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IDENTIFIKACNI UDAIJE

Nazev zaméru:
Objekt ob&anské vybavenosti v Ceském Krumlové - Domoradicich

Zadavatel: KOMAT MOTOSPORT s.r.o., Polni 544/16, Ceské
Budéjovice

IC: 251 571 370

Kontaktni pracovnik: Stanislav Kopt

tel.: 602 408 754
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CAST A.
UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

KOMAT MOTOSPORT s.r.o.

2.1C
251271370

3. Sidlo

Polni 544/16
370 01 Ceské Budéjovice

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného oznamovatele

Stanislav Kopt
Bydli§té: Polni 546/16, 370 01 Ceské Budéjovice 6
Tel. 602 408 754
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CAST B.
UDAIJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1
,Objekt ob&anské vybavenosti v Ceském Krumlové - Domoradicich“

Jedna se o zamér uvedeny v priloze ¢.1 k zakonu ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd
na zivotni prostredi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen zakon o posuzovani vlivll) v kategorii Il. bodé 10.6 ,Skladové nebo obchodni
komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové vyméfe nad 3 000 m? zastavéné plochy;
parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu “
s tim, Ze predkladany zdmér nedosahuje pfislusnych limitnich hodnot. Z tohoto divodu byla
predloZzena Krajskému uaradu Jihoceského kraje, ktery je pfislusnym ufadem pro vedeni
zjistovaciho fizeni, projektova dokumentace k Uzemnimu fizeni. Vyjadfenim tohoto Ufadu ze
dne 12.3.2008 pod ¢.j. KUJCK 6069/2008 0ZZL/2-VI¢ bylo sdéleno, Zze zamér podléha
zjistovacimu tizeni podle § 7 zdkona.

Soucasti stavby objektu obcanské vybavenosti je také vybudovani odbocovacich
pruhU a napojeni na silnici . tfidy. Tento zdmér sam o sobé je zamérem uvedenym v pfiloze
¢.1 v kategorii Il. bod 9.1. ,Novostavby, rozsifovani a prelozky silnic vsech tfid a mistnich
komunikaci | a Il. tfidy“ a podléha zjistovacimu fizeni.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem oznamovatele je vybudovat objekt obCanské vybavenosti o zastavéné plose
1152 m®. Souéasti aredlu bude parkovisté se 72 stanimi pro automobily. Stavbu podminuje
rozsifeni komunikace |. tfidy ¢. 39 Ceské Budé&jovice — Cesky Krumlov na 3 x 3,5 m vloZenim
odbocovaciho pruhu $itky 3,5 m smérem od Ceského Krumlova.

B.l.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, k.u.)
Kraj:  JihocCesky

Obec: Cesky Krumlov
k.u.: Pfisecnd - Domoradice
Objekt bude umistén na pozemcich 355/1 a 355/2 v k.U. Pfise¢nd — Domoradice,

Cesky Krumlov. Pozemky leZi u silnice I. tfidy &. 39 Ceské Budéjovice — Cesky Krumlov pfi
pravé strand smérem od Ceskych Budé&jovic. Jedna se o pozemky na okraji mésta v jeho
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obchodné-primyslové Casti. Pozemek je na své severni strané ohrani¢en Zelezni¢ni trati, na
zapadni strané zahradkami, na jihu silnici I. tfidy a na vychodni strané autobazarem.

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Jednd se o novostavbu objektu obcanské vybavenosti. Soucasti objektu bude
pneuservis, prodejna potieb pro motoristy, rychlé obcerstveni a v 2. nadzemnim podlazi pak
bude celkem 9 dvoultzkovych pokojl a sluZebni byt. Areal objektu bude vybaven celkem 72
parkovacimi stani pro automobily. Soucasti stavby bude také rozsifeni silnice I. tfidy o jeden
odbocovaci pruh.

Objekt bude umistén v priimyslové ¢asti na okraji Ceského Krumlova, kde se nachazi
podobné provozovny, at jiz prodejny, obchodni centra ¢i restauraéni zafizeni. Kumulace vliva
téchto obdobnych provozl v této ¢asti mésta nemuUze mit vyraznéjsi vliv na Zivotni prostredi.

B.1.5. Zdlivodnéni potieby zdméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich davodi (i z hlediska ZP) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Jednda se o doplnéni nabidky pro obyvatele mésta a okoli a navstévniky. V okoli se
nachazi prodejny automobilll (novych i autobazary), navic tato ¢ast mésta slouzi obyvatelim
mésta jako obchodni zazemi a uvazovany zamér vhodné doplfiuje soucasnou nabidku o dalsi
sluzby. Zamér je v souladu s uzemnim planem mésta. Jiné varianty umisténi objektu nebyly
zvazovany. Dopravni napojeni a rozsifeni komunikace bylo pfedem projednano s Policii CR.

B.1.6. Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru

Objekt je navrien jako dvoupodlazni, lichobéinikového pldorysu se sefizlym
jihovychodnim narozim stavby. Budova bude tvorena dvémi navzajem kolmymi hranolovymi
hmotami, zastfeSenymi plochymi jednoplastovymi stfechami s krytinami z PVC folii. Budova
bude reSena jako Zelezobetonovy skelet s vyzdivanym obvodovym plastém. Okna a dvere
véetné vykladc budou provedena zeloxovaného hliniku v kontrastu sjednoduchymi
jednobarevnymi plochami omitek.

V pfizemi objektu v 1. NP jsou navrZeny tfi nezavislé provozy tj. provoz pneuservisu,
prodejna potieb pro motoristy a provoz rychlého obcerstveni. Kazidy z téchto provozli ma
samostatné odbytové prostory, prostory zdzemi se Satnami persondlu, skladovy prostor a
nezbytné provozni mistnosti. Podrobnéjsi ¢lenéni bude feSeno v dokumentaci pro stavebni
fizeni.

V patre objektu 2. NP bude umisténo celkem 9 dvoultzkovych pokojli, z toho 1 pokoj
bude fesSen pro ubytovani imobilnich osob. Dale zde bude sluzebni byt spravce objektu. Toto
patro bude pfistupné schodistém a osobnim vytahem.

Objekt bude vytapén ustfednim teplovodnim topenim s nucenym obéhem a
pfipravou topné vody v plynovych kotlich o vykonu cca 2 x 90 kW o celkovém vykonu 180
kW. Kotle budou ohfivat topnou vodu pro vytapéni a ohfev TUV. Kotle budou umistény
v samostatné mistnosti v pfizemi objektu.
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Objekt bude napojen na stavajici vodovodni fad LT 200. Splaskova kanalizace bude
napojena gravitaéné do verejné kanalizace na pozemku p.¢. 334/20 vk.4. Cesky Krumlov.
Tukové vody z provozu rychlého obcerstveni budou svedeny do kanalizace pres lapak tuku.
Destové vody budou svedeny pres lapace stfesSnich splavenin lezatym potrubim do vétvi
destové kanalizace a vsakovacich blokd.

Zpevnéné plochy budou slouzit jako parkovisté a budou rozmistény po obvodé
objektu obcéanské vybavenosti. Parkovaci plochy budou osvétleny vybojkovymi svitidly o
pfikonu 70 W osazenymi na stozarech vysky 6 m. Oploceni areadlu bude provedeno
z draténého pletiva na ocelovych sloupcich na betonové podezdivce.

Dopravni obsluze lokality bude slouZit nova zpevnéna plocha okolo dvoupruhové
obsluzné komunikace o Sifi jizdnich pruhl 3 m. PFi volbé jeji trasy byla brana v udvahu
navaznost na dalsi plochy zastavitelného Uzemi. Navazani na stavajici dopravni pater - silnici
1/39 C. Krumlov — C. Budé&jovice je fe$eno kolmou priseénou kfizovatkou. Kfizovatka tvaru T
ma navrien ve sméru od Ceského Krumlova na trase silnice 1/39 pruh pro odbo&ovani vlevo.
Vzhledem k tomu, Ze se kfizeni nachdzi v soucasné zastavéném Uzemi, k mistnim podminkam
a k poctu a skladbé vozidel odbocdujiciho proudu je navriena délka rozsifovaciho klinu a
vyrazovaciho Useku 30 m a ¢ekaci usek 30 m, od zfizeni zpomalovaciho Useku bylo upusténo.
Polomér vnitini hrany jizdnich pruhl bude u napojeni na sbérnou komunikaci 6,5 a 5,5 m.
Sitka pfidatnych pruhd na kfizovatce je 3,5 m. Dopravni fe$eni bude oznaceno nalezitym
dopravnim znaceni v souladu s predpisy.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Pfedpokladané zahajeni stavby:  brezen 2009

Predpokladané ukonceni stavby: brezen 2010

B.1.8. Vycet dotcenych tizemné samospravnych celk
Kraj: JihoCesky

Mésto:  Cesky Krumlov

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich urada, které
budou tato rozhodnuti vydavat.
Souhlas s odnétim ptdy ze ZPF — MéU Cesky Krumlov

Souhlas s kacenim dfevin — M&U Cesky Krumlov
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni — M&U, stavebni Gfad Cesky Krumlov
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B.Il. Udaje o vstupech

B.Il.1. Pida a ochranna pasma

B.Il.1.1. Zemédélska plda

Zamér je umistén na pozemcich p.¢. 355/1 a 355/2 k.u. Prisecna - Domoradice, které
jsou vedeny v katastru nemovitosti v kultufe zahrada a jsou soucasti zemédélského plidniho
fondu (ZPF). Oznamovatel pozada prislusny organ ochrany ZPF o vyjmuti téchto ploch ze ZPF,
celkové se bude jednat 0 0, 3687 ha.

Tab.¢.1 Pozemky urcené k odnéti ze ZPF

k.a. €. pozemku druh pozemku celk. vyméra BPEJ
Prisecna -.Domoradice 355/1 zahrada 1639 m?’ 72901
Prise¢na - Domoradice 355/2 zahrada 2 048 m? 72901

Bonitovanad puadné ekologickd jednotka (BPEJ) je charakterizovana klimatickym
regionem, hlavni pldni jednotkou, sklonitosti a expozici, skeletovitosti a hloubkou pUdy, jez
specifikuji hlavni padni a klimatické podminky hodnoceného pozemku. Oba pozemky maji
stejnou BPEJ 72901.

Klimaticky region zahrnuje Uzemi s pfiblizné shodnymi klimatickymi podminkami pro rlst a
vyvoj zemédélskych plodin. V tomto ptipadé se jedna o region ¢.7 oznacovany jako MT 4,
mirné teply, vlhky s primérnou rocni teplotou 6-7 °C, s primérnym rocnim Uhrnem srazek
650 — 750 mm, s pravdépodobnosti suchych vegetacnich obdobi 5 — 15 % a s vlahovou
jistotou vétsi nez 10.

Hlavni padni jednotka je ucelovym seskupenim pudnich forem pribuznych vlastnosti, jez jsou
urovany genetickym padnim typem, subtypem, pldotvornym substratem, zrnitosti,
hloubkou puady, stupném hydromorfismu, popfipadé vyraznou sklonitosti nebo morfologii
terénu a zurodnovacim opatfenim. V tomto pfipadé se jedna o typ 29 — Kambizemé modalni
eubazické az mezobazické vietné slabé oglejenych variet, na rulach, svorech, fylitech,
popfipadé Zulach, stfedné tézké az stfedné tézké lehci, bez skeletu az stredné skeletovité, s
prevazujicimi dobrymi vlahovymi poméry.

Sklonitost a expozice ke svétovym strandm vystihuje utvafeni povrchu zemédélského
pozemku, zde se jednd o Uplnou rovinu se vSesmérnou orientaci vici svétovym stranam.

Skeletovitost, jiz se rozumi podil obsahu Stérku a kamene v ornici k obsahu Stérku a kamene
v spodiné do 60cm, a hloubka pudy. Konkrétné se jedna o bezskeletovitou az slabé
skeletovitou hlubokou azZ stfedné hlubokou pldu s obsahem skeletu do 10 %.

Metodicky pokyn MZP &.j. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996 rozdéluje ptdy dle jejich
produkénich schopnosti do péti tfid, kdy v 1. tfidé jsou pudy nejkvalitnéjsi. Podle tohoto
pokynu jsou pldy téchto pozemkU zafazeny do . tfidy ochrany ZPF, kam patfi pudy bonitné
nejcennéjsi v prevazné rovinnych nebo jen mirné sklonitych plochach, které je mozno
odejmout ze ZPF pouze vyjimecéné, a to prevdiné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické
stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

Dotéené pozemky jsou sice z hlediska pldy bonitné cenné, nicméné jsou vklinény
mezi frekventovanou silnici I. tfidy a Zelezniéni trat. V soucasnosti je zde oplocend,
nevyuzZivana zahrada se dvéma vzrostlymi stromy na hranicich pozemk( a prevazujim

9
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travinnym pokryvem. Zemédélské vyuZiti téchto pozemkd je vzhledem k umisténi a velikosti

velmi problematické, stejné jako vyuziti pro privatni péstovani zeleniny ¢i ovoce, nebot je
zde velka pravdépodobnost kontaminace plodin zplodinami z dopravni zatéze.

B.l.1.2. Pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Stavbou prodejny nebude dotéen zadny pozemek plnici funkci lesa (PUPFL) podle
zdkona ¢.289/95Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( - lesni zakon v platném
znéni. Stavba nebude ani umisténa v ochranném pasmu lesa.

B.lI.1.3. Ochrannd pasma

JelikoZz je objekt ob¢anské vybavenosti umistén do souvisle zastavéného Uuzemi nema
zde silnice |. tfidy stanoveno ochranné pasmo dle zakona ¢. 13/97 Sb. Ochranné pasmo
venkovniho elektrického vedeni a jind ochrannd pasma dot¢ena nebudou.

B.Il.2. Odbér a spotieba vody
¢ Obdobi vystavby

Pro obdobi vystavby bude na stavenisté osazen staveniStni rozvadéc napojeny na novou
vodovodni pfipojku, ktera bude vybudovana v predstihu a ukonena ve vodomérné Sachté
na kraji pozemku p.¢. 355/2. Vzhledem ke kratké dobé vystavby (cca 1 rok) se predpoklada
minimalni spotieba vody pro stavebni Ucely a pro socialni Ucely pracovnikd na stavbé.

e Obdobi provozu

Objekt ob¢anské vybavenosti bude napojen na novou vodovodni pfipojku, ktera bude
napojena na stavajici vodovodni fad Lt 200 v nové vodomérné Sachté. Ohrev teplé vody
bude zajistén 2 zasobnikovymi ohfivaci vody o objemu 400 I. Objekt bude vybaven pozarnim
vodovodem.

Potfeba vody pro provoz zafizeni:

Zaméstnanci (15 EO x 80 1/0S0bU X d€N)....ccceiveeererieeeeceeeeree et e 1200 I/den
UKIG coveteeitscee ettt st sss e s sbs s e st st nns s 200 I/den
Ubytovani (18 0s0b x 150 1/0S0bU X deN).....ccvevereeeeecrereierieeee et 2 700 I/den
Byt (4 osoby X 170 1/0S0bU X d€N)....cveviereieriesiierceee e 680 I/den

Rychlé obcerstveni 30 mist u stolu, obratka u stolu 3x (90 x 25 I/jidlo).... 2 250 1/den

Celkem denni POtFeba VOOY........ccovveevreeiiiiie ettt et e 7 030 I/den
Celkem roCni POTFEba VOAY......coccivieriiiieeiee ettt st e ere s et enes 2 566 m?

Skutecnd spotieba vody se bude odvijet od obsazenosti penzionu a stupné vyuziti
rychlého obcerstveni. Pfi predpokladaném vyuziti ubytovacich kapacit a obcerstveni na 60 %
bude ro&ni spotieba vody 1 540 m>.

B.II.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
B.11.3.1. Elektricka energie
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Pfipojeni objektu na rozvod elektrické energie bude provedeno novym kabelovym
vyvodem ze stavajici trafostanice TS Domoradice. Vyvod pak bude ukoncen v ptipojkové
skfini na fasadé objektu.

Predpokladany instalovany prikon objektu bude 140,3 kW (pneuservis 55 kW,
obcerstveni 36,6 kW, ubytovani 29,7 kW a bytova jednotka 19 kW).

Pfedpokladana rocni spotfeba el. energie .....ccccocevvevvverrccnncnnee 79 575 kWh/rok
B.Il.3.2. Zemni plyn

K objektu bude zfizena nova plynovodni pfipojka. Zemni plyn bude vyuZivan pro
vytapéni a ohfev vody. Objekt bude osazen 2 kotli o celkovém vykonu 180 kW.

Pfedpokladana rocni spotfeba plynu.......cccceveeceeviicenennnnicrccens 27 000 m>/rok

B.11.3.3. Suroviny

Pro vystavbu samotného objektu budou zapotfebi stavebni materidly, pohonné
hmoty a mazadla pro stavebni mechanismy a nakladni automobily. V této projektové fazi
nebyla celkova potireba stavebnich materidld jesté vycislena, s ohledem na velikost stavby je
zfejmé, Ze si vystavba prodejny nevyzada zfizeni novych lomu ¢i navyseni vyrobnich kapacit
provozl na vyrobu stavebnich materialG. Pro vystavbu budou zapotiebi béiné dostupné
stavebni materidly dodavané z bézné obchodni sité.

Provoz objektu nevyZaduje Zadné suroviny, budou sem svadZzeny a nasledné
prodavany hotové vyrobky bez narokl na surovinové zdroje.

B.Il.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
e Obdobi vystavby

Stavebni materidly a vzniklé stavebni odpady budou dopravovany po stdvajicich
komunikacich, pfedeviim po silnici 1/39 Ceské Bud&jovice - Cesky Krumlov. V sougasné fazi
pfipravy zaméru nelze prfesné stanovit dopravni zatizeni vyvolané vystavbou projednavaného
zaméru. Vzhledem ke skutecnosti, Ze stavenisté primo sousedi se silnici 1/39 je mozné
konstatovat, Ze sdopravou materidlu nebudou vyznamné problémy. Doprava ve fazi
vystavby se bude Fidit planem organizace vystavby (POV).

e Obdobi provozu

Dopravni obsluze lokality bude slouzit nova zpevnéna plocha okolo dvoupruhové
obsluzné komunikace o S$ifi jizdnich pruhd 3 m. Pti volbé jeji trasy byla brana v dvahu
navaznost na dalsi plochy zastavitelného Uzemi. Navazani na stavajici dopravni pater -
silnici 1/39 C. Budé&jovice - C. Krumlov je fe$eno kolmou priiseénou kfizovatkou. KFizovatka
tvaru T ma navrien ve sméru od Ceského Krumlova na trase silnice 1/39 pruh pro
odbocovani vlevo. Vzhledem k tomu, Ze se kfizeni nachdzi v soucasné zastavéném uUzemi,
k mistnim podminkam a k poctu a skladbé vozidel odbocujiciho proudu je navrzena délka
rozSifovaciho klinu a wvyrazovaciho Useku 30 m a dekaci usek 30 m, od zfizeni
zpomalovaciho useku bylo upusténo. Polomér vnitini hrany jizdnich pruh( bude u napojeni
na sbérnou komunikaci 6,5 a 5,5 m. Sitka pfidatnych pruhd na k¥izovatce je 3,5 m. Dopravni
feSeni bude oznaceno nalezitym dopravnim znaceni v souladu s predpisy.
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Predpokladana cetnost zasobovani je 2-5 malymi dodavkovymi automobily denné.
Predpokladana primérnd cetnost provozu osobnich vozidel se uvaZuje cca 15 pfrijezdl a
odjezdl za hodinu.

B.I1l. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi
e Obdobi vystavby

V obdobi vystavby budou liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi nakladni automobily
privazejici stavebni materidly.

PloSnym zdrojem znecisténi pak bude samotna stavebni cCinnost. Plocha tohoto
plosného zdroje je prakticky shodna s plochou zaméru. Uvolfovany do ovzdusi budou emise
ze stavebnich mechanismU a ndkladnich automobil(l na stavenisti a sekundarni prasnost pfi
provadéni zemnich praci. Stanoveni mnozstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a
pfi pripravé staveb se béiné neprovadi. Plsobeni tohoto plosného i liniového zdroje
znecisténi bude vzhledem ke kratké dobé vystavby minimalni. PFfi nepfiznivych
meteorologickych podminkdch (napf. sucho, vétrné pocasi) bude pravidelnym skrapénim
omezovan vznik sekundarni prasnosti.

Znecisténi ovzdusi pfi stavebni Cinnosti lze minimalizovat vhodnymi technickymi
opatfenimi v planu organizace vystavby napf. pouZivanim stavebnich mechanism( v
odpovidajicim technickému stavu, kropenim prasnych povrchd béhem stavby, realizaci
stavebnich praci vco nejkratsim terminu, sniZenim prejezdd stavebnich mechanismd,
racionalizaci stavebnich postup( atd.

e Obdobi provozu

Béhem provozu objektu obéanské vybavenosti budou bodovym malym zdrojem emisi
znecistujicich latek do ovzdusi 2 plynové kotle, kazdy s tepelnym vykonem 90 kW, uréené pro
vytapéni objektu a ohrev teplé vody. Celkovy vykon bude Cinit 180 kW.

Celkova rocni spotfeba zemniho plynu bude 27 000 m?>. Emisni faktory pro spalovaci
zdroje s mensim tepelnym vykonem nez 0,2 MW pro vypocet emisi jsou vzaty z pfilohy €. 5
k Nafizeni vlady ¢.352/2002 Sb., které v soucasnosti jiz neni v platnosti, ale pro potfeby
orientacniho zjiSténi mnoiZstvi predpokladanych emisi jsou tyto emisni faktory plné
postacujici. Z vySe uvedeného mnozstvi zemniho plynu se uvolni nasledujici mnoZzstvi emisi:

Tab.c¢.2 Mnozstvi emisi z plynové kotelny

TZL-tuhé organické
Znecistujici latka znecistujici SO, NO, Cco latky jako
latky suma C
emisni faktory v
kg/ 10° m? 20 9,6 1600 320 64
zemniho plynu
vypoctend
hodnota emisi 0,00054 0,00026 0,043 0,0086 0,0017
v t/rok
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Pro malé zdroje znecistovani ovzdusi nejsou stanoveny emisni limity. Zjistovani
znedistujicich latek u malych zdrojl se provadi jednorazovym mérfenim ucinnosti spalovani,
mérenim mnoizstvi vypousténych latek a kontrolou stavu spalinovych cest postupem podle
prilohy ¢. 7 Nafizeni vlady ¢.146/2007 Sb. Zdroj bude provozovan s poZadovanou ucinnosti
spalovani paliv a s pfipustnou koncentraci oxidu uhelnatého ve spalinach uvedenou ve vyse
uvedené priloze ¢. 7. Vzhledem k tomu, Ze se v tomto pfipadé nejedna o umisténi stfedniho
a vétsiho zdroje znecistovani ovzdusi nebyla zadana rozptylova studie.

Doprava souvisejici s provozem objektu obcanské vybavenosti je liniovym zdrojem
znecisténi ovzdusi (jizdy na verejnych komunikaci) a souc¢asné ploSnym zdrojem (jizdy po
parkovisti). Mezi sledovanymi Skodlivinami z automobilové dopravy jsou zejména oxidy
dusiku, oxid uhelnaty, uhlovodiky a pevné castice. Za nejzavainéjsi Skodliviny jsou pak
obecné povazovany oxidy dusiku a benzen.

Pro vyhodnoceni pfispévk( k imisni zatéZzi souvisejici s dopravou bylo pracovano s
emisnimi faktory pro rok 2009, které byly uréeny pomoci programu MEFA v.02.
doporué¢enym MZP CR. Timto programem jsou dany jednotné emisni faktory pro motorova
vozidla tak, aby bylo moZné vramci CR provadét vzajemné porovnatelné bilanéni vypocty
emisi z dopravy ¢i hodnoceni vlivu motorovych vozidel na kvalitu ovzdusi. Sekundarni
prasnost vlivem dopravy bude minimalni, nebot se vozidla budou pohybovat pouze po
zpevnéném povrchu. Je pocitano s prilmérnou rychlosti 50 km.

- zasobovani nakladnimi vozidly do 3,5 t...ccccceiiiiiiiiie e, 5 denné
- osobni auta zdkaznik{ (12 hod. denNé).......cccueeeeeeeeciiiieeeeeceee e, 180 denné

Tab. ¢.3 Emisni faktory pro vozidla

typ vozidla / emisni NO, co (g?lil-r: ] benzen
faktor (g/km a vozidlo) (g/km a vozidlo) vozidio) (g/km/vozidlo)
Nakladni auto 0,2350 0,2087 0,0947 0,0013
do3,5t
Osobni automobily 0,1157 0,2554 0,0434 0,0019
Pro vypocet je uvazovano s maximalnimi hodnotami:
5 LDV (diesel) x 2 jizdy denné x 365 dni
180 OA (benzin) x 2 jizdy denné x 365 dni
Tab.¢. 4 Rocni emise skodlivin z dopravy (liniovy zdroj)
typ vozidla / emise NO, €O Gy benzen
P (kg/rok) (kg/rok) (kg/rok) (kg/rok)
Nakladni auta 0,8578 0,7618 0,0346 0,0047
do3,5t
Osobni automobily 15,203 33,560 5,7028 0,2497
Celkove prumerne 16,06 34,3218 5,7374 0,2544
emise (kg/rok)
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Za plosné zdroje je v rdmci posuzovaného zaméru uvazovano parkovisté zakaznikd.
Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje parkovisté 0 byl pro volnobéh pouzit predpoklad:
1 minuta volnobéhu = ujeti 1 km. Na zdkladé uvedeného predpokladu pfi uvazovaném
pohybu automobil(i a dobé volnobéhu 30 sekund Ize stanovit nasledujici mnoZstvi emisi pfi
pouziti emisnich faktor( roku 2009:

Tab.¢. 5 Rocni emise skodlivin z dopravy (plosny zdroj)

typ vozidla / emise NO, co CHy benzen
P (ke/rok) (ke/rok) (kg/rok) (kg/rok)
Nakladniauta 0,4289 0,3809 0,0173 0,0024
do3,5t

Osobni automobily 7,6015 16,78 2,8514 0,1249
Celkové  ‘prmérne 8,0304 17,1609 2,8687 0,1276
emise (kg/rok)

Pri vypoctu byly vzaty maximalni moiné pojezdy osobnich automobil(, coZ by
znamenalo plnou obsazenost parkovisté po celych 12 hodin denné, coz se nepredpoklada.
Vétsinou jsou parkovisté obdobnych objektl vyuZzivdana na 50 %. Predpokladany pocet
vozidel bude mit nerovhomérné rozloZeni - a to v ¢ase dennim i v pribéhu celého tydne
nebo podle sezénnosti.

Jednd se o pomérné nizkd mnozstvi emitovanych Skodlivin. ZvySena mnozstvi CO a
organickych latek jsou zplsobenda pomalym pojezdem vozidel s nedostatecné zahratym
motorem (,,studené starty“).

B.11.2. Odpadni vody
. Obdobi vystavby

PFi vystavbé budou vznikat splaskové odpadni vody v socidlnim zafizeni stavenisté.
Socialni zafizeni bude bud napojeno na kanalizaéni sit nebo bude vyuZivano chemické WC.

Mnozstvi vznikajicich odpadnich vod nelze v soucasné fazi pripravy zaméru stanovit,
pro vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi to vSak neni nezbytné. Jiné odpadni vody ve
smyslu zakona ¢. 138/1973 Sb. o vodach ve znéni pozdéjsich predpisi béhem vystavby
vznikat nebudou.

e Obdobi provozu

Objekt bude napojen na méstskou kanalizaci Ustici na méstské COV Cesky Krumlov.
Ke gravitaénimu napojeni dojde na pozemku p.¢. 334/20 v k.u. Cesky Krumlov, kde se nachazi
stdvajici kanalizacni fad. Hloubka a presné umisténi bude upfesnéna v ramci fizeni o vydani
stavebniho povoleni.

B.III.2.1. Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody budou vypoustény kanalizacni pripojkou do verejné
kanalizace s vyusténim na COV Cesky Krumlov. Tukové vody z pfipravny rychlého obéerstveni
budou vedeny do kanalizace pres lapak tuku.
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MnoZstvi téchto odpadnich vod je shodné s mnoZstvim spotfebované vody tj. 7 030 I/den t;j.
2 566 m°>. Kvalitou se bude jednat o bé&zné splaskové vody s predpokladanym znedidténim
372 mg BSKs/1, 800 mg CHSK/I a 341 mg NL/I.

Orientacni vypocet EO: 7030: 150 47 EO
v ukazateli BSK, 47 x60g 2 820 g/den
ro¢ni bilance 0,0028 x 360 1t/rok

v ukazateli NL 47 x 55g 2 585 g/den
ro¢ni bilance 0,0026 x 360 0,94 t/rok

v ukazateli CHSK,, 47x120¢g 5640 g/den
ro¢ni bilance 0,0056 x 360 2,02 t/rok

B.111.2.2. Destové vody

Akumulace destovych vod bude zajisténa retenénimi vostinovymi bloky s postupnym
vsakovanim do okolniho terénu. Vzhledem ke zhorsujicim se hydrologickym podminkam byl
navrien objem reten¢ni nadrie se 100 % zajisténim, co? odpovida objemu 40 m> (42,5 /s x
15x60=38,251)

Parkovaci stani budou ze zamkovych dlazeb a pojizdéci plochy budou provedeny z
asfaltu. Intenzita srazek byla zvolena pro15 min. dést 142 |/s/ha s periodicitou 0,5.

Mnoizstvi destovych vod:
(uvaZovana intenzita 15-ti min. desté pro toto Uzemi je i=1421/s/ha)

Plochy asfaltové: .........ccoeevvveennnne. Q=2300m?x0,8x0,0142 = 26,13 /s
SEFRCNY eeeveee e ees e see s Q=1152m?x1 x 0,0142 =16,36 /s
Odtok z ploch celkem: Qq=42,51/s

B.lIl.3. Odpady
e Obdobi vystavby

PFi vlastni vystavbé prodejny dojde k produkci odpad( béZznych pro stavebni ¢innosti.
Pfed vlastni vystavbou bude demolovana stavajici mala, zdéna kllna. Se vzniklymi odpady pfi
vystavbé bude naklddano vsouladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
provadécimi vyhlaskami. Nakladani s odpady vznikajicimi prfi stavebni cinnosti bude
zajistovat plvodce, tedy zhotovitel stavby. Odpady budou predany opravnéné osobé k jejich
prevzeti a odstranéni. Co nejvétsi mnozstvi odpadl bude recyklovano a vyuZito jako
druhotnd surovina. Bude uplatiovana povinnost predchazeni vzniku odpadd a také jejich
prednostniho vyuZiti pred odstranénim. Materidlové vyuZiti odpadl bude mit pfitom
prednost pred jinym vyuZzitim.

V tomto obdobi i pti odstrafiovani staveb budou vznikat predevsim odpady kategorie
,O“ — ostatni odpad. Nelze vyloucit ani vznik odpadl kategorie ,N“ — nebezpecny odpad.
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V této fazi nelze sjistotou uréit mnozstvi vzniklych odpadd. Nasledujici prehled
odpadll je orientacni a je moiné, Ze nékteré druhy odpadld vtomto obdobi vibec
nevzniknou. Ke kolaudaci bude predlozen zhotovitelem stavby zpUsob nakladani s odpady,
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nebot je po dobu vystavby jejich plvodcem.

Tab. ¢. 6: Prehled predpokladanych odpadi vzniklych pfi vystavbé a demolici stavajici

objektu
Kod . MnoZ.(t) | ZpUsob
odpady | Prun edpadu Kategorie | Jdhad | nakladan
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly Ostatni 0,4 Recyklace
1501 02 | Plastové obaly Ostatni 0,5 Recyklace
1501 03 | Dfevéné obaly Ostatni 1 Recyklace
1501 04 | Kovové obaly Ostatni 0,5 Recyklace
1501 06 | Smésné obaly Ostatni 1 Recyklace,
odstranéni
Obaly obsahuijici zbytky
1501 10 | nebezpeénych latek nebo obaly | Nebezpecny 0,1 Odstranéni
témito latkami znecisténé
170101 | Beton Ostatni 1 Recyklace
17 0102 | Cihly Ostatni 0,5 Recyklace
17 01 04 | Sadrova stavebni hmota Ostatni 0,02 Recyklace
Smési nebo oddélené frakce
17 01 06 betonu, cihel, tasek a Nebezpecny 0,2 Odstranéni
keramickych vyrobk ’
obsahujicich nebezpecné latky
Smési nebo oddélené frakce
17 0107 | Petonu, cihel, tasek a Ostatni 2 | Recyklace
keramickych vyrobka
neuvedené pod ¢islem 17 01 06
1702 01 | Drevo Ostatni 1 Vyuziti
17 02 02 | Sklo Ostatni 0,05 Recyklace
17 02 03 | Plasty Ostatni 1 Recyklace
Sklo, plasty a difevo obsahujici
17 02 04 | nebezpecné latky nebo Nebezpecny 0,5 Odstranéni
nebezped. latkami znecisténé
17 03 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet | Nebezpecny 0,51 Odstranéni
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod | Ostatni 5 Recyklace
Cislem 17 03 01
17 04 05 | Zelezo a ocel Ostatni 1 Recyklace
17 04 07 | Smésné kovy Ostatni 0,4 Recyklace
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | Ostatni 0,2 Recyklace
170503 | Zemina avka}mlenl obsahujici Nebezpecny 0,2 Odstranéni
nebezpecné latky
17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené Ostatni 3 Recyklace
pod ¢islem 17 05 03
1502 02 | Absorpcni Cinidla, filtracni Nebezpecny | 0,040 Odstranéni
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materidly (véetné olejovych
filtra jinak blize neurcenych),
Cistici tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpecnymi
[atkami

17 09 03 | Smésné stavebni a demoliéni
odpady obsahujici nebezpecné Nebezpecny 0,1 Odstranéni
latky

17 09 04 | Smésné stavebni a demoliéni
odpady neuvedené pod Cislem Nebezpecny 0,1 Odstranéni
170901,170902a170903
2003 01 | Smésny komunalni odpad Ostatni 0,5 Odstranéni
20 03 99 | Komunalni odpad jinak blize Ostatni
neurceny

0,5 Odstranéni

* Obdobi provozu

Pfi provozu viceucelového objektu budou vznikat odpady pravidelné v malych
mnoZstvich, prevainé charakteru ,ostatnich” (odpadni plasty - PE félie, odpady z provozu
kuchyné, pneumatiky, dfevo, obalovy papir a lepenka). Jednd se o odpady prevainé
vyuzitelné, s nutnosti separovaného sbéru a skladovani. V jednotlivych provozech bude
zajisténo jejich tfidéni. Odpady charakteru ,nebezpecnych” (pouZitych zafivek pripadné
sorpéniho materidlu, odpadnich strojnich a mazacich olejli (emulze)) budou oddélené
shromazdovany a zneskodriovany odborné zplsobilou firmou.

Se vsemi odpady bude nakladdno v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sbh. o odpadech a
jednotlivymi souvisejicimi provadécimi predpisy. Provozné bude zajisténo predchdazeni
vzniku odpadl, tfidéni, bude omezovano jejich mnoiZstvi a nebezpecné vlastnosti.
Pfednostné bude zajisténo jejich vyuziti pfed odstranénim. Vzniklé odpady ,,0“ i ,N“ budou
preddvany oprdvnénym osobam. MnozZstvi odpad(l vzniklych pfi provozu lze v této fazi
pouze odhadnout. Vzhledem k velikosti jednotlivych provoz(i nebude produkce jednotlivych
odpadi velikd. Jedna se o bézné odpady, které nebude problematické vyuzit, recyklovat a
odstranit.

Tab. ¢. 7: Pfehled predpoklddanych odpadi vzniklych pfi provozu

Kéd odpadu . MnoZ.(t) | Zpusob
Druh odpadu Kategorie odhad nakladani
150101 Papirové a lepenkové obaly Ostatni 0,5 Recyklace
150102 Plastové obaly Ostatni 0,5 Recyklace
1501 04 Kovové obaly Ostatni 0,5 Recyklace
130502 Kal z odlu¢ovace olej Nebezpecny | 0,006 Odstranovani
16 06 02 N|k|—kad’m|ove baterie a Nebezpeény | 0,006 Odstrafiovani
akumulatory
1501 06 Smésné obaly Ostatni 0,5 Recyklace
16 01 03 Pneumatiky Ostatni 3 Recyklace
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16 0111

Brzdové desticky obsahujici

Nebezpelny 0,01 Odstranovani
azbest
16 01 12 Brzdové desti¢ky neuvedené , .
pod &islem 16 01 11 Ostatni 0,01 Odstranovani
16 01 13 Brzdové kapaliny Nebezpecné 0,01 Odstranovani
Absorpcni Cinidla, filtracni
15 02 02 matenalyl/, CIS:“CI tkarjf?yva , Nebezpecny 0,1 Odstranéni
ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
130205 Ne.:chlt?rolvane.: hydraulicke Nebezpecny 0,1 Odstranéni
mineralni oleje
130113 Jiné hydraulické oleje Nebezpecny 0,1 Odstranéni
Nechlorované minerdlni
130205 motorové, prevodové a mazaci | Nebezpecny 0,1 Odstranéni
oleje
1302 tetické t 5 v v
30206 SYn etie elmo orov’e, ) Nebezpecny 0,1 Odstranéni
prevodové a mazaci oleje
1302 Jiné t 3, pr S _ v
30208 ne mlo or_ove, prevodove a Nebezpecny 0,01 Odstranéni
mazaci oleje
19 08 09 Smés tukd a olejl z odlucovace
tukd obsahujici pouze jedl|é oleje Ostatni 0,5 Odstranéni
a jedlé tuky
19 08 10 Smeés tukd a olejl z odlucovade
tukl neuvedenad pod ¢islem 19 08 | Nebezpelny 0,01 Odstranéni
09
2001 25 Jedly olej a tuk Ostatn 1 Odstravr_me’m,
Vyuziti
Olej a tuk neuvedeny pod . v
2001 26 Eislermn 20 01 25 Nebezpecny 0,01 Odstranéni
Suroviny nevhodné ke
0203 04 spo'vcr,ebe nebfa zpracovani - Ostatni 0,01 Odstrarlf)\’/anl
proslé potraviny Vyuziti
200101 Papir a lepenka Ostatni 1 VyuZziti
2001 02 Sklo Ostatni 1 Vyuziti
2001 08 Biologicky rolzI02|teIny odpad z Ostatni 3 Vyu2|t|V, ,
kuchyni a stravoven odstranéni
2001 05 Drobné kovové predmeéty Ostatni 0,02 Recyklace
2001 21 f:J»E'ka a jiny odpad obsahuijici Nebezpecny 0,01 Odstranéni
2003 01 Smésny komunalni odpad Ostatni 1 Odstranéni
2003 03 Uliéni smetky Ostatni 0,5 Odstranéni
2 K Alni jinak bliz , Y
00399 omunalni odpad jinak blize Ostatni 0,5 Odstranéni

neurceny
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B.ll1.4. Hluk a vibrace

B.111.4.1. Hluk
e Obdobi vystavby

Béhem vystavby dojde nepochybné ke zvySeni akustického zatiZeni lokality. Vystavba
bude trvat cca 1 rok, v jejim prlibéhu bude dochdzet k rlizné intenzité hlukového zatizeni.
Zdrojem hluku bude cinnost stavebnich mechanism( a doprava souvisejici se samotnou
vystavbou. PocCet a typ stavebnich strojd neni v této fazi k dispozici. Vystavba bude probihat
pouze v denni dobé a v pracovni dny.

* Obdobi provozu
Zaklad soucasné hlukové zatéZe Uzemi tvori doprava po silnici /39 Ceské Budéjovice -
Cesky Krumlov a také provoz na Zelezni¢ni trati. Toto hlukové zatizeni dopravou bude
v daném Uzemi urcujici i po realizaci zaméru.

Pti provozu objektu bude produkovan hluk z jednotlivych provozi a hluk z dopravy.
Hluk z provoz( bude produkovan vzduchotechnikou a manipulaci se zboZim. Veskera ¢innost
pneuservisu bude probihat vuzavienych prostorech. Aby nedosSlo provozem
vzduchotechnickych zafizeni ke zvysSeni hladin hluku, mély by byt pevné casti pruiné
oddéleny od kmitajicich a vzduchovody by mély byt opatfeny bunkovymi tlumici hluku a
akustickou izolaci. Vzduchotechnické zafizeni bude navrzeno v souladu s nafizenim vlady c.
148/2006, o ochrané zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, a to tak, Ze hluk ze
zarizeni vzduchotechniky neprekroli po dobu pouzivani ve vnitfnim prostoru 50 dB a do
venkovniho prostoru rovnéz 50 dB.

Vykladka zbozi bude provadéna ru¢né nebo pomoci voziku na gumovych kolech.
Manipulace se zboZim ve venkovnim prostoru bude probihat pouze v denni dobé.

B.IIl.4.2. Vibrace a zareni

e Obdobi vystavby

Pfi stavebni ¢innosti nebudou pouzity prostiredky, které by byly vyznamnym zdrojem
vibraci ¢i nebezpecnych typl zareni, stavebni ¢innost nebude probihat v nocnich hodinach.

* Obdobi provozu

Objekt obcanské vybavenosti s navrhovanymi provozy nepatii mezi zdroje vibraci o
hodnotach a frekvencich, které by prekraCovaly povolené limitni hodnoty, které jsou
stanoveny prislusnymi predpisy na ochrany verejného zdravi nebo by mély vliv na stabilitu a
trvanlivost stavebnich objektl v okoli provozu a rovnéZ neni zdrojem ionizujiciho ani
elektromagnetického zareni. V objektu nebude nakladano s radioaktivnim materidlem di
radioaktivnimi odpady.

B.II.4.3. Jiné vystupy

Nejsou znamy jiné vystupy planovaného zdméru nez vyse uvedené.
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B.III.5. Rizika havarii

Riziko havdrii vétsiho rozsahu zplisobenych provozem objektu obcanské vybavenosti
nelze predpokladat. Sice zcela vyloudit vznik havarie nelze, ale vzhledem k charakteru
objektu by Slo pouze o méné zavazné havarie. Rizika provozu jednotlivych sekci v objektu
jsou relativné nizka. Stavebni a technické feseni objektu by mélo zajistit ochranu Zivotniho
prostiedi pfi béZznych nehoddach a havariich.

Provoz parkovisté automobil(i ma rizika spojend s inikem ropnych latek z dopravnich
prostiedkU a rizika plynouci z dopravnich nehod. JelikoZ se budou automobily pohybovat po
zpevnénych plochach, bude pfipadny unik ropnych latek sanovan s pomérné nizkym rizikem
proniknuti ropnych latek do prostredi (do podlozi, podzemnich nebo povrchovych vod).

Je nezbytné udrZovat vesSkera technickd zafizeni v odpovidajicim technickém stavu a
zamezit tak vzniku zkratu a pozaru. VSichni pracovnici budou muset byt pravidelné
proskolovani, aby bylo zamezeno vzniku havdrie selhanim lidského faktoru. PoZar lze
povaZovat za nejvyznamnéjsi riziko spojené s pfimym ohroZenim osob nachdzejicich se
v objektu nebo v bezprostfednim okoli. Pfi poZzaru muze dojit ke vzniku toxickych produktd
spalovani a k ohroZeni Zivotniho prostredi a zdravi obyvatel i mimo objekt. Minimalizace
moznosti vzniku pozaru a v pfipadé vzniku jeho rychld likvidace bude feSena standardnimi
protipozarnimi opatrenimi. Prisnéjsi pravidla museji byt dana v provozu pneuservisu, kde
budou skladovany pneumatiky. Provozovatel celého objektu by mél mit neustale aktualni
prehled o proddvaném a skladovaném zbozi v jednotlivych prostorach objektu. Provozni a
havarijni rad Ize doporucit zpracovat na zakladé nebezpecnosti prodavaného zbozi z hlediska
hoflavosti a z hlediska mozZnosti uvolfovani nebezpecnych (toxickych) produktd horeni.

Stavebni a technické reseni objektu by mélo zajistit ochranu Zivotniho prostiedi pfi
béZnych nehodach a havariich. Objekt bude vybaven standardnim souborem pomducek a
materialQ k feseni havarijnich situaci (Uniky kapalnych latek apod.).

Vzhledem k typu posuzovaného zaméru a nabizenému sortimentu sluzeb Ize hodnotit
rizika pripadnych havarii jako velmi nizka.
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CASTC.
UDAIJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI

sv s

C.l. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dotéeného tuzemi

C.1.1. Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vybrana soustava ekologicky
stabilnéjSich casti krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii tj.
podle rozmanitosti potencidlnich pfirodnich ekosystémuU v feseném Uzemi, dle aktudlniho
stavu krajiny a spolecenskych limitli a zdmérQ urcujicich soucasné a perspektivni moznosti
kompletovani uceleného systému. Cilem USES je izolovat od sebe ekologicky labilni &asti
krajiny soustavou stabilnich a stabilizujicich ekosystém.

V bezprostiedni blizkosti objektu obcanské vybavenosti se nenachazi zadny prvek
USES. Nejblizé&im je nadregionalni biokoridor NBK 067 Vitavskd Niva — Div¢i kdmen a
regionalni biocentrum RBC096 Prisecna. Objekt obcanské vybranosti je v dostatecné
vzdalenosti, takze nemUze dojit k jakémukoli ovlivnéni USES.

C.1.2. Zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky a vyznamné krajinné prvky

Misto realizace zdméru neni v pfimém kontaktu s Zzadnym zvlasté chranénym Uzemim
a vyznamnym krajinnym prvkem. Lokalita neni soucasti Zadného pfirodniho parku.

Nejblizsim velkoplosSnym chranénym uzemim je CHKO Blansky les. Hranici této CHKO
tvofi v blizkosti dotéenych pozemku Zelezniéni trat, se kterou pozemky pfimo nesousedi, ale
jsou od ni oddéleny pouze cipem louky. Vzdalenost hranice CHKO (jeji Ill. zény) a pozemkd je
cca 10 m. Dané Uzemi neni soucasti této CHKO. Chranéna krajinna oblast Blansky les byla
zfizena vyhladkou Ministerstva kultury CSR &. 197/1989 Sb. ze dne 8. prosince 1989 na plose
212,35 km% Uzemi chranéné krajinné oblasti je dobfe zachovaly krajinny celek v SirSim
predh(Fi Sumavy s harmonicky vyvazenym pfirodnim prostfedim, které neni pFili§ naruseno
negativnimi vlivy lidské ¢innosti. Na rozsahlych plochach jsou zde zachovana pfirozena lesni
spolecenstva. Zajimava a druhové pestra je fléra a vegetace vdpencovych ostrivka, které
hosti rovnéz pozoruhodnou faunu hmyzu a mékkysu. Svéraznou fléru a faunu najdeme také
na vystupech hadcl. V CHKO bylo dosud zjisténo asi 900 druhd cévnatych rostlin. Kromé
ptirodnich kras je zde fada historickych pamatek a objektl lidové architektury.

Nejblizsim maloplosnymi chranénym Gzemim je NPR VysSenské kopce, které jsou
vzdalené od dotcenych pozemk( cca 2,5 km vzdusnou ¢arou a nachazi se v CHKO Blansky les.
Vy3enské kopce jsou jednim z pFirodovédecky nejcennéjsich dzemi jiznich Cech. V rezervaci
je chranén pozoruhodny komplex lesnich, kfovinnych a semixerotermnich travinobylinnych
spoleCenstev vazanych na vdpencové podlozi, s fadou teplomilnych vzacnych a chranénych
druh( rostlin a Zivocichd.
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C.1.3. Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

PFisluSny organ ochrany pfirody, kterym je Krajsky ufad Jiho¢eského kraje, Odbor
zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi, vylouCil vliv tohoto zaméru na evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti viz pfiloha H.

Na lokalité se nenachazi Zzadna evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast. Nejblizsi
je evropsky vyznamna lokalita Blansky les kdd CZ0314124, ktera se prekryva s CHKO Blansky
les. Predmétem ochrany na této evropsky vyznamné lokalité jsou polopfirozené suché
travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich, lesy na svazich, sutich a v roklich, eurosibirské
stepni doubravy, dubohabfiny, panonské stepni travniky, niZinné az horské vodni toky,
lokalita prastevnika kostivalového a hofecku Ceského.

Dalsi je evropsky vyznamna lokalita Boletice CZ0314123, ktera je zdroven ptaci oblasti
Boletice CZ0311040. Od dotcenych pozemk je vzdalena vice jak 7 km vzduSnou ¢arou. Jedna
se 0 mimoradné hodnotné tzemi, v némz byla v 2. poloviné 20. stoleti zlikvidovana vsechna
sidla, prakticky zde skoncilo béiné zemédélské obhospodafovani. Vyuzitim Gzemi pro
vojensky vycvik doslo ke specifickému vyvoji krajinnych struktur. Druhové velmi bohaté
Uzemi, v némz se prolinaji horské i teplomilné prvky. Rada ohroienych druh(l zde ma
mimoradné bohaté populace. Na znacném vyskovém i horizontadlnim gradientu jsou zde
zachovany rozsahlé lesni komplexy, ve stfedoevropskych podminkach s unikatnim bohatym
zastoupenim jedle (Abies alba), ktera na radé mist zcela dominuje ve stromovém patfe - jde
o nejvyznamnéjii a plo$né nejrozsahlejsi jedlové lesy v Ceské republice. Pfedmétem ochrany
ptaci oblasti jsou Populace chiastala polniho, kuliska nejmensiho, jefabka lesniho, datlika
triprstého, skfivana lesniho a jejich biotopy. Pfedmétem ochrany evropsky vyznamné lokality
jsou lesy na svazich, sutich a v roklich, smiSené jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a
borealni Evropy, pfirozené eutrofni nadrze s vegetaci, zasadita slatinisté, lokalita strevlika
Ménetriesova a dalSich chranénych Zivocicha.

C.1.4. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Jméno mésta Krumlov je odvozovano z némeckého vyrazu "Krumme Aue", ktery je
prekladan jako "Krivy luh". Tento nazev byl odvozen z ptirodnich podminek, konkrétné z
tvaru Uzemi, na némZ se meésto rozklada - to lezi v esovité zakfivenych meandrech reky
Vlitavy. Prvni zminka je zachovana v pisemnosti z roku 1253.

Dotcené pozemky se nachdazi mimo cenné historické centrum mésta. Jsou umisténé v
pramyslové — obchodni ¢asti mésta, na jeho severnim okraji. Zdejsi lokalita podél sinice 1/39
nema vétsi historicky, kulturni ¢i archeologicky vyznam.

C.1.5. Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni a staré ekologické zatéze

V okoli planovaného objektu obcanské vybavenosti se nachazi jedina registrovana
stara ekologicka zatéz, a to ID 2293003 Sbérna Domoradice, tato zatéz nepredstavuje riziko
pro své okoli.

Uzemi je zatéZovano predev$im dopravou po silnici I. tfidy €.39 Ceské Budéjovice -
Cesky Krumlov souvisejici i s obchodnimi centry v okoli lokality a priimyslovou zénou
v Tovarni ulici. Silnice 1/39 v Useku Kamenny Ujezd-Cesky Krumlov predstavuje nejvétsi
liniovy zdroj hluku v této oblasti a patfi k hlavnim plvodcim emisi uvolfiovanych do ovzdusi.
Jedna se predevsim o emise NO a VOC.
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Obr. ¢. 1 : Stard ekologicka zatéz: 2293003 Sbérna Domoradice
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C.Il. Strucna charakteristika stavu slozek zZivotniho prostredi v dotceném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.I1.1. Ovzdusi, klima

V roce 1971 bylo E. Quittem zpracovdno klimaticko-geografické clenéni
Ceskoslovenska, ve kterém vymezil na nasem Uzemi 3 zakladni klimatické oblasti — teplou,
mirné teplou a chladnou. Na zakladé chodu a intenzity 14 klimatickych charakteristik pak
vymezil v kazdé oblasti nékolik podoblasti.

Podle této rajonizace klimatickych oblasti patfi dané uzemi do mirné teplé oblasti
k rajonu MT-5. Tento rajon je charakterizovan normalné dlouhym az krat$im, mirnym az
mirné chladnym, suchym aZz mirné suchym létem, mirnym jarem a podzimem, normalni az
mirné chladnou, suchou zimou s kratkodobéjsi snéhovou pokryvkou.

Tab. C.8: Klimaticka charakteristika podoblasti MT-5

Pocet letnich dn( 30-40
Pocet dn( s primérnou teplotou nad 10 °C 140 - 160
Pocet mrazivych dna 130-140
Pocet ledovych dnu 40-50
Priimérna teplota v lednu -4 °Caz-5°C
Pridmérna teplota v Cervenci 16-17°C
Pramérna teplota v dubnu 6-7°C
Primérna teplota v fijnu 6-7°C
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Pramérny pocet dn(i se srazkami na 1 mm 100-120
Srazkovy Uhrn ve vegeta¢nim obdobi 350 — 450 mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250 -300 mm
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 60 - 100
Pocet dnli zamracenych 120- 150
Pocet dnU jasnych 50 - 60

Obr. ¢.2 — Umisténi zajmového uzemi v klimatickych oblastech podle Quitta.

Nasledujici tabulky uvadéji hodnoty z klimatologické a srazkomérné stanice Cesky Krumlov.

Primérna teplota vzduchu [°C]
stanice | Il 1] v Vv VI VIE | VIE | IX X Xl Xl [Rok [IV-IX
C. Krumlov -2,6 1-1,512,4 |6,7 |11,9|14,7|16,2(15,4(12,1(6,9 (1,9 (-1,4 |69 |12,8

Priimérny thrn srazek [mm]
stanice | Il 1] \ Vv VI VIE VI | IX X Xl Xl [Rok | X-llI
C. Krumlov 25 |26 (28 (45 (71 |84 (105 |77 |55 |45 |31 |32 |624 |187

Kvalita ovzdusi

Lokalita neni zafazena mezi Gzemi se zhor$enou kvalitou ovzdusi. Podle udaj& CHMU
z roku 2006 nedolo na tzemi okresu Cesky Krumlov k pfekroceni imisnich limitd znecisténi
ovzdusi u Zadné ze sledovanych Skodlivin. Konkrétni udaje o kvalité ovzdusi v zajmovém
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Uzemi nejsou vzhledem ktomu, Ze zde neni umisténa meéfici stanice s kontinualnim
mérenim, jsou zde provadéna pouze kratkodoba méreni, kterd nemaji vypovidaci hodnotu
pro imisni zatéz pozadi. Kvalita ovzdusi v konkrétni lokalité je relativné dobra, i kdyz je zde
silné ovlivnénd provozem na silnici 1/39. Doprava na této komunikaci je zdrojem emisi
predevsiim NO a VOC. DalSimi zdroji znecisténi ovzdusi vtéto lokalité jsou pramyslové
provozy v Tovarni ulici a objekt energobloku v Pfiseéné.

C.lIl.2. Voda

Z pohledu hydrogeografického nalezi zajmové Uzemi do hydrogeologického rajonu
6310 Krystalinikum v povodi Horni Vitavy a Uhlavy a nenachazi se ve zranitelné oblasti, ani
v chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV). Podzemni voda v tomto rajonu ma
volnou hladinu, propustnost je puklinova.

Uzemi nalezi do oblasti povodi Horni Vitavy, €. hydrologického poradi 1-06-01-186/0,
recipientem oblasti je Vltava. V blizkosti lokality se nenachazi zadny vodni tok nebo vodni
dilo.

Misto planovaného umisténi zaméru je umisténo mimo zaplavové uzemi, lokalita je
rovnéz umisténa mimo ochrannd pasma vodnich zdroji. V tésné blizkosti (hranice tvofi
7elezniéni trat) se nachazi ochranné pasmo vodniho zdroje, ato PHO2b Jitky Cesky Krumlov.

Obr. & 3: Ochranné pdsmo vodniho zdroje Jitka Cesky Krumlov
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C.I1.3. Geologie a ptida

C.lI1.3.1 Geologie

Ceskokrumlovskem prochdazi pestra série hornin s hojnou pfimési drobnych vlozek
odchylnych hornin, ¢asto bazického charakteru. Tim je dana velmi pestra geologickd stavba
tohoto regionu, kterd nema v jihoceské oblasti obdoby. Uzemi dotéené lokality navriené
stavby patfi pravé do pestré série moldanubika (svorové ruly, pararuly az migmatity s
vlozkami vapencu, erlanu, kvarcitu, grafitu a amfibolitu).

Dotcena lokalita neni soucasti Zadného dobyvaciho prostoru ani chranéného
loziskového Uzemi. Nejblizsi CHLU je ¢. 14780000 Cesky Krumlov — Vy$ny a CHLU ¢&. 16990000
Cesky Krumlov. Vobou pFipadech se jedna o loZisko grafitu. Obé jsou v dostate¢né
vzdalenosti od dotcené lokality.

Obr. ¢. 4 : Chrdnéna lozZiskovad uzemi

y CENIA, ! (c) €S0, Geofond, pLAustuqvo
TRl
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C.1.3.2 Plida

V tomto Uzemi jsou podle M.Tomaska (PGdy CR, CGS 2003) hlavnim pidnim typem
hnédé pldy kyselé. Hnédé pldy jsou na nasem Uzemi nejrozsifenéjSim pudnim typem a
uplatiuji se jak v pahorkatinach a vrchovinach, tak i v horach. Jde o vyvojové mladé pudy
s nizSim obsahem humusu s ndpadnym poklesem pldni reakce a nizkym nasycenim
sorpcniho komplexu.

O kvalité pldy vypovida bonitovana pudné ekologickd jednotka (dale jen "BPEJ"),
kterd je charakterizovana klimatickym regionem, hlavni pldni jednotkou, sklonitosti a
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expozici, skeletovitosti a hloubkou pudy, jeZ specifikuji hlavni ptdni a klimatické podminky
hodnoceného pozemku, pficemz

- klimaticky region zahrnuje Uzemi s pfiblizné shodnymi klimatickymi podminkami pro
rast a vyvoj zemédeélskych plodin, je vyjadfen prvni Cislici pétimistného ciselného
kédu,

- hlavni padni jednotka je ucelovym seskupenim pudnich forem pfibuznych vlastnosti,
jez jsou urcovany genetickym pldnim typem, subtypem, pldotvornym substratem,
zrnitosti, hloubkou pUdy, stupném hydromorfismu, popfipadé vyraznou sklonitosti
nebo morfologii terénu a zirodfiovacim opatfenim, je vyjadrena druhou a treti Cislici
Ciselného kédu,

- sklonitost a expozice ke svétovym stranam vystihuje utvareni povrchu zemédélského
pozemku, je vyjadfena ctvrtou Cislici Ciselného kddu, ktera je vysledkem jejich
kombinace,

- skeletovitost, jiz se rozumi podil obsahu stérku a kamene v ornici k obsahu stérku a
kamene v spodiné do 60 cm, a hloubka puady, je vyjadiena patou Cislici Ciselného
kodu, ktera je vysledkem jejich kombinace.

Dotéené pozemky, které budou pro zamér vyjmuty ze ZPF maji bonitovanou pudné
ekologickou jednotku (BPEJ) 72901, kterd je zafazena Metodickym pokynem MZP ¢&,j.
OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996 do |. tfidy ochrany ZPF, tj. mezi pady s nejvyssim stupném
ochrany.

Hlavni padni jednotkou je na téchto pozemcich typ ¢.29 — Kambizemé modalni eubazické
az mezobazické vietné slabé oglejenych variet, na ruladch, svorech, fylitech, popftipadé
Zulach, stfedné tézké az stredné tézké lehci, bez skeletu az stfedné skeletovité, s
prevazujicimi dobrymi vldhovymi pomeéry. Jde o bezskeletovitou az slabé skretovitou
hlubokou azZ stfedné hlubokou ptdu s obsahem skeletu do 10 %. Jedna se o Uplnou rovinu se
vsesmérnou orientaci vici svétovym stranam.

C.Il.4. Fauna, fléra a ekosystémy

Podle biogeografického ¢lenéni krajiny (Culek a kol 1996) patfi dotéend lokalita do
1.43 Ceskokrumlovského bioregionu, ktery pokryva jih jiznich Cech a svymi vybézky
zasahuje do Rakouska. Zabira vychodni ¢ast geomorfologického celku Sumavské podhdfi a
celek Novohradského podhiiFi. Jeho plocha v CR je 1 595 km? Jeho typicka cast je tvorena
vrchovinou i hornatinou s pestrou geologickou stavbou. Bioregion ma vysokou biodiverzitu,
misty i reliktniho charakteru. Je zde vyvazené zastoupeni lesa (pfedevsim kulturnich smrcin,
avsak i rozsahlych bucin v Blanském lese). Charakteristickd je mozaika bioty 3. dubovo-
bukového az 5.jedlovo-bukového stupné, s extrémnimi ostrivky teplomilné i horské bioty.

C.I1.4.1 Fauna

V tomto bioregionu se vyskytuje béind lesni fauna wvysSich poloh hercynské
podprovincie. Ovlivnéna je sousedstvim horskych region — Sumavskym a Novohradskym. Na
vychozech vapencl se vyskytuji teplomilnd spolecenstva. Tekouci vody patfi do pasma
pstruhového, Vltava a ¢astecné téz MalSe do pasma lipanového.

DotcCend lokalita je v soucasnosti tvorena oplocenou zahradou s travnim porostem
v pfimém sousedstvi frekventované silnice 1/39 a Zeleznic¢ni trati. Jedna se o izolované

27



“Objekt obcanské vybavenosti v Ceském Krumlové-Domoradicich”
Ozndmeni podle zdkona ¢.100/2001 Sh., prilohy &.3

pozemky. Fauna v lokalité je vyrazné antropogenné ovlivnéna. Vyskyt zvlasté chranénych
druhl ZivocichQl vazanych na tyto pozemky je vzhledem kizolovanosti, malé velikosti a
vzhledem k blizkosti frekventovanych dopravnich tahl vylouéen. Pfi pochlzce na lokalité
nebyl zjistén zadny zvlasté chranény Zzivoclich, byly pozorovany béiné druhy bezobratlych,
drobnych hlodavcl a zpévného ptactva vazaného na dreviny rostouci na pozemcich i v okoli.
PFisluSny organ ochrany pfirody zde vyskyt Zadného zvlasté chranéného Zivocicha neeviduje.

C.I1.4.2 Fléra

Fléra tohoto bioregionu je pestra, zvlasté v oblastech s bazickymi substraty. Pfevazuji
bioregionu: biochora, ktera vychazi z potenciadlnich podminek krajinné sféry a vyznacuje se i
svébytnym zastoupenim aktudlnich biocendz. Zde se jedna o biochoru -4PA Pahorkatiny na
vapencich v suché oblasti, kde se nachazi ostrivky teplomilnych doubrav a na odlesnénych
plochdach se zde nachazi mezofilni louky svazu Arrhenatherion.

Potencidlni pfirozenou vegetaci zde tvofi (Neuhduslova a kol. 2001) Bikova nebo
jedlova doubrava (Luzulo albite-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Bikova doubrava
s dominantnim dubem zimnim se vyznacuje slabsi pfimési az absenci méné ¢i vice naro¢nych
listnach — brizy, habru, dubu, jefabu, lipy srdcité, na sussich stanovistich i s pfirozenou
primési borovice. Dub letni se objevuje jen na relativné vlhéich mistech. Podobné druhové
sloZeni je typické i pro jedlové doubravy, indikované kromé vyskytu dub( i pritomnosti jedle.
Bikova a jedlova doubrava predstavuji edaficky klimax na Zivinami chudych substratech.
Vétsina poloh téchto lesu je v soucasné dobé odlesnéna a vyuZivana jako pole méné pastviny
a louky.

V soucasnosti je vegetacni pokryv pozemkl travinny, jednad se o kulturni zahradu,
drive vyuZivanou pro zahradkarské ucely, v soucasnosti je bez vyuziti. Travnimu porostu
dominuji vybézkaté travy ovsik vyvyseny (Arrhenatherum elatius), srha lalo¢nata (Dactylis
glomerata), kostravy (Festuca sp.), a lipnice lu¢ni (Poa pratensis). Travni porost je misty silné
zaplevelen kopfivou dvoudomou (Urtica dioica) a pampeliskou l|ékafskou (Taraxacum
officinale). Jedna se o pravidelng, cca 1x ro¢né seceny porost.

Pozemku dominuji dva vzrostlé smrky, které jsou u oploceni na hranici se sousedni
zahradou. Dale jsou u oploceni 2 nizké kere Sefiku (Syringa vulgaris) a 3 omlazené kere
rybizu ¢erveného (Ribes rubrum). Jinak je pozemek bez vzrostlych drevin.

C.1.4.3 Ekosystémy
Ekosystémy jsou jednotlivé ucelené stejnorodé plochy v Uzemi s charakteristickou
Skalou Zivych a neZivych sloZek. Pro klasifikaci ekosystémi se uziva péticlennd stupnice
zohlednujici vyznam ploch urcitého vegetacniho pokryvu ve vztahu k vyznamu pro ochranu
Vzhledem ke stavu této lokality, ktera je kulturnim travnim porostem, lze tomuto
Uzemi priradit 2. stupen ekologické stability.

C.11.5. Krajina (krajinny raz)

Geomorfologie Uzemi

V geomorfologickém ¢lenéni Ceské republiky je zajmové Gzemi zafazeno takto:
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Ceska vysocina (provincie)
| Sumavska soustava (subprovincie)
IB Sumavska hornatina (oblast — podsoustava)
IB-2 Sumavské podhfi (celek)
IB-2D Prachatickd hornatina (podcelek)
IB-2D-7 Chvalsinska kotlina (okrsek)

ChvalSinska kotlina je sloZzena z biotitické a sillimanit-biotitické pararuly moldanubika
s ¢etnymi vloZkami krystalickych vapenca, erlan(i, amfibolitl a Zilnych Zul, tektonicka kotlina
je zahloubena mezi jizni okraj Blanského lesa a severni okraj Ceskokrumlovské vrchoviny a
ma mirné zvinény povrch roz¢lenény cetnymi Gdolimi potokll a na jihovychodnim okraji
hluboko zaklesnutymi meandry Vlitavy.

Krajinny raz

Krajinny raz je definovan zdkonem ¢.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny. Je to
prirodni, kulturni a historicka charakteristika urc¢itého mista ¢i oblasti. Je chranén pred
¢innosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Ochrana krajinného razu zajistuje
komplexni ochranu krajiny, predevsim ochranu jejich pfirodnich a estetickych hodnot,
vyznamnych krajinnych prvkd a zvlasté chranénych uUzemi, kulturnich dominant,
harmonického méritka a vztahl v krajiné.

Krajinny raz oblasti je zde tvoren dominantnim Upatim Kleti. Krajinny raz mista je
silné ovlivnén cinnosti ¢lovéka, lokalita je tvorfena obchodnimi a primyslovymi objekty
mensiho i vétsiho rozsahu. Jde o velmi kulturni ¢3ast krajiny bez ptirodé blizkych ploch. Jedna
se o typickou predméstskou ¢dast, v soucasné dobé s minimem objektl pro bydleni (mezi
obchodnimi a priamyslovymi objekty je roztrouseno celkem 6 rodinnych domu). Krajinnému
prostoru dominuje komin energobloku v Pfise¢né, obchodni objekty a prliimyslové objekty
podél silnice a silny provoz na komunikaci 1/39 Ceské Budéjovice-Cesky Krumlov. Bliz$i okoli
dotcenych pozemk( tvofi zahradky a travnaté plochy (¢astecné vyuzivané jako autobazar).

Dotéeny krajinnym prostorem (DoKP) se rozumi Uzemi, kde se projevuji vlivy
navrhovaného zaméru na krajinny raz, a to jak bezprostredni fyzické vlivy, tak i vlivy vizualni,
sluchové, ¢ichové a jiné. DoKP je tvoren jednim nebo i vice misty krajinného razu. DoKP pro
vystavbu objektu obcanské vybavenosti byl vymezen vizudlnimi bariérami, stavba
neobsahuje vyrazny vyskovy detail. Z vychodni strany terénnim prfedélem od obce Pfisecna,
ze severni strany Upatim Kleti, ze zapadni strany sadem a objektem prodejny automobilt a z
jizni strany pramyslovymi objekty Spravy a udrzby silnic a rozvodnou el. energie.

C.Il.6. Obyvatelstvo

Mésto Cesky Krumlov ma 13 942 obyvatel. Souvisld obytna zdstavba se v této &asti
mésta nenachazi, nejblizSim obytnym objektem je 50 m vzdaleny obytny ddm pres silnici ¢.
I/39 patfici k rozvodné 110/22 kW E.ON, dalsSim je rodinny dim v Lesni ulici (pobliZz objektu
LesC Ceské republiky s.p.), ktery je od dotéenych pozemk( vzdalen cca 100 m. Vedle néj se
nachazi novostavby 4 rodinnych dom(, které jsou umistény mezi obchodni centrum
v Tovarni ulici (stavebniny, barvy laky, ndbytek) a Zelezni¢ni trati, vice jak 100 m od
dotcenych pozemkad.
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C.II.7. Hmotny majetek a kulturni pamatky

DotCend lokalita pro vystavbu objektu obcanské vybavenosti se nachazi
v predméstské ¢asti Ceského Krumlova na hranicich mésta. Nejblize dotéenym pozemkdm se
nachazi zahrady s ovocnymi stromy na zdpadni strané a autobazar na vychodni strané. Dale
jsou zde objekty prodejny automobilCi Skoda s auto-opravarskou dilnou, administrativni
budova Lest Ceské republiky s.p. v lesni ulici. Pfes silnici I/39 se nachazi rozvodna 110/22kW
firmy E.ON a areal Spravy a udrzby silnic. Na pozemcich se nachazi zdéna kolna slouzici dfive
k zahradni C¢innosti. Tato bude pred vystavbou demolovana.

Mésto Cesky Krumlov se do soucasné doby dochovalo jako stfedovékd stavebné
historicka pamatka, rozkladajici se v meandrech feky Vitavy. Jedine¢nost mésta vedla jiz v
roce 1963 k vyhlaseni Ceského Krumlova méstskou paméatkovou rezervaci. Vyznam Ceského
Krumlova jako mimoradné historické pamatky byl v roce 1992 zdlraznén i tim, Ze svétova
organizace UNESCO jej pfijala mezi pamatky svétového vyznamu, kterym je tfeba vénovat
mimoradnou péci, pozornost a podporu. Unikatni urbanisticky celek zahrnuje vice nez 300
historickych staveb a ma naprosto neopakovatelnou atmosféru.

Statni hrad a zamek Cesky Krumlov pat¥i svou architektonickou trovni, kulturni tradici
i svou rozlohou mezi nejvyznamnéjsi pamatky stiedoevropské oblasti. V plvodni pidorysné
dispozici, hmotové skladbé, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochovan
stavebni vyvoj od 14. do 19. stoleti. Areal zamku je jednim z nejrozsahlejSich ve stredni
Evropé. Zahrnuje Ctyricet budov a palacovych staveni soustfedénych kolem péti zameckych
nadvofi a sedm hektard zdmecké zahrady. Monumentalni komplex hradu a zamku Cesky
Krumlov je situovan na protahlém vysokém skalnim ostrohu, ktery z jihu obtéka feka Vltava a
na severni strané potok Polecnice. Mésto s velebné plsobicim kostelem svatého Vita spolu s
komplexem hradu a zamku tvofi jedinecnou dominantu celého okoli. Mésto je uloZzeno v
kotliné obehnané masivem Blanského lesa na severu a zvinénym terénem Sumavského
predh(fi na jihu a zapadé.
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CAST D.
UDAIJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotni rizika

e Obdobi vystavby

Rozsah praci béhem stavebni ¢innosti Ize oznacit jako maly az stredné velky. Vystavba
bude probihat v pracovnich dnech a pouze v denni dobé&, celkova doba vystavby je planovana
na 1 rok. V této fazi by nemélo dochazet vzhledem k charakteru stavby k vyznamnému
naruSeni kvality Zivotniho prostfedi. Mezi hlavni vlivy bude patfit predevsSim zvyseni
akustického zatiZzeni lokality diky zvySenému pohybu nakladnich vozidel a diky hluku ze
stavebnich mechanismu. Dale dojde k do¢asnému zhorSeni kvality ovzdusi, a to emisemi
vyfukovych plynl z dopravy souvisejici se stavbou a také diky terénnim pracim, kdy dojde
kratkodobé k navyseni sekundarni prasnosti v lokalité. Na druhou stranu tato lokalita je
v soucasné dobé jiz silné ovlivnéna frekventovanou silnici ¢. 1/39.

Stavebni prace by nemély vyznamnéji ovlivnit zdravi obyvatelstva. Po toto obdobi
muUZe byt narusena pohoda obyvatel nejblizsi obytné zastavby pres silnici 1/39 a v Lesni ulici,
jedna se vsak o kratkou dobu pUsobeni vlivli ze stavebni ¢innosti. Pfispévek stavebni ¢innosti
k hlukové situaci ovlivnéné predevsim provozem na komunikaci 1/39, bude maly a o rlzné
intenzité. Pripadné vlivy nelze zcela vyloucit, Ize je vSak vhodnymi stavebné-technickymi
opatfenimi a dodrzovanim technologické kazné minimalizovat. Vzhledem k tomu, Ze obdobi
vystavby je relativné kratké, nelze predpokladat, ze bude hlukem a sekundarni prasnosti
vyznamné ovlivnéno zdravi obyvatel téchto rodinnych domu.

Pro minimalizaci vlivi stavebni ¢innosti jsou navrZena tato opatreni:

» stavebni ¢innost bude probihat v denni dobé,

» pfi provadéni stavebnich praci bude technicko-organizacné zajisténo efektivni
vyuziti dopravnich prostfedkd a mechanisml a dodrzovani pracovni kazné tak,
aby doslo vlivem stavby k minimalnimu ovlivnéni okoli,

» pred vyjezdem ze stavenisté bude provadéna v pripadé potieby ocista kol a
podvozkd stavebnich automobili, a tim bude omezovan vznik sekundarni
prasnosti mimo stavenisté,

» naleZitym skrapénim bude co nejvice za nepfiznivych meteorologickych
podminek omezovan vznik sekundarni prasnosti pfi vystavbé,

» pro stavebni ¢innosti budou pouZivany mechanismy spliujici hlukové limity
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e obdobi provozu
Mezi vlivy, které mohou mit zdravotni rizika pro obyvatelstvo Ize zaradit hlu¢nost a
emise Skodlivin do ovzdusi.

Hluk jako takovy je charakterizovan jako nezadouci zvuk, ktery vyvolava neptijemny
nebo rusivy vjem, pocit, pricemZ muzZze mit i jiné nezadouci Gcinky na lidsky organismus.
Podle zakona o ochrané verejného zdravi se hlukem rozumi zvuk, ktery muize byt skodlivy
pro zdravi a jehoZ hygienicky limit stanovi natizeni vlady ¢.148/2006 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Nejbéznéjsimi dasledky vystaveni soustavnému
hluku je sniZzeni pracovni zpUsobilosti, poruchy spanku, podrazdénost, nervozita, snizeni
pracovniho vykonu, bolesti hlavy. Skodlivost hluku zavisi na hladiné akustického tlaku, dobé
pUsobeni, kmitoctu a dalSich faktorech. Pfi béZném provozu zaméru bude produkovan hluk
spojity, bézny, proménny.

Hluk bude vznikat predevSsim v provozu pneuservisu a v provozu rychlého
obclerstveni. Vzhledem krozsahu téchto provozl a vzdalenosti obytné zastavby nelze
predpokladat prekroceni hygienickych limitd pro hluk. Vlivem provozu objektu obcanské
vybavenosti dojde k navySeni dopravni zatéze lokality denné o 2-5 malych dodavkovych
automobill a cca 15 pfijezd(i a odjezd( osobnich automobilli za hodinu. Z toho urcita ¢ast
osobnich automobild by po silnici 1/39 projizdéla i bez existence tohoto objektu, pouze zde
zastavi a vyuZije nabizené sluzby.

Hladina hluku jednotlivych zafizeni v objektu nebude prekracovat hladinu 85 dB ve
vzdalenosti 1 m od zafizeni i objektu, tim nebudou prekroceny povolené limity dané NV
¢.148/2006 Sb., v ramci zkuSebniho provozu muze byt jesté ovérena jejich hlu¢nost na misté.
Vzhledem k dosahovanym hodnotam by tyto technologické zdroje hluku nemély ovliviiovat
akustickou situaci mimo aredl objektu. Hlukova zatéz z procesl probihajicich v pneuservisu
bude eliminovdana obvodovym plastém objektu. Zafizeni nebude provozovano v nocnich
hodinach. Vzhledem ktémto skuteénostem a také vzhledem tomu, Ze souvisla obytna
zastavba je v dostatecné vzdalenosti od objektu, nevznikla potieba vypracovani hlukové
studie. Prispévek posuzovaného zaméru lze na zakladé zkuSenosti s podobnymi zafizenimi
hodnotit jako malo vyznamny.

Emise Skodlivin do ovzdusi budou produkovany plynovou kotelnou, kterd je malym
zdrojem sSkodlivin. Mezi hlavni Skodliviny produkovanymi spalovanim zemniho plynu patfi
NOx a CO. Vzhledem k velikosti zdroje Ize ovlivnéni zdravi obyvatelstva provozem objektu
vyloudit. Stejné tak je i nevyznamny prispévek emisi z vyfukovych plyn( ze souvisejici
dopravy na situaci v okoli komunikace 1/39.

Socialni a ekonomické dlsledky
* Obdobi vystavby

Stavebni Upravy budou zajistény dodavatelsky stavebni firmou vzeslou z vybérového
fizeni. Nepredpoklada se vliv na zaméstnanost v lokalité.

* Obdobi provozu
Provoz objektu obcanské vybavenosti vyvolda potfebu maximalné do 15 novych
pracovnich mist, coz nema vyznamny vliv na zaméstnanost v regionu.
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Naruseni faktoru pohody, zalenéni stavby

Na naruseni faktoru pohody se zavainé podili predevsim doprava a jeji vlivy na
obyvatelstvo v blizkosti komunikace. Psychicka zatéz a vyvolany stres jsou individualnimi
reakcemi organismu na faktory prostiedi a psychickd odezva tedy nemusi byt v pfimé
zavislosti na intenzité podnétu. Zamér nenarusi vyznamné soucasny vzhled lokality.

e Obdobi vystavby

Vzhledem k predpoklddané dobé trvani stavby 1 rok je zde mozné kratkodobé
naruseni faktorld pohody predevsim novou dcinnosti a zvySenym pohybem nakladnich
automobill. Intenzita stavebnich praci bude rdzna a s tim souvisi i rizna intenzita dopravy.
Vzhledem k tomu, Ze veskeré stavebni ¢innosti budou probihat v dostate¢né vzdalenosti od
obytné zastavby a nakladni doprava bude vedena po komunikace 1/39, nelze predpokladat
vyznamny vliv.

e Obdobi provozu

Provozem objektu obcanské vybavenosti by také ke znatelnému naruseni faktoru
pohody nemélo dojit, nebot zamér sice vyvola vétsi zatiZzeni lokality, ale toto by nemélo mit
za nasledek neldnosnou zatéz. Zarizeni nebude zdrojem emisi pachovych latek.

Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky stavby

Obytna zastavba je v této lokalité tvorena celkem 6 rodinnymi domky rozmisténymi
mezi pramyslovymi a obchodnimi objekty. Nejblizsi objekt, ktery je vzdaleny 50 m od
dotéenych pozemkdl, je od nich oddélen komunikaci 1/39. Ostatni obytna zastavba je
v dostatecné vzdalenosti od zafizeni, aby mohla byt provozem objektu ob¢anské vybavenosti
vyznamneé ovlivnéna. Pocet obyvatel ovlivnénych zamérem lze odhadnout na cca 20.

Vyznamnost vlivii spojenych s vystavbou a provozem zafizeni: mdly vliv, nevyznamné
zhorseni, dlouhodobé
Riziko irreverzibility: stredni

D.l.2. Vlivy na ovzdusi
e Obdobi vystavby

V tomto obdobi budou liniovym zdrojem zneciSténi ovzdusi nakladni automobily
privazejici stavebni materidly a ploSnym zdrojem znecisténi pak bude samotnd stavebni
¢innost. PUsobeni tohoto plosného i liniového zdroje znecisténi bude vzhledem ke kratké
dobé vystavby (cca 1 rok) minimalni. Pfi nepfiznivych meteorologickych podminkach (napf.
sucho, vétrné pocasi) bude pravidelnym skrapénim omezovan vznik sekundarni prasnosti.

Znecisténi ovzdusi pri stavebni Cinnosti lze minimalizovat vhodnymi technickymi
opatfenimi v planu organizace vystavby napf. pouzivanim stavebnich mechanism( v
odpovidajicim technickému stavu, kropeni prasnych povrchi béhem stavby, realizace
stavebnich praci v co nejkratsim terminu, snizenim prejezd( stavebnich mechanism,
racionalizaci stavebnich postup( atd.
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Nelze oCekdvat Zadné vyrazné zhorSeni imisni situace v zadné ze skodlivin.

* Obdobi provozu

Samotny objekt ob¢anské vybavenosti nebude novym zdrojem zneciSténi ovzdusi.
K vytapéni budou pouzity 2 teplovodni plynové kotle kazdy o vykonu 90 kW, jednd se maly
zdroj znecisténi ovzdusi. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o umisténi malého zdroje znecisténi
ovzdusi, nebyla zadana rozptylova studie. Prispévek malého zdroje nebude na takové Urovni,
aby mohl vyznamnéji ovlivnit imisni situaci mista.

Emise Skodlivin do ovzdu$i budou produkovany také dopravou souvisejici
s jednotlivymi provozy objektu obcanské vybavenosti. Na imisni situaci mista se nejvice
podili provoz na silnici I/39 a energoblok v Pfisecné a bude tomu tak i po zahajeni provozu
objektu. Ze zkuSenosti z posuzovani jinych obchodnich aredll o vétSich plochach a vétsi
kapacité parkovisté vyplyva, Ze jejich prispévek na imisni situaci dotéenych lokalit byva maly,
bez predpokladu prekracovani zakonem stanovenych imisnich limitd i maximalniho
tolerovaného poctu prekroceni limitu za kalendaini rok a tedy bez predpokladu vzniku
rizikovych podminek vyvolavajicich ohrozeni lidského zdravi. Vzhledem k velikosti objektu a
typu jednotlivych provoz( a blizkosti silnice 1/39, nemUZe pfispévek emisi produkovanych
Skodlivin ovlivnit vyznamnéji imisni situaci v okoli silnice 1/39. Oblast nepatfi mezi Uzemi se
zhor$enou kvalitou ovzdusi. Cetnost cilové dopravy zaméru predstavuje pouze malé zvyseni
prajezd( v kategorii osobnich vozidel proti stavajicimu stavu, z ¢ehoZ vétsina bude na této
silnici projizdét, a pouze vyuZije moznosti nabizenych sluzeb pfi cesté.

Jednotlivé provozy v objektu obcanské vybavenosti nejsou zdrojem emisi pachovych
latek. Neocekava se vyrazné zhorseni imisni situace v zadné ze Skodlivin. Lze predpokladat,
Ze vliv zaméru na klima vzhledem k jeho velikosti bude zanedbatelny.

Vyznamnost vlivi spojenych s vystavbou a provozem: maly vliv, nevyznamné zhorseni,
dlouhodoby
Riziko irreverzibility: stredni

D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na jakost vod

e Obdobi vystavby

Pfi samotné vystavbé muzZe dojit k prechodnému provoznimu znecisténi destovych
vod, napf. miZe dojit ke splachu ukapl ropnych latek z netésnicich motorl, prevodovych a
rozvodovych skfini stavebnich mechanismd apod. Také by mohlo dojit k havarijnimu Gniku
ropnych latek z téchto stavebnich mechanism(. Z téchto dlvodU je nutné zajistit preventivni
kontroly technického stavu vozidel a ostatnich mechanismd.

Pro minimalizaci vlivi pFi vystavbé zafizeni jsou navrZena tato opatreni:
» vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt
v dokonalém technickém stavu; zejména z hlediska moznych ukapu ropnych latek
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» v pripadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité urcené k témto uceltim, nebo predana
opravnéné osobé k likvidaci

e Obdobi provozu

Zamér nebude mit vliv na kvalitu nebo mnozstvi povrchovych a podzemnich vod.
Odbér pitné vody pro zaméstnance a zdkazniky v této provozovné nebude vysoky. Splaskové
vody budou svedeny oddilnou kanalizaci do veFejné kanalizace ustici na COV Cesky Krumlov.
V objektu nebudou skladovany ve vétSim mnozstvi latky zavadné vodam. Jakékoli nakladani
s latkami zavadnymi vodam musi byt provdadéno na vodohospodarisky zabezpecenych
plochach.

Vyznamnost vlivi spojenych s vystavbou a provozem: maly vliv, nevyznamny, dlouhodoby
Riziko irreverzibility: malé

D.1.4. Vlivy na pudu

Vliv na rozsah a zpUsob uzivani ptdy

e Obdobi vystavby

Zamér si vyzada zabor zemédélské pudy nejlepsi produkéni kvality, zarazené do |.
tfidy ochrany ZPF. Jednd se o malou vyméru celkem 0,3687 ha, v Uzemnim planu mésta
vyhodnocenou k zaboru pro smisené vyuZziti méstského typu, zfejmé také vzhledem k
charakteru mista a kvuli sousedstvi se silné frekventovanou silnici ¢. 1/39. Pozemky jsou
vklinéné mezi komunikaci a Zeleznicni trat, jejich vyuZiti pro zemédélské ucely je timto
omezeno, stejné jako je nevhodné jejich pouziti pro malopéstitelské ucely ¢&i rekreacni
vyuZiti. Zamér je v souladu s uzemnim planem, ke kterému byl pfislusSnym organem ochrany
ZPF vydan souhlas s navrzenym feSenim uzemniho planu.

Pfed vystavbou musi byt v souladu se souhlasem s odnétim pldy ze ZPF provedena
skryvka kulturnich vrstev puddy z odnatych zemédélskych pozemkd. Skrytd ornice bude
deponovana a bude s ni dale nakladano v souladu se zakonem ¢.334/1992 Sb., o ochrané ZPF
a podminkami vydaného souhlasu s odnétim piidy ze ZPF, ktery bude vydavat M&U Cesky
Krumlov.

* Obdobi provozu

S ohledem na charakter zdméru v tomto obdobi nedojde vlivem jednotlivych provozi
objektu k ovlivnéni pady.

Vliv na znedisténi pidy

* Obdobi vystavby

V tomto obdobi miZe dojit ke znecisténi pldy predevsim havarijnim Unikem ropnych
latek z dopravnich a stavebnich mechanismU. Proto musi byt zajistén takovy technicky stav
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automobill a ostatnich stavebnich mechanism(, aby byl vyloucen jakykoli Unik ropnych
latek. Manipulacni plochy musi byt upraveny tak, aby nedoslo k priniku nebezpecénych latek
do pldy. Kzabranéni havarijnich stavd je nutné zajisténi technické kazné a provadéni
preventivnich kontrol.

Pokud bude skrytd ornice deponovdna, musi byt zabezpecena a oSetfena tak, aby
nedoslo ke znehodnoceni této zeminy, a musi byt dodrzeny podminky vydaného souhlasu
s odnétim pudy ze ZPF.

* Obdobi provozu
Provoz objektu obcanské vybavenosti nebude mit vliv na znecisténi pad.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pudy

Vlivem vystavby a provozu zameéru nedojde ke zméné topografie a nedojde vzhledem
k umisténi zaméru ani ke vlivu na stabilitu a erozi pGdy.

Vlivy na horninové prostiredi a pfirodni zdroje

Zamér nebude mit vliv na horninové prostredi, v blizkosti se nenachazi zadné lozisko
nerostnych surovin ani poddolovand uzemi. Provoz objektu nebude mit pozadavky na
prirodni zdroje.

Vyznamnost vlivi spojenych s vystavbou a provozem: stiedné velky, zhorsujici, dlouhodoby
Riziko irreverzibility: velké

D.1.5. Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy

Vlivy na fléru

Pro stavbu bude zapotiebi pokacet vzrostlé 2 smrky, nachazejici se na hranici
pozemku. Jedna se o hodnotné, vzrostlé dreviny. Dale budou odstranény mensi kefe rybizu a
Seriku, v tomto pripadé jde o méné hodnotné dreviny malého vzristu. Pred vystavbou bude
pozadan MéU Cesky Krumlov o vydani souhlas s pokdcenim viech téchto dfevin. V rdmci
stavebniho projektu bude vypracovan plan ozelenéni aredlu, kde by mohla byt uplatnéna
nahradni vysadba za pokacené smrky. Pro vysadbu lze doporucit autochtonni dieviny napft.
habr obecny (Carpinus betulus), javor babyku (Acer campestre), javor mléc (Acer
platanoides), bfizu bélokorou (Betula pendula), jefdab muk (Sorbus aria), jefdb ptaci (Sorbus
aucuparia), lipu srd¢itou (Tilia cordata), z kefd pak dfin obecny (Cornus mas), lisku obecnou
(Corylus avellana), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna), brslen evropsky (Euonymus
europaeus), ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare), zimolez obycejny (Lonicera xylosteum).
Naopak by nemély byt vysazovany neplvodni dfeviny a okrasné variety.

Zvlasté chranéné druhy rostlin uvedené v prilohach vyhlasky ¢.395/1992 Sb., kterou
se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR ¢.114 / 1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
nejsou v zajmovém Uzemi a jeho bezprostfednim okoli ptisluSnym orgdnem ochrany pfirody
registrovany. Zajmové Uzemi neni povazovano za botanicky vyznamnou lokalitu. Zadmérem
dojde k likvidaci kulturniho vegetacniho pokryvu na odnatych pozemcich.
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Pro minimalizaci vlivi jsou navrZena tato opatreni:
» Za pokaceni smrka bude provedena nahradni vysadba autochtonnich drevin
» Bude vypracovan projekt ozelenéni aredlu

Vlivy na faunu

V misté trvalého zdboru dojde k uplné likvidaci stdvajici vegetace. Vétsi a lépe
migrujici druhy ZivocichG budou prinuceni lokalitu opustit, ostatni budou vyhubeni. Dotéené
Uzemi je ze zoologického hlediska pomérné fadni, druhové slozeni je chudé. Zvlasté
chranéné druhy Zivocichl uvedené v pfilohach vyhlasky ¢.395/1992 Sb., kterou se provadéji
nékterd ustanoveni zdkona CNR €114 / 1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny nejsou
v zajmovém uzemi a jeho bezprostfednim okoli pfisluSnym organem ochrany ptirody
registrovany a pfi pochtzkach nebyly ani Zddné pozorovany.

Béhem vystavby a provozu se nepredpoklada zvyseny vliv na béZznou faunu blizkého
okoli, nebot ta je jiz ovlivnéna blizkosti frekventované silnice 1/39 a stavajicimi primyslovymi
a obchodnimi objekty v okoli. Zdmeérem nejsou ohroZeni ptaci a ostatni ZivoCichové pozivajici
obecné ochrany ze zdkona ¢.114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny.

Vlivy na ekosystémy

Sejmutim vegetacni vrstvy pozemk( dojde ke zni¢eni stdvajictho ekosystému
s ekologickym stupném stability ¢. 2. Plocha objektu a parkovisté bude mit nulovou
ekologickou stabilitu. Vzhledem k lokalizaci zdméru nejsou ohroZeny Zddné ekosystémy
v lokalité ani v blizkém okoli areadlu.

Vyznamnost vlivi spojenych s vystavbou a provozem: stfedni vliv, mirné zhorsujici,
stfednédoby
Riziko irreverzibility: stredni

D.1.6. Vlivy na chranéna Gzemi, vyznamné krajinné prvky, USES a krajinu

Zamérem nebudou dotéeny 74dné prvky USES, vyznamné krajinné prvky a pamatné
stromy. Zajmova lokalita neni pfimo soucasti Zddného zvlasté chranéného Uzemi nebo
prirodniho parku podle zdkona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Podle vyjadreni
pfislusného organu ochrany pfirody jsou vylouceny i vlivy na evropsky vyznamné lokality a
ptaci oblasti (soucasti pripravovaného systému chranénych uzemi NATURA 2000). V blizkosti
pozemkl urcenych pro vystavbu prochazi hranice CHKO Blansky les, kterd je tvorena
Zelezni¢ni trati, konkrétné se jedna o lll. zénu, zdmér vzhledem k velikosti a zaméreni
nemuaze mit vliv na CHKO. V sirSim Uzemi se nachazi chranéna Uzemi, ktera vsak nebudou
realizaci zaméru dotcena.

Vlivy navrhovaného zaméru na zakonna kritéria ochrany krajinného razu:

- vliv na rysy a hodnoty pfirodni charakteristiky: slaby
- vliv na rysy a hodnoty kulturni a historické charakteristiky: slaby
- vliv na estetické hodnoty: slaby
- vliv vyznamné krajinné prvky: zadny
- vliv na zvla$té chranéna tzemi (ZCHU): zadny
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- vliv na kulturni dominanty: zadny
- vliv na harmonické méritko krajiny: slaby
- vliv na harmonické vztahy v krajiné: slaby

Z hlediska ochrany krajinného razu lze konstatovat, Ze vystavba objektu bude mit
slaby vliv na kvalitu krajinného razu oblasti a na harmonické vztahy v krajiné. Dotéeny
krajinny prostor, ktery lze vymezit viditelnosti objektu a celého aredlu, neobsahuje cenné
pfirodni prvky, kulturni a estetické hodnoty a da se Fici, Ze zde neni vyrazny krajinny raz.
Jedna se o pramyslové a obchodné vyuZivanou ¢ast krajiny na okraji mésta, ktera je jiz nyni
vyznamné ovlivnéna intenzivni dopravou, priimyslovymi a obchodnimi objekty podobného
typu jako je navrhovany zamér. Samotny objekt ob¢anské vybavenosti by mohl mit vliv na
krajinny raz mista, nebot se jednd o novostavbu na soucasné volné travnaté plose v okoli
zahradek. V okoli se nachazi obchodni areadly podobné architektonické povahy. Objekt svym
architektonickym pojetim vhodné zapadne do architektonického vyrazu této predmeéstské
Casti.

Vyznamnost vlivi spojenych s vystavbou a provozem: maly vliv, nevyznamny, dlouhodoby
Riziko irreverzibility: stfedni

D.1.7. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamérem nebudou pfimo a ani nepfimo ovlivnéné zadné kulturni pamatky a také
nebudou dotleny Zadné stavebni objekty. Vzhledem k lokalité nelze predpokladat zadné
archeologické nalezisté v mistech urcenych pro stavbu, nicméné pfi zemnich pracich musi
byt zajiSténo dodrieni povinnosti a pfipadné provedeni zachranného archeologického
prizkumu podle zdkona 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci.

Vyznamnost viivii spojenych s vystavbou a provozem: Zadny
Riziko irreverzibility: Zadné

D.Il. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému tzemi a populaci

Z hlediska velikosti zasazeného Uzemi je mozné posuzovany zamér hodnotit jako
maly. Rozsah vlivli zdméru v obdobi vystavby a provozu objektu ob¢anské vybavenosti bude
vzhledem k charakteru stavby a lokalizaci minimalni. Zamérem bude ovlivnéno pomérné
malé Uzemi spozadim frekventované silnice 1/39. Ovlivnény budou okolni zahradky
a nesouvisld obytnd zastavba rozmisténda mezi stavajicimi obchodnimi a primyslovymi
objekty. Vzhledem k charakteru lokality a existenci komunikace 1/39 nepujde o vyznamnou
zménu majici vyrazny vliv na obyvatelstvo. Provozem objektu obcanské vybavenosti by
nemélo vzhledem k charakteru jednotlivych provozi dochazet k prekroceni hygienickych
limitG. Stavba je v souladu s Gzemnim pldnem Mésta Cesky Krumlov.
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D.lII. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich statni
hranice

Vzhledem k lokalizaci s typu zdméru nemuze mit zdmér zadné preshranicni vlivy.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vliva

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

Obdobi pripravy a vystavby

Bude vypracovan projekt ozelenéni arealu.

Bude pozadano o vydani souhlasu s pokiacenim drevin rostoucich mimo les podle
zékona ¢.114/1992 Sb., 74dost bude podana Méstu Cesky Krumlov. V souladu s timto
souhlasem pak bude provedena nahradni vysadba drevin.

Souhlas s kacenim by mél byt vazan na pravomocné stavebni povoleni a kaceni
provedeno mimo dobu hnizdéni ptactva.

Bude pozadano o vydani souhlasu s odnétim pldy ze ZPF pro dotéené pozemky p.c.
355/ 1 a 355/2 k.u. Prise¢na — Domoradice.

Skryvka kulturnich vrstev plidy na pozemcich bude provedena v souladu se souhlasem
prislusného organu ochrany ZPF a podle zakonnych povinnosti uvedenych v zdkoné
€.334/1992 Sb., o ochrané ZPF a provadéci vyhlasce ¢.13/1994 Sb.

Stavebni ¢innost bude probihat v denni dobé.

Pfi provadéni stavebnich praci bude technicko-organizacné zajisténo efektivni vyuziti
dopravnich prostfedkll a mechanism( a dodrzovdni pracovni kdzné tak, aby doslo
vlivem stavby k minimalnimu ovlivnéni okoli.

Pro stavebni ¢innosti budou pouzivany mechanismy splfujici hlukové limity.

VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém
technickém stavu; zejména z hlediska moznych ukapu ropnych Iatek.Pfi stavbé budou
zabezpecdeny pravidelné preventivni kontroly automobild a stavebnich mechanizma,
aby bylo zabranéno uniku ropnych latek.

10) Na stavenisti bude kdispozici pfimérend zasoba sorpcnich prostfedkd na sanaci

pripadného uniku ropnych latek ze stavebnich mechanizm( a automobild.

11) V pripadé uniku ropnych latek ze stavebnich mechanismd bude kontaminovana zemina

neprodlené odtéZzena a predana opravnéné osobé k odstranéni.

12) Nalezitym skrapénim bude co nejvice omezovan vznik sekundarni prasnosti pfri

vystavbé.
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13) Pfed vyjezdem ze stavenisté bude provadéna v pripadé potreby ocista kol a podvozk(
stavebnich automobil(, a tim bude omezovan vznik sekundarni prasnosti mimo
stavenisté.

14) S veskerymi odpady vzniklymi pfi stavebni c¢innosti bude nakldddano v souladu se
zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a jednotlivymi souvisejicimi provadécimi
predpisy. Provozné bude zajisténo predchazeni vzniku odpadd, tridéni, bude
omezovano jejich mnozZstvi a nebezpecné vlastnosti. Pfednostné bude zajiSténo jejich
vyuZiti pfed odstranénim. Vzniklé odpady budou pfedavany opravnénym osobam.

e Obdobi provozu

15) S veskerymi odpady vzniklymi pfi provozu bude nakldddano v souladu se zakonem
€.185/2001 Sb. o odpadech a jednotlivymi souvisejicimi provadécimi predpisy.
Provozné bude zajisténo predchazeni vzniku odpad(, tfidéni, bude omezovano jejich
mnozstvi a nebezpecné vlastnosti. Pfednostné bude zajisténo jejich vyuZiti pred
odstranénim. Vzniklé odpady budou predavany opravnénym osobam.

16) U teplovodnich plynovych kotlli budou pravidelné provadény revize a kontroly
v souladu se zdkonem ¢.86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a NV ¢.352/2002 Sb.

* Ukonceni provozu

17) S veskerymi odpady vzniklymi pfi demontazi a v souvislosti s ukonéenim provozu bude
naklddano vsouladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a jednotlivymi
souvisejicimi provadécimi predpisy. Provozné bude zajiSténo predchazeni vzniku
odpad(, tfidéni, bude omezovano jejich mnoistvi a nebezpecné vlastnosti.
Pfednostné bude zajisténo jejich vyuZiti pred odstranénim. Vzniklé odpady budou
predany opravnénym osobam.

D.V. Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly
pfi specifikaci vliva

Oznameni bylo zpracovdno na zakladé projektové dokumentace k Uzemnimu fizeni,
na zakladé podklad(i a udaji poskytnutych oznamovatelem a na zakladé zkusenosti s jinymi
podobnymi provozy a jejich vlivy. Pfi zpracovani ozndmeni se nevyskytly zdsadni nedostatky,
které by mohly vést ke zpochybnéni podkladovych materidl a ziskané informace
postacovaly k posouzeni vSech vlivi zdméru na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo. Pfi
zpracovani nebyla vypracovana rozptylova studie, nebot se jednd o umisténi malého zdroje
znecisténi ovzdusi, ktery nemuze vyraznéji ovlivnit imisni situaci v misté. Vzhledem k velikosti
zameéru, dostatecné vzdalené obytné zdstavbé a charakteru provoz(i umisténych v objektu
obcanské vybavenosti nebyla zadana hlukova studie. Neni znama soucasna presna imisni
z4té7 ovzdusi, vznikajici pfi provozu motorovych vozidel na silnici I/39, ovzdusi mésta Cesky
Krumlov neni kontinualné monitorovano.
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Zamér je v pocatecni stavebné-projektové fazi a bude zpresnovan podle poZzadavki
kladenych jednotlivymi naslednymi rozhodnutimi podle slozkovych zdkonl na ochranu
zZivotniho prostredi a verejného zdravi tak, aby jeho vlivy byly skutecné v zakonnych limitech.

CASTE.
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU (pokud byly piedlozeny)

V ozndmeni byla vyhodnocena pouze predloZzena varianta. Oznamovatel nezvazuje
Zadnou jinou variantu, nebot dispozice aredlu objektu a schvaleny Uzemni plan mu to ani
neumoznuji. Velikost a kapacita objektu obcanské vybavenosti je Umérna mistnim
podminkam a obchodni strategii oznamovatele.

Lze porovnat tuto variantu s tzv. nulovou variantou, tedy s nerealizovanim zaméru.
Vzhledem k tomu, Ze uzemni plan vymezil tuto lokalitu pro smiSené vyuziti méstského typu
lze predpokladat, Ze soucasny stav by s ohledem na pfiznivou blizkost frekventované silnice
I/39 netrval dlouho a Ze pozemky by byly vyuZity k podobnym uceldm.

CASTF.
DOPLNUJICi UDAIJE

1. Mapova a jinda dokumentace tykajici se udaju v oznameni
Veskera mapova dokumentace a dalsi podklady jsou uvedeny v pfilohach
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CAST G.
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Zamérem oznamovatele je vybudovat objekt obCanské vybavenosti o zastavéné plose
1152 m% Souéasti arealu bude parkovisté se 72 stanimi pro automobily. Stavbu podminuje
rozsifeni komunikace |. tfidy ¢. 39 Ceské Bud&jovice — Cesky Krumlov na 3 x 3,5 m vloZenim
odbocovaciho pruhu $itky 3,5 m smérem od Ceského Krumlova.

Objekt bude umistén na pozemcich p.¢. 355/1 a 355/2 v k.U. Pfise¢nd — Domoradice,
Cesky Krumlov. Pozemky leZi u silnice I. tfidy 39 Ceské Budéjovice — Cesky Krumlov pfi pravé
strané smérem od Ceskych Budé&jovic.

Jednd se o novostavbu objektu obcanské vybavenosti. Soucasti objektu bude
pneuservis, prodejna potieb pro motoristy, rychlé obcerstveni a v 2. nadzemnim podlazi pak
bude celkem 9 dvoultzkovych pokojl a sluZebni byt. Areal objektu bude vybaven celkem 72
parkovacimi stani pro automobily. Soucasti stavby bude také rozsifeni silnice I. tfidy o jeden
odbocovaci pruh. Zamér je vsouladu suzemnim planem mésta. Dopravni napojeni a
rozéifeni komunikace bylo pfedem projednano s Policii CR.

Zamér je umistén na pozemky p.¢. 355/1 a 355/2 k.u. Pfise¢na - Domoradice, které
jsou vedeny v katastru nemovitosti v kultufe zahrada a jsou soucasti zemédélského plidniho
fondu (ZPF). Oznamovatel pozada prislusny organ ochrany ZPF o vyjmuti téchto ploch ze ZPF,
celkové se bude jednat o 0,3687 ha. Jednd se o pldy nejvyssi bonity zarazené do I. tridy
ochrany pud. Pozemky jsou zaklinéné mezi komunikaci 1/39 a Zelezni¢ni trat, jejich
zemédélské vyuziti je neefektivni. K zastavéni téchto pozemk( byl vydan souhlas s feSenim
uzemniho pldnu mésta. Stavba nebude zasahovat do ochranného pasma silnice, protoze se
nachazi vzastavéném Uzemi obce. Stavbou nebudou dotéeny pozemky urcené k plnéni
funkci lesa, ani ochranné pasmo lesa.

Dopravni obsluze lokality bude slouZit nova zpevnéna plocha okolo dvoupruhové
obsluzné komunikace o Sifi jizdnich pruhl 3 m. PFfi volbé jeji trasy byla brana v udvahu
navaznost na dalsi plochy zastavitelného Uzemi. Navazani na stavajici dopravni pater - silnici
1/39 C. Krumlov — C. Budé&jovice je fe$eno kolmou priseénou kfizovatkou. Kfizovatka tvaru T
ma navrzen ve sméru od Ceského Krumlova na trase silnice 1/39 pruh pro odbocovani vlevo.

Pfedpokldadana cetnost zasobovani je 2-5 malymi dodavkovymi automobily denné.
Pfedpokladand primérna Cetnost provozu osobnich vozidel se uvaZzuje cca 15 pfijezdl a
odjezdl za hodinu.

Objekt obcanské vybavenosti bude napojen na méstsky vodovod a na kanalizaci
vyusténou na COV Cesky Krumlov. Tukové vody z pfipravny rychlého obéerstveni budou
vyvedeny do kanalizace pres lapak tuka.

Akumulace destovych vod bude zajisténa retenénimi vostinovymi bloky s postupnym
vsakovanim do okolniho terénu. Objem retencni nadrze je navrzen se 100 % zajiSténim, coz
odpovida objemu 40 m>.

Objekt bude vytapén plynovou kotelnou s 2 plynovymi kotli steplenym vykonem
2x90 kW, jedna se o maly zdroj znecisténi ovzdusi. Kotelna bude napojena na nové

42



“Objekt obcanské vybavenosti v Ceském Krumlové-Domoradicich”
Ozndmeni podle zdkona ¢.100/2001 Sh., prilohy &.3

vybudovanou pfipojku na STL plynovod. Doprava souvisejici s provozem objektu bude
liniovym i ploSnym zdrojem znecisténi ovzdusi, pfispévek emisi z dopravy je vzhledem
k rozsahu zaméru maly a nebude mit vyznamny vliv na imisni situaci lokality. Hlavni vliv na
imisni situaci bude mit i nadale silni¢ni provoz na 1/39 nesouvisejici s provozem objektu
obcanské vybavenosti.

Pfi provozu objektu bude produkovdn hluk z jednotlivych provoz( a hluk z dopravy. Hluk
z provozU bude produkovan vzduchotechnikou a manipulaci se zbozim. Veskera cinnost
pneuservisu bude probihat v uzavienych prostorech. Vykladka zboZi bude provadéna rucné
nebo pomoci voziku na gumovych kolech. Manipulace se zboZim ve venkovnim prostoru
bude probihat pouze v denni dobé. Vlivem zaméru by nemélo vzhledem k jeho charakteru a
velikosti dochazet k prekracovani hygienickych limitl v chranéném venkovnim prostoru a
chranéném venkovnim prostoru staveb.

Pozemky urcené pro vystavbu objektu obcanské vybavenosti jsou platnym Uzemim
pldnem uréeny pro smisené vyuziti méstského typu, zdmér je v souladu s uzemnim planem.
Zamérem nebude dotéen zadny z prvkd Uzemniho systému ekologické stability, Zadné zvlasté
chranéné uzemi, pfirodni park ¢i vyznamny krajinny prvek. Prislusnym dradem byl vyloucen
vliv zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti. Lokalita neni soucasti chranéného
loZiskového uzemi nebo dobyvaciho prostoru.

Pro stavbu bude nutné vykacet celkem 2 vzrostlé smrky a 5 malych kerd. Jejich
kaceni by mélo byt vazano na vydani stavebniho povoleni a méla by byt nafizena pfislusna
nahradni vysadba, nejlépe pfimo v lokalité ¢i na jiném misté dle potfeb mésta. Kvysadbé
budou pouzity autochtonni dfeviny.

Vliv zdméru na krajinny rdz mista bude slaby, architektonické feSeni odpovida
soucasné zastavbé v lokalitd prevazné prdmyslové a obchodniho &asti okraje Ceského
Krumlova.

Vlivy zaméru na zdravi obyvatelstva budou vzhledem k velikosti objektu, jeho
charakteru a umisténi u silnice 1/39 minimalni. Nejvice mohou byt ovlivnéni obyvatelé
rodinného domu naproti pres silnici 1/39. Vzhledem k velikosti jeho prispévkd k hlukové a
imisni situaci lokality bude jeho vliv na zdravi nevyznamny. Ptislusné hygienické limity
nebudou pfi realizaci navrzenych opatieni prekracovany.

Za vyznamnéjsi vlivy realizace zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi lze
povaZzovat moZné zhorseni kvality ovzdusi a zvyseni hladiny hluku v okoli zdméru v obdobi
vystavby. Vzhledem k tomu, Ze vystavba je planovana pfi rizné intenzité stavebnich praci na
obdobi cca 1 roku, budou tyto vlivy pusobit kratkodobé a nelze predpokladat vyrazny vliv na
zdravi obyvatel.

Stavbu objektu ob¢anské vybavenosti v posouzeném rozsahu je mozno pfi respektovani
navrzenych opatrenich doporudit k realizaci bez vyznamnéjsich rizik pro Zivotni prostredi a
zdravi lidu.
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CAST H.
PRILOHY

1. Vyjadreni prislusného stavebniho uradu k zaméru z hlediska tizemné
planovaci dokumentace
Vyjadreni MéU Cesky Krumlov je uvedeno v pfilohéch.

2. Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyzadovano podle § 45i odst.
1 zakona €. 114/1992 Sb., ve znéni zakona €. 218/2004 Sb.

Stanovisko Krajského uradu Jihoceského kraje je uvedeno k prilohach.

ZAVER

Vliv zdméru vystavby objektu ob&anské vybavenosti v Ceském Krumlové -
Domoradicich na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo bude za predpokladu realizace pfislusnych
technickych opatfeni minimalni.

Z hlediska zajma chranénych zdkonem ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni
prostfedi a zdravi lidu nebyly v souvislosti s vystavbou a provozem posuzovaného zaméru
shledany zadné skutecnosti, které by branily realizaci zaméru, zamér je z hlediska ochrany
téchto zajmu Unosny a pIné akceptovatelny.
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Datum zpracovani oznadmeni: kvéten 2008

Zpracovatel oznameni: Ing. Hana Peskova
(rozhodnuti MZP o udéleni autorizace: ¢.j. 43811/ENV/06)

DHW s.r.o.
Kostelni 165
381 01 Cesky Krumlov

V Ceském Krumlové 28.5.2008
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Pouzité informacni zdroje

1. Pouzita literatura:

- Hydrologickd mapa CR, Cesky geologicky Ustav, Praha 1999

- J. Demek a kol : Geomorfologie ¢eskych zemi, Nakladatelstvi CSAV Praha 1965

- Toméasek M.: Pidy Ceské republiky, Ceskd geologicka sluzba 2003

- Culek M. a kol.: Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky, Enigma Praha 1996

- Culek M. a kol.: Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky I1.dil, Lelekovice, 2003

- Neuhé&uslova Z. a kol. (2001): Mapa potencidlni pfirozené vegetace CR , Academia
- Chytry a kol.: Katalog biotop( Ceské republiky, AOPK Praha 2001

- Quitt E.: Klimatické oblasti Ceskoslovenska, CSAV Brno 1973

- Vorel, Bukacek, Matéjka, Culek, Sklenicka: Metodicky postup posouzeni vlivu navrhované
stavby, ¢innosti nebo zmén vyuziti Gzemi na krajinny raz, FA CVUT 2004

2. Internetové zdroje:
- www.ckrumlov.cz

- www.portal.gov.cz

- www.chmu.cz

- WWW.cCenia.cz

- www.wikipedia.cz

3. Ostatni:
- projektova dokumentace pro Uzemni fizeni, informace projektanta a oznamovatele
- slozkové zakony z oblasti ochrany Zivotniho prostredi

PRILOHY:
CAST H

1. Vyjadreni pfislusného stavebniho uradu k zdméru z hlediska Uzemné planovaci
dokumentace

2. Stanovisko organu ochrany ptirody podle § 45i odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni
platnych predpist

- GRAFICKE A JINE PODKLADY
(Mapova a jina dokumentace tykajici se idaj 0 v oznameni)
I. Mapové prilohy
1. Mapa sirsich vztaht
2. Letecky snimek se zakresem zaméru

3. Snimek katastralni mapy

Il. Stavebni a technické reseni
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1. Celkova situace objektu
2. Pohledy a rez

IV. Fotodokumentace

V. Osvédceni odborné zpusobilosti
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Pouzité zkratky

e BPEJ Bonitovana puadné ekologicka jednotka

e CO Oxid uhelnaty

e CO, Oxid uhlicity

e CH, Uhlovodiky (obecné)

* PMyg Suspendované prachové ¢astice frakce 10

« CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

« CR Ceska republika

e EIA Dokumentace o hodnoceni vlivi na Zivotni prostredi, zkratka
anglického vyrazu Environmental Impact Assessment

e EVL Evropsky vyznamna lokalita

* k.u. Katastralni uzemi

e p.c Parcelni Cislo

e NO, Oxidy dusiku

e NV Narizeni vlady

e PUPFL Pozemky urcené k plnéni funkci lesa

« SO, Oxid sificity

« USES Uzemni systém ekologické stability

e VKP Vyznamny krajinny prvek

e ZPF Zemédélsky pudni fond

e HPJ Hlavni padni jednotka

e DoKP Dotceny krajinny prostor
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