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 Z A D Á N Í :

Zemědělské družstvo Staré Hobzí připravuje ve svém výrobním areálu v obci Chlumec u Dačic stavbu zemědělské bioplynové stanice (BPS). V zemědělském areálu jsou provozovány další objekty, z nichž není žádný významným zdrojem hluku. Vlastní objekt bioplynové stanice obsahuje několik zdrojů hluku a proto je nutno záměr posoudit z hlediska ovlivňování chráněné zástavby v obci hlukem. 

V přilehlé části obce byly vybrány referenční body, ke kterým je výpočet proveden. Tyto body jsou graficky vyznačeny v katastrální mapě číslem v kroužku. Specifikace těchto referenčních bodů je v následující tabulce.

	Stavební parcela č.
	Číslo popisné
	Kultura
	Referenční bod č.
	Pozn.

	882/2
	-
	Hranice zemědělského areálu
	1
	

	29/1
	17
	Zastavěná plocha a nádvoří
	2
	Stavba pro bydlení

	2/1
	29
	Zastavěná plocha a nádvoří
	3
	Stavba pro bydlení

	5
	14
	Zastavěná plocha a nádvoří
	4
	Stavba pro bydlení

	
	
	Okraj silnice
	5
	

	
	
	Hranice zemědělského areálu
	6
	

	
	
	Zástavba obce
	7
	


BPS – především kogenerační jednotka je zdrojem hluku v místě jejího osazení, který z části proniká do venkovního prostředí přes stavební konstrukce a větrací zařízení. Pro obsluhu BPS je nutná pozemní doprava vstupních surovin a doprava fermentátu na pole ke hnojení. Provoz BPS je nepřetržitý 24 hodin denně s tím, že v 1 denní směně je zajišťována dopravní obsluha BPS, ale i zemědělského areálu, celodenní je pak provoz kogenerační jednotky.

Požadováno je hlukovou studií dokladovat, jak bude hlukem pronikajícím z provozovny ovlivněno životní prostředí v okolí provozovny a zda bude vyhověno požadavkům nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací .

Posouzení provedeme pro předpokládaný provoz -  v denní (06,00 – 22,00 hodin) i noční (22,00 – 06,00 hodin) době.

2
METODIKA ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ.

Výpočtové zpracování vlivu bodových zdrojů hluku (průmyslové objekty) je provedeno podle  „ Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební akustiky“. Výsledky tohoto výpočtu jsou pak převzaty jako vstupy (průmyslové zdroje) do počítačového programu HLUK+, verze 6,03.

Výpočtové zpracování dosahu hlukových imisí z liniových zdrojů ve sledované lokalitě je provedeno v souladu s metodikou „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – zveřejněno ve Zpravodaji MŽP 3/1996“. Při provádění výpočtu bylo použito výpočetního programu HLUK+, verze 6,03, která byla s výchozí metodikou výpočtů schválena hlavním hygienikem ČR k hodnocení vlivů hluku ve venkovním prostoru. 

Výstupy uvedeného počítačového programu pak zahrnují posouzení hlukových imisí jak z bodových, tak liniových zdrojů hluku v posuzovaném území.

Výpočtové posouzení je provedeno s chybou +- 2 dB.

POUŽITÉ PŘEDPISY A LEGISLATIVA.

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v aktuálním znění

2. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

3. Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební akustiky – PRAHA 1972.

4. Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy - VÚVA 1991.

5. Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – MŽP ČR listopad 1995.

6. Norma ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky.

7. Výpočtový program HLUK+ , verze 6,03

ZDROJE HLUKU.

Zdrojem hluku je provoz technologických zařízení instalovaných v prostoru BPS a obslužná doprava.

 Při posouzení budeme vycházet z předpokládaného osazení stroji a časového využití jednotlivých strojů. Pro posouzení jsou k dispozici stavební výkresy navrženého řešení bioplynové stanice.

            Zdroje hluku budou v provozu  v denní  i noční době  podle následující specifikace: 
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Zdroj hluku





Provoz hod/den
Hlučnost dB BIOPLYNOVÁ STANICE

-  kogenerační jednotka – 1 kus JMS 312 GS-B.L

      23             115,0 – vnitřní hluk 
- útlum stěn objektu kogener. jedn. min. 30 dB



85,0 – venkovní hluk 


- výfuk s tlumičem výfuku (útlum min.35 dB ) hodnota na výfuku

88,0 v 1 m od výfuku    

- manipulace s materiálem 




        4

80,0
-   chladič ve venkovním prostoru



      24

76,0 v 1 m (58,0 v 10 m)

-   míchadla na fermentorech




      12

70,0

DOPRAVNÍ OBSLUHA

Bude vedena cca z ½ z po polní cestě z polí západně od areálu, z ½ ze silnice vedoucí východně od areálu. Dopravní obsluha je prováděna výhradně v denní době 06,00 -22,00 hod.
       - nákladní auta (+ traktory) 20 vozidel/den (16 hod) tj. 40 jízd v obou směrech 

       - osobní auta                          6 vozidel/den (16 hod) tj. 12 jízd v obou směrech 

Východně od areálu vede silnice III. třídy Chlumec –napojení na silnici č.408 směr Dačice. Tato silnice nebyla zahrnuta do sčítání dopravy v r. 2005 a proto zde bylo provedeno autorem hlukové studie orientační sčítání dopravy – odborný odhad. Podle tohoto odhadu po této silnici projede za den cca 180 jednotkových vozidel z nichž cca 50 jsou nákladní auta a traktory.

STANOVENÍ LIMITŮ HLUKU.

VE VENKOVNÍM PROSTORU.
Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se jedná  o hluk z provozovny.

Podle § 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru je stanovena základní hladina akustického tlaku.

 (1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací se stanoví pro celou denní a noční dobu. 



 (4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny  hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru  a  denní  a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.
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Příloha č.3 – Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.

	Druh chráněného prostoru
	Korekce v dB

	
	1)
	2)
	3)
	4)

	Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
	-5
	0
	+5
	+15

	Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
	0
	0
	+5
	+15

	Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory
	0
	+5
	+10
	+20


Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.







Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z dopravy po železničních dráhách, kde se použije korekce – 5 dB.







1)  Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku (viz § 30 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)   Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací a drahách.

3)  Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy po ostatních pozemních komunikacích. Použije se na hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.

4)  Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikací a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Z toho pak stanovíme hygienický limit takto:

a) Hluk z provozoven a hluk z účelových pozemních komunikací - limit pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory 

limit pro denní dobu….…………………………………….. 50 dB

limit pro noční dobu…………………………………………40 dB

 b) Hluk z dopravy po pozemních komunikacích hlavní silnice - limit pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory 

limit pro denní dobu….…………………………………….. 60 dB

limit pro noční dobu…………………………………………50 dB

Pro zastavěné území obce budeme vycházet z limitů uvedených v bodě a) tj. 50 /40dB. 







5

STANOVENÍ OSMIHODINOVÉ EKVIVALENTNÍ

HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU :

Zdroje hluku jsou provozovány jak je uvedeno v úvodu v části„Zdroje hluku“. Z toho pak výpočtem získáme následující ekvivalentní hodnoty:

Označení zdroje
Název zdroje:




Ekvivalentrní hladina hluku v situaci:                                                                                                   v dB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P1       Obsluha BPS - manipulace



   LAeq,T = 77,0 dB

P2       Objekt kogenerační jednotky  - 1 KGJ
P3  
                   vně cca 1 m od stěny


   LAeq,T = 85,0 dB

P4       Tlumič výfuku kogenerace  výška 8 m 

   LAeq,T = 88,0 dB

P5       Venkovní chladič                                                     LAeq,T = 76,0 dB

P6, P7, Míchadla na fermentorech



   LAeq,T = 67,0 dB
POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ODDĚLUJÍCÍCH

       ZDROJE HLUKU OD VENKOVNÍHO  PROSTORU.

Hlavní zdroje hluku – kogenerační jednotka jsou uzavřeny v betonovém kontejneru s garantovanou hodnotou útlumu hluku min 30 dB. Ostatní zdroje hluku jsou ve venkovním prostoru.

VLASTNÍ VÝPOČET

Pro výpočet zatížení území hlukem bylo použito výpočtového programu HLUK+ verze 6.03. Výstupy z tohoto výpočtu jsou v příloze hlukové studie. Výpočet je proveden pro plný provoz bioplynové stanice a obslužné dopravy s tím související. Je proveden jak pro denní dobu 06,00 – 22,00, tak pro noční dobu 22,00 – 06,00 hodin.

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v příloze:

Příloha 1: situace z mapy 1:5000

Příloha 2: snímek katastrální mapy se zákresem BPS a referenčních bodů

Příloha 3: situace území se zákresem zdrojů hluku a referenčních bodů 

Příloha 4: vypočítané hodnoty v jednotlivých referenčních bodech v denní době 

Příloha 5: zákres izofón vypočítaných pro denní dobu 

Příloha 6: vypočítané hodnoty v jednotlivých referenčních bodech v noční době

Příloha 7: zákres izofón vypočítaných pro noční dobu.
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POROVNÁNÍ VYPOČTENÝCH HODNOT S LIMITY

PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ. 

V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané hodnoty celkové hlukové zátěže v jednotlivých referenčních bodech pro denní a noční dobu. Bodům, které jsou alespoň na okraji chráněné zástavbyobce  jsou přiřazeny limity a provedeno srovnání s těmito limity.

	Referenční bod číslo
	Vypočtená hodnota v dB(A)

den    noc
	Limitní hodnota dB(A)

den/noc
	Hodnocení

den                 noc
	Poznámka

	1
	38,0
	35,4
	50/40
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	

	2
	33,3
	30,4
	50/40
	Vyhovuje
	vyhovuje
	

	3
	31,2
	29,2
	50/40
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	

	4
	31,1
	29,9
	50/40
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	

	5
	49,0
	37,7
	60/50
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	hluk ze silnice

	6
	36,1
	32,1
	50/40
	Vyhovuje 
	Vyhovuje
	

	7
	50,1
	38,4
	
	
	
	


V další tabulce je hodnocen jen hluk z provozu bioplynové stanice a obslužné dopravy bez vlivu hluku ze státní silnice.
	Referenční bod číslo
	Vypočtená hodnota v dB(A)

den    noc
	Limitní hodnota dB(A)

den/noc
	Hodnocení

den                 noc
	Poznámka

	1
	36,0
	35,4
	50/40
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	

	2
	30,3
	30,3
	50/40
	Vyhovuje
	vyhovuje
	

	3
	29,2
	29,1
	50/40
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	

	4
	29,9
	29,8
	50/40
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	

	5
	31,2
	31,2
	50/40
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	

	6
	31,9
	31,7
	50/40
	Vyhovuje 
	Vyhovuje
	

	7
	33,0
	32,9
	
	
	
	














Hluková zátěž území – příspěvek z provozu po státní silnici:

	Referenční bod číslo
	Vypočtená hodnota v dB(A)

den    noc
	Limitní hodnota dB(A)

den/noc
	Hodnocení

den                 noc
	Poznámka

	1
	33,7
	4,1
	
	
	
	

	2
	30,2
	16,4
	
	
	
	

	3
	26,9
	3,1
	
	
	
	

	4
	25,3
	7,5
	
	
	
	

	5
	48,9
	36,5
	
	
	
	

	6
	34,0
	21,6
	
	
	
	

	7
	50,1
	37,0
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POROVNÁNÝCH HODNOT S POŽADAVKY  NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.  148/2006 Sb.
Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že příspěvek hluku z provozu bioplynové stanice  ke stávající hlukové zátěži v zastavěném chráněném území obce je ve všech případech po hodnotou hygienického limitu.

Z provedeného posouzení je zřejmé, že řešení BPS včetně obslužné dopravy pro bioplynovou stanici, při uvažování všech hluků zde působících, nebude mít výrazný negativní vliv na hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb. 

Navržené a hlukovou studií posouzené řešení BPS bude vyhovovat požadavkům platných právních předpisů, pokud bude záměr realizován v místě a v rozsahu, který byl předmětem hlukového posouzení. 

V Prachaticích  30. července 2010 






Zpracoval: Ing. Josef Vorel
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Příloha 1: Situace z mapy 1:5000
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Příloha 2: snímek katastrální mapy se zákresem BPS a referenčních bodů


[image: image2]
Příloha 3: situace území se zákresem zdrojů hluku a referenčních bodů ( z výpočtového programu)
[image: image3.jpg]



Příloha 4: vypočítané hodnoty v jednotlivých referenčních bodech v denní době 
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Příloha 5: zákres izofón vypočítaných pro denní dobu 

[image: image5.jpg]



Příloha 6: vypočítané hodnoty v jednotlivých referenčních bodech v noční době
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Příloha 7: zákres izofón vypočítaných pro noční dobu.
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