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SEZNAM HLAVNICH POUZITYCH ZKRATEK

BC (L) (R)

biocentrum (lokalni, regionalni)

BK (1) (R) (NR)

biokoridor (lokélni, regionalni, nadregionalni)

BPEJ

bonitovana ptudné ekologicka jednotka

BSK biologicka spotieba kysliku

CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav

DP dobyvaci prostor

E.LA. z anglického Environmental Impact Assesment — posuzovani vlivll na zivotni prostfedi
EVL Evropsky vyznamna lokalita (ve smyslu pfiloh NV €. 132/2005 Sb.)
CHKO chranéna krajinna oblast

CHLU chranéné loziskové uzemi

CHOPAV chranéna oblast ptirozené akumulace vod
CHSK chemicka spotieba kysliku

k.. katastralni tzemi

MeU méstsky urad

MVE malé vodni elektrarna

MZd ministerstvo zdravotnictvi

Mze CR ministerstvo zemédélstvi Ceské republiky
MZP ministerstvo Zivotniho prostiedi

NEL nepolarni extrahovatelné latky

NL nerozpustné latky

OkU okresni ufad (byvaly)

OP ochranné pasmo (bez specifikace)

ou obecni fad

PHM pohonné hmoty

PHO pasmo hygienické ochrany

PR pfirodni rezervace

PUPFL pozemky uréené k ochran¢ lesa (byvaly lesni pidni fond)
Sb. Sbirky zdkoni CR

RSD CR Reditelstvi silnic a dalnic CR

TZL tuhé zneCist'ujici latky

UPD uzemn¢ planovaci dokumentace

UPN SU uzemni plan sidelniho utvaru

USES uzemni systém ekologické stability

VKP vyznamny krajinny prvek

VUC velky uzemni celek

ZCHU zvlasté chranéné tizemi (pfirody)

ZPF zemédelsky pidni fond
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UVODEM

Predkladané Oznameni je feSeno na zadklad¢é okolnosti, Ze k zaméru vystavby Mala vodni
elektrarna Sobéslav — Hvizd’alka krajsky ufad Jiho¢eského kraje, odbor Zivotniho prosttedi,
zemedélstvi a lesnictvi podle § 451 odst. 1 zédkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni, vydal stanovisko pod ¢j. KUJCK 3308/2009/0ZZL/V1 dne
9.2.2009, ve kterém KU nevylouéil negativni vliv na izemi EVL LuZnice a NeZéarka.

Dne 11.2.2009 KU ve vyjadieni, vydaném investorovi pod &j. KUICK 3496/2009 OZZL/2-
Kor konstatoval, ze s ohledem na vySe uvedenou okolnost stavba podléhd zjistovacimu
tizeni podle zak. ¢&. 100/20091 Sb., v platném znéni'.

Na zaklad¢ objednavky pana Josefa Strnada, Turovec ¢p. 9 jako oznamovatele zaméru na
RNDr. Milana Machécka, jako autorizovanou osobou pro hodnoceni vlivii na Zivotni
prostiedi ve smyslu zdk. ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni (autorizace prodlouzena
rozhodnutim MZP &j. 23877/ENV/06 ze dne 7.4.2006) je piedkladano pozadované Oznameni
véetng samostatné piilohy, obsahujici dle pozadavku KU Jihoeského kraje vyzadané
naturové hodnoceni’.

Predmétem Oznameni je posouzeni vlivii na zivotni prostfedi zdméru vystavby malé vodni
elektrarny v nevyuzité propusti jezu Steiniger na pravém biehu feky LuZnice v Sobéslavi,
ficni km 64,568, ¢islo hydrologického potadi 1-04-04-040.

Predkladané Oznameni zpracovdno na podkladu pracovni verze dokumentace pro tizemni
fizeni z listopadu 2009 (Bubnik, FiSer, S-projekt Tabor) s pfilohami. Vlastni terénni Setieni
pro vypracovani oznameni byla provedena vicekrat od kvétna do prosince 2009 (celkem 6
navstev).

Soulad posuzovaného zdméru s izemné planovaci dokumentaci a vyjadreni dle § 451 zakona
¢.114/928b. v platném znéni jsou doloZeny v ptiloze ¢.1 pfedkladaného Oznameni.

' Viz kontext ust. § 4 odst. 1 pism. ¢/ platného znéni zakona o posuzovani vlivii na ZP

* Zpracovatel je rovnéz drzitelem autorizace dle § 45i odst. 3 zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny
v platném znéni ke zpracovani naturovych hodnoceni (rozhodnuti MZP o autorizaci ¢j. 69909/ENV/06
239/630/06 ze dne 30.1.2007 — kopie viz ptiloha €. 3)
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma :

Josef Strnad

A2.1C:

46699911

A.3. Sidlo:

Turovec 9, 391 21 Turovec

A.4. Jméno, prijmeni, bydlisté (adresa) a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
Pan Josef Strnad

adresa: Turovec 9, 391 21 Turovec
tel. 608059230, e-mail: strmarie@seznam.cz
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B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje

B.1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy 1:
Nazev: Mala vodni elektrarna Sobéslav — Hvizd’alka 1

Zatazeni: Uvedeny zamér je podlimitni dle dikci bodu 2.1 kategorie II pfilohy €. 1 k zdkonu
¢. 100/2001 Sb., ve znéni zak. ¢. 216/2007 Sb. (zaméry vyzadujici zjistovaci fizeni), bod 3.4:
Vodni elektrdrny c celkovym instalovanym vykonem vyrobny od 10 MVe do 50 MWe’ kde
statni spravu v oblasti posuzovani vlivli na zivotni prostfedi vykondva organ kraje, v tomto
ptipad¢ Krajsky urad JihocCeského kraje. Zamér je feSen ve zjiStovacim fizeni dle ust. § 4
odst. 1 pism. e/ cit. zakona z diivodu, ze KU Jiho&eského kraje jako pFislusny organ ochrany
ptirody svym stanoviskem dle § 451 odst. 2 platného znéni zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
ptirody a krajiny, nevylougil negativni vliv na izemi EVL CZ 0313106 Luznice a Nezarka®.

B.1.2. Kapacita (rozsah) ziméru:

Jedna se o vystavbu malé vodni elektrarny o vykonu 18,5 kW. Maximalni hltnost na vodni
kola do 2,6 m’. s,

B.I. 3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi):

Kraj: JihoCesky
Obec: M¢ésto Sobeslav 5
Katastralni uzemi: Sobéslav, poz.p.¢. 4021 vodni plocha, Povodi Vltavy,s.p., Ceska republika

MVE je situovana v zastavéném uzemi mésta Sobéslavi, v nevyuzité propusti jezu Steiniger
na pravém biehu feky Luznice, fini km 64,568, Cislo hydrologického potradi 1-04-04-040.
Stavba se nachazi v zéplavovém uzemi feky Luznice, v aktivni zéné. Je umisténa
v pravobieznim podjezi pod technicky upravenym pravobieznim svahem feky (kamenna
dlazba, vydlazdéna izka berma v koryt¢).

B.L.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace jeho vlivii s jinymi ziméry
(realizovanymi, pFipravovanymi, uvaZovanymi)

Podle wvyhlasky ¢ 137/1998 Sb. jde o stavbu malé vodni elektrarny (stavba
vodohospodaiskd). Jde o vystavbu malé vodni elektrarny v pravé ¢asti podjezi jezu Steiniger,
v kontaktu se zastavénym tUzemim mésta Sobéslavi. Jde o malou piijezovou novostavbu
MVE bez derivace toku, vyuZzivajici stavajici nefunkéni zazemnénou pravobiezni propust a
maly prostor v pravobieznim, technicky upraveném podjezi. Jde o MVE s vodnimi koly,

’ Vykonové je navrzena MVE ve skutenosti podlimitni stavbou v ramci dikce citovaného bodu zaméri
kategorie II prilohy ¢. 1 zakona.

* Stanovisko &. KUJICK 3308/2009/0ZZL/V1 dne 9.2.2009. Podle dikce § 45i odst. 2 zak. & 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozd&jSich piedpisi ,,pokud organ ochrany pfirody svym stanoviskem
podle odstavce 1 vyznamny vliv nevylouci, musi byt dand koncepce nebo zném predmétem posouzeni podle
tohoto ustanoveni a zvlastnich pravnich pfedpisu. .. Takovou formulaci o nevylouceni vyznamného vlivu ale
citované stanovisko, vydané dle § 45i ZOPK organem ochrany piirody - KU JihoGeského kraje ale neobsahuje
(viz ptiloha €. 3 - naturové hodnoceni, obsahujici kopii citovaného stanoviska).
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varianta s pravobifezni turbinou byla spravcem toku, Povodi Vltavy s.p. zamitnuta.
Ptedpoklada se doba vystavby cca 6 mésicil.

Na zéklad¢ prostudovani aktualni databaze na www.mzp.cz resp. www.cenia.cz ve vztahu
k informa¢nimu systému E.I.A. nebyl zjistén na fece LuZznici zddny posuzovany zdmér proti
toku, s vyjimkou zdméru ,,Veseli nad LuZznici —kompenzacni rozsifeni koryta Luznice* (kod
JHC 359).Jde o akci spiSe revitalizacniho charakteru na cca 1 km toku stim, Ze jde o
revitalizaci odstavného ramene a do koryta toku bude zasahovdno minimalné jen pfii
opevnéni biehové hrany a paty. Projednani v roce 2008, pfi realizaci nelze vyloucit splachy
do toku, které ale se vzdalenosti cca 8 f.km od posuzované lokality MVE ztrati potencialni
synergicky dopad na stavbou MVE dotéeny prostor toku a pratocného profilu. Autofi
oznameni (Novak, V., Mudra S., 2008) konstatuji, ze zamérem bude dotéena navrzend EVL
CZ0313106 - Luznice a Nezarka a to okraj ficniho koryta v upraveném profilu ve mésté
Veseli nad Luznici v délce cca 1km.

Akce JHC 163 Obchodni centrum Sobéslav a JHC 436 Rekreacni a relaxacni areal v
Sobéslavi — 1. etapa jsou umistény v povodi po proudu a mimo pfimy kontakt s nivou
LuZnice.

Nejvyznamngj$im zménotvornym faktorem na morfologii fi€niho koryta a polohu sedimentti
v toku a synergickym vlivem jsou povodnové situace na LuZznici, kdy vzhledem k plochému
charakteru nivy a poloze feSené¢ho zdméru v povodi lze v misté ocekavat spiSe pomalejsi
nastup, ale i del$i odeznivani povodnového stavu. Ponévadz jde o stavbu MVE v inunda¢nim
uzemi a prato¢ném profilu feky, ma jeji poloha synergicky vyznam v rdmci profilu jezu
Steiniger. Z hlediska ovlivnéni pritbéhu povodné a vlivu jeji unaseci sily na sedimenty nelze
predpokladat vyraznéjsi vliv navrhované drobné stavby MVE, spiSe musi byt stavba
zaClenéna do povodnového planu mésta a byt feSena protipovodiiovd ochrana MVE
s vypracovanim s vlastniho povodinového a havarijniho planu (mj. kontext mazani soustroji a
provozné technicka bezpecnost zafizeni MVE pfi povodnich). Povodi Vltavy ve vyjadfenti ¢;.
2009/51535/123 ze dne 26.11.2009, kterym prodluzuje platnost stanoviska mj. upozoriuje, Ze
mésto Sobéslav ptipravuje stavbu protipovodiového opatfeni v prostoru navrzené MVE,
pfiCemz na toto opatieni je vydano platné tzemni rozhodnuti ¢j. vyst. 13107/08/Hf dne
5.3.2009 M&U v Sobéslavi odborem VaRR. Uvedené protipovodiiové opatieni dle podkladi
firmy HYDROPROJEKT CZ, OZ v Ceskych Budgjovicich z ledna 2008 spo&iva ve vystavbé
pravobiezni zdi, vedené tésn¢ nad objektem MVE o vySce cca 1,2 m, ptfedpokladana Sife 0,6
m, koruna zdi 403,50 m. n.m., nutny prostup k jezu mobilnim hrazenim délky 4 m’.

V roce 2008 byla Povodim Vltavy planovana rekonstrukce jezu v Sobéslavi jako soucast
protipovodilovych Uprav, zatim ale nebyla tato akce detailné€ feSena (pfipadné posuzovéana ve
zjiStovacim fizeni — viz IS EIA na www.mzp.cz, kde pro feku Luznici v Sobé€slavi neni
74dny zaznam)®, takze jeji synergicky vliv zatim nelze kvalifikovand odhadovat, natoZ
stanovit. Lze predpokladat, Ze technické Gpravy jezu ve spojeni s nezbytnym manipulacnim
prostorem bude znamenat vét§i doCasné negativni zdsah do ekosystému toku, na druhé strané

> K uvedenym protipovodiiovym Gpravam bylo vydano vyjadieni KU JihoGeského kraje, odboru Zivotniho
prostredi, zemédélstvi a lesnictvi ¢j. KUJCK 11953/2008 OZZL/2-Sm ze dne 25.4.2008, ve kterém krajsky
urad sd€luje, Ze vySe uvedeny projekt nepodléha posuzovani vlivil na zivotni prostiedi a vefejné zdravi podle
zékona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni..

M&U v Sobéslavi v ramei koordinovaného zavazného stanoviska k vystavbé MVE v Sobéslavi —Hvizd'alce
pod ¢&j. Vyst.901/2009/Kbs ze dne 24.2.2009 v ramci stanoviska vodopravniho uradu konstatuje, Ze stavbu lze
zahdjit az po vydani kolaudac¢niho souhlasu zmény vodniho dila — jezu Steiniger v Sobéslavi , rekonstrukce
jezu spociva v nahrazeni pevné casti pohyblivou konstrukci, zatim neni vodopravné projednana, termin
realizace neni znam.
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zde mize byt vytvofena moznost k tomu, aby byl sobéslavsky jez zprichodnén pro ucely
migrace ryb.

S vyuzitim jezu a stavajiciho nadrzeni vody souvisi i energetické vyuziti podle historického
vodniho prava v byvalém mlyné Valcha na levém biehu, kdy mize dojit ke kumulaci
odbéru vody ve vztahu k minimédlnim zistatkovym pratokiim; v piipadé feSeni tohoto
energetického vyuziti (zatim neni provozovano) je nutno rozdélit odbér vody tak, aby
minimalni ztistatkovy pratok nebyl podkrocen.

Jiné synergické vlivy ve vztahu k navrhované MVE nejsou dokladovany

B.L.5. Zdivodnéni potfeby ziméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych
variant a hlavnich diivodii (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Zdivodnéni zaméru

Jak jiz bylo konstatovano vySe, jde o moZnost energetického vyuziti hydroenergetického
potencialu feky Luznice v profilu jezu Steiniger . K uvedenému ucelu je navrhovano vyuzit
stavajici nefunkéni propust pifi pravobieznim zavazani jezu (vtok je zasypan) a malého
prostoru v pravobiezni Casti podjezi. Je predpoklad, ze vyrobena elektrickd energie bude
dodéavana do sité¢ E.ON zemnim kabelem do stavajici piipojni skiiné.

Piehled zvaZovanych variant

Z hlediska umisténi stavby a rozsahu moznych vlivli na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo jsou
v oznameni hodnoceny stavajici stav (nulovd varianta) a aktivni varianta piedkladana
oznamovatelem v projektu.

Uvedené teSeni je aktivni variantou, kterd je dale v predlozeném ozndmeni podrobnéji
vyhodnocena. Tato varianta ptedstavuje realizaci navrzené MVE v uvedenych parametrech.
Po nékolikerém jedndni se spravcem toku, Povodim Vltavy, s.p., byla opusténa technologicka
varianta s osazenim vodnich kol mezi dvé kiidla betonovych zdi a jedné vrtulové turbiny
v pravostranném profilu (navrhovany celkovy vykon cca 30 kW). Jako aktivni varianta je
v soucasn¢ dobé predkladdna jen technologie vyuzivajici pouze dvou vodnich kol o
celkovém vykonu 18,5 kW a maximalni hltnosti 2,6 m’. s . Stavebné technické feseni je
v zésade shodné, jak je popisovano v kapitole B.1.6.

Nulovd varianta predstavuje ponechani soucasné situace v podjezi bez zasahu, nebude
znamenat odt&Zeni sedimentu na ploe cca 70 m” a vystavbu objekti MVE véetné obou zdi a
zasah do pritocného profilu toku.

B.1.6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni

MVE je situovana v zastavéném Uzemi mésta Sobéslavi, v nevyuZzité¢ propusti jezu Steiniger
na pravém biehu feky Luznice, fini km 64,568, Cislo hydrologického potradi 1-04-04-040.
Stavba se nachazi v zéplavovém uzemi feky Luznice, v aktivni zéné. Je umisténa
v pravobieznim podjezi pod technicky upravenym pravobieznim svahem feky (kamenna
dlazba, vydlazdéna izka berma v koryt¢)
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Zakladni stavebné technické a urbanistické udaje :

Vlastni elektrarna rozmért 7,3 x 7,3 m bude umisténa 6 m pod stavajici propusti v koryté
feky, bude navazovat na stdvajici opevnénou nabiezni zed’. Spodni bude z betonovych zdi,
mezi nez budou ulozeny vodni kola priméru 4,5 m, Sitky 1,6 m pro vyrobu elektrické
energie. Vrchni stavba bude dfevény domek s ocelovou nosnou konstrukci, zastfeSeny
sedlovou stiechou (hieben napti¢ proudu) sklonu 25 st. Pfistup do objektu bude
dvouktidlovymi dvefmi 1500x+1970 mm od bifehu, pfirozené¢ osvétleni bude okny ve
vychodni a zapadni strané.

Stavajici propust bude vyuzita jako natok vody, napojeni na vlastni MVE bude betonovymi
zdmi navazujicimi na propust. V nadjezi pfed propusti budou osazeny hrubé cesle, pied
vtokem do MVE budou jemné Cesle, pied vtokem na vodni kola budou regula¢ni hraditka a
kulisy, usmérniujici vodu do lopatek kola.

Vyrobena elektricka energie projde ptes silové obvody do elektromér. sloupku s hlavnim
vypinac¢em a odtud kabelovou ptipojkou do piipojné skiiné (E-ON C. R. a.s.).

Spodni stavba - betonové zdi veetné zdi natoku budou z monolitického vodostavebniho
betonu, zalozeny budou 0,5 m do dna feky, nabiezni zed’ bude zvySena stavajici zed. Vrchni
stavba bude ocelovd konstrukce ze sloupkti (uzavieny profil 100x60x4 mm) a nosnikil
(100x100x4 mm). Obvodové stény a strop budou sendvi¢ové, zevniti desky Cetric tl. 30 mm
na dfev. latich 50x50 mm s vlozenou mineralni izolaci, pod deskami bude vloZena parotésna
folie. Vnéjsi stény budou oblozeny hoblovanymi palubkami tl. 24 mm, vypli mezi ocel.
sloupky min. izolace tl. 100 mm (pozadavek hluk. studie). ZastfeSeni objektu bude sedlovou
sttechou, nosna konstrukce dievény krov, krytina vinitd Onduline barvy ¢ervenohnédé..

Zakladni provozni udaje

Cast technologicka

Jedné se o dvojici vodnich kol typu Zuppinger o priiméru 4,5 metru, se 7,85 otackami za
minutu. Pfevod kroutictho momentu je zajiStén fetézovym a femenovym pievodem na
generator 18,5 kWe.

Kola jsou opatfena regula¢nimi prvky - hraditky ovladané hladinovou regulaci, kterd hlida
minimalni mnozstvi vody pies jezové téleso. Rozvod vody do lopatek kol je ptes kulisy
slouzici k optimalnimu nasmérovani vody do lopatek kola.

Ve stanovisku od Povodi Vltavy je dan minimalni pritok pres jezové téleso- 2cm v letnim
obdobi a 4 cm v zimnim mrazivém pocasi. Tyto Gdaje 1ze odecist z vodocetné laté u koruny
jezu. MVE nemiize vyuzit vétsi odbér vody, nez maximalné 2,6 m.s”, protoze vlastni
konstrukce kol nedovoli odebrat vice vody nez toto mnozstvi.

Pokud se ptepadovy paprsek ptes korunu jezu blizi ke spravcem toku stanovenym hodnotam,
tedy 2cm v 1été, 4cm v zimé, automaticka regulace pred natokem zajisti stanovenou vysi
minimalniho pfepadového paprsku pies jez a ptipadné MVE odstavi, aby byl zachovan
minimalni pritok Q 3ss=2,4 m’.s™.

Regulace se sklada z ¢idla nadjezi, které¢ dava informace o vysi hladiny do fidici jednotky,

ktera pies servopohon hraditek reguluje mnozstvi vody do natoku kol max. 2,6 m’.s".. Kola
vice vody neodeberou, vyplyvé to z navrzené konstrukce
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Cast elektricka:

Z generatoru je elektricky vykon pteveden pies ovladaci panel pies jistici a ovladaci prvky do
sit¢ E-ON. Ovladaci panel musi spliiovat ptfipojovaci podminky E-ON, tzn. piepétovou a
podpétovou ochranu, hlidani frekvence sit¢ a synchronni pfipojeni k siti. Dodavka
elektrického proudu se odecita z elektroméru.

B.1L.7. Pfedpokliadany termin zahajeni realizace zaiméru a jeho dokonceni

Zahajeni realizace — 08/2010
Dokonceni realizace — 03/2011 (Doba vystavby: cca 6-7mésicit)

B.L.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkii:

Na urovni kraje:
Jde o lokalizaci v kraji Jiho¢eském

Na urovni obci:
Meésto Sobéslav

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich Gradu, které budou
tato rozhodnuti vydavat:

Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim po ukonceni procesu posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi bude:

- zavazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zak. ¢. 114/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, do
VKP vodniho toku LuZnice (M&U Sobéslav)

- povoleni k nakladani s vodami dle § 8 zdk. ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znénim
pozdgjsich predpist (M&U Sobéslav)

- tizemni rozhodnuti (stavebni ufad pti M&U Sobéslav)

- stavebni povoleni (specialni stavebni ufad — vodopravni Grad ke zfizeni vodniho dila, §
15 vodniho zakona — zde M&U Sobéslav)

- dalsi dle pozadavki jednotlivych dotéenych spravnich urada

Situace zdméru je ziejma z nasledujicich obrazkd:
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B.IL Udaje o vstupech

(Zébor pudy, odbér a spotieba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.IL.1. Pida

Zdbor pudy

Celkova trvale zabirana plocha &ini cca 70 m” v pravobiezni &asti pritoéného profilu LuZnice
v pravobieznim upraveném podjezi. Jde o pozemek p.¢. 4021 vodni plocha v k.u. Sobéslav.

Nedochazi tak k zdboru ZPF ani PUPFL.

Chrdanénad nuzemi a ochrannd pasma

Zvlasté chranénd vizemi

Resené uzemi nezasahuje z4dné zvI4sté chranéné uzemi ptirody ve smyslu kategorii dle § 14
zakona ¢. 114/1992 Sb.

Nachézi se mimo dobyvaci prostory a CHLU, mimo CHOPAV, ani v zidném zvlasté
chranéném uzemi ve smyslu ochrany pamatek.

Ochranna pasma

Zameér neni v izemnim kontaktu ani v kolizi s ochrannymi pasmy zvlasté chranénych uzemi
ptirody (50 m ,,ze zdkona*) ani v OP lesa.

Jind ochrannd pasma podle zvlasStnich pfedpisit ochrany Zivotniho prostfedi a jeho slozek
nejsou zpracovateli Ozndmeni znama.

Do hodnoceného uzemi nezasahuji ochrannd péasma inzenyrskych siti. Podrobnéjsi
specifikace bude uvedena v projektové dokumentaci.

Obecné chranéné piirodni prvky

Reka Luznice je v feSeném Uzemi soucasti nivniho biokoridoru regiondlniho, lokalni prvky
USES nejsou dotceny.

Zamer je v kontaktu az kolizi s VKP ,,ze zdkona*:

Vétsina zdméru je realizovana v pruto¢ném profilu feky Luznice pifi pravém, technicky
upraveném podjezi jezu Steiniger. Ri¢ni niva neni v kontaktu se zdjmovym uzemim vyvinuta,
jde o urbanizované uzemi mésta nad pravym biechem toku. VKP lesa, rybniki, jezer a
raSelini$t’ se zdjmovém tzemi ani v kontaktu nenachazeji.

Registrované VKP se v zajmovém Gizemi zaméru nenachazeji .

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové Uzemi zaméru je lokalizovano pii hranici EVL CZ 0313106 LuZnice a Nezarka
(¢astetné zasahuje do jejiho aktudlntho vymezeni), jak je podrobné¢ dokladovano
v samostatné priloze naturového hodnoceni (Ptiloha ¢. 3 Ozndmeni). Nezasahuje do
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona a nékterého z ptislusnych natfizeni
vlady CR.

Tuto okolnost potvrzuje i stanovisko KU Jiho¢eského kraje, &j. KUICK 3308/2009/0ZZL/V1
ze dne 9.2.2009, ve kterém KU nevylou¢il negativni vliv na izemi EVL LuZnice a Nezarka,
dolozené v ramci pfilohy €. 1 a pfilohy ¢. 3
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B.I11.2. Voda

Etapa vystavby

Z hlediska stavebni Casti (potieby pitné vody a vody pro socidlni zafizeni pro zaméstnance)
lze povazovat spotiebu zanedbatelnou. Pitnd voda v této etapé stavby bude doddvana jako
balena.

Etapa provozu
Zamér nevykazuje v rdmci provozu narok na zasobovani pitnou vodou. Predstavuje ale pro

energetické vyuziti odbér vody z toku v ekvivalentu do 2,6 m’.s” (hltnost turbiny).
B.I1.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrickd energie

Pro ucely vystavby bude feSena spotieba elektrické energie pro jednotlivé ukony a
mechanismy dle POV stavby a potieby zhotovitele stavby.

Pohonné hmoty

Spotieba pohonnych hmot se tykd jen faze vystavby uvazovaného zdmeéru pro dopravni
prostiedky zhotovitele stavby. Jde o malou stavbu, kde je pfedpoklad jen omezené dopravni
obsluhy (ndvoz stavebnich dilti, prvkl technologie, navoz betonu /mix/). Ponévadz zatim
neni zndma organizace vystavby ani vybér zhotovitele, nelze zatim bilance vstupd uvadét,
musi byt feSeno v provadéci dokumentaci.

V samotném provozu MVE neni uvazovano s zadnou spotifebou pohonnych hmot..

Ostatni suroviny

Ostatni suroviny pro potieby faze vystavby MVE budou dodany dodavatelem stavby a neni
predpoklad vyuziti mistnich zdroji (stavebni materialy, zemina apod.).

Vykopek sedimentu v plose vystavby MVE bude vyuzit k podélnému piehrazeni prostoru
stavby smérem do pruto¢ného profilu (vyhrazeni toku z divodu nepodmaceni prostoru
stavby). Je dale predpokladano vyuziti surovin pro domichavani betonu na stavenisti, dovoz
kamene pro oblozeni stén dolni stavby MVE a dovoz ocelovych vyztuh a dfevénych
konstrukei a protihlukovych konstrukci (sendvicové desky, minerdlni tésnéni apod.) pro
vystavbu domku strojovny MVE. Zdrojem bude obchodni sit’ nebo dodavatelské vztahy
zhotovitelského subjektu.

Mnozstvi materidlu bude upiesnéno v provadécich projektech stavby.

Teplo
Uvedeny zamér nevyzaduje zdroje tepla.

B.I1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Komunikacni napojeni

V etapé vystavby MVE budou pouZzivany stavajici komunikace pro pohyb dopravnich
prostfedkd a mechanismii (ndkladni auto, ndkladni auto — mobilni domichavac, zemni stroje
/specialni mensi kraCeci bagr/). Napojeni na dopravni infrastrukturu bude pouze b&hem
provadéni stavby, pifi provozu bude obsluha dochazet pésky z nedaleké komunikace
(manipulacni plochy). Na rozvod NN bude stavba napojena pfipojkou NN. Neni vyzadovéano
zadné nové dopravni napojeni, pocita se s vyuzitim stadvajici manipulac¢ni plochy nad pravym
bfehem toku.
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Doprava a jeji frekvence

Etapa vystavby

Ve fazi vystavby nedojde k vyznamnéjSimu zvySeni narokd na stavajici dopravni sit,
ponévadz bude vyuzito stavajiciho komunikac¢niho skeletu a manipulacni plochy.
Nepredpokladd se feSeni zadnych novych docasnych tucelovych komunikaci pro fazi
vystavby. Pocita se s pohybem jednoho ndkladniho auta a 1 domichdvace a provozem
jednoho specifického stavebniho mechanismu, pro vlastni stavbu MVE je uvazovéano
s vy$$im podilem ruéni préce.

Nasazeni stavebnich stroji a dopravnich mechanismii bude pfedmétem dalSich stupiti
projektové dokumentace.

Etapa provozu

Obsluha MVE bude dochazet do objektu pésky ze stavajici manipulaéni plochy nad pravym
biehem, ptijezd 1 osobniho auta.

B. II1. Udaje o vystupech

B.I11.1. Ovzdusi

Ve fazi vystavby lze oCekavat nevyznamné emise z obsluhy ndkladniho auta (dovoz surovin)
a stavebni mechanizace (pfedpoklad jeden specialni mechanismus). S ohledem na préci
vtoku a manipulaci s vlhkymi substraty (sediment) neni ocCekdvana ve fazi vystavby
prakticky zadna prasnost. Zasoby sypkych stavebnich materialii nebudou vytvareny.

Zameér v ramcei provozu neprodukuje emise do ovzdusi a tudiz neobsahuje zddné zdroje emisi.
Emise z obsluzné dopravy vzhledem ke kapacitdm dopravni zatéze (jen ve fazi vystavby nizsi
jednotky voz/den) lze ocekéavat jako nevyznamné, jinak provoz je automaticky, s obcasnou
pottebou kontroly stavu a Gdrzby. .

B.I11.2. Odpadni vody

Splaskové odpadni vody
Pro navrhovany zamér nejsou uvazovany pro zadnou etapu — ani pro vystavbu, ani pro
provoz..

Odpadni vody technologické
Navrhovany zamér zadni technologické odpadni vody neprodukuje.

Dest’ové vody

Stavba je lokalizovana v podjezi v prito¢ném profilu toku LuZnice, objem destovych srazek
ze stfechy domku strojovny je nevyznamny, nemtiZze ovlivnit pritok.
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B.II1.3. Odpady

Odpady p¥i vystavbé

Zamér negeneruje zadné demolice, kéceni dievin nebo odvoz hmot (napf. odstranéni
prebytkil zemin), vznikaji tak bézné odpady jen z vlastni stavebni Cinnosti.

Jde zejména o to, aby veskeré stavebni a demoli¢ni odpady, které nejsou vyuzity v souladu
s projektem v aredlu stavby, byly preddvany opravnénym subjektim vyluéné do zafizeni
uréenému k nakladéani s odpady dle §14 zékona.

Ramcovy prehled odpadii, vznikajicich pii vystavbé:

Kéd druhu Nazev druhu odpadu Kategorie Pravdépodobné nakladani s odpady,
odpadu odpadu pozniamky
1501 02 Plastové obaly (0] Refeni pouze prostfednictvim zafizeni k vyuZiti
¢i odstranéni ostatnich odpadi
150110 Obaly obsahujici zbytky N Reseni pouze prostiednictvim  odborné
nebezpecnych latek zpusobilé osoby na smluvnim zdklade
nebojovaly témito v zarizeni  kvyuZiti  ¢i  odstranéni
latkami znecisténé nebezpecnych odpadii
1701 01 Beton (0] Recyklace, v krajnim pfipadé odvoz na
skladku;
17 02 01 Dievo (0] Zbytky stavebnich konstrukci, odvoz na

pilu, v krajnim pfipad€ odvoz na skladku

1704 11 Odpadni kabely Odvoz na povolenou skladku

2|0

17 06 01 Izolaéni materidaly ReSeni pouze prostiednictvim  odborné
s obsahem azbestu zpusobilé osoby na smluvnim zdakladé
v zarizeni  kvyuZiti  ¢i  odstranéni
nebezpecnych odpadii

17 06 04 I1zola¢ni materialy (0] Refeni pouze prostfednictvim zafizeni k vyuZiti
¢i odstranéni ostatnich odpadi

17 09 04 Smisené stavebni odpady (0] Odvoz na povolenou skladku, neni ocekavana
zadna demolice zadného stavebniho objektu

Vycet odpadli nemize byt v dobé zpracovani Oznameni Uplny, proto jej bude tfeba v ramci
zpracovani dalSich stupiiii projektové dokumentace doplnit pfipadné uptesnit s ohledem na
znalost pouzitych stavebnich a technologickych materiali. Z téchto diivodu také nelze uvést
predpokladané mnozstvi vznikajicich odpadu.

Odpady zprovozu zemnich strojii, mobilnich zafizeni a dal§ich mechanismli nejsou
upfesnény, ponévadz prace budou provadény v ramci dodavatele, ktery bude zajiStovat
veskeré opravy a udrzby mechanismi mimo lokalitu stavby (prevence znecisténi toku a
prato¢ného profilu).

Proto vramci stavby MVE mohou teoreticky vznikat dalsi odpady pouze v disledku
ptipadnych havarijnich stavii, které nelze v soucasnosti spolehlivé predikovat a kvantifikovat.

Odpady vzniklé pii provozu

Odpady z provozu budou feSeny provoznim fddem a evidenci odpadi, jde pouze o odpady
z Udrzby zafizeni a budovy strojovny. Otazku nebezpecnych odpadii ptipadné vznikajicich
v ramci udrzby objektu (natéry, zativky, textilni materidly znecisténé pii udrzbé apod.) je
doporuceno feSit ve vztahu k odpadovému hospodaistvi mésta napi. prostfednictvim
sbérného dvora, ptipadné uzaviit s opradvnénymi osobami smluvni vztah ohledné likvidace
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téchto odpadl. V kazdém piipade je nutno obecné doporucit separované a vodohospodarsky
zabezpecené shromazd'ovani takovych odpad.

V obdobi provozu zdméru se kromé odpadii z Gdrzby zatizeni predpoklada odpad vznikajici
na Ceslich — shrabky z Cesli, ktery bude dle potieby z Cesel odstraiiovan a tfidén na biologicky
rozlozitelny (zbytky organického plvodu) a nerozlozitelny odpad (plasty, sklenice,
plechovky aj.).

Ramcovy prehled odpadii, vznikajicich pii provozu:

Kéd druhu Nazev druhu odpadu Kategorie Pravdépodobné nakladani s odpady,
odpadu odpadu pozniamky
15 01 05 Kompozitni obaly O Regeni prostiednictvim sbérného dvora
150202 Absorpéni Cinidla, N Z udriby zaiizeni, FeSeni prostiednictvim
filtracni materialy, Cistici sbérného dvora, pripadné na smluvnim
tkaniny a ochranné zakladé prostiednictvim odborné zpiisobilé
odévy znecisténé osoby
nebezpecnymi latkami
2001 01 Papir a lepenka O Separace, feSeni pres sbérny dvur
2001 11 Textilni materialy (6] Separace, feSeni pres sbérny dvir
200101 Zarivky a jiny odpad N ReSeni pouze prostiednictvim sbérného
obsahujici rtut’ dvora
200201 Biologicky rozlozitelny (0] Ulozeni na  skladku po  separaci
odpad (shrabky z &esli)¥ nerozlozitelnych soucasti na shrabcich
z Cesli
20 03 01 Smésny komunalni odpad (0] ReSeni  prostiednictvim  svozu mésta
Sobéslav

x/ nejde o shrabky z &esli, vznikajici jako odpad kat.¢. 19 08 01 pii provozech napt. COV. Po vyseparovani nerozloZitelnych
Casti pak odpovida uvedenému zarazeni.

ey e

zabezpeceni proti znehodnoceni, odcizeni nebo uniku do zivotniho prosttedi jakoZz i zplisob
shromazd’'ovani, skladovani, tfidéni, vyuzivani a odstraiovani odpadi obdobné¢ a
konkretizace shromazd’ovacich a skladovacich mist vyplyvéa ze slozkové legislativy a jako
takové tyto pozadavky musi byt plnény i bez aplikace reZimu posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi. Obdobné se to tyka i problematiky pfedchazeni vzniki odpadii, omezovani jejich
mnozstvi a nebezpecnych vlastnosti véetné pribézné evidence vznikajicich odpadl a vSech
dalsich povinnosti. Z hlediska problematiky odpadd je nezbytné pozadovat, aby byly dale
respektovany nasledujici podminky:

e smluvné zajistit odstranéni odpadii pouze se subjekty opravnénymi k této Cinnosti, pripadné reSit
odstranéni odpadi prostiednictvim sbérného dvora

e v ramci vystavby zajistit, Ze dodavatel stavby vytvoii pri stavbé podminky pro tiidéni a
shromaZd’ovani jednotlivych druhii odpadi v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového
hospodaistvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zptsobu jejich odstranéni nebo vyuziti
bude vedena odpovidajici evidence; soucasti smlouvy s dodavatelem stavby bude pozadavek
vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti

e vramci Zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druh@i a mnoZstvi odpadi vzniklych
v procesu vystavby a dolozit zptuisob jejich odstranéni

e vramci provozu vytvorit predpoklady pro tfidéni a oddélené ukladani odpadi
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B.I11.4. Hluk, vibrace, zareni
Hluk

Etapa vystavby

Hluk v etapé vystavby bude prezentovan pouze ¢innosti specialniho mechanismu pro prace
v koryté a pojezdy dopravniho prostfedku (dovoz, odvoz materidlu), dale jde o hlukové
vystupy pifi pomichavani betonu. Jde o cinnost relativn¢ kratkodobou bez vyraznych
akustickych vlivli na okoli. Z tohoto diivodu neni provedena podrobnéjsi analyza vlivu hluku
na okoli s tim, ze tento aspekt je vyhodnocen jako mélo vyznamny.

Etapa provozovani

Pti provozovani zdméru bude hluk vznikat pouze ve strojovné MVE z rotujicich ¢asti. Hluk
vSak bude vnitini zélezitosti strojovny a lze technicky zajistit, aby nepronikal navenek
(kontext obytné zastavby v nadjezi na pravém bi'ehu). Strojovna bude odhlu¢néna tak, aby
byl splnéna normova hodnota hluku 40 dB v nocnich hodindch v chrdnénych venkovnich
prostorech tak, jak to definuji ptislusné normy.

Oznamovatel poskytl akusticky posudek ing. Dolejsi (dolozen v ptiloze €. 4) stim, Ze je
uvazovano s hlukem (Lieq):

- soustroji strojovny — pievody 80 dB cca 1 m od zafizeni,

- generator cca 80 dB cca 1 m od zafizeni,

- (Cistici stroj jemnych Cesli ob¢asny provoz — 75 dB
Priimérna hladina ve strojovné L,.q = mensi nez 84,6 dB.
Akusticky posudek navrhuje zajisténi neprizvucnosti stén pro horni konstrukci strojovny,
kterou technické feSeni horni stavby akceptuje (viz kap. B.1.6).

Vibrace

V ramci realizace zdméru se nepiedpoklada vyznamny vznik vibraci. Vibrace vznikajici ve
strojovné jsou tlumeny uloZenim kol a konstrukci spodni stavby objektu MVE. Z hlediska
vlivu na zZivotni prostiedi lze tento aspekt povazovat za nevyznamny.

Zaieni

Provoz neni zdrojem radioaktivniho ani elektromagnetického zareni.
Zapach

Realizace zdméru ani provoz nejsou zdrojem zapachu.

Jiné vystupy

Jiné vystupy ovlivitujici vyznamné Zivotni prostiedi nejsou znamy.
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B.IIL.S. Rizika havarii vzhledem k navrZenému pouZiti latek a technologii
Navrzeny zamér vystavby MVE v dané lokalité neni takovym zamérem, ktery by sebou nesl
zasadni riziko vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii za ptedpokladu dodrzovani

danych podminek.

Moznosti vzniku havarii

Pii vystavbé napfiklad prasknuti hydrauliky stavebnich mechanismil, jde o kontext
kontaminace vody v toku Luznice, kdy z hlediska ochrany vod je nejvétSim potencidlnim
nebezpe¢im havarijni unik latek Skodlivych vodam. Jako maziva je doporuceno pouzivat
pouze maziva ekologickd (pouze formou domazavani mazacimi tuky). Samotna technologie
nevyzaduje prevodovku — bude tedy bez olejové naplné.

DalSim havarijnim rizikem je poZzar objektu strojovny.

Rizikovou situaci pro MVE je déale povodinovy stav, ohrozujici stabilitu objektu MVE,
ptipadné zpiisobujici vyplaveni objektu MVE , jako zafizeni umisténého v pritocném profilu.

Dopady na okoli

Negativni ovlivnéni kvality ovzdusi l1ze ptedpokladat v ptipadé poZaru strojovny, jinak jde o
moznosti kontaminace vod. Jedna se vSak vzdy o lokdlni zalezitost s pfimym vlivem na
bezprosttedni okoli. Riziko ohrozeni obyvatelstva je zanedbatelné.

Preventivni opatieni

Z uvedeného diivodu je nutno vypracovat a predlozit havarijni plan jak pro fazi vystavby, tak
provozu a zaclenit objekt MVE do povodiového planu mésta Sobéslav. Nejucinngjsi
prevenci se jevi technologicka kazen a dodrZzovani ustanoveni provozniho a havarijniho fadu
a technickych a pravnich norem.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotceného
uzemi

a) dosavadni vyuZivani izemi a priority jeho trvale udrZzitelného rozvoje

Resené tzemi se nachdzi v pritoéném profilu feky LuZnice v pravobfeznim podjezi, které
bylo technicky upraveno (kamenné opevnéni pobtezniho svahu vyzdénim, kamenna berma).
Zajmové Uzemi je tak v pozménéném stavu a s vyjimkou zachovani rostlého dna se
Stérkovymi sedimenty nejde o ptirodé blizky stav prato¢ného profilu. Jde o umisténi
v Sirokém podjezi, jen s okrajovym zésahem (v $ifi prvnich metr) do pratoc¢ného profilu,
ktery v daném profilu jezu Steiniger Cini vice jak 100 m

Prioritou je zachovani funkce toku jako vyznamného krajinného prvku a nezhorSeni
protipovodiiové ochrany mésta.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroji

Ve vlastnim zajmovém tizemi zdméru se neobnovitelné prirodni zdroje nenachéazeji.
Vyuzitelny je hydroenergeticky potencial jezu (po obou stranich, na levé stran¢ historické
vodni dilo Valcha). Limitem je zajisténi odpovidajiciho nepodkrocitelného pritoku na jezu
(mj. daného vysku prepadového paprsku)

Obnovitelné ptirodni zdroje jsou dale zastoupeny rybaisky vyuzitelnym vodnim tokem.

Ve vlastnim zajmovém uzemi vystavby se nenachdzi zemédé€lskd nebo lesni pida ani
mimolesni porosty dfevin.

¢) schopnost piirodniho prostiedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na niZe uvedené
aspekty

uzemni systém ekologické stability krajiny

USES piedstavuje uéelové propojeni ekologicky stabilnich &asti krajiny do funkéniho celku,
s cilem zachovani biodiverzity pfirodnich ekosystémi a stabilizacniho piisobeni na okolni,
antropicky naruSenou krajinu. Je tedy jednak ptfedpokladem zachrany genofondu rostlin,
zivoCichil 1 celych geobiocendz prirozené se vyskytujicich v SirSim okoli sledované¢ho tizemi
a jednak nezbytnym vychodiskem pro ozdraveni krajinného prostiedi a uchovani vSech jeho
uziteénych funkci. Uzemni systém ekologické stability je definovan v ust. § 3 pism. a)
zdakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny jako vzdjemné propojeny soubor
ptirozenych i pozménénych, avSak ptirod¢ blizkych ekosystému, které udrzuji ptirodni
rovnovahu. RozliSuje se mistni, regiondlni a nadregiondlni systém ekologické stability. V
ust. § 4 téhoz zakona, t. j. zdkladnich povinnostech pii obecné ochrané pfirody se v odst. 1
uvadi, ze vymezeni systému ekologické stability, zajiStujictho uchovani a reprodukci
ptirodniho bohatstvi, pfiznivé plisobeni na okolni méné stabilni ¢asti krajiny a vytvotreni
zakladli pro mnohostranné vyuzivani krajiny stanovi a jeho hodnoceni provadéji organy
uzemniho planovani a ochrany ptirody ve spolupraci s organy vodohospodaiskymi,ochrany
zemédélského pldniho fondu a statni spravy lesniho hospodéistvi. Ochrana systému
ekologické stability je povinnosti vSech vlastnikl a uzivatelli pozemk tvofticich jeho zaklad,
jeho vytvareni je vefejnym zdjmem, na kterém se podileji vlastnici pozemktl, obce a stat.
Pro Sir§i z4jmové tzemi vystavby MVE je kli¢ova poloha feky Luznice jako funk¢niho
regionalniho biokoridoru. Je biokoridorem zahrnujicim vodni tok, biechové porosty a
navazujici mokfady. V feSeném uzemi je jeho funk&nost pii pravém bichu toku kolem jezu
Steiniger snizena tvrdymi technickymi Gipravami.
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Prvky lokalni Grovné USES nejsou vymezeny v dosahu zajmového tizemi vystavby MVE
Sobeéslav v lokalité Hvizd’alka.

Zvlasté chranénda uzemi

Nejsou polohou oznamovaného zdmeéru dotcena, a to ani prostorove, ani kontaktné, ani

zprostiedkované. V zdjmovém prostoru ani v okoli, které by mohlo byt zdmérem nepiimo

ovlivnéno, se zadnd ZCHU nenachazeji. Nejbliz§imi zvla§té chranénym tzemim (podle

Albrechta a kol., 2003) jsou:

e PR Drachovské tin€ — vyhlaseno 1996, vyméra 39,57 ha, predmétem ochrany je soustava
mrtvych ramen feky Luznice, systém nivnich tiini, mokfadnich ekosystémt, vyznamna
batrachologicky a ichtyologicka lokalita. Cca 2 km jizn¢ proti proudu feky

e PP Novy rybnik u Sobéslavi, vyhlaseno 1949, vyméra 22,45 ha, pfedmét ochrany je
moktadni a vodni vegetace se slatinnou mokfadni ol§inou ve zhlavi a navazujici vlhké
bezkolencové pchacové louky; vyskyt vodni a mokfadni avifauny a entomofauny
pfirozend a piirod¢ blizkd spoleCenstva bu€in a sutovych lesti s bohatym bylinnym
patrem. Cca 1,5 km SV, v nivé Cernovického potoka.

Uzemi piirodnich parki
Nejsou polohou oznamované¢ho zaméru dotcena.

Vyznamné krajinné prvky

Vyznamnym krajinnym prvkem ,,ze zdkona* je v feSeném Gzemi ptedevsim vlastni tok feky
Luznice. Tok je v ¢astecné upraveném stavu v okoli jezu, zejména pravobiezni strana
v podjezi je technicky upravena kamennou vyzdivkou biehového svahu az ke koruné a pata
svahu je opevnéna uzkou kamennou bermou v délce cca 45 m. Pod bermou pfi pravém biechu
je dno na rostlém terénu se Stérkovymi lavicemi, za nizSich stavii vody vystupujicimi.
V zajmovém Uzemi nejsou biehy lemovany Zadnym biehovym porostem, poloha borového
héjku a nad korunou svahu je mimo dosah zajmového Gizemi vystavby zaméru MVE.
Zpracovatelskému tymu Oznadmeni neni zndma skutecnost, Ze by v zdjmovém uzemi byly
registrovany jiné VKP dle § 6 zdkona o ochrané ptirody a krajiny v platném znéni.

Vyznamna stanovisté a biotopy

V kontextu Sife ekologické valence (pfipadné miry tolerance ekosystémi vici zméndm) je
mozno pro SirSi zdjmové Uzemi dovodit, ze se v ném nevyskytuji zadna stanovisté se
specifickymi naroky. Nejsou zastoupena ani stanovisté¢ stenoekniho charakteru s uzkym
intervalem miry tolerance ke zméndm, napi. oligotrofni raselinisté, kyseld stanovisté
puvodnich piscin, ptipadné vysychava lada na hadcich, vapencich atp., ani stanovisté zv1asté
chranénych nebo regionalné¢ vzacnych druhil, vyzadujicich velmi specifické podminky
z hlediska hydrickych ¢i trofickych poméri stanoviste.

Hodnotnd ptirodni stanovisté zvlasté chranénych nebo regiondlné vzécnych druhi
vyzadujicich specifické podminky z hlediska hydrickych ¢i trofickych poméri nejsou
v z4jmovém uzemi obsazena.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové uzemi zaméru je v pfimém kontaktu s EVL CZ 0313106 Luznice a NeZzarka,
vymezenou NV €. 132/2005 SB. a potvrzenou NV €. 371/2009 Sb. v piivodnim vymezeni.
Lokalita zahrnuje tok a fi¢ni nivu Nezarky zhruba od osady Jem¢ina (k.u. Hatin) po soutok s
Luznici ve Veseli nad Luznici a dale tok a nivu Luznice z Veseli nad Luznici po tsti LuZznice
do Vltavy. Ve své jizni ¢asti zasahuje do CHKO Tiebonisko. Zahrnuje PR Dréachovské tiing
(39,57 ha) a hrani¢i s n¢kolika dal§imi maloploSnymi chranénymi Gzemimi (PP Doubi u
Zi%ova, PP Vlasenicky potok a PP Zidova strouha).
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Predmétem ochrany EVL jsou druhy velevrub tupy (Unio crassus), vydra ticni (Lutra lutra),
piskof pruhovany (Misgumus fossilis) a prioritni druh pachnik hnédy (Osmoderma eremita).
Podrobna charakterizace predméti ochrany EVL vzhledem k vymezeni a charakteru
posuzované¢ho zaméru MVE Sobéslav — Hvizd’alka je soucasti naturového hodnoceni — viz
ptiloha ¢. 3.

Vyjadteni KU Jihogeského kraje ohledn& nevyloudeni moznych negativnich vlivii na zajmy
soustavy Natura 2000 je doloZeno v pfiloze ¢. 1, timto stanoviskem vyvolané naturové
hodnoceni je ptilohou €. 3 ozndmeni.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Zpracovatelim Ozndmeni neni znama okolnost, ze by zdjmové uzemi bylo predmétem zajmi
archeologické pamatkové péce, pripadné artefakty mohly byt dotCeny pii technické tprave
pravobiezniho podjezi

Zamer se jinak nachazi mimo dosah nemovitych kulturnich pamatek, evidovanych v mistnich
¢astech Bedfichov a Zborna.

Uzemi husté zalidnénd

Sobeéslav je obci s rozsitenou pisobnosti a podle tidaji k 1. 1. 2005 zde zije 7 286 obyvatel.
Umisténi uvazovaného zaméru neznamena bezprostfedni vliv na husté¢ zalidnéné tGzemi,
pravy bieh LuZnice v nadjezi je v kontaktu s fadovou rodinnou zastavbou Bechymnské ulice .

Uzemi zatéZovand nad miru unosného zatiZeni (véetné starych zatézi), extrémni poméry
Zpracovateli oznameni nejsou znadmy okolnosti, které by dokladaly pfitomnost uzemi
s existenci starych zatézi v ramci zdjmového uzemi posuzovaného zdméru.

C.2. Struc¢na charakteristika stavu sloZek zivotniho prostiedi v dotéeném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Uvodem této &asti oznameni je mozno konstatovat, Ze diléi ovlivnéni navrhovanym zdmérem
vystavby MVE v profilu jezu Steiniger na Luznici v Sobéslavi nelze predpokladat mimo
prostor vystavby, pfi zachovani limitniho pritoku na jezu. V dal$im textu jsou proto uvedeny
jen zakladni charakteristiky $ir§tho zajmového tGzemi s diirazem na vlastni aredl a jeho
nejblizsi okoli.

C.2.1. Zikladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

Podle obecné Quittovy stupnice lezi zajmové Gizemi v mirné teplé oblasti v rozsahlé jednotce
rajonu MT7 , ktery se vyznacuje teplym a mirné suchym letem, kratkym pfechodnym
obdobim a mirné teplym jarem a mirn¢ teplym podzimem, stfedné¢ dlouhou, mirné€ teplou a
vlh¢i zimou. Zakladni charakteristiky:

o Pocet letnich dnti 30 - 40
Pocet dnil s primérnou teplotou nad 10 °C 140 - 160
Pocet mrazivych dntt 110 — 130, pocet ledovych dni 40 - 50
Primérna teplota v lednu -2 °C az -3°C
Primérna teplota v cervenci 16 — 17 °C
Priimérna teplota v dubnu 6 — 7 °C
Priimérna teplota v fijnu 7 — 8 °C
Primeérny pocet dnti se srazkami nad 1 mm 100 - 120
Srazkovy tihrn ve vegeta¢nim obdobi 400 — 450 mm, srazkovy thrn v zimnim obdobi 250 —
300 mm

O O O O O O O O
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o Pocet dnii se sné¢hovou pokryvkou 60 — 80, pocet dnli zamracenych 120 — 150, pocet dnti
jasnych 40 - 50

Podle CHMU (2008) je pro fesené izemi odvozena primérna roéni vyse srazek v povodi
689 mm.

Zajmové Uzemi predstavuje mirnou inverzni kotlinu. Ponévadz vSak posuzovany zdmér
nepiedstavuje s ohledem na jeho charakter zdroj zneciSténi ovzdus$i, poklada zpracovatel
Oznameni pottebu popisovat podrobnéjsi imisni charakteristiku izemi za nadbyte¢nou.

C.2.2. Zakladni charakteristiky povrchovych a podzemnich vod

Povrchové vody

Zajmové uzemi je soucasti povodi Luznice (¢.h.p. 1-07-04-040), nachézi se ve stiedni ¢asti
povodi pod soutokem s Nezarkou a pod soutokem s Cernovickym potokem.
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V profilu jezu Steiniger, f. km 65,568 &ini plocha povodi 3141,11 km®, pramérny dlouhodoby
ro¢ni pritok 19,7 Vrn3 .s'l:ve tride 1. Pratoky jsou doklddany nasledujicim vypisem
hydrologickych dat CHMU:
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(X] (O CESKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV
M pobotka CHMU Ceské Budg&jovice

A. Staska 32, 37007

Josef Strnad
Turovec 9

391 21 Turovec

V43 dopis znacky: J.Strnad  Nase znacka: 76/08  Vyfizuje: Petra Bila Datum: 30.1.2008
Telefon: 038/6102243

Veéc:

HYDROLOGICKA DATA

Na Vasi zadost ze dne 20.1.2008 Vam zas{lame poZadované

~
M FUONT T

zakiadni hydrologické udaje podie CSN 751400 pro

vodn{ tok: LuzZnice

gislo hydrologického pofadi:  1-07-04-040

v profilu: jez "Steiniger" (f.km cca 65,568)

1. Plocha povodi (A) v km? 3141.11
2. Dlouhodoba primérn4 roéni vyska sraZek na povodi (Pa) v mm 689

3. Dlouhodoby primémy priitok (Qa) vmd.s' (ttidall) 19.7

4. M-denni priitoky (Qmd) v m’> s (ttida IL.)

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
Qu 453 320 249 202 167 139 116 957 774 600 423 240 1.12

5. N-leté prittoky (Qn) v m’.s™ (tfida - )
N 1 2 5 10 20 50 100
Qn

Tok se vyznacuje mirnym podélnym sklonem, pti prichodu méstem s ¢astecné upravenym
pritoénym profilem (Gpravy na pravém biehu, nejvyrazn€j$i v podjezi), levobiezné
v kontaktu s nivou v ptirodé blizkém stavu (s vyjimkou okoli mlyna Valcha). Luznice je
vodohospodaisky vyznamnym tokem. Primérny podélny spad ca 0,09 % ukazuje jiz na
nizinny charakter toku. Zajmové tzemi zdméru pfitom lezi v aktivnim inundaénim tzemi
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toku, je totiz pfimo soucasti priitocného profilu toku pfi paté pravého, upraveného biehu.
Reseni vystavby se tak nepromitne do odtokovych pomérii na lokalité.

A4

severnim okraji mésta pii Cernovickém potoce.

Podzemni vody

Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Michlicek 1986 a Olmer, Kessl a kol. 1990) se
zajmové uzemi nachazi na hranici hydrogeologického rajonu "Fluvialni sedimenty v povodi
Nezarky a LuZnice®. Rajon je dan piedev§im rozsahem terasovych a nivnich ulozenin, které
vytvareji velmi dobfe prilinoveé propustny kolektor, jehoz zvodnéni je v pfimé hydraulické
spojitosti s tokem. K dotaci kolektoru dochazi kombinaci povrchové a biehové infiltrace.
Zajmové Uzemi je pfimo soucasti prutocného profilu toku pii paté pravého, upraveného
behu. Reseni vystavby se tak nepromitne do odtokovych pomért na lokalité.

Katastralni izemi Sobéslav je zatfazeno mezi zranitelné oblasti stanovené NV ¢.103/2003 Sb.
o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouZzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv,
sttidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni v téchto oblastech, ve znéni pozdéjsich
ptedpist.

C.2.3. Zakladni charakteristiky piid a geofaktori

Zakladni pedologické udaje

S ohledem na polohu v inundaci lze pro zdjmové izemi vystavby MVE piedpokladat nivni
pudy. Urcujici podminkou piidotvornych procest jsou pravidelné zéplavy, které ovliviiovaly
vyvoj pud na Stérkopiskovych kvartérnich terasiach teky LuZznice, kde se na pravidelné
pteplavovaném plochém reliéfu nivnich ulozenin vytvofily nivni glejové pudy. Jsou
charakterizovany stfedné hlubokym az hlubokym ptdnim profilem, periodicky ovliviiovanym
vysoko polozenou hladinou podzemni vody, kterd zavisi na aktudlnim stavu vody v fi€nim
toku. Takové pudy lze dokladovat v okoli mlyna Valcha na levém biehu (v levobiezni
inundaci), na pravém biehu jiz analogické poméry nevyskytuji, ponévadz nad pravym
bfehem doslo k antropogenni pfeméné a lze dokladovat po upravach biehu neplvodni
navazky antrozemi. Zajmové Gzemi jiz zaméru nezasahuje do prostori s plidnim pokryvem,
ponévadz je lokalizovano piimo do pritocného profilu pod patu biehového svahu.

Zakladni geologické udaje

Od vychodu az jihovychodu do fteSeného Uzemi zasahuji horniny jednotvarné série
moldanubika, které tvoii podlozi terciérnich a kvartérnich sedimentt fluvialnich Stérkovych
teras. Z fluvidlnich uloZenin maji nejvétsi vyznam Stérkopiskové akumulace Luznice,
vyvinuté ve dvou stratigrafickych trovnich. Mocnost jednotlivych terasovych stupiii obecné
kolisé a neptesahuje obvykle 10m. Na bezprosttedni okoli feky jsou vazany sedimenty udolni
nivy. Tyto uloZeniny maji zna¢né heterogenni charakter se zastoupenim nedokonale
vyttidénych piskll, povodiovych hlin, sedimentl organického ptivodu atp.

Zakladni geomorfologické udaje

Geomorfologicky je zijmové tizemi zdméru soucasti provincie Ceské vysociny, Cesko-
Moravské soustavy, podsoustavy JihoCeské panve, celku Treboniskd péanev, podcelku
KardaSofecicka pahorkatina, geomorfologického okrsku Veselska pahorkatina. (Czudek
1972, Albrecht a kol., 2003). Reliéf terénu SirSiho uzemi je mozno oznacit za malo ¢lenity,
rovinny az pahorkatinny. Nadmotska vyska zajmového tzemi se pohybuje kolem 400 m n.m
(koruna jezu 400,69 m.n.m., sedimenty v podjezi 398,4 az 398,65 m.n.m., pata opevnéné
bermy 399,56 m n.m., pata opevnéného svahu v podjezi 399,64 m n.m.).
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C.2.4. Ziakladni charakteristiky prirodnich poméri stavenisté a okoli

Biogeografické zaiazeni:

Podle biogeografického ¢lenéni tzemi CR posuzovana lokalita je soucasti bioregionu
Tteboniského €. 1.31 (Culek a kol., 1995). Ten zasahuje do uzemi podél nivy LuZnice od jihu
k Plané nad Luznici. ( bioregion zabira téméf cely geomorfologicky celek Tiebonska panev a
vybézky KiemesSnické vrchoviny a Téaborské pahorkatiny. Je tvofen péanvi vyplnénou
kyselymi sedimenty, srozsdhlymi podméafenymi sniZzeninami a pfechodnymi raSelinisti.
Biota je do zna¢né miry azondlniho charakteru, zvlasté prevazujici moktadni a psamofilni
spolecenstva. Zakladni vegetacni stupniovitost je narusena, v bioté¢ jsou zastoupeny cetné
exklavni prvky rozmanitého plivodu, avsak celkové ptevazuje biota dubojehlicnaté varianty
4.vegetacniho stupné. Potencidlni vegetaci tvofi acidofilni doubravy, bory, olSiny a
raSelinis$té. Méné typickou ¢ast tvofi zdvizené okraje na krystaliniku s ¢lenitéj$im relié¢fem,
hojnéjsim vyskytem bucin (i kvétnatych) a bez vétSich raseliniSt a bazinnych olSin. Je
vyvinuta Skéla spolecenstev od vodnich po suchomilné. Vyrovnané zastoupeni pievazné
kulturnich bort, luk a orné pidy.)

Podle fytogeografického &lenéni CR naleZi posuzované tizemi do oblasti mezofytika,
fytogeografického obvodu Ceskomoravského mezofytika, fytogeografického okresu
Taborsko-vlasimska pahorkatina (42b).

Terénni Setfeni byla provedena vicekrat od kvétna do prosince 2009 (celkem 6 navstév).
Pokud byly zjistény zvlasté chranéné druhy, jsou v textu zvyraznény podtrzenim a kategorii
ochrany dle vyhl. ¢. 395/1992 Sb. (§§§ kriticky ohrozené, §§ siln€ ohrozené, § ohrozené).

Prvky dievin rostoucich mimo les

Zajmové uzemi zaméru je prakticky zcela prosté mimolesnich porostii dievin, ponévadz jde o
pozemky v priitocném profilu u pravobiezniho podjezi na LuZnici u jezu Steiniger. Na
pravém biehu tésné v nadjezi jsou lokalizovany dvé mladé néletové olSe lepkavé a 1 vrba
kiehkd o priméru do 8 cm, pohledové vyznamnd starSi vrba kiehka je lokalizovana az
vyrazné nad jezem. Nad biehovou hranou v podjezi (jiz mimo kontakt s piidorysem stavby) je
hajek vysazenych borovic (pievaha borovice cerné).

Pamatné stromy nebo jiné vyznacnéjsi jedinci (skupiny) dfevin jsou dostate¢né vzdaleny od
posuzované stavby.

Flora

Lokalita se nachdzi na pravém bfehu LuZnice v mist¢ nefunkéniho propustu, pravy bich
vnadjezi je lemovan vysokobylinnou vodni vegetaci a prechdzi v koseny intenzivnéjsi
travnik podél péSiny kolem zahrad fadové zéstavby. Prostor vlastni propusti je silné
ruderalizovany. Hrana  pravobiezniho opevnéného svahu v podjezi je rovnéz silné
ruderalizovana. Byly zjiStény jen bézné euryvalentni druhy rostlin, napf.::

Zblochan vodni (Glyceria aquatica), chrastice rakosovita (Baldingera arundinacea), rékos (Phragmites
communis), karbinec evropsky (Lycopus europaeus), vrbka chlupatd (Epilobium hirsutum), srha fiznacka
(Dactylis glomerata), pyr plazivy (Elytrigia repens), titina ktovistni (Calamagrostis epigeios), pelynek
cernobyl (Artemisia vulgaris), koptiva dvoudoma (Urtica dioica), mlé¢ zelinny (Sonchus oleraceus), hluchavka
bila (Lamium album), h. nachova (L. purpureum), ttezalka teckovana (Hypericum perforatum), vratic obecny
(Tanacetum vulgare), kerblik lesni (Anthriscus sylvestris), Stovik kadetavy (Rumex crispus), rdesno blesnik
(Polygonum lapathifolium), smetanka lékatska (Taraxacum sect. Ruderalia), jitrocel vétsi (Plantago major),
febricek obecny (4lchemilla vulgaris) aj. V podjezi pod navigaci mistné i kiidlatky (Reynoutria sp.).

Nebyly zatim nalezeny zadné ochranafsky vyznamné druhy jak zkategorie zvlaste
chranénych druhii ve smyslu vyhlasky &. 395/1992 Sb., tak z kategorii Cerveného seznamu
flory CR (Prochazka F. ed., 2001). Vesmés byly zjistény jen b&zné druhy rostlin, charakter
zajmového tizemi nedava pravdépodobnost takového nalezu.
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Fauna

Zajmové tzemi je veétSinove stanovistém okraje priitoéného profilu vétsiho vodniho toku,
s proménnym stavem vody (vystup ptfibfeznich sedimentli v podjezi nad uroveinn hladiny,
upravy v pravobieznim podjezi je mozno pokladat za tsek ptirodé vzdaleny viz Dusek a
kol., 2001). Prostor v okoli biehové hrany v podjezi je mozno pokladat za sIn¢ urbanizovany
s ohledem na pfitomnost manipulacni plochy a ruderalnich lad, zasahujicich prakticky
k biehové hrané. Chybi vétsi plochy bahnitych naplavii a sedimentt v podjezi, v nadjezi jsou
tyto bahnité biehy prerostlé vysokobylinnou vegetaci.

Obratlovei byli zjistovani pozorovanim, eventuelné¢ akusticky (ptaci), pfitomnost vydry
detailnim sledovanim pobytovych znacek a stop pro ucely naturového hodnoceni (podrobné
viz ptiloha €. 3), zastupci bezobratlych pak sbérem na listech a kvétech rostlin ¢i dfevin,
prizkumem na néplavech, dale pak pod poloZzenymi materidly; prizkum na muize byl
provadén propiranim sedimentu v podjezi (blize opét viz naturové hodnoceni v ptiloze €. 3).
Pokud byly zjistény zvlasté chranéné druhy, jsou podtrzeny a oznaceny kategorii dle Pilohy
& IIT vyhl. MZP &. 395/1992 Sb., ve znéni vyhl. & 175/2006 Sb. (§§§ - kriticky ohroZené
druhy, §§ - siln¢ ohrozené druhy, § - druhy ohrozené).

Konkrétni vystupy provedenych terénnich Setfeni 1ze shrnout nasledovné:

e savci—ondatra pizmova (Ondatra zibethicus), rejsek (Sorex sp.), vydra ticni (Lutra lutra - §§) — jen jedina

v priloze ¢. 3)
e ptaci — kachna divokd (Anas platyrhynchos), konipas bily (Motacilla alba), racek chechtavy (Larus
ridibundus), v zari prelet lediidcka ticniho (4lcedo atthis-§%); kolem biehil a v porostech nad biechem dale
Spacek obecny (Sturnus vulgaris), kvicala obecna (Turdus pilaris), kos ¢erny (Turdus merula), sykora
konadra (Parus major), s. modfinka (P. coreuleus), pénkava obecnd (Fringilla coelebs), budnic¢ek mensi
(Phylloscopus collybita), pénice Cernohlava (Sylvia atricapilla), cervenka obecnd (Erithacus rubecula).
Nad tzemim opakované rorys obecny (Apus apus-§) a vlastovka obecna (Hirundo rustica-g) .
plazi - nedoloZen zadny vyskyt v zdjmovém uzemi a nejbliz§im okoli
obojzivelnici — nedolozen zadny vyskyt v zdjmovém tizemi a nejbliz§im okoli
ryby — okoun ti¢ni (Perca fluviatilis), plotice obecna (Rutilus rutilus), jelec tloust’ (Leuciscus cephalus),
z hmyzu zejména nasledujici druhy ¢i zastupci skupin:

- brouci — stievlicci Agonum assimile, Nebria brevicollis, Sidlatec Bembidion tibiale; nad biehem i
Pterostichus cupreus, P. melanarius, Agonum dorsale, $idlatec Bembidion lampros, kvapnici Harpalus
affinis, Amara plebeja; drabCici rodd Paederus a Philontus, mrchozrout Phosphuga atrata; zlatohlavek
zlaty (Cetonia aurata), listokaz zahradni (Phylloperta horticola); pateticek zluty (Rhagonycha fulva),
p. Cemavy (C. nigricans), slunecko sedmitecné (Coccinella septempunctata), s. dvoutec¢né (C.
bipunctata); vrbati rodu Clytra, na zblochanech rakosnicci rodu Plateumaris; listopasi rodu Sifona,
lalokonosec libeckovy (Ottiorhynchus ligustici); stehend¢ Oedemera lurida; tesatik Cernospicky
(Stenurella melanura), kozlicek Agapanthia villosoviridescens;

- motyli - babocka pavi oko (Nymphalis io), b. osikova (Nymphalis antiopa), b. admiral (Vanessa
atalanta); belasek fepkovy (Pieris napi), b. fetichovy (Anthocaris cardamines), Zlutéasek tesetlakovy
(Gonepteryx rhamni), ohnivacek Cernoktidly (Lycaena phlaeas), oka¢ pohankovy (Coenonympha
pampilus), o.luéni (Maniola jurtina); kropenatec jetelovy (Chiasmia clathrata), skvrnopasnik liskovy
(Lomaspilis marginata), vietenuska obecnd (Zygaena filipendulae), dlouhozobka svizelova
(Macroglossum stellatarum), kovolesklec gamma (Aufographa gamma) aj.

- blanokfidli — sporadicky c¢meldk zemni (Bombus terrestris -§), vosa rysava (Vespula rufa), véela
medonosna (Apis mellifera),

- dvoukiidli — tiplice (Tipula sp.), bzucivky rodt Lucillia a Calliphora, muchnicky rodu Simulium,
bzikavky rodd Haematopota a Chrysops, pakomarci rodu Ceratopogon

- stiechatky — zastupci rodu Simulium

- chrostici — zastupci rodu Limnophilus

- plostice — knézice rodu Palomena, vroubenka smrdutd (Coreus marginatus), vnadjezi ojedinéle
bruslarky rodu Gerris

- rovnokiidli — kobylka zelena (Tettigonia viridissima), sarancata rodu Chortippus

- vazky - motylice obecna (Calopteryx virgo), m. leskla (C. splendens), Sidélko paskované (Coenagrion
puella), sidlatky rodu Lestes

o  dalsi bezobratli:
-z pavoukl : slid’aci rodu Pardosa, celistnatky rodu Tetragnatha , kiizaci rodu Araneus
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- ze stonozek : stonozky rodu Lithobius

-z plzt — v toku plovatka bahenni (Lymnaea stagnalis), dale na vegetaci jantarka obecna (Succinea putris),
na biehu paskovky rodu Cepaea, plzék Spanélsky (Arion lusitanicus)

- zmlzb - Pfi prizkumu zafi bylo nalezeno nékolik rozbitych lastur velevruba nadmutého (Unio tumidus) a
Skeble ficni (Anodonta anatina) . Dne 29.10. byl nalezen 1 ex. zaviené plné schranky druhu Unio tumidus
sice s poskozenym povrchem lastur (viz fotodokumentace), ale s odporem vic¢i pokusu o rozevieni, dale
opét lastury a tillomky lastur obou vySe uvedenych druhti, mozna i s pfimési lastur velevruba malifského
(Unio _pictorum -§§§). Druh velevrub tupy (Unio crassus -§§) nalezen nebyl (blize k mlzim pfiloha
naturového hodnoceni —pfiloha ¢. 3).

Zajmové Gzemi zdméru neni pithodné pro vyskyt reprezentativnich nebo unikéatnich populaci
zvlasté chranénych nebo regiondlné¢ vyznamnych druhli zivocichd, vyskyty ¢meldkd a
lednacka byly zjiStény jako sporadické, bez ptimé vazby k feSenému tzemi vystavby a toku
v okoli.

Vyskyt siln¢ ohrozené vydry ti€ni byl pro okoli jezu Steiniger doloZen s tim, ze téziSté
migrace pres jez vzhledem k rozdilnému charakteru izemi na obou biezich je jednoznacné
preferovano po levém bichu kolem mlyna Valcha, podjezi je vyuzivéano spise jen k lovu ryb .
Pravobfezni trasa s ohledem na urbanizaci a ¢etny pohyb lidi, pst (byl dokladén i pohyb
dvou ochocenych fretek) neni pro migraci druhu ptes profil jezu vyuzivana.

Z hlediska mlzi nebyl aktudlné prokézan vyskyt zivych jedincii obou zvlasté chranénych
druhti velevruba (byl zjistén jediny ex. nechranéného velevruba nadmutého), pouze byly
zjiStény Ulomky schranek Skeble fi¢ni a velevruba nadmutého, nelze vyloucit 1 fragmenty
schranek kriticky ohrozeného velevruba malifského . Na zakladé vystupu naturového
hodnoceni v ptiloze ¢. 3 je doporuceno, aby pfi feSeni tézby sedimentu pro lokalizaci dolni
stavby MVE byl zajistén ekologicky dozor odborné zptisobilé osoby.

Krajina, krajinny raz

Obecné je krajinny raz ve smyslu pojeti § 12 odst. 1 zédkona ¢. 114/1992 Sb. dan zejména
ptirodni, kulturni a historickou charakteristikou urcitého mista ¢i oblasti a je obecné ze
zakona chranén pied Cinnosti, snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu a zasahy do
krajinného rdzu, zejména povolovani a umistovani staveb, mohou byt provadény pouze
s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvki, zvlasté chranénych tzemi, kulturnich
dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné. Z daného kontextu piedev$im
vyplyva ochrana typickych znakli a hodnot, obsazenych podle jednotlivych charakteristik
v rdmci dotcenych krajinnych prostort.

Zajmové Uzemi pro feSeni zdméru se nachdzi v kontaktu se zastavénym uzemim mésta
Sobéslav na Bechyiiské ulici. Krajinny rdz je mozno na pravém biehu feky pokladat za
naruseny stavajici zastavbou a existenci manipulacni plochy nad upravenym pravobieznim
svahem feky, jinak je moZno jej pokladat za dochovany vzhledem k dominantnimu prvku
Siroké nizinné feky v prostoru vice jak 100 m Sirokého jezu Steiniger s objektem mlyna
Valcha na levém bfehu. Reka s jezem a ostrovem v podjezi je urujicim krajinotvornym
prvkem, s doprovodnymi kulisami levobteznich porostii dievin.

Na ur€eni krajinného rdzu mista se v prostoru posuzované stavby podileji zejména
nasledujici hlavni slozky:
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Krajinna slozka Projev Vyznam, poznamka

Nizky az stfedni (zejména doprovod Luznice
levobfezni), porosty nad upravenym pravym

Doprovodné kulisy a linie dfevin Pozitivni brchem zatim krajinotvornd nepfili§ vyznamné
s vyjimkou silné vrby u zahrad
Vodni toky Pozitivni Velk}i _az uréujici ’(sirol?a ’reka s jezem,
levobrezné doprovazena dfevinnym porostem)
, e Nulovy (absentuji — jen mala plocha u mlyna
Vodni plochy Pozitivni Valcha levobfezné oddélend od toku)
Nizky (v zéasadé¢ absentuji —pravobiezné
Louky a travni porost Pozitivni nahrazeny ruderdlnimi  lady, levobiezné
Y P Y vruzném stupni ruderalizace a udrzby kolem
mlyna Valcha
Zastavba sidelnich utvard Neutral.nl az Nizky az stfedni (okraj méstské zastavby)
negativni
Technické a primyslové aredly Negativni Nulovy (v okoli stavby se neprojevuji)
Nizky az stfedni (silnice II/135 pravobiezné
Dopravni stavby Negativni zapojena do méstského organismu, most pies

feku vzdusny s dostatecnym profilem, zapojen
okolni vegetaci)

C.2.5. Zikladni charakteristiky dalSich aspekti Zivotniho a pfirodniho prostiedi

Zastavba, pamdtkové chranéné objekty

Piimo v misté uvazované vystavby se nenachazi zddné nemovité kulturni pamatky ani tizemi
chranéného podle zdkona o statni pamatkové péci, méstsky ufad v Sobéslavi konstatuje, ze
stavba prochdzi uzemim s archeologickymi nalezy dle § 22 platného znéni zdkona o
pamatkové péci. S ohledem na provedené zmény pti upravé pravého brehu feky vcetné
technickych tprav v podjezi a vyuziti sdvajici nefunkéni propusti pro natok se lze domnivat,
ze pravdépodobnost ptivodniho archeologického nédlezu v misté stavby je minimdlni az
nerealna.

Oblasti surovinovych zdrojii

Do zajmového uzemi nezasahuje zadné chrdnéné loZiskové uzemi, dobyvaci prostor nebo
prostor jinak evidovanych zasob nerostnych surovin. V okoli (cca 2 km severné je vzdaleno
poddolované Uzemi Klenovice u Sobéslavi (stara tézba grafitu) a poddolované wtzemi
Sobéslav (stara tézba lignitu). V rybové Lhoté a v Drachové jsou nejblize lokalizovana
chranéna loziskova izemi (vzdalenost ptes 3 km)

Jiné charakteristiky Zivotniho prostiedi
Z hlediska radonového rizika patii podle odvozené mapy radonového rizika (Barnet a kol.
1990) z4jmové tzemi do oblasti s nizkym rizikem radonové zatéze.

Vztah k vuzemné planovaci dokumentaci

Sdéleni stavebniho tifadu pii M&U Sobéslav ve vztahu k platné UPD ¢&.j. Vyst.11658/08/Bu
ze dne 7.11.2008 konstatuje, Ze zamér neni v rozporu s platnym UPSU Sobéslav, véetnd
zmény &. 1 UPSU Sobgslav (kopie vyjadieni viz ptiloha &. 1)’.

7 Oznamovatel piedlozil vyrozuméni o zaznamu usneseni do spisu koordinovaného zavazného stanoviska M&U
Sobéslav, toto vyjadfeni ale zaroveni obsahuje potfebnou Uzemné planovaci informaci ve smyslu vztahu
zameéru k platné UPD.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A
NA ZIVOTNI PROSTREDI

D.1. Charakteristika moZznych vlivii a odhad jejich velikosti, sloZitosti a
vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Hodnoceni vlivli na vefejné zdravi nebylo pro ozndmeni vlivii akce na Zivotni prostiedi
zpracovano s ohledem na okolnost, ze jde o stavbu srelativn¢ kratkou dobou stavebni
realizace a neni zdrojem Skodlivych emisi nebo nadmérné hlu¢nosti.

Ve fazi vystavby mize byt docasné narusen faktor pohody provozem dopravniho prostiedku
(ndvoz stavebniho materidlu, domichava¢) a provozem specidlniho mechanismu
ptipravujiciho profil pro spodni stavbu MVE v koryt& (t&Zba sedimentu na ploge do 70 m* ,
podélné vyhrazeni profilu vyhrnutym sedimentem - maly bagfik). S ohledem na docasnost
vystavby a minimalni nasazeni prostiedkil nelze ocekdvat natolik patrné dopady na imisni a
akustickou situaci , aby mohla byt generovana zaznamenatelna zdravotni rizika (ve srovnani
napf. s nasazenim mechanizace pro vystavbu protipovodiovych opatfeni). Vyhodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivu v etapé vystavby bude soucasti dal$i projektové ptipravy.
Ponévadz neni zatim zndma organizace vystavby, poklada zpracovatel ozndmeni za potiebné
pro fazi vystavby navrhnout jest¢ dalSi doporuceni:
e vramci organizace vystavby z diivodu minimalizace dopadii na faktor pohody zajistit, Ze stavba
nebude provadéna v nocnich hodinich, ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu;

minimalizovat nasazeni techniky jen na nezbytné dlouhou dobu s tim, Ze pro vlastni vystavbu objekti
MVE (zejména zdi a domek strojovny) bude preferovano maximum ruéni prace.

Faze provozu zamér MVE negeneruje zaddné zdroje emisi do ovzdu$i, z4dné odpadni
technologické vody ¢i jiné latky a materialy, které by mohly znamenat vznik zdravotnich
rizik nebo mohly byt nositeli nebezpecnych vlastnosti. Jedinym aspektem, ktery muze
znamenat ovlivnéni faktoru pohody v nejblizSich objektech obytné zéstavby, je hluk soustroji
MVE, kdy jednotlivé zdroje ve vzdalenosti 1 od zdroje dosahuji hladiny akustického tlaku 80
dB.Akusticky posudek (viz ptiloha ¢. 4) doklada, ze nejslabsimi ¢lanky konstrukce domku
strojovny jsou okna a dvefe, kdy je nutno pozadovat minimalni hodnoty vazené laboratorni
neprizvucnosti oken dvefi a vrat. Déale doklad4, ze navrzené konstrukéni feSeni musi rovnéz
zajistit odpovidajici nepriizvucnost, takze nelze akceptovat konstrukce s netésnymi sparami a
navrhuje zptusoby technického zajisténi neprizvucnosti s tim, ze pokud budou uplatnény
v konstrukeci domku strojovny véetné stiechy a zvukového utésnéni otvorti (okna, dvete, vrata
apod.), tak podle provedenych vypoctl stavba vyhovi pozadavkiim stanovenym dle NV ¢.
no¢ni. Podle kapitoly B.I.6 navrhovanid stavebni konstrukce vychazi z doporuceni,
stanovenych akustickym posudkem. Pfesto zpracovatel ozndmeni vzhledem k relativni
blizkosti obytnych objektli (cca 32 m) pokldda za potiebné uvedené zasady podpofit
nasledujicimi podminkami:

e vramci provadéci projektové dokumentace disledné uplatnit takové konstrukce stén, stiechy
objektu domku strojovny, aby zajistily vysokou miru neprizvucnosti, véetné dusledného technického
feSeni pozadavku na akustické utésnéni oken a dvefi s tim, Ze vyslednd akusticka zatéZ nesmi
pirekrodit nejvyssi pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku A L, v ve venkovnim prostoru
na hranici akusticky chranéné zény limitni hodnoty, dané pozadavky NV ¢. 148/2006 Sb. ;

e  zajistit, Ze prukaz o dodrZeni prislusnych limiti bude predloZen orginu ochrany verejného zdravi na
zakladé kontrolniho méfeni v ramci zkuSebniho provozu MVE v referen¢nich bodech, stanovenych
po dohodé s organem ochrany veiejného zdravi
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o ieSeni vyduchii vzduchotechniky, ktera bude odvadét ztratové teplo ze strojovny, disledné orientovat
smérem k toku;

Vzhledem k charakteru stavby a ¢innosti na ni provadéné lze konstatovat, Ze negativni vlivy a
ucinky stavby na obyvatelstvo nemohou dosahovat vyznamnych hodnot

D.1.2. Vlivy na ovzdusi

v v

zaklad€ kterych by bylo mozno detailnéji vyhodnotit pro tuto etapu kvalifikovany odhad
imisni zatéze. Proto je doporuceno respektovat nasledujici opatfeni:

e Vramci organizace vystavby zabezpecit, aby zemni (strojové) prace byly provadény vZdy v rozsahu
nezbytné nutném; minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materidlii a ostatnich potenciilnich
zdroji prasnosti

Provoz MVE nebude zdrojem emisi znecistujicich latek do ovzdusi, lze spiSe ocekavat
pozitivni pfinos doddvkami energie do sité oproti klasickym (i malym) energetickym zdrojim
na tuha paliva..

D.1.3. Vlivy na vody

Vlivy na stavajici zdroje vody
Nova MVE nebude mit zadny vliv na stavajici vyuzivané ¢i potencialni zdroje vody na
lokalité ani v jejim Sir§im okoli, feka Luznice nema vodarenské vyuziti.

Vlivy na hydrologické poméry (povrchové vody)

Stavba mirné zuzuje pratocny profil na jezu Steiniger, ponévadz je navrhovéana do stavajiciho
pravobiezniho podjezi. V tizemnim kontextu je zdmér feSen jen na malé ploSe v Sifce cca 5
m od paty pravého, technicky upraveného biehu LuZnice v podjezi a s predpokladanym
rozsahem zaboru §térkovych sedimentd do 70 m?, pfi¢emz $itka v podjezi piesahuje 100 m.
Jde o prostorové z hlediska pratocného profilu nevyznamnou vystavbu strojovny MVE,
propojeni strojovny se stavajici levou zdi nefunkcni propusti a vyuziti stavajici nefunkéni
propusti na antropogenné podminénych stanovistich v kontaktu se zastavénym tizemim sidla
Sobéslav.

Nejvyznamngj$im zménotvornym faktorem na morfologii ficniho koryta (a synergickym
vlivem) jsou povodniové situace na LuZznici, kdy vzhledem k plochému charakteru nivy a
poloze feSené¢ho zdméru v povodi 1ze v misté¢ ocekavat spiSe pomalejsi nastup, ale i delsi
odeznivani povodiového stavu. Ponévadz jde o stavbu v inunda¢nim tGzemi a pritocném
profilu feky, ma jeji poloha synergicky vyznam v ramci profilu jezu Steiniger. Z hlediska
ovlivnéni pribéhu povodné a vlivu jeji unaSeci sily na sedimenty nelze piedpokladat
vyraznéj§i vliv navrhované drobné stavby MVE, spiSe musi byt stavba zaclenéna do
povodilového planu meésta a byt feSena protipovodiiovd ochrana MVE s vypracovanim
s vlastniho povodnového a havarijniho planu (mj. kontext mazani soustroji a provozné
technickd bezpecnost zafizeni MVE pfi povodnich). Ze stanoviska projektanta aktudlné
feSenych protipovodiovych opatieni mésta Sob€slav na pravém biehu toku (jen
protipovodiiova zed podél pravého brehu v okoli stavby MVE a zemni hrdz nad pravym
bfehem nize po toku pod trovni stavajicitho zpevnéni pravého biehu LuZnice) z ledna 2008
lIze dovodit, Ze zamér vystavby MVE je vici protipovodilovému opafeni z technického
hlediska mozny, protoze nezasahuje do polohy zdi a hrazky a pfistup k jezu (a tim i MVE)
miiZze byt zajistén mobilnim hrazenim v délce 4 m.
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Samostatnou hydrologickou problematikou je ovlivnéni pratoku na jezu Steiniger .
Posuzovany zamér generuje pozadavky na odbéry vody ztoku v maximalni kapacité¢ —
hitnosti energetického soustroji v naroku do 2,6 m’.s™, protoze vlastni konstrukce kol
nedovoli odebrat vice vody nez toto mnozstvi. Toto mnozstvi odpovida podle pfedlozenych
tdaji CHMU ze dne 30.1.2008, poskytnutych objednatelem, pritoku mirnd nad Qsss
v profilu jezu Steiniger, ktery podle uvedeného podkladu &ini 2,40 m’.s™. Dalii z hlediska
vlivil na tok rozhodujici hodnota prittoku Qsso &ini 4,23 m’.s™ Predpokladany odbér se tedy
blizi podle metodickych pokynli (Dusek a kol., 2001) limitni hodnoté (pro pritoky Qsss
v rozmezi 0,51 az 5,0 m’.s™). Podle piedlozenych podkladt investora je technicky zajisténo,
ze pokud se prepadovy paprsek pies korunu jezu blizi k Povodim Vltavy s.p. stanovenym
hodnotam, tj. 2cm v 1ét€, 4cm v zimé, automaticka regulace pfed natokem zajisti stanovenou
vySi minimalniho ptepadového paprsku pies jez a ptipadné MVE odstavi, aby byl zachovan
minimalni pratok Qsss = 2,4m.s™". Dle nazoru zpracovatele oznameni (i ve vazbé na vystupy
naturového hodnoceni v ptiloze €. 3) ale tato hodnota neni zcela optimalni pro zajisténi zivota
v toku (i kdyz jde jen o zanedbatelny usek kolem vlastniho jezu a limita je ddna pfepadovym
paprskem na koruné jezu a stavem vody v bezprostiednim podjezi). Ué¢innost ochrany ryb a
dal$ich vodnich organismtl je totiz dana pfedevs§im optimalnim zajisténim poméru priatokti do
casti toku a do pfivodu k MVE (zde dodrzeni pfepadového paprsku na jezu, nejde o klasickou
derivaci toku jako u jinych MVE) stim, ze je nutno pro dany piipad volit ponckud vyssi
ekvivalent minimalniho pratoku oproti pritoku na urovni Qsss, alespot na  uroven
minimalniho nepodkrocitelného pritoku pro metodikou uvadéné kategorii tokd s niz§im
pritokem Qsssq (/Qsz0a + Qissd/ x 0,5 vdaném piipadé &ini 3,315 m’.s™). Je tedy nutno
zajistit takovou konstrukci natokového objektu, aby v ptipadé snizeni pritoku ke Qs3o
dochéazelo k postupnému odstavovani MVE s tim, ze pokud pritok dosihne doporucené
limitni hodnoty (Qs304 + Q3ssa) x 0,5, musi byt odbér automaticky zastaven. Vliv mirné
neptiznivy, docasny béhem nizkych pratoki.

Objem destovych vod, stékajicich ze stfechy domku strojovny, je z hlediska hydrologického
zanedbatelny.

Stavba MVE nepfedstavuje natolik vyznamné zasahy do prostiedi, aby se promitly na zméné
odtokovych pomérii ve smyslu dopadli na hydrologickou sit’, je vSak nezbytné zajistit
dostatecny sana¢ni pratok a nizSich stavii vody.

Na zdklad¢ vyse uvedeného rozboru zpracovatel oznameni pokladd zapotiebné uplatnit

nasledujici podminky a doporuceni:

e Technickym rFeSenim vtoku do ndhonu zajistit, Ze na jezu bude zabezpefen trvaly minimalni
(nepodkrocitelny) pritok odpovidajici ekvivalentu (Qs3tQsss) x 0,5 misto limitniho metodicky
doporucovaného priitoku Qsss z diivodu zajisténi kvality a dostatecného mnozstvi vody v podjezi.
Systém technického FeSeni piredloZit nejdéle v dokumentaci pro vodopravni povoleni, véetné systému
automatické regulace natoku v zavislosti na spravcem toku poZadované miniméilni vySi hladiny
prepadového paprsku na jezu (2 cm v letnim obdobi, 4 cm v zimnim obdobi) s tim, Ze bude zajiSténa
takova konstrukce natokového objektu, ktera pri sniZeni pritoku ke Qs;y bude zajist’ovat postupné
odstavovani provozu MVE.

e Pokud priitok vody v toku poklesne k hodnoté nepodkrocitelného minima, prerusit energeticky odbér
aZ do doby znovuobnoveni priitoku nad doporuc¢eny minimalni (nepodkrocitelny) pritok (Qss3p+ Qsss)
x 0,5 a odbér tak musi byt automaticky zastaven.

e Za ucelem kontroly dodrZovani miniméalniho zistatkového priitoku

e Vramci provadéci dokumentace a provozu MVE zajistit, Ze nebude zvySovana uroven koruny jezu

e Stavbu MVE Sobéslav — Hvizd’alka zahrnout do povodiiového planu mésta Sobéslav
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Vlivy na hydrogeologické poméry (podzemni vody)

Zamér s ohledem na polohu v pritoéném profilu toku pti paté upraveného pravobiezniho
podjezi neovlivni hydrogeologické poméry.

Vlivy na kvalitu vod

Potencialni ovlivnéni kvality povrchovych a podzemnich vod mlize nastat predev§im v etapé
vystavby, ovlivnéni v rdmci vlastniho provozu je potencidlné nevyznamné s ohledem na
okolnost, Ze je navrhovéano pouZziti vazeliny ¢i pfirodnich maziv pro mazani soustroji a nikoli
manipulace s ptevodovymi oleji nebo analogickymi mazadly.

Vystavba

Etapa vystavby mize ptedstavovat potencialni riziko ovlivnéni povrchovych a podzemnich
vod, a to zejména Uniky ropnych latek ze stavebnich mechanismili, nezabezpecenym
skladovanim latek nebezpecnych vodam, nevyhovujicim zpisobem shromazd’ovani
nebezpecnych odpadid vznikajicich v priabéhu vystavby apod. Jde o kontext polohy
v aktivnim inunda¢nim Gzemi.

Z hlediska potencialnich rizik jde pfedev§im o kontext zneciSténi vod uniky latek béhem
vystavby Tento vliv nelze vyloudit, ponévadz bude dochédzet k pracem v pritoéném profilu
toku pifi pravém bichu v podjezi (odtézeni Casti sedimentu, vystavba levé zdi a vystavba
objektu strojovny MVE). Jde predevsim o riziko uniku latek nebezpe¢nych vodam (prasknuti
hydrauliky stroje, tézicitho sediment apod.), didle o riziko vyplaveni zasaditych latek
(stavebnich materiali) do vody. S ohledem na okolnost, Ze je navrhovano jen minimalni
pouziti techniky pii hloubeni prostoru pro vystavbu v sedimentech (v fadu prvnich jednotek
dni, pouziti malé techniky) a vlastni prace je navrhovano fesit v hydrologicky po dobu stavby
oddéleném prostoru, je riziko vyraznéjsi kontaminace i vzhledem k rozsahu piimo doteného
uzemi v podjezi nizké. VIiv mirné¢ nepfiznivy, sniz§i mirou vyznamnosti, feSitelny
uplatnénim i1 vyssiho podilu ruéni prace

Provoz
Posuzovany zdmér béhem provozu neprodukuje odpadni a ani technologické vody, bez vlivu.

Z hlediska minimalizace negativnich vlivii vystavby a provozu posuzované¢ho zdméru na

vodu Ize doporucit respektovani nasledujicich opatieni:

e VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém
stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych tkapi ropnych litek.

e Vhodnou organizaci stavebnich praci v prito¢ném profilu toku zajistit co nejkratsi obdobi pfimého
ovliviiovani toku témito pracemi, dile z disledné zajistit technickymi a organiza¢nimi opatienimi pii
vystavbé duslednou ochranu ekosystému vodniho toku pied uniky stavebnich hmeot a jinych latek
nebezpecnych vodiam;

e vliv na povrchové vody eliminovat vhodnymi projekénimi a realiza¢nimi opatfenimi s piijetim
ucinného a funkéniho havarijniho plinu zkolaudované stavby se zapracovanim ¢innosti regionalnich
zachrannych jednotek

e Pii manipulaci se zasaditymi stavebnimi hmotami (vipno, cement, betony) zajistit, aby nemohly byt
splavovany do nivy a toku LuZnice.

e V Kkontextu ochrany kvality vody v toku zajistit u¢innou kontrolu stavu techniky, provadéjici prace
v priutoéném profilu a kontaktu s korytem, dle moznosti preferovat i vys$si podil ruc¢ni price bez
pouziti techniky piimo v priuto¢ném profilu toku.

e Pro prace v profilu toku vypracovat a projednat povodiiovy a havarijni plan s tim, Ze pro stavbu
bude vypracovan plan havarijnich opatieni pro pripad havarijniho uniku litek Skodlivych vodam, s
jehoZ obsahem budou sezniameni vSichni pracovnici stavby; v pripadé havirie bude nezbytné
postupovat podle pokynii zpracovanych v havarijnim planu.

eV ramci mazani soustroji pouZivat biomazadla nebo latky charakteru vazeliny pfirodé blizké.
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D.1.4. Vlivy na piidu a horninové prostiedi

Vlivy na pidu

Vlivy na vyuzivani piidy a pozemkii

Posuzovany zamér negeneruje zadné zabory zemédelské, lesni ptidy, jde o zabor v rozsahu
cca 70 m2 piimo v prutocném profilu toku. Z hlediska narokii na pozemky prakticky bez
vlivu.

Viivy znecisténi pud
Zamér nepiedpoklada v ptipadé regulovaného a bezhavarijniho provozu zadny vyznamny
negativni vliv na pidu a horninové prostiedi.

Zména mistni topografie, viiv na stabilitu a erozi pudy
Zamér takové vlivy negeneruje.

Viivy v diisledku ukladani odpadii

Specifikace mnozstvi a jednotlivych druhi odpadld v pribéhu vystavby bude provedena
v ramci zpracovani provadéci dokumentace, kdy budou konkretizovany i pouzité stavebni
materidly. Pro shromazd’ovani jednotlivych druhG odpadi vytvofi investor potiebné
podminky. Za dodrZovani pfedpist pro nakladani s odpady, vcetn¢ vyhovujiciho zptisobu
odstranéni, které vzniknou v pribéhu vystavby odpovida zhotovitel stavby. Tato povinnost
by méla byt zapracovana do smlouvy o provedeni praci. Mnozstvi vSech odpadii vznikajicich
v etap¢ vystavby nelze objektivné urcit.

Z hlediska odpadii bude tedy v rdmci vystavby a provozu pouze provadéno jejich
shromazd’ovani tj. docasné ulozeni na mistech k tomu uréenych a zabezpecenych po dobu
nezbytné nutnou, plati doporuceni navrhovana v kapitole B.I1.3 Vystupy - Odpady.

Viivy na horninové prostiedi

Zamér negeneruje zadné patrné kvantitativni ¢ kvalitativni vlivy na horninové prostiedi.
Odté&zeni sedimentu na plose do 70 m’> do hloubky 60 cm véetng lokalniho opevnéni dna
(ndvaznost na stavajici opevnéni paty biehového svahu) je nevyznamnym zasahem.

Zamér nenaruSuje piimo zZadné loZisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor.

D.1.5. Vlivy na floru a faunu

Zamér s ohledem na vymezeni stavby do okraje pravobiezni Casti stavajiciho podjezi nejsou
generovany zadné vlivy na terestrické ekosystémy a biotopy s vyjimkou odstranéni
vegetacniho krytu na dné stavajici nefunk¢ni pravobiezni propusti.

Nejsou tak generovany zadné vlivy na mimolesni porosty dfevin vlastni stavbou MVE.
Piipojka nn prochdzi vychodnim okrajem vysadby mladych borovic a nelze vyloucit
okrajovy zasah do tohoto porostu v fadu prvnich jednotek stromt. I pfes potencidlni mirnou
neptiznivost vlivu je doporuceno, aby trasa piipojky respektovala polohu dievin a vykop
kolem stromt byl provadén ru¢né s ohledem na aktivni kofenovou z6nu.

Zameér negeneruje potiebu skryvek rostlinného krytu nad pravym biehem toku, trasa ptipojky
zasahuje okrajové do ruderalnich antropogenné ovlivnénych lad mezi stavajicim oplocenim a
borovym porostem, dale je doten ruderdlni porost na dné stdvajici nefunkéni propusti.
Uvedené vlivy na floru jsou zanedbatelné. S vyjimkou dusledné rekultivace pozemki,
dotéenych stavebnimi pracemi, ve vztahu k prevenci dal§i ruderalizaci uzemi v ramci
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rekultivace stavbou dotCenych ploch, vlivy na floru nevyzaduji zadna dal$i specificka
opatfent.

Na zakladé provedeného biologického priizkumu lze konstatovat, Ze zajmové uzemi vystavby
s ohledem na polohu pii pravé strané technicky upraveného podjezi nepiedstavuje hodnotnou
zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenni ovlivnéni uvedené¢ho prostoru. Z hlediska
vlivll na populace zivocichtll 1ze konstatovat nasledujici:

» Téziste vlivl na faunu (kromée jiz vyse prezentovaného ovlivnéni hydrologickych pomért
— viz ptislusna kapitola) spociva predevsim v zasahu do plochy sedimentl v podhrazi. Na
zaklad¢ detailniho vyhodnoceni dopadu na vodni mlze jako nejvyznamnéjsi skupinu
zivoCichli v ramci naturového hodnoceni lze konstatovat, Ze je navrZzeno odbagrovani
sedimentu v plose cca 13x5 m (cca 65m®) do hloubky cca 60 cm (véetné prodlouzeni
opérné zdi a objektu strojovny) a opevnéni této Casti dna pratoc¢ného profilu v pfimé
navaznosti na kamennou dlazbou zpevnény pravobfezni svah a stavajici tUzkou
opevnénou bermu v podjezi. I kdyz diive provedené prizkumy i aktudlni prizkumy
autora naturového hodnoceni nedokladuji pfimy vyskyt velevruba tupého v uvedeném
prostoru v podjezi, nelze s ohledem na bionomii jednotlivé ndlezy, zejména mladsich
vyvojovych stadii, zcela jednozna¢né vyloucit (i kdyz jde o prostor v podjezi pfi okraji
ptimé proudnice (a za nizSich stavli vody zcela mimo jeji dosah), mira ptipadného
vyskytu se mize i béhem roku dynamicky ménit. S ohledem na plochu do 70 m’
z celkové plochy sedimentti v podjezi jezu Steiniger, ktery vykazuje Sitku cca 100 m, jde
o okrajovy zasah do ptipadného biotopu vodnich mlzi v podjezi (kontext vysychani pfi
nizkych stavech vody), ve vztahu k pfedpokladanym vyméram vhodnych sedimentd fek
Nezéarky a LuZnice v celé EVL (délka tokii cca 90 ficnich km) jde o zdsah do biotopu
prakticky nezaznamenatelny. VIiv mirn€ neptiznivy pfi uplatnéni koeficientu predbézné
opatrnosti, ktery lze minimalizovat aktudlnim doprizkumem pied zahdjenim terénnich
praci ve dné toku a béhem téZeni sedimentu (odhad doby pfimého zasahu do sedimentu
v fadu prvnich jednotek dni) a v ptipad€ potvrzeni vyskytu fesit zachranny transfer mimo
uzemi vystavby a kontext praci v pritocném profilu orientovat do obdobi za nizkych
stavii vody (nejlépe konec 1éta). Nad jezy se mlzi obvykle vyskytuji spiSe ve vétSich
hloubkéch ve Stérkovém a Stérkopis€itém dné, v ptibfezni partii nadjezi nad nefunkéni
propusti jsou jen jemné bahnit¢ sedimenty a do nadjezi s vyjimkou upravy dnes
nefunk¢éniho natoku do aktudlné bezvodé pravobiezni propusti nebude do nadjezi viibec
zasahovano. V tomto kontextu vliv nulovy. Pocet jedinct ptipadné se vyskytujicich mlzii
v prostoru zajmového Uzemi vystavby nelze piesné stanovit vzhledem na moznou
dynamiku vyskytu, rozhodné nejde o uzemi s moznou koncentraci jejich vyskytu
s ohledem na sezonni vykyvy stavil vody, kdy se za nizkych stavli dostavaji sedimenty pti
pravém biehu u zpevnéné bermy nad Groven hladiny. I kdyz vzhledem k nejistoté vyskytu
béhem aktudlniho obdobi vystavby nelze pfesné¢ miru piipadné mortality (a tim miru
procentniho ovlivnéni populaci mlzil) stanovit, rozhodné¢ nelze ocekavat zasah do
prostoru s vyskytem desitek jedincli. Piesto je doporuceno pied zapocetim stavebnich
praci provést za UCasti specialistli aktudlni doprizkum, ktery potvrdi nebo vylouci
ptitomnost velevrubll tupych v zajmovém tzemi a v pfipadé jejich nalezu fesit béhem
tézby sedimentu transfer zjisténych jedinc mlzii do prostori mimo zdjmové Uzemi
vystavby. Ackoliv je mozné, Ze se béhem transferti nepodafi prenést vSechny piipadné
zjiSténé jedince, 1ze dovodit s ohledem na velikost populace v EVL Luznice a Nezéarka i
pfi uplatnéni principu pfedbézné opatrnosti jen mirnou neptiznivost vlivu s nizkou mirou
vyznamnosti.

» Pro vydru fi¢ni nejde o pfimy zasah do biotopu, ktery by nutil ménit jedince mistni
populace jeji zvyklosti (lov v podjezi neni vyloucen, stavba jen okrajové omezi vymeéru
vhodného lovisté. V misté stavby bylo dolozeno, Ze prostor vystavby neni pro druh
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atraktivni ani pro migraci a jednoznac¢né lze konstatovat, ze v misté nejsou ani podminky
pro to, aby zde mohla byt lokalizovana napt. reprodukéni nora. Vliv nulovy.

» Hydrologické ovlivnéni pratoku miize mit vliv na populace druht ryb, obyvajicich vodni
tok. Zpusoby =zajiSténi odpovidajictho sana¢niho pritoku jsou podrobné popsany
v kapitole vlivii na vody a v pfiloze naturového hodnoceni (pfiloha ¢. 3), lze jen
konstatovat, ze samotny jez Steiniger piedstavuje vyznamnou migracni bariéru a vystavba
MVE migra¢ni (ne)propustnost jezu neovlivni. Ponévadz vSak dojde ke zpriichodnéni
stavajici bezvodé propusti, s ohledem na prevenci vniku ryb do soustroji MVE je
nevrzeno osazeni jemnych ¢esli na vtoku.

» Nejsou ovlivnény hnizdni niky z&dného ptaciho druhu, prizkum neprokazal hnizdéni
napt. konipast ¢i jinych druhi v prostoru stavajici nefunkéni propusti, kdceni dievin neni
predpokladéno.

» Lokalita koridoru ptipojky je prostorem obcfasné¢ho vyskytu ¢meldkl, jako hmyzu
navstévujiciho kvéty, nelze ji pokladat za prostor vyskytu reprezentativnich populaci,
nejsou dokladovany prostory pro zaklddani hnizd. Vlivy na populace ¢meldkl Ize
ocekavat spise jen jako okrajové.

Zmirnéni uvedenych vlivi na biotu je mozno  oSetfit nasledujicimi doporucenimi,
navrhovanymi nad rdmec podminek k ochrané kvality vod a k zajiSténi optimalniho pratoku
(jsou integrovana i opatieni, navrhovana naturovym hodnocenim v ptiloze ¢. 3):

e Pii trasovani pripojky elektrické energie respektovat polohu borového porostu nad pravym biehem,
usek kolem dievin Fesit s preferenci ru¢ni prace s ohledem na aktivni kofenovou zénu stromii.

e Pied zahijenim stavby zajistit v zajmovém uzemi vyhledovych uprav podjezi pro stavbu MVE a
obvodovych zdi aktudlni prizkum dotéenych poloh sedimentu ohledné vyskytu velevruba tupého (a
dalSich vodnich mlz) s cilem zajistit, aby béhem terénnich praci nedoSlo k tthynu piipadné
nalezenych jedinci.

e  Priizkum fresSit prostfednictvim odborné zpiusobilé osoby, ktera stanovi konkrétni technicky zptisob
nakladani se sedimentem v prubéhu praci na piipravé uzemi a manipulace se sedimentem tak, aby
mohly byt pripadné nalezeni jedinci mlZii odebirani a FeSen jejich zachranny transfer mimo zajmové
uzemi vystavby MVE.

e Dile zajistit vhodnymi technickymi opatienimi poproudovou ochranu ryb (jemné ¢esle pired vtok do
nahonu, pripadné prostiednictvim elektronického zabezpecovaciho systému).

e Stavebni prace na tézbé sedimentu pro uvolnéni prostoru pro natok, pro vystavbu objektu vlastni
MVE (strojovny), procisténi nahonu a vystavby zakladi obvodovych zdi pro osazeni vodnich kol
disledné FeSit v obdobi za nejnizsich stavii vody v roce (ve druhé poloviné vegetacniho obdobi) s tim,
Ze pied zahijenim vlastni stavby bude provedeno technické podélné vyhrazeni profilu uprav
v pravobi‘ezni ¢asti podjezi z diivodu vylouceni zatapéni za normalnich stavii vody v toku.

e Vhodnou organizaci stavebnich praci v pritoéném profilu toku zajistit co nejkratsi obdobi pifimého
ovliviiovani toku témito pracemi, dile z disledné zajistit technickymi a organiza¢nimi opatienimi pii
vystavbé diislednou ochranu ekosystému vodniho toku pred uniky stavebnich hmot a jinych latek
nebezpecnych vodam;

e Piipravu tizemi reSit nejdiive béhem ziri z divodu vylouceni vlivii na faunu v reprodukénim obdobi.

D.1.6. Vlivy na ekosystémy

Ponévadz dochdzi jen k mistni zméné charakteru lokality v pravobieznim podjezi
v priutoéném profilu feky pod jezem Steiniger a s vyjimkou piipojky n nedochazi ani
k docasnym skryvkam vegeta¢niho povrchu, , Ize dovodit mirnou neptiznivost pfimych vlivii
na ekosystémy prostoru stavenisté a nejblizSiho okoli stavenisté. Podle povahy z&jmii obecné
ochrany ptirody lze miru velikosti a vyznamnosti vlivii odhadovat nasledovné:

a) vlivy na prvky USES

Z hodnocenti ¢asti pfedlozeného oznameni, tykajici se izemniho systému ekologické stability
krajiny vyplyva, ze zamér je lokalizovan do okrajové ¢asti regiondlniho biokoridoru nivniho
podél feky Luznice. Zabor v $ifce cca 5 m a plose do 70 m* v podjezi o vétsi sifce nez 100 m
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pfedstavuje jen nevyznamny zdsah v technicky upravené Casti podjezi s tim, ze v funkce
biokoridoru jako migra¢ni trasy je podél pravého biehu vyrazné oslabena stavajicimi
upravami a urbanizaci prostoru nad korunou pobiezniho svahu (lze dolozit napt. pro vydru —
viz naturové hodnoceni v ramci ptilohy €. 3). Funkce toku jako migracni trasy je v prostoru
jezu Steiniger naruSena stavajici konstrukei, kterd pro vodni organismy tvoii nepiekonatelnou
bariéru. Vystavba MVE nezhorSi negativni vliv stavajici bariéry, kterou jez predstavuje;
ptipadné zlepSeni stavu je véci spravce toku v ramci piipadnych protipovodiovych uprav
jezu. Jak je podrobné popsano v kapitole vlivii na hydrologické poméry, kontext ovlivnéni
pritoku ptes jezovou hranu a tim i podminek pro Zivot v toku je feSen podminkou pro redlné
zajisténi dostatecného nepodkrocitelného pritoku.

Jinak se vystavba MVE se nedotykéa zadného jin¢ho funkéniho stavajiciho ani navrhovaného
skladebného prvku USES (biocentra, lokalni troveit USES).

b) vlivy na vyznamné krajinné prvky

Zameér znamena predevsim okrajovy zasah do pritocného profilu toku Luzice v misté, kde je
pravobiezni podjezi technicky upraveno a opevnéno kamennou dlazbou vcetné Gzké bermy
pod patou opevnéného svahu pravého biehu. Rozsah zdméru a charakter zdjmového tizemi
vylucuje, aby stavba MVE mohla vyznamnéji ovlivnit ekologicko- stabiliza¢ni funkci toku
Luznice. Jak je podrobné popsano v kapitole vlivii na hydrologické poméry, kontext
ovlivnéni prutoku pies jezovou hranu a tim i podminek pro Zivot v toku je feSen podminkou
pro realné zajiSténi dostate¢ného nepodkrocitelného pritoku, véetné podminky pro zajisténi
kontroly tohoto stavu .

Zasahy d jinych VKP ,ze zdkona“ zamér nepfedstavuje, niva je v pravobiezni casti
pfeménéna vystavbou nad pravym bfehem, technickymi Upravami v pravobiezni ¢asti podjezi
a existenci manipulani plochy mezi Bechyiniskou ulici a pravym bifehem toku. Neni
zasahovano do Zadného registrovaného VKP.

¢) vlivy na dalsi ekosystémy

Kromé vyse popsanych dopadii nejsou predpokladany, zdmér neznamena vznik dalkového
pfenosu imisi nebo moznosti pfimé kontaminace vodnich tokti (navrzeno mazani vazelinou ¢i
biomazadly). Nejsou tedy s ohledem na polohu zaméru ocekavany zadné vlivy, které by
mohly zprostiedkovang zasahnout vymezena uzemi prvki USES a VKP v §ir§im okoli.

d) vlivy na zvlasté chranéna vuzemi
Takova interakce nenastane.

e) vlivy na evropsky vyvznamné lokality nebo ptaci oblasti

Na zakladé stanoviska KU JihoGeského kraje &j. KUJCK 3308/2009/0ZZL/V1 ze dne
9.2.2009 bylo vypracovano s pohledem na polohu v EVL CZ 0313106 Luznice a Nezarka
naturové hodnoceni autorizovanou osobou (pfiloha ¢. 3), ze kterého vyplyvaji nasledujici
zavery:

1. Zamér vystavby MVE Sobéslav — Hvizd’alka je lokalizovan v iizkém pésu pravobiezniho
podjezi jezu Steiniger v prostoru nefunkéni zazemnéné propusti a pod patou technicky
opevnéného biehového svahu s bermou v pfimé ndvaznosti na objekt jezu, tedy mimo
hodnotna pfirodni stanovisté a biotopy. V tomto kontextu lze s vyjimkou zasahu do
nevyznamné vymeéry sedimentli v pravobieznim podjezi pifimé vlivy na predméty
ochrany EVL Luznice a Nezarka vyloucit.

2. Mirné nepfiznivé a nevyznamné vlivy na n€které pfedméty ochrany EVL LuZnice a
Nezarka mohou vznikat pfedev§im pouze z divodu nezvladnuti otdzky nakladani
s vodami pod turoveil tzv. nepodkrocitelného minimalniho zistatkového pritoku a
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zachovani minimalni pozadované Urovné pirepadového paprsku na jezu. Na zdklad¢
provedené¢ho hodnoceni nebyly tyto vlivy klasifikovany jako vyznamné.

3. Nebyly identifikovany zaddné vyznamné nepiimé nepfiznivé vlivy, byla konstatovana
povaha stavajiciho jezu jako vyznamné migracni bariéry na toku LuZnice, kterou
navrhované feSeni MVE nezhors$i. Tim, ze je aktudlnim stavem jezu piimo dotcena
prostupnost feky pro rybi populaci, ve které jsou nekteti jedinci nositeli glochidii
velevrubt (a dalSich vodnich mlzh), je jiz fakticky nastavena nevyhovujici fragmentace
toku jako fi¢niho kontinua.

4. Pro zmirnéni uvedenych vlivl jsou s uplatnénim principu piedb&ézné opatrnosti navrZzena
zmirfiujici opatfeni ve smyslu vytvofeni prfedpokladit minimalizace i potencialnich vlivl
na fiéni ekosystém vcetné predméttii ochrany EVL Luznice a Nezéarka, predevSim
z diivodu ochrany velevruba tupého a dalSich ke zméndm stavu ti¢niho ekosystému
citlivych druhi Zivoc¢icha.

Na zéklad¢ vyhodnoceni ptedloZzeného zdméru v souladu s §45h,i zadkona ¢. 114/1992 Sb.

v platném znéni lze konstatovat, Ze realizace zaméru Mald vodni elektrarna Sobéslav —

Hviid’alka nebude mit vyznamny negativni vliv na predméty ochrany a celistvost

evropsky vyznamné lokality LuZnice a NeZarka ani jinych evropsky vyznamnych lokalit ¢i

ptacich oblasti.

Za ptedpokladu dodrzeni konkrétnich doporuceni, formulovanych v kap. 4.6 naturového
hodnoceni, nedojde realizaci zdméru k negativnimu ovlivnéni lokalit soustavy Natura 2000
v oblasti.

Soubézn¢ je nutno zpozice spravce toku, Povodi Vltavy, s.p. vsouladu s prioritami
Koncepce migraéni propustnosti fi¢ni sit¢ v CR fesit synergické vlivy migraéni bariéry na
toku LuZnice, které bezesporu predstavuje stavajici jez Steiniger v i.km 65,568 s ohledem na
absenci vhodného rybiho prechodu..

f) dalsi aspekty

Vyznamnym biologickym vlivem vSak mize byt dalsi ruderalizace tzemi po vystavbé
ptipojky nn zdivodu, Ze plochy zasazené stavebnimi pracemi nebudou dusledné
rekultivovany (kontext ruderalizace podél bfehové hrany a manipulacni plochy jizné od
bechynské ulice 1ze jednoznacné dokladovat). Oteviené plochy jsou totiz vystavovany i
s ohledem na charakter tizemi nastupu ruderalnich rostlin a jednoletych plevelii, které mohou
znamenat i1 ovlivnéni druhové skladby okolnich fytocendz nezadouci sukcesi, 1 kdyz tézisté
priniku invaznich slin se déje ptfirozenym splavovanim za povodiiovych stavii podél bieht
reky. .

Ptesto zpracovatel oznameni poklada za Gcelné uplatnit nasledujici doporucent:

o disledné zajistit rekultivaci vS§ech pozemku nad birehovou hranou, dotéenych stavebnimi pracemi,
z divodu prevence Siieni ruderalnich druhii rostlin a alergennich plevelu.

D.1.7. Vlivy na krajinu véetné ovlivnéni krajinného razu

Oznamovany zamér je realizovan v pohledové Castecné otevieném, antropogenné vyrazné
upraveném profilu stavajiciho podjezi feky Luznice pod jezem Steiniger, které je pohledové
oteviené¢ predevsim pies feku od mlyna Valcha a pochazejicich cest, z pravého biehu je
pohledova exponovanost ovlivnéna polohou stavajici obytné vystavby podél jizni strany
Bechyiiské ulice a polohou borového hajku nad pravym biehem teky.

Jde o vystavbu MVE, feSenou tak, Ze stavajici nefunkéni propust podél pravého biehu,
charakterizovand dvéma kamennymi sténami, bude doplnéna prodlouzenim zdmi o cca 6 m a
profilem domku strojovny. To bude znamenat pohledové patrnou dil¢i zménu zejména pii
jiznim pohledu ptes feku oproti kamennému opevnéni pravého biehu, kdy stavba malého
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méfitka lokalné zméni vizudln€ vnimatelny prostor pravého biehu na ¢asti pohledového
pramétu opevnéné pravobiezni stény. Primét délky celé MVE vcetné stavajicitho kamennych
konstrukci dnes$ni propusti vSak bude dosahovat necelé tfetiny pohledového plsobeni
stavajiciho pravobiezniho upravené¢ho biehového svahu. V daném kontextu je nezbytné, aby
vngj$i uprava Zelezobetonovych stén, zejména levostranné stény natoku na MVE a exteriér
stavby domku strojovny, byla feSena analogickym kamennym oblozenim (kamennou
vyzdivkou), korespondujici s vyzdivkou opevnéného pravobiezniho svahu.

Vyskové se do pohledového plsobeni dale promitne jen stavba domku strojovny, ktera
vySkou hiebene 4,4 m bude zasahovat o cca 2,4 m nad Uroven opevnéni biehové hrany toku.
Jde o malou stavbu, jejiz vySka nebude pfesahovat vySku borového hajku a bude se tak
z levého biehu mirné promitat na kulisu tohoto porostu. Navrzené barevné pojeti je voleno ve
sttizlivych odstinech, bez akvizi¢nich prvkl a bude tak predstavovat jen malo vyznamnou
zménu krajinného razu nejbliz§iho okoli, stavba nedosahuje métitka okolni obytné zastavby
v nadjezi ani métitka objektu mlyna Valcha.

Zamér predstavuje vznik nové charakteristiky uzemi v pidorysu objekti MVE v pritocném
profilu na tkor ¢asti pozitivni slozky krajinného prostoru — vodniho toku. Dojde
k prostorové definované zmén€ poméru krajinnych slozek tim, Ze pozitivni krajinna slozka
vodniho toku v rozsahu do 70 m* bude piekryta negativni krajinnou slozkou objektti MVE.
Jde o trvalou zménu s ohledem na predpoklddané provozni vyuziti objektu. Vliv na ptirodni
charakteristiky (zasah do VKP toku a regiondlniho biokoridoru) je mozno hodnotit jako
slaby, zasah do historické charakteristiky (kontext zastavby nad pravym biehem toku) jako
nevyznamny, z hlediska vztahli a vazeb v krajin¢, kde je krajinny raz pravobtezniho prostoru
nad fekou narusen stdvajici zastavbu (urbanizaci) nejde o vliv negativni. Zameér
nepiedstavuje vznik zadné vyskové, bodové nebo hmotové dominanty v dot¢eném krajinném
prostoru, urc¢eného Sirokym pritocnym profilem feky LuZnice a rozdilnym charakterem
levobiezni a pravobiezni kulisy feky.

Predev§im vySe uvedenymi aspekty dotceni krajiny je nutno piedpoklddat vznik mirné

neptiznivé, nevyznamné az méné vyznamné zméné krajinného rdzu mista. Na zdklad¢ vySe

provedeného rozboru je navrzeno fesit nasledujici doporucent:

e disledné navrhnout a realizovat exteriér novych zdi s kamennym obloZeni (kamennou vyzdivkou do
betonu), véetné exteriéru spodni stavby MVE.

e V exteriéru domku strojovny pouZit stiizlivé barevné pojeti bez akvizi¢nich prvku.

D.1.8. Vlivy na dalsi parametry Zivotniho prostiedi

Je zachovano stévajici dopravni napojeni, nejsou vyvolany prelozky komunikaci apod., takze
s vyjimkou zasahu do okrajovych ¢asti podjezi neni vyraznéji dotCeno stavajici funkéni
vyuziti uzemi.

Zameér neznamena ovlivnéni z4jma pamatkové péce, ponévadz lze predpokladat, Ze i v izemi
s archeologickymi ndlezy byly jiz provedeny zisadni Upravy pii feSeni pravobiezniho
podjezi, v toku se archeologické ndlezy neptedpokladaji. Zamér rovnéz neznamena zadny
dopad na kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviiuje jiné kulturni hodnoty
nemateridlni povahy.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZzenému tizemi a populaci

S ohledem na vystupy predchozi ¢asti lze konstatovat, Ze neni piekroceno lokalni métitko
vyznamnosti vlivil, spojenych s navrhovanym zamérem.
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D.3. Udaje o moZnych vyznamnych nepiiznivych vlivech piesahujicich
statni hranice

Zamér svymi vlivy nemiize ptesahovat statni hranice.

D.4. Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vlivi

Na zakladé ptedloZzeného hodnoceni vlivli na Zivotni prostiedi zpracovatel Oznameni poklada

zapotfebné  uplatnit, piipadné aktualizovat nasledujici podminky a doporuceni pro

pokracovani hornické ¢innosti v dalSich stupnich pfipravy, eventuelné realizace zaméru s tim,

ze do uvedenych opatfeni a podminek jsou promitnuta i opatfeni, kterd vyplynula
z naturového hodnocent:

1. 'V ramci organizace vystavby z ditvodu minimalizace dopadti na faktor pohody zajistit, Ze
stavba nebude provadéna v nocnich hodinach, ve dnech pracovniho volna a pracovniho
klidu; minimalizovat nasazeni techniky jen na nezbytné dlouhou dobu s tim, ze pro
vlastni vystavbu objektt MVE (zejména zdi a domek strojovny) bude preferovano
maximum ruc¢ni prace.

2. Vramci provadéci projektové dokumentace dusledné uplatnit takové konstrukce stén,
sttechy objektu domku strojovny, aby zajistily vysokou miru nepriizvucnosti, véetné
disledného technického feSeni pozadavku na akustické utésnéni oken a dvefi s tim, Ze
vysledna akustickd zatéz nesmi piekrocit nejvysSi piipustnou ekvivalentni hladinu
akustického tlaku A L,.q v ve venkovnim prostoru na hranici akusticky chrdnéné zony
limitni hodnoty, dané pozadavky NV ¢. 148/2006 Sb. .

3. Zajistit, ze prikaz o dodrzeni pfislusnych limitd bude pfedloZzen organu ochrany
vefejného zdravi na zakladé kontrolniho méfeni vrdmci zkuSebniho provozu MVE
v referen¢nich bodech, stanovenych po dohod¢ s organem ochrany vefejného zdravi.

4. ReSeni vyduchii vzduchotechniky, kterd bude odvadét ztratové teplo ze strojovny,
diisledné orientovat smérem k toku.

5. 'V ramci organizace vystavby zabezpecit, aby zemni (strojové) prace byly provadény vzdy
v rozsahu nezbytné nutném; minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materidli a
ostatnich potencidlnich zdroji prasnosti.

6. Technickym feSenim vtoku do nahonu zajistit, Ze na jezu bude zabezpeCen trvaly
minimalni (nepodkrocitelny) pritok odpovidajici ekvivalentu (Qs330+Qsss) x 0,5 misto
limitniho metodicky doporucovaného priatoku Qsss z divodu zajisténi kvality a
dostatecného mnozstvi vody v podjezi. Systém technického feSeni piedlozit nejdéle
v dokumentaci pro vodopravni povoleni, véetné¢ systému automatické regulace natoku
v zavislosti na spravcem toku pozadované minimalni vysi hladiny pfepadového paprsku
na jezu (2 cm v letnim obdobi, 4 cm v zimnim obdobi) s tim, ze bude zajiSténa takova
konstrukce natokového objektu, kterd pfi sniZzeni pritoku ke Qs3p bude zajiStovat
postupné odstavovani provozu MVE.

7. Pokud pritok vody vtoku poklesne k hodnoté nepodkrocitelného minima, pierusit

energeticky odbér az do doby znovuobnoveni pritoku nad doporufeny minimalni

(nepodkrocitelny) pritok (Qs30+ Qsss) x 0,5 a odbér tak musi byt automaticky zastaven.

Za ucelem kontroly dodrzovani minimalniho ztistatkového pritoku

9. V ramci provadéci dokumentace a provozu MVE zajistit, Ze nebude zvySovana uroven
koruny jezu

10. Stavbu MVE Sobéslav — Hvizd’alka zahrnout do povodiiového planu mésta Sobéslav.

11. VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych tkapt
ropnych latek.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Vhodnou organizaci stavebnich praci v prito¢ném profilu toku zajistit co nejkratsi obdobi
pfimého ovlivilovani toku témito pracemi, dale zdisledné zajistit technickymi a
organiza¢nimi opatfenimi pii vystavbé¢ duaslednou ochranu ekosystému vodniho toku
pfed uniky stavebnich hmot a jinych latek nebezpecnych vodam;

vliv na povrchové vody eliminovat vhodnymi projekénimi a realizaCnimi opatienimi
s ptijetim uc¢inného a funkéniho havarijniho planu zkolaudované stavby se zapracovanim
¢innosti regionalnich zdchrannych jednotek

Pfi manipulaci se zdsaditymi stavebnimi hmotami (vapno, cement, betony) zajistit, aby
nemohly byt splavovany do nivy a toku Luznice.

V kontextu ochrany kvality vody v toku zajistit G€¢innou kontrolu stavu techniky,
provadéjici prace v prutocném profilu a kontaktu s korytem, dle moznosti preferovat i
vys$i podil ruéni prace bez pouziti techniky pfimo v prito¢ném profilu toku.

Pro prace v profilu toku vypracovat a projednat povodilovy a havarijni plan s tim, Ze pro
stavbu bude vypracovan plan havarijnich opatfeni pro ptipad havarijniho tniku latek
Skodlivych vodam, s jehoZz obsahem budou sezndmeni vSichni pracovnici stavby; v
ptipad¢ havarie bude nezbytné postupovat podle pokynii zpracovanych v havarijnim
planu.

V ramci mazani soustroji pouzivat biomazadla nebo latky charakteru vazeliny ptirodé
blizké.

Pii trasovani piipojky elektrické energie respektovat polohu borového porostu nad
pravym biehem, Gsek kolem dievin fesit s preferenci ruéni prace s ohledem na aktivni
kofenovou zénu stromd.

Pied zahdjenim stavby zajistit v zdjmovém uzemi vyhledovych tprav podjezi pro stavbu
MVE a obvodovych zdi aktualni priizkum dotéenych poloh sedimentu ohledn¢ vyskytu
velevruba tupého (a dal§ich vodnich mlzi) s cilem zajistit, aby b&hem terénnich praci
nedoslo k tthynu ptipadné nalezenych jedinct.

Prizkum fteSit prostfednictvim odborné zpusobilé osoby, kterd stanovi konkrétni
technicky zptsob naklddani se sedimentem v pribéhu praci na piipravé tGzemi a
manipulace se sedimentem tak, aby mohly byt piipadné nalezeni jedinci mlzli odebirani a
feSen jejich zachranny transfer mimo zdjmové uzemi vystavby MVE.

Dale zajistit vhodnymi technickymi opatienimi poproudovou ochranu ryb (jemné cesle
pfed vtok do nahonu, ptipadné prostfednictvim elektronického zabezpefovaciho
systému).

Stavebni prace na tézb¢ sedimentu pro uvolnéni prostoru pro natok, pro vystavbu objektu
vlastni MVE (strojovny), procisténi ndhonu a vystavby zékladii obvodovych zdi pro
poloving vegetacniho obdobi) s tim, Ze pfed zahdjenim vlastni stavby bude provedeno
technick¢ podélné vyhrazeni profilu uprav v pravobiezni Casti podjezi z divodu
vylouceni zatapéni za normalnich stavli vody v toku.

Vhodnou organizaci stavebnich praci v prito¢ném profilu toku zajistit co nejkratsi obdobi
pfimého ovlivilovani toku témito pracemi, dale zdisledné zajistit technickymi a
organiza¢nimi opatfenimi pii vystavbé¢ duaslednou ochranu ekosystému vodniho toku
pfed uniky stavebnich hmot a jinych latek nebezpecnych vodam;

Piipravu uzemi feSit nejdiive b&hem zafi z divodu vylouceni vlivi na faunu
v reprodukénim obdobi.

Dtsledné navrhnout a realizovat exteriér novych zdi s kamennym obloZeni (kamennou
vyzdivkou do betonu), v€etné exteriéru spodni stavby MVE.

V exteriéru domku strojovny pouzit stfizlivé barevné pojeti bez akvizi¢nich prvki.
Smluvné zajistit odstranéni odpadii pouze se subjekty opravnénymi k této Cinnosti,
ptipadné fesit odstranéni odpadi prostfednictvim sbérné¢ho dvora.
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28. V ramci vystavby zajistit, Ze dodavatel stavby vytvoii pti stavbé podminky pro tiidéni a
shromazd’'ovani jednotlivych druhti odpadli v souladu se stadvajicimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodaistvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich
odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; soucasti smlouvy s
dodavatelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady vetapé vystavby nejprve
nabidnout k vyuZiti.

29. Vramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhii a mnozstvi odpadi
vzniklych v procesu vystavby a dolozit zpiisob jejich odstranéni.

30. V ramci provozu vytvotit pfedpoklady pro tiidéni a oddélené ukladani odpadi

31. Disledné zajistit rekultivaci vSech pozemkii nad biehovou hranou, dotéenych stavebnimi
pracemi, z divodu prevence Sifeni ruderalnich druhti rostlin a alergennich pleveld.

D.5. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pri specifikaci vlivi

Zatim nejsou specifikovany predevSim presné parametry faze vystavby, odhady poctu
stavebnich stroji a mechanismii béhem vystavby, které vyplynou az z dalSich stupni
projektové ptipravy a z realiza¢ni dokumentace stavby.

Za nezbytné je pozadovat realizovani doporuceni, kterd vzesla ze zpracovani oznameni a
jejichz respektovanim lze negativni vlivy na Zivotni prostfedi minimalizovat, ptfipad¢ jim
ptedchazet.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Variantni feSeni vramci uvedeného zadméru neni uvazovano. Oznamovatel piedlozil
jednovariantni feSeni, které lze s ohledem na charakter zdméru a stav zajmového tzemi
povazovat za podminéné akceptovatelné.

F. DOPLNUJICI UDAJE

F.1. Mapova a jina dokumentace tykajicich se idaji v oznameni

V pfiloze €. 2 je predloZena:

o Situace Sir§ich vztahti

Situace — zékres do katastralni mapy
Piidorys stavby

Pohledy

F.2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Charakter posuzovaného zadmeéru predstavujici cinnosti podrobnéji popsané v tvodu
predkladaného ozndmeni nevyzaduje sdéleni dalSich podstatnych informaci o piedkladaném
zaméru. Koncepcné lze konstatovat, Ze navrzené feSeni z hlediska funkéniho vyuziti izemi
lze povazovat za podminéné akceptovatelné.

Je dale mozno konstatovat, Ze zadna z podstatnych informaci o zdméru, kterd by mohla mit
dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivii na Zivotni prostiedi, obyvatelstvo nebo
strukturu a funk¢ni vyuziti uzemi, nebyla zaml¢ena.
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G. VSEOBECNE SBOZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Predmétem predkladaného ozndmeni je zamér vystavby Malé vodni elektrarny v lokalité
Sobéslav — Hvizdalka, v pravobiezni ¢asti jezu Steiniger s vyuzitim stdvajici nefunkéni
pravobiezni propusti.

Predkladané Oznameni je feSeno na zakladé okolnosti, Ze k zdméru vystavby této MVE
krajsky utad Jihoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, zemeédé€lstvi a lesnictvi podle § 451
odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrang¢ ptirody a krajiny, v platném znéni, vydal
stanovisko pod &. KUJCK 3308/2009/0ZZL/V1 dne 9.2.2009, ve kterém KU nevylougil
negativni vliv na izemi EVL LuzZnice a Nezarka.

Dne 11.2.2009 KU ve vyjadieni, vydaném investorovi pod &j. KUICK 3496/2009 OZZL/2-
Kor KU dale konstatoval, ¢ s ohledem na vy3e uvedenou okolnost stavba podléha
zjiStovacimu fizeni podle zak. €. 100/20091 Sb., v platném znéni.

Uvedeny zamér je podlimitni dle dikci bodu 2.1 kategorie II ptilohy ¢. 1 k zdkonu ¢.
100/2001 Sb., ve znéni zak. €. 216/2007 Sb. (zaméry vyzadujici zjistovaci fizeni), bod 3.4:
Vodni elektrarny ¢ celkovym instalovanym vykonem vyrobny od 10 MVe do 50 MWe, kde
statni spravu v oblasti posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi vykondva organ kraje, v tomto
ptipad¢ Krajsky urad Jihoceského kraje.

Jedna se o vystavbu malé vodni elektrarny o vykonu 18,5 kW. Maximalni hltnost na vodni
kola do 2,6 m’. s™. Podle vyhlasky & 137/1998 Sb. jde o stavbu malé vodni elektrarny
(stavba vodohospodarska). Jde o vystavbu malé vodni elektrarny v pravé ¢asti podjezi jezu
Steiniger, v kontaktu se zastavénym uzemim meésta Sobéslavi. Jde o malou pfijezovou
novostavbu MVE bez derivace toku, vyuzivajici stavajici nefunkéni zazemnénou pravobiezni
propust a maly prostor v pravobieznim, technicky upraveném podjezi. Jde o MVE s vodnimi
koly, varianta s pravobiezni turbinou byla spravcem toku, Povodi Vltavy s.p. zamitnuta.
Ptedpoklada se doba vystavby cca 6 — 7 mésici. Jde o moznost energetického vyuziti
hydroenergetického potencialu feky Luznice v profilu jezu Steiniger . K uvedenému ucelu je
navrhovano vyuzit stavajici nefunkéni propust pfi pravobfeznim zavazani jezu (vtok je
zasypan) a malého prostoru v pravobiezni casti podjezi. Je pifedpoklad, Ze vyrobena
elektricka energie bude dodavana do sit¢ E.ON zemnim kabelem do stavajici ptipojni skiiné.

MVE je situovana v zastavéném uzemi mésta Sobé&slavi, v nevyuZzité¢ propusti jezu Steiniger
na pravém biehu feky Luznice, fini km 64,568, Cislo hydrologického potradi 1-04-04-040.
Stavba se nachazi v zéplavovém uzemi feky Luznice, v aktivni zéné. Je umisténa
v pravobieznim podjezi pod technicky upravenym pravobieznim svahem feky (kamenna
dlazba, vydlazdéna izka berma v koryt¢).

Vlastni elektrarna rozmért 7,3 x 7,3 m bude umisténa 6 m pod stavajici propusti v koryté
feky, bude navazovat na stdvajici opevnénou nabiezni zed’. Spodni bude z betonovych zdi,
mezi nez budou ulozeny vodni kola priméru 4,5 m, Sitky 1,6 m pro vyrobu elektrické
energie. Vrchni stavba bude dfevény domek s ocelovou nosnou konstrukci, zastfeSeny
sedlovou stiechou (hieben napti¢ proudu) sklonu 25 st. Pristup do objektu bude
dvouktidlovymi dvefmi 1500x+1970 mm od bifehu, pfirozené¢ osvétleni bude okny ve
vychodni a zapadni strané.

Stavajici propust bude vyuzita jako natok vody, napojeni na vlastni MVE bude betonovymi
zdmi navazujicimi na propust. V nadjezi pfed propusti budou osazeny hrubé cesle, pred
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vtokem do MVE budou jemné Cesle, pied vtokem na vodni kola budou regula¢ni hraditka a
kulisy, usmérnujici vodu do lopatek kola.

Spodni stavba - betonové zdi vcetné¢ zdi natoku budou z monolitického vodostavebniho
betonu, zaloZeny budou 0,5 m do dna feky, nabiezni zed’ bude zvysena stavajici zed. Vrchni
stavba bude ocelovd konstrukce ze sloupkti (uzavieny profil 100x60x4 mm) a nosnikil
(100x100x4 mm). Obvodové stény a strop budou sendvi¢ové, zevniti desky Cetric tl. 30 mm
na dfev. latich 50x50 mm s vlozenou mineralni izolaci, pod deskami bude vloZena parotésna
folie. Vnéjsi stény budou oblozeny hoblovanymi palubkami tl. 24 mm, vypli mezi ocel.
sloupky min. izolace tl. 100 mm (pozadavek hluk. studie). ZastfeSeni objektu bude sedlovou
sttechou, nosna konstrukce dievény krov, krytina vinitd Onduline barvy ¢ervenohnédé.

Technologicky se jedna se o dvojici vodnich kol typu Zuppinger o priméru 4,5 metru, se
7,85 otackami za minutu. Pfevod kroutictho momentu je zajiStén fetézovym a femenovym
pfevodem na generator 18,5 kWe. Kola jsou opatfena regulacnimi prvky - hraditky ovladané
hladinovou regulaci, kterd hlidda minimalni mnozstvi vody pfes jezové téleso. Rozvod vody
do lopatek kol je ptes kulisy slouZzici k optimalnimu nasmérovani vody do lopatek kola.

Ve stanovisku od Povodi Vltavy je dan minimalni pritok pres jezové téleso- 2cm v letnim
obdobi a 4 cm v zimnim mrazivém pocasi. Tyto Gdaje 1ze odecist z vodocetné laté u koruny
jezu. MVE nemiize vyuzit vétsi odbér vody, nez maximalné 2,6 m.s”, protoze vlastni
konstrukce kol nedovoli odebrat vice vody nez toto mnozstvi. Pokud se piepadovy paprsek
ptes korunu jezu blizi ke spravcem toku stanovenym hodnotam, tedy 2cm v 1ét¢, 4cm v zimé,
automatickd regulace pred natokem zajisti stanovenou vysi minimdalniho ptfepadového
paprsku pies jez a piipadné MVE odstavi, aby byl zachovan minimalni priatok Q 3ss = 2,4
m’.s”. Regulace se sklada z ¢idla nadjezi, které dava informace o vysi hladiny do Fidici
jednotky, kterd pires servopohon hraditek reguluje mnozstvi vody do natoku kol max. 2,6
m’.s™.. Kola vice vody neodeberou, vyplyva to z jejich navrzené konstrukce.

Z generatoru je elektricky vykon pteveden pies ovladaci panel pies jistici a ovladaci prvky do
sit¢ E-ON. Ovladaci panel musi spliiovat ptfipojovaci podminky E-ON, tzn. piepétovou a
podpétovou ochranu, hlidani frekvence sit¢ a synchronni ptipojeni k siti. Dodavka
elektrického proudu se odecita z elektroméru.

Hodnoceni zdméru bylo provedeno v souladu s platnou legislativou z hlediska charakteru
stavby a zplsobu uzivani byly vytipovany jako zakladni mozné vlivy ovlivnéni obyvatelstva
zivotniho prostiedi, vlivy hlukové zatéze, emisni zatéze a vlivy na padu, ptirodu a krajinu.
Lze shrnout pfedevsim:

= NejpatrngjSim vlivem zdméru je zasah do pravobiezniho prato¢ného profilu toku
v technicky upraveném pravobieznim podjezi o rozsahu do 70 m? kdy je predpokladano
vyhrazeni toku tak, aby staveni$té (nutnost feSit za minimalniho stavu vody) nebylo za
normalni hydrologické situace vyplavovano, vuvedeném plosném vymezeni je
navrhovano vybagrovani sed"mentu do hloubky cca 60 cm a opevnéni piidorysu dolni
stavby MVE. V tomto kontextu zaroven ptijde o vznik nové charakteristiky tzemi, kdy
v ndvaznosti na stavajici nefunkéni propust dojde k vystavbé obvodovych zdi ptivodniho
kandlu a vystavbé domku strojovny MVE.

= V daném kontextu je nutno o¢ekdvat mozné dopady zejména na pritok pres jez ve vztahu
k odbéru vody pro MVE, z hodnoceni vyplynuly pozadavky na zajiSténi minimalniho
nepodkrocitelného priatoku, ktery je navrZzen jako vys$i nez metodicky obecné
doporucovany minimalni pratok; jde o vazby na zachovani odpovidajicich podminek
zivota v toku a kontext mozného odbéru i na levém biehu z hlediska historického vodniho
prava v mlynu Valcha. Stavba MVE nevylucuje realizaci protipovodiiovych opatieni
mésta Sobéslav na pravém biehu (navrzena opatfeni neuvazuji se zadsahem do profilu jezu
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nebo toku, kontext piipadné rekonstrukce jezu Steiniger zatim neni spravcem toku
podrobnéji specifikovan. Zamér vystavby MVE nevede k navySeni koruny jezu a je
pocitano s vypracovanim havarijniho a povodinového planu zejména pro fazi vystavby a
havarijniho planu pro fazi provozu s tim, ze MVE musi byt za¢lenéna do povodiového
planu mésta Sobé&slav.

= Zamér negeneruje zadné zabory ZPF a PUPFL, jde o zdbor pozemku vodni tok
v prito¢ném profilu.

= Zpohledu vlivii na obyvatelstvo je nejpodstatnéjSim aspektem dasledné odhlu¢néni
strojovny takovou konstrukci domku strojovny, kterd zajisti odpovidajici nepriizvucnost,
faze vystavby bude predstavovat docasné naruseni faktoru pohody, je navrZeno
maximalné¢ vyuzit runi prace na vSechny operace, které nevyzaduji stavebni
mechanizaci.

= Zpohledu vlivii na pfirodu a krajinu je nejpatrnéjSim dopadem okrajovy zasah do
pritocného profilu toku Luznice v pravobieznim, technicky upraveném podjezi, pficemz
ekologicko-stabilizacni funkce toku jako VKP a regionalniho biokoridoru je podél
pravého biehu toku s ohledem na urbanizaci zemi nad bfehovou hranou a provedené
technické¢ upravy pravobiezniho podjezi snizena. Nedochazi k pfimému zasahu do
pfedevS§im na zajiSténi dostate¢ného pratoku v profilu toku a aspekty ochrany kvality
vody pii vystavbé. Stavba MVE nezhorSuje migrani parametry jezu, ktery sam sob¢
svou dosavadni konstrukci pfedstavuje vyznamnou migraéni bariéru na toku a
regionalnim biokoridoru. Pro migraci zivocCichtll, ktefi nejsou vSemi vyvojovymi stadii
vazani na ekosystém proudici vody, lze prokdzat vyhodnéjsi parametry pro migraci pies
profil jezu podél levého biehu, ponévadz pravobiezni profil je silné urbanizovan a neni
pro migraci nelétavych Zivocichi

= Pozadované naturové hodnoceni dospé€lo k zavéru, Zze zamér vystavby MVE nebude mit
vyznamny negativni vliv na pfedméty ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality
Luznice a Nezarka ani jinych evropsky vyznamnych lokalit ¢i ptacich oblasti a za
ptedpokladu dodrzeni konkrétnich doporuceni, formulovanych ve vystupech naturového
hodnoceni, nedojde realizaci zdméru k negativnimu ovlivnéni lokalit soustavy Natura
2000 v oblasti.

Za predpokladu respektovani vSech doporucenych opatieni a podminek Ize ocekavat

vétSinove jen méné vyznamné lokalni vlivy a zdmér lze tak pokladat za podminéné
akceptovatelny.
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H. PRILOHA

Ptiloha ¢. 1 — Vyjadieni pfislusnych urada:

o Vyjadieni stavebniho itiadu pii MEU Sobéslay &j. 11658/08/Bu ze dne 7.11.2008

e Stanovisko pfislusného orgdanu ochrany prirody daném piipad¢ Krajského uradu
Jihoceského kraje podle § 45i zak. ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, ¢j. ¢j. KUICK
3308/2009/0ZZL/V1 ze dne 9.2.2009

Ptiloha ¢. 2 — Podklady oznamovatele
Situace Sir§ich vztahti

Situace — zékres do katastralni mapy
Piidorys stavby

Pohledy

Ptiloha ¢. 3 — Naturové hodnoceni (RNDr. Milan Machacek)
Ptiloha ¢. 4 — Akustické posouzeni (Ing. Jana Dolejsi)

Ptiloha ¢. 5 — Doklady , autorizace zpracovatele Oznameni

e prodlouzeni autorizace dle zék. ¢. 100/2001 Sb.

e osveédcéeni odborné zptisobilosti podle zak. ¢. 244/1992 Sb.
e kopie aktudlniho znéni zivnostenského listu
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Datum zpracovani ozndmeni: 08.01.2010

Jména, piijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a spolupracujicich osob:

Hlavni zpracovatel:

RNDr. Milan Machacek, Za Pracharnou 11, 586 05 Jihlava 5,
tel.+ fax +420 567 308 871 (EKOEX Jihlava), GSM +420 603 891 284,

e-mail: ekoex@iol.cz
EKOEX JIHLAVA, Zizkova 93, 586 01 Jihlava

Podpis zpracovatele ozndmeni: L

Oznameni je zpracovano celkem v 11 vytiscich:
9 vytiskii piredloeno na KU Jihoceského

1 vytisk oznamovatel

1 vytisk archiv zpracovatele
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HLAVNI POUZITE PODKLADY
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Malé vodni elektrarna Sobéslav — Hvizd’alka. Dokumentace pro uzemni fizeni. Ing.
Jiti Fiser, ing. Miloslav Bubnik, Tabor, 12/2009.

Albrecht J (2003, ed.): Ceskobud&jovicko. In: Mackovéin P., Sedlatek M (eds.):
Chranéna tizemi CR, svazek VIII. AOPK CR a EkoCentrum Brno.

Barnet 1. a kol. (1990): Mapy radonového rizika. Cesky geologicky tustav Praha
Culek M. (1995, ed.): Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky. Praha, Enigma, 357
str.

Czudek, T. a kol. (1972): Geomorfologické ¢lenéni CSR. Stud. geogr., Brno

Demek et al. (1987): Zemépisny lexikon Hory a niZiny. Academia Praha

Demek J. (1973): Regionalni lenéni reli¢fu CSR. Brno.

Dolejsi J.(2009): Akusticky posudek, mald vodni elektrarna Sobéslav-Hvizd’alka. Ing.
Jana Dolejsi, Studio D-akustika s.r.o., Ceské Bud¢jovice, biezen 2009

Chytry M. a kol.(2001): Katalog biotopti Ceské republiky. — Agentura ochrany
ptirody a krajiny, Praha

Michli¢ek, E. a kol. (1986): Hydrogeologicka rajonizace 1986. Hydrogeologické
rajony podzemnich vod v povodi Moravy a Odry. MS Geotest Brno, Brno

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. - Studia Geographica, 16.
Geograf. ust. CSAV. Brno.

Skalicky V. (1988): Regionalné fytogeografické ¢lenéni. — In: Hejny S. et Slavik B.
[eds.]: Kvétena Ceské socialistické republiky 1: 103—121, Academia, Praha.
Metodicky pokyn ke stanoveni podminek odbérti vody ovliviiujicich pritoky ve
vodnich tocich. Ing. Martin Dusek a kol., Agentura ochrany piirody a krajiny CR,
Praha, biezen 2001, tikol &. 5.1.3.5. Statniho programu ochrany pfirody a krajiny CR
Uzemné technicky podklad pro nadregionalni a regionalni izemni systém ekologické
stability CR. Ing. Ludmila Binova, CSc., RNDr. Martin Culek (eds.), 1996
Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska moznych vyznamnych vlivii zaméru
»Mala vodni elektrarna Sobéslav — Hvizd’alka® na uzemi evropsky vyznamnych
lokalit a ptadich oblasti. Vydano Krajskym tfadem Jiho¢eského kraje, odborem ZPZL
¢j. KUJCK 3308/2009/0ZZL/V1 dne 9.2.2009

Metodicky pokyn ke stanoveni podminek odbérti vody ovliviiujicich pritoky ve
vodnich tocich. Ing. Martin Dusek a kol., Agentura ochrany piirody a krajiny CR,
Praha, biezen 2001, tikol &. 5.1.3.5. Statniho programu ochrany piirody a krajiny CR
Metodicky pokyn ministerstva Zivotniho prostiedi, odboru ochrany vod ke stanoveni
hodnot minimalnich ziistatkovych priitokii ve vodnich tocich. Véstnik MZP, 1998,
Castka 5: 1-4

Webové stranky CHMU, MZP, AOPK CR, mésta Sobéslav aj.
Dalsi literatura je uvedena v rdmci naturového hodnoceni (Ptiloha €. 3)
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Méstsky tiad Sobéslav

odbor vystavby a regionalniho rozvoje
namésti Republiky 55/1, 392 17 Sobéslav

tel. &.: 381 508 143, fax: 381 508 109

e-mail: horicka@musobeslav.cz , www.musobeslav.cz

Josef Strnad
Turovec 9

391 21 Turovec

Nase ¢, Vase ¢, Vyfizuje/linka Sobéslav
Vyst.11658/08/Bu Buzu/381508154 7.11. 2008

Vyrozuméni o zdznamu usneseni poznamenaném do spisu o opravé
koordinovaného zavazného stanoviska &.j. vyst. 2427/2008/Kod ze dne
10.3.2008

roorw

V souladu s ustanovenim §76 odst. 3 spravniho fadu Vs vyrozumivame, 7ze Meéstsky ufad
Sobéslav — obec s povéfenym obecnim utfadem dle zakona ¢. 314/2002 Sb.), odbor vystavby a
regiondlniho rozvoje vydal usneseni vsouladu s § 156 odst. 1 sprdvniho fadu o oprave
koordinovaného zavazného stanoviska &.j. vyst. 2427/2008/Kod ze dne 10. 3. 2008 vydané ve véci
,,Mald vodni elektrarna Sobéslav — Hvizdalka, pravy bfeh LuZnice na pozemku parc. ¢ 4021 k..
Sobéslav* na vyjadieni ve smyslu ustanoveni § 154 spravniho fadu.

Ve vyjadfeni Méstsky tifad Sobéslav, odbor vystavby a regiondlniho rozvoje a zkonstatoval,
Ze wystavba Malé vodni elektrarny Sobéslav — HviZzdalka, pravy bfeh LuZnice na pozemku parc. €.
4021 k.a. Sobé&slav neni v rozporu s platnym uzemnim plénem sidelniho dtvaru Sobéslav, vcetné
zmény ¢ 1 UPSU Sobéslav. Jedné se o ¢innost podminénou pro dany zpiisob vyuziti izemi.

Kategorie ,,podminéné” znamend, pfi splnéni daldich nezbytnych piedpoklad, napi:
dostate¢ny vodni potencidl, pfijezdova komunikace, ale téZ v souladu s § 18 odst. 4 zdk. ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon, zajisténi ve vefejném zdjmu piirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot
vzemi.

Moznost realizace konkrétniho zdméru lze ovéfit v rdimei izemniho fizeni. Toto vyjadfeni

rowr

bude jednim z podkladii pro izemni fizeni.

Doporu¢ujeme dopracovat a doplnit dokladovou &ast dokumentace k izemnimu fizeni
(pfistupova komunikace po dobu vystavby a idrzby).

e Pouceni:
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o usneseni poznamenaném do spisu, neni mozZné se proti nému
odvolat.
S hD

Ing. arch. Dagmar Buzu
Vedouci oddéleni izemniho planovani,
pamatkové péce a investic mésta,
odboru vystavby a RR
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Za KRAISKY URAD — JIHOCESKY KRAJ

\“’% Odbor Ztvotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi

U Zimniho stadionu 1952:2. 370 76 Ceské Budéjovice, tel.:386 720 813, fax: 386 359 070
e-mail: vlasek@kraj-jihocesky.cz, www .kraj-jihocesky.cz

V Ceskych Budgjovicich dne 9. tnora 2009
C.j.: KUICK 3308/2009 OZZL/VI
Vyfizuje: Ing. Milan Vlasek

Véc: Stanovisko orginu ochrany pfirody z hlediska moZnych vyznamnych vlivi ziméru ,,Mali vodni

elektrirna Sobéslav - HviZzd’alka® na Gzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptaéich oblasti.

Krajsky utad — Jihodesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi (dale jen krajsky
ufad), obdrzel dne 4.1. 2009 zidost podanou p. Strnadem Josefem, 391 21 Turovec 9, o vydani stanoviska
k zaméru ,,Mala vodni elektrarna Sobé&slav - Hvizd’alka®.

Zamér spociva ve vyuzitl stavajici nefunkéni propusti na jezu ¥eky Luznice (. km 64,568, kat. tizemi
Sobéslav) na vystavbu malé vodni elektrarny.

Krajsky tfad, jako pFislusny spravni orgin podle § 67 odst. 1 pism..g) zékona & 129/2000 Sh.,
o krajich (krajské ziizeni), ve znéni pozd&j§ich pfedpist, a dale dle § 77a zakona &. 114/1692 Sb, o ochrané
piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zékon), vydava v souladu s ustanovenim § 451

odst. 1 zikona a na zékladé predloZenych podkladit k dandmu ziméry, tote stanovisko:

U uvedeného zaméru nelze vyloudit negativni vliv na izemi evropsky vyznamné lokality CZ0313106

LuZnice a NeZirka leZici naitzemi v pisobnosti Krajského iifadu — Jihoc¢esky kraij.

Zdej3i organ ochrany piirody déle sd&luje, Ze uvedeny zamér nebude mit vyznamny vliv na zadné
zv148té chranéné Uzemi v kategorii ptirodni pamatka a prirodni rezervace. > ,
;
t

T

Ing. Karel Cerny
vedouci odboru Zivotniho prostiedi,
zemédélstvi a lesnictvi

Obdrii:
v » Josef Strnad, Turovec 9, 391 21 Turovec
~ Krajsky Ufad — Jihodesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, oddéleni IPPC a
EIA. U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice — zde
Dale obdrzi na védomi:
» Hnuti Duha - Pratelé Zemé Ceské republika, mistni skupina Ceské Budé&jovice, Dlouha 134,
382 41 Kaplice
+~ Myslivecké sdruZeni LIBOUS, o.s., Zv&rotice 93, 392 01 Sobéslav
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KRAJSKY URAD — JJHOCESKY KRAJ

Odbor ivotniho prostfedi. zemédélstvi a lesnictvi

U Zimniho stadionu 1952:2, 370 76 Ceské Budéjovice. tel.: 386 720 739. fax: 386 359070
e-mail: kormkova@kraj-jihocesky.cz, www kraj-jihocesky.cz

V Ceskych Budgjovicich dne 11 anora 2009
¢ KUICK 3496/2009 OZZL/2-Kor
Vitizuje: Ing. KoFinkové

Ve . Mala vodni elektrama Sobéslav - Hvizdalka™ - vyjadieni

Krajsky ufad — Jihogesky kraj, odbor sivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi (dale jen L krajsky
Urad®) jako prisluiny Gfad ve smyslu § 20 pism. b) zakena &. 100/2001 Sb.. o posuzovani vliviina Zivotni
prostiedi a o zméné neékteryeh souvisejicich zakond (zikon o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi) ve
znéni pozddjsich picdpist (dale jen zakon) obdric] dne 29, ledna 2009 Zadost o vyjadreni k projektu
.Mald vodni elektrarna Sobéslav - Hvizdalka™, Zadatelem je Josef Stmad, Turovee 9. 391 21 Turavee.

Pfedmétem projektu je vysiavba malé vodni elektramy v Sobéslavi v nevyuZzité propusti jezu
Steininger, F.lem. 64,568 na pravém biehu feky Luznice.

Na zakladé predlozenych materiald krajsky Grad sdeluje. e vzhledem k tomu. Ze pfisiusny organ
ochrany ptirody a krajiny ve svém stanovisku {¢.J. KUICK 3308/2009 OZZL/V] ze dne 9. anora 2009}
nevyloudil viiv na vzemi evropsky vyznamne lekality a ptaci oblasti, vy¥e uvedend stavba podléba
ziislovacimu fizeni podle § 7 zdkona.

Piislusnym Giadem k provedent zistovaciho fizeni je krajsky tfad. Pro zahajeni zjistovaciho fizeni
Je investor povinen prediozit oznimeni krajskému afadu pisemné v poCtu 7 pare a na technickém nosici
dat, popfipadé zaslat elektronickou postou. NaleZitosti oznameni stanovi piiloha & 3 k tomuto zikonu
Soudisti oznameni musi byt i posouzent viiva zdmeru na evropsky vyznamné lokality a piaci oblasti dle &
45 i) zakona ¢. 114/1992 Sh.. o ochrané piiredy a krajiny, ve znéni pordéjsich piedpist zpracované
drzitelem piisluine autorizace

ing. Karel Cerny
vedouci odboru Zivotniho prostiedi.
zemédélstvi a lesnictvi
/

vz Ing. Jana Kubikdva
vedouci oddsleni 1PPCTEL,

Obdrzi:
- Jasef Stmad. Turovee 9, 391 21 Turovec + projektovi dokwmnentace

RNDr. Milan Machdéek - EKOEX JIHLAVA, Zizkova 93 Str. 52



