KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDIi, ZEMEDELSTVIi A LESNICTVI

¢islo jednaci: KUJCK 18927/2010 OZZL/13/Lz datum: 12.7.2010 vyfizuje: Ing. Petr Lazniéka  telefon: 386 720 770

Zavér zjiStovaciho Fizeni

podle § 7 z&kona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zzivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zédkont (zdkon o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,zakon")

I. Identifika€ni Gdaje:
Nazev: ,Energocentrum pro spalovani dfevni biomasy - BySov*

Kapacita a charakter zaméru:

Zamérem ,Energocentrum pro spalovani dfevni biomasy — BySov“ je vystavba systému kombinované vyroby tepla
a elektfiny, spalujiciho dfevni biomasu — zelenou lesni Stépku v dennim mnozstvi 200 az 230 t. Instalovany tepelny
vykon bude 33 MW. Konkrétni spalovaci technologie resp. druh parniho kotle je pfedmétem jednani. Teplo bude
vyuzivano pro dodavky do sousediciho zavodu Jihocesky zemédélsky lihovar, a.s. (dale jen ,JZL"). Turbosoustroji
s generatorem bude vyrabét 2,6 MWe. Elektfina bude ¢asteéné dodavana do JZL a ¢astecné uplatfiovana na trhu.
Cést tepla ve formé pary bude vyuZita pro vlastni spotfebu. Stavba je projektovana v k.4. Knin v lokalit& BySov,
na pozemcich v tésné blizkosti JZL. Zastavéna plocha staveb spolu s komunikacemi je cca 0,54 ha. Potfebna
plocha nezastavénych ploch 0,5 ha. Souc¢asti zaméru bude tfipodlazni administrativni budova s mistnostmi vedeni,
velinem, registraci mnozstvi biomasy, Satnami s WC a umyvarnami, kotelna s kotlem véetné zdsobnikl paliva a
pfislusného doplnujiciho technologického zafizeni, filtrace spalin s ventilatorem a Zelezobetonovy komin vySky
30 m, strojovna turbiny, kde bude turbina s generatorem na samostatném Zelezobetonovém zakladu a pfislusné
technologické zafizeni. Dale bude sou¢asti zaméru budova s trafostanici se zachytnou jimkou na olej, Gpravnou
vody a kompresorovou stanici, oplastény ¢astec¢né zastfeSeny sklad biomasy o velikosti 22x80 m pro skladovani
paliva. Z néj bude Stépka pomoci drapaku pfemistovana na Sikmy dopravnik, kterym bude dopravena do nasypky
pred kotel. Pitna voda a technologicka voda budou pfivadény vodovodnimi potrubimi z arealu JZL.Technologické
odpadni vody budou ochlazovany ve vychlazovaci jimce sousedici s kotelnou o rozmérech cca 6,5x3,5x2 m.
Po vychlazeni budou odvedeny do jimky odpadni technologické vody z Zelezobetonovych dilcu, ktera je vytvorena
ze &ty Gasti vzajemné propojenych o celkovém objemu 120 m®. Jimka je navrzena s tiidenni rezervou a bude
denné vyvazena do smluvni COV. Splaskova kanalizace bude odvadét spladky i technologickou vodu k severni
hranici arealu, kde bude zatsténa do plastové zumpy na vyvazeni o objemu 16 m® s vyvazenim 2x tydné. De&tova
kanalizace bude odvadét deStové vody ze stfech jednotlivych objektl a ze zpevnénych ploch gravitacné k severni
strané na hranici pozemku a je zaudsténa pres retenc¢ni nadrz do pfitoku potoka Strouha. Vybudovany budou i dalsi
potfebné soucasti jako chlazeni parni turbiny, potrubni most pro vedeni tepla do JZL, potrubi pro kondenzat,
pfizemni zdéna budova vodniho hospodérstvi, vodojem - podzemni prefabrikovany zasobnik vody pro
technologické zafizeni, pomocn& podzemni jimka pro vodni hospodéfstvi. Chemicka Upravna vody pro vyrobu
demi vody, dvoustupfiova Uprava vratného kondenzatu z JZL s kontrolou kvality kondenzatu. Aredl je napojeny
silnici IV. tfidy v délce cca 1,8 km na statni silnici II. tFidy &. 105 Tyn nad Vitavou — Ceské Budgjovice. MoZnost
kumulace s JZL a Centrem pro vyrobu elektrické energie z bioetanolu v BySové (CVEE) byla posuzovana v rdmci
krajinné studie a rozptylové studie. S navrzenou stavbou souvisi stavba ,Rozvodna 110 kV a vyvedeni elektrického
vykonu na rozvodnou sit, pfipojeni vlastni spotfeby* — coz feSi samostatné dokumentace DUR.

Umisténi: kraj: JihoCesky
obec: Temelin
kat. Gzemi: Knin
Oznamovatel: EKOFIDAS spol. s.r.o., Soumarska 972, 104 00 Praha 10-Uhfinéves, IC 17047048

Il. Souhrnné vyporadani pfipominek:

V ramci zjiStovaciho Fizeni byla k zaméru ,Energocentrum pro spalovani dfevni biomasy - BySov" doruc¢ena
celkem 4 vyjadieni (Krajsky Gfad — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi, oddéleni
ochrany ovzdusi a nakladani s odpady, Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Ceské Budgjovice,
Krajska hygienicka stanice Jihoceského kraje a Povodi Vitavy, statni podnik, pobocka Ceské Budéjovice).
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Krajsky ufad — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, oddéleni ochrany ovzdusi a
nakladani s odpady uvadi ve svém vyjadfeni doporucuje provozovateli ESDB, aby projednal otazku organizace
dopravy s obcemi, po jejichZ katastrech bude majoritné probihat, zvlasté téch, které jsou jiz v sou€asnosti zatizeny
nakladni dopravou v souvislosti se sanaci odkalist MAPE Mydlovary a uvadi podminky k umisténi zaméru
z hlediska ochrany ovzdusi:

Spalovaci technologie parniho kotle véetné odlucovacich zafizeni bude volena s ohledem na nutnost minimalizace
emisi - doporuc¢enym standardem jsou BAT techniky. Konkrétni hodnoty emisnich limitli budou navrzeny v ramci
navazujicich spravnich fizeni podle § 17 zakona ¢€.86/2002 Sb.,o0 ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni pozdéjSich predpist, (zakon o ochrané ovzdusi) s pfihlédnutim k pfedpokladim rozptylové
studie a BAT hodnotdm emisnich limitd pro spalovani biomasy.

Dimenzovani kotle, systému kombinované vyroby elektfiny a tepla (dale jen ,KVET“) a zpUsob provozu bude
navrzeno tak, aby primérna ro¢ni uéinnost vyuziti energie byla vétsi nebo rovna minimalni BAT hodnoté Gcinnosti.

Soucasti technického a architektonického feSeni budou i opatfeni pro minimalizaci prasnosti.

Vydani povoleni podle § 17 odst. 1 pism. ¢) a d) zdkona o ochrané ovzduSi pro ESDB je podminéno vydanim
stejnych povoleni resp. jejich zmén pro JZL, v nichz budou stanoveny zpfisnéné emisni limity v souladu
s pfedpoklady rozptylové studie.

V ramci navazujiciho spravniho fizeni podle § 17 odst. 1 pism. b) zakona o ochrané ovzdusi budou predlozeny tyto
podklady: Popis technického feSeni kotle a KVET vcetné jednoznacné definovanych zékladnich technickych
parametrd. Srovnani zvoleného technického feSeni KVET s BAT technikami pro spalovani biomasy a vlastni navrh
zpfisnénych emisnich limitd. Pfedpokladand roéni spotfeba paliva a produkce popelovin, popis feSeni dopravy a
dopravni vykony. Pfedpokladana rocni bilance emisi Skodlivin. Vyhodnoceni navySeni emisi vlivem néhrady vyroby
tepla z plynové parni kotelny JZL dodavkami tepla z ESDB. Odhad roéni energetické bilance s vyhodnocenim
mnozstvi bez uzitku mareného tepla, primérné rocni elektrické, tepelné a celkové uUcinnosti v€. srovnani
s min. BAT hodnotou. Opatfeni pro minimalizaci prasSnosti.

VySe uvedené podminky jsou zapracovany do podminek zavéru zjiStovaciho rizeni.

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Ceské Budgjovice (CIZP) ve vyjadFeni uvadi:

Rozptylova studie, ktera je podkladem pro oznameni, neni zpracovana dle metodického pokynu pro zpracovani
rozptylovych studii vydaném Ministerstvem Zivotniho prostiedi Ceské republiky — rozptylova studie neuvaZuje s
kompletni emisni charakteristikou zdroji a se vSemi planovanymi zdroji v dané lokalité (skladky paliva,
nezanedbatelné pFispévky emisi do ovzdusi pfi nestandardnich provoznich stavech technologie, kterym se nelze
pfi b&Zném provozu vyhnout), ve vypodtu nejsou pouZivany jen platné emisni limity. CIZP poZaduje vratit
rozptylovou studii k pfepracovani, aby obsahovala veSkeré pfedpokladané zdroje a provozni a nestandardni stavy
zdroji v dané lokalité a aby vychézela z emisnich limitd zdroji danych platnou legislativou.

Rozptylova studie byla vypracovana osobou autorizovanou (€.j. 2958/740/03) dle zakona ¢.86/2002 Sb.,0 ochrané
ovzduSi a o zmeéné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisd, (zakon o ochrané ovzdusi). Autorizaci
zpracovatele studie CIZP nezpochybriuje. V rozptylové studii na str. 8 je uveden predpoklad, Ze skladovani a
manipulace s palivem - zelenou lesni Stépkou nebude vyznamnym zdrojem prasnosti vzhledem k jeho vlastnostem
a zakrytovani dopravnikovych a skladovacich objektd. Protoze se jedna o palivo tvorfené vihkou biomasou vzniklou
ze zbytkd po tézbé dreva, Ize obsah PM10 v ném odhadovat na méné nez 0,1 % hmotnostnich. Odhadovany
emitovany podil PM10 ze skladovani a manipulace s palivem je oproti pfedpokladanému emisnimu toku PM10 ve
spalinach zanedbatelny. Doba najeti kotle ze studeného stavu do provozniho optima je u modernich kotld na
pevna paliva cca 2-3 hodiny. Vzhledem k trvalému odbéru tepla JZL Ize oc¢ekéavat staly optimalni provoz kotle.
Pokud by doSlo k vypadku odbéru, dojde k odstavce kotle. Jsou predpokladany cca 4 odstavky kotle roéné,
pficemz prvni rok provozu jich Ize o¢ekavat vice. Lze proto predpokladat cca 12 hodin v nestandardnim stavu kotle
vlivem najizdéni pA roénim provozu cca 7600 hod, tj. méné nez 0,2 % celkové doby. Béhem téchto okamzikd Ize
ocekévat zvySeni emisi oxidu uhelnatého, které by mély byt minimalizovany automatickym fizenim déavkovani
paliva, spalovacich vzduchd, tlakd v topenisti a odtahu spalin podle méfeni teploty, obsahu kysliku a CO.

CIZP uvadi, Ze oznameni zaméru nefesi zdroje energie v energetickych souvislostech dané lokality. Dostateéné
neni oddvodnéna potfeba realizace zaméru predevSim s ohledem na skute¢nost, ze v blizkosti mista
pfedpokladané realizace zdméru je jaderna elektrarna, ktera v soucasné dobé ,odpadni“ teplo plné nevyuziva.
Proto CIZP navrhuje, aby bylo posuzovani predmétného zaméru doplnéno o rozbor davodu, které by branily
dodavat tepelnou energii z jaderné elektrarny do JZL.

Vyjadreni investora k této problematice je uvedeno v pfiloze. Moznost kontinudlniho zasobovani JZL teplem
z elektrarny JETE je v soucasné dobé vyloucena. Otazka mdze byt oteviena po dobudovani nového jaderného
zdroje, kdy bude k dispozici dostatecné mnozstvi tepla po cely rok.
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CIZP v ptipadé realizace zaméru doporuduje zafadit za cyklénové odlugovade tkaninové filtry. Do vyjadfeni pro
Krajsky Ufad — JihoCesky kraj k povoleni umisténi stavby zdroje navrhne podminku, aby veSkeré vyrobené teplo v
Energocentru spalujici dfevni biomasu v BySové bylo za bézného provozu energeticky vyuZito.

PApominky jsou zahrnuty do podminek zavéru zjistovaciho fizeni

CIZP z hlediska odpadového hospodéafstvi poukazuje na v oznameni uvedené odpady 10 01 03 Popilek ze
spalovani dfeva v mnozstvi 2 900 tun/rok, a katalogové Cislo 10 01 19 Odpady z cisténi odpadnich plynt v
mnozstvi 2 500 tun/rok. Pro oba odpady pozaduje doplnéni o navrh zpUsobu jejich vyuziti.

Moznosti vyuziti obou druhd odpadd budou zélezet na vysledcich jejich rozbord. VyuZiti nebo likvidace musi byt
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zadkond.

CIZP z hlediska ochrany pfirody uvadi, Ze vzhledem ke zvolenym terminim obou konanych biologickych Setfeni na
vySe uvedené lokalité (13.11. a 04.12.2009), které jsou dle naSeho nazoru naprosto nevyhovujici s ohledem na
vyskyt nékterych zastupcu fauny i flory, by bylo minimélné vhodné doplnit dokumentaci biologickym hodnocenim,
které bylo v roce 2004 vypracovano Ing. J.Wimmerem, RNDr. O. Syrovéatkou a Ing. J. BureSem ve stejné lokalité a
na néz je v textu odkazovano.

Hodnoceni vlivi z hlediska ochrany pfirody a krajiny zpracované v roce 2004 je k dispozici na Krajském Uradu —
Jihocesky kraj. Na néj navazujici Hodnoceni vlivd z hlediska ochrany pfirody a krajiny uvedené v oznameni
zpracovala autorizovana osoba dle zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny (¢j. 640/3182/ENV/05). Tim
by mélo byt dostatecné zajiSténo kvalitni posouzeni a vysloveni zavérd a potfebnych opatfeni. Doporuceni
k jednordzovému prizkumu pred vystavbou je zahrnuto do podminek.

CIZP pozaduje dal3i posuzovani zaméru

Vzhledem k vySe uvedenym pfipominkam neni pozadavek na dalSi posuzovani zaméru opodstatnény.

Krajska hygienicka stanice Jihoceského kraje nema pfipominky a nepozaduje zpracovani dokumentace.
Povodi Vitavy, statni podnik, pobocka Ceské Budé&jovice nema piipominky a nepoZaduje zpracovani dokumentace.

. Zavér:

Z&mér ,Energocentrum pro spalovani difevni biomasy - BySov“ je dle § 4 pism. d zakona podlimitnim zdmérem
k bodu 3.1 kategorie Il pfilohy €. 1 k zakonu - Zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném vykonu od 50 do
200 MW. Krajsky Ufad — JihoCesky kraj proved! zjiStovaci fizeni dle § 7 zdkona za UCelem zjiSténi, zda zdmér bude
posuzovan podle zakona.

Na zakladé provedeného zjisStovaciho Fizeni podle zadsad uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu doSel Krajsky Gfad —
JihoCesky kraj jako pFisluSny organ podle § 22 zakona k zavéru, ze zamér

.Energocentrum pro spalovéani dievni biomasy - BySov*

n e m & vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi a vefejné zdravia n e b u d e proto posuzovan podle zakona,
za téchto podminek:

Vedle plnéni zakonnych podminek budou plnény nasledujici podminky:

Spalovaci technologie parniho kotle véetné odlucovacich zafizeni bude volena s ohledem na nutnost minimalizace
emisi - doporuéenym standardem jsou BAT techniky.

Dimenzovani kotle, systému kombinované vyroby elektfiny a tepla a zpusob provozu bude navrzeno tak, aby
pridmérna rocni uéinnost vyuziti energie byla vétsi nebo rovna minimalni BAT hodnoté Gcinnosti.

Soucasti technického a architektonického FeSeni budou i opatfeni pro minimalizaci prasnosti.

Pro minimalizaci emisi TZL budou za cyklénové odlu¢ovace zafazeny tkaninové filtry.

Budou vytvoreny predpoklady pro pIné vyuZiti v Energocentru vyrobeného tepla za bézného provozu.

Bude proveden jednorazovy biologicky prizkumu bezprostfedné pfed zahajenim vystavby, aby bylo vylou¢eno
jakékoli ohrozeni zivé pfirody a po dobu vystavby bude zajiStén odborny biologicky dozor.

Skryvky ornice v misté stavebnich objektd budou provadény mimo reprodukéni obdobi zivocichd od zéfi do bfezna.

Bude zpracovan plan organizace vystavby (POV). V POV budou navrzena opatfeni k minimalizaci negativnich vlivu
na zivotni prostfedi a obyvatele béhem vystavby. Sou¢asti POV bude havarijni fad pro pfipad Uniku ropnych latek
na stavenisti. Stavebni prace budou provadény podle POV.

Jako soucast projektové dokumentace pro stavebni povoleni bude vypracovan komplexni projekt vysadby liniovych
a plosnych vegetacnich prvku jak pro pohledové odclonéni objektt stavby, tak i jako kompenzace za kaceni dfevin
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rostoucich mimo les s dlirazem na vhodnou druhovou skladbu a navaznost na prvky Gzemniho systému ekologické
stability.

Zavér zjiStovaciho fizeni nenahrazuje vyjadfeni dotéenych spravnich Gfadu, ani pfisluSna povoleni podle
zvlaStnich predpist.

Ing. Karel Cerny
vedouci odboru zivotniho prostredi,
zemeédélstvi a lesnictvi

Prilohy - dosla vyjadreni:

- Vyjadreni Krajské hygienické stanice Jihoeského kraje ze dne 18.6.2010

- Vyjadreni Krajského ufadu — JihoCesky kraj, OZZL, odd. ochrany ovzdusi a nakladani s odpady ze dne 25.6.2010
- Vyjadreni Ceské inspekce Zivotniho prostfedi Ol Ceské Budgjovice ze dne 28.6.2010

- Vyjadreni Povodi Vitavy, statni podnik, pobocka Ceské Budgjovice ze dne 21.6.2010

- Vyjadreni Jihoceského zemédeélského lihovaru, a.s. ze dne 8.7.2010
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