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CAST A UDAJE O OZNAMOVATELI

Al Obchodni firma

Statutarni nssto Ceské Budjovice
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002 44 732
ALlll. Sidlo

Nameésti Femysla Otakara IE. 1,2
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Investini odbor,
Ing. Zdergk Seda, vedouci odboru
Nameésti Fremysla Otakara Il. 1,2
370 92Ceské Budjovice
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CASTB UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zanéru a jeho zarazeni podle gFilohy ¢.1
Regenerace sidli&Maj, Ceské Budjovice, Gsek 06 — vychod — Milady Horakové

Zamer naphuje dikci bodu 9.1 Novostavby, roz&vani a gelozky silnic vSechid a mistnich
komunikaci I. a Il./idy) kategorie II. tidy pfilohy ¢. 1 zakona:. 100/2001 Sb., v platném &mi.
Podléha tedy zji®vacimurizeni podle § 7 zakona. Jefazen do sloupce B, statni spravu v
oblasti posuzovani vlivna Zivotni prosedi vykonava dle § 20 zakona organ kraje, v tomto
piipad: tedy zaji$uje posuzovani zatru Krajsky Gad Jih@eského kraje.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zanéru

Predmétem zamdru je rozsieni stavajici s#rové nedtlené dvoupruhové komunikace v severni
c¢asti ulice Milady Horakové nagtenoucdtyiprunovou komunikaci seisdnim @licim pasem a s
obousndrnou zastavkou trolejbisa autobus.

Navrhovana komunikace jeizaena do funini ttidy B mistnich komunikaci.iBdstavuje tedy
komunikaci sbrnou v kategorii MS4d -/19/50 (mistnié&ba, ¢tyiproudova, srrové délend,
Sitka hlavniho dopravniho prostoru 19 m, navrhovaloattb0 km/hod), $ka komunikace mezi
obrubniky¢ini 18 m. Komunikace je charakterizovana nasledujiparametry:

Charakter komunikace: obousma, snérove rozdlena

Délka Upravy: 575 m (Usek mezi ul. E. RoSického ldgdbala/A.Barcala)

Sitkové uspeadant: gdni dlici pas 3,0m
Vnitini vodici prouzky 2x0,50=1,0m
Jizdni pruhy 4 x 3,25 =13,0m
VnéjSi vodici prouzky 2x0,50=1,0m
Bezp&nostni odstup/nezpetna krajnice 2 x 0,50 =1,0m
Hlavni dopravni prostor 19,0m

Chodnik: Stka minimalrg 2,00 m

Stezka pro chodce a cyklisty: 2,50 m (se spofen) a 2,60 + 2,50 m (s o&gldnym provozem)

B.1.3. Umisténi zaméru

NUTS 1 Ceska republika CZz0
NUTS 2 Jihozéapad Cz03
NUTS 3 Jihgesky kraj Cz031
Obec Ceské Budjovice 544256
Cast obce Ctyti Dvory, sidlist M4j

Katastralni Gzemi Ceské Budjovice 2 621943

Stavba je situovana v zastaém Gzemi staCeské Budjovice, v jeho zapadniasti na levém
biehuieky Vitavy. Ze severu je zajmova oblast stavby pidena ulici E. RoSického, z jihu je

PRAGOPROJEKT, a.s. Oznameni dile @ 3 zdkona.100/2001 Sb.
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konec Upravy vlozen dorizovatky s ul. O Nedbala (resp. Ant. Barcala). Kakace prochazi
panelovyrp sidligim Maj.

| i

&

¥ e ¢

Prehlednd mapa s vyzeenim zajmového Uzemi

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zansry
Charakter zaméru

Posuzovanym zatrem je roz§eni stavajici s#roveé nedtlené dvoupruhové komunikace
v severnitasti ulice Milady Horakové nagtbnouétyipruhovou komunikaci seisdnim d@licim
pasem a s obousimou zastavkou trolejbdsa autobus. Jedna se o &ovou Upravu liniové
stavby wetné souvisejicich dopravnich idaeni (Kizovatky, chodniky, sstelna signalizace,
oswtleni, zastavky MHD).

Predkladany zamr predstavuje podmiujici akci pro zamry ,Prelozka silnice 111/14539 -
Propojeni ulic Milady Horakové — Strakonicka“ awta ,Prelozka silnice 111/14322 — Propojeni
ul. BraniSovska - Litvinovice — Lidick&“. Tyto sty jsou propojenyi@s ulici Milady Horakové

a v koncepnim dokumentu ,Akni plan rozvoje silrini infrastruktury na tGzemi #sta Ceské
Budkjovice pro roky 2007 - 2013 vymezeny jako Priontyzvoje silnéni sit 2. Dle izemniho
planu nésta zakladaji soustavu sadbych odleliovacich tras pozemnich komunikaci s cilem
odlekit stavajicimu zékladnimu skeletu.

Po zprovozani predkladané stavby tak bude ulice Milady Horakovél@mé s vySe uvedenymi
zamery) v navaznosti na ul. Strakonickou gésti zakladniho komunikaiho skeletu résta a
bude plnit vyznamnou Ulohu &mé komunikace sipvazri dopravni funkci. Realizacédhto
zameri vznikne odlebovaci komunikani spojka pro odlateni levoliezni komunikace.
Komunikace pevezme dopravu stfujici ze sidligt na silnici 1/20, 1/3 a také k obchodnimu a
nakupnimu centru na praveniehu Vitavy u Strakonické ulice. Svymil&@vym uspdadanim
(rozSieni nactyipruh) tak bude odpovidat vyhledovym kapacitéointo komunikaci.

Oznameni dleifil. ¢. 3 zakona:.100/2001 Sb. PRAGOPROJEKT, a.s.
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Souwasti zaniru jsou také sadové Upravy dené komunikace, které kr@nkompenzaniho
opateni za pokacenou zaéler disledku stavby plni funkci krajitigko-estetickou, hygienickou,
pudoochranou a mikroklimaticko a vhatltak z&lenuji stavbu do okolniho prasdi. Ozeledni
je navrzeno podél komunikace i véesinim @licim pasu.

Kumulace s jinymi zaméry

Jak je vySe uvedeno, rogmi ul. Milady Hordkové v Useku E. RoSického — Gedbala na
¢tyipruh (v Useku O. Nedbala — BraniSovska je jakgipruh jiz vedena) imdstavuje
podmiiujici stavbu pro koncepi zantr mésta Ceské Budjovice na odlebeni levoliezni
komunikace a vybudovéani zakladni soustavy agieacich tras.

Rozsfeni ulice M. Horakové natyipruh bude navazovat nacatku Upravy (severni profil
komunikace) na rameno okruzrtidovatky akceStavba pelozky silnice 111/4539.Dokumentace
ve stupni DUR je vzajeninzkoordinovana (DUR 12/2007, iKP Consulting Engises.r.0.) a
koordinace obou z&mi musi pokréovat i v dalSich stupnich PD & pystavi® s ohledem na
¢asovou posloupnost realizace obou staveb. Dle Uinenpianu je tato akce vymezena jako
vefejré pros@sSna stavba dopravy na pozemnich komunikacich: D &tavba pelozky silnice

¢. /14539 v trase propojeni Maje se sidimt Vitavou ges ul. M. Horadkové do ulice
Strakonické. Tato stavba byla v roce 20G€édiozena do procesu hodnoceni &liva Zivotni
prostedi dle zakon&. 100/2001 Sb., ve Zni pozdjSich gedpigi. Zawr zjistovacihofizeni
stanovil, Ze zarr nebude podle uvedeného zakona posuzovan.

Stejré tak predstavuje viejné prosgsnou stavbu propojeni sidistCtyti Dvory v trase
Litvinovice, M. Horakové — 11/60 — stavba DI 17.0t6 komunik&ni propojeni ul. BraniSovska —
Litvinovice — Lidicka ma byt realizovano v ramcasgby Pielozka silnice 111/14322.

Dale uvadime zas#ny, které jsou v ramci SirSiho zajmového Uzenynavovany:

« Komunikace prochazi tzemim, pro které byl v roce@@astupitelstvem #staCeské
Budéjovice schvalen Projekt regenerace panelovéhosgidWaj, ktery reSi otazku
zlepSeni architektonického, socialniho, urbanisticka ekonomického stavu sidiiSNa
z&kladt tohoto dokumentu vyplyvaji v daném Gzemi kumuldtizangry s posuzovanou
stavbou. Na zapadni stkareSeného Uzemi navazuji Uprawgenerace sidligtMaj —
usek 02(studie, A+U design, s.r.0)@Gb (DUR, Studio Archa).

* Na vychodni strahulice M. Horakové navazuji Uprawvggenerace sidligtMaj — usek
06 — Vychod Tato stavba zahrnuje Upravu obsluznych ulic Raacka, Netolicka a
Lhenicka zajiujici piimou obsluhu obytné zony. Navrh takéSi sniZzeni stavajiciho
deficitu parkovacich mist, vegétd Upravy Uzemti teSeni parku pro seniory (DUR,
09/2008 , Pragoprojekt a.s.)

eV ulici M. Horakoveé je vydano uzemni rozhodnutiuyestavbu trolejbusoveé trati v ramci
akceElektrifikace patgové autobusové linka MHIZ. 1 k. U.Ceské Budjovice 2, 3 a
4, umistrni stozah trolejového vedeni jiz bylo navrhovano s ohledesmpfipravované
rozsteni této komunikace.

» V severozapadnprilehlém nezastainém Uzemi byvalého vojenského prostoru za ul. E.
RoSického je fipravovan projekt Revitalizaceipodniho areélu vojenskych kasaren —
novactvrt’ 4Dvory (DSP, Atelier DS). Je zde zvazovano ueniszangér Koncertniho a
kongresového centra Antonina Daka.

PRAGOPROJEKT, a.s. Oznameni dile @ 3 zdkona.100/2001 Sb.
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Potencialni imé a nefimeé vlivy predkladaného zagnu Ize tedy ¢ekavat zejména ve spojeni s
vySe uvedenymi navazujicimi stavbami, v jejichZ ¢egminim ramci je zar navrzen a v jejichz
sowinnosti nabyva na vyznamu.

B.1.5. Zdivodnéni potireby zangru a jeho umisini, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich divodi pro jejich vybér, resp. odmitnuti

v w7

Ulice Milady Horakové je v Useku od ul. BraniSovgi@swtelné fizenou kizovatku s ul
O. Nedbala. (resp. A. Barcala) vedena jalg@proudova. V navazujicim useku po ul.
E. RoSického je vedena jako dvoupruh. Vzhlederige@avovanému zaloZeni soustavy
soulEznych odleliovacich komunikaci s cilem odlghstavajicimu zakladnimu skeletusta
tak (predevsim v Husavtiidé a na Dlouhé louce — sil. I/3 a 1/20), jak je zaresv Uzemé
planovacich dokumentacichésta a kraje, je Zadouci, aby byedneétny usek ul. M. Horakové
rozsien nactyipruh a byl tak pl& ptipraven na navazujici dopravni akce.

Posuzovany zasn piimo navazuje nafipravované a v Uzemnim planuésta zanesené
odleltovaci komunikani propojeni ul. Strakonické i{jZovatka s Husovouiidou) gres ulici

M. Horakové s Litvinovicemi. Ulice Milady Horakowgavazuje dle Uzemniho planu na stavby
komunikaci pro individuélni dopravu DI 14 a DI vz vy3e), dle navrhu ZUR Jiieského
kraje je zamyr veden jako VPS D63 ¢éislo useku 2 — ulice Milady Horakové.

Posuzovany zaén tak pedstavuje déli projekt celkového propojeni ul. Strakonické s
Litvinovicemi a jako komunikace metvtového vyznamu fundni tiidy B2 bude ul. M.
Horakové sotasti zakladniho komunikaiho skeletu résta.

V dotteném ulénim prostoru Milady Horadkové bude realizace naveamaho zarru

piedstavovat zejména, ro#ii plochy komunikace, rekonstrukcekterych chodnik, kvalitni
povrchy funknich ploch, dopléni zeler a lepSi dopravni funkci.

Zvazovane varianty

Vzhledem k situovani z&fru do zastaéného Uzemi obce jsou prostorové podminky vyzriamn
omezeny a vyuziti tzemi je vymezeno Uzemnim planafsta. Zandr je tedy gedkladan v
jediné optimalizované variaht zvolené na zaklad stavajiciho prostorového a fuimého
uspdadani uzemi. Umi&hi souvisejicich dopravnich izzeni (KiZovatky, zastavky MHD aj.)
vychazi z pimé dispozini navaznosti na stavajici ugpdani lokality.

V predkladaném Oznameni je aktivni varianta ve vhodmyfadech porovnavana s variantou
nulovou. Vzhledem k charakteru zé&m (silniéni stavba) jsou vlivy provozu stavby spojeny
piedevsim s vlivy dopravy a jsou &meé dopravnimu zatiZzeni. Jak je popsano vyse, @abyv
posuzovana stavba svého vyznamu ve spojeni s rjimiazuakcemi propojujicimi ul. Milady
Horakové smrem na sever s ul. Strakonickou aésem na jih s Litvinovicemi. Scéiéaktivni a
nulové varianty jsou tedy nasledujici:

Varianta aktivni —¢asova urovie — rok 2020. Ulice Milady Horakové je rozsina nactyipruh.
Je uvaZzovano s kumulativnimi vlivy visledku zprovozéni silnicnich staveb dle uzemniho
planu nésta, tedy i s propojenim ul. Strakonické s Litvimkou s vyuzitim ul. Milady
Hordkové, cozZ se odrazi na dopravnich intenzitaal.kap. B.11.4.

Varianta aktivni prosta- c¢asova urove — rok 2020. Ulice Milady Horakoveé je rogSiha na
Ctyipruh. Silnéni st SirSiho zdjmového Uzemi je uvazovana v dnednilgodedy bez realizace
navazujicich staveb. Tato varianta tedgdstavuje teoretickou moznost a zhodnocuje viex b

kumulativnich vlivii navazujicich staveb.
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Varianta nulova —¢asova urovie — rok 2020. Bez realizace zém - ulice Milady Horakové je
vedena ve stavajici dvoupruhé poéoBilniéni st’ SirSiho zajmového Uzemi je uvaZzovana v
dnesni podal tedy bez realizace navazujicich staveb.

Z hlediska vyznamnych vliyy které Ize po zprovozni stavby ¢ekavat a které jsou spojeny
zejména s dopravou pdgamétné komunikaci, neni ve své podstafznamny rozdil mezi var.
aktivni prostou a var. nulovou — viz. kap. B.1l.4.

B.1.6. Popis technického a technologickéhbeSeni zaniru

Predmétem zangru je rozSfeni stavajici siroveé nedtlené komunikace M. Hordkové v
zasta¥ném Gzemi gsta Ceské Budjovice na komunikacétyiproudovou se stdnim a@licim
pasem. Satasti stavby je zastavka trolejliua autobus MHD pro kazdy snir jizdy, swtelne
fizeny gechod pro pSi s pgejezdem pro cyklisty, dalSiépi prechod, Uprava odvodni
komunikace (posunuti éhich vpusti), ozelemi stedniho dliciho pasu a dopémi vzrostlé
zelere po levé strath komunikace, viejné os¥tleni, dopravni zngeni a ochrandi prelozky
stavajicich vedeni inZenyrskych siti v mistechiren$ komunikace. S@asti stavby je také pas
se smiSenym provozem chdad cyklisti (v ¢asti trasy), resp. pas pro cyklisty (étehy provoz
v ¢asti trasy).

Trasa upravované komunikace vychazi z planovanézokiizovatky s ul. E. RoSického a je

ukoniena napojenim na ul. O. Nedbal&tsln¢ fizenou kizovatkou. Komunikace je navrzena v
kategorii MS4d -/19/50. Prostor mistni komunikace mezi ulicemi E. RoSického a O. Nedbala
promennou Siku. Celkova délka upravy je 575 m.

Plochy vozovek a autobusovych zastavek budou pesweghko asfaltové, plochy komunikaci
pro pSi budou provedeny v zamkové dlazb

Souasti stavby je takieSeni kolizi s inzenyrskymi &ii vedenymi zemim stavby.
Prostorové usgadani

Na za&atku upravy (severni profil) se trasa komunikacpojige na rameno planované okruzni
kiizovatky, v Kizovatce s O. Nedbala se napojuje do osy stavagcklené ctyipruhové
komunikace. Ve sednicasti u stavajici autobusové zastavky je osa nasrisk aby éstala
zachovana stavajici hrana komunikace. N&tka reSeného Useku je tedy raesii na ob
strany, postuphise zmensSuje vpravo a&suje na levou stranu, odratinic¢astireSeneho useku
do konce Upravy je roz&ni pouze vlevo.
- Sn¥rové pondry — levot@ivy sloZzeny oblouk o pologmech R=3000 m, R=460m,
R=2200m s mezilehlymiipchodnicemi délky 50m.
- VySkové pondry - min. podélny sklon 0,3%, max.3,4%, min. potonvySkového
oblouku je 1000 m (vyduty), resp. 3000 m (vypukly).

Za elem minimalizace objemu zemnich praci kopiruje koikace stavajici staviipadré se
mu piblizuje. V piipact provadni nasyji ¢i vykopa je predpokladan jednotny sklon 1:2.

Pricné uspsadani

Hlavni dopravni prostor je vymezen n&gi19,00 m. ZakladnitEny sklon vozovky je navrZzen
strechovity 2,50 %, u s#novych oblouk je dostedny gi¢ny sklon navrZzen v zavislosti na
poloméru oblouku. Chodniky a stezky majiigny sklon 2,00 %.

Ve stedni¢asti Useku v miststavajicich zastavek MHD je #wbdu stisinych prostorovych
podminek (zachovani stavajici hlavni rélegtaci Sachty parovodu) v délce 31,00 m provedeno

PRAGOPROJEKT, a.s. Oznameni dile @ 3 zdkona.100/2001 Sb.



12 Regenerace sidl&Maj —Ceské Budjovice, tsek 06 — vychod — Milady Horakové

jednostranné zuzenitetiniho dlici pasu ze 3,0 m na 2,0 m. Délka &@bzuzeni je 30,00 m.
Zarovei je navrzeno femistni zastavky do nové polohy.

V mistech pechodi pro chodce je provedeno zuZeni jizdnich prtdk, aby vzdalenost mezi
obrubami byla 6,50 m. Toto zGZeni neni navrZzendeghodu na sitelr¢ fizené kiZovatce s ul.
O. Nedbala.

Souasti komunikace jsou zastavkové pruhy autdbastrolejbus bez fyzického odgeni.
Zastavkové pruhy jsou navrzeny ¥c& 3,25 m, délka wgzovaciho Useku\L=25,00 m, délka
zarazovaciho UsekuA=15,00 m.

Ke komunikaci dale filéhaji chodniky, stezky pro chodce a cyklisty pele&hym provozem a
stezky pro chodce a cyklisty s adlehym provozem. V é&kterych Usecich jsou vedeny
samostatét Sika chodnik je min. 2,00 m, $ka stezky pro chodce a cyklisty se spoken
provozem je 2,50 m. Biové uspvadani stezky pro chodce a cyklisty s &@ddym provozem je
provedeno tak, Ze pas pro chodce je Siroky 2,68iika jizdniho pruhu pro cyklisty je 2,50 m.
Mezi jizdnim pruhem pro cyklisty a pasem pro chodaerzen bezpmostni odstup 0,61 m, kde
0,40 m je tvéeno hmatnym pasem a 0,21 m malsdikqpovou tvarnici.

Odvodréni komunikace

V ramci rozsteni komunikace budou osazeny novécnilivpusti a napojeny upravenymi
stavajicimi, pip. novymi gipojkami do stavajici jednotné kanakinasit.

KiiZzovatky

Napojeni obsluznych komunikaci jegeSeném Useku pouze s pravym agiom, tzn. Ze gedni
délici pas je neferuSeny bez moznosti odimi vievo.

Na koncifeSeného Useku dojde wwine fizené kizovatky s ul. A. Barcala k posunuti slouipk
nawstidly.

Ptechody pro chodce

NafeSeném Uuseku komunikace jsou navrzZggki piechody:
- km 0,040 — v mistech napojeni na planovany krulabjgzd
- km 0,190 — pechod pro pSi s fgejezdem pro cyklisty u zastdvek MHD bude vybaven
swtelre signaliz&nim zd&izenim
— km 0,460 — pechod pro pSi
— km 0,560 — pechod pro pSi na urovni sitelné Kizovatky s ul. A. Barcala

Etapizace vystavby

Stavba bude provéda za provozu, ievazi pri c¢ast&né uzavirce ul. Milady Horakové,
postupr po polovinach. V 1. fazi vystavby bude provoz vede dvou pruzich p&asti stavajici
vozovky vpravo; komunikace a vozovka bude jednostfaozStena na navrZzenou kategorii
vlevo.

Ve 2. fazi bude provozipveden natast nové vozovky v levé polovirkomunikace a provedena
dostavba pravé poloviny.

V mistech napojeni stavby na stavajici komudtkasi’ mésta nebo v mistechii&eni i
vystavig odvodreni, prelozek inZzenyrskych siti a naslednych Gpravach kokagi dojde
k docasnému ferusenic¢i cast&nému omezeni provozu v zavislosti na aktualnim ypastdi
vystaviE.Vedeni objizdnych tras a DIO jednotlivych etaptayby bude detaikhieSeno v dalSim
stupni PD.
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B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace za®ru a jeho dokonéeni
Predpokladany termin realizace stavby: rok 2010
Doba trvani vystavby: 12 &sica

B.1.8. Vy¢et dot¢enych uzemr samospravnych celk
Kraj Jihatesky
Obec Ceské Budjovice
Méstskazast: Ceské Budjovice 2 Ctyii Dvory)

Y74

mestskécasti jsou pouze administrativni raeni bez vlastni samospravy

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle 810 odst. 4 a spraich Uradi,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Tab. 1 Vy¢et rozhodnuti

Rozhodnuti Zakon Vydava

Uzemni rozhodnuti 183/2006 Sb. o tzemnim Stavebni tad
planovani a stavebnitadu
(stavebni zakon)

Stavebni povoleni 183/2006 Sh. o tzemnim Stavebni tad
planovani a stavebnitadu
(stavebni zakon)

Povoleni kaceni zelémostouci 114/1992 Sh. o ochramiirody a| Organ ochranyifirody
mimo les krajiny
Povoleni k nakladani s povrchovym254/2001 Sb. o vodéach Vodopraviad
a podzemnimi vodami
Mistni Uprava provozu 361/2000 Sb. o provozu na | Odbor dopravy a siléniho
pozemnich komunikacich hospodéstvi, MM Ceské
Budgjovice
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B.II Udaje o vstupech

B.1l.1. Pada

Pozemky, které budou igdmétem zé&boru, se nachazeji v katastralnim Uzebeské
Budgjovice 2 v zastasném Uzemi resta. Doteny budou fevazr pozemky ve vlastnictvi
mésta, které jsou vedeny jako ostatni plochy — obstktmunikace nebo zale malé cast
pozemk je v soukromém vlastnictvi.

Zamerem nebudou doeny zZadné pozemky, které jsou &asti zemdelského fgidniho fondu ani
pozemky uéené k plgni funkci lesa.

V rdmci navrhovanych stavebnich Uprav, které zghptedevsim roz&éni ulice M. Horakové,
dojde k zaborwasti ploch veejné zeled. Bude zruSenatpodni stezka po levé stramlice a
tato plocha bude zatragma.

Celkovy zabor zairu predstavuje cca 14 500°m
Bude odstra#no cca 7 000 mstavajici vozovky, plocha vozovky nové je 8 560 m

Souasti zamiru je i realizace novych ploch zeterkteré pedstavuji celkem 5 340%nz sehoZ
1 450 nfje stedni dlici pas komunikace.

V ramci stavby budou dale realizovany 306 ohodniki, 370 nf predstavuje opravovany
povrch ploch chodnikstavajicich.

B.1l.2. Voda

Pro provoz zawru nejsou zapoebi Zzadné zdroje vody. Narazovaiebl pro zalivku viejnée
zelere bude zajisovana kropicimi vozyi cisternami v rezii sprdvce komunikace.

Pro vystavbu bude vijpad poteby provedeno napojeni naiggy vodovod, bude osazeno
mefidlo spoteby vody podle pokyi spravce vodovodu,fipadré bude voda dovaZzena. Voda
bude pouzita pro socialni iZaeni stavby, fipadré pro kropeni fi stavebnich pracich k
eliminaci zvySené prasnosti. kgsréni spoteby bude provedeno po stanoveni dodavatele stavby
a zjiseni jeho poteb.

Podle smirnice MZPCSSRE.9/1973 jsou pro socialnéély pozadovana mnozstvi:

- pro piti 5 l/osobu a sému

- pro hygienu 120 |/ osobu a gmu

Pot'eba vody technologické se vztahujegevsim na vyrobu betonové &t oSetovani betonu,
kropeni a ¢istu stavebnich strdja vozidel. Betonova s¥a bude na staven&topravovana v
domichavaich, ostatni voda fize byt pokryta dovozem v cisternach.

Presné udaje o spete vody nejsou v této faziifpravy zangru k dispozici, s jistotou vsak lze
predpokladat, Ze z hlediska zatizeni zivotniho peo$nhebude spotfeba vodypii vystavie ani
pii provozu stavbyyznamna
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B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje

Béhem provozu vzniknou naroky na pohonné hmoty, odejmaziva pro mechanizmy udrzby
komunikace a v zimnim obdobi dale na posypovy n@teNavrhované stavebni Upravy
nevyvolajizadné podstatné zrény stavajicich naroki na surovinové zdroje

Surovinové zdroje pé¢bné pro stavbu budou odpovidat charakteru a razsakiby.
Tab. 2 Hruby piehled rozsahu nejvyznamgjSich praci

MnozZstvi
Nazev praci Material
P pr(T)]c}le odhad n?® 4
Vozovka tzka (r) 8 560 5 760 |kamenivo, Zivkné snési, trativody, obrubniky
Cyklostezka(rf) 1 350 330 |kamenivo, Ziviné snasi,
Chodniky (M) 300 75 | kamenivo, obrubniky, zdmkové dlazba
. Lo beton, protihlukové prvky (jisvitné panely, akrylat
Protihlukové zdi () | 5 340 1 900 desky apod.)

Dale vzniknou @i vystavi® naroky gedevsim na:

- zaizeni pro véejné os¥tleni

- uli¢ni vpusti

- ohumusovani ploch zelgnstromy a ke uené k vysadb

- pohonné hmoty, olej a maziva pro stavebni mechanauohopravni techniku.
- materidly pro bezpmostni z&zeni silnice (dopravni ztiky aj.) Ci

- materialy pro pelozky a ochranu vedeni inZzenyrskych siti.

Stavebni materialy budou zajg/any Eznym zmisobem, jejich pdebné mnozstvi nebude
predstavovat vyznamné zatiZeni Zivotniho premit

Elektricka energie

Béhem provozu vzniknou naroky natregeé os¥tleni a s¥telnou signalizaci #zZovatky na
konci feSeného Useku (tato SSZ uz dnes existuje) i@eechpdu pro §8i a cyklisty v km 0,190
(SSZ no¥ ztizeno).

Spoteba elektrické energie nebude z hlediska zatizeafritho prostedi podstatna. Vzhledem
k navrhovanému nahrazeni stavajicihéeyreeho osgtleni za nové s nizSimi naroky na Sfediu

a Zizeni pouze jednoho nového SS4rjeZnooproti stavajicimu staviealné oekavat i mirné
snizeni naroki na elektrickou energii

Pri_vystavi# vzniknou naroky na odb elektrické energie na stavenisti, jejiz adhe
piedpokladan z wejné distribdni si€. Presna kvantifikace spigby elektrické energie bude
stanovena po vylou dodavatele na zakladznalosti pouzitych technologii a mechanizm
S ohledem na rozsah stavby nebude tataapatvyznamna.

B.Il.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Naroky na dopravni infrastrukturdtigrovozu

Jak je uvedeno vySefjqustavuje fedkladany zasr rozsteni ulice M. Horakoveé ze stavajici
dvoupruhé komunikace natyipruh diti (podmiujici) akci pro stavbu JfloZzka silnice
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[11/214539 - Propojeni ulic Milady Horakové — Strakoka“ a stavbu ,Relozka silnice 111/14322
— Propojeni ul. BraniSovska - Litvinovice — Lidi¢kd&opravni intenzity budou rozdilné ve
vazl¥ na (ne)realizaciéthto staveb, které jsou z hlediskéemzdleni dopravy v SirSim
zdjmovém Uzemi, zejména v lewebnic¢asti nmesta, utujici.

Dopravni intenzity byly stanoveny na zaklaadaji, ziskanych zedéétani dopravy z roku 2005
(RSD) a dle dopravnich progndz prasto Ceské Budjovice tak, jak jsou uvedeny v Gizemnim
planu nésta. ProtoZe lze ipdpokladat, Zze komunikai st mésta nebude vzhledem ke
stavajicimu stavuifpravy staveb zprovozna v r. 2010 v poda) jak predpoklada tzemni plan
mésta, byly uvedené intenzity dopravyepaiteny pomocikoeficientia silniéni konference
na vyhledové obdohi2020.

Qsek 126 — 613 je usek Milady Horadkové mezi uINedbala a ul. Lhenickou, resp. Dr. BureSe.
Usek mezi uzly 59 a 613 je dale usek od ul. Lhehjoi ulici E. RoSického.

Tab. 3 Progno6za intenzit dopravy za 24 hod — rok ZD

Vozidla \Var. nulova* Var. aktivni 126-613** Var. aktiv ni 59-613**
O - osobni 4310 15 547 16 743
N - nakladni 423 995 986
C - celkem 4733 16 542 17 729

* stanoveno na zakladdat ze &tani dopravy 20058SD
** stanoveno dle dopravnich prognéz dle tzemnildmpinesta

Predkladany zaer sam o sob, bez vazby na zméné dopravni stavby (varianta aktivni prosta)
nepivede oproti nulové variadtdo Uzemi novou dopravidkapacitini stavajici ulice nebude
mit vzhledem k jejimu situovani veésg bez vyznamnych vazeb na stavajici siiist’ vetsi
atraktivitu pro jinou, nez mistni dopravu.

AvSak ve variarit aktivni, ktera zahrnuje kumulativni vlivy navaazigh staveb, bude logicky
vlivem planovaného propojeni ulice Strakonické tvibiovicemi res ul. M. Horékové do Uuzemi
piiveden novy dopravni proud. Tim bude dle korod#po zantru mssta Ceské Budjovice
odleiteno levobeznim komunikacim (dle prognézy by se jednaloinapHusova #tidé o
odlekRteni 27 % hodnoty, v ul. Na dlouhé louce (stav. I88) az o cca 45-65 % — tyto vlivy
souvisejici s realizaci celé odtelvaci spojky nejsouipdnttem gedkladdaného Oznameni).

Z dopravnich intenzit uvedenych v tabulce je tetigjraé, Ze ndist dopravy v ulici Milady
Hordkové v aktivni variagtbude vyznamny. Ret osobnich vozidel za den vzroste oproti
nulové variant o cca 260-280 %, et nakladni dopravy o cca 135 %.

Vystavba

V ramci stavebnich Uprav komunikace nejsou navrhpvdadné objemné zemni prace.
Z pomtru vykop zeminy/nasyp zeminy (2400/709)ma mnoZstvi materidlu z vybouravané
stavajici vozovky a cyklistické stezky a chodn{kca 5 200 1) vyplyva, Ze z hlediska narok
na odvoz pebyte&néhoci dale nevyuzitelného materialu nebudou narokya@avu vyznamné.

Vzhledem k rozpracovanosti projektové dokumenta@exmi nejsou v sotasné fazi znamy
naroky na dopravni trasy odvozuepyt&nych zemin a odpadani na dovoz poebnych
materiati pro stavbu, s nefSi prav@podobnosti budou vyuzivany ulice E. RoSického a
O. Nedbala (A. Barcala). Vederthto tras budéeSeno v ZOV v dalSim stupni PD a definitivn
stanoveno po vyisu zhotovitele.

Oznameni dleifil. ¢. 3 zakona:.100/2001 Sb. PRAGOPROJEKT, a.s.



Regenerace sidl&Maj —Ceské Budjovice, tsek 06 — vychod — Milady Horakové 17

B.Il.  Udaje o vystupech

B.Ill.1. Ovzdusi

Realizaci a provozemigdkladaného z&fnu nevznikne Zzadny novy bodovy ani plosny zdroj
zne&isténi. V aktivni variant bude zesilen vliv posuzovaného useku M. Horakos#vajiciho
liniového zdroje- exhalace vyfukovych plynz projizdjicich vozidel.

Souwasti gedkladaného Oznameni je fkilpze B.2. rozptylova studie. Jako modelové
zneistujici latky byly hodnoceny suspendovatdéstice PMo, oxid dustity a benzen, které pat
mezi nejzavaz)Si zn&istujici piimési z automobilové dopravy. Vlivy na kvalitu ovzdusily

posuzovany pro vypiovy rok 2020.

V modelovych vypétech neni fimo zahrnuto imisni pozadi, nebpotebna vstupni data jsou k
dispozici pouze pro dopravu na posuzované uliciajl Horakové. Proto byly provedeny
vypocty vychozi imisni z&Ze z automobilové dopravy a dale textové vyhodniopenal’ovych
koncentraci dle vysledkimisniho monitoringu.

Produkce emisi z automobilové dopravy v zajmovéekuskomunikace je uvedenahab. 4.
Byla stanovena na zakkadysledki prognézy budoucich dopravnich intenzit — viz. kapl.4.
V piipact suspendovanych prachovyatéstic PMy byly, vedle sazi emitovanychtipo
spalovacimi motory do ovzdusi (tzv. primarni pragphovypdteny také emiséastic zvienych
projizdgjicimi automobily (sekundarni prasnost).

Tab. 4 Produkce emisi z automobilové dopravy v zdgjovém useku ul. M. Horakové

Usek M. Horakové Délka NOy (kg/rok)* Benzen (kg/rok) PMi, (kg/rok) **

(M) |var.,0* |Var. aktivni |Var.,0° |Var. aktivni |Var.,0* |Var. aktivni
E. RoSického - Lhenickd| 19p 306|7 973.,6 5,2 1B,5 594,5 95153
Lhenickd — O. Nedbala 39D 643|9 1940,4 11,9 41,4 11885 27517
Celkovy soutet 585 951 2913 17 61 1783 4147

" produkce NQ¢ini cca 3 — 10 % z celkovych emisi NO

™ zahrnuje primarni prasnost a sekundarni prasnispmvy

V obdobi vystavby se budou v omezen&emiyskytovatbodové zdrojene&isteni ovzdusi a
budou se nachazet ve vézba prostor stavajici ul. M. Horakové. Na staversst mize v
zimnim obdobi projevit viiv vyt&mi ZS - rozsah emisi bude zcela zanedbatelny.

Jakoplosny zdrojzneisteni ovzdusi Ize povazovat zémv doke vystavby, zejména v fibchu
realizace zemnich praci a dalé pokladce zZivinych povrcli. V ramci stavebnich praci vSak
nejsou navrhovany velké zemni prace. Celkova plgubdného zdroje bude kr@nplochy
zarizeni stavenistpriblizné shodna s rozsahem trvalého &akného zaboru. Z odkryté plochy
stavenist se da ¢ekavat naist emisi poletavého prachu.ie se jednat o praSnost vznikajici
pii manipulaci se zeminami a stavebnimi materialy. ®ipad suché stavebni plochy a zvySené
prasnosti budeipdepsano zkr&pi proti nadnirné prasnosti.

Pfi pokladce ZzZivénych vrstev bude dochazet k uwoVani aromatickych uhlovodik
Problematika stanoveni mnoZzstvi wmlanych Skodlivin nebyla podle dostupnych udaj
feSena, pravnimiipdpisy jereSen pouze provoz obaloven Ziwch sngsi.

Jako liniovy zdroj emisi lze uvaZzovat emise z naftovych motarakladnich fepravnich
prostedki prevazejici zeminy a stavebni material. Rozsah zdmpfaci nebude vyZzadovat
piesuny velkych objethzemin.

PRAGOPROJEKT, a.s. Oznameni dile @ 3 zdkona.100/2001 Sb.
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Okamzity stav ovzduSi v deélvystavby bude vyznamdrsouviset s jednotlivymi fazemi stavebni
¢innosti — provadni demolic, zemnich praci a pokladky jednotlivyebtev vozovky. Vystavba
bude kratkodobym zdrojem ztigténi ovzdusi, v ramci stavebnich praci bude dochéeet
zvySenému pohybu dopravni techniky - nakladni aotaly, stavebni mechanismy, buldozery a
dalSi souvisejici mechanizacaebny péet pohybu dopravnich prégstki a jejich rozlozeni v
¢ase nelze bez podrobného planu organizace vystndigpvitele ugit.

Doprava materidl pres intravilan mista by n¢la byt zcela vyjimeéna, vzhledem k doprawa
navazujici silnini siti v azemi (1/20, 1/3) nebude kratkodoby wiyznamny.

B.1ll.2. HIluk a vibrace

Rozsfend komunikace ipdstavuje_fi provozu ve smyslu vladniho fiaeni ¢.148/2006 Sb.
komunikaci hlavni, na niz jsou za hrémi hodnoty hlukové emise z dopravy povazovany
hodnoty 60 dB ve dne (6-22 hod) a 50 dB v noci §22sd) Na stavajici komunikaci v ul. M.
Horakové Ize v satasné dob i ve vyhledovém obdobi o —

r. 2020 pro nulovou variantu (tzn. bez reasani na
Ctyipruh) uplatnit starou hlukovou 24t z dopravy na
pozemnich komunikacich. Za limitni hodnoty hluko
zagze z dopravy jsou v tomtdipadt povazovany hodnoty
70 dB v dols denni a 60 dB v d&naoeni.

V hlukové studii (piloha B.1) jsou uvedeny referar
body, pro které byly provedeny vytyg, v mapéach jsou ve l

studii zakresleny hlukové pamy posuzované oblasti i /| [ sidliste
Rozmiséni refereknich bodi je zZejmé z uvedenéhc [ /{?’ Ni' fijf Maj
obrazku. Pro ilustraci zénm akustickych porra v disledku a0 g‘ﬂg f P
rozSteni nové komunikace (afipedeni nové dopravy dc ‘f S | I

Uzemi vlivem vySe popsanych kumulativnich wliv T g/
7 Ve - 7 7 E /
navazujicich staveb) jsou v ozndmenriab. Sprezentovany ' Sl
charakteristické vyptiové body pro variantu nulovou D ‘éa@
variantu aktivni s protihlukovymi &ami (Tab. 18). @ @
Komplexni vysledky vetrg varianty bez PHS jsou \

tabelizované forfiuvedeny ve zmimeé giloze B.1.

Situace rozmighi referernich bod

Tab. 5 Charakteristické vypaftové body — ulice M. Horakoveé, sidlidt Maj

Ekv. hladina hluku v dB (A) Ekv. hladina hluku v dB (A)
Bod vypottu . DEN (r.2020) NOC (r.2020)
apopis | Podlazi ) aktivni var. ) aktivni var.
O-varianta s PHS O-varianta s PHS
1 55.7 51.8 47.7 44.0
2 56.9 53.4 48.9 45.6
3 57.9 55.5 49.9 47.7
SMO1 4 58.3 58.4 50.3 50.6
M. Horéakové > o84 504
¢p.1185 6 58.4 50.4
7 58.3 50.3
8 58.2 50.2
9 58.2 50.1
SMO2 1 56.3 53.6 48.3 45.8
M. Horakov 2 57.6 55.0 49.6 47.2
&p.1182 3 58.5 56.8 50.5 49.0

Oznameni dleifl. ¢
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Ekv. hladina hluku v dB (A) Ekv. hladina hluku v dB (A)
Bod vypoktu ., DEN (r.2020) NOC (r.2020)
apopis Podlazi aktivni var. aktivni var.
O-varianta s PHS O-varianta s PHS
4 58.8 59.4 50.8 51.6
5 58.8 50.8
6 58.8 50.8
7 58.7 50.7
8 58.6 50.6
9 58.5 50.5
1 55.8 56.2 47.8 48.4
2 57.0 57.9 49.0 50.1
3 58.0 59.4 50.0 51.6
SMO3 4 58.3 50.3
M. Horakové > 584 504
&p.1185 6 58.4 50.4
7 58.4 50.4
8 58.3 50.3
9 58.3 50.3
1 56.6 56.5 48.6 48.7
2 57.9 58.1 49.9 50.3
3 58.8 59.7 50.8 51.9
SMo4 4 59.1 51.1
M. Horakové > 59.1 °1.1
&p.1176 6 59.1 51.1
7 59.0 51.0
8 58.9 50.9
9 58.8 50.8
1 57.4 52.4 49.4 44.6
2 58.7 54.9 50.7 47.1
3 59.6 57.5 51.6 49.7
SMO5 4 59.8 60.3 51.8 52.5
M. Horékovd 5 59.9 61.7 51.9 53.9
&p.1198 6 59.8 51.8
7 59.5 51.5
8 59.3 51.3
9 59.1 51.1
1 54.6 52.0 46.6 44.1
2 56.0 54.4 48.0 46.6
3 57.0 56.6 49.0 48.8
SMO6 4 57.3 58.9 49.2 51.1
M. Horakové S °8.2 50.2
&p.1232 6 58.4 50.4
7 58.4 50.4
8 58.3 50.3
9 58.2 50.2
SMO7 1 55.0 50.0 47.0 42.2
) 2 55.9 52.0 47.9 44.2
M-é';‘ir%g" 3 56.8 545 488 46.6
4 57.5 57.4 49.5 49.6
5 57.8 58.8 49.8 51.0
6 57.6 49.6
7 57.6 49.5
8 575 49.5
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Ekv. hladina hluku v dB (A) Ekv. hladina hluku v dB (A)
Bod vypottu DEN (r.2020) NOC (r.2020)
apopis |Podlazi* — —
aktivni var. aktivni var.
O-varianta s PHS O-varianta s PHS
9 57.5 [ 608 | 49.5
1 48.2 52.2 40.2
2 50.7 53.9 42.7
3 52.5 55.5 44.5
SMO8 4 54.8 56.5 46.8
M. Horakove 5 55.5 57.5 47.5
¢p.1246 6 55.9 47.9
7 56.0 48.0
8 56.1 48.1
9 56.2 48.2
1 55.3 55.3 47.3 47.5
2 56.4 56.8 48.4 49.0
3 57.4 58.0 49.4 50.2
SM09 4 57.9 58.6 49.8 50.8
M. Horékové 5 58.0 59.2 50.0 51.4
¢p.1195 6 58.0 59.9 49.9
7 57.9 49.8
8 57.8 49.8
9 57.7 49.7
1 55.7 53.2 47.7 45.4
2 57.0 54.7 49.0 46.9
3 58.0 56.0 50.0 48.2
SM10 4 58.2 57.0 50.2 49.2
M. Horakove 5 58.2 58.4 50.2
¢p.1192 6 58.1 60.0 50.1
7 58.0 49.9
8 57.8 49.8
9 57.6 49.6

vySka bodu fed 1.podlazim byla ve vyptu uvazovana 2,5m nad terénem (vySka okna), vyetkaotlivych pater 3,0m.

Snizeni hladiny hluku 0 0,5 - 2 dB Snizeni hladiny hluku 0 2,1 - 5 dB
zvysenihl. Hiuku 05 -2 dB [l zvyseni hi. niuku 0 2,1-4 dB [ Zvyseni hi. hiuku 0 4,1- 5 dB

Presny pdet a druh mechanizace nasazefié&ystavi® zaneru bude upesreén az v provagim
projektu stavby. Ze znalosti jinych staveb Izéedpokladat nasazeni typmechanizace,
uvedenych v kap. D.I.2.1, které lze charakterizdvatinami hluku (A) ve vzdalenosti 10 m —
viz Tab. 23

Vibrace

Pti provozu se naedpoklada zvyseni vibracitiRystavie by se nerla pouzivat zézeni, které
by zpisobovaly vibraceo hodnotach a frekvencichigkraujicich povolené limitni hodnoty,
které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidskéh@ddnebo vlivi na stabilitu a trvanlivost
okolnich stavebnich objekt Fri vystavi® bude vliv strofi z hlediska vibraci sledovan a v
piipadt poteby budou fijata odpovidajici op&tni (zntna technologie, zéma mechanizrin
apod.).
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B.IIl.3. Voda

Realizaci stavby se zvysi zpémé plochy o cca 1 600%mK vyznamné zrng reZzimu odtoku
vzhledem ke stavajicimu charakteru ploch v Uzemvist nedojde. Lze ipdpokladat, ze v
dusledku novych zpewmych ploch se mnozstvi odtoku degych vod ze zpewmych ploch v

ro¢ni bilanci zvysi o cca 900 InOdvodrni komunikace bude zajigvano stavajicim systémem
jednotné kanalizani si.

V prab¢hu ¢aso¥ omezeného obdobi vystavby budou vznikat:
- splaskové vody z hygienického a socialniho vybaweybudovaného pro pracovniky
dodavatelskych firem. Jejich charakter bude odpaiviiZznym splaskovym vodam
z domacnosti.
- vody technologické a oplachovaci ze stavebni aalopmechanizace.

Mnozstvi odpadnich vod neni mozno v této fadpavy zandru stanovit, s jistotou vSak lze
piedpokladat, Ze nebude podstatné. Zavisi na zhetowtavebnich praci — na organizaci
vystavby a postupu realizace {ed a druh pouzité mechanizace a technologii, tyfzeai
staveni&, patet zandstnand). Je mozno vyuzit také chemickych WC.

B.Ill.4. Odpady

Odpady z provozu komunikaci jso#Zmé odpady — zbytky posypovych materjasmetky,
odpady zfisobené neukaznosti uzivatel silnice. DalSim odpadem bude odpad vznikly p
adrzke zelerk. Za likvidaci odpad je odpovdny spravce silnice.

Tab. 6 Zatfidéni a zpisob odstraréni odpadi vznikajicich p¥i provozu

Kéd Nazev druhu odpadu Kateg. Zpiusob nakladani Cinnost, g niz vznika odpad
druhu odpadu s odpadem
odpadu
05 01 Odpady ze zpracovani ropy
05 01 05| uniklé (rozlité) ropné latky | N | biodegradace | apk havérie
08 01 QOdpady z vyroby, zpracovani, distribuce a fydunt a odstraovani barev a lak
08 01 11jodpadni barvy a laky obsahujici organ N likvidace opravinou osoboludrzba

rozpoustdla nebo jiné nebezpré latky

14 06 Odpadni organicka rozpoedla, chladici média

ostatni rozpoustlla a snisi rozpoudtdel | N Jlikvidace opraviinou osobolidrzba
15 02 Absorpni cinidla, filtracni materialy cistici tkaniny a ochranné édy
15 02 02|sorbent a updebené cistici & filtracni N spalovani, skladkovani prastky pro likvidaci havarii
materialy
16 01 Vyazena vozidla (autovraky) @anych druli dopravy (¢. stavebnich strd) ...
16 01 03| Pneumatiky (0] recyklace pneumatiky (poSkozené i
z havarii)

17 09 Jiné stavebni a demwli odpady
17 09 04fsmssné stavebni a demaii odpad o recyklace, skladkovani v piipac¢  adrzbovych

neuvedené podisly 17 09 01, 17 09 rekonstruknich praci
a 17 09 03
20 02 Odpady ze zahrad a pérfucetre hibitovniho odpadu)
20 02 01| biologicky rozlozitelny odpad O |kompostovani,  8pkovanilseend trava, Upravyidvin
mulcovani
20 02 02| zemina a kameny o] skladkovani udrzba gelen
20 03 Ostatni komunalni odpady
20 03 03| ukni smetky (0] skladkovani, spalovani  [udrzba komunikaci, odp
z vpusti
Pozn.: O - ostatni odpad
N - nebezpény odpad

Pri dopravnich havariich lze¢ekavat vznik nebezpeych odpad souvisejicich s Unikem
ropnych latek p havarii @i provozu vozidel. Nasledky havaritetré likvidace nebezpaych
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odpad: budou feSeny v souladu s havarijnimi plany, misto havdrigde asanovano a
kontaminované materialy (nebezpé odpady) zneSkoény specializovanou firmou.

Pri_vystavi® bude postupovano tak, abyt$ina odpad v kategorii ,O0“ byla vyuzita pro
nasledné pouziti. Jedna séegevsSim o recyklaci vyfrézovaného krytu stdvajiozowvky,
konstrukce vozovky a betonovych konstrukci. Kovdvykonstrukci bude vyuZito jako
druhotnych surovin. Také ostatni odstiiaé hmoty budou dle moZnosti naslednyuzity. Jedna
se nap. o odstratné dopravni znky. Odpady z kaceni (ke, &tve, paezy) budou $pkovany
a predany k dalSimu vyuZziti. V pbéhu stavby budou vznikat odpady z matédrigbtrebnych pro
stavbu.

MnozZstvi vzniklych odpailbude stanoveno v dalSim projektovém stupni naazéldodrobného
technickéhaeseni.

Objemo nejvyznamgjSi polozku budecinit materidl z vybourané vozovky, stavajici
cyklistické stezky a chodnik ktery&ini cca 5 200 rh Z pon¥ru vykopi a nasyp (2400/700m)
vyplyva, Ze pebytek zeminy k uloZerini 1 700 ni.

Zattidéni a zgisob odstragni odpad, které mohou § vystavlE vzniknout, uvadirab. 7.
Tab. 7 Zatfidéni a zpisob odstraréni odpadi, které mohou vzniknout g vystavbé

Kod
druhu  |Nazev druhu odpadu

Kateg. |Zpisob nakladani

odpadu s odpadem Cinnost, pii niz vznika odpad

odpadu
0501 |Odpady ze zpracovani ropy
05 01 05| uniklé (rozlité) ropné latky | N | biodegradace apk havérie z provozu stav. sfrqj
08 01 odpady z vyroby, zpracovani, distribucgikvidace opravanoyprotikorozni ochrana zabradli apod.
pouzivani a odsti@vani barev a lak- |osobou
zatidi pivodce odpadu

08 02 odpady z vyroby, zpracovani, distribucdikvidace opravanoyprotikorozni ochrana zabradli apoq

pouzivani ostatnich riftbvych hmot - zatdijosobou

ptivodce odpadu
13 01 odpadni hydraulické oleje - #df pivodce [regenerace ze stavebnich girgj
odpadu

13 02 odpadni motorovéigvodové a mazaci olejegenerace ze stavebnich siroj

- za¥idi pivodce odpadu
1501 |Obaly (vetre odd?lene shiraného komunélniho obalového odpadu)

15 01 01| papirové a lepenkové obaly O| recyklace fidéni odpad

15 01 02| plastové obaly O | recyklace fidéni odpad

15 01 03] devéné obaly O | recyklace fidéni odpad

15 01 04| kovové obaly O | recyklace fidéni odpad

15 01 07| skleéné obaly @) recyklace ifdéni odpad

15 01 10| obaly obsahujici zbytky N [likvidace opravainoutridéni odpad
nebezpeénych latek nebo obdgly osobou

témito latkami zné&istené
1502 |Absorgni c¢inidla, filtracni materialy cistici tkaniny a ochranné ety
15 02 02| absokmi ¢inidla, filtracni N  |spalovani, skladkovani | z#iéttné devni piliny, pisek,
materialy (&. olej. filtrd jinal fibroil, Vapex, hadry — havéarig;
blize neukenych),distici tkaniny likvidace asfaltovych emulzi i
ochranné odlvy zZneistené pokladani vozovek
nebezpénymi latkami

17 01 |Beton, cihly, taSky a keramika
17 01 01| beton O | recyklace demolice bet. zgeyoh ploch,
obrubniki, dlazdic, pikopovych
tvarnic, betonovych trub, which
\Vpusti, kanalizénich Sachelt
betonovych plotovych slougk

=74
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Kod Kateg. [Zpisob nakladani o . .

druhu  |Nazev druhu odpadu d dﬁ < odpadem Cinnost, pfi niz vznika odpad

odpadu odpa P

17 01 02| Cihly O | recyklace 2dé konstrukce, omitky

17 02 |Drevo, sklo a plasty

17 02 01| dlevo O |ogtné  wvyuziti  jakgaceni strorh, apod.

masivni devo
Stpkovani, spalovani

17 02 02| sklo O | Sné suroviny demolice

17 02 03| plasty O] recyklace odstéag trouby PVC

17 03  |Asfaltové swsi, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01| asfaltové s¥ai obsahujici dehet N | skladkovani event. vrstva salgit pojivem
v konstrukci rozebiranych vozovek

17 03 02| asfaltové S¥mi neuvedené O |recyklace demolice vozovek

pod¢islem 17 03 01

17 04  |Kovy (Vetr¢ jejich slitin)

17 04 05| Zelezo a ocel O | recyklace dopravni ¢kpa poklopy Sachet,
mtize ulénich vpusti, plotové pletiyo
dragné, plotové sloupky, plechagva
krytina, potrubi ocelové

17 04 10| kabely obsahujici ropné latky, N |likvidace opravinoydemontaz siti

uhelny dehet a jiné nebezpe osobou
latky

17 04 11| kabely neuvedené padl7 04 10 O recyklace, skladkovani| demontaz siti

17 05 [Zemina (¥etre vyteZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameneaeng hlusina

17 05 03| zemina a kameni obsahyjiciN [dekontaminace, vykopy kontaminované zeminy

nebezpéné latky skladkovani

17 0504| zemina a kameni neuvedenéO |vyuziti na stav— zptnyprebyt&na zemina nebo nevhodng do

podgislem 17 05 03 zasyp, urovnani terémil. nasypu, vozovky z dlazebnjch
skladkovani kostek a kameniva, kamenné
T:brubniky
17 09 iné stavebni a demetii odpady
17 09 03|iné stavebni a demdahi odpad N  [skladkovani, material z bourani
(véetrg smesnych stavebnich | a
demolinich odpad) obsahujigi
nebezpéné latky
17 09 04| sresné  stavebni a dematii O/N |skladkovani material z bourani
odpady neuvedené péd17 09 01,
17 0902 a17 0903
20 02 |Odpady ze zahrad a parKvcetre hibitovniho odpadu)
20 02 01| biologicky rozlozitelny odpad O [ kompostovani, parezy a devni hmota z vykacepé
Stpkovani, mwovani [zelerg
20 02 03fjiny biologicky nerozlozitelnf O |skladkovani Udrzba zelen
odpad

20 03  |Ostatni komunalni odpady

20 03 01| srssny komunalni odpad O | skladkovani, spalovani  odpad@izeni stavenist

20 03 03] ukéni smetky O | skladkovéni, spalovani| Udrzba komunikadpad z vpusti

20 03 04| kal ze septika Zump O | kompostovani, spalovani odpad z chemicky€hn& zéizen
stavenist

Povinnosti gvodce:

Nakladani s odpady, vzniklymi v jgséhu vystavby, budéeSeno fivodcem odpadu, kterym je
po dobu vystavby zhotovitel stavby, v souladu skomam¢. 185/2001 Sb. o odpadechii P
hospod#eni s odpady budou respektovana ustanoveni uveoemékona, vyhl. MZPg.

381/2001 Sh. — Katalog odp®dvyhl. MZP &. 383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady a
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ostatni provaeti predpisy. Rvodce musi s odpady nakladat tak, abyasleldku tétocinnosti
nedoslo k poruSeni povinnosti, vyplyvajicich z atd&vlastnich fedpid.

Podminky ukladani odpéda skladky a jejich vyuzivani na povrchu teréncaupje vyhlaska.
294/2005 Sb.

Pivodce odpadu (84 odst. "p" zakona) je povinen ogpesfazovat podle Katalogu odpiad
(vyhl. ¢. 381/2001 Sh.) a odpady, které rigm sam vyuzit, trvale nabizet jiné pravnické nebo
fyzické osols. Nelze-li odpady vyuzit, potom musi zajistit j&jieneSkodéni. Zakon pitom
zdiraziuje povinnost zajistit fednost® vyuziti odpad (recyklace, kompostovani atp.jepl
jejich odstragnim (ulozeni na skladku, spaleni). Dale jwqdce odpadu povinen odpattit a
kontrolovat, zda neméaékterou z nebezgaych vlastnosti. Bhem vystavby i po uvedeni do
provozu je povinen veést evidenci 0 mnozstvi odpadmsobu nakladani s nim. #gpob vedeni
evidence je stanoven vyhlaskou MZP383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady. @dpa
vzniklé ze stavby budour@dany k vyuziti nebo zneSkoti pouze oprawiné osob (dle § 12
odst. 3 a 4 zakon& 185/2001 Sh.). ®odce odpadu je zodp&iny za nakladani s odpady do
doby, nez jsouigdany opravéné osob.

Odpady vzniklé Bhem stavby budou likvidovany v jejimitéhu a skoni pred jejim gedanim

do provozu. Odpady budou diupiimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkédob
skladovany v prostoru #iaeni stavenigt Pokud dojde v fibéhu prepravy k uniku stavebniho
odpadu, je fepravce povinen neprodierzngisténi odstranit. Hospodani s odpady na
plochach z#izeni stavenigt musi byt v souladu s platnymi bezpestnimi gedpisy wetrg
manipulace s nebezfeymi latkami. Ri provozovani stavebnich stiéoje zapaotebi dbat na
jejich technicky stav pro snizeni UKapleje a ostatnich technologickych kapalin.tiZani
staveni&t bude vybaveno ptgbnym mnoZstvim kontejnerna odpad podle jeho sloZeni a
vlastnosti odpadu. Z&zeni stavenigt stejré jako podrobnosti nakladani s odpady, projedna
vybrany zhotovitel stavby se zastupci odboru Zillatrprostedi.

Odpady z kategorie "nebezjpe odpady":

VétSinu odpad z kategorie nebezpeé odpady neni mozné v sasné dob zatidit podle
"Katalogu odpad", neba’ zatidéni zavisi na konkrétnich materidlech, které pouzijetovitel
stavby. Tyto odpady budou podra@bratidény pivodcem odpadu. VSechny nebespe odpady
je tteba v souladu s vyhl. MZP. 383/ 2001 o podrobnostech nakladani s odpadylckéd v
uzawenych nepropustnych oztemych nadobach, oz&eni s identifikénim listem, likvidovany
budou osobou, opra¥nou k nakladani s nebezjpgmi odpady. Pokud budou ukladany na
skladku, tak pouze na skladku kategorie S-NO.

Pro nakladani s nebezfgmi odpady je podle zakona 185/2001 Sbh. o odpadech (§ 16,
odst. 3) nutny souhlas Uzempiislusného spravnihofadu (podle zakond. 320/2002 Sb.),
ktery musi byt vydan fied zahajenim stavebnich praci. Nalezitosti Zzadostento souhlas
stanovuje rovéz vyhl. ¢. 383/2001 Sh.

B.Ill.5. Riziko havarii

Riziko havarii je vzhledem k charaktertegkladaného zagnu spojeno zejména_s provozem na
komunikacich. Realné nebezpe&zniku havarijnich situaci je spojeno s dopravnfehodami
(stret vozidel, pipadreé vyjeti vozidel z vozovky) a naslednym unikem ropimyatek a oldj a
jejich pronikani do Hrodniho prosedi (zejména ijmla). Nej¥tSi nebezpé ohrozeni okoli
nastane v fipadt havarie vozidla fevazejici ropné, chemickéjiné podobné nebezpeé latky.

Pri prepra¥ nebezpénych latek je nutno dodrZovat restrukturalizovaowopskou dohodu o
mezinarodni silriini prepraw nebezpeénych wci (ADR), platnou od 1.7.2001.
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Pfi pfipadné havarijni situaci je nutno operatividentifikovat zdroj a neodklagnprovést
zabezpe&ovaci préace.

Navrhované ieSeni se #tdnim dlicim pasem ve ¢étyiproudové komunikaci snizuje
pravdpodobnost potencialnichisti vozidel.

Rozsfeni komunikace vSak zvysSuje rizikdedfi vozidel s chodci. Vzhledem k situovani stavby
do obytné zony wsta s vysokou hustotou obyvatel je pohyb cliodcfrekvence pohybu
vysoka.V mistechigchodi pro chodce je provedeno zUzeni jizdnich prtak, aby vzdalenost
mezi obrubami byla 6,50m. Pro zvySeni be&nosti provozu je daleipchod pro chodce s
piejezdem pro cyklisty v km cca 0,190 vybavertsinym signalizanim za&izenim. Ochrana
choda je také zaji&na oddlenim ploch pro chodce od jizdnich p&ssySenymi obrubniky s
navrzenou vyskou 0,12 m

Pii_vystavl® hrozi havérie fedevSim v fipact nekézg provozovatel stroji a dalSich
technickych z#izeni (Spatna udrzba, nedostate kontrola stavu str), kdy mize dojit k aniku
pohonnych¢i mazacich hmot, které z&isti okoli. Cenné biotopy ani vodni toky, pr&zn
piedstavuje znaSténi ropnymi latkami vysokeé riziko negativniho ovlim, se v &ném
sousedstvi stavby nenachazeji.

Potencialni riziko havarii je také spojeno se skutsti, Ze stavba bude provad za provozu
pii casténych uzavirkach M. Horadkové, postupo polovinach.

Riziko havarii bude eliminovano podrobnym navrheostppu vystavby. Je nutno navrhnout a
realizovat jasné aietelné dopravni zdani a pipadré posilit kontrolu dodrZovani silémiho
provozu. EBhem vystavby bude regulovana frekventovan&i pdoprava zitazem na
dodrzovani bezpmostnich opdéeni pro ochranu chodc

Rizika pi vystavl® i provozu budou dale minimalizovany navrzenymi togaimi viz. kap.
D.IV.

B.1ll.6. Vyznamné terénni Upravy a zasahy do krajiny

V ramci stavebnich praci séeglpoklada realizace terénnich Uprav s ohledemavajati zelé
pouze v bezprosdni blizkosti rozgované komunikace. Trasa je vedena po stavajiciémuer
piipadré se mu piblizuje. Realizace stavby tak nebude znamenathzéeakrajin. Navrzené
veget&ni Gpravy zapojuji liniovou stavbu do okolniho gredi a vhod# tak plni krajind&sko-
estetickou funkci.
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CAST C UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEM

C.l. Vydet nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Tab. 8 souhrng predklada vyet nejzavazgjSich environmentalnich charakteristik v izemi.
Tab. 8 Vy¢et nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik Gzemi

Environmentalni charakteristiky Vyskyt Poznamka

Uzemni systém ekologické stability +| Ochranné pasiR&KI ¢.K188
Zvlase chrargna uzemi -

Natura 2000 -

Prirodni parky -
Vyznamné krajinné prvky -
Pamatné stromy -
Uzemi historického, kulturniho  nebo Na uzemi sidlig& Maj vymezeny d¢ UAN |I.
archeologického vyznamu kategorie €. 32-22-02/5, 32-22-02/6.

Zaner se nachazi na sidlisti Maj na zapadnim okraji
mestaC. Budgjovice

Uzemi hust zalidréna +

Uzemi zat?ovand nad miru Unosného

P + |Doprava po okolnich silnicich
zatiZeni

Vzhledem k dlouhodobému vyuZivani Gzemi nelze

Staré ekologické z&te - .
vylougit.

Seismicita -
Sesuvy -
Radon -
|Povrchova voda -
Ptirodni zdroje -
||Krajina -
IFléra -
Fauna -
Ochranné pasmo + | InZenyrskésit

C.1.1. Dosavadni vyuzivani tzemi a priority jeho trvale udzitelného
vyuzivani
Sirsi zajmové Gzemi

Z hlediska 3irsiho zajmového Uzemi je nutno uvatoes nésto Ceské Budjovice, zejména
cast lezici na levémibhu Vitavy. Realizaci z&fru (Wetné navazujicich staveb) bude ovlino
rozloZeni dopravy na komunikacich v téésti mésta (viz kap. B.11.4).

Ve smeru jih — sever protéka gstemieka Vlitava, do které se vaatini¢asti zastagného uzemi
vléva zprava Malde. Uzemi je héistsidleno a hospotkky intenzivié vyuzivano. Vzhledem k
dlouhodobému vyuZzivani krajiny jsoudig@zené pirodni pongry Uzemi vyznam& poznenény
cetnymi antropogennimi zasahy, které zahrnovaly éeprendny kultury pozem&.

Biodiverzitu zemtdélsky obhospod@vanych pozemk a zastatnych ploch nmista vyznama
zvySuje zapadhod mesta situovany uceleny péas lesa (Homolské lesy, MiBa ¢etné vodni
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plochy — rybniky. Z nich jeffrodré nejvyznamgjsi oblasti Uzemi irodni rezervace Vrbenské
rybniky.

Specifikem $ir§iho zajmového Gzemi je lokalita bglaa vojenského prostordityfi Dvory. V
severozapadnim kvadrantdidovatky ul. E. RoSického a Husovdéida, mezi zastanym
uzemim a PR Vrbenské rybniky je nevyuzivany nexasjaprostor, ktery byl v minulosti
dlouhodolg vyuZivan arméadou jako aiste a kasarna. Jedna se o Uzemi o rozloze vice nez 100
ha, které armadaigstala vyuzivat jiz fed delSi dobou, &Sina kasarenskych budov je v
desolatnim stavu. Toto Gzentepstavuje jedno z nejisich ,brownfields* vCR, oblast by ila

byt postups premenéna na regulérni gstskouctvrt’. V ramci developerskych projekbylo jiz
Uzemi o ploSe cca 18 ha vyklizeno, piiola demolice budov a byla odstéam ekologicka zé¥

Uzemi. Je sem umést zangr Koncertniho a kongresového centra Antoninaika (tzv. rejnok
J. Kaplického)

Potencialg dottené Gzemi a charakter jeho vyuzivani

Posuzovana stavba se nachazi na Uzedstan®eské Budjovice, k.U. Ceské Budjovice 2,
sidlis& Maj. Ulice Milady Horakové vede Uzemim, které pu¥ivano pedevSim jako obytné
Uzemi s vysokou hustotou obyvatel, ktera je proefmue sidlis¥ obecr charakteristicka. K
zajis€ni obsluhy Uzemi se podél zapadni hrany komunikaaehazeji objekty atanské

vybavenosti — obchody (Penny market a jiné memzsijavotnické zézeni¢i posta. Skolské
zaizeni je situovano vipehlé ul. K. Stcha.

Vodnansks
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Vyrez z planu @sta — levy Beh Vitavy, s vyzr@nim zajmového Uzemi———

Jedna se o zcela antropogénpremeénéné urbanizované uUzemi ésiského charakteru s
pievazujicimi zastainymi (panelové domy, objekty technické acabské vybavenosti) a
zpevrenymi (komunikace, chodniky, parkow¥t plochami. Ty jsou misth doprovazeny
plochami ngstské zele (travniky, pasy ki, skupina borovicternych, kratkowké listnaté

stromy aj.). Neupravenou nezpémou plochu pedstavuje parkovi§tnavazujici na asfaltové
parkovist pred Penny marketem.
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Z hlediska morfologie terénu je Uzemi stavby roeim mirg svazité jiznim sgrem. Nejvyssi
nadmdska vysSka je v severnim profiteSeného Useku komunikace v mistefibdvatky s ul. E.

Pohled do ul. M. Horakové z parkovist Penny Pohled do zelené plochy podél levé strany ul. M.
marketu (pohled severovychodnimesm). Horakové z ul. E. RoSického. V tétasti je ulice
lemovana obytnymi domy z obou stran.

Uzemi hust zalidrina

Cast obceCtyii Dvory predstavuje zapadiast néstaCeské Budjovice na levém tehu Vitavy.
Z4moveé Uzemi stavby je situovano do predi meéstského sidligt kde gevazujici zastavbu
tvoii devitipodlazni panelové objekty. Sidtid¥laj bylo vysta¥no v 80. letech 20. stoleti na
okraji byvalychCtyt Dvori na plode byvalého vojenského &% mezi sidlis¥m Sumava a
lesem Bor. Zastavba se nadale rfg8ijiznim a zapadnim sirem o stavby moderniho typu.

V Tab. 9 jsou uvedeny Udaje o domovnim fondu &tpatrvale bydlicich obyvatel v digné
méstskécasti.

Tab. 9 Pdet obyvatel — statistické Udaje v Uzemi za#nu — Statisticky lexikon obo’R 2005

Obce, ¢ast obce Domit Byty Obyvatel
celkem | trvale | rekreané |celkem | trvale Ztohov RD

Ceské Budjovice 9412 8778 58 41702 38 7[13 7 936 97 B39

Ceské Budjovice 2| 1569 1464 1 15401 14716 1108 39592

Ctyti Dvory 463 428 3 61% 56)/ 493 15%5

Ctyii Dvory - sted 147 125 2 26D 206 150 500

Sidlis€ M3j 255 252 1 6634 6 297 15 17 783

Z tabulky vyplyva pevazujici charakter bydleni v Gzemi — pouze ndkst byt je situovana
v rodinnych bytech, jedna se zejména o vicepodlagtové (panelové) domy, kdeupnérny
pocet obyvatel na 1 bytovou jednotkini na sidlisti Maj cca 2,7, vdomech pak bydlirmpérne
70 obyvatel.

Zajmovy usek komunikace Milady Horakové je podékhgdni hrany fes soubznou ul.
Prachatickou aies plochy nistské zele# (travniky) lemovan v celé délce panelovymi domy o
deviti podlazich.

Podél zapadni hrany komunikace seéesp soubznou komunikaci Dr. BureSe nachazi
devitipodlaZzni panelovyiin o 5 vchodech. Déle za nim (zdpadnin€rem) je situovan areal
matdské Skoly. Za vyughim ul. Dr. BureSe na M. Horakove je jiznimé&em ul. M. Horakove
lemovana stavbami technického acahského vybaveni, které jsou max. dvoupodlazni.
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V koncovécasti posuzovaného Useku ul. (jih) se po pravé &pges plochu jednoho zpesmé a
jednoho nezpewimého parkovidt nachazi Penny market. Dale na zapad se za uvedenym
neobytnymi objekty nachazi &pbytové (panelové) vicepodlazni budovy.

ey

V Tab. 10je uveden fedpokladany piet obyvatel Zijicich podél ulice Milady Horédkovésp. v
jeji tésné blizkosti.

Tab. 10 Orientaéni pocet obyvatel v bytovych domech KN+terénni piizkum 03.2009

o | e [ e Predpoaceny
\Vychodni strana ul. M.Horékové - celkem 13 1§ 433 1169
Zapadni strana ul. M.Horakové - celkem 8 12 275 743
Ul. E. Rosického (nejblize k ZU komunikace)- celkem 5 5 88 238
Celkem zajmové uzemi 26 35 7964 2150

Nasledujici obrazek znazmje hustotu obyvatel ¢eskych Budjovicich. Je z i ziejmé, Ze

stavba, resp. ul. M. Horakové, je situovana do siistjvysSi hustotou obyvatel vesiE.
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Rozvoj Uzemi podle Uzemniho planu

Dle navrhu zdsad Uzemniho rozvoje d#mkého kraje jefpdkladany zawrr veden jako viejne
prosgSna stavba VPS D63 éislo Useku 2 — ulice Milady Horakové (4pruh) s vyeeym
koridorem o &ce 100 m.

Obecré zavazna vyhlaska:.4/2000 o zavaznychiastech Uzemniho planu ésta Ceské
Budkjovice byla schvélena 17.05.2000, platn&rdnOZzZV ¢.13/2005. V této vyhlasce je
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definovano zalozZeni soustavy séabych odlekovacich tras pozemnich komunikaci s cilem
odleRit stavajicimu zakladnimu skeletu. Ve ¢y staveb je uvedeno také odiekaci
komunikani propojeni mezi ul. Milady Horakové na Strakomigk fidu a komuniké&ni
propojeni tamnich sidliSs Litvinovicemi pro odleteni levoliezni komunikace. Propojeni ulic
M. Horadkové a Strakonické je také zZiovano v souvislosti se zaj#tim plynulosti a
bezpé&nosti na pozemnich komunikacich na GUzen$tan jako pednostni dopravni opgaini pro
sledovani a provéaai.

Realizacectyipruhu v gednEtném Useku M. Hordkové je v logické souvislosti mnich

zanera uvedenych v izemnim planu &egdstavuje pro & podmiujici stavbu. V Useku od ul.
BraniSovské po s¥elrg fizenou kizovatku s ul. O. Nedbala (resp. A. Barcala) je eral ul.

M. Horakové jiz jakoctyipruh. V navazujicim useku po ul. E. RoSického jelera jako
dvouproudova. Vzhledem k vySe uvedenéntiprpvovanému zaloZeni soustavy séitrych

odleRtovacich komunikaci s cilem odighstavajicimu zakladnimu skeletu tak, jak je zanes
v Uzemr planovacich dokumentacichésta a kraje, je Zadouci, aby bylednttny Gsek ul.

M. Horakové roz&en nactyipruh a byl tak pl& piipraven na navazujici akce:

Jako véejn¢ prosgsSna stavba dopravy na pozemnich komunikacich jeezgma
stavba peloZky silnice¢. 111/14539 v trase propojeni Maje se sidiiit Vitavou fes
ulici Milady Horakové do ulice Strakonické — stavbh14.

Stejrs tak pedstavuje viejné prosgsnou stavbu propojeni sidis€tyti Dvory v
trase Litvinovice, M. Horakové — 11/60 — stavba I1. Toto komunikéni propojeni
ul. BraniSovska — Litvinovice — Lidicka ma byt nealvano v ramci stavbyiBlozka
silnice 111/14322.
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Vyrez z vykresu vejné prosgSnych staveb, op&ni a asanaci nadmistniho vyznamu. Navrh

Zasad uzemniho rozvoje Jieského kraje
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Doprava

Systém dopravy ve #sts Ceské Budjovice tvai subsystémy dopravy na pozemnich
komunikacich, a to dopravy motoristické, cykliséckesi a dopravy v klidu, dopravy Zelezni,
vnitrozemské vodni a dopravy letecké.

Ve spravnim Uzemi &sta jsou vedeny tyto statni silnice, které se ngpaja zakladni
komunikani skelet nista (dle UPn):

- silnice I. ¥idy: 1/3 (od Tabora do Lince), /20 (od Vioah a Pisku), 1/34 (od Jifidhova
Hradce)

- silnice Il. fidy: 11/105 (od Hluboké nad Vitavou), 1/143 (od &hatic), 11/156 (od
Ceskych Velenic), 11/157 (od Borovan).

- silnice lllI. tidy: 111/10575 (od Hluboké n. VLI.), 111/0342 (odwhn), 111/14611 (od Dobré
Vody), 111/0341 (od Dubiného), I1l/1561 (od Starych Hepbvic), I11/1468 (od Zvikova),
111/15523 (od Hémani), 111/15532 (od Roudného), 111/0354 (od Kaméhn Ujezdu),
11I/15529 (od Rimova), 111/14331 (od Sindlerovych Dwy; 111/14539 (od Netolic),
[11/14322 (od BraniSova)

Zakladni komunikéni skelet mista zahrnuje vychodni obchvatésta (severni tangenta,
dvoupruha silnice&. 1/20 s napojenim na silni¢i 1/34 a trasa dalnice D3 v Useku vedeném po
vychodnim okraji mista s napojenim na stavajici 1/3) a radialfivgokce. Ty jsou ve funéni
t¥ide B1 a zahrnuji (dle UPn):

a) ,propojeni okruf“, to jestctyipruhovy ghivadée silniceé. 1/34 po ,severni tangentu” a
dale az po KzZeni se ,zanadrazni* komunikaci jiz jako silnicdl/157

b) stavajici zaushi silnice 11/105 od Hluboké nad Vitavou poegta¥nou KiZzovatku v
oblastiCeského Vrbného

c) stavajici zaushi silnice 1/3 odCeského Krumlova po MUK s Manesovou ulici

d) prelozka silnice 11/157 od Ledenice sefpzkou Novohoradské silnice 11/156 az po
kiizeni za bbitove v Mladé.

Hlavni meéstské tidy a historické radialy fiedstavuji sérné komunikace ve furki tide B2.
Mezi r¢ pafi nag. ul. Husovaitida, Strakonicka, Manesovada, Nadrazniit, aj.

Dopravni skelet ista je dale doptm o obsluzné komunikagcgvrtového vyznamu ve furgki
tiid¢ C1 a ostatni, které jsoudany k rozvoji vnitni urbanistické struktury ésta.

Stavajici komunikace Milady Horakoveé je trasovaimeemér ve snéru od severu k jihu mezi
ul. E. RoSického a BraniSovskou. MeziZovatkami s ul. E. RoSického a O. Nedbala (resp. A
Barcala) je vedena jako dvoupruh, dale o&teiné KiZzovatky na jih po ul. BraniSovskou jako
ctyipruh.
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Vyrez $irSich vztahdopravni infrastruktury oblastieskych Bugovic.
Zatizeni komunikaci dopravou znaitaje nasledujici obrazek, ktery prezentuje vyslestitani
dopravy na dalgni a silnéni siti CR v roce 2005 zaji®vaneReditelstvim silnic a dalnic pro
oblastCeské Budjovice. Z uvedeného je witl Ze na stavajici dvoupruhé komunikaci Milady

Horakove (Usek 2-0395) je intenzita dopravy 3 4@kidel. Z tohoto celkového ptu
predstavuje 3 060 vozidla osobni, 385 vozidiké a 19 motocykly.
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C.1.2. Schopnost Firodniho prostiedi snaset zavz
Charakteristika firodniho progtedi je podrobgi popsana v kap. C.11.6 a C.11.7 pro
— Faunu a fléru
- Uzemni systém ekologické stability
— Zvlasg chraréna uzemi, uzemiifgodnich park
— Vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy
— Lokality Natura 2000

Vzhledem k charakteru neni potencialzasazené Uzemi vzhledem k zastasti citlivé
z hlediska pirodniho prosedi k nové zéti.
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C.Il.  Stru¢na charakteristika stavu sloZzek Zivotniho progtedi v do&eném

Uzemi, které budou pravdpodobné vyznamné ovlivnény

C.II.1. Ovzdusi a klimatické pongry
Klimatické pongéry

Dle mapy klimatickych regiain (Quitt, 1971) naleZzieSené uzemi do teplé oblasti MW10,
charakterizované nésledujicimi datycebletnich di 40 az 50, p&et dni s pfimérnou teplotou
10°C a vice 140 az 160, srazkovy uhrn ve vegta obdobi 400 az 450 mm.

Dle klasifikace z Atlasu podneltiSR 1958 paf Uzemi do mir# teplé oblasti, okrsek B3 —
mirn¢ teply, mirrgé vihky, s mirnou zimou, pahorkatinovy.

Primérna rani teplota vzduchu za obdobi 1961 — 1990 je 8,2P@méerny roeni uhrn srazek z
let 1961 — 1990 je 582,8 mm. Udaje z poslednichjsleti pro n&fici staniciCHMU Ceské
Budkjovice sumarizovany ¥ab. 11

v

Tab. 11 Hodnoty klimatickych veli&in méFici staniceCeské Budjovice — Gidaje z poslednich let

Klimaticka veli ¢ina/Rok 2005 2006 2007 2008
Praimérna rani teplota (°C) 8,8 9,1 10,2 9,8
Ro¢ni ahrn srazek (mm) 798,3 731,1 718,5 569,3

Z tabulky vyplyva, Ze hodnoty fimérné ra@ni teploty i r@ni Uhrny srézek jsou v poslednich
letech vysSi nez je dlouhodobyap¥r téchto veltin..

Z&kladnim meteorologickym podkladem pro modelovpogt je trna iiZzice charakteristicka
pro danou oblast, kterd popisuje préoid ve vybrané lokalt za fiznych rozptylovych
podminek. PouZitad &rné fZice, zpracovan&eskym hydrometeorologickym Ustavem, je
rozdslena naSestnact zakladnich sni proudsni, i tridy rychlosti wtru (1,7; 5,0 a 11,0 m$ a
pét téid stability. Celkovou podobwtrné rizice platné pro zajmové Uzemi uvddib. 12

Tab. 12Celkova podoba ¥trné riizice platné pro zajmové Gzemigetnost proudéni vétru v %)

TR Smer .

1 Calm”| sowet
ms-| S |SSV| SV|VSV] V [VVI| IV |IV| J |JIZI|JIZ |2Z2) | Z |(ZSZ|SZ |SSZ
1.712,62| 2,271 1,93 2,44 2,9 3,13 3,83 3/33 3|36 3,79 4,23 [B,97 |BAB8| 4,04 3,33 15,65 68,00
5.0]0,88/ 0,99 1,09 155 2,01 2,06 2,12 1/38 066 1,43 2,21 P,8&|BR2| 2,90 1,89 0,04 30,78
11,0{0,03| 0,02] 0,09 0,08 0,07 0,47 0,08 0/04 0,00 0,04 0,08 p,177 |®2A7| 0,09 0,06 0,00 1,22
2 |3,53]| 3,28 3,04 40P 504 526 553 4[7/5 402 926 $52 7,00 |77®7| 7,03 524 156p 100,40

") T¥idni rychlost ¥tru

Z uvedené #trné 1izice vyplyva, Ze v zajmoveé lokalitpreviada zapadni a severozapadni
proudsni. Je zde vyraznzastoupena kategorie nizkych rychlostirw do 1,7 m.3 (po 68 %
¢asu v roce). Stavy be&wi se vyskytuji v 15 %. Zathto nepiznivych rozptylovych stavijiz
naprosto pevlada zné&stovani gizemniho ovzduSi nizkymi a chladnymi zdrojidgevsim
doprava a lokalni vyt&mi).

Ovzdusi

I 7

Znegisteni ovzdusi znamen&ipomnost nezadoucich (cizorodych) latek ve vzduechakovém
mnozstvi, které ma Skodliv&iaky na Zivé organismy. Hlavnim zdrojem Zirsni je lidska
¢innost. K grekratovani imisnich limit dochazi pedevsim u prachovyctastic PMg, u oxidu
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duskitého, oxidu uhelnatého, benzenu, ozonu a polyckitih aromatickych uhlovodik
(PAU).

Znegisteni ovzdusSi je dnes obetcrpokladano za nejzava¥fi faktor devastace prasti;
ovliviiuje zdravotni stav obyvatel a poSkozuj&quni prostedi v rozsahlych oblastech.

Emise

Zdroje emitujici do ovzdusi Skodliviny js@lenény do jednotlivych kategorii podle miry svého
vlivu na kvalitu ovzdusi. Stacionarni zdroje &iSéovani jsou vedeny v databazich REZZO 1 az
3. V Ceskych Budjovicich je vedeno celkem 13 zdiioREZZO 1. Zajmovému Uzemi je
nejbliz§im producentem z&iéténi ovzdusSicistirna odva Daniel Palenik v ul. M. Horékové —
emise ¢&kavych organickych latek, REZZO 1. V ramci Jibekého kraje p#t mezi
nejvyznamgijsi velké zdroje znésténi ovzdusi Teplarn&eské Budjovice a Slévarna’KD.
Samotné sidligtje napojeno na dalkové vytap.

Mobilni zdroje (doprava) je vedena v databazi REZZOTyto zdroje zn@Stuji ovzduSi
predevsim v ukazatelich NOCO, troposféricky ozon a,8,. Doprava ve @st je vazana na
komunikani skelet popsany viedchozi kap. C.1.

Imise

Na 8,2 % Uzemi, které spada pod spravni obvod Istéive Gadu magistratu wsta Ceské
Budkjovice, doslo za rok 2007 kekraceni hodnoty cilového imisniho limitu pro benzo(ajy
(Vestnik MZP, 2009 <astka 2, séleni 1).

V Ceskych Budjovicich jsou v okoli hodnocené ulice ungfsy tii stanice imisniho monitoring.
Tab. 13 Vysledky néfeni na stanicich v okoli planovaného za#nu v roce 2007 fig.m>)

) C. Buckjovice C. Bucjovice . .
Nazev Antala JSta§ka Tfe§1cj)vka Ceske Budjovice
Latka | Doba pramérovani Ilnlungclﬂ pg.m?
1 hod (25. nejv. i) | 350 - 62,6 45,3
SO, 24 hod (3. nejv. h) | 125 - 27,7 19,9
1 rok - - 9,8 5,6
1 hod (19. nejv. )  [230* - 65,0 72,9
NO,
1 rok 46 - 19,7 19,4
co 8 hod 10 000 - - 1408,7
1 rok - - - 516,8
BZN 1 rok 8* — - 0,8
NOy 1 rok - - 26,3 29,4
24 hod (36 nejv.h) | 50 32,0 30,4 40,6
PMyy (24 hod —¢etnost pekras.| 35 9 drit 5dni 13 dm
1 rok 40 18,7 19,1 23,1
ng.m-3
As 1 rok 6 0,9 2,8 -
Cd 1 rok 5 0,2 0,2 -
Ni 1 rok 20 0,6 0,5 -
Pb 1 rok 500 6,0 4,5 -
B(@)P 1 rok 1 15 - -

*) Poznamky k Tab. 13:

= Limity jsou uvedeny dle Nidzeni vlady. 597/2006 Sb. U oxidu dugiého a benzenu je k lindiin piictena
tzv. mez tolerance, platna pro rok 2007. Mez toleeajecast imisniho limitu, o kterou e byt limit v
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daném roce igkraten. Tato hodnota se (izr¢ snizuje az k nulové hodriotTo znamend, Ze nejvysSi
piipustnd hodnota ztsténi ovzdusi je v daném roce stanovena jako limitdriota + mez tolerance.
Hodnoty gekraujici limit jsou uvedeny tng.

= V piipad SO, jsou legislativou tolerovana nejvySe Bekrateni denniho a 24igkroieni hodinového
limitu, pro vyhodnoceni se proto uvadi 4. resp.&5yssi hodnota. Obdobse u 24hod koncentraci RM
uvadi 36. nevyssi hodnota (tolerovano je Bkpxeni) a u NG 19. nejvyssi hodnota.

= U tézkych kowi krome olova je stanoven tzv. cilovy imisni limit, jehdadrzovani je povinné od roku 2012

= staniceCeské Budjovice — Antala Staska, od posuzované komunikacklena 4,5 km. Jedna se o
pozalovou pFedmestkou stanici. Stanice ma manualniéifoi program s rRrenim koncentraci
suspendovanyctéstic PM,, polycyklickych aromatickych uhlovodika €Zkych kowi v PMy,. Kod
CCBA, provozovateCHMU.

= staniceCeské Budjovice — Trediovka, pozd’ova néstska stanice, ktera se nachazi ve vzdalenosti 5
km od ulice Milady Horakove. Stanice ma automatargy netici program (N@NO,, SO:a PMy) a
meéreni €Zkych kowvi v PMy,. Kéd CCBT, provozovatel ZU.

= staniceCeské Budjovice, poza'ova méstska stanice ve vzdalenosti 2 km od @am ktera ma
automatizovany #gtici program a zaznamenava koncentrace Sirokéhotrapgolutant (SQ,
NO,/NO,, CO, PM s, PMyo, O; @ BTX — benzen, toluen, xylen). Kod CCBDA, provmateICHMU.

Z porovnani monitorovanych koncentraci s legistatigtanovenymi hodnotami imisnich lifinit
Ize provést nasledujici charakteristiku Gzemi:

v' Koncentrace oxidu 8titého nepekraiuji limitni hodnoty pro maximalni hodinové ani
denni koncentrace, n&bené hodnoty se pohybuji vyrazpod arovni imisnich limit.

v' Pramérné ra:ni koncentrace oxidu du#iého se na pozovych stanicich pohybuji na
drovni 19,5 pg.m, u maximalnich hodinovych koncentraci byly rigemy hodnoty
v rozmezi od 65 — 73 pug:tj. na drovni cca 30 % imisniho limitu.

v Koncentrace oxidu uhelnatého se na stafi@ské Budjovice pohybuji na trovni 15 %
imisniho limitu pro maximalni 8 hodinovyjmér.

v Primérné rani koncentrace suspendovanygétstic frakce P se na stanicich pohybuji
od 18,7 do 23,1 ug.th Nanstené hodnoty takipdstavuji 47 — 58 % imisniho limitu a
u Zadné ze stanic tak nedochazi k jefekmieni.

v" U maximalnich dennich koncentraci RMse hodnoty pohybuji ve vztahu k imisnimu
limitu na vy33i trovni, 36. nejvy3si hodnota dogatfid — 81 % imisniho limituCetnost
pirekradeni limitu je v8ak nizk4, 5 az 13 dni v roci¢emz hodnota 13 dirok plati pro
méstskou pozdiovou staniciCeské Budjovice.

v’ Praimerne rasni koncentrace benzenu jsou k dispozici pouze #stské pozdiové stanici
Ceské Budjovice, kde bylo narteno 0,8 pg.i.

v Z nize uvedeného obrazku je patrné, Ze z hlediskedatraci benzo(a)pyrenu je v
oblastiCeskych Budjovic dosahovano azgkratovano imisniho limitu.

v Pramérné rani koncentrace benzo(a)pyrenu byly réemy pouze na stanideské.
Budgjovice — Antala Staska, a to o hodadt,5 ng.n, tj. 150 % cilového imisniho
limitu. Zde se vyraz® projevuje vliv emisi z vytami, jak je patrné z jib¢hu hodnot
béhem roku, kde se nejvyssi hodnoty vyskytovalgvazrié v otopném obdobi (od 0,9 do
3,0 ng.n® v obdobi mezi lednem a dubnem, od 1,7 do 3,4 Aguiijnu, listopadu a
prosinci). Tyto hodnoty lze zaznamenat zejména lastb starSi zastavby rodinnych
domi. Hodnocena lokalita vSakigdstavuje oblast panelového sidlidtde Ize dekavat
hodnoty rrxT? urovni koncentraciéenych na poz#ovych stanicich 'R, coZ je mezi 0,3
a 0,9 ug.m.
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v' Koncentrace &kych kowi m&tenych na d@enych stanicich jsou ve vSechigadech
hluboko pod drovni limit, pouze u arsenu dosahuji n#gemé koncentrace 50 %
limitnich hodnot

Klasifikace stanic koncentrace [ng.m-3]

M méstska pozadova

+ p?edmésgké pozadova <04 < LAT 66.8 %

A venkovska [ 1>04-06 (LATUAT> 21.9%

@ dopravni 0 >06-10 (UATTV> 64%

* primyslova B -10-20 (TV.2) 3.9%
20 >2 1.0 %

— kraje
—— aglomerace

Pole ro¢ni primérné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzdusi v roce 2007

Pro odhad stévajiciho imisniho pozadi pak Ize waZznasledujici typické hodnoty: IMO, —
20 pg.n®, IH, PMy — 20 pg.nt a IH, benzenu — 0,8 pgtn

C.1I.2. Hlukova situace

Chrareny venkovni prostor a chrémy venkovni prostor staveb je definovan zakonem
¢. 258/2000 Sb., o ochranerejného zdravi ve 2mi pozdjSich gedpidi.

Dle daného z&kona se chéagm venkovnim prostorem rozumi nezastay pozemky, které
jsou uzivany k rekreaci, sportucéni a vyuce, s vyjimkou prostordenych pro zerudélské
Ucely, lesnich pozenika venkovnich pracows

Chrarenym venkovnim prostorem staveb se rozumi prosto2 do okolo rodinnych doih
bytovych donf, staveb pro Skolni af@dSkolni vychovu a pro zdravotni a sociélégly, jakoz i
funkéné obdobnych staveb.

Dle vladniho n#izeni ¢. 148/2006 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi inky hluku a
vibraci se hodnoty hluku vyjaafi ekvivalentni hladinou akustického tlaku Ackr a v gipack
hluku z dopravy se stanovi pro celou denni&hndobu. NejvysSiipustné ekvivalentni hladina
akustického tlaku A v chr&ném venkovnim prostoru a ch&gm@m venkovnim prostoru staveb
se stanovi satem zakladni hladiny hluku At @ @isluSné korekce (dlefiohy ¢. 3),

prihlizejici k mistnim podminkam a denni dob
Zakladni hladina hluku: Aeg, =50 dB

Na stavajici komunikaci v ul. M. Horakové Ize upla starou hlukovou z& z dopravy na
pozemnich komunikacich. Za limitni hodnoty hluk@é&ze z dopravy jsou v tomtoripact
povazovany hodnoty 70 dB v dbbdenni a 60 dB v dab natni. Rozsfena komunikace
piedstavuje ve smyslu vladniho ffm@eni ¢.148/2006 Sb. komunikaci hlavni, na niz jsou za
hranini hodnoty hlukové emise z dopravy povazovany hod60 dB ve dne (6-22 hod) a 50
dB v noci (22-6 hod). Starou hlukovou &Atnelze na uvedenou komunikaci ve vyhledovém
obdobi r. 2020 vzhledem k navrhovanému r@e&ini (zkapaciténi) a naslednému navyseni

dopravnich intenzit uplatnit.
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Chrarenym vnitrnim prostorem staveb se dle zakona 258/2000 Sixéve pozdjSich gedpisi
rozumi obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou misti ve stavbach pro individualni rekreaci
a ve stavbach pro vyrobu a skladovani.

Pripustné hladiny hluku uvritobytnych objeki a staveb otanského vybaveni jsou stanoveny
dle § 10 ekvivalentni hladinou akustickeho tlakidqly = 40 dB a korekci,ihlizejicich k vyuziti
prostoru a denni debpodle tabulky¢. 2 ¢ast A edpisu. Pro hluk z dopravy naiegmych
komunikacich a Zeleznicich a pro hluk z leteckélav@zu se stanovi pro celou denni &mio
dobu.

V posuzované lokakit se na obytné mistnosti cheaych objeké vztahuje korekce uvedena
v tabulce pilohy ¢.2 ¢ast A vladniho ndzeni ¢.148/2006 Sb. “O ochr&nzdravi ged
nepiznivymi inky hluku a vibraci”, jsou tudiz platné nejvys$igustné limity 45 dB v daob
denni (6-22hod) a 35 dB v débmoaini (22-6hod), resp. 40/30 dB pro objekty navrzené,
dokortené a zkolaudované po 1.6.2006.

Na nize uvedené strategické hlukové #ppul. M. Horakové vedena po okraji zpracovaného
vyhodnoceni akustické situace uzemi, které do wéitee okrajo¥ misty zasahuje. Z tohoto
hodnoceni je iejmé, Ze stefhjako v SirSi zajmové oblasti gsta je hlukova z&f vazana na
hlavni komunikani tahy. Je &&jmé, Ze v zamovém uzemi je hlukovou ¢zatemitovanou
automobilovym provozem zgtovana zejména oblast g&e:niho profilu posuzovaného Useku,

tedy oblast navazujici na ul. E. RoSického.

Strategicka hlukova mapa hlavnich silnic 2007
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Strategické hlukové mapy byly vypracovany Ministeesn zdravotnictvi pro hlavni
komunikace, po kterych projede vice nez 6 miliwonzidel r@&n¢.
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C.11.3. Voda
Povrchova voda

Uzemim zansru neprotéka zadny vodni tok. Uzemi je vzhledemokfatogii terénu pirozers
odvodiovano do Vltavy, po jejimz levéntdhu je vedena komunikace 1/20, resp. I/Jidvim
km 240 se do Vltavy zprava vliéva MalSe.

Charakteristiky povodi, ve kterém je Uzemi stavibyosano, jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
Tab. 14 Hydrologické charakteristiky (dle CHMU, evidereni list hlasného profilu)

Tok Vitava
Hydrologickécislo paadi 1-06-03 od MalSe po LuZnici
Profil Vodacet umistni cca 500 m po proudu od Dlouhého mostu, leehb
Plocha povodi v ki 2849,82
Pramérny rosni pritok m/s 27,6
Pratok Qssv m/s 6,107
Tab. 15 N-leté pritoky
N-let 1 5 10 50 100
Qv (M*/s) 172 350 452 751 908

Resena lokalita se nachazi ve vzdalenosti cca kB00d levého tehu Vitavy, nezasahuje do ni
zadné zérglavové Gzemi. [@ené diti (drobné) povodi Vitavy 1-06-03-001 ma celkovoagbiu
11,881 km.

Vzhledem k situovani stavby do zastagho Uzemi velkého &ata se firozené vodni pogry

v lokalité stavby nenachazeji. Uzemi méa urbarni charaktéewapujicim podilem zpe¥nych
ploch — komunikace, parkové&t chodniky, které jsou dopiny o plochy ndstské zele#
nezpevkna plocha se také naléza na pozemku parkosgter® od Penny marketu. Veskeré
plochy jsou odvotiovany vpusimi do kanalizace aipsCOV vypoustny do Vitavy.

Uzemi dotené posuzovanym z&mem neni sotésti zadné ze stanovenych cliréjch oblasti
piirozené akumulace vod, nejsou gmsituovany zadné vyznamné zdroje vody a nezasdbuji
n¢j ochranna pasma vodnich zdroj

Hydrogeologie a podzemni voda

Zajmové Uzemi nélezi do hydrogeologického rajén216 — Budjovicka panev. Z hlediska
podzemnich vod maji nejisi vyznam &trky a piskytfek Vitavy a MalSe, které dosahuji
mocnosti az 2,5 m. Uroviehladiny podzemni vody je zéa zavisla na rénim obdobi a

dlouhodobych srazkach.

C.1.4. Pada

Pedologické porry jsou vysledkem dlouhodobého spalapbeni geologickych, klimatickych,
hydrologickych a morfologickych potni, které formuji gdu nejen z jejich abiotickych, ale
piedevsim z biotickych hledisek.

v M

V Ceskobudjovickém bioregionu v plochych Gseciché%dim podkladem ievladaji primarni
pseudogleje, misty téZ organozemni. Ve sniZzenimaofstech s fevahou jilu dominuji gleje, u
Ceskych Budjovic téZ organozemni (nas#it Na susSich vyvySeninach na krystaliniku
vystupuji vicemé& nasycené pseudoglejové kambizem typické kambizegh V nivach
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vodnich tok dominuji glejové fluvizerd Ostifivkovité na WtSich plochach 8tkopiski jsou
nenasycené (oligobazické) arenické kambigerasnés chudé na vapnik.

Dle Padni mapyCR (M. Tomasek) navazuji na tok Vitavy nivnidy, které smirem na zépad
piechazeji pes mdy hrédé s podzoly na terasovych uloZeninach na pseudoglardymi
pudami oglejenymi.

Charakteristika vySe popsanyckirpzenych pedologickych paimi vS8ak nebude v zdjmovém
GUzemi stavby relevantni, a to vzhledem k intennvrantropogennim zasat (zastavba,
zpevréné plochy, nistska zel#). S ohledem na urbanni charakter zemi je moZnporechu

ocekavat vrstvu navazek.aBni podlozi je v této oblasti s#njilovité, nepropustné a vlivem
vystavby ztuZeno, misty promiseno s antrpogenniiciaumi.

C.11.5. Horninové prostiedi a prirodni zdroje
Geomorfologie a geologie Uzemi

Dle regionalniho geomorfologickékiteréni Ceské republiky lezi tzemi z&nu v
systému: Hercynsky
provincie:  Ceska Vysoéina
subprovincie:Cesko-moravska soustava

oblast: Jihdeska panev

celek: Ceskobudjovicka panev
podcelek: Blatska panev

okrsek: Zlivska panev

Mésto Ceské Budjovice je situovano i jihovychodni hraniciCeskobudjovické panve, na
kterou dale na vychod navazuje panéebliska.

Ceskobudjovicka panev je geomorfologicky celek v severozhpaasti Jihéeskych panvi.
Predstavuje v prmeéru 10 — 12 km Sirokou a té&fin 70 km dlouhou sniZzeninu protazenou ve
smsru SV — JV o plode 640 KmJeji vyphi je tvarena svrhnokdovym a tetihornim souvrstvim.
PodloZzim jsou krystalické horniny moldanubika, ktevystupuji na povrch ip okraji v
severozapadriasti panve. Tato tektonicka snizenina omezena myrazzlomovymi svahy ma

mirné zvinéné az ploché dno ve vysSce 380 — 410 m. NejvysSidedchol Vraze s nadniskou
vySkou 408 m.

Jihovychodnitést je odvodovana Vitavou, severozdpadni Vitavouréigkem Blanici. Pro tento
celek je typicky vyskyt rozsahlych akumatdch tvafi — nanosy $tkopisku, sprasoveé hliny,
Siroké aluvialnich nivy a raSeliny. Z geologickétleréni CR je Zejmé, Ze na Uzemi dsta
Ceské Budjovice se vyskytuji kvartérni hliny, sprase, pisk§trky.

Nerostné suroviny a sesuvna uzemi

Chréarena loziskova uzemi, dobyvaci prostory, hlaviihddila, sesuvna ani poddolovana Gzemi
se v dotené lokali¢ nenachazeji.

Nejblize k zdjmové Uzemi (cca 1 400 m {ZzwzduSnoucarou) se nachazi vdstské ¢asti
Litvinovice dilni dilo na lignit, na které navazujéiglusné poddolované uzemi.
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Seismicita

Podle GFU AVCR pati mesto Ceské Budjovice do oblasti, kde Izecekavat zenrtreseni 6
stupré na dvanactibodové makroseismické stupnici MSKZ&hetieseni o této sile je po&iio
vétSinou lidi uvnit i venku. Domaci zvata vybihaji ze stdji. Vékterych gipadech mze dojit k
rozbiti nadobi a skla. Knihy vypadavaji z polic.cbatrnych budov se mohou objevit v&&n
Skody - trhliny ve zdech, opadavani velkych kusnitky, poskozeni komin klouzani stesni
krytiny. MuZe dojit ke zrdinam vydatnosti praméra v hladi vody ve studnach.

Radonove riziko

Radon Rn-222 vznika radioaktivnigménou uranu U-238. Koncentrace uranu v jednotlivych
typech hornin se velmi lidi. Geologické podlaZéské republiky je z vice nez z dvoitetin
tvoreno metamorfovanymi a magmatickymi horninami.

Dle odvozené mapy radonového rizika lezi v zajmdzémi na rozhrani nizkého radonoveho
rizika s ozngenim 1N a gedniho radonového rizika s ozeaim 2Qt. Pro stavby pozemnich
komunikaci nejsou z hlediska vyskytu radonu zggimtZzadna opsgni.

Staré ekologické zé&te

V Uzemi stavby nejsou evidovany Zadné staré ekdtégiatze. Vzhledem k charakteru ploch a
jejich vyuzivani vSak nelze vyloii kontaminaci zemin, nd&p ropnymi latkami a uniky ze
stavajici dopravyi kontaminace vzniklé vigsledku stavajici vystavby.

C.II.6. Fauna, fléra a ekostystémy
Biogeografické zéenéni zdjmoveého uzemi

Dle biogeografického ¢leneni CR (Culek, 1996) nélezifeSena lokalita do Uzemi
Ceskobuéjovigkého regionu (1.30), ktery zabird geomorfobdgi celek Ceskobudjovické
panve. MstoCeské Budjovice se nachazi v jeho jihovychodnim okraji.

Bioregion je tvden panvi vyplanou kyselymi sedimenty s rozsahlymi podiedymi

snizeninami. Revazuje biota dubojeliiaté varianty 4. vegetaiho stups, s ostrovy 3. dubovo-
bukového stuph Bioregion méa v satasnosti vyrovnané zastoupeni ryhnikihkych luk,

kulturnich bot a orné pdy. Vagi okolnim bioregioim je Ceskobudjovicky bioregion

veget&né dolkie odliSny Uplnou absenci &io a pitomnosti vodni a mdkdnich biotof.

Hranice je ¥tSinou ostra, coz souvisi s tektonickyidvpdem panve.

Potencialni vegetaci Bagvické panve, ktera spada do suprakolinniho ve&géta stups, jsou

prevazre acidofilni doubravy sifmési jedle Genisto germanicae-QuerciprNa podméenych

stanovistich rfly pomeérné silné zastoupeni bazinné olSingaticielongatae-Alnetuim vrbové

kioviny (Salici-Franguletuf a podél tok luhy (Alnenion glutinoso-incange Prevazuji

hercynské prvky, zvlastnosti jsou lesy hijovéhaaktaru bez €asti habru a podndéné lesy se
zastoupenim dubu, jedle a smrku.

Netypickécast je tvédena podmé&nymi ploSinami a kopci na krystaliniku a spraSdvidinach s
acidofilnimi doubravami. Pro nahradni¢hi vegetaci jsou typické vihké az raSelinné louky
(Molinion, Calthion, Alopecurion pratensis, Cariciofuscae, Caricion gracills Louky a
pastviny mezofytnich stanoviye moznoradit do svaé Arrhenatheriona Cynosurion.V okoli
rybnikl jsou ¢asta spokenstva vysokych ost (Magnocaricion elatae, Cicution viroshe
rakosin Phragmition communjs
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Fléra

Podle fytogeografickéhoclenéni nalezi zajmové UGzemi do oblast mezofytika, obvod
Ceskomoravského mezofytika, fytogeografického oki3&u Budjovicka panev.

Fléra Ceskobudjovického bioregionu je #@vaze mokiadni, vyskytuje se v ni ékolik
exklavnich prvk. Vyznany je vyskyt borealnich a boreokontinentélnich drat$in a mokada,
nag. ptatince dlouholistého Stellaria longifolig, d’abliku bahennihoQalla palustrig, titiny
nachové Calamagrostis purpuréa bazanovce kytkokiteého (Naumburgia thyrsiflora a
pryskyniku velikého (Rinunculus lingug v minulosti koniklece jarnihoPlsatilla vernalig.
Prameny vod obohacenych bazickymi ionty signalizujiskyt tuice odchylné VYignea
appropinquatd, ostice trsnaté Carex caespitogaa hadilky obecnédphioglossum vulgatum

Potencialni vegetaci zajmového Uzentédstavuje bikova a/nebo jedlova doubrataz(lo
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetuvhizemi severha vychodsg (centrum rista)

se jedna o smchovou doubravu a olSinspol Quercus robur-Padus avium, spol. Aldus
glutinosa-Padus avium s @&li treslicovitoy).

Vzhledem k situovani zajmového Uzemi do zastako Uzemi velkého ¢ata se jedna o zcela
antropogen& poznenéné prostedi s vysokym podilem zpedmych ploch. Na nezpeenych
plochach byly po vystawbsidliS€ zaloZzeny v osmdesatych letech 20. stoleti sadgvéavy
meéstského charakteru (n&tginé ploch zahradnickymi firmami). Poggl byly na rektera mista
obyvateli dosazeny dalsfeviny.

V zai roku 2008 byl v zdjmovém uUzemim pro jmity dokumentace k Uzemnintizeni
proveden dendrologicky fizkum, na jehoz zakl&dbyla stanovena i sadovnicka hodnota
piitomnych strom a ke.

U kiizovatky s ul. A. Barcala roste kvalitni skupinadndc ¢ernych s dlouhodobou perspektivou
rastu. Stromy listnaté v pasu podél ul. M. Horadko¥épa ul. Lhenickou jsou té#n vSechny
mére kvalitni. Jedn& se o kratkéké topoly osiky, vrby¢i vicekmeny s ostrymé&venim kmei
(javory stibrné, lfizy, trnovniky). Jedna se prajmbdobré vétSinou o néaletové jedincé z
vysadeb obyvatel. Pasy netvarovanychiokgch ploch jsou fevazré kvalitni, stihané ploty
nekvalitni.

Od ulice Lhenického poikovatku s ul. E.RoSického je podél ul. M. Hordkoyéséazen 15 let
stary odclaujici pas k& se vsazenym strorfedim z lisek tureckych. Netvarované pasitike
jsou kvalitni, rkteré lisky turecké oslabuji silné vymladky na kmem a hrozi nebezpie
odunteni korun.

Na nezpeviénych plochach se nachazeji drubahudé s&ené travniky.

Fauna

FaunaCeskobudjovického regionu je vyraznhercynskd, se zapadnimi vlivy (jezek z&padni,
ropucha kratkonoha). Je silrovlivnéna lidskoucinnosti, girodre blizka stanovist a jejich
faunu gedstavuji pedevSim mokady, do velké miry nahrazované peinimi lemycetnych
rybniki. Reky v bioregionu maji podhorsky charakter a naledej parmového pasma. Mezi
vyznamneé druhy p#tv jednotlivych skupindch Ziwachda:

Savci: jezek zapadnk(inaceus europaelisvydraii¢ni (Lutra lutra)

Ptaci: kvako$S néni (Nycticorax nycticora rybak obecny Sterna hirundd zrzohlavka
rudozoba Netta rufing, bfehous ¢ernoocasy l(imosa limosy vodouS rudonohy (Thga
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v

totanug, biehuleti¢ni (Riparia riparia), cvrcilka slvaikova Locustella luscinioidgs sykadice
vousata Panurus biarmicus moudivi&ek luzni (Remiz pendulinys ce¢etka zimni Carduelis
flammea.

Obojzivelnici: ropucha kratkonoh8yfo calamitd,

Mekkysi: tecovnik vroubeny PRlanorbis planorbi¥ plovatka nadmutaRadix auricularig,
kruznik kElavy (Gyraulus albuy liStovka leskla $egmentina nitida plovatka Stagnicola
COorvus.

Hmyz: potapnik Siroky Dytiscus latissimys vazka podhorni Sympetrum pedemontanym
vazka jasnoskvrnnd_éucorrhinia pectoraliks

Predchozi charakteristika popisuje spi&&qané zachovalé biotopy v okoli #sta. Prosedi
mésta je specifické prosdi vytvaené stavebniinnosti ¢lovéka s vyznamnym podilem
zpevrenych ploch a mnoha rusivymi vlivy. Vzhledem k chdesu Gzemi stavby (antropogenn
silné ovlivnéné a zminéné prostedi intravilanu velkorsta bez fmé vazby na irodni
prostedi) tak nejsou v fedmétné lokali€ vytvoreny biotopy s vhodnymi podminkami pro
vyskyt Zivaiichi. Vyskyt zékonem chr&mych druti Zivocichi se v Uzemi stavby
nepgedpoklada.

Ekosystémy

Z hlediska existencefjpodn® cennych ekosystéimneni vzhledem ke svému charakteru uzemi
stavby nikterak zajimave.

Hodnotné ekosystémy lzetekavat mimo lokalitu stavby severozapadm ul. M. Horakovée
v nezasta¥ném Uzemi byvalého vojenského &@$i¢ v sousedstvi Vavrovskych rybriila Gzemi
Vrbenskych rybnik. Vodni plochy vtomto GUzemi vyznagrevySuji biodiverzitu Uzemi a
podmiiuji existenci pirodrg cennych biotof.

Vzhledem k oddleni popsaného Uzemi s pémme vysokou pirodowdeckou hodnotu od Uzemi
stavby frekventovanou komunikaci E. RoSického (&@76 vozidel/den) a navazujicimi
zasta¥nymi a zpevinymi plochami s vysokym podilem ruSivych vivnelze pedpokladat
existenci vazeb, které by tyto @iokality propojovaly.

C.I1.7. Ochrana prirody

Jednotlivé aspekty ochranyimpdy v zajmovém Uzemi jsou vyztemy v grafické filoze A.2 -
Ochrana firody.

Uzemni systém ekologické stability

V Uzemi stavby se nenachazi zadny skladebny prysiérau ekologické stability. Do Uzemi
stavby zasahujechranné pasmo nadregionalniho biokoridoru¢. K 118 Hlubocka obora —
Div¢i kamen, ktery sleduje vodni tok Vitavy. Tento NRBK ma chleter vodni i nivni. Je
navrZzen jako biokoridor slozeny, coz znamena, 2 MRBK je ¢lenéna vkladanim lokalnich
biocenter v intervalu cca 700 — 800 m. VzdusSna lexd#st toku Vitavy od zajmového Uzemi je
cca 1 500 m vychodnim smem, v mezilehléem Uzemi je situovana zastavbat argstnich
komunikaci. Biokoridor m& vzhledem ke svému trasdvaastagnym Uzemim urbanni
charakter. Ochranna zona vymezuje zavazné podnoictinany.
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Mimo zajmové uzemi stavby severozapadnintrem ve vzdalenosti cca 800 m je vramci
rybniéni soustavy vymezeno regionalni biocentrdm610 Vrbenské rybniky, které je zcela
stabilizovanou plochou.

Vyznamné krajinné prvky

Charakter chramého krajinného segmentu — VKP (ve smyslu 83 zakonal14/1992 Sb,
v platném zwini) sphuji formace, které utv@ji typicky vzhled krajiny neboifspivaji k udrzeni
jeji stability.

V Uzemi stavebniho zamu se nenalézaji zadné VKP definované zakonem. Ustanby neni
souasti girodniho parku.

ZVvIasg chrargna uzemive smysludsti teti, zakona®’. 114/1992 Sbh., v platnémem)

Uzemi stavby neni seasti zvlast chrargného tzemi.

Nejblize k zdjmovému Uzemi stavby je severozapadsritiem situovana irodni rezervace
Vrbenské rybniky (cca 950 m vzdusngarou.) Jizni hranice této PR prochazi ve vzdalecoat
500 m od komunikace E. RoSickéhoésem na Zavadilku. Tato lokalita, kterd zahrnujeniidy
Cernis, Domin, Stary Vrbensky rybnik a Novy Vrbenskybnik, byla #izena k ochrah
vzacného systému vodnich, niiaétnich a ltnich ekosystéfn Na jejim Uzemi hnizdi vice nez
80 druhi ptaki a v ramci JizniclCech se vyskytuje zcela ojedla fauna motyd.

Natura 2000\e smysludsti ctvrté, zakona'. 114/1992 Sb., v platnémem)
Uzemi stavby neni séasti soustavy Natura 2000.

Nejblize je severozapadnim &mm, cca 270 m po komunikaci E. RoSickéhoémm na
Zavadilku, vymezena Evropsky vyznamna lokalita Vadde® rybniky CzZ 0313138. Jeji
jihovychodni vyleZek sousedi se severni hranou ul. E. RoSickéhdce déa 250 m. Jedna se o
soustavu rybnik a navazujicich lesnich, doich a sukcesnich poloh s nially a tinémi

v blizkosti severozapadniho okrajéeskych Budjovic. Zahrnuje mj. Gzemi stavajici PR
Vrbenské rybniky o vyite 245,8 ha. Celkova vyra EVL ¢ini 315,91 ha. Jedn& se o soustavu
¢tyi mélkych panevnich rybnik s gilehlymi porosty bazinnych olSin a loukami v ploché
terénu a miré zvinény terén byvalého tankoveého &it¢ s naletovymi porostyidvin, finémi a
malymi rybniky. Na jiznim fehu rybnikaCerni$ je rozsahla ol3ina. Pro i obecnou
(Bombina bombina) jde o jednu z nejvyznagsich jihaieskych lokalit. Pro pachnika
Osmoderma eremita je lokalitafedire vyznamna, jeho vyskyt v bezprieini blizkosti
krajského mista je zajimavy.

Pamétné stromwé smysluasti paté, zdkona. 114/1992 Sb., v platnémexn)

V Uzemi stavebniho z&mu se Zadné pamatné stromy nenalézaji.

C.I1.8. Krajina a jeji zatizeni
Krajina
Krajina Ceskobudjovicka je dnes fevazri odlesgna. Ve stedowku, zejména v 15. a 16.
stoleti, zde byly vybudovany slozité rybné soustavy, které vyt¥ily harmonickou,

hospodésky vyuzitelnou krajinu. V minulosti vihké louky lyyz velkécasti grevedeny na ornou
pudy nebo zmeliorovany.

Reliéf jizni ¢asti Ceskobudjovické panve je plochy az mifrzvinény. Z hlediska Sirsich vztah
jde v sowasné dob o kulturni krajinu dlouhodab obyvanou ¢lovékem, na misto Ceské
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Budgjovice navazuje mozaikovita krajina gepazujicimi zerddélsky obdlavanymi plochami
doplrénymi o lwni pozemky a lesni remizy. Biodiverzitu Uzemi zyy3etné vodni plochy
rybnika a tini.

Uzemi Ceskych Budjovic je v centralnicasti téndt zcela zastaino, smérem Kk okrajim
zastavbartidne. Prakticky vSechny hospddiéy vyuZzitelné plochy byly v minulosti jiz
exploatovany. Pouze tam, kde to bylo ekonomickyyhedné, astaly plochy pirodni¢i prirode
blizké.

Z4moveé Uzemi stavby je rovinné aZz ndigvazité se sklonem na jih. Ze severu navazigs p
komunikaci E. RoSického volnédni prostranstvi s naletovymiealinami, které tive slouzilo
jako tankové cwiiSte. Z ostatnich sdtovych stran je lokalita stavby obklopena zastavbou
méstské ¢asti Ctyti Dvory, ktera tvei méstskou cast na zapadnim okraji asta. Z hlediska
krajin&'ského se jedna o krajinu pozmnou (plré urbanizovanowast nésta), evladaji plochy
odpiirodrené s velmi nizkym koeficientem ekologické stabilityedna se o krajinu sén
poznamenanou a poZmEnou uvnit mésta, kde kategorie krajinného razu pozbyvaji na
vyznamu a nahrazuji ségvazre kategoriemi urbanistického hodnoceasti nesta.

Pohled z ul. M. Horakové jiznim gram. Ve stedu s¥telna kiZzovatka s ul. A. Barcala.

Uzemi zat7ovana nad miru Unosného zatizeni

Vyznamnym zdrojem negativnich vivjsou v Sir§im zajmovém uzemitpnyslové ¢innosti a
doprava po komunikacich 1/20 a 1/3, kterééZafe okoli exhalacemi a hlukem. Mezi vyznamny
velky zdroj znéisténi ovzdusi pat TeplarnaCeské Budjovice. Popis stavajiciho stavu ovzdudi
a akustické situace je uveden v kapitolach C.IICLI&2. Situace stavu Zivotniho priedi nésta
by se ndla vyznamig (pozitivné) zmenit po vystavk planovaného useku D3, ktery je veden po

vychodnim okraji zastavb§leskych Budjovic.

Celkow Ize konstatovat, Zze vzhledem k situovani lokatdéyreru do zastaéného uzemi velkého
mésta jsou jednotlivé slozky vlivem antropogewirinosti zcela pozemeéné, prostedi je zcela
bez girodniho charakteru. Ohrozenymi slozkami jsou zejnékusticka situace a ovzdusi,
piirozené vodni pokry a ekosystémy se zde vzhledem k vysokému poditagnych ploch
prakticky nenachazeji.
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C.I1.9. Uzemi jiného vyznamu a ochranna pasma

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologickétimnamu

Vzhledem ke st& vystavby nejsou v zajmovém Uzemi stavby dle gostah Gdaj evidovany
Zzadné kulturni pamatky. Na Uzemi sidlidaj jsou vymezeny dvuzemi s archeologickymi
nalezy UAN |. kategorie - Gzemi s pozitiviprokdzanym a dale bezpe predpokladanym
vyskytem archeologickych nalkezJejich psadovécislo Statniho archeologického seznaG
je 32-22-02/5, 32-22-02/6.

Ochranna pasma

Uzemim stavby prochazi ochranna pasma stavajiciemyrskych siti (vedeni VN 22 kV a NN
ve spra¢ E.ON CR, veaejné oswtleni, sdlovaci kabely ve spré&v Telefonica O2, vedeni
kabelové televize Elsat, &dvaci vedeni a vedeni parovodu ve spr®SMO TeplarnyC.
Budgjovice). Ochranagchto vedeni je danaiglusnymi normami, které se vztahuji zejména na
ochranu &chto vedeni H vykopovych pracich, i vzdjemném kZeni a soukhu podél nich.
Vzéajemna poloha inZzenyrskych siti a jejidiizkeni seiidi CSN 73 6005.

Z hlediska bezpmosti je nejvyznam¥Si podzemni vedeni vysokého &tp
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CASTD UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJINE ZDRAVI
ANA ZIVOTNi PROST REDiI

D.l. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti

D.I.1. Vlivy stavby a provozu

D.I.1.1.Vlivy na obyvatelstvo

Rozsfeni stavajici ulice Milady Horakove &tyiproudovou komunikaci provazi komplex viiv
které 1ze rozdit do n¢kolika skupin:

— zesileni bariérového efektu (omezeni prostupnastini)
- socialni a ekonomickéidledky
— zdravotni vlivy (hluk, imise Skodlivin do ovzdusi)

— ovlivnéni faktoru psychické pohody (hluk, stres spojergopravnim ruchem, estetické
vlivy)

U poslednich dvou jmenovanych wiye nutno zdraznit pro liniové stavby obecny fakt, Ze jsou
z prevazre vétSiny dany novou dopravni 2at, kter4 bude do Uzemi vlivem zé&m privedena.
Jak jiz bylo vySe v textu uvedeno (iagap. B.11.4), Ize pedpokladat, Ze fpdkladany zagr
sam o sobbez vazby na navazujici dopravni Zéynv Uzemi (aktivni varianta prosta) rie@de
do ul. Milady Horakové novou dopravu. Z hlediskavirl na zdravi a psychickou pohodu
obyvatel tak v porovnani s nulovou variantouin&si vyznamné vlivy.

Dale v textu je uvedeno hodnoceni vlima obyvatelstvo, kteréfipese dopravni z&t, ktera
bude do Uzemi fivedena vlivem realizace navazujicich dopravnichved, jejichz je
piedkladany zagr sowasti. V souvislosti sétmito dopravnimi stavbami, které néegkladany
zamer navazuiji (aktivni varianta), budou vlivyipo unmérné dopravnimu proudu, ktery bude do
ulice Milad Horakové navpiiveden - jejich podrobné vyhodnoceni je uvedene gdkextu.

Bariérovy efekt

Realizaci pedkladaného zagru bude posilen dici efekt stavajici liniové stavby, ktery dnes
dvouproudéd komunikace v ul. Milady Hordkovéegstavuje. Jiz samotné rasii ulice bude
mit vliv z daivodu prodlouzeniigchodu, hlavni vliv vSak nastane zvySenim doprBvg.snizeni
tohoto negativniho vlivu jsou v Gzemi s takto vysokustotou obydleni navrZzeny reseném
Usekuctyfproudé komunikacetyii prechody (na z&tku a konci useku, v km 0,190 a v km
0,460). Pro zvySeni bezpposti provozu je v profilechipchodi provedeno zuZeni jizdnich
pruhi, prechod v km 0,190 bude vybaverg®inym signalizanim za&izenim.

Vzhledem k &gmto navrzenym op#tnim, které minimalizuji negativni vlivy stavby pahyb
peSich a cyklisi (prechod v km 0,190 je ten i jako cyklisticky pejezd), lze celko¥ aktivni
variantu zamru hodnotit jakonegativum, které je z hlediska bariérového efdddmunikace
akceptovatelné.

Socialni a ekonomickékledky

Mezi socialni a ekonomickéidledky Ize peitat nutné demolice, zafstnanost, turisticky ruch.
Souhrni Ize konstatovat, Ze za&m nebude mit z tohoto pohledu praktickadny vliv —
nevyzaduje demolice, neovlivhi miru nezstmanosti, turisticky ruch v dgném UGzemi je
nulovy.
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Zdravotni vlivy

V ramci oznameni nebylo zpracovano hodnoceniiviia véejné zdravi autorizovanou osobou.
Vzhledem ke zjiginym znménam emisi v rozptylové a hlukové studii uvadimesledujici
shrnuti, vychazejici z hodnoceni obdobnych &am

Pfi posuzovani moznych vlivna zdravi daené populace (viz. kap. C..1 — Uzemi Bust
zabydlend) je nutno obetrbrat v Uvahu vSechny faktory, které mohou mit dopa lidské
zdravi. Posuzovany z&mnebude zdrojem elektromagnetickéhdend, v souvislosti s jeho
realizaci se ndpdpokladad kontaminace zdiojvod chemickymi latkami ani patogennimi
organismyg¢i jejich toxiny. Vlastni zarr neovlivni oslugni okolnich obytnych dofy urtity
vliv ale budou mit pisvitné protihlukové sny. Hlavnimi faktory, které mohou byt realizaci
zaneru vyznamuji ovlivnény, budou tedyluk aznetisténi ovzdusi

V predkladaném vyhodnoceni jsou uvazovany pouze vliwgobici gi béZzném provozu, jeho
vysledky neni mozno vztahnout ndgady zvI4stnich situacig¢etns havarii.

Zne’isteni ovzdusi
Silni¢ni doprava je zdrojerrady latek, které zr&St'ujici ovzdusi. B hodnoceni potencialniho
vlivu komunikace neni mozné posuzovat vSechny \giik latky, nefasgji jsou pro
screeningové hodnoceni rfgmivych zdravotnich vl liniovych zdrofi pouZzivany jako
indikatory oxidy dusiku resp. oxid ddgy, reprezentujici skupinu latek s prahovyfspbenim
spole&n¢é s benzenem jako reprezentantem karcinogennidk idierozSieném hodnoceni byva
pouzivan také prasny aerosol frakce ;pMZa exponované je povazovano obyvatelstvo
v blizkosti hodnoceného Useku silnice a navazijidiomunikaci, v mistech cekavaného
zvySeni zn&steni ovzdusi, podrohiji viz kap. D.1.1.2.

Na zaklad vysledki rozptylové studie je mozné zhodnotit vliv navrhogho zanmsru v aktivni

varian€ na zdravi obyvatel v d&gné obytné zastavbV zajmovém Uzemi Izecekavat, Zze v
piipadt pramérnych ranich koncentraci vSech sledovanych latek dojdgid¢hjenarnistu, jejich

hodnoty se budou pohybovat pod hranicemi imisnighitd. V pripac kratkodobych
koncentraci (maximalni hodinové koncentrace;N@e @i maximalni gispévku od modelového
zdroje @ekavat celkové hodnoty na urovni cca 40 % limitu.

Jak ukazuji vysledky modelovych vygid, zmeni se vlivem provozu na zkapacitrém Useku
ulice Milady Horakové imisni situace v oblasteabbytnou zastavbou nésledujicimizpbem:

» |H, NO, se zvy5i nejvice o 1,0y.m*

= |H, benzenu se zvysi maximélo 0,075ug.m*

= |H, suspendovanyctéstic PM se zvysi nejvyse o3y.m>

Vzhledem k tomu, Ze jefedmétny Usek lemovan po obou stranach devitipodlazpamelovymi
domy, bude mit uvedené zvySeni &B&ni ovzdusSi imy negativni dopad na zdravi obyvatel
piimo unerné k naistu Skodlivin emitovanych do ovzduSi. Z hlediskarany obyvatel bude
piiznivé pasobit vysadba zel€n(viz. kap. D.I.1.7) dle navrhu vegétdch Uprav, kteraifspeje k
omezeni prasnosti.

Hluk

Nepriznivé &inky hluku na lidské zdravi jsou obecdefinovany jako morfologické nebo
funkéni zmény organismu, které vedou ke zhorSeni jeho funkeisnizeni kompenzai
kapacity Wigi stresu nebo zvy3eni vnimavosti k jinym fepivym vlivam prostedi. Winky
hluku na lidské zdravi je mozné (gitym zjednoduSenim) roztit na &inky specifické
projevujici se fi ekvivalentni hladig hluku nad 85 az 90 dB poruchatiinnosti sluchového
analyzatoru, a na ¢inky nespecifické (mimosluchové) kdy dochazi k ovlivéni funkci
raznych systérin organismu. Za dostate¢ prokazané nejznivé zdravotni &inky hluku je v
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sowasnosti povazovano poskozeni sluchového aparaiu, nd kardiovaskularni systém,
ruSeni spanku a ngipnivé ovlivréni osvojovanieci a éteni u d@ti. Omezené ikazy jsou nap

u vlivii na hormonalni a imunitni systémgkieré biochemické funkce, ovli¢ni placenty a
vyvoje plodu, nebo u vlivna mentalni zdravi a vykonnasbveka.

Zakladni pehled moznych nefznivych &inka hluku na lidské zdravi, ktery vychaziegevsim
z autoriz&niho ndvodu SZU k hodnoceni zdravotniho rizika hlukmimopracovnim prosdi,
ktery shrnuje sotasné poznatky o n&gnivych &incich hluku na lidské zdravi a pohodu lidi
podle doporteni WHO a dalSich zdraj
— Pos8kozeni sluchového aparatu.
— Nep‘iznivé ovlivreni spanku
— Ovlivnéni kardiovaskularniho systému a psychofyziologigkié@ky hluku
— ZhorSeni komunikacieci
— Nepiznive ovlivreni vykonnosti hlukem
— ObteZzovéani hlukem
— Zvyseni celkové nemocnosti
V Tab. 16 a Tab. 17 jsou v zavislosti na fimérné intenzi¢ denni a néni hlukové zéatze,
odstugiované po 5 dB, zndzammy vybarvenim hlavni néfznivé &inky na zdravi a pohodu
obyvatel, které se dnes povazuji za dostateprokazané. Vychazeji z vysleilk
epidemiologickych studii pro pmérnou populaci, takZze s ohledem na individudlni fiyze
citlivosti vaci negiznivym &inkam hluku je teba pedpokladat moznostt¢hto &inka u
citliv ¢jSi ¢asti populace iip hladindch hluku vyznamimizsich.
Tab. 16 Prokdzané nepiznivé inku hlukoveé zatéze — den (laeq, 6-22 19

DB(A)
45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+

Neptiznivy U¢inek

Sluchové postizeni
ZhorSené osvojeniedi a éteni u déti
Ischemicka choroba srdéni

ZhorSena komunikacereci

Silné ob&zovani

Mirné obtézovani

Tab. 17 Prokdzané nepiznivé &inku hlukoveé zatéze — noc (laeq, 22-61)
DB(A)
35-40| 40-45| 45-50| 50-55

Neptiznivy U¢inek

ZhorSena nélada a vykonnost dalg
den

Subjektivné vnimana horsi kvalita
spanku

Zvyseneé uZivani sedativ
Obtézovani hlukem

Na zaklad vyhodnoceni akustické studie je pak mozné konssdtoasledujici skut@osti pro
rok 2020:

Stav bez roz&eni stavajiciho dvojpruhu rgyiproudou komunikaci:

-V prednttném Useku komunikace budou ve dne dosahovany hgduokterych by
mohla byt indikovana zhorSena komunik#esd a mirné az silné olitovani.

PRAGOPROJEKT, a.s. Oznameni dile & 3 zakona.100/2001 Sbh.



52 Regenerace sidl&Maj —Ceské Budjovice, tsek 06 — vychod — Milady Horakové

- 'V noci spadaji hodnoty hlukové Zae do kategorii subjektivniho vnimani horsi
kvality spanku, zvySeného uzivani sedativ &aottani hlukem.

Stav po rozgeni ulice M. Horakoveé (a zvySeni provozu):

- Hluk ze zkapacittné komunikace s PHS nebude nikde dosahovat kriaickpdnot
nad 65 dB(A) ve dne a 60 dB(A) v noci.

- Ve v8ech podlazichiieehlych panelovych doftmbudou ve dne dosahovany hodnoty
hlukové zatze, které spadaji do kategorie mirnéha@bdwani.

- Ve dne spadaji hodnoty hlukové & do kategorie zhorSené komunikaesi a
silného ob¥Zovani v pilehlych objektech SM01, SM05, SM06, SM07, SM08 od
tretiho azctvrtého podlazi. V objektech SM02, SM03, SM04, SMO$M10 jiz od
prvniho (tedy vSechny podlazi) az druhého podlazi.

- ZvysSeni hlukové zé&Fe v noci bude ve vSech podlazich dosahovat hodtete
spadaji do kategorie atitovani hlukem, zvySené uZzivani sedativ a subjektivn
vnimana horsi kvalita spanku.

Zawer
V ramci gredkladaného oznameni byly oriefit& vyhodnoceny vlivy zkapacitmi ulice Milady

Hordkové (¢etré kumulativnich vlivi navazujicich zaemt). Jako hlavni faktory byly
uvazovany zn&steni ovzdusi a hluk.

Vzhledem k pedpokladanému navySeni dopravy iegmetném Useku ulice (v souvislosti
s navazujicimi dopravnimi stavbami) dojde ke zvyS@&oncentraci zn@Stujicich latek
v ovzduSi. Na zakladvysledki rozptylové studielze v zajmovém Uzemi stavbyekavat, Ze
v piipadt pramérnych ranich koncentraci sledovanych latek se budou jéjmdinoty pohybovat

pod hranicemi imisnich limit

Stejre jako u kvality ovzduSi, dojde ke zhorSeni aku#tigituace Uzemi stavby. Na zakiad
vyhodnocenakustické studie Ize konstatovat, Ze z&ndo Uzemi finese nadrrnou hlukovou
zagz. Navrzené protihlukové &ty piinesou sniZzeni akustické & misty o vice nez 10 dB
oproti variant bez PHS. Je vSak nerealné, aby zménprotihlukové opaeni ochranila vyssi
patra panelovych doim kde dojde misty ke zvySeni az o 5 dB. Z hledidkal na zdravi nebude
hluk nikde dosahovat kritickych hodnot, je vSak mmDiekavat negativni vlivy jako jsou ve
dne zhorSena komunikadeti a silni ob¢Zovani, v noci pak zvysSené uzivani sedativ, subvjekt
vnimana horsi kvalita spankuobtZzovani hlukem.

Na zaklad udaji z katastru nemovitosti a dle poznatkiskanych i terénnim piizkumu byl
odhadnut p&et obyvatel bydlicich podél ulice (resp. v jajsrié blizkosti) na cca 2 150 (35
vchodi panelovych dorin). Mira jejich ovlivreni zavisi na exponovanosti jednotlivych bytovych
jednotek — tedy jejich orientaci do &diiho prostoru Milady Horakov& opanym sn&rem.

Jednoznénée Ize konstatovat, Z&@zhledem k bezpro&tdni blizkosti obytnych doén zanmer
prinese _do Uzemi vyznamné negativni vlivy néejné zdravi. Pro zr@&Steni ovzdusSi
emitovanymi Skodlivinanz automobilového provozu plati, ze j& predpokladanému dodrzeni
imisnich limiti_akceptovatelné. Z hlediska akustické situace faanavrhnout opéeni, ktera
zajisti dodrzeni hygienickych limdialespa pro chrareny vnitni prostor staveb.

Ovlivnéni faktoriz psychické pohody obyvatelstva

Negativni ovlivieni faktofi pohody Ize dekavat u obyvatelstva, které podéegmetné ulice
bydli (cca 2 150 obyvatel), ale také u ostatniclpvabel sidlis¢ M4aj, pro které dana ulice
predstavuje mistodzného denniho pohybu — zastavky MHD, dostupnoshadiic aj.
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Jako pocitova bariéra mohou byt svymugpbem vnimany navrzené 6 nietvysoké
protihlukové stny. Dosavadni volny aiphledny uléni prostor bude vizua piimocare
rozcilen na prostor hlavni dopravni, prostor podél prstvény a podél levé strany komunikace.
To povede ke ztizeni orientac&fch a cyklist a zarové negiznivé narusi plochy vzajemného
setkavani spoluadiani (zastavky MHD, plochy zelénaj.).

ZvySeni hlgnosti, stres i prechazeni silnice afipkontaktu s dopravou, zhorSeni kvality
ovzdusSic¢i vytvoreni (zesileni) liniové bariéry povede kaiZzeni psychické pohody obyvatel
Stredni dlici pas piznivé eliminuje stresy spojené sgehazenim frekventované silnice.

D.1.1.2.Vlivy na ovzdusi a klima
VSeobec#a

Cilem rozptylové studie vipoze B.2 je vyhodnoceni vlivu provozu na rdege ulici
M. Horakové ze stavajiciho dvoupruhu dtgiproudou komunikaci. ZvySeni dopravni & na
posuzovaném useku této ulice nastanéstediku kumulativnich vlitr navazujicich staveb, které
propoji ul. Strakonickou fes gedmétnou ul. M. Horakové s Litvinovicemi. MnoZstvi
emitovanych Skodlivin je posuzovano pro vyfmvy rok 2020. Ve studii jsou hodnoceny
ocekavané imisniiispsvky a znény na hodnoceném useku ulice a v jejim bezpedsim okoli.

V modelovém vypétu bylo zohled#no okoli posuzované komunikace. Oblast byla vybtaka
aby zahrnovala Uzemi, kteréuke byt automobilovym provozem na hodnoceném Useku
komunikace vyznanii ovlivnéno. Emise jednotlivych zi&t'ujicich latek byly vypéteny na
zaklad udaji o intenzitach dopravy (viz. kap. B.11.4).

Pro vypd@ty emisi byl pouzit model MEFA-06, ktery obsahujeieni faktory publikované MZP
CR. Ve vypd@tu byla zohleddna dynamicka skladba vozového parku — podil voziskst
katalyzatoru a automolfilsphujicich limity EURO 1 — 4.

Metodika vypétu

Pro vyp@et byl pouzit model ATEM, ktery je v tiaeni vlady¢. 597/2006 Sb. uveden jako
jedna z referetnich metod pro stanoveni rozptylu 2i$gujicich latek v ovzdusi.

Model zohleduje odstréovani latek z atmosféry a transformaci oxidu dusmatna oxid
duskity. Pro vyp@et koncentrace NOse vychazi z vypau koncentrace NOx, avSak ve
vstupnich datech musi byt zadan emisni oN0,/NOXx a tento porr je nutno znat pro kazdy
jednotlivy zdroj (nap. pro automobilovou dopravu se hodnota N©hybuje obvykle mezi 0,04
a 0,10).

V piipact hodnoceni suspendovanych prachovyélstic PMy byly, vedle sazi emitovanych
piimo spalovacimi motory do ovzduSi (tzv. primarnadmost), vypé&teny také emise&déstic
zvitenych projizdjicimi automobily (sekundarni prasnost). MnozZstviaghu zvieného
automobily bylo stanoveno vypiem na zaklagimetodiky US EPA AP-42.

Model umozuje komplex® hodnotit imisni zatizeni v zajmovém Uzemi. S obledna
stanovené imisni limity dle zdkona o ovzduSi a aki@r posuzovaného zém byly v ramci

rozptylové studie sledovany gmérné rani koncentrace oxidu dusiého, benzenu a
suspendovanyctastic frakce PN, a dale maximalni hodinové koncentrace oxidu désio.

Vysledky vypéiu

Mira zneisteni ovzdusSi je vystizh charakterizovana pmérnou rani koncentraci (Ib, ktera
zohlediuje jak vliv emisi, tak i ptbéh meteorologickych paramétbéhem celého roku.
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Maximalni kratkodobé (hodinove) koncentrace jlHredstavuji hodnotu, vygtenou za
piedpokladu nejhorSich emisnich a rozptylovych po@iinDand kombinace emisnich a
meteorologickych podminek nemusihlem roku ¢i n¢kolika let) vibec nastat. Stejntak se ale
muze jednat o kombinaci, ktera se v daném énigskytuje opakovah Vypovidaci schopnost
IHk je spiSe pokud jde o relativni posouzeinych ¢asti tzemi. Akoli jsou hodnoty IH
prezentovany pro celé tzemi na jednom grafickénupys jsoucasto vypdéteny pro kazdy bod
pii jinych podminkach a nenastanou v celém Uzemidnaje.

Vypaitené znéisténi ovzdusi — pimérné rocéni koncentrace N@

Na rozloZzeni pasem rozdilovych hodnot koncentragirejevuje skutost, Ze hlavni sloZzkou
emisi NQ je oxid dusnaty (NO tid cca 95 % emisi N, ktery se teprve ve vzduchu
transformuje na oxid dusty (NO,). Proto se ndist koncentraci projevi nejvice veitsi
vzdalenosti, nez je tomu u jinych zi@ujicich latek, zde se také projevujeyadajici zapadni
prouckni vétru v lokalit.

V bezprostedni blizkosti posuzované komunikace byly v nuleedéiant vypocteny hodnoty
okolo 0,3 pg.ri, nejvyssi koncentrace Izesekavat na vychod od komunikace, kde Ize
zaznamenat nést aZz k hodnat 0,5 pg.nt. V zapadnim sgru byl vypaiten postupny pokles
koncentraci, ktery na okraji posuzovaného Gzemiekepsi 0,15 pg.n.

Relativre nizké vypdtené hodnoty IHNO, vzhledem ke stavajicim koncentracim podél
kapacitnich komunikaci jsou odrazemegpokladané obémy vozového parku v r. 2020 a vyvoje
emisnich paramatr vozidel. V uvaZzovaném roce je jiz moZnéegpokladat, Ze prakticky
vSechny automobily budou sjplvat emisni limity EURO 3, EURO 4 nebo gegtisrgjsi limity.

OXID DUSICITY Vikes
pramérné roéni koncentrace
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V aktivni variant se oproti nulové variaéitzvySi hodnoty v lokali& panelové zastavby
vychodré od ulice o 0,8 — Jug.m* (viz. obrazek vyse). Na zapad od posuzované kdraaai
dojde k naiistu koncentraci nejvy$e ménad 0,6 pg.i. Na hranici posuzované lokality riat
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prispsvka nepiekrasi 0,3 pg.nt. Hodnoty r@ni koncentrace oxidu dugiého z gispsvku
provozu na komunikaci se budou tedy pohybovat mex 1,1 — 3,8 % imisniho limitu (40

ug.m).

Vypaitené znéisteni ovzdusi — maximalni kratkodobé koncentrace NO

Na hodnoceném Uzemi lze v nulové vadambznamenat koncentrace v rozmezi od 3 do
5 pug.m . Po zprovozéni navrhovaného roz&ni komunikace (aktivni varianta) Ize v Gzemf
ocekavat koncentrace v rozmezi od 9 do 15 [fg.RozloZeni imisnich polit®tava obdobné
jako v nulové variait Projevuje se zde vSak iat emisni a imisni z&te zpisobeny narstem
intenzit 3flslutomobilové dopravy. Nejvyssi @str oproti nulové variagtlze aiekavat na drovni
10 pg.nt.

Prispivky zpisobené provozem na hodnocené komunikaci v aktiariant tak budou
dosahovat nejvyse 7,5 % imisniho limitu (200.m>). Lze aekavat, Ze limit nebude vlivem
provozu zaniru piekroien.

Vypaitené znéisteni ovzdusi — Pimérné roéni koncentrace benzenu

V bezprostedni blizkosti komunikace Ize v nulové variantekavat koncentrace v rozmezi od
0,02 do 0,03 pg.m pricemZ vy3si hodnoty (nad 0,025 p&)mize zaznamenat v Useku mezi
Lhenickou a O. Nedbala. V tomto Useku vede komuwkee ¥tSim podélném sklonu, coz se
projevuje znanym nafistem emisi benzenu. Se vzdalenosti od komunikaninzatizeni
v Uzemi rychle kles4, na okraji posuzovaného Uterdhoty nepekrasi 0,005 pg.r.

BENZEN Vikre
primérné roéni koncentrace
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V bezprostedni blizkosti ulice Milady Horakové Ize visledku zprovozéni navrhovaného
zameru (aktivni varianta) eekavat navyseni v rozmezi od 0,05 do 0,075 {fgviz. uvedeny

v v s

obrazek). VySsi nést Ize stejd jako v nulové variagtocekavat v Useku mezi Lhenickou a ulici
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O. Nedbala vlivem vyssiho podélného sklonu komuwekeéSe vzdalenosti od komunikace Ize
zaznamenat vyznamny pokles, na hranici posuzowkadity nefrekrasi narist 0,01 pg.mi.

Vypoétené hodnoty nelze ffmo porovnavat s imisnim limitem. NejvySSkigpivky byly
v aktivni variang vypasteny do Grovi 2,1 % imisniho limitu (fug.m?).

Vypaitené znéisténi ovzdusi — Pimérné roéni koncentrace PMo

V nulové variant byly nejvyssi koncentrace v Uzemi vypeny v bezprosedni blizkosti ulice
Milady Horakové. Koncentrace se zde budou pohybpadiranici 2,3 pg.i Se vzdalenosti Ize
oc¢ekavat rychly pokles koncentraci, ve vzdalenosti £t80 m lze &ekavat koncentrace pod 1
1g.m°, na hranici hodnocené lokality byly zaznamenanycemtrace pod hranici 0,5 pg’m

NejvysSi naiist koncentraci byl v aktivni variantvypocten v bezprogedni blizkosti ulice
Milady Horékové, na drovni 3 pg:tn Se vzdalenosti budou koncentrace klesat, ve erdéti
150 m Ize oekavat pispsvky do 1 pg.nt, na hranici posuzované lokality rrefrosi 0,5 pg.nt.

Vypoctené hodnoty nelzetjino porovnévat s limitem. NejvysStippivek ze silnéni dopravy
v roce 2020 v aktivni variatibyl vypacten na drovni 13,3 % imisniho limitu.

SUSPENDOVANE GASTICE PM10 Vikre
prumérné roéni koncentrace
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Shrnuti

Pokud pipocteme vySe uvedené vysledky modelovych wfpok odhadnutému imisnimu
pozadi, Ize gekavat, Zémisni limity uvedenych zti6zujicich latek nebudou vlivem zprovémn
zaneru prekra‘eny. Praimérné rani koncentrace oxidu dusiého budou dosahovat nejvyse 54
% limitu a IH benzenu nejvySe 17 % limitu. Ugonérnych ra&nich koncentraci PN Ize

N 1

oc¢ekavat nejvyssi hodnoty na arovni 64 % imisnihatlim

V piipact maximélnich hodinovych koncentraci B@elze timto zfisobem &itat, nebd se
projevuji vzdy @i proudini od rozhodujiciho zdroje v dané chvilii maximalnim pispsvku od
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modelovaného zdroje na trovni 15 pg.(@,5 % limitu) Ize éekavat celkové hodnoty IHNO,
mezi 70 a 80 pug.m-3 (tj. cca 40 % limitu).

Jednd se vS8ak pouze o zcela origmitaharakteristiku, neloskut&né hodnoty imisniho pozadi
v roce 2020 mohou byt vyraziodliSné od stavajicich.

D.l.1.3.Vlivy na hlukovou situaci (a jiné fyzika#abiologické charakteristiky)
VSeobeca

Uc¢elem hlukové studie {floha B.1) je posouzeni hlukové && a navrh ochrany obytnych
objekti v okoli grednetné komunikace v ul. Milady Horakové v Useku mdzigl RoSického a
O. Nedbala. Vypeet je proveden na rok 2020, kdy bylnbyt zanmér (véetre navazujicich
staveb) jiz realizovan. Vyhodnoceni akustické sieua chraBném venkovnim prostoru nejblizsi
zastavby odpovida viadnimu figeni ¢.148/2006 Sb. ,O ochré&nzdravi ged nepiznivymi
Gcinky hluku a vibraci®.

Vypocet ekvivalentnich hladin hluku a posouzeni hlukaé&ze byl proveden pro variantu
nulovou a pro variantu aktivni pro modelokeSeni bez realizace a s realizaci protihlukovych
stn.

Dobrou gedstavu o hlukovém zatiZzeni Uzemi davaji grafigksupy v hlukové studii. V ni jsou
také uvedeny tabulky vygtovych bodi v obou dobach (denni i @) ve vySkach
charakterizujicich hlukovou hladinu v jednotlivygiodlazich datenych panelovych doim

Vypocet je proveden ve vzdalenosti 2 ieg dotenym objektem.

Metodika vypetu

Vypocet ekvivalentnich hladin hluku pro dobu denni amobyl proveden programem
SoundPlan v. 6.5, ktery je &en Narodni referemi laboratéi pro hluk v komunalnim prostdi
v Usti nad Orlici. Program pracuje v modelu 3D, dhuje tedy do vypétu zahrnout
s dostaténou gesnosti vlivelenitosti terénu. Vypeet byl proveden dle norem RLS 90.deni
pramérnych dennich i n@nich hodinovych intenzit pro osobni, resp. naklagiozidla je
v souladu s II. novelou metodiky pro vyed hluku ze silrini dopravy 2004 (Liberko a kol.,
Planeta 02/2005), ktera zohtede skuténé rozloZzeni dopravy na komunikaciclCR. Ve
vypoétu byly uvaZzovany fipustné hodnoty dané viddnimitzenim ¢.148/2006 Sb. ve zni
pozcjSich gedpigi.

Terén v okoli posuzovanych déme rovinny, mirg svazity k jihu, misty zatrawny, resp.
porostly devinami. Pro maximalni bezgmost vyp@tu norma RLS 90 uvaZuje vesSkery terén
jako odrazivy. Vlastni vyptet ekvivalentnich hladin hluku programem Sound®gnproveden
po namodelovani lokality vékolika krocich:

- vypccet hladin hluku v dobdenni a néni ve vypd@tovych bodech v chré&ném venkovnim
prostoru staveb ve vyhledovém r. 2020 bez realizac&ru (nulova varianta) a s realizaci
(aktivni varianta)

- pii prekrateni gipustnych hladin hluku u chrémych objekéi byl proveden navrh a vypet
protihlukovych opatni pro splani limita 60/50 dB z dopravyipaktivni varian

- optimalizace navrhu protihlukovych opai

- vypccet izofon v chragném venkovnim prostoru a v chegém venkovnim prostoru staveb
v naéni dok& ve vySce charakterizujici zhruba vySku 1. nadzemrpodlazi (O-varianta,
aktivni varianta s PHS)
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Vysledky vypéiu

Jak ukazuji vysledky uvedenéTab. 5 a souhrné pak v @iloze B.1, vypdtené ekvivalentni
hladiny hluku v chragném venkovnim prostoru staveb v ulici M. Horakoeéve vyhledovém
obdobi r. 2020 bez realizace z&m (nulova varianta) budou pohybovat v rozmezi 492 dB

ve dne a 40,2-51,9 dB v noci. To znamena, Ze jseelkou rezervou spémy limitni hodnoty
tzv. staré hlukové z&te (70/60 dB), kterou lze wipadt nulové varianty na gednetné

komunikaci uplatnit a dokonce jsou (s vyjimkogkalika bodi) splrény i limitni hodnoty pro
novou hlukovou z&¥. Automaticky z toho vyplyva, Ze i pro variantutighki prostou (rozgeni

ulice bez navaznych staveb) nejsou nutna protiMalapateni.

V piipact realizace pedkladanéh@ameéru (aktivni varianta bez PHS), by doSlo chranych
objekti situovanych nejblize k rozéivané komunikaci k _navySeni akustickéézatv zavislosti
na vysce referemiho bodu nad terénem, a to o cca 3,8 az 5,4 didrS&ni akustickych paim
a zvySeni ekvivalentni hladiny hluku v jednotlivycmarakteristickych bodech nad hrarii
hodnoty 60/50 dB v dennim/&iim obdobi v posuzované lokalite piimym disledkem

nékolikanasobného navyseni dopravnich intenzit v amédh useku komunikace.

Pro snizeni nadlimitni emise hlukuz dopravy v chraném venkovnim prostoru obytnych
devitipodlaznich objekt byly navrzenyprotihlukové bariéry vysky 6 m (aktivni varianta s
PHS). Uvedena op&tni &inné¢ odcloni hluk pouze do Uro¥nmaximal 5. nadzemniho
podlazi.

Tab. 18 Navrhované protihlukové sény

Km | Vyska(m) | Délka(m) | Celkové parametry
Prava strana komunikace

0,000 - 0,032 6,0 38

0,055 -0,176 6,0 125 vySka 6,0m
0,197 — 0,223 6,0 25 délka cca 386m
0,213 -0,248 6,0 36 pohltivost Al
0,251 - 0,297 6,0 49 nepiizvucnost B1
0,303 — 0,409 6,0 113

Leva strana komunikace

0,010 - 0,037 6,0 38

0,053 -0,126 6,0 72 Sk

0,130 — 0,160 6.0 31 o gcg’gomsm
0,165 - 0,188 6,0 25 pohltivost Al
0,200 — 0,296 6,0 101 nepizvignost B1
0,302 - 0,462 6,0 160

0,495 - 0,557 6,0 63

Navrhovany systém fisvitnych protihlukovych bariér snizi akustické Zatii oproti
variantnimureSeni realizace zamu bez PHS misty o vice nez 10 dB. Hygienicky liBt dB
pro denni dobu vsSak i tak budéegraten, stej@ tak hygienicky limit 50 dB pro nimi obdobi
zastane i pes zahrnuti stiniciho vlivu navrhovanych PH8kpaten od 6. nadzemniho podlazi u
vSech nejblizSich obytnych objéktu nekterych uz od 3.NP), ato az 0 5,4 dB.

Tab. 19 Mira prekroéeni limita akustického zatiZzeni v aktivni variané s PHS

Vypoétovy bod M. Horakové Prekroéeni limitu
Cislo popisné Denni doba N@ni doba
SMO01 1185 Od5.NP00,7-2,2dB Od 4. NP 00,6 €B4
SM02 1182 Od5.NP01,8-3,0dB Od4.NP 01,6 -€B2
SMO03 1185 Od4.NP00,7-2,9dB Od3.NP01,6€B1
SM04 1176 Od4.NP01,6-3,2dB Od 2. NP 00,3 €B4
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Vypoétovy bod M. Hordkové Prekroéeni limitu
Cislo popisné Denni doba Ndni doba

SMO05 1198 Od4.NP00,3-3,2dB Od4.NP o0 2,5-dB4
SMO06 1232 Od5.NP01,1-2,6dB Od4.NP 01,1 B8
SMO7 1204 Od6.NP00,4-1,7dB Od5.NP 01,0-€B9
SMO08 1246 V9.NPo00,5dB 0Od6.NP00,7-2,7dB
SMO09 1195 Od7.NP00,9-1,0dB Od 3.NP 00,2 €B,2
SM10 1192 - Od5.NP 00,6 —2,3dB

Vzhledem k doprawitechnickémuieSeni jsou protihlukove &ty preruseny v mistech vjeid

z obsluznych sidliStnich komunikaciiephodi pro chodce a chodniku zastavek MHD. Tato
pieruSeni vyznamnsnizuji clonici efekt ghy, jejich dalsi zvySovani vSak nenéelné ani
acinné. Za efektivni vyskovou a délkovou uréveystému protihlukovych clon je pokladéan
takovy navrh paramaeirclon, kdy @i zmeéné geometrickych charakteristik clony jiz nedoSlo
k vyznamnému poklesu hodnot ekvivalentni hladinykbl v referetinich bodech. Za hrami
vySku PH sin je vtomto pipac povazovana vySka 6,0 m, ktera je v ramci protibigkch
opateni navrZzena a v modelu z&gdana.

Mapy izofon jsou uvedeny wioze B.1l. Nasledujici obrazek vypovida o horizbtrita
rozloZeni izofon fi instalaci protihlukovych sh.

Pricny fez : sidlisté Maj, vypoctovy bod SM02
nocni obdobi 0 5 10 15

Ekvivalentni
Legenda: hladina hluku (<B)
—— Komunil kace noc

[ Obyiny chiekt
—— Vrstevnice . <=40
*  Wypotovy bod 40 < «=45
b 45 < <=50
[ Teren s0<  <=55

—— Limitni hladina 50dB 55 < <=60
Povreh 60 < <=65
PHS B5 < ==70

70 <

Navrhuje se proto provést u dehych objeki akusticky monitoring uvnita gipadré pristoupit

k provedeni ochrannych opanhi @gimo na jejich fasadach, aby byly sghy hygienické limity
alesp@ pro chragny vnitrni prostor staveb (tzn. napvyménou oken za okna s vysSi
vzduchovou negizvuenosti tidy TZI 1: Ry= 25 aZz 29 dB, resp. TZI 2;,R 30 az 34 dB).
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Shrnuti:

Vlivem vyrazré zvySené dopravy, ktera budou do ulice Milady Horék v disledku
piedkladaného zagnu jakozto ditiho projektu mistské koncepce odlébni levoliezni
komunikace fivedena, nastane v aktivni variamavyseni akustické zéte o cca 3,8 az 5,4 dB.

V nulové variand, pii niz Ize uplatnit limity tzv. staré hlukové 2ae (70/60 dB), budou limitni
hodnoty plgny. AvSak v aktivni variagt kde jsou ve smyslu vladnihofifeeni¢. 148/2006 Sb.
uplatiovany limity 60/50 dB,budou nejvySe pustné hodnoty hlukur/ekra‘ovany i (i
realizaci protihlukovych gh vySky 6 m, a to u vSech objékbd 6. NP, misty uz od 3. NP, a to
az 05,4 dB.

ZvysSovani sin neni @elné ani dinné, doporduje se proto vilpad realizace zagru pristoupit
k provedeni ochrannych opani k zaji&ni hygienickych limit alespa@ pro chrarnhy vnitni
prostor.

D.l.1.4.Vlivy na vodu

Vzhledem k absenci vodnich tiok Gzemi stavby ovlivni nové zpesme plochy zejména rezim
odtoku srazkovych vod, a to jak z kvantitativnitek i kvalitativniho hlediska.

Z kvantitativniho hlediska dojdefiprozSieni silnice ke zétSeni zpevénych ploch cca o 25 %
proti sokasnému stavu. Zpewné plochy pedstavuiji riziko urychleného odtokii piivalovych
desStich. Obean je pro hodnoceni moznych wiivije zakladnim parametrem pémplochy
odvodiované vozovky k ploSe celého povodi daného toku.

Prirozené hydrologické po#ny jsou v Uzemi stavby téfhzcela pozrinény, svod srazkovych
vod je zajifovan jednotnym kanalizaim systémem. Vzhledem k rozsahu stavby a zvySeni
zpevrénych ploch nebude ni#st odvadnych srazkovych vod ze zpeinych ploch (viz. tab.
nize) pro kanalizmi systém vyznamny. Rozmésf ulicnich vpusti musi byt navrZzeno tak, aby
jejich hltnost byla pro dany profil dosigjici.

Tab. 20 Zména odtoku z¥eSeného Uzemi vlivem novych zpe¥nych ploch
(ro¢ni bilance pro piimerny srazkovy Uhrn)

Stavajici stav Novy stav i
- . HSa 5 5 Rozdil
Uzemi Fs(m?) | ¥ | F Qs |Fs(m)| ¥ | F Qn 3
(mm) 1 9 | 9Pl
() | (m?) | (ms) () | (m’) | (ms)
Zpevrena

plocha stavby

582,8| 7300| 0.8 5840 3404 923Dp 0,8 732]34 4303 8p9

Z kvalitativniho hlediska obsahuje voda stékajipiozrchu silnicetadu kontaminarit (chloridy
ze zimni udrzby, ropné latky, nerozpirg latky, stopy fosforu, olova a zinku), které momoit
vliv na povrchové a podzemni vody. Koncentrace &onimanti se néni v zavislosti na dopravni
zagzi na silnici. V tab. 21 je uvederighled potencialnich kontaminanbbsazenych v dégve
vodk odtékajici ze silnice.

Z kontaminani vznikajicich provozem na silnici (CNEL, NL, BSKs, Pb, Zn) ovliviuji jakost
vody vV recipientech nejvice chloridy ze zimni udrzBejich zneSkodmi pomoci technickych
opateni je dosud rreSitelné v celostovém ngfitku. OlEas nize dojit ke kratkodobému
vétSimu zvySeni chlorid ve vodach odtékajicich hlaynna p@atku srazek ze silnice.
Minimalizace negativnich dopadzimni udrzby spg&iva v optimalizaci posypovych davek a
minimalizaci chloridi v posypovych materialech.
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Pti havarijnim stavu na silnici (dopravni nehody) aikii nebezpénych latek do okolniho
prostedi musi byt provedena likvidace havarijnich nddlegiimo v mis¢ havarie. Vzhledem
k nizkému zastoupeni vodnich ploch v zajmovém Uzgeiprava@podobnost proniknuti
Skodlivych latek do povrchovych vod velmi mala.

Tab. 21 Zn&isténi def’ovych vod z pozemnich komunikaci

Ezglrﬂ% a Dosahovana koncentrace (mg/l) na komunikaci v extralanu m%;srtiﬁﬁgg% -
slozka A=700-7000 A>7000 Odpotivky Letni oplach Ostatni toky
B=1-2 B=2-3 vozovek
Tvrdost * 5,5-4,5 12,5 26 2 -
Mineralizace 150-7 000 15 000 26 000 400 1000
Dusinany 0-70 105 105 4 7
Oxidovatelnost 2-17 37 75 130 6
BSKs 1-12 15 30 40 6
Amoniak 0-1 2,1 37 5 0,5
Vapnik 20-150 325 600 75 250
Horcik 8-50 75 250 6 150
Mangan 0,1-1,3 2,8 1,8 0,8 0,5
Zelezo 0-3,5 9 25 6 2,0
Chloridy 70-4 500 10 000 16 500 55 250
Sirany 7-80 250-500 160 90 300
NEL 0-0,4 0,8 18 2 0,1
Kadmium 0-0,007 0,022 0,026 - 0,001
Olovo 0-0,03 0,135 0,055 0,06 0,015
Med 0-0,035 0,05 0,05 0,27 0,030
Zinek 0,01-0,3 10,2 38,5 0,47 0,2
Chrom 0-0,015 0,02 0,01 0,015 0,05
Nikl 0-0,03 0,045 0,07 0,05 0,05
Vanad 0-0,01 0,012 0,02 0,05 0,05
reakce pH ** 6,1-7,8 7,8 7,8 5,9-7 6,0-8,0

Zdroj:  Znetisteni srazkovych vod z pozemnich komunikaci, VUD Zilinyzkumna oblast pozemnich komunikaci a letigtnic
ploch Brno,1990.

Pozn.: A padet vozidel za 24 hodin fjpdopravni z&tzi do 700 voz/den a mnozstvi chemického posypu do
1 kg/nd/zimu se povazuji srazkové vody z komunikacesizg
B mnoZstvi chemického posypu (Kgimu)

+ CSN 757111 Pitna voda
++  Na# vl. CR 61/2003 Sh.

Pti rozSieni komunikace se 2i8i zpevina plocha vozovky a zvySi se i sfglita posypovych
materiati. Koncentrace na vystupu z kanalizadstanou piblizné stejné, nebdumgrné stoupne
I mnozstvi srazkové vody.

Vzhledem k tomu, Ze navrhovana komunikace bude draf¥v@a soustavou kanalizaich stok do
systému jednotné kanalizace, ovkwn jakosti vody se népdpoklada. Zachycené vody budou
do recipientu (Vitavy) odvagy prescistirnu odpadnich vod.

Vliv stavby na_hydrogeologické paimy zajmového Gzemi (kvalitu a mnozstvi podzemnict)v
se nepedpoklada.

Potencialni riziko havarijni situace je spojenangy ropnych latek a oléja jejich naslednym
vsakovanim do podzemnich vod. Riziko vsakovani jeoareno hydraulickymi poréry

predpokladaného pigého podlozi. Red zahajenim vystavby by émbyt spravnimu organu
piedloZzen ke schvaleni havarijidd komunikace, s navrzenym postupéeseni pipadnych
havarijnich Unik Skodlivin do prosedi.
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Shrnuti:

Z kvantitativniho hlediskanedojdevzhledem k relativéd nevyznamnému navyseni zpémgich
ploch v pondru ke stavajicim zpe¥nym plocham a ke vSem zpeéwiym a zastainym
plochach v dateném povodk vyznamnému ovli¥ni rezimu odtoku srazkovych vod. Z hlediska
kvalitativniho se B bézném provozu ndpdpoklada vyznamné ovligni, navrhovana
komunikace bude odvodna soustavou kanalizaich stok do systému jednotné kanalizace,
zachycené vody tak budou do recipientu (Vitavy)amiay prescistirnu odpadnich vod.

ZvySené nebezpéje spojeno s potencidlnimi havarijnimi situaceunidopravnich nehodéch, a
to predevSim pro vody podzemni.

D.l.1.5.Vlivy na padu

Uzemi stavby je zcela antropogénpoznenéno, existenci prozenych g@dnich pondri
v lokalité stavby nelze praktickyipdpokladat.

Rozsteni silnice je technickyeSeno tak, aby byl minimalizovan zabor sousednitemki.
Zabory budou realizovany na pozemcich vedenych jalstatni plochy. K zasahu do
zenedélského midniho fondu ani do pozeniluréenych k plgni funkce lesa tedy nedojde.

Potencionalnimi zdroji kontaminacégv okoli silnic jsou:
- emise vyfukovych ply@ (Pb, polyaromatické uhlovodiky)
- posypoveé soli  zimni udrzk& (chloridy a Zn)
- ropné produkty z Ukapvozidel @i havariich

Zvysené obsahy platinovych kibysou obec# zjisteny v silnicnim prachu. VlIiv na kontaminaci
pudy bude mit pedevsSim udrzba komunikace v zimnicksicich. V disledku smyv chlorida

se zasolovanita obvykle projevuje v bezprdasdni blizkosti vozovky do vzdalenosti 2 — 10 m.
Ve vzdalenosti cca 10 m se koncentrace Skodlivaiide jiz blizi poza’ové hodnat i u vice
dopravié zatizenych komunikaci. Minimalizace negativnichpafi zimni Udrzby spéiva
piedevSim v prevenci — tedy v optimalizaci posypovydévek a minimalizaci chlorid

v posypovych materialech.

Z hlediska zminy vyuzivani jidy dojde po roz&éni vozovky natyipruh k zaboru ploch wejné
zelerg, dale bude zruSenaiyodni stezka podél levé strany komunikace a tatwhal bude
zatravigna.

Pred zahajenim zemnich praci bude na plochach &glesvedena skryvka humoézni vrstvy
(travniho drnu) v pedkladané tlou¥e 0,10 az 0,15 m. Skryvka bude uloZena riasioé deponii
a bude pouzita pro ohumusovani novych ploch zelanistech zrusenych zpeainych ploch.

Shrnuti:

Stavba bude realizovana na ploSe stavajici komaeikana plehlych pozemcich vedenych jako
ostatni plochy. Stavba nezasahuje do pozZemikenych Kk plgni funkce lesa ani do
zentdélského mdniho fondu. Vzhledem ktomu, Ze sdésti stavby je i vytvi@ni novych
zelenych ploch (ozeléni stedniho dliciho pasu a doptmi vzrostlé zele® po levé strah
komunikace), je mozno konstatovat, &y stavbyumistné v zastasném Gzemi resta Ceské
Budgjovice na fadni pongry budenevyznamny.
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D.l.1.6.Vlivy na horninové prosedi a pirodni zdroje

Stavba nebude mit Zadny vyznamny vliv na horninmestedi v zajmovém Gzemi. Geologické
a hydrogeologické po#ny se realizaci stavby nezmi, komunikace je prakticky vedena na
arovni stavajiciho terénu.

Zadné pirodni zdroje (ve smyslu napnerostnych surovin) se v zajmovém Gzemi vystavby
nevyskytuji.

D.l.1.7.Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Uzemi stavby neni ve smyslu zakohall4/1992 Sb. o ochrarptirody a krajiny, ve zéni
pozcjSich gedpidi, sowasti gfirodniho parku anevlase chranéného izemiOvlivnéni nejblize
situovaného ZCHU PR Vrbenské rybniky se vzhledewhdcakteru stavby a vzdalenosti
negredpoklada imé ani nefimé.

Trasa ul. M. Horadkové nezasahuje do Zzadného skfethebprvkuizemniho systému ekologické
stability. Vzhledem ke vzdalenosti (cca 1500 m) a stavajicfyzickému oddleni (zastavba
mesta, frekventované komunikace) prostoru stavbyosd Vlitavy se ovlivigni funkci NRBKE¢.

K 118 Hlubocka obora — D& kdmen nefedpoklada.

Ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a pfech oblastilze vzhledem k vzdalenosti vyléit,
coz je dolozenoifloZzenym stanoviskem Odboru Zivotniho piesli, zemtdélstvi a lesnictvig.
KUJCK 3 1609/2008 OZZL/2 Ne ze dne 12.11.2008.

V Uzemi stavby se nenachazi Zadné vyznamné krapirvhe .

Uzemi stavby je z hlediskastlinnych i Zivaiisnych spoléensteva ekosystétinovlivnéno svym
vyuzitim a charakterem ploch. Situovani stavby sta&ném Uzemi velkého #sta podmiuje
negativré predpoklady a podminky pro vyskyt a rozvoj zoocenbazemi nejsou rozvinuty ani
hodnotné a kvalitni fytocenozy.

Vlivy stavby lze @ekavat pedevsim z hlediska kaceni aepazovani ivin a realizace
veget&nich Uprav. Na zakladdendrologického gizkumu Uzemi, ktery byl proveden vizéoku
2008, byly stanoveny zasahy do stavajici zelevi grafické giloze A.l. jsou zaneseny
piedpokladané zasahy do stavajiciéevih a zarove navrh ozeleéni nového uliniho prostoru.

Kaceni devin

Celkovy poéet drevin, které budolkaceny z divodu stavby novych zpewnych ploch, jel2.
Déle bude vykéaceno celke®49,50 nf kefd. Dieviny, které by se musely kacet, ale jsou
schopné bez&Sich rizik pro ujmuti, seipsazi. Jedna se o 3 kusy.

Specifikace datenych devin a kéu véetné uréeni sadovnické hodnoty je uveden@ab. 22

Tab. 22 Seznam #evin kacenych apifesazovanycly disledku realizace stavby

C. Nazev taxonu Obvod kmene | VySka (m) | Sadov. hodnota
dreviny (cm)

37 Vrba Kehka Salix fragilis 70+2x60 8 2

38 Topol osika Populus tremula 40 8 1-2

39 Biiza bila Betula pendula 30 8 2

40 Biiza bila Betula pendula 30 5 1-2

41 Topol osika Populus tremula 45 8 2

42 Topol osika Populus tremula 45 8 2

43 Topol osika Populus tremula 2x50 7 2-3
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C. Nazev taxonu Obvod kmene | VySka (m) | Sadov. hodnota
dreviny (cm)

44 Topol osika Populus tremula 2x50 7 2

48 Topol osika Populus tremula 75 7 3

49 Briza bila Betula pendula 45 6 2-3

69 Trnovnik akat Robinia pseudoacacial 30 5 2-3

73 Liska turecka Corylus colurna 25 3 1-2

27 Jasan uzkolisty Fraxinus angustifolia 15 3 2

28 Jasan uzkolisty Fraxinus angustifolia 15 3 2-3

72 Lipa zelena Tilia euchlora 15 4 2-3
C. kefe Nézev taxonu Plocha kit (m?) | Vyska (m) | Sadov. hodnota

66 Kdoulovec lahvicovityy Chaenomeles lageneria 3 1 2-3

82 Pamenik bily Symphoricarpus albug 88, z toho kaceno 1 2-3

80 nf

85 Svida bila Cornus alba 2 3

89 Pustoryl ¥ncovy | Philadelphus coroniarius 15 2 2-3

90 Pustoryl ¥ncovy | Philadelphus coroniarius 2,5 2 2-3

91 Pustoryl ¥ncovy | Philadelphus coroniarius 2,5 2,5 2-3

92 Pustoryl ¥ncovy | Philadelphus coroniarius 2 2,5 2-3

93 Tavola kalinolista | Physocarpus opulifoliu$150, z tor:% kaceno 2 2-3

28

Z uvedené sumarizace jgemé, Ze budou kacenygqvazi dieviny se sadovnickou hodnotou 2,
coz jsou deviny podptimérné hodnoty. Jeden strom je ohodnocen jakevida hodnoty
pramérné. Kacené ke maji hodnotu podpmérnou az pimérnou, pouze jeden keje
ohodnocen jako Keprimérné hodnoty.

Vegetahi Upravy
Souasti gedkladaneho za#nu je také realizace novych zelenych ploch a vyaaivin.

Nové bude realizovarstiedni dlici pas ve étyfproudové komunikaci — pas ike s funkci
optického rozdleni Siroké komunikace i proti osini protijedoucimi vozidly. Budou pouzity

kefe druhi vySSich Epiraea vanhouttei, Physocarpus opulifolias nizSich $piraea cinerea,
Potentilla fructicosa

Jako esteticky vertikalni akcent a zvyr&zinstedniho pasu jsou zde pravideimmisgny trojice
stromi s Uzkou kuZelovitou korunou minimér2,50 m vysokym kmenentCarpinus betulus
Fastigiatg.

Po levé stra komunikace je na ploSe mezi komunikaci a obytnymi domy veetagim
pruhu v severntasti doplgna a na dalSich 2/3 plochy romavrzena ochranna, odtitovaci
zeler z p4s vysSich kel a rad listnatych strofh V uzSich mistech jsou navrzeny stromy
s uzSimi  kuzelovitymi ¢i  sloupovitymi  korunami Quercus robur Fastigiata, Acer
pseudoplatanus Rotterdam, ajlJam, kde to prostorové podminky dovoli, jsouagmostigny
geograficky givodni druhy Quercus robur, Acer pseudoplatajus

Celkem bude vysazer89 ks listnatych stromi, 840 nf vy$sich a 382 mnizsich kei.

Okna doni nebudou zastovana stromy. Ze severni strany domejsou stromy navrhovany,
z ostatnich stran jsou v dostaié vzdalenosti navrhovany pouze stromy s menSimirkaoni.
Stromy jsou také umisvany v dostaté vzdalenosti od lamp ¥egného oswtleni.
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Shrnuti:

V lokalit¢ stavebniho za#nu se nenachézi zadné uzemi ctinénzakoneng. 114/1992 Sb., ani
skladebné prvky USES. Do Gzemi pouze zasahujenolrzona nadregionalniho biokoridoru,
ktery je veden po toku Vitavy. Ro#éni komunikace zasahuje do malo hodnotnych biotap
plochach nistské zelei (druhov chudé travniky s i@vinami).Vzhledem Kk situovani
posuzovaného z&fru do zastasného Gzemi kstaCeské Budjovice, kde se nevyskytuji cenné
zoocenozy ani fytocenozyse nepedpokladd vyznamny negativni viha fléru, faunu a

ekosystémy.

Souasti zaniru je také realizace novych ploch zeleda 12 pokécenych stréna 249,50
keft bude now¥ vysazeno 39 ks listnatych stréra 1 222 rfiikefi. K&acené eviny jsou deviny
malé sadovnické hodnoty —¢tg&inou se jedna ofdviny podptimérné, rékolik jedinai je
hodnoceno jako @meérné. Vzhledem Kk realizaci vegeétdch Upray které zahrnuji nahradni a
dophujici vysadbu, Ize dendrologického hlediska hodnotit vliv stavbyjak @FiliS vyznamny,
resp. mir@ prispeje ke zlepSeni stavajici situace zélemizemi.

D.1.1.8.Vlivy na krajinu

ReSena lokalita je typickou urbanizovanou krajin@Realizaci zawru, ktery nepedstavuje
novou stavbu, ale pouze ro&ii stavajiciho liniového prvku, nedojde k vyznanmmm&né
stavajiciho charakteru. Stavba sama @ gbbz vazby na navazujici zam propojeni ulice M.
Hordkové se Strakonickou a &mem na Litvinovice) nebude mit Zadné negativni wina
stavajici krajinu a jeji funkce.

Pfimou vazbu na krajinné systémy ma ul. E. RoSickélaokterou se M. Horakové ze severu
napojuje a ktera ze severu sousedi z nezasiau nevyuZivanymi plochami. Vlivy
piedkladaného zagnu (bez navazujicich akci a staveb) na tuto krajinrscenérii se
negredpokladaji.

Vyznamnym kompozhnim prvkem bude realizacerestiového zeleného pasu. Podél levé strany
komunikace jsou nav navrzeny plochy zelén které pispivaji k pocitovému a fyzickému
odctleni provozu na komunikaci o&$§ dopravy.

Z estetického hlediska budou digmivé pasobit navrhované 6 m vysokéigritné protihlukove
steny. Jejich negativni vnimani vSak bude p&dleo vzhledem k navazujici zastawb panelové
domy obdobnych proporci, kterékolikanasobg protihlukové stny prevysuiji.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o réefi stavajici liniové stavbyep-edpoklddd se zasah do
mestské krajiny Realizaci zarru dojde ke zvyrazmi oddtlovaci linie, kterou frekventovana
ulice (ve vazb na umisini do prostoru velkého sidl§tpredstavuije.

D.l.1.9.Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vzhledem k charakteru zamu, ktery vedectyiproudovou komunikaci ve stdpkomunikace
stavajici a nagsre priléhajicich pozemcich, neklade stavba Zadné namakgemolice (vyjma
demolice stavajiciho silemiho €lesa — vyfrézovani krytu vozovky).

V okoli ul. Milady Horakové nejsou evidovany zadkéturni pamatky. Uzemi stavby vsak
spada do oblasti s archeologickymi nélezy. Na UzsidliS€ Maj jsou vymezeny dv Uzemi
UAN |. kategorie. Nelze proto vyl@it moznost archeologickych natepii stavebnich pracich.
V piipadt nahodnych naldz je nutno postupovat podle § 22 zak.20/1966 Sb., o statni
pamatkové pa.
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D.I.2. Vlivy vystavby

D.l.2.1.Vlivy na obyvatelstvo

Pro vystavbu budou pouzivany pouze materialy, k&gghuji pozadavky na ochranureu
radioaktivnim zéenim.

P rozSteni stavajici dvoupruhu n&ldny ¢tyipruh bude z hygienického hlediska dochéazet
docasre k negativnim vlivm, spojenymi se stavebé&innosti. Vzhledem k umi&ti komunikace

M. Horékové v zastasném tzemi ristaCeské Budjovice bude vystavba vifmém kontaktu s
prilehlym obytnymi panelovymi domy, a to v celérfregmétném useku ulice.

Pro realizaci vystavbyipdkladané stavby bude vybran takovy dodavatelyktari, ze [Fi
staviz bude prasnost omezena na minimum a Ze hluk zelst&innosti nepekrati predepsaneé
limity dle vyhlasky¢. 148/2006 Sb.

Exhalace, prasnost

Jak bylo uvedeno v kapitole B.lll.1, je mozZno staylovaZzovat za ploSny zdroj zti&eni, jehoz
negiznivé pisobeni Ize technickymi a organtzémi opatenimi minimalizovat na ijgatelnou
miru.

V dok vystavby dojde ke zvySeni hodnot polétavého prabtnozstvi emitovaného prachu lze
obtizre odhadnout, zavisiipdevsim na technologii vystavby a disciplinovangstcovniki
provadci organizace. Jak je vySe uvedeno, stavba negeneasahlé zemni praceigsto bude
nutné khem jejich provaéhi zamezit §eni prachu v suchém obdobi kropenim. Pracovni
prostedky, zejména pak automobily vyj&iti ze stavby, je nutné udrZzovatistém stavy tak,
aby nezné&stovaly okolni komunikace.

Pri pokladce ziviného povrchu bude dochéazet (jako na kazdé obdataw&} k uvolhovani
aromatickych uhlovodik

Hluk, vibrace

Jednim z faktar pasobicich na Zivotni pragdi je hluk a zejménafipvystavi® je hlwnost
stavebnich mechanignvnimanacasti populace velmi negati&nprotoZze se jedna o hluk zcela
odlisny od BZnych zdroj, které se v tom kterém mésenrg vyskytuiji.

Hluk ze stavebnéinnosti nesmi fekratit po dobu od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 2BdD
Laeq 50 dB a po dobu od 22,00 do 6,00 had,#0 dB a od 7,00 do 21,00 hodc460 dB, a to
2 m ped obytnymi a ostatnimi chrémymi objekty. Rozhoduijici je limit pro denni obdotp. 60
dB(A), protoze prace by nehy v noci probihat.

Posoudit z hlukoveho hlediska vystavbu je ¢kl obtizné. Jedna se o stavbu liniového
charakteru a stavebni mechanismy se budou pehybpo linii vystavby a tedy hluk bude
vzhledem k "poslucli@m” velmi prongénny. Vzdy bude zaleZzet na konkrétni poloze stawabni
mechanism. Obytné objekty se nachazeji v malé vzdalenoststastenist, a pokud se budou
stavebni stroje pohybovat pgapied dotenym objektem, mohou byt ekvivalentni hladiny hluku
vySSi nez je stanovena limitni hodnota.

V sowasném stadiu projektové&ipravy neni znam dodavatel dila a proto dryBtavebnich
mechanism, které by mohly byt nasazeny na st&utyl odbor# odhadnut na zaklgdnformaci

z hlukovych studii provedenych pro stavby podobngpu v minulém obdobi. Na zaklkad
zkuSenosti ziskanychtipposuzovani podobnych staveb jsou dopeny typy stavebnich
mechanismi s ohledem na minimalni nutnou Bhost a samdejmé s ohledem na diny

stavajici strojovy park stavebnich firen€R. V Tab. 23jsou uvedeny hladiny hlukuipsinnosti

stavebnich strdj které budou prawgodobné nasazeny na stavb
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Tab. 23 Orientaéni hodnoty hluku nékterych stavebnich stroji pro vystavbu

Nazev stroje La[dB]v 10 m Nazev stroje La[dB]v10m
Nékladni automobil 80 Motorova shijeka 84
Automobil Avia 77 Bouraci kladiva 85
Autodomichava 76 Jaab mobilni 70
FiniSer 67 Kompresor 65
Naklad& CAT, HON 76 Vibra¢ni hutnici valec 72
Zivi¢na fréza 73 Motorova pila 80
Rypadlo 73

Vzhledem k utlumu sférickou divergenci Izgegpokladat tyto hodnoty hladin hluku ve vztahu
ke vzdalenosti 40 - 200 m 32 - 46 dB (A). Nejblize komunikaci je situovan vzhledem k
umisgni zastavky MHD bytovy @im ¢.p. 1176, a to na vzdalenost cca 25 m. V sevasii
rekonstruovaného useku jsou bytové domy vzdaleay3€c— 35 m. V jiznéasti po levé stran
jsou panelové domy vzdaleny od hratyfpruhu az cca 40 m, podél prave strany az 75 m.

Celkové zhodnoceniifspsvku hluku z &chto mechanisinnelze bez znalosti planu organizace
vystavby utit, neba tato je funkcicasoveého vyuziti jednotlivych stiioj Aby byly splrény
nejvyssi pipustné hodnoty ekvivalentni hladinu hluku se dbaveinnosti kEhem vystavby
posuzovaného zaru, @ipadré snizen na nejnizSi moznou miru nadlimitni hluk,simbyt
dodrZzena nasledujici opani:

* hluénost stavebnich mechani@masazenych na stavimusi byt zhruba takova, jak je
uvedeno v tabulce.

e prace budou probihat néjde od 7 hodin rano a nebudou rozhédtivat déle nez do 21
hodiny, Iépe vSak jen do 18 hodiny.

* pokud bude na stagmasazen kompresor s tihosti vySSi nez 65 dB v 10m, je nutno
tento umistit do mobilni biky

* na stav® co nejvice eliminovat prace se sbijecimi kladifyto prace jsou - jak
ukazuji zkuSenosti z podobnych staveb - vnimamulazi velmi negativ

» okruzni pila (pokud bude nasazena) bude oadarprotihlukovou zashou tak, aby v
deseti metrech generovala hladinu akustického tla&uirovni maximak70 dB(A)

Dale lze pedpokladat, Ze ke zvySenym hladinam hluku dojdeo idppravnich trasachtip
vystavie. Pro tyto vlivy je vSak obtizné zpracovavat hlugovstudii, jedna se o vlivy
kratkodobé. Vzhledem k faktu, Ze z&mnevyZzaduje zZadné rozsahlé zemni prace, nebude
dochazet fesurim velkych objen zeminy.

Bezpénost

Vystavba je situovana do hasibydlenécasti s frekventovanouépi dopravou. Ta budezbem
provadni stavby v ramci moznosti zachovana a regulovaBadou zde dodrZzovana
bezpeénostni opaeni gedevsim pro ochranu chadc

Veskeré prace v ochrannych pasmech siti mohou toxagny pouze se souhlasem a pod
dozorem oprawného pracovnika spravce vedeni, provadni praci je nutno isledré dbat
bezpeénosti a ochrany zdravitigpraci a seznamit pracovniky 8sledky gipadného nedodrzeni
predpigi.

Socioekonomické vlivy

Vzhledem k rozsahu stavby lzéeppokladat, Ze vybrany zhotovitel stavbu provedgnsv
prostedky a zamsstnanci a vyznanintak neovlivni miru neza#stnanosti v izemi.
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Shrnuti

V blizkosti staveni&t se pgedpoklada déasné zhorSeni hlukové situace hlukovymi emisemi
stavebnich str§j vozidel obsluhujicich stavbu. Toto zhorSeni bumeezeno na relativn
krdtkou dobu vystavby. Emitované emise hluku nebudlonstantni, budou odrézet druh a
mnoZstvi provaghych praci, typy stavebnich sii@ paet pracovnil na jedné sin¢, atd.

Nep‘iznivé exhalani podminky Ize technickymi a organtrami opatenimi minimalizovat na
prijatelnou miru.

NaruSeni pohodwlivem zhorSeni kvality ovzduSi a akustické situdmdem vystavby je
vzhledem k trvani stavbydsow relativrné kratké obdobi) a charakteru stavbgi dodrZzeni
opateni k eliminaci nefiznivych vlivi akceptovatelné

D.l.2.2.Vlivy na vodu

V dok& vystavby nebudou povrchové vody kvantitativani kvalitativieé ovlivnény. Je
octekavana minimalni spieba vody, odpadni vody nebudou vypéngt Nejsou planovany
takové zemni prace fipkterych by mohla byt zasaZzena hladina podzemdy yvoeggedpoklada
se tedy ani negativni dmni podzemnich vod (snizeni vydatnosti nebo zhoideality). Aby
bylo zabrasno zneisténi ropnymi latkami, je nutnéfpmanipulaci s nimi postupovat v souladu
s platnymi zvlastnimiigdpisy.

D.1.2.3.Vlivy na padu

Vzhledem k rozpracovanostitipravy gedkladaného zagnu nejsou déasné zabory fesre
kvantifikovany. Lze pedpokladat, Ze pro dasné staveni§tbudou zabirany stavajici volné
plochy v bezprogednim okoli komunikace. Po uk&eni vystavby je nutno tyto plochyisledrg
rekultivovat.

Odstraiované hmoty (nap z vybourané vozovky) budou okan&imdvazeny, fipadré pouze
kratkodol& skladovany v prostoru stavby.

Vzhledem k dlouhodobému vyuZivani Uzemi existuj@t@irriziko vyskytu kontaminovanych
pud. V pripad, Ze bude jejich vyskytipstavebnich pracich potvrzen, zajisti zhotovitelidaci
opravrénou osobou.

D.l.2.4.Vlivy na ekosystémy, fléru a faunu

Pri vystavi® je mozno oekavat ugité vlivy na fléru, které jsou spojeny s kacenidewdn a
naslednymi vegetaimi Gpravami prostoru komunikace.

Odstrareni devin

Kioviny a deviny budou kaceny v obdobi vegaiého klidu, gipadré podle podminek
stavebniho povoleni. &em kaceni je nutno se snazit v maximalniemd zachovani a
nepoSkozeni stavajicich sousednitdwvih.

Kaceni devin provede odborna firma gigluSnou zfisobilosti. Kaceni iedvin bude provedeno
za dodrzeni stanovenych podminek bémpsti prace  teézb¢ drivi. Paezy budou vykldgeny,
vétve budou rozgpkovany a kmeny budou fexany, odvezeny a prodany jako toprréva.
Jamy po p#ezech budou zasypany a zhuty. NaSépkovana #@evni hmota bude odvezena
k docasnému uskladmi a nasled® bude vyuzita jako mdbvaci material. V fipac, Ze
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dodavatel ziska povoleni od statnich ofgadievni hmota mze byt spalena nargdem
vymezeném prostoru z&ipluSného dozoru. Pokud by byl odpad ze zelémidovan palenim na
mist, nesmi byt pouZzito Zadnych pddpych prostedki pro hdeni (pneumatiky, oleje apod.).

VSechny deviny, které by rdly byt zachovany a mohou byfiystavi® negativié ovlivnény, je
ttreba nélezit ochranit ped poSkozenim jejich nadzemnich i podzemiadti stavebndinnosti.
Pokud budou &které deviny ohroZeny stavebnimi pracemi, budeigb& ochranit dle platné
statni normyCSN 839061 (Technologie vegétdch Uprav v krajin — Ochrana strofm a
veget&nich ploch pi stavebnich pracich). Stromy na stavenisti je outhranit ped
mechanickym poSkozenim (Hapohmozdni a potrhani &ry, dieva, kdeni a koruny) vozidly,
stavebnimi stroji a ostatnimi stavebni¥mnostmi. Ochrana se tyka celéfknové zony coz je
plocha @mdy pod korunou stromu (okapova linie) rgefia o 1,5 m po celém obvodu. U
sloupovitych forem je délka rozéhi 5 m. Oploceni kolem stromu bylm byt vysoké alespo

2 m a nendlo by takeé nikterak poSkozovatevinu.

Vysadba stroma ke

Vysadby jsou navrhovany podi&SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, vzl
kmeni stromi od hran obrubnik v ni uva@né ¢l.15.10.2) nesmi byt mensi nez 1,20 m.
V odavodrenych pgipadech mZe tato vzdalenost klesnout az na 0,50 m. V projekt
dokumentaci jsou vipvazné ¥tSire zvySené na 2,50 m — odpovidajici ockratromi, porost

pii stavebnich pracich dI€SN 83 9061.

Respektovany jsou ochranné vzdalenosti vysadelmstra vySSich k& od podzemnich
inZenyrskych siti. Bkteré plochy nizkych ké jsou v gipad nutnosti navrzeny i nad trasy
kanalizace apod.(n&kee ve stednim pasu v komunikaci).

Pred zapoetim zahradnickych praci zajisti investor na svidlatly vyty¢eni podzemnich tras
inZenyrskych siti fimo v terénu. Zahradnicka firma dodrZi ochrannéilentbsti siti, fpadre
ochrani sit poloZenim folie pro ochranu k&ni do jam pro vysadbu stram

Z davoda snazi udrzby a estetiky budou vysStekeysazovany ve &Sich vzdalenostech od
chodnilki, komunikaci a fed nimi budou pedsazeny pasy nizSichrke VysSi kée tak mohou
rast jako vol® rostouci, nese$havane,casto nezmlazované (jako jsou nyni v blizkosti zpev.
ploch deformovany kazdotnim fezeméi zmlazovanim).

Pred vysadbou k& v plochach budou dé&tné plochy chemicky odpleveleny, @hthim bude
zalozen zahon.

Zalozeni travnik

Na plochach zelenbude rozprogena ornice o tl. vrstvy min. 15 cmidel zasetim travniho osiva
bude fida obdlana a hnojena pmyslovym hnojivem.

D.l.2.5.Vlivy na hmotny majetek a archeologické pamatky

Realizace stavby nevyzaduje demolice.

Uzemi stavby spada do tzemi UAN |. kategorie. e k tomu, Ze vykopové prace nebudou
vyznamné, neni objev archeologickych néleza mnohokrat feskupované, antropogehn
pozmenené mde piilis pravdEpodobny.

Pred provadni zemnich praci je stavebnik povinen podle zalia987 Sh. o statni pamatkové
P&i oznamit zamyr prislusnému pracovisti, &eném Narodnim pamatkovym uUstavem a umoznit
provedeni fipadného zachranného vyzkumu. Dale je podle zakonmen oznamit i nahodné
poruseni archeologickych situaci (nalezy zdivaghkmhroli), stejré tak jako nalezy movitych
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artefakti (keramiky, kosti, zbrani, minci apod.), k tomutela zajisti stavebnik u vyse zniire
organizace archeologicky dohled.

Trasa ul. M. Horakovéikzi nekolik inzenyrskych siti. Ty budou v prostoru staubyareny tak,
aby se pedeslo jejich poSkozeniid€d vlastni realizaci stavby je dodavatel povinendpat
spravce jednotlivych inzenyrskych siti o Wéwi jejich vedeni v prostoru stavegi$t blizkosti
inZenyrskych siti a jejich povrchovych zidaje nutno provagt vykopové prace kné. Bude-li

ve vykopu zastizeno kabelové vedeni, bude nutrehe pkoli provag vykop ruiné a vedeni
zabezpeit proti poSkozeni (vygsit). Znaky inZenyrskych siti budou vyrovnany s povrchem
komunikaci.
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D.II. Rozsah vlivi vzhledem k zasaZzenému Uzemi a populaci

V piedeslem textu jsou vSechny relevantni vlivy zhoéngcv rozsahu iiiméreném oznameni
zant®ru, zvla¥ jsou popsany vlivy kormého stavu a vlivy vystavby. Vlivy vystavby jsou
v tomto stadiu fipravy zangru popisovany spiSe obegrprotoZze v mnohatfpadech zavisi na
kone&ném navrhu, dodavateli stavby a organizaci vystavby

Vlivy zamgru jsou v zasaddvoji:
Dlouhodobé vlivy umisgni stavby a provozu na nové komunikaci.
Vlivy umiséni stavby

» Kéceni devin - bude kompenzovano vysadbou doprovodné Zederealizaci novych
zelenych ploch. Za 12 ks kacenyctewin a 249,50 mkeft je k vysad® navrzeno
celkem 39 ks listnatych stram840 nf vy$sich a 382 fmizsich ked.

» Biota — urbanizované prdasti hust osidleného sidli§tM4j s vysokou mirou ruSivych
vlivi negativié podmiuje vyskyt a rozvoj zoocen6z a hodnotnych fytocendbtmohoto
hlediska nebude mit tedy rogii komunikace prakticky Zadny vyznamny vliv.

» Deélici iCinek — roz&ienim komunikace dojde ke zvyra&m bariérového efektu, ktery v
hust obydleném Uzemi tato silnice budiegstavovat. Pro zmigni negativniho vlivu
jsou navrzeny v délcegSeného Useku ulicgyti prechody (na z&tku a konci Useku, v
km 0,190 a v km 0,460). Pro zvySeni beamesti provozu je v profilech fpchod
provedeno zuZeni jizdnich piyhprechod v km 0,190 bude vybavenéginym
signaliz&nim z&izenim.

» Vlivy na piadu — stavba bude realizovana na ploSe stavajicukitace a naiflehlych
pozemcich vedenych jako ostatni plochy. Stavba sa¢wge do pozenik urcenych
k plnéni funkce lesa ani do zeuklskeho mdniho fondu. Vliv stavby umishé
v zasta¥ném Uzemi ristaCeské Budjovice na @dni pongry tedy bude nevyznamny.

» ZvySeni odtokovych koeficiefitpovodi - vzhledem k relati¢rmevyznamnému navysSeni
zpevrénych ploch v poréru ke stavajicim zpe¥nym plocham a ke viem zpewnym a
zasta¥nym plochach v déeném povodi nedojde k vyznamnému owivin

Vlivy provozu

Rozsah vlivi bude omezen na Uzemi podéégnttného Useku ulice M. Horakove, kam bude
v disledku kumulativnich vl navazujicich dopravnich stavellivedena nova doprava a
dopravni intenzity se tak zvysSi oproti nulové vawaaz trojnasob® Realizaci za®gru tak
budou vyznam&ovlivnény predevsim nésledujici aspekty:

> Akusticka situace

Vysledky modelovych vypsiu (akusticka studie —ifloha B.1) ukazuji, Ze vifpad nulové
varianty budou ve vyhledovém obdobi v roce 2020ttimhodnoty tzv. staré hlukové z2ae
(70/60 dB) plgny s velkou rezervou. Dokonce (s vyjimkogkalika bodi) budou splany i
limitni hodnoty pro novou hlukovou z&t Automaticky z toho vyplyva, Ze i pro variantuiaki
prostou (roz&eni ulice bez navaznych staveb) nejsou nutna puktlkia opateni.

V piipact realizace pedkladaného zatnu dojde u chranych objekd situovanych nejblize
k roz8kované komunikaci vigsledku vySe zmigného naiistu dopravy k vyznamnému navyseni
akustické zatze. V zavislosti na vySce refetgriho bodu se bude jednat o #stro 3,8 — az 5,4
dB. Pro sniZzeni nadlimitni emise hluku z doprawhraréném venkovnim prostoru obytnych
devitipodlaznich objektbyly navrzeny protihlukové bariéry vysky 6m (aktiwarianta s PHS).
Uvedena opdéni &inné odcloni hluk pouze do arogmqmaximalré 5. nadzemniho podlazi.
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Navrhovany systém protihlukovych bariér snizi akkst zatizeni oproti variantnimteSeni
realizace za®gru bez PHS misty o vice nez 10 dB. Hygienicky liGlitdB pro denni dobu vsak i
tak bude pekraien, steji tak hygienicky limit 50 dB pro rimi obdobi #stane i pes zahrnuti
stiniciho vlivu navrhovanych PHSgkralen od 6. nadzemniho podlazi u vSech nejblizSich
obytnych objeki (u nekterych uz od 3.NP), ato az 0 5,4 dB.

ZvysSovani sin neni @elné ani dinné, doporduje se proto vidpad realizace zagru pristoupit
k provedeni ochrannych opani k zajis¢ni hygienickych limiti alespé pro chragny vnitni
prostor.

» Rozptylova situace

Vzhledem ke zvySeni dopravni && dojde oproti nulové variahtealizaci zarfru ke zvyseni
zneisteni ovzdusi Skodlivinami emitovanymi automobilovymopozem. Jak ukazuji vysledky
modelovych vypéta, zmeni se vlivem provozu na zkapacitém Useku ulice Milady Hordkoveé
imisni situace v oblastech s obytnou zastavbowedagkim zgsobem:

= |H, NO; se zvysi nejvice o 1,0y.m*

* |H, benzenu se zvysi maximéla 0,075ug.m*

= |H, suspendovanyctastic PM se zvy3i nejvyse o8y.m>

Z hlediska maximalnich kratkodobych koncentraci;Ni2 v Uzemi v aktivni variatitocekavat
koncentrace od 9 do 15 pg’m

Pokud pipocteme vySe uvedené vysledky modelovych WpaRozptylova studie —ifdloha
B.2) k odhadnutému imisnimu pozadi, lz&kévat, Ze imisni limity uvedenych zi&ujicich
latek nebudou vlivem zprovoZni zangru piekrateny. Pfimérné rani koncentrace oxidu
dustitého budou dosahovat nejvySe 54 % limitu a Bénzenu nejvySe 17 % limitu. U
pramérnych ranich koncentraci PN Ize aiekavat nejvySSi hodnoty na drovni 64 % imisniho
limitu.

V ptipact maximalnich hodinovych koncentraci N@elze timto zfisobem &itat, nebd se
projevuji vzdy @i proudini od rozhodujiciho zdroje v dané chvilii maximalnim pispsvku od
modelovaného zdroje na Grovni 15 pg.67,5 % limitu) Ize éekavat celkové hodnoty IHNO,
mezi 70 a 80 pg.m-3 (tj. cca 40 % limitu).

Jedné se vSak pouze o zcela origmitgharakteristiku, neloskut&né hodnoty imisniho pozadi
v roce 2020 mohou byt vyragziodliSné od stavajicich.

» Obyvatelstvo

Vlivy zaméru na zdravotni rizika a psychickou pohodu jséunp untrné ovlivreni dopravnich
intenzit. Hlavnimi faktory, které mohou mit vliv nadravi obyvatel, jsou vifpadc
predkladaného zaknu hluk a znéisténi ovzdusi, které jsou komentovanyiegchozich bodech.

Jednoznén¢ lze konstatovat, Ze vzhledem k bezpfedhi blizkosti obytnych doién zaner
piinese do Uzemi vyznamné negativni vlivy ndeyreé zdravi. Zn@sténi ovzdusi emitovanymi
Skodlivinami z automobilového provozu je vzhledenpiédpokladanému dodrzeni imisnich
limiti akceptovatelné. Z hlediska akustické situace jgfipact realizace zagru nutno
navrhnout opaeni, ktera zajisti dodrzeni hygienickych lilnialespa pro chragny vnitni
prostor staveb.

Snizeni psychické pohody lz€ekavat nejen u obyvatel, kieziji v bytovych domech podél
ulice, ale také u ostatniho obyvatelstva, pro ktenéa ulice fedstavuje mistodiného denniho
pohybu — zastavky MHD, dostupnost obctoaj.
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Z hlediska bariérového efektu bude zkapaciirkomunikace fedstavovat negativum, které je
vzhledem k navrzenym ogahim (gechody pro pSi i cyklisty, zUZeni jizdnich prih aj.)
akceptovatelné. Do oblasti socialni a ekonomick#inese stavba zadné vlivy.

Kratkodobé vlivy béhem vystavby komunikace.

» Béhem vystavby bude provéad praci zatZzovat nejblizSi obyvatele z&iétenim ovzdusi
a hlukem. NaruSeni pohody vlivem zhorSeni kvaliwygduSi a akustické situac&hem
vystavby je vzhledem k trvani stavbyagow relativre kratké obdobi) a charakteru
stavby pi dodrzeni opa&eni k eliminaci nefpiznivych vliva akceptovatelnée.

vz

» V dusledku stavebnich praci bude ztizen@écpodnost Uzemim pro intenzivnic3
dopravu.

» Dale bude provashi praci ob¥Zzovat uzivatele silnic ovliwnim kiZného provozu
(dopravni opdaeni, doprava materi@l. Doprava materiél musi byt v maximalni mozné
mite vedena mimo inravilan ¢sta.

» Pri vystavi® hrozi i nedodrzeni zakladnich opamhi zngiSténi pidy provozem
stavebnich strdj

> Uzemi stavby spada do Gzemi UAN I. kategorie. Vidéae k tomu, Ze vykopové prace
nebudou vyznamné, je objev archeologickych néalea mnohokrat f@skupované,
antropogend& poznenéné mdeé ne [ilis pravdpodobny. B provadni zemnich praci je
stavebnik povinen postupovat podle z&kona 20/18875 statni pamatkove e
v platném zani.

Negativni vlivy vystavby lze snizit vhodnym igobem vystavby a ogenimi, uvedenymi v
kap. D.IV.

Zavér

Predkladany zawr predstavuje dle Uzemniho planwsta podmiujici stavbu pro vytvieni
soustavy odlefovacich tras pozemnich komunikaci s cilem sniziralu na stavajicim skeletu

meésta. Jako komunikace metitoveho vyznamu furtni ttidy B2 bude ul. M. Horakove
souwasti zakladniho komunikaiho skeletu résta.

Negativni vlivy vzniklé _umisihim stavby (nap zasah do zelén zabor fdy aj.) nejsou
s ohledem na charakter Uzemi (urbanizované Uzelkdmesta) a charakter z&mu (rozsfeni
stavajiciho liniového prvku) vyznamné aivgact dodrzeni navrzenych opahi mohou byt dale
eliminovany¢i kompenzovany (ndp navrh sadovych Uprav thiho prostoru). Vzhledem ke

N 1

stavajicimu stavuifmese zar&r zkvalitreéni povrchi funkénich ploch, vyssi bezpeost provozu

a vzhledem k navrzenym veg&tdm Upravam pozitivh zvySi estetické vnimani prosti
ulicniho prostoru.

Dopravni zatizeniedmétné komunikace, a s tim spojené vlivy na obyvatelst rozptylovou a
akustickou situaci lokality, bude ovligno rozvojem silnini sig SirSiho Uzemi ®sta, tedy
navazujicimi stavbami DI 14 fglozka silnice 111/14539) a DI 17 {Blozka silnice 111/14322).
Z hlediska vlivi souvisejicich_s provozem komunikace je nutno yvéstzamir prinese do
Gzemi novou dopravni z&t, dopravni intenzity zde stoupnou itieé trojnasob&. Umérné tomu
piinese tedy fedkladany zagr do Uzemi vyznamné negativni vlivy na obyvatelsiRealizaci
zameru vetrg navazujicich staveb dle koneegho zansru meésta Ceské Budjovice dojde
k odletteni levolieznim komunikacim (ndpv Husow tfidé o 27 % dopravy, v ul. Na dlouhé
louce (stav. sil. I/3) az o cca 45-65 %) — posour&hto vliva neni gedmétem gredkladaného
Oznémeni.
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Z hlediska rozptylové situace nebudou vé@oEém UGzemi ani po zvySeni koncentraci
emitovanych Skodlivych latek z provoziegratovany imisni limity. AvSak z hlediska akustické
situace stoupne widledku vyznamného navyseni dopravnich intenzitduakzatze az o cca 5
dB. Vzhledem ktomu, Ze pro ro#shou komunikaci jsou ve smyslu vladnihofinani
¢.148/2006 Sb. za hrami hodnoty hlukové emise z dopravy povazovany hod66 dB ve dne
a 50 dB v noci (na rozdil od nulové varianty, kdenmozno uplatnit starou hlukovou &&t a
vzhledem k charakteru zastavby (devitipodlazni jowmée domy véEsném sousedstvi
komunikace) a dopra¥rechnickémurieSeni stavby feruseni PHS v mistech vjezdaj.)
navrhovany systém protihlukovych bariér snizi akkét zatizeni, avSak hygienické limity
budou gekratovany pro denni i nimi dobu (az o 5,4 dB) a to zejména pro vysSi gattavych
domi, kde je doporéena vynéna oken.

Realizace za#ru je tedy opodstatina v souvislosti geSenim dopravy celéhoésta ve spojeni
s planovanymi navazujicimi dopravnimi stavbami.oBlpdu kumulativnich vliwr, které tyto
stavby vyvolaji, pinese zamxr do Uzemi negativni vlivy zejména v oblasti aktlgti situace a
vlivii na obyvatelstvo.

Realizaci predkladaného zaméru jako soucasti soustavy odlebovacich tras je mozno
doporu¢it s ohledem na pFedpokladané vyznamné pozitivni vlivy, které planovaé
odlehéeni komplexré prinese v ramci SirSiho zajmového Uzemi &sta, a pouze pi
disledném dodrzeni navrzenych opd#&eni s orientaci zejména na akustickou situaci a
pohodu obyvatelstva.

D.II1. Udaje o moznych nepiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

Rozsah zaru (délka Gpravy komunikac&ni 575 m), jeho charakter (komunikace fank
tcidy B mistnich komunikaci #&sta) a umisini stavbyv(zasta‘mé UuzemiCeskych Budjovic)
praktickyvyluéuje jakékoliv vlivy p fesahujici hraniceCR.

D.IV.  Opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni pop. kompenzaci
nepiriznivych vlivi
NavrZzena opaéni

Souasti zandru jsou sadové upravy, kteréSi ipravu a novou vysadbu zelenbezprostednim
okoli komunikace. Zelenyigdni dlici pas vhoda zalenuje stavbu do okolniho praeti. Pini
funkci krajindsko-estetickou, hygienickou,a@oochranou a také mj.apobi proti oslani
protijedoucimi vozidly. Dopléené a upravované zelené plochy podél levé stranyukdwmce
prispivaji k pocitovému a fyzickému o&ldni provozu na komunikaci od¢$ dopravy.

Ke zvySeni bezpmosti provozu a minimalizaci rizik igtu @Si dopravy s automobilovou jsou
na rfeSeném useku navrzenyephody pro chodce, z nichZeghod v km 0,190 je opah
swtelnym signalizanim z&izenim. V profilech gechodi je provedeno zuzZeni jizdnich ptuh
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Ochrana chodc je také zajidina od@lenim ploch pro chodce od jizdnich fasvySenymi
obrubniky s navrZzenou vyskou 0,12 m.

Pro ochranu f&d nadmirnym hlukem jsou navrZzeny protihlukov&rsy vysky 6 m v rozsahu
podle kap. D.1.1.3

De%ové vody z komunikace budou odvmyany soustavou kanaliasich stok do systému
jednotné kanalizace, zachycené vody tak budou dpieatu (Vitavy) odvadny pres cistirnu
odpadnich vod.

Opateni dopordovana v ramci projektovéipravy (DUR, DSP, DZS)

Zajistit potebna rozhodnuti a vyjimky uvedené v kap. B.I.9.

V rdmci navazujici PD upsnit podle poZadavk hygienické stanice rozsah
protihlukovych stn a dalSich &innych protihlukovych op#eni tak, aby byly spkny
hygienické limity alespd pro chragny vnitini prostor staveb (tzn. napsyménou oken
za okna s vy$Si vzduchovou n&pruenosti tidy TZI 1: R, = 25 az 29 dB, resp. TZI 2:
Ry =30 az 34 dB).

Protihlukové stny navrhnout z githlednych materiél Pro ochranu ptakaplikovat nap
lepené pruhovani skel, piskované skibpouzit skel, kterd odrazeffast UV spektra,
takZze ptaci je vnimaji jako tmava nebo naopak gas#ici, zatimco pro lidi jsou
prihledna. Pro zlepSeni estetického vnimani zajisfithj za&lenéni do zelenych ploch
vysazenim kryci popinaveé zeten

V rdmci navazujici PD koordinovat stavbu s navainii (nejen) dopravnimi stavbami
v predmétném Uzemi.

V ramci ZOV ugesnit odvozni a dovozni trasy ze stavby. Pfistppy na stavenist
pokud mozno minimalizovat filezd zastavbou s obytnymi objekty.

V ramci ZOV zpracovat i soubor organinéch a technickych opani v etap vystavby
s cilem minimalizovat potencialni némivé vlivy na Zivotni progedi a zejména (s
ohledem na umighi zangru v zastagném Uzemi) na pohodu obyvatelstva.

Navrhnout plan havarijnich ogahi pro vystavbudetré pripadi havarijniho Uniku latek
Skodlivych vodam atimnimu systému.

Pripravit opateni pro minimalizaci déeni vzrostlé zeleh

Navrhnout pro obdobi stavby systém nakladani sagdpaangieny na jejich itideni,
samostatné shromdidvani a nasledné vyuZziti odstrarni.

Zéasady likvidace odpadi

Z&kladnim legislativnim dokumentem je zak®én185/2001 Sb. o odpadech veérzh pozdjSich
piedpidi a @gislusné vyhlasky.

Odpady z kategorie ,ostatni odpady*

Tyto odpady Ize bdi znovu vyuZit, recyklovat nebo uloZit diizenou sklddku. Odstrémy Zivicny

material bude recyklovan. Sloupyiemého ositleni wetrg svitidel a stozary vysokého rigipbudou
piedany spravci k dalSimu vyuziti. Odpad z chemickyfB mize byt kompostovan.

Odpady z kategorie ,nebezfye odpady*

VSechny nebezgeé odpady jeieba v souladu s vyhlaskou MZPR383/2001 Sh. o podrobnostech
nakladani s odpady skladovat v uEavwch nepropustnych ozfenych nadobach a likvidovat osobou
opravrenou k nakladani s nebezmymi odpady. Ropné latky mohou byt likvidovany bégdadaci,
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znegisténé gistici tkaniny apod. mohou byt spaleny. Kabely lz&bidnout k dalSimu zpracovani
autorizované organizaci. Vrstva s dehtovym pojivesa v konstrukci rozebiranych vozovek
pravcEpodobré nevyskytuje, tuto skut@ost je teba ped zahajenim stavby &t zkouskou
vyluhovatelnosti.

Zattidéni podle Katalogu odp@d- vyhl. MZPCR ¢. 381/2001 Sbh. — bude ssisti Projektu nakladani
s odpady v dalSim stupni PD, ve kterém budoudbwuvedeny vyréry hlavnich drufi odpad jak pro
stavbu, tak pro provoz #aeni.

Vhodnym vylkirem a stanovenim podmineki pvybérovém ftizeni a pi uzavirani
smluvniho vztahu Ize eliminovaadu skuténosti, které by mohly negatignovlivnit
Zivotni prostedi a obyvatelstvo (systéifzeni praci, stav stavebni techniky, podminky
pro zd&izeni stavenigtapod.). Negativni vlivy fedpokladané ip provadcni stavebnich
praci, tj. vlivy d@&asného charakteru Ize eliminowatminimalizovat opaenimi, ktera
budou upesréna v dalSich stupnich projektovych dokument&ci organiz&nimi
opatenimi, kter4d bude povinen zajistit dodavatel prdgito poZadavky a ifpadné
garance budou zakotveny do nasledné realizemlouvy.

Opateni dopordend pro fazi realizace z&m (vetrg zpracovani RDS)

Zpracovat hlukovou studii pro obdobi vystavby pogledminek zhotovitele stavby
pokud tak bude vyZadovat hygienicka stanice.

Provést pasportizaci komunikaci, které budou p@mvichem stavby za fitomnosti
jejich spravce, aby byly vyl@eny neopravéné pozadavky po doke¢aeni stavby,
piipadré provést jejich Upravu. Po dok&sni vystavby uvéstifjezdové komunikace
alespa do pivodniho stavu.

Provadt stavebni prace, které jsou v celém svém rozsiaavany do sousedstvi obytné
zastavby, pouze podle podminek hygienické stamtealizovat preventivni op&ni na
minimalizaci hluku pi vystavl® (nag. protihlukova ochrana stacionarnichiizani,
dodrzovani povolené pracovni doby, omezénké nakladni dopravy na pracovni dny,
minimalizace vystavby o vikendech, omezenichiith stavebnich praci v brzkych
rannich a pozdnich odpolednich hodinach apod.)emckajistit dodrzeni limitnich
hodnot hluku dle NV 148/2006 Sb.

Spravnou organizaci vystavby minimalizovat pohylchamiznt a €2ké techniky.

Béhem vystavby dodrZzovat bezp®stni opateni, zajistit ochranu chod@ii nezbytnych
pirechodech staveni&t VSichni zangstnanci zhotovitele i podzhotovitel budou
prokazateld sezndmeni s podminkami stave®i& moznym ohroZzenim choilcpri
provadni stavebnich praci.

Vystavba bude probihat v souladu se schvalenynaideasi organizace vystavby (ZOV).
Staveni& musi byt vybaveno tak, aby veSkeré produkovanéaddipvody bylyiadre
znesSkodovany a nedochazelo ke zisovani vod. VSechny pouzivané strojé p
realizaci stavby i odlé®vani musi byt v dobrém technickém stavu a to zegmé
z hlediska moznych ukapopnych latek.

Minimalizovat gitomnost stavebni techniky na stavenisti a zalszpe piipadré
lok&lnim zpeviinym podloZim (panely). Nutné ddjoivani pohonnych hmot do malo
pohyblivych stavebnich zdtioj realizovat za preventivnich opami (ochranné vany,
sorbenty apod.).
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« Dbat na technicky stav automabif stavebnich strdj Po dobu uadrzby, ipstavek a
odstavek vypinat motory nakladnich aut a stavebmiebhanizm.

» Dodrzovat technologickou k&z@ podminky stavebniho povoleni.

* Provést opdeni ke snizeni prasSnosti pystavi® véetrg opateni, které zajisti, ze okolni
vozovky nebudou zr&tovany auty vyjizdjicimi ze stavby, fipadreé zajistit jejich
okamzitécisteni.

* Minimalizovat zasoby sypkych stavebnich matériél ostatnich potenciélnich zdioj
prasnosti na stavenisti.

 Pouzivat chemicka WC.

e Zajistit piitomnost havarijni soupravy a déplani potebného sorbentu na izzeni
staveni&t. Fri uniku ropnych latek zajistit provedeni zavedenkelarijnich opaeni.

» Upresnit v RDS jednotlivé druhy odpad vystavby, jejich mnozZstvi argdpokladany
zpasob vyuziti, respektive zneskagm.

» Sledovat mozné zggténi zemin @i vykopovych pracich. Vippad® vyskytu €chto
zemin zajistit jejich likvidaci oprawmou osobou.

* Vytvorit ze strany dodavatele stavby v ramdiizeni stavenigtpodminky proiidéni a
shromad’ovani jednotlivych druin odpadi v souladu se stavajicimiqupisy v oblasti
odpadového hospotkivi. O vznikajicich odpadech vihu stavby a zjsobu jejich
znesSkodani nebo vyuZziti vést odpovidajici evidenci.

* Nakladat s odpady v souladu s legislativou, miditt stavebni odpad a zajistit jeho
likvidaci osobamici firmami opravenymi k nakladani s odpady podle vySe uvedenych
zasad vetre ptipadné kontaminované zeminy.

» Odvazet v co nejkratsim terminu vzniklé nebémgeodpady (pouzity sorbent apod.) ze
stavenist.

» PredloZit evidenci a zsob nakladani s odpady v ramci kolatrdaoftizeni.

» Kaceni zelea provadt na zaklad podrobného vy®eni stavby v terénu a realizovat ho
podle podminek SP (v obdobi vegetiéno klidu listopad —iezen).

* Pokud budou &které deviny ohroZzeny stavebnimi pracemi, budefgbé ochranit dle
platné statni norm¢'SN 839061 (viz kap. D.I.2.4) tzn. realizovat dpaf na zachovani
zbytkové zele# (ochrana kmene i ochranarkoovécasti) iEhem stavby, &etné ochrany
dievin i prelozkach inzenyrskych siti.

» Provést vysadbu k& a devin podle projektu vegataich Uprav a zajistit jejich ochranu
do dokorteni stavby.

* Pred provadni zemnich praci oznamit zé&m prisluSnému pracovisti, &enému
Narodnim pamatkovym Ustaventidit se jeho pokyny.

Opafteni dopordovana pro fazi provozu zamu

* Po zahajeni provozu v dohbd gisluSnym organem ochranyiegého zdravi provést
kontrolni neteni hluku (akusticky monitoring) fifehlé zastavby pro a@¥eni zaéra
akustickeé studie ac¢innosti navrzenych protihlukovych opani.
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 Provad¢t udrzbu vSech Z&eni vsouladu sjejich schvalenym provoznim
(manipul&nim) fadem.

* Havarijni situaceteSit v souladu sipdem schvalenym (v ramci stavebnikiaeni)
havarijnim planem.

e Zajistit péstebni péi o dreviny a systém udrzby zatrasnmych ploch.

* Po dokogeni stavby je dopotieno provadt trileté sledovani vyvoje neéwysazenych
veget&nich Uprav a jejichifjpadné doplovani.

« Radrs nakladat s odpady, vznikajicimi z provozu komunéa

D.V. Charakteristika nedostatka ve znalostech a neutosti, které se
vyskytly p¥i specifikaci vliva

Oznédmeni bylo zpracovano standardnimi metodickynuistypy, které jsou popséany
v jednotlivych ¢astech. Pro stupeoznameni jsou Udaje o Uzemi, ziskan&kumy a reSersi,
dostaténé. Ugresiovani podklad bude probihat v dalSich stupnich projektové doktame
béZnym postupem. Zpracovatel oznameni vychazel zegtmgroces ovliviiujicich sodasny
stav Zivotniho progedi a msobeni jednotlivychéinnosti na slozky a subsystémy Zivotniho
prostedi.

Hlukova a rozptylova studie byly zpracovany na aéklprogndzy dopravnich intenzit pro rok
2020. Tyto vysledky, stefnjako vSechny prognozy, jsou zatizenyitu mirou nejistoty
vzhledem k sotasnému stavu poznani.

Dopravni prognoza aktivni varianty pro rok 2020npvic zatizena nejistotou, ktera vychazi z
predpokladaného rozvoje Uzemi a sihii sit tak, jak ho predikuje Uzemni plan ésta.
Dopravni intenzity jsou v aktivni varianistanoveny pro takovy scén&dy jsou ve mist
realizovany veskeré planované dopravni stavby ae.aRento pedpoklad vSak nelzeftip
sowasném stavu ffpravy jednotlivych zagri jakkoli potvrdit, jedna se pouze o konémp
navrh, ktery jednotlivé stavby vymezuje pouze raméic@provozreni silnicni si€ a ovlivreni
dopravnich intenzit tak, jak je uvedeno v aktivarigng, bude proto zaviset na harmonogramu
realizace jednotlivych staveb, doby uvedeni do pzoy na skutné podob jejich realizace,
organiz&nim usmérnéni provozu aj. Vyvoj fistu dopravy se navic ibe v gistich letech od
ucinénych gedpoklad liSit.

Uvedené nejistoty spojené s dopravnimi intenzitaouviseji pimo unerné s nejistotami u
prognézovanych vlir na ovzdusSi a akustickou situaci tzemi.

Mira neutitosti, resp. nedostatkznalosti, je danarpdevSim vypovidaci schopnosti podkiad
které jsou v dané fazitipravy projektu k dispoziciV ramci zpracovani piredkladaného
Oznameni nebyly zjiS&€ny takové nedostatky ve znalostech, které by branilformulovani
koneéného za¥ru a radnému vyhodnoceni vlivu zardru na jednotlivé slozky zivotniho
prostiedi pro provedeni zji¥’ovacihofizeni.
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CASTE POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU

Vzhledem k situovani z&fru do zastaéného Uzemi obce jsou prostorové podminky vyzriamn
omezeny a vyuziti Gzemi je vymezeno Uzemnim planafsta. Zandr je tedy pedkladan v
jediné optimalizované variaft zvolené na zaklad stavajiciho prostorového a fummkho
uspdadani tzemi.

Jak je uvedeno u popisu variant (aktivni a nulovi&ap. B.1.5., Ize aktivni variantu rodd na
dva scénge:

» rozSieni ulice Milady Horadkové nétyiproudovou komunikace bez vazby na okolni
planované dopravni z&my (aktivni varianta prostd). Tento scénaezahrnuje
kumulativni vlivy gripravovanych staveb. Ve svénmisiedku nefindsi oproti nulové
variant (bez realizace zaru — tedy ponechani dvoupruhu ve stavajici peéypam
Gzemi zadné vyznamneé 2ny. Vzhledem k situovani ulice veést ve vazk na okolni
silnicni st” samotné zkapackni nezadava od ke zvySeni dopravni zae této
komunikace.

» rozSieni ulice Milady Horakové natyiproudovou komunikace s vazbou na navazujici
dopravni stavby (aktivni varianta) — viz. kap. 8.k Kumulace s jinymi zaény.
Zprovozreéni jednotlivych silnknich staveb dle GUzemniho planuésta, tedy i s
propojenim ul. Strakonické s Lidickourgs zajmovou ul. Milady Horakové, povede
logicky ke zvySeni dopravni zde na pednttné komunikaci siedpokladanym
snizenim dopravy na Husbtridé a ulici Na Dlouhé louce (1/3 a 1/20).

V piedkladaném Oznameni byly hodnoceny vlivy posuzdvanéantru se zapditanim
kumulativnich vliva navazujicich dopravnich staveb, jejichz jedkladany zagr prakticky
souasti. Ve vhodnych ifpadech byla tato aktivni varianta porovnavanarg&mtou nulovou
(bez realizace z&k).

Vlivy umisténi stavby (k&ceni t@vin, ovlivréni rezimu odtoku srdZzkovych vod, hmotny
majetek) jsou pro aktivni variantu zahrnujici kuativni vlivy navazujicich staveb prakticky
stejné jako pro aktivni variantu tyto vlivy nezatijiii.

Rozdil je ovSem u vlify, které Uzce souviseji s provozem komunikace a seatyrou dopravni
zatze. Jedna se zejména o vlivy v oblasti obyvate)sakustickd a rozptylova situace. Je
logické, Ze aktivni variantafipaSi do zajmového Uzemi vzhledem Kk vyraznému remiys
dopravy (viz. kap. B.1l.4) vyznamné negativni viigali kterym je realizace navrhovanych
PHS nutnou podminkou. Nulova varianta s€chto oblastech hodnoceni prakticky nelisi od
varianty aktivni prosté, ktera do Uzemi sama @ smyy automobilovy provoz népadi.
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CASTF DOPLNUJICIi UDAJE

F.l. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaj v oznameni

Grafické gilohy Oznameni:

A.l — Situace stavby (1:1 000)
A.2 — Ochranairody (1:30 000)
A.3 — Podélny profil

A.4 — Vzorovy gicny fez
Samostatnésiilohy Oznameni
B.1 — Hlukova studie

B.2 — Rozptylova studie

F.11. DalSi podstatné informace oznamovatele

Podklady k zaréru:
- Regenerace sidl&tMaj Ceské Budjovice, lUsek 06 — Vychod — Milady Horakové,
DUR, 09.2008, Pragoprojekt, a.s.

- Obecr zavazna vyhlask&a 4/200 O zavaznyctastech Gzemniho planwetaCeské
Budgjovice, ve zgni OZV ¢. 13/2005 ze dne 10.11.2005.

- Navrh zasad uzemniho rozvoje Jibského kraje, kiten 2008

- Akéni plan rozvoje silrdini infrastruktury na Gzemi égstaCeské Budjovice pro roky
2007 — 2013, 06.2006, IKP Consulting Engineersy.s.r

- Podklady a konzultace poskytnuté zastupci MMské Budjovice, odbor Uzemni
planovani

- Oznadmeni zamu ,Stavba pelozky silnice 111/14539 (fes ulici M. Horakové do
ulice Strakonické)“, 07.2007, EIA Servis s.r.0.

- Dopravni z&tze — vysledky celostatningisani dopravyRSD CR, rok 2005

- Mistni Seteni zpracovatélOznameni.

Podklady ostatni

- Culek M., eds., 1995: Biogeografickiensni Ceské republiky — Enigma Praha, 1996

- Quitt E., 1971: Klimatické oblastieskoslovenska — Stud. Geogr., Brno 1971

- Mapové podklady eska geologicka sluzba www.geology.cz

- Zakladni vodohospodsgka mapa 1:50 000 (3222 )

- V&stnik MZP, Gnor 2009, Steni¢. 1

- www.geoportal.cenia.cz — portaliginé spravyeské republiky

- www.aopk.cz — Agentura ochranyimdy a krajiny

- www.npu.cz — Narodni paméatkovy Ustav

- www.env.cz — Ministerstvo Zivotniho prosti

- www.mzcr.cz — Ministerstvo zdravotnictvi

- www.kraj-jihocesky.cz

- www.c-budejovice.cz — oficialni stranky StatutaminestaCeské Budjovice

- www.cuzk.cz

- www.chmi.cz — portaCeského hydrometeorologického Ustavu

- www.chmi.cz/uoco - Usek ochratistoty ovzdusi

Oznameni dleifil. ¢. 3 zakona:.100/2001 Sb. PRAGOPROJEKT, a.s.



Regenerace sidl&Maj —Ceské Budjovice, tsek 06 — vychod — Milady Horakové 81

CAST G VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Identifikace stavby

Nazev: Regenerace sididuaj, Ceské Budjovice, Usek 06 — vychod — Milady Horakové
Oznamovatel: Statutarniasto Ceské Budjovice

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Zpracovatel oznameni: PRAGOPROJEKT, a.s.

Autorizovana osoba: Ing. Orej Capek

Datum zpracovani: 06/2009

Zdavodnéni zameru

Ulice Milady Horakové je v Useku od ul. BraniSovsgé swételré rizenou KiZzovatku s ul

O. Nedbala. (resp. A. Barcala) vedena jgkgiproudova, dale po ul. E. RoSického je vedena
jako dvoupruh. Vzhledem kiipravovanému zaloZzeni soustavy s&trych odleliovacich
komunikaci pro odlefeni stavajiciho zakladniho skelet@sta je Zadouci, aby bylkrgdmetny
usek ul. M. Hordkové roz&n nactyipruh a byl tak pla piipraven na navazujici dopravni akce.

Zamer primo navazuje nafjpravované a v Uzemnim planuésta zanesené odkabvaci
komunika&ni propojeni ul. Strakonickéigs M. Horakové s Litvinovicemi, tj. na stavby
komunikaci pro individualni dopravu DI 14igbozka 111/14539 — propojeni Maje se sidlist
Vltava, tj. propojeni M. Horakové — Strakonick&)Da 17 (propojeni sidligt Ctyfi Dvory —
Litvinovice, tj. M. Horakové — 11/603), dle navritlJR Jihaeského kraje je z&m veden jako
VPS D63 <¢islo useku 2 — ulice Milady Horakové.

Zanxr tak predstavuje ddi projekt celkového propojeni ul. Strakonické svinbvicemi a jako
komunikace funéni tfidy B2 bude sotasti zakladniho komunikaiho skeletu résta.

Struény popis zangru

Jedna se o roz®ini stavajici sirové nedtlené komunikace M. Horakové v zastaem Uzemi
mésta Ceské Budjovice na komunikacityiproudovou se gdnim dlicim pasem. Saidsti
stavby je zastavka trolejbiua autobus MHD pro kazdy snr jizdy, s\ételre tizeny gechod pro
dosadba zelen verejné osv¥tleni, dopravni zngeni a ochrandi pielozky stavajicich vedeni
inZenyrskych siti. Sa@dsti stavby je také pas se smiSenym provozem ghodygklisti (v ¢asti
trasy), resp. pas pro cyklisty (adeny provoz wasti trasy).

Trasa upravované komunikace vychazi z planovanézakikizovatky s ul. E. RoSického a je
ukoniena napojenim na ul. O. Nedbal&tsin¢ tizenou kiZovatkou, celkova délka upravy je
575 m. Komunikace je navrzena v kategorii MS4d/309

Po zprovozeni predkladané stavby bude ulice Milady Hordkové v néawa# na ul.
Strakonickou satasti zakladniho komunikaiho skeletu rgsta a bude plnit vyznamnou ulohu
skérné komunikace sipvazre dopravni funkci. Revezme dopravu stujici ze sidligt na silnici
1/20, 1/3 a také k obchodnimu a nakupnimu centrpna@ém behu Vitavy u Strakonické ulice.
Svym Stkovym uspdadanim (roz$éeni nactyipruh) tak bude odpovidat vyhledovym kapacitam
téchto komunikaci.
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Prostorové podminky jsou vyznathomezeny a vyuziti Gzemi je vymezeno Uzemnim planem
mésta. Zandr je tedy pedkladan v jediné optimalizované varigntzvolené na zéaklad
stavajiciho prostorového a fuitkho uspe#adani tzemi.

Predpokladané terminy
Predpokladany termin realizace stavby: rok 2010
Doba trvani vystavby: 12 &sial

Charakteristika dot éeného Uzemi

ReSené Gzemi stavby je situovano v severozapadsti zastasného Gzemi wsta Ceské
Budgjovice na Uzemi katastleské Budjovice 2,¢ast sidlist Maj.

Zajmoveé Uzemi stavby je rovinné az ndisvazité se sklonem na jih v nadiske vySce cca 394
m n.m. Ze severu navazujéep komunikaci E. RoSického volné&i prostranstvi s naletovymi
dievinami, které tive slouzilo jako tankové cdiBt¢ a zvySuje biodiverzitu Gzemi. Z ostatnich
stran je lokalita stavby obklopena zastavbastskécastiCtyii Dvory.

Vzhledem k dlouhodobému vyuZivani krajiny v okolésta Ceské Budjovice jsou pirozené
prirodni pongry Uzemi vyznam& poznenény ¢etnymi antropogennimi zasahy, které zahrnovaly
zejména zrény kultury pozemlt. Z hlediska krajingského se jedna o krajinu pogmgnou (plre
urbanizovanoucast nésta), gevladaji plochy odfrodrené s velmi nizkym koeficientem
ekologické stability.

Lokalita stavby pedstavuje urbanizované uUzemi¢stského charakteru sigvazujicimi

zasta¢énymi (panelové domy, objekty technické acabské vybavenosti) a zpenymi

(komunikace, chodniky, parkovi§tplochami. Ty jsou misthdoprovazeny plochami ¢atské

zelert. Neupravenou nezpedémou plochu pedstavuje parkovidt navazujici na asfaltové
parkovist pired Penny marketem.

Zajmoveé Uzemi stavby je situovano do piredi nestského sidligt kde gevaZzujici zastavbu
tvori devitipodlazni panelové objekty. &b obyvatel bydlicich podél ulice byl odhadnut fres
Vv jeji tésné blizkosti) na cca 2 150 (35 vcliqzhnelovych dorin).

Vzhledem ke st vystavby nejsou v zajmovém Uzemi stavby dle gostah udaj evidovany

Zzadné kulturni pamétky. Na Uzemi sidi8taj jsou vymezeny dvuzemi s archeologickymi
nalezy UAN |. kategorie - Gzemi s pozitiviprokdzanym a dale bezpe predpokladanym
vyskytem archeologickych néliez

Vyznamnym zdrojem negativnich wvivjsou v SirSim zajmovém uUzemigpnyslove ¢innosti,
antropogennéinnosti spojené s hustym osidlenim a doprava poukdkacich 1/20 a 1/3, ktera
zatzuje okoli exhalacemi a hlukem.

Hlukova zé&tZ je vazana na vyznamné dopravni tahy. \&y@oé ekvivalentni hladiny hluku
z dopravy pro rok 2020 pro stavajici usgaéani silnéni si€ (var. nulova) ukazuji, ze limitni
hodnoty tzv. staré hlukové 2ae budou plény s velkou rezervou. Z toho Ize logicky usuzovat,
Ze hygienické limity nejsou v zajmovém Uzemi stagikratovany ani v sotasnosti.

Celkow lze konstatovat, Ze ohroZzenymi slozkami jsou zepnakusticka situace a ovzdusi,
piirozené vodni pokry a ekosystémy se zde vzhledem k vysokému poditagnych ploch
prakticky nenachazeji.
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Vlivy zaméru na Zivotni prostiredi a obyvatelstvo

Vlivy zaméru jsou v zasaddvoji:

Dlouhodobé vlivyumisgni stavby a provozu na nové komunikaci:
Vlivy umiséni stavby:

» Kéceni devin - bude kompenzovano vysadbou doprovodné Zederealizaci novych
zelenych ploch.

» Biota — v urbanizovaném préeti hust osidleného sidli&tMaj nebude mit roz&ni
komunikace prakticky Zzadny vyznamny vliv.

» D¢lici iCinek — roz&enim komunikace dojde ke zvyra&mh bariérového efektu, ktery v
hust obydleném Gzemi tato silnice budiegstavovat. Pro zmiéni negativniho vlivu
jsou navrzeny v délcéeSeného Useku ulic&tyti prechody, pro zvySeni bezp®sti
provozu je v profilech f@chodi provedeno zuzeni jizdnich pfyhptechod v km 0,190
bude vybaven stelnym signalizanim z&izenim.

» Vlivy na pidu — stavba nezasahuje do pozénukcenych k plgni funkce lesa ani do
zemedélského mdniho fondu. Vliv stavby natpini pongry bude nevyznamny.

» ZvySeni odtokovych koeficiefitpovodi - vzhledem k relati¢rnevyznamnému navysSeni
zpevrénych ploch nedojde k vyznamnému oviwi

Vlivy provozu:

Rozsah vlivi bude omezen na Uzemi podébgnttného Useku ulice M. Horakové, kam bude
v disledku kumulativnich vl navazujicich dopravnich stavellivedena nova doprava a
dopravni intenzity se tak zvysSi oproti nulové vattaaz trojndsob& Realizaci zawru tak
budou vyznam&ovlivnény predevsim nasledujici aspekty:

» Akustické situace

V piipadt nulové varianty budou ve vyhledovém obdobi v ra®20 limitni hodnoty tzv. staré
hlukové z&Ze (70/60 dB) plény s velkou rezervou, dokonce budatiSinou splgny i limitni
hodnoty pro novou hlukovou zat

V piipact realizace pedkladaného zagnu dojde u chramych objekd situovanych nejblize
k rozSiované komunikaci vitsledku vySe zmiiného naiistu dopravy k vyznamnému navysSeni
akustické z&¥e o 3,8 — az 5,4 dB. Pro sniZeni nadlimitni erhis&u z dopravy v chramém
venkovnim prostoru obytnych devitipodlaznich ohjeklyly navrzeny protihlukové bariéry
vySky 6m. Uvedena opa@ni &inn¢ odcloni hluk pouze do Urogrmaximéli® 5. nadzemniho
podlazi.

Systém protihlukovych bariér snizi akustické zatiZzeproti realizace za¥ru bez PHS misty
o vice nez 10 dB. Hygienicky limit 60 dB pro demimbu vSak i tak buderekraien, steji tak
hygienicky limit 50 dB pro néni obdobi Astane pekraten od 6. nadzemniho podlazi u vSech
nejblizSich obytnych objekt(u nkterych uz od 3.NP), ato az 0 5,4 dB.

Zvysovani stn neni @elné ani dinné, doportuje se proto v fipact realizace zadru pristoupit
k provedeni ochrannych opeami k zajis&ni hygienickych limiti alespa pro chragny vnitini
prostor.

> Rozptylova situace

Realizaci zamru dojde ke zvySeni zosteni ovzduSi Skodlivinami emitovanymi
automobilovym provozem, imisni situace se v obladsteobytnou zastavbou 2m nésledujicim
zpiasobem:
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» |H, NO, se zvy&i nejvice o 1,0y.m*
= |H, benzenu se zvysi maximélo 0,075ug.m*
= |H, suspendovanyctéstic PM se zvysi nejvyse o8y.m>

Z hlediska maximalnich kratkodobych koncentraci;N&@ v Uzemi v aktivni variaitocekavat
koncentrace od 9 do 15 pg’m

Pokud pipo¢teme vysledky modelovych vypii k odhadnutému imisnimu pozadi, 1zekavat,
Ze imisni limity uvedenych zggtujicich latek nebudou vlivem zprovaan zangru
piekraieny. Piimérné raini koncentrace oxidu dusieho budou dosahovat nejvySe 54 % limitu
a IH. benzenu nejvySe 17 % limitu. Ugonérnych ra@nich koncentraci PM lze aekavat
nejvyssi hodnoty na urovni 64 % imisniho limitu.

V piipade maximalnich hodinovych koncentraci BOpii maximalnim pispivku od
modelovaného zdroje na Grovni 15 pg.67,5 % limitu) Ize dekavat celkové hodnoty IHNO,
mezi 70 a 80 pg.m-3 (tj. cca 40 % limitu).

» Obyvatelstvo

Vlivy zaméru na zdravotni rizika a psychickou pohodu jséimp Un€rné ovlivréni dopravnich
intenzit, hluk a zn&steéni ovzdusi jsou komentovany yealchozich bodech.

Vzhledem k bezprostdni blizkosti obytnych do@nzamer prinese do Uzemi vyznamné negativni
vlivy na veaejné zdravi. Zn&steni ovzdusSi emitovanymi Skodlivinami z automobilogéh

provozu je vzhledem kipdpokladanému dodrZeni imisnich litniakceptovatelné. Z hlediska

akustické situace je wipac realizace zagru nutno navrhnout opani, ktera zajisti dodrzeni

hygienickych limiti alesp@ pro chrégny vnitini prostor staveb.

Snizeni psychické pohody lz€ekavat nejen u obyvatel, kieziji v bytovych domech podél
ulice, ale také u ostatniho obyvatelstva, pro ktenéa ulice fedstavuje mistodiného denniho
pohybu — zastavky MHD, dostupnost obctoaj.

Z hlediska bariérového efektu bude zkapatitrkomunikace fedstavovat negativum, které je
vzhledem k navrZzenym ogahim (gFechody pro pSi i cyklisty, zUzZeni jizdnich pridh aj.)
akceptovatelné. Do oblasti sociélni a ekonomick#inese stavba Zadné vlivy.

Kratkodobé vlivy béhem vystavby:

» Behem vystavby bude provéai praci zatZzovat nejblizSi obyvatele z&igtenim ovzdusi
a hlukem. NaruSeni pohody vlivem zhorSeni kvaligdusi a akustické situaceéhem
vystavby je vzhledem k trvani stavbyagow¢ relativie kratké obdobi) a charakteru
stavby pi dodrZzeni op&eni k eliminaci nefiznivych vlivi akceptovatelné.

» V dasledku stavebnich praci bude ztizen@éicpodnost Uzemim pro intenzivnicd
dopravu.

> Déle bude provashi praci ob¥zovat uzivatele silnic ovliwnim k&Zného provozu
(dopravni opageni, doprava materi@l. Doprava materiél musi byt v maximalni mozné
mite vedena mimo inravilan ¢sta.

> Pr vystavl® hrozi @i nedodrzeni zakladnich opami znegisSteni pidy provozem
stavebnich strdj
> Uzemi stavby spada do Gzemi UAN |. kategorie. \idéahe k tomu, Ze vykopové prace

nebudou vyznamné, je objev archeologickych nalea mnohokrat f@skupované,
antropogen& pozreénéné mdeé ne ilis pravdEpodobny. B provadni zemnich praci je

Oznameni dleifil. ¢. 3 zakona:.100/2001 Sb. PRAGOPROJEKT, a.s.



Regenerace sidl&Maj —Ceské Budjovice, tsek 06 — vychod — Milady Horakové 85

stavebnik povinen postupovat podle zakona 20/1987& statni pamatkové §ie
v platném zani.

Negativni vlivy vystavby lze snizit vhodnym igmbem vystavby a oganimi, uvedenymi v
kap. D.IV.

Opatieni navrzena ke sniZeni negativnich viivzaméru

Doporwena opaeni ke snizeni negativnich viizantru jsou navrhovana pro jednotlivé faze
zaneru, podrobg jsou popsana v kap. D.IV. Jsou rélmha na:

> Opateni dopordovana v ramci projektové&ipravy (DUR, DSP, DZS)
» Opateni pro fazi realizace zamu (Wetre zpracovani RDS)
» Opateni pro fazi provozu zagru

Zaveér

V ozndmeni relevantni vlivy zhodnoceny v rozsalimgreném oznadmeni zamu, zvla¥ jsou
popsany vlivy koné&ného stavu a vlivy vystavby. Vlivy vystavby jsoutomto stadiu fipravy
Zaneru popisovany spiSe obegnprotoZze v mnoha ifpadech zavisi na ko&@ém navrhu,
dodavateli stavby a organizaci vystavby.

Predkladany zawr predstavuje dle Uzemniho planwsta podmiujici stavbu pro vytvieni
soustavy odletovacich tras pozemnich komunikaci s cilem sniziralu na stavajicim skeletu
mésta. Jako komunikace meitového vyznamu funini ttidy B2 bude ul. M. Horakové
soutasti zakladniho komunikaiho skeletu résta.

Negativni vlivy vzniklé umisinim stavby (nap zasah do zeleén zabor fidy aj.) nejsou
s ohledem na charakter Uzemi (urbanizované Uzeldmesta) a charakter zamu (rozsteni
stavajiciho liniového prvku) vyznamné atigact dodrZzeni navrZzenych opahi mohou byt dale
eliminovany ¢i kompenzovany (ndp navrh sadovych Gprav dfiiho prostoru). Vzhledem ke
stavajicimu stavuifnese zar&r zkvalitréni povrchi funkénich ploch, vysSi bezpeost provozu
a vzhledem k navrZzenym vegé&tdm Upravam pozitivh zvySi estetické vnimani prosdi
ulicniho prostoru.

Dopravni zatizeniedmétné komunikace, a s tim spojené vlivy na obyvatelst rozptylovou a
akustickou situaci lokality, bude ovligno rozvojem silnini sig SirSiho Uzemi ®sta, tedy
navazujicimi stavbami DI 14 fglozka silnice 111/14539) a DI 17 {Blozka silnice 111/14322).
Z hlediska vlivii souvisejicich s provozem komunikace je nutno ddspet, Ze zarr piinese do
Gzemi novou dopravni z&t, dopravni intenzity zde stoupnou itieé trojnasob&. Umérné tomu
piinese tedy fedkladany zagr do Uzemi vyznamné negativni vlivy na obyvatelsiealizaci
zameru etrg navazujicich staveb dle koneegho zansru mesta Ceské Budjovice dojde
k odlelteni levolieZnim komunikacim (napv Husow ttidé o 27 % dopravy, v ul. Na dlouhé
louce (stav. sil. I/3) az o cca 45-65 %) — posout&mhto vlivi neni gedmétem predkladaného
Oznameni.

Z hlediska rozptylové situace nebudou ani po zviyjkencentraci emitovanych Skodlivych latek
Z provozu pekratovany imisni limity. AvSak z hlediska akustickéusite stoupne vidledku
vyznamného navySeni dopravnich intenzit hlukovézgdtz o cca 5 dB. Vzhledem k tomu, Ze
pro rozsfenou komunikaci jsou ve smyslu vliadnihdinani¢.148/2006 Sb. za hrami hodnoty
hlukové emise z dopravy povazovany hodnoty 60 dBnea 50 dB v noci (na rozdil od nulové
varianty, kde je mozno uplatnit starou hlukovouézata vzhledem k charakteru zastavby
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(devitipodlazni panelové domy &shém sousedstvi komunikace) a dopéawathnickémuesSeni
stavby (perusSeni PHS v mistech vjezdj.) navrhovany systém protihlukovych bariér snizi
akustické zatizeni, avSak hygienické limity budéekpatovany pro denni i imi dobu (aZz 0 5,4
dB) a to zejména pro vySsi patra bytovych dpkde je doporéena vyngna oken.

Realizace zasru je tedy opodstatina v souvislosti geSenim dopravy celéhoésta ve spojeni
s planovanymi navazujicimi dopravnimi stavbami.oBlpdu kumulativnich vli&, které tyto
stavby vyvolaji, pinese zarr do Uzemi negativni vlivy zejména v oblasti akulgdi situace a
vlivii na obyvatelstvo.

Realizaci predkladaného zaméru jako soucasti soustavy odleliovacich tras je mozno
doporu¢it s ohledem na pedpokladané vyznamné pozitivni vlivy, které planovaé
odlehéeni prinese v ramci SirSiho zajmového Uzemi &sta, a pouze pi disledném dodrzeni
navrzenych opa¥eni s orientaci zejména na akustickou situaci a polu obyvatelstva.
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CASTH PRILOHY

H.I. Vyjadieni organi

Stanovisko organu ochrany irody a krajiny k dokumentaci stavby pro potieby Gzemniho
Fizeni, Odbor Zivotniho prostedi, zenédélstvi a lesnictvi, 12.11.2008

=77 KRAJSKY URAD — JIHOCESKY KRAJ

s q-‘

k“ g@ Odbor Zivotniho prostiedi, zemeédélstvi a lesnictvi

f||1|n|hn st 1q|m|u| !‘)1’ 72,370 76 Ceské Budéjovice, tel ;386 720 772, fax: 386 359 070
: cudertiala: DeEs ke g waaeiah il ocesky.cz

! R -4 \ uln’uh Budéjovicich dne 12.11.2008
1S 1 g < . | Cj. KUICK 31609/2008 OZZ1/2 Ne
T 192 T '""'}A"_”1 v \.nxu_u.‘. Ing. Jifi Neudert

EERETER™) [

Vée: Hl.innlﬂv!:'n"mn. Fany prirody a krajiny k dokumentaci stavby pro potieby uzemniho
Fizeni.

Akee: Regenerace sidliste Maj Ceské Budgjovice, usek 06 - Vychod.

Krajsky orad — Jihoc¢esky kraj. odbor Zivotniho prostiedi, zemeédélsivi a lesnictvi, jako prislusny spravii
organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zikona & 129/2000 Sh.. o krajich (krajské ziizeni), ve znéni
pozdéjsich piedpisi, a dile dle § 77a zikona <. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny v platném
znéni (dale jen zakon), obdrzel dne 5.11.2008 od spoleénosti PRAGOPROIJEKT, as..
K Rysance 1668/16. 147 54 Praha 4. Zadost o pisemné vyjadreni k dokumentaci stavby pro
potieby zemniho fizeni. Akee: Regenerace sidliste Mdj Ceské Bud&jovice, Gsek 06 - Vychod.

Krajsky arad vwdava v souladu s ustanovenim § 451 odst. 1 zakona k uvedenému zaméru toto
stanovisko: '

Uvedeny zamér nemize mil samostatné ani ve spojeni s jinvmi vyznamny vliv na dzemi evropsky
vvenamng lokality ani ptadi oblasti lezici na gzemi v pusobnosti Krajského Gfadu — Jihotesky kraj,

ERAJSKY URAD
JIHOCESEY ERAJ
odbor Zivotniho prostfedi,

zemédaisivi a lesnictvl

U Zimniho stadionu 1952/2
870 76 Ceské Budsjovice (8)

- f
JUDr. Hana ¥V u_na\fm il

vedouci oddéleni ochrany prirody a Krajiny

PRAGOPROJEKT, a.s. Oznameni dile & 3 zakona.100/2001 Sbh.



88 Regenerace sidl&Maj —Ceské Budjovice, usek 06 — vychod — Milady Horakové

Vyjad¥eni prisluSného &adu k zaméru z hlediska Uzemré planovaci dokumentace

Ih_lu,r VPROJEKT ae] (tvar:

K AYSANCE 18

Magistrit mésta Ceské Bud j.ﬂi’lbh Brnlk ~
Stavebni diad f.:}‘“f&'\_, ,f:'”,_': é#’é‘f L

: Ta[“

nim. Pfemysla Otakara 1T, €. 1, 2 {pass .
| 2 A
Magistrat mésta Ceské BudBjovice [ -
Ing. Vlastislav Elidd Viz rozdelovaik:
Stavebni Gfad
Knedski 19
3o Ceshka Bisbpovice
Interned: hupawww c-budejovice.cx
L .
Ltk Vytizuje: Tel.: E-muail: Dam;
SUAA6200E Boy Bouzek Pavel 3% 680 4020 houzekp i c-tudejovice. cx 21.5.509

VYJADRENI

Stavebni dfad Ceské Budéjovice, jako stavebai drad pfisluing podle § 13 odst. | pism. &f wikona &,
183/2006 Sb., o dzemnim plinovini a stavebnim Fdu (stavebni zikon), ve znéni pozdéjSich piedpisi
{dile jen "stavebni zdkon”), podle ustanovend § 15 odst. 2 stavebniho zdkona

sdéluje,
Ze naveZend stavbha

Regenerace sidlisté Maj ul M.Hordkové mesi ul, E.RoSického a Oskara Nedbala Ceské Bud&joviee
= roziifeni stivajici dvoupruhé komunikace na étyipruh.

na pozemku je v souladu se #iméry dzemniho plinovdni v dotteném dzemi — Uremnim plinem mésta
Ceské Budégjovice (UPnSU),

Zijmové deemi tikajicl se ozsfeni ul. M. Hordkové na Eyipruhou kemunikace s délenym pisem je
sougisti makrobloku 3.7.1059 11 s funkénim vyuZitim jako zastavitelnd deemi dopravni vybavenosti
pro dopravu v pohybu na pozemnich komunikacich, konkrétng deemi pro mising komunikaci [0 (7., jim#
s rozumi dzemi hlavnich dopravné shérnych komunikaci se zvifenym uiivinim vefcjnosti,a zafazend
do dopravnitho skeletu mésta,

Pouceni:

Toto vyjadieni nenahraz
povoleni specidlni stavhy

je rozhodnuti ani opatfeni jinych spriviich orgdnd, jich® je zapotfebi pro
dle zvlistnich piedpisi.

MAGISTRAT MESTA

KE BEUDEJOVICE
5t uFLl 1l (iFad
Obdrii:

navehovatelé {dodejky) |
PRAGOPROJEKT a.s.. K Bviince 16/1668, 147 54 Praha 4

Ing. Vlastislav Eli4%
vedouci Stavebniho Gfadu
Ceské Budéjovice

Oznameni dleifl. ¢. 3 zakona.100/2001 Sbh. PRAGOPROJEKT, a.s.
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H.II. Udaje o zpracovateli
Pragoprojekt a.s.
K RySance 1668/16
147 54 Praha 4
tel: 226 066 330

Datum zpracovani oznameni: ~ Cerven 2009

Jméno, fjmeni, bydlis¢ a telefon zpracovatele oznameni a osob, které allepy na
Zpracovani oznameni:

VedouciteSitelskeho tymu

Ing. Ondej Capek Autorizovana osoba podle § 19 zak. 100/2001 Sb.
autorizace. 21564/ENV/06 ze dne 30.3.2006
Kovaneck& 17, 190 00 Praha 9, tel. 379 327 228
e-mail: capek@pragoprojekt.cz

Zpracovatel oznameni: Ing. llona Br&daa
Na zpracovani oznameni se podileli:
Ing. Richard Gnan

Mgr. Eva Noskova
Ing. Vaclav PiSa, CSc. a kol (ATEM s.r.0.)

Podpis zpracovatele oznameni:

PRAGOPROJEKT, a.s. Oznameni dile @ 3 zdkona.100/2001 Sb.



