OZNAMENI ZAM ERU

podle 86 zakonat. 100/2001 Sh. o posuzovani viivna Zivotni prostiedi
zpracované podle @ilohy ¢. 3

REGENERACE SIDLISTE MAJ
CESKE BUDEJOVICE
USEK 06 — VYCHOD — MILADY HORAKOVE

Priloha B.1

HLUKOVA STUDIE

Mgr. Eva Noskova

kvéten 2009






Regenerace sidlisté Maj, Ceské Budgjovice, Gsek 06 - Vychod
Hlukova studie

HLUKOVA STUDIE

OBSAH

Uvod

Podklady

Zplsob zpracovani

Hodnoceni hluku

Dopravni zatéz

Popis stavby a posuzované lokality

Vypocet ekvivalentnich hladin hluku a posouzeni hlukové zatéze

Popis vyslednych protihlukovych opatfeni

© © N o gk~ w DN PRE

Zavér

10. Pouzita literatura

AN

PRAGOPROJEKT
——



Regenerace sidlisté Maj, Ceské Budgjovice, Gsek 06 - Vychod
Hlukova studie

1. Uvod

Predkladana hlukova studie je zpracovana jako souc¢ast oznameni EIA a DUR na akci ,Regenerace sidlisté
Maj, Ceské Budéjovice, Usek 06 - Vychod".

2. Podklady

Zpracovatel hlukové studie mél k dispozici tyto podklady:

= Situace — polohopis, zaméreni

= Katastralni mapa

= Podélné profily komunikaci

= Intenzity dopravy pro r. 2010, Uzemni plan mésta Ceské Budgjovice [1]
= PrGzkum terénu, fotodokumentace

3. Zpusob zpracovani

Pfedmétem studie je posouzeni hlukové zatéze a navrh ochrany obytnych objektld v okoli pfedmétné
komunikace v ul. Milady Hordkové v Useku mezi ul. E. RoSického a O. Nedbala. Vyhodnoceni akustické
situace v chrdnéném venkovnim prostoru nejblizsi zastavby odpovida vliadnimu nafizeni ¢.148/2006 Sb. ,O
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci“. Vypocet je proveden pro rok 2020 (dle [1] pomoci

prepoctovych koeficienta).

Vypocet ekvivalentnich hladin hluku pro dobu denni a noéni byl proveden programem SoundPlan v. 6.5,
ktery je ovéfen Narodni referenéni laboratofi pro hluk v komunalnim prostfedi v Usti nad Orlici. Program
pracuje v modelu 3D, umozfiuje tedy do vypoctu zahrnout s dostate¢nou pfesnosti vliv lenitosti terénu.
Vypocet byl proveden dle norem RLS 90. Vstupni data do vypoctového modelu (uréeni pramérnych dennich
i no¢nich hodinovych intenzit pro osobni, resp. nakladni vozidla) jsou v souladu s Il. novelou metodiky pro
vypocet hluku ze silniéni dopravy 2004 (Liberko a kol., Planeta 02/2005), kter4 zohledriuje skutec¢né
rozloZzeni dopravy na komunikacich v CR. Ve vypoétu byly uvaZovany pfipustné hodnoty dané vladnim
nafizenim ¢€.148/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Grafické vystupy jsou uvedeny pro hlukovou situaci ve vySkach 3,0 m, 6,0 m a 20,0 m nad terénem pro

v,

V tabulkach vypoctovych bodl jsou hladiny hluku uvedeny v noéni dobé ve vySkach charakterizujicich
hlukovou hladinu v pfizemi i ve vySSich patrech rodinnych domu i jinych typla obytné zastavby (2,5; 5,5; 8,5;
11,5 m atd. dle vy3ky objektu). Vypocet je proveden ve vzdalenosti 2 m pfed dotéenym objektem

Terén v okoli posuzovanych domd je rovinny, mirné svazity kjihu, misty zatravnény, resp. porostly
drevinami. Pro maximalni bezpe€nost vypoctu norma RLS 90 uvaZzuje veskery terén (s vyjimkou ploch lesa)
jako odrazivy.

Vypocet byl proveden v téchto krocich:
= Posouzeni hlukové zat éze v okoli rozSifované komunikace ve vyhledovém r.2020 (O-varianta,

aktivni varianta)
= Navrh a optimalizace protihlukovych opat Feni podél uvedené silnice v ul. M. Horakové
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4. Hodnoceni hluku

4.1  Chranény venkovni prostor a chran __ény venkovni prostor staveb

Chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb je definovan zakonem ¢.258/2000 Sb.
,O ochrané verfejného zdravi“ ve znéni pozdéjSich predpis(.

Dle daného zakona se chran énym venkovnim prostorem rozumi nezastavéné pozemky, které jsou
uzivany k rekreaci, sportu, lé¢eni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédélské ucely, lesnich
pozemk(l a venkovnich pracovist. Rekreace vtomto pfipadé zahrnuje i uZivani pozemku na zakladé
vlastnického, najemniho nebo podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného
domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich. Pfi vymezeni pojmu lesnich a zemédélskych pozemki
odkazuje citované ustanoveni na zakon ¢&. 344/1992 Sb. ,O katastru nemovitosti“ ve znéni pozdéjSich
predpisu. ProtoZze zakon o ochrané verejného zdravi vyslovné vylucuje zemeédélské pozemky, tedy i zahrady,
pokud jsou takto zapsany v katastru nemovitosti, z definicniho vymezeni chranéného venkovniho prostoru,
nelze je za chranény prostor z titulu jejich uzivani k rekreaci, sportu, I1é€eni nebo vyuce povazovat. Tento
znak uzivani pozemku je mozné vztahovat pouze k tém pozemk(m, které nejsou z ochrany pfed hlukem
zakonem jiz primarné vylouéeny, tedy napf. ostatni plochy, jsou-li uzivany k Gcelu podle §30 odst. 3 zdkona.

Chran énym venkovnim prostorem staveb  se rozumi prostor do 2 m okolo rodinnych dom(, bytovych
domd, staveb pro Skolni a predSkolni vychovu a pro zdravotni a sociélni U€ely, jakoz i funkéné obdobnych
staveb.

opatfeni* se, mimo jiné, upravuji obsahové nalezitosti zadosti o vydani jednotlivych druhG Uzemnich
rozhodnuti. Dle pfilohy ¢€.4 k této vyhlaSce (,Obsah a rozsah dokumentace k zZadosti o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni nebo rozhodnuti o zméné stavby a 0 zméné vlivu stavby na vyuzité zemi*)
musi byt souc¢asti oddilu C.Souhrnné technicka zprava bod 3. Zakladni Udaje o provozu, pfipadné vyrobnim
programu a technologii, kde je nutné doloZzit fFeSeni ochrany proti hluku. Stejny pozadavek, tzn. ochranu proti
hluku, musi Zadatel dokladovat rovnéz v bodé 8. Navrh feSeni ochrany stavby pfed negativnimi Gcinky
vnéjsiho prostredi (hluk v chrAnéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby).

Dle vladniho nafizeni ¢.148/2006 Sb. “O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci”
se hodnoty hluku vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqr @ v pfipadé hluku z dopravy
se stanovi pro celou denni a noéni dobu. NejvysSi pfipustnda ekvivalentni hladina akustického tlaku A
v chrdnéném venkovnim prostoru a chrdnéném venkovnim prostoru staveb se stanovi souctem zakladni
hladiny hluku Laeq 1 @ pfislusné korekce (dle pfilohy €.3), pfihlizejici k mistnim podminkam a denni dobé.

Zakladni hladina hluku: L aeqr=50dB

Korekce pro stanoveni nejvysSich p  Fipustnych hodnot hluku - dle pfilohy €.3

. Korekce (dB)

Zpusob vyuZziti
1) 2) 3) 4)

Chranene, vgnkovnl prostory staveb nemocnic 5 0 +5 +15
a staveb lazni
Chranény venkovni prostor nemocnic a lazni 0 0 +5 +15
Chrarjerje ) venkoynl prostf)ry ostatnich staveb 0 +5 +10 +20
a chranéné ostatni venkovni prostory

Pozn.: Korekce v uvedené tabulce se nescitaji.
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Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pouzije dalSi korekce —10 dB s vyjimkou hluku ze Zeleznice,

kde se pouzije korekce -5 dB.

1) PoutZije se pro hluk z vefejné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb a dalSich zdrojd hluku, s vyjimkou letist,
pozemnich komunikaci, nejde-li o Uc¢elové komunikace, a déale s vyjimkou drah, nejde-li o Zelezni¢ni stanice
zajistujici vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich viakd, prohlidku vlaka a opravy vozu.

2)  Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou G¢elovych komunikaci, a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikaci v Gzemi, kde hluk z dopravy na téchto
komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk
z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4)  Pouzije se v pripadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, kdy starou hlukovou
zatézi se rozumi stav hlu¢nosti pasobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drahach, ktery v chranénych
venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce
zUstava zachovana i po polozeni nového povrchu vozovky, vyméné kolejového svrsku, popfipadé rozSireni
vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni pozemni komunikace nebo drahy, pfi které nesmi dojit
ke zhorSeni stavajici hlué¢nosti v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro
kratkodobé objizdné trasy.

RozSifena komunikace predstavuje ve smyslu vladniho nafizeni €.148/2006 Sb. komunikaci hlavni, na niz
jsou za hrani¢ni hodnoty hlukové emise z dopravy povazovany hodnoty 60dB ve dne (6-22 hod) a 50dB
v noci (22-6 hod) . Na stavajici komunikaci v ul. M. Horakové Ize v sou ¢asné dob & i ve vyhledovém
obdobi r. 2020 pro O-variantu (tzn. bez rozSifovani na Ctyfpruh) uplatnit starou hlukovou zat €&z z dopravy
na pozemnich komunikacich. Za limitni hodnoty hlukové zatéZe z dopravy jsou v tomto pfipadé povazovany
hodnoty 70 dB v dob & denni a 60 dB v dob & no¢ni.

4.2  Chranény vnit Fni prostor staveb

Chranénym vnitfnim prostorem staveb se dle zakona 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist rozumi
obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individuélni rekreaci a ve stavbach pro
vyrobu a skladovani.

Pripustné hladiny hluku uvnitf obytnych objekttd a staveb obcanského vybaveni jsou stanoveny dle §10
ekvivalentni hladinou akustického tlaku Laeqt = 40 dB a korekci, pfihlizejicich k vyuZziti prostoru a denni
dobé podle tabulky €. 2 ¢ast A predpisu. Pro hluk z dopravy na vefejnych komunikacich a Zeleznicich a pro
hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a no¢ni dobu.

Korekce pro stanoveni hygienickych limit @ hluku
v chran éném vnit inim prostoru staveb - dle pfilohy €.2 &ast A

Druh chrdn éné mistnosti Ko:jeg ce
Nemocniéni pokoje 6.00-22.00h 0
22.00-6.00h -15
Lékarské vySetfovny, ordinace po dobu pouzivani -5
Operacni saly po dobu pouZzivani 0
L . 6.00-22.00 0"
Obytné mistnosti 22 00-6.00 10"
Hotelové pokoje 6.00-22.00 +10
22.00-6.00 0
PrednaSkové siné, u¢ebny a ostatni pobytové mistnosti oo s
Skol, pfedskolnich a Skolskych zafizeni po dobu pouzivani *5
Koncertni siné, kulturni stfediska po dobu pouZzivani +10
Cevlfarn}/, vespbuly verejnych Ufadoven a kulturnich 0o dobu pousivani +15
zarizeni, kavarny, restaurace
Prodejny, sportovni haly po dobu pouzivani| +20

+) V okoli hlavnich komunikaci (tzn. v okoli dalnic a silnic I. a Il. tfidy), kde je hluk z téchto komunikaci
prevazujici, a v ochranném pasmu drah je pfipustna dalsi korekce +5 dB. Tato korekce se nepouZije ve
vztahu k chranénému vnitfnimu prostoru staveb navrzenych, dokonéenych a zkolaudovanych po 1.6.2006.
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Pro ostatni pobytové mistnosti, v tabulce jmenovité neuvedené, plati hodnoty pro prostory funkéné obdobné.
Ugel uzivani stavby je dan kolauda¢nim rozhodnutim a uvedené hygienické limity se nevztahuji na hluk
zpusobeny pouzivanim chranéné mistnosti.

Nechranéné mistnosti staveb jsou skladovaci a komunikacni prostory, socialni pfisluSenstvi (napf. zachody,
koupelny, komory), Satny, archivy, haly a vestibuly dopravnich staveb.

V posuzované lokalité se na obytné mistnosti chran énych objekt( vztahuje korekce uvedena v tabulce
pfilohy €.2 ¢&ast A vladniho nafizeni €.148/2006 Sh. “O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a
vibraci”, jsou tudiz platné nejvysSi pfipustné limity 45 dB v dob & denni (6-22hod) a 35 dB v dob & noéni
(22-6hod), resp. 40/30 dB pro objekty navrzené, dokoncené a zkolaudované po 1.6.2006.

5. Dopravni zat éz

Pro modelovani hlukové zatéze z dopravy byly pouzity kartogramy intenzit dopravy dle [1]. Prognézy jsou
zpracovany pro vyhledovy rok 2020. Do vypoctového modelu byla zahrnuta osobni a nakladni doprava
a dale pripoctena méstskd hromadna doprava (dle aktualniho provozu MHD v zajmové lokalité).

NejvysSi dovolena rychlost na vSech komunikacich je uvazovana 50 km/hod. Povrch vozovek bude
asfaltovy.

Pro rozdéleni dopravy na osobni/nakladni vozy a rozdéleni den/noc na posuzovaném Useku komunikace
v ulici M. Horakové byly pouzity nasledujici Udaje, které odpovidaji éasovym variacim dopravy ve velkych
méstech CR :

e Celkové intenzity:
06:00-22:00 (denni obdobi) - 91,0%
22:00-06:00 (noc¢ni obdobi) -  9,0%

» Intenzity nakladni dopravy:

06:00-22:00 (denni obdobi) - 93,5%
22:00-06:00 (no¢ni obdobi) -  6,5%

Dopravni intenzity — celostatni s €itani dopravy, r.2005

Komunikace celostatni s ¢itani dopravy, r.2005
Gsek Usek T O+M Celkem
24 hod 24 hod 24 hod
MK
(M. Horakové)|sidl. M4j, A. Barcala - sidl. M4j, E. RoSického 385 3078 3463
2-0395

Dopravni intenzity — O-varianta, r.2020

Komunikace 0O-varianta, r.2020
usek usek T O+M Celkem
24 hod 24 hod 24 hod
MK
(M. Horakové) |sidl. M&j, A. Barcala - sidl. M&j, E. RoSického 423 4310 4733
2-0395
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Dopravni intenzity — aktivni varianta, r.2020

Komunikace aktivni varianta, r.2020
uzel-uzel Usek T O+M Celkem
24 hod 24 hod 24 hod
MK
(M. Horékové)| sidl. M4j, A. Barcala - sidl. M4j, Lhenick& 995 15 547 16 542
126-613
MK
(M. Horakové) | sidl. M4j, Lhenicka - sidl. Maj, E. RoSického 986 16 743 17 729
613-59

Pozn.: V dobé zpracovani byla k dispozici prognéza dopravy na vyhledové obdobi r.2010, kterd zohledriuje
dopravni situaci po realizaci zaméru v SirSich souvislostech, tzn. shérné komunikace, jez pfevezme dopravu
smérujici ze sidlisté na 1/20, I/3 a také k obchodnimu a nakupnimu centru na pravém bfehu Vitavy u
Strakonické ulice. RozSifeni ul. M. Horakové predstavuje podminujici stavbu pro koncepéni zamér mésta
Ceské Budé&jovice na odleh&eni levobrezni komunikace a vybudovani patefniho systému odleh&ovacich tras.
Vzhledem ke skute¢nosti, Zze zminéna komunika¢ni sit nebude rozhodné zprovoznéna vr. 2010, jak
prognéza predpokladala, byly uvedené intenzity dopravy pfepoéteny pomoci koeficient G silni éni
konference na vyhledové obdobi r.2020.

Dopravni intenzity — ¢ elostatni s &itani RSD z r.2005, Ceské Bud éjovice
-~y

1 &

I o £ R T I
= MK ?
12857
= 2-0394
11593
2-0391

T45
20219 | 9

2-03292
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Vyhledova komunika €ni sit’ — Ceské Bud éjovice (s €itaci uzly)
(2¢) : 1 S ot

&)

6. Popis posuzované lokality

Stavba je situovéana v zastavéném Gzemi mésta Ceské Budgjovice, v jeho zapadni ¢asti na levém biehu feky
Vitavy. Ze severu je zajmova oblast stavby ohrani¢ena ulici E. RoSického, z jihu je konec Upravy vloZzen do
kfizovatky s ul. O Nedbala (resp. Ant. Barcala).

Pfedmétna komunikace v ul. M. Horakové je v sou€asnosti nedélena dvoupruhova komunikace. Realizaci
predkladaného zaméru se stane délenou d&tyfpruhovou komunikaci se stfednim délicim pasem a
s obousmérnou zastavkou trolejbusd a autobus(. Jednd se o Sifkovou Upravu liniové stavby vcetné
souvisejicich dopravnich zafizeni (kfizovatky, chodniky, svételna signalizace, osvétleni,zastavky MHD).

Po zprovoznéni predkladané stavby bude ulice Milady Hordkové v navaznosti na ul. Strakonickou soucasti
zakladniho komunikagniho skeletu mésta a bude plnit vyznamnou ulohu sbérné komunikace s prevazné
dopravni funkci. Pfevezme dopravu sméfujici ze sidlisté na silnici 1/20, 1/3 a také k obchodnimu a ndkupnimu
centru na pravém bfehu Vitavy u Strakonické ulice. Svym Sitkovym uspofadanim (rozSifeni na &tyfpruh) tak
bude odpovidat vyhledovym kapacitam téchto komunikaci.

Posuzovany zamér tak predstavuje dil¢i projekt celkového propojeni ul. Strakonické s Litvinovicemi a jako
komunikace mezi¢tvtového vyznamu funkéni tfidy B2 bude ul. M. Horakové soucasti patefniho
komunikaéniho systému mésta.
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V blizkosti posuzované komunikace se nachazeji devitipodlazni domy panelového typu, pfevazné opravené
(zateplené fasady, vyménéna puvodni okna). Vzdalenost nejblizSich obytnych objektd od osy komunikace je
cca 40 m.

e (=

Panelové domy — sidlist & M3j

7. Vypo éet ekvivalentnich hladin hluku a navrh protihlukovy ch opat feni pro nov &
navrhovanou komunikaci

Vlastni vypocet ekvivalentnich hladin hluku programem SoundPlan byl proveden po namodelovani lokality
v nékolika krocich:

= vypo et hladin hluku v dobé denni a nocni ve vypoctovych bodech v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb (viz. tabulka) ve vyhledovém r.2020 bez realizace zadm éru (O-varianta) srealizaci (aktivni
varianta )

= pfi prekroCeni pfipustnych hladin hluku u chranénych objektil byl proveden navrh a vypo et
protihlukovych opat Feni pro spin éni limit @ 60/50 dB z dopravy po predmétné komunikaci v ul.
M. Hor4kové

= optimalizace navrhu protihlukovych opatfeni

= vypo et izofon v chrdnéném venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb v noéni
dobé ve vySce charakterizujici zhruba vySku 1. nadzemniho podlazi (O-varianta, aktivni varianta s
PHS)
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Z davodu vétsi prehlednosti jsou vysledky vypocta zaneseny do tabulek charakteristickych vypoctovych bod
znazornujici hlukovou zatéz u vybranych objektd v zavislosti na situaénim feSeni (tzn. vyhled v r. 2020
O-varianta, vyhled v r. 2010 bez PHS, vyhled v r. 2010 s PHS), v mapach jsou zakresleny hlukové poméry
Vv posuzované oblasti.

Pozn.:

Nejistota vypo €tu je dana predevsim nejistotou vstupnich dat, nejistotou vlastniho modelovani a nejistotou
danou erudici vypoctare. Aplikace pouzitého SW SoundPlan garantuje pfesnost vlastniho vypoctu modelové
situace pfi pouziti dané metodiky do rozdilu 0,2dB. Nejistoty vypocltll uvadéné zpracovateli akustickych
vypoctl jsou vétSinou stanoveny formalné a nevychazeji ze skuteéné analyzy nejistot. Smyslem akustické
studie je odhad predpokladaného dopadu projektované situace, pfipadné navrhu protihlukovych opatfeni,
s cilem ziskat informace o mife pravdépodobnosti, Ze po realizaci akce nedojde k prekro¢eni hygienického
limitu. Vkladana vstupni data (napf. udaje o intenzité a skladbé dopravniho proudu, modelovani terénu - dle
némecké normy RLS 90 uvazovan vyhradné odrazivy povrch) maji charakter maximalni mozné hodnoty.
Vysledky ziskané z takto zadaného vypoctového modelu jsou pak hornim odhadem ocekavané situace,
takze v sob @ jiz zahrnuji p FisluSnou nejistotu , se kterou dale nema smysl operovat (pfi€itat nebo odecitat
apod.).

Charakteristické vypo ¢tové body — ulice M. Horakové, sidliSt & M3aj

Ekv. hladina hluku v dB (A) Ekv. hladina hluku v dB (A)
Bod vypo & apopis | POzl DEN (r.2020) NOC (r.2020)
1 55.7 60.3 51.8 477 52.5 44.0
2 56.9 61.6 53.4 48.9 53.8 456
3 57.9 62.5 555 49.9 54.7 477
SvoL 4 58.3 62.8 58.4 50.3 55.0 50.6
M. Hordkovs 6p.1185 5 58.4 62.9 60.7 50.4 55.1 52.9
6 58.4 62.9 62.2 50.4 55.1 54.4
7 58.3 62.8 62.2 50.3 55.0 54.4
8 58.2 62.8 62.1 50.2 55.0 54.3
9 58.2 62.7 615 50.1 54.9 53.7
1 56.3 60.9 53.6 483 53.1 4538
2 57.6 62.4 55.0 496 54.6 472
3 58.5 63.1 56.8 50.5 55.3 49.0
Suio2 4 58.8 63.3 59.4 50.8 555 51.6
M. Hordkové 5p.1182 5 58.8 63.4 61.8 50.8 55.6 54.0
6 58.8 63.4 63.0 50.8 55.6 55.0
7 58.7 63.3 63.0 50.7 555 55.0
8 58.6 63.2 62.5 50.6 55.4 54.7
9 58.5 63.0 62.1 50.5 55.0 54.3
1 55.8 60.2 56.2 4738 52.4 48.4
2 57.0 61.4 57.9 49.0 53.6 50.1
3 58.0 62.3 59.4 50.0 545 51.6
4 58.3 62.7 60.7 50.3 54.9 52.9
VL H oréﬁg/\I/%Sép.llSS 5 58.4 62.8 617 504 55.0 53.9
6 58.4 62.8 62.4 50.4 55.0 54.6
7 58.4 62.8 62.9 50.4 55.0 55.1
8 58.3 62.7 62.7 50.3 54.9 54.9
9 58.3 62.6 62.4 50.3 54.8 54.6
SM04 1 56.6 61.2 56.5 48.6 53.4 487
M. Horakove ¢p.1176 2 57.9 62.8 58.1 49.9 54.9 50.3
3 58.8 63.5 59.7 50.8 55.7 51.9
4 59.1 63.7 616 51.1 55.9 53.8
5 59.1 63.8 62.8 51.1 56.0 55.0
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Hlukova studie

Ekv. hladina hluku v dB (A)

Ekv. hladina hluku v dB (A)

Bod vypo &tu a popis Pod*laii DEN (r.2020) NOC (r.2020)
Ovarianta | SPUIEVAL | SKQTLEE | ovarianta | SEUTLNA | AKQTLE
6 59.1 63.7 63.2 51.1 55.9 55.4
7 59.0 63.6 63.1 51.0 55.8 55.3
8 58.9 63.5 63.0 50.9 55.7 55.2
9 58.8 63.3 62.9 50.8 55.5 55.1
1 57.4 62.6 52.4 49.4 54.8 44.6
2 58.7 63.9 54.9 50.7 56.1 471
3 59.6 64.5 57.5 51.6 56.6 49.7
oS 4 59.8 64.6 60.3 51.8 56.8 525
M. Hor&Kové 5p.1198 5 59.9 64.6 61.7 51.9 56.8 53.9
6 59.8 64.4 63.2 51.8 56.6 55.4
7 59.5 64.3 62.9 51.5 56.4 55.1
8 59.3 64.0 62.6 51.3 56.2 54.7
9 59.1 63.8 62.4 51.1 56.0 54.6
1 54.6 58.7 52.0 46.6 50.9 44.1
2 56.0 60.1 54.4 48.0 523 46.6
3 57.0 61.0 56.6 49.0 53.1 48.8
Suios 4 57.3 61.6 58.9 492 53.8 511
M. Hordkoé 5p.1232 5 58.2 62.0 61.1 50.2 54.1 533
6 58.4 62.5 62.1 50.4 54.7 543
7 58.4 62.5 62.6 50.4 54.7 54.8
8 58.3 62.5 62.6 50.3 54.7 54.7
9 58.2 62.4 62.2 50.2 54.6 54.4
1 55.0 60.0 50.0 47.0 52.2 42.2
2 55.9 61.1 52.0 47.9 53.2 44.2
3 56.8 61.9 545 48.8 54.1 46.6
Svio7 4 575 62.4 57.4 495 54.6 49.6
M. Hordkové &p.1204 5 57.8 62.4 58.8 49.8 54.6 51.0
6 57.6 62.4 60.4 496 54.6 525
7 57.6 62.3 615 495 545 53.6
8 57.5 62.2 61.7 495 54.4 53.9
9 57.5 62.1 60.8 495 54.3 53.0
1 48.2 52.4 52.2 40.2 44.6 44.4
2 50.7 55.0 53.9 427 472 46.1
3 525 56.9 555 445 49.0 476
4 54.8 58.9 56.5 46.8 51.1 487
_SMo8 5 555 59.5 57.5 475 51.7 49.7
M. Horakové ¢p.1246
6 55.9 59.9 58.5 47.9 52.1 50.7
7 56.0 60.2 59.4 48.0 52.3 51.6
8 56.1 60.3 60.1 48.1 525 523
9 56.2 60.4 60.5 48.2 52.6 52.7
1 55.3 60.3 55.3 473 525 475
2 56.4 615 56.8 48.4 53.7 49.0
3 57.4 62.4 58.0 49.4 54.6 50.2
oo 4 57.9 62.7 58.6 49.8 54.9 50.8
M. Hor&kové &p.1195 5 58.0 62.8 59.2 50.0 55.0 51.4
6 58.0 62.7 59.9 49.9 54.9 52.1
7 57.9 62.6 60.9 49.8 54.8 53.1
8 57.8 62.5 61.0 49.8 54.7 53.2
9 57.7 62.4 60.9 49.7 54.6 53.1
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Ekv. hladina hluku v dB (A) Ekv. hladina hluku v dB (A)
Bod vypo &tu a popis Pod*la2| DEN (r.2020) NOC (r.2020)
. aktivni var. | aktivni var. . aktivni var. | aktivni var.
O-varianta | o, pyg spHs | Ovananta | o) bhg s PHS
1 55.7 60.8 53.2 47.7 53.0 45.4
2 57.0 62.3 54.7 49.0 54.4 46.9
3 58.0 62.9 56.0 50.0 55.1 48.2
SM10 4 58.2 63.0 57.0 50.2 55.2 49.2
M. Horakové &p.1192 5 58.2 63.0 58.4 50.2 55.2 50.6
6 58.1 62.8 60.0 50.1 55.0 52.2
7 58.0 62.7 60.1 49.9 54.8 52.3
8 57.8 62.5 60.1 49.8 54.6 52.3
9 57.6 62.3 60.1 49.6 54.5 52.3

* vySka bodu pred 1.podlazim byla ve vypoétu uvazovana 2,5m nad terénem (vyska okna), vyska jednotlivych pater 3,0m.

Popis vysledk

Vypocétené ekvivalentni hladiny hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb v ulici M. Horédkové na sidlisti
Maj se ve vyhledovém obdobi r. 2020 bez realizace zdm éru rozsifeni stavajici dvoupruhové komunikace na
déleny ctyfpruh (0O-varianta) pohybuji v rozmezi 48,2-59,9 dB ve dne a 40,2-51,9 dB v noci. To znamena, Ze
jsou splnény limitni hodnoty tzv. staré hlukové zéatéze (70/60 dB), kterou Ize v pfipadé nulové varianty na
predmétné komunikaci uplatnit. Uvazujeme-li stav srealizaci zminéného zaméru (bez PHS), dojde u
chranénych objektl situovanych nejblize k rozSifované komunikaci k navySeni akustické zatéze v zavislosti
na vysce referenéniho bodu nad terénem, a to o cca 3,8 az 5,4 dB. ZhorSeni akustickych pomér(i a zvySeni
ekvivalentni hladiny hluku v jednotlivych charakteristickych bodech nad hrani éni hodnoty 60/50 dB
v dennim/noénim obdobi v posuzované lokalité je pfimym dusledkem nékolikandsobného navyseni
dopravnich intenzit v uvedeném Gseku komunikace.

Pro snizeni nadlimitni emise hluku  z dopravy v chranéném venkovnim prostoru obytnych devitipodlaznich
objektl byly navrzeny odrazivé protihlukové bariéry vysky 6m. Presto je ztabulky vysled( zfejmé, Ze
uvedena opatfeni G€inné odcloni hluk pouze do Urovné maximdln & 5. nadzemniho podlazi . Vzhledem
k dopravné-technickému feSeni pfedmétné lokality jsou protihlukové stény preruSeny v mistech vjezdd
z obsluznych sidliStnich komunikaci, pfechodd pro chodce a chodnikd u zastdvek MHD. Tato pferuSeni
vyznamné snizuji clonici efekt stény, jejich dalSi zvySovani vSak neni Uc¢elné ani GCinné. Za efektivni
vySkovou a délkovou Urover systému protihlukovych clon je pokladan takovy navrh parametrd clon, kdy pfi
zméné geometrickych charakteristik clony jiz nedoSlo k vyznamnému poklesu hodnot ekvivalentni hladiny
hluku v referenénich bodech. Za hraniéni vySku PH stén je v tomto pfipadé povazovana vySka 6,0 m.
Navrhovany systém pr Gsvitnych protihlukovych bariér snizi akustické zatizeni oproti variantnimu feSeni
realizace zaméru bez PHS misty o vice nez 10 dB. Hygienicky limit 50 dB pro no €éni obdobi vSak z(istane i
pres zahrnuti stiniciho vlivu navrhovanych PHS piekro éen od 6. nadzemniho podlazi u vSech nejblizSich
obytnych objekt (u nékterych uz od 3.NP), ato az 0 5,4 dB. V téchto pfipadech proto navrhujeme provést u
dotéenych objektld akusticky monitoring  uvnitf a pfipadné pristoupit k provedeni ochrannych opatfeni
pfimo na jejich fasadach, aby byly spinény hygienické limity alespon pro chranény vnitfni prostor staveb (tzn.
napf. vym énou oken za okna s vy3si vzduchovou nepr  tzvuénosti tfidy TZIl 1: R, = 25 az 29 dB, resp.
TZ12: R, =30 az 34 dB).
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Zobrazeni izofon, O-varianta — sidlist & M4j, r. 2020, no €ni obdobi, vyska 3,0 m

Zobrazeni izofon O-varianta - sidliste Maj,
noc¢nidoba, r. 2020, vyska 3,0m
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Zobrazeni izofon, O-varianta — sidlist & M4j, r. 2020, no €ni obdobi, vyska 6,0 m

Zobrazeni izofon O-varianta - sidliste Maj,
noc¢nidoba, r. 2020, vyska 6,0m
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Zobrazeni izofon, O-varianta — sidlist & M4j, r. 2020, no €ni obdobi, vySka 20,0 m
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Zobrazeni izofon, aktivni varianta s PHS — sidlist & Maj, r. 2020, no éni obdobi, vySka 3,0 m
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Zobrazeni izofon, aktivni varianta s PHS — sidlist & Maj, r. 2020, no éni obdobi, vySka 6,0 m

Zobrazeni izofon aktivni varianta, s PHS - sidlisté Maj,
noc¢nidoba, r. 2020, vyska 6,0m
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Zobrazeni izofon, aktivni varianta s PHS — sidlist & Maj, r. 2020, no éni obdobi, vySka 20,0 m

Zobrazeni izofon aktivni varianta, s PHS - sidlisté Maj, o 5 oa s e
noc¢nidoba, r. 2020, vyska 20,0m T
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Prehledna situace, aktivni varianta s PHS —p  Fi€ny fez, sidlist & Maj, r. 2020, no éni obdobi

Prehledna situace: pficny rez, sidlisté Maj,
noéni doba, r. 2020
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8. Popis vyslednych protihlukovych opat  Feni

Ve vypocétovém modelu byly uvazovany protihlukové stény zafazené minimalné do nasledujicich kategorii:
dle CSN EN 1793-1 do kategorie Al zvukové pohltivosti a dle CSN EN 1793-2 do kategorie B1 vzduchové
nepriizvuénosti. Tyto parametry splfuji stény mnoha vyrobcd, a to jak z plastovych tak i jinych materialG.
Konkrétni navrh stén, véetné navrhu materialu, bude feSen v samostatném projektu.

Tabulka navrzenych protihlukovych opat _ feni -_sidlist &€ Maj, ul. Milady Hordkové
Komunikace Popis Parametry

Prava_strana komunikace

«  PHS (ccakm 0,000 — 0,032) - 6,0m/38m

« PHS (ccakm 0,055 -0,176) — 6,0m/125m vySka 6,0m

+ PHS (ccakm 0,197 —0,223) - 6,0m/25m délka cca 386m
. PHS (cca km 0,213 - 0,248) — 6,0m/36m pohltivost A1

« PHS (ccakm 0,251 —0,297) — 6,0m/49m nepruzvuénost B1

«  PHS (ccakm 0,303 — 0,409) — 6,0m/113m

M. Horakové

Leva strana komunikace
+ PHS (ccakm 0,010 - 0,037) — 6,0m/38m
« PHS (ccakm 0,053 -0,126) — 6,0m/72m
+ PHS (ccakm 0,130 - 0,160) — 6,0m/31m vysSka 6,0m
« PHS (ccakm 0,165 - 0,188) — 6,0m/25m délka cca 503m
+ PHS (ccakm 0,200 - 0,296) — 6,0m/101m pohltivost A1
« PHS (ccakm 0,302 —0,462) — 6,0m/160m nepruzvuénost B1
+ PHS (ccakm 0,495 - 0,557) - 6,0m/63m

9. Zaveér

Vysledky vySe uvedenych vypoctl ukazuji, ze pro snizeni nadmérné hlukové zatéze v posuzované lokalité
je objektivn & nutné navrhnout pr dGsvitné PHS (tzn. odrazivé, vySky 6,0m) podél rozSi fované
komunikace v ul. M. Hordkové. Navrhované PH clony pfinesou sniZzeni akustické zatéze misty o vice nez
10dB oproti aktivni varianté bez PHS. Je vSak neredlné, aby zminéna PH opatieni ochranila vySSi patra
panelovych domd, proto je zde nutné provést akusticky monitoring  uvnitf chrAdnénych objektd a pfipadné
pristoupit k doplrikovym protihlukovym opatfenim pfimo na fasadach dotéenych domu (napf. vyména oken).
Navrhované PHS jsou navic na mnoha mistech preruSeny v souvislosti s vjezdy z obsluznych sidliStnich
komunikaci a pfechody pro chodce, coz vyznamné snizuje jejich G¢innost.

Ve srovnani s O-variantou (tzn. bez realizace zaméru rozSifeni stavajiciho dvoupruhu na étyfpruh) dojde
v uvedené lokalité vlivem nékolikanasobného navySeni dopravnich intenzit a posunuti emisni linie blize ke

chranénym objektiim ke zhorSeni hlukovych pomér(, a to misty o vice nez 5 dB.
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UVvoD

Predkladana studie hodnoti vliv provozu na ulici MifaHorakové vCeskych
Budgjovicich v iseku mezi ulici O. Nedbala a E. RoSieke& roce 2020.

Na daném useku je v budoucnu planovano remgillice ze stavajici dvoupruhé
komunikace nactyiproudovou. Tento zatn podmiiuje vystavbu navazujicich
dopravnich staveb, t@lozky silnice 111/14539 (Propojeni ulic Milady Hakové —
Strakonicka) a felozky silnice 111/14322 (Propojeni ul. BraniSovskalLitvinovice —
Lidickd).

Dopravni intenzity budou rozdilné ve véaia (ne)realizacithto navazujicich
dopravnich staveb. Vipdkladané studii je proto porovnavana situatiezachovani
stavajiciho stavu dopravni &is rozStenim ulice Milady Horakové a séasnym
zprovozrenim navazujicichiglozek.

Vypocty jsou provedeny pro rok 2020. Jako modelovécigdejici latky jsou
v této studii hodnoceny suspendovagéstice PM, oxid dustity a benzen.
V modelovych vypétech neni imo zahrnuto imisni pozadi, nebpotrebna vstupni
data jsou k dispozici pouze pro dopravu na posumdvaici Milady Horakové. Proto
byly provedeny vypé&ty vychozi imisni zaize z automobilové dopravy a dale textove
vyhodnoceni pozfovych koncentraci dle vysledkmisniho monitoringu.

Na zaklad zadani hodnoti tato studie pouzeéagnna hodnoceném useku ulice
Milady Horakoveé a v jejim bezprdastnim okoli. Posouzeni imisni situace v SirSich
souvislostech na Gzemi celéhéstaCeskych Budjovic neni gednmétem hodnoceni.



MODELOVE HODNOCENI KVALITY OVZDUS|

"temf REGENERACE SIDLISE MAJ CESKE BUDEJOVICE

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU USEK06 — WCHOD — MILADY HORAKOVE

1. VSTUPNIi UDAJE PRO MODELOVE VYPO CTY

1.1. Referenéni body

Refereni bod (RB) pedstavuje misto v Uzemi, ve kterém jsou vyeoy
charakteristiky zn&@sténi ovzdusi pro jednotlivé druhy ztigt'ujicich latek. Kazdy bod
této sit je charakterizovan seadnicemi X, Y a nadniskou vyskou Z.

V modelovém vypétu bylo zohledsno okoli posuzované komunikace. Oblast
byla vybrana tak, aby zahrnovala Uzemi, ktet&erbyt automobilovym provozem na
hodnoceném Useku komunikace vyzngjnavlivnéno. Hodnocena oblast ma plochu
pres 1 kn.

Vypocet byl proveden v pravidelné trojuhelnikové sitferertnich bodi
srozté&i 50 m. Ty byly ve vzdalenosti 20 m od ulice Milathorakové doplany
vypoctovymi body s rozt& 20 m. Do vypotu bylo zahrnuto celkem 200 refedaich
bodi. St RB v posuzovaném Uzemi je zobrazena na vykresu 1.

1.2. Klimatologické a rozptylové podminky

Zakladnim meteorologickym podkladem pro modelovgodgt je &trna izice
charakteristicka pro danou oblast, ktera popisujgugni ve vybrané lokali za
riaiznych rozptylovych podminek. Pouzitéstmné fizice, zpracovanéCeskym
hydrometeorologickym Ustavem, jsou rélethy naSestnact zakladnich gni proudni
(S, SSV, SV, ...),it t¥idy rychlosti ¥tru (1,7; 5,0 a 11,0 M3 a @t tiid stability.
Celkovou podobuétrné rizice platné pro zajmové Uzemi uvadi tabulka 1.

Vysledné imisni charakteristiky byly vypeny odélen¢ pro vSechny dy
stability a rychlosti ¥tru, tedy pro kazdy typ rozptylovych podminek, ktse mohou
vyskytovat v zajmové oblasti.

Tab. 1. Celkova podoba ¥trné ruazice platné pro zdjmové Uzemidetnost proudéni vétru v %)

TR® Smer

ms! S [ssv] sv|vsy VvV |wiI| v |WIV| J |Jz23| Iz |zz3| z |zSz |Sz |SSz Calm’| souret
1,712,62| 2,27 1,93 2,44 296 3,13 3,83 333 3[36 3,79 4,23 B,9%|BMB8| 4,04 3,33 15,6p 68,00
50]0,88| 0,99 1,09 155 2,00 2,06 2,12 1/38 0|66 1,43 221 ps8e&s|Bx2| 2,90 1,89 0,04 30,78
11,0} 0,03| 0,02/ 0,09 0,08 0,07 0,07 0,p8 0J/04 0,00 0,04 0,08 ,177 |@W2L7| 0,09 0,04 0,04 1,22
Z |3,53]| 3,28/ 3,01 40P 504 526 553 4[75 402 926 6,52 [7,004|7®7| 7,03 5,24 156F 100,40
") Tifdni rychlost ¥tru *) bezwtii
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1.3. Zdroje zne€iSténi ovzdusi
1.3.1. Nulova varianta

V modelovych vypétech redstavuje nulova varianta situaci, kdy bude ulice
Milady Horakové vedena ve stavajici dvoupruhé pe&doS8ilnicni st SirSiho
zajmoveho Uzemi je uvaZzovana v dnesni peédabdy bez realizace navazujicich
staveb. Dopravni zatizeni na jednotlivych komuniglacbylo gevzato ze &tani
dopravy publikovanéReditelstvim silnic a dalnicCR, dopravni intenzity na
jednotlivych Usecich byly ippaiteny na rok 2020 pomoci vyhledovych koeficient
rastu dopravyRSD CR.

Tab. 2. Intenzity dopravy na hodnoceném useku ulicklilady Horakové (rok 2020)

Usek Komunikace Milady Horakové v Useku | Osobni autormaily | Nakladni automobily | Celkem
59 — 613 | E. RoSického — Lhenicka 4310 423 4 7B3
613 — 126 | Lhenickd — O. Nedbala 4 310 423 4 7183

Pro vypa@ty emisi byl pouzit model MEFA-06, ktery obsahupmieni faktory
publikované MZPCR [1]. Ve vypatu byla zohleddna dynamicka skladba vozového
parku — podil vozidel bez katalyzatoru a automobphujicich limity EURO 1 — 4.

V ptipacek hodnoceni suspendovanych prachovy&stic PMy byly, vedle sazi
emitovanych imo spalovacimi motory do ovzdusi (tzv. primarrdgsrost), vypéteny
také emiseastic zvfenych projizdjicimi automobily (sekundarni prasnost). MnoZzstvi
prachu zvieného automobily bylo stanoveno v¢pem na zaklagl metodiky
US EPA AP-42 [3].

Tab. 3. Produkce emisi na ulici Milady Horakové v nilové varianté (rok 2020)

Ulice Milady Horakové v Gseku Délka . — kg.rok™ =
(m) Oxidy dusiku Benzen PMyg

E. RoSického — Lhenicka 195 306,7 52 594,5

Lhenicka — O. Nedbala 390 643,9 11,9 11885

Celkovy souet 585 951 17 1783

" produkce N@¢ini cca 3 — 10 % z celkovych emisi NO ™ zahrnuje primarni prasnost a sekundarni prasndspmvy
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1.3.2. Aktivni varianta

Aktivni varianta pedstavuje rozgéni ulice Milady Horakové néyiproudovou
komunikaci. Podle podkladzadavatele vsak |zergrpokladat, Zze samotné raesii
komunikace nefivede oproti nulové variatitdo Uzemi novou dopravu. Aktivni
varianta tak zahrnuje séasré vystavbu navazujicich dopravnich staveb, itplqrky
silnice 111/14539 (Propojeni ulic Milady Horakové Strakonicka) a iglozky silnice
[11/14322 (Propojeni ul. BraniSovska — Litvinovied.idickd).

Schéma 1: Posuzovana usek ulice Milady Horakové

""W’"
E"’:

Dopravni zatizeni na hodnocené ulici Milady Horako jejim roz&eni a po
vystavi# navazujicich dopravnich staveb byldeyrzato od zadavatele. ¥t
dopravnich intenzit shrnuje tabulka 4.

Tab. 4. Intenzity dopravy na hodnoceném Useku ulicklilady Horakové v aktivni
varianté (rok 2020)

Usek Osobni automobily Nakladni automobily| Celkent
59 - 613 E. RoSického — Lhenicka 16 743 986 17§29
613 -126 Lhenickd — O. Nedbala 15 547 995 16 f42

Z tabulky je #ejmé, Ze ndist dopravy v ulici Milady Hordkové bude
vyznamny. Pdet osobnich vozidel za den vzroste oproti nulowéan& o cca 260 —
280 %, pdet nakladni dopravy o cca 135 %. To je dano skutsti, Ze v aktivni
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variant bude pes ulici Milady Horakové vytvi®no nové spojeni ze Strakonické ulice
do Litvinovic, které do Uzemiiwede novy dopravni proud. Seasré se ale odleti
stavajicim levoleznim komunikacim, dle prognoézy se jednarnaul. Husovaifda o
odleREeni 27 % hodnoty nulové varianty, v ul. Na Dloubede aZz o cca 45-65 %.

Tyto vlivy, souvisejici s realizaci celé odéelaci spojky, ale nejsou dle
zadavatele fgdnEtem tohoto posouzeni a nejsou tudizedkladané rozptylové studii
zahrnuty. Tato studie se zabyva bezpamktim okolim ulice Milady Horakové tak, jak

je zobrazeno na schématu 1.

Produkce emisi byla @épstanovena programem MEFA-06 s uvazovanim stavu
vozoveho parku k roku 2020, zohleéda je i sekundarni prasnost imna pohyby
automobiti.

Tab. 5. Produkce emisi na ulici Milady Horakové v &tivni variant é (rok 2020)

Usek Délka (m) : _Emise (kg.rok) .
Oxidy dusiku Benzen PMpo
E. RoSického — Lhenicka 195 972,6 19,5 13955
Lhenicka — O. Nedbala 390 1940,4 41,4 27517
Celkovy soutet 585 2913 61 4147
" produkce N@¢ini cca 3 — 10 % z celkovych emisi NO " zahrnuje primarni pradnost a sekundami pradnbspmavy
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2. METODIKA VYPO CTU
2.1. Charakteristika modelu

Pro vypa@et byl pouzit model ATEM [4, 5], ktery je v FHaeni vladyé¢.
597/2006 Sb. uveden jako jedna z reféméch metod pro stanoveni rozptylu
znegistujicich latek v ovzdusi. Jednad se o gaussovskyedisp model rozptylu
zn&isténi, ktery imisni situaci hodnoti na zakkagodrobnych klimatologickych a
meteorologickych 0daj [6, 7]. Je zaloZzen na stacionarni®Seni rovnice difuze
pasivni pimési v atmosfée. Model umo#uje:

» vypocet znegiSteni ovzdusSi plynnymi latkami a prachovyrdésticemi od velkého gtu
bodovych, liniovych a ploSnych zdfogne&isteni ovzdusi

» vypocet charakteristik zrgSteéni v husté pravidelné i nepravidelné siti reféréoh bod
tak, aby vysledky mohly byt dale zpracovany ingmoci geografického inforryaiho
systému (GIS) a podany v mapové férm

» vypocet zngisteni v relativie komplikovaném terénu

= vypocet na zaklad vétSiho pd@tu vetrnych izic, gicemz kazda z nich je charakteristicka
pro uritou ¢ast modelové oblasti a popisujgmé pongry v této oblasti

Model zohleduje odstréaovani latek z atmosféry a transformaci oxidu
dusnatého na oxid dudly. Pro vypa@et koncentrace NOse vychazi z vypdu
koncentrace N avSak ve vstupnich datech musi byt zadan em@snémNO./NO, a
tento pondr je nutno znat pro kazdy jednotlivy zdroj (siagpro automobilovou
dopravu se hodnota N@ohybuje obvykle mezi 0,04 a 0,10). Na zakladdalenosti
zdroje a referamiho bodu a velikosti rychlosti pro&ai v Urovni Usti zdroje je nejprve
uréen ¢as nutny k pekonani dané vzdalenosti. Nasléde vypditen imisni ponsr
NO,/NO,, ktery zavisi na tétdasoveé hodneét vychozim pordru NO,/NO, a limitnim
pomeru NO,/NO, dle meteorologickych podminek.

Model umo#uje komplex® hodnotit imisni zatizeni v zajmovém Uzemi.
Vysledky modelovych vypsiu poskytuji nasledujici imisni hodnoty:
Pramérné roéni koncentracesledovanych zrgst'ujicich latek
Maximalni kratkodobé koncentrace resp. maximalni hodinové hodnoty
Dobu pirekro¢eni imisnich limitia pro jednotlivé zn&st'ujici piimési
Podily jednotlivych skupin zdroji
Prispévky k celkové koncentraciz jednotlivych smara proudeni
Sméry proud éni, kritické pro vyskyt zvySenych hodinovych konceeir

o gk wdE

S ohledem na stanovené imisni limity dle zakonawadoSi a charakter
posuzovaného zafu byly v ramci této studie sledovanyaprné rani koncentrace
vSech ti hodnocenych latek, tj. oxidu ddgeho, benzenu a suspendovanyéstic
frakce PM,, a dale maximalni hodinové koncentrace oxidu détio.
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2.2. Imisni limity

Vysledky modelovych vyptitu jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisnim litmt,
které utuji pripustnou drove zneisteni ovzdusi. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé
zneistujici latky stanoveny Nézenim viadye. 597/2006 Sb. Vifpad kratkodobych
(hodinovych¢i dennich) koncentraci je vedle vySe limitu stamovéolerovany poet
piekraieni limitni hodnoty v pibéhu kalendé&niho roku.

Tab. 6. Limitni hodnoty pro ochranu zdravi

v Imisni limit 7 pot
Latka Casovy interval Max. tolerovany potet

(2020) prekroéeni za rok

1 rok 40 Hg_rn‘3 _
oxid dusiity

1 hod 200pug.m?® 18
benzen 1 rok 5 pg.m® _
suspendovanéastice PMq 1 rok 40 pg.m® _

10
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3. VYSLEDKY MODELOVYCH VYPO CTU

3.1. Oxid dusi¢ity — pramérné roéni koncentrace

Pramérné rani koncentrace (IH jsou z vypétenych imisnich hodnot nejvhoggi pro
hodnoceni vlivu posuzovaného z&m nebd zohlediuji jak viiv emisi, tak i pibéh meteoro-
logickych parametr béhem celého roku.

3.1.1. Nulova varianta — imisni prispévek ul. Milady Horakové

Vykres 2 zobrazuje &gkavanou imisni situaci pmérnych ra:nich koncentraci
oxidu dustitého v nulové variadt Na rozloZzeni pasem rozdilovych hodnot se
projevuje skuténost, Ze hlavni slozkou emisi @ oxid dusnaty (NO tud cca 95 %
emisi NQ), ktery se teprve ve vzduchu transformuje na akigiity (NO,). Proto se
narmst koncentraci projevi nejvice vedt$i vzdalenosti, nez je tomu u jinych
zneistujicich latek, zde se také projevujgeyadajici zapadni proadi etru
v lokalité.

V bezprostedni blizkosti posuzované komunikace tak byly weoy hodnoty
okolo 0,3 pg.r, nejvyssi koncentrace lz¢ekavat na vychod od komunikace, kde Ize
zaznamenat nést az k hodnat0,5 ug.rit. V zapadnim sgru byl vypaiten postupny
pokles koncentraci, ktery na okraji posuzovanéteminepekrasi 0,15 pg.rt.

Relativie nizké vypdtené hodnoty IH NO, vzhledem ke stavajicim
koncentracim podél kapacitnich komunikaci jsou peima gedpokladané ob#my
vozoveho parku v r. 2020 a vyvoje emisnich parainaireidel. V uvazovaném roce je
jiz mozné pedpokladat, Ze prakticky vSechny automobily budaiia/at emisni limity
EURO 3, EURO 4 nebo jesprisrgjSi limity.

Imisni limit pro pfimérné rani koncentrace oxidu du#iého je pro rok 2020
stanoven ve vys#0 pg.m?. Jak ukazuji vysledky modelovych vy, budou se
v zajmovém Uzemi pohybovat hodnoty v rozmezi 0153-% imisniho limitu.

3.1.2. VIliv realizace aktivni varianty

Vykres 3 zachycuje zémy v imisni za&Zi pramérnymi rocnimi koncentracemi
oxidu dustitého vlivem msobeni hodnoceného zém, tj. rozSfeni ulice Milady
Horakové nactyiproudovou komunikaci se sgasnym zprovozmim navazujicich
dopravnich staveb iplozky silnice 111/14539 a 111/14322. NejvySSi idt koncentraci
byl vypaiten ogt vlivem prevladajiciho prouthi wvétru na vychod od posuzované

s

komunikace. Jak ukazuji vysledky modelovych WthpzvySi se hodnoty v téttasti

11
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panelové zastavby o 0,8 —pg.m°. Na zépad od posuzované komunikace dojde
k nartistu koncentraci nejvy$e mémad 0,6 pg.m. Na hranici posuzované lokality
narmist piispsvka negrekrosi 0,3 pg.n.

Jak ukazuji vysledky modelovych vyi6, dojde vlivem zprovozmi
navrhovanych dopravnich staveb spotes roz&fenim ulice Milady Horakové ke
zvyseni imisni z&¥e v Uzemi, nejvySe o 2,5 % imisniho limitu. Jakd@e v textu
uvedeno (kapitola 4), nebude v Zad@sti zajmového Uzemi vlivem zprov@éni
zaneru prekraien imisni limit.

3.2. Oxid dusi¢ity - maximalni hodinové koncentrace

Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace Jlhptedstavuji hodnotu, vygtenou za
piedpokladu nejhorSich emisnich a rozptylovych poéimo znamend mj.iedpoklad, Ze zdroje
jsou v provozu satasrg, dale jsou pro kazdé misto (refetehbod) samostathmodelovany nejhorsi
meteorologické podminky (ze vSech kombinaci je avada vzdy ta, kterd je spojena s nejvySSi
koncentraci v daném b&d Dana kombinace emisnich a meteorologickych podkhemusi &hem
roku (i nékolika let) vibec nastat. Stefrtak se ale rive jednat o kombinaci, ktera se v daném énist
vyskytuje opakovah

Ackoli jsou hodnoty IH prezentovany pro celé Uzemi na jednom grafickéstupu, jsou
¢asto vypdteny pro kazdy bodipjinych podminkdch a nenastanou v celém Uzemidnaje. Vykresy
IH, tedy ukazuji nejvyssi vygtené hodnoty v jednotlivych mistech, nikoli sougiglole, jako je
tomu u r@nich hodnot.

3.2.1. Nulova varianta — imisni prispévek ul. Milady Horakoveé

Na vykresu 4 je zobrazen@ekavané rozlozeni imisnich hodnot maximalnich
hodinovych koncentraci oxidu ddgého z automobilové dopravy v nulové variant
Na hodnoceném Uzemi Ize zaznamenat koncentracememb od 3 do 5 pg.rh
RozlozZeni imisnich poli je nesourodéiegstavuje situaci vygtenou pi soulie
nejmer priznivych emisnich a rozptylovych podminek. Vliv jeraner vétru a poloha
zdroje v kombinaci s morfologii terénu.

Hodnota imisniho limitu pro maximalni hodinové koncentrace N¢@ pro
rok 2020 stanovena r200pg.m>. Imisni @spsvky liniovych zdroji budou dosahovat
v Uzemi nejvyse 2,5 % imisniho limitu.

3.2.2. Aktivni varianta

Na vykresu 5 jsou zobrazeny maximalni hodinové katrace NG pri
zohledréni provozu aktivni varianty, tj. roz&ni komunikace Milady Horakove
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spol&n¢ se zprovozénim navazujicich dopravnich uselPo vystavh a zprovozani
navrhovaného dopravniho spojeni Ize v Uzefekavat koncentrace v rozmezi od 9 do
15 pg.n. RozloZeni imisnich politstava obdobné jako v nulové varianProjevuje
se zde vSak nast emisni a imisni z&te zpisobeny nérstem intenzit automobilové

N 4

dopravy. Nejvys$i nést oproti nulové variagtize asekavat na Grovni 10 pg

Hodnota imisniho limitu pro maximalni hodinové koncentrace N pro
rok 2020 stanovena ve vy&D0 pg.m>. Fispsvky zpisobené provozem na hodnocené
komunikaci budou dosahovat nejvysSe 7,5 % imisnihotu. Lze aekavat, ze limit
nebude vlivem provozu za&mu piekraten. Podrob&sSi vyhodnoceni a porovnani
s aiekavanou celkovou imisni Z&f v Uzemi se zohlednim imisniho pozadi uvadi
kapitola 4 .

3.3. Benzen — phamérné ro¢ni koncentrace
3.3.1. Nulova varianta — imisni pfispévek ul. Milady Horékoveé

Vykres 6 zachycuje imisni situaci gmnérnych ranich koncentraci benzenu
v nulové variant, tj. pii zachovani stavajici kapacity ulice Milady Horakov
V bezprostedni blizkosti komunikace Izeiekavat koncentrace v rozmezi od 0,02 do
0,03 pg.nt, piicemz vy3si hodnoty (nad 0,025 pgnize zaznamenat v Useku mezi
Lhenickou a O. Nedbala. V tomto Useku vede komurghkae ¥tSim podélném sklonu,
COoZ se projevuje zkaym nafistem emisi benzenu. Se vzdalenosti od komunikaci
imisni  zatiZzeni v Uzemi rychle kles4, na okraji ymmvaného Gzemi hodnoty
neprekrosi 0,005 pg.r.

Imisni limit pro pimérné r@&ni koncentrace benzenu je pro rok 2020 stanoven
na5 pg.m>. Vypoitené hodnoty ofi nelze pimo porovnavat s limitem. Nejvy3si
piispivek byl vypa@ten pod drovni 1 % imisniho limitu.

3.3.2. VIliv realizace aktivni varianty

Vykres 7 zachycuje c@kavanou zrnmu imisni situace @gmeérnych ranich
koncentraci benzenu vlivem zproveénin navrhovaného zamwu. V bezprosedni
blizkosti ulice Milady Horakové Ize ¢ekavat navysSeni v rozmezi od 0,05 do
0,075 pg.rit. Vyssi nafst Ize stejd jako v nulové variawt otekavat v Useku mezi
Lhenickou a ulici O. Nedbala vlivem vySSiho podémésklonu komunikace. Se
vzdalenosti od komunikace Ize zaznamenat vyznanokiep, na hranici posuzované

lokality neprekrosi nartist 0,01 pg.m.

Jak je dale v textu uvedeno (kapitola 4), nebudédnécasti zajmoveého uzemi
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vlivem zprovozini zangru prekracen imisni limit.

3.4. Suspendovanéastice frakce PMy - priamérné ro¢ni koncentrace
3.4.1. Nulova varianta — imisni prispévek ul. Milady Horékoveé

Na vykresu 8 je zachycena imisni situacé&nmrnych rainich koncentraci
suspendovanychastic frakce PNy ve stavu bez planovaného rdesi ulice Milady
Horakové a vystavby navazujicich dopravnich staivysSi koncentrace v Uzemi
byly vypoaiteny v bezprogedni blizkosti ulice Milady Horakové. Koncentraee &le
budou pohybovat na hranici 2,3 pg’nSe vzdalenosti Izecekavat rychly pokles
koncentraci, ve vzdalenosti cca 100 m |zek@vat koncentrace pod 1 pgma

hranici hodnocené lokality byly zaznamenany koneset pod hranici 0,5 pg-

Imisni limit pro pimérné rani koncentrace suspendovanyeastic frakce
PMyo je stanoven ve vy$#0 pg.m?. Vypostené hodnoty nelzeifmo porovnavat
s limitem. NejvyssSi fispivek ze silnéni dopravy v roce 2020 byl vypten na drovni
5,8 % imisniho limitu. Jak je uvedeno v kapitolenébude viivem zprovozni zangru

piekraien imisni limit.

3.4.2. Vliv realizace aktivni varianty

Vykres 9 zachycuje @@kavanou zrnu imisni situace @meérnych ranich
koncentraci suspendovanydiastic frakce PMh. NejvysSi nakst koncentraci byl
vypoiten v bezprosedni blizkosti ulice Milady Horékové, na Grovni 3.mi°. Se
vzdalenosti budou koncentrace klesat, ve vzdalehb6tm Ize ¢ekavat pispsvky do
1 pg.m®, na hranici posuzované lokality rfefarosi 0,5 pg.n.

Imisni limit s mezi tolerance propnérné ra@ni koncentrace suspendovanych
castic frakce PN je stanoven ve vy#0 pg.m>. Jak je uvedeno v kapitole 4, nebude
vlivem zprovozgni zangru prekracen imisni limit.
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4. VYHODNOCENI STAVAJICI KVALITY OVzZDUSI V

RESENEM
UZEMI

Sowasny stav kvality ovzdusSi v okoli planovaného &nje mozné vyhodnotit

na zaklad udaji ze stanic imisniho monitoringu. V okoli hodnocéménunikace, na
uzemi n¥staCeské Budjovice, se nachazi 3 stanice imisniho monitoringu:

staniceCeské Budjovice — Antala Staska, od posuzované komunikackilena 4,5 km.
Jednd se o podavou pgedmestkou stanici. Stanice ma manualniéifni program
s mefenim koncentraci suspendovany@astic PMo, polycyklickych aromatickych
uhlovodiki a €Zkych kovi v PMyp.

staniceCeské Budjovice — Trediovka, poza'ova mistska stanice, ktera se nachazi ve
vzdalenosti 5 km od ulice Milady Horakové. Stanmé automatizovany &hici program
(NO/NOy, SO a PMy) a neieni &zkych kova v P M.

staniceCeské Budjovice, pozd'ova néstska stanice ve vzdalenosti 2 km od zam
ktera ma automatizovany éiici program a zaznamenava koncentrace Sirokéhdrapek
polutanfi (SO,, NO./NOy, CO, PM 5, PMio, Os a BTX — benzen, toluen, xylen).

Vysledky nefeni na uvedenych stanicich v roce 2007 shrnujdkabit

Tab. 7. Vysledky méfeni na stanicich v okoli planovaného za#nu v roce 2007 1g.m)

Kaod CCBA CCBT CCBDA
antala Sitkn | Tremona | Coske Budjovice
Provozovatel CHMU zU CHMU
Latka | Doba pramérovani I|rr:::[m28(?(|)7 pg.ni®
1 hod (25. nejv. i) | 350 - 62,6 453
SO, 24 hod (3. nejv. h) | 125 - 27,7 19,9
1 rok - - 9,8 5,6
1 hod (19. nejv. h)  [230* - 65,0 72,9
NO,
1 rok 46 - 19,7 19,4
co 8 hod 10 000 - - 1408,7
1 rok - - - 516,8
BZN 1 rok g+ - - 0,8
NO, 1 rok - - 26,3 29,4
24 hod (36 nejv.h) | 50 32,0 30,4 40,6
PMio |24 hod —¢etnost pekros.| 35 9 drii 5 dni 13 drii
1 rok 40 18,7 19,1 23,1
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Kod CCBA CCBT CCBDA

) C. Buckjovice C. Budkjovice . .
Nazev Antala JStaéka Tfe§1(J)vka Ceske Budjovice
Provozovatel CHMU zU CHMU
ng.m-3

As 1rok 6 0,9 2,8 -
Cd 1 rok 5 0,2 0,2 -
Ni 1 rok 20 0,6 0,5 -
Pb 1 rok 500 6,0 4,5 -

B(@)P 1 rok 1 15 - -

*) Poznamky k tab. 7:

= Limity jsou uvedeny dle N#&zeni vlady¢. 597/2006 Sb. U oxidu dusiého a benzenu je
k limitam pfictena tzv. mez tolerance, platna pro rok 2007. Méerance jetast imisniho
limitu, o kterou niZze byt limit v daném rocerekraten. Tato hodnota se{iRzreé snizuje az
k nulové hodndt To znamena, Ze nejvysSiipustna hodnota zigténi ovzdusi je v daném
roce stanovena jako limitni hodnota + mez tolerahloelinoty pekraiujici limit jsou uvedeny
tucng.

= V piipadt SO, jsou legislativou tolerovana nejvySe Bekroieni denniho a 24iekrateni
hodinového limitu, pro vyhodnoceni se proto uvadie$p. 25. nevySSi hodnota. Obddise

N e

u 24hod koncentraci PiMuvadi 36. nevysSi hodnota (tolerovano je 88kmpméeni) a u NQ
19. nejvysSi hodnota.

= U t&Zkych kowi kromeé olova je stanoven tzv. cilovy imisni limit, jehdaddrZzovani je povinné
od roku 2012

Pt interpretaci mdfenych hodnot je nutnoriplizet k typu jednotlivych stanic a
k jejich umistni. Na zaklad zjiSttnych koncentraci pak lze provést charakteristiku
piedpokladané kvality ovzduSi v okoli trasy nasled@ovn

= koncentrace oxidu Btitého nepekratuji limitni hodnoty pro maximalni hodinové ani
denni koncentrace, n&bené hodnoty se pohybuji vyrazpod Urovni imisnich limit

= pramérné rani koncentrace oxidu dusiého se na poziovych stanicich pohybuji na
grovni 19,5 pg.m, u maximalnich hodinovych koncentraci byly ri#emy hodnoty
v rozmezi od 65 — 73 ughug.m?, tj na trovni cca 30 % imisniho limitu.

» pramérné rani koncentrace oxid dusiku se pohybuji v rozmezi od 26 do 30 jiy.m
Hodnoty byly zaznamenany na Uzemésta, kde neni imisni limit pro NQz hlediska
ochrany zdravi stanoven. Plat&énd limit pro ochranu ekosysténa vegetace (30 pg:h
ktery je vSak uplaiovan pouze v extravilanu

= koncentrace oxidu uhelnatého se na stafi@ské Budjovice pohybuji na drovni 15 %
imisniho limitu pro maximalni 8 hodinovyimer.

= pramérné ra@ni koncentrace suspendovany@stic frakce PN se na stanicich pohybuji
od 18,7 do 23,1 pg.th Namsiené hodnoty takipdstavuji 47 — 58 % imisniho limitu a
u Zzadné ze stanic tak nedochazi k jerekpceni.

= u maximalnich dennich koncentraci RMse hodnoty pohybuji ve vztahu k imisnimu

limitu na vy33i Grovni, 36. nejvy3si hodnota dogald — 81 % imisniho limituCetnost

16



MODELOVE HODNOCENI KVALITY OVZDUS|

"temf REGENERACE SIDLISE MAJ CESKE BUDEJOVICE

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU USEK06 — WCHOD — MILADY HORAKOVE

piekrateni limitu je vSak nizka, 5 az 13 dni v roc&¢emz hodnota 13 dirok plati pro
meéstskou pozdiovou staniciCeské Budjovice.

pramérné ra@ni koncentrace benzenu jsou k dispozici pouze &stgké pozdiové stanici
Ceské Budjovice, kde bylo narteno 0,8 pg.m.

koncentrace éZkych kowi mérenych na da@enych stanicich jsou ve vSechiigadech
hluboko pod arovni limit, pouze u arsenu dosahuji n&emé koncentrace 50 % limitnich
hodnot

pramérné rani koncentrace benzo(a)pyrenu byly réemy pouze na staniaCeské.
Budgjovice — Antala Staska, a to o hodhdt5 ng.nT, tj. 150 % cilového imisniho limitu.
Zde se vyraz® projevuje vliv emisi z vytami, jak je patrné z jibéhu hodnot Bhem
roku, kde se nejvyssi hodnoty vyskytovalieyazre v otopném obdobi (od 0,9 do 3,0
ng.ni° v obdobi mezi lednem a dubnem, od 1,7 do 3,4 Ry.Kijnu, listopadu a prosinci).
Tyto hodnoty lze zaznamenat zejména v oblasti istaéStavby rodinnych daim
Hodnocena lokalita vSakigdstavuje oblast panelového sidlidtde I1ze ¢ekavat hodnoty
na UrO\r/Tgi koncentraci &enych na poatovych stanicich VCR, coZ je mezi 0,3 a
0,9 pg.nt.

Pro odhad stavajiciho imisniho pozadi pak lze waZmasledujici typické

hodnoty: IH NO, — 20 pg.rit, IH, PMyg — 20 pg.it a IH benzenu — 0,8 pgin
Pokud bychom tyto hodnotyiipocetli k vySe uvedenym vysledkn modelovych
vypocty, Ize aekavat, ze:

pramérné ra@ni koncentrace oxidu dusieého budou dosahovat nejvyse 54 % limitu a IH
benzenu nejvySe 17 % limitu. U tpnérnych ra@nich koncentraci PN lze aekavat
nejvyssi hodnoty na arovni 64 % imisniho limitu.

v pripact maximalnich hodinovych koncentraci N@®elze timto zfisobem &itat, nebd
se projevuji vzdy $ proucEni od rozhodujiciho zdroje v dané chviliéi Phaximalnim
piispsvku od modelovaného zdroje na Grovni 15 [g.67,5 % limitu) Ize Gekavat
celkové hodnoty IHNO, mezi 70 a 80 pg.f(tj. cca 40 % limitu).

Jedna se vSalpouze o zcela orienténi charakteristiku, neba skut&né

hodnoty imisniho pozadi v roce 2020 mohou byt vigaadliSné od stavajicich.
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ZAV ER

Cilem pedlozené studie bylo posoudit vliv provozu na ultilady Horakové
v Ceskych Budjovicich v iseku mezi ulici O. Nedbala a E. Ro3iuké hodnoceném
¢asovém horizontu k roku 2020.

V nulové varian, tj. pfi zachovani stavajici sikni si¢ a bez roz$eni ulice
Milady Horakové, se budou hodnoty imisniciispivka této komunikace pohybovat
u pramérnych ranich koncentraci oxidu dusieho nejvySe na urovni 1,3 %,
u maximalnich hodinovych koncentraci pak 2,5 % ik limitd, u pimérnych
rocnich koncentraci benzenu pod hranici 1 % a u sdspamychcastic PM do
5,8 % imisniho limitu. Nizké koncentrace jsou doacre® miry dany &ekavanym
vyraznym snizenim #énmnych emisi z automobilové dopravy do roku 202Gisiedku
pokraiujici obneény vozového parku a vyvoje emisnich paraifngtzidel.

Aktivni varianta pedstavuje rozgéni ulice Milady Horakove néyiproudovou
komunikaci se saiasnym zprovozinim navazujicich dopravnich staveb, telpzky
silnice 111/14539 (Propojeni ulic Milady Horakové Strakonicka) a iglozky silnice
[11/214322 (Propojeni ul. BraniSovska — Litvinovied.idicka).

Jak ukazaly modelové vypty, je mozné po zprovozni aktivni varianty
ocekAvat naist ptimérnych ranich koncentraci oxidu dusiého nejvyse o jug m>
(cca 2,5 % imisniho limitu), u maximalnich hodinetiykoncentraci dojde k ngstu
nejvyse o 10ug.m? (5 % imisniho limitu). Pim&rné rasni koncentrace benzenu se
v zajmovém Gzemi zvy$i nejvice o 0,0@§.m* (1,5 % imisniho limitu) a @Mmerné
ro¢ni koncentrace suspendovany@stic frakce PN, pak o 3ug.ni® (7,5 % imisniho
limitu).

Z hlediska celkové kvality ovzduSiieSené oblasti je pak nutno brat v GUvahu
také urové pozalovych koncentraci zi&tujicich latek. Z vysledk vyhodnoceni
stavajici Urova pozalovych hodnot (dle imisniho monitoringu) vyplyva, 7
zprovozreni aktivni varianty:
= pramérné rani koncentrace budou dosahovat u oxidu digdio nejvySe 54 % limitu,

u benzenu nejvyse 17 % limitu a ¥igadt pramérnych ranich koncentraci PM nejvyse
64 % imisniho limitu.

» v pripact maximalnich hodinovych koncentraci N@elze timto zppsobem &itat, nebd
se projevuji vzdy $ proucni od rozhodujiciho zdroje v dané chviliéi Phaximalnim
piispsvku od modelovaného zdroje na Grovni 15 [g.67,5 % limitu) Ize Gekavat
celkové hodnoty IHNO, mezi 70 a 80 pg.fh(tj. cca 40 % limitu).
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Jedn& se vSak pouze o origmiazhodnoceni, nelschodnoty imisniho pozadi
v roce 2020 mohou byt vyraziodliSné od stavajicich.

Na zaklad vysledki modelovych vypétu je mozné konstatovat, Ze se
hodnocena lokalita nachazi v oblasti mirné d&edsti imisni zaize. V zajmovém
Uzemi nedojde vlivem provozu objektu Kekraieni zadného z imisnich linit
Celkow Ize konstatovat, Ze zma imisni z&Ze zgisobena zkapaci&nim posuzované
ulice Milady Horakové bude v lokaditz hlediska platnych imisnich linditmérg
vyznamna.

V kontextu SirSich dopravnich vazeb aktivni vamaptopoji pes ulici Milady
Horakové Strakonickou ulici s Litvinovicemi a tino dizemi pivede novy dopravni
proud. Sodasré vSak tim bude po#mné vyrazré odlelteno stavajicim levdabznim
komunikacim. Tyto vlivy souvisejici s realizaci €ebdleltovaci spojky nejsou dle
podkladi zadavatele f@gdnEtem této studie.
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