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CAST A. Udaje o oznamovateli

A.1. Obchodni firma: EUROFARMS, s.r.o.
Heroltice 65, 586 01 Jihlava
Zastoupena . Ing. Jan Kfiz, operaéni manazer
m : 724 819 560, e : kriz@salixmorava.cz

A2. ICO 25252895

A.3. Projektant . ATRANA Ostrevlva, S.I.0.
Bitov 124, PSC 743 01
Ing. Stanislav Vavre¢ka

Cast B. Udaje o zadm éru

B.l. Zakladni Gidaje

B.I.1. Nazev zameéru :
VLASTIBOR - sklad kapalnych mineralnich hnojiv

Zafazeni zaméru do pfislusné kategorie a bodd pfilohy ¢ 1 k zakonu ¢&. 100/2001 Sh.
v nasledujicich znénich :

Posuzovana stavba je podle 8 4 tohoto zakona prfedmétem posuzovani — zamér
vyZadujici zjistovaci Fizeni, vzhledem ke skuteCnosti, Ze svoji kapacitou napliuje limitni
hodnotu danou prilohou €. 1, kat. Il. 10.4. Skladovani kapalnych hnojiv v mnoZstvi nad 100 t.

Oznameni zaméru a zjiStovaci fizeni je vtomto pfipadé v plsobnosti Krajského Gfadu
JihoCeského kraje, ktery je pfislusnym organem dle § 6 a pfilohy ¢.1 zadkona.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zam éru:
celkova skladovaci kapacita: 1 x 470 m3 =470 m3 x 1,3t/m3 = 610t

zastavéna plocha-pivodni, nezménéna 205 m2
obestavény prostor 510 m3
uzitny objem havarijni jimky 475 m3
skladovand kapalina: kapalna hnojiva

B.1.3. Umist éni zaméru :
kraj :JihoCesky, kéd NUTS 3 Cz031
misto stavby . zemeédélské stredisko Vlastibof
katastralni Gzemi : Vlastibof u Sobéslavi, kod CSU 783412
parc. €. KN : 150/4

B.l.4. Charakter zam éru (stavby):
Stavba je urena ke skladovani kapalnych mineralnich hnojiv (KMH), v€etné staceni do
nadrzi a expedice do pfepravnich nebo aplika¢nich prostfedka.

B.I.5. Zddvodn éni pot feby zam éru :

Hnojiva jsou latky, které jsou bud’ zdrojem Zivin pro rostliny nebo umoznuji zlepSit vyZivu
rostlin. Plsobi pfimo, nepfimo na rust a vyvoj rostlin, vynos a jeho kvalitu, ovliviuji pfijatelnost
Zivin a intenzitu biologickych procest, v padé méni pudni vlastnosti, ¢imZ plasobi na padni
arodnost.
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B.1.6. Popis technického a technologického  FeSeni zam éru
Stavenisté je v uzavieném aredlu zemédeélského stfediska investora EUROFARMS,s.r.0.
ve Vlastibofi. Uzemi stavby je mimo ob&anskou zastavbu, uréeno pro vyrobné komeréni tcely.

Je vybaveno potfebnym technickym zafizenim ve vlastnictvi investora. Architektonicky vyraz

stavby je charakterizovan valcovou nadzemni nadrZi, vysokou 9,78 m nad terénem, o @ 8,57

m. NadrZ je umisténa v kruhové havarijni jimce, vysoké 4,3 m, o @ 12,0 m. Nadrz i havarijni

jimka jsou provedeny z ocelovych smaltovanych plechd tmavohnédé barvy.

Se stavbou souvisi nasledujici, stavajici stavebni objekty:

— zemni Zelezobetonova jimka o rozmérech 8,0m x 8,0m, hl. 2:5m, uzitny objem 60,0 m3,
puvodné uréena k akumulaci silaznich Stav. Jimka bude opravena a bude vyuZita pro
novou stavbu jako SO3 - zachytna jimka

- kanalizace destovych vod z arealu, z betonovych trub g 400 mm, zalsténa do melioracniho
potoka. Kanalizace musi byt ¢aste¢né preloZena.

technologicky popis

Kapalna hnojiva (KMH) budou do skladu dovazeny v silniénich cisternach (SCV)
cisternach. Do skladovaci nadrZze budou pre€erpavany odstfedivym Cerpadlem v uzavieném
potrubnim systému z nerezovych trubek DN80-DN100. Hladina KMH ve skladovaci nadrzi je
pribézné signalizovana mechanickym plovakovym stavoznakem.

Z nadrzi budou KMH precerpavana do SCV. PreCerpavani maze byt ¢asteéné gravitacni,
¢astecné Cerpadlem.
V nadrzich se budou skladovat (vzdy jen jediné) kapalna hnojiva:
LOVODAM - bezbarvy vodny roztok dusi€énanu amonného a mocoviny, se zapachem po
¢pavku, s chemickym sloZenim :

NH4NO;z (dusi¢nan amonny) 40,3 %
CO(NH,), (moc¢ovina 31,1%

volny ¢pavek 0,05 %

voda 28,55 %
hoflavost: nehoflava latka
hustota pfi 25C: 1270 kg/m3

Agrosam J 240 — bezbarvy vodny roztok smési mocoviny a siranovych louht se zapachem po
¢pavku, s chemickym sloZenim:

CO(NH,), (mocovina 33,3 %

Siran amonny 8%

volny épavek 0,08 %

hoflavost: nehoflava latka
hustota pfi 25<C: 1265 kg/m3

Provoz stavby vyzaduje dodrzovani béznych hygienickych predpisii a specielnich
pozadavkl, danych bezpecnostnim listem skladované kapaliny podle Vyhlasky ¢. 231/2004
Sb. Bezpecnostni list musi byt sou¢asti provozniho Fadu stavby.

Socialni zafizeni s teplou vodou je pro obsluhujici pracovniky uréeno ve spravni budové
arealu.

Bezpecnost obsluhujicich pracovnikid je zajiSténa pFedevSim konstrukci obsluznych
prostord, ploSin schodist a technologického zafizeni. K obsluze zafizeni je uréeno jen denni
osvétleni, protoZe provoz stavby je pouze jednosménny - denni. Umélé osvétleni je provedeno
nad uzaviracimi armaturami nadrzi a nad pfistupovym OK-schodistém pro pfipad kontroly
nebo havarie.

Bezpecnost technickych zafizeni je doloZena jejich technickymi podminkami.
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¢lenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory
Stavebni objekty:
SO 1: Zaklad nadrze a havarijni jimka
SO 2: Staceci plocha
SO 3: Zachytna jimka
Provozni soubory:
PS 01: Nadrz a technologické zafizeni

B.l.7. Pfedpokladané terminy zah4jeni a dokon ¢&eni realizace zam éru :
zahajeni : 09 2012
ukonceni : 11 2012

B.1.8. Vyc¢et dot €éenych Uzemn & samospravnych celk G — adresy G fadu
Kraj: Krajsky Ufad — JihoCeského kraje
U Zimniho stadionu 1952/2
370 76 Ceské Budéjovice

Mésta a obce: Méstsky ufad Sobéslav
namésti Republiky 55/1
392 01 Sobéslav
obec s roz8ifenou pdsobnosti
a povéfenym obecnim Ufadem

Obec Vlastibor
392 01 Vlastibor 45

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spr  avnich 0 fadu, které budou
tato rozhodnuti vydavat
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni podle zakona &. 183/2006 Sb. v nasledujicich
znénich a provadécich vyhlasek.
Méstsky Ufad Sobéslav — odbor vystavby a regionélniho rozvoje,
namésti Republiky 55/1, 392 01 Sobéslav

B.1.10. Bilance nar Gstu hlavnich pot feb a zdroj G produkce :

B potieba pracovnich sil -

B potieba vody 900 m®/rok

B potfeba energii : elektricka 280 - 300 kWh/rok
zasobovani teplem zamér nevyzaduje
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B. Il. Udaje o vstupech

B.1l.1. Zabor p ddy
Stavba nevyZaduje zabor ZPF.

Parc. €. : 150/4 — ostatni plocha. Lesni padni fond nebude stavbou dot¢en.

B.Il.2. Odb ér a spot Feba vody
technologicka (uzitkova) 850 m3/rok
pitna voda 50 m3/rok

B.Il.3. Surovinové a energetické zdroje
Celkové spotfeba elektrické energie: 280-300 kWh/rok

B.Il.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Kapalnd hnojiva budou do skladu dovazena a vyvazena v silni¢nich cisternach (SCV)
cisterndch po stavajicich vnitrozavodnich komunikacich. Areal se stavebnim pozemkem je
pfistupny ze statni komunikace Ill.tf. Sobéslav - Bechyné. Stavebni pozemek navazuje na
mistni komunikaci arealu.
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B. lll. Udaje o vystupech

B. lll. 1. Emise do ovzdusi

Bodové zdroje znecisténi ovzdusi

Vystavba - nejsou uvazovany.

Provoz - nebudou, skladovani KMH probiha v uzaviené nadrzi a v uzavieném potrubnim
systému. Stavba neprodukuje Zadné Skodlivé emise. NejvySSi pfipustna koncentrace
v pracovnim ovzdusi je stanovena pro ¢pavek: max. 20-40 mg/m3.

PlosSné zdroje znecisténi ovzdusi

Vystavba - za do€asny plosny zdroj zneciSténi je mozné povazovat vlastni prostor stavenisté,
ktery mize byt zdrojem sekundarni prasSnosti. Jedna se predevSim o nékteré druhy praci -
napf. do¢asné skladky sypkych materiald.

Pro tyto zdroje je s ohledem na jejich charakter obtizné exaktné stanovit mnoZstvi
emitujicich latek ¢i dobu jejich pusobeni. Vzhledem k charakteru vystavby objektu a jeho
umisténi neni nutné tyto zdroje podrobovat Zadné speciélni analyze.

Pfi poZzadavku dodrZovéani technologické kazné v etapé vystavby je nutné, Ze dodavatel
stavby zajisti t€innou techniku pro €isténi vozovek predevsim pfi zemnich pracich a dal3i
vystavbé a zajisti provadéni fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzZivanych pfistupovych
cest k zafizenim stavenist po celou dobu stavebnich praci
Provoz - za jediny plosny zdroj v prubéhu provozu aredlu je mozné pokladat vlastni stavajici
parkovisté zemédélského stfediska investora EUROFARMS, s.r.o. a to pohyb automobild po
jeho ploSe v dobé pfijezdu, zaparkovani a odjezdu. Nebude navyseno.

Liniové zdroje znecisténi ovzdusi
Vv etapé vystavby :

Liniové zdroje zneciSténi mohou byt predstavovany provozem nékladni techniky pfi
navozu stavebniho materialu v etapé vystavby. Dle prfedpokladl a zkuSenosti s vystavbou
podobnych novostaveb v jinych lokalitach 1ze ofekavat maximalni dopravni zatizeni béhem
betondZe podlah dprav kolem max. 3 - 5 nakladnich automobild/den. Odhad pohybu
nékladnich automobild v etapé vystavby by byl spekulativni. Odhad emisi z liniovych zdroji v
celé etapé vystavby nelze spolehlivé predikovat.

v etapé provozu :

S ohledem na stévajici intenzitu dopravy bude pfispévek ke znecisténi ovzdusi vlivem
dopravy malo vyznamny. Liniové zdroje zneciSténi budou predstavovat vSechny dopravni
prostfedky, pohybujici se po pfijezdové komunikaci a jeho obsluzné komunikaci, resp.
zpevnéné ploSe. Pfi pramérném pohybu uvedenych nakladnich automobild nastartovanym
motorem (pfijezd a odjezd) v arealu po dobu max. 5 — 10 minut pfedstavuji podle orientatné
provedeného propo&tu za pouziti metodiky Ustavu pro vyzkum motorovych vozidel v Praze v
pFipadé posuzované rekonstrukce néasledujici mnozstvi v g za den:

Typ dopravy Min Emise CO/g Emise C, H, /g Emise NO, /g
Nakladni 15 7,5 6,7 9,7

Jedn& se fadové o hodnoty v praxi obtizné méfitelné a zanedbatelné v hodnotach v
tabulce uvedenych grami NOy, CO a CyHy za den.
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B.IIl. 2. Odpadni vody.

Obdobi vystavby:

V obdobi vystavby neni nutno uvaZovat se vznikem Zadnych specialnich odpadnich
vod. Podle pfredpokladu objemu stavebnich praci se pocitd sjednosménnym, Castecné
dvousménnym provozem a maximalnim poctu na stavbé celkem 10 pracovniku.

- socialni a hygienické zafizeni se predpoklada s vyuZzitim zafizeni investora, pfipadné zfidit
mobilni v rdmci zafizeni stavenisté

- stravovani se predpoklada vyuZzitim zafizeni v i areélu

- s ubytovanim se neuvaZuje, pfedpoklada se, Ze na stavbé budou pracovat mistni nebo
dojizdéjici pracovnici ubytovani mimo stavenisté.

Obdobi provozu:
Splaskové a ostatni odpadni vody

Provozem stavby vznikaji pouze kontaminované vody, kontaminaci de3tovych vod
Ukapy KMH. Tyto vody jsou zadrZovany v nepropustné, bezodtokové havarijni a zachytné
jimce a jsou likvidovany aplikaci na pole spole¢né s KMH. Splaskové vody stavba
neprodukuije.

Ochrana vod pfed unikem KMH i kontaminovanych vod je zabezpecena predevsim izolaci
proti uniku KMH do vod a celkovym provedenim stavby podle o technickych poZadavcich na
stavby €. 268/2009 Sh. Soucasné je zajiSténa blokovanim technologického zafizeni proti
pFeplnéni nddrzi a dodrzovanim provozniho a havarijniho fadu.

DeStoveé odpadni vody
Destové vody z havarijni jimky:

celkové mnozstvi: 187,0 m2 x 780 mm/rok = 146,0 m3/rok
Destové vody ze staceci plochy:

celkové mnozstvi: 4,0 x 3,5 m x 780 mm/rok = 11,0 m3/rok
celkem 157,0 m3/rok

Destové vody se spotiebuji v technologickém procesu k miseni a aplikaci kapalnych
hnojiv. Odpadni vody z aredlu mohou predstavovat urcita rizika jen v pfipadé, kdyby doslo
k poruSeni vSech izola¢nich vrstev zabezpecovacich prvkd a k dniku do podzemnich Ci
povrchovych vod.

Odlucovac ropnych latek

Ve stavajicim provozu nelze vyloudit znecisténi parkovisté a zpevnénych ploch Ukapy
ropnych latek, proto je nutné jejich predc&isténi na gravitathé — koalescencnim odlucovaci
lehkych kapalin s kapacitou prutoku 100 I/s a vystupni koncentraci NEL na odtoku do 0,5 mg/I.

B. lll. 3. Odpady
Se vSemi odpady musi byt nakladano ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. v nasledujicich
znénich.

Odpady vznikajici pfi vystavbé.

Vykopova zemina je katalogem klasifikovana jako O - ostatni odpad, kéd druhu 17 05 04.
Jeho mnozZstvi Ize v sou¢asné dobg, s ohledem na minimalni projek&ni pfipravenost, stanovit
pouze technickym odhadem na zakladé zastavovaciho planu a zplGsobu zakladani.
S ohledem na charakter stavenisté Ize pfedpokladat, Ze bude zemina bude v maximalni
mozné mife vyuZzita pro terénni Upravy.
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Kaéd Nazev odpadu Kategorie Mnozstvi t [ Nakladani

07 03040 | Ostatni organicka N Likv.odb.f.
rozpoustédla/plechovky

0801 110 |Odpadni barvy obsahujici N Likv.odb.f.
organické rozpoustédla

08 04 110 | Vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzeny N Likv.odb.f.
tésnici materiél/plechovky

170101 beton O] Recyklovat

17 02 02 Sklo ®) Recyklovat

17 03 010 [|Asfalt s obsahem dehtu N Recyklovat

17 04 05 Odpadni Zelezo, ocel ®) Recyklovat

1704 11 Odpadni kabely 0 Recyklovat

17 05 04 zemina a kameni ®) Recyklovat

17 06 04 Ostatni izola¢ni materialy O Likv.odb.f.

17 09 04 smésné stavebni a demolicni O Recyklovat
odpady

2001 Odpad ziskany oddélenym sbérem O Likv.odb.f.

20 01 38 Dievo O Recyklovat

2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0 Kompost

Dokumentace k realizaci stavby na zakladé vykazu vymér uréi mnozstvi a zpusob
s jeho nakladanim. Pro smiSené odpady je dodavatel povinen dolozZit osvédceni o vylou€eni
nebezpecénych vlastnosti odpadu, jinak je povinen dodrZovat rezim stanoveny pro nebezpecné
odpady.

Odpady vznikajici pfi provozu

B udrZzbou povrchu vozovky
B udrZzbou zelenych ploch
B (drZbou a opravou technologického zafizeni
B (drzbou osvétleni
B UdrZzbou stavby
Kod Néazev odpadu Kategorie Mnozstvi v t Nakladani
03 03 08 Odpady ze tfid. papiru a lepenky (®) Recyklovat
08 01 110 | Odpadni barvy N Likv.odb.f.
1501 02 Plastovy obal (6] Recyklovat
1501 03 Drevény obal ®) Recyklovat
150104 Kovovy obal (6] Recyklovat
1502 020 |Upotfeb. Cist.tkanina, filtr.mater. N Likv.odb.f.
20 03 03 Uliéni smetky (©) Likv.odb.f.
B.III. 4. Ostatni
Hluk

Realizace zaméru je z hlediska hlukovych vlivii nekonfliktni. VeSkery produkovany hluk
z provozu je vzdalenosti natolik utlumen, Ze nebude u obytnych objektd zaznamenatelny.
Hlukové vlivy budou pochazet pfedevsim z pojezdu vozidel a mechanismu.
Problematika posuzovani hluku byla v CR FeSena hygienickym predpisem ¢&. 13/1977.
V souéasné dobé je nahrazen Nafizenim VIady CR & 148/2006 o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, kterym bylo novelizovano nafizenim vlady ¢. 88/2004 Sb.
V soucasné dobé jsou nejvy3si pfipustné hodnoty hluku ve chranéném venkovnim prostoru
uréeny nafizenim vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a
vibraci.
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Zdroje hluku a jeho intenzita budou rozdilné v obdobi rekonstrukce a provozu skladu. V
obdobi rekonstrukce a vystavby vznikne kratkodoba hlukova zatéZz v okoli demoliénich a
stavebnich praci. Podle druhu mechanizml dosdhnou maximalni hodnoty hlukové zatéze 85
dB (A) v bezprostfednim okoli stroju. Bude se jednat o hluk na stavenisti (fj. v pracovnim
prostfedi v denni dobé od 7.00 do 18.00 hod). V nejblizSi obytné zastavbé, ktera je vzdalena
770 a vice metrQ, bude hluk na hranici slySitelnosti - snizeni pod 20 dB. Na utlumeni hluku se
vyrazné projevi objekty v okoli a konfigurace terénu.

Pribéh vystavby bude predstavovat ¢asové zvySeni hladiny hluku v okoli stavenisté
vlivem pouZiti stavebni mechanizace. ZvySené mnoZstvi hlukovych emisi je nutno ocekavat
zejména na zacatku stavebnich praci. Hluk bé&znych rypadel a ostatnich stroji pro zemni
prace se pohybuje vrozmezi 80 - 89 dB(A) ve vzdalenosti 5 m, u novych i méné. Hladina
hluku se bude meénit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechanismd, jejich soubézném
provozu, dobé a misté jejich pasobeni. Neni pravdépodobné pfekroCeni povolenych hodnot u
nejblizSi obytné zastavby. Z provozniho hlediska Ize konstatovat, Ze narast automobild a
stavebni mechanizace nepfekro€i L.y 50 dB (A).

Pro pracovniky stavenisté, ktefi budou provadét jednoduché fyzické prace bez naroku na
duSevni soustfedéni, sledovani a kontrolu sluchem a dorozumivani se feci ( béZzné manualni
prace na pracovisti je vyhldSkou Nafizeni vlady €. 502/2000 Sh. v€. novelizace €. 88/2004
Sb.a Hygienickymi pfedpisy €. 41 aZz 43 /77 stanovena max. pfipustnd ekvivalentni hladina
hluku za 8 hodinovou sménu Laeq 85 dB (A).

Hlavnim kriteriem pro hodnoceni hlu¢nosti je ekvivalentni hladina zvuku A (LA,), ktera
predstavuje energeticky prGmér okamzitych hladin zvuku A a je vyjadfovana v decibelech. V
ramci povoleni stavby byl vypracovan Casovy harmonogram vystavby tak, aby jak vlastni
stavebni prace, tak i ndkladni doprava byla minimalizovana zejména ve vec€ernich hodinach a
dnech Klidu.

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, ktery mGZe ovlivnit akustické parametry v tzemi. Hluk
Sifici se ze stavenisté je zavisly na mnoZzstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych stavebnich
stroju, poctu pracovnikl v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni
stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry nezUstavaji konstantni, ale mohou se i
zasadnim zpdsobem meénit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany bézné pouZivané
stavebni stroje - jedna se o béZnou stavebni ¢innost provadénou znamymi technologiemi,
které vyznamné neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli a pfedpoklada se, Ze zvukové kulisa
pracujicich zemnich, dopravnich a stavebnich stroju nepfekro€i pfijatelnou hlukovou hranici.
Negativni vliv hluku bude pouze doc¢asny - hluk ze stavenisté v3ak bude vznikat pouze béhem
vystavby, kterd je Casové omezena a bude realizovana pouze ve dne a to v pracovnich dnech.

Vlastni provoz skladu KMH nevyZaduje ochranu proti hluku a nezplsobuje nedovoleny
hluk. Zdrojem hluku je erpadlo, které neptesahuje zvukovou hranici 48 dB. Cerpadlo pracuje
celkem 52 hod./rok, pferuSované&, pouze v dennim provozu.

Z uvedeného vyplyva, Ze presnost predikce hluku Sificiho se ze stavenisté a provozu do
okoli nemudze byt pfiliS vysoka a s ohledem na dostate¢nou vzdalenost od obce negativné
obyvatele Vlastibofe ovliviiovat.

Vibrace

Novy vznik vibraci mu(ze predstavovat navySeni prijezdu nakladnich automobild,
zasobuijicich stavbu. Dale je mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci,
jako jsou potfebné zemni prace, vibrovani a ukladani betonovych podlah a podobné. Je tfeba
zdlraznit, Ze jejich vyskyt bude prevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu
a prenos do nejblizSi obytné zastavby se s ohledem na jeji vzdalenost od pfipadnych zdroju
vibraci nepfedpoklada.

PFi provozu vznikaji tzv. dopravni tfesy. Jejich velikost a charakter je uréena hmotou
samotného vozidla, kvalitou jeho odpruzeni, jeho rychlosti a zrychlenim, kvalitou povrchu a
druhem konstrukce vozovky. Nemaly vliv maji geologické poméry v daném misté. Jejich
intenzita v Zadném pfipadé hodnot, které by mohly mit jakykoliv vliv na Zivotni prostfedi a
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>

zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objektl. Dopravni otfesy se Sifi podlozim a plsobi na
budovy maximalné nékolik desitek metri od mista, kde vznikaji.

Z&reni radioaktivni a elektromagnetické

Nepredpoklada se s vyskytem Zadného zdroje radioaktivnhiho nebo elektromagnetického
zafeni. V pribéhu vlastni vystavby je mozZno oCekavat kratkodobé pouzivani svéafecich
agregatu. Ultrafialové zafeni se muize vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi
konstrukci €i technologii pfi svafovani obloukem & plamenem a pfitom budou vyuZivany
bézné osobni ochranné pomucky.

Na stavbé nebudou instalovana Zadné zafizeni, kter4 by mohla byt zdrojem radioaktivniho
&i ionizujiciho zafeni ve smyslu vyhl. Mz CSR &.59/1972 Sb. o ochrané zdravi pred
ionizujicim zarenim.

Pfi vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se Gc€inky radioaktivniho zareni daly
oCekavat.

Radonové riziko z podloZi je hodnoceno v nasledujici ¢asti dokumentace v kapitole C.2.
Hodnoceny objekt se nenachéazi ani v oblasti pasobeni zdroji vysokych ¢i velmi vysokych
frekvenci.

B.II.5. Rizika havérii vzhledem k navrzenému pouzi ti latek a technologii

V aredlu |ze teoreticky uvazovat tyto typy havarijnich situaci

Typ havarie OhroZeny objekt Poznamka
Havarijni anik Skodlivych latek | Kanalizaéni systém — deStova | nutna technicka a organizaéni
pfi dopravé, piepravé, kanalizace, horninové opatfeni, technicka opatfeni

manipulaci nebo z nedbalosti | prostfedi a podzemni voda
Havérie v rozvodech elektfiny, [ Areal, okolni objekty a obytnd | nutna organizacni a
s nebezpecim pozaru zastavba, zaméstn. preventivni opatfeni

Riziko rozséhlejSiho poskozeni slozek Zivotniho prostfedi €i ohroZeni zdravi obyvatelstva
nastava prakticky pouze v pfipadé mimoradné udalosti. V pfipadé uvedenych havarijnich
situaci mensiho rozsahu je mira rizika pfijatelna, nebot’ existuje moZznost t¢inného sanacniho
zasahu.

Riziko praniku kontaminantt z dopravnich prostfedk( aZ k hladiné podzemni vody je mozno
oznacCit jako minimalni. Pfi havarijnim uUniku bude moZno provést U¢inny sanacni zésah i
relativné jednoduchymi prostfedky. K aniku by zfejmé doSlo na zpevnéné ploSe, ze které lze
kontaminant odstranit odsatim fibroilovym pasem a vapexem, eventuelné dodistit plochu
detergentem.

Mozn& rizika havérii jsou v poctu pravdépodobnosti obvykla v objektech obdobného
charakteru, pfi staceni, pfeplnéni nadrzi a pod. VyZaduji proto specialni preventivni opatfenti,
kromé obvyklych (zpracovani provoznich a manipula¢nich fada, havarijniho planu, pozarni
prevence). Ve smyslu vyhlaSky MZe ¢&. 274/1998 Sb. a nasledujicich znéni, § 3 je sklad
vybaven havarijni jimkou o uZitném objemu 257 m*>.

Nasledky eventuelnich havérii by mély vSak pouze lokalni charakter, omezeny na areal
stfediska. Riziko ohroZeni obyvatelstva je pomérné nizké, a nelze je uvazovat ani v pripadé
mimoradné udalosti.

Predpokladany vznik havarie lze predpokladat pouze teoreticky pfi havarii dopravniho
prostfedku, prevazejici KMH. Odpad mimo autovraku (16 01 04[] N) nelze pfesné
specifikovat.
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CAST C - UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vy€et nejzavazn éjSich environmentalnich charakteristik dot ~ éeného uzemi

Pfirodni prostfedi zajmového UGzemi je znacné strukturné a funkéné zjednoduSeno,
zejména vyraznymi intenzifikacnimi zdsahy do krajiny v prdbéhu 60. az 80. let minulého
stoleti. Prioritnim vyuZzitim Gzemi pfimého stavenisté oznamovaného zaméru je zemédélska
vyroba a jeji soulad s poZzadavky ochrany Zivotniho prostfedi a jeho slozek.

V kontextu produkéni funkce venkovské krajiny jde dale o optimdlni vyuZziti zemédélské
pudy ve vztahu k rozmisténi jednotlivych kultur s ohledem na ¢&lenitost Gzemi a potencialni
erozi v Uzemi (relativné Clenity terén s fadou lokalit vysoce nachylnych k erozi ve vztahu k
podlozi) a s ohledem na uchovani strukturnich prvkd krajiny (meze, kamenice, remizy atp.).

Po celém obvodu obce se nachazi pada intenzivné zemédélsky vyuzivana. Zornény jsou
plochy i v ndvaznosti na drobné toky aZz po Uzky bfehovy porost nebo pfimo po bfehovou
hranu. Vysoky je stuperi ruderalizace kefového a bylinného patra.

Pfirodovédecky vyznamnéjsi lokality jsou dostate¢né vzdaleny od posuzovaného zaméru a
nejsou ohrozeny ani umisténim zafizeni staveniste.

Pfirodovédna S3etifeni zpracovatele nejsou provedena. Popis stavu bioty pro Ucely
posouzeni vlivi této navrhované vystavby na Zivotni prostfedi vychazi z obecnégjsi
charakteristiky SirSiho zajmového tUzemi.

Na dotéeném Uzemi se vétSinou projevuji problémy, které jsou oznaceny jako hlavni, jiz
delSi dobu identifikované problémy ochrany Zivotniho prostfedi :
- ochrana zemédélského pldniho fondu jako vyznamné slozky zivotniho prostfedi pred
vodni a vétrnou erozi a zbyte¢nymi a neodtvodnénymi zadbory
- zajisténi udrzby drobnych vodnich toku.

C.1.1. Dosavadni vyuZivani Gzemi a priority jehot rvale udrzitelného rozvoje

Zajmoveho Uzemi tvofi ostatni plocha zemédélského stfediska investora EUROFARMS,
s.r.o. ve Vlastibofi - stgjové objekty, sklady, garaze a dilny, jednopodlazni a nepodsklepené,
obdélnikového pudorysu s pultovymi stfechami.

Stfedisko se nachazi severozapadnim smérem od Vlastibofe. Uzemi v okoli bezprostfedné
posuzovaného zajmové Uzemi je mozno pokladat za Uzemi intenzivné zemeédélsky vyuzZivané.

Prioritnim vyuZzitim Uzemi pfimého stavenist& oznamovaného zaméru je dobudovani
skladové infrastruktury na plochach k tomu uréenych. Podle schvaleného Uzemniho planu
obce se navrh zafizeni nachazi v zoné urbanizované plochy pro zemédélskou vyrobu.

Pro celkovy hospodarsky rust kraje a rlst zivotni Grovné jeho obyvatel byly jsou vybrany
nasleduijici cile:

- Zlepsit dopravni dostupnost mést a obci kraje.

- Rozvoj podnikani: podpora pramyslovych, Zivnostenskych, zemédélskych a obchodnich
podnikG a vytvareni pfihodnych podminek konkurenceschopného a trvale udrzitelného
rozvoje a postupné odstranéni zaostavani kraje.

- ZvySeni Grovné vzdélani, schopnosti obyvatel a rozvijeni kulturninho dédictvi s cilem zlepSit
kvalitu Zivota v kraji a pfedchazet nezaméstnanosti. Pro trvale udrZitelny rozvoj Zivotnich
podminek obyvatel a konkurenceschopnych hospodaiskych &innosti ma byt téZ rozvinuta
ekologicka vychova, vzdélavani a osvéta obyvatel zaméfené na zachovéani ekologické
funkénosti krajiny, na snizeni mnozstvi Skodlivin v Zivotnim prostfedi, na zkvalitnéni
vodohospodarské infrastruktury, na omezeni produkce, resp. vuci Zivotnimu prostredi
SetrnéjSi nakladani s odpady a na ochranu cistoty a akumulaéni funkce pfirodnich vodnich
ploch.

- Dosazeni strukturalnich zmén, zvySeni schopnosti pro uplatnéni rozvojovych programd,
zefektivnéni pomoci ze Strukturalnich fondd Evropské unie.
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C.1.2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost re  generace p Firodnich zdroj G

Pfimo zajmové Gzemi, v némz ma byt realizovdna vystavba, neni GUzemim s trvalymi
pfirodnimi zdroji. Zamér neni feSenim, které by nad pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv
pusobeni na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

Ve vlastnim zdjmovém Uzemi vystavby a v okoli se nenachazi strukturni prvky krajiny
s potencidlem zvySené stanovistni diverzity.

Planované zafizeni se nachézi v Uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
Trebonska panev. Vzhledem k navrzenému technickému feSeni, které nepredpoklada zadné
vyznamné vykopové prace nebude narusen stropni izolator zvodnélych vrstev a nebude tak
mit vyznamny nepfiznivy vliv ani na mnozstvi ani na kvalitu podzemni vody.

Obdobné jako na ostatnich fekach CR se v prib&hu poslednich deseti aZ patnacti let
charakteristickych intenzivni vystavbou a uvadénim do provozu dcistiren odpadnich vod ve
vétSich méstech postupné zlepSovala kvalita vody v tocich.

Vystavba a provoz zafizeni v&. skladovani a aplikace je zajiStén a nebude spojen
s rizikem znecisténi povrchovych vod — bude zpracovany havarijni plan a provozni fad.

Jedn& se o stavbu na stavajicich zastavénych plochach, mimo kategorie ZPF. Kvalita
Zivotniho prostfedi na lokalni drovni odpovida funkénimu vyuziti tzemi. Volba tohoto GUzemi
pro stanovené funkéni vyuZziti odpovida jeho charakteru, to znamena, Ze se nejedna o Uzemi
prirodovédné cenné, respektive krajinarsky zajimavé.

PfedloZzeny zamér by svymi dopady do jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi nemél
vyraznéji ovlivnit stavajici parametry Zivotniho prostfedi - nejvyznamnégjSim impaktem
souvisejicim s posuzovanym zamérem je problematika moZzné havarie zafizeni, pficemz je
jednoznacné patrné, Ze navrhované feSeni je v porovnani se stavajicim stavem vyrazné

Biologicky prizkum (vzhledem k charakteru stavby) nebyl provadén, popis stavu bioty pro
Gcely posouzeni vlivil této navrhované vystavby na zivotni prostfedi vychazi z obecnéjsi
charakteristiky SirSiho zdjmového Gzemi. DalSi charakteristiky se proto jiz tykaji pfimo
posuzované lokality navrhované vystavby.

Lesni porosty
Do vlastniho zajmového Uzemi posuzovaného zameéru lesni porosty nezasahuji, zajmove
Uzemi vystavby se rovnéz nedotyka ochranného pasma Zadného lesniho porostu.

Prvky drevin rostouci mimo les

Vlastni zajmové Uzemi posuzované vystavby je prakticky prosté nelesnich porostt drevin.
Funk&né a pohledové vyznamnéjsi linie dfevin se nachazeji podle jizni, zapadni a vychodni
hranice zdjmového Uzemi.

Vodni plochy, mokrady, vodni toky
Ve vlastnim zdjmovém Gzemi vystavby se takové prvky nenachazeji.

C.1.3. Schopnost p firodniho prost fedi snaSet zat &2 se zvlaStni pozornosti na nize
uvedené aspekty

Uzemni systémy ekologické stability, chranéna tuzemi

Realizaci zaméru nebude pfimo ovlivnén prvek Gzemnich systém( ekologické stability. Na
uvedeném Uzemi se nenachéazi zadny USES.

Cinnosti ¢lovéka byly ptivodni porosty rozrueny a nahrazeny piredevsim polnimi kulturami.
Dnesni spole€enstva jsou tedy jen odrazem geobiocéndz pavodniho pfirozeného lesa.

Se stoupajicimi naroky na vyZivu obyvatel (kvantitativnimi i kvalitativnimi) dochézelo
k omezovani nejprve lesnich, ale pozdé&ji i lu¢nich a mokfadnich ekosystéma.

Rlst urbanizovanych zastavénych ploch, jako novy fenomén civilizace vede k zaborim
kvalitnich zemédélskych pud pro vystavbu sidlist, zavodu a dopravnich siti, a tak je vyvijen
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nasledny tlak na odlesfovani, vysuSovani mokrych lokalit a rozSifovani ornych pud do
svahovych aj. nevhodnych poloh.

Koeficient ekologické stability, tj. pomér mezi relativné trvalymi ekosystémy (lesy, trvalé
travni porosty, sady, vodni plochy) a umélymi, kratkodobymi ekosystémy (orna puda,
zastavéné plochy) je niz§i nez 0,1, coz reprezentuje Uzemi nadprimeérné vyuzivané
s vyraznym poruSenim pfirodnich struktur a s nutnosti zna¢nych vkladi dodatkové energie.

Zvlasté chranéna uzemi

Nejsou polohou oznamovaného zaméru dotéena, a to ani prostorové, ani kontaktné, ani
zprostredkované.

Zajmové Uzemi nespadd do Uzemi chranénych dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny.

Posuzovany zamér se nenachéazi uvnitf zadné EVL, vymezené dle NV €. 371/2009 Sh. na
tzemi Ceské republiky, resp. Jihodeského kraje. Z postoje KU Jihogeského kraje,
deklarovaného vramci stanoviska KU dle § 45i k zaméru pod ¢&. KUJCK 15758/2011
OZZL/2/Tr dne 28.4.2011, vyplyva obava z mozného troficky vyznamného ovlivnéni EVL CZ
0314021 Borkovickéa blata, vzhledem k hydrogeologickym a hydrologickym pomérdm severni
¢asti Trebonské panve (vazba raSelinnych stanovist/biotopu na pramenni vystupy podzemnich
vod).

Zadmér negeneruje Zadné vyvolané investice, které by zasahovaly do uvedené EVL &i
jinych Gzemi soustavy Natura 2000 v CR, obsluzna doprava neznamena Z&dné patrné
navyseni na silniéni siti, prochazejicich vymezenim EVL v okoli zaméru, na ostatni silniéni siti
mimo tyto komunikace v nejblizSim okoli je prakticky nezaznamenatelna.

V blizkosti zdméru se nachazeji jeSté nasledujici Uzemi soustavy Natura 2000:

= EVL CZ 0312040 Maly Horusicky rybnik — pfedmétem ochrany je puchyfka utla
(Coleanthus subtilis) — JV od Veseli nad LuZnici

= EVL CZ 0314109 Ruda - pfedméty ochrany jsou C&tyfi pfirodni stanovisté a Colek velky
(Triturus cristatus) — JV od Veseli nad LuZnici, raSelinné biotopy u Velkého Horusického
rybnika

= EVL CZ LuZnice a Nezarka — pfedméty ochrany jsou 4 druhy Zivo€ichl: velevrub tupy
(Unio crassus), vydra fi¢ni (Lutra lutra), pachnik hnédy (Osmoderma eremita) a piskor
pruhovany (Misgurnus fossilis) — tok a niva Luznice (v&etné Sobéslavi).
V zdmovém Gzemi ani vjeho bezprostiednim okoli se nenachazeji vyhradni loZiska

vedena v bilanci zasob CR, ani vyznamna t&Zena loZiska. Nejsou zde evidovany dobyvaci

prostory (DP) ani chranéna loziskova tizemi (CHLU).

Uzemi prirodnich parkd
Stavba se nenachazi.

Vyznamné krajinné prvky
Zamove Uzemi oznamovaného zaméru vystavby neni v kolizi s Zddnymi vyznamnymi
krajinnymi prvky ,ze zadkona“ ani s VKP registrovanymi podle § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb.

Plochy krajinné a urbanistické zelené

nebudou vystavbou dotCeny. Stavba nevyZaduje opatfeni k vylouceni nebo kompenzaci
prokazanych vliva, pouze doporucena opatfeni preventivniho charakteru, pfipadné opatfeni
minimalizujici pfedpokladané nepfiznivé vlivy.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Vlastibof u Sobéslavi se nachazi zapadné od Sobéslavi (obec s rozSifenou pusobnosti).
Soucésti obce jsou osady, resp. katastralni Uzemi Svinky a Zaluzi u Vlastibofe. Jedna se o
typickou jihoCeskou obec s cca 320 obyvateli. ZdejSi obyvatelé se dfive Zivili pfedevsim
zemédélstvim. V souCasné dobé vétSina vyjizdi za praci, hlavné do Sobéslavi. V obci neni
3kola, posta, neni plynofikovana. Ve Vlastibofi je vodovod a jednotna kanalizace bez COV.

16



Oznameni podle z. ¢. 100/2001 Sb v nasl. znénich : Vlastibor - sklad kapalnych mineralnich hnojiv

Z hlediska archeologickych zajmd je nutno celé Uzemi obce povazovat za Uzemi s
archeologickymi nalezy ve smyslu 8§ 22, odst. 2, zdkon €. 20/1989 Sb. ve znéni pozdé&jSich
pfedpist a respektovat z tohoto faktu vyplyvajici zdkonné oznamovaci povinnosti v pfipadé
zemnich zasahu do terénu.

V misté uvaZované vystavby se nenachazi Zadné architektonické ani historické
pamatky. V pfipadé zjisténi vyskytu archeologickych pamatek bude nezbytné umoznit
zachranny archeologicky vyzkum (zpracovani dokumentace).

C.II. Stru €n& charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prost  Fedi v dot éeném Uzemi,
které budou pravd épodobn é vyznamn & ovlivh ény

Uvodem této &asti oznameni je mozno konstatovat, ze vyznamnéjsi ovlivnéni
posuzovanym zameérem nelze predpokladat, ponévadZ neni stavebné& zasahovano do
strukturnich prvkd krajiny, nelze ani pro zprostfedkované vlivy predpokladat jakoukoli
zvySenou miru nepfiznivosti ¢i vyznamnosti vlivu.

V dalSim textu jsou proto uvedeny jen zakladni charakteristiky SirSiho zajmového uzemi.

Z&kladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

Klimatické pomeéry jsou dany predevsim geografickou polohou, zejména nadmorskou
vySkou a geomorfologickou situaci. Ostatni faktory (napf. lesni porost, expozice terénu,
navétrna nebo zavétrna poloha) se uplatfiuji pouze lokalné.

Hodnocené Uzemi leZi v klimatickém regionu MT-11, pomérné teplém, dosti suchém, coz
souvisi se srazkovym stinem Sumavy. Léto je zde dlouhé, teplé a suché, pfechodna obdobi
jsou kréatka s mirné teplym jarem i podzimem. Zima je kratka, mirné tepla a velmi sucha. Doba
trvani snéhové pokryvky je kratka. Vétranost Uzemi je pomérné dobra, smérem zapad —
vychod, smér prevladajicich vétru je zapadni ( maxima v srpnu — 59 %, nejméné v ¢ervnu — 9
% ). Dosti Casté jsou i vétry obraceného sméru, tj. vychodni. Vétry severni a zvlasté jizni jsou
vzacné. Pomérné Casté je bezvétii ( 18,8 % .calm).

prumérné teploty a srazky

mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
srazky mm 27 25 28 43 65 81 88 73 47 43 31 32 583
teploty C 23 -12 31 74 12,4 154 17,2 16,3 12,7 75 26 -11 7)5°

Zakladni klimatické charakteristiky
Délka vegetacniho obdobi ( 1.5. - 6.10.) 159 dnl

Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 350 — 450 mm
SraZzkovy uhrn v zimnim obdobi 200 — 300 mm
Priimérna teplota roc¢ni 75 <
Pocet letnich dnu 30-50
Pocet mrazovych dnu 110-130
Pocet ledovych dn( 30-50
Pocet dnd se snéhovou pokryvkou 50 - 80
Pocet dni zamracenych 120 - 150
Pocet dnu jasnych 40 - 50
Cetnost vanoucich vétri — vétrna rizice
Svétova strana S SV VJ \Y, J Jz z Sz calm
Cetnost % 15 54 101 55 21 10,0 300 86 18,8

Kvalita ovzdusi, necisténi ovzdusi ovliviiuje zejména automobilova doprava a velké zdroje
znecCisténi, kterymi jsou kotelny pramyslovych podnikd a kotelny pro vytapéni obytnych domu v
Sobéslavi.

v s

prostfedi, nebot’ vyrazné ovliviiuje zdravotni stav obyvatel. Vybudovana méfici sit, vybavena
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modernimi monitory v ramci databdze REZZO dokumentuje, Ze v poslednich letech dochazi
k trvalému mirnému poklesu jak emisi oxidu sifi¢itého, tak oxidu dusiku.

Voda

Vodni toky tvofi nejen vyznamnou slozku krajiny, ale i dulezity pfirodni zdroj zasobovani
obyvatelstva, pramyslu i zemédélstvi.

Ve vodnosti krajiny se vyrazné projevuje orograficky faktor, tedy vzrast vodnosti od niZSich
do vysSich poloh v zavislosti ha zvySujicich se srazkach.

Zemédeélské stfedisko ve Vlastibofi se hachazi v tésné blizkosti Rytifského (Bechyriského)
potoka.

Ovlivnéni hydrogeologickych pomérd a vydatnosti vodnich zdrojd - vlivem posuzované ho
zaméru nedojde k zasahum do zvodnélé c&asti kolektoru ani jinym zménam ovliviujicim
hydrogeologické pomeéry, napf. zaloZzenim staveb, zasakovanim srazkovych &i jinych vod,
zménou infiltrace sraZkovych vod apod.

V aredlu nebudou zfizeny zdroje podzemni vody (studny) a diskutovat vliv hydraulické
deprese Ci exploatace zvodné je proto bezpfedmétné.

Podzemni voda — v feSeném Uzemi je vyskyt podzemnich vod vazan na geologickou
stavbu.

Pfipravovana vystavba a provoz si vyzada narast potfeby vody z mistnich zdroja vody.
Proponované naroky potfeby vody Ize pokryt ze stavajicich zdroju vody bez narokd na jejich
rekonstrukci nebo posileni a bez ovlivnéni dodavek pitné a uzitkové vody pro jiné spotfebitele.
V souvislosti s vystavbou se nepfedpokladaji Zadné zmény reliéfu Uzemi. Z pohledu ovlivnéni
charakteru odvodnéni Uzemi vlivem zmén reliéfu terénu Ize vlivy posuzovaného zaméru
hodnotit jako nevyznamné a v projektu stavby FeSitelné. K néaristu odvodnénych ploch a
jejich kvality nedojde. Mnozstvi srazkovych vod odvedenych z Gzemi nemuaze nijak
pozorovatelné ovlivnit pratok v recipientu ani hydraulické poméry. Mnozstvi odvedenych vod
z relativné malé plochy nezvySuije riziko vzniku povodriovych stavu.

Geomorfologie

Uzemi patfi do Hercynského systému, subsystém Hercynska pohofi, provincie Ceskéa
vysogina, soustava Ceskomoravskéa, podsoustava Jihogeské panve.

Plochy terén severozapadni &asti Treboriské panve (Borkovickd panev), s nadmoiskou
vySkou 410-430 m n. m., vlastni zajmové Gzemi vystavby je mirné svazité. V blizSim
zajmovém Uzemi se nenachazi dominujici geomorfologicky utvar, ur€ujici geomorfologické
struktury.

Horninové prostfedi a prirodni zdroje

Geologické poméry zajmového Uzemi a jeho okoli jsou relativné pestré. Podkladem jsou
moldanubické horniny, pfedevsim ruly, prostoupené migmatity vapence, erlany, kfemence.
Udoli feky Luznice pokryvaji tietihorni sedimenty, jejichZ hlavnimi slozkami jsou jily s viozkami
piskud a jilovitych piskd, Stérkopisky a lignity.

Pleistocenni uloZeniny feSeného Uzemi naleZi jednak typu fluvialnimu (naplavy vodnich
tok() a déle jsou to sedimenty eolické a svahové.

K holocennim sedimentdm zde patfi uloZzeniny udolnich niv a svahovych hlin, které vznikly
na sedimentech pleistocennich.

Pddni poméry
Pudni druhy v posuzovaném Gzemi pfevazné vznikly z rul a granitl. Jedna se o pudy
stfedni az leh¢&i stfedni, s raznou Stérkovitosti az kamenitosti, s nizkym obsahem humusu.
Potencialni pudni reakce je kysela az slabé kysela. Jejich produkéni potencial je pramérny.
Realizaci zdméru nedojde k zaboru zemédélské pudy. Vlivy stavby na zménu mistni
topografie, stabilitu a erozi pady se v okoli stavby neprojevi. Spady emisi Skodlivych latek
v SirS§im okoli budou relativné nevyznamné. Vodni poméry vyskytujicich se pad jsou zna¢né
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rozdilné. Jsou ovlivnény jak zrnitostnim sloZzenim, tak hloubkou profilu, jeho vrstevnatosti a
ucinky spodni vody. Propustnost srazkovych vod do spodnich vrstev je omezena.

Vétsi rizika jsou spojena sfazi vystavby, pfi vystavbé muze vzniknout riziko bud
zahrnovanim odpadld v ramci terénnich Gprav nebo Ukapy ropnych latek pfi nedokonalém
technickém stavu stavebni mechanizace nebo Uniku jinych nebezpecnych latek.

Biogeografie

Obraz plvodniho rostlinného krytu je dan pfedevsim jeho geografickou polohou Uzemi,
geologickymi, ptdnimi, klimatickymi a hydrologickymi poméry, vlivy orografickymi a biotickymi.
Zejména v poslednich desetiletich byl stéle vice uplatfiovan vliv ¢lovéka, ktery svymi zasahy
puvodni vegetaci z velké ¢asti rozruSil a nahradil ji lesnimi a zemédélskymi kulturami.

NejvyznamnéjSimi biotopy jsou blatkové a raSelinné brusnicové bory a komplex
prechodovych raselinistnich spoleCenstev.

Fauna a flora

V bezprostfednim okoli stavenisté Ize oCekavat faunu i floru, vazanou na sidelni Utvar,
pfiemz fauna je vazana predevSim na bylinné ruderarni a lesni porosty. Na lokalité lze
pfedpokladat z entomologického hlediska vyskyt bé&znych fytofagnich ev. oligofagnich a
polyfagnich druhd, vazanych na péstované plodiny a zemédeélsky vyuZivanou pudu (jedna se
predevsim o mSice, tfasnénky, plostice).

Z pohledu vyskytu obratlovct je moZzno pfedpokladat béZnou druhovou diverzitu, fauna je
reprezentovana hrabosem polnim, Ize oCekavat vyskyt krtka na travnich porostech, z lovné
zvéfe prichazi v tvahu zajic polni a v omezeném poctu i koroptev a bazant obecny. Dale je
pomérné hojné zastoupena srnCi zvéf a také zvéf Cernd. Ptaci fauna v lokalité bude
zastoupena béznymi druhy.

Zpracovatel hodnoceni proved! v lokalité pfedbézny biologicky prizkum a konstatuje :

Vyskyt kopfivy dvoudomé a Stoviku koriského indikuje na mnoha mistech podél vodoteci
nitrifikaci prostfedi. V tdolich kolem potokd pronikaji do zajmového Uzemi spole€enstva luhl a
olSin (Alno - Padion), zejména olSova jasenina (Alno - Fraxinetum) s nejast&jSimi dfevinami
jasanem ztepilym (Fraximus exelsior), ol8i lepkavou (alnus glutinosa), v kefovém patru
s ptacnici (Prunus avia), sttemchou (Padus racemosa), bezem ¢ernym (Sambucus nigra),
z bylin krabilice chlupata (Chareophyllum hirsutum), netykavka nedutkliva (Impaties noli -
tangere), svizel pfitula a svizel bahenni (Galium aparine, G. Palustra) a ostfice (Carex sp.).
Vrby se vyskytuji v této nadmorské vySce jen sporadicky pfi bfezich potokG a kolem rybnikud
v podméacenych sniZzeninach a to zejména vrba bila (Salix alba), vrba kiehka (S. fragilis) vrba
Cevenice (S. purpurea). V kefovém plasti lesu pfi Udolich potokd pak také vrba jiva (S.
caprea).

Vlivy na faunu - zamér neznamena ohroZeni populaci zvlasté chranénych nebo regionalné
vzacnych druhu zivocichd, véetné jejich reprodukénich prostor. Vlivem stavby nelze oéekavat
opusténi biotopu citlivymi druhy ptakda a obojzivelnikd, v okoli vS8ak maji dostatek Ukrytovych
moZznosti a Ize oekéavat, Ze po Case se rekonstruované stanovisté opét obsadi.

Vlivy na ekosystémy - vlivy na dfeviny rostouci mimo les - vZdy se jednd o dfeviny
vysazené V liniich &i dfeviny néletové rostouci v liniich, které navrhovana stavba neovlivni,
pozZadavek na jejich odstranéni neni.

Vlastni provoz navrhované stavby nebude mit pro nejblizSi okoli Zadny limitni charakter.
Ani dfive kvantifikovany nartst produkce Skodlivin, ktery ve vétSich koncentracich neni natolik
vyznamny, aby mohl negativné ovlivnit kvalitu flory v okoli.

Podle nézoru zpracovatele oznameni nebude nutno feSit Zadna zvlaStni opatfeni
k ochrané Zivocichu a jejich spolecenstev. Nebyl zaznamenan zadny zvlasté chranény druh
dle vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb. k zakonu &. 114/1992 Sb.
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Oblasti surovinovych zdrojd a jinych pfirodnich bohatstvi
Na uvaZované lokalité se nenachazi Zadné skupiny a druhy nerostnych surovin, nejsou zde
Zadné dobyvaci prostory, na feSeném Uzemi nejsou evidovana poddolovand Gzemi z minulych

téZeb.

Jiné charakteristiky Zivotniho prostfedi — radonové riziko

V&echny horniny obsahuji urgité mnoZstvi U**®. Jedna se o stopové mnoZstvi uranu.
Uran se pfirozenym radioaktivnim rozpadem méni na **Ra. Nasledujicim &lenem rozpadové
fady je radon #’Ra. Radon je bezbarvy plyn, bez chuti a zapachu, nepostizitelny lidskymi
smysly. Radon vznikajici radioaktivnim rozpadem horninového uranu je uvolfiovan ze zrn
mineralt do intergranularnich prostor v ptidé. Odtud muze migrovat do objektl, zejména do
jejich sklepnich a pfizemnich ¢&asti vlivem teplotnich a tlakovych gradientd mezi pudnim
vzduchem a vzduchem uvnitf objektu.
Lidsky organismus muiZe byt ovlivnén radonem, pochézejicim ze tfi hlavnich zdroju:
e z pudniho vzduchu
* z podzemni vody
» ze stavebnich hmot

Prvni dva zdroje radonu Uzce souviseji s geologickym prostfedim. Kromé& primarniho
obsahu uranu v horninach a jejich zvétralinovém plasti ma na vyslednou objemovou aktivitu
uranu vliv fada dalSich faktor(. Mezi né patfi napf. porovitost, propustnost hornin, zrnitost,
pudni vihkost, tektonické poruSeni, ale i fada klimatickych a meteorologickych faktord. které
zpUsobuji dlouhodobé a kratkodobé variace objemové aktivity radonu v prostfedi.

Odvozena mapa radonového rizika v M 1:200 000 byla pro oblast celé republiky
zpracovana jako vysledny spoleény projekt Ustfedniho Ustavu geologického Praha, Uranového
prazkumu Liberec, Geofyziky Praha a Pfirodovédecké fakulty UK Praha.

Podrobné posouzeni
radonoveé rizikovosti v
jednotlivych lokalitach
vyzaduje pfiméa méreni
objemové aktivity radonu v
detailnim meéfitku, pro
jednotlivé lokality a stavby.
Udaje z mapy slouzi k
vymezeni rizikovych oblasti,
nikoliv vSak jako pfimy a
jediny podklad pro detailni
interpretaci radonového rizika
na jednotl. stavebnich
plochéach.

Radonové riziko je
podle Gdaji uvedenych v odvozené mapé radonového rizika, kterou zpracoval Cesky
geologicky Ustav, charakterizovat v posuzované lokalité jako riziko stfedni.

Ochranna pasma
Zameér je navrhovan mimo dosah pozemkd, uréenych k plnéni funkci lesa.

Ochranna pasma vyplyvajici ze zakona
A) ochranna pasma elektrickych vedeni
B) Ochranna pasma produktovod( a plynovod

Stavebni ¢innost a Upravy terénu v ochranném pasmu lze provadét pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem provozovatele pfislusného plynarenského zafizeni.

Bezpecnostni pasma jsou ur¢ena k zamezeni nebo zmirnéni Ucinkl pfipadnych havarii a
k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.
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C) Ochranna pasma vodovodu jsou dle CSN 2 m od okraje potrubi
D) Ochrannéa pasma kanalizace jsou dle CSN 3 m od okraje potrubi
E) Ochrann& pasma silnic

Silniéni ochranna pasma se zfizuji podle zakona o pozemnich komunikacich ze dne
23.1.1997 pfi v8ech dalnicich, silnicich a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy mimo Gzemi
zastavéna nebo k souvislému zastavéni ur€ena. Hranice silni€nich ochrannych pasem je
uréena svislymi plochami vedenymi po obou stranach komunikace ve vzdalenosti:

Od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice a rychlostni silnice I. tfidy nebo rychlostni mistni 100 m
komunikace

Od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich mistnich 50 m
komunikaci . tfidy

Od osy vozovky silnic Il. a lll. tfidy 15m

V silni¢nich ochrannych pasmech Ize jen na zékladé povoleni silni¢niho spravniho Gfadu.
F) Ochranna pasma Zeleznic €ini dle zadkona 60 m od osy krajni koleje
G) Ochranna pasma podzemnich dalkovych kabell jsou 2 m po celé délce kabelové trasy.
Hloubka OP je 3 m a rovnéz do vysky €ini 3 m (méfeno od Urovné pady). V OP je zakédzano
zfizovat stavby, skladky materialu a provozovat €innosti, které by mohly znesnadnit pfistup ke
kabelllm nebo hrozit plynulost a bezpecnost jejich provozu. Déale je zakdzano provadét bez
souhlasu zodpovédné organizace zemni prace (vykopy, sondy).
H) Manipula¢ni pasma vodnich tokd: ochranna pasma vodnich tokd vyplyvajici ze Zakona o
vodach (pro oploceni 6 m, pro trvalé objekty 15 m od bfehu, paty hrdze). OP se méfi od
bfehové hrany, jedna se o volny manipulaéni pruh. V tomto pasmu nesmi byt umistovany
Zzadné nadzemni stavebni objekty. Hodnocenou stavbou ochranna pasma nebudou dotéena.
F) Ochranna pasma a pasma hygienické ochrany vyhlasovana - ochranna pasma
vodarenskych zdroju, COV a hrbitova nejsou.

Ochranna pasma komunikaci, nadzemnich &i podzemnich inZzenyrskych siti ve spravé
jinych spravcl nejsou zamérem dotcena, rekonstrukce se tykd pouze vlastnich inZzenyrskych
siti v aredlu podle projektu.

Vliv na krajinny radz
Z hlediska zasahu do krajiny Ize konstatovat, Ze pfedmétna stavba nebude pfedstavovat
zménu krajinného razu mista i v SirSich pohledovych vztazich s negativnim projevem.

Zhodnoceni :

Krajin na slozka Projev Vyznam, poznamky

Plochy orné pady Negativni Velky

Lesni porosty Pozitivni Velky

Trvalé travni porosty Pozitivni Maly (spiSe v uzavienych enklavach)

Doprovodné kulisy a linie dfevin Pozitivni Stredni az urujici (cela Fada
liniovych a skupinovych prvk( v okoli)

Vodni toky Pozitivni -

Vodni plochy Pozitivni -

Zastavba nejblizSich sidelnich ttvar( Neutralni Stfedni  (relativné  homogenicka
vétSinové nizkopodlazni zéastavba
sidelniho Gtvaru)

VySkové objekty (bodové dominanty) Negativni Velky

VySkové objekty (prostorové dominanty) Negativni Velky

Komunikace Negativni Stredni

Pro posouzeni vlivu stavby navrhovaného arealu na krajinny rdz a estetické parametry
Gzemi je podstatné hodnotit posuzovany zamér v kontextu ur€ujicich faktord krajinného razu
Gzemi. Hodnoceni je mozno provést v syntéze nékolika pohledu:
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1. Vznik _nové charakteristiky Uzemi: - realizaci zaméru nedojde Kk vytvofeni nové
charakteristiky Uzemi, aredl bude soucasti skladovaci a vyrobni zony a vystavba dalSich
objekti obdobného charakteru bude, pfiemzZ nékteré objekty jsou vétSiho méfitka nez
pfipravovany objekt. Vliv je mozno oznacit s ohledem na celkovy charakter azemi za
nepatrny.

2. NaruSeni stévajiciho poméru krajinnych slozek: - Ten je jiz dnes pomérné nevyvazeny,
ponévadZ prevladaji vyznamné negativni charakteristiky - skladové arealy, vyrazny podil
technické infrastruktury a velky podil orné pudy. Posuzovany zamér tuto nerovnovahu dale
neposili ve prospéch nepfiznivych velkoploSnych objektld, nebude vytvaret vyraznéjsi
plodné pozadavky na vyuZziti Gzemi.

4. NaruSeni vizudlnich viemu: - Zadmér nebude vytvaret novou urc€ujici pohledovou hmotu
souborem objektd s horizontalni a vertikalni dominanci, ale rdzného meéfitka, rdznych
barevnych pojeti, a to v blizkych pohledech.

PFi hodnoceni mista krajinného razu lze konstatovat, Ze estetickd hodnota krajinného
razu je snizena jiz stavajicimi objekty.

CAST D — UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A
ZIVOTNI PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vliv G zaméru a odhad jejich velikosti, slozitosti
a vyznamnosti

D.l.1. Hygienické aspekty, socidln & ekonomické vlivy

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické ddsledky

Vystavba skladu kapalnych mineralnich hnojiv spole¢nosti EUROFARMS, s.r.o. je
situovana v dostate¢né vzdalenosti od obytné zastavby obce Vlastibot. Castedné ovlivnéni
obyvatelstva pfichazi v avahu v dobé vystavby, méné provozem aredlu. Vlastni provoz
skladu nebude mit negativni vlivy na tuto zastavbu.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze se pfedpokladd minimalni zvySeni dopravniho zatizeni, lze
opravnéné predpokladat, Ze provoz ani vystavba nebude pfinadSet vyznamnéjSi problémy z
hlediska OZP.

NaruSeni mistnich tradic ap. nelze v souvislosti s vystavbou skladu o¢ekavat. Negativni
sociologické reakce a vyvolané zmény chovani obyvatelstva nelze rovnéz predpokladat.

S ohledem na predpokladané dobré vodohospodafské zabezpec€eni skladu KMH v dobé
jeho provozu nebudou pfichazet v Gvahu ani emise do vody ¢&i pady a v zadném pripadé
nedojde k ohrozeni pfipadnych doplfikovych vlastnich zdroju vody obyvatel. Vzhledem k
charakteru €innosti, nizké produkci Skodlivin - stavba ma nevyznamné znecisténi ovzdusi z
mobilni dopravy, emise hluku - Ize medicinsko - ekologické aspekty, hodnotit jako
nevyznamné, a to i s ohledem na situaci arealu vuci obytné zastavbé stavajiciho stavu.

Ovlivnéni zdravi obyvatelstva provozem a vystavbou skladu je minimalizovano az
vylou¢eno. Provozem nedojde k markantnimu zvySeni emisni ani imisni zatéze, ani v oblasti
hluku &i v oblasti znecisténi ovzdusi, ani v jinych oblastech, které by mohly ovlivnit medicinsko
- ekologické faktory jako celkovd nemocnost, vyskyt nadorovych onemocnéni, malformaci
apod.

S odbouravanim pouzivani olovnatych benzinG se do pozadi dostavaji G¢inky depozic
olova, naopak vzrista vyznam depozic Skodlivin typu aromatickych a polykondenzovanych
aromatickych uhlovodikl, které vznikaji nedokonalym spalovanim pohonnych hmot, a jejich
degradaci. Pfi dodrZzovani technologické k&zné a predpisi na uUseku BOZP a zasad
popsanych v zadani stavby je vliv na zdravi zaméstnancl minimalizovan (kap. D.IV.
Charakteristika opatfeni k prevenci,...), neni tfeba pfistupovat k neobvyklym opatifenim.
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Stavbu z hlediska ekonomicko - socialnich aspektl Ize hodnotit pozitivné, nebot znamena
udrzeni pracovnich pfilezitosti v regionu postizeném Upadkem tradi¢nich vyrob - zejména
zemédélské vyroby.

Negativni socialni disledky (nadmérna migrace, pfiliv nebo odliv obyvatelstva, socialné
patologické jevy, migrace nepfizpusobivych socialnich skupin obyvatelstva ap.) nelze v
souvislosti s provozem skladu KMH ocekavat. Charakter €¢innosti neklade s vyjimkou hlavnich
odbornych profesi (skladovani,marketing) vysoké naroky na kvalifikaci pracovnikd. Ovlivnéni
struktury zaméstnanosti v Gzemi (pfesun pracovnich sil, markantni Ubytek pracovnich sil v
nékterych odvétvich, lokalni nedostatek pracovnich sil) proto rovnéz nelze oCekavat.

D.l.2. Vlivy na antropogenni systémy, jejich slozk y a funkce

Zamér neznamena ovlivnéni zajma pamatkové péce, nema zadny dopad na kulturni
tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviiuje jiné kulturni hodnoty nematerialni povahy
(lidové tradice, stavajici kultura).
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D.1.3. Vlivy na strukturu a funk  €ni vyuZziti Gzemi

Obec Vlastibof ma zpracovan a schvalen Uzemni plan (srpen 2009; UPLAN,s.r.0.
Vlastibof 21). V Uzemnim planu je navrzeno rozlozeni zakladnich funkci. Umisténi stavby
»Sklad kapalnych mineralnich hnojiv (KMH)" je navrZzeno na plo3e funkéniho vyuZiti VS —
vyroby a sluzby.

D.1.4. Dotéeni systému ekologické stability a chran  énych sloZzek p Firody

Zamér negeneruje zadné nepfimé vlivy z hlediska zmén hydrickych a hydrologickych
pomeérla uvnitf EVL ani v jejim bezprostfednim okoli a tim rovnéz nenaruSuje integritu EVL
Borkovické blata.

E-AOPK CR 2010, Z0 2002

e

EVL 0314021 Borkovicka blata dle www.nature.cz

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Ve smyslu platné legislativy nesméji byt funkéni €asti Uzemniho systému ekologické
stability (USES) poskozovany, nefunkéni &asti musi byt postupné dotvofeny jako soudast
provadécich projektd a pland. Navrhované stavby musi plné respektovat podminky ochrany
prvk( stavajiciho USES. V ramci tohoto oznameni se mira dotéeni specifikuje pro pfimo a
potencialng dotéené prvky USES. Za pfimo dotéené prvky se pfitom pokladaji ty, u kterych
dojde ke kontaktu nebo kfizeni s navrZzenou vystavbou. Za potencialné dotéené prvky systému
USES se pokladaji ty, ukterych sice nedojde ke kontaktu s navrzenou vystavbou, ale
nachézeji se v jeji relativni blizkosti.

Posuzovany zamér neni v izemni kolizi nebo v dotéeni se skladebnymi prvky USES ani
s podpUrnymi prvky ekologické stability krajiny. NejblizSi planovany lokalni biokoridor LBK3
kolem Rytifského potoka bude vzdalen vice jak 20 m.
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S ohledem na nepfiliS§ vysoky predpokladany podil obsluzné dopravy a na zpusoby
navrhovaného feSeni energetiky aredlu neni nutno predpokladat vznik natolik vyznamnych
imisnich situaci, které by mohly ovlivnit interakéni prvek dfevin. Kvalitné provedenymi
sadovymi Upravami, které doplni stavajici a vyhledové zachovavané prvky dfevin, je mozno
dale diferencovat v pozitivnim smyslu stanovistni rozmanitost zajmového tUzemi.

Vlivy na vyznamne krajinné prvky
Zadny z vyznamnych krajinnych prvku ,ze zakona“ (8 3 pism. b/ zak. ¢. 114/1992 Sb.)
neni pfimo realizaci posuzovaného zaméru dotéen.

Vlivy na dalSi ekosystémy
Zamér se primo nedotyka biologicky cennych ploch bylinotravnich spolecenstev.

Obecné zavéry k dotéeni prvkg USES:

Z vySe uvedenych skutec¢nosti Ize specifikovat nasledujici obecné zavéry k dotéeni prvku
USES pfipravovanym projektem :

Projekt nepfedpokladad Zadny vyznamny zasah na Uzemi vySe uvedeného lokalniho
biokoridoru a obecné by nemélo dojit vliivem realizace projektu k Zadnému ohroZeni funkce
dalSich prvkl systému ekologické stability krajiny.

Podrobné podminky pro ochranu jednotlivych prvkd USES pfi provadéni a provozu
projektovaného zafizeni budou moci byt uplatnény v prabé&hu Fizeni prfedepsanych pro
dokumentaci pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni, a to ve smyslu § 126 stavebniho zakona,
ktery feSi ochranu slozek Zivotniho prostfedi a jinych zvlaStnich zamu. Pfi téchto Fizenich
najdou rovnéz své plné uplatnéni tzv. limity vyuZiti Gzemi povinné obsazené v uzemné-
planovaci dokumentaci.

D.lIl. Rozsah vliv i vzhledem k zasazenému Uzemi a obyvatelstvu

Ovlivnéni zdravi obyvatelstva provozem a vystavbou skladu je minimalizovano az
vylougeno. Provozem nedojde k markantnimu zvySeni emisni ani imisni zatéZze, ani v oblasti
hluku ¢&i v oblasti znecisténi ovzdusi, ani v jinych oblastech, které by mohly ovlivnit medicinsko
- ekologické faktory jako celkovd nemocnost, vyskyt nadorovych onemocnéni, malformaci
apod. S ohledem na vystupy pfedchozi Casti lze konstatovat, Ze neni prekro¢eno lokalni
méfitko vyznamnosti vlivl, spojenych s navrhovanym zamérem.

Sklad kapalnych minerélnich hnojiv ve Vlastibofi nebude ovliviiovat Uzemi Skodlivymi
expozicemi elektromagnetického nebo radioaktivniho zareni. Instalace vykonnych zdroji EM
zafeni se nepredpoklada, stejné jako pouzivani umeélych radioaktivnich zaficu.

Instalace  vykonnych zdroji svétla, které by mohly negativné ovliviiovat pohodu
obyvatelstva nebo jinak rusivé pasobit, se nepfedpoklada.

D.lI.  Udaje o moznych vyznamnych nep Fiznivych vlivech p Fesahujici statni
hranice

Nejsou, vlivy tohoto charakteru oznamovany zamér negeneruje.
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D.IV. Charakteristika opat feni k prevenci, vylou €eni, sniZzeni, p Fipadné
kompenzaci nep Fiznivych vliv G na Zivotni prost redi

D.IV.1 Uzemné planovaci opat Feni

Z hlediska  vyuziti daného Uzemi pfedstavuje navrZzenad varianta posuzovaného
zafizeni jediné feSeni. Skladovaci aredl je v uzemi funkéniho vyuZiti vyroby a sluzeb
schvéaleného Uzemniho planu.

» VdalSich stupnich projektové pfipravy a provadéci dokumentaci potvrdit a rozpracovat
navrhované feSeni ochrany pfed Uniky skladovanych latek do povrchovych a podzemnich
vod:

a) uplatnit nepropustnou bezodtokou havarijni jimku kolem skladovaci nadrze o
minimalnim uzitném objemu rovném objemu skladovaci nadrze

b) zajistit vyspadovani stdCeci a preCerpavaci plochy do bezodtoké nepropustné zachytné
jimky

c) pred uvedenim do provozu zajistit tésnost pfecerpavaciho potrubi, napf. odzkouSenim
podle pfislusné CSN-EN.

d) zpracovat prislusné manipulaéni fady a havarijni plan, zajistit pravidelnou kontrolu
funkce stavoznaku, v&etné kontroly signalizace maximalni hladiny ve skladovaci nadrzi
ultrazvukovym c&idlem

D.IV.2. Technicka opat feni

Technickd opatfeni, ktera maji byt uplatnéna pfi provozu posuzované stavby. Jedna se
predevsim:

opat/eni k ochrané vod v priabéhu vystavby

« dusledné zajistit technickymi a organizaénimi opatfenimi pfi vystavbé dislednou ochranu
profilu vodniho toku pfed uniky stavebnich hmot a jinych latek nebezpe¢nych vodam do
toku, b&éhem faze vystavby vyloucit i do¢asné skladovani zasaditych stavebnich materiald
v dosahu bfehové hrany toku a v Uzemi kolem toku a parkovani stavebni techniky a
dopravnich prostfedkd v Uzemi mezi tokem a stavenistém.

* do POV stavby (Ci provadéci dokumentace) promitnout mechanickou ochranu toku (napf.
podélnou zemni hrazkou podél bfeht v dobé provadéni zemnich praci v arealu.

e v prostoru stavby zakazat myti stroju a motorovych vozidel a jejich soucasti s vyjimkou
oCisty kol pfed vyjezdem na mistni komunikaci

* na stavbé zakazat skladovani a manipulaci s latkami nebezpecnymi vodam. Pokud je to
z technologicko-provoznich divodd nezbytné, musi byt tyto latky skladovany v souladu
s platnymi predpisy tak, aby nevznikla moznost ohroZeni podzemni a povrchové vody

opatreni k ochrané vod v pribéhu provozu

» zpracovat pfislusné manipula¢ni fady a havarijni plan, zajistit pravidelnou kontrolu funkce
stavoznaku, signalizace maximalni hladiny ultrazvukovym ¢idlem

* zajistit redlnost vSech protihavarijnich opatfeni v€etné vybaveni Vapexem

» eliminaéni opatfeni technického charakteru pro likvidaci havarijniho Uniku musi byt
doplnéna preventivnimi organizaénimi opatfenimi, zpracovanim provozniho fadu a
havarijniho planu

» dofresit v provoznim Fadu vyvazeni zbytk( kontaminovanych srdzkovych vod ze zachytné a
havarijni jimky ve vztahu na aktualizovany Plan hnojeni a rozvozové plany statkovych a
jinych hnojiv zG¢astnénych zemédeélskych subjektl ve smyslu uplatnéni zasad spravné
zemédélské praxe podle pfislusnych oborovych predpisu.

* vramci Planu hnojeni vylou€it aplikace mineralnich hnojiv pfimo v povodi Komarovské
strouhy a na v3ech padach s promyvnym vodnim rezimem
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opat/eni k ochrané ovzdusi v prdbéhu vystavby

* pfi vyjezdu nakladnich vozidel a jinych stroju ze staveniSté nesmi dochazet ke znecisténi
vozovky, pfipadné je tfeba ji ihned uklidit tak, aby nedochézelo ke vzniku nadmérné
prasnosti

 uplatnit zakaz zneSkodnovani odpadud na stavenisti spalovanim a zahrnovanim

opatreni k ochrané ovzdusSi v pribéhu provozu

* v navaznosti na dopravni opatfeni vénovat pozornost organizaci dopravy v arealu, vylougit
zbyteény béh motort naprazdno

» zfetelnym znadenim omezit zbytecné pojezdy vozidel aredlem

» pravidelné kontrolovat technicky stav vozidel firmy a provadét emisni kontroly dle platnych
pFedpist

opat/eni pAi nakladani s odpady v prdbéhu stavby

* Vv prubéhu stavby a po jejim ukonéeni vyloucit ukladani odpadd do pady ani podloznich
zemin a hornin. Vyjimku tvofi vykopova zemina, kterd muze byt pouZzita na vytvofeni naspu
do poZadované urovné.

* v ramci stavebnich praci vyloucit likvidaci odpadl palenim na stavenisti.

opat/eni pAi nakladani s odpady p/i provozu

» nakladani s odpady musi byt technicky a organiza¢né zajisténo tak, aby bylo moZno
jednotlivé druhy odpadl shromazdovat oddélené podle druht

* nebezpecné odpady je nutno skladovat oddélené ve zvlastnich nadobach, vyhovujicich
predpisum pro skladovani a transport téchto odpadu, ktery musi provadét odborna firma
s opravnénim na tuto ¢innost. Obecné musi byt respektovany v3echny pozadavky zakona
¢. 185/2001 Sb. v nasledujicich znénich (106/2005 Sb.) a navazujicich provadécich
vyhlasek

* v nejvy$Si mozné mife je nutno minimalizovat vznik odpadd, zejména technologickou kazni
pfi skladovacich postupech

opatreni k ochrané zdravi
» zohlednit ustanoveni obecné zavaznych predpist a normativi na iseku BOZP
» zohlednit ustanoveni protipozZarnich predpist dle projektu

s vz

» zpracovat pfislusné provozni manipulacni fady, zajistit proskoleni pracovniku

opat/eni k ochrané prirody a ekosystémd
e vdalSim stupni projektové dokumentace dopracovat projekt sadovych Uprav aredlu

s pfihlédnutim zejména k nésledujicim zasadam:

a) komplexni zahusténd vysadba stromG a kefd vjihovychodni casti areélu
s dominantnim vyuZitim odpovidajici druhoveé skladby stromu a keft (pavodnost druhd,
optimélnost pro typ stanovisté)

b) vnitini roz¢lenéni arealu skupinami a liniemi,

C) pouZiti zapéstovanych jedinct dievin véetné navrhu na Gdrzbu vysazenych porostl

d) pomistné i pouziti popinavych drevin v exteriérech

* Vkontextu ochrany krajinného rdzu do dalSich stupild projektové dokumentace uplatnit
zejména dalSi zasady:

a) uprednostnéni uréujici barevné kombinace objektu arealu s vylou¢enim velkoploSnych
ostrych barevnych kontrastl s volbou kombinace vzdjemné se dopliujicich barev
(princip doplrikovych barev), pokud mozno s vyuZitim pfirodé blizkych barevnych
odstina teplych barev

b) vylou€eni uréujiciho pouziti reflexnich materiall v exteriérech,zmirnéni  svételnych
reklam a dalSich svételnych prvkd akvizice
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ostatni opatfeni

e provést zakladni opatfeni ve smyslu zakont ¢. 20/1987 Sb.ve znéni zak.¢. 242/1992 Sb.
k zabezpeceni zachrany pfipadnych archeologickych nélezu

» dasledné rekultivovat vSechny vystavbou zasaZené a trvale nezastavéné plochy z divodu
prevence Sifeni plevell.

D.V. Charakteristika nedostatk 0 ve znalostech a neur ¢itosti, které se vyskytly
pFi specifikaci vliv G

Mira neurditosti, resp. nedostatku znalosti je pfedevdim dana vypovidaci schopnosti
podkladl, které jsou v dané fazi pfipravy projektu k dispozici. Podrobna znalost téchto
podkladl, dobra spoluprace s projektantem, zpracovatel Oznameni a jeho spolupracovnici
jsou nazoru, Ze nejsou zanedbany ani opomenuty zakladni souvislosti véetné kvantifikace vlivl
na Zzivotni prostfedi. V otazkach prirodovédnych podkladl se nejasnosti nevyskytovaly.
Z téchto duvodu jsou v dokumentaci uvedeny i nékteré technické odhady a udaje orientacné
vypoctené a odvozené. Pfipadné nedostatky ve znalostech nebrani fadnému vyhodnoceni
vlivu zaméru na Zivotni prostiedi.

CAST E — POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V ramci pfipravy posuzované stavby bylo projektantem pfipravnych fazi akce -
dokumentace pro rozhodnuti o umisténi stavby a investorem, feSeno nékolik variant,
spocivajicich v umisténi a kapacit. Vysledna hodnocena varianta predstavuje feSeni tzv.
aktivni varianty, navaznost na stavajici inz. sité, sklady a provozni zazemi zemédélského
stfediska ve Vlastibofi.

Navrhované feSeni vcetné jeji kapacity je v danych podminkach ekonomicky racionalni a
v dané oblasti je environmentélné unosnou.

Dale je pro srovnani zakladni varianty posouzena t.zv. referenéni varianta aktivni nulova
predstavovana pfipadem, kdy by z davodu necekané negativniho vyvoje spoleénosti doSlo k
odbytovym potiZzim dovazeného a prodavaného sortimentu a stavba by musela byt vyuZivana
k jinym komerénim eventudlné jinym skladovacim uceldm. | v tomto pfipadé vSak plati zasada,
Ze posuzovana stavba by musela byt uzivana v souladu s regulativy Uzemniho planu a
nesmély by zde byt skladovany produkty z ekologického hlediska nepfijatelné.

CAST F - DOPLNUJICI UDAJE

Poznatky byly ziskavany terénnim Setfenim, konzultacemi s projektantem, investorem a
oznamovatelem, organy statni spravy, samospravy a dalSich. V kontextu divodd zpracovani
a vyhodnoceni jediné aktivni varianty feSeni, vyplyvajici z Gzemni danosti k charakteru zaméru
metod prognézovani v€etné metod matematickych. K doplnéni podkladd bylo déle vyuZito
odborné literatury, publikaci a praci geografickych, geologickych, pedologickych, klimatickych,
hydrologickych pfirodovédnych a krajinné ekologickych vztazenych k zdjmovému Gzemi.
Ziskané poznatky byly konfrontovdny se z&konnymi pozadavky, limity a predpoklady
vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich predpisu.

Vystavba a budouci provoz je pfipravovan uvazené a zodpovédné, s védomim moznych
rizik a stfetd, nezplsobuje vyhledové nevratné nefeSitelné negativni vlivy a neni v rozporu
s moznym funk&nim vyuZzitim Gzemi. Je pfedpoklad, Ze stavba nebude negativné plsobit na
Zivotni prostfedi v dané lokalitg.

Stavba musi byt zabezpeena z hlediska vstupl a odbornou realizaci. Oznameni o
hodnoceni vlivll stavby bylo zpracovan s vyuzitim nasledujicich podkladu :
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Uzemni plan

Technologické podklady

Dokumentace k tzemnimu fizeni a stavebnimu povoleni (ATRANA inZenyring, s.r.o.)
Orientacni terénni biologicky prdzkum

Odborna literatura a Klimaticky atlas

CULEK M. (ed) 1996: Biogeograficke ¢lenéni Ceské republiky.- Enigma, Praha, 347 pp.

HEJNY S. & SLAvik VB. 1988: Kvétena Ceské socialistické republiky 1.- Academia, Praha, 557.

QuITT E. 1971: Klimatické oblasti Ceskoslovenska.- Studia Geographica 16, Geogr. tstav CSAV, Brno.
SkALICKY V. 1988: Regionalné fytogeografické ¢lenéni.

Postup pfi zpracovani oznadmeni

sbér vstupnich dat a informaci

vyhodnoceni archivnich podkladu, reSerSe odborné literatury
analyza vstupu, rekognoskace lokality

konzultace se specialisty(ovzdusi, hluk, pfiroda)

analyza impaktu

vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy

zpracovani Oznameni

S ohledem na charakter vystavby jak z hlediska zajisténi vstupd, tak predpokladané
technologie i konceptu FeSeni a zejména charakter provozu a jeho zabezpeceni z hlediska
ochrany hlavnich sloZek Zivotniho prostifedi nebyly shledany v zdméru pfipravované vystavby
zadné zavazné vyrazné zhorSujici vlivy, které by zplsobily vyraznéjsi zhorSeni pohody a
zdravi obyvatelstva a zhorSeni SirSiho rdmce okolniho Zivotniho prostfedi. Zpracovatel
oznameni soudi, Ze za podminek, uvedenych v bodé D.IV. pfedloZzeného Oznameni, je mozZno
zajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného zaméru z pohledu zakonnych i vécnych podminek

ochrany Zivotniho prostfedi, jeho sloZek a zdravi obyvatelstva.
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CAST G — VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTER U

G.1. Obchodni jméno oznamovatele:
EUROFARMS, s.r.0.
Heroltice 65, 586 01 Jihlava
Zastoupena : Ing. Jan Kfiz, opera¢ni manaZer
m : 724 819 560, e : kriz@salixmorava.cz

G.2. Nazevzaméru: VLASTIBOR - sklad kapalnych minerélnich hnojiv
G.3. Kapacita (rozsah) zam éru :

Sladovani kapalnych mineralnich hnojiv (KMH).
celkova skladovaci kapacita: 1 x 470 m3 =470 m3 x 1,3t/m3 = 610t

zastavéna plocha-pavodni, nezménéna 205 m2
obestavény prostor 510 m3
uzitny objem havarijni jimky 475 m3

skladovana kapalina: kapaln& hnojiva LOVODAM, Agrosam J 240, p = 1,3 t/m3

G.4. Umisténi zaméru :
kraj :JihoCesky, kéd NUTS 3 Cz031
misto stavby . zemeédélské stredisko Vlastibof
katastralni Gzemi : Vlastibof u Sobéslavi, kod CSU 783412
parc. €. KN : 150/4

G.5. Charakter projektu a moznost kumulace s jinym i zameéry

Stavba je ur€ena ke skladovani kapalnych mineralnich hnojiv (KMH), v€etné staceni do
nadrzi a expedice do pfepravnich nebo aplika¢nich prostfedku.

Stavba je charakterizovana valcovou nadzemni nadrzi, vysokou 9,78 m nad terénem, o @
8,57 m. Nadrz je umisténa v kruhové havarijni jimce, vysoké 4,3 m, o g 12,0 m. Nadrz i
havarijni jimka jsou provedeny z ocelovych smaltovanych plech tmavohnédé barvy.

Se stavbou souvisi nasledujici, stavajici stavebni objekty:

— zemni Zelezobetonova jimka o rozmérech 8,0m x 8,0m, hl. 2:5m, uzitny objem 60,0 m3,
puvodné uréena k akumulaci sildZnich Stav. Jimka bude opravena a bude vyuZita pro
novou stavbu jako SO3 - zachytna jimka

- kanalizace destovych vod z arealu, z betonovych trub g 400 mm, zalsténa do melioracniho
potoka. Kanalizace musi byt ¢aste¢né preloZena.

Uzemi je pro novou vystavbu vhodné z hlediska majetkopravniho i technického. Stavba
nezasahuje do chranénych objektd, dfevin, porostd a pamatek. Pro stavbu neni nutny zabor
zemédélského ptdniho fondu.

Synergismus s jinymi pfipravovanymi ¢i uvazovanymi zaméry v okoli se nepfedpoklada.
Stavba bude vybavena potfebnymi doprovodnymi stavbami, technickym a provoznim
zazemim.

1. Oznamovany zamér nevyZaduje zabor zemeédélské puady, skryvku ornice, kaceni porost(
dfevin.

2. Nezasahuje do prostor( reprodukce zvlasté chranénych druhl zivocichu.

3. Vlivy na krajinny raz s ohledem na charakter zdméru a polohu zaméru je mozno pokladat
za neutralni.

Nadrz a havarijni jimka je navrzena z ocelovych smaltovanych plechld typu Vitkovice.
Skladovaci jimka je uzaviena smaltovanou kuZelovou stfechou, dno je svafeno z ¢ernych
ocelovych plechu, chranéno proti korozi specielnimi natéry. Smaltované plechy plasté mohou
byt I.jakosti, nebo repasované z demontovanych nadrzi.
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S ohledem na charakter vystavby jak z hlediska zajisténi vstupl, tak predpokladané
technologie i konceptu FeSeni a zejména charakter provozu a jeho zabezpedeni z hlediska
ochrany hlavnich sloZek Zivotniho prostfedi nebyly shledany v zaméru pfipravované vystavby
zadné zavazné vyrazné zhorSujici vlivy, které by zplsobily vyraznéjsi zhorSeni pohody a
zdravi obyvatelstva a zhorSeni SirSiho ramce okolniho Zivotniho prostfedi.

CAST H — PRILOHA

=

. Vyjadreni stavebniho ufadu
2. Stanoviska organu ochrany pfirody z hlediska vlivu projektu na Gzemni soustavy Natura
2000, vydané dle 8§ 45i zadkona €. 114/1992 Sb. v nasledujicich znénich

3. Naturové hodnoceni
4. Plan hnojeni

Zpracoval :
Ing. Pavel Martan, Strma 1046, 686 05 Uherské Hradisté

t/f : 572579765, 572556608, m : 603816127, e : martan@agroprojekta.cz
pavel.martan@hitech.cz
autorizace podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., €.j. osvédceni 4204/680/0PV/93

V Uherském Hradisti  15. listopadu 2011

Podpis hlavniho zpracovatele ozndmeni:

Oznameni je zpracovano celkem ve 10 vytiscich:
8 vytiskd predloZeno na Krajsky Urad Jihoceského kraje véetné CD nosice
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Vyjadreni stavebniho Gradu

Meéstsky arad Sobéslav

odbor vystavby a regionalniho rozvoje

oddéleni izemniho planovani, pamatkové péce a investic mésta
namésti Republiky 55/1, 392 01 Sobé&slav

tel. €.: 381 508 153, fax: 381 508 109

email: javorska@musobeslav.cz , http://www.musobeslav.cz

Ing. Pavel Mart’an
Strma 1046
686 05 Uherské Hradisté

Nase ¢.j. Vase¢j Vyfizuje/linka Sobéslav
C.j. MS/08484/2011/Ja Javorska, BBus / Ctiborova 381 508 141,153  18.4.2011

Véc: Vyjidreni ke stavbé Vlastiboi — sklad kapalnych a mineralnich hnojiv

UZEMNI PLANOVANI:

Odbor vystavby a regionalniho rozvoje Méstského ufadu v Sobé&slavi, oddéleni
uzemniho planovani, pamatkové péce a investic mésta, jako ufad uzemniho pldnovani
prislusny podle § 5 zakona €. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), vydava nasledujici vyjadteni:

Z hlediska uzemniho plinovani nemame namitek.

Vyftizuje: Marcela Javorska, BBus, tel: 381 508 141

PAMATKOVA PECE:

Meéstsky utrad v Sobé&slavi, odbor vystavby a regionalniho rozvoje, oddéleni izemniho
planovani, pamatkové péce a investic mésta, jako pfislusny organ statni pamatkové péce
podle § 22 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péti ve znéni pozd&jsich predpist,
posoudil Zadost a sdéluje nasledujici

vyjadreni
V ptipadé, Ze pti zemnich pracich dojde k zachyceni archeologického nalezu, je nutné
podle §23 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpist,
obratit se ihned na Archeologicky tistav AV CR nebo na opravnénou organizaci (nejblizsimu
muzeu), nalez nahlasit a umoZnit provedeni zachranného archeologického prizkumu.
Piipadny nalez i nalezi$té musi byt ponechany beze zmény az do prohlidky Archeologickym
ustavem nebo muzeem, nejméné vSak po dobu péti pracovnich dnii po u¢inéni oznameni.

Vyftizuje: Miroslava Ctiborova, tel. 381 508 153 MESTSKY URAD
odbor vystavby a regionalniho rozvoje
Sobéslav
an

Ing. arch,Dagmar Buzu
Vedouci oddéleni izemniho plinovani,
pamatkové péce a investic mésta,
odboru vystavby a RR
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Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska vlivu projektu na Gzemni soustavy Natura 2000, vydané
dle § 45i zakona €. 114/1992 Sb. v nasledujicich znénich

KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI|, ZEMEDELSTVi A LESNICTVI

&islo jednaci: KUJCK 15758 /2011 OZZL/2/Tr  datum: 28. 4. 2011 vyiizuje: Kristyna Trykarova telefon: 386 720 800
Ing. Milan Vlasek 386 720 813

Véc: Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska mozného vyznamného vlivu zaméru ,,Vlastibof u Sobéslav’i -
sklad kapalnych a mineralnich hnojiv® na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych
lokalit a ptacich oblasti.

Krajsky Ufad — JihoGesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi (dale jen krajsky ufad), obdrzel
dne 4.4.2011 zadost o vydani stanoviska k zaméru ,Vlastibof u Sobéslavi — sklad kapalnych a mineralnich
hnojiv*. Zadatelem je EUROFARMS, s.r.0., Heroltice 65, 586 01 Jihlava, 1C: 25252895, prostfednictvim Ing. Pavel
Martan, Strma 1046, 686 01 Uherské Hradisté, IC: 10097589.

Pfedmétem projektu je stavba skladu kapalnych a mineralnich hnojiv na severozapadnim okraji obcze Vluastibof
v k.. Vlastibof u Sobéslavi, véetné staceni do nadrzi a expedice do prepravnich nebo aplikacnich prostedku.

Krajsky Ufad, jako pfisluny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisli, a dale dle § 77a zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajinyJ
ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen zakon), vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona a na zakladé
predlozenych podkladi k danému zaméru, toto stanovisko:

U uvedeného zaméru nelze vyloudit vyznamny negativni vliv_na pfiznivy stav pfedmétu _oct'\ranyv nebo
celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptagich oblasti lezicich na izemi v pusobnosti Krajského ufadu —
Jiho€esky kraj.

Odlivodnéni:

Zamér predpoklada stavbu skladu kapalnych a mineralnich hnojiv na severozapadnim okraji obce Viastibor v k.u.
Vlastibot u Sobéslavi, véetné stateni do nadrzi a expedice do prepravnich nebo aplikacnich prostredka.

Zamér zadatele je navrzen v blizkosti Evropsky vyznamné lokality CZ0314021 Borkovicka blata (dale jen EVL), k'de
jsou pfedmétem ochrany bezkolencové louky na vapnitych, raselinnych nebo hlinito-jilovitych pudach (Molinion
caeruleae), pfechodova raselini$té a trasovisté, raSelinny les, stiedoevropské lisejnikove bory a vazka
jasnoskvrnna (Leucorrhinia pectoralis).

Vzhledem k charakteru dna severni ¢asti Treboriské panve a hydrologické situacf v této oblasti bude jakykoli Gnik
latek z navrhovaného aredlu eutrofizovat nejcenngjéi ¢asti uvedené EVL. Tento pohyb podzemnich vod by’I
jednoznatné prokazan rozsahlou hydrogeologickou studii severni ¢asti Tfeboriské panve z roku 2007. Zvyéena,
manipulace s kapalnymi a mineralnimi hnojivy na okraji panve je z pohledu ochrany EVL rizikova,a proto krajsky
Ufad povaZuje za nezbytné posouzeni zaméru zadatele z hlediska vlivu na zivotni prostfedi dle zakona €. 100{290]
Sb., 0 posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivu
na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpisu.

KRAJSKEY URAD

Ing. Karel Cerny ‘S‘}KNKY KRAJ

vedouci odboru Zivotniho prostfedi, 7 /
zemédélstvi a lesnictvi /

» TUDr Hana Ve

vedouet oddeleni otz krajiny a FIA i ska Budgjoviae

()
Obdrzi:

EUROFARMS, sr.o., Heroltice 65 586 01 Jihlava — prostfednictvim: Ing. Pavel Martan, Strma 1046,
686 01 Uherské Hradisté

Krajsky Gfad — Jihocesky kraj, odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi, oddéleni ochrany pfirody a krajiny
a EIA (EIA - Ing. Martina Tomaskova), U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice — zde

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 070
e-mail: trykarova@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Stranka 1
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