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Stanovisko CIZP k vlivim zédméru ..Stfedisko pro nakladani s odpady Dolni Radoufi spole&nosti
CECH — ODPADY s.r.0., roz§ifeni ¢innosti — provoz biodegradace odpadu‘.

Dne 2.8.2013 bylo oblastnimu inspektoratu CIZP v Ceskych Budg&jovicich doruéeno ozndmeni z-
méru ,,Stfedisko pro nakladani s odpady Dolni Radoui spolecnosti CECH — ODPADY s.r.o., rozsi-
feni ¢innosti — provoz biodegradace odpadi*“. Oznamovatelem je spole¢nost CECH-ODPADY s.r.0.

v r

Zamérem oznamovatele je rozsifeni jiz realizované ¢innosti (kompostarna bioodpadl) a ¢innosti
ptipravované (sklady odpadl) v aredlu pro nakladani s odpady (k.4. Dolni Radounl) o zafizeni na
dekontaminaci odpadt. V ramci procesu biodegradace zde maji byt upravovany odpady znecisténé
ropnymi uhlovodiky a dal§imi biologicky odbouratelnymi latkami. Zamér je umistén do stavajiciho
arealu pro nakladani s odpady, diive vyuzivaného jako autovrakovisté a zatizeni ke sbéru a vykupu
odpad (v minulosti muni¢ni sklad).

Jedna se o zatizeni, kde budou pomoci biodegradacni technologie upravovany odpady znecisténé
ropnymi uhlovodiky a dal$imi biologicky odbouratelnymi latkami. Kapacita zdméru je max. 10 000
tun zpracovaného odpadu za rok.

Stavajici zelezobetonova hala bude rozsifena na celkovy rozmér 27,5 x 20,5 m. Podlaha haly bude
nové provedena v nepropustné uprave, bude opatiena svarovanou plastovou folii odolnou proti pt-
sobeni ropnych latek, vytazenou na sténach (bo¢ni a zadni sténa haly)do vySe 150 cm. Hala bude
opatiena zvySenym prahem (bude vytvofena zachytnd vana) a vyspadovana do dvou zachytnych
jimek. Zajisténa plocha bude mit rozlohu 565 m’® , nepropustna podlaha bude tvofit zachytnou vanu
pro piipadné vyluhy z dekontaminovaného materidlu.

Ochrana prirody

Dle UPD je v predmétné lokalité vymezena plocha pro sklady.

CIZ nema z hlediska zdkona o ochrané p¥irody a krajiny k oznameni p¥ipominky.

Ochrana ovzdusi

Jednd se o vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny v Pfiloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o
ochran¢ ovzdusi — kod 2.4 Biodegradacni a solidifikacni zatizeni.

CIZP upozoriiuje, Ze v piipadé zpracovavani materiall, u nichZ mize dochazet k emisim znecist'u-
jicich latek obtézujicich zapachem, musi byt zajisténa technicko-organiza¢ni opatieni ke snizeni
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téchto latek (napt. zakrytovani biodegradacnich ploch, odtah plynii do zatizeni na ¢isténi odpadnich
plynt). Déle je nutné v ptipadé volnych zakladek snizovat emise tuhych znecist'ujicich latek (napf.
skrapénim ¢i mlZzenim).

CIZP nema z hlediska ochrany ovzdusi k pfedloZzenému oznameni dali p¥ipominky.

Ochrana vod

Pro monitorovani provozu bude na jv okraji prostoru, ve kterém bude realizovéna hala biodegradace
vybudovan monitorovaci vrt.

Pti provozu dekontaminacni plochy bude dochazet pouze k manipulaci s prisakovou vodou z pro-
storu dekontaminac¢ni plochy. V ramci procesu biodegradace bude voda vyuzivana ke skrapéni od-
padii uloZenych na dekontamina¢ni plose. Pfredpoklada se maximdlni vyuziti vody ze zachytné jim-
ky.

Dest'ové vody ze stiech stavajicich objektl jsou svedeny do stavajiciho vsaku.
Splaskové odpadni vody budou svedeny do jimky na vyvazeni a nasledné vyvazeny na COV.

CIZP z vodopravniho hlediska souhlasi s pfedlozenym zamérem za podminky provadéni monito-
ringu podzemnich vod v téchto ukazatelich: pH, dusi¢nany, dusitany, amoniak, sirany, chloridy,
rozpus$téné latky, CHSK a ropné latky.

Odpadové hospodarstvi

Pfijimany budou odpady kategorie N — nebezpec¢ny, uvedené v seznamu na str. 4 a 5 ozndmeni
(v€etné dehtu).

Odpady budou mobilni mechanizaci formovany do pasovych hromad, podle potteby bude zkrapéni
zachycenym vyluhem (el. ¢erpadlem), cca po 4 - 6ti tydnech mechanicka prekopavka.

Planovana ro¢ni kapacita 10 000 t/rok, okamzit4 kapacita 1 000t (500m?).

Ptijiméany budou odpady spliujici limity stanovené pro obsah tézkych kovi v primyslovych kom-
postech, a spliiyjici ukazatel suma PAU max. 100 mg/kg sus., a ukazatel suma PCB max 1 mg/kg
sus.

Vystupem budou upravené odpady katalogovych c¢isel 17 01 07, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08 a
17 09 04, jejich hmotnost ma byt shodna s hmotnosti pfijimanych odpadd, jejich kvalita bude hod-
nocena dle limitd vyhl. ¢. 294/2004 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzi-
vani na povrchu terénu, tzn. budou vyuzivany/odstranovany dle jejich kvality.

Druhy a kategorie odpadii, produkovanych pfi rekonstrukci, vystavbé a pfi provozu zdméru, jsou
popsany v kap. 3. Odpady na str. 15 az 17 oznameni, neni specifikovano jejich mnozstvi ani zpiso-
by nakléddani s nimi.

K oznameni je ptilozena kopie dokumentu Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi a hydrogeo-
logii, zpracovaného v Cervenci 2012 spole¢nosti ENVIREX, spol. s r.o0., ve kterém je uvedeno, ze
staveni$te je v rozsahu pozemku parc.¢. 1137/1, 1118/3 a 256 v k.. Dolni Radoun (str. 4 a 5, pril. €.
2). Déle je zde uvedeno, Ze objekt nebude napojen na elektrickou energii.
K oznameni ma CIZP OOH nasledujici pfipominky a pozaduje oznameni doplnit:

1. neni zfejmé, kterd ¢isla parcel dotéenych zamérem jsou v soucasnosti platnd - doplnit

2. pokud nebude v hale pfipojka el. energie, mize byt problém s obsluhou zatizeni (napf. pte-

kopavkou zakladek) bez stacionarniho osvétleni, a pti zkrdpéni zakladek — blize popsat

3. pokud bude zachytna jimka tvotfena pouze podlahou haly, jak bude ¢erpan vyluh pro zkra-
peni - blize popsat technické feSeni konstrukce jimky
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4.

jak bude probihat piijem kontaminovanych odpadi, v popisu neni vyclenéna plocha ur¢ena
ke skladovani pfed namichanim do zakladky — doplnit

jak bude fyzicky probihat pfijem kapalnych odpadi (kaly, zaolejovana voda, praci vody...) -
doplnit

kde bude konkrétn¢ monitorovaci vrt — doplnit

mnozstvi odpadii z vystavby zdméru a nasledné z jeho provozovani a zptisoby nakladani s
nimi - doplnit

CIZP pozaduje oznameni doplnit ve smyslu bodii 1. az 7., jiné pfipominky z pohledu nakladani s
odpady k nému nema.

Integrovana prevence

Na zafizeni musi byt vydano integrované povoleni dle zakona &. 76/2002 Sb. CIZP upozoriiuje, Ze
podle ustanoveni §45 odst. 1 zdkona ¢. 76/2002 Sb. nelze stavebni povoleni podle zvlastniho prav-
niho pfedpisu vydat bez pravomocného integrovaného povoleni.

CIZP souhlasi s realizaci pldnovaného zdméru z hlediska zdkona o integrované prevenci za ptredpo-
kladu, Ze:

Otisk razitka I n g Jirdcek
°

budou stanoveny podminky integrovaného se zohlednénim BREF — Zpracovani odpadd,
ke zpracovani v zatizeni budou povoleny vyhradné odpady uvedené na stran¢ 4 a 5 ozname-
ni;

ze zpracovani budou vylouceny odpady se zvySenym obsahem tézkych kovi, které by zne-
moznili ¢i zpomalovali biodegradaéni proces, toto bude zajisténo rozborem odpadu pied je-
ho zapracovanim do technologie biodegradace, nebo vyloucenim ptitomnosti téchto odpadl
vyplyvajiciho z podrobného odborného tsudku zékladniho popisu odpadu.
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