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A. UDAJE O OZNAMOVATELI.

Obchodni firma :
Pivkovice a.s.
Pivkovice 30
387 73 Bavorov

I1C : 25154443 DIC: CZ 25154443
Sidlo oznamovatele:

Pivkovice a.s.
Pivkovice 30
387 73 Bavorov

Opravnény zastupce - oznamovatel:
Ing. Milan Kaltounek - prokurista
tel./fax : 383 391 446/383391908

Zpracovatel oznameni:
Ing. Josef Vorel
Cernohorska 611
383 01 Prachatice
IC 47211041
tel/ fax: 388 318 340, 603 263437
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B. UDAJE O ZAMERU.
B.l. Zakladni udaje :

1. Nazev zandru a jeho zarazeni podle gFilohy ¢€.1:

Farma pro chov dojnic Netonice -ve smyslu zakona. 100/ 2001 Sb., ve #ni
zakonac¢. 49/2010 Sb., se jedna moménu zan¥ru z kategorie |, polozka 1.7. chov
hospoddskych zufat s kapacitou nad 180 DJ pii ¢emZ neni dosaZzeno stanoveného limitu
(§ 4, odst. 1b) - podléhajiciapobnosti krajskéhoiadu, v tomto fipact KU Jihazeského
kraje.

2. Kapacita (rozsah) zangru:

Jihozapadé od zastavby obce Netonice je provozovan é&giaky areal, provozovatel
Pivkovice a.s.. V tomto zefdéIském aredlu je v s@dasné dob umistna stdj 1ustajeni volné
stelivové s lehacimi boxy pro 93 dojr(iCelkem 93lehacich bdxa dw odcleni bez bok),
stdj 2 ustajeni volné stelivové s lehacimi boxy pfodojnic (je zde celkem 67 lehacich
boxt), na kterou navazuje dojirna a #iéce, dale pak silazni Zlab 85 x 10 m (1709.m
Zamerem investora je provéstiptavbu ke stajé.1 s volnym stelivovym ustajenim ( staj 3),
kde bude umigho 64 lehacich badx(tato stdj jiz je postavena a jsou v ni ustajeoyide).
Dale pak pistavek sanitarniho odiéni ( staj 4) na ktery je také vydano stavebniopeni,
kde bude umigho 64 lehacich bax (tato staj je prozatim vybudovasaste&ng).
DalSim zamirem investora je doka@eni silazniho Zlabu, ktera madkomory a jimku. Na
tento silazni Zlab je vydano stavebni povoleni zy&si casti vybudovan. Rozény Zlabi 62
x 16,70 ma 47 x 11,7 m . Jimka 12 x 3 m je vybudaayv
DalSim zanirem investora je dok@eni silaZzniho Zlabu na ktery je vydano stavebnbjeni
a je jiz také dokoten. Zde bude muset dojit ke &mi stavby ped dokokenim, protoze
nebude doko¥en v rozsahu stavebniho povoleni, ale pouze #d@ze zpewna asfaltova
plocha, ktera je odkanalizovana a ma ré@n®0x24 m. Rvodre méla byt samostatna jimka
pod touto plochou, odpad s této jimky je svedemnyde uvedené jimky.
DalSim zandrem investora je stavba kejdovych jimek, které hurabezp&ovat dostaténou
kapacitu pro uskladimi kejdy ze stdje, kontaminovanych ti®&ych vod a technologickych
vod.
Stavba bude obsahovat:- Jimku na skladovani k@ n?

- Vydejni plochu — betonova 10x 5,5 m

- Separator S650 — maniptitd plocha pod separator 6,5x5,5m

- ocelovy pistreSek pro separator 4,12x4,12m
- Precerpéavaci jimku 50,4 m3
- Rozvody NN

V arealu jsou dnes umighy tyto stajové kapacity:
o stij 1 — volna stelivova s lehacimi boxy - 93 vkrRZH 650 kg;120,9DJ; tato stgj
je po rekonstrukci
o staj 2 — volna stelivova s lehacimi boxy —66 dojpH 650 kg85,8 DJ;

Celkem: 206,7 DJ

Stavy po realizaci posuzovaného z&on
o staj 1 - volna stelivova s lehacimi boxy - 98 dojRiZH 650 kg127,4 DJ
o staj 2 — volna stelivové lehacimi boxy - 67 dojnic PZH 650 kgj7,1 DJ
o staj 3 — volna stelivova s lehacimi boxy - 64 @ofZH 650 kg83,2 DJ;
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o staj 4 — volna stelivova s lehacimi boxy - 64 dojaH 650 kg83,2 DJ;

Celkem: 380,7 DJ
Zmeéna proti sotdasnému stavu — zvysSenfl@4 DJ
Ve stavajicich stgjich dosSlo k navySeni stdjovéakdp (staj 1 — 5 dojnic, staj 2 - 1 dojnice)
Realizace tohoto z&fru prokhne plr¢ ve stavajicim arealu farmy.

3. Umis&ni zaméru :

Kraj: Jihaesky
Obec: Bilsko
Katastralni tzemi: Netonice

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry.

Charakterem se jedna zachovani stavajici techmoldgpvu hospodakych zvfat — dojnic
ve stavajicim zenuélském aredlu Netonice - realizovanou formdisfavbou ke stavajici
stdji ¢.1 pro dojnice. Tento z&nneni v rozporu se zajmy obce atiisjuSného stavebniho
Gfadu. Obec Bilsko zatim nema zpracovany Uzemni plnjizemni plan jsou zpracovany
podklady a prokhlo pripominkové fizeni k tmto podkladm. Realizace za#énu neni

V rozporu s rozpracovanym Uzemnim planem.V aregdilny je provozovana stéj2, ktera
vznikla rekonstrukci byvalého skladu obili a mgastéu kapacitu 66 ks dojnic. V navaznosti
na stavajici areal je vybudovana infrastrukturaprdvni napojeni, inZenyrskégssit

Moznost kumulace s jinymi zary — vybudovany dostateé skladovaci kapacity pro
objemna krmiva, vybudovani kejdového hosstla.

5. Zdivodnéni potieby zangru a jeho umisini:

V Gzemi, které je amné vzdaleno od chramé zastavby obce Netonice je vybudovana
zemedélska farma — chov dojnic — ktera je fistdrojem ovliviovani Zivotniho progedi ve
svem okoli. Fedkladana z®na — modernizace chovu skotu s navySenimistdwde mit za
nasledek i zrenu v ovlivréni Uzemi negativnimi vlivy z chovu skotu (emiseocamaku a
pachovych latek). Produkce amoniaku a pachovyakIsé v dsledku zvySeni sté@vnavysi

i pies zavedeni moderni technologie chouadou sniZujicich op#&ni proti stavajicimu
(kolaudovanému) stavu.

Objekty potebné pro provoz staje — technologie dojeni a&n& je stavajici, hnojné
koncovky s jimkou na kejdu a Sestésitni usklagiovaci kapacitoujsouieSeny nove, sklad
krmiv (senazni a silazni Zlab) je v arealu vybudoadude rozién.

Zamer nema naroky na nové dopravni napojeni, nema ganaknové fipojky energie,
dojde ke zvySeni vstupdo vyroby v disledku zvySeni stdivdojnic. V ndvaznosti na zvyseni
stawvi se zvySi i naroky na dopravu — vyvazeni kejdy ole,dovoz krmiva.

Zamer je zpracovan a ipdkladan k posouzeni v jediné vartanProjekt na stavbu je
zpracovan firmou Agromont Vimperk spol. s r.o., Batilice 88, 384 81 kyn¢ — Vystavba
kejdovych jimek, Sanitarni iaeni a pistavek, silazni Zlaby.

Jednd se o stavby ve smyslu stavebniho zakonaeré@abkylo patebné stavebni povoleni.

Staj 3 — vydano stavebni povoleni — Sanitartizeai pro skot
Staj 4 — vydano stavebni povoleni figavek sanitarniho #aeni pro skot
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SildZni Zlab - vydano stavebni povoleni
Silazni zlab - vydano stavebni povoleni
Vystavba kejdovych jimek — vydano rozhodnuti o uémisstavby.

6. Struény popis technického a technologickéhbeSeni zaniru:

Stavajici zertdélsky areal Netonice je zaifen na chov dojnic. Ktomucaélu je zde
vybudovana volna stelivova st&jl s lehacimi boxy se stajovou kapacitou 93ikdgjnic.
Dale rekonstrukci byvalého skladu obili vzniklaj $t2 se stajovou kapacitou 66 dojnic. Pro
areal je vybudovan vlastni vodovod, ktery budu leosi

Zamérem investoragje dokoréeni modernizace farmy Netonice. Uprav&tpds ustajovacich
mist pro produéni dojnice ve stdji¢.1, kdy zde nebudu ustdjeny kravy k porodu
v individualnich porodnich kotcich ani kravy stojia sucho. Dale pak vyuZziti lehacich box
ve stgji¢.2.

Dokorteni gistavby ke stavajici stdjil dosud vyuzivaného jako sanitarniizeni pro skot

a dokoreni pgistavku sanitarnino odteni a nasledné provedeni &my uzivani na
produlkéni staj 3 a staj 4 pro ustajeni prodaich dojnic ve volné stelivové stdji s lehacimi
boxy, které jsou navrzeny pro 64 + 64 dojnic.&Csthjova plocha bude upravena na volné
lehaci boxy s hnojnou chodbou uprest staje, Mezi stdji 3 a 4 je vybudovan lehky
pristteSek s krmigm a krmnym piijezdem.

Z hnojnych chodeb vSech staji farmy bude 2x dewyhrnovana kejda strajndo now
vybudovanych sknych kanal, které budou vyashy do gecerpavaci jimky u separatoru.
Vétrani staje budeippozené — otvory v podélnéése staje a ve Stitech. Podélnérst bude
osazena protifivanou siti. Krmeni je navrzeno &nou krmnou davkou zakladanou
michacim krmnym vozem. Napajeni pitnou vodou zbdilgich napajedel, v zimnim obdobi
temperovanych. Podestylani - vyuzivani separokajdy s vapencem pomocfigtylaciho
vozu. Odklizeni kejdy - vyhrnovani hnojné chodbirais€ pomoci nakladse UNC nebo
upraveného traktoru s radlici. Kejda bude vyhrmsitajné do no¥ zbudovaného sibného
kanalu u hnojné koncovky stdje. Kanal bude wmsiio gecerpavaci jimky o uZzitném
objemu cca 50,4 mBude dokotiena stavba silaZnich Zkak kejdové jimky se separatorem.
U jimky na skladovani kejdy je umdsia zajis¢na vydejni plocha 10 x 5,5m.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zagru a jeho dokonéeni

Zahajeni stavby: 2010
Dokorteni stavby: 2015

8. Vyket dotéenych izemr samospravnych celk:

Zamerem bude dden pouze katastr obce Netonice, kde bude tentozogah uvnit
stavajiciho zewdelského arealu. Déenymi organy pak budou mimo jinééstsky Gad
Vodnany, Krajsky sad Jih@éeského kraje — odbor Zivotniho priesti.

9. Vyket navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spvnich Gada, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Zamer bude realizovan na volnych plochach ve stavajicrealu spolmosti
Pivkovice a.s. v obci Netonice.

Pro umistni stavby budeteba Gzemni rozhodnuti. Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, které bude vydavatestsky Gad Vodiany, stavebnii@ad.

Ing. Josef Vorel, Prachatice 8
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Po dokowgeni stavby nésleduje kolaudace — kolamdaozhodnuti vydavaifslusny
stavebni tad tj. Méstsky Gad Noveé Vodany, stavebniiad .

Zemedélsky spol€nosti Pivkovice a.s. v obci Netonice bude podle onake¢.
201/2012 Sb. o ochranovzdusi (pil. ¢.2, kod 8) zgazen jako vyjmenovany zdroj
znesistovani ovzdudi. Ke povoleni zdroje jela souhlas KU Jilkeského kraje, odbor ZP.
Zadost jeiteba dolozit odbornym posudkem zpracovanym autoa@ou osobou.

B. Il. Udaje o vstupech.

Stavby budou realizovany formodigtavby ke staji. 1, dale budou vybudovany
odctlerg stojicich sildzni Zlaby s jimkou a jimky na kejs@ separatorem/Se prolkthne
v zasta¥ném Uzemi obce, ve stavajicim zekiském arealu provozovaném spuolesti
Pivkovice a.s., Pivkovice 30, 387 73 Pivkovice widdetonice.

Vstupy je mozno rozdit do dvou etap:

Vstupy ze stavebni¢innosti — dovoz stavebnich konstrukci, betonu a zdicictoka¢nich
materiah a jejich zabudovani do stavby. Dovoz technologiatzudovani do stavby.

Vstupy pri provozu - pro provoz staji bude pgebnaelektrickd energie pro os¥tleni a
technologii. Stavba bude napojena na stavajiciaway ve stavajicim zeflskem arealu.
Pro provoz aredalu bude pebnavoda pro provoz stdji. Objekty budou napojeny na siévaj
vodovod pro areal, na ktery je aredl napojen jigsdnrozsah zasobovani se¢nim Vodovod
bude posilen o novy jimaci vrt.

B.1l.1. Pida.

Dostavba farmy Netonice si nevyzada zabor &ieké pidy — celd plocha
staveni& je uvnit stavajiciho zewudélského arealu. Zadnem budou da@eny nésledujici
parcely vSe v k.d. Netonice:
p.p¢.177, 181,182,168, 187,170,171, 172, 176 k.U. Netdon

V ploSe zamysleného stavegisiejsou Zzadné znamé inZzenyrske sihi podzemni
vedeni (krom vedeni ve sprévinvestora).

Plochy utené pro novou zastavbu — nebyly v minulosti melrary a ani sem
nezasahuje meliokai (€inek jiné stavby.

Nejedna se o Uzemi poddolované nebo zagp

Chranéna uzemi

Posuzovany za#én nezasahuje do chrémych Uzemi ochranyifsody ve smyslu
ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb., v platné&mizn

Zamer se nenachazi v chrédmém loziskovém UGzemi, dobyvacim prostoru podle
zakona®. 44/1998 v platném zni (horni zakon).

Zamer nezasahuje chréné Uzemi ve smyslu zakona 20/1987 Sh., o statni
pamatkove p& v platném zani.

Ochranna pasma

Ochrann& pasma zvlé&thrargnych Gzemi firody (8 37 odstavce 1 zakona 114/1992
Sb.) nejsou polohou posuzovaného andotena.

Ochranna pasma lesnich poto$§ 14 odstavce 2 zakona 289/1995 Sb.) nejsou
polohou a vlivy posuzovaného zém dotena.
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Ochranna pasma komunikaci, nadzemgigiodzemnich inZzenyrskych siti ve spfav
jinych sprav@ nejsou zarfrem dotena, tykd pouze vlastnich inZzenyrskych siti v areal
podle projektu.

Obecr¥ chranéné pfirodni prvky
V okoli zaneru neni Zadny vyznamny krajinny prvek "ze zédkona" .

Ochrana vod
Podle nafizeni vladyé. 262/2012Sb, o stanoveni zranitelnych oblasti acmaikn
programupatii katastr obce Netonice (703974) do zranitelnydiasti.

B.1l.2. Voda.

B.ll.2.a. Bilance pofeby vody:

a. Voda pro napéjeni:

Voda pro napajeni hospodéskych zviat (u dojnic i dojeni a oSekeni mleka):
Podle vyhl¢. 428/2001 Sb.,ifloha 12 ve zéni vyhl¢. 146/2004 Sb. :
tele, ovce, koza, viep6 nt/rok
prashice — 8 ok
dojnice ¥etrs oSeteni mléka a oplach- 36 ni/rok
byk — 18 rifrok

Pot*eba vody pro celou stajovou kapacitu skotu - notays293 krav:
krdvy: 293 x 36 =10548,0 m. rok™

Poti‘eba vody pro fvodni stajovou kapacitu —150 krav:
kravy: 150 x 22 =5400,0 nf. rok™

Rozdil mezi novym argjvodnim stavem:
10548,0 — 5400,0 $148,0 ni. rok™

Navyseni réni poteby napajeci vody pro chov dojniGa48,0 ni. rok™.
Potieba vody pro nové staje: 5148,0 frok™: tj. 14,1 m’/den; 0,16 l/s
Voda pro provoz staji bude odebirana stej# jako dosud z vodovodu spolosti, ktery
bude posilen novym jimacim vrtentimz bude vytva‘ena dostat€na rezerva.

b. Voda pro hygienicka z&izeni:

Provoz farmy dojnic bude zafidvan prostednictvim 5 pracovnikve dvou sminach. Ti
budou vyuzivat nové hygienickéizzeni v objektu nové médice. Obsluhu zajisti 10
pracovniki pri pramérné spoteke vody 60 I/os.den

Z toho r@ni poteba vody :

10 x 60 x 365 = 219000 .tj219,0 ni.rok ™

c. Voda na uklid staje:

Uklid a dezinfekce staji bude prowsi 2 x r@ng pii spotebs cca 0,5 — 1,0 fhna tKklid
na jedno umyti staje. Pro Uklid bude pouzito vyidjeéeplé vody WAF . fedpokladana
ro¢ni poteba 2 mna stéj.

Ing. Josef Vorel, Prachatice 10
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Celkova roni poteba 8 m*.rok™ .

Poti‘eba vody pro farmu dojnic Netonice :
10548 + 219 + 8 = 10775 %rok™

Objekty budou napojeny na stavajici vodovod pr@lanea ktery je areal napojen jiz
dnes - rozsah zasobovani seemmVodovod bude posilen o0 novy jimaci vrt.

B.11.3. Ostatni surovinoveé a energetické zdroje

B.ll.2.a. Elektricka enerqgie:

Pro provoz nové staje pro dojnice buderglobha elektricka energieejména pro provoz
dojeni, mlénice a dalSich technologickychizzeni. Napojeni na eldaktu budeieSeno
kabelem ze stavajicich rozviod arealu

Instalovany pikon bude ccd00 kW

Soudobost 0,8

B.1l.2.b. Potreba krmiv:

Produkni kravy 293 ks — cela farma

Silaz 18 kg/ks.déh 6,570 t / ks.rok tj. 1925 t/rok*
Senéaz 12 kg/ks.deft 4,380t/ ks. rok tj. 1283 t/rok*
Seno 6 kg/ks.deh 2,190t/ ks.rok tj  641t/rok*
Jadrné krmiva — smési 2 kg/ks.dett 0,730t/ ks. rok tj. 213 t/rok*

B.ll.2.c. Pot*eba steliva :

0 t/rok

B.1l.2.d. Ostatni vstupy:

« stajové dezinfekce v mnoZstvi cca 0,1 tTok

* |éiva

* krmné dopiky pro dojnice

Pouziti dezinfeknich prostedki je zavislé na pouzitém typu dojirny — kazdy vymbc
proplachy a dezinfekci dojiciho izzeni (nap. SAVAGRO A , SAVAGRO K, MIKAL,
MIKASAN, DOSYL A, DOSIL K a dalsi) pat do skupiny Ziravin jsou podle zakota

350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickychsscth a o zréiné nékterych zékon
(chemicky zakon) charakterizovany takto:
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Nazev Nebezpéné Klasifikace Poznamka.
piipravku vlastnosti R- ¥ta

SAVAGRO A R- 31,36/38 Xi — drazdivy

SAVAGRO K R- 34 C - Ziravy

MIKAL 94 D R- 31,35 C - Ziravy

MIKASAN D R- 34 C — Ziravy

DOSYL A R- 35,31 C — Ziravy

DOSYL K R- 34 C — Ziravy

DESANAL K | R-34 C — Ziravy

DESAVON AP | R-31,36/38 Xi - drazdivy

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava surovin pro chov dojnic je #t8i ¢asti omezena na zeénlsky areal a na
pievozy z pozemk kolem obce Netonice, odehravajici se ¢Bv ¢asti po mistnich
komunikacich,cast této dopravy se nevyhne obci Netonice. Probwschto surovin je
tteba celou pdebnou kapacitu do arealu druzstva dovézt z okolrdoremk a zde
zpracovat (ulozit do skladovacich prostor — sil&taby, senik).

Jadrna krmiva se do arealu dovazeji z vyrobny miembo areal nebo seipravuji
piimo na mist v mobilni vyrobg, do niZ provozovatel staji dod&tsi ¢ast vstupnich
surovin z vlastni produkce.

VedlejSim produktem chovu krav ve staji je kejdaarealu bude vybudovana nova
skladovaci jimka s technologii separace kejdy. Bdée surova nebo odseparovana kejda
uskladréna ve skladovaci jimce a vyvezena na pole ke hhojen

Prevaznaast dopravy mimo areal se odehraje po mistnich kdwmaich vedoucich
z aredlu pimo na zeradélské pozemky, tj. ve sénu, kde méa investor zgaou cast
zemédélské mdy- dovoz krmiv, vyvazeni kejdyCéast dopravy povede po statni silnici
Rackjovice — Netonice — Drahonice a silnici Netonidgilsko.

Zasobovani arealu je zaj@dvano pevazre nakladnimi automobily a traktory
s vlekem. Areal je dopra¥ndolre dostupny a nevyzada si v souvislosti s dosta\diéji
nove dopravni napojeni.

Po popsanych trasach se odehraj&sinma dopravy stavebnich matetia@ stavebnich
stroja a mechanizrin

Predpokladané zatizeni Uzemi dopravou je pak vyhadroe nasledujici tabulce. Za
zaklad dopravniho zatizeni byly vzaagtireby dopravy pro farmu Netonice ( 293 dojnic)
vyhodnocené v této tabulce:

Druh - pofeba prepravy Pocet jizd Pocet jizd
v t/rok za den za rok
Seno 410 2 730
Senaz asilaz 3208,0 4 1460
Stelivo 0 0 0
Kejda skotu, 6705,C 1,8 670
odp. vody z dojirny
Odvoz mléeka 365,0 1 365
Ostatni doprava 2 730
Celkem jizd za den - paimér 10,8 3955

Z uvedenych kalkulaci jeigjmeé, Ze peet jizd v jednom sgru se v souvislosti
s dostavbou a provozem staji zvySi naistenych 11 jizd za den.
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V nasledujici tabulce uvadim &y jizd jednotlivych kategorii vozidel zajigjicich
dopravni obsluznost arealu po dostastaji.

Druh vozidla Pocet jizd za den | Poget jizd za rok
TéZké nakladni auto 3 1095
Stredni nakladni auto 0 10
Osobni a dodavkoveé autg 2 730
Traktory s vlekem 6 2190
Celkem vozidel 11 4025

Prevaznaast dopravy surovin se odehraje na mistnich konagick a silnici Velké
Meziti¢i — Radostin nad Oslavodast této dopravy bude veden@p obec — zejména odvoz
jateéniho skotu, dovoz krmiv apod.. Né&fgi podil na doprav ma doprava krmiva a
vyvazeni kejdy.

B.IIl. Udaje o vystupech.

B.lll.1. Emise do ovzdusi:

Stavy po realizaci posuzovaného z&m

staj 1 - volna stelivova s lehacimi boxy - 98 dojRiZH 650 kg127,4 DJ
o staj 2 — volna stelivové lehacimi boxy - 67 dojnic PZH 650 Kgj7,1 DJ

o staj 3 — volné stelivova s lehacimi boxy - 64 @opZH 650 kg83,2 DJ;
o staj 4 — volna stelivova s lehacimi boxy - 64 dojazH 650 kg83,2 DJ;

O

Celkem: 380,7 DJ

Staje, hnojist, jimky na hnajivku, aplikace hnoje a hniojky na pole budou zdrojem
emisi amoniaku a pachovych latek.

Podle zakona ¢.201/2012 Sb., o ochranh ovzdusi, giloha ¢. 2 se jednd o
vyjmenovany stacionarni zdroj, kod 8 - Chovy hospadarskych zviat s celkovou rd@ni
emisi amoniaku nad 5 t ¥etné. Pro jejich provoz je vyZadovano zpracovani provaziho
Fadu jako souwast povoleni provozu podle § 11 odst.2 pism. d) hioto zakona.

Vyhlasky €. 415/2012 Sb., oijpustné Urovni zneist'ovani a jejim zjis’ovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrahovzdusi

Krom¢ amoniaku odchazi ze stdji do ovzduSi dalSi ladkp pachoveé latkyoxid
uhli éity, teplo, prach.

B.1ll1.1.1. Emise amoniaku

Staje budou zdrojem emisi amoniaku do Zivotniho stedi. Pro chovy
hospodéskych zvfat jsou stanoveny legislativou — vyhlagkal15/2012 Sb. a d&stnikem
MZP emisni faktory.

Staje budou bodovymi zdroji zné€iSténi ovzduSi . Posouzeni vliv objekii
Zivocisné vyroby se zpravidla omezuje na emise amoniakmisni faktor uvéghy jako
celkovy se dli na emise ze staje, emise ze skladovani hnojeseemaplikace hnoje na pole
(zapraveni) a emise z pastvy. Emisni koeficierkt@ig K je dan vztahem :

Ki =Ky + Kg + Ky + Kp
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Ki = zviteci emisni koeficient zahrnuji¢tyii typy produkce emisi amoniaku ze

zvirat;

Ky = koeficient pro vyp&et emisi pi ustajeni zuiat; (now sta));
Ks = koeficient pro vypeet emisi pi skladovani hnoje nebo kejdy; ( rownij,

kejda);
K/_\ =
zapraveni);

Kp = koeficient pro vyp&et emisi Bhem pastevni periody; (ndpastva);
Toto je jiz zohleddno platnou legislativou — zdko&i 201/2012 Sb., o ochran

ovzdusi a vyhladSkow. 415/2012 Sb., o ffpustné udrovni z

)

nest

nékterych daldich ustanoveni zakona o ocliarzdusi a \stnikem MZP.
V naSem pipact se jedna o emise z ustdjeniiatj emise ze skladovani kejdy a hnoje
v aredlu a emise se zapraveni kejdy a hnoje tdly, pkteré proBhnou mimo zergdélsky
aredl. Posouzeni provedeme pro projektovany &onsetav. V arealu budeme tedy uvaZzovat
s bodovymi zdroji — staje a skladovani hnoje - kejlimo areal s ploSnymi zdroji tj.
aplikace statkovych hnojiv na pole (zapraveni ddyp. V dalSim bereme v Gvahu krém
celkové emise tyto podily z emisniho faktoru. Rednjotlivé kategorie hospoid&ych zviat
je emisni faktor roz&len néasledujicim Zisobem:

B.1ll.1.1.a. Bodové zdroje zri@&r’ovani ovzdusi

koeficient pro vypeet emisi pi aplikaci hnoje (kejdy) na pole; (ndv

ovani a o provedeni

Kategorie zvirat

Emisni faktory

(kg NHs. zvitet.rok™)
Staj Hniij, Kejda, Zapraveni Pastva
podestylka trus do piady

SKOT
Dojnice 10,0 2,5 2,5 12,0 2,4
Telata, byci, jalovice,
kravy bez trzni 6,0 1,7 2,5 6,0 1,8
produkce mléka
Ovce a kozy
Ovce a kozy 0,3 0,03 | 01 | 0,45
PRASATA
Selata 2,0 0 2,0 2,5 0
Prasnice 4,3 0 2,8 4.8 0
Prasnice tezi 7,6 0 4,1 8,0 0
Prasata vykrm a odchov 3,2 0 2,0 3,1 0
Kralici
Kralici vykrm 0,45 0,02 0,50
Samice 0,80 0,01 0,90
Driibez
Kutice a nosnice 0,12 0 0,02 0,13 0
Brojlefi 0,10 0,01 0 0,10 0
Husy, kachny, kity 0,35 0,03 0 0,35 0
Koné
Kong 2,9 09 | 2,2 | 2,9

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Emise ze staji po pestavis.

Farma dojnic Netonice

Staj Kusi | Kate Emise Emise z podilu Emise ze EF Emise pro Hmotnostni tok
gorie Z ustgjeni EF hnij/ emise | zapraveni do cely EF pro cely EF/
EF st4j/ emise % puady/ emise v podil staj
% kg/rok
kg/rok g/h
kg/rok kg/rok
Staj 1 98 D 10,0/980 2,5/245 12,0/1176 24,5/2401 274,081
Staj 2 67 D 10,0/ 670 2,5/167,5 12,0/ 804 24,5/1641,5 3/8%,4
Staj 3 64 D 10,0/640 2,5/160 12,0768 24,5/1568 178,9/73
sija | 04 | D | 10,0/640 2,5/160 12,0/768|  245/1568  178,9/73
293 - 2930,0 732,5 3516,0 7178,5 -

Celkova emise amoniaku z arealu farmy Netonice bud@178,5 kg NH. rok™. Z toho

bude v arealu pisobit podil staj + hnij

ti. 2930,0 + 732,5 = 36625 kg Nirok ™.

V této bilanci vSak neni uvazovano se snizujiciechnologiemi, takze skuteé emise
budou vyraz# nizsi.

B.1ll.1.1.b. PloSné zdroje zn&Sr’ovani ovzdusi

PloSnym zdrojem zneiSténi ovzduSije a nadale bude aplikace kejdy na ornddup -
zapraveni doimy. Na aplikaci kejdy fipada produkce amoniaku do ovzduSi — islpsSny
sloupec v pedchozi tabulce:
Celkovd emise amoniaku z aplikace statkovych hnojivze vSech staji v arealu po

dostavhs:

3516,0 kg NH, rok™

V této bilanci vSak neni uvaZzovano se snizujicirachinologiemi, takze skuteé
emise budou vyrazhnizsi.
Z provedeného vyhodnoceni celkovych emisi amonigkaejmé, Ze celkova emise
pirekroci hodnotu 5 t NH. rok’. Zemedélsky areal spolénosti Pivkovice a.s. v obci
Netonice bude tedy vyimenovanym zdrojen&is’ovani ovzdusi.

B.111.1.2. Pachové latky

Tento pojem byl do legislativy zaveden v souvislestzakonent. 86/2002 Sh. tento
z&kon je v sotasné dob jiz zruSen a nahrazen zakonén?201/2012 Sb. Je zde definovana
pachova jednotka a dalSi. Mame tak prvni podklpdduzovani zé¥e obeca pachem.

Neumime zatim stanovit emisni mnozstvi ani podimgdivych chemickych latek,
ale ani podle pachovych jednotek. Zpracovat roppol studii na ,pachové latky"
emitované ze ze#alské Zivaisné vyroby zodposdré nelze a to prostproto, Ze neumime
stanovit emise. Také pr&meni stanoven zadny emisni limit.

Pro posouzeni pachovych latek se proto pouZziva daefpatim nejvice objektivni

zhodnoceni) zpracovana Ing. Klepalem aieygna v AHEM ¢. 8/1999,

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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posuzovani ochranného pasma choxrvifat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich
podminek®. Tato metoda neni metodou zavaznou.

Navrh ochranného pasma pro cely aredl a tim ieagni Uzemi zasaZzeného
pachovymi latkami je proveden Yilmze tohoto oznamenii€paiet na DJ podle gmérné
Zivé hmotnosti je proveden ve va&zbha vyhlaSku MZe&. 377/2013 Sb.,floha¢.1 tabulka
C. Pachové latky - u objek¥ivociSné vyroby neni stanovena povinnosteni.

B.111.1.3. Oxid uhli ity (CO,)
- jeho gedpokladané emise z nokeSenych stéji

Staj - kategorie| Pofet kusii ve | Mérna emise | Celkova emise| Hmotnostni
zvikat staji/kategorie| v mg.st.ks? kg. rok* | tok v kg. hod™
Dojnice - sta 293D 67,8 19865,4 2,267
1,2,3,4

Celkem - - 19865,4 -

B.1ll.1.4. Celkové teplo
—jeho emise z navieSenych stdji

Staj - kategorie| Polet kusi | Mérnd emise | Celkova emise

zvikat ve W. ks.hod* | v kW. rok™

Dojnice —staj 1,234 293 D 918,5 98228,9
Celkem - - 98228,9

B.lIIl.1.5. Prach

Zdrojem prachu jefedevSimstlani a krmeni.V naSem fipact se jedn& o volné
stelivové ustdjeni dojnic. K podestylani je vyuZi@éseparovana kejda s vapencem a
nikoliv stelivova slama. Z tohotaistodu bude produkce prachu ze stlani nulova.

Prasnost z krmeni je obtizné zhodnotit — bude Eawia druhu krmiva —&Si ze
Srofi, minimalni ze senaze a silaze.

Ze zavru této kapitoly je #ejmé, Ze po dostaglfarmy Netonice bude limitujici
emise amoniaku. MnozZstvi vypo#&Sého amoniaku ze vSech staji v arealu
(provozovanych po dosta¥p a cely emisni faktor bez sniZujicich aeai bude
7178,5kg NH. rok™ — vyjmenovany zdroj zn€ist'ovani ovzdusi ve smyslu zakon&
201/2012 Sb.Po vyuziti snizujicich opaf¥eni bude emise amoniaku asi polo&mi.

Zdrojem mozného zi&tovani ovzdusi bude i vlastni provad stavby. Budou
to predevSim emise z dopravnich presiki a stavebnich strdja prasnost. Emise z
dopravnich prosedki je obtizné hodnotit bez podrobné znalosti pohybuaidel po
stavenisti a fjezdovych komunikacich, budou pra&pddobré blizko emisim
provozu stdji a nebudou tedy vyznamné. Prasriogrgvacni stavby staji je zavisla na
klimatickych podminkach a lze ji regulovat mapgkrag@nim vozovek, zakryvanim
sypkych materidl, dobrou organizaci prace apod.

B.1l.1.6. Vlivy z dopravy

DalSim zdrojem zn#Steni ovzdusi — liniovym zdrojem - bude pohyb motorcivy
vozidel zaji$ujicich vyvazeni kejdy (tekutého hnoje), hnoje, alovkrmiva apod. Zde se
jednad o prach z komunikaci a vyfukové plyny z vetidPtimérny pohyb osobnich
automobifi, nakladnich automoliila traktofi s nastartovanym motorem v arealu nove
farmy bude max. 5 minut na vozidlo. Pokud se jenlngetou vzdalenost itieme poitat
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na 1 vozidlo cca 0,5 km v arealui Braimérném dennim pohybu vozidel bude produkce
Skodlivin nasleduijici:

Typ dopravy | Poget | Ujeté | Emise | Emise | Emise | Emise | Emise| Emise
vozidel | km (6{0) SO, CxHy NOy PM |Benzen
zaden (9) 9) (9) 1 9| @ 9)

Osobni 2 1 0,3373 0,0049 0,0608 0,1250 0,00DB021

Traktory 6 3,0 | 10,05780,0432| 2,2590 6,1992 0,298R,0312

Nakladni 3 15 | 5,0289| 0,0216 1,1295 3,0996 0,14010156

t¢Zka

Nakladni 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

lehké

Celkem 11 55 | 15,42400,0697| 3,4493 9,4238 0,4478,0489

Pozn: Pro vypdet bylo pouzito emisnich faktibrz programu MEFA v.02 pro rok 2012, rychlost jiZ8ly
km/h, pojiz&ny Gsek vozovky 0,5 km a emisni UraiviEURO 4.

Vypoétené hodnoty v tabulce jsou velice nizké, v pralgtioe mefitelné a
z pohledu zn&sténi ovzdusi nevyznamné.
Zdrojem mozného zr&tovani ovzdusi bude i vlastni provad stavby

B.11l.2. Produkce odpadnich vod :

Na produkci odpadnich vod se podili:
a) odpadni vody z hygienickych zéizeni pro personal;
b) odpadni vody z dojirny a mi&nice ;
c) odpadni vody z uklidu staji ;
d) kontaminované degove vody z odvo@ovanych manipulanich ploch;

a) Splaskové odpadni vody z hygienickych E&zeni pro obsluhu staji:
Obsluhu staji zajisti 5 pracoviiike dvou smanach, celkem 10 zatstnand.
Pri spotebs vody podle vyhl.&. 428/2001 Sb., ffloha &. 12 — 20 m /rok na
zanmgstnance.
Z toho rani poteba vody : 10 x 20 200,0 ni.rok™
Splaskové vody budou svedeny do samostatné jimkyymazeni, vyvazeni bude
feSeno na smluvidioV.

b) Odpadni vody z technologie dojeni a midice:
Podle technickych dopotani MZemcini potreba vody pkmérné 40 I/ks.den Dojeno
bude 293 krav
Praimérn& poteba pro dojirnu s mé@ici
293 x 40 x 365 = 4 277 800 |.rok4 277,8 m.rok™

c) Odpadni vody z uklidu stéji:
Pri provozu staji vzniknou technologické odpadni vadyklidu stdji. Tyto vody lze
vy¢islit nasledovs - cca 2 nirok na staj — provozovany budou 4 staje — celkova
produkcegini 8 n/rok. Tyto odpadni vody odteu spoléné s kejdou do skladovaci
jimky a budou vyvezeny spaie s kejdou.

d) Kontaminované def$ové vody ze zpevénych ploch :
Zpevrna vydejni plocha 10x55m=55m
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Pramérné rani srazky 600 mm/f
Koeficient odtoku 0,8
Celkové mnoZstvi kontaminovanych desych vod:
55 x 0,6 x 0,8 = 26,4 trok™

B.111.3. Produkce odpadi:

B.111.3.a. Produkce kejdy:

Kejdu a hriij skotu nelze povazovat za odpad, ale za cennkostathnojivo. Nakladani
s hnojem a kejdou se protoiftd zdkonem o odpadech, ale zakonem o hnojiveth

156/1998 Sbh. Osnova pro zpracovani dokumentacats fmwloZkou neuvaZzuje a proto ji
pritazuji k této kapitole, ktera je ji nejblizsi.

Vypafet produkce kejdy skotu:

Podle gilohy ¢.1 k vyhlaSce 377/2013 Sb., o skladovani &sepu pouZzivani hnojiv je
pramérna rani produkce kejdy v igpaitu na dobwi jednotku (1 DJ = 500 kg zivé
hmotnosti) 20,0 t/rok na dojnici. V této hod&gsou zahrnuty fedici vody z maniputaich
ploch, dojirny mlénici apod.

Z toho produkce kejdy z farmy chovu skotu Netonice
— stajové kapacita farmy = 293 krav - 380,7 DJ
Produkce surove kejdy 380,7 X 20,0......cvviviiiiiiiiiiiiiceieeaene 7614,0 t/rok
Separaci se sniZi 0bjem 0 CCa 5% Na............veiereereeeiieieeeeeinns 233,3 nilrok
Produkce kejdy bude skladovana v nové skladovacirnjice uzitného objemu 4 695
m°. Dalsi skladovaci kapacita je v&erpaci jimce (50,4 m). Celkova skladovaci kapacita
cca 4 745 m
Produkce kejdy (wetné technologickych vod)&ini — 7233,3 nirok. Skladovaci
kapacita tedy vyhovuje pro cca 8 nisiéni skladovani.
Podle vyhlasky¢. 377/2013 Sh., o skladovani auspbu pouzivani hnojiv - pro
uskladréni celé produkce kejdy skotu jieba zajistit skladovaci kapacitu na dobu negen
meésial.

B.11l.3.b. Produkce odpad:

Pt provozu stdji se népdpoklada vznik mim@dného mnozstvi odpadOdpady je
nutno rozdlit do obdobi vystavby a do obdobi provozu.

a. V priibéhu vystavby je mozné pedpokladat vznik nasledujicich odpad:

Nazev odpadu: Katalogové Kategorie: Nakladani:

¢islo:
Beton 170101 O zajigje stavebni firma
Cihly 170102 0] zajigje stavebni firma
TaSky a keramické vyrobky 17 01 03 @] zaji® stavebni firma
Smesi stavebnich material 1701 06 N zajidje stavebni firma
obsahujici NL
Smesi nebo oddené frakce 17 01 07 O zdji§e stavebni firma
betonu, cihel, keramiky bez NL
Dievo 17 02 01 O zajigje stavebni firma
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Sklo 17 02 02 @) zajigje stavebni firma
Plasty 1702 03 O zafigje stavebni firma
Drevo, sklo, plasty obs.NL 17 02 04 N zdjife stavebni firma
Asfaltoveé snisi obs. dehet 170301 N zdjige stavebni firma
Asfaltové smisi bez NL 17 03 02 O zajigje stavebni firma
Med 1704 01 O zaji%lje stavebni firma
Hlinik 17 04 02 @] zaji¥ije stavebni firma
Zinek 17 04 04 o] zajifje stavebni firma
Zelezo, ocel 17 04 05 O zajie stavebni firma
Kovovy odpad zn&Steny NL 17 04 09 N zajidlje stavebni firma
Kabely obsahujici NL 17 04 10 N zdjige stavebni firma
Kabely neobsahujici NL 17 04 11 O z&yjife stavebni firma
Zemina a kameni obs. NL 17 0503 N zajjé stavebni firma
Zemina a kameni bez NL 17 05 04 @) pouZzita k vyterénu
Vytézena hluSina bez NL 17 05 06 O pouzita k vyrexémnu
Jiné izol&ni mat. s NL 17 06 03 N zafigje stavebni firma
Izolacni materialy bez NL 17 06 04 O zadlige stavebni firma
Jiné stavebni a dematii 17 09 03 N zaji%lje stavebni firma
odpady obsahujici NL

Smes stavebnich a demali 17 09 04 O zajidlje stavebni firma

nich odpad bez NL

Tyto odpady budou vznikat hlarv praibéhu stavby — B demolici konstrukci stavajici
stdje a skladu obili, vykopech a stavebnich Uptakamunikaci apod.

V dokg, kdy neni zpracovan prové&d projekt nelze fesna mnozstvi odpadurcit.
Stavebni firma provagici stavebni prace bude s odpady vzniklyrii tgchto pracich
nakladat v ramci svého programu odpadového hosgptilaa souhlasu k nakladani
s nebezpinymi odpady. Nakladani bude zaisd prostednictvim opravéné osoby. Na
stavenisti budou odpady ukladanyidéng.

Odpady nebudou na stavenisti spalovany, zahraboapogl. Pouze vykopova zemina a
hluSina bude vyuZita v mispro urovnani terénu.

b. P¥i provozu stdji budou vznikat tyto odpady:

Nazev odpadu: Katalogové Kateg: Nakladani:

¢islo:
Odpad zivaisnych tkani 02 0102 O ftqu@ani asaraimu Ustavu
Odpadni plasty 020104 O rtepani odb.firm
Papirové obaly 150101 O tegani odb. firm
Plastové obaly (folie,PET) 150102 O tegéani odb. firm
Znegistené obaly 1501 10 N fpdani odb. firm
Absorgni ¢inidla 15 02 02 N fedani odb. firm
Znegistené ostré pedmety 18 02 01 O/N  prostdnictvim veteringe
Odpady na jejichz i a shro- 18 02 03 N prastnictvim veterinée

mazlovani nejsou kladeny

néroky z hlediska prevence infekce
Nepouzitelna lé&va 18 02 08 O/N  prosdnictvim veteringe
Zé&tivky 200121 N proggdnictvim odb.firmy

Smesny komunalni odpad 2003 01 O fteg@ani odb. firm
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Tyto odpady podléhajicichipobnosti zakonas. 185/2001 Sbh., o odpadech v aktualnim
zréni a bude s nimi nakladano v souladu s poZzadavkgttozakona. Nakladani bude
provadno prostednictvim opravéné osoby ve smyslu zakona.

Mezi odpady umysir nefadim odpad kat. 02 01 06 Zweci trus, mo a hmj. Pro
zentdélsky podnik hiiij, kejda a méuvka nejsou odpadem ale organickym hnojivem
s nimz je nakladano v souladu se zakonem o hndji#&&6/1998 Sb.v platném &mi

B.1ll.4. Ostatni vystupy

B.111.4.1. Hluk a vibrace:
a. Specifikace zdrdj:

V posuzovaném Uzemi jsou v sasné dob nejvyznamuijSimi zdroji hluku :

o stavajici doprava po silnici Rgdvice — Netonice — Drahonice a silnici Netonice —

Bilsko;

o hluk z provozu ve stjjicitetre obsluzné dopravy;

Métreni hluku nebylo provedeno a proto zatizeni Uzetokdm je mozné jen
odhadnout. Nefdpokladam, Ze by dochazelo ilekraiovani hygienického limitu tj. 50 dB
pro denni a 40 dB pro toi dobu.

Pisobeni &chto vlivii je mozno rozéit do dvou fazi.

1. Hluk a vibrace po dobu vystavby — hluk ze stavebmiosti.

2. Hluk a vibrace fi vlastnim provozu

a. Hluk a vibrace ze stavebginnosti:

Hluk.

V prabéhu stavebnich praci Ize kratkodottekavat zvySené zatizeni Uzemi hlukem
ze stavebnich stnbj zvlaSe pri provadni zemnich praci — terénni Upravy, vykop zaklad
vykop stavebni jamy pro jimku na gtwku . Tytocinnosti jsou provaghy téngt vyhradré
v denni dob (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nedpoklada se stavebginnost v n@ni
doke, ve dnech pracovniho klidu a o svatcich. VyznggirzatiZzeni tzemi stavebtinnosti,
neovlivni téngt vibec hlgnost v chraénych zénach obce ani na pozemcickengch
k zastavb novymi rodinnymi domky, kroghdopravy stavebniho materialu vedouiggiast
obce po statni silnici. Vzhledem k rozsahu stavike &ratkym termifim vystavby nebude
tento zdroj hluku pro posuzované Uzemi vyznamnygatienim jevem.

B&Zzné hodnoty hlénosti dopravnich prostdki a stavebnich strdjse pohybuji
kolem 80 dB(A). Podle r&eni vlady cislo 272/2011 Sb., o ochranzdravi pFed
nepiznivymi inky hluku a vibraci, filoha ¢. 3, ¢ast B, ¢ini nejvyssi pipustnd hodnota
hluku ze stavebriinnosti:

A) Ve chrargném vnitnim prostoru budov:

- zakladni hladina hluku heq =40 dB (8 11, odst.2 NA272/2011 Sb.)
- korekce na druh chrédného prostoru dleif. ¢. 2, NV 272/2011 Sb.)
obytné mistnosti - v denni @dob ........ 0dB
-vém dok® ............. -10dB

Z toho : Laeq,7= 40 dB pro denni dobu
Laeq 7= 30 dB pro néni dobu

B) Ve chragném venkovnim prostoru staveb a ckré@@m venkovnim prostoru:

- zakladni hladina hluku heq =50 dB (8 12, odst.3 NA272/2011 Sb.)

- korekce na druh chrédného prostoru dleff. ¢. 3,¢ast A, NV¢.272/2011 Sb.)
chrd®dné venkovni prostory - v denni dob ........ 0dB
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-vamb doke ............. -10 dB
- korekce na hluk ze stavehfiinosti (7 az 21 hod.)......... +15 dB
Z toho : Laeq, 7= 65 dB pro denni dobu

Pro denni dobu pak bude hygienicky limit :
a) pii provadni stavebnéinnosti 8 hodin v dobmezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T: 50 dB
i= 8 hodin

b) pii provadni stavebnéinnosti 14 hodin v dabmezi 7. a 21. hodinou :
LAeq’T= 50 dB
t= 14 hodin
NejvysSi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze stavebginnosti ve
venkovnim prostordini pii plném vyuziti denni doby tj.14 hodin65 dB — ve chragném

venkovnim prostoru (tedy mimo vyrobni areal).

1) Posouzeni je provedeno pro obdobi, kdy jsou pradény nejhluénéjsi ¢innosti (tézba
zeminy a jeji odvoz a pod), které jsou kratkodobeé:

- ekvivalentni hladina hlukufpstavebniinnosti LAeq,s............. 82 dB
- doba trvani hluku Lol 360 minut
- celkova doba v denni déb 2l 480 minut
- ptipustna hladina hluku ze staveb PAYC o I I 80 dB

Vypoétena ekvivalentni hladina hluku: LAeq,T = 78,7 dB

2) Posouzeni pro Bzny stavebni hluk:

- ekvivalentni hladina hlukuipstavebniinnosti LAeq,s............... 65 dB
- doba trvani hluku Lo 360 minut
- celkova doba v denni déb 2l 480 minut
- pripustna hladina hluku ze staveb L Aeq,...ccceee... 80 dB

Vypoétena ekvivalentni hladina hluku: LAeq,T = 68,5 dB

NejblizSi venkovni chrarény prostor je prostor bytové zastavby na okraji olze
smérem k aredlu, ktery je od stavenis& vzdalen vice nez 160 m. Vezmeme-li v Gvahu
Gtlum vzdalenosti, pak i nejvétSim stavebnim hluku na stavenisti LAeq,T = 78,7 dB
lze predpokladat hluk ve chraréném venkovnim prostoru staveb a chragném
venkovnim prostoru :

Podle vztahu pro utlum hluku vzdalenosti L = LAegAL
7
AL =20 .log ------ kdeiE2m; p=130 m
N
AL = 38,0 dB

L=78,7-36,2=425dB
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Z provedeného vypdtu je zirejmé, Ze i [¥i plném provozu na stavié v denni dok®
nebude hluk ze stavebniéinnosti ve chraniném venkovnim prostoru staveb a
v nejbliz8im chranéném venkovnim prostoru dosahovat hodnot &3ich nez 42,5 dB, coz
je vyrazné méneé nez je vypdtena limitni hodnota pro hluk ze stavebniinnosti (65 dB).

b. Hluk a vibrace @i provozu :

Stavajici hlukové pogy v posuzovaném Uzemi nejsou zndmé - nebylo pened
Zzadné niieni. Z prohlidky uzemi geného pro stavbu je mozné usoudit, Ze o¥lvmizemi
hlukem nebude vyznamné. Stavajici zatizeni Uzeuokiehh bude do 50 dB (v denni @b
Jeho zaklad tvd hluk z obsluzné dopravy pro areal.

V oznameni je v kapitole B.ll.4 specifikovana dofapotebna pro provoz

posuzovaného z&fu — navyseni proti séasnému stavu je nevyznamné, coz je pro hlukové
zatizeni Uzemi rowZz nevyznamné. Vlastni technologicky proces chovotiskneni
vyznamnym zdrojem hluku. Pokud uvaZujemdérou stavebhakustickou hodnotou Gtlumu
hluku obvodovym plagtm haly cca 25 — 30 dB , pak hodnoty hlukéemaSené do
venkovniho prostoru budou dosahovat hodnot maxdB@2 m ged fasadou). Podlesbne
uvactnych hodnot utlumu hluku vlivem vzdalenosti se Fdasobenim vzdalenosti sniZuje
hlu¢nost 0 6 dB. To znamena4, Ze ve vzdalenosti ccaod stny staje bude jiz hitnost pod
hodnotou 40 dB, coz je limit pro chi&ré venkovni prostory staveb vdmd dok® a takové
zde jist nejsou.
Pri_provozu stdji chovu skotu v denni i néni dobé, jak je v projektu uvazovano, bude
tedy limit pro hluk ve venkovnim chranéném prostoru tj. 50 dB pro den a 40 dB pro
noc_dodrZzen- vySe vyp&teny utlum vzdalenosti je cca 36,0 dB. Proto nepo¥aji za
nutné zpracovavat hlukovou studii.

B.1ll.4.2. Zareni

Pro Uzemi ufené k zastavbnebyl proveden izkum radonového rizika. Podle mapy
radonoveho rizika je posuzované Uzéareno do $edniho stup&iradonového rizika (2). Je
mozné pedpokladat, Ze pobytova doba na jednom énmisigekrodi 1000 hodin za rok a
proto nebude nutnotfed zahajenim stavby provest radonovyizRum a na jeho zaklad
piipadré urcit provedeni opdéni k pronikani radonu z podlozZi do stavby.

V aredlu nebudou instalovany zadné zdroje radieaiid, rentgenového nebo
vysokofrekveginiho zéeni.

Zdrojem elektromagnetickéhoiehi jsou vSechny elektrospebice. Intenzita zé&eni
téchto zdroji je jen velmi mala a nebude zdrojem ovlimhpracovniho a Zivotniho praéetli.

B.11l.5. Doplnujici udaje:

Mocuvka, kejda a hij patti mezi zavadné latky ve vztahu k ochfapodzemnich a
povrchovych vod. B havarii skladovaci jimky, jejim poSkozeni nellegiréni je nebezp#
ohrozeni podzemnich a povrchovych vod.

Stejné nebezgé hrozi @ poruSeni kanalizace mezi jimkou a stdji nebo maaini
plochou, pi ucpani odtokové vpusti apod.

K havarijnimu stavu five dojit g prepra¥ hnojivky na pole v dsledku dopravni nehody
nebo mechanické zavady na cistefpoSkozeni uzavu apod.)

Rizikem je i Spatna manipulace s ¢hekou a hnojem na poli, nevhodmumistna polni
skladka hnoje a dalSi. Proto na d¢trekovou jimku musi byt zpracovan plan havarijnich
opateni. Tento plan spolu s planem organického hndjewle aktualizovan ke kolaudaci
stavby a musi byt vypracovan v souladafizenim vladyé. 262/2012 Sh.o stanoveni
zranitelnych oblasti a o &kim programu.

Mezi rizika je teba uveést i pozar staje.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI.

C.l. Vycet nejzavazréjsich environmetalnich
charakteristik dotéeného Uzemi.

Obec Netonice je mistriiasti obce Bilsko, lezi cca 3 km severrod Bilska. Mist
piislusny stavebniiad je ve Vodanech. Zajmové GUzemi v niz se areal farmy nachazi
pati do Uzemi uteného ppravovanym Uzemnim planem pro vykon 2zekiskych
¢innosti.

Obec Bilsko (ZUJ 550833, ID obce 456) plni funkidla trvalého vyznamu s obytnou a
zemedélskou funkci, ma 3 mistnfasti (Bilsko, Zaluzi, Netonice). Katastralni wna
obce je 1132 ha. Obec se nachazi v nadkéovysce 457 m a na uzemi obce Zije 207
obyvatel. Obec ma vybudovan vodovod s pitnou vodobec neni plynofikovana.
Vlastni farma Netonice ma vybudovanigvodovod.

Zenmedélsky areal Netonice lezi na jihozapadnim okraji eldetonice a je dopravn
piistupny silnice Netonice — Rgdvice.

Z pohledu vodohospotkkého pai zajmové tzemi do povodéky Blanice. Uzemi je
odvodiovano mistni vodoté (Netonicky potok) do Bilského potoka, ktery je
levostrannym fitokemieky Blanice.

Uzemi nalezi do Bavorovské vrchoviny, obce Netoriceenddélsky areél se nachéazi
v nadmdské vySce cca 545 m. Okolni terén jecmalenity. Krajina je lesnata, podél
vodotei a cest jsodetné remizky a rozptylena zale

Podle vyuZiti Uzemi se nachazi v zelisko-lesni krajig lesrépolni. Relativni
stejnorodost geologického podkladuigpaha granit, syenifi, pararuly, krystalickeé
bridlice) a nepiliS odliSné klimatické charakteristiky eSeném Uzemi nevytt&i
podminky pro rozmanité goini charakteristiky. Naprostorgvazuji hgdé lesni pdy
piedevsim subtypech kyselych, oglejenych ilimerizgeain

Sidelnim typem pé&t mezi obce pechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se
vylidnuji (Ubytek az 9,9 %) , obyvatelstvo séhstje do ngst nad 10000 obyvatel , kterd
zaznamenavajiifrastek do 30 %. Uzemim gatdo oblasti s de®vymi srazkami nad
600 mm. Vyska sthové pokryvky mé& nez 50 cm. rok*. Zorréni nad 75% s podilem
odvodrénych pid do 30 %, s rostlinnou produkcigpomérnou.

Vodohospodésky potencial povrchovych vod tmérny, podzemnich vod roa
prameérny.

Klimaticky pati obec do oblasti s klimatem vrchovin. Rozptylemasgférickych pimési
sttednim az velmi vysokym; trvanim mistnich teplotniciverzi velmi nizkym az
nizkym; cetnosti mistnich teplotnich inverzi velmi nizkous&&dni; intenzitou mistnich
teplotnich inverzi velmi nizkou az nizkou.

Mé&rné emise oxitl dusiku dosahuji hodnot pod 2 tKmMg&rné emise oxidu Hisitého
dosahuji hodnot pod 5 t.kMma maji klesajici tendenci. Emise tuhych latek Hofa
hodnot pod 2 t.knf. Ztoho Ize vyvodit, Ze se jednd o Gzemi s maEmasistenim
ovzdusi.

Hustota zalidani pod 60 obyvatel.kih

Uroven zivotniho prosedi — Il. ¥ida — vyhovuijici.. Koeficient ekologické stability
krajiny (K g stedni. Uzemi s mozaikou dézné miry zninénych vegeténich formaci
celkow se stedni ekologickou stabilitou , mozaika dese zmdnénou devinnou
skladbou, poli a luk. Katastr obce Bilskoipato fytogeografické oblasti mezofytikum,
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obvodu Ceskomoravské mezofytikum, ve fytogeografickém okreSumavsko —
novohradské podiii, podokrese 37e Voiigké RedSumavi.

Obec Netonice ani igdisko Ziv@iSné vyroby Netonice nelezi uvhitzddného
vyhlaSeného chr&ného Uzemi ochranytipody, izemi NATURA 2000, nelezi v tzemi
poddolovaném nebo v Uzemi s evidovanymi zasobarostre/ch surovin.

C.ll. Struéna charakteristika slozek zivotniho prostedi,
které budou pravdépodobnré dotcéeny.

Dostavbou staji dojnic uvitistavajiciho zegudelského aredlu, vystavbou jimek na kejdu,
pii mirném zvysSeni stdjovych kapacit bude ze slozedtidiho prostedi doteno ovzdusi,
vody, hluk a vibrace.

C.II.1. Ovzdusi:
Klimaticka charakteristika

Klima v Sir§im okolireSeného uzemi do klimatického okrsku MT 4 — klimbagrkatin —
pramérnou ra@ni teplotou 6 — 7°C, fmim Uhrnem srazek 650 — 750 mm vodniho
sloupce. Jedna se o oblast miteplou vihkou.

Zima byva mirg chladnou s normalnim ptm ledovych dii, sucha az mignsucha se
60 az 80 dny se s8hovou pokryvkou. Rechodna obdobi jsou norméldlouha az dlouha

S mirnym jarem a mirnym podzimem. Léto byva normal80 az 40 letnimi dny, suché
az mirr¢ suché.

Zakladni klimatologické charakteristiky :

Klimaticka oblast MT4, mimntepla, vihka
Pctet letnich di 30 -40

Patet dni se srazkami nad 1 mm 100 - 120
Pramérna teplota &ervenci 16 -17C
Priimérna teplota v dubnu 6-7C
Primérna teplota wjnu 7-8°C
Primérna teplota v lednu -2-'g

Patet mrazovych din 110-130

Patet ledovych dn 40 -50

Uhrn srazek za vegetai obdobi 400 - 450mm
Uhrn srazek v zimnim obdobi 250 — 300 mm
Patet dni se sghovou pokryvkou 60- 80

Vétrna r azice:

Sner S SV V JV J JZ Z SZ CALM
Cetnost| 10,00 | 7,02 6,99 | 4,00 6,99 16,00 17,99 12/99 18,02

Kvalita ovzdusi.

Katastr obce Netonice lezi v oblasti Bavorovskéngpkatiny v jihozapadnicasti

byvalého okresu Strakonice. Uzemi je gomd malo zasazeno imisginnosti. Kvalitu

ovzdusi zde neoovliwje blizkost pitmyslovych podni. Velky vliv na kvalitu ovzdusi
ma umisini v ¢lenité krajire se znanym podilem les , luk a vodnich ploch.
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Podle dlouhodobého szledovéni se zde vyskytujing %mise oxidl dusiku do 2 t/I;r%]
(Praha vice nez 50 t/km), oxidu sfi¢itého do 5 t/km ( Praha vice nez 100 t/kn

tuhych latek do 2 t/krzr( Praha do 50 t/k?n) (zdroj "Atlas Zivotniho prostdi a zdravi

obyvatelstvaCSFR , 1990 ). Vyvoj emisi oxiduigiitého mel od roku 1985 klesajici
charakter.

Ciselné stanoveni seasného imisniho pozadi v mistkde neni kvalita ovzdusi
soustavll monitorovana je zriaé problematicke.

Zamer neobsahuje Zadny bodovy zdroj &iSéovani ovzdusi kroghposuzovanych staji.
Jedinymi vyznamnymi zdroji z&&tovani ovzdusi bude po dokiami stavebnich praci
provoz staji v zedelském arealu a doprava souvisejici s provozem staji

C.11.2. Vody:

Podminky tvorby a oihu zasob podzemnich vod jsou vedle klimatickych a
morfologickych dispozic Uzemi dany fgqulevSim celkovymi hydrogeologickymi
vlastnostmi hornin.

Jako svrchni zvode vystupuje kolektor kvartérnich uloZzenin spolu s&tmalinovym
plas€m a zdénou fipovrchového z&trani a rozpukani hornin skalniho podlozi.¢®b
podzemnich vod m&t8inou lokalni charakter. V pokryvnych Gtvarech k&eniho sté
se uplatuje vyhrad® pralinova propustnost, charakteristicka pro zeminynitého a
piitého charakteru sipmesi Serku. V zore intenzivniho z¥travani a rozpukani hornin
se na obhu podzemni vody podili piinové — puklinovéci puklinovw - prlinové
prostedi, gicemz jeho propustnost zavisi na stupni réeev puklin a charakteru jejich
vypIné. Hloubkovy dosah svrchni zvogise pohybujgadow do 10 — 15 m pod terénem
v zavislosti na mnoha lokélnictinitelich. pro vody tohoto pasma je charakteristick
piedevsim volna hladina, ktera konforérsieduje morfologii terénu. K infiltraci dochazi
zpravidla po celé ploSe ro¥8hi kolektorské zvodn a zavislosti na propustnosti
pokryvnych Gtvall. NegasgjSim zpisobem odvodini je skryty giron do uloZenin niv
nebo gimo do vodotai.

Svrchni zvode je pongrné nachylna na zr&Sténi z povrchu terénu a citbivreaguje na
klimatické pongry — zejména srazky v obdobi sucha.

C.11.2.1.Povrchové vody:

Zakladni hydrologicka charakteristika Gzemi :

STAZKY....vvveiiieiiiee e 600 — 806M
pramérné rani srazky........... 650 mm
odtokovy sodinitel .............. 0,31

odpar .....ccovviiiiiii 400 mm

Posuzované Uzemi nalezi do povddky Blanice. Uzemi je odvaidvano mistni
vodotei (Netonicky potok) do Bilského potoka, ktery jerdstrannym fitokem reky
Blanice. Bilsky potoké.h.p. 1-08-03-064, prameni jiZrnod Radjovic ve vySce 529
mn.m., Usti zleva do Blanice u S#iit v 411 m n. m., plocha povodi 29,3 kndélka
toku 9 km, pamérny pritok u Gsti 0,09 fis.

Zajmové Uzemi je dnes g@mdvodiovano povrchovym odtokem po terénu bez vyvinuté
vodotee.

Posuzované uUzemi lezi v oblasti 8ménym vodohospodé&kym potencialem
povrchovych vod.
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Staveni& se nenachazi v Uzemi zatd@m vodou (lezi nad hranici1@g. Plocha

staveni&t nebyla v minulosti meliorovana.
Katastr obce Netonice gaimezi zranitelné oblasti Hiaenim viadye. 262/2012 Sh., o
stanoveni zranitelnych oblasti a @akn programu.

Provoz stdji pro dojnice nebude zdrojem &$teni povrchovych vod, pokud nedojde
k havarijnimu stavu. Zdrojem z&igteéni povrchovych vod by pak mohla byt nespravna
aplikace kejdy na ze#délské pozemky a nedodrzovani zasad pro skladovéaty ke

C.11.2.2. Podzemni vody :

Posuzované UuUzemi lezi v oblasti 8rpé&rmym vodohospodékym potencialem
podzemnich vod. Patmezi zranitelné oblasti fizenim viady. 262/2012 Sb.

V zajmovém Uzemi nejsou vybudovana Zadndzeai pro jimani podzemni vody ani
Posuzované Uzemi se nenachazi na Uzemidgtyrémoblasti firozené akumulace vody.
Provoz stdji dojnic &etre jimky na kejdu a odpadni vody z rahéce nebude zdrojem
zn&isteni podzemnich vod, pokud nedojde k havarijnimu wstaXdrojem zn&Sténi
podzemnich vod by pak mohlo byt nespravné skladdwamie, nespravna aplikace kejdy
na zenddélské pozemky.

C.11.3. Puda.

Za mdotvornécinitele ozn&ujeme vSe, co podiije vznik pid, usnériuje jejich vyvoj
a ukuje jejich vlastnosti. K fdotvornym faktoiim fadime maténi horninu (fdotvorny
substrat), podnebi, biologicky faktor, podzemni woa kultiv&ni ¢innost ¢loveka.
K podminkam pdt reliéf terénu a stakrajiny.

Vzajemnym kvalitativnim a kvantitativnintipobenimdchto faktofi a podminek probiha
urcity puadotvorny proces, jehoz vysledkem je vznik genetickéidniho typu jako
z&kladni kategorie klasifikaceu@. Typy pid se utvéely pod vlivem pestrého
geologickéeho podloZi, reliéfu terénu, spodni a pbeveé vody a klimatickych podminek.
Charakteristika zesuélské pidy se vyjaduje kédem bonitovanychapné ekologickych
jednotek — BPEJ (dle vyhlasky MZe@R ¢&. 327/1998 Sb.) . Tyto kody jsowtpmistné ,
piicemz prvnicislice charakterizuje klimaticky region, druh&etit hlavni fdni jednotku
(HPJ), ¢tvrta cislice je kombinaci skeletovitosti a expozice, pétlice charakterizuje
sklonitost a hloubku{mly.

Zajmové Uzemi pét do padniho typu hadé pidy vrchovin a podzoly. V prostoru
stavenist se nevyskytuji zeduglské pidy . Pozemky v okoli ze&délského aredlu maiji

Charakteristika zemédélskych pid v FeSeném Uzemi:

o Kaod regionu: 7
o Symbol regionu: MT4
o Charakteristika regionu: Miérteply,vihky
o Suma teplot nad 0 2200 -2400
o Pravdpodobnost suchych
vegeténich obdobi: 5-15
o VIdhovdjistota : vice nez 10
o Praimérna rani teplota : 6—-7°C
o Pramérny roéni thrn srézek: 650 — 750 mm
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C. ll. 4. Geomorfologie a geologie:

Geomorfologicky spad@eSené Uzemi do krystalinikeeského masivu vragného ve
starohorach a prahorach a doformovaného tektortilewaynského vragni a kvartérni
denudaci.

Z hlediska geomorfologickéhgeréni tzemiCeské republiky nalezfeSené tzemi:

Provincie Ceska vysoina,
Subprovincie Sumavska soustava
Oblast Sumavska hornatina
Celek Sumavské poiiti
Podcelek Bavorovska vrchovina
Okrsek Netonicka vrchovina

Biogeografické¢lenéni.

Souwasny stav sektoru biogeosféry je vysledkem dloubhétdo vyvoje souhin vSech
rostlinnych a ZiveisSnych organisrin (bioty) na naSem statnim Uzemi, déhoZz za
poslednich 7000 let zasahovala hospskka cinnost spolénosti. \&tSina bioty je
piizpisobena satasnym zonalnim podminkam, georeliéfu, podnebi, \abda mdnich
poneri.. Hlavre vSak misto fivodnich biocen6z se vyskytuji spedastva kulturni,
kterd jsou zaloZena a udrZovana lidskmunosti, bez niZ by zanikla (n@mgrocenozy).
Katastr obce Bilsko p#étdo SuSického bioregionu 1 42, do fytogeografickéasti
mezofytikum, obvodu Ceskomoravské mezofytikum, ve fytogeografickém okres
Sumavsko — novohradské pdilfy podokrese 37e Voigké RedSumavi. Pro tuto oblast
je charakteristicky f@vazré suprakolinni vegetai stup& (kopcovina) s jednotvarnou
kvétenou tvdenou mezofyly, relativhkontinentalni, srazk@vnedostaténé klima, terén
spiSe svazity, chudy substrat a mozaika lesnagénédlsky vyuZivané krajiny.

SusSicky bioregion 1_42
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C.11.5 Horninové prostredi a prirodni zdroje:

Horninovym prostedim rozumime svrchriiast litosféry v dosahu lidsk&nnosti. Je
tvofeno horninami, které obsahuji podzemni vody, plgngeobnovitelné ifrodni zdroje.
Kvalita horninového prosedi je faktor ovliviujici v mnoha aspektech Zivéloveka a jeho
bezprostedni Zivotni podminky.

Horninové prosedi je krond stavu daného ffrodnimi procesy sik ovliviiovano
¢innosti ¢lovéka ( nap. kontaminace {d, podzemnich vod, poruSovaniirpdniho stavu
t¢Zbou a stavebniinnosti, et ukladani odpadu). K n&gsgjSimu mechanickému
naruSovani horninového présti pati sesuvy pdy.

Horninové prosedi rekterych oblasti je ovlirovano zemtresnymi @inky. ty se
oceiuji makroseizmickymi intenzitami — niz$i makroseieké stupg (3° — 5°) odpovidaji
slabym otesim, stedni (8 — &) malym aZ vaznym Skodadm na budovach a nejvy$st (9
12°) ficeni budov a naprostym katastrofam.

Typicka ¢ast bioregionu je tu@na vrchovinou na rulach a migmatitech s vlozkami
krystalickych vapenc Prevazuji acidofilni doubravy a jedliny s d&watymi b«&inami a
ostrivky bikovych buin a reliktnich bok na vySSich vrcholech, na vépencich pak
subxerofilni doubravy, vapnomilné &iny a vapnomilné reliktni bory. Veistdreé Sirokych
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nivach tSich fek jsou vyvinutyftiéni luhy. Nereprezentativniast bioregionu je tu@na
kotlinovitymi snizeninami $ severnim okraji

Velkou wtSinu Uzemi buduji migmatity a migmatitické rulypdpuzré Zuly az
granodiority (Hora#&'ovicko), nebulity i masivky syenodioritu (u Netokcsevera Vodian).
Na Ota¥ mezi SuSici a Horabvicemi vystupuje pestra série charakterizovaetnymi
vloZzkami vapent, které se objevuji rowz na Volyice a jednotli¥ i jinde. Neogénni pisky,
Strky a jily tvori ostiivky podél Otavy, zde rowZ vystupuji menSi plochy
kvartérnich&trkopiskovych teras. Podéktsich toki jsou vyvinuty sedimenty nivni, jinak
GUzemi charakterizuji svahovinytiznych tym, v nejteplejSich chr&mych oblastech i
prachovice.

Reliéf ma charakter vrchoviny, od Sumavy se zvoévazujici do nitraCech.
Prevazuji¢lenita vrchovina s vySkovodlenitosti 200 - 300 m, u kontaktu se Sumavou az
plocha hornatina glenitosti 300 - 370 m (Svatobor). 8rem k severu je reliéf plossi, u
okraji méa charakter ploché vrchoviny &gnité pahorkatiny s vyskovatlenitosti 100 - 200
m. NejnizSim bodem je koryto Otavy nad Strakonicerkdtou asi 405 m, nejvySSim vrch u
Mojkova zapad# od Vlachova Bezi - asi 870 m. Typicka vySka bioregionu je 4606 m.

Posuzovana lokalita neni vyr&dotena z pohledu horninového prigsti. Misto
stavby je umigho v mis¥ stavajici ziveiSné farmy, uvnit zasta¥ného Uzemi zedaglskym
aredlem. Je zde mozné uvazovat o mirné kontamimaciinového prosedi v disledku
zemedélské ¢innosti. Na ploSe stavenistnebyla provagha €Zba nerostnych a jinych
surovin. Nejedna se o Uzemi poddolované. V Uzerjsoneevidované zasoby nerostnych
surovin.

Nejedna se o0 Uzemi ohroZzené sesuwgyp Z hlediska pozorovanych intenzit
zemetreseni se jedn& o oblast s niz§imi makroseizmickytanzitami.

C.1.6. Fauna a fléra:

Fléra zajmového Uzemi :

Potencialni vegetaci ipdstavuji pro #Si ¢ast Gzemi acidofilni doubravy (Genisto
germanicae-Quercion). Silné zastoupeni zdty nedliny (Galio-Abietenion), b&iny byly
piitomny mér (Fagenion a Luzulo-Fagetum). Na skalach v udé&kterych vodnich tok
dozniva smirem do Sumavy byl podchycen vyskyt reliktnich gitivvych boit (Betulo
carpaticae-Pinetum). Podél fokse rozvinula spotenstva luli (prevazié Stellario-
Alnetum). OdliSna je vegetace krystalickych vaperida severnich svazich jsou ttepazr
kalcifilni buciny (Cephalanthero-Fagetum), na jiznich subxerbfiloubravy (Quercion
pubescenti-petraeae). V oblasti SuSicko-hdosickych vapent je dilezity vyskyt
vapencovych bdr (Erico-Pinion).

Nahradni vegetacitpdstavuji louky a pastviny svaArrhenatherion, Alopecurion pratensis,
Cynosurion, na podndé@nych mistech Molinion a Calthion. Vz&crjsou zachovana
spole&enstva raselinnych luk (Caricion fuscae, Sphagnmstarfiani-Tomenthypnion,itve

i Caricion davallianae) a smilkovych pastvin (V@i caninae a Vaccinion). Na vapencovych
podkladech jsou travinna spdémnstva svazu Cirsio-Brachypodion, na primitivnidldgrch
vapend svaz Alysso alyssoidis-Sedion alliiasté jsou row¥ kioviny (Prunion spinosae) a
spol&enstva lemova (Trifolion medii). Flora je pestr@jrména v oblasti vapeticPrevazuji
hercynské druhy sdnich poloh. Mezni a exklavni prvky jsotiiepazie mezi slabSimi
termofyty a suboceanickymi druhy. Na silikatovycbriindch pevazuji BzZné podhorské
druhy, jako svizel okrouhlolisty (Galium rotundifmin) a bika chlupata (Luzula pilosa), ve
vySSich polohach a podél tokyly zaznamenany submontanni az montanni prvkgi. na
béloprstka horska (Leucorchis albida) ag@mestry (Aconitum variegatum). Na vapencich se
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pievazié exklavre vyskytuji druhy se vztahem k teplejsit@stem Cech, nap vinice
chlupata (Oxytropis pilosa), tryzel vonny (Erysimwdoratum), zaraza vysSi (Orobanche
elatior), hlavé fialovy (Scabiosa columbaria), présenec kiZzaty (Tretorhiza cruciata),
horecek nahakly (Gentianella amarella). Druhy se vztahem k Apa Podunaji jsou vzacné,
nélezi k nim ogtce pt&i noZzka (Carex ornithopoda) a o. Micheliova (C. meid). Znainé
jsou zastoupeny druhy suboceanicke, jakmla pyrenejska (Thesium pyrenaicum), gcha
bezlodyzny (Cirsium acaule), mokrys ifeholisty (Chrysosplenium oppositifolium), ktery
zde dosahuje vychodni hranice souvislého arealaci¥j se jest vyskytuji rékteré slatinné

a raSelinistni druhy, n&pzdrojovka pokezni (Montia hallii), tdnice obecna (Pinguicula
vulgaris) a krustik bahenni (Epipactis palustriglastni zgjmové Uzemi pro vystavbu se
nachazi zcela uvifitstavajiciho zewdélskeho arealu na nezeédtlské mdé. Toto Uzemi
obsahuje neflis hodnotné spotenstvi rostlin, které se vyskytuje v analogickyokadlitach

v okoli nekolikrat.

Na zaklad kvalitativniho botanického pzkumu Ize konstatovat, Ze lokalita neposkytuje
podminky pro vyskyt populaci zvl&thrargneého genofondu rostlin. Nebude tedyipbné
prijimat zvlastni opdeni k ochra# rostlin a jejich spok&enstev.

Fauna zajmového Uzemi:
Prevazuje ochuzena lesni fauna hercynskéinogu, se zapadnimi a horskymi vlivy. Na
jednotlivych vapencovych ostrovech jsou spelestva mikkySi s trojzubkou stepni,
suchomilkou obecnou a zrnovkou mechovou. Tekoudyvmati do pasma pstruhového az
parmoveého.Vyznamné druhy - Savci: jezek zdpadninéEeus europaeus), vydiiani (Lutra
lutra), plch zahradni (Eliomys quercinus). Ptaefalpek lesni (Bonasa bonasia),iitetk
obecny (Tetrao tetrix), hyl rudy (Carpodacus eiying). Obojzivelnici: mlok skvrnity
(Salamandra salamandra), ntka Zlutolficha (Bombina variegata). ®kkysi: zuboustka
trojzuba (Isognomostoma isognomostoma), zuboustkme®va (Causa holosericea),
srstnatka jednozuba (Trichia unidentata), trojzubtepni (Chondrula tridens), suchomilka
obecna (Helicella obvia), zrnovka mechova (Pupitlascorum). Hmyz: jepice podivna
(Arthroplea congener),Sidlo paskovec krouzkovangrdGlegaster boltoni).Na posuzované
lokalité je pongrné chudé zastoupeni fauny, podiriga gedevSim malo pestrou florou —
manipul&ni plochy uvnit vyrobniho arealu. Pds{Si fauna je v navazujicich loukach a
lesnich porostech mimo zajmové Uzemiady zaznamenanych Ziiohu v tésné blizkosti
stavenist ani na stavenisti nebyli zji&ti zastupci druth zatazenych mezi - ohrozeny druh.

Kvalitativni prizkum skupiny bezobratlych byl prowdskErem pod kameny, kusy
dieva a jinymi poloZenymi materialy, &em na listech a Kitech rostlin a tevin.

Ptéci a savci byli kvalitativhzaznamenani pozorovanirfigadré poslechem. Nebylo
zjisténo zadné hnizdiStptaki, Uzemi slouzi spiSe jako s@st lovisé.Vyskyt obojzivelniki
a plazi nebyl zaznamenan.

C.1l.7. Ekosystémy:

Chranéna uzemi

Do bioregionu Zasti zasahuje CHKO Sumava. Krétoho zde byla vyhlaSena cetdda
maloploSnych chramych Uzemi. Nejvyznandsi jsou NPP Rovna, NPP Pastvist Fini a
NPP U Hajnice, ves#s vyznamné botanické lokality. DalSi rezervace jsag. PR Prachig
PR Pu@anka, PR Na VoleSku, PR Kdlo, PP RySovy, PP Sedlina, PR Michov, PR
Opolenec, PP U Narouca PP Haje. Jejich motivem ochrany jsou zejménalok&esni i
nelesni bioty na krystalickych vapencich. V navtdBES pro Gzemni plan obce Bilsko jsou
navrzeny nasledujici prvky: lokélni biocentrum Zaly420) a Za Vaatovymi (421),
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interakeni prvky Hanzh vrSek, Mekynecky potok, ,U Bilska, BouSsky potok a Pocestny
rybnik.

C.11.8. Krajina:

Krajinu feSeného Uzemi Ize hodnotit jako kulturni s techmigk prvky, v niz
dominuji nekké a plynulé tvary reliéfuibeti a nelkych depresi, s mnozstvim liniovych i
ploSnych krajinnych struktur, spolu s vyrazndgelpgednosti krajiny ze#u¢lsky vyuZivaného
GUzemi. Raz krajiny vyrazn ovlivnila zengdélska velkovyroba s vysokym zammim
zemedelskeé pdy.

Krajinny r4z

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochylerostzda nebudou naruSeny
takové partie krajiny, které vynikaji cennym krajym rdzem ve smyslu 8 12 z&koda
114/1992 Sh., ve 2Zni zakona¢.168/2004 Sh. Krajinny raz je v § 12 zakona o aohr
piirody a krajiny vyjaden girodnimi a kulturd historickymi charakteristikami a jsou
vyjmenovany rysyc¢i hodnoty, které maji byt chrény pred znehodnocenim. Jsou to
piirodni a estetické hodnoty, vyznamné krajinné pryKP), zvlas¢ chrargna Uzemi
(ZCHU), kulturni dominanty, harmonickéétiitko a vztahy. Celkayje mozno shrnout, Ze
v krajinném rdzu se promitne krajina, jejfirpdni bohatstvi, jeji obyvatelstvo, hmotny
majetek a kulturni pamatky.

Realizaci zarru nedojde, vzhledem k umdsi zangru ve stavajicim ze&délském
arealu Netonice, v Uzemi jiz dnes zastedm stavajicimi objekty obdobného charakteru a
hmoty k vyznamnému posunu v tomto hodnoceniitpkrasahu do harmonickéhcsifitka
krajiny.

C.11.9. Obyvatelstvo

Udaje o pétu a slozeni obyvatelstva se ziskavaji &i¢asi lidu, které je provéto
zhruba v desetiletych intervalech. Informace o aktim stavu lze ziskat n#klad
Z internetovych stranek obecnicradi.

V mistnic¢asti Netonice obce Bilsko Zije 52 trvale bydlictdyvatel.

C.11.10. Hmotny majetek, kulturni pamatky

Obec Netonice nema v blizkosti stavehiskulturni ani historické pamatky.
V zdjmovém Gzemi z&mru se nevyskytuje Zadny hmotny majetek ké&ojix zmingnych
objekti spol&nosti Pivkovice a.s..
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D. Udaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na
zivotni prostiedi.

D.I. Charakteristka moznych vlivia a odhad jejich
velikosti a vyznamnosti.

Mozné vlivy na Zivotni prosedi a obyvatelstvo v okoli staje je mozné dizdcha vlivy
na ovzdusi , vlivy na vodu, vlivy na faunu a flopidu , hluk a vibrace.

D.I.1. Vlivy na ovzdusi:

Béhem vystavby je nutno paat s nepiliS vyznamnym navySenim emisi prachu a
plynnych Skodlivin (vyfukovych plyf), zejména p manipulaci se stavebnimi materialy,
pojezdem vozidel po komunikacich ateriim prachu z vozovek. Tyto vlivy je mozné
eliminovat vhodnou organizaci vystavby a uklidenzaxek. Vzhledem k umi&hi stavenist
Ize predpokladat, Ze v zasténe ¢asti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na zi&éeni ovzduSi podilet emisemi amoniaku a pachovych
latek z chovu hospo#igkych zviat. Ty budou v ovzduSi obsazeny v natolik nizké
koncentraci, Zze se jejich vliv na ovzduSi projevinité ochranného pasma arealu a na
hnojenych pozemcich.

Vlivy z provozu zemidélského arealu jsou podrobnvyhodnoceny v kapitole
B.1ll.1.1. Bodové zdroje, vlivy z dopravy v kapieoB.Ill.1.6 Liniové zdroje a nebudou pro
Gzemi vyznamné.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzdusi v SirSEm@jmovém Uzemi a z hlediska
Klimatu budou vlivy provozu népi§ vyznamné. Celkova emise amoniakid plném
obsazeni staji (vSech staji v z&ltiskeém arealu provozovanych) na projektované kapacit
bude 7178,5 kg NH.rok™ bez uvaZovani snizujicich opemi. Z pohledu vyhlasky.
415/2012 Sb. se jednavgimenovany zdroj zn&ist’ovani ovzdusi.

D.I1.2. Vlivy na vody:

Jak uz je v kapitole B.lIl.2. uvedeno jedna se m&aealizovany v Uzemi, které pat
mezi zranitelné oblasti. Ze zédglského arealu budou nekontaminovanétdes vody (ze
strech, ¢istych komunikaci a ploch zeleh odvadny prevazi povrchovym odtokem po
terénu a fevazré se vsaknou. Kontaminované degé vody (z manipulaich ploch u staji)
jsou svedeny do jimky na kejdu a vyvezeny na pelarojeni .

Podzemni vody:

V zajmovém uzemi a jeho nejblizSim okoli nejsoun&ddroje podzemnich vod ani
sledované pramenni viw. Pxi fadném provedeni hydroizolaci objektkanaliz&nich
potrubi, manipulkénich ploch, pi nepropustnych jimkach nedojde k negativnimu awini
podzemnich vod.

Povrchové vody
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Zameér bude realizovan v Uzemi, které ijahezi zranitelné oblasti. Dé&dvé vody ze
sttfech a nekontaminovanych zpeéwgch ploch budou zadsty stejr jako dosud do terénu.

Kontaminované de®vé vody (manipukéni plochy) jsou svedeny do jimky na kejdu
a spoléné s kejdou budou vyvazeny ke hnojeni na pole.

Pfi dodrZzeni provozni kaznnelze tedy ®ekdvat negativni ovliwmi Zivotniho
prostedi — podzemnich ani povrchovych vod.

D.1.3.Vlivy na faunu a fléru:

Vlivy na fléru, faunu , ekosystémy , USESPro obec Bilsko mistriast Netonice neni
zatim zpracovan Gzemni plan a tedy i USES jaka&siutizemniho planu. Z&mbude
realizovan plg ve stavajicim zastamém UGzemi zewtuélského aredlu, kde nejsou Zadné
cenné prvky ve smyslu zakona o oclirarirody. Ani v €sné blizkosti arealu nejsou zadné
vyznamneé prvky ochranypody.

D.l.4. Vlivy na padu:

Celé zjmové Uzemi pro realizaci zfun je nezerddélskou pidou. Stavbou nedojde
k zaboru zerédélské pdy.

Stavba nebude mit negativni vliv nédp (pokud budou provedeny izolace podlah staji,
revize €snosti jimky na kejdu a manipdld plochy hnojnych koncovek nebudou
propoustt).

K negativnimu ovliveni paidy maZze dojit nezodpasdnou aplikaci kejdy na zemklskeé
pozemky — p nedodrZeni davek a zasad aplikace.

K aplikaci hnoje a hndyky budou vyuZivany pozemky provozovatele stajievazr

v katastru obce Pivkovice, Bilsko, BudynMekynec, Zaluzi, Rafjovice, Netonice.
K dispozici ma provozovatel 800 ha z&ldské pidy. Zatizeni Uzemi ziw@snou vyrobou je
podstandardni. Na 800 ha zsigiské pidy piipada po dostavbstaji dojnic Netonice 900
DJ tj. 1,12 DJ na 1 ha zenlské pidy.

Podrobg to budereSeno aktualizovanym planem organického hnojenitronzpracovat ke
kolaudaci stavby.

D.I.5. Vlivy na hlukovou situaci

D.l.5.a. P¥i stavebnichfinnostech:

Hluk.
V prabéhu stavby lIze kratkod@bocekavat zvySené zatizeni Uzemi hlukem ze stavebnich
stroji, zvlast pii provadni zemnich praci — vykop stavebni jamy pro jimkékladi pro
stavebni objekty. Tytdinnosti jsou provathy ténet vyhradreé v denni dob (od 06,00 hod
do 22,00 hodin). Vyznandjsi zatiZzeni Uzemi stavebginnosti, neovlivni térxr vibec
hlu¢nost v chrasnych zénach obce, krandopravy stavebniho materialu vedouiggobec,
kterd bude nevyznamna. Vzhledem krozsahu stavike &ratkym termitim vystavby
nebude tento zdroj hluku pro posuzované Uzemi \mioyan negativnim jevem.
Bézné hodnoty hlénosti dopravnich prostdki a stavebnich strdjse pohybuji kolem 80
dB(A).
Podle néizeni vladycislo 272/2011 Sb., o ochraadravi ged nepiznivymi inky hluku a
vibraci, gilohac¢. 2, ¢ast B¢éini nejvySsi pipustna hodnota hluku ze stavelimnost Laeg,s
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v chrargtném venkovnim prostoru staveli B hodinovém hlaném intervalu 67,4 dB a je
pravdépodobné, Ze tato hodnota bude dodrzena - viz heamoprovedené v kapitole
B.lIl.4.1.

Vibrace.
Stavebni stroje jsou velndiasto zdrojem vibraci, kterym je vystaveni@gevsim obsluha
stroje a nejblizSi okoli strojefipadré okoli dopravnich tras. Vibrace &chto zdrof jsou
utlumeny v podlozi do vzdalenosti nejvysékolika meti od mista jejich fisobeni. V
zadném gipadt nemize dojit k ohroZeni nejblizSiho okoli stave#ist
RovnéZ rekteré r&ni ndadi ve stavebnictvi pouzivané je zdrojem vibra¢mito vibracemi
vSak nebude vyznamgnovlivnéno SirSi okoli, natoz chrdna zastavba.

D.I.5.b. Hi provozu :

Stavajici hlukové pogmy v posuzovaném Uzemi nejsou znameé - nebylo pened
Zadné niieni. Z prohlidky Uzemi geného pro stavbu je mozné usoudit, Ze o¥livmizemi
hlukem nebude vyznamné. Stavajici zatiZzeni Uzeunkiehh bude do 50 dB (v denni ddma
hranici zenddélského aredlu. Jeho zaklad tivbluk z aredlu a obsluzné dopravy. Vzhledem
ke vzdalenosti chr@&né zastavby vice nez 130 m od arealu nelze nedatimy
piedpokladat.

Podle NV¢. 272/2011 Sh., o ochrazdravi ged nepiznivymi (Cinky hluku a vibraci
je nejvysSi pipustnd hodnota hluku v ch@&mém venkovnim prostoru a v chegaych
venkovnich prostorech staveb (ti. mimo 2dsksky areal) stanovena pro denni dobu
hodnotou 50 dB pro roi dobu hodnotou 40 dB.

Vlastni provoz zerudélského arealu nebude vyznaBim zdrojem hluku ani
vibraci. Zdrojem hluku budefedevSim osobni a ndkladni doprava Zgjigi provoz areélu —
dovoz krmiva a odvoz statkovych hnojiv na pozemgpda Tytoc¢innosti jsou provéaghy
pievazrié v denni dob a prevazrt po komunikacich mimo zastavbu obce.

Lze tedyfici, Zze hluk z provozu zetdélského aredlu pouzerippeje ke stavajici
hlukové zatzi v izemi, ne vSak nad hodnoty, které by se uyrgariblizili k hygienickym
limitam pro chrédgné venkovni prostory a chr&mé venkovni prostory staveb.

Zatizeni Uzemi dopravou se v souvislosti se stawyaznamg nezvysi. Fimérné
zatiZzeni dopravou — fijezd 11 vozidel za den v denni dojfe nevyznamné a z hlediska
zatizeni Uzemi hlukem niggpéje k vyznamnému zvyseni hlukoveé && v Uzemi.

D.1.6. Ostatni vlivy.

Provoz rkterych technologickych &eni niZze byt zdrojem &kterych druli z&eni.
Krome¢ z&eni elektromagnetického, jehoz zdrojem jsou veSlete&trotechnicka Z&eni
(elektromotory apod.) a které je ve vztahu k Ziwwowm prostedi a obsluze malé a
nevyznamneé, se v provozovnach mohou vyskytnou edrgjsokofrekvetniho z&eni,
ionizujiciho nebo rentgenovéhoieai. RedloZzeny zarr z Zadnym z nich neuvaZzuije.

D.Il. Rozsah vlivi stavby a <¢innosti vzhledem
k zasazenému Uzemi a populaci.

Realizaci posouzeného z&m nedojde k vyznamnému zvySeni zatizeni Gzemi
amoniakem - stavy zkdt se sice ®ni, ale je zavatha nova technologie chovu, ktera sebou
nesetradu sniZujicich op#gni, ktera omezi emise amoniaku z chovu (vigsthik MZP).

Ing. Josef Vorel, Prachatice 34



Oznameni dleié. 3 z¢. 100/2001 Sb Farma dojnic Netonice

ZatiZzeni pachovymi latkami nebude rérvyznamné — je vymezeno navrhem ochranného
pasma, ktery je doloZen ¥ijmhové ¢asti oznameni. Vlivy emisi z provozu motorovych
vozidel na zn&steni ovzdusi jsou nevyznamné — jsowigjeny v kapitole B.II1.1.6. Vlivy
hluku z provozu pozemni dopravy souvisejici s pravo zemidélského areélu Ize hodnotit
rovréZ jako malo vyznamné (viz vypet vcasti B), proto neni zpracovavana ani hlukova
studie.

Z provedeného vyhodnoceni jerepmé, Ze zvySeni negativnich wivv Uzemi
v disledku realizace zatru se bude tykatipdevsim vlastniho arealu a jeho blizkého okoli.
Negativni vlivy pak je mozné jestsnizit dodrzovanim technologickych posiup
dodrZzovanim provozni ké#na zdsad stanovenych v planu organického hndpgiézité je i
respektovani omezujicich opai plynoucich z ri&zeni vlady¢. 262/2012 Sb., o stanoveni
zranitelnych oblasti a &kim programu, protoZe katastr obce Netonice jeraaitelnych
oblastech.

Uvedené negativni vlivy se budou odehravidevsim uvnit ochranného pasma,
které je vypdteno pro maximalni projektovany stav hospségch zvfat v aredlu.

Z mapové pilohy je Zejmé, Ze tyto vlivy zasahuji i mimo zédglsky aredl, ne vSak do
souvislé chraéné zastavby obce.

DalSi negativni vlivy se odehraji na z&dglské pidé mimo areal a zastamé Uzemi
obce — aplikace kedy na pozemky. Plati, Ze pro emiezegativnich vlit z aplikace hnoje,
kejdy, mauvky a odpadnich vod na pole je Zadoudimg nebo nésledné zapraveni do
pudy (pii aplikaci na ornou fdu).

D.llIl. Udaje o moznych vyznamnych nefiznivych vlivech
gresahujicich statni hranice.

Predkladany zawr nebude zdrojem negativnich wipresahujicich statni hranice.

D.IV. Opatieni k prevenci, vylo&eni, snizeni, popipadé
kompenzaci nefiznivych vliva .

Staveni&t se nachazi ve stavajicim z&#iském areélu v obci Netonice. Obec Netonice
zatim nemd& zpracovany Uzemni plan, ale misto eeaizzanru je dle navrhovaného
Uzemniho planu deno pro zerdélskou ¢innost. To je tedy v souladu se z&em.

S provozem zeguélského arealu v s@asném mistse p@ita i do budoucna. Za vyznamné
preventivni opdeni povazuji dobré stavebni provedeni vSech stéfowpjekti, podlah staji,
manipul&nich ploch a jimky na kejdu.

Z hlediska ochrany ovzdusi.

o V prostoru staveni§ta nasled#& pii provozu nebude provada likvidace odpail
spalovanim.

o Bude realizovana vysadba iz&fé zeleg kolem hranic arealu (dopini stavajici) a
na vhodnych plochach uvhitarealu — toto budeeSeno projektem ozelem
Vv projektu stavby.

o Bude dbano na omezovani prasnosti z komunikachjé€jklidem pipadré kropenim
v doke sucha.

o Bude dodrZzovana provozni kédize provozniady.
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o Pro vyjmenovany zdroj zg&tovani ovzdusi ve smyslu zakona201/2012 Sb., o
ochrarg ovzdusi pil. ¢. 2 kdd 8 - Chovy hospotkkych zvfat s celkovou réni emisi
amoniaku nad 5 tdéetrg bude zpracovan provozidd podle fl. ¢. 12 vyhl. €.
415/2012 Sb., o ffpustné darovni zn@sStovani a jejim zjisovani a o provedeni
nekterych dalSich ustanoveni zakona o ocki@aredusi.

Z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych vod.

o Podlahy, hnoji&, zpeviné plochy, jimky a nadrze budou provedeny s hydtac
nepropustné.

o Skladovaci jimka na tekuté podily bude épah deteknim systémem uniku, pokud
nestanovi jinak vodohospadéy organ.

o Bude provedena zkouSka&shosti vybudovanych jimeki@d jejich uvedenim do
uzivani.

o Je teba zajistittadny provoz jimek —detre kontroly hladiny v jimkach adasného
vyvazeni obsahu jimek — v dilkdy jsou volné plochy zetdélské pidy a kdy jsou
vhodné klimatické podminky. Dale jeeba se zasiiit na provoz vydejni plochy na
kejdu, udrzovat ji Wisto® a provadt pravidelné cisteni odtokového potrubi
odvadjiciho ukapy a kontaminované desé vody z této plochy do jimky.

o P¥i aplikaci statkovych hnojiv na pole jieba seidit planem organického hnojeni.

Z hlediska ochranyijaly.

o Aplikace hnoje a hnéyvky na zemdélskou pidu bude provatha na zaklad
aktualizovaného planu organického hnojeni.

o Odpady nebudou likvidovany zahrabavanim nebo ukigd#o terénnich nerovnosti.

o Dusledre rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebninsicgmi z dvodu
prevence ruderalizace Uzemi geAi plevel.

Z hlediska ochranyiirody.

oV Uzemi se nevyskytuji chré&mé druhy Zivgicha a rostlin. Zamr nezasahuje mimo
stavajici areal.

o Bude pé€ovano o nov vysazenou zete vramci ozeleéni vyrobniho areélu,
vyhynula zelé bude pibézné dophovana.

oV ramci aplikace statkovych hnojiv na z&ilské pozemky budou zohlegimy prvky
ochrany pirody — vyznamné krajinné prvky (VKP), biokorido(BK), biocentra

(BC) uvedené v USES.

Z hlediska likvidace odpad

o Odpady budou ukladanytidéne a nakladano s nimi v souladu s platnou legislativo
o Nebude provatho nezakonné nakladani s odpady nadrgpalovanim nebo jejich
ukladanim do zegn

Z hlediska chemickych latek.

o Budou pguiivény vyhradnchemické latky a chemickétipravky schvélené pro
pouziti vCR nebo EU.
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o Na chemické latky (fpravky), které vykazuji nebezfreé vlastnosti bude zaj&t
postup stanoveny platnou legislativou (bezmstni listy, Skoleni pracovnik
zpracovana pravidla bezpreého nakladani apod.).

Z hlediska hluku a vibraci.

o Bude dbano na to, abyipprovozu stdji nebyly provozovany zadné zdrojekhju
které by zatZzovaly nadmirné okoli arealu a zastavbu obce. Nutno dbat na tekfini
stav zaizeni, ktera by mohla hlukovou pohodu negatiavliviiovat. Stejné plati o
dopravnich progedcich zajiujicich obsluhu areélu.

Z hlediska ovliveni Uzemi stdjovym hmyzem, hlodavci.

o Ve stgjich budou provéda opateni vedouci k potlgeni vyskytu stajového hmyzu a
hlodavadi.

D.V. Charakteristika nedostatka ve znalostech a
neukitosti, které se vyskytly @i specifikaci vlivii.

Pro zpracovani ozndmeni byl k dispozici projekt gtavebni povoleni zpracovany
firmou Projektcentrum Vimperk, sdruzeni projektarpidrova 87, 385 01 Vimperk —
brezen 2006.

Investor sotasreé poskytl dostupné mapové podklady a 2aptedem projednal s mistn
piisluSnym obecnimradem.

Zpracovatel oznameni si sam nebo za pomoci investqurojektanta proved| gebné
prizkumy a rozbory, na misstavby o¥fil potiebné Udaje . Na zakladoho je mozné
konstatovat, Ze #h dostaténé podklady pro objektivni posouzeni zfumn

Pro zpracovani navrhu ochranného pasma (OP) bytieop odCHMU aktuélni ¥trna
razice pro posuzovanou lokalitu.

zamer byl predem konzultovan s mistnpiislusnym stavebnim ifadem — MU ve
Vodnanech. Na zakladtéchto podklad pak byl zandr investora korigovan tak, aby byl
piijatelny a tento korigovany zamje v oznameni posouzen.

E. Porovnani variant reseni zaniru.

Resena je dostavba zaédilského arealu v obci Netonice — stavba 2 novycji ptéa
dojnice. Zamir bude realizovan pénve stavajicim arealu investora. Z#nje zpracovan a
piedloZen k posouzerijedné varianté.
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Porovnani varianteSeni:

Farma dojnic Netonice

Kritéria dle zak.¢. 100/2001 Sb.

Aktivni
varianta

Nulova
varianta

Vlivy na ekosystémy

Vliv na pidu

Rozsah a zabor zeelské pidy , zpisob vyuziti Gzemij

Znegisteni pady

oo

oo

Topografie, stabilita, eroze

Horninové progedi a nerostné zdroje

Hydrologické charakteristiky

Ololo

OOO

Chrarené casti girody

Ukladani odpail

oo

oo

Vlivy na vodu

Jakost povrchovych a podzemnich vod

Charakter odvodini oblasti

Zmeny v hydrologickych charakteristikach

Vlivy na ovzdusi

Mnozstvi a koncentrace emisi a jejich vliv na okoli

Jiné vlivy — pachy

Vlivy na floru a faunu

Poskozeni a vyhubeni dniuhoiotopi

Vlivy na ekosystémy

Surovinoveé a energetické zdroje

o|Oo|o

OO0

Vlivy na antropogenni systémy

Budovy. architektonické a archeologické pamatky

Kulturni hodnoty

Geologické a paleontologické nalezy

Vlivy na strukturu a vyuZziti tzemi

Doprava

Navazujici stavby

Infrastruktura

Esteticka kvalita Uzemi

X|o|o|X

Xlolol|X

Rekre&ni vyuZiti Gzemi

Ostatni vlivy

Biologické vlivy

Hluk a z&eni

Ostatni vlivy

Piredpokladany paet impakti

o|o|o|X

glolo|X

X impakt pedpokladan

0 impakt nenalezen
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Cé,st,F,
DOPLNUJICI UDAJE.

F.1. Mapova a jina dokumentace
Mapa SirSich vztahi
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Letecky snimek arealu

Farma dojnic Netonice
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ameni

Ozn

Zpaunng plachy ~ osfallovg povrch

————-- Hronice pozemki

@00 Groved stévajicieh vprovenfoh Lerénd
ur95% firoven nowzenfon terdng
{7 7] stowjici objekt stdje + priprawno

£0,00= 08,48
MAVRH: STAVERRE OPRAVY NA STAJ + PORODNU

[ =] NAVRH:PRISTAVBA
{na p.EkIT7. ki, Netonice)
(1) NAVRM: MANPULAZHI PLOGHA 7.5MX 19,104

v prostory stévhnolnd kancowey (demolice)
—provedens opke& 28 stdna pro hnopd we
novg paweh,prostor adkanaiizavan o SIBv.
vyvazecl jimky{jaka s1ov. oG koncovko)

(na pEK177, k. Nelorice)

St abijekt - skied obiti

+0,00= 100,00

NANRH: STAVEBN] $PRAVY NA STA

E
§z»ﬁx.nn,m:é»,xmsﬂmxxmzz»,nxou?;n&wsnnmé
(no p.£x 177, ko, Netonice)

VZZZ77) NAVRH:FRISTAVEA — DOJRNA (ATD 2x4)+ ZAZEMI

(no p.£k 177, k. Netenice)

PRISTUP DOUNIC ZE STAJE DO DOJRNY

(Z)  NAVRH: MANIULACHI PLOCHA 7,5MX 178
- provedeno opémé 2B sténa pro hnajng wiz
prostor odkanalizovin do slév.
vyuiTe ky
(n0 p.EK177, k5. Netonice)

(3 NAWRH: SOCTIALN ZARIZENI
ancbilni bunka o rozmerech 3,5mx6,0m

(3 NawRH: 2ama
mobilni buska o rozmérech 3,5mu8,Om

STAVANCI INZERREKE SITE:

P

K. U NETONTICE

UPDZORNENI:
PRED ZAMAJENIM PRACI BIVESTOR ZANSTH VYTYCENE VESKERYCH VEDENI ,
ABY NEDOSLO K JEJICH PRIPADNEMU POSKOZENI |

G TIVOL VI 2 bt

PRI REALIZACI STAVBY NUTNO RESPEKTOVAT PODMINEK PRC PROVADEN
STAVEBNICH PRACI V BUZKOSTI VEDEN( JEONOTLIVYCH SPRAVCO ST

ZaoPPROIEKTANT | ®0 [ reratava [ PROJEKTCENTRUM
Ing. Povel KRIZ| 390 10 a8 | I FIFOVA | 166 55 141 VEMPERK
I | LcAMKOVA | 168 56 167 | SPIDROVA C.P.A7
~o JnotEeRy . |aes STRwoncE  Joees mrsio 385 01 VIMPERK
nveston PIVKOVICE o5 FIVKOWCE 30, 387 73 BAVOROV Bisio 2aKAIT 588 /05
o Rowini BEL>
MODERNIZACE FARMY NETONICE oarae 63/2006
roRusT a4
n D)
aBsAH T RO 1:750
situace celkovs SRR |BReeR
A2
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ameni

Ozn

UPOZORNENI:

PRED ZAHAJENIM PRACI INVESTOR ZAJSTI VYTYCENI VESKERYCH VEODENI |,
ABY NEDOSLO K JESICH PRIPADNEMU POSKOZEN| 1

PRI REALIZACI STAVBY NUTNO RESPEKTOVAT PODMINEK PRO PROVADEN(
STAVEBNICH PRACI V BLIZKOSTI VEDENI JEDNOTUVYCH SPRAVCU SITI

ZODP PROJEKTANT (] VYPRACOVAL 1£0 AGROMONT VIMPERK
Ing. Petr Rdb 466 79 987 | Jana Pinkeova spol. s r.o.
BOHUMILICE 88
KRal_ Jihotesky  |okEs  Sirakonice [osec Netonice 384 81 CKYNE
INVESTOR  Pivkavice o.s., Pivkovice &.p. 30, 387 73 Bavorov CISLO ZAKAZKY
AKCE ARCHIVNI ISLO
NOVOSTAVBA KEJDOVYCH JIMEK  [aww 01/2013
FORMAT A3
FARMA NETONICE = bR
0BSAH HERITKO 1: 500
LisLo PARE &IsLo PRILORY

SITUACE

01

43

Ing. Josef Vorel, Prachatice



Oznameni dleié. 3 z¢. 100/2001 Sb Farma dojnic Netonice

G. VSeobech srozumitelné shrnuti netechnického
charakteru.

Oznamovatel: Pivkovice a.s.
Pivkovice 30
387 73 Bavorov

Nazev zanéru: Farma pro chov dojnic Netonice
Charakter a kapacita zaméru: Zména chovu dojnic — zvySeni kapacity

Jihozapad# od zastavby obce Netonice je provozovan &gsky areal, provozovatel
Pivkovice a.s., Pivkovice 30, 387 73 Bavorov.

V aredlu jsou dnes umighy tyto stajove kapacity:
o staj 1 — volna stelivova s lehacimi boxy - 93 vkrRZH 650 kg;120,9DJ; tato stgj
je po rekonstrukci
o staj 2 — volna stelivova s lehacimi boxy —66 dojpH 650 kg85,8 DJ;
Celkem: 206,7 DJ

Stavy po realizaci posuzovaného z&o
stdj 1 - volna stelivova s lehacimi boxy - 98 dojRZH 650 kg127,4 DJ
staj 2 — volna stelivové lehacimi boxy - 67 dojnic PZH 650 Kgj7,1 DJ
staj 3 — volna stelivova s lehacimi boxy - 64 dofZH 650 kgg83,2 DJ;
staj 4 — volna stelivova s lehacimi boxy - 64 dojazH 650 kg83,2 DJ;
Celkem: 380,7 DJ

000D

Znena proti sogasnému stavu — zvySenfl@4 DJ
Realizace tohoto zatru prokEhne plr¢ ve stavajicim areélu farmy.

Stavajici zerédelsky areal Netonice je zatfen na chov dojnic. V tomto zekélském arealu

je v sotasné dob umistna stgj¢c.1 ustdjeni volné stelivové s lehacimi boxy prod@ic
(Celkem 93lehacich bdxa dw odcleni bez box), staj ¢. 2 ustajeni volné stelivove
s lehacimi boxy pro 66 dojnic (je zde celkem 67akbh box), na kterou navazuje dojirna a
mlétnice, dale pak silaZni Zlab 85 x 10 m (1709.m

Zamerem investora je provéstiptavbu ke stjjt.1 s volnym stelivovym ustajenim ( stj

3), kde bude umisho 64 lehacich bdk (tato staj jiz je postavena a jsou v ni ustajeny
dojnice). Dale pakifistavek sanitarniho odigni ( stajc. 4) na ktery je také vydano stavebni
povoleni, kde bude uméto 64 lehacich bak (tato stgj je prozatim vybudovadaste&ng).
DalSim zamrem investora je doka@eni silazniho Zlabu, ktera ma&komory a jimku. Na
tento silazni Zlab je vydano stavebni povoleni ay&si ¢asti vybudovan. Rozény Zlahi 62

x 16,70 ma 47 x 11,7 m . Jimka 12 x 3 m je vybudaav

Dokorteni gistavby ke stavajici stdjil dosud vyuzivaného jako sanitarnifizani pro skot

a dokoreni gristavku sanitarniho odbkbni a nasledné provedeni &my uzivani na
produlkeéni staj 3 a staj 4 pro ustajeni prodaoich dojnic ve volné stelivové stdji s lehacimi
boxy, které jsou navrzeny pro 64 + 64 dojnic.&C&Bjova plocha bude upravena na volné
lehaci boxy s hnojnou chodbou uprest stdje, Mezi stdji 3 a 4 je vybudovan lehky
piistteSek s krmigm a krmnym pijezdem.

Z hnojnych chodeb vSech stjji farmy bude 2x dewmyhrnovana kejda strajndo now
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vybudovanych sknych kanal, které budou vyashy do gecerpavaci jimky u separatoru.
Vétrani staje budeippozené — otvory v podélnéése stgje a ve Stitech. Podélnérst bude
osazena protifivanou siti. Krmeni je navrzeno &nou krmnou davkou zakladanou
michacim krmnym vozem. Napajeni pitnou vodou zbdilgich napajedel, v zimnim obdobi
temperovanych. Podestylani - vyuzivani separokajdy s vapencem pomocfigtylaciho
vozu. Odklizeni kejdy - vyhrnovani hnojné chodbirais€ pomoci nakladse UNC nebo
upraveného traktoru s radlici. Kejda bude vyhrmsitajre do no¥ zbudovaného siného
kanalu u hnojné koncovky staje. Kanal bude Wmislo gecerpavaci jimky o uzithém o
bjemu cca 50,4 fn
Stavba bude obsahovat:- Jimku na skladovani k8% ni

- Vydejni plochu — betonova 10x 5,5 m

- Separator S650 — maniptitd plocha pod separator 6,5x5,5m

- ocelovy pistreSek pro separator 4,12x4,12m

- Precerpéavaci jimku 50,4 m3

- Rozvody NN
Bude dokoriena stavba silaZnich Ziah kejdové jimky se separatorem.

Pristup do aredlu bude i nadale po komunikaci zécsilNetonice — Ragovice.

Realizaci popsaného zdra nedochazk zaboru zerédélske pdy.

Zamérem nebude vyznamdmaruSen krajinny raz, dmtna fauna ani flora. Stavba si
nevyzada kaceni vzrostlé zelen

Zamerem nebudou doeny pozemky uené k plgni funkce lesa, nedojde k
negativnimu vlivu na vodu.

Nebudou dateny chrdsné druhy rostlin ani zivicha, prvky Gzemniho systému
ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, nghok poskozeni krajinného razu.

Vzhledem k charakteru za@nu a lokalizaci stavby nebyly shledany zavaznéwha
Zivotni prostedi a obyvatele, které by vznikly visledku stavby a nasledného provozu stgji
chovu dojnic.

Stavbu “Farma pro chov dojnic Netonice v posouman rozsahu je moznp
doporuwit k realizaci bez vyznamfsich rizik pro Zivotni prostedi.
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H. Prilohy

Farma dojnic Netonice
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Farma dojnic Netonice
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|. Udaje o zpracovateli :

Oznémeni zpracoval:

Ing. Josef Vorel
Cernohorska 611
383 01 Prachatice
ICO 472 11 041

Tel. 388 318 340, 603 263 437

Oswdeeni odborné zisobilosti MZPCR

¢.J.: 5974/957/0PV/93 ze dne 14.6.1994
Prodlouzeni ogdceni MZPCR

¢.j.. 20887/ENV/06 ze dne 7.4.2006

V Prachaticich dne 10. dubna 2014

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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PRILOHOVA CAST OZNAMENI.

Seznam filoh:

1. Navrh ochranného pasma
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Rilohac.1
Navrh ochranného pasma

Ing. Josef Vorel
posuzovani vlig na zivotni prostedi — EIA, odborné posudky ovzdusi, chemické latky
383 01 PrachaticeCernohorska 611
Tel, fax: 388318340 Mobil: +4206032634 e.mailvorel.josef@cbox.cz

Navrh ochranného pasma

Farma pro chov dojnic
Netonice

Ztizovatel: Pivkovice a.s.
Pivkovice 30
387 73 Bavorov

V Prachaticich fezen 2014
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Technicka zprava k navrhu ochranného pasma.

Jihozapadé od zastavby obce Netonice je provozovan &kiaky areal, provozovatel
Pivkovice a.s.. Stavajici zend€lsky areal Netonice je zaifen na chov dojnic. V tomto
zentdélském arealu je v s@¢asné dob umistna stajc.1 ustajeni volné stelivové s lehacimi
boxy pro 93 dojnigCelkem 93lehacich bdxa dw oddleni bez box), stdj ¢. 2 ustajeni
volné stelivové s lehacimi boxy pro 66 dojnic (pezcelkem 67 lehacich bix na kterou
navazuje dojirna a miéice, dale pak silazni Zlab 85 x 10 m (1709.m

Zamerem investora je provestiptavbu ke stgjt.1 s volnym stelivovym ustajenim
(staj¢. 3), kde bude umi&to 64 lehacich bax(tato stdj jiz je postavena a jsou v ni ustajeny
dojnice). Déle pak ffistavek sanitarniho odigni ( stdj¢. 4) na ktery je také vydano
stavebni povoleni, kde bude unifgi 64 lehacich bdx Pro farmu dojnic Netonice je
zpracovan navrh ochranného pasma. Tento postupspuladu s ustanovenim zakona
¢.183/2006 Sh., stavebni zakon, protoze lze ogrévmpiedpokladat, Ze stavba bude svymi
negativnimi vlivy pgekratovat v ugitém Gzemi limitni hodnoty stanovené pravnimi
predpisy.
Navrh ochranného pasma (OP) se provadi podle nkgtadaejnéné v ACTA HYGIENICA
A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) ¢. 8/ 1999. Tato metodika je zaloZena na hodnockni v
nejdilezitéjSich faktofi na dosah emisi do okoli chovuiatia umo#uje navrhnout rozery
a tvar ochranného pasma kolem chovuatvi
Uvedena metodika dovede vygpoveé postihnout cca 95 % stava zohleduje vlivy
technologie chovu, terénnichigkazek, zele)y vySkového usp@dani acetnosti a srru
vétru. Dale umot#iuje i zohlednit pouzité technologie adirani staje, urove zoohygieny,
piipadré pouziti pFipravki omezujicich uvaglovani amoniaku a pachnoucich latek do
ovzdusi staje a tak i do Zivotniho piesti. V této souvislosti je nutndipomenout, Ze hlavni
Skodlivinou ovliviiujici rozsah ochranného pasma neni amoniak, kéelgt§i nez vzduch a
ze staje odchazi vahu a nezaizuje vyznami Zivotni prostedi v okoli staje. Daleko
vyznamegjsi je vliv pachovych latek. Produkce pachovychekkaje ovliviovana fadou
¢initel, kdy zapach ze staje tticsmes nékolika tisic slodenin, ¥tSinou na bazi dusiku siry
a kysliku. Pachové latky v ovzduSi jsou vyznamnékup jsou lidskym ¢ichem
registrovatelné tj. kdyzipkrati ¢ichovy prah. Je to minimalni koncentrace pachovgbék,
kterd u poloviny exponované populace vyvola negaitichovy viem. Tato skutaost by
nentla pi odpovidajici technologické kaznigkratit 5 % z celkového ptiu hodin v roce.
DalSim faktorem, ktery jefpnévrhu ochranného pasmi@hia zohlednit je hluk . Pokud je
souwasti technologie i hitné z#izeni, je nutno na podkladhlukovych vypéta stanovit
hranici, kde bude dosaZzeno hygienickych limi tuto zohlednit § navrhu hranice
ochranného pasma. Stejné plati i pro dalSi mozivy jdko je elektromagnetické #&ni,
radioaktivni z&eni a dalsi.
Pti  navrhovani ochranného pasma jebt brat v Gvahu i Uzerarplanovaci podklady.
Zejména je feba rozliSovat zda je provozovna (zdroj moznéhavaelani Zivotniho
prostedi) umistna ve vyrobni zGhnebo obytné zannebo na tuto navazuje.
Navrh ochranného pasma musi vychazet z aktualjigtnd a aktualnich podkladnag.
vétrna rhzice zpracovan€HMU pro posuzovanou lokalitu.
Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi s&earign Zivotnim progtdim. Uvnit
ochranného pasma je mozné provozovat veskendsti, které nebudou negativnimi vlivy z
objektu, ktery vyvolatizeni ochranného pasma negatiawlivnény. Nag. uvnitt OP chow
hospodéskych zviat je mozné bez omezeni provozovat gastskou vyrobu tj. . provozovat
jiné zentdélské objekty nebo obhospadaat pozemky.
Uvnit¥ ochranného pasma neni mozné budovat a provozovatbjekty vyzadujici
ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, Skolské, &ovychovné,
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zdravotnické, potravinaiské a jiné. Tato podminka pak bude uvedena i ve spravnim
rozhodnuti, jimZ je rozsah ochranného pasmsrurDle stavebniho zékona je organem
piislusnym k vydani takového rozhodnuti mégpiislusny stavebniiad.

Zadani navrhu :

a) Misto umiséni :
Netonice — Farma pro chov dojnic, stav. parc. . Kletonice
Provozovatel : Pivkovice a.s., Pivkovice 30
387 73 Bavorov

b) Pcafet a druh chovanych ziat:

o staj 1 - volna stelivova s lehacimi boxy - @nic PZH 650 kg127,4 DJ
o staj 2 — volnéa stelivové lehacimi boxy - 67 dojnic PZH 650 K&j7,1 DJ

o staj 3 — volna stelivova s lehacimi boxy - 64 @ofZH 650 kg83,2 DJ;
o staj 4 — volna stelivova s lehacimi boxy - 64 dojazH 650 kg83,2 DJ;

Celkem: 380,7 DJ

c) Technologie chovu:
VSechny staje jsou volné boxovégtylané separatem s vyklizenim kejdy stéojio
now vybudovanych sknych kanai, které budou vyushy do gecerpavaci jimky u
separatoru. Kejda bude skladovdna v jimce kapacidpovidajici min. na
Sestingsicni produkci kejdy.

d) Zpisob Vtrani staje:
VSechny staje sipozenym ¥tranim - ve d€Se ¥traci Strbina a otvory v bénich
stnach staje.

e) lzola¢éni zelei:
V souwasné dob neni mezi objektem ochrany fumk vzrostla izolani zele.
V ramci stavby farmy bude stavajici zeldoplnitna vysadbou zejména na hranici
arealu.

f) Clonici objekty:
Mezi stajemi a objektem hygienické ochrany neninaymny clonici objekt.

g) Protihlukova opafteni:
Zdroji hluku bude hluk technologickych izzeni. Dale to bude hlukupobeny
obsluznou dopravou a vlastnimi chovanymiiatyf. Tento hluk dosahuje hodnot cca
50 aZz 60 dB a pro navrh ochranného pasma nenigingst

h) Ostatni opaieni:
Investor neuvazuje v posuzovanych objektech pouzipisady do krmiva
(EKOSTIM, AROMEX a pod) omezujici uviabvani amoniaku a pachnoucich latek
do ovzduSi. Pouzivani¢dhto gipraviki by umoznilo vyznam# snizit rozsah
ochranného pasma.

Stanoveni korekci pro vypet.

Emisni konstanta pro kategorii zkat (C) :
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(¢lanek h) snirnice)

DOJNICE (D)...vvvvveeeeeeiin ceeieee e 0,005 na kus o ZH 500 kg
JaloViCe (J)evv ve i 0,005 na kus o ZH 500 kg
Vykrm skotu (VS)......coveveieeeeeeinnene, 0,005 na kus o ZH 500 kg
Telatav MV (Tm) ...........................0,003 na kus o ZH 109 k
Telata VRV (1) covoveviieeeeieeiiieeen, .0,005 na kus 0 ZH 500 kg
Dochov selat (DS).......cccovvvvviiniinnnen. 0,0033 na kus o ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP).........................0,006 na kus o ZH R§0
Prasnice jalové aibzi (PJB)................ 0,006 na kus 0 ZH 150kg
Pro vykrm prasat (VP) ........ccceeveeeneee, 0@83 na kus o ZH 70 kg.

Korekce na technologii chovu (TECH) :
(Clanek j) sn&rnice)
ustajeni stelivové (separat), kejda, jimky 4 — 5 wice mésiai -10

ustajeni stelivove, hnojist. ..o 0
ustajeni na hluboké podestylce.............ccocoiiiiiiiiinn . 0
ustajeni bezstelivove, kejda, vyhovujici zoohygiena.....+10
ustajeni bezstelivove, kejda, jimky 3 4site................... 0
ustajeni bezstelivove, kejda, jimky 4 — 5 a viesiad......... -10

ustajeni bezstelivove, kejda, nevyhovujici zoohyagie....... +15

Staje 1, 2, 3, 4isouprovozovany jako stelivove - separatkorekce -10 %

C) Korekce na pevyseni (REV) - G¢inné prevyseni:
PrevySeni je dano jednak untisim objektu vysko# vici OHO - stavebni
vySka a pevyseni dosahem vzdusného proudu.

PirevySeni stavebni vySkou k OHO .
Staje jsou umighy cca 5 m nad OHO
KOFEKCE ... e -10%

PirevySeni dosahem vzdusného proudu:

Pro girozené ¥trani otvory v podélnych &ach a ¥traci Strbinou ve steSe
stdje pouzitelna korekce0 %.

Celkovakorekce na prevySeni—obj. 1a2.......cccecvvvvivvnnnnns -10 %

Korekce na zel# (ZEL) :

V posuzovaném uUzemi je fu¥rkd vzrostld zele a sice v prostoru mezi
planovanou farmou dojnic a zastavbou obce. Invest@Zuje s vysadbou
nové zelew uvniti arealu srérem k zastavbobce

Podle metodiky AHEM je pouZzitelna korekce:

-5 % pro navrhovanou zale

- 10% pro vzrostlou zete- funkeni.

Pouzita korekce na zel® .............ccccceeiiiiiiiiiiiiii -5%

Korekce na sr a ¢etnost vtru (VITR) :
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Tato korekce je stanovena na zakladetrné fizice zpracované pro
posuzovanou lokalit® HMU Praha. Korekce pro jednotlivé gng vétru jsou
pak ve vypdotove tabulce.

Korekce ostatni (OST) :

Mezi ostatni zdvodrené korekce lze #*adit korekci na clonici objekt
(bariérovy objekt).

NavrZzena korekce na clonici objekty ............ccooiiiiii i e 0%
DalSi zdivodrénou korekci je korekce na pouzitiiravki omezujicich
uvolovani amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekcvapaji za
objektivni v rozsahu do -30 %. Pro na8ppd neni pouZzita, nethanvestor

s pouzitim  &chto  pgipravkh  neuvazuje -  pouzitd  korekce
Korekce ostatni - pouzijeme pro objekty 1,2,3,4.....coevven...... 0%

Vypoctoveé tabulky:

Vypoctovy list je v fFiloze tohoto navrhu OP¢etre vétrné rizice a vypotu
korekce na vitr. V aiodrenych gipadech - vice stajovych objékie
souasti i vypaet provedeny pro krajni objektyipadre i hlukové vypdaty.

Pouzité zkratky a znéky:

OP — ochranné pasmo pro celou kapacitu 380,7 DJ
ES - emisni $&d
OHO 1 - objekt hygienické ochrany &nuz je vypd@et vztazen.

Ing. Josef Vorel
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KORIGOVANA V ETRNA RUZICE

Farma dojnic Netonice

Smér S SV V JV J JZ Z sz| CALM
Cetnost% | 10,00 | 7,02 | 6,99 | 4,00 6,99 16,00 17,99 12,09 18,
Korigovana | 15,5 | 93| 92| 63| 92| 183 202 152 X
c¢etnost %
VYPOCTOVY LIST K NAVRHU OCHRANNEHO PASMA
Farma Netonice SUMA

CHz OHO 1

OCHZ 1,3,4 2

KAT D D

STAV 226 67

O ZH 650 | 650

CZH 146900 | 43550

T 293,8 87,1

C, 0,005| 0,005

E, 1,469 | 0,4355 1,9045

TECH -10 -10

PREV -10 -10

ZEL - -5

VITR 0

OST 0

CELK -25 -25

Ek, 1,1018|0,3266 1,4284

L, 207 130

Ekn*La 228,06 | 42,461 270,52

Les 189,39

a, 47 30

Ek,*ap, 51,782 |9,7988 61,581

Oes 43,113

+/-
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Netonice - korekce na vitr

En=1,42

Vitr od S SV \% JV J JZ 4 Sz

% 12,3| 9,3 9,2 6,3 92| 18,3 20,2 15{2
VL kor. -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Korekce vitr -2 -25 -26 -30 -26 30 30 22
Celkova

korekce -27 -50 -51 -55 -51 5 5 -3

Ekn 1,03 0,71 0,69 0,63 0,69 1,49 1,49 1,37
Vypoctené

OP 127 102 101 96 101 156 156 149

Ing. Josef Vorel, Prachatice 57



Oznameni dleié. 3 z¢. 100/2001 Sb

Ing. Josef Vorel, Prachatice

Farma dojnic Netonice

58



