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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Oznamovatel
A.Pdttinger, spol. s.r.o.

2.1C
632 49 651

3. Sidlo (bydlig)
Cicenicka 1284
389 01 Vodany

4. Jmeéno, [Fijmeni, bydlisté a telefon opravréného zastupce oznamovatele

APP - PROJEKT, s.r.o.

Jirovcova 1348/24a

370 01Ceské Budijivice

IC: 466 78 301

Tel.: 387 002 125; mob.: 603 838 395

Opravreny zastupce oznamovatele: Ing. Pavel Hanzlik

B. UDAJE O ZAMERU

|. Zakladni udaje

1. Nazev zawru a jeho za&azeni podle filohy ¢é. 1

A.Pdttinger, spol. s.r.o., Vadny
Rozsteni zavodu hala 5-6

Ve smyslu zakon&. 100/2001 Sb., o posuzovani wivna zZivotni prosedi, ve z@ni
pozcjSich gedpidi, prilohy ¢. 1 spada zasn do Kategorie Il (zawry vyZadujici zji€ovaci
fizeni). Jedna o zamz kategorie Il, polozky:

10.6. — Skladové nebo obchodni komplexyetné ndkupnich stredisek, o celkové
vyméie nad 3 000 rfi zastawné plochy; parkovis& nebo garadZe s kapacitou nad 100
parkovacich stani v sodtu pro celou stavbu.

9.2 — Novostavby, rekonstrukce, elektrizace nebo rdernizace Zelezninich drah;
novostavby nebo rekonstrukce Zeleztihich a intermodalnich z&izeni a prekladist’.

Zamer zahrnuje dostavbédhto hal:
Hala 5

Hala 6

Hala 7a

Jizni pristreSek s rampou

Hala expedice



Dale bude roz&tno parkovist, a to na 504 parkovacich mist pro osobni vozidl@ anist pro
motocykly. V rdmci dopléni parkovacich mist bude dostaa vratnice aifistteSek pro kola.
Na jizni strag arealu bude vybudovana zZelemivletka, ktera bude navazovat na Zelénni
trat’ Cicenice — Vodany.

Souasti zandru dale budou stavebni Upravy ve stavajicich haldastavba vnitroarealovych
komunikaci, defvé a splaskové kanalizace (vnitroarealové rozviodghkovnich rozvoil
NN a oswtleni, vnitroarealovych rozvadvodovodu. Stavba bude dokmma sadovymi
Upravami a ohratena oplocenim.

Upozorreni:

Predmétem projektu je mimo jiné dostavba haly 5 a 6, «tgf byly posuzovany v procesu
EIA ( vroce 2008). Stanovisko k minulému z#m ktery zahrnoval roz&ni zavodu pro
haly 3 — 6, bylo vydano na dobu 2 roky. Vzhledenorku, Ze nebylo pozadano o
prodlouZeni platnosti tohoto stanoviska, budowésti posuzovani i tyto haly 5 — 6.

2. Kapacita (rozsah) za#nu

Predklddané oznameni, které je jednim z podkladizemnimuizeni je zpracovavano
na realizaci dalSiho planovaného rozvoje zavodtvré etapy. Jedna se o vystavbu haly 5-6
a ostatnich planovanych stavebetre Zeleznéni vletky. Stavba bude realizovana postéipn
v n¢kolika fazich. Nejprve bude realizovana Uprava mpeych ploch kolem monobloku
stavajicich vyrobnich hal, provedena dostavba halhavySenim ptu zangéstnané dojde
k dostavis parkovist v severni¢asti zavodu.Cast logistiky budefeSena vystavbou Zel.
vlecky.

Projektovana vyrobni kapacita: cca 4 000 vyidtok
Primérnd hmotnost mensiho stroje (pluh, obtace cca 2 t/ stroj
Primérnd hmotnost velkého stroje &hci viz): cca 10 t/ stroj
Priblizna celkova hmotnost vyrolikexpedované ze zavodu: cca 15 000 t/ rok
Patet nakladnich automolfil(20 t) 10 — 15 vozidel/den
Patet pracovnich din(hala 3-6) v roce: 240 - 250

Denni produkce: cca 17 sfifwen
Patet snén: 2

Délka snény: 8 hodin

3. Umiseni zaneru (kraj, obec, katastralni Gzemi)

KRAJ: Jih@esky
OKRES: Vodany
MESTO: Vodiany
KATASTRALNI UZEMI: 784281 Vodiany

4. Charakter zamru a moznost kumulace s jinymi zafry

Provoz zavodu specializovaného na vyrobu &ighskych strofi, bude po jeho Uplném
dokorteni zahrnovat jak kooperadti pyrobé strojnich dili, svadenal a podsestav pro finalni
vyrobu v mateském zavod, tak gedevsim vlastni produkci finalnich vyrabk

Bude zahajena montaz piuyhdiskovych kultivatolt a secich strdj univerzalni charakter hal
umoziuje podle pateby dalSi rozgeni sortimentu montovanych stitojvVSechny montované
stroje budou ze zavodu expedovany jako finalni bgkogimo k zékaznikm. Jednotlivé



vyrobky dané skupiny maji tak roatié vybaveni, Ze lze hofib o kusové produkci dle
objednavek jednotlivych zakazriik

Dostavba zavodu buderquistavovat ve srovnani se stavajicim stavem navy§egoby a
dopravy. Vyroba zemuélskych strofi situovana ve stavajicich halach bude e
piedevsim o technologii obr&hi a dale montazni prace. Vytap zavodu je zajigho ze
stavajicich kotelen. ZvySené tepelné néarokgdpvSim hal 5 a 6 budou zajisy now
instalovanym plynovym kotlem s tep. vykonem 660 kWkotelrg ¢.2).

V této etap bude také finakareSena logistika. Hala 7a bude slouZit jako lodigtisala pro
zasobovani vyrobky ptgbnymi pro finalni montaz v halach 5 a 6. Expedihala bude
slouzit ke skladovani vyrolik urcenych pro zékaznika. Hotové vyrobky budou také
soustedovany na skladové a maniptiha ploSe. Vyrobky pro zédkaznika budou odvazeny
pievazié kamionovou pepravou a dale po néwybudované Zelezémi vietce. Sodasti
zaneru je takeé vystavba jiznihaigtavku (podél ¢h hal 5 a 6), kde bude nakladaci rampa.
Cilovy paiet zangstnané@ je 341 osob ve dvousmném. Zaji&ni osobni dopravy pro
zanestnance a naw8ty budereSeno dostavbou parkowst

V rdmci vystavbytvrté etapy budéeSena také doprava do zavodu. Véssné dob je zavod
napojen na silnici 1l.f{dy ¢. 141 samostatnou Urdevou KiZovatkou. Tento stavistane
zachovan, dojde pouze ke &mi vedeni pijezdové komunikace k hlavnimu vjezdu do aredlu.
Pred vjezdem do arealu a vratnici je navrZzena jedriapa kruhova #Zovatka, V prostoru
pied kruhovym objezdem bude provoz réieth zelenou plochou do dvou jednasnych
pruhi pro vjezd a vyjezd na kruhovy objezd.

Ve ctvrté fazi vystavby bude dale realizovanofigmupréni zavodu Zelezoini vletkou
napojenou odbenim z tratiCicenice — Volary. Napojeni je navrzeno v jizfésti aredlu,

v prostoru, ktery je situovan vedle této trati. kze¥eleznini viecky bude 3,6 km.

JelikoZz se jedna o ro#8ni stavajiciho zavodu, které bylo jiz tedchozich investhich
akcich planovano, nevznikaji nové pozadavky napogavby na viejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, taigtane zachovana.

V lokalit¢ se nepedpokladaji Zadné dalSi zérp podobného charakiigrz tohoto dvodu Ize
konstatovat, Ze realizaci zém nedojde ke kumulaci s jinymi zé&ny.

5. Zdivodreni potreby zandru a jeho umiséni, wéetné pirehledu zvazovanych variant a
hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho pro#edi) pro jejich vylr, resp. odmitnuti

Vznik dceinné spolénosti ve Vodanech je vysledkem strategie této vyznamné, glébaln
pasobici firmy. Souéasti této strategie bylo i vybudovani nové vyrokapacity vCeské
republice, které by #to charakter vystavby nového zavodu na ,zelenédauspolé&nost A.
Pottinger ziskala vhodny pozemek pro tuto planouawgstavbu na okraji gsta Vodiany

v bezprosiedni blizkosti mezinarodniho siémiiho tahu E49 a Zelezmii trati Cicenice —
Volary. V soasné dob zde probiha vyroba zemilskych strofi, v halach 1-4Ctvrta etapa,
posuzovana v tomto oznameni bude finalni fazi dbstaavodu.

Pozemek pro dostavbu zavodu vystavbu zavodu navamujstavajici haly a dalSi stavebni
objekty «etrg parkovist. Je logickym roz$éenim zavodu a to ve smu jiznim i severnim
Hlavni vyrobni objekt jeeSen jako monoblok, ve kterém budou postuptegrovany nejen
vSechny vyrobni provozy, ale i vstupni sklad, midady, prostory technického vybaveni
véetns kotelny a ve vestavcich hal také prostory soceladministrativni.

Navrhovany zarr je umisén na pozemku, jehoZast je dosud s@asti zemidélského
padniho fondu, ale dle schvédleného Uzemniho planéstanje toto Uzemi @eno

k podnikatelské zastagbNa pozemku se nenachazi zadné objekty.

V regulativech Uzemniho planu je Gzemi, kde probifidtavba zavodu, ozdeno jako
pohledo¥ exponované s pozadavkem na kvalitni architekt@ni¢kSeni. Daéle je



v regulativech poZzadovana maximalni vySka zastavbymto Uzemi 7m, sklonitéistchy a
vjezd na pozemek z obsluzného systému komunikazhledem k tomu, Zeip zadani
pozZadavk pro vystavbu uvazovaného zavodu nebylo mozné dbdasechny tyto regulativy
piedepsané Uzemnim planem, bylo navrhov@$éni v pikbéhu praci na dokumentaci pro
prvni etapu vystavby pbézné konzultovano s ipslusnymi odbory Mstského i#adu ve
Vodnanech a dalSimirady.

Vysledkem &chto konzultaci bylo poté platné izemni rozhodprdihaly 1 a 2 fpousgjici
takové parametry vystavby, jaké jsou navrhovanytéte dokumentaci prétvrtou etapu
vystavby.

V stanovisku Mstského tadu Vodiany, odbor vystavby a UP, vydaném dne 5.11.2012 (vi
piiloha Oznameni) je uvedendge pedloZzeny zaem neni vrozporu s uUzemnim planem
sidelniho utvaru Votany.

Umisgni jednotlivych objekt na pozemku vychazi z moznosti vjezdu, orienta@éi v
swtovym strandm, konfigurace terénu argSeno s ohledem na ochranné a bé&apsni
pasmo vysokotlakého plynovodu a ochranna pasma hitaoei a Zel. trati.

Vystavba celého zavodu je koncipovana tak, aby uiteozely vyrobni proces od vstupu a
opracovani suroveho materialiep jeho povrchovou Upravu az po finalni mont&ityoch
vybranych vyrobk a jejich expedici imo zakaznikovi. To ve svémisledku do znéné miry
ovliviiuje velikost tovarny v cilovém stavu a sarfegae i koncepci jeji vystavby.

Jina varianta tedy z vySe uvedenydivadu nebyla pro posuzovany z&nzvolena. Dostavba
arealu mimo uvazované plochy, tedy v jiné lokalidy znamenala vySSi ekonomické naklady
na gepravu mezi fipadnymi zavody, doslo by k vyS§Simu zatiZzeni emisemaiSt'ujicich
latek z vozidel, vyuZziti Zelezéni prepravy by bylo niZzSi nebo Zadné. Z tohotovablu je
situovani zaréru vhodné, nehltbsoustedini vyroby v jedné lokali, ktera je k tomuto delu
uréena, je z vysSe uvedenyclivibdu ekonomicky i technologicky vhodné. Vystavbayah
objekii nema naroky na roZévani véejné dopravni a komunikai si€ ani na nové zdroje
energie.

Oznamovatel tedy fpdlozil k posouzeni pouze jedinou variantu bezrmdiivniho ireSeni
umisgni, jina varianta neni uvazovana.

Doplnéni informace o vyhodnoceni studie:

V piedchozich fazich stavebnili@eni byl zamr posuzovan pro haly 1 — 6. Vzhledem
k tomu, Ze v sotasnosti (a tedy reéih jsou v provozu haly 1 — 4, bude z&mv dilcich
studiich posuzovan jako ro¥dini stavajiciho stavu, tak aby nedoSlo k nadhodriocebo
podhodnoceni finalniho stavu. V hlukové a rozptglstudii bude posouzen stavajici stav —
provoz ¢tyi hal se zahrnutim stavajici dopravni obsluznoBtale bude posouzertippivek
zaneru, ktery bude zahrnovat rigst osobni a nakladniigpravy, ¥etné provozu Zelezini
vlecky, rozsteni parkovist, zvySené naroky na vyt&pi a provoz ostatnich novych hal.



Obréazek ¢.1 — lokalita umistni zangru
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Vyswtlivky k obrazku:

Nové haly jsou znazoény modrou barvou, zleva jsou situovany haly 7a,% a déle
smérem jiznim - jizni pistteSek (nakladaci rampa) a hala expedice. V sevésti je
parkovist a objekt vratnice. Ostatni plochy jsou manipolaa vnitroaredlové komunikace.
Stavajici haly vetns vnitroarealovych ploch jsou znazeény bilou barvou (haly 1 — 4, a hala
7).

Pozn.: hala 7 byla vipdchozich dokumentacich pro Uzemni a stavébeini nazyvana
zapadnim fistavkem.

6. Stru‘ny popis technického a technologickeélifeSeni zarru

Ctvrta etapa vystavby, pro kterou je zpracovanapadiektova dokumentackesi dostavbu
vyrobniho halového monobloku halami 5-6 a prodimittehaly 7. Obvodovy pléS§e reSen
tak, aby plynule navazoval na stavajici haly. Pmmodsi ¢ast obvodového plast
pristavovanych objekt budou pouzity plechové kazety vyph€ tepelnou izolaci a kryté z
vn¢jSi strany vrchnim povrchéwpravenym plechem s vodoravkladenymi vinami. Denni
oswtleni vyrobnich provok je zabezp&no Sedovymi sitliky, okny po obvodu hal a
priabéZnymi obloukovymi setliky umiseénymi ve steSe skladové haly 7a, ktera bude bez
oken.



Haly 5-6 jsouieSeny jako velkoprostorové haly, které budou mérakter univerzalniho
objektu schopného vyheéw pripadnému fesunu vyrobnich Z&eni, ke kterym rize v
budoucnu dojit.

Druhé podlazi, $&Sni ndstavba vyrobniho monobloku, bude vyhrazemoimistni
technického zdzeni budovy. V hale 6 bude podél jizni fasady wnisdvoupodlazni
administrativni vestavek dopiny socialnim z&éizenim a kuch§kou. Denni osgtleni je
zabezpéeno okny, jizni pistteSek bude podél fasady hal véeSe opakn pros¥tlujicim
pasem.

Na vychodni strahobjektu bude prodlouzen oceloviigireSek pro expedici vyrolik Jizni
velkoplosny pistteSek s nosnouievénou konstrukci budef{gazen k monobloku zavodu
podél celé jizni fasady a bude zakryvat exgeidiampu. Prositleni bude provedeno
polykarbonatovym pasem veeste podél hal.

Manipulani a skladova plocha v jizriiasti aredlu navaze na expadi halu a Zelezini
vlecku. Expedéni hala bude nevytépy objekt uteny pouze ke skladovani vyrabh jejich
expedici zakaznikovi dnem zimniho obdobi, aby byli z&stnanci expedice chrémi pied
negiznivym paasim.

Spolu s roz§enim vyrobnich hal bude provedeno réesi parkovist a dokokena Uprava
vstupnicasti arealu zavodu, ktery bude daflro vratnici a fisttreSek pro kola.

Areal zavodu je oplocen, stavajici oploceni budartmo, pipadré premistno. V cilovém
stavu bude cely aredl oplocefepazrié na vlastnické hranici pozemku.

STAVEBNI OBJEKTY

Pro uvedeny za#n je navrzenalenéni do nésledujicich stavebnich objekt
SO 401 - Hala 5
SO 402 - Hala 6
SO 403 - JiznifjistreSek s rampou
SO 404 - Hala 7a
SO 405 - Stavebni Upravy ve stavajicich halach
SO 406 - Hala expedice
SO 407 - Hprava uzemi
SO 408 - Komunikace v zav®d
SO 409 - Zeleztini vietka
SO 410 - Parkovist
SO 411 - Vratnice
SO 412 - HstireSek pro kola
SO 413 - Kanalizace d&s/a (vnitroarealové rozvody)
SO 414 - Kanalizace splaskova (vnitroarealozé&aody)
SO 415 - Venkovni rozvody NN
SO 416 - Venkovni ostieni
SO 417 - Vodovod (vnitroarealové rozvody)
SO 418 - Oploceni
SO 419 - Sadové Upravy



SO 401 HALA5

Hala 5 bude navazovat na jizni stfara halu 3.

Rozmery: trojlodni hala o rozponu 33+33+12m v délkaclk8x

Bude mit (steji jako hala 6) univerzalni charakter, kridomontazi zde budou umésia
obral&ci centra pro doptmi kapacity tiskového opracovani v zawadJzka laf $ikky 12m se
zkracenymi podélnymi rozpony na 6x12m bude venikébzdlena na d¥ podlazi, kde v

pate bude umigha strojovna vzduchotechniky navazujici na strajokaly 3.

SO 402 HALA 6

Hala 6 uzavird vystavbu hlavniho vyrobniho monoblokavodu Péttinger Vatny

Z jihozapadu.

Roznery: dvojlodni hala o rozponu 33+33m v délkach 324

Bude mit (steja jako hala 5) univerzalni charakter, v &asné dob bude v hale umish
krom¢ montézi provoz logistiky.

Vinterieru haly 6 bude podétasti jizni fasady realizovan dvoupodlazni vestavek
s kanceléemi mistfi a socialnim zdzenim zamstnand ve vyrol®. Pro vestavek bude
pouzita sestava mobilnich kontejnerovych dun

SO 403 Jizni istireSek s rampou
Tento @istreSek, ktery bude situovatii fizni fasada hal 5 a 6 po celé jeji délce bude
realizovana nakladaci rampa krytasgreSkem s fdorysnymi rozriry 144 x 34 m.

SO 404 HALA 7a

Pri zapadni fasaghaly 6 mezi moduly 31 aZ 39 bude realizovana peddogistiku a
manipulaci s materidlem aigorysnych rozrérech cca 48 x 30m se&lou vyskou pod
spodni hranu nosné konstrukce 6,30 m, jedna sediquzeni stavajici haly 7.

SO 405 Stavebni Upravy ve stavajicich halach

Stavebni Upravy zahrnujtgdevsSim Upravu obvodoveé jiznésy hal 3-4 a7, tj.odstr&ni
vn¢jSiho fasadniho plechu a opk&iitseény profilovanym ocelovym plechem s nizkou vinou.
VSechny ii sttny budou dimenzovany na pozarni odolnost 45minteto vytvaenych
vnitinich clicich s&én mezi halami budou dle projektu osazena rolovaatava dvie pro
PESi.

SO 406 Hala expedice
Pti jizni hranici pozemku bude realizovana nakladeda o fidorysnych rozrérech cca
30x145 m se sitlou vyskou pod spodni hranu nosné konstrukce m,00

SO 407 Riprava uzemi

Priprava Uzemi Ize roztit na dw ¢asti: bouraci prace a zemni prace.

Bouraci prace se tykajigdevSim GUzemi v severédsti arealu v migtstavajiciho parkovist
pro zangstnance, plehlych arealovych komunikaci a pochozich plochrévhci stavebnich
Uprav zde dojde postuprk vybourani a odstrani veSkerych stavajicich konstrukci a
stavebnich prvk zasahujicich do planované vystavby novych zgeych ploch.

Souwasti odstragni stavajiciho parkovi§t bude také vyzvednuti, pbp zaslepeni
odvodiovacich dréf, jejich napojeni do stavajici kanalizace bude wgupro odvodgni
novych zpevanych ploch.

Dale bude demontovano oploceni, odstrarstavajici stozary venkovniho é#eni a budou
doreSeny pelozky siti, pipadré budou stavajici sitodstragny nebo zaslepeny.

Bouraci prace uvnifpramyslovécasti arealu zavodu spioaji predevsim ve vybourani
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stavajicich zivinych konstrukci v mist budouci vystavby vyrobnich hal a wigraw
stavajicich zpewmych ploch k pipojeni dalSich konstrukich vrstev k dosazeni pozadované
vySky nivelety.

Stavajici oploceni bude demontovano v mistech negstavby a optné vyuzito [
nasledném oplocovani novych zpeémmch ploch a parkoviét

Zemni prace se budou tykatpevsim odhumusovani ploch budouci vystavby, austra
stavajici vzrostlé zeleén cca 14 stromkv severniasti a 1vzrostly strom v jizigsti arealu
zavodu. Stromky v severndasti zavodu byly vysazeny v ramci vystavby stavagic
parkoviSt a budou pesazeny. Vzrostly strom bude nutno pokacet.

K vytvoreni zpeviné plochy pro provedeni pilotového zaloZeni budeaZfio kamenivo
ziskané vybouranim podkladnich vrstev stavajicjgéveEnych ploch, ostatni material bude
odvezen na skladku. Ziskand humozni vrstva budeximalni mfe vyuZita pro provedeni
sadovych Uprav na konci vystavbyepyteny humus objemu cca 8 000 tmude odvezen na
vhodnou deponii.

SO 408 Komunikace v zavod

Aredl zavodu Péttinger je za s@sného stavu napojen na silnici l.& 141 samostatnou
arowiiovou KiZovatkou. Tento stavistane zachovan i po dokiani planované vystavby,

Vv hapojeni na wejnou komunika&ni st’ tedy nedojde k Zadné 2me. Uvniti zavodu

je jednosmirna doprava, komunikace jséeSeny s navrhovou rychlosti 20 km/hod.

V rdmci nové vystavby dojde ke Zn¢ vedeni pijezdové komunikace k hlavnimu vjezdu do
aredlu. Nova trasa bude vedena podél severni bBrgrozemku investora v soifiu se
stavajicim oplocenim v odstupné vzdalenosti 0,5 m.

V prostoru ped kruhovym objezdem bude provoz rélet zelenou plochou do dvou
jednosngrnych prutii pro vjezd a vyjezd na kruhovy objezd. Na objezdddu ve sréru
kolmo na komunikaci na @bstrany vyvedeny vyjezdy k parkovacim plocham psobmi
vozidla. V @gimém sndru bude dale vedena jednosma fFijezdova komunikace do arealu.
Ve vzdalenosti 12,00m z druhé strany vratnice bpok®m vedena jednosmma vyjezdova
komunikace. Obkomunikace budou na Urovni vratnice dpaty zavorou.

S ohledem naipdpokladany provoz velkych nakladnich automobihaesy je Stka
jednosndrnych komunikaci navrzena 6,00mik&i obousnsrné komunikaceied kruhovou
kiizovatkou je 8,00m s odstavnym pruhem pro kamiarky33,00-3,40m.

Souasti objektu je dale vybudovani chodniku podgepdové komunikace do zavodu,
pochozich a pojizghych ploch v prostoru vratnice a hlavnihéageli vyrobnich hal 1 a 2, 4 a
manipul&ni plochy pro zasobovani u haly 2.

Chodnik napojeny na stavajici chodnik u rybnikezarka bude obchazet zapadiist
parkovist (SO 410) a umozni volnyrighod k vratnici a hlavnimu vchodu do areélu zavodu
pro pSi ze smiru od Vodian.

Prostor ped halami 1 a 2 bud&ste&n¢é zpevrén Zulovou dlazbou, ktera navaze na stavajici
zpevrénou plochu se stejnou Upravou. DalSi pochozi placbyoli vratnice budodéstene
pojizdné umotujici prejezd vozidhm zasobujicich jidelnu na vyjezdoveéast komunikace v
zavodt. DalSi pojizéna manipulani plocha budefzzena u vstupu pro zasobovani u haly 2.
Souasti objektu SO 408 je dale obousné komunikace podél zapadni hranice areélu a
manipul&ni plochy v jiznigasti aredlu zavodu. Komunikace pod hrazi rybnilezarka
spojujici gimym snérem planované manipwai plochy s véejnou dopravni siti bude slouZzit
k snad®jSimu gistupu do arealu pro vybrané dopravce. Bude détky320m, ky 7,50m a
na vjezdu do arealu bude utena vjezdovou branou v oploceni.

Manipul&ni plochy budou weny pro skladovani polotowanebo hotovych vyrohka pro
piekladku zbozi mezi pragtdky vnitrozavodoveé dopravy a nakladnimi vozidlyerk
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obstaravaji dopravu mimo zavod. Vychodédst manipuldni plochy bude rozilena
Zeleznéni vleckou upravenou pro pojezd nakladnimi vozidly a n@elbude postavena hala
expedice umatujici nakladani vyrobk na dopravni progedky za zhorSeného fasi. Mezi
expedéni halou a jiznim fistteSkem s rampou bude obousny prijezd o Sfce cca 8,70m a
snizeny pijezd jiznim gistteSkem o $€e 8,50m navazujici na rampu, kam bude mozné
pristavit kamiony pro fimou nakladku z vyvySené rampy.

Manipulani plochy a komunikace budowtginou odvodany piicnymi sklony do pikopa a
dale do stavajicich voddte Pro odvodiani prijezdu bude osazenégbinovy Zlab na hranici
jizniho pristteSku. Snizeny jjezd bude odvodim pomoci sklofi do ulicnich vpusti
umisenych v rozich nakladacich ploch.

SO 409 Zeleznini vietka

V ramci ¢tvrté faze vystavby ma byt realizovanoftigpupréni arealu firmy Pottinger
Zeleznéni vieskou napojenou odienim z tratiCicenice — Vodany. Napojeni je navrzeno v
prostoru, ktery fimo sousedi s aredlem Poéttinger Yanly, tj. v km 3,6 odb&enim z trati.
Stavba objektu zasahuje do ochranného pasma &étappravo od koleje v km cca 3,225 az
3,530. Ba@ni ochrana budéeSena vykolejkou. Na wku navaze uvnitarealu zavodu hala
expedice s fistteSkemcasté&né zasahujicim nad planovanou &ka. Z druhé strany bude
ziizena zpewna manipulani a skladovaci plocha. Stavba objektochranném pasmu zel.
trati vyvola potebu elozky stavajiciho vzdusného veden 22 kV.

SO 410 Parkovisé

Objekt zahrnuje upravy zpesmych ploch v severriiasti stavebniho pozemku v ngist
stavajiciho parkovista zelenych ploch, fugké navazuje na SO 408 Komunikace v z&uod
Parkovist je rozdleno na d¢ casti lezici vychod® a zapadé podél vnitrozavodove
piijezdové komunikace do zavodu. Na celém parkojgstiavrzeno pro 504 stani pro osobni
vozidla, z toho 11 stani je vyhrazenych pro osobf? ZSowasti vychodniasti parkovist je
17 specialnich parkovacich stani pro motocykly evafna pochozi plocha gigtreSkem pro
osazeni stojanna kola.

Parkovaci stani jsou navrzena s krytem ze zadrzgaci dlazby.

Odvodreni parkovacich ploch bude realizovano podélnymiiégngmi sklony do zelenych
pruhi, které budou oddrenazovany a sklohievedeny do dvornich vpusti ungisgch

v nejnizsich bodecktchto prulii. Parkovaci stani budou od zeleného pruhwledg stidaw
zapu&nym silniénim obrubnikem, coZz umoZni odvai zpevignych ploch.

SO 411 Vratnice

Objekt vratnice u severniho vjezdu bude fed na mistnost pro naésy, sluzebni, denni a
kontrolni mistnost a rozvodnu slaboproudéhidzemi. Vratnice bude obsazena pracovniky
hlidaci sluzby a bude v ni nigrzity provoz.

SO 412 RistireSek pro kola

o zasteSeny parkovaci prostor pro tyto dopravni gemtity. Architektonick&eSeni pistreSku
bude feSeno shodn s vratnici a bude materialova barevd prizptisobeno stavajicim
objektim v areélu zavodu. PodiptreSkem vznikne 52 parkovacich mist pro kola.

SO 413 Kanalizace dda%va (vnitroarealové rozvody)

Pozemek, na kterém dojde k vystawalSich etap zavodu Péttinger, ma jiz vybudovanou
kanalizaci. Splaskové vody jsou vedeny deiprpavaci stanice a odtud @V mésta
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Vodnany. Desové vody jsou odvashy samostatnou dédvou kanalizaci do E2mlinske
stoky, ktera odvadi vody do rybnikadmnliny.

Objekt SO 413 Ize vzhledem k rozsahtlea¢ni stavby rozdit na severni a jizntast.
Severnicast spoiva v Upravach stavajici kanalizace, odwadrparkovisg, prilehlych
zpevrénych ploch a vratnice a mimo jiné zahrnujéizeni nového odiiovate ropnych latek
misto stdvajiciho, ktery bude odsttanZ odlwovate vodnich latek je v séasné dob voda
zaustna do pilehlé vodotée Dremlinské stoky, totéeSeni astane zachovano.

Srazky z parkovigtbudou svedeny pomocfipnych sklori do zelenych zasakovacich piiuh
s drenazi a uthich vpusti, které budou napojeny do stavajict'@es kanalizace kil pifimo
piipojkou, nebo stokourps kanalizéni Sachty.

V ramci nové vystavby budeSeno odvodini parkovist a dalSich zpevimych ploch

v mistech, kde neni mozné provést odvadmlo zelen.

Arealové komunikace a potiné plochy, kde neni moznost zasakovani budou odngd
pomoci podélnych affgnych sklom do novych ulinich vpusti napojenych na stavajici
dedovou kanalizaci.

Jizni ¢ast objektu kanalizace SO 413, tykajici se svediediové vody z hal a jizniho
piistteSkuresi edevsim napojeni okapovych swvodb stavajici de®vé kanalizacefzzenim
novych gipojek. Déle budouifzeny stoky de®vé kanalizace pro napojeni swod haly
expedice, odvodimi Zeleznini vletky a zpevinych ploch Strbinovym Zlabem a horskou
vpusti. Tyto stoky budou napojeny na stavajicitoedu kanalizaci svedenou do stavajici
retertni nadrZze a nasledmo otewvené vodni stoky (E2mlinska stoka). Vedle retémi nadrze
je umiséna odleltovaci komora, do které je napojena drubitev desové kanalizace, z niz
je odtok do Demlinské stoky. V fipact vétSiho mnozstvi srazek jergpad z odletovaci
komory veden do reténi nadrze a do i2mlinské stoky.

De%ové vody ze zpewmé plochy v jihozapadndasti aredlu zavodu budou svederfgs
zadrZovaci suchy poldr do stoky podél rybnilezarka a poté doi®mlinské stoky.

SO 414 Kanalizace splaskova (vnitroarealové rozvodly

Pozemek, na kterém dojde k vystawalSich etap zavodu Péttinger, ma jiz vybudovanou
kanalizaci. Splaskové vody jsou vedeny deiprpavaci stanice @OV Vodiany.

Splaskova kanalizace v aredlu Péttinger spol. s\famhany je feSena kanalizai stokou
podél zapadni strany stavajicich hal a druhou staka severni stranarealu. V ramci
vystavby novych vyrobnich hal a vratnice neni nutesit nové kanalizai fady. Bude
ziizena kanalizani piipojka do stavajiciho kanaligaiho fadu DN 250 v jihozapadnim rohu
haly 6 v Sach ktera byla k tomuto delu pripravena v ramci vystavby myci plochy
v piredchozim obdobi. Druhaiipojka bude #zena do severniho kanalkizého fadu z
vratnice.

SO 415 Venkovni rozvody NN

V prostoru hlavniho vstupu do vyrobniho zavodu éHh) se nachazi vyusti kabelu NN a
SLP pro napdjeni stavajicich venkovnich olfiekCOV, stanice AT (automaticka tlakovéa
stanice) u pozarni nadrze, vjezdové zavory, venkoswtleni. Tyto kabely jsou vedeny dale
v chranékach pod stavajici parkovaci plochou a podgépdové komunikace v zelenirdel
rozStenim parkovacich ploch a untistm nového objektu vratnice budou tyto kabelgtn
chrantek demontovéany.

COV bude napéjena z rozvag NN situovaného vipdavaci stanici VN, kde je osazeny
transformator 160kVA. Nové kabely pro nap&j€i®V (technologie, zasuvka a askeni)
povedou spoknou trasou s kabely NN venkovniho &#eni v zeleném pasu a v chréee
pod parkovaci plochou. Vratnice bude napojen siévajprostupem do haly 1.

Stanice AT bude napajena novym kabelem, ktery lugdken vold v zeleném pasu podél

13



fasady haly 1, dale pak v chréoé pod komunikaci a v zeleném pasu az do prostanice
AT.

SO 416 Venkovni osétleni

Oswtleny budou viyjSi prostory uvnit arealu zavodudetre viecky a rampy. S#tla budou
roz&klena do gkolika okruhi a ovladana tak, ze v & dok# odpovidajici pracovni déb
nebo pichodu, pipadré odchodu zastnan@ budou svitit veSkera svitidla, jinak v dm
dohke bude svitit pouzéast s¥tel potebna pro obakezku straZzného.

SO 417 Vodovod (vnitroarealové rozvody)

Zavod firmy Pottinger ve Vathnech je zasobovan pitnou vodou Zeyeého zdroje —
z mestské vodovodni sit

Uvnitt zavodu Pottinger spol. s r.o. ia@hy je vybudovana jednotn& sozvodi pitné vody,
zasobujici jednotlivé objekty vodou jak préely hygienické, tak i pozarni. Objekt SO 417
zahrnuje napojeni vratnice na tuto vodovodti si

SO 418 Oploceni

V souvislosti s roz&nim zpevanych ploch a parkovi§tv aredlu zavodu bude nutno
piemistit ¢ast oploceni ohradijiciho areal zavodu a doplnit oploceni podél névyc
zpevrénych ploch v zapadriasti arealu. Oploceni bude stejného typu jako @plbstavajici.

SO 419 Sadové Upravy

Po dokoweni stavebnich praci budou provedeny Upravy okoltérénu ¢. ploch dotenych
stavebntinnosti. Okolo hlavniho stavebniho objektu a korkaaoi bude provedeno dosypani
chykgjiciho zemniho materialu na aravpottebnou pro ohumusovani. Vhodna zemina

v 11.200 mm bude v dostateém mnozstvi ziskdna z odhumusovani provedenéhasatku
stavebnich praci. Upravené plochy budou osety tnmgemenem a osazeny na vybranych
mistech okrasnymi Kea stromy.

Technologie vyroby
Haly 5 a 6 budou provozovanyguevsim jako haly montazni, v hale 5 bude probfiaitaz
pluhi a v hale 6 montaz secich strej montdz radtkovych a diskovych kultivatér
Dale bude cca v jednéetiné plochy haly 5 umigh provoz obraéciho centra a v jedné
tietiné plochy haly 6 provoz logistiky se skladovanim.ta hal budou vyrobky expedovany
do prostoru jizniho fistteSku na maniputai a expedini rampu a pakipadré dale do
expedéniho skladu.
Zakladnimi skupinami technologie provozu v halaaddu:

a) manipulace s materialem

b) montaz dil podskupin

c) finélni montaz

d) kontrola

e) expedice

f) mechanické opracovani materialu
Vyrobni z&izeni budou ve vyrobni hale instalovana podle syétlonologického Zazeni a
v souladu s postupem montaze finalniho vyrobku. &teké stroje budou montovany do
finalni podoby jednak z dilvyrobenych a povrch@éwpravenych v zava@dvodnany, jednak
z dilh a gisluSenstvi dodanych z migkého zavodu nebo z nakupu.
Zakladnim vyrobnim Zé&enim montaznich hal budou nizké pracovni stoly&$i Unosnosti
a montazni fipravky pro pesné vzajemné usazeni jednotlivychidil sestav. Tato Haeni
budou sestavena v pebné posloupnosti podél vlastni montazni linky. iNezym prvkem
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montaznich linek budou if{slusna zdvihadla a zvedaci ploSiny, fippd hydraulicka
mobilni zdvihadla. Progmlivym poloham dil pfi montdzi bude fizpasobeno i lokalni
pracovni pisvétleni na pracovistich. Ke Sroubovani budou pouzivgmeumatické a
elektrické utahovaky nastavitelné tak, Ze Sroutspgj bude spojenipdepsanou silou, aniz
by byla gekratena gipustna pevnost Sroubu.

V ¢asti haly 5 sousedici s halou 3 budou unestti obrakEci centra BAZ. Tyto obréizi
stroje vykonavaji na jedno upnuti vice pracovnidtoni, nag. vrtani, fezani zavii,
frézovani a vyvrtavani ve vice rovinach. Vlastniolpni operace probihd v uzané skini
bez kontaktu se svym okolim. Tim je minimalizovarkiaerosal a vypafi feznych olej
nebo emulzi do progdi haly. SKiné stroji jsou otvirany jen i vymeéne vyrobki, kdy je
stroj v klidu. Dily po tiskovém opracovani jsou podle ity dodavany imo do montaz
(prevodové sking, redukni sking aj.) a do sousedni haly 3 k povrchové Upnaebo

k tepelnému zpracovani.

VnéjSi doprava

Hotové vyrobky v zavogiskladovany nebudou. Po uk@mé montazi budou vyrobky
dostrojeny a po iezkouSeni dopraveny do exp&dho prostoru za budoucimi halami 5-6.
Zde budou sousdiny do transportnich ceik (kamion, vagon) na tenych plochach u
expedéni rampy do té doby, nez budou nalozeny a odeslany.

Zelezniéni vietka bude vyuZivana pro expedici vice kuzengdélskych strofi na stejné
misto, logisticky zvolené co nejblize k budoucinmjitalim.

Vyuzivani Zelezrini viecky odlekti kamionovou dopravu, obegse dé uvazovat, Ze na 1
vagon je mozné umistit mnozstvi nakladu ze dvouiéaim

Vnit¥ni doprava

Vnitini dopravu budou zabezfmat fredevsim zdvizné voziky s motorovym pohonem PB.
Vnitfni dopravou budouippravovany suroviny a vyrobky mezi nakladnimi vogzichéjsi
dopravy a skladem, resp. expedici, fegra¥ drobnych dik a baliciho materialu budou
slouzit i rieni voziky.

Vodorovna peprava polotovdra vyrobki mezi jednotlivymi pracovisti ve vyrobni hale bude
zaji¥ovana transportnimi elektrickymi motorovymi neboénimi voziky.

Vnitini dopravou bude pibny material zavadzen také z haly logistiky 7 ad@ anontazni
pracovisé k finalni montazi vyrobi.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zénmn a jeho dokoreni

Zahajeni stavby: 02/2013
Dokorteni stavby: 08/2015

8. Vyet dot'enych Gzem# samospravnich celk

Kraj: Jihaesky
Krajsky Gad - Jih@esky kraj
U zimniho stadionu 1952/2
370 76Ceské Budjovice
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M¢sta a obce: Bbto Vodany
Mestsky tad Vodiany (obec s roz&nou fisobnosti),
Nanesti Svobody 18,
389 16 Vodany

9. Vet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a eapravnich ufadi, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti: Mstsky Gad Vodiany, odbor vystavby a UP
Nanesti Svobody 18,
389 16 Vodany

Stavebni povoleni: Btsky Gad Vodiany, odbor vystavby a UP
Nangsti Svobody 18,
389 16 Vodany

Kolauda&ni souhlas: Mstsky Gad Vodiany, odbor vystavby a UP
Nangsti Svobody 18,
389 16 Vodany

Integrované povoleni: Krajskyad - Jihéesky kraj
U zimniho stadionu 1952/2
370 7@ eské Budjovice
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1. Udaje o vstupech

1. PUDA

Plocha pro vystavbu novych vyrobnich hal 5-6, d¢al&tavebnich objekta souvisejici
infrastruktury se nachazi na vlastnich pozemcicmyfi Péttinger, krod dvou mensSich
pozemk: umistnych v jihozapadnéasti arealu a jednoho pozemku ve vychaotdsti aredlu,
které jsou ve vlastnictvCeské republiky. Na dalsim pozemku ve vlastni€¥®, Sprava
Zeleznéni dopravni cesty, s.r.0. bude provedeno napogeiziini viecky na Zeleznini tra
Vodnany-Cigenice.
Umisg&ni novych objekt je navrzeno fedevsim v jizni, dosud nezastae ¢asti pozemku,
ktery ma firma Pottinger pro vystavbu zavodu k d@pi. Haly 5-6 zde budou navazovat na
stavajici monoblok hal 1- 4fgd halami bude umist piistteSek s rampou pro nakladani a
vykladani kamién a pobliz kolejové viky bude umisina expedini hala. Kolem hal dnes
vede zokruhovana jednogma vnitrozavodova komunikace, ktera budbdm vystavby
prodlouZzena. V severgasti arealu bude stavehfihnost vectvrté etag vystavby zavodu
spojena s objekty komunikace a parkayi&teré jsou zde umisty.
Na pozemku weném pro vystavbu se nachazi vzrostlarzgézina se o stromy vysazené
v rdmci vystavby parkovi§t(14 ks) a jeden vzrostly strom v jizsésti arealu. Z hlediska
konfigurace terénu se jedna o pozemek rovinrasti zatravny. Cast pozemku
navazujiciho na stavajici haly 3-4 je v &sné dob pouzivana jako skladovaci asfaltova
plocha, ktera budefed zahajenim vystavby novych hal odséram
Na pozemku wenému k vystawbse nachazeji inZenyrskéésinych spravé. Jedna se o
podzemni a nadzemni vedeni VN 22kV ve sprBVON a vysokotlaky plynovod — E.ON,
sprava sit plynu. Stavebni za#én vyZaduje pelozku nadzemniho vedeni VN.
Navrhovana vystavba se dotyka pozénkeré jsou satasti zemidélského mdniho fondu.
Vystavba zavodu Pottinger je postdpealizovana na pozemcich, které byly trvaléaig ze
ZPF.
Pozadavek na pibu dalsiho trvalého zaboru z&gdského pidniho fondu je 3382
Tento zabor bude navazovat na dosudatgu plochu srem zapadnim podél Zelezni
trati. V katastru nemovitosti jsou tyto pozemkydmxiany pod nasledujicimi parcelnitisly:
622/1- trvaly travni porost
622/8- trvaly travni porost
Ok parcely jsou ve vlastnictvi spéleosti A. Poéttinger spol. s r.o.
Jak vyplyvéa z pedkEZzné bilance zemnich praci této stavby, vykopandrmem
bude pouzita k nasym v mistech parkovis§ta komunikaci na severni stéaarealu.
Kulturni vrstva zeminy bude pouZita pro sadové wupra tl. 100mm a febytek ornice
sejmuté na pozemcich v t.200mm o kubatoca 8000 rmbude nabidnut pro petby mésta,
piipadré bude sejmuta ornice vyuZzita dle dispozic spravoifganu v jim ufené lokali.
KoneZna Uprava pozemku a vysadba z&lgrieSena v rdmci sadovych Gprav.
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Tabulka €. 1: Pozemky a jejich charakteristika podle katastru emtosti (dotena uzemi)

Stay ebm. Druh pozemku Vlastnik
pozemkKky

521/3 ostatni plocha A Pottinger spol. s 1.0.

570/2 trvaly travni porost A Pottinger spol. s 1.0.

570/5 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s r.0.

570/10 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s 1.0.

565/2 trvaly travni porost Ceska republika. Pozemkovy fond Ceské
republiky. Husinecka 1024/11a. Praha Zizkov.
13000

570/14 trvaly travni porost A. Pottinger spol. s 1.0.

577/3 trvaly travni porost A Pottinger spol. s 1.0.

570/11 ostatni plocha A Péttinger spol. s r.0.

626/8 vodni plocha A. Péttinger spol. s 1.0.

621/6 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s 1.0.

621/1 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s 1.0.

621/7 trvaly travni porost Ceska republika. Pozemkovy fond Ceské
republiky. Husinecka 1024/11a. Praha Zizkov.
130 00

1854/5 trvaly travni porost A. Pottinger spol. s 1.0.

1854/2 trvaly travni porost Ceska republika, Pozemkovy fond Ceské
republiky. Husinecka 1024/11a. Praha Zizkov.
130 00

622/8 trvaly travni porost A. Pottinger spol. s 1.0.

622/1 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s r.0.
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2961 zastavéna plocha a nadvori | A. Péttinger spol. s r.0.

1854/1 ostatni plocha Ceska republika. Sprava Zelezniéni a dopravni
cesty. Dlazdéna 1003/7. Praha Nove Mesto,
110 00
Pozemky
sousedici
564/1 trvaly travni porost Pistulkova Jaromira., Turek Milan, Taborska

1368, Pisek Budéjovicke Predmesti. 397 01

Turek Miroslav. Etobicoke — M 9 61 B 5.
Kebral Avenue Onario. Kanada

Turek Miroslav. Nad Dvorem 429/29, Ostrava.
Hefmanice, 713 00

Turek Vaclav. Etobicoke 299, Kanada Mill
Road — Aparting 301, Kanada

570/1 trvaly travni porost Pistulkova Jaromira, Turek Milan. Taborska
1368, Pisek Budéjovicke Predmesti. 397 01

Turek Miroslav. Etobicoke —M 9 61 B 5.
Kebral Avenue Onario. Kanada

Turek Miroslav. Nad Dvorem 429/29. Ostrava.
Hefmanice, 713 00

Turek Vaclav. Etobicoke 299, Kanada Mill
Road — Apartma 301, Kanada

57811 trvaly travni porost Honigova Sylva, Cizova 113. 398 31

Pala Jifi. Fidova 419/23, Brno Cerna Pole.
602 00

622/6 zahrada Ryvak Milan. Ryvakova Ivana. Sidl. Skorna
1196. Vodiany II. 389 01

570/7 trvaly travni porost Ceska republika. Reditelstvi silnic a ddlnic CR.
Na Pankraci 546/56. Praha Nusle, 140 00

521/1 ostatni plocha Meésto Voditany. nam. Svobody 18, Vodiany I,
389 16

534/30 vodni plocha Meésto Voditany. nam. Svobody 18, Vodiany L.
389 16

570/3 ostatni plocha Meésto Vodiany. nam. Svobody 18, Vodiany I
389 16

626/1 vodni plocha Meésto Vodiany. nam. Svobody 18. Vodiiany L.
389 16

626/2 vodni plocha Meésto Vodnany. nam. Svobody 18, Vodilany I,
389 16

1874 ostatni plocha Meésto Vodiiany. nam. Svobody 18. Vodnany,
389 16

2. VODA

Vyrobni zavod A. Péttinger spol. s.r.o., \fahy je zasobovan pitnou vodou ziej@e
distribwini si¢ (Vodarenska soustava Jizdéchy). Vodovodni fipojka do zavodu byla jiz
vybudovana v fedchozich etapach vystavby. Na tutfppjku budou napojeny také rozvody
pro projektovanych hal, které jsodepmétem pedkladaného oznameni. ZvySeni éudb
vody budereSeno upravou smlouvy giglusSnym dodavatelem vody.
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V prabéhu vystavby se népdpoklada vyznamné navySeni $pby pitné vody. Mnozstvi
vody bude zaviset na P pracovnik a potebs. Vodu je mozno fipojit z aredlu stavajiciho
zavodu na stavenistni objekty.

Bilance pitné vody (cely zavod):

Administrativa 118 osob po 160 l/os. 7 080 I/d
Délnici 223 0sob po 120 l/os. 26 760 I/d
Technologie 10 000 I/d
Qden 43 840 I/d
Qrok 11 179 frok

3. OSTATNI SUROVINOVE ZDROJE
A. Materialy pro stavbu

Pro roz&ieni vyrobniho zavodu budou pelba stavebni materialy, pohonné hmoty a mazadla
pro stavebni mechanismy a nakladni automobily. éliska vliva na Zivotni prosedi je
informace o pdebé materiah pro vystavbu dlezita z €chto hledisek:

Pii vystavle objekii se gedpoklada pdeba obvyklych stavebnich matetidlypickych pro
tento typ staveb. Zakladni surovinou bude ocelowtemidl (ocelovy hutni plech tipezy,
trubky, profily, ty¢e, ocelové polotovary a ostatni hidgad izolani a elektroinstatai
materialy). Material (suroviny) budou dovazenyzmymi dodavateli, &které dily budou
dodany také z maiského zavodu firmy A. Pottinger. Nezavadnost pguhit material

z hlediska vlivu na Zivotni pragtdi musi doloZit dodavatel stavby.

Celkova poteba materidi (objem, hmotnost, @get) neni v sokasné fazi stanovena, je vSak
mozné konstatovat, Ze materialy pro vystavbu budlodévany z &né obchodni sita Ze
stavba neni takového rozsahu, aby ovlivnila trhssevebnimi materialy nebo vyvolala
potrebu Zizovani novych zdrdj a vyrobnich kapacit.

B. Materialy pro provoz

Suroviny

Vyroba v montazni hale H5-6 nebudé@npym spotebitelem zakladnich surovin, vyrobky zde
budou montovany z polotovaprichazejicich z vyrobnich hal 1 az 4 a z meziofr@raasoby

v logistice.

Vyrobni spotebu zde fedstavuji materialy spojovaci (Srouby,nyty aggnici,mazaci (tuky)
a obalové materialy :

- kovovy spojovaci materiél a technickénici prvky: 2 600 kg/r

- obalovy material (papir, plast): 5 000 kg/r

- mazadla

Vytapéni

Vytapeni hal 5-6 budeeSeno teplovzdusnymi vzduchotechnickymi jednotkaenizgtnym
ziskavanim tepla. Jednotky proc¢omaly se postavi v ndstni strojovay haly 5, kter4 bude
vyuZivana pro energetickaizzeni obou hal. Nast tepelnych narakbude pokryt vyrobou
tepla v novém plynovém kotli o tep. vykonu 660 kittery bude instalovan v koteirt.ll,
umisgné v hale 3 na ploSe strojovny. Zde je jiz usrigeden stavajici kotel o tep. vykonu
660 kW.

Celkovy pa@et spalovacich z&eni utenych k vytapni:
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Kotelnaé.l
2 x plynovy kotel s tep. vykonem 400 kW a s fgiikonem 429,6 kW

Celkovy tep. vykon kotelny.l: 800 kW

Celkovy tep. pikon kotelnyg.I: 859,2 kW

Kotelnad.ll

2 x plynovy kotel s tep. vykonem 660 kW a s fajkonem 713,5 kW
Celkovy tep. vykon kotelny.lI: 1 320 kW

Celkovy tep. pikon kotelnyc.1l: 1 427,0 kW

Potieby energii

Elektricka energie: delova spatba — 3 784 MWh/r
Teplo celkem (haly 1 — 6): ¢oi spoteba - 74 412 GJiIr
Narnist spoteby ZP pro haly 5 a 6 ¥oi spoteba - 35590 fr

Narnist odlgru energii budéeSen Gpravou smluv giplusnymi organy.

4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

Ve fazi vystavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rdeli stavajiciho zavodu, budéijpzd na stavebni
pozemek po stavajiciipezdové komunikaci do arealu zavodu Poéttingeméje napojena na
silnici 1l.t¥idy /141 Vodiany —Cigenice, a poté po zpesmé komunikaci podél oploceni
umistného pod hrazi rybnikdiezarka .

Pro navrhovanou vystavbu nejsoufebia gelozky inZzenyrskych siti jinych sprav&rome
jiz vySe uvedenéiplozky vzdusného vedeni 22kV.

Nejsou zapdtbi nova napojeni na zdroje energii, vody ani kaacé.

Ve fazi provozu vyrobniho zavodu

Vyrobky, polotovary i material budou do zavodu sportovany pevazr kamionovou
dopravou. Expedice vyrolikbude probihatigvazi kamionovou pepravou v kombinaci se
Zeleznéni dopravou. Pro tytodely bude #izena nova Zelezeni viecka v délce 3,6 km.

Aredl zavodu Péttinger je za s@sného stavu napojen na silnici fl.& 141 samostatnou
arowiiovou KiZovatkou. Tento staviistane zachovan i po dokiani planované vystavby,

Vv napojeni na wejnou komunikani st’ tedy nedojde k Zadné zme.

Dojde pouze k upravam vnitroaredlovych komunik@cidfobré popsano - viz kapitola B.6
Oznémeni).

Stavaijici parkovigtbude roz§eno.

Stavaijici poet parkovacich mist: 132 pro osobni vozidla

Koneiny stav parkovacich mist: 504 pro osobni vozidld @ro motocykly

Stavajici intenzita nakladntepravy: 13 TNA/
Koneina intenzita nakladniippravy: 20 TNA/Md
Stavajici intenzita Zelezmi prepravy: 0

Koneina intenzita zeleztini prepravy: 1 viak/tyden
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Preprava materiéla polotovail v ramci arealu vyrobniho zavodu a uyiial bude zaji®van
vysokozdviznymi voziky s motorovym pohonem PB, s@ortnimi elektrickymi motorovymi
nebo rénimi voziky.

1. Udaje o vystupech

1. OvVzZDUSI
Ve fazi vystavby

BODOVE ZDROJE
Ve fazi piprav a samotné vystavby nebudou vznikat zZadné novdové zdroje
zneistovani ovzdusi.

LINIOVE ZDROJE
Liniovym zdrojem zné&istovani ovzdusi bude ve faziiprav a vystavby i@devsim provoz
nakladnich aut. Etapa vystavby by se #kamz hlediska liniovych zdr@j zn&isténi
ovzdusi projevit §ak vyrazreé na emisni a imisni z&ti.

PLOSNE ZDROJE
Za plosny zdroj zn#&Stovani ovzdusi fipravy a samotné vystavby Ize povazovat vlastni
prostor stavenisf ktery je zdrojem praSnosti. Spah®st provadjici stavbu by nila
zajistit, aby v pitbéhu stavebnich praci byl minimalizovan vznik #e8i prachovych
castic.

Ve fazi provozu vyrobniho zavodu

VYJMENOVANE STACIONARNI ZDROJE ZNE CISTOVANI OvVZDUSI

Novym zdrojem zn&Stovani ovzdusi bude plynovy teplovodni kotel, ktbugle instalovany
do stavajici kotelny.Il. Tento kotel bude jako palivo vyuZivat zemnyrpla jeho jmenovity
tepelny vykon bude 660kW, teptikon bude 713,5 kW. Timto kotlem budou kryty zvy&en
tepelné naroky na vytépi hal 5 a 6. Plynovy kotel bude instalovan ve ajiav kotelrg ¢.11,

V niZ je instalovan kotel se stejnym tep. vykonepiikonem.

Celkovy tep. vykon kotelny.lI: 1 320 kW

Celkovy tep. pikon kotelnyc.1l: 1 427 kW

S pihlédnutim k 84 odst. (7) zakona 201/2012 Sb. se procély stanoveni celkového
jmenovitého tepelnéharixonu spalovacich stacionarnich zdrsjitaji jejich tepelné fikony,
jestlize se jedna o stacionarni zdroje @em& stejnym kodem podlgilphy ¢.2 k tomuto
zakonu a u kterych dochazi nebo by s ohledem nehjejspdadani mohlo dochazet ke
zneistovani spolénym vyduchem nebo kominem bez ohledu naepokominovych
praduchi.

Oba kotle se nachazi v koteélall, mohlo by tedy dojit ke zr&tovani spolénym kominem,
z tohoto divodu byl stanoven celkovy tepikon kotelnyg.Il — 1 427 kW.

Kotelnac.ll bude vyjmenovanym stacionarnim zdrojem podiéhy ¢.2 k zakonu o ochra&n
ovzdusi:

Kdéd 1.1 — Spalovani paliv v kotlich o celkovém jraeiém tepelném ifkonu od 0,3 do 5
MW véetre

Emisni limity nejsou v saiasné dob stanoveny, z tohotoustodu uvadim specifické emisni
limity podle posledniho navrhu prow&ho edpisu k zdkonu.
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Tep. gikon >1 -5 MW

Specifické emisni limity jsou uvedeny pro suchyrplpormalni stavové podminky a obsah
ref. kysliku ve spalinach 3 % obj.

Tabulka¢. 1.2 — Specifické emisni limity platné do 31.12120

Znesidtujici latka | Emisni limit (mg/m)

CoO 100

NOX 200

Mnozstvi emise zn&St'ujicich latek

Pro &ely rozptylové studie bylo vyhodnoceno mnozstvilatek dle specifickych emisnich
limita, tedy max. mozného mnozstvi emise pro CO a NOptipads TZL (pti spalovani ZP
se mnozstvi TZL = PM = PM,5) bylo vyuZito emisniho faktoru uvedeného ve zné$e
predpisu, vyhla$ce.205/2009 Sbh. Hodnota emisniho faktoru je 20 k@@ 000 ni ZP.

Charakteristika spalovaciho procesu:

MnoZstvi suchych spalin: 760°n
MnoZstvi vihkych spalin: 910 i
MnoZstvi provoznich hodinfpmax. vykonu: 472 hir
Spoteba ZP: 35 590 ok

EMISE ZL VYHODNOCENE NA ZAKLAD E SPECIFICKYCH EMISNICH LIMIT U

Zne¢. latka Sp. emisni limit | MnoZstvi spalin | MnoZstvi PH MnozZstvi emise
(mg/m®) (m%h) (hir) (kg/n)

NOXx 200 760 472 71,7

CO 100 35,9

Celkem 107,6

Vyswetlivky

PH...... mnozstvi provoznich hodiriplném vykonu

EMISE ZL VYHODNOCENE NA ZAKLAD E EMISNICH FAKTOR U

Zned. latka Emisni faktor Spotieba ZP MnoZstvi emise
(kg/m® ZP) (m3r) (kg/r)
TZL 0,000 02 35590 0,7118

Pozn.: v hale 5 budou umdsta 3 obrakci centra (tiskové obraéni), kterd budou dopbvat
stavajici kapacituriskového obrani. V této fazitizeni neni znam el.rfxon jednotlivych
zarizeni, nelze tedy stanovit, zda obféhbcentra budou vyjmenovanym stacionarnim zdrojem
s el. gikonem vySSim nez 100 kW. Podle vyjédi projektanta zde budou ob&éb centra
s el. gikonem niz8im nez 100 kW pro kazdé centrum, celkely piikon bude vSak
pravdEpodobré vétsSi nez 100 kW, cca 120 kW. V dalSi f4zzeni bude tato informace
upresreéna.

Pokud by hodnota el.ffkonu byla vysSi nez 100 kW &dkové obraéni bude technologii,
ktera spada do kategorie ostatnich vyjmenovanyobjiz¢odle posledniho navrhu prowdd
vyhlasky tomu tak je) — Obrabi kowvi (brusirny a obrobny), pak zdroj budeazen podle
piilohy ¢.2 k zdkonu o ochra&mvzdusi jako vyjmenovany stacionarni zdroj — kai34

Podle posledniho navrhu prowéd vyhlasky neni protiskové obraéni s el. pikonem
vy88im nez 100 kW stanoven emisni limit. Kazdé w#atrum bude uz@eno ve strojové
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skiini, ktera minimalizuje Unik tuhychastic, aerosdl a vypaiti vznikajicich i obrakecich
procesech. Emise tuhych zi#ujicich latek nebudou odsavana do ovzdusi. Techi®lo
obrakEni neni opatna vyduchy, z tohotoistodu nebyla provedena modelace rozptylu (neni

co rozptylovat).

LINIOVE ZDROJE
Po dokoweni vystavby vyrobniho zavodu a zahgjeni plnéhovgmo dojde k ndistu
frekvence automobilové dopravy,feplevsim osobnich automabit divodu navySeni piu

zanestnand a s tim souvisejici roz&ini stavajiciho parkovisze 132 na 504 mist pro osobni

vozidla (a 17 mist pro motocykly).
Narist €Zkych nakladnich vozidel jergdpokladan ze séasnych 13 TNA na 20 TNA de#én

Dale dojde k zahajeni provozu Zel. 3kg —

je pa&itano s jednim nakladnim vlakem tydn

Zel. preprava nahradi z malésti kamionovou dopravu. Pro vyfip byla uvazovana max.
kapacita vSechippravnich progedki.
Pro vypa@et emisi zné&stujicich latek z vozidel byly vyuzity emisni faktom/ programu
MEFA 2 (pro motocykly budou pouzity emisni
v programu MEFA nejsou motocykly zohleghy). Emise pro dieselové zel. lokomotivy byly
pievzaty ze studie — Rozptylovéa studie z doprakiypmvozu NJZ — zpracovar@HMU pro
dopravu v okoli jaderné elektrarny Temelin.

faktojgko pro osobni vozidla, neto

MnozZstvi emisi spojené se z&frem je piehledré shrnuto v nasledujici tabulce:
HDV EURO 4- 20 km/h

ZNECISTUIiCi EMISN{ EMISN{ POCET AUT NAJETEKM  |MNOZSTVIiZL |MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) |FAKTOR(g/m/s) [(auta/den) (km) (g/den) (kg/rok)

co 4,6476 0,000001291 7 1 32,533 8,1333
NOXx 2,5832 7,17556E-07 7 1 18,082 4,5206
PM10 0,1295 3,59722E-08 7 1 0,907 0,226625
PM2,5 0,1295 3,59722E-08 7 1 0,907 0,226625
Benzo(a)pyren 1,903E-07 5,28611E-14 7 1 0,000 3,33025E-07
OA EURO 2 - 20 km/h, BENZIN

ZNECISTUNiCi EMISN{ EMISNI{ POCET AUT NAJETEKM  |MNOZSTVIZL |MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) |FAKTOR(g/m/s) [(auta/den) (km) (g/den) (kg/r)

co 1,1007 3,0575E-07 195 1 214,637 53,659125
NOX 0,4046 1,12389E-07 195 1 78,897 28,797405
PM10 0,0005 1,38889E-10 195 1 0,098 0,0355875
PM2,5 0,0005 1,38889E-10, 195 1 0,098 0,0355875
Benzo(a)pyren 2,71E-08 7,52778E-15 195 1|  5,2845E-06 1,92884E-06
OA EURO 2 - 20 km/h, DIESEL

ZNECISTUIiCi EMISN{ EMISNI POCET AUT NAJETEKM  |MNOZSTVIiZL |MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) [FAKTOR(g/m/s) |(auta/den) (km) (g/den) (kg/r)

co 0,407 1,13056E-07 195 1 79,365 19,84125
NOX 0,964 2,67778E-07 195 1 187,980 68,6127
PM10 0,0798 2,21667E-08 195 1 15,561 5,679765
PM2,5 0,0798 2,21667E-08 195 1 15,561 5,679765
Benzo(a)pyren 0,000000019 5,27778E-15 195 1| 0,000003705 1,35233E-06
PRUMERNY EMISNi FAKTOR PRO DIESELOVOU LOKOMOTIVU

ZNECISTUliCi EMISN{ EMISNI{ POCET LOK. NAJETEKM  [MNOZSTVIZL [MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) |FAKTOR(g/m/s) |(vlak/tyden) (km) (g/tyden) (kg/r)

NOXx 29,8685 8,29681E-06 1 3,6 107,5266 5,37633
PM10 2,673 7,425E-07 1 3,6 9,6228 0,48114
PM2,5 2,673 7,425E-07 1 3,6 9,6228 0,48114
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Pozn.: pro lokomotivu nebyly znamy emisni faktooyBaP a CO.

Pro vypa@et byly pouZity tyto Udaje:

Patet pracovnich dni....... 250 d/r

Patet pracovnich tydin...50 tydni/r

Nanist vozidel n = 521 — 132 = 389 vozidel (OA a motdgy

Pro vyp@et bylo uvazovano, Ze polovina vozidel pouziva ber289 : 2 = 194,5 tj. 195
vozidel/d), polovina pouZziva naftu.

2. ODPADNI A DESIOVE VODY

Narist degovych a splaskovych vod stavajici kanalizissystéem zavoduipvezme, protoze
rozvody byly realizovany s vyhledem na dalSi moZwgstavbu v zavadl ZvySeni odtoku
splaskové kanalizace doiegné si¢ budereSeno Upravou smlouvy gigluSnym spravcem
kanalizace.

Odpadni vody (splaskové) ze socialnich g&eni

Mnozstvi odpadnich vod vychazi z pediy pitné vody, tedy celkové mnozstvi odpadnich vod
je 11 179 nr

Bilance splaskovych vod:

Administrativa 118 osob po 160 l/os. 7 080 I/d
Délnici 223 0sob po 120 l/os. 26 760 I/d
Technologie 10 000 I/d
Qden 43 840 I/d
Qrok 11 179 frok

Splaskové vody jsou vedeny dieperpavaci stanice @OV Vodiany.

De&’ové vody:

Narist degovych vod odvaghych ze dtech, parkovidt a dalSich zpewmych ploch bude
redukovan pomoci vsakovacich systerkteré budou vybudovany tam, kde je to unioin
ze stavebniho hlediska a podlozi. V ramci novéaxs budereSeno odvodmi parkovist a
dalSich zpewvénych ploch v mistech, kde neni mozné provést odvmiddo zelen. Fxi
béZnych srazkach sestgina deBovych vod z parkovigtvsakne pomoci vsakovaciho sytému
— dlazba s podilem zele27,50% a vsakovaciipopy. Podrobna bilance odvodu degych
vod je uvedena v projektové dokumentaci. Zde uvadingsledek vyp&tu kapacity reteni
nadrze a suchého poldru v jihozapaétsti arealu:

Celkova bilance odtoku do reténi nadrze:
(P¥i 15ti minutovém navrhovém desti)

Ptimy odtok do retetni nddrZe z potrubi kanalizace: 24130tan
Odtok z odlebovaci komory pes Fepad: 189,1fden
Celkem 430,1fden

Volna kapacita nadrze 637,55m430,1m

Bilance reter@nich mozZnosti suchého poldru

Pritok do poldru p navrhovém desti: 126,6l/s
Modelovy odtok z poldru propusti DN200 v hrazi: 28
Pritok pro retenci v poldru: 102,9l/s
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Nezbytny retetni objem nadrzeipnavrhovém desti: Q,= 900 x 102,9 = 92,6ffden
Volna kapacita poldru: 114hx 92,6n7

Bilance degovych vod nového zagnu odva@nych do defové kanalizace:
Qmax = 4,18 x 113 =472,3l/s
Quen = 900 x 462,2 = 425 106l/den = 425 1den (@i 15-ti minutovém desti)
Qok = 0,760 x 57 620 = 43 792#ok

Celkova bilance désvych vod v aredlu zavodu odwiych do defové kanalizace (po
planované vystaw)

Qmax = 743,5l/s
Quen =  669,2nYden (g 15-ti minutovém desti za den)
Qrok = 65 109rirok (neni uvaZzovan odtok do podzemnich vod)

De¥ové vody jsou odvashy samostatnou dédvou kanalizaci do 2mlinské stoky, ktera
odvadi vody do rybnikai@mliny.

3. ODPADY

Ve fazi vystavby
Predpokladana produkce odgaothem faze vystavby 4. etapy.

Nazev, druh odpadu Kaod Kat.

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpali&tnebo

. Y 14 080111 N
jiné nebezpéné latky
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené gistem 08 01 11 080112 O
Odpadni lepidla a&snici materialy obsahujici organicka 08 04 09 N
rozpoustdla nebo jiné nebezpeé latky
Jina odpadni lepidla &gnici materialy neuvedené péidlem

08 04 09 080410, O
Piliny a tisky Zeleznych kav 120101 O
Piliny a tisky nezeleznych kav 120103 O
Plastové hobliny aitsky 120105 O
Odpady ze svavani 120113 O
EJ,potrebene brusné nastroje a brusné materialy neuvepxdmi’elz 0121l O
¢islem 12 01 20

Papirové a lepenkové obaly 150101 o
Plastové obaly 150102 O
Diewené obaly 150103 O
Kovové obaly 150104, O
Smisné obaly 150106 O
Obaly obsahujici zbytky nebezpg/ch latek nebo obaly

Y : e 2 150110 N
témito latkami zneéistené
Absorgeni ¢inidla, filtracni materialy gistici tkaniny a

. N AR . 150202, N

ochranneé o&vy zneisténé nebezpgymi latkami
Absorgeni ¢inidla, filtracni materialy gistici tkaniny a 150203 O
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ochranné oé&vy neuvedené pogislem 15 02 02
Vyzdivky a zaruvzdorné materidly z nemetalurgick ;/C:PG 1108 o
procesi neuvedené pogislem 161105
Beton 170101 @)
Smesi nebo oddené frakce betonu, cihel, tasSek a 170107 O
keramickych vyrobk neuvedené podislem 17 01 06
Drevo 17 02 01 O
Sklo 170202 O
Plasty 170203 O
Sklo, plasty a fevo obsahujici nebezgeé latky nebo

RN : e 170204, N
nebezpénymi latkami znéistené
Asfaltové snési neuvedené padlslem 17 03 01 170302 O
Zelezo a Ocel 170405 O
Kabely neuvedené pagdslem 17 04 10 170411 O
Zemina a kameni neuvedené gislem 17 05 03 170504 O
Izolaéni materialy neuvedené posly
170601 a 17 06 03 170604 O
cS)iavebnl materialy na bazi sadry neuvedené&jsdem 17 08 17 08 02 o
Smesné stavebni a dematii odpady neuvedené poisly 170904 O
170901,170902 a 17 09 03
Biologicky rozloZitelny odpad 20 02 0L O
Smesny komunalni odpad 200301 O

Pozn.: Seznam uvedenych odpad tabulcec¢.2 byl pevzaty z technické dokumentace a dépino dalSi
piedpokladané druhy odpadvéetrs mnozstvi, které budou pragpbdobr produkovany Bhem
vystavby zargru.

Pri vystavi® objektu budou vznikat fpdevSim odpady obvyklé pro stavebtihnost.
Nakladani s odpady vznikajicimiiwystavie bude zajisovat opravina firma. Ri nakladani
s odpady bude updnostina recyklace. Lze také dopdéit) aby jiz @i uzavirani smluv na
jednotlivé dodavky stavebnich praci byla zakotvereasmlouvach povinnost zhotovitele
k odstra@ovani odpad zpisobenych jehdinnosti.

Pfi kolaudaci stavby bude investorem doloZena evdidendpadu a doklad o odstowvani
odpadu vzniklého stavebé&innosti.

Ve fazi provozu

Predpoklddana produkce odgiagke fazi provozu

Mnozstvi
Néazev, druh odpadu Kod Kat. odpadu
[tuna]
Odpadni tiskesky toner obsahujici nebezpe latky | 080317 N 0,03
Piliny a tisky Zeleznych ko¥ 120101 O 4,0
Ulet Zeleznych kol 120102 O 1,0
Piliny a tisky neZeleznych kdv 120103 O 2,0
Odpatvjnl mlngralmezne oleje obsahujici halogeny 12 01 06 N 1.0
(krom¢ emulzi a roztok)
Odpadnitezné emulze a roztoky neobsahujici 120109 |N 0,3
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halogeny

Upotiebené vosky a tuky 120112 N 0,01
Upotiebené brusné nastroje a brusné materialy

neuvedené podislem 12 01 20 120l21 © 0.2
Syntetické motorové,ipvodové a mazaci oleje 130206 N 0,5
Papirové a lepenkové obaly 150101 D 3,(
Plastové obaly 150102 O 1,0
Diewené obaly 150103 O 2,0
Kovoveé obaly 150104, O 3,0
Sklerené obaly 150107 O 1,0
Obaly ob_sahl,lem zl_aytkyvnfabfamrych latek nebo 1501 10 N 1.0
obaly €mito latkami znéistené

Absorgeni ¢inidla, filtracni materialy (¢etne

olequych filtra Jlnak blize nengreanch),clstlcvl o 15 02 02 N 05
tkaniny a ochranné @dy zn&isténé nebezpaymi

latkami

Absorgeni ¢inidla, filtracni materialygistici tkaniny a

ochranné oé&vy neuvedené pogislem 15 02 02 150203 O 0.5
Zéarivky a jiny odpad obsahuijici rfu 200221 N 0,01
Smésny komunalni odpad 200301 O 2,5

Pozn.: Seznam uvedenych odpdsy pievzaty z projektové dokumentace a dépkn o dalSi pedpokladané
druhy odpad veetnt mnozstvi, které budou praggbdobr produkovany Bhem provozu.

Nebezpéné odpady budou odené shromad’ovany a smluvé odstraaovany opravanou
osobou. Redani odpatl bude zaznamenano wipgzné evidenci a vifpact nebezpénych
odpad: doloZzeno identifikanim listem nebezgaych odpad. Doklady o tom, zda je firma
opravréna k gevzeti odpadl, bude dokladovano a archivovano. S odpady katedérbude
nakladano v souladu s nty383/2001 Sb. o podrobnostech s nakladanim s gdpauatném
znéni. Odpady budouipdnosti vyuzivany k recyklaci nebo k regeneraci.

4. HLUK

Ve fazi vystavby 4. etapy

Prib¢h vystavby budefiedstavovataso¥ omezené zvyseni hladiny hluku v okoli stavenist
vlivem pouZziti stavebni mechanizace a dopravy. Hki#nych rypadel a ostatnich stigjro
zemni prace se pohybuje v rozmezi 80 - 89 dB(Ayzsalenosti 5 m, u novych i mén
Nepredpoklada se uziti vSech mechanisanstrofi sowasreé, umiseni zdroji hluku se bude
meénit dle okamzité pdeby.

V rdmci povoleni stavby bude vypracovéasovy harmonogram vystavby. Negativni vliv
hluku bude tedy pouze dasny - hluk ze staven&bude vznikat pouzeéhem vystavby.

Stavebni firma izpasobi svojic¢innost tak, aby v co nejmensi imiohroZzovala hlukem a
prachem okoli.

Jedna se odinou stavebnginnost provadnou standardnimi technologiemi a da se tedy
piedpokladat, Ze hlukova kulisa pracujicich zemnidbpravnich a stavebnich stioj
negekradi prijatelnou hlukovou hranici. Z tohoto hlediska jeodmé umisini stavby do
areélu zavodu, ktery se nachazi &rpyslové z6s, daleko od obytné zastavhyast praci se
navic bude provad uvniti objekti hal.
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Lokalita vystavby je jiz dnes ztia& zatizena hlukem z dopravy #lphlych komunikaci. Ve
fazi realizace zammu Ize @ekavat navyseni hlukové #ae z dopravy spojené se samotnou
vystavbou hal. ®jezd aut na staven&budereSen po statni silni¢.ll/141 a také vyuzitim
zpevrené komunikace pod hrazi rybnikéeZarka. Vybrana stavebni firma, kter4 bude
provadt stavbu a zaji®vat dopravu stavebnich matefiflude zavazana k dodrzovani litnit
dané n#ézeni vlady 272/2011 Sb., o ochéadravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci.

Ve fazi provozu

Pracovni prostredi

Hlavnimi zdroji hluku v halach 5-6 budou technogkleni materialu, obralei centra,
provoz vysokozdviznych vozik montazni prace a viiti doprava. Za zdroj hluku pro vii
prostedi lze oznét také provoz vzduchotechnickych izeeni. V dalSich halach bude
predevsim hluk spojeny s logistikou (viz dalSi text).

Venkovni hluk

Vyznamnym zdrojem hluku v posuzované lokaii¢ doprava na ifdlehlych komunikacich,
ktera tvdi stavajici hlukovou zék, predevsim doprava na E49. Hlukovaézatokality je
piedevsim diky intenzitdopravy pomirné vysoka.

Realizaci zarru dojde v lokali¢ k navySeni dopravy, a to jak nakladni, tak osobginist
Zeleznéni dopravy spojené se zprovémim Zel. viéky bude minimalni (1 vlak/tyden)
NavySeni osobni dopravy je spojené s navySenittuganéstnand a rozSfenim parkovigt.
NavySeni nékladni dopravy je spojené s @8 zavodu o vyrobni haly 5-6 a dalSi haly
zaji¥ujici predevsim logistiku (dovoz matenigh odvoz produki).

Stavajici poet parkovacich mist: 132 mist pro osobni vozidla
Koneiny stav parkovacich mist: 504 mist pro osobni Wazadl7 pro motocykly

Stavajici intenzita nakladntepravy: 13 TNA/
Koneina intenzita nakladnirppravy: 20 TNA/M
Stavajici intenzita Zelezmi prepravy: 0

Koneina intenzita Zelezdmi piepravy: 1 vlak/tyden

Hlukova studie bude vyhodnocena nasledujiciisapem:

1. Bude vyhodnocen stavajici stav — tedy hlukow&eni nejblize situovanych obydlenych
objekti stavajicim provozem zavodu,

V denni dok — provoz a nakladni doprava (provoz dvo&sny — v n@ni dok® nejsou zdroje
hluku provozovany, nakladni doprava probiha poudenni dob)

e

2. Bude vyhodnocenifspsvek zangru

V denni doB — provoz a nakladni doprava (provoz dvo#&sny — v n@ni dok& nejsou zdroje
hluku provozovany, nakladni doprava probiha poudenni dob)

V nocni dolE — odjizdi zamsstnanci z odpoledni sfny a @ijizdi na ranni sgnu
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STAVAJICI STAV — stacionarni zdroje hluku

V sowlasné dob jiz probiha vyrobnic¢innost ve stdvajicich halach vyrobniho arealu
spole&nosti A. Pottinger, spol. s r.o. Zdrojem hluku w&asnosti je tedy hluk z probihajici
vyroby, z provozu instalovaného ifzzeni a obsluzné vnitroarealové dopravy. Parametry
stavajici vzduchotechniky a pouzivanéizeni, etre intenzity vnitroarealové dopravy byly
zadany do vypitu stavajiciho hlukového zatizeni v lok&liPracovni doba je dvousmma.

V souwasné dob jsou v provozu 4 halyg.1 — 4 a hala 7, tj. tyto zdroje hluku:

Zdroj hluku Akusticky tlak (v 1 m)
VZT jednotky hal 1-4 jsou op&ny tlumei hluku Laeqr =55 dB
Vétrani lakovny na hale 2 AbgT =55 dB
Vétrani haly 7 (zapadnitistavek) laeqT = 58 dB

HALA 1 — vyroba, @leni materialu, max. 83 dB

HALA 2 — lakovna, kalirna, max.75 dB

HALA 3 — technologie deni materiélu, obraizi centra max. 83 dB
HALA 4 — provoz vysokozdviznych vozikmax. 78 dB

HALA 7 - logistika (Laegrprovedena vypiiem — 13 TNA/d)

Obvodovy plag hal je zhotoven z plechovych sentiwych panel s vloZenou tepelnou
izolaci — index negizvuénosti Rw = 40 dB, u prosklenyatasti Rw = 34 dB. $cha s
tepelnou izolaci a foéliovou krtinou ma index niprnosti Rw = 50 dB, u siliku je
hodnota Rw = 30 dB.

Dale byly do stacionarnich zdfozap@teny:

Staly provoz parkovigt— parkovis¢ pro 132 vozidel/d, v dvousmném provozu, v nmi
smené pouze 100 zadstnand, v nani dolE zantstnanci odjizdi z odpoledni gny a
piijizdi na ranni sinu.

Logistika zavodu — 13 NA/d pouze v denni dob

DOSTAVBA HAL 5 A 6 - stacionarni zdroje
Zdroji hluku budou haly 5 a 6 (VZT jednotky a vyeba dale #trani hal 7a (pvazeni
materialu) a expedni haly (expedice produk).

Zdroj hluku Akusticky tlak (v 1 m)
VZT jednotky hal 5-6 jsou op#ny tlumti hluku Laeqr =55 dB
Veétrani haly 7a heqT = 58 dB
Vétrani expedini haly laegT = 58 dB

HALA 5 — ¢ast obrabcich center max. 83 dB

HALA 6 — montaze, vnini doprava max. 75 dB

HALA 7a — logistika (laeqrprovedena vypdem — 7 TNA/d)
HALA expedice — logistika (heqrprovedena vypeiem — 7 TNA/d)

Index zvukoveé nefizvucnosti je stejny jako vifipack stavajicich hal (vizigdchozi text).

DalSimi stacionarnimi zdroji hluku bude parkowjSkde po roz$eni lze pedpokladat p
max. vyuziti naiist prispivku hluku souvisejici s pohybem 372 vozidel/d anigtocyki/d
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(Laegr provedena vypeiem — 389 dopr. prasdki/d) v dvousntnném provozu (v odpoledni
smeng pouze 140 zagstnand)

U Zeleznéni vlecky bude intenzita i@pravy 1 vlak za tyden gkqr provedena vypéem —
1 vlak/tyden).

Vyrobni provoz bude dvousimny, tedy stavajici hlukovou situaci v lokaliv naéni doke
nebude ovliviovat provoz vyrobnich hal a iaeni. V n@ni dok¥, jako stacionérni zdroj
hluku, lIze uvaZovat pouze s pohybem osobnich altdtneantstnan@ na vnitroarealovém
parkovisti i najizcni na ranni sknu a nasledhpii odjezdu ze siny odpoledni.

STAVAJICI STAV - liniové zdroje hluku

S provozem stavajicich hal souvisi ré¥ndoprava na okolnich komunikacich. @&ddu
vyhodnoceni stavajiciho zatiZzeni v lokalitliniovych zdroji byla do vypdétu hlukové studie
zadana intenzita dopravy na okolnich komunikacilte, gitani dopravy 2010. Ro¥# do
vypoétu byla zaddna doprava na stavajici Zeleznici. &idd o intenzit dopravy na okolnich
komunikacich je row¥ zahrnuta intenzita stavajici dopravy Zatnand do arealu osobnimi
automobily.

Osobni peprava zamstnand, navsévy — 132 OA/d, dvousknny provoz, vyuziti 75 %,
v odpoledni sn¢ pouze 100 zasstnand

Nakladni peprava — 13 TNA/d pouze v denni dob

STAVAJICi DOPRAVA

Lze pedpokladat, Ze nakladni doprava bude v pogdfad % smirovat na stani silnici kidy
E49. U osobni dopravy e byt rozdleni jiné a to pedevsSim podle toho odkud budou
zanestnanci zavodu dojiztl Pro &ely vytvoreni modelu budeme uvazovat 60 % osobni
dopravy ve sréru nesta Vodiany a 40 % ve sénu na E49.
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Obrazek - itaci body na komunikacich v okoli zaniru

-0341

Stavajici stav — doprava byla vyhodnocena na zékdithni dopravy provedeného v roce
2010:

Tabulka - Denni intenzita silniéni dopravy v posuzované lokali

SEitaci bod

T

O

M

S

Cislo silnice

2-2006

932

4 401

62

5395

141

2-4930

2 497

7787

31

10 315

20

2-2039

193

684

22

899

12 231

Vyswitlivky:
Nakladni vozidla..... T

Osobni vozidla....... (@]

Stavajici intenzita zelezmmi prepravy na zel. traiCicenice — Volary je v gméru 30 viak
denre.

DOSTAVBA HAL 5 A 6 - liniové zdroje
Osobni peprava zamstnand, navsévy — 389 dopr. progedky/d, dvousmnny provoz,
vyuziti 75 %, v odpoledni s¥né¢ pouze 140 za#sstnand@, v nani dok® zanestnanci odjizdi

ey

Nakladni peprava — 7 TNA/d pouze v denni @dob
Zeleznini preprava — 1 vlak/tyden
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5. VIBRACE

Lze obecwt konstatovat, Ze vSechny zdroje hluku, které mobgt primarnim nebo i
sekundarnim zdrojem vibraci (vedeni), musi byt pfuailozeny (gitizeny zaklad,
silentbloky, atd.). Za®gr neni zdrojem vibraci, které by pronikaly mimo&reavodu.

6. ZARENI

Na zajmové lokalit nebude vlivem realizace zé&m umistn Zadny vyznamny zdroj
ionizujiciho ani elektromagnetickéhoreai.

V lokalit¢ byl proveden przkum radonoveého rizika (Unor 2008) a na zaklpdovedenych
meéteni objemoveé aktivity vigdnim vzduchu. Rzkumem byl zji&n stedni radonovy index.
Na zaklad provedenych gizkumi je dopordeno provést veskeré nové kontaktni konstrukce
objektu alespid v 1. kategorii &snosti (dleCSN 730601) nejméns jednou vrstvou celistvé
protiradonoveé izolace s plyri@nymi prostupy.

7. DOPLNUJICI UDAJE (napi. vyznamné terénni Upravy a zasahy do krajiny) AZR(A
Na pozemek pro vystavbu zavodu zasahuji nebo sefgkaji nasledujici ochranna pasma:
- ochranné pasmo Zele#ni trati
- ochranné pasmo vysokotlakého plynovodu ve spEa@N (sprava sitplynu)
- ochranné pasmo silnice tidy 1/20 Ceské Budjovice —Pisek

- do tohoto ochranného pasma vystavbakigmu je zhotovena tato dokumentace,

nezasahuje

- ochranné pasmo silnice Ifidy /141 Vodiany —Cigenice
- ochranné pasmo podzemniho a nadzemniho vede22¥™ ve sprav E.ON
Ke kontaktu s ochrannymi pasmy, resp. k pr@wagraci v ochranném a bezpestnim
pasmu vysokotlakého plynovodu, v ochrannych pasmedeni 22 kV, kabelového vedeni
0,4 kV a ochranném pasmu silnicdl/141 dojde pi vystavlE vnitrozavodovych siti a
venkovnich objekt uvnitt aredlu zavodu. Ke kontaktu s ochrannym pasmenarigte trati
dojde kron¢ uvedenych objekti vystavbou expedni haly.
Realizaci pelozky vzduSného vedeni 22 kV, kterd neniéasti dokumentace pro tzemni
fizeni, dojde ke zruSeni stavajiciho ochranného pasrmzsahu rusené trasy vzdusného
vedeni a ke vzniku nového ochranného pasma v razsare trasy kabelového vedeni 22 kV.

Dle scleni Povodi Vitavy, zavod Horni Vitava zn. 1349/D%2 ze dne 20.2.2002 je zajmové
Gzemi stavby vyrobniho zavodu Péttinger v k.(. 8oty situovano mimo stanovené
zaplavové uzenteky Blanice. Pozemek rovh nema statut chréného pirodniho Uzemi a
nevztahuji se nagpzadna ochranné pasma dle zakénh14/1992 Sb., o ochrapiirody a
krajiny.

Rizika spojena s provozem dostavby #Zamjsou minimalni. Nej#tsi riziko pgredstavuje
pozar, ktery by mohl vzniknouti@devsSim nedbalosti z&stnan& nebo nap pii poruse na
el. vedeni. Déle fiZe dojit k ukapm ropnych latek z vozidel ndkladni i osobregravy.
Vzhledem k tomu, Ze v zavége zaveden systém environmentalnfireni, BOZP a PO, je
ochrana ped pozaremieSena v ramci celého zavodu kompkexan budeieSena stejnym
zpusobem po dosta¥lzavodu. B béZném provozu jsou rizika negativniho vlivu na Zniot
prostedi velmi nizka.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTRED| V
DOTCENEM UZEMI

1. Vycet nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dotteného uzemi

Jednotlivé slozky Zivotniho prdstdi jsou systematicky popsany v nasledujicich kémh.

Na zaklad naSich znalosti ziskanych z archivnich materidl z terénniho gzkumu
zajmového Uzemi, které bylo jiz vypracovano v radmkumentace pro halu 2 a na zaklad
porovnani s podobnymi zamy posuzovanymi v minulosti Ize uvést vzhledem kKdnému
Uzemi tuto charakteristiku:

- mesto Vodiany a okoli spada do klimatické oblasti MT11, ktgra&harakterizovana
jako oblast mir&tepla, mirg vihka s mirnou zimou

- piimo v posuzované lokadit nebo v jeji bezprostdni blizkosti se neprovadi
systematické kontinualni &reni imisi, stanoveni stavajici Uraviistoty ovzdusi
Vv posuzované lokatitje zatizené @itou mirou nepesnosti; imisni data pro oblast Ize
ziskat v databaziodiHMU z mgfici stanice v rest¢ Vodiany

- v blizkosti arealu se nachazikolik um¢lych vodnich ploch — Bemlinsky rybnik a
rybnik Cezérka, sevetnod aredlu protéka voddte Diemlinska stoka

- dle saleni Povodi Vitavy, zavod Horni Vitava zn. 1349/D22 ze dne 20.2.2002 je
zajmové Uuzemi stavby vyrobniho zavodu Péttingerav Kodiany situovano mimo
stanovené z4plavové Uzeraky Blanice.

- aredl zavodu jeonerné rovinna plocha s mirnym sklonem k severu.

- v zajmovém Uzemi a jeho blizkosti nejsou evidavaadna chra&na loziskova uzemi
ani prognozni zdroje surovin

- aredl se rozklada vimyslové zog na vychodnim okraji gsta Vodany

- v doteném Uzemi nejsou evidovany zadné staré ekologekee

- v zajmovém Uzemi ani v jeho bezpresini blizkosti se nenachéazeji zadné lokality v
systému Natura 2000

- vyznamnymi krajinnymi prvky ve smyslu zakowall14/1992 Sb. jsou v blizkosti
aredlu jiz zmiované rybniky vetré prislusnych vodnich tak

- areal zavodu nezasahuje do zadného prvku nadgionebo regionalni drogrsit
USES, areal se v stasnosti nenachazi v zadném ochranném pasimadpich prvik

- v arealu se nenachazeji Zadné architektonické hastorické pamétky; nejblizsi
pamatky se nachazi v historickém centrésta Vodiany a nejsou provozem zér
bezprostedre ovliviiovany

- vnittni dopravni infrastruktura je tiena asfaltovymi nebo betonovymi cestami s
napojenim na silniai.ll/141 Vodiany —Cicenice

Posuzované Uzemi lze hodnotit jako Uzemi naruSerigopmgennimi vlivy vzhledem
k bezprostedni blizkosti silnice Ifidy ¢.1/20 Ceské Budjovice — Plzé (mezinarodni silini
tah E49) a silnicé.l/141 Vodiany —Cicenice.
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2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostedi v do€eném, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

2.1. KLIMA

Klimaticky lezi gredmétné Guzemi v mir& klimatické oblasti MT11 (podle klimatologické
rajonizace, Quet, E., 1971), charakterizovamoito skut&énostmi:

Tabulka €. 4: Charakteristika klimatické oblasti MT 11

Klimaticka oblast MT11
Pcatet letnich di 40 - 50
Patet dri s pfimérnou teplotou 10 °C a vice 140 — 160
Patet mrazovych din 110 -130
Patet ledovych dn 30 -40
Primérnd teplota v lednu -2—--3
Primérna teplota &ervenci 17-18
Primérnd teplota v dubnuidjnu 7-8
Pramérny paet dni se sraZkami 1 mm a vice 90 — 100
Sr&zkovy Uhrn ve vegetaim obdobi (mm) 350 — 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi (mm) 200 — 250
Patet dni se sghovou pokryvkou 50 - 60
Patet dmi zamr&enych 120 — 150
Patet dni jasnych 40 — 50
2.2. OVZDUSI

Pfimo v posuzované lokalitse neprovadi systematické kontinualiieni imisi. Stanoveni
stavajici Urova zne&isteni je tedy zatiZzeno &itou mirou nepesnosti. Imisni data pro oblast
Vodnan ziskava HMU z mefici stanice instalované v intravilanussta Vodiany — lokalita
ul. Smetanova (zapad#ast nésta). Stanice se nachazi zhruba 2 km z&padrzandru.

Udaje z ndtici stanice Vodany pevzaté od”HMU, rok 2011 (jiné zn&stujici latky nejsou
meéieny):

Stanice AIM¢.1485 CHMU) — Vodiany

PM1o

Primérna rani imisni koncentrace: 24,7 ugfm

Denni max. 36 MV: 50,0 g/in

NO,
Pramérna rani imisni koncentrace: 15,6 ugim
Hodinové maximum: nedieno

SO,

Hodinové maximum, 25 MV: ne¢heno

Denni max. 4 MV: 12,9 ug/in

Vysledky poukazuji na zvySené koncentrace tuhyc&izfujicich latek PMo. Zdrojem
tohoto typu latek sekundarni praSnost, ktera Gzmersisi s intenzitou dopravy v lokalit
stavem silnic, udrzbou silnic apod. Realizaci &anmvystavby hal 5-6 a dalSich stavebnich
objekti dojde k minimélnimu néstu emise zn@Stujicich latek. Jedna se o provoz nového
plynového kotle a souvisejici dopravy. Stavajigprdwa je velmi intenzivni, nast prepravy
spojeny se za#énem je nasledujici.
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Nakladni geprava

Stavajici intenzita nakladnigpravy, komunikace.20: 2 497 NA den
Stavajici intenzita nakladnigpravy, komunikaceé.141: 932 NA/den
P nanistu 7 NA/den ve srovnani se stavajicim stavemdsedje naist:
Narnist nakladni pepravy, komunikace.20: 0,28 %

Narnist nakladni epravy, komunikace.141: 0,75 %

Osobni peprava

Stavajici intenzita osobnfgpravy, komunikacé.20: 7 787 OA den
Stavajici intenzita nakladnigpravy, komunikace.141: 4 401 OA/den
Pt nanistu 372 OA/den ve srovnani se stavajicim stavejedsé o naist:
Narnist osobni pepravy, komunikace.20: 4,7 %

Narnist osobni pepravy, komunikacé.141: 8,5 %

Z hlediska rozsahlosti zamu bude pro zhodnoceni imisni situace v dané ltakali
vypracovana rozptylova studie.

2.3. VODA

2.3.1. Povrchové vody

Sledované Uzemi gatdo povodi Vitavy a Blanice. NejblizSi vodoige Dfemlinslgé stoka
v regulovaném koryt protékajici severnod posuzované lokality a spojujici rybrikezarka
a Dremlinsky rybnik, slouzi pro odtok d&iych vod.

Ve vzdalenosti cca 1,5 km severnimésem proték&eka Blanice. Dle sdeni Povodi Vitavy,
zavod Horni Vitava zn. 1349/02/142 ze dne 20.2.2@02ajmové Uzemi stavby vyrobniho
zavodu Pdéttinger v k.U. Vadny situovano mimo stanovené zaplavoveé Uzeky Blanice.

V blizkosti arealu se dale nachazkalik vodnich ploch. Zapadni hranici areélu ifvoesta,

kterd vede po hranici rybnik@&ezarka. Zhruba 1 km vychodnim &@m se nachazi
Diemlinsky rybnik, ten je od zdvodu atieh komunikaci liidy. Lokalitou gimo neprotékéa
Zadna vodote Areal zavodu neni v Zzadném ochranném pasmu Vioawlioji.

2.3.2. Podzemni vody

Vyznamnymi Uzemimi s&Simi zasobami podzemnich vod jsou hydrogeologicény,
okoli Vodian zasahuje do rajonu ,Bgdvicka panev* s hlubokymiikdovymi a terciérnimi
sedimenty. Zasoby #¢hto podzemnich vod maji lokalni vyznam pro zasébowpitnou
vodou.

Panevni vypl je tvaena mydlovarskym neogennim souvrstvim, jehoz msicrioe
odhadnout na 20 — 25 m. Kolektory podzemnich vaul jglovitopigité a pigité vrstvy
neogenniho st§ které se vyznauji zvySenou propustnosti. K infiltraci srdzkovyelod
dochéazi pedevsim na pégtych vychozech a na okolnim krystaliniku v celégydiologickém
povodi. K regionalni drenazi podzemnich vod docpéastednictvim kvartérnich fluvialnich
uloZenin v udolni ni¥ Blanice. Ustalena hladina podzemnich vod bylaokalitt zmgiena

v pozorovacich vrtech 0,98 az 1,77 m pod teréneampvni 391,51 az 392,14 m n.m. Podle
provedenych rozbér je voda slab agresivni. Z hlediska chemického #is&ni nebyly
(krome¢ zvySeného obsahu dusitaru ostatnich stanovenych latek zji$t obsahy, které by
naswdcovaly znegisteni vod nebo zemin v lokadit Plocha zarkru se nenachazi na uzemi
chraréné oblasti prozené akumulace vod CHOPAV
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2.4. PUDA

Pada tvdi svrchni¢ast zemského povrchu tzv. pedosféru. Ridupje teba vzdy pohlizet jako
na dynamicky firodni Gtvar, ktery se t¥g vyviji a udrZuje pod vlivem okolniho prostli.
Pida vznika gsobenim pdotvornychéinitela, které @lime do dvou hlavnich skupin. Jsou to
pudotvorné faktory a podminkyagdotvorného procesu. Zaigotvorné faktory povazujeme
pudotvorny substrat (mateou horninu), podnebi, biologicky faktor, podzemmodu a vliv
¢loveéka. K podminkam jdotvorného procesu gautvaeni terénu (reliéf) &as (stéi pad).

Dle vyhlasky¢. 327/1998 Sb. novelizovanou vyhlaskéub46/2002 se charakteristikady
vyjadiuje tzv. kdédem bonitovanych ugré ekologickych jednotek BPEJ. Tento
charakteristicky kéd jegimistny, gicemz prvni¢islice oznauje klimaticky region, druha a
tieti hlavni @dni jednotku (HPJ)Xtvrta cislice je kombinaci skeletovitosti a expozice aapat
¢islice definuje sklonitost a hloubkuigby.

Nékteré parcely, které budou posuzovanou stavbodedgt maji pidéleny BPEJ¢islo a
budou trvale otiaty z pidniho fondu.
V katastru nemovitosti jsou tyto pozemky evidov@og nésledujicimi parcelniniisly:
622/1- trvaly travni porost
622/8- trvaly travni porost

BPEJ &chto parcel je 55 201 a 56 701, tj. lll. a ¥d& ochrany (dle vyhl. 48/2011 Sb.).

2.5. GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE

Z hlediska regionalniho geomorfologickébleneni spada tento region doesko-Moravské
soustavy. Blizsélenéni uvadime pehledr v tabulce:

Tabulka ¢.10: Geomorfologick&leneéni

Provincie Ceska vyssina
Soustava Cesko-moravska
Podsoustava Jihatesk& panev
Celek Ceskobudjovicka panev
Podcelek Blatsk& panev
Okrsek Vodinanské panev

V lokalit¢ vystavby bylo jiz provedenoé¢kolik inZenyrsko-geologickych pzkumi, které
uvadtji, Ze lokalita uéena pro vystavbu vyrobniho zavodu je charakterimav#éepravidelnym
sttidanim vrstev jil, piitych jilu, jilovitych piski a zvodilych piski. Zakladové porry
zjisténé phzkumem jsou ozri@ny podleCSN 73 10 01 jako slozité. Jednotlivé vrstvy maji
proménlivou mocnost nebo jsou nepravidénozené.

V zajmovém Uzemi a jeho blizkosti nejsou evidovadana chramda loziskova uzemi
a prognozni zdroje surovin, Zadna poddolovana Uzeesuvy a svahoveé deformace.
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2.6. FAUNA, FLORA, EKOSYSTEMY A KRAJINA

2.6.1. Flora

Naprosta ¥tSina okresu Strakonice patk mezofytiku. Vodany a okoli nalezi do f.o.
Budéjovickd panev. Potencionalnitippzenou vegetaci v oblasti Vadn tvai acidofilni
bikové doubravy, ty se dnes ve skimesti vyskytuji jiz jen ve fragmentech. Siroké nivy
Blanice plosg kryly sttemchové doubravy aismchové olSiny a a§ti treslicovitou, misty

s dymnivkou bobovitou. Geobotanicky je Uzemista Vodiany rozéleno zhruba vrstevnici
400 m.n.m., kterd vymezuje terciarni terasldy Blanice na oblast ldha olSin v Sirokém
pasu pi fece Blanici a na vySe poloZenou oblast dubohabioWafi. Oblast luli a olSin je
charakterizovana olSi lepkavou, jasanem ztepilymikalika druhy vrb. Z pidavnych devin
jsou to stemcha, bezerny, dub letni, topalerny a habr.

Na pozemku ureném k dostawb se nachazi 14 strornk které zde byly vysazeny
v minulosti. Tyto stromky budou fesazeny na jiné misto v arealu zavodu. Dale bude
pozadano o pokaceni 1 vzrostlého stromu, ktery mextno pesadit.

Jiz pro poteby vypracovani dokumentace pro halu 1a 2 bylalitakaystavby zmapovana z
hlediska vegetaich pongria specialistou v oboru pedologie a botaniky panenDRNDtou
Rauchem CSc., ktery uvadi nasledujici vysledky:

« Gzemi se nachéazi u Vitsah mezi rybniken€ezarka a silnicfeské Budjovice — Vodiany

» v lokalit¢ vystavby pevazuji polni kultury (X4) sigvahou gkterych Eznych polnich
pleveli. V blizkosti vystavby jsodést&né zpevréné plochy, slouzici jako komunikace nebo
odstavna mista se sporadickou vegetaci (X6). Nai tpaze rybnikaCezarka je mensi
skupina naletovych fdvin (X12), genistajici pivodni porost xerofilnich fovin (KS3).

V Uzemi nebyly nalezeny chr&mé nebo ohrozené druhy vysSich rostlin. Botaniakizhum
byl proveden 21.8.2007. N&zvoslovi diukiySSich rostlin je dle Kubata (2002), Zeai
biotopi dle Chytrého a kol. (2001).

Tabulka ¢. 11: Seznam drulnvysSich rostlin vyskytujici se v lokalizantru

Agrostis stolonifera psinéek vykeZkaty
Agrostis canina psinek psi
Arrhenatherum elatius ovsik vyvy3eny
Artemisia vulgaris pely&k ¢ernobyl

Atriplex patula
Calamagrostis epigejos
Carex hirta

Capsella bursa-pastoris
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Crepis biennis

Daucus carota

Dactylis glomerata
Echium vulgare
Echinochloa crus-galli
Epilobium hirsutum
Elytrigia repens
Equisetum arvense

lebeda rozkladita
ftina krovistni
aste chlupata
kokoSka pastusi tobolka
pchirolni
svl&ec rolni
Skarda dvouleta
mrkev obecna
srha latmata
hadinec obecny
jezatka kiti noha
vrbovka chlupata
pyr plazivy
peslicka rolni
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Hypericum perforatum tezalka tékovana
Chenopodium album merlik bily
Linaria vulgaris Inice obecna
Populus tremula topol osika
Polygonum aviculare truskavec pta
Poa compressa lipnice sniknuté
Plantago major jitrocel&tsi
Ranunculus repens pryskinik plazivy
Rumex crispus t®vik kadéavy
Salix caprea vrba jiva
Trifolium repens jetel plazivy
Urtica dioca kdiva dvoudomma
2.6.2. Fauna

Zastoupeni fauna v lokalizantru je pevazr hercynska, se zapadnimi vlivy (jezek zapadni,
ropucha kratkonoha), sirovlivnéna lidskou¢innosti. V blizkosti rybnik piezivaji populace
cennych mokadnich drufi dvoukidlych jako teba bahnomilky, &elice a viahomilky. Je tu
také pestra fauna obojzivelidila ptaki. Hojna je rosnika zelen& a skokan zeleny, misty také
kunka obecna, blatnice skvrnita a dalsi. Mezi vyznantingéhy mizeme z#adit jeZzka
zdpadniho, kvakoSe #who, zrzohlavku rudozobou, tdhouSe ¢ernoocasého, vodouse
rudonohyho, rybaka obecnéhojebuli ti¢ni, cvrilku slavikovou, syké@ici vousatou,
moudivl&ka luznihogecetku zimni a ropuchu kratkonohou.

Mistni lokalita je jiz zasazena lidskaiinnosti gedevSim pimyslovou vyrobou spojenou
s intenzivni dopravou proto lzerqulpokladat, Ze se v okoli nebudou vyskytovat stigtov
vzacnych druf Zivocicha (zvlase chrarénych Zivaichi), neba@ tu nejsou vytveéeny
podminky pro jejich Zivot a reprodukci.

V srpnu 2007, byl provedenijmkum zangieny zejména na zji&ti piitomnosti chraénych a
zvlase chrarénych drulii Zivocichia. Byl zde prokazan vyskyt brotikz celedi  slunékoviti
(sluné&ko sedmiténé —Coccinella septempunktgtaZe Skvoti (Dermapterd vSeobec# se
vyskytujici druh Forficula auricularia Linaeus Z tfadu motyli (Lepidoptera bylo
identifikovano celkengtyfech drulii, ze kterych Ize za zajimavé povazovat pouze dabo
admiral Vanessa atalan)a ktera se zde vyskytuje spolutgnymi zastupci blandgidiého
hmyzu zceledi Vespidae. Na zpesmych plochach (parkovistiirmy a bezprogedni okoli
stavajici haly 1) byli nalezeni zastupci plostieninice pospolna Pyrrhocoris apteruspa
pavoukové - nagiklad kiZzak obecnyAranezs diadematys

Z mravencovitych se zde nachazi mravenec obe&siyig nigey. S ohledem na skladbu a
vy3ku rostlinného pokryvu, blizkost vodniho toku¢mlinska stoka) a rybnikaCézarka) a
nepravidelnou kultivaci neni vyldan vyskyt klistte obecného IXodes ricinuy Ve
sledované lokalit se v pomirné hojném pétu vyskytuje populace komara pisklavého.

Z dalSich zastugicbezobratlych Ize jmenovat nappopulaci hlemyzgl zahradnihoHelix
pomatig, nalezeného v blizkosti hraze rybnikezarka.

V celém sledovaném Uzemi nebylo &t hnizéni Zadného druhu ptédk Ptaci toto uzemi
pouze ¥tSinou pouze feletuji. Ze sauvt zde nebyl zji&n zadny druh, ktery by byl na
prednmitné Uzemi fmo vazan. Uzemi pouzeilezitostré navstvuji nebo jim migruji za
potravou.
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Tabulka: Seznam drulnvysSich obratlouvt vyskytujici se v lokalit zaneru

PTACI (Ave$

Streptopelia turtur hrdlicka divoka
Motacilla alba konipas bily
Turdus merula koscerny
Alauda arvensis skiivan polni
Carduelis carduelis stehlik obecny
Pica pica straka obecna
Passer montanus vrabec polni
SAVCI (Mammalig

Microtus arvalis hrabo3 polni
Talpa europea krtek obecny
Sorex araneus rejsek obecny

Pri prizkumu lokality provedené v roce 2012 nebyl 2jStvyskyt zadnych druh zvlasg
chrarénych podle zakona o ochrapiirody.

2.6.3. Ekosystémy

Zajmoveé Uzemi nezasahuje do Zzadného zvidstartného Uzemi dle zakorda114/1992 Sb.,
o ochrag piirody a krajiny. Nenachazeji se zde zadné lokaliayrzené mezi soustavu
NATURA 2000.

NejblizSi chragnou krajinnou oblasti je CHKO Blansky les a biogféh rezervace UNESCO
Trebaisko. Ve vzdalenosti cca 6 km jiznim &®m se nachazi ipodni rezervace
Radomolicka mokna. Jedna se o cenny komplex nelesni ki vegetace. Ve vzdalenosti
cca 3 km jiznim sgrem se rozkladaiprodni rezervace Lijovicky park, jedna se o unikatni
piirodni lokalitu spoléenstev stabilnich a vysiych lipovych doubrav, kdy jejichékova a
prostorova struktura poukazuje na velniirgzeny mivod. Jsou zéakladem pro vyskiady
typickych drufii rostlin (kokdik mnohokwty, Zindava evropska aj.) a ziiohti evropského
listnatého lesa (Zluva hajni, lejsek maly, strakebprostedni aj.) Tato firodni rezervace
s rozlohou 14 ha je soasti rozsahlého komplexdipdne — krajindského zameckého parku
Lib¢&jovice, ktery je kulturni pamétkou. Vzhledem ke &leshosti od zagru neni mozné, aby
jim tyto oblasti byly jakkoliv ovliviny.

Posuzovana lokalita nezasahuje do zadného prvkusUBBcentra nebo biokoridoru) a je
od nich také dostate¢ vzdalena. Msto Vodiany m& zpracovany generel USES, z tohoto
materialu je pouzita také nasledugést mapy posuzované lokality a nejblizSiho okoli
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Obrazek : Prvky USES v okoli posuzované lokality

NEJBLIZSI LOKALNI BIOCENTRA
LBC 479 — rybnikCeZzarka
LBC 485 — @remlinsky rybnik

Rybnik Cezarka (LBC 479) jéasténé funkeni biocentrum s malou azistini ekologickou
stabilitou. Jednd se o vodni plochu s rozlohouhd,5na okraji momentainbudované
pramysloveé zony.

Diemlinsky rybnik (LBC 485) je furthim biocentrem s vysokou stabilitou o rozloze 286

Biocentrum je tvéeno jiznimi ehy Dremlinského rybnikadetrg lagun v jeho zapadi@sti
VvV rovinatém terénu panve.

Lze predpokladat, Ze k ovlivami biocenter provozem vyrobniho zavodu nebude dmtha

NEJBLIZSI LOKALN| BIOKORIDORY

LBK 682 — Dremliny

LBK 681 — Pod zamkem

Usek o délce 0,5 km #@mliny, ¢asténé funkeni biokoridor s malou aZ istdni ekologickou
stabilitou je tvéen zpevinou upravenou vodatev plochém terénu panve. Ovligmi tohoto
biokoridoru je teoreticky mozné, areal zavodu v&kdrzuje dostateou vzdalenost od
tohoto biokoridoru, jeho existence a uraigtzangru bylo zvazeno jiz v ramci Uzemniho
fizeni, kdy bylo rozhodovano o untist haly 1.

VzdalergjSim biokoridorem je LBK 681, ktery t¥busek o délce 0,9 kngast&né funkeni
s malou stabilitou. Jedna se¢bp drobnou upravenou zpesnmou vodoté v plochém terénu.
Tento biokoridor je natolik vzdalen od zém, Ze jeho ovliviini neni pravépodobné.
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2.6.4. Krajina

Z hlediska ekologické stability lze plochy uuniaredlu hodnotit jako plochy s malym
vyznamem. Za®r bude zasazen do krajiny ovlgmé antropogenndéinnosti a intenzivni
dopravou. Jedna se o budouaimyslovou zoénu na vychodnim okrajiésta (schvaleno UP
mésta Vodiany). Sirsi oblast je vyuZivanaeulevsim pro zedudlskou vyrobu, tradini je zde
potravin&sky ptamysl ¢i rybastvi.

Oblast vystavby zasnu je viceméa rovinaté zemi. Jedna se fimestskou zonu, kterd je
prostoupena hlavnimi komunikacemi a kde se v okatihazeji dalsi gmyslové podniky.
Vyznamnymi krajinnymi prvky (ve smyslu zdkotd 14/1992 Sb. v platném &m) jsou dva
nedaleké rybniky ezarka a Bemlinsky wetns vodnich tok.

Pavodns pasital regulativ UP v této lokalits omezenim vy3ky staveb 7 m, po projednani na
piislusném tad byl zaner vybudovat vyrobni zavod, jehoz haly maji vyskwa cd m
povolen. Lokalita je saiasti paimyslové zony a da seigapokladat dalsi vystavba
pramyslovych a vyrobnich zavédpodobného charakteru. Navic se bude areal nachazet
v blizkosti komunikace E49, ktera je vedena na $gmwem naspu, z pohledu ztéto
komunikace tedy nebude vySka hdispbit ruSi¥. Z pohledu mista Vodiany bude areél
zakryt rybnikemCeZzarka a vzrostlymi stromy. To jeékolik davoda, pras Ize konstatovat,

Ze vyska hal, festoze neodpovida regulativu, je v dané lokalkceptovatelna a byla také
akceptovatelna pro stavebrfad Meésta Vodiany, ktery jiz pro prvni z etap vystavby zavodu
vySku hal schvalil.

2.7. OBYVATELSTVO
Stav pd@tu obyvatelstva k 1.11.2012 je 6 976 osob.

2.8. HMOTNY MAJETEK, KULTURNI PAMATKY

Na ploSe areadlu se nenachazi zadny pamétikdwvareny objekt. V daném mist se
nepgredpokladaji Zadné archeologické nalezy (i vzhle#tenmzsahu stavebnich praci), nelze
je v8ak nikdy zcela vylaiit. Pokud by k takovému nalezu doSlo, bude unindnprovest
z&chranny archeologicky vyzkum.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE ZDRAVI A
NA ZIVOTNI PROST REDI

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Pfi vyhodnoceni vlivu zagru bylo gihlédnuto ke vSem faktdm, které mohou mit vliv na
verejné zdravi a zivotni prastdi.

VLIV NA VE REJNE ZDRAVI

Pozemek ufeny pro dostavbu zavodu se nachazi na vychodnimajiokgsta Vodiany,
piiblizné 1,5 km od sedu nésta. V sodasné dob se zde nachazi haly 1 — 4, 7 a parkavist
Pfirozenou hranici pozemku t¥ioze severu ipkop Dremlinské stoky, za kterym se nachazi
statni silnice ¢.11/141 Vodhany —Ci¢enice, ve vychodnim siru je lokalita ohraréiena statni
silnici L.tsidy Ceské Budjovice — Plz& (E49), z jihu Zelezini trati a ze zapadni strany
rybnikemCezarka.

V piipact vlivu na veejné zdravi jsouiejmé dva faktory, a to imisni a hlukova &atktery
vznika gedevsim zvySenou intenzitobepravy.

VLIV NA OVZDUSI A KLIMA

Vysledky imisnich koncentraci z&igtujicich latek jsou podrokn uvedeny v textu
Rozptylové studie, kterd jetifphou tohoto Oznameni. V této kapitole uvadimeucste
zawrecné vyhodnoceni imisni situace v dané lokalit

Modelovy vypa@et byl proveden pro tyto latky:

PMig

PM2 s

NO,

CO

Benzo(a)pyren

Posouzeni imisni situace po realizaci z&u:

Stavajici stav - hodnoty imisnich pdzavych koncentraci byly vyhodnoceny na zaklakht
imisniho monitoringu w¥icich stanic ve VaiganechCeskych Budjovicich a Tabee.
Vyhodnoceni stavajiciho stavu je zatizeno nejistotstupnich Ud& o imisnim pozadi
lokality, neba@ nelze pesré vyhodnotit imisni koncentrace zfi&'ujicich latek bez
nantienych dat. Z tohototcvodu byl stavajici stav vyhodnocen na zaklddstupnych udéj
zpisobem uvedenym v textu rozptylové studie.

Imisni grispivky jednotlivych zneéistujicich latek v sottu s @ekavanou imisni koncentraci
pozadi v posuzované lokalinegekrati stanoveny imisni limit nebo nedojde ke &
stavajiciho pozadi a z&mize dopordit k realizaci.

Vypaity nebylo zji&no pekroceni imisni limitz stanovenych v zakonu o ochrédrovzdusi
¢.201/2012 Sb. Umi&bi zameru neni v rozporu s legislativnimi poZadavky.
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VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELN E DALSI FYZIKALNI A

BIOLOGICKE CHARAKTERISTIKY

Vysledné zhodnoceni hlukového zatizeni posuzovakality je podrobg uvedeno v textu
Hlukové studie, kterd je ffjohou tohoto Oznédmeni. V této kapitole uvadimeucsi®
zawrecné vyhodnoceni hlukoveé zde v dané lokalé

STAV PO REALIZACI ZAM ERU - STACIONARNI ZDROJE

Denni doba (6.00 — 22.00 hod.)

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku je patrné, Ze vysledné hodnoty hlukov&zat
pifi provozu stavajicich a novych hatetns navySené vnitroarealové dopravy jsou podlimitni
a chragny venkovni prostor staveb nebude oktivan nadlimitnim zdrojem hluku, dle
platnych hygienickych Ilimit pro denni dobu, pro stacionarni zdroje. Na zaklad
vyhodnocenych vysledkhlukového zatizeni - stav po realizaci Z&mna nejbliZze situované
chrartné objekty lze konstatovat, Zd¢igpivek nového zagru k aktualni hlukové situaci
v lokalit¢ bude maly a novy zam v soutu se stavajicim provozem nebude zdrojem
nadlimitniho hluku.

No¢ni doba (22.00 — 06.00 hod.)

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku je patrné, Ze vysledné hodnoty hlukov&zat
pifi provozu stavajicich a novych hatetns navySené vnitroarealové dopravy jsou podlimitni
a chragny venkovni prostor staveb nebude oktivan nadlimitnim zdrojem hluku, dle
platnych hygienickych limit pro n@&ni dobu, pro stacionarni zdroje. Respektive, vyrobn
provoz je dvousrnny, tedy v nénich hodinach nebudou vyrobni areély v provozu kb
z&®Z bude vnikat pouze pohybem osobnich autonialal aredlovém parkovistiipodjezdu

z odpoledni srny a (i pfijezdu na snu ranni.

Na z&klad vyhodnocenych vysledk hlukového zatizeni - stav po realizaci zamna
nejblize situované chréné objekty |ze konstatovat, z&igpevek nového zagru k aktualni
hlukové situaci v lokali bude maly a novy zanv sowtu se stavajicim provozem nebude
zdrojem nadlimitniho hluku.

STAV PO REALIZACI ZAM ERU - LINOVE ZDROJE

Denni doba (6.00 — 22.00 hod.)

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku dopravy na okolnich komunikacich a Zeleznici
je patrné, ze vysledné hodnoty hlukovéézét Zistanou na stejné arovni. Na zakiad
vyhodnocenych vysledkhlukového zatizeni - stav po realizaci Zamna nejbliZze situované
chrartné objekty lze konstatovat, Zé¢igpivek nového zagru k aktualni hlukové situaci
v lokalit¢ je nizky a novy zamr z hlediska navySeni dopravy na okolnich komuritta@
Zeleznici v sottu se stavajicim provozem nebude zdrojem nadlimitnihluku, se
zohledrgnim korekce pro hluk z dopravy na komunikacich.

No¢ni doba (22.00 — 06.00 hod.)

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku dopravy na okolnich komunikacich a Zeleznici
je patrné, Ze vysledné hodnoty hlukové&zéatdistanou na stejné Urovni. Respektive, vyrobni
provoz je dvousrnny, tedy v nonich hodinach nebude Zadna obsluzna doprava
provozovana. Hlukova z& bude vnikat pouze pohybem osobnich automaié okolnich
komunikacich @i odjezdu z odpoledni simy a (¥ piijezdu na sinu ranni.

Na z&klad vyhodnocenych vysledk hlukového zatizeni - stav po realizaci zamna
nejblize situované chréné objekty |ze konstatovat, z&igpevek nového zagru k aktualni
hlukové situaci v lokalit bude maly a novy z&m z hlediska navysSeni dopravy na okolnich
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komunikacich v satiu se stavajicim provozem nebude zdrojem nadlimtnfiluku, se
zohledrgnim korekce pro hluk z dopravy na komunikacich.

Posouzeni imisni situace po realizaci zafru

Dle vyhodnocenych vysledkpro stav po realizaci zamu bylo vypd&tem prokazano, zZe
hlukové zatiZzeni u nejblizSich chegaych prostol staveb po realizaci z&mu, respektive

Z provozu roz$eného vyrobniho arealu spétesti A. Pottinger, spol. s r.o., Viany, wetns
souvisejici dopravy na okolnich komunikacich a Zat@i draze, bude podlimitni za
piedpokladu, Ze budou pouzity stavebni materidlyi&zeai pro vystavbu haly s akustickymi
parametry, které jsou popsany blize v této studiagiedpokladu, Ze budou pouze pouzita
vySe zmigna za&izeni a provathy pouze ¢innosti popsané v této studii. Za&chto
predpoklad neni nutné provad dalSi protihlukové op#&tni. V gipad, Ze by doSlo k zasadni
zmené u pouzitych zéizeni nebo P zasadni zrné provadnych ¢innosti, bylo by nutné
provést nové vyhodnoceni hlukového zatiZzeni z provauiroje.

Jako zakladni podklad pro vyhodnoceni bylo vyuaigsledia ziskanych z vypeetns
modelového programu HLUK+, ktery na zakladstupnich dat (akustické parametry
liniovych zdroji) vypaite ve zvolenych referénich bodech ekvivalentni hladinu akustického
tlaku I—Aeq-

Na zaklad vysledki vyhodnocenych vyp@tnim modelem pro stav po realizaci zam

V SOWtu se stdvajicim hlukovym zatizenim v lokalit nebylo vlivem provozu zadru
zjisteno prekro¢eni limitnich hodnot pro denni i néni dobu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku u nejblize situovanych chrémych objeki (chranény venkovni prostor
staveb).

VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Ovlivn éni zasobovani pitnou vodou, vliv na podzemni vody

Realizaci zarru dojde k naistu spateby pitné vody, kterd souvisi s navyseninttpo
zantstnand. Odkeér vody bude zaji$h z vodovodnihdadu. Réni spoteba vody pro cely
zavod je odhadovana na 11 179%mwk. Vzhledem ktomu, Ze je vyuZivana voda
z vodovodnihoradu, provoz zavodu nebude mit negativni vliv hazpathi zdroje vody a
nedojde k jejich naruseni.

Ovlivnéni charakteru odvodnéni izemi

De&ové vody ze zpewmych ploch a $ech v jiznicasti Uzemi budou odvédy pres retetini
nadrz do Demlinské stoky a nasledibiemlinského rybnika. Nadrz je vybavendizanim
pro pecerpavani de®vych vod do flehlého recipientu b jejim naplréni nad stanovenou
mez. Degové vody ze zpewimé plochy v jihozapadrsti arealu zavodu budou svederigg
zadrZovaci suchy poldr do stoky podél rybnilezarka a poté doi®mlinské stoky.

De%ové vody z parkovigt budou casténé¢ zasakovany a na ploSe, kde neni zasakovani
mozné, budou svedenygs novy odldova: ropnych latek do Bemlinské stoky.

Arealové komunikace a pottiné plochy v severniasti arealu, kde nebude moznost jiného
ieSeni, budou odvodny pomoci podélnych aifinych sklori do novych ulinich vpusti
napojenych na stavajici desou kanalizaci.

Toto feSeni je akceptovatelné. V mistech, kde je moZzeékoaani a odvod dédvych vod
pies retenci, tedy v jizndasti arealu a&ast€né v severnicasti arealu, je stavba provedena
v souladu s 85 odst.(3) vodniho zdkona, kde jeostamo, Ze i provadni staveb nebo jejich
zmeén je nutno zjistit vsakovani nebo zadrZzovani a dévapovrchovych vod vzniklych
dopadem atmosférickych srdzek na tyto stavby.
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Ovlivnéni zn&tisténi povrchovych a podzemnich vod, splaskové vody

SPLASKOVE VODY (\CETNE OPLACHOVYCH)

Splaskova kanalizace v aredlu Péttinger spol. s\famhany je feSena kanalizai stokou
podél zapadni strany stavajicich hal a druhou staka severni strgnarealu. V ramci
vystavby novych vyrobnich hal a vratnice neni nutasit nové kanalizai rady, budou
ziizeny pouze dv kanaliz&ni péipojky na stavajici rozvody. Odpadni vody (splagoxe
socialnich z#izeni hal budou odvédy do stavajici kanalizai ¢erpaci stanice a odtud
nasleds precerpavany d&.OV Vodaany.

Nanist odpadnich technologickych vod nerfegpokladan, v provoze nebudou urrist
zarizeni, ktera produkuji odpadni vody.

VLIV NA PUDU

Pozemky ufené pro vystavbuipdchozich etap zavodu bylyiaty ze ZPF. V fipack ctvrté
etapy bude nutno pozadat o eétirpidy ze ZPF pro dva pozemky, o celkové rozloze 3 382
m?. BPEJ &chto parcel je 55 201 a 56 701, tj. IIl. a ¥da ochrany (dle vyhk.48/2011 Sb.).
Kulturni vrstva odstrainé zeminy bude pouzita pro sadové Upravyedytek ornice sejmuté
na pozemcich v t.200mm o kub#gicca 8000 rhbude nabidnut pro peby nista, gipadre
bude sejmuta ornice vyuzita dle dispozic spravioitgginu v jim utené lokali.

S midou tedy bude nakladano v souladu se zakonem amschAPF.

Negativni vliv na kulturni vrstvu galy neni pedpokladan, dojde k jejimu vyuZziti v ramci
dostavby zavodu a dale dle poZzadavku spravnihonargdejimu vyuZziti.

VLIV NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE
Vlivy na horninové progedi a pirodni zdroje nefedpokladame. Na Uzemideném pro
vystavbu prodejny se nenachazi zadna loziska rierost

VLIV NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY

Dostavbou zavodu nebudou ovlény zadné vyznamné slozky fauny, flatiyekosystém a
krajiny. Misto vystavby je projektovano a schvalgmo vybudovani gimyslové zony, které
nezasahuje do zadného zwéaghrargného Uzemi dle zakon& 114/1992 Sb., o ochran
piirody a krajiny a nenachazeji se zde zadné lokalstému NATURA 2000. Na zaklad
nékolika provedenych gizkumi této lokality nebyly nalezeny Zadné ch¥aé nebo ohroZzené
druhy vysSich rostlin. TaktéZz druhova diverzitactiehi v posuzované lokatitje velmi
nizka.

V rdmci zavodu budeipsazeno 14 stronikjeden vzrostly strom bude nutno pokéacet.

Vlivy na ekosystémy budou zanedbatelnéceoy budou pouze plochy s nizkym stépn
ekologické stability. Vyznamisim biologickym vlivem niZze byt ruderalizace GUzemi po
vystavlg v disledku nedsledné rekultivace ploch d@nych stavebnimi pracemi. Jedinym
nebezpéim je moznost ovlivéni lokalniho biokoridoru Bemliny, ktery se nachazi seveérn
od arealu zavodu. Je pebné dodrzovat titou bezpénostni vzdalenost od této upravené
vodotee, tak jak to umatuje orientace arealu a vybudovanych komunikaci.

Realizace zagtu negrekrosi hranice arealu zavodu, prvky USES nebuditimg ovlivnny.
Pokaceni jednoho vzrostlého stromu lze povazovatnegmtivni vliv zanru. Nejedna se
vSak o kaceni velkého rozsahu, z tohateddiu je vliv dostavby zavodu akceptovatelny.
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VLIV NA KRAJINU

Z&moveé Uzemi, které patz hledisek hodnoceni krajinného rdzu do lokaiitienzivniho
vyuzivani krajiny, neboli do krajiny siénantropologicky ovlivéné s pevahou unslych,
¢lovékem vytvdenych ekosystéiy bez vyraznych krajinnych dominant. Z&ndostavby
zavodu plynule navazuje na dalSi z etap vystavhphnjho zavodu, které je situovan v
lokalit¢ schvalené mstem Vodiany pro vystavbu gmyslové zény. V lokalit a v blizkém
okoli se nachazeji dalSi podobné&impyslové objekty nebo arealy (Jiteské dibezdské
zavody, Grather — Tlakové liti,iBvoprodej a dalsi).

Negativni vliv na krajinny rdz népdpokladame.

VLIV NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY
Vliv na hmotny majetek ifjpadré na kulturni pamatky se nieggipoklada z évodu pongrné
znané vzdalenosti od nejblizSich kulturnich pamatek.

2. Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Realizaci dostavby zavodu, které je pékrgénim pedchozich etap byl zhodnocen
v predchozim textu. Na zakladrysledki dokument - Rozptylové studie (hodnotici imisni
hlukovou z&&Z dané lokality ped a po realizaci zafu) - vyplyva, Ze realizace z&m je
akceptovatelna z hlediska imisniho a hlukoveh@eatilokality.

Vlivem zangru nedojde k fekraeni stanovenych hygienickych limipro hluk a pipustné
arovre zneisteni.

3. Udaje o moznych vzajemnych nefiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

Vznik negiznivych vlivi presahujicich statni hranice nelze vzhledem k vdiikosimiséni
zaneru predpokladat.

4. Opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci neffiznivych
vliva

Opafteni k ochrar¥ vod

» na manipulénich plochach v aredlu spotmsti zakdzat myti strbja motorovych vozidel

» pravidelrt je treba kontrolovat funinost retetini jimky a pecerpavaci stanice
odpadnich splaskovych vod

» dale je teba pozadat souhlas s provozem nového ORL a k gymdwde$ovych vod do
vod povrchovych

» dale bude provedena aktualizace havarijniho planu

Opat‘eni k ochrar¥ ovzdusSi a obyvatel

» pii vyjezdu nékladnich vozidel a jinych stioze stavby nesmi dochazet ke &G@ggni
vozovky, gipadreé je tteba ji ihned uklidit tak, aby nedochéazelo ke vznikadnérné
prasnosti a zrgSteni komunikace

» jina opateni nenavrhujeme

Opateni pfi nakladani s odpady

» Vv zavod je jiz zavedeny systém nakladani s odpady, kteryiebude rnit. MnozZstvi
odpad: bude ¥tSi, kategorie odpddbude stejna
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Opafteni k ochrar¥ pirody
» V pripact jednoho vzrostlého stromudeného ke kaceni bude nutno pozadat o souhlas ke
kaceni devin grislusny organ ochranyipody

» Ozelerkni arealu navrhujemeéeSit v souladu s projektovanymi sadovymi Upravami.
Ostatni stromky (14 ks) vyséazené ieqchozi etap v severnic¢ésti zadvodu budou
piemistny v arealu zavodu v ramci sadovych Uprav.

5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neduitosti, které se vyskytly ¥i
specifikaci vlivi
Celkow Ize podle naSeho nazoru hodnotit ziskané podkkadaateriadly jako dostateé pro
vypracovani oznameni z&m podle zakon&.100/2001 Sb., v platném &m. Vstupni udaje,
ziskané zpracovatelem z projektovych podilddnzultacemi s investorem a projektantem a
dale z odborné literatury, map a vlastnim pozoravamyly kéZnou technikou zpracovani za
vyuZziti uvedenych vypgetnich metod¢i béznou komparaci porovnéany s Udaji a ukazateli z
platnych legislativnich a spravnichegdpigi a normativnich standaid posouzeny s vyuzitim
znalosti a zkuSenosti zpracovatele Oznameni atialgkho spolupracovnik

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly
predlozeny)

Zamer dostavby zavodu A. Péttinger spol. s. r. 0., ¥ty byl oznamovatelemi@dloZen

v jedné variard, jinéeSeni neni uvazovano. Situovani 2amje v souladu s vyuzitim Gzemi

jako zastavitelné plochy k podnikani.

ReSeni posuzované varianty, vyhodnocené na zaéklatlkosti a vyznamnosti vliv na

Zivotni prostedi, je mozné. V ramci procesu posuzovanéhoémamposuzovatelé nezjistili

zavazny nesoulad s legislativnintedpisy.

F. DOPLNUJICIi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaj v oznameni
1. Mapa posuzovaného zé&m

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Na zaklad konzultace zpracovatelbznameni s oznamovatelem a projektantem a posouzen
komplexnosti pedanych vstupnich podki&adge mozno konstatovat, Zze Zadna z podstatnych
informaci o zanxru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikostiyaneamnosti vlivi na
Zivotni prostedi, obyvatelstvo nebo strukturu a fdnkvyuziti Gzemi, nebyla zat@na.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

OZNAMOVATEL (povéieny zastupce investora)
APP - PROJEKT s.r.o.
Jirovcova 24a
370 01Ceské Budjovice

INVESTOR
A. Péttinger, spol s.r.o.
Cicenicka 1284
389 01 Vodaany

Posuzovanym zagnem jectvrta etapa, kterou bude dokmma dostavba vyrobniho zavodu
spole&nosti A. Poéttinger, spol. s.r.o., v obci ahy.

Zavod na vyrobu zed#délskych strofi spol&nosti A. Péttinger, spol. s.r.o., je situovan na
vychodnim okraji nista Vodiany, giblizn¢ 1,5 km od sedu nésta. Lokalita byla schvalena
pro vystavbu pimyslové zény résta Valnany. Rirozenou hranici pozemku t¥ioze severu
piikop Dremlinské stoky, za kterym se nachazi statni silnick/141 Vodiany —Cicenice,

ve vychodnim swiru je lokalita ohrariena statni silnici Eidy Ceské Budjovice — Plzé
(E49), z jihu Zelezrini tratiCicenice — Volary a ze zapadni strany rybnikéeZarka.

V sowasné dob jsou vprovozu haly 1 az 4 a dale hala Tetw parkovis¢ a
vnitroarealovych komunikaci.

Prednttem pgredkladaného Oznameni je raedii zavodu o dalsi haly 5-6, které budou svym
charakterem vyuziti univerzalni, tedy vyrobni, skigaci a logistické. Za#n zahrnuje
dostavbudchto hal:

Hala 5

Hala 6

Hala 7a

Jizni pristreSek s rampou

Hala expedice

Dale bude roz&tno parkovigt, a to na 504 parkovacich mist pro osobni vozidl@ anist pro
motocykly. V rdmci dopléni parkovacich mist bude dostaa vratnice aifistteSek pro kola.
Na jizni strag arealu bude vystavena Zelexmivlecka, ktera bude navazovat na Zelémni
trat’ Cicenice — Vodany.

Souwasti zamdru dale budou stavebni Upravy ve stavajicich haldastavba vnitroarealovych
komunikaci, defové a splaskové kanalizace (vnitroarealové rozvodghkovnich rozvoil
NN a os¥tleni, vnitroarealovych rozvadvodovodu. Stavba bude dokama sadovymi
Gpravami a ohratena oplocenim.

V predkladaném oznédmeni byly vyhodnoceny mozné vlivyvéechny slozky Zivotniho
prostedi.

Z vyhodnocenych dokumeit- rozptylovd a hlukova studie - jéepmé , Ze vlivy dostavby
zavodu budou minimalni. Imisni zatiZzeni lokalitydeu@gedevsim zfisobeno ndaistem
intenzity grepravy (nakladni a osobni). Imisrigpevek tohoto liniového zdroje je vSak nizky
a vsoutu s hodnotou imisni koncentrace pozadi faelmi stanovené imisni limity.
Minimalni imisni gispivek vznikne spalovanim zemniho plynu v novém kddiery bude
zaji¥ovat vytagni hal 5 a 6.

Z hlediska hlukového zatiZzeni budou vyznamnymi gdvoku VZT jednotky, ¥trani hal a
logistika.  Vysledek hlukové studie prokazal, Zestdobou cétvrté etapy nedojde
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k vyznamnym zrdnam v hlukovém zatizeni posuzované lokality a hyigie limity budou
pinény.

Zamerem ani jeho samotny provoz nepovede k omezeni metienéni zadné ze slozek
fauny, fléry ani ekosystému, s vyjimkou jednoho osttého stromu, ktery bude nutno
pokacet.

V piipack ¢tvrté etapy bude nutno pozédat o &dpady ze ZPF pro dva pozemky, o celkové
rozloze 3 382 M BPEJ &chto parcel je 55 201 a 56 701, tj. IIl. a ¥da ochrany.

Zamer nezasahuje zvlaStchrargna Gzemi, prvky USES, nelezi na Gzemi NATURA 2000,
nenachazi se v CHOPAYV. Lokalita nema na vySe jmanavizemi vliv.

Zamer rozSteni zavodu, tedy vystavb§tvrté etapy vyrobniho zavodu, riedstavuje p
provozu vyznamny vliv na posuzované slozky Zzivobnilprostedi. V zaérecném
vyhodnoceni zpracovaného oznameni tedy lze konstatde vSechny posuzované faktory
jsou v souladu s platnymi legislativniniigalpisy.

Datum zpracovani oznameni: Listopad 2012
Zodpowdny zpracovatel: Ing. FrantiSek iHaz

Na Folimance 2154/17, Praha 2, Vinohrady
Oswdéeni odborné zjsobilosti MZPCR

Zpracovatel: Ing. Hana Postlova
Technicka spoluprace: Hyrekec
Ing. Ontkej Smid
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H. PRILOHY

Ptiloha ¢. 1: Vyjadreni stavebnihoradu ( MU Vodiany) k zansru z hlediska Gzemin
planovaci dokumentace

Priloha ¢. 2 Stanovisko Krajskéhoradu Jihngdeského kraje podle § 45i odst. 1 zakdna
114/1992 Sb.

Priloha¢. 3: Rozptylova studie

Priloha ¢. 4: Hlukova studie
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Priloha ¢. 1: Vyjadreni stavebnihoiadu ( MeU Vodnany) k zansru z hlediska Gzemn
planovaci dokumentace

DOSLO DNE 06 -1-2012

MESTSKY URAD VODNANY
odbor vystavby a UP
389 16 Vodfany, namésti Svobody 18
Tel.£.383379111 — tGstfedna  fax:383382317
e-mail:muvod@muvodnany.cz

Spiszn:  VaUP/921/2012/C Vodiany dne 5.11,2012
Cj. MUVO 9315/2012
Vyfizuje:  Cerna

Tel.: 383 379 160
e-mail: cerna@muvodnany.cz

MUVOX004TKIF

Ing. FrantiSek Hezina
Rudolfovska 57
370 01 Ceské Budéjovice

Roziifeni zivodu firmy A. Pottinger, spol. s.r.o., ve Vodiianech vyjidieni z hlediska dzemné
planovaci dokumentace

Méstsky tfad Vodiiany, odbor vystavby a UP, jako ufad tzemniho planovani piisluiny podle
§ 6 odst. | a) zakona €.183/2006 Sb., o tzemnim planovéani a stavebnim fadu (déle jen stavebni zikon)
ve znéni pozdéjSich piedpish, obdrzel dne 30.10 2012 Vasi zadost o vyjadieni k zaméru rozsifeni zdvodu
A Pottinger ve Vodianech — hala 5-6 z hlediska Gzemné planovaci dokumentace.

PredloZeny zamér je navrzen v zastavitelné plose k podnikéni - pro vyrobu a skladovani a neni v rozporu
s izemnim planem sidelniho Gtvaru Vodiiany, ktery byl schvilen 18.12.1997 a doplnén zménami &. | - 4.
Pro Giplnost uvadime, 7e do zaméru Castetné zasahuje navrhovand prelozka silnice 11/141, kterd je dosud
zapracovana s uzemnim planu sidelniho Gtvaru Vodiany.

Podle predlozeného zaméru se jednd o dalsi etapu wystavby aredlu firmy A, Péttinger, spol. s.r.o., ve
Vodiianech. Jedna se o vystavbu dalgich dvou hal v jizni ¢asti zavodu, které budou slouzit pro montiz,
logistiku a skladovani. Vystavbou hal bude dokondena stavba hlavniho vyrobniho zdvodu. Spolu
s halami vznikne na jizni strané zavodu manipulaéni a expediéni centrum, areil bude doplnén
komunikacemi, potfebnymi manipulaénimu a odstavnymi plochami.

Cio

Be.Véra Cerna .
vedouci odboru vystavby a UP

Obdrzi:
Ing. FrantiSek Hezina, Rudolfovska ¢.p. 57, 370 01 Ceské Budgjovice
MéU Vodiiany — odbor vystavby a UP




Priloha ¢. 2 Stanovisko Krajskéhoradu Jihéeského kraje podle § 45i odst. 1 zakona
114/1992 Sb.

JIHOCESKY KRA]J

KRAJSKY URAD

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI, ZEMEDELSTVI A LESNICTVI

&islo jednaci: KUJCK 27671/2012 OZZLI2/Tr datum: 9. 11. 2012  wyfizuje: Kristyna Trykarova telefon: 386 720 800

Veéc: Stanovisko organu ochrany pfirody z hiediska moZného vyznamného viivu zaméru ,RozSifeni zavodu
hala 5 - 8“ na piiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Krajsky Ofad — Jihocesky kraj, edbor Zivotniho prostiedi, zemédeéistvi a lesnictvi (dale jen krajsky Ofad), obdrel
dne 23.10.2012 #adost o vydani stanoviska k zaméru ,,Rozsifeni zavodu hala 5§ — 6'. Zadatelem je A. Pottinger,
spol s r.0., Ciéenicka 1284, 389 01 Vodhany, |C: 63249651, prostiednictvim Ing. FrantiSek Hezina, Na Folimance
2154/17, 120 00 Praha 2 — Vinohrady, IC: 47233117.

Pfedmétem projektu je vystavba hal 5 — 6 a daldich planovanych staveb v jiZni éasti arealu zavodu spol
A. Péttinger, s.r.o., Vodiany, které jsou uréeny pro provoz montaze, logistiky a skiadovani. V ramci projektu bude
rozsifeno parkovisté a upravena vnitrozavodova prijezdova komunikace do zavodu.

Krajsky (fad, jako pfislusny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢ 129/2000 Sb., o krajich (krajske
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisl, a dale dle § 77a odst. 4 pism. n) zakona €, 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zékon), vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona a
na zakladé pledloZenych podkladi k danému zaméru, toto stanavisko

Uvedeny zamér nemiZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav
pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptaich oblast| lezicich na Uzemi v pusobnosti
Krajského ufadu — Jihoesky kraj.

Oduvodnéni:

Predmétem projektu je vystavba hal 5 — 6 a daldich planovanych staveb v jizni ¢asti aredlu zavodu spol.
A, Pdéttinger, s.r.o,, Vodnany, které jsou uréeny pro provoz montaZe, logistiky a skiladovani. V ramci projektu bude
rozsifeno parkovisté a upravena vnitrozavodova prijezdova komunikace do zavodu.

Planovany zameér bude realizavan mimo evropsky vyznamne lokality vyhiasene nafizenim viady €. 132/2005 Sb,,
v platném znéni a ptati oblasti leZicl na Gzeml v plUsobnosti krajského Ufadu.

Na zakladé znalosti biologie pfedmétl ochrany druhl @ biotopl, které jsou pfedmétem ochrany podle prava
Evropskych spolecenstvi (Smérmice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. kvétna 1892, o ochrané pfirodnich stanovist,
volné Zijicich Zivogichl a plané rostoucich rostlin, pfiloha IV — druhy Zivogich( a rostlin v z&jmu spolecenstvi, které
vyzaduji pfisnou ochranu) a na zakladé posouzeni Zadosti ve vztahu k druhUm ptakl podle Smémice Rady
79/409/EHS, o ochrané volné Zijicich ptakl, vyhodnotil spravni organ, ze provedeni zaméru nepovede k Zadnému
negativnimu ovlivnéni pfiznivého stavu druh0 pfirodnich stanovist, volné Zijicich Zivodichl a plané rostoucich
rostlin v CR z hlediska jeho ochrany

Ing. Karel Cerny 7
vedouci odboru zivotniho prostiedi, //’C-.\V
zemedélstvi a lesnictvi

Obdrii:

A. Pottinger, spol. s r.o., Ciéenicka 1284, 389 01 Vodiany — prostiednictvim; Ing. Frantisek Hezina, provozovna
Rudolfovska 57, 370 01 Ceské Budéjovice

Krajsky drad — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostied|, zemedéistvi a lesnictvi, oddéleni ochrany pfirody a krajiny
a EIA (EIA = Ing. Jana Kubecova), U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice — zde

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 358 070
-e-mail: trykarova@kraj-jihocesky. cz, www kraj-jihocesky cz
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rrurerimace

OZNAMENI

Podle zakona¢. 100/2001 Sb., o posuzovéni viiwna Zivotni prostredi a zméné nékterych
souvisejicich zakon, v plathém zréni v rozsahu dle gFilohy ¢. 3

A. Pattinger, spol. s r.o., Vodany
ROZSIREN| ZAVODU HALA 5-6

APP - PROJEKT s.r.o.

Oznamovatel (pasdeny zastupce 2adatelebirovcova 243, 370 Qleské Bugjovice

A. Péttinger, spol s.r.o.

Zadatel (investor 5
( ) Cicenicka 1192/11, 389 01 Vagny

Kraj Jihatesky kraj

Obec Vodaany

Datum ozndmeni Listopad 2012
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Oznamovatel
A.Pdttinger, spol. s.r.o.

2.1C
632 49 651

3. Sidlo (bydlig)
Cicenicka 1284
389 01 Vodany

4. Jmeéno, [Fijmeni, bydlisté a telefon opravréného zastupce oznamovatele

APP - PROJEKT, s.r.o.

Jirovcova 1348/24a

370 01Ceské Budijivice

IC: 466 78 301

Tel.: 387 002 125; mob.: 603 838 395

Opravreny zastupce oznamovatele: Ing. Pavel Hanzlik

B. UDAJE O ZAMERU

|. Zakladni udaje

1. Nazev zawru a jeho za&azeni podle filohy ¢é. 1

A.Pdttinger, spol. s.r.o., Vadny
Rozsteni zavodu hala 5-6

Ve smyslu zakon&. 100/2001 Sb., o posuzovani wivna zZivotni prosedi, ve z@ni
pozcjSich gedpidi, prilohy ¢. 1 spada zasn do Kategorie Il (zawry vyZadujici zji€ovaci
fizeni). Jedna o zamz kategorie Il, polozky:

10.6. — Skladové nebo obchodni komplexyetné ndkupnich stredisek, o celkové
vyméie nad 3 000 rfi zastawné plochy; parkovis& nebo garadZe s kapacitou nad 100
parkovacich stani v sodtu pro celou stavbu.

9.2 — Novostavby, rekonstrukce, elektrizace nebo rdernizace Zelezninich drah;
novostavby nebo rekonstrukce Zeleztihich a intermodalnich z&izeni a prekladist’.

Zamer zahrnuje dostavbédhto hal:
Hala 5

Hala 6

Hala 7a

Jizni pristreSek s rampou

Hala expedice



Dale bude roz&tno parkovist, a to na 504 parkovacich mist pro osobni vozidl@ anist pro
motocykly. V rdmci dopléni parkovacich mist bude dostaa vratnice aifistteSek pro kola.
Na jizni strag arealu bude vybudovana zZelemivletka, ktera bude navazovat na Zelénni
trat’ Cicenice — Vodany.

Souasti zandru dale budou stavebni Upravy ve stavajicich haldastavba vnitroarealovych
komunikaci, defvé a splaskové kanalizace (vnitroarealové rozviodghkovnich rozvoil
NN a oswtleni, vnitroarealovych rozvadvodovodu. Stavba bude dokmma sadovymi
Upravami a ohratena oplocenim.

Upozorreni:

Predmétem projektu je mimo jiné dostavba haly 5 a 6, «tgf byly posuzovany v procesu
EIA ( vroce 2008). Stanovisko k minulému z#m ktery zahrnoval roz&ni zavodu pro
haly 3 — 6, bylo vydano na dobu 2 roky. Vzhledenorku, Ze nebylo pozadano o
prodlouZeni platnosti tohoto stanoviska, budowésti posuzovani i tyto haly 5 — 6.

2. Kapacita (rozsah) za#nu

Predklddané oznameni, které je jednim z podkladizemnimuizeni je zpracovavano
na realizaci dalSiho planovaného rozvoje zavodtvré etapy. Jedna se o vystavbu haly 5-6
a ostatnich planovanych stavebetre Zeleznéni vletky. Stavba bude realizovana postéipn
v n¢kolika fazich. Nejprve bude realizovana Uprava mpeych ploch kolem monobloku
stavajicich vyrobnich hal, provedena dostavba halhavySenim ptu zangéstnané dojde
k dostavis parkovist v severni¢asti zavodu.Cast logistiky budefeSena vystavbou Zel.
vlecky.

Projektovana vyrobni kapacita: cca 4 000 vyidtok
Primérnd hmotnost mensiho stroje (pluh, obtace cca 2 t/ stroj
Primérnd hmotnost velkého stroje &hci viz): cca 10 t/ stroj
Priblizna celkova hmotnost vyrolikexpedované ze zavodu: cca 15 000 t/ rok
Patet nakladnich automolfil(20 t) 10 — 15 vozidel/den
Patet pracovnich din(hala 3-6) v roce: 240 - 250

Denni produkce: cca 17 sfifwen
Patet snén: 2

Délka snény: 8 hodin

3. Umiseni zaneru (kraj, obec, katastralni Gzemi)

KRAJ: Jih@esky
OKRES: Vodany
MESTO: Vodiany
KATASTRALNI UZEMI: 784281 Vodiany

4. Charakter zamru a moznost kumulace s jinymi zafry

Provoz zavodu specializovaného na vyrobu &ighskych strofi, bude po jeho Uplném
dokorteni zahrnovat jak kooperadti pyrobé strojnich dili, svadenal a podsestav pro finalni
vyrobu v mateském zavod, tak gedevsim vlastni produkci finalnich vyrabk

Bude zahajena montaz piuyhdiskovych kultivatolt a secich strdj univerzalni charakter hal
umoziuje podle pateby dalSi rozgeni sortimentu montovanych stitojvVSechny montované
stroje budou ze zavodu expedovany jako finalni bgkogimo k zékaznikm. Jednotlivé



vyrobky dané skupiny maji tak roatié vybaveni, Ze lze hofib o kusové produkci dle
objednavek jednotlivych zakazriik

Dostavba zavodu buderquistavovat ve srovnani se stavajicim stavem navy§egoby a
dopravy. Vyroba zemuélskych strofi situovana ve stavajicich halach bude e
piedevsim o technologii obr&hi a dale montazni prace. Vytap zavodu je zajigho ze
stavajicich kotelen. ZvySené tepelné néarokgdpvSim hal 5 a 6 budou zajisy now
instalovanym plynovym kotlem s tep. vykonem 660 kWkotelrg ¢.2).

V této etap bude také finakareSena logistika. Hala 7a bude slouZit jako lodigtisala pro
zasobovani vyrobky ptgbnymi pro finalni montaz v halach 5 a 6. Expedihala bude
slouzit ke skladovani vyrolik urcenych pro zékaznika. Hotové vyrobky budou také
soustedovany na skladové a maniptiha ploSe. Vyrobky pro zédkaznika budou odvazeny
pievazié kamionovou pepravou a dale po néwybudované Zelezémi vietce. Sodasti
zaneru je takeé vystavba jiznihaigtavku (podél ¢h hal 5 a 6), kde bude nakladaci rampa.
Cilovy paiet zangstnané@ je 341 osob ve dvousmném. Zaji&ni osobni dopravy pro
zanestnance a naw8ty budereSeno dostavbou parkowst

V rdmci vystavbytvrté etapy budéeSena také doprava do zavodu. Véssné dob je zavod
napojen na silnici 1l.f{dy ¢. 141 samostatnou Urdevou KiZovatkou. Tento stavistane
zachovan, dojde pouze ke &mi vedeni pijezdové komunikace k hlavnimu vjezdu do aredlu.
Pred vjezdem do arealu a vratnici je navrZzena jedriapa kruhova #Zovatka, V prostoru
pied kruhovym objezdem bude provoz réieth zelenou plochou do dvou jednasnych
pruhi pro vjezd a vyjezd na kruhovy objezd.

Ve ctvrté fazi vystavby bude dale realizovanofigmupréni zavodu Zelezoini vletkou
napojenou odbenim z tratiCicenice — Volary. Napojeni je navrzeno v jizfésti aredlu,

v prostoru, ktery je situovan vedle této trati. kze¥eleznini viecky bude 3,6 km.

JelikoZz se jedna o ro#8ni stavajiciho zavodu, které bylo jiz tedchozich investhich
akcich planovano, nevznikaji nové pozadavky napogavby na viejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, taigtane zachovana.

V lokalit¢ se nepedpokladaji Zadné dalSi zérp podobného charakiigrz tohoto dvodu Ize
konstatovat, Ze realizaci zém nedojde ke kumulaci s jinymi zé&ny.

5. Zdivodreni potreby zandru a jeho umiséni, wéetné pirehledu zvazovanych variant a
hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho pro#edi) pro jejich vylr, resp. odmitnuti

Vznik dceinné spolénosti ve Vodanech je vysledkem strategie této vyznamné, glébaln
pasobici firmy. Souéasti této strategie bylo i vybudovani nové vyrokapacity vCeské
republice, které by #to charakter vystavby nového zavodu na ,zelenédauspolé&nost A.
Pottinger ziskala vhodny pozemek pro tuto planouawgstavbu na okraji gsta Vodiany

v bezprosiedni blizkosti mezinarodniho siémiiho tahu E49 a Zelezmii trati Cicenice —
Volary. V soasné dob zde probiha vyroba zemilskych strofi, v halach 1-4Ctvrta etapa,
posuzovana v tomto oznameni bude finalni fazi dbstaavodu.

Pozemek pro dostavbu zavodu vystavbu zavodu navamujstavajici haly a dalSi stavebni
objekty «etrg parkovist. Je logickym roz$éenim zavodu a to ve smu jiznim i severnim
Hlavni vyrobni objekt jeeSen jako monoblok, ve kterém budou postuptegrovany nejen
vSechny vyrobni provozy, ale i vstupni sklad, midady, prostory technického vybaveni
véetns kotelny a ve vestavcich hal také prostory soceladministrativni.

Navrhovany zarr je umisén na pozemku, jehoZast je dosud s@asti zemidélského
padniho fondu, ale dle schvédleného Uzemniho planéstanje toto Uzemi @eno

k podnikatelské zastagbNa pozemku se nenachazi zadné objekty.

V regulativech Uzemniho planu je Gzemi, kde probifidtavba zavodu, ozdeno jako
pohledo¥ exponované s pozadavkem na kvalitni architekt@ni¢kSeni. Daéle je



v regulativech poZzadovana maximalni vySka zastavbymto Uzemi 7m, sklonitéistchy a
vjezd na pozemek z obsluzného systému komunikazhledem k tomu, Zeip zadani
pozZadavk pro vystavbu uvazovaného zavodu nebylo mozné dbdasechny tyto regulativy
piedepsané Uzemnim planem, bylo navrhov@$éni v pikbéhu praci na dokumentaci pro
prvni etapu vystavby pbézné konzultovano s ipslusnymi odbory Mstského i#adu ve
Vodnanech a dalSimirady.

Vysledkem &chto konzultaci bylo poté platné izemni rozhodprdihaly 1 a 2 fpousgjici
takové parametry vystavby, jaké jsou navrhovanytéte dokumentaci prétvrtou etapu
vystavby.

V stanovisku Mstského tadu Vodiany, odbor vystavby a UP, vydaném dne 5.11.2012 (vi
piiloha Oznameni) je uvedendge pedloZzeny zaem neni vrozporu s uUzemnim planem
sidelniho utvaru Votany.

Umisgni jednotlivych objekt na pozemku vychazi z moznosti vjezdu, orienta@éi v
swtovym strandm, konfigurace terénu argSeno s ohledem na ochranné a bé&apsni
pasmo vysokotlakého plynovodu a ochranna pasma hitaoei a Zel. trati.

Vystavba celého zavodu je koncipovana tak, aby uiteozely vyrobni proces od vstupu a
opracovani suroveho materialiep jeho povrchovou Upravu az po finalni mont&ityoch
vybranych vyrobk a jejich expedici imo zakaznikovi. To ve svémisledku do znéné miry
ovliviiuje velikost tovarny v cilovém stavu a sarfegae i koncepci jeji vystavby.

Jina varianta tedy z vySe uvedenydivadu nebyla pro posuzovany z&nzvolena. Dostavba
arealu mimo uvazované plochy, tedy v jiné lokalidy znamenala vySSi ekonomické naklady
na gepravu mezi fipadnymi zavody, doslo by k vyS§Simu zatiZzeni emisemaiSt'ujicich
latek z vozidel, vyuZziti Zelezéni prepravy by bylo niZzSi nebo Zadné. Z tohotovablu je
situovani zaréru vhodné, nehltbsoustedini vyroby v jedné lokali, ktera je k tomuto delu
uréena, je z vysSe uvedenyclivibdu ekonomicky i technologicky vhodné. Vystavbayah
objekii nema naroky na roZévani véejné dopravni a komunikai si€ ani na nové zdroje
energie.

Oznamovatel tedy fpdlozil k posouzeni pouze jedinou variantu bezrmdiivniho ireSeni
umisgni, jina varianta neni uvazovana.

Doplnéni informace o vyhodnoceni studie:

V piedchozich fazich stavebnili@eni byl zamr posuzovan pro haly 1 — 6. Vzhledem
k tomu, Ze v sotasnosti (a tedy reéih jsou v provozu haly 1 — 4, bude z&mv dilcich
studiich posuzovan jako ro¥dini stavajiciho stavu, tak aby nedoSlo k nadhodriocebo
podhodnoceni finalniho stavu. V hlukové a rozptglstudii bude posouzen stavajici stav —
provoz ¢tyi hal se zahrnutim stavajici dopravni obsluznoBtale bude posouzertippivek
zaneru, ktery bude zahrnovat rigst osobni a nakladniigpravy, ¥etné provozu Zelezini
vlecky, rozsteni parkovist, zvySené naroky na vyt&pi a provoz ostatnich novych hal.



Obréazek ¢.1 — lokalita umistni zangru
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Vyswtlivky k obrazku:

Nové haly jsou znazoény modrou barvou, zleva jsou situovany haly 7a,% a déle
smérem jiznim - jizni pistteSek (nakladaci rampa) a hala expedice. V sevésti je
parkovist a objekt vratnice. Ostatni plochy jsou manipolaa vnitroaredlové komunikace.
Stavajici haly vetns vnitroarealovych ploch jsou znazeény bilou barvou (haly 1 — 4, a hala
7).

Pozn.: hala 7 byla vipdchozich dokumentacich pro Uzemni a stavébeini nazyvana
zapadnim fistavkem.

6. Stru‘ny popis technického a technologickeélifeSeni zarru

Ctvrta etapa vystavby, pro kterou je zpracovanapadiektova dokumentackesi dostavbu
vyrobniho halového monobloku halami 5-6 a prodimittehaly 7. Obvodovy pléS§e reSen
tak, aby plynule navazoval na stavajici haly. Pmmodsi ¢ast obvodového plast
pristavovanych objekt budou pouzity plechové kazety vyph€ tepelnou izolaci a kryté z
vn¢jSi strany vrchnim povrchéwpravenym plechem s vodoravkladenymi vinami. Denni
oswtleni vyrobnich provok je zabezp&no Sedovymi sitliky, okny po obvodu hal a
priabéZnymi obloukovymi setliky umiseénymi ve steSe skladové haly 7a, ktera bude bez
oken.



Haly 5-6 jsouieSeny jako velkoprostorové haly, které budou mérakter univerzalniho
objektu schopného vyheéw pripadnému fesunu vyrobnich Z&eni, ke kterym rize v
budoucnu dojit.

Druhé podlazi, $&Sni ndstavba vyrobniho monobloku, bude vyhrazemoimistni
technického zdzeni budovy. V hale 6 bude podél jizni fasady wnisdvoupodlazni
administrativni vestavek dopiny socialnim z&éizenim a kuch§kou. Denni osgtleni je
zabezpéeno okny, jizni pistteSek bude podél fasady hal véeSe opakn pros¥tlujicim
pasem.

Na vychodni strahobjektu bude prodlouzen oceloviigireSek pro expedici vyrolik Jizni
velkoplosny pistteSek s nosnouievénou konstrukci budef{gazen k monobloku zavodu
podél celé jizni fasady a bude zakryvat exgeidiampu. Prositleni bude provedeno
polykarbonatovym pasem veeste podél hal.

Manipulani a skladova plocha v jizriiasti aredlu navaze na expadi halu a Zelezini
vlecku. Expedéni hala bude nevytépy objekt uteny pouze ke skladovani vyrabh jejich
expedici zakaznikovi dnem zimniho obdobi, aby byli z&stnanci expedice chrémi pied
negiznivym paasim.

Spolu s roz§enim vyrobnich hal bude provedeno réesi parkovist a dokokena Uprava
vstupnicasti arealu zavodu, ktery bude daflro vratnici a fisttreSek pro kola.

Areal zavodu je oplocen, stavajici oploceni budartmo, pipadré premistno. V cilovém
stavu bude cely aredl oplocefepazrié na vlastnické hranici pozemku.

STAVEBNI OBJEKTY

Pro uvedeny za#n je navrzenalenéni do nésledujicich stavebnich objekt
SO 401 - Hala 5
SO 402 - Hala 6
SO 403 - JiznifjistreSek s rampou
SO 404 - Hala 7a
SO 405 - Stavebni Upravy ve stavajicich halach
SO 406 - Hala expedice
SO 407 - Hprava uzemi
SO 408 - Komunikace v zav®d
SO 409 - Zeleztini vietka
SO 410 - Parkovist
SO 411 - Vratnice
SO 412 - HstireSek pro kola
SO 413 - Kanalizace d&s/a (vnitroarealové rozvody)
SO 414 - Kanalizace splaskova (vnitroarealozé&aody)
SO 415 - Venkovni rozvody NN
SO 416 - Venkovni ostieni
SO 417 - Vodovod (vnitroarealové rozvody)
SO 418 - Oploceni
SO 419 - Sadové Upravy



SO 401 HALA5

Hala 5 bude navazovat na jizni stfara halu 3.

Rozmery: trojlodni hala o rozponu 33+33+12m v délkaclk8x

Bude mit (steji jako hala 6) univerzalni charakter, kridomontazi zde budou umésia
obral&ci centra pro doptmi kapacity tiskového opracovani v zawadJzka laf $ikky 12m se
zkracenymi podélnymi rozpony na 6x12m bude venikébzdlena na d¥ podlazi, kde v

pate bude umigha strojovna vzduchotechniky navazujici na strajokaly 3.

SO 402 HALA 6

Hala 6 uzavird vystavbu hlavniho vyrobniho monoblokavodu Péttinger Vatny

Z jihozapadu.

Roznery: dvojlodni hala o rozponu 33+33m v délkach 324

Bude mit (steja jako hala 5) univerzalni charakter, v &asné dob bude v hale umish
krom¢ montézi provoz logistiky.

Vinterieru haly 6 bude podétasti jizni fasady realizovan dvoupodlazni vestavek
s kanceléemi mistfi a socialnim zdzenim zamstnand ve vyrol®. Pro vestavek bude
pouzita sestava mobilnich kontejnerovych dun

SO 403 Jizni istireSek s rampou
Tento @istreSek, ktery bude situovatii fizni fasada hal 5 a 6 po celé jeji délce bude
realizovana nakladaci rampa krytasgreSkem s fdorysnymi rozriry 144 x 34 m.

SO 404 HALA 7a

Pri zapadni fasaghaly 6 mezi moduly 31 aZ 39 bude realizovana peddogistiku a
manipulaci s materidlem aigorysnych rozrérech cca 48 x 30m se&lou vyskou pod
spodni hranu nosné konstrukce 6,30 m, jedna sediquzeni stavajici haly 7.

SO 405 Stavebni Upravy ve stavajicich halach

Stavebni Upravy zahrnujtgdevsSim Upravu obvodoveé jiznésy hal 3-4 a7, tj.odstr&ni
vn¢jSiho fasadniho plechu a opk&iitseény profilovanym ocelovym plechem s nizkou vinou.
VSechny ii sttny budou dimenzovany na pozarni odolnost 45minteto vytvaenych
vnitinich clicich s&én mezi halami budou dle projektu osazena rolovaatava dvie pro
PESi.

SO 406 Hala expedice
Pti jizni hranici pozemku bude realizovana nakladeda o fidorysnych rozrérech cca
30x145 m se sitlou vyskou pod spodni hranu nosné konstrukce m,00

SO 407 Riprava uzemi

Priprava Uzemi Ize roztit na dw ¢asti: bouraci prace a zemni prace.

Bouraci prace se tykajigdevSim GUzemi v severédsti arealu v migtstavajiciho parkovist
pro zangstnance, plehlych arealovych komunikaci a pochozich plochrévhci stavebnich
Uprav zde dojde postuprk vybourani a odstrani veSkerych stavajicich konstrukci a
stavebnich prvk zasahujicich do planované vystavby novych zgeych ploch.

Souwasti odstragni stavajiciho parkovi§t bude také vyzvednuti, pbp zaslepeni
odvodiovacich dréf, jejich napojeni do stavajici kanalizace bude wgupro odvodgni
novych zpevanych ploch.

Dale bude demontovano oploceni, odstrarstavajici stozary venkovniho é#eni a budou
doreSeny pelozky siti, pipadré budou stavajici sitodstragny nebo zaslepeny.

Bouraci prace uvnifpramyslovécasti arealu zavodu spioaji predevsim ve vybourani
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stavajicich zivinych konstrukci v mist budouci vystavby vyrobnich hal a wigraw
stavajicich zpewmych ploch k pipojeni dalSich konstrukich vrstev k dosazeni pozadované
vySky nivelety.

Stavajici oploceni bude demontovano v mistech negstavby a optné vyuzito [
nasledném oplocovani novych zpeémmch ploch a parkoviét

Zemni prace se budou tykatpevsim odhumusovani ploch budouci vystavby, austra
stavajici vzrostlé zeleén cca 14 stromkv severniasti a 1vzrostly strom v jizigsti arealu
zavodu. Stromky v severndasti zavodu byly vysazeny v ramci vystavby stavagic
parkoviSt a budou pesazeny. Vzrostly strom bude nutno pokacet.

K vytvoreni zpeviné plochy pro provedeni pilotového zaloZeni budeaZfio kamenivo
ziskané vybouranim podkladnich vrstev stavajicjgéveEnych ploch, ostatni material bude
odvezen na skladku. Ziskand humozni vrstva budeximalni mfe vyuZita pro provedeni
sadovych Uprav na konci vystavbyepyteny humus objemu cca 8 000 tmude odvezen na
vhodnou deponii.

SO 408 Komunikace v zavod

Aredl zavodu Péttinger je za s@sného stavu napojen na silnici l.& 141 samostatnou
arowiiovou KiZovatkou. Tento stavistane zachovan i po dokiani planované vystavby,

Vv hapojeni na wejnou komunika&ni st’ tedy nedojde k Zadné 2me. Uvniti zavodu

je jednosmirna doprava, komunikace jséeSeny s navrhovou rychlosti 20 km/hod.

V rdmci nové vystavby dojde ke Zn¢ vedeni pijezdové komunikace k hlavnimu vjezdu do
aredlu. Nova trasa bude vedena podél severni bBrgrozemku investora v soifiu se
stavajicim oplocenim v odstupné vzdalenosti 0,5 m.

V prostoru ped kruhovym objezdem bude provoz rélet zelenou plochou do dvou
jednosngrnych prutii pro vjezd a vyjezd na kruhovy objezd. Na objezdddu ve sréru
kolmo na komunikaci na @bstrany vyvedeny vyjezdy k parkovacim plocham psobmi
vozidla. V @gimém sndru bude dale vedena jednosma fFijezdova komunikace do arealu.
Ve vzdalenosti 12,00m z druhé strany vratnice bpok®m vedena jednosmma vyjezdova
komunikace. Obkomunikace budou na Urovni vratnice dpaty zavorou.

S ohledem naipdpokladany provoz velkych nakladnich automobihaesy je Stka
jednosndrnych komunikaci navrzena 6,00mik&i obousnsrné komunikaceied kruhovou
kiizovatkou je 8,00m s odstavnym pruhem pro kamiarky33,00-3,40m.

Souasti objektu je dale vybudovani chodniku podgepdové komunikace do zavodu,
pochozich a pojizghych ploch v prostoru vratnice a hlavnihéageli vyrobnich hal 1 a 2, 4 a
manipul&ni plochy pro zasobovani u haly 2.

Chodnik napojeny na stavajici chodnik u rybnikezarka bude obchazet zapadiist
parkovist (SO 410) a umozni volnyrighod k vratnici a hlavnimu vchodu do areélu zavodu
pro pSi ze smiru od Vodian.

Prostor ped halami 1 a 2 bud&ste&n¢é zpevrén Zulovou dlazbou, ktera navaze na stavajici
zpevrénou plochu se stejnou Upravou. DalSi pochozi placbyoli vratnice budodéstene
pojizdné umotujici prejezd vozidhm zasobujicich jidelnu na vyjezdoveéast komunikace v
zavodt. DalSi pojizéna manipulani plocha budefzzena u vstupu pro zasobovani u haly 2.
Souasti objektu SO 408 je dale obousné komunikace podél zapadni hranice areélu a
manipul&ni plochy v jiznigasti aredlu zavodu. Komunikace pod hrazi rybnilezarka
spojujici gimym snérem planované manipwai plochy s véejnou dopravni siti bude slouZzit
k snad®jSimu gistupu do arealu pro vybrané dopravce. Bude détky320m, ky 7,50m a
na vjezdu do arealu bude utena vjezdovou branou v oploceni.

Manipul&ni plochy budou weny pro skladovani polotowanebo hotovych vyrohka pro
piekladku zbozi mezi pragtdky vnitrozavodoveé dopravy a nakladnimi vozidlyerk
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obstaravaji dopravu mimo zavod. Vychodédst manipuldni plochy bude rozilena
Zeleznéni vleckou upravenou pro pojezd nakladnimi vozidly a n@elbude postavena hala
expedice umatujici nakladani vyrobk na dopravni progedky za zhorSeného fasi. Mezi
expedéni halou a jiznim fistteSkem s rampou bude obousny prijezd o Sfce cca 8,70m a
snizeny pijezd jiznim gistteSkem o $€e 8,50m navazujici na rampu, kam bude mozné
pristavit kamiony pro fimou nakladku z vyvySené rampy.

Manipulani plochy a komunikace budowtginou odvodany piicnymi sklony do pikopa a
dale do stavajicich voddte Pro odvodiani prijezdu bude osazenégbinovy Zlab na hranici
jizniho pristteSku. Snizeny jjezd bude odvodim pomoci sklofi do ulicnich vpusti
umisenych v rozich nakladacich ploch.

SO 409 Zeleznini vietka

V ramci ¢tvrté faze vystavby ma byt realizovanoftigpupréni arealu firmy Pottinger
Zeleznéni vieskou napojenou odienim z tratiCicenice — Vodany. Napojeni je navrzeno v
prostoru, ktery fimo sousedi s aredlem Poéttinger Yanly, tj. v km 3,6 odb&enim z trati.
Stavba objektu zasahuje do ochranného pasma &étappravo od koleje v km cca 3,225 az
3,530. Ba@ni ochrana budéeSena vykolejkou. Na wku navaze uvnitarealu zavodu hala
expedice s fistteSkemcasté&né zasahujicim nad planovanou &ka. Z druhé strany bude
ziizena zpewna manipulani a skladovaci plocha. Stavba objektochranném pasmu zel.
trati vyvola potebu elozky stavajiciho vzdusného veden 22 kV.

SO 410 Parkovisé

Objekt zahrnuje upravy zpesmych ploch v severriiasti stavebniho pozemku v ngist
stavajiciho parkovista zelenych ploch, fugké navazuje na SO 408 Komunikace v z&uod
Parkovist je rozdleno na d¢ casti lezici vychod® a zapadé podél vnitrozavodove
piijezdové komunikace do zavodu. Na celém parkojgstiavrzeno pro 504 stani pro osobni
vozidla, z toho 11 stani je vyhrazenych pro osobf? ZSowasti vychodniasti parkovist je
17 specialnich parkovacich stani pro motocykly evafna pochozi plocha gigtreSkem pro
osazeni stojanna kola.

Parkovaci stani jsou navrzena s krytem ze zadrzgaci dlazby.

Odvodreni parkovacich ploch bude realizovano podélnymiiégngmi sklony do zelenych
pruhi, které budou oddrenazovany a sklohievedeny do dvornich vpusti ungisgch

v nejnizsich bodecktchto prulii. Parkovaci stani budou od zeleného pruhwledg stidaw
zapu&nym silniénim obrubnikem, coZz umoZni odvai zpevignych ploch.

SO 411 Vratnice

Objekt vratnice u severniho vjezdu bude fed na mistnost pro naésy, sluzebni, denni a
kontrolni mistnost a rozvodnu slaboproudéhidzemi. Vratnice bude obsazena pracovniky
hlidaci sluzby a bude v ni nigrzity provoz.

SO 412 RistireSek pro kola

o zasteSeny parkovaci prostor pro tyto dopravni gemtity. Architektonick&eSeni pistreSku
bude feSeno shodn s vratnici a bude materialova barevd prizptisobeno stavajicim
objektim v areélu zavodu. PodiptreSkem vznikne 52 parkovacich mist pro kola.

SO 413 Kanalizace dda%va (vnitroarealové rozvody)

Pozemek, na kterém dojde k vystawalSich etap zavodu Péttinger, ma jiz vybudovanou
kanalizaci. Splaskové vody jsou vedeny deiprpavaci stanice a odtud @V mésta
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Vodnany. Desové vody jsou odvashy samostatnou dédvou kanalizaci do E2mlinske
stoky, ktera odvadi vody do rybnikadmnliny.

Objekt SO 413 Ize vzhledem k rozsahtlea¢ni stavby rozdit na severni a jizntast.
Severnicast spoiva v Upravach stavajici kanalizace, odwadrparkovisg, prilehlych
zpevrénych ploch a vratnice a mimo jiné zahrnujéizeni nového odiiovate ropnych latek
misto stdvajiciho, ktery bude odsttanZ odlwovate vodnich latek je v séasné dob voda
zaustna do pilehlé vodotée Dremlinské stoky, totéeSeni astane zachovano.

Srazky z parkovigtbudou svedeny pomocfipnych sklori do zelenych zasakovacich piiuh
s drenazi a uthich vpusti, které budou napojeny do stavajict'@es kanalizace kil pifimo
piipojkou, nebo stokourps kanalizéni Sachty.

V ramci nové vystavby budeSeno odvodini parkovist a dalSich zpevimych ploch

v mistech, kde neni mozné provést odvadmlo zelen.

Arealové komunikace a potiné plochy, kde neni moznost zasakovani budou odngd
pomoci podélnych affgnych sklom do novych ulinich vpusti napojenych na stavajici
dedovou kanalizaci.

Jizni ¢ast objektu kanalizace SO 413, tykajici se svediediové vody z hal a jizniho
piistteSkuresi edevsim napojeni okapovych swvodb stavajici de®vé kanalizacefzzenim
novych gipojek. Déle budouifzeny stoky de®vé kanalizace pro napojeni swod haly
expedice, odvodimi Zeleznini vletky a zpevinych ploch Strbinovym Zlabem a horskou
vpusti. Tyto stoky budou napojeny na stavajicitoedu kanalizaci svedenou do stavajici
retertni nadrZze a nasledmo otewvené vodni stoky (E2mlinska stoka). Vedle retémi nadrze
je umiséna odleltovaci komora, do které je napojena drubitev desové kanalizace, z niz
je odtok do Demlinské stoky. V fipact vétSiho mnozstvi srazek jergpad z odletovaci
komory veden do reténi nadrze a do i2mlinské stoky.

De%ové vody ze zpewmé plochy v jihozapadndasti aredlu zavodu budou svederfgs
zadrZovaci suchy poldr do stoky podél rybnilezarka a poté doi®mlinské stoky.

SO 414 Kanalizace splaskova (vnitroarealové rozvodly

Pozemek, na kterém dojde k vystawalSich etap zavodu Péttinger, ma jiz vybudovanou
kanalizaci. Splaskové vody jsou vedeny deiprpavaci stanice @OV Vodiany.

Splaskova kanalizace v aredlu Péttinger spol. s\famhany je feSena kanalizai stokou
podél zapadni strany stavajicich hal a druhou staka severni stranarealu. V ramci
vystavby novych vyrobnich hal a vratnice neni nutesit nové kanalizai fady. Bude
ziizena kanalizani piipojka do stavajiciho kanaligaiho fadu DN 250 v jihozapadnim rohu
haly 6 v Sach ktera byla k tomuto delu pripravena v ramci vystavby myci plochy
v piredchozim obdobi. Druhaiipojka bude #zena do severniho kanalkizého fadu z
vratnice.

SO 415 Venkovni rozvody NN

V prostoru hlavniho vstupu do vyrobniho zavodu éHh) se nachazi vyusti kabelu NN a
SLP pro napdjeni stavajicich venkovnich olfiekCOV, stanice AT (automaticka tlakovéa
stanice) u pozarni nadrze, vjezdové zavory, venkoswtleni. Tyto kabely jsou vedeny dale
v chranékach pod stavajici parkovaci plochou a podgépdové komunikace v zelenirdel
rozStenim parkovacich ploch a untistm nového objektu vratnice budou tyto kabelgtn
chrantek demontovéany.

COV bude napéjena z rozvag NN situovaného vipdavaci stanici VN, kde je osazeny
transformator 160kVA. Nové kabely pro nap&j€i®V (technologie, zasuvka a askeni)
povedou spoknou trasou s kabely NN venkovniho &#eni v zeleném pasu a v chréee
pod parkovaci plochou. Vratnice bude napojen siévajprostupem do haly 1.

Stanice AT bude napajena novym kabelem, ktery lugdken vold v zeleném pasu podél
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fasady haly 1, dale pak v chréoé pod komunikaci a v zeleném pasu az do prostanice
AT.

SO 416 Venkovni osétleni

Oswtleny budou viyjSi prostory uvnit arealu zavodudetre viecky a rampy. S#tla budou
roz&klena do gkolika okruhi a ovladana tak, ze v & dok# odpovidajici pracovni déb
nebo pichodu, pipadré odchodu zastnan@ budou svitit veSkera svitidla, jinak v dm
dohke bude svitit pouzéast s¥tel potebna pro obakezku straZzného.

SO 417 Vodovod (vnitroarealové rozvody)

Zavod firmy Pottinger ve Vathnech je zasobovan pitnou vodou Zeyeého zdroje —
z mestské vodovodni sit

Uvnitt zavodu Pottinger spol. s r.o. ia@hy je vybudovana jednotn& sozvodi pitné vody,
zasobujici jednotlivé objekty vodou jak préely hygienické, tak i pozarni. Objekt SO 417
zahrnuje napojeni vratnice na tuto vodovodti si

SO 418 Oploceni

V souvislosti s roz&nim zpevanych ploch a parkovi§tv aredlu zavodu bude nutno
piemistit ¢ast oploceni ohradijiciho areal zavodu a doplnit oploceni podél névyc
zpevrénych ploch v zapadriasti arealu. Oploceni bude stejného typu jako @plbstavajici.

SO 419 Sadové Upravy

Po dokoweni stavebnich praci budou provedeny Upravy okoltérénu ¢. ploch dotenych
stavebntinnosti. Okolo hlavniho stavebniho objektu a korkaaoi bude provedeno dosypani
chykgjiciho zemniho materialu na aravpottebnou pro ohumusovani. Vhodna zemina

v 11.200 mm bude v dostateém mnozstvi ziskdna z odhumusovani provedenéhasatku
stavebnich praci. Upravené plochy budou osety tnmgemenem a osazeny na vybranych
mistech okrasnymi Kea stromy.

Technologie vyroby
Haly 5 a 6 budou provozovanyguevsim jako haly montazni, v hale 5 bude probfiaitaz
pluhi a v hale 6 montaz secich strej montdz radtkovych a diskovych kultivatér
Dale bude cca v jednéetiné plochy haly 5 umigh provoz obraéciho centra a v jedné
tietiné plochy haly 6 provoz logistiky se skladovanim.ta hal budou vyrobky expedovany
do prostoru jizniho fistteSku na maniputai a expedini rampu a pakipadré dale do
expedéniho skladu.
Zakladnimi skupinami technologie provozu v halaaddu:

a) manipulace s materialem

b) montaz dil podskupin

c) finélni montaz

d) kontrola

e) expedice

f) mechanické opracovani materialu
Vyrobni z&izeni budou ve vyrobni hale instalovana podle syétlonologického Zazeni a
v souladu s postupem montaze finalniho vyrobku. &teké stroje budou montovany do
finalni podoby jednak z dilvyrobenych a povrch@éwpravenych v zava@dvodnany, jednak
z dilh a gisluSenstvi dodanych z migkého zavodu nebo z nakupu.
Zakladnim vyrobnim Zé&enim montaznich hal budou nizké pracovni stoly&$i Unosnosti
a montazni fipravky pro pesné vzajemné usazeni jednotlivychidil sestav. Tato Haeni
budou sestavena v pebné posloupnosti podél vlastni montazni linky. iNezym prvkem
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montaznich linek budou if{slusna zdvihadla a zvedaci ploSiny, fippd hydraulicka
mobilni zdvihadla. Progmlivym poloham dil pfi montdzi bude fizpasobeno i lokalni
pracovni pisvétleni na pracovistich. Ke Sroubovani budou pouzivgmeumatické a
elektrické utahovaky nastavitelné tak, Ze Sroutspgj bude spojenipdepsanou silou, aniz
by byla gekratena gipustna pevnost Sroubu.

V ¢asti haly 5 sousedici s halou 3 budou unestti obrakEci centra BAZ. Tyto obréizi
stroje vykonavaji na jedno upnuti vice pracovnidtoni, nag. vrtani, fezani zavii,
frézovani a vyvrtavani ve vice rovinach. Vlastniolpni operace probihd v uzané skini
bez kontaktu se svym okolim. Tim je minimalizovarkiaerosal a vypafi feznych olej
nebo emulzi do progdi haly. SKiné stroji jsou otvirany jen i vymeéne vyrobki, kdy je
stroj v klidu. Dily po tiskovém opracovani jsou podle ity dodavany imo do montaz
(prevodové sking, redukni sking aj.) a do sousedni haly 3 k povrchové Upnaebo

k tepelnému zpracovani.

VnéjSi doprava

Hotové vyrobky v zavogiskladovany nebudou. Po uk@mé montazi budou vyrobky
dostrojeny a po iezkouSeni dopraveny do exp&dho prostoru za budoucimi halami 5-6.
Zde budou sousdiny do transportnich ceik (kamion, vagon) na tenych plochach u
expedéni rampy do té doby, nez budou nalozeny a odeslany.

Zelezniéni vietka bude vyuZivana pro expedici vice kuzengdélskych strofi na stejné
misto, logisticky zvolené co nejblize k budoucinmjitalim.

Vyuzivani Zelezrini viecky odlekti kamionovou dopravu, obegse dé uvazovat, Ze na 1
vagon je mozné umistit mnozstvi nakladu ze dvouiéaim

Vnit¥ni doprava

Vnitini dopravu budou zabezfmat fredevsim zdvizné voziky s motorovym pohonem PB.
Vnitfni dopravou budouippravovany suroviny a vyrobky mezi nakladnimi vogzichéjsi
dopravy a skladem, resp. expedici, fegra¥ drobnych dik a baliciho materialu budou
slouzit i rieni voziky.

Vodorovna peprava polotovdra vyrobki mezi jednotlivymi pracovisti ve vyrobni hale bude
zaji¥ovana transportnimi elektrickymi motorovymi neboénimi voziky.

Vnitini dopravou bude pibny material zavadzen také z haly logistiky 7 ad@ anontazni
pracovisé k finalni montazi vyrobi.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zénmn a jeho dokoreni

Zahajeni stavby: 02/2013
Dokorteni stavby: 08/2015

8. Vyet dot'enych Gzem# samospravnich celk

Kraj: Jihaesky
Krajsky Gad - Jih@esky kraj
U zimniho stadionu 1952/2
370 76Ceské Budjovice
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M¢sta a obce: Bbto Vodany
Mestsky tad Vodiany (obec s roz&nou fisobnosti),
Nanesti Svobody 18,
389 16 Vodany

9. Vet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a eapravnich ufadi, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti: Mstsky Gad Vodiany, odbor vystavby a UP
Nanesti Svobody 18,
389 16 Vodany

Stavebni povoleni: Btsky Gad Vodiany, odbor vystavby a UP
Nangsti Svobody 18,
389 16 Vodany

Kolauda&ni souhlas: Mstsky Gad Vodiany, odbor vystavby a UP
Nangsti Svobody 18,
389 16 Vodany

Integrované povoleni: Krajskyad - Jihéesky kraj
U zimniho stadionu 1952/2
370 7@ eské Budjovice
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1. Udaje o vstupech

1. PUDA

Plocha pro vystavbu novych vyrobnich hal 5-6, d¢al&tavebnich objekta souvisejici
infrastruktury se nachazi na vlastnich pozemcicmyfi Péttinger, krod dvou mensSich
pozemk: umistnych v jihozapadnéasti arealu a jednoho pozemku ve vychaotdsti aredlu,
které jsou ve vlastnictvCeské republiky. Na dalsim pozemku ve vlastni€¥®, Sprava
Zeleznéni dopravni cesty, s.r.0. bude provedeno napogeiziini viecky na Zeleznini tra
Vodnany-Cigenice.
Umisg&ni novych objekt je navrzeno fedevsim v jizni, dosud nezastae ¢asti pozemku,
ktery ma firma Pottinger pro vystavbu zavodu k d@pi. Haly 5-6 zde budou navazovat na
stavajici monoblok hal 1- 4fgd halami bude umist piistteSek s rampou pro nakladani a
vykladani kamién a pobliz kolejové viky bude umisina expedini hala. Kolem hal dnes
vede zokruhovana jednogma vnitrozavodova komunikace, ktera budbdm vystavby
prodlouZzena. V severgasti arealu bude stavehfihnost vectvrté etag vystavby zavodu
spojena s objekty komunikace a parkayi&teré jsou zde umisty.
Na pozemku weném pro vystavbu se nachazi vzrostlarzgézina se o stromy vysazené
v rdmci vystavby parkovi§t(14 ks) a jeden vzrostly strom v jizsésti arealu. Z hlediska
konfigurace terénu se jedna o pozemek rovinrasti zatravny. Cast pozemku
navazujiciho na stavajici haly 3-4 je v &sné dob pouzivana jako skladovaci asfaltova
plocha, ktera budefed zahajenim vystavby novych hal odséram
Na pozemku wenému k vystawbse nachazeji inZenyrskéésinych spravé. Jedna se o
podzemni a nadzemni vedeni VN 22kV ve sprBVON a vysokotlaky plynovod — E.ON,
sprava sit plynu. Stavebni za#én vyZaduje pelozku nadzemniho vedeni VN.
Navrhovana vystavba se dotyka pozénkeré jsou satasti zemidélského mdniho fondu.
Vystavba zavodu Pottinger je postdpealizovana na pozemcich, které byly trvaléaig ze
ZPF.
Pozadavek na pibu dalsiho trvalého zaboru z&gdského pidniho fondu je 3382
Tento zabor bude navazovat na dosudatgu plochu srem zapadnim podél Zelezni
trati. V katastru nemovitosti jsou tyto pozemkydmxiany pod nasledujicimi parcelnitisly:
622/1- trvaly travni porost
622/8- trvaly travni porost
Ok parcely jsou ve vlastnictvi spéleosti A. Poéttinger spol. s r.o.
Jak vyplyvéa z pedkEZzné bilance zemnich praci této stavby, vykopandrmem
bude pouzita k nasym v mistech parkovis§ta komunikaci na severni stéaarealu.
Kulturni vrstva zeminy bude pouZita pro sadové wupra tl. 100mm a febytek ornice
sejmuté na pozemcich v t.200mm o kubatoca 8000 rmbude nabidnut pro petby mésta,
piipadré bude sejmuta ornice vyuZzita dle dispozic spravoifganu v jim ufené lokali.
KoneZna Uprava pozemku a vysadba z&lgrieSena v rdmci sadovych Gprav.
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Tabulka €. 1: Pozemky a jejich charakteristika podle katastru emtosti (dotena uzemi)

Stay ebm. Druh pozemku Vlastnik
pozemkKky

521/3 ostatni plocha A Pottinger spol. s 1.0.

570/2 trvaly travni porost A Pottinger spol. s 1.0.

570/5 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s r.0.

570/10 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s 1.0.

565/2 trvaly travni porost Ceska republika. Pozemkovy fond Ceské
republiky. Husinecka 1024/11a. Praha Zizkov.
13000

570/14 trvaly travni porost A. Pottinger spol. s 1.0.

577/3 trvaly travni porost A Pottinger spol. s 1.0.

570/11 ostatni plocha A Péttinger spol. s r.0.

626/8 vodni plocha A. Péttinger spol. s 1.0.

621/6 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s 1.0.

621/1 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s 1.0.

621/7 trvaly travni porost Ceska republika. Pozemkovy fond Ceské
republiky. Husinecka 1024/11a. Praha Zizkov.
130 00

1854/5 trvaly travni porost A. Pottinger spol. s 1.0.

1854/2 trvaly travni porost Ceska republika, Pozemkovy fond Ceské
republiky. Husinecka 1024/11a. Praha Zizkov.
130 00

622/8 trvaly travni porost A. Pottinger spol. s 1.0.

622/1 trvaly travni porost A. Péttinger spol. s r.0.
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2961 zastavéna plocha a nadvori | A. Péttinger spol. s r.0.

1854/1 ostatni plocha Ceska republika. Sprava Zelezniéni a dopravni
cesty. Dlazdéna 1003/7. Praha Nove Mesto,
110 00
Pozemky
sousedici
564/1 trvaly travni porost Pistulkova Jaromira., Turek Milan, Taborska

1368, Pisek Budéjovicke Predmesti. 397 01

Turek Miroslav. Etobicoke — M 9 61 B 5.
Kebral Avenue Onario. Kanada

Turek Miroslav. Nad Dvorem 429/29, Ostrava.
Hefmanice, 713 00

Turek Vaclav. Etobicoke 299, Kanada Mill
Road — Aparting 301, Kanada

570/1 trvaly travni porost Pistulkova Jaromira, Turek Milan. Taborska
1368, Pisek Budéjovicke Predmesti. 397 01

Turek Miroslav. Etobicoke —M 9 61 B 5.
Kebral Avenue Onario. Kanada

Turek Miroslav. Nad Dvorem 429/29. Ostrava.
Hefmanice, 713 00

Turek Vaclav. Etobicoke 299, Kanada Mill
Road — Apartma 301, Kanada

57811 trvaly travni porost Honigova Sylva, Cizova 113. 398 31

Pala Jifi. Fidova 419/23, Brno Cerna Pole.
602 00

622/6 zahrada Ryvak Milan. Ryvakova Ivana. Sidl. Skorna
1196. Vodiany II. 389 01

570/7 trvaly travni porost Ceska republika. Reditelstvi silnic a ddlnic CR.
Na Pankraci 546/56. Praha Nusle, 140 00

521/1 ostatni plocha Meésto Voditany. nam. Svobody 18, Vodiany I,
389 16

534/30 vodni plocha Meésto Voditany. nam. Svobody 18, Vodiany L.
389 16

570/3 ostatni plocha Meésto Vodiany. nam. Svobody 18, Vodiany I
389 16

626/1 vodni plocha Meésto Vodiany. nam. Svobody 18. Vodiiany L.
389 16

626/2 vodni plocha Meésto Vodnany. nam. Svobody 18, Vodilany I,
389 16

1874 ostatni plocha Meésto Vodiiany. nam. Svobody 18. Vodnany,
389 16

2. VODA

Vyrobni zavod A. Péttinger spol. s.r.o., \fahy je zasobovan pitnou vodou ziej@e
distribwini si¢ (Vodarenska soustava Jizdéchy). Vodovodni fipojka do zavodu byla jiz
vybudovana v fedchozich etapach vystavby. Na tutfppjku budou napojeny také rozvody
pro projektovanych hal, které jsodepmétem pedkladaného oznameni. ZvySeni éudb
vody budereSeno upravou smlouvy giglusSnym dodavatelem vody.
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V prabéhu vystavby se népdpoklada vyznamné navySeni $pby pitné vody. Mnozstvi
vody bude zaviset na P pracovnik a potebs. Vodu je mozno fipojit z aredlu stavajiciho
zavodu na stavenistni objekty.

Bilance pitné vody (cely zavod):

Administrativa 118 osob po 160 l/os. 7 080 I/d
Délnici 223 0sob po 120 l/os. 26 760 I/d
Technologie 10 000 I/d
Qden 43 840 I/d
Qrok 11 179 frok

3. OSTATNI SUROVINOVE ZDROJE
A. Materialy pro stavbu

Pro roz&ieni vyrobniho zavodu budou pelba stavebni materialy, pohonné hmoty a mazadla
pro stavebni mechanismy a nakladni automobily. éliska vliva na Zivotni prosedi je
informace o pdebé materiah pro vystavbu dlezita z €chto hledisek:

Pii vystavle objekii se gedpoklada pdeba obvyklych stavebnich matetidlypickych pro
tento typ staveb. Zakladni surovinou bude ocelowtemidl (ocelovy hutni plech tipezy,
trubky, profily, ty¢e, ocelové polotovary a ostatni hidgad izolani a elektroinstatai
materialy). Material (suroviny) budou dovazenyzmymi dodavateli, &které dily budou
dodany také z maiského zavodu firmy A. Pottinger. Nezavadnost pguhit material

z hlediska vlivu na Zivotni pragtdi musi doloZit dodavatel stavby.

Celkova poteba materidi (objem, hmotnost, @get) neni v sokasné fazi stanovena, je vSak
mozné konstatovat, Ze materialy pro vystavbu budlodévany z &né obchodni sita Ze
stavba neni takového rozsahu, aby ovlivnila trhssevebnimi materialy nebo vyvolala
potrebu Zizovani novych zdrdj a vyrobnich kapacit.

B. Materialy pro provoz

Suroviny

Vyroba v montazni hale H5-6 nebudé@npym spotebitelem zakladnich surovin, vyrobky zde
budou montovany z polotovaprichazejicich z vyrobnich hal 1 az 4 a z meziofr@raasoby

v logistice.

Vyrobni spotebu zde fedstavuji materialy spojovaci (Srouby,nyty aggnici,mazaci (tuky)
a obalové materialy :

- kovovy spojovaci materiél a technickénici prvky: 2 600 kg/r

- obalovy material (papir, plast): 5 000 kg/r

- mazadla

Vytapéni

Vytapeni hal 5-6 budeeSeno teplovzdusnymi vzduchotechnickymi jednotkaenizgtnym
ziskavanim tepla. Jednotky proc¢omaly se postavi v ndstni strojovay haly 5, kter4 bude
vyuZivana pro energetickaizzeni obou hal. Nast tepelnych narakbude pokryt vyrobou
tepla v novém plynovém kotli o tep. vykonu 660 kittery bude instalovan v koteirt.ll,
umisgné v hale 3 na ploSe strojovny. Zde je jiz usrigeden stavajici kotel o tep. vykonu
660 kW.

Celkovy pa@et spalovacich z&eni utenych k vytapni:
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Kotelnaé.l
2 x plynovy kotel s tep. vykonem 400 kW a s fgiikonem 429,6 kW

Celkovy tep. vykon kotelny.l: 800 kW

Celkovy tep. pikon kotelnyg.I: 859,2 kW

Kotelnad.ll

2 x plynovy kotel s tep. vykonem 660 kW a s fajkonem 713,5 kW
Celkovy tep. vykon kotelny.lI: 1 320 kW

Celkovy tep. pikon kotelnyc.1l: 1 427,0 kW

Potieby energii

Elektricka energie: delova spatba — 3 784 MWh/r
Teplo celkem (haly 1 — 6): ¢oi spoteba - 74 412 GJiIr
Narnist spoteby ZP pro haly 5 a 6 ¥oi spoteba - 35590 fr

Narnist odlgru energii budéeSen Gpravou smluv giplusnymi organy.

4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

Ve fazi vystavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rdeli stavajiciho zavodu, budéijpzd na stavebni
pozemek po stavajiciipezdové komunikaci do arealu zavodu Poéttingeméje napojena na
silnici 1l.t¥idy /141 Vodiany —Cigenice, a poté po zpesmé komunikaci podél oploceni
umistného pod hrazi rybnikdiezarka .

Pro navrhovanou vystavbu nejsoufebia gelozky inZzenyrskych siti jinych sprav&rome
jiz vySe uvedenéiplozky vzdusného vedeni 22kV.

Nejsou zapdtbi nova napojeni na zdroje energii, vody ani kaacé.

Ve fazi provozu vyrobniho zavodu

Vyrobky, polotovary i material budou do zavodu sportovany pevazr kamionovou
dopravou. Expedice vyrolikbude probihatigvazi kamionovou pepravou v kombinaci se
Zeleznéni dopravou. Pro tytodely bude #izena nova Zelezeni viecka v délce 3,6 km.

Aredl zavodu Péttinger je za s@sného stavu napojen na silnici fl.& 141 samostatnou
arowiiovou KiZovatkou. Tento staviistane zachovan i po dokiani planované vystavby,

Vv napojeni na wejnou komunikani st’ tedy nedojde k Zadné zme.

Dojde pouze k upravam vnitroaredlovych komunik@cidfobré popsano - viz kapitola B.6
Oznémeni).

Stavaijici parkovigtbude roz§eno.

Stavaijici poet parkovacich mist: 132 pro osobni vozidla

Koneiny stav parkovacich mist: 504 pro osobni vozidld @ro motocykly

Stavajici intenzita nakladntepravy: 13 TNA/
Koneina intenzita nakladniippravy: 20 TNA/Md
Stavajici intenzita Zelezmi prepravy: 0

Koneina intenzita zeleztini prepravy: 1 viak/tyden
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Preprava materiéla polotovail v ramci arealu vyrobniho zavodu a uyiial bude zaji®van
vysokozdviznymi voziky s motorovym pohonem PB, s@ortnimi elektrickymi motorovymi
nebo rénimi voziky.

1. Udaje o vystupech

1. OvVzZDUSI
Ve fazi vystavby

BODOVE ZDROJE
Ve fazi piprav a samotné vystavby nebudou vznikat zZadné novdové zdroje
zneistovani ovzdusi.

LINIOVE ZDROJE
Liniovym zdrojem zné&istovani ovzdusi bude ve faziiprav a vystavby i@devsim provoz
nakladnich aut. Etapa vystavby by se #kamz hlediska liniovych zdr@j zn&isténi
ovzdusi projevit §ak vyrazreé na emisni a imisni z&ti.

PLOSNE ZDROJE
Za plosny zdroj zn#&Stovani ovzdusi fipravy a samotné vystavby Ize povazovat vlastni
prostor stavenisf ktery je zdrojem praSnosti. Spah®st provadjici stavbu by nila
zajistit, aby v pitbéhu stavebnich praci byl minimalizovan vznik #e8i prachovych
castic.

Ve fazi provozu vyrobniho zavodu

VYJMENOVANE STACIONARNI ZDROJE ZNE CISTOVANI OvVZDUSI

Novym zdrojem zn&Stovani ovzdusi bude plynovy teplovodni kotel, ktbugle instalovany
do stavajici kotelny.Il. Tento kotel bude jako palivo vyuZivat zemnyrpla jeho jmenovity
tepelny vykon bude 660kW, teptikon bude 713,5 kW. Timto kotlem budou kryty zvy&en
tepelné naroky na vytépi hal 5 a 6. Plynovy kotel bude instalovan ve ajiav kotelrg ¢.11,

V niZ je instalovan kotel se stejnym tep. vykonepiikonem.

Celkovy tep. vykon kotelny.lI: 1 320 kW

Celkovy tep. pikon kotelnyc.1l: 1 427 kW

S pihlédnutim k 84 odst. (7) zakona 201/2012 Sb. se procély stanoveni celkového
jmenovitého tepelnéharixonu spalovacich stacionarnich zdrsjitaji jejich tepelné fikony,
jestlize se jedna o stacionarni zdroje @em& stejnym kodem podlgilphy ¢.2 k tomuto
zakonu a u kterych dochazi nebo by s ohledem nehjejspdadani mohlo dochazet ke
zneistovani spolénym vyduchem nebo kominem bez ohledu naepokominovych
praduchi.

Oba kotle se nachazi v koteélall, mohlo by tedy dojit ke zr&tovani spolénym kominem,
z tohoto divodu byl stanoven celkovy tepikon kotelnyg.Il — 1 427 kW.

Kotelnac.ll bude vyjmenovanym stacionarnim zdrojem podiéhy ¢.2 k zakonu o ochra&n
ovzdusi:

Kdéd 1.1 — Spalovani paliv v kotlich o celkovém jraeiém tepelném ifkonu od 0,3 do 5
MW véetre

Emisni limity nejsou v saiasné dob stanoveny, z tohotoustodu uvadim specifické emisni
limity podle posledniho navrhu prow&ho edpisu k zdkonu.
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Tep. gikon >1 -5 MW

Specifické emisni limity jsou uvedeny pro suchyrplpormalni stavové podminky a obsah
ref. kysliku ve spalinach 3 % obj.

Tabulka¢. 1.2 — Specifické emisni limity platné do 31.12120

Znesidtujici latka | Emisni limit (mg/m)

CoO 100

NOX 200

Mnozstvi emise zn&St'ujicich latek

Pro &ely rozptylové studie bylo vyhodnoceno mnozstvilatek dle specifickych emisnich
limita, tedy max. mozného mnozstvi emise pro CO a NOptipads TZL (pti spalovani ZP
se mnozstvi TZL = PM = PM,5) bylo vyuZito emisniho faktoru uvedeného ve zné$e
predpisu, vyhla$ce.205/2009 Sbh. Hodnota emisniho faktoru je 20 k@@ 000 ni ZP.

Charakteristika spalovaciho procesu:

MnoZstvi suchych spalin: 760°n
MnoZstvi vihkych spalin: 910 i
MnoZstvi provoznich hodinfpmax. vykonu: 472 hir
Spoteba ZP: 35 590 ok

EMISE ZL VYHODNOCENE NA ZAKLAD E SPECIFICKYCH EMISNICH LIMIT U

Zne¢. latka Sp. emisni limit | MnoZstvi spalin | MnoZstvi PH MnozZstvi emise
(mg/m®) (m%h) (hir) (kg/n)

NOXx 200 760 472 71,7

CO 100 35,9

Celkem 107,6

Vyswetlivky

PH...... mnozstvi provoznich hodiriplném vykonu

EMISE ZL VYHODNOCENE NA ZAKLAD E EMISNICH FAKTOR U

Zned. latka Emisni faktor Spotieba ZP MnoZstvi emise
(kg/m® ZP) (m3r) (kg/r)
TZL 0,000 02 35590 0,7118

Pozn.: v hale 5 budou umdsta 3 obrakci centra (tiskové obraéni), kterd budou dopbvat
stavajici kapacituriskového obrani. V této fazitizeni neni znam el.rfxon jednotlivych
zarizeni, nelze tedy stanovit, zda obféhbcentra budou vyjmenovanym stacionarnim zdrojem
s el. gikonem vySSim nez 100 kW. Podle vyjédi projektanta zde budou ob&éb centra
s el. gikonem niz8im nez 100 kW pro kazdé centrum, celkely piikon bude vSak
pravdEpodobré vétsSi nez 100 kW, cca 120 kW. V dalSi f4zzeni bude tato informace
upresreéna.

Pokud by hodnota el.ffkonu byla vysSi nez 100 kW &dkové obraéni bude technologii,
ktera spada do kategorie ostatnich vyjmenovanyobjiz¢odle posledniho navrhu prowdd
vyhlasky tomu tak je) — Obrabi kowvi (brusirny a obrobny), pak zdroj budeazen podle
piilohy ¢.2 k zdkonu o ochra&mvzdusi jako vyjmenovany stacionarni zdroj — kai34

Podle posledniho navrhu prowéd vyhlasky neni protiskové obraéni s el. pikonem
vy88im nez 100 kW stanoven emisni limit. Kazdé w#atrum bude uz@eno ve strojové
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skiini, ktera minimalizuje Unik tuhychastic, aerosdl a vypaiti vznikajicich i obrakecich
procesech. Emise tuhych zi#ujicich latek nebudou odsavana do ovzdusi. Techi®lo
obrakEni neni opatna vyduchy, z tohotoistodu nebyla provedena modelace rozptylu (neni

co rozptylovat).

LINIOVE ZDROJE
Po dokoweni vystavby vyrobniho zavodu a zahgjeni plnéhovgmo dojde k ndistu
frekvence automobilové dopravy,feplevsim osobnich automabit divodu navySeni piu

zanestnand a s tim souvisejici roz&ini stavajiciho parkovisze 132 na 504 mist pro osobni

vozidla (a 17 mist pro motocykly).
Narist €Zkych nakladnich vozidel jergdpokladan ze séasnych 13 TNA na 20 TNA de#én

Dale dojde k zahajeni provozu Zel. 3kg —

je pa&itano s jednim nakladnim vlakem tydn

Zel. preprava nahradi z malésti kamionovou dopravu. Pro vyfip byla uvazovana max.
kapacita vSechippravnich progedki.
Pro vypa@et emisi zné&stujicich latek z vozidel byly vyuzity emisni faktom/ programu
MEFA 2 (pro motocykly budou pouzity emisni
v programu MEFA nejsou motocykly zohleghy). Emise pro dieselové zel. lokomotivy byly
pievzaty ze studie — Rozptylovéa studie z doprakiypmvozu NJZ — zpracovar@HMU pro
dopravu v okoli jaderné elektrarny Temelin.

faktojgko pro osobni vozidla, neto

MnozZstvi emisi spojené se z&frem je piehledré shrnuto v nasledujici tabulce:
HDV EURO 4- 20 km/h

ZNECISTUIiCi EMISN{ EMISN{ POCET AUT NAJETEKM  |MNOZSTVIiZL |MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) |FAKTOR(g/m/s) [(auta/den) (km) (g/den) (kg/rok)

co 4,6476 0,000001291 7 1 32,533 8,1333
NOXx 2,5832 7,17556E-07 7 1 18,082 4,5206
PM10 0,1295 3,59722E-08 7 1 0,907 0,226625
PM2,5 0,1295 3,59722E-08 7 1 0,907 0,226625
Benzo(a)pyren 1,903E-07 5,28611E-14 7 1 0,000 3,33025E-07
OA EURO 2 - 20 km/h, BENZIN

ZNECISTUNiCi EMISN{ EMISNI{ POCET AUT NAJETEKM  |MNOZSTVIZL |MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) |FAKTOR(g/m/s) [(auta/den) (km) (g/den) (kg/r)

co 1,1007 3,0575E-07 195 1 214,637 53,659125
NOX 0,4046 1,12389E-07 195 1 78,897 28,797405
PM10 0,0005 1,38889E-10 195 1 0,098 0,0355875
PM2,5 0,0005 1,38889E-10, 195 1 0,098 0,0355875
Benzo(a)pyren 2,71E-08 7,52778E-15 195 1|  5,2845E-06 1,92884E-06
OA EURO 2 - 20 km/h, DIESEL

ZNECISTUIiCi EMISN{ EMISNI POCET AUT NAJETEKM  |MNOZSTVIiZL |MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) [FAKTOR(g/m/s) |(auta/den) (km) (g/den) (kg/r)

co 0,407 1,13056E-07 195 1 79,365 19,84125
NOX 0,964 2,67778E-07 195 1 187,980 68,6127
PM10 0,0798 2,21667E-08 195 1 15,561 5,679765
PM2,5 0,0798 2,21667E-08 195 1 15,561 5,679765
Benzo(a)pyren 0,000000019 5,27778E-15 195 1| 0,000003705 1,35233E-06
PRUMERNY EMISNi FAKTOR PRO DIESELOVOU LOKOMOTIVU

ZNECISTUliCi EMISN{ EMISNI{ POCET LOK. NAJETEKM  [MNOZSTVIZL [MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) |FAKTOR(g/m/s) |(vlak/tyden) (km) (g/tyden) (kg/r)

NOXx 29,8685 8,29681E-06 1 3,6 107,5266 5,37633
PM10 2,673 7,425E-07 1 3,6 9,6228 0,48114
PM2,5 2,673 7,425E-07 1 3,6 9,6228 0,48114
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Pozn.: pro lokomotivu nebyly znamy emisni faktooyBaP a CO.

Pro vypa@et byly pouZity tyto Udaje:

Patet pracovnich dni....... 250 d/r

Patet pracovnich tydin...50 tydni/r

Nanist vozidel n = 521 — 132 = 389 vozidel (OA a motdgy

Pro vyp@et bylo uvazovano, Ze polovina vozidel pouziva ber289 : 2 = 194,5 tj. 195
vozidel/d), polovina pouZziva naftu.

2. ODPADNI A DESIOVE VODY

Narist degovych a splaskovych vod stavajici kanalizissystéem zavoduipvezme, protoze
rozvody byly realizovany s vyhledem na dalSi moZwgstavbu v zavadl ZvySeni odtoku
splaskové kanalizace doiegné si¢ budereSeno Upravou smlouvy gigluSnym spravcem
kanalizace.

Odpadni vody (splaskové) ze socialnich g&eni

Mnozstvi odpadnich vod vychazi z pediy pitné vody, tedy celkové mnozstvi odpadnich vod
je 11 179 nr

Bilance splaskovych vod:

Administrativa 118 osob po 160 l/os. 7 080 I/d
Délnici 223 0sob po 120 l/os. 26 760 I/d
Technologie 10 000 I/d
Qden 43 840 I/d
Qrok 11 179 frok

Splaskové vody jsou vedeny dieperpavaci stanice @OV Vodiany.

De&’ové vody:

Narist degovych vod odvaghych ze dtech, parkovidt a dalSich zpewmych ploch bude
redukovan pomoci vsakovacich systerkteré budou vybudovany tam, kde je to unioin
ze stavebniho hlediska a podlozi. V ramci novéaxs budereSeno odvodmi parkovist a
dalSich zpewvénych ploch v mistech, kde neni mozné provést odvmiddo zelen. Fxi
béZnych srazkach sestgina deBovych vod z parkovigtvsakne pomoci vsakovaciho sytému
— dlazba s podilem zele27,50% a vsakovaciipopy. Podrobna bilance odvodu degych
vod je uvedena v projektové dokumentaci. Zde uvadingsledek vyp&tu kapacity reteni
nadrze a suchého poldru v jihozapaétsti arealu:

Celkova bilance odtoku do reténi nadrze:
(P¥i 15ti minutovém navrhovém desti)

Ptimy odtok do retetni nddrZe z potrubi kanalizace: 24130tan
Odtok z odlebovaci komory pes Fepad: 189,1fden
Celkem 430,1fden

Volna kapacita nadrze 637,55m430,1m

Bilance reter@nich mozZnosti suchého poldru

Pritok do poldru p navrhovém desti: 126,6l/s
Modelovy odtok z poldru propusti DN200 v hrazi: 28
Pritok pro retenci v poldru: 102,9l/s
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Nezbytny retetni objem nadrzeipnavrhovém desti: Q,= 900 x 102,9 = 92,6ffden
Volna kapacita poldru: 114hx 92,6n7

Bilance degovych vod nového zagnu odva@nych do defové kanalizace:
Qmax = 4,18 x 113 =472,3l/s
Quen = 900 x 462,2 = 425 106l/den = 425 1den (@i 15-ti minutovém desti)
Qok = 0,760 x 57 620 = 43 792#ok

Celkova bilance désvych vod v aredlu zavodu odwiych do defové kanalizace (po
planované vystaw)

Qmax = 743,5l/s
Quen =  669,2nYden (g 15-ti minutovém desti za den)
Qrok = 65 109rirok (neni uvaZzovan odtok do podzemnich vod)

De¥ové vody jsou odvashy samostatnou dédvou kanalizaci do 2mlinské stoky, ktera
odvadi vody do rybnikai@mliny.

3. ODPADY

Ve fazi vystavby
Predpokladana produkce odgaothem faze vystavby 4. etapy.

Nazev, druh odpadu Kaod Kat.

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpali&tnebo

. Y 14 080111 N
jiné nebezpéné latky
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené gistem 08 01 11 080112 O
Odpadni lepidla a&snici materialy obsahujici organicka 08 04 09 N
rozpoustdla nebo jiné nebezpeé latky
Jina odpadni lepidla &gnici materialy neuvedené péidlem

08 04 09 080410, O
Piliny a tisky Zeleznych kav 120101 O
Piliny a tisky nezeleznych kav 120103 O
Plastové hobliny aitsky 120105 O
Odpady ze svavani 120113 O
EJ,potrebene brusné nastroje a brusné materialy neuvepxdmi’elz 0121l O
¢islem 12 01 20

Papirové a lepenkové obaly 150101 o
Plastové obaly 150102 O
Diewené obaly 150103 O
Kovové obaly 150104, O
Smisné obaly 150106 O
Obaly obsahujici zbytky nebezpg/ch latek nebo obaly

Y : e 2 150110 N
témito latkami zneéistené
Absorgeni ¢inidla, filtracni materialy gistici tkaniny a

. N AR . 150202, N

ochranneé o&vy zneisténé nebezpgymi latkami
Absorgeni ¢inidla, filtracni materialy gistici tkaniny a 150203 O
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ochranné oé&vy neuvedené pogislem 15 02 02
Vyzdivky a zaruvzdorné materidly z nemetalurgick ;/C:PG 1108 o
procesi neuvedené pogislem 161105
Beton 170101 @)
Smesi nebo oddené frakce betonu, cihel, tasSek a 170107 O
keramickych vyrobk neuvedené podislem 17 01 06
Drevo 17 02 01 O
Sklo 170202 O
Plasty 170203 O
Sklo, plasty a fevo obsahujici nebezgeé latky nebo

RN : e 170204, N
nebezpénymi latkami znéistené
Asfaltové snési neuvedené padlslem 17 03 01 170302 O
Zelezo a Ocel 170405 O
Kabely neuvedené pagdslem 17 04 10 170411 O
Zemina a kameni neuvedené gislem 17 05 03 170504 O
Izolaéni materialy neuvedené posly
170601 a 17 06 03 170604 O
cS)iavebnl materialy na bazi sadry neuvedené&jsdem 17 08 17 08 02 o
Smesné stavebni a dematii odpady neuvedené poisly 170904 O
170901,170902 a 17 09 03
Biologicky rozloZitelny odpad 20 02 0L O
Smesny komunalni odpad 200301 O

Pozn.: Seznam uvedenych odpad tabulcec¢.2 byl pevzaty z technické dokumentace a dépino dalSi
piedpokladané druhy odpadvéetrs mnozstvi, které budou pragpbdobr produkovany Bhem
vystavby zargru.

Pri vystavi® objektu budou vznikat fpdevSim odpady obvyklé pro stavebtihnost.
Nakladani s odpady vznikajicimiiwystavie bude zajisovat opravina firma. Ri nakladani
s odpady bude updnostina recyklace. Lze také dopdéit) aby jiz @i uzavirani smluv na
jednotlivé dodavky stavebnich praci byla zakotvereasmlouvach povinnost zhotovitele
k odstra@ovani odpad zpisobenych jehdinnosti.

Pfi kolaudaci stavby bude investorem doloZena evdidendpadu a doklad o odstowvani
odpadu vzniklého stavebé&innosti.

Ve fazi provozu

Predpoklddana produkce odgiagke fazi provozu

Mnozstvi
Néazev, druh odpadu Kod Kat. odpadu
[tuna]
Odpadni tiskesky toner obsahujici nebezpe latky | 080317 N 0,03
Piliny a tisky Zeleznych ko¥ 120101 O 4,0
Ulet Zeleznych kol 120102 O 1,0
Piliny a tisky neZeleznych kdv 120103 O 2,0
Odpatvjnl mlngralmezne oleje obsahujici halogeny 12 01 06 N 1.0
(krom¢ emulzi a roztok)
Odpadnitezné emulze a roztoky neobsahujici 120109 |N 0,3
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halogeny

Upotiebené vosky a tuky 120112 N 0,01
Upotiebené brusné nastroje a brusné materialy

neuvedené podislem 12 01 20 120l21 © 0.2
Syntetické motorové,ipvodové a mazaci oleje 130206 N 0,5
Papirové a lepenkové obaly 150101 D 3,(
Plastové obaly 150102 O 1,0
Diewené obaly 150103 O 2,0
Kovoveé obaly 150104, O 3,0
Sklerené obaly 150107 O 1,0
Obaly ob_sahl,lem zl_aytkyvnfabfamrych latek nebo 1501 10 N 1.0
obaly €mito latkami znéistené

Absorgeni ¢inidla, filtracni materialy (¢etne

olequych filtra Jlnak blize nengreanch),clstlcvl o 15 02 02 N 05
tkaniny a ochranné @dy zn&isténé nebezpaymi

latkami

Absorgeni ¢inidla, filtracni materialygistici tkaniny a

ochranné oé&vy neuvedené pogislem 15 02 02 150203 O 0.5
Zéarivky a jiny odpad obsahuijici rfu 200221 N 0,01
Smésny komunalni odpad 200301 O 2,5

Pozn.: Seznam uvedenych odpdsy pievzaty z projektové dokumentace a dépkn o dalSi pedpokladané
druhy odpad veetnt mnozstvi, které budou praggbdobr produkovany Bhem provozu.

Nebezpéné odpady budou odené shromad’ovany a smluvé odstraaovany opravanou
osobou. Redani odpatl bude zaznamenano wipgzné evidenci a vifpact nebezpénych
odpad: doloZzeno identifikanim listem nebezgaych odpad. Doklady o tom, zda je firma
opravréna k gevzeti odpadl, bude dokladovano a archivovano. S odpady katedérbude
nakladano v souladu s nty383/2001 Sb. o podrobnostech s nakladanim s gdpauatném
znéni. Odpady budouipdnosti vyuzivany k recyklaci nebo k regeneraci.

4. HLUK

Ve fazi vystavby 4. etapy

Prib¢h vystavby budefiedstavovataso¥ omezené zvyseni hladiny hluku v okoli stavenist
vlivem pouZziti stavebni mechanizace a dopravy. Hki#nych rypadel a ostatnich stigjro
zemni prace se pohybuje v rozmezi 80 - 89 dB(Ayzsalenosti 5 m, u novych i mén
Nepredpoklada se uziti vSech mechanisanstrofi sowasreé, umiseni zdroji hluku se bude
meénit dle okamzité pdeby.

V rdmci povoleni stavby bude vypracovéasovy harmonogram vystavby. Negativni vliv
hluku bude tedy pouze dasny - hluk ze staven&bude vznikat pouzeéhem vystavby.

Stavebni firma izpasobi svojic¢innost tak, aby v co nejmensi imiohroZzovala hlukem a
prachem okoli.

Jedna se odinou stavebnginnost provadnou standardnimi technologiemi a da se tedy
piedpokladat, Ze hlukova kulisa pracujicich zemnidbpravnich a stavebnich stioj
negekradi prijatelnou hlukovou hranici. Z tohoto hlediska jeodmé umisini stavby do
areélu zavodu, ktery se nachazi &rpyslové z6s, daleko od obytné zastavhyast praci se
navic bude provad uvniti objekti hal.
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Lokalita vystavby je jiz dnes ztia& zatizena hlukem z dopravy #lphlych komunikaci. Ve
fazi realizace zammu Ize @ekavat navyseni hlukové #ae z dopravy spojené se samotnou
vystavbou hal. ®jezd aut na staven&budereSen po statni silni¢.ll/141 a také vyuzitim
zpevrené komunikace pod hrazi rybnikéeZarka. Vybrana stavebni firma, kter4 bude
provadt stavbu a zaji®vat dopravu stavebnich matefiflude zavazana k dodrzovani litnit
dané n#ézeni vlady 272/2011 Sb., o ochéadravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci.

Ve fazi provozu

Pracovni prostredi

Hlavnimi zdroji hluku v halach 5-6 budou technogkleni materialu, obralei centra,
provoz vysokozdviznych vozik montazni prace a viiti doprava. Za zdroj hluku pro vii
prostedi lze oznét také provoz vzduchotechnickych izeeni. V dalSich halach bude
predevsim hluk spojeny s logistikou (viz dalSi text).

Venkovni hluk

Vyznamnym zdrojem hluku v posuzované lokaii¢ doprava na ifdlehlych komunikacich,
ktera tvdi stavajici hlukovou zék, predevsim doprava na E49. Hlukovaézatokality je
piedevsim diky intenzitdopravy pomirné vysoka.

Realizaci zarru dojde v lokali¢ k navySeni dopravy, a to jak nakladni, tak osobginist
Zeleznéni dopravy spojené se zprovémim Zel. viéky bude minimalni (1 vlak/tyden)
NavySeni osobni dopravy je spojené s navySenittuganéstnand a rozSfenim parkovigt.
NavySeni nékladni dopravy je spojené s @8 zavodu o vyrobni haly 5-6 a dalSi haly
zaji¥ujici predevsim logistiku (dovoz matenigh odvoz produki).

Stavajici poet parkovacich mist: 132 mist pro osobni vozidla
Koneiny stav parkovacich mist: 504 mist pro osobni Wazadl7 pro motocykly

Stavajici intenzita nakladntepravy: 13 TNA/
Koneina intenzita nakladnirppravy: 20 TNA/M
Stavajici intenzita Zelezmi prepravy: 0

Koneina intenzita Zelezdmi piepravy: 1 vlak/tyden

Hlukova studie bude vyhodnocena nasledujiciisapem:

1. Bude vyhodnocen stavajici stav — tedy hlukow&eni nejblize situovanych obydlenych
objekti stavajicim provozem zavodu,

V denni dok — provoz a nakladni doprava (provoz dvo&sny — v n@ni dok® nejsou zdroje
hluku provozovany, nakladni doprava probiha poudenni dob)

e

2. Bude vyhodnocenifspsvek zangru

V denni doB — provoz a nakladni doprava (provoz dvo#&sny — v n@ni dok& nejsou zdroje
hluku provozovany, nakladni doprava probiha poudenni dob)

V nocni dolE — odjizdi zamsstnanci z odpoledni sfny a @ijizdi na ranni sgnu
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STAVAJICI STAV — stacionarni zdroje hluku

V sowlasné dob jiz probiha vyrobnic¢innost ve stdvajicich halach vyrobniho arealu
spole&nosti A. Pottinger, spol. s r.o. Zdrojem hluku w&asnosti je tedy hluk z probihajici
vyroby, z provozu instalovaného ifzzeni a obsluzné vnitroarealové dopravy. Parametry
stavajici vzduchotechniky a pouzivanéizeni, etre intenzity vnitroarealové dopravy byly
zadany do vypitu stavajiciho hlukového zatizeni v lok&liPracovni doba je dvousmma.

V souwasné dob jsou v provozu 4 halyg.1 — 4 a hala 7, tj. tyto zdroje hluku:

Zdroj hluku Akusticky tlak (v 1 m)
VZT jednotky hal 1-4 jsou op&ny tlumei hluku Laeqr =55 dB
Vétrani lakovny na hale 2 AbgT =55 dB
Vétrani haly 7 (zapadnitistavek) laeqT = 58 dB

HALA 1 — vyroba, @leni materialu, max. 83 dB

HALA 2 — lakovna, kalirna, max.75 dB

HALA 3 — technologie deni materiélu, obraizi centra max. 83 dB
HALA 4 — provoz vysokozdviznych vozikmax. 78 dB

HALA 7 - logistika (Laegrprovedena vypiiem — 13 TNA/d)

Obvodovy plag hal je zhotoven z plechovych sentiwych panel s vloZenou tepelnou
izolaci — index negizvuénosti Rw = 40 dB, u prosklenyatasti Rw = 34 dB. $cha s
tepelnou izolaci a foéliovou krtinou ma index niprnosti Rw = 50 dB, u siliku je
hodnota Rw = 30 dB.

Dale byly do stacionarnich zdfozap@teny:

Staly provoz parkovigt— parkovis¢ pro 132 vozidel/d, v dvousmném provozu, v nmi
smené pouze 100 zadstnand, v nani dolE zantstnanci odjizdi z odpoledni gny a
piijizdi na ranni sinu.

Logistika zavodu — 13 NA/d pouze v denni dob

DOSTAVBA HAL 5 A 6 - stacionarni zdroje
Zdroji hluku budou haly 5 a 6 (VZT jednotky a vyeba dale #trani hal 7a (pvazeni
materialu) a expedni haly (expedice produk).

Zdroj hluku Akusticky tlak (v 1 m)
VZT jednotky hal 5-6 jsou op#ny tlumti hluku Laeqr =55 dB
Veétrani haly 7a heqT = 58 dB
Vétrani expedini haly laegT = 58 dB

HALA 5 — ¢ast obrabcich center max. 83 dB

HALA 6 — montaze, vnini doprava max. 75 dB

HALA 7a — logistika (laeqrprovedena vypdem — 7 TNA/d)
HALA expedice — logistika (heqrprovedena vypeiem — 7 TNA/d)

Index zvukoveé nefizvucnosti je stejny jako vifipack stavajicich hal (vizigdchozi text).

DalSimi stacionarnimi zdroji hluku bude parkowjSkde po roz$eni lze pedpokladat p
max. vyuziti naiist prispivku hluku souvisejici s pohybem 372 vozidel/d anigtocyki/d

30



(Laegr provedena vypeiem — 389 dopr. prasdki/d) v dvousntnném provozu (v odpoledni
smeng pouze 140 zagstnand)

U Zeleznéni vlecky bude intenzita i@pravy 1 vlak za tyden gkqr provedena vypéem —
1 vlak/tyden).

Vyrobni provoz bude dvousimny, tedy stavajici hlukovou situaci v lokaliv naéni doke
nebude ovliviovat provoz vyrobnich hal a iaeni. V n@ni dok¥, jako stacionérni zdroj
hluku, lIze uvaZovat pouze s pohybem osobnich altdtneantstnan@ na vnitroarealovém
parkovisti i najizcni na ranni sknu a nasledhpii odjezdu ze siny odpoledni.

STAVAJICI STAV - liniové zdroje hluku

S provozem stavajicich hal souvisi ré¥ndoprava na okolnich komunikacich. @&ddu
vyhodnoceni stavajiciho zatiZzeni v lokalitliniovych zdroji byla do vypdétu hlukové studie
zadana intenzita dopravy na okolnich komunikacilte, gitani dopravy 2010. Ro¥# do
vypoétu byla zaddna doprava na stavajici Zeleznici. &idd o intenzit dopravy na okolnich
komunikacich je row¥ zahrnuta intenzita stavajici dopravy Zatnand do arealu osobnimi
automobily.

Osobni peprava zamstnand, navsévy — 132 OA/d, dvousknny provoz, vyuziti 75 %,
v odpoledni sn¢ pouze 100 zasstnand

Nakladni peprava — 13 TNA/d pouze v denni dob

STAVAJICi DOPRAVA

Lze pedpokladat, Ze nakladni doprava bude v pogdfad % smirovat na stani silnici kidy
E49. U osobni dopravy e byt rozdleni jiné a to pedevsSim podle toho odkud budou
zanestnanci zavodu dojiztl Pro &ely vytvoreni modelu budeme uvazovat 60 % osobni
dopravy ve sréru nesta Vodiany a 40 % ve sénu na E49.
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Obrazek - itaci body na komunikacich v okoli zaniru

-0341

Stavajici stav — doprava byla vyhodnocena na zékdithni dopravy provedeného v roce
2010:

Tabulka - Denni intenzita silniéni dopravy v posuzované lokali

SEitaci bod

T

O

M

S

Cislo silnice

2-2006

932

4 401

62

5395

141

2-4930

2 497

7787

31

10 315

20

2-2039

193

684

22

899

12 231

Vyswitlivky:
Nakladni vozidla..... T

Osobni vozidla....... (@]

Stavajici intenzita zelezmmi prepravy na zel. traiCicenice — Volary je v gméru 30 viak
denre.

DOSTAVBA HAL 5 A 6 - liniové zdroje
Osobni peprava zamstnand, navsévy — 389 dopr. progedky/d, dvousmnny provoz,
vyuziti 75 %, v odpoledni s¥né¢ pouze 140 za#sstnand@, v nani dok® zanestnanci odjizdi

ey

Nakladni peprava — 7 TNA/d pouze v denni @dob
Zeleznini preprava — 1 vlak/tyden
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5. VIBRACE

Lze obecwt konstatovat, Ze vSechny zdroje hluku, které mobgt primarnim nebo i
sekundarnim zdrojem vibraci (vedeni), musi byt pfuailozeny (gitizeny zaklad,
silentbloky, atd.). Za®gr neni zdrojem vibraci, které by pronikaly mimo&reavodu.

6. ZARENI

Na zajmové lokalit nebude vlivem realizace zé&m umistn Zadny vyznamny zdroj
ionizujiciho ani elektromagnetickéhoreai.

V lokalit¢ byl proveden przkum radonoveého rizika (Unor 2008) a na zaklpdovedenych
meéteni objemoveé aktivity vigdnim vzduchu. Rzkumem byl zji&n stedni radonovy index.
Na zaklad provedenych gizkumi je dopordeno provést veskeré nové kontaktni konstrukce
objektu alespid v 1. kategorii &snosti (dleCSN 730601) nejméns jednou vrstvou celistvé
protiradonoveé izolace s plyri@nymi prostupy.

7. DOPLNUJICI UDAJE (napi. vyznamné terénni Upravy a zasahy do krajiny) AZR(A
Na pozemek pro vystavbu zavodu zasahuji nebo sefgkaji nasledujici ochranna pasma:
- ochranné pasmo Zele#ni trati
- ochranné pasmo vysokotlakého plynovodu ve spEa@N (sprava sitplynu)
- ochranné pasmo silnice tidy 1/20 Ceské Budjovice —Pisek

- do tohoto ochranného pasma vystavbakigmu je zhotovena tato dokumentace,

nezasahuje

- ochranné pasmo silnice Ifidy /141 Vodiany —Cigenice
- ochranné pasmo podzemniho a nadzemniho vede22¥™ ve sprav E.ON
Ke kontaktu s ochrannymi pasmy, resp. k pr@wagraci v ochranném a bezpestnim
pasmu vysokotlakého plynovodu, v ochrannych pasmedeni 22 kV, kabelového vedeni
0,4 kV a ochranném pasmu silnicdl/141 dojde pi vystavlE vnitrozavodovych siti a
venkovnich objekt uvnitt aredlu zavodu. Ke kontaktu s ochrannym pasmenarigte trati
dojde kron¢ uvedenych objekti vystavbou expedni haly.
Realizaci pelozky vzduSného vedeni 22 kV, kterd neniéasti dokumentace pro tzemni
fizeni, dojde ke zruSeni stavajiciho ochranného pasrmzsahu rusené trasy vzdusného
vedeni a ke vzniku nového ochranného pasma v razsare trasy kabelového vedeni 22 kV.

Dle scleni Povodi Vitavy, zavod Horni Vitava zn. 1349/D%2 ze dne 20.2.2002 je zajmové
Gzemi stavby vyrobniho zavodu Péttinger v k.(. 8oty situovano mimo stanovené
zaplavové uzenteky Blanice. Pozemek rovh nema statut chréného pirodniho Uzemi a
nevztahuji se nagpzadna ochranné pasma dle zakénh14/1992 Sb., o ochrapiirody a
krajiny.

Rizika spojena s provozem dostavby #Zamjsou minimalni. Nej#tsi riziko pgredstavuje
pozar, ktery by mohl vzniknouti@devsSim nedbalosti z&stnan& nebo nap pii poruse na
el. vedeni. Déle fiZe dojit k ukapm ropnych latek z vozidel ndkladni i osobregravy.
Vzhledem k tomu, Ze v zavége zaveden systém environmentalnfireni, BOZP a PO, je
ochrana ped pozaremieSena v ramci celého zavodu kompkexan budeieSena stejnym
zpusobem po dosta¥lzavodu. B béZném provozu jsou rizika negativniho vlivu na Zniot
prostedi velmi nizka.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTRED| V
DOTCENEM UZEMI

1. Vycet nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dotteného uzemi

Jednotlivé slozky Zivotniho prdstdi jsou systematicky popsany v nasledujicich kémh.

Na zaklad naSich znalosti ziskanych z archivnich materidl z terénniho gzkumu
zajmového Uzemi, které bylo jiz vypracovano v radmkumentace pro halu 2 a na zaklad
porovnani s podobnymi zamy posuzovanymi v minulosti Ize uvést vzhledem kKdnému
Uzemi tuto charakteristiku:

- mesto Vodiany a okoli spada do klimatické oblasti MT11, ktgra&harakterizovana
jako oblast mir&tepla, mirg vihka s mirnou zimou

- piimo v posuzované lokadit nebo v jeji bezprostdni blizkosti se neprovadi
systematické kontinualni &reni imisi, stanoveni stavajici Uraviistoty ovzdusi
Vv posuzované lokatitje zatizené @itou mirou nepesnosti; imisni data pro oblast Ize
ziskat v databaziodiHMU z mgfici stanice v rest¢ Vodiany

- v blizkosti arealu se nachazikolik um¢lych vodnich ploch — Bemlinsky rybnik a
rybnik Cezérka, sevetnod aredlu protéka voddte Diemlinska stoka

- dle saleni Povodi Vitavy, zavod Horni Vitava zn. 1349/D22 ze dne 20.2.2002 je
zajmové Uuzemi stavby vyrobniho zavodu Péttingerav Kodiany situovano mimo
stanovené z4plavové Uzeraky Blanice.

- aredl zavodu jeonerné rovinna plocha s mirnym sklonem k severu.

- v zajmovém Uzemi a jeho blizkosti nejsou evidavaadna chra&na loziskova uzemi
ani prognozni zdroje surovin

- aredl se rozklada vimyslové zog na vychodnim okraji gsta Vodany

- v doteném Uzemi nejsou evidovany zadné staré ekologekee

- v zajmovém Uzemi ani v jeho bezpresini blizkosti se nenachéazeji zadné lokality v
systému Natura 2000

- vyznamnymi krajinnymi prvky ve smyslu zakowall14/1992 Sb. jsou v blizkosti
aredlu jiz zmiované rybniky vetré prislusnych vodnich tak

- areal zavodu nezasahuje do zadného prvku nadgionebo regionalni drogrsit
USES, areal se v stasnosti nenachazi v zadném ochranném pasimadpich prvik

- v arealu se nenachazeji Zadné architektonické hastorické pamétky; nejblizsi
pamatky se nachazi v historickém centrésta Vodiany a nejsou provozem zér
bezprostedre ovliviiovany

- vnittni dopravni infrastruktura je tiena asfaltovymi nebo betonovymi cestami s
napojenim na silniai.ll/141 Vodiany —Cicenice

Posuzované Uzemi lze hodnotit jako Uzemi naruSerigopmgennimi vlivy vzhledem
k bezprostedni blizkosti silnice Ifidy ¢.1/20 Ceské Budjovice — Plzé (mezinarodni silini
tah E49) a silnicé.l/141 Vodiany —Cicenice.
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2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostedi v do€eném, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

2.1. KLIMA

Klimaticky lezi gredmétné Guzemi v mir& klimatické oblasti MT11 (podle klimatologické
rajonizace, Quet, E., 1971), charakterizovamoito skut&énostmi:

Tabulka €. 4: Charakteristika klimatické oblasti MT 11

Klimaticka oblast MT11
Pcatet letnich di 40 - 50
Patet dri s pfimérnou teplotou 10 °C a vice 140 — 160
Patet mrazovych din 110 -130
Patet ledovych dn 30 -40
Primérnd teplota v lednu -2—--3
Primérna teplota &ervenci 17-18
Primérnd teplota v dubnuidjnu 7-8
Pramérny paet dni se sraZkami 1 mm a vice 90 — 100
Sr&zkovy Uhrn ve vegetaim obdobi (mm) 350 — 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi (mm) 200 — 250
Patet dni se sghovou pokryvkou 50 - 60
Patet dmi zamr&enych 120 — 150
Patet dni jasnych 40 — 50
2.2. OVZDUSI

Pfimo v posuzované lokalitse neprovadi systematické kontinualiieni imisi. Stanoveni
stavajici Urova zne&isteni je tedy zatiZzeno &itou mirou nepesnosti. Imisni data pro oblast
Vodnan ziskava HMU z mefici stanice instalované v intravilanussta Vodiany — lokalita
ul. Smetanova (zapad#ast nésta). Stanice se nachazi zhruba 2 km z&padrzandru.

Udaje z ndtici stanice Vodany pevzaté od”HMU, rok 2011 (jiné zn&stujici latky nejsou
meéieny):

Stanice AIM¢.1485 CHMU) — Vodiany

PM1o

Primérna rani imisni koncentrace: 24,7 ugfm

Denni max. 36 MV: 50,0 g/in

NO,
Pramérna rani imisni koncentrace: 15,6 ugim
Hodinové maximum: nedieno

SO,

Hodinové maximum, 25 MV: ne¢heno

Denni max. 4 MV: 12,9 ug/in

Vysledky poukazuji na zvySené koncentrace tuhyc&izfujicich latek PMo. Zdrojem
tohoto typu latek sekundarni praSnost, ktera Gzmersisi s intenzitou dopravy v lokalit
stavem silnic, udrzbou silnic apod. Realizaci &anmvystavby hal 5-6 a dalSich stavebnich
objekti dojde k minimélnimu néstu emise zn@Stujicich latek. Jedna se o provoz nového
plynového kotle a souvisejici dopravy. Stavajigprdwa je velmi intenzivni, nast prepravy
spojeny se za#énem je nasledujici.
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Nakladni geprava

Stavajici intenzita nakladnigpravy, komunikace.20: 2 497 NA den
Stavajici intenzita nakladnigpravy, komunikaceé.141: 932 NA/den
P nanistu 7 NA/den ve srovnani se stavajicim stavemdsedje naist:
Narnist nakladni pepravy, komunikace.20: 0,28 %

Narnist nakladni epravy, komunikace.141: 0,75 %

Osobni peprava

Stavajici intenzita osobnfgpravy, komunikacé.20: 7 787 OA den
Stavajici intenzita nakladnigpravy, komunikace.141: 4 401 OA/den
Pt nanistu 372 OA/den ve srovnani se stavajicim stavejedsé o naist:
Narnist osobni pepravy, komunikace.20: 4,7 %

Narnist osobni pepravy, komunikacé.141: 8,5 %

Z hlediska rozsahlosti zamu bude pro zhodnoceni imisni situace v dané ltakali
vypracovana rozptylova studie.

2.3. VODA

2.3.1. Povrchové vody

Sledované Uzemi gatdo povodi Vitavy a Blanice. NejblizSi vodoige Dfemlinslgé stoka
v regulovaném koryt protékajici severnod posuzované lokality a spojujici rybrikezarka
a Dremlinsky rybnik, slouzi pro odtok d&iych vod.

Ve vzdalenosti cca 1,5 km severnimésem proték&eka Blanice. Dle sdeni Povodi Vitavy,
zavod Horni Vitava zn. 1349/02/142 ze dne 20.2.2@02ajmové Uzemi stavby vyrobniho
zavodu Pdéttinger v k.U. Vadny situovano mimo stanovené zaplavoveé Uzeky Blanice.

V blizkosti arealu se dale nachazkalik vodnich ploch. Zapadni hranici areélu ifvoesta,

kterd vede po hranici rybnik@&ezarka. Zhruba 1 km vychodnim &@m se nachazi
Diemlinsky rybnik, ten je od zdvodu atieh komunikaci liidy. Lokalitou gimo neprotékéa
Zadna vodote Areal zavodu neni v Zzadném ochranném pasmu Vioawlioji.

2.3.2. Podzemni vody

Vyznamnymi Uzemimi s&Simi zasobami podzemnich vod jsou hydrogeologicény,
okoli Vodian zasahuje do rajonu ,Bgdvicka panev* s hlubokymiikdovymi a terciérnimi
sedimenty. Zasoby #¢hto podzemnich vod maji lokalni vyznam pro zasébowpitnou
vodou.

Panevni vypl je tvaena mydlovarskym neogennim souvrstvim, jehoz msicrioe
odhadnout na 20 — 25 m. Kolektory podzemnich vaul jglovitopigité a pigité vrstvy
neogenniho st§ které se vyznauji zvySenou propustnosti. K infiltraci srdzkovyelod
dochéazi pedevsim na pégtych vychozech a na okolnim krystaliniku v celégydiologickém
povodi. K regionalni drenazi podzemnich vod docpéastednictvim kvartérnich fluvialnich
uloZenin v udolni ni¥ Blanice. Ustalena hladina podzemnich vod bylaokalitt zmgiena

v pozorovacich vrtech 0,98 az 1,77 m pod teréneampvni 391,51 az 392,14 m n.m. Podle
provedenych rozbér je voda slab agresivni. Z hlediska chemického #is&ni nebyly
(krome¢ zvySeného obsahu dusitaru ostatnich stanovenych latek zji$t obsahy, které by
naswdcovaly znegisteni vod nebo zemin v lokadit Plocha zarkru se nenachazi na uzemi
chraréné oblasti prozené akumulace vod CHOPAV
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2.4. PUDA

Pada tvdi svrchni¢ast zemského povrchu tzv. pedosféru. Ridupje teba vzdy pohlizet jako
na dynamicky firodni Gtvar, ktery se t¥g vyviji a udrZuje pod vlivem okolniho prostli.
Pida vznika gsobenim pdotvornychéinitela, které @lime do dvou hlavnich skupin. Jsou to
pudotvorné faktory a podminkyagdotvorného procesu. Zaigotvorné faktory povazujeme
pudotvorny substrat (mateou horninu), podnebi, biologicky faktor, podzemmodu a vliv
¢loveéka. K podminkam jdotvorného procesu gautvaeni terénu (reliéf) &as (stéi pad).

Dle vyhlasky¢. 327/1998 Sb. novelizovanou vyhlaskéub46/2002 se charakteristikady
vyjadiuje tzv. kdédem bonitovanych ugré ekologickych jednotek BPEJ. Tento
charakteristicky kéd jegimistny, gicemz prvni¢islice oznauje klimaticky region, druha a
tieti hlavni @dni jednotku (HPJ)Xtvrta cislice je kombinaci skeletovitosti a expozice aapat
¢islice definuje sklonitost a hloubkuigby.

Nékteré parcely, které budou posuzovanou stavbodedgt maji pidéleny BPEJ¢islo a
budou trvale otiaty z pidniho fondu.
V katastru nemovitosti jsou tyto pozemky evidov@og nésledujicimi parcelniniisly:
622/1- trvaly travni porost
622/8- trvaly travni porost

BPEJ &chto parcel je 55 201 a 56 701, tj. lll. a ¥d& ochrany (dle vyhl. 48/2011 Sb.).

2.5. GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE

Z hlediska regionalniho geomorfologickébleneni spada tento region doesko-Moravské
soustavy. Blizsélenéni uvadime pehledr v tabulce:

Tabulka ¢.10: Geomorfologick&leneéni

Provincie Ceska vyssina
Soustava Cesko-moravska
Podsoustava Jihatesk& panev
Celek Ceskobudjovicka panev
Podcelek Blatsk& panev
Okrsek Vodinanské panev

V lokalit¢ vystavby bylo jiz provedenoé¢kolik inZenyrsko-geologickych pzkumi, které
uvadtji, Ze lokalita uéena pro vystavbu vyrobniho zavodu je charakterimav#éepravidelnym
sttidanim vrstev jil, piitych jilu, jilovitych piski a zvodilych piski. Zakladové porry
zjisténé phzkumem jsou ozri@ny podleCSN 73 10 01 jako slozité. Jednotlivé vrstvy maji
proménlivou mocnost nebo jsou nepravidénozené.

V zajmovém Uzemi a jeho blizkosti nejsou evidovadana chramda loziskova uzemi
a prognozni zdroje surovin, Zadna poddolovana Uzeesuvy a svahoveé deformace.
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2.6. FAUNA, FLORA, EKOSYSTEMY A KRAJINA

2.6.1. Flora

Naprosta ¥tSina okresu Strakonice patk mezofytiku. Vodany a okoli nalezi do f.o.
Budéjovickd panev. Potencionalnitippzenou vegetaci v oblasti Vadn tvai acidofilni
bikové doubravy, ty se dnes ve skimesti vyskytuji jiz jen ve fragmentech. Siroké nivy
Blanice plosg kryly sttemchové doubravy aismchové olSiny a a§ti treslicovitou, misty

s dymnivkou bobovitou. Geobotanicky je Uzemista Vodiany rozéleno zhruba vrstevnici
400 m.n.m., kterd vymezuje terciarni terasldy Blanice na oblast ldha olSin v Sirokém
pasu pi fece Blanici a na vySe poloZenou oblast dubohabioWafi. Oblast luli a olSin je
charakterizovana olSi lepkavou, jasanem ztepilymikalika druhy vrb. Z pidavnych devin
jsou to stemcha, bezerny, dub letni, topalerny a habr.

Na pozemku ureném k dostawb se nachazi 14 strornk které zde byly vysazeny
v minulosti. Tyto stromky budou fesazeny na jiné misto v arealu zavodu. Dale bude
pozadano o pokaceni 1 vzrostlého stromu, ktery mextno pesadit.

Jiz pro poteby vypracovani dokumentace pro halu 1a 2 bylalitakaystavby zmapovana z
hlediska vegetaich pongria specialistou v oboru pedologie a botaniky panenDRNDtou
Rauchem CSc., ktery uvadi nasledujici vysledky:

« Gzemi se nachéazi u Vitsah mezi rybniken€ezarka a silnicfeské Budjovice — Vodiany

» v lokalit¢ vystavby pevazuji polni kultury (X4) sigvahou gkterych Eznych polnich
pleveli. V blizkosti vystavby jsodést&né zpevréné plochy, slouzici jako komunikace nebo
odstavna mista se sporadickou vegetaci (X6). Nai tpaze rybnikaCezarka je mensi
skupina naletovych fdvin (X12), genistajici pivodni porost xerofilnich fovin (KS3).

V Uzemi nebyly nalezeny chr&mé nebo ohrozené druhy vysSich rostlin. Botaniakizhum
byl proveden 21.8.2007. N&zvoslovi diukiySSich rostlin je dle Kubata (2002), Zeai
biotopi dle Chytrého a kol. (2001).

Tabulka ¢. 11: Seznam drulnvysSich rostlin vyskytujici se v lokalizantru

Agrostis stolonifera psinéek vykeZkaty
Agrostis canina psinek psi
Arrhenatherum elatius ovsik vyvy3eny
Artemisia vulgaris pely&k ¢ernobyl

Atriplex patula
Calamagrostis epigejos
Carex hirta

Capsella bursa-pastoris
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Crepis biennis

Daucus carota

Dactylis glomerata
Echium vulgare
Echinochloa crus-galli
Epilobium hirsutum
Elytrigia repens
Equisetum arvense

lebeda rozkladita
ftina krovistni
aste chlupata
kokoSka pastusi tobolka
pchirolni
svl&ec rolni
Skarda dvouleta
mrkev obecna
srha latmata
hadinec obecny
jezatka kiti noha
vrbovka chlupata
pyr plazivy
peslicka rolni
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Hypericum perforatum tezalka tékovana
Chenopodium album merlik bily
Linaria vulgaris Inice obecna
Populus tremula topol osika
Polygonum aviculare truskavec pta
Poa compressa lipnice sniknuté
Plantago major jitrocel&tsi
Ranunculus repens pryskinik plazivy
Rumex crispus t®vik kadéavy
Salix caprea vrba jiva
Trifolium repens jetel plazivy
Urtica dioca kdiva dvoudomma
2.6.2. Fauna

Zastoupeni fauna v lokalizantru je pevazr hercynska, se zapadnimi vlivy (jezek zapadni,
ropucha kratkonoha), sirovlivnéna lidskou¢innosti. V blizkosti rybnik piezivaji populace
cennych mokadnich drufi dvoukidlych jako teba bahnomilky, &elice a viahomilky. Je tu
také pestra fauna obojzivelidila ptaki. Hojna je rosnika zelen& a skokan zeleny, misty také
kunka obecna, blatnice skvrnita a dalsi. Mezi vyznantingéhy mizeme z#adit jeZzka
zdpadniho, kvakoSe #who, zrzohlavku rudozobou, tdhouSe ¢ernoocasého, vodouse
rudonohyho, rybaka obecnéhojebuli ti¢ni, cvrilku slavikovou, syké@ici vousatou,
moudivl&ka luznihogecetku zimni a ropuchu kratkonohou.

Mistni lokalita je jiz zasazena lidskaiinnosti gedevSim pimyslovou vyrobou spojenou
s intenzivni dopravou proto lzerqulpokladat, Ze se v okoli nebudou vyskytovat stigtov
vzacnych druf Zivocicha (zvlase chrarénych Zivaichi), neba@ tu nejsou vytveéeny
podminky pro jejich Zivot a reprodukci.

V srpnu 2007, byl provedenijmkum zangieny zejména na zji&ti piitomnosti chraénych a
zvlase chrarénych drulii Zivocichia. Byl zde prokazan vyskyt brotikz celedi  slunékoviti
(sluné&ko sedmiténé —Coccinella septempunktgtaZe Skvoti (Dermapterd vSeobec# se
vyskytujici druh Forficula auricularia Linaeus Z tfadu motyli (Lepidoptera bylo
identifikovano celkengtyfech drulii, ze kterych Ize za zajimavé povazovat pouze dabo
admiral Vanessa atalan)a ktera se zde vyskytuje spolutgnymi zastupci blandgidiého
hmyzu zceledi Vespidae. Na zpesmych plochach (parkovistiirmy a bezprogedni okoli
stavajici haly 1) byli nalezeni zastupci plostieninice pospolna Pyrrhocoris apteruspa
pavoukové - nagiklad kiZzak obecnyAranezs diadematys

Z mravencovitych se zde nachazi mravenec obe&siyig nigey. S ohledem na skladbu a
vy3ku rostlinného pokryvu, blizkost vodniho toku¢mlinska stoka) a rybnikaCézarka) a
nepravidelnou kultivaci neni vyldan vyskyt klistte obecného IXodes ricinuy Ve
sledované lokalit se v pomirné hojném pétu vyskytuje populace komara pisklavého.

Z dalSich zastugicbezobratlych Ize jmenovat nappopulaci hlemyzgl zahradnihoHelix
pomatig, nalezeného v blizkosti hraze rybnikezarka.

V celém sledovaném Uzemi nebylo &t hnizéni Zadného druhu ptédk Ptaci toto uzemi
pouze ¥tSinou pouze feletuji. Ze sauvt zde nebyl zji&n zadny druh, ktery by byl na
prednmitné Uzemi fmo vazan. Uzemi pouzeilezitostré navstvuji nebo jim migruji za
potravou.
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Tabulka: Seznam drulnvysSich obratlouvt vyskytujici se v lokalit zaneru

PTACI (Ave$

Streptopelia turtur hrdlicka divoka
Motacilla alba konipas bily
Turdus merula koscerny
Alauda arvensis skiivan polni
Carduelis carduelis stehlik obecny
Pica pica straka obecna
Passer montanus vrabec polni
SAVCI (Mammalig

Microtus arvalis hrabo3 polni
Talpa europea krtek obecny
Sorex araneus rejsek obecny

Pri prizkumu lokality provedené v roce 2012 nebyl 2jStvyskyt zadnych druh zvlasg
chrarénych podle zakona o ochrapiirody.

2.6.3. Ekosystémy

Zajmoveé Uzemi nezasahuje do Zzadného zvidstartného Uzemi dle zakorda114/1992 Sb.,
o ochrag piirody a krajiny. Nenachazeji se zde zadné lokaliayrzené mezi soustavu
NATURA 2000.

NejblizSi chragnou krajinnou oblasti je CHKO Blansky les a biogféh rezervace UNESCO
Trebaisko. Ve vzdalenosti cca 6 km jiznim &®m se nachazi ipodni rezervace
Radomolicka mokna. Jedna se o cenny komplex nelesni ki vegetace. Ve vzdalenosti
cca 3 km jiznim sgrem se rozkladaiprodni rezervace Lijovicky park, jedna se o unikatni
piirodni lokalitu spoléenstev stabilnich a vysiych lipovych doubrav, kdy jejichékova a
prostorova struktura poukazuje na velniirgzeny mivod. Jsou zéakladem pro vyskiady
typickych drufii rostlin (kokdik mnohokwty, Zindava evropska aj.) a ziiohti evropského
listnatého lesa (Zluva hajni, lejsek maly, strakebprostedni aj.) Tato firodni rezervace
s rozlohou 14 ha je soasti rozsahlého komplexdipdne — krajindského zameckého parku
Lib¢&jovice, ktery je kulturni pamétkou. Vzhledem ke &leshosti od zagru neni mozné, aby
jim tyto oblasti byly jakkoliv ovliviny.

Posuzovana lokalita nezasahuje do zadného prvkusUBBcentra nebo biokoridoru) a je
od nich také dostate¢ vzdalena. Msto Vodiany m& zpracovany generel USES, z tohoto
materialu je pouzita také nasledugést mapy posuzované lokality a nejblizSiho okoli
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Obrazek : Prvky USES v okoli posuzované lokality

NEJBLIZSI LOKALNI BIOCENTRA
LBC 479 — rybnikCeZzarka
LBC 485 — @remlinsky rybnik

Rybnik Cezarka (LBC 479) jéasténé funkeni biocentrum s malou azistini ekologickou
stabilitou. Jednd se o vodni plochu s rozlohouhd,5na okraji momentainbudované
pramysloveé zony.

Diemlinsky rybnik (LBC 485) je furthim biocentrem s vysokou stabilitou o rozloze 286

Biocentrum je tvéeno jiznimi ehy Dremlinského rybnikadetrg lagun v jeho zapadi@sti
VvV rovinatém terénu panve.

Lze predpokladat, Ze k ovlivami biocenter provozem vyrobniho zavodu nebude dmtha

NEJBLIZSI LOKALN| BIOKORIDORY

LBK 682 — Dremliny

LBK 681 — Pod zamkem

Usek o délce 0,5 km #@mliny, ¢asténé funkeni biokoridor s malou aZ istdni ekologickou
stabilitou je tvéen zpevinou upravenou vodatev plochém terénu panve. Ovligmi tohoto
biokoridoru je teoreticky mozné, areal zavodu v&kdrzuje dostateou vzdalenost od
tohoto biokoridoru, jeho existence a uraigtzangru bylo zvazeno jiz v ramci Uzemniho
fizeni, kdy bylo rozhodovano o untist haly 1.

VzdalergjSim biokoridorem je LBK 681, ktery t¥busek o délce 0,9 kngast&né funkeni
s malou stabilitou. Jedna se¢bp drobnou upravenou zpesnmou vodoté v plochém terénu.
Tento biokoridor je natolik vzdalen od zém, Ze jeho ovliviini neni pravépodobné.
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2.6.4. Krajina

Z hlediska ekologické stability lze plochy uuniaredlu hodnotit jako plochy s malym
vyznamem. Za®r bude zasazen do krajiny ovlgmé antropogenndéinnosti a intenzivni
dopravou. Jedna se o budouaimyslovou zoénu na vychodnim okrajiésta (schvaleno UP
mésta Vodiany). Sirsi oblast je vyuZivanaeulevsim pro zedudlskou vyrobu, tradini je zde
potravin&sky ptamysl ¢i rybastvi.

Oblast vystavby zasnu je viceméa rovinaté zemi. Jedna se fimestskou zonu, kterd je
prostoupena hlavnimi komunikacemi a kde se v okatihazeji dalsi gmyslové podniky.
Vyznamnymi krajinnymi prvky (ve smyslu zdkotd 14/1992 Sb. v platném &m) jsou dva
nedaleké rybniky ezarka a Bemlinsky wetns vodnich tok.

Pavodns pasital regulativ UP v této lokalits omezenim vy3ky staveb 7 m, po projednani na
piislusném tad byl zaner vybudovat vyrobni zavod, jehoz haly maji vyskwa cd m
povolen. Lokalita je saiasti paimyslové zony a da seigapokladat dalsi vystavba
pramyslovych a vyrobnich zavédpodobného charakteru. Navic se bude areal nachazet
v blizkosti komunikace E49, ktera je vedena na $gmwem naspu, z pohledu ztéto
komunikace tedy nebude vySka hdispbit ruSi¥. Z pohledu mista Vodiany bude areél
zakryt rybnikemCeZzarka a vzrostlymi stromy. To jeékolik davoda, pras Ize konstatovat,

Ze vyska hal, festoze neodpovida regulativu, je v dané lokalkceptovatelna a byla také
akceptovatelna pro stavebrfad Meésta Vodiany, ktery jiz pro prvni z etap vystavby zavodu
vySku hal schvalil.

2.7. OBYVATELSTVO
Stav pd@tu obyvatelstva k 1.11.2012 je 6 976 osob.

2.8. HMOTNY MAJETEK, KULTURNI PAMATKY

Na ploSe areadlu se nenachazi zadny pamétikdwvareny objekt. V daném mist se
nepgredpokladaji Zadné archeologické nalezy (i vzhle#tenmzsahu stavebnich praci), nelze
je v8ak nikdy zcela vylaiit. Pokud by k takovému nalezu doSlo, bude unindnprovest
z&chranny archeologicky vyzkum.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE ZDRAVI A
NA ZIVOTNI PROST REDI

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Pfi vyhodnoceni vlivu zagru bylo gihlédnuto ke vSem faktdm, které mohou mit vliv na
verejné zdravi a zivotni prastdi.

VLIV NA VE REJNE ZDRAVI

Pozemek ufeny pro dostavbu zavodu se nachazi na vychodnimajiokgsta Vodiany,
piiblizné 1,5 km od sedu nésta. V sodasné dob se zde nachazi haly 1 — 4, 7 a parkavist
Pfirozenou hranici pozemku t¥ioze severu ipkop Dremlinské stoky, za kterym se nachazi
statni silnice ¢.11/141 Vodhany —Ci¢enice, ve vychodnim siru je lokalita ohraréiena statni
silnici L.tsidy Ceské Budjovice — Plz& (E49), z jihu Zelezini trati a ze zapadni strany
rybnikemCezarka.

V piipact vlivu na veejné zdravi jsouiejmé dva faktory, a to imisni a hlukova &atktery
vznika gedevsim zvySenou intenzitobepravy.

VLIV NA OVZDUSI A KLIMA

Vysledky imisnich koncentraci z&igtujicich latek jsou podrokn uvedeny v textu
Rozptylové studie, kterd jetifphou tohoto Oznameni. V této kapitole uvadimeucste
zawrecné vyhodnoceni imisni situace v dané lokalit

Modelovy vypa@et byl proveden pro tyto latky:

PMig

PM2 s

NO,

CO

Benzo(a)pyren

Posouzeni imisni situace po realizaci z&u:

Stavajici stav - hodnoty imisnich pdzavych koncentraci byly vyhodnoceny na zaklakht
imisniho monitoringu w¥icich stanic ve VaiganechCeskych Budjovicich a Tabee.
Vyhodnoceni stavajiciho stavu je zatizeno nejistotstupnich Ud& o imisnim pozadi
lokality, neba@ nelze pesré vyhodnotit imisni koncentrace zfi&'ujicich latek bez
nantienych dat. Z tohototcvodu byl stavajici stav vyhodnocen na zaklddstupnych udéj
zpisobem uvedenym v textu rozptylové studie.

Imisni grispivky jednotlivych zneéistujicich latek v sottu s @ekavanou imisni koncentraci
pozadi v posuzované lokalinegekrati stanoveny imisni limit nebo nedojde ke &
stavajiciho pozadi a z&mize dopordit k realizaci.

Vypaity nebylo zji&no pekroceni imisni limitz stanovenych v zakonu o ochrédrovzdusi
¢.201/2012 Sb. Umi&bi zameru neni v rozporu s legislativnimi poZadavky.
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VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELN E DALSI FYZIKALNI A

BIOLOGICKE CHARAKTERISTIKY

Vysledné zhodnoceni hlukového zatizeni posuzovakality je podrobg uvedeno v textu
Hlukové studie, kterd je ffjohou tohoto Oznédmeni. V této kapitole uvadimeucsi®
zawrecné vyhodnoceni hlukoveé zde v dané lokalé

STAV PO REALIZACI ZAM ERU - STACIONARNI ZDROJE

Denni doba (6.00 — 22.00 hod.)

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku je patrné, Ze vysledné hodnoty hlukov&zat
pifi provozu stavajicich a novych hatetns navySené vnitroarealové dopravy jsou podlimitni
a chragny venkovni prostor staveb nebude oktivan nadlimitnim zdrojem hluku, dle
platnych hygienickych Ilimit pro denni dobu, pro stacionarni zdroje. Na zaklad
vyhodnocenych vysledkhlukového zatizeni - stav po realizaci Z&mna nejbliZze situované
chrartné objekty lze konstatovat, Zd¢igpivek nového zagru k aktualni hlukové situaci
v lokalit¢ bude maly a novy zam v soutu se stavajicim provozem nebude zdrojem
nadlimitniho hluku.

No¢ni doba (22.00 — 06.00 hod.)

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku je patrné, Ze vysledné hodnoty hlukov&zat
pifi provozu stavajicich a novych hatetns navySené vnitroarealové dopravy jsou podlimitni
a chragny venkovni prostor staveb nebude oktivan nadlimitnim zdrojem hluku, dle
platnych hygienickych limit pro n@&ni dobu, pro stacionarni zdroje. Respektive, vyrobn
provoz je dvousrnny, tedy v nénich hodinach nebudou vyrobni areély v provozu kb
z&®Z bude vnikat pouze pohybem osobnich autonialal aredlovém parkovistiipodjezdu

z odpoledni srny a (i pfijezdu na snu ranni.

Na z&klad vyhodnocenych vysledk hlukového zatizeni - stav po realizaci zamna
nejblize situované chréné objekty |ze konstatovat, z&igpevek nového zagru k aktualni
hlukové situaci v lokali bude maly a novy zanv sowtu se stavajicim provozem nebude
zdrojem nadlimitniho hluku.

STAV PO REALIZACI ZAM ERU - LINOVE ZDROJE

Denni doba (6.00 — 22.00 hod.)

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku dopravy na okolnich komunikacich a Zeleznici
je patrné, ze vysledné hodnoty hlukovéézét Zistanou na stejné arovni. Na zakiad
vyhodnocenych vysledkhlukového zatizeni - stav po realizaci Zamna nejbliZze situované
chrartné objekty lze konstatovat, Zé¢igpivek nového zagru k aktualni hlukové situaci
v lokalit¢ je nizky a novy zamr z hlediska navySeni dopravy na okolnich komuritta@
Zeleznici v sottu se stavajicim provozem nebude zdrojem nadlimitnihluku, se
zohledrgnim korekce pro hluk z dopravy na komunikacich.

No¢ni doba (22.00 — 06.00 hod.)

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku dopravy na okolnich komunikacich a Zeleznici
je patrné, Ze vysledné hodnoty hlukové&zéatdistanou na stejné Urovni. Respektive, vyrobni
provoz je dvousrnny, tedy v nonich hodinach nebude Zadna obsluzna doprava
provozovana. Hlukova z& bude vnikat pouze pohybem osobnich automaié okolnich
komunikacich @i odjezdu z odpoledni simy a (¥ piijezdu na sinu ranni.

Na z&klad vyhodnocenych vysledk hlukového zatizeni - stav po realizaci zamna
nejblize situované chréné objekty |ze konstatovat, z&igpevek nového zagru k aktualni
hlukové situaci v lokalit bude maly a novy z&m z hlediska navysSeni dopravy na okolnich
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komunikacich v satiu se stavajicim provozem nebude zdrojem nadlimtnfiluku, se
zohledrgnim korekce pro hluk z dopravy na komunikacich.

Posouzeni imisni situace po realizaci zafru

Dle vyhodnocenych vysledkpro stav po realizaci zamu bylo vypd&tem prokazano, zZe
hlukové zatiZzeni u nejblizSich chegaych prostol staveb po realizaci z&mu, respektive

Z provozu roz$eného vyrobniho arealu spétesti A. Pottinger, spol. s r.o., Viany, wetns
souvisejici dopravy na okolnich komunikacich a Zat@i draze, bude podlimitni za
piedpokladu, Ze budou pouzity stavebni materidlyi&zeai pro vystavbu haly s akustickymi
parametry, které jsou popsany blize v této studiagiedpokladu, Ze budou pouze pouzita
vySe zmigna za&izeni a provathy pouze ¢innosti popsané v této studii. Za&chto
predpoklad neni nutné provad dalSi protihlukové op#&tni. V gipad, Ze by doSlo k zasadni
zmené u pouzitych zéizeni nebo P zasadni zrné provadnych ¢innosti, bylo by nutné
provést nové vyhodnoceni hlukového zatiZzeni z provauiroje.

Jako zakladni podklad pro vyhodnoceni bylo vyuaigsledia ziskanych z vypeetns
modelového programu HLUK+, ktery na zakladstupnich dat (akustické parametry
liniovych zdroji) vypaite ve zvolenych referénich bodech ekvivalentni hladinu akustického
tlaku I—Aeq-

Na zaklad vysledki vyhodnocenych vyp@tnim modelem pro stav po realizaci zam

V SOWtu se stdvajicim hlukovym zatizenim v lokalit nebylo vlivem provozu zadru
zjisteno prekro¢eni limitnich hodnot pro denni i néni dobu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku u nejblize situovanych chrémych objeki (chranény venkovni prostor
staveb).

VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Ovlivn éni zasobovani pitnou vodou, vliv na podzemni vody

Realizaci zarru dojde k naistu spateby pitné vody, kterd souvisi s navyseninttpo
zantstnand. Odkeér vody bude zaji$h z vodovodnihdadu. Réni spoteba vody pro cely
zavod je odhadovana na 11 179%mwk. Vzhledem ktomu, Ze je vyuZivana voda
z vodovodnihoradu, provoz zavodu nebude mit negativni vliv hazpathi zdroje vody a
nedojde k jejich naruseni.

Ovlivnéni charakteru odvodnéni izemi

De&ové vody ze zpewmych ploch a $ech v jiznicasti Uzemi budou odvédy pres retetini
nadrz do Demlinské stoky a nasledibiemlinského rybnika. Nadrz je vybavendizanim
pro pecerpavani de®vych vod do flehlého recipientu b jejim naplréni nad stanovenou
mez. Degové vody ze zpewimé plochy v jihozapadrsti arealu zavodu budou svederigg
zadrZovaci suchy poldr do stoky podél rybnilezarka a poté doi®mlinské stoky.

De%ové vody z parkovigt budou casténé¢ zasakovany a na ploSe, kde neni zasakovani
mozné, budou svedenygs novy odldova: ropnych latek do Bemlinské stoky.

Arealové komunikace a pottiné plochy v severniasti arealu, kde nebude moznost jiného
ieSeni, budou odvodny pomoci podélnych aifinych sklori do novych ulinich vpusti
napojenych na stavajici desou kanalizaci.

Toto feSeni je akceptovatelné. V mistech, kde je moZzeékoaani a odvod dédvych vod
pies retenci, tedy v jizndasti arealu a&ast€né v severnicasti arealu, je stavba provedena
v souladu s 85 odst.(3) vodniho zdkona, kde jeostamo, Ze i provadni staveb nebo jejich
zmeén je nutno zjistit vsakovani nebo zadrZzovani a dévapovrchovych vod vzniklych
dopadem atmosférickych srdzek na tyto stavby.
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Ovlivnéni zn&tisténi povrchovych a podzemnich vod, splaskové vody

SPLASKOVE VODY (\CETNE OPLACHOVYCH)

Splaskova kanalizace v aredlu Péttinger spol. s\famhany je feSena kanalizai stokou
podél zapadni strany stavajicich hal a druhou staka severni strgnarealu. V ramci
vystavby novych vyrobnich hal a vratnice neni nutasit nové kanalizai rady, budou
ziizeny pouze dv kanaliz&ni péipojky na stavajici rozvody. Odpadni vody (splagoxe
socialnich z#izeni hal budou odvédy do stavajici kanalizai ¢erpaci stanice a odtud
nasleds precerpavany d&.OV Vodaany.

Nanist odpadnich technologickych vod nerfegpokladan, v provoze nebudou urrist
zarizeni, ktera produkuji odpadni vody.

VLIV NA PUDU

Pozemky ufené pro vystavbuipdchozich etap zavodu bylyiaty ze ZPF. V fipack ctvrté
etapy bude nutno pozadat o eétirpidy ze ZPF pro dva pozemky, o celkové rozloze 3 382
m?. BPEJ &chto parcel je 55 201 a 56 701, tj. IIl. a ¥da ochrany (dle vyhk.48/2011 Sb.).
Kulturni vrstva odstrainé zeminy bude pouzita pro sadové Upravyedytek ornice sejmuté
na pozemcich v t.200mm o kub#gicca 8000 rhbude nabidnut pro peby nista, gipadre
bude sejmuta ornice vyuzita dle dispozic spravioitgginu v jim utené lokali.

S midou tedy bude nakladano v souladu se zakonem amschAPF.

Negativni vliv na kulturni vrstvu galy neni pedpokladan, dojde k jejimu vyuZziti v ramci
dostavby zavodu a dale dle poZzadavku spravnihonargdejimu vyuZziti.

VLIV NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE
Vlivy na horninové progedi a pirodni zdroje nefedpokladame. Na Uzemideném pro
vystavbu prodejny se nenachazi zadna loziska rierost

VLIV NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY

Dostavbou zavodu nebudou ovlény zadné vyznamné slozky fauny, flatiyekosystém a
krajiny. Misto vystavby je projektovano a schvalgmo vybudovani gimyslové zony, které
nezasahuje do zadného zwéaghrargného Uzemi dle zakon& 114/1992 Sb., o ochran
piirody a krajiny a nenachazeji se zde zadné lokalstému NATURA 2000. Na zaklad
nékolika provedenych gizkumi této lokality nebyly nalezeny Zadné ch¥aé nebo ohroZzené
druhy vysSich rostlin. TaktéZz druhova diverzitactiehi v posuzované lokatitje velmi
nizka.

V rdmci zavodu budeipsazeno 14 stronikjeden vzrostly strom bude nutno pokéacet.

Vlivy na ekosystémy budou zanedbatelnéceoy budou pouze plochy s nizkym stépn
ekologické stability. Vyznamisim biologickym vlivem niZze byt ruderalizace GUzemi po
vystavlg v disledku nedsledné rekultivace ploch d@nych stavebnimi pracemi. Jedinym
nebezpéim je moznost ovlivéni lokalniho biokoridoru Bemliny, ktery se nachazi seveérn
od arealu zavodu. Je pebné dodrzovat titou bezpénostni vzdalenost od této upravené
vodotee, tak jak to umatuje orientace arealu a vybudovanych komunikaci.

Realizace zagtu negrekrosi hranice arealu zavodu, prvky USES nebuditimg ovlivnny.
Pokaceni jednoho vzrostlého stromu lze povazovatnegmtivni vliv zanru. Nejedna se
vSak o kaceni velkého rozsahu, z tohateddiu je vliv dostavby zavodu akceptovatelny.
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VLIV NA KRAJINU

Z&moveé Uzemi, které patz hledisek hodnoceni krajinného rdzu do lokaiitienzivniho
vyuzivani krajiny, neboli do krajiny siénantropologicky ovlivéné s pevahou unslych,
¢lovékem vytvdenych ekosystéiy bez vyraznych krajinnych dominant. Z&ndostavby
zavodu plynule navazuje na dalSi z etap vystavhphnjho zavodu, které je situovan v
lokalit¢ schvalené mstem Vodiany pro vystavbu gmyslové zény. V lokalit a v blizkém
okoli se nachazeji dalSi podobné&impyslové objekty nebo arealy (Jiteské dibezdské
zavody, Grather — Tlakové liti,iBvoprodej a dalsi).

Negativni vliv na krajinny rdz népdpokladame.

VLIV NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY
Vliv na hmotny majetek ifjpadré na kulturni pamatky se nieggipoklada z évodu pongrné
znané vzdalenosti od nejblizSich kulturnich pamatek.

2. Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Realizaci dostavby zavodu, které je pékrgénim pedchozich etap byl zhodnocen
v predchozim textu. Na zakladrysledki dokument - Rozptylové studie (hodnotici imisni
hlukovou z&&Z dané lokality ped a po realizaci zafu) - vyplyva, Ze realizace z&m je
akceptovatelna z hlediska imisniho a hlukoveh@eatilokality.

Vlivem zangru nedojde k fekraeni stanovenych hygienickych limipro hluk a pipustné
arovre zneisteni.

3. Udaje o moznych vzajemnych nefiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

Vznik negiznivych vlivi presahujicich statni hranice nelze vzhledem k vdiikosimiséni
zaneru predpokladat.

4. Opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci neffiznivych
vliva

Opafteni k ochrar¥ vod

» na manipulénich plochach v aredlu spotmsti zakdzat myti strbja motorovych vozidel

» pravidelrt je treba kontrolovat funinost retetini jimky a pecerpavaci stanice
odpadnich splaskovych vod

» dale je teba pozadat souhlas s provozem nového ORL a k gymdwde$ovych vod do
vod povrchovych

» dale bude provedena aktualizace havarijniho planu

Opat‘eni k ochrar¥ ovzdusSi a obyvatel

» pii vyjezdu nékladnich vozidel a jinych stioze stavby nesmi dochazet ke &G@ggni
vozovky, gipadreé je tteba ji ihned uklidit tak, aby nedochéazelo ke vznikadnérné
prasnosti a zrgSteni komunikace

» jina opateni nenavrhujeme

Opateni pfi nakladani s odpady

» Vv zavod je jiz zavedeny systém nakladani s odpady, kteryiebude rnit. MnozZstvi
odpad: bude ¥tSi, kategorie odpddbude stejna
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Opafteni k ochrar¥ pirody
» V pripact jednoho vzrostlého stromudeného ke kaceni bude nutno pozadat o souhlas ke
kaceni devin grislusny organ ochranyipody

» Ozelerkni arealu navrhujemeéeSit v souladu s projektovanymi sadovymi Upravami.
Ostatni stromky (14 ks) vyséazené ieqchozi etap v severnic¢ésti zadvodu budou
piemistny v arealu zavodu v ramci sadovych Uprav.

5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neduitosti, které se vyskytly ¥i
specifikaci vlivi
Celkow Ize podle naSeho nazoru hodnotit ziskané podkkadaateriadly jako dostateé pro
vypracovani oznameni z&m podle zakon&.100/2001 Sb., v platném &m. Vstupni udaje,
ziskané zpracovatelem z projektovych podilddnzultacemi s investorem a projektantem a
dale z odborné literatury, map a vlastnim pozoravamyly kéZnou technikou zpracovani za
vyuZziti uvedenych vypgetnich metod¢i béznou komparaci porovnéany s Udaji a ukazateli z
platnych legislativnich a spravnichegdpigi a normativnich standaid posouzeny s vyuzitim
znalosti a zkuSenosti zpracovatele Oznameni atialgkho spolupracovnik

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly
predlozeny)

Zamer dostavby zavodu A. Péttinger spol. s. r. 0., ¥ty byl oznamovatelemi@dloZen

v jedné variard, jinéeSeni neni uvazovano. Situovani 2amje v souladu s vyuzitim Gzemi

jako zastavitelné plochy k podnikani.

ReSeni posuzované varianty, vyhodnocené na zaéklatlkosti a vyznamnosti vliv na

Zivotni prostedi, je mozné. V ramci procesu posuzovanéhoémamposuzovatelé nezjistili

zavazny nesoulad s legislativnintedpisy.

F. DOPLNUJICIi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaj v oznameni
1. Mapa posuzovaného zé&m

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Na zaklad konzultace zpracovatelbznameni s oznamovatelem a projektantem a posouzen
komplexnosti pedanych vstupnich podki&adge mozno konstatovat, Zze Zadna z podstatnych
informaci o zanxru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikostiyaneamnosti vlivi na
Zivotni prostedi, obyvatelstvo nebo strukturu a fdnkvyuziti Gzemi, nebyla zat@na.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

OZNAMOVATEL (povéieny zastupce investora)
APP - PROJEKT s.r.o.
Jirovcova 24a
370 01Ceské Budjovice

INVESTOR
A. Péttinger, spol s.r.o.
Cicenicka 1284
389 01 Vodaany

Posuzovanym zagnem jectvrta etapa, kterou bude dokmma dostavba vyrobniho zavodu
spole&nosti A. Poéttinger, spol. s.r.o., v obci ahy.

Zavod na vyrobu zed#délskych strofi spol&nosti A. Péttinger, spol. s.r.o., je situovan na
vychodnim okraji nista Vodiany, giblizn¢ 1,5 km od sedu nésta. Lokalita byla schvalena
pro vystavbu pimyslové zény résta Valnany. Rirozenou hranici pozemku t¥ioze severu
piikop Dremlinské stoky, za kterym se nachazi statni silnick/141 Vodiany —Cicenice,

ve vychodnim swiru je lokalita ohrariena statni silnici Eidy Ceské Budjovice — Plzé
(E49), z jihu Zelezrini tratiCicenice — Volary a ze zapadni strany rybnikéeZarka.

V sowasné dob jsou vprovozu haly 1 az 4 a dale hala Tetw parkovis¢ a
vnitroarealovych komunikaci.

Prednttem pgredkladaného Oznameni je raedii zavodu o dalsi haly 5-6, které budou svym
charakterem vyuziti univerzalni, tedy vyrobni, skigaci a logistické. Za#n zahrnuje
dostavbudchto hal:

Hala 5

Hala 6

Hala 7a

Jizni pristreSek s rampou

Hala expedice

Dale bude roz&tno parkovigt, a to na 504 parkovacich mist pro osobni vozidl@ anist pro
motocykly. V rdmci dopléni parkovacich mist bude dostaa vratnice aifistteSek pro kola.
Na jizni strag arealu bude vystavena Zelexmivlecka, ktera bude navazovat na Zelémni
trat’ Cicenice — Vodany.

Souwasti zamdru dale budou stavebni Upravy ve stavajicich haldastavba vnitroarealovych
komunikaci, defové a splaskové kanalizace (vnitroarealové rozvodghkovnich rozvoil
NN a os¥tleni, vnitroarealovych rozvadvodovodu. Stavba bude dokama sadovymi
Gpravami a ohratena oplocenim.

V predkladaném oznédmeni byly vyhodnoceny mozné vlivyvéechny slozky Zivotniho
prostedi.

Z vyhodnocenych dokumeit- rozptylovd a hlukova studie - jéepmé , Ze vlivy dostavby
zavodu budou minimalni. Imisni zatiZzeni lokalitydeu@gedevsim zfisobeno ndaistem
intenzity grepravy (nakladni a osobni). Imisrigpevek tohoto liniového zdroje je vSak nizky
a vsoutu s hodnotou imisni koncentrace pozadi faelmi stanovené imisni limity.
Minimalni imisni gispivek vznikne spalovanim zemniho plynu v novém kddiery bude
zaji¥ovat vytagni hal 5 a 6.

Z hlediska hlukového zatiZzeni budou vyznamnymi gdvoku VZT jednotky, ¥trani hal a
logistika.  Vysledek hlukové studie prokazal, Zestdobou cétvrté etapy nedojde
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k vyznamnym zrdnam v hlukovém zatizeni posuzované lokality a hyigie limity budou
pinény.

Zamerem ani jeho samotny provoz nepovede k omezeni metienéni zadné ze slozek
fauny, fléry ani ekosystému, s vyjimkou jednoho osttého stromu, ktery bude nutno
pokacet.

V piipack ¢tvrté etapy bude nutno pozédat o &dpady ze ZPF pro dva pozemky, o celkové
rozloze 3 382 M BPEJ &chto parcel je 55 201 a 56 701, tj. IIl. a ¥da ochrany.

Zamer nezasahuje zvlaStchrargna Gzemi, prvky USES, nelezi na Gzemi NATURA 2000,
nenachazi se v CHOPAYV. Lokalita nema na vySe jmanavizemi vliv.

Zamer rozSteni zavodu, tedy vystavb§tvrté etapy vyrobniho zavodu, riedstavuje p
provozu vyznamny vliv na posuzované slozky Zzivobnilprostedi. V zaérecném
vyhodnoceni zpracovaného oznameni tedy lze konstatde vSechny posuzované faktory
jsou v souladu s platnymi legislativniniigalpisy.

Datum zpracovani oznameni: Listopad 2012
Zodpowdny zpracovatel: Ing. FrantiSek iHaz

Na Folimance 2154/17, Praha 2, Vinohrady
Oswdéeni odborné zjsobilosti MZPCR

Zpracovatel: Ing. Hana Postlova
Technicka spoluprace: Hyrekec
Ing. Ontkej Smid
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Ptiloha ¢. 1: Vyjadreni stavebnihoradu ( MU Vodiany) k zansru z hlediska Gzemin
planovaci dokumentace

Priloha ¢. 2 Stanovisko Krajskéhoradu Jihngdeského kraje podle § 45i odst. 1 zakdna
114/1992 Sb.

Priloha¢. 3: Rozptylova studie

Priloha ¢. 4: Hlukova studie
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Priloha ¢. 1: Vyjadreni stavebnihoiadu ( MeU Vodnany) k zansru z hlediska Gzemn
planovaci dokumentace

DOSLO DNE 06 -1-2012

MESTSKY URAD VODNANY
odbor vystavby a UP
389 16 Vodfany, namésti Svobody 18
Tel.£.383379111 — tGstfedna  fax:383382317
e-mail:muvod@muvodnany.cz

Spiszn:  VaUP/921/2012/C Vodiany dne 5.11,2012
Cj. MUVO 9315/2012
Vyfizuje:  Cerna

Tel.: 383 379 160
e-mail: cerna@muvodnany.cz

MUVOX004TKIF

Ing. FrantiSek Hezina
Rudolfovska 57
370 01 Ceské Budéjovice

Roziifeni zivodu firmy A. Pottinger, spol. s.r.o., ve Vodiianech vyjidieni z hlediska dzemné
planovaci dokumentace

Méstsky tfad Vodiiany, odbor vystavby a UP, jako ufad tzemniho planovani piisluiny podle
§ 6 odst. | a) zakona €.183/2006 Sb., o tzemnim planovéani a stavebnim fadu (déle jen stavebni zikon)
ve znéni pozdéjSich piedpish, obdrzel dne 30.10 2012 Vasi zadost o vyjadieni k zaméru rozsifeni zdvodu
A Pottinger ve Vodianech — hala 5-6 z hlediska Gzemné planovaci dokumentace.

PredloZeny zamér je navrzen v zastavitelné plose k podnikéni - pro vyrobu a skladovani a neni v rozporu
s izemnim planem sidelniho Gtvaru Vodiiany, ktery byl schvilen 18.12.1997 a doplnén zménami &. | - 4.
Pro Giplnost uvadime, 7e do zaméru Castetné zasahuje navrhovand prelozka silnice 11/141, kterd je dosud
zapracovana s uzemnim planu sidelniho Gtvaru Vodiany.

Podle predlozeného zaméru se jednd o dalsi etapu wystavby aredlu firmy A, Péttinger, spol. s.r.o., ve
Vodiianech. Jedna se o vystavbu dalgich dvou hal v jizni ¢asti zavodu, které budou slouzit pro montiz,
logistiku a skladovani. Vystavbou hal bude dokondena stavba hlavniho vyrobniho zdvodu. Spolu
s halami vznikne na jizni strané zavodu manipulaéni a expediéni centrum, areil bude doplnén
komunikacemi, potfebnymi manipulaénimu a odstavnymi plochami.

Cio

Be.Véra Cerna .
vedouci odboru vystavby a UP

Obdrzi:
Ing. FrantiSek Hezina, Rudolfovska ¢.p. 57, 370 01 Ceské Budgjovice
MéU Vodiiany — odbor vystavby a UP




Priloha ¢. 2 Stanovisko Krajskéhoradu Jihéeského kraje podle § 45i odst. 1 zakona
114/1992 Sb.

JIHOCESKY KRA]J

KRAJSKY URAD

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI, ZEMEDELSTVI A LESNICTVI

&islo jednaci: KUJCK 27671/2012 OZZLI2/Tr datum: 9. 11. 2012  wyfizuje: Kristyna Trykarova telefon: 386 720 800

Veéc: Stanovisko organu ochrany pfirody z hiediska moZného vyznamného viivu zaméru ,RozSifeni zavodu
hala 5 - 8“ na piiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Krajsky Ofad — Jihocesky kraj, edbor Zivotniho prostiedi, zemédeéistvi a lesnictvi (dale jen krajsky Ofad), obdrel
dne 23.10.2012 #adost o vydani stanoviska k zaméru ,,Rozsifeni zavodu hala 5§ — 6'. Zadatelem je A. Pottinger,
spol s r.0., Ciéenicka 1284, 389 01 Vodhany, |C: 63249651, prostiednictvim Ing. FrantiSek Hezina, Na Folimance
2154/17, 120 00 Praha 2 — Vinohrady, IC: 47233117.

Pfedmétem projektu je vystavba hal 5 — 6 a daldich planovanych staveb v jiZni éasti arealu zavodu spol
A. Péttinger, s.r.o., Vodiany, které jsou uréeny pro provoz montaze, logistiky a skiadovani. V ramci projektu bude
rozsifeno parkovisté a upravena vnitrozavodova prijezdova komunikace do zavodu.

Krajsky (fad, jako pfislusny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢ 129/2000 Sb., o krajich (krajske
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisl, a dale dle § 77a odst. 4 pism. n) zakona €, 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zékon), vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona a
na zakladé pledloZenych podkladi k danému zaméru, toto stanavisko

Uvedeny zamér nemiZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav
pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptaich oblast| lezicich na Uzemi v pusobnosti
Krajského ufadu — Jihoesky kraj.

Oduvodnéni:

Predmétem projektu je vystavba hal 5 — 6 a daldich planovanych staveb v jizni ¢asti aredlu zavodu spol.
A, Pdéttinger, s.r.o,, Vodnany, které jsou uréeny pro provoz montaZe, logistiky a skiladovani. V ramci projektu bude
rozsifeno parkovisté a upravena vnitrozavodova prijezdova komunikace do zavodu.

Planovany zameér bude realizavan mimo evropsky vyznamne lokality vyhiasene nafizenim viady €. 132/2005 Sb,,
v platném znéni a ptati oblasti leZicl na Gzeml v plUsobnosti krajského Ufadu.

Na zakladé znalosti biologie pfedmétl ochrany druhl @ biotopl, které jsou pfedmétem ochrany podle prava
Evropskych spolecenstvi (Smérmice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. kvétna 1892, o ochrané pfirodnich stanovist,
volné Zijicich Zivogichl a plané rostoucich rostlin, pfiloha IV — druhy Zivogich( a rostlin v z&jmu spolecenstvi, které
vyzaduji pfisnou ochranu) a na zakladé posouzeni Zadosti ve vztahu k druhUm ptakl podle Smémice Rady
79/409/EHS, o ochrané volné Zijicich ptakl, vyhodnotil spravni organ, ze provedeni zaméru nepovede k Zadnému
negativnimu ovlivnéni pfiznivého stavu druh0 pfirodnich stanovist, volné Zijicich Zivodichl a plané rostoucich
rostlin v CR z hlediska jeho ochrany

Ing. Karel Cerny 7
vedouci odboru zivotniho prostiedi, //’C-.\V
zemedélstvi a lesnictvi

Obdrii:

A. Pottinger, spol. s r.o., Ciéenicka 1284, 389 01 Vodiany — prostiednictvim; Ing. Frantisek Hezina, provozovna
Rudolfovska 57, 370 01 Ceské Budéjovice

Krajsky drad — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostied|, zemedéistvi a lesnictvi, oddéleni ochrany pfirody a krajiny
a EIA (EIA = Ing. Jana Kubecova), U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice — zde

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 358 070
-e-mail: trykarova@kraj-jihocesky. cz, www kraj-jihocesky cz
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