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1.  Uvod

Predkladana hlukova studie byla vypracovana é&deim kvantifikace a posouzeni hlukového
zatizeni z projektovaného zém na nejblize situované chedn@ objekty.Predmétem zangru

je pristavba novych vyrobnich hal (hata 5, 6, 7a), jizniho fistteSku s rampou a hala
expedice. Dale bude ro¥énho parkovidt, a to na 504 parkovacich mist pro osobni vozidla a
17 mist pro motocykly. V ramci dopini parkovacich mist bude dostaa vratnice a
piistteSek pro kola. Na jizni stramarealu bude vystavena Zeleani viecka, ktera bude
navazovat na zelezmii tra Ci¢enice — Vodany.

Souasti zandru dale budou stavebni Upravy ve stavajicich haldastavba vnitroarealovych
komunikaci, defové a splaskové kanalizace (vnitroarealové rozvodghkovnich rozvoil
NN a osvtleni, vnitroarealovych rozvadvodovodu. Stavba bude dokmma sadovymi
Gpravami a ohratena oplocenim.

Hlavnimi zdroji hluku po realizaci tedy bude vyrébprovoz ve stavajicich a stasre
navrhovanych vyrobnich halach, provoz vzduchotdghna hluk z obsluzné néakladni
automobilové dopravy a osobni dopravydgopraw zangstnané do arealu.

Provoz bude dvoustnny. Hluk z provozu hal a pouZzitychizzeni bude ovlisiovat hlukovou
situaci v okoli pouze v denni délfranni snéna 06:00 — 14:00, odpoledni &na 14:00 —
22:00). V n@ni dok® Ize uvazovat pouze s provozem osobnich autorinatsl okolnich
komunikacich fi dojizdéni zangstnand@ na ranni sknu a pak daleipodjezdu zarsstnané

ze snény odpoledni.

Tato hlukovéa studie by &a odpowdét na otazku, zda budou @iy hygienické limity pro
chrarény venkovni prostor nejblizSich staveb v dennidmalole.

Vypocéty hlukového zatizeni budou provedeny pro stavegadizaci zandru, tedy @i provozu
nového zarru — novych hal, &etné rozSfené obsluzné nékladni i osobni dopravy. Tyto
vypocty budou naslediwvyhodnoceny se stavajicim hlukovym zatizenim \aliok

Stavajici hlukové zatizeni v lokaibylo rovrez vyhodnoceno vypidovym programem, kdy
do vypcaitu byl zadan provoz stavajicich vyrobnich hal, naita stavajici obsluzné i osobni
dopravy a rovi&Z doprava na nejblizSich komunikacich.

Dle Zakonac¢. 258/2000 Sb., o ochraverejného zdravi a o z&né nekterych souvisejicich
zakori, jak vyplyva z pozgSich zmeén, dil 6, ochrana fed hlukem, vibracemi a
neionizujicim z&enim, podle paragrafu 830, odstavec (2) a (3) uwédeégislativni definice,
ze kterych vychazi n. ¥. 272/2011 Sb. nebOSN 73 0532.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezast&vé pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, sportu, t&ni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zem. pozémak/enkovnich pracows
Rekreace zahrnuje i uzivani pozemku na zékidasstnickeho, naj. nebo podnajemniho prava
souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rod. dpmajmem nebo podnajmem bytu v nich.
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Chranénym venkovnim prostorem stavbyse rozumi prostor 2 metry okolo obytnych dpm
rodinnych doni, staveb pro Skolni aiedSkolni vychovu a pro zdravotni a socialiély,
jakoz i funkné¢ obdobnych staveb. Vypetni body v této studii byly voleny na hranici
chraréného venkovniho prostoru staveb, tj. 2 fadpfasadou objektu.

Chranénym vnitinim prostorem stavebse rozumi obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou
mistnosti ve stavbach pro individualni rekreaci ea stavbach pro vyrobu a skladovani.
Hlukem se rozumi zvuk, kteryiie byt Skodlivy pro zdravi a jehoZ hygienicky lirstenovi
provadci pravni pedpis. (Provagtim predpisem je v tomto ifpad Natizeni viady¢.
272/2011 Sb., o ochrarzdravi ed nepiznivymi inky hluku a vibraci). Dle Nédzeni viady

¢. 272/2011 Sh., se nejvysSiigustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku AwejSim
chrareném prostoru stanovi s&tem zakladnich hladin hluku &igluSnych korekci pro denni
nebo néni dobu a misto dlefflohy daného nidzeni.

1.1. Investor
A.Pdttinger, spol. s r.0.

Cicenicka 1284
389 01 Vodany
IC 632 49 651

1.2. Nazev zar#ru (dle projektu)
A. Pdéttinger, spol. s r.o0., Vadny — Roz&eni zavodu hala 5-6

1.3. el a cil studie

Predkladana studie byla vypracovana Zalém posouzeni vlivu vystavby a provozu zéam
na nejblizsi obydlené objekty (cheny venkovni prostor staveb).

Postup zpracovani studie a vychozi podklady

Studie byla zpracovana 8. listopadu 2012, jakitolpa k Oznameni, dle zakona 100/20001
Sb., v platném zmi, O hodnoceni vliZ na Zivotni prosedi. Jako vychozi podklady byly
pouzity niZze uvedené zdroje informaci poskytnutggitanty zanru:
* Informace o velikosti, kapagitzantru a o charakteru &etnosti provaéhych
¢innosti, informace o stavajici obsluzné intehdibpravy

* Technicka data pouzitého izzeni, kapacita vyroby (s®asny stav, stav po
realizaci zaniru)

* Pravodni a technicka zprava projektové dokumentateesii vykres

Cislo zakazky: 2012408/HP 4 NATURCHEM, s.r.o.
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* Informace o pouzitych stavebnich materialech ahepkustickych vlastnostech,
informace o pouzité vzduchotechniceéeire jejich akustickych paraméir

* Nafizeni vliadyc. 272/2011 Sh. o ochrarzdravi ged nepiznivymi inky hluku a
vibraci

* Oznameni zaMu dle zdkona O posuzovani Wiva Zivotni prosedi¢. 100/2001
Sb., v platném zmi.

* Vypocetni program firmy JpSoft, HLUK+ verze 9.18 ProfpB hodnoceni &ni
hluku autofi RNDr. MiloSe Liberka a Mgr. Jaroslava PolaSkanfrvlastni licenci
na provozovani tohoto programu od dodavatele (regid cislo 5025, softwarovy
produkt byl pouzit vsouladu sliceémm ujedndnim mezi distributorem
programového produktu a uzivatelem). Nejistota paogi je stanovena na + 2 dB.

* Hodnoty stavajici intenzity dopravy na okolnich konikacich, dle &tani dopravy
2010, zdrojeditelstvi silnic a dalnic

2. Popis mista realizace za#nu a zajmového Uzemi

KRAJ: Jih@esky
OKRES: Vodany
MESTO: Vodany
KATASTRALNI UZEMI: 784281 Vodiany

Predkladany za®r — rozsfeni zavodu - bude umést na pozemek investora, v navaznosti na
stavajici vyrobni haly, technické zdzemi a obslugogunikace. Vychodhod vyrobniho
areélu probiha komunikace E49, vessmPisek -Ceské Budjovice. Jizi od arealu probiha
jednokolejna Zeleznice ve gm Ci¢enice — Volary.

NejblizSi posuzovany chrédny venkovni prostor stavby se nachazi ve vzdalemost 500
metrti jihozapadnim s¥rem od posuzovaného zam.

Vyrobni kapacita zavodu po realizaci zam

Projektovana vyrobni kapacita: cca 4 000 vyidiok
Primérnd hmotnost mensiho stroje (pluh, obtace cca 2 t/ stroj
Primérnd hmotnost velkého stroje hci viz): cca 10 t/ stroj
Priblizné celkovd hmotnost vyrolikexpedované ze zavodu: cca 15 000 t/ rok
Patet nakladnich automolfil(20 t) 10 — 15 vozidel/den
Denni produkce: cca 17 sfifwen
Patet snén: 2

Délka snény: 8 hodin

Cislo zakazky: 2012408/HP 5 NATURCHEM, s.r.o.
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Obrazek €. 1 - Situace zardru — stavajici stav

¢islo zakazky: 2012408/HP 6 NATURCHEM, s.r.o.
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Obrazek €. 2 - Situace zanmru — rozSifeni vyrobniho arealu
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Vyswtlivky k obrazku:

Nové haly jsou znazoény modrou barvou, zleva jsou situovany haly 7a, 6,a dale
smérem jiznim - jizni pistteSek (naklddaci rampa) a hala expedice. V sevasii je
parkoviSt a objekt vratnice. Ostatni plochy jsou manipolaa vnitroarealové komunikace.
Stavajici haly vetrg vnitroaredlovych ploch jsou zobrazeny bilou barglvaly 1 - 4, hala 7).
Pozn.: hala 7 byla vipdchozich dokumentacich pro Uzemni a stavéizeni nazyvana
zapadnim fistavkem.
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2.1. Zdroje hluku (vystavba zanéru)

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, kteryiza ovlivnit akustickou situaci v izemi. Hluk
Sitici se ze staveniSfe zavisly na mnoZstvi, umésti, druhu a stavu pouzivanych stavebnich
stroji, paitu pracovnik v jedné pracovni sén¢, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni
stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parayneeistavaji konstantni, ale mohou se i
zasadnim zfsobem minit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby.

Ctvrta etapa vystavby, pro kterou je zpracovanapadektova dokumentacgesi dostavbu
vyrobniho halového monobloku halami 5-6 a prodimizrehaly 7. Obvodovy plé§e reSen
tak, aby plynule navazoval na stavajici haly. Pmodsi c¢ast obvodového plast
pristavovanych objekt budou pouzity plechové kazety vypié tepelnou izolaci a kryté z
vngjSi strany vrchnim povrchéwpravenym plechem s vodoravkladenymi vinami. Denni
oswtleni vyrobnich provok je zabezp&eno s¥tliky, okny po obvodu hal a fpbézZnymi
obloukovymi s¥tliky umisgnymi ve steSe skladové haly 7a, ktera bude bez oken.

Haly 5-6 jsouieSeny jako velkoprostorové haly, které budou mérakter univerzalniho
objektu schopného vyhéw pripadnému fesunu vyrobnich Z&eni, ke kterym rize v
budoucnu dojit.

Druhé podlazi, $esSni nastavba vyrobniho monobloku, bude vyhrazerm ymiséni
technického zZdzeni budovy. V hale 6 bude podél jizni fasady wnisdvoupodlazni
administrativni vestavek, dogny socialnim z&zenim a kuchgkou. Denni osgtleni je
zabezpé&eno okny, jizni pistteSek bude podél fasady hal véeSe opakn pros¥tlujicim
pasem.

Na vychodni strahobjektu bude prodlouzen ocelovyigireSek pro expedici vyrolik Jizni
velkoplosny pistteSek s nosnouievenou konstrukci budeifgazen k monobloku zavodu
podél celé jizni fasady a bude zakryvat exgeidirampu. Prositleni bude provedeno
polykarbonatovym pasem veeste podél hal.

Manipulani a skladova plocha v jizridasti aredlu navaze na expadi halu a Zelezini
vlecku. Expedéni hala bude nevytépy objekt, uteny pouze ke skladovani vyrabhk jejich
expedici zakaznikovi dnem zimniho obdobi, aby byli z&stnanci expedice chrémi pied
negiznivym paasim.

Spolu s roz§enim vyrobnich hal bude provedeno réesi parkovidt a dokokena Uprava
vstupnicasti arealu zavodu, ktery bude daplro vratnici a pistreSek pro kola.

Areal zavodu je oplocen, stavajici oploceni budelmmo, gipadré premis€no. V cilovém
stavu bude cely aredl oplocefepazrié na vlastnické hranici pozemku.

Pro realizaci stavebnich praci budou pouziv&ané stavebni stroje - jedna se o obvyklou
stavebnicinnost provadnou standardnimi technologiemi, které vyznameovlivni Zivotni
prostedi v blizkém okoli a iedpoklada se, Ze zvukova kulisa pracujicich zemnich
dopravnich a stavebnich stropegekrati prijatelnou hlukovou hranici. Népdpoklada se
uzivani vSech uvedenych mechanissowtasré a umistni zdroji hluku se bude neustéle
meénit dle okamzité pdgeby. Negativni vliv hluku bude pouze @sny - hluk ze staveni&t
vSak bude vznikat pouzetem vystavby, ktera jgaso¥ omezena.

Z uvedeného vyplyva, zagsnost predikce hlukuifiiho se z budouciho stavesisto okoli
nemize byt f#iliS vysoka. V nasledujici tabulce je uveden odhsabsazeni stavebnich
mechanism vychazejici z druhu a velikosti stavby a odhad tditys dopravni obsluhy
vychazejici z pedpokladaného harmonogramu stavby. Odhad se v tqifipadt blizi
maximalnimu moznému pracovnimu a dopravnimu ruchstavenisti a v mnoha dnec¢h
castech dnédude nepochylnnizsi. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustidkyoykoni
stavebnich mechanigimkteré vychazeji z archivnich Udaj

Cislo zakazky: 2012408/HP 8 NATURCHEM, s.r.o.



Hlukova studie

A. Péttinger, spol. s r.o., \iady — Roz&eni zavodu hala 5-6

Tabulka €. 1: Predpoklad parametr stroji - zemni prace

Cislo el Piedpokladana
. . . Akusticky vykon | akustického tlaku redpoxiacana
zdroje Typ stroje, nazev L. TdB dal ; doba pouzivani
hluku w [dB] ve vzdalenostir [m]| o o hod/den
je,
L pa [dB]

1 Vrtna souprava pro vrtani - Lpaio = 80 dB(A) -

2 Rypadlo Caterpillar 428C - phio = 83 dB(A) 6

3 Rypadlo UDS 110A - da10=85 dB(A) 6

4 Naklad& UNC 151 - lpa10 = 83 dB(A) 3

Doprava | Nakladni automobily Tatra 815 Cetnost jizd nékl. automoliiiha stav. a ze staveridteni gesré znama

Tabulka €. 2: Predpoklad paramaetrstroji — stavebni prace

Cislo Hladina
S droie TVD stroie. nazev Akusticky vykon | akustického tlaku Doba pouzivani
) yp €, Lw[dB] ve vzdalenosti r [m]| stroje, hod/den
hluku
L pa [dB]
1 Autojgdb GROVE TM 875 - Lpato = 79 dB(A) -
2 | Cerpadlo betonové sfsi - Loato = 80 dB(A) 2
Domichav tonové
3 ov ic avée betonové 92 dB(A) i 4
snesl
4 Stavebni michiky - Loa7 = 81 dB(A) 4
Dopravaj Nakladni automobily s nésem Cetnost jizd nékl. automoliiiha stav. a ze staveridteni gesré znama

Zanxr je rozdtlen na jednotlivé stavebni objekty:

STAVEBNI OBJEKTY

SO 401 - Hala 5

SO 402 - Hala 6

SO 403 - JiznifjistreSek s rampou

SO 404 - Hala 7a

SO 405 - Stavebni Upravy ve stavajicich halach

SO 406 - Hala expedice

SO 407 - Hprava uzemi

SO 408 - Komunikace v zavdd

SO 409 - Zelezani viecka

SO 410 - Parkovist

SO 411 - Vratnice

SO 412 - HstieSek pro kola

SO 413 - Kanalizace d&s/a (vnitroarealove rozvody)
SO 414 - Kanalizace splaSkova (vnitroarealozéaody)
SO 415 - Venkovni rozvody NN

SO 416 - Venkovni ostieni

SO 417 - Vodovod (vnitroarealové rozvody)

SO 418 - Oploceni

SO 419 - Sadové upravy

Cislo zakazky: 2012408/HP 9

NATURCHEM, s.r.o.
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Z hlediska rozsahu a doby trvani vystavby se jesrige o vystavbu montovanych vyrobnich
hal v navaznosti na stavajici haly a dale o Upmavozsfeni stavajicich zpe¥nych ploch.
Vlastni stavebni prace budou gpa@t v provedeni vykopovych praci, vyrovnani terenu
pokladani podkladovych a vrchnich vrstev. Nasa&@si techniky budéaso¥ omezeno a to
jen na dobu prova&di zemnich praci (skryvka zeminy, vykopové prace péklady a
z&kladni desku) a na dobu stavby zakladni nosngtikdce.

Pribéh vystavby bude iigdstavovatasow¥ zvySeni hladiny hluku v okoli staveriStlivem
pouziti stavebni mechanizace. ZvySené mnozstviollggh emisi je nutnodekavat zejména
na za&atku stavebnich praci. Hlukinych stroji pro zemni prace se pohybuje v rozmezi 80 -
89 dB(A) ve vzdalenosti 5 m. Hladina hluku se budit v zavislosti na nasazeni stavebnich
mechanism. Lokalita vystavby je jiZ dnes z&@ zatizena hlukem z dopravy #ilphlych
komunikaci. Ve fazi realizace zém lze @ekavat navySeni hlukové 2ae z dopravy
spojené se samotnou vystavbou haljeRd aut na staven&tudeieSen po statni silnici
&.1I/141 a také vyuzitim zpe¥né komunikace pod hrazi rybnikezarka. B vystavke bude
nutné zaji&ni piréni hygienickych limib pro hluk ze stavby v jednotlivych chiérych
prostorech dle ri&zeni vliady 272/2011 Sb., o ochéardravi ged nepiznivymi inky hluku

a vibraci. Maximalni fipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku fansvena pro
jednotlivécasti dne.

V ramci realizace stavby bude vypracovasovy harmonogram vystavby tak, aby jak vlastni
stavebni, tak mont&zni prace byly minimalizovanye&&ernich a nénich hodinach.

2.2. Zdroje hluku
Stavajici hlukové zatizeni v lokali&

Stavajici hlukové zatizeni v lokalitbylo vyhodnoceno pomoci vypetniho modelu a to
zvla¥ pro stacionarni a zvlé$ro liniové zdroje hluku. Nasledrbudou vypdéteny @ispevky
jednotlivych zdroj hluku platnych pro dany zam Tyto grispévky budou séteny se stavajici
hlukovou zatzi v lokalitt a vysledné hodnoty nasledporovnany s platnymi hygienickymi
limity pro dany chra#ény prostor a pro dany typ zdroje hluku (stacion&inprava).

STACIONARNI - stavajici

V sowasné dob jiz probiha vyrobnic¢innost ve stdvajicich halach vyrobniho arealu
spole&nosti A. Pottinger, spol. s r.o. Zdrojem hluku w&asnosti je tedy hluk z probihajici
vyroby, z provozu instalovaného ifzzeni a obsluzné vnitroarealové dopravy. Parametry
stavajici vzduchotechniky a pouzivanéizeni, \&etre intenzity vnitroarealové dopravy byly
zadany do vypitu stavajiciho hlukového zatizeni v lok&liPracovni doba je dvousmma.

V souwasné dob jsou v provozu 4 haly. 1 — 4 a hala 7, tj. tyto zdroje hluku:

Zdroj hluku Akusticky tlak (v 1 m)
VZT jednotky hal 1-4 jsou op&ny tlumei hluku Laeqr =55 dB
Vétrani lakovny na hale 2 AbgT =55 dB
Vétrani haly 7 (zapadnitistavek) laeqT = 58 dB

HALA 1 — vyroba, @leni materialu, max. 83 dB
HALA 2 — lakovna, kalirna, max. 75 dB
HALA 3 — technologie deni materiélu, obraizi centra max. 83 dB

Cislo zakazky: 2012408/HP 10 NATURCHEM, s.r.o.
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HALA 4 — provoz vysokozdviznych vozikmax. 78 dB
HALA 7 - logistika (Laegrprovedena vypiiem — 13 TNA/d)

Obvodovy plag hal je zhotoven z plechovych sentiwych panel s vloZenou tepelnou
izolaci — index neizvucnosti Rw = 40 dB, u prosklenyakéasti Rw = 34 dB. $cha s
tepelnou izolaci a féliovou krytinou ma index nigprucnosti Rw = 50 dB, u siliku je
hodnota Rw = 30 dB.

Dale byly do stacionarnich zdfozap@teny:
Staly provoz parkovigt — parkovis¢ pro 132 vozidel/d, v dvousinném provozu,
v odpoledni siéné¢ pouze 100 zawstnand, v na:ni doke zamestnanci odjizdi z odpoledni

ey

Logistika zavodu — 13 NA/d pouze v denni &dob

LINIOVE - stavajici

S provozem stavajicich hal souvisi ré¥ndoprava na okolnich komunikacich. @ddu
vyhodnoceni stavajiciho zatiZzeni v lokalitliniovych zdroji byla do vypdétu hlukové studie
zadana intenzita dopravy na okolnich komunikacitil, gitdni dopravy 2010. Ro¥# do
vypoctu byla zadana doprava na stavajici Zeleznici. &idld o intenzit dopravy na okolnich
komunikacich je row¥ zahrnuta intenzita stavajici dopravy 2zamand& do areédlu osobnimi
automobily.

Osobni peprava zamstnand, navsévy — 132 OA/d, dvousenny provoz, vyuZiti 75 %,
v odpoledni sin¢ pouze 100 zadstnand. Nakladni peprava — 13 TNA/d pouze v denni
doke. Tato intenzita dopravy je jiz zahrnuta v dateg¢itasi dopravy 2010r€ditelstvi silnic a
dalnic).

Stavajici intenzita Zelezmi prepravy na zel. traiicenice — Volary je v gméru 30 viak
denre.

Tabulka ¢. 3: Denni intenzita silnéni dopravy v posuzované lokali

Sitaci bod

T

O

M

S

Cislo silnice

2-2006

932

4401

62

5395

141

2-4930

2497

7787

31

10 315

20

2-2039

193

684

22

899

12 231

Vyswitlivky:

Nakladni vozidla..... T
Osobni vozidla....... o]
MotocyKly............ M
Celkem................. S

Cislo zakazky: 2012408/HP 11 NATURCHEM, s.r.o.
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Obrazek ¢. 3: Intenzita stavajici dopravy na komunikacichtitegi Useky

-0341

5385
2-2001*
f

3308

2-0344

]
oy

Vyswitlivky:

Nakladni vozidla..... T
Osobni vozidla....... o]
MotocyKly............ M
Celkem................. S

Hlukové zatiZzeni v lokalit po realizaci zan&€ru - prispévek

STACIONARNI — p Fistavba hal, narist vnitroarealové dopravy

Zdroji hluku budou haly 5 a 6 (VZT jednotky a vyejba dale ®¥trani hal 7a (pvazeni
materialu) a expedni haly (expedice produk}.

Zdroj hluku Akusticky tlak (v 1 m)
VZT jednotky hal 5-6 jsou op&ny tlumei hluku Laeqr =55 dB
Veétrani haly 7a heqT = 58 dB
Vétrani expedini haly laeqT = 58 dB

Cislo zakazky: 2012408/HP 12 NATURCHEM, s.r.o.
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HALA 5 — ¢ast obrabcich center max. 83 dB

HALA 6 — montaze, vnini doprava max. 75 dB

HALA 7a — logistika (laeqrprovedena vypdgem — 7 TNA/d)
HALA expedice — logistika (heqrprovedena vypiiem — 7 TNA/d)

Index zvukové nefizvucnosti je stejny jako vifipact stavajicich hal (vizigdchozi text).

DalSimi stacionarnimi zdroji hluku bude parkowjSkde po rozseni Ize pedpokladat
max. vyuZziti naist prispivku hluku souvisejici s pohybem 372 vozidel/den & 1
motocykli/den  (Laeqr  provedena vypdgem — 389 dopravnich préstki/den)

v dvousmgnném provozu (v odpoledni gn& pouze 140 zasstnand)

U Zeleznéni vlecky bude intenzita i@pravy 1 vlak za tyden gyt provedena vypéem —
jeden vlak/tyden).

Vyrobni provoz bude dvousimny, tedy stavajici hlukovou situaci v lokaliv naéni doke
nebude ovliviovat provoz vyrobnich hal a iaeni. V n@ni dok¥, jako stacionérni zdroj
hluku, lIze uvaZovat pouze s pohybem osobnich altdtneantstnan@ na vnitroarealovém
parkovisti i najizcni na ranni sknu a nasledhpri odjezdu ze siny odpoledni.

LINIOVE — nér tst dopravy zaméstnanci

Osobni peprava zawstnand@, navsévy — 389 dopravnich prasdki/den, dvousrnny
provoz, vyuziti 75 %, v odpoledni $n& pouze 140 za#sstnand, v naini dok® zangstnanci

ey

Nakladni peprava — 7 TNA/den pouze v denni dob
Zeleznkni preprava — 1 vlak/tyden

Lze predpokladat, Zze nakladni doprava bude v podist@0 % smirovat na stani silnici .
tiéidy E49. U osobni dopravyime byt rozdleni jiné a to pedevSim podle toho, odkud budou
zanestnanci zavodu dojiztl Pro &ely vytvoreni modelu budeme uvazovat 60 % osobni
dopravy ve sréru nesta Vodiany a 40 % ve sénu na E49.

2.4. Vyhodnoceni zaréru ve vztahu k nejblizSimu chrarénému prostoru

Pro posouzeni hlukového zatizeny byl pouZit profedini vyp@etné-modelovy program
HLUK+ verze 9.18 profi9od firmy JpSoft, ktery na zakladzadanych vstupnich dat o
zdrojich hluku (stacionarni) a liniové - mobilniytvoii matematické vyptiové modely a
ve zvolenych kontrolnich bodech vyfte ekvivalentni hladiny akustického tladipeqT.
Vystupem ze softwaru jsou kr@nvypoctenych hodnot v jednotlivych refer&mich bodech
takeé graficky znazogmé hlukové mapy. Z hlediskagsnosti vypota hodnotLaeqt uvadji
tvirci softwaru na zakladjimi provedenych experimentélnichéteni, Ze pi ovérovani shody
nanerenych dat s vypgenymi hodnotami bylo zji8ho, ze vypoétené hodnotyaeqr byly
vzdy vySSi nez hodnotyaeqr realrt nanerene, tj. hodnotylaeqr ziskavané na zaklad
vypocta postupem dle metodiky vypu hluku jsou na strarbezpénosti vyp@tu.

Cislo zakazky: 2012408/HP 13 NATURCHEM, s.r.o.
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Pro vypa@et hlukového zatiZzeni lokality byly zvoleny vhodredererni body v nejblizSim
chrareném venkovnim prostoru staveb.

Tabulka ¢. 4: Prehled zvolenych referénich bodi pfi posouzeni hlukového zatizeni po
realizaci zanru.

Cislo 5 Vzdalenost v

bodi ¢.p. objekt Umisgni vypatetniho bodu m
1 | 1262 Rodinngam |2 M odfasadyobjektu,3abm) ... 54
nad terénem
5 1137 Objekt k bydleni 2 m od fasady objektu, 3 a 6 m cca 500

nad terénem

Rozestawny objekt, | 2 m od fasady objektu, 3 a 6 m
3 - . cca 500
parcela st. p. 3005| nad terénem

2 m od fasady objektu, 3a 6 m

4 701 Objekt k bydleni nad terénem

cca 500

3. Hygienické limity

Hodnoceni vysledk vypacta je provadno podle nézeni viadye. 272/2011 Sb. \¢asti teti
tohoto naizeni, jmenovit v 8 11 a 8 12, jsou uvéady hygienické limity hluku v chr&mém
vnitinim prostoru staveb a venkovnim prostoru stavdirainém venkovnim prostoru.

Dle piilohy ¢. 3 ndizeni vlady se pro stanoveni hodnot hluku ve venkdv chragnych
prostorech uplauji korekce. Hygienicky limit se stanovi jako geti zakladni hladiny a
korekci, gihlizejici k mistnim podminkam a denni a&niodole.

Hygienické limity pro chrégny venkovni prostory staveb a chéaf venkovni prostor

Hodnoty hluku se vyjadiji ekvivalentni hladinou akustického tlakulLAeqr. V denni dob se
stanovi pro osm souvislych a na sebe navazujicggiluinéjSich hodin, v néni dok& pro

viv s

komunikaci, a drahach, a pro hluk z leteckého pravee ekvivalentni hladina akustickeého
tlaku A Laeqr Stanovi pro celou dennifeq,16n @ celou noni dobu Laeq,gn-

NejvysSi pipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A (s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického imputshibku) se stanovi soétem zakladni
hladiny akustického tlaku A Laeqt = 50 dB a fFislusné korekce pro denni nebo rimi
dobu a misto podle @ilohy k tomuto narizeni. Pro vysoce impulsni hluk sdipocte dalSi
korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk vyrazné ténovézkjonebo ma-li vyrazny inforngai
charakter, jako napelektroakusticky zesilovariéc, pricita se dalSi korekce -5 dB.

Pro n@&ni dobu se pro chrény venkovni prostor stavebripitd dalSi korekce -10 dB, s
vyjimkou hluku z dopravy na Zelezmiich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

No¢ni dobou se prodgly kontroly dodrzeni povinnosti v ochgapied hlukem a vibracemi
rozumi doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

Cislo zakazky: 2012408/HP 14 NATURCHEM, s.r.o.
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Korekce dané iflohou ¢. 3 k nd&izeni vlady¢. 272/2011 Sb. jsou uvedeny v nasledujici
tabulceé. 5

Druh chranéného prostoru Korekce (dB)
1) 2) 3) 4)
Chrarené venkovni prostory staveb uzkovych 5 0 +5 +15

zdravotnickych zéizeni wetrg lazni

=)

Chrarény venkovni prostorikovych zdravotnickyc

WP < Ao i 0 0 +5 +15
zarizeni wetre lazni

Chrareny venkovni prostor ostatnich staveb| a

DN ; . 0 +5 +10 +20
chrarény ostatni venkovni prostor

Y pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrbjuk z véejné produkce hudby, dale pro hluk riglbvych
komunikacich I. a Il.i#dy a hluk ze Zelez#nich stanic zajijici vlakotvorné prace, zejména fafovani a
sestavu néakladnich viakprohlidku viak a opravy vot.

2 pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich Ifidly a mistnich komunikaci Illiidly a drahach.

® pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, sileticl. a II. tidy a mistnich komunikaci I. a IEidy v Gzemi,
kde hluk z dopravy nagthto komunikacich je fevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemni
komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na échhs ochranném pasmu drahy

4 pouzije se v Hpads staré hlukové zdte z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkealavych
komunikaci a drahach uvedenych v bétia®. Tato korekce istava zachovana i po poloZeni nového povrchu
vozovky, provadné udrzls a rekonstrukci Zelezémich drah nebo roZ&ini vozovek fi zachovani sgrového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, neboydpéinkterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajicichhsti

v chratném venkovnim prostoru staveb nebo v clin@m venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné
trasy. Tato korekce se dale pouzije i v ckrdich venkovnich prostorech stavely pmis€ni bytu v gistavie
nebo nastawbstavajiciho obytného objektu nebo viteldvého objektu nebo ipadt vystavby ojedislého
obytného, nebo viceélového objektu vramci dostavby proluk, a vystawjgdirélych obytnych nebo
vicelEelovych objek v ramci dostavby center obci a jejich historickyébsti.

Aplikované hygienické limity pro a¢ely hodnoceni gredkladaného zandru:
Tabulka ¢. 6

Chranény venkovni prostor staveb

Pro hluk ze stacionarniho zdroje (hala, vnitroa@& doprava)

DENNI DOBA NO CNi DOBA

50 dB(A) 40 dB (A)

Pro hluk ze silnini/Zeleznini dopravy

DENNIi DOBA NO CNi DOBA

55 dB(A) 45 dB(A)

Poznamka:Vzhledem k tomu, Ze doprava bude probihat na kidsaoxinl, Il i lll tFidy a
chrarené venkovni prostory staveb posuzovanych abjekt nachazeji v blizkosti Zel.
drahy (pro hluk z Zelezmi dopravy), bylo pouZzito pro hluk z dopravy jedokorekce +
5 dB, dle naizeni vlady 272/2011 Sb.

Cislo zakazky: 2012408/HP 15 NATURCHEM, s.r.o.
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4. Vyhodnoceni hlukového zatizeni tzemi

Pro vyp@et hlukové zaize Uzemi byl pouzit vygbovy program HLUK+ verze 9.18 profi9.
Vypocty ekvivalentnich hladin akustického tlaku byly pedeny ve zvolenych ref. bodech.
Dale byly pro vizualni prezentaci vygeny izofony v okoli posuzované stavby. Pro modelac
hlukové situace byl pouZzit v zadani terénu typ popl

Z duvodu reprodukovatelnosti ziskanych vyslédiyla uvazovana hodnota nejistaty2 dB,
kterd je uvadna tvarci vypoietniho softwaru HLUK+, ktery byl pro vygty pouZzity.

4.1. STAV PO REALIZACI ZAM ERU - STACIONARNI ZDROJE

Tabulka €. 7: Stavajici provoz arealwgtre vnitroarealové dopravy  dénni doba)

TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN)
LAeq (dB)
C. |vyska Sou #adnice doprava  [pr amysl |celkem p£edch. mézeni
1 3.0 508.8; 571.9 18.2 32.1 32.3
1 6.0 508.8; 571.9 19.6 36.5 36.6
2 3.0 442.7; 611.2 15.5 32.0 32.1
2 6.0 442.7;, 611.2 15.6 35.5 35.5
3 3.0 450.6; 519.0 8.1 30.6 30.6
3 6.0 450.6; 519.0 10.6 32.0 32.0
4 3.0 484.9; 704.4 26.3 32.8 33.7
4 6.0 484.9; 704.4 28.0 32.5 33.8
Tabulka ¢. 8 Prispivek nového zagru — provozu novych hal ¢etne navysSeni
vnitroarealové dopravy  (denni doba)
TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN)
LAeq (dB)
C. |vyska Sou #adnice doprava  [pr amysl |celkem p£edch. mézeni
1 3.0 508.8; 571.9 24.7 13.4 25.0
1 6.0 508.8; 571.9 26.1 15.2 26.4
2 3.0 442.7; 611.2 11.3 14.3 16.0
2 6.0 442.7;, 611.2 13.2 14.5 16.9
3 3.0 450.9; 521.3 23.6 14. 6 24.1
3 6.0 450.9; 521.3 24.3 14.7 24.7
4 3.0 485.7;, 706.7 20.9 17.0 22. 4
4 6.0 485.7; 706.7 21.8 16.9 23.0

Cislo zakazky: 2012408/HP 16 NATURCHEM, s.r.o.



Hlukové studie A. Péttinger, spol. s r.o., \iady — Roz&eni zavodu hala 5-6

Tabulka €. 9: STAV PO REALIZACI ZAM ERU — sowet stavajiciho provozu a nového

zameéru, provoz hal a vnitroarealova doprava (denni doba
TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN)
LAeq (dB)

¢. |vyska Sou #adnice doprava  |pr amysl |celkem pfedch. meézeni

1 3.0 508.8; 571.9 33.0

1 6.0 508.8; 571.9 37.0

2 3.0 442.7; 611.2 32.2

2 6.0 442.7; 611.2 35.6

3 3.0 450.9; 521.3 315

3 6.0 450.9; 521.3 32.7

4 3.0 485.7; 706.7 34.0

4 6.0 485.7; 706.7 34.2
Komentd k vysledikm:

JR e

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku je patrné, Ze vysledné hodnoty hlukov&za

pfi provozu stavajicich a novych hatetns navySené vnitroarealové dopravy jsou podlimitni
a chragny venkovni prostor staveb nebude oktivan nadlimitnim zdrojem hluku, dle
platnych hygienickych Ilimit pro denni dobu, pro stacionarni zdroje. Na zaklad
vyhodnocenych vysledkhlukového zatizeni - stav po realizaci Z&mna nejbliZze situované
chrartné objekty lze konstatovat, Zd¢igpivek nového zagru k aktualni hlukové situaci
v lokalit¢ bude maly a novy zam v sowtu se stavajicim provozem nebude zdrojem
nadlimitniho hluku.

Tabulka ¢. 10 Stavajici provoz arealwgtre vnitroarealové dopravy npéni doba)

22

TABULKA BOD u VYPO cCTU (NOC)
LAeq (dB)
¢. [vyska Sou #adnice doprava  |pr amysl |celkem pfedch. meézeni
1 3.0 508.8; 571.9 9.8 9.8
1 6.0 508.8; 571.9 11.3 11.3
2 3.0 442.7; 611.2 1.7 1.7
2 6.0 442.7; 611.2 4.6 4.6
3 3.0 453.8; 526.6 5.3 5.3
3 6.0 453.8; 526.6 6.9 6.9
4 3.0 484.8; 704.3 25.9 25.9
4 6.0 484.8; 704.3 24.3 24.3
Tabulka ¢ 11 Prispvek nového zagru — provozu novych hal ¢etrg navySeni
vnitroarealové dopravy  (noéni doba)
TABULKA BOD U VYPO CTU (NOC)
LAeq (dB)

¢. |vyska Sou #adnice doprava  [pr amysl |celkem p£edch. mé&zeni
1 3.0 508.8; 571.9 24.7 24.7
1 6.0 508.8; 571.9 26.0 26.0
2 3.0 442.7; 611.2 4.9 4.9
2 6.0 442.7; 611.2 9.0 9.0
3 3.0 452.3; 520.3 23.8 23.8

Cislo zakazky: 2012408/HP
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3 6.0 452.3; 520.3 24.2 24.2
4 3.0 485.7, 706.6 18.0 18.0
4 6.0 485.7; 706.6 19.5 19.5

Tabulka €. 12: STAV PO REALIZACI ZAM ERU — soet stavajiciho provozu a nového

zameru, provoz hal a vnitroarealova doprava (n@ni doba)
TABULKA BOD U VYPO ¢TU (NOC)
LAeq (dB)

¢. [vyska Sou #adnice doprava  |pr amysl |celkem pfedch. meézeni
1 3.0 508.8; 571.9 24.9

1 6.0 508.8; 571.9 26.2

2 3.0 442.7; 611.2 8.8

2 6.0 442.7; 611.2 11.4

3 3.0 450.9; 521.3 23.9

3 6.0 450.9; 521.3 24.3

4 3.0 485.7; 706.7 26.6

4 6.0 485.7; 706.7 25,6

Komentd k vysledikm:

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpsvku je patrné, Ze vysledné hodnoty hlukov&zat
pii provozu stavajicich a novych hatetne navySené vnitroarealové dopravy jsou podlimitni
a chragny venkovni prostor staveb nebude oktivdn nadlimitnim zdrojem hluku, dle
platnych hygienickych limit pro n@&ni dobu, pro stacionarni zdroje. Respektive, vyrobn
provoz je dvousrnny, tedy v nénich hodinach nebudou vyrobni areély v provozu kb
zaez bude vnikat pouze pohybem osobnich automaiel arealovém parkovistiipodjezdu

z odpoledni srny a (i piijezdu na srnu ranni.

Na zaklad vyhodnocenych vysledk hlukového zatizeni - stav po realizaci zamna
nejblize situované chréné objekty Ize konstatovat, ZéigpEvek nového zagru k aktudlni
hlukové situaci v lokali& bude maly a novy zanv souitu se stavajicim provozem nebude
zdrojem nadlimitniho hluku.

4.2. STAV PO REALIZACI ZAM ERU - LINOVE ZDROJE
Tabulka €. 13 Stavajici doprava na okolnich komunikacich aziet@ (denni doba)

TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN)
LAeq (dB)

C. |vyska Sou #adnice doprava  [pr amysl |celkem p£edch. mézeni
1 3.0 508.8; 571.9 47.6 47.6
1 6.0 508.8; 571.9 49. 2 49. 2
2 3.0 442.7; 611.2 46. 6 46. 6
2 6.0 442.7;, 611.2 48. 1 48. 1
3 3.0 453.7; 529.4 52.0 52.0
3 6.0 453.7; 529.4 53.2 53.2
4 3.0 483.6; 701.2 45. 8 45. 8
4 6.0 483.6; 701.2 46. 8 46. 8

Cislo zakazky: 2012408/HP 18 NATURCHEM, s.r.o.
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Tabulka ¢. 14 Prispsvek nového z&®ru — navySeni dopravy na okolnich komunikacich
(denni doba)

TABULKA BOD U VYPO ¢TU (DEN)
LAeq (dB)

¢. [vyska Sou #adnice doprava  |pr amysl |celkem pfedch. meézeni
1 3.0 508.8; 571.9 18.7 18.7
1 6.0 508.8; 571.9 20.3 20.3
2 3.0 442.7; 611.2 18.7 18.7
2 6.0 442.7; 611.2 20. 2 20. 2
3 3.0 453.7; 526.1 24.2 24.2
3 6.0 453.7; 526.1 25.4 25.4
4 3.0 483.8; 701.7 21.0 21.0
4 6.0 483.8; 701.7 21.2 21.2

Tabulka & 15: STAV PO REALIZACI ZAM ERU — sowet stavajici dopravy na
okolnich komunikacich a Zeleznici (denni doba)

TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN)
LAeq (dB)

C. |vyska Sou #adnice doprava  [pr amysl |celkem p£edch. mézeni

1 3.0 508.8; 571.9 47.6

1 6.0 508.8; 571.9 49.2

2 3.0 442.7; 611.2 46.6

2 6.0 442.7;, 611.2 48.1

3 3.0 450.9; 521.3 52.0

3 6.0 450.9; 521.3 53.2

4 3.0 485.7, 706.7 45.8

4 6.0 485.7; 706.7 46.8
Komentd k vysledkm:

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku dopravy na okolnich komunikacich a Zeleznici
je patrné, ze vysledné hodnoty hlukovéézét Zistanou na stejné arovni. Na zakiad
vyhodnocenych vysledkhlukového zatizeni - stav po realizaci Zamna nejbliZze situované
chrargné objekty lze konstatovat, Zé¢igpivek nového zagru k aktualni hlukové situaci
v lokalité je nizky a novy zagr z hlediska navySeni dopravy na okolnich komuritta@a
Zeleznici v sottu se stavajicim provozem nebude zdrojem nadlimtnhluku, se

zohledrgnim korekce pro hluk z dopravy na komunikacich.

Cislo zakazky: 2012408/HP 19 NATURCHEM, s.r.o.
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Tabulka €. 16 Stavajici doprava na okolnich komunikacich azie@ (noéni doba)

TABULKA BOD U VYPO CTU (NOC)
LAeq (dB)

C. |vysSka Sou #adnice doprava  [pr amysl |celkem p£edch. mézeni
1 3.0 508.8; 571.9 39.8 39.8
1 6.0 508.8; 571.9 41. 4 41. 4
2 3.0 442.7; 611.2 38.6 38.6
2 6.0 442.7;, 611.2 40. 2 40. 2
3+ 3.0 454.4; 524.7 42. 4 42. 4
3+ 6.0 454.4; 524.7 43.6 43.6
4+ 3.0 485.6; 706.4 37.5 37.5
4+ 6.0 485.6; 706.4 38.7 38.7

Tabulka ¢. 17 Prispivek nového z&®ru — navySeni dopravy na okolnich komunikacich
(no¢ni doba)

2

TABULKA BOD U VYPO ¢TU (NOC)
LAeq (dB)
¢. [vyska Sou #adnice doprava  |pr amysl |celkem pfedch. meézeni
1 3.0 508.8; 571.9 15.3 15.3
1 6.0 508.8; 571.9 17.0 17.0
2 3.0 442.7; 611.2 15.3 15.3
2 6.0 442.7; 611.2 16.9 16.9
3+ 3.0 453.5; 521.3 18.6 18.6
3+ 6.0 453.5; 521.3 19.5 19.5
4+ 3.0 484.9; 704.5 17.9 17.9
4+ 6.0 484.9; 704.5 18.6 18.6

Tabulka & 18: STAV PO REALIZACI ZAM ERU - sowet stavajici dopravy na
okolnich komunikacich a Zeleznici (néni doba)

TABULKA BOD U VYPO CTU (NOC)
LAeq (dB)
C. |vysSka Sou #adnice doprava  [pr amysl |celkem p£edch. mé&zeni
1 3.0 508.8; 571.9 39.8
1 6.0 508.8; 571.9 41.4
2 3.0 442.7;, 611.2 38.6
2 6.0 442.7; 611.2 40.2
3 3.0 450.9; 521.3 42.4
3 6.0 450.9; 521.3 43.6
4 3.0 485.7; 706.7 37.5
4 6.0 485.7;, 706.7 38.7

Cislo zakazky: 2012408/HP 20 NATURCHEM, s.r.o.
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Komentd k vysledkm:

Ze soutu stavajiciho stavu a novéigpivku dopravy na okolnich komunikacich a Zeleznici
je patrné, Ze vysledné hodnoty hlukové&zéatdistanou na stejné drovni. Respektive, vyrobni
provoz je dvousrnny, tedy v nonich hodinach nebude Zadna obsluzna doprava
provozovana. Hlukova z& bude vnikat pouze pohybem osobnich automaié okolnich
komunikacich i odjezdu z odpoledni simy a #i pfijezdu na sinu ranni.

Na z&klad vyhodnocenych vysledk hlukového zatizeni - stav po realizaci zamna
nejblize situované chréné objekty |ze konstatovat, zéigpevek nového zagru k aktualni
hlukové situaci v lokali bude maly a novy z&m z hlediska navyseni dopravy na okolnich
komunikacich v satiu se stavajicim provozem nebude zdrojem nadlimtnfiluku, se
zohledrgnim korekce pro hluk z dopravy na komunikacich.

4.3. Navrh protihlukovych opatieni

Dle vyhodnocenych vysledkpro stav po realizaci zamu bylo vypdtem prokazéano, Ze
hlukové zatizeni u nejblizSich chegaych prostoll staveb po realizaci z&m, respektive

z provozu roz§eného vyrobniho arealu spétesti A. Pottinger, spol. s r.o., Vaany, wetrg
souvisejici dopravy na okolnich komunikacich a zZat@i draze, bude podlimitni za
predpokladu, Ze budou pouZzity stavebni materidlyr&zeai pro vystavbu haly s akustickymi
parametry, které jsou popséany blize v této studiagiedpokladu, Ze budou pouze pouZita
vySe zmigna zdizeni a provaghy pouze ¢innosti popsané v této studii. Za&chto
piedpoklad neni nutné provad dalSi protihlukova op&eni. V gipad, Ze by doslo k zasadni
zmené u pouZitych z#izeni nebo P zdsadni zrné provadnych cinnosti, bylo by nutné
proveést noveé vyhodnoceni hlukového zatizeni z proaroje.

5. Zaveér

Jako zakladni podklad pro vyhodnoceni bylo vyuargsledki ziskanych z vypgetns
modelového programu HLUK+, ktery na zakladstupnich dat (akustické parametry
liniovych zdroji) vypoite ve zvolenych referénich bodech ekvivalentni hladinu akustického
t|akU LAeq.

Na zaklad vysledki vyhodnocenych vyp@tnim modelem pro stav po realizaci zam
V SOWtu se stavajicim hlukovym zatizenim v lokalit nebylo viivem provozu zéangru
ZjisSténo prekroéeni limitnich hodnot pro denni i nani dobu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku u nejblize situovanych chragnych objektd (chranény venkovni
prostor staveb).

Cislo zakazky: 2012408/HP 21 NATURCHEM, s.r.o.
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8.  Prilohy
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Priloha €. 4: Grafické znazorni stavajiciho hlukového zatizeni v lok&lit doprava na okolnich komunikacich a draze&rindoba)

-

S

y : EH
¢islo zakazky: 2012408/HP 26 NATURCHEM, s.r.o.



Hlukova studie A. Péttinger, spol. s r.o., Vlady — Roz&eni zavodu hala 5-6

Priloha €. 5: Grafické znazorni piispevku nového zarru — provoz novych vyrobnich hal + navySeni viate@lové dopravy (denni doba)
a0 RPN - - '
b 11} ¢

»45 dB
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Priloha €. 7: Grafické znazorni piispivku nového zarru — nafist dopravy na okolnich komunikacich a draze (ddobg)
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Priloha €. 8: Grafické znazorni piispEvku nového zarru — nafist dopravy na okolnich komunikacich ¢noédoba)
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