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1. Zadani rozptylové studie

Zadanim této studie je zhodnoceni imisni situatieppovozu dostavby zavodu na vyrobu
zenedélskych zdrofi spole&nosti A. Pottinger, spol. s r.o., v obci ahy.

Zpracovana studie bude slouzit k delu :

e posouzeni stavu imisni situace po realizaci &ana jeho vliv na nejblizSi obydlené
objekty

* podklad pro rozhodnutitfslusnych orgain v souvislosti s povolenim umésti zdroje
v ramcifizeni podle zakon&a100/2001 Sb.

Cile studie byly formulovany takto :

* budou kvantifikovany emise z plynové kotelny a deejici dopravy, vyvolané
rozSkenim z&vodu o vyrobni haly 5,6 a dalSi objektyréteudou slouZzit f@devsim pro
logistiku

* vypocty budou provedeny pro vybrané zakladni&@$teijici latky, u kterych by mohlo
pfichazet do Uvahy mozné ovligmi provozem zagru. Jednd se o vypty imisnich
piispivka PMyo, PM, 5, CO, NOx a benzo(a)pyrenu

» studie by mdla odpowdét na otazku, zda budou gimy imisni limity pro zneéistujici
latky a zda zagr neovlivni situaci v lokalit takovym zfisobem, Ze jej nebude mozno
realizovat.

Provozovatel:
A.Pdttinger, spol. s.r.o.
Cicenicka 1284

389 01 Vodaany

IC: 632 49 651

2. Pouzith metodika vypétu

Rozptyl zneistujicich latek je zpracovan programem SYMOS 97z&&@003, ktery je zaloZzen
na Gaussovském rozptylovém modelu z bodovych awjth zdroji emisi, coz je fipad emisi
z meésta. Model popisuje rozptyl latek v zavislosti ¢ese. Zakladnim ipdpokladem tohoto
modelu je §eni difuzi.

Q('Y) 1 x-u(t-1) 1 vy 1 zH 1z+H
Gyt )= --===--====--- cexp /- - (-3 cexp /- - (5. lexp /- (--mmmmm- F+exp /- - (-m---mm- 1
@2PF sss, 2 5 2 s 2 s 2 s
Gyt ty e eeeennns je konc. zrgst'ujici latky v daném bagd(x,y,z,) acase (t-'t)
(0] TP je celkovy hmotnostni tok Zn&tky
0 I je rychlosgtru ve vySce 10 m nad zemi
[ [ je vysky zdroje
XoV,Z e jsou s@adnice zdroje
SES; cerrrrrrinn jsou difuzni parametry



Pro gipad inverze je rovnice dogina o dalSi vyp&tové parametry, které program vigacde
bez inverze neuvaZuje.

Metodika vypoétu

Pro vypa@et rozptylové studie byl pouZzit programovy systeMM®S 97 pro modelovani
zneisténi ze stacionarnich zdioj Metodika je wena pro vypracovani rozptylovych studii
jakozto podklad pro hodnoceni kvality ovzduSi. Program je ve vigsti firmy Ing. FrantiSek
Hezina - Naturchem. K vygtu, bylo pouzito posledni verze od dodavatele sarféwa to verze
03. Z hlediska interpretace vyslédke graficka forma vyjaigeni mnohem nazo¥sim
vyjadienim vysledk.

Metodika vyp@tu obsazena v programu unioje
» vypocet znegisteni ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovyclpsSnych zdraj
» vypocet zngisténi od velkého pétu zdroji
» stanovit charakteristicky zaigteni v husté siti refer@nich bodi a @ipravit timto zgisobem
podklady pro ndzorné kartografické zpracovani \gigle
» bréat v tvahu statistické rozloZzeni & a rychlosti ¥tru vztazené kefitdam stability mezni
vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldoésé
Pro kazdy referemi bod je umoZén vypaiet €chto zakladnich char. ztieovzdusi
* maximalni mozné kratkodobé hodnoty koncentractigtigjicich latek, které se mohou
vyskytovat ve vSechilach stability ovzdusi
*  maximalni mozné kratkodobé hodnoty koncentrackigtigjicich latek bez ohledu na
téidy rychlosti ¥tru a stability ovzdusi
* ro¢ni praimérné koncentrace
* situaci za dané stability ovzduSi a dané rychsiiéru vétru
» dobu trvani koncentracigvysSujicich utité predem zadané hodnoty

Pro vypaet byl pouZzit sokadnicovy systém Gauss-Kriuger(S-42)
Referen éni body
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3. Vstupni udaje

3.1 Umisgéni zaméru
Projektovana dostavba zavodu bude uwnist na katastralnim tzemi Maahy, hlavni pozemek
parc¢.570/2.

Projekt — ,Roz&eni zavodu — hala 5-6" - je zpracovavan na raalizlalSiho planovaného
rozvoje zavodu -€tvrté etapy. Jedna se o vystavbu haly 5-6 a ostatplianovanych staveb,
véetrg Zeleznéni vlecky. Stavba bude realizovana postéipnnékolika fazich. Nejprve bude
realizovana Uprava zpedmych ploch kolem monobloku stavajicich vyrobnich BanavySenim
poctu zangstnand dojde k dostavb parkovist v severnicasti zavodu, a to k rozéhi na 504
parkovacich mist pro osobni vozidla a 17 mist padoaykly. V ramci doplani parkovacich
mist bude dostawa vratnice aifistteSek pro kola. S@asti zamdru dale budou stavebni Upravy
ve stavajicich halach, dostavba vnitroaredlovycimkaukaci, defové a splaskové kanalizace
(vnitroaredlové rozvody), venkovnich rozvodNN a os¥tleni, vnitroaredlovych rozvad
vodovodu. Stavba bude dok@ma sadovymi Upravami a ohré&ema oplocenim.

STAVEBNI OBJEKTY
Pro uvedeny za#n je navrZzen@lereéni do nasledujicich stavebnich objekt
SO 401 - Hala 5
SO 402 - Hala 6
SO 403 - JiznifjistreSek s rampou
SO 404 - Hala 7a
SO 405 - Stavebni Upravy ve stavajicich halach
SO 406 - Hala expedice
SO 407 - Hprava uzemi
SO 408 - Komunikace v zavod
SO 409 - Zelezai vietka
SO 410 - Parkovist
SO 411 - Vratnice
SO 412 - HstireSek pro kola
SO 413 - Kanalizace d&s/a (vnitroarealove rozvody)
SO 414 - Kanalizace splaskova (vnitroarealozé&aody)
SO 415 - Venkovni rozvody NN
SO 416 - Venkovni ostieni
SO 417 - Vodovod (vnitroarealové rozvody)
SO 418 - Oploceni
SO 419 - Sadové upravy



Vyswitlivky k obrazku:

Nové haly jsou znazoény modrou barvou, zleva jsou situovany haly 7a, B a dale
smérem jiznim - jizni pistteSek (nakladaci rampa) a hala expedice. V sevastiije parkovist
a objekt vratnice. Ostatni plochy jsou maniguaiaa vnitroarealové komunikace. Stavajici haly
véetns vnitroarealovych ploch jsou znazeény bilou barvou (haly 1 — 4, a hala 7).

Pozn.: hala 7 byla vipdchozich dokumentacich pro Uzemni a stavéikeni nazyvana
zapadnim fistavkem.

3.2. Udaje o zdrojich

3.2.1 Popis technologického vybaveni zdroje a sosgjicich technologii

Podrobny popis zdroj G znecéist'ovani:

Modelovy vyp@et bude proveden pro novy plynovy kotel, ktery stéjvytagni hal 5 a 6.

Ostatni zdroje zréStovani jsou jiz v posuzované lokalitprovozovany a jsou zahrnuty
v imisnim pozadi lokality.

Dale bude modelovy vyget proveden pro nast grepravy souvisejici s roZgéhim zavodu.



Vytapéni

Vytdpeni hal 5-6 budereSeno teplovzdusnymi vzduchotechnickymi jednotkamizgtnym
ziskavanim tepla. Jednotky proéobaly se postavi v n&stni strojova haly 5, ktera bude
vyuzivana pro energetickaizzeni obou hal. Nést tepelnych narak bude pokryt vyrobou
tepla v novém plynovém kotli o tep. vykonu 660 kWery bude instalovan v kotein.ll,
umisgné v hale 3 na ploSe strojovny. Zde je jiz ugrigeden stavajici kotel o tep. vykonu 660
KW.

VYJMENOVANE STACIONARNI ZDROJE ZNE CISTOVANi OVZDUSI (NOVE)

Novym zdrojem zn&St'ovani ovzdusi bude plynovy teplovodni kotel, kteugle instalovany do
stavajici kotelny¢.ll. Tento kotel bude jako palivo vyuzivat zemnimpla jeho jmenovity
tepelny vykon bude 660 kW, tepiikon bude 713,5 kW. Timto kotlem budou kryty zvy&en
tepelné naroky na vytdpi hal 5 a 6. Plynovy kotel bude instalovan ve ajiav kotelrg ¢.ll,

V niZ je instalovan kotel se stejnym tep. vykonepiikonem.

Celkovy tep. vykon kotelny.Il: 1 320 kW

Celkovy tep. pikon kotelnyc.1l: 1 427 kW

S @ihlédnutim k 84 odst. (7) zakona 201/2012 Sb. se procély stanoveni celkového
jmenovitého tepelnéhorikonu spalovacich stacionarnich zdrefitaji jejich tepelné fikony,
jestlize se jedna o stacionarni zdroje @em& stejnym kodem podlefilohy ¢.2 k tomuto
zadkonu a u kterych dochazi nebo by s ohledem nehjejspdadani mohlo dochazet ke
zneistovani spolénym vyduchem nebo kominem bez ohledu n&pkominovych prduchi.
Oba kotle se nachazi v kotéla.ll, mohlo by tedy dojit ke zr&tovani spolénym kominem,
z tohoto divodu byl stanoven celkovy tepéikon kotelnyé.Il — 1 427 kW.

Kotelnac.ll bude vyjmenovanym stacionarnim zdrojem podidopy ¢.2 k zakonu o ochra&n
ovzdusi:

Kod 1.1 — Spalovani paliv v kotlich o celkovém jroeiém tepelnémipkonu od 0,3 do 5 MW
veetrg

Emisni limity nejsou v saiasné dob stanoveny, z tohotoustodu uvadim specifické emisni
limity podle posledniho navrhu prowamho gedpisu k zakonu.

Tep. gikon > 1 -5 MW

Specifické emisni limity jsou uvedeny pro suchyrplgormalni stavové podminky a obsah ref.
kysliku ve spalindch 3 % obj.

Tabulka¢. 1.2 — Specifické emisni limity platné do 31.12120

Znesigtujici latka | Emisni limit (mg/r)

CO 100

NOXx 200

Pozn.: v hale 5 budou umistn 3 obrakci centra (tiskové obrabni), ktera budou dopbvat
stavajici kapacitutiskového obr&mi. V této fazitizeni neni znam el.fixon jednotlivych
zaizeni, nelze tedy stanovit, zda ohfébcentra budou vyjmenovanym stacionarnim zdrojem
s el. gikonem vys8im nez 100 kW. Podle vyij@di projektanta zde budou obéébcentra s el.
piikonem niz8im nez 100 kW pro kazdé centrum, cellavyrikon bude vSak prav¥godobré

vétsSi nez 100 kW, cca 120 kW. V dalSi féizieni bude tato informace tgsréna.



Pokud by hodnota eliixonu byla vyssi nez 100 kW #gkové obraéni bude technologii, ktera
spadad do kategorie ostatnich vyjmenovanych #d{podle posledniho navrhu prowd
vyhlasky tomu tak je) — Obrébi kowvi (brusirny a obrobny), pak zdroj buderazen podle
piilohy ¢.2 k zdkonu o ochr&movzdusi jako vyjmenovany stacionarni zdroj — kad34

Podle posledniho navrhu prowad vyhlasky neni proriskové obraéni s el. pikonem vysSSim
nez 100 kW stanoven emisni limit. Kazdé toto centhude uzakeno ve strojové skni, ktera
minimalizuje Ganik tuhychéastic, aerosdl a vypafi vznikajicich @i obrakEcich procesech.
Emise tuhych zn#Stujicich latek nebudou odsavana do ovzduSi. Techimlobralni neni
opatena vyduchy, z tohotoistodu nebyla provedena modelace rozptylu (neni zptytovat).

LINIOVE ZDROJE

Po dokogeni vystavby vyrobniho zavodu a zahajeni plnéhovgmo dojde k ndistu
frekvence automobilové dopravy,igolevSsim osobnich automabit divodu navyseni piu
zanestnand@ a s tim souvisejici roz&ini stavajiciho parkovisze 132 na 504 mist pro osobni
vozidla (a 17 mist pro motocykly).

Narnist €Zkych nékladnich vozidel jeipdpokladan ze seéasnych 13 TNA na 20 TNA deén
Dale dojde k zahajeni provozu Zel.3kg — je pa&itano s jednim nakladnim viakem tydizel.
pieprava nahradi z mal&asti kamionovou dopravu. Pro vyfig byla uvaZovana max.
kapacita vSechippravnich progedk.

Pro vypa@et emisi zn&stujicich latek z vozidel byly vyuzity emisni faktory programu
MEFA 2 (pro motocykly budou pouzity emisni faktojgko pro osobni vozidla, nebo
v programu MEFA nejsou motocykly zohleghy). Emise pro dieselové Zel. lokomotivy byly
pievzaty ze studie — Rozptylova studie z doprakiyppvozu NJZ — zpracovar@HMU pro
dopravu v okoli jaderné elektrarny Temelin.

3.2.2 Podkladové udaje o emisich

A. Hmotnostni toky zné&Sr'ujicich latek zadanych v rozptyloveé studii pro poz zdroje
Mnozstvi emise zn&St'ujicich latek z nového kotle

Pro &ely rozptylové studie bylo vyhodnoceno mnoZstvi tatek dle specifickych emisnich
limita, tedy max. moZzného mnozstvi emise pro CO a NOptipadt TZL (pii spalovani ZP se
mnozstvi  TZL = PMbp = PMy5 ) bylo vyuzito emisniho faktoru uvedeného ve zndse
ptedpisu, vyhla$ce.205/2009 Sbh. Hodnota emisniho faktoru je 20 k@@ 000 ni ZP.

Charakteristika spalovaciho procesu:

MnoZstvi suchych spalin: 760°n
MnoZstvi vihkych spalin: 910 i
MnoZstvi provoznich hodinfpmax. vykonu: 472 hir
Spoteba ZP: 35 590 ok



EMISE ZL VYHODNOCENE NA ZAKLAD E SPECIFICKYCH EMISNICH LIMIT

U

Zned. latka Sp. emisni limit | MnoZstvi spalin | Mnozstvi PH MnoZstvi emise
(mg/m®) (m%h) (h/r) (kg/r)

NOx 200 760 472 71,7

CO 100 35,9

Celkem 107,6

Vyswtlivky

PH...... mnoZstvi provoznich hodiriplném vykonu

EMISE ZL VYHODNOCENE NA ZAKLADE EMISNICH FAKTORU

Zned. latka Emisni faktor Spotieba ZP MnoZstvi emise
(kg/m® ZP) (m3r) (kglr)

TZL 0,000 02 35 590 0,7118

Plynovy kotel

Patet provoznich hodin na max. vykon: 472 h/r

Znetis. latky Hmotnostni tok
(9/s)

PMio 0,000 42

PM2 s 0,000 42

CO 0,042 22

NOx 0,021 11

Parametry vyduchu

Plynovy kotel je opden 1 vyduchem

Vyduch ¢&islo Popis vyduchi
Odtah spalin z kotle
MnoZstvi suchych spalin (n.p.), Qs = 768tm

V1 MnoZstvi vihkych spalin(n.p.), Qv = 91C#m

Praimér vyduchu, d =250 mm
Plocha pérezu, S=0,049 m
VySka vyduchu: h =160
Orientace: nad kontejner kotelny

3.2.3 Mobilni zdroje

Do studie byla zahrnuta technologick&prava souvisejici se zdram.

Po dokoweni vystavby vyrobniho zavodu a zahajeni plnéhegmo dojde k narstu frekvence
automobilové dopravy, rpdevSim osobnich automabit divodu navyseni pitu zangstnand
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a s tim souvisejici roz&ini stavajiciho parkovidtze 132 na 504 mist pro osobni vozidla (a 17
mist pro motocykly).

Narnist €Zkych nakladnich vozidel jefgdpokladan ze soéasnych 13 TNA na 20 TNA dedén
Dale dojde k zah&jeni provozu Zel. 3Kg — je pa@itano s jednim nakladnim vlakem tydiZel.
pieprava nahradi z maéésti kamionovou dopravu. Pro vyig byla uvazovana max. kapacita
vSech pepravnich progedki.

Pro vypa@et emisi zn&stujicich latek z vozidel byly vyuZzity emisni faktozyprogramu MEFA
2 (pro motocykly budou pouzity emisni faktory jagoo osobni vozidla, nelbov programu
MEFA nejsou motocykly zohleadny). Emise pro dieselové Zel. lokomotivy byljepzaty ze
studie — Rozptylova studie z doprauy provozu NJZ — zpracovaréHMU pro dopravu v okoli
jaderné elektrarny Temelin.

MnoZstvi emisi spojené se zaérem je pirehledrgé shrnuto v nsledujici tabulce:
HDV EURO 4 - 20 km/h

ZNECISTUIiCi EMISN{ EMISN{ POCET AUT NAJETEKM  |MNOZSTVIiZL |MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) |FAKTOR(g/m/s) [(auta/den) (km) (g/den) (kg/rok)

co 4,6476 0,000001291 7 1 32,533 8,1333
NOX 2,5832 7,17556E-07 7 1 18,082 4,5206
PM10 0,1295 3,59722E-08 7 1 0,907 0,226625
PM2,5 0,1295 3,59722E-08 7 1 0,907 0,226625
Benzo(a)pyren 1,903E-07 5,28611E-14 7 1 0,000 3,33025E-07

OA EURO 2-20km/h, BENZIN

ZNECISTUIICI EMISN{ EMISN{ POCET AUT NAJETEKM  |MNOZSTVIZL |MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) |FAKTOR(g/m/s) |(auta/den) (km) (g/den) (kg/r)

co 1,1007 3,0575E-07 195 1 214,637 53,659125
NOx 0,4046 1,12389E-07 195 1 78,897 28,797405
PM10 0,0005 1,38889E-10 195 1 0,098 0,0355875
PM2,5 0,0005 1,38889E-10 195 1 0,098 0,0355875
Benzo(a)pyren 2,71E-08 7,52778E-15 195 1|  5,2845E-06 1,92884E-06

OA EURO 2- 20 km/h, DIESEL

ZNECISTUIiCi EMISN{ EMISN{ POCET AUT NAJETEKM  |MNOZSTVIiZL |MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) |FAKTOR(g/m/s) [(auta/den) (km) (g/den) (kg/r)

co 0,407 1,13056E-07 195 1 79,365 19,84125
NOX 0,964 2,67778E-07 195 1 187,980 68,6127
PM10 0,0798 2,21667E-08 195 1 15,561 5,679765
PM2,5 0,0798 2,21667E-08 195 1 15,561 5,679765
Benzo(a)pyren 0,000000019 5,27778E-15 195 1| 0,000003705 1,35233E-06

PRUMERNY EMISNi FAKTOR PRO DIESELOVOU LOKOMOTIVU

ZNECISTUIICI EMISN{ EMISN{ POCET LOK. NAJETEKM  [MNOZSTVIiZL [MNOZSTVI ZL
LATKA FAKTOR(g/km) [FAKTOR(g/m/s) |(vlak/tyden) (km) (g/tyden) (kg/r)

NOX 29,8685 8,29681E-06 1 3,6 107,5266 5,37633
PM10 2,673 7,425E-07 1 3,6 9,6228 0,48114
PM2,5 2,673 7,425E-07 1 3,6 9,6228 0,48114

Pozn.: pro lokomotivu nebyly znamy emisni faktooyBaP a CO, pro motocykly byly zadany
stejné em. faktory jako pro osobni vozidla.

Pro vypaet byly pouzity tyto udaje:
Patet pracovnich dni....... 250 d/r
Patet pracovnich tydin...50 tydri/r
Nanist vozidel n = 521 — 132 = 389 vozidel (OA a motdgy
Pro vypa@et bylo uvazovano, Ze polovina vozidel pouziva berf389 : 2 = 194,5 tj. 195
vozidel/d), polovina pouZziva naftu.
10



STAVAJICi DOPRAVA

Lze predpokladat, Ze nakladni doprava bude v po#ldt@® % smirovat na stani silnici Eidy
E49. U osobni dopravy ime byt rozdleni jiné a to pedevSim podle toho odkud budou
zanestnanci zavodu dojigtl Pro &ely vytvoreni modelu budeme uvazovat 60 % osobni
dopravy ve sréru nesta Vodiany a 40 % ve sénu na E49.

Obrazek - itaci body na komunikacich v okoli zanru

[2-0341

<%

Stavajici stav — doprava byla vyhodnocena na zalddthni dopravy provedeného v roce 2010:
Tabulka - Denni intenzita silniéni dopravy v posuzované lokali

Sitaci bod

T

O

M

S

Cislo silnice

2-2006

932

4401

62

5395

141

2-4930

2 497

7787

31

10 315

20

2-2039

193

684

22

899

12 231

Vyswitlivky:

Nakladni vozidla..... T
Osobni vozidla....... o]
MotocyKly............ M
Celkem................. S

Stavajici intenzita Zelezhii prepravy na Zel. tratCicenice — Volary je v giméru 30 viaki
denre.
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3.3. Meteorologické podklady

Meteorologické podminky

Meteorologické podminky jsou vyznamnym faktorem pazptyl znegistujicich latek v
atmosfée, kde model uvazuje fomérnou dobu setrvani latky v atmosge Proto latky i do ti
kategorii a vysledna koncentrace se \Wf#o zahrnutim korekce na depozici a transformaci
podle danych vztahpro danou kategorii z&gt'ujici latky.

Kategorie znésrujicich latek

Kategorie | Primérna doba setrvani v atmoséé

I 20 hodin

Il 6 dni oxid skicity, oxidy dusiku
1l 2 roky oxid uhelnaty

e

Jako nejdlezitejSi klimaticky Udaj se zadava&twna fzice rozliSena podle rychlostiétwu a
teplotni stability atmosféry. Rychlostétvu je udavana ve vySce 10 mietnad zemi a je
roz&lena do ti rychlostnichitid.

Roz@leni rychlostnich ¥id

slaby vitr 1,7 m/s
stredni vitr 5,0 m/s
silny vitr 11,0 m/s

Rozdéleni rychlostnich tid

Klasifikace obsahuje & trid stability ovzduSi. Mirou termické stability jeentikalni teplotni
gradient, ktery udava zinu teploty vzduchu na jednotkovou vzdalenost véikanim sngru.
Ozna&uje ser a udava se ve stupnich Celsia na 100 m. Klesgplota vzduchu s nadrskou
vySkou, ma gradient kladou hodnotu a naopak. feplotni gradient zaporny, znamena to, Ze
piizemni vrstva chladného vzduchu jeekryta teplym vzduchem, je znem@ho vertikalni
prouckni a nastava inverzni situace.

TFidy stability

Trida stability Vertikalni teplotni gradient°C)
l. superstabilni mensi nez - 1,6

II. stabilni -16az-0,7

[Il. izotermni -0,6az+0,5

IV. normalni +0,6az+0,8

V. labilni vice nez + 0,8

I. stabilni tFida - vertikalni vynéna vrstev ovzduSi je prakticky patena, tvorba silnych
inverznich staf, vyskyt v n@nich a rannich hodinachiqg@evsim v chladném obdobi,
maximalni rychlost &tru 2 m/s (silné inverze, velmi Spatné podminkyptgtu)

II. stabilni t¥ida - vertikalni vyngéna je stale nevyznamna a je doprovazena inverznimi
situacemi, vyskyt v nimich a rannich hodinach vgm€hu celého roku, maximalni rychlost
vétru 3 m/s ( Bzné inverze, Spatné podminky rozptylu)

. stabilni t ¥ida - projevuje se jiz vertikalni vysma ovzdusi, vyskytdtru v neomezene sile, v
chladném obdobi |zetekavat v dopolednich a odpolednich hodinach,dNégasnych rannich

a veernich hodinach (slabé inverze, izotermie nebo rkialgny teplotni gradient)
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IV. stabilni t¥ida - dobré podminky pro rozptyl z&igt'ujicich latek, bez tvorby inverznich
stavi, neomezena silatru, vyskytuje se f&s den v dofy kdy neni vyrazny slurtei svit
(indiferentni teplotni zvrstvenighni piipad dobrych rozptylovych podminek)

V. stabilni tfida - projevuje se vysoka turbulence ve vertikalningsmktera muze zsobit
narazovy vyskyt vysokych koncentraci Zi$éujicich latek. Vyskyt v letnich #sicich v dob,
kdy je vysokd intenzita slutieiho svitu, maximalni rychlostétru je 5 m/s (labilni teplotni
zvrstveni, rychly rozptyl zrigst'ujicich latek)

Pro charakteristiku progdi vzduchu lze vyuzit &rné mzice. Rizice popisuje proushi ve
vybrané lokali¢ za fiznych rozptylovych podminek. &#na iiZzice je rozdlena na osm
zakladnich sira proudni (S, J, SV,...) it tridy rychlosti wtru (1,7; 5,0 a 11,0 m’ a pit tid
stability. Vlastni bezétii se podle statistickych Gdajvyskytuje v 6 % fpadi.

Vétrna itzice

20

18 +

16 +
315° 45°

14 +

12 +

10 +

270° ¥ i 90°

P

225° T 135°

180°

Smér
vétru: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° B315° CALM
soucet 9,24 12,14 12,07 7,14 7,11 17,55 19,86 9,25 5,64
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3.4. Popis referekinich bodi
Referedni body

D

D

Ref.bod Charakteristika

1 Bod nachazejici se cca 500 m jihozapadnindrem od zaréru, reprezentuje nejbliz$
trvale obydleny objekt, g@tek souvislé zastavby dohke zahradami, st.p. 3005

5 Bod nachazejici se cca 500 m jihozapadnindrem od zaréru, reprezentuje nejbliz$
trvale obydleny objekt, g@éitek souvislé zastavby doinke zahradamé.p. 1262

3 Bod nachazejici se cca 350 m severozapadnignesmod zarsru u komunikace 141 n
zacatku arealu zavodu, imisnfippevek v tomto bod ma pouze informativni charakter
Bod nachazejici se cca 150 m severovychodniniresm od zarru v bezprosedni

4 blizkosti komunikace |I.ftdy, imisni gispivek vtomto bod ma pouze informativn
charakter
Bod nachazejici se cca 250 m jihovychodningremm od zaréru, bod na hranici lokality

5 blizkosti komunikace [ktdy, imisni gispvek vtomto bod ma pouze informativn
charakter

3.5. Zn&ist'ujici latky a prislusné imisni limity

Imisni limity pro hodnocené latky jsou uvedenyapkolec¢.4 — Vysledky rozptylové studie.

3.6 Hodnoceni Urovr zne&tisténi v piredmétné lokalité

Kvalita ovzduSi v oblasti
PMjio, PM; 5, CO, NQ, benzo(a)pyren

Pro stanoveni imisniho pozadi bylo vyuZito dat isitfich mapCeské republiky, publikovanych
CHMU. Pro stanoveni imisniho pozadi byla zvolenanista AIM ve Vodianech, ktera byla
doplréna dalSimi stanicemi imisniho monitoringu.

Podle mapy OZKO, uwejnéné ve \&stniku MZP (Gnor 2012), pétkat. Gzemi Votlan do této
oblasti. Byla zde fekratena denni max. imisni koncentrace pro;P{,1 % plochy Gzemi) a
roéni primérna imisni koncentrace pro benzo(a)pyren (1,1 %fptaizemi).

Udaje z néfici stanice Vodlany gevzaté od"HMU, rok 2011 (jiné zn&stujici latky nejsou
méieny):

Stanice AIM¢.1485 CHMU) — Vodhany

PM1o

Primérna rani imisni koncentrace: 24,7 ugfm

Denni max. 36 MV: 50,0 g/

NO,
Primérna rani imisni koncentrace: 15,6 ugfm

Hodinové maximum: netieno, z tohoto ivodu bylo pouzito rééeni na stanci AIM \C.

Budgjovicich, v Nerudow ulici kde je hodnota imisni koncentrace: 73,3 pfg/m

14

—_—

—_—



CO

Pro oxid uhelnaty byla vyuzita pafava imisni koncentrace na&bena na stanici AIM
v Tabde, kde Ize fedpokladat nejvysSi zatizeni v oblasti dggkého kraje.

Stanice AIM - Tabor

Max. denni osmihodinovy pmér: 2 994,1ug/m

PM3 s

Dalsi posuzovanou latkou je BM V pripad této zneistujici latky neni imisni mapa
k dispozici. V Jihdeském kraji je latka gitena na stanici AIM . Budjovicich, v Nerudo¥
ulici.

Stanice AIM — Nerudova

Primérna rani imisni koncentrace: 20,3 ugfm

Benzo(a)pyren
Vzhledem ke skutmosti, Ze ve Votlanech je pekroiena imisni koncentrace pro tuto latku,
bude pimérna rani koncentrace vyssi nez 1 ng/im

4. Vysledky rozptylové studie

Imisni limity pro sledované zigtujici latky jsou uvedeny viHoze ¢.1 k zakonu o ochra&n
ovzdusic. 201/2012 Sb.

V referergnich bodech byly vyhodnoceny imisrigpévky zneist'ujicich latek.

1. Tuhé zne&iSt'ujici latky, PM 19

Imisni limit = 50 pg/m3(denni maximum), péfpustna roéni &etnost prekro&eni je 35
Imisni limit = 40 pg/m?®(ro&ni priamér)

Hodnotici tabulka imisnich pispévkii znefisr'ujicich latek v referednich bodech

Prispévek zamgéru

Ref. Obydleny objekt &p. nebo Rogni pramérné Maximalini denni
bod. &. referenéni bod koncentrace koncentrace
(ng/n?) (Hg/n’)
1 Obcanska zastavba , st.p. 3005 0.000 003 0.0010
2 Obcanska zastavba,{.1262 0.000 003 0.0012
3 Okoli zangru, SZ sndr 0.000 003 0,0012
4 Okoli zangru, SV snér 0.000 003 0,0011
5 Okoli zangru, JV snér 0.000 003 0,0012
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Maximalni roéni pramérnd imisni koncentrace PMy: byla shodna ve vSech refetaich
bodech. Fispivek zangru zde bude 0,000 003 pgmHodnota imisni koncentrace pozadi se
nezneni.

Predpokladana imisni koncentraado 24,7 pug/m

Denni max. imisni koncentrace PMy: byla vyhodnocena v referémich bodechs. 2, 3 a 5.
Piispivek zan¥ru zde bude 0,0012 pgin Pt ocekavané hodnét max. denni imisni
koncentrace (36 MV) 50,0 pgfmize konstatovat, e provozem zdroje se imisnickatrace

pozadi n¢nit nebude, fispivek je zanedbatelny.

Predpokladana imisni koncentraced,0pg/nt

2. Tuhé zngistujici latky, PM, 5

Imisni limit = 25 ug/m °®(roéni pr imér)

Hodnotici tabulka imisnich pispévkii znefisr'ujicich latek v referednich bodech
Prispévek zamgéru
Ref. Obydleny objekt &p. nebo —
bod. & et i [ Ro¢ni pramérne Eoncentrace

(Hg/n)

1 Obcanska zéastavba , st.p. 3005
0,000 003

2 Obcanska zastavba,{».1262
0,000 003

3 Okoli zangru, SZ smar
0,000 003

4 Okoli zangru, SV sng&r
0,000 003

5 Okoli zangru, JV sngr
0,000 003

Maximalni roéni pramérna imisni koncentrace PMgs byla vyhodnocena stejna ve
vSech referetnich bodech. ®spivek zanru zde bude 0,000 003 pgmHodnota imisni
koncentrace pozadi se nezrm

Predpokladana imisni koncentraado 20,3 pg/m
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3. Oxid uhelnaty

Imisnf limit = 10 000 pg/n? (max. denni osmihodinovy piimér)

Hodnotici tabulka imisnich pispévkii znefisr’'u

jicich latek v referednich bodech

Prispévek zanmgéru
Ref. Obydleny objekt ¢p. nebo — - =
bod. &. e e Maximalni 8 - hodinoveé koncentrace
(ug/n)
1 Ob¢anska zastavba , st.p. 3005 76
2 Obcanska zastavba,{».1262 Lo
3 Okoli zangru, SZ sndr 506
4 Okoli zangru, SV smer )13
5 Okoli zangru, JV snér 226

Maximalni 8-hodinova imisni koncentrace CO byla vyhodnocena u objektu, zvoleného v
referenim bod ¢&. 5. Rispivek zanéru zde bude 2,26 pugiin P otekavané hodnstimisni
koncentrace v posuzované lokalilo 2 994,1 pg/fh lze konstatovat, ?e provozem zdroje

nemize dojit k pekrateni imisniho limitu pro tuto zi&t'ujici latku.

Predpokladana max. imisni koncentrade: 2 996,4 pg/m

4. Oxid dusgity

Imisnf{ limit = 200 pg/m ° (hodinové maximum), p Fipustna ro éni éetnost p fekro éeni je 18

Imisni limit = 40 pg/m * (roéni pr amér)

Hodnotici tabulka imisnich pispévkii zn&’ist’'uj

icich latek v referednich bodech

Piispévek zaméru
Ref. Obydleny objekt &p. nebo Roéni primérné | Maximalni hodinové
bod. &. referenéni bod koncentrace koncentrace
(ug/m®) (ng/n)
1 Obc¢anska zastavba , st.p. 3005 0,000 08 014
2 Obcanska zastavba,$.1262 0,000 08 0.15
3 Okoli zangru, SZ sndr 0.000 09 0.15
4 Okoli zangru, SV snér 0.000 09 015
5 Okoli zangru, JV snér 0.000 16 015
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Maximalni ro éni pramérna imisni koncentrace NG: byla vyhodnocena v referé&mim bod
& 5. Rispsvek zandru zde bude 0,000 10 pginHodnota imisni koncentrace pozadi se
nezneni.

Predpokladana imisni koncentraa#o 15,6 pg/m

Max. hodinova imisni koncentrace NQ: byla vyhodnocena v refer&mich bodeche. 2-5.

Piispivek zanru zde bude 0,15 pgfn Fi ocekavané hodnstrocni imisni koncentrace
v posuzované lokalit 73,3 pg/m, lze konstatovat, e provozem zdroje H&m dojit

k ptekrateni imisniho limitu pro tuto zri&tujici latku.

Predpokladana imisni koncentraado 73,5 pg/m

5. Benzo(a)pyren

Imisni limit = 1 ng/m 3(r0(':n|’ primeér)

Hodnotici tabulka imisnich pispévkii znefisr'ujicich latek v referednich bodech
Prispévek zanmgru
Ref. Obydleny objekt &p. nebo —
bod. & et i [ Ro¢ni pramérne Eoncentrace
(pg/n)

1 Obcanska zastavba , st.p. 3005
0,000 000 5

2 Obcanska zastavba,{».1262
0,000 000 6

3 Okoli zangru, SZ smdr
0,000 000 6

4 Okoli zangru, SV sng&r
0,000 000 6

5 Okoli zangru, JV sngr
0,000 000 7

Maximalni roéni pramérna imisni koncentrace benzo(a)pyrenu byla vyhodnocena
v referenim bod & 5. Rispsvek zangru zde bude 0,000 000 7 pg°mHodnota imisni
koncentrace pozadi se nezrm

5. Navrh kompenza&nich opatireni

Neni posuzovan.
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6. Zavéreéné hodnoceni

Posouzeni imisni situace po realizaci zafru:

Stavajici stav - hodnoty imisnich pdzavych koncentraci byly vyhodnoceny na zaklatht
imisniho monitoringu w¥icich stanic ve VaiganechCeskych Budjovicich a Tabee.
Vyhodnoceni stavajiciho stavu je zatiZzeno nejistogiupnich ad#@jo imisnim pozadi lokality,
neba’ nelze pesre vyhodnotit imisni koncentrace zfig'ujicich latek bez na#&ienych dat.
Z tohoto divodu byl stavajici stav vyhodnocen na zakladbstupnych 0déj zpisobem
uvedenym v textu rozptylové studie.

Imisni pispevky jednotlivych znéistujicich latek v soktu s @ekavanou imisni koncentraci
pozadi v posuzované lok&litnegekrati stanoveny imisni limit nebo nedojde ke &
stavajiciho pozadi a z&mize dopordit k realizaci.

Pozn.: studie byla zpracovana difighy ¢.15 k navrhu provagtiho gedpisu k zakonu.

Celkovy zawr:

Vypocty nebylo zjiSéno prekrateni imisni limiti stanovenych v zakonu o ochéanvzdusi
¢.201/2012 Sb. Umisni zangru neni v rozporu s legislativnimi poZzadavky.

ProhlaSeni zpracovatele studie:

Firma NATURCHEM, s.r.o. prohlaSuje v zajmu objekibpsti, Ze k zadavateli studie neni
vadzana obchodnimi nebo jinymi pravnimi vztahy a stedii zpracovala jako nezavislou
expertizu.

V Ceskych Budjovicich, listopad 2012

Ing. FrantiSek Hezina

Na Folimance 2154/17, Praha 2 - Vinohrady

Kancel&: Rudolfovska 57, 370 0deské Budjovice, tel.: 387 411 044, 910 440 137
Mob.: 603 216 983, 774 100 570
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7. Seznam pouzitych podkladl

Odborné podklady:

Prirucka programu SURFER v. 6.0, Golden software, USA.
Prirucka PL-TR-91-2119, Aftox 4.0, USA, MA-01731-5000,919
CSN 124070 z#zeni odlgovaci, metody rreni velgin.

CSN 85 50 01, ISO 4225 Kvalita ovzdusi - slovnik.

CSN 83 45 01 Mieni emisi ze zdréjzneistovani ovzdusi.

Mapové podklady:
Z&kladni mapa v gfitku 1: 10 000, 1: 5 000

PouZité programové vybaveni :

Pro zpracovani této studie bylo vyuzito softwardvpecodukti ve vlastnictvi firmy Naturchem a
to: Microsoft Windows for Workgroups CZ, verze 3.Fislo LA 1189, MS DOS 6.22, lic.
¢islo DDS4846EN, Microsoft Excel pro Windows, ver0 Sic. ¢islo D15662, Microsoft Word
6.0 pro Windows, ver. 6.0, li¢islo D 13712, Microsoft PowerPoint, verze 4.0, tislo 079-
051-646, programové vybaveni US EPA, Center for dsype Assesment Modeling, 960
College Station Road Athens, GA 30605-2720: CEAMINFver. 3.10, SWMM ver. 4.3,
AFTOX ver. 4.2., WASP ver. 5.10., CLC Data Base. \&01, Harvard Chart XL 2.0 for
Windows lic.¢islo 252020004245, SURFER for Windows 6.2, 1999d&mw Software, Inc. lic.
¢islo 15597, AIR CHIEF EFIG/IEMAD/OAQPS/EPA, versidr0, 1995 a dalsi.

Databaze vlastnosti latek, IRIS, US EPA, WHO

Shirka zakot
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8. Priloha

8.1. Vypcet imisnich prispévka v ref. bodech — podrobny fgehled

Tabulka vybranych hodnot koncentraci Noaghn3 u zdroje zn&Steni

1. ro¢ni pramérné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinovésimhkoncentrace

3.-13. maximalni imisni koncentrace pro |.9% stability a rychlost &ru 1,7;5,0;11,0 m’s

prispévek zam éru

¢. |X Y Z |v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1]3440676|5446814| 392| 2| 0,00008 | 0,14 | 0,24 | 0,13 | 0,05 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,01
2| 3440776|5446814| 392| 2| 0,00008 | 0,15 | 0,45 | 0,24 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,05 [ 0,01
3| 3440876|5446814| 392| 2| 0,00009 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,06 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,01
4]|3440976|5446814| 391| 2| 0,00009 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,07 | 0,22 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,01
5| 3441076|5446814| 392| 2| 0,00010 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,01

Tabulka vybranych hodnot koncentraci C@gm? u zdroje zn&Steni

1. ro¢ni pram&rné imisni koncentrace , 2. maximalni osmihodinew#ni koncentrace

prispévek zam éru

¢. |X Y z 1 2
1]|3440676|5446814| 392| 2| 0,0010 1,76
2| 3440776]|5446814] 392| 2| 0,0010 1,94
3| 3440876 5446814| 392| 2| 0,0012 2,06
4]13440976|5446814| 391| 2| 0,0012 2,13
5| 3441076]|5446814] 392| 2| 0,0013 2,26

Tabulka vybranych hodnot koncentraci PM]{ﬁgm? u zdroje zn&Steni

1. roéni praimérné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinové&ithkoncentrace

3.-13. maximalni imisni koncentrace pro |.#¥t stability a rychlost &ru 1,7;5,0;11,0 ms

14. denni maximaln{ imisni koncentrace

prispévek zam éru

¢. |X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1]3440676|5446814| 392| 2| 0,000003 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,001 ] 0,002 ] 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |0,0010
2| 3440776|5446814| 392| 2| 0,000003 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |0,0012
3| 3440876]|5446814| 392| 2| 0,000003 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |0,0012
413440976 5446814 391| 2| 0,000003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |0,0011
5| 3441076|5446814| 392| 2| 0,000004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |0,0012

Tabulka vybranych hodnot koncentraci PMZ;Sgﬂn?’ u zdroje zn&steni

1. roéni praimérné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinové&ithkoncentrace

3.-13. maximalni imisni koncentrace pro |.#¥ stability a rychlost &ru 1,7;5,0;11,0 ms

prispévek zam éru

¢. |X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1]|3440676|5446814| 392| 2| 0,000003 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,002 [ 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000
2| 3440776)|5446814| 392| 2| 0,000003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000
3| 3440876 5446814| 392| 2| 0,000003 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000
4]|3440976|5446814| 391| 2| 0,000003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000
5| 3441076]|5446814| 392| 2| 0,000003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000

Tabuka vybranych hodnot koncentraci BaP v 6gmzdroje znsseni

1. ro¢ni pram&rné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinovésimhkoncentrace

3.-13. maximalni imisni koncentrace pro |.#¥u stability a rychlost &ru 1,7;5,0;11,0 ms

prispévek zam éru

¢. |X Y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1|3440676|5446814| 392( 2{0,0000005|0,0012|0,0012|0,0008|0,00030,00060,0002|0,0001|0,0004|0,0001|0,0001|0,0002|0,0001
2|3440776)|5446814| 392| 2]0,0000006| 0,0010| 0,0010| 0,0007|0,0002|0,0005|0,00020,0001|0,0004(0,0001|0,0001|0,0002|0,0001
3[3440876| 5446814 392| 2|0,0000006|0,0010]0,0010]0,0007]0,0002]0,0005|0,0002|0,0001|0,0004|0,0001|0,0001|0,0002|0,0001
4]13440976|5446814| 391 2|0,0000006|0,0010|0,0010|0,0007|0,0002| 0,0005 0,0002| 0,0001| 0,0004|0,0001|0,0001|0,0002|0,0001
5[3441076| 5446814 392| 2]0,0000007]0,0010]0,0010]0,0007]0,0002]0,0005|0,0002|0,0001|0,0004|0,0001|0,0001|0,0002|0,0001
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8.2 — Grafické prilohy

Vypocéet imisni situaci v okoli firmy A. Pottinger spol.s r.o.

piispévek zameru

- hala 5,6 s dopravni obsluznosti

Al

roéni pramérna koncentrace, pro NO2 néritko 1:5 000, zobrazeni izolinii v ug/m3
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Vypocdet imisni situaci v okoli firmy A. Péttinger spol.s r.o.
prispévek zaméru - hala 5,6 s dopravni obsluznosti

A2

maximalni hodinova koncentrace, pro NO2 na¢itko 1:5 000, zobrazeni izolinii v ug/m3
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A3

Vypoéet imisni situaci v okoli firmy A. Poéttinger spol.s r.o.
prispévek zameru - hala 5,6 s dopravni obsluznosti
maximalni osmihodinova koncentrace, pro CO, ré¢itko 1:5 000, zobrazeni izolinii v ug/m3
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Vypocéet imisni situaci v okoli firmy A. Poéttinger spol.s r.o.
prispévek zaméru - hala 5,6 s dopravni obsluznosti
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denni maximalni koncentrace, pro PM10, nsfitko 1:5 000, zobrazeni izolinii v ug/m3
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A6

Vypocet imisni situaci v okoli firmy A. Péttinger spol.s r.o.
prispévek zaméru - hala 5,6 s dopravni obsluznosti
roéni pramérné koncentrace, pro PM2,5, néfitko 1:5 000, zobrazeni izolinii v ug/m3
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A7

Vypoéet imisni situaci v okoli firmy A. Péttinger spol.s r.o.
prispévek zaméru - hala 5,6 s dopravni obsluznosti
roéni pramérna koncentrace, pro BaP, né#itko 1:5 000, zobrazeni izolinii v pg/m3
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