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evidenční číslo:  2013147/OS 

Recipient: 
bezejmenný potok od Jetětických samot   
ř.km.0,300 
č.h.p. 1-07-05 -016 
odtok do nádrže Orlík 
HGR:  6320 krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
VÚ: ID 63201 krystalinikum v povodí Střední Vltavy – jižní část 
ID 10260003 ve správě Povodí Vltavy, s.p. 
VH mapa 22 – 34 Mirovice 
Hsa = 695 mm, p = 1,i15

 = 121 l/s/ha 

 

Dešťové vody 

Dešťové vody z komunikačních ploch a polopropustných stání budou přednostně řešeny 

odvedením do zatravněného vsaku dle technického řešení projektu. V dalších stupních 

řízení budou dále řešeny odtokové režimy v lokalitě, v případě potřeby bude stavba 

doplněna o retenční zasakovací nádrže. 

Způsob likvidace těchto vod bude řešen v projektech jednotlivých objektů. Dešťové vody 

ze střech budou převážně řešeny tudíž likvidací na vlastních pozemcích s ohledem na 

vyhlášku § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání 

území ve smyslu novelizace vyhlášky 269/09.  

K záměru bylo vydáno stanovisko vodohospodářského orgánu – Povodí Vltavy (viz. 

příloha). V dalších stupních řízení budou v projektu zapracovány podmínky, vycházející 

z tohoto stanoviska. Především bude v dalších stupních řízení specifikován provoz ČOV, 

případně způsob zahájení a ukončení jejího provozu v rámci roku. Stavba bude posouzena 

z hlediska odtokových režimů, popřípadě bude doplněna o retenční nádrže na dešťovou 

povrchovou vodu z objektů L1 – L6, u kterých v současné době, dle projektové 

dokumentace, je řešen odvod dešťových povrchových vod do recipientu, s vyústěním za 

ČOV. 

 

Kategorie a množství odpadů 

V areálu Panstvíčko budou vznikat odpady v době realizace záměru (zemní a stavební 

práce, obalové materiály ze stavebních materiálů, dodávek, demolice apod.) i v průběhu 

samotného provozu. S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu příslušných 

ustanovení zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a prováděcích předpisů 


