KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V CESKYCH BUDEJOVICICH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 Ceské Budéjovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c

Vas dopis znacky: OZZL 51800/2015 /pela
Ze dne: 8.7.2015

Nase &. j.: KHSJC 18878/2015/HOK PT-ST Krajsky  dfad - Jiholesky  kraj

Spisova znacka: S-KHSJC 18878/2015 Odbor zivotniho prostiedi, zemédélstvi a
lesnictvi

Vytizuje: MUDr.Bazgierova U Zimniho stadionu 1952/2

37076 Ceské Bud&jovice
Tel.¢islo:387 712 812

Datum: 22.7.2015

Vyjadfeni Krajské hygienické stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v C. Bud&jovicich k zahajenému
zjistovacimu fizeni ve véci dokumentace L,LOZNAMENI ZAMERU* podle zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi pro akci: ,, Vyrobni a prodejni areal spole¢nosti
BETON BROZ s.r.o. - Cavyné&“.

Dne 10.7.2015 byla Krajské hygienické stanici JihoGeského kraje se sidlem v C. Bud&jovicich
zaslana k vyjadieni dokumentace ,,OZNAMENI ZAMERU* podle zakona & 100/2001 Sb.,
ve znéni pozdé¢jSich predpist, o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi pro akci ,, Vyrobni a
prodejni aresl spoleénosti BETON BROZ s.r.o. - Cavyné«.

Po prostudovani predlozené dokumentace Krajska hygienické stanice se sidlem v C. Budgjovicich,
jako dotéeny spravni ufad dle § 3 pism. e) zdkona €. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisil,
vydava dle § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpist, toto

vyjadieni :

S obsahem dokumentace ,,0ZNAMENI ZAMERU* podle zdkona ¢&. 100/2001 Sb., ve znéni
pozdé&jsich ptedpisii, o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi pro akci: ,, Vyrobni a prodejni areal
spole¢nosti BETON BROZ s.r.o. - Cavyné“.

se souhlasi.

Oduvodnéni:

Predlozena dokumentace hodnoti vliv realizace zdméru — ,, Vyrobni a prodejni areal spole¢nosti
BETON BROZ s.r.o. - Cavyné“ . Predmétem zdméru je stavba nového vyrobné — prodejniho
arealu spolecnosti Beton Broz s.r.o. ur¢en¢ho k vyrobé, skladovani a prodeji betonovych vyrobkii.
Soucasti aredlu budou dvé vyrobni haly pro umisténi 2 novych vyrobnich linek MASA — Linka
Masa a Linka WET CAST vyuZivajicich spole¢né michaci centrum pro vyrobu betonové smeési.
Dale bude v arealu objekt skladu pfimési, spravni budova a podnikova nevefejna Cerpaci stanice pro
vydej motorové nafty BENCALOR s nadrzi o objemu cca 6000 1. Dotcené tizemi je vymezeno



komunikacemi a obklopeno plochami zemédélskymi a primyslovymi. Aredl zdméru je navrZen
v prostoru nezastavéné plochy s ornou pidou, bez piimého kontaktu s obytnou zastavbou.

Vyrobni hala West Cast — novostavba haly s linkou na vyrobu betonovych prvki zahradni
architektury — rozméry haly — 73x12,5m, v.8m.

Vyrobni hala Masa — novostavba haly na vyrobu betonovych prvkli — rozméry haly 70x33m,
v.14,6m.

Vyrobna vibrolisovaného zboZi — v prostoru haly je soubor strojniho zatizeni, které slouzi k plné
automatizované vyrobé betonovych vyrobki pomoci vibrolisu a automatickému uklddani na
expedicni palety.

Projektovéa dokumentace fesi vliv hluku z aredlu.

Zdrojem dopravniho hluku bude vyvolana nékladni doprava na vetejnych komunikacich o intenzité
48 nakladnich vozidel za den. Navoz 1 odvoz bude provadén pouze v denni dob¢ a v pracovnich
dnech.
Zdrojem hlukové zatéze bude predevsim vyrobni technologie:

- technologickd zafizeni vn€ haly. Dopravniky betonové smési, nékladni automobily

dovazejici suroviny k vyrob¢ betonové smési
- technologickd zafizeni uvnitf haly: michacky betonové smési, vibraéni lis, dopravniky
hotovych vyrobki

Vyrobni provoz uvnitf haly:
V hale bude umisténa kompletnim technologické linka. Linka se sklada z nasledujicich ¢asti:
Lis na vyrobu betonovych vyrobkl a vlastni vibrolis. Vibrolis vykazuje dle vyjadieni vyrobce
hlukovou hladinu max. 115 dB. Z toho diivodu bude umistén v protihlukové komote dodané firmou
Llentab, tvofené protihlukovymi panely s garantovanym Utlumem 32 dB. Z venkovni strany
protihlukové komory bude hladina hluku niZ§i nez 85 dB. Zraci komora je vybavena soustavou
pomalobéznych ventilatord pro cirkulaci vzduchu uvniti zraci komory. VSechna ventilatory jsou
véetné elektromotorti umistény uvnitf zraci komory. Hladina akustického tlaku pomalu béznych
ventilatorli je ve vzdalenosti 1 m od zdroje hluku niz8i nez 60 dB. Jedna se o 8 ventilatorQ
umisténych po 4 v protilehlych sténach vestavéné zraci komory.Vzhledem ke skutecnosti, Ze
vSechny ventilatory jsou od venkovniho prostoru oddéleny obvodovych plaStém, proto se hluk
ventilatora ve venkovnim prostoru neprojevi. VétSina technologickych zafizeni bude umisténa
uvnitt objektu a jejich hlukova emise tedy bude tlumena obvodovym plastém budovy, pfipadné
dal$imi opatfenimi s ohledem na dodrzeni limitii pro pracovni prostiedi uvnitf haly.
Vyrobni provoz vné haly:
P11 jiZzni fasadé haly bude dochézet k navaZeni surovin. Hluk bude zpisobovat dopravnik kameniva
z nasypek do zasobniku kameniva. Ekvivalentni hladina akustického tlaku ve vzdéalenosti 1 m od
zdrojii se bude pohybovat od 78 do 80 dB. Prostor, kde 1ze ocekavat zvySenou hladinu akustického
tlaku bude omezen na vlastni aredl. Areal je umistén ve velké vzdalenosti ( vice nez 500 m ) od
nejblizsi obytné zastavby, objekty a skladované zbozi ¢astecné tvoii clonu.
Vibrace — vibrace nejsou produkovany ve vyznamné mife, vibrolisy jsou konstruovéana tak, aby se
vibrace nesitily do okoli zatizeni.
Zavér:
S ohledem na zna¢nou vzdalenost stacionarnich zdroji hluku od nejblizSich obatnych objektt ( 720
m a vice) je preslimitni ovlivnéni téchto objektl prakticky vylouceno. Pfi uvazovani prostého
utlumu zdroje hluku 82 dB na vzdalenost 720 m ( tj. vzdéalenost misiciho centra od nebliz§iho
obytného objektu ) €ini ptispévek tohoto zdroje pouhych 24,9 dB, coz je piispévek, ktery stavajici
hlukovou situaci v tomto prostoru prakticky neovlivni. Nakladni doprava je trasovana mimo
obytnou zéstavbu a je smerovana z jihovychodniho cipu arealu na silnici I1/14 a dale na silnici 1/20.
Podstatnéj$i vliv na obytnou zastavbu tedy neptedpokladdme. V nocni dobé nebude néakladni
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obsluzna doprava zaméru provozovana, hlukové zatéZ zlstane na stejné Urovni jako za stavajiciho
stavu.

Na zaklad¢ vyse uvedeného KHS J¢. kraje nepovazuje za nutné zamér dale posuzovat dle zékona
¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisii.

,, otisk razitka*

MUDr. Méria Bazgierova
ved. odd. HOK Prachatice - Strakonice
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