KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V CESKYCH BUDEJOVICICH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 Ceské Budéjovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c

Vs dopis znacky: OZZL 83878/2015/jakubec
Ze dne: 13.11.2015

Nase ¢&. j.: KHSIC 31546/2015/HOK PT-ST Krajsky  dfad - Jiholesky  Kkraj

Spisové znadka: S-KHSJC 31546/2015 Odbor zivotniho prostiedi, zemédélstvi a
lesnictvi

Vytizuje: MUDr.Bazgierova U Zimniho stadionu 1952/2

37076 Ceské Budéjovice
Tel.¢islo:387 712 812
Datum: 23.11.2015

Vyjadieni Krajské hygienické stanice Jihodeského kraje se sidlem v Ceskych Budg&jovicich
k zahdjenému zjistovacimu fizeni ve véci dokumentace ,,OZNAMENI ZAMERU* podle zédkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakont
pro akci: ,,Severni obchvat Husince, silnice 11/145%.

Dne 16.11.2015 byla Krajské hygienické stanici Jihodeského kraje se sidlem v Ceskych
Budgjovicich  zaslana k vyjadieni dokumentace ,,0ZNAMENI ZAMERU*“ podle zékona &.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl pro
akci ,,Severni obchvat Husince, silnice 11/145¢.

Po prostudovani piedlozené dokumentace Krajska hygienickd stanice se sidlem v Ceskych
Bud¢jovicich, jako dotceny spravni urad dle § 3 pism. e) zdkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni

pozd¢jSich piedpist, vydava dle § 77 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, toto

vyjadfeni :

S obsahem dokumentace podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostredi
a o zmeén¢ nékterych souvisejicich zakont pro akci: ,,Severni obchvat Husince, silnice I1/145%

se souhlasi.

Odtvodnéni:

Posuzovanym zamérem je vystavba nové komunikace, kterd zajisti odvedeni tranzitni dopravy
z centra mésta Husinec. Prelozka silnice 11/145 je v celé své délce 3483,82 metrli navrzena jako
dvoupruhova v kategorii S 9,5/70 dle CSN 73 6101. Posuzovany tsek je navrzen v jedné variant¢.

V soucasnosti jsou do centra obce Husince zaustény dvé silnice II. tfidy. Jedna se o silnice 11/145 a
[I/144, které jsou vzajemné propojené v historickém centru obce na Prokopoveé namésti. Tranzitni 1
mistni doprava vyznamné zatéZuje obyvatele obce zvySenym hlukem a emisemi.



Pro zklidnéni dopravy v centru obce je proto navrzena vystavba prelozky silnice 11/145 v podobé
severniho obchvatu mésta Husinec, ktery zajisti odvedeni tranzitni dopravy z centra mésta. Severni
obchvat je vsouladu suzemnim planem mésta Husinec a se Zasadami uzemniho rozvoje
Jihoceského kraje (viz ptiloha ¢.6 — vyjadreni stavebniho uradu).

Blanici a vychodné¢ od Husince bude navazovat na novy, jiz zrealizovany usek silnice 11/145
s mostem pies Zelezni¢ni tratovy usek ¢. 197 Prachatice - Ci¢enice.V predkladaném oznameni EIA
je vyhodnocena jedna varianta feSeni zaméru.

Ptelozka silnice 11/145 prochazi prakticky nezastavénym tuzemim, s vyjimkou pfiblizeni se k obytné
zéastavbeé cca v km 1,5 a v km 2,1 a k aredlu firmy Otherm na konci useku km 3,1.

Hluk

Silni¢ni doprava je vyznamnym zdrojem hluku. Zdrojem hluku jsou motorova vozidla, pohybujici
se na komunikaci. Hluk z dopravy vznikd nejprve pii vystavbé komunikace (Casové omezené
pusobeni) a posléze po jejim otevieni jako disledek bézného provozu vozidel (trvalé ptisobeni).
Stanoveni Grovné hladiny hluku vznikajiciho v obdobi vlastni vystavby neni v této fazi ptipravy
zaméru mozné. Zavisi na mnoha faktorech, z nichz nejdilezitéjSim je mnozstvi a intenzita
ptepravovanych materialti. Na hlukovych emisich se déale podili napiiklad doba vystavby urcitého
useku trasy a tim kumulace stavebnich mechanizmu a vozidel v misté a ¢ase, umisténi stavebnich
dvort, technologie vystavby a akustické parametry pouzitych strojii a automobilll. V pfislusné fazi
projektové ptipravy je pred vydanim stavebniho povoleni nutné zpracovat podrobné hodnoceni
téchto faktordi k minimalizaci vlivi stavebni ¢innosti na okolni obytnou zastavbu.

Uroven hladiny hluku emitované v obdobi vlastni vystavby komunikace je jevem piechodnym.
Klicovy vyznam ma hluk emitovany vlastni automobilovou dopravou po uvedeni
zrekonstruovanych usekt silnice do provozu. Jako zdroj hluku zde ptsobi jednotlivd vozidla
vytvarejici dopravni proud a komunikace tak ptisobi jako liniovy zdroj hluku.

Je ztejmé, ze vyslednou hladinu hluku ovliviiuji tyto faktory:

e motorova vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie, technicky stav a
rychlost jizdy ...)

e technické parametry komunikace (Sitkové uspotadani, podélny sklon, vedeni v nasypu ¢i
zafezu...)

e okoli komunikace (pohltivy nebo odrazivy terén, vzdalenost zéstavby, vliv odrazi
zvukovych vin)

¢ technickd opatfeni (protihlukové bariéry nebo valy...)

Hluk zprovozu na posuzované silnici je kvantitativné vyhodnocen v hlukové studii, kterou
zpracoval Mgr. Radomir Muzik v srpnu 2015 a ktera je soucasti oznameni EIA jako Ptiloha €. 3.
Hlukové poméry byly ve studii vypocteny za pouziti programu HLUK+ ver. 10.95 profill.
Program umoziiuje provadét vypocty ve 3D modelu, a prostiednictvim datového modelu terénu
zahrnout s dostatecnou piesnosti vliv Clenitosti terénu na Siteni hluku v posuzovaném prostoru.
V akustické studii jsou vyneseny izofony podél posuzovaného obchvatu a je stanoveno hlukové
zatizeni vybranych objektl v jeho okoli. Vysledky hlukové studie jsou uvedeny a komentovany
v kapitole oznameni EIA D.I. 1. Viivy na obyvatelstvo.

Vibrace

Automobilovéa doprava, zejména tézka nékladni, je vyraznym zdrojem vibraci. Takto generované
vibrace nedosahuji hodnot, které by mohly poskozovat lidské zdravi, nicméné¢ mohou mit velmi
negativni vliv na konstrukci zasaZenych staveb. T€mito vibracemi je zasaZena zastavba nachéazejici
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se v tésné blizkosti od okraje komunikace (vzdélenost v fadu metrti). Kromé poctu prijezda tézkych
nakladnich vozidel je pro jejich hodnoceni dilezity i typ geologického podlozi a piedevSim
konstrukce a statika dotené budovy. Zejména star¢ budovy nebo sakrdlni stavby bez
zelezobetonového vénce mohou byt plisobenim vibraci vyrazné poskozovany.

Vlivy hluku
Pro posouzeni hlukové situace v souvislosti s provozem posuzovaného zdméru byla vypracovana

Hlukova studie, kterou zpracoval Mgr. Radomir Muzik, EIA SERVIS s.r.0., Ceské Bud¢jovice, zafti
2015 (Priloha €. 3). V hlukové studii byl pouzit program pro vypocet hluku HLUK+ ver. 10.95
profil 1, ktery mimo jiné umoziuje 1 zohlednéni reliéfu terénu.

Zpracovani hlukové studie bylo provedeno v souladu s Nafizenim vlady o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci €.272/2011 Sb.

Posuzovana pielozka je vedena mimo obytnou zastavbu Husince. Nejblize k obytné zastavbé se
obchvat nachdzi v km 1,6 — 2,25, kde se silnice ptiblizuje jak ke stavajici k obytné zastavbé (az na
vzdalenost 50 metrl), tak k plocham, ur¢enych uzemnim planem k budouci obytné vystavbé (az na
vzdalenost cca 30 metrti).

Celkem bylo pro vyhodnoceni hluku v hlukové studii zvoleno osm vypoctovych bodi, jejichz
prostfednictvim bylo vyhodnoceno hlukové zatizeni dotCenych prostori. Vypocet ekvivalentni
hladiny hluku byl proveden pro denni i no¢ni dobu vyhledového roku 2038. V nésledujici tabulce
jsou uvedeny vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku v jednotlivych
vypoc¢tovych bodech. Hodnoty, které piipadné piekracuji ptislusny hygienicky limity jsou
zvyraznény tuénym pismem, body, které nejsou umistény v chranéném venkovnim prostoru, jsou
uvedeny kurzivou:

. - hodnota LAeq,T (dB)

VB popis vySka den oG
1 rozestavény RD na parcele ¢. 1035/8 (ZPF), severni| 2.0 33.6 25.7
fasada domu 5.0 35.5 27.6

2 |parcela ¢. 1035/7 (ZPF) 2.0 36.8 28.9
3 |technicky objekt na parcele ¢. 986/2 a 985/3 2.0 33.9 26.0
4 | objekt k bydleni &.p. 347, severni fasada 2.0 29.4 21.5
) Y P-4, 5.0 314 235

e e 2.0 31.9 24.0

5 |rodinny dim &.p. 340 50 338 559
6 |parcela ¢.p. 977/20 (ZPF) 2.0 31.4 23.5
. oy 2.0 39.7 31.8

7 | objekt k bydleni &.p. 125 50 215 335
. . . 2.0 41.3 33,4

8 |stavba bez ¢.p. a ¢.e. na parcele ¢. 967/17 (ZPF) 50 431 35.2

Z uvedenych vysledkli vyplyva, Ze ve vSech zvolenych vypoctovych bodech a zvolenych
vypoctovych vyskach budou hygienické limity 60 dB pro denni dobu a 50 dB pro noc¢ni dobu s
rezervou dodrZeny.

Nadlimitnim hlukem nebude dotcena ani plocha, ur¢end izemnim planem v obytné zastavbé.
Z vypoctu vyplyva, Ze limitni izofona 60 dB pro denni dobu se bude v zavislosti na niveleté
ptelozky a jejim vedeni v zafezu nebo v ndsypu pohybovat do vzdalenosti cca 13 metri od

komunikace. Limitni izofona 50 dB pro no¢ni dobu se bude pohybovat do vzdalenosti maximalné
18 metri od komunikace.
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Realizaci zaméru dojde k pfesunuti tranzitni dopravy z centra Husince na obchvat obce, ¢imz dojde
k poklesu hlukového zatizeni na stavajicim pratahu v intravilanu obce.

V pribehu vystavby budou dodrzeny piislusné hlukové limity. Pro minimalizaci negativnich vlivli
na obyvatelstvo a pro minimalizaci negativnich reakci ze strany obyvatelstva doporucuji
nasledujici:

e pifi vybéru dodavatele stavby zohlednit pouziti modernich stavebnich mechanisml s co
nejniz$i hlu¢nosti

e 7 hlediska subjektivniho vnimani hluku je vhodné seznamit v piedstihu obyvatelstvo nejblizsi
obytné zastavby s pfipravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivych etap vystavby

e pii stanoveni piepravnich tras pro dopravu materialii a surovin na staveni§t¢ minimalizovat
prijezdy obytnou zastavbou

e po uvedeni °obchvatu do provozu provétit hlukové zatizeni nejblizSich obytnych objektd a
v pripad¢ piekroceni limitl navrhnout a realizovat dodate¢na protihlukova opatfeni

Rozsah vlivu hluku na obyvatele 1ze hodnotit jako maly, jeho vyznamnost jako stfedni.

Ptelozka silnice 11/145 prochazi prakticky nezastavenym izemim, s vyjimkou
priblizeni se k obytné zastavbé cca v km 1,5 a vkm 2,1 a k aredlu firmy Otherm na
konci useku km 3,1.

Posuzovany zamér je navrzen v jedné varianté.

Zavér
Realizace zaméru ,,Severni obchvat Husince, silnice I1/145° nemize v posuzovaném uUzemi
zpisobit ptekroceni hlukovych limitu. Z hlediska hlukovych imisi Ize stavbu v uvedeném rozsahu a

v daném misté realizovat.

Na zéklad€ vySe uvedeného KHS J¢. kraje nepovazuje za nutné zamér dale posuzovat dle zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonti.

,, otisk razitka*

MUDr. Méria Bazgierova
vedouci oddéleni HOK Prachatice - Strakonice
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