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Sp.zn.:0ZZL 83878/2015/jakubec e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz

ROZHODNUTI
DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

Krajsky ufad — Jiho¢esky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2,
370 76 Ceské Buds&jovice, jako prislusny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona &. 129/2000 Sb.,
o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisli, a podle § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon®), na zakladé oznameni, které podal Jihocesky
kraj, se sidlem U Zimniho stadionu 1952/2, 370 01 Ceské Budgjovice — Ceské Budgjovice 7, IC: 708 90 650 (dale
téZ ,oznamovatel“)

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zakona, ze zamér ,,Severni obchvat Husince, silnice 11/145“
nema vyznamny vliv na zivotni prostiedi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikacni Gidaje

1. Nazev zaméru a jeho zafazeni podle prilohy €. 1 k zakonu:
Severni obchvat Husince, silnice 11/145

Bod 9. 1. ,Novostavby, rozsifovani prelozky silnic vSech tfid a mistnich komunikaci I. a Il. tridy (zaméry neuvedené
v kategorii )" kategorie Il pfilohy €. 1 k zdkonu.

2. Kapacita (rozsah) zaméru:
Prelozka silnice 11/145 je navrzena v celé své délce 3 483,82 m jako dvoupruhova, kategorie S 9,5/70.

3. Umisténi zaméru:

Kraj: JihoCesky
Obec: Husinec
Katastralni tzemi: Husinec

Vyrov u Husince
4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

PfeloZka silnice 11/145 je navrZzena jako severni obchvat, ktery zajisti odvedeni tranzitni dopravy z centra mésta
Husinec. Délka dvoupruhové silnice je 3 483,82 m, kategorie S 9,5/70 dle CSN 73 6101. TéméF v celé délice trasy
je navrzen stoupaci pruh pro pomala vozidla. Sou&asti zaméru je také napojeni stavajici silnice 11/145 (Husinec —

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice, tel.: 386 720 111
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Strana 1



Vlachovo Bfezi) na budouci obchvat a také propojeni se silnici 11/144. Prelozka silnice 11/145 prochazi prakticky
nezastavénym Uzemim, s vyjimkou pfiblizeni se k obytné zastavbé cca v km 1,5 a v km 2,1 a k areélu firmy Otherm
na konci useku km 3,1.

Posuzovany Usek je navrzen v jedné varianté. Kumulace s jinymi zaméry se nepredpokladaji.

5. Struény popis technického a technologického reSeni:

Zacatek trasy je na silnici 11/145 zapadné od obce Husinec na urovni lesnich porostd v lokalité Na Vrazich. Z této
komunikace se po cca 300 m odklani nové vedeni pfrelozky na sever. Vkm 1,4 — 1,6 je navrzeno mimouroviiové
kfizeni se silnici 11/144 v&etné jejiho napojeni. V km 3,00 kfizi pfelozka silnice feku Blanici, konec trasy je stanoven
v km 3,48 napojenim na novou silnici 11/145 ve sméru na Netolice. Celkova délka pFelozky silnice 11/145 bude 3
483,82 m. Témér v celé délce trasy je navrzen stoupaci pruh pro pomala vozidla.

V trase preloZzky je navrzeno 6 smérovych oblouk( s minimalnim polomérem 440 m a s maximalnim polomérem
1 350 m. Podélny sklon trasy se bude pohybovat od 1,0% do 6,0%.

Témér polovina posuzovaného obchvatu (cca 1 600 m) prochazi ve dvou zafezech. Prvni zafez je projektovan
vkm 0,6 — 1,3, maximalni hloubka zafezu cca 10 m je v km 0,95. Druhy zafez je projektovan v km 1,67 — 2,6
s maximalni hloubkou az 13 m v km 1,85. V téchto Usecich nelze vylou€it ovlivnéni rezimu podzemnich vod a
individualnich zdroji vody v bezprostfednim okoli posuzovaného obchvatu. Do vzdalenosti 100 m od trasy
obchvatu proto budou studny identifikovany a bude posouzena moznost kvantitativniho i kvalitativniho ovlivnéni
véetné pfipadného navrhu sledovani zvolenych parametr(l v pribéhu stavby.

Severni obchvat kfizi celkem 3 stavajici pozemni komunikace:
1) km 0,36354 stykova kfizovatka, napojeni stavajici silnice 11/145 na obchvat, navrzen pfidavny pruh
pro odboceni vievo,
2) km 1,41511 stykova kfizovatka, napojeni silnice 11/144, pfidavny pruh pro odboceni vlevo je navrzen
na ukor pruhu pro pomala vozidla,
3) km 3,21319 prisecna kfizovatka, napojeni stavajici silnice 11/144 a silnice 111/14127, pfidavné pruhy
pro odboceni vlevo jsou navrzeny z obou smér(.

V trase prelozky jsou navrzeny celkem 3 mostni objekty:

1) km 1,520 — most pfes stavajici silnici [1/144, délka 160 m
Ugelem nového mostu je prevedeni dvoupruhové (s pfidavnym pruhem) smérové nerozdélené prelozky
silnice 11/145 kategorie S9,5/70 pfes udoli v intravilanu mésta Husinec, kde postupné prekracuje sjezd
z 111145, mistni komunikaci a silnici 11/144. Silnice prochazi pfes udoli ve vySce cca 8,0 m nad terénem.
Pro tuto konfiguraci terénu je navrZzena betonovd monoliticka pfedpjata dvojtrdmova konstrukce o 6 polich
s konstrukéni vyskou cca 1,5 m. Hlavni pole mostu maji jednotné rozpéti 29,0 m. Na mosté jsou navrzeny
oboustranné nouzové chodniky Sifky 750 mm. Spodni stavbu mostu tvofi krajni masivni opéry
se zavéSenymi kFidly a 5x2 vnitfni sloupové pilife. ZaloZeni mostu se uvazuje hlubinné.

2) km 3,0000 — most pfes feku Blanici a zaplavoveé uzemi, délka 204 m, vySka 4 - 6 m.
Ugelem nového mostu je prevedeni dvoupruhové (s pfidavnym pruhem) smérové nerozdélené prelozky
silnice 11/145 kategorie S9,5/70 pfes feku Blanici a inundacni uzemi. Prfelozka silnice se v misté mostu
nachazi na nasypu vysky cca 4,5 - 7,0 m. Pro tuto konfiguraci terénu je zvolena betonova monoliticka
predpjata dvojtramova konstrukce o 9 polich s konstrukéni vySkou cca 1,2 m. Hlavni pole mostu maji
jednotné rozpéti 24,0 m (rozpéti mostu jsou kratSi z dvodu snizeni konstrukéni vySky mostu nad terénem
v jeho koncové Casti). Na mosté jsou navrZzeny oboustranné nouzové chodniky Sitky 750 mm. Spodni
stavbu mostu tvofi krajni masivni opéry se zavéSenymi kfidly a 8x2 vnitini sloupové pilite. ZaloZeni mostu
se uvazuje hlubinné.

3) km 2,349 - mimouroviiové pfevedeni stavajici polni cesty pfes navrhovanou pfelozku 11/145. Délka mostu
bude 38 m.
Ugelem nového mostu je prevedeni polni cesty kategorie P4,0/30 pres pielozku silnice 11/145. Polni cesta
prekraCuje prelozku silnice (v misté mostu vedenou v zafezu) ve vySce cca 6,5 m. Pro tuto konfiguraci
terénu s dlrazem na vzhledové pojeti mostu je zvolena betonova monoliticka predpjata deskova
konstrukce vzpéradlova (pfipadné podporovana obloukem) o 3 polich s konstrukéni vySkou desky cca
0,9 m. Hlavni pole mostu ma rozpéti 18,0 m. Na mosté nejsou navrzeny chodniky. Spodni stavbu mostu
tvofi krajni masivni opéry se zavéSenymi kfidly a 2 vzpéradla (pfipadné podporujici oblouk). ZaloZeni
mostu se uvaZzuje hlubinné (pfipadné plosné).
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Mezi souvisejici pozemni komunikace patfi predevSim silnice 11/144, ktera bude na pfelozku napojena v novém
misté a nepovede jiz do centra mésta. Stavajici silnice 11/144, ktera vede do mésta od severu, bude pfevedena
na silnici lll. tfidy.

V km 3,35 kfizi navrzena prelozka zemé&délsky melioraCni kanal. Tento je veden v celkové délce 1,2 km a pod obci
Husinec usti do feky Blanice.

Odvodnéni stavajicich komunikaci je feSeno pomoci pficéného a podélného sklonu vozovky. Dale je voda svedena
do uli¢nich vpusti nebo pfes nezpevnénou krajnici do nasypu vozovky. Plan télesa posuzované silnice bude
odvodnéna pomoci zakladniho pfi€ného sklonu 3% do doprovodnych pfikopud, anebo pfimo do nasypu vozovky
v extravilanovych Usecich stavby.

Termin dokonéeni vystavby obchvatu obce Husinec je pfedpokladan na rok 2018.

Odavodnéni

Krajsky afad — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemé&délstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2,
370 76 Ceské Budgjovice, ktery je pfislusnym Gfadem podle § 22 pism. a) zakona, obdrzel dne 4. 11. 2015
oznameni zaméru ,Severni obchvat Husince, silnice 11/145%, které podal Jiho¢esky kraj, U Zimniho stadionu
1952/2, 370 01 Ceské Budgjovice — Ceské Bud&jovice 7, IC: 708 90 650. Oznameni podle pfilohy &. 3 k zakonu
zpracoval Mgr. Radomir Muzik, ktery je autorizovanou osobou podle § 19 zakona. PfisluSny ufad zahajil zjiStovaci
fizeni dopisem ze dne 13. 11. 2015, ¢j. KUJCK 84071/2015/0ZZL. Informace o zahdjeni zjisStovaciho Fizeni byla
v souladu s § 16 zakona zvefejnéna na uUfedni desce Jiho¢eského kraje dne 13. 11. 2015 a v informaénim systému
EIA pod kédem zaméru JHC759. V téZe lhuté bylo oznameni rozeslano k vyjadreni dotéenym spravnim organim a
dotéenym Uzemnim samospravnym celkim. Na Gfedni desce Mésta Husinec bylo oznameni o zahajeni
zjistovaciho fizeni zvefejnéno dne 19. 11. 2015. Lhlta pro vyjadfeni k oznameni uplynula dne 3. 12. 2015.

Prislusny Gfad v ramci zjiStovaciho Fizeni, jehoz cilem bylo zji§téni, zda zamér mdze mit vyznamny vliv na Zivotni
prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona, hodnotil zamér na zakladé nasledujicich kritérii uvedenych
v pfiloze €. 2 k zakonu:

I. Charakteristika zaméru

Novostavba pFeloZky silnice 11/145, ktera je navrZzena v kategorii S 9,5/70 se 2 jizdnimi pruhy v celkové délce
3483,82 m. Témeér v celé délce trasy je navrzen stoupaci pruh pro pomala vozidla. Pfelozka nahradi stavajici
silnici prochazejici méstem Husinec. V soucasnosti jsou do centra Husince zaustény 2 silnice Il. tfidy — 11/144 a
11/145, které jsou vzajemné propojené v historickém centru na Prokopové namésti. Vystavbou tohoto obchvatu
bude tranzitni doprava, ktera spolu s mistni dopravou vyznamné zatéZuje obyvatele mésta zvySenym hlukem a
emisemi, odvedena ze stfedu mésta. Posuzovany zamér zacina na silnici 11/145 zapadné od Husince, severné
11/145. PreloZka silnice 11/145 prochazi prakticky nezastavénym Uzemim, s vyjimkou pfibliZzeni se k obytné zastavbé
cca vkm 1,5 avkm 2,1 a na konci useku km 3,1 k arealu firmy Otherm. V trase pfelozky jsou navrzeny celkem 3
mostni objekty.

Posuzovany Usek je navrZzen v jedné varianté.

Il. Umisténi zaméru

Cela trasa prelozky silnice 11/145 bude vedena jako severni obchvat mésta Husinec. Dle vyjadfeni Méstského
Uradu Prachatice, odboru stavebné spravniho a regionalniho rozvoje, vydaného pod ¢.j.: MUPt: 27455/2015/2 dne
25. 8. 2015 je prfedmétny zamér v souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje JihoCeského kraje ve znéni
1. aktualizace i s platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru Husinec z 27. 6. 1997, ve znéni jeho pozdé&j$ich zmén
¢.1azc. 4.

Vyznamny vliv zdméru na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich
oblasti NATURA 2000 byl ve smyslu § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o ochrané pfirody a krajiny“), vylouc¢en stanoviskem Krajského Gfadu —
Jiho&esky kraj vydanym dne 2. 9. 2015 pod ¢&.j.: KUJCK 66171/2015/0ZZL.

Vzhledem k umisténi zaméru Ize vyloucit vyznamné vlivy pfesahuijici statni hranice.

lll. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi
Posuzovana stavba je vedena v dostate¢né vzdalenosti od obytnych objektl, z vysledkd hlukové studie vyplyva, ze

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice, tel.: 386 720 111
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Strana 3



zadné obytné objekty nebudou zasazeny nadlimitnim hlukem. Nadlimitnim hlukem nebude dotena ani plocha,
uréena Uuzemnim planem k obytné zastavbé. Realizaci zaméru dojde k pfesunuti tranzitni dopravy z centra Husince
na obchvat obce, ¢imz dojde k poklesu hlukového zatiZzeni na stavajicim pratahu v intravilanu obce.

Z rozptylové studie vyplyva, ze navrhovany zamér nebude zplsobovat pfekracovani imisnich limitd stanovenych
zakonem ¢&.201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i. Pozadavkim platné legislativy vyhovuje i hodnota souctu
vypoctenych ro¢nich primérnych koncentraci s pfedpokladanym pozadovym zatizenim uvazovaného Gzemi.

Téleso posuzovaného obchvatu zasahuje vkm 2,7 — 3,24 do zaplavového uUzemi stoleté vody Feky Blanice.
Pfelozka silnice 11/145 nezasahuje do zadné chradnéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV), trasa
neprochazi ochrannymi pasmy vodnich zdrojl. Nejbliz§imi ochrannymi pasmy vodnich zdroja jsou ochranné
pasmo I. a Il. stupné cca 1 km od posuzovaného obchvatu na pravém bfehu Blanice jizné od Husince.
Posuzovany zamér se od zacatku useku az do km 0,38 nachazi v povodi Drozdovského potoka 1-08-03-028,
od km 0,38 az do konce useku v km 3,483 prochazi diléim povodim feky Blanice od Drozdovského potoka po
Prachaticky potok (&.h.p. 1-08-03-029). Uprava silnice 11/144 zasahuje do diléiho povodi Chlumanského potoka
(¢.h.p. 1-08-03-037). Posuzovany zamér vSak pfimo do zadné vodni plochy nezasahuje. K ovlivnéni rezimu a
hladin podzemnich vod mulze dochazet v oblastech projektovanych zarezu, kde vykopové prace zasahnou pod
uroven hladiny podzemni vody. Dosah a vliv drenazniho ucinku zafezu a pfipadné ovlivnéni vydatnosti okolnich
zdroji vody zavisi na konkrétnich hydrogeologickych podminkach (hloubka zafezu pod hladinou, filtraéni
parametry horninového prostfedi, vzdalenost jimaciho objektu od zafezu aj.). Do vzdalenosti 100 m od trasy
obchvatu proto budou v projektu pro Uzemni fizeni studny identifikovany a bude posouzena moznost
kvantitativniho i kvalitativniho ovlivnéni véetné pfipadného navrhu sledovani zvolenych parametr( v pribéhu
stavby. Odvodnéni je feSeno pomoci pficného a podélného sklonu vozovky, srazkova voda bude svedena
do uliénich vpusti nebo pfes nezpevnénou krajnici do nasypu vozovky. Srazkové vody odtékajici z vozovky budou
znecistény raznymi latkami, které se do odtékajicich vod dostavaji pfimo z projizdéjicich automobilt (Ukapy, otér)
nebo z pouzitych posypovych materiald. Pfisun chloridd ze zimni udrzby posuzované prelozky vyznamné neovlivni
koncentrace chloridd v Blanici, ovlivnéni Drozdovského potoka Ize prakticky vyloucit. TotéZ plati pro ostatni
znecdistujici latky obsazené v srazkovych vodach odtékajicich z pfelozky. Jedina prakticky realna cesta, jak tyto
negativni vlivy minimalizovat, je optimalizace (snizovani) davek posypovych materialll a pouzivani posypovych
material( s nizkym podilem pfimési. Pro minimalizaci obsahu ropnych latek ve vodach odtékajicich ze silnice je
doporu¢eno vyuziti pfirozenych biodegradacnich procest pfi CiSténi srazkovych vod odtékajicich ze silnice.
Pro obdobi vystavby bude zpracovan havarijni plan, ktery bude obsahovat seznam opatfeni pro pfipad uniku
ropnych latek na stavenisti.

Celkovy rozsah zaboru plid bude 20,76 ha, pficemz vétSina zaboru (70,55%) se bude odehravat na plochach
ur¢enych k zemédélskému vyuziti. Jedna se zejména o pudy ve lll. tfidé ochrany pud (42,9%) a v V. tfidé ochrany
(28,6%). K zasahu do nejkvalitnéjSich pud v I. a Il. tfidé ochrany dojde v rozsahu cca 28,5% z celkového trvalého
zaboru. Posuzovany obchvat zasahuje také do pozemkud uréenych k plnéni funkce lesa v celkovém zaboru cca
10 778 m? (cca 5,19% celkového zaboru). Dot€ené PUPFL jsou zafazeny do kategorie lest hospodafskych
bez dal$i zvlastni ochrany. Cast plochy zaboru bude zastavéna vozovkou a nebude plnit Zadnou jinou funkci, nez
Ucelovou. Zbytek budou tvofit svahy nasypll a zafezl. Tato puda nebude vyuzivana zemédélsky nebo lesnicky, ale
bude zatravnéna a osazena kefi a bude plnit alespori minimalni ekologicko-stabiliza¢ni funkci v krajiné. V dalsi fazi
pfipravy zaméru bude zpracovana bilance skryvky svrchnich kulturnich vrstev pady (ornice a podorni¢ni vrstvy) a
plan na jejich vyuziti. Rozprostfeni ornice na svahy nasypu a zarez(, zatravnéni a vysadba dfevin bude provedena
dle projektu rekultivace a vegetacnich Uprav v co nejkratSim terminu, aby se snizila pravdépodobnost eroze svahu
nasypl a zafezll a zamezilo se rozvoji nezadoucich druh rostlin.

Plochy pro deponie zemin a ornice a pro zafizeni stavenisté budou vymezeny tak, aby nenarudovaly ekologickou
stabilitu a nezasahovaly do prvk( USES a vyznamnych krajinnych prvk.

V lokalité neni evidovan vyskyt pamatnych stromd. Realizace zaméru si vyzada kaceni drevin rostoucich mimo les
a smyceni nevelkych &asti lesniho porostu. Nezbytné nutny rozsah kacenych dfevin — pfedpokladano je kaceni cca
300 - 350 ks drevin rostoucich mimo les a cca 1 250 metra ctvereCnich kfovin, bude upfesnén na zakladé
dendrologického prizkumu. Nahradni vysadba dfevin bude feSena v projektu sadovych Uprav, rozsah a umisténi
vysadby bude konzultovan s pfisluSnym organem ochrany pfirody a krajiny.

V zajmovém Uzemi bylo zaznamenano 42 druh( obratlovcd, z nichz 3 patfi mezi zvlasté chranéné druhy Zivocichl
(slepys kiehky - silné ohroZeny druh, Zluva hajni - silné ohroZeny druh, tuhyk obecny - ohroZeny druh). Silnice
prochazi biotopy s vyskytem 3 ohrozenych druh( émelakl. Vzhledem ke skuteénosti, ze v bezprostfedni blizkosti
posuzovaného obchvatu je dostatek nahradnich biotopud, nebudou populace zjisténych druhd v SirSim zajmovém
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uzemi ohrozeny. Pfed zapocCetim praci bude proveden terénni prizkum vyskytu zvlasté chranénych druhi
Zivo€ichu na stavenisti a v pfipadé jejich nalezu budou na zakladé konzultace s pfisluSnym organem ochrany
pfirody a krajiny realizovana odpovidajici ochranna opatfeni.

Z vysledkd migraéni studie, ktera je pfilohou oznameni, vyplyva, Ze posuzovany zameér vyznamné neovlivni
propustnost krajiny pro migrujici zivo€ichy a nezplsobi vznik jejich izolovanych populaci.

Posuzovana stavba neprochazi Zzadnym zvlasté chranénym uzemim podle zakona o ochrané pfirody a krajiny -
narodni park, chranéna krajinna oblast, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka,
pfirodni pamatka, ani vjeho bezprostfedni blizkosti, nebude dotéeno ani Uzemi soustavy Natura 2000.
Posuzovana stavba nebude kfizit zadny prvek (biocentrum, biokoridor) nadregionalni drovné. Obchvat silnice
11/145 vstupuje vzhledem k jeho velmi Clenité hranici 3 x do regionalniho biocentra Vyrov (NKOD 773), jehoz
soucasti je i vnorené lokalni biocentrum. Dotéené biocentrum bude &aste¢né ovlivnéné, jeho funk&nost vsak
zUstane zachovana. Lokalni biokoridor navazujici na lokalni biocentrum nebude posuzovanym zamérem dot¢en.
Trasa posuzované prelozky nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku, zasahuje v3ak
do 3 vyznamnych krajinnych prvkl ze zakona: km 0,0 — 0,5 zasah do okraje lesa, km 2,75 — 3,1 niva feky Blanice a
km 2,98 — vodni tok Blanice. Stfet s lesem bude okrajového charakteru, funkénost tohoto krajinného prvku nebude
ovlivnéna. Stfet s vodnim tokem a nivou Blanice je vyhodnocen v souvislosti s vlivem na regionalni biocentrum
Vyrov. Z hlediska vlivu na vyznamny krajinny prvek je podstatné, Ze silnice kfizi feku Blanici kolmym zpUsobem a
minimalizuje stfet s bifehovymi porosty.

Realizaci navrhovaného obchvatu nebudou pfimo dotéeny zZadné vyznamné pfirodni ani kulturni a historické
charakteristiky Uzemi. Silnice pfinese do prostoru novou linii, ktera v8ak bude vzhledem k vedeni velké ¢asti silnice
v zafezu (cca 1 600 m z celkové délky 3 483 m) viditelna ze stfednich a vétSich vzdalenosti jen minimalné.
Pohledové dominantnimi prvky mohou byt v zavislosti na zvoleném méfitku navrzené mostni objekty.

Navrzena trasa obchvatu neprochazi zadnym chranénym loziskovym uUzemim, dobyvacim prostorem ani lozZisky
progndéznich zdroju.

Realizace zaméru si nevyzada demolici zadnych stavebnich objektll. Stfety s objekty technické a dopravni
infrastruktury budou feSeny tak, Ze nebude narusena jejich funkénost. Realizaci posuzovaného zaméru nebude
zasazena zadna nemovita kulturni pamatka. NejblizSi kulturni pamatkou bude na drovni km 1,5 ve vzdalenosti cca
25 m od trasy obchvatu kostel sv. Cyrila a Metodé&je. Trasa silnice je v tomto misté vedena na mostnim objektu a
k pfimému stfetu nedojde. Je vSak nutno zajistit, aby nedoslo k poSkozeni vibracemi z €innosti stavebnich stroja.
V prubéhu zemnich praci nelze vyloucit objeveni archeologickych pamatek, v tomto pfipadé bude firma provadéjici
stavbu postupovat v souladu se zakonnymi pfedpisy.

Celkové byly v oznameni negativni vlivy realizace zaméru na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi vyhodnoceny
jako akceptovatelné.
V ramci zjiStovaciho Fizeni obdrzel pfisluSny Ufad vyjadreni a stanoviska téchto dotéenych spravnich ufadu:

> Krajska hygienicka stanice Jihogeského kraje se sidlem v Ceskych Budé&jovicich, vyjadieni ze dne 23. 11.
2015, ¢j.: KHSJC 31546/2015/HOK PT-ST

> Méstsky ufad Prachatice, odbor Zivotniho prostfedi, vyjadieni ze dne 24. 11. 2015, ¢&j.: ZP:37282/2015

» Krajsky ufad — JihoCesky kraj, oddéleni ochrany ovzdusi a nakladani s odpady, vyjadieni ze dne 30. 11. 2015,
¢j.: KUJCK 87454/2015/0ZZL

> Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Ceské Budéjovice, stanovisko ze dne 1. 12. 2015,
zn.: CIZP/42/IPP/1515950.001/15/CDV

> Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Odbor vykonu statni spravy Il, vyjadfeni ze dne 4. 12. 2015, ¢j.
80679/ENV/15; 1528/510/15

Krajska hygienicka stanice Jihoéeského kraje se sidlem v Ceskych Budéjovicich se zdmérem souhlasi a
nepozaduje zamér posuzovat podle zakona.
Viyporadani: Vzhledem k charakteru vyjadfeni bez pripominek.

Méstsky urad Prachatice, odbor zivotniho prostiedi

- vodopravni ufad — se zamérem souhlasi a nepoZaduje dal$i posuzovani.
Viyporadani: Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek.
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- ochrana ZPF - sdéluje, Ze pfisluSnym organem ochrany ZPF je v tomto pfipadé Krajsky ufad - Jiho&esky kra;.
Viyporadani: Jedna se o mylnou informaci, pfislusnym organem ochrany ZPF je v tomto pfipadé Ministerstvo
Zivotniho prostredi, Odbor vykonu statni spravy Il, které jako dotéeny spravni drad oznameni zaméru obdrzelo a
své vyjadreni k zaméru zaslalo (viz vyse).

- ochrana pfirody a krajiny — poZaduje respektovat doporuceni vyplyvajici z pfedlozeného oznameni — terénni
prizkum stavenisté pfed zahajenim stavebnich praci a v pfipadé nalezeni zvlasté chranénych druhl zivoc&ichu
realizovat odpovidajici ochranna opatfeni. Kaceni dfevin provadét pfednostné v dobé vegetac¢niho klidu a mimo
hnizdni obdobi ptactva, fesit provedeni ndhradni vysadby jiZz v ramci povoleni ke k&ceni dfevin.

Viyporadani: Doporuéeni oznamovatel akceptuje.

Krajsky urad — Jiho€esky kraj, oddéleni ochrany pfirody a krajiny a EIA - pfisluSny organ ochrany ovzdusi
nema zasadni pfipominky. K realizaci zaméru doporucil v useku cca km 1,5 a km 2,1 realizovat smérem k obytné
zastavbé izola¢ni zelen.

Viyporadani: Doporuéeni oznamovatel akceptuje. V ramci projektu sadovych dprav bude feSen rozsah a umisténi
vysadby, ktery bude konzultovan s prislusnym organem ochrany prirody a krajiny.

Ceska inspekce zivotniho prostiedi

- ochrana pfirody — souhlasi se zamérem za pfedpokladu, Ze budou realizovana doporu¢eni uvedena v oznameni
zameéru — jedna se zejména o tato doporudeni:

1. pfed zapocetim praci bude proveden terénni prlzkum vyskytu zvlasté chranénych druhd Zzivogich(
na stavenisti a v pfipadé jejich nalezu budou realizovana odpovidajici ochranng opatfeni (napf¥. zachranny
transfer)
bude proveden podrobny dendrologicky prizkum a stanoven rozsah nezbytného kaceni drevin

3. kaceni dfevin bude provadéno pfednostné v obdobi vegetaéniho klidu, bude vylou¢eno kaceni v hnizdnim

obdobi

4. pomérné masivni kaceni dfevin bude kompenzovano pfiméfenou nahradni vysadbou s naslednou péci

0 vysazené dieviny
5. b&hem vystavby budou dfeviny na stavenisti chranény v souladu s normou CSN 809361 ,Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich®
(nahrazujici normu CSN DIN 18 920 uvedenou v oznameni zaméru)
6. deponie zemin a ornice v prib&hu vystavby nebudou zasahovat do prvk( USES a vyznamnych krajinnych
prvku (les, niva vodniho toku)
Viyporadani: VySe uvedena doporu¢eni oznamovatel akceptuje a bude je konkrétné rfeSit v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy s pfislusnymi orgény zajistujicimi ochranu Zivotniho prostfedi.

N

- ochrana ovzdusi konstatuje, ze v oznameni jsou feSeny emise produkované do ovzduSi pfi vystavbé i
pfi provozu zaméru
Viyporadani: Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pfipominek.

- ochrana vod - souhlasi se zamérem za predpokladu, Ze se v zimnim obdobi pfi chemické udrzbé komunikace
zamezi praniku chloridovych iontd do povrchovych vod tak, aby hodnoty vysledné koncentrace chloridovych iontd
v povrchovych vodach v zadjmovém uzemi (Drozdovského potoka a Feky Blanice) nepfesahly limity stanovené
Nafizenim vlady €. 229/2007 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a dale
v zajmoveé lokalité nebude ovlivnéna vydatnost zdroji podzemnich a povrchovych vod a jejich kvalita.

Vyporadani: Dana problematika je v oznameni feSena se zavérem, Ze prisun chloridd ze zimni adrzby
posuzované prelozky vyznamné neovlivni koncentrace chloridi v fece Blanici, ovlivnéni Drozdovského potoka Ize
prakticky vyloucit. Mgr. MuZik k této problematice doplnil nasledujici: Vliv zimni udrzby silnic na koncentraci
chloriddl v povrchovych vodach - recipientech splachovych vod z vozovky silnice 1l/145 je vyhodnocen
za pfedpokladu pouZiti maximalné 5t posypové soli na 1 km za sezénu a za pfedpokladu, Ze vesSkera posypova
sul odtece spolu se splachovymi vodami z vozovky do Blanice v misté kriZeni toku se silnici.

Pramérny roéni pratok v Blanici je 2 099 I/s, béhem zimni sezény se v posypovém materialu predpoklada aplikace
cca 10,44 t chloridovych iont( (Cl'). Primérny rocni pfispévek koncentrace CI v Blanici tak bude cinit cca 2,4 mg/l.
Z vypoctu je zfejmé, ze primérné zvysSeni koncentrace chlorid(i v Blanici dosahne maximalni hypotetické hodnoty
2,4 mg/l. Realné zvyseni bude nizsi, nebot veSkera posypova sul aplikovana na vozovku nebude transportovana
do vodniho toku v misté kfizeni se silnici. Cést chloridi odteée se splachovou vodou do terénu v okoli silnice,
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vsakne se do pudy a do podzemnich vod a do vodniho toku se dostane pouze ¢ast rozpusténé soli pozdéji a nize
po proudu.

Lze tedy konstatovat, Ze v pfipadé posuzované silnice 1l/145 existuje dostatecna rezerva do vycerpani limitu
primérné koncentrace chlorid( v povrchovych vodach 150 mg/, kterou uvadi nafizeni viady ¢. 61/2003 Sb.,
0 ukazatelich a hodnotach pripustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech ve znéni nafizeni viady
C. 229/2007 Sb. a ¢. 23/2011 Sb.

Oznamovatel akceptuje doporuceni z oznameni na zpracovani podrobného monitoringu povrchovych a
podzemnich vod, ktery bude konzultovan s prislusnym vodopravnim Gradem a s pfislusnym spravcem toku.

- odpadové hospodaistvi — nema pfipominky

Viyporadani: Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pfipominek.

- ochrana lesa — nema pfipominky

Viyporadani: Vzhledem k charakteru vyjadreni neni nutné.

Ministerstvo zivotniho prostiedi, Odbor vykonu statni spravy Il — nema v daném stupni pfipravy zdmeéru zadné
pfipominky a nepozaduje dalSi posuzovani zaméru.
Viyporadani: Vzhledem k charakteru vyjadreni neni nutné.

Zadné z obdrzenych vyjadfeni neobsahovalo pozadavek na dal$i posuzovani zaméru podle zakona. Dotené
Uuzemni samospravné celky, vefejnost a dotena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona se k oznameni
nevyjadfrily.

Krajsky ufad informaci uvedenych v oznameni zaméru, pisemnych vyjadfeni dotéenych spravnich Gfadu a

zjiStovaciho Fizeni provedeného podle zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu rozhodl, ze zamér ,Severni
obchvat Husince, silnice 11/145“ nebude posuzovan podle zakona.

Pouceni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti miize podat odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostfedi, OVSS I, Ceské Budgjovice
oznamovatel a dotéena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona, a to do 15 dn{i ode dne jeho doruceni
podanim uc€inénym u Krajského ufadu — Jiholesky kraj, odboru Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice. Spinéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona musi
dotcena vefejnost predlozit v odvolani.

Ing. Karel Cerny
vedouci odboru Zivotniho prostfedi,
zemédélstvi a lesnictvi

Lotisk Ufedniho razitka“

Mésto Husinec se 2ada o vyvéseni tohoto rozhodnuti na misté k tomu uréeném po dobu stanovenou
zakonem (minimalné 15 dni) a poté o zaslani vyrozuméni o vyvéseni Krajskému Gfadu — Jihocesky kraj,
odboru zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi. Po stejnou dobu bude rozhodnuti vyvéSeno na arfedni
desce Krajského ufadu — JihoCesky kraj a zvefejnéno téz zpusobem umozniujicim dalkovy pfistup. Patnactym
dnem po vyvéseni na Ufedni desce Krajského Ufadu — Jiho€esky kraj se pisemnost povazuje za doruéenou.

Zaznam o zverejnéni:

Vyvésenodne: ........cocevviiiiiiiinnnnn. Sejmutodne: ...
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Urad vyvésuijici pisemnost na ufedni desku timto potvrzuje, Ze pisemnost byla souasné zvefejnéna i zptisobem
umoznujicim dalkovy pfistup podle ustanoveni § 25 odst. 2 spravniho Fadu.

Razitko @ podpis: ... voeeie e

ROZDELOVNIK

Obdrzi uéastnik fizeni (oznamovatel) na doru€enku

> Jihogesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice prostiednictvim: Ing. Jifi Klasa, vedouci
odboru dopravy a silniéniho hospodafstvi, Krajsky ufad - JihoCesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76
Ceské Budé&jovice

Obdrzi se zadosti o zverejnéni po dobu nejméné 15 dnt

» Mésto Husinec, Prokopovo namésti 1, 384 21 Husinec (DS)

> Jihogesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice, prostfednictvim: Krajsky uUfad -
Jihodesky kraj, odbor kancelar feditele, Usek organizaéni, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské
Budéjovice

Obdrzi po nabyti pravni moci

Oznamovatel

» Jiho&esky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice prostrednictvim: Ing. Jifi Klasa, vedouci
odboru dopravy a silniéniho hospodarstvi, Krajsky ufad - Jiho€esky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76
Ceské Budé&jovice
Dotéené Uzemni samospravné celky

> Jiho&esky kraj, k rukam &lena rady pani Ing. Hany Tdmové, Ph.D., U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské
Budéjovice

» Mésto Husinec, Prokopovo ndmésti 1, 384 21 Husinec  (DS)

Dotcéené spravni Grady (datovou schrankou)
» Méstsky ufad Prachatice, odbor zivotniho prostredi, Velké namésti 3, 383 01 Prachatice
> Oblastni inspektorat CIZP, U Vystavi$té 16, P.0.BOX 32, 370 21 Ceské Budgjovice

> Krajska hygienicka stanice Jihodeského kraje se sidlem v Ceskych Budé&jovicich, Gzemni pracovisté
Prachatice, Nemocniéni 204, 383 01 Prachatice

> Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor vykonu statni spravy Il, Manesova 3a, 370 01 Ceské Budé&jovice

Na védomi (datovou schrankou)
Povodi Vitavy, statni podnik, zavod Horni Vlitava, Litvinovicka 5, 371 21 Ceské Budéjovice

Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR, odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a integrované prevence,
Vr$ovicka 65, 100 10 Praha 10

> Meéstsky ufad Prachatice, odbor stavebné spravni a regionalniho rozvoje, Velké namésti 3, 383 01 Prachatice
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