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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. Obchodni firma
Jaroslav Novak

A2 IC
438 564 38
A.3 Sidlo
Osletin 3 - Zhd
399 01 Zho

A. 4 Opravnény zastupce
Jaroslav Novak
Osletin 3 - Zhd
399 01 Zheé
tel.: 603 274 749

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B. I 1. Nazev zaniru a jeho zarazeni podle Filohy ¢. 1

Modernizace farmy Osletin

Z hlediska zakona. 100/2001 Sb. areal napile dikci bodu 1.5 ,,Chov hospoitkych
zvitat s kapacitou od 50 do 180 daligh jednotek.”, kategorie Il,ifilohy ¢. 1 k citovanému
zakonu. Vystavba nové staje pro chov skotu je tgdpamnou zrenou zangru (84, odst. 1,
pism. c), ktera sgiva ve vyznamné zémé¢ kapacity a bude posouzengistusSnym tadem
Krajsky trad Jih@eského kraje ve zfidvacimiizeni.

B. I 2. Kapacita (rozsah) zansru

V souwtasné dob je v arealu p. Novéka v Osletirv provozu objekt chovu skotu
s kapacitou 56 ks krav (67,2 DJ), 14 ks telat (3)) a 20 ks jalovic (12,4 DJ). Néwnvestor
zamysli stavajici stdj zdemolovat (ponechat pot@avnu) a na jejim mi§postavit staj pro
91 ks krav (109,2 DJ), 39 ks jalovic 7-24sto1 (24,2 DJ) se stelivovym ustajenim. Dale zde
bude ustdjeno 23 kstelat v boudach (5,1 DJ). Dé@dla v sousedstvi staje postavit
novostavbu dojirny, hnoji&ta jimky. Celkova satasna kapacita arealtini v prepaitu na
dobyti jednotky 82,7 DJ, po Upravach bude v areélu estajLl38,5 DJ.

B.I. 3. Umis&ni zaméru

Kraj: Jihatesky
Okres: Pisek
Obec: Zhot, ¢ast Osletin

Katastralni izemi: Osletin

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Modernizace farmy Osletin Strana 4
Jaroslav Novak

B.1. 4.  Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry

Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zened¢lstvi, zivatiSna vyroba

Predmétem posuzovani je vystavba novostavby stdje prov ahojnic a jalovic
s dojirnou v aredlu stavajici farmy v obci OsleBarma chovu skotu vznikla v 60. letech 20.
stol., od roku 1994 zde hospdtdpan Jaroslav Novak. Objekty jsou évpdnim stavu @&ast
z nich jiz nenize plnit &el, ke kteremu byly postaveny jak z hledisek pnastgch, tak
technologickych a v neposlediiac i ekologickych a ekonomickych. V stasné dob
investor uvaZzuje o demolicitgodniho objeki stje. Na mist tohoto objektu stavajiciho
kravina vznikne nova staj pro dojnice a jalovidapacitou 91 krav (109,2 DJ) a 39 jalovic 7-
24 mesiai (24,2 DJ). Farma bude dopita o noveé zaisSené hnojigta dostatené kapacitni
jimku na kontaminované dgs/é vody a technologické vody z dojirny. Upravanareéalu
dojde k celkovému zvySeni kapacity farmyiepaitu na dobyi jednotky o 55,8 DJ.

Navrhované novostavby umozni Jaroslavu Novakowyykizde hospoda zajistit
optimalni podminky pro chov skotu. Novostavlitnese zlepSeni ekologické bezpesti —
provedeni podlah staje s hydroizolaci. Kumulacingmi zan®ry je mozno vylodit,
vzhledem k tomu, Ze se v okoli arealu nenachéapgjizangry nez v oznameni popsané, ktere
by mohly s posuzovanym z&nem spolugpsobit.

B.I1.5.  Zdavodnéni potieby zangru a jeho umisgni, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zvdt a eliminaci
vlivi na Zivotni progedi, a tim zabezpi pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predkladana varianta nejlépe vyhovujeipbtim investora, ktery zamysli modernizovat farmu
Osletin tak, aby bylo moZné provozovat zde chov nidoja jalovic v souladu
s nejmodergsimi trendy v chovu skotu. Cilem je, nahradit sf&si dozilou stdj a zajistit
dostaténou plochu a komfort ziat.

Toto feSeni ma i vyhodnou navaznost na provozovany ake@,je dlouhodob
provozovan chov skotu. Novostavba stdje umoZniqrovat na farr tzv. uzaveny obrat
stada, tedy i odchov jalovic v dost&tém pd@tu pro ndhradu prodghkich dojnic. Novostavba
hnojis€ a jimky zajisti dostateou skladovaci kapacitu pro #jna kontaminované
a technologické vody na fagm

Ustajeni dojnic a jalovic v novostavbude stelivové, hi) ze staje bude skladovan na
hnojisti v arealu a bude néasledwuzivan ke hnojeni. Navrzené stavl¥inpsou poZzadovany
efekt, ktery je v dnesSni débvyZzadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhiediska
Zivotniho prostedi (vlivy na vody, ovzduSi atp.). Moderni techryio ustajeni, krmeni,
dojeni umo#uji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodu rati,welfare”

a zabezp#t vysokou Urové obsluhy a produktivity prace. Novou stavbou senajmré zvysSi
produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhovanéke8eni je technicka jednoduchost, kvalitni
a spolehliva technologie.

Zvazovane varianty:

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna MaridteraieSi novostavbu staje
pro chov dojnic a jalovic. Varianta gnvyhovuje ivzhledem Kk navaznosti na vyuZziti
ponechanych budov v arealu, tak i obhospodanych pozemk Investor timtoreSenim
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zajisti dostaténou ustajovaci kapacitu pro chov dojnic a jalovimederni stdji, na kterou
budou navazovat souvisejici stavby (dojirna, jinfkenjiS€ apod.).

V rdmci variantnostifeSeni investor déle zvaZoval systém ustdjeni \(stadi x
bezstelivové). Po zvazeni jednotlivych variantrseestor rozhodl pro variantu stelivovou, se
kterou mé dlouhodobé zkuSenosti.

B.1.6.  Struény popis technického a technologickéhbeSeni zansru

Udaje o zanru pro poteby oznameni dle zakora 100/2001 Sb. jsouigvzaty ze
studie, kterou zpracovala firma Farmtec a.s., dbilageditelstvi Tabor. Je navrZzeno
nasledujicieSeni objeki.

Novostavba stije

Novostavba bude provedena jako jednopodlazni hatdojgkt o rozndrech 34,5 x
39 m. Jedna se o novy objekt, ktery buderémohalou s ocelovou konstrukci bez slbup
StresSni krytina bude z PUR panelu, optasttiti bude dewvené. Stecha sedlova s vyskou cca
10,5 m ve kebeni. Podlahy ve stdji v profilu dle poZzadawechnologie budou provedeny
z betonové mazaniny na vodshé izolaci, zajidijici stavbu proti prsaku meuvky do
podlozi.

Staj bude v podélném snu rozctlena na sedovy krmny sil, na r&j budou po obou
stranach navazovat krmistve vychodni¢asti na krmi&t navazuji d¢ fady lehacich bakx
hlavami proti sob, hnojna chodba #ada lehacich bdx podél vijSi vychodni stny (2
skupiny dojnic po 35 ks). Veistdu vychodni ghy bude piichod do peharéciho koridoru na
dojirnu. Zapadnicast staje jeteSena kombinaci ustajeni v lehacich boxech a kélmov
ustajeni. Na krmny 8t navazuje krmi&t, v jedné tetiné na krmis¢ navazuji d¢ fady
lehacich bok hlavami proti so, hnojna chodba #ada lehacich bdixpodél vrjSi zapadni
sttny (jedn& se o ustajeni 15 ks krav na sucho a ljal&sic. Zbyvajici d¢ tretiny jsou
reSeny kotco¥, jedna se o ustajeni 2 skupin jalovic po 13 kspar@dni kotce po 6 ks krav.
Kazda skupina ma volnyfigtup ke krmnému stolu. Roddni skupin je pomoci ocelovych
pozinkovanych branek. Krmeni bude zakladano krmmygrpem na krmny @t a napajeni
bude zabezpeno vyhkivanymi napajecimi zZlaby, které budou urrist v prichodech do
krmiSt€. V Siice chodeb jsou v obou Stitech haly usriat vrata pro pijezd prostorem
krmného stolu.

Hngj z krmi& a hnojnych chodeb bude vyhrnovaie$ manipuléni plochu na nové
zasteSené hnojigt Hndj z kotai (leharen) bude vyhrnovan cca 1x za 14 dni.

Dojirna se zadzemim

Objekt je uten k dojeni krav. Dojeni bude prowé v rybinové dojirés o kapaci 2 x
5 mist, s rychlym odchodem. Hlavni dispwdicasti objektu je prostor dojirny. Zde bude
instalovana rybinova dojirna 2 x 5 mist. VySkqge prostorélerén nacast vyvysSenou - zénu
dojnic a¢ast snizenou — zonu obsluhy.

Na dojirnu navazujeéekarna o kapacitskupiny produknich dojnic, fix&ni kotec pro
provadni zooveterinarnich ukan Podlahy wekarré budou betonové v mirném spadu, ve
spodnicésti zaroStovany kejdovy kanal. Na dataktéekarny navazuje manipwiai prostor,
na ktery je napojeny zaefeny peharéci koridor do staje. Na popsanou technologicko -
provozni ¢ast objektu navazujg&ast technického a hygienického zazemi. Jako hlavni
dispozEni sekce je uvazovana nitéce. Zde je navrzeno jedno chladiciizani (nadrz) na
mléko 2 500 |. Natast miénice navazuje strojovna (kompresory, ¥y, bojler ...) WC,
eletrorozvodna a chodbycetn® hygienického zidzeni, kancelg denni mistnost, uklidova
komora, sklad a komunikai prostory.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Hnojisté

Jedna se o novostavbu hngjista mist stavajiciho objektu sildaZznich ziabJe
navrzeno hnojigto kapaci 1 000 ni o rozmérech 30 x 15 x 3 m. Hnoji&tbude betonové,
monolitické nebo prefabrikované, podlaha betonogaropustna. Hnojistbude zaseSené.
Na vjezdu bude provedeno adiehi prejezdnym prahem proti vnikani srdzkovych vod do
prostoru hnoji&t a odtoku hndjvky mimo hnojisg.

Jimka

Pro skladovan technologickych vod z objektu dojirkgntaminovanych vod z ploch
hnojné koncovky a hnayky je navrzena betonova monoliticka jimka érpéru 12 m a
vySce 5 m, kapacita 565°msowasti bude i vydejni plocha, kterd bude ugmatv ramci
manipul&ni plochy mezi staji a hnojih. Na vjezdu a vyjezdu na maniptiié plochu bude
provedeno oddeni prejezdnym prahem proti vnikani sraZzkovych vod neo tptochu
a a odtoku mimo ni.

Urovei navrzeného technologickéhteSeni modernizovaného arealuevyysuje
souwasnou urovie zemedélskych staveb.

B.1.7.  Predpokladany termin zahdjeni realizace za®ru a jeho dokon¢eni

Datum zahajeni stavby budefapreno na zaklad vysledki procesu posouzeni viiv
zaneru na Zivotni prosedi, stavebnihdizeni, zahajeni stavby séepdpoklada v roce 2015
a bude probihat cca 8siai.

B.1.8.  Vytet dotéenych Uzemmi samospravnych celk
Kraj: Jihaesky
Powieny Urad s rozSFenou pisobnosti:Milevsko
Obec: Zhar, ¢ast Osletin

B.1.9.  Vyet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spwnich Uradua, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim po ukeni procesu posuzovani viwa Zivotni
prostedi bude vydani rozhodnuti o ungdst stavby (Uzemni rozhodnuti) stavebniradem
v Milevsku.

B.1l. UDAJE O VSTUPECH

Novostavba stdje, dojirny, hnofsta jimky bude realizovana ve stavajicim
zemedélském aredlu, staj bude undish na mist stdvajiciho kravina. Hnojista jimka na
volné ploSe v arealu seveérad stje, kde hospotigpan Jaroslav Novak.

Vstupy je mozno rozilit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby— dovoz stavebnich matefialtechnologie, elektricka

energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu- pro provoz staji bude peba elektricka energie pro
oswtleni a stdjovou technologii — napajeni apod. Btaje na rozvodnou tspfipojena ze
stavajicich rozvoil

Pro provoz staji bude dale pelbna voda k napajeni. Mezi dalSi vstupyipitmivo
(Sroty, silaz, senaz).

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.Il.1. Pida

Pozemky na kterych prébne vystavba stdje, dojirny, hnofi& jimky se nachazeji na
katastralnim Uzemi Osletin ve stavajicim ge¥tském aredlu. Pozemky dené stavbou jsou
zasta¥ne, zatravéné nebo zpewmé zc¢asti vyuzivané jako manipwiai plochy. Jedna se
0 pozemky dle KN @. 1157/2, 1157/3, 1157/4 a st.p. 85/1, 85/2.

Zasta¥né plochy se #ni nasledové&

Staj, dojirna - novostavba 1969 m
Hnojist - novostavba 450 ™
Jimka - novostavba 115°m
Manipulaini plocha 380
Staj — demolice -990Mm
Nowvé zasta¥na plocha celkem: 1 924’m

Celkova zastaina plocha po provedeni novostavby staje, dojirngjiéte a jimky se
zv&t8i o cca 1 924 fnVystavba prohne ve stavajicim arealu, nedojde k zaborusztské
pudy. Novostavby nebudou zasahovat do pozZeowenych k plgni funkci lesa (PUPFL).
Chrarené tzemi
Posuzovany za#én nezasahuje do Zadného ze zW&dtragnych Gzemi frody ve smyslu
ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb., v platn&miznneni ani saisti irodniho parku.
Zamer se nenachazi v chrémém loziskovém Uzemi, dobyvacim prostoru podle mako
¢. 44/1998 v platném 2ni (horni zakon).

Zamer nezasahuje chrédné GUzemi ve smyslu zakoa20/1987 Sh., o statni pamatkove&ipé
v platném z#ni. Zaneér se nenachazi v chr&ré oblasti firozené akumulace vod
(CHOPAV).

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvlé&sthrargnych uzemi firody (8 37 odstavce 1 zdkona 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného zémndotena.

Ochranna pasma lesnich potogg8 14 odstavce 2 zakona 289/1995 Sh. nejsou poloho
a vlivy posuzovaného zamu dotena.

Ochranna pasma komunikaci, nadzemriichodzemnich inZenyrskych siti ve spfdnych
sprav@ nejsou zamrem dotena, tyka pouze vlastnich inZenyrskych siti v argaddle
projektu.

Obecr chrarené prirodni prvky
Ve vlastnim arealu ani jehésném sousedstvi se nenachazeji.

B.Il.2. Voda

Voda bude zajigha @ipojenim na stavajici faremni rozvody, které jsapajeny na
dostatén¢ kapacitni obecni vodovod. Celkova feita vody, kterd na famrtini v sowasné
dobs cca 1 400 rfy se oproti fivodnimu stavu zvysi. &iem vystavby bude sgeba vody
zanedbatelna, nebweétSina stavebnich materié{beton) bude na stavbiiyazena.

a) Voda k napajeni:
Pro napdjeni jer¢ba do stdji jivést vodu v kvali¢ pitné vody. Podle ,Technického
doporuieni Ministerstva zetuélstvi CR" je poteba nasledujici mnozstvi napajeci vody.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Kategorie poc?t SE’Of? b? spo_ret’)a, Denni piimérna| Denni maximalnj
kusi pramérna | maximalni

Dojnice 91 50,0(l/den | 70,0l/den | 4550,0l/den 6370,01/den
Telata 23 15,0|l/den | 20,0 1/den 345,01/den 460,01/den
Jalovice 39 30,0(l/den | 50,Ql/den | 1170,0l/den 1950,01/den
Celkem den 6065,00 I/den 8780,001/den
Celkem rok 2213,73 m®/rok | 3204,70 m3rok
Maximéalni hodinova 1756,001/hod
Maximalni vterinova 0,49 1/s

b) Voda pro hygienicka z&izeni:

Spolen¢ s dojirnou funguje i socialni zazemi (WC, sprchyevoz areélu budou
zaji¥ovat cca 2 pracovnici. Sgeba vody na jednoho pracovnika bude cca 120 l/osobu
a den.

2 x 120 x 365 88 nt.rok ™

c¢) Voda na dezinfekci stji:

Dezinfekce staji bude provémh 2 x réns pri spotebs cca 1 | na rhna hrubé myti
a 0,5 | na mpro daistsni pomoci tlakové vody WAP .iedpokladana spietba pro jednu
dezi:gekci stajisini na plochu stji, ktera je dezinfikovana 1 3Z6ceikem: 1 326 x 1,5 |
=2

Celkova réni poteba 2 x 2 24 m®.rok™.

d) Voda spotebovana v dojirné a ml&nici:
Podle citovaného ,Technického dopéeni MZe“ bude spdeba vody na kravu
v dojirné nasledujici.
-pramérna 40 I/ks.den 91 x 40 x 365 4 328 ni.rok™
- maximalni 65 I/ks.den 91 x 65 x 362459 mi.rok™*
Skute&na poteba vody se vSak u dnesSnich modernich dojiren Atityurecyklace
vody nap. pro oplachy pohybuje kolem 10 | na dojnici — hddze odvodit spéebu
91 x 10 x 365 332 nt.rok ™

Celkova pateba vody na farik

pramérn&: 2213+ 88+ 4+ 1328 =3533%mok™
maximalné: 3204 + 88 + 4 + 2 159=5 455 3mok™
skutegna: 2213+ 88+ 4 + 332 =2537°mok™*

Po navrhovanych Upravach farmy dojde ke zvySentiaipy vody oproti pvodnimu

stavu, zdroj vody ma dostéteu kapacitu. Bhem vystavby bude speba vody
zanedbatelna, nebweétSina stavebnich materié{beton) bude na stavbiiyazena.

B. Il. 3.

Material bude zaji®vat dodavatel stavby. Vystavba staje si vyzadativek malé
mnozstvi stavebnich matefiakteré budou nakupovany v obchodni siti. Sgtmd elektrické
energie bude zabezfna ze stavajicich rozvind v dol# vystavby bude zanedbatelna
a v dok& provozu se nebude vyznaiiisit od spoteby v sodasné dob.

Ostatni surovinové a energetické zdroje
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Potreba krmiva pro skot ustajeny v nové stdji budibligné cinit 1 562 t/rok. Z toho
silaz, senaz, seno 1 454 t, jadro 108 t. Dale Ipadteba utité mnozstvi léiv, dezinfeknich,
dezinseknich a deratizanich prostedki. Toto mnozZstvi nebude vyznamrodliSné od
puvodniho stavu.

Material bude zaji®ovat dodavatel stavby. Nova prodok stdj bude tviena
ocelovymi gihradovymi prvky, sesni plag bude z PUR panelu, hala bude dodana vyrobcem
urcenym na zaklatl vybéru investora. Silazni Zlaby budou betonove. Byt elektrické
energie bude zabezfmna ze stavajicich rozvibdnova pipojka do arealu nebuddéizovana.

V doke vystavby i provozu bude zanedbatelna.

Spof¥eba krmiv navrhovana:

. . Celkem Celkem
Kategorie ks krmivo kg/ks.den kg/den trok
Dojnice o1 | Sz, 35 3185 1163
senaz

91 jadro 2,5 227,5 83

Telata 23 seno 0,7 16,1 6

23 jadro 0,5 11,5 4

Jalovice 39 | Slaz 20 780 285
senaz

39 jadro 1,5 58,5 21

Celkem 1562

Spof¥eba steliva navrhovana:

: Celkem Celkem
Kategorie ks/DJ kg/DJ.den kg/den t/rok
Dojnice 91/109,2 1,5 163,8 59,8
Telata MV 23/5,1 5 25,3 9,2
Jalovice 39/24,2 5 120,9 44,1
Celkem 310 113,2

Spoteba steliva v arealu se nebudénity nova staj bude provozovéna stelivovym
zpasobem s ustdjenim dojnic v lehacich boxech, kieréhlediska speégeby slamy Uspokijsi.

Ostatni:
Déle bude pdeba utité mnozstvi léiv, dezinfeknich, dezinsednich a deratizaich

prostedki. Toto mnozZstvi je vzhledem k vySe uvedenym polozkanedbatelné.

B.Il. 4.

Posuzovany zaén lezi ve stavajicim zetdélském aredlu. Farma je dopravn
zpristupréna vjezdem ze silnice Osletin —ik 11/121. Naidst dopravy v souvislosti
s vystavbou bude&aso¥ omezeny a zanedbatelny. Zatizeni dopravaivgitolava pravidelny
piijezd obsluhy, odvoz mléka. Narazobude do arealuffwyazeno stelivo, krmivo, odvazen
hnij. Dale dochazi k manipulaci se aty (odvoz bykiu), cestam dalSiho personalu,
veterin&e a podob# K navySeni intenzity dopravy souvisejici s praatozfarmy nedojde.

Doprava z arealu a do arealu se tbzj@ po komunikacich, které jsou vedeny mimo
obec Osletin. Doprava bude realizovana tak, abyisenalizoval piijezd ges obec, Kemuz

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
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povede maximalni vyuZiti avytizeni vozidel. V ramgtavby se v okoli staji opravi
manipul&ni plochy s cilem snadné manipulace a udrzovatédbo.

Vnitroaredlové komunikace budou zpéma. V souvislosti s vystavbou staje, dojirny,
jimky a hnojis¢ neni teba Zizovat nové dopravni napojeni arealu, pouze budoaveny
komunikace napojenim na stavajici (opravy, zpei)n

Dopravu je mozno roztit do dvou etap, jedna se o obdobi vystavby a bbdo
vlastniho provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahuestaich praci budou vyuzivany lehké
i téZzké nakladni automobily ¢inych tym. Primérny denni pohyb vozidel nelzefquiem
stanovit. Naiist dopravy v souvislosti s vystavbou (stavebni neiea stroje) bud€asow
omezeny a nevyznamny. VeSkera doprava se bude atotlse uvedenych komunikaci
a vnitroareélovych komunikaci.

Zasobovani staji je zafidvano pevazr traktory s nasem a bude probihat po vySe
uvedenych komunikacich.

Zatizeni dopravni sitvyvolava pravidelny fijezd obsluhy, odvoz mléka. Narazov
bude do aredluifvaZzeno krmivo, stelivo z obhospdadaanych pozemk Narazo¥ bude
odvazen haj ke hnojeni na obhospoiizvané pozemky. Dale dochazi k manipulaci séatyi
(privazeni, odvazeni), cestam dalSiho personalu,iaétera podobé

Ostatni cesty budou spiSe nepravidelného charakiBsavadni provoz farmy byl
podmirén dopravou prakticky stejného charakteru, z tohmabledu nedojde tedy k zadné
zasadni zrn¢, maxima dopravy se nebudowmit. Vzhledem k celkové dopravni Zat na
komunikaci Osletin —ikZ. 11/121 se vSak jedn& o nevyznamny vliv.
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B. Ill. UDAJE O VYSTUPECH

B.1ll. 1. Ovzdusi

Pt provozovani zivéisSné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (yykrmiva,
steliva, vykaly) latky, které Zisobuji zneistovani ovzdusi. Z&chto latek je nejvyznandjsi
vznik amoniaku, v menSich mnoZstvich pak vznikéovedik, pachové latky a oxid ubity.

Emise mohou v zasadvliviiovat pouze ovzdusSi v nejblizSim okoli stajovychedi.
Tyto koncentrace neovlivni negativmadravotni stav zvat ani obsluhy a v okolnim prastli
se diky dostatsmémuredéni vétracim vzduchem negativnimigmobem neprojevi.

Z hlediska zgazeni do kategorie zdfojzneiStovani ovzdusi podle ifpohy ¢. 2
k zdkonuc¢. 201/2012 Sh., o ochrarovzdusi, se v s@asné dob jedna o nevyjmenovany
stacionarni zdroj — nedosahuje lithitvedenych pod bodem 8. ,Chov hosps#éch zvfat
s celkovou roni emisi amoniaku nad 5 tcéetre.” Pro tyto zdroje neni ve vyhlaSce
¢. 415/2012 Sh., offpustné Urovni zn@Stovani a provedeniékterych dalSich ustanoveni
zékona o ochranovzdusSi uvedena Zadna technickd podminka prowbmasledujiciho textu
je Ztejmé, Ze zawr zastane i nadale nevyjmenovanym zdrojem.

Amoniak:

Pro vypa@et emisi byly pouzity emisni faktory uvedené wvéstmiku Ministerstva
Zivotniho prostedi, r@&nik 2013,¢astka 1 a 2, kde jsou pro chov skotu stanovenyedagti
emisni faktory amoniaku.

telata, jalovice, byci dojnice
Celkovy emisni faktor: 13,7 kg N¥ks.rok 24,5 kg NH/Kks.rok
z toho: stgj 6,0 kg N¥ks.rok 10,0 kg NHks.rok
hni; 1,7 kg NH/ks.rok 2,5 kg NHKs.rok
aplikace 6,0 kg Npks.rok 12,0 kg NHks.rok

Stav emisi z arealu po modernizaci arealutelata, jalovice budou ustajeny na hluboké
podestylce, hifj ze staje pro dojnice bude skladovan v arealupdrgla do emise z areélu
zahrnuta i emise ze skladovani)

Kategorie Pocet (ks) | Emisni faktor Hmotnostni tok
staj+skladovani| amoniaku (kg/rok)
kgNH3/ks.rok

Dojnice 91 12,5 1138
Jalovice 39 7,7 300
Telata 23 7,7 177
Celkem 153 1615

Celkova emise z aredlu dle ustajeného Pt zviiat bude max: 1 615 kg NH.rok™

Zdrojem zneéiStovani ovzduSi neni jen posuzovana technologie eardtgjale
k zentdélskému zdroji nalezi iplochy rostlinné vyrobycianosti, pokud jsou spojeny
s nakladanim latkami uvalijicimi emise amoniaku pochazejicimi z provozu pdro
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Je tedy naprosta‘@jmé, Ze satasti zdroje je i pole, na které je,thnyvazen, celkové
emise jsou tedy vysSi, ale jsou rozptylené &aiploSe.

Celkova emise z chovu skotu a ploch rostlinné vyrgbpo zmgnach v areélu bude:
91x24,5+62x13,73078,9 kg NH.rok*

Lze tedy konstatovat, Ze modernizaci a&rami v arealu dojde ke zvySeni emisi amoniaku.
Ve stajovych objektech a aredlu budou ale vyuzitizigici technologie emisi amoniaku
(odstraovani hnoje u dojnic,dkolikrat denr, ponechani hnoje na hnoijisti v klidu, zaseni
hnojis€ apod).

Pachové latky:

Pro posouzeni pachovych latek se pouziva metodéim(zaejvice objektivni
zhodnoceni) zvejréna v AHEM ¢. 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného pasma
chowi zvitat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podmindkito metoda v s@asné dob
neni metodou zavaznou. Navrh ochranného pasmageeramezi filohy oznameni, &etns
vypoctu OP provedeného dle vySe uvedené metodiky al@duaného poétu ustdjenych
zvitat. Vypaitem v giloze bylo doloZeno, Ze Uzemi zasaZzené pachovytkarté nezasahuje
objekty hygienické ochrany.

Za hlavni zdroje emisi pachovych latekijeba povazovat:
- vlastni stgj (otekené ba@ni seény, wtraci Strbina)
- hnojis& — skladovany hij bude ponechan v klidu do vytkeni girodni krusty,
nevznikaji Zzadné vyznanysi emise pachovych latek
Vzhledem k vySe uvedenému jéepmé, Ze za hlavni zdroj pachovych latek je nutné
povazovat vlastni std;.

Prach:

Zdrojem prachu v ze&délskych provozech je ipdevsim stlani a krmeni. V tomto
piipact se v nové stdji jedna stelivovy provoz. U stel@osldmy je mozné uvaZovat
s celkovou prasnosti zhruba 0,1 %i $potebs steliva v nové staji 113 t. rdkbudecinit
prasnost ze steliva 0,1 t.fbkPrasnost ze steliva nebude tedy vyznamna. Datsimjem
prasnosti mize byt krmeni. MnoZstvi prachu je obtizné zhodreojé zavislé na druhu krmiva
— WtSi ze Sral, nulova ze sildZze. Vzhledem k pouzité technolégineni, kdy se krmna
davka pipravuje v michacim krmném voze a na krmnyl g zakladana namichana, bude
prasnost z krmeni minimalni. V tomtéipact neni prasnost vyznamnym vlivem na ovzdusi.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je mozné povaZzovat za mobilni (liniovy) gdzneistovani ovzdusi, jedna
se o pohyb motorovych vozidel zaligicich dovoz krmiva, steliva, odvoz hnoje, miéka,
zvitat apod. Za hlavni zat'ujici latky je nutné povazovat prach z komunikaelyfukove
plyny z vozidel. Pimérny pohyb osobnich automobijl nakladnich automoliil a traktofi
S nastartovanym motorem zabeagéich obsluhu arealu souvisejici s choventatw arealu
bude max. 5 minut na vozidlo. Produkce &@s@jicich latek bude velice nizka, v praxi
obtizrt mefitelnd a z pohledu zi&téni ovzduSi nevyznamnd. iiBpévky dopravnich
prostedki zabezpéujicich zasobovani staje k emisim na komunikacicidobh roviz
nevyznamné.
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B. lll. 2. Odpadni vody

Odpadni vody charakteru miovky nevznikaji, veSkera tekuta slozka exkreneve
staji je vsakovana podestylkou. Dale budou prodakgy kontaminované dédvé vody
z manipul&nich ploch 203 rfirok (manipul&ni plocha odkanalizovana do jimky), hirga .
Déle budou vznikat technologické vody z dojirny srkejdy zéekarny a oplachovych vod)
332 mirok, tyto vody budou skladovany v nové jimce oeobji 560 m na kontaminované
vody a nasled& aplikovdny na pozemky. Aplikace bude pro¥da v souladu s obeén
platnymi gedpisy na ochranu podzemnich a povrchovych vod wlada s planem
organického hnojeni.

De%¥ova voda z nekontaminovanych zpeémwych ploch a $ech objekt bude
vsakovana na pozemku investora. Plochy zpeyrch ploch a $ech se navysi o cca 1 428,m
coZ (¥ ro¢ni sraZce 596 mngjni 766 nt ¢istych degovych vod.

B. lll. 3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zdkon o odpadech85/2001 Sb., v plathém éni,
klasifikace odpatl je provadna dle vyhlasky 381/2001 Sb., kterou se stanovialkgt
odpadi, Seznam nebezpaych odpad a seznamy odpédh stah pro ely vyvozu atd.

Produkci odpadl mizeme rozdlit podle casoveho obdobi jejich vzniku:

» odpady vznikajici p vystavke

e odpady z provozu

» odpady vznikajici p havarii

Ve fazi stavby bude vznikat odpad inertniho chamaktjehoZz mnoZstvi nelze v této
fazi presre stanovit. Vznikajici odpad bez obsahu nebeéapeh latek (smss betonu, cihel,
keramiky, kabely, Zelezo, ocel, izétd materidly, sis stavebnich a demétiich odpad
apod.) bude odstiiavat stavebni firma provéfci stavebni prace. Soéésti staje je
i zasteSeni, které dZe obsahovat azbestova vidkngedhodstraovanim &chto material je
tieba proviit, zda azbest obsahuji a figadt jeho obsahu postupovati peho odstréaovani
dle @isluSnych pravnich ipdpidi. Stavebni st (smés betonu a cihel) z demolic Ize
recyklovat a pouzit jako podkladovy material provow stavbu. Odpady budodgunostg
piedany k dalSimu vyuZiti (n&precyklaci), odpady které nelze déle vyuzit buddstragny
uloZenim na povolenou skladku dle druhu odpadu.

Néazev odpadu: Katalog.€islo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 15 01 02 O
Kovoveé obaly 1501 04 O
Obaly obsahuijici zbytky nebezsych latek 1501 10 N
nebo obalydmito latkami zneistené

Smesi nebo oddlené frakce 17 01 07 O
betonu, cihel, keramiky bez NL

Dievo 170201 @)
Zelezo, ocel 17 04 05 O
Kabely neobsahujici NL 1704 11 O
Izolacni materialy bez NL 17 06 04 O
Stavebni materialy obsahujici azbest 17 06 05 N
Jiné stavebni a demaitii odpady obsahujici NL 17 09 03 N
Smesné stavebni a dematii 17 09 04 O

odpady bez NL
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Odpady nebudou odstravany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim apodze
vykopova zemina a hluSina bude vyuZzita k terénnpravdm okoli objeki Na stavenisti
budou odpady ukladanytideng.

Za provozu bude nejvyznarjgim produktem z chovu skotu v posuzovaném areélu
hnij, ktery lze z#adit pod katalogové&islo 02 01 06 zweci trus, mo, hnij (vcetrg
zneistené slamy), kapalné odpady, sdadbvané oddlen¢ a zpracovavané mimo misto
vzniku a podle flohy ¢. 1 k vyhlaSces. 377/2013 Sb., o skladovani aispbu pouzivani
hnojiv ¢ini produkce hnoje u jalovic 11,8 t/rok na 1 DJakd 1,6 t/rok na 1 DJ a u telat 13,3
t/rok na 1 DJ. No¥ bude z arealu produkovano 1619 t/rok.aHbude vyhrnovan ies
manipul&ni plochu na nové dost&t® kapacitni hnojigt v arealu.

Ze zemddélského hlediska hij nepovazujeme za odpad, ale za cenné organické
hnojivo, bez kterého nelze dosahnout optimalni keiny pady ani vyhovujici gdni
arodnosti.

Krom¢ uvedenych materiadlbudou za provozu farmy produkovany obvyklé odpady
pro zent¢délské provozy (odpady z krmiv, odpady zilé z&ivky apod.). Tyto odpady budou
predavany jinym odbornym subjéikn k odstratni (veterind, odb. firma, zptny odker).

Nazev odpadu: Katalog.¢islo Kategorie:
Odpadni plasty 020104 0]
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 15 01 02 O
Znesistené ostré pedmeéty 18 02 01 N
Odpady na jejichz s a shromadovani jsou 18 02 02 N
kladeny naroky z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichz @b a shroma&dovani nejsou 18 02 03 O
kladeny naroky z hlediska prevence infekce

Nepouzitelna l&va 18 02 08 N
Zarivky 2001 21 N

V pribéhu roku dochazi k uhynu 2zeat, i kdyZz vtomto fipad Ize uvaZovat
0 porerné nizkém procentu uhynu, cca 1 %. S timto materialeino zachazet v souladu se
zadkonemt. 166/1999 Sb., o veterinarnigp@ o zmén¢ nekterych souvisejicich zakénJejich
docasné uskladini pred likvidaci odbornou firmou bude prowdmb v kafilernim boxu.

V ramci provozu rize g vzniku havarijniho stavu dojit k Uniku mazadelpaliv
z prostedki mechanizaceipjejich poruchach nebo havériich.ul?e tak vznikat odpad &.
130204 pipadre 130205, 130206, 130207 nebo i 130208 — vem& odpadni motorove,
pievodové a mazaci olejefipadré odpad zeminy zrgSténé ropnymi latkami (170503 -
zemina obsahujici nebezme latky) — kategorie N. Tyto druhy odgag nutno odstrgovat
podle islusnych pedpisi odpadového hospoitdvi ve vazb na ochranu vod ipd
zneistenim ropnymi latkami.

DalSim moznym havarijnim stavem je pozar ohjektejwtSi objem odpail bude
v tomto gipadt predstavovat stavebnitsy Snésné stavebni a demétii odpady neuvedené
pod ¢isly odpad 170901, 170902 a 170903 (k&fslo 170904 — kategorie O)fipadre
s ukitym podilem odpadu — Jiné stavebni a detmblodpady obsahujici nebezpé latky,
smesny stavebni odpad (k.170903 — kategorie N).
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B. lll. 4. Ostatni

Hluk v obdobi vystavby:

V pribéhu vystavby mize nastataso¥ omezené a alasné zvyseni hladiny hluku
avibraci vé&sné blizkosti staveniStv disledku pouziti stavebnich stiigj zvlast pri
provadni zemnich praci jako jsou terénni Gpravy, vykoklad. DalSim moZnym zdrojem
vibraci budou &které stavebni prace, jako je h&rn a vibrovani nap pii betonazi. Tyto
¢innosti budou provashy vyhradg v denni dob (od 06,00 hod do 22,00 hodin), obytné
objekty v zastaéném Uzemi obce jsou od objektu posuzované stajelemg min. 120 m,

a jsou odclo#ny ostatnimi stavbami v arealu, a proto sec¢ekava, Zze budourekroieny
povolené hodnoty u nejblizSich obytnych objekt

Hluk v obdobi provozu:

Stav akustické situace se posuzuje podléizdai viady¢. 272/2011 Sb. o ochran
zdravi ed nepiznivymi &inky hluku a vibraci je zakladni normovanou ekverghi
hladinou akustického tlaku ve venkovnim prostora genni dobu v danéntipact 50 dB.
V z§movém Uzemi stavby nebylyéreny hlukové poriry, je vSak rejmé, Ze vzhledem ke
vzdalenosti obytnych objektvice nez 120 m od stdje a odalnh ostatnimi objekty je
hygienicky limit v sodasné dob dodrzen.

Pfi provozovani staji dochazi z pohledu moznych ivlima hlukovou situaci
k nasledujicim¢innostem: manipulaci se zaty a krmivy, stelivem, hnojem, kdy budou
provozovana &na silnéni vozidla (ffevazr traktory).

Staj je v tomto smyslu umista v dostaténé vzdalenosti od nejblizSi obytné z4stavby,
a tak je zcela vylateno negativni ovlivéni nejblizSi obytné zastavby a jejich venkovnich
prostor hlukem z provozu staji. Utlum akustickélasku ve venkovnim prostoru je vzhledem
k vzdalenosti dostatay a tak Ize s jistotoucekavat na hranicich obytné zastavby, &pin
vySe uvedenych hodnot nejvyssfigustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve
venkovnim prostoriiaeq = 50 dB pro denni dobu resp. 40 dB prénmialobu.

Z provozniho hlediska Ize konstatovat, Z@spvek dopravy spojené s provozem
posuzované farmy ve vztahu k obytné zastavbni vyznamny a dopravni zatizeni spojené
neprojevi. Maxima dopravy nastavaji v obdobi dovstaliva a krmiva na farmu a v obdobi
odvozu hnoje a kejdy. Tato denni maxima dopravydeh odliSna od s@asného stavu.

Zadné z technologickych #aeni ani jizda silgnich dopravnich progdki nebude
zdrojem nadlimitnich hodnot vibraci, a to jak vatkmich prostorech stavby, tak &téchto
prostor v mife posSkozujici zdravi obyvatél pracovniki ani stavebni staviiiehlych objekf.
Zareni

Navrhované objekty (stdj, jimka, hnofist nejsou zdrojem ionizujiciho, ani
neionizujiciho (elektromagnetickéhoiegai) ve smyslu zakon& 18/1997 Sb., o mirovém
vyuZzivani jaderné energie a ionizujicihderd a zakond. 258/2000 Sh., o ochraweejného
zdravi. Ri realizaci ani v provozu se nigalpoklada provozovani ot@nych generatér
vysokych a velmi vysokych frekvenci aniiizeeni, kterd by takové generatory obsahovala,
tj. zaizeni, ktera by mohla bytipodcem nefiznivych (&inka elektromagnetického #@ni na
zdravi ve smyslu Né&eni vlady¢. 480/2001 Sb. o ochranzdravi ged neionizujicim
zaenim.

Radonovy piizkum v prostoru stavby nebyl zpracovan, vhledewnku, Ze se nejedna
0 objekty s pobytovymi mistnostmi pro obsluhu, nehb provedeni nutné.
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B. lll. 5. Dopliujici udaje

Realizaci zagru nedojde v mist stavby k vyznamnym terénnim Gpravam. Stavba
staje bude realizovana ve stavajicim arealu. Poidirarealu doportuji doplnit ozelegni,
které bude mit funkci clonici zelkenvVzhledem k rozsahu z&m je mozné konstatovat, Ze
planovana novostavba staje, hngji&tjimky budereSena tak, aby navazala na stavajici stavby
v arealu.

ArchitektonickétreSeni novych objektbude odpovidat jejich funkci — zeédglské
objekty.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT CENEHO UZEMI

Obec Osletin se nachazi na severovychodnim okaegsa Pisek cca 3 km seveérmd
Milevska. Obec Osletin nema vlastni samospravu @daou z mistnicleasti obce Zho
V Osletire Zije cca 21 obyvatel. Katastralni tzemi Osletin nm#ohu cca 123 ha. Uzemi
nalezi dle geomorfologickéhdlenéni do provincieCeska vyseéina, subprovincieCesko-
moravska soustava, oblasti&®taieska pahorkatina, celku VlaSimska pahorkatina, gidc
Voticka pahorkatina, okrsku Jistebnicka vrchovindamgr neni v gimém kontaktu
s Uzemnim systémem ekologické stability krajiny l@zprosiedre nijak neovliviuje Zadné
chraréné uzemi neborfrodni park.

Registrované vyznamné krajinné prvky ve smysluZ&kona¢. 114/1992 Sb. nejsou

autorovi oznameni v zajmovém Uzemi kolem navrhovanémist¢ni zangru zndmy. Vlastni
obec Osletin a posuzovany zértezi mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

Pamétné stromy. V okoli se nachézeji spiSe spdwadiodnotné skupiny igvin ¢i
solitery.

Zamer neni umisin v prostoru, ktery by mohl byt ozten jako vyznamné Uzemi
historického, kulturniho nebo archeologického vymoa

Z hlediska starych ekologickych #2at nejsou vzhledem ke stavajicimu vyuZiti
pozemk znamy zadné informace vedouciflegpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici unosnosti prigesti se nejedna o vyznagnnadlimitreé ovlivnénou
lokalitu.
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C.Il. CHARAKTERISTIKA SOU CASNEHO STAVU ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOT CENEM UZEMI

C.I1l.1. OvzduSi a klima

Z hlediska zakladnich klimatologickych charakteékisspada Uzemi, ve kterém je
zamer umiseén dle Quitta do oblasti MT4.

Patet letnich dia 20-30dd
Patet drii v roce s teplotou 1%C a vice 140 — 160 dn
Patet mrazovych din 110 - 130 din
Patet ledovych df 40 — 50 da
Primérna teplota v lednu -2az-"@
Primérnd teplota \ervenci 16 az 17C
Primérna teplota v dubnu 6 az°C
Primérna teplota wijnu 6 az 7°C
Praimérny patet dni za rok se srazkami nad 1 mm 110 - 120 dn
Srazkovy uhrn za vegetai obdobi 350 — 450 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 — 300 mm
Patet dni v roce se sthovou pokryvkou 60 — 80 dn
Patet dmi zamr&enych 150 — 160 dn
Patet dri jasnych 40 - 50 drid

Klimatologické charakteristiky ze stanice Noseti® 6n.n.m.
Primérné teploty véC

| Il [l I\ V VI VII VIII X X XI XII rok
-3,0 -1,9 2,0 6,0 11, 14,2 16p 155 13,2 7,0 1515 6,6

Na kvalitu ovzdusi maji vlivigvladajici snary vétru.
Pro lokalitu Osletin Ize pouZzit nasledujici udajetnosti pro lokalitu Milevsko:

Smervétru | S SV V Y J JZ Y4 SZ Be#iri
Cetnost % 5,99 6,01 11 8,99 5,98 8,99 21,99 12 19,01

N 2

S nejvysSicetnosti je v lokalit zastoupeno prowdi tri Z, dale pak ¥try SZ a V
predevsim J, JV, V, SV, Sétry jsou pro uvedenou lokalitutignivé, neb6é odvadji
Skodliviny emitované ze stéji mimo obytnou zastagboe.

Praimérné srazky v mm ze stanice Blehov - Zbislav (510.m.):

| Il [l I\ V VI VII VIII IX X XI XII rok
35 29 32 48 63 77 77 69 45 44 37 3B 596

Zne&iisténi ovzdusi

Katastr obce Osletin lezi na severovychodnim okiajesu Pisek. Uzemi je pgmé
malo zasazeno imisginnosti.

Kvalita ovzduSi v okoli zasmu je dale ovliviovana pedevsSim lokalnimi topenisti
v zasta¥éném Uzemi a minimaéndopravou. V blizkém okoli nejsou vyznamné bodokdje
zneisténi ovzdusi. Vlastni posuzovany aredispiva k zneisteni ovzdusi pouze produkci
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pachovych latek a produkci amoniaku, ktera je vylomgéna Wasti B.lll.1. Emise do
ovzduSi. Zné&isteni ovzdusi produkované zeédtlskymi objekty, ve srovnani simyslem

a dopravou je v SirSim kontextu zanedbatelné. \ddrte k tomu, Ze se v blizkosti zé&m
neprovadi kontinualni &eni, je stanoveni soasného imisniho pozadi zme
problematické. Pro tento z&mby v Uvahu pipadalo pedevSim zn@&Sténi amoniakem
z drobnych cholr hospod&ského zviectva v obci. Vzhledem k vlastnostem amoniaku,ykter
se ve volné atmosfé pongrné rychle rozklada a drobnych chowubyva, nejsou tyto zdroje
vyznamne.

C.ll.2. Voda

Posuzované Uzemi obce Osletin (2e¥sky aredl) je odvatbvano Milevskym
potokem CHP 1-07-04-1040-0-00, ktery je pravostrannyntitgkem Smutné, ta je
pravostrannym ifitokem LuZnice, ktera se vléva zprava do Vitavywzeuti v.n. Orlik. Zansr
neni umisin v CHOPAV. Katastralni uzemi Osletin je zranitein@blasti dle NV
¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblaai¢aim programu. Posuzovany zé&mmijak
vyznammié neovlivni vodohospodaké pondry v zagimovém uUzemi. Areél je napojen na
dostaténe kapacitni zdroj pitné vody. Z hlediska ochrany mtovych i podzemnich vod
bude nutné zajistit nepropustnost podlah ve giéjky a hnojist.

C.1.3. Pida

Stavba stdje a stavba staje, hndjajimky nezasahuje mimo stavajici areal a nebudou
dotteny pozemky, které jsou s@asti ZPF. Na ploSe, kde budou stavby ugnist jsou
Vv souwtasné dob stavajici stavby, které budou odstiiaynnebo zatrawiné plochy.

Stavbou nebudou di#ny pozemky uené k plgni funkce lesa.
Zne&listeni piad
Kontaminace fdy v okoli posuzovaného zé&m nebyla pro¥iovana. Vzhledem

k charakteru dosavadniho vyuziti pozémiro zenddélské Eely (zengdelsky areal) nelze
kontaminaci pedpokladat.

C.Il. 4. Horninové prostiredi a grirodni zdroje.

Posuzovana lokalita neni vyrazdotena z pohledu horninového priasti. Vystavba
posuzovaného z&fu bude realizovana ve stavajicim zekiskem arealu, kontaminaci
horninového prosedi nelze pedpokladat. Na vystavbou denych plochach neni a nebylo
nikdy v minulosti provagho skladkovani nebo jina likvidace odgadktera by mohla
kontaminovat prosedi. Nebyla zde provéda €Zba nerostnych a jinych surovin. Nejedna se
0 Uzemi poddolované. V Uzemi nejsou evidované zasebostnych surovin. Nejedna se
0 Uzemi ohroZené sesuvidy.

C.1l.5. Fauna a flora, chranéna tzemi, USES

Vystavba probhne ve stavajicim arealBrostor staveni8tneni gihodny pro rozvoj
populaci zvlas chrargnych nebo regionatnvyznamnych druin rostlin. Plocha utena pro
novostavbu staje a ostatnich objeké v sodasné dob zasta¥na stavajicimi stavbami,
piipadré volné zatravéna. Pozemek pravidelrudrZzovan, z tohototvodu Ize pedpokladat,
Ze podrobny przkum lokality neni nutny a vyskyt zvi@tchrarnych druli rostlin dle
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vyhlasky MZP ¢. 395/1992 Sb. k zéakond. 114/1992 Sb. o ochranptirody a krajiny Ize
prakticky vylowit.

Na posuzované lokafitie pongrné chudé zastoupeni fauny, podiig gedevsim
stavajicim stavem a blizkosti stavajicich stajladovacich objekit V arealu a jeho blizkosti
se dale nachazeji mimolesni porostievin (ozelesni farmy, doprovodna zeiepodél
komunikaci, vodnich tak zeler zahrad atp.), které nebudou zéem doteny.

V arealu a v mist vystavby se nenachazeji prvky uzemniho systemuogicé
stability (USES), firodni parky¢i vyznamné krajinné prvky. Posuzovany zarteZzi mimo
oblasti soustavy NATURA 2000.

Vlastni Uzemi stavby neni Zabvané nad miru Unosného zatiZzeni a nejedna se ani
0 Uzemi hustzalidrené.

V sousedstvi arealu se nevyskytuji lesni porosty.

C.Il.6. Krajina

Okoli Osletina Ize hodnotit jako intenzivpievazri zemedélsky vyuzivané Uzemi.
Katastralni Uzemi Osletin Ize hodnotit jako krajgypfimérné dochovanou sidelni strukturou
a cestni siti, bloky ornéidy wtSiho rozsahu seifdaji s plochami trvalych travnich porost
jsouclenény cast&né dochovanymi komunikacemi s prvky doprovodné asaii zeles.

Z pohledu reliéfu se jedna o pahorkatinu, krajinaojevensjSi s wtSim nefitkem
s ptamérnou krajindskou hodnotou. Vlastni areal, kde bude probihatavfm je v Uzemi
stabilizovan od 60. let 20. stoleti.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROST REDI

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzavazgsi problémy Ziveisné vyroby z hlediska moznych uivna Zivotni
prostedi Ize povaZovat:

* zne&isténi ovzdusSi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkamwlivréni obyvatel,

» aplikaci statkovych hnojiv na zemlské pozemky s moznosttghnojovani pdy

a kontaminaci prosedi,

Dalsi vlivy na Zivotni prosedi se liSi dle konkrétnich podminek posuzovaného
provozu. V gipad posuzované modernizace zgltiského arealu v Osletinnelze dalSi
vyznamne vlivy vzhledem k umésti arealu pedpokladat.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Negativni ovliviéni obyvatel v blizkosti za#nu béhem doby vystavby je vzhledem
k rozsahu stavby nevyznamnécaso¥ omezené. Tyto vlivy (prasSnost, hluk) budou
soustedny pouze datasoveho obdobi vymezeného realizaci stavby. Vzhiekdeharakteru
provozu a vzdalenosti od obce Ize konstatovat, ipmypni vliivy a (&inky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativnasazeno.

V dobke provozu stdje je naruSeni fakiggohody pachy z chawvzvirat v arealu za vySe
uvedenych podminek nepraygbdobné. Hlavnim /odem omezeni paghje moderni
technologie chovuPodrob# je feSeno navrhem ochranného pasma chovu.

Navrzena technologickd #aeni, ¢i technologické postupy, nebudou zdrojem
nadlimitniho hluku emitovaného w¥nobjekii. NejvySSi pipustné hodnoty hluku ve
venkovnim prostoru pro denni dobu 50 dB a prénnaobu 40 dB nebudou vlivem zéra
piekraieny. NejbliZzSi obytny objekt je od navrhované stagdalen cca 120 m, tato
vzdalenost je dostateda a tento objekt nebude ovlidm v ramci stavby ani nasledného
provozu. Obsluha staji mechanizaci se &@mvlivy budou tedy shodné se sasnym
stavem.

Negativie mohou obyvatelé vnimat zdpachi pozvazeni statkovych hnojiv na
zentdelské pozemky. Minimalizacesthto vlivi bude zajifina vhod® sestavenym planem
organického hnojeni. Bude se vSak jednéaspo¥ omezené fsobeni, které je mozné ve
venkovském prosedi akceptovat. Navic bude rozvazerijhwo ukité dok& skladovani, kdy
je nizsi produkce emisi pachovych latek.

Vlivy na obyvatelstvo zprostdkovar pies jednotlivé slozky Zzivotniho praéseti
(voda, mda, ovzduSi) se ro¥a negredpokladaji a celkova produkce amoniaku a pachovych
latek neni natolik vyznamna, aby mohigak ovlivnit pohodu v obci. Problematika ochrany
ovzdusi ve vztahu k objekh hygienické ochrany jgéeSena navrhem ochranného pasma
chovu, ktery je satasti oznamenic@st F).

Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro redlzaneru a kontrol ze
strany odpowdnych organ neni gedpoklad gjakého zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.
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V piipact socialrt ekonomického vlivu zasmu nelze hoviit o zlepSeniéi zhorSeni
sowasného stavu. V souvislosti s modernizaci farmyznéwou nova pracovni mista,
protoZe obsluhu, zajisti stvajici pracovnici.

D.l. 2.  Vlivy na ovzdusi a klima

Béhem vystavby je nutno paat s nepiliS vyznamnym navySenim emisi prachu,
zejména i manipulaci se stavebnimi materidlghlem vystavby a pojezdem vozidel po
komunikacich a w¥enim prachu z vozovek. Tyto vlivy je mozné elimiabwhodnou
organizaci vystavby — zkrépi a Uklid vozovek. Vzhledem kumdsf stavenidt Ize
predpokladat, Ze v zast&we casti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na zm&eni ovzdusi podilet emisemi amoniaku, £O
a v zanedbaném mnozstvi také dalSich pachovydk Kterée se uvaluji z exkrement zvirat.
Ty budou v ovzduS§i obklopujicim stdjovy prostor aieny v natolik nizké koncentraci, ze se
jejich vliv na ovzdusi nijak negati¢nneprojevi. Problematika ochrany ovzdusSi ve vztahu
k objektim hygienické ochrany jgeSena navrhem ochranného pasma chovu, ktery f@stou
oznameni.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduSi v SirSimgjmovém Uzemi a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D.I.3. Vlivy navodu

Realizaci zarru nedojde ke zem¢ stavajicich odtokovych pafni v Uzemi. Defové
vody ze gtech a nekontaminovanych zpeéwgch ploch budou odvédy na terén
a zasakovany na pozemku investora. Aplikaci orgamlt hnojiv, mize byt ovliviena
povrchova a podzemni voda v oblasti. Preven@d pgipadnymi havariemi je iledné
dodrZzovani aktualizovaného planu organického hrogale pravidelné proskolovani
pracovniki rozvazejicich organickd hnojiva a pravidelna kaolatr jejich cinnosti. Ri
skladovani a aplikaci statkovych hnojiv a kontamiroych deBovych vod musi byt dinéna
takova opatni, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych npbdzemnich vod.

V rdmci modernizace aredlu, bude vybudovano i rrasfeSené hnojigta jimka.

OhroZeni povrchovych nebo podzemnich vod hroZiipege hrubého poruseni planu
organického hnojeni a technologické k&zrodlahy ve staji, hnoji&ta jimka budou stavebn
provedeny a udrZzovany jako nepropustné.

D.1.4. Vlivy na padu

Hnojivy Gcinek hnoje je velmi dobry, obsahuje snadno rogtingiijatelné Ziviny,
véetns stimulanich latek, které ysobi na tvorbu biomasyégtovanych rostlin i natmni
drodnost. Ziviny obsazené v hnoji jsou rostlinamijimany pozvolji, nez z ptmyslovych
hnojiv.

Dusik obsazeny v hnoji je m&mpohyblivy, nez dusik dodavanymitpnyslovymi
hnojivy. Ke kontaminaci rize sice dochazet, ale pouze fippd piehnojeni, vzhledem
k dostaténému mnozstvi ploch kkmu nebude dochéazet. Bnvyprodukovany v noveé staji
bude aplikovdn na obhospddaané pozemky. Aplikace na pozemky zajistiispn
potrebnych Zivin a fispiva k omezeni davek tonyslovych hnojiv. Pro udrzeni arodnosti
pudy je pak dlezité do @dy dophovat Ziviny a organickou hmotu, jeji mnoZstvi bylonbyt
takove, aby postavalo k vyhnojeni celé vysny alespa 1 x za 4 roky.
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Investor v sotiasné dob obhospodalje cca 90 ha zegdélské pidy z toho je cca 48
ha trvalych travnich porastv k.U. Osletin, Tynice a Zka Milevska. Vyprodukovany Hig
z novostavby staje bude pouZzivan na plochach veényigh katastralnich tzemich, tj. 90 ha.
Na tyto plochy budeifpadat cca 138 DJ, cozZ je zatizeni cca 1,5 DJ/adzehi zersdélskeé
pudy ZivagiSnou vyrobou je gmérné a nehrozi, Ze by zeédglska pida byla pehnojovana
statkovymi hnojivy. Aplikace organickych hnojiv beigprobihat dle aktualizovaného planu
organického hnojeni ve vazlma za@azeni ®kterych vySe uvedenych k.U. mezi zranitelné
oblasti dle N&zeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblastakanim
programu.

K dispozici je cca 90 ha zewmklské pidy, z nichz 10 % tj. 9 ha bude mitjaké
omezeni pro hnojeni (PHO, vod&teapod.). Bez omezeni Ize hnojit tedy cca 81 hajitie
treba veSkeroutmlu i tu, kde jsou witd omezeni, ale za dodrzeni stanovenych zasadolRoz
obhospodivanych zerédélskych pozemki je dostaténa a nebude dochazet k jejich
piehnojovani.

D.1.5.  Vlivy na faunu, floru, chranéna tzemi a USES

Zameér nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Resade zaréru bude provagha
ve stavajicim aredlu v k.d. Osletin. V samotnéndlarani jeho ¢&sném okoli nejsou zadné
cenné prvky ve smyslu zakonal14/1992 Sh., v platném&mi, které by zagrem mohly byt
ovlivnény. Stavbou nebudou deany lokality soustavy NATURA 2000. Ochrana okolniho
Uzemi bude zabezpena dodrZzovanim provoznittédu a planu organického hnojeni. Stejn
jako v sodasné dob musi byt pi hnojeni dodrzena 50 m ochranna pasniaog@nich
pamatek, frodnich rezervaci, vodatiea rybniki.
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D.Il. ROZSAH VLIV U VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi
A POPULACI

Negativni vlivy posuzovaného zém budou patrnéiedevSim na pozemcickimo
dottenych vystavbou.

Navrzené apravy budou mit nepatrny vliv na kvalivotniho prostedi zajmoveé
oblasti. Uzemi, které bude vlivy vlastni stavby &ao, je porrné malé aje vymezeno
ochrannym pasmem chovu.

VyznamrjSi vlivy na okoli bude mit rozvoz a aplikace statgkch hnojiv na
zenedélskou pidu, tyto vlivy budou patrné na pémmé velké ploSe cca 90 ha. Vzhledem
k tomu, Ze statkova hnojiva (@) budou aplikovany na pozemky aZz po delSi &ob
skladovani, nelze cekavat vyznamné problémy se zapachem, v ramci aqaildoporéu;ji
uzivani snizujicich technologii emisiast pozemk k aplikaci navazuje na GUzemi cenné
z hlediska ochranyifrody — udolni nivy vodnich tak remizky, prvky GUzemniho systému
ekologické stability. Z tohoto tdbodu je nutné naéthto pozemcich ibledré dodrZzovat
zasady spravného pouzivani statkovych hnojiv, Kberiou vymezeny v planu organického
hnojeni. Vliv zandru na sloZzky Zivotniho pragdi po jeho realizaci bude co do velikosti maly
a z hlediska vyznamnosti malo vyznamny.

D. Ill. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RIZNIVYCH
VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI HRANICE

Predkladany zawr nebude zdrojem negativnich Jipresahujicich statni hranice.
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D. IV. CHARAKTERISTIKA OPAT RENI K PREVENCI, VYLOU CENi,
SNIZENI, POPRIPADE KOMPENZACI NEP RiZNIVYCH
VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

Na zaklad projektu s ohledem na popsané a zhodnocEseni navrhované
modernizace farmy Osletin a jejiho budouciho praviezmozno konstatovat, Ze cely z&m
je z ekologického hlediska&ifatelny za dodrzeni nasledujicich podminek:

» bude aktualizovan plan organického hnojeni

* podlahy staje, hnoji§ta jimka budou provedeny s hydroizolaci, proti jkéani
tekutych slozek do podlozi

e bude zaji&n radny provoz hnojigt jimky a jejich vyvazeni dle planu organického
hnojeni v dob, kdy jsou vhodné klimatické podminky,

» zabraovat kontaminaci d€dvych vod latkami Skodlivymi vodangjstotou provozu
a udrzovanim dopravnich préstiki v dobrém technickém stavu,

« v piipadt Uniku Ukaf ropnych latek na terén realizovat ods#rdanzasazené zeminy
podle zasad nakladani s nebezyyeni odpady,

* minimalizovat zasoby sypkych stavebnich matérglostatnich potencialnich zdioj
prasnosti,

* bude dbano na omezovani prasnosti z komunikachjéklidem, pipadré kropenim,

e v prostoru staveni§t a nasled& pii provozu technologie nebude provad
odstraiovani odpad spalovanim,

e bude zaji&no optimalni provtravani staje z wWodu dostaténé obnEny vzduchu
v objektu,

* udrzovani celého arealudistott a paadku, nezastané plochy pravidekh oSetovat
a tim zamezit $éni pleve,

» stavebni odpady nebudou odstr@any zahrabavanim nebo ukladanim do terénnich
nerovnosti,

» v dalSich stupnich projektové dokumentace specifikprostory pro shromdbvani
nebezpeénych odpad, pripadré latek Skodlivych vodam; odstram nebezpénych
odpad realizovat pouze na smluvnim zalkdagl odbornou firmou, za vzniklé odpady
odpovida zhotovitel,

» odpady budou ukladanyridéne a odstraovany v souladu s platnou legislativou,

» pravidelrg aktualizovat a vést evidenci odpadového hosfstdidpodle zasad, danych
zakonemt. 185/2001 Sb., o odpadech v platnérargn

» aktualizovat systém protipoZarni a beapestni ochrany areélu,

» veSkeré materialy a ri#y, se kterymi niZze ijit do styku obsluha nebo zaita,
krmivo feSit jako zdravothnezavadné,

* bude dodrzovana provozni kézedobra zoohygiena aca&s odstraovana uhynula
zvitata,
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o zabezpéit uskladréni uhynulych zuiat do jejich odvozu do veterinarniho asariho
ustavu k likvidaci v kafilernim boxu,

* v objektu a arealu budou prowd opateni vedouci k potteni vyskytu stajoveho
hmyzu a hlodaug

e dusledr® zajistit vSechna protindkazova ofgati, feSit dezinfekni, deratizani
postupy podle fislusSnych pedpidi,

« budou pouzivany vyhradrchemické pipravky schvélené pro pouZitiGR pog. EU,

* na chemické iipravky, které vykazuji nebezfe@ vlastnosti, bude zaj&t postup
stanoveny platnou legislativou,

» zachovat stavajici vzrostlou z#ledoplnit vysadbu po hranici arealu, ktera kéom
estetickych funkci slouzi i k omezeniesii a tlumeni akustickych emisi z provozu
farmy,

* hlu¢né prace neprovétimezi 6. a 7. hodinou ranni a po 17. hediecerni,

* pouzivat moderni stroje a ftzeni s piznivymi akustickymi charakteristikami
a udrzovat je v dobrém technickém stavu.
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI
VLIV U

Pti hodnoceni velikosti a vyznamnosti negativnichvivliina Zivotni prosedi byly
pouZity kvantitativni metody vychazejici ze stamtiza dopordeni MZemCR — zejména pro
hodnoceni vstupa vystum z provozu stdji. Pé¢ba vody, pdeba surovin (krmiva), naroky
na dopravu, emise do ovzduSi, produkce odpadnich Wooje jsou wyisleny na zaklatl
vypostl vychazejicich z citovanych typiggich snérnic, obeci platnych pedpisi, CSN
apod.

Vypoétem je dokladovan navrh ochranného pasma pro delpacitu arealu. Ten byl
proveden podle metodiky zkgjnéné v ACTA HYGIENICA ¢. 8/1999. Dale bylo pouzito
srovnhavacich metod, vyuzivajicich poznatky z pogobrprovoz.

Udaje o zajmovém Uzemi byly ziskany z mapovych famiik odborné literatury
a pfizkumem terénu.

D. VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI
VLIV U

V dobé zpracovani tohoto ozndmeni o vlivu zZ&m na Zivotni prosedi byly
k dispozici vSechny zakladni udaje technologickagjé& o kapacitach, vstupech a vystupech.
Na jejich zaklad bylo mozno provést analyzu vstypvystup i vlivii zaméru na Zivotni
prostedi. Podklady fedloZzené oznamovatelem a projektantem Ize hodjadiit dostaténé
pro specifikaci ¢éekavanych vlivi na Zivotni prosedi a pro zpracovani oznameni dle zdkona
¢. 100/2001 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI| ZAM ERU

Zanx¥r je reSen v jedné variat kterou pedstavuje vystavba nové staje, hngjist
a jimky ve stavajicim zetdélském arealu.

Predkladana varianta vzhledem k vyuziti stavajicite@ia nejlépe vyhovuje p@bam
investora, a to i ziovodu ekonomiky provozu a usigmi naklad na dopravu a pracovni sily.
Moderni technologie ustajeni a krmeni utiig# vytvorit velice dobré podminky pro pobyt
zvifat a zabezp# vysokou Urové obsluhy arovéZ umoiuji dusledrgjSi kompenzaci
a eliminaci vliva stavby na Zivotni prodi (stdj s hydroizolaci podlah). Hlavnimi znaky
navrhovanéhdeseni je technicka jednoduchost a kvalitni a spigketechnologie.

Zemedelska ¢innost a chov skotu je vyznamna pro udrzeni krajako vyznamny
spotebitel objemnych krmiv a navic ma navaznost na éamanost v navazujicich
potravin&skych oborech.
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F. DOPLNUJICI UDAJE
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F.2 Ortofotomapa se zdkresem novych objelt(staj a silazni Zlab)
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F.3 Navrh ochranného pasma
G}

farmlec —

Projektovy ateliér Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Taor

tel.: 381 210 354, fax: 381 491 112

Areal chovu skotu

OSLETIN

INVESTOR:

Jaroslav Novak

Navrh ochranného pasma chovu

Leden 2015
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OBSAH: 1) Technicka zprava
2) Vypeetni listy navrhu OP
3) Situace navrzeného OP M DOQ

1) Technicka zprava

Stavajici areal chovu skotu se nachazi zapadihzastavby obce Osletin. Vzhledem
k tomu, Ze se ifipravuji jeho zminy (novostavba stéje) rozhodl se investor v ramci
posouzeni vl stavby na Zivotni prostdi edlozit aktualizovany navrh ochranného
pasma k prokazantipadného vlivu na nejblizsi obytnou zastavbu.

Proto gredkladame tento navrh OP, zpracovany podle "Mekétic navodu pro
posuzovani chav zvifat z hlediska p#& o vytvdeni a ochranu zdravych Zivotnich
podminek", ktery schvalilo ministerstvo zdravotaicCR pod. ¢. HEM-300-13.2.92
a novely tohoto navodu, uvedenéiirpice AHEME. 8/1999 vydané SZU v #&1999.

Uvedena metodika neni v s@sné dob metodikou zavaznou, dovede vSak wtpoe
postihnout cca 95 % stava zohleduje vlivy technologie chovu, terénnictiepézek,
zelerg, vySkového usp@adani aetnosti a siru Vétru. Dale umoituje zohlednit i pouzité
technologie odétrani staje, Urove zoohygieny, fipadré pouziti gipravki omezujicich
uvolovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi,stdj@k i do Zivotniho prosdi.
V této souvislosti je nutno fipomenout, Ze hlavni Skodlivinou owvivjici rozsah
ochranného pasma neni amoniak, ktery j&ileteZz vzduch a ze stdje odchazi wzh
a nezatZzuje vyznama Zivotni prostedi v okoli stije. Daleko vyznagjéi je vliv
pachovych latek. Produkce pachovych latek je éoénaradoucinitela, kdy zapach ze
stje tvai smes rekolika tisic slodenin, WtSinou na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové
latky v ovzduSi jsou vyznamné, pokud jsou lidskg¢inhem registrovatelné tj. kdyz
prekraii ¢ichovy prah. Je to minimélni koncentrace pachoviatbk, ktera u poloviny
exponované populace vyvola negativighovy vjem. Tato skut@ost by nertla pii
odpovidajici technologické kaznigkrait 5 % z celkového pftu hodin v roce.

Pt navrhovani ochranného pasmaijgbi brat v Uvahu i Uzerédplanovaci podklady.
Zejména je feba rozliSovat, zda je provozovna (zdroj moznéhlivaevani Zivotniho
prostedi) umistna ve vyrobni zGhnebo obytné zannebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pdsma musi vychazet z aktudlijigthrd a aktualnich podklad

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi s&erinon Zivotnim prosedim.
Uvniti ochranného péasma je mozné provozovat veSkéméosti, které nebudou
negativnimi vlivy z objektu, ktery vyvolatizeni ochranného pasma negatiavlivnény.
Nap. uvnitt OP chow hospodéskych zvfat je moZné bez omezeni provozovat
zentdélskou vyrobu tj. provozovat jiné zewklské objekty nebo obhospadaat
pozemky.

Uvniti¥ ochranného pasma neni mozné budovat a provozovabjekty vyzadujici
ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, Skolské, &ovychovné,
zdravotnické, potravinarské a jiné. Ochranny dinek se vztahuje na okolni objekty
hygienické ochrany, vyjimkou je obydli viastnikeogh zviat respektive zasstnand.
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Podklady pro navrh OP:
a) Umiseni zanvru:
obec Zha, ¢ast Osletin — stavajici zentlsky areal
k.U.: Osletin
Provozovatel: Jaroslav Novak

b) Pocet, druh a kategorie chovanych Zai:
— 91 ks dojnic, prm. hmotnost 600 kg
— jalovice 39 ks, gm. hmotnost 310 kg
— telata v boudéach: 23 ks,ipn. hmotnost 110 kg

c) Technologie chovu:
VSechny kategorie zkat jsou ustajeny stelivovym épobem (stlani slamou).

d) Zpisob Vtrani staji:
V chovu skotu je pouzivandipzené ¥trani (otewené bani seény, stesni &rbiny).

e) lzolaéni zelei:
V souwasné dob je mezi aredlem a nejblizSimi objekty hygienicldhmany funkni
zelai ve snéru k obytné zastawh

f) Clonici objekty:
Mezi objekty Ziv@isSné vyroby a objekty hygienické ochrany se véssné dob
nenachazi clonici objekty.

g) Ostatni opakeni:
Nejsou navrzena.

Stanoveni korekci pro vypdet navrhu OP.
a) Emisni konstanta pro kategorii ziat (C) :
(¢lanek h postupu)

DOJNICE (D)....vvveeee e e 0,005 na kus o ZH 500 kg
Jalovice (J)....ceveeieiee e 0,005 na kus o ZH 500 kg
Vykrm skotu (VS)......ovvevvevnieeeeeinneee, 0,005 na kus o ZH 500 kg
Telata v MV (TM)...ooviieieiieee e 0,003 na kus 0 ZH 100 kg
Telata VRV (1) covoviviviee e, .0,005 na kus o ZH 500 kg
Dochov selat (DS)............................0,0033 na kus o ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP).............ccceovenee. 0,006 na kus o ZH §0
Prasnice jalové arbzi (PJB)................0,006 na kus o ZH 150 kg
Vykrm prasat (VP) ..., 033 na kus 0 ZH 70 kg
Brojlefi (B) ..voevveivereee e e 0,00006 na kus o0 ZH 1,5 kg
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b)

d)

Korekce na technologii chovu (TECH) :
(¢lanek j postupu)

« ustajeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV........... 10-
» ustdjeni stelivové, hnojidt...............coooeii i . 0
» ustdjeni na hlubokeé podestylce.............ccooeviiiiiiiiin .. 0
» ustdjeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena.....+10
» ustdjeni bezstelivové, kejda, jimky 3 4site................... O
* ustajeni bezstelivové, kejda, jimky 4 — 5 a vicesiad......... -10

e ustajeni bezstelivové, kejda, nevyhovujici zoohygie...... +15

Korekce na pevyseni (REV) - G¢inné prevyseni:

PrevySeni je dano jednak ungisim objektu vySko¥ viaci OHO - stavebni
vySka a pevySeni dosahem vzduSného proudu.

PirevySeni pro stdje neni uvazovano. - korekce 0 %

PirevySeni dosahem vzdusného proudu:

Pro nucené &trani ventilatory se korekce naepySeni dosahem vzdusného
proudu vypdéte podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) = R/d, kllge emise
stajového vzduchu 1fs a d je pkmér vyduchi v m.

Na kazdy metr fevySeni Ize p vzdalenosti OZV a OHO nad 200 m @ik

1 %.

S korekci na fevyseni dosahem vzdusného proudu nebylo uvaZzovéano.
Celkovakorekce na prevySeni .....cccoviiiii i i 0%

Korekce na zelé (ZEL):

V posuzovaném Uzemi se ve&mk objektim hygienické ochrany umistym
vychodré od arealu nachazi zélekterou Ize povazovat za futik.

Podle metodiky AHEM je pouZzitelna korekce:

- -5% pro navrhovanou zdle

- - 10% pro vzrostlou zete- funkeni.

Pouzita korekce na zel# . ceenerenemmn =10 %

Korekce na srr a ¢etnost vtru (VITR) :

Tato korekce je stanovena na zékladtrné ffizice zpracované pro lokalitu
Milevsko CHMU Praha. Korekce pro jednotlivé 8rg vétru jsou uvedeny ve
vypoctové tabulce.

Korekce ostatni (OST):

Mezi ostatni zivodniné korekce Ize Zadit korekci na clonici objekt
(bariérovy objekt). S korekci se ve vy neuvaZuje.
Navrzena korekce na clonici objekty .............cccooiviiiiiinnnnnl 0.%
DalSi zdivodrinou korekci je korekce na pouzitifipraviki omezujicich
uvolovani amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekeapaji za objektivni
v rozsahu do -30 %. V tomtdipadt nebudou pouzivany.
- POUZItA KOreKCe .....ovvv e ... 9.
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Vypoctoveé tabulky:

Vypoctovy list je v @iloze tohoto navrhu OPCetns vétrné 1izice a vypotu korekce
na vitr.

Pouzité zkratky a zn&y:

OP — ochranné pasmo pro celou kapacitu

ES — emisni $&d

OHO - objekt hygienické ochrany, Kmuz je vypdet vztazen.

Vzhledem k tomu, Ze jsou objekty chovuiatisituovany v dostataé vzdalenosti od
obytné zastavby, OP nezasahuje obytné objekty.

Zavér:

Vypoéet rozsahu OP je uveden na floZzenych vypdtovych listech. Pouzité
korekce vychazi z pouzité technologie,éné ruzice a umiséni hal v dané lokalit.
Z provedeného vypdtu podle priru¢ky AHEM 8/1999 je Z'ejmé, Ze hranice OP pimo
nezasahuje zadny objekt vyZadujici hygienickou oclanu. Vypocet OP je jednim z mala
objektivnich hodnoceni vlivu chéwzvitat na zdravé Zivotni podminky obyvateti @drzeni
technologickych postup pii vyrobé ve stdjich nedochazi za hranici ochranného pasma
k negativnimu ovlivani zdravych Zivotnich podminek v obci. Navrh hren@P je uveden
v prilozené situaci v rritku 1:2000.

Tébor, leden 2015 Vypracoval: Ing. Radekl|&pek
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2) Vypocetni listy navrhu OP chovu zviat
Tabulka "A" k OHO-1
a CHZ Farma Osletin Suma
bOCHz |1 1 2
c KAT D J Tm X
d STAV |91 39 23 X
e PZH 600 | 310 110 X
f CZN 5460012090 | 2530 X
gT 109,2| 24,18 | 25,3 X
h CN 0,005| 0,005 | 0,003 X
i En 0,546 0,1209| 0,0759 0,7428
j TECH 0 0 0 X
k PREV |0 0 0 X
| ZEL -10 -10 -10 X
my -vitr dle tabulky B X
m,-ost. |0 0 0 0 X
n CEL -10 | -10 -10 0 X
o Ekn 0,49 | 0,11 0,07 0,67
pLn 140 | 140 140 X
r EKn.Ln |68,80| 15,23 | 9,56 0,00 93,59
s Les X X X X 140,00
tn 0 0 5 X
uEKn. N |0,00 | 0,00 0,34 0,00 0,34
v ES X X X 0,51
xrPHO X X X
y +/- X X X X
Tabulka "B" - korekce na vitr pro lokalitu a celkoa korekce
Vitr od S SV V JV J JZ Z SZ
¢etnost +calm/8 | 8,37 8,39 | 13,38 11,37 8,36 11,37 243837 14/38
VL kor -10,00| -10,00; -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,000,6Q
VTR kor. -30,00| -30,00 7,05 -9,03 -30,00 -9,03 30,00 15,05
Suma kor. -40,00| -40,00f -2,95 -19,08 -40,00 -19,03 20,00 5,05
E Kn 0,45 0,45 0,72 0,60 0,45 0,60 0,89 0,718
Vypoétené rOP | 78,85 | 78,85| 103,71 9354 78,85 9354 117,05 108,50

Pro zpracovani navrhu byla k dispozici ¥rnéa riazice pro lokalitu Milevsko a ve vypdtu
byly vyuzity korekce na zeld a vitr.

Vypocet rOP je proveden podle vztahu:

rOP = 124,98uma EKn}>’
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3) Situace navrzeného OP M 1 : 2 000

hranice
navrzeného
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F. 4 llustraéni foto

2 |
\ |

St4j uréend k demolici v pozadi zazemi
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Jaroslav Novak

IC 438 564 38

Sidlo Osletin 3 - Zho
399 01 Zhb

Opravreény zastupce Jaroslav Novak
Osletin 3 - Zhd
399 01 Zhb

tel.: 603 274 749
Nazev zaniru Modernizace farmy Osletin

Kapacita (rozsah) z&ru

Celkova sotiasna kapacita arealtini v prepaitu na dobwti jednotky 82,7 DJ, po
Upravach bude v arealu ustajeno 138,5 DJ.

Umisgni zangru

Kraj: Jihatesky

Okres: Pisek

Obec: Zhe, ¢ast Osletin
Katastralni tzemi: Osletin

Charakter stavby: novostavba
Odwtvi: zentdélstvi, ZivatiSna vyroba

Predmétem posuzovani je vystavba novostavby staje prov ahgnic a jalovic
s dojirnou v aredlu stavajici farmy v obci OsleBarma chovu skotu vznikla v 60. letech 20.
stol., od roku 1994 zde hospdtdpan Jaroslav Novak. Objekty jsou évpdnim stavu @&ast
z nich jiz nenize plnit &el, ke kteremu byly postaveny jak z hledisek pnastgch, tak
technologickych a v neposlediiact i ekologickych a ekonomickych. V stasné dob
investor uvaZzuje o demolicitgodniho objeki stije. Na mist tohoto objektu stavajiciho
kravina vznikne nova staj pro dojnice a jalovidapacitou 91 krav (109,2 DJ) a 39 jalovic 7-
24 mesiai (24,2 DJ). Farma bude dopita o noveé zaisSené hnojigta dostatené kapacitni
jimku na kontaminované dgs/é vody a technologické vody z dojirny. Upravanareéalu
dojde k celkovéemu zvySeni kapacity farmyiepaitu na dobyi jednotky o 55,8 DJ.

Navrhované novostavby umozni Jaroslavu Novakowyykizde hospoda zajistit
optimalni podminky pro chov skotu. Novostavlitnese zlepSeni ekologické bezpesti —
provedeni podlah staje s hydroizolaci. Kumulacingmi zan®ry je mozZno vylodiit,
vzhledem k tomu, Ze se v okoli arealu nenachéapgjizanéry nez v oznameni popsané, ktere
by mohly s posuzovanym z&nem spolugpsobit.
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Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zidt a eliminaci
vlivii na Zivotni prosedi, a tim zabezpeg pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predklddana varianta nejlépe vyhovujeipbtim investora, ktery zamysli modernizovat farmu
Osletin tak, aby bylo mozné provozovat zde chov nidoja jalovic v souladu
s nejmodergsimi trendy v chovu skotu. Cilem je, nahradit sj&i dozilou stdj a zajistit
dostaténou plochu a komfort ziat.

Toto reSeni ma i vyhodnou navaznost na provozovany ake@, je dlouhodob
provozovan chov skotu. Novostavba staje umozniqrovat na farm tzv. uzaveny obrat
stada, tedy i odchov jalovic v dost&tém pd@tu pro nahradu prodghkich dojnic. Novostavba
hnojis€ a jimky zajisti dostatmou skladovaci kapacitu pro #jna kontaminované
a technologické vody na fagm

Ustajeni dojnic a jalovic v novostavbude stelivové, hi) ze staje bude skladovan na
hnojisti v arealu a bude néasledwyuzivan ke hnojeni. Navrzené stavlfinpsou poZzadovany
efekt, ktery je v dnesSni débvyZzadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhiediska
Zivotniho prostedi (vlivy na vody, ovzduSi atp.). Moderni techryio ustajeni, krmeni,
dojeni umo#uji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodu rati,welfare”

a zabezp#t vysokou Urové obsluhy a produktivity prace. Novou stavbou senajmré zvysSi
produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhovanéke8eni je technicka jednoduchost, kvalitni
a spolehliva technologie.

Pribéh vystavby, nevelké rozsahemcaso¥ omezené na parmé kratkou dobu,
neovlivni zasadnim Zgobem okolni Zivotni prosdi ani neohrozi zdravi &ém
v nejblizSich obytnych objektech v obci Osletin. i Anbezprostednim disledku provozu
nedojde k ovlivini, pripadré naruSeni okolniho prasdi. Negativni vlivy mohou nastat
pouze v pipact technologické nekazn Fi dodrzeni pisluSnych pedpigi jsou vSak tato
rizika vyloucena.

Na zaklad vypoiteného navrhu ochranného pasma chovu, ktery jgastivoznameni
Ize konstatovat, Ze vlivem provozu farmy nebudendaet k obtZzovani obyvatel.

Navrzenymi Upravami nebude deh rozsah ze#délského mdniho fondu. Provozem
nebudou daeny pozemky uené k plgni funkci lesa, nedojde k negativnimu vlivu na vodu
Nebudou dateny chragné druhy rostlin ani zivicha, prvky tzemniho systéemu ekologické
stability, vyznamné krajinné prvky, nedojde k owlini krajinného razu.

Vzhledem k charakteru za@mu a lokalizaci stavby nebyly shledany zavaznéwha
Zivotni prostedi a obyvatele, které by vznikly visledku rekonstrukce a nasledného provozu.
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H. PRILOHY

H.1 Vyjadreni stavebniho iadu

Méstsky uFad Milevsko

odbor regionalniho rozvoje
nam. E. Benese 420, pracovité SaZinova 843, 399 01 Milevsko
tel. 382504111, fax: 382 521879, e-mail: petr.svara@milevsko-mesto.cz

C.j. MM /2015/ORR/Ne& V Milevsku dne 16. 01. 2015
Spis. zn. SZ MM 00363/2015

VyFizuje: Jana Negasova, DiS

Tel. 382504221; e-mail: jana.necasovai@milevsko-mesto.cz

Jaroslav Novak
Osletin 3
399 01 Milevsko

Sdéleni Utadu \izemniho plinovani

Rekonstrukee stavajiciho kravina s pfistavbou na pozemcich st. p. 85/2. 85/1, p. ¢ 115772,
115773, 1157/4 v k. 4. Osletin dle pfiloZeného zakresu je v souladu s tzemnim planem obce
Zhot. /

R

Jana Netasova, Dis

referent odboru regionalniho rozvoje /
e S R
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H.2 Stanovisko organu ochrany pirody, pokud je vyZzadovano podle § 45i, odst. 1
zdkonad. 114/1992 Sb., ve #mi zakonad. 218/2004 Sb.

AR REATAI
KUCBX00GLZRS

JIHOCESKY KRA]I

KRAJSKY URAD \uﬁ

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI, ZEMEDELSTVI A LESNICTVI

C.j. KUJCK 5333/2015/0ZZL datum: 22, 4. 2015 vyfizuje: Kristyna Trykarova telefon: 386 720 800
Sp.zn.: OZFL 533272015 krir

Weéc: Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska mofného vyznamného viivu zaméru . Modemizace farmy
Osletin® na priznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnveh lokalit a ptagich oblasti

Krajsky Ofad — Jihofesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi {ddle_jen krajsky (fad), obhdriel
dne 13.1.2015 Zadost o vydani stanoviska k zaméru ,Modemnizace farmy Osletin®. Zadatelem je Farmtec as,
oblastni reditelstvi Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Tabor, 1C: 63908522,

Pfedmétem projektu je modemizace stavajicino zemédélského aredlu p. Novaka v obei Osletin. V ramei projektu
dojde ke zhourani stivajici staje a na jejim misté dojde k vystavbeé nové staje. V blizkosti staje bude postavena
dojima, hnojisté a jimka.

Krajsky Ofad, jako pfistusny spravni organ podie § 67 odst. 1 pism. g) z8kona &. 129/2000 Sb., o krajich (krajske
zfizeni), ve znéni pozd&jSich pfedpistl, a dile dle § 77a cdst. 4 pism. n) zakona £. 11471992 Sb., o ochran& pfirody
a krajiny, ve znéni pozdé&jiich pfedpisd (dile jen zakon), vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zdkona a
na zakladé predloZenych podkladd k danému zaménu, toto stanovisko:

Uvedeny zamér nemiZe mit samostatné nebo ve spoieni s jinymi zdméry wznamny viiv na pfiznivy stav pfedmétu
ochrany nebo celistvost evropsky wwznamnych lokalit a ptadich ohiasti leficich na Ozemi v plsobnosti Kraiského
Uradu — Jihofesky krai.

Odivodnéni:

Predmétem projekiu je modemizace stavajicino zemédélskeho arealu p. Novaka v obei Osletin. V ramci projektu
dojde ke zbourani stavajici staje a na jejim misté dojde k vystavbé nove staje. V blizkosti staje bude postavena
dojima, hnojisté a jimka.

Planovany zamér bude realizovan mimo evropsky vwwznamné lokality vyhlaSené nafizenim viady €. 318/2013 Sb.,
v platném znéni a ptati oblasti leZici na dzemi v pusobnosti krajského Ofadu a nebude mit na Zadnou z téchto
lokalit, ani jejich pfedméty ochrany, Zadny viiv.

Na zakladé znalosti biclogie pfedmétd echrany druhi a biotopl, kieré jsou pfedmétem ochrany podie prava
Evropskych spolefenstvi (Smémice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. kvétna 1992, o ochrané pfirodnich stanovist,
volné Fijicich Zivofichd a plané rostoucich rostlin, pfiloha IV — druhy Fivodichd a rostlin v zajmu spoletenstyi, které
vyZaduji pfisnou ochranu) a na zakladé posouzeni Fadosti ve vztahu k druhim ptak( podle Smémice Rady
TO/409%EHS. o ochrané volné Fjicich ptakd, vyhodnotil spravni organ, #e provedeni zaméru nepovede k Fadnému
negativnimu oviivnéni pfiznivého stavu druhd pfirodnich stanovist, voing Zjicich 2ivofichl a plang rostoucich
rostlin v CR z hlediska jeho ochrany.

Ing. Karel Cemy
vedouci odboru Zivotniho prostfedi,
zemédalstvi a lesnictvi

ObdrZi:
Famtec a.s., oblastni feditelstvi Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Tabor (prostiednictvim DS)

Krajsky ufad — Jihofesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, oddéleni ochrany pfirody a krajiny
a ElA (EIA — Ing. Jana Kubecova) — zde

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice, tel 2 386 720 111
e-mail: trykarovai@krajjihocesky.cz, ID D5: kdib3m, www kraj-jihocesky.cz
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Datum zpracovani ozndmeni:27.1. 2015

Jméno a Fijmeni : Ing. Radek Hlepek

Bydlisté: Bydlinského 871, Sezimovo Usti, 391 01
Telefon: 602 539 541

E-mail: rprilepek@farmtec.cz

Autor je opravnén ke zpracovavani dokumentaci a posudk dle § 19 zékona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viina zivotni prostiredi. Rozhodnuti o udleni autorizace
&j. 31547/5291/0OPVZP/02 ze dne 15.10.2002. Autorizaprodliouzena rozhodnutimé.j.
75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

Ing. Radek Rilepek
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