OZNAMENI
k zahdjeni zjiStovaciho fizeni podle § 7 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovéani vlivi na Zivotni
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonud (zadkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi) ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale jen zakon)
Nalezitosti oznameni byly vypracovany podle pfil. 3 zakona.

A

UDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodni firma: NoVy Vacov s.r.o.
: 47237210
Sidlo: Vacov ¢.p. 28
4. Zastupce:
Zadatel je zastoupen na zéakladé piné moci.
Zastupce - pravnicka osoba:
MANE ENGINEERING s.r.o.
IC: 25177494
sidlo: Okruzni 2615, 370 01 Ceské Budgjovice
odpovédny zastupce: Ing. Jifi Bartunék
kontakt:
mobil: 602149111,
e-mail: bartunek@engi.cz
datova schranka: givq84i
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1.
2.
3.

B.
UDAJE O ZAM ERU
l.
Zakladni udaje
1. Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy €. 1
Nazev zaméru:
Objekt neve fejné €erpaci stanice pohonnych hmot v areélu Pekarny Vaco v na pozemcich parc.
€. st.91, 743/12, k.0. Vacov
Zafazeni zaméru podle pfilohy €. 1:
Podle sdéleni krajského Gfadu €.j.: KUJCK 10660/2015/0ZZL, datum: 3. 2. 2015, pfedlozeny zameér
"Objekt nevefejné Cerpaci stanice pohonnych hmot v arealu Pekarny Vacov na pozemcich parc. €.
st.91, 743/12, k.G. Vacov" napliuje dikci bodu 10.4 - "Skladovani vybranych nebezpecnych
chemickych latek a chemickych pripravkd (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych,
drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpecnych
pro zivotni prostfedi) 11a) a pesticidd v mnozstvi nad 1t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkd,
barev a lakd v mnoZstvi nad 100 t", kategorie Il pfilohy €. 1 k zadkonu.
2. Kapacita zaméru
- v samostatném skladu hoflavych latek - nadzemni dvouplastova skladovaci nadrz na motorovou
naftu (NM) o objemu 20 m3 ,
- zachytna jimka o objemu min. 5 m3,
- na oddélené manipulaéni ploSe umisténi staceni a 1 vydejniho stojanu s 1 vydejni hadici
Pohonné hmoty budou vydavany pouze pro vlastni potfebu zadatele.
Pfedpoklada se pridmérné 10 odbérG za den s pramérnym odbérem 0,4 m3/den. Pramérny mésicni
pocet vydejl: 250 s prumérnym odbérem 10 m3/mésic. Ro¢ni odbér se predpoklada 120 m3/rok.
Staceni z cisternového vozidla do nadrze bude 1x za 5 tydna, sta¢eno bude 12 m3.
3. Umisténi zaméru
kraj: JIHOCESKY
obec: Vacov
katastralni Gzemi: Vacov
4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Zamér bude umistén v oploceném arealu stavajici pekarny, k zaméru nema ve fejnost volny p Fistup.
Objekt nevefrejné €erpaci stanice pohonnych hmot v arealu  pekarny bude slouzit pouze pro vydej
motorové nafty pro vlastni pot Febu oznamovatele . Vydej PHM bude do nékladnich vozidel pekarny
pro distribuci pekafskych vyrobka.
V arealu je vyrobni objekt pekarny, ktery zahrnuje pfislusné technologie vyroby. Z hlediska moznosti
kumulace vlivli se zamérem je nyni v arealu pekarny skladovano 60 m3 lehkého topného oleje. Ve
skladu LTO, ktery pfimo navazuje na vyrobni halu, jsou osazeny 3 nadzemni dvouplaStové nadrze o



objemu 20 m3. Z nadrzi je LTO vedeno do kotelny pro vytapéni objektu a pfipravu TUV a do kotelny
pro ohfev termooleje (celkem 2 m3) pro vyrobni pec.

Spolu se zdmérem by v aredlu bylo skladovano celkem do 82 m3 ropnych produktd.

Celkoveé bude ze vSech skladovacich nadrzi na petrochemické vyrobky vytoceno: 120 m3/rok (NM) a
240 m3/rok (LTO) = 360 m3/rok.

5. Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvaZzovanych variant a hlavnich
davodu (i z hlediska ZP) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Hlavni davod realizace zaméru je ekonomicky. Samoobsluzné Eerpani pohonnych hmot pfimo v
aredlu pekarny zefektivni praci fidi¢l nékladnich vozidel, odpadnou naklady na zajizdéni ke smluvnim
komerénim €erpacim stanicim PHM a zamér umozni sjednavani vyhodnéjsi ceny dodavek NM.

Z hlediska ZP je podstatné zkraceni nutné doby provozu nékladnich vozidel pekarny. Odpadnou cesty
ke smluvnim komerénim €S PHM v Gzemich s jinym vyuZitim.

Umisténi zaméru bylo navrZzeno s ohledem na stavajici provoz pekarny, stavajici objekty a
ostatni manipulaéni plochy. Vydej NM bude umistén na manipula¢ni ploSe u garazi s montazni dilnou,
coZ jsou provozy slucitelné se zamérem.

Umisténi zaméru v jinych Castech arealu by bylo v kolizi se zasobovanim hlavniho objektu
nebo by se zamér pfiblizoval stavajici obytné zastavhé.

6. Strucny popis technického a technologického feSeni zaméru

V oddélené ¢asti stavajiciho objektu garazi bude zfizen sklad hoflavych kapalin. Skladovani
motorové nafty bude v nadzemni dvouplaStové nadrzi o objemu 20m3, kterd bude zcela chranéna
pfed deStém. Skladovaci nadrz bude vybavena zafizenim pro méfeni vySky hladiny, automatickym
zafizenim zabezpecujicim nédrz proti pfeplnéni, signalizaci nejvySSi dovolené hladiny. Tésnost
meziplasté bude hlidana tlakové. Stavajici betonovéa izolovana podlaha bude opatfena ochrannym
natérem proti ropnym produktiim.

Vydejni stojan s jednou vydejni hadici a staceci misto budou umistény ve venkovnim prostoru
na nepropustné manipulac¢ni plose, ktera bude oddélené odvodnéna do bezodtokové zachytné jimky s
obsahem minimalné 5 m3. Manipulaéni plocha bude zastfeSena a c¢aste¢né chranéna 2 bocnimi
sténami proti vétru a desti. Manipula¢ni plocha, na které bude probihat staeni a vydej pohonnych
hmot bude mit nepropustnou, chemicky odolnou Upravu proti G¢inkim ropnych latek. Nepropustnost
manipulaéni plochy bude zajiSténa izolaci s odolnosti proti ropnym latkam napf. hydroizolaéni folii z
PE-HD.

Velikost manipulaéni plochy byla navrzena s ohledem na dany provoz vozidel (nakladni
skFinové vozidla pro dopravu vyrobkd pekéarny, cisterna PHM) a na prostor pfed vydejnim stojanem
vymezeny dosahem vydejni hadice s vydejni pistoli (2m - viz vykres technologie).

Destové vody, které dopadnou na manipulaéni plochu s moznym znecisténim Ukapy, budou
svedeny do bezodtokové nepropustné zachytné jimky. Konstrukce bude z vodostavebniho
Zelezobetonu s hydroizolaénim natérem, coz bude zaruc€ovat nepropustnost odpadnich vod. Mezni
stav naplnéni bude signalizovat zafizeni s plovakovym spinacem pro kapaliny s ropnymi latkami.

7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon&eni
- pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru: 06.2015,
- dokonceni: 08.2015
8. Vycet dotcenych Uzemné samospravnych celkd
Obec Vacov, €.p. 35, 384 86 Vacov,
Jihogesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 01 Ceské Budé&jovice
9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich Gfadl, které budou tato rozhodnuti
vydavat:
- stavebni povoleni 8 115 zakona &. 186/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vydava: stavebni
arad - odbor vystavby a Gzemniho planovani, MU Vimperk, pracovisté odboru: Nad Stadionem 199,
38517 Vimperk
Il.
Udaje o vstupech
(napfiklad zabor pudy, odbér a spotfeba vody, surovinové a energetické zdroje)
1. Zabor pudy
Zamér nevyzaduje zabor pady.
2. Odbér a spotfeba vody
Zamér nevyzaduje odbér a spotfebu vody. Hodnoty spotfeby vody arealu pekarny se neméni.
3. Surovinové zdroje
Po realizaci zamér nevyzaduje surovinové zdroje.
4. Energetické zdroje



Elektricka energie bude feSena v ramci arealu pekarny. Celkovy pfikon Cerpadel, fidicich jednotek a
osvétleni bude 5 kW.
5. Skladovani motorové nafty (NM)
V bezpecnostnich listech predpokladanych dodavateld motorové nafty (viz ¢ast F) jsou uvedeny
nasledujici udaje:
Klasifikace latky nebo smési:
Podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CPL) je vyrobek klasifikovan jako nebezpecny.
Hoflava kapalina , kat. 3 (Flam. Lig. 3), H226, GHS02, varovani
Karcinogenita, kat. 2 (Carc. 2), kat. 4 (Acutte. Tox. 4), H332, GHS07, varovani
Nebezpecénost pfi vdechnuti, kat. 1 (Asp. Tox. 1), H304, GHS08, nebezpeci
Dréazdivost pro kdzi, kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315, GHS07, varovani
Toxicita pro specifické cilové organy, opakovana expozice, kat. 2 (STOT RE 2), H373, GHSO08,
varovani
Nebezpecény pro vodni prostfedi - chronicky, kat. 2 (Aguatic Chronic 2), H411, GHS09
Prvky oznaceni:
Standardni véty o nebezpecénosti: H226, H304, H3015, H332, H351, H373, H411
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P261, P273, P280, (P301+P310), P331, P501
Podle smérnice 199/45/ES v platném znéni je vyrobek klasifikovan jako nebezpecny.
Fyzikalné chemické vlastnosti - NE
Ohrozeni zdravi -

Karcinogenita: Karcinogenni kat. 3, R40

Akutni toxicita: Zdravi Skodlivy, Xn, R20, R65

Ziravost, drazdivost: Drazdivy, Xi, R38, R66
OhroZeni Zivotniho prostredi -

Nebezpecny pro zivotni prostfedi, N, R51/53
Specifické rizikovost (R-véty): R20, R38, R40, R51/53, R65
Pokyny pro bezpecné zachazeni (S-véty): S2, S23, S24, S36/37, S51, S61, S61
DalSi nebezpecénost
Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce
bioakumulativni dle kritérii v pfiloze XIIl. nafizeni ES (PBT, vPvB).
Hoflava kapalina. Nebezpe¢i hofeni hrozi v pfipadé zahrati nad teplotu bodu vzplanuti. Pfi zvySené
teploté muze dojit k odpafeni organickych tékavych latek. Pfipravek je podezfely v pfipadé €asto
opakovaného kontaktu s kuzi z mozného karcinogenniho G¢€inku. Opakovana expozice pokozky muaze
zpusobit vysuSeni a nasledné popraskani kiize. Inhalace par nebo mlhy mdze drazdit dychaci cesty a
vyvolat ospalost a zavraté. PFi poZziti a nasledném zvraceni se mlze latka dostat do plic a vyvolat
jejich poSkozeni. V pfipadé dlouhodobého plsobeni hrozi toxicita pro vodni organizmy.

M.
Udaje o vystupech
(napfiklad mnoZstvi a druh emisi do ovzdusi, mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi,
kategorizace a mnozstvi odpad, rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologif)

1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi
Podle bezpecénostnich listd m& motorova nafta pfi teploté 20T tlak mensi nez 0,1 kPa.
NM je podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, t€kavou organickou latkou (VOC), protoze
pfi teploté 20C pfekraduje tlak par 0,01 kPa. Podle vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni
znecistovani, neni benzinem, protoze nasycené pary maji pfi teploté vyrazné nizsi tlak nez 1,32 kPa.
Podle technickych listl i pfi teploté 40C je tlak par 0,4 kPa. VySSi teploty u provozu zaméru nelze
oCekavat.
Cerpaci stanice pouze se staéenim a vydejem motorové nafty neni vyjmenovanym stacionarnim
zdrojem v pfiloze 2 zakona ¢. 201/2012 Sbh., o ochrané ovzduSi. Nebude nakladano s benzinem dle
pol. 10.2 a skladovani vSech petrochemickych vyrobk( bude vyrazné mensi nez v polozce 6.25.
Vydejni a std€eci misto bude venkovnim pracovist ém, do kterého nema ve fejnost volny p Fistup .
Pfipustna uroven znecisténi podle pfilohy €. 1 zakona o ochrané ovzduSi se na tyto venkovni
pracovisté nevztahuje - viz odst. 2 83 zdkona o ovzdusi.
Uvolfiovani tékavych latek z motorové nafty za danych provoznich podminek je minimalni, rekuperace
par se neprovadi. Stojan na vydej motorové nafty neobsahuje odsavani par - viz podklady vyrobcu.
Pro dokladovani miniméalnich hodnot emisi z provozu CS NM Ize pouZit emisni faktory ze zrusené
vyhlasky €. 205/2009 Sh., o zjiStovani emisi ze stacionarnich zdroju:
ro¢ni emise VOC pro vydej a skladovani: Ef = 120x20 + 20x0,845x200 = 5780 g
V informaénim systému EIA jsou u obdobnych zaméra uvadény vypocty, které vychazeji z méfeni.
Pfepocétem by vychazely tyto hodnoty:




ro¢ni emise latek VOC = 1254 g, z toho benzen = 15,6 g (1,24 %), aroméaty ostatni = 38,4 g (3,06 %),
alifatické uhlovodiky = 1200 g (95,7 %).

2. odpadni vody

DeStové vody, které dopadnou na oddélenou manipulaéni plochu s moznym zneciSténim Ukapy,
budou svedeny do bezodtokové nepropustné zachytné jimky. Bude se jednat o zneciSténé odpadni
vody.

Predpokladané mnozstvi odpadnich vod se znecisténim latkami NEL:

rocni bilance srazkovych vod = 700 - 800 mm, vliv zastfeSeni a stén ve sméru prevladajicich vétrd =
0,1

Q = 12x0,8x0,1 = 1,0 m3/rok

Odpadni vody z bezodtokové nepropustné zachytné jimky bude odebirat a likvidovat pfislusna
odborna firma.

DeStové vody, které dopadnou na stfechu zastfeSeni, budou odpadni vody nezneciSténé.
Odvodriovacim rigolem budou pfivedeny k dvorni vpusti s napojenim na arealovou venkovni
kanalizaci, které je pfipojena na stavajici jednotnou kanalizaci obce Vacov s ukonéenim v COV.

3. odpady

Odpady z prabéhu vystavby zaméru:

Odpady budou predevSim ze skupiny 17 Stavebni a demoli¢ni odpady.

kod nazev kategorie | zplsob
nakladani
13 02 05* Nechlorované mineralni motorove, N recyklace,
prevodové a mazaci oleje odstrafiovani
150101 Papirové a lepenkové obaly 0 recyklace
15 02 02* Absorpéni €inidla, filtraéni materidly (v€etné N odstrafiovani

olejovych filtrd jinak blize neuréenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy zneciSténé
nebezpecnymi latkami

16 01 07~ Olejové filtry odstranovani

N
17 02 03 Plasty ®) recyklace
17 04 07 Smésné kovy ®) recyklace
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 @] recyklace,
odstrafiovani
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 @] VyuZziti,
05 03 recyklace
17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici N odstranovani
nebezpecné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady @] odstranovani
neuvedené pod ¢isla 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

O — ostatni odpad
N — nebezpeény odpad

Dodavatel stavby nebo stavebnik musi mit v souladu se zakonem a provadécimi vyhlaSkami
zajiSténo odstranéni odpadu prostfednictvim opravnéné osoby, ktera je provozovatelem zafizeni
k vyuziti nebo odstranéni odpadl, viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zakona €. 185/2001, o odpadech
v platném znéni. Je povinen vést jejich evidenci o zneSkodnéni a pfi kolaudaci bude evidence
pfedloZena.

Jednotlivé odpady musi byt utfidény podle druhd a kategorii a ulozeny v patficnych nadobach
odpovidajicich charakteru odpadu.

Predpokladané nejvétsi mnoZstvi stavebniho odpadu bude odstrafiovani zeminy a kameni (17
05 04) z vykopu jamy pro zachytnou jimku a oddélenou manipulaéni plochu - 18 m3.
Odpady z provozu CS:

kéd nazev kategorie | pfedpokladané
mnozstvi
(t/rok)
16 07 08* Odpady obsahujici ropné latky N 1,3 t/rok
- odpady z ¢isténi skladovaci nadrze: 0,3
t/rok
- odpadni vody z bezodtokova jimky: 1 t/rok
15 02 02* Absorpéni €inidla, filtraéni materidly (v€etné N 0,02
olejovych filtrl jinak blize neuréenych), Cistici




tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Odpady budou zahrnuty do odpadového hospodarstvi pekarny. Odpady budou tfidény, ulozeny v
pfislusnych nadobach a nasledné likvidovany prostfednictvim opravnéné osoby, ktera je
provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni odpadu.

4. hluk

Staceci ¢erpadlo bude umisténo ve skladu, vydejni ¢erpadlo ve stojanu.

Pocet vjezdu a vyjezdd nakladnich automobild z arealu pekarny se neméni. Od objektu
neverejné Cerpaci stanice pohonnych hmot je k nejblizSimu rodinnému domu cca 104 m. Akusticky
tlak na objekty k bydleni je dan stavajicim provozem arealu a zejména silniénim provozem na prilehlé
silnici Il. tfidy a na mistni komunikaci. Vliv hluku na obytnou zastavbu z provozu €erpaci stanice PHM
Ize zanedbat.

C.
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDi V DOTCENEM UZEMi

Provoz zaméru se z hlediska ZP reélné vztahuje k malému Gzemi v fadech desitkach metrd od CS.
V Gzemi dotéeném zamérem se nenachéazeji prvky USES, ZCHU, VKP. Zamér neleZi v ochrannych
pasmech vodnich zdroja.
Obec Vacov ma platny Uzemni plan vydany v roce 2013, kde jsou dotéené pozemky parc. €. st.91 a
743/12 v k.U. Vacov v zastavéném Gzemi obce a zafazeny do plochy vyroby a skladovani s ozn. VL. V
této ploSe je pripustné umistovat stavby a zarizeni vyroby a plochy souvisejici vefejné infrastruktury,
tj. objekty pro opravéarenstvi, lehkého pramyslu, doprovodna technickd zafizeni a provozy, odstavné
mista a garaze, zelen ochranna a izola¢ni. Podminéné je pak pfipustné umistovat byt spravce a
pohotovostni ubytovani. Nepfipustné je pak umisténi objektt pro rekreaci a bydleni a FVE na terénu a
vétrné elektrarny.
2. Struénd charakteristika stavu slozek zivotniho prostfedi v dotéeném Uzemi, které budou
pravdépodobné vyznamné ovlivnény
Zamér nebude mit vyznamny vliv na jednotlivé slozky Zivotni prostfedi - viz podrobné &ast Ill. Udaje o
vystupech.

D

UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROST REDI
1. Charakteristika moznych vliva a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti,
doby trvani, frekvence a vratnosti)

Vliv na obyvatelstvo:

Obec Vacov se sklada ze 14 ¢asti na celkové ploSe 3530 ha. NejvétSi aglomerace je spojeni
zastavbou rodinnych domu ¢asti Vacov a Vikonice. Celkovy pocet obyvatel je do 1,5 tis. Zamér je
umistén v aredlu pekarny, ktera je vyznamnym zaméstnavatelem v obci Vacov.

Vliv na ovzdusi:

Uvolfiovani tékavych latek pfi staeni a vydeji NM je minimalni. Redlna méfitelnost latek VOC ze
stacionarniho zdroje je v fadech desitkach metrd od €erpaci stanice.

Vliv na hlukovou situaci:

Pocet vjezdu a vyjezdl nékladnich automobilt z arealu pekarny se neméni. Od objektu nevefejné
Cerpaci stanice pohonnych hmot je k nejblizS§imu rodinnému domu cca 104 m. Akusticky tlak na
objekty k bydleni je dan stavajicim provozem areélu a zejména silniénim provozem na pfilehlé silnici
II. tFidy a na mistni komunikaci. Vliv hluku na obytnou zastavbu z provozu &erpaci stanice PHM lze
zanedbat.

Vliv na povrchové a podzemni vody:

Zamér nelezi v ochrannych pasmech povrchovych nebo podzemnich vod. Ohraniéena manipulaéni
plocha je odvodnéna do zachytné jimky. Na zdmér navazuji zpevnéné komunika¢ni plochy s odvodem
odpadnich vod do jednotné kanalizace s ukon&enim v COV obce. Vliv na povrchové a podzemni vody
bude pfi dodrzovéni pfislusnych predpisu zanedbatelny.

Vliv zaméru na puadu bude zanedbatelny.

Vliv na horninové prostredi a pfirodni zdroje - neni tfeba feSit.

Vliv na faunu, fléru a ekosystémy

Vliv je mozny pouze v aredlu, kde tyto prvky nejsou.

Vliv na krajinu bude zanedbatelny.

2. Rozsah vlivl vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Vliv na ovzdusi z hlediska minimalniho Uniku latek VOC se tyka arealu pekarny a pfilehlé komunikace
II. tFidy. Nejbliz8i RD je ve vzdalenosti 104 m. Stavajici hluk zejména z dopravy se zamérem nemeéni.
3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych viivech pfesahuijicich statni hranice



Vznik moznych vyznamnych nepfiznivych vlivli pfesahujici statni hranice je vyloucen.

4. Opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivd

Zakladni pokyny pro bezpecné zachazeni s NM jsou vyjmenovany v bezpeénostnich listech (S - véty,
P - véty). NCS bude provozovéana podle provozniho fadu oznamovatele, kde rovnéz budou podrobné
feSeny ochranné pomi{icky a odévy zabranujici znecisténi.

Zamér bude zahrnovat vSechny opatfeni, které podle pfisluSnych predpist a norem budou zabranovat
pfimému Uniku do zivotniho prostredi.

Ke kolaudaci bude predloZen certifikadt odolnosti pouzitych materidld skladovaci nadrze, havarijni
jimky, manipulaéni plochy a souvisejicich armatur vici plsobeni ropnych latek a doklady o
provedenych zkouskach tésnosti. Ke kolaudaci stavby bude pfedlozen schvéaleny havarijni plan celého
arealu pekarny, véetng nové NCS PHM zpracovany v souladu s ustanovenim § 39 odst. 2 vodniho
zakona. NCS bude opatfena signalizaci proti prepinéni a proti Gniku zavadnych latek.

E.
POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly p fedloZeny)
F

DOPLNUJICI UDAJE
1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni
- Zakres zaméru do mapy 1:10000
- Zakres zaméru do Gzemniho planu
- Situacni vykres
2. Dalsi podstatné informace oznamovatele
pouZzité normy:
CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny. Provozovny a sklady
CSN 65 0202 Hoflavé kapaliny. PInéni a staéeni vydejni &erpaci stanice
CSN 65 6500 Motorova paliva - Podminky skladovani a doporu¢ena doba pouZitelnosti
CSN EN 590 Motorova paliva - Motorové nafty - Technické poZzadavky a metody zkouseni
CSN 73 6060 Cerpaci stanice
CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani
pouZzité bezpec€nostni listy predpokladanych dodavateld motorové nafty:
- CEPRO - Bezpeénostni list podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006, ve
znéni smérnice 453/2010/ES, datum revize: 17.4.2014, t.0. 2.5.2014, MOTOROVA NAFTA B, D, F,
TR. 2,
- Ceska rafinérska - Bezpecénostni list podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) &.
1907/2006, MOTOROVA NAFTA, &. a datum revize: 6/2012-09-01

G

VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznameni se tyk& objektu nevefejné Cerpaci stanice pohonnych hmot v areélu Pekarny Vacov
na pozemcich parc. €. st.91, 743/12, k.0. Vacov.

Zameér zahrnuje tyto ¢asti:

- v samostatném skladu hoflavych latek - nadzemni dvouplaStova skladovaci nadrz na motorovou
naftu (NM) o objemu 20 m3,

- zachytna jimka o objemu min. 5 m3,

- na venkovni oddélené manipulaéni ploSe umisténi staeni a 1 vydejniho stojanu s 1 vydejni hadici.

Zamér bude umistén v oploceném arealu stavajici pekarny, k zaméru nema vefejnost volny
pristup. Objekt nevefejné Cerpaci stanice pohonnych hmot v arealu pekarny bude slouZzit pouze pro
vydej motorové nafty pro vlastni potfebu oznamovatele.

Podle schvaleného Gzemniho planu z r. 2013 je aredl pekarny soucasti plochy pro vyrobu a
skladovéani. Od zaméru k nejblizSi obytné zastavbé - rodinnému domu je pfes 100 m, coz je z hlediska
eliminace moznych vlivi dostate¢na vzdalenost. V Gzemi dot¢eném zadmérem se nenachéazeji prvky
USES, ZCHU, VKP. Zamér nelezi v ochrannych pasmech vodnich zdroju.

Skladovani, staeni a vydej motorové nafty neni podle zakona o ovzduSi vyjmenovanym
stacionarnim zdrojem znecisténi. Emise tékavych organickych latek do ovzduSi z provozu &erpaci
stanice s vydejem pouze motorové nafty je nizké.

Zamér zahrnuje vSechny opatfeni, které podle prislusSnych predpisi a norem budou
zabranovat pfimému Uniku do Zzivotniho prostfedi. Ke kolaudaci bude predlozen certifikat odolnosti
pouzitych materiald skladovaci nadrze, havarijni jimky, manipulaéni plochy a souvisejicich armatur
vuci pasobeni ropnych latek a doklady o provedenych zkouSkéach tésnosti. Ke kolaudaci stavby bude
pfedloZen schvaleny havarijni plan celého areélu pekarny, véetng nové NCS PHM zpracovany v




souladu s ustanovenim § 39 odst. 2 vodniho zakona. NCS bude opatfena signalizaci proti pfepinéni a
proti Uniku zavadnych latek. 5
Zamér nema vyznamny vliv na ZP.
H

PRILOHA
- Vyjadreni pfisluSného stavebniho Gfadu k zaméru z hlediska tzemné planovaci dokumentace:
Sdéleni MU Vimperk, odbor vystavby a Gzemniho planovani, zn.: VUP 1134/15-SEB-178/15-326.1,
datum 22. 1. 2015,
- Zavazné stanovisko MU Vimperk, odbor Zivotniho prostfedi jako vodopravni Gfad, &.j.: ZP 1940/15-
KUB, datum: 30.01.2015,
- Stanovisko spravce povodi - Povodi Vitavy, zn.: 4121/2015-143/Nek, dat. 26.1.2015,
- Zavazné stanovisko MU Vimperk, odbor Zivotniho prostfedi jako spravni organ ochrany ovzdusi, zn.
ZP 806/15-MIK, datum: 26.1.2015,
- Zavazné stanovisko MU Vimperk, odbor Zivotniho prostfedi jako organ ochrany pfirody, zn.: ZP
808/15/TUM, datum 30.1.2015,
- Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihoceského kraje, €.j.: KHSJC00819/2015/HP.PT,
datum: 16.1.2015,
- plnd moc k zastupovani oznamovatele

Datum zpracovani oznameni: 9. 2. 2015
Zpracovatel oznameni:

MANE ENGINEERING s.r.o.

IC: 25177494

sidlo: Okruzni 2615, 370 01 Ceské Budgjovice
odpovédny zastupce: Ing. Jifi Bartunék
kontakt:

mobil: 602149111,

e-mail: bartunek@engi.cz

datova schranka: givq84i

Podpis zpracovatele oznameni:

Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyZzadovano podle § 45i odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
v platném znéni
Neni vyzadovano.



