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KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDIiI, ZEMEDELSTVIi A LESNICTVI

Cj.: KUJCK 79308/2018/0ZZL datum: 18. 6.2018 vyfizuje: Ing. Jitka Kofinkova telefon: 386 720 611
Sp.zn.: OZZL 63845/2018/jikor

ROZHODNUTI
DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

Krajsky ufad — Jiho¢esky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2,
370 76 Ceské Budsjovice, jako pfislusny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona &. 129/2000 Sb.,
o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisli, a podle ust. § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon), na zakladé oznameni, podaného Méstem
Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek - Vnitini Mésto, ICO 00249998 (dale téZz ,oznamovatel), vyjadfeni
dotéenych spravnich organ( a kritérii pro zjistovaci fizeni uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu,

rozhodl

podle ust. § 7 odst. 6 zakona, ze zamér ,,Stanice energetického vyuziti kalu a biomasy*“
nema vyznamny vliv na zivotni prostiedi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikacni Gidaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1 k zadkonu: Stanice energetického vyuziti kalu a biomasy

bod 56 ,Zafizeni k odstranovani nebo vyuzivani ostatnich odpadi s kapacitou od stanoveného limitu.”
(tzn. 2500 t/rok) kategorie 1l pfilohy &. 1 k zdkonu

Zpracovatel oznameni: Ing. Josef Tomasek, CSc. (drzitel autorizace podle § 19 zakona)

2. Oznamovatel:
Mésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek - Vnitini Mésto, ICO 00249998

3. Kapacita (rozsah) zaméru:

V nové kalové koncovce - Stanici energetického vyuziti kalu a biomasy - se prfedpoklada zpracovani 3 900 t
odvodnénych Cistirenskych kall vlastni produkce roéné. Mimo to v procesu bude vyuzito Stépky (extérni zdroj)
900 t/rok.

4. Umisténi zaméru:

Kraj: JihoCesky
Obec: Pisek
Katastralni uzemi: Pisek, pozemek s parcelnim €. st. 5737/1

5. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:
COV Pisek produkuje do 3 900 t odvodné&nych &istirenskych kali roéné. Stavajici nakladani s &istirenskymi kaly
COV Pisek je v souvislosti s platnou legislativou do budoucna neudrzitelné a vyzaduje realizaci nutnych opateni.
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Jednou z moznosti je energetické vyuziti Cistirenskych kald. Oznamovatel zvolil cestu spole¢ného spalovani
ususSenych Cistirenskych kall a biomasy (Stépky), pficemz teplo ziskané spalovanim se vyuZije pro suseni,
prebytky tepla pro vyrobu elektrické energie. Zamér bude realizovan ve stavajicim arealu COV Pisek bez nutnosti
demolic nékterych objektl. Pevny produkt Stanice energetického vyuziti kalu a biomasy, bude vyuzit externé
v kompostarnég, v pfipadé nevhodnych vlastnosti bude likvidovan na skladce. Posuzovany zamér neni v konfliktu
s realizovanymi ani s planovanymi zaméry v zdjmovém uzemi.

6. Struény popis technického a technologického feSeni:

Pfedmétem zameéru je doplnéni kalové koncovky o su$eni kalu a §tépky, pfi¢emz zdrojem tepla pro suseni budou
spaliny ze spalovani smési suSeny C istirensky kal a Stépky. Pevny produkt spalovani je dale vyuzitelny -
napf. v kompostarné - mimo areal COV Pisek. Ve stanici energetického vyuZiti kalu a biomasy se predpoklada
zpracovani 3 900 t odvodnénych gistirenskych kal(l vlastni produkce ro¢né. Mimo to v procesu bude vyuzito $tépky
(extérni zdroj) 900 t/rok. Pro rozehfati spalovaciho reaktoru na pozadovanou teplotu bude pouzivan lehky topny
olej, stejné tak jako v dohofivaci komore, pokud zde teplota poklesne pod 850°C (spaliny jsou za poslednim
pfivodem spalovaciho vzduchu fizenym zplsobem ohfaty ve vSech mistech profilu toku, a to i za nejméné
pfiznivych podminek, na teplotu nejméné 850°C po dobu nejméné dvou sekund). V procesu jsou spaliny pouzity
pro suSeni Gistirenskych kall (pfimy ohfev spalinami). Pfed aplikaci jsou spaliny zchlazeny vyménikem a
pfipadnym pfidavkem vzduchu pro zabranéni zahofeni kall v uzlu suseni. Pfeneseni jisker do suseni Cistirenskych
kall je zabranéno jednak vymeénikem (spaliny/voda), jednak smésovacim prvkem pfidavku vzduchu. Produktem
nové kalové koncovky bude pevny zbytek, ktery bude odvazen mimo areal COV na kompostarnu, a teplo, které
bude vyuzito k vyrobé elektrické energie. Odpadni plyny ze suSeni Cistirenskych kall jsou oSetfeny multicyklonem
pro odstranéni tuhych znecistujicich latek a dale mokrou prackou. Kalovy vystup mokré pracky je odpadem. Pevny
zbytek ze spalovaciho reaktoru bude vyuzit v extérni kompostarné. Odpadni vody vznikajici v procesu (voda ze
suseni t&pky, ze suseni kaltl, z pracky) budou zpracovany ve stavajici technologii COV Pisek.

Vlastni zafizeni se sklada z nékolika provoznich soubor(:

- Akumulace a doprava kalu

Provozni soubor fesi dopravu kalu od stavajicich pasovych lisi do nového zasobniku kalu s naslednym &erpanim
kalu do susici linky. Vypady z lis budou napojeny na soustavu $nekovych dopravnikd, umozniujicich dopravu kalu
do nového zasobniku kalu, napojenim na svisly a roznaseci Snekovy dopravnik a dopravu kalu do stavajiciho
kontejneru. Dalkové ovladané vypady ze Snekovych dopravnik(l umozni plnéni nového zasobniku, nebo stavajiciho
kontejneru ve dvou mistech. Odbér kalu ze zasobniku je navrzen pomoci $nekovych dopravnikud, umisténych ve
dné nadrze. Vypad kalu je zaustén do nasypky Cerpadla odvodnéného kalu. Pro Cerpani je navrzeno vysokotlaké
Ctyfstupriové Cerpadlo s plnicim Snekem, s moznosti zmény ¢erpaného mnozstvi pomoci ménice frekvence. Vytlak
Cerpadla je veden nadzemni podjezdnou trasou do vstupni €asti suSarny kalu. Vytlaéna trasa bude v celé délce
tepelné izolovana v&etné moznosti otapéni. Dispozi¢né bude nové zafizeni umisténo v prostoru stavajiciho objektu
strojniho odvodnéni kalu.

- Zdroj tepla, v€etné zasobniku biomasy

Provozni soubor fe$i dopravu druhé slozky paliva, tzn. dfevni $tépky. Stépka bude do zasobniku zavazena
elektrickym kolovym c&elnim nakladacem na bateriovy pohon. Kontejner bude opatfen krytem, hydraulicky
ovladanym, chranici palivo pfed povétrnostnimi vlivy. Davkovani a miseni paliva v kontejneru zajisStuji 2 ks
pohyblivych hrabel hydraulicky ovladanych. PfedsuSeni zajiStuje salavy teplovodni konvektor v podlaze zasobniku.
Zasobnik je vybaven odvodem pary a pachovym filtrem. Zasobni kontejner je vybaven 3. sekci davkovani paliva
s vysokou vyhfevnosti, zajistujici kratkodobé nastartovani rychlé termické reakce. Odbér a davkovani Stépky je
pomoci specialniho ,S* provedeni flexovwellového pasového dopravniku s krytovanim. Dopravnik davkuje smés
paliva do fizeného sméSovace, kde se misi obé slozky paliva. Tato homogenni smés vzniklad smisenim sloZek
paliva v pfesné daném poméru nastaveném pomoci SPS fizeni od spalovaci jednotky je davkovana Snekovym
dopravnikem do topenisté zdroje tepla - horkovzdusného kotle. Kotel je vybaven topenistém s fizenym spalovanim
a regulaci teploty na topenisti v rozsahu min 850°C a max. 900°C. Dale regulaci aktivniho O2 a to max. obj. 11%.
HorkovzduSna komora zajisti ustaleni teploty spalin a pfidavného vzduch na vystupni hodnotu 500°C a
regulovatelné mnozstvi vzduchu. Takto upraveny horky vzduch je davkovan do ORC.

- Suseni kalu

Pro odpafeni vody na vystupni koncentraci susiny kalu 85%, je navrZzena pasova su8arna. Zdrojem tepla pro
odpareni vody je horky vzduch, pfivadény z ORC. Smés vzduchu a vodnich par, odchazejicich ze susarny, je
odtahovana samostatnym ventilatorem a je vedena venkovnim vzduchovodem do &asti CisSténi spalin. Ve vstupni
Casti susarny - extrudéru, kam je pfiveden odvodnény kal, je kal rovhomérné rozvrstven na celou Sifku susiciho
pasu. Vlastni susici proces probiha na susSicich pasech uvnitf suSarny. Pro moznost zmény rychlosti susiciho
procesu, jsou susici pasy vybaveny pohony s moznosti zmény otacek pomoci ménice frekvence. Z vystupni ¢asti
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susarny je vysuseny kal veden Snekovym dopravnikem do zasobniho sila usu3eného kalu. Dispozi¢né bude
zafizeni vlastni suSarny umisténo v nadzemnim kontejneru. Doprava a skladovani usuSeného kalu je ve
venkovnim provedeni.

- Cisténi odpadniho plynu

Zafizeni pro Cidténi odpadniho plynu ze susarny pracuje na principu mokré vypirky pomoci uzavieného
cirkulaéniho vodniho okruhu. Doplfiovani provozni vody je zajisténo samostatnou pfipojkou provozni vody ze
stavajiciho rozvodu v COV. Zne&isténa odpadni voda je zausté&na do stavajici kanalizace objektu odvodnéni kalu.
Vycistény odpadni plyn je vypoustén samostatnym vyduchem do ovzdusi. Dispozi¢né je zafizeni Cisténi spalin
umist&no v samostatném nadzemnim kontejneru.

- Vyroba elektrické energie ORC

Horky vzduch o teploté 500°C a regulovatelném mnozstvi objemu je davkovan do spalinového vyméniku
sofistikovaného zafizeni ORC. Ve spalinovém vymeéniku pfeda horky vzduch &ast energie mediu ORC, ochladi
proudici vzduch na 250-270°C a zajisti pfipadné dohofeni jisker proudici ve spalinach ze zdroje tepla. Medium
ORC pak zméni své skupenstvi v expandéru a pfeda energii generatoru, kde se vygeneruje elektricka energie,
ktera se ulozi v baterii.

- Akumulace elektrické energie

Elektrické energie generujici se v zafizeni ORC je v ramci ostrovniho provozu pfimo uloZzena do prito¢né vanad-
redoxové baterie o pfikonu do 10 kW. Soucasti baterie je pak dobijeci stanice, ze které bude v prabéhu noci
dobijen bateriovy €elni naklada¢, ktery bude zajiStovat provoz a obsluhu celé technologie.

- Elektro&ast, silové rozvody
Kazdy technologicky soubor je vybaven vlastnim elektrorozvodem, elektrorozvadéCem a vlastnim elektrorozvodem
pod vlastni revizi. Jednotlivé soubory jsou pfipojeny z centralniho rozvadécée vybaveného odjisténym kabelem

- Systém Fizeni technologického procesu (SRTP)

Periferni jednotky jsou pfipojeny prostfednictvim sbérnice ke stfedové ¢asti fidiciho systému stanice k tzv.centralni
jednotce. Komunikaci mezi centralni jednotkou a perifernimi jednotkami zajiStuje vystroj sbérnice typu Ethernet.
Centralni jednotka je tvofena technickym a programovym vybavenim. Technické vybaveni obsahuje vystroj PLC a
vystroj pro komunikaci mezi systémem a obsluhou. Rovnéz je vybavena prostfedky pro dalkovou signalizaci
poruch. Programové vybaveni zajiStuje koordinaci funkce vSech perifernich jednotek Ffidiciho systému. Obsahuje
alarmovy systém, ktery nedovoli provozovat zafizeni, pokud v nékteré kliCové €asti technologie vznikne porucha
branici bezpe€nému provozu. Centraini jednotka je umisténa v samostatném rozvadédi v kontejneru velina.

- Vyroba BIO mineralniho substratu

Tento soubor zagina vypadem horkych popelovin a Skvary ze zdroje tepla do redleru. V tomto zafizeni, které je
vybaveno unaseci ze zarupevné slitiny, je popel stabilizovan a zchlazen. Nasledné je kontinualné davkovan do
dvourotorového pomalubézného drtiCe. Drcené popeloviny jsou separovany a tfidény na frakci 0 - 5mm a
gravitatné nadavkovany bud do prachotésné uzavieného kontejneru anebo do upraveného kontejnerovaného
podavace. Dalsi pfidavné sloZky jsou v pfesném pomérovém mnozstvi v sméSovacim reaktoru miseny s drcenou
sloZzkou popelovin a po dosaZeni optimalni reakce jsou davkovany pfes vibraéni kolonu. Vibraéni kolona zajisti
klimatizace vzniklého BIO minerainiho substratu a pfipadné odlouceni prachovych €astic. Po prachodu vibraéni
kolonou je vznikly produkt davkovan Snekovym dopravnikem do zasobniku. Na hrdlo davkovaciho zafizeni upne
obsluha PE obalovy material, davkova¢ nadavkuje pfesnou davku a obsluha posune pfislusny produkt do PE
svareCky. Zde dojde k hermetickému uzavieni baleni BIO mineralniho substratu. O realizaci tohoto provozniho
souboru bude rozhodnuto na zdkladé vysledkd zkuSebniho provozu - ovéfeni vlastnosti pevného produktu
spalovani.

Oduavodnéni

1. Oduvodnéni vydani rozhodnuti a ivahy, kterymi se prislusny urad ridil pfi hodnoceni kritérii uvedenych
v priloze €. 2 k tomuto zakonu:

Vystavbou ani provozem zaméru nedojde k vyznamnému zdsahu do Zivotniho prostfedi ani nedojde k ohroZeni
zdravi obyvatel. Z&mé&r bude mit pouze mirny negativni vliv na ovzdusi, ostatni vlivy jsou bezvyznamné. Z hlediska
souCasné urovné zatiZzeni uzemi lze s ohledem na charakter zaméru, ktery provozné navazuje na stavajici
zafizeni, povazovat zamér ve vztahu k ochrané Zivotniho prostfedi a vefejné zdravi za pfijatelny. Proces
posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi posuzuje realizaci zaméru z hlediska akceptovatelnosti a Unosnosti Uzemi.
Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik zavazny faktor, ktery by branil realizaci pfedlozeného zaméru pfi
predpokladu pInéni vSech relevantnich povinnosti danych platnou legislativou. V oznameni zaméru jsou
konkretizovany vSechny charakteristiky a ukazatele vlivi zdméru na zivotni prostfedi pozadované v pfiloze €. 3
k zakonu. Predlozené oznameni je zpracovano na urovni stavajicich podkladd, zejména projektové dokumentace
zameéru, legislativnich predpist a reSerSe zakladnich slozek zZivotniho prostfedi. Na zakladé vyhodnoceni kritérii
uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu, oznameni zaméru a vyjadieni k nému uplatnénych, dospél pfislusny urad
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k zavéru, Ze zamér nema vyznamny negativni vliv na zivotni prostfedi a nepodléha posuzovani podle zakona.

L.
1.

Charakteristika zaméru

Pfedmétem zaméru je doplnéni kalové koncovky o su$eni kall a $tépky, pficemz zdrojem tepla pro suseni
budou spaliny ze spalovani smési sudeny Cistirensky kal a Stépky. Ve stanici energetického vyuziti kalu a
biomasy se predpoklada zpracovani 3 900 t odvodnénych Cistirenskych kall vlastni produkce roéné.

Zameéry, které jsou v pfedmétné lokalité jiz realizovany, tvofi stavajici charakteristiku uzemi vyhodnocenou
v oznameni. V sou€asné dobé& nejsou znamy zaméry podobného charakteru, které by mély byt uskuteénény
v dotéeném Uzemi a mohly by pUsobit synergicky na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi ¢i vefejné zdravi.
Zamér neklade vyznamné naroky na vyuzivani pfirodnich zdroji. Zamér je realizovan ve stavajicim arealu
COV Pisek. Pozemky dotéené stavbou zdméru nejsou soudasti zemédélského ptdniho fondu (ZPF) a ani
pozemky uréené k pInéni funkci lesa (PUPFL) nebudou zamérem dotleny. Zarovehi nebude zamérem
ovlivnéna biologicka rozmanitost. Zadmér nevyZaduje pfimy odbér povrchové a podzemni vody. Pitnd a
technologicka voda bude pro potfeby provozu fedena z dostateénych zdroji v arealu COV Pisek. Naroky na
technologické vody jsou nevyznamné. Jedna se o doplfiovani vody ve vodnim okruhu — vodni vyméniky apod.
a dopliiovani vody ve vodni praéce. Vétsina technologické vody bude vy&isténa odpadni voda z COV Pisek.
Realizace zaméru neklade narok na vznik novych zdrojl vody.

V3echny odpady vznikajici v ramci realizace a provozu zaméru budou rozliSeny v souladu s kategorizaci a
katalogem odpadl ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakona, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech®). Odpady budou pfedavany osobam opravnénym
k nakladani s odpady ve smyslu zakona o odpadech. Charakter a mnozstvi produkovanych odpad( a zpUsob
nakladani s timto odpadem je srovnatelny s obdobnymi provozovanymi zaméry.

Na zakladé vyhodnoceni budouci urovné znecisténi ovzdusi provedené v rozptylové studii Ize ucinit zavér, ze
posuzovany zamér je ve vztahu ke zjisténym hodnotam imisni zatéZe akceptovatelny. Dle vysledk( v této
rozptylové studii nebude z titulu provozu zaméru dochazet k pfekra¢ovani imisnich limitd pro PM1o, PM2,5, NOx
SOz a CO. Prispévky zaméru k roénim pridmeérnym koncentracim jsou velmi nizké a nezpUsobuji prakticky
zménu kvality ovzdus$i v zajmovém uzemi zaméru.

Provoz zaméru Stanice energetického vyuziti kalu a biomasy v COV Pisek nebude spojen s novymi emisemi
pachovych latek. Vyduch ze su$eni Cistirenskych kalll je oSetfen mokrou prac¢kou odpadniho plynu, vyduch ze
suseni §tépky pak biofiltrem.

Odpadni vody tvofi vody splaskové a vody technologické. Splaskové vody budou likvidovany ve stavajici
COV. Mnozstvi té&chto vod je vzhledem ke kapacité COV Pisek zanedbatelné. Provozem zaméru budou
vznikat technologické vody, a to kondenzat ze sus$eni cistirenskych kall, kondenzat ze su$eni $tépky a
odpadni vody z mokré pracky v celkové maximalni vysi 3 804 m3/rok. Tyto vody budou zpracovany ve stavajici
technologii COV Pisek a vypoustény ve stavajicim vypustném profilu COV Pisek. Realizaci zdméru nedoje
k ovlivnéni kvality vypousténych vycisténych vod do feky Otavy.

Pribéh vystavby zaméru bude predstavovat ¢asové omezené a obCasné zvySeni hladiny hluku a vibraci
v okoli stavenis§té v dlsledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostfedkl. Vzhledem k druhu
vystavby a vzdalenosti stavenist€ od obytné zastavby je zcela vylou€ené, Ze by mohli byt piekroCeny
povolené hodnoty hladiny hluku u nejblizSich obytnych objektd. Zamér v provozu nebude vyznamnym zdrojem
hluku. Konzervativné je uvazovano, Ze emise hluku z nového zdroje budou ¢&init max. 70 dB. Z hlediska
nejblizSich obytnych objektt k zaméru Ize pfedpokladat ovlivnéni na drovni 21,2 dB(A) hladiny hluku ze zdroje.
U nejblizSich obytnych objektl Ize s jistotou oCekavat, splnéni nejvySsi pfipustné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A ve venkovnim prostoru LAeq = 50 dB resp. 40 dB pro no¢ni dobu.

Za obecné pfiCiny havarii Ize povazovat pozar, pfipadné ¢asteCnou nebo Uplnou destrukci provozovaného
zafizeni, v€etné uvolnéni provoznich medii do zivotniho prostfedi. Pro pfipad pozaru je provozovna vybavena
hasicimi pfistroji a pozarnimi hydranty. Pfijezdové komunikace konstrukci vyhovuji pojezdu pozarni techniky
dle pozadavki CSN 73 0802. V piipadé pozaru se prepoklada, Ze represivni zasah provede pfislusny
hasi¢sky zachranny sbor. Poruchové a havarijni stavy z hlediska ovzdusi a jejich feSeni budou popsany
v provoznim Fadu dle zakona €. 201/2012 Sb., v platném znéni. Z hlediska vod bude zpracovan havarijni plan
dle vyhlasky &. 450/2005 Sb., v platném znéni. Souc&asti havarijniho pldnu budou opatfeni pfi vzniku
havarijnich situaci. Havarijni plan bude obsahovat seznam sanacnich prostfedkd a mista jejich umisténi.
Stejné tak bude zpracovan Pozarni fad dle vyhlasky &. 246/2001 Sb., v plathém znéni, zahrnujici opatfeni
proti vzniku vybuchu nebo pozaru. Z hlediska vod existuje riziko Uniku LTO, pfipadné jinych médii a tedy
ohrozeni vod. Nakladani s té€mito latkami je v projekénim feSeni zabezpeceno bez realné moznosti uniku do
povrchovych nebo podzemnich vod. Z hlediska katastrof je mozno povazovat za vyjime¢né stavy extrémni
klimatické podminky. Zajmové Uzemi zaméru lezi mimo zaplavové Uzemi. Zafizeni dle zaméru budou
umisténa v jednotlivych objektech bez moznosti viivu pfivalovych destd nebo jinych extrémnich situaci.
Ptipadné vlivy havarii, poruch, nehod a katastrof se odehraji prevazné ve vlastnim arealu COV Pisek. Pfi
dodrzovani technologické kazné, pravidelnych kontrolach technického stavu jednotlivych zafizeni je
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pravdépodobnost havarie nizka.

V dusledku provozu zaméru se nepfedpoklada zvySeni zdravotnich rizik pro obyvatelstvo. Predmétem
hodnoceni zdravotnich rizik na obyvatelstvo byva vZzdy zména kvality ovzduSi zdmé&rem a hluk. Jak jiz bylo
uvedeno, dle vysledk( rozptylové studie jsou pfispévky zaméru z hlediska ro¢nich prdmérnych koncentraci
velmi nizké, a nelze tedy realné pfedpokladat vlivy zaméru na vefejné zdravi. Totéz Ize konstatovat z hlediska
budouci akustické zatéze z hlediska nejblizSich obytnych objektt k zaméru.

Il. Umisténi zaméru

1.

1.

Zamér je realizovan ve stavajicim funkénim arealu COV na severovychodnim okraji mésta Pisek, tedy do
Uuzemi, které je dlouhodobé vyuzivano jako plocha technické infrastruktury. Také v bezprostfednim okoli mista
zaméru se nachazi velmi malé zastoupeni pfirodé blizkych ploch. Pozemky ze severni a SZ strany jsou
intenzivné zemédélsky vyuzivany, jedinym pfirodnim, i kdyz do znacné miry pozménénym prvkem, je feka
Otava, jejiz tok kopiruje hranice arealu COV od JZ k JV. Na pravy bfeh Otavy navazuje plocha pramyslové
zony. V bezprostfednim okoli mista zameéru se nenachazi obytna zastavba, nejblizSi zastavba tohoto typu je
vzdalena cca 275 m. Dle vyjadfeni Méstského ufadu Pisek, odbor vystavby a uzemniho planovani ze dne 7.
5. 2018 ¢.j.: MUPI/2018/18047 je zamér v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Zamér je situovan do
stavajici plochy technické infrastruktury. Zamér lze charakterizovat jako opatfeni zlepSujici stavajici
technologii &i§téni odpadnich vod v COV Pisek, tedy prvotné jako zamér sméfujici k pozitivnimu ovlivnéni
méfitelnych parametrd hodnoceni kvality zivotniho prostfedi. V prabéhu vystavby Ize predpokladat mirné
prechodné zhorSeni podminek v misté stavby (hluk z dopravy a provozu stavebnich mechanismu), v
kone¢ném dusledku budou dopady stavy na Zivotni prostfedi a konkrétné na nakladani s produkovanymi
Cistirenskymi kaly jednoznacné pozitivni. V pfipadé neprovedeni zaméru bude zachovano stavajici nakladani
s Cistirenskymi kaly pfi respektovani platnych legislativnich pfedpist s negativnimi vlivy na Zivotni prostfedi
(napt. hygienizace kal(, ukladani na skladky apod.)

Posuzovany zamér je planovan do stavajiciho funkéniho arealu COV Pisek, tedy do Uzemi, které navazuje jak
na prdmyslovou krajinu, tak na volnou obhospodafovanou zemédélskou krajinu. PuUvodni pfirodni
charakteristiky tohoto Uzemi jsou zasadnim zplsobem zménény. Hodnotné ekosystémy se zde nenachazeji.
Na plochach zaméru se nepfedpoklada, vzhledem k charakteru uzemi, vyskyt Zadného zvlasté chranéného
druhu rostliny &i zivocicha dle vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Realizace zaméru neklade zadné naroky na pozemky, které jsou
soucasti ZPF nebo PUPFL. PF¥i provozu zaméru vzniknou v lokalité splaSkové odpadni vody, které budou
likvidovany ve stavajici COV. Mnozstvi téchto vod je vzhledem ke kapacité COV Pisek nevyznamné.
Technologické vody se predpokladaji ve vysi max. 3 804 m3/rok. Tyto vody budou zpracovany ve stavajici
technologii COV Pisek a vypous$tény ve stavajicim vypustném profilu COV Pisek. Uvedené vody neznamenaiji
vyznamné zatizeni COV Pisek, nebot predstavuji jen cca 0,13 % primérného mnoZstvi vypousténych
vy&isténych vod z COV. Realizaci zaméru tedy nedoje ke zméné kapacity COV Pisek ani k ovlivnéni kvality
vypousténych vycisténych vod do feky Otavy. Podzemni zdroje hromadného zasobovani pitnou vodou ani
soukromé ¢i jiné studny se v Uzemi nevyskytuji, Uzemi se nenachazi v pasmu hygienické ochrany vodniho
zdroje, zaplavovém uzemi. Dobyvaci prostory, chranénd loZiskova Uuzemi, loZiska ani prognézni zdroje nejsou
v Uzemi registrovany.

Zamér nezasahuje do Zadného prvku USES ani vyznamného krajinného prvku. Zajmova lokalita neni sougasti
Zadného zvlasté chranéného uzemi nebo pfirodniho parku podle zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny. PFislusny ufad také vyloudil, Ze by uvedeny zamér mohl mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi
zaméry nebo koncepcemi vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit nebo ptadich oblasti. V misté realizace zdméru se nenachazeji kulturni &i historické
pamatky ani se nepfedpoklada vyskyt archeologickych pamatek. Dot€ené Uuzemi neni husté zalidnéné a neni
zatéZovano nad miru inosného environmentalniho zatizeni.

Charakteristika pfedpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Vlivy na obyvatelstvo, vefejné zdravi a socialni a ekonomické vlivy

Na zakladé vySe uvedenych informaci je mozné konstatovat, ze v mistech nejblizSi obytné zastavby nedojde
realizaci fe$eného zaméru k vyznamnému zvyseni rizika akutnich ani chronickych zdravotnich aginkd. Areal COV
Pisek, kde se nachazi stanice energetického vyuziti kalu a biomasy je umistén v dostatecné vzdalenosti od
nejblizSi obytné zastavby (vice jak 270 m) a tak je zcela vyloueno patrné negativni ovlivnéni nejblizSi obytné
zastavby a jejich venkovnich prostor hlukem a emisemi z provozu zaméru.

VIivy na ovzdusi a klima
Vlivem vystavby dojde k nepfilis vyraznému lokalnimu navySeni prasSnosti. Vyfukové emise pouzivanych
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stavebnich stroji budou s ohledem na maly rozsah praci a kratké obdobi vystavby nizké a nemohou vyznamné
ovlivnit imisni situaci. Pfispévky zaméru k ro¢nim pramérnym koncentracim sledovanych $kodlivin jsou velmi nizké
a nezpusobuji prakticky zménu kvality ovzdu$i v zajmovém uUzemi zaméru. Realizaci zaméru dojde z hlediska
sklenikovych plynl k zvySeni emisi CO2 ve vysi cca 2 804 t/rok. Vliv zaméru na klima Ize charakterizovat jako malo
vyznamny a akceptovatelny.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

K realizaci zaméru budou pouzivany bézné stavebni stroje, jedna se o obvyklou stavebni innost provadénou
standardnimi technologiemi, které vyznamné neovlivni Zivotni prostiedi v blizkém okoli. Vzhledem k dostateéné
vzdalenosti obytné zastavby a prekazkam v Sifeni hluku je dtlum akustického tlaku ve venkovnim prostoru
dostatecny. Lze s jistotou ocekavat plnéni pfisluSnych hygienickych limitd u chranénych venkovnich prostoru
staveb. Negativni vlivy ostatnich fyzikalnich faktort (vibrace, zareni elektromagnetické nebo radioaktivni apod.)
jsou vylouceny.

Vlivy na ptidu, na povrchové a podzemni vody
V dasledku realizace zaméru nedochazi k vynéti pady ze ZPF. Za béznych provoznich podminek nebude mit
zameér vliv na &istotu pud, povrchovych a podzemnich vod.

Dostavba stavajiciho zemédélského arealu nebude mit vyznamny vliv na kvalitu krajinného razu oblasti a na
harmonické vztahy v krajiné. Vzhledem k umisténi zaméru Ize vylouc€it vlivy na horninové prostfedi a pfirodni
zdroje, vlivy na faunu, fléru, ekosystémy, VKP, zvlasté chranéna Gzemi, pfirodni parky, prvky USES, soustavu
Natura 2000, na hmotny majetek a kulturni pamatky. Zamér vzhledem ke svému umisténi a charakteru nemuze mit
vliv pfesahuijici statni hranice CR.

Celkové byly v oznameni negativni vlivy realizace zaméru na jednotlivé slozky zZivotniho prostfedi vyhodnoceny
jako akceptovatelné.

2. Ukony pred vydanim rozhodnuti:

Krajsky ufad — JihoCesky kraj, odbor Zzivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2,
370 76 Ceské Budé&jovice, ktery je pislusnym Ufadem podle § 22 pism. a) zakona, obdrzel dne 11. 5. 2018
oznameni zaméru ,Stanice energetického vyuziti kalu a biomasy“, které bylo podano Méstem Pisek, Velké
namésti 114/3, 39701 Pisek - Vnitini Mésto, ICO 00249998. Oznameni podle pfilohy &. 3 k zakonu zpracoval
Ing. Josef Tomasek, CSc., ze spole¢nosti Stfedisko odpadl Mnisek s.r.o. /ve zkratce SOM s.r.o0./, Prazska 900,
252 10 Mnisek pod Brdy, ICO 46349316, ktery je autorizovanou osobou podle § 19 zakona. PiedloZené oznameni
splhovalo nalezitosti dle § 6 odst. 4 zakona proto, pfislusny Ufad zahajil zjiStovaci Fizeni dopisem ¢&j. KUJCK
64264/2018/0ZZL ze dne 14. 5. 2018. Informace o zahajeni zjiStovaciho fizeni byla v souladu s § 16 zakona
zvefejnéna na ufedni desce JihoCeského kraje dne 15. 5. 2018 a na uUfedni desce mésta Pisek dne 16. 5. 2018.
Vtéze I|haté bylo oznameni rozeslano k vyjadfeni dotéenym spravnim organim a dotéenym uUzemnim
samospravnym celkim. Rovnéz bylo oznameni zaméru a informace o probihajicim zjiStovacim Fizeni zvefejnéna
na internetovych strankach agentury CENIA, Ceska informacni agentura zivotniho prostfedi (www.cenia.cz/eia)
nebo (www.mzp.cz/eia) - kéd zaméru JHC 861 pfipadné na strankach http://www.kraj-jihocesky.cz/ (Krajsky ufad,
odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi). Lhita k vyjadfeni k oznameni byla do 14. 5. 2018. Cilem
zjiStovaciho Fizeni je u zaméra a jejich zmén uvedenych v § 4 odst. 1 pism. b) az f) zakona zjisténi, zda mohou mit
vyznamny vliv na Zivotni prostfedi, pfipadné zda mohou samostatné nebo ve spojeni s jinymi zdméry vyznamné
ovlivnit Uzemi evropsky vyznamné lokality nebo pta&i oblasti a zda budou posuzovany podle zakona. Pfi ur€ovani,
zda zamér nebo jeho zména muze mit vyznamné vlivy na zivotni prosttedi, pfihlizi pfislusny Ufad vzdy k povaze a
rozsahu zaméru, k jeho umisténi, k obdrzenym vyjadfenim a k okolnosti, zda zamér nebo jeho zména dosahuje
svou kapacitou limitnich hodnot uvedenych v pfiloze €. 1 k zakonu u zamérl pfislusného druhu kategorie |II.

3. Podklady pro vydani rozhodnuti:

» Oznameni zaméru ,Stanice energetického vyuziti kalu a biomasy“ zpracované v kvétnu 2018 dle pfilohy €. 3
k zakonu Ing. Josefem Tomaskem, CSc., v€etné rozptylové studie (Ing. Ivana Lundakova, Stfedisko odpadu
MniSek s.r.o. /ve zkratce SOM s.r.0./, bfezen 2018)

» Vyjadreni uvedena v bodé 4.
4. Seznam subjektl, jejichz vyjadreni prislusny arad obdrzel v ramci zjisStovaciho fizeni:

> Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Ceské Budé&jovice vyjadieni ze dne 13. 6. 2018,
zn.: CIZP/42/2018/4255
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» Meéstsky ufad Pisek, odbor zZivotniho prostfedi vyjadieni ze dne 28. 5. 2018, zn.: MUPI1/2018/21151
5. Vyporadani vyjadreni obdrzenych v pribéhu zjist'ovaciho fizeni:

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi (CIZP) nepozaduje dal$i posuzovani zaméru, pouze upozorfiuje, Ze vzhledem
k tomu, Ze pro vySe uvedeny vyjmenovany zdroj zneciStovani ovzduSi nejsou platnou legislativou stanoveny
specifické emisni limity, mGze tyto stanovit pfislusny krajsky Ufad v povoleni provozu vydaném dle zakona
o ochrané ovzdusi. Inspekce upozorfiuje, Zze se v pfipadé spalovani Cistirenskych kall v kotli jedna o spalovani
odpad(, v tomto pfipadé spoluspalovani spolu se §tépkou, proto by podminky provozu zdroje véetné stanovenych
emisnich limitd mély odpovidat poZadavkim stanovenych platnou legislativou pro zdroje tepelné zpracovavajici
odpad (pfiloha €. 4 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb.).

Viyporadani: Upozornéni a poZadavky obsazené ve vyjadfeni odkazuji na povinnosti vyplyvajici z platné legislativy
a tykaji se naslednych rizeni v oblasti ochrany ovzdusi. Vzhledem k obsahu vyjadfeni ponechano bez komentare.

Méstsky ufad Pisek odbor Zivotniho prostfedi nema pfipominky a nepozaduje dal$i posouzeni zaméru.
Viyporadani: Vzhledem k obsahu vyjadfeni ponechano bez komentare.

Dotéené uzemni samospravné celky se k oznameni nevyjadfily. Pfipominky uvedené ve vyjadienich dotéenych
spravnich organl maiji vétSinou charakter upozornéni a doporuceni, pfipadné se tykaji povinnosti vyplyvajicich ze
zékona a pfislusnych provadécich predpist. Zadné z obdrzenych vyjadfeni neobsahovalo pozadavek na
posuzovani zaméru. PfisluSny Ofad tedy na zakladé vySe uvedeného nepovazuje za nutné, aby zamér byl
posuzovan podle zakona, nebot vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a vefejné zdravi jsou jednoznaéné
uréeny a neni potfeba je v dalSim procesu posuzovani upfesfiovat a doplfiovat.

Pouceni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti mdZe podat odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostiedi, OVSS Il, Ceské Bud&jovice
oznamovatel a dotéena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona, a to do 15 dnu ode dne jeho doruceni
podanim uc€inénym u Krajského ufadu — JihoCesky kraj, odboru Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice. Spinéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona musi
dotena vefejnost dolozit v odvolani. Za doru¢enou se pisemnost povazuje patnactym dnem po datu vyvéSeni na
ufedni desce Krajského uradu — JihoCesky kraj.

Ing. Zdenék Klimes
vedouci odboru zZivotniho prostfedi,
zeméd@lstvi a lesnictvi

Mésto Pisek se zada o vyvéseni tohoto rozhodnuti na misté k tomu uréeném po dobu stanovenou zakonem
(minimalné 15 dnd) a poté o zaslani vyrozuméni o vyvéseni Krajskému ufadu — Jiho¢esky kraj, odboru
zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi. Po stejnou dobu bude rozhodnuti vyvéSeno na ufedni desce
Krajského ufadu — JihoCesky kraj a zvefejnéno téz zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup. Patnactym dnem po
vyvéseni na uredni desce Krajského Ufadu — Jiho€esky kraj se pisemnost povazuje za doruéenou.

Zaznam o zverejnéni:

VyvéSenodne: ......cocooiiiiiiinininn. Sejmutodne: ...,

Urad vyvésuijici pisemnost na Gfedni desku timto potvrzuje, Ze pisemnost byla souasné zvefejnéna i zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle ustanoveni § 25 odst. 2 spravniho fadu.

Razitko @ podpis: ......ovieiiiii
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ROZDELOVNIK k ¢&j.: KUJCK 79308/2018/0ZZL

Obdrzi ucastnik fizeni (oznamovatel)
> Meésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek - Vnitfni Mésto - DS

Obdrzi se zadosti o zvefejnéni po dobu nejméné 15 dnt

> Meésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek - Vnitfni Mésto — DS
> JihoCesky kraj prostfednictvim: Krajsky urad - JihoCesky kraj, odbor kancelaf feditele, Usek organizacni,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice

Dotéené spravni ufady a samospravné celky

> Jiho&esky kraj, k rukam ¢&lena rady pana Pavla Hrocha, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice
» Méstsky ufad Pisek, odbor zZivotniho prostfedi, Velké namésti 114/3, 397 19 Pisek - DS

> Oblastni inspektorat CIZP, U Vystavisté 16, P.0.BOX 32, 370 21 Ceské Budé&jovice - DS

> Krajska hygienicka stanice Jihogeského kraje, Na Sadech 1858/25, 370 71 Ceské Budé&jovice - DS

Na védomi

> Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Horni Vitava, Litvinovicka 5, 371 21 Ceské Budgjovice - DS

» Stfedisko odpadd Mnisek s.r.o., Prazska 900, 25210 MniSek pod Brdy — DS

» Méstsky ufad Pisek, odbor vystavby a uzemniho planovani, Velké namésti 114/3, 397 19 Pisek — DS

Obdrzi po nabyti pravni moci
» Mésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek - Vnitini Mésto - DS
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