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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1.

Obchodni firma
Gabriela Cikanova

Identifikaéni ¢islo

Identifikacni ¢islo: 407 33 319

Sidlo (bydlisté)

Sidlo: Topolova 1875/11a, 370 08 Ceské Budgjovice
Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
Jméno, Piijmeni, titul: Ing. Pavel Smolek

Telefon: 602 101 758

Email: pavel.smolek@tkpgeo.cz
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B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje
1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Nazev: Areal Animal

Zaiazeni: Dle prilohy ¢. 1 k Zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivih na Zivotni
prostiedi, ve znéni pozdé&jSich predpist jde o zamér podle prilohy ¢. 1. kategorie I1.:

e bod 58 Zarizeni k odstranovani nebo zpracovani vedlejsich produkti zivocisného
puvodu a odpadi zivo¢isného pavodu.

Zamér podléha zjistovacimu fizeni podle Zakona 100/2001 Sh. a pfislusnym ufadem je
Krajsky ufad Jihoceského kraje.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

V ramci studie je posuzovano zafizeni BLP 200, jedna se o hlavniho reprezentanta kategorie
peci pro zvifata ze zajmového chovu. Stejné tak je mozné nainstalovat nékterou pec z fady
Volkan a podobn¢. Dopady jsou V podstaté identické.
Zavtizeni firmy Cremation Systems, Inc. ,,BLP 200«
Jedna se specializované zatizeni na kremaci zvitat ze zajmového chovu.
Dostupné informace:

o Délka 241,3 cm, Sitka 158 cm, vyska 214 cm

o Vaha zafizeni: 6800 kg

o Rychlost spalovani: 75 liber za hodinu / 34 kg/h

o Piikon v palivu maximalni: 322 kW, piikon v palivu bézny 215 kW
» Prikon horaku ve druhé komoie maximalni: 234,2 kW
= Prikon hotfaku ve druhé komore minimalni: 29,3 kW
» Prikon hotéaku ve spalovaci komote: 87,8 kW

o Maximalni kapacita jednoho cyklu: 91 kg

o Spotieba elektrické energie béhem provozu: 6 kWh

o Spotieba zemniho plynu maximalni: 35 Nm®/h

o Spotieba zemniho plynu bézna: 23 Nm?3/h

Maximalni kapacita zafizeni je deklarovana 34 kg/h u BLP 200 - zivocisnych tkani za
hodinu, z hlediska technologického se jedna o diskontinualni provoz a nelze realné dosdhnout
100% vyuziti zafizeni v Case.

Z hlediska zpracovavanych objemu

Cca 600 kust domaécich zvifat za rok, kdy 80% budou piedstavovat psi zbytek pak kocky a
dalsi drobna bézn¢ chovana zvirata. Pfedpokladana primérna vaha domaciho zvirete je 15 kg,
to znamena pozadavek na spaleni cca 9000 kg zivoc¢iSnych tkani za rok.

Hypoteticky objem spalenych zvifat je pii fondu pracovni doby 10 hodin/den a 260
pracovnich dnech je maximaln¢ 40 tun za rok. Provozni doba od 8:00 do 18:00 hodin.
(UmysIng naddimenzovéno, aby byla testovana maximalni kapacita zafizeni, toto vstupuje i
do vypocth).
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Z hlediska povahy zpracovavanych latek — jedna se o materialy kategorie 1. — zvifata ze
zajmového chovu — dle klasifikace natizeni evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1069/2009.

Z hlediska stavebniho — zafizeni je umisténo uvnitf nového stavebniho objektu.

V zarizeni nebudou spalovana zviirata ze zemédélskych chovi.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj: Jihocesky

Okres: Ceské Budgjovice
Obec: Usilné
Katastralni tuzemi: Usilné 774731
Pozemky: p. €. 264/44

Ptivodné byl zamér situovan na pozemku 264/26, poté byl rozdélen na dva pozemky
264/26 a 264/44. Nyni zamér stoji na pozemku 264/44.

Nejbliz$i obytné objekty od zdméru se nachézi:

e Cca 80 m vychodné smérem od spalovaciho zatizeni na parcele ¢islo 264/38 je parcela
pro potencionalni vyuziti pro bydleni (k. 0. Usilné 774731).

e Cca 125 m jihovychodn& smérem od spalovaciho zafizeni na parcele Cislo 273/1 je
parcela pro potencionalni vyuziti pro bydleni (k. 4. Usilné 774731).

e Cca 890 m jihovychodné smérem od spalovaciho zatizeni na parcele ¢islo 300 je
umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 45 (K. 4. Vrato 785687).

e Cca 485 m zapadn¢ smerem od spalovaciho zafizeni na parcele ¢islo 1182 je umisténa
zemé&d¢lska usedlost s ¢islem popisnym 261 (k. 4. Ceské Budgjovice 4 622222).

4. Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Oznamovatel planuje umistit na svém pozemku zpopelilovaci zafizeni pro zvifata ze
zajmového chovu. Soucasti budou kancelaiské prostory, pietni mistnost, chladici box, misto
pro samotnou spalovaci pec a nezbytné socidlni zazemi.

Z hlediska povahy sluzeb se jednd o kremaci zvifat ze zajmového chovu. Jedend se o
individudlni sluzbu chovatelim malych doméacich zvitat — psi, kocek, jinych malych zvitat
chovanych v domécnosti.

Hlavnim technologickym zafizenim ma byt 1 instalace zpopelnovaciho zafizeni zivocisnych
tkani zvifat, které umozni kremaci zvifat. Vybrdno bude nizkokapacitni zafizeni. Jako
nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece BLP 200 s kapacitou spalovani do 50 kg/hod. Toto
zafizeni je dlivodem pro zpracovani Oznameni EIA, nebot’ v ostatnich parametrech je zamér
podlimitni.
Legislativa Evropské Unie urcujici pravidla pro provoz:
e NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢ 1069/2009 o hygienickych
pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného puvodu a ziskané produkty, které nejsou

urceny k lidské spotrebé, a o zruseni narizeni (ES) ¢. 177412002 (narizeni o vedlejsich
produktech Zivocisného piivodu)

e NARIZENI KOMISE (EU) ¢ 142/2011, kterym se provddi naiizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty
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Zivocisného piivodu a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské spotrebé, a provadi
smernice Rady 97/78/ES, pokud jde o wrcité vzorky a predméty osvobozené od
veterinarnich kontrol na hranici podle uvedené smeérnice.

Kumulace se zaméry jinych subjekti

Jihozapadné€ od zdméru se nachazi:
e Firma Mosled, s.r.o. — vyrobce strojirenské metalurgie.
e Fast Kovosrot s.r.o. — jedna se zatizeni pro nakladani s odpad.
e Zambelli — technik spol. s r.0. — primyslové zpracovani kovi.

e Dale pokracuji dalsi primyslové zaméry dané industridlni povahou uzemi,
nicméné zamer neznamena primou kumulaci s primyslovou vyrobou.

Jihovychodné se nachazi

e Altamire C. Bud&jovice s.r.0. — povrchové upravy materiala.
Severné se nachazi

e Aredl pily

e Rozsahlé Gzemi fotovoltaické elektrarny
Vychodné

e Je budovan obchvat D3 Ceskych Budéjovic.

Vycet neni Gplny, nicméné zamér je natolik maly, Ze jeho vlivy jsou ¢isté lokalni. Existence
Vv blizkosti krajského meésta je naprosto idealni misto pro jeho realizaci, zkracuje se tim
dopravni vzdalenost.

Jak bude dale uvedeno, zamér samotny je nevyznamnym z hlediska dopravy, hluku i dalsich
aspektu. Jedinym moznym ovlivnénim je imisni situace v oblasti, ta je hodnocena v ramci
rozptylové studie.

Oznamovateli dale neni zndmo, Ze by v dotCeném zemi byly v soucasné dobé projednavany
jiné zaméry s vyznamnym vlivem na Zivotni prostiedi, které by mély byt soucasti tohoto
posuzovani.
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5. Zduvodnéni umisténi zaméru, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich davodt (i z hlediska zivotniho prostiedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Zdivodnéni potieby zaméru

Oznamovatelka zamysli skrze navrhovany zamér vybudovat novy prostor pro své podnikani
za ucelem vytvoreni trvale udrzitelného pfimefeného zisku. Dlvodem je i osobni motivace
zajistit domacim mazlikim dastojny odchod ze Zivota jejich majitelt.

Variantni FeSeni z hlediska volby technologického zarizeni

Na trhu je cela fada zafizeni, technologicky se vSak lisi velmi malo. Kazda pec je vybavena
primarni a sekundarni komorou s dopalem pii 850 °C a 2 sekundach zdrzeni. Investor zvolil
jako vzorovou pec pro posouzeni BLP 200, ta ma v CR servisni zazemi. Nicméné to
neznamena, Ze se jedna o finalni volbu. Parametry zde uvedené v8ak musi byt dodrzené.

Technologickou variantou je ptedani kafilerni sluzb¢, to v§ak neplni zejména etické naroky na
zachazeni s ostatky dlouholetych spole¢nikd.

Z hlediska zvazovanych variant je vhodné porovnavat stav s variantou ,,nulovou®, tedy bez
realizace zaméru. Tato varianta vSak neznamend vyfeSeni zadani investora. Je vSak
vyznamnou pro hodnoceni vlivu zdméru na Zivotni prostredi.

Umisténi zaméru

Oznamovatelka vychézela z analyzy pozemkil v $irokém okoli kolem Ceskych Budgjovic,
zvoleny vykazuje vSechny aspekty moznosti umistit zde prezentovany zamér. Zcela zasadni
pfi hledani vhodné lokality byl soulad s izemnim pldnem, umisténi na nekonfliktnim misté

S prokazanim, ze nedojde k negativnim vlivim na okolni pozemky a obytnou zastavbu.
Navrhované umisténi poskytuje dostatecné zazemi pro realizaci zdméru.
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6. Struény popis technického a technologického reSeni zaméru véetné
pripadnych demoliénich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v
pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
véetné porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi
spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry

Demoli¢ni prace
Nejsou.

Kaceni

Neni tieba kacet.
Stavebni reSeni

Soucasti nového objektu velikosti a designu rodinného, jednopodlazniho domku budou
kancelaiské prostory, pietni mistnost, chladici box, misto pro samotnou spalovaci pec a
nezbytné socialni zdzemi.

Soucasti prostor ptistupnych pouze zaméstnanciim je chladici box pro skladovéni zvitat ze
zajmového chovu, samotné prostory pro spalovaci pec, Satna pro zaméstnance, umyvarna pro
zaméstnance se samostatnym WC a kancelare.

Pfedpokladano jsou 5 parkovacich mist obyCejnych a jedno pro obCany se zdravotnim
postizenim.

Spalovaci pece na odpad Zivocisného pivodu do 50 kg/h rychlosti spalovani

Pec byla konstruovana tak, aby plné¢ odpovidala pozadavku smérnic EU na spalovani
vedlejSich  produktl Zivocisného puvodu v kategorii nizkokapacitnich peci. Jako
nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece s kapacitou spalovani do 50 kg/hod.

Zavéry nezavislé studie poukazuji na skutecnost, ze zatizeni s dvoukomorovym spalovanim
jsou v soucasné dobé& nejlepsi dostupnou technologii pro nakladani s uhynulymi zvifaty nebo
jejich ¢astmi, celkovym vliviim na Zivotni prostfedi se veénuje tento dokument v dalSich
castech.

Specialni poZzadavky na konstrukci

Zakladnim pozadavkem je dvoustupniové spalovani zplodin hoteni pfi dodrZzeni minimalni
teploty 850 °C po dobu 2 sekund. Teplotu je mozné monitorovat v libovolném ¢asovém
intervalu pomoci vestavéné teplotni sondy spolu s jejim zaznamenavanim na libovolné
zaznamové zafizeni.

Zdrzny ¢as proudéni zplodin hofeni ve druhé komote v pozadovaném trvani minimalné 2
sekund je dolozen vypocétem na zakladé technickych parametri pouzitych hofak a objemu
druhé spalovaci komory. Oba dodavatelé splituji tuto nezbytnou podminku.

Konstrukce pece

Spalovaci komora pece je tvoiena vnéjSim obalem ze svafovaného ocelového plechu a
vnitiniho betonového odlitku stén. Obal druhé komory je rovnéz dvouvrstvy z ocelového
plechu a specidlni Zaruvzdorné izolace. Na druhou komoru navazuje komin. Plnéni spalovaci
komory je zeptedu po otevieni dveti.

Proces spalovani

Vlastni proces spalovani je fizen automaticky mikroprocesorem dle stanovené¢ho programu.
Jedinou manualné nastavovanou hodnotou je doba spalovani v zavislosti na mnozstvi
zivoc¢iSného odpadu vlozeného do spalovaci komory.
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1. Nejprve se nahieje druha komora na teplotu 850°C. Samostatny hotak pro druhou
komoru automaticky udrzuje nastavenou teplotu na této trovni. (cca 10 minut u

BLP200)

2. Teprve po jejim zahtati se zapali hotdk ve hlavni spalovaci komote. Tento hotak se
zapina pii zahajeni spalovani a funguje tak dlouho, az se beton vyzdivky nahfeje na
teplotu, kdy dochdzi k zapalovani tkéni od rozehiaté vyzdivky.

3. Po uplynuti nastavené¢ doby spalovani se vypne hlavni hotfédk a funguje pouze
ventilator, ktery do spalovaci komory dodava vzduch pro dokonceni spalovani.

4. Horak ve druhé komote pracuje dale v automatickém rezimu tak, aby po nastavenou
dobu udrzoval v druhé komote pozadovanou teplotu 850 °C

5. Po uplynuti tohoto ¢asu budou dale fungovat pouze ventilatory hofakt po dobu
dalsich nékolika hodin. Potom se systém automaticky vypne.

Technické poZzadavky pro provoz:
- Pfivod zemniho plynu/ propanu dimenzovany na stiedni odbér
- Ptivod 220 V ptikon do 1 kW/hod.
- Betonova podkladni deska tl. 10 cm odpovidajiciho rozméru.
Vlastni provoz:

K zajisténi bezproblémového provozuje tieba pravidelné 2-3 tydné Cistit hotaky v zavislosti
na pracovnim rezimu.

Na ptfivodu el. energie je vhodné instalovat signalizaci pieruseni dodavky el. energie. Pokud
dojde k jejimu vypadku v prubéhu spalovani, je tfeba okamzité vyjmout oba hofaky, aby
nedoslo k jejich poskozeni (nefunguji ventilatory) poptipad€ je pfipojit na ndhradni zdroj.

Horaky

Ovladani je fizeno mikroprocesorem podle piedem stanoveného programu, ktery pribézné
kontroluje teplotu spalovaciho procesu. Provoz v druhé komofe je nepietrzity.

Popel

Pfi spalovani odpada zivocisného ptivodu vznika 3-5% popela.

Bilance materialovych tokii

Predpokladané ro¢ni vyuziti: Oznamovatel pfedpoklada spéleni cca 600 kusitt domécich zvitat
za rok, kdy 80% budou predstavovat psi zbytek pak kocky, kanarci, kiecci, morcata a dalsi
drobna bézné¢ chovana zvifata. Piedpokladana primérna vaha domaciho zvitete je 15 kg, to
znamena pozadavek na spaleni cca 9000 kg Zivo€isnych tkani za rok. Jedna se o optimisticky
odhad investora, se kterym je kalkulovdno v ramci podnikatelského zaméru na maximalni
poptavku.

Vyrobce spalovaciho zafizeni uvadi mnozstvi popela ziskaného na urovni 3-5 % vlozenych
tkani. Lze predpokladat vznik 0,450 tuny popela.

Obsluha — obsluhu bude zajistovat jeden obtadnik.

Myti piepravnich nadob, dal§siho vybaveni ve styku s kontaminovanymi latkami
uskladnéni mycich vod

K myti bude vyuzito vybudovanych prostor — myciho koutu vybavenym sitkem na odtoku.
Odpadni vody budou odvedeny do vetejné kanalizace.
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Bude pouzivano dezinfek¢nich prostiedki a ochrannych pomtcek stanovenych provoznim
radem zatizeni.
Plochy, kde je mozna kontaminace podlah — prostory chladiciho zafizeni a pece budou

Vv nepropustném provedeni tak, aby byla vyloucena kontaminace povrchovych a podzemnich
vod. Technické feseni bude odpovidat pozadavktim dot¢enych pravnich norem.

Dopravni prostiedek, ktery bude pouzivan k prepravé VPZP, bude vybaven nepropustnymi
kontejnery nebo piepravnimi foliemi (vaky) a pfenosnym desinfekénim zatizenim.

Pomocné materialy — transportni vaky na zvitata, nepropustné kontejnery, kartonové rakve,
latkové vystelky — kartonové rakve a latkové vystelky budou spalovany spolu se zvifaty,

s ostatnimi materialy bude naklddano dle provozniho fadu a v ptipadé vzniku odpadu budou
predany opravnéné osobg.

Provozni cyklus krematoria
e Uhyn domaciho zvifete, ¢i jeho utraceni u veterinare

e Pokud bude zajist'ovat piepravu oznamovatel, bude transport dopravnim prostfedkem,
ktery bude pouzivan k pfepravé uhynulych zvifat s nepropustnymi kontejnery,
prepravnimi foliemi a pfenosnym dezinfekénim zatizenim

e Prijeti kadaveri do chladirny a uskladnéni po dobu do obradu, predpoklada se
maximaln¢ do 5 dnii

e Piijezd pozustalych k obtadu, pfedpoklada se piijezd 1-2 automobill na rozlucku, to
znamena maximalné cca 6-8 lidi, béZzny pocet bude do 1-4 lidi, nebo nikdo.

Vyc¢kani pozustalych v ¢ekarné do zahajeni obtadu a vykonani obfadu cca 20 minut
Na zavér obfadu je uhynulé domaci zvife umisténo do spalovaciho zatizeni.

Samotné spalovani domaciho zvifete na popel je provadéno dle platnych pravnich
ptedpisti, po spaleni bude popel v zapeceténé urné predan poziistalym.

Nezbytnou soucasti také bude:
o Zprava o thynu zvifete vyplnéna ptisluSnym veterindrnim Iékafem

o Cestné prohlaseni majitele o tom, Ze zvife v obdobi minimalng 7 dni pred
uhynem nezranilo ¢lovéka a bylo naposledy vakcinovano proti vztekliné dne
vyplnéné majitelem zvitete.

Tyto dokumenty budou vystavény privatnim veterindrnim Iékafem v piipade

umrti na veterinarni klinice. V pfipadé, Ze bude uhynulé zvife dopravovano piimo

od majitele do krematoria, budou tyto dokumenty vystaveny veterinarnim
1¢katem.

Provoz objektu je jednosménny.

Hodnoceni celkové tirovné technického reSeni

Navrzené feSeni je v souladu s pozadavky ptislusnych predpisti a vyhlasek k jeho provedeni a
ve vztahu k ochrané¢ ZP a s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu a vyhovuje
poZadavkiim normativi v oblasti ochrany ZP.

V koncepci technického ani technologického feSeni byly shledany postupy, odpovidajici
soucasnému stavu technického pokroku. Z uveden¢ho je ziejmé, ze se jednd o zamér, pii
kterém se budou pouzivat moderni technologie Setrné k Zivotnimu prosttedi.
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Technicka a organiza¢ni opatieni, ktera jsou soucasti zaméru

Opatieni jsou rozdélena do tfech zakladnich ¢asti, a to na izemné planovaci a predprojektova
opatfeni, opatieni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze uzemné planovaci a predprojektova opatreni

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto rdmcem je
pro zamér zcela dostatecny.

b) faze vystavby

e V pfipadé zvysSené prasnosti pfi suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde praSnost
vznika.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

¢) faze provozu stavby

e V provozu bude zabezpeCeno zafizeni pro kontinualni méfeni teplot ve druhé
spalovaci komofte s archivaci dat po dobu nejméné jednoho roku.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

Riziko rozsahlejsiho poskozeni slozek zivotniho prostfedi ¢i ohrozeni zdravi obyvatelstva
pfichdzi v iivahu v piipadé mimotadné udalosti. V pfipad¢ uvedenych havarijnich situaci
mensiho rozsahu je mira rizika pfijatelna, nebot’ existuje moznost i¢inného sana¢niho zasahu.

Porovnani s BAT

zpopeliiovaci zatizeni pro vedlejsi produkty zivo¢isného ptivodu s vykonem do 50 kg/hodinu
nepodléhaji integrované prevenci, jedna se o zafizeni, ktera se fidi smérnicemi:

e NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1069/2009 o
hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty zivocisného pluvodu a ziskané
produkty, které nejsou uréeny k lidské spotiebé, a o zruSeni natizeni (ES) ¢. 1774/2002
(nafizeni o vedlejsich produktech Zivocisného ptivodu)

e NARIZENI KOMISE (EU) ¢&. 142/2011, kterym se provadi naiizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty
zivo€iSného puvodu a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské spotiebée, a
provadi smérnice Rady 97/78/ES, pokud jde o uréité vzorky a pfedméty osvobozené
od veterinarnich kontrol na hranici podle uvedené smeérnice.

Zatizeni do 50 kg/h nepodléhaji zdkonu i integrované prevenci. V ramci dokumentit BAT jsou
zatizeni zminéné v BREF https://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/ippc-integrovana-prevence-
a-omezovani-znecisteni/referencni-dokumenty-bref/2017/7/ilf_08-03-10_complete.pdf. = Na
strané 100 lze najit pouze noticku tykajici se malych spaloven, kde se uvadi, Ze je tato
zafizeni mozné vyuzit k danému ucelu.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Zahéjeni stavby: 2018 az 2025
Dokonceni stavby: 2018 az 2025

8. Vycet dot€enych tzemné samospravnych celku

Kraj: Jihocesky

Okres: Ceské Budgjovice
Obec: Usilné

Katastralni tzemi: Usilné 774731

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 9 odst. 3 a spravnich uiradi, které budou
tato rozhodnuti vydavat.

Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zakona - Magistrat mésta Ceské Budgjovice
Stavebni povoleni podle stavebniho zakona — Magistrat mésta Ceské Budgjovice
Kolaudace stavby — Magistrat mésta Ceské Budgjovice

Alternativné je mozné sloucené fizeni.
Stanovisko k umisténi a stavbé vyjmenovaného zdroje

zneCistovani ovzdusi - Krajsky utrad Jihoceského kraje
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I1. Udaje o vstupech
1. Pida
Pozemky dot¢ené vystavbou zaméru lezi v katastralnim tizemi Usilné.

Pozemky dotéené realizaci ziméru:

Katastralni |Druh pozemku| Celkova Vlastnické pravo
¢islo pozemku /ochrana vyméra
(m?)
Cikédnova Gabriela, Topolova 1875/11a,
264/44 Orna pada 580 Ceské Budgjovice 6, 37008 Ceské
Bud¢jovice

Pozemky k vynéti ze ZPF — formalni

Katastralni ¢islo pozemku BPEJ Plocha celkem (m?) Trida ochrany
264/44 55201 580 11B

Pro hodnoceni jednotlivych druhd pidy ovlivnénych zménami je vyhlaska Ministerstva
zem&délstvi €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych plidné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni pozd¢jsich predpist.
Charakter a vlastnosti pudy zafazené do ZPF se v praxi vyjadiuji v ¢iselném kodu bonitované
pudné-ekologické jednotky (BPEJ). Prvni ¢islice kodu BPEJ udava klimaticky region, druhé
dvé cislice oznacuji hlavni ptdni jednotku, ¢tvrta Cislice udava kombinaci sklonitosti a
expozice, posledni ¢islo dava informace o skeletovitosti a hloubce pady.

Dle BPEJ se jedna o region:

Cisen k| Symbl | Charairs | SO | puimema | Pmerg o | PravdSpodebnos suhich | 1o
regiond regiona regiond 10°C rocni teplota®C mm procentech jistota
5 MT2 | mimé teply, mimé |2200 - 2600 7-8 550 - 650 (700) 15 - 30 4-10
vinky
Charakteristika pitdy
BPEJ Charakteristika
(2 a 3 ¢cislo)
52 Pseudogleje modalni, kambizemé oglejené na leh¢ich sedimentech
limnického tercieru (sladkovodni svrchnokiidové a tercierni ulozeniny),
Casto s pfimési eolického materidlu, zpravidla jen slabé skeletovité,
zrnitostné stfedné té€zké leh¢i az lehké, se sklonem k docasnému
pievlhceni.
Trida ochrany puad
Ttidy ochrany ZPF stanovuje Vyhlaska 48/2011 Sb. o stanoveni tfid ochrany.
Tridy ochrany pud:
tiida charakteristika
ochrany
l. Do |I. tfidy zemédélské pidy jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi pudy v

jednotlivych klimatickych regionech, ptevazné v plochach rovinnych nebo jen
mirn¢ sklonitych, které je mozno odejmout ze zeméd€lského pidniho fondu
pouze vyjimecne, a to pievazné na zameéry souvisejici s obnovou ekologické
stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

. Do II. tfidy ochrany jsou situovany zemédé€lské pudy, které maji v ramci
jednotlivych klimatickych regionti nadprimérnou produk¢ni schopnost. Ve vztahu
k ochrané¢ zeméd¢lského pidniho fondu jde o pudy vysoce chranéné, jen
podminéné odnimatelné a s ohledem na Uuzemni pldnovani také jen podminéné
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zastavitelné.

1. Do IIL. tfidy ochrany jsou slouc¢eny pudy v jednotlivych klimatickych regionech s
pramérnou produkcéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno
uzemnim planovanim vyuZiti pro event. vystavbu.

V. 4. Do IV. tfidy ochrany jsou sdruzeny pudy s pievazné podprimérnou produkéni
schopnosti v rdmeci pfislusnych klimatickych regiond, s jen omezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu.

V. 5. Do V. ttidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované pudné ekologické
jednotky (dale jen "BPEJ"), které ptedstavuji zejména plidy s velmi nizkou
produkéni schopnosti véetné pid mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich,
Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou jde o
zemédelské pady pro zemédé€lské tucely postradatelné. U téchto pud Ize
predpokladat efektivnéjsi nezemédé€lské vyuziti. Jde vétSinou o pidy s nizSim
stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych
uzemi a dalSich zajmua ochrany zivotniho prostiedi.

Skryta pida bude vyuzita v ramci sadovych Uprav uvnitié arealu, pfipadné prebytky budou
poskytnuté v souladu se zakonem o ZPF KknavySeni orni¢ni vrstvy na zemédélskych
pozemcich odpovidajici kvality. Jedna se o velmi maly zadbor odpovidajici rodinnému domku.

Dotcéeni lesnich pozemki

Pfimé dotceni lesnich pozemkt se nepiedpoklada, zdmér je mimo ochranné pasmo lesa.

2. Voda

Zasobovani vodou

Pitna voda bude zajisténa z vrtu, ktery je jiz nyni realizovan a bude realizovan bez ohledu na
zamgér. Dle pfilozenych podkladt bude garantovano 1000 litra za 24 hodin.

Faze realizace zaméru
Posuzovany zamér bude mit vzhledem ke svému rozsahu minimalni naroky na vodni zdroje.
Faze provozu zaméru

Pitna a uzitkova voda
1. Vody pro socialni zafizeni (WC a umyvarny, jidelna, pitna voda)

(Potreba pitné vody je kvantifikovana podle prilohy ¢. 12 Kvyhlisce 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zdkon o vodovodech a kanalizacich)

Smérna ¢isla ro¢ni potieby vody:
o Kancelatrské prostory v budové s umyvadly, WC a centralni pfipravou teplé
vody nebo priitokovymi ohiivaci, popt. bojlery - 16 m?
16 m® na osobu a 260 dni odpovida 60 I/osoba/den

o Spotteba vody na jednoho zdkaznika, vyuziti socialniho zatizeni, odpovida cca
6 l/osoba/den

2. Vody pro myti zaFizeni a prostor — jedna se o objemy v fadu 50 1 za den.
Bilance spotieby vody

Predpokladana spotieba vody bude dosahovat v priméru:

e 16 m3/rok * 2 osoby + 12 m3/rok zékaznici + 13 m®rok zaiizeni = 57 m®/rok

Vydatnost vrtu bude potiebu kryt s rezervou. V ptipad¢€, ze by kvalita vody neodpovidala
pozadavklim na pitnou vodu, coZ je nepravdépodobné, 1ze vyuZzivat na piti vodu balenou.
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Elektricka energie

Faze vystavby

Pti drobnych stavebnich pracich bude potiebna elektricka energie (osvétleni, provoz
mechanismt, svareni...), bude vyuzito stdvajiciho napojeni arealu. Odbér neni vy¢islen, neni
predpokladan ve vyznamném mnozstvi.

Faze provozu
Pfipojeni bude na vetejné rozvody.

e Spalovaci zaFizeni - spotiebu elektrické energie vykazuji instalované plynové horaky -
cca 0,6 kWh.

e Chlazeni — pfedpoklad vyuziti zafizeni o elektrickém ptikonu cca 2kW

e Ostatni — dalsi spotieba elektrické energie bude spojena s provozem budovy —
osvétleni, provoz pocitaci a podobné, celkovy instalovany piikon cca 5 kW

Celkova spotieba elektrické energie je z hlediska spotfeby v ramci procesu na urovni
nevyznamnosti.

Tepelna energie vytapéni a provoz pece

Energie ziskand spalovanim zemniho plynu bude vyuzita pro vytapéni a nasledované
temperovani zatizeni na pfedepsanou teplotu.

Instalované plynové horaky

Maximalni tepleny vykon: 322 kw

Bézny tepelny vykon: 215 kW

Spotieba zemniho plynu pfi maximalnim vykonu: 35 Nm3/h

Spotieba zemniho plynu pfi bézném vykonu: 23 Nm3/h

Spotieba zemniho plynu za den: 115 m%/ den (max. odhad)
Roéni spotieba zemniho plynu: m*/rok. 29 900 m®/rok.

Poznamka: pro stanoveni doby spalovani byl zvolen odhad na horni mezi predpokladanych
dob spalovani, pri spalovani malych Zivocichii bude doba kratsi.

Spoti‘eba pohonnych hmot

Spotfeba pohonnych hmot spojena se zdmérem je vdzana na provoz dopravnich prostfedkt —
osobnich automobili zaméstnanci s klientd. Pro dopravu kadavert bude vyuzivan specidlné
upraveny pickup. Doprava v ramci posuzovaného arealu bude v podstaté minimalizovana na
manévrovani pii parkovani.

Celkovy objem spotifebovanych pohonnych hmot je z hlediska posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi nevyznamny.
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Surovinové zdroje a ostatni materialy

Faze Vystavby

Jedna se o bézné stavebni materialy v rozsahu rodinného domku.
Faze provozu

Zivo¢isné tkané ke spaleni — jedna se o materialy kategorie 1. — zvifata ze zajmového chovu —
dle klasifikace nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1069/2009.

Zakon 185/2001 Sb. ze dne 15. kvétna 2001 o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonii,
v aktualnim znéni uvadi v § 2 plisobnost zakona:

., (1) Zdkon se vztahuje na nakladani se vSemi odpady, s vyjimkou d) mrtvych tél zvirat, ktera
uhynula jinym zpusobem nez porazkou, vcetné zvirat usmrcenych za ucelem vymyceni nakazy
zvirat odstranovanych v souladu se zvlastnim pravnim predpisem.

Nakladani s konfiskaty zivo¢isného ptivodu vymezuje Zakon ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni
péci a o zméné nekterych souvisejicich zakont (veterindrni zdkon), v aktudlnim znéni.

Dale upiesiiuje nakladani NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢.
1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty zivoc€isného piivodu a ziskané
produkty, které nejsou uréeny k lidské spotfebé, a o zruseni nafizeni (ES) €. 1774/2002
(nafizeni o vedlejsich produktech zivocisného pivodu).

NARIZENI KOMISE (EU) &. 142/2011, kterym se provadi nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty Zzivocisného ptivodu
a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské spotiebé, a provadi smérnice Rady 97/78/ES,
pokud jde o urcité vzorky a pfedméty osvobozené od veterinarnich kontrol na hranici podle
uvedené smérnice:

Clanek 6
Neskodné odstranovani spalovanim a spoluspalovanim

1. Prislusny organ zaruci, Ze spalovani a spoluspalovanim vedlejsich produktii Zivocisného
puvodu a ziskanych produktit probiha pouze:

a) ve spalovacich a spoluspalovacich zarizenich, kterym bylo udéleno povoleni podle
smérnice 2000/76/ES; nebo

b) v pripadé zarizeni, ktera nemusi mit povoleni podle smernice 2000/76/ES, ve spalovacich a
spoluspalovacich zarizenich, ktera prislusny organ schvalil pro ucely neskodného
odstranovani vedlejsich produktii Zivocisného puvodu nebo ziskanych produktii spalovanim
nebo neskodného odstranovani nebo vyuzivani vedlejsich produktii Zivocisného piivodu nebo
ziskanych produkti spoluspalovanim, pokud predstavuji odpad, a to v souladu s ¢l. 24 odst. 1
pism. b) nebo c) narizeni (ES) ¢. 1069/2009.

2. V souladu s ¢l. 24 odst. 1 pism. b) nebo c) narizeni (ES) ¢. 1069/2009 prislusny organ
schvali spalovaci a spoluspalovaci zarizeni uvedend v odst. 1 pism. b) pouze tehdy, pokud
spliuji pozadavky stanovené v priloze Il tohoto narizeni.

3. Provozovatelé spalovacich a spoluspalovacich zarizeni musi spliiovat obecné pozadavky na
spalovani a spoluspalovani stanovené v kapitole I prilohy I1I.

4. Provozovatelé vysokokapacitnich spalovacich a spoluspalovacich zarizeni musi spliiovat
pozadavky stanovené v kapitole Il prilohy II.

5. Provozovatelé nizkokapacitnich spalovacich a spoluspalovacich zarizeni musi spliiovat
pozadavky stanovené v kapitole 111 prilohy 111.
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KAPITOLA III piilohy II1.
NIZKOKAPACITNI SPALOVACI A SPOLUSPALOVACI ZARIZENI

Spalovaci a spoluspalovaci zarizeni, v nichz je nakliddano pouze s vedlejsimi produkty
Zivocisného puvodu a ziskanymi produkty, o kapacite nizsi nez 50 kg vedlejsich produktii
Zivocisného puvodu za hodinu nebo na SarZi (mizkokapacitni zarizeni), ktera nemusi mit
povoleni k provozu v souladu se smernici 2000/76/ES, musi byt:

a) pouzivdana pouze k neskodnému odstranovani:

i) mrtvych zvirat ze zajmového chovu uvedenych v ¢l. 8 pism. a) bodé iii) narizeni (ES) C.
1069/2009 nebo

ii) materialu kategorie 1 uvedenych v ¢l. 8 pism. b), e) a f), materialu kategorie 2 uvedenych v
Clanku 9 nebo materialu kategorie 3 uvedenych v clanku 10 uvedeného narizeni;

b) vybavena pomocnym horakem, pokud jsou do nizkokapacitniho zarizeni vkladany materialy
kategorie 1 uvedené v ¢l. 8 pism. b) narizeni (ES) ¢. 1069/20009;

¢) provozovana takovym zpiisobem, Ze z vedlejsich produktit Zivocisného piivodu zbude pouze
popel.
Zatizeni je mozné vyuzit ke zde prezentovanému tcelu.
Ostatni materialové naroky
Na zékladé uvedenych informaci lze predpokladat spotiebu:
e 600 specialnich vaki dle velikosti zvifete
e 600 Kartonovych rakvi dle velikosti zvitete
e A7 600 latkovych vystelek do kartonové rakve.

Dale lze ptredpokladat spotfebu ochrannych pomicek, dezinfekénich prostfedkli, béznych
nastroji pro servis a dal$ich prostiedkit spojenych sbéznym provozem. Tyto spotieby
nebudou vyznamné z hlediska spotieby.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dopravni napojeni

Objekt bude napojen na mistni komunikaci S pfimym napojenim na 1/34.
Doprava spojena s realizaci

Bude tfeba dopravit zafizeni a nezbytné mnozstvi stavebniho materidlu. Celkovy objem
dopravy je zcela nevyznamny — rodinny domek a pec.

Faze provozu
Doprava je v ramci posuzovaného zaméru s provozem krematoria pro zvifata tvofena:
Administrativni ¢ast
e Zaméstnanci — doprava z a do zaméstnani, sluzebni cesty
o Denni Eetnost dopravy: 2 osobni auta/den
e Zakaznici
o Denni ¢etnost dopravy: 5 osobnich aut/den — maximum

e Piimo spojeny provoz s krematoriem — 2 pickupy/den

Doprava celkem po realizaci zaméru Po realizaci aut/den
Osobni automobily 9 maximum
Osobni automobily 2-4 primérna

K parkovani zaméstnanct i zakaznik bude vyuzito zpevnénych ploch u objektu. Vymezena
jsou 5 x parkovaci mista obycejna a jedno pro ob¢any se zdravotnim postizenim.

Vyse specifikovana doprava v ramci komunikacni sité zcela zanedbatelna.
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5. Biologicka rozmanitost
Metodicky pokyn MZP MZP/2017/710/1985:

Pri vykladu pojmu ,, biologicka rozmanitost* (biodiverzita) pro ucely zakona ¢. 100/2001 Sb.
Je nutné vychdzet z definice pojmu dle clanku 2 Umluvy o biologické rozmanitosti, podle které
véetne suchozemskych, morskych a jinych vodnich ekosystemii a ekologickych komplexi,
jejichz jsou soucdasti, a zahrnuje riznorodost v ramci druhu, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejednd se tedy jen o pouhy soucet vsech genii, druhii a ekosystémii, ale spise o variabilitu
uvnitr a mezi nimi.

V ramci procesu posuzovani vlivii dle zakona ¢. 100/2001 Sb. je nutné brat v potaz zajmy
tykajici se zajisteni zachovani diverzity zejména druhii a reprodukcni kapacity ekosystémii vc.
jejich vnitrnich funkcnich vazeb jako zdkladniho Zivotniho zdroje a zachovani diverzity
ekosystéemii.

Ucelem vyse uvedeného je prispét k zastaveni uibytku biologické rozmanitosti.

Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroju

Jedna se o zamér, ktery realné neznamend hodnotitelny zasah z hlediska konzumace
ptirodnich zdroju, spotfeba zemniho plynu je nizka. Vzhledem k tomu, ze podobna zatizeni
vznikla jiz v jinych ¢astech CR, znamena diverzifikace sluzby sniZeni délky dopravni cesty a
piiblizeni sluzby zadkaznikiim, absolutné tak dojde ke sniZeni spotfeby fosilnich paliv
spojenych s dopravou.

Ovlivnéni druht a ekosystému, jejich zabor (resp. zabor jejich stanoVi$t’ v pfipadé druhu)
nebo zneci§tovani zamérem

Ekosystémy nebudou dotéené, jedna se o malé izemi mimo prvky USES.

Opatieni k rozvijeni tzv. zelené a modré infrastruktury (napf. propojujici prvky a plochy
zelené s vodnimi plochami véetné vyuziti ploch objektt, zadrzovani a zasakovani nebo
vyuzivani srazkové vody, aj.), pfip. dalsi opatieni k podpore biodiverzity.

Neni pro zamér relevantni, svym rozsahem je zanedbatelny. Voda ze stiechy bude jimana a
vyuzita pro zalivku.

Udaje o rozloZeni zastizenych & jinak zjiténych rostlinnych a Zivo&isnych druhii a vazeb mezi
nimi v¢. jejich role v zajiSt'ovani biologické rozmanitosti v zdjmovém uzemi véetné identifikace
nepuvodnich invaznich druht a cest jejich Sifeni, idaje o trendech vyskytu téchto druhu (napf.
zanik druht, stanovisté), stavu dotéené chranéné ¢asti zivotniho prostfedi (napi. vyznamného
krajinného prvku, tzemniho systému ekologické stability krajiny, zvlast€ chranénych tzemi,
piirodnich parkt, evropsky vyznamnych lokalit, ptacich oblasti aj.), piip. dal$i. A to v rozsahu
odpovidajicim dostupnosti _a relevanci téchto udaju s ohledem na ptedpokladané vlivy
posuzovaného zdméru.

Jedna se o plochy orné pudy, které jsou rozparcelované a piipravené k zastavéni. Vzhledem
k rozsahu a umisténi zaméru je vliv zcela zanedbatelny.
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I11. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi
Emise v etapé stavebnich praci

Nejsou predpokladany v zaznamenatelném mnozstvi. Jedna se jen o vystavbu v rozsahu
rodinného domku v piipad€ potieby Ize minimalizovat negativni vlivy skrapénim za suchého
pocasi.
Emise z provozu zaméru
Spalovaci pec pro zvirata ze zaijmového chovu
Krematoria patfi mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, jedna
se dle ptilohy €. 2 o:

e Potravinaisky, dfevozpracujici a ostatni priimysl

o 7.15 Krematoria a zafizeni k vyhradnimu spalovani t¢l zvifat

6.13. Krematoria a zafizeni k vyhradnimu spalovani tél zvitat (kéd 7.15. dle ptilohy €. 2
zakona) Plati i pro veterindrni spalovny v piipadé vyhradniho spalovani tél zvifat a
zivocisnych zbytki.

Emisni limity jsou stanoveny dle prilohy ¢. 8 k vyhlasce 415/2012 Sb.

Tuhé znecistujici Oxidy dusiku | Oxid uhelnaty Organické tékavé O2r Vztazné
latky- TZL jako NO> CoO latky [%] podminky
(mg/m?) (mg/m?) (mg/m?) VOC
(mg/m?®)
50 350 100 15 17 A

Technicka podminka provozu

Udrzovani takové teploty ve spalovacim prostoru za poslednim pifivodem vzduchu, kterd
zajistuje termickou a oxidaéni destrukci vSech odchazejicich znecistujicich latek (nejméné
850°C) s dobou setrvani spalin nejmén¢ 2 S.

Jedno zarizeni:

Vypocétené emise TZL NOx NO; CO VOC |Jednotka
Roéni produkce emisi 143,7 1005,6 50,28 287,3 43,1 Kg/rok
Emise za hodinu 55,2500 | 386,7500 | 19,34 | 110,5000 | 16,5750 g/h
Emise za sekundu 0,01535 | 0,10743 | 0,00537 | 0,03069 | 0,00460 a/s

Pro zaji$téni bezpecnosti vypocétu byl zvolen nasledujici postup:

e Pro vypocet byl zvolen provoz 10 hodin za den 260 dni v roce, realné bude provoz cca
na urovni 25%. Provoz je jednosménny, vice nez 2 600 hodin za rok nelze dosahnout,
je pro zatizeni limitni, nepfekroditelny.

e Pro vypocet, kde to bylo mozné, byly vyuzity emisni limity, coZ znamend, zZe je
kalkulovano s maximalni moznou koncentraci.

e Srovnanim emisnich Udaji danych limity s naméfenymi udaji je ziejmé, ze skutecné
emise budou v mnohych pfipadech vyznamné niz$i hodnoty, nez je pouzito pro
vypocet. Z hlediska interpretace to znamena, ze odhad byl realizovan pro nejméné
ptiznivou situaci, ktera vSak prakticky nenastane = odhad na horni mezi statistické
bezpecnosti vypoctu. V ramci spalovani je si tfeba uvédomit, ze dochézi ke spalovani
malych zvifat v individualnim rezimu, kdy je jednim z cilt ziskat Cisty, vyzihany
popel. Kromé spalin z hotaku se pali zivocisna tkan, ktera je organického slozeni.

Vystupem ze zafizeni je jeden kominovy vydech, zadné dalsi nejsou.
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2. Odpadni vody
Odpadni vody vznikajici p¥i vystavbé

Pfi vystavbé budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody. Pro
stavebni personal zajisti stavebnik mobilni toalety.

Odpadni vody vznikajici béhem provozu

Splaskové a technologické vody — Socidlni zazemi bude bézné — WC, umyvadlo. K myti
nadob v kremacni ¢asti bude vyuzito vybudovanych prostor — myciho koutu vybavenym
sitkem na odtoku. Celkovy objem splaskovych vod bude cca 57 m*/rok. Vody budou svedené
do vetejné kanalizace.

Destové vody — rozsahem je budovan objekt ve velikosti rodinného domku, u objektu zbyva
dostatek volnych zatravnénych ploch, kde bude mozné vyuzit zasaku, aby byl odtok vod
Z tizemi minimalizovan. Vody ze stfech budou retenovany a vyuzivany na zalivku.

3. Odpady

Odpady vznikajici pFi realizaci zaméru

Nakladani s odpady se fidi zakonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zmén¢ nékterych
dalSich pfedpisi v platném znéni a vyhlaskou cislo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadi v nasledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sbh. ze
dne 17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadi v aktualizovaném znéni.

Kvalifikace a piipadna kvantifikace odpadi provedena vtomto dokumentu vychazi z
ramcovych tvah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych krokl spojenych s
realizaci. Detailni upfesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze vystavby

Pii vystavb&é zaméru se predpokladd vznik stavebnich odpadi uvedenych v nasledujici
tabulce.

Cislo Nazev odpadu Kat.

odpadu

08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné N
nebezpecné latky

080112 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 O

150101 | Papirové a lepenkové obaly O]

150102 | Plastové obaly O

150103 | Dfevéné obaly O

150104 | Kovové obaly O]

1501 06 Smésné obaly ©)

1501 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito N
latkami znecisténé

1502 02* | Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtrd jinak N
blize neuréenych). Cistici tkaniny a ochranné odévy zne¢isténé
nebezpenymi latkami

150203 | Absorp¢ni Cinidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné @)
odévy neuvedené pod ¢islem 15 02 02

170101 Beton 0]

17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 0]
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vyrobktli neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 04 01 Méd’, bronz, mosaz

170404 | Zinek

170405 | Zelezo a ocel

170411 | Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04 Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
200201 Biologicky rozlozitelny odpad

200301 Smésny komunalni odpad

Jednotliva mnozstvi odpadii nebudou vzhledem k rozsahu stavby vyznamna.

o|o|o|o|o|o|o

Za odpady vzniklé pfi vystavbé je zodpoveédny stavebnik, ktery piipadné odpady preda
opravnéné osob¢ k dalSimu nakladani. Dalsi nakladani s odpady je feSeno v ramci faze
povozu a je pro ob¢ faze spolecné.

Odpady z provozu

Nejvyznamnéj$im odpadem je popel ze spalovanych zivocisSnych tkéani, dale budou vznikat i
dalsi odpady spojené s provozem, jako je mazivo pantid, barvy a laky pii opravach, jejich
mnozstvi je vSak nevyznamné. Dal$im odpadem bude smésny komunalni odpad a obaly
V nevyznamnych objemech. Poslednim odpadem jsou obaly uréené k transportu zvifat, jedna
se 0 cca 600 kusti za rok.

Popel bude piedan v zapeceténych urnach, dle dostupnych podkladi jej lze piedavat
zakaznikim pfi dodrzeni vSech zasad, nelze vyloucit, Ze ¢ast popela bude tieba uskladnit a
ptedat k dalSimu nakladani opravnéné osob¢, v takovém piipadé by se jednalo o odpad pod
katalogovym ¢islem - 18 02 03 Odpady, na jejichz sbér a odstranovani nejsou kladeny
zvlastni poZzadavky s ohledem na prevenci infekce. Uskladnén bude uvniti objektu
V uzaviratelném, oznac¢eném kontejneru.

Pro obaly z transportu zvitat lze pfedpokladat i klasifikaci 18 02 02* Odpady, na jejichz sbér
a odstrafiovani jsou kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci infekce. Po oSetfeni
obalti zdkladnimi dezinfekénimi prostiedky budou tyto obaly skladovdny v oznafeném,
uzaviratelném kontejneru. Predavani bude opravnéné osobé. Objem je v fadech nékolika
kilogramil az desitek kilogramt za rok.

V provoznim a sanitacni fadu provozovny bude zahrnuto, Ze obaly budou skladovany nejdéle
48 hodin od jejich sejmuti ze zvifete a jeho pipraveni k paleni pokud bude kontejner vystaven
béZznym venkovnim podminkam. V ptipadé€, Ze bude kontejner s obaly po celou dobu od
vzniku odpadu az po jeho odevzdani v chladicim boxu, bude limitni doba skladovani 5 dni.
Obaly budou piedavany opravnéné osob& v nepropustném, neposkozeném obalu, tak aby
nemohlo dojit ke kontaminaci okoli.

K samotnému spalovani bude vyuzito kartonovych rakvicek s voskovou Upravou a vystelky
z Cisté pifirodnich materialti. Tyto budou spalovany spolu se zvitetem. (Pali se papir, vosk a
ptirodni vlakno ve velmi malém rozsahu).

V ptipad¢ specialnich pozadavki Krajského ufadu na nakladani, je Oznamovatelka tyto
pozadavky akceptovat.

Pfi nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skuteénych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tiidény dle druhii a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadii, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballl odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostiedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
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predavany opravnénym osobam a doklady o jejich zpusobilosti budou skladovany dle
ptredpisti. Manipulace s odpady bude zaznamenavana v pribézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidenéni list pro prepravu.

Ostatni odpady budou vytfidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pied povétrnostnimi a jinymi vlivy v€etné odcizeni.

Veskeré odpady budou pfedavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou predpisy.

Zakladni klasifikaci materialti ke spalovani poskytuje Natizeni Evropského parlamentu a rady
(ES) ¢. 1069/2009, tato klasifikace je vychodiskem pro kategorizaci odpadt.

Odpady po ukon¢eni provozu

Po ukonceni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pii stavebnich Upravach.

O mnozstvich a druzich odpadu, které by v takovém piipadé vznikly, 1ze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak nepiedpoklada vznik
nebezpecnych odpadi ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.

4. HIluk, vibrace, zareni
Hluk z vystavby

Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zakona 258/2000 Sh. o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont, v platném znéni:

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavené pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, lazenské lécebne rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych
pozemkii a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor
do vzdalenosti 2 m pred casti jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku
Zvenci do chranéného vnitiniho prostoru bytovych domii, rodinnych domui, staveb pro
predskolni a Skolni vychovu a vzdelavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i
funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové
mistnosti Ve stavbdch zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socidlni ucely a ve
funkcne obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve viech stavbach. Rekreace pro ucely podle
vety prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zdkladé vlastnického, ndjemniho nebo
podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndjmem
nebo podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku,
stanovi provadeci pravni predpis.

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory

e Cca 80 m vychodné smérem od spalovaciho zafizeni na parcele ¢islo 264/38 je parcela
pro potencionalni vyuziti pro bydleni (k. 0. Usilné 774731).

e Cca 125 m jihovychodné¢ smérem od spalovaciho zafizeni na parcele ¢islo 273/1 je
parcela pro potencionalni vyuziti pro bydleni (k. . Usilné 774731).

e Cca 890 m jihovychodn¢ smérem od spalovaciho zafizeni na parcele ¢islo 300 je
umistén objekt kK bydleni s ¢islem popisnym 45 (k. u. Vrato 785687).

e Cca 485 m zapadn¢ smérem od spalovaciho zafizeni na parcele ¢islo 1182 je umisténa
zemé&deélska usedlost s ¢islem popisnym 261 (k. 4. Ceské Budé&jovice 4 622222).
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Hlukova zatéZz - etapa vystavby

Po dobu realizace vystavby lze predpokladat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich stroju pii zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materiald.

Hladina hluku u stavebnich stroju a zafizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nakladnich vozidel je 75 - 90 dB ve vzdélenosti 1m. Hladina hluku se bude ménit
Vv zavislosti s nasazenim stavebnich mechanismut, jejich interakci, dobé a misté jejich
pusobeni.

Veskeré stavebni ¢innosti se piedpokladaji v denni dobé v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstrukéni systém objektti bude zajistovat rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkratsi vzdalenost k nejbliz§im vyuzivanym chranénym
prostorim je mozné dle obecnych postupii vypocist z:
Lo = L1—20 log (r2/r1) + Kodr. kde,
L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r> (m) od zdroje,
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto pfipadé€ app. 2 dB
Hladina hluku pfi pouziti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v1m Vzdalenost od zdroje AKkusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 150 53,5

Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jak je patrné pro
zde uvedeny stroj, by bylo mozné pracovat bez pieruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vyssi. Pfi soub&hu dvou strojii by byl prispévek o 3 dB vyssi a na atlum by bylo tfeba
cca 60 metrh. To lze béhem vystavby plnit.

Vypocet byl proveden za piedpokladu, ze by se oba stroje pohybovaly zaroven na okraji
arealu nejblize k posuzovanému chranénému prostoru ve stejny Cas, tedy za nejméné piiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychazi z predpokladu sifeni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejméné vhodnych okolnosti. Zdmér bude bezpecné plnit hygienické limity.
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Docasny narust Cetnosti dopravy spojeny S dopravou materialu, odvozem zeminy, bude
vzhledem K rozsahu uprav stfedné vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku
pii vystavbé. Maximalni Cetnosti dopravy lze predpokladat na Grovni cca 1-3 NV za den.

Hluk z provozu

Z dikce Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvyse ptipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektti, prostorii zptisobenych provozem zdroji hluku
uvnitt aredlu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB pro denni dobu
22.00 —6.00 hod.: 40 dB pro no¢ni dobu

Pro zafizeni nejsou dostupné akusticka data, dle sd€leni vyrobce nikdy nebyly pozadovany.
Béhem procesu spalovani je bez problému mozné provadet obfad, komunikovat. Ze srovnani
hlasitosti fe¢i s moznym vlivem zafizeni lze pfedpokladat, Ze hladina hluku ve vzdalenosti 1
m neptesahne 60 dB (A). Takové vykony jsou zanedbatelné.

Doprava je zanedbatelna s ohledem na vzdalenost od obci.
Vibrace

Vibrace muize predstavovat prijezd dopravnich prostfedkli zasobujicich stavbu. Déle je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potiebné zemni
prace. Vyskyt bude ptevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a pienos do
nejbliz§i obytné zastavby se s ohledem na vzdalenost vystavby od pifipadnych zdroji vibraci
nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména pisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zaméru v
zadném ptipadé nedosahne hodnot, které by mohly mit neptiznivy vliv na zivotni prostiedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objektil.

Zateni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze piedpokladat zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zateni, pouze
Vv pribéhu vystavby je mozno ocekavat kratkodobé pouzivani svarecich zafizeni. Ultrafialové
zatfeni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi konstrukei, ¢i technologii pfi
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuZivany bé&zné osobni ochranné
pomucky. Pfi vystavbé nebudou pouzity materidly, u nichz by se u¢inky radioaktivniho zateni
daly oc¢ekavat. Svafeni béhem provozu bude automatické v ochranné atmosfére.

5. Rizika havarii
Technické feSeni stavby zabezpecuje zakladni prvky ochrany povrchovych a podzemnich vod.

Moznost vzniku havarijnich stavii vyrazné¢ snizuje dodrZzovani regulativ spojenych
s pracovnimi piedpisy, kazni. Pro manipulaci s latkami ve vyrobnim procesu, nakladanim
s nebezpecnymi odpady jsou zpracovany provozni fady a plany pro ptipad havarie.

Riziko havarie nelze vyloucit ani ptfi provozu dopravnich prosttedku, kde hrozi tinik ropnych
latek.

Riziko rozsahlejsiho poskozeni slozek zivotniho prostiedi ¢i ohrozeni zdravi obyvatelstva
vlivem provozu zadméru nepfichdzi v tivahu ani v piipadé mimotadné udalosti. Vzdy existuje
mozZnost G€inného sanacniho zasahu.

Za hlavni riziko lze oznalit — Unik zemniho plynu s explozi — tomu je zabranéno vSemi
dostupnymi prostiedky vcetné pravidelnych revizi.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI
|I. Prehled nejvyznamnéjSich environmetalnich charakteristik dotéeného
uzemi se zvlastnim zietelem na jeho ekologickou citlivost

Jedna se o plochy zemé&délské pudy uréené k zastavéni v blizkosti krajského mésta.
Chranéna uzemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli nejsou soucasti chranéné oblasti ptirozené akumulace
vod (CHOPAV).

- Zamér neni umistén v ochrannych pasmech vodnich zdroji.
- Pfimé dotéeni lesnich pozemki se neptedpoklada.
- Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES.

- Lokalita a jeji $irsi okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 Sb. o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Zamér znamend zabor ze zemédélského ptidniho fondu.

ZVv14ast€ chranénd uzemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych uzemi
(ndrodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni ptirodni rezervace, ptirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, ptirodni pamatky) — posuzovany zameér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptac¢i oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu piiloh NV €. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. — posuzovany zdmér neni v interakei.

Chranéna uzemi dle zakona 44/1988 o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon),
v aktualnim znéni — posuzovany zamér neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké nalezy na tizemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.
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1. Struéna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostiedi v dot¢eném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény
1. Ovzdusi a klima

Klimatické faktory

V CR se vyskytuji tfi klimatické oblasti: tepl4, mirné tepl4 a chladnd. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zafadit do oblasti MT11 - charakteristické pro tuto oblast je dlouhé,
teplé a suché 1éto s kratkym prechodnym obdobim s mirn¢ teplym jarem a podzimem. Zima je
pak kratka, mirn¢€ tepla suché az velmi sucha s kratkou dobou snéhové pokryvky.

Klimatické ukazatele oblasti MT11 Primérné hodnoty za rok
Pocet letnich dnt 40-50

Pocet dnti s pramérnou teplotou 10 °C a vice | 140-160

Pocet mrazivych dnli 110-130

Pocet lednovych dnt 30-40
Pramérna teplota v lednu -2°Caz-3°C
Priimérna teplota v Cervenci 17°Caz 18 °C
Primérna teplota v dubnu 7°Caz8°C
Primérna teplota v fijnu 7°Caz8°C
Prim. poc. dnti se srazkami 1mm a vice 90-100 [mm]
Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi 350-400 [mm]
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200-250 [mm]
Pocet dni se sné¢hovou pokryvkou 50-60

Pocet zamracenych dnti v roce 120-150

Pocet jasnych dnil v roce 40-50

Emisni pozadi

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priméry 2013 - 2017

NO; [ug.m?] SOz2[pug.m]
ro¢ni primérna koncentrace 4. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné
koncentrace v kalendainim roce

i ] [ | ]
2,3 ﬂf%s':;?eo’?’? 10 h“ 1,2 jo/,%, 11 >10,8 im*‘

syine

/ i
16,8 | 1211 | 145 | 10640, 12,5 \’;L 12 | 1142,

\ 15 |.13,8 \223\)-49%%1 12,8 |.12,7 \#6\)—4\2%5{3/5;#/

\:4 13,7 13,4€ Y8 Tt 1 \13 13,9 15,55 Y3le ‘7\<g
¥ e lEled | [ e

Aredl Animal Strana 28/58



Farm Projekt
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Dle podkladi se jedna o lokalitu primérnou kvalitou ovzdusi v ramci Jihoceského kraje.
Zamgér jako takovy ovlivni emisni pozadi v lokalité pln¢ akceptovatelnou mérou.

2. Voda

Povrchové vody

Nazev povodi: Labe

Cislo hydrologického potadi: 1-06-03

Hydrologické povodi 3. fadu: Vltava od Malse po Luznice
Cislo hydrologického potadi: 1-06-03-0560-0-00

Nézev toku: Certik

Plocha povodi od pramene k zavérnému profilu: |13,7 km?

Podzemni vody
Utvary podzemnich vod zikladni vrstvy

D utvaru: 21600

Nazev utvaru: Budé¢jovicka panev

Plocha atvaru, km?2: 449,148

ID hydrogeologického rajonu: 2160

Nazev hydrogeologického rajonu: Budé¢jovicka panev

Vrstva: zakladni vrstva

Horizont: 2

Dil&i povodi CR: Horni Vltava

Oblast povodi: Labe

Spravce povodi: Povodi Vltavy, statni podnik

Planovanou realizaci nedojde k zadsahu do hydrogeologické situace v lokalité pii dodrZeni
dostupnych opatfeni.

3. Puda
Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Piad (TKSP) mezi Kambizemé modalni a
Pseudogleje pelické.

Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jedna o Eutric Cambisols a
Gleyic Stagnosols.

Zamér znamena zabor ze zemédélského pidniho fondu, viz ptislusné kapitola.
Ptimé dotceni lesnich pozemk se nepiedpoklada.

4. Horninové prostiedi a prirodni zdroje
Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky néalezi feSené uzemi na pomezi:

Systém: Hercynsky

Provincie Ceska vysocina
Subprovience Cesko-moravska soustava
Oblast Jihoc¢eska panev

Celek Ttebonska panev

Pocelek LiSovsky prah
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Tieboniska panev je geomorfologicky celek v jiznich Cechach, ktery je soudasti Jihoteskych
panvi. Nachazi se pfevazn¢ v povodi Luznice. Ma rozlohu 1360 km?, sttedni vysku 457 m a
jejim nejvyssim bodem je Baba 583 m, ktera se vSak nachazi v LiSovském prahu tvoficim
predél mezi Tieboiiskou a Ceskobud&jovickou panvi. Jeji geologické podloZi tvoii senonské a
neogénni sedimenty, moldanubické horniny a permské sedimenty. Cleni se na
geomorfologické podcelky LiSovsky prah, Lomnicka panev a KardaSofecicka pahorkatina.
Centralni ¢ast Ttebonské panve je zahrnuta do CHKO Trtebonsko. Ohrani¢eni Tiebonské
panve vede mezi mésty Ceské Velenice, Nové Hrady, Trhové Sviny, Borovany, Ceské
Bud¢jovice, Hluboka nad Vltavou, Sobéslav, KardaSova Recice, Straz nad Nezarkou.
Uprostied panve se nachazi mésto Ttebor.

Tieboniska panev vznikla spoleéné s panvi Ceskobud&jovickou pii procesech saxonské
zlomové tektoniky béhem kiidy (pfiblizné pred 88 miliony let) jako reakce na horotvorné
procesy alpinského vrasnéni. Panve byly vyplnény jezery, které byly odvodiovany k
jihovychodu do oblasti nazvané Paratethys (pasmo panvi od zapadniho piedpoli Alp az do
kaspické oblasti). Toto odvodiovani bylo pieruSeno az v pliocénu (piiblizné pted 4 miliony
let), kdy doslo k oZiveni vyzdvihii v oblasti Sumavy a Novohradskych hor. Cela oblast panvi
zacala byt odvodiiovana severnim smérem a ficni sit’ tak postupné nabyvala dneSniho razu.
[http://cs.wikipedia.org/wiki/ Tiebonska panev]

Systém: Hercynsky

Provincie Ceska vyso¢ina
Subprovience Cesko-moravska soustava
Oblast Jihoc¢eska panev

Celek Ceskobudgjovicka panev
Pocelek Blatska panev

Okrsek: Zlivska panev

Ceskobudé&jovicka panev je geomorfologicky celek v severozapadni &asti JihoGeskych panvi.
Jedna se o témét 70 km dlouhy tektonicky pifikop protazeny ve sméru severozapad—
jihovychod a Siroky maximalné 10-12 km. Jeji reliéf je prevazné plochy ¢i mirn€ zvinény v
nadmotské vysce nejCastéji 380—-410 m, na okrajich je uzaviend pomérné vyraznymi
zlomovymi svahy.

Ceskobudgjovicka panev vznikla spoleéné s panvi Tiebotiskou (s niz byla zpocatku spojena)
pasobenim tlaku od jihu v poc¢atcich alpinského vrasnéni (ptiblizné pied 88—100 miliony let).
Koncem druhohor se panve staly dnem mote. Pozd&ji s vyzdvihem Ceského masivu byly
panevni prohlubné vyplnény sladkovodnimi jezery s odtokem k jihu. Svoji dnesni podobu
zatala Ceskobudéjovicka panev ziskavat az koncem tfetihor asi pred 4 miliony let, kdy se
smér odvodiovani zménil na severni, doSlo k vyprazdnéni jezernich vod a erozni a denudacni
procesy vytvotily plochy reliéf.

[http://cs.wikipedia.org/wiki/ Ceskobud&jovicka panev]

Radioaktivita
Prevazujici kategorie radonového rizika z geologického podlazi v oblasti je nizka az stiedni.
Prirodni zdroje

Na dotéeném pozemku se nenachdzi surovinové zdroje, dobyvaci prostory, chrdnéna
loziskova tzemi, poddolovana tzemi ani sesuvy, respektive jiné nebezpetné svahové
deformace (poruchy, odvaly apod.).
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5. Fauna a flora
Zamér je umistén na plochach orné pudy, ty jsou pravideln¢ udrzovany véetné oSetfovani
proti plevelim.

Setienim nebyl zjistén vyskyt chranénych rostlin na izemi realizovaného zaméru.

Mistnim kvalitativnim Setfenim byly zjiStény piedev§im druhy fauny vazané na blizkost sidel,
zahrad a poli. Béhem mistniho Setfeni nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhi
zivocichu.

6. Ekosystémy a chrianéna uzemi
Maloplo$na, velkoplo$na chranéna uzemi

Zajmové uzemi posuzované vystavby se nenachazi na izemi ani v ochranném pasmu Narodni
pfirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni pamétky, Pfirodni rezervace,
Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové Uzemi posuzované rekonstrukce neni v pifimém kontaktu ani v Uzemni kolizi s
nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zék. ¢. 218/2004 Sb., ktera je
zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu piiloh NV ¢&. 318/2013
Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zakona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (ddle USES) je vybrana soustava ekologicky stabilngjsich
¢asti krajiny, ucelné¢ rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle
rozmanitosti potencialnich pfirodnich ekosystémti v feSeném uzemi, na zdkladé jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametrii (minimdlni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridori a minimalni nutné S$itky), dle aktualniho stavu Krajiny a
spolecenskych limith a zamé&rd urcujicich soucasné a perspektivni moznosti kompletovani
uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni je tizemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor pfirozenych i1 pozménénych, avSak
ptirod¢ blizkych ekosystémd, které udrzuji pfirodni rovnovéahu.

Za interakéni prvek je mozné povazovat ochranou zelen kolem arealu ani ta vSak nebude
realizaci zaméru dotcena.

Obecné lze predpokladat, 7e prvky USES jsou dostateéné vzdaleny a nebudou realizaci
zaméru dotceny.
7. Krajina
Zarazeni krajiny dle typologické klasifikace:
Dle typologické klasifikace krajiny lezi posuzovany zamér:

I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(¢leneni vychaii z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovekem osvojena)
3 — Krajiny vrcholng sttedovéké kolonizace Hercynika (42,3 % tizemi CR)

Il. Typologicka fada podle vyuziti krajiny

(clenéni vychazi z charakteristik soucasného vyuzivani vizemi)

M — Lesozemédglské krajiny (tvoii 52,33 % ploch CR)
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111. Typologicka fada podle reliéfu krajiny

(¢leneni vychazi vyhradne z charakteristik reliéfu)
2 — Krajiny b&znych pahorkatin a vrchovin Hercynika (51,34 % tuzemi CR)
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Krajina jiz vykazuje silny antropogenni charakter.
Vzacnost typi krajin v CR (Typologie Ceské krajiny MZP)
VSechny typy krajiny maji pfirodni, kulturni nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze apriori
Clenit na krasnou Ci Skaredou, cennou ¢i bezcennou. Spolecensky piijatelné je ¢lenéni typl
krajin z hlediska jejich vzacnosti (jedine¢nosti) v ramci CR a stiedni Evropy na:

e Typ unikatni, ktery je potfeba chranit pfisné ve vSech aspektech,

e typ vyznalny, ktery je potieba chranit pfisné ve vSech zachovanych aspektech,

e typ b&Zny, ktery je potieba chranit alespon v jedné reprezentativni lokalité v CR
Lokalitu a jeji okoli Ize zatadit mezi bézné typy krajin, nebot’ nepatii mezi vyjmenované

unikatni a vyznacné krajinné typy.

Vyznamné Kkrajinné prvky - jinym typem tGzemi se zvySenou ochranou pfirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti zbytku
krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumi,
definuje zakon ¢. 114/1992 Sh. o0 ochrané pfirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna cast krajiny utvaii jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrZeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy
raelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, idolni nivy. Ddle jsou jimi jiné ¢asti ptfirody, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako VKP,... Posuzovany zamér sousedi
S lesnimi pozemky, nicmén¢ interakce bude zanedbatelna.
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8. Obyvatelstvo
Nejblizsi obytna zastavba od zaméru diskutovana v kapitolach diive, kde je i analyzovan vliv
na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi.

Usilné je obec leZici v okrese Ceské Budgjovice, kraj JihoGesky, zhruba 5 km severovychodné
od centra Ceskych Budgjovic. Zije zde 492 obyvatel. Usilné protina potok Stoka, ktery se pak
vléva do severozapadné od obce protékajiciho potoka Kyseld voda. Prvni pisemna zminka o
vsi (Hoslowe) pochazi z roku 1333,

Pamétihodnosti:

EliaSova dédi¢na Stola — n¢kdejsi odvodnéni rudolfovskych stéibrnych dola ze 16. az
18. stoleti. Po rekonstrukci zahajené v 1ét¢ 2008 byla zptistupnéna vefejnosti.

Kaple sv. Vaclava, pseudogoticka z roku 1900, vyzdobend zobrazenimi kiizové cesty
od akad. maliiky a grafi¢ky Renaty Stolbové

Statky ve stylu selského baroka (zejména &.p. 1 U Sukdolii a ¢.p. 9 U Proksii)

Bozi muka u silnice na Nemanice

Bozi muka pii polni cesté na Libni¢

Kamenny kiiz u téz cesty

Kfizek smérem k Borku

Pomnik padlym ve valce

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Usilng]

[https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-
zemi&uzemiprofil=31588&u=_ VUZEMI__ 43 535494#]

Stav obyvatel dle CSU — Usilné:

Stav obyvatel
Obdobi: 31. 12, 2017

| Cekem | Muzi_ | Jeny |
233 239

Focet obyvatel 443

v tom ve véku (let) 0-14 93 52 46
15-a4 312 157 155
65 a vice g2 44 38

Primérny vék (let) 40,4 40,4 40,3

Kdd: PU-MOSZV-DEMSTAV/1

9. Hmotny majetek
Dotcen je jen majetek Oznamovatele.

10. Kulturni pamatky

V ramci drobnych zemnich praci se neptfedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pfi
zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpecit nalez a piivolat
pracovniky archeologického ustavu.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU

ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI
I. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z

hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Kazda antropogenni ¢innost je urcitym zdrojem rizika jak pro c¢loveka, tak 1 Zivotni
prostiedi. ZvySujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se mlize nasledné projevit
v poklesu odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostiedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prostfedi a lidské cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostfedi a kvality Zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vlivi

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalsimi faktory jsou diskutovany
v piislusnych kapitolach dale.

Naruseni faktoru pohody nelze ptedpokladat. Turistickych tras se zamér ptimo nedotyka.

Zamér znamena zlepSeni chovu dribeze, socidlné ekonomické vlivy ma nehodnotitelné.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vyvstavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich materiali a technologii a emise prachu ze
stavebnich praci. Jde o zvyseni pfechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, ktera
bude maximaln¢ zkracena vhodnou organizaci celé realizace. Pusobeni téchto vlivi
potrva maximalné nékolik tydni béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké
ucinnosti moznych opatieni, vzdalenosti a rozsahu zaméru se jednd o vliv madlo
vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prostiedktl pii vystavbé lze povazovat za malo
vyznamny vliv.

Emise z provozu

Vybrané chemické latky ve vztahu Kk realizovanému zaméru z hlediska posouzeni
produkce emisi do ovzdusi (zdroj www.irz.cz )

Oxid siFicity - SO2
Oxid sificity je bezbarvy Stiplavy plyn s teplotou varu -10,2°C. Je nehotlavy a rozpousti

se ve vodé za vzniku kyselého roztoku, pfi¢emZ jeho rozpustnost je silné¢ zavisla na
teploté: pii 20°C ¢ini 113 .1, zatimco pii 0°C jiz 228 g.I™.

Dopady na zivotni prostiedi - Oxid sifi€ity mize zplsobovat Sirokou Skalu negativnich
dopadt jak na zivotni prostfedi, tak na zdravi ¢lovéka. Béhem urcité doby v ovzdusi
prechazi fotochemickou nebo katalytickou reakci na oxid sirovy, ktery je hydratovan
vzdusnou vlhkosti na aerosol kyseliny sirové. Rychlost oxidace zavisi na povétrnostnich
podminkach, teploté, sluneCnim svitu, pfitomnosti katalyzujicich Castic atd. Bézné se
béhem jedné hodiny odstrani 0,1 az 2% pfitomného SO2. Kyselina sirova mtize reagovat
s alkalickymi ¢asticemi prasného aerosolu za vzniku sirani. Sirany se postupné usazuji na
zemsky povrch nebo jsou z ovzdusi vymyvany srazkami. Pfi nedostatku alkalickych
¢astic v ovzdusi dochazi k okyseleni srazkovych vod az na pH < 4. Timto zpGsobem
oxidy siry spolecné s oxidy dusiku tvofi takzvané kyselé desté. Ty pak mohou byt vétrem
transportovany na velké vzdalenosti a zpisobit zna¢na poskozeni lesnich porost
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i pramyslovych plodin, uvolfuji z pady kovové ionty, poskozuji mikroorganismy,
znehodnocuji vodu a mohou zpiisobit thyn ryb. Oxidy siry byly také podstatnou pti¢inou
vzniku tzv. smogu ,londynského typu®. Kyselé desté také poskozuji stavby tim, Ze
postupné pfi delSich expozicich rozpoustéji nékteré druhy zdiva.

Dopady na zdravi &lovéka, rizika - Pii béznych koncentracich kolem 0,1 mg.m oxid
sifi¢ity drazdi oci a horni cesty dychaci. Pii koncentraci 0,25 mg.m™ dochédzi ke zvyseni
respiraéni nemocnosti u citlivych dospélych idéti. Koncentrace 0,5 mg.m™ vede
K vzestupu umrtnosti ustarych chronicky nemocnych lidi. Vyznamné ohrozenou
skupinou lidi jsou pfedevsim astmatici, ktefi byvaji na ptisobeni oxidu siry velmi citlivi.
Pfi kontaktu s vy$simi koncentracemi oxidu siti¢itého (SO2) dochazi u exponované osoby
zejména k nasledujicim konkrétnim projevim: poskozeni oci; poskozeni dychacich
organti (kaslani, ztizeni dechu); pfi velmi vysokych koncentracich tvorba tekutiny
Vv plicich (edém).

Opakovana expozice zpusobuje ztratu Cichu, bolesti hlavy, nevolnost a zavraté.
V Ceské republice plati pro koncentrace oxidd siry ndasledujici limity Vv ovzdusi
pracovist: pro oxid sifi¢ity: PEL —5 mg.m=, NPK — P — 10 mg.m?.

Oxid dusicity - NO2 (soucast emisi oxidi dusiku)

NO- patii mezi oxidy dusiku, z hlediska emisniho se zfidka vyskytuje osamoceny, mezi
nejcasteji se vyskytujici patii: oxid dusnaty (NO, bezbarvy plyn bez zapachu) a oxid
dusic¢ity (NO2, ¢ervenohnédy plyn Stiplavého zépachu). Dale do této skupiny patii oxid
dusity (N203), tetraoxid dusiku (N20s) a oxid dusi¢ity (N20s). Dalsi oxidy dusiku se
vyskytuji v menSich mnozstvich a nepfedstavuji vyznamné riziko. Hustotami jsou oba
nejvyznamngéjsi oxidy dusiku srovnatelné se vzduchem.

Dopady na zivotni prostfedi - Dusik jako takovy je biogenni prvek, to znamena, zZe je
V pfiméfeném mnozstvi nezbytny pro rast rostlin. Je béznou praxi, ze je dodavan do pudy
ve formé rtiznych hnojiv pro podporu ristu plodin. Na druhou stranu ale oxidy dusiku
jako NO a NOg ve vyssich koncentracich rostliny poS§kozuji a mohou zpisobit jejich vétsi
nachylnost k negativnim vliviim okoli jako je mraz ¢i plisné. Oxid dusiéity je spole¢né
s oxidy siry soucasti takzvanych kyselych destd, které maji negativni vliv naptiklad na
vegetaci a stavby a dale okyseluji vodni plochy a toky. Diivodem je fakt, Ze oxidy dusiku
v ovzdusi postupné piechazeji na kyselinu dusi¢nou, ktera reaguje S prachovymi
¢asticemi a napiiklad s oxidy hot¢iku a vapniku ¢i s amoniakem za vzniku tuhych €astic,
které jsou z atmosféry odstraiovany jednak sedimentaci a jednak vymyvanim sraZkovou
¢innosti. Je tfeba zdiiraznit, Ze mnoZstvi dusiku, které se atmosférickou depozici dostava
do pid, jiz neni zanedbatelné ve srovnani s mnozstvim pochdzejicim z pramyslovych
hnojiv. Dusi¢nanové ionty, které jsou potom v zeminach a vodach pfitomny, sice piisobi
piiznivé na rist rostlin, avSak pii vysSich koncentracich mize dochazet i k uhynu ryb a
nezadoucimu nardstu vodnich rostlin (tzv. eutrofizace vod).

Oxid dusicity (NO2) spole¢né s kyslikem a tékavymi organickymi latkami (VOC)
pfispiva k tvorbé pifizemniho ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu. Vysoké
koncentrace piizemniho ozonu poskozuji zZivé rostliny véetné mnohych zemédélskych
plodin.

Oxid dusnaty (NO) je také jednim ze sklenikovych plyni. Kumuluje se v atmosféte a
spolecné s ostatnimi sklenikovymi plyny absorbuje infracervené zafeni zemského
povrchu, které by jinak uniklo do vesmirného prostoru, a pfispiva tak ke vzniku tzv.
sklenikového efektu a nasledné ke globalnimu oteplovani planety.
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Jelikoz atmosféricka depozice je zdrojem dusiku ipro povrchové vody, je nutné
0 oxidech dusiku uvazovat i jako o latkach, které se mohou prenesené promitnout do
parametru ,,celkovy dusik®, ktery ma vliv zejména na vznik tzv. eutrofizace vod.

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika - OXxidy dusiku mohou negativné pisobit na zdravi
Cloveka predevsim ve vysSich koncentracich, které se ovSem bézné v ovzdusi
nevyskytuji. Vdechovani vysokych koncentraci, nebo dokonce ¢istych plynii, ovSem vede
k zavaznym zdravotnim potizim a muze zpusobit i smrt. Pfedpoklada se, ze se oxidy
dusiku vazi na krevni barvivo a zhorSuji tak pfenos kysliku z plic do tkani. Nékteré
naznaky ukazuji, ze oxidy dusiku maji urcitou roli i pii vzniku nadorovych onemocnéni.
Vdechovani vyssich koncentraci oxida dusiku drazdi dychaci cesty.

V Ceské republice plati pro koncentrace oxidii dusiku (s vyjimkou oxidu dusného)
nasledujici limity v ovzdusi pracovist: PEL — 10 mg.m, NPK — P — 20 mg.m™3,

Oxid uhelnaty — CO

Oxid uhelnaty je hotlavy a prudce jedovaty bezbarvy plyn (teplota varu ¢ini -192°C) bez
zapachu, ktery je hlavnim produktem nedokonalého spalovani materiald s obsahem
uhliku.

Dopady na zivotni prostfedi - Oxid uhelnaty v atmosféie reaguje fotochemickymi
reakcemi s jinymi latkami, zejména s hydroxylovym radikalem, ¢imz se rozklada, avsak
na druhou stranu tyto reakce zvySuji koncentrace methanu a ptedev§im Skodlivého
pfizemniho ozonu v ovzdusi (fotochemicky smog). Kone¢nym produktem reakci oxidu
uhelnatého je oxid uhli¢ity. Doba setrvani oxidu uhelnatého v ovzdusi se odhaduje na
36 — 110 dni. V kone¢ném dusledku je mozné oxid uhelnaty diky jeho pfeméné na oxid
uhli¢ity oznadit rovnéz jako sklenikovy plyn (tedy plyn prispivajici k intenzifikaci
sklenikového efektu a nasledné k oteplovani planety).

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika - Oxid uhelnaty vstupuje vdechovanim (plicnimi
sklipky) do krevniho ob&hu, kde se vaze na krevni barvivo hemoglobin silngji nez kyslik,
ktery ma byt prostfednictvim hemoglobinu transportovan organismem do organi a tkani.

Malé koncentrace oxidu uhelnatého, které se mohou vyskytovat ibézné v ovzdusi
napiiklad ve méstech, mohou zpusobit vazné zdravotni potize zejména lidem trpicim
kardiovaskularnimi chorobami (angina pectoris). Delsi expozice zvySenym koncentracim
oxidu uhelnatého (>100 mg.m) v ovzdusi mize i zdravym lidem piinaset riizné potize
jako snizenou pracovni vykonnost, snizenou manualni zruc¢nost, zhorSenou schopnost

[ 24

davkam oxidu uhlicitého zpisobit niZ§i porodni vdhu novorozence.

Pti vys$Sich koncentracich, které se vSak v ovzdu$i bézné nevyskytuji, je oxid uhelnaty
pfimo jedovaty. Otrava se projevuje hnédocCervenym zabarvenim kize, nasleduje kéma,
kiece a smrt.
V Ceské republice plati pro koncentrace oxidu uhelnatého nasledujici limity v ovzdusi
pracovist: PEL - 30 mg.m, NPK — P - 150 mg.m=.

Organické latky — OL

Jedna se o Sirokou skupinu riznorodych latek, u kterych neni moZné uvést zadny
konkrétni ptiklad reprezentativni latky. Nemethanové tékavé organické slouceniny jsou
tékavé chemické latky (mimo methanu), které je mozno definovat jako slouc¢eniny uhliku
s vyjimkou CO, CO2, H2COs, karbidl kovu, uhli¢itan kovl a uhli¢itanu amonného. Za
tékavé latky oznacujeme takové latky, které vykazuji tlak par vyssi nez 133,3 Pa pfi
20°C, coz zhruba odpovidéd jejich teplot¢ varu pod 150°C. Jsou pievdzné bezbarvé,
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nekteré silné zapachaji (aromadty), jiné jsou bez zdpachu. Latky NMVOC tvoii obecné
nasledujici chemické skupiny: alkoholy, aldehydy, alkany, aromaty, ketony a
halogenované derivaty téchto latek. Nékteré jsou znamé pod trividlnimi oznacenimi
nredidla®, ,,rozpoustédla“ a pod.

Dopady na zivotni prostiedi — Nemethanové t€kavé organické slouceniny uvolnéné do
zivotniho prostiedi mohou kontaminovat pudy, zasoby podzemni vody a piedevsSim
ovzdusi.

Mnohé z této Siroké skupiny latek se podileji na reakcich, napiiklad s oxidy dusiku za
slune¢niho svitu (fotochemické reakce), které podminuji vznik Skodlivého piizemniho
ozonu (fotochemicky smog). Pfizemni ozon ma negativni vliv na zdravi clovéka a je
problémem zejména ve velkych méstech. MlZe také ohrozit mnohé zemédélské plodiny.

Dopady na zdravi ¢loveka, rizika — Jedna se o Sirokou Skalu rtiznorodych latek. Proto
jsou i jejich zdravotni dopady velmi rtiznorodé. Zminit lze jak negativni vlivy spojené
S pfimym plusobenim na zdravi clovéka a zivoCichd, tak dalsi rizika spojena
s dlouhodobéjsim vdechovanim nékterych latek jako je podrazdéni smyslovych organd,
bolest hlavy, ztrata koordinace, poSkozeni jater, ledvin nebo centralniho nervového
systému. N¢které z nich jsou podezielé nebo prokazané karcinogeny (napiiklad benzen).

Celkové lze z hlediska zivotniho prostfedi tuto velmi obsahlou skupinu latek obtizné
specifikovat. Zafazujeme sem jak latky téméf neSkodné, tak i latky, které pii delsi
expozici mohou vazn¢ ohrozit zdravi ¢lovéka (aromaty) nebo negativné ptuisobit na slozky
zivotniho prostiedi (chlorované derivaty). Zavaznym dusledkem je jejich podil na vzniku
pfizemniho ozonu.

Tuhé znecist'ujici latky jako PMio

Atmosféricky aerosol je vSudypiitomnou slozkou atmosféry Zemé. Je definovan jako
soubor tuhych, kapalnych nebo smésnych ¢astic o velikosti v rozsahu 1 nm — 100 pum.
Vyznamné se podili na dilezitych atmosférickych déjich, jako je vznik srazek a teplotni
bilance Zemé¢. Z hlediska zdravotniho puisobeni atmosférického aerosolu na ¢loveéka byly
definovany velikostni skupiny aerosolu oznaované jako PMx (Particulate Matter), které

27w

obsahuji ¢astice o velikosti mensi nez x um. B&zné se rozlisuji PM1o, PM2s a PMy.

Dopady na zivotni prostiedi - Z ovzdusi se aerosol dostdva do ostatnich slozek Zivotniho
prostfedi pomoci suché nebo mokré atmosférické depozice. V principu plati, ze ¢im
mensi primér Gastice ma, tim déle zistane v ovzdusi. Castice o velikosti pies 10 um
sedimentuji na zemsky povrch v pribéhu nékolika hodin, zatimco ¢astice nejjemnéjsi
(mensi nez 1 pm) mohou v atmosféfe setrvavat tydny, nez jsou mokrou depozici
odstranény. Castice jemného a hrubého aerosolu maji odligné sloZeni. Material zemské
ktry (Castice pid, zvétranych hornin a minerall, prach) a bioaerosol tvoifi vétSinu
hmotnosti hrubého aerosolu, zatimco jemny aerosol je tvofen hlavné sirany, amonnymi
solemi, organickym a elementdrnim uhlikem a nékterymi kovy. Dusi¢nany jsou
vyznamnou slozkou jak hrubého, tak jemného aerosolu. Prasny aerosol mize také slouzit
jako absorp¢ni medium pro tékavé organické latky. Aerosol muize ptisobit na organismy
mechanicky zapraSenim. Zapraseni listh rostlin snizuje jejich aktivni plochu, u zivoc¢ichi
prach vstupuje do dychacich cest. Dal§im problémem je toxické piisobeni latek
obsaZenych v aerosolu. Pevné Castice v atmosféfe ovlivituji energetickou bilanci Zem¢,
protoze rozptyluji slunecni zéfeni zpét do prostoru. Podnebi ovliviiuji tyto Castice také
svym ucinkem na tvorbu oblakl. Jsou-li pii tvorbé oblaka pfitomny pevné Céstice ve
velkém mnozstvi, bude vysledny oblak sestavat z velkého mnozstvi mensich kapek.
Takovy oblak bude odrazet slune¢ni zafeni mnohem vice, nez oblak sestavajici z ¢astic
vétsich. Vlivy na klima se vSak projevuji spise v regionalnim méfitku.
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Dopady na zdravi &lovéka, rizika — Castice atmosférického aerosolu se usazuji
Vv dychacich cestach. Misto zachytu zavisi na jejich velikosti. VEtsi Castice se zachycuji
na chloupcich v nose a nezptisobuji vétsi potize. Castice mensi nez 10 pum (PMio) se
mohou usazovat v priduskach a zpaisobovat zdravotni problémy. Céstice mensi nez 1 pm
mohou vstupovat piimo do plicnich sklipkt, proto jsou tyto ¢astice nejnebezpe¢néjsi.
Castice navic Gasto obsahuji adsorbované karcinogenni slou¢eniny. Inhalace PMig
poskozuje hlavné kardiovaskularni a plicni systém. Dlouhodoba expozice snizuje délku
doziti a zvySuje kojeneckou umrtnost. Muze zpusobovat chronickou bronchitidu a
chronické plicni choroby. Toxicky plsobi chemické latky obsazené v aerosolu (sirany,
amonné ionty...). V dasledku adsorpce organickych latek s mutagennimi a
karcinogennimi u¢inky muze expozice PM1g zptisobovat rakovinu plic.

V ptiloze Rozptylové studie jsou provedena srovnani imisnich piispévki jednotlivych
posuzovanych substanci z provozu zatizeni K celkovému imisnimu pozadi, zde uvadim
slovni komentar.

Emise SO2, NOx, NO2, CO

Zpracované modelové vyhodnoceni imisniho pozadi v jednotlivych bodech predpoklada
bezproblémové splnéni imisnich limiti. Samotny zdmér bude u obytné zastavby piispivat
K imisnim limitim velmi malou mérou. Zmeéna imisni situace u obytné zastavby
zptisobena realizaci zaméru nebude zaznamenatelna lidskymi receptory a je i pod urovni
chyby béznych méficich piistroji.

Organické latky

Jedna se latky vzniklé pii spalovani, ¢i uvolnéné béhem spalovani — tepelna degradace
paliva. Urcité mnozstvi vysSich organickych latek mlze vznikat nové i rekombinaci
produktl teplené degradace. Obdobné latky jsou béZzné i pti spalovani organickych latek
Vv bé&Znych topenistich, zde je jejich pocet dale vyznamné sniZzen pouzitim druhé komory.

Zména imisni situace u obytné zastavby zpusobena realizaci zaméru nebude
zaznamenatelna lidskymi receptory, béznymi méficimi pfistroji. Prekroc¢eni limitti danych
zakony z hlediska zdravotnich rizik, ¢i zépachu nelze predpokladat ani za extrémnich
rozptylovych podminek.

Poznamka: imisni pozadi OL neni sledovano v siti mé&ficich stanic CHMU.
PM1o

PMyo - jedna se latky vzniklé pfi spalovani, ¢i uvolnéné béhem spalovani — slou¢eniny na
bazi uhliku, siry, ¢i dusiku. Jedna se o bézné slouceniny.

Zména imisni situace u obytné zastavby zpilisobend realizaci zaméru nebude
zaznamenatelna lidskymi receptory, ani béZnymi méficimi pfistroji. S nejvyssi
pravdépodobnosti zamér nezvysi ani ¢etnost povolenych piekroceni denniho limitu, které
je v ramci zakonnych mezi.

Shrnuti

Provozem zaméru budou do ovzdu$i unikat latky ze spalovani zemniho plynu a
zivocisnych tkani. Bilance jsou soucasti rozptylové studie a v ramci bilancovani vystupt
z technologie. Rozptylova studie prokazuje, ze v ramci platnych imisnich limiti nedojde

k ovlivnéni blizkého okoli. V ramci povozu budou provadéna pravidelna meéfeni emisi
zatizeni dle platné legislativy.

Béhem provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a tdrzbu zafizeni, tak aby se
predeslo piipadnym porucham, odchylkam v provozu.
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Pachové latky emitované provozem zarizeni

Interpretace dat uvedenych RS — v podstaté v zadném ze sledovanych bodi modelovani
ve vypoctové siti nebylo dosazeno detekéniho prahu. U obytné zastavby je dosahovano
nejvyse 88% detekéniho prahu za prvni tfidy stability ovzdusi, tedy za nejméné
ptiznivych podminek. V modelu bylo modelovano spalovani objemnych kust prasat, to
je dano dostupnymi méfenimi.

Na zéakladé zku$enosti obdobného zatizeni v Krematoriu zvitat v Ceské Lip& neni citit
vibec nic ani v nejbliz§i vzdalenosti od pece. Zafizeni naprosto spolehlivé dopaluje a
Z komina jdou jiz finalni produkty spalin a vodni para.

Celkové lze konstatovat, Ze zapach emitovany provozem posuzovaného zadméru nebude
piesahovat hranice aredlu. U obytné zastavby nebude mozné zapach zaznamenat lidskymi
smysly.

Zména klimatu

Pri vykladu pojmu ,,zména klimatu* pro ucely zakona ¢. 100/2001 Sb. je treba vychazet z
definice pojmu dle ¢lanku 1 Ramcové umluvy Organizace spojenych narodit o zmeéné klimatu,
podle které se zménou klimatu rozumi takova zména klimatu, ktera je vazana primo nebo
neprimo na lidskou cinnost ménici slozeni globalni atmosféry a ktera je vedle prirozené
variability klimatu pozorovina za srovnatelny casovy usek. Lze rovnéz vychdzet z definice
pouzivané v ramci Mezivladniho panelu pro zmeénu klimatu (IPCC), podle kterého se jedna o
jakoukoliv zmenu klimatu v priibéhu casu, at’ uz v souvislosti s prirozenou variabilitou ¢i jako
diisledek lidské cinnosti.

Vlivy z hlediska pifedpokladanych vliva zmény klimatu

Ptedpokladané zmény klimatu nebudou mit na zdmér vliv v horizontu n¢kolika desitek
let.

Sklenikové plyny

Zamgér produkuje CO2 ze spalovani zemniho plynu a spalovani tkani, jedné se o obvyklé
objemy.

Vyskyt extrému a prirodnich katastrof

Jedna se o stabilizované tzemi bez vyznamnéjSich povétrnostnich vlivi, Seizmicity,
rizika povodni.

Vliv zaméru na zmirnovani zmény klimatu (vliv na mitigaci zmény klimatu)

Zamgér je prioritné podnikatelskym zdmérem, jedna se o lokalni provoz.

Vliv zdmé&ru na pfizplusobeni se zméné klimatu (adaptaci na zménu klimatu)

Technologie maji zivotnost cca 10 - 15 let, v takovém ptipadé se neocekava, ze by zamér
musel reagovat na zmény klimatu ptfed technologickou obménou naptiklad zménou zdrojii
energie.

Zranitelnost zaméru samotného viuci dopadim zmeény klimatu

Zamér je koncipovan jako podnikatelsky zamér, zmény klimatu ve vyhledu 50 let
nebudou mit na zdmér vliv.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a eventualné dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Znazornéné prahové hodnoty vychazeji z hlukovych smérnic WHO z roku 1999 a 2009
a plati obecné bez specifikace zdroje hluku.

Prahové hodnoty prokazanych ucinku hlukové zatéZe — denni doba (LAeq,6-22h)
dB (A)

Nepfiznivy d¢inek 40- |45- [50- [55- |[60- |65- |70+
45 |50 |55 |60 (65 |70

Sluchové postizeni *

Zhorsené osvojeni feci a Cteni u déti

Ischemicka choroba srde¢ni vé. IM

Zhor$ena komunikace fedi

Silné obtézovani

Mirné obtéZovani

*piima expozice hluku v interiéru (Laeq, 24 hod)

Prahové hodnoty prokazanych u¢inki hlukové zatéZe — no¢ni doba (Laeg,22 - 6h)

Prokézané icinky hluku v noci Indikitor EES:::
EEG zmény (probouzeni) Lamax(V interiéru) 35dB

Biologické , o,

aginky Prvni pohyby Lamax(v interiéru) 32dB
Zmény ve fazich spanku Lamax(v interiéru) 35dB

B i béh ci nebo brz . .
Kvalita réiiem 5¢ DElEm 1o y Lamax(V interiéru) 42 dB

spanku
’ Zvyseny pohyb, pievalovani se Ln(venku) 42 dB

Subjektivni ruSeni spanku Ln(venku) 42 dB
Pohoda

Uzivani 1ékti na spani Ln(venku) 40 dB
L.e kar?'ka Nespavost (Environmental insomnia) | La(venku) 42 dB
diagnéza

Vysvetlivky: Ln je ekvivalentni hladina akustického tlaku A v nocni dobé (22:00 — 06:00 hod), Lamax je
maximalni hladina akustického tlaku A v nocni dobe.

s . L e _ Prahova
U¢inky hluku v noci s omezenymi diikazy Indikétor hodnota
Pohoda Stiznosti Ln(venku) 35dB

Hypertense (zvyseny krevni tlak) Ln(venku) 50 dB
Le kar§ka Infarkt myokardu (srde¢ni ptihoda) | Ln(venku) 50 dB
diagnoza

Psychické poruchy Ln(venku) 60 dB

Vysveétlivky: Ln je ekvivalentni hladina akustického tlaku A v nocni dobé (22:00 — 06:00 hod)
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Z tabulek vyplyva, ze pii dodrzeni hygienického limitu 50 pro dobu denni 40 dB pro
dobu no¢ni se neptredpoklada vznik zdravotnich rizik hluku pro exponované osoby. Nelze
ovSem vyloucit moznost urc¢ité miry obtézovani i urovni hluku podlimitni v ptipad¢ hluku
se zvySenym ruSivym vlivem, jako je hluk doprovazeny vibracemi, hluk obsahujici nizké
frekvencni slozky, hluk s kolisavou intenzitou nebo obsahujici vyrazné tonové slozky,
pokud vSak ma hluk tonovou slozku je limit o 5 dB niZsi.

Hluk z vystavby

Sohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby lze
piedpokladat, Ze nebudou piekraGovany hygienické limity hluku z vystavby jak z arealu
samotného, tak z dopravy na pozemnich komunikacich.

Hluk z provozu zaméru

Lze konstatovat, ze v dobé vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem provozu vyse
uvedenych zdroji hluku u nejblizsi obytné zéastavby a chranénych venkovnich prostor
ptekroceny limitni hladiny hluku dané hygienickymi piedpisy.

Zamér nebude u obytné zastavby ani méftitelny a ani slySitelny.
Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni strojd, nastroji a predmétt s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pienesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpeéné
frekvence 4 -12 Hz) se mohou projevit pfedéasnou unavou, bolesti hlavy, nevolnosti a
kinetézou. Mistni vibrace pfenasené na ruce pii praci S vibrujicimi nastroji mohou pfi
frekvenci do 30 Hz poskodit kosti, klouby, §lachy a svaly hornich kon¢etin, pii frekvenci
20 — 400 Hz mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim
prstu (vazoneurdza). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit
nervy, vibrace pienasené zvlastnim zpisobem mohou poskodit patet a hlavu.

Pienos vibraci na pracovniky je moZzno ptedpokladat pfi pouzivani nékterych druhi
ruc¢niho néfadi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se predpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se s ohledem na cetnost dopravy a instalované
technologie v arealu neprojevi.

V pracovnim prostfedi bude nezbytné zaméstnance vybavit odpovidajicimi ochrannymi
pomuickami.
4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizaci zaméru dojde ke zvySeni zastavénych ploch v rozsahu rodinného domku. Za
dodrZeni vSech technologickych postupii a vzhledem k povaze realizovaného zaméru
kvalita povrchovych a podzemnich vod nebude dotcena.

Zpopelnovaci zafizeni bude zabezpeCeno tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci
povrchovych ¢i podzemnich vod v souladu s pozadavky ptislusnych pravnich norem.

Nejpravdépodobnéjsim rizikem pro kontaminaci vod je havarie mobilnich prostiedkl
spojend s unikem pohonnych hmot, tato situace je feSena v rdmci havarijniho planu
stiediska.
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5. Vlivy na ptadu
Zamgér si nevyzada zabor zemédélské pudy ani lesnich pozemkt, bude realizovan na
ostatnich plochéch.

6. VIivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje
Realizace zaméru nema vliv na horninové prostiedi a neovlivituje nerostné zdroje a
nezpusobi ani zmény hydrogeologickych charakteristik uzemi.

7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Realizaci nebude dotéena stavajici fauna a flora, ktera vyzaduje ochranu.

Oblasti ochrany ptakd i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruseny ani ohrozeny.

Navrhovany provoz nema prokazatelny vliv na stavajici prvky USES.
Biologické vlivy
Preventivni opatfeni budou zamétfena ke snizovani nezddoucich druht zvirat v arealu.
(Prevence Sifeni nemoci.)
8. Vlivy na krajinu

Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich pohledovych
vztazich, jedna se o areal chovu skotu.

Soucasné platny zékon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, ktery v § 12 uréuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrZen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotykda a ani je
neovliviuje.
9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V misté¢ stavby se zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachazeji.
Archeologické nélezy vSak nelze vyloucit, jedna se vSak o mélo pravdépodobnou situaci.

Realizace zaméru je podminéna souhlasem majitelll pozemki s realizaci.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuZiti izemi

Zamgér je umistén v tzemi s vyfeSenou dopravni infrastrukturou i ostatnimi sitémi.
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I1. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZzenému tuzemi a populaci
Naroky na vstupy

Spotieba zemniho plynu je z hlediska objemu nizka.

Spotteba elektrické energie je nevyznamna.

Spotieba ostatnich surovin — maziva, barvy a jiné naradi pro opravy je nevyznamna.
Vystupy z procesu

Z hlediska ovzdusi bude dochazet k emisim latek popsanych v pfedchozich kapitolach.
Jedna se o nejvyznamnéjsi vliv zaméru na Zivotni prostiedi, i zde lze vSak piedpokladat,
ze dopady zaméru na imisni situaci v okoli budou malé u nejblizsi obytné zastavby jiz
V podstaté¢ nezaznamenatelné béznymi analytickymi metodami pro stanoveni imisniho
pozadi.

Produkce odpadnich vod je spojena jen stukapy do zachytné vani¢ky a s mytim, za
dodrzeni vSech popsanych opatfeni se bude jednat o malé objemy, které nebudou mit
negativni vlivy na slozky Zivotniho prostiedi.

Produkce popela ze zpopelnénych tkani — vzhledem Kk povaze nelze predpokladat
negativni vliv na zivotni prostredi.

Emise hluku — limity dané zakonem budou splnény jiz na hranici objektu, ve kterém bude
zatizeni umisténo.

Souhrn

Realizaci zaméru nedojde k vyznamnéj$imu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi
Vv blizkém i vzdalené&jSim okoli.

Z4dna z jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi ani Zivotni prostfedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje. Zamér neovlivni piimo ani nepiimo
zelen, pudu, zvifectvo ani vodu. Za nejvice ovlivnénou slozku Zivotniho prostiedi 1ze
povazovat emisni zatéZ, kterou vSak nedojde k prekroceni hygienickych limitd, a to ani
V ramci aredlu samotného.

I11.Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech p¥esahujicich statni
hranice
Predkladany zamér nebude zdrojem negativnich vlivl presahujicich statni hranice. Zamér
je realizovan v dostatecné vzdalenosti od statni hranice.

IV. Charakteristika opati‘eni k prevenci, vylouceni a sniZeni v§ech
vyznamnych nepriznivych vlivii na Zivotni prostredi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné

Investor je povinen dodrzovat veskera aktualn¢ platna zakonna opatieni a postupy
vyplyvajici z pravniho ramce CR a EU bez ohledu na proces EIA.

Navrzené feSeni vychdzi z predpokladu, aby bylo v maximalni mife zabezpeceno proti
nestandardnim stavim a moznym havariim. Toto technické a technologické feSeni bylo
popséano Vv predchozich kapitolach, soucasti tohoto feseni jsou i vSechny opatieni vedouci
k minimalizaci negativnich vlivli na Zivotni prostfedi. V této kapitole tak neni tieba
stanovovat zadna dal$i opatfeni.
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V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
prredpokladi a dikazi pro zjiSténi a hodnoceni vyznamnych vlivi
zaméru na Zivotni prostiedi

V ramci vypocti jednotlivych vystupt a vstupt provozu se postupovalo dle béznych
metod a ukazateli.

Snaha zpracovatele byla z uvedenych divodu spiSe nadsadit parametry, které se promitaji
do vlivi na zivotni prostfedi tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tyka zejména
narokll na vstupni materidly, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhadu a
vypoctl a piedevs§im skutecnosti, ze veskeré parametry byly vypocitavany nikoliv na
prumérny stav ale na maximalni kapacitu zafizeni.

P¥i zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:
e sbér vstupnich dat a informaci,

e vyhodnoceni archivnich podklad, reserSe odborné literatury,

e analyza vstupi,

e modelové vypocty,

e vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

e zpracovani oznameni.

V ramci posuzovani se vychazelo z béznych metod hodnoceni jednotlivych slozek
zivotniho prostiedi.

Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:

e Mistni Setfenti,

¢ Informace od oznamovatele,

¢ Podklady od projektanta stavby.

e Zakony, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

e Udaje z katastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického
ustavu a Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného ustavu
vodohospodaiského TGM Praha, Internetové stranky kraje, internetové stranky
www.portal.gov, Internetové stranky www.mapy.cz, WWWw.irz.cz, Www.mapy.cz,
google.com , Google Earth a dalSich,

e Vlastni zkusenosti s obdobnymi provozy.

Lze konstatovat, ze zpracovatel oznameni mél dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zadmeru.

V1. Charakteristika vS§ech obtizi (technickych nedostatkii nebo nedostatkii
ve znalostech), které se vyskytly pii zpracovani oznameni, a hlavnich
nejistot z nich plynoucich
Jedna se o fazi predprojektové a projektové piipravy, je nepochybné, Ze bude dochazet
k dalsimu zpfesnovani udaju, hodnoty byly v ramci projektu vzdy nastavovany na horni
hranici ocekavani jako limitni.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU (POKUD BYLY

Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zaklad¢ diskuze pied zahajenim projektovych praci v rdmci zvazovani
investice. Do tohoto dokumentu jiz vstupovala jedina varianta.

F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se idaji v oznameni
Viz kapitola H. ptiloha, kde jsou obrazové a jiné ptilohy.

2. DalSi podstatné informace oznamovatele
Vsechny podstatné informace jsou soucasti piislusnych kapitol.
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G. VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Areal Animal

Zarazeni: Dle piilohy €. 1 k Zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni
prostiedi, ve znéni pozd¢jSich predpisit jde o zamér podle ptilohy ¢. 1.
kategorie I1.:

e bod 58 Zafizeni k odstranovani nebo zpracovani vedlejsich produkta
zivoc¢isného ptiivodu a odpadii Zivoc¢isného piivodu.

Zamér podléha zjistovacimu fizeni podle Zakona 100/2001 Sb. a piislusSnym

ufadem je Krajsky ufad Jihoceského kraje.

Umisténi zaméru:

Kraj: JihocGesky
Okres: Ceské Budgjovice
Obec: Usilné

Katastralni izemi:  Usilné 774731

Kapacita
Zavtizeni firmy Cremation Systems, Inc. ,,BLP 200
Jedna se specializované zafizeni na kremaci zvitat ze zajmového chovu.
Dostupné informace:
o Délka 241,3 cm, Sitka 158 cm, vyska 214 cm

o Vaha zafizeni: 6800 kg

o Rychlost spalovani: 75 liber za hodinu / 34 kg/h

o Ptikon v palivu maximalni: 322 kW, piikon v palivu bézny 215 kW
» Prikon horaku ve druhé komoie maximalni: 234,2 kW
=  Prikon hofaku ve druhé komofre minimalni: 29,3 kW
» Prikon hotéaku ve spalovaci komote: 87,8 kW

o Maximalni kapacita jednoho cyklu: 91 kg

o Spotieba elektrické energie béhem provozu: 6 kWh

o Spotieba zemniho plynu maximalni: 35 Nm®/h

o Spotieba zemniho plynu bézna: 23 Nm®/h

Maximalni kapacita zafizeni je deklarovana 34 kg/h u BLP 200 - zivocisnych tkani za
hodinu, z hlediska technologického se jedna o diskontinualni provoz a nelze realné dosahnout
100% vyuZziti zafizeni v Case.

Z hlediska zpracovavanych objemi

Cca 600 kust domdcich zvitat za rok, kdy 80% budou pifedstavovat psi zbytek pak kocky a
dal$i drobna bézné chovana zvitata. Pfedpokladana primérna vaha domaciho zvifete je 15 kg,
to znamena poZzadavek na spaleni cca 9000 kg Zivocisnych tkani za rok.

Hypoteticky objem spalenych zvifat je pfi fondu pracovni doby 10 hodin/den a 260
pracovnich dnech je maximalné¢ 40 tun za rok. Provozni doba od 8:00 do 18:00 hodin.
(Umyslné naddimenzovano, aby byla testovana maximalni kapacita zafizeni, toto vstupuje i
do vypocth).
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Z hlediska povahy zpracovavanych latek — jedna se o materialy kategorie I. — zvitata ze
zajmového chovu - dle Kklasifikace natizeni evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1069/2009.

Z hlediska stavebniho — zafizeni je umisténo uvnitf nového stavebniho objektu.

V zarizeni nebudou spalovana zviirata ze zemédélskych chovi.

Zavér

Z hlediska posouzeni dopadid provozu na jednotlivé slozky Zzivotniho prostiedi nebyly
prokdzany zadné vlivy, které by mohly Zivotni prostfedi nezvratné¢ poskodit. Provoz bude
splnovat veskeré hygienické limity a pozadavky pravnich pfedpisti v zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi jsou malo vyznamné nebo
nevyznamné. Realizace zaméru za piedpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazné, fadné evidence a zachazeni s odpady nepfinese pro okoli zadna rizika
bezpecnostni, ekologicka ani pozarni, ktera by mohla neptiznivé ptisobit na okoli.

Néplin zameéru I1ze hodnotit jako piijatelnou v feSeném Gzemi.

Datum zpracovani dokumentace: 01/2019

Jméno, ptijmeni, bydlist¢ a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindfisska 1748

530 02 Pardubice

tel.: 466 675 509, 602 434 &.

Na ozndmeni spolupracovali:
Ing. Martin Vrany
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1. Vyjadieni prisluSného Giadu izemniho planovani k zaméru z hlediska izemné planovaci
dokumentace

GE G| Statutidrni mésto Ceské Budéjovice
IE%QI Magistrat mésta Ceské Budéjovice
fabanind Odbor tzemniho planovani

> ndm. Pfemysla Otakara I11. 1/1

Magistrat mésta Ceské Budéjovice r L
Ing. Lacina Lubos Ing. Miroslav Vrany

adbor Gzemniho planovani Farm prujekt

ndm. PFemysla Otakara Il. 1/1 JindFigsks 1748

37092 Ceské Buddjovice 530 02 Pardubice

L _I
Internet: http:/fwww.c-budejovice.cz
Znacka: WyTizuje Tel.: E-miail: Datum:
OUP/0-1744/2018/5t-V Ing. 5. Studend 386 203013 studenas@c-budejovice cz 2018-06-22

Sdéleni z hlediska dzemniho planovani k Zddosti o vyjadfeni k zaméru umisténi zpopelfovaciho
zafizeni pro zvifata ze zijmového chovu ,Aredl Animal” na pozemku parc. £. 264/26 v k.i. Usilné

Odbor Gzemniho pldnovani Magistratu mésta Ceské Budéjovice (dédle jen ,0UP*) obdriel ¥idost
o vyjadieni k zaméru umisténi zpopeliovaciho zafizeni pro zvifata ze zajmového chovu, jehoi
soutasti budou kanceldfské prostory, pietni mistnost, chladici box, misto pro samotnou spalovaci pec
a nezbytné socidlni zdzemi, vie na pozemku parc. £. 264/26 v k.. Usilng.

£ hlediska zajmid dzemniho planovéani Vam sdélujeme ndsledujici:

Dle Gzemnihe planu Usilng, v platném znéni (déle jen ,UP"), je pozemek parc. €. 264/26 v k.. Usilné
z Casti souddsti plochy se zplsobem wyuiiti plochy vyroby a skladovdni, z Easti plochou dopravni
infrastruktury — dopravni plochy, a to koridorem pro p&si a uéelové cesty a koridorem pro cyklistické
trasy a zaroven ho protind plocha dopravni infrastruktury — silnice, a to navrieny koridor silnic Il
a lll. tfidy (viz pfiloha kopie €asti hlavniho vykresu vi. legendy).

Dle UP jsou pro plochy vyroby a skladovéni stanoveny nasledujici podminky vyufiti:

V téchto plochéch je pfipustné umistovat;

- stavby pro vyrobu a skladovéni, zemédélska vyroba a sklady,

- stavby obfanského vybaveni - mimo skolskd, zdravotnicka, sportovni, ubytovaci,

- stavby technické infrastruktury a stavby energetické (bioplynové a fotovoltaické systémy apod.),

- souvisejici dopravni infrastrukturu, dopravni plochy a zelef.

Podminéné pfipustné je umisténi:

- bytd - jen pro dozorci a spravcovsky personal,

- stavby pro vodni hospodafstvi — pokud neomezi funkci zény na okolnich plochach.

Nepfipustné je umisténi:

- samostatné stavby pro bydleni,

- stavby pro rekreaci a sport,

- provozy a cinnosti, které swymi negativnimi vlivy jinak narusuji funkce okolni zdny.

Podminky zastavby s ohledem na dochovany krajinny a sidelni raz:

- objekty nadzemni netechnického charakteru musi byt pfizemni (s moZnosti podkrovi), s max.
vyskou hfebene do 10 m a okapové fimsy do 5 m nad drovni terénu, s moZnou pultovou nebo
mansardovou stfechou,

- zastavitelnost pozemku (popf. aredlu) do 50%,

- velikost jednotlivych objektd max. 50 x 30 m,

- na fasddach a stfechach nebudou poufity lesklé materidly (lesklé obklady, plechy),

- stavby vyikoveé (stoZary apod.) budou posouzeny s ohledem na zdsah do krajinného rdzu.

IC: 002 44 732 DIC: CZ 002 44 732 Cislo tel. dstfedny: 38 680 11 11
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Pro plochy dopravni infrastruktury — dopravni plochy jsou dle UP stanoveny nasledujici podminky
vyuiiti:

Na plochéch je pfipustné umistovat:

- stavby dopravni vybavenosti, dopravni liniové stavby,

- parkovaci plochy a garéie,

- stavby liniové technické vybavenosti,

- zelen liniova, vefejna a izoladni.

Podminéné lze na téchto plochach umistovat:

- drobné objekty obcanského vybaveni.

Nepripustné funkce:

- ostatni objekty neuvedené jako pfipustné nebo podminéné.

Pro plochy dopravni infrastruktury — silnice jsou dle UP stanoveny nasledujici podminky vyuZiti:

Pfipustné:

- stavby silnicni — silnice I, Il. a Ill. tfidy, plochy pro automobilovou dopravu, véetné dopravni
vybavenosti,

- zelen liniovd, vefejna a izolacni, protihlukové Gpravy.

Podminéné pfipustné:

- stavby liniové technické vybavenosti — kfizeni a soubéh s komunikacemi,

- reklamni zafizeni — nenarusuje li bezpeénost provozu,

- Cerpaci stanice PH.

Nepfripustné funkce:
- ostatni funkce neuvedené jako pfipustné a podminéné.

Plocha dopravni infrastruktury - silnice je zérover wverejné prospésnou stavbou (dale jen ,VPS") nova
mistni propojujici komunikace véetné siti - C9 - Propojeni rozvojové zény Cerveny vrch a stdvajicich
komunikaci smér Hary a Rudolfov a plocha dopravni infrastruktury — dopravni plochy je dotéena VPS
H-2 - Kanalizaéni sbéraé oddilné kanalizace rozvojové z6ny pod Cervenym vrchem.

Dle kap. 4, Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umisfovani budou mistni
obsluzné komunikace doplnény komunikacemi o $ifce min. 8 m mezi ploty, u boénich vétvi min. 7 m
mezi ploty. Cyklistické trasy budou doplnény po vybudovéni preloZek silnic.

Jako pfilohu sdéleni Vam zasilame vyiez Hlavniho vykresu vé. legendy a vyfez vykresu Koncepce
verejné infrastruktury se zakreslenim verejné infrastruktury véetné jejich ochrannych pasem.

Zéaroven upozoriujeme, e posouzeni, zda je pfedmétny zamér pripustny z hlediska souladu
s politikou Gzemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci a z hlediska uplatiovani cilG a ukold
Uzemniho planovani, posuzuje dle § 96b zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon) orgén tzemniho planovani v zavazném stanovisku, a to na zakladé p¥ipojené
projektové dokumentace.

S pozdravem

STRAT MESTA
Ing. Lubos Lacina A 'élEAgle auDEJQWC‘E
vedouci odboru adbor zemnino planovan

uzemniho planovani

Piiloha:
Kopie ¢asti Hlavniho vykresu véetné legendy
Kopie casti vykresu Koncepce verejné infrastruktury vcetne legendy

Strana 2 (celkem 2)
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2. Stanovisko krajského uradu dle §45i odst. 1 zaikona 114/1992 Sb., o ochrané piirody a
I

krajiny
AAVEATACAME A
: KUCBX00QCEHT
o

JIHOCESKY KRA]

uil-

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI, ZEMEDELSTVI A LESNICTVI

C.j.. KUJCK 83149/2018/0ZZL datum: 20. 6. 2018 vyfizuje: Kristyna Trykarova telefon: 386 720 800
Sp.zn.: OZZL 77105/2018/krtr

*
¥
P,
L)

KRAJSKY URAD

Véc. Stanovisko organu ochrany prirody z hlediska moZného vyznamného vlivu zameéru ,Areal Animal“
na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Krajsky urad — Jiho&esky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemeédélstvi a lesnictvi (dale jen krajsky Urad), obdrzel
dne 7. 6. 2018 zadost o vydani stanoviska k zadméru ,Areal Animal® Zadatelem je pani Gabriela Smolkova,
Topolova 1875/11a, 370 08 Ceské Budéjovice, prostiednictvim Farm Projekt, Ing. Miroslav Vrany, Jindfisska 1748,
530 02 Pardubice, IC: 40128652.

Pfedmétem projektu je vystavba zafizeni pro kremaci zvitat ze zajmového chovu na pozemku parc. &. 264/26
v k.U. Usilné. Sou&asti budou kancelafské prostory, pietni mistnost, chladici box, misto pro samotnou spalovaci
pec a sociaini zazemi,

Krajsky Ufad, jako prislugny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisl, a dale dle § 77z odst. 4 pism. n) zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale jen zakon), vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona a
na zékladé pfedioZzenych podkladi k danému zameéru, toto stanovisko:

Uvedeny zdmér nemiZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry a koncepcemi vyznamny viiv na pfiznivy
stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptadich oblasti lezicich na uzemi

v pusobnosti Krajského Ufadu — Jiho¢esky kraj.
Odluvodnéni:

Pfedmétem projektu je vystavba zafizeni pro kremaci zvifat ze zajmového chovu na pozemku parc. €. 264/26
v k.U. Usilné. Soucasti budou kancelaiské prostory, pietni mistnost, chladici box, misto pro samotnou spalovaci
pec a socialni zazemi.

Planovany zamér bude realizovan mimo evropsky vyznamné lokality vyhiasené natizenim viady ¢. 318/2013 Sb.,
v platném zné&ni a ptaci oblasti lezici na Gzemi v pusobnosti krajského Ufadu a nebude mit na Zadnou z téchto
lokalit, ani jejich piedméty ochrany, Z2adny vliv.

Na zakladé znalosti biologie pfedméti ochrany druhl a biotopl, které jsou pfedmétem ochrany podle prava
Evropskych spolegenstvi (Smérnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. kvétna 1892, o ochrané pfirednich stanovist,
volné Zijicich Zivogichu a plané rostoucich rostlin, pfiloha IV — druhy Zivogichl a rostlin v zajmu spolegenstvi, které
vyzaduji piisnou ochranu) a na zakladé posouzeni zadosti ve vztahu k druhim ptaki podle Smeérmice Rady
2009/147/ES, ze dne 30. listopadu 2009, o ochran& volné zijicich ptakl, vyhodnotil spravni organ, Ze provedeni
zaméru nepovede k Zadnému negativnimu ovlivnéni pfiznivého stavu druhd pfirodnich stanovist, volné Zijicich
zivodichl a plané rostoucich rostlin v CR z hlediska jeho ochrany.

Ing. Zdenék Klimes Rl
vedouci odboru Zivotniho prostiedi, 7»/ . sy

zemédelstvi a lesnictvi \V\e
stvl a lesnictvi v z. JUDr. Hana Vendlové

bdr3i vedouci oddéleni ochrany pfiredy, ZPF, SEA a CITES' ™" 7

Gabriela Smolkova, Topolova 1875/11a, 370 08 Ceské Budéjovice — prostrednictvim: Farm Projekt, Ing. Miroslav
Vrany, Jindfisska 1748, 530 02 Pardubice

Krajsky ufad — Jihotesky kraj, odbor Zivotniho prostiedi, zemé&délstvi a lesnictvi, oddéleni IPPC a EIA
(EIA = Ing. Jana Kubecova) - zde

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice, tel.: 386 720 111
e-mail: trykarova@kraj-jihocesky.cz, 1D DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stranka 1
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5. Uzemni plin
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Farm Projekt

pece BLP 200

Misto pro umisténi

Legenda:

PLOCHY ZASTAVITELNE
5TAY

NAVRH

KORIDORY PRO DOPRAVU
0 o]

PLOCHY NEZASTAVITELNEHO UZEMI

Areal Animal

PLOCHY BYDLENT - VESNICKE

PLOCHY BYDLEWT - TRADICNI

FLOCHY BYDLENI - SHISENE

PLOCHY REKREACE - ZAHRADY

PLOCHY OBC.VYBAVENT - SPORTOVNI
PLOCHY OBCANSKEHD VYBAVENT - DBSLUZNE
PLOCHY YEREINYCH PROSTRANSTVT - ZELENE

| PLOCHY DOPRAYNT TNFRASTRUKTLRY

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICE
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

KORIDOR PRO CYKLISTICKE TRASY
KORIDOR PRO PEST A OCELOVE CESTY
KORIDOR PRO OBSLUZNE KOMUNIKACE

KORIDOR SILWIC II. & III. TRIDY
KORIDOR SILWIC I.TRIDY A DALNIC

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE
PLOCHY ZEMEDELSKE — ORNA PODA
PLOCHY ZEMEDELSKE - TRAVNT POROSTY
PLOCHY LESN

PLOCHY PRIRODNI - KRAJINNA ZELER
PLOCHY SPECTFICKE - REKREACNE LOUKA
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6. Uzemi s archeologickymi nalezy
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Legenda .

Uzemi s archeologickymi nalezy
kategorie | {prokazana Gzemi)

is

kategorie |l (pfedpoklddana Gzemi)

i

kategorie IV (vyt&Zena dzemi)

i
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7. Rozdéleni parcely
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VYKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTI

Dosavadni stav MNowy stav
Porovrdni so staverm avidence privnich vziahl
Omnateni Wimira panely Diruh pozemiy Crerafen Vimira parosly Druh pazemi Typ stavby Zpds. Dil pfechike! £ pazemiky . .
pozamic pazemity uréeni cenateméhe v i | VRl st
parc. digem . . 2 Zpisch vyl L] bal m 2 pre—— Zplenh ey e sty dﬁgﬁﬁ? wiasmicts . . 2 diu
264126 14| 76| oma plda 264726 8| 96| omd pida 2 264126 148 B| %
264144 5| 80| omé pida 2 264126 148 5| &80
14| 76 14| 76
Vykaz (daji o bonitovanych pudné ekologickych jednotkach (BPEJ) k parcelam nového stavu
Pancainl &tslo podie e — BPEL Parcelni &slo pode s Vyméra BPEJ
katastny zidnoduleng BPEJ na di Katasin Iend BPEJ na iy
nemawitast] evidence a m 2 parcely nemaritost evidence ha m 2 parcely
264126 5521 SI 96 284144 58201 5| &0

Eislo bodu

Seznam soufadnic
do EN
¥

Soufadnice pro zdpis

(E=JTSKE) :

k Poznamka

3da=1081
346-2119%
Jda= 1
348=-2170
1
2

kollik
kollik
kollik
kolik
plast .meznik
plast meznik

W e |

GEOMETRICKY PLAN (Genmetricky pdn v Ufednd oprvniny semimficky intenit Snmnais v ifednd oprming ssmimaicky infsnyr
pro omém, phjent Ing. Pavel Smolek smeco, piteend

Cisky sezramu (ifedng opcwndng Cisky serramy Gfednd i
rozdient pozemiu Emﬂ'mﬁ" - 110711995 mmﬂ'ﬂﬂ'sw .

Cne 11.5.2018 Cio:  234/A 2018 | Ore Ciske:

Maledimsimi a plesncet cdpovidd prévnim phed pisim Imbhﬁwﬁgpmmlg? wlekinonicke padobé

Planska 1854,/6

Yyhalitel:
TK 37007 Caskd Bakovice

——gen—— Tel +420 386 108 552

Copinu:  599-433/2018

Dires Ceske Budéjovice

Dhec: Usilng

Moyt DKM{C. BudBiovice1-1/44)

Diosavadnim dastindim pozemkn byla poskytuta
nmdrvds:il&‘ﬁnil_zwhlutpnsptﬁbﬂmn
nzwhovamych nowvipdy hianic, kberé byly ceradany
pledepsanym zplechem:

plast.meznik a kolik

Katastraini Gfad scubiasi 5 cfiskowdnim parcel.

KU gmjih:}feskﬁ' kraj

KP Ceské Budéjovice

Irena Lagnerova
PGP-1269/2018-301
2018.05.17 08:25:29 CEST

Creifeni sienopisu geometrickéha plinu v iisinné podeb®

Areal Animal
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8. Vrt—zprava

AQUA - VRT spol.s.r.o.
Holatovice 27, 373 84 Dubné
Tel.: 602 417 321, 387 992 432
IC: 408 51 210 DIC: CZ60851210

DOHODA (SMLOUVA)
0 vyhledani vodniho zdroje

ZHOTOVITEL: AQUA-VRT spol. s r.o. IC : 60851210
HolaSovice 27 DIC: CZ60851210
373 B84 Dubne
_,r' ra
OBJEDNATEL: .. ... AL GREPHLA

jméno - nazev firmy

zhotnvige]ise zavazuje provést poZadované prace v dohodnutém terminu
a na urcenem misté.

Y - j
Cena:prim. 125 mm £0007=ke + opH  C NN/ bOﬂO RO/
Zaruka vydatnosti:1000 litri/24 hod.

Objednatel se zavazuje zajistit:

1. vstup pracovnikim zhotovitele na misto provadéni praci

2. misto pro umisténi techniky pro provadéni dohodnutych praci
3. zdroj elektrické energie 380 v, jisti¢ 25 A, zésuv{a 32 A
4. uhradit vyfakturované prace v hotovosti.

Dalsi ujednani:

- objednatel prohlasuje,ze prfes misto provedeni nevedou ?adna
ucelova zarizeni (kabelové vedeni, kanalizaéni sbérace a pod.)

- objednatel prohlasuje,2e k provedeni praci ma potFebné
stavebni povoleni /ohlageni/

- objednatel je si védom, Ze zhotovitel provedenim potiebné
zakdzky neruéi za ziskani zdroje pitné vody

- objednatel se zavazuje, Ze na svij naklad odstrani Zkod
na pozemcich zpusobené technikou zhotovitele pfi provadeni zakazky

- objednateli v pFipadé zruseni zakazky bude (c¢tovana nahrada
ve vysi 1.000,- K& (provozni nadklady).

Jinak se tato dohoda Fidi pFisludnymi ustanovenimi § 40 obéanského

zakoniku.
AQUA - VRT spol.s.r.o.
Holadovice 27, 373 84 Dubné
/ Tel.: 602 417 321, 387 992 432
b IC: 608 51 210 DIC: cz&:ira512|n
"'nhjé&ﬁaféi --------- zhotovitel
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Geolog: Dr.Rizek 608242539

DrRizkovd 608242538

prumérvrtu 200 mm  do 2 (> m  Gvodni paznice pramér 7étﬂnm do < ;> m
- =
primérvrtu 160 mm  od L, m do L

primérvitu 125 mm  do 5€) m

nastoupani vodniho sloupce ,-? i1 pod terén Z é{/‘(&%ﬁekam
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