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1. Uvod

Tato hlukova studie byla vypracovdna za ucelem kvantifikace a posouzeni hlukové
zatéze z budouciho provozu nové obalovny Ziviénych smési, kterd bude umisténa ve stavajici
pramyslové zoné na severovychodnim okraji obce Ceské Budgjovice (k. u. Ceské Budgjovice
4, ¢. k. 0. 622222).

Obalovna bude slouZzit k vyrobé Zivicnych smési pro vystavbu a opravy silni¢nich
komunikaci. Maximélni kapacita obalovny je 160 t obalené smé&si.h”. Pfedpokladana
maximalni ro¢ni vyroba je 60 000 t smési za rok. Obalovna bude staciondrni, véZového
provedeni a bude pln¢ automatizovand. Vlastni vyrobni proces bude sestdvat ze tfi okruht
(okruh kameniva, okruh fileru a okruh asfaltu/zivice). Filer se dé€li na filer vlastni a filer cizi.
Cizim filerem je jemné mlety vapenec, ktery je dovaZen nakladnimi automobily s cisternou.
Vlastnim filerem je prach odlouceny na filtrech ztechnologickych procesii. Filer bude
skladovan ve filerové vézi. Asfalt bude skladovan ve tfech nddrzich a do aredlu obalovny
bude dovazen v cisternach.

Jednotlivé frakce kameniva budou souborem davkovact odméfovany v danych
mnozstvich (na zadkladé¢ nastavené receptury). Pasovymi dopravniky bude kamenivo
dopravovano do suSiciho bubnu k vysusSeni a ohtati na stanovenou teplotu. K ohfevu vzduchu
susiciho bubnu bude slouzit jeden monoblokovy hotdk na zemni plyn. Ohiatd smés kameniva
bude elevatorem dopravena na vrchol misici vé€ze, kde bude opét rozttidéna a rozdélena do
zasobnich bunkrti podle jednotlivych frakci. Po pfesném navadzeni jednotlivych frakei
kameniva bude kamenivo davkovano spolu s filerem a asfaltem do michacky.

V obalovné bude ¢astecné vyuzivan 1 recyklovany material (do cca 23 %; tj. cca 13
800 t.rok™). Piedpoklada se, ze &ast recyklatu bude do provozovny dodavana jiZz nadrcena,
nebo z obrusti povrchil vozovek. V ostatnich piipadech bude recyklat drcen v aredlu obalovny
na mobilnim drticim zafizeni. Provoz drtice vSak bude spiSe vyjimecny a bude omezen jen na
cca 100 hodin za rok.

Kromé recyklovaného materidlu bude do asfaltu pridavan v urCitych pripadech také
gumovy granulat, ktery bude do aredlu obalovny dovazen ve velkoobjemovych vacich, tzv.
,big-bag®, v nakladnich automobilech. Ro¢ni spotieba gumového granulatu, ktery je vyrabén
z ojetych pneumatik, bude 3 %, tj. cca 1 800 t.rok”. Gumovy granuldt bude michén s asfaltem
a tato smes bude nasledné¢ davkovana do obalovny.

Provoz obalovny neni ptfedpokladan kontinualni, a to vzhledem k charakteru zakéazek.
Provoz obalovny je ptfedpokladan sezonni, v rozmezi duben — listopad bézného roku, a to
v zavislosti na charakteru pocasi. Délka smény bude zavisld na aktudlnich zakazkach.
Maximalni kapacity 160 th' bude dosahovano ziidka. Relativni rocni vyuziti je
predpokladano 375 h.rok™ (s dennim reZimem cca 2 h.den™). Obalovna bude v provozu pouze
v denni dobé.

Doprava spojena s provozem obalovny bude zajiStovat dovoz vstupniho materialu (tj.
kameniva, recyklatu a gumového granulatu, fileru a asfaltu) a dale odvoz hotové horké
obalené¢ zivicné smesi. Intenzita dopravy byla stanovena na zakladé maximalni kapacity
obalovny a na zékladé primérného procentudlniho zastoupeni jednotlivych slozek v zZiviéné
smesi (tj. cca 66 % kameniva, 23 % recyklatu, 3% gumového granulatu, 3 % fileru a 5 %
asfaltu). Maximalni intenzita jizd ndkladnich automobilti pro dovoz kameniva, recyklatu a
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gumového granulatu tak byla stanovena na max. 24 jizd NA.den™, pro dovoz fileru na 4 jizdy
NA.tyden™ a pro dovoz asfaltu na 4 jizdy NA.tyden™. Pro odvoz hotové Ziviéné smési je
uvazovano s max. 26 jizdami NA.den". Jedna se o intenzity v obou smérech (tj. piijezd
daného vozidla a soucasné i jeho odjezd).

Vramci aredlu se bude pohybovat také manipula¢ni technika - naklada¢ (pro
pfevaZeni kameniva a recyklatu). Pojezdova trasa nakladace bude uvnitf aredlu vyrobny
asfaltovych smési.

Dle Zakona ¢.258/2000 Sb., o ochran¢ veifejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakont, jak vyplyva z pozdé€jsich zmén, dil 6, ochrana pfed hlukem, vibracemi a
neionizujicim zafenim, podle paragrafu §30, odstavec (2) a (3) uvadime legislativni definice,
ze kterych vychazi natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. nebo CSN 73 0532.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou
uzivany k rekreaci, sportu, 1é¢eni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédé€lskych pozemki a
venkovnich pracovist. Rekreace zahrnuje 1 uzivani pozemku na zaklad¢ vlastnického,
najemniho nebo podndjemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného
domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich.

Chranénym venkovnim prostorem stavby se rozumi prostor 2 metry okolo
obytnych domt, rodinnych domt, staveb pro Skolni a piedskolni vychovu a pro zdravotni a
socidlni ucely, jakoZ i funkéné obdobnych staveb. Vypocetni body v této studii byly voleny
na hranici chrdnéného venkovniho prostoru staveb, tj. 2 m pied fasddou objektu.

Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi obytné a pobytové mistnosti, s
vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individudlni rekreaci a ve stavbach pro vyrobu a
skladovani.

Hlukem se rozumi zvuk, ktery miize byt Skodlivy pro zdravi a jehoz hygienicky limit
stanovi provadéci pravni predpis. (Provadécim predpisem je v tomto ptipadé Natizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci). Dle Nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., se nejvyssi piipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve vng&jSim
chranéném prostoru stanovi souc¢tem zakladnich hladin hluku a pfislusnych korekci pro denni
nebo nocni dobu a misto dle ptilohy daného natizeni.

1.1. Zadavatel studie
Toulky s. r. o.

Na Sadech 4/3

Ceské Budgjovice 6

370 01 Ceské Budgjovice

IC: 017 71 175
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1.2. Nazev zaméru (dle projektu)

Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budgjovice

1.3. Uéel a cil studie

Hlukova studie byla vypracovana za ucelem vyhodnoceni a posouzeni vlivu zdroji

hluku, které budou spojeny s provozem nové obalovny zivicnych smési, a to z hlediska
hlukové zatéZe na chranény venkovni prostor nejblize situovanych obydlenych objekti.

1.4. Postup zpracovani studie a vychozi podklady

Hlukova studie byla zpracovana v fijnu roku 2016. Jako vychozi podklady ke
zpracovani hlukové studie slouzily tyto zdroje informaci:

Protokol o méfeni hluku referen¢niho zdroje, ¢. protokolu 31/2016 ze dne 24.
3. 2016, autor: Monhart Akustik s.r.o. (poskytnuto zadavatelem studie);

Technicky popis obalovny zivicnych smési ASKOM, typ ASKOM VS 3TQ
(poskytnuto zadavatelem studie);

»Posouzeni vlivu provozu vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani
ovzdusi Obalovny Zivi€nych smési a misirny Zivic Kafez na své okoli se
zaméfenim na prasny spad na okolni povrchové vody (Capsky rybnik na
Zbirozském potoce)®, které bylo zpracovano dne 29. 10. 2015 spolecnosti
Santeo Emise s. 1. 0. (poskytnuto zadavatelem studie);

Technicky vykres snazvem ,,SILO FILERU®, ¢. vykresu: VS3TQ, ktery
zpracoval pan P. Svoboda (spole¢nost ASKOM) dne 6. 5. 2016.

Technicky vykres s nizvem ,,0DSAVANI OBALOVNY*, ktery zpracoval pan
P. Svoboda (spole¢nost ASKOM) dne 6. 5. 2016.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkond, jak vyplyva z pozdé¢jsich zmén.

Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky
hluku a vibraci

Vypocetni program firmy JpSoft, HLUK+ verze 10.95 Profi 11 pro
hodnoceni Sifeni hluku autord RNDr. MiloSe Liberka a Mgr. Jaroslava
Polaska, firma wvlastni licenci na provozovani tohoto programu od
dodavatele (registracni ¢islo 5025, softwarovy produkt byl pouzit v souladu
s licencnim ujednanim mezi distributorem programového produktu a
uzivatelem).
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Prvni tfi uvadéné podklady byly poskytnuty zadavatelem studie. Uvadéné technické
vykresy byly poskytnuty na vyzadani od vyrobce obalovny, spole¢nosti ASKOM a.s. Dalsi
potiebné detailni informace byly konzultovany s panem Ing. Cechalem.

2. Popis mista, kde je zdroj hluku umistén a zajmového tizemi
Zamér bude umistén na pozemcich ve stavajicim primyslovém arealu mésta Ceské

Budé¢jovice, a to na jeho severovychodnim okraji. Jedna se o oblast, ktera je charakteristicka

vysokym zastoupenim prumyslovych objektti a malym poctem objektli ur¢enych k bydleni.

KRAJ Jihocesky

OKRES Ceské Budgjovice

OBEC Ceské Budgjovice

KATASTRALNI UZEMI Ceské Budgjovice 4 (€. k. 0. 622 222)

Dotcené parcely:

Nova obalovna zivicnych smési se bude nachazet na pozemcich investora, na
parcelach ¢. 1201/9, 1201/225,1201/226,1201/270 a budovy 1201/10 a 1201/11. Jedna se
vétSinou o druh pozemku ,ostatni plocha® ¢i ,,zastavéna plocha a nadvofi“. Uvadéné
informace byly ziskany dne 23. 5. 2016 na internetovych strankach CUZK — Nahlizeni do
katastru nemovitosti.

Nejblize situovany chranény venkovni prostor stavby se nachazi ve vzdalenosti cca
590 m jihovychodnim smérem od budouci obalovny. Jedna se o objekt k bydleni s ¢islem
popisnym 270 a s Cislem parcely st. 1235/1. Dalsi nejblize situované chranéné venkovni
prostory staveb jsou umistény ve vzdalenosti cca 690 m (jde o stavbu ubytovaciho zatizeni
s Cislem popisnym 485) a 770 m (objekt k bydleni s ¢islem popisnym 266). Umisténi
uvedenych chranénych venkovnich prostor staveb je nazorné zakresleno v ndsledujicim
obrazku.

Obr. 1: Umisténi pfedmétného zdroje hluku a nejblizSich chranénych venkovnich prostor staveb
(zvolenych referen¢nich bodi — RB).

=
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2.1. Zdroje hluku (etapa vystavby)

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, ktery miize ovlivnit akustickou situaci v Gizemi.
stavebnich strojii, po¢tu pracovnikli v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci prace i
snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry nezistavaji konstantni,
ale mohou se i zdsadnim zptisobem ménit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby.

Pro realizaci stavebnich praci budou pouzivany bézné stavebni stroje — jedna se o
obvyklou stavebni ¢innost provadénou standardnimi technologiemi, které vyznamné neovlivni
zivotni prostiedi v blizkém okoli a predpoklada se, ze zvukova kulisa pracujicich zemnich,
dopravnich a stavebnich stroji nepiekroci pftijatelnou hlukovou hranici. Neptedpokladad se
uzivani vSech uvedenych mechanismt soucasné a umisténi zdrojti hluku se bude neustéle
meénit dle aktualni potfeby. Negativni vliv hluku bude pouze doCasny — hluk ze staveniste
bude vznikat pouze béhem vystavby, kterd je casové omezena. ZvySenou akustickou zatéz
v pribéhu téchto praci ve vztahu k nejblizSim obytnym objektim neptedpokladame.

Stavebni prace budou probihat v denni dobé. Stavebni prace budou provadény vzdy
jen v kratkych ¢asovych usecich tak, aby ekvivalentni hladina akustického tlaku v denni dobé
hygienické limity hluku v chranénych vnitinich prostorech staveb a v chranéném venkovnim
prostoru staveb.

V nésledujici tabulce je uveden odhad nasazeni stavebnich mechanisml vychazejici
zdruhu a velikosti stavby. V tabulce jsou uvedeny také hladiny akustickych vykont
stavebnich mechanismd, které vychazeji z archivnich udaja.

Tab. 1: Predpokladané parametry pouzivanych strojii — zemni prace.

Oznaceni zdroje Tvp stroie. nizey Akusticky vykon Ly | Hladina akustického tlaku ve
hluku yp stroje, [dB] vzdalenosti r [m] Lp, [dB]
1 Rypadlo Caterpillar - Lpaio =83 dB
2 Naklada¢ UNC - LPAlOI 83 dB

Tab. 2: Predpokladané parametry pouzivanych strojii — stavebni prace.

Akusticky vvkon L Hladina akustického
Oznaceni zdroje hluku Typ stroje, nazev A W tlaku ve vzdalenosti r
[dB]

[m] Lp, [dB]

1 Auto_]eféb GROVE - LPA]O =79 dB

2 Cerpadlo betonové smési - Lpaio=80dB

3 Domlchava? l.)etonove 9 dB )
smési
4 Stavebni michac¢ka - Lys; =81 dB

Vlastni stavebni prace budou spocivat v provedeni vykopovych praci, vyrovnani
terénu a pokladani podkladovych a vrchnich vrstev. Nasazeni téz§i techniky bude Casové
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omezeno, a to jen na dobu provadéni zemnich praci a na dobu stavby zdkladni nosné
konstrukce.

Praubéh vystavby bude predstavovat Casové omezené zvyseni hladiny hluku v okoli
staveni$té vlivem pouZiti stavebni mechanizace. Zvysené mnozstvi hlukovych emisi je nutné
ocekavat zejména na zacatku stavebnich praci. Hluk béZnych strojii pro zemni prace se
pohybuje vrozmezi 80 — 89 dB ve vzdélenosti 5 m. Neptedpokladame vSak, vzhledem k
soucasné hlukové zatézi lokality (intenzivni doprava na pfilehlych komunikacich) a dale
k charakteru stavebnich praci, které maji pouze docasny charakter, vyznamné navySeni

akustické zatéze v pribéhu téchto praci v chranénych venkovnich prostorech staveb
(zvolenych referen¢nich bodech).

2.2. Stavajici hlukové zatiZeni lokality - PRED REALIZACI ZAMERU

Stavajici hlukova zatéz je tvotrena predev§im provozem na prilehlych komunikacich a
dale provozem ve stavajicich primyslovych objektech. Hlavnim liniovym zdrojem hluku
v predmétné lokalité je doprava na komunikaci 1. tfidy s ¢islem 34 a na komunikaci II. tfidy
s ¢islem 634 (umisténi vzhledem k zdméru je zietelné z obr. 2 a obr. 3).

Silnice €. 1/34 je vyznamnym dopravnim tahem oblasti, ktery spojuje JihocCesky kraj
s krajem Vysocina a s Pardubickym krajem. Po ¢ésti této komunikace vede evropska silnice €.
E551 (tsek Ceské Budgjovice — Humpolec) a po kratkém tseku také silnice E49 (Ceské
Budégjovice — Ttebon).

Silnice ¢. 11/634 je doprovodnou komunikaci ke ¢tyfproudému useku silnice €. 1/34
mezi mésty Ceské Budgjovice, Rudolfov a Lisov. Jedna se o byvaly Gisek komunikace ¢&. I/34.

Obr. 2: Trasa komunikace ¢. 1/34 vzhledem k zaméru.
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Obr. 3: Umisténi komunikace ¢. 11/634 vzhledem k zameéru.
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Stavajici hlukova zatéz byla ve zvolenych referencnich bodech zjistovana
akreditovanym métenim hluku. Métfeni probéhlo v dopolednich hodinach (od 10:30 do 11:15)
dne 22. 6. 2016. Z méfeni nebyl vypracovan protokol. Métfeni provedla meéfici skupina
NATURCHEM, s.r.o.

K méfteni stavajici hlukové zatéze byla zvolena tfi méfici mista (MM 1 — MM 3), ktera
jsou shodné s referen¢nimi body zvolenymi v této studii. K akreditovanému méieni hluku byl
vyuzit integrujici zvukomér tfidy presnosti I, kondenzatorovy mikrofon a akusticky kalibrator.
Dale byl vyuzit stativ. Prodluzovaci kabel pouZit nebyl.

Pred samotnym méfenim hluku bylo provedeno méteni mikroklimatickych podminek
ve venkovnim prostiedi (vysledky jsou prezentovany v tabulce €. 3). K tomuto méfeni bylo
vyuzito multimetru a ¢idel (€¢idlo pro méteni barometrického tlaku, ¢idlo pro méfeni relativni
vlhkosti a teploty). Piesné parametry uvadénych zatizeni jsou ulozeny v archivu zpracovatele.

Tab. 3: Venkovni mikroklimatické podminky.

Cas Teplota Vlhkost Barometricky Oblagnost Rr):)cuh(;glslti
vzduchu [°C] vzduchu [%] tlak [hPa] P 1
vzduchu [m.s™']
10:22 21,5 60,1 977.,8 polojasno do 1,2

Ke zjisténi stavajici akustické zatéze byla zvolena tfi méfici mista, a to vzdy
v chranéném venkovnim prostoru dané stavby. Mikrofon byl ve vSech meéficich mistech
mistén ve vzdalenosti 2 m od fasady objektu, ve vysce 1,5 m nad zemi. Zvukomér byl umistén
na stativu, mikrofon ve vSech piipadech smétoval smérem k primyslové zon¢ a silnici. Pied a
po méteni byla provedena kalibrace celé zvukomérné sestavy.

Vzhledem k rozsahlosti primyslové zony nebylo mozné z ¢asovych diivodi podrobné
zkoumat, ktera konkrétni zatizeni jsou v jednotlivych provozovnach v dobé métfeni stavajici
hlukové zatéze v provozu. Béhem prichodu primyslovym aredlem vsak bylo dle typickych
projevi zjisténo, ze v dobé meéfeni probihal v primyslovém aredlu provoz, a to vcetné
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nakladni automobilové a obsluzné osobni dopravy. Soucasné bylo zjist€no, ze v MM 2 je

zcela dominantnim zdrojem hluku hluk z dopravy na ptilehlé komunikaci 11/634.

Tab. 4: Naméfené ekvivalentni hladiny akustického tlaku ve zvolenych méficich mistech (méfici

mista odpovidaji referencnim bodtim).

Korekce na Vysledna
Misto méFeni Naméfené Lieq [dB] dopadaiici Vysledek Lyeq hodnota po
LAeq Smin [dB] Acd P J + UAB [dB] odecteni UAB
: hluk [dB]
[dB]
47,1
MM 1 46,5 2,0 44.5+2 42,5
45.9
MM 2 65,0 64.4 2,0 62,442 60,4
63.8
MM 3 zgg 52,6 2,0 50,6 +2 48,6

Pozn.: U,p = rozsifena nejistota meteni.

2.3. Zdroje hluku — STAV PO REALIZACI ZAMERU

Hlavnimi zdroji hluku po instalaci nové obalovny Ziviénych smési budou:

1) Bodové zdroje

drtici zarizeni - neni soucasti technologie obalovny, Lp = 97,4 dB” ve
vzdalenosti 1 m od zdroje;

michaci zafizeni na gumoasfalt pred davkovanim do obalovny - Lp =
80 dB ve vzdalenosti 1 m od zdroje;

2) Plosny zdroj

obalovna Zivicnych smési jako celek (Lp = 62,7 dB, méfeno 30 m od
zdroje);

3) Liniovy zdroj — nékladni automobilova doprava (uvaZovany max. intenzity)

NATURCHEM,s.r.0. (tel.: 774 100 570)

dovoz vstupniho materialu: 24 jizd NA.den" pro dovoz kameniva a
recyklatu; 4 jizdy NA.tyden™ pro dovoz fileru a 4 jizdy NA.tyden™ pro
dovoz zivice; tj. ve dnech, kdy by teoreticky doslo k dovozu vsech
uvedenych materialti, bude max. intenzita dopravy pro dovoz vstupnich
surovin 32 jizd NA.den™;

odvoz hotové Zivicné smési: 26 jizd NA.den” (uvaZovano pii
maximalnim vykonu obalovny);

kolovy naklada¢ — uvazovan jako nakladni automobil, pojezdova trasa
uvnitt aredlu obalovny, pfevoz kameniva.
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Hladina akustického tlaku (tj. 62,7 dB), kterd byla zaddna do vypoctu pro obalovnu
zivicnych smési, byla pfevzata z méfeni na referencnim zdroji — obalovné zZivicnych smési
Karez. Referencni obalovna je stejného typu a od stejného vyrobce jako je pifedmétna
obalovna. Méteni provedla zkuSebni laboratof FrantiSek Monhart (spolecnost Monhart
Akustik s.r.o., Jiraskova 259, 340 12 Svihov) dne 23. 3. 2016. Cislo protokolu 31/2016.
Béhem méfeni hluku byla obalovna (referen¢ni zdroj hluku) v bézném provozu (bézny provoz
dle zpracovatele protokolu ptedstavuje: ptijezd kamiond s kamenem, skladka kamene, ptijezd
cisteren s asfaltem a vadpencem a pieCerpani téchto material do zasobniki, pfevoz kamene
kolovym naklada¢em, davkovani jednotlivych frakci kamene ze zasobnikli na dopravni pas,
ttidéni kameniva ,,hrubotiidi¢em* a suseni ve vysousecim bubnu, opétovné tfidéni kameniva,
navazeni kameniva, navazovani a Cerpani asfaltu a vapence, michani v michacce, pievedeni
baleného asfaltu do zdsobnikii, vypousténi do balené¢ho asfaltu do kamiont a jejich odjezd
k zakaznikovi).

" Poznamka: V dob& zpracovani hlukové studie nebyly k dispozici parametry konkrétniho
drticiho zafizeni, které bude v aredlu pouzivano. Dle sdéleni zadavatele bude drti¢ v ptipade
potieby pronajiman. Z téchto ditvodl bylo pro nésledné vypocty uvazovano s hodnotou Lp =
97,4 dB, kter¢ tato zatfizeni dosahuyji.

Technologické provedeni stavby:

Velin obalovny, ve kterém se bude nachazet tidici systém Progres, bude umistén ve
dvou kontejnerech. Kontejnery budou umistény nad sebou. Horni kontejner bude proskleny
s vyhledem na obalovnu.

Technologicka zafizeni obalovny budou z ocelovych konstrukci, které budou u
nekterych zatizeni profiloveé zesilend. Zatizeni Ziviéného hospodarstvi budou navic izolovana
mineralni vlnou, ktera bude piekryta embosovanym hlinikovym, nebo jinym kovovym
plechem (napf. nadrze na zivici, horizontalni vozik, ktery ptevazi hotovou zivi¢nou smés do
sila hotové smési, potrubni rozvody apod.). Zatizeni, ve kterych by mohlo dojit
k mechanickému otéru (elevatory, dopravniky, susici rota¢ni buben, michaci zatizeni apod.)
budou vylozeny specidlnim otéruvzdornym materidlem.

2.4. Vyhodnoceni pisobeni jednotlivych zdroji hluku ve vztahu
k nejbliz§imu chranénému prostoru

Chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor

Pro posouzeni hlukového zatizeni byl pouzit profesiondlni vypocetné - modelovy
program HLUK+ verze 10.95 Profill od firmy JpSoft, ktery na zdkladé zadanych vstupnich
dat o zdrojich hluku vytvofi matematické vypoctové modely a ve zvolenych referencnich
bodech vypocte ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeq 7. Vystupem ze softwaru jsou
kromé& vypoctenych hodnot v jednotlivych referencnich bodech také graficky znézornéné
hlukové mapy. Z hlediska pfesnosti vypoctii hodnot Laeqr uvadéji tviirci softwaru na zakladé
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jimi provedenych experimentdlnich méfeni, Ze pifi ovefovani shody naméfenych dat
s vypoctenymi hodnotami bylo zjiSt€no, Ze vypoctené hodnoty Lacqr byly vzdy vysSi nez
hodnoty Lacqr realné naméfené, tj. hodnoty Lacq r ziskavané na zaklad€ vypoctl postupem dle
metodiky vypoctu hluku jsou na stran¢ bezpecnosti vypoctu.

Pro vypocet prispévku k hlukové zatézi v predmétné lokalité ze zdrojt hluku byly
zvoleny vhodné referenéni (vypocetni) body v nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru
staveb (viz nasledujici tabulka).

Tab. 5: Prehled zvolenych referen¢nich boda.

Cislo % . fx r s Pramérna vzdalenost
v Cislo Cislo . Umisténi vypocetnich .
referencniho opisné arcel Objekt bodi od zdroje
bodu (RB) | P°P parcely (m)
1 270 | 1235/1 | Objektkbydleni | V&V¥Skdch2,5a5,5m 590
nad zemi.
5 485 1148/3 Stavba uvl?ytoyamho Ve vyskach 5,5; 11’,5 a 690
zatizeni 20,5 m nad zemi.
3 266 | 11963 | Objektkbydleni | V&V¥Skdch2,5a3,5m 770
nad zemi

3. Hygienické limity

Hygienické limity pro chranéné venkovni prostory staveb a chranénv venkovni prostor

Hodnoty hluku se vyjadtuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq7. V denni

Vv

vewr

ucelovych komunikaci, a drahéach, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina
akustického tlaku A Laeq r stanovi pro celou denni (Laeq,16h) @ celou nocni dobu (Laeq,sn)-

NejvySSi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A (s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku) se stanovi sou¢tem zakladni
hladiny akustického tlaku A Ly, r = 50 dB a prislu$né korekce pro denni nebo nocni
dobu a misto podle prilohy ¢. 3 k narizeni ¢. 272/2011 Sb. Pro vysoce impulsni hluk se
ptipocte dalsi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk vyrazné tonové slozky nebo ma-li vyrazny
informacni charakter, jako napf. elektroakusticky zesilovana fec, pfi¢itd se dalsi korekce -5
dB.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pticita dalsi korekce -10 dB, s
vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

Nocni dobou se pro ucely kontroly dodrzeni povinnosti v ochrané pfed hlukem a
vibracemi rozumi doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

Korekce dané ptilohou ¢.3 k nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. jsou uvedeny v
nasledujici tabulce.
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Tab. 6: Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku

Korekce (dB)
Druh chranéného prostoru
) 2) 3) 4)
Chranéné venkovni prostory staveb Iizkovych zdravotnickych 5 0 5 ‘15
zatizeni véetn¢ lazni
thranven,y Yenkovm prostor lizkovych zdravotnickych zafizeni 0 0 5 ‘15
véetné lazni
Chraneny venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni 0 5 410 20
venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

s

z dopravy na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce — 5 dB.
Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:

! pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroj, hluk z vefejné produkce hudby, dale pro hluk na Ggelovych
komunikacich a hluk ze Zzelezni¢nich stanic zaji§t'ujicich vlakotvorné prace, zejména roziad'ovani a sestavu
nakladnich vlaku, prohlidku vlakd a opravy vozu.

2) pouZije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikaci III. t¥idy a drahach.

% pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. téidy a mistnich komunikaci I. a II. téidy v Gzemi,
kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy

Y pouzije se v piipadd staré hlukové zatd7e z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou G&elovych
komunikaci a drahach uvedenych v bodu » a ?. Tato korekce ziistava zachovéana i po poloZeni nového povrchu
vozovky, provadéné tdrzb¢ a rekonstrukei Zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pti kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti
v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné
trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chrdnénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v piistavbé
nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceucelového objektu nebo v pripadé vystavby ojedin¢lého
obytného, nebo vicetcelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo
viceucelovych objektll v ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

Hygienické limity aplikované v této hlukové studii:

CHRANENY VENKOVNI PROSTOR STAVEB:

Hluk z prumyslovvch zdroju a hluk na uéelovych komunikacich:

Denni doba 50 dB (zakladni hladina 50 dB a korekce + 0 dB pro chranény venkovni
prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor).

Hluk z dopravy na komunikacich II. tfidy:

Denni doba 60 dB (zakladni hladina 50 dB a korekce + 10 dB dle poznamky €. 3).

Pozn.: No¢ni doba neni uvazovana, protoze predmétny zdroj (tj. obalovna) nebude v nocni
dob¢ provozovan.
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4. Vyhodnoceni prispévku k hlukové zatézi
4.1. Stavajici stav — pred realizaci zaméru
Stavajici hlukovd =zatéz zprovozu na nejblizS§ich komunikacich a zprovozu

v primyslovém aredlu byla zjisténa akreditovanym meétenim hluku. Bliz$i udaje a vysledky
akreditovaného méfeni stavajici hlukové zatéze jsou uvedeny v kapitole €. 2. 2.

4.2. Stav po realizaci zaméru — chranény venkovni prostor staveb

Do vypoctu byly zadany tyto zdroje hluku:

1. Bodové zdroje — drtici zatizeni (Lp = 97,4 dB sve vzdalenosti 1 m od zdroje);

— michaci zafizeni na gumoasfalt pfed ddvkovanim do obalovny (Lp =
80 dB ve vzdalenosti 1 m od zdroje);

2. Plosny zdroj — obalovna Zivicnych smési jako celek (Lp = 62,7 dB ve vzdalenosti 30 m
od zdroje);

3. Liniovy zdroj — doprava (zahrnuje dovoz vstupnich surovin a odvoz hotové smési,
pohyb nakladace; blizsi specifikace v€etné intenzit, byla uvedena v kapitole €. 2. 3.).

Tab. 7: Vypocteny prispévek hluku ve zvolenych referencnich bodech k celkové hlukové situaci
v pfedmétné lokalité, pro denni dobu (pozn.: v no¢ni dobé nebude zdroj provozovan).

Cislo . Hygienicky limit

referenéniho VI)SI;{ 2 | Abs.Nmv | Soufadnice Licq [4B] * [dB]y

bodu (RB) Doprava | Prumysl | Celkem | Doprava | Pramysl
1+ 2.5 415.6 1338.0; 193.0 9.6 43.4 43.4 60 50
1+ 5.5 418.6 1338.0; 193.0 12.3 42.2 42.2 60 50
2+ 5.5 409.3 498.4; 395.9 42.4 32.3 42.8 60 50
2+ 11.5 415.3 498.4; 395.9 44.5 38.5 45.4 60 50
2+ 20.5 424.3 498.4; 395.9 46.4 39.3 47.2 60 50
3+ 2.5 405.7 399.7; 1106.6 27.5 18.1 27.9 60 50
3+ 5.5 408.7 399.7; 1106.6 31.0 26.8 324 60 50

Vysledné hodnoty hlukového zatizeni byly vypocteny jako soucet stavajici hlukové
zatéze (naméfené hodnoty) a pfispévku hluku (hodnoty ziskané modelem). Soucet byl
proveden dle nasledujiciho vztahu:

L=10x lOg (10 L1/10+ 10 L2/10)
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Tab. 8: Stav po realizaci zaméru, vysledna hodnota L., u nejbliZe situované zastavby (pfispévek
v souctu se stavajici hlukovou zatézi lokality).

referc‘:lsl'é"niho Leqt [dB] Lcqz [dB] Vysledna | Rozdil
bodu (RB) stavajici hlukova zatéz - DEN ptispévek z provozu zdroje Lacq [dB] [dB]
1(2,5m) 425 434 46.0 +35
1(5,5 m) 42.2 45.4 +2.9
2 (5,5m) 42.8 60.5 +0,1
2 (11,5 m) 60,4 454 60.5 +0,1
2 (20,5 m) 47.2 60.6 +0,2
3 (2,5m) 486 27.9 48.6 +0,0
3(5,5m) 324 48.7 +0,1

Komentar k vysledkiim:

Stanoveny hygienicky limit pro chranéné venkovni prostory staveb pro denni dobu pro
hluk na komunikacich II. tfidy (tj. 60 dB) je jiZ v soucasné dob¢ piekratovan v RB 2, ktery se
nachazi u komunikace €. 11/634. Uvedena silnice tvoii v tomto bodé dominantni zdroj hluku.
Na zaklad¢ provedenych vypocti je ziejmé, ze realizace zaméru zvysi stavajici hlukovou
zaté€z v tomto RB o max. 0,2 dB.

Dle §20, odstavce (4) nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ,,Pfi hodnoceni zmény hodnot
hlukového ukazatele v chranénych venkovnich prostorech staveb, chranéném venkovnim
prostoru a v chranénych vnittnich prostorech staveb nelze povazovat za hodnotitelnou zménu
jejich rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB*. V tomto rozsahu lze dle vypocti
predpokladat zmény akustické zatéze jak v RB 2, tak 1 v RB 3.

Nejvetsi prispévek byl vyhodnocen v referenénim bodé RB 1. Zde je maximalni rozdil
vyvolany zdmérem + 3,5 dB (po realizaci zdméru, vzhledem ke stavajicimu stavu). Nicmén¢ i
v souctu se stavajicim stavem se bude hladina akustického tlaku nachdzet v RB 1 a RB 3 pod
stanovenym hygienickym limitem 50 dB.
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5. Zavér

Jako zakladni podklad pro vyhodnoceni hlukové zatéZze na nejblizsi chranéné venkovni
prostory staveb bylo vyuzito vysledkil ziskanych z vypocetné modelového programu HLUK+,
ktery na zakladé vstupnich dat (hladiny akustickych vykonii téchto zdroji: obalovna
zivitnych smési, drtici zafizeni, michaci zafizeni na gumoasfalt pfed davkovanim do
obalovny a vyvoland obsluznd nakladni automobilova doprava) vypocetl ve zvolenych
referencnich bodech piispévek k hlukové situaci v lokalité - ekvivalentni hladiny akustického
tlaku Lacq.

Stavajici hlukové zatiZzeni bylo zjistovano akreditovanym meétfenim hluku. Vysledna
hladina akustického tlaku A byla v referencnich bodech vypocdtena pro stav po realizaci
zaméru jako soucet stavajici akustické zatéze (naméefené hodnoty) a pfispévku zdméru
(hodnoty vypoctené modelem). Tato vyslednd hodnota byla néasledné porovnana
s hygienickymi limity.

Stavajici hlukova zatéZz v RB 2 je jiz v soucasné dob¢ nad hygienickym limitem, a to
z divodu intenzivni dopravy na pfilehlé komunikaci. Nicméné vlivem zaméru dojde
k navySeni stdvajiciho stavu nepatrné, v fadech desetin dB. Toto navyseni je nehodnotitelné.

Na zakladé vyhodnocenych vysledkii nebylo vlivem provozu zaméru (nové vyrobny
asfaltovych smési) zjisSténo prekroceni limitnich hodnot ekvivalentni hladiny
akustického tlaku pro denni dobu u nejbliZe situovanych chranénych objekti (chranény
venkovni prostor staveb s ¢. popisnymi 270, 485 a 266).

Hlukova studie s razitkem a podpisem muize byt platna i v elektronicky zaslané verzi, kdy je platnost
dolozena zdznamem elektronické stopy doslé posty od firmy NATURCHEM, s.r.o. (zdznam o do§lém mailu). U
elektronické verze je v piipadé sporu hlukova studie platna pouze, pokud zhotovitel potvrdi platnost zaznamu o
odeslani elektronické verze.
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6. Udaje o zpracovateli hlukové studie

6.1. Jméno a prijmeni

Ing. FrantiSek Hezina, jednatel spolecnosti NATURCHEM, s.t.0.

6.2. Adresa
se sidlem: Ledecska 3015, 580 01 Havli¢kav Brod
kanceléie a laboratote: Rudolfovska 57, 370 01 Ceské Budgjovice

tel.: 603 216 983; 774 100 570
naturchem@seznam.cz

6.3. Datum zpracovani

31. fijna 2016

7. Podpis zpracovatele
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8. Prilohy

Obr. 4: Grafické znazornéni Sifeni piispévku hluku od zdroje hluku pomoci ,,decibelovych pasem*
Leq v pfedmétné lokalité (vystup z HLUK+) — v krouZcich jsou ¢isla zvolenych referen¢nich bodii —

vypocetni vyska 2,5 m nad terénem.
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