Oznameni

Podle zikona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a zméné nékterych
souvisejicich zakont, v platném znéni,
v rozsahu dle prilohy ¢. 4

Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budéjovice

Oznamovatel: Toulky s.r.0.
Kraj: Jihocesky
Obec: Ceské Budéjovice

Zpracovatel oznameni:

NATURCHEM, s.r.o.

Kontaktni osoba, fesitel oznameni:

Ing. FrantiSek Hezina
Mgr. Petra Stoklasova

Telefon: 774 100 570
' 737 500 649
o naturchem@seznam.cz
E-mail; stoklasova@naturchem.cz
Datum zpracovani: Rijen 2016
Cislo zakazky: 2016182




NATURCHEM, s.r.0. Oznameni: Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budgjovice

Identifika¢ni udaje

Nazev zaméru: Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budéjovice

Oznamovatel: Toulky s.r.o.
Sidlo: Na Sadech 4/3
Ceské Budgjovice 6
370 01 Ceské Budgjovice
IC: 01771175
DIC: CZ01771175
Opravnény zastupce: Mgr. Filip Toul
Zpracovatel: NATURCHEM,s. r. o.
Sidlo: Ledecska 3015, 580 01 Havlickiv Brod 1
IC: 27504 379
DIC: CZ27504379
Opravnény zastupce: Ing. FrantiSek Hezina
tel.: 774 100 570; 737 500 649
e-mail: naturchem(@seznam.cz

NATURCHEM, s.r.o. (tel.: 774 100 570) Stranka 2 z 98



NATURCHEM, s.r.0. Oznameni: Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budgjovice

SEZNAM POUZIVANYCH ZKRATEK:

BC - biocentrum

BK - biokoridor

BPEJ - bonitované piidné ekologické jednotky
B(a)P - Benzo(a)pyren

CzMU - Cesky hydrometeorologicky tistav
CIZP - Ceska inspekce Zivotniho prostiedi
CSN - Ceska statni norma

dB - decibel

EEA - European Environmental Agency

EIA - zkratka anglického nazvu ,,environmental impact assessment*
EVL - evropsky vyznamna lokalita

CHKO - chranéna krajinna oblast

CHOPAV - chranéna oblast pfirozené akumulace vod
ISO - mezinarodni normy (Mezinarodni organizace pro normalizaci)
KHS - krajské hygienicka stanice

KU - krajsky ufad

k. 0. - katastralni izemi

LacqT - ekvivalentni hladina akustického tlaku
MeU - méstsky utad

MZCHU - maloplosné zvlasteé chranéné tizemi
MZP - ministerstvo zivotniho prostiedi

NO, - oxid dusicity

NO, - oxidy dusiku

oU - obecni ufad

PAU - polyaromatické uhlovodiky

PCB - polychlorované bifenyly

PEL - pfipustny expozi¢ni limit chemické latky nebo prachu
PHM - pohonné hmoty

PM,, - suspendované ¢astice frakce PM g
PM, ;s - suspendované Castice frakce PM, 5

PP - pfirodni pamatka

PR - ptirodni rezervace

PUPFL - pozemky urcené k pInéni funkci lesa
Sb. - sbirka zakonti

SO, - oxid sificity

TZL - tuhé znecist'ujici latky

US EPA - US Environmental Protection Agency
Up - uzemni plan

USES - uzemni systém ekologické stability
vZT - vzduchotechnika

WHO - World Health Organization

ZCHU - ZvI4§t& chran&né uzemi

ZPF - zemeédelsky padni fond

ZU]J - zakladni izemni jednotka

7P - Zivotni prostiedi
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CAST A

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.I Oznamovatel (obchodni firma)

Toulky s.r.o.

Na Sadech 4/3

Ceské Budgjovice 6

370 01 Ceské Budgjovice

AIIIC

01771175

AL.III Sidlo (bydlisté)

Na Sadech 4/3
Ceské Budgjovice 6
370 01 Ceské Budgjovice

A.IV Jméno, prijmeni, adresa a kontakt na
oznamovatele

Mgr. Filip Toul

Adresa trvalého bydlisté: TyrSova 4
373 41 Hluboké nad Vltavou

tel.: 725593 133
e-mail: filip.toul@centrum.cz
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CAST B

B. UDAJE O ZAMERU
B.I Zakladni udaje
B.1.1 Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Nazev zaméru
Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budéjovice

Zarazeni zaméru podle prilohy ¢. 1
Jednd se o zamér, ktery je v pfiloze €. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni,
zafazen v kategorii II

6. 5. Obalovny zivicnych smési

Dle zékona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, §4, odst. 1 pism. ¢):

., Zameéry uvedené v priloze ¢. 1 k tomuto zakonu kategorii Il a zmény techto zaméru,
pokud zména zaméru viastni kapacitou nebo rozsahem dosahne prislusné limitni hodnoty, je-li
uvedena, nebo které by mohly mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostiedi, zejména
pokud ma byt vyznamné zvySena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se vyznamné meéni jeho
technologie, Fizeni provozu nebo zpiisob uzZivani; tyto zaméry a zmény zaméru podléhaji
posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjist ovacim iizeni. *

Z tohoto divodu bylo dle §4 odst. 1) pismena c¢) zdkona ¢. 100/2001 Sb., zpracovano
oznameni podle piilohy ¢. 4.

B.1.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Cilem zaméru je realizovat a provozovat novou obalovnu ziviénych smési vyrobce
ASKOM a. s. 0 misicim vykonu 160 t obalované Zivi¢né smési.h™. Piedpokladana maximalni
rocni vyroba, ktera byla posuzovdna v tomto oznameni, je 60 000 t obalované ziviéné smési
za rok.

Obalovna zivicnych smési bude stacionarni, véZzového provedeni. Jedna se o novou
obalovnu s parametry, které spliiuji pozadavky investora.

Uvadéna hodinova kapacita obalovny je ddna parametry vyrobce zafizeni a je zavisla
predev§$im na kapacité¢ suSeni a tedy na obsahu vody v suSeném kamenivu a dale také na
druhu vyrabéné obalované smési.
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Oznameni: Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budgjovice

B.1.3 Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj
Okres
Mésto, obec, ¢ast obce, osada

Katastralni uzemi
Lokalita

Jihocesky

Ceské Budgjovice

Ceské Budgjovice

Ceské Budgjovice 4 (&. k. 0.: 622 222)
Umisténi ve stavajicim pramyslovém arealu

Obalovna bude umisténa ve stdvajicim primyslovém arealu. Tento areal se nachazi
v severovychodni okrajové ¢asti mésta Ceské Budéjovice. Umisténi zaméru v ramci Ceskych
Budéjovic je znazornéno na nasledujici mapce (obr. 1).

Obr. 1: Umisténi zaméru (oznaceno Cerveng).
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B.1.4 Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Zamé&rem investora je instalace a provozovani nového zafizeni, které bude slouzit
k vyrobé¢ obalovanych zivicnych smési ve stavajicim primyslovém arealu na
severovychodnim okraji Ceskych Bud¢&jovic.

Zadméry projednavané dle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni v okoli
pfedmétného zaméru:

e _Novostavba haly pro povrchovou upravu kovii — pozinkovanim, Huary“, kod

zdméru JHC772, oznamovatel Sigma Ceské Budg&jovice spol. sr. 0., Stav:
,Nepodléha dalsimu posuzovani® (20. 4. 2016).
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e PraSkova lakovna aredl MANE HOLDING, a.s., Okruzni ulice, €. parc. 1201/12,
k. u. C. Budgjovice 3%, kod zaméru JHC742, oznamovatel MANE HOLDING a.
s., Stav: ,,Nepodléha dalSimu posuzovani* (12. 8. 2015).

e _Rozsifeni zdvodu KERN-LIEBERS CR®, kod zameéru JHC710, oznamovatel
KERN-LIEBERS CR, spol. s. 1. 0., Stav: ,,Nepodléha dalSimu posuzovani* (4. 2.
2015).

e Stacionarni obalovna zivi¢nych smési Ceské Budéjovice*, kod zaméru JHC564,
oznamovatel HOCHTIEF CZ a.s., Stav: ,,Stanovisko® (22. 1. 2013) — blize
okomentovano v kapitole ¢. F.I1.

Zamér neni v rozporu s uvedenymi zaméry.

B.1.5 Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich
vybér, resp. odmitnuti
Piimo v Ceskych Budgjovicich se v soudasné dob& nachdzi pouze jedna obalovna

zivicnych smési (Skanska Asfalt s.r.0.), a to v tésné blizkosti navrhovaného zdméru. Druha
nejblize umisténa obalovna se nachazi v obci Plana. Nejblize umisténé obalovny zivi¢nych
smési uvadime v nasledujici tabulce (tab. 1). V Ceskych Budg&jovicich byla pobliz pfedmétné
vyrobny asfaltovych smési dale projednavana také stacionarni obalovna Zziviénych smési,
ktera bude umisténa v aredlu spolecnostt HOCHTIEF CZ a. s. Bude se jednat o druhou, avSak
jen do¢asnou, obalovnu ziviénych smési v Ceskych Bud&jovicich.

Je ziejmé, ze okoli zaméru neni v soucasné dobé zcela dostate¢né pokryto vyrobou
obalovanych zivicnych smési. V blizkosti zdméru je planovéna vystavba vyznamnych
silni¢nich tahii (napf. dalnice D3) a zarovei se v blizkém okoli nachazi mnozstvi vyznamnych
silni¢nich taht rizného stari. Vzhledem k tomu, ze hotovou obalovanou smés neni mozné
prevazet na velké vzdalenosti (kvili poklesu teploty smési a s ni spojené ztraté vhodnych
vlastnosti pro pokladku smési), navrhovana obalovna tak bude mit pozitivni vliv na pokryti
okoli dodavkou obalovanych smési.

Realizaci zdméru by se tak pro pldnované vystavby a opravy blizkych komunikaci
zvysila kapacita obalované zivicné smési a snizila by se také dojezdova vzdalenost (tj. pokud
by kapacita stavajicich obaloven nebyla postacujici, musela by se hotova smés dovazet
z obaloven umisténych ve vétSich vzdalenostech).

Pfedmétnd obalovna bude navic opatfena zafizenim na zapracovani gumového
granulatu (vyrabén z ojetych pneumatik a do obalovny bude dovazen ve velkoobjemovych
vacich) a tim bude v obalovné vyrdbén kromé klasickych zivicnych smési také tzv.
gumoasfalt (modifikovani asfaltu ptiddvanim drcené gumy), ktery ma pozitivni akustické
vlastnosti.

Také samotné umisténi navrhované obalovny v okrajové ¢asti mésta Ceské Budgjovice
je vyhodné z diivodu, ze hotova obalovana smés nebude muset byt pfi projektech situovanych
severnim, vychodnim a severozapadnim smérem, pievazena pies husté obydlené casti mésta.
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Tab. 1: Nejblizsi stavajici obalovny zivicnych smési.

‘oox Vykon obalovny | Vzdalenost od

Provozovatel Umisténi Typ obalovny [th] Zéméru [m]
Skanska Asfalt s.r.o. Okruzni 1, Ceské | Ammann Uniglobe 160 160

Budgjovice 160
EUROVIA Services, s.r.o. .
(Jihogeska obalovna, spol. Pland 76 Be“nmg;‘zgen TBA 240 - 320 7800
ST.0.)
SWIETELSKY sta\’/.ebnl Kajov 168 AMMANN MEU 160 26 880
s.r.0. — obalovna Kajov 160

B.1.6 Strué¢ny popis technického a technologického reSeni

Obalovna ziviénych smési bude staciondrni, ve véZovém provedeni. Je pfedpokladana
obalovaci souprava typu VS 3TQ od vyrobce ASKOM, a. s. Maximalni misici vykon
obalovaci soupravy je 160 th'.

Neni predpokladan kontinualni provoz obalovny, a to vzhledem k charakteru zakazek.
Provoz obalovny je ptedpokladan - zdiivodu zavislosti na charakteru pocasi - sezénni,
vrozmezi duben — listopad bézného roku. Predpokladané rozlozeni vyroby v roce je
nasledujici: 20 % vyroby bude soustiedéno do obdobi duben — kvéten, 48 % vyroby do
obdobi kvéten — srpen a zbyvajicich 32 % do obdobi zaii — listopad. Pfedpokladany pocet
provoznich hodin bude cca 375 h.rok” s pfedpokladanym dennim vyuZitim cca 2 h.den™.
Uvedené denni vyuziti se vSak mtiZze v zavislosti na aktudlnich zakézkach vice ¢i méné¢ lisit.

Délka smény bude také zavisla na aktualnich zakazkach. Maximalni kapacity 160 t.h™
bude ziejmée dosahovano ztidka, nebo ji bude dosahovano, ale ne v kontinualnim provozu.

Popis technologie:
a) Skladovani a navazeni materialu

Doprava vstupniho materidlu bude provadéna prostfednictvi ndkladnich automobild.
Néavoz materidlu bude probihat po stavajicich pateinich piijezdovych komunikacich
v prumyslovém aredlu, které slouzi pro vSechny majitele pozemkii v primyslovém arealu.
V areadlu samotné vyrobny bude vybudovan sjezd z patetni ptijezdové komunikace a
zpevnéné plochy. Doprava bude probihat pouze v denni dobé.

Dovoz kameniva, recyklatu a gumového granuldtu bude zajiStovan nakladnimi
automobily s intenzitou max. 24 jizd NA za den (v obou smérech, tj. v jednom sméru max. 12
jizd NA.den™). Filer (jedna se o jemné mlety vapenec — oznacovan jako cizi filer, jako vlastni
filer bude slouzit prach, ktery bude odloucen z technologického procesu) bude dopravovan
nakladnimi automobily v cisternach. Intenzita dopravy bude max. 4 jizdy NA za tyden. Asfalt
bude dovaZen v autocisternach s max. intenzitou dopravy 4 jizdy za tyden.

Asfalt (zivice) bude skladovan v izolovanych nadrzich (celkem 3 kusy nadrzi o
objemu cca 60 m®). Tyto nadrze budou vybaveny elektrickymi topnymi registry, plovikem
maximalni hladiny, méfenim teploty a kontinudlnim méfenim mnozstvi (podrobnéjsi popis viz
niZe v ziviéném hospodaistvi).

Filer bude skladovan ve filerové vézi, kterd se bude skladat ze dvou oddé¢lenych sil.
Jedno silo (horni) bude slouzit ke skladovani ciziho fileru (mletého vapence), spodni silo bude
slouzit ke skladovani vlastniho fileru. Na vrcholu filerové véze bude umistén filtr, ktery bude
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aktivni vzdy po dobu precerpavani fileru do sila. Véapenec (cizi filer) bude z cisterny na
nakladnim automobilu vytlacovan vzduchem do horniho sila. Vlastni filer bude do spodniho
sila dopravovan pomoci koreckového elevatoru a Snekovych dopravniki.

Jednotlivé frakce kameniva budou skladovany oddélen¢ na volném prostranstvi na
zpevnénych plochach. Kamenivo bude podle potieb aktudlni receptury naklddano z tloznych
ploch do davkovacich zasobnikl prostfednictvim nakladace (napt. VOLVO 110).

b) Davkovace

Kamenivo bude nasypano do nasypek davkovaci. Predmétna obalovna bude opatitena
Sesti kusy nasypek o objemu cca 10 m’. Kamenivo bude nasledné vynaseno prostiednictvim
kratkého vynaSeciho dopravniho péasu s vlnovcem na okraji, s maximalnim davkovacim
vykonem 120 t.h™'. Dopravni pas bude Fizen pomoci frekvenéniho ménite na zakladd
stanovenych receptur. Pro kazdy davkova¢ a materidl bude mozné podle kalibrace zadat
davkovaci vykon. Tato kalibrace ziistane uloZena v paméti. Ridici systém tak piepogitava
pozadovanou hmotnost na vykon davkovact. Bude mozné plynule ménit davkovaci vykon
kazdého davkovace zvlast’, nebo celkovy vykon vSech davkovacil, podle poméru udavaného
vV receptu.

Kazdy davkovac¢ bude dale vybaven indikatorem, ktery bude signalizovat pteruSeni
toku materialu na vynasecim pasu. Tento signal bude pfenasen do velinu, kde bude zpracovan
fidicim systémem, ktery spusti vibrator na pfislusSném davkovaci, nebo upozorni obsluhu
obalovny.

¢) Doprava materialu do susiciho bubnu a hrubo-tfidi¢

Pod davkovaci v ose vynasecich pasti bude umistén sbérny dopravni pas o délce 24 m
a Sifce 650 mm. Sbérny dopravni pas bude vybaven bezpecnostnimi pojistkami proti Urazu,
stérkami pro samocisténi vnitiniho a vnéjSiho béhounu v pruzném ulozeni.

Pod vypadem sbérného pasu se bude nachazet dopravni pas do susaku o délce 12,5 m
a Sifce 650 mm. I tento dopravni pas bude vybaven bezpecnostnimi pojistkami proti urazu a
stérkami pro samocisténi vnitiniho a vn¢jSiho béhounu v pruzném ulozeni. Dopravni pas do
susdku bude dale opatien spodnim a bo¢nim krytovanim do bezpecné vysky a bude podepien
masivnimi podpérami, které budou zajistovat jeho stabilitu.

Pod vypadem ze Sikmého pdsu na vhazovacim pasu bude umistén tzv. hrubo-tfidic.
Oka sita budou cca 60 mm. Nadsitny material bude ptepadavat do malého zasobniku.

Vhazovaci pas o délce 3,2 m a Sifce 650 mm se bude nachdzet pod hrubo-tfidicem na
nosném ramu. Vhazovaci pas bude pohanén elektro-bubnem a bude zalstén do suSiciho
bubnu. I vhazovaci pas bude opatien stérkou pro samocisténi vn€jSiho béhounu v pruzném
uloZeni.

d) Susici buben a horak

Za vhazovacim pasem bude nésledovat suSici rotacni buben, ktery bude izolovéan
vzduchovou mezerou o Sifce 100 mm. Tato mezera bude kryta nerezovym plechem. SuSici
buben bude ulozen vramu na Ctyfech pfimo pohanénych kladkach. Teplota materialu ve
skluzu bude zjistovana pomoci infracervené sondy. Buben bude také opatfen kontrolnim

otvorem s bezpec¢nostnim zdmkem.
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K vyhtivani suSiciho bubnu bude slouzit monoblokovy hofdk na zemni plyn. Pro
zajisténi potfebného objemu vzduchu bude hotak opatfen ventilatorem s motorem a regulacni
klapkou pro piivod spalovaciho vzduchu s tlumi¢em hluku. Hlavni ovladani hotaku je
predpokladano z velina — start, respektive odstaveni, hofaku, je proveden automaticky na
signdl fidiciho systému. Pokud nebudou splnény podminky startu a provozu hotaku, bude
znemoznéno najeti hotaku, respektive u hotdku v provozu bude tento automaticky odstaven.
Automaticka regulace vykonu hotédku bude ve vazb¢ na teplotu kameniva.

Tab. 2: Parametry hotaku.

Typ hotdku MIB - SE-453 -N
Tepelny vykon 13,9 MW
Tepelny ptikon 13,8 MW
Palivo zemni plyn
Vyhtevnost paliva 33,48 MJNm™
Spotieba paliva 1484 m’.h’'

e) Filtra¢ni zaiizeni

Prach a spaliny ze suSiciho bubnu, vzdusina z tfidi¢e a vzduch z michaciho zafizeni
budou odsavany prostiednictvim odtahového ventilatoru na filtratni zatfizeni. Filtracni
zatizeni slouzi k odstranéni tuhych znecist'ujicich latek z odsavané odpadni vzdusiny.

Filtra¢ni zatizeni bude tvofeno dvoustupfiovym hadicovym filtrem s filtra¢ni plochou
630 m” a s poétem filtra¢nich hadic 250 ks (pramé&r 160 mm). Filtr bude opatien systémem
regenerace, a to impulsnim tlakovym vzduchem. Teplota spalin bude méfena na vstupu do
filtru a bude regulovana pomoci ptisavaci klapky. Filtra¢ni zafizeni bude izolovano mineralni
vlnou, kterd bude kryta plechem.

Ptecisténd vzdusina bude vedena potrubim do jednoho vyfuku, DN 1 200 mm.

Filtr — hadicovy filtr, textilni

typ filtru: HFH 630-250.25.K5.UK
filtra¢ni plocha: 630 m”
garantovand uc¢innost (TZL): 20 mg.m™

QOdsavaci zafizeni — radialni ventilator

typ ventilatoru: VVS 1250-50/12/B3/P-45
elektricky vykon: 110 kW
Parametry vyduchu:
vyska: 17m
prumér vyduchu v korung¢: 1 200 mm
plocha prifezu usti vyduchu: 1,13 m*
objemovy priitok vzdusiny: 59400 m’.h!
rychlost vzdusiny: 14,6 m.s™

Oddélené hrubé prachové castice budou odvadény rotacnim podavacem a Snekovymi
dopravniky do elevatoru kameniva k dalSimu zpracovani. Jemné prachové castice budou
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odvadény Snekovymi dopravniky a elevatorem prachu do mezizdsobniku a do sila prachu
k dal$imu zpracovani.

Regulace oddélovani hrubych a jemnych castic bude mozna prostfednictvim
nastavitelnych klapek v hrubém odlucovaci, umisténém pred filtrem. Kontrolni a servisni
otvory s bezpe€nostnimi zdmky budou také instalovany.

Kromé& uvedeného filtraéniho zafizeni se bude v ramci obalovny nachazet jesté jedno
filtraéni zatizeni (valcovy prachovy filtr regerace Jet-system). Bude umisténo na vrcholu
filerové véze a bude slouzit k odstraiiovani tuhych znecistujicich latek z odpadni vzduSiny ze
sila fileru. Filtraéni zafizeni bude v provozu pouze béhem plnéni sila fileru. Z filtraéniho
zafizeni bude veden jeden vyduch do vnéjSiho ovzdusi ve vysce cca 25,6 m nad zemi (na
vrcholu filerové véze).

Parametry filtru:
Typ filtru: SILOTOP R0O3
Pramér filtru: 800 mm
Filtra¢ni plocha: 24,5 m*
Typ filtra¢ni vlozky: kazetova, vicelamelova
Filtracni médium: standardni netkany sklddany polyester PP-
POLYPLEAT"
Princip regenerace: stlacenym vzduchem, ktery je zbaven kondenzatu
Max. provozni teplota: 80°C
Garantovana ucinnost: 10 mg.m‘3
Parametry vyduchu:
Vyska vyduchu: 25,6 m
Prtimér vyduchu v koruné: 370 mm
Priifez Gsti vyduchu: 0,11 m’

Objemovy prittok vzduginy: 400 m’.h™
Rychlost vzdusiny: 1 ms’

f) Misici véz

Misici v&Z s misicim vykonem 160 t.h™ a s podjezdnou vyskou 4 m se zasobniky
hotové smé&si pod michatkou. Uvedeny misici vykon 160 th™ plati pro max. cyklu 66
s, velikosti Sarze 3 000 kg, plném zasobniku horkého kameniva a pribézné vyrobé receptu,
ktery obsahuje max. 40 % frakce 0/4 a max. 8 % fileru a max. 6 % asfaltu.

Elevator horkého kameniva bude ocelové konstrukce a bude dopravovat ohiaty a
vysuSeny material ze suSiciho bubnu do tfidice. V horni Casti elevatoru se bude nachazet
obsluzna lavka piistupnd z véze. Napinaci zafizeni s pruzinami bude zajiStovat spravné
napnuti fetézu. Korecky se zesilenym okrajem budou unaSeny kalibrovanym fetézem. Hiidele
hnacich a hnanych kol budou ulozeny v loziskovych domcich. Pohon hnacich kol bude
elektromotorem pies klinové femeny a tiistupfiovou prevodovku. Na napinaci hiideli bude
induk¢éni snimac¢ otacek. Ve spodni 1 horni Casti elevatoru se budou nachazet montadzni a
kontrolni otvory s bezpecnostnimi zamky.
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Vysuseny a ohfaty materidl ze suSiciho bubnu bude rozttidén na vibra¢nim tfidi¢i na
jednotlivé frakce. Celkové plocha sit tiidice je 42 m” a bude mozné volit mezi 6 frakcemi
(velikost ok sit dle specifikace zdkaznika). Zaroven zde bude instalovan obchvat pro moznost
vyroby bez vyuziti sitové plochy nebo pro ulozeni brakového materidlu (napf. nizka teplota,
Spatny druh kameniva apod.; vyprazdiiovani bude v tomto piipad¢ pres vahu kameniva a
michacku). Prepad kameniva pro kazdou frakci bude zatstén do spolecného skluzu (pfi
pteplnéni zasobniku bude materidl pfepadavat skluzem do zasobniku pfepadu, ktery bude
umistén v konstrukci sila hotové smési). Sita budou mechanicky napinana. Ttidi¢ bude
opatien kontrolnimi otvory na stfeSe tfidice a na spodni strané tfidi¢e. Vzdusina s prachem
bude odsdvana na filtracni zafizeni, které bylo popsano vyse.

Vytiidény material bude dale putovat do zasobniki horkého vytfidéného materidlu,
kterych bude celkem Sest. Dale bude instalovan zasobnik pro netiidény material.
Vyprazdnovani  zasobniki bude prostfednictvim dvoupolohové klapky ovladané
pneumatickym valcem (hrubé a jemné navazovani). Zasobniky budou izolovany mineralni
vinou krytou plechem. Hladina kameniva bude v kazdém zdsobniku kontinudlné¢ métena.
Teplota bude métena ve dvou zasobnicich (nejjemné;jsi frakce a obchvat).

Véha pro kamenivo s ocelovou nadobou vylozenou vymeénitelnym otéruvzdornym
materidlem bude opatfena tfemi snimaci zatiZzeni zavéSenymi v kloubovém uloZeni. Dvé
klapky pro vyprazdnovani vadhy budou ovlddany pneumatickymi valci. Vaha bude mit
kapacitu cca 3 000 kg. Déle se zde bude nachéazet vadha pro vapenec a vlastni prach, kterd bude
mit kapacitu cca 380 kg. Tato vaha bude opatfena dvéma klapkami pro navazovani a jednou
klapkou pro vyprazdnovani a dale dvéma snimaci zatizeni. V patie vah bude umistén také
mezizasobnik vlastniho prachu o objemu cca 0,5 m”.

Davkovani vlastniho prachu z mezizdsobniku, davkovani vapence ze sila a ddvkovani
vlastniho prachu a vapence do michacky bude probihat prostfednictvim Snekovych
trubkovych dopravnikii. Vlastni prach bude dopravovan elevatorem prachu do mezizasobniku.
Pokud dojde k situaci, Ze je mezizadsobnik a plnici potrubi jiz plné, bude prach prepadéavat do
sila prachu. Pokud bude nedostatek vlastniho prachu z filtrace pfi vyrob¢, bude spustén
Snekovy dopravnik od vypustni klapky sila prachu k elevatoru a bude tak dopliovat potiebné
mnozstvi vlastniho prachu pro vyrobu.

Véha pro zivici bude o kapacité cca 300 kg. Tato vadha bude elektricky vyhfivana
(stejné jako vsttikovaci Cerpadlo s pohonem (pro vyprazdinovani zivice do michacky) a
uzaviraci meziptirubova klapka). Zatizeni vahy bude snimano tfemi snimaci. Bude sledovana
také teplota asfaltu. Potrubni rozvod bude také vyhfivan, a to prostfednictvim elektrického
topn¢ho kabelu s vlastni regulaci (technologicky vykonny kabel s mineralni izolaci a
nerezovym plastém, s teplotni odolnosti 400°C).

Navazeny material bude dopravovan do dvouhtidelové michacky s pfimym pohonem a
se synchronizaci obou htideli (hfidele budou ulozeny v loziskovych domcich). Michacka bude
mit kapacitu cca 3 000 kg. Michacka a jeji lopatky budou vyrobeny ze specialniho typu oceli,
ktera bude odolna vici otéru. Nastaveni lopatek bude mozné sefizovat podle opotiebeni.
Uzéavér michacky bude excentricky, jednostranné¢ vyklopny a také bude oblozen
otéruvzdornym materidlem. Ovladani uzavéru bude prostfednictvim dvou pneumatickych
valct. Prasnost bude eliminovana pouzitym tésnénim a odsavanim. K servisnim prohlidkam a
opravdm michacky budou slouzit dva montaZzni otvory s bezpecnostnimi zadmky. Pfistup
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k michacce bude po schodisti a ochozech. U vystupni balené smési bude méiena teplota
infracervenou sondou.

Hotova smés bude ukldddna do zasobnikli hotové smési. Tyto zasobniky s ocelovou
konstrukci budou profilové vyztuzeny a izolovany minerdlni vinou krytou trapézovym
plechem. Vypustni klapky budou vyhiivany topnymi ty¢emi. Ovladani vypustnich klapek
bude opét prostiednictvim pneumatickych valcl, a to z mista obsluhy obalovny nebo
z ovladaci skiin€ umisténé piimo u sila. Otevirani krytd jednotlivych komor bude ovladano
pneuvalcem (komora pro pifimou vyrobu a pfepad budou bez krytii, budou se nachazet v ose
vypadu zmichacky a v zékladni poloze voziku). Maximalni naplnéni komory bude
kontrolovéano tfemi induk¢nimi snimaci s blokaci jizdy voziku.

Horizontalni vozik s kapacitou nadoby cca 3 000 kg bude izolovan minerdlni vinou.
Konstrukce voziku bude zavésena v ,, U profilech v konstrukci véze. Posuv voziku bude
zajiStovat prevodovka fizend frekvencnim méni¢em. Vozik bude barevné odliSen od barvy
véZe.

Soucasti bude také Sroubovy kompresor vcetné suSicky vzduchu a vzdusSniku.
Kompresor bude opatfen zabezpecovacim zafizenim — filtrem s automatickym odkalovacem,
regulatorem tlaku a snimacem teploty. Hlavni rozvody budou trubkové, dopojovaci
k jednotlivym pohontim plastovymi hadicemi.

Tab. 3: parametry misici véze.

Parametr Hodnota/udaj
Typ véze VS 3TQ
Maximalni misici vykon 160 t.h’!
Celkova plocha sit t¥idice 42 m’
Celkovy objem zasobniki horkého materialu 50 m°
Kapacita vahy pro kamenivo 3000 kg
Kapacita vahy pro filer a vlastni prach 380 kg
Kapacita vahy pro zivici 300 kg
Velikost zamési michacky 3000 kg
Objem sila pro hotovou smés 4x35m’
Podjizdna vyska sila pro hotovou smés 4 000 mm
Kapacita voziku 3t

Vlastni vyrobni proces

Vlastni vyrobni proces bude sloZzen ze tii okruhti, které obsluhuji vlastni michacku
zivicné smési. Témito okruhy jsou: Okruh kameniva, okruh fileru (filerové hospodaistvi) a
okruh asfaltu/zivice (zivicné hospodaistvi).

Filerové hospodarstvi

K uskladnéni vapence a vlastniho prachu bude slouzit jedna filerova véz, ktera se
sklada ze dvou sil (silo na vapenec — tzv. cizi filer - a silo na prach z technologii — vlastni
filer) o objemu 50 + 50 m’. Na vrcholu filerové v&ze bude umisténo jedno filtradni zafizeni.
Davkovani vlastniho prachu ze sila vlastniho prachu bude prostfednictvim S$nekového
trubkového dopravniku, ktery material dopravi na elevator. Koreckovy elevator ndsledné bude
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dopravovat vlastni prach do filerové véze. Vyprazdiovani vlastniho prachu ze sila bude
provadéno také prosttednictvim Snekového trubkového dopravniku.

PInéni ciziho fileru bude probihat do horniho sila plnici trubkou. VySka hladiny
materidlu bude kontinudlné¢ méfena. Pod silem se budou nachizet dvé ruc¢né ovladané
uzaviraci klapky.

Zivi¢né hospodaistvi

Bude se skladat ze tfi kust nadrzi, které budou opatfeny uzaviraci klapkou plnéni a
vydeje z nadrze (meziptirubova) a rekupera¢niho potrubi. Nadrze budou ve své spodni ¢asti
opatieny vstupnim prilezem. Budou izolovany mineralni vlnou, kterd bude piekryta
embosovanym Al plechem. Horni ¢asti nadrzi budou kompletné zaizolované (stfechy nebudou
pochiizné). Nadrze budou vybaveny elektrickym topnym registrem a na dn¢ se bude nachazet
dnové topeni (topny kabel, s minerdlni izolaci a nerezovym plastém, teplotni odolnost plasté
kabelu bude 600°C). Hlavnim topenim bude topné téleso.

V kazdé¢ nadrzi bude kontinudlné¢ méteno mnozstvi zivice a budou opatteny plovakem
maximalni hladiny. V kazdé nadrzi bude také méfena teplota. Naméfené teploty a hladiny
budou zobrazovany na primyslovém dotykovém monitoru, ktery bude umistén na rozvadéci
asfaltového hospodarstvi.

Plnici  vydejni  pfiruby néadrzi budou osazeny jednoCinnou klapkou
s elektropneumatickym ovladanim. Dale bude v jedné nadrZi umisténo michadlo (z boku ve
spodni ¢asti nadrze).

Plnici potrubi pro plnéni nebo ptfecerpavani zivice do nadrzi bude elektricky ohiivané
a izolované.

Odbérové potrubi pro vydej zivice z nadrzi k obéhovému (plnicimu) Cerpadlu a od
ob¢hového (plniciho) erpadla do vahy, bude také elektricky ohfivano a izolovano. Trojcestny
ventil pro pfeCerpavani (michani) mezi nadrzemi bude elektropneumaticky ovladan a také
bude elektricky vyhtivan. Potrubi bude zakonceno piirubou a bude napojeno do vahy Zzivice.

Odbérové potrubi bude rozdéleno na dva okruhy:

» asfaltové potrubi od nadrzi k obéhovému Cerpadlu;
» asfaltové potrubi od ob&hového Cerpadla k ptirub€ na vaze asfaltu.

Elektrickymi télesy vyhtivané ob&hové (plnici) asfaltové Cerpadlo s pohonem bude
usazeno na zékladové desce. Cerpadlo bude mit samostatny okruh topeni. Ovladaci armatura
bude dvojéinna.

Stacecti asfaltové Cerpadlo bude také vyhtivano elektrickymi télesy a bude usazeno na
zakladové desce. Pred cerpadlem bude na strané k distributoru umisténa klapka
s jedno¢innym pohonem. Cerpadlo bude opatieno samostatnym okruhem topeni. Cerpadlo
bude ovladéano ptes elektricky okruh tlakové sondy hladiny v nadrzi:

» 1. Uroven — zvukovy a vizualni signél (vyska hladiny dle ptani provozovatele);

» 2. uroven — tésné pod urovni maxima — zvukovy a vizudlni signal (vyska hladiny

dle pfani provozovatele);

» po nahlaseni téchto dvou urovni lze ¢erpadlo znovu spustit;

» 3. uroven — rozpojeni okruhu sondy maxima — Cerpadlo nelze spustit (do snizeni

hladiny).
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Zarizeni pro pridavani studeného recyklovaného materialu

Toto zafizeni umoziluje zpracovavat maximalné 23 % recyklatu o 3 % vlhkosti.
Material bude dopravovan od davkovace Sikmym pasem k elevatoru, ktery bude dopravovat
recyklovany materidl do véze nad urovein michacky. Pod vypadem z elevatoru bude umistén
skluz, kterym bude material dopraven do vaZziciho zasobniku s vyprazdiiovacim pasem, ktery
bude slouzit jako dno zasobniku. Skluz do michacky s dvojitou uzaviraci klapkou. Zatizeni
pro pfidavani recyklatu bude v predmétné obalovné Ziviénych smési instalovano.

Soucasti tohoto zatizeni bude davkovac recyklovaného materidlu (ndsypka a vynaseci
pas svlnovcem na okraji), Sikmy dopravni pas, elevator recyklatu, vaha recyklatu
s vyndSecim pasem a odsavaci potrubi.

Stény davkovace budou mit sklon, ktery zajisti stejnomérné vyprazdnovani a bude
omezovat tvoieni klenby. Material bude vynasen kratkym dopravnim pasem — bude fizen
pomoci frekvencniho méni¢e na zdkladé stanovenych receptur. Davkova¢ bude vybaven
indikatorem, ktery bude signalizovat pferuSeni toku materidlu na vynasecim pasu. Tento
signal bude pfivadén do velinu, kde bude zpracovan fidicim systémem, ktery nésledné spusti
vibrator, nebo upozorni obsluhu obalovny. Davkova¢ bude také vybaven pevnym roStem
(rozte€ lamel 100 mm), ktery bude zamezovat vniknuti nadmérné velkych slepenct materialu.

Recyklat bude do obalovny zptfevazné vétSiny dovazen ze staveb ndkladni
automobilovou dopravou a bude se jednat predev§im o odfrézovany material z vozovek, ktery
Jiz nepotiebuje drceni. V urcitych ptipadech v§ak miize byt v aredlu obalovny vyuZito mobilni
drtici zafizeni.

Zavtizeni pro davkovani tekutych piisad

Celé zafizeni bude umisténo v temperovaném boxu, ktery se bude nachdzet na
ocelovém rdmu se zachytnou jimkou a podstavcem pro ulozeni kontejneru na europaleté.
Zachytna jimka bude mit objem 1 m’. Soulasti zafizeni bude také topné t&leso, zubové
cerpadlo, potenciometr, elektromagneticky ventil (pro otevieni davkovani), trubkovy rozvod,
vstiikovaci tryska (nainstalovana do vahy asfaltu) a ochranna jimka se stiskou.

Zatizeni pro michani gumoasfaltu - BLENDER — max. vykon 25t.h™

Modifikac¢ni stanice bude umozinovat modifikovani asfaltu pfidavanim drcené gumy.
Rizeni a ovladani funkci modifika¢ni stanice bude zabezpetovat programovatelnd Fidici
jednotka s ovladanim na primyslovém dotykovém displeji. Hlavni ovladaci panel bude
umistén ve velinu obalovny, druhy (pomocny) bude umistén u modifikacni stanice blenderu a
bude jej mozno ovladat pouze po uvolnéni hlavniho panelu, které se bude provadét ve velinu.

Systém nasledn¢ spusti davkovaci cCerpadlo pro plnéni vah asfaltu a podle
poZadovaného mnozstvi naplni prvni vahu. Po jejim naplnéni se piestavi trojcestny kohout na
trasu pro plnéni druhé vahy. Soucasné s navazovanim asfaltu bude provadéno navazovani
gumového granulatu. Granulat bude ze zasobniku, ktery bude umistén na zemi, dopraven
Snekovym dopravnikem a koreckovym elevatorem do mezizasobniku nad vahy gumového
granulatu. Tento mezizdsobnik bude vybaven snimad¢em minimalni a maximalni hladiny,
které spoustéji a vypinaji dopravni trasu ze spodniho zasobniku. Na vypadu z mezizdsobniku
bude umisténa elektropneumaticky ovladana klapka, kterou bude ovladat systém pro
navazovani. Pod touto klapkou bude umisténa rozdélovaci klapka, kterou se bude volit vaha

NATURCHEM, s.r.o. (tel.: 774 100 570) Stranka 18 z 98



NATURCHEM, s.r.0. Oznameni: Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budgjovice

pro navazovani. Po navazeni granulatu se klapka pod mezizdsobnikem uzavie a klapka pro
volbu vahy pifepne, ¢imz miize byt zahajeno navazovani druhé davky. U mezizasobniku bude
umistén otocny sloupovy jefdb, kterym bude mozné vysypdvat granulovanou gumu
z velkoobjemovych vak, tzv. big-bagl, do mezizasobniku.

Po navéazeni davky asfaltu a gumového granulatu bude spusténo davkovaci erpadlo a
turniket pod vdhou granulatu a v pomé&rném mnozstvi budou davkovany do misiciho reaktoru.
Po vyprazdnéni vah budou trasy uzavieny a bude mozné spustit jejich naplnéni pro dalsi
davku. Po smichéni v reaktoru bude smés odsdvana michacim Cerpadlem a piecerpavana do
zasobni nadrze, kde bude dale michana a dohtivana. Po vyprazdnéni vahy asfaltu a gumového
granulatu se trasa pfestavi na ddvkovani z druhych vah. Proces michani se tim nebude
pteruSovat a bude probihat kontinudlné tak, aby stacil vyrabét gumo-asfaltovou smés pro
potiebu obalovny a ptfipadné pro potiebu plnéni externiho distributoru. Michéani v zasobni
nadrzi zajiStuje hlavni michadlo umisténé v ose nadrze a dvé turbo michadla umisténd na
bocich zasobni nadrze asfaltu. Pro michani je také mozno vyuzit Cerpadlo, které slouzi
k plnéni pfepravniho distributoru.

Odbér namichaného gumoasfaltu do obalovny bude zajistovan plnicim Cerpadlem
obalovny. Sta¢eni do externiho distributoru bude pomoci sta¢eciho (michaciho) Cerpadla.

Tab. 4: Technické parametry zafizeni na michani gumoasfaltu.

Parametr Hodnota/udaj
Objem nadrze gumoasfaltu 30 m°
Vykon plniciho ¢erpadla asfaltu do vah 400 1. min™
Vykon davkovaciho ¢erpadla asfaltu do reaktoru 400 1. min™
Kapacita zasobniku na gumovy granulat 6m’
Kapacita mezizasobniku na gumovy granulat 1 m’
Kapacita vah gumového granulatu 0,3 m’
Pocet vah gumového granulatu 2 ks
Kapacita vah asfaltu 380 kg
Pocet vah asfaltu 2 ks
Kapacita reaktoru pro smé$ovani gumy a asfaltu 0,9 m’
Pohon misidla 5,5 kW

Velin s Fidicim systémem

Velin se bude skladat ze dvou kontejnerti umisténych nad sebou. V hornim kontejneru
se bude nachézet klimatizovany velin. Tento kontejner bude proskleny s dobrym vyhledem na
celou obalovnu. V jeho zadni ¢asti bude rozvodna. V ¢asti spodniho kontejneru bude mistnost
pro obsluhu. Ve druhé ¢asti spodniho kontejneru bude umistén vzduchovy kompresor.

Ridici systém obsahuje veskeré zafizeni pro ovladani a kontrolu vsech funkci
obalovny. Zéakladem fidiciho syst¢ému je pocitac. Cely provoz obalovny bude graficky
znazornén na obrazovce a bude tak umoziiovat monitorovat chod obalovny z velinu. Ridici
systém bude zabezpecovat automaticky provoz obalovny bez zasahu obsluhy, tj. fizeni vSech
pohonti, sledovani a regulace teplot ve vSech dulezitych bodech, regulace podtlaku,
automatické Gisténi filtri apod. Ridici systém bude zabezpedovat vyrobu dle receptur, které
budou pfedem zadany. Veskeré udaje tykajici se vyroby se budou ukladat na disk.
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B.1.7 Predpokladany termin zahajeni ziméru a jeho dokonceni

Predpokladané zahajeni vystavby: biezen 2017
Ptedpokladany termin ukonceni vystavby: srpen 2017

B.1.8 Vy¢et dotéenych izemné samospravnych celku

Uzemn¢ spravni celek: Ceské Budéjovice (obec s rozsifenou pisobnosti)
Vyssi izemné¢ spravni celek: Jihocesky kraj

B.1.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

1. Zavazné stanovisko k umisténi a ke stavbé stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi dle §
11 odst. 2 pismen b) a c¢) zdkona ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni —
Krajsky turad Jihocesky kraj.

2. Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni — Stavebni ufad pii Magistratu
mésta Ceské Budgjovice.

3. Povoleni provozu zdroje znecistovani ovzdusi dle § 11, odst. 2 pismena d) zikona ¢.
201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni — Krajsky ufad Jihocesky kraj.

B.II Udaje o vstupech

B.IL.1 Pida

Zamgér bude realizovan ve stavajicim primyslovém areédlu na severovychodnim okraji
Ceskych Budgjovic. Dotéenymi parcelami jsou: 1201/9, 1201/225,1201/226,1201/270,
1201/10 a 1201/11.

Parcela ¢é. 1201/9

Cislo LV: 2145

Kat. tzemi: Ceské Bud&jovice 4 (622 222)
Obec: Ceské Budgjovice (544 256)
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofti
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Vym¢éra: 4397 m?

Zpusob vyuZiti: -

Soucasti je stavba:  Budova bez ¢isla popisného nebo eviden¢niho: primyslovy objekt
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Parcela €. 1201/225

Cislo LV: 2145

Kat. tzemi: Ceské Budgjovice 4 (622 222)
Obec: Ceské Budgjovice (544 256)
Druh pozemku: Ostatni plocha

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Zpiisob vyuZziti: Jind plocha

Vyméra: 7089 m’

Parcela €. 1201/226

Cislo LV: 2145

Kat. izemi: Ceské Budgjovice 4 (622 222)
Obec: Ceské Budgjovice (544 256)
Druh pozemku: Ostatni plocha

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Zptisob vyuziti: Jina plocha

Vyméra: 4246 m*

Parcela €. 1201/270

Cislo LV: 2145

Kat. tizemi: Ceské Budgjovice 4 (622 222)
Obec: Ceské Bud&jovice (544 256)
Druh pozemku: Ostatni plocha

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Zpusob vyuziti: Jina plocha

Vym¢éra: 13 719 m*

Parcela €. 1201/10

Cislo LV: 2145

Kat. iizemi: Ceské Budgjovice 4 (622 222)
Obec: Ceské Budgjovice (544 256)
Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvoii
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Zpusob vyuZziti: -

Vymeéra: 29 m*

Soucasti je stavba:  Budova bez ¢isla popisného nebo evidenéniho: primyslovy objekt

Parcela ¢. 1201/11

Cislo LV: 2145

Kat. iizemi: Ceské Budgjovice 4 (622 222)
Obec: Ceské Budgjovice (544 256)
Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvori
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Zpiisob vyuZziti: -

Vyméra: 914 m’
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Soucasti je stavba:  Budova bez ¢isla popisného nebo eviden¢niho: primyslovy objekt

Tab. 5: Vyméra dotéenych pozemkti, souhrn.

Cislo parcely Vyméra [m’]
1201/9 4397
1201/225 7 089
1201/226 4246
1201/270 13719
1201/10 29
1201/11 914
Suma 30 394

Pro ugely zaméru je tedy zabor pidy celkem 30 394 m’® ploch. Z hlediska druhu
pozemku se nejedna o zemedélsky ani o lesni piidni fond, ale o plochu charakterizovanou bud’
jako ostatni plocha nebo zastavéna plocha a nadvofti. Neni nutny tedy trvaly ani do¢asny zabor
zeméde€lského nebo lesniho ptidniho fondu.

B.I1.2 Voda

Realizace zaméru

Realizace zaméru predstavuje vystavbu zakladii pro obalovaci soupravu, jeji vlastni
instalaci, vcetné souvisejicich zafizeni, ktera budou vramci zaméru vyuzivana, Upravu
vyuzivanych zpevnénych ploch v arealu. Etapa realizace zdméru neni ndro¢né na vodu.

Provoz zaméru

Provozovna bude napojena na vodovod, ktery je ve vlastnictvi mésta. BEhem provozu
obalovny bude voda potieba jak pro socialni uclely zaméstnancii provozu, tak i pro
technologii.

Vypocet potteby vody pro socialni ucely byl proveden dle pfilohy ¢. 12 vyhlasky ¢.
428/2001 Sb. v platném znéni, kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu. Pro provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva
k vyrobé (s WC, umyvadly a s tekouci teplou vodou s moznosti sprchovani) je v této vyhlasce
uvedena ro¢ni potieba vody na jednoho zaméstnance 26 m’.

Pti predpokladaném maximalnim poctu pracovniku, tj. 6 pracovnikl obalovny, byla
ro¢ni potieba vody na obalovnu vypoctena na 156 m’.rok™.

Voda pro technologické ucely bude zapotiebi pouze v malém mnozstvi, pfedev§im pro
skrapéni skladek kameniva (zabranéni sekundarni prasnosti) a pro oplach korb nakladnich
automobilii. Roéni spotfeba technologické vody je predpokladana na 50 m”.rok™.

Souhrn roéni potfeby vody:

Voda pro socialni ucely pracovnikli provozu: 156 m’.rok™
Technologické vody: 50 m’.rok™
Celkem odhadovana ro¢ni spotieba vody: 206 m’.rok™
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B.IIL. 3 Surovinové a energetické zdroje

Realizace zaméru

Obalovaci souprava bude dovezena po jednotlivych dilech a bude pfimo na misté
smontovana. Spotfeba dal§ich materialti bude pouze pro vybudovani zdkladovych konstrukci
a pro zpevnéni urcitych ploch areélu.

Provoz zaméru

a) Suroviny pro vyrobu obalované ziviéné smési

Hlavni suroviny pro vyrobu obalovanych ziviénych smési budou nasledujici:

e Kamenivo - vhodnym zdrojem kameniva v okoli zaméru je napt. KAMEN A
PISEK, spol. s r. 0. — lom SEVETIN;

e Recyklovany material — predpokladd se, Ze cast recyklatu bude do
provozovny dodavana jiz drcena nebo z obrusti povrchii vozovek, v ostatnich

pfipadech bude drcen v aredlu obalovny na mobilnim drticim zafizeni;

e Filer — jednd se bud o jemné¢ mlety véapenec (cizi filer) nebo o prach
z technologii (ziskany filtraci, tzv. vlastni filer);

e Zivice (asfalt) — budou pfivazeny v autocisternach a skladovany v nadrzich;

¢ Gumovy granulat — do obalovny bude dovaZen v ndkladnich automobilech.

Tab. 6: Pfedpokladana spotieba surovin pfi max. vykonu obalovny.

Surovina Piedpokliadana spoti‘eba za rok
% hmotnostni t
Kamenivo 66 39 600
Recyklovany material 23 13 800
Gumovy granulat 3 1 800
Zivice 5 3144
Vapenec (filer) 3 1 656

b) Zemni plyn

Na monoblokovém hotaku bude spalovan zemni plyn. Pfi stanoveni bilance spotieby
paliva v hotédku bylo vychazeno z tepeln¢ho ptikonu hotaku, primérné vyhfevnosti zemniho
plynu a z ptedpokladaného poctu provoznich hodin obalovny za rok. Hotdk ma tepelny piikon
13,8 MW. Uvazovana vyhtevnost zemniho plynu je 33,48 MJ.m™.

Ptredpokladana max. hodinova spotteba zemniho plynu: 1484 m’.h
Piedpokladana ro¢ni max. spotieba zemniho plynu: 556 500 m’.rok™
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Na stavajicim pozemku investora se nachdzi plynova regulacni stanice, pfipadné
piipojky budou feseny z této stanice.

¢) Elektricka energie

Poteba elektrické energie bude zajisténa napojenim na stavajici trafostanici, kterd se
nachdzi na pozemku investora. Elektrickd energie bude vyuZzivdna pro napéjeni pohonnych
jednotek obalovny a pro napdjeni ventilatori. Primérnd ro¢ni spotieba elektrické energie
bude cca 800 MWh.

Predpokladana roc¢ni spotieba elektrické energie: 800 MWh

d) Pohonné hmoty

Maximdlni denni provoz pro dovoz surovin a vyvoz hotové obalené smési je 58 jizd
souprav za den o hmotnosti cca 25 tun (tj. 29 souprav pii uvazovani jen jedné jizdy).
Souprava nékladniho vozidla s pfivésem mé provozni spotfebu nafty 40 — 50 litrG na 100 km,
tedy primérn¢€ 45 1 na 100 km. Technologickd dovozova vzdalenost je max. 70 km, bézna
dovozova vzdalenost je do 50 km. Pokud budeme pocitat s primérnou dovozovou vzdalenosti
a dvéma cestami, pak nakladni automobily ujedou denn¢ max. 3 500 km a spotiebuji za den
cca 1 575 litrG nafty. Ro¢ni spotieba nafty pro 188 vyrobnich dnti je pak 188 x 1 575 = 296
1001, tj. 296,1 m”.

Naftu bude spotiebovavat také drtici zatizeni, konkrétné jeho dieselagregat, které bude
v provozu cca 100 h v roce. Pfi daném piedpoklddaném tepelném vykonu (tj. 100 — 120 kW)
zatizeni bude hodinové spotieba nafty cca 11,3 kg.h™', tj. 13,4 Lh™'. Spotieba nafty bude cca
27 l.den™ a za rok cca 1 340 Lrok ™.

Piedpokladanad rocni spotieba PHM pro nakladni automobilovou dopravu:
296,1 m’, resp. 251,9 t

Piedpokladand ro¢ni spotieba PHM - pohon drticiho zatizeni:
1 340 Lrok™, tj. 1,34 m’.rok™

Roc¢ni spotieba PHM celkem: 356,34 m’.rok™

B. II. 4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napf. potfeba souvisejicich
staveb)

Naroky na dopravni infrastrukturu

Zamér nebude predstavovat nové naroky na upravu vefejné dopravni sit¢. Bude
vyuzivana stavajici paterni komunikace, kterd je vedena v primyslovém arealu a ktera je
vyuzivana i ostatnimi majiteli pozemkd v tomto aredlu. V ramci zdméru bude maximalné
vybudovan sjezd ztéto paterni komunikace na pifedmétné pozemky a budou vytvofeny
zpevnéné plochy na pozemcich investora.
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Vjezd a vyjezd do primyslového areédlu je stavajici, z komunikace ¢. 1I/634. Silni¢ni
sit’ v okoli zaméru je uvedena na nasledujici mapce (obr. 2).

Obr. 2: Silni¢ni sit’ v okoli zaméru (zdmér vyznacen zlutym krouzkem s Cervenym ohrani¢enim).

[ CF—’S};Q
" Bﬂﬂ'éjowbe 4

-Ir' WE i
b . & A
K : g 1 o .
et _ 1
T3 4 :.Q Hl"r..-.:\;!_o

Intenzita dopravy na silnicich /34 a 11/634 dle sc¢itani dopravy z roku 2010 (zdroj
RSD) je uvedena v nésledujici tabulce.

Tab. 7: Roéni primér dennich intenzit dopravy na komunikacich &. 1/34 a I1/634 (zdroj: RSD),
uvadéné intenzity jsou v jednotkach: pocet vozidel.den™.

C. silnice 34 634
Séitaci Gisek 2-4960 2-1965
TV 2 075 2 994
0 7230 7 469

M 59 97
S 9364 10 560

Vysvétlivky k tabulce: TV — tézka vozidla; O — osobni vozidla; M — motocykly; S — soucet vozidel.

Naroky na dopravu

Realizace zaméru

V prubehu realizace nebudou naroky na dopravu vyznamné — bude se jednat hlavné o
dovoz vlastni technologie, piipadné stavebnich materidli. Vzhledem k tomu, ze zdmér bude
umistén v primyslovém areélu, nelze piredpokladat, Ze by doprava, kterd bude spjata s etapou
vystavby, mohla mit vyznamnéjs$i vliv na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a vefejné
zdravi.

Provoz zaméru

Pfi maximalni projektované roéni kapacité obalovny 60 000 t obalované smési.rok™
byly spocteny teoretické maximalni naroky na automobilovou nakladni dopravu. Pfi vypoctu
bylo uvazovano s primérnou nosnosti ndkladniho automobilu 25 t (ndkladni automobil
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s navésem, pro prepravu kameniva, recyklatu, gumového granuldtu a hotové smeési),
cisternami pro asfalt o objemu 30 m’ a cisternami na filer o nosnosti 21 t. Vypo&tené intenzity
dopravy, pii provozu zaméru, jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. 8: Predpokladané parametry dopravy vyvolané zdmérem (pfi plném vyuziti vyrobni kapacity).

Prepravované Max. roéni e Max. denni Max. denni
. v s < . Pocet jizd M . “ e
Surovina mnozstvi pocet vozidel ljizd.rok] pocet vozidel pocet jizd
[t.rok] [vozidlo.rok™] Jrzd. [vozidlo.den™] [jizd.den™]
Kamenivo,
recykldt a 55 200 2208 4416 12 24
gumovy
granulat
Zivice 3144 80 160 2 za tyden 4 za tyden
Filer 1 656 78 158 2 za tyden 4 za tyden
Hotovd 60 000 2 400 4 800 13 26
smés
Celkem 4766 9534 29 58

Je zde vSak nutné zdlraznit, Ze uvedené intenzity dopravy jsou maximalni. Realna
vyroba zivicnych smési se bude odvijet od zakazek a jejich potieby a je odhadovdna na max.
60 000 t.rok™, tzn., ze obalovna nebude v provozu kazdy pracovni den v sezén&, nebo nebude
vyuZivdna na plny denni vykon. Zamérem vyvoland doprava tedy nebude komunikace
zatézovat kazdodenné, nebo zatéz bude nizsi nez zatéz uvedena v predchozi tabulce. Navoz
surovin muze vzhledem k umisténi zasobnikd surovin v aredlu probihat i v dobé mimo
produkci (mysleno vSak stale v denni dob¢), ¢imZz mulze dojit ke zmenSeni denniho provozu.
Se zamérem bude souviset 1 doprava zaméstnancli osobnimi automobily. Zde bylo uvazovano
s1 OA na kazdého zamé&stnance (celkem tedy s 6 OA.den”). Vyvolana doprava osobni
automobilovou dopravou bude vSak v tomto ptipad¢ zcela zanedbatelna.

Piispévek zdméru bude oproti stavajicimu stavu dopravy na silnici ¢. 11/634
predstavovat maximalni narist o 2 % u nakladni dopravy, osobni doprava v po&tu 6 OA.den™
je zanedbatelna.

Jina infrastruktura
Pro zdmér budou na pozemku vybudovéany piipojky na inZenyrské sité. Zamér si
nevyzada vybudovani jiné infrastruktury.
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B.III Udaje o vystupech
B.II1.1 Emise do ovzdusi

Z hlediska posuzovani vlivii zamé&r na Zivotni prostfedi je velmi Casto pouzivano
Clenéni zdrojii na zdroje bodové, plosné a liniové, a to z divodu pifimé ndvaznosti na
rozptylové studie zpracovavané v programu SYMOS.

A. Emise znecist'ujicich latek z faze vystavby zaméru

Ve fazi vystavby zaméru bodové zdroje nevzniknou. Liniovym zdrojem bude v dobé
realizace zaméru provoz nakladnich automobilii a tézké techniky pii provadéni zemnich praci
a pfi navozu stavebniho materialu. Bude se vSak jednat jen o kratkodobé navySeni provozu na
okolnich komunikacich. Pfedbézny odhad emisi z tohoto liniového zdroje ve fazi realizace
zaméru by vSak nebyl spolehlivy, a to z diivodu, Ze neni zndm dodavatel stavby, pouzita
technika apod. Za ploSny zdroj sekundéarni praSnosti s do¢asnym (kratkodobym) plisobenim je
mozné povazovat samotné stavenisté¢. Kvantifikace emisi z tohoto ploSného zdroje je vSak
také velmi obtizné stanovitelna (s velkou nejistotou).

B. Emise zneciSt'ujicich latek po realizaci zaméru

1) Bodové zdroje
Po realizaci zdméru vzniknou tfi nové bodové zdroje, a to:
— vyduch z filtru na filerové vézi;
— vyduch zhlavniho filtracniho zatfizeni obalovny, do které¢ho bude svedena
vzdusina ze suSiciho bubnu a hofaku, tfidi¢e a michaciho zafizeni;
— drtici zafizeni na drceni recyklatu (jen v obéasném provozu).

Hlavnimi znecist'ujicimi latkami, které budou unikat vyduchem vedoucim od hlavniho
filtraéniho zafizeni, budou: tuhé zneciStujici latky — TZL (vyjadiené jako PM;y a PMy5s),
oxidy dusiku NOy (vyjadiené jako NO,) a oxid uhelnaty (CO). Z druhého vyduchu, ktery
bude vést od filtratniho zatizeni na filerové vézi, budou do vné¢j$iho ovzdusi vedeny pouze
TZL. Drtici zatizeni bude zdrojem TZL a dale NOy a CO z pohonu drtice.

Hlavni filtraéni zafizeni obalovny:

Garantovana koncentrace tuhych znecistujicich latek na vyduchu z tohoto zatizeni
(garantovano vyrobcem) je 20 mg.m'3 (maximum). Objemovy pratok vzduSiny na vyduchu je
59 400 m’h! (. 16,5 m’s™?). Vyhodnoceni mnoZzstvi emisi zne&istujicich latek bylo
provedeno na zaklad¢é specifickych emisnich limitd pro obalovny Zzivicnych smési (dle
vyhlasky €. 415/2012 Sb.), objemového pritoku vzdusiny a poctu provoznich hodin za rok.

Tab. 9: Vypoctené rocni mnozstvi emisi z vyduchu od hlavniho filtraéniho zafizeni.

Znecistujici Specificky emisni limit [mg.m”] Roc¢ni emise — na zakladé speciiﬁckého emisniho limitu
latka ) [t.rok ]
TZL 20 0,45
NOy 500 11,1
CO 800 17,8

Pozn.: Specificky emisni limit pro TZL je roven garantované koncentraci TZL na vystupu z filtraéniho zafizeni.
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Filtracni zatizeni na filerové vézi:

Bude se jednat o emise tuhych znecist'ujicich latek, které budou generovany béhem
plnéni sila filerem. Filtraéni zafizeni mé& garantovanou koncentraci TZL na vystupu do 10
mg.m™. Objemovy pritok vzduginy je 400 m>.h™. Doba provozu filtra¢niho zafizeni je pouze
po dobu plnéni sila fileru, max. 80 h.rok™.

Tab. 10: Vypoctené ro¢ni mnozstvi emisi TZL z vyduchu od filtraéniho zafizeni na filerové vézi.

Roéni emise — na Roéni emise — na
Znecistujici Specificky emisni zaklad¢ specifického Garantovana saklade earantov
latka limit [mg.m™] emisniho limitu koncentrace [mg.m”] & 1
[kg.rok'l] koncentraci [kg.rok ]
TZL 20 0,6 10 0,3

Drtici zarizeni na drceni recyklatu

Z celkového piedpokladaného mnozstvi rocné vyuzivaného recyklovaného materialu,
tedy 13 800 t.rok', bude &ast dovazena a &ast bude drcena v arealu obalovny. V&tsi ast bude
dovazena. Drtici zafizeni bude pouzivano vyjimecné. Nicméné i tak bylo dale uvazovéano
s rozdélenim 50 % dovezeného jiz nadrceného recyklatu a 50 % recyklatu drceného v aredlu
obalovny. Pravdépodobné mnozstvi recyklovaného materidlu, ktery bude v arealu drcen, bylo
tedy stanoveno na 6 900 t.rok™.

Konkrétni udaje o typu a vykonu drticky nebyly v dobé zpracovani oznameni
k dispozici. Proto byly uvazovany hodnoty, které jsou pro obdobné zatizeni typické. Drticka
bude o predpokladaném vykonu cca 100 th' a o pedpokladaném maximalnim vyuziti 100
h.rok™.

Pro vypocet emisi z tohoto zdroje byly pouzity emisni faktory ze sdéleni MZP, odboru
ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji emisni faktory, které bylo zvefejnéno ve Véstniku MZP
1/2016.

Tab. 11: Vycisleni ro¢nich emisi TZL pro drceni recyklatu — linka pro ipravu kameniva (uvazovany
Ef pro vlhky material a mlZeni).

Fond pracovni EF Vykon drtice Emise TZL Vykon drtice Emise TZL
doby 100 h.rok” | [g TZL.t"] [t.h™] [g.h™] [t.rok™] [kg.rok™]
Nakladka a
vykladka 0,1 100 10 6 900 0,690
Primarni drceni 4 100 400 6900 27,6
Primarni tfidéni 3 100 300 6 900 20,7
Presypy 3 100 300 6 900 20,7
dopravnikt
Celkem - - 1010 - 69,7

Vypoctené rocni emise TZL predstavuji celkové emise TZL. Imisni limity jsou vSak
stanoveny pro frakce PM ;o a PM;s. Tyto frakce tvoti jen urcity podil z celkovych TZL. Emise
TZL proto byly prfepocitany v souladu s piilohou &. 2 metodického pokynu MZP pro
vypracovani rozptylovych studii. Je uvazovan podil PM;y a PM, 5 v celkovych emisich TZL
pro mechanicky vznik manipulaci s materialem.
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Tab. 12: Podil PM,, a PM, 5 v celkovych emisich TZL za technologickym zafizenim.

Typ technologie Podil emisi TZL
Mechanicky vznik: manipulace PM,q [%] PM,; 5 [%]
s materialem, mleti, prosivani a
suseni materialu (napf. lomy, 51 15
¢isténi uhli)

Tab. 13: Emise z linky drceni recyklatu — podil jednotlivych frakci.

Nazev zdroje Znedlistujici latka
PM]O PMZ.S
. , , Hmotnostni tok Hmotnostni tok
Linka drceni recyklatu [g.s'l] [kg.rok'l] [g.s'l] [kg.rok'l]
0,099 35,5 0,029 10,5

Emise z pohonu drticiho zatizeni

Drti¢ bude pohdnén pravdépodobné dieselagregatem o tepelném vykonu cca 100 - 120
kW (pfi predpokladané uc¢innosti 90 % je tepelny piikon cca 111 - 133 kW), ktery bude
v provozu cca 100 h v roce, cca 2 h.den™. P daném vykonu drticiho zafizeni je hodinova
spotieba nafty cca 11,3 kg.h™, tj. 13,4 Lh'. Spotieba nafty pak bude cca 27 l.den™ a za rok
cca 1 340 Lrok™ (4. 1 130 kg.rok™).

Pro vypoget emisi z tohoto zdroje byly pouZity emisni faktory ze sd&leni MZP (véstnik
MZP 1/2016), odboru ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji emisni faktory. Byly uvazovany
emisni faktory pro pouziti kapalnych paliv v plynovych turbinidch a pistovych spalovacich
motorech.

Tab. 14: Pouzité emisni faktory pro vypocet emisi z pohonu drticitho zafizeni — spalovani paliv
v pistovych spalovacich motorech do celkového jmenovitého tepelného piikonu 1 MW.

Druh paliva NO, CO Jednotka Ef

Nafta, kapalné palivo 26,8 6 kg.t" spaleného paliva

P¥i ro¢ni piedpokladané spottebé 1,13 t nafty.rok™ pak budou emise z pohonu drticiho
zafizeni nasledujici:

Tab. 15: Vypoctené rocni predpokladané hodnoty emisi znecistujicich latek vyprodukovanych
pohonem drtice.

NO, NO’ NO,”
g5’ gh’! kg.rok™! g5’ gh’! kg.rok™! g5’ gh’! kg.rok™!
0,08 303 30,3 0,07 258 25,8 0,01 45,5 4,5
CO
g5’ gh' kg.rok ™'
0,01 67,8 6,8

*V souladu s pfilohou ¢. 2 metodického pokynu pro vypracovani rozptylovych studii je uvazovan
podil emisi NO, a NO v NO, 15% NO, a 85 % NO — stacionarni pistové spalovaci motory.

2) Liniové zdroje — doprava

Dovoz vstupnich surovin a odvoz hotové obalované smési, bude probihat predevsim
po komunikaci ¢. 11/634. Vozovy park ndkladnich automobili bude sloZzen pfevazné z
nakladnich automobilt splitujicich normu EURO 3.
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Emisni faktory byly vy¢isleny prostfednictvim programu MEFA (verze 13). Program
MEFA 13 byl v roce 2012 aktualizovan v ramci projektu ¢. TA01020491 (,,Vyvoj aplikacniho
prostiedi pro implementaci aktualizace metodiky MEFA*. Celkovy pocet jizd nékladnich
automobilli pro dovoz vstupnich surovin a pro odvoz hotové obalené¢ smési, byl vycislen na

9 534 jizd NA.rok™.
Detailni popis a vyc¢isleni emisi liniovych zdroji je uvedeno v rozptylové studii, ktera
je ptilohou tohoto Ozndmeni (pfiloha €. 4).

Tab. 16: Vypocet emisi z dopravy — té7ké nakladni automobily (TNV; Euro 3 — max. 30 km.h™).

Zneclistujici . Podet jizd . . Mnozstvi ZL Mnozstvi ZL
litka Emisni faktor | 004 ok Najeté km [g.rok’] [kg.rok]
CcO 2,3866 g.km’ 9534 1,65 37 544 37,5
NO, 1,0645 g km’' 9 534 1,65 16 746 16,7
Benzen 0,0162 g.km” 9 534 1,65 254.8 0,3
Benzo(a)Pyren 8,7375 ug.km’ 9534 1,65 0,137 0,0001

3) Plosné zdroje

Silo hotové smési a jeho plnéni vozikem:

Tento zdroj zahrnuje emise asfaltovych par pfi vysypavani horké hotové smési
z michacky do prepravniho voziku (o kapacité 3 t), dale zahrnuje emise z povrchu smési pii
piejezdu voziku k silu hotové smési, emise pii vysypavani z voziku do sila. Velikost zdroje
byla odhadnuta na cca 10 x 2 m.

Vykladani hotové smési ze sil do nakladnich automobilii:

Zahrnuje emise z vykladani hotové smési ze zasobniku do transportnich automobilti.
Jsou zde zahrnuty také emise z hotové zivicné smési na korb¢ nakladniho automobilu do jeho
zakryti plachtou. Jedna se o plosny zdroj o velikosti cca 50 x 50 m.

Znecistujici latkou z uvadénych plosnych zdroji je piedevSim benzen a
benzo(a)pyren. Pii predpokladaném maximalnim roénim poétu provoznich hodin 375 h.rok™,
budou ro¢ni emise Benzenu a Benzo(a)Pyrenu nasledujici:

Tab. 17: Vypocet ro¢nich emisi z plo§nych zdroju.

Znecist'ujici Emisni tok Emisni tok | Vypoctené ro¢ni emise Vypocdtené ro¢ni

latka [g.s"] [g.h'll [g.rok"] emise [kg.rok']]
Benzen 0,006 025 21,69 8133,8 8,134
Benzo(a)Pyren 0,000 003 184 0,0115 4,3 0,004

Pozn.: Emisni toky Benzenu a Benzo(a)Pyrenu byly pievzaty z provedenych vypoctt obdobnych zaméra. Tyto
hmotnostni toky byly také pouzity u obdobného zaméru o stejné kapacité zafizeni.

Prispévky zaméru ke kvalit¢ ovzdusi, které byly vypocteny modelem na zaklad¢ vyse
uvadénych parametrl, jsou vyhodnoceny v rozptylové studii, kterd je ptilohou ¢. 4 tohoto
oznameni.
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Zarazeni dle zakona ¢. 201/2012 Sh.:

Zdroj byl dle ptilohy ¢. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, zafazen jako
vyjmenovany zdroj pod kédem:

kéd 5.14.: ,,Obalovny Zivicnych smési a misirny Zivic, recyklace Zivicnych povrchii‘

Zdroj méa vyhlaskou ¢. 415/2012 Sb. stanoveny specifické emisni limity, které
uvadime v nasledujici tabulce.

Tab. 18: Specifické emisni limity pro obalovny zivicnych smési a misirny zivic, recyklace zivicnych
povrchil (bod 4. 6. vyhlasky €. 415/2012 Sb.).

Emisni limity [mg.m™

(1) N T s
TZL NO, CoO Osr [%0] Vztazné podminky

20 500 800 17 A

Pozn.: vztazné podminky A pro emisni limit = koncentrace pfislusné latky pfi normalnich stavovych
podminkach v suchém plynu, n€kdy s udanim referencniho obsahu nékteré latky v odpadnim plynu, obvykle
kysliku.

Technickéd podminka provozu platnd od 1. 1. 2014:

Za ucelem predchazeni emisim znecistujicich latek obtézujicich zapachem vyuzivat
opatfeni ke snizovani emisi téchto latek, napf. zakrytovani vsSech piepravnich cest a
dopravnikli horké smési, odsavani odpadnich plynt ze zasobnikl asfaltu a z michacky smési
do zafizeni k omezovani emisi pachovych latek, zaplachtovani ptepravnich vozidel.

Specifické emisni limity jsou na obalovnach Zivicnych smési bez problému plnény. U
predmétného zaméru budou prepravni cesty kameniva, asfaltu, michacky a hotové smeési
zakrytovany. Prepravni vozidla hotové smési budou zaplachtovana.

B.II1.2 Odpadni vody

B.I11.2.1 Produkce odpadnich vod p¥i vystavbé

Splaskové odpadni vody — v prubéhu vystavby budou vznikat splaskové odpadni
vody v socialnim zafizeni na stavenisti. Béhem vystavby je predpoklad vyuziti chemickych
WC, jak je obvyklé na staveniStich. Tyto odpadni vody budou zneskodiiovany opravnénou
spolecnosti. Mnozstvi takto vznikajicich splaskovych odpadnich vod nebylo mozné piesné
stanovit. Nebude se vSak jednat o vyznamné objemy.

Technologické odpadni vody — mnozstvi téchto vod bude ve fazi vystavby zaméru
minimdlni. Jejich vznik je pfedpokladan jen obcasny. Bude se jednat naptiklad o vody, které
budou pouZity na myti vozidel a mechanismil. Vody, které budou pouZity na skrapéni betonu,
se odpaii, nebo se na beton navazi chemickou vazbou.
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B.I11.2.2 Produkce odpadnich vod a deSt'ové vody pri provozu
Provoz bude napojen na stavajici kanalizaci. Konkrétni projektové teSeni nebylo
v dob¢ zpracovani tohoto oznameni zpracovatelim k dispozici.

Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody budou vznikat v mnozstvi, které odpovidd vypoctené
predpokladané spotiebé pitné vody pro socialni tiely, tj. 156 m’.rok™. Bude se jednat o b&zné
splaSkové vody s normalnimi parametry zneciSténi. Splaskovd voda bude odvedena do
stavajici splaSkové kanalizace.

Technologické odpadni vody

Tyto vody nebudou béhem provozu vznikat. Pro technologii se pouzivd pouze voda
pro zkrapéni prasnych povrchi a pro postiik korb automobilli, a to z diivodu, aby na nich
neulpivala zivice. Ani v jednom z uvedenych piipadi nebude vznikat odpadni voda ve smyslu
zakona o vodach.

Srazkové vody

Destovd voda zdotéenych pozemki bude vedena do stavajici retencni nadrze
s pfepadem do kanalizace. Pfed vyusténim do kanalizace bude instalovan odlu¢ovac ropnych
latek o dostate¢né kapacite.

B.II1.3 Odpady

B.IIL.3.1 Produkce odpadi pii vystavbé

Béhem faze vlastni vystavby zdméru bude dochéazet k produkci odpadi, které jsou
béZné pro stavebni Cinnosti. Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi vyhlaskami. Nakladéani s odpady vznikajicimi
v prubé¢hu stavebnich ¢innosti bude zajistovat ptivodce, tedy zhotovitel stavby. Odpady budou
pfedany opravnéné osobé k jejich pievzeti a naslednému odstranéni. Bude vyvinuta snaha co
nejveétsi mnozstvi odpadl recyklovat a vyuzit je jako druhotnou surovinu. Bude uplatiiovana
povinnost predchdzeni vzniku odpadl a jejich prednostniho vyuziti pfed odstranénim.
Materialové vyuziti odpadii bude mit pfednost pied jinym vyuzitim.

Béhem vystavby budou vznikat pfevazné odpady kategorie ,,O* — ostatni odpad.
Nemtizeme vSak vyloucit ani vznik odpadi spadajicich do kategorie ,,N*“ — nebezpecny odpad.

V této fazi neni mozné urcit piesné mnozstvi odpadl, které budou béhem samotné
vystavby vznikat. Uvadény prehled odpadii je proto orientacni a je pravdépodobné, Ze nékteré
druhy odpadl béhem etapy vystavby viibec nevzniknou.

Tab. 19: Predpokladané odpady, které budou vznikat béhem realizace zadmeéru.

o . Vyprodukované
Katalogové &islo Kategorie Nazev a druh odpadu mnoZstvi — odhad
odpadu odpadu -1
[t.rok ']
1501 01 (0) Papirové a lepenkové obaly 0,4
1501 02 (0) Plastové obaly 0,4
150103 O Drevéné obaly 1
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o . Vyprodukované
Katalogove Cislo Kategorie Nazev a druh odpadu mlf(?istvi — odhad
odpadu odpadu -1
[t.rok ]
1501 04 O Kovové obaly 2
1501 06 O Smésné obaly 1
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
150110 N latek nebo obaly témito latkami zne¢isténé 0.4
17 01 01 O Beton 1
17 01 02 (6] Cihly 1
17 01 03 O Tasky a keramické vyrobky 1
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
17 01 06 N tasek a keramickych vyrobki obsahujici 1
nebezpecné latky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
1701 07 o tasek a keramickych vyrobkii neuvedené 3
pod ¢islem 17 01 06
17 02 01 0O Dtevo 1
17 02 02 O Sklo 0,05
1702 03 O Plasty 1
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné
1702 04 N latky nebo nebezpecnymi latkami 0,5
zneCisténé
17 04 05 O Zelezo a ocel 1
17 04 07 O Smésné kovy 0,4
1704 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,2
17 05 03 N Zemina a kameni qbsahujici nebezpecéné 1
latky
20 03 01 O Smésny komundlni odpad 0,5
20 03 99 O Komunalni odpad jinak blize neuréeny 0,5

B.I11.3.2 Produkce odpadu p¥i provozu

Pfi provozu predmétného zaméru bude produkce odpadii o obvyklém rozsahu jako
v obdobnych obalovnach ziviénych smési. Pfi provozu obalovny budou vSechny vstupni
produkty zpracovany v zivicné smési a nebude tak vznikat Zadny provozni odpad.
V souvislosti s provozem budou vznikat pievazné odpady charakteru ,,ostatni“ (odpadni
plasty, dfevo, obalovy papir a lepenka apod.), a to v malém mnozstvi. V provozovné bude
zajisténo jejich tiidéni.

Odpady charakteru ,,nebezpecné” budou oddélené shromazd’'ovany a zneskodiiovany
odborné zpusobilou firmou. Se vSemi odpady bude nakladéno v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni. Provozné¢ bude zajiSténo predchazeni vzniku
odpadi, tfidéni, bude omezovano jejich mnozstvi. Prednostné bude zajiSténo jejich vyuziti
pted odstranénim.

Prehled ptfedpokladanych odpadii uvaddime v nésledujici tabulce. MnoZzstvi odpada
vzniklych pfi provozu Ize v této fazi pouze odhadnout. Vzhledem k velikosti provozu nebude
produkce jednotlivych odpadii velkd. Bude se jednat o obvyklé odpady, které nebude
problematické vyuzit, recyklovat a odstranit.
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Tab. 20: Prehled predpokladanych odpadi pti provozu zaméru.

‘ xr . Vyprodukované
Katalogové &islo Kategorie Nazev a druh odpadu mlf(?istvi — odhad
odpadu odpadu -1
[t.rok]
1301 13 N Jiné hydraulické oleje 0,1
13 02 05 N Nechlorované hydraulické mineralni oleje 0,1
13 02 06 N Syntetické motorové, .pfevodové a mazaci 0.1
oleje
1302 08 N Jiné motorové, pievodové a mazaci oleje 0,01
130503 N Kaly z lapaki necistot 0,1
1501 01 0 Papirové a lepenkové odpady 1
150102 O Plastové obaly 1
1501 04 0 Kovové obaly 1
1501 06 O Smesné obaly 1
Adsorpeni ¢inidla, filtraéni materialy
1502 02 N (V(::etn'é olejf).vjfc%l ﬁltrfl jinak blize ’ 0.1
neuréenych), ¢istici tkaniny a ochranné
odévy zneCisténé nebezpecnymi latkami

20 01 21 N Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ 0,01
2003 01 O Smésny komunélni odpad 2
2003 99 O Komunalni odpad jinak blize neuréeny 1

Odpady budou piedavany opravnénym firmadm. Kromé uvedenych odpadii mohou
narazove vznikat 1 jiné odpady vyplyvajici pfedevsim z Gdrzby zatizeni, ptipadné 1 béZzného
provozu.

Tab. 21: Narazove vznikajici odpady.

Katalogové Cislo odpadu | Kategorie odpadu Nazev a druh odpadu

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla

08 01 11 N nebo jiné nebezpecné latky
14 06 03 N Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel
16 01 07 N Olejové filtry
16 07 08 N Odpady obsahujici ropné latky
Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky nebo
17 02 04 N o, N
nebezpecnymi latkami zne€iSténé
17 04 09 N Kovovy odpad znecistény nebezpeénymi latkami
1704 10 N Kabely czbs’ahrujm ropné latky, uhelny dehet a jiné
nebezpecné latky
17 06 03 N Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji

nebezpecné latky

Baterie a akumulatory, zatazené pod Cisly 16 06 01, 16
2001 33 N 06 02 nebo pod ¢islem 16 06 03 a netiidéné baterie a
akumulatory obsahujici tyto baterie

Vyrazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici
2001 35 N nebezpecné latky neuvedené pod ¢isly 20 01 21 a 20 01
23

Pozn.: Prach, ktery se zachyti na filtraénim zafizeni, neni uvazovan jako odpad, protoze bude dale

pouzit jako tzv. vlastni filer.

Odpady, které by mohly vzniknout v pripadé havarie:
V ptipadé havarie by se jednalo pfedevSim o uniky paliv a mazadel ze zasobnikd,
rozvodl, z dopravnich a mechanizacnich prostfedkll pfi jejich poruchiach a havariich. Pfi
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wewr

nebezpecné odpady s obsahem ropnych latek.

Tab. 22: Predpokladané odpady v piipadé vzniku havarie.

Katalogové ¢islo odpadu | Kategorie odpadu Nazev a druh odpadu
17 0503 N Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky
1502 02 N Absorp¢ni €inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a

ochranné odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych

17 09 03 N stavebnich a demoli¢nich odpadti) obsahujici nebezpeéné
latky
19 13 01 N Revné odpady ze sanace zeminy obsahujici nebezpecné
latky
B.II1.4 Hluk a vibrace

B.I11.4.1 Hluk

Etapa vystavby

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, ktery mulze ovlivnit akustickou situaci
v pfedmétné lokalité. Hluk, ktery se §ifi z mista stavby, je zavisly na mnozstvi, umisténi,
druhu a stavu pouzivanych stavebnich stroji. Déle je zdvisly na poctu pracovnikll v jedné
pracovni sméné, na druhu praci, organizaci prace i na snaze vedeni stavby co nejvice omezit
hluk. Uvedené parametry se mohou v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby i vyznamné
meénit.

K realizaci budou pouzity bézné stavebni stroje — jedna se o obvyklou stavebni Cinnost
provadénou standardnimi technologiemi, které vyznamné neovlivni Zivotni prostiedi
v blizkém okoli a ptedpoklada se, ze zvukova kulisa pracujicich zemnich, dopravnich a
stavebnich strojii nepiekroci pfijatelnou hlukovou hranici. Zaroven neni pfedpoklad, Ze by
byly vSechny mechanismy uzivany soucasn¢. Umisténi zdroji hluku se bude neustdle ménit
dle aktualni potteby. Negativni vliv hluku ze stavenist¢ bude pouze doCasny a zvySenou
akustickou zatéZz v pribéhu téchto praci ve vztahu k nejblizSim obytnym objektim
nepiedpokladame.

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé v kratkych Casovych usecich tak,
aby ekvivalentni hladina akustického tlaku v denni dob¢ stanovena pro 8 souvislych na sebe
navazujicich nejhluénéjSich hodin neptekrocila hygienické limity hluku v chranénych
vnitinich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru staveb.

Rozsah stavebnich praci bude relativné maly, bude se jednat predevsim o zemni prace
(zéklady obalovny a pfisluSenstvi, nové vnitini komunikace, deStové kanalizace apod.).
Nasledovat budou betonaze, zastfeSeni boxii kameniva, instalace obalovaci soupravy a
piislusenstvi v€etné palivového hospodafstvi, napojeni na sité a instalace vahy.

Tab. 23: Predpokladané parametry pouzivanych stroji — zemni prace.

Oznaceni zdroje Tvo stroie. na Akusticky vykon Ly | Hladina akustického tlaku ve
hluku yp stroje, nazev [dB] vzdalenosti r [m] Ly, [dB]
1 Rypadlo Caterpillar - Lpaio =83 dB
2 Naklada¢ UNC - LPAIO =83 dB
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Tab. 24: Predpokladané parametry pouzivanych stroji — stavebni prace.

Akusticky vvkon L Hladina akustického
Oznaceni zdroje hluku Typ stroje, nazev y vy w tlaku ve vzdalenosti r
[dB]

[m] Lps [dB]

1 Autojeféb GROVE - LPAlO =79 dB

2 Cerpadlo betonové smési - Lpaio =80dB

3 Domlchava(ie .betonove 92 dB )
smési
4 Stavebni michacky - Lpa; =81 dB

Etapa provozu

S obalovnou ziviénych smési budou spojeny tyto zdroje hluku: vykladka kameniva
z nékladnich automobild, piecerpavani zivice a vapence do zasobnikil, pfevoz kameniva
kolovym nakladacem, davkovani kameniva ze zasobnikli na dopravnikovy pas, tfidic
kameniva, suSeni kameniva v suSicim bubnu, navazovani kameniva, asfaltu a vépence,
michani v michacim zafizeni, pfevezeni balen¢ho asfaltu do zasobnikd hotové smési a jeji
vypousténi do nakladnich automobilii, michani gumoasfaltu. S obalovnou bude spojena také
nakladni automobilova doprava a pohyb nakladace, jako liniovy zdroj hluku. Dal§im zdrojem
hluku bude drtici zatizeni.

Hlavnimi zdroji hluku tedy budou:

. plosny zdroj — obalovna ziviénych smési jako celek” (Lp = 62,7 dB ve
vzdalenosti 30 m od zdroje, zahrnuje bézny provoz obalovny Zziviénych
smesi);

. bodové zdroje —
o drtici zafizeni (Lp = 97,4 dB” ve vzdalenosti 1 m od zdroje);
o michaci zafizeni na gumoasfalt pted davkovanim do obalovny (Lp = 80
dB ve vzdalenosti 1 m od zdroje, zadano dodavatelem zatizeni);

. liniovy zdroj — nékladni automobilovd doprava (maximélni intenzita dopravy
58 NA.den™ a 1 kolovy naklada¢ — pouze v denni dobg)

" Hladina akustického tlaku (). 62,7 dB), kterd byla zaddna do vypoctu pro obalovnu zivicnych smési, byla
prevzata z méteni na referenénim zdroji — obalovné zivicnych smési Kafez. Referencni obalovna je stejného typu
a od stejného vyrobce jako je pfedmétna obalovna. Méfeni provedla zkuSebni laboratof FrantiSek Monhart
(spole¢nost Monhart Akustik s.r.o., Jiraskova 259, 340 12 Svihov) dne 23. 3. 2016. Cislo protokolu 31/2016.
Béhem méteni hluku byla obalovna (referen¢ni zdroj hluku) v béZzném provozu (bézny provoz dle zpracovatele
protokolu predstavuje: piijezd kamionti s kamenem, skladka kamene, pfijezd cisteren s asfaltem a vapencem a
precerpani téchto materiali do zasobnikl, pfevoz kamene kolovym nakladacem, davkovani jednotlivych frakei
kamene ze zasobnikii na dopravni pas, tfidéni kameniva ,hrubotfidicem™ a suSeni ve vysouSecim bubnu,
opétovné tfidéni kameniva, navazeni kameniva, navazovani a erpani asfaltu a vapence, michani v michacce,
pfevedeni baleného asfaltu do zasobnikd, vypousténi do baleného asfaltu do kamioni a jejich odjezd
k zékaznikovi).

™ V dob& zpracovani hlukové studie nebyly k dispozici parametry konkrétniho drtictho zafizeni, které bude
v arealu pouzivano. Dle sdéleni zadavatele bude drti¢ v pfipadé potieby pronajiman. Z téchto dtvodd bylo pro
nasledné vypocty uvazovano s hodnotou Lp = 97,4 dB, které tato zatizeni dosahuji.
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Pro predkladany zamér byla zpracovana hlukova studie, ve které jsou uvedeny detailni
informace o zdrojich hluku — ptiloha €. 5.

B.111.4.2 Vibrace

Etapa vystavby

Béhem stavebni ¢innosti nebudou pozity prostfedky, které by byly vyznamnym
zdrojem vibraci ¢i nebezpecnych typa zafeni. Stavebni Cinnost nebude probihat v no¢nich
hodinéch.

Etapa provozu

Obalovny a jejich zafizeni nepatii mezi zdroje, které¢ by produkovaly vibrace o
hodnotéch a frekvencich ptekracujicich povolené hygienické limity. Posuzovany zdmér neni
zdrojem vibraci prenasenych do okoli.

B.II1.5 Radioaktivni a elektromagnetické zareni

Radonovy prizkum nebyl provadén, v posuzované lokalit¢ nebude umistén zadny
vyznamny zdroj ionizujiciho ani elektromagnetického zéatfeni. Pfi realizaci ani provozu
obalovny Zivicnych smési neni predpokladano provozovani otevienych generatorti vysokych a
velmi vysokych frekvenci ani zatizeni, ktera by takové generatory obsahovala.

B.II1.6 Pachové latky

Mozné emise pachovych latek budou jen z asfaltu a z vyrobenych asfaltovych smési.
Asfalt (zivice) bude skladovan v uzavienych nadrzich, odkud bude pfecerpavan uzavienym
potrubim. Mozny vznik zapachu bude tedy pouze v dob¢é pievozu hotové smeési vozikem do
zasobnikii hotové smési a dale béhem expedice smési do ndkladnich automobild. Néakladni
automobily, které budou odvazet hotovou zivicnou smés, budou zakryty plachtami.

B.II1.7 Dopliiujici idaje (napr. vyznamné terénni upravy a zasahy do krajiny)

Zamér bude umistén na pozemcich investora ve stavajicim primyslovém aredlu na
severovychodnim okraji mésta Ceské Budgjovice, ve kterém se jiz jedna obalovna Zivi¢nych
smési v soucasné dob¢ nachazi (spole¢nost Skanska Asfalt s.r.0.). Dale je v arealu spolecnosti
HOCHTIEF CZ as. vk. 0. Ceské Bud&jovice 4 planovana realizace nové stacionarni
obalovny zivicnych smési. Cely primyslovy aredl se nachazi na okraji mésta, mimo souvisle
obydlené oblasti mésta. Severovychodnim smérem od primyslového aredlu se nachézi jiz jen
obdélavana zemédélska ptda. Mezi pozemky v primyslovém aredlu a touto zemédélskou
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pudou se nachdzi pas, kde je trvalym travnim porostem. Prostor, ve kterém bude zdmeér
umistén, je od zeméd¢€lsky vyuzivanych pozemkl dobfe odd€len vzrostlou zeleni.
Navrhovana stavba nebude (i s ohledem na svou vysku) dal§im zasahem do krajiny. Divodem
je také to, Ze v tésné blizkosti zdméru se jiz jedna obalovna ziviénych smési nachazi.

B.II1.8 Rizika havarii vzhledem k navrZenému pouZziti liatek a technologii

Riziko havarie vétSiho rozsahu zplsobeny provozem obalovny nelze predpokladat.
Nelze zcela vyloucit vznik havérie, ale vzhledem k charakteru zafizeni by se jednalo pouze o
mén¢ zavazné havarie.

Jako mozné zdroje havarijnich stavii je mozné oznacit:

— unik ropnych latek pii dopravé v aredlu obalovny, nebo pfi staeni ropnych
latek (pohonnych hmot, Zivice);

— ukapy ropnych latek z vozidel v aredlu obalovny;

— dopravni havérie vozidel v arealu obalovny;

— unik ropnych latek do prostiedi netésnosti nadrzi, potrubi;

— pozar vznikly zkratem elektrického zafizeni, unikem zemniho plynu nebo
z jinych pficCin;

— porucha zdroje znecistovani ovzdusi (napft. v disledku technické zavady).

V obalovné bude nakladano s latkami nebezpe¢nymi vodam (ropnéd paliva, asfalt).
Asfalt bude do arealu obalovny dovazen cisternami a bude stdcen do zasobnikl. Asfalt je za
normalni teploty polotuhy, ve vodé téméf nerozpustny a na vzduchu rychle tuhne. Z téchto
davodl nehrozi jeho tnik do podloZzi ani ohrozeni kvality podzemnich vod.

Nékladni automobily se budou v arealu pohybovat po zpevnénych plochach. Piipadny
unik ropnych latek bude sanovan s relativné nizkym rizikem proniknuti ropnych latek do
prostiedi. VeSkera technicka zafizeni je vSak nutné udrZovat v odpovidajicim technickém
stavu a provadet pravidelné kontroly. Pro likvidaci Gnikid ropnych latek bude na provozovné
umistén vhodny prostfedek na zneSkodnéni havarie.

Dale je nutné udrzovat veskera technicka zatizeni v odpovidajicim technickém stavu a
zamezit tak vzniku zkratu a pozéaru. VSichni pracovnici budou pravidelné proskolovani, aby
byla na nejmensi moznou miru snizena pravdépodobnost vzniku havarie selhanim lidského
faktoru. Pozar lze povazovat za nejvyznamnéjsi riziko s pfimym ohroZzenim osob.
Minimalizace moznosti vzniku pozaru a v ptipad¢ vzniku jeho rychlé likvidace, bude feSena
standardnimi protipozarnimi opatfenimi.

Vzhledem k pfedmétné technologii obalovani l1ze hodnotit rizika pfipadnych havarii
jako nizk4 s moznymi dopady pouze na nejbliZsi okoli.

Preventivni opatieni:
e Nadrze na zivici budou vybaveny kontinudlnim meéfenim mnozstvi hladiny a
plovakem maximalni hladiny. Béhem celé doby staCeni Zivice z cisterny do nadrze
musi byt pfitomna obsluha.
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e Technologickd zafizeni budou fizena z velinu, poruchové stavy bude signalizovat

pocitac.

e Opatienim proti vzniku pozaru nebo vybuchu je piredevsim dodrzovani bezpecnostnich

ptedpisil pii nakladani s hotlavymi latkami, a to:

©)

o O O O O

v prostoru zasobnikli zivic plati zdkaz koufeni a manipulace s otevienym
ohném;

obsluhu hotaku mtize provadét pouze k tomu povérena osoba,

veskeré opravy smi provadét pouze opravnéné osoby;

unikové cesty a pfistup k prostfedkiim na zmahani pozaru musi byt stale volné;
v prostoru strojniho zafizeni nesmi byt skladovany zadné hotlavé latky;
veskeré Uniky Zivic musi byt okamzité likvidovany.
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CAST C

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.I Vycet nejzavainéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

Mésto Ceské Budgjovice lezi v jihovychodni ¢asti Ceskobudg&jovické panve na
soutoku dvou fek, Malse a Vltavy. Ceské Budgjovice se nachazi v Jihoeském kraji, jsou
statutarnim méstem a spravni a kulturni metropoli Jiho¢eského kraje. Mésto se ¢leni na sedm
administrativnich jednotek — ¢asti obce.

Piedmétny zamér bude umistén v &asti obce Ceské Budgjovice 4.

C.I.1 Soustava Natura 2000

Evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti se v blizkosti zaméru nenachazi.
Nejblize k prfedkladanému zdméru se nachazi Evropsky vyznamna lokalita Vrbenské rybniky
a Ptadi oblast Ceskobudg&jovické rybniky. EVL Vrbenské rybniky se nachazi v primérné
vzdalenosti od zaméru cca 4 500 m severozapadnim smérem a PO Ceskobudg&jovické rybniky
se nachazi také v primérné vzdalenosti od zdméru cca 4 500 m severozdpadnim smérem od
zameru.

Evropsky vvznamna lokalita: Vrbenské rybniky

Kéd a ndzev typu evropského stanovisté:
3150 Pfirozené eutrofni vodni nadrze s vegetaci typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
6410 Bezkolencové louky na vépnitych, raselinnych nebo hlinito-jilovitych ptdach

(Molinion caeruleae)

Evropsky vyznamné druhy: kuiikka ohnivd (Bombina bombina), pachnik hnédy
(Osmoderma eremita) — prioritni druh

Kraj: JihocCesky

Katastralni tizemi: Bavorovice, Ceské Budgjovice 2, Ceské Vrbné, Dasny,
Haklovy Dvory

NATURCHEM, s.r.o. (tel.: 774 100 570) Stranka 40 z 98




NATURCHEM, s.r.0. Oznameni: Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budgjovice

Obr. 3: Kuiika ohniva (Bombina bombina) Obr. 4: Pachnik hnédy (Osmoderma eremita)

Obr. 5: Umisténi nejblize situované Evropsky vyznamné lokality Vrbenské rybniky.
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Rozloha lokality: 6362,08ha

Vvéet druhu, jeZ jsou hlavnim pfedmétem ochrany:

e husa velka (4nser anser)

e kopftivka obecna (Anas strepera)

e kvako$ no¢ni (Nycticorax nycticorax)

e rybak obecny (Sterna hirundo)

e slavik modracek stfedoevropsky (Luscinia svecica cyanecula)
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Obr. 6: Umisténi nejblize situované Ptaéi oblasti Ceskobudg&jovické rybniky.
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C.1.2 Zvlasté chranéna uzemi

Zvlasté chranénad Uzemi se v bezprostiedni blizkosti zdméru nenachazi. Nejbliz§im
maloplo$né chranénym tzemim (MZCHU), nachazejicim se ve vzdalenosti cca 4 500 m
severozapadnim smérem od zdmeéru jsou Vrbenské rybniky. Druhym nejblize umisténym
maloplognym zvl4asté chranénym tizemim je Tén& u Spacki. Nachazi se ve vzdalenosti cca 5
200 m od zaméru jihozapadnim smérem.

MZCHU Vrbenské rybniky

Jde o pfirodni rezervaci o rozloze 245,8 ha, ktera lezi na severozapadnim okraji
Ceskych Budgjovic. V piirodni rezervaci se nachazi étyfi rybniky, a to Cerni§, Domin, Novy a
Stary Vrbensky rybnik, a rozlehlé plochy pfilehlych luk a mokfadi. Pfedmétem ochrany je
zachovani rozsédhlého komplexu vodnich, moktadnich, lucnich a lesnich ekosystémut vysoké
ptirodovédné hodnoty. Déle jsou pfedmétem ochrany druhy a stanovisté evropsky vyznamné
lokality Vrbenské rybniky (CZ0313138) a stanovist 3150 (Pfirozené eutrofni vodni nadrze
s vegetaci typu Magnopotamion nebo Hydrocharition) 6410 (Bezkolencové louky na
vapnitych, raSelinnych nebo hlinito-jilovitych ptidich Molinion caeruleae). Soucasné jsou
pfedmétem ochrany i1 druhy chrdnéné jako pfedméty ochrany vramci Ptac¢i oblasti
CZ0311037.

MZCHU Tiné u Spacka (kéd 454)

Jednd se o pfirodni pamatku. Pfedmétem ochrany je populace Zivoc¢isného druhu
hotavky duhové (Rhodeus sericeus amarus) a jejiho biotopu. Na tomto uzemi se nachazi
spoledenstvo vodnich rostlin tiidy Lemnetea, tadu Hydrocharition (podil plochy MZCHU cca
8 %) — jedna se o spolecenstva plovoucich nekotfenicich rostlin v tinich, zejména populace
fezanu pilolistého (Stratiotes aloides) — a dale se zde nachazi spolecenstvo olSin a vrbin
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Alnenion glutinoso — incanae, Salicetea purpureae (podil plochy MZCHU cca 50 %) — jde o
luzni les a vrbové lemy tini s ruderalnim podrostem).
Hofavka duhova je na Cerveném seznamu zafazena mezi druhy patfici do kategorie

,ohrozeny*. Rezan pilolisty (Stratiotes aloides) je dle zakona ¢&. 114/1992 Sb. silné
ohroZzenym druhem.

Obr. 7: Rezan pilolisty (Stratiotes aloides). Obr. 8: Horavka duhova (Rhodeus sericeus amarus).
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Obr. 9: Umisténi nejblizsich maloplosné€ chranénych uzemi.
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C.1.3 Pamatné stromy

Pamatné stromy ¢i stromotadi se v bezprostiedni blizkosti zaméru nenachéazi. V ramci
mésta Ceské Budgjovice se roztrousené nachazi nékolik pamétnych stromt (viz nasledujici
mapka).

Nejblizsi stromoradi se nachazi az v obci Litvinovice, vychodné od mésta Ceské
Budgjovice. Jedna se o stromoifadi dubti na hrazi Sindlovského rybnika (kod 103234).
Stromotadi tvoii pét dubii.
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Obr. 10: Umisténi nejblize situovanych pamatnych stromt a stromotadi.
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C.1.4 Potencialni pFirozena vegetace

Dle mapy potencindlni pfirozené vegetace ndlezi uzemi zaméru do oblasti bikové
a/nebo jedlové doubravy.

Mapa potencidini pfirozené vegetace
4[] 1 - stremchova jasenina

& 2 - stfemchovd doubrava a oldina
|

[[] 7 - temyova dubohabtina

[] 36 - bikova a/nebo jediova doubrava
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C.L.5 Uzemni systém ekologické stability

Na tizemi, kde se bude nachazet zamér, se nenachazi zadny z prvka USES. Nejblize se
k predmétné lokalité¢ nachazi nadregionalni biokoridor (ID 54), ktery vede témét pies celé
tizemi mésta Ceské Budgjovice.

Obr. 12: Poloha nejblizsiho nadregiondlniho biokoridoru.
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V §ir$im izemi se dale nachazi tyto prvky USES:

Prvky regionalniho USES:

regionalni biocentrum RBC 611 ,,BAGR*

— regiondlni biocentrum RBC 608 ,,Hlincova Hora“

— regiondlni biocentrum RBC 610 ,,Vrbenské rybniky*

— regiondlni biocentrum RBC 609 ,,Svétlik*

— regiondlni biocentrum RBC 759 ,,Mojsky les*

— regiondlni biokoridor RBK 36 ,,Vrbenské rybniky — K118
— regionalni biokoridor RBK 38 ,,VI¢i jdma — Svétlik*
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Obr. 13: Prvky regionalniho USES v §ir§im okoli zamé&ru.
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C.1.6 Geologie

Geologickym podlozim nejvétsi ¢asti mésta jsou ulehlé piscité Stérky kvartérnich
ficnich teras, a to zvlasté udolni terasy a nizké terasy. Pfi¢inou vyznamného rozsifeni ficnich
teras a jejich velkd mocnost, kterd mtize byt az 7 m, je poloha mésta na soutoku dvou fek,
Vltavy a MalSe.

Malo zpevnéné sedimenty klikovského souvrstvi (geologického stafi: svrchni kiida),
které tvofi nejveétsi ¢ast panevni vyplné, se nachazi v podlozi terasovych pisCitych Stérkt a
misty vystupuji 1 na povrch terénu. Horninové typy se ve svislém sméru stfidaji. Horniny
klikovského souvrstvi obsahuji v malém mnozstvi fosilni floru a mikrofloru, ktera odpovida
teplému a vlhkému podnebi v obdobi svrchni kiidy. Od zapadu navic zasahuje na okraj mésta

(v okoli Litvinovic) vybézek mydlovarského souvrstvi v piscitojilovitém vyvoji (terciér).

Obr. 14: Geologické podminky v mist& zaméru (dle CZU).
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Legenda Kk obrazku ¢. 14:

KENOZOIKUM, kvartér
pisek, stérk [ID: 25]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén stiedni, Stupefi: mindel,
Horniny: pisek, §térk, Typ horniny: sediment nezpevnény, Mineralni slozeni: pestré, Barva: Sedohnéda az
rezava, Geneze: fluvialni, Soustava: Cesky masiv — pokryvné utvary a postvariské magmatity

MEZOZOIKUM, k¥ida
piskovec, slepenec (konglomerat), jilovec, prachovec [ID: 273]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: kiida svrchni, Subodd&leni: senon, Stupeii: coniak, santon,
campan, Horniny: piskovec, slepenec (konglomerat) jilovec, prachovec, Typ horniny: sediment zpevnény,
Mineralni slozeni: kaolinit, Barva: béloSeda a rudocervena (stfidani), Geneze: sladkovodni az brakické,
Soustava: Cesky masiv — pokryvné utvary a postvariské magmatity, Oblast: kiida, Region: jihoeské panve —
kiida, Jednotka: Ceskobud&jovicka panev — kiida, Ttebotiska panev — kiida

Zakladni pedologické udaje

Na nivnich hlindch se vytvofily nivni az glejové nivni pidy. Na mistech s vysokou
hladinou podzemni vody se vytvotily glejové pidy. Kyselé hnédé ptidy lehkého zrnitostniho
sloZzeni s obsahem kifemennych valount se nachazi na piscCitych $tércich nizké terasy a vyssich
ficnich teras. Pro malo zpevnéné sedimenty klikovského souvrstvi jsou typické hnédé
oglejené pudy pseudogleje.

C.1.7 Geomorfologie a krajinny raz

Jizni Cechy s celou Sumavou lezi v centru moldanubické oblasti Ceského masivu.
Moldanubikum je charakteristické siln¢ regiondlné¢ preménénymi horninami a hojnymi
granitoidnimi vyvielymi horninami.

Ceské Budgjovice se nachazi v geomorfologickém celku Ceskobudg&jovicka panev
(podcelek — Blatska panev, okrsek — Zlivska panev). Ceskobudgjovicka panev je piiblizné 70
km dlouhy tektonicky ptikop protazeny ve sméru severozapad-jihovychod a je Siroky cca 10 -
12 km. Relié¢f Ceskobudgjovické panve je prevazné plochy az mirné zvinény s nadmoiskou
vyskou v rozmezi 380-410 m n. m. Na svych okrajich je panev uzaviena pomérné vyraznymi
zlomovymi svahy.

Ceskobudgjovicka panev je vyplnéna silnymi usazeninami predevsim sladkovodniho
puvodu, svrchnokifidového a miocenniho stafi. V panvi se proto nachazi loziska jila, lignitu a
diatomitu.

Topografie ve vlastnim okoli zdméru je rovinata s nadmotskou vyskou kolem 400 m n.
m. Vyraznéjsi vrcholy se na dohled nenachazi. Nejblize situované vétsi vrcholy se nachézi
piedevsim vychodnim smérem od zdméru. Jedna se o vrchol Baba s nadmotskou vyskou 583
m n. m. a o vrchol Hlincova hora s nadmotskou vyskou 571 m n. m.

Zamér bude umistén pi¥imo ve stavajici primyslové zoné mésta Ceské Bud&jovice.
Piedmétné tzemi je siln€ antropogenné pozmeénéno. Vzhledem k tomu, Ze se zamér bude
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nachazet pfimo ve stavajicim primyslovém arealu, neo¢ekava se negativni vliv na stavajici
krajinny raz, ktery je jiz v soucasné dob¢ siln€¢ pozméenén.

C.1.8 Hydrologie

Vodni toky:

ResSené izemi se nachazi v dil¢im povodi Horni Vitava. Na tizemi Ceskych Bud¢jovic
se nachazi tfi vodni Gtvary — u vSech tif Gtvarii se jedna o utvar tekouci vody (,,feka‘).

Vodni Gtvary na izemi Ceskych Budgjovic:
e MalSe od Stropnice po usti do toku Vltava;
e Vltava od Polecnice po tok Malse;
e Vltava od Malse po vzduti nadrze Hnévkovice véetn¢ Bezdrevského potoka od hraze
rybnika Bezdrev po usti do toku Vltava.

MalSe od Stropnice po usti do toku Vltava:

ID ttvaru: HVL 0370
Vodni tok: Malse

typ Utvaru: 1223
stupen ovlivnéni: piirozeny

Vltava od Poleénice po tok MalSe:

ID ttvaru: HVL 0210
Vodni tok: Vltava

typ utvaru: 1222
stupenl ovlivnéni: pfirozeny

Vltava od MalSe po vzduti nddrze Hnévkovice véetné Bezdrevského potoka od hraze rybnika
Bezdrev po usti do toku Vltava:

ID utvaru: HVL 0460
Vodni tok: Vltava

typ utvaru: 1223

stupeni ovlivnéni: siln¢ ovlivnény

V blizkosti zaméru se nachazi drobna vodoted s nazvem ,,Certik* — pramyslovy areél,
ve kterém se bude nachazet predmétny zdmér, obtékd severnim smérem. Na této vodoteci se
nachézi také stejnojmenny rybnik, tedy ,,Certik”. Vodote¢ tisti do vodniho Gitvaru s nizvem
,Kyseld voda od pramene po usti do toku Vltava®“. Tento vodni Utvar Gsti do feky Vltava
severné od Ceskych Budgjovic, pred méstem Hluboka nad Vltavou.
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Vodni atvar Kyseld voda od pramene po usti do toku Vltava:

ID tutvaru: HVL 0450

Vodni tok: Kysela voda

Kategorie utvaru: utvar tekouci vody (,,feka®)
typ utvaru: 1222

stupeni ovlivnéni: pfirozeny

Z jiho-vychodni az jizni strany je aredl obtékan drobnou vodoteci, Rudolfovsky potok,
kterd vede od vodotede Certik a tvoii ptitok Kamenného rybnika, ktery se nachazi jizné od
arealu. Voda z tohoto rybnika nésledn¢ prochazi do rybnika Bor, odkud tece bezejmennou
vodoteci pfes Pilmantv rybnik do Dobrovodského potoka (jako pravostranny pfitok) a odtud
se vlévd do vodniho utvaru ,Vltava od MalSe po vzduti nadrZze Hnévkovice vcetné
Bezdrevského potoka od hraze rybnika Bezdrev po tusti do toku VItava®.

ploch v bliz§im okoli zdméru.
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Vodni plochy ve spravnim izemi mésta

Pfimo na izemi mésta se nachdzi fada vodnich ploch — jedna se vesmés o mensi
rybniky (napt. rybnik Bor, Certik, Kamenny rybnik, rybnik Safranek) o plose cca 10 - 20 ha.

Severozépadnim smérem od mésta se nachdzi soustava velkych rybniki. Jedna se o
soustavu ,,Vrbenské rybniky* o celkové rozloze 245,8 ha, kterd se sklada ze ctyt velkych
rybnikil: Domin, Cerni§, Stary vrbensky a Novy vrbensky rybnik. Vrbenské rybniky jsou
evropsky vyznamnou lokalitou (viz ptedchozi kapitoly).

Vrbenské rybniky dale spadaji pod soustavu Ceskobud&jovické rybniky.
Ceskobudgjovické rybniky se rozkladaji také severozapadné od Ceskych Bud&jovic a zahrnuji
témet 50 rybniki rizné velikosti. Nejveétsim z t€chto rybniki je rybnik Bezdrev. DalSimi, co
do plochy, vyznamnymi rybniky jsou: Volesek, Vlhlavsky, Blatec aVrbenské rybniky.
Ceskobudgjovické rybniky tvoii Ptadi oblast (viz piedchozi kapitoly).

Ochranna pasma pro umist’ovani staveb v blizkosti vodnich toki, rybnikiu a jezer

Ochrannd pasma nejsou v soucasné dobé taxativné v legislativé vymezena. Podle
zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach je stanoven manipulacni pruh podél vodniho toku, ktery
spravci toku mohou po dohod¢ s vlastniky pozemkii uzivat. Jeho Sitka je pro drobné vodni
toky 6 m, pro vyznamné vodni toky 8 m. Vodopravni ufad miZe na zékladé poZadavku
vlastnika stanovit ochrannd pasma. Vlastnici okolnich pozemkd maji vSak narok na
majetkovou ujmu.

C.1.9 Klimatologie

Oblast zaméru se nachdzi v mirn€ teplé klimatické oblasti MT11. Oblast je dale
zatazena do pfechodného typu klimatu na rozhrani oceanského a pevninského podnebi.

Obr. 17: Klimatické oblasti v $ir§Sim okoli zaméru.

& cuzk, ® COZK, © Quitt, E. 1971
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Tab. 25: Klimatické charakteristiky podnebnych oblasti dle Quitta.

Chladna Mirné teplé oblasti
CHT MT 3 MT S MT 7 MT9 MT 10 MT 11
Poéet letmich dni 10-30 20-30 30 -40 30-40 40 - 50 40 - 50 40 - 50

Pocet dnu s prumérnou teplotou nad 10 °C 120 - 140 120 - 140 140 - 160 140 - 160 140 —-160 | 140 -160 | 140 - 160

Potet mrazovych dni 140 - 160 | 130 -160 | 130-140 [ 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130
Poéet lednovych dnu 50 - 60 40 -50 40 - 50 40 - 50 3040 30 -40 30 - 40
Pramérna teplota v lednu ( °C) -3--4 34 -4--5 -2--3 3--4 -2 -3 2--3
Pramérna teplota v éervenci( °C) I15-16 16 -17 16 -17 16-17 17— 18 17-18 17-18
Pramérna teplota v dubnu (°C) 4-6 6-7 6-7 6-7 6-7 7-8 7-8
Pramérna teplota v fijnu ( °C) 6-7 6-7 6-7 7-8 T-8 7-8 7-8

Pramérny pocet dni se srazkami nad 1 mm | 120 - 130 110 -120 100 —-120 100 — 120 100 — 120 | 100 -120 90 — 100

Sriazkovy dhrn ve vegetatnim obdobi (mm) | 500600 | 350 -450 | 350-450 | 400-450 | 400-450 | 400 -450 | 350 -400

Srazkovy ahrn v zimnim obdobi (mm) 350 -400 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 200 -250 | 200 -250
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 100 - 120 60— 100 60 - 100 60 — 80 60 —80 50 -60 50 -60
Pocet dni zamracenych 150 — 160 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120—150 | 120-150 | 120-150
Pocet dnu jasnych 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 350 40 - 50 40 - 50

C.1.10 Biota

Z hlediska biogeografického ¢lenéni spada tizemi Ceskych Budg&ovic (véetnd
pfedmétného uzemi) do oblasti kontinentalni. Uzemi se nachazi biochora 3Ro (= vlhké
plosiny na kyselych horninach).

Biogeografické ¢lenéni:

Biogeograficka oblast: Kontinentalni
Podprovincie: Hercynska

Soustava: Cesko-moravska
Podsoustava: JihocCeské panve

Celek: Ceskobudgjovicka panev
Podcelek: Blatska panev

Okrsek: Zlivska panev
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C.IT Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném
uzemi

C.I1.1 Ovzdusi

Kvalita ovzdusi v oblasti

K vyhodnoceni stavajiciho imisniho pozadi byly pouzity pétileté priméry pro obdobi
2009-2013, 2010-2014 a 2011-2015, ve ctvercové siti 1x1 km, které jsou k dispozici na
vefejné dostupnych strankiach MZP, kde jsou udaje pro 10 druht znegistujicich latek, pro
ctyfi kovy (As, Cd, Ni, Pb), dvé organické latky aromatického charakteru (benzen a
benzo(a)pyren), tuhé znecistujici latky ve dvou formach, a to o stiednim aerodynamickém
praméru ¢astic 10 um a 2,5 pm a dvé zékladni znecistujici latky — anorganické plyny (NO, a
SO,). Data poskytnutd ve formatech ,,.shp* a ,,.dbf* byla zpracovdna v souradném systému
JTSK spolu s podkladni mapou z vetejné dostupnych zdroji Katastralniho ufadu.

Pétileté priméry znecist'ujicich latek ve ¢tvercové siti 1x1 km:

Obr. 18: Primérné ro¢ni imisni koncentrace PM;, (2009-2013; 2010-2014; 2011-2015).
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Obr. 20: Primérné ro¢ni imisni koncentrace pro NO, (2009-2013; 2010-2014; 2011-2015),
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Obr. 23: Priimémé ro¢ni imisni koncentrace pro Benzo(a)Pyren

Tab. 26: Souhrn pétiletych pramért 2011-2015 imisnich koncentraci znecist'ujicich latek a porovnani
s imisnim limitem.

Pétilety Imisni limit (dle
Nazev znecist'ujici latky prumér 2011 - | Doba prumérovani | pfilohy ¢. 1 zakona &.
2015 201/2012 Sb.)

PM,q 20,5 ug.m’3 1 kalendafni rok 40 ug.m’3

PM;, 37,0 pg.m” 24 hodin 50 pg.m”

NO, 13,9 pg.m” 1 kalendaini rok 40 pg.m”

PM, 5 16,3 ug.m’3 1 kalendafni rok 25 ug.m‘3

Benzen 1,2 pgm” 1 kalendaini rok 5ug.m”
Benzo(a)Pyren’ 1,07 ng.m> 1 kalendaini rok 1 ng.m”

“Imisni limit pro celkovy obsah zne¢istujici latky v Easticich PM,, vyhlasené pro ochranu zdravi lidi.

Z vyse uvedené¢ho je ziejmé, ze v pfedmétné lokalité nejsou z dlouhodobého hlediska
pfekraCovany imisni limity pro vétSinu zvolenych znecist'ujicich latek. Vyjimku vSak tvofi
Benzo(a)Pyren, jehoz imisni koncentrace v lokalité jsou jiz v soucasné dobé nad stanovenym
imisnim limitem, ale s klesajici tendenci DalSi udaje o kvalité ovzdusi v dané lokalité —
hodnoty z méficich stanic AIM (CHMU) - jsou uvedeny ve zpracované rozptylové studii (viz

pfiloha ¢. 4).

C.IL2 Voda

Zajmové uUzemi se nenachdzi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV). Nejblizsi CHOPAYV Tieboniska panev se nachdzi v primérné vzdalenosti cca 9
km severovychodné od zaméru.

C.IL.2.1 Povrchové vody

Splaskové vody budou vedeny do stavajici kanalizace. Dest'ova voda bude vedena do
stavajici reten¢ni nadrZe s pfepadem do kanalizace. Severnim smérem od zdméru, v primérné
vzdalenosti 300 m, vede drobna vodote¢, Rudolfovsky potok. Misto zaméru se velmi mirné
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svazuje jihozapadnim smérem. Zamér se nenachdzi v zéplavovém uzemi a nespadd do
chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

C.11.2.2 Podzemni vody

Zajmové uzemi se dle pfilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 5/2011 Sb., o vymezeni
hydrogeologickych rajonii a utvarG podzemnich vod a nalezitostech programt zjistovani a
hodnoceni stavu podzemnich vod nachazi v hydrogeologickém rajonu s¢. Id 2160
,Budé&jovicka panev* (zdkladni pozice Gtvaru podzemnich vod). Tento hydrogeologicky rajon
je hodnocen jako vodni Utvar bilanéné€ napjaty. Celkova bilan¢ni situace Bud¢jovické panve je
stabilni a v zdsad€é vyrovnana. Jakost podzemnich vod v Bud&jovické panvi je ohrozovana
prunikem kontaminace piedevSim v disledku zemédélské a priimyslové Cinnosti. Nejvetsi
koncentrace znelisténi z potencialnich zdrojti zne&isténi je ve vychodni &asti Ceskych
Budéjovic a v okoli Mydlovar.

Veskera potfebna voda bude odebirana z vefejného vodovodu.

C.I1.3 Pida

Piida tvofi svrchni ¢ast zemského povrchu - pedosféru. Na ptidu je tieba vzdy pohlizet
jako na dynamicky pfirodni utvar, ktery se tvofi, vyviji a udrzuje pod vlivem okolniho
prostfedi. Piida vznik4a pasobenim plidotvornych ciniteldi, které délime do dvou hlavnich
skupin. Jsou to pudotvorné faktory a podminky pidotvorného procesu. Za pudotvorné faktory
povazujeme pudotvorny substrat (mate¢nou horninu), podnebi, biologicky faktor, podzemni
vodu a vliv ¢lovéka. K podminkam padotvorného procesu patii utvareni terénu (reliéf) a Cas
(stafi pud).

Zamér bude vybudovan na parcelach ¢. 1201/9, 1201/225, 1201/226, 1201/270 a
budovy 1201/10 a 1201/11. Tyto pozemky nemaji piidéleno BPEJ a nebude nutné zddat o
vyjmuti ze ZPF. Pozemky jsou z hlediska zemédélské Cinnosti nevyuzivané, plochy jsou
prevazné zarostlé ruderdlnimi spolecenstvy bylin a ndletovymi dievinami.

Obr. 24: Charakter predmétné lokality.
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C.I1.4 Horninové prostiedi a prirodni zdroje

Na uzemi, kde bude realizovan zadmér, se nenachazi zddné vyhradni lozisko, neni zde
ani vymezen dobyvaci prostor. Podle soucasnych geologickych prizkumi zde neni
zmapovano zadné lozisko nerostnych surovin ani jiné pfirodni zdroje.

C.IL5 Fauna a flora

Dle mapy potencialni pfirozené vegetace je pfedmétnd lokalita charakterizovana jako
bikova a/nebo jedlova doubrava. Pfirozena vegetace je v soucasné dobé v dané oblasti silné
potlacena. Zamér bude realizovan na stavajicim pozemku, nedojde proto k novému zaboru
pudy ani jinych ploch mimo areal. Pfedmétné izemi 1 nejblizsi okoli je dlouhodobé vyuzivano
k primyslové ¢innosti, a proto fauna i floéra v piedmétné lokalité je druhoveé chuda. Na vétsing
plochy zaméru chybi vegetacni pokryv. Vegetace se nachazi predevsim v okrajovych ¢astech
pfedmétnych pozemku. Piedpokladame proto, Ze zamér nebude mit na okolni faunu a fléru
vyznamny vliv.

Z hlediska vegetace se v lokalit¢ zaméru v soucasné dobé nachazi prevazné ruderalni
spoleCenstva a naletové dreviny. Z rostlinnych druhti se v lokalité nejcastéji nachazi: biiza
bélokord (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), borovice (Pinus sp.), pampeliska
I1€katska (Taraxacum officinale), rizné druhy béZznych travin, jitrocel kopinaty (Plantago
lanceolata), hluchavka nachova (Lamium purpureum), kokoSka pastusi tobolka (Capsella
bursa-pastoris), pcha¢ oset (Cirsium arvense), jetel luéni (Trifolium pratense) a dalsi
ruderalni druhy.

Ze zéstupct fauny zde lze ocekdvat vyskyt druht, které jsou adaptovany na méstské
prostifedi a pfitomnost ¢lovéka. Béhem prohlidky lokality byly pozorovany druhy: holub
domaci (Columba livia f. domestica), vrana ¢ernd (Corvus corone), postolka obecna (Falco
tinnunculus), sykora konadra (Parus major), rehek domaci (Phoenicurus ochruros) a
ruménice pospolna (Pyrrhocoris apterus).

C.I1.6 Ekosystémy

Pies izemi zdméru neprochdzi Zadny biokoridor a nenachézi se zde zddné biocentrum
ani vyznamny krajinny prvek. Negativni vliv zdméru na soustavu Natura 2000 nebo ve
spojeni s jinymi zaméry byl vylouCen (viz stanovisko Krajského ufadu v piiloze tohoto
Oznameni).

C.I1.7 Krajina

Krajina ma v zajmovém uzemi charakter primyslovy. Zajmové pozemky se nachazi
v ramci stavajiciho prumyslového aredlu a jsou z jizni, severni a zapadni strany obklopeny
vyrobnimi objekty dalSich spole€nosti. Na pozemcich investora se nachazi v soucasné dob¢
budovy, které jsou jiZ znacn€ zchatralé a nejsou vyuZivany. Na pozemku je situovan také
komin z byvalé kotelny. Z vétsi Casti jsou pozemky tvofeny plochami bez vegeta¢niho krytu,
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a pokryty jsou smési uhelného prachu, pisku a recyklatu (pivodné zde byla provozovana
kotelna).

Z vychodni a severovychodni strany jsou pozemky investora ohrani¢eny plotem a
vzrostlym naletovym porostem. Za nim se nachazi plochy s trvalym travnim porostem a ornou
pudou.

Krajina je v dotcené lokalité¢ velmi siln€ pozménéna dlouhodobou lidskou ¢innosti a
z tohoto diivodu ptfedpokladame, ze vlivem stavby nedojde k naruseni krajinného razu.

C.I1.8 Obyvatelstvo

Pocet obyvatel mésta Ceské Budg&jovice (idaje z roku 2011): 93 715.

C.I1.9 Hmotny majetek, kulturni pamatky

V blizkosti zaméru se nenachdzi zadné kulturni historické pamaétky. Nejblize se
nachazi Zidovsky hibitov (v primérné vzdalenosti od zaméru cca 1 200 m) a kostel Bozské
srdce Pané (v primérné vzdalenosti od zaméru cca 2 300 m). Dals$i vyznamné kulturni
pamétky (napf. Cerna v&Z barokni radnice, chram sv. Mikulase, klaster Ob&tovani Panny
Marie a dal$i) se nachazi vétSinou v historickém jadru mésta, které je vzdaleno od zaméru cca
2 700 m.

Uvedené kulturni pamatky se nachdzi v dostate¢né vzdalenosti od zdméru a stavbou
nebudou dotéeny. Zadmér nemize mit, vzhledem k velké vzdalenosti, negativni vliv na hmotny
majetek a nejblizsi pamatky.

C.I1.10 Ostatni charakteristiky Zivotniho prostiedi

HLUK

Stavajicim zdrojem hluku v zajmovém uzemi je zejména doprava na komunikacich ¢.
1/34 a 11/634. Stavajici hlukové zatizeni bylo v dané lokalit¢ zjistovano akreditovanym
métenim hluku (viz pfiloha €. 5 — hlukova studie). Z méteni nebyl vypracovan protokol.

DOPRAVA

V blizkosti zdméru se nachdzi dvé komunikace, a to komunikace prvni tfidy ¢. 34 a
komunikace druhé tfidy ¢. 634. Komunikace ¢. /34 je vyznamnou dopravni tepnou oblasti
spojujici kraj JihoCesky s krajem VysoCina a skrajem Vysocina. Silnice I11/634 je
doprovodnou komunikaci k ¢tyfproudému tseku uvadéné komunikace €. 1/34 mezi mésty
Ceské Budgjovice, Rudolfov a LiSov.
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Obr. 25: Intenzity dopravy na komunikaci &. I/34 (s¢itani dopravy 2010, zdroj: stranky RSD).

Séitani dopravy 2010 (s€.usek: 2-4960)

vyznam zkratek

Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK R TRP TV 0 M sV
RPDI - vSechny dny [voziden | 674 | 242 6| 185] 111 e45] 61| o] 1]  o]|zors[7230] 59 o364
LN | sy [swp | T™ | TWP [ NSN | A | AK | TR [ TRP| TV | © M sv
RPDI - pracovni den (Po-Pa) [ vozden | B22| 417 71| 226 140 815] 72 0 1 0| 2564|7510 52 [10 126
RPDI - voIné dny (mimo svatky) [voziden | 305 | 158 19 84 38| 220 25 0 0 0| 856] 6530 75 ] 7461
Hodinova intenzita dopravy TV SV
Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 210 946
Spitkova hodinova intenzita dopravy | voz/h 178 805
Tézka nakladni vozidla - TNV I [ v
Hodnota TNV [ voz/den | | 2433
Intenzita dopravy pro hlukoveé a emisni vypocty OA NA N5 |Celke
Roéni pramér intenzit, den (06-18) voz/den 5524 975 521 | 7020
Rotni primér intenzit, veder (18-22) voz/den 1188 133 130 | 1451
Rotni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 577 156 161 894
Emise I | oa [ tna | Tna | ns | Bus [cetkem|
Roéni $pickova hodinova intenzita dopravy| vozih | [1181] 100| 86| 132] 10| 1518
Koeficienty nerovnomarnosti dopravy I | atfa [ beta [ gama | Ps
Koeficient nerovnomémosti dopravy | | og4| 125] 067 5842
Intenzita cyklistické dopravy I [ ¢
CyKiisticka doprava [eykioiden| | 14

Obr. 26: Intenzity dopravy na komunikaci &. 11/634 (s¢itani dopravy 2010, zdroj: stranky RSD).

Scitani dopravy 2010 (sc.usek: 2-1965)

... vyznam zkraiek

Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNFP | NSN sv
RPDI - vSechny dny [vowden | 1112 | 583 145| 273] 186| 574| 64| 46| 9| 2| 2004|7460 o7 [10560
LN [ sv [swp | TN [ TNP [ NSN | A AK [ TR [TRP| TV | O M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) [vowden [ 1381 | 724 187| 330] 240] 730 75 57 11 2[3755] 8100 86 [11941
RPDI - volné dny (mimo svatky) [vozrden | 440 | 230 40 108 52| 160 36 18 4 1] 1080] 5801 124] 7104
Hodinova intenzita dopravy TV sV
Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 365 1288
Spitkova hodinova intenzita dopravy | voz/h 37 1163
Tézka nakladni vozidla - TNV I [ v
Hodnota TNV | vozden | | 2087
Intenzita dopravy pro hlukevé a emisni vypeéty OA NA NS |Celkem)
Rotni primér intenzit, den (06-18) voz/den 5006 | 1754 709 | 8369
Rotni primér intenzit, veter (18-22) voz/den 1029 115 85 | 1229
Rotni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 631 220 111 962
Emise I [ oa [ tna | ™na | ws | BUS [celkem)
Roini 5pitkova hodinova intenzita dopravy| vozn | [1082] 450| 124| 120] 16] 1510
Koeficienty nerovnomarnosti dopravy I | atfa | beta | gama | Ps
Koeficient nerovnomémosti dopravy | | 031] 142] 022] 60:40
Intenzita cyklistické dopravy I | ¢
Cyklisticka doprava |cyk\nﬁden‘ ‘ 138

UZEMNI PLANOVANTI
Mésto Ceské Budgjovice ma schvaleny tizemni plan (vydan Zastupitelstvem mésta
Ceské Budgjovice dne 12. 12. 2015 usnesenim &. 271/2015, formou opatieni obecné povahy
s u€innosti ode dne 8. 12. 2015). Aredl, ve kterém bude obalovna umisténa, je oznacen jako
plocha vyroby a skladovani v piimésti (PA-3). Dle Sdéleni Magistratu mésta Ceské
Budéjovice (viz priloha ¢. 3) zhlediska tzemniho planovani k zadosti o informaci
k tizemnimu planu ze dne 9. 5. 2016 (C. j. OUP/O-1159/2016/Ma-V) je hlavnim vyuZitim
téchto ploch umisténi vysoce rtiznorodé skladby staveb pro vyrobu a skladovani a rovnéz
sluzby spravni, obchodni, vystavni, sluzby zabavni a dopravni a technické infrastruktura.

Piipustné vyuziti:

— sklady, skladové plochy a komundlni provozovny

— obchodni zatizeni
— nakupni zafizeni

— administrativni zafizeni

— zafizeni pro vefejnou spravu

— sluzebny policie
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— parkovaci a odstavna stani a gardze pro potieby vyvolané podminéné piipustnym
vyuzitim Gzemi ptislusné plochy, a to az do poctu 1 000 stani na jednu plochu.

Podminéné piipustné vyuziti (pokud dopliiuji hlavni vyuziti izemi):

— sluzebni bydleni (byty pro osoby zajist'ujici dohled a pohotovost, ¢i rodinné domy pro
majitele a vedouci provozoven, které nalezi k vyrobni provozovné a jsou soucasti
plochy jejiho pozemku a stavebniho objemu);

— stavby pro cirkevni, kulturni, socialni, Skolské a zdravotnické ucely;

— zabavni zafizeni;

— stavby pro sportovni tcely;

— parkovaci stani, odstavnd stani a garadze pro potieby vyvolané podminéné piipustnym
vyuzitim uzemi ptislusné plochy, a to az do poctu 1 000 stani na jednu plochu;

— Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Nepfipustné vyuziti:

— stavby pro bydleni s vyjimkou sluzebniho bydleni

Dle vyjadieni Stavebniho ufadu €. j. SU/6919/2016-2, znacka SU/2919/2016 Mr ze
dne 6. 10. 2016 je navrzeny zadmér ,,Vyrobna asfaltovych smé&si* na vétsi ¢asti uvedenych
pozemktli v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci. Dle uzemniho planu mésta
Ceské Budgjovice se jedna o tizemi se zplisobem vyuZiti ,,vyroba a skladovani v p¥imésti
(PA-3)“. Dle uvedeného vyjadieni je dale ,,Cast pozemku parc. ¢. 1201/225 a 1201/270
v katastralnim tizemi Ceské Bud&jovice 4 (severovychodni roh) dle izemniho planu mésta
Ceské Budgjovice soudasti uzemi se zpilisobem vyuziti ,,vefejnych prostranstvi — zelen
méststka (ZM)“. Na této Gasti pozemku neni zamér v souladu s Gzemnim planem Ceské
Budé¢jovice. Déle stavebni ufad uvadi, ze pozemky parc. ¢. 1201/11 a 1201/270 v katastralnim
tizemi Ceské Budgjovice 4 jsou dotéeny vefejné prospdsnou stavbou T-2 (stavba (rezerva)
tepelného napdjece pro dodavku tepla z JETE, vcetné navazujicich siti, pfedavacich stanic a
souvisejicich opatfeni).*

Oznamovatel v reakci na vyjadieni Stavebniho ufadu uvedl, ze na ¢astech dotCenych
pozemk €. parc. 1201/225 a 1201/270, na kterych je zplisob vyuziti ,,vefejna prostranstvi —
zelen méstska®, bude zelen ponechéna a zimérem nebude dotcena.

Dle tzemniho planu Ceskych Bud&jovic se vefejné prospésna stavba T-2 (dotéené
pozemky 1201/11 a 1201/270) nachéazi na opacné strané (viz, nez bude umistén piedkladany
zamér. Realizaci samotné obalovny tak nebude dotena. Tato problematika je v souCasné
dobé¢ feSena ve spolupraci s ufady.

Pro lepsi predstavu, o které Casti pozemkl se konkrétné jednd, jsou nize uvedeny
vyfezy zuzemniho planu (pro krajinu a pro zdsobovani teplem) se zakreslenim hranic
pozemkd, které jsou dotCené zamérem.
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Obr. 27: Vyiez z UP: hlavni vykres — koncepce uspotadani krajiny (&ernou barvou jsou oznaeny
hranice pozemkt dotéenych zdmérem; zeleny pas ohranicuje ,,méstskou zelen*).

2 SV >

Parc. & 1201/270

Parc. ¢. 1201/225

Obr. 28: Vytez z UP: hlavni vykres — koncepce technické infrastruktury — zasobovani teplem (Gernou
barvou jsou oznaceny hranice pozemku dotcenych zamérem).
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CASTD

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A
NA ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo

Nejbliz§i obytné objekty vokoli pfedmétného zdméru jsou zndzornény na
nasledujicim obrazku. Jedna se o objekt k bydleni s €. p. 270 v ulici U Pily ve vzdalenosti 590
m od zaméru, dale o stavbu ubytovaciho zatizeni s ¢. p. 485 v ulici Okruzni ve vzdalenosti
690 m od zaméru a o objekt k bydleni ¢. p. 266 v ulici Svétliky ve vzdalenosti 770 m od
zameru.

Obr. 29: Znazornéni nejblizSich obydlenych objekti.

Etapa vystavby:

Vystavba nové obalovny bude provadéna pouze v denni dobé. Mezi dominantni vlivy
v tomto obdobi bude patfit zvySena akustickd zatéz lokality zapfi¢inénd zvySenym pohybem
téZkych ndkladnich vozidel a stavebnimi mechanismy. Dale dojde k docasnému zhorsSeni
kvality ovzdusi, a to emisemi vyfukovych plyni z dopravy souvisejici se stavbou a déle kvali
terénnim pracim, béhem kterych mize dojit doCasné¢ k navySeni sekundarni prasnosti
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v lokalité. Lokalita je vSak jiz v soucasné dobé velmi vyznamné ovlivnéna provozem na
silnici €. 11/634 a stavajici primyslovou Cinnosti.

Prispévek stavebni ¢innosti k hlukové situaci bude kratkodoby, o rizné intenzité, kterd
je obvykla pro zdroj tohoto typu. Etapa vystavby by neméla vyznamnéji ovlivnit zdravi
obyvatelstva, a to z divodu, Ze obdobi vystavby bude kratké a stavebni Cinnost bude spocivat
hlavné v montazi zatizeni.

Pro minimalizaci vlivil stavebni ¢innosti na vefejné zdravi jsou navrzena tato opatieni:

*  Stavebni ¢innost provadét vyhradné v denni dobg;

*  Pfi provadéni stavebnich praci bude technicko-organizacné zajisténo efektivni
vyuziti dopravnich prosttedkll a mechanismt a dodrzovani pracovni kédzné tak,
aby vlivem stavby dochazelo pouze k minimalnimu ovlivnéni okoli;

*  Skrapénim co nejvice omezovat za neptiznivych meteorologickych podminek
vznik sekundarni prasnosti;

*  Pouzivat ke stavebni ¢innosti mechanismy, které plni hlukové limity.

Obdobi provozu:
Pro posouzeni vlivli na vefejné zdravi je urCujicim faktorem mnozstvi a charakter

latek, které se uvoliuji do Zivotniho prostiedi pfi vlastnim technologickém procesu nebo pfii
¢innostech souvisejicich s expedici.

Mezi zdravotni problematiku zaméru je mozné zahrnout:

> znecisténi ovzdusi
e tuhymi znec€ist'ujicimi latkami (TZL)
e plynnymi znecist'ujicimi latkami (CO, NOy, Benzen, Benzo(a)Pyren)

hlukova zatéz

zatéz vibracemi

prace s rizikovymi latkami
znecisténi vody a pady
havarijni stavy

YVVYVYYYVY

Vzhledem k tomu, ze pfedmétny zamér je dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném
znéni, zatazen v kategorii II, kod 6. 5., neni povinné zpracovani hodnoceni vlivll na vetejné
zdravi osobou, kterd je drzitelem osvédCeni odborné zpiisobilosti pro oblast posuzovani vliva
na vefejné zdravi. Proto bylo toto hodnoceni provedeno na zaklad¢ dostupnych informaci a
znalosti a zkuSenosti zpracovatele predkladaného oznameni s obdobnymi zdméry.
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Pracovni prostiedi

Ovzdusi
Podminky ochrany zdravi pracovnikd pfi praci jsou stanoveny v nafizeni vlady C¢.

361/2007 Sb. v platném znéni. Ttidy prace a hodnoty, které souvisi s rizikovymi faktory, jsou
uvedeny v pfiloze ¢. 1 ktomuto nafizeni. Seznam chemickych latek a jejich pfipustné
expozicni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) jsou upraveny v ptiloze €.
2, ¢asti A. Seznamy pracht a jejich pfipustné expozi¢ni limity jsou upraveny v piiloze €. 3,
¢asti A tohoto nafizeni.

Na pracovisti musi byt k ochrané zdravi zamé&stnance zajiSténa dostateCnd vymeéna
vzduchu pfirozenym nebo nucenym vétranim. Mnozstvi vyménovaného vzduchu se urcuje
s ohledem na vykonavanou praci a jeji fyzickou narocnost tak, aby byly, pokud je to mozné,
pro zaméstnance zajistény vyhovujici mikroklimatické podminky jiz od pocatku smény.

Pfipustné expozi¢ni limity a nejvyssi ptipustné koncentrace chemickych latek, které
vzhledem k charakteru zdméru ptfipadaji v ivahu, uvadime v nasledujici tabulce.

Tab. 27: PEL a NPK-P stanovené v piiloze ¢. 2 nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. (CAST A).

Znecist'ujici latka PEL | 3 NPK-P Poznamky
mg.m
CO 30 150 P
NO 10 15 1
NO, 2 3 1
Benzen 3 10 D,ILP
Benzo(a)pyren 0,005 0,025 D, P

Vysvétlivky k tabulce:
D — pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kazi;
P — u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky;
I — drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kuzi

Dale mohou byt pfitomny i tuhé znecist'ujici latky vznikajici jako sekundarni prasnost
¢1 z provozu ndkladnich automobilii. Expozic¢ni limity pro prach jsou uvedeny v pftiloze €. 3
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. Ptipustny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci
(vdechovanou frakci) se oznacuje jako PEL,, pro respirabilni frakci prachu PEL,.

Pro horninové prachy je stanoven PEL, 2,0 mg.m™ pfi obsahu fibrogenni slozky Fr < 5
% 10:Fr mg.m” pii obsahu fibrogenni slozky > 5 % a PEL, 10 mg.m™. V tomto piipadé nelze
ptedpokladat vyznamné koncentrace TZL s vy$$im obsahem fibrogenni slozky v pracovnim
prosttedi. Pro pudni prachy je stanoven PEL. 10,0 mg.m™.

Hluk

Hygienicky limit hluku pro pracovni prostiedi je stanoven nafizenim vlady C¢.
272/2011 Sb., vplatném znéni. Hygienicky limit pro osmihodinovou pracovni dobu
ustaleného a proménného hluku pfi praci, pokud neni stanoveno jinak, vyjadieny ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A Lacqsn se rovna 85 dB. Hygienicky limit ustidleného a
proménného hluku pro pracovisté ve stavbach pro vyrobu a skladovani (s vyjimkou pracovist’,
na nichZ je vykonavana dusevni prace narocna na pozornost a soustiedéni), kde hluk nevznika
pracovni ¢innosti vykondvanou na téchto pracovistich, ale je zplsobovan vétracim nebo
vytap&cim zafizenim téchto pracovist’ se rovna Lae = 70 dB. V obalovnach zivicnych smési
jsou hygienické limity bézn¢ plnény.
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Vibrace
V ramci obalovny miize byt vibracim vystavena obsluha nakladace. Dodrzovani

legislativnich predpisi musi garantovat vyrobce daného zafizeni. Soucasné vyrdbéné
nakladace spliuji hygienické limity dané pfisluSnymi legislativnimi pfedpisy. Vlastni
technologie obalovny neni zdrojem vibraci. Vliv je zanedbatelny.

Doporuceni zpracovatele oznameni:

Ve zkuSebnim provozu obalovny provést meétfeni akustické zatéze a méfeni
znecistujicich latek na pracovisti v rozsahu podle pfislusSného organu ochrany vetfejného
zdravi. Na zakladé vysledkii méteni pozadat o kategorizaci pracovist'.

Zivotni prostiredi
OvzdusSi

Z vysledka rozptylové studie vyplyva, ze realizace zdméru nebude mit vyznamny
ptispévek ke stavajici imisni situaci v okoli zamé&ru.

Pti hodnoceni stavajici Grovné znecisténi ovzdusi se vychazi z map Grovni znecisténi
konstruovanych vsiti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahuji v kazdé buiice hodnotu klouzavého
pruméru koncentrace dané zneciStujici latky za predchozich 5 kalendainich let. Tyto mapy
uvefejiiuje MZP na svych internetovych strankach (prostiednictvim CHMU). Stavajici arovei
kvality ovzdu$i v dané lokalité¢ je dokumentovana v kapitole ¢. C. II. 1. Je ziejmé, Ze
v pfedmétném uzemi nejsou u vétSiny znecist'ujicich latek prekracovany platné imisni limity.
Vyjimku tvoi{ benzo(a)pyren. Jeho imisni limit je piekroen v priméru o 0,22 ng.m™.
Nicméné je ziejmé, ze jeho koncentrace z dlouhodobého hlediska postupné klesaji.

Pro posuzovany zamér byla vypracovana rozptylova studie, kterd se zaméfila na tyto
zneCist'ujici latky: TZL (vyjadiené jako PMjy a PMys), oxidy dusiku (vyjadiené jako NO,),
CO, , Benzen a Benzo(a)Pyren.

Vypocet byl proveden na tizemi o rozmérech 1000 x 1000 m v siti s celkem 900
referen¢nimi body. Velikost jedné buiiky je 63 (ve sméru osy x) x 42 m (ve sméru osy y).
Kromé vypoctové sit€¢ bylo vyhodnoceni provedeno i pro nejblizsi obytné objekty. Jedna se o
objekt k bydleni €. p. 270, stavbu ubytovaciho zafizeni €. p. 485 a o objekt k bydleni €. p. 266.

V nésledujici tabulce je uveden souhrn znecistujicich latek uvazovanych ve vypoctu a
jejich vypoctovych charakteristik.

Tab. 28: Souhrn zneci$tujicich latek a vypoctovych charakteristik.

Znedistujici latka Hodnocena charakteristika Jednotka
NO, ro¢ni primérna koncentrace p g.mi
maximalni hodinova koncentrace pg.m’
CO maximalni denni 8-hod primeér ng.m”
ro¢ni primérna koncentrace ug.m”
PM;, 36. nejvyssi hodnota 24 - hod 3

priamérné koncentrace He.m

PM, 5 ro¢ni primérnd koncentrace pg.m>
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Znedlistujici latka Hodnocena charakteristika Jednotka
Benzen ro¢ni primérna koncentrace pg.m”
Benzo(a)Pyren ro¢ni primérna koncentrace ng.m'3

Vysledné hodnoty vypoctl jsou uvedeny v piiloZzené rozptylové studii. Prispévky ke
stavajici imisni koncentraci v lokalité jsou velmi nizké.

Hluk
Nejvyssi ptipustnéd ekvivalentni hladina akustického tlaku A v chranéném venkovnim

prostoru staveb je dana nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. v platném znéni je stanovena jako
soucet zakladni hladiny Laeq = 50 dB a piisluSnych korekci pro denni nebo no¢ni dobu a pro
druh chranéného prostoru podle ptilohy €. 3 k tomuto natizeni.

Tab. 29: Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chrdanéném venkovnim prostoru staveb a
v chranéném venkovnim prostoru (dle pfilohy €. 3 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.).

Korekce [dB]

Druh chranéného prostoru ) ) o) D
Chranény venkovni prostor staveb lizkovych zdravotnickych zafizeni véetné lazni | -5 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor lizkovych zdravotnickych zatizeni véetné lazni 0 0 +5 +15
Chrénény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor 0 +5 +10 +20

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

z dopravy na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce — 5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:

! Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojii, hluk z vefejné produkce hudby, dale pro hluk na Ggelovych
komunikacich a hluk ze zelezni¢nich stanic zajist'ujicich vlakotvorné prace, zejména roziadovani a sestavu
nakladnich vlaku, prohlidku vlakd a opravy vozu.

2 Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich I11. t¥idy a mistnich komunikacich I1I. tfidy a drahach.

% Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. téidy a mistnich komunikacich 1. a II. t¥idy
v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drdhdch v ochranném pasmu drahy.

Y Pouzije se v piipadé staré hlukové zatéZe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou tgelovych
komunikaci a drdhach uvedenych v bodu » a ?. Tato korekce ziistava zachovéana i po poloZeni nového povrchu
vozovky, provadéné tdrzb¢ a rekonstrukei Zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo dréhy, pti kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti
v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné
trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v piistavbé
nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceti¢elového objektu nebo v piipadé vystavby ojedinélého
obytného, nebo vicetcelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo
viceucelovych objektl v ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

Vramci predkladaného ozndmeni byla vypracovana akusticka studie, kterd
vyhodnotila vliv vyvolané dopravy (linearni zdroj hluku), staciondrnich zdroji hluku a
dopravy ve vlastni obalovné (pohyb nakladace) na stavajici hlukovou zaté€z v dané lokalité.

Podle natfizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. (konkrétné § 20, odstavec 4): ,,pfi hodnoceni
zmény hodnot hlukového ukazatele v chranéném venkovnim prostoru staveb, chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych wvnitinich prostorech staveb nelze povazovat za
hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB*.

Zmeény akustické zatéze byly v tomto rozsahu vypocteny u chranénych venkovnich
prostor staveb ¢. p. 485 a 266. V chranéném venkovnim prostoru stavby ¢. p. 270 byl
vyhodnocen nejvyssi piispévek a rozdil stavajiciho stavu a stavu po realizaci zdméru (v
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souctu se stavajicim stavem) byl v tomto RB max. 3,5 dB. Nicméné¢ i tak se vtomto RB
prispévek hluku z provozu zdméru, i v souctu se stavajicim stavem, nachazel pod stanovenym
hygienickym limitem.

Hodnoceni vlivu zaméru na zdravi obyvatel

Agentura pro ochranu zivotniho prostiedi USA (US EPA) a Svétova zdravotnicka
organizace (WHO) vypracovala metodické postupy hodnoceni zdravotnich rizik
z kontaminace jednotlivych slozek zivotniho prostfedi. Z téchto metodickych postupt
vychazeji i metodické podklady pro hodnoceni zdravotnich rizik v CR.

Pfedmétem hodnoceni zdravotnich rizik na obyvatelstvo byva vzdy zména kvality
ovzdusi, zpisobend zamérem, a prispévek zdméru ke stavajici hlukové zatézi. Vzhledem
k zatfazeni zdméru dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, neni povinné hodnoceni vlivii
na vetejné zdravi zpracovavat autorizovanou osobou pro hodnoceni vlivii na vetejné zdravi, a
proto bylo toto vyhodnoceni vypracovano zpracovatelem piedkladaného oznameni, a to na
zéklad¢ dostupnych znalosti.

Znedisténi ovzdusi

Tuhé znecistujici latky (TZL) — suspendované ¢astice frakce PM;p a PM, 5

Suspendované Castice (téz aerosolové Castice) tvoii rozmanitad smés jak organickych,
tak 1 anorganickych Castic. Jejich skupenstvi mize byt kapalné i pevné. Rozmanitost téchto
Castic je také vrazné velikosti, slozeni a plvodu. Z hlediska zdravotniho pilisobeni
aerosolovych castic na ¢loveka byly definovany velikostni skupiny aerosolu oznacované jako
PM (Particulate Matter), které obsahuji Castice o velikosti mensi nez x pm. Bézné se rozlisuji
PM,y, PM, 5 a PM, . Velikost ¢astic, na které je zalozena vyse uvedend zékladni klasifikace
aerosolovych castic, je rozhodujici pro jejich priinik do dychaciho traktu ¢lovéka.

VEtsi Castice jsou zachytavany v hornich partiich dychaciho tstroji. Obvykle se mohou
dostat i do traviciho ustroji. Céstice PM (tzv. thorakalni frakce) se dostavaji pod hrtan do
dolnich cest dychacich. Jemnéjsi frakce (tzv. respirabilni), tj. ¢astice PM, s pronikaji az do
plicnich sklipkd.

Mezi akutni G€inky patii drdzdéni sliznice dychacich cest, mohou zplisobit zménu
morfologie i funkci fasinkového epitelu, zvysit produkci hlenu a snizit samocistici schopnosti
dychaciho ustroji. Nasledné¢ je usnadnén vznik infekce. Kratkodobé zvysSené koncentrace
suspendovanych castic frakce PM;y se projevuji zvyraznénim piiznakti u astmatikii a
zvySenim celkové nemocnosti a imrtnosti.

Pti dlouhodobém plsobeni suspendovanych castic se projevuje snizeni plicnich
funkci, vyskyt symptomii chronické bronchitidy a zkraceni o¢ekavané délky zivota.

Suspendované ¢astice nemaji specifické slozeni. Piedstavuji komplexni smés rtiznych
slozek s odliSnymi chemickymi a fyzikalnimi vlastnostmi. Suspendované Castice se déli na
primarni a sekundarni. Primérni ¢astice jsou emitovany piimo ze zdroji (d€li se déale na
Castice antropogenniho a piirodniho pavodu). Sekundarni castice vznikaji v ovzdusi
chemickymi a fyzikdlnimi procesy. Mezi sekundéarni ¢astice jsou fazeny také ty, které se do
ovzdusi dostavaji resuspenzi v diisledku lidskych ¢innosti nebo meteorologickych faktort.
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Z hlediska pivodu, slozeni i chovani se frakce castic do 2,5 um a frakce vétsiho
pruméru vyznamn¢ lisi. Jemné frakce jsou relativné dobte rozpustné, jejich pH se vétSinou
nachazi v kyselé oblasti. Vznikaji pfedev§im pii spalovanim fosilnich paliv, kondenzaci
organickych par ¢i jako sekundarné vzniklé aerosoly z kondenzace plynd. Byvaji slozeny
z uhlikatych latek nebo soli (pfevazné sulfaty a nitraty) a mohou mit v sobé vazané také tézké
kovy. Vyznacuji se dobou setrvani v ovzdusi v faddech dnl az tydnli. Diky tomu mohou byt
transportovany na velkou vzdéalenost (v fadu stovek km).

Hrubsi frakce byvaji zésaditého charakteru, z vétSi ¢asti jsou nerozpustné a vznikaji
spalovanim, mechanickym rozpadem materiald, pfi demolicich, dopravé (otéry pneumatik a
vozovky) a resuspenzi. V ovzdusi setrvavaji v fddu minut az hodin a rychle sedimentuji.

Ve smérnici WHO ,,WHO quality guidelines global update 2005 jsou stanoveny
hodnoty pro ro¢ni primérné koncentrace suspendovanych castic: frakce PM;( na trovni 20
ug.m'3 a frakce PM; s na Grovni 10 ug.m'3 . Pro 99 % percentil maximalni denni koncentrace
PM, &ini smérnicova hodnota 50 pg.m™ a pro PM, s hodnotu 25 pg.m>.

Uvedena hodnota ro¢ni primérné koncentrace PM, s odpovida nejniz§im hodnotam,
pfi jejichZ prekroceni je jiz zfejmy narust celkové, kardiopulmonarni a plicni imrtnost, a to
v zavislosti na dlouhodobé expozici Ccasticim o frakci PM,s. WHO na zakladé¢
epidemiologickych studii uvadi také kvantitativni vztah akutni expozice a ucinku denni
zvySeni celkové umrtnosti o cca 0,5 % pfi nardstu 24hod. primérné koncentrace PM o 10
pg.m” nad 50 pg.m™.

Ackoli je u€inklim suspendovanych ¢astic na lidské zdravi vénovéana velkéd pozornost,
nepodafilo se dosud stanovit prahovou koncentraci, kterd by byla ,,bez u¢inku®. Znecisténi
ovzdusi suspendovanymi casticemi je v soucasné dob¢ jednim z hlavnich problémd, které je
tieba fesit pii zajistovani kvality ovzdusi v Ceské republice.

Imisni limit pro ¢astice PM; byl v roce 2014 ptekrocen na 8,1 % tizemi CR (cca 24,4
% obyvatel) v ptipadé 24hodinové koncentrace a na 0,45 % tzemi CR (cca 2,2 % obyvatel)
v ptipadé primérné roéni koncentrace (dle CHMU).

Hodnoceni expozice a charakterizace rizika TZL:

Stavajici imisni pozadi suspendovanych &astic (dle tdaji CHMU - pétilety
aritmeticky primér za obdobi let 2011-2015) se v pfedmétné lokalit¢ nachdzi pod imisnim
limitem. Priimémna roéni imisni koncentrace pro PM je v tomto obdobi 20,5 pg.m™ a pro
PM, s je rovna hodnot& 16,3 pg.m™. I 36. nejvyssi priméma 24hodinova koncentrace PM,
(37,0 pg.m™) se nachazi pod imisnim limitem.

Prispévek PM;jy (ro¢ni primér) vyhodnoceny v rozptylové studii u nejbliz§i obytné
zastavby dosahuje maximalng 0,141 pg.m™. Prispévek 36. nejvyssi hodnoty 24hodinové
koncentrace PM;, dosahuje maximéalng 2,419 pg.m a prispévek PM; s pg.m”> k roénim
imisnim koncentracim je maximalné 0,109 p g.m'3.

Tyto prispévky jsou nepatrné a imisni vliv hodnoceného zaméru je z hlediska
ovlivnéni imisni situace a zdravotniho rizika zneciSténi ovzduS$i tuhymi zneciStujicimi
Casticemi zanedbatelny.
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Oxidy dusiku (NO,)

V soucasné dob¢ je silni¢ni doprava jednim z hlavnich zdrojt emisi oxida dusiku
(silni¢ni doprava tvoii cca 40 % emisi NOy v Evrop€). Jako oxidy dusiku je oznacovana
skupina latek, z nichz nejcastéji se vyskytujici je oxid dusnaty (NO) a oxid dusicity (NO,). Do
této skupiny vSak dale spadaji také oxid dusity (N,03), tetraoxid dusiku (N,O4) a oxid dusi¢ny
(NzOs).

Negativni ptisobeni oxidi dusiku se projevuje na zdravi ¢loveéka predevsim ve vyssich
koncentracich (které se v ovzdusi vSak bézné nevyskytuji), nebo pti dlouhodobé expozici.
Akutni expozice nizkym koncentracim NO, vétSinou nevyvolaji pozorovatelné ucinky.
Chronické a subchronické expozice (v fddu mésict a tydnll) nizkym koncentracim NO, vSak
jiZz mohou zplisobit mnoho poskozeni lidského organismu, a to véetné¢ zmén plicniho
metabolismu, struktury a funkce a zvySeni vnimavosti k infekcim plic.

Roc¢ni imisni limit NO, je piekracovan pouze na omezeném poctu stanic, a to na
dopravné exponovanych lokalitich aglomeraci a velkych mést. Z celkového poctu 94
méficich stanic CHMU, na kterych byly v roce 2014 sledovany koncentrace NO,, doglo na 4,3
% stanic (tj. 4 lokality) k pfekro€eni ro€niho imisniho limitu. VSechny ¢tyfi stanice jsou
klasifikovany jako dopravni méstské. Hodinové koncentrace NO, piekracovaly v roce 2014
hodnotu imisniho limitu na 2 stanicich. Na zadné vSak nebyl dosazen maximalni povoleny
pocet piekroCeni v kalendainim roce (tj. 18 piekrocent).

Dle udaji CHMU doslo v priibéhu 90. let k vyraznému poklesu ro¢nich pramérnych i
nejvysSich hodinovych koncentraci NO,. Divodem je zavadéni novych technologickych
opatieni ke snizovani emisi (v ndvaznosti na zakon ¢. 309/1991 Sb., ktery vstoupil v platnost
v tomto obdobi) a dale zména skladby priimyslové vyroby, zména skladby vozového parku a
sloZzeni pohonnych hmot.

WHO doporucuje pro NO, hodnotu lhodinové koncentrace 200 pg.m™ jako limitni
koncentraci NO, ve venkovnim 1 vnitinim ovzdusi.

Hodnoceni expozice a charakterizace rizika NOy:
Stavajici imisni koncentrace NO, se v dané lokalit¢ (pétilety aritmeticky primér za

obdobi let 2011-2015, dle udajt CHMU) pohybuji okolo 13,9 pgm™ (roéni pramér).
Z hlediska kratkodobych (tj. hodinovych) koncentraci lze pak uroven znecisténi v lokalité
uvazovat kolem hodnoty 95,6 pg.m™.

Imisni prispévek navrhovaného zaméru u nejbliz§Si obytné zastavby dosahuje
maximalné 67,3 pg.m™ maximélni hodinové koncentrace a max. 0,947 pg.m™ primérné roéni
koncentrace.

Ackoli nebylo mozné stavajici imisni pozadi vzhledem k maximalnim hodinovym
koncentracim (kratkodobé koncentrace) v lokalit€¢ zaméru piesné urcit (neni soucésti imisnich
map pétiletych primérnych koncentraci CHMU, z tohoto ditvodu byla uvazovana hodnota na
nejblize situované a svymi parametry podobné stanici AIM CHMU), praméma roéni
koncentrace NO,; je v dané lokalité s dostatecnou rezervou pod urovni poloviny doporucené
hodnoty WHO (tj. 20 pg.m™).

Z tohoto diivodu lze ptedpokladat, ze provozem zaméru nebudou emitovany takové
koncentrace NO,, které by predstavovaly vyznamnéjsi riziko a piispévek hodnoceného
zdméru v fadu desetin pg.m™ praimérné roéni koncentrace tento stav nezméni.
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Oxid uhelnaty (CO)

Diive byl znam pod riznymi oznacenimi, jako napt. svitiplyn, generatorovy plyn nebo
koksarensky plyn. Jedné se o bezbarvy plyn bez zapachu, ktery je hotlavy a ktery je hlavnim
produktem nedokonalého spalovani materialti obsahujicich uhlik.

Oxid uhelnaty je toxicky vzhledem k lidskému organismu. Vdechovanim vstupuje do
krevniho ob¢hu, kde dochazi k jeho navazani na krevni barvivo — hemoglobin. Vznikla vazba
je pevn¢jsi nez vazba s kyslikem (pfiblizn€é dvousetkrat pevnéjsi). Timto vznikad tzv.
karboxyhemoglobin (COHDb) a krevni barvivo je tak zablokovano pro vazbu s kyslikem. Tim
zpusobuje v organismu anoxii tkani.

Malé koncentrace CO se mohou bézné vyskytovat v ovzdusi mést, mohou piisobit
zdravotni potize predevsim lidem, ktefi trpi kardiovaskularnimi chorobami. Delsi expozice
zvySenym koncentracim CO (> 100 mg.m™) v ovzdusi miize pfinaset i zdravym lidem roizné
potize (napf. snizenou pracovni vykonnost, sniZenou manudlni zrucnost, potize
1 niZz8i porodni vahu novorozence. Pii vysSich koncentracich, které se vSak bézn€ v ovzdusi
nevyskytuji, je CO jedovaty. Otrava se projevuje hnédocervenym zabarvenim kiize, nasleduje
koma, kiece a smrt.

Vroce 2014 byl oxid uhelnaty méfen celkem na 28 lokalitich CHMU (jednd se
vétSinou o dopravni stanice). Na zadné z 21 stanic, které mcly dostatecny pocet dat
k vyhodnoceni, nedosSlo k piekroeni maximalniho denniho 8hodinového klouzavého
praméru. V CR je klesajici trend maximalnich dennich 8hodinovych koncentraci CO.

Platna legislativa CR stanovuje imisni limit CO jako maximalni denni osmihodinovy
pramér (10 mg.m™).

Hodnoceni expozice a charakterizace rizika CO:

V mapach pétiletych primérti imisnich koncentraci nejsou udaje o CO k dispozici.
V predmétné lokalité¢ vSak lze uvazovat maximalni osmihodinovou imisni koncentraci CO
1,39 mg.m”.

Vyhodnoceny imisni pfispévek (maximalni 8 - hodinova koncentrace) navrhovaného
zaméru u nejblizsich obydlenych objekti dosahuje maximalng 0,362 mg.m™.

Ackoli nebylo mozné, podobné jako u hodinové imisni koncentrace NO,, stavajici
imisni pozadi vzhledem k maximalnim 8 - hodinovym koncentracim v lokalit€¢ zaméru piesné
urcit (byla opét uvazovana hodnota na nejblize situované a svymi parametry podobné stanici
AIM CHMU), piispévek zaméru je predpokladan max. do 3 % imisniho limitu a je tak
predpoklad, ze stavajici imisni situace nebude zamérem, vzhledem k oxidu uhelnatému,
vyznamn¢ ovlivnéna.

Benzen (C¢Hg)

Jedna se o ¢irou kapalinu s charakteristickym zédpachem. Benzen je tékavy a vysoce
hotlavy. Svou hustotou (880 kg.m'3) je lehéi nez voda. Benzen je dobfe rozpustny ve vétSing
organickych rozpoustédel.

Benzen je bézn¢ vyuzivan jako vstupni surovina pro vyrobu chemickych latek (napf.
barviva, detergenty, pryskyfice, tkaniny, plastové hmoty, natéry apod.). Je vyuzivan také jako
rozpoustédlo pro tuky, vosky, pryskyfice a slouzi jako odmastovaci prostiedek.
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Jeho hlavnim antropogennim zdrojem je automobilovd doprava (vyfukové plyny).
Déle se vyznamné mnozstvi emisi benzenu do ovzdu$i dostdvd zchemického prumyslu,
rafinerii ropy a plynu a ze spalovani paliv (uhli, oleje).

Hlavni cesta expozice lidského organismu je dychacim ustrojim. Takto vstfebany
benzen je dale v jatrech a v kostni dfeni metabolizovan oxida¢nimi reakcemi za vzniku
toxickych a karcinogennich metaboliti.

Akutni toxicita je nizkd, pfiznaky jsou stimulace a euforie s nasledujicim atlumem
centralniho nervového systému. Déle také podrdzdéni kaze a sliznic. Chronickd expozice
benzenu vede k predev§sim k porucham krvetvorby (hematotoxicita), imunologickym
zménam, poklesu poctu bilych krvinek.

Jednd se o znamy lidsky karcinogen pro vSechny cesty expozice s dlouhodobym
u¢inkem (dle Mezinarodni agentury WHO pro vyzkum rakoviny). Smérnice Evropského
parlamentu a Rady (2008/50/ES) stanovuje pro zemé& Evropské unie mezni hodnotu (ro¢ni
primér) pro ochranu zdravi pro tuto zne&istujici latku 5 pg.m>. Tato hodnota odpovida
imisnimu limitu stanovenému v pfiloze €. 1 zdkona ¢. 201/2012 Sb.

V roce 2014 nedoglo k piekroceni hodnoty imisniho limitu 5 pg.m™ na Zadné z 29
méficich stanic CHMU. Nejvyssich hodnot byva dosahovano na stanicich v aglomeraci
Ostrava/Karvind/Frydek-Mistek (vyssi koncentrace souvisi pfedevsim s primyslovou ¢innosti
— vyroba koksu a zpracovani naslednych chemickych produktii — kterd se do této oblasti
soustiedi). Dle CHMU byva nejvyssich koncentraci dosahovano na stanicich, které jsou
klasifikovany jako méstské primyslové a méstské dopravni. Na venkovskych lokalitach je

cvwr

Hodnoceni expozice a charakterizace rizika Benzenu:

Stavajici imisni pozadi benzenu je v dané lokalit¢ dle tdaja CHMU (pétilety
aritmeticky primér imisnich koncentraci benzenu, obdobi let 2011-2015) 1,2 pg.m™.

Vyhodnoceny imisni pfispévek z provozu zameéru je u nejblizSich obytnych objektl do
max. 0,013 pg.m™ ro&ni priaiméré koncentrace.

Hodnoceni zdravotniho rizika této znecist'ujici latky je zaloZzeno na kvantifikaci miry
karcinogenniho rizika (tj. individualni celozivotni pravdépodobnost zvySeni vyskytu
nadorového onemocnéni nad bézny vyskyt v populaci vlivem hodnocené znecistujici latky).
Kvantifikace této miry je provadéna na zaklad¢ tzv. jednotky karcinogenniho rizika (s
oznacenim UCR = ,,Unit Cancer Risk*), kterd udava potencial vzniku rakoviny dané latky za
pfedpokladu celozivotni expozice inhalaci z ovzdusi. Jednotka karcinogenniho rizika byla
definovdna na zadkladé¢ zhodnoceni mnoha epidemiologickych studii, a to pro celozivotni
expozici koncentraci 1 pg.m™ v rozmezi 4,4 — 7,5 x 107 (stiedni hodnota 6 x 10). Jedna se o
horni mez odhadu rizika.

Dolni mez hodnoty jednotky karcinogenniho rizika byla odhadnuta na 5 x 107,
Spolecensky piijatelné riziko (mira navySeni celozivotniho rizika onemocnéni v populaci),
které je povaZovano za nevyznamnou a akceptovatelnou, se pohybuje v rozmezi 1x10™ —
1x10® (tj. jeden piipad onemocnéni na 10° exponovanych osob). V CR je doporutovéano

Ministerstvem zdravotnictvi povaZovat za piijatelné fddoveé rozmezi karcinogenniho rizika 10
6
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Pro benzen je piijatelné riziko stanoveno pii uréeni vySe limitu, 5 pg.m> (ro¢ni
primér). PH pouziti jednotky UCR odpovida hodnoté 30 x 10°.

Na zéklad¢ vySe uvedeného by celozivotni expozice stadvajicimu imisnimu pozadi 1,2
;,Lg.m'3 odpovidala mife rizika 7.2 x 10°. Imisni piisp&vek z provozu zaméru do max. 0,013
png.m” pak predstavuje miru rizika 0,078 x 107,

Na zakladé téchto hodnot Ize konstatovat, Ze stavajici imisni pozadi (ro¢ni primérné
koncentrace), ani imisni pfispévek z provozu navrhovaného zaméru, nepiekrauje mezni
hodnotu pfijatelné miry rizika a z hlediska rizika spojeného s onemocnénim rakovinou je vliv
tohoto zaméru minimalni.

Benzo(a)Pyren ( O’.O‘

Benzo(a)Pyren naleZi do skupiny polycyklickych aromatickych uhlovodikia (PAU),
kterd zahrnuje Sirokou Skalu rtznych latek. Benzo(a)Pyren je v praxi nejvice pouzivanym

zastupcem PAU pii posuzovani karcinogenity. Tyto latky se spole€né vyznacuji tim, ze
v jejich molekuldch maji kondenzovana aromatickd jadra a zaroveil na sobé nemaji navazan
zadny heteroatom ani substituent.

PAU jsou malo rozpustné ve vodé, ale dobfe rozpustné v tucich. Vznikaji b&hem
spalovacich procest (nedokonalé spalovani) a pyrolyzou organickych materidl. DalSimi
zdroji je koksarensky priimysl, rafinerie ropy, vyroba hliniku. PAU jsou pfitomny také tam,
kde se manipuluje sropnymi ¢i uhelnymi produkty (dehty, asfalty). Uvoliuji se také
z materiald, které PAU obsahuji (napt. asfaltové izolace, silnice apod.). Dal$im velmi
vyznamnym zdrojem je cigaretovy kout. PAU jsou vétSinou navazany na pevné ¢astice a maji
schopnost bioakumulace.

Hlavni cestou expozice je dychaci ustroji. Do organismu vSak mohou prostupovat i
pokozkou. Clovék je exponovan PAU piedeviim béhem piipravy potravy, konzumaci
grilovanych a uzenych pokrmi, konzumaci plodin, které jsou kontaminovany PAU
prostiednictvim atmosférické depozice a pitnou vodou.

Limit pro Benzo(a)Pyren je v soucasné dobé prekracovan ve vétSiné mést a v zimnim
obdobi také ve venkovskych sidlech s pfevazujicim zptisobem vytapéni tuhymi palivy.

Mezi zdravotni G€inky PAU patii drazdivé ucinky na oci a kizi, indukce zanétlivych
procest, karcinogenni a mutagenni. PAU patii mezi latky s pozdnim u¢inkem, tzn., Ze projevy
se mohou vyskytnout az po mnoha letech.

V roce 2014 byl imisni limit prekroden na vice nez 74 % méficich stanic CHMU
(jednéd se o 23 stanic z celkového poctu 31). Imisni limit byl pfekrocen na 10,7 % plochy
tizemi CR. Procento obyvatel, které bylo v roce 2014 vystaveno nadlimitni koncentraci BaP,
bylo odhadnuto na 51,1 %. V odhadu ro¢nich primérnych koncentraci BaP vSak nebyla
uvazovana mala sidla, ktera z hlediska znecisténi ovzdusi reprezentuji zadsadni vliv lokalnich
topenist’ (z divodu nedostatecné hustoty méfici site).

WHO definovala pro BaP jednotku karcinogenniho rizika UCR = 8,7 x 10 vztazenou
na 1 ng.m'3. Limitni hodnota stanovend zdkonem ¢. 201/2012 Sb., tj. 1 ng.m'3, tedy
predstavuje miru rizika 8,7 x 10~
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Hodnoceni expozice a charakterizace rizika Benzo(a)Pyrenu:

Stavajici imisni pozadi BaP v pfedmétné lokalit¢ je v obdobi let 2011-2015, na
zékladé dat CHMU, 1,07 ng.m”.

Prispévek zdméru byl vyhodnocen max. do 0,01056 ng.m” kroéni primémé
koncentraci BaP.

Za vyuziti jednotky UCR uréeného WHO (viz vySe) odpovidé stavajici imisni pozadi
BaP v lokalité riziku 10,7 x 107, Imisni pfispévek z navrhovaného zaméru ptedstavuje riziko
0,09 x 10,

V z4jmovém Uzemi je tedy stavajici imisni pozadi BaP nad hranici akceptovatelné
miry rizika, které odpovida platnému imisnimu limitu, coZ je v podminkach Ceské republiky
bézny stav. Imisni piispévek zdmeéru lze vSak jak z hlediska ovlivnéni imisni situace, tak i
z hlediska zdravotniho rizika, povazovat za minimalni.

Zavér Kk riziku zneciSténi ovzdusi vzhledem ke zdravi obyvatelstva:

Uvedené hodnoceni bylo provedeno na zakladé vysledkti z rozptylové studie, ktera
vyhodnocuje pfedpokladany imisni ptispévek budouciho provozu obalovny (vetné vyvolané
dopravy). Stavajici imisni situace v dané oblasti byla odhadnuta na zakladé udaja CHMU
(pétileté primérné imisni koncentrace za obdobi let 2011-2015).

Samotné vyhodnoceni rizika znecisténi ovzdusi vztazené na zdravi obyvatel, bylo pak
provedeno s uvazovanim nejvysSich hodnot imisniho piispévku jednotlivych znecist'ujicich
latek u nejblizsi obytné zastavby. K hodnoceni byly vyuzity vysledky z aktudlnich odbornych
studii a metod doporuc¢enych WHO.

Imisni ptispévek zaméru u jednotlivych znecist'ujicich latek je pro obyvatele v okoli
predmétného zdméru zanedbatelny.

Navrhovany zamér nebude mit negativni vliv na veiejné zdravi 7 hlediska
znecist’ujicich latek.

Hluk

Jako hluk jsou obecné uvazovany zvuky, které jsou nechténé, obtézujici nebo zvuky,
které¢ maji Skodlivé ucCinky, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Jednd se o zvuky piili§ silné,
ptili§ Casté nebo pusobici v nevhodné situaci a dobé. Nadmérnd hlukova zatéz mize
zpusobovat psychosocidlni problémy (rusivy vliv na rtizné aktivity, soustfedéni, hlasovou
komunikaci, relaxaci a spanek), ale miize mit i pfimé zdravotni U¢inky (jsou ve vétSing
piipadi spojeny s dlouhodobym pisobenim hluku).

Negativni uc¢inky hluku na lidské zdravi jsou definovany jako morfologické nebo
funkéni zmény organismu, které vedou ke zhorSeni jeho funkci, ke sniZzeni kompenzacni
kapacity vaci stresu nebo zvySeni vnimavosti k jinym nepfiznivym vlivim prostfedi.
Dlouhodobé nepftiznivé ucinky hluku na lidské zdravi je mozné rozdélit na u€inky specifické
(projevuji se pii Laeq = 85 — 90 dB poruchami ¢innosti sluchového analyzatoru) a na Gc¢inky
nespecifické (dochéazi k ovlivnéni funkci riiznych systéml organismu; projevuji se v celém
rozsahu intenzit hluku).
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Nejobecngjsi reakci lidi na hlukovou zatéZ jsou pocity obtézovani. Uplatiluje se zde
jak emocni slozka vnimani vcetné zhorSeni hlasové komunikace, tak slozka poznéavaci pfi
ruSeni hlukem pfi riznych ¢innostech véetné zhorSeni hlasové komunikace. Neptijemnéjsi je
hluk s kolisavou intenzitou nebo hluk obsahujici vyrazné tonové slozky.

V soucasné dobé je za dostatecné prokdzané nepfiznivé zdravotni U€inky hluku
povazovano poskozeni sluchového aparatu, vliv na kardiovaskularni systém, ruseni spanku a
nepiiznivé ovlivnéni osvojovani feci a cteni u déti.

Pro riizné uc¢inky byly stanoveny prahové hladiny hluku, od kterych se u€inky zacinaji
objevovat nebo zacinaji byt zavislé na Grovni expozice. Prahova hodnota Ly (tj. dlouhodoba
ekvivalentni hladina akustického tlaku A v ¢asovém tuseku 8 hodin v noci na nejvice
exponované fasadé domu) pro uzivani sedativ a praSki na spani je 40 dB. Pro ruseni spanku a
problémy s nespavosti je prahova hladina hluku 42 dB. Za odpovidajici hodnotu Lygh
k ochrané¢ obyvatel, v€etné citlivych skupin populace, pfed nepiiznivymi ucinky hluku
v nocni dobé WHO povazuje hladinu 40 dB. Prahova hladina hluku ve dne, od které se u
pramérné citlivych osob zacind projevovat mirné obtéZzovani, je podle WHO 50 dB
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A. Prahova hladina pro silné obtéZovani je 55 dB.

Hodnoceni expozice a charakterizace rizika hluku:

Vliv zaméru vyrobny asfaltovych smési Ceské Bud&jovice z hlediska hlukové zatéze
byl vyhodnocen v hlukové studii, kterd je soucasti tohoto Ozndmeni (viz ptiloha ¢. 5).
Obalovna bude v provozu pouze v denni dobé (v€etné souvisejici dopravy). Vypocet
piispévku ekvivalentni hladiny akustického tlaku A byl proveden ve zvolenych referencnich
(vypocetnich) bodech v chranéném venkovnim prostoru nejblize situovanych staveb.

V hlukové studii byl vyhodnocen piispévek jak z provozu samotné obalovny
zivinych smési (tj. veSkerych jejich zafizeni) tak i1 z drticiho zafizeni a ze souvisejici
dopravy. Vyhodnoceny piispévek z budouciho provozu zdméru byl nasledné pficten ke
stavajici hlukové zatézi v lokalit¢ (ve zvolenych referencnich bodech), ktera je tvoiena
predevsim intenzivni dopravou na komunikacich €. 1/34 a 11/634. Stavajici hlukova zatéz byla
v dané lokalit€ zjisténa akreditovanym métenim hluku.

Realizaci zdméru dojde ke zvySeni intenzity dopravy na komunikaci €. 1I/634 o max.
58 néakladnich automobilli za den (uvazovany jizdy — tj. cesta tam a zpét). Stavajici hlukova
zatéz lokality z provozu na této komunikaci a ddle na komunikaci €. 1/34 je vSak jiz
v soucasné dobé velmi vyznamna a ptispévek z provozu zdméru ke stavajici intenzité¢ dopravy
bude jen do 2 % nakladni automobilové dopravy. ZvySeni hlukové zatéze vlivem navySeni
dopravy v souvislosti s provozem zaméru bude proto také velmi nizké.

Ze samotné vyroby obalované zivicné smési se nepiedpokladd vyznamné zvySeni
stavajici hlukové zatéze, a to vzhledem ke vzdalenosti k nejbliZze situované obydlené zastavbe.
Provoz obalovny, véetné obsluzné dopravy, bude probihat pouze v denni dobé.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb je stanoven vyhlaskou ¢. 272/2011 Sb., v platném znéni. Vyhodnoceny
ptispévek hladin La., ve zvolenych referencnich bodech tento hygienicky limit dle
modelového vypoctu nepiekracuje.

K zékladnimu hodnoceni hlukové expozice obyvatel v dané lokalit¢ z hlediska
prahovych hladin nepfiznivych ucinkd hluku v denni dobé je mozné orientacné vychazet
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z prahovych hodnot hlukové expozice z venkovniho prostoru (vychazi z hlukovych smérnic
WHO) — uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. 30: Prahové hodnoty La., UCinkli hlukové zité€Ze (zdroj: Autorizacni ndvod k hodnoceni
zdravotniho rizika expozice hluku, SzU, 2007).

Prahové hodnoty prokézanych ti¢inkti hlukové zatéze — denni doba (Laeq 622 1)

Nepfiiznivy ucinek <50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+

Sluchové
postizeni

Zhorsené osvojeni
feCi a Cteni u déti

Ischemicka
choroba srde¢ni

ZhorSena
komunikace fec¢i

Silné obtézovani

Mirné obtéZovani

Pozn.: Uvadéné hodnoty vychazeji z epidemiologickych studii a je mozné je vztahnout k vétsi ¢asti populace
s prumérnou citlivosti vi¢i u¢inktim hluku.

Z uvedené tabulky je ziejmé, ze predpokladany akusticky vliv staciondrnich zafizeni
obalovny zivicnych smési je zhlediska jakychkoliv nepfiznivych zdravotnich ucinka
nevyznamny.

Vliv soucasné dopravy vSak muze byt pro urCitou Cast obyvatel dané lokality
obtézujici a zvySeni ndkladni dopravy, kterd bude vyvolana navrhovanym zamérem, muze
tento vliv nepatrné zvysit.

Navrhovany zamér nebude mit negativni vliv na verejné zdravi 7 hlediska hlukového
zatiZeni.

Socialni a ekonomické diisledky
Predmétny zamér nebude mit vliv na socialni a ekonomické aspekty dané¢ho regionu.
Se zamérem je spojen narlst cca 6 pracovnich mist.

D.I.2 Vlivy na ovzdusi a klima

K posouzeni vlivu zaméru na kvalitu ovzdusi byla vypracovana rozptylova studie,
ktera je piilohou €. 4 tohoto oznameni. Realizaci zdméru nedojde k vyznamnym zménam
emisi znecist'ujicich latek do vnéjSiho ovzdusi. V predmétné lokalité nejsou v soucasné dobé
pfekraCovany imisni limity stanovené piilohou ¢. 1 zdkona ¢. 201/2012 Sb. u vétSiny
zne€iSt'ujicich latek. Mirn¢ je piekraCovan pouze imisni limit pro benzo(a)pyren. Stavajici
uroven kvality ovzdusi v lokalit¢ — zhlediska stanovenych zneciStujicich latek — byla
vyhodnocena v kapitole ¢. C.IL.1.
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Pro navrhovany zdmér byla zpracovana rozptylova studie (pfiloha ¢. 4), ve které byly
vyhodnoceny ptispévky téchto znelist'ujicich latek: NO,, CO, PM,yp, PM,s5, Benzenu a
Benzo(a)Pyrenu.

V rozptylové studii byly ptispévky znelistujicich latek z provozu obalovny
hodnoceny na zaklad¢ specifickych emisnich limith (vliv samotného provozu zatizeni
obalovny, pro NOy, TZL a CO), na zdklad¢ emisnich faktor ziskanych programem MEFA
(vliv dopravy, pro NOy, TZL, BZN, BaP a CO) a na zakladé¢ emisnich tokl ziskanych z
odborné literatury (vliv obalovny samotné, pro BZN a BaP).

Vyhodnoceni bylo provedeno pro nejblize situované obydlené objekty. Jedna se o
objekt k bydleni ¢. p. 270 (RB 1) v primérné vzdalenosti od budouci obalovny 590 m, o
stavbu ubytovaciho zatfizeni €. p. 485 (RB 2) v primérné vzdalenosti 690 m od zdméru a o
objekt k bydleni €. p. 266 (RB 3) v prumérné vzdalenosti 770 m od zaméru. Tyto objekty jsou
rozmistény jithovychodnim, jthozdpadnim a severozdpadnim smérem od zdméru. Vychodnim
smérem od zaméru se zadné obydlené objekty (v rozumné vzdalenosti) nenachazi.

Prispévky ke stavajici imisni zatézi provozem zameéru:

Tab. 31: Piispévky imisnich koncentraci NO, a CO ve zvolenych referen¢nich bodech.

NO, CcO
Cislo referen¢niho Vyska RB Popis RB Roéni Max. hod. Max. 8-hod.
bodu (RB) nad zemi koncentrace | koncentrace koncentrace
] [ng.m"] [mg.m™]
1 2,5 C.p.270; 0,390 65,3 0,300
objekt
1 5,5 k bydleni 0,394 67,3 0,319
2 5,5 C. p. 485; 0,925 62,0 0,362
2 11,5 . Stavba,h 0,929 62,0 0,361
20,5 ubytovaciho
2 zatizeni 0,947 62,0 0,361
3 2,5 C. p. 266; 0,598 57,5 0,278
objekt
3 5,5 k bydleni 0,598 57,2 0,278

Tab. 32: Prispévky imisnich koncentraci TZL (PM;, a PM, 5) ve zvolenych referen¢nich bodech.

i 36. nejvyssi
Cislo
5o Vyika RB . Ro¢ni 24 —hod.
referenéniho , Popis RB . Ro¢ni koncentrace
nad zemi koncentrace prum.
bodu (RB)
koncentrace
) [ng.m™
1 2,5 C.p.270; 0,040 1,245 0,032
) 55 objekt
, k bydleni 0,040 1,245 0,032
2 5,5 C. p. 485; 0,141 2,419 0,109
2 11,5 . Stavbarh 0,141 2,419 0,109
20,5 ubytovaciho
2 satizeni 0,141 2,419 0,109
3 2,5 C. p. 266; 0,084 2,221 0,065
objekt
3 5,5 k bydleni 0,084 1,245 0,065
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Tab. 33: Pfispévky imisnich koncentraci Benzenu a Benzo(a)Pyrenu ve zvolenych referencnich
bodech.

Cislo . Benzen Benzo(a)Pyren
. Vyska RB . L,
referen¢niho , Popis RB Roc¢ni koncentrace | Roéni koncentrace
bodu (RB) nad zem = 3
] [ug.m™] [ng.m™]
1 2,5 C.p. 270; 0,004 0,00253
objekt
1 5,5 k bydleni 0,004 0,00253
2 5,5 C. p. 485; 0,013 0,01056
2 11,5 ) Stavba,h 0,013 0,01053
20.5 ubytovaciho
2 > Zafizeni 0,013 0,01053
3 2,5 C. p. 266; 0,008 0,00600
objekt
3 5,5 k bydleni 0,008 0,00253

Prispévky znecistujicich latek jsou velmi nizké. Ackoli je u Benzo(a)Pyrenu
ptekrocen imisni limit jiZ v soucasnosti, bude pfispévek zdméru k imisnim koncentracim této
znedistujici latky viadech setin ng.m”. Kompenzatni opatfeni nebudou realizovana
z davodu, Ze predmétny stacionarni zdroj ,,Obalovna zivicnych smési* neni v piiloze ¢. 2
zakona €. 201/2012 Sb. oznacen ve sloupci B a zaroven pro ni tento zdroj nemé stanoven
specificky emisni limit. Detailni vyhodnoceni vysledkl je uvedeno v pfislusnych kapitolach
rozptylové studie.

Navrhovany zamér nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi 7 hlediska
znecisténi ovzdusi.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuidlné dalsi fyzikdlni a biologické
charakteristiky

Z vyhodnoceni piispévku hluku z budouciho provozu navrhovaného zédméru
(vyhodnoceni bylo provedeno v ptfilozené¢ hlukové studii) je ziejmé, Ze nejveétsi prispévek
hluku byl vypocten u objektu s €. p. 485 (tj. RB 2). Nejvétsi vliv zdmeérem vyvolané dopravy
byl vyhodnocen vRB 2. U RB 1 a RB 3 je pfispévek hluku tvofen viceméné predevs§im
provozem samotné obalovny.

Vypocet ekvivalentnich hladin akustického tlaku A byl proveden prostfednictvim
programu HLUK +.

Stavajici hlukova zatéz v lokalité:

Stavajici hlukové zatizeni u nejblizsi zastavby bylo zjiStovano akreditovanym
méfenim hluku (méfici skupina NATURCHEM, s.r.0.). Méteni probehlo v dopolednich
hodinach dne 22. 6. 2016. M¢fici mista byla zvolena tfi a odpovidala referencnim bodim
zvolenym v akustické studii. K méfeni bylo vyuzito integrujictho zvukoméru 1. tiidy
piesnosti, mikrofonu, kalibratoru a stativu. Mikrofon ve vSech tfech méficich mistech
smétoval ke zdrojim hluku (tj. k primyslové zon€ a k silnici). Mikrofon byl umistén ve vSech
meéficich mistech ve vzdalenosti 2 m od fasady danych objektl, ve vySce 1,5 m nad zemi.
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Nejvyssi hodnoty Laeq byly naméfeny v méficim mist€ MM 2 (odpovida RB 2), které
se nachazi v blizkosti komunikace ¢. 11/634.

Prispévek ekvivalentni hladiny akustického tlaku z provozu zaméru:

Vypoctené prispévky akustického tlaku A z provozu stacionarnich a liniovych zdrojt
zaméru se ve vypoctovych bodech (RB 1 — RB 3) pohybuji v rozmezi od Lacgsn = 27,9 dB
(RB 3) do Laegsh =47,2 dB (RB 2).

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro pfispévek z provozu
zaméru pro venkovni chranény prostor staveb je vypoctové dodrzen ve vSech referencnich
bodech.

Prispévek zaméru v souctu se stavajicim stavem:

Stanoveny hygienicky limit pro chranéné venkovni prostory staveb pro denni dobu,
nebude piekracovan u referencnich bodit RB 1 a RB 3. U RB 2 byl hygienicky limit stanoven
s korekei pro hluk z dopravy na komunikacich I. a II. tfidy, a to z dlivodu, Ze v tomto bodé¢ je
hluk zdopravy na komunikaci ¢. 11/634 zcela dominantni. Hygienicky limit pro tento
referenéni bod byl proto stanoven na 60 dB. V RB 2 je hygienicky limit pfekracovan jiz
v soucasné dob¢. Nicmén¢ v souctu s prispévkem z budouciho provozu predmétného zaméru,
je rozdil oproti stavajicimu stavu max. 0,2 dB. Podobné i v RB 3 je tento rozdil do max. 0,1
dB. Tyto rozdily nejsou, jak jiz bylo uvedeno v ptedchozich kapitolach, dle natizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., hodnotitelné. Takto maly rozdil neni ani postihnutelny méftici technikou.

Vypoctené hodnoty akustického tlaku A z provozu staciondrnich zdrojl 1 ze zamérem
vyvolané dopravy prokazuji, Ze hygienické limity hluku budou vypoctové dodrzeny ve vsech
vypoctovych (referencnich) bodech. Prispévek ke stavajici situaci bude v nejexponované;jsich
mistech zcela minimalni.

Navrhovany zamér nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi 7 hlediska hluku.

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na jakost vod

Etapa vystavby
Béhem vlastni vystavby obalovny muze teoreticky dojit k ohrozeni kvality vod.
K minimalizaci tohoto rizika budou béhem vystavby respektovana tato opatieni:

— bude specifikovan zplisob odvodnéni staveniSté ve vztahu k eliminaci unikil
nepolarnich extrahovatelnych latek a mechanickych usazenin;

— mna plochach stavenist¢ nebudou béhem vystavby obalovny skladovany

chemické latky a smési, které by mohly ohrozit jakost povrchovych nebo
podzemnich vod, a to v€etné zasob pohonnych hmot pro stavebni mechanismy;
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— veskera stavebni zafizeni, kterd se budou pohybovat po stavenisti, musi byt v
bezvadném technickém stavu, zejména z hlediska mozného uniku ropnych
latek (ukaptr).

Etapa provozu

Splaskoveé vody

S provozem zaméru budou generovany splaskové vody, jejichz mnozstvi bude
odpovidat narokiim na vodu pro socidlni ucely. Splaskové vody nebudou v aredlu obalovny
kumulovany, ale budou vedeny do vetejné kanalizace.

Technologické vody
Technologické vody nebudou béhem provozu zaméru vznikat.

Srazkove vody
Srazkové vody budou odvadény do retencni nadrze s ptepadem do kanalizace.

D.L5 Vlivy na piudu
Se zadmérem nesouvisi zadné naroky na docasny (respektive trvaly) zabor pudy ze

Zemédélského pudniho fondu (ZPF), poptipadé pozemku urceného k plnéni funkci lesa
(PUPFL).

Z hlediska narokit na plochy tohoto charakteru tedy vliv nenastadva.

D.1.6 Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Ptirodni zdroje nebo loziska nerostnych surovin se v dot€¢eném arealu nenachazi.

Vliv zaméru na horninové prostiedi a prirodni zdroje neni piedpokladan.

D.1.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
D.1.7.1 Vlivy na faunu

Poskozeni a vyvhubeni zivodiSnych druhu a jejich biotopu:

Vzhledem k tomu, ze fauna zde Zijici je jiZ antropogenné ovlivnéna a je jiz adaptovana
na ¢innosti ¢loveéka, nepredpokladame zmény v druhovém slozeni spolecenstev zivocichti ani
v pocetnosti jedinct.

Vliv provozu zaméru na faunu neni predpokladdan.
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D.1.7.2 Vlivy na floru a ekosystémy

Pravdépodobny vliv zaméru na floéru a ekosystém:

V okoli zaméru nepiedpokladame negativni vlivy provozem zaméru na pfilehlé
ekosystémy a floru. Krajina je v okoli zdméru jiz v soucasnosti siln€¢ ovlivnéna antropogenni
¢innosti, pfiemz zasadni vliv mad primyslova Cinnost (zamér se nachazi ve stavajicim
prumyslovém aredlu). Na dot¢eném uzemi se nevyskytuji zaddné zvlasté chranéné nebo
ohrozené druhy.

Zamér neni umistén na Zadném uUzemi suréitym typem ochrany (napf. zvlasté
chranénd uzemi, prvky soustavy NATURA 2000). Negativni vliv na tzemi NATURA 2000
byl vylou€en ve stanovisku orgdnu ochrany pfirody Krajského tradu Jihoc¢eského kraje, €. j.
KUJCK 80825/2016/0ZZL ze dne 8. 6. 2016 (stanovisko je dolozeno v ptiloze €. 3 tohoto
Oznéameni), ve kterém je uvedeno: ,,Uvedeny zdmér nemiize mit samostatné nebo ve spojeni
s jinymi zdméry vyznamny vliv na piiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit a ptac¢ich oblasti lezicich na tzemi v plsobnosti Krajského ufadu —
JihocCesky kraj.*

Vliv na floru a ekosystémy neni piedpokladdan.

D.I.8 Vlivy na krajinu

Krajinny raz je dle § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb. definovan jako pfirodni, kulturni a
historicka charakteristika urcitého mista i oblasti a je chranén pied Cinnosti snizujici jeho
estetickou a ptirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani
staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvk,
zvlasté chranénych tzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méftitko a vztahy
v krajing.

Je rozliSovana krajina pfirodni ¢i ptirod€ blizka a krajina urbanizovand ¢i méstska.
Ochrana krajinného razu je nejcastéji uplatiiovana ve volné krajin€, ktera vynika piirodnimi a
estetickymi hodnotami, dochovanymi stopami historického vyvoje osidleni a kultivace krajiny
a vyraznou harmonii méfitka a vztaht v krajiné.

Zameér je umistén v lokalité, kterd jiz obsahuje prvky s negativnim vlivem na krajinny
raz. Jak jiz bylo zminéno vyse, jedna se o primyslovou zonu, ve které se nachazi krajina silné
antropogenné ovlivnéna. Pfimo v aredlu zaméru se v soucCasnosti nachazi objekt plivodni
kotelny, se samostatné¢ stojicim kominem o vySce cca 60 m. V sousedstvi zdméru se jiz
nachazi jind obalovna s filerovou vézi a nadrzi na asfalt o vySce cca 20-25 metri.
V primyslové zoné se nachéazi fada vyrobnich hal o primérné vysce 8 metrti. Primyslovy
areal je zjizni a vychodni strany c¢asteCné kryt vzrostlou naletovou zeleni, ktera znacné
eliminuje soucasny negativni vliv na krajinny raz.

Pfi pohledu od severu (pohled zkomunikace ¢. 34) je zfejmé, ze dominantou
primyslového areédlu jsou v soucasné dobé& ¢tyfi kominy. Jednim z nich je komin nachézejici
se v arealu zdméru, dalsi dva jsou umisténé v aredlu Slévarny a ¢tvrtym je komin z Vytopny
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Vrato. Samotny areél, kde bude zamér umistén, je kryt budovami vyrobnich hal a vzrostlou
zeleni.

Obr. 30: Pohled z komunikace ¢. 34 (od severu).

Kominy Vytopny Vrito

Komin v aredlu zaméru

Kominy Slévarmy I

Obr. 31: Pohled od jihu (u ulice ,,U Pily*).
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Obr. 33: Pohled z lokality zdméru smérem k sousednim vyrobnim haldm a ke stdvajici obalovné
ziviénych smési spole¢nosti Skanska Asfalt s.r.0.

Obalovna Ziviénych smési
Skanska Asfalt s.r.o.

Navrhovany zamér, jehoZ nejvy$$im zatizenim bude filerova v€z (cca 26 m), bude
stavajicimi objekty v primyslové zon€ a vzrostlou zeleni od okolni krajiny relativné dobie
odclonén. Pohledové budou jednotliva zafizeni zaméru zaclenéna do stavajici primyslové
vystavby a nevznikne tak pohledové dominantni stavba. Zamér vyskoveé neptekroci 26 m.

Posuzovany zamér nebude mit negativni vliv na krajinny raz.

D.1.9 Vlivy na hmotny majetek a pamatky

Zamérem bude dotcen pouze majetek oznamovatele. Kulturni pamatky se v blizkosti
zaméru nevyskytuji. V1iv na kulturni pamatky nebo hmotny majetek se nepredpoklada.

Posuzovany zamér nebude mit vliv na hmotny majetek a kulturni pamdtky.

D.II Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech piesahujicich
statni hranice

Vznik neptiznivych vlivii pfesahujicich statni hranice nelze vzhledem k velikosti a
umisténi zdméru predpokladat.

Posuzovany zamér nebude mit vyznamny nepriznivy viliv presahujici statni hranice.
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D.III Charakteristika environmentalnich rizik pri moznych havariich a
nestandardnich stavech

Havarijni situace v obalovné muze nastat v souvislosti s inikem ropnych produkti,
pfipadné s pozarem technologického zatizeni.

Dale piipada v ivahu havarijni Gnik ropnych latek z obsluznych automobild. Pro
likvidaci Unikti ropnych latek bude provozovna vybavena vapexem, nebo jinym podobnym
pripravkem a nadobami na ulozeni znecisténého vapexu, zeminy nebo vody.

Asfalt bude skladovan ve vyhiivanych zasobnicich. Pfipadny havarijni tnik asfaltu,
napiiklad pfi poruseni t€snosti nebo pii chybné manipulaci, nepiedstavuje zvlastni nebezpeci
pro zivotni prostiedi, a to z diivodu, ze pti béznych teplotach okoli tuhne asfalt velmi rychle
na povrchu terénu, aniz by doslo ke kontaminaci zivotniho prostiedi.

D.IV Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popf. kompenzaci
nepriznivych vlivi

Prevence, nebo vylouceni neptiznivych vlivll vyplyva zejména z dodrzovani platnych
zakont, norem, piedpist a povolovacich rozhodnuti.

Uzemné planovaci opatieni:

Zamér bude realizovan ve stavajicim primyslovém aredlu v Ceskych Budgjovicich.
V tizemnim planu mésta Ceské Bud&jovice je tato plocha ozna¢ena jako plocha vyroby a
skladovani s kodem PA — 3. Dle vyjadieni stavebniho tradu €. j. SU/6919/2016-2, znacka
SU/6919/2016 Mr ze dne 6. 10. 2016 (viz pfiloha €. 1) je navrzeny zdmér v souladu s platnou
uzemne¢ planovaci dokumentaci na vétsi ¢asti dotéenych pozemkd.

Pouze &ast pozemku parc. &. 1201/225 a 1201/270 v k. . Ceské Budgjovice 4, je dle
uvedeného vyjadieni soucdsti tizemi se zplisobem vyuziti ,,vefejnych prostranstvi — zelen
méstska (ZM)“. Na této Gasti pozemku neni zamér v souladu s tzemnim planem mésta Ceské
Budgjovice. Dale stavebni ufad uvadi, Ze pozemky parc. &. 1201/11 a 1201/270 v k. 1. Ceské
Budéjovice 4 jsou dotleny vetejne prospéSnou stavbou T-2 (stavba (rezerva) tepelného
napajece pro dodavku tepla zJETE, vcetné¢ navazujicich siti, ptedavacich stanic a
souvisejicich opatieni). Tato problematika je blize rozvedena v kapitole ¢. C. II. 10.

Navrhuje se tedy, aby na ¢astech pozemk na parc. ¢. 1201/225 a 1201/270, na kterych
je zpusob vyuziti ,,méstska zelen, ztistala méstska zelen zachovana.

Dle tzemniho planu Ceskych Bud&jovic se vefejné prospésna stavba T-2 (dotéené
pozemky 1201/11 a 1201/270) nachdzi na opacné strané (viz, nez bude umistén predkladany
zamér. Realizaci samotné obalovny tak nebude dotena. Tato problematika je v souCasné
dobé¢ feSena ve spoluprdci s ufady.

Opatieni k ochrané vod:
e V prostoru stavenisté neskladovat v prib&hu realizace zdméru latky Skodlivé vodam,

véetné zasob pohonnych hmot pro stavebni mechanismy.
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e Zajistit nakladani s latkami Skodlivymi vodam v souladu s platnou legislativou.
e Veskera manipulace s latkami nebezpeénymi voddm musi byt feSena tak, aby
neohrozila kvalitu podzemnich vod.

Ostatni opatieni:

e Zajistit, aby nedochdzelo ke zneciStovani nebo poskozeni vefejnych komunikaci
vyuzivanych k pfepravé materiald, a to jak v pribéhu vystavby, tak i za bézného
provozu obalovny.

e Automobily pro pifepravu zivicnych smési budou, pokud to podminky umozni,
vyuzivat plachty k zakryti ndkladu.

e Provadét pravidelnou kontrolu provoznich zatizeni.

D.V  Charakteristika pouzitych metod prognoézovani a vychozich
predpokladii pri hodnoceni vlivii

Hodnoceni bylo provedeno na zakladé podkladovych materialt, které byly ziskany od
oznamovatele, od dodavatele technologie, poznatkii o dané lokalit¢ ziskanych z riznych
zdrojii a vlastnich podkladi zpracovatele oznameni o jinych obalovnach Zivicnych smési.

Prognozy byly provaddény na zakladé technickych propocti. K posouzeni vlivu
obalovny ziviénych smési na kvalitu ovzdusi bylo pouzito programu ,,SYMOS 97, posledni
platna verze. Hlukova situace pfi provozu zaméru byla vyhodnocena programem ,,HLUK+,
verze 10.95 Profi 11. K hodnoceni byly vyuzity platné legislativni ptedpisy. Pii zpracovani
Oznameni bylo vyuzito i provedenych autorizovanych méfeni emisi a hluku na referencni
obalovné¢ ziviénych smési (dodano oznamovatelem).

D.VI Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurditosti, které se
vyskytly pri specifikaci vlivii

Podle naseho nazoru lze ziskané podkladové materialy hodnotit jako dostate¢né pro
zpracovani Oznameni zaméru podle zédkona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni. Vstupni udaje,
které¢ byly ziskany zpracovatelem z podkladii, z konzultaci s investorem, s dodavatelem
technologie a déale z odborné literatury, map a z vlastniho pozorovani, byly béznou technikou
zpracovani za vyuziti uvedenych vypocetnich metod porovnany s tdaji a ukazateli z platnych
legislativnich piedpisti a normativnich standardd a posouzeny s vyuzitim znalosti a zkuSenosti
zpracovatele Oznameni a kolektivu jeho spolupracovnikd.

Neurcitosti a nejistoty vstupnich udaji jsou nasledujici:
Urcitym nedostatkem byl casové omezeny prizkum fauny a fléry, pii kterém bylo

mozno zjistit pouze zédkladni data o druhové rozmanitosti lokality. Vzhledem k tomu, Ze novy
zamér bude realizovan ve stavajicim primyslovém aredlu, nelze ptedpokladat vyznamny vliv
na tyto slozky.

NATURCHEM, s.r.0. (tel.: 774 100 570) Stranka 83 z 98



NATURCHEM, s.r.0. Oznameni: Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budgjovice

CASTE

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Navrhovany zdmér byl investorem piedlozen pouze v jediné varianté. V soucasné
dobé se na prfedmétnych pozemcich nachézi jiz nefunk¢ni objekt kotelny, ktery je navic
vnapul rozbofeném stavu. Tento objekt bude spolu s kominem béhem realizace zdméru
pravdépodobné zdemolovan a rozebran. Po realizaci zdméru dojde k vybudovéni nové
obalovny ziviénych smeési s pfedpoklddanym ro¢nim vykonem 60 000 t obalené Zzivicné
smé&si.rok ™.

Pozitivni aspekty této varianty feSeni zdméru byly vyhodnoceny v kapitole ¢. B. L. 5.
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CASTF

F. DOPLNUJICI UDAJE
F.I Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v Oznameni

Obr. 34: Pohled na obalovnu zivi¢nych smési od vyrobce ASKOM.
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F.II DalSi podstatné informace zpracovatele

Na zaklad¢ konzultaci zpracovateli Ozndmeni s oznamovatelem a dodavatelem
technologie a posouzeni komplexnosti piedanych vstupnich podkladi je mozno konstatovat,
ze 7adna z podstatnych informaci zdméru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikosti
vyznamnosti vlivil na Zivotni prostiedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funk¢ni vyuziti tzemi,
nebyla zamlc¢ena.

Pti prizkumu lokality bylo zjiSténo, ze se na sousednim pozemku (parcela ¢.
1201/261) v soucasné dob¢é nachdzi dva zasobniky kysliku (s objemem 20 t pro jeden, tj.
celkem 40 t pro oba z4sobniky) s odpatfovaci a jedna odpatovaci stanice ethylenu (nadrz o
objemu 20 t). Zasobniky kysliku a odpatfovaci stanice nalezi spolecnosti SCB FOUNDRY a.
s. Kyslik je pouzivan na fezani a paleni a je rozveden siti po slévarné SCB FOUNDRY.
Ethylen je pouZivan k péleni a apretaci nalitkd.

Pozemek, na némz se uvedené zasobniky a stanice nachdzi, sousedi s pozemky pro
instalaci predmétné vyrobny asfaltovych smési. Dle dokumentl ,,PoZzarné bezpecnostni
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feSeni pro odparovaci stanici ethylenu a ,,Technické zpravy poZzarni ochrany* pro zasobniky

kysliku, se vymezuji pro tato zatfizeni ochranné prostory. Zasobniky kysliku maji vymezen
ochranny prostor d = 5,0 m. Odparovaci stanice ethylenu mé stanoven ochranny prostor d =

8,5 m.

V okoli odpatovaci stanice ethylenu musi byt dodrZzeny pro nésledujici objekty urcité

odstupové vzdalenosti (viz tab. 25).
Odstupové vzdalenosti budou dodrzeny.

Tab. 34: Bezpecné vzdalenosti pro stabilni zasobniky (zdroj: Radek Miiller, 3/2010 - Pozarné

bezpecnostni feseni).

. . Bezpecny odstup [m]
Specifikace objektu Horlava tekutina ostatni tekutina

| hranice s okolnimi prostory, parkovisté, vefejna mistni nebo 5

vlakova doprava
5 prostory, kde je dovoleno pouzivani oteviené¢ho plamene, koufeni, 5

zapalnych zdroji
3 sklady pevnych hoflavych materiald, napt. fezivo, véetné 5

dievénych budov a konstrukci
4 jamy, kanaly, povrchové odvody vody, otvory do podzemnich 5
systému
5 kancelare, kantyny a prostory, kde se denné shromazd’uji 5
zaméstnanci a navstévnici
6 ptivody vzduchu ke kompresorim nebo ventilatorim, odvétravani 5
topného plynu

7 skladovani hotlavé tekutiny 5
8 nadzemni elektrické kabely 10

Obr. 35: Pohled na dva kyslikové zasobniky a odpatovaci stanici ethylenu.
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Obr. 36: Pohled na dva kyslikové zasobniky.
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Komentar k moznosti kumulace predmétného zaméru se zimérem oznacenym kédem
JHC564 ,,Stacionarni obalovna Zivi¢nych smési Ceské Budé&jovice*:

V okoli predmétného zaméru byl projednavan také zamér obalovny Ziviénych smési,
ktera do soucasné doby jesté nebyla realizovana, a kterd se bude nachazet v arealu spole¢nosti
HOCHTIEF CZ a. s. na pozemku p. &. 1138/2. Obalovna bude o vyrobni kapacité 160 t.h™ a o
predpokladané roéni produkci 60 000 t.rok. Tento zamér byl posuzovan podle zakona &.
100/2001 Sb. a souhlasné stanovisko k posouzeni vlivli provedeni zdméru na zivotni prostiedi
s €.j. OZZL 39280/2011/JM SO 49 bylo vydano dne 22. 1. 2013.

Podminky uvedené v popsaném stanovisku, které jsou vztazitelné i na predmétnou
vyrobnu asfaltovych smési, budou plnény i u pfedmétné vyrobny asfaltovych smési. Nakladni
automobilova doprava pro dovoz surovin a odvoz vyrobenych smési bude vedena pfes
komunikace I. a II. tfidy. Nebude vedena po mistnich komunikacich ptes Husovu kolonii.
Ptepravniky a dopravniky asfaltu budou zakrytovadny. Néakladni automobily pievazejici
vyrobené ziviéné smési budou zakrytovany. Pred vylsténim do kanalizace bude instalovan
odlucovac ropnych latek o dostatecné kapacité. Stavebni Cinnosti ve fazi vystavby budou
provadény vyluéné v denni dob€. Doprava surovin bude planovana tak, aby probihala v co
nejvetsi mife mimo dobu produkce ziviénych smési.

V ptipadé predmétné vyrobny asfaltovych smési nebylo doporuceno sniZzeni emisniho
limitu pro obalovny. Nicméné zatizeni by bylo schopno plnit i snizeny emisni limit, 15 mg.m’
3. Pfedmétna vyrobna asfaltovych smési neni v rozporu s projednanym zimérem obalovny
ziviénych smési v aredlu spole¢nosti HOCHTIEF CZ a.s.

CAST G

G.ZAVER

Predklddané oznameni o vlivu zdméru na zivotni prostfedi hodnoti vliv navrhované
vystavby vyrobny asfaltovych smési ve stavajicim primyslovém aredlu v Ceskych
Budéjovicich.

Zamérem je vybudovat novou moderni obalovnu Zivicnych smési o maximalnim
vykonu 160 t smésih”'. Bude se jednat o SarZovou obalovaci soupravu stacionarniho
vézového provedeni.

Lze konstatovat, Ze realizaci zdméru v navrzeném provedeni bude zajiSténa
bezproblémova ochrana ovzdusi v souladu s platnou legislativou.

Vyrobna asfaltovych smési bude umisténa ve stavajicim primyslovém aredlu. Nejsou
znamy piekazky, které by zhlediska Zivotniho prostiedi branily realizaci rekonstrukce
predmétné obalovny v dané lokalité. Na zéklad¢ poskytnutych podkladii, ziskanych informaci
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a dalSich podkladl a na zakladé hodnoceni provedeného v pfedkladaném Oznameni, mizeme
konstatovat, Ze predmétny zamér spliiuje legislativni predpisy z hlediska ochrany zivotniho
prostiedi a je akceptovatelny.

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v predklidaném oznameni
doporucuje stavbu

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v ozniameni, pfi zohlednéni podminek z jejiho projednavani a
dalSich stupni schvalovani zaméru.

CASTH

H. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

OZNAMOVATEL:

TOULKY s.r.o.

Sidlo: Na Sadech 4/3
Ceské Budgjovice 6
370 01 Ceské Budgjovice
1C:017 71 175

Jednatel: Mgr. Filip Toul

Zamér zahrnuje:
» instalaci nové obalovny ziviénych smési vyrobce ASKOM a.s. o misicim vykonu 160
T v -1 -1
t ziviéné smési.h

Obalovna ziviénych smési bude umisténa na pozemcich oznamovatele ve stavajicim
pramyslovém arealu obce Ceské Budéjovice, katastralni izemi Ceské Budé€jovice 4.
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Zakladni udaje:
Nazev zaméru: Vyrobna asfaltovych smé&si Ceské Budg&jovice

Primérnd kapacita zaméru:

Predpokladané denni vyuZiti: 2 h.den™
Piedpokladané rocni vyuZiti: 188 dni.rok™
Pocet provoznich hodin: 375 h.rok™
Maximalni hodinovy vykon: 160 t.h!
Ptedpokladany ro¢ni vykon: 60 000 t.rok™

Bilance pouzivanych surovin:

Kamenivo: 39 600 t.rok™
Recyklat: 13 800 t.rok™
Gumovy granulat: 1 800 t.rok™
Zivice: 3 144 t.rok™
Filer: 1 656 t.rok™

Dopravni zatiZzeni bylo pocitano pro maximalni vykon obalovny.
Vyvolané doprava pro dovoz vstupnich surovin:

Maximalni vyroba, ro¢ni vykon: 2 366 NA.rok™
Maximalni vyroba, denni vykon: 16 NA.den

Vyvolana doprava pro odvoz hotové obalené smési:

Maximalni vyroba, ro¢ni vykon: 2 400 NA.rok™
Maximalni vyroba, denni vykon: 13 NA.den™

Ptredpokladana spotieba zemniho plynu:
Ro¢ni spotieba zemniho plynu: 556 500 m’.rok™
Hodinova spotieba zemniho plynu: 1484 m’.h!

Ptredpokladana spotieba elektrické energie:
Roc¢ni spotieba el. energie: 800 MWh

Piedpokladanad spotieba pohonnych hmot:
Ro¢ni spotieba PHM: 356,3 m’.rok”’

Pitn4 voda je do aredlu obalovny zavedena vodovodem.
Celkova spotteba pitné vody: 156 m®

Technologickd voda pro potiebu obalovny:
Celkova potieba technologické vody: 50 m’
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Predpokladany pocet pracovnikii: 6 pracovniki
Pozn. k primérnym hodnotam tidajti. Jedna se o odhadované rocni primérna mnozstvi, které se mohou podle konkrétniho
roku, pozadavku na opravy a stavby silnic ménit . Zménou do plusu mize byt pozadavek na vétsi stavbu (napt. dalnice) .

Kraj: Jihocesky
Katastralni Gizemi: Ceské Budgjovice 4

Popis technického a technologického feSeni:

Obalovaci souprava je pln¢ automatizované technologické zatizeni, slouZici k vyrobé
zivicnych smési. Vlastni vyrobni proces je sloZzen ze tfi okruhtl, a to okruh kameniva, okruh
fileru a okruh zivice.

Okruh kameniva — soubor davkovaci davkuje odmétené mnozstvi jednotlivych frakci
kameniva dle nastavené receptury. Pasovymi dopravniky je kamenivo dopraveno do suSiciho
bubnu k vysuSeni a ohfati na stanovenou teplotu. SuSici buben je osazen hofdkem
s ventilatorem. Palivem pro hotédk je zemni plyn. Zaht4td a vysuSend smés kameniva je
elevatorem dopravena na vrchol misici véze. Zde je smés opét roztiidéna a rozd€lena do
zasobnich bunkrii podle jednotlivych frakci. Po presném navéazeni frakei je kamenivo dle
receptury davkovano do michacky (max. misici vykon 160 th', podjezdova vyska 4 m, pod
michackou se nachazi zdsobniky hotové smeési).

Okruh fileru — Filerové silo je tvofeno dvéma odd€lenymi nddobami. V jeho spodni
casti je skladovan vlastni filer (odsaty prach z vyrobniho procesu), v horni ¢asti je skladovan
cizi filer (jemné mlety vapenec). Vlastni filer je do sila dopravovan koreckovym elevatorem a
Snekovymi dopravniky, cizi filer je pfivaZzen v cisternach, ze kterych je vytlacovan vzduchem
do sila. Ze sila je vlastni filer dopravovéan Snekem do mezizdsobniku a potom dal§im Snekem
do vahy fileru. Cizi filer je Snekem dopravovan ze sila pfimo do vahy fileru. Po odvazeni
daného mnozstvi fileru je Snekovym dopravnikem davkovan do michacky.

Okruh zivice (asfaltu) — asfalt je skladovan v izolovanych tancich a pomoci topnych
registrii je roztapén na potifebnou technologickou provozni teplotu. Asfalt je potrubim

dopraven do véZe a po odméteni potiebného mnozstvi davkovan do michacky. Po naplnéni
michacky a promichani je asfaltova smés dopravena vozikem do zvoleného sila hotové smési
a odtud je expedovana.

Odpadni vzdu$ina z prostoru bubnu (prachové Céstice spolu se spalinami z hordku),
odpadni vzduSina ztfidice a odpadni vzduSina z michaciho zafizeni je prostfednictvim
odtahového ventildtoru vedena na filtraéni zafizeni pro zdchyt TZL. Filtra¢ni zafizeni je
dvoustupiiovy hadicovy filtr o filtracni plose 630 m’as poctem filtracnich hadic 250 ks.
Garantovand uéinnost filtraéniho zafizeni je 20 mgm™ TZL. Od filtraéniho zafizeni je
precisténd vzdusina vedena jednim vyduchem do vnéjsiho ovzdusi.

Oddélené hrubé prachové castice zfiltru jsou vedeny rotatnim podavadem a
Snekovym dopravnikem do elevatoru kameniva. Jemné prachové cCastice jsou vedeny do
mezizasobniku a do sila fileru.

Na vrcholu filerové véze se nachdzi druhé filtracni zafizeni k odlouceni TZL
(garantovana G&innost 10 mg.m™ TZL). Toto zafizeni je v provozu jen b&hem plnéni sila
filerem. Od tohoto filtraéniho zafizeni je odpadni vzduSina vedena jednim vyduchem do
vnéjsiho ovzdusi.
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Datum zpracovani oznameni: Rijen 2016
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Priloha ¢. 1: Vyjadieni pfislusného stavebniho tUfadu k zaméru z hlediska souladu se
schvalenou uzemn¢ planovaci dokumentaci.

Magistrit mésta Ceské Budéjovice
Stavebni ufad
nim. Pfemysla Otakara II, &. 1/1

ltmrrt: CEE‘.&M ovice
B Viin : ™ B
Stmalmm:i Ing. Fraotifek Hezina
mEEkA1d Fudolforska . &p. 57
37092 Ceské Buidjavice 370 01 Ceské Buddjovice

L _
Tradka: SLUERLB0I6Mr  Vilirgje Tel.: E-muail: Datm:
*j:  SUEAIRI0162  Ing Jaroslwa Mrizowd 385804011  DrazoweilEc-huldovicce £ 10. 2016
VYJADRENI

Stavebni fad Caské Bud&jonvace, jako stavebni tiad pisluioy podle § 13 odst 1 pism o =3kena
& 18372006 Sb., o fzemnim plirmani a stzvebnim fidn (stavebni zikon), e méni pozdéjEich predpisi
(dila jen "ctvebni zakon"), obdrzel dne 9. 9, 2018 Zdost o 1}ja&mkmmz bledizka Gremné
plirovac dolamentace pnd'le zakona &. 100/2001 3b, o pcm::m:im vlivil na Frvetnd pm"r.redl 2 0 Zméns
pikterych zikoml ve zeénd pozmdijfich piedpisi (:.'.ale jen "zikon o posumovdni vhvi ma Hvotnd
prostheds'™).

Zadost podzl pan:
Ing. Franaiek Hezing, nar. 8 10 1960, Na Folimanee 215417, 120 08 Prafa 2

(dile jen "zadatel"), ve vici:

Virabna asfalievyeh smési Ceské Budéjerice,
Ofrmini ul, Cesld Budédjovice

(dile jen "stavba™) pa pozemlm pare & 12019, 120017235, 12017234, 1201270, 1201710, 1201111 «
katastralnim dzemi Ceské Budgjovics 4.

Soufast Fadosh bvla praficka philoka s pribhiinow lokalizae] zamém a stuény popls zamény

Ma ziklzdé posouzeni Fdosh sdéhije stavebni ifzd ni=ladujied:
Dle tremnihe plinu mésta Ceske Budéjovice vydaného dne 12, 11, 2015 (wneserim 271/2015)
Zashupitelstvemn mésta Cezké Bud&ovice, v platném mnéni fdale jen .. UPnM ™), jsou vv2a uwedens
pozemby souddst] fhte 3.2, Svétlicka a lokality 3.2.2 Newé Vrdte — primnyslony obred:
=Dle vyrokove Cash opatteni cbecne povahy, kterim byl wvdan UPoM (dile jen HOP™),
kap. LF.8 jsou viie wwedené pozemky v plofe viroby a skladovini v primésti (PA-3), kde hlavnim
TyuHtm jo umisténi vysoce nimoredsé <kladby staveb pro vircbu a skladevdni a rowvnéE slufhy
spranni, obchodni, vvstand, shafhy zabavni a depravnd a techmcka mfiastruktna.

Pripustmé jsow:

- sklady, skladowé plochy a konmunalni provozovmy,
- obchodet zalizen,

- makupnT zarizent,

- gdminisiratimi zarzen,

- zafizapi pro velejnou spraniy,

- shifeboy policie,

NATURCHEM, s.r.o. (tel.: 774 100 570) Stranka 92 z 98



NATURCHEM, s.r.0. Oznameni: Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budgjovice

C5. B0 18201482 str.2

- parkovacl a odstavnd stdnia pard a2 pro pottzbuvwwolanou pripustmim vyuEtim prisluing plochy,
a to do poétu 300 stanina jednuplochn,

Podminéné pripustoe jsou, pokud doplimiji hlavni svuEti dzami:

- sluZebpi bvdleni (byty pro osoby zajistujicl dohlad a pohotovost, £ rodinné domy pro majitzlaa
vadouel provozovern, ktsrs nalazi ke wirobm provozovns a jsou souéast plochyjzjitho pozamkn
a stavebniho objemu),

- stavby pro cirkavni, kulturm, socialni, kolskaa zdravotnicks néaly,

- zabavalzarizent,

- stavbw pro spoctovm néaly,

- parkovael stanl, odstavnd stani a gard ¥z pro potiaby vyrvolans podminéns phpushrm vyuZitim
Gzzmi piisluins plochy, ato aZ do podtu 100 stanl na jadnu plochy,

- ¢arpacl stanica pohomsich hmot,

Mepripustne jsou:
- stavby pro bydlani s vijimkon slesebaiho bydent,

« Pozamloyr pare. & 120012704 1201/11 v keatastedlmim tizami Casks Budijovica 4 jsou dotéany vafajnd
prospEinoustavbouT-2 — stavba (rezrerva) tepelneho napajeée pro dodavkn tepla z JETE., vietni

navaznjicich siti. predavacich stanic s soovisejicich opatreni,

« Dla vwrokova Casti opatieni obecme povahy, kisrm byl wvdan UPnM {dala jsm ,,00F"),
kap. I F 4 zasahuja éast pozemln pare. £, 12017225, 1201/270 do plochy verejnych prostransivi —
zelen méstskd (FM), kds hlavnim vyuitim json vefajnd piistupnd tzemi slouzicl jako zazami pro
odpodinsk a rekreaém aktivity. £zlsfi mistskd zahrmmujs zajména: parkovd upravend verging
prastransivi, liniova zalan a ulitni stromoradi, fupkcsvvznamnaizolaéni a ochramma zelanamastsksho
prostiadi.

Pripustng jsou:

- ¢innosta d3ja vwplinvajiel =z hlavoiho vwzits,
- koupalita,

- P]j.ii"._

- kampinlk.

Podminéné pripustne ja:
- jednotfliva stavbw sluzzb a verzjnaho stravovan] {mimo objektrpro ubyvtovani) za podminky, z=
dopliuji-li hlavni vyvuZit Gzami.

Mepripustné jsou:

- wviachna zaTizan] a stavby, ktard najsouuvedsnajako piipusind nzbo podminéns piipusing,

- parkovacl stanl, odstavnd stdni a sard¥a pro nal-ladn automebily a autobusya pro privésyiichto
nikladnich vozidal.

Stevebui ffad poroudil podenou Zidost a pro poifeby porouzeni vitvd zimdru na Fvood prostfedi
shladal, Iz mavrieny zimér , Wrobna asfaliovch smési Ceské Budgovice™ fo na v67 Sdnt wide
uvedenych pogemict, v roulndu = pletnon dzemué plinovaci dokumentref Dis fzemuiho plinu médst
Cestd Budfjovice s¢ fadnd o dzami se puvebam vt ,vfrobe a sklodovdnd v piimési (P4-3)=.

f&n‘paaﬂmkﬂpam. ¢ 1200225 o 1200270 kate sird Inim. tzemi érski.ﬂuﬁﬁffm'ﬂ:‘s 4 (zeverovwchodni
rok) jz dlz dzemuibo plinu mévie Casksd Buddfovice roudds tgemi sa pisobem wyuilr ,vergmich
prostrapsivi — zelefi mdstskd (ZM)™. Na této St pozembku nent zimér v souledu 5 dzemuim plinem
Casks Budiiovice, nebal nerespakiufe prisoh vl dzemi (pozemke). Dile stovebad ifad weddi, 3r
pozemky pare. & 120041 2 1200270 v katastrdluim fzami Cosks Budfovice £ frou dotfeny vefafnd
prospésnon stovhon T-2.
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2531621220162 st 3

Toto vyjidieni nenabhraznje ani nepredjima azemni rozhodonti o nmisténg stavhy.

T:Ip]népnsnuzarﬁ souladu zdmém s vvdanou zemné plinovaci dokumentaci, s eili a tkoly tzzmniho
planovani a s daliimi poZadavky podls stavebniho zdkona lzz provést vwhradnd v fizemnim fizani o
umisténi stavby {to viz za pfadpokladu, Z2 Zadatz]l o vwdani rozhodnuti o umisténi stavby poZad4).

Ing. Vlastislaw Elids
vadouei Stavebnihodfadn
Casks Budzjovies
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Priloha ¢. 2: Stanovisko orgdnu ochrany pfirody podle §45i zdkona ¢. 114/1992 Sb.,

v platném znéni.

(NIRRT
, ok 1: KUCBXO0KFGS0
Tt JIHOCESKY KRAJ
V=

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI, ZEMEDELSTYI & LESHICTVI

i KUJCK BOd25r201610ZZL dalum: &, 6. 2016 wyiizuje: Kristyna Trykarova telafon: 3856 T20 800
Spzn.: OZZL 68T16/2016/krtr

KRAJSKY URAD

Veo, Stanovisko organu ochrany plirody 2 hlediska mo2reho wwznamného viivd zameér  Vyrobna asfaltovych
smési Ceské Budéjovice” na pflznivy stav predméty cchrany nebo celistvost eviopsky wiznamngeh lokali
a ptaéich oblast]

Krajsky ofad — Jihacesky kraj, odbor Sivotniha prostfedi, zemedElst a lesnictvi (dale jen krgjsky Ofad), abdriel
dne 18.52015 Zadost o wydanl stanoviska kzamén Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budéjovice.
Zadatelem je Toulky s.r.0., Na Sadech 4/3, 370 01 Ceské Budijovice, 18 01771175, prostfednictvim Ing. Frantifek
Hezina, provozovna Rudaolfoveka 57, 370 01 Gecka Bud&jovice, 10: 47233117

Predmatarm prejektu ja instalaca nové obalewny Zuidnich smeési o maximaind rednl virobd 60 000 t Zvitng smasi
ve stavajicim promyslovém arealy na severovychodnim chraji mésta Ceské Budéjovice v k. Ceské Budéjovice 4.
Ckalovna bude piné auvtomatizovana a bude slowgit kwrob& Zividngch smésl pro vystavbu a opravy silnénich
komunikaci.

Krajsky afad, jake plislusny speavni argan padle § 67 odst 1 pism. g) zakona & 129/2000 Sb,, o krgjich (krajske
Zfizenl), ve znéni pozdéjsich pledpish, a dale die § T7a odst. 4 plam. n) zakona & 1141982 Sb., o ochrané plircdy
a krajiny, we znani pozdéjsich pfedpisi (dale jen zdkon), vydava v souladu s ustanovenim § 451 odst. 1 24kona a
na zaklada predlioenych podkladi k danému zameér, ok stanovisko:

Unvedeny z&mér nermibie mil &6 ind e i & fi N BT g i &ty
achrany nebo calistvost eyropsky viznamngch lakalit 2 ptadich oblasti leFicich na gzemi nosfi Krajsken
Ofady = Jihadesky kral.

Ocfivodnéni:

Fredmatem projekiu jo instalace nove obalovny Zivicnych smési o maximaini roénl vyrobé 60 000 t Zividnd smési
v stévajicim primyslovém aredhs na severovychodnim chraji mésta Ceské Bud&jovice v k0. Ceské Budéjovice 4.
Obalovna bude plné automatizovand a bude sloudit k wrobd Zvigrpch smeési pro wistavbu a gpravy silninich
komunikacl.

Planovany zamér bude realizovan mima evropsky vyznamne lokality vyhlasend naflzenim viddy & 3182013 Sb.,
v platném znéni a plagi oblasti leZici na gzemi v pOscbnosti krajskeého Ofadu 8 nebude mit na #adnou z Wchio
lokalit, ani fejlch predmsty ochrary, Zadnyg viiv.

Ma zakladé znalosti biologie pfedmétd ochrany druhd a biolopd, kleré jsou pledm@tem ochrany podle préva
Evropskych spoledenstyl (Smérnice Rady S243EHS, ze dne 21, kwdina 1892, o achrang pliradnich stanoviaf,
volné Zijlcich 2vedichl a plang rostousich restling piileha IV — druhy Evodichl a rostlin v zajmu spoledenstvi, které
vytaduji pfisnou ochranu) a na zaklade posouzeni Zadosti ve vztahu k druhdm ptakd podie Smiémice Rady
TH40%EHS, o ochrang volng 2icich ptakd, vyhodnotil spravnl organ, fe provedeni zamér nepovede k Zadnému
negativnimu ovlivnénl pliznivého stavu druhld pfirednich stanovigt, walng Zijicich Zivodichd a plang rastoucich
rostlin v &R z hlediska jeha achrany,

ERAJSEY URAD
HHOCESHY KRAJ

Ing. Karel Carny A
vedouci odboru 2ivatniha prostiedi, . /! 370 76 O

ramadelstvi a ksnictvi . '
v I Hang Vendloed
se et gt eivany pErody o ke o F1LA

U Zirnnihe stadiony 1952¢2, 370 76 Ceska Budéjovice, fel.: 286 720 111
a-mail: trykarova@kraj-jihocasky.cz, 1D DS: kdib3r, www krajjihocesky.cz
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Obdrzi

Toulky s.r.o., Na Sadech 4/3, 370 01 Ceské Budé&jovice — prostfednictvim: Ing. Franti$ek Hezina, provozovna
Rudolfovska 57, 370 01 Ceské Budg&jovice

Krajsky ufad — JihoCesky kraj, odbor zivotniho prostfedi, zemé&delstvi a lesnictvi, oddéleni ochrany pfirody a krajiny
a EIA (EIA - Ing. Jana Kubecova) — zde

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice, tel.: 386 720 111

L Qer

e-mail: frykarova@kraj-jihocesky.cz, D DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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P¥iloha ¢&. 3: Sdéleni Magistratu mésta Ceské Budgjovice.

Sgulsk puerns
Lisems Lubabing
RT3

Statutdrni mésto Ceské Budéjovice (b B
Magistrat mésta Ceské Budijovice

Odbor Gzremnihe planovani

nédm. Pfemysla Otakara I1. £. 1/1

Magkstrit mEsta Eesk BudE/ovica r ) 1
Ing. Lacina Lubai Ing. Petr Cech
odbor ieemniho pldnavini ROBSTAV stavby k. 5.

nim. Pfemysla Ctakara 11, €. 1/1

270 92 Ceske Buddovice Praisks 483 Praiské PFedmast!

397 01 Pisek

L _
Intermet; hetpeffwww.c-hudejavice.cx
Inatka: Wyizuje: Tel.: E-mail: Datwm:
Q0P/D-1158/2016/Ma-V  Ing. M. Matougowd 38 680 3013 matausowvamEc-hudejovioe.cz 2D16-09-05

Sdileni z hlediska Gzemntho planovani k tadosti o informaci z dzemnihe plinu na stavebnl zdmér
LVyrobna asfaltovych smési Ceské Budéjovice”

Lokallta &.: 3.2.2. Nowé Vrdto - primyshowy obwad

Odbor dzemnlho plincwvanl {dale jen ,00P") obdriel $adast o wisdien! ke stavebnimu zaméru na
pozemcich parc, € 120179, 1201235, 1201,/226, 1201/270, 1201/10 a 1201/11 v katastrdInim dzemi
Ceské Budéjavice 4. Diivadem fadasti je planovana wstavba wyrobny asfaltovych smési.

Z hlediska 2ajmid dzemniho planovani sdélujeme ndsledujici:

Dle dzemnho pldnu Ceskd BudBjovice [dile jen ,UP*) jiou pozemky parc. & 120178, 1201/2325,
1201/2265, 1201/270, 1201/10 a 1201/11 v katastrélnim Gzemi Ceské Buddjavice 4 souiésti plochy
vyroby a skfodowdni v piimésti {PA-3), Dle kap. |.LF.B wirokowé Cdsti opatienl obecné povahy, kterym
byl vyddn OP {déle jen ,00P", je hlavrim wutitim téchto ploch umisténi wysoce rhznorodé skladby
staveb pro vyrobu a skladovini a rovné} slufby sprévni, ohchodni, wistavni, sluiby zdbavnal a doprawnl
a technickd infrastruktura.
Ffipustné jsou:
- sklady, skladové plochy a kamundini pravazovny,
- obchodni zafizeni,
nakupnl zaflzeni,
- administrativni zafizeni,
- zafizeni pro vefejnou sprivu,
sluZebny policie,
parkovacl @ odstavnd stdnl & gardfe pro potfebu vwwolanoo pfipustngm wyufitim piisluing
plochy, 2 to do pocty 500 stani na jednu plochu,

Podminéné pfipustné jsou, pokud doplfuji hiavn! vyuEiti dzemi;

- slufebni bydlenl |byty pro csoby zajigtujicl dohled a pohotovost, 8 rodinnd domy pro majitele
a vedauci provozoven, které ndledi kwrobnl provozovné a jsou soudd stl plochy Jejtho pozembku
a stavebniho objemu),

= stavby pro cirkevnl, kulturnd, socldlni, 3kolské a zdravotnicks Oéaly,

- zabavni zafizeni,

- stavhy pra sportovni dcely,

- parkevaci sténi, odstavnd stdni a gardie pro potfeby wyvolané podmiméné pripustnym wyuZitim
izeml pFisluiné plochy, a to aZ do poétu 1000 stdni na jednu plochu,

- ferpacistanice pahonmych hmat.

Mepfipustné jsou:

- stavby pra bydleni s wijimkou slufebniho bydlend,

1€; 002 44 732 oié: CZ 002 44 732 &slo tel. dstfedny: 38 6ED 11 11
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Pozerky parc. €. 1201/270 a 1201/11 v katastralnim gzemi Ceské Bud&jovice 4 jsou dotfeny vefejné
prospEinou stavbou T-2 - stavbe (rezerva) tepelndého nopdjefe pro doddvku tepla 2 JETE, vietné
navazuficich siti, preddvacich stanfc o souviseiicich epatfeni.

oUP dédle sdéluje nasled ujic infarmace:

K Eddosti o wyjédieni k pfedmEtné akei je nutné konstatovat, fe UP ma stavebnl Ofad k dispozici pro
swé rozhodovani v dzeml. Dle § 90 stavebniho zékona v dzemnim fizenl posuzuje stavebni Giad, zda je
@mér fadatele v souladu 5 wydanow Gremnd plinovac dokumentacl, 5 <ili a dkoly dzemntho
plénovéni, zefmeéna s charakterem uzeml, s pofadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych
hodnot v dzemi. To mamend, fe rozhodovdni je piné v kompetenci stavebniho Ofadu, V procesu
szemniho Fizenl nema OUOP jako Gfad Geemniho planovéni postaveni dotéeného orgdnu a neni tedy
opravaén vyddvat stanovisko.

5 pozdravem

Ing. Lubof Lacina
vedoucl odboru
uzemniho planavdni
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