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1. Zadani rozptylové studie

1.1 Uvod

Tato rozptylova studie byla vypracovana s cilem kvantifikovat a posoudit imisni zatiZeni
z budouciho provozu vyrobny asfaltovych smési v Ceskych Bud&jovicich, ktera bude slouzit
k vyrobé obalovanych zivicnych smési. Nova obalovna se bude nachdzet ve stdvajicim
praimyslovém arealu na severovychodnim okraji mésta Ceské Budgjovice (k. . Ceské
Budgjovice 4, &. k. 0. 622 222, okres Ceské Bud&jovice, kraj Jihodesky).

Obalovaci souprava bude stacionarni, v&ézového provedeni. Jednd se o plné
automatizované technologické zatizeni, které bude slouzit pfedevs§im k vyrobé zivicnych smési
pro vystavbu a opravy silni¢nich komunikaci.

Vlastni vyrobni proces se bude skladat ze tii okruhti — okruhu kameniva, okruhu fileru a
okruhu asfaltu. Okruh kameniva zacind davkovaci, které davkuji odmétfené mnozstvi
jednotlivych frakci kameniva dle stanovené receptury. Z davkovaci bude kamenivo
dopravovano pasovymi dopravniky do suSiciho bubnu. Zde dojde k jeho vysuSeni a ohfati na
nastavenou teplotu. SuSici buben bude opatfen hotdkem na zemni plyn a ventildtorem. Takto
oSetfena smés kameniva bude dopravena elevatorem na vrchol misici véze. Zde bude kamenivo
znovu rozttidéno a rozdéleno do zédsobnich bunkri (podle jednotlivych frakci). Jednotlivé
pozadované frakce kameniva budou pfesné navazeny a davkovany do michacky.

Filer (tj. bud’ jemn¢ mlety vapenec — tzv. cizi filer, nebo vlastni odsaty prach z vyrobniho
procesu — tj. vlastni filer) se do smési pfidava za ucelem dosazeni pozadovanych vlastnosti a
bude skladovan ve filerové vezi, ktera se bude skladat ze dvou oddelenych sil. V horni ¢asti
(hornim silu) bude skladovan cizi filer, tj. jemn¢ mlety vapenec, ktery bude externé dopravovan
autocisternou, a ve spodni ¢asti (spodnim silu) bude skladovan vlastni filer, tj. odsaty prach
z vyrobniho procesu. Vlastni filer bude ze sila dopravovan do mezizasobniku a dale do vahy
fileru. Cizi filer bude dopravovan pfimo do vahy fileru. Po odvazeni bude filer davkovan do
michacky.

Asfalt bude skladovan vizolovanych tancich a bude roztapén na potiebnou
technologickou teplotu. Potrubim bude asfalt dopravovan do véze a po odméfeni potiebného
mnozstvi davkovan do michacky. Po naplnéni michacky jednotlivymi slozkami, dojde
k promichani smési. Hotova smés bude vozikem dopravena do zvolen¢ho sila hotové smési,
odkud bude nésledné dochazet k jeji expedici.

V pifedmétné obalovné bude vyuzivan k vyrob¢ ziviéné smési také recyklovany material
a gumovy granuldt. Gumovy granulat, ktery se vyrabi z ojetych pneumatik, bude do aredlu
dovazen ve velkoobjemovych vacich ,,big-bag™ nakladnimi automobily. Cast recyklatu bude do
provozovny dodévana jiz nadrcena, nebo z obrust povrchii vozovek. V ostatnich ptipadech bude
recyklat drcen v arealu obalovny na mobilnim drticim zafizeni.

Provoz obalovny neni ptedpokladan kontinualni, a to vzhledem k charakteru zakazek.
Obalovna bude v provozu ptfedev§im od dubna do listopadu bézného roku (v zavislosti na
pocasi), a to pouze v denni dob&. Piedpokladany pocet provoznich hodin je 375 h.rok™ (pfi
dennim ptedpokladaném vyuziti cca 2 h.den™).
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S provozem obalovny bude spojena také obsluzné doprava, ktera je blize specifikovana
v kapitole €. 3.2.2.3 této rozptylové studie.

Hlavnimi zdroji emisi v nové vyrobné asfaltovych smési tedy budou:

a) bodové zdroje
a. vyduch od hlavniho filtraéniho zatizeni, do kterého je vedena odpadni
vzdusina z michacky, tfidi¢e a suSiciho bubnu (véetné odpadni vzduSiny
od hotaku na zemni plyn);
b. vyduch, ktery vede od filtraéniho zatizeni na vrcholu filerové véze;
c. drtici zafizeni na drceni recyklatu;

b) liniovy zdroj - doprava spojend snavozem vstupniho materidlu, s expedici hotové
zivicné smesi a s manipulaci materidlu v ramci arealu obalovny;

c) ploSny zdroj — zasobnik horké hotové Zivicné smési a jeho plnéni vozikem a dale
vykladani hotové smési ze zasobnikli do ndkladnich automobild.

1.2. U&el a cil studie

Zpracovana studie bude slouzit k ucelu:

e posouzeni kone¢ného stavu imisni situace po realizaci zaméru (tj. po vybudovani nové
obalovny zivicnych smési) a jeho vliv na nejblizsi obydlené objekty;

e podklad pro rozhodnuti ptislusnych organti v souvislosti s umisténim a provozem zdroje.

Cile studie byly formulovany takto:

e budou kvantifikovany emise z provozu obalovny zivi¢nych smési a z vyvolané dopravy
a nasledn¢ bude vyhodnocen celkovy imisni pfispévek zdroje;

e vypocty budou provedeny pro vybrané zakladni znecist'ujici latky, u kterych by mohlo
ptfichdzet v ivahu mozné ovlivnéni stavajiciho imisniho pozadi provozem zdméru. Jedna
se o vypocCty imisnich prispévka téchto znecistujicich latek: NOy, CO, TZL (vyjadiené
jako PM,o a PM;5), Benzen a Benzo(a)Pyren (B(a)P);

e studie by méla odpovédét na otazku, zda budou plné€ny imisni limity pro znecistujici

latky po uvedeni zatizeni do provozu a zda provoz zaméru nebude ovliviiovat situaci
v lokalité takovym zplisobem, Ze by jej nebylo mozné provozovat.

1.3. Zadavatel studie
Toulky s. r. 0.

Na Sadech 4/3
Ceske Budgjovice 6
370 01 Ceské Bud¢jovice

IC: 017 71 175
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1.4. Nazev zaméru

Vyrobna asfaltovych smési Ceské Budgjovice

2. Pouzita metodika vypoctu

Rozptyl znecistujicich latek je zpracovan programem SYMOS'97 (posledni platna
verze od firmy IDEA ENVI s.r.0., Valasské Mezifi¢i), ktery je zalozen na Gaussovském
rozptylovém modelu koutové vlecky z bodovych, plosnych a liniovych zdroji emisi, coz je
pfipad emisni z mésta. Model popisuje rozptyl latek v zavislosti na Case. Zakladnim
predpokladem tohoto modelu je Sifeni difuzi. Tento program je uveden jako referencni metoda
pro modelovani dle vyhlasky &. 330/2012 Sb. (CAST B — Referenéni metody pro modelovant).

6. N2 I_ 2
€~ 2m (oy+ O'yol)o'(o':dfo'zo)' Upi Vs Cep (2 (oy j'/L"'yo)2> Fexp (_ ku 3_:1) P K [exp (_ 2 Z’z +h;z)0)2) +
"_ 2 m"r_ 2

R A ]

kde:

M, emise znedistujici latky ze zdroje (udédvana ve formé hmotnostniho toku v g's™);

Oy05 020 pocatecni rozptylové parametry (pro x = 0), které souvisi s rozméry elementl zdroje; pro
bodové zdroje jsou rovny nule;

Upn rychlost vétru ve vysce h;

hq efektivni vyska zdroje po provedeni vSech korekci;

Oy, 0y rozptylové parametry popisujici rychlost rozsifovani vlecky od zdroje ve vzdalenosti x;
od zdroje ve sméru vétru — zavisi na tfidach stability atmosféry;

Ve objemovy tok spalin nebo vzduSiny z komina pfepocteny na normalni podminky (0°C,
101 325 Pa);

X1, Yi vzdalenost referen¢niho bodu od zdroje ve sméru vétru/kolmém na vitr;

Ve objemovy tok spalin nebo vzdusiny z komina pfepocteny na normalni podminky (0°C,
101 325 Pa);

Ky koeficient zeslabeni vlivu nizkych zdroji na referenc¢ni body ve vétSich nadmotskych
vyskach — zavisi i na statistickém odhadu inverze;

ky koeficient odstranovani, zahrnujici sudou a mokrou depozici a chemické transformace;

) koeficient pro zvinény terén;

z korigovana vertikalni soutadnice referencniho bodu v ¢lenu pro piimy rozptyl;

z korigovana vertikalni soufadnice referencniho bodu v ¢lenu popisujici odraz v dolnim
odhadu;
korigovana vertikalni soufadnice referen¢niho bodu v ¢lenu popisujici odraz v hornim
odhadu.

Pro ptipad inverze je rovnice doplnéna o dals$i vypoctové parametry, které program
v ptipadé bez inverze neuvazuje.

Dal8im vstupnim tdajem do modelu je vétrnd rizice z nejblizsi meteorologické stanice
CHMI pro charakteristiku proudéni vétru. RiZice je rozdélena do 8 zakladnich smért, péti tiid
stability ovzdusi a teplotni stability atmosféry. Rychlost vétru je udavana ve vysce 10 metri nad
zemi a je rozdélena do tfi rychlostnich tfid.
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Metodika vypoctu

Pro vypocet rozptylové studie byl pouzit programovy systétm SYMOS'97 pro
modelovani znecisténi ze stacionarnich, plosnych a liniovych zdrojii. Metodika je urCena pro
vypracovani rozptylovych studii jakozto podkladi pro hodnoceni kvality ovzdusi. Program je ve
vlastnictvi firmy Ing. Frantiska Heziny — NATURCHEM, s. r. o. K vypoctu bylo pouzito
posledni verze od dodavatele software. Z hlediska interpretace vysledkli je rovnéz pouzita
grafickd forma vyjadieni, ktera dopliuje nazorné;jsi vyjadieni vysledk.

Pro vypocet byl pouzit souradnicovy systém Gauss-Kriigerav (S-42).

Referencni body

Rozmér uzemi: 1000x1000m
Pocet referen¢nich bodu: 900
Velikost bunky: 63(x) m x 42(y) m

Obr. 1 Sit’ referen¢nich bodii zahrnutych ve Vypoctu a znazornéni Vyhodnocovanych referen¢nich bodii.
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3. Vstupni udaje

3.1 Umisténi zaméru

Vyrobna asfaltovych smési se bude nachdzet na pozemcich v primyslové zo6né na
severovychodnim okraji mésta Ceské Budgjovice (viz obr. 2). Nejblize situovany obydleny
objekt se od zdméru nachazi v primémé vzdalenosti cca 590 m jihovychodnim smérem.
V blizkosti pfedmétného zameéru se v soucasnosti jiz jedna obalovna zivicnych smési nachazi
(jedna se o obalovnu spole¢nosti Skanska Asfalt s.r.0.). Dale je v blizkosti umisténa pramyslova
vyroba dalSich spole¢nosti.

KRAJ JihoCesky

OKRES Ceské Budgjovice

OBEC Ceské Budéjovice

KATASTRALNI UZEMI Ceské Budgjovice 4 (&. k. 4. 622 222)

Dotéené parcely: Predmétny zamér se bude rozkladat na parcelach ¢. 1201/9,
1201/225,1201/226,1201/270, 1201/10 a 1201/11. Jedna se vétSinou o druh pozemku: zastavéna
plocha a nadvoii nebo ostatni plocha. Na parcelach ¢. 1201/10 a 1201/11 se nachazi priimyslové
objekty bez €. popisného ¢i evidenéniho.

Nejblize situovany chranény venkovni prostor stavby je umistén v primérné vzdalenosti
od zaméru cca 590 m jihovychodnim smérem. Stavba se nachdzi na parcele st. €. 1235/1 (¢.
popisné 270). Dalsi nejblizsi chranéné venkovni prostory staveb jsou umistény ve vzdalenosti
cca 690 m (stavba ubytovaciho zafizeni, €. parc. st. 1148/3) a 770 m (objekt k bydleni s €. parc.
st. 1196/3).

Obr. 2: Umisténi zaméru v rdmci mésta Ceské Budéjovice.
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C.z.:2016182

V imisnich mapéch, které budou pouzity pro vyhodnoceni stavajiciho imisniho pozadi
(pétileté priméry r. 2009-2013, 2010-2014 a 2011-2015), je jiz zahrnut provoz stavajicich
pramyslovych zdroju v oblasti, véetné provozu obalovny Skanska Asfalt s. r. o.

3.2 Udaje o zdrojich

3.2.1 Popis technologického vybaveni zdroje a souvisejicich technologii

Posuzovany zdroj: Vyrobna asfaltovych smési - dle zdkona €. 201/2012 Sb. se jednd o
zdroj, ktery dle ptilohy €. 2 tohoto zdkona spada pod kod:

kéd 5.14. ,,Obalovny ziviénych smési a misirny Zivic, recyklace Zivicnych povrcha*

Zdroj mé vyhléaskou ¢. 415/2012 Sb. stanoveny specifické emisni limity, které¢ uvadime
v nasledujici tabulce.

Tab. 1: Specifické emisni limity pro obalovny Zzivicnych smési a misirny Zivic, recyklace zivi¢nych
povrchil (bod 4. 6. vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.).

Emisni limity [mg.m"] , w ’
TZL NO, CoO Oar [%0] Vztazné podminky
20 500 800 17 A

Pozn.: vztazné podminky A pro emisni limit = koncentrace prislusné latky pti normalnich stavovych podminkach
v suchém plynu, nékdy s udanim referencniho obsahu nékteré latky v odpadnim plynu, obvykle kysliku.

Technicka podminka provozu platnd od 1. 1.2014:
Za icelem predchazeni emisim znec€istujicich latek obtézujicich zapachem vyuzivat opatieni ke
snizovani emisi téchto latek, napf. zakrytovani vSech pfepravnich cest a dopravnikti horké smési,

NATURCHEM, s.t.0. (tel.: 774 100 570) Stranka 8 z 41
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odsavani odpadnich plynti ze zasobnikil asfaltu a z michacky smesi do zafizeni k omezovani emisi
pachovych latek, zaplachtovani pfepravnich vozidel.

Technické parametry:

Maximalni misici vykon pfedpokladané obalovny Zivicnych smési typu VS 3TQ
(vyrobce ASKOM) je 160 t obalované zivicné smési za hodinu. Pfedpokladand maximalni ro¢ni
vyroba je 60 000 t obalované Zivicné smési za rok.

Davkovace:

Slouzi k davkovani odméfeného a stanoveného mnozstvi jednotlivych frakei kameniva
podle nastavené receptury tak, aby nedochdzelo ke zbyte¢nému ohfevu a vysouseni kameniva,
které by nebylo mozné ve stanoveném receptu pouZit.

Tab. 2: Parametry davkovaci.

Parametr Hodnota/udaj
Pocet 6 ks
Objem cca 10 m’
Sitka zasobniku 3550 mm
Maximélni davkovaci vykon 120 t.h'
Regulaéni rozsah 5-120th’

Susici buben:

K vyhtivani rotacniho susiciho bubnu bude slouzit jeden monoblokovy hoték na zemni
plyn. Pro zajisténi potiebného objemu vzduchu bude hotdk opatien ventilatorem s motorem a
s tlumi¢em hluku.

Tab. 3: Parametry suSiciho bubnu a hotaku.

Parametr Hodnota/udaj
Max. teplota kameniva 300°C
Vykon (pti obsahu max. 40% frakce 0/4 mm, vlhkosti 1
kameniva 4 %) 185th
Pohon susiciho bubnu 4x 11 kW
Typ hotaku MIB-SE-453-N
Palivo hotaku zemni plyn (ZP)
Vyhievnost paliva 33,46 MJ.m”
Spotieba paliva 1484 m’ h!
Tepelny vykon horaku 13,9 MW
Tepelny piikon hotaku 13,8 MW

Hlavni filtraéni zafrizeni:

Do hlavniho filtra¢niho zatizeni bude vedena odpadni vzduSina od hofdku a suSiciho
bubnu, z michacky a z tfidiCe. Filtracni zafizeni se skldda z hadicovych filtrii. Regenerace filtrii
je provadéna impulsnim tlakovym vzduchem. Oddélené hrubé prachové ¢astice budou odvadény
rotatnim podavacem a Snekovymi dopravniky do elevatoru kameniva k dal§imu zpracovani.
NATURCHEM, s.r.o. (tel.: 774 100 570) Stranka 9 z 41
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Jemné ¢astice budou odvadény Snekovymi dopravniky a elevatorem prachu do mezizasobniku a
poté do sila vlastniho fileru.

Tab. 4: Parametry hlavniho filtracniho zafizeni.

Parametr Hodnota/udaj

Typ filtru HFH 630-250.25.K5.UK
Filtra¢ni plocha 630 m*

Pocet filtracnich hadic 250 ks

Prameér filtra¢ni hadice 160 mm
Pracovni teplota 140°C

Max. teplota na vstupu do filtru 150°C
Garantovana t¢innost filtru 20 mg.m” TZL

Precisténa odpadni vzduSina je vedena z filtracniho zatizeni do vnéjSiho ovzdusi jednim
vyduchem ve vysce cca 17 m nad urovni terénu. Parametry tohoto vyduchu jsou uvedeny
v nasledujici tabulce.

Tab. 5: Parametry vyduchu od hlavniho filtra¢niho zafizeni.

Parametr Hodnota/udaj
Vyska vyduchu (h) 17 m
Pramér vyduchu v koruné (d) 1 200 mm
Priifez usti vyduchu (S) 1,13 m?
Objemovy pritok vzdusiny (Qv) 59 400 m’.h!
Rychlost vzdusiny 14,6 m.s™

V ramci obalovny se nachdzi jesté jedno filtracni zatizeni (typu SILOTOP R03), a to na
vrcholu filerové véze. Toto filtracni zafizeni precistuje vzduSinu od TZL pouze po dobu plnéni
sila ciziho fileru. PieciSténa odpadni vzdusina z tohoto filtra¢niho zatfizeni je vedena do vnéjsiho
ovzdus$i samostatnym vyduchem ve vysce cca 26 m nad zemi (vyduch je umistén na vrcholu
filerové véze).

Tab. 6: Parametry filtracniho zafizeni a vyduchu na filerové vézi.

Filtracni zafizeni
Parametr Hodnota/udaj
Typ filtru SILOTOP RO3
Filtra¢ni plocha 24,5 m?
Typ filtra¢ni vlozky kazetova, vicelamelova
Filtra¢ni medium standardni, netkany, skladany polyester (PP Polypleat®)
Max. provozni teplota 80°C
Garantovana konc. TZL na vystupu z filtru 10 mg.m”
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Tab. 7: Parametry vyduchu na filerové vézi.
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Vyduch
Parametr Hodnota/udaj
Vyska vyduchu (h) 25,6 m
Primér vyduchu v koruné (d) 370 mm
Prutez usti vyduchu (S) 0,11 m*
Objemovy pritok vzdusiny (Qv) 400 m’.h!
Rychlost vzdusiny do 1 ms™

Misici véz:

Nize uvadéného maximalniho misiciho vykonu misici véze mtize byt dosahovano pii

velikosti Sarze 3 000 kg a receptu, ktery obsahuje max. 40 % frakce 0/4, max. 8 % fileru a max.
6 % zivice. V¢z se sklada z elevatoru horkého kameniva, tfidice, zasobnikii horkého materialu,
vah, samotné michacky, kompresoru a susicky vzduchu, obé¢hového ziviéného Cerpadla, sila pro

hotovou smé€s a z voziku.

Tab. 8: parametry misici véZe.

Parametr Hodnota/udaj
Typ véze VS 3TQ
Maximalni misici vykon 160 t.h
Celkova plocha sit tridice 42 m’
Celkovy objem zasobnikd horkého materilu 50 m’
Kapacita vahy pro kamenivo 3 000 kg
Kapacita vahy pro filer a vlastni prach 380 kg
Kapacita vahy pro zivici 300 kg
Velikost zamési michacky 3 000 kg
Objem sila pro hotovou smés 4x35m’
Podjizdna vyska sila pro hotovou smés 4 000 mm
Kapacita voziku 3t

Zarizeni pro michiani gumoasfaltu — BLENDER — max. vykon 25t.h!

Modifika¢ni stanice bude umoziiovat modifikovani asfaltu pfiddvanim drcené¢ gumy.

Rizeni a ovladani funkci modifikaéni stanice bude zabezpelovat programovatelna fidici
jednotka s ovladanim na primyslovém dotykovém displeji. Hlavni ovladaci panel bude umistén
ve velinu obalovny, druhy (pomocny) bude umistén u modifikacni stanice blenderu a bude jej
mozno ovladat pouze po uvolnéni hlavniho panelu, které se bude provadét ve velinu.

Tab. 9: Technické parametry zafizeni na michani gumoasfaltu.

Parametr Hodnota/udaj
Objem nadrze gumoasfaltu 30 m’
Vykon plniciho ¢erpadla asfaltu do vah 400 1.min™
Vykon dédvkovaciho ¢erpadla asfaltu do reaktoru 400 L.min™
Kapacita zadsobniku na gumovy granulat 6 m’
Kapacita mezizdsobniku na gumovy granulat 1 m’
Kapacita vah gumového granulatu 0,3 m’
Pocet vah gumového granulatu 2 ks
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Parametr Hodnota/udaj
Kapacita vah asfaltu 380 kg
Pocet vah asfaltu 2 ks
Kapacita reaktoru pro smé$ovani gumy a asfaltu 0,9 m’
Pohon misidla 5,5kW

3.2.2 Podkladové udaje o emisich

Pro vypocet byla pouzita data, kterd byla prevzata z podkladi zaslanych zadavatelem

studie.

3.2.2.1 Bodové zdroje

1) Vyduch od horaku a susictho bubnu, z michacky a z tridice:

Predpokladany pocet provoznich hodin za rok: 375 h.rok™
Spotteba zemniho plynu na hotaku za 1 hodinu: 1484 m’.h!
Teplota odpadni vzduSiny na vyduchu: 80°C
Objemovy prutok vzdusiny: 59400 m>.h’
Rychlost vzdusiny ve vyduchu: 14,6 m.s™
Vyska vyduchu: 17m

Primér vyduchu: 1 200 mm
Plocha vyduchu: 1,13 m*

Pro vypocet emisi TZL byla pouzita garantovand maximalni koncentrace TZL v odpadni

vzdu$ing za filtratnim zatizenim (data z Technického popisu obalovny, zpracovano vyrobcem
obalovny). Garantované mnozstvi odpovida specifickému emisnimu limitu TZL pro obalovny
ziviénych smési. Pro vypocet emisi NOy a CO bylo pouzito specifickych emisnich limiti pro
tento zdroj, tedy obalovnu ziviénych smési.

Tab. 10: Specifické emisni limity stanovené vyhlaskou ¢. 415/2012 Sb. pro obalovny zivi¢nych smési.

Znecist'ujici latka Specificky emisni limit [mg.m™|
NO, 500
CO 800
TZL 20
Vypocet emisi NOy:

Emise NOy [g.5"] = (((objemovy priitok vzduginy)*sp. emisni limit) : 3 600) : 1 000
Emise NOy = ((59 400 m’.h™" * 500 mg.m™) : 3 600) : 1 000 = 8,25 g.s™

Ro¢ni emise NOy = ((8,25 gNOy.s™ x 3 600) x 375 h.rok™) : 10° = 11,1 t.rok™
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Vypocet emisi CO:
Emise CO [g.s™'] = (((objemovy prittok vzdusiny)*sp. emisni limit) : 3 600) : 1 000
Emise CO = ((59 400 m>.h™ * 800 mg.m™) : 3 600) : 1 000 = 13,2 g.s™
Ro¢ni emise CO = ((13,2 gCO.s™" x 3 600) x 375 h.rok™) : 10° = 17,8 t.rok™
Vypocet emisi TZL.:
Emise TZL [g.s™'] = (((objemovy pritok vzdusiny)*sp. emisni limit) : 3 600) : 1 000
Emise TZL = ((59 400 m’.h™" * 20 mg.m™) : 3 600) : 1 000 = 0,33 g.s™"
Ro¢ni emise TZL = ((0,33 gTZL.s™ x 3 600) x 375 h.rok™) : 10° = 0,45 t.rok™

2) Vyduch z filerové véze (v provozu pouze v dobé plnéni sila):

Ptredpokladany pocet provoznich hodin za rok: 80 h.rok™
Objemovy pritok vzdusiny: 400 m*.h!
Rychlost vzdusiny ve vyduchu: 1,0 m.s™
Vyska vyduchu: 25,6 m
Primér vyduchu: 370 mm
Plocha vyduchu: 0,11 m?

Z tohoto vyduchu budou do vnéjsiho ovzdusi unikat pouze tuhé znecistujici latky. Pred
vyduchem je instalovano filtracni zatfizeni (bliZe popsano v kapitole ¢. 3.2.1) s garantovanou
koncentraci TZL na vyduchu 10 mg.m™.

Vypocet emisi TZL.:
Emise TZL [g.s™'] = (((objemovy pritok vzdusiny)*garant. konc. TZL) : 3 600) : 1 000
Emise TZL = ((400 m>.h™" * 10 mg.m™) : 3 600) : 1 000 = 0,001 g.s™"

Roéni emise TZL = ((0,001 gTZL.s" x 3 600) x 80 h.rok™) : 10° = 0,32 kg.rok™

3) Drtici zarizeni na drceni recyklatu (v provozu vyjimecné):

a) Emise ze samotného drceni recyklatu

Z celkového predpokladaného mnoZstvi ro¢né vyuzivaného recyklovaného materialu,
tedy 13 800 t.rok’, bude &ast dovazena a &ast bude drcena v aredlu obalovny. Drtici zafizeni
bude pouzivano vyjimecné. Nicméné i tak bylo ddle uvazovano s rozdélenim 50 % dovezeného
jiZz nadrceného recyklatu a 50 % recyklatu drcené¢ho v aredlu obalovny. Pravdépodobné
mnozstvi recyklovaného materialu, které bude v aredlu drceno, bylo stanoveno na 6 900 t.rok™.
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Konkrétni Gdaje o typu a vykonu drticky nebyly v dobé zpracovani rozptylové studie
k dispozici. Proto byly uvazovany hodnoty, které jsou pro obdobna zatizeni typické. Drtici linka
bude o vykonu cca 100 t.h™, o predpokladaném maximalnim vyuziti 100 h.rok™.

Pro vypo&et emisi z tohoto zdroje byly pouzity emisni faktory ze sdéleni MZP, odboru
ochrany ovzdu§i, jimZ se stanovuji emisni faktory, které bylo zvefejnéno ve Véstniku MZP
1/2016.

Tab. 11: Vycisleni ro¢nich emisi TZL pro drceni recyklatu — linka pro Gpravu kameniva (uvazovany Ef
ro vlhky material a mlzeni).

Fond pracovni EF Vykon drti¢e Emise TZL Vykon drti¢e Emise TZL
doby 100 h.rok” | [g TZL.t"] [t.h7] [g.h] [t.rok™] [kg.rok™|
Nakladka a
vykladka 0,1 100 10 6900 0,690
Priméarni drceni 4 100 400 6900 27,6
Primarni téidéni 3 100 300 6900 20,7
Presypy. 3 100 300 6900 20,7
dopravnikt
Celkem - - 1010 - 69,7

Uvedené hodnoty piedstavuji celkové emise TZL. Imisni limity jsou v§ak stanoveny pro
frakce PM;o a PM;s. Tyto frakce tvoti jen urcity podil z celkovych TZL. Emise TZL proto byly
prepoéitany v souladu s piilohou ¢. 2 metodického pokynu MZP pro vypracovani rozptylovych
studii. Je uvazovan podil PM;y a PM,s v celkovych emisich TZL pro mechanicky vznik
manipulaci s materidlem.

Tab. 12: Podil PM,, a PM, 5 v celkovych emisich TZL za technologickym zafizenim.

Typ technologie Podil emisi TZL
Mechanicky vznik: manipulace PM, [%] PM,; 5 [%]
s materialem, mleti, prosivani a
suseni materialu (napft. lomy, 51 15
¢isténi uhli)

Emise frakci TZL z drceni recyklatu jsou pak nasledujici:
Roc¢ni emise PM;y: 35,5 kg.rok'1
Ro¢ni emise PM,5: 10,5 kg.rok'1

b) Emise z pohonu drticiho zarizeni

Drti¢ bude pohanén pravdépodobné dieselagregatem o predpokladaném tepelném
vykonu cca 100 - 120 kW (pfi piedpokladané uc€innosti 90 % je tepelny piikon cca 111 - 133
kW), ktery bude v provozu cca 100 h v roce, cca 2 h.den™. Pii daném vykonu drticiho zafizeni
je hodinova spotieba nafty cca 11,3 kg.h'l, tj. 13,4 Lh™. Spotieba nafty pak bude cca 27 l.den™ a
za rok cca 1 340 L.rok™ (tj. 1 130 kg.rok™).

Pro vypodet emisi z tohoto zdroje byly pouzity emisni faktory ze sdéleni MZP (véstnik
MZP 1/2016), odboru ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji emisni faktory. Byly uvaZovany
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emisni faktory pro pouziti kapalnych paliv v plynovych turbindch a pistovych spalovacich
motorech.

Tab. 13: Pouzité emisni faktory pro vypocet emisi z pohonu drticiho zafizeni — spalovani paliv
v pistovych spalovacich motorech do celkového jmenovitého tepelného ptikonu 1 MW.

Druh paliva NO, CcO Jednotka Ef

Nafta, kapalné palivo 26,8 6 kg.t" spaleného paliva

Pfi roéni piedpokladané spotfebé 1,13 t nafty.rok™ pak budou emise z pohonu drticiho
zatizeni nasledujici:

Tab. 14: Vypoctené rocni predpokladané hodnoty emisi znecistujicich latek vyprodukovanych pohonem
drtice.

NO, NO* NO,"
g.s'1 g.h'1 kg. rok™ g.s'1 g.h'1 kg. rok™ g.s'1 g.h'1 kg.rok'1
0,08 303 30,3 0,07 257,6 25,76 0,01 45,5 4,5
CO
g.s'1 g.h'1 kg.rok'1
0,01 67,8 6,8

*V souladu s pfilohou ¢. 2 metodického pokynu pro vypracovani rozptylovych studii je uvazovan podil
emisi NO; a NO v NO, 15% NO, a 85 % NO — stacionarni pistové spalovaci motory.

3.2.2.2 Plosné zdroje

Plosnymi zdroji jsou zdsobnik (silo) horké hotové Zzivicné smési a jeho plnéni
prostiednictvim voziku a vykladani hotové smeési ze zdsobnikii do nadkladnich automobili. Prvni
zuvedenych zahrnuje emise asfaltovych par pfi vysypavani horké smési z michacky do
pfepravniho voziku, emise z povrchu smési pii piejezdu voziku k silu a emise pii vysypavani
smési z voziku do sila.

Vykladani hotové smési ze zasobnikii do ndakladnich automobild zahrnuje emise
z vlastniho vykladani hotové smési ze zasobniku do transportnich automobilli. Déle jsou zde
zahrnuty emise z hotové smési na korbé nakladniho automobilu do jeho zakryti plachtou.

Znecistujici latky z ploSného zdroje: Benzen, Benzo(a)Pyren.

Vypocétené ro¢ni emise z ploSnych zdroju:

Emisni toky Benzenu a Benzo(a)Pyrenu byly pievzaty z provedenych vypocti
obdobnych zdmérid. Tyto hmotnostni toky byly také pouZity u obdobného zdméru o stejné
kapacité zafizeni.
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Tab. 15: Emisni toky znecist'ujicich latek plosnych zdroji obalovny.
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Emisni toky zne¢istujicich litek z plognych zdrojii z provozu obalovny Ziviénych smési [g.s™]

Oznaceni zdroje Benzo(a)Pyren Benzen
Zasobnik horké hotové smési 0,000 000 295 0,000 0125
Ohtev zivice 0,000 002 63 0,006
Distribuce smési 0,000 000 259 0,000 012 5
Celkem 0,000 003 184 0,006 025

v . . T v N , . -1
Pii ptfedpokladaném maximalnim roénim poctu provoznich hodin 375 h.rok™, budou
ro¢ni emise Benzenu a Benzo(a)Pyrenu nasledujici:

Tab. 16: Vypocet ro¢nich emisi z plosnych zdroju.

Znecistujic litka Emisni tok Emisni tok Vypoctené rocni emise Vypocétené rocni emise
[g.s] [g.h"] [g.rok™] [kg.rok™]
Benzen 0,006 025 21,69 8133,8 8,134
Benzo(a)Pyren 0,000 003 184 0,0115 4,3 0,004

Celkovy nartst emisi z plosnych zdrojii nového zdroje — obalovny - za rok je tedy 8,134
kgBenzenu.rok™ a 0,004 kgBenzo(a)Pyrenu.rok ™.

3.2.2.3 Liniové zdroje — vyvolana doprava

Doprava souvisejici s provozem obalovny zivicnych smési bude zahrnovat jak dopravu
vstupnich surovin do aredlu (kameniva a recyklatu, fileru a asfaltu), tak i doprava vystupni
hotové obalené smési z arealu. Doprava (ndvoz materialu i odvoz hotové smési) je planovan po
stavajicich patetnich trasach stdvajiciho priimyslového aredlu a po zpevnénych plochach piimo
v arealu budouci obalovny. Doprava bude probihat pouze v denni dobé¢.

Na zaklad¢ maximalni rocni kapacity obalovny (60 000 t obalované smési) a na zéklad¢
pfedpokladaného mnozstvi vstupnich surovin byly spocteny pfedpokladané maximalni intenzity
dopravy pro dovoz vstupnich surovin a pro odvoz vyrobené obalené zivi¢né smesi.

Tab. 17: Pfedpokladana mnoZzstvi vstupnich surovin pro vyrobu horkych asfaltovych smési.

. Piedpokladana spoti‘eba za rok

Surovina

% hmotnostni t

Kamenivo 66 39 600
Recyklovany material 23 13 800
Gumovy granulat 1 800
Zivice 3 144
Vapenec (filer) 1 656

NATURCHEM, s.r.o. (tel.: 774 100 570) Stranka 16 z 41



@&T@ﬁ@}mgm&

C.2:2016182
Tab. 18: Pfedpokladand intenzita dopravy.
Pfepravované Max. roéni « e Max. denni Max. denni
. v . . » . Pocet jizd N . Y L er
Surovina mnozstvi pocet vozidel [jizd.rok™| pocet vozidel pocet jizd
[t.rok] [vozidlo.rok™] Jrzd. [vozidlo.den™] [jl'zd.den'l]
Kamenivo,
recyklit a 55200 2208 4416 12 24
gumovy
granulat
Zivice 3144 80 160 2 za tyden 4 za tyden
Filer 1 656 78 158 2 za tyden 4 za tyden
Hs‘r’rtl‘;:a 60 000 2 400 4800 13 26
Celkem 4766 9 534 29 58

CELKOVA BILANCE VSECH JiZD:
max. 9 534 jizd.rok™
max. 58 jizd.den™

Pocet jizd
Pocet jizd

za rok:
za den:

Vypoctené rocéni emise znecist’ujicich latek z dopravy:

Tab. 19: Vypocet emisi z dopravy — t&zké nakladni automobily (TNV; Euro 3 — max. 30 km.h™).

Znelc;’iflt{’:jici Emisni faktor [Ij)lt;fje:«;l]f‘li] Najeté km Mlllgitl?llz L M[Ili(;::)‘l,(l% L
CcO 2,3866 g.km’ 9534 1,65 37 544 37,5
NO, 1,0645 g.km’ 9534 1,65 16 746 16,7
Benzen 0,0162 g.km™ 9534 1,65 254,8 0,3
Benzo(a)Pyren 8,7375 pg.km™ 9534 1,65 0,137 0,0001

ZL = znecCistujici latka

Emisni faktory uvedené v piedchozi tabulce byly ziskany pomoci volné stazitelné verze
programu MEFA. Dopravni trasa byla uvazovana z aredlu, kde bude umisténa obalovna, ptes
stavajici patetrni komunikaci v primyslovém arealu, az na ktizovatku komunikaci ¢. 11/634 ve
sméru ke kruhovému objezdu (k silnici €. 1/34) a také ve sméru na Rudolfovskou tiidu.

Celkovy nartst emisi z dopravy za rok, generovany provozem nového zdroje (vyrobny
asfaltovych smési, max. provoz) je tedy 37,5 kgCO.rok™; 16,7 kgNOy.rok™'; 0,3 kgBenzenu.rok
20,0001 kg Benzo(a)Pyrenu.rok™.

3.3.
Meteorologické podminky

Meteorologické podklady

Meteorologické podminky jsou vyznamnym faktorem pro rozptyl znecist'ujicich latek
v atmosféte, kdy model uvazuje primérnou dobu setrvani znecistujici latky v atmosféfe.
Z tohoto divodu latky deli do tii kategorii a vysledna koncentrace je spoctena se zahrnutim
korekce na depozici a transformaci podle uréenych vztahti pro danou kategorii znecist'ujici
latky.
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Tab. 20: Kategorie znecist'ujicich latek.
Kategorie Primérna doba setrvani v atmosféie Znecistujici latky
I 20 hodin
11 6 dni SO,, NO,
111 2 roky CO

vvvvv

vétru a teplotni stability atmosféry. Rychlost vétru je uddvana ve vysSce 10 metrti nad zemi a je
rozdélena do tii rychlostnich tiid.

Tab. 21: Rozd¢leni rychlostnich tiid.

Oznaceni Rychlost proudéni
Slaby vitr 1,7 m.s™
Stiredni vitr 5,0 m.s’
Silny vitr 11,0 m.s™

Rozdéleni trid stability

Klasifikace obsahuje pét tfid stability ovzdusi. Mirou termické stability je vertikalni
teplotni gradient, ktery udava zménu teploty vzduchu na jednotkovou vzdalenost ve vertikalnim
sméru. Oznacuje se T a udéva se ve stupnich Celsia na 100 m. Klesa-li teplota vzduchu
s nadmoftskou vySkou, ma gradient kladnou hodnotu a naopak. Je-li teplotni gradient zaporny,
znamena to, ze prizemni vrstva chladného vzduchu je ptekryta teplym vzduchem, je
znemoznéno vertikdlni proudéni a nastava inverzni situace.

Tab. 22: Tridy stability.

Trida stability Vertikalni teplotni gradient [°C]
1. superstabilni mensi nez - 1,6

II. stabilni -1,6az-0,7

III. izotermni -0,6az+0,5

IV. normalni +0,6 az+ 0,8

V. labilni vice nez + 0,8

Charakteristika tfid stability:

I. stabilni tfida - vertikdlni vyména vrstev ovzdusi je prakticky potlacena, tvorba silnych
inverznich stavii, vyskyt v noc¢nich a rannich hodinich ptfedevS§im v

chladném obdobi, maximalni rychlost vétru 2 m.s” (silné inverze, velmi
Spatné podminky rozptylu);

II. stabilni trFida - vertikalni vyména je stale nevyznamna a je doprovdzena inverznimi
situacemi, vyskyt v no¢nich a rannich hodinach v pribéhu celého roku,
maximalni rychlost vétru 3 m.s' (b&né inverze, $patné podminky
rozptylu);

I11. stabilni tfida - projevuje se jiz vertikalni vyména ovzdusi, vyskyt vétru v neomezené sile, v
chladném obdobi 1ze ocekdvat v dopolednich a odpolednich hodinach, v
1ét¢ v ¢asnych rannich a vecernich hodinach (slabé inverze, izotermie nebo
maly kladny teplotni gradient);
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IV. stabilni tfida -dobré podminky pro rozptyl znecistujicich latek, bez tvorby inverznich
stavlli, neomezena sila vétru, vyskytuje se pres den v dobé, kdy neni
vyrazny sluneéni svit (indiferentni teplotni zvrstveni, bézny ptipad dobrych
rozptylovych podminek);

V. stabilni tfida - projevuje se vysoka turbulence ve vertikdlnim sméru, kterd muze zplsobit
narazovy vyskyt vysokych koncentraci zne€ist'ujicich latek. Vyskyt v letnich
meésicich v dobé, kdy je vysokd intenzita slune¢niho svitu, maximaélni
rychlost vétru je 5 m.s” (labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl
znecist'ujicich latek).

Obr. 4: Vétrna razice Ceské Budgjovice (zdroj: CHMU Praha).

Ceske Budejovice

Protokol vétrné riizice
PROJEKT:  Obalovnia Ziviénjch smési Ceské Budéjovice
AUTOR: ~ Naturchem s.r.0.
DATUM: 862016 11:13

STABILITNI ROZICE RYCHLOSTNI ROZICE

Obr. 5: Popis vétrné rizice.

HODNOTY
Smér: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Soucet

1. tfida stability - velmi stabilni
1,70 m/s 0,09 0,29 0,96 0,35 0,08 0,14 U,17i 0,25 2,88 521
5,00 m/s 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 tFida stability - stabilni
1,70 m/s [ 0.85) 0,84 1,92 1.28) 0,54| 0,73| 1.60| 161| 3,60 12,97
5,00 m/s 0,02] 0,01] 0,11| 0,09 0,01 0,09/ 0,33! 0,22| 0,00 0,88
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IIL tfida stability - izotermni
1,70 m/s 0,38 0,38 1,83 0,94 0,92 0,56 0,59 0,35 0,80 6,75
5,00 m/s [ 1,38 1,05| 3,59 4,75 3,10 3.64] 3,60 3.12| 0,00 24,21
11,00 m/s 0,14 0,06 0,58 1,09 0,29 0,42 U,?4! 0,72 0,00 4,04
1V. téida stability - normaini
1,70 m/s . 0,46 0,15 1,86 1,02| 0,47, 0,60] 0,65, 1,23 0,56 7,00
5,00 m/s 1,38 0.60| 1,85 2,30{ 2,04 4,43 5,901 5,52| 0,00 25,02
11,00 m/s 0,16 0,02 0,37 0.87, 0,34 1,09 1,83| 1,22 0,00 5,90
V. tFida stability - konvektivni
1,70 m/s 028 030 0,32 0,59 0,59 0,54/ n,sgi 0.26| 0,24 351
5,00m/s [ 032 039 0,53 0.87 0,83 0,68 054 0,35 0,00 4,51
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,70 m/s [ 2,06 1,96 6,89 4,18 2,60 2,57| 3,40 3,70| 8,08 35,44
5,00 m/s 3,08 2,05 6,08 8,01 598 8,84| 11,37 9,21 0,00 54,62
11,00 m/s | 0,30 0,08 0,95 1 .96| 0,63 1,51 2,57 1,94 0,00 9,94

souel 544 400 1392 1415 921 1292 1734 1485 808 100,00
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Tab. 23: Vétrna ruzice.
Smér vétru: | 0° 45° | 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM
Soucet 5,44 | 4,09 | 13,92 | 14,15 | 9,21 12,92 | 17,34 | 14,85 | 8,08

3.4. Popis referen¢nich bodu

K vypoctu byly zvoleny vhodné referencni body — jednd se o obydlené objekty, které
jsou umistény nejblize k ptedmétnému zdmeru. Popis referencnich bodu je uveden v nésledujici
tabulce. Umisténi jednotlivych referen¢nich bodi je zietelné v obr. 3.

Tab. 24: Popis referenCnich bodil

Referenéni . . Vypocet referenc¢niho bodu ve Vzdalenost od zdroje
o Popis objektu -

bod ¢. vySce [m] [m]

! Objekt k bydleni &. popisné 270 2,5 590
(C. parcely 1235/1) 5,5
Stavba ub h >

tavba ubytovaciho zafizeni €.

2 popisné 485 (¢. parcely 1148/3) 11,5 690
20,5

3 Objekt k bydleni ¢. popisné 266 2,5 770
(€. parcely 1196/3) 5,5

3.5. Znecistujici latky a prislu$né imisni limity

V ptipadé posuzovaného zdméru pfichdzeji v avahu tyto znecistujici latky: NOy
(vyjadiené jako NO,), TZL (vyjadiené jako PM;y a PM,s), CO, Benzen a Benzo(a)Pyren (tj.
B(a)P).

Imisni limity zne€ist'ujicich latek jsou stanoveny piilohou €. 1 zédkona ¢. 201/2012 Sb. o
ochrané¢ ovzdu$i. Hodnoty imisnich limitd pro zneciStujici latky, které pfipadaji v tivahu
z hlediska predmétného zdroje, uvadime v nésledujici tabulce.

Tab. 25: Imisni limity zneci§t'ujicich latek dle ptilohy €. 1 zdkona ¢. 201/2012 Sb.

Znecist'ujici latka Doba primérovani Imisni limit Maximalni pocet piekroceni
Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m> 18
Oxid dusicity 1 kalendatni rok 40 pg.m> 0
Oxid uhelnaty nflaxn.naln} de?mv 1 10 mg.m> 0
osmihodinovy prumeér

Benzen 1 kalendaini rok 5pug.m> 0
Castice PM,, 24 hodin 50 pg.m” 35
Céstice PM,, 1 kalendaini rok 40 pg.m” 0
Céstice PM, 5 1 kalendaini rok 25 ug.m” 0
Benzo(a)Pyren” 1 kalendafni rok 1 ng.m> -

D Maximalni denni osmihodinova priméma koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych klouzavych priaméra
pocitanych z hodinovych udajt a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se ptifadi ke dni, ve kterém
konéi, tj. prvni vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 piedeslého dne a 01:00 daného dne.
Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00.

2 Imisni limit pro celkovy obsah zne&istujici latky v Gasticich PM, vyhlagené pro ochranu zdravi lidi.
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3.6  Hodnoceni urovné imisniho pozadi v lokalité v predmétné lokalité

C.z.:2016182

Kwvalita ovzdusi v oblasti

K vyhodnoceni stavajiciho imisniho pozadi byly pouZity pétileté priméry ve ¢tvercové
siti 1 x 1 km, které jsou k dispozici na vefejné dostupnych strankach MZP (CHMU). V nize
uvedené tabulce uvadime stav imisni pozad'ové koncentrace jednotlivych znecistujicich latek
v pfedmétné lokalité. Udaje v tabulce predstavuji primémé pétileté koncentrace zne&istujicich
latek v lokalité za obdobi 2009-2013, 2010-2014 a 2011-2015. Monitoring ovzdusi v lokalité
zahrnuje vSechny stavajici zdroje zneciStovani, které byly v posuzovaném obdobi v provozu,
tedy i provoz stavajici obalovny zivicnych smési spole¢nosti Skanska Asfalt s.r.o., kterd sousedi
s pozemky, kde bude vybudovéna predmétna obalovna.

Tab. 26: Stavajici imisni pozadi v pfedmétné lokalité.

Imisni pozadi Imisni pozadi Imisni pozadi Imisni limit dle

ewgs st o r1x - pétilety - pétilety - pétilety v « .
Znedistujici latka o o o prilohy €. 1 zikona

prumér 2009 — | primér 2010 — | primér 2011 — ¢ 201/2012 Sh

2013 2014 2015 ) )
NO, RP 14,9 pg.m™ 14,5 ug.m™ 13,9 pg.m™ 40 pg.m>
PM,, RP 22,0 pg.m? 21,4 pg.m> 20,5 pg.m” 40 pg.m™
PM;o_ M36 39,8 pg.m” 39,1 pg.m> 37,0 pg.m> 50 pg.m”
PM,s_RP 17,5 ug.m’3 16,9 ug.m’3 16,3 ug.m’3 25 p.g.m'3
Benzen RP 1,2 pg.m‘3 1,2 pg.m’3 1,2 ug.m‘3 5 ug.m’3
Benzo(a)Pyren RP 1,35 ng.m™ 1,23 ng.m™ 1,07 ng.m™ 1 ng.m”

Pozn. k predchozi tabulce: RP = ro¢ni primér; M36 = 36. nejvyssi hodnota 24hod. primérné

koncentrace.
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Obr. 7: Pétilet¢ pramérné imisni koncentrace PM;o_36MYV (2009-2013; 2010-2014; 2011-2015).
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Obr. 10: Pétileté

C.z.:2016182

primérné imisni koncentrace Benzenu (2009-2013; 2010-2014; 2011-2015).

Pozad’ové imisni koncentrace CO (maximalni 8hodinova denni imisni koncentrace) a
NO; (maximalni hodinova imisni koncentrace) nejsou uvedeny v datech pétiletych praméra.
Byly proto vyhodnoceny na zikladé¢ hodnot naméfenych na automatizovanych stanicich AIM

Ceského hydrometeorologického ustavu.

Pro vyhodnoceni pozadovych imisnich koncentraci téchto znecistujicich latek byla
vybrana stanice Prachatice (kéd CPRAA). Jedna se o stanici klasifikovanou jako pozad’ova
predmeéstskd obytnd. Ro¢ni priméry NO, se pohybuji v podobnych tirovnich jako ro¢ni priméry
NO; v predmétné lokalité, které jsme uvadéli v ptedchozi tabulce, a zaroven je zde monitorovan
také oxid uhelnaty. Také pfedmétna lokalita se nachazi v okrajové casti mésta.

Tab. 27: Max. hod. imisni konc. NO, a max. 8hod denni imisni konc. CO za rok 2014 (zdroj: CHMU).

Znedist'ujici latka, charakteristika

Imisni koncentrace

Imisni limit dle prilohy ¢. 1
zakona ¢&. 201/2012 Sb.

NO,, hodinovda maximalni imisni
koncentrace

95,6 pg.m’3

200 ug.m’3

CO, max. 8hod denni imisni
koncentrace

1,39 mg.m>

10 mg.m™
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Z uvadéného prehledu je patrné, Ze imisni limity nejsou u vetSiny znecist'ujicich latek
piekroceny. Jedinou latkou, u které dochazi k piekroceni imisniho limitu, je Benzo(a)Pyren.
Imisni limit je pfekroden v priméru o 0,22 ng.m™. Nicmén& kompenzaéni opatieni podle § 11
odst. (5) zakona ¢. 201/2012 Sb. se neulozi z diivodu, Ze predmétny stacionarni zdroj ,,Obalovna
ziviénych smési neni v pfiloze €. 2 tohoto zdkona oznacen ve sloupci B a zdroven pro ni tento
zdroj nema stanoven specificky emisni limit.

4, Vysledky rozptylové studie

Imisni limity zne€ist'ujicich latek jsou stanoveny ptilohou €. 1 zédkona ¢. 201/2012 Sb. o
ochran¢ ovzdusi (viz tabulka ¢. 25). Ve zvolenych referen¢nich bodech, které byly popsany
v tabulce €. 24, byly vyhodnoceny imisni pfispévky znecist'ujicich latek.

1. Oxid dusicity (NOy)

Roc¢ni primérmé koncentrace a maximalni hodinové koncentrace NO, [;,tg.m'3 ], které
byly vypocteny na zaklad¢ specifického emisniho limitu pro tuto znecistujici latku, uvadime
v nasledujici tabulce.

Tab. 28: Hodnotici tabulka vysledkd, imisni koncentrace NO, v referen¢nich bodech.

Cislo Vyska Piispévek k ziméru

referen¢niho RB nad Popis RB Ro¢ni primérné Maximalni hodinové
bodu (RB) zemi koncentrace [ug.m’3 1 koncentrace [ug.m'3]

1 2,5 C. p. 270; objekt 0,390 65,3

1 5,5 k bydleni 0,394 67,3

2 5,5 » 0,925 62,0

2 11.5 C.p. 48’5, sta}/’ba ’ 0.929 62.0

ubytovaciho zafizeni 2

2 20,5 0,947 62,0

3 2,5 C. p. 266; objekt 0,598 57,5

3 5,5 k bydleni 0,598 57,2

Nejvyssi rocni primérna imisni koncentrace NO, byla vyhodnocena vRB ¢. 2.
Prispévek zaméru vtomto RB bude max. 0,947 pgm>. Pi oekavané hodnoté imisni
koncentrace v posuzované lokalit¢ 13,9 pg.m'3, lze konstatovat, Ze provozem zdroje nedojde k
piekroceni imisniho limitu pro tuto znecist'ujici latku.

Piedpoklddand imisni koncentrace NO, po realizaci zaméru: do 14,8 pg.m™.

Nejvyssi maximalni hodinova imisni koncentrace NO; byla vyhodnocena v RB ¢. 1.
Prispévek zamdru v tomto RB bude 67,3 pg.m™. Pfi otekavané hodnoté imisni koncentrace v
posuzované lokalité 95,6 pg.m™, lze konstatovat, 7e provozem zdroje nedojde k piekroGeni
imisniho limitu pro tuto znecistujici latku.

Predpokladanda imisni koncentrace NO; po realizaci zaméru: do 162,9 ug.m'3.
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2. Oxid uhelnaty (CO)

C.z.:2016182

Vypoétené maximalni denni 8-hodinové koncentrace CO [ug.m™ a mg.m™], které byly
vypocteny na zdkladé specifického emisniho limitu pro tuto znecistujici latku, uvadime

v nasledujici tabulce.

Tab. 29: Hodnotici tabulka vysledki, imisni koncentrace CO v referencnich bodech.

Cislo Vyska Piispévek k ziméru
referencniho | RB nad Popis RB Maximalni 8-hodinové Maximalni 8-hodinové
bodu (RB) zemi koncentrace [pg.m’3] koncentrace [mg.m™]
1 2,5 C. p. 270; objekt 300,2 0,300
1 5,5 k bydleni 319,3 0,319
2 5,5 C. p. 485; stavba 361,6 0,362
2 11,5 ubytovaciho 361,4 0,361
P 20,5 zatizeni 361,4 0,361
3 2,5 C. p. 266; objekt 278,3 0,278
3 5,5 k bydleni 271,6 0,278

Nejvyssi maximalni 8-hodinova imisni koncentrace CO byla vyhodnocena u RB ¢. 2.
Prispévek zaméru v tomto RB bude 361,6 pg.m™. Pfi oekavané hodnotd imisni koncentrace v
posuzované lokalité 1390 pg.m>, lze konstatovat, Ze provozem zdroje nedojde k prekrogeni

imisniho limitu pro tuto

znecistujici latku.

Predpokladana imisni koncentrace CO po realizaci zaméru: do 1 752 ug.m'3 tj. 1,75 mg.m'3

3. Tuhé znecist’ujici latky - PM;,

Ro¢ni primérné koncentrace a 36. nejvyssi hodnoty 24-hodinové priimérné koncentrace
PMo [ng.m™], které byly vypolteny na zakladé specifického emisniho limitu pro obalovny
zivicnych smési a déale na zékladé emisnich faktorii ziskanych z programu MEFA (vliv

dopravy), uvadime v nasledujici tabulce.

Tab. 30: Hodnotici tabulka vysledk, imisni koncentrace PM, v referen¢nich bodech.

Cislo Vyika Prispévek k3z6éméf'u —
referencniho | RB nad Popis RB Roc¢ni priimérné . nej.VySS} 00 nov y o
, 3 hodinové prumérné
bodu (RB) zemi koncentrace [pg.m™] 3
koncentrace [pug.m™]
1 2,5 C. p. 270; objekt 0,040 1,245
1 5,5 k bydleni 0,040 1,245
2 5,5 . 0,141 2,419
2 11,5 C. p. 485; stavba 0,141 2,419
ubytovaciho zafizeni
2 20,5 0,141 2,419
3 2,5 C. p. 266; objekt 0,084 2,221
3 5,5 k bydleni 0,084 1,245
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Nejvys$Si roéni priimérna imisni koncentrace PM;y byla vyhodnocena v RB ¢. 2.
Piispévek zaméru v tomto RB bude 0,141 pg.m™. Pfi oekdvané hodnotd imisni koncentrace
v posuzované lokalité 20,5 pg.m™, lze konstatovat, Ze provozem zdroje nedojde k piekroceni
imisniho limitu pro tuto znecist'ujici latku.

Piedpoklddand imisni koncentrace PM g po realizaci zaméru: do 20,6 pg.m™.

Ywr Ywr

Nejvyssi 36. nejvyssi hodnota 24-hodinové primérné koncentrace PM;, byla
vyhodnocena také v RB &. 2. Piispévek zaméru v tomto RB bude 2,419 pg.m™. Pfi otekavané
hodnot& imisni koncentrace v posuzované lokalité 37,0 pg.m™, lze konstatovat, Ze provozem
zdroje nedojde k prekroceni imisniho limitu pro tuto znecist'ujici latku.

Predpokiladana imisni koncentrace PM;y po realizaci zameéru: do 39,4 ug.m'3

4. Tuhé znecist'ujici latky — PM, 5

Rocni primérné koncentrace PM,s [ pg.m™], které byly vypodteny na zaklade
specifického emisniho limitu pro obalovny Ziviénych smési a ddle na zaklad¢ emisnich faktord
ziskanych z programu MEFA (vliv dopravy), uvadime v nasledujici tabulce.

Tab. 31: Hodnotici tabulka vysledkd, imisni koncentrace PM, 5 v referencnich bodech.

Cislo Vyska Piispévek k ziméru

referenc¢niho RB nad Popis RB Rotni primérmé k ¢ 3
bodu (RB) zemi o¢ni priimérné koncentrace [pg.m™]

1 2,5 C. p. 270; objekt 0,032

1 5,5 k bydleni 0,032

2 5,5 . 0,109

5 1.5 C.p. 45?5, staj/’ba ’ 0,109

ubytovaciho zafizeni

2 20,5 0,109

3 2,5 C. p. 266; objekt 0,065

3 5,5 k bydleni 0,065

Nejvyssi roéni primérna imisni koncentrace PM,s byla vyhodnocena vRB ¢. 2.
Ptispévek zaméru v tomto RB bude 0,109 pg.m™. PH otekdvané hodnotd imisni koncentrace
v posuzované lokalit¢ 16,3 ;,tg.m'3 , Ize konstatovat, ze provozem zdroje nedojde k prekroceni
imisniho limitu pro tuto znecist'ujici latku.

Predpokladand imisni koncentrace PM; 5 po realizaci zaméru: do 16,4 pg.m™.
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5. Benzen

Roc¢ni primémé koncentrace Benzenu [ug.m™], které byly vypoéteny na zaklade
emisnich faktorl ziskanych programem MEFA (pro dopravu) a dale na zdklad¢ emisnich toki
ziskanych z literatury a ptfedchozich vypocti u podobnych zdroji, uvadime v nasledujici
tabulce.

Tab. 32: Hodnotici tabulka vysledkd, imisni koncentrace Benzenu v referen¢nich bodech.

Cislo Vyska Prispévek k zaméru
referencniio | RB nad Popis RB Roéni primérné koncentrace [ug.m™]
bodu (RB) zemi
1 2,5 C. p. 270; objekt 0,004
1 5,5 k bydleni 0,004
2 5,5 . 0,013
3 11,5 bC. p- 48}5; staXba ’ 0,013
7 20,5 ubytovaciho zafizeni 0.013
3 2,5 C. p. 266; objekt 0,008
3 5,5 k bydleni 0,008

Nejvys$si roni pramérna imisni koncentrace Benzenu byla vyhodnocena v RB ¢. 2.
Prispévek zaméru v tomto RB bude 0,013 pg.m™. P o&ekavané hodnoté imisni koncentrace
v posuzované lokalité 1,2 pg.m™, lze konstatovat, e provozem zdroje nedojde k prekrogeni
imisniho limitu pro tuto znecist'ujici latku.

Predpokladand imisni koncentrace Benzenu po realizaci zaméru: do 1,213 pg.m™.

6. Benzo(a)Pyren

Roéni priméré koncentrace Benzo(a)Pyrenu [ng.m™], které byly vypodteny na zakladg
emisnich faktort ziskanych programem MEFA (pro dopravu) a dale na zdklad¢ emisnich toki
ziskanych z literatury a ptfedchozich vypocti u podobnych zdroji, uvadime v nasledujici
tabulce.

Tab. 33: Hodnotici tabulka vysledkd, imisni koncentrace Benzo(a)Pyrenu v referen¢nich bodech.

Cislo Vyska Prispévek k zaméru
referencniho RB nad Popis RB Rotni primérmé k ¢ [ m'3]
bodu (RB) Zemi o¢ni primérné koncentrace [ng.
1 2,5 C. p. 270; objekt 0,00253
1 5,5 k bydleni 0,00253
2 5,5 » ' 0,01056
2 11,5 C. p. 485; stavba 0,01053
ubytovaciho zatizeni
2 20,5 0,01053
3 2,5 C. p. 266; objekt 0,00600
3 5,5 k bydleni 0,00253
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NejvysSi rocni primérna imisni koncentrace Benzo(a)Pyrenu byla vyhodnocena
vRB &. 2. Pispévek zaméru v tomto RB bude 0,01056 ng.m™. Pfi o&ekavané hodnoté imisni
koncentrace v posuzované lokalité 1,07 ng.m”, lze konstatovat, 7e provozem zdroje nedojde
k vyznamnému navySeni stavajici prumérné ro¢ni imisni koncentrace Benzo(a)Pyrenu
v predmétné lokalité (navy3eni se bude pohybovat v ramci tisicin ng.m™).

Predpokladana imisni koncentrace Benzo(a)Pyrenu po realizaci zameéru: do 1,08 ng.m'3.

5. Navrh kompenzacnich opatieni

Z uvadéného piehledu v kapitole 3.6 je patrné, ze imisni limity nejsou u vétSiny
znecist'ujicich latek prekracovany. Jedinou latkou, u které dochazi k prekroceni imisniho limitu,
je Benzo(a)Pyren. Imisni limit je u této latky piekroc¢en v priiméru o 0,22 ng.m“3.

Nicmén¢ kompenzacni opatfeni podle § 11 odst. (5) zdkona ¢. 201/2012 Sb. se neulozi
z diivodu, Ze predmétny stacionarni zdroj ,,Obalovna ziviénych smési neni v ptiloze €. 2 tohoto
zakona oznacen ve sloupci B a zaroven pro ni tento zdroj nemd stanoven specificky emisni
limit.

Nejsou tedy navrhovana Zadna dodate¢na kompenzacni opatieni.

6. Zavérecfné hodnoceni

Posouzeni imisni situace pied realizaci zaméru:

Stavajici stav imisnich pozadovych koncentraci vétSiny zneciStujicich latek byl
posouzen na zdklad¢ dat ziskanych z imisnich map pétiletych priméri (ve Ctvercové siti 1 x 1
km) za obdobi let 2009 — 2013, 2010 — 2014 a 2011-2015.

Chybéjici tdaje, tj. maximalni hodinova imisni koncentrace NO, a maximalni 8-
hodinova denni imisni koncentrace CO, které nejsou v imisnich mapach pétiletych praméra
k dispozici, byly doplnény z naméfenych udajii na vybrané méfici stanici CHMU (konkrétné se
jednalo o stanici AIM Prachatice — kod CPRAA).

Vyhodnoceni stavajiciho stavu je zatizeno nejistotou vstupnich tdaji o imisnim pozadi
lokality. Tato data byla ziskdna vypocetnim modelem z dat dodanych provozovateli stavajicich
stacionarnich zdroji vradmci kaZdoro¢ni ohlaSovaci povinnosti prostiednictvim ISPOP.
Vyjadreni nejistot téchto modelovych dat je uvedeno v pfiloze €. 1 vyhlasky ¢. 330/2012 Sb.

Posouzeni imisni situace po realizaci ziméru:

V ptedkladané rozptylové studii byly vyhodnoceny ptispévky téchto znecistujicich latek:
NO,, CO, TZL (PM,p a PM;s), Benzenu a Benzo(a)Pyrenu. Imisni pfispévky jednotlivych
znec€ist'ujicich latek v souctu s ocekavanou imisni koncentraci pozadi v dané lokalité nepiekroci
stanoveny imisni limit. Vyjimku tvofi Benzo(a)Pyren, jehoZ imisni limit je v pfedmétné lokalité
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jiz v soucasnosti ptekrocen. Ptispévek z provozu obalovny vSak bude v ramci setin jednotky
imisniho limitu a zaroven se jedna o znecistujici latku, pro kterou ptedmétny stacionarni zdroj
(obalovna ziviénych smési) nema stanoven specificky emisni limit a tento zdroj nemé v ptiloze
¢. 2 zékona ¢. 201/2012 Sb. oznacen sloupec B. Proto nebudou realizovana kompenzacéni
opatfent.

Na zaklad¢é téchto zjiSténi lze konstatovat, ze pfedkladany zamér vyhovuje platnym
legislativnim pfedpisim (z hlediska zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdusi, v platném
znéni).

Rozptylova studie nehodnoti jen pfispévek samotného nového zdroje, ale i1 prispévky
zdrojt, které jsou v primyslové zon¢ jiz v soucasné dobé v provozu.

Celkovy zavér:

Vypocty nebylo ve zvolenych referencnich bodech zjisténo vlivem provozu predmétného
zdroje zneciStovani ovzdusi prekroCeni imisnich limiti vybranych znecistujicich latek
stanovenych zdkonem €. 201/2012 Sb. na modelovaném tzemi. Umisténi zdméeru neni v rozporu
s legislativnimi pozadavky.

Na zakladé vysledkii rozptylové studie doporucujeme spravnimu organu
umistit zdroj a nasledné povolit provoz zdroje zneciSténi ovzdusi za téchto
podminek:

e Provozovatel zajisti instalaci a sefizeni zarizeni a jejich servis odbornou firmou.

e Emise z obalovny Ziviénych smési (tj. na vyduchu z hlavniho filtraé¢niho zarizeni a
na vyduchu z filtra¢niho zarizeni na filerové vézi) neprekro¢i maximalni hodnoty
emitovanych latek v odpadni vzduSiné garantované vyrobcem uvedenych
filtracnich zarizeni.

e Bude provadéna pravidelna kontrola spravné funkce filtrace vzduchu.
¢ Bude provadéna kontrola odtahovych ventilatoru.

e Nikladni automobily prevaZejici hotovou asfaltovou smés budou opatieny
plachtou.
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Prohlaseni zpracovatele studie:

Tato rozptylova studie plati pro modelované tizemi a smi byt reprodukovéana pouze celd
(viz celkovy pocet stran uvedeny na kazdé strané studie). Bez razitka a podpisu opravnéné
osoby je neplatna. Studie s razitkem a podpisem mulZe byt platnd i v elektronicky zaslané verzi,
kdy je platnost dolozena zaznamem elektronické stopy doslé posty od firmy NATURCHEM,
s.1.0. (zaznam o doSlém mailu). U elektronické verze v ptipad¢ sporu je studie platna pouze
pokud zhotovitel potvrdi platnost zaznamu o odeslani elektronické verze.

Firma NATURCHEM, s.r.o. prohlaSuje v z4jmu objektivnosti, Ze k zadavateli studie
neni vazana obchodnimi nebo jinymi pravnimi vztahy a ze studii zpracovala jako nezavislou

expertizu.

Na Folimance 2154/17, Praha 2 - Vlnohrady

Kancelat: Rudolfovska 57, 370 01 Ceské Bud&jovice

tel.: 387 411 044, 910 440 137
Mob.: 603 216 983, 774 100 570
e-mail: naturchem@seznam.cz
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7. Seznam pouzitych podkladi

Odborné podklady:

Ptirucka programu SURFER v. 6.0, Golden software, USA.
Priru¢ka PL-TR-91-2119, Aftox 4.0, USA, MA-01731-5000, 1991.
CSN 124070 Zaiizeni odluéovaci, metody méfeni veli¢in.

CSN 85 50 01, ISO 4225 Kvalita ovzdusi - slovnik.

CSN 83 45 01 Méfeni emisi ze zdroji zne¢istovani ovzdusi.

Mapové podklady:
Zakladni mapa v méfitku 1: 10 000, 1: 5 000

Pouzité programové vybaveni :

Pro zpracovani této studie bylo vyuzito softwarovych produktti ve vlastnictvi firmy Naturchem a to:
Microsoft Windows for Workgroups CZ, verze 3.11, ¢islo LA 1189, MS DOS 6.22, lic. cislo
DDS4846EN, Microsoft Excel pro Windows, ver. 5.0, lic. Cislo D15662, Microsoft Word 6.0 pro
Windows, ver. 6.0, lic. ¢islo D 13712, Microsoft PowerPoint, verze 4.0, lic. ¢islo 079-051-646,
programové vybaveni US EPA, Center for Exposure Assesment Modeling, 960 College Station Road
Athens, GA 30605-2720: CEAMINFO, ver. 3.10, SWMM ver. 4.3, AFTOX ver. 4.2., WASP ver. 5.10.,
CLC Data Base ver. 2.01, Harvard Chart XL 2.0 for Windows lic. ¢islo 252020004245, SURFER for
Windows 6.2, 1995, Golden Software, Inc. lic. ¢islo 15597, AIR CHIEF EFIG/EMAD/OAQPS/EPA,
version 4.0, 1995 a dalsi.

Databaze vlastnosti latek, IRIS, US EPA, WHO

Sbirka zakont
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8.  Prilohy
Priloha €. 1: Grafické znazornéni prispévku imisnich koncentraci v posuzované lokalité.

Obr. 12: Vypocet imisniho ptispévku v okoli posuzovaného zaméru z provozu zdroje, ro¢ni primérna
imisni koncentrace NO, (ug.m™).

Roéni priimérna imisni koncentrace NO, [pg.m™]
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Obr. 13: Vypocet imisniho pfispévku v okoli posuzovaného zameéru z provozu zdroje, maximalni
hodinova imisni koncentrace NO, (ug.m™).
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Obr. 14: Vypocet imisniho pfispévku v okoli posuzovaného zadméru z provozu zdroje, maximalni 8-
hodinovy klouzavy primér CO (ug.m™).

Maximalni denni 8hod klouzavy pramér imisni konc. CO[pg.m>]
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Obr. 15: Vypocet imisniho ptispévku v okoli posuzovaného zaméru z provozu zdroje, roéni prumérna
imisni koncentrace PM;, (ug.m’3).
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Obr. 16: Vypocet imisniho pfispévku v okoli posuzovaného zaméru z provozu zdroje, denni imisni
koncentrace PM,, (ug.m'3).
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Obr. 17: Vypocet imisniho pfispévku v okoli posuzovaného zdméru z provozu zdroje, ro€ni prumérna
imisni koncentrace PM, 5 (ug.m™).
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Obr. 18: Vypocet imisniho ptispévku v okoli posuzovaného zdméru z provozu zdroje, ro€ni prumérna
imisni koncentrace Benzenu (pg.m>).

Ro¢éni primérna imisni koncentrace benzenu [ng.m>]
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Obr. 19: Vypocet imisniho ptispévku v okoli posuzovaného zameéru z provozu zdroje, roéni prumérna
imisni koncentrace Benzo(a)Pyrenu (pg.m™).
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Piiloha €. 2: Vypocet imisnich prispévkii ve zvolenych referen¢nich bodech — podrobny piehled.

Tab. 34: Piispévek k maximalni hodinové imisni koncentrace NO; v okoli zdroje.

NO; - 1hod. pramér (pg.m™)

Cislo referenéniho X-oyé Y-ova soufadnice | Nadmoiska Vyska nad Primérna Tfi'd.a Rychlost Smér vétru
bodu (RB) soutfadnice RB RB vysSka RB terénem RB koncentrace | stability vétru
1 3464598 5428744 412 2.5 65,3 2 4.6 333
1 3464598 5428744 412 5.5 67,3 2 4.4 333
2 3463660 5428940 402.56 5.5 62,0 1 1.5 9
2 3463660 5428940 402.56 11.5 62,0 1 1.5 9
2 3463660 5428940 402.56 20.5 62,0 1 2 69
3 3463552 5429532 401 2.5 57,5 1 1.5 165
3 3463552 5429532 401 5.5 57,2 1 1.5 165

Tab. 35: Prispévek k ro¢ni priimérné imisni koncentrace NO, v okoli zdroje.

NO, - Ro¢ni primér (pg.m™)
Cislo referenéniho X-oyé Y-ova soufadnice | Nadmotska Vyska nad Priimerna koncentrace
bodu (RB) souradnice RB RB vyska RB terénem RB
1 3464598 5428744 412 2.5 0,390
1 3464598 5428744 412 5.5 0,394
2 3463660 5428940 402.56 5.5 0,925
2 3463660 5428940 402.56 11.5 0,929
2 3463660 5428940 402.56 20.5 0,947
3 3463552 5429532 401 2.5 0,598
3 3463552 5429532 401 5.5 0,598

NATURCHEM, s.r.o. (tel.: 774 100 570) Stranka 36 z 41



(NATURCHEMya 00

C.z.:2016182

Tab. 36: Prispévek k maximalnimu 8-hodinovému klouzavému priaméru CO v okoli zdroje.

CO - max. denni 8hod. klouzavy primér (ug.m™)

Cislo referenéniho X-oyé Y-ova soufadnice | Nadmotska Vyska nad Maximalni Tfi.d.a Rychlost Smér vetru
bodu (RB) soufadnice RB RB vyska RB terénem RB koncentrace | stability vétru
1 3464598 5428744 412 2.5 300,2 2 2.9 333
1 3464598 5428744 412 5.5 319,3 1 2 333
2 3463660 5428940 402.56 5.5 361,6 1 1.5 102
2 3463660 5428940 402.56 11.5 361,4 1 1.5 102
2 3463660 5428940 402.56 20.5 361,4 1 2 69
3 3463552 5429532 401 2.5 278,3 1 1.5 165
3 3463552 5429532 401 5.5 277,6 1 1.5 165
Tab. 37: Prispévek k ro¢ni primérné imisni koncentraci PM;, v okoli zdroje.
PM,, - Ro¢ni primér (pg.m™)
Cislo referenéniho X-ova Y-ova soufadnice | Nadmotska Vyska nad Primérna
bodu (RB) soutadnice RB RB vyska RB terénem RB koncentrace
1 3464598 5428744 412 2.5 0.031
1 3464598 5428744 412 5.5 0.031
2 3463660 5428940 402.56 5.5 0.103
2 3463660 5428940 402.56 11.5 0.102
2 3463660 5428940 402.56 20.5 0.103
3 3463552 5429532 401 2.5 0.062
3 3463552 5429532 401 5.5 0.062
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Tab. 38: Prispévek k denni imisni koncentraci PM;, v okoli zdroje.
PM; - 24-hodinovy primér (ug.m>)
Cislo L o Nadmorskd viska | Vyska nad Maximélni
referenéniho X-ova souradnice RB Y-ova soutfadnice RB f
bodu (RB) RB terénem RB koncentrace
1 3464598 5428744 412 2.5 1,245
1 3464598 5428744 412 5.5 1,245
2 3463660 5428940 402.56 5.5 2,419
2 3463660 5428940 402.56 11.5 2,419
2 3463660 5428940 402.56 20.5 2,419
3 3463552 5429532 401 2.5 2,221
3 3463552 5429532 401 5.5 1,245
Tab. 39: Prispévek k ro¢ni priiomérné imisni koncentraci PM,; 5 v okoli zdroje.
PM, 5 - Ro¢ni primér (ng.m™)
Cislo , . 4 Y . o .
referenéniho X-ova soutadnice V-ov4 soufadnice RB Nadmoftska vyska V}’Iska nad Primérna
bodu (RB) RB RB terénem RB koncentrace
1 3464598 5428744 412 2.5 0,0316
1 3464598 5428744 412 5.5 0,0317
2 3463660 5428940 402.56 5.5 0,1089
2 3463660 5428940 402.56 11.5 0,1088
2 3463660 5428940 402.56 20.5 0,1093
3 3463552 5429532 401 2.5 0,0654
3 3463552 5429532 401 5.5 0,0652
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Tab. 40: Prispévek k ro¢ni priiomérné imisni koncentraci benzenu v okoli zdroje.

Benzen - Ro¢ni pramér (pg.m™)

Cislo referenéniho X-ova soutadnice Y-ové soufadnice RB Nadmoftska vyska Vyska nad Primérna
bodu (RB) RB RB terénem RB koncentrace
1 3464598 5428744 412 2.5 0,0036
1 3464598 5428744 412 5.5 0,0036
2 3463660 5428940 402.56 5.5 0,0134
2 3463660 5428940 402.56 11.5 0,0133
2 3463660 5428940 402.56 20.5 0,0133
3 3463552 5429532 401 2.5 0,0077
3 3463552 5429532 401 5.5 0,0077
Tab. 41: Prispévek k ro¢ni priimérné imisni koncentraci Benzo(a)Pyrenu v okoli zdroje.
Benzo(a)Pyren - Roc¢ni primér
Cislo referenéniho X-ova soutadnice AV Nadmoftska vyska Vyska nad Primérnd Primérnd
bodu (RB) RB Y-ova soutfadnice RB RB terénem RB koncent_rsace koncentgace
(pg.m™) (ng.m")
1 3464598 5428744 412 2.5 2,531965 0,0025
1 3464598 5428744 412 5.5 2,531965 0,0025
2 3463660 5428940 402.56 5.5 10,56093 0,0106
2 3463660 5428940 402.56 11.5 10,53641 0,0105
2 3463660 5428940 402.56 20.5 10,53641 0,0105
3 3463552 5429532 401 2.5 6,007275 0,0060
3 3463552 5429532 401 5.5 2,531965 0,0025
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Priloha €. 3 — Osvédceni o autorizaci

DOSLO DNE 12 -08- 20

Ministerstvo Zivatniho prostiedi

Ceské republiky
g Praha dne
1822/T2M1 1/AK 9. srpna 2011
59598/ENV/11

OSVEDCENI
Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, orgdn stitni spravy pisluiny podle § 43 pism. u) zikona
¢ B6/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterfch daliich zdkond, (zikon o ochrané
ovzdudi), ve znéni pozdéjsich predpist, k vyddvini rozhodnuti o autorizaci podle § 15 odst. 1
pism, d), pe posouzeni Zidosti pana Ing. FrantiSfek Hezina, Na Folimance 2154/17, 120 00,
Praha 2, rozhodlo takto:

—
Zadateli
Ing. Frantifku Hezinovi
Na Folimance 2154/17, 120 00, Praha 2, IC 472 33 117
se prodluzuje
doba plainosti autorizace ke zpracovéini rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zikona o ochrané ovzdudi vydané rozhodnutim Ministerstva
#ivotntho prostiedi €.j. 258 1/820/08/DK ze dne 2. zdii 2008.
Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci se prodluzuje do 31. srpna 2016.

Odavodnéni

Doruéenim Zddosti o prodlouZeni platnosti autorizace ke zpracovini rozptylovyeh studii podle

§ 15 odst, 12 zikona o ochrané ovzdudi bylo dne 27, tervence 2011 v souladu s § 44 zdkona
- €. 500/2004 5b., spriavniho fidu, zahdjeno sprivni fzeni v uvedené véci.

Zadatel je dr¥itelem rozhodnuti o autorizaci ke zpracovini rozptylovich studii vydané
rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢j. 2581/820/08/DK ze dne 2. zdfi 2008
na dobou platnosti do 1. ziff 2011. Vzhledem k tomu, %e Zadatel nadéle spliiuje podminky pro
vykon této autorizované innosti, byla autorizace prodlouZena tak, jak se uvedeno ve vyroku
tohoto osvédéeni. Doba platnosti autorizace je stanovena podle ustanoveni § 13 odst. 12
zdkona o ochrané ovzdudi,

Ing. Jan KuZel
feditel odboru achrany ovedudi

Otisk kulatého razitka MZP
tervend barvy &, 14

Kopie: CIZP feditelstvi

Ministerstvo Evotniho prostiedi, Vidovickd 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www. mzp.cz, info@mezp.cz
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Autorizace byla udélena rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostiedi CR, VrSovicka ul.
65, Praha 10, ze dne 2. 9. 2008 €. j. 2581/820/08/DK (prodlouzeni autorizace podle §15 odst. (1)
pismeno d), zdkona o ochrané ovzdusi €. j. 1822/720/11/AK 59598/ENV/11 ze dne 9. 8. 2011
na dobu do 31. 8. 2016) ke zpracovani rozptylovych studii podle § 15 odst. 1 pism. d) zdkona o
ochrané ovzdusi ¢. 86/2002 Sb. Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci byla prodlouzena do 31.
8. 2016 a dale zdkonem ¢. 201/2012 Sb. na dobu neurcitou.
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