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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma:
A.2.IC:

A.3. Sidlo firmy:

EFAFLEX - CZ s.r.o.
63271371

OIsi 55
391 61 Oparany

A.4. Opravnény zastupce oznamovatele: Ing. Ludék Lhotka

jednatel
tel: 381201325
email: ludek.lhotka@efaflex.cz

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €.1:

B.l.2. Kapacita zaméru

B.1.3. Umisténi zaméru

RozsSifeni sil. [11/1226 na kategorii S 7,5 vcetné
parkovisté-Oparany

zamér kategorie Il — zamér vyzadujici zjistovaci Fizeni
(9.1 — Novostavby, rozsifovani a prelozky silnic vSech tfid
a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy (zaméry neuvedené
v kategorii 1))

rozSifeni stavajici silnice 111/1226 o 1,5 m na kategorii
S7,5; celkova délka upravy 279,33 metrQ

kraj: JihoCesky
mésto / obec: Oparany - Cast OISi
katastralni uzemi OISi u Oparan

Oznameni EIA
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Obr. 1. - Prehledna mapa — umisténi zaméru (cca 1:130 000)

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Posuzovanym zamérem je rozSifeni stavajici silnice 111/1226 (od kfizovatky se silnici
I/19 po spodni vjezd do arealu firmy EFAFLEX - CZ s.r.0.). Stavajici silnice s Sifkou
cca 5,0m bude rozSifena smérem na jihovychod o pruh Siftky 1,5m na novou
kategorii S 7,5 (se Sifkou asfaltu min. 6,5m). RozSifeni bude provedeno na ukor
stavajiciho zpevnéného pfikopu. Sou€asné dojde i k obnové lozné a obrusné vrstvy
na zbyvajici ¢asti silnice. Celkova délka upravy bude 279,33 m. Dale je soulasti
zaméru parkovisté pro nakladni vozidla, které vznikne ze stavajiciho parkovisté pro
osobni vozidla.

V souCasné dobé se pfipravuje rozSifeni stavajici zpevnéné manipulaéni plochy
(parkovisté pro zaméstnance u silnice 1/19).

SoucCasné se stavbou bude probihat i vyména stavajiciho vodovodu, ktery kfiZzuje
silnici v km 0,020 00.

Kumulace s jinymi zaméry se nepfedpokladaiji.

B.1.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich divodu (i z hlediska zivotniho prostiedi)
pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Spole€nost EFAFLEX - CZ s.r.o. je vyrobcem specializovanych rychlobéznych
primyslovych vrat, ktera se pouzivaji v provozech, kde je nezbytné velmi rychlé
otevirani a zavirani vrat.

Oznameni EIA EIA SERVIS s.r.o.
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V roce 2012 postavila spoleCnost v arealu novou vyrobni halu a do ni provedla
vestavbu lakovny. Tento zamér prodel samostatnym zjistovacim fizenim se zavérem,
Ze zamér nema vyznamny negativni vliv na zivotni prostfedi a vefejné zdravi
a nebude proto posuzovan podle zakona &. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Z davodu zvySeného poctu nakladnich vozidel, které zasobuji aredl firmy
EFAFLEX - CZ s.r.o. je nutné rozsifit stavajici silnici 111/1226 (od kfiZzovatky se silnici
I/19 po dolni vjezd do arealu). Navrzena kategorie S7,5 umozni bezproblémové
vyhnuti dvou nakladnich vozidel a tim vyrazné pfispéje k bezpelnosti a plynulosti
dopravy.

Vybudovanim odstavné plochy pro nakladni vozidla se pfedejde situacim, kdy by tato
vozidla byla nucena zastavit pfimo na komunikaci.

Soucasti stavby bude i zména vyuZiti stavajicich parkovacich stani pro firmu
EFAFLEX - CZ s.r.o. Pro zaméstnance bude vybudovano nové parkovisté kolem
silnice 1/19 - feSeno samostatnou PD. Stavajici parkovaci plochy mezi silnici 111/1226
a arealem firmy EFAFLEX - CZ s.r.0. budou vyuZity pro parkovani navstév, ve spodni
Casti bude parkovisté upraveno pro parkovani nakladnich vozidel.

Oznameni EIA EIA SERVIS s.r.o.
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V pribéhu zpracovani dokumentace pro uzemni rozhodnuti bylo provéfeno nékolik
moznych variant, a to jak rozSifeni silnice na jednu nebo druhou stranu, tak feSeni
parkovacich ploch. S ohledem na pfitomnost vzrostlych strom(, predevsim dubu
letnich na levé strané silnice I11/1226 (ve sméru od silnice 1/19 k mistni Casti OISi),
byla k realizaci zvolena varianta, ktera minimalizuje nutnost kaceni a nevyzada si
kaceni nejcennéjSich stromu.

Obr. 2. — umisténi zaméru

Posuzovany zamér nebude dle vyjadieni pfislusného stavebniho ufadu v rozporu
s uzemnim planem Opafany (Pfiloha €. 3).

V predkladaném oznameni EIA je vyhodnocena jedna varianta feSeni zaméru.

Oznameni EIA EIA SERVIS s.r.o.
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B.1.6. Popis technického a technologického reseni zaméru

Podkladem pro zpracovani predkladaného oznameni EIA je dokumentace pro
uzemni rozhodnuti ,RozSifeni sil. 11l/1226 na kategorii S 7,5 véetné parkovisté-
Oparany”, kterou zpracoval v prosinci 2016 ing. Martin Votapek, ing. FrantiSek
Strasky — ATELIER SIS.

Silnice 11/1226

RozSifeni stavajici silnice 111/1226 o Sifce 5,0 m (v useku mezi silnici I/19 a dolnim
viezdem do arealu firmy EFAFLEX - CZ s.r.0.) bude provedeno o pruh Sitky 1,5
metru smérem na jihovychod v celkové délce 279,33m. Stavajici vozovka bude
zfrézovana v rozsahu cca 10cm (viz Pfiloha €.1 — Koordinacni situace).

Pfi¢ny sklon vozovky silnice je navrzen jednostranny - 2,50%. Toto feSeni umozni
zruSeni stavajiciho technicky nevyhovujiciho pfikopu vpravo (ve sméru stanieni).
Zaroven rozSifenim silnice timto smérem nedojde k zasahu do kofenoveého systému
stavajiciho jednostranného stromoradi dubd.

Podélny sklon silnice je od 2,04% - do 4,81 %.

Je navrzena vyména nebo uUprava podlozi v tloustce 0,5 m pod navrZzenou plan
vozovky. Podlozi bude vyménéno za zeminy vhodné do podlozi tak, aby bylo mozné
na silni¢ni plani dosahnout hodnoty min. Edef,2 = 45 Mpa.

Nova konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci®, pro tfidu dopravniho zatizeni IV a pro navrhovou uroven poruseni
vozovky D1. Toto odpovida prGmérné denni intenzité provozu tézkych nakladnich
vozidel 100 - 500 za 24 hodin v obou smérech.

V misté, kde dojde k vyméné celé konstrukce vozovky bude nova konstrukce
nasledujici.

asfaltovy beton stfednézrnny modif. ACO 11S PMB 50 mm
postfik spojovaci kationaktivni emulze PS; EK (O,25kg/m2)

asfaltovy beton hruby modif. ACL 16S PMB 60 mm
postfik spojovaci kationaktivni emulze PS; EK (O,5Okg/m2)

obalované kamenivo ACP 16+ 50 mm
infiltraCni postfik, asfaltovy PI-A (1 ,OOkg/mz)

mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm
Stérkodrt SD 200 mm
celkem 510 mm

V pfipadé obnovy puvodni vozovky bude nahrazena pouze lozna a obrusna vrstva.

Podél silnice vpravo ve sméru staniCeni je navrzen betonovy obrubnik ABO 2/15
(zvySeny o +0,10). Obrubniky budou uloZeny do betonového loze C 20/25 XF4 min.
tl. 0,170m s bo¢ni opérkou.

Oznameni EIA EIA SERVIS s.r.o.
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V prostoru vystavby bude sejmuta humozni vrstva v tloustce 0,10m. Doporucuje se
oddélit kvalitnéj§i humédzni vrstvu od navazky pro opétovné ohumusovani
vegetacnich ploch.

VSechny vykopy hlubSi nez 1,20m budou zajistény proti sesuti — bud provedenim
stén v bezpe¢ném sklonu, nebo pazenim.

Parkovisté pro nakladni automobily

Stavajici parkovaci plochy mezi silnici 111/1226 a arealem firmy EFAFLEX - CZ s.r.o.
budou vyuzity pro parkovani navstév, ve spodni ¢asti bude parkovisté upraveno pro
parkovani nakladnich vozidel.

Pfi upravé parkovisté budou vyuzity podkladni vrstvy stavajiciho parkovisté,
konstrukce vozovky parkovisté bude nasleduijici:

asfaltovy beton stfednézrnny modif. ACO 11S PMB 40 mm
postfik spojovaci kationaktivni emulze PS; EK (0,25kg/m2)

obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm
infiltraCni postfik, asfaltovy PI-A (1 ,OOkg/mz)

celkem 110 mm

Odvodriovaci zafizeni

Z davodu rozsifeni komunikace bude stavajici pfikop (vpravo ve sméru staniCeni)
zruSen. Na zacatku upravy bude v Casti pfikop zatrubnén a trubnim propustkem
DN 400 bude voda prevedena do pfikopu na levé strané. V upravované ¢asti silnice
bude mit vozovka jednostranny pfi¢ny sklon smérem ke stavajicimu zachovanému
prikopu. Tento pfikop bude od ZU do km 0,140 00 prohlouben a ve zbytku Upravy
vycCistén.

Pro odvodnéni parkovist budou pouzity Ctyfi uliéni vpusti (UV). Budou pouzity vpusti
s kalistém, zapachovou uzavérkou a lapacem splavenin. Pfipojky uli€nich vpusti
budou z PVC (jednovrstvé) DN 150 s pevnosti min. SN8. MFiz uli¢ni vpusti bude
litinova pro zatizeni D 400. Mfiz bude svymi vyfezy osazena kolmo ke sméru jizdy.
UV1 a UV2 budou pfipojeny do stavajici kanalizace (pfipadné bude vyuZita nova
planovana kanalizace z objektu jidelny). Parkovisté pro nakladni automobily bude
odvodnéno uliénimi vpustmi UV3 a UV4, které budou pfes LAPOL zaustény do
stavajici kanalizace. Jedna se o plochu 850m? s odtokovym mnozstvim 8,5I/s.

Odvodnéni plané bude zajisténo pficnym sklonem min. 3% do navrzené podélné
drenaze, ktera bude zausténa do Sachty S2. Podélna drenaz bude v misté
zru$eného silni¢niho pfikopu.

B.l.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Termin zahajeni realizace posuzovaného zaméru: 2017
Termin dokonceni: 2017

Oznameni EIA EIA SERVIS s.r.o.
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B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celk
Kraj: JihoCesky kraj
Obec: Oparany
B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle §9a odst.3 a spravnich urad, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti: Méstsky ufad Tabor — stavebni urad

Stavebni povoleni: Méstsky ufad Tabor — odbor dopravy

Oznameni EIA EIA SERVIS s.r.o.
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B.Il. Udaje o vstupech
B.Il.1. Plada

Celkovy trvaly zabor je vycCislen na 5100 m?. Posuzovanym zamérem je rozSifeni
stavajici silnice 111/1226, zamér je tak navrzen vyhradné na pozemcich
registrovanych jako ostatni plocha a nevyzada si zadny zabor zemédélského
pudniho fondu (ZPF) nebo pozemku uréeného k pinéni funkce lesa (PUPFL).

Rozsah doCasného zaboru neni v souCasné fazi pfipravy zaméru stanoven,
vzhledem k charakteru a rozsahu pfedpokladanych stavebnich praci bude s nejvétsi
pravdépodobnosti soustfedén na pozemky registrovanych jako ostatni plocha.

Uzemni ochrana pozemkt - chranéna tizemi

Posuzovany zamér nezasahuje do zadného zvlasté chranéného uzemi podle zakona
€. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpist (narodni
park, chranéna krajinna oblast, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatka, pfirodni pamatka, pfirodni park).

Posuzovany zamér neprochazi zadnou evropsky vyznamnou lokalitou (EVL) podle
smérnice Rady Evropskych spoleCenstvi €. 92/43/EHS o stanovistich ani zadnou
ptaCi oblasti (PO) dle smérnic Rady Evropskych spoleCenstvi €. 79/409/EHS
o ochrané volné Zijicich ptakd (smérnice o ptacich).

Posuzovany zamér nezasahuje do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

Navrzeny zamér se nepfiblizuje k Zzadnému chranénému loziskovému uzemi nebo
oblasti vyskytu progndznich zdroju surovin. V zajmovém uUzemi nejsou evidovana
Zadna poddolovana uzemi, sesuvy a svahové deformace.

Uzemni ochrana pozemki - ochranna pasma

Navrhovany zamér nezasahuje do zadného ochranného pasma vodnich zdroji ani
nelezi v jeho bezprostifedni blizkosti.

Zamér nezasahuje do pozemku urCenych Kk pInéni funkce lesa ani do jeho
ochranného pasma.

Posuzovany zamér nezasahuje do zadného ochranného pasma zvlasté chranéného
uzemi dle zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist ani do zadaného
loZiska nerostnych surovin.

Stavbou budou doteny nékteré prvky technické a dopravni infrastruktury a jejich
ochranna pasma. ldentifikace stfetl a navrh FeSeni pfipadnych konfliktd neni
soucasti predkladaného oznameni EIA.

Oznameni EIA EIA SERVIS s.r.o.
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B.ll.2. Voda

Pfi vystavbé silnice bude potfeba omezené mnozstvi pitné vody. Pitna voda bude na
staveniSté dovazena, zasobovani si zajisti dodavatel stavby. Technologicka voda
bude potfeba pfi vyrobé betonovych smési a pfi oSetfovani tuhnouciho betonu.
Mnozstvi vody a jeji zdroje nebyly v soucasné fazi projektové pripravy urceny.

Pro provoz na komunikaci nejsou zadné naroky na pitnou vodu. Mnozstvi uzitkové
vody pro udrzbu komunikace bude obdobné jako u ostatnich komunikaci stejné
kategorie, voda bude dodavana z prostfedku spravce komunikace.

Celkové Ize konstatovat, Ze vystavba i provoz posuzované silnice budou mit
minimalni naroky na potfebu pitné a uZitkové vody. Tyto naroky budou kryty ze
stavajicich zdroju vody v oblasti. Nebude vyvolana potfeba zfizeni novych zdroju
vody.

B.Il.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Mnozstvi potfebnych materiald nebylo v sou€asné fazi pfipravy zaméru stanoveno.
Pro potfebu procesu EIA je mozné stanovit orientacni potfebu materialu z plochy
vozovky a z predpokladané konstrukéni vysky vozovky cca 0,51 m. Pfi délce
posuzovaného useku 279 m a Sifce vozovky 7,5 m bude za pfedpokladu vystavby
celé nové konstrukce vozovky zapotfebi celkovy objem stavebnich materiall
cca 1 067 m°. Pouzité materialy budou Stérk, makadam, kamenivo a povrchova
vrstva z asfaltového betonu nebo ze Zivicné smési. Pokud nebude nutné ve vSech
mistech stavajici vozovky budovat novou konstrukci, bude objem potfebného
materialu Umérné mensi.

Stanovena potfeba materiald bude navySena o materialy nezbytné pro realizaci
souvisejicich nebo doprovodnych dopravnich staveb, jako napfiklad, propustky,
prelozky inzenyrskych siti, dopravni znaceni atd.

Potfebné mnozstvi materialu pro realizaci zaméru nebude pfedstavovat vyznamné
navySeni spotfeby stavebnich materiald vregionu ve srovnani se souasnym
stavem. Tato potfeba bude bez problém( pokryta produkci stavajicich vyrobnich
kapacit v regionu.

Za stavebni material povazujeme i zeminu na vystavbu nasypu silnice. Bilance
zemnich praci nebyla dosud zpracovana, predbézné se vSak predpoklada pfiblizny
objem vykopu 420 -720 m?® v zavislosti na vyuzitelnosti zeminy do podlozi vozovky. O
vyuzitelnosti vykopu bude rozhodnuto v pribéhu stavby. Pro potfeby oznameni EIA
je podstatné, ze lze prfedpokladat urcity prebytek zeminy, kterou tak nebude nutné
dovazet odjinud.

DalSim stavebnim materialem je i ornice, ktera bude pfi pfipravé uzemi skryta a
umisténa na doCasnych deponiich. Skryvka ornlce se bude pfi rozSifeni stavajici
silnice 0 1,5 m realizovat na plose cca 450 m>. P¥i prumerne mocnosti ornice 30 cm
lze objem sejmuté ornice odhadnout na cca 135 m?>. Cast sejmuté ornice bude
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pouzita pfi upravach svahud nasypu a zafezl(. Pro pfipadny pfebytek ornice bude
nutné najit vhodné upotifebeni, obvyklym zplsobem pfi nakladani s prebyte¢nou
ornic je jeji rozprostfeni na okolni zemédélské pozemky.

Pfi vystavbé komunikace bude potfeba urc€ité mnozstvi pohonnych hmot a mazadel.
Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou na staveni$té pfivazeny
v cisternach, oleje v barelech. Nakladni automobily budou zfejmé& zasobovany
pohonnymi hmotami mimo stavenisté u Cerpacich stanic. Celkové mnozstvi nelze
v souCasné fazi pripravy zaméru stanovit.

Zarizeni staveniSté bude zfejmé pfipojeno na rozvod elektrické energie (socialni
zafizeni, stavebni bunky). Obvykly pfikon spotfebicl v takovém zafizeni je cca
30 kW. Lokalizace zafizeni stavenisté a napojeni na elektrickou sit bude feSeno
v dalSich fazich pfipravy zaméru.

B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Béhem vystavby bude probihat pfeprava stavebnich a vykopovych material.
Stavebni material bude dopravovan odjinud na stavenisté, vykopovy material bude
prevazen po plochach stavenisté. Je dulezité, aby doprava materialu probihala po
stavajicich komunikacich, co nejvice je tfeba minimalizovat vyuzivani polnich cest,
pojezdy nakladnich automobilll ve volné krajiné je tfeba vyloucit. Doprava materiall
na stavenisté bude feSena v planu organizace vystavby.

Posuzovana stavba slouzi a bude i nadale slouzit jako soucCast dopravni
infrastruktury. Na silnici 11/1226 neni provadéno prubézné séitani dopravy, vzhledem
k dopravnim vazbam v lokalité je dominantni zatézi provoz souvisejici s provozem
vyrobniho arealu EFAFLEX-CZ s.r.o. Soucasti arealu je parkovisté pro osobni vozy
pro 164 vozidel a parkovisté pro nakladni vozy o kapacité 7 parkovacich mist. Na
zakladé odborného odhadu dopravnich zatézi na posuzované komunikaci a znalosti
dopravnich potfeb vyrobniho arealu Ize dopravni zatéze na silnici 111/1226 odhadnout
nasledovné:

osobni automobily (EFAFLEX) 500 jizd/ 24 hod
osobni automobily (OISi) 300 jizd/ 24 hod
nakladni automobily (EFAFLEX) 60 jizd/24 hod
nakladni automobily (OISi) 20 jizd/ 24 hod

Po realizaci zaméru se dopravni intenzity nezmeéni.

B.1II. Udaje o vystupech
B.lll.1. Ovzdusi

DoCasnymi zdroji znecisténi bude plocha stavenisté a pojezdy nakladnich
automobilt nebo jinych stavebnich stroju.
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Na ploSe stavenisté bude dochazet zejména ke znovuzvifeni usazenych prachovych
Castic, k produkci tzv. sekundarni prasnosti. Pfi pokladce zivicného povrchu Ize
rovnéz oCekavat zvySené uvolfiovani aromatickych uhlovodikl. Ze stavebnich stroja
a z nakladnich voz( budou emitovany bézné polutanty typické pro dopravu,
pfedevSim oxidy dusiku, oxid uhelnaty, pevné cCastice a uhlovodiky. Mnozstvi
emitovanych znecistujicich latek béhem vystavby bude nezbytné minimalizovat
odpovidajicimi opatfenimi, napf.: zajistit o€istu stavebnich mechanizmd a nakladnich
automobilt pfed vyjezdem ze stavenisté na silniéni sit, zajistit pravidelnou odistu
vozovek pfijezdovych komunikaci na stavenisté, zajistit pravidelné skrapéni prasnych
ploch, pfi pfepravé sypkych materiall pouzivat k zakryti nakladu plachty, atd.

Celkova rozloha doCasného plosného zdroje bude pfiblizné shodna s rozlohou
stavenisté. Tento zdroj emisi bude pulsobit pouze v obdobi vystavby, Casovy
harmonogram praci neni v sou¢asné dobé znam.

Deponie vykopového materialu a skladky stavebniho materialu je nezbytné umistit
v dostateCné vzdalenosti od obytné zastavby, aby byl minimalizovan jejich negativni
vliv (zejména prasnost) na obyvatelstvo.

Pfi provozu silnice I11/1226 vznikaji a i nadale budou emise z provozu motorovych
vozidel. Provozem automobilt budou vznikat pfedevSim emise nasledujicich latek:

e oxidy dusiku

e oxid uhelnaty

o alifatické uhlovodiky (napf. methan, butan, propan, 1,3-butadien a vysSi
uhlovodiky)

¢ aldehydy a ketony (napf. formaldehyd, acetaldehyd, propanon)

e aromatické uhlovodiky (napf. benzen, toluen, xyleny)

e polyaromaty (napf. naftalen, fenantren, pyren, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen)

Z pfedpokladané intenzity dopravy na posuzovaném useku silnice 111/1226,
a z odpovidajicich emisnich faktorl byly pro rok 2017 pomoci programu MEFA
vypocteny nasledujici hodnoty emisi znecistujicich latek:

Celkové emise [kg.rok']
NOx PM10 PM2‘5 BZN B(a)P
898 24.6 20.1 31.3 0.001621

B.lll.2. Odpadni vody

Pfi vystavbé posuzovaného zaméru nebudou vznikat odpadni vody ve smyslu
zakona €. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdéjSich predpist. Pouze v socialnich
zarizenich stavenisté budou vznikat splaskové odpadni vody. Mnozstvi téchto vod
bude zaviset na poctu pracovnikll na stavenisti a nelze je tak v souCasné dobé
stanovit. ZneSkodnovani téchto odpadnich vod musi probihat v souladu s Nafizenim
vlady o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech ¢&.401/2015 Sb., ve znéni
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pozdéjSich predpisi. Konkrétni technické feSeni bude zpracovano v dalSich fazich
pfipravy zameéru, s nejvétsi pravdépodobnosti budou pouZita chemicka WC
v zafizenich stavenisté.

Pfi provozu posuzované pfelozky vznikaji a i nadale budou vznikat srazkové vody
znecisténé automobilovym provozem na komunikaci.

Srazkové vody jsou v soucasnosti svedeny do oboustrannych otevienych pfikopd,
které jsou na jiznim okraji OISi zaustény do bezejmenného pravostranného pfitoku
potoka OISi. Po realizaci zaméru budou srazkové vody z komunikace svedeny pouze
do levostranného nezpevnéného silnicniho pfikopu (pravostranny pfikop bude
zruSen), zausténi do bezejmenného toku se nezméni.

Mnozstvi odtékajicich destovych vod (V, m3/rok) v soucCasnosti a po realizaci zaméru
je stanoveno z ro€niho uhrnu srazek v oblasti (H, m), koeficientu odtoku (k = 0,8) a
plochy silnice (S, m2) podle vzorce:

V=H.k.S

Pro vypocet mnoZzstvi odtéekajicich vod byla pouzita hodnota rocniho uhrnu srazek
(H) z nejblizsSi srazkomérné stanice Repec:

srazkomérna ro¢ni uhrn uhrn srazek za
stanice srazek (mm) listopad az bfezen (mm)
Repel 597 220

Mnozstvi desStovych vod odtékajicich z plochy silnice 111/1226 pfed a po realizaci
zaméru je uvedeno v nasledujici tabulce:

povodi plocha pred / po odtok za rok (m°) odtok za zimu (m°)

vystavbé (m?) pred / po vystavbé pred / po vystavbé
potok OISI 1400 / 1820 669 / 869 246 / 320
1-07-04-084

Po realizaci zaméru dojde k nepatrnému zvySeni podilu zpevnénych ploch
v zajmovém uzemi a tim i k ur€itému zrychleni odtoku destovych vod.

Parkovisté pro nakladni automobily bude odvodnéno uli¢nimi vpustmi UV3 a UV4,
které budou pfes LAPOL zaustény do stavajici kanalizace. Plocha parkovisté ani
mnozstvi odtékajicich destovych vod se po realizaci zaméru nezmeéni.

Pfi provozu posuzovaného useku silnice nebudou vznikat splaskové vody.

B.lll.3. Odpady

PrFi vystavbé budou vznikat obvyklé druhy odpad( typické pro vystavbu komunikaci.
Na zakladé zkuSenosti s vystavbou komunikaci Ize pfedpovédét predevSim vznik
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odpadu ze skupiny 717 Stavebni a demolicni odpady dle katalogu odpadu (Vyhlaska
MZP €. 93/2016 Sb. ve znéni pozdé&jSich pfedpisu).

Za odpad pfi stavbé komunikaci je povazovan i pfebyteCny vykopovy material, ktery
se nevyuzije vramci posuzované stavby. Bilance zemnich praci nebyla dosud
zpracovana, predbézné se vSak predpoklada pfiblizny objem vykopu 420 -720 m?
v zavislosti na vyuZzitelnosti zeminy do podlozi vozovky. O vyuzitelnosti vykopu bude
rozhodnuto v pribéhu stavby, Ize vS8ak konstatovat Zze pfipadny pfebyteény vykopovy
material nebude v&tsi nez 720 m®.

Presny vycet odpadl a stanoveni produkovaného mnozstvi nebylo v soucasné fazi
pfipravy zaméru provedeno. Na zakladé zkuSenosti s obdobnymi zaméry Ize
oCekavat predevSim vznik odpadl ze skupiny 17 Stavebni a demoli¢ni odpady,
pfipadné dalSich druhl odpadl. V nasledujici tabulce je uveden prehled
produkovanych odpadl, ocekavané produkované mnozstvi a navrhovany zplsob
nakladani. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadd dle vyhlasky MZP CR
€. 93/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu:

kéd [nazev kateqorie mnozstvi zpusob
9 tuny (cca) nakladani
02 01 03 | odpad rostlinnych pletiv 0 do 10t odstranovani

08 01 11 odpadni barvy a laky obsahujici organicka

rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky N do 0,01t | odstranovani
080112 J(I)geO(‘)]df’]adm barvy a laky neuvedené pod Cislem o 400,01t | odstrafiovani
1302 05 nechlorované mineralni motorové, pfevodoveé a N 40 0.05 t recyklace
mazaci oleje ' odstranovani
absorpéni €inidla, filtraCni materialy (v€etné
1502 02 olejovych filtri jinak blize neuréenych), Cistici N do 0.1t odstrafiovani

tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpeCnymi latkami

16 01 07 | olejové filtry N do 0,01t | odstrafiovani

17 01 01 | beton O] do 50 t recyklace

17 02 01 | dfevo O do 0,03 t vyuZiti

17 02 02 | sklo 0] do 0,5t vyuziti

17 02 03 | plasty O do 0,5t vyuziti

17 03 01 | asfaltové smési obsahujici dehet N do 0,01t | odstranovani

17 03 02 | asfaltové smé&si neuvedené pod &islem 17 03 01 0] do 0,01t vyuZziti

17 04 01 | méd, bronz, mosaz O] do 0,05t vyuziti

17 04 02 | hlinik ) do 0,05t vyuZiti

17 04 05 | Zelezo a ocel 0 do 20t vyuziti

17 05 03 | zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N do 100t | odstrafiovani

17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 o do 800 t vyuziti
recyklace

17 06 03 jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji N do 0.5t odstrafiovani

nebezpelné latky '
17 09 03 jiné stavebni a demoliéni odpady obsahuijici N do 0.1t odstrafiovani

nebezpecné latky

smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené vyuziti
17 09 04 | pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 do5t recyklace
odstranovani

©)

N - nebezpecny odpad
O - ostatni odpad
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Pfesny vyCet odpadu, které budou vznikat b&éhem vystavby, a vycCisleni mnozstvi
bude provedeno v nasledujicich stupnich projektové pfipravy. Je mozné konstatovat,
Ze pii vystavbé budou vznikat odpady obvyklé pro realizaci silnicnich staveb
a souvisejici technické infrastruktury. S jejich dalSim vyuZzitim nebo odstrafovanim
nebudou, v pfipadé dodrzovani pfedpist, problémy. Nakladani s odpady vznikajicimi
pfi vystavbé bude zajiStovat dodavatel stavby. Doporu€ujeme, aby co nejvétsi
mnozstvi odpadu bylo vyuzito jako druhotna surovina, bud vramci posuzované

stavby, nebo na jinych stavbach.

Béhem provozu posuzovaného zaméru budou vznikat nasledujici druhy odpadu:

Cislo |nazev kategorie | mnozstvi zpusob
t/rok nakladani
13 05 02 |kaly z odlu€ovacu oleje N 0,02 odstranovani
1502 02 | absorpéni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny N odstrafiovani
a ochranné odévy znecisténé nebezpenymi 0,002
latkami
1501 10 |obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo N 01 odstranovani
obaly t€mito latkami znecisténé ’
16 01 03 | pneumatiky ©) 0,002 odstranovani
16 01 07 | olejové filtry N 0,01 odstranovani
20 02 01 | biologicky rozlozitelny odpad O] 2 kompostovani
20 03 03 | uliéni smetky 0] 0,5 odstrafiovani
20 03 06 | odpad z ¢isténi kanalizace ®) 0,2 odstranovani
O - ostatni odpad
N - nebezpecény odpad
Pfed uvedenim silnice do opétovného provozu bude pro silnici provedena

aktualizace odpadového hospodarstvi provozovatele. Bude vedena evidence
odpadu, ve které bude stanoveno mnozstvi, misto vzniku a zpUsob odstranovani
jednotlivych druht odpadu vznikajicich pfi provozu silnice.

B.lll.4. Hluk a vibrace

Silni¢ni doprava je vyznamnym zdrojem hluku. Zdrojem hluku jsou motorova vozidla,
pohybujici se na komunikaci. Hluk z dopravy vznika nejprve pfi vystavbé komunikace
(Casové omezené pusobeni) a posléze po jejim otevieni jako dusledek bézného
provozu vozidel (trvalé pusobeni).

Stanoveni urovné hladiny hluku vznikajiciho v obdobi vilastni vystavby neni v této fazi
mnozstvi a intenzita pfepravovanych material(. Na hlukovych emisich se dale podili
napfiklad doba vystavby urCitého useku trasy, a tim kumulace stavebnich
mechanizmid a vozidel v misté a Case, umisténi stavebnich dvor(, technologie
vystavby a akustické parametry pouzitych stroju a automobild.

Uroven hladiny hluku emitované v obdobi vlastni vystavby komunikace je jevem
prechodnym. Kli€ovy vyznam ma hluk emitovany vlastni automobilovou dopravou po
uvedeni zrekonstruovanych useku silnice do provozu. Jako zdroj hluku zde pusobi
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jednotliva vozidla vytvarejici dopravni proud a komunikace tak pusobi jako liniovy
zdroj hluku.

Je zfejmé, Ze vyslednou hladinu hluku ovliviuji tyto faktory:

e motorova vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie,
technicky stav a rychlost jizdy ...)

e technické parametry komunikace (Sifkové uspofadani, podélny sklon, vedeni
v nasypu Ci zarezu...)

e okoli komunikace (pohltivy nebo odrazivy terén, vzdalenost zastavby, vliv
odraz( zvukovych vin)

¢ technicka opatfeni (protihlukové bariéry nebo valy...)

Uroven hladiny hluku emitované automobilem je zavisla zejména na jeho rychlosti.
Zatimco u nizSich rychlosti je rozhodujicim zdrojem hluku pohonna jednotka
automobilu, se stoupajici rychlosti se zvySuje vyznam hluku emitovaného
z prevodové soustavy. Ve vySSich rychlostech zacina pfevazovat hluk ze styku
pneumatika — vozovka a u velmi vysokych rychlosti je rozhodujici aerodynamicky
hluk.

Investor a spravce komunikace nemize pIné ovlivnit nékteré faktory, které ovliviuji
hluk z komunikaci, zejména technicky stav vozidel pohybujicich se na komunikacich.
Nicméné Ize konstatovat, Ze pfirozena a pribézna obména vozového parku pfispiva
ke snizovani hladin hluku vlivem rostouciho podilu vozidel, majicich lepSi akustické
emisni parametry.

V pfipadé posuzovaného useku silnice lll. tfidy je podstatneé, Ze doprava souvisejici
s provozem arealu spoleCnosti EFAFLEX-CZ s.r.o. nevede v doteném uzemi
v blizkosti obytnych objektd. Nejbliz8i obytna zastavba se nachazi cca 100 metrl
severovychodné od konce posuzovanych uprav silnice 111/1226.

Hluk z provozu na silnici 111/1226 a parkovisti pro nakladni automobily je kvantitativné
vyhodnocen hlukovém posouzeni, které je soucasti pfedkladaného oznameni EIA
jako pfiloha ¢€.2.

Z hlukového posouzeni vyplyva, ze posuzovany zamér nebude zdrojem nadlimitniho
hluku v nejblizSich chranénych prostorech. NejvysSi vypoctené hodnoty se pohybuji
do 52 dB v denni dobé a do 41 dB v no¢ni dobé, pficemz dominantnim zdrojem
hluku je pfedevsim doprava na pritahu mistni ¢asti OISi.

Vibrace

Automobilova doprava, zejména tézka nakladni, je vyraznym zdrojem vibraci. Takto
generované vibrace nedosahuji hodnot, které by mohly poskozovat lidské zdravi,
nicméné mohou mit velmi negativni vliv na konstrukci zasazenych staveb. Témito
vibracemi je zasazena zastavba nachazejici se v tésné blizkosti od okraje
komunikace (vzdalenost v fadu metrd). Kromé& poctu prijezdd téZzkych nakladnich
vozidel je pro jejich hodnoceni dulezity i typ geologického podlozi a predevSim
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konstrukce a statika dotCené budovy. Zejména staré budovy nebo sakralni stavby
bez Zzelezobetonového vénce mohou byt plsobenim vibraci vyrazné poskozovany.

NejblizSi okraj zastavby OISi se nachazi ve vzdalenosti cca 100 metrd.

Ovlivnéni zivotnosti objektll v okoli posuzovaného zaméru je vyhodnoceno dle
metodiky uvedené v publikaci ,, Transevropska magistrala - metodologie vicekriterialni
analyzy a jeji aplikace, (Liberko M. a kol. VUVA Praha, 1988) v kapitole oznameni
D.I.8. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky.

B.lIl.5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Silniéni stavby vcetné navazujici infrastruktury patfi mezi aktivity s pomérné
jednoznacnymi a dobfe znamymi riziky bezpecnosti provozu.

PFi vystavbé nelze vyloucit moznost uniku ropnych latek z mechanismu pouzivanych
pfi zemnich pracich. Miru rizika je tfeba snizovat duslednym dodrzovanim zasad
organizace vystavby, technologickou kazni a pravidelnymi kontrolami stavenisté.
V pfipadé uniku ropnych latek postupovat podle havarijniho planu, zamezit Sifeni
ropného znecisténi v povrchovych vodach a zajistit odpovidajici dekontaminaci
zasazené pldy, podzemni vody a geologického podlozi.

Unikem ropnych latek by mohly byt ohroZeny zdroje pitné vody. Rozsahla
kontaminace zdroju by méla za nasledek nutnost jejich odstaveni, kontaminace
povrchovych vod vétS§iho rozsahu by znamenala destrukci ekosystému postizené
vodotece.

Pfi provozu na silnici nelze vyloucit riziko havarie s moznosti uniku pohonnych hmot
(ropnych latek). Kriticka by mohla byt havarie vozidla prevazejiciho urcité
nebezpecné latky (ropné latky, nékteré chemikalie, odpady, radioaktivni latky). Vyliti
téchto latek a nasledna kontaminace povrchovych a podzemnich vod mlze ohrozit
zdroje pitné vody, biotu a ekologickou stabilitu vodnich ekosystému. PFi pfepravé
nebezpecnych latek je nutno dodrZovat Evropskou dohodu o mezinarodni silni¢ni
prepravé nebezpecnych véci (ADR).
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vycet nejzavaznéjsSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

PFfi posouzeni vlivi zaméru byly jako nejvyznamnéjsi vlivy vyhodnoceny vlivy na
hlukovou situaci a povrchové vody. Jednotlivé sloZzky Zzivotniho prostfedi jsou
systematicky popsany v nasledujici kapitole C.II. Charakteristika sou¢asného stavu
Zivotniho prostredi v dotceném uzemi.

C.II. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi
v dotéeném uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné
ovlivhény

C.I1.1. Ovzdusi a klima

Posuzovany zamér se nachazi v mirné teplé klimatické oblasti MT7 (dle Quitta). Tato
klimaticka oblast je charakterizovana jako oblast s normalné dlouhym, mirnym, mirné
suchym létem, pfechodné obdobi je kratké, s mirnym jarem a mirné teplym
podzimem. Zima je normalné dlouha, mirné tepla, sucha az mirné sucha s kratkym
trvanim snéhové pokryvky.

priimérna teplota vzduchu [°C] za roky 1961-1990
stanice [ I nel v v ive v v X | X | XL | Xu | rok
Tabor 281126 ]|74[126[158]17,3[16,6][129[79 |27 [-10] 76

Hodnoceni stavajici urovné znecisténi na uvazovaném uzemi vychazi v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy z hodnot klouzavého pruméru koncentraci Skodlivin,
které maji stanoven ro¢ni imisni limit, a to za roky 2011 — 2015 (novéjSi data nejsou
zatim k dispozici), zvefejnénych Ministerstvem Zzivotniho prostfedi. Podle téchto
udaji nedochazi v okoli navrhovaného zaméru k pfekracovani imisnich limitQ
Skodlivin, které mohou byt pfi provozu posuzované stavby produkovany, a lze zde
odekavat nasledujici imisni zatéZz (na zakladé pozadavku MZP jsou uvedeny také
dostupné kratkodobéjSi koncentrace):
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5lety klouzavy priimér imisni limit vycerpani

znedistujici latka koncentrace [ug*m™ neni-li uvedeno limitu
[ug*m™ neni-li uvedeno jinak] jinak] [%]

SO2 — denni (M4) 14,3 125 11,44

NO2 - ro¢ni 10,3 40 25,75

PM10 - roéni 17,7 40 44,25
PM10 — denni (M36) 32,4 50 64,8
PM2,5 - roéni 14,1 25 56,4
BZN - ro¢ni 0,9 5 18
B(a)P - ro&ni 0,38 ng*m™ 1 ng*m® 38

Imisni situace uvazovaného uUzemi je v souCasné dobé ovlivnéna predevSim
dopravou na silnici 1/19, provozem arealu firmy EFAFLEX-CZ s.r.o. (spalovani
zemniho plynu nebo nafty ve vyrobnich procesech) a lokalnimi topenisti v mistni
casti OISi.

Pozadové zatizeni lokality uvazovanymi Skodlivinami lze povazovat za pfijatelné,
imisni limity stanovené pro obdobi kalendafniho roku jsou s rezervou spinény.

C.Il.2. Voda

Povrchové vody

Posuzovany zamér se nachazi v povodi feky Luznice (od Nezarky po usti), v dil€im
povodi Potoka OISi.

¢hp nazev toku fad toku | lesnatost %
1-07-04-084 Potok OISi v 10

Plocha posuzovaného zaméru nezasahuje do zadného vodniho toku ani vodni
plochy. Odvodnéni silnice [11/1226 bude realizovano levostrannym otevienym
prikopem, odvodnéni parkovisté pro nakladni automobily bude realizovano ulicnimi
vpustmi UV3 a UV4, které budou pfes LAPOL zaustény do stavajici kanalizace.
Spole¢nym recipientem i nadale bude cca 650 metrd severné od konce uprav
komunikace bezejmenny pravostranny pfitok Potoka OISi.

Zajmovym uzemim neprotéka zadny vodni tok, ktery by byl klasifikovan jako
vyznamny vodni tok dle vyhlasky €. 178/2012 Sb. ve znéni pozdé&jSich pfedpisu.

Posuzovany zamér nezasahuje do zadné chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAYV). NejblizSi hranice  CHOPAV je Treboriska panev nachazejici se
cca 11 km jizné od posuzovaného zameéru.
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Obr) 3 Vodohospodarska mapa

Podzemni vody

Zajmové uzemi je situovano v hydrogeologickém rajonu 632 Krystalinikum v povodi
stfedni Vltavy. V oblasti stfedoCeského plutonu a moldanubického krystalinika se
vytvaFi jednokolektorovy zvodnély systém. Obéh podzemnich vod zpravidla s volnou
hladinou je vazan na zdénu zvétralin a pfipovrchového rozpojeni puklin do hloubek
nékolika desitek metr. Charakteristicka je infiltrace srazkovych vod v celém rozsahu
uzemi, lokalni proudéni podzemni vody vramci jednotlivych povodi, urCované
zejména morfologii terénu a mistné usmérnované pribéhem puklinovych systémd,
tektonickych poruch a vlozek hornin s vyrazné odliSnymi propustnostnimi parametry.
Podzemni vody jsou drénovany v urovni mistnich eroznich bazi pozvolnym pfironem
do vodoteCi a ojedinélymi pramennimi vyvéry. Primérné hodnoty filtracnich
parametrl horninového prostfedi jsou celkové nizké, mirné vyssi jSOU u vyvrelln
zulorul a migmatitd (prdmérny koeficient transmisivity 2,5 — 3,5. 10° m2s’ ) nez u
ortorul podolského komplexu a mlgmatltlzovanych pararul (prumérny koeficient
transmisivity 1,8 - 2,310° m?s ) a b|ot|t|ck¥ch a sillimanit biotitickych pararul
(pramérny koeficient filtrace 1,0 — 1,3. 10° m%.s™). Mistné muze véak byt propustnost
horninového prostfedi i fadové vysSi vliivem tektomckeho poruseni a vlozek rigidnich
hornin — kvarcity, erlany, zilné zuly apod. Primérné koeficienty transmisivity
odpovidaji tfidé vodohospodarské vyznamnosti IVa — IVb (J. Krasny, 1974) prostfedi
vhodné pro jednotlivé, nepravidelné vyuzivané odbéry pro mistni zasobovani.
Vydatnost jednotlivych jimacich objektd pouze vyjimecné presahuje nékolik desetin
s v pfipadé zastiZzeni vyznamnéjsiho tektonického poruseni horninového prostredi.
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Posuzované uzemi lezi v oblasti s nizkym vodohospodafskym potencialem
podzemnich vod. V zajmovém uUzemi nejsou vybudovana zafizeni pro jimani
podzemni vody. Nejsou zde sledované pramenni vyvéry.

C.I.3. Pida

Nadmorska vysSka v trase posuzovaného useku silnice [lI/1226 se pohybuje od
490 m n. m. do 500 m n.m. Z pedologického hlediska Ize v bezprostfedni blizkosti
posuzovaného zameéru i v SirSim okoli nalézt pfedevSim kambizemé antropicky
ovlivnéné, mnohdy oglejené. Na tézSich substratech v ploSinnych pozicich jsou
rozSifené pseudogleje, na nékolika mistech se objevuji i pady illimerizované (napf.
severozapadné od Tabora).

Realizaci zaméru nedojde k zaboru ZPF ani PUPFL.

C.l.4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Prostor posuzovaného zaméru je zregionalné geologického pohledu situovan
vsoustavé Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum v oblasti
moldanubika. Z hornin jsou typické migmatitizované ruly a migmatity, pfevazné
stromatitické a flebiliticke.

Posuzovany zamér se nenachazi v blizkosti zadného chranéného loziskového uzemi
nebo oblasti vyskytu progndéznich zdrojli surovin. V zajmovém Uzemi nejsou
evidovana zadna poddolovana uzemi, sesuvy a svahové deformace.

C.IL.5. Fauna, fléra

Fauna
Posuzovany zamér se nachazi v zemédélské krajiné v blizkosti frekventované silnice
1/19. Diky své lokalizaci se vyhyba jakymkoliv zajimavéjSim biotopim.

Posuzovany zamér je navrzen v severni Casti Bechynském bioregionu podle Culka
a kol. (1996). Fauna bioregionu je pfedstavovana ochuzenymi a silné pozménénymi
zivocisnymi spolecenstvy hercynského plvodu, se zapadnimi vlivy (jezek zapadni,
ropucha kratkonoha). VyznamnéjSim prvkem je fauna udoli Vltavy, patrna napfiklad
u meékkysl, vijizni Casti zejména s vyskytem zemouna skalniho, sklovatky
kratkonohé a fasnatky nadmuté. Vitava a Otava nalezely pavodné k parmovému
pasmu, které je zachovano na LuZznici. PFitoky fek nalezi pstruhovému pasmu, misty
se vnich vyskytuje rak kamenaC. Mezi vyznamné druhy bioregionu patfi: jezek
zapadni (Erinaceus europaeus), polak chocholacka (Aythya fuligula), moudiviaek
luzni (Remiz pendulinus), ropucha kratkonoha (Bufo calamita), zemoun skalni
(Aegopis verticillus), sklovatka kratkonoha (Daubedarbia breviceps), fasnatka
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nadmuta (Macrogastra tumida), vazka podhorni (Sympetrum pedemontanum),
vazka jasnoskvrnna (Leucorrhinia pectoralis), rak kamenac (Astacus torrentinum).

Terénni prizkum obratlovcl byl proveden béhem letniho obdobi roku 2016 a byl
zameéfen zejména na zjisténi pfitomnosti zvlasté chranénych druhu zivodichu
uvedenych v seznamu zvlasté chranénych druhtd dle zakona ¢&. 114/1992 Sb.
Sledovany byly v§echny skupiny obratlovci. Dominantni roli pfi vyhledavani zvifat
hraly obchlzky, pfi nichZ byly jednotlivé druhy determinovany na zakladé pfimého
pozorovani pomoci dalekohledu nebo na zakladé rozpoznavani zvukovych projevu.
Kromé pfimého pozorovani byly také vyuzivany Cerstvé pobytové znamky jako jsou
stopy, okus nebo trus.

Z hlediska obratlovcli se jedna o druhové pomérné chudou lokalitu, na polnich
biotopech byly zastizeny pfedevSim bézné druhy kulturnich agrocen6z. Fadni
druhova diverzita je Caste€né obohacena pfitomnosti dubového stromoradi, které
v severni Casti navazuje na vlhky biotop podél pravostranného bezejmenného
pFitoku Potoka OISi. Béhem prizkumu v roce 2016 bylo v uzemi dot€eném stavbou
posuzovaného zameéru nebo v jeho bezprostfedni blizkosti zjisténo celkem 17 druhd
obratlovctd, z nichZz jeden patfi mezi zvla$té chranéné druhy dle vyhlasky MZP
€. 395/1992 Sb. k zakonu ¢&. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Budnicek mensi (Phylloscopus collybita)
Budnicek vétsi (Phylloscopus trochilus)
Drozd kvi€ala (Turdus pilaris)

Holub hfivnac (Columba palumbus)
Konipas bily (Motacilla alba)

Kos Cerny (Turdus merula)

Pénice Cernohlava (Sylvia atricapilla)
Pénice hnédokfidla (Sylvia communis)
Pénkava obecna (Fringilla coelebs)
Prase divoké (Sus scrofa)

Rehek domaci (Phoenicurus ochruros)
Skfivan polni (Alauda arvensis)

Srnec obecny (Capreolus capreolus)
Strnad obecny (Emberiza citrinella)
Sykora konadra (Parus major)
Vlastovka obecna (Hirundo rustica) ohrozeny druh
Zajic polni (Lepus europaeus)

Vzhledem k charakteru dotéenych i navazujicich biotopl nelze vylou€it vyskyt
nékterého z druhu plazdl, pfi terénnim prlizkumu v8ak nebyl Zadny druh pozorovan.
Posuzovany zamér nezpusobi takové zmény biotopu, aby byl pfipadny vyskyt plazl
v SirSim zajmovém uzemi ohrozen.

Vlastovka obecna je zafazena do kategorie zvlasté chranénych druhu dle zakona
€.114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu jako druh ohrozeny.
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Terénni prizkum zajmového Uzemi byl proveden v letnim obdobi, pozornost byla
vénovana zejména pfipadnému vyskytu zvlasté chranénych druht ve smyslu zakona
&. 114/1992 Sb., druhtim uvedenym v Cerveném seznamu ohroZenych druht
bezobratlych (Farka&, Kral & Skorpik, 2005), vzacné nebo jinak pozoruhodné.
Zvlastni pozornost byla vénovana dennim motylim (Bene$ a kol., 2002).

Levou stranu posuzované silnice 111/1226 lemuje stromofadi, v jizni Casti sloZzené
pfevazné ze starych ovocnych stromu, v severni Casti pak ze zdravych a relativné
mladych dubl. Prevladaji zde bézné druhy kulturni krajiny: stfevlici (napf. Carabus
granulatus granulatus, Poecilus versicolor, P. cupreus, Bembidion Ilampros,
Pseudoophonus rufipes, Amara aenea), drablici (napf. Omalium caesum,
O. rivulare, Xantholinus linearis, Lathrobium fulvipenne, Philonthus cognatus, Athera
fungi, Zyras limbatus), hrobafici Sciodrepoides watsoni, Catops morio, patefiCek
Cantharis fusca, nosatci Sitona hispidula, Otiorhynchus raucus, dfepcici Phyllotreta
nemorum, P. undulata, mandelinky Gastroidea polygoni, Agelastica alni, plostice
Celedi Lygaeidae, Miridae, mravenci Myrmica spp., Lasius niger vosy Celedi
Vespidae, dvoukfidli Celedi Tipulidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Chloropidae,
atd. Z jinych bezobratlych dominovali pavouci rodt Pardosa a Lycosa, hlemyzd Helix
pomatia, zizala Lumbricus terrestris, pasovka Cepaea hortensis, pidikfisci Celedi
Cicadellidae a bézné druhy mnohonozZek a stonozZek.

V misté levého sjezdu na navazujici pozemky pfiblizné vkm 0,25 bylo béhem
prizkuma zjisténo mravenisté s mravenci rodu Formica. Jedna se o zvlasté chranény
druh (druh ohrozeny) podle vyhlasky MZP &. 395/1992 Sb. k zakonu &. 114/1992 Sb.
o ochrané pfirody a krajiny.

V Sir§im okoli pfevladaji pole. Pfevazuji bézné druhy agroekosystému: Spolecenstvo
je tvofeno eurytopnimi druhy (druhy skupiny E podle reliktnosti vyskytu) kulturni
krajiny (druhy kulturnich luk, poli a mezi). Mezi brouky dominuji eurytopni stfevlici
(napf. Carabus granulatus granulatus, Amara aenea, Poecilus cupreus), drabgici
(napf. Omalium rivulare, Tachinus laticollis, Atheta fungi, Omalium caesum, Drusilla
canaliculata), brouci Celedi Latridiidae a Cryptophagidae, patefi¢ek Cantharis fusca,
slunécko Coccinela septempunctata, nosatci Apion affine, Sitona hispidula,
Otiorhynchus raucus, Hypera arator. Z jinych bezobratlych byly zjistény bézné druhy
much z Celedi Sepsidae, Micropezidae, Tipulidae, Syrphidae a Calliphoridae.

Flora

Podle regionalné fytogeografickeého Cclenéni se zajmové uzemi nachazi ve
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Ceskomoravské mezofytikum,
fytogeografickém okrese Voticka pahorkatina, podokrese MiliCinské vrchovina.

Pro fytogeograficky podokres MiliCinska vrchovina je charakteristicky submontanni
vegetacni stupen (vrchovina) s kvétenou tvofenou uniformnimi mezofyty, relativné
kontinentalni, srazkové nedostatkové klima (= vztah k pramérné izohyeté
odpovidajici nadmorské vysce fytochorionu), terén spiSe svazity nez plochy, rulovy
substrat a pfevaha lesnaté krajiny nad zemédélsky vyuzivanou.
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Rekonstrukeni vegetaci zajmové plochy jsou kyselé doubravy tfidy Quercetea robori
— petraeae na chudém substratu zvySené paroviny. Potencialni vegetace bude
charakteru bikové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae - Quercetum petraeae,
Abieti - Quercetum).

V souCasné dobé se po levé strané silnice ve sméru do obce OISi nachazi
mezerovité stromoradi.

V prostoru kfizovatky silnice [11/1226 a 1/19 se u autobusové zastavky nachazi Ctyfi
bFizy.

Zhruba jizni polovina useku, navrzeného k rozSifeni, ma stromoradi tvofené Ctyfmi
prestarlymi a proschlymi stromy. Jedna se o starou jablofi (Malus domestica),
proschlou starou slivori a dvé suché slivoné, puvodné pravdépodobné modré ,slivy*
(Prunus sp.).

Severni polovinu stromoradi zhruba na Urovni nejsevernéjsi haly, tvofi 7 stromu, a to
pét vzrostlych zdravych dubl letnich (Quercus robur), jedna hrusen (Pyrus
communis), stara, ale Zivotaschopna, a jedna stara proschla slivon (Prunus sp.).

Béhem terénniho prizkumu nebyl v ploSe posuzovaného zaméru ani v jejim
nejblizSim okoli zaznamenan vyskyt zadného zvlasté chranéného druhu rostlin dle
vyhlasky MZP &. 395/1992 Sb. k zakonu &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.
Vzhledem k charakteru uUzemi je vyskyt zvlasté chranénych druhd rostlin
nepravdépodobny.

C.I1.6. Krajina, USES, chranéna uzemi, VKP, NATURA, ptaci oblasti

Krajina

Dle geomorfologického ¢lenéni je posuzovany Usek silnice v Cesko-moravské
soustavé, v podsoustavé StfedoCeska pahorkatina, v geomorfologickém celku
Taborska pahorkatina, podcelek Sobéslavska pahorkatina, okrsek MalSicka
pahorkatina. Krajina je rovinata, jen slabé zvinéna.

Zakon CNR &. 114/1992 Sb. o ochran& pfirody a krajiny v § 12 zavadi termin
Jkrajinny raz“. Krajinnym razem se dle § 12 zékona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny rozumi pfedevsim pfirodni, kulturni a historicka charakteristika
ur€itého mista nebo oblasti. V zakoné jsou pfimo vyjmenovany rysy i hodnoty, které
maji byt chranény pfed znehodnocenim. Jsou to pfirodni a estetické hodnoty, VKP
a ZCHU, kulturni dominanty, harmonické méfitko a vztahy. Celkové je mozno
shrnout, Ze v krajinném razu se promitne krajina, jeji pFirodni bohatstvi, jeji
obyvatelstvo, hmotny majetek a kulturni pamatky.

Z textu zakona je mozno odvodit, Ze krajinny raz neni vSude stejné vyrazny,
neopakovatelny, jedineCny a cenny. Krajinu, ve které jsou pfitomny mimoradné
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a jedine¢né hodnoty pfirodni, kulturni nebo estetické, je tfeba chranit s vétsi
pfrisnosti, nez krajinu, ve které jsou tyto hodnoty pfitomny sporadicky nebo v ni
pfitomny nejsou vibec. K ochrané krajinného razu s vyznamnymi soustfedénymi
estetickymi a pfirodnimi hodnotami mlze organ ochrany pfirody zfidit pfirodni park.
V misté posuzovaného zaméru se zadny prirodni park nenachazi, nejblizS§im je
prirodni park Jistebnicka vrchovina ve vzdalenosti cca 5,5 km severnim smérem.

V krajinné scéné lokality dot€ené posuzovanym zamérem se uplatriuje predevsim
liniovy prvek silnice 1/19, v bliz§im méfitku pak areal firmy EFAFLEX-CZ s.r.o. Oba
prvky jsou soucasti krajinné scény i v sou¢asnosti.

’

USES (uzemni systém ekologicke stability)

Uzemni systém ekologické stability je sougasti schvaleného GUzemniho planu obce
Oparfany a uzemné analytickych podkladd ORP Tabor, kde jsme Cerpali informace
o zakladni kostfe uzemniho systému ekologické stability lokalni urovné. Informace
o regionalni a nadregionalni urovni USES jsme &erpali ze schvalenych Zasad
uzemniho rozvoje JihoCeského kraje.

Posuzovana stavba nezasahuje do zadného prvku lokalni, regionalni nebo
nadregionalni urovné sité USES. NejblizSim prvkem USES je lokalni biokoridor
LBK40 cca 300 metrd jihozapadné smérem na Nové Dvory od posuzovaného
zaméru.

Obr. 4. - USES dle UAP ORP Tabor
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Chranéna uzemi

Posuzovany zamér nezasahuje do zadného zvlasté chranéného uzemi ve smyslu
zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisu.
VSechna takova uzemi se nachazeji od dot¢eného uzemi ve znacné vzdalenosti.

NejblizSim zvlasté chranénym uzemim je pfirodni pamatka Lom Skalka u Sepekova,
nachazejici se cca 4,5 kilometru severozapadnim smérem od posuzované
odpodivky. Pfedmétem ochrany je zde ochrana zivo€ichu a rostlin vazanych na
prostfedi opusténého lomu, jeho podmacené partie, vodni plochy a sucha stanovisté,
zejména obojzivelnikd, plazd a ptakd

Soustava NATURA 2000

Posuzovany zamér nezasahuje do Zadné evropsky vyznamné lokality podle
smérnice Rady Evropskych spolecCenstvi €. 92/43/EHS o stanovistich ani nelezi v jeji
bezprostfedni blizkosti. Nejbliz8i EVL je Lom Skalka u Sepekova (CZ0313103), ktera
se nachazi cca 4,5 km severozapadné od posuzované stavby. Hranice EVL je
prakticky identicka s hranici stejnojmenné pfirodni pamatky (viz vyse)

V bezprostfednim okoli odpocivky nejsou vyhlaSeny ani navrzeny zadné ptaci oblasti
dle smérnice Rady Evropskych spoleCenstvi €. 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich
ptakd (smérnice o ptacich). Nejblizsi ptadi oblasti je ptaéi oblast Udoli Otavy
a Vltavy, vzdalena cca 13 km zapadné od posuzovaného zaméru.

Vyznamné krajinné prvky

Dle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny jsou vyznamnymi krajinnymi
prvky vSechny lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy atakova
uzemi, ktera jsou jako VKP zaregistrovana pfislusnym organem ochrany pfirody.

Posuzovany usek silnice nezasahuje do Zadného registrovaného vyznamného
krajinného prvku ani do vyznamného krajinného prvku ze zakona. NejblizSim
vyznamnym Krajinnym prvkem je bezejmenny vodni tok pfi jizni okraji mistni Casti
OlIsi.

Posuzovany zamér nezasahuje do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa ani do

jeho ochranného pasma.

Pamatné stromy
V zajmovém uzemi neroste zadny pamatny strom evidovany ve smyslu zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nejbliz§Sim pamatnym stromem je hrusSeni v OISi, nachazejici se cca 500 metrQ
severovychodné od posuzovaného zaméru.
C.IL.7. Obyvatelstvo

Posuzovany zamér se nachazi cca 100 metrld od nejbliz8i obytné zastavby mistni
casti OISi.
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Posuzovany zamér nebude dle vyjadieni pfislusného stavebniho ufadu v rozporu
s uzemnim planem Oparany (Pfiloha €. 3).

V mistni Casti OISi Zije cca 80 obyvatel. Jiné obce se vdosahu mozného vlivu
posuzovaného zaméru nenachazi. Mira potencialniho ovlivnéni obyvatel OISi je
vyhodnocena v kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo.

C.11.8. Hmotny majetek, kulturni pamatky

Posuzovany zamér je umistén mimo zastavéné uzemi obci a realizace zaméru si
nevyzada zadné demolice obytnych nebo jinych staveb.

Zamér zasahuje do objektl technické a dopravni infrastruktury. Stfety s objekty
technické a dopravni infrastruktury a jejich ochrannymi pasmy budou feSeny
v projektové dokumentaci.

V lokalité dotCené zamérem se ani v jejim bezprostfednim okoli se nenachazeji
Zadné kulturni pamatky, v uzemi dot€eném stavbou nejsou ani znamé archeologické
lokality.

Plocha dotCena realizaci zaméru spada do kategorie Il evidovanych Uuzemi s archeo-
logickymi nalezy (dale UAN) dle metodiky SAS CR, tj. do Gzemi, na némz nebyl
dosud rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezi a ani tomu
nenasveédcuji zadné indicie, ale jelikoz pfedmétné uzemi mohlo byt osidleno ¢&i jinak
vyuzito ¢lovékem, existuje 50% pravdépodobnost, vyskytu archeologickych nalezu.

Zastavéna cast OISi je evidovana v |. kategorii evidovanych uzemi s archeologickymi
nalezy (dale UAN) dle metodiky SAS CR, tj. jako Uzemi s pozitivn& prokazanym
a dale bezpecné predpokladanym vyskytem archeologickych nalezl. Do téchto ploch
nebude pfi realizaci zaméru zasahovano.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA
OBYVATELSTVO A ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti
a vyznamnosti

Posuzovany usek silnice I11/1226 jiz v souCasnosti své okoli ovliviiuje zejména
hlukem a emisemi z motorl dopravnich prostfedkd. RozSifenim komunikace se
v lokalité mirné zvysi podil zpevnénych povrchu a zrychli se tak odtok srazkovych
vod. Dojde ke kaceni rozptylené zelené (dfevin rostoucich mimo les) a pfi vystavbé
bude dochazet k pfesunu vykopovych zemin, ornice a stavebnich materiald.

Posuzovany zamér zlepSi parametry stavajici komunikace lll. tfidy aniz by znamenal
narist dopravy v lokalité. Vzhledem krozsahu stavby budou vlivy na jednotlivé
slozky Zivotniho prostfedi minimalni.

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Vlivy emisi a imisi

Stavajici silnice 111/1226 je jiz v souCasnosti zdrojem emisi a imisi. Mira ovlivnéni je
tak jiz zahrnuta ve stavajici mife znecisténi, ktera je charakterizovana pétiletym
klouzavym primérem koncentraci jednotlivych 3$kodlivin. Podle téchto udaja
nedochazi v okoli navrhovaného zaméru k prekraovani imisnich limitd Skodlivin,
které mohou byt pfi provozu posuzované stavby produkovany

Realizaci zaméru nedojde k navySeni dopravy a pozadové zatiZzeni lokality, které Ize
povazZovat za pfijatelné, tak nebude ovlivnéno. Imisni limity stanovené pro obdobi
kalendarniho roku jsou a i nadale budou s rezervou splnény.

Z uvedeného je dale zfejmé, Ze navrhovany zamér nesplhuje podminky uvedené
v ustanoveni § 11 odst. 5 zdkona o ochrané ovzdusi k ulozeni kompenzacnich
opatfeni zajistujici zachovani dosavadni urovné znecisténi.

Rozsah vlivu imisi z dopravy v dusledku realizace zaméru na obyvatele |ze hodnotit
jako nulovy, jeho vyznamnost rovnéz jako nulovou.

Vlivy hluku
Pro posouzeni hlukové situace v souvislosti s provozem posuzovaného zaméru bylo

provedeno hlukové posouzeni, pfi kterém byl pouzit program pro vypocet hluku
HLUK+ ver. 11.5 profi11X (Pfiloha &. 2).

Zpracovani hlukového posouzeni bylo provedeno v souladu s Nafizenim viady
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci €.272/2011 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu. Posuzovana komunikace je silnici lll. tfidy, pro hluk z dopravy
na této komunikaci plati limit 55 dB ve dne a 45 dB v noci.
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Z hlukového posouzeni vyplyva, Ze posuzovany zamér nebude zdrojem nadlimitniho
hluku v nejblizSich chranénych prostorech. Nejvyssi vypocétené hodnoty se pohybuji
do 52 dB v denni dobé (limit je 55 dB) a do 41 dB v nocni dobé (limit je 45 dB),
pficemz dominantnim zdrojem hluku je pfedevSim doprava na pratahu mistni ¢asti
OIsi.

Rozsah vlivu hluku na obyvatele v dusledku realizace zaméru Ize hodnotit jako
nulovy, jeho vyznamnost rovnéz jako nulovou.

Ostatni vlivy
Pfimym vlivem vystavby kazdé dopravni stavby na obyvatele je pfipadna nutnost

demolic obytnych (pfipadné rekreaénich objektl). Predpokladané demolice se
nedotknou zadného ze stavajicich obytnych objektu.

Pozitivnim vlivem pro obyvatele OISi bude zlepSeni parametri alesporn Casti
komunikace napojujici sidlo na silnici 1/19.

Jiné vlivy provozu na rozSifené silnici 111/1226 na obyvatele se nepfedpokladaji.

Rozsah ostatnich vlivi na obyvatele v dusledku realizace zaméru Ize hodnotit jako
maly az nulovy, jeho vyznamnost jako malou.

D.l.2. Vliv na ovzdusi a klima

V dobé vystavby zaméru lze oCekavat narlisty imisni zatéze zejména z pohledu
kratkodobych (hodinovych) koncentraci. Na zakladé znalosti o kvalité ovzdusSi v dané
lokalité Ize predpokladat, Zze provoz stavenis$tni dopravy nezpusobi prekraovani
imisnich limitd. Pfi planovani stavby a vybéru dodavatele je v8ak nutné preferovat
nasazeni moderni techniky s nizkymi emisnimi parametry.

Plochy stavenisté budou téz plsobit na bezprostifedni okoli stavby jako zdroj
suspendovanych castic (prasného aerosolu). Vzhledem k padové rychlosti zvifenych
Castic se bude jednat Fadové o okruh nékolika desitek Ci stovek metri od stavenisté.
Bude zalezet pfedevSim na technologické kazni a systému kontroly, zda se podafi
vyrazné snizit negativni vliv stavby v blizkosti obytnych objektl. Negativni vlivy
v prubéhu vystavby je mozné vyrazné omezit napf. kropenim, oplachovanim aut pfed
vyjezdem na komunikace, pravidelnou ocCistou povrchu pfijezdovych a odjezdovych
tras staveniStni dopravy apod. ZhorSeni stavu ovzduSi v obdobi vystavby je
zhorSenim pouze doCasnym.

Silnice 111/1226 je v lokalité v provozu jiz v sou€asnosti. Vzhledem ke skute¢nosti, ze
v dusledku realizace zaméru nedojde k navySeni dopravnich intenzit, nebude
posuzovany zamér zdrojem dalSich emisi znecCiStujicich latek do ovzdusi.
Z uvedeného vyplyva, ze provoz posuzovaného zaméru nezpuUsobi prekracovani
imisnich limitl stanovenych zakonem ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Rozsah vlivu emisi z dopravy na ovzdusi a klima v dusledku realizace zaméru Ize
hodnotit jako nulovy, jeho vyznamnost rovnéz jako nulovou.
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D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vlivy na povrchové vody

Béhem vystavby dochazi k ¢astecnému obnazeni pudniho a horninového profilu
a tim k odnosu pudnich ¢astic do pfilehlych vodnich tokl. Posuzovany zamér nekFizi
zZadny tok ani nevede v jeho bezprostfedni blizkosti. K vyznamnému odnosu &astic
do povrchovych vod a jejich zakaleni Ci zaneseni tak béhem srazek nebude
dochazet.

OhrozZeni povrchovych vod by mohlo nastat v pfipadé uniku vétSiho mnozstvi
ropnych latek na stavenisti. Tento jev povazujeme za havarii a je mu vénovana
prislusna kapitola oznameni B./Il.5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouZiti
latek a technologii. K minimalizaci rizika vzniku havarijni situace doporuCujeme
zpracovat navrh preventivnich a kontrolnich opatfeni proti uniku ropnych latek na
stavenisti, predevSim pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizmu, nakladnich
automobill a pravidelnou vizualni kontrolu stavenisté.

Splaskové vody vznikajici v socialnim zafizeni béhem realizace zaméru budou
zneSkodriovany v souladu s nafizenim vlady €. 401/2015 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisti a nebudou ovliviiovat okolni povrchové vody.

Po realizaci zaméru dojde k mirnému narustu podilu zpevnénych ploch a ke
zrychleni odtoku srazkovych vod z uzemi (viz kapitola oznameni B.lll.2. Odpadni
vody).

Ve srazkovych vodach odtékajicich zplochy komunikace a parkovisté jsou
nejvyznamnéjSim kontaminantem ropné latky (Ukapy pohonnych hmot a mazadel).
Jejich koncentrace v destovych vodach bude relativné nizka, nejvyssi koncentrace
jsou obsazeny v prvni viné deStovych vod, které splachnou necistoty s povrchu
silnice stejné jako v sou€asnosti do otevienych prikopU, s povrchu parkovisté pak do
odluCovace ropnych latek.

Rozsah vlivu vystavby a provozu na posuzovaném useku silnice na povrchové vody
v dusledku realizace zaméru Ize hodnotit jako maly, jeho vyznamnost rovnéz jako
malou.

Vlivy na podzemni vody
Vykopové prace vzhledem k charakteru stavebnich praci nezasahnou pod uroven
hladiny podzemni vody, rezim podzemnich vod tak nebude narusen.

rvvs s

nez 100 m od posuzovaného zaméru, jejich hladiny, vydatnosti a kvalita vody
nebudou vystavbou a provozovanim rozSifeného useku silnice 111/1226 negativné
ovlivnény.

Potencialnimi zdroji znecisténi podzemnich vod jsou splachové vody z parkovacich
ploch a silnice 111/1226. Splachové vody ze silnice budou stejné jako v sou€asnosti
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svedeny do otevienych pfikopu, splachové vody z parkovisté pak nové do
odlu¢ovace ropnych latek.

Rozsah vlivu vystavby a provozu na posuzované silnici na podzemni vody lze
hodnotit jako maly, jeho vyznamnost jako malou.

D.1.4. Vlivy na padu

Realizaci zaméru nedojde k zaboru pud na zemédélském pldnim fondu nebo na
pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa.

Nepfimé vlivy na ptdu (napf. soleni) se oproti sou¢asnému stavu nezmeéni.

Rozsah vlivu vystavby a provozu na posuzovaném Useku silnice na pldu v dusledku
realizace zaméru Ize hodnotit jako nulovy , jeho vyznamnost rovnéz jako nulovou.

D.L.5. Vlivy na horninové prostredi a pfrirodni zdroje

Posuzovany zamér neprochazi ani se nepfiblizuje k Zzadnému chranénému
loZziskovému Uzemi nebo oblasti vyskytu prognoéznich zdroji surovin. V zajmovém
uzemi nejsou evidovany zadné sesuvy a svahove deformace.

Ovlivnéni horninového prostfedi a pfirodnich zdroju Ize z hlediska rozsahu hodnotit
jako nulové, jeho vyznamnost jako nulovou.

D.l.6. Vlivy na faunu, fléru, ekosystémy

Vlivy na faunu

Zajmové uzemi je z hlediska vyskytu zivo€icht chudé a fadni, vyskytuji se zde bézné
druhy agrocendz. V zajmovém uzemi bylo zjisténo celkem 17 druhu obratlovci,
z nichz jeden (vlastovka obecna) patfi mezi ohrozené druhy ZzivoCichl dle zakona
C. 114/1992 . VlasStovka obecna vyuziva vzduSny prostor nad zajmovym uzemim
k lovu potravy, realizaci zaméru nebude ovlivnhéna.

Z hlediska bezobratlych zivo&ichG nebude mit planovany zamér zasadni negativni
vliv na druhové slozeni bezobratlych v SirSim zajmovém uzemi. Jedna se o silné
Clovékem ovlivnéna spoleCenstva s naprostou dominanci ubikvistnich druhg.
V bezprostfedni blizkosti silnice na drovni km 0,25 bylo zjiSténo hnizdo zvlasté
chranéného mravence rodu Formica (druh ohrozeny). V dalSi fazi pfipravy zaméru
doporuCuji zajistit vyjimku pro zasah do biotopu zvlasté chranéného druhu
a v pripadé potreby zajistit zachranny transfer dot€eného mravenciho hnizda.

Obratlovci i bezobratli v misté rozSifeni silnice vymizi, v okoli se vSak jejich
spoleCenstva a populace uchovaji.
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Kaceni dfevin doporuCujeme provadét prednostné v obdobi vegetacniho klidu,
nezbytné je vyloucit kaceni v hnizdnim obdobi ptakd (duben — srpen).

Vlivy na fléru
RozSifenim ¢asti silnice 111/1226 dojde v dnes nezpevnénych mistech ke zniCeni

vegetacniho krytu a kaceni nékolika dfevin rostoucich mimo les.

V ploSe posuzovaného rozSifeni ani v bezprostfednim okoli silnice 111/1226 nebyl
v letnim obdobi 2016 zaznamenan zadny zvlasté chranény rostlinny druh ve smyslu
zakona €. 114/1992 Sb.

Rozsah vlivl vystavby a provozu posuzovaného zaméru na fléru a faunu Ize hodnotit
jako maly, jeho vyznamnost rovnéz jako malou.

D.L7. Vlivy krajinu, USES a chranéna Gzemi

Vlivy na krajinu

Posuzovany zamér nezasahuje do Zadného pfirodniho parku. Realizaci zaméru
dojde ke kaceni nékolika stroml mezerovitého jednostranného stromofadi — dotéeny
budou méné vyznamné ovocné dreviny, vyznamngjsi vzrostlé mladé duby v severni
Casti budou zachovany.

Krajinny raz v dot€eném prostoru je jiz v souCasnosti negativné ovlivnén liniovym
prvkem v podobé silnice 1/19 a vyrobni halou spole€nosti EFAFLEX-CZ s.r.0.,
rozSifenim silnice 111/1226 o 1,5 metru nemuzZe byt stavajici krajinny raz nijak
negativné ovlivnén.

Vliv zdméru na krajinny raz bude maly az nulovy, vyznamnost vlivu na krajinny raz
|ze hodnotit rovnéz jako maly az nulovy.

Vlivy na USES, zvla$té chranéna uzemi, VKP, EVL a pta&i oblasti
Posuzovany zamér neni ve stfetu szadnym lokalnim, regionalnim ani
nadregionalnim prvkem sité USES.

Posuzovana stavba neni ve stfetu s zadnym zvlasté chranénym uzemim podle
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu
(narodni park, chranéna krajinna oblast, narodni pfirodni rezervace, pfirodni
rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni pamatka), ani v jeho bezprostfedni
blizkosti.

Realizaci zaméru nedojde ke stfetu s vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona ani
registrovanym vyznamnym krajinnym prvkem.

Nebude dotéen Zadny pamatny strom.
Plocha stavby se nenachazi v Zadné evropsky vyznamné lokalit¢é (EVL) podle

smérnice Rady Evropskych spoleCenstvi €. 92/43/EHS, o stanovistich, ani nelezi
v jeji bezprostifedni blizkosti.
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V dosahu moznych vlivi posuzovaného zaméru nejsou vyhlaseny ani navrzeny
zadné ptacCi oblasti dle smérnice Rady Evropskych spoleCenstvi €. 79/409/EHS
o ochrané volné Zijicich ptakd (smérnice o ptacich).

Dle vyjadfeni krajského ufadu nebude mit posuzovany zamér vliv na uzemi NATURA
(Priloha €. 4).

Na z&kladé uvedenych skute€nosti je mozné konstatovat, Ze rozsah vliva vystavby
a provozu posuzované stavby na ekosystémy bude maly, jeho vyznamnost bude
rovnéz mala.

D.1.8. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizace zaméru si nevyzada demolici zadnych budov. Stfety s ostatnimi objekty
technické a dopravni infrastruktury budou feSeny tak, Zze nebude narusena jejich
funkénost.

Posuzovany zamér se nachazi cca 100 metrl od nejblizSi zastavby mistni ¢asti OISi,
dle metodiky uvedené v publikaci ,Transevropska magistrala - metodologie
vicekriterialni analyzy a jeji aplikace, (Liberko M. a kol. VUVA Praha, 1988) Ize v této
vzdalenosti prakticky vylou€it moznost negativniho ovlivnéni objektu vibracemi
Z provozu na posuzovaném useku silnice 111/1226.

Realizaci posuzovaného zaméru nebude zasazena zadna nemovita kulturni
pamatka.

Objeveni archeologickych pamatek v pribéhu zemnich praci je vzhledem k jejich
rozsahu malo pravdépodobné. Pokud by k odkryti archeologickych nalezl doslo,
musi firma provadéjici stavbu postupovat v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu. Tj. v pfipadé odkryti
archeologickych nalezl ohlasit nalez pfisluSnému organu pamatkové péce
a v pripadé pozadavku umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

Rozsah vlivl vystavby a provozu posuzovaného zaméru na hmotny majetek
a kulturni pamatky Ize hodnotit jako maly, jeho vyznamnost bude mala.

D.ll. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Realizaci zaméru bude ovlivnéno pFfedevSim bezprostfedni okoli silnice 111/1226.
Celkovy trvaly zabor bude cca 0,51 ha a cely se bude odehravat na pozemcich
zafazenych jako ostatni plocha. Zemédélské (ZPF) ani lesni pozemky (PUPFL)
nebudou dotéeny. Z hlediska rozlohy zasazeného uzemi lze rozsah vlivi hodnotit
jako maly.
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V bezprostfedni blizkosti posuzovaného useku silnice se nenachazi souvisla obytna
zastavba, nejbliz§i obytné objekty se nachazeji ve vzdalenosti cca 100 metrd
severné (jizni okraj mistni Casti OISi). Z hlediska poCtu zasazenych obyvatel |ze
rozsah vlivQl hodnotit jako maly.

D.lIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech
presahujicich statni hranice

Realizace a provoz zaméru ,Rozsifeni sil. 1ll/1226 na kategorii S 7,5 vietné
parkovisté-Oparany” nebude mit zadné pfimé preshranicni vlivy.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé
kompenzaci nepriznivych vliva

Na zakladé zpracovaného hodnoceni vlivi posuzovaného zaméru na Zzivotni
prostfedi neni nutné navrhovat oznamovateli takova preventivni nebo kompenzacni
opatfeni, ktera by podmifniovala realizaci zaméru.

Dostate¢na ochrana jednotlivych slozek zivotniho prostfedi bude zajiSténa realizaci
zaméru dle dokumentace pro uzemni rozhodnuti ,Roz$ifeni sil. 11l/1226 na kategorii
S 7,6 véetné parkovisté-Oparany* (Ing. FrantiSek Strasky — Atelier SIS, prosinec
2016) a dodrZovanim podminek uvedenych v platnych pravnich pfedpisech.

D.V.Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pri specifikaci vlivu

Pfi zpracovani predkladaného oznameni ,Rozsifeni sil. I1l/1226 na kategorii S 7,5
vCetné parkovisté-Oparany” jsme vychazeli ze stejnojmenné dokumentace pro
uzemni rozhodnuti, kterou zpracovala spole¢nost Ing. FrantiSek Strasky — Atelier SIS
v prosinci 2016

Vzhledem k tomu, Ze silni¢ni infrastruktura patfi mezi stavby se znamymi, dobfe
popsanymi vlivy na zivotni prostfedi, pro jejichz identifikaci a pozdéjSi kvantitativni
vyhodnoceni existuje dostatek odpovidajicich metodickych pfistupl, povazujeme
vstupni podklady pro zpracovani oznameni za dostatecné.

PFfi posouzeni vlivi zaméru byly jako nejvyznamnéjSi vlivy vyhodnoceny vlivy na
hlukovou situaci a povrchové vody. Pro vyhodnoceni uvedenych stretd byly
k dispozici dostatecné a relevantni podklady.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

V celém rozsahu vymezeného zaméru je navrZzena a posouzena jedina varianta dle
vySe citované dokumentace pro uzemni fizeni.

F. DOPLNUJICi UDAJE

K oznameni jsou pfilozeny nasledujici pfilohy:

1. Koordinacni situace, méfitko 1:500

2. Hlukové posouzeni

3. Vyjadreni prislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska uzemné
planovaci dokumentace

4. Stanovisko organu ochrany pfirody podle §45i zakona €. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist (vliv zaméru na
uzemi soustavy NATURA 2000)
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G. SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel: EFAFLEX - CZ s.r.0.
Opravnény zastupce oznamovatele: Ing. Ludék Lhotka
jednatel
OlISi 55

391 61 Oparany

Nazev zaméru RozSifeni sil. 111/1226 na kategorii S 7,5 vCetné
parkovisté-Oparany

Kapacita zaméru rozsSifeni stavajici silnice 111/1226 o 1,5 m na kategorii
S7,5; celkova délka upravy 279,33 metra

Umisténi zaméru kraj: JihoCesky
mésto / obec: Oparany - Cast OISi
katastralni uzemi OISi u Oparan

Posuzovanym zamérem je rozSifeni stavajici silnice 111/1226 (od kfizovatky se silnici
I/19 po spodni vjezd do arealu firmy EFAFLEX - CZ s.r.o0.). Stavajici silnice s Sifkou
cca 5,0m bude rozSifena smérem na jihovychod o pruh S$ifky 1,5m na novou
kategorii S 7,5 (se Sifkou asfaltu min. 6,5m). RozSifeni bude provedeno na ukor
stavajiciho zpevnéného pfikopu. SouCasné dojde i k obnoveé lozné a obrusné vrstvy
na zbyvajici Casti silnice. Celkova délka upravy bude 279,33 m. Dale je soucasti
zaméru parkovisté pro nakladni vozidla, které vznikne ze stavajiciho parkovisté pro
osobni vozidla.

V souCasné dobé se pfipravuje rozSifeni stavajici zpevnéné manipulacni plochy
(parkovisté pro zaméstnance u silnice 1/19).

SoucCasné se stavbou bude probihat i vyména stavajiciho vodovodu, ktery kfizuje
silnici v km 0,020 00.

PFfi posouzeni vlivi zaméru byly jako nejvyznamnéjSi vlivy vyhodnoceny vlivy na
hlukovou situaci a povrchové vody.

Soucasti predkladaného oznameni je hlukové posouzeni. Z vysledkd vypoctl
vyplyva, ze realizaci zaméru nebudou prekroCeny hlukové ani imisni limity.

Plocha posuzovaného zaméru nezasahuje do zadného vodniho toku ani vodni
plochy. Odvodnéni silnice [11/1226 bude realizovano levostrannym otevienym
prikopem, odvodnéni parkovisté pro nakladni automobily bude realizovano ulicnimi
vpustmi UV3 a UV4, které budou pfes LAPOL zaustény do stavajici kanalizace.
Spole¢nym recipientem i nadale bude cca 650 metrd severné od konce uprav
komunikace bezejmenny pravostranny pfitok Potoka OISi.

V zajmovém Uzemi byly zjistény dva zvlasté chranéné druhy zivocichl podle zakona
€. 114/1992 , a to vlaStovka obecna (ohroZeny druh) a mravenec rodu Formica
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(ohrozeny druh). Vlastovka obecna vyuziva vzdusny prostor nad zajmovym uzemim
odpocivky k lovu potravy, realizaci zaméru nebude vyznamné ovlivnéna. V misté
levého sjezdu na navazujici pozemky pfiblizné v km 0,25 bylo b&éhem prizkumu
zjisténo mravenisté s mravenci rodu Formica. V dalSi fazi pfipravy zaméru bude
nutné zajistit vyjimku pro zasah do biotopu zvlasté chranéného druhu a v pfipadé
potifeby bude zajistén zachranny transfer dotCeného mravenciho hnizda. Mimo tyto
druhy byly v zajmovém Uzemi zjiStény bézné druhy rostlin a Zivocich(.

Realizaci zaméru nedojde k zaboru ZPF ani PUPFL.

Realizaci zaméru nebude dotfeno zadné zvlasté chranéné uzemi pfirody, Zadné
uzemi soustavy Natura 2000. Zamér neni ve stfetu s prvky uzemniho systému
ekologické stability.

Posuzovany zamér se nepfibliZzuje k Zzadnému chranénému loziskovému uzemi nebo
oblasti vyskytu progndznich zdroju surovin. V zajmovém uUzemi nejsou evidovana
Zadna poddolovana uzemi, sesuvy a svahové deformace.

Realizaci posuzovaného zaméru nebude zasazena zadna nemovita kulturni
pamatka. V prib&hu zemnich praci nelze vylou€it objeveni archeologickych
pamatek. Pokud by k odkryti archeologickych nalez(i doslo, musi firma provadéjici
stavbu postupovat v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisl

Celkové jsou negativni vlivy realizace zaméru ,RozSifeni sil. 11l/1226 na kategorii
S 7,5 vietné parkovisté-Oparany na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi
vyhodnoceny jako akceptovatelné.
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H. PRILOHA

Vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska uzemné planovaci
dokumentace je soucasti pfilohoveé Casti (Pfiloha €.3).

Stanovisko organu ochrany pfirody podle §45i zakona ¢€.114/1992 Sb. v platném
znéni je soucasti pfilohové Casti (PFiloha ¢.4).
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Zpracovatel oznameni:

Mgr. Radomir Muzik, EIA SERVIS s.r.o., Ceské Budgjovice

drzitel autorizace podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb.

osvédceni €.j. 39738/ENV/10 ze dne 6.5.2010, prodlouzeno ¢j. 80105/ENV/14 ze
dne 10.12.2014

Adresa zpracovatele oznameni:

EIA SERVIS s.r.o.

U Malse 20

370 01 Ceské Budsjovice

tel.: 386 354 942, 776 732 352

Spoluprace:

RNDr. Vojtéch Vyhnalek CSc., EIA SERVIS s.r.o0., Ceské Budé&jovice

drzitel autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku podle § 19 zakona
€. 100/2001 Sb., osvédCeni €.j. 2721/4692/OEP/92/93 ze dne 11.2.1993,
prodlouzeni autorizace €.j. 45099/ENV/06, 108951/ENV/10, 40636/ENV/15

Ing. Alexandra Curnova, EIA SERVIS s.r.o., Ceské Budé&jovice
drzitelka autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku podle § 19 zakona
¢. 100/2001 Sb., osvédceni €.j. 39884/ENV/10 ze dne 6.5.2010

Mgr. Pavla Duskova, EIA SERVIS s.r.o., Ceské Budé&jovice

drzitelka osvédceni odborné zpUsobilosti pro oblast posuzovani vlivi na vefejné
zdravi dle §19 odst.1 zakona €. 100/2001 Sb.,¢.j. 34758-0VZ-32.0-8.9.08 ze dne
19.12.2008

Mgr. Alexandra PFibylova, EIA SERVIS s.r.o., Ceské Budé&jovice

V Ceskych Budsjovicich 28. Unora 2017

EIA SERVIS s.r.o.
Mgr. Radomir Muzik
zpracovatel oznameni
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