
S - JTSK; BPV

NÁVRH:

NOVÝ STAV

ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY - PLNÁ KONSTRUKCE

Ing. Stráský František

Ing. Martin Votápek

KONTROLOVAL

Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

Čís. přílohy:

Příloha:

Měřítko:

Formát:

Datum:

Arch. číslo:

Čís. zakázky:

Část:

Stupeň: Souprava:

Stavba:

Objednatel:

Kat. území:

Kraj:

1:500

5xA4

Ing. Stráský František

12/2016

16031

16031-11

Rozšíření sil. III/1226 na kategorii S 7,5

včetně parkoviště-Opařany

INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT.

UPOZORNĚNÍ:

A PODLE JEHO POKYNŮ.

VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE

POZNÁMKY:

VŠECHNY POKLOPY ŠACHET, VSTUPŮ A VŠECHNY KRYCÍ HRNCE ŠOUPAT BUDOU UPRAVENY DO VÝŠE NOVÝCH POVRCHŮ.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHÉMA.

STÁVAJÍCÍ STAV

POZEMKOVÉ PARCELY

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ STAV:

VODOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

KABEL OPTICKÝ, METALICKÝ NEBO SOUBĚH 

NADZEMNÍ VEDENÍ VN 

NADZEMNÍ VEDENÍ NN 

VTL PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

O2 O2

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA - OBNOVA OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ ŠTĚRKODRTÍ

VEGETAČNÍ PLOCHY

SILNIČNÍ PŘÍKOP - NÁSYP

SILNIČNÍ PŘÍKOP - ZÁŘEZ

PODÉLNÁ DRENÁŽ

KÁCENÍ VZROSTLÉ ZELENĚ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

UV1 ULIČNÍ VPUST S PŘÍPOJKOU DO KANALIZACE

PŘIPRAVOVANÉ ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ PRO "OA" - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD

UMÍSTĚNÍ SONDY DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU KONSTRUKCE VOZOVKY
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PODÉLNÉ STÁNÍ PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY - DL. 120m
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UV1

UV2 UV3
UV4

OBNOVA KRYTU SILNICE V MÍSTĚ

PŘIPOJENÍ NA SILNICI I/19

OBNOVA KRYTU SILNICE

TRUBNÍ PROPUSTEK DN 400

SE ZKOSENÝMI ČELY (30°)

DL. 10m

TRUBNÍ PROPUSTEK DN 400

SE ZKOSENÝMI ČELY (30°)

DL. 11,4m

TRUBNÍ PROPUSTEK DN 400

SE ZKOSENÝM ČELEM

DL. 12,0m

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DN 400

S LAPAČEM SPLAVENIN

DL. 9,0m

Š1 Š2

VJEZD NA PŘIPRAVOVANÉ PARKOVIŠTĚ "OA"

PARKOVIŠTĚ PRO NÁVŠTĚVY 16+1
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STÁVAJÍCÍ SJEZD

STÁVAJÍCÍ SJEZD
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