HLUKOVE POSOUZENI

ROZSIRENI SIL. 111/1226 NA
KATEGORII S 7,5 VCETNE
PARKOVISTE-OPARANY

Zpracovatel: EIA SERVIS s.r.o. ‘ S..0.
U Malse 20 o ASIRVIS
370 01 Ceskeé Budgjovice U MalSe 20, 370 01 Ceské Budéjovice
Odpovédny zastupce
zpracovatele: RNDr. Vojtéch Vyhnalek CSc., jednatel
/} 277 7
| - bl
Zpracovatel: Mgr. Radomir Muzik ) (
Y o))
(N7 (1
Unor 2017 EIA SERVIS s.r.o.

Ceské Budéjovice




Roz8ifeni sil. 111/1226 na kategorii S 7,5 v€etné parkovisté-Oparany Strana 2

OBSAH
LU Ve OO 3
Y £ (U] o] TN o F= 1= P 3
2.1, ZAr0JE NIUKU ....eeeiieiie ettt e e e e e e e e e e e e 3
AV VAY] o ToTo3 (0)V7= TN o To To |2 PSP 4
3. Hlukové limity @ Chran@né ProStOry..........coooooii e 5
3.1 HIUKOVE TIMILY ..ot 5
3.2. Chran&neé ProstOry .......coooi i 6
V] [=To | YRR U 7
DLV ..t a e e e e e e e 9

Hlukové posouzeni EIA SERVIS s.r.o.



Rozsiteni sil. 111/1226 na kategorii S 7,5 v&etné parkovisté-Oparany Strana 3

1. Uvod

Hlukové posouzeni je zpracovano pro potieby oznameni EIA dle zakona ¢. 100/2001
Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Posuzovanym zamérem je rozSifeni stavajici silnice 111/1226 (od kfizovatky se silnici
I/19 po spodni vjezd do arealu firmy EFAFLEX - CZ s.r.0.). Stavajici silnice s Sifkou
cca 5,0m bude rozSifena smérem na jihovychod o pruh Sifky 1,5m na novou kategorii
S 7,5 (se Sifkou asfaltu min. 6,5m). RozSifeni bude provedeno na ukor stavajiciho
zpevnéného pfikopu. Sou€asné dojde i k obnové lozné a obrusné vrstvy na zbyvajici
Casti silnice. Celkova délka upravy bude 279,33 m. Dale je soucasti zaméru
parkovisté pro nakladni vozidla, které vznikne ze stavajiciho parkovisté pro osobni
vozidla.

2. Vstupni udaje

2.1. Zdroje hluku
Pfi provozu posuzované stavby (silnice [ll/1226 a parkovaci plocha) jsou
dominantnim zdrojem hluku vozidla, pohybujici se na komunikacich a parkovacich
plochach. Hluk z dopravy vznika nejprve pfi vystavbé (Casové omezené pusobeni) a
posléze po uvedeni zaméru do provozu jako dusledek bézného provozu vozidel
(trvalé pusobeni).

Stanoveni urovné hladiny hluku vznikajiciho v obdobi vilastni vystavby neni v této fazi
mnozstvi a intenzita pfepravovanych materiald. Na hlukovych emisich se dale podili
napriklad doba vystavby urCitého useku trasy, a tim kumulace stavebnich
mechanizml a vozidel v misté a Case, umisténi stavebnich dvorl, technologie
vystavby a akustické parametry pouzitych stroju a automobild.

Uroven hladiny hluku emitované v obdobi vlastni vystavby komunikace je jevem
pfechodnym. Kli€ovy vyznam ma hluk emitovany vlastni automobilovou dopravou po
uvedeni zrekonstruovanych useku silnice do provozu. Jako zdroj hluku zde pusobi
jednotliva vozidla vytvarejici dopravni proud a komunikace tak pUsobi jako liniovy
zdroj hluku.

Dopravni intenzity na silnici 111/1226 se v souvislosti s realizaci zaméru nezméni,
dojde pouze ke zméné provozu na ploSe parkovisté, kde bude ¢ast osobnich
automobilt nahrazena parkujicimi nakladnimi automobily.

Na silnici [11/1226 neni provadéno pribézné scitani dopravy, vzhledem k dopravnim
vazbam v lokalité je dominantni zatézi provoz souvisejici s provozem vyrobniho
arealu EFAFLEX-CZ s.r.0. Soucasti arealu je v sou¢asné dobé parkovisté pro osobni
vozy pro 164 vozidel a parkovisté pro nakladni vozy o kapacité 7 parkovacich mist.
Realizaci zaméru bude v ploSe dotfené posuzovanym zamérem zruSeno cca 75
parkovacich mist pro osobni automobily a nové vznikne 17 parkovacich mist pro
osobni automobily a prostor pro podélné stani nakladnich automobild o délce
cca 120 metra, tj. pro maximalné 10 nakladnich automobilld. Ztrata cca 58
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parkovacich mist pro osobni automobily bude vyhledové feSena rozSifenim
stavajiciho parkovisté v prostoru mezi arealem firmy a silnice 1/19.

Na zakladé odborného odhadu dopravnich zatézi na posuzované komunikaci
a znalosti dopravnich potfeb vyrobniho arealu Ize dopravni zatéze na silnici 111/1226
odhadnout nasledovné:

osobni automobily (EFAFLEX) 500 jizd/ 24 hod
osobni automobily (OISi) 300 jizd/ 24 hod
nakladni automobily (EFAFLEX) 60 jizd/24 hod
nakladni automobily (OISi) 20 jizd/ 24 hod
celkem 800 jizd OA a 80 jizd NA / 24 hod

Z uvedenych hodnot vyplyva, Ze v useku od silnice 1/19 do konce posuzovaného
useku silnice 111/1226 probéhne denné maximalné 800 jizd osobnich automobiltl a 80
jizd nakladnich automobilt (véetné autobusl a traktor(). Od arealu firmy EFAFLEX-
CZ s.r.o. smérem k OISi jiz jezdi jen mistni doprava, ktera Cita odhadem cca 300 jizd
osobnich automobild a 20 jizd nakladnich automobill (v€éetné autobusl a traktoru).
Jak je jiz zminéno, dopravni intenzity se realizaci zaméru nezméni.

2.2. VVypoctové body
V ramci hlukového posouzeni byly zvoleny celkem ¢tyfi (z posuzovaného zameéru
potencialné nejexponovangjsi) vypoctoveé body:

vySky .
VB | vypoctu (m) popis
1 2,5 objekt k bydleni €.p. 22, jizni fasada
2 2,5 objekt k bydleni &.p. 20, zapadni fasada
3 2,5 objekt k bydleni €.p. 20, jizni fasada
4 2,5 objekt k bydleni €.p. 56, zdpadni fasada

Hlukové posouzeni EIA SERVIS s.r.o.



Rozsiteni sil. 111/1226 na kategorii S 7,5 v&etné parkovisté-Oparany Strana 5

Obr. 1. - umisténi vypoctovych bodu

3. Hlukové limity a chranéné prostory

3.1. Hlukové limity

Pro potfeby oznameni EIA bylo proveden vypoclet hluku, pfi kterém byl pouZit
program HLUK+ ver. 11.5 profi11X. Program umoziiuje provadét vypocty ve 3D
modelu a prostfednictvim datového modelu terénu zahrnout s dostatec¢nou pfesnosti
vliv Clenitosti terénu na Sifeni hluku v posuzovaném prostoru. Vypoctené vysledky
byly porovnany s pfislusnymi hygienickymi limity dle Nafizeni vlady o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci ¢€.272/2011 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisti. Dle citovaného Nafizeni je hygienicky limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku v zavislosti na druhu chranéného prostoru stanoven takto:

Druh chranéného prostoru 1* 2 3 4

Chranény  venkovni  prostor  staveb l0zkovych | 45 dB 50 dB 55 dB 65 dB
zdravotnickych zafizeni véetné lazni
Chranény venkovni prostor lGzkovych zdravotnickych | 50 dB 50 dB 55 dB 65 dB
zafizeni v€etné lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény | 50 dB 55 dB 60 dB 70 dB
ostatni venkovni prostor
*) 1 — pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju a hluk ze zelezni€nich stanic zajistujicich
vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku vlaki a opravy
vozU. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich viakotvorné prace, které byly uvedeny do
provozu prede dnem 1. listopadu 2011, se pficita pro no€ni dobu dalsi korekce +5 dB.
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2 — pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich lll. tfidy, mistnich komunikacich lll. tfidy

a UCelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3 — pouZije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il.
tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na
ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu
drahy.

4 — pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfiCita korekce — 10 dB.

V lokalit¢ se nenachazi zadna luzkova zdravotnicka zafizeni, nejblizSi ostatni
chranéné venkovni prostory staveb byly identifikovany ve vzdalenosti cca 100 metr(
od konce posuzovaného zaméru (obytna zastavba na okraji mistni ¢asti OISi). Pro
tyto chranéné venkovni prostory staveb byly hygienické limity stanoveny nasledovné:

Posuzovana komunikace je silnici lll. tfidy, pro hluk z dopravy na této komunikaci
plati limit 55 dB ve dne a 45 dB v noci.

Vefejné pristupna parkovisté jsou povazovana za tzv. dopravu v klidu a plati pro né
stejny limit jako pro komunikaci, na kterou jsou napojena. V posuzovaném pripadé je
proto hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chranéném venkovnim
prostoru ostatnich staveb a vchranéném ostatnim venkovnim prostoru pro
posuzované parkovisté stanoven rovnéz na 55 dB ve dne a 45 dB v noci.

Vypocet ekvivalentnich hladin hluku byl proveden pro denni i nocni dobu.

Posuzované prostfedi, ve kterém dochazi k Sifeni zvukovych vin, bylo
charakterizovano jako pohltivé.

3.2. Chranéné prostory

Chranénym venkovnim prostorem se dle §30 zakona €. 274/2003 Sb., kterym se
méni nékteré zakony na useku ochrany vefejného zdravi, rozumi nezastavéné
pozemky, které jsou uzivany k rekreaci, sportu, lIéCeni a vyuce, s vyjimkou prostor
uréenych pro zemédélské ucely, lesu a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim
prostorem staveb se rozumi prostor do 2 metrd okolo bytovych domdu, rodinnych
domd, staveb pro Skolni a pfedSkolni vychovu a pro zdravotni a socialni ucely, jakoz
i funkéné obdobnych staveb.

NejblizSi chranéné venkovni prostory staveb se nachazi ve vzdalenosti cca 100
metrl od posuzovaného zaméru, kde zacina obytna zastavba jizniho okraje mistni
casti OISi. Jedna se pfevazné o dvoupodlazni rodinné domy.

Jiné chranéné venkovni prostory staveb a chranéné venkovni prostory nebyly
v lokalité identifikovany.

V identifikovanych chranénych prostorech byly zvoleny vypoctové body (viz kapitola
2.2.Vypoctové body, obr. 1) ajejich prostfednictvim bylo vyhodnoceno hlukové
zatizeni lokality.
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4. Vysledky

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny vysledky vypocta pro rok 2017 pro denni i noCni
dobu (pokud né&jaka hodnota presahuje dany hygienicky limit, je zvyraznéna tu¢nym
pismem):

_ B limit hodnota Laeq,t

VB | popis vyska den/noc (dB)
den noc
1 |objekt k bydleni &.p. 22, jiZzni fasada 2 55/45 40.4 29.3
1 |objekt k bydleni €.p. 22, jizni fasada 5 55/45 43.7 32.6
2 |objekt k bydleni €.p. 20, zdpadni fasada 2 55/45 48.8 37.4
2 |objekt k bydleni €.p. 20, zdpadni fasada 5 55/45 51.7 40.2
3 |objekt k bydleni &.p. 20, jizni fasada 2 55/45 43.5 32.2
3 |objekt k bydleni &€.p. 20, jizni fasada 5 55/45 47.0 35.7
4 |objekt k bydleni &.p. 56, zapadni fasada 2 55/45 28.7 18.9
4 |objekt k bydleni &.p. 56, zapadni fasada 5 55/45 33.5 23.7

Z uvedenych vysledkd vyplyva, Zze hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku
z provozu po silnici 11/1226 a parkovisté u arealu firmy EFAFLEX-CZ s.r.o. budou po
realizaci zaméru hluboko pod pfisluSnymi hygienickymi limity stanovenymi
v dot€enych chranénych venkovnich prostorech nebo v chranénych venkovnich
prostorech staveb.

Pro ilustraci hlukové situace z provozu posuzovaného zaméru je nize pfilozen zakres
izofonovych pasem ve vySce 3 metry nad terénem pro denni i no¢ni dobu:

* ¥ 300 500" 600" 20 B0
Obr. 2. - izofonova pasma po realizaci zameéru v denni dobé ve vysce 3 metry nad terénem
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Obr. 3. - izofonova pasma po realizaci zaméru v no¢ni dobé ve vySce 3 metry nad terénem
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5.Zaveér

44

Realizace zaméru ,RozSifeni sil. 11l/1226 na kategorii S 7,5 vcetné parkovisté
nemuze v posuzovaném uzemi zpuUsobit pfekroCeni hlukovych limitd. Z hlediska
hlukovych imisi Ize stavbu v uvedeném rozsahu a v daném misté realizovat.

V Ceskych Budsjovicich 23. tnora 2017

Elﬁﬁi‘&

U Mal3e 20, 370 01 Ceské Budsjovice

/4 7y .;\ / g
EI@E’I%VTS'S.L{

Mgr. Radomir Muzik

Hlukové posouzeni EIA SERVIS s.r.o.



