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Vyjadieni CIZP k vliviim zaméru . Tepelny zdroj na spalovéni biomasy — Piise¢né - Gipravy®.

Dne 7.4.2017 bylo oblastnimu inspektoratu CIZP v Ceskych Budg&ovicich doru¢eno
oznameni zaméru ,, Tepelny zdroj na spalovani biomasy — Pfise¢na - Gpravy*“. Oznamovatelem
je spolecnost CARTHAMUS, a.s.

Jedna se o zménu pivodniho zaméru Rekonstrukce tepelného zdroje v Ceském Krumlove —
Domoradicich (kéd na portalu cenia JHC 338), ke kterému byl vydan zavér zjistovaciho
fizeni 18.2.2009 s tim, ze zamér nemad vyznamny vliv na zivotni prostiedi a nebude
posuzovan dle zékona ¢. 100/2001 Sb.

V predkladaném oznameni je uvedeno konecné feSeni zdméru — zahrnuje i zmény, které
oznamovatel pfijal oproti zaméru ,, Upravy tepelného zdroje v Ceském Krumlové —
Domoradicich® a to i po vefejném projednani tohoto zdméru, které¢ se konalo 6.9.2016 v
zasedaci mistnosti Policie CR — Krajské feditelstvi jihoteského kraje, v budové Uzemniho
odboru Cesky Krumlov, Tovarni ul &. 165, Cesky Krumlov.

Oznamovatel s ohledem na moZnou zdménu s diive posuzovanym zdmérem zménil 1 nazev
zameru.

Ochrana prirody

Zamér je situovany ve stavajicich objektech spol. Carthamus, které se nachézeji v primyslové
zO6ng. Zamérem je také vystavba nové ucelové jednopruhova komunikace v délce cca 600 m,
vedené z Casti po stavajici polni cesté. Soucasti zdméru je dvourada liniova vysadba habru
obecného podél vychodni a jizni hranice aredlu.

S ohledem na umisténi nema CIZP z pohledu zékona o ochrané piirody a krajiny k zaméru
pfipominky.
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Ochrana ovzdusi

Kapacita (rozsah) zdméru:

* kotel K3, palivo: hnédé uhli, vykon 12 MW (15t/h) — energoblok ,,hnédé uhli*
* kotel K4N, palivo: biomasa, vykon 28 MW (35t/h) — energoblok ,,biomasa‘“

* kotel K1 — vyfazen z provozu — zlikvidovano

* kotel K2 — vyfazen z provozu

Celkovy jmenovity tepelny piikon zrekonstruovaného zdroje (K3+K4N) je 48,2 MW a
tepelny vykon 40,0 MW.

kombinované spalovani biomasy a hnédého uhli na K2N nahrazeno spalovanim pouze
biomasou na K4N, véetn¢ zmény palivové zakladny.

Projektovany vykon — vyroba tepla 1154,60 TJ/rok
spotfeba biomasy — do 111 000 t/rok
Popis technického a technologického feseni zdméru:

Soucasti technického a technologického feseni jsou 1 zdméry firmy KOMAXO BIOENERGO
s.r.o. v arealu CARTHAMUS a.s. — Ptise¢nd. Firma KOMAXO BIOENERGO s.r.0. zajistuje
pro firmu CARTHAMUS, a.s. dodavky biomasy jako paliva pro energeticky provoz v arealu
provozovny CARTHAMUS, a.s. v Pfisecné, a to véetné Gpravy paliva a jeho suSeni.

Cinnosti KOMAXO BIOENERGO s.ro. v areadlu CARTHAMUS a.s. — Piise¢na jsou
neoddé¢litelné od vlastniho provozu CARTHAMUS a.s. — Pfisecna.

Spalovaci jednotky
Kotel K3

Kotel DUKLA FLUID D-25, ptikon v palivu 17,44 MW, jmenovity tepelny vykon 12 MW,
realny tepelny vykon dle ERU je 10,08 MW. Kotel je stavén na jmenovity vykon 15 tun pary
hodinové o parametrech tlaku pary 1,2 MPa a teploté cca 220 °C.

Palivem je hnédé uhli primyslova smés Bilina 2 (ps2) o frakci 0-40mm. Drcenim ve valcové
drticce se dostava do frakce 0-10 mm, ktera je jiz dopravovana klasickymi gumovymi
dopravniky do ocelovych zasobnikii umisténymi ptimo nad kotlem. Kapacita zasobniku je cca
40 tun.

Odsifovani je zabezpecovano davkovanim mletého vapence do paliva v mnozstvi 8%.

Odlucovani tuhych znecistujicich latek:- tfisekcovy elektrofiltr EPOL (Jan Polata, Milevsko)
s ucinnosti 99%.

Odvod spalin: spole¢ny komin V1 - vyska 110 m.

Kotel K4N

Zastaraly kotel K4 byl demontovan a nahrazen novym kotlem K4N, ktery je urCen pouze
ke spalovani biomasy. Novy kotel K4N je uréen pro vyrobu pary na vytapéni a vyrobu
elektrické energie.

Jmenovity parni vykon kotle: 35 t/h (s moznosti trvalého ptetizeni 42 t/h)

Instalovany tepelny vykon kotle: 28 MW
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Palivem je biomasa — $tépka, a déle pelety z dievniho odpadu vlastni vyroby a dodané.
Odlucovani tuhych znecistujicich latek: - tfisekcovy elektrofiltr EKG 1 (ZVVZ a.s. Milevsko)
s ucinnosti 99%.

Odvod spalin: spole¢ny komin V1 - vyska 110 m.

Vyprodukovana para je zavedena do kondensa¢niho turbosoustroji TG1 (vicestupiiovad parni
turbina firmy EKOL), které je spolu s rozvodnou umisténo do nového objektu strojovny na
severni strané. Vykon turbogeneratoru — 8,4 MW (s moznosti trvalého pietizeni 9,1 MW).

V souvislosti s instalovanim technologie (kotle K4N) zménéna dispozice strojovny (objekt s
turbinou), ktera je misto v jizni €asti prostoru kotelny umisténa pfi severni fasadé objektu
kotelny.

Nakladani se §t€pkou

Piijem
Dovezena biomasa do energobloku je na silni¢ni vaze pfevazena na brutto a netto parametry.

Déle jsou odebrany vzorky pro vyhodnoceni vlhkosti paliva a nasledného vypoctu
vyhtevnosti, kterd tvofi v hodnoté GJ hlavni pfejimaci parametr.

Skladovani pted tfidénim
Pro skladovani dovezené biomasy je vy€lenéna plocha o rozloze 5 000 m? ve stavajici
skladové hale, kterd je situovana v arealu spolecnosti CARTHAMUS a.s. v Domoradicich.

Celkova plocha skladové haly situované v arealu tepelného zdroje je 7200 m?. Skladova hala
je dale vyuzivana pro skladovani dovezeného uhli a to na zbylé plose 2200 m?.

Vnéjsi plochu pred skladovou halou je mozné vyuzit ke skladovani pouze v pftipadé,
ze z logistickych a technologickych divodi neni mozné dovezenou biomasu okamzité
smérovat do skladové haly.

Ttidéni a drceni suroviny

Ttidéni suroviny je provadéno na tfidici lince. Linka je urcena k vytfidéni dievni §tépky,
frakce nad 50 mm, a nasledné roztiidéni na podsitnou, nadsitnou a tézkou slozku. Lehka
frakce (nadsitné dfevo) je dopravovana valeCkovym dopravnikem do drtice dievni hmoty,
odkud vynasecim dopravnikem odchazi na zasobni hromadu.

SuSeni Stépky

Pro vysuSeni dievni Stépky na pozadované parametry jsou realizovany dvé jednopodlazni
hrabicové susarny typ BS 20. Susarna BS 20 je blokova jednopodlazni hrabicova susarna
zlabové konstrukce. Je urCena pro teplovzdusné susSeni dievni Stépky, odiezkti a drté
jehlicnatych a listnatych dievin s typickou velikosti ¢astic. Plnéni nasypky susarny dievni
Stépky je provadeéno kolovym nakladacem.

vlhkost paliva vstupni: 50%
vlhkost paliva vystupni: 40%mnozstvi paliva pted vysuSenim

teplota susiciho vzduchu 80°C (max. 95 °C)

Stav dle zdméru - budouci

Vzduchotechnika suSeni Stépky je feSena tak, aby zajistila omezeni fugitivnich emisi. Nad
susici pasy budou instalovany odsavaci zékryty. Kazdy odsavaci zakryt bude napojen
na vzduchotechnické potrubi a zaregulovan regulacnimi klapkami. Potrubni trasa z obou
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odséavacich zakryti bude vedena pod stiesni konstrukei, dale spojena a vedena pod stropem
objektu SO 03, po ocelové lavce na stiechu objektu E4 a zausténa do komina o vySce 110m.

Piedmét zmény:

Zména piijmu, tfidéni a drceni biomasy — fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. —
omezeni manipulace na volné ploSe, pfemisténi linky tfidéni a drceni do skladové haly

Zména technologie suSeni biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. —
zakrytovani susicich linek a odvedeni odpadniho plynu do komina 110 m

Zpracovani prachovych podili zachycenych na filtrech pii naklddani s biomasou —
zpracovani na vyuzitelné pelety v rdmci provozu — umisténi ve skladové hale —
instalovan textilni filtr

Zména v dopravnim napojeni (zadsobovani palivy) — nové feSeni zahrnuje vystavbu
nov¢ pristupové komunikace od obce Prisecna (v pfipravé postupovano v souladu dle
dohody s obci)

Ozelenéni aredlu — zamér obsahuje ozelenéni aredlu vhodnymi dievinami (omezeni
imisni zatéze TZL a PAU)

Omezeni ovlivilovani okoli pachovymi latkami — feSeno pfedevSim zménami
v naklddani s biomasou (pfesun do skladové haly) s tim, Ze odpadni plyny ze suSeni
Stépky budou odvedeny do 110m vysokého komina

Soucasti zaméru je instalace méfici stanice Purenviro TOM pro vyhodnocovani pachové
zatéze. Hlavnimi funkcemi programu je kontinudlni modelovani rozptylu emisi pachu
ze zdroje zneCiSténi za pomoci aktualnich meteodat, sledovani pachovych incidenti, déle
registrace a evidence stiznosti na zapach vcetn¢€ jejich automatického vyhodnocovani,
identifikace zdroj zapachu a v neposledni fad¢ optimalizace provozu znecistovateld. Systém
umoziuje archivaci dat pro dalsi statistické vyuZziti.

Zavazné podminky pro realizaci zdméru:
ve fazi ptipravy

projekt ozelenéni piedlozit k odsouhlaseni CHKO Blansky les

prostiednictvim obce Piisecnd pozédat o zménu tzemniho planu s ohledem na zamér
noveé obsluzné komunikace od Piisecné

projekt nové obsluzné komunikace od Piise¢né piedlozit k uzemnimu fizeni a
stavebnimu povoleni

ve fazi realizace

realizovat zmény v nakladani se sté¢pkou
realizovat projekt ozelenéni
realizovat novou obsluznou komunikaci od Pfise¢né

instalovat systém monitoringu pachové zatéze

ve fazi provozu dle zdméru

provozovat systém méfeni pachovych latek (jednd se o systém pro automatické
sledovani a vyhodnocovani stiznosti na zapach, jehoz hlavni funkci je kontinudlni
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modelovani rozptylu emisi pachu ze zdroje zneciStovani ovzdusi za pomoci
aktualnich meteorologickych dat)

- zajistit naslednou péci o realizovanou zeleni

- po realizaci nové obsluzné komunikace od Piise¢né vyuzivat tuto vyhradné pro
souvisejici nakladni automobilovou dopravu

Ptedpoklddany termin zah4jeni realizace zdméru a jeho dokonceni

Zahdjeni stavby: upravy dle zaméru zahdjeny s vyjimkou nové obsluzné komunikace
od Prisecné (v priprave)

ukonceni stavby (zaméru):

- zména piijmu, tfidéni a drceni biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. —
realizovano

- zména technologie suseni biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.0. — realizovano

- zména v dopravnim napojeni (zasobovani palivy) — predpoklad ukonceni — 9/2018
- ozelenéni aredlu — piedpoklad ukonceni — 9/2017

- omezeni ovliviiovani okoli pachovymi latkami — realizovano (manipulace se §tépkou
v hale, odpadni plyny ze suSeni stépky odvedeny do 110 m vysokého komina), métici
stanice pro vyhodnoceni pachové zatéze uvedena do provozu 3/2017

Spotieba surovin
- kotel K4N — 111000t biomasy,
- kotel K3 — 3400t HU, 300t vapenec

Naroky na dopravni infrastrukturu

Automobilova doprava

Stavajici dopravni napojeni areallu CARTHAMUS a.s. je od silnice 1/39 po ulici Tovarni a
mistni komunikaci k aredlu CARTHAMUS a.s.

Navrzend komunikace je na jedné strané napojena na silnici I11/1439, na druhé strané je
vyusténa na zpevnénych plochach v arealu firmy CARTHAMUS a.s. Komunikace je navrzena
jako jednopruhova jen pro ndkladni auta — obousmérna jednopruhova ucelova komunikace se
Sitkou zpevnéného povrchu (zivicny povrch) 3,0m a nezpevnénymi krajnicemi v Sifce 0,5m
po obou stranach vozovky.

Soucasti zaméru je liniové ozelenéni pfistupové ucelové komunikace dievinami
odsouhlasenymi CHKO Blansky les.

Zeleznicni doprava

V bezprostiedni blizkosti arealu CARTHAMUS a.s. v Pfise¢ne vede Zelezni¢ni trat (Ceské
Bud¢jovice — Cerny Kiiz). Na cca 23,8 km trati vlecka - Jitka (nyni CARTHAMUS). Vlecka
byla firmou CARTHAMUS a.s. rekonstruovana.

V ramci zaméru neni s vyznamnou zelezni¢ni dopravou pocitdno. Vzhledem k provéiené
situaci moznosti zelezni¢ni dopravy oznamovatelem je ziejmé, Ze je neredlné zajistit
vyznamny podil dopravy, zejména biomasy po Zeleznici. Toto vSak nevylucuje dil¢i dodavky
paliva po zeleznici.

Udaje o vystupech:
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V ramci ozndmeni jsou emise vznikajici v provozu CARTHAMUS Piise¢na posouzeny
rozptylovou studii ve Ctyfech variantich, kterd se zabyvala témito hodnocenymi
znecist'ujicimi latkami: TZL jako frakce PMo, a PM;s, NO,, SO,, CO, TOC a dale benzenem
a benzo(a)pyrenem z dopravy a pachovymi latkami.

Rozptylové studie — ,,Tepelny zdroj na spalovani biomasy — Pfise¢na — upravy*, zpracovali:
Ing. Ivana Lundékova, Ing. Josef Tomasek, CSC, firma: Stfedisko odpadi Mnisek s.r.0., tnor
2017

Hodnocené varianty:

A)ptispévek stavajictho provozu CARTHAMUS Piisecna ke kvalité¢ ovzdusi v obdobi
2011- 2015 (jen zdroje, které jsou soucasti hlaseni ISPOP vcéetné KOMAXO
BIOENERGO s.r.0.)

B) prispevek stavajiciho provozu CARTHAMUS Prisecna ke kvalité ovzdusi v roce 2016
véetné KOMAXO BIOENERGO s.r.o. a stavajici nakladni dopravy po ulici Tovarni —
bodové, plosné a liniové zdroje

C) ptispévek provozu CARTHAMUS Piisecna dle zdméru na projektové parametry
ve varianté stavajici nakladni dopravy po ulici Tovarni véetné€ pachovych latek z provozu
CARTHAMUS Piisecna (bodové, plosné a liniové zdroje)

D)prispeévek provozu CARTHAMUS Piisecna dle zaméru na projektové parametry
ve varianté nakladni automobilové dopravy po nové ucelové komunikaci dle zaméru od
Ptisecné (bodové, plosné a liniové zdroje)

Za projektované parametry je povazovana vyroba tepla v provozu CARTHAMUS Piisecna ve
vysi 1154,60 TJ/rok, odpovidajici spotieba biomasy /Stépky) 111 000 t/rok.(varianty C a D
hodnoti stav po realizaci zaméru)

Zavéry RS

Po realizaci zdméru dochéazi k vyznamnému poklesu ro¢nich primérnych koncentraci PM,, a
PM,s, ve varianté C i D proti variant¢ B, v pfipadé ro¢nich primérnych koncentraci SO,
dochdzi k nevyznamnému nértstu (dasledek vyssiho dopravniho zatizeni), v ptipadé ro¢nich
pramérnych koncentraci NO, se projevuje stejny efekt, stejné tak jako u rocnich primérnych
koncentraci benzenu a benzo(a)pyrenu, pricemz ve varianté D se vliv provozu projevuje v jiné
casti uzemi v disledku jiné trasy souvisejici nakladni dopravy.

Ve stavu let 2011-2015 nejsou v okoli provozovny piekracovany platné emisni limity, nejsou
prekraCovany ani v soucasném stavu a nebudou piekracovany ani po realizaci zaméru.
Prispévky zaméru k emisnimu pozadi jsou obecné nizké a neptesahuji 1% soucasné imisni

v

situace, pfiCemz z hlediska rozlozeni imisniho zatizeni je varianta D ptiznivéjs$i nez varianta
C.

Z hlediska roc¢nich primérnych koncentraci Ize zdmér povazovat za akceptovatelny.

Z hlediska kratkodobych koncentraci se jedna o ptispévky spocitané programem Symos — pro
nejméné¢ vhodné podminky, které za delsi obdobi, nebo dokonce za celou dobu provozu
nemusi nastat — jednd se tedy o $pickové maximalni hodnoty, které by v pfipad€ neptiznivych
podminek mohly teoreticky nastat, nikoliv o kratkodobé koncentrace v kalendainim roce.

Z hlediska kratkodobych koncentraci hodnocenych znecistujicich latek nebude dochdzet
k ptekracovani platnych imisnich limitd.

Podrobné vyhodnoceni vysledkl rozptylové studie je uvedeno na stranach 39-58 RS (dale ve
studii nasleduje tabulkova forma a kartograficka interpretace vysledki RS)
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Zaver:
Predkladané oznameni o vlivu stavby na zivotni prostfedi hodnoti vliv navrhovanych zmén

v provozovné¢ CARTHAMUS v Ptise¢né pro eliminaci, pfip. snizeni vlivli stavajiciho provozu
na zivotni prostiedi a vetejné zdravi, bez zmény piikonu instalovanych spalovacich zdrojt.

Zamér je zaméfen na snizeni vlivu provozovny CARTHAMUS v Ptisecné na zivotni prostiedi
a vefejné zdravi. Jak vyplyva z predkladaného oznameni, jsou vlivy feSeny odpovidajicimi
technickymi feSenimi.

V zavéru oznameni je konstatovano, ze realizace zdméru v navrzeném provedeni zajistuje
ochranu ovzdusi v souladu s platnou legislativou.

Piipominky CIZP:
1) CIZP doporutuje zpracovat nezavislé posouzeni piedloZené rozptylové studie CHMU.

Z hlediska ochrany ovzdusi CIZP nema k piedlozenému oznameni zdméru dalsi piipominky.

Ochrana vod
Zmény, majici vliv na nakladani s vodami, se tykaji:

- zmény zdroje vody pro technologii, podzemni voda bude vyuzivana pouze pii
mimofadnych situacich (pfedpoklad max. do 1 500 m®/rok), zdrojem vody je
vodovodni tad JVS. Snizeni spotieby vody bude dosazeno vyS$im vyuzivanim
vznikajicich vod a destovych vod.

- zmény chlazeni kondenzatoru (turbo)generatoru, ktera spociva v premisténi chladicich
jednotek do nové lokality (omezeni vlivu parni vlecky na okoli), v€etn¢ doplnéni
o dalsi chladici jednotku

- realizace arealové COV BIOCLEANER BC 50, pfiemZ vycisténé vody budou
svedeny do splaskové kanalizace, v budoucnu vyuzity pro kryti spotfeby vody
v technologii

- vybudovani nové retenéni jimky o objemu 50 m®, cilem je maximalni vyuZivani vod
vznikajicich v procesu a zamezeni vypousténi vod do vodoteCe. Bude realizovan
destovy oddélovac, kterym budou srazkové vody odtékat pii ptivalovych destich.

Splaskové odpadni vody od cca 45 zaméstnancii jsou pfivadény na COV BIOCLEANER.
Vyc¢isténé vody jsou vypoustény do pivodni jimky a z ni ¢erpany do kanalizace spolecnosti
Linde Pohony s.r.o., resp. na COV C.Krumlov. CIZP upozoriiuje, Zze do vydani povoleni
k provozu vodniho dila pfisluSnym vodopravnim ufadem jej nelze dle § 122 stavebniho
zakona uZzivat.

Nejvyssi podil z celkového mnozstvi odpadni vody maji odluhy z chladiciho cirkula¢niho
okruhu (38,5%) a koncentrat z reverzni osmozy (24,2%). Pfedpokladd se maximalni vyuziti
stavajicich 2 ks bloki reverzni osmozy, ptiCemz koncentrat se nebude vypoustét do retencni
jimky, ale zpracovan elektrodialyzou. Zbytkové mnozstvi zakoncentrovanych odpadnich vod
(odpadni vody z neutralizace a koncentrat z elektrodialyzy) bude vyuzito na zkrapéni popela a
strusky, popt. likvidovano jinou technologii (odparka, zastfik do spalin kotle). Dale budou
oddéleny odpadni vody s vysokym RAS (z regenerace smésnych a katexovych filtri a
odpadni vody z cisténi RO) od ostatnich odpadnich vod. Je navrZzeno feSeni viazeni
technologie tzv. kontinualni elektrodeoinizace (CEDI) do proudu permedtu na smésné fitry,
kdy koncentrat z CEDI lze recyklovat do jimky surové vody. Rovnéz budou rozdé€leny
odpadni vody z regeneraci katexovych a smésnych filtrli, kdy odpadni vody z prani, snizovani
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hladiny a prvni podily vymyvaci vody budou zavedeny do reten¢ni nddrze a ostatni vody
budou nadale zatstény do neutraliza¢ni jimky.

Destové vody a odpadni vody z prani piskovych filtrii budou akumulovany ve stavajici
destové zdrzi, ostatni odpadni vody budou akumulovany v nové reten¢ni jimce. Usazeny kal
z retencni jimky bude 1-2x ro¢né vysavan bagrem. Soucasti zdméru je realizace destového
oddélovace, kterym budou odtékat piivalové srazky mimo destovou zdrz do recipientu.

Monitoring hladin podzemnich vod bude do odvolani pokracovat.

Odpadni vody z provozovny nebudou vypoustény, vody budou vypoustény prostiednictvim
destového oddélovace pouze v pripadech ptivalovych vod (1-2x/rok).
CIZP pozaduje:

- stanoveni podminek provozovani COV, tj. méfeni objemu pfitékajicich odpadnich vod
a monitoring vypousténé vody na odtoku z COV do destové zdrze (stanoveni
ucinnosti €isténi nebo emisnich limith)

- stanoveni podminky vedeni evidence vypousténi vod do vodotece

Odpadové hospodarstvi

Nakladani s odpady ve fazi realizace zaméru a pii provozu je stru¢né popsano na str. 52 az 53
pfedlozeného oznameni. Za nakladdni s odpady vzniklymi pifi realizaci zdméru bude
odpovidat firma provadéjici tyto prace.

V ptedlozeném ozndmeni je sice zminéna téz vystavba nové pristupové komunikace od obce
Pfisecna, avSak trasa se dale v projekéni pfipravé upfesiuje. Z tohoto diivodu neni
v piedlozeném oznameni uvedena zadné informace o pfedpokladaném mnozstvi vykopovych
materidlii a zpiisobu jejich dalsiho vyuziti.

Na str. 7 predlozen¢ho oznameni je dale uvedeno, Ze palivem pro kotel K4N bude biomasa,
v&. pelet z dievniho odpadu vlastni vyroby. V tomto sméru CIZP upozoriiuje na skute¢nost, ze
vyroba paliva z odpadu muze probihat pouze v souladu s § 14 odst. 1 zdkona o odpadech, t;.
na zaklad¢ rozhodnuti Krajského uiadu Jihoceského kraje.

V seznamu vznikajicich odpadd na strané 52 neni uveden kal z COV.

K piedloZzenému oznameni zaméru nema CIZP z pohledu zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné& nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, zadné dalsi pripominky.
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