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Tepelny zdroj na spalovani biomasy — PFise¢na - ipravy — oznameni zaméru podle zakona ¢&. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi ve znéni pozdéjSich predpisi — zahajeni zjist’ovaciho Fizeni

Krajska hygienicka stanice JihoSeského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich vydava, jako dotieny
spravni ufad podle § 3 pismene ¢) zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi ve znéni
zékona ¢. 93/2004 Sb. podle § 77 odst. 1 zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmé&né
nékterych souvisejicich zékoni ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon &. 258/2000 Sb.*) a § 6 odst. 7
zakona ¢. 100/2001 Sb., toto
vyjadieni:

s dokumentaci — Tepelny zdroj na spalovani biomasy — Prise¢nd - ipravy — oznameni zaméru podle
zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné& nékterych souvisejicich
zdkonii ve znéni pozdéjSich predpisi, pFedloZenou v ramci zji¥tovaciho Fizeni organu ochrany
vefejného zdravi dne 7.4.2017 KRAJSKYM URADEM - JIHOCESKY KRAJ, Odborem Zivotniho
prostiedi, zem&dé&lstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 CESKE BUDEJOVICE

se souhlasi.
Odiivodnéni:

KHS J¢. kraje posoudila dokumentaci v souladu s platnymi piedpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi
a v mezich kompetenci danych zdkonem ¢&. 258/2000 Sb.

Dokumentace zadméru, jehoz oznamovatelem je akciova spole¢nost CARTHAMUS, Vaclavské namésti
775/8, 110 00 Praha 1, IC 27062970, zpracovana spole&nosti s r.o. Stiedisko odpadii Mnisek, Prazska 900,
252 10 MniSek pod Brdy, IC 46349316 v breznu 2017, vyhodnocuje vlivy na Zivotni prostiedi z ekologizace
provozu firmy CARTHAMUS pii zachovani jeho &innosti (tzn. zmény v provozovné za tdelem
minimalizace vlivil na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi v&etn& vlivii na okoli provozovny pti zachovéni
spolehlivé dodavky tepla).

Pfedlozena dokumentace obsahuje koneéné fedeni piivodniho zaméru ,,Upravy tepelného zdroje v Ceském
Krumlové — Domoradicich® (v&etng veskerych zmén, které oznamovatel ptijal oproti ptivodnimu zdméru
i po vefejném projednani tohoto zaméru). S ohledem na moznou zdménu s dfive posuzovanym zdmérem je
dokumentace nové piedloZena pod zm&nénym nazvem.

Soucasti technického i technologického feSeni a vlastniho posuzovani jsou i zidméry firmy KOMAXO
BIOENERGO s.r.0. v aredlu firmy CARTHAMUS, zajistujici dodavku biomasy jako paliva pro energeticky
provoz spole¢nosti CARTHAMUS véetné upravy paliva a jeho suSeni.

Zasadni zmény spocivaji ve:

Zmeéné zdroje vody pro technologii — spotieba vody bude nové hrazena dodavkami pitné vody z vefejného
fadu a vy$8im vyuzivanim vod vznikajicich v procesu véetn& destové vody — realizovano

Zméné chlazeni kondenzdtoru turbogenerdtoru — realizace pfemisténi chladicich jednotek do prostoru jiZ
dfive zruSenych chladicich jednotek a doplnéni o novou chladici jednotku BALTIMORE typ S3E 1222-
07Q/LH - piedpoklad ukondeni 12/2017. Piivodné ptedpokladana realizace protihlukovych opatfeni
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u chladicich jednotek nebude realizovana z diivodu pfesunu téchto chladicich jednotek do nové lokality,
zména akustické situace realizaci zdméru bude provéfena méfenim do jednoho mésice po uvedeni chladicich
Jjednotek v nové lokalité do provozu.

Zméné pFijmu, tFidéni a drceni biomasy — firma KOMAXO BIOENERGO s.r.o. — omezeni manipulace
s biomasou na volné plose, pfemisténi tfidici a drtici linky do skladové haly — realizovano

Zméné technologie suSeni biomasy - firma KOMAXO BIOENERGO s.r.o. — zakrytovani suSicich linek
a odvedeni odpadniho plynu do komina 110 m - realizovano

Zpracovdni prachovych podili zachycenych na filtrech nakldddni s biomasou — zpracovani na vyuzitelné
pelety, umisténi ve skladové hale — realizovano

Realizaci aredlové COV na &isténi splaskovjch odpadnich vod — BIOCLEANER BC 50, vydisténé OV
budou odvadény do kanalizace, vyhledové budou vyuzity jako technologické vody — realizovano

Zméné nakldddni s vodami — maximalni vyuZivani vod vznikajicich v procesu a zamezeni vypousténi
odpadnich vod — instalace novych technologii a realizace nové retenéni jimky o objemu 50 m® - predpoklad
ukondeni 11/2017

Zméné nakldddni s vypousténymi vodami — maximalni vyuzivani vod vznikajicich v procesu a omezenim
vypousténych vod na minimum - pfedpoklad ukonceni 11/2017

Ozelenéni aredlu — liniova zeleii pro omezeni imisni zatéze TZL a PAU - podél jizni, vychodni a &aste¢né
severni hranice - predpoklad ukonéeni 09/2017

Omezeni ovliviiovdni okoli pachovymi ldtkami - feSeno zménami v nakladani s biomasou véetné odvodu
odpadniho plynu ze su$eni do komina 110 m — realizovéno, instalace méfici stanice Pureviro TOM
pro vyhodnocovani pachové zatéze zrealizovana v 03/2017

Zméné v dopravnim napojeni (zdsobovdni palivy) — zamér uvazuje dle dohody s obci Prisecna vystavbu
nové piistupové komunikace od obce Prfisena v pfevazné mife po plvodni polni cesté v navaznosti
na komunikaci I11/1439 a dale na I/39 — i¢elova komunikace je navrZena jako jednopruhova jen pro nakladni
automobily — obousmérna s 5 vyhybnami (o §ifce 2,75 m a délce 18 m s nab¢hy délky 10 m), Zivi€na, o Sifce
jizdniho pruhu 3 m a s nezpevnénymi krajnicemi $itky 0,5 m po obou stranach vozovky, o délce cca 610 m.
Zagatek komunikace je napojen na komunikaci I111/1439, konec na zpevnéné plochy v aredlu firmy
CARTHAMUS. Soucasti zaméru je i liniové ozelenéni pristupové ucelové komunikace dievinami.

Pfedpoklad ukonéeni realizace zaméru 09/2018.

Soudasti predlozené dokumentace je rozptylova studie, kterou zpracovala spolenost Stfedisko odpadi
Mnisek v unoru 2017.

Hodnoceni v rozptylové studii je provedeno z hlediska bodovych, ploSnych a liniovych zdroji znecistovani
ovzdusi v souladu s navrhovanym fe$enim. Hodnocenymi polutanty jsou: PM;o, PM; s, NO,, NOy, SO,, CO,
TOC, benzen a benzo(a)pyem a pachové latky.

Hodnoceni v této rozptylové studii je provedeno ve &tyfech variantach:

. Varianta A - pfispévek stavajiciho provozu Carthamus Pfise¢nd ke kvalit€ ovzdusi v obdobi 2011 -
2015 (jen zdroje, které jsou soudasti hlaSeni ISPOP véetné KOMAXO BIONERGO s.r.0.) - bodové
a plo$né zdroje

. Varianta B - pfisp&vek stavajiciho provozu Carthamus Pfise¢né ke kvalité ovzdudi v roce 2016 vCetné
KOMAXO BIONERGO s.r.o0. a stavajici ndkladni dopravy po ulici Tovarni - bodové, plo3né a liniové
zdroje

. Varianta C - p¥ispévek provozu Carthamus Pfise¢néa dle zaméru na projektové parametry ve varianté

stavajici ndkladni dopravy po ulici Tovarni vEetng pachovych latek z provozu Carthamus Pfise¢na -
bodové, plo$né a liniové zdroje

. Varianta D - ptispévek provozu Carthamus Pfisena dle ziméru na projektové parametry ve varianté
nékladni dopravy po nové ugelové komunikaci dle zaméru od Pfise¢né - bodové, plosné a liniové
zdroje
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Varianty slouzi k posouzeni ptispévki kimisni situaci provozu CARTHAMUS (v€etné zdroji
provozovanych firmou KOMAXO BIOENERGO) v Pfise¢né dle zaméru pti dosaZeni projektovych hodnot
ve variantach tras souvisejici nakladni automobilové dopravy.

Vypodet ptispévkil k imisni zatézi je feSen pro nasledujict latky:

Varianta A:
. anorganické znediSténi: tuhé znelist'ujici latky jako frakce PM;y a PM, s, SO;, NO,, NO,
aCoO
. organické znedi§téni: celkovy organicky uhlik (TOC)
Varianta B, Ca D:
° anorganické znediSténi: tuhé znecéistujici latky jako frakce PM;y a PM; s, SO;, NO,, NO,
aCoO

. organické znediSténi: celkovy organicky uhlik (TOC), benzen a benzo(a)pyren (BaP)
Dale je proveden vypocet pachovych latek pro 2 zdroje po realizaci zaméru ve varianté C:
1. sudeni Stépky s odvedenim odpadniho plynu do komina - bodovy zdroj
2. prechodna skladka Stépky - plosny zdroj

Ze zavéru rozptylové studie vyplyva, ze zhlediska ro¢nich primérnych koncentraci i z hlediska
kratkodobych primérnych koncentraci hodnocenych zne&istujicich latek i zhlediska ofekavané zatéze
pachovymi latkami lze zadmé&r povaZovat za akceptovatelny. NavrZena opatieni vletné ozelenéni arealu
a pfistupové komunikace maji pozitivni vliv na kvalitu ovzdusi.

V ramci predkladaného oznameni nebyla zpracovana akusticka studie ze stacionarnich zdrojii v provozovné
s ohledem na skute¢nost, Ze tato byla jiz pfedmétem piedchozich dokumentaci. V ramci oznameni byla
piedloZena Akusticka studie z ndkladni dopravy CARTHAMUS a.s. Pfise¢na, nova obsluzna komunikace,
kterou zpracovala spole¢nost s r.o. EKOLA group v inoru 2017 (&islo zakazky: 17.0026-01), vyhodnocujici
vlivu provozu nékladni automobilové dopravy do/z aredlu firmy CARTHAMUS a.s. na nové vybudované
Gcelové komunikaci a okolni dopravni siti na akustickou situaci v chranéném venkovnim prostoru staveb
nachazejicich se v blizkém okoli.

Dopravni intenzita po ucelové komunikaci se uvaZuje pro 250 dni/rok pouze v denni dobé od 06:00 — 22:00
~ a to 50 jizd/den (doprava biomasy, uhli, $kvary a popilku, vapna, chemikalii apod.). Po komunikaci
111/1439 se bude jednat o 100 % pohyb, rozdéleni na silnici /39 se uvazuje v poméru 80 % smér Ceské
Budgjovice (40 jizd/den) a 20 % smér Cesky Krumlov (10 jizd/den).

Vypoltové body V1-V4 byly zvoleny pro posouzeni vlivu provozu dopravy na nové uéelové komunikaci,
vypoctové body V5-V7 byly zvoleny pro posouzeni vlivu provozu dopravy na vefejnych komunikacich.

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A L., ;6 s obsluznou dopravou na nové ugelové
komunikaci se v denni dob& pohybuji v intervalu 27,7-31,6 dB, tzn. Ze vysledky vypo&tu hluku z provozu
dopravy na nové i¢elové komunikaci prokézaly, Ze ve vypo&tovych bodech V1-V4 je dodrZen hygienicky
limit hluku z provozu dopravy na uéelovych komunikacich 55 dB v denni dobg, kdy bude obsluzna doprava
zaméru v provozu. Z tohoto diivodu lze vliv zAméru na akustickou situaci povazovat za akceptovatelny.

Pro vyhledovy stav v roce 2022 lze konstatovat, Ze po vybudovani prelozky silnice 1/39 dojde ke zlep3eni
akustické situace v obci Pfisedna (vypoétové body V5 a V6). Veskera obsluzna doprava do/z aredlu firmy
CARTHAMUS a.s. bude jezdit mimo obec Pfise&n4, resp. na trase nové pielozky silnice 1/39.

Pro oveéfeni vysledkli hlukové studie bude vramci zkuSebniho provozu po dokonéeni stavby ugelové
komunikace provedeno méfeni hluku v nejbliz§im chran&ném venkovnim prostoru stavby.

Hodnoceni vlivii ziméru na zdravi obyvatel je provedeno jednak z hlediska kvality ovzdusi (pro polutanty
PMjg, PM, 5, NO,, SO,, CO, TOC, benzen, benzo(a)pyre a pachové latky), jednak z hlediska vliva hluku.
Hodnoceni rizika imisi je provedeno jako porovnani vychoziho stavu (2011 — 2015) a stavu po realizaci
zaméru a to na zékladé vysledki rozptylové studie — vychozi stav (2011 — 2015) — varianta A a stav
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po realizaci zdméru varianta C a D rozptylové studie. Vypocet je proveden pro cca 4500 exponovanych
obyvatel v §irS§im okoli feSeného zdméru.

Imisni pfispévky provozu zdméru ke koncentracim vSech hodnocenych polutanti nezplsobi vyznamnou
zménu zdravotniho rizika pro obyvatele v okoli — realizaci zaméru dojde naopak k vyraznému zlep$eni oproti
stavajicimu stavu. Stavajici akusticka zatéz ze stacionarnich zdroji z provozovny se realizaci zdméru
vyznamné nezméni. Opatieni k nakladani se $t€pkou naopak povede ke sniZeni akustické zatéZe v okoli.

V kapitole D.IV. ptedlozené dokumentace — Charakteristika opatieni k prevenci, vylouceni nebo sniZeni
viech vyznamnych nepfiznivych vlivih na Zivotni prostfedi a popis kompenzaci, pokud jsou vzhledem
k zdméru mozné - jsou stanovena pro fazi pfipravy stavby, realizace, provozu a ukonéeni provozu mimo jiné
nasledujici opatieni:

e Prostfednictvim obce Priseéna pozadat o zménu UP s ohledem na zdmé&r nové obsluzné komunikace
od Prise¢né.

e Projekt nové obsluzné komunikace od PFise&né predlozit k UR a SR.
e Realizovat zmény v nakladani se $t€pkou.
e Realizovat novou obsluznou komunikaci od Piisené.

e Po realizaci nové obsluzné komunikace od Piisené vyuzivat tuto vyhradné pro souvisejici nakladni
automobilovou dopravu.

v

e Provést méfeni akustické zatéze po realizaci zadméru u nejbliz§iho chranéného prostoru staveb,
v piipad€ prekroceni hygienickych limitd pfijmout ndpravna opatfeni.

e Provést méfeni akustické zat€Ze v pracovnim prostiedi po realizaci zaméru.

P#i realizaci veSkerych navrhovanych opatfeni a uprav, uvedenych v kapitole D.IV. bude provoz
realizovaného zaméru spliiovat legislativni predpisy z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a vefejného
zdravi. Zpracovatel oznameni jej za podminek uvedenych v ozndmeni povazuje za akceptovatelny
a doporuduje jej realizovat.

Z vyse uvedeného divodu nepovaZuje organ ochrany veiejného zdravi za nutné v posuzovani vlivii
zaméru ,Tepelny zdroj na spalovani biomasy — Piiseéna — dpravy® na Zivotni prostiedi dale
pokracovat.

Upozornéni:

K dokumentaci zaméru ,,I'Jpravy tepelného zdroje v Ceském Krumlové — Domoradicich na spalovani
biomasy“ — Posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi podle ziakona ¢&. 100/2001 Sb. — ,,Dokumentace 2
zAméru® a ,,Posudek vlivii ziméru na Zivotni prostiedi® vydala KHS J&. kraje se sidlem v Ceskjch
Budéjovicich dne 6.9.2016 pod ¢.j. KHSJC 22255/2016)HOK CB-CK souhlasné vyjadieni
s upozornénim, Ze bude nezbytné realizovat veSkera navrhovana protihlukova opatieni a tpravy,
uvedené v kapitole D.IV. dokumentace ziméru a jejich ticinnost nasledné ovérit mérenim hluku
za realnych podminek provozu s tim, Ze pokud by se prokazalo piekrafovani hygienickych limitd
hluku, musi byt navrZena a realizovina dodate¢na protihlukova opatieni a jejich ucinnost musi byt
opét ovéiena naslednym méfenim. Tato méfeni hluku z provozu zdroje hluku véetné vyvolané
dopravy budou provedena ve zkuSebnim provozu v nejblizSich chranénych venkovnich prostorech
resp. nejblizich chranénych venkovnich prostorech staveb v dobé denni i no¢ni. Utinnost navrienych
protihlukovych opatfeni bude prokdzana splnénim hygienickych limita hluku, stanovenych natizenim
vlady & 272/2011 Sb. o ochrané pied nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci. Toto upozornéni

se vztahuje i na nové pfedlozenou dokumentaci ,,Tepelny zdroj na spalovini biomasy — Piisetna —
apravy“.

Ing. Kamila Mérova
odborny rada

Piiloha: PD
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