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KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDIiI, ZEMEDELSTVIi A LESNICTVI

Cj.: KUJCK 78179/2017/0ZZL datum: 23. 06. 2017 vyfizuje: Ing. Jitka Kofinkova telefon: 386 720 611
Sp.zn.: OZZL 63203/2017/jikor

ROZHODNUTI
DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

Krajsky ufad — Jiho¢esky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2,
370 76 Ceské Budsjovice, jako pfislusny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona & 129/2000 Sb.,

o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, a podle ust. § 22 pism. a) zakona &. 100/2001 Sb.,

0 posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivd
na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon*), na zakladé oznameni, podaného obchodni
firmou Robert Bosch, spol. s r.o., Roberta Bosche 2678, 37001 Ceské Budgjovice - Ceské Budé&jovice 3, ICO
46678735 (dale téz ,oznamovatel) zastoupenou obchodni firmou APP-PROJEKT, s.r.o., Jirovcova 1348/24a,
37001 Ceské Budéjovice - Ceské Budé&jovice 1, ICO 46678301.

rozhodl

podle ust. § 7 odst. 6 zakona, ze zamér ,,Bj. 058 Vyvojové centrum*
nema vyznamny vliv na zZivotni prostredi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikacni idaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1 k zakonu: Bj. 058 Vyvojové centrum

Bod 4.3 , Strojirenska nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10 000 m? - vyroba a opravy motorovych
vozidel, draznich vozidel, cisteren, lodi, letadel; testovaci lavice motord, turbin nebo reaktoru; stalé traté pro
zavodéni a testovani motorovych vozidel; vyroba ZelezniCnich zarizeni; tvareni vybuchem.* kategorie Il pfilohy €. 1
k z&dkonu.

Zpracovatel oznameni: Ing. FrantiSek Hezina (drZitel autorizace podle § 19 zakona)

2. Oznamovatel:
Robert Bosch, spol. s r.o0., Roberta Bosche 2678, 37001 Ceské Budé&jovice - Ceské Budgjovice 3, ICO 46678735

3. Kapacita (rozsah) zaméru:
Predmétem zaméru je vystavba nového vicepodlazniho vyvojového centra o zastavéné plose 2054,11 m2. Objekt
o vySce 32 m bude mit 6 pater.

4. Umisténi zameéru:

Kraj: JihoCesky

Obec: Ceské Budé&jovice
Katastralni uzemi: Ceské Budéjovice 3
Pozemky parc. &.: 749/34, 749/1
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5. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Hlavnim zamérem investora je stavba nového vyvojového centra z ddvodu umisténi vyvoje do jedné budovy
v arealu, aby nebylo nutné vyuzivat prostory mimo areal. Rovnéz bude vyuzito centralnich rozvodt medii, které
jsou v arealu dostupné (tlakovy vzduch, dusik). Vyrobky zde budou testovany z hlediska dynamického,
klimatického, teplotniho, korozivniho, dale pak zde budou probihat chemické analyzy fluidnich parametrd a NVH
zkou$ky. V souvislosti s provadénymi zkouskami budou mit jednotliva oddéleni k dispozici rizna technologicka
zafizeni a chemické pfipravky. Vystavba nového vyvojového centra navazuje na stavajici vyrobni a vyvojové
prostory v priimyslovém arealu firmy. Zamér doplfuje vyrobni ¢ast z hlediska zpétné vazby tykajici se kvality
produkovanych vyrobku. Z hlediska kumulace vlivii se nejedna o navyseni, ale o sestéhovani do jednoho prostoru
s tim, ze prostory uvolnéné budou bud vraceny pronajimatelim, nebo pokud se jedna o prostory spolecnosti
Robert Bosch, spol. s r.o. tak budou vyuzity na roz§ifeni stavajicich prostoru.

6. Strucny popis technického a technologického reseni:

Zameérem spolecnosti Robert Bosch, spol. s r.o. je soustfedit vyzkumné a vyvojové ukoly do hlavniho arealu,
nékteré ¢asti se budou sté€hovat pouze v ramci stavajiciho arealu v Knézskych Dvorech, jiné jsou dnes umistény
mimo areal a budou stéhovany z jinych €asti okoli zavodu. Uvolnéné pronajaté prostory budou zruSeny a uvolnéné
prostory v ramci zavodu budou pfevzaty jinymi rozvijejicimi se oddélenimi (v pfipadé TEF 3/LOG dojde k rozSifeni
nastrojarny). Cinnost, ktera bude stéhovana, je tedy jiz dnes provadéna a jeji vystupy zahrnuty do bilanci ovzdusi,
vody, odpadu. Objekt bude situovan v severozapadnim rohu vyrobniho arealu. Jizni strana objektu navazuje na
zpevnénou manipulaéni plochu a vnitro arealovou komunikaci. Navrhovany objekt Bj. 058 dale z jizni strany
sousedi se stavajicimi budovami — jidelna (Bj. 057) a severni ¢asti hlavniho administrativné-vyrobniho monobloku
(Bj. 090b). Navrhovana budova zkuSeben a laboratofi bude sloZzena z hlavni Sestipatrové ¢asti Bj. 058a, postavené
na obdélném pldorysu o rozmérech cca 73,1 m x 28,1 m s plochou stfechou o vySce atiky 30,1 m resp. 32,7 m
(vySka atiky stfeSni nastavby schodistové Sachty). Tato hlavni budova bude obsahovat na drovni 1. NP prostory
laboratofi a zkuSeben doplnéné technickym, administrativnim a socialnim zazemim. Druhé a tfeti NP bude
obsahovat prostory laboratofi dopInéné administrativnim a socialnim zazemim. Ctvrté a paté nadzemni podlazi je
vénovano administrativé doplnéné socialnim zazemim. Sesté podlaZi je podéiné rozdéleno na administrativni a
provozni ¢ast a je rovnéz doplnéno socialnim zazemim. Objekt Bj. 058 bude v zapadni ¢asti dopinén halovym
objektem Bj. 058b, ktery ma obdélny pldorys o rozmérech cca 49,1 m x 39 m a plochou stfechu s Sedavymi
svétliky o vySce atiky 9,3 m. Hlavni ¢ast dispozice halového objektu s dilenskym provozem je jednopodlazni. Podél
zapadni a jizni fasady budou situovany dvoupodlazni pfistavky technického, administrativniho a socialniho zazemi.
Navrhovany objekt Bj. 058a bude tvofen kompozici spojenim dvou hmot, tj. pfevySeného hranolu centra Bj. 058a
dopInéného zplostélym hranolem halové ¢asti Bj. 058b. Tyto subjekty jsou nasledné integrovany spolecnou
fasadou tvofenou systémovymi plechovymi kazetami Domico s horizontalnim kladenim. V pfizemi a ve vestavcich
haly, tj. v niz8i ¢asti objektu Bj. 058 budou umistény provozy TEF3/LOG spolu se Satnami pro zaméstnance a
s kancelafemi daného oddéleni. V 1.NP vyssi &asti jsou projektovany zkusebny ETC4 (lambda sonda, senzor pro
mérfeni pevnych Castic a senzor pro méfeni oxidu dusiku) a ETC 2 (akustické komory) v€etné zkouSeni celych
automobill pfi volnob&hu. V 2.NP jsou projektovany zkusebny ETC2 a ETC1 (dynamické zkousky, klimatické a
teplotni zkousky, korozni zkousky, chemické analyzy fluidnich parametrd) V 3.NP jsou zkusebny DNOX (zkouSeni
katalyzator(l pro naftové motory s pouzitim AdBlue) a to systémy dopravy a vstfiku az po vstfik (nebudou zde
provozovany motory se vstfikovanim) s laboratofi QMM4 (zkouSeni katalyzator(l pro naftové motory s pouzitim
AdBlue resp. kapaliny PREVOX. V podlazich 4.NP — 6.NP budou umistény kancelafe, v &asti 6.NP s Casti
strojovna vzduchotechniky. Ve vySkové &asti budovy budou umistény celkem dvé schodisté s vytahy, jeden
z vytahl bude evakuacni. Hlavni vchod do objektu je projektovan na vychodni strané u jizniho schodisté. V halové
Casti objektu se bude nachazet socialni zafizeni (v halové &asti bude zaméstnano cca 120 osob celkem, vcetné
administrativnich pracovnik(), denni mistnost, umyvarny a Satny pro zaméstnance ve $pinavém provozu. Ve
vyskové Casti objektu je socialni zafizeni a denni mistnost pro zaméstnance v kazdém podlazi. Zavod spolecnosti
Robert Bosch, spol. s r.o. je odkanalizovan jednotnou vnitroaredlovou kanalizacni siti, ktera je napojena na hlavni
stoku, ktera odvadi odpadni vody do centralni &istirny odpadnich vod mésta Ceské Bud&jovice.

1. NP (halova ¢ast) — TEF3 - technologické centrum — oddéleni stavby vzork

Oddéleni TEF3 provadi a zkousi vyvoj procesli (montaze) pro sériovou vyrobu a dale realizuje stavbu pred
sériovych vzork(l pro divize GS a DS. Patfi sem napfiklad palivova ¢erpadla (EKPT), pohony (GPA), plynové
pedaly (FPM), davkovaci moduly (DM). Tyto vzorky jsou stavény, jak pro externi zakazniky, tak i pro oddéleni
vyvoje v ramci firmy Robert Bosch, spol. s r.o., kde obé& strany soubé&Zné provadi testy s cilem odladéni
nekvalitnich vlastnosti vyrobk( pfed finalni zakazkovou vyrobou. Na stroje se upevni vzorky a provadi se urcity
specificky vyrobni proces (ultrazvukové svarovani plastl - USS, mikroodporové svarovani kovli - MRW, svafovani
plastll horkou deskou - HES, svafovani plasti horkym dusikem, a laserové svarovani kovu a plastd). U stroju
vyzadujici odtah bude instalovano odsavani. Specificky u produkti GS divize (EKPT — palivova Cerpadla, GPA -
plynové pedaly, FPM — davkovaci moduly) probiha vétsi ¢ast montaze rué¢né za pomoci jednoduchych pfipravk( a
ruénich lisd. U produktt DS divize je hlavnim procesem svafovani kovl laserem. V ramci technologie jsou
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k dispozici zakladni obrabéci stroje: soustruh, fréza, strojova vrtacka, pasova pila a nastrojova bruska. V 1. NP
bude dale umisténa 3D tiskarna, pracujici s akrylatovymi pryskyficemi — fotopolymery. Na této tiskarné se budou
vytvaret tisky urcitych komponent z finalniho vyrobku. Prostor tiskarny s UV lampami bude odsavan z hlediska
odtahu vznikajiciho ozonu. Vzhledem k vyzkumnému charakteru jsou spotieby smési a chemickych latek velmi
malé. Jiz nyni jsou uskladnény v protipozarnich izolovanych uzamykatelnych kovovych skfinich, které zajiStuji
bezpelné uskladnéni a zabrariuji neopravnéné manipulaci.

Zkusebny ETC1 a ETC2 - 1.NP, 2.NP

V 1. NP budou umistény tfi komory akustickych zkuseben ETC2. Velka zkuSebna bude slouzit pro testovani
kompletniho automobilu, mensi pak pro testovani jednotlivych ¢asti — napfiklad motor(l, Eerpadel, pedald. Dalsi
zkusebny ETC 1 a 2 budou umistény ve 2. NP. ZkuSebni laboratof (dale jen ZL) je soucasti moderniho vyvojového
centra a uplatfiuje systém Fizeni kvality s ohledem na poZadavky CSN EN ISO/IEC 17025:2005. ZL provadi
zkuSebni ¢&innost v téchto oblastech: dynamické zkousSky (zkouska nahodnymi Sirokopasmovymi vibracemi,
vySetfovani rezonance a zkouska prodlévanim v rezonanci, zkouska rozmitanym sinusovym signalem, zkouska
razy), klimatické a teplotni zkousky (zkouska vlhkostnimi cykly, zkouSka zménou teploty s pfedepsanou vihkosti jeji
zmény, zkouska rychlou zménou teploty, zkouska suchym teplem, zkouska chladem), korozni zkouSky (zkouska
solnou mlhou), chemické analyzy fluidnich parametri (stanoveni dynamické viskozity a dopocétem kinematické
viskozity, méfeni hustoty, stanoveni oxidacni stability zrychlenou oxidacni mikrometodou, stanoveni &isla kyselosti,
stanoveni obsahu vody) a NVH zkouSky (méfeni vyzafovaného hluku, méreni vibraci, méfeni tlakovych pulsaci).
Prostory ZL budou vytapény a odvétravany soustavou centralniho vytapéni a soustavami odvétravacich systémi
umisténych v separovanych strojovnach.

ZkuSebna ETC4 — 1.NP

Zkusebni laboratoi provadi zkuSebni ¢innosti v nize uvedenych oblastech:

Produktova skupina senzory umisténé ve vyfukovém potrubi (lambda sonda, senzor pro méfeni pevnych ¢astic,
senzor pro méfeni oxidl dusiku): funkéni zkousky (funkéni zkouSka s technickymi plyny za studena, funkéni
zkouSka s technickymi plyny za extrémnich teplot az 850°C, funk&ni zkouska elektrickych veliin za studena,
funkéni zkouska elektrickych veli¢in za extrémnich teplot az 900°C), Dlouhodobé zkousky: (Funk&ni zkouska
elektrickych veli€in za extrémnich teplot az 1 200°C) a Ostatni zkouSky: (zkouSka tésnosti, razové zkousky,
odolnost vuci chemickym latkam)

Produktova skupina ostatni senzory umisténé na vozidle (senzor otacek vackového hfidele, senzor otacek
klikového hfidele, senzor tlaku, senzor vlhkosti, vaha vzduchu): funkéni zkousky (funkéni zkouska zménou teploty
s pfedepsanou rychlosti jeji zmény, funkéni zkouska suchym teplem, funkéni zkouska chladem)

Analyzy poruch uvedenych produktd (senzor otacek vackového hfidele, senzor otacek klikového hridele, senzor
tlaku, lambda sonda, senzor pro méfeni tuhych €astic, senzor pro méfeni oxidd dusiku): funkéni zkousky:(vizualni
kontrola, foto dokumentace makroskopicka, fotodokumentace mikroskopicka, rozebirani dild — obrabéni ru¢nim
naradim (strojni obrabéni), interpretace pficin poruch, tvorba méficich protokollt a zkuSebnich zprav)

Pfevazna Cast zafizeni bude pfivezena z matefského vyvojového centra ve Feuerbachu. Odpadni média
(technické plyny) jsou fedény vzduchem v systému odsavani a odvadény na vnéjSi ¢ast budovy mimo dosah oken
tak, aby nemohlo dochazet k rozptyleni v prostorach laboratofe ani dalSich mistnostech. Prostory ETC4 jsou
temperovany z centralniho vytapéni a klimatizaci tak, aby mohl byt vyzafeny vykon ze stroji v zimnich mésicich
vyuzivan k vytapéni zkuSebny a v letnich mésicich kompenzovan klimatizaci a tak, aby byla udrzovana teplota
v laboratofi (23+-5°C) a ve vybranych mistnostech (23+-3°C). Funkci odsavani je za vSech podminek vCetné
havarie odvést technické plyny z laboratofe a sou€asné roziedit odsavané plyny tak, aby bylo zamezeno vzniku
vybusného prostfedi. V laboratofi bude instalovan monitorovaci systém a jeho varovné funkce budou nastaveny
tak, aby nebyly pfekroeny hygienické limity. K tomuto uéelu slouzi v pfipadé havarie moznost automaticky navysit
vykon odsavani.

Zkouska DNOX - 3.NP

V roce 2008 uvedla spole¢nost Robert Bosch, spol. s r.0. na trh systém DNOX pro osobni vozidla. Tento systém
slouzi k odbouravani obsahu NOx ve vyfukovych plynech a umozhuje tak spinit vyrobcdm automobilti legislativni
limity. DNOX pracuje na principu davkovani mocoviny (znamé pod obchodnim jménem AdBlue) do SCR
katalyzatoru (SCR = selektivni katalyticka redukce). Tam pak dochazi k reakci kysliénikd dusiku obsazenych ve
vyfukovych plynech s Epavkem. Jako neSkodny produkt této reakce vznika voda a dusik. Vzhledem k tomu, ze
AdBlue zamrza pfi teploté cca -11°C, musi byt konstrukce komponent uzplisobena tak, aby nebyla zamrznutim
poSkozena. Navic jsou kriticka mista vybavena topenim slouzicim k rychlému nabé&hu pfi nizkych okolnich
teplotach. Systém DNOX je vyrabén v zavodé firmy Robert Bosch, spol. s r.o. v Ceskych Budgjovicich.

Nova zkuSebna je navrZena pro umisténi teplotnich, funk&nich a dlouhodobych zafizeni pro zkousky DNOX
systémU a také, jako zazemi pro pracovniky starajici se o zkousky, analyzu vzork( a systémové testy. Jednotlivé
komponenty DNOX systému jsou na zkuSebné vystaveny dlouhodobym zkouskam pfi rdznych teplotnich
zatizenich. Provoznim médiem je AdBlue a demineralizovana voda. Provozni média jsou ménéna dle aktudlni
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potfeby, nejCastéji vSak v intervalu 1 — 2 x tydné (dle teploty pfi testu). Manipulace s médiem je provadéna
u menSich zafizeni ruéné pomoci pfecerpavajiciho voziku, vétsi dlouhodobé stavy jsou pfipojené na centralni
rozvod nového a pouzitého média. Pro zkousky SCR systému se pouziva latka s obchodnim oznac¢enim AdBlue,
jedné se o Cirou, bezbarvou kapalinu, ktera se sklada z 32,5 % vysoce chemicky Cisté syntetické mocoviny a 67,5
% demineralizované vody. AdBlue neni nebezpeéné pro zdravi Elovéka ani pro zivotni prostredi.

Analyticka laborator QMM4 — 3.NP

Analyticka laboratof: QMM4 je navrzena pro provoz teplotnich, funkénich a dlouhodobych zafizeni pro zkouSeni
DNOX systému. Laboratof je vyuzita, jako pracovni prostor pro mechaniky provadéjici jednotlivé zkousky.
Jednotlivé komponenty DNOX systém jsou na zkusebné vystaveny dlouhodobému zatizeni pfi rizném teplotnim
profilu. Provozni média jsou AdBlue (roztok technické mocoviny), demineralizovana voda, Bonderite a 20% slany
roztok. Provozni média jsou ménéna dle specifikace daného testu, nejcastéji 1 x tydné a v zavislosti na teplotnim
profilu testu. Manipulace s médiem bude provadéna u menSich zafizeni ru¢né za pomoci precerpavaciho voziku,
vétSi dlouhodobé stavy budou fFeSeny pfipojkou na centralni rozvod nového a pouzitého média. NejvétSim
odpadem je pouzité Adblue. Likvidace se provadi regulovanym odtokem do splaskové kanalizace.

Oduavodnéni

1. Odavodnéni vydani rozhodnuti a tvahy, kterymi se pfislusny urad fidil pfi hodnoceni zasad uvedenych
v priloze €. 2 k tomuto zakonu:

I. Charakteristika zaméru
V oznameni je posuzovan zamér dostavby industrialniho komplexu spolec¢nosti Robert Bosch, spol. s r.o. o objekt
zkuSeben a laboratofi s administrativnim a technickym zazemim.

Il. Umisténi zaméru

Vyvojove centrum bude umisténo na plose Casti stavajiciho parkovisté v oploceném arealu zavodu, blizko hlavni
vratnice a budovy Bj.057 na pozemcich p.¢. 749/34 a 749/1 v k.u. Ceské Budéjovice 3.

lll. Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Vlivy na obyvatelstvo, verejné zdravi a socialni a ekonomické vlivy

Potencialni negativni vlivy zaméru na obyvatelstvo mohou byt zpdsobeny znegistovanim ovzdusi a hlukem. DalSi
faktory lze povazovat za zanedbatelné a nepfedstavuji zadnou zatéz pro obyvatele Zijici v okoli hodnoceného
zaméru. Na zakladé posouzeni vSech vlivi uvazovaného zaméru na nejblize bydlici obyvatelstvo budou tyto vlivy
dostate¢né prokazatelné pod urovni limitl v jednotlivych oblastech Zivotniho prostfedi. Je mozné konstatovat, Ze
v mistech nejbliz8i obytné zastavby nedojde realizaci feSeného zaméru k vyznamnému zvyseni rizika akutnich ani

chronickych zdravotnich ucinku.

Vlivy na ovzdusi a klima

Vyfukové emise pouzivanych stavebnich stroji budou s ohledem na maly rozsah praci a kratké obdobi vystavby
nizké a nemohou vyznamné ovlivnit imisni situaci. Vliv zamé&ru na kvalitu ovzdudi v obdobi vystavby bude
kratkodoby, lokalni, malo vyznamny. Hodnoceni vlivu zdméru na kvalitu ovzdusi v obdobi provozu bylo provedeno
na zakladé modelového vypoctu v pfilozené rozptylové studii. Ze zavérl rozptylové studie vyplyva, zZe vypocltené
nejvy$si hodnoty kratkodobych a dlouhodobych maxim imisniho pfispévku v misté nejblizSi obytné zastavby
neprekrodi limitni koncentrace pro Zadnou z posuzovanych Skodlivin v Zzadném z uvazovanych referenénich bodu.
Z rozptylové studie vyplyva, Ze vyvojové centrum, jako zdroj znecisténi v posuzované lokalité bude akceptovatelny
a bude splfiovat pozadavky dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Umisténi zaméru
neni v rozporu s legislativnimi poZadavky. Celkové Ize vliv zamé&ru na ovzdusi a klima hodnotit jako negativni malo
vyznamny.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Etapa vystavby bude doasnym zdrojem hluku. K realizaci budou pouzivany bézné stavebni stroje, jedna se
o obvyklou stavebni €innost provadénou standardnimi technologiemi, které vyznamné neovlivni Zivotni prostfedi
v blizkém okoli. Provoz vyvojového centra nebude vyznamnym zdrojem hluku ani vibraci. Zdrojem hluku jsou
predevsSim ventilacni a klimatizaCni systémy v budové a dale provoz strojd uvnitf budovy. Z vypoctd hluku
z bézného provozu zaméru, které jsou uvedeny v oznameni, vyplyva, Ze vlivem budouciho provozu zaméru
(pfispévek hluku z provozu zaméru) nedojde k prekroCeni limitnich hodnot ekvivalentni hladiny akustického tlaku
v denni ani v no¢ni dobé u nejblize situovanych chranénych venkovnich prostor staveb. V no¢ni dobé nedochazi
vlivem zaméru ke zménam v hlukové situaci na lokalité. V denni dobé dochazi ke zvyseni o 0,1 dB (A) u jednoho
referenéniho bodu a to pouze ve vySce 3 m nad zemi. ZvySeni o 0,1 dB (A) zjiSténé vypoltem nelze dle platné
legislativy povaZovat za hodnotitelnou zménu a za prokazatelné navySeni hluku. Vliv zaméru na hlukovou situaci
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Ize charakterizovat jako negativni, malo vyznamny. Negativni vlivy ostatnich fyzikalnich resp. biologickych faktor(
(vibrace, zareni elektromagnetické nebo radioaktivni apod.) jsou vylouceny.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Lokalita nespada do ochranného pasma vodniho zdroje ani CHOPAV, nenachazi se zde zdroj podzemni ani
povrchové vody pro vefejné zasobovani obyvatelstva. Areal se nachazi v zaplavovém uzemi. PFi vystavbé
vyvojového centra nebude dochazet k produkci odpadnich vod splaskovych ani technologickych. Spotfeba vody
pro vlastni provoz bude kryta pfipojkou ze stavajiciho vodovodniho fadu. Vzhledem k tomu, ze zamér je realizovan
na ploSe stavajiciho parkovisté, nedojde vystavbou ani naslednym provozem vyvojového centra k vyraznému
ovlivnéni odtokovych pomérd v izemi. Destové vody jsou odvedeny do destové kanalizace s vyusténim do stojaté
stoky s vsakovanim do terénu. Odpadni vody ze zaméru jsou odvadény vnitrozavodovou kanalizaci do centralni
gistirny mésta Ceské Budé&jovice. V souvislosti s b&Znym provozem zaméru se neodekava negativni vliv na kvalitu
povrchovych a podzemnich vod.

Vlivy na ptdu

Zameér bude realizovan pfevazné na pozemku, ktery je dnes vyuZzivan jako parkovisté. Pozemky dotéené stavbou
zameéru jsou vyjmuty ze zemédélského pldniho fondu (ZPF) a ani pozemky uréené k pinéni funkci lesa (PUPFL)
nebudou zamérem dotceny. PF bé&zném vyuZivani stavebnich stroji v dobrém technickém stavu, nedochazi
k zdvaznému vnosu cizorodych latek do pldy. V pfipadé havarie s naslednym unikem rizikovych latek do pudy

nevznika. Za béznych provoznich podminek nebude mit zamér vliv na ¢istotu pud.

Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje
Pfirodni zdroje ani zdroje nerostnych surovin nebudou zamérem dotéeny. Nebudou poSkozeny evidované
geologické ani paleontologické pamatky. Vliv na tyto slozky Zivotniho prostfedi bude nulovy.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Zamér je umistén do stavajici primyslové zény. Hodnotné ekosystémy se zde nenachazeji. Na plochach zaméru
se nepfredpoklada, vzhledem k charakteru uzemi, vyskyt Zzadného zvlasté chranéného druhu rostliny €i zivocicha
dle vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny. Zamér nema vliv na zadné zvlasté chranéna Gzemi, pfirodni parky, VKP a nebo prvky USES. PFislusny
ufad také vyloucil, Zze by uvedeny zamér mohl mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zdméry vyznamny negativni
vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptadich oblasti.
Realizace zaméru vyvola kaceni 33 ks dievin rostoucich mimo les, které by mélo byt ¢aste¢né kompenzovano
v ramci ozelenéni arealu.

Vlivy na krajinu

Nové vyvojové centrum bude umisténo uvnitf stavajiciho arealu spole€nosti Robert Bosch, spol. s r.o., smérem do
primyslové zény. Stavba bude situovana na pozemku, kde se v sou¢asné dobé nachazi parkovisté. Nedojde
k vizualnimu kontaktu se stavebné& historickymi dominantami a objekty pamatkové ochrany mésta Ceské
Budgjovice. Vzhledem ke svému umisténi do primyslové zény nebude mit zamér vyznamny vliv na stavajici
krajinny raz.

VIivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamérem nebudou pfimo a ani nepfimo ovlivnéné Zadné kulturni pamatky.

Celkové byly v oznameni negativni vlivy realizace zaméru na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi vyhodnoceny
jako akceptovatelné.

2. Ukony pred vydanim rozhodnuti:

Krajsky Ufad — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2,
370 76 Ceské Budé&jovice, ktery je pfislusnym Ufadem podle § 22 pism. a) zakona, obdrzel dne 19. 5. 2017
oznameni zaméru ,Bj. 058 Vyvojové centrum®, které bylo podano obchodni firmou Robert Bosch, spol. s r.o.,
Roberta Bosche 2678, 37001 Ceské Budgjovice - Ceské Budé&jovice 3, ICO 46678735 zastoupenou obchodni
firmou APP-PROJEKT, s.r.0., Jirovcova 1348/24a, 37001 Ceské Budgjovice - Ceské Budgjovice 1, ICO 46678301.
Oznameni podle pfilohy &. 3 k zdkonu zpracoval Ing. FrantiSek Hezina, Na Folimance 2154/17, 12000 Praha 2,
ktery je autorizovanou osobou podle § 19 zakona. PfedloZzené oznameni splfiovalo naleZitosti dle § 6 odst. 4
zakona proto, pfisluSny ufad zahajil zjistovaci fizeni dopisem ¢&j. KUJCK 63203/2017/0ZZL ze dne 26. 5. 2017.
Informace o zahdjeni zjiStovaciho fizeni byla v souladu s § 16 zakona zvefejnéna na Ufedni desce JihoCeského
kraje dne 29. 5. 2017 a na Ufedni desce Statutarniho mésta Ceské Budgjovice dne 31. 5. 2017. V téZe Ih(t& bylo
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oznameni rozeslano k vyjadreni dotéenym spravnim organim a dotéenym Uzemnim samospravnym celkdm.
RovnéZz bylo oznameni zdméru a informace o probihajicim zjistovacim Fizeni zvefejnéna na internetovych
strankdch agentury CENIA, dZeskd informacni agentura Zivotniho prostfedi (www.cenia.cz/eia) nebo
(www.mzp.cz/eia) - kéd zaméru JHC 825 pfipadné na strankach http://www.kraj-jihocesky.cz/ (Krajsky ufad, odbor
zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi. Lhata k vyjadieni k oznameni byla do 18. 6. 2017. Cilem zjistovaciho
fizeni je u zaméru a jejich zmén uvedenych v § 4 odst. 1 pism. b) az f) zakona zji§téni, zda mohou mit vyznamny
vliv na zZivotni prostfedi, pfipadné zda mohou samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamné ovlivnit
uzemi evropsky vyznamné lokality nebo ptai oblasti a zda budou posuzovany podle zakona. Pfi ur€ovani, zda
zamér nebo jeho zména mlze mit vyznamné vlivy na Zivotni prostfedi, pFihlizi pfislusny Ufad vzdy k povaze a
rozsahu zaméru, k jeho umisténi, k obdrzenym vyjadfenim a k okolnosti, zda zdmér nebo jeho zmé&na dosahuje
svou kapacitou limitnich hodnot uvedenych v pfiloze &€. 1 k zakonu u zamér( pfislusného druhu kategorie Il.

3. Podklady pro vydani rozhodnuti:

» Oznameni zaméru ,Bj. 058 Vyvojové centrum“ zpracované v kvétnu 2017 dle pfilohy & 3 k zakonu
Ing. FrantiSkem Hezinou véetné rozptylové studie (Ing. FrantiSek Hezina, duben 2017)

» Vyjadreni uvedena v bodé 4.

4. Seznam subjektl, jejichz vyjadreni prislusny arad obdrzel v ramci zjistovaciho fizeni:

» Krajsky ufad — JihoCesky kraj, odbor zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi vyjadfeni oddéleni ochrany
ovzdusi a nakladani s odpady ze dne 12. 6. 2017, &j.: KUJCK 72365/2017/0ZZL

> Magistrat mésta Ceské Budé&jovice, odbor ochrany Zivotniho prostfedi vyjadieni ze dne 5. 10. 2017,
zn.: O0ZP/9880/2016/Ko

> Krajska hygienicka stanice Jihodeského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich vyjadfeni ze dne 15. 6. 2017,
¢j.. KHSJC 16439/2017/HOK CB-CK

> Ceska inspekce zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Ceské Bud&jovice vyjadieni ze dne 16. 6. 2017,
zn.: CIZP/42/IPP/1707620.001/17/CDV

5. Vyporadani vyjadreni obdrzenych v priibéhu zjistovaciho fizeni:

Krajsky urad — JihoCesky kraj, odbor zZivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi z hlediska ochrany ovzdusSi nema
k zaméru zadné pfipominky a nepozaduje dal§i posuzovani zaméru.

Viyporadani: Vzhledem k obsahu vyjadfeni ponechano bez komentare

Magistrat mésta Ceské Budé&jovice, dbor ochrany Zivotniho prostfedi nema k zaméru zadné piipominky a
nepozaduje dalSi posuzovani zameéru.
Viyporadani: Vzhledem k obsahu vyjadfeni ponechano bez komentare

Krajska hygienicka stanice se zamérem souhlasi a nepozaduje dalSi posuzovani zaméru. Pouze upozorfiuje, ze
bude v ramci zkuSebniho provozu pozadovat pfimym méfenim prokazat, Ze hluk Sifici se ze soubéhu vSech zdroju
hluku souvisejicich s provozem prumyslového arealu spole¢nosti Robert Bosch, spol. s r.o. nepfekraCuje pro
jednotlivé akusticky chranéné prostory hygienické limity hluku stanovené nafizenim vlady &. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Viyporadani: Vzhledem k obsahu vyjadfeni ponechano bez komentare.

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi (CIZP) nepoZaduje dal$i posuzovani zaméru, pouze doporuduje, aby v ramci
ozelenéni arealu byla provedena vysadba dfevin v maximalnim mozném poctu s ohledem na prostorové moznosti
arealu (minimalné 33 ks dfevin).

Viyporadani: V oznameni je uvedeno, Ze bude provedeno ozelenéni v okoli vyzkumného centra. Povoleni kaceni
dfevin rostoucich mimo les a pfipadné néhradni vysadba bude feSena v samostatném fizeni u prislusného organu
ochrany pfirody. Vzhledem k obsahu vyjadieni ponechéno bez komentare.

DotCené uzemni samospravné celky se k oznameni nevyjadrily. Pfipominky uvedené ve vyjadfenich dotCenych
spravnich organu maiji vétSinou charakter upozornéni a doporuceni, pfipadné se tykaji povinnosti vyplyvajicich ze
zékona a pfislusnych provadécich predpisti. Zadné z obdrzenych vyjadfeni neobsahovalo poZadavek na
posuzovani zaméru. PfisluSny Ofad tedy na zakladé vySe uvedeného nepovazuje za nutné, aby zamér byl
posuzovan podle zakona, nebot vlivy na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi a vefejné zdravi jsou jednoznaéné
uréeny a neni potfeba je v dalSim procesu posuzovani upfesrfiovat a doplfiovat.
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Pouceni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti miZe podat odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostredi, OVSS I, Ceské Budgjovice
oznamovatel a dotéena verejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona, a to do 15 dnd ode dne jeho doruceni
podanim uc€inénym u Krajského ufadu — JihoCesky kraj, odboru Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice. Spinéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona musi
dot&ena verejnost dolozit v odvolani. Za doruéenou se pisemnost povazuje patnactym dnem po datu vyvéSeni na
Ufedni desce Krajského ufadu — Jiho&esky kraj.

JUDr. Hana Vendlova
vedouci oddéleni ochrany pfirody a
krajiny a EIA

,otisk Ufedniho razitka“

Statutarni mésto Ceské Budéjovice se zada o vyvéseni tohoto rozhodnuti na misté k tomu uréeném po
dobu stanovenou zakonem (minimalné 15 dnii) a poté o zaslani vyrozuméni o vyvéseni Krajskému uradu —
Jihocesky kraj, odboru Zzivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi. Po stejnou dobu bude rozhodnuti
vyvéseno na Ufedni desce Krajského ufadu — JihoGesky kraj a zvefejnéno téZz zplisobem umoziujicim dalkovy
pfistup. Patnactym dnem po vyvéseni na uredni desce Krajského uradu — JihoCesky kraj se pisemnost
povazuje za doruc¢enou.

Zaznam o zverejnéni:
VyvéSenodne: ......coovoiiiiiiniinn. Sejmutodne: ...

Urad vyvésuijici pisemnost na uredni desku timto potvrzuje, Ze pisemnost byla souasné zvefejnéna i zplisobem
umoznujicim dalkovy pfistup podle ustanoveni § 25 odst. 2 spravniho Fadu.

Razitko @ podpis: ......c.oeiiiiiii
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ROZDELOVNIK

Obdrzi ucastnik fizeni (oznamovatel)

>

Robert Bosch, spol. s r.o0., Roberta Bosche 2678, 37004 Ceské Budé&jovice - Ceské Budgjovice 3 (DS)

Obdrzi se zadosti o zvefejnéni po dobu nejméné 15 dnt

>
>

Statutarni mésto Ceské Budgjovice, nam. Pfemysla Otakara II. &. 1, 2, 370 92 Ceské Budgjovice (DS)

JihoCesky kraj prostrednictvim: Krajsky ufad - JihoCesky kraj, odbor kancelar feditele, usek organizacni,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice

Dotéené spravni ufady a samospravné celky

> Jiho&esky kraj, k rukam ¢&lena rady pana Pavla Hrocha, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice

> Magistrat mésta Ceské Budgjovice, odbor ochrany Zivotniho prostfedi, nam. Pfemysla Otakara II. &. 1, 2,
370 92 Ceské Budéjovice (DS)

> Oblastni inspektorat CIZP, U Vystavité 16, P.0.BOX 32, 370 21 Ceské Budgjovice (DS)

> Krajska hygienicka stanice Jihoteského kraje, Na Sadech 1858/25, 370 71 Ceské Budg&jovice (DS)

Na védomi

> Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR, odbor posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a integrované prevence,
VrSovicka 65, 100 10 Praha 10 (DS)

> Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Horni Vltava, Litvinovicka 5, 371 21 Ceské Budé&jovice (DS)

> Magistrat mésta Ceské Budé&jovice, Stavebni GUfad, nam. Piemysla Otakara Il. & 1, 2, 370 92 Ceské
Budéjovice (DS)

> APP-PROJEKT, s.r.0., Jirovcova 1348/24a, 37001 Ceské Budgjovice (DS)

Obdrzi po nabyti pravni moci

>

Robert Bosch, spol. s r.o0., Roberta Bosche 2678, 37004 Ceské Budé&jovice - Ceské Budgjovice 3 (DS)
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