KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOCESKEHO KRAIJE SE SIDLEM V CESKYCH BUDEJOVICICH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 Ceské Budgjovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schranky: agzai3c

V43 dopis znacky: KUJICK 86457/2017
Ze dne: 14.07.2017

Nase €. j.: KHSJC 21891/2017/HOK JH Krajsky ufad

Spisova znatka: S-KHSJC 21891/2017 odbor Zivotniho prostiedi, zemé&d&lstvi a
lesnictvi

Vyftizuje: Ing.Pillerova U Zimniho stadionu 1952/2

Tel. &islo: 387712515 Ceské Bud&jovice
370 76

Datum: 11.08.2017

Posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi podle zikona &100/2001 Sh. — rozeslani a zvefejnéni
dokumentace vlivii zimé&ru na Zivotni prostiedi »Yyména technologie obalovaci soupravy Jind¥ichiv
Hradec*.

Na zakladé Zadosti dne 19.07.2017 posoudila Krajské hygienické stanice Jihoeského kraje se
sidlem v Ceskych Budgovicich ( déle jen ,KHS J¢ kraje) dokumentaci vlivii zamé&ru »Vyména
technologie obalovaci soupravy Jind¥ichtiv Hradec* na Zivotni prostredi. Dokumentaci zvefejnil a rozeslal
Jihotesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice. Oznamovatelem zdméru je

SWIETELSKY stavebni s.r.o., Prazska t¥. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice 3, IC 48035599.
Po podrobném prostudovéni predlozené dokumentace vyddva KHS J¢ kraje toto
vyjadfeni:

S dokumentaci vlivi zdméru ,,Vyména technologie obalovaci soupravy Jind¥ichiv Hradec* na
Zivotni prostfedi, piedloZenou orginu ochrany vefejného zdravi dne 19.07.2017 Zadatelem
Krajskym ifadem, odborem Zivotniho prostfedi, zem&dé&lstvi a lesnictvi, se sidlem U Zimniho
stadionu 1952/2, Ceské Budéjovice 370 76 (dale jen nZadatel®),

se souhlasi.

Odivodnéni

Zhotovitelem dokumentace zdméru podle piilohy ¢&. 4 zékona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti
je Mgr. Radomir Muzik, bytem Ant. Barcala 1367/28, 370 05 Ceské Budg&jovice (dale jen ,,dokumentace*).

Predmétem zdméru je vyména technologie stavajici obalovaci soupravy asfaltovych smési v uzavieném
aredlu na pozemku parc.¢. 552/10 v k.a. Dolni Pé&na. Navr¥eni technologie obalovaci soupravy bude
vézoveho typu o maximalnim vykonu 160t/hod a maximalni ro&ni vyrobé 1410 000tun.

Dle dokumentace z vysledki hlukové studie vyplyva, Ze limitn{ izofona 50 dB se nachézi maximalné do 30
m od hranice primyslového aredlu. Obalovna tak svym provozem nemiiZe zpGsobit piekrogeni hlukového
limitu 50 dB v chran&nych venkovnich prostorech nebo v chranénych venkovnich prostorech staveb.

V blizkosti obalovny se nenachazeji Zadné z6ny trvalého bydleni. Nejbliz$i obytny objekt je cca 400 m
zapadné od posuzované obalovny.

Obalovna bude v provozu pouze v denni dobé.

Dle zavéru dokumentace je vliv zaméru z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi akceptovatelny.

V celém rozsahu je navrzena jedina varianta

Realizaci zdméru Ize predpokladat, Ze v mistech obytné zistavby nedojde k zaznamenatelnému nartistu
imisni zdt€Ze a podle vysledki vypoctu v rozptylové studii zde budou piispévky posuzované provozovny



dosahovat maximélné jednotek % imisnich limiti. Nebude navySena celkovd roéni emise latek
uvolfiovanych z asfaltd, tj. benzenu a benzo(a)pyrenu.

OTISK RAZITKA

Ing. Jitka Pillerova
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni JH
odborny rada

Strana 2 / celkem 2



