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Véc: Vyjadreni k dokumentaci zaméru podle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi
»Vyména technologie obalovaci soupravy Jindfichv Hradec“, oznamovatel SWIETELSKY stavebni s.r.o,,
Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice 3, IC: 480 35 599

Vyjadreni za ochranu ovzdusi

Cilem zaméru je modernizace stavajici obalovny asfaltovych smési. Dojde k vymén& technologie a k navyseni
maximalni kapacity ze stavajicich 100 t/hod na 160 t/hod. Po modernizaci bude rocni produkce obdobné jako
v soucasnosti (j. priimérné 70 000 t/rok). Je navrhovéno navyseni pfikonu hofaku susiciho bubnu z 10 MW na 16
MW. Jako hlavni zdroj energie je planovano spalovani multiprachu v kombinaci se zemnim plynem, alterantivné
ELTO nebo kombinace ELTO-multiprach. VyuZiti zemniho plynu je navrhovano pouze pro rozjezd (zapaleni)
hofaku a dale jako podpirné palivo (cca 10-15 % max. spotieby).

Pouziti uhelného prachu a ELTO jako paliva neni vzhledem k charakteru a mnozstvi znegistujicich latek
vznikajicich pfi jejich spalovani (u multiprachu také i pfi manipulaci) vhodné. Spalovanim navrhovaného média by
doslo k markantnimu nariistu emisi. Nové by vznikaly emise SOz - narlst o 2,6 t/rok. U dal$ich znecistujicich latek
by doslo cca k: 4,5nasobnému narlstu emisi TZL, 6,5nasobnému narGstu NOx a 14,5nasobnému narlistu emisi
CO. (zdroj — Souhrnna provozni evidence v ISPOP za rok 2016 a odborny posudek zpracovany v dubnu 2017
Mgr. lvanou Hovorkovou).

Opateni obecné povahy Program zlepovani kvality ovzdusi Zéna Jihozépad — CZ03 z kvétna 2016 (déle jen
PZKO) stanovi opatfenim BD1 pro omezeni primarnich emisi suspendovanych &astic (TZL/PM10) prednostni
vyuzivani paliv (pfedevsim plynna paliva, vhodné druhy biomasy), jejichZ spalovanim dochazi k minimalni produkci
emisi TZL a jejich prekurzortl (SO2, NOx). Navrzené palivo je v rozporu s timto opatienim.

Jednim z cild PZKO je mj. v oblastech, kde nedochazi k prekrogeni zadného z imisnich limit, zajistit dodrZovani
dobré kvality ovzdusi (coz odpovida jedné ze zakladnich zasad smérnice 2008/50/EC, ktera obdobné& pozaduje,
aby jiZz jednou dosazend vyhovujici kvalita ovzdusi by nadale dodrZzovana) - viz str. 14 a 124 PZKO.
Nejproblematictéjsimi zne&istujicimi latkami jsou v zéné Jihozapad suspendované &astice PM10 a PM2,5 a
benzo(a)pyren. Obé znetistujici latky jsou emitovany do ovzdusi pfi provozovani obalovny. Benzo(a)pyren se vaze
na suspendované &astice. Ty mohou vznikat v obalovné zejmena pfi spalovani tuhych popf. kapalnych paliv,
suseni vstupnich surovin, ze zasobnik( jemnych hmot — uhelného multiprachu a fileru, manipulaci s kamenivem,
vifenim prachu na manipulaénich plochach v suchém pocasi, dopravou atd. Benzo(a)pyren se nejvice uvolfiuje do
ovzdusi pfi manipulaci s obalovaci hmotou a asfalty a z dopravy.

V'samotné lokalité¢ obalovny nejsou sice imisni limity pfekracovany, ale jiz blizky Jindfichiv Hradec byl
identifikovan jako prioritni mésto kategorie lla, kde dochazi k pfekro&eni imisniho limitu - viz str. 125 PZKO.

Provozovatel se odvolava na vy$si cenu zemniho plynu, niz8i konkurenceschopnost a na technickou a finanéni
naroCnost navy$eni kapacity plynovodni pripojky. K tomuto uvadime, Ze v sou€asné dobé je v JihoCeském kraji
provozovano dalSich 10 obaloven, z &eho3 8 vyuziva jako palivo zemni plyn a pouze 2 vyuZivaji kombinaci uhlj,
ELTO a ZP. Déle je planovana vystavba dalsich dvou obaloven, ve kterych bude rovnés vyuZivan jako palivo
zemni plyn. Z toho plyne, Ze by provozovatel nemél byt kvlli spalovani zemniho plynu na trhu vyrazné
znevyhodnén. Co se tyka technického zabezpeleni zvy$ené spotieby zemniho plynu, ta by mohla byt realizovana
prostiednictvim zasobniku na zkapalnény zemni plyn. (Tento zplisob se objevuje v lokalitach, kde neni moznost
zajistit dodavku do obalovny plynovodem.) Z dokumentace vyplyva, Ze by zvy$ena spotfeba paliva oproti
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soucasnému stavu nebyla b&hem celé provozni doby, ale pouze pfi $pitkach, kdy potiebuje provozovatel pruzné
reagovat na zvySenou potfebu asfaltovych smési. Tyto $picky, pro které by nestaéila kapacita stavajiciho
plynovodu, by tedy mohly byt kryty vyuzitim skladovaného zemniho plynu.

K vyméné obalovaci soupravy a dal§im Upravam (Uprava skladkovych box, kabelového pfipojeni NN, osazeni
lavky pro plachtovani vozidel, osazeni mostové vahy apod.) nejsou Zadné pfipominky.

Ing. Hana Pacakova /
vedouci oddéleni ochrany ovzdusi ‘., 5 (

a nakladani s odpady M ===y
Obdrzi:

OZZL, Odd. OPK a EIA, Ing. Jitka Kofinkové - zde
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