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I. ZAKLADNI UDAIJE

1. Nazev zaméru:
“Vyména technologie obalovaci soupravy Jindfich(v Hradec”

2. Kapacita (rozsah) zaméru
Obalovaci souprava véZzového typu.
Deklarovany maximalni vykon 160 t/hod.
Maximalni ro¢ni vyroba 140 000 tun.
Skutecna rocni vyroba (dle odbytu a klimatickych podminek) cca 80 000 tun.

Rozloha arealu obalovny cca 1,7 ha.

3. Umisténi zaméru
Kraj:  Jihocesky
Obec: Horni Péna

k.0.: Horni Péna

4. Obchodni firma oznamovatele
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

5. I€ oznamovatele
480 35 599

6. Sidlo oznamovatele
Prazskd tf. 495/58, 370 04 Ceské Budé&jovice 3
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I1.POSOUZENi DOKUMENTACE

1. Uplnost dokumentace

Dokumentace pro vySe uvedeny zamér byla zpracovana v ¢lenéni podle prilohy ¢. 4 zdkona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen zakon o posuzovani vlivii na ZP), a to pred Gcinnosti novely zdkona €. 326/2017
Sb., (4€innost od 1.11.2017), ktera méni ¢lenéni prilohy €. 4. V ¢asti D dokumentace je rozsifen pocet kapitol
o Vlivy na zvlasté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky, prvky systému NATURA 2000, o Vlivy na tzemni
systém ekologické stability. Cislovani této kapitoly je zménéno od bodu D.l.8. Dokumentace obsahuje
véechny povinné kapitoly uvedené v ptiloze €. 4 zékona o posuzovani vlivii na ZP. Dokumentace ma celkem
83 stran a 7 priloh. Obsah dokumentace je vyvazeny, podrobnosti jsou soustfedény do prilohové ¢asti, na
které je v textu radné dokumentace odkazovano.

Posuzovana dokumentace byla zpracovdna drzitelem autorizace ke zpracovani dokumentace a
posudku dle § 19 zdkona o posuzovani vlivQi na ZP, s osvédéenim &.j. 39738/ENV/10 ze dne 6. 5. 2010. Tato
autorizace byla drziteli prodlouzena rozhodnutim ¢.j. 80105/ENV/14 ze dne 10. 12. 2014. V dobé zpracovani
dokumentace tj. v ¢ervnu 2017 byla autorizace autora dokumentace platna. Osvédéeni o autorizaci neni
uvedeno v pfilohach dokumentace, coz by bylo vhodné pro jednodusi ovéreni platnosti. Z tohoto divodu
bylo ovéreni provedeno zpracovatelkou posudku na Portdlu CENIA v Informaénim systému EIA , sekce

Seznam autorizovanych osob (https://portal.cenia.cz/eiasea/osoba_detail/osoba/8812).

Co se tyce vlastniho obsahu a rozsahu dokumentace je vzhledem k charakteru zaméru (zména
stavajiciho zatizeni) a jeho umisténi dostacujici k posouzeni vlivli predmétného zaméru na Zivotni prostredi a
vefejné zdravi. Vzhledem k charakteru zaméru je dokumentace zamérena predevsim na vlivy na ovzdusi a na
hlukovou situaci, ale vénuje se Umérné vsech predpokladanym vlivim zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi a vefejné zdravi. Pfedpokladané vyznamnéjsi vlivy byly vyhodnoceny pomoci standardnich modeld
vyuZivanych v procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a verejné zdravi (rozptylova studie, hlukova
studie). PredloZzend dokumentace odpovidd po metodické strance zdsadnim poZadavk(im spravné praxe
hodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi a verejné zdravi a spliuje legislativni poZadavky kladené na
dokumentaci EIA.

Co lze dokumentaci vytknout je, Ze neobsahuje seznam zkratek, i kdyzZ tyto vyuziva bez vysvétleni v
textu, pro laickou verejnost toto znesnadruje orientaci v problematice. Neobsahuje ani seznam literatury a
zdroju, ze kterych bylo ¢erpano pfi popisu lokality. Toto ale neni povinnymi naleZitostmi dokumentace dle
pozadavk( zakona o posuzovani vlivi na ZP.

2. Spravnost udajl uvedenych v dokumentaci vcéetné pouzitych metod hodnoceni

uvoD

V nepovinné kapitole nazvané “Uvod” zpracovatel dokumentace shrnul dosavadni vedeni procesu
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a verejné zdravi - datum zpracovani oznameni pro dany zamér,
zahajeni zjistovaciho Fizeni dle zdkona o posuzovani vlivii na ZP, které bylo ukonéeno na zakladé 7adnosti
oznamovatele pred vydanim zavéru zjistovaciho fizeni. Dale zde uvadi dosld vyjadreni k ozndmeni, véetné
vyporfadani doslych namitek v téchto vyjadrenich.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Z hlediska obsahu dokumentace se jednd o nepovinnou cdst, kterd zde slouzi k vypordadadni
pripominek doslych v ramci zjistovaciho fizeni. Z textu vyplyvd, Ze sice bylo provedeno na posuzovany zamér
zjistovaci Ffizeni, ale bez vyddni zavéru zjistovaciho Fizeni. Toto zjistovaci fizeni bylo vedeno v Informacnim
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systému EIA pod kédem JHC804 a bylo zde “ukonceno z jinych divodi”. Posuzovdni zaméru tedy nebylo
pfislusnym uradem zahdjeno na zdkladé zdavéru zjistovaciho rizeni, ale na zdkladé predloZeni primo
dokumentace EIA dle prilohy ¢. 4 postupem dle §6 odst. 5 zdkona & 100/2001 Sb. a je vedeno v Informacnim
systému EIA samostatné pod jinym kédem JHC831. Vyporddadni vyjadreni doslych v ramci zjistovaciho Fizeni
nesouvisi pfimo s podanou dokumentaci. Zdmér se vsak nezménil, proto dosld vyjadreni mohla autorovi
dokumentace poslouZit obdobné jako pripadné vydany zdvér zjisStovaciho Fizeni k upfesnéni zaméreni na
hlavni vlivy zéméru a rozsiteni podkladi pro vyhodnoceni vsech podstatnych vlivi.

OBSAH DOKUMENTACE

Jednd se o dalSi nepovinnou ¢ast dokumentace, kde zpracovatel dokumentace shrnul vstupni
analyzu moznych vlivd zmény zaméru a také pozadavky z nedokonéeného zjistovaciho fizeni. Jako hlavni
jsou zde uvedeny stfety s ochranou ovzdusi, takze se tomuto tématu v dokumentaci rozhodl zpracovatel
vénovat naleZitou pozornost. Dale je zde zhodnocen zpracovatelem dokumentace stavajici provoz obalovny
jako relativné bezproblémovy. Nasleduje seznam pfiloh dokumentace.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Jednd se o nepovinnou Cdst dokumentace. Pro dand konstatovdni zde zpracovatel dokumentace
neddvad konkrétnéjsi vysvétleni, a to ani pro konstatovdni o “relativné bezproblémovém” stdvajicim provozu
zarizeni. Vzhledem k tomu, Ze se nejednd o povinnou kapitolu, nemd k tomuto zpracovatelka posudku
ndmitky. Uvedené informace v této kapitole nejsou z hlediska vlastniho posuzovdni vlivii zmény zdmeéru
podstatné.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Kapitola obsahuje vSechny zakonem poZadované udaje identifikujici oznamovatele a kontakty na
zastupce oznamovatele.

Sprdavnost udaji byla ovéfena zpracovatelkou posudku ve obchodnim rejstfiku vedeném
Ministerstvem vnitra CR. V&echny uvedené udaje jsou sprdvné, véetné aktudinich kontakti na oprdvnéné
zdstupce oznamovatele ve véci posouzeni predloZeného zaméru zmény stavajici obalovny Ziviénych smési.

B.UDAJE O ZAMERU
B.l.Zakladni Gdaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy ¢. 1

V této kapitole je jednoduse uveden cely nazev zaméru a jeho zarazeni podle ptilohy ¢. 1 zdkona ¢.
100/2001 Sb.

Ndzev i zarazeni je uvedeno sprdavné. Neni zde vsak uvedeno, Ze se jednd o zménu zdméru
uvedeného v kategorii Il, bodu 6.5, byt to vyplyvd z vlastniho ndzvu. Nejednd se o vyznamné pochybeni, s
ohledem na ndzev je ziejmé, Ze se nejednd o umisténi nového zaméru.
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B.l.2. Kapacita zaméru

V bodech jsou v této kapitole uvedeny Udaje o typu zafizeni, vykonu, ro¢ni vyrobé maximalni a
skutec¢né, véetné rozlohy aredlu zdméru.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Uvedené udaje jsou strucné, prehledné. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o zménu zaméru pro ktery
neni zakonem ¢. 100/2001 Sb. stanoven limit, md popis kapacity zaméru deklaracni charakter. Pro vetsi
prehlednost a porovndni zdsadnosti zmény zdméru by zde bylo vhodné uvést stdvajici kapacitu zafizeni a
pldnované navyseni a vyznamnost zmény technologie. Ale i bez téchto informaci (tyto jsou uvedeny v
ndslednych kapitoldch dokumentace) jsou udaje uvedené v kapitole dostatecné pro posouzeni vlivli zdméru
na Zivotni prostfedi a verejné zdravi.

B.l.3. Umisténi zaméru

Jsou zde uvedeny Udaje o kraji, obci a katastralni Uzemi. Kapitola obsahuje také mapku orientacniho
umisténi zaméru, ze které vyplyva umisténi v SirSich souvislostech.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Opét se jednd o strucny prehled o umisténi zaméru. Pro vétsi prehlednost a upfesnéni by bylo
vhodné zde uvést také Cisla pozemkd, kde je zamér umistén. V ramci aredlu umisténém na vicero pozemcich
je zarizeni obalovny umisténo na pozemcich p.¢. 552/10, 554/4, 1054/5 k.u. Dolni Péna a stavebnich
parceldch st.154, 190 a 321 k.u. Dolni péna. Udaje uvedené v dané kapitole jsou sprdvné a dostacuji k
posouzeni vlivii zameéru na Zivotni prostiedi a verejné zdravi.

B.1.4. Charakter zdaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Kapitola obsahuje struény popis zmény zaméru. Také obsahuje popis lokality s ohledem na moZnou
kumulaci s jinymi zaméry, kdy jsou zde uvedeny zaméry v pramyslovém aredlu, kde je umisténa i predmétna
obalovna. Je zde uvedeno, Ze dochazi ke kumulativhimu plsobeni souc¢asnych aktivit, konkrétné ke kumulaci
emisi z automobilové dopravy, emisi tuhych znecistujicich latek a emisi hluku. Kumulace je feSena v ramci
rozptylové studie a hlukové studie.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Charakter zaméru je zde popsadn strucné, ale je obsahem dalsich kapitol. Popis primyslového aredlu
véetné mapky umisténi dalsich zafizeni, se kterymi by mohla mit posuzovand zména zaméru kumulativni
vlivy je dostatecny. Ale uvedend rozloha stdvajici obalovny cca 2,5 ha neodpovidad tdaji uvedeném v kapitole
B.l.2. Kapacita zaméru, kde je uvedena rozloha aredlu obalovny cca 1,7 ha, coZ odpovidd umisténi zarizeni
obalovny v ramci aredlu firmy SWIETELSKY stavebni s.r.o., kde se jesté nachdzi administrativni budova, dilny,
sklady, parkovisté a dalsi technické zazemi firmy.

MoZnosti kumulace jsou v kapitole popsdny v dostatecné mire a kumulace téchto vliva je zahrnuta
do odbornych podkladi dokumentace tzn. rozptylové studie a hlukové studie, jednd se o kumulaci se
stdvajicimi zafizenimi, novd zafizeni nejsou dle dostupnych udajii v lokalité pldnovdna. Udaje uvedené v
dané kapitole jsou dostacuji k posouzeni vlivii zdméru na Zivotni prostredi a verejné zdravi.

B.1.5. Zdlivodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich dlvodu (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zamérem oznamovatele je modernizace stavajici obalovny Zivicnych smési, kterou provozuje od
roku 1997. Soucasnou soupravu WIBAU 100 o vykonu 100 t/hod. vyméni za novou s vyssim hodinovym
vykonem z dlvodu potfeby vykryti narazovych pozZadavkd na rychlou dodavku asfaltovych smési v
poZadovaném mnozstvi a kvalité. V této kapitole je popsan areal, kde se obalovna nachdzi a vzdalenost
nejblizsi obytné zastavby. Posuzovdna je pouze 1 varianta, kterd je pro oznamovatele jako jedina redlng, a to
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modernizace s vyuZitim spalovani multiprachu jako hlavniho zdroje energie s doplfiikovym vyuZitim zemniho
plynu nebo kombinace ELTO - multiprach. Ddvodem pro tuto zménu ze stavajiciho 100% vyuzivani zemniho
plynu jako paliva je zde uvedena nedostateénd kapacita dodavky zemniho plynu, kdy pro jeji zvySeni by bylo
zapotiebi provést velké investi¢ni zasahy do distribu¢ni sité, o kterych dodavatel zemniho plynu E.ON
Distribuce a.s. neuvaZuje (doloZzeno dopisem dodavatele). Déle je v kapitole uvedeno, Ze je pouZita také jako
srovnavaci varianta tzv. nulova varianta tj. zachovani stavajiciho stavu.

novisko zpracovatelk ku:

V kapitole je popsdan divod pro realizaci zaméru i pro vybér jediné varianty, kterd je z pohledu
oznamovatele ekonomicky i technicky moznd, o jiné varianté neuvaZuje, proto nebyla navrZena. Popis aredlu
a nejblizsi obytné zdstavby je zde strucny, ale vénuji se tomu jiné kapitoly, takZe dokumentace tyto udaje
obsahuje.

B.1.6. Popis technického a technologického feSeni zaméru

Kapitola obsahuje obecny popis technologie, ktery se postupné zpresnuje. Popisuje zakladni
charakteristiky stavajici obalovny WIBAU se S$titkovym vykonem 100 t/hod. (studené davkovani, suseni,
filtrace, michaci véz, expedicni zdsobniky, filerové hospodarstvi, asfaltové hospodarstvi, vzduchotechnika a
velin s fidicim systémem). Jedna se o zndmou technologii vyroby Zivicnych smési. Dale je zde podrobné
popsan stavajici provoz obalovny, na ktery navazuje popis pldnované vymény technologie obalovny, tedy
posuzovany zamér. Kapacita stavajici obalovny je v soucasnosti priimérné vyuZivdna z cca 80 - 90 %. Po
modernizaci bude mit obalovna vykon 160 t/hod, ro¢ni produkce bude ale obdobna jako v soucasnosti tzn.
cca 70 000 tun. Dlvodem pro instalaci technologie s vyssim vykonem je potfeba pruiné reagovat na
poZadavky odbératelll. NavrZena obalovaci souprava bude vézového typu s vysSkou do 35 m a bude
kompletni dodavkou od renomovaného zahrani¢niho dodavatele (napt. AMMANN, BENNIGHOVEN). Pro
zajiSténi provozu budou vyuZity stavajici objekty a inZenyrské sité, pripadné budou upraveny a
rekonstruovany tak, aby po strance kapacitni vyhovovaly nové technologii. Pfedpoklada se vyuziti stavajicich
skladkovych box( kameniva, plochy pro pripravu koreb pred expedici, stavajici vahy, stavajici Cerpaci stanice
pohonnych hmot, stavajici socidlni zafizeni v provozné socidlniho objektu aredlu, kanaliza¢niho systému
splaskové a destové kanalizace véetné COV a lapolu. Stavebné budou upraveny dva stavajici skladkové boxy,
které budou zastreSeny a bude realizovan jeden novy skladkovy box. Jako zcela novy objekt bude v aredlu
osazena ocelova lavka pro plachtovani vozidel na vyjezdu z aredlu. Soucasti nové technologie obalovny bude
i dalsi silniéni mostova vaha osazena ptrimo pod misici vézi, v misté nasypu hotové balené smési do vozidel.
Vlastni obalovaci souprava je standardni technologické zafizeni béZné provozované na obalovnach v CR a v
zahranic¢i. Nové instalovany technologicky celek se bude skladat z ddvkovace kameniva, vynaseciho
dopravniku, susiciho bubnu, horkého tfidéni, odprasovaciho zafizeni, kominu, zasobniku fileru, misici ¢asti,
expedi¢nich zasobnik(i hotové smési, velinu, silového kontejneru, zasobnik( asfaltu, zasobniku ELTO,
multiprachu, davkovace a dopravniku R-materidlu. V kapitole jsou popsany jednotlivé soucdsti s hlavnimi
technickymi parametry a podrobny popis technologie vyroby Zivicnych smési.

Z hlediska mozZnych vlivl je dllezZity predevsim popis vyuZivanych paliv. Zemni plyn bude slouZit
pouze pro start horaku a v pribéhu plynulého zvySovani vykonu se najede na uhelny prach (tzv. multiprach)
a déale zemni plyn v horaku bude slouZit pouze jako podplrné palivo (cca 10 - 15 % spotieby). K tomuto
bude vyuZivana stavajici plynova pfipojka. Uhelny prach (tzv multiprach) je jemnozrnné palivo s vybornou
schopnosti teceni a fluidizace, cozZ zajistuje komfortni pouZiti podobné kapalnym nebo plynnym palivim.
Diky témto vlastnostem Ize dnes zajistit jeho bezproblémovou a bezprasnou manipulaci zahrnujici prepravu,
skladovani i spalovani. Oproti béZznému uhli je energeticky lépe vyuZitelny a dosahuje az dvojnasobné
vyhtevnosti. Je dopravovan cisternami podobé jako kapalna paliva a za pomoci vzduchu je na misté uréeni
precerpavan do zasobniku, odkud je priibézné dodavan do spalovaciho procesu. Popis a vyuZiti ELTO neni v
této kapitole uveden.

Ing. Hana Peskovd - DHW s.r.o. Stranka 8 z 40



Posudek podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., prilohy ¢. 5
k dokumentaci “Vyména technologie obalovaci soupravy Jindrichiv Hradec”

Souhrn zakladnich technologickych parametrti obalovny pfed a po modernizaci
stavajici stav planovany stav

typ michaci véze WIBAU FVGO 251/187 AMMAN 160
vykon horaku susiciho bubnu 10 MW 16 MW
obsluha obalovny 5 osob 5 osob
tydenni provoz pondéli - patek pondéli - patek
rocni provoz (vyroba) duben - prosinec duben - prosinec
maximalni hodinova produkce 80 tun 160 tun
pradmérna rocni produkce 70 000 tun 80 000 tun
palivo zemni plyn zemni plyn, multiprach, ELTO
ohrev michacky teplonosny olej elektricky ohrev
sménnost 1 sména (6:00 - 14:00 hod.), dle potreby 1 prodlouzena sména (6:00 - 17:00 hod)

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Technologicky popis stdvajici i planované podoby obalovny je uveden podrobné, véetné jednotlivych
technickych parametrii a srozumitelné. Popsdna jsou i paliva, s vyjimkou ELTO. Srovndvaci tabulka
srozumitelné seznamuje s hlavnimi parametry stdvajiciho i pldnovaného stavu. Udaje uvedené v dané
kapitole jsou dostacuji k posouzeni vlivii zaméru na Zivotni prostredi a verejné zdravi.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Zahdjeni i dokonceni je predpokladano v roce 2018.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celkl

Jako dotéené samospravné jsou zde uvedeny Jihocesky kraj a obec Dolni Péna.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Jsou zde uvedena pouze Uzemni a stavebni povoleni, které bude vydavat Stavebni Urad JindfichGv
Hradec.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Ve vyctu neni uvedeno povoleni zmény stavby a provozu vyjmenovaného staciondrniho zdroje
znecistovdni ovzdusi podle § 11 zdkona & 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, které bude vyddvat Krajsky ufad
Jihoceského kraje.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd zménu stdvajiciho zaméru bez zdboru dalSich ploch mimo stdvajici
aredl a bez budovdni dalsi infrastruktury, nebude se pravdépodobné vyddvat ani uzemni rozhodnuti.
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B.1l. UDAJE O VSTUPECH

B.Il.1. Plida

Je zde popsan stavajici areal obalovny s popisem druhu pozemk( (ostatni plochy), zména stavajiciho
zaméru si nevyzada zabor zemédélskych ani lesnich pld, aredl zlstane ve stavajici rozloze. Je zde vycet
ochrannych pasem, do kterych areal nezasahuje, ale zasahuje do ochranného pasma lesa.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Kapitola je ¢lenéna na stdvajici stav a stav po modernizaci obalovny. K obsahu kapitoly nejsou
pripominky, jen by bylo vhodné uvést Cisla dotéenych pozemki pro lepsi orientaci v katastru nemovitosti.

B.Il.2. Voda

Kapitola popisuje stavajici zasobovani vodou z vnitropodnikové aredlové vodovodni sité, kdy vlastni
technologie vyroby Zivicnych smési nevyZaduje vodu, ta je vyuZivana pouze pro skrapéni prasnych povrchi v
pripadé potreby a k socialnim ucéellim. JelikoZ neni zndma skutecnd stavajici spotfeba vody na provozovné,
je zde proveden odborny odhad s pomoci mérné spotreby pro socialni ucely.

Po modernizaci nebude stavajici stav a hospodareni s vodou ménéno.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Kapitola je clenéna na stdvajici stav a stav po modernizaci obalovny, neni zde uvedena spotreba
vody v dobé vystavby, ale vzhledem k tomu, Ze se jednd prakticky o demontdz stdvajici obalovaci soupravy a
montdZ nové, nejednd se o vyznamnou stavebni ¢innost s vyssimi ndroky na odbér vody. K obsahu kapitoly
nejsou pripominky.

B.Il.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

V popisu stavajici stavu jsou uvedeny veskeré vstupni suroviny pro vyrobu Zivicnych smési véetné
stavajicich dodavatell s popisem uskladnéni téchto surovin a jejich spotfebovaného mnoistvi v letech 2014
- 2016. To samé plati pro energie, kdy je v soucasnosti pro suseni kameniva vyuzivdn zemni plyn a pro pohon
technologii obalovny a ohrev asfaltu je vyuzivana elektrickd energie. Pro pohon nakladnich automobilll a
nakladace je vyuZivana nafta. Je zde uvedena spotfeba paliv za |éta 2013 - prvni ¢ast roku 2015.

Po stav po modernizaci obalovny je zde uvedeno, Ze spotieba vstupnich surovin bude pfiblizné na
stejné Urovni (pocitd se s jen o malo vyssi rocni produkei Zivicnych smési). Konkrétni odhadovana spotreba
vstupnich surovin je zde vycislena. Skladovaci kapacity vSech nezbytnych surovin pro vyrobu asfaltové smési
zGstanou zachovany, véetné dodavatelll. Zmény jsou u energii, tedy vyuZivanych paliv, které budou
vyuzivany v kombinacich a rezimech, které umoziuje tfipalivovy horak:

1. pouze zemni plyn

2. pouze ELTO (extrémné lehky topny olej)
3. kombinace zemni plyn - multiprach

4. kombinace ELTO - multiprach

Pficemz s ohledem na ekonomiénost vyroby se pfedpoklada prevainé provoz v kombinaci zemni plyn -
multiprach. Tento postup je v kapitole odivodnén tim, Ze vyuZivani pouze zemniho plynu neumoziuje
kapacita plynovodni pfipojky (tato nelze zvysit). Provoz pouze s ELTO bude vyuZivan zejména v prechodnych
obdobich (jaro, podzim) nebo v pfipadé prekrocené nasmlouvané kapacity plynu. Pro pfechodna obdobi
bude pak moZné vyuzit i kombinaci ELTO - multiprach. Pfedpokladana roc¢ni spotieba zemniho plynu je 64
tis. m3, spotfeba multiprachu 579,2 tun a ELTO do 150 tun/rok. Spotfeba el. energie pak 420 MWh/rok.
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Stanovisko zpracovatelky posudku:

Kapitola je c¢lenéna na stdvajici stav a stav po modernizaci obalovny. Jsou zde uvedeny veskeré
vstupni suroviny, véetné spotieby za posledni léta a dodavateli. Pro planovany stav zde chybi adekvdtni
srovndni stavajici a pldnované spotireby. Na dotaz znamovatel doplnil, Ze stdvajici primérnd spotreba
zemniho plynu je 8 m3/tunu vyrobené smési, z toho Ize odhadnout spotrebu za rok 2016 celkem 488 tis. m3
plynu pfivyrobé 61 000 tun produktu. V roce 2017 se predpoklddad priblizné stejnd produkce.

B.Il. 4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Kapitola spojuje stavajici stav v dopravé se stavem po modernizaci, nebot zde nepredpoklada
oznamovatel zddné zmény. Souvisejici doprava tj. dovoz surovin a odvoz vyrobkl je realizovana po stavajici
komunikaci pramyslové zény s vyusténim na silnici I/34. Jsou zde uvedeny 3 mozné intenzity dopravy pro
obdobi vyroby tzn. duben - prosinec

1. v prodlouzené sméné tj. produkce 1 600 tun za 11 pracovnich hodin je maximalni teoretickd intenzita
161 nakladnich vozidel tj. 322 jizd denné (jednd se dle dokumentace o zcela vyjimecny stav, ktery mlze
byt jen kratkodoby)

2. v normalni sméné pfi maximalnim vykonu tj. produkce 840 tun za 8 pracovnich hodinach - zde je
teoreticka intenzita 86 nakladnich automobilli denné tj. 172 jizd denné, priimérné se jedna o 21 - 22
jizd/hodinu.

3. v normalni sméné pfi primérném vykonu 500 tun v 8 pracovnich hodinach - intenzita 54 nakladnich
automobilt denné tj. 108 jizd denné, primérné se jedna o 13 - 14 jizd/hodinu.

Osobni doprava zlstava vzhledem ke stejnému poctu pracovnikd obsluhy na stejné drovni tj. 15
osobnich automobill denné (tj. 30 jizd denné).

Jsou zde kratce popsany i ndroky na dopravu v dobé vystavby tzn. odvoz staré technologie a
pfivezeni nové technologie, kdy se toto bude provadét v dobé odstavky obalovny, tzn. nezvysi se nadroky na
dopravu.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Souvisejici dopravni intenzity jsou v kapitole popsdny podrobné s rozdélenim na mozZné stavy, nebot
se jednd o vyrobnu s nepravidelnou intenzitou produkce odvislou od poZadavki odbérateldl. Je zde podrobné
popsdn dovoz surovin i odvoz asfaltové smési, a to srozumitelné pri maximdlni i primérné vyrobé. K
uvedenym udajim nejsou ze strany zpracovatelky posudku Zadné pripominky.

B.111 UDAJE O VYSTUPECH

B.llIl.1 Ovzdusi

Kapitola obsahuje prehled zdroji emisi: vydech z technologie odvadéjici prefiltrovanou vzdusninu,
naklada¢ material( a doprava v areélu a na navazujici silnici I/34. Spalovanim paliva v hofaku budou vznikat
predevsim oxidy dusiku a oxid uhelnaty. Pfi spalovani ELTO a predevsim uhelného prachu muze byt
emitovano urcité mnozstvi prachovych ¢astic. V zavislosti na obsahu siry v pouZitém pevném palivu mohou
byt uvolfiovany také nékteré dalsi skodliviny, jejich pfispévek vSak bude nevyznamny. Zahratim asfaltu
mohou byt uvolfiovany také nékteré organické latky, avSak vzhledem k tomu, Ze systém skladovacich nadrzi i
dopravnich cest této suroviny bude uzavieny, lze predpokladat minimadlni dniky do volného ovzdusi.
MnoZstvi emitovanych latek bude eliminovano také tim, Ze pfi pridchodu odsavané vzdusniny filtracnim
zafizenim dojde k ochlazeni par uvolnénych pfi vlastnim vyrobnim procesu na teplotu 60 - 70° C. P¥i
manipulaci se sypkymi surovinami budou uvolfiovany také prachové cdstice - a to pfi suseni, tfidéni a
michani surovin. Mnoizstvi tuhych znedistujicich latek odchazejicich do volného ovzdusi z technologického
procesu, pripadné téz i ze zasobnich sil, bude vsak zasadnim zplUsobem sniZovano filtracnim zatizenim.
Dopravni cesty pouzivanych materiall na vyrobni lince budou zakrytované a unik prachovych castic bude
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tedy znaéné omezen. Tuhé znecistujici latky se mohou do ovzdusi dostavat také druhotnou prasnosti tzv.
resuspenzi ¢astic deponovanych na povrchu a znovu zvitenych vlivem turbulentniho proudéni. Skodliviny
budou vznikat také spalovanim paliva nakladade zajistujiciho manipulaci s kamenivem a vozidel zajistujicich
souvisejici dopravu.

Jsou zde vycisleny emise z pfepravy materialQ, a to pro maximalni denni vykon pfi jednosménném
provozu tj. 86 vozidel. Emise byly stanoveny v rozptylové studii programem MEFA13, byly spocteny rocni
emise SO, NO,, CO, PM1o, PM3 s, benzenu a benzo(a)pyrenu. Déle jsou zde uvedeny emise z technologie,
kdy jsou tyto Cerpany z rozptylové studie - konkrétné emise tuhych znedistujicich latek (TZL), NOx a CO (dle
emisnich limitd pro obalovny). Pficemz jako zdklad jsou brany jednak hodnoty z méfeni na stdvajici
obalovné, spalujici pouze zemni plyn, déale pak pro srovnani jsou uvedeny emise dle emisnich limit z pfilohy
¢. 8 vyhlasky 425/2012 Sb., a dale pak namérené hodnoty emisi na provozovné Cheb, kde obalovna jako
palivo vyuZiva uhelny prach - zde jsou emise rozsifeny o emise SO,. Dale jsou vyciselny emise organickych
latek z technologie - benzenu a benzo(a)pyrenu.

Emise Skodlivin do ovzdusi po modernizaci obalovny jsou vycisleny v rozptylové studii a posudku,
které tvofi prilohu ¢. 2 dokumentace a byly zpracované firmou EKOPOR - drzitelkou autorizace pro
zpracovani rozptylovych studii a odbornych posudkd Mgr. Ivanou Hovorkovou v dubnu 2017 (islo zakazky
17007). V nasledujici tabulce jsou vycisleny emise, které predstavuji dle dokumentace absolutni teoretické
maximum, kdy je uvaZovan provozni stav plného vykonu vSech zdroji soucasné, coZ v praxi nebude
pravdépodobné nikdy dosazeno.

emise g/s

zdroj

NO> co PM1o PMys SO,
(e i i) 0,237359 7,595497 0,161404 0113932 ]
technologie 0,028408 0,172918 0,017848 0,012598 -
(dle stav. méreni)
technologie
(dle  méreni| 013339 1,765953 0,063190 0,044605 0996909
provozovny Cheb)
nakladac 0,000137 0,002210 0,004240 0,001136 0,001136
(plosny zdroj)

Vzhledem k typu zmény stavajictho zaméru nebyly zvaZovany emise ze stavebni Cinnosti (stdvajici
linka bude demontovana a novy celek bude namontovan bez vlastni stavebni ¢innosti).

Stanovisko zpracovatelky posudku:

S ohledem na typ zaméru dileZita kapitola popisujici vSechny vystupy emisi Skodlivin do skodlivin z
technologie a souvisejici dopravy. Jsou zde uvedeny jednotlivé zdroje a predevsim vysledky vypoctu emisi z
rozptylové studie, kterd je celd uvedena v priloze ¢. 2 dokumentace. Rozptylovd studie byla zpracovdna
autorizovanou osobou pro zpracovdni rozptylovych studii. V kapitole jsou uvedeny predpoklddané emise
hlavnich skodlivin s tim, Ze jsou zde pro srovndni uvedeny emise pfi aplikaci maximdlnich emisnich limitd
danych skodlivin uvedenych v priloze ¢ 8 vyhldsky ¢. 415/2012 Sb, ddle emise pfi uZiti vstupnich udaji z
méreni stavajici obalovny a také vhodné zvolené vypoclty emisi z méreni referencniho provozu obalovny v
Chebu, kterd vyuZiva jako palivo také uhelny prach. Jsou zde tedy uvedeny 3 typy mozZnych vystup( - max.
mozny dle legislativy, moZny pfi zachovdni vyluéného paliva zemniho plynu a pfi pldnovaném prevdzném
vyuZzivani paliva uhelného prachu. Neni zde uvedena mira vyuZivani jednotlivych druhi paliv - na dotaz ke
zpracovatelce rozptylové studie bylo konstatovdno, Ze referencni provoz v Chebu vyuZivda multiprach
obdobné jak se uvaZuje u posuzovaného zaméru tedy cca 90 % z celkové spotieby paliv.

Ing. Hana Peskovd - DHW s.r.o. Stranka 12 z 40



Posudek podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., prilohy ¢. 5
k dokumentaci “Vyména technologie obalovaci soupravy Jindrichiv Hradec”

Kapitola obsahuje ndlezité udaje, tj. zdroje emisi, druh skodlivin a predpokladané mnozstvi emisi. Z
hlediska posouzeni moZnych vlivii je toto dostatecné.

B.lll.2 Odpadni vody

PFi stavajicim provozu obalovny vznikaji splaskové odpadni vody v socialni zafizeni, jiné odpadni
vody nevznikaji. Splagkové vody jsou svedeny do arealové COV, jejiz vyvod je napojen do stavajici destové
kanalizace pod lapolem. Destové vody z arealu jsou vedeny pres lapol (odluéovac ropnych latek) a napojeny
na destovou kanalizaci firmy HB Beton s.r.o. Pfed¢isténé srazkové vody (lapol) a splaskové vody (COV) jsou
na zakladé smlouvy o odvadéni odpadnich vod zaustény do kanaliza¢niho systému sousedniho arealu firmy
HB Beton s.r.o., kdy recipientem téchto vod je feka Nezdrka. Pro vypousténi téchto vod byly stanoveny
imisni limity, kdy jejich dodrZovani je kontrolovano pravidelnym ctvrtletnim odbérem vzorkd a rozborem.
Neni zde uvedeno mnoistvi takto produkovanych odpadnich vod, je proveden orientacni vypocet pro 5
zaméstnancl - produkce splaskovych vod 150 m3/rok. Nakladani se splaskovymi odpadnimi vodami se po
modernizaci nezméni, neméni se ani pocet pracovnikl, tedy predpoklddané mnoiZstvi splaskovych
odpadnich vod. Nebudou produkovany zadné jiné odpadni vody.

Dale kapitola obsahuje bilanci destovych vod, kdy byl spo¢ten celkovy odtok z aredlu 10 272 m3/rok.

Ani nakladani s destovymi odpadnimi vodami se po modernizaci aredlu nezméni, mnoistvi bude stejné
(neméni se rozloha zpevnénych ploch), nezméni se ani zplsob Cisténi vod odtékajicich z ploch s rizikem
kontaminace ropnymi latkami.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Stdvajici popis odvddéni odpadnich vod je v kapitole uveden na dvou mistech, i kdyZ si udaje
neprotireci, je jeden popis presnéjsi. Vzhledem k tomu, Ze jsou provddény pravidelné rozbory odpadnich vod,
mohl autor dokumentace uvést udaje za posledni méreni s porovndni dodrZovdni imisnich limitd. S ohledem
na skutecnosti, Ze se jednd o malé mnoZstvi splaskovych odpadnich vod, Ize predpoklddat, Ze limity jsou
dodrzovdny. Ale vzhledem k provozu obalovny, kde je ve vétsi mife nakldddno s asfaltovymi smési zde mohly
byt uvedeny alespori hodnoty namérenych uhlovodikii C10 - C40, kterych miZe byt v provozovné vetsi
mnoZstvi a miZe hrozit vyssi riziko kontaminace prostredi ropnymi Iatkami. Proto byl dotdzdn oznamovatel,
ktery poskytl vysledky 2 méreni (z ledna a cervence 2017), ze kterych vyplyvd dodrZovdni imisniho limitu u
uhlovodiki C10 -C40 (0,5 mg/l) u lapolu u obalovny, byt provoz obalovny nemad predepsdny vlastni limity
rozhodnutim vodoprdvniho uradu.

B.1ll.3 Odpady

Kapitola obsahuje seznam v soucasnosti produkovanych odpadid, vcetné katalogovych cisel a
zpUsobu nakladani, kdy odstrariovani je smluvné zajisténo spole¢nostmi AVE CZ odpadové hospodafstvi a
Rumpold 01-Vodnany. Modernizaci obalovny se spektrum odpadl nezméni, ani nedojde k navySeni
produkovaného mnozstvi. Ddle je zde popis odpadu, u kterych se predpoklada jejich vznik v obdobi vystavby
(demontazi stavajici obalovaci soupravy a instalaci nové). MnoZstvi téchto odpadi je zde odhadnuto s tim,
7e toto provede dodavatel technologie. Nejvétsi mnoZstvi tvofi odpad ¢.17 04 05 Zelezo a ocel (cca 50 t) a
pak ¢. 17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami (cca 20 t). Takto vzniklé odpady v kategorii
ostatni budou pfednostné nabidnuty k vyuZiti jako druhotnd surovina nebo k recyklaci, nebezpecné odpady
budou odstranény.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Kapitola obsahuje tdaje o stdvajici produkci odpadi se vsemi dileZitymi identifika¢nimi tdaji a
informacich o stdavajicim nakldddni s odpady. Dostatecny je i pfehled odpadii ze stavebni (montdzni) ¢innosti,
kde se predpokldadd, Ze pavodcem bude dodavatel technologie. Vhodné je i navrhované prednostni vyuZiti
odpadu, kdy prevahu budou tvorit kovové ¢dsti obalovaci soupravy. Zpracovatelka posudku nemd k této
kapitole ndmitky.
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B.l11.4. Hluk a vibrace

B.111.4.1. Hluk

Zdrojem hluku pfi stavajicim provozu obalovny jsou jednotlivé prvky technologie vyroby a doprava v
arealu obalovny. Pro vyhodnoceni dosahu hluku z obalovny byla zpracovana hlukova studie (zpracovatel je
zaroven autorem dokumentace), ktera je soucasti dokumentace jako pfiloha €. 3.

Je zde posouzen stavajici stav, kdy se po modernizaci obalovny predpokladaji stejné akustické
parametry, véetné dopravy. Do vypoctu hlukové studie byl na zakladé pozadavku KHS zahrnut i odhadovany
pfispévek sousedniho aredlu HB Beton s.r.o. (tento provozovatel neposkytl pfimo Udaje, ale byl proveden
odborny odhad pfispévku 100 dB). Vypocet uvaZuje situaci, kdy veskeré zapoctené zdroje hluku budou v
provozu soucasné a nepretrzité po cely den, kdy situace po modernizaci obalovny bude viceméné podobna.
Nasleduje popis dopravniho zatiZeni lokality a dopravy obalovny uvaZovanych ve vypoctu hlukové studie.

Precizné je proveden vycet nejblizSi obytné a rekrealni zdstavby, kdy nejblizsi objekt trvalého
bydleni je vzdalen cca 400 m zdpadné a nejblizsi rekreacni objekt je vzdalen cca 360 m od arealu obalovny.
Vsechny objekty jsou od aredlu oddéleny silnici I/34 a jsou navic odclonény jesté skladovymi nebo jinymi
pramyslovymi objekty.

Z vysledk( hlukové studie vyplyva, Ze limitni izofona 50 dB se nachazi maximalné do 30 m od
hranice celého primyslového arealu. Obalovna tak svym provozem nemuze zpUsobit prekroceni hlukového
limitu 50 dB v potencialné dotéenych chranénych venkovnich prostorech nebo chranénych venkovnich
prostorech staveb. Limitni izofona 60 dB z dopravy po silnici 1/34 probiha cca 25 m od osy komunikace,
realizaci zaméru nedojde k jejimu posunu dale od silnice.

Dale zde je zhodnocen predpokladany stav akustické situace pfi montaznich pracich v souvislosti s
modernizaci obalovny, s tim, Ze nelze ocekdvat zvySené zatizeni uzemi hlukem oproti béZznému provozu
obalovny. Hlukova studie toto obdobi nezahrnula.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Kapitola zahrnuje vSechny zdroje hluku, véetné odhadu zdroje hluku sousedniho aredlu vyrobce
betonu. Hlukovad studie zpracovand zpracovatele dokumentace v dubnu 2017 (v textu dokumentace je
nesprdvné uveden datum duben 2016) za pomoci programu HLUK+ ver.11.10 Profill. a v souladu s NV o
ochran zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi. V
hlukové studii je zvoleno celkem 6 vypoctovych bodi s jejich popisem a zdkresem v mapé. VSechny jsou od
stdvajiciho celého prumyslového aredlu oddéleny komunikaci /34, pficemZ aredl obalovny je nejvzddlenéjsi.
Maximdlni vypoétend hodnota hladiny akustického tlaku Laeqr z provozu vztaZend ke chrdnénému
venkovnimu prostoru je 40,2 dB (zahrada p.¢. 3565/66 k.u. Horni Zddr u JindFichova Hradce). Maximdlini
vypoctend hodnota hladiny akustického tlaku Laeq,r z dopravy vztaZend ke chrdnénému venkovnimu prostoru
je 583 dB (zahrada p.¢. 3565/66 k.u. Horni Zddr u Jindfichova Hradce). Dominantnim zdrojem hluku v
lokalité je provoz na silnici 1/34, do kterého je jiz zahrnut pfispévek stdvajici dopravy souvisejici s obalovnou,
kdy po modernizaci se tato vyznamnéji nezmeéni.

Ddle hlukova studie obsahuje vypocet spolecného provozu zdroji hluku obalovny a provozu
sousedniho aredlu HB Beton s.r.o., a to vztaZeno ke stejnym 6 vypoctovym bodim. Maximdlni vypoctend
hodnota hladiny akustického tlaku Laeqr z provozu obou zdroji vztaZend ke chrdnénému venkovnimu
prostoru je 46,5 dB (rodinny diim &.p.6, k.u. Horni Zddr u Jindfichova Hradce).

Hlukova studie zahrnuje ndleZité vsechny zdroje hluku v souvislosti s obalovnou a celkovym
provozem v lokalité. S celkovym shrnutim hlukové studie, kdy vlivem modernizace obalovny nebude dochdzet
k prekracovdni hygienickych limiti pro hluk z provozu a dopravy lze souhlasit. Hlukovd studie obsahuje
vSechny ndleZitosti a korektné referuje zdroje hluku a vypocty pfedpoklddaného akustického zatiZeni lokality.
Vzhledem k tomu, Ze nejsou dle informaci oznamovatele Zadné stiZnosti ze strany obyvatel dotcené lokality,
nebylo nutné provést méreni stdvajici hlukové situace v lokalité.
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B.111.4.2 Vibrace

V této podkapitole jsou popsany stavajici zdroje vibraci z provozu s tim, Ze se tyto neprojevuji mimo
areal obalovny a jsou uvaZované jako bezvyznamné. U vibraci zplsobovanych provozem tézkych nakladnich
automobill je konstatovano, Ze tyto nemohou ohrozit zdravi obyvatelstva, ale mohou mit vliv na stavebni
objekty v blizkosti komunikaci.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Zde uvedené shrnuti zdroji vibraci je vzhledem k typu zéméru a k tomu, Ze se jednd o zménu
stdvajiciho provozu, dostatecné. Vibrace nejsou vycisleny, ani odborné odhadnuty.

B.l11.4.3. Zareni
Zatizeni neni zdrojem ionizujiciho zafeni. VSechny elektrospotfebiée jsou zdrojem
elektromagnetického zéreni bez vyznamného vlivu na prostredi a zdravi obyvatelstva.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Bez pfipominek.
B.l11.4.4. Zapach

Stavajici provoz obalovny je zde popsan z hlediska problematiky emisi pachovych latek (organickych
latek vznikajicich pri nahtivani asfaltu). Pro pachové latky nejsou stanoveny Zadné emisni limity, jejich

méreni se neprovadi. Je zde uvedena zkuSenost z provozu jinych obaloven, Ze pach asfaltu je postizitelny
maximalné do vzddlenosti cca 100 m od provozovny.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Kapitola obsahuje vycet znamych zdroji zdpachu z technologie a prepravy materidli. K tplnosti a
sprdvnosti udaji nejsou ze strany zpracovatelky Zadné pripominky.

C.UDAJE O STAVU ZIVOTNIiHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMIi

C.l. Vycet nejzavainéjsich environmentalnich charakteristik dotceného uzemi

Text kapitoly odkazuje na popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi v kapitole C.Il s tim, Ze vlastni
aredl obalovny je relativné bezproblémovy. Z hlediska SirSich vztahl nebyla v dotéeném Uzemi
identifikovana zadna vyznamna environmentalni rizika.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

C.ll.Charakteristika soucasného stavu slozek Zivotniho prostredi v dotceném uzemi

C.I11.1. Ovzdusi a klima

Lokalita je zarazena do klimatické oblasti MT7 dle Quitta s uvedenim zakladnich charakteristik této
oblasti a udaji o primérné teploté a uUhrnu srazek z hydrometeorologické stanice Jindfichliv Hradec.
Nasleduje popis stavajici Urovné znedisténi ovzdusi, kde jsou uvedeny hodnoty klouzavého priméru
koncentraci zvazovanych skodlivin za predchozich 5 let (konkrétné 2011 - 2015). Stavajici obalovna je v
provozu od roku 1997 a jeji emise a nasledné imise jsou jiz zahrnuty do uvedenych hodnot klouzavého
praméru koncentraci zvazovanych hlavnich skodlivin. Imisni limity jsou v dané lokalité s rezervou plnény.
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Stanovisko zpracovatelky posudku:

V popisu stdvajici drovné znecisténi ovzdusi neni uveden zdroj informaci potfebny pro ovéreni
pravdivosti Udaji. Vzhledem k tomu, Ze tyto udaje byly prevzaty z Rozptylové studie (pfiloha ¢ 2
dokumentace) Ize je povaZovat za overené. K ostatnim udajim nejsou pripominky.

C.ll. Voda

Povrchové vody jsou popsany z hlediska hydrologické pfislusnosti. Konecnym recipientem
odpadnich a srdzkovych vod je feka Nezarka.

Podzemni vody jsou popsany z hlediska hydrogeologické prislusnosti, odvodrovaci bazi predstavuje
tok reky Nezarky. Nejsou zde evidovany Zadna ochranna pasma vodnich zdrojl. Je zde tabulkové uveden
vycet vrtl v okoli slouZici k monitorovani.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Z hlediska uplnosti informaci by bylo vhodné hodnoceni stavu povrchovych vod (informace o
NeZdrce) a ucel dokumentacnich vrtd, jelikoZ zde jsou podrobné zminény. Vzhledem k tomu, Ze se nedaji
predpokladat vyznamnéjsi vlivy provozem stdvajici ani budouci technologie obalovny na povrchové a
podzemni vody, jsou informace obsaZené v kapitole dostatecné.

C.lIl.3 Plda

C.1.3.1. Pluda
Kapitola obsahuje Udaje o nadmofrské vysce, prevazujicim typu pldy - hnédé pady kyselé. S tim, Ze
je konstatovano, Ze stavajici areal se nachdzi na ostatni ploSe (neni soucasti ZPF nebo PUPFL).

C.11.3.2. Staré ekologické zatéze

Aredl stavajici obalovny se nachazi v lokalité s identifikovanou starou ekologickou zatézi (Dolni Péna,
obalovna, ID 4365001). Dle zaznamu zde byla provozovana obalovna jiz pfed rokem 1989, jsou zde
pravdépodobné historické uniky PCB z vyménik( tepla a potencidlni kontaminace PCB. Aktualné nejsou v
systému uvedeny zadné informace o potvrzené kontaminaci Uzemi a na lokalitu se preventivné nahlizi jako
na podezrelou.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Kapitola obsahuje informace o paddch v Sirsi lokalité, vzhledem k tomu, Ze posuzovanym zdmérem
nedojde k zdboru zemédélské nebo lesni pldy, jsou informace o plddch dostacujici. Informace o staré
ekologické zaté?i byly prevzaty ze Systému evidence kontaminovanych mist MZP (SEKM) a jsou k této lokalité
uplné.

C.11.4 Horninové prostiredi a pfirodni zdroje

Kapitola obsahuje popis regiondlniho geologického ¢lenéni s prevazujicim typem hornin. Aredl neni

v pfimém sousedstvi s Zadnym chranénym loZiskovym Uzemim, ani progndznim zdrojem surovin. Ve

vzddalenosti cca 800 m se nachazi tézené lozisko Stérkopisk(l. Nejsou zde evidovana Zadna poddolovana
Uzemi, sesuvy a svahové deformace.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pripominek, popis horninového prostredi je dostacujici.

C.I1.5. Krajina a krajinny raz

Kapitola obsahuje popis geomorfologického c¢lenéni v lokalité (v textu je ponechana mylné zminka o
pldnovaném useku silnice, vztahujici se zfejmé k jinému zaméru). Nasleduji obecné formulace definice
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krajinného razu a jeho popis v dotéené lokalité. Kapitola obsahuje i fotky stavajiciho arealu obalovny k
dokresleni popisu krajiny v lokalité.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pripominek, vzhledem k charakteru zaméru a umisténi ve stdavajicim primyslovém aredlu je
popis lokality z hlediska krajinného rdzu dostatecny.

C.11.6 Fldra, fauna, ekosystémy, lesni porosty

Popis flory regionu i vlastni lokality je pomérné podrobny, plocha obalovny je vétSinou zpevnéna
tedy bez vegetace. Je zde popsano sloZeni vegetace podél plotl aredlu, pfi hranicich, na nezpevnénych
plochach a také v lesnim porostu sousedicim s aredlem. Vegetace ve vlastnim aredlu a v navazujicich
plochéach je ruderalniho typu obsahujici druhy s Sirokou ekologickou valenci. Popsana je také vegetace 2
rybnik( v okoli obalovny. V lokalité se nevyskytuje Zadny zvlasté chranény druh (konstatace na zakladé
provedenych terénnich prizkum( v obdobi fijen 2016 - ¢erven 2017).

Podobné podrobné je popsana i fauna regionu a v lokalité, kde byl proveden ramcovy prlzkum s
vysledkem nalezu celkem 31 pomérné béznych druh fauny (vSechny jsou v dokumentaci vyjmenované). Pri
prizkumu nebyl identifikovan zadny zvlasté chranény druh Zivocicha.

Aredl obalovny je bez vegetace a zpracovatel dokumentace mu pfrifadil klasifika¢ni stupen 0 tj.
plocha s nulovou hodnotou ekologické stability. Vlhkou ruderalni plochu severné od obalovny (neni soucast
arealu) pfifadil pak stupen 2 tj.plocha s malym ekologickym vyznamem pro ochranu pfirody (maly
ekologicky potencial). Areal nezasahuje na pozemky urcené k plnéni funkci lesa.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Byt se jednd o zménu v rdmci stdvajiciho prumyslového aredlu proved| zpracovatel celkem podrobny
prizkum flory a fauny lokality a nejblizsiho okoli. Se zarazenim dle klasifikace ekosystémi Ize souhlasit.
Kapitola je zpracovdna podrobné a obsahuje dostatek informaci k posouzeni vlivi zdméru na prirodni sloZky
prostredi.

C.Il.7. Zvlasté chranéna uzemi, prvky systému NATURA 2000, vyznamné krajinné prvky,
pamatné stromy

C.1.7.1. Zvlasté chranéna auzemi
Aredl nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Uzemi, nejblizsi je vzdaleno 1,6 km (pfirodni
pamatka Piskovna na cvidisti).

C.11.7.2. Prvky systému NATURA 2000

evvs

6 km.

C.11.7.3. Vyznamné krajinné prvky

Aredl nezasahuje do Zadného vyznamného krajinného prvku. Sousedi s lesnim porostem a v blizkosti
aredlu je vodni tok, jedna se o vyznamné krajinné prvky ze zdkona ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a
krajiny, ve vzdalenosti cca 700 m se nachazi registrovany vyznamny krajinny prvek “Piskarna za pracharnou”.

C.11.7.4. Pamatné stromy
V arealu ani v pfimém sousedstvi se nenachazi zddny pamdtny strom, nejblizSimi jsou lipy u kaplicky
v LiSném dvore ve vzdalenosti vice jak 1,5 km.
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C.11.7.5. Lesni porosty

Aredl nezasahuje do lesnich porostl, ani na pozemky uréené k plnéni funkci lesa. Podkapitola
obsahuje popis pfirodni lesni oblasti Jiho¢eské panve, kam lokalita spada, v blizkosti arealu se nachazi
hospodarské lesy, konkrétné kysely dubovy - bukovy bor a svézi dubova bucina.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Kapitola C.I.7 popisuje v jednotlivych podkapitoldch vztah aredlu k chrdnénym uzemim a
vyznamnym prirodnim charakteristikam lokality a SirSiho uzemi. Z hlediska uplnosti nejsou ndmitky. Stejné
jako u ostatnich kapitol C by bylo vhodné uvddét zdroje informaci.

C.11.8 Uzemni systém ekologické stability
Aredl nezasahuje do 7adného prvku USES, pfi jizni hranici aredlu je vymezeno regionalni biocentrum

LiSny Dvlr (NKOD 627), severné od aredl je pak vymezen lokalni biokoridor LBK 21, ktery je propojen s vyse
uvedenym biocentrem Li$ny Dvdr. Kapitola obsahuje zékres nejblizsich prvkd USES vzhledem k arealu.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pripominek, kapitola obsahuje kompletni informace, véetné uvedeni zdroji informaci.

C.11.9 Obyvatelstvo

Aredl je v majetku oznamovatele, nachdzi se mimo souvisle obytnou zastavbou zastavéné Uzemi
obce Dolni Péna. Popsany jsou vzdalenosti arealu k nejblizsim souvisle zastavénym Uzemi obci s uvedenim
poltu jejich obyvatel (Horni Zdar, Dolni Péna, Jindfichtiv Hradec). Dale je zde popis nejblizdich objekt
bydleni a rekreace, v€etné informaci z Gzemniho planu.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

C.11.10 Hmotny majetek, kulturni pamatky, archeologické lokality

Zamér si nevyzada demolici Zadnych obytnych &i rekreaénich budov. V pfimé ndvaznosti na aredl se
nenachazi Zadné kulturni pamatky ani znamé archeologické lokality ¢i pamatkové zdény. Nejblizsi kulturni
pamatkou je 250 m vzddleny “Silnicni most - mostek tzv. fimsky most”. V lokalité existuje 50 %
pravdépodobnost vyskytu archeologickych néalez( (GUzemi archeologickych nélezi Ill. kategorie).

Bez pripominek, kapitola obsahuje kompletni informace, vietné Ccdstecného uvedeni zdroji
informaci.

C.lll. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostredi v dotéeném uzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni

Kapitola obsahuje shrnuti obsahu kapitoly C.Il s tim, Ze dotend lokalita je dlouhodobé ovlivnéna
nejen provozem vlastni obalovny (ta stavajici je provozovana od roku 1997) a dalSich subjektd v
primyslovém arealu, ale i provozem na silnici 1/34. Nejvice je tedy ovliviiovana kvalita ovzdusi (uvedena je
stavajici Uroven znecisténi ovzdusi v sirsi lokalité - bez prekracovani imisnich limit(). Z biologického hlediska
neni areal ani nejblizsi okoli zajimavé a cenné.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pripominek, kapitola obsahuje relevantni informace z hlediska zatiZeni Zivotniho prostfedi v
lokalité aredlu.
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D.KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENi VLIVUO ZAMERU NA OBYVATELSTVO A
ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi a
hodnoceni jejich vyznamnosti

Zpracovatel dokumentace shrnul na Uvod hlavni negativni vlivy vystavby novych obaloven Zivi¢nych
smési, s tim, Ze vlastni provoz ma pomérné dobre definované a znamé negativni vlivy na Zivotni prostredi:
predevsim emise znecistujicich latek do ovzdusi a negativni ovliviiovani obytné zastavby v okoli obalovny.
Nejcitlivéji byvaji vnimany pachové emise organickych latek z pouzivaného asfaltu. Dalsim negativem je hluk
z technologie obalovny. Negativni vlivy na okolni ekosystémy jsou vétSinou malé. V pfipadé posuzovaného
zaméru lze predpokladat, Ze vlivy provozu obalovny na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi budou
minimalni.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Bez pripominek, jen byly opomenuty vlivy ze souvisejici dopravy, které mohou byt u tohoto typu
provozu také vyznamné.

D.1.1.1. Vlivy na obyvatelstvo véetné socialné ekonomickych vliva

D.1.1.1. Vlivy emisi a imisi

Emisni a imisni koncentrace znedistujicich latek produkovanych zamérem byly vyhodnoceny
standardni rozptylovou studii a odbornym posudkem: zpracovatelka Mgr. lvana Hovorkova (firma EKOPOR, v
dubnu 2017, s pouzitim matemostického modulu SYMOS’97 a programu MEFA 13). Oba materialy jsou
soucasti dokumentace jako pfiloha ¢. 2. V rozptylové studii a posudku jsou vyhodnoceny znedistujici latky:
NO;, CO, PMig, PM35, SO,, benzen a benzo(a)pyren. V textové ¢asti dokumentace jsou uvedeny tabulkové
prehledy vysledki rozptylové studie véetné informaci o vycerpani imisniho limitu. Rozptylova studie uvazuje
nejhorsi mozny stav vyuZziti paliv tj. multiprach dle vysledk(i méreni podobného zafizeni a pro srovnani pak i
dle maximalniho vyuZiti povolenych emisnich limitQ pro obalovny. Z vysledk(l jasné vyplyva, Ze pfi uplatnéni
nové technologie budou imisni limity s velkou rezervou dodrZeny u vsech sledovanych skodlivin i se
zapocitdnim pozadovych koncentraci, do kterych je promitnut jiz stdvajici provoz obalovny. Rozptylova
studie uvazuje tedy také pro objektivnéjsi zhodnoceni zneciSténi ovzdusi pfipocteni pouze hodnot, o které
budou imisni pfispévky navyseny oproti sou¢asnému stavu. U NO; je pak vyéerpani imisniho limitu 28,1 %, u
PMio pak 42,8 %, a u PMy5 67,5 %. Nové jsou zvazovany imisni pfispévky SO, kde je vy€erpani imisniho
limitu 33%. U CO pak je to vyCerpani imisniho limitu 2,5 %.

Z vysledkl vypoctl rozptylové studie vyplyva, Ze pfi uvazovanych parametrech navrhovaného zdroje
budou na sledovaném Gzemi v jeho okoli imisni limity vSech uvaZovanych hlavnich skodlivin dodrzeny, a to
se znacnou rezervou. Realizaci zaméru nedojde k vyznamné zméné procentualniho vycerpani imisnich limitQ
uvazovanych skodlivin. Limitni hodnoty neprekracuje ani soucet rocnich prliimérnych prispévk( zdroje a
stdvajicich roénich koncentraci uvazovanych skodlivin. Dale byla rozptylovou studii posouzena vyska komina
15 m jako dostate¢na. Vzhledem k umisténi navrhovaného aredlu Ize predpokladat, ze v mistech obytné
zastavby nedojde k zaznamenatelnému nardstu imisni zatéZe a podle vysledk(l vypoctu provedeného v
rozptylové studii zde budou pfispévky posuzované provozovny dosahovat maximalné jednotek procent
imisnich limitd.

Z hlediska roc¢nich emisi latek uvolfiovanych z asfaltd tj. benzenu a benzo(a)pyrenu je
predpokladano, Ze tyto nebudou navyseny, nebot nedojde ke zméné celkového mnozstvi smési vyrobené za
rok, ani potfebného mnoiZstvi surovin. Zména imisnich prispévk( proto nebude zaznamenatelna.
Dokumentace se také zabyva problematikou pachovych latek, u kterych neni stanovena zadna limitni
hodnota. Vyuzita technologie minimalizuje Uniky pachovych latek do ovzdusi.
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Stanovisko zpracovatelky posudku:

V kapitole se zabyvd autor dokumentace vlivem zaméru na ovzdusi a neuved! zde moznd zdravotni
rizika, ani nevyhodnotil miru mozZnych vlivii zdméru na zdravi obyvatelstva. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o
zménu stdvajiciho zaméru, kterd nebude predstavovat riziko prekracovdni imisnich limit pro skodliviny v
ovzdusi u nejbliZsi zdstavby ani v dané lokalité, nebude vliv zdméru na zdravi obyvatelstva vyznamny, coZ
vyplyvd z interpretace vysledk( rozptylové studie. S vlastni rozptylovou studii a odbornym posudkem Ize
souhlasit, byl zohlednén i stdvajici stav ovzdusi v lokalité, kde jiZ je zahrnut stdvajici provoz obalovny,
navyseni emisi vlivem zmény paliva se projevi predevsim v navyseni emisi SO, a TZL, ale stdle budou
dodrZovdny s rezervou vsechny imisni limity, které byly stanoveny pravé pro ochranu zdravi obyvatelstva.

D.1.1.2. Vlivy hluku

Pro posouzeni hlukové situace v souvislosti s provozem posuzovaného zaméru byla vypracovana
hlukova studie, kterou zpracoval autor dokumentace tedy Mgr. Radomir Muzik v dubnu 2017 za poufziti
programu pro vypocet hluku HLUK+ ver. 11.10 Profi 11 se zohlednénim reliéfu terénu. Hlukova studie je
soucasti dokumentace jako pfiloha €. 3. Vysledky hlukové studie byly posouzeny ve vztahu k hlukovym
limitdm pro chranény venkovni prostor v souladu s Nafizenim vlady o ochrany zdravi pred nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sb. Vyhodnocen byl hluk z provozu (limit pro denni dobu 50 dB) i hluk z
dopravy (limit pro ucelové komunikace 55 dB) s tim, Ze z vypoctl hlukové studie vyplyva, Ze vlivem provozu
obalovny, véetné souvisejici dopravy, nebudou prekracovany hygienické limity pro hluk. Limitni izofona pro
denni dobu (obalovna neni v provozu v noc¢ni dobu) 50 dB se bude nachazet do vzdalenosti pfiblizné 30
metrl od hranice pramyslového aredlu, jehoz je obalovna soucasti. Pficemz v hlukové studii byl zohlednén i
stavajici sousedici provoz HB Beton. K prekracovani hygienickych limitl doslo pouze ve vypoctovych bodech
umisténych mimo chranény venkovni prostor staveb. Hlukova studie nenavrhla Zadna protihlukova opatfeni,
protoze vypoctené hodnoty se pohybuji s dostate¢nou rezervou pod hygienickymi limity. Dominantnim
zdrojem hluku v lokalité zlstane i po realizaci zaméru provoz na komunikaci I/34. Od roku 1997, odkdy je
obalovna v provozu nebyla registrovana zadna stiznost na hluk (dle tvrzeni oznamovatele).

Stanovisko zpracovatelky posudku:

V kapitole se zabyvd autor dokumentace vlivem zaméru na akustickou situaci v lokalité a neuved| zde
mozZnd zdravotni rizika, ani nevyhodnotil miru moznych vlivi zaméru na zdravi obyvatelstva. Z hlukové studie
vSak zretelné vyplyvd, Ze nedojde ani ve spojeni se sousednim aredlem HB Beton k prfekracovdni
hygienickych limiti pro hluk tudiZ nedojde ani k vyznamnému ovlivnéni zdravi obyvatelstva.

D.1.1.3. Jiné vlivy

V dokumentaci jsou uvedeny jako mozné dalsi vlivy na zdravi obyvatelstva vlivy z vystavby - tyto
budou minimalni vzhledem k dobé potfebné pro vyménu technologie a typu technologie. Dale vlivy
zapachu, tedy obtéZovani obyvatelstva zdpachem, kdy je vychdzeno z faktu, Ze k vyznamnému navyseni
produkce obalovanych Zivicnych smési oproti stavajicimu stavu nedojde. Byly zde vyuZity zkuSenosti z
ostatnich obaloven, které potvrzuji, Ze pach asfaltu je postiZitelny maximalné do vzdalenosti cca 100 m od
obalovny. Vlivy ze zafeni byly vylouceny. Ani socialni a ekonomické dopady na obyvatelstvo se nebudou lisit
od stavajiciho stavu.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

D.l1.2. Vliv na ovzdusi a klima

Kapitola odkazuje na podrobné vyhodnoceni vlivu zdméru na ovzdusi uvedené v kapitole D.I.1 Vlivy
na obyvatelstvo se shrnutim rozptylové studie a odborného posudku ze kterych vyplyva, zZe vliv zdméru na
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ovzdusi bude maly az stfedni. Kapitola se zabyva také vlivy na ovzdusi z vystavby, které vyhodnocuje jako
nizsi nez ze stavajiciho provozu a docasny.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Bez pfipominek.
D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventualné dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

D.1.3.1. Vliv hluku

Kapitola odkazuje na podrobné vyhodnoceni vlivu zdméru na hlukovou situaci uvedené v kapitole
D.I1.1 Vlivy na obyvatelstvo se shrnutim hlukové studie, ze které vyplyva, Ze limitni izofona pro denni dobu
(50dB) se bude nachdzet do vzdalenosti cca 30 m od hranice prlimyslového aredlu a v Zadném z
identifikovanych chranénych prostori nebudou provozem obalovny pirekroceny prislusné hygienické limity.
Vypoctené hodnoty se pohybuji s dostate¢nou rezervou pod limity. Protihlukova opatieni nejsou navrzena.

D.1.3.2. Vliv vibraci

Zdrojem vibraci budou jednotlivé technologie v aredlu obalovny, jejich plsobeni je vystavena
predevsim obsluha a nejblizsi okoli a vibrace budou utlumeny v podloZi do vzddlenosti nejvySe nékolik
metrl od mista jejich plsobeni, tady v ramci pramyslového aredlu. Mimo aredl obalovny lze vibrace
souvisejici s provozem obalovny oznadit za bezvyznamné nemuzZe dojit k ohroZeni stavebnich objektl a
zdravi obyvatelstva. Vibrace ze souvisejici dopravy tézkymi nakladnimi automobily nemohou zpUsobit
zdravotni obtiZze obyvatel, ale mohou ovlivnit stavebni objekty v blizkosti komunikaci.

D.1.3.3. Jiné vlivy

Jiné fyzikalni charakteristiky nebudou zamérem dotéeny. Vlivy na biologické charakteristiky jsou
popsany v dalSich kapitolach.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vlivem posuzovaného zaméru tj. modernizaci obalovny nedojde k navyseni produkce odpadnich vod
ani k navyseni produkce srazkovych vod odtékajicich z aredlu obalovny. Zamér tedy bude mit minimalni vlivy
na povrchové a podzemni vody.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

D.1.5. Vlivy na padu
Realizaci zdméru nedojde k zdboru zemédélské ani lesni plidy. Zdmér ma na padu nulovy vliv.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

D.1.6. Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje
Ovlivnéni horninového prostredi a pfirodnich zdrojl je vyhodnoceno jako malé aZ nulové.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Bez pfipominek.
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D.1.7. Vlivy na krajinu (krajinny raz)

Zamér bude realizovan ve stavajicim pramyslovém arealu, kdy areal obalovny je ze severni, vychodni
a jizni strany ohranicen vzrostlymi dievinami a ze zapadni strany aredlem firmy HB Beton s.r.o. Zdmér je zde
hodnocen s ohledem na vysku technologie, kterd bude navySena ze soucasnych 16 m na max. 35 metr(.
Zamér nevytvari nové technické struktury v krajiné, z blizkych pohled(i se bude uplatriovat diky své vysce
jako novy technicky prvek. Z dalkovych pohledl nemiZe podstatnym zplsobem ovlivnit stavajici krajinna
panoramata ani dil¢i scenérie dotéeného krajinného prostoru. Vliv na krajinny raz je vyhodnocen jako maly
nebo Zadny, jeho vyznamnosti mala nebo zadna.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

D.1.8. Vlivy na fléru, faunu, ekosystémy

Zamér bude realizovan na stdvajicich zpevnénych plochach uzavieného primyslového aredlu bez
vegetace. Okoli aredlu je ruderalizované. Nenachazi se zde Zadné zvlasté chranéné druhy, zamér si nevyzada
kaceni drevin. Vliv na fléru bude minimalni (ovlivnéni emisemi je malé), vliv na faunu bude také minimalni.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Bez pfipominek.

D.1.9. Vlivy na zvlasté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky, prvky systému NATURA
2000

U zdméru neni konstatovan negativni vliv na zZadna zvlasté chranéna dzemi, vyznamné krajinné

prvky ani Uzemi soustavy NATURA 2000 (dolozeno stanoviskem pfislusného organu ochrany ptirody v pfiloze
¢. 7).

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

D.1.10. Vlivy na uzemni systém ekologické stability
Zamér nebude mit vliv na prvky USES nachézejici se v okoli.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

D.I.11. Vlivy na hmotny majetek, kulturni pamatky a archeologicka nalezisté

Zamér nebude mit vliv na nejblizsi zastavbu (hmotny majetek), kulturni pamatky ani nedojde k
terénnim pracim, které by mohly odkryt archeologické nalezy.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

D.Il. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostiredi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti a moznosti pfeshranicnich vlivi

Uzemi zasaiené modernizaci a naslednym opétovnym provozem posuzované obalovny je pomérné
malé. Vzhledem ke vhodnému umisténi ve stavajici obalovné budou vlivy na pldu, vodu, biotu, krajinny raz,
hmotny majetek a kulturni pamdtky malé nebo Zadné. Rovnéz negativni vlivy na obyvatelstvo Ize na zakladé
hlukového posouzeni a rozptylové studie oznacit za malé. Vlivy na ovzdusi byly vyhodnoceny jako malé az
stfedni. Systémem vhodnych opatreni lze negativni vlivy provozu modernizované obalovny minimalizovat.
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Dale jsou zminény pozitivni vlivy na zachovani zaméstnanosti, dostupnost materialu na opravu silnic. Bylo
konstatovano, Ze zamér nebude mit Zadné preshranicni vlivy.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Bez pfipominek.

D.lIll. Charakteristika environmentdlnich rizik pfi moZnych havariich a nestandardnich
stavech

Obalovna asfaltovych smési je provoz s relativné nizkym rizikem havarii. Pro stdvajici provoz je
zpracovan provozni a havarijni plan, pozarni bezpecnost je zajisténa standardnim zpUsobem. Standardnim
zabezpelenim obalovny je umisténi nadrzi asfaltového hospodarstvi v nepropustné zachytné havarijni jimce,
véetné zafizeni pro staceni asfaltu a cerpadla pro dopravu asfaltu k obalovné. Zpevnénd plocha arealu je
odvodnéna pres lapac ropnych latek, toto vybaveni vyhovuje i pro pfipad havarie béhem rekonstrukce
obalovny. V letech provozu tj. 1997 - 2016 nenastala Zadna havarijni situace.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivi na Zivotni prostiredi

Autor dokumentace nenavrhl Zddna opatreni, kterd by podmiriovala realizaci zaméru.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

S tim, Ze nebyla navrZena Zadnd opatreni Ize vhledem ke znamé technologii a vyuZiti stavajiciho
zdzemi aredlu obalovny souhlasit. S ohledem na vyuZiti jiného paliva s horsimi emisnimi parametry, Ize
navrhnout jako opatreni ke sniZeni vlivii zaméru na kvalitu ovzdusi zvyseni podilu vyuZivani zemniho plynu az
na 30 %, coZ je technicky dosaZitelné (dojde ke sniZzeni emisi SO, a TZL) a zdroven je moZné doporucit
prislusnému orgdnu ochrany ovzdusi zvdZeni zpfisnéni emisnich limitt pro dané zafizeni.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpoklada prii hodnoceni
vliva

Kapitola obsahuje soupis metod pouzitych jak pro samotné zpracovani EIA dokumentace, tak pro
ziskani zdroju informaci o Uzemi a technologii. Dale je popsdana metodologie a programy vyuZité pro
zpracovani rozptylové studie, odborného posudku a hlukové studie.

novisko zpracovatelk ku:
Bez pfipominek.

D.VI. Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pf¥i zpracovani
dokumentace
Hlavnim zdrojem informaci o zaméru je “Studie na vyménu technologie obalovaci soustavy

Jindfichlv Hradec” zpracovana MiloSem JakeSem v zafi 2016. Dale byly pouZity znalosti z pFipravy a provozu
obdobnych obaloven s tim, Ze technologie patii mezi zndmé s dobre popsanymi vlivy na Zivotni prostredi.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

E. Porovnani variant feSeni zaméru
Zamér neuvazuje s zadnymi variantami.
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Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.

F. Zavér

Zavérem autor dokumentace hodnoti zamér jako akceptovatelny.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pripominek.

G.Shrnuti netechnického charakteru

Shrnuti obsahuje hlavni charakteristicky zdméru, hlavni Gdaje o Gzemi a shrnuti vlivd zdmérQ na
Zivotni prostredi a zdravi obyvatelstva.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Shrnuti je napsdno srozumitelné a poskytuje hlavni informace o zaméru i pro laickou vefejnost.

H.Ptilohy

V prilohach jsou uvedeny hlavni odborné studie, které byly podkladem pro vyhodnoceni vlivli a dale
vyjadreni poZadovana zdkonem ¢. 100/2001 Sb.

Stanovisko zpracovatelky posudku:

Prilohy obsahuji hlavni podklady, nicméné by bylo vhodné do pfiloh zarfadit i mapové podklady, ze
kterych by bylo ziejmé umisténi obalovny v sirsich souvislostech i rozloZeni vlastni technologie v aredlu. Tyto
mapové podklady jsou sice v textu, ale v malém rozliSeni a Spatné Citelné.

5. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostredi
Dokumentace byla predloZena v jediné varianté, kterd je pro oznamovatele ekonomicky a technicky
mozna.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez komentdre.

6. Hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi presahujicich statni
hranice

V dokumentaci je uvedeno, Ze zamér nemuZe mit vliv pfesahujici statni hranici.

Stanovisko zpracovatelky posudku:
Bez pfipominek.
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11.POSOUZENI TECHNICKEHO RESENi ZAMERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANi POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Pfedmétem posouzeni je vyména technologie obalovaci soupravy ve stavajici obalovné Ziviénych
smési. Obalovna prestavuje standardni technologicky proces pfipravy obalované smési pro vystavbu
povrchu vozovek, chodnik(l a jinych zpevnénych ploch. Navriena obalovaci souprava je véZového typu s
vySkou do 35 m, vyska kominu odvadéjiciho spaliny ze spalovacich procesl je 15 m. Obsluha je provadéna z
velinu automaticky nebo mechanicky, pomoci fidiciho systému s mérenim a kontrolou duleZitych
technologickych veli¢in a s hlasenim vSech neobvyklych nebo poruchovych stavu. Horky tfidi¢ slouzi k
roztfidéni vysuSeného a ohfatého kameniva na pozadované frakce, michacka slouzi k promichani vsech
sloZzek kameniva s pojivem, které jsou davkovdny v Sarzich z vahy kameniva, z vahy fileru a z vahy asfaltu.
Michaci proces probiha automaticky podle predvolené receptury a o vSech procesech a vazeni jsou
uchovdvany statistické udaje. Systém fizeni umoziiuje ruéni ovladani. K dopravé fileru, ptidavného i
vratného, ze sil do vahy fileru na obalovné, se pouziva vyhradné Snekovych dopravnik(.

Ocelové stojaté valcové nadrze silni¢nich asfaltl jsou umistény v bezprostiedni blizkosti obalovny,
veskeré vydeje a staceni silni¢nich asfaltl a modifikovanych asfaltl jsou provadény na mistech k tomuto
ucelu vybudovanych, asfalt bude v nadrzich vyhtivan elektroohfevem. Celkova kapacita silnicnich asfaltl je 4
x 80 m3 tj. 320 m3. NadrZe jsou vybavené stacecim mistem, dopravnim Cerpadlem asfaltu a osazené v
zachytné havarijni jimce s minimalnim zachytnym objemem odpovidajicim obsahu jedné nadrze.

Zasobniky hotové smeési (expedi¢ni sila) slouzi pro docasné uskladnéni vyrobené obalované
asfaltové smési. Tepelnd izolace zasobnikd spolu s vyhfivanym vypustnim otvorem a uzavérem, umozZiuji i
déletrvajici uskladnéni smési.

Technologicky proces pfi obalovani je doprovazen vyvinem prachu, a to zejména pfi suseni, tfidéni a
davkovani. Prach je nutno odsdvat z mist tvoficich prasnost a odlucovat. Odlucovaci zafizeni je nedilnou
soucasti celého technologického zafizeni. Odprasovaci zatizeni slouzi k vycisténi vzdusniny (smés paliv, vodni
pary, vzduchu a prachu) odtazené pomoci ventilatoru ze susiciho bubnu, horkého tfidéni a michacky, pred
odvedenim do kominu a ovzdusi. Filtr umoZriuje snadnou vyménu filtracnich hadic a priibéZznou kontrolu
stavu hadic, pfipadnou jejich vyménu po odklopeni bocnich dvefi. Umisténi filtru je venkovni bez nutnosti
zastresSeni. Filtr je vybaven uklidriovaci komorou - vysypkou, ve které je zachycen hrubsi kamenny prach a je
odvadén spolu s jemnym prachem, zachycenym na filtracnich textiliich pres uzaviraci zafizeni (turnikety),
Snekovym dopravnikem do korecku vratného fileru, ktery plni zdsobnik vratné kamenné moucky.

Zemni plynu bude slouZit pouze pro start hotaku a v pribéhu plynulého zvySovani vykonu se najede
na uhelny prach a dale zemni plyn bude slouZit pouze jako podplrné palivo (cca 10 - 15 % z maximalni
spotreby). Multiprach (uhelny prach) vznikajici pfi dobyvani, pfepravé a skladovani uhli byval problémovym
odpadem, ktery ohroZoval lidské zdravi. Je vybusny a k topeni obtizné vyuzitelny. Nyni se ve stdle vétsi mife
vyrabi cilenym mletim uhli podle specifickych potfeb zakaznikd, vysledkem vyroby multiprachu je
jemnozrnné palivo s vybornou schopnosti teceni a fluidizace, coZ zajistuje komfortni pouZiti podobné
kapalnym nebo plynnym paliviim. Diky témto vlastnostem lze dnes zajistit jeho bezproblémovou a
bezprasnou manipulaci zahrnujici prepravu, skladovani i spalovani. Oproti béznému uhli je multiprach
energeticky |épe vyuzitelny a dosahuje az dvojndsobné vyhievnosti. Je dopravovan cisternami podobné jako
kapalna paliva a za pomoci vzduchu je na misté uréeni precerpavan do zasobniku. Odtud je pak priibéziné
dodavéan do spalovaciho procesu.

Provoz tohoto typu obalovny byl v praxi mnohokrat ovéren. Pro stanoveni technické Urovné reseni s
ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi bylo zvoleno porovnani posuzovaného zdméru doporucovanymi
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BAT (nejlepsi dostupné techniky) dle “Referenéniho dokumentu o nejlepsich dostupnych technikach u
staciondrnich zdrojd nespadajicich pod BREF - Zpracovani nerostnych surovin” (MZP,2015).

U kazdé z uvedenych BAT technik je dle sdéleni oznamovatele uveden kurzivou zpUlsob uplatnéni v
posuzované obalovné. S vyjimkou technik, které nelze uplatnit pfi vyrobé asfaltovych smési (BAT jsou urceny
obecné pro zpracovani nerostnych surovin, v€etné obaloven, ale nejen) a s vyjimkou nahrady spalovani
pevnych paliv za spalovani plynnych budou vsechny BAT techniky po modernizaci obalovny uplatnény. Jsou
to tedy predevSim opatfeni zaméfena na snizeni emisi TZL. Pfi modernizaci bude provedena nahrada
spalovani vyluéné plynnych paliv za spalovani pevnych a plynnych paliv, coZz povede ke zvySeni emisnich
koncentraci a celkovych emisi viech sledovanych znedistujicich latek, pfedevsim TZL, SO,, NOx a CO. Dle
sdéleni oznamovatele neni po modernizaci kapacitné mozné zajistit zdsobovani plynem a uhelny prach je
palivo, se kterym ma oznamovatel zkuSenost a povazuje jej z hlediska ekonomického a z hlediska
dostupnosti v dané lokalité za optimalni feSeni. Jesté je uvaZzovano vyuZiti ELTO, ale jde spiSe o teoretickou
moznost, kterd je techniky zabezpecitelnd, z hlediska produkovanych emisi to vSak neni vyhodnéjsi feseni.

Primarni techniky ke sniZzovani emisi (obecné):

1. skoleni, vzdélavani a motivace pracovnikl na vSech drovnich

2. optimalizace fizeni procest

3. zajisténi dostatecné preventivni udrzby

4. systém environmentalniho managementu (ISO 14001, EMAS) s jasné definovanymi odpovédnostmi,
pracovnimi pokyny a detailné popsanymi postupy, které mohou ovlivnit kvalitu ovzdusi

5. dodrzovani technologické kazné a predepsanych pracovnich postupt a systém kontroly jejich dodrzovani

6. pravidelné provadéni emisnich bilanci a navrhovani opatreni k jejich omezeni

7. sledovani emisi (v rdmci moZnosti danych proces() a navrhovani opatreni k jejich omezeni

Oznamovatel potvrdil, Ze pouZiva vsechny vyse uvedené primdrni techniky ke sniZovdni emisi, s vyjimkou I1SO

14 001, kdy md pouze ISO 9001. Fugitivni emise jsou sledovdny pravidelné, méreni probihd 1 x rocné.

Primarni techniky ke sniZzovani emisi:

1. ndhrada spalovani pevnych paliv za spalovani plynnych paliv - po modernizaci nespinéno

2. omezeni operaci se sypkymi latkami ve venkovnim prostfedi na minimum - v rdmci modernizace budou
zastreseny jemné frakce kameniva a sklddka recykldtu

3. Uplné nebo do znacné miry Uplné stavebni uzavrieni zafizeni a sniZeni vzduchovych netésnosti prasnych
procesu, jako je drceni, mleti, prosévani a miseni - v rdmci modernizace bude novd véZ obalovny
opldsténd a odsdvand pres filtraci, vyroba obalovanych smési bude probihat v uzavieném procesu

4. Uplné nebo do znacné miry Uplné stavebni uzavreni prostor (napft. vrata nebo pasové zavésy na vjezdech
a vyjezdech) se zafizenimi k naklddce a prekladce vozidel (napf. s plnicimi stanicemi, ndsypkami,
zauhlovacimi zasobniky a ostatnich mist, kde dochazi ke shozu materialQ) - pfi naklddce na ndkladni
automobily nelze technicky zajistit

5. uziti cirkulaénich procest v systémech vzduchové potrubni dopravy - je pInéno jiz ve stdvajicim provoze

6. manipulace s materidlem v uzavienych systémech v podtlaku a odprasovani nasdvaného vzduchu - cely
systém vyroby asfaltovych smési bude uzavreny a odsdvany pres filtr

7. odsavani vzdusiny s obsahem prachu z procesu, manipulaci a sklad(l tak, aby nedochazelo k fugitivnim
emisim - po modernizaci bude plnéno

8. zdasobni sila s dostatecnou kapacitou, indikatory hladiny s vypinacem a filtry pro zachyceni vzduchem
neseného prachu, uvolnéného béhem procesu plnéni - po modernizaci bude plnéno
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9. kryté dopravnikové pasy pro dopravu sypkych materiall - po modernizaci bude pinéno
10. zkraceni pfepravnich vzdalenosti a omezeni poctu prekladek - v rdmci procesu vyroby zajisténo jiZ nyni

11. minimalizace drahy padu pfi shozu (napft. pfi sypani pres vodici plechy nebo lamelami) - po modernizaci
bude presypaci misto mezi dopravniky zakrytované, stejné jako dopravniky

12. samocinné pfizplsobovani vySe shozu pfi ménici se vySce nasypané hmoty - pro obalovny neni
relevantni, vyska dopravovaného materidlu je konstantni

13. prizpUsobeni strojniho vybaveni pfislusnému sypanému materialu (napr. u drapakl zamezeni pretiZeni a
mezishozu) - pro obalovny neni relevantni

14. ochrana proti vétru u ukon( nakladky a vykladky na volném prostranstvi - ddvkovace kameniva budou
po modernizaci zastfesené a ze tfi stran uzavrené

15. omezeni prekladky pti vysokych rychlostech vétru - nelze zcela zarucit, coZ odpovidd technologii vyroby

16. zakrytovani ploch, na kterych jsou skladovany jemné materidly a umistovani venkovnich skladek na
zavétrnou stranu budov - v rdmci modernizace budou zastresSeny jemné frakce kameniva a sklddka
recykldtu, vétsina zdsobnikt materidl( je stdvajicich

17. zvyseni vlhkosti materiall, ptip. pridanim prostfedkd ke sniZzeni povrchového napéti, pokud vihceni neni
v rozporu s ukony nasledné Upravy nebo zpracovani, se skladovatelnosti materialu nebo s kvalitou
prekladanych materialll - v rdmci vyroby asfaltovych smési se spise nepouzivd, nebot vihceni kameniva
znamend vyssi spotfebu paliva pro jeho ohrev a opétovné suseni, z cehoZ vyplyvd vétsi produkce emisi ze
spalovdni

18. peletizace jemnych materidld - pro obalovny neni relevantni

19. pfti prepravé vozidly pouZivat uzaviené nadrze a zasobniky (cisternova vozidla, kontejnery, kryci plachty)
- toto je Feseno i nyni, novd vdha bude vybavena zarizenim pro zakrytovdni plachtami

Sekundarni techniky ke snizovani emisi:

1. tkaninové filtry (G¢innost 99%, se schopnosti dosdhnout emisni koncentrace do 10 mg/m3, v ndro¢nych
podminkach do 30 mg/m3) - dle sdéleni oznamovatele tyto filtry pouZivaji, u nové technologie budou
schopni zajistit limit do 10 mg/m3

Specifické BAT pro obalovny:

1. odsavéani horkého tfidéni, michace a zasobniku asfaltu a odvadéni vzdusiny na horak do susiciho bubnu -
vSechny zminéné procesy budou odsdvdny pres tkaninovy filtr, ve kterém dojde jak k zachyceni TZL, tak i
k ochlazeni vzdusiny a omezeni zdpachu. Po modernizaci bude vyuZivdna tato alternativa a ne instalace
filtru s aktivnim uhlim na zdsobnik asfaltu.

nebo

2. instalace filtru s aktivnim uhlim na zdsobnik asfaltu - dle sdéleni oznamovatele tento filtr vyuZivaji na
jedné z provozoven, ale bez uspéchili. U novych obaloven se pouZiva tzv. vodni zdmek, kdy vypary s
asfaltovych zdsobnik( jsou vedeny pres vodni Idzen a ta je pravidelné ménéna.

3. dusledné zaplachtovani vozidel expedujicich Zivicnou smés - oznamovatel provddi jiZz ve stdvajicim
provoze, pro modernizaci v tomto bude pokracovat.
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IV.POSOUZENIi NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI,
SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA
ZIVOTNi PROSTREDI

Dokumentace nenavrhuje zadnd opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni ¢i kompenzaci nepfiznivych
vlivli na Zivotni prostfedi. Toto je odlvodnéno konstatovanim, Ze zamér bude proveden dle “Studie na
vymeénu technologie obalovaci soupravy JindfichGv Hradec” (Milos Jakes, zafi 2016), kdy prevence nebo
vylouceni nepfiznivych vlivli posuzovaného zdméru na Zivotni prostredi a vefejné zdravi vyplyva predevsim z
dodrzovani platnych zakon(, norem, predpist a povolovacich rozhodnuti.

S ohledem na skutecnost, Ze se jedna pouze o vyménu technologie ve stavajicim aredlu obalovny,
pficemZ tento nebude ménén a technologie vyroby obalovanych Zivicnych smési je dobfe znamou a
uzavienou technologii (technologickym celkem), je ukladani preventivnich opatfeni nad zakonné povinnosti
v tomto pfipadé nadbytecné. Ale s ohledem na zménu paliva, kdy dojde vyménou technologie k vyssi
produkci emisi Skodlivin znecistujicich Zivotni prostfedi nez tomu bylo pfi dosavadnim procesu, pfi¢emz
trend by mél byt spiSe opacny, tzn. spiSe by mély byt v souladu se zdkonem ménény technologie za
technologie s nizSim emisemi Skodlivin do ovzdusi, je vhodné navrhnou opatieni ke snizeni nepftiznivych
vlivll na Zivotni prostfedi - tzn. vys$si podil vyuZiti zemniho plynu nez deklarovanych 10 - 15 %. Dle sdéleni
oznamovatele je podil vyuZiti zemniho plynu jako paliva variabilni a Ize jej navysit aZ na 30 %. V rdmci
povoleni zmény v provozovani zdroje znecisténi ovzdusi je vhodné toto uplatnit a ddle lez doporucit také
zptisnéni emisnich limitl pro dané zafizeni s vyuZitim multiprachu tak, aby dopady na ovzdusi v dané
lokality byly minimalizovany na technicky maximalni moznou miru.
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V.VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENiI K DOKUMENTACI

Zpracovatelka posudku obdrZela prostfednictvim pFisluiného tradu (KU JEK) pisemnosti ¢.j. KUICK
99825/2017/007ZZL ze dne 22.8.2017 celkem 4 dosla vyjadreni k dokumentaci o vlivech zaméru na Zivotni
prostredi.

1. jddreni M
dne 27.7.2017
4. Dle § 79 odst. 4 zdkona ¢. 185/2011 Sb. o odpadech - nebyly vzneseny Zadné pFipominky.
Dle zdkona €. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF - bylo konstatovano, Ze se zamér nedotyka zemédélského
pudniho fondu.
Dle zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach - nebyly vzneseny Zadné pripominky.
7. Dle § 90 odst. 17 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny - nebyly vzneseny Zadné
pfipominky, zamér nevyzaduje vydani zdvazného stanoviska
8. Dle zakona ¢. 289/1995 Sb. lesni zakon - bylo konstatovano, Zze nedoje k dotéeni zajma chranénych
lesnim zdkonem.
9. Dle zékona ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi - odkaz na pfislu§nost organu ochrany ovzdusi na KU
JEK.
2. _Vyjddreni Krajského ufadu Jihoceského kraje - odboru Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi -
iddreni : usi & j. KUICK 94393/2017/0771 ne 4.8.2017

Dle KU JEK z hlediska ochrany ovzdusi neni pouZiti uhelného prachu a ELTO jako paliva vzhledem k
charakteru a mnozstvi znecistujicich latek vznikajicich pfi jejich spalovani (u multiprachu také i pfi
manipulaci) vhodné. Spalovanim navrhovaného média by doslo k markantnimu narQstu emisi. Nové by
vznikaly emise SO; - narust o 2,6 t/rok. U dalSich znecistujicich latek by doslo cca k 4,5 nasobnému naristu
emisi TZL, 6,5 nasobnému nardstu NOx a 14,5 nasobnému nartstu emisi CO.

Vypoidddni pfipominek:

Posuzovanym zdmérem neni ménéno pouze palivo, ale cely technologicky celek, ktery je z hlediska
emisi TZL priznivéjsi (vyssi podil uplatnénych BAT technik). Zménu paliva oznamovatel odivodriuje
dostupnosti a ekonomickymi méritky. Zdroje emisi a vliv zafizeni na imisni situaci resila rozptylova studie,
ktera je prilohou dokumentace. Tato na zdkladé relevantnich vysledki méreni prakticky shodného provozu
obalovny s vyuZitim multiprachu prokdzala, Ze emisni i imisni limity budou s dostatecnou rezervou plnény.
Kdyby byl posuzovany zdmér navrZen jako novy zdmér, nebyl by duvod jej z hlediska kvality ovzdusi
nepovolit, nebot legislativou dané limity bude pinit. Vzhledem k tomu, Ze nedochdzi jen ke zméné paliva, ale
hlavnim divodem je vyména celé technologie Ize pohlizet na tuto vyménu technologického celku jako na
novy zamér. Ddle je nutné zminit fakt, Ze do stdvajiciho imisniho pozadi zvaZovaného v rozptylové studii byl
jiZ zahrnut stdvajici provoz obalovny.

KU JEK z hlediska ochrany ovzdusi cituje Opatfeni obecné povahy Program zlep$ovani kvality ovzdusi
Zbna Jihozapad - CZ03 z kvétna 2016 (dale jen PZKO), ktery stanovi opatifeni BD1 pro omezeni primarnich
emisi suspendovanych ¢asti (TZL/PM1o) pfednostni vyuZivani paliv (pfedevsim plynna paliva, vhodné druhy
biomasy), jejichz spalovanim dochazi k minimalni produkci emisi TZL a jejich prekurzord (SO;, NOx).
NavrZené palivo je v rozporu s timto opatfenim.
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Jednim z cild PZKO je mj. v oblastech, kde nedochazi k prekroceni Zzadného z imisnich limitd, zajistit
dodrZovani dobré kvality ovzdusi, coZ odpovida jedné ze zakladnich zasad smérnice 2008/50/EC, ktera
obdobné pozaduje, aby jiz jednou dosazend vyhovujici kvalita ovzdusi byla nadale dodrzovana.

vvvvv

PM,s a benzo(a)pyren. Obé znedistujici latky jsou emitovany do ovzdusi pti provozovani obalovny.
Benzo(a)pyren se vaze na suspendované ¢astice. Ty mohou vznikat v obalovné zejména pfi spalovani tuhych
popr. kapalnych paliv, susenim vstupnich surovin, ze zdsobnikl jemnych hmot - uhelného multiprachu a
fileru, pfi manipulaci s kamenivem, vifenim prachu na manipulaénich plochach v suchém pocasi, dopravou
atd. Benzo(a)pyren se nejvice uvolfiuje do ovzdusi pfi manipulaci s obalovaci hmotou a asfalty a z dopravy. V
samotné lokalité obalovny nejsou sice imisni limity prekracovana, ale jiz blizky JindfichGv Hradec byl
identifikovan jako prioritni mésto kategorie lla, kde dochazi k prekroceni imisniho limitu (viz PZKO).
Vyporddadni pripominek:

PZKO je opatrenim obecné povahy tzn. Ze jde o zvldstni typ ukonu sprdvniho orgdnu na hranici mezi
spravnim aktem a prdvnim predpisem. Spravni orgdn jej vyddvd v urcité véci a pfimo se dotykd prav,
povinnosti nebo zdjmu blize neurceného okruhu lidi. Opatreni obecné povahy sice zavazuje subjekty a
stanovuje jim povinnosti, ale nemuzZe jim uklddat povinnosti nad rdmec zdkona, miZe pouze konkretizovat
povinnosti jiZ vyplyvajici ze zdkona. SlouZi tedy toliko ke konkretizaci jiz existujicich povinnosti, vyplyvajicich
ze zdkona a nikoliv k ukldddni novych povinnosti, které zdkon neobsahuje. Povinnosti Ize uklddat pouze
zdkonem nebo na zdkladé zdkona. Zdroveri opatfeni obecné povahy neni samo o sobé exekucnim titulem.
Pokud tedy neni povinnost z néj vyplyvajici dobrovolné spinéna, Ize ji exekuéné vymdhat pouze tehdy, bude-Ii
vyddno rozhodnuti, které existenci této povinnosti prohldsi a ve kterém bude osoba, kterd tuto povinnost
md, jmenovité uvedena. Z tohoto vyplyvd, Ze povinnosti dané PZKO nejsou bez konkrétniho sprdvniho
rozhodnuti vymahatelné. Z hlediska zajisténi poZadované kvality ovzdusi a dodrZovdni dobré kvality nelze
toto uplatriovat nad rdmec zdkona, jestliZe je deklarovdno, Ze provozem daného zdroje nedojde k prekroceni
imisnich limiti a zdaroveri jsou dodrZovdny emisni limity, neni mozZné zdroj ¢i jeho zménu nepovolit. Z hlediska
emisi TZL je zfejmé, Ze modernizaci stdvajiciho provozu obalovny dojde na jedné strané k redukci emisi TZL z
technologie (vyssi mira uplatnéni BAT technik ke sniZeni emisi TZL) na druhé strané k jejich zvyseni ze
spalovdni. Na pfislusném orgdnu ochrany ovzdusi pak je, aby v rozhodnutich o povoleni zdroje uplatnil
zdkonné ndstroje a napr. uloZil prisnéjsi emisni limity.

Provozovatel se odvolava na vyssi cenu zemniho plynu, nizsi konkurenceschopnost a na technickou
a finanéni naro¢nost navyseni kapacity plynovodni piipojky. K tomuto KU JEK uvadi, Ze v soucasné dobé je v
Jihoceském kraji provozovdno dalSich 10 obaloven, z ¢ehoZz 8 vyuzivad jako palivo zemni plyn a pouze 2
vyuzivaji kombinaci uhli, ELTO a zemniho plynu. Ddle je pldnovana vystavba dalSich dvou obaloven, ve
kterych bude rovnéz vyuzivan jako palivo zemni plyn. Z toho plyne, Ze by provozovatel nemél byt kvali
spalovani zemniho plynu na trhu vyrazné znevyhodnén. Co se tyka technického zabezpeceni zvySené
spotfeby zemniho plynu, ta by mohla byt realizovana prostfednictvim zasobniku na zkapalnény zemni plyn
(tento zplsob se objevuje v lokalitach, kde neni mozZnost zajistit dodavku do obalovny plynovodem). Z
dokumentace vyplyva, Ze by zvySena spotieba paliva oproti sou¢asnému stavu nebyla béhem celé provozni
doby, ale pouze pfi sSpickach, kdy potfebuje provozovatel pruzné reagovat na zvySenou potrebu asfaltovych
smési. Tyto Spicky, pro které by nestacila kapacita stavajiciho plynovodu, by tedy mohly byt kryty vyuzitim
skladovaného zemniho plynu.

Vyporddadni pripominek:

Posuzovanym zdmérem neni pouze zména paliva, ale vyména celého technologického celku, kterd si
vyZadad vysoké investice. Stavajici distribucni sit neni schopna zabezpecit poZadovanou kapacitu pro pripojku
zemniho plynu (doloZeno vyjadrenim provozovatele distribucni sité v priloze dokumentace), investice na
navyseni kapacity plynové pripojky jsou charakterizovdny distributorem jako investice velkého technického a
investicniho rozsahu, se kterymi nepocitd. Konkurenceschopnost na trhu by byla v tomto pfipadé snizend
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diky souctu investic do nové technologie obalovny, kterd nahradi stdvajici zastaralou technologii a
pfipadnych dalsich vysokych investic do zkapacitnéni plynové pripojky. VyuZitim LPG se oznamovatel dle jeho
sdéleni zabyval, bylo by zapotrebi instalace 4 zdsobnik( o objemu 17 m3 na plose 1225 m? (umisténi a
ochranné pdsmo), kdy by jesté v okoli bylo nutné vymezit bezpecnostni pdsmo. TakZe z duvodu
nevyhovujicich prostor( v ramci aredlu kvili bezpecnostnim rizikiim od tohoto reseni upustil. Technicky je
také problematické sefizeni horfdku na soubéh zemniho plynu a zkapalnéného plynu pro kryti zvysené
momentdlini kratkodobé vyroby v pripadech potreby, coZ je jednim z diivodi vymény technologie obalovny.

K vlastni vyméné obalovaci soupravy a dalsim Upravam (Uprava skladkovych boxi, kabelového
pfipojeni NN, osazeni lavky pro plachtovani vozidel, osazeni mostové véhy apod.) nema KU JEK z hlediska
ochrany ovzdusi pfipominky.

3 e s gv s 7 . ve . ~ N . . . X

Qareri A1.(5 [ISPCKCE

42/2017/380 ze dne 4.8.2017

1. Z hlediska ochrany ovzdusi: CIZP upozorfiuje ve svém vyjadieni na skute¢nost, 7e dokumentace
uvazuje s predpokladanou skute¢nou rocni vyrobou 80 000 t/tok balené smési, kdyZ provozovatel
vykazuje stavajici ro¢ni vyrobu vyssi jak 110 000 t/rok balené smési. Dale pak uvadi, Zze posouzeni a
hodnoceni je provedeno v Rozptylové studii zpracované v dubnu 2017, ktera neuvazuje s navySenim
readlné roc¢ni vyroby nad 80 000 t/rok balené smési, a kterd nespliiuje nalezitosti odborného posudku
uvedené v pfiloze ¢ 13 vyhlasky €. 415/2012 Sb. - nehodnoti Urover znedisténi ovzdusi v dané lokalité
konkrétni technologii.

Vypoidddni pripominek:

Dokumentace skute¢né uvazuje pouze s predpoklddanou rocni vyrobou 80 000 tun asfaltovych
smési, jednd se o navysSeni priimérné rocni stdvajici produkce 60 - 70 tis. tun. Na dotaz zpracovatelky
posudku oznamovatel potvrdil, Ze za roky 2016 a 2017 maji ro¢ni produkci 60 000 tun, vyjimkou byl rok 2015
kdy byla produkce 105 000 tun, jelikoZ byla vysokd poptdvka dand uvolnénim vétsiho mnoZstvi financnich
prostfedki pro opravy silnic. Jednalo se o nadprimérny rok, ktery nemél pfedtim obdoby. Z vyjddreni CIZP
neni zfejmé, z jakého zdroje Cerpal informaci o stdvajici roéni vyrobé 110 000 tun. Zpracovatelka posudku
tuto informaci nemohla ovérit jinak neZ dotazem u oznamovatele, u kterého nelze predpoklddat Ze by
poddval IZivé informace. Je pravdou, Ze optimdlnéjsi by bylo rozptylovou studii zpracovat pro max. technicky
moZnou vyrobu. Vzhledem k tomu, Ze té nebude prakticky dosahovdno a také s ohledem na skutecnost, Ze se
jednd o zménu zaméru, kdy do imisniho pozadi je zapocitdn i stdvajici provoz obalovny tj. vyroba 60 000 tun/
rok jsou zaddni a vysledky rozptylové studie akceptovatelné a pro potreby posouzeni vlivi na ovzdusi
dostatecné. Rozptylovad studie dle zpracovatelky posudku je zpracovand standardnim postupem a hodnoti
uroveri znecisténi ovzdusi v dané lokalité konkrétni technologii.

2. Z hlediska odpadového hospodafstvi: CIZP upozorfiuje na povinnost oddéleného shromazdovani,
odpovidajiciho zabezpeceni a u nebezpecnych odpadl prfedepsaného oznaceni. V pfipadé, Ze s
odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni, nema
CIZP k ptedlozené dokumentaci z pohledu odpadového hospodaistvi zadné pfipominky.

3. Z hlediska ochrany pfirody: CIZP konstatuje, e mira ovlivnéni vyznamnych krajinnych prvkd i prvka
USES zdstane i po realizaci ziméru oproti stavajicimu stavu nezménéna. Realizaci nebudou dotéena

chrdnéna uzemi, lokality soustavy NATURA ani vyskyt zvlasté chranénych druh(. Z hlediska ochrany
prirody nema k dokumentaci pripominky.
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4. 7 hlediska ochrany vod: CIZP konstatuje, e modernizaci obalovny nedojde k navy$eni produkce
odpadnich vod, stejné tak nedojde k ovlivnéni jakosti povrchovych a podzemnich vod. K dokumentaci
nema z vodopravniho hlediska pfipominek.

4. Vyjddreni Krajské hygienické stanice Jihoceského kraje se sidlem v Ceskych Budéjovicich &.j. KHSJC
21891/2017/HOK JH ze dne 11.8.2017

Krajska hygienicka stanice J¢K s dokumentaci z hlediska ochrany verejného zdravi souhlasi.
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VI.CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z HLEDISKA
VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Posuzovan je zamér vymény technologie obalovaci soupravy JindfichQv Hradec firmy SWIETELSKY
stavebni s.r.o. Jednd se o modernizaci obalovny ve stavajicim arealu v priimyslovém arealu ve spravnim
Uzemi obce Dolni Péna v sousedstvi komunikace 1/34 Ceské Budé&jovice - Jind¥ich(iv Hradec. Modernizace
spociva ve vyméné obalovaci soupravy za novéjsi s vykonem 160 t/hod., pficemz ro¢ni kapacita vyroby je
navysena jen mirné na 80 000 tun. V souvislosti s vyménou technologického celku bude z dlvodu malé
kapacity plynové pfipojky zménéno také hlavni palivo, kdy misto soucasného 100 % vyuzivani zemniho plynu
poklesne jeho vyuzivani na cca 10 - 15 % a hlavnim palivem bude multiprach.

K posouzeni byla predloZzena dokumentace “Vyména technologie obalovaci soupravy lJindfichv
Hradec” zpracovana opravnénou osobou dle zakona ¢. 100/2001 Sbh. v platném znéni - Mgr. Radomirem
Muzikem v ¢ervnu 2017. Zdmér je predloZen v jediné varianté.

Dokumentace byla posouzena podle pozadavk( § 9 zakona ¢. 100/2001 Sbh., v platném znéni v
rozsahu pfilohy €. 5 k tomuto zakonu. Dle nazoru zpracovatelky posudku je dokumentace akceptovatelna a
zpracovana dle zdkona €. 100/2001 Sb. Dokumentace posuzuje zamér ze vsech aspektd, postihuje vsechny
slozky Zivotniho prostredi a hygieny prostredi s vypovidaci schopnosti pro posouzeni velikosti a vyznamnosti
vlivll na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi a verejné zdravi. Pozornost je vénovana s ohledem na typ
zaméru predevsim vlivim na ovzdusi a hlukovou situaci. Rozptylova studie, odborny posudek dle zdkona o
ovzdusi a hlukova studie tvofi pfilohy dokumentace. Se zamérem nejsou spojeny zadné preshranicni vlivy.

Vliv na ovzdusi a klima

Zamér je podstatnou zménou stdvajiciho provozu, zménou technologie dojde k wvyssi aplikaci
opatreni ke sniZzeni emisi TZL z technologie. Zménou druhu paliva dojde k navyseni emisi SO,, NOy, CO a TZL
(PM1g a PM3,5) oproti stavajicimu stavu. Ro¢ni produkce asfaltovych smési se navysi nevyznamné z dnesnich
60 000 tun na 80 000 tun. Pro danou zménu byla zpracovana rozptylova studie a odborny posudek, kde je
konstatovano, Ze realizaci zaméru nedojde k prekroceni imisnich limitd. Tyto budou s rezervou plnény.
Technologie je moderni, vyuziva BAT techniky, je zde redlny pfedpoklad, Ze bude plnit predepsané emisni
limity. Vliv na ovzdusi bude vyznamny, ale akceptovatelny.

Soucdsti dokumentace je i hlukova studie, kterd vypoctem potvrzuje, Zze vlivem zdméru nedojde k
prekracovani hygienickych limitl pro hluk z provozu i dopravy. Vliv na hlukovou situaci lokality je vyznamny,
ale akceptovatelny.

Vliv n vatelstvo, véetné socidlné ekonomickych vlivi

Vyhodnoceni vlivlli na obyvatelstvo autorizovanou osobou nebylo v rdmci procesu pozadovano.
Hygienické limity pro hluk nebudou vlivem zdméru prekracovany, imisni limity pro Skodliviny v ovzdusi také
ne. Ke stavajicimu provozu nebyly z hlediska hluku ¢i zapachu Zadné pfipominky ze strany obyvatel. Nejblizsi
zastavba je v dostateéné vzdalenosti od zaméru a je oddélena silnici 1/34. Vliv na obyvatelstvo Ize hodnotit
jako malo vyznamny.

vii hové | i vod

Vlivem zaméru nedojde ke zméné odtokovych pomérd, k navyseni ¢i zméné kvality odpadnich vod
(tedy splaskovych vod) ani k vétSimu pozadavku na zdroje. Vliv na vody Ize hodnotit jako malo vyznamny.

1". o I I . 7 Iv I: vs I z I .

Zamér bude realizovan ve stavajicim aredlu na zpevnénych plochach, nebude mit Zzadny vliv na pldy
(zemédélské ani lesni), nemuZe ovlivnit ani horninové prostredi a pfirodni zdroje.
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Vliv na faunu, fléru, ekosystémy, krajinu

Zamér je realizovdn ve stavajicim aredlu obalovny, ktery je v lokalité provozovan jiz od roku 1997.
Vliv na faunu, fléru a ekosystémy je malo vyznamny. Vymeéna technologie bude znamenat instalaci vyssi véze
obalovaci soupravy, z hlediska ochrany krajinného razu byl vyhodnocen vliv jako malo vyznamny.

Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky
Vliv zdméru na hmotny majetek a kulturni pamatky Ize vyloucit.

Z hlediska soucasné urovné zatizeni Uzemi lze s ohledem na charakter zaméru a jeho
environmentalni charakteristiky povazovat zamér ve vztahu k ochrané Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi
za akceptovatelny. Proces posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi posuzuje realizaci zaméru z hlediska
akceptovatelnosti a Unosnosti Uzemi. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik zavazny faktor, ktery by branil
realizaci predlozeného zaméru pfi predpokladu plnéni vSech relevantnich povinnosti danych platnou
legislativou.

S ohledem na udaje obsazené v dokumentaci, odbornych studiich (rozptylové a hlukové), v
obdrzenych vyjadieni lze konstatovat, Ze zamér je z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi a verejného
zdravi akceptovatelny. Z vySe uvedenych ddvodu se prislusnému uUradu doporucuje vydat k predloZzenému
zdméru souhlasné stanovisko.
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VII.NAVRH STANOVISKA

Zavazné stanovisko k posouzeni vlivi provedeni zaméru na Zivotni prostiedi

podle § 9a zdkona ¢. 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a o0 zméné nékterych souvisejicich
zakon( (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi) ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen “zakon”

Krajsky urad JihoCeského kraje, odbor Zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi, jako ptislusny Urad podle
§ 22 pism.a) zakona vydava v souladu s § 9 odst. 1 zakona a pfilohou €. 6 k zdkonu

souhlasné zavazné stanovisko
k posouzeni vlivli provedeni zdméru
“Vyména technologie obalovaci soupravy Jindfichliv Hradec”

na zivotni prostiedi (dale jen “zdvazné stanovisko”)

I. Povinné udaje
1. Nazev zaméru
Vyména technologie obalovaci soupravy Jindfichv Hradec
2. Kapacita zdméru
Obalovaci souprava véZového typu.
Deklarovany maximalni vykon 160 t/hod.
Maximalni ro¢ni vyroba 140 000 tun.

Skutecna rocni vyroba (dle odbytu a klimatickych podminek) cca 80 000 tun.

Rozloha arealu obalovny cca 1,7 ha.

3. Zafazeni zaméru
Podstatna zména stavajiciho zdméru kategorie Il. bod 6.5 - Obalovny Zivicnych smési
4. Umisténi zdméru
Kraj:  Jihocesky
Obec: Horni Péna
k.G.:  Horni Péna
5. Obchodni firma oznamovatele
SWIETELSKY stavebni s.r.o.
6. IC oznamovatele
480 35 599

7. Sidlo oznamovatele
Prazskd tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice 3

8. Podminky pro fazi pfipravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, popfipadé podminky pro fazi
ukonceni provozu zaméru za ucelem prevence, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzace
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nepfiznivych vlivii zdméru na Zivotni prostfedi v€etné povinnosti a podminek pro sledovani vlivii na
Zivotni prostiedi

Podminky pro fazi provozu

- zvysit vyuZiti podilu podplrného paliva zemniho plynu na 15-30 %

Doporuceni pro povolovaci fizeni z hlediska ochrany ovzdusi

- zpfisnéni emisnich limitd pro zafizeni tak, aby bylo jejich plnéni technicky zabezpeditelné pfi vyuZziti
multiprachu jako paliva a zaroven se snizily dopady zmény paliva na imisni situaci lokality

Il. Odiivodnéni
1. Odlvodnéni vydani souhlasného stanoviska véetné odtivodnéni stanoveni uvedenych podminek

Vydani souhlasného zavazného stanoviska je zaloZeno jednak na vyhodnoceni stavu pfislusnych
sloZek a charakteristik Zivotniho prostfedi v dot¢eném Uzemi a také na vyhodnoceni vlivli zdméru na Zivotni
prostfedi a verejné zdravi:

1. Z hlediska soucasné Urovné zatizeni Uzemi lze s ohledem na charakter zaméru, ktery je zménou
stdvajiciho zatizeni, povaZovat zamér ve vztahu k ochrané Zivotniho prostredi a verejné zdravi za pfijatelny.

2. Vzhledem ke zméné druhu paliva, kdy se zemni plyn, ktery je vyuZivan ve stavajicim provozu
obalovny stane pouze podplrnym palivem a hlavnim palivem bude multiprach dojde k navySeni emisi
Skodlivin do ovzdusi, pfedevsim tuhych znedistujicich latek a oxidu sifi¢itého. Z hlediska minimalizace vliv(
zaméru na kvalitu ovzdusi v daném Uzemi bylo navrZeno opatfeni pro fazi provozu, které spociva v navyseni
podilu zemniho plynu jako paliva pfi vyrobé Zivicnych smési na 15 - 30 %.

Dale bylo doporuceno pfrislusSnému organu ochrany ovzdusi zptisnéni emisnich limitl pro zafizeni
tak, aby bylo jejich pInéni technicky zabezpeditelné a zaroven se snizily dopady zmény paliva na imisni
situaci lokality ve snaze zabezpecit v zakonnych mezich cile Programu na zlepsovani kvality ovzdusi Zény
Jihozapad z kvétna 2016, konkrétné zajisténi dodrzovani dobré kvality ovzdusi v oblastech, kde nedochazi k
prekracovani imisnich limitQ tak, aby byla jiZ jednou dosaZzena vyhovuijici kvalita ovzdusi nadéle dodrZzovana.

2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivli zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti

Vliv na ovzdusi a klima

Vv

Zamér je podstatnou zménou stdvajiciho provozu, zménou technologie dojde k wvyssi aplikaci
opatieni ke snizeni emisi TZL z technologie. Zménou druhu paliva dojde k navyseni emisi SO,, NOy, CO a TZL
(PM1g a PMy,5) oproti stavajicimu stavu. Ro¢ni produkce asfaltovych smési se navysi nevyznamné z dnesnich
60 000 tun na 80 000 tun. Pro danou zménu byla zpracovdna rozptylova studie a odborny posudek, kde je
konstatovano, Ze realizaci zaméru nedojde k prekroceni imisnich limitd. Tyto budou s rezervou plnény.
Technologie je moderni, vyuziva BAT techniky, je zde redlny predpoklad, Zze bude plnit predepsané emisni
limity. Vliv na ovzdusi bude vyznamny, ale akceptovatelny. Vlivy na klima Ize vyloucit.

7

Soucdsti dokumentace je i hlukova studie, kterd vypoctem potvrzuje, Ze vlivem zdméru nedojde k
prekracovani hygienickych limitl pro hluk z provozu i dopravy. Vliv na hlukovou situaci lokality je vyznamny,
ale akceptovatelny. Realizaci zaméru nedojde k vyrazné zméné v hlukové situaci oproti stavajicimu stavu.

Vliv na obyvatelstvo, véetné socidlné ekonomickych vlivi

Vyhodnoceni vlivi na obyvatelstvo autorizovanou osobou nebylo v rdmci procesu poZadovano.
Hygienické limity pro hluk nebudou vlivem zdméru prekracovany, imisni limity pro skodliviny v ovzdusi také
ne. Ke stavajicimu provozu nebyly z hlediska hluku ¢i zapachu Zadné pripominky ze strany obyvatel. Nejblizsi
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zastavba je v dostateéné vzdalenosti od zaméru a je oddélena silnici 1/34. Vliv na obyvatelstvo Ize hodnotit
jako malo vyznamny. Vliv zdméru na socidlné ekonomické podminky je nevyznamny.

vii hové | i vod

Vlivem zaméru nedojde ke zméné odtokovych pomérd, k navyseni ¢i zméné kvality odpadnich vod
(tedy splaskovych vod) ani k vétSimu pozadavku na zdroje. Vliv na vody Ize hodnotit jako malo vyznamny.

1". o I I . 7 !v I: vz I z I .

Zamér bude realizovan ve stavajicim aredlu na zpevnénych plochach, nebude mit Zzadny vliv na pldy
(zemédélské ani lesni), nemuZe ovlivnit ani horninové prostredi a pfirodni zdroje.

Zamér je realizovan ve stavajicim aredlu obalovny, ktery je v lokalité provozovan jiz od roku 1997.
Vliv na faunu, fléru a ekosystémy je malo vyznamny. Vymeéna technologie bude znamenat instalaci vyssi véze
obalovaci soupravy, z hlediska ochrany krajinného razu je vliv zaméru malo vyznamny.

1“. I ! ’ . ! I I " e ,!I

Vliv zaméru na hmotny majetek a kulturni pamatky lze vyloudit.

Z hlediska soucasné urovné zatizeni Uzemi lze s ohledem na charakter zaméru a jeho
environmentalni charakteristiky povaZovat zamér ve vztahu k ochrané Zivotniho prostredi a vefejného zdravi
za akceptovatelny. Proces posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi posuzuje realizaci zaméru z hlediska
akceptovatelnosti a Unosnosti Uzemi. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik zavaZny faktor, ktery by branil
realizaci predlozeného zaméru pfi predpokladu plnéni vSech relevantnich povinnosti danych platnou
legislativou.

3. Hodnoceni technického feseni zaméru s ohledem na dosaZeny stupen poznani, pokud jde o
znecidtovani Zivotniho prostiedi

Technické feSeni zdméru v dokumentaci je pro potfeby posouzeni vlivli na Zivotni prostiedi a
vefejné zdravi dostacujicim zplsobem popsano. Po technologické strance se jedna o zndmou, provérenou
technologii vyroby Zivicnych smési s dostatecné znamymi vystupy, véetné uplatnéni doporucovanych
nejlepsich dostupnych technik pro obalovny ke snizeni produkce emisi tuhych znedistujicich latek. Stavajici
provoz obalovny plni stanovené emisni limity a je redlny predpoklad, Ze po realizaci zdméru bude technicky
mozné zabezpecit plnéni emisnich limit{.

Pokud bude zamér realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno v dokumentaci EIA, bude mit zamér
malo vyznamné az vyznamné vlivy na Zivotni prostfedi a verejné zdravi, které jsou v daném uzemi
akceptovatelné a bude spliiovat poZadavky pravnich predpis na Useku ochrany Zivotniho prostfedi a
vefejného zdravi.

4. Poradi variant (pokud byly predlozeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostredi
Zamér byl predlozen v jedné varianté.
5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani vliv na Zivotni prostredi

Dokumentaci vlivl zdméru “Vyména technologie obalovaci soupravy Jindfichlv Hradec” (dale jen
dokumentace) zpracoval v Cervnu 2017 Mgr. Radomir MuZik (osvédCeni odborné zplsobilosti pro
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ¢.j. 39738/ENV/10 ze dne 6.5.2010, prodlouzené rozhodnutim ¢&.j.
80105/ENV/14 ze dne 10.12.2014). Vyse uvedenad dokumentace byla predlozena ptislusnému uradu -
Krajskému ufadu Jihoceského kraje dne ......

Dokumentace byla zverejnéna dne ..... a rozeslana pfislusnym dotéenym samospravnym celklim a
dotéenym spravnim Gfadlm dne 14.7.2017 pod ¢.j. KUICK86457/2017/0ZZL.
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K dokumentaci byla ptislusnému uradu dorucena celkem 4 vyjadieni dotéenych spravnich arada.

Zpracovanim posudku byla na zakladé provedeného vybérového fizeni pfislusnym Uradem povérena
pisemnosti €.j. KUJCK99825/2017/0ZZL ze dne 22.8.2017 ing. Hana Peskovd (osvédceni odborné
zpUsobilosti pro posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi €.j. 43811/ENV/06 ze dne 13.1.2006, prodlouzené
rozhodnutim ¢.j. 40990/ENV/15 ze dne 8.7.2015). Posudek byl pfedan prislusnému tfadu dne 6.11.2017.

Posudek byl zvefejnén dne....... a rozeslan pfislusnym dotéenym samospravnym celkiim a dot¢enym
spravnim Ufadlm dne ..... po C.j.

K posudku bylo pfislusSnému aradu doruceno celkem .... vyjadreni.........
6. Seznam subjektt, jejichZ vyjadreni jsou v zavazném stanovisku z¢asti nebo zcela zahrnuta

- Krajsky urad Jihoceského kraje, odbor Zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi, oddéleni
ochrany ovzdusi

7. Vyporadani vyjadreni k oznameni a dokumentaci

K dokumentaci “Vyména technologie obalovaci soupravy JindfichGv Hradec” byla dorucena celkem
4 vyjadreni, vétSinou souhlasna, bez ptripominek. Jedna se o vyjadreni dotéenych sprdvnich uradd, ze stran
dotcenych samospravnych celkll a verejnosti nebylo doruc¢eno k dokumentaci Zadné vyjadreni.

Dosla vyjadreni byla v souladu se zdkonem vyporaddana v posudku. Nékteré pfipominky obsazené ve
vyjadrenich byly vzaty do Uvahy pti formulovani tohoto zdvazného stanoviska.

8. Vyporadani vyjadreni k posudku

K posudku o vlivech zdméru “Vyména technologie obalovaci soupravy Jindfichtv Hradec” na Zivotni
prostiedi bylo Krajskému urfadu Jihoceského kraje, odboru Zivotniho prostredi, zemédeélstvi a lesnictvi
doruceno celkem ............. vyjadreni, z toho.....

Vyjadreni byla v souladu se zakonem vyporadana zpracovatelskou posudku (viz pfiloha tohoto
zavazného stanoviska).

Toto zdvazné stanovisko je vydano podle § 149 zdkona ¢. 500/2001 Sh., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisu, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicich fizenich.

Platnost tohoto zadvazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani s tim, Ze mulZe byt na Zadost
oznamovatele zaméru prodlouzena v souladu s § 9a odst. 3 zakona.

Pouceni

Toto zdvazné stanovisko lze prezkoumat v odvolacim fizeni proti rozhodnuti, které bude timto
zdvaznym stanoviskem podminéno. Jestlize odvolani sméruje proti obsahu tohoto zdvazného stanoviska,
vyzada podle § 149 odst. 4 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, odvolaci
spravni urad potvrzeni nebo zménu tohoto souhlasného zavazného stanoviska od spravniho organu
nadfizeného spravnimu organu pfislusného k vydani tohoto zdvazného stanoviska. V predmétné véci je
nadfizenym spravnim organem krajského Gradu Ministerstvo Zivotniho prostredi.
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Podklady vyuzité pro zpracovani posudku:

- Dokumentace EIA - “Vyména technologie obalovaci soupravy Jindfichliv Hradec”, Mgr. Muzik, ¢erven
2017

- Vyjadreni dosla d dokumentaci EIA “Vyména technologie obalovaci soupravy JindfichGv Hradec”

- Referenc¢ni dokument o nejlepsich dostupnych technikach u stacionarnich zdroji nespadajicich pod BREF,
Zpracovani nerostnych surovin, MZP CR, 2015, vedouci fesitelského tymu Ing. Petr Honskus

- Poznatky z mistniho Setfeni v aredlu obalovny Jindfichlv Hradec

- Doplnéni informaci k zdméru a stdvajicimu provozu obalovny poskytnutd zastupcem oznamovatele Jifim
Janouskem v ramci konzultaci zdméru

Stdvajici pravni predpisy a literatura

Prilohy:
1. Oznameni doslda k dokumentaci vlivii zaméru “Vyména technologie obalovaci soupravy lJindfichiv
Hradec”

2. Osvédceni autorky posudku o odborné zplsobilosti, véetné rozhodnuti o prodlouZeni autorizace

Datum zpracovani posudku: fijen 2017

Zpracovatelka posudku: Ing. Hana Peskova

(rozhodnuti MZP o udéleni autorizace k vypracovdni dokumentace
a posudku podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovdni vlivi na
Zivotni prostredi ¢.j. 43811/ENV/06, prodlouZené rozhodnutim ¢.j.
40990/ENV/15 ze dne 8.7.2015

DHW s.r.o.
Na Prikopé 988/31
110 00 Praha 1
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Pouzité zkratky
* EIA
* BAT
* ELTO
* LPG
* BPEJ
* ZPF
* HPJ
*  PUPFL
* CHMU
* CR
* T
* PMyo
* PMys
* o
*  NOy
®* SO,
* ELTO
* EVL
* PO
* NV
* k.q.
* p.c
* KN
* USES
* VKP
* ZCHU
* CHKO
* PR
* PP
* DoKP
* op
* KUK
* MZP
* Cizp
* KHS

Ing. Hana Peskovd - DHW s.r.o.

Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostredi, zkratka
anglického vyrazu Environmental Impact Assessment
Nejlepsi dostupna technika (z anglického Best Available techno
Extra lehky topny olej

Zkapalnény ropny plyn (propan-butan)

Bonitovana pldné ekologicka jednotka

Zemédélsky pudni fond

Hlavni padni jednotka

Pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Cesky hydrometeorologicky Ustav

Ceska republika
Tuhé znecistujici latky

Prachové castice mensi nez 10 um

Prachové castice mensi nez 2,5 um

Oxid uhelnaty

Oxidy dusiku

Oxid sificity

Extra lehky topny olej (oznacovany také jako TOEL nebo TOLEX)
Evropsky vyznamna lokalita

Ptaci oblast

Nafizeni vlady

Katastralni Uzemi

Parcelni ¢islo

Katastr nemovitosti

Uzemni systém ekologické stability

Vyznamny krajinny prvek

Zvlasté chranéné uzemi

Chranéna krajinna oblast

Pfirodni rezervace

Pfirodni pamatka

Dotceny krajinny prostor

Ochranné pasmo

Krajsky urad JihoCeského kraje

Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR

Ceskd inspekce Zivotniho prostfedi

Krajska hygienicka stanice

logy)
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