o

CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Oblastni inspektorat Ceské Bud&jovice

U Vystavi§té 16, Post Box 32, 370 21 Ceské Budg&jovice
tel.: 386 109 111, e-mail: public_cb@cizp.cz

IC: 41 69 32 05, www.cizp.cz

DS: v3cdzr7

Vas dopis ¢.j..  KUJCK 86457/2017/0ZZL

Ze dne: 14.7.2017
Nase &j. CIZP/42/2017/380 Krajsky urad-Jihocesky kraj
Sp. zn: ZN/CIZP/42/51740/2017 Odbor Zivotniho prostiedi
Wytizuje: Ing Jitka Netfebova et p . i ?
Telefon: 386 109 136 zemeédelstvi a lesnictvi

E-mail: jitka.netrebova@cizp.cz U Zimniho stadionu 1952/2
Datum: 4.82017 370 06 Ceské Budé&jovice

Vyjéadreni k vlivim zaméru ..Vyména technologie obalovaci soupravy Jindfichiiv Hradec®.

Dne 19. 7. 2017 obdrzela CIZP Ceské Bud&jovice (dale jen ,,CIZP*) dokumentaci zdméru ,,Vyména
technologie obalovaci soupravy Jindfichiv Hradec®. Oznamovatelem zameéru je spole¢nost
SWIETELSKY stavebni, s.r.o., zpracovatelem je Mgr. Radomir Muzik, Ceské Budé&jovice.

Zamérem je modernizaci technologie obalovaci soupravou véZového typu s téipalivovym hofdkem
(zemni plyn, uhelny multiprach, ELTO) o maximéalnim vykonu 160 t/hod a maximélni roéni vyrobg
140 000 t/rok. V dokumentaci se uvédi, Ze oznamovatel nepredpoklada celkové ro¢ni navyseni vyroby.

Ochrana ovzdusi

Z hlediska ochrany Cistoty ovzdusi jsou v dokumentaci posouzeny vlivy realizace a provozu zdméru
na kvalitu ovzdusi a nasledné posuzovana vyznamnost téchto vlivii. CIZP upozoriiuje na skute¢nost,
ze dokumentace uvaZuje s pfedpoklddanou skute¢nou roéni vyrobou 80 000 t/rok balené smési, kdyz
provozovatel vykazuje stdvajici roéni vyrobu vy$si jak 110 000 t/rok balené smési. Posouzeni a
hodnoceni je provedeno v Rozptylové studii zpracované v dubnu 2017, kterd neuvaZuje s navy$enim
redlné ro¢ni vyroby nad 80 000 t/rok balené smési, a kterd nespliiuje naleZitosti odborného posudku
uvedené v priloze €. 13 vyhlasky €. 415/2012 Sb. - nehodnoti Groven znegiiténi ovzdusi v dané
lokalité konkrétni technologii.

Odpadové hospodéistvi

Z hlediska nakladani s odpady nedojde ke zméné skladby produkovanych odpadii ani k navyseni jejich
produkce, tyto jsou tabulkové uvedeny spolu se zpiisobem nakladéni. Vznikajici odpady jsou
pfedavany opravnénym osobam (AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o. a RUMPOLD 01 - Vodiany
s.1.0.), stavajici zavedeny systém se po modernizaci provozu nebude ménit. Ve fzi realizace zaméru je
predpoklad vzniku odpadii o relativné malém mnozZstvi, opét je uveden jejich seznam vé&etn& zafazeni
dle druhu a kategorie spolu s pfedpoklddanym zptsobem nakladani. Oznamovatel neupfesiiuje, jakym
zplisobem bude naklddéno se vznikajicimi odpady pfed jejich pfedédnim opravnéné osobg. Inspekce
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upozoriiuje na povinnost oddéleného shromazd’ovani, odpovidajiciho zabezpegeni a u nebezpeénych
odpadl predepsaného oznaleni. V ptipads, Ze s odpady bude nakladano v souladu se zikonem ¢&.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni, nemame k predloZenému ozndmeni zdméru z pohledu
odpadového hospodafstvi zadné ptipominky.

Ochrana ptirody

Zamér je umistén na zpevnéné plose stavajiciho aredlu obalovny v priimyslové zén&. Dokumentace se
zabyva viemi, zhlediska ochrany pfirody, potencidln€ dotenymi aspekty. Mira ovlivnéni
vyznamnych krajinnych prvki i prvki tzemniho systému ekologické stability ziistane i po realizaci
zaméru oproti soucasnosti nezménéna. Realizaci ziméru nebudou dotdena velkoplo$na ani maloplo$na
chrdnénd tzemi, lokality soustavy NATURA ani vyskyt chranénych druht rostlin a Zivogichd. CIZP
z pohledu zékona o ochrané p¥irody nemé k zaméru #4dné pripominky.

Ochrana vod

Provoz obalovny je zésoben pitnou a uZitkovou vodou z vnitropodnikové vodovodni sité. Celkova
spotieba vody je 150 m’/ rok pfi po&tu 5 zaméstnancii obalovny. V technologickém procesu se voda
neuziva, uzivéa se pouze pro skrapéni prainych povrchd a pro soc. zafizeni. Splaskové odpadni vody
jsou piedgistény na vlastni COV a nasledng odvédény smluvné do kanalizace sousedniho aredlu firmy
HB Beton s.ro. a do feky Nezarky na zékladé platného vodopravniho rozhodnuti. Limity povoleni
Jsou totozné se smluvnim limitem pro vypousténi OV z arealu obalovny do kanalizace HS Beton s.r.o.
Srézkové vody jsou svedeny pres lapol do srézkové kanalizace vySe uvedené spole¢nosti a do feky.
Modernizaci obalovny nedojde k navyseni produkce OV, stejné tak nedojde k ovlivnéni jakosti
povrchovych a podzemnich vod. CIZP nemé k dokumentaci z vodopravniho hlediska pfipominek.
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