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KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDIiI, ZEMEDELSTVIi A LESNICTVI

Cj.: KUJCK 103309/2017 datum: 1.9.2017  vyfizuje: Ing. Katefina Pernikarova telefon: 386 720 648
Sp.zn.: OZZL 87003/2017/kaper

ROZHODNUTI
DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

Krajsky ufad — Jiho¢esky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2,
370 76 Ceské Budsjovice, jako pfislusny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona &. 129/2000 Sb.,
o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisli, a podle ust. § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivd
na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon“), na zakladé oznameni, které podalo
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréaci 546/564, 140 00 Praha - Nusle, IC: 65993390 (dale téZ ,oznamovatel)

rozhodl
podle ust. § 7 odst. 6 zakona, ze zamér ,,1/39 Horni Plana“

nema vyznamny vliv na zivotni prostiedi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikacni Gidaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1 k zakonu: 1/39 Horni Plana
Kategorie Il, bod 9.1 Novostavby, rozSifovani a prelozky silnic vSech tfid a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy
(zdméry neuvedené v kategorii |)

Zpracovatel oznameni: Mgr. Radomir Muzik, autorizované osoba ze spoleénosti EIA SERVIS s.r.0., U Mal3e 20,
370 01 Ceské Budéjovice

2. Oznamovatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle, IC: 65993390

3. Kapacita (rozsah) zaméru: Kapacitni udaje zaméru ve vztahu k limitim dle pfilohy €. 1 zakonu jsou nasledujici:
silnice . tfidy v kategorii S 9,5/60 v délce 2 040 m

4. Umisténi zaméru:

Kraj: JihoCesky

Okres: Cesky Krumlov

Mésto: Horni Plana
Katastralni uzemi: Horni Plana

5. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:
Charakter stavby: vystavba nové komunikace
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Moznost kumulace: nepfedpoklada se

6. Strucny popis technického a technologického feseni:

Posuzovany usek prelozky silnice 1/39 je souéasti vystavby uceleného tahu Cerna v PoSumavi — Zahvozdi, na
ktery v letech 1999 — 2000 probéhl proces posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, nasledovany v ¢ervnu 1999
zpracovanim dokumentace EIA, v ¢ervenci 2000 zpracovanim posudku EIA a vydanim souhlasného stanoviska
MZP k zaméru v listopadu 2000. Vzhledem k zasadnim zmé&nam zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a
dlouhé dobé od vydani souhlasného stanoviska k zaméru investor rozhodl o opétovném podrobeni zaméru
zjiStovacimu fizeni. Oproti dfive posuzovanému uUseku je do nové prfedkladaného oznameni EIA zafazeno napojeni
Horni Plané v km 9,86.

Smérové feSeni - PreloZzka je vedena v extravilanu mésta jihozapadnim obchvatem mésta Horni Plana v Gzkém
koridoru podél Zelezni¢ni trati €. 194. ZaCatek Upravy je situovan do km 8,34, konec trasy do km 10,380. Pfelozka o
celkové délce 2 040 m je navrhovana jako dvoupruhova v kategorii $9,5/60. Pfipojeni mésta Horni Plana je
navrzeno ve dvou uroviiovych kfizovatkach, v km 9,072 je navrZena lavka pro pési, v km 9,35955 mimouroviové
kfizeni se stavajici silnici 111/1634 a v km 9,51712 most pfes vodotec.

Konstrukce vozovky - asfaltobetonova a asfaltovym kobercem.

Odvodnéni komunikace je v Useku 8,34 — 8,7 km navrzeno otevienymi pfikopy a dvéma propustky do odtokové
stoky na pravé strané nasypu prelozky, zausténé do drazniho propustku v draznim km 64,224, v useku 8,7 — 9,5
km do dvojitého lapace splavenin a nasledné dest'ovou stokou DN 800 mm o délce 130 m a dest'ovou stokou DN
600 mm o délce 64,5 m do soutokové jimky na odtoku z drazniho stokového systému, v useku 9,5 — 9,9 km
otevienymi pfikopy do bezejmenné vodote€e v km 9,517 a v useku 9,9 — 10,36 km do zatrubnéné vodotece v 9,8
km.

SO 112 - Na zacatku Useku bude provedeno dlouhodobé provizorni napojeni obchvatu na stavajici silnici 1/39 v
délce 292,59 m. Sitky jizdnich pruhti jsou navrzeny 2 x 3,0 m s vodicimi prouzky 2 x 0,25 m a $itkou nezpevnéné
krajnice 2 x 0,5 m. Komunikace je navrzena v kategorii S7,5/50. Odvodnéni vozovky bude zajis§téno pFicnym
sklonem do otevienych silni¢nich pfikopu.

SO 113 - V km 8,680 je navrzeno pfipojeni obchvatu na stavajici silnici 1/39 v délce 72,56 m. Sitky jizdnich pruht
jsou navrzeny 2 x 3,0 m s vodicimi prouzky 2 x 0,25 m a Sitkou nezpevnéné krajnice 2 x 0,5 m. Komunikace je
navrzena v kategorii S7,5/50. Odvodnéni vozovky bude zajisténo pficnym sklonem do otevienych silninich
pfikopQ.

SO 114 - V km 9,860 je navrzeno pfipojeni obchvatu na stavaijici silnici 1/39 v délce 174,44 m. Sitky jizdnich pruhl
jsou navrzeny 2 x 3,0 m s vodicimi prouzky 2 x 0,25 m a Siftkou nezpevnéné krajnice 2 x 0,5 m. Komunikace je
navrzena v kategorii S7,5/50. Odvodnéni vozovky bude zajisténo pficnym sklonem do otevienych silninich
pfikopu.

SO 115 - Jedna se o pfipojeni objektu &.p. 218 v délce 130,96 m. Sitky jizdnich pruh( jsou navrzeny 2 x 3,0 m s
vodicimi prouzky 2 x 0,25 m a Sitkou nezpevnéné krajnice 2 x 0,5 m. Komunikace je navrzena v kategorii S7,5/50.
Odvodnéni vozovky bude zajisténo pricnym sklonem do otevienych silni€nich pfikopu.

SO 116 - Oprava konstrukce silnice 111/1634 v délce 130,96 m.

SO 201 - Lavka pro pési pfes prelozku silnice v km 9,072 s délkou pfemosténi 28,8 m, délce mostu 42,07 m a
Sifce 4,1 m.

SO 202 - Most na silnici 111/1634 pfes pfelozku silnice 1/39. Silni€ni most bude tvofen tramovym nosnikem o
jenom poli. Délka pfemosténi bude 17,28 m, délka mostu 23,5 m, Sitka mostu 11,1 m. Po dobu stavby mostu bude
doprava na silnici 111/1634 pfevedena na provizorni komunikaci.

SO 203 - Most na pfelozce 1/39 v km 9,517 pfes vodote€ je navrzen jako Zelezobetonovy monoliticky pfimo
pojizdény rdm o jednom poli. Délka pfemosténi je navrZzena 6,67 m, délka mostu 14,677, Sitka mostu 11,1 m.
Srazkova voda z mostniho objektu bude svedena pomoci skluz(i do pfikopu komunikace 1/39. Pod mostem je
navrzena Uprava vodotece.

SO 204 - Podchod pro pé&Si v km 8,52 bude navrZen jako Zelezobetonova pfesypana obloukova konstrukce s
délkou mostu 4,462 m a Sifce 19,945 m.

V km 9,18 - 9,5 vlevo je navrzena zarubni zed za UCelem stabilizace zafezu komunikace 1/39 - Zelezobetonova
kotvena zarubni zed' s obkladem z gabiont o vySce 4 - 6 m, v km 9,24 - 9,42 vpravo Zelezobetonova kotvena
zarubni zed' s obkladem z gabiont o vySce 4 m a v km 9,517 je navrZena Uprava vodoteCe v délce 35 m s
opevnénim kamennou dlazbou do betonu. Soucasti realizace zaméru budou Upravy melioraci v km 9,51 - 10,2,
prelozky vodovodU, kanalizaci a dalSich prvkd technické infrastruktury. Zafezové a nasypové svahy budou
ozelenény. Svahy budou osazeny celoploSné stromy a kefi. Navrh sadovych uprav pfedpoklada, Ze na v8echny
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plochy bude v ramci terénnich Uprav navezena a rozprostfena ornice v tloustce 20 cm. V3echny plochy budou
zatravnény hydroosevem. V misté rozhledovych trojuhelnik( kfizovatek nebudou stromy ani kefe vysazovany.

Odavodnéni

1. Odavodnéni vydani rozhodnuti a tvahy, kterymi se pfislusny urad fidil pfi hodnoceni zasad uvedenych
v priloze €. 2 k tomuto zakonu:

I. Charakteristika zaméru
V oznameni je posuzovana novostavba prelozky silnice 1/39 v délce 2040 m, navrzena jako dvoupruhova
v kategorii S 9,5/60 dle CSN 73 6101.

Il. Umisténi zaméru
Pfelozka silnice je vedena v extravilanu jihozapadnim obchvatem mésta Horni Plana v uzkém koridoru podél
Zelezniéni trati Odbo&ka Roznov — Cerny KFiz.

lll. Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Vlivy na obyvatelstvo

Vlivy emisi a imisi

Vlivy uvolfiovani emisi na imisni koncentrace v okoli silnice byly kvantitativné vyhodnoceny v rozptylové studii
(Mgr. Hovorkova lvana, EKOPOR, C. Budé&jovice, derven 2017), ktera byla soudasti predkladaného oznameni.
Rozptylova studie hodnotila Skodliviny SOz, NO2, CO, PM10, PMz5, benzen a benzo(a)pyren.. Z vysledku rozptylové
studie vyplyva, Ze navrhovany zamér nebude zpUsobovat prekracovani imisnich limitd stanovenych zakonem ¢.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Pozadavkim platné legislativy vyhovuje i hodnota souétu vypoétenych roénich
primérnych koncentraci s predpokladanym pozadovym zatizenim uvazZovaného Uzemi. Rozsah vlivu imisi
z dopravy na obyvatele Ize hodnotit jako maly, jeho vyznamnost rovnéz jako malou.

Vlivy hluku

Pro posouzeni hlukové situace v souvislosti s provozem zaméru bylo provedeno hlukové posouzeni (EIA SERVIS
s.r.o., ¢erven 2017). V posuzované lokalité byla identifikovana fada chranénych venkovnich prostord. V téchto
prostorech bylo stanoveno 16 vypoctovych bodud. Z provedenych vypoctu je zfejmé, ze vyjma jednoho vypoctového
bodu (bod €&.1) Ize ve vSech ostatnich vypoc&tovych bodech o&ekavat dodrZzeni hlukového limitu v denni i noéni
dobé.

Vypoctovy bod €.1 je umistén na vychodni fasadé rodinného domu ¢&.p. 157, ktery se nachazi v bezprostifedni
blizkosti stavajici silnice 1/39 cca 30 metru pfed zacatkem posuzovaného Useku prelozky silnice 1/39. Stejné
hlukové zatiZeni tak l|ze v tomto bodé ocCekavat i v pfipadé nerealizace posuzovaného obchvatu mésta Horni
Plana.

Vzhledem k bezprostiedni blizkosti domu &.p. 157 k silnici 1/39 zde prakticky nelze vybudovat protihlukovou sténu,
ktera by zajistila dodrzeni hygienickych limitd v chranéném venkovnim prostoru stavby. Jedinym opatfenim je tak
vybudovani navazujiciho Useku prelozky silnice 1/39 z Horni Plané smérem na Pernek a odvedeni tranzitni
dopravy do vétsi vzdalenosti od objektu.

Na zakladé vypocta hlukové studie z roku 2006 byla podél posuzovaného useku silnice 1/39 navrZena realizace
celkem dvou protihlukovych stén:

- leva strana silnice PHS v km 8,580 — 8,650; vySka 3 m

- prava strana silnice PHS v km 9.264 — 9.353; vyska 2-3 metry

Oproti hlukové studii z roku 2006 nevyplyva z predkladané hlukové studie 2017 Zadny navrh protihlukovych
opatfeni. Vzhledem ke zjisténym vysledkim v pfedkladané hlukové studii tak neni puvodné navrhovany rozsah
protihlukovych opatfeni oduvodnitelny.

Z vy3e uvedeného je ziejmé, Ze predikce olekavaného hluku po realizaci jakéhokoliv zaméru je pomérné
komplikovanou zalezitosti. Hlukova studie vychazi z teoretickych dopravnich modell, které predikuji dopravni
vazby a intenzity v budoucnosti a zaroven se neustale vyviji vypocetni metody a prace s daty. Vstupy do vypoctl
tedy mohou byt v €ase proménlivé, na druhou stranu vystupem hlukové studie ma byt navrh pomérné pfesné
specifikovaného rozsahu konkrétnich protihlukovych opatfeni. Z provedeného porovnani je zfejmé, Ze navrh
takovychto opatfeni miize byt v zavislosti na vstupech vypoctu diametralné odliSny.

Vysledky predkladané hlukové studie Ize interpretovat tak, Ze dle sou€asné uUrovné znalosti by mély byt hlukové
limity dodrZeny i bez realizace protihlukovych stén.

Vysledky hlukové studie z roku 2006 pak lze povazovat za jakysi nejhorSi mozny stav, ktery by mohl v uzemi
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nastat. Pro tuto situaci je doporu€eno pfi pfipravé posuzovaného Useku silnice 1/39 ponechat v rozsahu PHS dle
HS 2006 uzemni rezervu pro pfipad nutnosti instalace dodatecnych protihlukovych opatfeni.

Po uvedeni stavby do provozu je doporu€eno provéfit realné hlukové zatizeni nejblizSich chranénych venkovnich
prostorl staveb. V pfipadé prekroceni limitl je doporuceno ve spolupraci s KHS Jihoceského kraje navrhnout a
realizovat dodatecna protihlukova opatfeni.

Rozsah vlivu hluku na obyvatele Ize hodnotit jako stfedni, jeho vyznamnost rovnéz jako stfedni.

Ostatni vlivy

Pfimym vlivem vystavby kazdé dopravni stavby na obyvatele je pfipadnd nutnost demolic obytnych (pfipadné
rekreacnich objektl). Pfedpokladané demolice se nedotknou zadného ze stavajicich obytnych objektl, bude vSak
nutné odstranit nékolik drobnych chatek ve stavajici zahradkarske kolonii.

Jiné vlivy provozu odpocivky na obyvatele se nepredpokladaji.

Rozsah ostatnich vliv(i na obyvatele Ize hodnotit jako maly, jeho vyznamnost rovnéz jako malou.

Vliv na ovzdusi a klima

V dobé vystavby zaméru lze ofekavat narlsty imisni zatéZze zejména z pohledu kratkodobych (hodinovych)
koncentraci. Na zakladé znalosti o kvalité ovzdusi v dané lokalité Ize pfedpokladat, Ze provoz stavenistni dopravy
nezpUlsobi pfekracovani imisnich limitQ.

Plochy stavenisté budou téz pusobit na bezprostfedni okoli stavby jako zdroj suspendovanych &astic (prasného
aerosolu). Vzhledem k padové rychlosti zvifenych ¢astic se bude jednat fadoveé o okruh nékolika desitek &i stovek
metrd od stavenisté. Negativni vlivy v prabéhu vystavby je mozné vyrazné omezit napf. kropenim, oplachovanim
aut pfed vyjezdem na komunikace, pravidelnou ocCistou povrchu pfijezdovych a odjezdovych tras stavenistni
dopravy apod. ZhorSeni stavu ovzdus$i v obdobi vystavby je zhor§enim pouze do€asnym.

Provoz posuzovaného zaméru bude zdrojem emisi znecistujicich latek do ovzdusi. Vlivy uvolfovani emisi na
imisni koncentrace v okoli silnice jsou kvantitativné vyhodnoceny v rozptylové studii. Ze zavéru rozptylové studie
vyplyva, Ze provoz posuzované odpocivky nebude zpusobovat pfekracovani imisnich limitli stanovenych zakonem
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Rozsah vlivu emisi z dopravy na ovzdus$i a klima Ize hodnotit jako maly az stfedni, jeho vyznamnost jako malou.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vlivy na povrchové vody

Béhem vystavby dochazi k ¢aste€nému obnazeni pudniho a horninového profilu a tim k odnosu pldnich ¢astic do
pfilehlych vodnich tokd. Posuzovany zamér nekfizi zadny tok ani nevede v jeho bezprostfedni blizkosti. K
vyznamnému odnosu &astic do povrchovych vod a jejich zakaleni &i zaneseni tak béhem sraZek nebude dochazet.
Pfesto je doporuceno zpracovat navrh protieroznich opatfeni pro obdobi vystavby.

K minimalizaci rizika vzniku havarijni situace je doporu€eno zpracovat navrh preventivnich a kontrolnich opatfeni
proti Uniku ropnych latek na stavenisti, pfedevSim pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizm, nakladnich
automobilll a pravidelnou vizualni kontrolu stavenisté.

Posuzovana silnice bude odvodnéna pomoci pficného sklonu do doprovodnych pfikopu. Ve vhodnych mistech jsou
navrzeny trubni propustky a voda bude déle svedena do stavajicich vodote&i nebo do pfehradni nadrze Lipno.

Provoz na prelozce silnice 1/39 nebude rozhodujicim zdrojem chlorid(i, ktery by byl pfi¢inou pravidelného
prekraCovani hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod 150 mg/l dle Nafizeni viady &. 401/2015 Sb.

Z dalSich slougenin obsazenych ve srazkovych vodach odtékajicich z vozovky jsou nejvyznamngjSi ropné latky
(Ukapy pohonnych hmot a mazadel z projizdéjicich automobiltl). Jejich koncentrace ve srazkovych vodach je
relativné nizka, nejvy3si koncentrace jsou obsazeny v prvni viné srazkovych vod, které splachnou nedistoty s
povrchu vozovky. DoporuCuje se vyuziti pfirozenych biodegradacnich procesu pfi Cisténi srazkovych vod
odtékajicich ze silnice.

Pro obdobi vystavby bude zpracovan havarijni plan, ktery bude obsahovat seznam opatfeni pro pfipad uUniku
ropnych latek na stavenisti. Sou¢asti havarijniho planu bude zplsob informovani organu ochrany vefejného zdravi
a organll ochrany zivotniho prostfedi, pfipadné spravcu vodnich toku.

Rozsah vlivu vystavby a provozu na posuzovaném useku silnice na povrchové vody Ize hodnotit jako maly, jeho
vyznamnost jako stfedni.
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Vlivy na podzemni vody

Podrobné vyhodnoceni vlivli stavby na podzemni vody je provedeno v Hydrogeologickém posouzeni, které
zpracoval v ¢ervnu 2017 RNDr. Marcel Homolka. K ovlivnéni Urovné hladin a rezimu podzemnich vod miize
dochazet v Usecich, kde vykopové prace v projektovanych zafezech zasahnou pod uroveri hladiny podzemni vody.
Dosah a vliv drenazniho ucinku zafezu a pfipadné ovlivnéni vydatnosti okolnich zdroji vody zavisi na konkrétnich
hydrogeologickych podminkach (hloubka zafezu pod hladinou, filtracni parametry horninového prostfedi, prabéh
puklinovych systému, vzdalenost jimaciho objektu od zafezu aj.). V pribéhu vystavby silnice je mozno ocekavat v
nejbliz§im okoli, zejména po sméru proudéni podzemnich vod mélkého obé&hu, pfechodné ovlivnéni kvality vody
vlivem odtéZeni pudni vrstvy a zasakovanim splachovych vod ze staveni$té a materialovych skladek. Dlouhodobé
ovlivnéni kvality v obdobi provozu na komunikaci pak m{ize dochazet v mistech projektovanych zarezd a v mistech
soustfedovani splachovych vod z komunikace.

Navrzena trasa prelozky silnice 1/39 v Horni Plané spolu s pfipojnymi komunikacemi je z hydrogeologického
pohledu navrzena bez zavaznych zasahl do horninového prostfedi a rezimu podzemnich vod kromé zafezu v km
8,89 — 9,5. V dusledku hloubeni az 8,5 m hlubokého zafezu v prevazné ¢asti pod hladinou podzemni vody bude
snizena jeji uroven v okoli do vzdalenosti pfes 100 m zejména ve sméru geofyzikalné indikovaného tektonického
poruseni hornin. Vzhledem k umisténi zafezu v blizkosti hlavni erozni baze vSak nepfedstavuje odvodnéni
podstatny zasah do zasob podzemni vody v oblasti.

Snizeni hladiny v okoli zafezu povede k Uplné ztraté vody v mélkych jimacich objektech DB-4, DB-5, DB-12, DB-13
a podstatnému snizeni hladiny a vydatnosti DB-10 a DB-11, kterou bude nutno feSit hlubSimi jimacimi objekty
(vrtané studny). Vyznamné ovlivnéni hladiny a vydatnosti Ize rovnéz ocekavat u vrtané studny DB-6, kde bude
nutno snizeni vydatnosti posilujicim jimacim objektem nebo minimalné Upravou rezimu jimani (umisténi Cerpadla,
zasobni akumulace).

U vzdalenéjSich dokumentovanych objektll DB-7 az DB-9, DB-14, DB-15, DB-17 az DB-24 se znatelné ovlivnéni
hladin a vydatnosti nepfedpoklada, hladiny je v§ak v nich nutno kontrolné sledovat pfed, v pribéhu a po ukonéeni
praci a pohyb hladin vyhodnocovat.

Rozsah vlivu vystavby a provozu na posuzované pielozce na podzemni vody lze hodnotit jako stfedni, jeho
vyznamnost jako stfedni.

Vlivy na ptidu

Realizaci zaméru dojde k trvalému zaboru pudy v ploSe 8,4 ha, z toho 6,7 ha probéhne na nezemédélské pude.
Zaborem bude dotena prfedevsim puda ve lll. tfidé ochrany, minoritni ¢ast trvalych zabor( v plose cca 0,7 ha se
bude odehravat v nejcennéjsi I. tfidé ochrany.

Nedojde k zasahu do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL).

Plochy do¢asného zaboru pudy budou po realizaci zaméru co nejdfive rekultivovany dle projektu rekultivace ploch
docasného zaboru.

Rozsah vlivu vystavby a provozu posuzovaného zaméru na padu Ize hodnotit jako stfedni, jeho vyznamnost jako
stfedni.

Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje

Posuzovany zamér neprochazi zadnym chranénym loziskovym Uzemim nebo oblasti vyskytu prognéznich zdrojl
surovin. V zgjmovém Uzemi nejsou evidovany Zadné sesuvy a svahové deformace.

Ovlivnéni horninového prostredi a pfirodnich zdroju Ize z hlediska rozsahu hodnotit jako malé, jeho vyznamnost téz
jako malou.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

PFi realizaci zaméru budou dotéeny béznéjsi druhy rostlin a zivo€ichu. V zajmovém Uzemi bylo zjiSténo celkem pét
zvlasté chranénych druhd dle zakona €. 114/1992 Sb., a to ropucha obecna (ohrozeny druh), krahujec obecny
(silné ohrozeny druh), krkavec velky (ohrozeny druh), rorys obecny (ohrozeny druh) a vlastovka obecna (ohrozeny
druh). Uvedené druhy nebudou realizaci zaméru vyznamné ovlivnény. Pro zjiSténé nebo v uzemni pravdépodobné
se vyskytujici zvlasté chranéné druhy Zivocichu bude pozadano o udéleni vyjimky ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhu zZivocichd. Soucasti udélené vyjimky bude soupis ochrannych a kompenzacnich opatfeni
k jednotlivym druhdm.

Posuzovany zamér vyznamné neovlivni propustnost krajiny pro migrujici Zivo€ichy a nezpusobi vznik izolovanych
populaci.
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Nebyl zjistén zadny zvladté chranény rostlinny taxon ve smyslu zdkona &. 114/1992 Sb. Coby ojedinély exemplar
byl nalezen jeden druh &erveného seznamu dle publikace Komentovany &erveny seznam kvéteny jiznich Cech
(Chéan a kol. AOPK 1999) a to zvonecnik Cerny (Phyteuma nigrum). Jednd se o druh v PoSumavi relativné Casty a
realizace zaméru nezpusobi vyhynuti jmenovaného druhu.

Bé&hem vystavby bude zajist€na odpovidajici ochrana dfevin na plochach navazujicich na plochy trvalého a
dogasného zaboru, pfipadné dievin v blizkosti prepravnich tras dle CSN DIN 18 920.

Rozsah vlivi vystavby a provozu posuzovaného zaméru na fléru a faunu lze hodnotit jako stfedni, jeho
vyznamnost rovnéz jako stfedni.

Vlivy na krajinu, USES a chranéna Gzemi

Realizace zaméru se nachazi v CHKO Sumava a zasahuje do 3. a 4. tfidy ochrany. Jiné zvlasté chranéné uzemi
pFirody a krajiny nebude dotéeno. Prelozka nezasahuje do Zzadné ptaci oblasti, nachazi se v8ak v EVL Sumava.
Dle stanoviska spravy Narodniho parku Sumava nebude mit posuzovany zamér vliv na Gzemi NATURA 2000.

V km 9,5 kfizi posuzovana prelozka silnice 1/39 lokalni biokoridor H. Plana — U COV, ktery je vymezen podél
lokalniho bezejmenného toku a jeho nivy. Na drovni km 9,6 9,7 je LKB rozSifen a je do néj zahrnuta i vzrostla
vegetace podél zelezni¢ni traté. Prava Cast télesa silnice zasahuje do severovychodniho okraje biokoridoru. V km
9,68 na lokalni biokoridor navazuje interakéni prvek HPi, kterym posuzovany uUsek prochazi az do km 9,81 a
z velké Casti jej likviduje.

Pfi stfetu s dotéenymi prvky USES je zasadnim negativnim vlivem kaceni dfevin, pfipadné odstranéni podrostu.
Funkce lokalniho biokoridoru zUstane zachovana, zasah do interakéniho prvku bude kompenzovan prostfednictvim
nahradnich vysadeb. V ramci povoleni ke kaceni dfevin budou stanovena odpovidajici kompenzacni opatfeni a
bude upfesnén rozsah, druhové slozeni a umisténi nahradnich vysadeb.

Na zakladé uvedenych skute¢nosti bylo konstatovani, Ze rozsah vlivi vystavby a provozu posuzované stavby na
ekosystémy bude maly az stfedni, jeho vyznamnost bude mala.

VIivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizace zaméru si nevyzada demolici zadnych obytnych budov. Bude vSak nutné odstranit nékolik drobnych
chatek ve stavajici zahradkarské kolonii, ktera lezi pfimo v trase stavby prelozky silnice 1/39. Nahrada za
odstranéni stavby bude véci majetkopravniho vyporfadani pfi vykupu pozemkl. Stfety s objekty technické a
dopravni infrastruktury budou feSeny tak, aby nebyla narusena jejich funk&nost. Rozsah vlivli vystavby a provozu
posuzovaného zaméru na hmotny majetek Ize hodnotit jako maly az stfedni, jeho vyznamnost bude stfedni.
Rozsah vlivll vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Shrnuti
V ramci vyhodnoceni zaméru nebyly zjistény vyznamnéjsi vlivy, které by vyzadovaly posouzeni z hlediska vlivu na

zivotni prostfedi v celém procesu dle zakona &. 100/2001 Sb. Zamér Ize z hlediska vlivu na Zivotni prostrfedi
povazovat za akceptovatelny.

2. Ukony pred vydanim rozhodnuti:

Krajsky ufad — JihoCesky kraj, odbor Zzivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2,
370 76 Ceské Budgjovice, ktery je pfislusnym Gfadem podle § 22 pism. a) zékona, obdrzel dne 17. 7. 2017
oznameni zaméru ,1/39 Horni Pland”, které podalo Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/564, 140 00
Praha - Nusle, IC: 65993390. Oznameni podle pfilohy &. 3 k zakonu zpracoval Ing. Mgr. Radomir Muzik,
autorizovana osoba podle § 19 zakona, ze spolegnosti EIA SERVIS s.r.o., U Mal$e 20, 370 01 Ceské Budg&jovice,
IC: 62526791. Predlozené oznameni spliiovalo naleZitosti dle § 6 odst. 5 zakona, a proto pFislusny ufad zahéjil
zjiStovaci fizeni dopisem &j. KUJCK 90490/2017 ze dne 24. 7. 2017. Informace o zahajeni zjiStovaciho fizeni byla
v souladu s § 16 zakona zvefejnéna na Ufedni desce Krajského Ufadu — JihoCesky kraj dne 25. 7. 2017. V téze
Ihaté bylo oznameni rozeslano k vyjadfeni dot€éenym spravnim organim a dotéenym Uzemnim samospravnym
celkiim. Rovnéz bylo oznameni zaméru a informace o probihajicim zjiStovacim Fizeni zvefejnéno v internetovych
strankach agentury CENIA, d{eska informacni agentura Zzivotniho prostfedi (www.cenia.cz/eia) nebo
(www.mzp.cz/eia) - kod zaméru JHC832, pfipadné na strankach http://www.kraj-jihocesky.cz/ (Krajsky ufad, odbor
Zivotniho prostfedi, zemé&délstvi a lesnictvi. Méstsky Ufad Horni Plana vyvésil informaci o zahajeni zjiStovaciho
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fizeni na své Ufedni desce dne 26. 7. 2017. Lh{ita pro vyjadreni k oznameni byla stanovena do 14. 8. 2017. Cilem
zjiStovaciho Fizeni je u zamér( a jejich zmén uvedenych v § 4 odst. 1 pism. b) az f) zakona zjiSténi, zda mohou mit
vyznamny vliv na Zivotni prostfedi, pfipadné zda mohou samostatné nebo ve spojeni s jinymi zameéry vyznamné
ovlivnit uzemi evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti a zda budou posuzovany podle zakona. P¥i ur€ovani,
zda zamér nebo jeho zména muze mit vyznamné vlivy na Zivotni prostfedi, pfihliZi pfislusny ufad vzdy k povaze a
rozsahu zaméru, k jeho umisténi, k obdrZzenym vyjadienim a k okolnosti, zda zamér nebo jeho zména dosahuje
svou kapacitou limitnich hodnot uvedenych v pfiloze €. 1 k zakonu u zamérl pfislusného druhu kategorie II.

3. Podklady pro vydani rozhodnuti:

» Oznameni zaméru ,1/39 Horni Plana“ zpracované v ¢ervnu 2017 spolecnosti EIA SERVIS s.r.o.
» Vyjadreni uvedena v bodé 4.

4. Seznam subjektl, jejichz vyjadieni prislusny arad obdrzel v ramci zjist'ovaciho fizeni:

> Krajska hygienicka stanice Jihogeského kraje se sidlem v Ceskych Budé&jovicich vyjadreni ze dne 2. 8. 2017
pod ¢&j.: KHSJC 22579/2017/HOK CB-CK

> Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Ceské Budgjovice stanovisko ze dne 10. 8. 2017 pod
zn.: CIZP/42/2017/467

> Méstsky urad Cesky Krumlov, Odbor ochrany Zivotniho prostfedi a zemé&dé&lstvi ze dne 27. 7. 2017 pod &j.:
MUCK 40680/2017/0ZPZ/Ra

5. Vyporadani vyjadreni obdrzenych v pribéhu zjist'ovaciho Fizeni:

Krajska hygienicka stanice se zamérem souhlasi bez pfipominek a nepozaduje dal$i posuzovani. Upozoriuje
investora a provozovatele dopravni stavby na nutnost ovéfeni pfedpokladu hlukové studie a ve zkuSebnim provozu
pfimym méfenim akreditovanou laboratofi prokazat, Zze dopravni hluk Sifici se z provozu na posuzovaném useku
prelozky v nejblizSich chranénych venkovnich prostorech staveb, identifikovanych jako referenéni body
v pfedlozené hlukové studii (v pfipadé referencniho bodu €. 1 v nejblizS§im chranéném vnitinim prostoru stavby)
v dobé denni i nocni splni hygienické limity hluku, stanovené nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané pred
nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. V pfipadé pFekroCeni hygienického limitu budou navrzena a realizovana
dodatecna protihlukova opatfeni.

Viyporadani: Zpracovatel Hlukové studie podél posuzovaného useku silnice 1/39 doporucuje pro instalaci
pfipadnych dodatecnych protihlukovych opatieni ponechat uzemni rezervu v rozsahu protihlukovych stén
uvazZovanych v hlukové studii z roku 2006 (tj. leva strana silnice PHS v km 8,680 — 8,650, vy$ka 3 m; prava strana
silnice PHS v km 9,264 — 9,353, vy$ka 2 — 3 m.

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi (CIZP) nepozaduje dal$i posouzeni zaméru. Ve svém vyjadfeni upozoriiuje
z pohledu ochrany pfirody na nutnost opatfit si pfed zapocetim stavby pfisluSné dokumenty od organl ochrany
pfirody (tj. povoleni ke k&ceni dfevin, zavazné stanovisko k zasahu do VKP vodniho toku a vyjimku ze zakladnich
ochrannych podminek zvlasté chranénych druhl zivodich(, ktera je nutna i pro zachranné pfenosy). Z hlediska
ochrany vod upozorfiuje, ze drenazni vody ze zafezu a splachové vody ze stavenisté je nutno pfed vypusténim do
povrchovych vod pfeddistit v usazovaci nadrzi.

Viyporadani: Podminku tykajici se nutnosti pfedCisténi drenazni vody a splachové vody bere investor na védomi,
viz Oznameni str. 64. Upozornéni ze strany ochrany pfirody jsou odkazy na zakonné povinnosti do dalSich stupnd
pfipravy a realizace zaméru.

Méstsky ufad, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi nema pfipominky a nepozaduje dalSi posouzeni zaméru. Ve
svém vyjadfeni z hlediska ochrany vod upozoriiuje, Ze k realizaci zameéru bude nezbytny souhlas tamniho
vodopravniho Ufadu podle § 17 odst. 1 pism. €) vodniho z&kona.

Viyporadani: Vzhledem k obsahu vyjadieni ponechano bez komentéare. Jedna se o zékonné povinnosti do dalsich
stupnd pripravy a realizace zaméru.

Pfipominky uvedené ve vyjadfenich dotéenych spravnich organli se tykaji pfedevSim povinnosti vyplyvajicich ze
zékona a prislusnych provadécich predpisi. Zadné z obdrZenych vyjadfeni neobsahovalo poZadavek na
posuzovani zaméru. Ze strany vefejnosti nebyly vzneseny zadné pfipominky. PfisluSny Gfad tedy na zakladé vyse
uvedeného nepovazuje za nutné, aby zamér byl posuzovan podle zakona, nebot vlivy na jednotlivé slozky
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zivotniho prostiedi a vefejné zdravi jsou jednoznacné urCeny a neni potfeba je v dalSim procesu posuzovani
upfeshovat a doplfhovat.

Pouceni o odvolani
Proti tomuto rozhodnuti miZe podat odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostfedi, OVSS Il, Ceské Budé&jovice
oznamovatel a dotéena verejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona, a to do 15 dnd ode dne jeho doruceni
podanim ucinénym u Krajského ufadu — JihoCesky kraj, odboru Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice. Spinéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona musi
dotCena verejnost dolozit v odvolani. Za doru¢enou se pisemnost povazuje patnactym dnem po datu vyvéSeni na
Ufedni desce Krajského ufadu — JihoCesky kraj.

Ing. Zdenék Klimes
povéfeny vedenim odboru zivotniho prostfedi,

zemédélstvi a lesnictvi

,otisk Ufedniho razitka“

Mésto Horni Plana se zada o vyvéseni tohoto rozhodnuti na misté k tomu uréeném po dobu stanovenou
zakonem (minimalné 15 dnt) a poté o zaslani vyrozuméni o vyvéseni Krajskému uradu — Jihocesky kraj,
odboru zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi. Po stejnou dobu bude rozhodnuti vyvéSeno na ufedni
desce Krajského Ufadu — JihoCesky kraj a zvefejnéno téz zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup. Patnactym
dnem po vyvéseni na Ufedni desce Krajského Urfadu — Jiho€esky kraj se pisemnost povazuje za doruéenou.

Zaznam o zverejnéni:

Vyvédenodne: .........ooooiiiiiiiiiat. Sejmutodne: ...l

Urad vyvésujici pisemnost na Gfedni desku timto potvrzuje, Ze pisemnost byla souasné zvefejnéna i zptisobem

umoznujicim dalkovy pfistup podle ustanoveni § 25 odst. 2 spravniho Fadu.

Razitko a podpis: .....coiriiii i
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ROZDELOVNIK

Obdrzi ucastnik fizeni + 5x paré Oznameni zpét

>

Reditel§tvi silnic a gélnic CR, Na Pankraci 546/564, 140 00 Prvaha — Nusle prostfednictvim Reditelstvi silnic a
dalnic CR, sprava Ceské Budéjovice, Lidicka 49/110, 370 44 Ceské Budéjovice

Obdrzi se zadosti o zvefejnéni po dobu nejméné 15 dnt

>

>

JihoCesky kraj prostrednictvim: Krajsky urad - JihoCesky kraj, odbor kancelar reditele, Usek organizacni,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budg&jovice

Mésto Horni Plana, Namésti 54, 382 26 Horni Plana (prostrednictvim datové schranky)

Dotéené uzemni samospravné celky a spravni urady (prostrednictvim datové schranky)

>

>
>
>

Jihogesky kraj, k rukam &lena rady pana Pavla Hrocha, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice
Méstsky ufad Cesky Krumlov, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Kaplicka 439, 381 01 Cesky Krumlov
Oblastni inspektorat CIZP, U Vystavisté 16, P.0.BOX 32, 370 21 Ceské Buds&jovice

Krajska hygienicka stanice JihoCeskeho kraje, se sidlem v Ceskych Budsjovicich, Na Sadech 25, 370 71
Ceské Budgjovice

Na védomi (prostrednictvim datové schranky)

>

Ministerstvo Zivotniho prosttedi CR, odbor posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a integrované prevence,
VrSovicka 65, 100 10 Praha 10

Krajsky ufad — Jihocesky kraj, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76
Ceské Budé&jovice

EIA SERVIS s.r.0., U Mal$e 20, 370 01 Ceské Bud&jovice

Sprava Narodniho parku Sumava, Odbor statni spravy CHKO Sumava, 1. méje 260, 385 01 Vimperk

Obdrzi po nabyti pravni moci (prostifednictvim datové schranky)

>

I"?editelvstvi silnic a gélnic CR, Na Pankraci 546/564, 140 00 Praha — Nusle prostfednictvim Reditelstvi silnic a
dalnic CR, sprava Ceské Budgéjovice, Lidicka 49/110, 370 44 Ceské Budéjovice
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