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UVOD
Integrované hodnoceni tloZisté bylo objednano firmou FCC Cesk4 republika, s.r.o. dne 16. 3. 2020.
Cilem praci je posoudit uloZen{ inertnich odpadut v aredlu skladky LiSov, provozované spolecnosti FCC

Ceské Budgjovice, s.r.0. u Lifova. Podkladem pro zpracovani tohoto hodnoceni rizik jsou podklady
dodané objednavatelem, zpravy archivované v CGS a vlastni terénni prazkum.

0.1 Zakladni idaje o ukolu

Ndzev tikolu Terénni uprava LiSov

Kraj: Jihocesky (CZ031)

Okres: Ceské Bud&jovice (CZ0311)
Mistopisné urceni

Obec: LiSov (544779)

Katastrdlni tizemi: | LiSov (685178)
Doba reseni iikolu 2020

FCC Ceska republika, s.r.o., Dablicka 791/89,
Objednavatel pract 182 00 Praha 8
5 Geo Vision s.r.o., Chodovicka 472/4, 193 00 Praha 9
Resitelskd organizace ICO: 251284 42

RNDr. Miroslav Raus, Ph.D.

- osvédceni o odborné zpusobilosti k vykonu funkce
hodnotitel rizik uklddani odpadt, €.j. 2570/2009

Odpovédny resitel - osvédcéeni odborné zpiisobilosti v oboru

projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické

prace v oboru hydrogeologie a environmentalni

geologie €. 2180/2012

Cil geologickych praci hodnoceni rizik

0.2  Legislativni piredpisy
Hodnoceni rizik vychdzi zejména z niZe uvedenych legislativnich ptedpist:

e Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné né€kterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjSich
predpisi.

e Zakon ¢. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Gjmé a o jeji ndpravé a o zméné¢ nékterych
zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist.

e Vyhlaska ¢. 104/1988 Sb. o racionalnim vyuzivani vyhradnich loZisek, o povolovani a ohlaSovani
hornické ¢innosti a ohlaSovani ¢innosti provddéné hornickym zplisobem, ve znéni pozdéjSich
predpist, kterd stanovuje obsah a rozsah posudku v piiloze ¢. 12:

. geologické hodnocent,

. geomechanické hodnocent,

. hydrogeologické hodnocent,

. geochemické hodnocent,

. hodnoceni vlivu na zdravi lidi a slozky Zivotniho prostteds,

. hodnoceni provozni faze,

. hodnoceni z dlouhodobého hlediska,

. hodnoceni vlivu pfijimacich povrchovych zafizeni.

0NN N kW
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e Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

e Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu, ve znéni pozdéjSich predpist; zejména piilohy ¢. 4 (Podminky, které museji
splnovat odpady uklddané na skladky), ¢. 10 (Pozadavky na obsah Skodlivin v odpadech
vyuzivanych na povrchu terénu) a ¢. 11 (Podminky pro vyuzivani odpadl na povrchu terénu), z niz
jsou pro uvedeny zamér relevantni body 3,4 a 5.

Nejdulezitéjsi pozadavky jsou uvedeny déle.

tabulka 1. Tabulka ¢. 10.1 ptilohy €. 10 k vyhlasce ¢. 294/2005 Sb.:

ukazatel \ Jjednotka \ limitni hodnota

kovy

As mg/kg susiny 10

Cd mg/kg suSiny 1

Creelk. mg/kg susiny 200

Hg mg/kg suSiny 0,8

Ni mg/kg susiny 80

Pb mg/kg suSiny 100

\ mg/kg suSiny 180

monocyklické aromatické uhlovodiky (nehalogenované)

BTEX mg/kg suSiny ‘ 0,4

polycyklické aromatické uhlovodiky

PAU ‘ mg/kg suSiny ‘ 6

chlorované alifatické uhlovodiky

EOX ‘ mg/kg suSiny ‘ 1

ostatni uhlovodiky (smésné, nehalogenované)

uhlovodiky C10 — C40 | mg/kgsuginy | 300

ostatni aromatické uhlovodiky (halogenované)

PCB mg/kg suSiny \ 0,2
BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenii

PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu,
fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

EOX - extrahovatelné organicky vdazané halogeny

PCB - polychlorované bifenyly (suma kongeneru ¢. 28, 52, 101, 118, 138, 153,180)

tabulka 2. Tabulka ¢. 10.2 pfilohy ¢. 10 k vyhlasSce ¢. 294/2005 Sb.:

Brachydanio rerio

s kontrolnimi vzorky a
nesmi uhynout ani jedna
ryba

testovany doba pusobeni 7 11
organismus (hodina)

Ryba ryby nesmi vykazovat v ryby nesmi vykazovat v
Poecilia reticulata, ovéfovacim testu vyrazné ovéfovacim testu vyrazné
nebo 96 zmény chovani ve srovndni | zmény chovdni ve srovnani

s kontrolnimi vzorky a
nesmi uhynout ani jedna
ryba
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testovany doba piisobeni 7 11
organismus (hodina)
procento imobilizace procento imobilizace
Perloocka perloocek nesmi v perloocek nesmi v
Daphnia magna 48 oveéfovacim testu oveéfovacim testu
Straus pfesdhnout 30 % ve presdhnout 30 % ve
srovnani s kontrolnimi srovnani s kontrolnimi
vzorky vzorky
Rasa neprokdze se v ovéfovacim | neprokdze se v oveéfovacim
Desmodesmus testu inhibice rustu fasy testu inhibice nebo
subspicatus 72 vétsi nez 30 % ve srovnani | stimulace rastu fasy vetsi
nebo s kontrolnimi vzorky nez 30 % ve srovnani
Pseudokirchneriella s kontrolnimi vzorky
subcapitata
( . . neprokdze se v ovéfovacim
neprokdze se v ovéfovacim o
S N testu inhibice nebo
testu inhibice ristu kotfene . . .
semena Covr o stimulace rlstu kofene
L 72 semene vEtsi nez 30 % ve Yoxs
Sinapis alba . . . semene vetsi nez 30 % ve
srovnani s kontrolnimi P .
srovnani s kontrolnimi
vzorky
vzorky

Z prilohy ¢. 11:

3. Odpady mohou byt vyuzity na povrchu terénu k terénnim tpravam nebo rekultivacim lidskou
¢innosti postizenych pozemk (s vyjimkou rekultivace sklddek) jestliZe:

a) ve zkouSkdch akutni toxicity, provadénych ekotoxikologickymi testy v souladu se
zvlaStnimi pravnimi pfedpisy, jsou splnény poZadavky stanovené v piiloze €. 10, tabulce
¢. 10.2, sloupec II a ve svrchni vrstvé (rekultivacni, terénni upravy apod.) v mocnosti
minimdlné 1 m od povrchu terénu splituji pozadavky stanovené v sloupci I tabulky €. 10.2
ptilohy €. 10 k této vyhladSce (stimulace riistu fas a semene neni omezujicim faktorem),

b) obsahy Skodlivin v suSiné odpadi nepiekroci nejvyse piipustné hodnoty anorganickych a
organickych Skodlivin uvedené v tabulce €. 10.1 piilohy €. 10 k této vyhlasce,

¢) do svrchni rekultivacni vrstvy urcené pro ozelenéni (rekultivacni vrstvy schopné
zurodnéni - biologicka rekultivace) jsou vyuzivany pouze odpady spliiujici podminky
stanovené v pism. a) a b) a biologicky rozloZzitelné odpady vyuZivané jako nositelé Zivin
musi byt prokazateln€ upraveny ve smyslu odstranéni nebezpecné vlastnosti infekénosti
technologii, jejiz GCinnost se prokazuje podle piilohy €. 5 k vyhlasce ¢. 341/2008 Sb.

V ptipad¢ vyuzivani odpadl podle bodii 2 a 3 v daném misté¢ v mnoZstvi vétsim nez 1 000 t
musi byt pro toto misto zpracovdano hodnoceni rizika v dané lokalit¢ v souladu se zvlaStnim
pravnim predpisem.

Prekroceni nejvyse piipustnych hodnot jednotlivych ukazatelt uvedenych v bodech 1 az 3 a
6 se toleruje v ptipadé, Ze jejich zvySeni odpovidd podminkdm charakteristickym pro dané
misto a geologické a hydrogeologické charakteristice mista a jeho okoli, pokud vyuZivané
odpady pii normdlnich klimatickych podminkach nepodléhaji Zddné vyznamné fyzikalni,
chemické nebo biologické preméné, kterd by vedla k uvoliiovani Skodlivin do Zivotniho
prosttedi, a pokud jsou upravené limitni hodnoty, v¢etné kritickych ukazateli neuvedenych
v bodech 1 az 3, s vyjimkou vyuzivani sedimentd, stanoveny v provoznim fadu piislu§ného
zafizeni. V piipad¢ vyuZziviani odpadii podle bodi 2 a 3 musi byt navic vidy splnény
pozadavky stanovené v bod¢ 4 a v § 12 odst. 4.

Geo Vision s.r.o. 2050512 7
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e Véstnik MZP &. 3/2011 Metodicky pokyn odboru ekologickych $kod MZP - Analyza rizik
kontaminovaného dzemi

e Véstnik MZP ¢. 1/2014 Metodicky pokyn MZP Indikétory zne&istén.

Hodnoceni rizik dloZiité je zpracovéno a &lenéno v souladu s piflohou &. 12 vyhlasky CBU ¢. 104/1988
Sb. (v platném znéni) o raciondlnim vyuzivani vyhradnich loZisek, o povolovani a ohlaSovani hornické
¢innosti a ohlasovani ¢innosti provadéné hornickym zplisobem, kterd stanovuje obsah a rozsah
posudku. PouZité zkratky a symboly jsou vysvétleny na str. 5 nebo pfi jejich prvnim uziti v textu.

0.3  Geografie

Zakladni udaje jsou v tab. 3, na obrazcich 1 a 2 je celkova situace zdméru.

tabulka 3. Zakladni geografické tidaje

Jjednotka ndzey kod

kraj JihoCesky CZ031
okres Ceské Budgjovice CZ0311
obec LiSov 544779
katastralni izemi LiSov 685178

obrazek 1.  Situace lokality — §ir$i vztahy
(zdroj: www.cuzk.cz)

Geo Vision s.r.o. 2050512 8
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obrazek 2.  Situace zaméru v katastralni mapé a ortofoto
(zdroj: www.cuzk.cz)

Geomorfologické zaclenéni lokality (podle www.geoportal.gov.cz):

systém: Hercynsky
provincie: Ceska vysocina
subprovincie: Cesko-moravsk soustava (II)
oblast: Jihoc¢eské panve (IIB)
celek: Tteboniska panev (1IB-2)
podcelek: LiSovsky prah (IIB-2c)
Soufadnice stfedu zdméru:
JTSK: Y =743 520 X=1162620
GPS (WGS84): N =49°01'10" E =14°38'00"

Geo Vision s.r.o. 2050512 9
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Pozemky zdméru jsou mimo zastavénou oblast, majitelem je FCC Ceské Bud&jovice, s.r.o. Zakladni
charakteristiky pozemk jsou v tabulce 4, jejich umisténi je na obrazku 2.

tabulka 4. Zakladni udaje o dotéenych pozemcich

P 2
p arceiIa druh pozemku yymere () . viastnik

p. C. celkovd dotlend
1023/3 | ostatni plocha 65 974 14 220 L ..
1023/8 | ostatnf plocha 2658 1630 | o Ceske Budgjovice,
celkova plocha 15 850 T

0.4  Zakladni idaje o zaméru

Zamérem je provedeni terénnich uprav (spocivajicich v navezeni vykopovych zemin) v katastralnim
tizemi LiSov na &dstech pozemkii p ¢. 1023/3 a 1023/8 o celkové rozloze 15 850 m?. Objem terénnich
tiprav je 78 000 m®, pfi hutnicim koeficientu 2,05 bude celkové tondZ uloZzenych odpadii 159 900 t.
Vyska télesa bude 7 — 11 m nad terénem. Pro tpravy budou vyuzity vykopové zeminy ze staveb v okoli
zémeru. Po dosazeni projektovaného tvaru bude téleso upraveno podle projektu rekultivace. Celkova
doba navozu bude 1 rok az 5 let, podle toho, jak budou k dispozici vykopové zeminy z okoli.

Zamgér je na misté takzvané ,,spodni skladky*, kterd byla sypana do opusSténého jamového hliniSte.
V soucasné dobé je povrch zrekultivovan a je zhruba 1 m nad plivodni niveletou terénu.

Zamér nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu, pro dopravu budou vyuzity stavajici
komunikace vedouci k arealu FCC Ceské Budégjovice, s.r.o. a existujici vnitroaredlové komunikace.

0.5 Strucna historie lokality a dosavadni prozkoumanost

Cihlaisky zavod byl na lokalité zaloZzen koncem 19. stoleti. Cihlafskou surovinou byly hliny a pisCité
jily.

Prvni loZiskové prizkumy byly provedeny v padesitych letech 20. stoleti, zprdvy o nich jsou
archivovany CGS, ale pro hodnoceni rizik nemaji prakticky vyznam.

TéZzba probihala do hloubky az 8,5 m a suroviny byla z hliniSté pfepravovana visutou lanovkou na do
cihelny vzdélené cca 1 200 m.

V roce 1986 byl na lokalité proveden Pupikem (1986) podrobny IG (inZenyrsko-geologicky) prizkum
pro stavbu haly na drtici zafizen{ (soucasnd hala za vaZnici).

Koncem osmdesitych let 20. stoleti prob&hl na lokalité podrobny loZiskovy priizkum (Simek et al
1988), jehoz cilem bylo piehodnotit zdsoby cihlafské suroviny v predpoli t€Zebny a prepocitat zdsoby
podle novych podminek vyuZitelnosti. Soucdsti loZiskového prizkumu bylo i podrobné
hydrogeologické vyhodnoceni lokality. Tento prizkum byl schvilen tehdejsi KKZ (komise pro
klasifikaci zdsob) a jeho vysledky tak 1ze poklddat za velmi hodnovérné.

Poslednim vrtnym prizkumem na lokalité¢ bylo odvrtani hydrogeologickych vrti pro monitorovani
skladky LiSov (Vilimova 1998).

Skladkovani bylo zahdjeno jiz v padesatych letech 20. stoleti do prostoru byvalého hlinisté (podle tidajt
SEKM - Systém evidence kontaminovanych mist: https://www.sekm.cz/portal/). Po zaplnéni svrchni
skladky byly odpady ukldddny do spodni sklddky, kterd je pfedmétem tohoto hodnoceni. Ukladani
odpadii na sklddce byla fizené& zahdjeno Technickymi sluzbami Ceské Budg&jovice v roce 1989.

Po ukonceni sklddkovéni byl prostor rekultivovan.

Od roku 1998 je skladka a jeji okoli pravidelné monitorovana, o kazdém ro¢nim sledovani je zadv€érecna
zpréva, kterd je archivovana CGS a je v archivu objednavatele.

Geo Vision s.r.o. 2050512 10
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0.6 Technické prace

Vramci posouzeni rizik na lokalit¢ LiSov nebyly provedeny technické (vrtné) préace, protoze
geologicka stavba lokality je dostatecné znama diky dfive provedenym prazkumam.

1 GEOLOGICKE HODNOCENI

Lokalita byla po geologické strance velmi dobfe popsdna Simkem et al (1988) pii vyhodnoceni
podrobného geologického prizkumu loZiska cihldiskych hlin LiSov.

L

\

273

© Ceska geologicka sluzba {

Vysvétlivky:

6 | nivni sediment ‘ 7 ‘ smiseny sediment 12 piscCito-hlinity sediment
KVARTER

16 spras a sprasova hlina 31 pisek, §térk
TERCIER == 5
_KRIDA 273 piskovcee, slepence, jilovce a prachovce
?SA%E%RZ%ZH?{JKI\}[JM ‘ 1163‘ granulit 2+ granulit, granulitova rula

\.\
lokalita zaméru "~._ linie geologického fezu

obrazek 3. Geologickd mapa okoli v métitku 1 : 50 000
(zdroj: www.geology.cz)
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Regiondlné geologicky patii zdjmové uzemi k Tieboniské panvi. Na obrdzku 3 je geologickd mapa
SirStho okoli lokality v métitku 1 : 50 000.

Podlozi sedimentl zdjmového dzemi je tvoteno krystalinickymi horninami (granulit aZ granulitova rula
a migmatitizovana rula), které jsou siln€ zvétralé. Jsou uloZeny do 23 m pod povrchem.

s s

Jihoceské panve ceskobudéjovickd a tieboiiskd jsou vyplnéné sedimenty kiidového stari (klikovské
souvrstvi, santon az campan) a tfetthornimi sedimenty miocénu a pliocénu (lipnické, zlivské,
mydlovarské, domaninské a ledenické souvrstvi).

Ke konci miocénu vznikla v zajmovém tzemi mélkd panvicka, jez byla pozdé€ji vyplnéna neogennimi
jilovymi sedimenty, které vyhovuji po ostieni piskem pro cihlafskou vyrobu.

Nad terciérnimi jily jsou zeminy ve staré cihlaiské terminologii oznadované jako ,hlina“. Simek et al.
(1988) radi tyto sedimenty k jezernim sedimentlim pleistocénu, které jsou zndmy i z jinych cihlarskych
lozisek Tiebonské panve (Bohunice, Dolni Bukovsko). Tyto sedimenty byly téZeny a zpracovavany.
Jejich mocnost se pohybovala od 1,5 m do 9,6 m.

Na lozisku byly tedy pomérné pestré geologické poméry, jilovité vrstvy obsahovaly vyrazné
proménlivou piscitou slozku. Tato petrograficka pestrost patrné vedla k uzavieni vyroby cihel, protozZe
jen obtizné bylo mozné zajistit technologicky jednotnou kvalitni surovinu, na které je zavisla moderni
cihlarska vyroba.

Pro ukladéani odpadt je dulezita geologicka stavba podlozi. Vyhodou je vyskyt jilovitych zemin, které
maji tésnici charakter. V jilovych minerdlech se vyskytuje kromé kaolinitu i illit a montmorillonit, coz

MoV

jsou trojvsrtevné minerdly se schopnosti pfijimat do krystalové miizky dalsi kationty, maji tedy
znacnou schopnost absorpce.

SZ JV

mn. m.
470

460

450

440 . '
0 100 200 300 m

obrazek 4.  Geologicky fez zdjmovym dzemim v roce 1988
(upraveno podle Simka et al. 1988)

Vysvétlivky k obrazkim 4 af 6:

MOLDANUBIKUM I granulit [ ] migmatitizovand bioticka pararula
KRIDA [ ] pisekjilovity

MIOCEN - PLIOCEN [ ] jily, jilovce I piscity jil

PLIOCEN - KVARTER [l hlinapis¢itdi ~ [[0] hlina jilovita

KVARTER [ ] uloZené odpady (skladky) [l nové téleso - odpady O
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SZ JV
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470/
460
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obrazek 5. Geologicky fez zajmovym tuzemim v roce 2020
(upraveno podle Simka et al. 1988)

SZ JV

m n. m.

490 -
480 - nove
nasypané
/ téleso
47041/ P

460

450

440
0 100 200 300 m

obrazek 6. Geologicky fez zdjmovym tizemim po ukonceni praci
(upraveno podle Simka et al. 1988)

Na obrézcich 4 az 6 jsou ideové geologické fezy, které jsou pro piehlednost vyrazné prevysené.

Lokalita je po geologické strance vhodna pro navrzeny typ terénnich dprav.

Geo Vision s.r.o. 2050512
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2 GEOMECHANICKE HODNOCENI

Jamové hlinisté nebylo piili§ stabilni, v t€Zebni sténé o vySce zhruba 8,5 m byly dokumentoviny
sesuvy, pro tézbu v jedné etdzi byl navrZzen svah se sklonem 20°. V piipadé rozdéleni téZebni stény na
etaze tifimetrové by bylo mozné ponechat svah se sklonem az 33°. Otazka zavérnych svahti byla zasadni
pro vypodet zasob cihlatskych hlin a pro zpracovanou téZebni studii (Simek et al. 1988).

Protoze hlinisté bylo jiZ zasypano tuhym domovnim odpadem, nestabilita svahil v souc¢asnosti nehrozi.

Odpady, které budou pouZity pfi terénni uprave, budou vrstveny nad terénem a musi byt hutnény tak,
aby nemohlo dojit k pfipadnym sesuviim. Aby byla zajiSténa dostatecnd stabilita svaht, budou
navrzeny a tvarovany v souladu s CSN 73 6133 (Néavrh a provddéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci).

Zrekultivované téleso skladky lezici zhruba 25 m zdpadné od zdméru je stabilni.
Podle pozadavkl vyhlasky ¢. 104/1988 Sb. v platném znéni je mozné konstatovat, Ze:

a) v prub¢hu tvorby ulozisté a i po jeho ukonceni se neocekdvaji deformace, které by poskodily
provozuschopnost dloZziste, nebo které by vytvoftily cesty k inikiim polutantti do biosféry;

b) stabilita geologickych struktur je dostatecn4;

c) ulozeny materidl bude mit dostateCnou stabilitu slucitelnou s geomechanickymi vlastnostmi
horninového prostiedi.

Lokalita je z geomechanického hlediska stabilni a ukladany material bude mit dostatecnou
stabilitu slucitelnou s geomechanickymi vlastnostmi horninového prostiedi.

3 HYDROGEOLOGICKE HODNOCENI

Hodnocend lokalita hydrologicky nélezi do povodi Hureckého potoka €. h. p. 1-07-02-054 a je
odvodiiovédna jeho bezejmennym pravostrannym piitokem ID 117490305200 podle DIBAVOD/HEIS
CR, ktery ma pramennou oblast nedaleko zdjmové lokality. Hydrogeologickym rajonem zakladni
vrstvy je Treboiiskd panev — stiedni ¢ast, ID 2152 (v kiidovych a terciérnich panevnich sedimentech).
Utvar podzemnich vod ma ID21520.

Klimaticky lokalita patfi k mirné& teplé oblasti MT 9 podle Qiutta (1971), kterd je charakteristickd
dlouhym, teplym, suchym aZ mirné suchym létem, pifechodné obdobi je kritké s mirnym az mirné
teplym jarem, mirn¢ teplym podzimem a kratkou mirné suchou zimou s kratkym trvanim sn¢hové
pokryvky. Primérny ro¢ni dhrn srdZek za obdobi 1947-1985 ve srdzkomérné stanici Jivno je 684 mm,
primérna roéni teplota vzduchu je 6,9 °C (idaje pevzaty z Simka et al. 1988). Vilimova (1998) udava

~_ s oz

pro srazkomérnou stanici Ceské Bud&jovice praimérny roéni dhrn 619 mm. Pramérny vypar je 502 mm.

Zakladni hydrologické charakteristiky lokality a jejiho okoli ukazuji vodohospodaiské mapy 1 : 50 000
22-44 (Hlubokd nad. Vltavou) a 32-22 (Ceské Bud¢jovice) — obrazek 7, na némz je vidét, Ze v blizkosti
lokality nejsou vodni toky ani Zadnd pramenisSte.

Lokalita patfi do chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV) Tiebonska panev, ID 218.
Nepatii vSak mezi zranitelné oblasti ve smyslu nafizeni vlady €. 262/2012 v platném znéni. Podle
nafizeni vlady €. 71/2003 Sb. lokalita patii do povodi kaprovych vod €. 66 (LuZnice tfeboniskd), kde je
typ stanovené vody K.

Lokalita je mimo zdplavova uzemi.

Geo Vision s.r.o0. 2050512 14
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obrazek 7.

Vyftez z vodohospodaiské mapy 1 : 50 000

(zdroj:www.heis.vuv.cz/)
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Hydrogeologif lokality se podrobné zabyvaly Pacdkova (in Simek et al. 1988) pii podrobném priizkumu
loziska cihlafskych hlin LiSov a Vilimova (1998) pii hydrogeologickém priizkumu okoli skladky LiSov.
V ramci tohoto priizkumu bylo v okoli sklddky vyhloubeno devét hydrogeologickych vrti, které jsou
od roku 1998 pravidelné¢ monitorovdny, z monitoringu jsou pofizovany ro¢ni zpravy, které jsou
v archivu objednavatele i v archivu CGS. Zakladni hydrogeologické tidaje 1ze nalézt v hydrogeologické
rastrové map¢ 1 : 50 000 (obrazek 8).

vV s

Kolektory vyznamnéjsich zvodni jsou piscité vrstvy a Cocky v sedimentédrni vyplni Tiebonské panve a
maji pfevazné jen lokdlni charakter. Zvodné vdzané na terciérni sedimenty maji specifickou vydatnost
vrozmezi 107 az 10* Ls.m™. Zvodné& vdzané na kiidové sedimenty mivaji zpravidla vydatnost vyssi
10" az 1072 s™".m" (Simek et al. 1988).

Zvodné vazané na terciérni sedimenty maji specifickou vydatnost v rozmezi 102 az 10* Ls'm.
Zvodné vizané na kifdové sedimenty mivaji zpravidla vydatnost vy$si 107! az 102, s'.m™! (Simek et
al. 1988).

Na vlastni lokalité byl pfi loZiskovém priizkumu stanoven koeficient prito¢nosti pro kiidové sedimenty
T = 1,7.10*m?s! a pro sedimenty terciérni T = 107-10®m?.s!. Terciérni zvodeii je napjatd, zna¢né
kolisava, jeji mocnost je 2,0 — 3,0 m. Smér proudéni podzemni vody je k SV az SSV, k mistni erozivni
zdkladné, kterou je Hlrecky potok a jeho bezejmenny pravostranny pfitok.

Spodni zvoden hlubokého obéhu je hydrogeologicky vyznamnéjsi a je vdzdna na zvétralé horniny
(eluvium) krystalinika; koeficient filtrace se miize fadové pohybovat v rozmezi 10°-107®,

Hladiny podzemni vody se pfi hydrogeologickych prizkumech pohybovaly kolem 2 m pod povrchem
terénu.
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obrazek 8.  Hydrogeologickd mapa SirSiho lokality v métitku 1 : 50 000
(zdroj:www.geology.cz/)
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Lokalita ma zndmé a dobfe prozkoumané hydrogeologické pomeéry, kvalita podzemni vody je
pravidelné sledovana Lze konstatovat, Ze navrZené terénni Gpravy neohrozi povrchové vody ani
neomezi proudéni podzemnich vod a nezhorsi jejich kvalitu.

4 GEOCHEMICKE HODNOCENI

V misté byvalého hlinisté a v jeho blizkosti byly v minulosti odebrany litogeochemické vzorky, které
je mozné pouzit ke geochemické charakteristice podloZi. Jejich situace je na obrazku 9. Hodnoty jsou
uvedeny v tabulce 5.

-d
lokq{lita zaméru e

§#/ Na nf.’)vinéch
29289329
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§< “\“N‘*?# B

Ly 8¢
4 —-_i_,:ji\\ ‘_/.'{gn S
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5 S, \
)
: =@ Ceska geologicka sluzba
I

obrazek 9. Lokalizace litogeochemickych vzorkl
(zdroj:www.geology.cz/)

tabulka 5. Hodnoty geochemického pozadi
(iidaje 7 Litogeochemické databdze CGS; hodnoty v mg/kg susiny)

ukazatel yyhl. Jil i Jil jl’lovec. ’uh. spras | : spras
20412005 kiida terciér kvartér

vzorek (ID) 3593 3594 9328 9329 9327
As 10 <5 <5 11 11 <7
Cd 1 - - - - -
Cr (celk.) 200 83 92 78 103 70
Hg 0,8 - - - - -
Ni 80 26 39 22 30 19
Pb 100 17 22 33 12 <7
\ 180 92 116 - - -

ZvySené hodnoty nad limit dany vyhlaSkou €. 2942005 Sb. v platném znéni byly zjiStény pouze u
arsenu. U terciérniho jilovce s uhelnou piimési (ID 9328) je to bezpochyby dano vysokym obsahem
organické piimési, kterd se patrné projevila i u nadlozni sprase (ID 9329).
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Z archivnich udaju tedy vyplyva, ze lokalita nema abnormalni geochemické hodnoty horninového
prostiedi a pozadavky vyhlasky ¢, 294/2005 Sb. v platném znéni je pfi terénnich upravich nutné
dodrzet.

Pro srovnéni jsou v tabulce 6 uvedeny jesté hodnoty indikétord znecisténi, jak je uddvd Metodicky
pokyn MZP (Véstnik MZP 1/2014), kde je oviem konstatovino, e ,,V piipadé arsenu jsou v Ceské
republice vzhledem ke geochemickym pomériim v horninovém prostiedi béZné vyssi koncentrace nez
uvedené indikdtory znecisténi. V takovych piipadech jsou indikaci znecisténi aZ koncentrace arsenu
piekracujici hodnoty piirodniho pozadi v mistné-specifickych podminkdch hodnocené lokality.*
(Poznamka 1, str. 120).

tabulka 6. Hodnoty pro odpady ve srovnani s indikatory znecisténi (mg/kg susiny)

ukazatel odpady dle MP
vyhl. o L
20412005 prum. uzemi ost. plochy
As 10 2.4 0,61
Cd 1 800 70
Cr (celk.) 200 536* 0,29*
Hg 0,8 43 10
Ni 80 20 000 1500
Pb 100 800 400
\" 180 5100 390

* plati pro Sestimocny chrom
Na lokalité maji byt k terénnim tpravam pouZzivany piredev§im zeminy z geologickych formaci, které
odpovidaji podlozi lokality — tedy kvartérni sprase a sprasové hliny, terciérni piscité jily a pisky a
kiidové jily a pisky. Tyto zeminy budou mit velmi obdobné chemické sloZeni jako podlozi lokality.

Zavérem geochemického hodnoceni je mozné konstatovat, Ze lokalita ma typické geochemické
vlastnosti obdobnych sedimentd.

Pfi dodrzeni projektovaného zaméru (na lokalit¢ budou uklddany predevsim vykopové zeminy, které
budou odpovidat pozadavkim vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.) lze konstatovat, Ze geochemické prostiedi
lokality nebude nijak vyraznéji ovlivnéno a ukladani inertnich materiali v souladu s provoznim
Fadem neovlivni geochemické vlastnosti horninového prostiredi ani podzemnich vod.

5 HODNOCENI VLIVU NA ZDRAVI LIDI A SLOZKY ZIVOTNIHO
PROSTREDI

a) Uzemni systém ekologické stability (USES). Na zdjmovém tizem{ se nevyskytuji prvky USES na
z4adné hierarchické trovni. USES nebude dotcen.

b) Zvlasté chrdnénd dzemi a dzemi pfirodnich parkii — zdmérem nebudou dotéeny, protoZe na
lokalité, ani v jejim bezprostiednim okoli se tato zdkonem chrdnéna tizemi nenachézeji.

¢) Natura 2000 — lokalita zdméru nezasahuje na tzemi zZadné lokality soustavy Natura 2000. Ani
v tésném okoli se toto izemi nevyskytuje. Prvky soustavy Natura 2000 dotéeny nebudou.

d) Ochrannd pdsma — lokalita ziméru je mimo ochrannd pdsma vodnich zdroji a ochranna pasma
ptirodnich 1éCivych zdroja.

e) Vyznamné krajinné prvky — na lokalité a v jejim nejbliz§im okoli se nevyskytuji.

f) Husté zalidnénd dzemi — lokalita leZi mimo obydlena vizemi.
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) Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu — na lokalité ani v jejim nejbliz§im
okoli se nenachazeji, coz je dano i byvalym vyuZitim (t€Zba nerostnych surovin).

h) Uzemi zaté’ovand nad miru tnosného zatizeni — v t&sné blizkosti je odborné sanovand a
rekultivovand sklddka LiSov, ID lokality dle SEKM 8517001. Skladka je pravidelné monitorovana.
Tvofii ptirozeny val, ktery odd€luje lokalitu zdméru od dalsi skladky.

1) Pfirodni zdroje. Byvalé loZisko cihlarské suroviny LiSov (U3140700) je vedeno jako vytéZené,
dobyvaci prostor (DP) byl zruSen. Lokalita je v CHOPAV Triebonska panev, ID 218.

j) Puda - pozemky, na nichZ je zamér projektovan nemaji BPE]J.

k) Fauna a flora. Na lokalité byl proveden orienta¢ni biologicky pruzkum. Vyskyt ohrozenych druhti
rostlin a Zivo¢ichll nebyl zaznamenan.

1) Krajinny rdz — terénnimi dpravami nebude krajinny raz vyrazné ovlivnén, protoze na lokalité
vznikne vedle jedné terénni elevace dalsi, kterd bude svou vyskou srovnatelna.

Zamgér je rovnéZ oznamovan podle zdkona ¢. 100/2001 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpisti), kde tyto
vlivy jsou feSeny podrobnéji.

Lze tedy konstatovat, Ze terénnimi ipravami v lokalité LiSov nebude negativné ovlivnéno zdravi
lidi a nebudou ani negativné ovlivnény slozky zivotniho prostiedi (rostliny, Zivo¢ichové a dalsi
chranéné prirodni objekty).

6 HODNOCENI PROVOZNI FAZE

6.1 Ukladané odpady
Pro terénni Gpravy na lokalit¢ LiSov bude vypracovén ndvrh provozniho tadu.

tabulka 7. Navrh seznamu odpadt, které budou pii terénni Gpraveé pouZity

Kod odpadu | Kategorie |Ndzev odpadu

1701 01* O Beton

17 05 04 0) Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03
17 05 06 O VytéZend hlusina neuvedené pod ¢. 17 05 05
2002 02 O Zemina a kameny

* Ve smyslu vyhldasky ¢. 387/2016, kterd novelizuje vyhldasku ¢. 294/2005 Sb., o podminkdch ukldddani
odpadii na sklddky a jejich vyuZivdni na povrchu terénu, je mozno pouZit v terénni vipravé odpad
17 01 01 — beton pouze ve formé vybouranych betonovych nebo Zelezobetonovych bloki
vyuzZivanych jako ndhrada za lomovy kdmen k iicelum, pro které neni technicky moZné vyuZit
recykldt ze stavebniho a demolicniho odpadu.

VSechny uvedené druhy odpadu ndleZzi do kategorie odpadu ostatni (,,0°), tzn. nemaji charakter
nebezpe¢ného odpadu. Obsahy Skodlivin v suSiné¢ odpadl a vysledky ekotoxikologickych testii odpadi
vyuZivanych pro terénni Upravu musi splilovat poZadavky vyhlasky 294/2005 Sb., v platném znéni. Kromé
vySe uvedenych odpadii mohou byt v terénni Upravé vyuZity i ndsledujici materidly a vyrobky schvélené
podle zvlastnich predpist, které jsou vhodné pro zlepSeni vlastnosti tvofeného télesa:

A) Stavebni vyrobky

Kamenivo ziskané zpracovanim ptirodnich, umélych nebo recyklovanych materidlti odpovidajici evropské
normé CSN EN 13242+A1 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
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inZzenyrské stavby a pozemni komunikace. Kamenivo je pfiddvdno do zemniho télesa za dcelem zvySeni
jeho dnosnosti pro pohyb téZké techniky a zajiSténi stability svahli. Kvalitativni poZadavky stavebni
vyrobky - kamenivo: jsou dané vyse uvedenou normou CSN EN 13242+A1. Dodavatel musi doloZit
certifikat akreditované zkuSebni laboratofe o shod¢ vyrobku s touto normou.

B) Rekultivacni kompost

Kompost zatazeny do 2. skupiny, tiida II, dle pfilohy ¢. 6 vyhlasky 341/ 2008 Sb., o podrobnostech
naklddani s biologicky rozloZitelnymi odpady v platném znéni. Komposty 2. skupiny, tfidy II jsou uréeny
pro vyuZiti na povrchu terénu uZivaného nebo uréeného pro méstskou zelen, zeleni parkil a lesoparkd, pro
vyuZiti pti vytvaieni rekultiva¢nich vrstev nebo pro ptimichdvani do zemin pfi tvorb¢ rekultivacnich vrstev,
na dzemi primyslovych z6n, pti dpravach terénu v primyslovych zénich.

Kvalitativni pozZadavky na kompost 2. skupiny, tfida II.: Kompost 2. Skupiny, tfida II musi spliiovat
parametry dané v pfiloze €. 5 vyhl. 341/2008., tabulka ¢. 5.1 - Limitni koncentrace vybranych rizikovych
latek, tabulka €. 5.2. - Znaky jakosti rekultivaéniho kompostu, tabulka €. 5.4 - Kritéria pro kontrolu G¢innosti
hygienizace provadéné na zdklad¢ sledovani indikatorovych mikroorganismi.

6.2 Prijimani, kontrola a evidence odpadi

Ptijezd automobilii s odpadem je po silnici I1I/15512 Lisov — Dolni Miletin, ze které odbocuje asfaltova
ucelovd komunikace v délce 400 m k aredlu FCC Ceské Budé&jovice, s.r.o. Na ni potom za branou
navazuji vnitroaredlové komunikace.

Za branou je autovéha, toto misto bude pfijimacim zafizenim, kde bude zjiSt€na vstupni hmotnost a pfi
odjezdu a zvazeni prazdného vozidla bude odpoctem zjisténa Cistd hmotnost odpadu, kterd pak bude
zaznamendna do pribézné evidence.

1. Provozovatel zafizeni zabezpeCi pifi prejimce odpadu nésledujici Cinnosti dle Ptilohy ¢. 1
k vyhlasce €. 294/2005 Sb. v platném znéni:

a) kontrolu dplnosti zakladniho popisu odpadu podle bodu 2,
b) vizudlni kontrolu kazdé doddvky odpadu,

¢) namdatkovou kontrolu odpadu k ovéfeni shody odpadu se zdkladnim popisem odpadu
pfedloZzenym dodavatelem (vlastnikem odpadu),

d) zaznam o kazdé piijaté dodavce odpadu do zafizeni v souladu s pozadavky na vedeni pritbéZzné
evidence,

e) vydani pisemného potvrzeni o kazdé dodavce odpadu pfijaté do zafizent,

f) prevzeti Cestného prohldSeni dodavatele (odpovédné osoby, tj. osoby za odpad odpovédné az
do doby jeho ptedani dalSi oprdvnéné osob¢), zZe vSechny informace uvedené v zdkladnim
popisu odpadu jsou pravdivé; Cestné prohlaSeni miZe byt soucdsti zdkladniho popisu odpadu.

Dokumenty dokladujici kvalitu piijimanych odpadi se uchovaji po dobu péti let.

2. Nilezitosti zdkladniho popisu odpadu (informace a doklady o kvalit¢ odpadu), které musi
dodavatel odpadu (vlastnik odpadu) predat osob¢ opravnéné k provozovani piisluSného zafizeni
k naklddani s odpady v ptipadé€ jednorazové nebo prvni z fady opakovanych dodavek odpadu do
zatizeni jsou nésledujici:
a) identifika¢ni idaje dodavatele odpadu (ndzev, sidlo, adresa. IC, bylo-li ptidéleno),
b) ndzev, adresa provozovny, kde odpad vznikl,
¢) popis vzniku odpadu,

d) fyzikélni vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zapach apod.),
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e) jméno, ptijmeni, bydlisté, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovédné za tGplnost, spravnost
a pravdivost informaci uvedenych v zdkladnim popisu odpadu,

f) protokol o odbéru vzorku odpadu, jehoz ndlezitosti jsou stanoveny zvlaStnim pravnim
pfedpisem,

g) protokol o vysledcich zkouSek (vlastnostech odpadu), zaméfenych zejména na zjiSténi
podminek vylucujicich odpad z naklddani v ptisluSném zafizeni, ne star$i nez 3 mésice od data
vypracovani zakladniho popisu odpadu,

h) predpokladané mnozstvi odpadu v dodavce,

i) predpoklddand hmotnost a Cetnost doddvek odpadu shodnych vlastnosti a predpokladané
mnoZstvi za rok,

j) stanoveni kritického ukazatele, ktery bude sledovéan v pritbé¢hu opakovanych dodavek odpadu:
dodavanych ptivodcem odpadu minimdln¢ jednou za rok
doddvanych provozovatelem zafizeni ke sbéru a vykupu odpadl v pfipadé pravideln¢ i
nepravidelné se opakujici kazdé doddvky jednoho druhu odpadu stejnych vlastnosti,
vznikajiciho v zafizeni ke sbéru a vykupu odpadii soustfed’ovanim stejnych druhli odpada
od riznych ptivodcli minimalné dvakrat za rok.

Zékladni popis odpadu bude dodan vzdy, kdyZ dojde ke zmén€ podminek, za kterych odpad vznika a
mohlo by dojit ke zmé&n¢ vlastnosti odpadu.

V piipad¢, Ze odpad neodpovidd deklarovanému druhu odpadu, nebude do zafizeni piijat. V tomto
ptipad¢ bude, v souladu s piilohou ¢. 1 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. v platném znéni, o této skutecnosti
informovéan KU JihoCeského kraje vedoucim provozu.

6.3 Monitorovani provozu zarizeni

s N2

Provozni rad stanovi monitorovani vlivu zafizeni na okoli v téchto oblastech:
e ochrana prostredi pfed zneciSténim,
e ochrana vod,
e ochrana ovzdusi,
e hlukové poméry.

Podzemni voda je pravidelné monitorovana v né¢kolika hydrogeologickych vrtech a Sachtach, protoze
je sledovan vliv sanované a rekultivované skladky LiSov. Tato monitorovaci zafizeni jsou rozmisténa
tak, Ze pokryvaji i plochu zaméru, ktery je misté byvalé skladky TKO.

Provoz zatizeni bude zajistén proskolenymi pracovniky.

Provozni tad déle uréi povinnosti dodavatelii a dopravct odpadu a povinnosti obsluhy zafizeni.

6.4 Vedeni evidence odpadu
Pfijimané odpady budou priibézné evidovany, evidence je vedena za odpady vlastni i pfevzaté.
Nélezitosti evidence odpadl upravuje vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. v platném znéni a je podrobné popsdna
v Provoznim fadu.
6.5 Opatieni k omezeni negativnich vlivii zafizeni a opatieni pro piipad havarie
Provozni fad ur¢i nésledujici opatieni:

e k omezeni negativnich vlivli zafizeni (havérie),

e k omezeni moZnosti vzniku poZaru.
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6.6 Bezpec¢nost provozu a ochrana zivotniho prostiedi a zdravi pracovniki

Tato oblast bude zajistovana v souladu se zdkonem ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpist
(zékonik prace). Pro aredl sklddky odpadi LiSov je zpracovdn Havarijni plan.

6.7 Souhrnné hodnoceni provozni faze

Na zdklad¢ vySe uvedenych skute€nosti 1ze konstatovat, Ze:

a) ulozisté je stabilni;

b) riziko p¥ipadného negativniho kontaktu mezi odpadem a slozkami ZP je vyrazné sniZeno jiz

samotnou skladbou materiali piijimanych na dlozisté (inertni odpady), mozné havarie jsou
FeSeny v havarijnim planu;

¢) rizika tykajici se bezpe¢nosti provozu zaiizeni jsou nedilnou soucasti havarijniho planu;

d) na lokalité neprobiha a nemize probihat ¢innost provadéna hornickym zpisobem, proto
materialy (odpady) budou ukladany oddélené od téchto ¢innosti;

e) riziko, Ze by doslo ke ztraté propustnosti je prijatelné, protoze v podlozi lokality jsou jilovité
horniny s tésnici schopnosti.

7 HODNOCENI Z DLOUHODOBEHO HLEDISKA

Podle doporuceni EU se za dlouhodobé hledisko povazuje obdobi nad 10 let. Z dlouhodobého hlediska
nepiedstavuji terénni dpravy na lokalité¢ LiSov, jak jsou popsdny v tomto integrovaném hodnoceni
ulozisté, prakticky zadna rizika. Na lokalit¢ budou ukldddny pouze odpady, oznacované jako inertni
(kategorie O), které se svym geochemickym charakterem bliZi pivodnim hornindm, které byly na
lokalité téZeny (pisky a Stérkopisky). MozZnost ovlivnéni horninového prostfedi je minimdlni, pii
nekdzni v rozsahu uklddanych odpadl by mohlo dojit ke kontaminaci podzemni vody; tato moZnost je
vSak hodnocena jako rovnéz zanedbatelna. TaktéZ 1ze konstatovat, Ze slozky Zivotniho prostiedi a ani
zdravi lidi nebudou negativné ovlivnény. K uvoliiovéni latek v del§im casovém horizontu nedojde.

Pro hodnoceni miry rizika je navrZena nasledujici matice s tim (tab. 12), Ze celkovd mira rizika je brana
jako nejvyssi dosazend v jednotlivych kategoriich:

tabulka 8. Obecna klasifikace miry rizika

Mira rizika Pravdépodobnost iicinku ZdvaZnost ndsledkii

Stiredni Odtvodnéna Dojde k ovlivnéni slozek Zivotniho prostiedi,
pravdépodobnost muzZe dojit i k vlivu na zdravi lidi. Ndprava je
moznd, ale za pouziti tézké strojni techniky
apod.
Nizka Mala pravdépodobnost Zmény se projevi v malé mife na nékterych

slozkéch ZP, jejich ndprava bude mozna
béZnymi prostredky.

Zanedbatelna Nizkd pravdépodobnost, Ke zméndm a ovlivnéni nedojde nebo budou
spiSe nenastane tak nepatrné, Ze nebudou pozorovatelné.
Nedojde k ovlivnéni sloZek ZP ani zdravi lidi.
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tabulka 9. Klasifikace rizika na lokalit€ LiSov

Typ rizika Mira rizika Strucné zduvodnéni
Odpad odpovida svoji skladbou geologické stavbé
lokality a jejimu podloZi.

Geologické poméry zanedbatelna

InZenyrskogeologické

< zanedbatelna Lokalita je stabilni, IG pomé&ry nebudou ohrozZeny.
poméry

Hydrogeologické poméry nejsou zdméerem nijak
Hydrogeologické poméry | zanedbatelna ovlivnény. Odpady budou ukladdny nad drovni

hladiny podzemni vody.
Geochemické a Ukladané odpady budou spliiovat kritéria stanovena
hydrogeochemické zanedbatelna vyhlaskou ¢ 294/2005 Sb. a neovlivni geochemické
poméry a hydrochemické poméry lokality ani jejiho okoli.
Hodnoceni vlivii na zdravi Janedbatelnd Terénni Gpravy ani nasledna rekultivace nebudou mit
lidi a slozky ZP vliv na lidské zdravi a slozky ZP

Ulozisté negativné neovlivni okoli
Celkova mira rizika zanedbatelna | v kratkodobém, stirednédobém i dlouhodobém

vyhledu

Ke zméné geologickych, geomechanickych, hydrogeologickych a geochemickych podminek
z dlouhodobého hlediska nedojde.

Ulozisté 1ze tedy z dlouhodobého hlediska hodnotit tak, Ze je dostate¢né stabilni a nepiedstavuje
ohroZeni sloZek zivotniho prostredi a zdravi obyvatelstva.

8 HODNOCENI VLIVU PRIJIMACICH ZARIZENI
Na lokalité je jiz vybudovano pfijimaci zafizeni v aredlu FCC Ceské Budgjovice, s.r.o. (autovdha
apod.), které bude slouzit i pro pfijimani odpadi urcenych k terénnim dpravam.

Pfijimaci zafizeni je dopravné napojeno na silnici III. tfidy III/15512 LiSov — Dolni Miletin, ze které
odbocuje asfaltova t¢elova komunikace v délce 400 m k aredlu FCC Ceské Budgjovice, s.r.o. Jako
piijezdové komunikace od pfijimaciho zafizeni k mistu terénnich dprav budou slouZit vnitroaredlové
komunikace.

Technické zdzemi pro béZnou udrzbu strojl je jiz na lokalité vybudovano.

Z tohoto duvodu je vliv prijimacich zafizeni stejny, jako je tomu v soucasné dobé, a nevyzaduje
dalsiho hodnoceni.
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9 ZAVER
Cilem integrovaného hodnoceni ulozisté, kterym jsou terénni Gpravy, bylo posoudit, jakym zpiisobem

mohou projektované udpravy s vyuzitim inertnich odpadi ovlivnit horninové prostiedi, zdravi
obyvatelstva a slozky Zivotniho prostiedi — resp. zhodnotit, jaka rizika pfi projektovanych pracich hrozi.

K terénnim dpravdm budou pouzity vykopové zeminy (s. 1.) nebo odpady, které jim v podstaté
odpovidaji. Tyto odpady se svym charakterem blizi ptivodnim hornindm, které byly na lokalité
vytéZeny a odpovidaji i hornindm, které se na lokalit€ a jejim okoli v souCasné dob& vyskytuji.

Geologie lokality je jednoduchd a dostate¢né¢ znamad, protoze v minulosti zde byly téZeny cihlarské
suroviny ovétené podrobnym geologickym priizkumem. Cihlafské suroviny byly tvofeny horninami
Tteboniské panve.

Lokalita je z geomechanického hlediska stabilni a uklddany materidl bude mit dostateCnou stabilitu
slucitelnou s geomechanickymi vlastnostmi horninového prostiedi.

Realizaci hodnoceného zaméru nebudou negativné ovlivnény hydrogeologické ani hydrologické
poméry. Odpady budou ukldddny nad hladinou podzemni vody. Nedojde ke zméné drovné souvislé
hladiny podzemni vody nebo sméru proudéni. Pfi dodrzeni podminek provozniho fidu nedojde
k ovlivnéni chemismu podzemni vody. Podzemni voda je pravidelné¢ monitorovana a sledovani bude
pokracovat 1 v nasledujicich letech.

Geochemické poméry lokality jsou charakterizovany na zdklad¢ archivnich idajt, z nichz vyplyva, Ze
lokalita nemd abnormdlni geochemické vlastnosti. Uklddany materidl musi vyhovovat vyhlaSce ¢.
294/2005 v platném znéni. Nebudou tak negativné ovlivnény geochemické vlastnosti horninového
prostiedi ani podzemnich vod.

Terénnimi dpravami nebude negativné ovlivnéno zdravi lidi a nebudou ani negativné ovlivnény slozky
Zivotniho prosttedi (rostliny, Zivo€ichové a dalsi chranéné piirodni objekty).

Provozni fazi bude feSit provozni fad. Havarie fesi schvéleny havarijni ad, ktery plati pro cely objekt.
Pfti dodrZeni vSech ustanoveni by nemélo dojit k zdvaznym situacim, které by mohly ohrozit zdravi lidi

s M2z

a slozky zZivotniho prosttedi, ale havarijni fad i tyto eventuality dostatecn¢ fesi.

Celkova mira rizika z dlouhodobého (ale i sttednédobého a kriatkodobého) hlediska je hodnocena jako
zanedbatelnd, protoZe pii dodrZeni vSech pozadovanych podminek nemtiZze dojit k ovlivnéni Zadnych
sloZzek ZP ani zdravi obyvatelstva.

Vliv pfijimacich zatfizeni je hodnocen jako nevyznamny.

Celkové lze konstatovat, Ze terénni tpravy v lokalité LiSov nepiedstavuji rizika pro horninové
prostiedi, ostatni slozky Zivotniho prostiedi a pro lidské zdravi.

V Praze, 30. 6. 2020 RNDr. Miroslav Raus, Ph.D., odpovédny fesitel

osvédcéeni o odborné zpusobilosti k vykonu
funkce hodnotitel rizik ukldddni odpadu, c¢.j.
2570/2009

Geo Vision s.r.o0. 2050512 25



Terénni tiprava LisSov

10 LITERATURA

Pupik V. (1986): Zprava o podrobném inZenyrskogeologickém prizkumu pro halu na drtici
zafizeni Gondard v LiSové, okres Ceské Bud&jovice.— MS, archiv CGS,
P053937

Quitt E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. Studia geographica 16, CSAV Brno.

Simek J et al. (1988): LiSov.— MS, archiv CGS, FZ006192

Vilimova Z. (1998):  ZZ o pruzkumnych pracech provedenych na sklddce LiSov.— MS, GEOtest
Brno, a.s. archiv CGS, P94282

sine Litogeochemické databdze CGS

http://www.cuzk.cz

http://heis.vuv.cz

http://www.geology.cz
http://geoportal.gov.cz

https://www.sekm.cz/portal/

Geo Vision s.r.o0. 2050512 26



Terénni tiprava LisSov

PRILOHA1: FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE
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Foto 2: Pohled na lokalitu zaméru od haly (bfezen 2020).

Geo Vision s.r.o0. 2050512 27



Terénni tiprava LisSov

Foto 3: Pohled na lokalitu od severu smérem k hale (bfezen 2020).
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PRILOHA 2: ODVEDCENI O ODBORNE ZPUSOBILOSTI

CESKY BANSKY URAD

V PRAZE

Cj.: 25702009

OSVEDCENI

o odborné zpiisobilosti k vykonu funkce

hodnotitel rizik uklddani odpadi

dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. h) vyhlasky ¢. 298/2005 Sb., o poZadavcich na odbornou
kvalifikaci a odbornou zpiisobilost pfi hornické ¢innosti nebo €innosti provadéné hornickym
zplisobem a o zmén& nékterych pravnich predpisd, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
,vyhlaska €. 298/2005 Sb.*).

Cesky banisky tiad v Praze (dale jen ,,CBU*) podle ustanoveni § 38 odst. 5 pism. a) zikona
¢. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninich a o stitni baiiské spravé, ve znéni pozdéjich
piedpisti, a dle ustanoveni § 5 odst. 7 vyhlasky & 298/2005 Sb. a podle ustanoveni § 151
zakona ¢. 500/2004, spravni fad, ve zn&ni pozdgjsich pfedpisi

osvédéuje, Ze pan
RNDr. Miroslav Raus,

narozen 24. 11. 1955 v Karlovych Varech,

je odborn& zpiisobily k vykonu funkce hodnotitel rizik ukladani odpadii v rozsahu platnosti
dané ustanovenim § 2 odst. | pism. h) vyhlasky ¢. 298/2005 Sb.

Udaje o vykonanych periodickych zkouskich podle § 8 vyhlasky & 298/2005 Sb., které
podmiiiuji dal¥i vykon regulované éinnosti, jsou vyzna¢eny na rubu tohoto osvédceni.

V Praze dne 9. listopadu 2009

I. naméstek pfedsed}'} CBU predseda Zkusebni komise

w/ b~
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Periodicka zkouska podle § 8
whl. €. 298/2005 Sb. vykonane
dne X7 Xoig &i. Sl fLori

Podpis predsedy
zkudebpi komise

/

7
. A

/

Periodicka zkouska podie § 8
whl. . 288/2005 Sb. vykonang
dne 1L 0 5%t7 & L9031 Dot?

Podpis predsedy
zkuSebrij komise
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