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Seznam pouzitych zkratek

EIA proces posuzovani vlivu zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi
EVL evropsky vyznamna lokalita

CHLU chranéné loziskové uzemi

CHOPAV chranéna oblast pfirozené akumulace vod

IP integrované povoleni

KN katastr nemovitosti

k.u. katastralni uzemi

NA nakladni automobil

PD projektova dokumentace

PO pozarni ochrana

PUPFL pozemky uréené k plnéni funkci lesa

SAS statni archeologicky seznam

TKO tuhy komunalni odpad

TU terénni Uprava

UAN uzemi s archeologickymi nalezy

upP Uzemni plan

USES uzemni systém ekologické stability

ZPF zemeédélsky pudni fond

ZOPK zakon o ochrané pfirody a krajiny (z. €. 114/1995 Sb., v platném znéni)
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Nazev firmy: FCC Ceské Budgjovice, s.r.o0.

A.2.1CO: 25171941
A.3. Sidlo: Dolni 876/1, Ceské Budé&jovice, 370 04

A.4. Jméno a pfijmeni opravnéného zastupce oznamovatele (na zakladé plné moci):

Geo Vision, s.r.o., Ing. Lucie Karnetova
pracovisté: Badeniho 1, 160 00
telefon: 602 602 113

Geo Vision s.r.o., 6. tkolu 2050512
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B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

TERENNIi UPRAVA LISOV

Zamér nalezi podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi ve znéni
pozdéjsich predpisu a podle Pfilohy €. 1 tohoto zakona do:

Kategorie Il (zaméry vyzaduijici zjistovaci fizeni),
sloupec B pfislusnym organem posuzovani vlivd je krajsky Gfad (zde KU Jihogeského kraje)

bod 56 LZarizeni k odstranovani nebo vyuzivani ostatnich odpadd s kapacitou od stanove-
ného limitu (limit 2500 t/rok)“

B.l.2. Rozsah (kapacita) zaméru

Pfedmétem zaméru je provedeni terénni upravy v aredlu skladky S-003 LiSov. Na pozemcich
dotCenych zdmérem se nachazi plocha zrekultivované, tzv. dolni staré skladky, jejiz provoz byl
ukoncen jiz v 80. letech minulého stoleti.

Bilance zaméru

Celkova plocha zaméru (terénni tpravy) 15 850 m?®

Celkova potieba sanaéniho materialu 78 000 m?, tj. 159 900 t

Vyska télesa nad terénem bude cca 7-11 m.

Provozni doba zafizeni k vyuzivani odpad( Po-Pa 6,30-15,00 hod, So 8,00-12,00 hod.

K terénnim upravam budou pouzity pouze inertni materialy — inertni odpady, stavebni vyrob-
ky a rekultivacni kompost (podrobnéji viz kapitola B.1.6. ,Stru¢ny popis technického a technolo-

gického reSeni zaméru“). Navazeni bude probihat nepravidelné podle potfeby. Pfedpokladana
intenzita zavazeni materialem bude dosahovat max. 19 NA/den.

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Zajmoveé Uzemi lezi v arealu skladky S-003 LiSov (obr. 1), cca 1 km vychodné od obce LiSov.
Zamér se nachazi na pfevazné &asti pozemku p.¢. 1023/3 a na Casti pozemku p.¢. 1023/8. Jsou
to plochy télesa byvalé ,spodni staré skladky TKO* (viz dale obr. 3), ktera byla v minulosti po na-
pinéni kapacity rekultivovana (podrobnéji viz kap. B.1.4. Charakter zaméru...).

Geo Vision s.r.o., 6. tkolu 2050512 7
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Obr. 1: Situace zaméru — Sirsi vztahy (zdroj: https://mapy.cz/)

Z hlediska spravniho €lenéni se jedna o:

Kraj: JihoCesky

Obec: LiSov (544779)

Katastralni uzemi: LiSov (685178)

Prehled pozemk( dotéenych zamérem je uveden v nasledujici tabulce a znazornén na obr. 2.

Charakteristika dotcenych pozemk

k.a.: LiSov (685178)
parcelni ¢islo vyméra v m® druh pozemku vlastnické pravo
1023/3 65974 ostatni plocha FCC Ceské Budgjovice s.r.o0., Dolni 876/1
1023/8 2 658 ostatni plocha FCC Ceské Budgjovice s.r.o0., Dolni 876/1

Dotéeny budou pouze &asti uvedenych pozemku o celkové vymére 15 850 m?.

Zajmova lokalita je (a po dobu provadéni zaméru bude i nadale) pfistupna po stavajici pfi-

jezdové komunikaci ke skladce LiSov a existujicich vnitroarealovych komunikacich.

Geo Vision s.r.o., 6. tkolu 2050512
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Obr. 2: Umisténi zaméru v katastralni mapé (zdroj: projektova dokumentace)

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Posuzovany zamér ,Terénni Uprava LiSov“ ma charakter terénnich praci, pfi kterych bude na
zajmovou lokalitu pfivazen pouze inertni material — vybrané druhy odpadu bez nebezpeénych
vlastnosti (vykopové zeminy, beton, zemina a kameny — viz kap. B.1.6), stavebni vyrobky a rekul-
tivaéni kompost. Po ukon¢eni navozu bude cela plocha rekultivovana.

Terénni Uprava je planovana na staré nezabezpeéené skladce TKO, lezici v arealu skladky

S-003 Lisov. Byvala skladka je rozdélena na vrchni a spodni ¢ast. Terénni Uprava bude prove-
dena ve spodni €asti - viz obr. 3 (zelené oznacena plocha). Dle udaju ze Systému evidence kon-

Geo Vision s.r.o., 6. tkolu 2050512 9
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taminovanych mist (SEKM - https://www.sekm.cz/portal/areasource/details/8517001/) zde bylo

skladkovani zahajeno v 50. letech 20. stoleti. Do vytéZzeného prostoru po tézbé cihlarskych suro-
vin (cca 6,0 m hlubokého) byly ukladany veskeré odpady produkované obci. Nejprve byl odpad
ukladan na vrchni skladku a po celkovém zaplnéni ulozného prostoru byla deponie rekultivovana,

tzn. pfehrnuta inertnim materidlem a zatravnéna. Nasledné byly odpady ukladany do dalSiho vy-

téZzeného prostoru, v oblasti tzv. spodni skladky. Ta byla po ukonéeni provozu téz stejnym zpuso-
bem rekultivovana.

Obé staré skladky jsou rekultivovany a pomoci ochranné folie zajistény proti vstupu srazko-
vych vod do télesa skladky. Proti pfipadnému podpovrchovému (hypodermickému) a povrchové-
mu pfitoku €i odtoku podzemni vody ze stran a z podlozi skladky nejsou zajistény. Poznatky o
charakteru odpadu na starych rekultivovanych skladkach jsou pouze kusé. Pravdépodobné se
jedna o domovni odpad a vyloucit nelze ani odpad priimyslového charakteru.

Od roku 1998 je skladka a jeji okoli pravidelné monitorovana, o kazdém ro¢nim sledovani je

zavéredna zprava, ktera je archivovana v CGS (Ceska geologicka sluzba).

Obr. 3: Umisténi zaméru v ramci skladky LiSov (zdroj: projektova dokumentace)

V tésném sousedstvi staré skladky a planovaného zaméru Terénni Upravy LiSov se dale na-
chazeji nasledujici objekty (viz obr. 3):

Geo Vision s.r.o., 6. tkolu 2050512 10
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Stévajici provozovand sklddka FCC Ceské Budéjovice, s.r.o. (dfive A.S.A. Ceské Budéjo-
vice, s.r.0.). Zafizeni podléha zakonu €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani zne-

¢isténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonu (zakon o integrované
prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisu. Pro zafizeni bylo vydano Integrované povoleni na za-
kladé Rozhodnuti ¢.j.: KUJCK 4937/2004 OZZL/Ku/R, ze dne 7.5. 2004, ve znéni nasledujicich

zmén:

Rozhodnuti &j.: 'Ze dne:
KUJCK 12737/2009 OZZL/9/Je 30.6.2009

' KUJCK 28022/2010 OZZL/14/Je 11.3.2011
KUJCK 791/20012 OZZL/6/Je 25.6.2012
KUJCK 27133/2012 OZZL/5/Je _ 21.11.2012
KUJCK 28491/2014/0Z7ZL, sp.zn.: 19728/2014/evia 12.05.2014
KUJCK 35605/2014/0ZZL, sp.zn.: 31481/2014/evja 09.06.2014
KUJCK 78796/2015/0ZZL, sp.zn.: 61731/2015/evia 22.10.2015
KUJCK 84222/2015/0ZZL, sp.zn.:. 61731/2015/evja ~ 113.11.2015
| KUJCK 83344/2016/0ZZL, sp.zn.. 89958/2015/evja 113.06.2016

Posledni zména byla povolena Rozhodnutim ¢&.j. KUJCK 67378/2018/0ZZL ze dne 18.5. 2018.

Skladka FCC Ceské Budéjovice, s.r.o. byla vybudovana jiz jako zabezpe&ena a je provozova-
na v souladu legislativou. Skladka je provozovana ve dvou etapach. |. etapa, budovana od roku
1994, zahrnovala 7 skladkovych sektorl, v€etné jimani prlsakovych vod z télesa skladky do
akumulacni jimky s moznosti zpétného rozlivu do télesa a aktivniho odplyfiovaciho systému. V
této Casti je skladkovani ukoneno a dokon&uje se zde uzavirani a rekultivace télesa skladky (viz
obr. 3).

Skladka byla po roce 2009 rozSifena v ramci ll. etapy (v Informaénim systému EIA vedeno pod
kédem zaméru OV2009) o daldi 3 skladkové sektory, kde skladkovani dosud probiha.

V arealu skladky jsou v sou€asné dobé provozovana nasledujici zafizeni (viz obr. 4), u kte-
rych by teoreticky mohlo dochazet ke kumulaci vlivl se zamérem:

Zafizeni podléhajici IP:

1) Zafizeni k odstrafiovani odpadu ,Skladka odpadi S-OO LiSov*

2) Zafizeni k vyuzivani odpadd ,Kompostarna odpadut LiSov*

3) Zafizeni k upravé a vyuzivani odpadu , Tfidirna vyuzitelnych odpadi LiSov®
4) Zarizeni ke sbéru odpadul ,,Sbérny dvar odpadu LiSov*

Zafizeni nepodléhajici IP:

5) Zafizeni ke sbéru a upravé odpadu ,Prekladisté odpadu*

VSechna zafizeni maji vlastni Provozni fad. Dle zakona 201/2012 Sb. (zédkon o ovzdusi), pfi-
lohy 2, kédu 2.2. a 2.3., patfi zafizeni ,Skladka odpadi“ a ,Kompostarna®“, do vyjmenovanych
stacionarnich zdrojll, a proto maji (dle jmenovaného zakona) jesté navic vlastni Provozni fad vy-

jmenovaného stacionarniho zdroje.

Geo Vision s.r.o., 6. tkolu 2050512 11
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06/2020

Wi St

SKLADKA ODPADU $-00, . a Il. ETAPA

ZAMER TERENNI UPRAVA

Obr. 4: Umisténi jednotlivych zafizeni v areélu skladky Lisov (zdroj: FCC Ceské Budéjovice,

S.r.0.)
ad 1) ,Skladka odpadu S-OO LiSov*
Rozloha skladky (hranice oploceni): 95902 m?
Vlastni téleso skladky (I. etapa): 34600 m?
Vlastni t&leso skladky (Il. etapa): 16000 m?
Kapacita skladky: 450000 m®
l. etapa 360000 m*
ll. etapa 90000 m®
Celkovy uziteény objem skladky 1. a Il. etapa 562000 m®
Mnozstvi ukladaného odpadu za rok: 30-40000 t
Max. kéta: 489,61 m.n.m.
Pocet vozu za rok 2019: 1881 NA
Pocet vozu za I.-VI. 2020: 822 NA
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Druhy a kvalita pfijimanych odpadu jsou dany Provoznim fadem.

Cely areal je oplocen, osazen vratnici s mostni vahou a uvnitf jsou vybudovany vnitroarealové
komunikace. Areal je napojen na vodovodni i kanalizaéni pfipojku, pfipojku VN a NN (osvétleni).
Je zde umisténa provozni plechova hala a €erpaci stanice motorove nafty. PoZarni voda je zajis-
tovana z pozarni nadrZe o uzitném objemu 100 m°.

Prlisakové vody jsou zachytavany do jimky a vytlakem vraceny zpét na téleso skladky. Desto-
va voda je jimana drenazni vrstvou a sbérnymi drény.

Skladka je odplyriovana odplyfiovacim systémem slozenym z plynovych ve dné, sbérného a
svodného potrubi, Eerpaci stanice plynu a kogeneraéni jednotky.

ad 2) ,Kompostarna odpadu LiSov”

Rok zahajeni provozu kompostarny: 1Q/2016

Vyrobni kapacita na vstupu: do 75 t/den
Kapacita bioodpadu pro zpracovani na vstupu: cca 5000 t/rok
Mnozstvi hotového kompostu: cca 2500-4000 t/rok
Pocet vozu za rok 2019: 0 NA

Pocet vozi za I.-VI. 2020: 0 NA

Zarfizeni je uréeno k vyuzivani biologicky rozlozitelnych odpadu jejich zpracovanim na kom-
post procesem aerobni fermentace (kompostovanim). Podle zpUsobu vyuzivani odpadd stanove-
nych v pfil. &. 3, zak. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl v platném
znéni se jedna o kéd vyuzivani R3 (ziskani/regenerace organickych latek, které se nepouzivaji
jako rozpoustédla, v€etné kompostovani a dalSich biologickych procesu).

Druhy a kvalita odpadu jsou dany Provoznim fadem.

Kompostovaci plocha: 2200 m?
Odvodnéni kompostovaci plochy je feSeno vyspadovanim do télesa skladky.

V kompostarné probiha denné vizualni kontrola technického zafizeni a kontrola kvality kom-
postovaciho procesu.

Zafrizeni je monitorovano z hlediska:

- vySky hladiny vody v zachytné jimce

- prasnosti nebo uletu

- smyslového posouzeni zapachu CO, a NH,

- teploty pribéhu fermentace

- vyskytu obtizného hmyzu nebo hlodavcu

Kompostarna neni vybavena samostatnym systémem pro jimani a zneSkodnovani znecistuji-
cich latek — metan, pachové latky, VOC apod.). Omezovani emisi je zajiSténo jen aplikaci pro-
voznich zafizeni. Z hlediska pachové zatéze nezatéZuje kompostarna (pfi provozovani podle
Provozniho fadu) své okoli pachovymi viemy, uz vzhledem ke svému umisténi (mj. pfekopavani
jen za pfiznivych povétrnostnich podminek).

Dopravni obsluha je zajisténa externimi dopravci (velkoobjemové kontejnery VOK), dopravou
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provozovatele (VOK), popf. zakazniky.

ad 3) ,Tridirna vyuzitelnych odpadi LiSov*

Ro¢ni planovana kapacita: cca 10000 t
Max. okamzita kapacita: cca 1000t
Roéni zpracovatelska kapacita: cca 9500t
Roéni zpracovatelska kapacita: do 50t
Pocet vozi za rok 2019: 7054 NA
Pocet vozu za I.-VI. 2020: 3584 NA

Tridirna slouzi k upravé a zpracovani (formou lisovani) materialové vyuzitelnych slozek papiru
a plastl z oddéleného sbéru na Uzemi obci a mést pfilehlého regionu, od podnikatelskych sub-
jektd a fyzickych osob.

Soucasti zafizeni je hala (samostatné stojici jednolodni pfizemni nepodsklepena, nevytapéna
budova cca 1180 m?% Dale sem patfi zpevnéna, k hale pfiléhajici, osvétlena manipulaéni plocha.
Plocha je odvodnéna do arealové destové kanalizace.

ad 4) ,Sbérny dvir odpadd LiSov”

Roéni planovana kapacita: cca 500 t odpadu kategorie ,O*
cca 30t odpadu kategorie ,N*
Max. okamzita kapacita: cca 60 t odpadu kategorie ,,O¢

cca 20 todpadu kategorie ,N*

Sbérny dvur (SD) slouzi ke sbéru (bezplatnému odkladani) vybranych druhl odpadu, véetné
nebezpecnych, vylué¢né od ob&anu s trvalym pobytem na tzemi Mésta LiSov a jeho mistnich ¢as-
ti. Pfehled druhd odpadu je dan Provoznim fadem.

Soucasti SD je sklad (nepodsklepena, nevytapéna mistnost 5,7x5,6 m), umistény ve vestavé-
né zdéné &asti haly. Déle to je zpevné&na manipulaéni plocha (za halou) o vyméFe cca 400 m?.

Plocha je odvodnéna do arealové destové kanalizace.

ad 5) ,Zarizeni ke sbéru a upravé odpadt ,Prekladisté odpadu”

Roc¢ni planovana kapacita: cca 20000 t

Max. okamzita kapacita cca 100t

Max. ro¢ni kapacita odpadu pfijatych k Upravé nepfesahne: cca 1000 t
Pfedpokladana Zivotnost: nestanovena
Pocet vozu za rok 2019: 1713 NA

Pocet vozi za I.-VI. 2020: 856 NA

Prekladisté slouzi k soustfedovani vybranych druhli odpadd, ev. jejich upravé formou dotfidéni
(vytfidéni ¢i demontaze vizualné vyuzitelnych slozek). Je uréeno vyluéné pro interni potfeby pro-
vozovatele a FCC Ceské Budgjovice, s.r.o. Pfehled druhd odpadu je dan Provoznim Fadem.

Soucasti prekladisté je hala (nepodsklepena, nevytapéna budova) s rozméry 18x18 m a soci-
alné-hygienické zazemi (Satny, toalety, umyvarna se sprchami a denni mistnost s kuchyrikou).

DalSim objektem v okoli zaméru je Skladka Lisov - lll. etapa (v Informacnim systému EIA ve-
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deno pod kédem zaméru MZP444) — provozovatel CLAY CB spol. s r.0.(viz obr. 3). Zafizeni pod-
Iéha zakonu €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném re-
gistru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni poz-
déjSich predpisu (integrované povoleni ¢j.: KUJCK 89019/2015/0ZZL, ze dne 4.12. 2015). Ta-
to skladka navazuje na zapadni okraj stavajiciho arealu zafizeni ,Skladka odpadu LiSov* (provo-
zovatel FCC Ceské Budé&jovice, s.r.o.). Skladka odpadl LiSov — IIl. etapa slouzi k odstrafiovani
odpadl ulozenim na skladce, ktera je zabezpecena tak, aby nedochazelo k pasobeni Skodlivych
vlivll z uloZzenych odpadu na slozky zivotniho prostfedi. Identifikaéni islo zafizeni je ZRZ_IDENT
MZPEJGRXZ1MK. Plocha této tésnéné skladky je rozdélena do 4 kazet.

Pristup k télesu této skladky je umoznén po stavajici pfistupové komunikaci do arealu skladky
FCC Ceské Budgjovice, s.r.o., ktera je napojena na silnici Ill. tfidy LiSov — Dolni Miletin. Pro
skladku CLAY s.r.o. je vyuzivana vratnice skladky FCC Ceské Budéjovice, s.r.o. se silniéni vahou,
zafizenim pro oCistu vozidel na vyjezdu a arealova provozni komunikace, ktera byla pro tento
ucel prodlouzena severnim smérem.

Skladka je vybavena systémem pro jimani a vyuzivani skladkového plynu, tvofeného vertikal-
nimi sbérnymi studnami pro jimani skladkového plynu, které budou hornim odtahem propojeny
do sbérné sit& a napojeny na kogeneraéni jednotku skladky FCC Ceské Budgjovice, s.r.0.

Elektricka energie a pitna voda je FeSena piipojkou ze skladky FCC Ceské Budéjovice, s.r.o.
se samostatnym méfenim spotieby.

Plocha a objem uloZzeného odpadu v jednotlivych ¢astech (kazetach):

1. 14 286 m?, 120 000 m* odpadu
2. 7927 m? 110 000 m® odpadu
3. 8016 m? 110 000 m® odpadu
4. 7111 m? 110 000 m® odpadu

Celkem: 37 340 m?, 450 000 m* odpadu

Predpokladané mnozstvi odpadl ukladanych do skladky roéné: cca 40 000 t

Pocet vozu za rok 2019: 11923 NA
Pocet vozu za I.-VI. 2020: 5029 NA

K zaméru terénni Upravy s vyuzitim odpadnich zemin je podle platné legislativy obvykle tfeba
zfidit ,Zafizeni pro vyuziti odpadl na povrchu terénu®. Ukladani vétSiho mnozstvi vybranych dru-
hd odpadu je podminéno ziskanim souhlasu Krajského uradu k provozovani zarizeni na od-
stranovani odpadtl podle § 14 odst. 1 zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech. V pfipadé zde
oznamovaného zaméru ,Terénni Uprava LiSov* vSak, vzhledem k umisténi v arealu provozované-
ho s integrovanym povolenim, tento souhlas nahradi zména stavajiciho IP (rozSifeni o dalsi ,ve-

rem ale nesplniuje podminky pro zarazeni do IPPC (za jinych okolnosti ho Ize povolit i bez IP).

Pro zfizeni zafizeni k vyuziti odpadd na povrchu terénu bylo dale vypracovano, dle pfilohy 11,
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bod 4, vyhlasky 294/2005 Sb., ,Integrované hodnoceni ulozisté — hodnoceni rizik* (viz PFil. H.IV).
Toto hodnoceni je nutné vypracovat, jestlize je vdaném misté ukladano mnozstvi odpadu vétsi,
nez 1 000 t. Hodnoceni rizik FeSi i moznost spoluptsobeni s ostatnimi zafizenimi v arealu.

Moznost kumulace vliva s jinymi zameéry a dalSimi aktivitami v Sir§im okoli je pro potfeby toho-
to oznameni zvazovana i na zakladé informaci o dalSich zamérech, evidovanych v informacnim
systému EIA. Kromé arealu provozované skladky LiSov S-OO3 nejsou v nejblizSim okoli evido-
vany zamery, které by mohly zplsobovat kumulaci nepfiznivych vliva.

B.1.5. Zduvodnéni umisténi zaméru, v€. pfehledu zvazovanych variant a hlavnich
dlvodu (i z hlediska zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Ddvodem umisténi zameéru ,Terénni Uprava LiSov* je vyuziti inertnich odpadnich zemin (bez
nebezpecénych vlastnosti) k provedeni terénni Gpravy na casti skladky, kde byla skladkovaci &in-
nost jiz v minulosti ukon&ena. Umisténi je dano polohou uvnitf arealu soucasné skladky, bez po-
tfeby zabor( dalSich ploch (napf. zemédélské pudy).

Pro zamér zpracovala firma Geo Vision s.r.0. ,Integrované hodnoceni ulozZisté — hodnoceni ri-
zik“ (PFil. H.IV). Z hodnoceni provozni faze vyplyva, ze:

a) ulozisté je stabilni;

b) riziko pfipadného negativniho kontaktu mezi odpadem a slozkami ZP je vyrazné snizeno jiz
samotnou skladbou material( pfijimanych na ulozisté (inertni odpady), mozné havarie jsou
feSeny v havarijnim fadu;

c) rizika tykajici se bezpec€nosti provozu zafizeni jsou nedilnou soucasti navrzeného provozni-
ho fadu;

d) na lokalité neprobiha a nem(ize probihat ¢innost provadéna hornickym zptsobem, proto ma-
terialy (odpady) budou ukladany oddélené od téchto €innosti;

e) riziko, ze by doSlo ke ztraté propustnosti je pfijatelné, protoze v podlozi lokality jsou jilovité
horniny s tésnici schopnosti.

Zamér byl vypracovan pouze v jedné varianté a tato varianta je dale fedena i v oznameni.
Pfedmétné pozemky jsou mimo chranénou zastavbu obce. Podle uzemné planovaci informace
OUP magistratu Ceské Bud&jovice jsou pfedmétné pozemky dle tizemniho planu Liov, ktery byl
vydan zastupitelstvem mésta formou opatfeni obecné povahy a nabyl u€innosti dne 03. 08. 2017,
soucasti plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti. Pozemek 1023/8 je soucasti stabilizované plochy
— plochy technické infrastruktury (Tl), a pozemek 1023/3 je soucasti ploch zmén — plochy rekulti-
vace (PR), konkrétné s oznacenim PR.1.L — viz sdéleni odboru uzemniho planovani Statutarniho
mésta Ceské Budé&jovice (jako Ufad Gzemniho planovani prislugny dle § 6 odst.1 — PFil. H.I).
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B.1.6. Stru€ny popis technického a technologického feSeni zaméru véetné
pripadnych demoliCnich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pfipadé
zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci v€éetné porov-
nani s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi urovnémi emisi a
dalSimi parametry

Pfedmétem oznameni je provedeni terénni Upravy v arealu skladky S-003 LiSov. Konkrétné
jde o &asti pozemkd p.¢. 1023/3 a 1023/8 (v celkovém rozsahu 15 850 m?), na kterych se nachazi
plocha tzv. dolni staré skladky, jejiz provoz byl ukon&en jiz v 80. letech minulého stoleti.

Soucéasna podoba celého arealu skladky LiSov, v&etné jednotlivych zafizeni je podrobné
popsan v kap. B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry.

Oznamovany zameér terénni Upravy (resp. zafizeni na vyuZiti odp. na povrchu terénu) svym
charakterem nesplriuje podminky pro zafazeni do IPPC (lze ho za jinych okolnosti povolit i bez

IP). V tomto pfipadé, vzhledem k umisténi v arealu, ktery IP podléha, vSak bude nutné pozadat o

zmeénu stavajiciho IP, resp. o rozSifeni o dalsi ,vedlejsi“ ¢innost.

Technické rfeSeni zaméru

Objem terénni tpravy bude 78 000 m?. Pfi objemové hmotnosti materialu 2,05 t/m® to odpo-
vida 159 900 t. Pfedpokladana doba navozu odpadu na terénni Gpravu 1 rok az 5 let, dle dispo-
nibility vykopovych zemin z aktualnich stavebnich akci v okoli zaméru.

Pfed zapocetim terénnich Uprav bude z celé plochy provedena (kolovym nebo pasovym do-
zerem) skryvka svrchni vrstvy pady s drny do hloubky cca 0,15 m (objemu cca 2 380 m®) a do-
¢asné ulozena na nezhutnéné deponii (napf. pojezdem automobilt nebo rypadla s podkopovou
lopatou) v ramci stavenisté, popf. bude vyuzita na externi lokalité (napf. v ramci rekultivace sou-
sedni skladky).

Pro terénni Gpravy na lokalité Lisov bude vypracovan (a predlozen ke schvaleni v ramci UR)
Provozni fad. Podle navrhu Provozniho fadu bude mozné ukladat pouze vybrané odpady, které
uvadi nasledujici tabulka, a dale zde budou ukladany stavebni vyrobky a rekultivacni kompost
(charakteristika viz text dale).

Odpady pouzivané pro terénni tpravu

Koéd odpadu Kat. | Nazev odpadu

170101 0] beton*

17 0504 0] zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03
17 05 06 0] vytézena hluina neuvedené pod €. 17 05 05
2002 02 0] zemina a kameny

* Ve smyslu vyhlasky &. 387/2016, ktera novelizuje vyhlasku &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na
Skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu, je mozno pouZit v terénni tpravé odpad 17 01 01 — beton pouze ve formé
vybouranych betonovych nebo Zelezobetonovych blok( vyuZivanych jako nahrada za lomovy kamen k uceltim, pro
které neni technicky mozné vyuZzit recyklat ze stavebniho a demoli¢niho odpadu.

VSechny uvedené druhy odpadu nalezi do kategorie odpadu ostatni (,0%), tzn. nemaji cha-
rakter nebezpecéného odpadu. Obsahy $kodlivin v su$iné odpadl a vysledky ekotoxikologickych
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testl odpadl vyuzivanych pro terénni Upravu musi splfiovat pozadavky vyhlasky 294/2005 Sb.,
v platném znéni. Kromeé vySe uvedenych odpadd mohou byt v terénni Gpravé vyuzity i nasledujici
materialy a vyrobky schvalené podle zvlastnich pfedpist, které jsou vhodné pro zlepSeni vlast-
nosti tvofeného télesa:

Stavebni vyrobky

Kamenivo ziskané zpracovanim pfirodnich, umeélych nebo recyklovanych materialid odpovi-
dajici evropské norm& CSN EN 13242+A1 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace. Kamenivo je pfidavano do
zemniho télesa za ucelem zvySeni jeho unosnosti pro pohyb téZzké techniky a zajiSténi stability
svahu. Kvalitativni pozadavky stavebni vyrobky - kamenivo: jsou dané vySe uvedenou normou
CSN EN 13242+A1. Dodavatel musi dolozZit certifikat akreditované zku$ebni laboratofe o shodé
vyrobku s touto normou.

Rekultivaéni kompost

Kompost zafazeny do 2. skupiny, tfida Il, dle pfilohy €. 6 vyhlasky 341/ 2008 Sb., o podrob-
nostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady v platném znéni. Komposty 2. skupiny, tfidy
Il jsou ureny pro vyuZiti na povrchu terénu uzivaného nebo uréeného pro méstskou zelen, zelen
parkl a lesoparku, pro vyuziti pfi vytvareni rekultivaénich vrstev nebo pro pfimichavani do zemin
pfi tvorbé rekultivacnich vrstev, na Uzemi primyslovych zén, pfi Upravach terénu v priimyslovych
zénach.

Kvalitativni pozadavky na kompost 2. skupiny, tfida Il.: Kompost 2. Skupiny, tfida Il musi spl-
novat parametry dané v pfiloze ¢€.5 vyhl. 341/2008., tabulka €. 5.1 - Limitni koncentrace vybra-
nych rizikovych latek, tabulka &. 5.2. - Znaky jakosti rekultivaniho kompostu, tabulka &. 5.4 - Kri-
téria pro kontrolu ucinnosti hygienizace provadéné na zakladé sledovani indikatorovych mikroor-
ganismu.

Popis opétovné rekultivace lokality

V ramci pfipravy oznameni byl zpracovan projekt rekultivace (Zyval 2020), ve kterém je na-
vrZen nasledujici postup rekultivaénich praci.

Technicka rekultivace

Po ukond&eni terénnich Uprav a dokonéeni figury navazky bude na plochu rozvrstvena vrstva
kulturni vrstva pady zemin, pfipadné rekultivaéniho kompostu. Vzhledem k charakteru rekultivace
bude postacujici vyuziti zemin Ill.-IV. tfidy vhodnosti k rekultivaci.

Vzhledem k pomeérné pfikrym svahim terénni Upravy (pfiblizné 1:2,5-1:1,5) mlze byt po-
tfebné kulturni vrstvy stabilizovat hatémi a hrazkami. Jejich vyuZiti se bude odvijet od sloZzeni ma-
terialu terénni upravy na povrchu a také na materialu kulturnich vrstev. Hatovani svahu je mozné
provést i pozdéji po navezeni kulturnich vrstev, a to v mistech soustfedéni povrchového odtoku
(erozni ryhy).

Kulturni vrstvy budou navezeny v mocnosti 0,10-0,20 m na celkovou plochu pfiblizné 19 000
m? (na padorysu 15 850 m?). Celkovy objem navezené ornice bude 1 900-3 800 m®. Pro rekulti-
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vaci je vhodné vyuzivat kulturni vrstvy z nejblizSiho okoli, jak z ekonomickych, tak z technickych a
biologickych duvodu.

Biologicka rekultivace

Hotova terénni uprava s rozprostfenou ornici bude oseta vhodnou bylinnou smési, v kombi-
naci se zamul€ovanim &erstvym senem (tzv. senovani).

Osev - Pro vysev bude pouzito vyhradné regionalni osivo, tzn. osivo, jehoz semena jsou zis-
kavana, mnozena a pouzivana uvnitf dané oblasti plvodu bez Slechtitelskych procest. Dané
Uzemi spada do regionu ,Hercynska pohofi a jejich podhdri“. Ve vysevni smeési budou zastoupe-
ny ze 70% travy a z 30% byliny. Vysevem travo-bylinné smési nelze okamzité vytvofit plnohod-
notné spolecenstvo, slozenim smési se vytvari pouze tzv. kostra porostu, ktera dale podléha vy-
vojovym zménam v ramci spontanni sukcese. Vysev osiva bude podle uvazeni proveden secim

strojem, event. v kombinaci s ru¢nim vysevem (svahy).

Senovani - K ozelenéni plochy bude provedeno muléovani senem. Bude tak zabranéno pfi-
liSnému vysychani povrchu, bude zvySena stabilita svaht a semena, ktera se s muléem na plo-
chu rozvrstvi, utvofi zaklad pro bylinnou smés, ktera postupné doplini vysetou kostru porostu a
poroste celou deponii.

Plevelna se¢ - Jednoleté plevele se v zalozeném travo-bylinném porostu po zalozZeni objevi
vzdy a odstranuji se tzv. ,odplevelovaci seci“. Odplevelovaci se¢ je vzdy prvni, pfipadné i druhou
seCi po zaloZeni porostu. Obvykle se provadi pfi vySce porostu cca 30 cm tzv. ,na vysoko“, tj. na
vySku pfiblizné 10 cm tak, aby nedoSlo k poskozeni kli¢icich semenacku pomalu vzchazejicich
rostlin. NejSetrnéjsi va&i mladym rostlinam je liStova zaci sekacka.

Vysadba drfevin — Jako nahradni vysadba za vykacené dfeviny je navrzeno na hotovou te-
rénni Upravu vysadit 20 ks novych stromu (alejové odrostky se zemnim balem). Vysadba kefu
neni navrzena, protoZze sukcesni porosty vzniknou samovolné. Projekt navrhuje vysadit 15 ks du-
bu letniho (Quercus robur) a 5 ks javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Nova vysadba rostlin na
vegetadnich plochach bude provedena ve smyslu CSN 83 9021 ,Technologie vegetaénich tprav
v krajiné — Rostliny a jejich vysadba“.

U v8ech vysazenych dfevin byla stanovena rozvojova péce do kone¢ného prevzeti vysadeb
v délce trvani 3 roky. V této Cinnosti je uvaZovana rozvojova péce o vysazené stromy ve smyslu
CSN 83 9051 ,Technologie vegeta&nich uprav v krajing — Rozvojova a udrZovaci péée o vege-
tacni plochy“. V pribé&hu této péce je uvazovana u dfevin dopliikova zavlaha (zejména v letnim
obdobi a pfisudku), oSetfeni rostlin, nezbytna uprava korun (popf. odstranéni uschlych vétvi),
kontrola Uvazku a bandaze, ukotveni stromu apod.

Poznamka: Vysadby stromi jsou navrZeny tak, aby nekolidovaly s vedenim nadzemnich a
podzemnich inZenyrskych siti, ani jejich ochrannymi pasmy. Pred realizaci zaméru je nutné vyty-
Cit skute¢né provedeni podzemnich inZenyrskych siti a v pfipadé kolize vysadby pfislusné upravit
(posunout vhodnym smérem).

Dal$i vyvoj - V pribé&hu nékolika let pak plochu osidli naletové dfeviny a postupné zacne za-
ristat i vétSimi stromy. Po dokonceni rekultivace tak bude plocha bezudrzbova, s vyjimkou pfi-
padné likvidace invazivnich rostlin.

Pro danou ¢€innost (terénni uprava s vyuZitim odpadnich zemin) v8ak nejsou stanoveny nejlep-

Si dostupné techniky, s nimiz by bylo mozné porovnavat.

B.1.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Termin zahajeni terénni upravy: 07/2021
Dokonceni terénni upravy: nejpozdéji do 12/2026
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Predpokladana doba navozu odpadl na terénni Upravu 1 rok az 5 let, dle disponibility vykopo-
vych zemin z aktualnich stavebnich akci v okoli zaméru.

B.1.8. VycCet dotéenych uzemné samospravnych celkl

Jihoc¢esky kraj
Obec Lisov

B.1.9. VycCet navazujicich rozhodnuti podle §9a odst. 3 a spravnich organu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

¢ Uzemni rozhodnuti 0 zméné vyuziti izemi. Rozhodnuti bude vydavat Méstsky Grad LiSov
— odbor Gzemniho planovani, vystavby a ZP jako stavebni Gfad pFislusny podle ustanoveni
§ 13 odst. 1 pism. c) zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemni planovani a stavebnim fadu.

o Rozhodnuti o _integrovaném povoleni (resp. rozhodnuti o zméné IP) podle zakona &.
76/2002 Sb. o integrované prevenci — rozhodnuti vydava Krajsky ufad Jihoc¢eského kraje.
(Charakter zaméru sam o sobé integrované povoleni nevyzaduje. Zména IP vS§ak v daném
pfipadé (umisténi v arealu provozovaném podle IP) nahrazuje souhlas k provozovani zarizeni
k vyuzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpadu podle § 14 odst. 1 zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech.)

B.Il. Udaje o vstupech
(vyuzivani pfirodnich zdroju, zejména pldy, vody (odbér a spotfeba), surovinovych a energetic-
kych zdroju, a biologické rozmanitosti)

B.Il.1. P4da

Realizaci zaméru nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu (ZPF). Pozemky jsou vede-
ny v KN jako ostatni plocha.

Realizaci zaméru nedojde ani k zédboru pozemku plnicich funkci lesa (PUPFL).

B.1l.2. Voda

Provoz zaméru nebude vyvolavat potiebu pitné vody nad miru potfebnou k provozovani exis-
tujiciho arealu. Pro pfipadné zkrapéni povrchu béhem navazeni materialu a zalévani vysadby

stromu po ukonc&eni terénnich praci bude voda dovezena.

B.II.3. Energetické zdroje

V etapé zavazeni lokality bude spotfebovavana nafta do nakladnich automobilt. DalSi nafta
bude potfeba pro mechanizmy (napf. buldozer) pohybujici se na lokalité.
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Po ukoné&eni terénni Upravy vcetné rekultivaCnich praci nebude zamér vyvolavat potfebu
energetickych zdrojl, kromé pohonnych hmot do strojl, zajistujicich prvni se¢e pozemkau.

Zadné dalsi energetické zdroje (elektfina, plyn...) nebudou vyuZivany.

B.1l.4. Surovinoveé zdroje a stavebni materialy

Pfi realizaci zaméru, tzn. terénni dpravy, budou pouzity inertni materialy (odpady) — pfevazné
vykopové zeminy, vybrané stavebni odpady a rekultivacni kompost (vice viz kapitola B.I.6. Struc-
ny popis technického a technologického reseni zaméru).

Na lokalité zaméru se nenachazeji Zzadné evidované surovinové zdroje (loziska nerostnych
surovin, podzemni vody apod.). Byvalé loZisko cihlafské suroviny LiSov (U3140700) je vedeno

jako vytéZené, dobyvaci prostor (DP) byl zrusen.

B.1.5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Zamér nevyzaduje nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, pro dopravu budou
vyuzity stavajici komunikace vedouci k arealu FCC Ceské Budgjovice, s.r.o. a existujici vnitro-
arealové komunikace.

Naroky na dopravni infrastrukturu jsou dany zejména poctem vozidel dopravni obsluhy. Za-
mér pfedstavuje terénni Upravu v misté stavajiciho arealu skladky LiSov, jejimZ provozem vznik-
ne navysSeni kapacity nakladnich automobild (NA) o 19 (fj. o 38 prujezdu denné, a to pouze
v denni dobé).

Zajmova lokalita (terénni uprava) bude po dobu provadéni zaméru — stejné jako dosud — pfi-

stupna po stavaijici pfijezdové komunikaci do arealu skladky FCC Ceské Budgjovice, s.r.o., ktera
je napojena na silnici lll. tfidy LiSov — Dolni Miletin. Stavajici vjezd do aredlu (s vratnici, silniéni
vahou, zafizenim pro oCistu vozidel na vyjezdu a arealovou provozni komunikaci), je vyuzivan i
sousedni skladkou (provozovatel CLAY s.r.0.).

B.1.6. Naroky na vyuzivani biologické rozmanitosti

Zamér, uz s ohledem na svUj charakter a zna¢né naruSeni uzemi byvalou téZbou a naslednou
skladkovou ¢innosti, nepfedpoklada podstatné zasahy do biologické diverzity na lokalité €i v jejim
okoli. Lokalita je zarostla travnim porostem a dfevinami, nema vyznamnou biologickou rozmani-
tost a nedojde tedy k ovlivnéni biologicky hodnotného uzemi.

B.lll. Udaje o vystupech

(mnozstvi a druh pfipadnych pfedpokladanych rezidui a emisi, mnozstvi odpadnich vod a jejich
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znecisténi; kategorizace a mnozstvi odpadd, rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a
technologii)

NavrZzena terénni uprava bude ukoncena biologickou rekultivaci uzemi, ktera bude spocivat
v zatravnéni pozemku a vysadbé dfevin. Ve vysevni smési budou zastoupeny ze 70% travy a
Z 30 % byliny. Stromy budou vysazeny v poctu 15 ks dub letni a 5 ks javor klen. V prabéhu néko-
lika let pak plochu osidli naletové dfeviny a postupné zac¢ne zarustat i vétSimi stromy. Po dokon-
¢eni rekultivace tak bude plocha bezudrzbova, s vyjimkou pfipadné likvidace invazivnich rostlin.

B.lll.1. Znedisténi ovzdusi

Béhem stavby (navazeni)

Béhem zavazeni lokality v suchych obdobich mize dochazet ke kratkodobé zvySené pras-
nosti. K omezeni pradnosti budou pfi stavbé dodrZzovana nasledujici opatfenti:

- pfi manipulaci prasnych materiall bude v maximalni mozné mife minimalizovan vznik a vife-
ni prachu, pfi pfevozu je mozné napf. pouzivat zakryti hmot plachtou,

- v pfipadé extrémné nevhodnych meteorologickych podminek (horké, suché a vétrné pocasi)
bude sniZzovana prasnost mista skrapénim povrch,

- kola a podvozky automobill, vyjizdéjicich z arealu FCC na vefejné komunikace, budou pred
vyjezdem fadné ocisténa, pfipadné znecisténi komunikaci bude pravidelné odstranovano
(minimalizace sekundarni pradnosti)

- motory automobild a mechanismu v dobé jejich ne€innosti budou vypinany.

- nepfimym vystupem budou emise nakladnich vozidel projizdé&jicich obci LiSov; bude se vSak
jednat o do€asny vliv malé intenzity (max. 19 NA za den)

Po rekultivaci

Po ukonéeni rekultivaCnich a sanaénich praci nebude zajmové uzemi zdrojem znecisténi
ovzdusi.

B.11.2. Odpadni vody

Splaskové vody

Splaskové vody z jednotlivych stavajicich zafizeni skladky (viz podrobné kap. B.l.4. Charak-
ter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry) jsou v sou¢asné dobé odvadény do arealové
spladkové kanalizace. Planovanou terénni Upravou nedojde k navy$eni jejich mnoZstvi.

Destoveé vody

Stavajici stav: Na lokalité nedoslo béhem jeho existence k vytvofeni zamokfenych ploch.
Vzhledem k zatésnéni ,staré dolni skladky“ je destova voda ze zajmové lokality Castecné volné
zasakovana a CasteCné odvadéna do stavajicich obvodovych pfikopu - Zlabovek, zausténych do
destovych vpusti a nasledné do meliora¢niho kanalu.
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Stav_po rekultivaci: Vzhledem k tomu, ze nejsou navrhovany zadné zpevnéné plochy, princip
odvodu destovych vod zlstane stejny, jako je tomu v sou€asné dobé. Vzhledem k navySeni ob-

jemu hmot nad drovni ,staré skladky“ v ramci terénni Upravy, bude ale podil zasakovanych vod
vysSi.

B.II1.3. Odpady

Nové odpady realizaci zaméru nebudou vznikat, naopak se bude Uuzemi vyuzivat k provozo-
vani zafizeni na vyuzivani odpadl bez nebezpeénych vlastnosti (pfevazné inertniho odpadu,
zemin apod.). Druhy odpadu, které zde budou vyuzZivany, jsou pfehledné uvedeny v kapitole
B.1.6. Struény popis technického a technologického feSeni zaméru.

Nakladani s odpady béhem pfipravy i provozovani zaméru bude obecné odpovidat nasledujicim
predpistim, v platném znéni:

- zakon €.185/2001 Sb. Zakon o odpadech

- vyhlaska €. 93/2016 Sb.  Katalog odpadu

- vyhlaska €. 383/2001 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

- vyhladka 294/2005 Sb. Vyhlaska o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzi-
vani na povrchu terénu

Po ukoncCeni rekultivacnich praci (v€etné ozelenéni) nebude v zajmovém Uzemi dochazet ke
vzniku Zadnych odpadu.

B.111.4. Hluk a vibrace

Béhem rekultivace

Zdrojem hluku budou nakladni automobily, pfivazejici material, a dale nakladac¢ a buldozer,
pracujici v misté odklizu.

Denni pohyb vozidel bude nepravidelny a bude vychazet z potfeby navazeni materialu na za-
jmové pozemky. V priméru se bude jednat o nékolik vozidel denné&, maximalné to vSak bude 19
NA/den. | tato maximalni uvazovana intenzita je z hlediska hygienického zatizeni okolnich chra-
nénych objektd relativné zanedbatelna. V nasledujici tabulce jsou Udaje o dopravni obsluze a
uzite€né hmotnosti vozidel, které jsou pfevzaty z vazni statistiky arealu za roky 2019 az 2020:

Bilance navozu za rok 2019 a polovinu roku 2020 pro cely areal Skladka LiSov FCC +
Skladka CLAY

Poéet vozil Pocet vozii 2020 Tuny 2020
Provozovna 2019 Tuny 2019 (leden-¢erven (leden-c¢erven
2020) 2020)
Skladka FCC
Prekladisté odpadu LiSov
Prekladisté odpadi 1713 6285,86 856 ‘ 3111,63
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Poéet vozd Pocet vovzfl 2020 Tuny ?020
Provozovna 2019 Tuny 2019 (leden-¢erven (leden-¢erven
2020) 2020)
Skladka FCC
Skladka LiSov
Skladka 1881 2421,76 822 638,7
Tridici hala 7054 5630,36 3584 2912,68
Kompostarna 0 0 0 0
Skladka CLAY
Skladka 11923 46617 5029 14925,96
Celkem 22571 10291
Planovana terénni uprava LiSov:
Pfedpokladany denni pocet vozd (max.): 19 NA
Predpokladany roéni pocet vozl (max.): 5947 NA

(provozni doba Po-So)

Po ukonéeni rekultivace

Po ukon€eni rekultivacnich praci nebude zajmové uzemi zdrojem hluku.

B.111.5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému poucziti latek a technologii

PFi_rekultivacnich pracich je riziko havarie minimalni. Teoreticky muze dojit napf¥. k uniku rop-

nych latek nebo k drobnym kolizim vozidel, dale napf. prasknuti hadice hydrauliky apod. Opatfeni
pro pfipad havarie je feSeno Havarijnim radem.

V ramci hodnoceni zaméru bylo vypracovano Integrované hodnoceni uloZisté — hodnoceni
rizik (priloha IV).

Rizika byla vyhodnocena z hlediska geologického, geomechanického, hydrogeologického a
geochemického. VSechny aspekty byly hodnoceny s minimaini, tedy zanedbatelnou mirou rizika.

Pro terénni upravy na lokalité LiSov bude zpracovan provozni rad, ktery bude urCovat druh
pfijimaného odpadu, evidenci odpadu, monitorovani provozu zafizeni, organizacni zajisténi pro-
vozu zafizeni, opatfeni k omezeni negativnich vlivll zafizeni bezpe&nost provozu a ochranu zi-
votniho prostfedi a zdravi pracovniku.

Reseni pfipadnych havarii bude fesit havarijni fad.

Z hlediska provozni faze zaméru je v Integrovaném hodnoceni uloZisté konstatovano, Ze:

- Ulozisteé je stabilni;

Geo Vision s.r.o., 6. tkolu 2050512 24



Terénni uprava LiSov 06/2020

- riziko pfipadného negativniho kontaktu mezi odpadem a slozkami ZP je vyrazné snizeno jiz
samotnou skladbou materiall pfijimanych na ulozisté (inertni odpady), mozné havarie jsou
feSeny v havarijnim planu;

- rizika tykajici se bezpec€nosti provozu zafizeni jsou nedilnou soucasti havarijniho planu;

- na lokalité neprobiha a nemUze probihat ¢innost provadéna hornickym zplsobem, proto ma-
terialy (odpady) budou ukladany oddélené od téchto €innosti;

- riziko, Ze by do8lo ke ztraté propustnosti je pfijatelné, protoZe v podlozZi lokality jsou jilovité
horniny s tésnici schopnosti.

Z dlouhodobého hlediska (obdobi nad 10 let) nepredstavuji terénni upravy na lokalité Li-
Sov, jak jsou popsany v Integrovaném hodnoceni ulozisté (pFiloha IV), prakticky zadna rizika.
Na lokalité budou ukladany pouze odpady, oznaCované jako inertni (kategorie O), které se svym
geochemickym charakterem blizi plvodnim horninam, které byly na lokalité tézeny (pisky a Stér-
kopisky). Moznost ovlivnéni horninového prostfedi je minimalni, pfi nekazni v rozsahu uklada-
nych odpadl by mohlo dojit ke kontaminaci podzemni vody; tato moznost je vSak hodnocena ja-
ko zanedbatelna. Taktéz Ize konstatovat, ze slozky zivotniho prostfedi a ani zdravi lidi nebudou

negativné ovlivnény. K uvolfiovani latek v delSim ¢asovém horizontu nedojde.

Po ukonéeni rekultivacnich praci se také nepfedpokladaji Zadna rizika havarii.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

C.l. Prehled nevyznamnéjSich environmentalnich charakteristik
dotceného uzemi se zvlastnim zretelem na jeho ekologickou citlivost

Klimatické faktory

Podle klasifikace klimatu patfi zajmové uUzemi k mirné teplé oblasti. Podle podrobnéjsi
klasifikace nalezi ke klimatické oblasti MT9 (Quitt 1971), charakterizované dlouhym létem,
teplym, suchym az mirné suchym, pfechodné obdobi kratké s mirnym az mirné teplym jarem a
mirné teplym podzimem, kratka zima, mirna, sucha, s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Ovzdusi

Uzemi obce LiSov, ani katastry okolnich obci nepatfi mezi oblasti se zhor§enou kvalitou
ovzdusi. Ani podle evidence CHMU nebyly v roce 2018 v dané oblasti prekroéeny zadné hodnoty
imisnich limitd (http://portal.chmi.cz).

Hiuk

Soucasna hlukova situace v uzemi stavby nebyla detailné zkoumana, nicméné s ohledem na
polohu mimo zastavéné uzemi Ize z hlediska hlukové zatéze vyloucit prekraCovani hygienickych
limitG pro hluk.

Zamér se nachazi vychodné od mésta LiSova, v osamoceném prostoru. Pfijezd je zajistén
ucelovou asfaltobetonovou komunikaci ze silnice 111/15512 LiSov - Miletin. Ta se na okraji LiSova
napojuje na silnici 1/34, ktera tvofi hlavni komunikaéni osu uzemi.

Intenzity dopravy na silnici 111/15512 nejsou s€itany. Podle Horaka (2014) zde intenzita
dopravy vroce 2014 neprekradovala 1000 voz./24 hod. Ani v souCasné dobé neni duvod
uvazovat podstatny narust této intenzity. Vzhledem k poloze v historicky primyslové lokalité -
areal byvalého podniku ,Jitona“, v sou€asnosti mj. s provozovnami ADMM Truck (autovrakovisté
a prodej nahradnich dild na nakladni automobily), Jech s.r.o. (plachtové haly, autoplachty, vratové
systémy...) je ale zfejmé, Zze v dopravnim proudu ma dlouhodobé nezanedbatelny podil i
nakladni doprava.

Geomorfologické ¢lenéni

Geomorfologicky oblast zaméru nélezi podle geomorfologického €lenéni (Czudek a kol. 1972)
a podrobného regionalniho ¢lenéni reliéfu (Balatka 1995) do okrsku Dobrovodska pahorkatina
(1IB-2C-2), ktera je soucasti celku Treboriska panev.

Vlastnosti horninového prostfedi, zdroje nerostnych surovin, dilini ¢innost apod.

Regionalné geologicky patfi zajmové uzemi k Treboriské panvi.

Podlozi sediment zajmového Uzemi je tvofeno krystalinickymi horninami (granulit az granuli-
tova rula a migmatitizovana rula), které jsou silné zvétralé. Jsou uloZzeny do 23 m pod povrchem.

JihoCeské panve Ceskobudé&jovicka a tfeboriska jsou vyplnéné sedimenty kfidového stafi (kli-
kovské souvrstvi, santon az campan) a tfetihornimi sedimenty miocénu a pliocénu (lipnické, zliv-
ské, mydlovarské, domaninské a ledenické souvrstvi).

Ke konci miocénu vznikla v zajmovém Uzemi mélka panvicka, jez byla pozdéji vyplnéna neo-
gennimi jilovymi sedimenty, které vyhovuji po ostfeni piskem pro cihlafskou vyrobu.
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Nad terciérnimi jily jsou zeminy ve staré cihlaiské terminologii ozna¢ované jako ,hlina“. Tyto
sedimenty byly téZeny a zpracovavany. Jejich mocnost se pohybovala od 1,5 m do 9,6 m.

Pro ukladani odpadt je dulezita geologicka stavba podlozi. Vyhodou je vyskyt jilovitych zemin,
které maiji tésnici charakter. V jilovych mineralech se vyskytuje kromé& kaolinitu i illit a mont-
morillonit, coz jsou trojvrstevné mineraly se schopnosti pfijimat do krystalové mfizky dalSi kation-
ty, maji tedy znacnou schopnost absorpce.

Lokalita je po geologické strance vhodna pro navrzeny typ terénnich uprav.

Pada

Puvodni pady na uzemi byly fazeny k pis€itym a jilovitym hlinam, vyvinutych na terciérnich ji-
lech. Na pozemcich ale probéhla tézba a od roku 1977 Uzemi slouzi ke skladkové ¢innosti. Proto
jsou zde vétSinou zastoupeny antropozemé nebo pudy nejsou vlibec vyvinuté.

Hydrogeologické poméry

Hydrogeologickym rajonem zakladni vrstvy je Tfebonska panev — stfedni ¢ast, ID 2152 (v
kfidovych a terciérnich panevnich sedimentech). Utvar podzemnich vod ma ID21520.

Lokalita ma znamé a dobfe prozkoumané hydrogeologické pomeéry, kvalita podzemni vody je
pravidelné sledovana Lze konstatovat, Zze navrzené terénni Upravy neohrozi povrchové vody
ani neomezi proudéni podzemnich vod a nezhorsi jejich kvalitu.

Voda

Resené uzemi hydrologicky lezi v povodi Rybné a Luznice od Rybné po Nezarku (Gislo
hydrologického poradi 1-07-02). Odvodriovano je mistni vodoteci Hurecky potok (1-07-02-054) a
jeho bezejmennym pravostrannym pfitokem ID 117490305200 podle DIBAVOD/HEIS CR, ktery
ma pramennou oblast nedaleko zajmové lokality.

Uzemi lezi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Tteboriska panev. Nepati
vS8ak mezi zranitelné oblasti ve smyslu nafizeni viady ¢. 262/2012 v platném znéni. Podle
nafizeni vliady €. 71/2003 Sb. lokalita patfi do povodi kaprovych vod €. 66 (Luznice tfeboriska),
kde je typ stanovené vody K.

Lokalita je mimo zaplavova uzemi.
Krajina a krajinny raz

KliCovymi charakteristikami, které v daném uzemi spoluvytvareji krajinny raz, jsou reliéf (pfi-
rodni charakteristika) a zpUsob vyuziti krajiny, resp. podil, struktura a méfitko jednotlivych typu
vyuziti (tzv. ,land use” — jedna se o komplexni charakteristiku, kde prakticky nelze oddélit pfirod-
ni-kulturni-historickou slozku).

Zajmové uzemi patfi do krajiny pestré lesozemédélské, misty rybni¢ni. Dle krajinné typologie
CR se jedna o krajinny typ 3Z2, coZ je zemé&délska krajina vrchovin Hercynia.

Lokalita zaméru se nachazi mimo intravilan sidel, okoli je pfevazné zemédélsky obhospodaro-
vané. V oteviené krajiné prevladaji velké monokulturni lany a intenzivni trvalé travni porosty (se-
¢ené a hnojené). Tyto velké celky jsou od sebe oddéleny nepfili§ hustou siti silniénich komunikaci
a polnich cest a vodnimi toky.

vvvvvv

prostoru je dnes lokalizovana skladka LiSov, ktera je celkem viditelnym antropogennim zasahem
do krajiny.

Struktura krajiny je dobfe patrna na obr. 5.
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Dvoista

Obr. 5. Sikmy letecky (3D) pohled na fe$ené tizemi od jihu (zdroj: Google Earth, © Google, © Te-
le Atlas, satelitni snimek ©GeoEye).

Fléra, fauna a ekosystémy

Podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (Culek, 1996) lezi zajmové tizemi v Hercyn-
ské provincii v Treboriskému bioregionu (1.31), fytogeograficky v mezofytiku. V samotném fe3e-
ném uzemi a jeho SirSim okoli pfedstavuje potenciélni pfirozenou vegetaci bikova a/nebo jedlova
doubrava - Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum.

v

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Na zajmovém uzemi se nenachazeji zadné objekty, které jsou ve smyslu zakona ¢&. 20/1987
Sb. o statni pamatkové péci, prohlaseny za kulturni pamatky.

Lokalita neni vyznamna ani z archeologického hlediska.

Uzemi zatézovana nad miru Gnosného zatizeni

Terénni Uprava je planovana na staré nezabezpeéené skladce TKO, ktera se nachazi v arealu
skladky S-OO3 LiSov. Byvala skladka je rozdélena na vrchni a spodni ¢ast. Terénni uprava bude
provedena ve spodni &asti - viz obr. 3 v kapitole B.l.4. Dle udaji ze Systému evidence
kontaminovanych mist (SEKM - https://www.sekm.cz/portal/areasource/details/8517001/) zde
bylo skladkovani zahajeno v 50. letech 20. stoleti. Do vytéZzeného prostoru po tézbé cihlafskych
surovin (cca 6,0 m hlubokého) byly ukladany veSkeré odpady produkované obci. Nejprve byl
odpad ukladan na vrchni skladku a po celkovém zaplnéni ulozného prostoru byla deponie
rekultivovana, tzn. pfehrnuta inertnim materialem a zatravnéna. Nasledné byly odpady ukladany
do dalSiho vytézeného prostoru, v oblasti tzv. spodni skladky. Ta byla po ukoneni provozu téz
stejnym zpusobem rekultivovana.

Obé staré skladky jsou rekultivovany a pomoci ochranné folie zajistény proti vstupu srazko-
vych vod do télesa skladky. Proti pfipadnému podpovrchovému (hypodermickému) a povrchové-
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mu pfitoku €i odtoku podzemni vody ze stran a z podlozi skladky nejsou zajistény. Poznatky o
charakteru odpadu na starych rekultivovanych skladkach jsou pouze kusé. Pravdépodobné se
jedna o domovni odpad a vyloucit nelze ani odpad priamyslového charakteru.

Od roku 1998 je skladka a jeji okoli pravidelné monitorovana, o kazdém ro¢nim sledovani je
zavéredna zprava, ktera je archivovana v CGS (Ceska geologicka sluzba).

V tésném sousedstvi této staré skladky a planovaného zaméru Terénni Upravy LiSov se dale
nachazi Stavajici provozovana sklddka FCC Ceské Budgjovice, s.r.o. (dfive A.S.A. Ceské Budé-
jovice, s.r.0.). Zatizeni podléha zakonu &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani zne-
¢isténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonu (zakon o integrované
prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisl. Pro zafizeni bylo vydano Integrované povoleni na za-
kladé Rozhodnuti €j.: KUJCK 4937/2004 OZZL/Ku/R, ze dne 7.5. 2004, ve znéni nasledujicich
zmén:

'Rozhodnuti ¢j.. ' , Ze dne: |
KUJCK 12737/2009 OZZL/9/Je ~ 130.6.2009

' KUJCK 28022/2010 OZZL/14/Je ' 11.3.2011
KUJCK 791/20012 OZZL/6/Je ] ~ |256.2012

KUJCK 27133/2012 OZZL/5/Je 21.11.2012

KUJCK 28491/2014/0ZZL, sp.zn.. 19729/2014/evia 12.05.2014

KUJCK 35605/2014/0ZZL, sp.zn.: 31481/2014/evja 09.06.2014

KUJCK 78796/2015/0ZZL, sp.zn.: 61731/2015/evja 22.10.2015

KUJCK 84222/2015/0ZZL, sp.zn.. 61731/2015/evja [13.11.2015
| KUJCK 83344/2016/0ZZL, sp.zn.: 89958/2015/evia | 13.06.2016

Posledni zména byla dana Rozhodnutim (¢j.: KUJCK 67378/2018/0ZZL, ze dne 18.5.
2018).

Skladka FCC Ceské Budsjovice, s.r.o. byla vybudovana jiz jako zabezpeéena a je provozova-
na v souladu legislativou. Skladka je provozovana ve dvou etapach. |. etapa, budovana od roku
1994, zahrnovala 7 skladkovych sektortl, v€etné jimani prlsakovych vod z télesa skladky do
akumulacni jimky s moznosti zpétného rozlivu do télesa a aktivniho odplyriovaciho systému. V
této Casti je skladkovani ukon€eno a dokoncuje se zde uzavirani a rekultivace télesa skladky.

Skladka byla po roce 2009 rozSifena v ramci Il. etapy o dalsi 3 skladkové sektory, kde sklad-
kovani dosud probiha.

Na z&padni strané s touto skladkou (FCC Ceské Budgjovice, s.r.o.) sousedi dal$i objekt -
Skladka LiSov - Ill. etapa. Provozovatelem této skladky je spole€¢nost CLAY CB spol. s r.0. Zafi-
zeni téZ_podléha zakonu &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o inte-
grovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve
znéni pozdéjSich predpist (integrované povoleni ¢j.: KUJCK 89019/2015/0ZZL, ze dne 4.12.
2015). Skladka odpadu LiSov — lIl. etapa slouzi k odstrafiovani odpadd ulozenim na skladce, kte-
ra je zabezpelena tak, aby nedochazelo k pusobeni Skodlivych vliv z uloZenych odpadu na
sloZzky Zivotniho prostfedi. IdentifikaCni Cislo zafizeni je ZRZ_IDENT MZPEJGRXZ1MK. Plocha
této t&snéné skladky je rozdélena do 4 kazet. Celkova projektovana kapacita skladky je 450 000
m?. Pfedpokladané mnozstvi odpadii ukladanych do skladky: cca 40 000 t za rok.

DalSi udaje a obrazek €. 3 Ize nalézt dfive v textu v kapitole B.l.4. Charakter zaméru...
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Uzemni systém ekologické stability

Na zajmovém Gzemi se nevyskytuji prvky USES na zadné hierarchické arovni.

Z mistnich prvk( USES se v $ir§im okoli zaméru (zdpadné od lokality) nachazi, nefunkéni lo-
kalni biokoridor LBK0165 ,Na rovinach®. Biokoridor pfedstavuje propojeni Hareckého a LiSovské-
ho potoka. Smyslem zalozZeni biokoridoru je roz&lenit rozsahlé bloky orné pldy a zajistit opatfeni
vedouci ke zlepSeni hydrologickych poméra v okoli.

Jizné od zajmove lokality vede nivou LiSovského potoka CasteCné az optimalné funkéni bioko-
ridor LBK0162 ,LiSovsky potok II“. Tento LBK usti do ¢aste¢né az optimalné funkéniho biocentra
LBC0103 ,Lisov* (hygrofilni a semihygrofilni luéni spoleCenstva podél LiSovského potoka s mo-
nocendzami rakosu).

Zvlasté chranéna uzemi

Uzemi nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného uzemi ve smyslu § 14, odst. 2 zak.
chranéna uzemi nevyskytuji.
Pfirodni parky a vyznamné krajinné prvky

V okoli lokality se nenachazeji registrované VKP ani VKP dle zakona 114/0992 Sb. Pfirodni
parky na lokalité ani v okoli také nejsou.

Lokality soustavy Natura 2000

Lokalita zaméru nezasahuje na uzemi zadné lokality soustavy Natura 2000. Ani v blizkosti
zaméru se zadné tyto lokality nenachazeji. Odbor Zivotniho prostfedi JihoCeského kraje ve svém
stanovisku podle § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni poz-
déjSich predpist €.j. KUJCK 63335/2020 ze dne 25.5. 2020 konstatuje, Zze zamér nemuize mit
samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry a koncepcemi vyznamny vliv na pfiznivy stav
predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti (viz pfil. H.IL.).

C.ll. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostredi v
dotc¢eném uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné
ovlivhény

Realizace zaméru zdsadné negativné neovlivni Zivotni prostfedi v lokalité Ci v jejim okoli. Lokalné
vyznamnéji zménény (resp. prakticky do¢asné zcela odstranény) bude pouze vegetacni kryt, coz
muZze teoreticky znamenat ovlivnéni flory a pfipadné i fauny. K vyznamnému ovlivnéni obyvatel-
stva (napf. z hlediska hygieny, hlukové situace apod.) ani dalSich jednotlivych slozek prostfedi
dochéazet nebude.

C.II.1. Ovzdusi

Pro popis stavajiciho stavu SirSiho okoli zaméru byly pouzity udaje o méfeni oxidu sifi€itého
(SO,), dusicitého (NO,), ozonu (O3) a polétavého prachu frakce PMy, z nejbliz8i méfici stanice
imisniho monitoringu Ceské Budé&jovice &. 1193, vzdalené od hodnocené lokality cca 11 km.
Uvedené hodnoty jsou roénim piehledem za rok 2018.
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- W wr pd
Informace o kvalité ovzdusi v CR
Tabelarni piehledy dat z automatizovanych stanic za rok 2018
Aktualizovano: 14.08.2020 05:24 SELC
2 3 4
CCBDA | Ceské Budéjovice S0: 1h 15.07 32.0 99.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8150 2512 10.8 28 351
CCBDA | Ceské Budéjovice NO: 1h 12.09 96.0 86.1 124 15 0.0 0.0 0,0 8171  23.01 35.9 14,9 | 353
CCBDA | Ceské Budéjovice O 1h 0407 | 1544 31.8 33.7 | 308 3.7 0.0 0,0 8370  13.05 108.4 53.9 | 353
CCBDA | Ceské Budéjovice 1h 13.11 140,0 | 423 38,2 | 156 27 1.2 0,0 8547  19.10 822 19,8 | 354
Legenda

1 velmi dobra 0-25 0-25 0-1000 0-33 0-15
2 dobra =25-50 =25 -50 = 1000 - 2000 =33-65 >15-30
| 3 uspokojiva >560-120 | >50-100 = 2000 - 4000 >65-120 | >30-50
4 vyhovujici >120-250 | >100-200 = >4000-10000 @ =120-180 =>50-70
Spatnd > 250-500  =200-400 = 10000 - 30000 | = 180-240  =70-150

velmi Epatna = 500 =400 = 30000 > 240 =150

Z uvedenych hodnot je zfejmé, Ze stavajici imisni zatéz v okoli méfici stanice je vétSinou velmi
dobra az dobra, primérné ro¢ni koncentrace se u vS8ech uvedenych Skodlivin pohybuji hluboko
pod hodnotou imisniho limitu.

-----

stanice automatického imisniho monitoringu, pfedev§im s ohledem na mensi kumulaci zdrojl
znecistovani ovzdusi a pfirozené lepsi rozptylové podminky v oteviené krajiné.

Pfi hodnoceni stavajici urovné znecisténi pfimo v pfedmétné lokalité se vychazi z map
publikovanych na webu Ceského hydrometeorologického ustavu
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/18petileti/png/index_CZ.html). Tyto mapy
konstruuji ve &tvercich v siti 1x1 km hodnotu klouzavého priméru koncentrace pro vSechny
znecCiStujici latky za predchozich 5 kalendainich let, které maji stanoven rocni imisni limit.

Aktualni mapy jsou za obdobi 2014-2018. Hodnoty v feSeném Uzemi jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Imisni pozadi v zajmové oblasti (prumér pro pole ¢tvercové sité 1 x 1 km)

Znegistujici latka Ctverec Limit
NO, 8,6 pg/m* 40 pg/m®
PMy, 17 ug/m® 40 pg/m®
PM, s 12,6 ug/m® 25 pg/m®
Benzen 0,8 ug/m® 5 ug/m®
Benzo(a)pyren 0,3 ng/m® 1 ng/m®
SO, m4* 8,1 ug/m® 125 pg/m?®

* 4. nejvysSi hodnoty 24hod. priimérné koncentrace v kalendafnim roce
Imisni pozadi v feSeném uzemi s velkou rezervou neprekraduje zadny imisni limit.

C.II.1. Fléra a fauna, ekosystémy

Zameér je situovan v arealu skladky S-OO03 LiSov. Do vytéZzeného prostoru po té€zbé cihlarskych
surovin (cca 6,0 m hlubokého) byly ukladany veSkeré odpady produkované obci. Nejprve byl od-
pad ukladan na vrchni skladku a po celkovém zaplnéni Ulozného prostoru byla deponie rekultivo-
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vana, tzn. pfehrnuta inertnim materialem a zatravnéna. Nasledné byly odpady ukladany do dal$i-
ho vytéZeného prostoru, v oblasti tzv. spodni skladky. V sou¢asné dobé probiha monitoring pod-
zemnich a povrchovych vod nové zatésnéné skladky i obou ¢asti nezabezpelené skladky.

Vegetacni kryt lokality je tvofen ruderalnimi travniky s nalety dfevin na ¢asti obvodu plochy a
jednotlivymi stromy na ploSe.

Na pozemku byl na pocatku kvétna 2020 proveden dendrologicky prizkum (Zyval, 2020).
Fléra a vegetace

V ramci inventarizace bylo samostatné podrobné zaevidovano 41 strom(, 3 ostatni dfevinné
vegetacni prvky a zjisténo bylo celkem 10 taxon( dfevin. VeSkeré zjisténé taxony jsou uvedeny v
nasledujici tabulce.

Prehled taxonu drevin

Taxon

Odborny nézev Cesky néazev
1 | Acer campestre javor babyka
2 | Alnus glutinosa olSe lepkava
3 | Betula pendula bfiza bélokora
4 | Pinus sylvestris borovice lesni
5 | Populus sp. topol
6 | Populus tremula topol osika
7 | Rosa sp. rize
8 | Salix sp. div vrby (rdzné druhy)
9 | Salix caprea vrba jiva
10 | Ulmus laevis jilm vaz

Pro pfipadné vykaceni je navrzeno celkem:

e 34 ks evidovanych stromu, z toho 15 ks stromu s obvodem kmene (ve vycetni vysce)

vétSim nez 80 cm

e 834 m? ostatnich dfevinnych vegetaénich prvki v uvolnéném stupni zapoje

V ploSe planované terénni Upravy nebyly zjiStény vyskyty ohrozenych druht rostlin. Nebyl
zjistén vyskyt pfirodé blizkych nebo pfirodnich spole€enstev rostlin.

Fauna

Zivogisna spoleenstva jsou podle vysledkl terénniho Setfeni slozena pouze z b&znych,
v okoli se vyskytujicich druhu.

Na lokalité i v jejim okoli byly zjiStény pobytové stopy srnce obecného (Capreolus capreolus) a
zajice polniho (Lepus europaeus). Dale byly pozorovany pobytové stopy prasete divokého (Sus
scrofa), a prakticky jisty je vyskyt drobnych zemnich savcu (nory hlodavcl bez moznosti bliz§iho
uréeni).

Z ornitocendzy byly zjistény druhy ptakd, typické pro kulturni krajinu s mozaikou vétSich ote-
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vienych ploch poli &i luk, mensSich lesnich celkd a rozptylené zelené — napf. strnad obecny (Em-
beriza citrinella), skfivan polni (Alauda arvensis), rehek domaci (Phoenicurus ochruros), budniek
mensi (Phylloscopus collybita), straka obecna (Pica pica). Ve vSech pfipadech jde o druhy Siroce
roz$ifené. Zadny z druhd neni na misto zaméru vyhradné nebo prevazné vazan, nepredpoklada
se negativni ovlivnéni jejich populaci. Na sousednim télese skladky byl zaznamenan vyskyt racka
chechtavého (Larus ridibundus).

Zastupci plazd ani obojzivelnikd nebyli zaznamenani.

V ploSe planované terénni upravy nebyly zjistény vyskyty zvlasté chranénych €&i ohroze-
nych druht Zivoc€ichu. Vyskyt chranénych druhl v $ir§im okoli s feSenou lokalitou v sou¢asnosti
nesouvisi, je vd8ak mozné, Ze po ukonCeni terénni Upravy a jeji rekultivace, se nékteré druhy do
rekultivovaného uzemi mohou rozsifit.

C.I1.3. Puda

Puvodni pady na uzemi byly fazeny k pisCitym a jilovitym hlinam, vyvinutych na terciérnich ji-
lech. Na pozemcich ale probéhla t&Zba a od roku 1977 Uzemi slouzi ke skladkové Cinnosti. Proto
jsou zde vétsSinou zastoupeny antropozemé nebo pudy nejsou vibec vyvinuté.

Realizaci zaméru nedojde k trvalému zaboru zemédélského ani lesniho pudniho fondu.
VSechny plochy na zajmovém Uzemi jsou, dle KN, vedeny jako ostatni plocha.

C.Il.4. Hlukova charakteristika

Komunika&ni systém i dalSi technicka infrastruktura je pro realizaci terénni Upravy piné vyho-
vujici. Stavajici intenzity dopravy na komunikacni siti uzemi jsou zfejmé z nasleduijici tabulky:

Sc¢itani dopravy 2016

silnice 1/34 — LiSov — scitaci useky 2-0420 a 2-0438 (souhrnné udaje)

Soucet vozidel
TéZka vozidla | Osobni a dodav-| Jednostopa vo- | (vSechna voz.
celkem (TV) kova vozidla (O) | zidla celkem (M) | celkem) (SV)

Zacatek
sCitaciho | scitaciho
useku

Usek |zals.146| vyus.148 1916 9102 11 104
2-0420

vhr.okr.

C.Budéj. 10 321
a

J.Hradec
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detailni udaje

Scitani dopravy 2016 (sc.asek: 20420 ) ... vyznam zkratek
Roéni prumér di ich i it dopravy LN SN SNP TR TRP M Sv
RPDI - viechny dny [voziden | 894| 353 41| 136 42[ 336 107 2] 1] 4] 1916] 9102 86[11104
LN SN SNP N TNP | NSN A AK TR TRP v (o] M sv
RPDI - pracovni den (Po-Pa) ] voz/den | 1126 445 52 171 54 429 124 3 1 5| 2410 | 9456 80 | 11946
RPDI - voiné dny (mimo svatky) ] voz/den 316 125 13 43 13 103 65 1 0 1 685 | 8219 101 | 9005
|Hodinova intenzita dopravy TV sV
Padesatirazova intenzita dopravy [ voz/h 204 1207
Spickova hodinova intenzita dopravy | voz/h 189 1046
Tézka nakladni vozidla - TNV [ [ 7av
Hodnota TNV [ voziden | | 1587
|Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS |Ceikem
Ro¢ni pramér intenzit, den (06-18) voz/den 7008 | 1170 273 | 8451
Ro¢ni pramér intenzit, vecer {18-22) voz/den 1498 157 67| 1722
Rocni pramér intenzit, noc (22-06) voz/den 682 170 79 931
|Emise [ | oA [ tNA | TNA [ NS [ BUS [Celkem
JRoéni Spickova hodinova intenzita dopravy | vozh | [ 1488 145 80| e8| 18] 1799
|
|Koeficienty nerovnomérnosti dopravy [ | aifa | beta [ gama | PS
|Koeficient nerovnomémosti dopravy | = | o083| 097[ 092 6535
)
|intenzita cyklistické dopravy c
|Cykiisticka doprava [cyklo/den 33

Scitani dopravy 2016 (s¢.0sek: 2-0438)

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN | SN | SNP | TN | TNP | NSN AK | TR | TRP| TV | © | sv
RPDI - viechny dny | voziden | 902| 185 19| 101 34| 409 R 0 1] 3| 1746 8479 96 | 10 321
LN SN | SNP N l TNP | NSN A | AK R TRP v o M SV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den | 1136 233 24 127 | 43 523 106 0 1 4| 2197 | 8809 89 | 11 095
RPDI - voIné dny (mimo svatky) | voziden 319 65 6 36 | 10 126 56 0 0 1 619 | 7656 112 | 8387
Hodinova intenzita dopravy v sV
Padesatirazova intenzita dopravy | vozh 143 1066
Spickova hodinova intenzita dopravy | vazh | 1021 91
Tezka _néltladni vozidia - TNV TNV
Hodnota TNV | voziden 1495
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA | NA | NS [Celkem||
Roni primer intenzit, den (06-18) voz/den 6543 | 1004 301| 7848
Rocni promér intenzit, vecer (18-22) voz/den 1398 135 74| 1607
Rocni prumér intenzit, noc (22-06) voz/den 634 145 87 866 |
Emise , | OA [ LNA [ TNA | Ns | BUS [Ceikem)|
Rocni Spickova hodinova intenzita dopravy | voz/h 1389 | 146 47 | 75 15| 1672
Koeficienty érnosti dopravy | | alfa | beta | gama| PS
Koeficient nerovnomémosti dopravy [ -1 | 116] 107] 108] 6832
Intenzita cyklistické dopravy [
Cyklisticka doprava |cykio/den 20

C.I1.5. Ostatni charakteristiky

Nepredpoklada se, ze by zamérem mély byt vyznamnéji ovlivnény jiné slozky &i charakteristiky
Zivotniho prostiedi.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A NA
ZIVOTNi PROSTREDI

D.I. Charakteristika mozZnych vlivu, odhad jejich vyznamnosti a velikosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D. I.1.Vliv na ovzdusi

Zamér je umistén do oblasti, kde s velkou rezervou nejsou dosazeny imisni limity.

Mozné doCasné zhorSeni imisni situace mlze byt oCekavano pouze lokalné pfi navazeni ma-
terialll (zvySena prasnost apod.). V pfedchozich kapitolach (kap. B.lll.1) jsou popsana opatfeni
pro eliminaci ¢i minimalizaci nezadoucich vlivl, ktera by méla byt pfevzata do podminek provo-
zovani zafizeni k vyuzivani odpadu. Zamér napf. pocita se skrapénim prasnych materiall a po-
vrchl v suchych obdobich, kdy by hrozilo obtéZovani okoli. Za timto u¢elem bude na lokalitu vo-
da dovazena. DalSim zdrojem znecisténi bude doprava materialu na lokalitu. Material bude pfiva-
Zen nepravidelné podle potfeby. Maximalni denni navoz se predpoklada 19 NA, a to pouze v
denni dobé.

Po zavezeni a rekultivaci uzemi nebude zdrojem znecisténi ovzdusi. Je zde planované za-
travnéni pozemku, vedouci pfirozenému rozvoji pfirodnich spolecenstev.

Celkovy vliv na ovzdusi v lokalité l1ze hodnotit jako nevyznamny, po dobu provadéni
zaméru nanejvysSe mirné nepfiznivy, po realizaci zaméru jako neutralni.

D. I.2. Vliv na hlukové poméry

Nejbliz8i chranéna zastavba v obci Lidov je vzdalena cca 800 jihozapadné od lokality.

Zamér nepfinasi podstatné zvyseni dopravniho (hlukového) zatizeni pfistupové komunikace
ze silnice lll. tfidy. V dobé realizace zaméru terénni upravy je odhadnuto pfitizeni soucasné vyu-
zivani silnice o max. 19 NA / den, a to pouze v denni dobé (tj. cca 1,2 NA / hodinu). Tento pocet

.....

Jednoduchym propoctem Ize odvodit, Ze celkovy objem zemin pouzitych k terénni upravé
(78 000 m°) pFedstavuje cca 7 800 NA s objemem 10 m°. V pFipadé, Ze by b&Zna intenzita dosa-
hovala zminénych 19 NA /den po dobu 300 pracovnich dni, doSlo by k zaplnéni celého prostoru
terénni Upravy za necelych 1,5 roku. Pfi primérném navozu 10 NA / den vystali kapacita terénni
Upravy na 2,6 roku a v pfipadé trvani terénni GUpravy az po dobu 5 let by se jednalo v priiméru o
navoz pramérné 5,2 NA / den.
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Zdrojem hluku budou nakladni automobily, pfivazejici material, pfipadné nakladacé a buldozer,
pracujici v misté terénni Upravy. Provoz na zajmovém uUzemi bude ale probihat pouze v denni
dobé.

Po ukonceni praci nebude zajmové uzemi zdrojem hluku.

Celkovy vliv na hlukové pomeéry v lokalité Ize hodnotit jako malo vyznamny, do¢asny
(po dobu trvani zavazeni), z dlouhodobého hlediska neutralni.

D. 1.3.Vliv na biologickou rozmanitost

Pritomny vegetacéni kryt, ktery bude zasazen zamérem, je tvofen vyhradné Siroce rozsifenymi
a v celém okoli uzemi dot€eného zamérem zcela bé&znymi druhy rostlin. V feSeném uzemi nebyly
zjistény zvlasté chranéné druhy rostlin. Lze proto konstatovat, Ze predstavuje z hlediska fléry a

vegetace Ize vlivy zaméru povaZovat za zanedbatelné. Po ukonceni rekultivacnich praci bude vliv

na biologickou rozmanitost spise pozitivni.

Podle provedeného dendrologického prizkumu (Zyval, 2020) bylo na zajmové Uzemi evidovano:

- 34 ks evidovanych strom0, z toho 15 ks strom0 s obvodem kmene (ve vycetni vysce) vétSim
nez 80 cm

- 834 m? ostatnich dfevinnych vegetaénich prvk( v uvolnéném stupni zapoje

Tyto stromy a dfevinné porosty jsou v kolizi s projektovanym zamérem a bude podana zadost

o jejich kaceni. Na zajmovych pozemcich je ramci Planu rekultivace (Zyval 2020) navrzena na-

hradni vysadba 20 ks novych stromu (z toho 15 ks dubu letniho a 5 ks javoru klen). Vysadba kefu

neni navrzena, protoze sukcesni porosty vzniknou samovolné.

Zoocenozy, zjisténé v feSeném uzemi orientacnim biologickym prizkumem, Ize povazovat za
druhové silné ochuzené, typické pro kulturni krajinu bez pfitomnosti jedinecnych ekofenoménd.
Z obratlovcu byly v uzemi zjistény pouze zcela bézné druhy, vyskytujici se obvykle hojné v celém
Sirokém okoli, Zadny z nich neni specificky vazan na plochy, které budou realizaci zaméru nena-
vratné zni€eny €i vyrazné naruSeny. Vliv na faunu bude proto rovnéz pouze nevyznamny. Po

ukon&eni zdméru se predpoklada zvySeni biodiverzity v zajmovém uzemi a tim i k vétSi druhové
pestrosti zoocendz.

Vzhledem ke zjiSténému aktualnimu stavu lokality bude vliv zaméru na biologickou roz-
manitost (fauna, fléra) jen malo vyznamny, spise kladny, s malou mirou nejistoty.

D. .4.Vliv na chranéna uzemi a krajinu

Na zdjmovém uzemi se nenachazi zadna zvlasté chranéna uzemi (dle zakona 114/92 Sb. -
napf. narodni parky, CHKO, ptaci oblasti €i evropsky vyznamné lokality soustavy Natura 2000).

Krajina je dlouhou dobu postiZzena povrchovou téZbou cihlafskych hlin a od padesatych let 20.
stoleti byly vytéZzené prostory vyuzivany ke skladkovani odpadu.
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Terénnimi Upravami nebude krajinny raz vyrazné ovlivnén, protoze na lokalité vznikne vedle
jedné terénni elevace dalsi, ktera bude svou vySkou srovnatelna.

Vliv na chranéna azemi, krajinu a krajinny raz je zanedbatelny az malo vyznamny.

D. 1.5.Vliv na pudu

Realizaci zaméru nedojde k dotéeni zemédélské pudy ani lesnich pozemku. Pozemky jsou
v KN vedené jako ostatni plocha. Na pozemcich probéhla v minulosti skryvka a povrchova tézba,
proto jsou zde vétSinou zastoupeny antropozemé. Lokalita byla delsi dobu pokryta travnim poros-
tem, tzn., ze béhem &asu zde jiz doSlo k vyvinuti slabé vrstvy povrchové vrstvy kulturni zeminy.
Tato vrstva bude pfed zahajenim terénni upravy shrnuta a uloZzena na zvlastni deponii.

Vliv na pidu hodnotime jako zanedbatelny az malo vyznamny.

D. 1.6. Vliv na horninové prostfedi

Vliv na horninové prostiedi a stabilitu byl posouzen v Integrovaném hodnoceni ulozisté (pfilo-
ha H.IV). Dle tohoto odborného hodnoceni odpovida odpad svoji skladbou geologické stavbé lo-
kality a jejimu podlozi. Lokalita je z geomechanického hlediska stabilni a ukladany material bude
mit dostateénou stabilitu slucitelnou s geologickymi, geomechanickymi a geochemickymi viast-
nostmi horninového prostredi.

Horninové prostredi na lokalité nebude zamérem vyrazné ovlivnéno, vliv na né je hod-
nocen jako nevyznamny.

D. I.7.Vliv na vodu

Technické FfeSeni svahovani pocita s odvodnénim paty svahu pro zajiSténi jeho stability.
Vzhledem k tomu, Ze vlivem provozovani zaméru nehrozi zvySené znecisténi povrchovych vod,
neoCekava se znatelné ovlivnéni mnozstvi €i kvality vod v okoli zaméru. Zamér neplanuje zadné
zpevnéné plochy, srazkové vody budou na pozemku zasakovany.

Realizaci hodnoceného zaméru nebudou negativné ovlivnény hydrogeologickeé, hydrologické
ani hydrogeochemické poméry. Odpady budou uklddany nad hladinou podzemni vody. Nedojde
ke zméné urovné souvislé hladiny podzemni vody nebo sméru jejiho proudéni. Pfi dodrzeni
podminek navrzeného provozniho fadu nedojde k ovlivnéni chemismu podzemni vody. Kvalita
podzemni vody je pravidelné monitorovana a sledovani bude pokraCovat i v nasledujicich letech.

V tésné blizkosti lokality zaméru nejsou evidovany zadné zdroje podzemni vody pro individu-
alni nebo hromadné zasobovani.

Lokalita ma znamé a dobfe prozkoumané hydrogeologické poméry a od roku 1998 je skladka
LiSov a jeji okoli pravidelné monitorovany. Podzemni voda je monitorovana v nékolika hydrogeo-

logickych vrtech a Sachtach, z divodu sledovani vlivu sanované a rekultivované skladky LiSov.
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Tato monitorovaci zafizeni jsou rozmisténa tak, ze pokryvaji i plochu zaméru, ktery je misté byva-
lé skladky TKO.

O kazdém roénim sledovani je zavéredna zprava, ktera je archivovana v CGS (Ceskéa geolo-
gicka sluzba).

Lze konstatovat, Ze navrzené terénni Upravy neohrozi povrchové vody ani neomezi prou-
déni podzemnich vod a nezhorsi jejich kvalitu. Pfi dodrzeni opatfeni, jak jsou uvedena
v navrhu Provozniho fadu, Ize celkovy vliv na povrchové i podzemni vody hodnotit jako ne-
vyznamny.

D. 1.8.Vlivy na vefejné zdravi a obyvatelstvo

Planovany zamér je situovan mimo souvisle zastavéné uzemi. NejblizSi obytny dum je za sil-
nici, vzdalen cca 800 m jihozapadné od lokality. Provoz zaméru hlukovou situaci a rozptylové
podminky na lokalité ¢i v nejbliz§i obytné zastavbé ovlivni pouze v malé mife. Vzhledem ke sta-
vajici situaci (lokalita bez stavajici zatéze) se neolekava prekracovani hygienickych limitd pro

hluk nebo imisnich limitt pro prach €i jiné znecistujici latky.

PFi nepfiznivych klimatickych podminkach muze teoreticky dochazet k doCasnému zvySeni
pradnosti, Cemuz vS8ak ma byt zamezovano vhodnymi opatfenimi (skrapéni povrchu). Zemni pra-
ce budou probihat pouze v bézné pracovni dobé a ve vSedni den, pohyb vozidel vSak nebude
soustavny. Mozné negativni ovlivnéni faktorl pohody bude pfi dodrzovani dobré praxe jen mirné.

Vlivy na lidské zdravi a obyvatelstvo Ize hodnotit jako malo vyznamné.

D.I.9. Ostatni vlivy

Ostatni vlivy nejsou vyznamné a jsou proto jen kratce charakterizovany:

Vliv na hmotny majetek
Hmotny majetek nebude pfi rekultivaci negativné dotcen.
Vliv na kulturni pamatky a archeologicka nalezisté
Na uzemi se nevyskytuji zadné kulturni pamatky.

Z hlediska archeologickych lokalit patfi zajmové pozemky do Uzemi, na némz neni realna
pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezu. Jde o veSkera vytéZzena uzemi, kde byly odté-
Zeny vrstvy a ulozeniny ¢tvrtohorniho stafi.

D.ll. Rozsah vlivu vzhledem k zasaZzenému uzemi a populaci

Z charakteru posuzovaného objektu a z udaju v pfedchozich kapitolach vyplyva, Ze pfipadné
pozorovatelné vlivy zdméru budou omezeny pouze na samotnou lokalitu stavby (dotéené pozem-
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ky) a jeji t&ésné okoli. Populace (obyvatelstvo) v SirSim okoli nebude nijak negativné dotena.

D.Ill. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych viivech presahujicich
statni hranice

Zamér je plosné omezenou aktivitou a nelze oCekavat jakékoliv vlivy, které by pfesahly statni
hranici CR.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylouéeni, snizeni ¢&i kompenzaci
nepfriznivych vlivu

Jednotliva opatieni, ktera jsou souasti zaméru (napf. zkrapéni a uklid okolnich komunikaci

béhem navazeni inertniho odpadu, rozhrnovani a hutnéni materialu, omezeni hlu¢nych praci
v dobé mimo 8-19 hod...) jsou popsana v pfedchozich kapitolach.

V ramci provozu zaméru (zavazeni pozemku materialem) je pocitano s monitorovanim béhem
a po navazeni, organizacnim zajisténim provozu zafizeni, vedenim evidence odpadu, opatfenimi
k omezeni negativnich vlivli zafizeni a opatfenimi pro pfipad havarie. Pro zvySeni bezpec¢nosti a
ochrany pfi praci bude obsluha zafizeni pravidelné Skolena z oblasti BOZP, PO a dale bude se-
znamena s provoznim fadem a s platnou legislativou v oblasti nakladani s odpady.

Specialni kompenzacni opatfeni nebylo tfeba v Zadné oblasti vlivii na vefejné zdravi a zivotni

prostifedi navrhovat.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladu a diukazu pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivu
zaméru na Zivotni prostredi

Zameér ,Terénni Uprava LiSov* je posuzovan ve stadiu dil¢i projektové studie. Znamy zpUsob
vyuziti Uzemi dovoluje celkem pfesné stanovit vlivy zaméru a jejiho provozu na zivotni prostredi.

Vstupni udaje pro podrobny popis €i hodnoceni vlivi vychazi z kvalifikovanych odhadu &i
odbornych vyjadfeni. Podkladem pro hodnoceni ofekavanych vlivi byly provadéné terénni
prizkumy dotéeného Uzemi, cilené na popis biologickych hodnot.

Presngjsi Ci spolehlivéjsi udaje pro specifikaci vlivii v sou€asnosti nejsou k dispozici.
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D.VI. Charakteristika vsSech obtizi (technickych nedostatku nebo
nedostatkii ve znalostech), které se vyskytly pri zpracovani
oznameni, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Stanoveny zpusob uvazovaného vyuziti Uzemi i opakovany terénni prizkum lokality dovoluji
relativné pfesné odhadovat vlivy realizace zaméru a jeho provozu na Zivotni prostfedi (pfipadné
na verejné zdravi). Vstupni Udaje pro podrobny popis i hodnoceni vlivi nicméné vychazi

z kvalifikovanych odhadu & odbornych vyjadreni. Urcité neznalosti &i neurCitosti, které muze

zamér v dané urovni projektové pfipravy zaméru zahrnovat, mohou byt dale upfesnény na urovni

fizeni o udéleni vyjimek pro zvlasté chranéné druhy.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér teSi terénni upravu na lokalité LiSov. Pro potfeby zjistovaciho fizeni je navrzen a
piredlozen v jediné varianté. Zamér v predkladané podobé je na zakladé dil&i projektové stu-
die a dale na zakladé terénnich prizkumi uzemi vyhodnocen bez vyznamnych vlivil na zivot-

ni prostiedi €i lidské zdravi.

Predlozena (aktivni) varianta zaméru je tedy z hlediska celkovych dopadi na obyvatel-

stvo a zivotni prostredi pfijatelna.

Jako mozna alternativa byla zvazovana jen nulova varianta (nerealizace predlozeného zamé-
ru). V takovém pfipadé by stav lokality dale odpovidal stavu popsanému v kap. C.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

F.I. Mapova a jina dokumentace

Umisténi zaméru v mapé SirSich vztaht, v katastralnich ortofoto mapach a umisténi feSeného
uzemi v Sikmém leteckém snimku jsou pro ilustraci uvedeny v textu oznameni (Obr. 1-5). Foto-
dokumentace je zafazena jako samostatna pfiloha na konci oznameni (P¥il. H.lll) a jako pfiloha
H.lV je zafazeno Integrované hodnoceni ulozisté — hodnoceni rizik.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Oznamovanym zamérem je ,, Terénni Uprava LiSov*, nachazejici se na pozemcich 1023/3 a
1023/8 v katastralnim uzemi LiSov. Pfedmétem oznameni je terénni Uprava a nasledna rekultiva-
ce uzemi po ukoncCené skladkovaci Cinnosti. Cilem zaméru je provedeni terénni upravy
s vyuzitim inertnich odpadnich zemin, tj. bez nebezpeénych vlastnosti.

Terénni tprava bude provedena na plo$e 15 850 m?, na kterou je planovano navézt hmoty o
objemu 78 000 m? (159 900 t).

Pro zamér budou vyuzity vykopové zeminy (beton, zemina a kameni, vytéZena hlusina) ze
staveb v okoli zaméru, dale stavebni vyrobky a rekultivacni kompost. Po dosazeni projektované-
ho tvaru bude téleso upraveno podle projektu rekultivace. Hotova terénni Uprava s rozprostfenou
ornici bude oseta vhodnou bylinnou smési, v kombinaci se zamulCovanim &erstvym senem (tzv.
senovani). Nahradni vysadba je navrzena v po¢tu 15 ks dubu letniho (Quercus robur) a 5 ks ja-
voru klen (Acer pseudoplatanus). Navrzeny postup rekultivacnich praci ma za cil jednoduché
ukonc&eni terénni Upravy a nastartovani sukcesnich procesu. V pfipadé, ze plocha nebude degra-
dovana, napf. pfemnozenim invazivnich druhl, bude se postupné vyvijet v lesostep a dale ve
vySSi dfevinny porost. V pfirozené druhové skladbé bude dominovat dub letni.

V ramci hodnoceni byla zpracovana studie hodnoceni rizik, z niz vyplyva, Zze zamér, pfi dodr-
Zeni podminek stanovenych provoznim fadem, nepfedstavuje rizika pro horninové prostiedi,
podzemni a povrchovou vodu a dalSi slozky Zivotniho prostfedi ani pro lidské zdravi.

Naroky na dopravni infrastrukturu v pfedlozeném zaméru mirné vzrostou o 19 NA denné, coz
je 0 38 prljezdu v denni dobé.

Zameér si nevyzada vynéti pozemkl ze ZPF ani PUPF, pozemky jsou vedeny v KN, jako ostat-
ni plocha. Zamér nezasahuje do zadnych uzemi chranénych dle zdkona 114/1992 Sb. ani neni
soudasti prvka USES.

V misté planované terénni upravy se nenachazeji zadné prvky chranéné dle zakona C.
114/1992 Sh. v platném znéni. Vliv zaméru z hlediska biodiverzity bude zanedbatelny. Rostlinstvo
a fauna v zajmovém uzemi jsou druhové ochuzené, tvofi je pfevazné bézné druhy, které dopro-
vazi ¢lovékem vyrazné pozménéna stanovisté. Na lokalité, dotéené terénnimi dpravami, se nevy-
skytuji zvlasté chranéné druhy rostlin ani zivocicha.

Na lokalité byl proveden dendrologicky prizkum, v jehoZ ramci bylo zaevidovano 34 ks stromu
a 834 m? ostatnich dfevinnych porostu, které jsou v kolizi se zamérem. Bude podéana Zadost o
jejich vykaceni.

Na zakladé provedenych priazkumi a vyhodnoceni charakteru zaméru konstatuje zpra-
covatel oznameni, ze zamér nema vyznamné vlivy na zivotné prostredi.
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H. PRILOHY, VYJADRENI

H.l. Vyjadreni prislusného uradu uzemniho planovani k zaméru
z hlediska uzemné planovaci dokumentace
Statutarni mésto Ceské Budé&jovice

Magistrat mésta Ceské Budéjovice
Odbor dzemniho planovani

nam. Premysla Otakara Il. 1/1
Magistrat mésta Ceské Budéjovice M B
Ing. Lacina Lubo3 FCC Ceské Budéjovice s.r.o.
odbor Gzemniho planovani Dolni 876/1
nam. Pfemysla Otakara II. 1/1 370 04 Ceské Budgiovi
370 92 Ceské Budgjovice éske Budejovice

Id DS: fji3nkvh

Internet: http://www.c-budejovice.cz L ]
Znacka: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum:
0UPR/0-54/2020/Chl-V Ing. Chlebana Jifi 386 803 006 chlebanaj@c-budsjovice.cz 2020-01-27

Uzemné plénovaci informace podle ust. § 21 odst. (1) pism. a) zakona &. 183/2006 Sh., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, k pozemkam parc. ¢. 1023/8 a
1023/3 v k. u. Lisov

Odbor tzemniho planovani Magistritu mésta Ceské Budé&jovice (dile jen ,OUP") jako dfad
uzemniho planovani ve smyslu § 6 odst. (1) zak. €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon®), k Zadosti podle § 139 zakona
¢. 500/2004 Sh., spravni fad, ve znéni pozdé&jiich predpisd, a podle § 21 odst. (1) pism. a) stavebniho
zakona o tzemné planovaci informaci

k pozemkiOm parc. & 1023/8 a 1023/3 v k. u. Lisov,
(dale jen ,pfedmétné pozemky")

kterou podala pravnicka osoba FCC Ceské Budéjovice s.r.o., Dolni 876/1, 370 04 Ceské Bud&jovice na
MU Lisov dne 16. 12. 2019, a byla nasledné postoupena na OUP

poskytuje tyto informace o podminkach vyuZivani uzemi a zmén jeho vyuiiti na zakladé Uizemné
planovacich podkladi a tzemné planovaci dokumentace:

Piedmé&tné pozemky jsou dle dzemniho planu Lidov (dale jen ,UP”), ktery byl vydan zastupitelstvem
mésta formou opatreni obecné povahy (déle jen ,,00P") a nabyl déinnosti dne 03. 08. 2017, soucasti
plochy s rozdilngym zpdsobem wyuZiti. Pozemek 1023/8 je souéésti stabilizované plochy — plochy
technické infrastruktury (TI), a pozemek 1023/3 je soucasti ploch zmén — plochy rekultivace (PR),
konkrétné s oznacenim PR.1.L.

Podminky pro wyuziti vyse uvedenych ploch jsou stanoveny v OPP, konkrétné v kapitole Lf., ktera je
prilohou €. 2 této tzemné planovaci informace.

Podrobna koncepce vyie uvedené plochy zmén PR.1.L, je uvedena v OOP, konkrétné v kapitole I.c.2.
ktera je prilohou €. 3 této uzemné planovaci informace.

Predmétné pozemky jsou dotCeny interakénim prvkem |P0257 — Skladka Lisov, jehoz blizsi
specifikace je v kapitole Le.2., podkapitole C), ktera je piilohou €. 4 této Uzemné planovaci informace.

IC: 002 44 732 DIC: CZ 00 244 732 Cislo tel. Gstfedny: 386 801 111
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Dokumentace UP je dostupna na OUP a na niZe uvedené webové strance:

http://geoportal.kraj-iihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/

Jevy, které jsou souéasti Gzemné analytickych podkladd, a tykaji se predmétnych pozemkd, jsou
uvedeny, popsany a znazornény v pfiloze k této Uzemné planovaci informace.

Pouceni:

Poskytnuta dzemné planovaci informace plati 1 rok ode dne jejiho vydani, pokud v této Ihiité organ,
ktery ji vydal, zadateli nesdéli, ze doslo ke zméné podminek, za kterych byla vydana, zejména
na zakladé provedeni aktualizace pfislusnych dzemné analytickych podkladl, schvéleni zpravy
o uplatfiovani zasad tuzemniho rozvoje a zpravy o uplatiiovani uzemniho planu.

S pozdravem

Ing. Lubos Lacina

vedouci odboru
tuzemniho planovani

Prilohy:
1. Hlavniwkres UP, véetné legendy
Kapitola OOP - Lf.
Kapitola OOP - Lc.2.
Kapitola OOP — l.e.2.
Uzemné analytické podklady — textovd éast
Uzemné analytické podklady — grafickd &ast

[=rR T B S U N

Strana 2 (celkem 2)

Udaje z priloh 2-6 je mozné najit v textové &asti izemniho planu ,,Opatreni obecné povahy“

http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
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H.ll. Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i odst. 1 zakona C.
114/1992 Sb., zakona o ochrané prirody a krajiny

KRAJSKY URAD AN AN A

. . KUCBXOOW7YST
JIHOCESKY KRAJ
Odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi
Oddéleni ochrany pfirody, ZPF, SEA a CITES

U Zimnl'hf) stadionu 1952/2
370 76 Ceské Budé&jovice

Vas dopis zn.:
Ze dne: 20, 5, 2020
Nase £. j.: KUICK 63335/2020 Geo Vision s.I.0.
Sp.zn.: 0ZZL 62080/2020/krtr SO Chodovicka 472/4
193 00 Praha — Homni Pocernice
Vyfizuje: Bc. Kristyna Trykarova
Telefon: 386 720 800
E-mail: trykarova@kraj-jihocesky.cz
Datum: 25. 5. 2020

~Terénni tprava LiSov" — stanovisko

Krajsky Ufad — Jihogesky kraj, odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi (dale jen krajsky Grad), obdrzel
dne 20. 5. 2020 Zadost o vydani stanoviska z hlediska moZzného vyznamného vlivu na pfiznivy stav pfedmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti k zaméru ,Terénni tiprava LiSov".
Zadatelem je Geo Vision s.r.o., Chodovicka 472/4, 193 00 Praha — Horni Podernice, IC: 25128442,

Predmétem projektu je provedeni terénni Gpravy v aredlu skladky S-003 LiSov na ¢asti pozemkd parc. €. 1023/3
a 1023/8 v k.0. LiSov, kde se nachazi plocha zrekultivované, tzv. dolni staré skladky, jejiz provoz byl jiz ukonéen.
Pro terénni Upravu bude wvyuZivdna vykopova zemina ze staveb probihajicich v okoli zdaméru a dale bude
soucasné zaifizenim pro vyuZivani odpadd podle zakona o odpadech. Po dosaZeni projektovaného objemu a tvaru
bude na povrchu provedena biologicka rekultivace. Celkova plocha terénni Gpravy je 15 850 m? a planované
mnoZstvi odpadniho materialu je 78 000 m3.

Krajsky trad, jako pfisludny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zZiizeni), ve znéni pozdéjsich predpist, a dale dle § 77a odst. 4 pism. n) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen zdkon), vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1
zakona a na zakladé predlozenych podkladd k danému zameéru, toto stanovisko:

Uvedeny zamér nemf7e mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zéméry a koncepcemi vyznamny vliv
na pfiznivy_stav_predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti leZicich
na Uzemi v plisobnosti Krajského Ufadu — Jihofesky kraj.

Odévodnéni:

Predmétem projektu je provedeni terénni Gpravy v aredlu skladky S-003 LiSov na ¢asti pozemkd parc. €. 1023/3
a 1023/8 v k.u. LiZov, kde se nachazi plocha zrekultivované, tzv. dolni staré skladky, jejiz provoz byl jiz ukonéen.
Pro terénni Upravu bude vyuZivana vykopovd zemina ze staveb probihajicich v okoli zaméru a déle bude
soucasné zafizenim pro vyuZivani odpadd podle zdkona o odpadech. Po dosaZeni projektovaného objemu a tvaru
bude na povrchu provedena biologicka rekultivace. Celkova plocha terénni tpravy je 15 850 m? a planované
mnoZstvi odpadniho materialu je 78 000 m?.

Planovany zamér bude realizovan mimo evropsky vyznamné lokality vyhlasené nafizenim vlady ¢. 318/2013 Sh.,
ve znéni pozdéjsich piedpisd a ptadi oblasti leZici na izemi v plisobnosti krajského Gfadu a nebude mit na Zadnou
z téchto lokalit, ani jejich pfedméty ochrany, Zadny vliv.

Na zakladé znalosti biologie pfedmétd ochrany druhii a biotopd, které jsou pfedmétem ochrany podle prava
Evropskych spolecenstvi (Smérnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. kvétna 1992, o ochrané pfirodnich stanovist,
volné Zijicich Zivofichi a plané rostoucich rostlin, pfiloha IV — druhy Zivodichii a rostlin v zajmu spolecenstvi,
které vyZaduji piisnou ochranu) a na zdkladé posouzeni Zadosti ve vztahu k druh@m ptikd podle Smérnice Rady

identifikator DS:  kdib3rr tel: 386720 111 I[f:v 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650

Geo Vision s.r.o., 6. tkolu 2050512
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Nage C. j.: KUICK 63335/2020 Sp. zn.: OZZL 62080/2020/krtr SO

2009/147/ES, ze dne 30. listopadu 2009, o ochrané volné Zijicich ptakd, vyhodnotil spravni organ, Ze provedeni
zaméru nepovede k Zadnému negativnimu ovlivnéni pfiznivého stavu druhii pfirodnich stanovidt, volné Zijicich
Zivocichil a plané rostoucich rostlin v CR z hlediska jeho ochrany.

JUDr. Hana Vendlova
vedouci oddéleni

Rozdélovnik
« Geo Vision s.r.o., Chodovicka 472/4, 193 00 Praha — Horni Pocernice (prostiednictvim DS)

« Krajsky drad — Jihocesky kraj, odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi, oddéleni IPPC a EIA
(zde)

Stranka 2z 2
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Samostatné prilohy

H.lll.  Fotodokumentace
H.IV. Integrované hodnoceni ulozi$té — hodnoceni rizik
H.V. Plnda moc
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Pitloha H.111: Fotodokumentace

Foto 1: Pohled na zajmové tizemi od severu, smérem k hale (bfezen 2020)

b B0, W g A b L e
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Foto 2: Pohled k severu, smérem od haly (bfezen 2020)



Piiloha H.IV: Integrované hodnoceni uloZisté — hodnoceni rizik
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Priloha H.V: Plna moc

»»
cre

l b‘ Environment Service for the Future

Fcc Ceské Budéjovice, s.r.0.

Dolni 1, 370 04 Ceské Budé&jovice

Tel.: +420 387 004 601 | Fax: +420 387 004 603
E-mail: cb@fcc-group.cz | www.fcc-group.cz

PLNA MOC

Spole¢nost FCC Ceské Budéjovice, s.r.o., se sidlem Dolni 1, 370 04 Ceské Budéjovice, IC
25171941, zastoupend jednatelem Ing. Paviem Tomaskem

(zmocnitel)

udéluje plnou moc

Ing. Lucii Karnetové, bytem Stétinska 377/10, 181 00 Praha 8 - Bohnice, r.é.
705612/0049, k tomu, aby nds zastupovala ve véech spravnich Ukonech, véetné prebirani
pisemnosti, souvisejicich s procesem posuzovani vlivel na Zivotni prostiedi dle zdkona ¢&.
100/2001 Sb., a procesem Gzemniho fizeni dle zakona 183/2006 Sb., pro stavbu ,Terénni
aprava LiSov"

(zmocnénec)

Tato plnd moc se vystavuje na dobu do 30.6.2021.

V Praze, dne 7.7.2020 /

...... B I I

Ing. Pavel Tomasek, jednatel
FCC Ceské Budéjovice, s.r.o.

Tuto plnou moc pfijimam 71/(";( 7 W Zt }fL /

Ing. Lucie Karnetovd

Tato plnd moc se vyhotovuje ve dvou originalech (1x pro zmocnitele, 1x pro zmocnénce).

FCC Ceské Budéjovice, s.r.o

Dolnl 1, 370 04 Ceské Budéjovice CS0B, a.s., ¢.0.: 17494633/0300

IC: 25171941 DIC: CZ25171941 IBAN: CZ37 0300 0000 0000 1749 4633, SWIFT: CEKOCZPP
Krajsky soud v Ceskych Budéjovicich Raiffeisenbank, a.s., £.U.: 5070016908/5500

sp. zn. C 7648 IBAN: CZ52 5500 0000 0050 7001 6908, SWIFT: RZBCCZPP
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