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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
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ovzdu$i, &mZ naplnil poZadavky na vyddni rozhodnuti o asutorizaci” ke zpracovdni
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Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zikona o

Cj Vytinie Praha dne -5 o
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358/820/09 Ing. Sukdolova 17.3.2009

Pouéeni o rozkladu

ROZHODNUTI y
Ministerstyva Zivotniho prostredi Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho dorueni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostfedi

Ministersivo Zivotntho prostfedi. orgdn sudwni spravy prislusny podle § 43 pism. u)
zdkona & 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusf a o zi nékierych dalich zdkond (zdkon
o ochrané ovzdnsi), ve znéni pozd&jSich predpisi, k vyddvéni rozhodnuli o autorizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) wohoto zdkona, po posouzeni Zidosti Ing. Leo3e Slabého a zplsobilosti
Zadatele predmémou &innost provédet, rozhodlo takio:

feditel odboru ochrany fvzdusi

Ing. Leodi Slahérm:l
Ostfetin 211, 534 01 Holice, IC 61231894

se vydavi
autorizace ke zpracovani rezptylovych studii
podie § 15 odst. 1 pism. d) zikona o ochrang ovzdusi

Odiuvodnéni

Dorugenim Zidosti pana Ing. LeoSe Slabého, Ostietin 211, 534 01 Holice, o vyddni
rozhodnuti © autorizaci ke zpracovani rozptylovych studii dne 3. dnora 2009 bylo v souladu
s § 44 zdkona &. 500/2004 Sb., spravniho #adu, zahdjeno sprivni fizeni v uvedené vici.

Dne 19. dnera 2009 bylo vydéno Usneseni 58p/820/09 o preruSeni spravniho Fizeni
pro ncdostatky ve zpracovd szptylové studie a Zadatel byl vyzvan ve lhaté 2 mésici
ni téchto nedostatki v poZadovaném rozsahu. Dne 8. biezna 2009 byly Zadatelem
{ rozptylové studie odstranény a v Fizeni ve véci vydini rozhodnuif

atky ve zpracov,
o auforizaci byle pokrafovino.

Ing. Leos Slaby vyhovél poZadavkiim § 15 odst. 6, 9 a 10 zikona o ochrané ovzdusi a
prokazal, 7e je schopen zpracowvival rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zdkona o ochrand
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1. ZADANI ROZPTYLOVE STUDIE

Ptredkladana studie byla vypracovdna jako sou¢dst Oznameni zdméru ,,Stavebni tpravy stije OMD
se zmeénou vyuzivani na stdj pro vykrm brojleri — farma Rabin*.

Investorem je ZEAS AGRO as. RABIN, Malovice 31, 384 11 Netolice, IC: 25182421,
prostiednictvim FARMTEC a.s., oblastni feditelstvi Strakonice, Nebiehovickd 522, 386 01
Strakonice, IC: 63908522.

Predmétem projektu jsou stavebni dpravy stije OMD na halu pro vykrm brojlertt v poctu 21 900
ks v aredlu farmy Rdabin nachdzejici se jihozdpadné¢ od obce Malovice. Objekt bude mit
obdélnikovy tvar se sedlovou stfechou. Pfed objektem je zpevnénd manipulacni plocha a na bo¢ni
stran¢ haly budou osazend krmnd sila. Technické zdzemi bude umisténo ve stdvajici ptistavbé u
OMD.

Posouzeni zdméru je v rozptylové studii zamétfeno na hlediska vlivu na imisn{ situaci a o¢ekdvany
rozptyl znecist'ujicich latek.

Vypocet rozptylové studie byl proveden pro:
* amoniak.

Hodnoceni bylo provedeno jako ptispévek zdméru.

2. POUZITA METODIKA VYPOCTU

Vypocet studie byl proveden programem SYMOS’97v2013- systémem pro modelovani znecisténi
ze staciondrnich zdroji.
Metodika vypoctu obsazend v programu SYMOS’97 umozZiuje:

O vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, plosnych a liniovych zdroji

O vypocet znecisténi od velkého poctu zdroji

O stanoveni charakteristiky znecisténi v husté siti referenc¢nich bodi a ptipraveni podklada
pro nazorné kartografické zpracovani vysledki vypocti

O brat v uvahu statistické rozloZzeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability

mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského
Pro kazdy referen¢ni bod je umoZnén vypocet téchto zdkladnich charakteristik znecisténi ovzdusi:

O maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek, které
se mohou vyskytnout v tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi

O maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez
ohledu na tfidy rychlosti vétru a stabilitu ovzdusi

O ro¢ni primérné koncentrace

O dobu trvéni koncentraci prevySujicich urcité predem zadané hodnoty

Hodnoty vypoctenych koncentraci v referenénim bodé zdvisi mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referen¢nim bodem. Pro vypocet vstupuje terén formou matice hodnot vySkopisu v
pozadované oblasti o libovolné velikosti buiiky. ZnecCistujici latky se v atmosféfe podrobuji
riznym procesiim, jejichZ pfi¢inénim jsou z atmosféry odstranovany. Jednd se bud’ o chemické,
nebo fyzikdlni procesy. Model uvazuje primérnou dobu setrvani latky v atmosféie, kterou je
mozno stanovit pro fadu latek. Pro prvni pfiblizeni se latky dé€li do tii kategorii a vysledna
koncentrace se vypocitd zahrnutim korekce na depozici a transformaci podle danych vztahi pro
danou kategorii znecistujici latky. Pro vypocet ro¢nich primérti se pro kazdy zdroj udava také

vvvvvv

vétrnd ruzice rozliSend podle rychlosti vétru a teplotni stability atmosféry. Rychlost vétru se déli
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do tff tiid rychlosti (slaby, stiedni a silny vitr, rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjisStovana
ve standardni meteorologické vySce 10 m nad zemi).

Mirou termické stability je vertikdlni teplotni gradient popisujici v atmosféie teplotni zvrstveni.
Stabilni klasifikace obsahuje pét tiid stability ovzdus$i. Ne vSechny rychlosti vétru se vyskytuji za
vSech tiid stability atmosféry. V praxi dochazi k vyskytu 11 kombinaci tiid stability a tiid
rychlosti vétru. Vétrnd rizice, kterd je vstupem pro vypocet zneciSténi ovzdusi, tedy obsahuje
relativni Cetnosti sméru vétru z 8 zakladnich smért pro téchto 11 riznych rozptylovych podminek
a kromé toho Cetnost bezvétii pro kazdou tfidu stability atmosféry.

3. VSTUPNIi UDAJE

Vstupni ddaje pro zpracovani byly pievzaty z Ozndmeni zdméru podle § 6 zdkona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v platném a a¢inném znéni.

3.1. UMISTENi ZAMERU

Identifikace zdroje dle ptilohy €. 2. zdkona 8. Chovy hospodaiskych zvitat s celkovou ro¢ni emisi
amoniaku nad 5 t vCetné.

Predmétem projektu jsou stavebni dpravy stije OMD na halu pro vykrm brojlert v poctu 21 900
ks v aredlu farmy Rdabin nachézejici se jihozdpadné od obce Malovice. Objekt bude mit
obdélnikovy tvar se sedlovou stfechou. Pfed objektem je zpevnénd manipulacni plocha a na bo¢ni
stran¢ haly budou osazend krmnd sila. Technické zdzemi bude umisténo ve stdvajici ptistavbé u
OMD.

Stavajici std) OMD nebude vyuZivéna, a proto se stavebnik rozhodl pro jeji stavebni dpravy na
vykrm brojlerti. Kromé objekti ZV jsou souddsti farmy: poskliziovd linka, administrativni
budova, sklady a inZenyrské sité .

Dojde k stavebnim tpravam stdvajici stdje OMD na halu pro vykrm brojlerii. Dojde k odstranéni
stte$ni krytiny a krovu, k nadezdéni obvodovych stén stdje a zhotoveni nové stiechy. Stavajici
podlahy budou z ¢4sti vybourdny a ptfebetonovany do roviny. Podhled v hale bude tvofen z PIR
paneld. Ve §tit€ budou umisténé vrata a odtahové ventilatory. Na bo¢nich sténdch budou

osazeny ventilacni klapky a ve stfeSe ventilatni kominy. Podlahy budou betonové, nepropustné

a izolované. Zakrmovani bude probihat krmnymi linkami z krmnych sil a napdjeni pomoci
napéjecich linek s niply.

Objekt bude mit obdélnikovy tvar se sedlovou stfechou. Pred objektem je zpevnénd manipulacni
plocha a na bo¢ni stran¢ haly budou osazena krmna sila.

Technické zdzemi bude umisténé ve stivajici pfistavbé u OMD. V hale bude umisténo 21900 ks
kutat. Ustdjeni bude na podestylce (stelivovd sldma). Hala bude napojena na stavajici
vnitroaredlové komunikace a inZenyrské sité. Stavebnimi upravami haly dojde k vytvoreni
kvalitniho celoro¢niho vykrmu kufat z hlediska zooveterinarniho, ekonomického, hygienického a
vodohospodériského - welfare zvitat.

V soucasné dobé jsou na farmé k Gdeldm ZV chovdna telata v poétu 37 kusti a jalovice v poétu
132 kust, celkem 69,79 dobytc¢ich jednotek (DJ).

Soucasné objekty budou naddle vyuzivany.
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Vypocet kapacity farmy (podle vyhlasky ¢. 377/2013 Sb.)

F F
Farma Rabin
Stavajici stav | Navrhovany stav
Zastav ks DJ ks DJ
Staj pro mlady dobytek
telata 3 - 6 mésicd 37 8,51 37 8,51
jalovice 6 - 10 mésich 3s 12,48 39 12,48
jalovice 10 - 12 mésici 31 12,4 31 12,4
jalovice 12 - 13 mésich 25 12,5 25 12,5
jalovice 13 - 15 maésich 20 12 20 12
jalovice 15 - 16 masici 17 11,9 17 11,9
5001 (diive OMD)
kufata 0 0 21900 43,8
Celkem 69,79 113,59

Celkem navrZeny zdstav: 113,59 DJ

Technologické feseni:

SOO01 Hala pro kufata (dfive OMD)

Ustdjeni: volné na podestylce

Napdjeni: napdjeci linky s niply

Zakrmovani: krmné linky s ddvkovanim z krmnych sil

Vétrani: nucené - tunelové, ventilatory ve stieSe a ve §tit¢ hal

Vytapéni: teplovodni

Odvoz podestylky: vyhrnovani v hale s nakladanim uvnitt haly s okamzitym odvozem v
kontejneru na hnojist€ mimo areal

Doba pobytu: celoro¢ni (turnusové)

Dle vyse popsanych skutecnosti se v ptipad¢ stavebnich tprav nejednd o navySeni kapacity
zvitat, oproti pivodné povolenému stavu. Nejednd se o vyznamnou zménu technologie
(ustdjeni, odkliz vykala). Jsou pfedevsim zohlednény organizacni a ekonomické podminky
investora pii zachovani welfare zvitat a ekologickych poZadavkd.

Vytapéni: prepoctem z obdobnych staveb piikon 135 kW, potieba tepla 235 GJ/rok.

Roéni spotfeba vody piiblizng 850 m’, spotieba elekttiny je cca 11,25 MWh za rok, spotieba
krmeni cca 994 t, produkce hnoje 528 t, produkce moclivky 266 t.

Cetnost dopravy je: traktor s krmnym vozem 2 krat denng, traktor se stlacim vozikem 1 krat
denné, malotraktor na kydani 1krat denn€. Jednou tydn€ manipulator na velké kydani, jednou za
Cas fekal na odvoz moctvky. Nedojde k zdsadni zméené.

Néhradni zdroje elektrické energie o piikonu 75 kW a 50 kW.
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Situace zaméru

\

3314
KRMNA SILA \\

Sta| pre sme

Soufadny systém JTSK.
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Digitalni vySkopis, Symos
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3.2. UDAJE O ZDROJICH

Chov hospodaiskych zvitat byl zarazen dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané€ ovzdusi jako dosud
nevyjmenovany stacionarni zdroj. Soucasnd emise amoniaku nepiesahuje 5 t, dle pfilohy ¢. 2. pod

bodem ¢. 8. Chovy hospodarskych zvitat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 t vetné.

Provozovatel:

ZEAS AGRO a.s. RABIN, Malovice 31, 384 11 Netolice, IC: 25182421.

Seznam staciondrnich zdroju:

| | X | y | z | Typ,1-bodovy | Shluk-0-ne | Skupina | Popis
X y z 0 1
1 -773242 | -1151454 | 432.6732 0 1| Telata
2| -773281| -1151485| 432.576 0 2 | Jalovice
Dribez
3 -773325 -1151465 433.664 1 0 3121900 ks
Vysvétlivky:
X y zZ Typ zdroje | shluk Skupina
soufadnice | soufadnice | nadmoiska vySka
Vypoctové parametry zdroji:
Vysvétlivky:
h Vs t d w alfa 24.00
Vyska vyduchu objem vzduSiny teplota vzduSiny | primér vyduchu | rychlost proudéni vyuZiti denni
vm v m’/s v°C vm V m/s max. vykonu provoz
h Vs t d w alfa 24
PC|M h Vs t d w alfa 24
1 0.01607 3.000 0.709 20 1 1.270 |1.000| 24
2 0.05734 3.000 5.107 20 1 6.505 [ 1.000 | 24
Budouci stav:
[PE [Mgss h Vs d w afa | 24|
PC|M h Vs t d w alfa 24
1 0.01607 3.000 0.709 20 1 1.270 |1.000| 24
2 0.05734 3.000 5.107 20 1 6.505 [1.000 | 24
3 0.18750 3.000 3.650 20 1 4.650 [1.000| 24

Vysvétlivky: M...emisni tok v g/s, h...vySka vyduchu v m, Vs...mnoZstvi vzduSiny v m’/s, d...
pramér vyduchu v m, w...rychlost proudéni v m/s, alfa...vyuZziti zdroje

Vzduchotechnické jednotky: bocni privodni ventilacni klapky stenové - 40 ks na kazdé podélné
stené (celkem 80 ks na halu), privodni vzduchové tunelové Zaluzie - 4 ks, odtahové ventildtory
kominové 230V 50 Hz - 2 ks, motor 0,785 kW, 69 dB/ks a ventildtor 3x 400V - 2 ks, motor 1,014
kW, 71 dB/ks - odtahové ventildtory sténové ve stité - 5 ks, budou smérem na jihozdpad, ON/OFF
3x400 V, motor 1,1 kW, 72 dB/ks.
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Emise amoniaku — chov skotu:

Celkem
Kategorie Kapacita t4j Kejd Zapraveni kg
kg NHj/rok
Stéj
jalovice 132 792.0 224.4 792.0 1808.4
telata 37 222.0 62.9 222.0 506.9
1014.0 287.3 1014.0 2315.3
Pouzité emisni faktory:
Kategorie Stdj Kejda Zapraveni
kg NHj/zvite.rok
Stéj
jalovice 6 1.7 6
telata 6 1.7 6
Emise budouci stav:
Celkem
Kategorie Kapacita  Stdj Kejda Zapraveni kg
kg NHj/rok

Stéj
kufata 21900 2628 438 2847 5913
telata 37 222 62.9 2 2 506.9
jalovice 132 792 224.4 792 1808.4

22069 3642 725.3 3861 8228.3
Pouzité emisni faktory:
Kategorie Stdj Kejda Zapraveni

kg NHj/zvite.rok

Staj
kufata 0.12 0.02 0.13
telata 6 1.7 6
jalovice 6 1.7
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3.3. METEOROLOGICKE PODKLADY

Je uvedena vétrnd ruzice odpovidajici dané lokalité, a to jak graficky, tak tabeldrné s Cetnosti
vyskytu jednotlivych tfid stability a tiid rychlosti vétru vzhledem k rozptylovym podminkdm v
atmosfére.

Prevladajici vétry vanou ze zdpadu a jihozdpadu s prumérnou rychlosti vétru 4 — 5 m/s, v ndrazech
maxima do 15 m/s. Minimum v Cetnosti sméru vétru lezi ve smérech jiho a severovychodnich.
Bezvétii se vyskytuje s cetnosti 7,26 % Casového fondu v roce. Nejfrekventovangjsi je III. tfida
stability ovzdusi. Vitr o rychlosti do 2,5 m/s vane s Cetnosti 42,20 % ¢asového fondu v roce.

N NE E SE S SwW W NW CALM |TS/RV|SUMA|SUMTS
S SV \'/ JV J JZ y4 SZ | bezvétri

Tabulka: Vétrna razice

Rabin

-rizice.txt
0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.05| 117 0.16 0.16
0.87 0.18 0.18 0.35 0.87 1.10 0.13 0.05 1.01| w1z 4.74
0.00 0.00 0.02 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00O0 0.00| ws.o 0.07 4.81
8.08 1.69 1.56 1.79 5.06 11.49 6.35 3.82 4.87| w7 | 4471
0.82 0.35 1.17 0.84 0.30 1.91 6.55 1.73 0.00| w50 | 13.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00| m110| 005 58.43
1.12 0.53 0.35 0.18 0.35 0.63 0.65 0.66 0.34| v17 | 481
0.43 0.23 0.31 0.13 0.05 0.65 2.80 0.87 0.00] vs.0 | 547
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.30 0.03 0.00| v110| 035 10.63
1.88 2.11 2.33 1.05 1.56 1.91 1.61 1.52 0.99| va.7 | 1496
0.56 0.59 1.90 0.38 0.20 1.29 3.97 2.12 0.00] vs.0 | 11.01 25.97
1379 | 569 | 783 | 476 | 843 | 19.03 | 2241 | 1080 | 7.26 100.00 | 100.00

Obecné zhorSené rozptylové podminky (1., IL. tfida stability a bezvétii (calm)), kdy maji na imisni
situaci v pfizemni vrstvé atmosféry nejvétsi vliv nizké chladné bodové zdroje, lze v oblasti
ocekavat okolo 62,12 % casového fondu v roce.

Protoze je vypocétova sit’ v souradném systému JTSK, je pouZzito stoéeni vétrné rizice o 7.6°.
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Obrizek - vétrna rizice (Zdroj CHMU)

S

Z Vv
J
Vétrna rldzice: Rabin
Smér S SV Vv JV J Jz Z Sz CALM
% 13.79 | 5.69 7.83 4.76 8.43 19.03 | 22.41 10.80 7.26
h/r 1208 498 686 417 738 1667 1963 946 636
h/< 26.8 11.1 15.2 9.3 16.4 37.0 43.6 21.0 14.1
m/s Celkem
1.7 12.89 | 5.43 5.34 4.29 8.78 16.06 9.65 6.96 69.38
5 1.81 117 3.40 1.38 0.56 3.85 13.33 4.72 30.22
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.34 0.03 0.40
Celkem | 14.70 | 6.60 8.74 5.67 9.34 19.94 | 2332 | 11.71 | 100.00
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Rychlost vétru se déli do tiid:

Vitr slaby sttedn{ silny
Ttida rychlosti 1,7 m/s 5,0 m/s 11,0 m/s
V praxi dochézi k vyskytu niZze uvedenych 11 kombinaci tfid stability a tfidy vétru:
Rozptylovad podminka Ttida stability Rychlost vétru
1 I 1,7
2 11 1,7
3 I 5,0
4 I 1,7
5 11 5,0
6 11 11,0
7 v 1,7
8 v 5,0
9 v 11,0
10 \4 1,7
11 Vv 5,0
Rychlost vétru se déli do tiid:
Vitr slaby stfedn{ silny
Ttida rychlosti 1,7 m/s 5,0 m/s 11,0 m/s
V praxi dochézi k vyskytu niZze uvedenych 11 kombinaci tfid stability a tfidy vétru:
Rozptylovad podminka Ttida stability Rychlost vétru
1 I 1,7
2 11 1,7
3 I 5,0
4 I 1,7
5 11 5,0
6 11 11,0
7 v 1,7
8 v 5,0
9 v 11,0
10 \4 1,7
11 Vv 5,0
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3.4. POPIS REFERENCNICH BODU

Seznam referen¢nich boda 2001-2004

2001

Stavba: ¢.p. 64

Obec: Malovice [550418]

Cist obce: Malovice [91227]
Katastralni tizemi: Malovice u Netolic [691224]
Cislo LV: 715

Stavba stoji na pozemku:  p. €. st. 43/11, st. 43/12, st. 43/13, st. 43/14, st. 43/15, st. 43/16, st. 43/17, st. 43/18
Typ stavby: budova s ¢islem popisnym

Zpusob vyuZiti: objekt k bydleni

Vzdélenost od zdméru: 153 m.

2002

Parcelnf ¢islo: st. 75

Obec: Malovice [550418]
Katastralni tizemi: Malovice u Netolic [691224]
Cislo LV: 613

Vyméra [m*]: 427

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastaveénd plocha a nadvori
Budova s ¢islem popisnym: Malovice [91227]; €. p. 55; objekt k bydleni
Stavba stoji na pozemku: p. C.st. 75

Stavebni objekt: ¢.p.55

Adresni mista: ¢.p.55

Vzdalenost od zaméru: 460 m.

2003

Parcelnf ¢islo: st. 118

Obec: Malovice [550418]
Katastralni tizemi: Malovice u Netolic [691224]
Cislo LV: 656

Vyméra [m*]: 83

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost{
Mapovy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavénd plocha a nadvori
Budova s ¢islem popisnym: Malovice [91227]; €. p. 79; objekt k bydleni
Stavba stoji na pozemku: p.¢.st. 118

Stavebni objekt: ¢.p. 79

Adresni mista: ¢.p.79

Vzdalenost od zaméru: 386 m.
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2004

Parcelnf ¢islo: st. 115

Obec: Malovice [550418]
Katastralni izemi: Malovice u Netolic [691224]
CisloLV: 454

Vyméra [m*]: 79

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost{
Mapovy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavénd plocha a nadvori
Budova s ¢islem popisnym: Malovice [91227]; €. p. 82; objekt k bydleni
Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 115

Stavebni objekt: ¢.p. 82

Adresni mista: ¢.p. 82

Vzdalenost od zaméru: 427 m.

Situa¢ni mapka referencnich vypoctovych bodi (RB)
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Mapa referencnich bodi:
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3.5. ZNECISTUJICi LATKY A PRISLUSNE IMISNI LIMITY

Seznam relevantnich znecist'ujicich latek véetné typu pocitanych koncentraci (hodinové, denni
koncentrace, ro¢ni primérnd koncentrace, apod.) a ptislusnych imisnich limiti.

Piiloha €. 1 k zakonu €. 201/2012 Sb.

IMISNI LIMITY A POVOLENY POCET JEJICH PREKROCENI ZA KALENDARNI ROK

1. Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich pifekroceni

Znecdistujici latka Doba prumérovani Imisni limit | Maximalni pocet pi‘ekroceni
Oxid sificity 1 hodina 350 pg.m™ 24
Oxid sificity 24 hodin 125 ug.m™ 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 40 pg.m™ 0
Oxid uhelnaty maximdlni denni osmihodinovy primér” 10 mg.m” 0
Benzen 1 kalendain{ rok 5ugm> 0
Ciéstice PM;, 24 hodin 50 ug.m” 35
Ciéstice PM;, 1 kalenddini rok 40 pg.m™ 0
Céstice PM, 5 1 kalenddini rok 20 ug.m” 0
Olovo 1 kalenddini rok 0,5 ug.m™ 0
Pozndmka:

') Maximélni denni osmihodinovd primérna koncentrace

se stanovi posouzenim

osmihodinovych klouzavych priméri pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se prifadi ke dni, ve kterém kon¢i, to jest
prvni vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 predeslého dne a
01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00

hodin.

2. Imisni limity vyhldSené pro ochranu ekosystémil a vegetace

Znelist'ujici latka Doba primérovani Imisni limit
Oxid sificity kalendéini rok a zimni obdobi (1. fijna - 31. bfezna) 20 ug.m”
Oxidy dusiku” 1 kalendaini rok 30 ug.m”
Pozndmka:

’) Souget objemovych pomérii (ppby) oxidu dusnatého a oxidu dusi¢itého vyjadieny v jednotkdch
hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.
3. Imisni limity pro celkovy obsah znecistujici latky v ¢asticich PM( vyhlasené pro ochranu

zdravi lidi

Znecist'ujici latka Doba priumérovani Imisni limit
Arsen 1 kalendéini rok 6 ng.m”
Kadmium 1 kalendéin{ rok 5ng.m”
Nikl 1 kalendaini rok 20 ng.m”
Benzo(a)pyren 1 kalendéin{ rok 1 ng.m”
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4. Imisni limity pro troposféricky ozon
Imisn{ limity pro troposféricky ozon

Uc¢el vyhlaseni Doba prumérovani Imisni limit Maximalni pocet
prekroceni
Ochrana zdravi lidi” | maximalni denni osmihodinovy primér” 120 pg.m™ 25
Ochrana vegetace” AOT40? 18000 ug.m™.h 0
Poznamky:

’) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zdklad® priméru za 3 kalend4ini roky;

?) Maximalni denni osmihodinové priimérnd koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych
klouzavych praiméra pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy
osmihodinovy prumér je pifipsdn dni, ve kterém konci, to jest prvni vypocet je proveden z
hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 piedeslého dne a 01:00 daného dne. Posledni
vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;

7) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zdklad& priiméru za 5 kalendéfnich let;

*) Pro t&ely tohoto zdkona AOT40 znamend soucet rozdilii mezi hodinovou koncentraci v&tsi neZ
80 pg.m™ (= 40 ppb) a hodnotou 80 pug.m™ v dané periodé uZitim pouze hodinovych hodnot
zméfenych kazdy den mezi 08:00 a 20:00 SEC, vypodteny z hodinovych hodnot v letnim obdobi
(1. kvétna - 31. Cervence).

5. Imisni limity pro troposféricky ozon

Ucel vyhlaseni Doba primérovani Imisni limit
Ochrana zdravi lid{ maximalni denni osmihodinovy prumeér 120 yg.m>
Ochrana vegetace AOT40 6000 ug.m™ h

Relevantni imisni limity pro vypocet:
1. Imisni limity vyhldSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich piekroceni

Znecdistujici latka Doba prumérovani Imisni limit | Maximalni pocet pi‘ekroceni
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18

Oxid uhelnaty maximdlni denni osmihodinovy primér” 10 mg.m™ 0

Pozndmka:

’) Maximalni denni osmihodinova primérnd koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych
klouzavych praiméra pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy
osmihodinovy primér se pfifadi ke dni, ve kterém konci, to jest prvni vypocet je proveden z
hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 piedeslého dne a 01:00 daného dne. Posledni
vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
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3.6. HODNOCENI UROVNI ZNECISTENi V PREDMETNE LOKALITE

Pti hodnoceni stavajici irovné zne€iSténi v pfedmétné lokalit€ se vychazi z map urovni znecisténi
konstruovanych v siti 1 x 1 km, ve formatu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zvefejiuje
ministerstvo na internetovych strankdch. Tyto mapy obsahuji v kazdém ctverci hodnotu
klouzavého priiméru koncentrace pro vSechny znecistujici latky za ptredchozich 5 kalendainich

let, které maji stanoven ro¢ni imisni limit.

KVALITA OVZDUSI

Pro vyjadfeni imisni situace zdkladnich znecistujicich latek v predmétné lokalité lze pouzit hodnoty

publikované CHMU - odeéty z map, praméry hodnot koncentraci pro &étverec tizemi o velikosti 1 km® vzdy

za predchozich 5 kalendarnich let - za léta 2014 az 2018:
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Relevantni imisni hodnoty z dlouhodobych primérti v porovnéni s imisnimi limity:

Skodlivina Charakteristika Imisni Hodnota | Jednotka
limit
Oxid dusicity, NO, Aritmeticky pramér za rok 40 8,7 ug/m’
Oxid uhelnaty, CO Maximalni dennf osmihodinovy klouzavy prumér | 10000 - ug/m’
PM;, Aritmeticky primér za rok 40 17,5 ug/m3
PM,o ¢astice PMy, 36. max. 24hod. pramér 50 31,3 pg/m3
PM, 5 Aritmeticky pramér za rok 25 13 pg/m’
Benzen Aritmeticky pramér za rok 5 0,8 pg/m’
B(a)P Aritmeticky primér za rok 1 0,4 ng/m3
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4. VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE

Vstupni emisni data neuvazuji aplikaci technologii sniZujici emise amoniaku.

Vysledky vypoctii jsou prezentovdny v tabeldrni a grafické podobé. Byly vypocteny tyto
charakteristiky (imisni piisp&vky) - amoniak, hodinové a prim&rmé roéni koncentrace v pg/m”.

VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE-SOUCASNOST

Amoniak, prim&mé roéni a hodinové koncentrace v pug/m”.

pramér 0.288707 18.619605
min 0.021033 4.922465
max 11.393233 307.278163

CONC_AVG CM_MAX

Ve vypoctové siti je dosahovano maximdlnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 4,922-
307,278 pug/m’, pramérné roéni imisni koncentrace se pohybuji od 0,021-11,393 pg/m’ .

pramér 0.130328 16.847924
max 0.222608 29.184569
min 0.068439 11.448323
max v bodé 2001 2001
min v bodé 2004 2002

CONC_AVG CM_MAX

V obytné zdstavbé je dosahovdno max. 29,185 pg/m’ v bodé 2001, nejvyssi roéni pramér ma
hodnotu 0,223 pg/m’ v bod& 2001.

VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE-PRISPEVEK ZAMERU

Amoniak, prim&mé roéni a hodinové koncentrace v pug/m”.

| pramér 0.165930 139.479580
Minimum (min) 0.042357 124.413684
Maximum (max) 18.602744 396.649805

CONC_AVG CM_MAX
pramér 0.131770 19.449729
max 0.297751 42.932006
min 0.060694 6.431026
max v bodé 2001 2001
min v bodé 2004 2002

CONC_AVG CM_MAX
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b) vysledky v tabulkové formé, piispévek zaméru:
Amoniak — primé&rné roéni a hodinové koncentrace v pg/m”.

VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE-VYHLEDOVY STAV

Amoniak, prim&mé roéni a hodinové koncentrace v pg/m”.

pramér 0.454637 32.567564
min 0.035102 8.529322
max 21.779363 496.914104

CONC_AVG CM_MAX

Ve vypoctové siti je dosahovdno maximdlnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 8,529-
496,914 ug/m3 , primérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,035-21,779 ug/m3 .

| pramér 0.262098 36.297653
max 0.520359 72.116575
min 0.129133 17.879348
max v bodé 2001 2001
min v bodé 2004 2002

CONC_AVG CM_MAX

V obytné zéstavbé je dosahovdno max. 72,117 pg/m’ vbodé 2001, nejvyssi roéni primér ma
hodnotu 0,520 ug/m3 v bod€ 2001.

b) vysledky v tabulkové formée, vyhledovy stav:

Amoniak — primé&rné roéni a hodinové koncentrace v pg/m”.

ID_POINT | X_COORD Y_COORD Z ELEV L ELEV | CONC_AVG | CM_MAX CM 1017 [CcM2017
2001 | -773499.000000 |  -1151423.000000 | 437.304000 | 3.000000 0.520359 72.116575 72.116575 51.072088
2002 | -773365.000000 | -1151960.000000 | 429.220000 | 3.000000 0.240914 17.879348 17.879348 12.154772
2003 | -773561.000000 | -1151142.000000 | 437.270400 | 3.000000 0.157986 29.437907 29.437907 18.375288
2004 | -773600.000000 |  -1151123.000000 | 438.164800 | 3.000000 0.129133 25.756781 25.756781 15.982217

CM 2050 [CM3017 |CM3050 |CM3110 |[CM4017 |CM4050 |[CM4110 [CM 5017 [CM5050
19.871890 36.189810 |  13.470175 6.154262 24.983761 8.956533 4.093409 | 10.015322 3.449781
4.415430 7.910348 2.791816 1.280223 4.873090 1.692234 0.773078 1.546133 0.529316
6.554026 11.638863 4.069236 1.852669 7.154549 2.468541 1.123887 2.323375 0.793209
5.645471 10.059042 3.486745 1.587165 6.130516 2.104109 0.957864 1.953140 0.666653
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c) kartograficky — vyhledovy stav:
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5. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

Nejsou splnény predpoklady pro navrzeni kompenzacénich opatieni.

Kompenzacni opatieni - Plati dle vyhl. ¢ 415/2012 Sb.:

§ 27

Zpusob uplatnéni kompenzacnich opatieni

(K § 12 odst. 8 zakona)

(1) Kompenzacni opatieni se uloZi u staciondrniho zdroje a pozemni komunikace uvedené v § 11
odst. 1 pism. b) zdkona v piipad¢, Ze by jejich umisténim doslo k nariistu irovné znecisténi o vice
nez 1 % imisniho limitu pro znecist'ujici latku s dobou primérovani 1 kalendédini rok.

(2) Pro ucely vyhodnocovani kompenzac¢niho opatfeni jsou v piiloze ¢. 16 k této vyhlaSce
stanoveny koeficienty vyznamnosti pfispévku zdroje ke zneciSténi ovzdusi (dale jen ,,koeficient
vyznamnosti®), a to v zavislosti na efektivni vySce zdroje.

(3) Kompenzaéni opatieni je uplatnéno dostatecnym zplsobem, pokud je sniZeni soucinu zmény
mnoZzstvi vypousténé znecisSt'ujici latky v tundch za rok a koeficientu vyznamnosti stacionarnich
nebo mobilnich zdrojl, na nichZ se realizuje kompenzacni opatfeni, vétsi nebo rovno soucinu
zmény mnozstvi vypousténé znecistujici latky v tundch za rok a koeficientu vyznamnosti nove
umistovaného staciondarniho zdroje nebo mobilnich zdroji na posuzované pozemni komunikaci.
(4) V ptipad¢ uplatnéni kompenzacniho opatfeni formou izola¢ni zelené, ¢iSténi komunikaci nebo
jinych obdobnych opatieni se neuvazuje pii hodnoceni kompenza¢niho opatieni podle odstavce 3
o vypousténi znecist'ujicich latek do ovzdusi, ale o odstranéném znecisténi.

Tabelarni vystup vysledkii po provedeni kompenzacénich opatfeni: neni
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6. ZAVERECNE HODNOCENI

Pfi modelovani prirtistkil imisnich koncentraci amoniaku v zdjmovém tzemi byl pouZit program
SYMOS 97, ktery umoZiluje vypocet maximdlnich hodinovych, maximdlnich dennich i
prumérnych ro¢nich imisnich koncentraci vZdy ve vztahu feSenych Skodlivin k piisluSnym
imisnim limitdm. Vysledné imisni koncentrace pro graficky vystup jsou pocitany od vysky 1,5 m
nad terénem (dychaci zéna) az po horni fasddy stavajicich budov.

Rozptylova studie je pocitana pro imisni piispévek provozu stavajicich zdroji —chov telat a jalovic
a vyhledového stavu —chovu brojlerti.

V hale bude umisténo 21900 ks kutat. Ustdjeni bude na podestylce (stelivova slama).

Hala bude napojena na stavajici vnitroaredlové komunikace a inZzenyrské sité.

Stavebnimi upravami haly dojde k vytvoreni kvalitniho celorocniho vykrmu kufat z hlediska
zooveterinarniho, ekonomického, hygienického a vodohospodéiského - welfare zvitat.

Hodnoty imisniho piispévku jsou hodnoceny jako piispévky, soucasné imisni pozadi lokality je
hodnoceno dle mapy dlouhodobych imisnich hodnot CHMU (imisni data zpracovana pro pétileté
klouzavé priméry let 2014-18).

Pro amoniak neni sou€asnou legislativou stanoven imisni limit (byl stanoven v jiZ neplatném NV
& 350/2002 Sb. a to hodnotou 100 pg/m’ pro 24 hodinovou koncentraci a 200 pg/m’ pro
kratkodobou koncentraci). V. AHEM je uveden Cichovy prah pro amoniak v Sirokém rozmezi 13 —
38 225 ug/m3 . Ing. Kojanov4 ve ,,Sledovani a vyhodnocovani drovné znecisténi ovzdusi uvadi
jako hodnotu ¢ichového prahu 11,8 mg NHs/m’.

V Cesku plati limity PEL 14 mg/m®> a NPK-P 36 mg/m’, diive platil imisni limit 100 pg/m’
stanoveny jako 24-hodinovy aritmeticky primér, musel byt splnén do 1.1.2005, pocatecni mez
tolerance v roce 2002 byla 60 % (60 pg/m’). Mez tolerance se od 1. ledna 2003 méla sniZovat tak,
aby doséhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty (dle Ptilohy €. 1 k nafizeni vlady €. 350/2002 Sb.). Pii
emisich do ovzdusi nad 10000 kg ro¢né plati povinnost hldSeni do Integrovaného registru
zne€iStovani. V posuzovaném piipadé nepiekroci roéni emise amoniaku tuto hodnotu.

Pachové latky - tento pojem byl do legislativy zaveden predev§im v dosud vydanych provadécich
predpisech k zdkonu ¢. 86/2002 Sb., ktery byl nahrazen zdkonem ¢. 201/2012 Sb. Je zde
definovdna pachovd jednotka. Neumime vSak zatim stanovit emisni mnoZstvi ani podle
jednotlivych chemickych latek, ale ani podle pachovych jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na
»pachové latky“ emitované ze zemécdélské ZivocCiSné vyroby nelze, protoZe neumime stanovit
emise — emisni faktory, pro jiné latky nez amoniak nejsou stanoveny. Neni stanoven emisni limit
pro amoniak ani pro pachové latky.

Pro posouzeni pachovych latek se proto pouzivd metoda zpracovana Ing. Klepalem a zvetfejnénd v
AHEM ¢&. 8/1999, ,,Postup pro posuzovani ochranného padsma chovl zvitat z hlediska ochrany
zdravych Zivotnich podminek*. Tato metoda neni metodou zavaznou.

V ramci rozptylové studie byla posouzena hodnota blizka tzv. pachové mezi, kterd se uvadi
hodnotou 39,9 ug/m3 . Rozptylovd studie prokdzala, Ze této hodnoty je dosaZeno uvnitt
vypocteného ochranného pasma, pokud hranice OP nezasahuje do chranéné zastavby, nebude zde
dosaZeno ani pachové meze.

Imise amoniaku nejsou v izemi sledovany.

Predpoklddané emise amoniaku nejsou vzhledem k chrdnéné zdstavbé obce vyznamné. PostiZzeni
uzemi pachovymi latkami je vymezeno ndvrhem ochranného pdsma areélu, které nezasahuje do
obytné zdstavby. Bude dochédzet ke zneciStovani ovzdusi v nejblizSim okoli v disledku emisi
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amoniaku a pachovych latek. Amoniak je leh¢i nez vzduch a bude stoupat do vysky, kde se
rozptyli. Pachové latky vSak mohou byt ¢ichov€ postizitelné pii nepfiznivych klimatickych
podminkach i ve vzdélenéjSim okoli. Stdjovy vzduch je smési atmosférického vzduchu s jeho
pifimésemi podle daného mista a plynt vznikajicich pti dychani, procesech traveni, odpafovani a
biochemické pfemény vykalti, podestylky a plynt vznikajicich jejich rozkladem. Krom¢ plynnych
sloZzek je stijovy vzduch jeSté¢ zatiZen anorganickym a organickym prachem. Stijovy vzduch
vykazuje néasledujici sloZeni: - prach a jiné mechanické necistoty; -bakterie, hmyz, viry a plisn¢;
-plyny jako CO,, CO, NHj3, CH4, H,S, SOx, merkaptany, indol, skatol, kenotoxiny a jiné.

Krom¢ amoniaku vSak nejsou emisni faktory pro posuzovany chov k dispozici.

V predmétné lokalité¢ nejsou piekraCovany Zadné platné imisni limity. Ve vypoctu rozptylové
studie nebyly uvazovany technologie sniZujici primdrni emise amoniaku.

Hodnoceni imisnich prispévki, soucasnost:

pramér 0.288707 18.619605
min 0.021033 4.922465
max 11.393233 307.278163
max v bodé 251 229
primér 0.130328 16.847924
max 0.222608 29.184569
min 0.068439 11.448323
max v bodé 2001 2001
min v bodé 2004 2002
CONC_AVG CM_MAX

Ve vypoctové siti je dosahovano maximdlnich kratkodobych imisnich koncentraci amoniaku ve
vy§i 4,922-307,278 pg/m’, pramérné roéni imisni koncentrace se pohybuji od 0,021-11,393pg/m’.
V obytné zéstavbé je dosahovdno max. 29,185 pg/m’ vbodé 2001, nejvyssi roéni primér ma
hodnotu 0,223 ug/m3 v bod€ 2001.

Hodnoceni imisnich piispévkii zaméru, faze provozu, budouci stav:

pramér 0.454637 32.567564
min 0.035102 8.529322
max 21.779363 496.914104
max v bodé 250 249
primér 0.262098 36.297653
max 0.520359 72.116575
min 0.129133 17.879348
max v bodé 2001 2001
min v bodé 2004 2002
L ELEV CONC_AVG CM_MAX

Amoniak (vyhledovy stav) — roéni imisni piispévek a hodinova imisni koncentrace v pg/m”.

imisni limit roéni 24-hod.
Zneg. litka ug/m® ug/m®
NH3 - -

Ve vypoctové siti bude dosahovdno maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi
8,529-496,914 ug/m3 , primérné ro¢ni imisni koncentrace dosdhnou 0,035-21,779 ug/m3 .

V obytné zdstavbé bude dosahovdno kratkodob& 72,117 upg/m’ vbod& 2001 (hodnota je
dosahovdna po 6 hodin za rok) a nejvyssiho ro¢niho priméru 0,520 pg/m’ v bodé 2001.
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Na zdklad¢ vysledkii vypoctl navrhuji stanovit ochranné pdsmo v okoli zdroje jako izolinii
dosahované kratkodobé imisni koncentrace amoniaku ve vy&i 100 pg/m’.

Obrizek ochranného pasma (ndvrh, zvolend imisni hladina 100 pg/m?):
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7. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

201/2012 Sb.

ZAKON

ze dne 2. kvétna 2012

o ochrané ovzdusi

415/2012 Sb.

VYHLASKA

ze dne 21. listopadu 2012

o pripustné drovni zne¢iStovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni
zékona o ochrané ovzdusi

SDELENT

odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢.
415/2012 Sb., o ptipustné drovni zneCiStovani a jejim zjistovani a o provedeni ne¢kterych dalsich
ustanoveni zdkona o ochran€ ovzdusi

Provozni a projektové podklady.
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