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1. POPIS ZAMERU

Pfedmétem posuzovaného zaméru je novostavba obchodniho objektu pi ulici Cs. Legii
v Milevsku. V aredlu je nové navrzena vlastni budova prodejny, komunikace a zpevnéné
plochy, ozna&eni provozovny, souvisejici technicka infrastruktura a sadové upravy.

Objekt prodejny je navrzen jako jednopodlazni, nepodsklepena budova zastfeSena
pultovou stfechou. Zakladni pldorysné rozmeéry objektu ¢ini max. 69,82 x 33,17 m. U vychodni
fasady je zakladni pudorys rozSifen prostorem pro zasobovani s rozméry max. 13,85 x 12,0 m.
Atika stfechy bude v nejvy$Sim bodé v urovni max. +7,24 m (u stfechy zasobovani). Obvodové
zdivo objektu prodejny bude omitané s povrchovou upravou tenkovrstvou probarvenou
omitkou v odstinech bilé a Sedé (sokl fasady). V horni ¢asti bude fasada objektu obloZena
deskami modularniho fasadniho systému v Sedém odstinu. Na fasadé objektu prodejny budou
umistény osvétlené reklamni panely (billboardy) a svételna loga provozovny.

V souvislosti se stavebnim zamérem je navrzeno parkovidté s kapacitou 110
parkovacich stani véetné 8 vyhrazenych (6 pro ZTP a 2 pro doprovod déti v ko¢arku).

Dopravni napojeni je feSeno 2 vjezdy a 1 vyjezdem. Hlavni pfijezd zakaznikd
supermarketu je feSen napojenim na stavajici komunikaci v ul. Cs. Legii. Dal$i vjezd je z
ul. Darovana bude slouzit pouze jako pfijezd vozidel zasobovani. Vyjezd vozidel zakazniku i
zasobovani je feSen na ul. Cs. Legii.

Odvod destovych vod zachycenych v aredlu je navrzen regulovany pres retenéni nadrz
do stavajici vodotece.

Na pozemku je navrzeno nové oznaceni provozovny - pylon o rozmérech cca 2,1 x 0,2
m a vysce cca 6 m.

Manipulaéni vozovky na parkovisti jsou navrzeny s asfaltovym krytem. Parkovaci stani
jsou dlazdéna.
Nezpevnéné plochy budou zatravnény a doplnény stromy.

2. POPIS STAVAUJICIHO STAVU

V soucasnosti se na vétsiné plochy uzemi nachazi nezpevnéna zatravnéna plocha bez
vzrostlé zelené, pozemek neni zastavén. Pouze na severnim cipu se nachazi nékolik stromu
naletové zelené. Dale se na pozemku nachazi stavajici pilif elektro.

3. POZADAVKY NA KACENi DREVIN

Kaceni stavajicich dfevin bude feSeno samostatnym povolenim ke kaceni.
Inventarizace zelené je soucasti provedeného dendrologického priizkumu. Dendrologicky
prizkum bude pfilozen v ramci povoleni kaceni dfevin (soulasti této PD neni — v pfipadé
nutnosti mdzeme poskytnout).

4. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Celkova plocha pozemku investora: 9 247 m2
Zpevnéné plochy (na pozemku stavby): 5195 m2
Zelen (na pozemku stavby): 1671 m2
Zastavéna plocha: 2381 m2
Pocet parkovacich stani: 110 stani
+420 608 987 905 alena.stara@atira.cz
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5. POPIS SADOVYCH UPRAYV (SO 507)

Nezpevnéné plochy v arealu prodejny budou vyskové upraveny tak, aby navazovaly
na provedené, resp. stavajici komunikace a zpevnéné plochy. V celém arealu bude po skoc¢eni
stavebnich praci rozprostfena vrstva kvalitni ornice zbavené semen plevell a bude zalozen
travnik.

Travnaté plochy budou lokalné dopinény plochami nizké kefové zelené. Plochy
kefovych vysadeb budou celoplodné zamul€ovany drcenou (stfedné az drobné) borkou ve
vrstvé minimalné 10 cm. Na nezpevnénych plochach bude pod muléovaci kuru, pfimo na terén
polozena ochranna tzv. mul€ovaci textilie, netkana folie UV stabilizovana, ktera brani rastu a
rozvoji plevele. Vyrobky napf. Pegas-Agro (50g/m2, Eerna barva) nebo Stacho (50g/m2, ¢erna
barva).

Folie bude na krajich a uprostfed uchycena ,hiebiky“. Ornice ani mul¢ovaci kura nesmi
prevySovat obrubnik. Oboji bude 10 cm pod vrchni hranou obrubniku (provést protispad).

Ve zpevnéné ploSe parkovisté (v zelenych ostrlivcich) bude vysazeno celkem 14
stromu. VSech 14 vysazenych stromd budou javory - Acer platanoides “Globosa“ nebo Acer
campestre “Elsrijk“ s obvodem kmene 16 — 18 cm v dobé vysadby.

Priklady kefové zelené, ktera mlze byt pouzita pro sadové Upravy:

Nizké kere stalozelené

* Cotoneaster dammeri Skogholm (skalnik)
* Lonicera pileata (zimolez kloubkaty)

* Lonicera nitida (zimolez leskly)

* Hypericum calycinum (tfezalka kaliSkata)

Nizké kefe opadavé

» Symphoricarpos chenaultii Hancock (pamelnik chenaultuv)

» Symphoricarpos orbiculatus Magic Berry (pamelnik ¢ervenoplody)

* Potentilla fruticosa var. Mandshurica, P.f. Longacre, P.f. Arbuscula, P.f. Goldteppich
(mochna kfovita)

* Spiraea japonica Little Princess, Sp.j. Golden Princess (tavolnik japonsky)

« Stephanandra incisa Crispa (korunatka klana)

Plazivé pokryvy (do 15 cm)

* Pachysandra torminalis (tlustonitnik stalezeleny)
* Vinca minor (barvinek polostalezeleny)

* Hedera helix (bfectan stalozeleny)

Poléhavé jehlicnaté kere
* Microbiota decussata
« Juniperus horizontalis Glauca

Sadoveé upravy budou provedeny v k. u. Milevsko na pozemcich parc. €.: 922/1, 922/17,
921

+420 608 987 905 alena.stara@atira.cz
4



mailto:alena.stara@atira.cz

6. TECHNOLOGIE SADOVYCH UPRAV

Pouzita technologie bude pfedevsim respektovat platnou normu CSN 83 9061 Ochrana
stromu, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech, 18 915 Prace s plidou, 18 916
Vysadby rostlin, 18 917 Zakladani travniku a 18 919 Rozvojova a udrZovaci pécée o rostliny.

Vysadby budou realizovany na zahumusovanych plochach, v pfipadé provedeni
skryvky orni¢ni vrstvy bude provedeno humusovani kvalitni ornici ve vrstvé 30 cm. Pro tyto
ucely bude pouzita nejlépe nezaplevelena zemina z mistnich zdroji, zbavena vsech
stavebnich zbytk( a mechanickych nedistot o velikosti vetSi nez 5 cm.

V rdmci projektu bude pocitano s provedenim kvalitniho obdélani pudy. Kefova zelen
bude vysazovana do ¢erného Uhoru do pfedem pfipravenych jamek o velikosti 0,02 m3,
pfipadné 0,05 m3 s 50 % vyménou pudy zahradnickym substratem nebo kvalitni sypkou ornici.
PFi vysadbé& budou pfimo do jamek pfihnojeny 1 tabletou hnojiva Silvamix Forte a zality.
Alternativné je mozné pouzit pfipravky Oscomote plus, Plantacote, Hydrocote, Silvagen,
Triabon N nebo Plantagon v adekvatnim davkovani. Plochy kefovych vysadeb budou
celoplosné zamul&ovany drcenou (stfedné az drobné) borkou ve vrstvé minimalné 10 cm. Na
nezpevnénych plochach bude pod mulovaci kuru, pfimo na terén polozena ochranna tzv.
muléovaci textilie, netkana folie UV stabilizovana, ktera brani ristu a rozvoji plevele. Vyrobky
napf. Pegas-Agro (50 g/m2, ¢erna barva) nebo Stacho (50 g/m2, ¢erna barva). Folie bude na
krajich a uprostfed pfichycena hfebiky. Ornice ani mul€ovaci kura nesmi prevySovat obrubnik.
Oboji bude 10 cm pod vrchni hranou obrubniku (provést protispad).

Pro vysadbu stroml bude pouzita obdobna technologie. Velikosti vysadbovych jam
budou adekvatné pfizpisobeny kofenovému balu vysazovanych stromd s tim, ze je
doporucena velikost 0,4 m3, pfipadné vetSi. Stromy budou pfihnojeny 4 tabletami hnojiva
Silvamix Forte a kotveny minimalné ke tfem hoblovanym kdlim o priiméru cca 6 cm a délce
2-3 m s horni ,hrazdi¢kou” nejlépe dvéma pruznymi a dostatecné& pevnymi Uvazky ve vysce
cca 40 a 170 cm nad zemi. U stromu bude vzdy upravena stromova misa.

Travnik bude zaloZen na urovnaném uhrabaném terénu vysevem v davce 0,025 -
0,03 kg/m2 travni smési nejlépe bez pfimési jetelovin.

V ramci projektu bude zahrnuta péce o vysadby do stavu schopného pfevzeti po dobu
min. 3 mésicl. Povinnosti GD bude travnatou plochu odevzdat po prvnim koseni, pfi¢emz do
tohoto data zabezpedi pééi o travnaté plochy. Udrzba bude zahrnovat pfedevsim pravidelnou
zalivku kefovych vysadeb a stromu, udrzovani vysadeb v bezplevelném stavu, pfipadné
vychovny rez dfevin a koseni travniku.

V pfipadé vysadby v obdobi od 03-09 bude zalivka provadéna minimalné 1 x za 14 dnd
v davce 10 | na 1 m2 kefovych vysadeb (a travniku) a 20 | na strom. V pfipadé obdobi s
teplotami pres 22 °C je tfeba zalivku provadét minimalné 1 x za 7 dnu.

7. ROSTLINNY MATERIAL

Pro vysadby bude pouzit pouze material z domaci produkce schvaleny zastupcem fy.
LIDL. Material bude v b&Znych Skolkafskych velikostech, prvni jakosti (viz CSN 46 4901 a 46
4902). Kefe budou dodavany v kontejneru, minimalné se 2 vyhony ve velikosti 30-40 (pfipadné
dle druhu 15-20). V pfipadé pouziti vySSich kefu — velikost 60 — 80 — 100 cm; stromy — typ
alejovy strom s balem nebo v kontejneru, s vySkou nasazeni koruny ve vysce 2,2-2,5m,
velikost 16-18. Stromy budou mit zapéstovanou korunku, pfipadné budou s prabé&znym
terminalem a min. dvouletym obrostem.
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8. REALIZACE PRACI/PREDANI

Sadové upravy jsou nedilnou soucasti stavby, tzn. budou dokon&eny a pfedany spolu
s vlastnim objektem prodejny. Zalozeni vysadeb musi byt provedeno odbornou zahradnickou
firmou v souladu s platnymi CSN v obdobi vhodném pro vysadbu tzn., Ze pouze v pfipadé
dokonceni stavby mimo vegetaéni obdobi (12-02) budou vysadby realizovany nasledné v
nejbliz§im vhodném terminu, pokud nebude organy statni spravy pozadovano jinak. Po dobu
realizace bude zajistén autorsky dozor nebo odborny TDI. O pfedani bude proveden
protokolarni zapis.

Minimalni zaruéni lhGta pro sadové Upravy je 60 mésicu ode dne predani.

Povinnosti zhotovitele stavby je odevzdat travnatou plochu po prvnim koseni v€etné
udrzby zelné do doby piedani (nebude-li stanoveno jinak).

9. PRILOHY
- Vykres: Situace — Sadové upravy, M 1:500

V Ceskych Budé&jovicich dne 1.4.2021
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