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UvoD
Pfedlozené oznameni je zpracovano pro potfeby vystavby zaméru "Lidl, prodejna potravin Milevsko na
parc. €. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k. u. Milevsko " (dale téz jako "zamér").

Pfedmétem zaméru je novostavba pro zfizeni prodejny potravin v &asti mésta Milevsko, pfi ulici Cs. legii.
Na dotéenych pozemcich bude vystavéna prodejna novéa potravin, realizovany budou nova parkovaci stani
(120 PS pro OA), zpevnéné plochy a provedeny budou také sadové upravy.

Misto stavby je dopravné napojeno na ulici Cs. legii. Zamér se rozklada na pozemcich parcelni &islo
€. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k. u. Milevsko. Celkova plocha dotéenych pozemki je cca
9 300 m>.

Plocha dotéenych pozemki je v souCasnosti nezastavéna, sporadicky je pfitomna vzrostla zeleri. Stavaji-
ci vzrostla zelen bude odstranéna.

Zastavéna plocha prodejny Lidl bude cca 2 400 m?, uzitna plocha bude cca 2 300 m? a prodejni plocha
bude cca 1400 m2. Zpevnéné plochy (chodniky a komunikace, parkovisté, zasobovaci rampa) se budou
rozkladat na ploSe cca 5 500 m2. Zelen se bude rozkladat na plose cca 1 450 m2.

Zde predlozené oznameni je zpracovano jakozto podklad pro potfeby provedeni zjiStovaciho fizeni ve
smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

VySe zminény zamér naplfiuje definici zdméru uvedeného v pfiloze €. 1 k zakonu €. 100/2001 Sb., kon-
krétné k bodu 110 ,Vystavba obchodnich komplext a nakupnich stfedisek s celkovou zastavénou plochou
od stanoveného limitu.”.

Dle § 6 odst. 1 zakona je ten, kdo hodla provést takovy zamér, povinen predlozit oznameni zaméru dle
pfilohy €. 3 zakona pfislusnému ufadu. V tomto pfipadé je pfislusnym Ufadem Krajsky ufad JihoCeského
kraje.

A pravé vybudovani novych obchodnich ploch a parkovacich stani je ddvodem pro zpracovani zde pred-
lozeného Oznameni.

www.ekologievpraxi.cz 1
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B UDAJE O ZAMERU
B.l Zakladni udaje

B.l.1 Nazev zaméru a jeho zarazeni podile prilohy €. 1
»Lidl, prodejna potravin Milevsko na parc. €. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1,
921 v k.u. Milevsko*

Bod 110: Vystavba obchodnich komplext a nakupnich stfedisek s celkovou zastavénou plochou od sta-
noveného limitu. (6 000 m2)
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Obr. 1: Situace SirSich vztah( v€etné lokace (Cervené). (Zdroj: mapy.cz)

B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem zdméru je vystavba novostavba prodejny potravin spole¢nosti Lidl s pfiléhajici zpevnénou
plochou pro parkovani, véetn& komunikaci pro pési a zelenych ploch.

Misto stavby je dopravné napojeno na ulici Cs. legii (11/105), ktera propojuje centrum mésta dal$imi ob-
cemi smérem na jih od Milevska a silnici |. tfidy (1/29) na kterou se napojuje v obci Bernartice.

Vlastni zamér se rozklada na pozemcich parc. €. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k. 4. Mi-
levsko. Celkova plocha pozemkd je cca 9 300 m2. Konkrétni velikost dotéenych pozemku je nasledujici:

» par. €. 921 —2 732 m? (orna plda — ZPF: Ill. (2 275 m?) a V. (457 m?) tf. ochrany ZPF)

» parc. . 922/1 — 1 349 m? (orna pGda — ZPF: 1ll. (1 086 m?) a V. (263 m?) tf. ochrany ZPF)
= parc. ¢. 922/15 — 33 m? (ostatni plocha)

» parc. €. 922/16 — 4 255 m? (orna plda — ZPF: IIl. (4 255 m?) tf. ochrany ZPF)

» parc. €. 922/17 — 663 m? (orna puda — ZPF: lll. (663 m?) tf. ochrany ZPF)

» parc. €. 922/18 — 215 m? (orna puda — ZPF: Ill. (215 m?) tf. ochrany ZPF)

Plocha dotéenych pozemku je v sou€asnosti nezastavéna, sporadicky je pfitomna vzrostla zelen. Stavaji-
ci vzrostla zeler bude odstranéna.

www.ekologievpraxi.cz
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Prodejna potravin Lidl CR

Zastavéna plocha prodejny Lidl cca 2 400 m?, uzitna plocha bude cca 2 300 m? a prodejni plocha bude
cca 1400 m2,

- provoz pouze v denni dobé

- souvisejici poCet parkovacich stani: 110

B.1.3 Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

kraj JihoCesky
obec Milevsko
katastralni Uzemi Milevsko

B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

B.l.4.a Charakter zaméru

Jedna se o nevyrobni objekt bez technologického vybaveni. Prodejna potravin Lidl se zabyva pouze pro-
dejem zbozi, pfipravou zbozi pro prodej a nutnou manipulaci se zbozim pfed prodejem.

Prodejni sortiment filialek Lidlu je slozen z 60% z potravinarského zbozi, z 30% z drogistického zbozi
a 10% prodejniho sortimentu tvofi spotfebni zbozi. V prodejné neni zadny Usek vyroby potravin vyjma dopé-
kani pec¢iva ze zmrazenych polotovaru.

K zésobovém’ Lidlu je planovano vyuzivat 3 nékladni vozidla plus 5 OA do 3,5t Zésobovénl' je plénovéno

km/hod.

Ve filidlkach Lidl pasobi obvykle dvé pracovni smény (15 + 15 zaméstnancu). Provoz je predpokladan
pouze v denni dobg.

V rdmci provozu neni pifedpoklad, Zze by dochazelo ke skladovani nebezpeénych latek.

Dispoziéni, technologické a provozni reseni,

Prodejna potravin Lidl CR

Dispozi¢ni feSeni je dle standardl Lidl, pro dany typ prodejny LOF ECO. Prodejna bude rozdélena do
dvou ¢&asti- ¢ast pro vefejnost (vstupni zadvefi, prodejni plocha, vykup lahvi) a &asti pro zaméstnance (soci-
alni zdzemi, skladové plochy, zasobovani).

Zasobovani je navrZzeno paletizovanym zbozim. V ramci prodejny bude probihat pekafska pfiprava.
V ramci pekafské pfipravny nedochazi k vyrobé peciva jako takového, ale pouze k dopeceni jiz pfipravenych
polotovard.

Soudasti prodejny jsou jednak prodejni plochy, jednak zazemi pro zaméstnance (napf. denni mistnost to-

alety, Satny) a provozni plochy (napf. chladici a mrazici boxy, vykup lahvi, strojovna VZT). Podrobnéji viz
vykresova dokumentace.

Urbanistické a architektonické reSeni

V jizni Casti feSeného Uzemi bude vybudovana prodejna potravin Lidl, ke které bude pfiléhat plocha pro
parkovani zakaznik(l a zpevnéna plocha pro zasobovani prodejny. Zasobovani je navrzeno z jizni strany
z ulice Darovana.

Architektonické feSeni stavby vychazi z typového vzorového navrhu prodejny Lidl, typ BBS LOF ECO
2020. Tvaroveé se jedna o jednoduchou jednopodlazni stavbu halového typu. Hlavni objem budovy je zastfe-
Sen pultovou stfechou lemovanou atikami. Pudorys objektu je obdélnikovy s jednim pfistavkem ze strany
Stitu pro zasobovani. Objekt ma jedno nadzemni podlazi, je nepodsklepeny.
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Prakticky celd zapadni strana v&etné vstupniho zadvefi prodejny ze severni strany je dale zvyraznéna
pouzitim celoproskleného fasadniho systému pro obvodovou konstrukci a reklamnim pylonem spolecnosti
Lidl. Toto feSeni akcentuje zapadni stranu budovy a pfispiva k dobré a snadné orientaci navstévnik(, sméfu-
jicich od parkovisté pfimo ke vstupu do prodejny. Vstupni prostor je v rohu seSikmeny a kryty. Atikova stie-
cha pfistavku pro zasobovani, ktera je nizSi vySkové urovni oproti roviné stfechy prodejny, je vyuzita pro
umisténi sestavy tepelnych ¢erpadel a suchych chladici.

Obvodové stény budovy jsou z architektonického pohledu doplnény prvky unikovych dvefi, oken prosveét-
lujicich pobytové mistnosti zazemi a prostor prodejny, reklamnimi velkorozmérovymi nasténkami umisténymi
na severni fasadé, pozarnimi zebfiky na jizni strané budovy.

Zakladni materialy uréujici vzhled budovy jsou omitané (bila barva) cihelné keramické zdivo s oddélenou
soklovou omitkou (Seda barva), atikova ¢ast prodejny v provedeni sendvi¢ovych termo-izolacnich panelu
s metalickou povrchovou Upravou, celoproskleny fasadni systém vstupni ¢asti prodejny — konstrukce fasady.
StfesSni plasté budou provedeny s pouzitim foliové povlakové krytiny Sedé barvy. Doplnujici zamecnické
konstrukce budou v provedeni nerez (stojany na kola, voziky), pfipadné Zarové pozinkovana ocel (ochranné
sloupky, pozarni zebfiky). Reklamni pylon bude proveden v reklamnich barvach spole¢nosti — modra / Zluté /
Cervena.

POHLED SEVERNI

POHLED JIZNi

POHLED VYCHODNI - 0 Jammanmsss & POHLED ZAPADNI

i
it

i 5
i

i

1

Obr. 2: Pohledy. (Zdroj: Atria CZ, spol. s.r.o.)

B.l.4.b Moznost kumulace s jinymi zaméry

Oznamovateli ani zpracovateli oznameni neni znamo, Ze by v sou€asnosti byly pfipravovany &i zvazova-
ny zaméry (uvazované v ramci schvaleného uzemniho pldnu mésta), které by v souvislosti s oznamovanym
zamérem mohly plsobit vyznamnou kumulaci vlivd na obyvatelstvo &i Zivotni prostredi.

Pokud by vSak doslo k dalsi vystavbé v okoli uvazovaného zaméru, je nutné vécné, ¢asové i technicky
koordinovat pfipadné stavebni aktivity tak, aby pasobeni negativniho vlivu vystavby na okoli bylo minimali-
zovano, pfipadné nedochazelo ke kumulaci negativnich vlivu.

Ze zamerU, které jsou zpracovateli znamy se jedna o zameér realizace prelozky silnice 11/105 (JHC779),
ktera by méla snizit intenzitu dopravy po stavajici komunikaci ul. Cs. legii.

Soulad s Uzemnim planem

Stavebni zamér je v souladu s platnym Gzemnim planem obce Milevsko. Celé feSené uzemi respektuje
pozadavky uzemniho planu a jsou spinény veskeré pozadavky, které uzemni plan mésta predepisuje. Mini-
malni mnozstvi zelené neni na pozemku stanoveno.
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B.l.5 Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazova-
nych variant a hlavnich davodu (i z hlediska zivotniho prostiedi) pro jejich
vybér, resp. odmitnuti

B.l.5.a Zdlivodnéni potieby zaméru a umisténi
Dot&ené uzemi je v souCasné dobé& nezastavéné. Jedna se o zelenou plochu, ktera je bez vyuziti, pfi-
padné je vyuzivana k venceni pst mistnimi obyvateli.

Lokalita vystavby se nachazi ve spadové atraktivnim mist& pfi komunikaci Cs. legii, v blizkosti sidli§té
a v tésné blizkosti obchodniho domu Penny Market a nedaleko Supermarketu Albert. Komunikace 11/105 (ul.
Cs. legii) propojuje centrum mésta s obcemi, které se nachazeji jizn& od Milevska a dale s komunikaci 1/29,
ktera propojuje Tabor a Pisek. Komunikaci Cs. legii (11/105) v sou&asnosti vyuziva cca 3 683 vozidel/den
(RPDI - v§echny dny, scitani dopravy 2016 — scitaci Usek 2-0580).

Pro situovani stavby tohoto typu je dulezita jeji dopravni dostupnost a pfipadna okolni obytna zastavba.
Lokalita zaru€uje v tomto sméru pfiznivé podminky (motorizovani zékaznici mohou vyuzit napojeni z ulice
Cs. legii, pro zasobovani je pak uvaZzovano prodlouZeni ulice Darovana, ktera v soudasnosti slouzi jako pfi-
jezdova komunikace k sousednimu Penny Marketu.). VySe uvedené skutecnosti zaru€uji dostateény poten-
cial zajemcu o nabizené sluzby.

Lokalizace nevyvolava strety zajmi z hlediska ochrany obyvatel pfed nepfiznivymi dopady provozu
z hlediska ochrany Zzivotniho prostfedi ani z hlediska tzemniho planovani.

V blizkém okoli arealu vystavby se nachazeji dostatecné zdroje pracovnich sil pro zabezpec€eni provozu
zaméru.

Cilem vystavby je zlepSit maloobchodni sluzby v této ¢asti mésta s poZzadavkem zajistit moznost soustre-
déného nakupu motorizovanym navstévnikiim a zaroven umoznit nakupy i ostatnim pésim zakaznikim.

Vlastni stavba i technologické vybaveni budou splfiovat naro¢ny technicky a esteticky standard, obvykly
u obdobnych zafizeni tohoto druhu v zahranici i u nas.

B.1.5.b Piehled zvazovanych variant

V souladu s § 7 odst. 5 zadkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na ZP by bylo moZno pro navrhovany
zameér uvazovat nasledujici varianty feseni, jejichz struény popis uvadime dale:

A. Navrzena varianta stavby — aktivni varianta,
B. Nulova varianta — bez realizace navrzeného zaméru;

C. Jiné vyuZiti uzemi.

Varianta A — aktivni varianta

Dojde k realizaci zaméru.

Popis aktivni varianty je uveden v kapitole B.1.6., vliv aktivni varianty je popsan v kapitole D.

Referenéni varianty

Varianta B — nulova varianta (bez ginnosti)

Nebude-li zamér uskutec¢nén, zlGstane vSe beze zmén.

Varianta C — jiné vyuziti uzemi

V pfipadé, ze nebude realizovan zde feSeny zamér, Ize oCekavat, ze dfive nebo pozdéji dojde k jiné vy-
stavbé a k jejich naslednému vyuziti v souladu s uzemnim planem. Tato vystavba by rovnéz pfinesla obdob-
né vlivy jako varianta aktivni. Protoze pro tuto variantu neexistuje konkrétni zameér, neni mozné uvest jeji
popis a posoudit vliv této varianty.

Vzhledem k vySe uvedenému hypotetickému vyznamu varianty C byla pro hodnoceni pouzita pouze vari-
anta B - nulova varianta. Porovnavani variant je pak uvedeno v kapitole E.
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B.1.6 Struény popis technického a technologického reseni zaméru véetné pri-
padnych demoli€énich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zameé-
ri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci véetné porovnani
s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi urovnémi emisi a dal-
Simi parametry

B.1.6.a Struény popis technického a technologického FeSeni zaméru

V objektech nebudou umistény zadné vyrobni technologie. Jedna se o objekty uréené pro prodej zbozi
koncovym spotfebitelim.

Pro potfeby posuzovani, ve smyslu zakona 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpis(, je nutné vyhod-
notit informace o takovych technologiich a provozech, které mohou vyrazné ovlivnit okolni prostfedi, faktory
ZP a zdravi obyvatel.

V pfipadé predkladaného zaméru se jedna o informace popisujici:
= vytapéni a chlazeni;
= zdroje emisi;
= zdroje hluku;
= feSeni dopravy;
= likvidace splaskovych a deStovych vod;
= likvidace odpad;
= postup vystavby
= sadové upravy.

VeSkeré tyto informace jsou v potfebném rozsahu, ve smyslu hodnoceni dle vyse citovaného zakona,

tové dokumentace.

Vytapéni a chlazeni

Vytapéni a chlazeni bude feSeno pomoci tepelnych Cerpadel. Tepelna Cerpadla budou umisténa na stfe-
Se objektu. Pro potfeby posouzeni vlivu téchto Cerpadel na hlukovou situaci byla zpracovana hlukova studie,
ktera je uvedena v priloze (pfiloha €. 1).

DalSi podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.IIl.4.

Zdroje emisi
Zdroji emisi bude predevsim:
= vyvolana doprava,;
= parkovisté;

DalSi podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.111.1.

Zdroje hluku

Zdrojem hluku v ramci nové navrhovanych objektl bude liniova doprava souvisejici s dopravou na parko-
visti pro zakazniky a s pfijezdem nakladnich automobilt zasobovani, a dale stacionarni zdroje (tepelna Cer-
padla pro vytapéni).

Soucasti zaméru je parkovisté pro 110 osobnich automobill s uvazovanou obratkovosti 0,5 automobily
za hodinu. V dobé denni probiha zasobovani 2x pomoci TNA + 5 OA do 3,5 t. V dobé nocni probiha zaso-
bovani 1x pomoci TNA. Zasobovani tak bude zajisténo nakladnimi automobily v ¢etnosti do 3 nakladnich aut
za den.
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Jako stacionarni zdroje hluku Ize stanovit lokalni vystupy vétraciho potrubi VZT pfes fasady a tepelna
Cerpadia.

Vzduchotechnicka zafizeni budou navrzena tak, aby v chranénych mistnostech uvnitf objektu i ve ven-
kovnim prostoru byly spinény hlukové limity stanovené v souladu s Nafizenim vlady 272/2011 Sb. To bude
dolozeno také hlukovou studii pfedlozené v ramci povoleni uzivani staveb.

DalSi podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.III.4.

Reseni dopravy

Napojeni na dopravni infrastrukturu se predpoklada ptimo z komunikace Cs. legii (zakaznici), popfipadé
z komunikace Darované (zadsobovani).

Dal8i podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.II.4.

Likvidace splaskovych a desStovych vod

Likvidace splagkovych vod bude probihat pres kanalizaci na méstské COV.

Likvidace destovych vod bude provadéna pfes retencni nadrz s bezpe€nostnim pfepadem do potoka na
pozemku 171/3. Destové vody z parkovacich ploch budou likvidovany pres odlu¢ova¢ ropnych latek.

Dal$i podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.II.2. a B.111.2.

Likvidace odpadu

Zamér bude generovat pouze bézné odpady. Nakladani s odpady bude probihat v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

DalSi podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.III.3.

Postup vystavby

Veskeré stavebni prace, véetné zafizeni stavenisté budou realizovany v ramci pozemku investora.

Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci dojde ke skryvce ornice a k jeji deponii pro nasledné vyuziti
v ramci sadovych Uprav. Pfebyte€na zemina bude odvezena a vyuzita v souladu s pozadavky pfisluSnych
predpistl, dle dohody s pfisluSsnymi organy ochrany ZPF.

Stavba je umisténa na okraji zastavéného Uuzemi a je velmi dobfe pfistupna po stavajicich vefejnych ko-
munikacich. Pfesna poloha staveniStniho vjezdu bude stanovena v dalSim stupni projektové dokumentace
(pro stavebni povoleni). Stavenisté bude dale napojeno na vodovod, kanalizaci a zdroj elektrické energie.

Po skryvce ornice a napojeni na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace probéhne standardni pribéh
vystavby, kterd by méla probihat po dobu cca 12 mésicl, kdy hlu¢né prace mohou probihat cca po dobu
prvnich dvou az tfi mésicu.

Podrobnéji budou informace rozpracovany v daldim stupni projektové pfipravy.

Sadové upravy

Travnaté plochy budou zpétné ohumusovany a osety travnim semenem. V zelenych ostravcich budou dle
projektu sadovych Uprav vysazeny vrostlé solitéry.

Nezpevnéné plochy v arealu prodejny budou vyskové upraveny tak, aby navazovaly na provedené, resp.
stavajici komunikace a zpevnéné plochy. V celém arealu bude po skoleni stavebnich praci rozprostfena
vrstva kvalitni ornice zbavené semen plevell a bude zalozen travnik.

Travnaté plochy budou lokalné dopInény plochami nizké kefové zelené.

Ve zpevnéné ploSe parkovisté (v zelenych ostrlivcich) bude vysazeno celkem 14 strom0. VSech 14 vysa-
zenych stromd budou javory - Acer platanoides “Globosa“ nebo Acer campestre “Elsrijk* s obvodem kmene
16 — 18 cm v dobé vysadby.

Pro kefovou vysadbu budou vyuZity nékteré z nasledujicich druh(:
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Nizké kere stalozelené

= Cotoneaster dammeri Skogholm (skalnik)
= Lonicera pileata (zimolez kloubkaty)

= Lonicera nitida (zimolez leskly)

= Hypericum calycinum (tfezalka kaliSkata)

Nizké kefe opadavé

= Symphoricarpos chenaultii Hancock (pamelnik chenaultuv)

= Symphoricarpos orbiculatus Magic Berry (pdmelnik Cervenoplody)

= Potentilla fruticosa var. Mandshurica, P.f. Longacre, P.f. Arbuscula, P.f. Goldteppich (mochna
kfovita)

= Spiraea japonica Little Princess, Sp.j. Golden Princess (tavolnik japonsky)

= Stephanandra incisa Crispa (korunatka klana)

Plazivé pokryvy (do 15 cm)

» Pachysandra torminalis (tlustonitnik stalezeleny)
= Vinca minor (barvinek polostalezeleny)
= Hedera helix (bfe¢tan stalozeleny)

Poléhavé jehlicnaté kere

= Microbiota decussata
= Juniperus horizontalis Glauca

Sadové upravy budou provedeny v k. U. Milevsko na pozemcich parc. €.: 922/1, 922/17, 921.

Napojeni ha dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na inzenyrské sité v Uzemi (voda, kanalizace, distribuéni sit VN, distribuc¢ni sit
CETIN).

Dopravni napojeni bude provedeno pres ulici Cs. legii a ulici Darovanou. UvaZovano je také zfizeni no-
vého chodniku, ktery by propojil planovany zadmér s blizkym sidlistém.

B.1.6.b Kaceni a demolice

Zamér nevyvola pozadavek na demolice. V nutném rozsahu dojde k odstranéni ¢asti naletové zelené pfi
severni Casti feSeneého Uzemi (pro potfeby realizace pésiho propojeni zaméru se sidlistém). Odstranény
budou také dva vzrostlé stromy pfi komunikaci Cs. legii a drobna naletova zelen. Podrobnéji viz dendrologic-
ky prazkum.

B.l.6.c Nejlepsi dostupné technologie

Neni feSeno.

B.l.7 Pfredpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon€eni
Realizace vystavby je planovana v obdobi 08/2022 do 8/2023.

B.1.8 Vycet dotéenych izemné samospravnych celk

kraj JihoCesky

obec Milevsko
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katastralni uzemi Milevsko

B.1.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 spravnich Gradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Posuzovani zaméru zajistuje Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Krajsky ufad JihoCeskeho kraje,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice.

O tom, jakym zpusobem probéhnou spravni Fizeni ve vécech tykajicich se samotné stavby rozhodne
vécné a mistné prislusny stavebni ufad. V tomto pfipadé to bude Odbor regionalniho rozvoje, Méstsky urad
Milevsko, nam. E. Benese 420, 399 01 Milevsko.
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B.Il Udaje o vstupech

B.Il.1 Puda
Pozadavky na zabor pozemku s trvalym odnéti ze ZPF se tyka pozemku:
= par. €. 921 -2 732 m2 (orna puda — ZPF: lll. (2 275 m?) a V. (457 m?) tf. ochrany ZPF)
»= parc. €. 922/1 — 1 349 mZ2 (orna puda — ZPF: Ill. (1 086 m?2) a V. (263 m?) tf. ochrany ZPF)
= parc. €. 922/16 — 4 255 m? (orna plda — ZPF: IIl. (4 255 m?) ti. ochrany ZPF)
= parc. €. 922/17 — 663 m?2 (orna puda — ZPF: lll. (663 m?) tf. ochrany ZPF)
= parc. €. 922/18 — 215 m? (orna puda — ZPF: lll. (215 m?) tf. ochrany ZPF)

Celkova plocha téchto pozemku je 9 214 m?, z toho bude potfeba ze ZPF vyjmout pro potfeby zastavé-
nych ploch 2 381 m? a pro potfeby zpevnénych ploch pak 5 410 m2. Celkem tak dojde k zaboru 7791 m2. Pro
potfeby vynéti pozemku ze ZPF bude probihat samostatné Fizeni.

Pozemku uréenych k pInéni funkce lesa se zamér nedotyka.

Docasné zabory ZPF nejsou pozadovany.

B.ll.2 Voda

Odbér vody v dobé vystavby

Voda bude odebirana ze stavajicich rozvodli vefejné potfeby. Podrobnosti budou feSeny v dal§im stupni
projektové dokumentace.

QOdbér vody po realizaci zaméru

Voda bude odebirana ze stavajicich rozvodu vefejné potreby.

Nize je uveden orientacni vypocet na zakladé odhadovaného poctu zaméstnancu (LIdI cca 15 na 1 smé-
nu) — 60 I/’zaméstnanec/den:

Pocet zaméstnanci/smeéna 15 osob

Pramérny denni pratok Qd [m3/den] 15x 0,06 =0,9
Maximalni denni pritok Qmax,d [m%/den] 0,9x1,29=1,2
Maximalni hodinovy pritok Qmax,h [m3/hod] 1,2 x 2,3/24 =0,2
Pramérny ro¢ni pritok Qr [m3/rok] 365 x0,9=328,5
Ohfev TV bude probihat lokalné v blizkosti odbé&rnych mist.

B.Il.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

Zamér nema naroky na ostatni surovinové zdroje. Narok je pouze na zdroje energetické, konkrétné na
elektrickou energii. Pfipojka elektrické energie bude FeSena pomoci nové zfizené trafostanice.

Elektricka energie bude vyuzita jednak vlastnimi objekty, jednak pro vefejné osvétleni. Uvazovano je také
zfizeni parkovacich stani pro elektroautomobily, v€éetné dobijeci stanice (2 PS). Podrobnéjsi feSeni bude
rozpracovano v dalSim stupni projektové dokumentace.

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

B.ll.4.a Naroky na dopravni infrastrukturu

Zamér je napojen z ulice Cs. legii (pFijezd zakaznik() a z ulice Darovana (zasobovani).
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Vycet parkovacich stani

Celkem je navrzeno 110 parkovacich stani, z toho 6 mist TZP, 2 mista pro ,ko¢arky“ a 2 mista pro elek-
tromobily u nabijeci stanice.

Obratkovost — osobni auta zakaznikU

Obratkovost na jedno parkovaci misto je uvazovana v poc¢tu az 0,5 osobnich automobilll za hodinu. Lze
tak predpokladat Ze mlze dochazet k pojezdu az 55 osobnich aut za hodinu primérné ve dne. To by zna-
menalo, Ze za den (6:00-22:00) miize se zamérem souviset az 16 x 55 = 880 osobnich aut.

V readlu Ize pfedpokladat, ze vlastni nardst dopravy bude niz§i nez uvedené pojezdy a to proto, ze uvede-
ny pocet osobnich aut za hodinu je pfedpokladan pro nejvytizenéjSi obdobi dne a dale proto, Zze vétSina za-
kazniku jiz v souasnosti uzemim projizdi. S ohledem na nakupni moznosti blizkého i Sirokého okoli. Aktual-
né je v blizkosti v provozu prodejna Penny Market (sousedi pfimo s navrhovanym zamérem) a prodejna
Albert supermarket, ktera se nachazi cca 250 m jihovychodné od feSeného Uzemi, pfi ulici Blanicka. Je tak
jen velmi malo pravdépodobné, Ze by byl zamér primarnim pavodcem narlstu dopravy.

moznosti a intenzitu dopravy na komunikaci Cs. legii neni ptedpokladano, Ze by se zamér stal primarnim
puvodcem nové vyvolané dopravy. Pro potfeby dal$iho vypoctu je v8ak uvazovano, Ze i tak muze byt zamér
zdrojem nové dopravy. S ohledem na zkus$enosti s obdobnymi zaméry Ize odhadovat, Ze nartst dopravy by
se mohl pohybovat mezi 10 % az 15 % - uvazovano 12,5 % uvedeného poctu osobnich aut. Lze tak pfedpo-
kladat, Ze v souvislosti se zamérem dojde k navySeni poc¢tu o cca 110 vozidel, coz pfedstavuje 220 pfijezdu
a odjezdl za den. Tento pocet pojezdll se uvadi i u jinych zamérl obdobného charakteru a umisténi (viz

napf. oznameni k prodejné LIdl v Litomysli (PAK879) ¢&i v pfipadé Lidlu Studénka (MSK2156) nebo Lidl Uni-
¢ov (OLK841)).
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Obr. 3: Nakupni moznosti v okoli zaméru (Cerveng). (Zdroj: mapy.cz)

S ohledem na to, Ze intenzita dopravy na komunikaci 11/105 (ul. Cs. legii) se v roce 2016 pohybovala
v urovni 3 683 osobnich aut za den bude doprava vyvolana zamérem predstavovat méné néz 6 % stavajici
dopravy.

Intenzita dopravy na komunikaci Cs. legii je znadzornéna v nasledujici tabulce.
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Tab. 1: Intenzity dopravy na komunikaci 11/105 — ul. Cs. legii, Gsek 2-0580. (Zdroj: Séitani dopravy
2016)*

Séitani dopravy 2016 {sé.Usek: 2-0580)

Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN sV
RPDI - wiechny dny [vozden | 288 84 8] 14| 12| 23 37| o] 5| 3| as0|3170] 33| 3683

LN SN ShP ™ TNP | NSN A AK R TRP TV o M SV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) ‘ wozZ/den 357 104 10 17 15 37 43 0 5 4 593 | 3102 31| 3726
RPDI - volng dny (mimo svatky) ‘ woZden 17 34 3 4] 4 9 22 0 2 1 198 | 5339 39| 3576
Hodinova intenzita dopravy TV SY
Padesatirazova intenzita doprawy \ oz 72 52
Spitkova hodinova Intenzita doprasy \ YOZh 47 421
Tézka nakladni vozidla - TNV [ T
Hodnota THY | vozden | | 261
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty A NA NS |Celkem]
Rotni primér intenzit, den (06-18) VOZ/EN | Tahulky 5 infenzitami dopravy pro hiukove & emisni wipodty vznikly pfepoitem | 2543 | 368 39| 2956
Raocni primér intenzit, veder (18-22) voziden Z RPDI pamacl TP 290 platnych v dobé prezentace wielegkl CED 2076, 436 24 5 465
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voziden Fro aktuain wpodty Je nuine pouZit platne TF 279 218 39 5 262
Emise [ | oA | tha | TNA | NS | BUS |Ceikem|
RoEni $pifkova hodingva intenzita doprawy|] vozh | | e8| e3| 23] 11 8| =03
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy [ | aifa | beta | gama| PS
Koeficient nerovnomérmasti dopravy [ - ] | 121 1a13] 107 6040
Intenzita cyklistické dopravy [
Cyklisticka doprava \cyklufden 40

Obdobi vystavby

Ve fazi vystavby se predpokladaji v priméru cca 3 - 4 nakladni automobily za hodinu, v dobé betonazi
zakladovych desek max. 5 nakladnich automobil( za hodinu.

Predpoklada se, Ze doprava potfebna pro vystavbu budovy bude vyuzivat ulici Cs. legii a dale komunikaci
11/105.

B.ll.4.b Naroky na jinou infrastrukturu

Naroky na jinou infrastrukturu nejsou.

1 Vysvétlivky (zjednodusené): LN — lehka nakladni vozidla, SN — stfedni nakladni vozidla, SNP — SN s pfivé-
sem, TN — tézka nakladni vozidla, TNP — TN s pfivésem, NSN — navésové soupravy nakladnich vozidel, A —
autobusy, AK — autobusy kloubové, TR — traktory bez pfivést, TRP — TR s pfivésy, TV — téZzka motorova
vozidla celkem, O — osobni a dodavkova vozidla bez pfivésu i s pfivésy, M — jednostopa motorova vozidla,
SV — soucet v8ech vozidel, OA — osobni a autobusy, NA — nakladni a autobusy, NS — nadvésové soupravy,
LNA — lehka motorova vozidla, TNA — téZké motorova vozidla, BUS — autobusy, C — intenzita cyklistické
dopravy.
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B.IIl Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Obdobi vystavby

Pfi stavebnich pracich Ize pfedpokladat vliv na ovzdus$i - zvySenou prasnost i emise ze stavebni techniky,
které se po realizaci navrati do pavodnich hodnot. Stavba je povinna provést nezbytna opatfeni na minimali-
zace téchto vlivll (kropenim, zaplachtovanim, nepropustnymi sténami atd.).

Obdobi provozu

Kvalita ovzdusi muze byt po realizaci zaméru ovlivnéna pouze vyvolanou dopravou. Jiné zdroje znecisté-
ni ovzdus$i nejsou uvazovany. Pro odhad narlstu znedisténi ovzdusi vyvolanou dopravou byla vyuzita tva-
hova intenzita dopravy v urovni 110 pfijezd( a odjezd(, resp. 220 pojezdl osobnich aut za den.

PFispévek ke znecisténi ovzdusi je mozné odhadnout na zakladé porovnani s jinymi zaméry. To je prove-

deno v nasledujici tabulce.

Tab. 2: Vypocet emisi z dopravy vyvolané zamérem EIA PHA849 (3 000 OA/den) a odhad emisi
z dopravy vyvolané zde uvazovanym zamérem v souvislosti s celym obchodnim centrem.

Sledovana veli¢ina EIA PHA849 Zameér
Pocet PS 226 110
Odhad vyvolané dopravy (narust pojezdi OA) 3 000 220
PFispévek z parkovacich stani - NOx (denni v g/den) 643,95 47,21
PFispévek z parkovacich stani - NOx (ro€ni v kg/rok) 235,04 17,24
PFispévek z parkovacich stani - PM10 (denni v g/den) 69,72 511
PFispévek z parkovacich stani - PM10 (ro¢ni v g/rok) 25,45 1,86
PFispévek z parkovacich stani - benzen (denni v g/den) 9,27 0,68
Pfispévek z parkovacich stani - benzen (ro¢ni v kg/rok) 3,38 0,24
Primérny ro¢ni imisni pfispévek ke koncentracim oxidu dusicitého ve
. . R 3 0,12 0,01
vzdalenosti 70 m od zaméru (ug/m?)
Maximalni hodinovy imisni pfispévek ke koncentracim oxidu dusicité- 1
. X L 3 6,07 1,17
ho ve vzdalenosti 70 m od zaméru (ug/m3)
Primérny ro¢ni imisni prispévek ke koncentracim ¢astic frakce PM10
) . PN 3 0,13 0,01
ve vzdalenosti 70 m od zaméru (ug/m3)
Maximalni hodinovy imisni pfispévek ke koncentracim &astic frakce 0.97 0.07
PM10 ve vzdalenosti 70 m od zaméru (ug/m?3) ' '
Pramérny roéni imisni pFispévek ke koncentracim benzenu ve vzda-
; P 3 0,01 0,01
lenosti 70 m od zaméru (ug/m3)

V soucasnosti jsou v okoli oznamovaného zaméru predpokladany koncentrace znegistujicich latek

v nasledujici vysi:

Tab. 3: Kvalita ovzdusi v okoli uvazovaného zaméru.

NO2 PM10 benzen
(rocni @) (rocni @) (rocni @)
Imisni pozadi dle primérné koncentrace za roky 2015 — 2019 (ug/m?3) 11 18,6 0,8
Predpokladany roéni imisni prispévek zaméru (ug/m?) 0,01 0,01 0,01
Celkem (ug/m?3) 11 18,6 0,8
Imisni limit (ug/m3) 40 40 5

| pfesto, Ze prosty soucet imisniho pozadi a imisniho pfispévku je z hlediska chemie ovzdu$i nepfesné
a jednoduse jej nelze aplikovat je tento postup pro orientacni pfedstavu o vysledném znecisténi ovzdusi
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dostatecné vypovidajici. Z vySe uvedené tabulky je tak zfejmée, Ze v okoli oznamovaného zaméru nedojde
k vyznamnému navyseni emisi znecistujicich latek.
Pro obdobi vystavby pak muzeme vychazet z obdobnych staveb, kdy ani u téchto staveb nedoSlo

k vyznamnému narlstu emisi ¢i imisnich koncentraci. Obdobi vystavby navic predstavuje pouze ¢asové
omezenou zatéz.

Emise z vytapéni nebudou — zamér bude vytapén pomoci tepelnych Eerpadel.

Na zakladé vySe provedené Uvahy je proto mozné tvrdit, Ze oznamovany zamér nepfedstavuje vyznamny
zdroj znecisténi ovzdusi. Po realizaci zaméru neni uvazovano, Ze by doslo k pfekro¢eni imisnich limitu.

B.lll.2. Odpadni vody

B.lll.2.a Splaskové vody

Mnozstvi splaskovych vod bude odpovidat mnozstvi potieby pitné vody. Ro¢né tak Ize pfedpokladat vznik
328,5 m? splaskové vody.

Splagkové vody budou svedeny areélovou splaskovou kanalizaci do kanalizace a dale na COV.

B.lll.2.b DeSt'ové vody

Aktivné likvidované destové vody v souvislosti se zamérem jsou rozdéleny na dvé skupiny. Destové vody
ze zpevnénych ploch a destové vody ze stfech. DeStové vody dopadajici na rostly terén budou vsakovany
v terénu.

Pro potfeby zaméru je navrzena deStova arealova kanalizace, ktera bude odvadét destové vody z nové
navrzenych zpevnénych ploch a zastfeSeni objektu.

Destové vody budou odvadény pomoci arealové destové kanalizace do retenéni nadrze a z ni pak regu-
lované vypoustény do vodniho toku IDVT 10255436. V misté vyusténi deStovych vod do vodniho toku bude
provedena obnova stavajiciho opevnéni koryta dlazbou z lomového kamene do betonu.

Obr. 4: Misto planovaného vyusténi regulovaného odtoku z reten¢ni nadrze. (Zdroj: Atira Z, spol. s. r. 0.)

Pro odvodnéni zpevnénych uvedenych ploch jsou navrzeny uliéni vpusti a liniova odvodnéni. Stfecha ob-
jektu bude odvodnéna pomoci destovych svod(, které budou na Urovni osazeny lapaci stfeSnich splavenin.

Na destové kanalizaci odvodriujici parkovisté a komunikace bude odvodnén pfes odlu¢ovac lehkych ka-
palin.

Destové vody z parkovisté i ze stfech budou odvadény do podzemni retenéni nadrze z prefabrikovanych
prvku o celkovém objemu 166 m3 s regulovanym odtokem 2,6 I/s a bezpe¢nostnim pfepadem.
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Retence s regulovanym odtokem je navrzena z davodu vysoké hladiny podzemni vody (cca. 1,6 m pod
terénem), ktera znemoznuje vsakovani deStovych vod pfimo na misté.
Kapacita reten¢ni nadrze vychazi z nasledujicich vypocti:

Retencni nadrz
A= 8493 m? ... odvodnovana plocha
Ared = 6023 m? ... redukované odvodnovana plocha

Vypocet retenéniho objemu

Qo= 2.55 I/s ... odtok
f= 1 ... bezpecnostni koeficient
kv = 0 m/s ... koeficient vsaku pralehu
t[min]  hd[mm] i[l/s.ha] QpI[l/s] Vp[m®] Vo[m® WVv[m® Vyzv[m?
5 11.9 396.67 238.93 71.68 0.76 0.00 70.92
10 16.4 273.34 164.64  98.79 1.53 0.00 97.26
15 18.4 204.45  123.15 110.83 2.29 0.00 108.54
20 19.7 164.17  98.89 118.66  3.06 0.00 115.61
30 21.8 121.11 7295 131.31  4.59 0.00 126.73
40 23.2 96.67 58.23 139.75 6.11 0.00 133.63
60 25.1 69.72 42.00 151.19 9.17 0.00 142.02
120 28.6 39.72 23.93 172.27 18.34 0.00 153.93
240 32.4 22.50 13.55 195.16  36.69 0.00 158.47
360 34.4 15.93 9.59 207.21  55.03 0.00 152.17
480 35.9 12.47 7.51 216.24  73.38 0.00 142.86
600 37.1 10.31 6.21 22347 91.72 0.00 131.75
720 37.8 8.75 5.27 227.69 110.07 0.00 117.62
1080 40.0 6.17 3.72 240.94  165.10 0.00 75.84
1440 41.8 4.84 2.91 251.78 220.14  0.00 31.64
2880 51.6 2.99 1.80 310.81  440.28 0.00 -129.46
4320 59.1 2.28 0.01 1.48 660.42  0.00 -658.93
Vvzy = 158.47 m3 ... reten¢ni objem - vypocteny
= 18.7 m ... délka nadrze
b= 6.6 m ... Sitka nadrze
h= 1.93 m ... hloubka nadrze
V= 166 m3 ... retenéni objem - navrzeny VYHOVI
Tpr = 17.28 hod < 90 hod VYHOVI
B.I11.3. Odpady

V priibéhu stavby Ize pfedpokladat vznik nasledujicich druh odpadd. Mnozstvi odpad( nebude prevyso-
vat bézné objemy typické pro stavebni ¢innost.

Tab. 4: Zakladni prehled odpadu vznikajicich pfi vystavbé.

Nazev nebezpecného odpadu (dle Katalogu odpad) KC K | SM SO

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky | 08 01 11 N | VSN | OPO
Jiné odpadni barvy a laky 08 01 12 O | VSN | OPO
Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédia 08 04 09 N | VSN | OPO
Jina odpadni lepidla a tésnici materialy 08 04 10 O | VSN | OPO
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Nazev nebezpeéného odpadu (dle Katalogu odpadti) K¢ K | SM SO

Piliny a tfisky Zeleznych kovU 120101 O [ NTL | OPO
Piliny a tfisky nezeleznych kovu 12 01 03 N | NTL | OPO
Jiné motoroveé, pfevodové a mazaci oleje 13 02 08 N | VSN | OPO
Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel 14 06 03 N | VSN | OPO
Papirové a lepenkové obaly 150101 O | NTL | OPO
Plastové obaly 1501 02 O [ NTL | OPO
Drevéné obaly 1501 03 O | NTL | OPO
Kovové obaly 1501 04 O | NTL | OPO
Smésné obaly 1501 06 O [ NTL | OPO
Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé 150110 N | NTL | OPO
\If;(\;/ho\r/gdogsly obsahujici nebezpecnou vyplfiovou hmotu, v€etné prazdnych tlako- 1501 11 N | NTL | oPO
B e mosarine oepoeratmmm o ") 150202 | w | wri | oro
Absorpéni €inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy 1502 03 O | NTL | OPO
Beton 170101 O | NTL | OPO
Cihly 17 01 02 O | NTL | OPO
Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 O [ NTL | OPO
Drevo 17 02 01 O | NTL | OPO
Sklo 17 02 02 O | NTL | OPO
Plasty 17 02 03 O | NTL | OPO
Asfaltové smési 17 03 02 O [ NTL | OPO
Zelezo a ocel 17 04 05 O | NTL | OPO
Smésné kovy 17 04 07 O | NTL | OPO
Kabely 17 04 11 O | NTL | OPO
Zemina a kameni 17 05 04 O [ NTL | OPO
Izola&ni materialy 17 06 04 O [ NTL | OPO
Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpeénymi latkami 17 08 01 N | NTL | OPO
Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 02 O [ NTL | OPO
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 04 O | NTL | OPO

Vysvétlivky: K — Kategorie, KC — Katalogové &islo, N — nebezpe&ny odpad, NTL - Na mist& tfidén a odvazen k likvidaci, O — ostatni
odpad, OPO - osoba opravnéna k prevzeti odpadu, SM — Shromazdovaci misto / prostfedek, SO — Smluvni odpadova firma / odvoz,
VSN - Vhodné shromazdovaci nadoby.

Kovovy material bude odvazen do sbérnych surovin, beton a cihelné zdivo budou odvezeny k recyklaci,
ostatni materialy budou odvazeny na vhodné skladky (skladky nebezpecnych i ostatnich odpadu).

Podskupiny odpadl 08 01, 08 02 a 08 04: Zbytky barev, lepidel a tésnicich materiall, které budou vznikat
v pribéhu vystavby. V této podskupiné mohou vznikat jak nebezpecné, tak ostatni odpady podle pouzité
technologie a materialu. Pokud jiz nebudou pouzité materialy jinak vyuzitelné, budou shromazdovany
v uzaviratelnych nadobach a podle potieby skuteénych vlastnosti budou odvazeny k odstranéni.

Skupina 12: Pfi zpracovani a pouziti kovovych materiald mizou vznikat piliny a tfisky Zzeleznych
i nezeleznych kovU a odpady ze svafovani, fezani, brouseni apod. V pfipadé vétsiho vzniku odpady fazeny
do druhu 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03. Kovovy material bude odvazen do sbérnych surovin.

Skupina 13: Pouzitim stavebnich stroji mohou vznikat vyjeté a upotfebené oleje. Jedna se prevazné
0 podskupinu 13 02 Odpadni motorove, pfevodové a mazaci oleje. Upotfebené oleje shromazdovany ve
specialnich kontejnerech na uréeném misté a budou odevzdany k recyklaci opravnéné osobé.

Podskupina 14 06: Zbytky organickych rozpoustédel a fedidel budou vznikat pfi fedéni barev, popf. Cisté-
ni materiald. MGze se jednat rovnéz o pevné latky znecisténé rozpoustédly. Nevyuzitelné zbytky budou
shromazdovany v uzaviratelné nadobé a nasledné odvazeny krecyklaci ¢&i odstranéni nékteré
Z opravnénych osob.
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Podskupina 15 01: Zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zasobovanim v priibéhu vystav-
by. Jednd se o papirové a lepenkové obaly, plastoveé, dfevéné, kovové, kompozitni, smésné, sklenéné
a textilni obaly.

Kromé& toho mohou vznikat obaly znecisténé nebezpecnymi latkami, popf. prazdné kovové nadoby, které
patfi do nebezpecnych obalu.

Podskupina 15 02: Jedna se o absorpéni €inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy. Mis-
tem shromazdovani tohoto odpadu sbérné nadoby, které budou sou€asné transportnim obalem.

Skupina 17: Jedna se o stavebni odpad, ktery obsahuje v nejvétsi mife zbytky pojiv, kovd, izolaénich ma-
teriald, umélych hmot, apod. Vétsi kusy vyuzitelnych materialt vytfidény, zafazeny do jednotlivych druh(
stavebniho odpadu skupiny 17. Vytfidény rovnéz mozné nebezpelné odpady. Zbytkova ¢ast za predpokla-
du, Ze neobsahuje nebezpecéné latky, mize byt zafazena jako smésny stavebni odpad, ktery bude shromaz-
dovan na stavenisti, napf. v kontejnerech a nasledné odvazen na skladky.

Budou vznikat odpady podskupiny 17 01 — Beton, cihly, tadky a keramika. Vétsina téchto odpadd bude
predana k recyklaci.

Shromazdovani a predavani odpadu

Odpady se budou shromazdovat ve vyhrazenych prostorech v kontejnerech &i specialnich sbérnych na-
dobach oddélené podle druhll a kategorii a budou pravidelné odvazeny k vyuziti nebo odstranéni mimo pro-
stor stavenisté do zafizeni k tomu urCenych.

Shromazdovaci nadoby nebezpeénych odpadl budou znaéeny dle pozadavkl platnych pravnich predpi-
sU, tzn., na oznacovaci tabulce nebezpeéného odpadu bude uveden napis nebezpeény odpad, katalogové
Cislo a nazev odpadu, jméno a pfijmeni odpovédné osoby a vystrazné symboly chemické nebezpecnosti
daného odpadu, v blizkosti bude k dispozici Identifika¢ni list nebezpeéného odpadu.

Nakladani a likvidace odpadu bude zajisténo smluvné a bude provadéna firmou nebo vice firmami majici
pro likvidaci takovychto odpadl pfislusné opravnéni. Odpady budou fyzicky pfevzaty firmou odpovédnou za
odstranovani odpadu, oddélené podle druhl zaevidovany do evidence odpadu.

S veskerymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni a provozni ¢innosti, pfi jejich pfepravé ¢i odstrano-
vani, musi byt nakladano v souladu s ustanovenim zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb., véetné predpisl
vydanych k jeho provedeni.

Drceni stavebnich odpadl nebo jejich recyklace pfimo na stavenisti se nepfedpoklada.

Stav po realizaci

Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

ZpuUsoby vyuziti a odstrafiovani odpadu budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi respekto-
vat platné pravni pfedpisy. Provoz zaméru bude vyuzivat stavajicich zafizeni a nevyzaduje vystavbu novych
kapacit na vyuziti nebo odstrafovani odpadu.

Vzhledem k charakteru hodnoceného zaméru bude produkce odpadl minimalni a druhova skladba bude
odpovidat pfedpokladanému vyuZiti objektu. V rdmci provozu Ize oekavat pfiblizZné nasledujici pfehled vzni-
kajicich odpadu :

Tab. 5: Zakladni prehled odpadt vznikajicich pfi provozu.

il Katatogu odpadt) E w1 | s
Papir a lepenka 200101 O | VSN OPO
Sklo 20 01 02 O | VSN OPO
Plasty 2001 39 O | VSN OPO
Smésny komunalni odpad 200301 O | VSN OPO
Vyrazené elektrické a elektronické zafizeni 2001 36 O | VSN OPO
Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut 200121 N | VSN OPO
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Nazev nebezpecného odpadu X
(dle Katalogu odpadii) = K SM SO
8éngéobsahu1|0| zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami zne- 1501 10 N | vsn OPO

Vysvétlivky: K — Kategorie, KC — Katalogové ¢&islo, N — nebezpe&ny odpad, NTL - Na mist& tfidén a odvazen k likvidaci, O — ostatni
odpad, OPO — osoba opravnéna k prevzeti odpadu , SM — Shromazdovaci misto / prostfedek, SO — Smluvni odpadova firma / odvoz,
VSN - Vhodné shromazdovaci nadoby uréeny na jednotlivych pracovistich, centralné shromazdiste.

Predpoklada se nasledné mnozstvi odpada.

Provozem prodejny budou vznikat nasledujici odpady:

Komunalni odpad 1 000 l/den
Biologicky odpad 240 l/den
Plast 240 I/den
Papir / karton 400 kg/den

Nebezpelny odpad — zéafivky a baterie, drobna elektronika 10 I/den.

Odpady budou ukladany do nadob na tfidény odpad — plasty, papir, komunalni odpad, biologicky odpad.
Odpady budou pravidelné likvidovany smluvni firmou dle zvyklosti v daném misté.

Nakladani s odpady bude provozovatel jako plvodce uvedenych odpadd feSit ve spolupraci
s opravnénymi pfijemci odpadu. Pfitom se bude fidit povinnostmi dle platné pravni Upravy. Zejména se bude
jednat o vedeni evidence odpad(, hlaseni o nakladani s nebezpeénymi odpady a plnéni dalSich povinnosti.
Rezim nakladani s odpady bude upraven interni smérnici. Pfi provozu arealu bude pfednostné uplatfiovano
kritérium minimalizace mnozstvi odpadl a pfedchazeni jejich vzniku.

B.lll.4. Ostatni: Hluk, vibrace

B.lll.4.a Hluk

Zdrojem hluku v ramci nové navrhovanych objektt bude liniova doprava souvisejici s dopravou na parko-
visti pro zakazniky a s pfijezdem nakladnich automobild zasobovani, a dale stacionarni zdroje (tepelna cer-
padla pro vytapéni a chlazeni).

Doprava souvisejici s provozem zaméru bude probihat pouze v denni dobé&. V no¢ni dobé je uvazovan
pfijezd jednoho nakladniho vozidla zasobovani. S ohledem na stavajici intenzitu dopravy (3 638) a uvazova-
ny nartst dopravy (cca 208 pojezdl osobnich aut za den) a vzdalenosti nejblizSiho chranéného venkovniho
prostoru, neni uvazovano, ze by mél byt zamér zdrojem nadlimitniho hluku. Toto doklada téz hlukova studie,
ktera je pfilohou tohoto dokumentu. V hlukové studii je pozornost vénovana téz stacionarnim zdrojum hluku,
které budou v provozu i v no¢ni dobé.

Zavér hlukové studie uvadi, Ze po splnéni pozadavku hlukové studie (zapracovano v projektu) nebude po
realizaci provozovny dle projektu ,Novostavba prodejny potravin Lidl Milevsko® dochazet k pfekratovani
limitd hluku, z hlediska hluku z provozovny, stanovenych dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni poz-
déjSich predpisu, v akusticky chranénych prostorech stanovenych dle zakona ¢&. 258/2000 Sb, ve znéni poz-
déjSich predpisu.

B.lll.4.b Vibrace

Zamér neni zdrojem vibraci. Zdrojem vibraci nebude ani po realizaci zaméru.

B.lIl.5 Doplnujici udaje

Nejsou.
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C UDAJE O STAVU ZIVOTNiHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi
C.l Prehled nejvyznamnéjsich environmetalnich charakteristik dotéené-
ho uzemi se zvlastnim zietelem na jeho ekologickou citlivost

V okoli navrhovaného zaméru se nenachazi pfirodni Gtvary, rostliny, dfeviny apod., které by bylo nutné
chranit, a na které by stavba mohla mit negativni vliv. Stavebni pozemky se nachazi v zastavéném uzemi.
Dotéené uzemi je v sou¢asné dobé nevyuzivané.

V Gzemi neni vymezen zadny z prvk( USES.
Resené Gzemi se nachazi mimo zaplavova Uzemi.
Regené Gzemi neni ohroZeno sesuvy pud.

V dané lokalité nejsou z dostupnych informaci znamy zadné duini ani jiné podzemni objekty, které by na-
znacovaly mozné propady pudy.

C.1.1 Klima a ovzdusi

Klima

Pro podnebi Jihogeského kraje a Sumavy je rozhodujici poloha v mirném klimatickém pasmu Stfedni Ev-
ropy, geomorfologicka ¢&lenitost Uzemi a expozice terénu vici pfevladajicimu zapadnimu proudéni vzduchu.
Podle klimatologické rajonizace (Quitt, E., 1971) patfi zajmové Uzemi do mirné teplé klimatické oblasti —
MT 11.

Nasledujici tabulka uvadi charakteristiku této klimatické oblasti:

Tab. 6: Klimatické charakteristiky teplé klimatické jednotky MT 11

Klimatické charakteristiky teplé klimatické jednotky MT 11

Pocet letnich dni (Tmax 25°C) 40-50
Pocet dni s primérnou teplotou 10°C a vice 140-160
Pocet mrazovych dni (Tmin -0,1°C) 110-130
Pocet ledovych dni (Tmax -0,1°C) 30-40
Primérna teplota vzduchu ve °C v lednu -2 az -3
Primérna teplota vzduchu ve °C v ¢ervenci 17 az 18
Primérna teplota vzduchu ve °C v dubnu 7az8
Priimérna teplota vzduchu ve °C v fijnu 7az8
Priimérny pocet dni se srazkami 1 mm a vice 90-100
Srazkovy uhrn v mm ve vegetaénim obdobi 350-400
Srazkovy uhrn v mm v zimnim obdobi (X - IIl) 200-250
Pocet dni se snéhovou pokryvkou 50-60
Poc&et zamracenych dni 120-150
Pocet jasnych dni (oblaénost mensi nez 2/10) 40-50

NizSi polohy JihoCeské panve spadaji do klimatickych jednotek s dlouhym a teplym Iétem a kratkou, mir-
né teplou zimou. Priimérna rocni teplota lokality se pohybuje kolem 7,7°C. Spadne zde v priméru az 600 az
700 mm srazek za rok.

Ovzdusi

V ramci ORP Milevsko je kvalita ovzdusi dobra. Znecistovani ovzdusi je soustfedéno do uzemi mésta Mi-
levska a obci v souvislosti s kombinaci vlivd vytapéni obytné zastavby (lokalni topenisté) a vyssi intenzitou
dopravy na silnicich | a Il. tfidy. Imisni limity v ORP Milevsko nejsou dlouhodobé vyznamné pfekraCovany.

VétSi pocCet stacionarnich zdroju se nachazi ve mésté Milevsko, kde se nachazi i primyslova vyroba. Z li-
niovych zdrojli jsou vyznamné pozemni komunikace s vysokou dopravni intenzitou (nad 5 000 vozidel/den),
a to komunikace €. 1/29, komunikace 11/105 pfi prGchodu méstem Milevsko, tedy jiz mimo feSené tzemi.

Kvalita ovzdusi dané lokality je uvedena v tabulce déle.
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Tab. 7: Kvalita ovzdusi v okoli uvazovaného zameéru.

NO2 PM10 benzen
(rocni @) (rocni @) (rocni @)
Imisni pozadi dle primérné koncentrace za roky 2015 — 2019 (ug/m?) 11 18,6 0,8
Imisni limit (ug/m?3) 40 40 5

Ovzdusi bude ovlivnéno minimalné. S ohledem na umisténi zameéru a typ zameéru neni pfedpoklad, ze by
byl zamér vyznamnym zdrojem znecisténi. Zdrojem znecidténi bude pouze doprava a to pfedevsim doprava

C.1.2 Hydrologie

Sledované Uzemi patfi do povodi Vitavy, podpovodi Luznice/Smutna/Milevsky potok. Severozapadné od
feSeného Uzemi protéka bezejmenna vodoteé, ktera propojuje okolni rybniky, kdy nejblize se nachazi Su-
chan(v rybnik, ktery lezi cca 200 m severné od feSeného uzemi.

C.1.3 Geologie, hydrogeologie a geomorfologie

Geologie a hydrogeologie

Sir§i okoli zajmového Uzemi je fazeno z hlediska regionalné& geologického &lenéni k Seské vétvi jedno-
tvarné série moldanubika, resp. lezi v tésné blizkosti styku hornin moldanubika, zastoupenymi pfevazné
migmatitizovanymi pararulami s ¢astymi ¢o¢kami kvarcitl, amfibolitt a erlant a s intruzemi Zilnych granitoidud
pfevazné ze skupiny granitu a granodioritu. Horniny moldanubika tvofi jizni a vychodni okoli zajmového
Uzemi je tvofeno velkym milevskym plutonickym télesem kfemenného syenitu (durbachitt) typu Certovo
bfemeno, ktery se pravdépodobné nachazi i v podlozi kvartérnich pokryvl zajmového tzemi.

Na plutonickych migmatitech a horninach moldanubika jsou misty uloZzeny malé i vétSi denudacéni zbytky
terciérni miocénni sedimentace prevazné v jilovitém a jilovotopisCitém vyvoji stratigraficky fazeno prevazné
ke svrchnimu souvrstvi mydlovarskému.

Kvartérni pokryvy jsou zastoupeny pfevazné deluvialnimi svahovymi hlinami, dospodu hlinitymi pisky
Casto se Stérkem, které nasedaji na slidnata piscita dobfe propustna eluvia hornin skalniho podlozi. Na vy-
vySeninach krystalinika vystupuji eluvia a zvétraliny ¢asto az k povrchu terénu a tvofi dobré infiltracni plochy,
resp. mista intenzivni tvorby podzemni vody.

V okoli tokd mistnich vodoteci, které jsou eroznimi bazemi, resp. misty intenzivni drenaze podzemni vo-
dy, jsou ulozeny dobfe propustné fluvialni naplavy charakteru hlinitych piskd, dospodu piskl se Stérkem az
piscCitych §térkd, shora zakryté Spatné propustnou polohou splachovych a povodnovych hlin. Na kvartérnich
pokryvech jsou misty uloZeny mladsi eolické spraSové hliny pfevazné wormského stafi.

Rezim podzemni vody je typicky pro plutonické oblasti s dobrou mélkou pralinovou propustnosti eluvia
a zvétralin a Spatnou hlubsi propustnosti puklinovou se skalnim podlozi granitoidd a lepSi v horninach mol-
danubika. Infiltrace srazkovych vod do vod podzemnich probiha celoploSné, s vySsi intenzitou na vyvyseni-
nach s vychozy eluvia a zvétralin skalniho podlozi az k povrchu terénu. | infiltraénich ploch pak proudi pod-
zemni voda v malych hloubkach pod povrchem terénu s volnou hladinou prdlinovym prostfedim eluvia
a spodni propustngjsi ¢asti deluvia k mistnim eroznim bazim, kde skryté, prostfednictvim dobfe propustnych
fluvialnich naplavt dotuje vody povrchovych tokd, resp. toku Milevského potoka a Ficky Smutna.

Cast podzemni vody proudi téZ pfevazné s volnou hladinou ve vétsich hloubkach pod povrchem terénu
puklinovym systémem hornin skalniho podlozi ke stejnym eroznim bazim, kde stejnym systémem skryté
dotuje vody povrchovych tokd. Oba typy zvodnéni spolu komunikuji a nelze je povazovat za samostatné
oddélené zvodné. V okoli eroznich bazi a v denudaénich zbytcich miocénni sedimentace byva hladina pod-
zemni vody ob¢asné i mirné napjata pfevazné s negativni vytlatnou urovni.

Geomorfologie

Z hlediska geomorfologického &lenéni tzemi Ceské republiky spada tato lokalita do kategorie:

Provincie  Ceska Vyso&ina
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Subprovincie  Cesko-moravskéa soustava
Oblast Stfedoceska pahorkatina
Celek Taborska pahorkatina

Podcelek Pisecka pahorkatina

Pisecka pahorkatina

Pisecka pahorkatina ma ¢lenity, erozné denudaéni reliéf. Ten je roz¢lenény hluboce zafiznutymi az ka-
fonovitymi udolimi Otavy, Vitavy, Luznice a jejich pfitokd a na zapadé a vychodé také tektonickymi poru-
chami. Stfedni vySka oblasti je 443 m, nejvy3§im bodem Pisecké pahorkatiny a Piseckych hor je Velky Me-
helnik (633 m n. m.). PfevaZujicimi horninami jsou granity stfedoCeského a moldanubického plutonu, meta-
morfované horniny moldanubika s ¢etnymi viozkami, mistné se zde vyskytuji i seinské a neogénni sedimen-

ty.

C.l.4 Radon

Na zakladé radonového prizkumu bylo provedeno stanoveni radonového indexu, ktery byl vyhodnocen
jako vysoky. Je proto navrzeno pasivni odvétrani radonu z podlozi - odvétravaci drenazni systém pod objek-
tem (kominovy efekt) v kombinaci s protiradonovou izolaci.

C.1.5 Biota, terénni Setreni

Biota

Dotcené uzemi se nachazi na v Bechyriském bioregionu (1.21).

Dle fytogeografického &lenéni CR (Skalicky, 1988) se dotéené Gzemi nachéazi v deskomoravském mezo-
fytiku, ve fytogeografickém okrese 42a Sedl¢ansko-milevska pahorkatina.

Podle rekonstrukéni mapy pfirozené vegetace (MikySka et al. 1972) pokryvaly vétSinu zajmového GUzemi
acidofilni doubravy (Quercion robori-petraeae).

Na zakladé mapy potencialni pfirozené vegetace nalezi zajmové Uzemi k asociaci bikovych a/nebo jedlo-
vy doubrav (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Jednalo se o svétlé doubravy s domi-
nanci dubu zimniho (Quercus petraea) nebo letniho (Quercus robur), se slabsi pfimési bfizy bélokoré (Betu-
la pendula) a borovice lesni (Pinus sylvestris) ve stromovém a kefovém patfe, v patfe bylinném s pfevahou
travin (Avenella flexuosa, Festuca ovina, Luzula luzuloides subsp. luzuloides, Luzula pilosa, Poa nemoralis),
fidCeji i kefiCka (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus). Z bylin se ¢astéji objevuji na ziviny nenaro¢né jes-
tfabniky (Hieracium lachenalii, H. murorum, H. abaudum) a také Lychnis viscaria, Melampyrum pratense
a Veronica officinalis. Hojné jsou acidofilni mechy Dicranum scoparium, Pleuroziumschreberi a Polytrichum
formosum.

Terénni prizkum

Terénni Setfeni probé&hlo 16. 4. 2021. V rdmci terénniho Setfeni nebyly zaznamenany zadné chranéné
druhy rostlin ani zivogichl. Cilem terénniho Setfeni vSak nebylo provést biologicky priizkum, ale pouze obe-
znameni se se stavem lokality.

Na zakladé terénniho 3etfeni je mozné identifikovat pfitomny biotop jako biotop X5 Intenzivné obhospo-
dafované louky. Chranéné druhy rostlin zde zaznamenany nebyly. Stejné tak nebyly pozorovany chranéné
druhy Zivocich(.

Zaznamenana byla pfitomnost béznych druhd, jako napfiklad:

bojinek luéni (Phleum pratense L.)

bfiza bélokora (Betula pendula Roth)

jasan ztepily (Fraxinus excelsior L.)

jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata L.)
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e kopfiva dvoudoma (Urtica dioica L.)
e lipnice lu¢ni (Poa pratensis L.)
e lopuch plstnaty (Arctium lappa L.)
e opletnik plotni (Calystegia sepium (L.) R. Br.)
e pelynék ¢ernobyl (Artemisia vulgaris L.)
e pchac oset (Cirsium arvense (L.) Scop.)
e psarka luéni (Alopecurus pratensis L.)
e srhafiznacka (Dactylis glomerata L.)
e topol Cerny Populus nigra
o tftina kfovistni (Calamagrostis epigejos (L.) Roth)
e vlastovi¢nik vétsi (Chelidonium majus L.)
Z Zivocichu byla zaznamenana pritomnost napfiklad:
e hrabo$ polni (Microtus agrestis)

e prase divoké (Sus scrofa)

C.1.6 Chranéné druhy rostlin a zivocicht

Nebyly zaznamenany. Jejich trvala pfitomnost neni prfedpokladana.

C.1.7 Krajina

Mésto Milevsko je zasazeno do mélké snizeniny pfi tdoli Milevského potoka. Cast mésta vychodné az ji-
hovychodné od centra se rozklada na mirné a ploché vyvyseniné nad udolim. Tu vytvarfi novéjSi obytna za-
stavba s rodinnymi domy, dal na jihovychod v ramci Piseckého pfedmésti pak dominuji sidlist& bytovych
domu. Pfi jihovychodnim okraji mésta prochazi Zelezni¢ni trat. Vychodné, za nadrazim se rozprostira roz-
sahly primyslovy areal Zavodu pro vyrobu vzduchotechnickych zafizeni (ZVVZ Milevsko).

Vlastni feSené uzemi je ¢lovékem vyrazné pozménéno. Jedna se o vyrazné antropogenni Uzemi bez vy-
znamné krajinafské hodnoty. Re$ena lokalita se nachazi mezi komunikaci, stavajici zastavbou prodejny
potravin, loukou pfi bezejmenné vodote&i a zastavbou bytovymi domy. Navrhovany zamér je v souladu
s okolni zastavbou obchodnich objektu. PfedevSim jde o prodejny Penny a Albert.

C.1.8 Uzemni systém ekologické stability (USES)

Re$ené Uzemi nezasahuje do zadného prvku USES (biocentra nebo biokoridoru). V platném zemnim
planu neni zadny z téchto prvkl v okoli zaméru vymezen.

]

[

1

Obr. 5: Vyfez z platného izemniho planu. (Zdroj: MU Milevsko)
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C.1.9 Zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky a pamatné stromy

V feSeném Uzemi ani v jeho okoli se nenachazi Zzadna maloploSna ani velkoploSna zvlasté chranéna
uzemi. Pfitomen neni ani Zzadny pfirodni park nebo pamatny strom.

C.1.10 NATURA 2000

V feSeném Uzemi ani v jeho okoli se nenachazi ani evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Nejbliz§i evropsky vyznamnou lokalitou (EVL) je EVL Boukal (CZ0313115) vzdalena cca 2 km severoza-
padné od zaméru. Pfedmétem ochrany je kurika ohniva (Bombina bombina). Nejblizsi ptaci oblasti (PO) je
PO Udoli Otavy a Vltavy (CZ0311034) ve vzdalenosti cca 2,0 km zapadné a jihozapadné, predméty ochrany
jsou kulisek nejmensi (Glaucidium passerium) a vyr velky (Bubo bubo).

C.1.11 Hluk

V souvislosti s hlukem se v Uzemi nevyskytuji zadné velké bodové zdroje hluku. Prakticky jedinym zdro-
jem venkovniho hluku je automobilova doprava a provoz zemédeélskych strojli. Zatizeni Zivotniho prostfedi
hlukem se tedy soustfeduje v okoli nejzatiZzenéjSich komunikaci. V blizkosti planovaného zaméru prochazi
komunikace 11/105.

Roéni priimérna denni intenzita dopravy na této komunikaci je v okoli zaméru 3 683 osobnich aut za den.
Soucasna uroven dopravy tak neni z hlediska hlukové zatéze extrémni a s touto intenzitou dopravy nesouvi-
si pfekraovani hlukovych limitd. V ramci feSeného Uzemi je také vyznamna vzdalenost mezi touto komuni-
kaci a nejbliz§i obytnou zastavbou cca 200 m. Pro §ifeni hluku je zde dulezita také geomorfologie, kdy tato
komunikace prochazi ¢aste€nym zarezem terénu.

C.1.12 Zavéreéné zhodnoceni souc¢asného stavu prirody

Na zakladé vyse uvedeného je mozné konstatovat, ze feSené uzemi neni tzemim se zvySenym environ-
mentalnim vyznamem.
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C.1l Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Zajmova lokalita lezi mimo ochranna pasma vodnich zdroji (dle § 30 Zakona ¢&. 254/2011 Sb. o vodach
v platném znéni) a neni soucasti velkoploSného, ani maloplo$ného, zvlasté chranéného Uzemi (dle § 14
Zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni) a neni ani sou¢asti Chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod.

Ze slozek Zivotniho prostfedi, které mohou byt zamérem ovlivnény Ize jmenovat pfedevsim padu, kdy do-
jde k ¢aste€nému zaboru ZPF a ¢aste€nému ovlivnéni kvality ovzdusi, popfipadé k ovlivnéni hlukové situace
lokality. Ovlivnéna bude také stavajici biota, kterou viak neni mozné oznadit za zvIasté vyznamnou.

Jiné vlivy nejsou uvazovany.

Tyto vlivy vSak budou zanedbatelné.
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D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.I Charakteristika moznych vlivil a odhad jejich velikosti a vyznamnosti

D.I.1 Charakteristika a odhad velikosti vlivu na obyvatelstvo a verejné zdravi

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Na zakladé dosavadnich zkuSenosti s podobnymi provozy neni znama skutecnost, Ze by pfi vystavbé &i
provozu zaméru mohla vznikat néjaka pfima zdravotni rizika.

PFima rizika by mohla pUsobit napfiklad na citlivé ¢i nemocné osoby v nejbliz§i okolni zastavbé, pokud by
pfi stavbé a provozu zaméru nebyla dodavatelem stavby &i provozovatelem respektovana opatfeni pro jejich
minimalizaci. Mohou také vznikat zdravotni rizika nepfima, jejichz vyznamnost je vSak diskutabilni a zavisi
na pfimé volbé a odpovédnosti kazdého jedince.

Charakter stavby nepfedpoklada zvyseni negativnich vlivli u obyvatelstva, plynoucich z provozu zaméru
ani zvySeni zdravotniho rizika nad stavajici stav.

Vliv_na obyvatelstvo v obdobi vystavby

V prubéhu realizace stavby zaméru dojde pfechodné k naruseni faktoru pohody, zejména zvy$enym do-
pravnim ruchem a stavebnimi pracemi, v letnich mésicich vysSi praSnosti. Tyto vlivy Ize do zna&né miry
eliminovat kompenzacnimi opatfenimi (kropeni, eliminace praci emitujicich zvySeny hluk v noci, vypinani
motor( mechanismu, apod.). Pfedpokladana doba vystavby je cca 12 mésicu. Dopravou stavebniho mate-
ridlu bude zasazena predevsim oblast, pfiléhajici k ulici Cs. legii, Blanicka a pfipadné& Darovana.

Pokud jde o pracovniky, provadéjici realizaci zaméru (zaméstnanci firem), nelze rizika pracovniho Urazu
nikdy vylougit. Pfi respektovani bezpec¢nostnich pfedpisl je vSak riziko pracovniho Urazu nizké. Nelze samo-
zfejmé vyloucit kumulaci vlivl a jejich synergické Gcinky v pfipadé kombinace vliv(, které se mohou pfi jejich
jednotlivém posuzovani jevit jako zcela bezvyznamné. Ale to v podstaté pfinasi kazda pracovni &i jina &in-
nost.

Pracovnici provadéjici vystavbu zameéru i zaméstnanci prodejny musi byt po uvedeni do provozu proka-
zatelné seznameni s pfisluSnymi pracovné pravnimi pfedpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany.

Vliv na obyvatelstvo v obdobi provozu

Po zahajeni provozu zaméru bude pokracovat zvySeni hladiny hluku a produkce vyfukovych plyn(
v dusledku pfijezdl a odjezdd vozidel zakaznikd a zasobovani.

Po uvedeni do provozu bude pfimy vliv dlouhodoby, ale vzhledem k sou¢asnému provozu na pfilehlych
komunikacich, bez vétsiho negativniho navyseni vlivii na Zivotni prostredi.

Socialni a ekonomické dusledky pro obyvatelstvo

Z hlediska socialnich a ekonomickych dusledkd bude mit provoz zaméru kladny vliv na obyvatelstvo (jed-
na se o stfednédobé a dlouhodobé hledisko). Bude zde umozZnén rychly nakup i nepotravinafského
a spotifebniho zbozi. Zamér bude k dispozici nemotorizovanym obyvatelim okoli (péSi dostupnost), ale i
motorizovanym obyvatelim tranzitujicim po pfilehlych komunikacich.

Ze socialniho hlediska je rovnéz pfinosem skute€nost, Zze realizace zaméru pfinese nové pracovni pfilezi-
tosti.

Pozitivnim pfinosem zaméru je skuteCnost, Ze poskytne pracovni pfilezitosti také pfi vystavbé a umozni
uplatnéni mistnich stavebnich firem. Dale zvysi komfort pfi nakupovani a pfispéje ke konkurenénimu snizo-
vani cen, coz je jeden z nejvyznamnéjSich ekonomickych pfinosl pro obyvatelstvo.

Naruseni faktort ovlivhénych uc¢inky zaméru

Provozem zaméru dojde k zanedbatelnému navySeni hluku z dopravy a ze vzduchotechnickych zafizeni
instalovanych. Hluk z dopravy bude vznikat pouze v denni dobé, protoZze prodejna nebude v nocni dobé
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oteviena. Vzhledem k pfedpokladané intenzit€¢ dopravy bude narlst hladin hluku minimalni. Také hladiny
hluku ze vzduchotechniky neovlivni v denni ani noéni dobé stavajici hlukovou situaci pfed fasddami nejbliz-
Sich obytnych dom( (viz hlukova studie).

Popis moznych vlivll v kratkodobém horizontu

Z kratkodobého hlediska se jedna pfedevSim o vliv stavebni €innosti. Tento vliv je z hlediska odhadu jeho

Ovlivnéni obyvatel vlastnim zamérem potrva cca 12 mésicl a budou zde vyuzity béZné stavebni mecha-
nismy.

Strednédoby horizont

V dobé provozu zdméru budou okolni objekty vystaveny nepatrné zvySenym emisim vyfukovych zplodin
z mobilnich zdroju (z pojizdéjicich osobnich automobill zakaznik(). Zasobovani bude provadéno pouze
v pracovni dny. Pfispévek téchto zdroju znecisténi je vSak na celkové imisni zatizeni Uzemi zanedbatelny.

Dale pak budou uvedené objekty zatizeny hlukem z parkovisté a ze vzduchotechniky. Tyto nepfiznivé vli-
vy v8ak budou minimalni a vzhledem k blizkosti pomérné frekventované komunikace, s osobni, nakladni
i autobusovou dopravou budou akceptovatelné.

Ve stfednédobém horizontu se pfedpoklada, ze ¢ast navstévnikd budou nahodile projizdéjici (tranzitujici)
motoristé (asi 20 % navstévnikl na zakladé analogie z obdobnych provozoven) a dal$i budou stali navstév-
nici. V obou pfipadech se vSak bude jednat pfedevsim o zakazniky, ktefi jiz v sou¢asné dobé vyuzivaji ko-
munikaci 11/105 (ul. Cs. legii).

D.l.2 Vlivy na ovzdusi

ZvySené emise Skodlivin vzniknou pfi viastni vystavbé zaméru predevSim v dusledku vySSi prasnosti
a dopravy a pohybu stavebnich mechanism(. Jedna se o zvySeni pfechodné, omezené dobou vystavby,
ktera bude maximalné zkracena vhodnou organizaci celé stavby.

PFi provozu zaméru bude vliv na ovzdu$i zavisly na mnozstvi pfijizdéjicich motorovych vozidel (zakaznici,
zasobovani). Vyvolana doprava by neméla byt vyznamnych zdrojem znecisténi ovzdusi.

Vytapéni ovzdusi znedistovat nebude — je uvazovano vyuziti tepelnych Cerpadel.

Z obsluzné dopravy budou emitovany pfedevSim nasledujici Skodliviny: oxidy dusiku NOx, tuhé suspen-

dované Céastice PM10, benzen a benzo(a)pyren. Jako nejzavaznéjsi Skodlivinou se z hlediska mnoZstvi emi-
si a velikosti imisnich limit{l jevi oxidy dusiku. Mira zneci$téni vSak bude zanedbatelna.

Zamér nebude zdrojem pachovych latek.

Jiné vlivy stavby na ovzdu$i a klima nejsou znamy.

D.1.3 Vliv hluku a vibraci

I

luk

Pro potfeby feSeni zaméru byla zpracovana hlukové studie (Studie €. 1). Studie se vénuje hluku
z technologii a hluku souvisejici s dopravou. Z této studie plyne, Ze vlivem zaméru nebude dochazet
k pfekrac¢ovani limitl hluku, z hlediska hluku z provozovny, stanovenych dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisll, v akusticky chranénych prostorech stanovenych dle zakona ¢&. 258/2000 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vibrace

Zamér nebude zdrojem vibraci.
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D.l.4 Biologické vlivy

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpokladaji negativni biologické vlivy na okolni Zivotni prostfedi.

D.1.5 Vlivy na vodu

Destové vody z parkovisté i ze stfech budou odvadény do podzemni retenéni nadrze z prefabrikovanych
prvkl o celkovém objemu 166 m3 s regulovanym odtokem 2,6 I/s a bezpecnostnim pfepadem. Odtok z re-
ten€ni nadrze bude do mistni vodotece.

Zaroven budou destové vody ze zpevnénych ploch do vsakovacich objektd svedeny pres odlucovace
lehkych kapalin.

S ohledem na stavajici stav a hladinu podzemni vody, ktera se nachazi cca 1,6 m pod terénem se odto-
kové poméry po realizaci zaméru vyrazné nezmnéni.

D.1.6 Vlivy na pudu
Pozadavky na zabor pozemku s trvalym odnéti ze ZPF se tyka pozemkd:
= par. €. 921 -2 732 m? (orna plda — ZPF: lll. (2 275 m?) a V. (457 m?) tf. ochrany ZPF)
= parc. ¢. 922/1 — 1 349 m? (orna pada — ZPF: Ill. (1 086 m?) a V. (263 m?) tf. ochrany ZPF)
= parc. ¢. 922/16 — 4 255 m? (orna puda — ZPF: lll. (4 255 m?) tf. ochrany ZPF)
» parc. 6. 922/17 — 663 m? (orna pGda — ZPF: lll. (663 m?) tf. ochrany ZPF)
» parc. 6. 922/18 — 215 m? (orna pGda — ZPF: lll. (215 m?) tf. ochrany ZPF)

Celkova plocha téchto pozemku je 9 214 m?, z toho bude potfeba ze ZPF vyjmout pro potfeby zastavé-
nych ploch 2 381 m? a pro potfeby zpevnénych ploch pak 5 410 m2. Celkem tak dojde k zaboru 7791 m2. Pro
potfeby vynéti pozemku ze ZPF bude probihat samostatné fizeni.

Pozemku uréenych k pInéni funkce lesa se zamér nedotyka.

Doc&asné zabory ZPF nejsou pozadovany.

D.L.7 Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy

Vyskyt zvlasté chranénych druhl zde zjistén nebyl a jejich trvaly vyskyt neni pfedpokladan. Nepravidelné
sem mohou zaletovat druhy z okoli (napf. €melak) ¢i koroptev polni.

Zamér neovlivni stavajici funkéni ekosystémy ani nezasahne do ploch, kde maji byt nové funkéni prvky
ekologickych systému zalozeny.

V blizkosti zdmé&ru se nenachazeji evropsky vyznamné lokality NATURA 2000 a Ptaci oblasti. Dle stano-
viska organu ochrany pfirody podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni realizace stavby nemuze
mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

D.1.8 Vlivy na odpady

V arealu zaméru budou pouze shromazdovany odpady souvisejici s provozem. Odhad jeho mnoZstvi,
zpusob manipulace a zneskodnéni jsou podrobné rozebrany v ¢asti B. 3. ,Odpady”. Jedna se vétSinou
0 odpady kategorie O. Podstatna ¢ast vznikajicich odpadl je recyklovatelna, zbytek bude zneSkodfiovan
predepsanym zplsobem.

Z odpadu kategorie N Ize s uritosti pfedpokladat jen produkci odpadu zafivek a vybojek. Shromazdovani
tohoto odpadu v puvodnich obalech a do€asné skladovani uvnitf objektu nepfedstavuji zadné riziko znecis-
téni pldy. Ostatni malé mnozstvi N odpadd musi byt uloZzeno ve specialnich nadobach k tomu uréenych.

www.ekologievpraxi.cz 31



/ ﬁ EVP - ekologie v praxi

' www.ekologivpraxi.cz

D.1.9 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vystavbou a provozem zaméru nebudou nepfiznivé ovlivnény zadné daldi budovy ani architektonické
pamatky. V souladu s ustanovenim § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, je nezbytné
v pfipadé archeologickych nalez( pfi stavebnich pracich toto skuteénost oznamit.

D.1.10 Shrnujici prehled vyznamnosti jednotlivych vlivi

Predpokladané vlivy zaméru na zivotni prostfedi a ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden
v nasledujici tabulce.

Tab. 8: Prehledna charakteristika vlivii zaméru a jejich vyznamnosti.

: . . ) Kategorie vyznamnosti

Kapitola Predmét hodnoceni I i T
D.l.1 Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi X

D.l.2 Vlivy na ovzdu$i X

D.l.3 Vlivy hluku a vibraci X

D.l.4 Biologické vlivy X
D.l.5 Vlivy na vodu X

D.l.6 Vlivy na pidu X
D.l.7 Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy X
D.l.8 Vlivy na odpady X

D.l.9 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X

Vysvétlivky: I. slozka mimofadného vyznamu, je proto tfeba ji vénovat pozornost

II. slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupl
II. slozka v daném pfipadé méné dulezita, staci ramcové hodnoceni
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D.lIl Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému uzemi a populaci

Dlouhodobé bude nepatrné ovlivnéno obyvatelstvo nejblizSi okolni zastavby. Dojde pouze k nepatrnému
narlstu znecisténi ovzdusi a k mirnému narlstu hlukové zatéze. zadny z hygienickych limitQ by viivem stav-
by nemél byt pfekroCen. To plati i v pfipadé hluku, ktery bude souviset s tepelnymi ¢erpadly a VZT.

Ani vystavbou nebude zadna ze slozek zivotniho prostfedi vyznamné postizena, nebot se bude jednat
0 zasahy, vzhledem k rozloze, malé, ¢asové omezené (napf. hluk a emise pfi vystavbé). Vyjimkou je kratké
obdobi vystavby a do¢asné zhorSeni hlukové situace.

Vlivy identifikované v pfedchozich kapitoldch zasahuji lokalitu zdméru a nejblizSi okoli.

Tab. 9: Rekapitulace vlivii zaméru a zhodnoceni jejich vyznamnosti po realizaci na okoli.

Poradové Cislo Predmét hodnoceni Bodové hodnoceni
l. Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi 0
Il. Vlivy na klima a ovzdusi -1
. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni charakteristiky -1
V. Vlivy na povrchové a podzemni vody 0
V. Vliv na padu 0
VI. Vlivy na horninové prostiedi a pfirodni zdroje 0
VIL. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy 0
VIII. Vlivy na krajinu 0
IX. Vliv na dopravni situaci 0
XII. Vlivy na chranéné pfirodni objekty a uzemi 0
XIV. Charakteristika vlivQi navazujicich souvisejicich staveb a ¢innosti 0
Celkové zhodnoceni -1

Vysledné hodnoceni vlivll je pouze indikativni, je ovlivnéno subjektivhim hodnocenim vlivi zpracovatele
oznameni. Jakékoliv hodnoceni, do kterého vstupuje lidsky faktor, je vzdy subjektivni. Pokud bude zvolen
hodnotici pfistup, Ze nerealizace zaméru nema v souctu na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi ani negativ-
ni ani pozitivni vliv, coz nelze vzdy takto pfedjimat, Ize zvolené feSeni €i jeho variantu celkové hodnotit na-
sledovné (pfi zanedbani synergie vliv(, jejiz vliv je Casto obtizné odhadnutelny):

= -2 az 2 body — indiferentni vliv zaméru z hlediska souctu pusobeni vlivli na jednotlivé slozky Zi-
votniho prostredi,

* méné nez -2 a vice nez -5 bod(, resp. vice nez 2 a méné nez 5 bodd — negativni, resp. pozitiv-
ni vliv zdméru,

= méné nez -5, resp. vice nez 5 bodl — velmi negativni, resp. velmi pozitivni vliv zdméru.
Vypoctena hodnota je prilmérem za pozitivni a negativni body, nikoliv za neutralni vlivy (0).

Uvedena hodnoceni znamenajici -1 bodu indikuje indiferentni vliv zaméru na Zivotni prostfedi. Vlivem
zaméru neni pfedpoklad vyznamny narlst dopravy. Zamér je navic vytapén ekologicky — pomoci tepelnych
Cerpadel. V souvislosti s realizaci zaméru |ze snad uvazovat pouze problematiku hluku a znecisténi ovzdusi.
| v téchto pfipadech vSak neni pfedpoklad, Ze by se mé&l zamér vyznamnéji v daném misté projevit.
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D.lIl Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich

statni hranice
S odvolanim na popis vlivii na Zivotni prostiedi v pfedchazejicich kapitolach je mozno tvrdit, Ze zadné vy-
znamné nepfiznivé vlivy nebudou v méfitelnych hodnotach zasahovat za statni hranice Ceské republiky.
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D.IV Charakteristika opatfeni k prevenci, vylou€eni a snizeni vsech vy-
znamnych nepfriznivych vlivi na zivotni prostiedi a popis kompenzaci,
pokud je to vzhledem k zaméru mozné

Technicka opatreni

Opatreni technického razu bude muset byt provedena cela fada, v predkladaném Oznameni jsou stano-
vena pouze ramcové, detailné budou rozpracovana a feSena v dalSich fazich projektové dokumentace.

Obdobi vystavby

= Stavebni mechanizace pouzita na stavbé bude v bezvadném technickém stavu, aby nedochaze-
lo k moznym ukaplm ropnych latek.

= Veskeré prostory, kde se bude manipulovat s latkami Skodlivymi vodam v ramci uvazovaného
zaméru, budou splfiovat podminky pro manipulaci a skladovani latek Skodlivych vodam
z hlediska technického zabezpeceni objektu.

= VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych ukapl ropnych la-
tek; v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude postupovano podle platnych
pravnich predpisu.

= Dusledné kontrolovat vSechna rizikova mista a neprodlené v pfipadé vzniklych ukapl zahdjit sa-
nacni prace.

=V pfipadé uniku ropnych latek nebo jinych latek, které mohou ovlivnit jakost povrchovych nebo
podzemnich vod, zajistit neprodlené adekvatni sanacéni prace.

= Negativni vlivy pfi vystavb& minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie
a maximalnim zkracenim doby vystavby.

= P¥i stavebnich a zemnich pracich je tfeba vhodnymi technickymi opatfenimi (zejména skrapé-
nim) minimalizovat sekundarni pradnost.

» Pfi nasazeni a obméné stavebnich a dopravnich stroj{i upfednostnit prostfedky splfujici emisni
uroverit EURO 4 nebo alespor EURO 3.

= Nepfipustit provoz vozidel, ktera produkuji nadmérné mnozstvi emisi.

= Nakladku suti a zeminy na dopravni zafizeni provadét nejvyde 10 cm pod horni hranu postrani-
ce.

= Odstranovat pravidelné blato nanesené na komunikaci.

= Zafidit u vyjezdu ze stavenisté na vefejnou komunikaci Cisténi kol a podvozkd dopravnich
a stavebnich stoju.

= Do provozniho fadu stavenisté uvést nafizeni zamezujici zneciStovani vefejnych komunikaci
vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby.

= Pozemni komunikace budou b&hem vystavby pouzivany pouze ve stanovenou dobu uréenou
stavebnim Ufadem, musi byt udrzovany v bézné gistoté.

P¥i provadéni stavebnich praci doporu€ujeme dodrZovani nasledujicich zasad:

= prace (zemni, zakladové, prace na nosné konstrukci a arealové komunikace) provadét pouze
v omezené pracovni dobé 8 — 19 hodin, prace v interiéru Ize provadét v dobé od 7.00 - 21.00
hodin;

= predem informovat uzivatele okolnich objektll o provadéni hluénych stavebnich praci a o dobé
jejich trvani, omezit chod hluénych strojd na rozumnou mez;
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= u vrtné soupravy pfi pfipadné pilotazi je nutné smérem k nejbliz§im chranénym objektim insta-
lovat hlukovou clonu, umisténou co nejblize k vlastnimu zdroji;

*= neponechavat hluéné stroje v chodu naprazdno, to se tyka i nakladnich automobilt pfi vykladce,
pouzivat pouze stroje a zafizeni v dobrém technickém stavu a spravné sefizené.

=  Smluvné zajistit vyuzZiti, eventuelné odstranéni odpad(l vznikajicich v etapé vystavby pouze se
subjekty, opravnénymi k této ¢innosti dle platnych pravnich predpisu.

= V provadécich projektech upresnit jednotlivé druhy odpadu a stanovit jejich mnozstvi
a predpokladany zplsob zneskodnéni.

= Provést maximalni recyklaci stavebniho odpadu v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni pfipadnych
nebezpecénych slozek.

Obdobi provozu

= Ke kolaudaci stavby dolozit specifikaci druht a mnozstvi odpadd vzniklych ve fazi vystavby
a zpUsoby nakladani s odpady ve fazi vystavby.

Ostatni opatreni

= Cely proces vystavby zajistovat organizané tak, aby maximalné omezoval moznost naruseni
faktort pohody.

Kompenzaéni opatreni

= Nejsou navrzena zadna kompenzacni opatfeni.

Preventivni opatreni

= Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi
ustanovenimi.

= Pfipadné meziskladky budou omezeny na nezbytné nutnou dobu a jejich umisténi bude dohod-
nuto mezi dodavatelem a investorem, po odsouhlaseni pfislusnym stavebnim ufadem.

= Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

Nasledna opatreni

Nejsou navrzena zadna nasledna opatfeni.
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D.V Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpo-
kladi a dikazl pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na
zivotni prostredi

PFi hodnoceni bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci. Pouzita metodika je
zminéna v ramci pfislusnych odbornych kapitol. Neni-li tomu tak, je metodika uvedena dale.

Jednotlivé vlivy na zivotni prostfedi byly hodnoceny v porovnani s normovanymi limity, které jsou obsa-
zeny v pravnich predpisech pro slozky Zivotniho prostfedi. V oborech, u nichZ normované limity nejsou sta-
noveny, je pifedpokladany dopad verbalné zhodnocen.

Seznam pouzité literatury je uveden v kapitole F tohoto Oznameni.
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D.VI Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkii nebo nedo-
statki ve znalostech), které se vyskytly pii zpracovani oznameni,
a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Pfi hodnoceni vlivu zaméru byly pouzity podklady vyjmenované v seznamu pouzité literatury a dale prav-
ni normy.

V této fazi projektové dokumentace existuji nékteré neurditosti pfi specifikaci vliva stavby na Zzivotni pro-
stfedi. Celkoveé je vSak mozno shrnout, ze pro identifikaci vlivli pro oznameni jsou stavajici informace dosta-
¢ujici a je mozné vytipovat okruh predpokladanych stfetl stavby a Zivotniho prostfedi a navrhnut opatfeni
pro dalSi stupné projektové dokumentace.

Pro zamér byly vypracovany nasleduijici:
= Hlukova studie
= Dendrologicky prdzkum
Pro zpracovani Oznameni bylo dale vyuZzito nasledujicich podkladu:

= Projektova dokumentace
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E POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Oznamovany zamér byl predloZen pouze v jediném variantnim feSeni, které je popsano v pfedchozich
kapitolach. V ramci projektu nebyly navrhnuty jiné variantni feSeni a proto je Oznamovany zamér porovnan
pouze s nulovou variantou (Tab. 10).

Tab. 10: Zména jednotlivych slozek zivotniho prostiedi po realizaci zaméru v porovnani se stavajici
situaci (nulovou variantou)

Faktor Mira zmény

vliv na tizemni systém ekologické stability (USES)

vliv na vyznamné krajinné prvky (VKP)

vliv na horninové prostredi

vliv na zvlasté chranéna tzemi (ZCHU) a chranéna loZiskova tzemi (CHLU)

vliv na tzemi pfirodnich parkl (P¥P)

vliv na evropsky vyznamné lokality (EVL), ptaci oblasti (PO)

vliv na gistotu pud
zabor ZPF
PUPFL

vliv na ekosystémy

vliv na vzacné a zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivocichu

vliv na stavajici porosty

vliv na reliéf krajiny

vliv na krajinny raz

vliv na kvalitu povrchovych vod

vliv na kvalitu podzemnich vod

vliv na povrchovy odtok a zménu fiéni sité

vliv na rezim podzemnich vod, zmény ve vydatnosti zdrojli a zmény hladiny podzemni vody

vliv na klima

vliv na mikroklima

vliv na rozptylové podminky

vliv na akustické podminky

vliv na hmotny majetek

vliv na tzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

vliv na obyvatelstvo

vliv na funkéni vyuziti krajiny

vliv na dopravni obsluznost

vliv na rekreacni vyuziti uzemi

biologické vlivy

fyzikalni vlivy

o|o|o|o|o|+ |+ |o|+|o|o|lo|o|o|©|o|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|lo|lo|o

vliv na zdravi

0 nenastala Z4dna znatelna zména
+ doslo ke znatelné pozitivni zméné
- doslo ke znatelné negativni zméné
+/- pozitivni i negativni zména
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F DOPLNUJICi UDAJE

Zdrojem informaci pro vypracovani Oznameni byly literarni podklady uvedené dale a prohlidka mista pfi-
pravovaného zaméru.

Pouzita literatura

Bukacek, R. a kol. 2008: Strategie ochrany krajinného razu kraje Vysocina
Demek J. a kol. 1965: Geomorfologie Seskych zemi. Nakladatelstvi CSAV, Praha
DSPS — Obchodni centrum Kaufland Trebi¢

DUR — Nova prodejna Lidl, Studénka

Klecka M. et al (1984, 1989): Bonitace ¢s. zemédélskych plid a sméry jejich vyuziti. dil 1 a 5, FMZVz
Praha - Bratislava

Kovanda J. a spoluautofi, 2001: NeZiva pfiroda Prahy a jejiho okoli. Academia a CGU, Praha.
Kubikova, J., Lozek, V., Spryfiar, P. et al., 2005: Praha, Chranéna tzemi CR. AOPK CR, Praha, 304 str.
Michal I., 1994: Ekologicka stabilita. Veronika, Brno.

Oznameni EIA k zaméru Obchodni dim Kolbenova, Praha 14, k. U. Hloubétin (PHA849)

Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Ceskoslovenska. Studia Geographica, 16. Geograf. st. CSAV. Brno.

Pravni normy (vybér)

Vyhlaska Ministerstva zZivotniho prostfedi Ceské republiky &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona CVR €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska €. 8/2021 Sb., Vyhlaska o Katalogu odpadu a posuzovani viastnosti odpadu (Katalog odpadi)
Zakon &. 114/1992 Sb., Zakon Ceské narodni rady o ochrané pfirody a krajiny

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech

Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci

Z&kon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Z&kon €. 254/2001 Sb., z&dkon o vodach

Zakon ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédeélského pldniho fondu

Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich novel

Ostatni zdroje:
Pfislusné CSN
Webové stranky a mapové aplikace MZP
Webové stranky MZP
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G VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHA-
RAKTERU

Predmétem zaméru je novostavba pro zfizeni prodejny potravin v &asti mésta Milevsko, pfi ulici Cs. legii.
Na dotéenych pozemcich (parc. €. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k. U. Milevsko) bude vysta-
véna prodejna nova potravin, realizovany budou nova parkovaci stani (110 PS pro OA), zpevnéné plochy
a provedeny budou také sadové upravy.

Misto stavby je dopravné napojeno na ulici Cs. legii. Zamér se rozklada na pozemcich parcelni &islo
€. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k. U. Milevsko. Celkova plocha dotéenych pozemki je cca
9 300 m>.

Plocha dotéenych pozemk je v sou€asnosti nezastavéna, sporadicky je pfitomna vzrostla zeler. Stavaji-
ci vzrostla zelen bude odstranéna.

Zastavéna plocha prodejny Lidl bude cca 2 400 m?, uzitna plocha bude cca 2 300 m? a prodejni plocha
bude cca 1400 m2. Zpevnéné plochy (chodniky a komunikace, parkovisté, zasobovaci rampa) se budou
rozkladat na ploSe 5 500 m2. Zelen se bude rozkladat na plose cca 1 450 m2.

Rozsah predpokladanych vlivi

Dlouhodobé bude nepatrné ovlivnéno obyvatelstvo nejblizSi okolni zastavby. Dojde pouze k nepatrnému
narlstu znecisténi ovzdusi a k mirnému nardstu hlukové zatéze. zadny z hygienickych limitQ by viivem stav-
by nemél byt pfekroCen. To plati i v pfipadé hluku, ktery bude souviset s tepelnymi ¢erpadly a VZT.

Ani vystavbou nebude zadna ze slozek zivotniho prostfedi vyznamné postizena, nebot se bude jednat
0 zasahy, vzhledem k rozloze, malé, ¢asové omezené (napf. hluk a emise pfi vystavbé). Vyjimkou je kratké
obdobi vystavby a do€asné zhorseni hlukové situace.

Vlivy identifikované v pfedchozich kapitolach zasahuji lokalitu zaméru a nejblizSi okoli.

Tab. 11: Rekapitulace vlivli zaméru a zhodnoceni jejich vyznamnosti po realizaci na okoli.

Poradové Cislo Predmét hodnoceni Bodové hodnoceni
l. Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi 0
Il. Vlivy na klima a ovzdusi -1
Il. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni charakteristiky -1
V. Vlivy na povrchové a podzemni vody 0
V. Vliv na pudu 0
VI. Vlivy na horninové prostiedi a pfirodni zdroje 0
VIL. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy 0
VIII. Vlivy na krajinu 0
IX. Vliv na dopravni situaci 0
XII. Vlivy na chranéné pfirodni objekty a uzemi 0
XIV. Charakteristika vlivQi navazujicich souvisejicich staveb a ¢innosti 0
Celkové zhodnoceni -1

Vysledné hodnoceni vlivd je pouze indikativni, je ovlivnéno subjektivnim hodnocenim vlivli zpracovatele
oznameni. Jakékoliv hodnoceni, do kterého vstupuje lidsky faktor, je vzdy subjektivni. Pokud bude zvolen
hodnotici pfistup, Ze nerealizace zaméru nema v souctu na jednotlivé sloZzky Zivotniho prostfedi ani negativ-
ni ani pozitivni vliv, coz nelze vzdy takto pfedjimat, Ize zvolené FeSeni €i jeho variantu celkové hodnotit na-
sledovné (pfi zanedbani synergie vliv(, jejiz vliv je Casto obtizné odhadnutelny):

= -2 az 2 body — indiferentni vliv zaméru z hlediska souctu pusobeni vlivii na jednotlivé slozky zi-
votniho prostredi,

* méné nez -2 a vice nez -5 bod(, resp. vice nez 2 a méné nez 5 bodd — negativni, resp. pozitiv-
ni vliv zaméru,
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= méneé nez -5, resp. vice nez 5 bodl — velmi negativni, resp. velmi pozitivni vliv zaméru.
Vypoctena hodnota je primérem za pozitivni a negativni body, nikoliv za neutralni vlivy (0).

Uvedena hodnoceni znamenajici -1 bodu indikuje indiferentni vliv zaméru na Zivotni prostfedi. Vlivem
zaméru neni pfedpoklad vyznamny narlst dopravy. Zamér je navic vytapén ekologicky — pomoci tepelnych
Cerpadel. V souvislosti s realizaci zaméru Ize snad uvazovat pouze problematiku hluku a znecisténi ovzdusi.
| v téchto pfipadech v8ak neni pfedpoklad, Ze by se mél zamér vyznamnéji v daném misté projevit.

V predlozeném Oznameni zaméru dle zakona 100/2001 Sb. je zhodnocen vliv realizace zaméru ,Lidl,
prodejna potravin Milevsko na parc. €. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k.U. Milevsko*“ na zivotni
prostfedi. Pfedlozené Oznameni popisuje a vyhodnocuje vlivy na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo, vyvolané
vystavbou a provozem zaméru v jeho okoli.

Vyhodnoceni vlivd je imérné sou¢asnému stavu znalosti o tomto zaméru. Na zakladé vSech aspektl
uvedenych a hodnocenych v Oznameni, které souviseji s realizaci zaméru ,Lidl, prodejna potravin Milevsko
na parc. €. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k.U. Milevsko“ a pfi pfedpokladu spInéni opatfeni
navrhovanych k omezeni a minimalizaci negativnich dusledkd na Zivotni prostfedi, Ize konstatovat, Ze navr-
hovana stavba je akceptovatelna, a je proto mozné realizaci zaméru doporucit.

Datum zpracovani oznameni: 27.5.2021

Podpis zpracovatele oznameni:
Mgr. et Mgr. Josef Sencik
Husinecka 2178, 390 02 Tabor
ID datové schranky: 9qrtf8t
tel: 608 813 800

email: sencik@ekologievpraxi.cz
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CAST H: PRILOHY

Mapova a vykresova dokumentace
Mapa €. 1) Mapa SirSich vztahu
Mapa €. 2) Koordinaéni situace

Vyjadreni
Vyjadreni €. 1) Vyjadreni z hlediska souladu zaméru s tzemnim planem (zadost o vyjadfeni byla podana na
pfislusny ufad shodny s pfislusnym ufadem, kterému pfislusi tento dokument)

Studie

Studie €. 1) Hlukova studie

Studie €. 2) Dendrologicky prazkum
Studie &. 3) Sadové upravy
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