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1. VSEOBECNA CAST
1.1. Predmét zkousky

Tato studie byla zpracovana na zéklad¢ objednavky s cilem posoudit planovanou provozovnu
dle projektu ,,Novostavba prodejny potravin Lidl Milevsko* z hlediska hluku z provozovny dle
pozadavku natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist.

1.2. Metodické predpisy

1.2.1. Standardy

- CSN ISO 9613-1 Akustika. Utlum pii $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru.
Cast 1: Vypocet pohlcovéani zvuku v atmosféte

- (SN ISO 9613-2 Akustika. Utlum pii $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru.
Cast 2: Obecna metoda vypoétu

-  NMPB Routes 96 / XPS 31-133

- CSN EN 12354-3 Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti
stavebnich prvkt — Cast 3: Vzduchova nepriizvuénost viéi venkovnimu prostoru

- CSN EN 12354-4 Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti
stavebnich prvkt — Cast 4: Pfenos zvuku z budovy do venkovniho prostoru

- CSN EN 12354-5 Stavebni akustika — Vypoget akustickych vlastnosti budov z vlastnosti
stavebnich prvkt — Cast 5: Hladiny zvuku technickych zatizeni budov

1.2.2. Pomocné standardy

- Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Géinky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisi

- Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané veifejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zakonil ve znéni pozd¢jsich predpist

- Vypodetni postupy Studio D — akustika s.r.o.

1.3.  Pouzité softwary

- MS Excel
- Vypocty hluku byly provedeny v programu IMMI 2020 firmy Wolfel.
1.4. Pouzité podklady

- Vykresova dokumentace z 02/2021 v *pdf, zodpovédny projektant: ATIRA spol. s.r.o.
- Www.mapy.cz
- www.nahlizenidokn.cuzk.cz
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Studio D - akustika s.r.o.

1.5. Dokumentace

Obrazek 1: Foto mapa mista stavby
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Obriazek 5: Pudorys strechy
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Obrazek 6: Pohledy
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Stisio b v uatha v, U Sirkarny 467/2a, 370 04 Ceské Budgjovice

Aktualni vypisy z KN nejblizSich objekti, k.u.: Milevsko [694673]

(platné v dobé& zpracovani akustického posudku):
Oznaceni . . verr
V hlukovych Parcela Cislo S’pJ Zpusob vyuziti, Poznamka
. ¢.ev. | druh pozemku
mapach
922/17, 922/18, 922/16, 922/15, i Misto stavby
921 a 922/1

1 2957 13 | Objekt k bydleni

2 3350 1625 Rodinny dim

3 2376 1348 Bytovy dim

4 2391 1349 Bytovy dim

5 2492 1304 Bytovy dim

6 2314 1344 Bytovy dim

Tabulka 1: Aktualni vypis z KN nejblizsich objekti

Obrazek 7: Katastralni mapa

Zakazka Cislo: 21015198.A Strana 8 z celkovych 24 stran
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Obriazek 9: Nejblizsi akusticky chranéné objekty 1
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2. VYSLEDKOVA CAST
2.1.  Hluk z provozovny LIDL - strojovna, vykup lahvi
N S S S S © S S S S S
R R . oA
[ | | | | | o | I: 3:
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Obrazek 10: Padorys prostor S jednotkami_V_ZT_ N\

V prostorech ,,Vykup lahvi“ a ,,Strojovna VZT* jsou umistény VZT jednotky. VZT jednotka ve
strojovné VZT je urcena pro vétrani prodejny a VZT jednotka ve vykupu lahvi pro vétrani
zazemi prodejny. Jednotky jsou v provozu v dobé denni i no¢ni.

Primérna hladina akus. tlaku v prostoru strojovny VZT a vykupu lahvi: LaegT< 75 dB
PoZzadovand nepruzvuénost obvodového plasté (v provozu i v dobé noéni):
Rr=75—40=%56

R'w=29dB

Rw=34dB......... ptipocteni korekce +5 dB na tonovou slozku

Rw=37dB......... pti zapoCteni korekce na odraz zvuku +3 dB ve venkovnim prostoru
Rw=7dB......... pti korekce na Gtlum vzdalenosti (min. 100 m) -30 dB

Rw =17dB ......... laboratorni neprizvucnost plné ¢asti obvodového plaste

Obvodova sténa:

pramérna hladina akustického tlaku v interiéru hlugné mistnosti Laeqrint.r (dB) 75
maximalni hladina akustického tlaku v interiéru hluéné mistnosti Lamax,ine,¢ (0B) 85
poZadovand vdZend vzduchovd neprizvuénost obvodové kanstrukee R, oo; (dB) 17
Porotherm 44 EKQ + Profi tloustka {[mm) ploénd hmotnost (kgm ™)
omitka 15 21,75
Porotherm 44 EKO Profi 440 296
omitka 15 21,75
vaZena laboratorni vzduchova neprazvuénost Ry (dB) 43
faktor pfizplsobeni spektru Cy (dB) -6
ETICS dR (dB) 0
vyslednd vaZend laboratorni neprizvucnost Ryw(dB) 42

Rtrw =42 dB > Rw, poz. = 17 dB ... Vyhovuje

Zakazka Cislo: 21015198.A
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U Sirkarny 467/2a, 370 04 Ceské Budgjovice

Stie$ni konstrukce:

__ HYDROIZOLACE

PEVN

spojic

L — 2'—".-50'};1
£

-folie z FPO, Samafil TS 77-20E

IZOLACE TEPELNA o
[—-TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VATY, A=0,39W/m2K,

OST 70kPa

| IZOLACE TEPELNA
-MINERALNI VATA, A=0,41W/m2K, PEVNOST V TLAKU 30kPa

PAROTESNA ZABRANA
| -PE folie SARNAVAP 5000E SA FR, tl. 0,6 mm slepend ve

h

oboustranng lepici paskou napf. Samavap® Tape F

3

Iy

JAYAVRAVAVAY

TRAPEZOVY PLECH 160/250/1,25

Obrazek 11: Skladba stfechy

Skladba stiechy

tloustka {mm)

ploind hmotnost (kgm ™)

hydroizolace

izolace tepelna (napf. Isover MW) 60

izolace tepelna (napf. Isover LAM 50 260

parotésnd zabarana 0,2

trapézovy plech 160/250/1,25 1,25 8,875
vazend laboratorni vzduchova neprizvuénost |R,, (dB) 44
Faktor pfizplisobeni spektru Cy (dB) -6
vliv zatepleni stfechy dR (dB) -3
vyslednd vaZend vzduchova neprizvuénost R i w (dB) 35

Rtrw =35 dB > Rw, poz. = 17 dB ... Vyhovuje

Zakazka Cislo: 21015198.A
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U Sirkarny 467/2a, 370 04 Ceské Budgjovice

2.2. HIuk z provozovny LIDL — ostatni prostory

Mezi ostatni prostory je zahrnuta samotna prodejni plocha, prostory pro skladovani zasob a
zazemi celé prodejny LIDL. Prodejna bude v provozu i v dobé no¢ni (oteviraci doba bude
pouze v dob¢ denni, ale mrazici boxy, chladici boxy atd. budou v provozu i v dob& no¢ni).

Pramérna hladina akustického tlaku v ostatnich prostorech prodejny: Laeqt< 70 dB
PoZadovana neprizvucnost obvodového plasté (v provozu pouze v dobé denni):

R'w=70-40-6

R'w=24dB

R'w=29dB ......... piipocteni korekce +5 dB na tonovou slozku

Rw=32dB......... pti zapocteni korekce na odraz zvuku +3 dB ve venkovnim prostoru
R'w=2dB......... pii korekce na utlum vzdalenosti (min. 100 m) -30 dB

Rw =12dB ......... laboratorni nepriizvucnost plné ¢asti obvodového plaste

Obvodova sténa:

pramérna hladina akustického tlaku v interiéru hluéné mistnosti Laeq7inte (B} 70
maximalni hladina akustického tlaku v interiéru hluéné mistnosti Lamax in ¢ (AB) 30
poZadovand vaZend vzduchovd neprizvuénost obvodové konstrukce R’y pot (DB) 12

Porotherm 44 EKO + Profi tloustka (mm) plognd hmotnost (kgm™)
omitka 15 21,75
Porotherm 44 EKO Profi 440 296

omitka 15 21,75

vaZend laboratorni vzduchova neprizvuénost R, (dB) 43

faktor pfizplsobeni spektru C; (dB) -6

ETICS dR (dB) 0

vyslednd vaiend laboratorni neprdzvuénost Ryw (dB) 42

Rw =42 dB > Rw, poz. = 12 dB ... Vyhovuje

Zakazka Cislo: 21015198.A

Strana 12 z celkovych 24 stran




Studio D - akustika s.ro. U Sirkarny 467/2a, 370 04 Ceské Budgjovice

Stie$ni konstrukce:

__ HYDROIZOLACE
-folie z FPO, Samafil TS 77-20E

IZOLACE TEPELNA o
[—-TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VATY, A=0,39W/m2K,
PEVNOST 70kPa

| IZOLACE TEPELNA
-MINERALNI VATA, A=0,41W/m2K, PEVNOST V TLAKU 30kPa

PAROTESNA ZABRANA

| -PE folie SARNAVAP 5000E SA FR, tl. 0.6 mm slepena ve
spoiich

oboustranng lepici paskou napf. Samavap® Tape F

L — 2'—".-3%_

JAVAVAVAVAY

TRAPEZOVY PLECH 160/250/1,25

Obrazek 12: Skladba stfechy

Skladba stfechy tloustka (mm) ploind hmotnost (kgm ™)
hydroizolace

izolace tepelna (napf. Isover MW) 60

izolace tepelna (napf. Isover LAM 50 260

parotésnd zabarana 0,2

trapézovy plech 160/250/1,25 1,25 8,875

vazend laboratorni vzduchova neprizvuénost |R,, (dB) 44

Faktor pfizplisobeni spektru Cy (dB) -6

vliv zatepleni stfechy dR (dB) -3

vyslednd vaZend vzduchova neprizvuénost R i w (dB) 35

Rtrw =35 dB > Rw, poz. = 12 dB ... Vyhovuje

Nejslabsimi ¢lanky obvodovych stén jsou vrata, dveie a okna do venkovniho prostoru.
PoZadovana neprizvucnost vrat, dvefi a oken do venkovniho prostoru v provozovné:

Provoz V provozu v dobé denni i no¢ni
Vrata _

Pozadavek Ry, (dB) min. 25 dB

Okna, dveie _

Pozadavek Ry (dB) min. 30 dB

Doklad o neprizvuc¢nosti oken, dveii a vrat bude dolozen ke kolaudaci bud’ atestem zméteni
na stavbé, nebo v laboratofi.

Zakazka Cislo: 21015198.A Strana 13 z celkovych 24 stran



U Sirkarny 467/2a, 370 04 Ceské Budé&jovice

Piedpokladana hladina hluku bude energeticky soudet z ndsledujicich zdroju hluku:

- Lidl — VZT strojovna, vykup lahvi — v provozu i v dob¢ no¢ni
- Lidl — Ostatni prostory — v provozu pouze v dob¢ denni
- Stacionarni zdroje hluku ve venkovnim prostoru — v provozu i v dob€ no¢ni

- Zasobovani a manipulace — v provozu i v dobé no¢ni

- Parkovani zakaznikl — v provozu pouze v dobé¢ denni

PUDORYS STRECHY §1:100

2x TC

AQUACIAT 3 ILD 300
LW,(A) =80dB

2x suchy chladié

LW,A =69 dB

Sani/vydech VZT
LaeqT.1=1m = 60 dB

L Daikin RXM20M9
= J LaeqT.1=1m = 47 dB

ODVOONENI STRECHY ZASOBOVANI - 1:100

Obrazek 13: Padorys strechy (Lidl)

Daikin SkyAir Daikin SkyAir
RZAG100MY1 RZAG71MY1
Lw,(A) =66dB Lw,(A) =65dB
i };3 o — — — — — | — —o
Daikin RXM25M9
LAeq,T.Izlm =47dB -
Py
Sani/vydech VZT

LAeq,T.Izlm =60dB

Zakazka Cislo: 21015198.A
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PUDORYS STRECHY 21:100

AKUSTICKA ZASTENA |
horni hrana zastény 0,3 m nad horni hranu jednotek Secha na
(ve vypoétu uvazovano 7,24) panslsch Sairal
S =
1 y w3
g [ [ 98 o
= = 3
4 o o
L yun: E
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= = 190 g -
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T || — ol
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Obrazek 14: Pudorys sttechy s protihlukovou zasténou
G R . . r
_)_ SUCHE CHLADICE +7.240
= =
Ocl rinné HE HE ‘

+5,160 zabradli

Obrizek 15: Rez — umisténi zastény

Skladba zastény:
- skladany panel ve sloZeni (pozn.: pohltivou-perforovanou stranou dovnitt):
- plech tl. 0,8 mm
- minerélni vata (p = 80 kg/m?®) tl. 50 mm
- mineralni vata (p = 40 kg/m?®) tl. 100 mm
- mineralni vata (p = 80 kg/m?®) tl. 50 mm
- akusticky ucinna textilie tzv. vlies
- perforovany plech tl. 0,8 mm, perforace 51 % (smérem ke zdrojim hluku)
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Client:
Contact:

OE L SS
CIAT

Air to Water Heatpump with Hydraulic Module

AQUACIATILD 300B
Seasonal Energy Efficiency (3)
Allowed application for CE Mark
High Temp.Process Cooling - T >= 2°C SEPR 12/7°C 4.76
Low Temp.Comfort Heating : T < 55°C* SCOP 30/35°C | ns heat 3.28 | 128
Energy Class A+

ECO
DESIGN
" ECODESIGN Compliance value as per (EU) N° 813/2013

ESEER(data not certified)

(3) All data related to seasonal efficiency are given for standard units .

Unit Information
Refrigerant / GWP
kg / tCO2Equ
Number of Refrigerant Circuit
Capacity Control Steps
Starting Mode

Altitude

Unit Dimensions (LxWxH)
without packaging option
Operating/Shipping Weight
without packaging option

Cooling Mode
Cooling Capacity
Cooling Efficiency (EER)
Unit Power Input
Fluid Type
Leaving/Entering Temperatures
Fluid Flow
Available Static Pressure
Fouling Factor
Connection Diameter

R410A / 2088
16/34

1

2

In cascade

0m

1090/2109/1440 mm

579/567 kg

69.7 kW

2.23 KWIKW

31.26 KW

Fresh Water
8.0/14.0 °C

277 lis

62.1 kPa

0.0000 (sqm-K)/kW
60.3 mm

kWikW 3.33

SOQUSCIAT

Non contractual photo

Heating Mode
Heating Cap. (Instant.)*
Heating Capacity
Heating Eff. (COP) (Instant.)”
Heating Efficiency (COP)
Unit Power Input
Fluid Type
Leaving/Entering Temperatures
Fluid Flow
Available Static Pressure

48.3 kW
39.9 kW
2.13 KW/IKW
1.76 KW/KW
22.6 kW
Fresh Water
40.0/35.8 °C
2.771s

69.4 kPa

Entering Air Temperature 35.0°C Fouling Facter 0.0000 (sgqm-K)/kW
Connetion Diameter 60.3 mm
Entering Air Temp (Dry bulb) -12.0 °C
Relative Humidity 87.0 %
Sound Power Level (LwA) 80 dB(A) Number of Fans 1
Sound Pressure Level at 10.0m (LpA) 48 dB(A) Fan Power Input 0.71 kKW
Fan Speed 720 rpm

Obrazek 16: Vynatek z technického listu tepelného Gerpadla

Zakazka Cislo: 21015198.A
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BHCU

oo -DS 2 AB0X-65Px-xx

Date:

Enguiry dated:
Project:
Quotation-no.;
ltem:
Referance;

2018-08-08

DOo000399625

Drycooler GFW 090.4/3-5(5)-F4/03/6P
Capacity: 80.0 kW Medium: Propylene glycol 38 Vol. %'
Surface reserve: 38 % Inlet; 54.0°C
Adr flow: 36904 m*h DOutlet: 43.0°C
Air inlet: 43.0°C Pressure drop: 0.32 bar
Aftitude: 500 m Wolume flow: 1228 mi'h
Fans (EC): 3 Fiece(s) 17230V 50-60Hz Moise pressure level: 42 dB(Aay
Data per motor (nominal data): at a distance of: 50m
Speed: 470 min-1 Moise power level: 69 dB(A)
Capacity (al.): 0.29 kW ErP: Compliant’™
Currant lana
Obrazek 17: Vynatek z technického listu chladici jednotky
Data utinnosti FIXM + RXM  CTXMISM  20M+20M3 25M+25M9  35M+35MS  42M +42M9 SOM+ SOMS 6OM+60M9  71M+71M
Chiadicl wkon Min/Jmen/Max W 1372026 13/25/3.2 1A3AM0 VIA50 1150053 1,9%60/67 237,1/85
Topay vykon MinJ/Jmen./Max W 13725135 13/28M4,7 TA/A0/5.2 17/5A/60 17/5865 VI 80 238202
Seronni 6€innost Chiazeni Energeticky ititek Asrs Ass
(podie EN14825) Pdasgn W o 200 2.50 340 420 5.00 6,00 7.10
) SEER v hombenach AS3 RS2 AS) 750 73 6,50 an
0.‘- Rot i spotiebs energle KWh | & jednotiami (5] 103 140 196 2% 104 407
Vytapenl Energeticky Stitek mult Asts Avs Av A
{Mime klima) Pdesign W 230 240 250 400 460 6,20
SCOP/A 510 400 4,30 3an
Roére spotieha eneegie kwh 6 659 686 1216 1.400 1,456 2276
Vnitini jednotka FTXM  CTXM15M 20M 2% m am S0M “OM Ralll
Rorméry Jodnatha Viytka x @k x hloubka mm IR 12272 00% 10405295
Vaduchovy ity Iyp Flashstrearner, fotokatalilicky titan apatovy Ity vyménilelig onyvaletig vaduchovy it
Hiadins shustického  Chlazent Visoky/Niky/Tchy provae dBA 4125119 45129019 as/3/2 AG/3T/34 | WNIISAM0 | ATDNS
taky Vytapénl Vysoky/Nazky Tichy provor dBA 39/26/20 /21120 39/28/20 sz 45/36/33 A63134
Venkovni jednotka RXM ame S50M9 SOM9 alll
Roamary Jednotka Viytka x 8ia x hloubka mm 735x825x300 T3E G0
Hiadina skustického  Chiazend Viysoky/Nizky dBA A8/ AR/44 4/
thaky Vytapéni Vysoky/Nirky dBA W 40745 W
Provami ranah Chlasend Oholre poonsti,  Minr.~ Mo o8 Pouze o techicke
Vytapénd Oliipoott,  Mun~Max. TWE | v kombinac 15-18
Chisdivo Iyp.?‘ép“y‘h\‘ﬂ' Lholge.lg'lLU,l\; s jednotham| R-32/0,76/0.5/675 B30, 300867 RIANRSEN  RLASIONYN BRSNS
Plipojovaci rozméry  Délka potrubl ou-u Max m| 2 30
System (hargeiess m 0
Rozdil rowni - ou Max m 7 0
Proud - S0Hz Max proudovi hadnota pojatiy (MFA) A 10 15 20
Obrazek 18: Technicky list jednotek Daikin RXM
Venkovni jednotha RZAG | 71MV1 100MVT | 135MVI | 140MV1 125MY1 | 140MY¥1
Rzméry Jednotka Wk x difka x hloubka mim | A0 1 434320 4305040 k2
Hmatnast Jednatka kg 70 s 52
Hiadina siustického  Chlazeni dBi, [ [ (=] fi] B m
wjkonu Viytapéni dBA, [ 0 6% 0
Hladina slustického  Chlazeni Imier dBA 4t 47 o g L] g
taku VytipEni  Jmen. dBA ) 5 52 52
Prowazni razssh Chlazeni  Okolni prosshsdi Minc—Max. “CDB -
Wytapéni  Dkolni prosfedi Min—Max. CWE -H0-18,0
Chiadiva Typ/GWF R-120675
Napli hg..‘Tl‘ZD_IEq 2951, 5% 3 75/253 295/ 99 375281
Plipojovad rozmiéry  Kapalina/phn Vinéjs primér mimi 552155
Deélka ek e ik . W, m [ [ [T 1]
potubi SystEm Elrvivalent m ] 108 75 100
Neni nutre doplhovat m 40
Doplnér napiné chladiva g'm Wiz instalaéni pfirucka
Fozd aroemd el pn-ek s Max. m 30,0
Elledtricioé napdjeni Pocet faxi / Freloence § Mapéti HziN 15072 M-240 A-/S0ER0-415
Prouwd - 50 Hz Max. proudavd hodnota pojatky (MRA) A 0 ] 16

Obrazek 19: Technicky list jednotek Daikin SkyAir

Vvse uvedené parametry viech jednotek a nastaveni garantuje dodavatel véetné toho, Ze

4

zarizeni nebude vykazovat tonovou slozku.

Ve vypoétu je uvazovano s plnym chodem viech zdroji hluku v dobé& denni i noéni.

Zakazka Cislo: 21015198.A
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Pruzné uloZeni, zavéseni zdroju:

Varianta 1: Ulozeni v§ech zdroja hluku 6 Hz< f; <9 Hz bude na Zelezobetonovém zakladu, na
trvale pruzné podlozce ze SYLOMERu tl. 25 mm - typ dle stalého statického zatizeni.

ZDROJ HLUKU

SYLOMER DLE STALEHO
|lws‘rm‘lc»(EHc ZATIZENT

/
J.*' TRVALE PRUZNY TMEL
FELEZOBETONOVY ZAXLAD JI
1 7
Mﬂwm.,'.' yzaza: Tazas Te=ax| NN,
S S A ' N .
////.//' /////'//,// ///////,// /////

Varianta 2: UloZeni vSech zdroja hluku fr < 6 Hz bude pomoci antivibracnich prvka DSD. Typ
antivibra¢nich prvku dle stalého statického zatiZeni a typu zdroje hluku.

D70
M10
E . j’:f
/;// . // Z 4
A AT i S
Cooy —
/// /7///
_ K
3 /// /%/
| .
] A
~ e
Z)
] O
Obrazek 20: ISOTOP DSD
Oznaceni ¢islo zatizeni optimalni zatizeni fr (Hz)
ISOTOP® DSD 1 45000061 120N - 320N 250N 49 Hz/>10%
ISOTOP® DSD 2 45000062 140N - 400N 370N 4,5Hz/>10%
ISOTOP® DSD 3 45000063 600 N 4,4 Hz/>10%
ISOTOP® DSD4 45000064 900 N 3,9 Hz/>10%
ISOTOP® DSD 5 45000065 1.450 N 46 Hz/>10%
ISOTOP® DSD6 45000066 2.100 N 40Hz/>10%
ISOTOP® DSD7 45000067 3.300 N 4,8 Hz/>10%
ISOTOP® DSD 8 45000068 5.300 N 51Hz/>10%

Tabulka 2: ISOTOPY DSD

Zakazka Cislo: 21015198.A
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Varianta 3: ZavéSeni piripadnych zdroju hluku
V piipadé¢ zavéseni jednotek v objektu, je nutné pruzné zavéseni. Patfi¢né pruzné zavésy budou
navrzeny na zakladé vahy jednotky a vlastniho pozadovaného kmitoctu.

Pruzné zavé$eni jednotek na stropni konstrukci

PRUZNE ZAVESY
SN/Z A SD/Z

L

Zdroj hluku

Obrazek 21: Pruzné zavéSeni zdroja hluku - schéma

Potrubi prostupujici stavebni konstrukci doporucujeme dokonale zatmelit trvale pruznym
tmelem.

PotrubT bude dokonale obalenc
mineralni vatou tl. 10 mm nebo
vyp&nénym polyetylenem tl. 10 mm
napt. Mirelon

Doté&snéni trvale pruZnym tmelem

Obrazek 22: Prostup potrubi sténou
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Zasobovani a manipulace

Veskera manipulace s dovazenym/odvazenym zbozim probiha v objektu — mistnost 105
Zasobovani. HIluk sifici se z manipulace se zbozim Laeq,T=1m < 75 dB ve vzdalenosti 1 m od
manipulace.

V dobé denni bude manipulace trvat maximalné 4 hodiny v priabéhu 8 souvislych a na sebe

24

wevr

vewr

Maximalni rychlost vozidel na plose pozemku je 15 km/hod.

Parkovani zdkazniki

U provozovny LIDL je planovano 110 parkovacich mist. Pfedpokladand vyména je 1 OA za
1 hodinu na poloviné parkovacich stani. Ve vypoctu je uvazovano s pohybem 880 OA
za 8 souvislych a na sebe navazujicich nejhlu¢néjsich hodin v dobé denni.

V dobé noc¢ni neni parkovisté vyuzivano.
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Hluk z provozovny Lidl Milevsko
(doba denni)

den
hladina
dB(A)

>.-35

>35-40
>40-45
>45-50
>50-55

255 60 Hlukova mapa 6 — 22 hodin
:gg'gg L Aeq,sn (dB)

>70-75 Izofony ve vysce 8 m nad terénem.
>75-80
>80-..

IMMI 2020/1

Obrazek 23: 1zofony Laegen (dB) ve vysce 8 m nad terénem v dobé denni
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Hluk z provozovny Lidl Milevsko
(doba no¢ni)

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
! | | | | |

—

[
o
©
=
=
d

| rastr noc [ varianta 0, rét-wyska m 8.00
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|
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|
YISY/LWIP3,, 7d @YH995
05 008

750
|

700
|
004

0

059

o
©
1000

noc
hladina
dB(A)

>.-35
>35-40
>40-45
>45-50
>50-55 , .
255 60 Hlukova mapa 22 — 6 hodin
:gg'?g L Aeq,1h (dB)

>70-75 Izofony ve vy$ce 8 m nad terénem.
>75-80
>80-..

IMMI 2020/1

Obrazek 24: 1zofony Laeg,in (B) ve vysce 8 m nad terénem v dobé noéni
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Hluk 2 m pred fasadou
Param.: d=2.00m
. VyskaH=2m VyskaH=5m VyskaH=8m
Ddm S(I)ZIS Fasada 6 - 22 hodin 22 - 6 hodin 6 - 22 hodin 22 - 6 hodin 6 - 22 hodin 22 - 6 hodin
Laeq.sn (dB) Laeq,1h (dB) Laeq.sn (dB) Laeq,1h (dB) Laeq.sn (dB) Laeq,1h (dB)
1 46.4 31.4 - - - -
43.9 31.0 - - - -
3-1 - - 41.2 34.2 41.5 34.8
3-2 - - 41.2 33.7 41.8 34.1
4 4-1 - - 42.6 33.2 43.2 33.6
4-2 - - 42.1 29.4 425 29.6
5 5-1 - - 42.2 31.2 42.7 32.0
5-2 - - 42.7 31.4 43.2 32.3
6 6-1 - - 43.5 32.0 44.0 32.9
6-2 - - 44.4 32.6 44.8 33.3
Tabulka 3: HIuk Laegen (dB) @ Laeg,1n (dB) 2 m pied fasadou
Hluk 2 m pred fasadou
Param.: d=2.00m
. VySkaH=11m VyskaH=14m VyskaH=17m
Dim S(I)ZIS Fasada 6 - 22 hodin 22 - 6 hodin 6 - 22 hodin 22 - 6 hodin 6 - 22 hodin 22 - 6 hodin
Laeq.sn (dB) Laeq,1h (dB) Laeq.sn (dB) Laeq,1h (dB) Laeq.sn (dB) Laeq,1h (dB)
1 _ R B R B B
3-1 42.1 35.7 42.7 36.1 43.3 36.3
3-2 42.2 35.1 42.9 355 43.3 35.8
4 4-1 43.7 34.7 44.1 35.1 44.4 354
4-2 43.0 311 43.3 314 43.6 31.7
5 5-1 43.0 324 43.2 32.7 43.3 32.9
5-2 435 32.6 43.6 32.9 43.6 33.1
6 6-1 44.3 33.2 44.4 335 44.4 33.7
6-2 45.0 33.7 45.0 33.9 45.0 34.2

Tabulka 4: Hluk Laegsh (dB) @ Laeg,1n (dB) 2 m pied fasadou

IS VUPDL 1D OVH9S Y

\{ /
~/
I

WA

b‘;\/k = ~/ g
ych bo

Obrazek 25: éénaéeni Vypo

da v Iil\llkovyéh map;ich

VR
~>7
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3. INTERPRETACE

3.1.  Pravni uprava

Zakon ¢. 258/2000 Sb.. ve znéni pozdéjSich predpisi - § 30 odst. 3

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany

k rekreaci, lazenské 1é¢ebné rehabilita¢ni pé¢i a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych

pozemki*22 a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi

prostor do vzdalenosti 2 m pied ¢asti jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani

hluku zven¢i do chranéného vnitiniho prostoru bytovych domd, rodinnych domt, staveb pro

predskolni a skolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoz

I funk¢éné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové

mistnosti’’ ve stavbach zafizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ticely a ve

funkéné obdobnych stavbach a obytné mistnosti’Z ve viech stavbach. Rekreace pro ucely podle

vety prvni zahrnuje 1 uzivani pozemku na zaklad¢ vlastnického, ndjemniho nebo podnajemniho

prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem

bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi provadéci

pravni predpis

32) 7:4kon &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni pozdéjsich
fedpist

1707) V}F:hlééka ¢. 268/2009 Sb., o technicky pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb., Vyhlaska

¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, ve znéni pozd&jSich pfedpist, Vyhlaska ¢. 26/1999

Sb. hl.m. Prahy, o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdgjsich

predpisii

Narizeni vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu - § 2 pism. s)

Prostorem vyznamnym z hlediska pronikani hluku prostor pfed vyplni otvoru obvodového

plasté stavby zajist'ujici pfimé piirozené vétrani, za niz se nachazi chranény vnitini prostor

stavby, pokud tento chranény prostor nelze ptimo vétrat jinak.

Aby byly splnény poZadavky narizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred

nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich piedpisti, bude nutné dodrzet

nasledujici:

- nejvyssi piipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt pro hluk z provozu
stacionarnich zdroji (provozovny apod.) je V nasledujici tabulce:

fx . L Aeq,en (dB L Aeq,1h (dB
Druh chranén¢ho prostoru v dobéqG —(22 h)od v dobéq22 S 6 h)od
Chranény venkovni prostor staveb (RD, BD) 50* 40*
Chranény venkovni prostor (RD, BD) 50* 50*
Chréanény vnitini prostor staveb (RD, BD) — 40* 30*
hluk pronikajici zvenci

*V ptipadé hluku s tonovymi slozkami se piiéte dalsi korekce -5 dB.
Tabulka 5: Limit hluku pro provoz stacionarnich zdroji

Pro hluk ze stacionarnich zdroja se stanovi Laeqt pro 8 souvislych a na sebe navazujicich

vvvvvvvv

3.2.  Vyhodnoceni

Po splnéni vyse uvedeného V této studii nebude po realizaci provozovny dle projektu
,Novostavba prodejny potravin Lidl Milevsko®“ dochazet k ptekracovani limiti hluku,
z hlediska hluku z provozovny, stanovenych dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., ve znéni
pozdgjsich predpist, Vv akusticky chranénych prostorech stanovenych dle zakona ¢. 258/2000
Sb, ve znéni pozdéjsich predpisi.
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