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UvVOD

Toto oznameni zdméru stavby Modernizace farmy Kvilda — Staj pro zimni ustajeni skotu, dle
§ 6 zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, v platném znéni, je zpracovano
podle piilohy €. 3 k vySe uvedenému zakonu.

Bylo zpracovano na objednavku fyzické osoby pani Michaely Tichotové, Kvilda 66, 384 93
Kvilda, ICO 75153131, ktery je oznamovatelem, investorem a budoucim uZivatelem stavby.

Cilem zaméru je modernizovat stavajici chov krav bez trzni produkce mléka na farmé
soukromého zemédélce v obci Kvilda.

V lokalité je skot jiz chovan a zimovisté je provozovano ve stavajicim objektu parc. ¢. 185. Ve
st4ji jsou v zimnim obdobi chovany kravy bez trzni produkce mléka, jejich telata a plemenni byci.

Tato stdj je jiz zastarald a jeji rekonstrukce by byla velmi ndro¢nd. Navic majetkové poméry v
okoli stdje by neumoziiovaly jeji bezproblémové uzivani. Z téchto divoda se provozovatel rozhodl
vybudovat novou staj na vlastnim pozemku parc. ¢. 341/1 v sousedstvi stije. Stavajici staj bude
demolovana a pozemek vyuzit k jinym uceliim nez k chovu hospodaiskych zvitat.

Nova staj je dle platného uzemniho planu navrzena na plose vyroby a skladovani VS.Z12.1.,
ktera je vymezena pro zimovisté skotu a s nim spojené stavby a zafizeni.

Novy objekt SO 01 St4j pro zimni ustijeni skotu bude zemédélska stavba urena pro zimni
ustajeni skotu. Ve st4ji bude ustajeno maximalné 45 ks krav a 45 ks telat do 4. Mésice a 4 plemenni byci
v zimnim obdobi, ostatni ¢ast roku je skot na pastve.

Dle soucasného znéni zakona ¢.100/2001 Sb., se jedna o vyznamnou zménu zdmeru ve smyslu §
4 odst. 1, pism. c. zdkona, uveden¢ho v pfiloze ¢. 1 zdkona — KATEGORIE II (zaméry vyzadujici
zjistovaci fizeni) bod 69 - Zatizeni k chovu hospodatskych zvitat s kapacitou od 50 dobytcich jednotek
(1 dobytci jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti).

Tyto zmény zdmérta podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjistovacim fizeni, podle § 7.

Zameér je uveden ve sloupci B, tudiz posuzovani zdméru zajistuje organ kraje, v tomto piipadé
Krajsky ufad Jihoceského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemé&d¢lstvi.

Seznam pouzitych zkratek
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gistav
E.I.A Environmental Impact Assesment - posuzovani vlivli na zivotni prostiedi
MZe CR ministerstvo zemédélstvi Ceské republiky
MZP CR ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky

KHS krajska hygienicka stanice

(0] ochranné pasmo (bez specifikace)
ovU obecni urad

PHO pasmo hygienické ochrany

RZP referat zivotniho prostiedi

US urbanisticka studie

UPD uzemné planovaci dokumentace
UPNSU uzemni plan sidelniho utvaru
USES tizemni systém ekologické stability
ZPF zemédélsky pudni fond

yAY% Zivo&isna vyroba

K kravy

Tml telata - mlécnd vyziva

Trv telata - rostlinna vyziva

PP prasnice kojici

OHO objekt hygienické ochrany

DJ dobytci jednotka (500 kg zivé hmotnosti)

Ing. Petr Pantofli¢ek 2 Michaela Tichotovd|




Modernizace farmy Kvilda — Stdj pro zimni ustdjeni skotu Oznameni dle prilohy ¢. 3

OBSAH
A. UDAJE O OZNAMOVATELI 4
B. UDAJE O ZAMERU 5
B.I ZAKLADNIUDAIE ....oiiiiiiiitiiiiitic ittt bbb bbb 5
B.1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle PFIIORY C. I ...........ccccooiviiiiiiiiiiiiiiieiicee ettt 5
B.L2. KapACTta (FOZSAM) ZAMETU ...ttt ettt e ettt ettt ettt et nae e 5
B.1.3. Umisteni zaméru (kraj, obec, katastralni UZemi) ................ccccocoiiiiiiiiiioiiiiiiiiii ettt 5
B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace § JIRYMi ZAMETY ............ccuveeueeeueeiieeeieeeieeeiteeeeesaaeetaeasaeestaeesaesstaeasaeeees 5
B.1.5. Zdiivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a hlavnich ditvodii (i z hlediska
Zivotniho prostiedi) pro jejich VYDEr, resSp. OAMIIIULL. ...................cccooiiiiiiiiii ettt 6

B.1.6. Strucny popis technického a technologického reSeni zameru véetné pripadnych demolicnich praci nezbytnych pro
realizaci zaméru, v pripadeé zameéri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci véetné porovnani s nejlepsimi

dostupnymi technikami, s nimi spojenymi tirovnémi emisi a dalSImi PArAMELTY .............ccccccveveveieaeeiieieieeeieeeee e 7
B.1.7. Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho doKONCEnI.................c.ccoccocieviioiiiniiniiniiiiiieeeeec 9
B.18. Vycet dotcenych tizemné SAMOSPYAVIYCH CEIRIL: ...........ccccoviviiriiiiiiiiiiiieiee ettt 9
B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organii, které budou tato rozhodnuti vydavat .......... 9
BLIL UDAJE O VSTUPECH ... toovtoeeseeesaeassesss et s ees st et es s st 880888888 10
BuIL L PUGGA ..o ettt ettt h e e e et 2ot b ettt sttt n bbbt ea e ne ettt s eneeae s 10
D0 L O o L BTSSP 11
B.IL3. Ostatni surovinové a eNergetiCke ZATOJE. ............cc.oooieuiiiiiiiieii ettt ettt et 12
B.I1.4. Naroky na dopravni a jinou infraSIURKIUFU. .................ccoooiiiiiieieee ettt et 14
BUIL5. BiolOGICKG FOZMANTIOSE ........c.ooieeeieeeeee ettt ettt ettt ee et e b et n et e e e e e e ae e e enes 15
B.IIL UDAJE O VYSTUPECH .....oeiteeeeteeeeteeeeeeeete e et e e et e et e e eteeeeaeeeeteeeaeeaeaeeeteeeeseseatesaeseeeesesaasseensesssesensesensesensesanseesnsesenteeenseean 16
BUIIL L OVZAUST ..ot ettt ettt et e e ettt ettt et et et e st et st re e et 16
BUAIL2. OdPAART VOAY ...ttt ettt e ettt ettt ettt ettt 21
BUIIL3. OAPDAAY ...ttt ettt ettt ettt ettt bttt st n et s e ene s 22
BIILA4. HIUK, VIDFACE, ZATONL ...ttt ettt ettt et e et e et e et e et e et e eass e e ae s easaeetesensaeeresans 26
BUIL 5. RIZIKO RAVATIE ...ttt ettt ettt ettt et e et e e te e et e e e s eateeete s eaaaeeneean 27
C.UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI 27
C.1. VYCET NEJZAVAZNEISICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI ....coveuveviiiiniiiniinicceieieecereneenenne 27
a)  dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrZitelného rozvoje ..............ccccccueivoiiicieeiaciiiiieieee e 27
b)  relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich ZArOfil...............cccocoveieviieviiciniiieseeeeeeee 28
c¢)  schopnost prirodniho prostiedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na nize uvedené aspekty..............ccvevvuvenvnn.. 28
C.2. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI, KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE
VYZNAMNE OVLIVNENY L.oitiitiitiieitentettntet ettt st e et es bttt sae st ese st et euestes s et e st et e st s b estebeste st eue st emtebeebest et e st et ebe st estebesaentesesteneeneas 30
C.2.1. Zakladni charakteristiky ovzdusi @ KIIMGATU..................c.ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiie et 30
C.2.2. Zakladni charakteriStiky VOU.................cc.coviiiiiiiiiiiiii ittt ettt et et 31
C.2.3. Zakladni charakteristiky pid @ GEOfAKIOVIL. ...............c.cccouvuiiiiiiiiiit ettt 32
C.2.5. Zakladni charakteristiky dalsich aspektit Zivotniho a prirodniho prosStredi................cccccvceiiiiniiiiiicieieiincninns 34
D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI PROSTREDI 35
D.1. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTL, SLOZITOSTI A VYZNAMNOSTL.......cooovevirerereneenen. 35
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialne ekonomickych faktoril.............cccoocvuveviiiiiiiiiiieiiiieiie et 35
D 1.2, VIIVY FA OVZAUST ...ttt ettt e ettt e et e e et e e st e e e beeease e e beeaasaesabeeaaseeeasaeesseessbeensseessseensseeins
D 1.3, VIIVY FA VOAY .c....ooeeeiii ettt e ettt e et e st e bt eeab e e eab e e esbeeeabaeeabeeeabseesseeeasaeesseessbaensbeesnsaensneeaes
D.1.4. VIivy na puiidu @ ROFNIROVE PFOSTFEAL. ...........c.oeeeeieeeeeeiieeieeeieeeieeeetteetee et e et e et e saaeeasbaessseesssaeeseesssaessseesssaensee e
D.1.5. VIIVY RA FIOTU G JAUNUL ...ttt ettt e e e e e st easbeeesteeaaseeesbaeaaseesasaeanseesssaensseesssaennneees
D 1.6. VIIVY HA @ROSYSTENMY ......cee ettt ettt e et e et e et e e bt e e st e e e bt e eabaeesseeesbaeeabeeessaeenseeessaeenseessbaennseesssaennseeaes
D.1.7. Vlivy na krajinu véetné ovIiVRent KrajinieNo FAZU. ..............cccccviiiiioiiiiiiiiiiite ettt
D.1.8. Vlivy na dalsi parametry ZiVOtniho PrOSIFEdI.................ccooiviiiiiiiiiii ittt

D.2. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI

D.4. CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI A SNIZENI VSECH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI A POPIS KOMPENZACI, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZAMERU MOZNE .......coouuiiiiiiieiiiieeeieieeeeeeeeeesesaeeeseaveeeesnneeesnnns 43
D.5. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A VYCHOZICH PREDPOKLADU PRI HODNOCENi{ VLIVU .............. 44

Ing. Petr Pantofli¢ek 3 Michaela Tichotovd|




Modernizace farmy Kvilda — Stdj pro zimni ustdjeni skotu Oznameni dle prilohy ¢. 3

D.6. CHARAKTERISTIKA VSECH OBTIZ{ (TECHNICKYCH NEDOSTATKU NEBO NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH), KTERE SE

VYSKYTLY PRI ZPRACOVANI OZNAMENI, A HLAVNICH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCICH ......ccveeeitiiirieeieeeiieeeie e 44
E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU 45
F. DOPLNUJICi UDAJE ..... 45
1) MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICICH SE UDAJU V OZNAMENI .......cciiiiiiiiiiiciiiie ettt e 45
2. DALS{ PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE .......eiuteuteietestentieteeiteteseenteteeteete et teseeneanseaseseesseesteneeneensensesseasesseaseensansenes 45
G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU 45
H. PRILOHA 48

A.UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma

Michaela Tichotova

A.IlL
IC 75153131
DIC CZ 75153131

ALIIl. Sidlo spole¢nosti

Kvilda 66
384 93 Kvilda

A.IV. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
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Telefon: 607 503 683
E-mail: tichota.ludek@seznam.cz
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B.UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Modernizace farmy Kvilda — Staj pro zimni ustajeni skotu

Dle zakona ¢.100/2001 Sb., se jedna o vyznamnou zménu zaméru ve smyslu § 4 odst. 1, pism.
c. zékona, uvedeného v pfiloze ¢. 1 zakona — KATEGORIE II (zaméry vyzadujici zjistovaci fizeni)
bod 69 - Zatizeni k chovu hospodaiskych zvifat s kapacitou od 50 dobytCich jednotek (1 dobytci
jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti).

Tyto zmény zaméra podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjistovacim fizeni, podle § 7.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zimovisté bude mit kapacitu 45 ks krav. V jarnim obdobi budou ve stiji i mala telata v

obdobi mlécné vyzivy, ktera se narodi kravam, v maximalnim poctu 45 ks a 4 ks plemennych
bykii.

Kapacita zimovisté:

Navrhovany stav

Cislo Staj Ustajeni Kategorie Kategorie Kapacita | Prim. celk. Pocet DJ
stije hmotnost | hmotnost
Navihované Kravy K 45 650 29250 58.5
1 Zimoviste stelivové PlTelata , Tml 45 115 5175 10.35
skotu ementy PB 4 800 3200 6.4
byk
Celkem 94 37625 75.3

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni Gzemi)

Kraj: JihoCesky

Obec: Kvilda

Katastralni izemi: Kvilda

Pozemek: stavajici st4j - parc. €. st. 185
Navrhovana staj —parc. ¢. 341/1

Stavebni Grad: Méstsky ufad Vimperk

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry

Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zem&délstvi, Zivoc€isna vyroba
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Jednd se o vystavbu samostatné stojictho zemédélského objektu stije zimovisté skotu. Na
pozemcich stavby a v okoli téchto pozemku se rozkladaji pastviny. Stavba zimovisté bude provedena na
pozemku parc. €. 341/1, ktery je na vychodnim okraji obce Kvilda. Jizn¢ od navrhované stavby je objekt
byvalé staje pro skot, kterou oznamovatel vyuzival. Tato staj bude ovSem zdemolovana.

V lokalité nejsou zadné jiné stije nebo pomocné objekty zivoc¢isné vyroby (sklady objemnych
krmiv, statkovych hnojiv, jimky apod.).

Jind hospodaiska zvifata nejsou v nejbliz§im okoli posuzovaného zaméru chovana. Moznost
kumulace s jinymi zaméry tak nebyla zjiSténa.

B.l.5. Zduvodnéni potreby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich diavodu (i z hlediska Zivotniho prostiredi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

1. Zdivodnéni potieby zaméru

Hlavnim cilem investora je modernizovat soucasny chov krav bez trzni produkce mléka ve
spole¢nosti oznamovatele, pfevedenim ¢asti zakladniho stada téchto krav do nové moderni stéje.

Moderni technologicky nenaro¢na stij pro chov skotu bude slouzit ptredevsim k jeho ustdjeni
v zimnim obdobi.

Staré¢ vyuzivané staje nebo piisttesky v jinych pastevnich aredlech oznamovatele jsou kapacitné
pfeplnéné a to zhorSuje manipulaci se skotem, krmeni a napdjeni skotu, pro chovatele je dale obtizné
provadét kontrolu a pfipadnou pomoc nemocnym zvitatiim.

Ugelem stavby je dale zlepseni podminek ustdjeni krav, komfortnim prostiedim v obdobi telent,
coz povede k lepsimu a jednodu$simu porodu krav a zlepSeni zdravotniho stavu v poporodnim obdobi,
coz zvysi procento Uspésné odchovanych telat.

Navrhovana vystavba zimovisté je feSena na zakladé nejnovéjSich poznatkii z oblasti chovu
masného skotu, etologie, vyuziti modernich technickych prvki. Hlavnimi znaky navrhovaného feSeni
jsou technicka jednoduchost, kvalitni a spolehliva technologie v niz je mozné relativné levné ,,vyrabét
findlni produkt — chovna zvitata a hovézi maso.

2. Zdivodnéni umisténi ziméru
Stavajici aredl byl vybran piedevsim z diivodi vyfesenych majetkovych poméri v lokalité a
z hlediska dlouhodobého chovu skotu na tomto misté. Dale je mozno vyuzit zdzemi na farmé (zdroj
vody, zdroj elektrické energie, komunika¢ni napojeni...) a ndvaznost na pastviny v okoli.
V okoli se nachazi dostatek vhodnych zeméd¢€lskych ploch, které budou pii provozu vyuzivany
jednak pro pastvu skotu a produkci kvalitniho krmiva, jakoz i budou vyuZzivany pro aplikaci
vyprodukovanych statkovych hnojiv.

3. Prehled zvaZzovanych variant

V daném kontextu neni feSena zadnd Uzemni varianta, protoze umisténi objektu je vybérem
oznamovatele s ohledem na moznosti terénu pro zakladani stavby, dostate¢né vzdalenosti od obytné
zastavby obce a napojeni na infrastrukturu. Nejsou rovnéz feSeny zadné technologické varianty, nebot’
stelivova technologie chovu skotu s dispozici rozdélenou na skupinové kotce pro kravy s telaty a kryty
vybéh na druhé strané¢ krmného stolu je oznamovatelem preferovana. Velikost i1 dispozi¢ni usporadani
plné€ vychazi z provoznich pozadavki investora.

Jiné technologické varianty nebyly uvazovany.
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B.l.6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru véetné pripadnych
demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zaméru spadajicich do
rezimu zakona o inteqrované prevenci véetné porovnani s nejlepSimi_dostupnymi
technikami, s nimi spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry

Popis objektu:

SO01 Stdj pro zimni ustajeni skotu

Staj bude halovy jednopodlazni objekt o rozmérech 50,40x17,36m se zastfeSenou manipulacni
plochou a vybéhem o Sifce 4 m, vySce u okapu 3,96 m a v hiebeni 8,62 m, sklon stfechy 22°,
orientovana v podélné ose S—J. Soucasti objektu je pfipravna krmiv o rozmérech 12,00 x 10,20m, vysce
u okapu 5,38 m a v hiebeni 7,42 m, sklon stfechy 22°, orientovana v podélné ose Z—V.

Zaklady budou tvofit ZB monolitické zakladové patky a pasy z betonu C20/25 XC2. ZB
monolitickd opérna sténa bude zhotovena z betonu C30/37 XA3. Podlahy budou z betonu C30/37 XA3
vyztuzeného kari siti, v misté krmisté a pohybu zvifat opatfené protiskluznymi drazkami. V podlahach
budou provedeny dilatacni spary, které budou utésnény a provedeny jako nepropustné. Kolem stén
leharny se provedou betonové sokly z betonu C30/37 XA3 do trovné predpoklddané maximalni trovné
hluboké podestylky.

Konstrukce haly bude tvofena ocelovymi sloupy, dfevénymi lepenymi vazniky, dfevénymi
vaznicemi. Stény budou feSeny z &asti jako ZB monolitické. Stény budou oplasténé dievénymi prkny.
Stresni krytina bude provedena z PUR paneli. Pfesahem v hiebeni vznikne hfebenova vétraci Stérbina
bez regulace. Osazeny budou okapové Zlaby a svody.

Vyplné otvorit budou tvofit sekéni vrata elektricka, sekéni vrata elektricka s integrovanymi
dvefmi, vrata posuvnd jedno a dvoukiidld z ocelového rdmu s dfevénou vyplni, dvefe otviravé
jednokiidlé protipozarni.

Pti vystavbeé bude provedena skryvka ornice, hrubé terénni ipravy, hutnéné nasypy a obsypy,
vykopy zakladovych konstrukci, vykopy pro aredlové ptipojky a rozvody vody, elektfiny, destové
kanalizace, podsypy pod podlahy z hutnéného kameniva. V ptipad¢, Ze bude nutné provedeni hutnéného
nasypu, bude nasyp zhotoven z kameniva a zeminou vhodnou ke zhutnéni.

Bude provedeno nové arealové ptipojeni objektu na vodu ze stdvajiciho vodniho zdroje uvniti
arealu farmy. Proveden bude vnitini rozvod vody k napéjeckdm v nezdmrzné hloubce, osazeny budou
hladinové vyhtivané napdjeci zlaby a jednomistné vyhiivané napédjecky. V Casti piipravny krmiva bude
zhotovena novd vodovodni Sachta. V Sachté se bude nachazet hlavni uzavér vody s uzévéry k
jednotlivym vétvi rozvodii vody pro napajecky.

Objekt bude piipojen na elektiinu novou piipojkou. Pfipojovacim bodem bude stavajici
nadzemni vedeni NN. Provedeni pfipojky v¢. projektové dokumentace ptipojky bude provedeno
dodavatelem elektfiny. Pfipojka bude ukonfena v novém hlavnim rozvadéc¢i objektu staje. Budou
provedeny elektrické rozvody pro vyhiivané napdjeci zlaby, sekéni elektricka vrata, osvétleni a zasuvky,
uzemnovaci soustava, ochranné pospojovani ocelové konstrukce, hrazeni, ostatnich ocelovych
konstrukci a hromosvody.

Destova voda bude svedena ze stiechy okapovymi zlaby, svody do nové destové kanalizace.
Novou kanalizaci budou destové vody svedeny do pozarni/retencni nadrze. Z nadrze bude piepadem
destova voda svedena do kanalizace. Kanalizaci bude destova voda odvedena na zatravnény popft. jinak
upraveny propustny povrch pozemku stavebnika, kde se budou srazkové vody vsakovat pies povrchové
vrstvy. Pro zamezeni nechténého netizené¢ho rozlivu srazkovych vod ptes povrchové vrstvy, je vhodné
na Casti pozemku, ur¢eného ke vsaku, vytvofit mélkou terénni snizeninu, prileh nebo jiné terénni
upravy, do kterého budou srazkové vody ptivedeny, v ném pfirozené¢ vsakovany a béhem ptivalovych

Ing. Petr Pantofli¢ek 7 Michaela Tichotovd|




Modernizace farmy Kvilda — Stdj pro zimni ustdjeni skotu Oznameni dle prilohy ¢. 3

srazek také kratkodob¢ akumulovany. Na vedeni kanalizace se osadi nové kanalizac¢ni Sachty. U objektu
v misté obsypu stén se zhotovi drendzni potrubi.

Pozarni/retencni nadrz

V aredlu farmy bude provedena nova pozarni nadrz, kterd bude zaroven slouzit 1 jako retencni
nadrz. Nadrz bude feena jako zemni, prefabrikovana o rozmérech 6 x 4 m s kapacitou min. 45 m*. U
nadrze bude zhotoveno Cerpaci misto o rozmérech min. 12 x 5 m. Na konci plochy budou osazeny
ocelové sloupky, aby zamezily sjeti vozidla nebo &erpadla do vodniho zdroje. Cerpaci stanovi§té bude
oznaéeno pozarni tabulkou ,,POZARNI VODA* a tdaji o objemu vodniho zdroje a maximalni saci
hloubce. Ptistupova zpevnénd komunikace k Cerpacimu stanovisti musi mit svétlou Sitku min. 3,5 m a
vysku 4,1 m. U nddrZe bude provedeno zabradli.

Ustajeni:

Ustajeni skotu je volné ve stlanych kotcich s hlubokou podestylkou.

Dispozi¢né je stavba podélné rozdélena na jednotlivé chodby a provozni ¢asti jmenovité od Z
strany: vyb¢h, krmny stal, Sikmé krmisté, leharna (kotce).

Leharny a krmi$té jsou hrazenim a branami rozdéleny na jednotlivé sekce ustajeni. Vyklizeni
hnoje z hluboké podestylky bude provadéno dle potieby, ale v intervalu ne niz§im nez tfi tydny. Hntyj
bude nakladdn na viz uvnittf stije a ihned odvaZen na polni hnojisté schvalené havarijnim planem.
V objektu je provedeno $ikmé krmi§té $ife 2,2m a se spadem 3%. Sikmé krmisté je navrZeno tak, Ze
neni potfeba béhem ustdjeni skotu jeho vyhrnovani. Podlahy chodeb a prichodii jsou s protiskluzovou
upravou, drazkovani v betonu.

Krmeni:

Krmivo bude zakladano z priijezdného krmného stolu do krmného Zzlabu z kyselinovzdorné
dlazby. Ptistup zvitat ke krmivu bude 1,5:1 a bude zajiSténo mechanizaci.

Krmny stul - zvySend uroven podlahy pro zakladani smésné krmné davky je pokryta epoxidovou
stérkou v Sifce 900mm od hrany krmného stolu. Na hran¢ krmného stolu v misté pozlabnice bude
osazena zlabova zabrana, kterou tvoii diagonalni zabrany popi. fixani zabrany nebo sloupky a dvé
vodorovné trubky.

Pozlabnice - dfevéné fosny osazeny do profilit U65, které jsou soucasti sloupk zlabové zébrany.

Napajeni:

Ve staji jsou umisténé hladinové vyhiivané napdjeci Zlaby a jednomistné vyhtivané napéjecky.
Napéjecky jsou napojené na rozvod vody z nezamrzné hloubky a elektfinu. Kazdéa skupina ma ptistup
minimaln¢ k jedné napajecce.

Odkliz hnoje:

Vyklizeni hnoje z hluboké podestylky bude provadéno podle potieby, ale v intervalu ne nizSim
nez tfi tydny, nakladan na vz bude uvnitt stdje a ihned odvazen na polni hnojisté schvalené havarijnim
planem.

Podestylani:
Je planovana minimalni primérnd denni spotfeba slamy 8,5 kg/DJ/den. Stlani bude provadéno
podestylacim vozem pfi prijjezdu staji.
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Osvétleni:
Ptirozené osvétleni staje pomoci prosvétleni hiebenovou vétraci Stérbinou a bo¢nim ventilacnim
systémem. Um¢lé denni osvétleni ve staji bude v hodnoté 200 lux® a no¢ni osvétleni S0luxd.

Vétrani staje:

Vétrani stije bude probihat pomoci boc¢niho ventilaéniho systému a hiebenovou vétraci
Stérbinou. Vétrani ve staji bude zabezpecCovat ucinnou vyménu vzduchu s odvodem vydychaného
vzduchu a pfivodem cerstvého, s eliminaci privanu.

Fixace, veterinarni zakroky:

Fixace feSena zlabovou fixaci na krmném stole a mobilnim zafizenim (fixacni kleci). V objektu
bude separa¢ni kotec feSen doCasnym vymezenim plochy v kotci pomoci mobilnich zdbran (+mobilni
napajecky).

Strucny popis demoli¢nich praci

Vystavba nebude spojena s Zaddnymi demoli¢nimi pracemi, nebot” se jednd o vystavbu objektli na
volnych plochéch vymezenych izemnim planem obce k vystavbé.

Odstranéni stavajici staje bylo jiz zahdjeno bez ohledu na planovanou vystavbu posuzovaného
Zimoviste.

Zakon o integrované prevenci
Zamér nespada do povinnosti provozovat zatizeni dle integrovaného povoleni podle zdkona o
integrované prevenci ¢. 76/2002 Sb. v platném znéni. Z tohoto diivodu nejsou feSeny BAT techniky.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Me¢sic a rok zahajeni stavby: v roce 2022 — doba vystavby cca 6 méesicu

B.l.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki:

S ohledem na charakter stavby, velikost provozu a druh provozu posuzovaného arealu po
provedené vystavbé, je mozné konstatovat, Ze vlivy stavby samotné a provozu stije na zivotni prostiedi
se vyznamné nezmeni.

Z uvedenych diivodll 1ze za obec zasazenou predpokladanymi vlivy (zejména dil¢imi emisemi
amoniaku a zépachu v piipadé velmi nepiiznivych rozptylovych podminek), v tomto smyslu oznacit
pouze obec Kvilda.

Dals§im dotfenym tzemn¢ samospravnym celkem je JihoCesky kraj.

B.l.9. Vycéet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

e Uzemni fizeni o umisténi stavby— Méstsky urad Vimperk, odbor vystavby a izemniho planovani

e Stavebni fizeni— M¢éstsky trad Vimperk, odbor vystavby a tizemniho planovani
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B.Il. Udaje o vstupech

B.Il.1. Puda

Zabor pudy

Protoze se v daném piipadé jedna o ,,stavbu na zelené louce* na pozemku, ktery je veden v zem.
pudnim fondu je tfeba pted zapocetim stavebniho fizeni pozadat o vynéti potiebné ¢asti tohoto pozemku
ze ZPF ptislusny organ ochrany ZPF.

Jelikoz se jedna o plochu nad 1 ha bude jim piislusSny Méstsky urad trad.

Pro tcely bonitace zemédélskych piid v CR se za zdakladni mapovaci a oceriovaci jednotku povazuje
bonitovand pudné - ekologicka jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byly vyclenény na zdklade podrobného
vyhodnoceni viastnosti klimatu (T), genetickych viastnosti puid (P), pudotvornych substratii (G), zrnitosti pudy (Z),
obsahu skeletu (K), hloubky pudy (H), sklonitosti a expozice (E).

Konkrétni viastnosti bonitovanych pudne- ekologickych jednotek jsou vyjadreny pétimistnym kodem. Prvé
cislo kodu BPEJ vyjadiuje prislusnost ke klimatickému regionu, druhé a treti cislo stanovi prislusnost k urcité
hlavni piidni jednotce, ctvrté a paté Cislo konkretizuje agronomicky vyznamné piidni viastnosti, pricemz v CR
ctvrte cislo kodu vyjadiuje kombinaci sklonitosti a expozice vilci svétovym stranam a pdte cCislo kombinaci
hloubky a skeletovitosti.

Dotcend ¢ast pozemkli ma BPEJ: 9.36.21.

Z uvedené klasifikace je patrné, Ze pozemek stavenisté a jeho nejbliz§i okoli se nachéazeji v
klimatickém regionu kodovaném cislem 9, coz je region CH - chladny, vlhky. Tento klimaticky region
je charakterizovan sumou teplot nad 10° v hodnoté do 2000, primérnou ro¢ni teplotou do 5° C, ro¢nim
uhrnem srdzek nad 800 mm, pravdépodobnost suchych vegetac¢nich obdobi je zde 0 a vldhova jistota
veétsi nez 10.

Dalsi dvoj¢isli charakterizuje hlavni piidni jednotku (HPJ), coz je ucelové seskupeni pudnich
forem, ptibuznych ekonomickymi vlastnostmi, které jsou charakterizovany genetickym ptidnim typem,
subtypem, ptudotvornym substratem, zrnitosti, sklonitosti, hloubkou ptdniho profilu, skeletovitosti a
stupném hydromorfismu.

Dvojcisli 36 znamend, ze se jedna o kryptopodzol modalni (KPm), podzol modalni (PZm),
kambizem dystricka (KAd), kambizem modalni mesobazicka (KAma"), podzol zelezity (PZz"), podzol
humozni (PZh"), podzol arenicky (PZr), podzol ortStejnovy (PZy").

Na ¢tvrtém misté je kod 2, coz znamend kombinaci svazitosti a expozice, kdy kategorie
svazitosti je cCislo 2 a kategorie expozice 1. Kategorie sklonitosti vyjadiend Ccislem 2 je
charakterizovana jako mirny svah (3-7°). Expozice jih (jihozapad az jihovychod), vychod a zapad
(jihozéapad az severozapad, jihovychod az severovychod).

Paté cislo (1) udava kod kombinace hloubky pidy a skeletovitosti - tedy skeletovitost 0-1 a
hloubku 0-1. Jedna se tedy o piidu bezskeletovitou az slabé skeletovitou (s celkovym obsahem skeletu
10- 25 %), stiedné hlubokou (30 - 60 cm) az hlubokou.

1.1.2 Hodnoceni z hlediska tfidy ochrany zemédélské pudy

Tridy ochrany (celkem 5 trid) zemédeélské piidy byly vytvoreny v rdamci bonifikace ceskoslovenskych
zemédelskych pud a nového zakona o ochrané zeméedeélskeho pudniho fondu jako ucelové agregace bonitovanych
pudné-ekologickych jednotek pro potreby dokonalejsiho piisobeni zejména zakona na ochranu zemédélské piidy.

Jednotlivé BPEJ zaiazuje do tiid ochrany vyhlaska MZP ¢ 48/2011 Sb. o stanoveni tiid ochrany. Tato

vy
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Bonitovana piidni ekologicka jednotka BPEJ 9.36.21. je zminovanou vyhlaskou zafazena do 1.,
tedy nejvyssi tfidy ochrany.

Do 1. tfidy jsou zafazovany piidy s nadpriimérnou produkéni schopnosti v klimatickém regionu a
jsou jen vyjimecné odnimatelné. Podle nézoru zpracovatele oznadmeni, lze vSak s vyuzitim
zemedé€lského pitidniho fondu pro uvedeny tucel souhlasit s tim, Ze bude vyhovéno pozadavkim a
zdsadam ochrany zemédélského ptidniho fondu ve smyslu zakona CNR &.334/92 Sb., ¢ast I1I a to tim, Ze
bude zastavéna jen nejnutnéjsi plocha ZPF a nebude naruSovana organizace pidniho fondu.

Jednd se o velmi maly rozsah zaboru, navic pro zemédélskou prvovyrobu a to v piimé
navaznosti na stavajici zastavéné tzemi. Misto, kde by mélo byt zimovisté postaveno, je projednano
v uzemnim plénu jako navrhovana plocha pro vyrobu a skladovani v zemé&d¢lstvi.

Priimérnou mocnost orni¢ni vrstvy je nutné stanovit prizkumem na misté. Pro orientacni tcely
tohoto oznameni lze uvazovat s primérnou mocnosti orni¢ni vrstvy 45 cm. Kubatura skryvky ornice z
plochy stavenistd piedstavuje zhruba 2700 m* x 0,45 = 1215 m’.

VéEtsi cast objemu skryvky bude vyuzita pro konec¢né terénni upravy (ohumusovani) a ozelenéni
arealu a vyuziti zbylé ¢asti je investor povinen zajistit a dokladovat ve spolupraci s ptisluSnym orgénem.
V soucasné fazi ptipravy zaméru neji jesté¢ zndmo misto doCasného uskladnéni ani vyuziti sejmuté
ornice. Je predpoklad, Ze bude vyuzita v lokalité arealu.

Chranénd uzemi a ochrannd pdsma

Zvlasté chranénd uzemi
Zamér se nachazi na uzemi Narodniho Parku Sumava, konkrétng v zoné kulturni krajiny NP.
Uzemi Narodniho parku je zérovei soudasti Pta¢i oblasti Sumava a Evropsky vyznamné lokality
Sumava.
Podle nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu,
nepatii lokalita do zranitelnych oblasti.
Celé uzemi se nachazi v chranéné oblasti piirozené akumulace vod (CHOPAV) Sumava.

Ochranna pasma
Zamér se nenachazi na uzemi a neni ani v kolizi s ochrannymi pasmy zvlast¢ chranénych
uzemi piirody (50 m ,,ze zdkona*) a lesnich porostl (rovnéz 50 m ,,ze zakona“).

Obecné chranéné prirodni prvky
Zamér vystavby nekoliduje s zadnym obecné chranénym pifirodnim prvkem (napi. skladebné
prvky USES — viz ptislusna kapitola v ¢asti C.1.) nebo vyznamnym krajinnym prvkem "ze zakona".

B.ll.2. Voda

Béhem vystavby bude spotfeba vody zanedbatelnd vzhledem k tomu, Ze vétSina materiala

wewr

realizaci pouzivana pouze v omezené miie, napi. pro kropeni betont atp.
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K vypoctu potieby vody ve stajich byla pouzita vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, piiloha ¢. 12 v ¢asti VIL
Hospodaiska zvifata a dribez je potfeba vody na jedno tele 6 m’/rok, krava (dojna) 36 m’/rok
nedojend 22 m’, jalovice (byk) 18 m’/rok (ve staji je kalkulovana 6 mési¢ni spotieba). Pokud by byla
zvifata napajena ze zdroje celoroénd bude spotieba 1332 m”. Socialni zazemi pro zaméstnance nebude
ve stdji zfizovano, nebot’ obsluhu s i bude zajistovat sdm majitel, ktery ma zdzemi ve vlastnim dom¢.

a) Predpokliadana spotieba vody ve stiji

Navrhovany stav
Cislo Staj Kategorie | Kapacita | Spotieba Ro¢éni Spoti'eba
staje vody spotieba za 6
(m*/1 ks/ vody mésici
1 rok
K 45 22 990 495
1 Zimovisté skotu Tml 45 6 270 135
PB 4 18 72 36
Celkem 94 1332 666

Uvedena ro¢ni spotieba je maximalni, kterd by neméla byt dosahovana, nebot’ v pastevnim obdobi bude
stddo na pastvinach, kdy miize byt napajeno z jinych zdroji.

Zasobovani vodou

St4j bude zasobovana vodou z vlastniho zdroje, kterym je vrtand studna v blizkosti staje. Tento
zdroj méa povolené Eerpani podzemnich vod 1450 m’.rok™, coZ je dostate¢né i pro maximalni celoroéni
spotiebu vody.

B.1l.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Spotieba surovin

Objemna krmiva

krmna davka ve zkrmitelné susiné krmiva je 5,5t /DJ/rok
Celkova potieba objemnych krmiv ve stdji - 5,5 t/rok * 75,3 DJ * 6 mésich = 207,1 t/rok

Krmna davka je dnes bézné sestavovana na bazi konzervovanych krmiv, tedy bilkovinnych
jetolotravnich sendzi a glycidovych kukufiénych silazi s ur€itou davkou sena nebo krmné slamy. SuSina
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silazi a sendZzi je pohybuje okolo 35 %. V letnim obdobi je krmna davka plné hrazena pastvou zvifat na
pastvinach.

Seno: 30t
Silaze a senaze: 500 t

Jadrna krmiva

Celkova potieba jadrnych krmiv 2 kg/DJ/den x 75,3 x 180 dni = 27,1 t/rok

Stelivova slama

Spotieba slamy - navrhovany stav

Cislo Staj Ustajeni | Kategorie | Kapacita | Prim. celk. Pocet Spotieba Ro¢ni
staje hmotnost | hmotnost | DJ slamy spotieba

(kg/DJ/den) slamy (6
mésici) (t)

L K 45 650 29250 | 58.5 8.5 89.5
1 Z“;;(‘;?“" stelivové Tml 45 115 5175 | 1035 8.5 15.8
" PB 4 800 3200 6.4 8.5 9.8

Celkem 94 75.25 1151

Spotieba energii

Rozvod elektrické energie bude ve st4ji vybudovan novy.

Objekt bude ptipojen na elektiinu novou ptipojkou. Pfipojovacim bodem bude stadvajici nadzemni vedeni
NN. Provedeni ptipojky v¢. projektové dokumentace ptipojky bude provedeno dodavatelem elekttiny.
Rozvodova soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S ochrana dle CSN 33 2000: samocinnym
odpojenim od zdroje (nezivé Casti)

krytim a izolaci (zivé Casti)

Instalovany ptikon NN: 9,5 kW

Ocekavana ro¢ni spotieba el. energie : cca 10 000 kWh

Zemni plyn
Technické feSeni nového stijového objektu neklade Zadné naroky na zdroje tepla spotfebu
paliva.

Dalsi surovinové vstupy
Dalsi surovinové ¢i energetické zdroje pro posuzovany zdmér neni z hlediska hodnoceni vlivii na
zivotni prostiedi (zprostfedkované vlivy vystavby) nutno uvazovat, ponévadz nedochazi k narokiim na
kamenivo, zeminy, Stérkopisky ¢i jiné pfirodni zdroje, které by musely byt opatfovany vyvolanou
tézbou v krajing. Stavebni materidly budou dovazeny ze stavajicich vyroben konstrukci, stavebnin,
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betony budou bud’ michany dodavatelem na stavbé, pfipadn¢ dovazeny z betondrky vybraného
dodavatele.

B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunikacni napojeni

Piijezd k zeméd¢lskému objektu je mistni komunikaci ze silnice II. tf. €. 169, ktera prochazi
obci.

Doprava a jeji frekvence

Vzhledem k uvedenym 0dajim o provozu farmy dojde k ur€itym zméndm dopravni frekvence
spojené s provozem staje. Hlavni zatizeni bude pfedstavovat dovoz krmiv a odvoz hnoje. Je tedy nutné
alesponi ramcov¢ vyhodnotit systém a frekvenci dopravy s ohledem na vyhodnoceni dopravniho zatizeni
v daném uzemi a tim 1 ziskdni podkladl pro zatizeni izemi, predevSim ovzdusi, emisnimi vlivy liniové
dopravy.

Dopravni zatiZeni odvozem hnoje:

Ve stdji bude vyprodukovano celkem cca 156 t hnoje. Ptiblizna kapacita valniku pro piepravu
chlévské mrvy je 9 t. Z toho vyplyva, Ze po realizaci zdméru bude pro odvoz vyprodukované¢ho hnoje
tteba vyskladnit cca 17 vozil za rok.

Hntj bude odvazen mimo aredl ke skladovani nebo k pfimé aplikaci na pozemky vzdy ihned po
vyhrnuti ze staje.

Dopravni zatiZeni dovozem krmiv:
Krmivo (seno) bude do arealu dovazeno ve formé velkoobjemovych baliki na vozech
s kapacitou 4 t, tedy zhruba 8 vozi. Senaze budou také navazeny ve formé velkoobjemovych balik
s nosnosti vozli 8§ t = 63 vozl. Jadrna krmiva budou ptivezena pytlovana cca 1 x mési¢né¢, tzn. 6 vozu.

Dopravni zatizeni dovozem steliv:
Doprava steliv je ddna spotiebou ve stlaném provozu stdje. Tato spotieba je také uvedena v kap.
I1.3. a ¢ini celkem 115 t za rok. Do skladu steliva bude dopravovana ve formé velkoobjemovych balik
na vozech s kapacitou 4 t, tedy zhruba 29 vozu.

Dopravni zatizeni odvozem a dovozem skotu:

Pro odvoz zastavového skotu na podzim nebo jateCnych krav v pribéhu roku, které budou
prodavany bude tfeba maximalné 6 ks nakladnich automobilti.
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Dopravni zatiZeni odvozem kadaverii:

Vzhledem k nizkému thynu chovanych zvitat bude 1 nizké dopravni zatizeni spojené s jejich
odvozem a je odhadovéan na cca 2 nakl. automobily ro¢né.

Souhrn:
Druh Vozidla Navrhovany stav d(.)pra\?f gpoj eny Denni e!(yivalent.prﬁj ezdu
S provozem zimoviste (pFijezd + odjezd)
(rocné) Denné¢ (rok/180%*2)
Nékladni viiz 0 0
Traktor 174+8+63+6+29+6=129 0,71
Celkem 129 0,71

V navrhovaném stavu lze ocekavat ptijezd 129 ks nakladnich dopravnich prostfedka za rok.
V praxi ptijde samoziejmé o sezdnni nepravidelnosti se Spic¢kou v obdobich sklizn¢ picnin a vyvozu
hnoje. V letnim obdobi bude doprava na minimalni tirovni nebo viibec zadna, nebot” skot na pastvinach
v béZzném rezimu nepotiebuje zadné zasobovani.

Rozsah této dopravy je natolik nevyznamny, ze podle orienta¢nich vypocth zpracovatele
ozndmeni predstavuje zatizeni emisemi CO,, NOx a HC tak malych hodnot, které jsou naprosto
nevyznamné. K zasadnim zménam v typu dopravy v lokalit¢ farmy vlivem realizace zaméru nedojde,
nebot’ skot je jiz v lokalité chovan a krmivo zde skladovéno.

Vlastni dopravni zatizeni v prubéhu vystavby je kratkodobé a jednorazové, které bude spocivat
predev§im v odvozu odpadi, vzniklych pii vystavbé, dovozu betoni a segment oplasténi stajové
konstrukce a technologickych zafizeni.

B.1l.5. Biologicka rozmanitost

Zamér neplsobi svymi vystupy na biologickou rozmanitost (biodiverzitu), nema zadny vystup na
uzemi ovlivitujici zivot chranénych druhli nebo tizemi jinak chranénd, vcetné prvki Natura2000 a
USES (viz. Vyjadfeni Spravy Narodniho parku Sumava).

Neovliviiuje pifimo ani nepiimo udrzitelné vyuzivani ptirodnich zdroji. Zdmér nema negativni
vliv na zasakovani srazkové vody v lokalit¢.

Z hlediska vlivu na krajinu a vyuzivani udrzitelnych zdroji plisobi neutraln€. Zamér nema vliv
na introdukci neptivodnich druhd.
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B.lIl. Udaje o vystupech
B.lll.1. Ovzdusi

Amoniak

Pfi provozovani jakéhokoliv druhu staji vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, vykaly) latky, které mohou zpiisobit znecisténi ovzduSi. Jedna se predevSim o amoniak,
sirovodik a kysli¢nik uhli¢ity. Sirovodik a kysli¢nik uhli¢ity se pti dodrzovéani zasad spravného provozu,
pro které novy provoz ustdjeni skotu v posuzovaném stiedisku bude vytvaret ptiznivé predpoklady,
pohybuji na velice nizké Grovni koncentrace a nemély by v zadném piipadé piekroCit parametry,
uvedené v technickych doporudenich Mze CR. Za téchto piedpokladti nemohou tyto emise v zasadé
ovlivnit Zivotni prostedi. Tyto koncentrace neovlivni negativné zdravotni stav zvifat ani obsluhy skotu
v okolnim prostfedi se diky dostate¢nému fedéni vétracim vzduchem negativnim zptisobem neprojevi.

Produkce amoniaku a pachti, ktera zptisobuje znacné problémy piedevSim v chovech prasat a
driibeze, se u skotu, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zdpachu a soucasné i
uroven produkce amoniaku neprojevuje natolik negativneé.

Tato emisné piizniva situace u stdji pro skot a u skladi hnoje, zejména pii kratkodobém
sladovani, souvisi jednak s emisné vyhovujicim slozenim exkrementli skotu z hlediska obsahu N ve
vazb¢ na prevladajici podil objemnych krmiv v krmné dédvce, jednak s nizsi plochou a kubaturou staje v
piepoc¢tu na jednu DJ, coz ptiznivé ovliviiuje emitujici plochy a zdroven vyzaduje relativné nizkeé
mnozstvi vzduchu k odvodu amoniakalnich emisi a jejich rozptyleni mimo st4j.

Posuzovany zdroj nespada dle zdkona 201/2012 o ochrané ovzdusi, piilohy ¢.2 mezi
»Vyjmenované stacionarni zdroje* pod bodem 8. Chovy hospodéiskych zvifat s celkovou ro¢ni emisi
amoniaku nad 5 tun vcetné, nebot’ jeho celkova ro¢ni produkce amoniaku je nizsi.

Takovyto zdroj neni povinen mit provozni fad dle §11 vySe uvedeného zdkona.

Vypocty emisi amoniaku jsou provedeny podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi €.
11022013, k zatazovani chovii hospodaiskych zvirat podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, k
vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto stacionarnich zdroji a k seznamu technologii snizujicich
emise z téchto stacionarnich zdroji*, z 11.2.2013, ktery byl aktualizovan ve véstniku ¢. 180215, v lednu
2018.

Imisni koncentrace amoniaku v ovzdudi neni v soudasné dobé v CR limitovana Zadnym
legislativnim pifedpisem. Posledni platny piedpis - nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb. stanovoval, Ze
nejvyssi piipustna 24hodinova koncentrace amoniaku v ovzdusi u obytné zastavby miize byt 100 pg.m™.
Statni zdravotni tstav v Praze doporucuje nejvyssi piipustnou kratkodobou (hodinovou) koncentraci
amoniaku v ovzdusi ve vysi 200 pg. m™. Vyhlaska & 6/2003, kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb, stanovuje limitni hodinovou koncentraci amoniaku rovn&z 200 pg.m™.

Americkd agentura pro ochranu zivotniho prostfedi (U.S. EPA) v databazi IRIS stanovila
hodnotu referen¢ni koncentrace (koncentrace, ktera pii celozivotni inhalacni expozici populace vcetné
citlivych skupin pravdépodobné nezpusobi poskozeni zdravi) \% urovni
RfC = 0,1 mg.m™, U.S. EPA v databazich koncentraci zaloZzenych na riziku Risk Based Concentrations
(RBC) 2007 uvadi pro amoniak ve vn&j§im ovzdusi koncentraci 100 pg.m™, pfi které je dosaZena
hrani¢ni, jest¢ akceptovatelnd, mira toxického rizika.

Americka spolecnost ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) dospéla k
prisngj$i hodnoté bezpecné minimdalni urovné expozice MRL (Minimal Risk Level) pro chronickou
inhalagni expozici amoniaku na urovni 70 pg.m>. Pro subakutni expozici odvodila dile ATSDR
hodnotu referenéni expoziéni hladiny REL ve vy3i 1 200 pg.m™ pro kratkodobou expozici v délce do 14
dnt.
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Americky ufad pro fizeni zdravotnich rizik v Kalifornii (Cal/EPA) stanovil pro amoniak akutni
referenéni expozi¢ni limit REL= 3,2 mg.m™ pro dobu trvani expozice 1 hodiny a chronicky referenéni
expoziéni limit REL = 0,2 mg.m™ s u¢inkem na respiraéni systém. Akutni REL vychazi ze studii na
dobrovolnicich a chronicky REL vychazi studie zalozené na pracovnich expozicich.

EMISNIi FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEMEDELSKE ZDROJE
(kg NH; . zviie! . rok™)

Emisni faktory

KATEGORIE ZVIRAT kg NH; . zvife.rok™'|
Sta)  [Hnay, Kejda, [Zapraveni Pastva
podestylka [trus do pudy
Skot
dojnice 10,0 | 25 2.5 12,0 2.4
telata, byci,
6.0 1,7 2,5 6,0 1.8

jalovice, kravy bez trzni
produkce mléka

Emise amoniaku z posuzovaného arealu

Navrhovana staj zimovisté - neredukovany

Navrhovany stav - zimovisté Ustajeni Emise NHj; z chovu (kg/rok)
staj | Kategorie | Kateg. | Kapacita Pocet Pocet | Z toho Z toho Z toho | hmeot. | Produkce | Produkce | Celkova
¢, mésicii | mésici | ve staji | skladovani | pole |tokNH;| NH;za NH; na roéni
ustajeni v na hnoje ze staje zimni pastvé (6 emise
zimovisti | pastvé (g/hod) | obdobi (6 més) NH;
més)
Kravy K 45 6 6 135.0 38.3 135.0 30.82 308.25 40.5 348.75
| Telata Tml 45 6 6 135.0 38.3 135.0 ' 308.25 40.5 348.75
Pleg‘;;f“y PB 4 6 6 | 120 3.4 12.0 | 1.37 | 27.40 36 | 31.00
94 282.00| 79.90 |282.00| 32.19 | 643.900 | 84.600 | 728.50
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S ohledem na kapacitu stije nebude v navrhovaném stavu dosazeno celkového hmotnostniho
toku emisi amoniaku ze staje nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostniho toku ze staji jsou uvedeny
v tabulkach). Na st4j se tedy nevztahuje obecny emisni limit amoniaku, ktery je stanoven v piiloze ¢. 9
vyhlasky & 415/2012 Sb., ktery piedstavuje 50 mg/m’ a plati pfi hmotnostnim toku emisi vy$sim neZ
500 g/h.

V projektu stavby nebyly tdaje o vyméné vzduchu ve stajich uvedeny. Vzhledem k tomu, Ze se
jedna o systém vzdusné staje s piirozenym vétranim, bude se zcela jist¢ jednat o takové mnozstvi, Ze
vyprodukovany amoniak bude dostatecné ,,nafedén a jeho koncentrace nebude dosahovat maximalni
hranice. V literatufe je uvadéno, ze dostatecny piivod vzduchu do staje pro skot se pohybuje v intervalu
od cca 250 do 300 m*/hod/1 VDJ. V tomto piipadé by primémé koncentrace amoniaku v emitujicim
vzdugném proudu novém zimovisti dosahovala vyse 4,41 mg/m’ (250 m*/hod - neredukovany stav).

V uvedeném véstniku MZP jsou dale uvedeny technologie snizujici emise amoniaku ze staji,
skladt kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Nekteré tyto technologie budou ve staji vyuzity
a niZe je uvedena produkce amoniaku pfi realizaci téchto opatieni.

Z vypoctu je patrné, Ze pii uplatiiovani zdkladnich snizujicich technologii, které stavajici 1
navrhovany provoz moderni vzdusné staje umoznuje, se jesté snizuje celkova ro¢ni emise amoniaku.

Redukovana emise amoniaku po uplatnéni sniZujici opatieni spo¢tena podle véstniku
MZP

zapraveni hnoje do pudy p¥i orbé do 24 hod =-35% (sniZeni EF z aplikace hnoje)

ponechani hnoje v klidu do vytvoreni pfirodni krusty =-40% (sniZeni EF ze skladovani hnoje)

Navrhovany stav - zimovisté Ustajeni Emise NHj; z chovu (kg/rok)
staj | Kategorie | Kateg. | Kapacita| Pocet Pocet | Z toho Z toho Z toho | hmeot. | Produkce | Produkce | Celkova
¢. mésicii | mésicu | ve staji | skladovani | pole tok NH; za NH; na roéni
ustiajeni v na hnoje NH; ze zimni pastvé (6 emise
zimovisti | pastvé staje | obdobi (6 més) NH;
(g/hod) més)
Kravy K 45 6 6 135.0 23.0 87.8 30.82 245.70 40.5 286.20
1 Telata Tml 45 6 6 135.0 23.0 87.8 ] 245.70 40.5 286.20
Ple@‘i{““y PB 4 6 6 | 120 2.0 78 | 1.37 | 21.84 3.6 | 2544
94 282.00| 47.94 [183.30| 32.19 | 513.240 | 84.600 | 597.84
Pachové latky

Provozem stdji zvifat vznikaji také specifické pachové latky. Zapach mulze byt emitovan
stacionarnimi zdroji, jako jsou stdje, ale muze byt také dilezitou emisi béhem rozmetani hnoje na padu
v zavislosti na pouZzitém postupu rozmetani. Dopad zapachu se zvétSuje s velikosti produkéni jednotky.
Prach emitovany z jednotek ptispiva k pfenosu zapachu.

Produkce pachovych latek vznikajicich v posuzovaném zimovisti byla posouzena ve vypoctu
ochranného pasma chovu zvitat, zpracované¢ho v ramci tohoto oznameni.
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OP bylo spocteno podle metodiky Statniho zdravotniho ustavu. Metodika byla publikovana
v &asopise SZU Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica ¢. 8/1999. Tento metodicky postup je
zalozen na objektivnim kvantitativnim vypocétu produkce zapachovych latek, vyjadienych sumou
emisnich ¢isel z jednotlivych chovl zvitat v zavislosti na poctu zvitfat a technologii ustajeni a vychazi
z dlouholetych zkuSenosti u nas i v zahranici.

V této rozptylové studii zapachovych latek, je pouzita vétrna rizice CHMU pro obec Stépanice
a je vyuzita pouze korekce — 5 % na planovanou bariérovou zelenn mezi objekty hygienické ochrany
(OHO) a stajovym objektem. Dale nejsou vyuzity zadné dalsi technologické nebo jiné korekce, které
by mohli byt vzhledem k vyuzité technologii chovu skotu ve staji vyuzity. Navrhované ochranné pasmo
nezasahuje zadny obytny dim v obci Kvilda. Mezi hranici ochranného pasma a nejblizSimi objety
hygienické ochrany je jest¢ dostatecna rezerva. Z uvedeného vypoctu je ziejmé, ze navrhovanou staji
zimovi$té¢ skotu by nemélo dochazet k obtézovani obyvatelstva nejblizsi obytné zastavby obce
zépachem z chovu zvifat.

Tento vypocet je podle nazoru zpracovatele oznameni dostatecnym podkladem ke konstatovani,
ze ani obyvatelstvo nejbliz§ich domt nebude provozem posuzované stije zasazeno a nadmiru
obtézovano (vypocet ochranného pasma je uveden v priloze).

Produkce oxidu uhliciteho, vodnich par, prachu a tepla v posuzovaném aredalu

Produkce CO, 5
Podle Informac¢niho listu Mze CR 01.01.08. 11/1993, Zakladni provozné technologické
ukazatele pro skot, je produkce oxidu uhli¢itého stanovena v zavislosti na Zivé hmotnosti nasledovne:

Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. CO;na 1 ks | Produkce CO,
(kg) (mg.s" . ks (kg . b
Kravy 650 45 79 12.80
Telata 115 45 22 3.56
Plemenny byk 800 4 91 1.31
CELKEM 17.67

Produkce tepla

Pii pramérné uvazované teploté t; = 10 °C je produkce tepla nasledujici:

Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. tepla 1 ks | Produkce tepla
(kg) (W. ks™) (kW)
Kravy 650 45 1151 51.80
Telata 115 45 338 15.21
Plemenny byk 800 4 1344 5.38
CELKEM 72.38

Uvedené mnoZzstvi nebude mit Zadny vliv na mikroklimatickou situaci lokality.
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Produkce vodnich par

Pfi primérné uvazované teploté t; = 10 °C je produkce vodnich par nasledujici:

Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. vod. par 1 | Produkce vod.
ks par
(kg) (mg. ks ".s™) (kg .hod ™)

Kravy 650 45 83 13.45
Telata 115 45 23 3.73
Plemenny byk 800 4 97 1.40

CELKEM 18.57

Produkce prachu

Hlavnim potencionalnim zdrojem prachu za provozu arealu bude manipulace se stelivem ve
stelivové stdji. Pfi primémé spotiebé sldmy cca 115,1 t za rok, je mozné ptredpokladat praSnost v
rozsahu 0,1 % celkové spotieby materialu. Tzn., Ze v arealu by mohlo rocné vznikat cca 110 kg prachu.
Jedna se zde o praSnost lokdlni a ob¢asnou, situovanou uvnitf staji a v dostate¢né vzdalenosti od obytné
zastavby.

Po omezenou dobu vystavby mize vznikat urcit¢é mnozstvi prachu téz jako disledek
vykopovych a stavebnich praci. I tento zdroj by vSak mél byt lokalizovan v lokalité vystavby.

Hlavni liniové a plosné zdroje znecisténi ovzdusi
Liniové zdroje - doprava

Dopravu je mozné povazovat za mobilni (liniovy) zdroj znecistovani ovzdusi, jedna se o pohyb
motorovych vozidel zajistujicich dovoz krmiva a steliva, odvoz statkovych hnojiv, zvifat, apod. Za
hlavni znecist'ujici latky je nutné povazovat prach z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel.

Provoz stije nebude znamenat navySeni celkové cetnosti dopravy ve srovnani s piivodnim
nastartovanym motorem v aredlu bude max. 5-10 minut na vozidlo. K navySeni produkce znecistujicich
latek nedojde. Soucasné emise z liniovych zdrojt jsou z pohledu znecisténi ovzdusi nevyznamné.

Plosné zdroje znecisteéni

Hlavni zdroj plosného znecisténi predstavuje vyvazeni a aplikace statkovych hnojiv na plochy
ur¢ené k hnojeni. Exaktni tuzemské tidaje o uvolnéném mnozstvi amoniaku pfi tomto procesu nejsou k
dispozici, nebot’ emise amoniaku do ovzdusi ovliviiuje fada faktorti (napt. zptsob aplikace, v€asnost
zaorani, pidni podminky, povétrnostni podminky atd.). Zde je tieba zohlednit, Ze fadné hnojeni
pozemkl statkovymi hnojivy vede ke zvyseni podilu organické hmoty v pidé a soucasné ke snizeni
problémt pti vyuziti Zivin z primyslovych hnojiv a k jejich snizenému vyplavovani do spodnich vrstev
pudy a dale do podzemnich vod.

Podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi ¢. 11022013 v platném znéni, k zatazovani
chovi hospodatskych zvirat podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, je mozné do urcité miry
odhadnout emisi amoniaku v této fazi manipulace se statkovymi hnojivy. Spoctené ro¢ni emise podle
EF jsou uvedeny ve vysSe uvedenych tabulkach.
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B.lll.2. Odpadni vody

K produkci moctivky ve stdjovém prostoru nedochdzi vibec nebot’ ta je zcela nasdknuta
podestylkou Podlahy staje budou vybudovany na principu bezodtokovych van bez stajové kanalizace. U
staje tak nebude zfizovana zadna jimka na odpadni vody.

Ve stdji nebude budovano zadné socidlni zatizeni, nebot’ obsluhu staje bude zajiStovat majitel
farmy a ten bude vyuzivat zdzemi ve svém domé.

Koef. vsaku steliva = 24
Produkce moci 1 VDJ = 13-201
Spotfeba slamyna 1 VDJ = 8,5 kg
Odpar = 241
Odtok moce = 01

Vody dest’ové nekontaminované

Vzhledem k tomu, Ze staj zimovisté bude postavena na dosud nezastavéném pozemku, dojde k
ur¢ité¢ zmeéné odtokovych pomért. Mnozstvi novych destovych vod bude vyplyvat z urovné srazek v
dané oblasti a plochy stiechy nového objektu a zpevnénych ploch.

Destové vody z nové stiechy a manipulacnich ploch v aredlu:
j = mnozstvi srazek = 1082 mm
Sb = sbérna plocha (m?)
fs = koeficient odtoku (-) = 0,7 pro asfaltové a betonové plochy
fs = koeficient odtoku (-) = 0,9 pro stfechy

Rocni deést:

QR strechy =1271 m** 0,9 * 1,082 = 1238 m’
QR zpevnéné plochy = 1882 m2 * 0,7 * 1,082 = 1425 m3
Celkem: 2663 m’
Privalovy dést:

Qp=fxSpx0,130x 900

Qp=0,9x0,3153x 0,130 x 900 = 332 m’

sbérnd plocha S, = 3153 m’
soulinitel odtoku f = 0,90
intenzita 15-timinutového desté je = 130 1/sec/ha.

Uvedeny pfispévek je mozno, pii vybudovani zachytné jimky, povazovat za nevyznamny.
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Destové vody ze stfechy objektu a zpevnénych ploch budou ptes zdchytnou jimku o kapacité 45
m’, ktera bude zaroven slouzit i jako pozarni nadrz odvedeny na zatravnény popi. jinak upraveny
propustny povrch na pozemku stavebnika, kde se budou srazkové vody vsakovat povrchové plosné.

Pro zamezeni nechténého netfizeného rozlivu srdzkovych vod ptes povrchové vrstvy, je vhodné
na ¢asti pozemku, urcen¢ho ke vsaku, vytvofit mélkou terénni sniZeninu, prileh nebo jiné terénni
upravy, do kterého budou srazkové vody ptivedeny, v ném piirozen¢ vsakovany a béhem ptivalovych
srazek také kratkodob¢ akumulovany. Akumulovana srazkova voda v jimce bude cilené vyuzivéana jako
zdroj obecné uzitkové vody pro farmu s cilem snizit potiebu vody pitné, piipadné jako pozarni voda.

B.1ll.3. Odpady

Problematika odpadii je feSena zdkonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb., ktery je platny do 1. 1.
2021. Odpady jsou hodnoceny a klasifikovany podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. - Vyhlaska o Katalogu
odpadt a posuzovani vlastnosti odpadi (Katalog odpadi).

Pti nakladdani s odpady musi byt respektovany zasady zminéného zakona €.541 ze dne 23. 12.
2020 Sb., v¢etné navazné provadeéci vyhlasky 8/2021 Sb.

Produkci odpadit mizeme rozdélit podle ¢asového obdobi jejich vzniku:
e odpady vznikajici pfi vystavbe

¢ odpady z provozu

¢ odpady, které by mohly vzniknout pii havarii

B.1l1.3.1. Odpady vznikajici pri vystavbé

Hlavnim odpadem bude vykopova zemina ze stavby stije. Vykopova zemina, hlusina, piipadné
kameny je katalogem klasifikovana jako O - ostatni odpad, kod druhu odpadu 17 05 06 - Vytézena
jalova hornina a hluSina neuvedend pod ¢islem 17 05 05.

Ptresnd kubatura hrubych terénnich uprav a vykopi bude zpracovana az na urovni feSeni
provadéci projektové dokumentace. Podle technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 200 t tohoto
odpadu.

Dal8imi odpady, vznikajicimi pii vystavbé budou odpady charakteru stavebnich zbytkt, odiezkl
¢1 zmetkti. Déle bude vznikat odpad plastové obaly - 15 01 02 — O, tomto piipadé folie a obaly od
soucastek nebo napoju ¢i jinych nezavadnych tekutin nebo materiali v odhadnutém mnozstvi cca 100
kg a papirové (15 01 01 — O) ¢i dievéné obaly (15 01 03 — O) od napft. technologickych soucastek a
jinych materiald.

Pfi finalnich natérech konstrukci objektii bude vznikat odpad z nanaSeni natérovych hmot (k.¢.
08 01 11) barva s obsahem halogenovych rozpoustédel, kategorie N. Jeji pfipadné zbytky budou také
odstraiovany opravnénou firmou. Do doby odvozu ze stavenisté musi byt skladovany v nepropustné
nadobé¢ v uzaviené mistnosti.

Vsechny vyprodukované odpady bude stavebni dodavatelska firma, jako piivodce odpadi,
predavat k dal$imu nakladani opravnéné osob¢.

Daéle bude v priibéhu vystavby vznikat n€kolik dalSich druhii odpadi, které jsou specifikovany
v nize uvedené tabulce.
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Kod Druh odpadu Kategorie | MnoZstvi (t)
odpadu odpadu
0801 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla
% Ny N 0,2
nebo jiné nebezpecné latky
0801 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 (0] I; rflg;i?jz?ﬁzt
120121 Upotiebené brusné nastvrf)Je a brusné materialy neuvedené o 0,05
pod Cislem 12 01 20
papirové a lepenkové obaly
150101 (zbytky obali od technologie soucastek atp.) 0 0,1
150102 Plastové obaly 0] 0,1
150103 Drevéné obaly 0 0,2
1501 10 Obaly obsahuj fcf zbytky nebgzpec?}vfcvtl lratek nebo obaly N 0.05
témito latkami znecisténé
17 05 06 Vytézena jalova hornina a 1’(1)1;18(;;1& neuvedena pod Cislem 17 o 200
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17
170904 09 01, 1709 02 2 17 09 03 © 0.2

B.ll1.3.2. Odpady vznikajici pfi provozu

Hlavnim odpadem pfi provozu aredlu budou zbytky plastovych sildznich plachet, resp.
plastovych oball z kulatych senaznich balikii. Jedna se o Odpadni plasty (kromé oball) (kéd odpadu 02
01 04).

Dalsim odpadem vznikajicim provozem staje jsou plastové obaly od dezinfek¢nich prosttedka
pouzivanych k dezinfekci stajovych prostor. Tento N odpad se nazyva obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecCiSténé, v katalogu maji kod 15 01 10 a bude vznikat
v mnozstvi cca 50 kg.

Dalsimi odpady produkovanymi v aredlu budou odpady skupiny 18 02 - Odpady z vyzkumu
diagnostiky, 1é¢eni nebo prevence nemoci zvitat, jako jsou odpady kat. ¢. 18 02 01 Ostré predméty, 18
02 02* Odpady, na jejichZ sbér a odstranovani jsou kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci
infekce, 18 02 03 Odpady, na jejichz sbér a odstranovani nejsou kladeny zvlastni pozadavky s ohledem
na prevenci infekce, 18 02 05* Chemikalie sestdvajici z nebezpecnych latek nebo tyto latky obsahujici,
18 02 06 Jiné¢ chemikalie neuvedené pod Cislem 18 02 05, 18 02 08* Jina nepouzitelnd 1é¢iva neuvedend
pod cislem 18 02 07. Tyto odpady budou produkovany piimo provozovatelem arealu, nebo budou
produkovany partnerskym veterinarnim lékafem, ktery bude provadét léceni skotu. Provozovatel nebo
smluvni partner zajist'ujici veterinarni sluzby musi zajistit jejich odstranéni opravnénou osobou.

Provozovatel je povinen do doby odvozu zabezpecit uskladnéni nebezpecnych odpadi do
odpovidajicich nadob. Shromazd'ovaci prostiedky nebezpecnych odpadit musi byt oznaceny v souladu
s ustanovenimi zdkona a provadécich ptredpisi.

Vedle téchto hlavnich odpadl vznikaji v celém aredlu v menSim mnozstvi uli¢ni smetky €. 20 03
03, kategorie O, vznikajici pfi ¢iSténi komunikaci a smésny komunalni odpad (k.¢ 20 03 01 - O). Z
hlediska nakladani s odpadem po jeho vzniku je jeho odstraiiovani feSeno smluvné v navaznosti na
systém odvozu komunalniho odpadu v obci.

Mimo zakon o odpadech vznikaji i vedlejsi organické produkty chovu hospodaiskych zvirat —
v tomto pfipad¢ hntlij skotu, produkovany ve stdji se slamnatou technologii. Jeho vycisleni bude
provedeno v této kapitole.

Ing. Petr Pantofli¢ek 23 Michaela Tichotovd]




Modernizace farmy Kvilda — Stdj pro zimni ustdjeni skotu Oznameni dle prilohy ¢. 3

I kdyz tento vedlejsi produkt zivoc¢isné vyroby umyslné nefadim mezi odpady, bylo by mozné
mu ptidélit kat. ¢islo 02 01 06 (pokud by je provozovatel prohlasil za odpad a chtél se jich zbavit jako
odpaduy).

Pro zemédélsky podnik hospodatfici na ptdé nejsou tyto produkty odpadem, ale je s nimi
nakladano v souladu se zakonem ¢. 156/98 Sb., o hnojivech.

V posuzovaném zimovisti je oéekdavana ndsledujici produkce hnoje:

Produkce hnoje - navrhovany stav
Cislo Staj Ustiajeni | Kategorie | Kapacita| Prim. celk. Pocet Produkce Ro¢éni
stije hmotnost | hmotnost | DJ hnoje 1 produkce
DJ/rok (t) hnoje (6
mésicu) (t)
K 45 650 29250 58.5 11.5 121.1
1 Zimovisté skotu stelivové Tml 45 115 5175 10.35 11.5 21.4
PB 4 800 3200 6.4 11.5 13.2
Celkem 94 29250 | 75.25 155.7675

Produkce hnoje je spoctena podle vyhl. ¢. 377/2013 Sb. O skladovani a zpusobu pouZivani hnojiv. Je
uvazovana 6 mesicni produkce za zimni obdobi.

Staj bude provozovana v systému hluboké podestylky. Hnlij bude ihned po vyhrnuti odvéazen

mimo aredl na povolené polni hnojisté v jinych lokalitach.

Souhrn ptfedpokladanych odpadil, vznikajicich béhem provozu staji, l1ze prezentovat v nasledujici
tabulce:

Kod Druh odpadu Kategorie | MnoZstvi
odpadu odpadu (t)
1501 10% Obaly obsahuj ici Zt,)ytk?’ nebe.zpeévnl};/cvh lrétek nebo N 0.05
obaly témito latkami znecisténé
1501 02 Plastové obaly 0 0,01
1501 06 Smésné obaly O 0,01
18 02 01 Ostré predméty 0 0,001
Odpady, na jejichz sbér a odstrafiovani jsou
18 02 02* | kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci N 0,001
infekce
Odpady, na jejichz sbér a odstraiiovani nejsou
18 02 03 | kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci (0] 0,001
infekce
18 02 06 Jiné chemikalie neuvedené pod ¢islem 18 02 05 (6] 0,001
18 02 08* Jin4 nepouzitelna lééi\giz n(;t;lvedené pod cislem 18 N 0,001
18 02 08* Jin4 nepouzitelna lééi\giz n(;t;lvedené pod cislem 18 N 0,001
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad (0] 1
20 03 01 smeésny komunalni odpad 0] 0,1
2003 03 uli¢ni smetky 0 0,1
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Do této kapitoly jsou zahrnuty i uhynula zvifata, 1 kdyz je zakon ¢. 341/2020 Sb., v § 2 odst. 2
pism. d, ze své plsobnosti vylucuje.

Nakladani s mrtvymi tély zvitat, kterd uhynula jinym zplsobem neZ porazkou, vcetné zvirat
usmrcenych za ucelem eradikace ndkazy zvifat je feSena nafizenim Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1069/2009 ze dne 21. fijna 2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty zivocisného
puvodu a ziskané produkty, které nejsou urCeny k lidské spotiebé, a o zruSeni natfizeni (ES) ¢.
1774/2002. V ramci Ceské legislativy je problematika feSena zdkonem ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni
péci a o zmeéné nekterych souvisejicich zakont (veterinarni zékon), ve znéni pozdéjsich piedpist.

V daném piipadé, pii téchto technologiich ustdjeni a dobrych zoohygienickych podminkach, 1ze
uvazovat pomérné nizké procento tthynu. A to u krav a mladého skotu cca 1 %, to znamena, Ze rocné
muze dojit k thynu maximalné 1 ks o primérné vaze 650 kg. U telat v odchovu uvaZujeme cca s 3
procentnim tthynem. To predstavuje rocné piiblizn€ 2 kust telat o vaze 50 kg. Jejich docasné uskladnéni
bude provadéno v kafilernim boxu. Investor musi zajistit jeho spravny technicky stav (pfedevsim trvalé
zabezpeceni proti kontaminaci destovych vod v bézném provozu) a odvoz kadavertu k likvidaci do
nejblizsiho asanaéniho ustavu. Odvoz by mél byt, po dohodé s VAU, okamzity po telefonickém
nahlaSeni thynu.

B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout pfi havarii

V ramci provozu posuzovaného aredlu zimovist¢ by mohlo k dané situaci vzniku odpadii v
piipad¢ havarie vzniknout, jsou Uniky paliv ¢1 mazadel z prostfedkit mechanizace, pii jejich poruchach
nebo havariich. Mohl by tak vznikat N odpad k.¢. 13 02 04, ptip. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07 nebo 13
02 07 - vSe riizné odpadni oleje pro spalovaci motory a prevodovky, ptipadné odpad zeminy znecisténé
ropnymi latkami (17 05 03* - Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky). Tyto druhy odpadi je
nutné likvidovat podle pfislusnych piedpisi odpadového hospodaistvi ve vazbé na ochranu vod pred
zneCisténim ropnymi latkami, ve vztahu k opatfenim, rozpracovanym v havarijnim fadu farmy.
PredevSim je nutné Unikim téchto latek pfedchazet a to predevSim dobrym technickym stavem
mechanizace a dodrzovanim dopravnich ptredpist. Kvantitativni uvahy nejsou uvadény, nebot’ je nelze
odhadnout.

Nelze zcela opomenout malo pravdépodobnou moznost likvidace zvifat z divodu nakazeni
chovu néjakou nebezpecnou nakazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvitat, které jak je jiz
uvedeno vyse fesi zakon o veterindrni péci.

Posledni uvazovany typ havarie je mozny pozar objekt. Zde by potom nejvétsi objem odpadi
predstavovala stavebni sut’ - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09
02a1709 03 (k.c. 17 09 04 - O), piipadné s urCitym podilem odpadu - Jiné stavebni a demoli¢ni
odpady (vCetn¢ smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadl) obsahujici nebezpecné latky smésny
stavebni odpad (k.¢. 17 09 03* - N).

Kromé uvedenych odpadii nevznikaji pii provozu zimovisté zadné dalsi odpady. Mobilni
mechanizace, pouzivana pfi k obsluze stije, bude oSetfovana, opravovana a udrzovéna v dilnach
investora a jeho obchodnich partnert.
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B.lll.4. Hluk, vibrace, zareni

Vystavba

Pribé¢h vystavby bude predstavovat Casové omezené a obcasné zvySeni hladiny hluku a vibraci
v okoli stavenis$t¢ v disledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostfedkli. DalSim moznym
zdrojem vibraci budou nekteré vykopové a stavebni prace jako je dusani a vibrovani pii betonazi.

Hluk béznych rypadel a ostatnich strojii pro tyto prace se pohybuje v rozmezi 80 - 89 dB(A) ve
vzdalenosti 5 m, u modernéjSich 1 mén¢. Hladina hluku se bude ménit v zéavislosti na nasazeni
stavebnich mechanismd, jejich soubézném provozu, dob¢ a misté jejich ptisobeni.

Z tohoto ditvodu je nutné zabezpecit, aby veSkeré stavebni prace v aredlu probihali pouze
v denni dobé v pracovnich dnech.

Vzhledem k druhu vystavby a vzdalenosti stavenis$t¢ se za piedpokladu, Ze vystavba bude
probihat pouze v pracovni dny, neocekdva, ze budou ptrekroceny povolené hodnoty u nejblizsich
obytnych objektt.

Provoz

Hygienické pozadavky na urovei akustické situace ve venkovnim prosttedi jsou obsazeny v dile
6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakoni. Provadécim pravnim predpisem tohoto zakona je Natizeni vlady ¢.272/2011 Sb.,
o ochran¢ zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které stanovi hygienické limity hluku a
vibraci na pracovistich a v mimopracovnim prostiedi (ve stavbach pro bydleni, ve stavbach obcanského
vybaveni a ve venkovnim prostoru).

Venkovnim prostorem se dle vladniho natfizeni ¢.272/2011 Sb. rozumi nezastavéné pozemky,
které jsou vyuzivany k rekreaci, sportu, 1é€eni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédélskeé
ucely, komunikaci, lesti a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi
prostor do 2 m okolo bytovych domt, rodinnych domd, staveb pro Skolni a ptedskolni vychovu a stavby
pro zdravotni a socidlni tcely, jakoz i1 funkéné obdobnych staveb.

Nejvyssi ptipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru se stanovi
souctem zakladni hladiny hluku Ly, = 50 dB (pro noc¢ni dobu pak L;,. = 40 dB) a korekci podle ptilohy
¢. 6 Nafizeni vlady. V okoli komunikaci pak lze akceptovat hodnoty 55 dB, resp. 45 dB.

Z provozniho hlediska lze pouze konstatovat, Ze piispévek dopravy spojené s provozem
posuzované staje zimoviSt¢ neni vyznamny a nedojde ke zvySeni dopravniho zatiZzeni spojené
s pivodnim provozem aredlu.

Komunikaéné bude st4j napojena mistni komunikaci na silnici II. tf. vedouci obci. Po této
silnici se bude odehravat veskera doprava.

Vétrani stije bude zajisStovano prirozenym proudénim vzduchu stieSnimi a bocnimi Stérbinami.
Pouzité strojné technologické zatizeni (vyhrnovani hnoje a krmeni) neptekracuje povolenou hlu¢nost a
je v dostatecné vzdalenosti od zastavby. Provozem nové stije nevznikne v aredlu zadny vyznamny
zdroj hluku.

Z tohoto hlediska nebude ve staji dochazet k vytvareni nadmérného hluku ani vibraci a tyto se v
provozu vlastni staje nebudou vyskytovat.

Prostor, kde lze ofekavat zvySenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na vlastni areal
zimovisté. V tomto aredlu se nenachazi zadny venkovni prostor, ve smyslu nafizeni vlady ¢.272/2011
Sb.

Misto nové stdje je v tomto smyslu umisténo v dostatecné vzdalenosti od nejbliz§i obytné
zastavby a tak je zcela vylouc¢eno negativni ovlivnéni nejblizsi obytné zastavby a jejich venkovnich
prostor hlukem zprovozu stije. Utlum akustického tlaku ve venkovnim prostoru je vzhledem
k vzdalenosti a prekazkam v Sifeni hluku (stfechy budov, zeleni, povrch terénu) dostatecny a tak lze
s jistotou o¢ekavat na hranicich aredlu, splnéni vySe uvedenych hodnot nejvyssi ptipustné ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A ve venkovnim prostoru Laeq = 50 dB resp. 40 dB pro no¢ni dobu.

Ing. Petr Pantofli¢ek 26 Michaela Tichotovd]




Modernizace farmy Kvilda — Stdj pro zimni ustdjeni skotu Oznameni dle prilohy ¢. 3

Z provedeného posouzeni je ziejmé, Ze navrhované feSeni vystavby nové stdje, ktera bude
situovana samostatné v dostatecné vzdalenosti od nejblizsich chranénych prostor, pfi uvazovani vSech
vyznamnych zdroji hlukt zde ptisobicich, nebude mit jeji provoz a s tim souvisejici obsluznd doprava
zadny negativni vliv na hlukovou zatéz v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim
prostoru staveb.

Stejné tak se ve stdji nevyskytuje zadny zdroj radioaktivniho ani elektromagnetického zateni.

B.ll. 5. Riziko havarie

Zakladni rizika, ke kterym by mohlo v ramci provozu posuzované staje a pomocnych objekt
chovu dojit, jsou pfedstavovana predev§im moznou netésnosti stdjovych podlah, kdy by mohlo dojit
teoreticky k uniku uskladnénych latek do okolniho terénu.

Z tohoto divodu je nutné, aby tyto prostory byly feSeny v souladu s pozadavky zékona C¢.
254/2001 Sb. o vodéach a o zméné nékterych zékoni (vodni zékon) a zakona ¢. 156/1998 Sb. v platném
znéni, resp. provadéci vyhl. ¢. 377/2013 Sb., O skladovani a zplsobu pouzivani hnojiv a vyhlasce
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Hnij nebude v aredlu skladovan, ale bude ihned po vyhrnuti odvazen na povolend polni hnojisté
oznamovatele v jinych lokalitach.

Nelze zcela opomenout malo pravdépodobnou moznost likvidace zvifat z divodu nakazeni
chovu néjakou nebezpecnou nakazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvitat, které jak je jiz
uvedeno vyse fesi zakon o veterindrni péci.

Posledni uvazovany typ havarie je mozny pozar objekt. Zde by potom nejvétsi objem odpadi
predstavovala stavebni sut’ - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady.

Dopady ptipadnych havarii se s nejvetsi pravdépodobnosti projevily pouze v nejblizSim okoli
ohniska, mozné dopady jsou relativné malo nebezpecné. Nejucinngjsi prevenci se z tohoto pohledu jevi
naprosta technologicka kazen, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivych zatfizeni a pouceni
odpovédnych pracovnikd.

C.UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

C.1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

a) dosavadni_vyuzivani Uzemi a priority jeho trvale udrziteiného rozvoje

Zajmové tzemi vystavby zimovisté je prozatim vyuzito jako pastvina a piikrmisté skotu v obci
Kvilda.

Lokalita je v platném tzemnim planu obce soucasti zastavitelného tizemi obce, jako rozvojova
plocha pro vyrobu a skladovani pro zemédélstvi - VS.Z12.1., ktera byla vymezena zménou ¢&. 12 UPSU
Kvilda.

Na této funkéni ploSe je podle podminek tohoto izemniho planu je pfipustné zfizovat zimovisté
skotu, seniky, pfistiesky pro zvét a chovand zvitrata formou lehkych ptistieski, silazni jamy atd., stavby
a zafizeni pro nakladani s odpady a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
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SouCasnym vyuzitim uzemi staveniSt€¢ oznamovaného zdméru je tedy zemédé€lska vyroba.
Navrhovana novostavba zimovisté pro skot je také stavbou zeméd¢€lské prvovyroby.

Prioritou trvale udrzitelného wvyuziti je tedy dale soulad zemédélské vyroby — chovu
hospodaiskych zvitat s pozadavky ochrany Zivotniho prostfedi a jeho slozek; vcetné zajisténi okolniho
uzemi pfed Uniky kontaminovanych destovych vod z arealu, zajiSténi vSech statkovych hnojiv,
dostatecného vétrani a optimdlnich zoohygienickych podminek chovu, s minimalnim dopadem
pachovych emisi do okoli.

Trvalad udrzitelnost je rovnéz dana dostateCnou pozemkovou kapacitou pro aplikaci vedlejSich
organickych produktti s ohledem na povrchové a podzemni vody, polohu vyznamnych krajinnych prvka
a skladebnych prvki USES a na polohu obytné zastavby jednotlivych sidelnich atvari.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Ve vlastnim zajmovém Uzemi vystavby se takové prvky a zdroje nenachézeji, ponévadz stavba je
celym svym rozsahem navrhovéana na pozemcich, které jsou soucasti intenzivné vyuzivané orné pudy -
pastviny.

Lokalita je soucasti Narodniho parku Sumava, ktery je velkoploiné chrandnym tzemim podle
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Stavba je navrhovana na pozemku, ktery je
soudasti kulturni krajiny Narodniho parku. Uzemi Narodniho parku je taktéZ soucasti Ptadi oblasti
Sumava a Evropsky vyznamné lokality Sumava.

Stavba bude umisténa na pozemku, kde byl pfi mapovani zaregistrovan neptirodni biotop X5 —
intenzivné obhospodafované louky, ktery neni chranénym typem piirodniho stanovisté v soustavé
Natura 2000.

Urcité ohrozeni nivnich ekosystémil nebo stanovist’ povrchovych vod by bylo mozno uvazovat
pouze pii technologické nekazni pii aplikaci vedlejSich organickych produktii v nevhodnych obdobich,
pfipadé kumulaci organické zatéze pii opakované aplikaci na stejné pozemky. To by bylo nutno
pokladat za nerespektovani doporu¢enych metodickych postupt pro uvedeny druh ¢innosti.

V kontaktu s posuzovanym uzemim se nenachdzeji loziska surovin a nejsou dotceny zajmy
chranéné zakonem ¢. 44/1988 Sb., v platném znéni (horni zékon).

c) schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti nha nize uvedené
aspekty

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability krajiny (dale jen USES) je dle § 3 pism. a) zakona
¢.114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, definovan jako vzdjemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak piirodé blizkych ekosystémt, které udrzuji piirodni rovnovahu. RozliSuje se
mistni, regionalni a nadregionalni systém ekologické stability. Ochrana USES je povinnosti viech
vlastnikli a uzivatelli pozemku tvoficich jeho zaklad a jeho vytvaieni je vefejnym zdjmem, na kterém se
maji podilet vlastnici pozemkil, obce i stat. Dokumentaci USES lze pro Gdely rozdélit na generel,
tizemné technické podklady (UTP), plany a projekty. Generel USES je odvétvovy generel zavazny
predev$im pro organy ochrany piirody. Utelem generelu je predevsim piiprava podkladi pro tvorbu
pland a projektd USES. Plan USES je material obsahujici mapovy zékres existujicich a navrzenych
biocenter a biokoridort, tabulkovou a popisovou ¢ast a navrh rdmcovych opatfeni k zachovani a
zlepSeni USES.
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Lokalita vystavby se nachadzi na okraji stavajiciho regionalniho biokoridoru RBK 1776 Kvildska
a Tetfevska slat’ - NRBK K173 (v izemnim planu oznacen jako RBK 4), ktery je vymezen vychodné od
centra obce Kvilda po aluviu Kvildského potoka.

Vystavba a provoz zimovisté nijak nenarusi funkci tohoto biokoridoru, nebot’ se nijak nezméni
systém hospodareni v lokalit¢ a louka bude nadéle spasana skotem.

Vodohospodaiska ochrannd pasma
Misto vystavby se nenachédzi v zadném ochranném pasmu vodnich zdrojt.
Podle nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu,
nepatii katastr obce do zranitelnych oblasti.

Zvlasté chranéna uzemi

Posuzovany zamér lezi na uzemi Néarodniho parku Sumava (NPS), ktery byl vyhlasen nafizenim
vlady CR &. 163/1991 Sb. ke dni 20.3.1991, kdy &ast ze stavajici CHKO Sumava (vyhlasené 27.12.1963
vynosem MSK ¢&. 53855/63) byla prohlasena narodnim parkem. CHKO Sumava byla, v rdmci programu
UNESCO MaB Clovék a biosféra, zatazena k 27.3.1990 do svétového seznamu biosférickych rezervaci.

Maloplosna zvlasté chranéna tzemi se v blizkém okoli zdméru nevyskytuji, nejblize, cca 500 m
pies plochy hieben je jiznim smérem prirodni pamatka PP Vltavské stran€.

Z hlediska soustavy chranénych tzemi NATURA 2000 lezi zamér, stejné jako celé tizemi obce
Kvilda) uvniti evropsky vyznamné lokality (EVL) CZ0314024 Sumava (nafizeni vlady CR &. 318/2013
Sb.) a Ptaéi oblasti (PO) CZ0311041 Sumava (nafizeni vlady &. 681 ze dne 8.12.2004).

Moznost vlivu zaméru na evropsky vyznamnou lokalitu Sumava a ptaéi oblast Sumava posoudil
prislusny organ ochrany pfirody (Sprava NPS) podle § 45i odst. 1 zékona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrang
prirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisti. Ve svém stanovisku (€.j. SZ NPS 06250/2021/ ze dne
9.6.2021) konstatuje, Ze zAmér nemiize mit vyznamny vliv na EVL Sumava ani na PO Sumava (viz.
priloha ¢ 7).

Uzemi piirodnich parki
Nejsou polohou oznamovaného zaméru dotéena.

Vyznamné krajinné prvky
Zamér neni v kolizi sZadnymi vyznamnymi krajinnymi prvky ,ze zdkona® ani s VKP
registrovanymi podle § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
V mozném dosahu vlivii provozu stije se nenachdzi zaddné vyznamné architektonické c¢i
historick¢ pamatky ani archeologicka nalezisté, které by mohly byt novostavbou a jejimi vlivy za
provozu dotceny.

Uzemi husté zalidnénd
Zajmové Uzemi vystavby zimovisté se nachdzi na vychodnim okraji obce Kvilda. Kvilda je obec
na Sumavé, v okrese Prachatice, 16 km jihozapadné od Vimperka, a pfi nadmotské vysce 1065 m se
jedna o nejvyse polozenou obec v Ceské republice. Lezi 5 km od pramenti Teplé Vitavy v mistech, kde
do ni zleva usti Kvildsky potok.
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Obec Kvilda méa 143 obyvatel (2021) s rozlohou 45,17 km”. Obec m4 p&t mistnich &asti. Kromé&
vlastni Kvildy jest¢ mistni ¢asti Bucina, Frantiskov, Hrabéci Hut a Vydii Most. Na zapad¢ katastr obce
sousedi s katastrem obce Modrava, na severozdpad¢ je sousedni obci Horska Kvilda, na vychodé Nové
Hut¢ a Borova Lada a na jihu je sousednim uzemim Narodni park Bavorsky les.

Uzemi zatéZovand nad miru uunosného zatizeni (véetné starych zdtézi)

Zpracovateli ozndmeni nejsou znamy okolnosti, které by dokladaly pfitomnost uzemi s existenci
starych zatézi na misté¢ vystavby; a to véetné skladli nebezpecnych odpadi, skladii agrochemickych
latek, jedl, pfipadné¢ tizemi po vaznych havariich, spojenych s nikem latek nebezpecnych vodam,
lidskému zdravi atp.

C.2. Strucna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotceném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Uvodem této &asti oznameni je mozno konstatovat, ze vyznamné&jsi ovlivnéni vlastni stavbou
nelze predpokldadat mimo areal zimoviSté. Pro Uzemi, doteném aplikaci vedlejSich organickych
produktd, je mozno uvazovat pouze vlivy, vznikajici pti pfipadné technologické nekazni. Pokud je s
témito produkty nakladdno v souladu s metodickymi doporuc¢enimi pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména
obdobi aplikace, rychlé zapraveni do pudy, vylouceni nékterych rizikovych pozemku z aplikace atp.),
nelze ani pro zprosttedkované vlivy predpokladat jakoukoli zvySenou miru nepiiznivosti ¢i vyznamnosti
vlivu.

V dal$im textu jsou proto uvedeny jen zdkladni charakteristiky Sir§tho zdjmového uzemi
s diirazem na aredl stediska.

C.2.1. Zakladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

C.2.1.1. Klimatické poméry

Uzemi obce patii do chladné oblasti C5 (QUITT, 1971, CHMU 2007). Klima je zde
charakterizovano velmi kratkym az kratkym létem, mirné chladnym a vlhkym, pfechodné obdobi je
dlouhé, s mirn¢ chladnym jarem a mirnym podzimem. Zima je dlouhd, mirna, mirn¢ vlhka s dlouhou
sné¢hovou pokryvkou. Podnebi je ve vétSich vySkach vyrazné chladné, avsak velké rozdily jsou v uhrnu
srazek mezi navétrnou severozapadni &asti a jihovychodni &asti Sumavy ve srazkovém stinu. Ve
sledovaném uzemi pievladaji jihozdpadni az zapadni vétry.

Klimatické charakteristika chladné oblasti C5:
Pocet letnich dnt 10 — 30

Pocet dnii s teplotou nad 10° C 100 — 120
Pocet mrazovych dnti 140 — 160

Pocet ledovych dna 60 — 70

Primérna teplota v lednu -5 - - 6° C
Primérna teplota v Cervenci 14 — 15° C
Primérna teplota v dubnu 2 —4° C

Primérna teplota v fijnu 5 — 6° C
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Primérny pocet dni se srazkami nad 1 mm 120 — 140
Uhrn srazek za vegetaéni obdobi 500 — 600 mm
Uhrn srazek v zimnim obdobi 350 — 400 mm

Pocet dnti se snéhovou pokryvkou 120 — 140

Pocet zatazenych dnii 140 — 150

Pocet jasnych dnti 30 — 40

Vétrna rizice CHMU (Stépanice)
Smér vétru S SV \Y% A J 1Z Z SZ calm

éem"st(;e)smém 5.91[9.02 | 8 [9.19|5.67[20.2]15.9|14.1 | 12

C.2.1.2. Stav znecisténi ovzdusi

Uzemi je velmi malo zasaZeno imisni &innosti. V blizkosti nejsou zadné primyslové zdroje
zneCisténi ovzdusi. Velky vliv na kvalitu ovzdusi ma umisténi v krajiné se zna¢nym podilem lesii a
siln¢ ¢lenité Gizemi.

Pro hodnoceni stavajici Grovné znecisténi v predmétné lokalit¢ se vychédzi z map urovni
zneCisténi ve formatu shapefile (.shp ESRI). Mapy obsahuji v kazdém ctverci 1x1 km hodnotu
klouzavého priméru koncentrace pro vSechny znecist'ujici latky za predchozich 5 kalendéinich let, které
maji stanoven imisni limit (kromé¢ ozonu a CO).

Z imisnich charakteristik na nejblizSich stanicich méfeni ovzdusi a z map OZKO je ziejmé, ze
se jednd o prostiedi svelmi vysokou kvalitou ovzduSi ve sledovanych parametrech a da se
predpokladat, ze obdobnd bude i situace v ostatnich ukazatelich.

Vlastni posuzovana stdj piispivd k zneCisténi ovzdu$i pouze produkci pachovych latek a
amoniaku, ktera je vyhodnocena v ¢asti B.II.1. Ovzdusi a ve vypoctu ochranné¢ho pasma chovu zvifat.

C.2.2. Zakladni charakteristiky vod

C.2.2.1. Povrchova voda

Hydrologicky patii pfedmétné izemi do povodi Kvildského potoka (¢.h.p. 1-06-01-002), ktery
protéka vychodné od mista vystavby. Potok usti v obci zleva do Teplé Vitavy (¢.h.p. 1-06-01-001, ktera
se po soutoku se Studenou Vltavou v Mrtvém luhu stava Vlitavou.

C.2.2.2. Podzemni voda

Podle hydrogeologické rajonizace Ceské republiky néalezi predmétné Gizemi do rajonu 6310
Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy. Uzemi lezi v CHOPAV (chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod) Sumava (viz Naf. vlady ¢&. 40/1978 Sb.).

Podminky tvorby a obéhu zdsob podzemnich vod jsou vedle klimatickych a morfologickych
dispozic uzemi dany pfedevSim celkovymi hydrogeologickymi vlastnostmi hornin. Rajon je tvofen
témet vyluéné krystalickymi horninami s omezenou puklinovou propustnosti a tim i malou vydatnosti.

Jako svrchni zvoden vystupuje kolektor kvartérnich uloZenin spolu se zvétralinovym plastém a
zonou pripovrchového zvétrani a rozpukani hornin skalniho podlozi. Obéh podzemnich vod ma vétSinou
lokalni charakter. V pokryvnych utvarech kvartérniho staii se uplatinuje vyhradné pralinova propustnost,
charakteristickd pro zeminy hlinit¢ho a pis€itého charakteru s pfimési Stérku. V zoné intenzivniho
zvétravani a rozpukani hornin se na obéhu podzemni vody podili prilinové — puklinové ¢i puklinove -
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prulinové prostiedi, pfiCemz jeho propustnost zavisi na stupni rozevieni puklin a charakteru jejich
vyplné. Hloubkovy dosah svrchni zvodné se pohybuje fadoveé do 10 — 15 m pod terénem v zavislosti na
mnoha lokalnich ¢initelich. Pro vody tohoto pasma je charakteristickd predev§im volna hladina, ktera
konformné sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochdzi zpravidla po celé ploSe rozsifeni kolektorské
zvodné a zavislosti na propustnosti pokryvnych utvart. NejcastéjSim zpisobem odvodnéni je skryty
ptiron do uloZenin niv nebo piimo do vodote¢i. Svrchni zvodenl je pomérné nachylnéd na znecisténi z
povrchu terénu a citlivé reaguje na klimatické poméry — zejména srazky v obdobi sucha.

C.2.3. Zakladni charakteristiky ptid a geofaktort

C.2.3.1. Zakladni pedologické udaje

Vétsina pid v zajmovém Uzemi byla ptivodné lesni piidou, kterd byla v minulosti ve vztahu s
osidlovanim (kolonizaci) Sumavy pfeménéna, zejména na louky a pastviny, zde ojedinéle i na ornou
pudu. V zavislosti na horninovém podlozi, morfologickych a klimatickych podminkéach se zde vyvinul
dominujici kambicky podzol na lehkych rulovych svahovinach (dle TKSP - Taxonomického
klasifikaéniho systému pid CR). Podle vodoteéi vznikly lokalné gleje, vzacné pak v zaplavovanych
bezodtokovych depresich aluvia ostrivky organozemé (lokalni zraselinéni).

C.2.3.2. Zakladni geologické a geomorfologické udaje

Geomorfologické poméry

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni uzemi Ceské republiky nalezi fesené Gizemi:

Systém: Hercynsky

Provincie: Ceska vyso¢ina

Subprovience Sumavska soustava

Oblast Sumavska hornatina

Celek Sumava

Podcelek Sumavské pland

Okrsek: Kvildské plané

Kvildské plané jsou stfedni a nejvyssi ¢ast Sumavskych plani. Tento geomorfologicky okrsek mé
podobu ploché hornatiny s rozsahlymi zbytky zarovnaného povrchu — stfidaji se tu ploché hibety se
Sirokymi mélkymi tdolimi ¢asto vyplnénymi raSelinisti. Misty vy¢nivaji izolované oblé vrcholy.

Geologické poméry

Podle regionalniho geologického déleni krystalinicky a varisky zvrasnénych jednotek Ceského
masivu (Ceska stratigraficka komise 1992,1994) naleZi zajmové tizemi do 1b moldanubika Sumavy,
které ptedstavuje soubor stfedné a silné metamorfovanych hornin prekambrického a paleozoického staii
(pararuly, migmatity, vlozky kvarcitli, erlanti apod.) variského horstva, které jsou prostoupeny
intruzivnimi télesy hlubinnych granitoidnich hornin (LCHLUPAC A KOL.2002).
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C.2.4. Zakladni charakteristiky pfirodnich pomért stavenisté a okoli

C.2.4.1. Fauna a flora

Uzemi nalezi podle biogeografického ¢lenéni CR do 1.62 Sumavského bioregionu (CULEK
1996) a biochory 6PS Pahorkatiny na kyselych metamorfitech 6. v.s., kterd je v Sumavském bioregionu
koncentrovana v oblasti Plani (CULEK 2003). Fytogeograficky se jedna o obvod Ceského oreophytica,
fytogeograficky okres 88 Sumava, podokres 88b Sumavské plang.

Potencialni pfirozenou vegetaci tvoii Luhy a olSiny (AU) vj: Alno-Padion, Alnetea glutinosae,
Salicetea purpureae, Podmacené smréiny (Pch) vj: Bazzanio-Piceetum, Soldanello- Piceetum, Sphagno-
Piceetum a Acidofilni horské buciny (Fm) vj: Luzulo-fagetum montanum, Verticillato-Fagetum.

Vlastnim staveni§tém je intenzivné spdsany lucni porost, kde jsou v zimnim obdobi zvitata
napajena a krmena. Na této ploSe prevladaji bylinotravni kulturni porosty, které jsou zvitfaty dosti
intenzivné spasany a misty i poni¢eny prijezdem mechanizace. Pfirodé€ blizké poméry na bylinotravnich
porostech se na mist¢ vystavby nevyskytuji. V zajmovém tzemi vystavby zimovisté 1ze opravnéné
predpokladat z hlediska vyskytu flory a fauny velmi ochuzena stanovisté.

Charakter lokality nam umoznuje posoudit, Ze misto vystavby neni piihodné pro vyskyt zvlaste
chranéného genofondu rostlin. Zpracovatel ozndmeni proto nepiedpoklada v ramci zajmového tzemi
vystavby objektl podminky pro rozvoj populaci zvlast€¢ chranénych druhli, ve vztahu
k charakteristickému vyskytu a reprodukci.

Pokud se tyka fauny nejblizsiho okoli, Ize v daném tzemi dnes ocekavat predev§im synantropni
druhy, vdzané na blizkost sidel ¢i objektti zeméd¢€lské vyroby, dale byly zastizeny nékteré druhy, vazané
na intenzivni agrocendzy a bfehovou vegetaci vodnich toka, pfipadné bylinné ruderalni a lesni porosty.

Na lokalit¢ ptedpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych druhli, vazanych na
péstované plodiny a zeméd¢€lsky vyuzivanou pudu. Z pohledu vyskytu obratlovcli je mozno
ptedpokladat béznou druhovou diverzitu - hrabo$ polni, zajic evropsky, krtek evropsky, myS domacit,
potkan obecny, vrabec doméaci, konipas bily, rehek domaci, strnad obecny, stehlik obecny, kos ¢erny,
sykora konadra, pénkava obecnd, hrdlicka zahradni, straka, Spacek, bazant obecny.

Zajmové uzemi urené pro vlastni vystavbu neptfedstavuje plochy pro mozny trvaly vyskyt
ohroZenych druhii Zivoc¢ichti ve smyslu vyhl. €. 395/1992 Sb, v platném znéni.

C.2.4.2. Krajina, krajinny raz

Sumava piedstavuje tektonicky zdvizené zarovnané pohoii. Zbytky pivodniho tfetihorniho
zarovnan¢ho povrchu jsou nejlépe zachovany ve stfedni casti v oblasti Plani. Zde se nachdzi nejvétsi
plocha tizemi nad 1000 m v celé CR. Plochy reliéf preénivaji vrcholy z odolného materialu (Sokol,
Luzny, v Bavorsku Roklan). Piivodni krajina Sumavy byla, az na ojedinéla mista bezlesi (kary jezer,
sutova pole, raseliniste¢ aj.) kompletné¢ porostld lesem (pralesem). Postupnym osidlovanim byl les
nahrazovan bezlesim - zpocatku vétSinou "zd’afen", pozd¢ji kacen a parezy kluceny a to pro jak osidleni
(stavby), tak 1 pro zemedé€lské vyuziti (pastviny, louky, zde vyjimecné i ornd).

Rozsifovanim osidlovani (kolonizaci) vznikly enklavy napted samot (fada z nich se dochovala),
pozdéji z nékterych se staly vesnice - napf. Kvilda. Krajina se od konce valky stale vyviji, ptivodné
obhospodaiované louky a pastviny (vétSinou tzv. struzkové hospodafeni) jsou postupné sukcesnim
tlakem navraceny do ploch pfirod¢ blizkych a sméfuji do svého klimaxu - lesniho ekosystému.
Hospodaiské louky jsou postupné nahrazovany sukcesnimi plochami. Souvisi s tim 1 struktura obyvatel,
zpravidla mistni obyvatelé. Dnesni obyvatelé jsou povétsingé odkazani na cestovni ruch a poskytovani
sluzeb névstévnikim. Z této skuteCnosti se pak odviji i nasledny vyvoj krajiny - louky jsou vice

Ing. Petr Pantofli¢ek 33 Michaela Tichotovd]




Modernizace farmy Kvilda — Stdj pro zimni ustdjeni skotu Oznameni dle prilohy ¢. 3

vyuzivané pro lyzovani, cesty pro bézkare, turisty a cyklisty, domy, zemédélské usedlosti, pfipadné
objekty vyroby (pily, mlyny, hamry apod.) pfestavény ¢i vyuzity pro poskytovani zaddanych sluzeb
navstévniky, ktefi pfinaseji do tohoto uzemi penize a tim udrzuji obce a osidleni zivotaschopné. tato
skutecnost se projevila zvlasté v poslednim obdobi, kdy byly otevieny hranice a byla tak obnoveny
velmi uzké vztahy se sousednim Bavorskem.

C.2.5. Zakladni charakteristiky dalSich aspektt Zzivotniho a prirodniho prostredi

C.2.5.1. Zastavba, pamatkové chranéné objekty

Kvilda patfi mezi nejvyznamnéjsi turisticka stiediska Sumavy. Je nejvyse polozenou obci v CR,
lezici uprostted nadhernych Sumavskych plani.

Prvni pisemné zminka o “vsi Kvildé* pochazi z roku 1569, kdy patii Kvilda jakozto dominikalni
obec k Velkostatku zdikovskému. Nejen poctem obyvatel, ale zejména svym hospodarskym
potencialem se Kvilda postupné stala nejvyznamnéjsi obci centralni Sumavy.

Vedle vétsich dfevozpracujicich podnikli, hamrti, sklaren a papirny ve FrantiSkové nabizelo své
femesIné vyrobky pozoruhodné mnozstvi zivnostnikii. V roce 1945 zilo v Kvildé¢ 1 120 obyvatel v 180
domech. Povale¢ny vyvoj Kvildy byl ovlivnén nejen odsunem némeckého obyvatelstva a dosidlenim
malého poctu nesourodych obyvatel, ale zejména ziizenim pohrani¢niho pasma, které zvlasté na zapadni
hranici podl¢halo ptisnému rezimu. V roce 1950 zilo v Kvild¢ ve 144 domech 238 obyvatel.

Soucasny pocet obyvatel kolem 140. Katastralni izemi Kvildy s celkovou rozlohou 4 517 ha
zahrnuje i zaniklou obec Bucinu, z toho Kvilda 3 131 ha.

Dnes je Kvilda vyznamnym turistickym stfediskem centralni Sumavy, poskytujici turistim vice
jak 750 Iizek v 19 rekreacnich zatizenich. Kvilda mé obecni ufad, poStovni ufad, obchod s potravinami,
turisty oblibenou pekarnou, obchod se sportovnim zbozim a kramek s drogerii a suvenyry, ptij¢ovna lyzi
a jizdnich kol. O turisty dale pecuji Informacni centrum Obce Kvilda a Informacni stfedisko NP
Sumava.

Kvilda je napojena na vefejny vodovod, ktery je zdsobovan ze stavajicich vodojemt v kopcich
okolo obce. V obci je vybudovana jednotna kanalizace, ktera odvadi vody z ¢asti obce na COV.

V obci jsou tyto nemovité kulturni pamatky:

Kostel sv. St&pana — rejst. &. USKP 26717/3-3616

Pseudogoticky kostel z roku 1892 — 94 na misté ptivodniho dievéného kostela z roku 1765,
vyhotelého 1889. Kostel sv. Stépana tvoii pohledovou dominantu centra obce. Relativné jednoducha
stavba s pseudogotickymi prvky, slohové Cista, véetné vybaveni interiéru. Objekt kostela spolu se
sousedni farou tvoii duchovni jadro osidleni.

C.2.5.2. Oblasti surovinovych zdroji
Uzemi vystavby zimovisté nema zasoby nerostnych surovin. V feSeném tzemi se nenachazi
zadné vyhradni ani nevyhradni chranéné loziskové uzemi (CHLU) ¢i dobyvaci prostor tézeny nebo
netézeny (DP), poddolovana ani aktivni ¢i potenciondlni sesuvna tzemi.
C.2.5.3. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Cesky geologicky tstav pro viechny

regiony Ceské republiky v méfitku 1 : 200 000 a kterd hodnoti radonové riziko ve tiech stupnich, lei
posuzovana lokalita v oblasti se stfednim rizikem.
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C.2.5.4. Vztah k uzemné planovaci dokumentaci

Obec Kvilda ma zpracovany a platny uzemni plan sidelniho ttvaru z roku 1996 (A + U Design
s.r.0., U Cemné véze 9, Ceské Budgjovice). Tento UPSU byl od roku 2001 zménén celkem 12x, posledni
zménou &. 12 v roce 2021 (Ing. arch. David Smréka, Komenského 35, Ceské Budgjovice).

Lokalita je v platném uzemnim planu soucasti zastavitelného tizemi obce, jako rozvojova plocha
pro vyrobu a skladovéani pro zemédglstvi - VS.Z12.1., ktera byla vymezena zménou &. 12 UPSU Kyvilda
v roce 2021.

Pti splnéni prostorovych podminek danymi timto izemnim planem, je mozné konstatovat, Ze
posuzovany zamér je v souladu s UP obce.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych faktoru

D.1.1.1. Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky stavby

Negativni ovlivnéni obyvatel obce se, vzhledem typu vystavby a vzdalenosti mista vystavby od
obytné zastavby, neoCekava.

Vzhledem k charakteru provozu a zejména vétsi vzdalenosti obytné zastavby obce od
posuzované staje zimovisté nez stanovuje vypoctené OP Ize konstatovat, ze vlivy a ucinky stavby
nebude obyvatelstvo nejblizsi obytné zastavby obce zasazeno. Jednd se o farmu oznamovatele na
vychodnim okraji obce Kvilda a nejblizsi obytna zastavba je vzdalena cca 130 m jihozapadné.

D.I1.1.2. Naruseni faktori pohody
Etapa vystavby:

K naruseni faktoru pohody obyvatel nejblizsi obytné zastavby nebude dochéazet. Frekvence
dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz pomérné¢ malého mnozstvi stavebnich materiali a konstrukci
nebude vyznamna.
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Etapa provozu

Naruseni faktori pohody stale trvajicim zdpachem zchovu zvifat je za vySe diskutovanych
podminek zcela nepravdépodobné.

V nasem piipadé¢ byl proveden vypocet ochranného pasma chovu zvitat, ktery se zabyva
produkci a Sifenim pachovych latek do okoli stiediska a to v zavislosti na rtiznych faktorech toto Sifeni
ovliviiujici (rychlost a smér vétru, bariérové objekty, technologie chovu).

Tato studie dokladé, ze vlivem provozu navrhovaného zdméru a dosahem pachovych emisi
nebude zasazena nejblizSi obytna zastavba. To je dano kapacitou a polohou stije a dostateCnou
vzdalenosti nejblizsi obytné zastavby.

Pro aplikaci vedlejSich organickych produktli je mozno konstatovat, ze pii technologické nekéazni
v ramci téchto agrotechnickych operacich v obdobich s vétrnéjsim pocasim, mize byt faktor pohody
narusen aplikaci na navétrné stran¢ obci na pozemky pftiléhajici k obytné zastavbé. Vyrazné zmirnéni
takového vlivu je nutno fesit vhodnou organizaci praci z hlediska vyhnojovani pozemki v rdmci plnéni
rozvozového planu.

V daném piipad¢é neexistuje moznd obava, vznikajici v této souvislosti u obyvatel z provozu
ventilaéni techniky v no¢nich hodinach, nebot’ ve st4ji bude vyuzivano ptirozené vymény vzduchu bez
pouziti ventilatord.

Vlivy na obyvatelstvo zprostiedkované pies jednotlivé slozky zivotniho prostiedi (voda, piida,
ovzdusi) se rovnéz nepiedpokladaji a produkce amoniaku neni natolik vyznamna, aby mohla ovlivnit
pohodu v obyvatel.

D.1.1.3. Zdravotni rizika, socidlni a ekonomické disledky

Etapa vystavby:

Vlastni etapa vystavby nebude znamenat z hlediska emisi z dopravy v porovnani s dneSnim
stavem vyznamné riziko, mize znamenat pouze docasné nepiili§ vyznamné zvySeni hlukové zatéze
souvisejici s dopravou materidlu (nepravidelné, nepermanentni). Vystavba bude probihat pouze
v dennich hodinach a v dostate¢né vzdalenosti od obytnych objektt.

Etapa provozu

Teoreticky ptichazeji v uvahu dva druhy ovlivnéni zdravotniho stavu - emise znecistujicich latek
do ovzdusi a akustickd zatéz okoli provozované farmy. Z vystupt kapitol o vystupech do ovzdusi
vyplyva, ze emise z liniovych zdrojl je mozno pokladat za zcela zanedbatelné. Emise amoniaku ze staje
jsou feSeny pfirozenym odvétranim velmi vzdusné stavby, ¢imz dojde k odpovidajicimu natedéni na
koncentrace, které nedosahuji emisnich limith a tudiz i z hlediska zdravotniho rizika je neni nutno
pokléadat za vyznamné (s ohledem na vzdalenost a stupen fedéni za béznych rozptylovych situaci).

Pti dodrzovani bezpecnostnich a dalSich legislativnich ptedpisii nehrozi obyvatelim obce zZadna
zdravotni rizika.

Amoniak je v ovzdusi velmi nestaly a podléha okamzitym chemickym pfeménam a nemiize tedy
Skodit jako plyn. Nejcastéji oxiduje na nitraty (NO;) a také reaguje s vodnimi parami za vzniku
hydroxidu amonného. Déle G¢inné reaguje se slouceninami siry v ovzdusi (piedevsim s aerosoly kys.
sirové) za vzniku siranu amonného. Amoniak je hmotnostné leh¢i nez vzduch a tak vykazuje
koncentra¢ni spad smérem nahoru. Proto se jeho pfizemni koncentrace mohou zvySovat pouze pii
inverzi nebo nizkém tlaku vzduchu. Zminény vzestupny tok vzduchu je pticinou, Ze je amoniak vniman
vice ve vysSich patrech obytné zastavby nez v pfizemi. Vlastni obsah amoniaku v ovzdusi se rychle
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snizuje jednak v disledku probihajicich chemickych reakci a jednak s rostouci vzdalenosti od mista jeho
emise.

Imisni limit pro amoniak byl stanoven Nafizenim vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi
imisni limity a podminky a zptsob sledovani a posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi. Zde byla
uvedena nejvyssi pfipustnd 24 hodinova imisni koncentrace amoniaku v ovzdus$i u obytné zastavby ve
vysi 100 pg/m’.

V soucasné dob¢ platny zakon ¢. 201/2012 Sb. O ochrané ovzdusi jiz imisni limit pro amoniak
neuvadi. V soucasné dobé¢ tak neni pro amoniak stanoven imisni limit. VySe uvedena hodnota imisniho
limitu neni tedy zdvazna, je vSak mozné ji posuzovat jako hodnotu, kterd dle dosavadnich znalosti
nevedla pfi dlouhodobé expozici k poskozeni zdravi.

Vyhlaska ¢.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatelli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb stanovila limitni hodinovou
koncentraci amoniaku 200 p g/m3.

Vzhledem ke kubatufe staje pro skot a uplatnénému systému odvétrani je piedpoklad, ze
amoniak bude ze staje emitovan v koncentracich spliujicich emisni limity. Tyto pfedpoklady potvrzuje
kontrolni vypocet emisnich koncentraci amoniaku ve vychazejici vzduSiné ze stije, provedeny
v kapitole B.IIL.1. Podle tohoto vypoctu jsou primérné emisni koncentrace amoniaku v emitujicim
vzdugném proudu této staje v neredukovaném stavu na trovni 4,41 mg/m’ (vieobecny emisni limit pro
amoniak je 50 mg/m3). U nejblizsi obytné zastavby tak nebude dosahovéano dfive platnych imisnich
limith amoniaku.

DalSim aspektem z hlediska provozu posuzovaného zaméru je problematika hlukové zatéze ze
stacionarnich zdroj hluku a z dopravy. Provozem staje pro zimni ustdjeni skotu nevzniknou v lokalité
zadné nové staciondrni zdroje hluku. Vétrani stdje je ptfirozené a proto nebude dochazet ke vzniku
nadmérné hlucnosti pii ventilaci, ktera by mohla ptfekrocit povolené hodnoty u obytné zastavby obce.
Stejné tak hlu¢nost vyhrnovani hnoje nemuize u obytné zastavby piekracovat povolené parametry 50
dBA ve dne a 40 dBA v noci.

Doprava nebude znamenat zadnou negativni zménu v akustické situaci v okoli aredlu, nebot’
nedojde vlivem provozu této staje k zaznamenatelnému zvyseni frekvence dopravy v lokalité.

Pti nedodrzovani hygienickych ptedpisii, veterindrnich zasad a Cistoty v objektu by bylo mozné
riziko pfenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, poptipadé ptactvem. Toto riziko 1ze dodrzovanim
zasad uvedenych v oznameni prakticky eliminovat.

I kdyz zamér samotny nevyzaduje ndroky na novou pracovni silu, jednd se o pozitivni krok
smérem k rentabilité¢ provozovani celého podniku investora a tak Ize i socialné-ekonomické dopady
provozu staje v dané dob¢ a v daném uzemi hodnotit kladné, nebot’ dalsi provozovani arealu predstavuje
dil¢i 1 kdyZ ne vyznamny socialné - ekonomicky faktor.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi

Etapa vystavby
Béhem vystavby je nutno pocitat s jistym, nepfili§ vyraznym navySenim emisi prachu
(sekundarni prasnost), zejména pii manipulaci se sypkymi materidly béhem vystavby.

Etapa provozu
S ohledem na charakter zaméru bylo pfi rozboru vystupti do ovzdusi v ¢asti B.III.1. ozndmeni

konstatovano, Ze navrhovana kapacita stidje oznamovatele nespada dle zakona 201/2012 o ochrané
ovzdusi, pfilohy ¢.2 mezi ,,Vyjmenované stacionarni zdroje* pod bodem 8. Chovy hospodaiskych
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zvitat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 tun vcetné€, nebot’ ro¢ni nekorigovana produkce amoniaku
v aredlu je niz§inez 5 t.

Nejvyznamngj$im dopadem na ovzdusi je produkce amoniaku a dalSich zapachovych latek.

Pfi provozu stije je nutno zajistit nepiekroceni platnych emisnich limitd ve smyslu platnych
zékont, zejména emisniho limitu pro amoniak -50 mg/m®. Vzhledem k uplatndnému vétrani, budou
vyprodukované zapachové latky a amoniak jsou dostatecné ,nafedény* a jejich koncentrace nebude
dosahovat maximalni hranice.

Bylo rovnéZz konstatovano, ze byl zpracovan navrh ochranného pasma chovu zvitat s tim, Ze
emise zapachovych latek a rozsah OP na zaklad¢ zadanych vstupnich podminek bude malého rozsahu a
nebude zasahovat nejblizsi obytnou zéstavbu jihozapadné od stéje.

Pfi rozboru vlivli uvazovaného provozu posuzované staje na ovzdu$i bylo konstatovano, ze
z hlediska téchto vlivli neptfedstavuje stavba ani jeji budouci provoz zadny vyznamny bodovy nebo
liniovy zdroj znecisténi, stejné tak jako staj samotnd nema zadny vyznamny plosny zdroj znecisténi
ovzdusi.

Liniové zdroje znecisténi budou predstavovat vSechny dopravni prostiedky, pohybujici se po
ptilehlych ¢astech piijezdovych komunikaci a v prostoru vlastni farmy. Bude se jednat zejména o dovoz
krmiv, slamy a odvoz chlévského hnoje. Realizaci zdméru nedojde k patrnému zvySeni frekvence
dopravy v lokalité.

S ohledem na nepfili§ vyznamné produkce Skodlivin z liniové dopravy je mozné konstatovat, ze
tato emisni zatéz nepfedstavuje v dané lokalit¢ zadné ovlivnéni okolniho Zivotniho prostiedi.

U objektu je také piredpoklad minimalni produkce tepla a tak nelze pfedpokladat zadné tepelné
ovlivnéni mikroklimatu.

Zamér nemd negativni vliv na klimaticky systém zemé&. Produkce amoniaku bude

v navrhovaném stavu za vyuzivani snizujicich technologii je niz§i, nez ve stavajicim stavu. Ve staji
chovu skotu nebude zadny spalovaci zdroj.

D.1.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Na zéklad¢ propoctenych pozadavkl na zdroje vody lze ocekavat, Ze se nejedna o vyznamnéjsi
odbér vody v lokalité. Aredl je napojen na vlastni zdroj s dostatecnou kapacitou.

Realizace zdméru tak nebude mit negativni vliv na stavajici zdroje vody vyuzivané pro farmu.

Vlivy na kvalitu vod

Vramci vystavby je navrhovano vodotésné feSeni stdjovych podlah, které bude v ramci
kolaudace dokladovéno.

Ve staji samotné nebudou vznikat zddné odpadni vody, nebot’ mo¢ zvitat bude zcela nasaknuta
slamou. Ve stdji nebude ziizovano zadné socidlni zafizeni. Hniij bude vyhrnovan ve staji a nakladén na
pfistaveny vz a odvazen ke skladovani na povolena hnojisté mimo areal.

Vzhledem k tomu, ze podlahy ve st4ji budou realizovany vodotésné a opatiené hydroizolaci,
nelze predpokladat negativni piisobeni zdméru na jakost podzemnich vod.

Podle natizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti je nutnd také 6 mésicni
skladovaci kapacita na veSkera statkova hnojiva v katastrech obci, které jsou timto NV zatfazeny mezi
zranitelné oblasti.

Podle tohoto nafizeni je také mozné ukladat hlubokou podestylku na zemédélské piadé po
vyhrnuti ze staje, kde se nachdzela nejméné 3 tydny (§ 9, odst. 3). Pokud je ve stdji spotieba steliva nad
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6 kg/DJ/den, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu vyvazet ze stije k ulozeni na zeméd¢€lské pide bez
skladovéani.

Katastr obce Kvilda ovSem mezi zranitelné oblasti nepatfi.

Na obhospodafovanych pozemcich, kam jsou aplikovana statkova hnojiva, tak nemusi
provozovatel piimo respektovat omezeni dané timto nafizenim vlady, predev§im limitované mnoZzstvi
dusiku na hektar. Lze je vSak povazovat za doporucujici pro spravnou zemédé€lskou praxi i mimo
zranitelné oblasti.

Podle § 8 tohoto NV, ¢ini limitované mnozstvi celkového dusiku uZzitého ro¢né na zemédélskych
pozemcich vhodnych ke hnojeni u zemé&dglskych podniki, maximalng 170 kg N.ha 'rok™.

V ptiloze €. 3 vyhl. €. 377/2013 Sb. je uveden primérny ptisun zivin do pudy ve statkovych
hnojivech. Zde je uvedeno, Ze pti hnojeni pozemkl hnojem od krav bez trzni produkce mlé¢ka bude
dodéno do pudy 5,6 kg N v I tun¢ hnoje. To znamena, Ze pii produkci 156 t hnoje ve stdji bude ro¢ni
potieba pozemk k aplikaci tohoto mnozstvi cca 5 ha (156 tx 5,6 kg =873,6 kg N /170 = 5,14 ha).

To je vramci obhospodafovanych pozemkii v rdmci celého hospodaistvi oznamovatele mala
plocha. Provozovatel obhospodatuje 340 ha zeméd¢lské plidy, na kterou 1ze statkova hnojiva aplikovat.

Zatizeni zemédélské piady zivociSnou vyrobou ve firm& oznamovatele je malé, nebot’
oznamovatel chova cca 90 ks krav bez trzni produkce mléka a nehrozi, ze by zemédélska ptda byla

piehnojovana statkovymi hnojivy. Pozemkové zdzemi pro bezproblémové uplatnéni vyprodukovanych
statkovych hnojiv je dostatecné.

Po vystavbé nedojde také k velkym zménam v produkci statkovych hnojiv v rdmci celého
podniku oznamovatele, nebot’ navrhovana staj je ¢astecnou nahradou za zastaralé nebo nedostate¢né

kapacity pro tyto kategorie skotu, které jsou také stelivové technologie. Nebude tak zvySovan pocet
chovanych krav bez trzni produkce mléka u oznamovatele.

Lze tedy konstatovat, Ze oznamovatel disponuje dostatecnym mnozstvim pozemkul pro splnéni
zdkonnych pozadavkli pro hnojeni statkovymi hnojivy ve zranitelné oblasti, ve které castecné

hospodaii.

Budou tak stale dodrzovany zasady spravné zemédélské praxe a zaroven zadkonné limity pro
hnojeni pozemk.

Navrhovana st4j tedy spliuje legislativni pozadavky v oblasti ochrany podzemnich i
povrchovych vod pti naklddani se statkovymi hnojivy.

Pti respektovani vSech podminek uvedenych v ozndmeni by nemélo dochdzet k negativnimu
ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod v posuzované Ilokalité. Nedojde také k zadnému
negativnimu ovlivnéni kvality vod na polnostech v SirSim okoli, na které budou statkova hnojiva
aplikovéana.

Zpracovatel oznameni podporuje navrzeny systém odvedeni, vyuziti a skladovani vznikajicich
statkovych hnojiv z posuzované stéje.

Vlivy na hydrologické poméry

Vzhledem k velikosti navrhované staje a zpevnénych ploch, nedochazi k vyznamnému rozsiteni
zastavby na ukor rostlého terénu a tim ani k vyznamnému zvysSeni odtoku destovych vod z lokality
arealu.

Zamér nezasahuje do stavajicich systémt odvodnéni zemédé€lskych pozemkii, nezasahuje do
zadného vodniho toku.

Destové vody ze stfechy staje a zpevnénych ploch budou svedeny destovou kanalizaci do
retencni jimky s pfepadem do zasakovaciho objektu. Provozovatel bude zachycenou destovou vodu
¢astecné vyuzivat. Tato jimka umozni zachyceni ptipadnych ptivalovych desta.

Planovany zamér neovlivni odvodnéni dané lokality ani nezméni charakter odvodnéni celé
oblasti.
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Viivy na hydrogeologické poméry

Podzemni voda nebude vystavbou stije zastizena. Hydrologické zmény v dlsledku realizace
stavby se nepiedpokladaji a lze konstatovat, ze stavba nebude mit zadny negativni vliv na hladiny
podzemnich vod, pritoky ¢i vydatnost vodnich zdroji.

D.1.4. Vlivy na pudu a horninové prostredi

Realizaci zdméru dojde k malému zaboru orné pidy ze ZPF. Jednd se o zabor kvalitni pudy
vregionu (I. tf. ochrany). I tak lze, za piedpokladu dodrZeni viech zasad ve smyslu zidkona CNR
¢.344/92 Sb., s timto zdborem souhlasit. Jde o maly zabor pidy pro ucely zemedélské prvovyroby, ktery
je vsouladu s izemnim planem obce. Vzhledem k minimalnimu rozsahu a zminénou ndvaznost na
aredl, nedojde timto ani k zdsadni zméné ve vztahu k vyuziti izemi.

Zprostfedkovanym vlivem na pidu muize byt ploSna aplikace vedlejSich organickych produkt
na pozemky, ponévadz hnojeni statkovymi hnojivy ma pozitivni vliv na fyzikaln€é chemické vlastnosti
pud - zlepSovani podilu organickych latek v ptid€. Zaorani ptispiva rovnéz k provzdu$néni ptdy, coz
jsou jednoznacné pozitivni vlivy zaméru. Negativnim dopadem vSak mize byt eutrofizace pid pfi
piehnojeni (nerespektovani aktuadlnich vystupti AZP pii rozvozu organickych hnojiv — aplikace na
pozemky dostate¢né zasobené dusikem) nebo pii nerovnomérné aplikaci.

Jak jiz bylo zminéno, specifikou zivocisné vyroby je pravé okolnost, Ze zprosttedkované vlivy,
vyvolané potiebou vyuziti vedlejSich organickych produktl zasahuji daleko $irs$i uzemi, nez ptimé vlivy
vlastni vystavby.

Zatizeni zemédélské pudy zivociSnou vyrobou v podniku oznamovatele je nizké a nehrozi ze by
zemedélska plida byla pfehnojovana statkovymi hnojivy.

Nedojde ani ke zméndm v struktufe statkovych hnojiv (stadle bude produkovan slamnaty hnij).
Budou tak stdle dodrzovany zasady spravné zeméd¢€lské praxe a zaroven zakonné limity pro hnojeni
pozemkd.

Vlivem provozu této stije dojde vramci spolecnosti oznamovatele naopak k pozitivnim
zménam, nebot’ produkce vlastnich statkovych hnojiv vede ke sniZeni spotfeby primyslovych hnojiv na
obhospodaiovanych pozemcich, nebo ke snizeni nakupu cizich statkovych hnojiv.

Chovu krav bez trzni produkce mléka je pfizplisoben i osevni plan oznamovatele a to tak, ze je
zde vyssi podil luk a pastvin a vyssi je 1 péstovani picnin na orné pud¢ potiebnych k vyrobé objemnych
krmiv. Vlivem chovu skotu obecné dochazi i ke zvyseni trvalych travnich porosti nebo alesponi zvyseni
podilu péstovanych trav na orné pudé. To mé pozitivni vliv z hlediska ochrany pid, zejména ochrany
proti vodni erozi pud.

Oznamovany zamér negeneruje vlivy na horninové prostredi naptiklad hloubkovym zaklddanim
objektu, nebo dosahem do tzemi, chranéném podle horniho zakona (CHLU, DP).

D.1.5. Vlivy na floru a faunu

Viivy na floru

Zamgér je realizovan na zeméedélské pude, ktera je intenzivné vyuzivana k pastvé krav. Jsou tak
dotéeny pouze plochy, které se nenachazeji v ptirod¢ blizkém stavu - intenzivné vyuzivana puda —
pastvina. Zamér nevyzaduje kdceni mimolesnich porostii dievin. Nutna je ovSem prevence ruderalizace
uzemi po vystavbé.

Posuzovany zamér neznamend ohrozeni populaci zvlast¢ chranénych nebo regionélné
vyznamnych druhi rostlin; v misté vystavby se takové plochy s takovymi vyskyty nenachazeji.

Vlivy na floru je tudiz mozno pokladat za nevyznamné.
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Vliivy na faunu

Zamé&r neznamend ohrozeni populaci zvlasté¢ chranénych nebo regionalné vzacnych druht
zivoc€ichi, vcetné jejich reprodukénich prostor. Dale nejsou ani vlastni vystavbou ohrozeny jiné
populace jinych druhi zivocichti; nedochazi k ruseni hnizdnich moznosti ve vyznamnéjSich porostech,
ani k vét§i nahrad¢ lucnich porosti ¢i druhové rozmanitych bylinotravnich lad zastavénymi ci
zpevnénymi plochami. Vlivy na populace Zivoc¢isnych druhi je tedy mozno pokladat za nevyznamné.

D.1.6. Vlivy na ekosystémy
a) vlivy na prvky USES
Z hodnoceni ¢asti oznameni, tykajici se tizemniho systému ekologické stability krajiny vyplyva,
ze zamér nema negativni vliv na zadny stavajici ani vyhledovy skladebny prvek USES.

b) vlivy na vyznamné krajinné prvky

Z4dny z vyznamnych krajinnych prvka "ze zakona" (§ 3 pism, b/ zak. &. 114/1992 Sb.) neni
realizaci posuzovaného zaméru piimo dotcen.

V ramci aplikace vedlejSich organickych produkti by mohlo dochazet k eutrofizaci nékterych
stanovist, pokud by nebylo feSeno zapravovani do pudy, kontrolovana optimalnost davky Zivin na
jednotku plochy vramci tzv. agrochemického zkouSeni ptd (AZP). Stanovisté, ktera odpovidaji
naroklim regionalné¢ vyznamnych ¢i zvlasté chranénych druhd, jsou z aplikace vyloucena. Jde tak o
minimalizaci lokalnich vlivli na ekosystémy.

¢) vlivy na prvky Natura 2000.
I kdyz se zdmér nachédzi na tzemi Ptaci oblasti Sumava i EVL Sumava, nedojde vystavbou ani
provozem aredlu k jejich negativnimu ovlivnéni.

D.1.7. Vlivy na krajinu véetné ovlivhéni krajinného razu

Oznamovany zamér je malym stijovym objektem, ktery je navrZzen v misté navazujicim na
stavajici areal oznamovatele. V zakladnich principech navazuje na historické hodnoty a zéasady
soucasné zastavby jak svym architektonickym navrhem, tak i pouzitymi materialy a jejich barevnosti.

Objekt je navrzen v poloze, kde nebude v ramci sidla naruSovat vyznamné pohledové osy a
soucasn¢ neni navrZzena na pohledové exponovaném mist¢é v rdmci sidla ani v $ir§im krajinném ramci.

Oznamovatel bude respektovat pozadavky uzemniho plénu na velikost, vnéj$i vzhled objektu a
celkovou zastavénost aredlu. Dal§i provozovani pastvy skotu pfispiva kudrzeni krajinného razu
v oblasti.

Vlivy na krajinny raz je mozno pokladat za nevyznamné.

D.1.8. Vlivy na dalSi parametry zivotniho prostredi

Vlivy na funk¢éni vyuziti tzemi nenastanou. Zamér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo
vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémi ¢i zplsob vyuziti uzemi.
Zamér v sob¢ neobsahuje prostory, které by vyzadovaly zvlastni ochranu ohledn¢ radonového rizika.
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Provozovani chovu skotu — v tomto ptipad¢ chov krav bez trzni produkce mléka — je zpiisobem,
jak zajistit udrzovéani kulturni krajiny v podobnych oblastech. S chovem skotu je spojeno vyssi
zatravnéni pozemkul a vyssi podil picnin na orné pade€. S chovem skotu souvisi 1 povinnost chovatelt
pecovat o druhovou pestrost porostii a eliminovat pfipadné vyskyty invazivnich druht. Trvalé travni
porosty mivaji vyznamny podil pfirozen¢ rostoucich druhti.

Zamér neznamena ovlivnéni zajml pamatkové péce, rovnéz neznamena zadny dopad na kulturni
tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviiuje jiné kulturni hodnoty nematerialni povahy.

Uvazovana a projektovand varianta vyuziti izemi navazuje na tradi¢ni uzivani staje v lokalité.
Navrzena kapacita staje je piiméfend. Nedojde k nezaddoucim vlivim na mozné rekreacni vyuziti
krajiny.

Zamér nemd zadny negativni vliv na biodiverzitu v lokalité vystavby ani v SirSim okoli.
Provozovani zaméru je bez negativniho ovlivnéni pfirodnich stanovist’ a populaci.

D.2. Rozsah vlivlli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

S ohledem na vystupy piedchozi Casti lze konstatovat, Ze neni piekroceno lokalni métitko
vyznamnosti vlivil, spojenych novou malou kapacitou navrzené stije. Vlivy z hlediska dotceni kvality
ovzdusi lze predpokladat v ramci nejblizSiho okoli staje. Podle propo¢tu navrhu OP nedochazi
k nadmérnému S§ifeni imisi amoniaku a ostatnich zapachovych latek do obytné zastavby, nebot’ ta se
v blizkém okoli nevyskytuje.

Uzemi pro aplikaci vedlej$ich organickych produktll ze stije je nutno pokladat za prostor
velkoplo$nych vlivil s tim, Ze pfi dodrzeni vSech technologickych zasad a pti dodrzeni vhodnosti
pozemkii pro (zajisténi optimalni davky podle vysledkit AZP) nelze pfedpokladat vysSi miru
nepiiznivosti nebo vyznamnosti vlivl, vznikajicich v disledku této aplikace. Lze dolozit dostatecné
pozemkové zdzemi orné pidy pro zapravovani statkovych hnojiv v ramci hospodarského obvodu
oznamovatele.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nep¥iznivych vlivech pfesahujicich statni
hranice

Moznost neptiznivych vlivii pfesahujicich statni hranice neni realna.
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D.4. Charakteristika opatreni k prevenci, vyloucéeni a snizeni vSech
vyznamnych nepriznivych vlivll na Zivotni prostiredi a popis kompenzaci,
pokud je to vzhledem k zaméru mozné

Pro minimalizaci vlivii jsou navrZeny niZe uvedené podminky a opatfeni:

4.1.Podminky , které je nutno respektovat béehem pvipravy zaméru

B zpracovat havarijni plan arealu podle pozadavka vyhlasky €. 450/2005 Sb., v platném znéni s jehoz
obsahem budou seznameni vSichni pracovnici farmy a tento predlozit do kolaudace ke schvaleni
vodohospodaiskému organu

B v nasledujicich stupnich projektové dokumentace konkretizovat mnozstvi a zpilsob odstranéni
odpadd, které vzniknou v ramci vystavby

4.2. Podminky, které je nutno respektovat béhem realizace zaméru

B dodavatel stavby vytvofi vramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhti odpadt v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi, o
vznikajicich odpadech v priibéhu stavby a zplsobu jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena
odpovidajici evidence

B dodavatel stavby predlozi ke kolaudaci stavby specifikaci druhi a mnozstvi odpadl vzniklych
v prubéhu vystavby a dolozi zplsob jejich vyuziti respektive odstranéni

B podlahy staje pripravit a realizovat jako vodotésné, ke kolaudaci predlozit vodonepropustné slozeni
podlah staje

B velikost staje, jeji vnéjsi vzhled i vybér materiald a barev pouzitych na vnéjSich sténach a strese
objektu bude respektovat pozadavky uzemniho planu sidelniho utvaru

B dasledné rekultivovat v ramci sadovych Gprav vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi z
davodu prevence ruderalizace uzemi a Sifeni alergennich pleveli

B veskeré materidly a natéry, se kterymi mohou pfijit do styku zvifata nebo obsluha staji, pfFipadné
krmivo nebo stelivo, budou zdravotné nezavadné, natéry pak ekologicky pfiznivé (vodou
reditelné)

4.3. Podminky, které je nutno respektovat béhem provozu zaméru
B zabranovat kontaminaci destovych vod latkami Skodlivymi vodam, v€éasnym vyvazenim statkovych
hnojiv, cistotou provozu, zabezpecenim kadaveri a udrzovanim dopravnich prostredkii v dobrém
technickém stavu

B pri aplikaci statkovych hnojiv zajistit tzemni ochranu v okoli vodnich ploch, vodnich toki - ve
smyslu platnych metodik dodrzet ochranné pasmo téchto povrchovych vod

4. 4. Podminky, které je nutno respektovat pri ukonceni zaméru
B V pripadé likvidace objektll (po pozaru aj.) postupovat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech z titulu plivodce odpadu a v souladu se stavebnim zakonem.

B V pripadé likvidace chovu ze zooveterinarnich divodl dasledné dbat ochrany sloZzek Zivotniho
prostiedi ve vztahu k pouzitym sana¢nim latkam a postupim
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D.5. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladu
pii hodnoceni vlivu

S ohledem na zpracovani jediné varianty projektového teSeni, vyplyvajici z Gzemni
determinovanosti a ekologické pftijatelnosti navrhovaného provozu staje pro zimni ustdjeni skotu a to
jak z hlediska vystavby, tak i celkem nendrocného provozu bez podstatnych skodlivych kumulovanych
vlivh na Zzivotni prostfedi nebylo potiebné vyuzit zadnych slozitéjSich matematickych metod
prognozovani.

Oznameni o hodnoceni stavby Modernizace farmy Kvilda — Staj pro zimni ustajeni
skotu bylo zpracovano s vyuzitim nasledujicich hlavnich podkladu:

e Projekt stavby ,,Modernizace farmy Kvilda - SO01 Staj pro zimni ustajeni skotu*, zpracované
firmou, V. RACEK - zemédélské technologie s.r.o., Drazice 108, 391 31 Drazice

e Konzultace a podklady projektovych a inzenyrsko- dodavatelskych organizaci zabezpecujicich
dodéavku technologie

o l:Jzemni plan sidelniho Gtvaru Kvilda, zpracovany firmou (A + U Design s.r.o., U Cerné véZe 9,
Ceské Budgjovice), vcetné zmen €. 1 az 12, posledni zména ¢. 12 z roku 2021 je zpracovana
firmou Ing. arch. David Smrcka, Komenského 35, Ceské Budé&jovice

e Atlas Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatelstva CSFR (1990)
e UTP regionalni a nadregionalni tzemni systémy ekologické stability Ceské republiky

e (Odborna literatura a prace z obort mistopisu, geologie, hydrologie , biologie a ochrany zivotniho
prostiedi, vesmés Academia Praha 1987-1998

e Archivni informace CHMU, EU, CGU, Geofond, povodi, mapové podklady a jiné informace
e Rocenky Zivotni prostiedi CR 2009, 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e odborna literatura z oboru zemédélskych emisi

e Technické doporudeni MZe CR - informaéni list ¢ 01.01.08. ,,Zakladni provozné technologické
ukazatele pro skot*

e odborn4 literatura z chovu skotu

D.6. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkti nebo nedostatku
ve znalostech), které se vyskytly pri zpracovani oznameni, a hlavnich nejistot
Z nich plynoucich

S ohledem na skuteCnost, ze k datu vypracovani ozndmeni o vlivu zaméru na zivotni prostredi
byly vétSinové rozpracovany znamy vSechny zékladni podklady technologické, tdaje o kapacitach,
vstupech a vystupech, dale tidaje o emisnich parametrech chovu zvifat bylo mozno, pomérné¢ podrobné
provést vlastni analyzu vstupii, vystupi i vlivli posuzovaného zdmeéru na Zivotni prostiedi.

S ohledem na absenci konkrétnich udaji o rozvozovych vzdéalenostech nebyly tyto parametry
podrobnéji propocitavany ¢i odhadovany.

S ohledem na rozsah zaméru a nevyznamnost predpokladanych vlivli na pfirodu nebyl provadén
podrobny biologicky priizkum.
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E. POROVNANIi VARIANT RESENi ZAMERU

V projektu stavby je feSena jedind varianta, spocivajici v popsané vystavbé nového zimovisté
skotu a provozu této staje pro zimni ustdjeni krav bez trzni produkce mléka, kde je kladen diraz na
welfare chovanych zvitat, coz vede ke zlepSeni parametra chovu.

V daném kontextu neni feSena zadnd Uzemni varianta, protoZze umisténi objektu je dano
prostorovymi moznostmi na pozemcich oznamovatele a rozvojovou plochou tzemniho planu urcéené
k danému typu vyuziti. = Nejsou rovnéz feSeny zadné technologické varianty, nebot’  stelivova
technologie chovu skotu s dispozici rozdélenou na skupinové kotce pro kravy a telata je
oznamovatelem preferovana. Velikost i dispozi¢ni uspoiradani plné vychazi z provoznich pozadavkil
investora.

F. DOPLNUJICIi UDAJE

1) Mapova a jina dokumentace tykajicich se idaju v oznameni

V prilohové ¢asti je predloZeno:
Mapa Sirsich vztaha
Fotodokumentace stavenisté
Situace stavby, pudorys stdje a pohledy na staj
Vytez z mapy izemniho planu sidelniho utvaru
Vypocet ochranné¢ho pasma chovu zvirat
Vyjadteni ptislusného organu tzemniho planovani k zdméru
Vyjadieni NP Sumava k vlivim zdméru na lokality systému Natura 2000
Zavazné stanovisko NP Sumava k izemnimu fizeni
Vyjadfeni — stanovisko NP Sumava jako spravce drobného toku k zaméru
Zavazné stanovisko KHS k projektové dokumentaci
Vyjadieni KU JihoGeského kraje z hlediska zatazeni zaméru

e~ A e

—_ O

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Na zéklad¢ konzultace zpracovatele ozndmeni s oznamovatelem je mozno konstatovat, ze zadna
z podstatnych informaci o zaméru, ktera by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivii na
zivotni prostiedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuziti tzemi, nebyla zaml¢ena.

G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Ptedmétem posuzovani podle zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi,
v platném znéni je vystavba a provoz staje zimovisté pro kravy bez trzni produkce mléka v obci Kvilda.

Nézev stavby: Modernizace farmy Kvilda — Staj pro zimni ustajeni skotu
Kraj: JihoCesky
Obec: Kvilda
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Katastralni uzemi: Kvilda

Pozemek: stavajici stdj - parc. €. st. 185
Navrhovana stdj —parc. €. 341/1
Stavebni ufad: Méstsky ufad Vimperk

Oznamovatel: Michaela Tichotova

Kvilda 6

384 93 Kvilda

IC 75153131

Charakter stavby: novostavba

Odvétvi: zeméedelstvi, Zivo¢iSna vyroba

Hlavnim cilem investora je modernizovat soucasny chov krav bez trzni produkce mléka ve
spole¢nosti oznamovatele prevedenim ¢asti zakladniho stada téchto krav do nové moderni staje.

Moderni technologicky nenaro¢na st4j pro chov skotu bude slouzit ptedevsim k jeho ustdjeni
v zimnim obdobi.

Staré¢ vyuzivané staje nebo piisttesky v jinych pastevnich aredlech oznamovatele jsou kapacitné
pfeplnéné a to zhorSuje manipulaci se skotem, krmeni a napdjeni skotu, pro chovatele je dale obtizné
provadét kontrolu a pfipadnou pomoc nemocnym zvitatiim.

Ugelem stavby je dale zlepseni podminek ustdjeni krav, komfortnim prostiedim v obdobi telent,
coz povede k lepsimu a jednodu$simu porodu krav a zlepSeni zdravotniho stavu v poporodnim obdobi,
coz zvysi procento Uspésné odchovanych telat.

Jednd se o vystavbu samostatné stojiciho zemédélského objektu stije zimovist€é skotu. Na
pozemcich stavby a v okoli téchto pozemki se rozkladaji pastviny. Stavba zimovisté bude provedena na
pozemku parc. €. 341/1, ktery je na vychodnim okraji obce Kvilda. Jizn¢ od navrhované stavby je objekt
byvalé staje pro skot, kterou oznamovatel vyuzival. Tato staj bude ov§em zdemolovéna.

Staj bude halovy jednopodlazni objekt o rozmérech 50,40x17,36m se zastfeSenou manipulacni
plochou a vybéhem o Sifce 4 m, vySce u okapu 3,96 m a v hiebeni 8,62 m, sklon stfechy 22°,
orientovana v podélné ose S—J. Soucasti objektu je ptipravna krmiv o rozmérech 12,00 x 10,20m, vysce
u okapu 5,38 m a v hiebeni 7,42 m, sklon stiechy 22°, orientovana v podélné ose Z—V.

Staj pro zimni ustajeni zajisti kravam a telatim optimalni ustdjovaci podminky, které povedou
lep$imu zdravotnimu stavu zvifat a tim ke zvySeni uzitkovosti zvifat. Volné ustdjeni zvitat v porodnich
kotcich zajisti pohodli krav pfi porodu s moznosti zvolit si optimalni polohu pfi porodu a to se pfenese
na sniZeni potfebnosti pomoci pii porodech a soucasné€ snizi % podilu mrtvé narozenych telat.

Dostatecnd kubatura stidje a optimalni vyména vzduchu, ktera dostatecné odvede vydechové
plyny, vlhkost a produkované teplo zajisti vhodné prostfedi pro dychani zvirat.

Systém adlibidniho krmeni pro zvifata homogenizovanou krmnou davkou umoziuje zviratim
pfijimat krmivo dle individuélnich dispozic kazdého zvifete s ohledem na jeho produkéni schopnosti.

Chov skotu na produkci zastavovych telat a nasledné hovéziho masa pro lidskou vyzivu je v
naSich zemich znam jiz nékolik staleti. Jiz v minulém stoleti doSlo k intenzifikaci chovu skotu se
zvySenym pozadavkem na produkci masa, které, jak se prokazalo, je pro lidskou vyzivu zdrojem
zivoci$nych bilkovin, vapniku, dalSich makro i mikroprvkii a mnoha vitamind.

Zaroven je skot hospodaiskym zvitetem, ktery svym travicim traktem dokaze zpracovat objemné
krmivo a je tim hlediska potieb stfidani plodin na zemédélské padé dilezitym cElankem v kolobehu
zivin. Rovnéz tak zpétnym vyuzitim chlévské mrvy skotu se udrzuje ptidni urodnost a zachovava vyssi
podil organické hmoty a podporuje zachovani humusu v pidé.

Velikost staje z hlediska jeji kapacity patfi v soucasné dob¢ ke kapacitdm menSim s dostateCnou
navaznosti na zeméd¢lskou ptdu.
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V piipadé staje zimovist€¢ skotu v obci Kvilda se jednd o stavbu uvéazené pfipravovanou,
situovanou u stavajici staje, kterd bude zbourdna a na pastvinach oznamovatele, v dostatecné vzdalenosti
od nejblizsich obytnych objektli z hlediska jejich ovlivnéni provozem stéje.

Technologicky se z hlediska chovu skotu jedna o systém odpovidajici dneSnim nejnovéjSim
poznatkiim v tomto oboru, ktery garantuje bezpecny a relativné ¢isty provoz s vysokou kulturou prace
obsluhy a s dostate¢nym welfare chovaného skotu.

Celkove¢ je mozno na zakladé ptredchozich rozbort konstatovat, ze :

Néroky na vstupy jsou pifiméfené rozsahu vystavby a provozu stdje a z hlediska moznosti jejich
zabezpeceni nevznikaji zddné zasadni problémy.

Provoz stavby je na vstupy nenaro¢ny a predpoklada se pouze spotieba objemnych a jadrnych
krmiv, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatecné kapacité k dispozici jiz v soucasné dobé.

Stavbou nebude naruSen krajinny raz, negativné dotCena fauna ani fléra. Vystavba a uzivani
objektu chovu skotu a dalSich pomocnych objekti chovu, nebude pfi jejich faddném provozovani a
dodrzovani podminek uvedenych v ozndmeni negativné ovliviiovat chranéné uzemi dle zadkona ¢.114/92
Sb.

Umisténim stije v NP Sumava je nutné respektovat architektonické pozadavky vymezené
izemnim planem a pozadavky spravy NP Sumava na vnéj§i vzhled staje. P¥i dodrZeni téchto pozadavka
nedojde k ovlivnéni krajinného razu izemi. Naopak vyuzivanim chovu krav bez trzni produkce mléka a
jejich pastva na lucnich porostech v okoli dochézi k racionalnimu vyuziti stadvajicich pastevnich
pozemkl k ucelu, ktery je v této krajin€ tradicni a pispiva k udrzeni krajinného radzu v oblasti.

U vystupi je v oblasti ovlivnéni ovzdusi z uvedenych vysledki vypo¢ti  emisi amoniaku,
ochranného pasma chovu zvifat a dalSich vypoctl patrné, Ze posuzovany zamér v podstaté neznamena
vyznamnou zménu imisni zatéze sledovanych skodlivin.

Emisni koncentrace amoniaku budou hluboce podlimitni a tak lze u obytné zastavby ocekavat i
imisni koncentrace amoniaku podlimitni, které nemohou negativné ovliviiovat obyvatele nejblizsich
domt.

Z hlediska produkce statkovych hnojiv 1ze konstatovat, Ze se jedna o mnozstvi, které bude bez
problému uplatnéno na pozemcich oznamovatele.

Z hlediska produkce odpadii jak pti vystavbe, tak 1 provozu staje je mozno konstatovat, ze zdmer
neni spojen s vyznamnou produkci odpadii a vétSinu odpadu lze vyuzit - recyklovat. Vyuziti ¢i
zneSkodnéni odpadii bude zajiSténa prostiednictvim smluv s autorizovanymi specializovanymi
odbornymi firmami v rdmci regionu.

Pii provozovani staje zimovisté skotu bude uplatiovdna vesmés mobilni mechanizace, jejiz
hluénost je dana zdrojem pohonu, kterym bude zpravidla motor nakladace, traktoru nebo jiné
zemedelské techniky. Lze predikovat, ze ve staji nedojde k vytvareni nadmérného hluku ani vibraci a
tyto se v provozu vlastniho arealu nebudou projevovat. VéEtrani navrhované staje je zajiSténo prirozenym
proudénim vzduchu stieSnimi a bo¢nim Stérbinami.

Celkové je mozno konstatovat, ze zamér ovlivni zivotni prostfedi v hodnoceném tizemi pouze v
omezeném rozsahu bez vyraznéji negativnich ovlivnéni jeho sloZzek a bez ohrozeni jeho trvale
udrzitelného rozvoje.

Umisténim stdje v.CHOPAV je vSak posilena nutnost vodohospodaiské ochrany jak vlastniho
prostoru aredlu a ptred unikem zavadnych latek - tedy zajisténi pozadavkii na vodotésnost stijovych
podlah, tak dotfené¢ho tizemi na které¢ budu hnojiva aplikovana (pravidelna aktualizace havarijniho
planu). Navrhované feSeni staje tyto pozadavky spliuje.

Zpracovatel oznameni soudi, Ze za dodrzeni podminek, uvedenych v bodé D.4
predloZeného Oznameni, je moZno zajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného zaméru z pohledu
zakonnych i vécnych podminek ochrany Zivotniho prostiedi, jeho slozek a zdravi obyvatelstva.
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni

Hlavni feSitel: 5 5

Ing. Petr Pantoflicek, Prestavlky u Cercan ¢.p.14, PSC 25723,

tel.+ fax 317777888, 602331975, e-mail: petrpantoflicek@seznam.cz

osvédCeni odb. zpusobilosti — autorizace dle § 19 zak. ¢. 100/01 Sb.:
MZP CR ¢.j.1547/197/OPVZP/95

Datum zpracovani oznameni: 8.9.2021

Podpis zpracovatele ozndmeni:

H. PRILOHA

Mapa SirSich vztahi

Fotodokumentace staveniSté

Situace stavby, pudorys staje a pohledy na staj

Vyfez z mapy uzemniho planu sidelniho Gtvaru

Vypocet ochranného pasma chovu zvirat

Vyjadreni prisluSného orginu izemniho planovani k ziméru

Vyjadieni NP Sumava k vliviim zaméru na loKkality systému Natura 2000

Zavazné stanovisko NP Sumava Kk izemnimu Fizeni

L s ;R W=

Vyjadieni — stanovisko NP Sumava jako spravce drobného toku k zaméru
10. Zavazné stanovisko KHS k projektové dokumentaci

11. Vyjadieni KU Jiho&eského kraje z hlediska zafazeni zaméru
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Priloha ¢. 1
Mapa Sirsich vztah

o 169
2

Hrabéci Hut'
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Fotodokumentace stavenisté Pfiloha &. 2

Letecky snimek lokality s popisem staji
z & e sk i |
Navrhovana
sta)
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Severni pohled na misto vystavby zimovisté

Severovychodni pohled na misto vystavby zimovisté
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Jihovychodni pohled na misto vystavby zimovisté
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Priloha €. 4
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Vypocet ochranného pasma chovu zvirat

Priloha €. 5

Priloha ¢. 5

Michaela Tichotova

Kvilda 6
384 93 Kvilda

NAVRH

OCHRANNEHO PASMA CHOVU

ZVIRAT

Posouzeni mozného dosahu pachovych emisi

v okoli staje chovu zvirat

Staj pro zimni ustajeni skotu

Kvilda

Zadavatel: Michaela Tichotova
Kvilda 6
384 93 Kvilda

Zpracovatel OPCHZ:

Ing. Petr Pantoflicek Prestaviky u Ceréan 14, PSC 25723,
Autorizace pro zpracovani posudkit a dokumentaci dle zak. é. 100/2001 Sb. —
MZP CR ¢j.1547/197/OPVZP/95
tel: 317777888, 602331975
email: petrpantoflicek@seznam.cz

duben 2020
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1. UVOD

K zajisténi ochrany zivotnich podminek obyvatel pied nepfiznivymi vlivy
stiedisek zivoéisné vyroby se tato zafizeni umistuji v potiebné vzdalenosti od
souvislé zastavby. pripadné od objekti a zafizeni vyzadujicich hygienickou ochranu.

V bieznu roku 2020 se na firmu Ing. Pantofli¢ek Petr — Piestavlky u Ceréan
ép. 14. 257 23. obratila pani Michaela Tichotova, Kvilda 6. 384 93 Kuvilda.
s pozadavkem posoudit dosah pachovych emisi v okoli navrhované stije zimovisté
skotu. Uzemi pro vystavbu této stije je navrzeno na severovychodnim okraji obce
Kvilda na pozemeich investora a budouciho provozovatele.

Staj by méla byt navrhovana v dostateéné vzdalenosti od nejblizsich obytnych
domn. Jeji emisni vlivy na okoli jsou vyjadiené vypoétem ochranného pasma chovu
zvifat. Navrhovana staj a plochy dotéené vypoétenym ochrannym pasmem chovu
zvifat by mély byt pii daléim rozvoji obee respektovany. Uvniti ochranného pasma by
nemély byt zpracovatelem zmény tzemniho planu navrhovany zadné rozvojové
plochy pro bydleni.

Piedkladany vypocéet je proveden podle metodiky: ,, Postupu pro posuzovani
ochranného pasma chovii zvirat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podminek ™,
ktery byl publikovin v periodice Statmiho zdravomiho iistavu ,Acta hygienica
epidemiologiga et microbiologica“, ¢islo 8/1999. ktera je vyuzivana napiiklad
v procesech posuzovani vlivii zemédélskych staveb zivoéidné vyroby na zivotni
prostiedi podle zakona. ¢. 100/2001 Sb.. v platném znéni

Vystupem posouzeni je tedy ovéreni teoretického dosahu pachovych emisi
formou modelového vypoétu ochranného pasma chovu.

2. NAVRH OCHRANNEHO PASMA CHOVU

OBSAH:

A. Technicka zprava

B. Vypoéetni list navrhu ochranného pasma
C. Situace 1: 1000

D. Vétma rizice CHMU pro obec Stépanice

o
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A. Technicka zprava

v

A. 1. Udaje o stiedisku zivo¢isné vyroby

Stajové objekty

Zimoviste skotu:

Zamérem je na severovychodnim okraji obee Kvilda. vybudovat moderni
technologicky nenaroénou staj pro skot — zimovisté.

Vétéina skotu zde bude ustijen pouze v zimnim obdobi. V pastevnim
obdobi bude pobyvat na pastvinach provozovatele. Technologie je navrzena jako
stelivova na vysoké podestylee ve skupinovych kotcich pro jednotlivé kategorie
skotu.

Odchovana telata — jalovice budou po ukonéeni pastevniho obdobi
prodavana jinym odbératelim a jen ¢ast odchovanych jalovie bude vyuzivana
k doplnéni zakladniho stada krav. Byéei budou vykrmovani v jiné staji
provozovatele.

Zimovisté skotu ma zakladni podélné uspofadani s oddélenymi kotei pro
jednotlivé vékové skupiny. Sta) je podélné rozdélena krmnym stolem na dvé
poloviny..

Predpokladane technologicke reseni zimoviste:

Krmeni a napdjeni

Krmeni bude zabezpeéeno zakladanim krmnym vozem na krmny stil, na
jeho &ast opatienou kyselinovzdornou dlazbou u pozlabnice.

K napdjeni budou slouzit vyhfivané vyklopné zlaby. Jsou napojeny na
zemni rozvod tlakové wvody. Elektrické wvyhiivani napajedel brani jejich
pripadnému zamrznuti. Piivodni kabel je veden v soubéhu s piivodem vody.

Ustadjeni

Skot bude ustijen v kotcich s krmistém a snizenym lozem s hlubokou
podestylkou ve skupinovych kotcich. Kotce jsou od sebe oddéleny ocelovym
trubkovym hrazenim s brankami umoznujicimi manipulaci jak se zviraty, tak
s technologickym zafizenim. Nad pozlabnici jsou masivni zlabové zabrany
zabranujici vstupu do krmného stolu. piipadné unik zvirat. Souéasti
technologického fedeni bude 1 manipulaéni prostor s fixaénimi zdbranami pro
osetfovani zvirat.

Manipulace s hnojem
Nastylani loze se provadi cyklicky. Zakladni fady pro piistylani cca 2 x
tydné. Chlévska mrva z leharny bude nakladana na viiz uvniti staje. v intervalu ne

Ing. Petr Pantoflicek 59 Michaela Tichotova




Modernizace farmy Kvilda — Stdj pro zimni ustdjeni skotu

Oznameni dle prilohy ¢. 3

delsim jak 21. dni. a okamzité odvazena na schvalené polni hnojisté.
Vyskladiovani a ¢18téni krmisté se provadi ob den mobilnim prostiedkem
Krmiété se bude uklizet v dobé pobytu a uzavieni zvifat v prostoru loze a

naopak loze se bude uklizet v dobé pobytu zvifat v krmisti.

provadét fezanou slamou nastylacim adaptérem.

Vétrani
Vétrani staje bude

Stlani

se bude

piirozené vétraci Stérbinou ve stiese a otevienymi

boénimi sténami. krytymi v zimnim obdobi stahovaci plachtou a protiprivanovou

sitovinou.
Novy stav

Parc. C. Staj Ustajeni = Kategorie | Kategorie | Kapacita | Prepocitavaci | Pocet

zkratka koef. DJ

stelivove | Fremenny PB 4 16 6.4

byk
3411 S001 stelivové KBTPM K 45 1,3 58,5
) . Telata

stelivoveé do 200 kg T 45 0,23 10,35
Celkem 94 75,25

B. Popis vypoctu OP a vysledky vypoctu

K vypoétu bylo pouzito . Metodického doporuéeni Statniho zdravotnického
ustavu k postupu pro posuzovani ochranného pasma chovii zvirat z hlediska ochrany
zdravych zivotnich podminek™. ktery byl vydan v srpnu 1999. Metodicky navod je
zalozen na hodnoceni vlivii nejdulezitéjsich faktori na dosah emisi do okoli stiediska

ZV.

Nazvoslovi:
OP - ochranné pasmo chovu zvifat
OZV -objekt ZV
OHO - objekt hygienické ochrany

UPPSU - tizemné planovaci podklady sidelniho utvaru

US - urbanisticka studie obce
KAT - kategorie hospodafskych zvifat

K - kravy

J - jalovice (mlady skot)
Tml - telata mlééna

Tr - telata rostlinna vyziva
B - plemenny byk

STAYV - skuteény pocet zvifat

OZH - oznaéeni zivé hmotnosti

CZH - celkova ziva hmotnost

T - standardni pocet zvifat

Cn - enusni konstanta uréité kategorie zvirat
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En - enmusni éislo

TECH- korekce na technologii

PREV- korekce na prevyseni

ZEL - korekce na zelen

OST - korekce na ostatni

CEL - soucet viech korekci

EKn - emusni éislo korigované

Ln - vzdalenost mezi OHO a OZV

Lzs  -vzdalenost emisniho stiedu

ALFAn - stiedovy tthel mezi spojnici OZV a OHO a spojnici daliiho OZV a OHO
ALFAg; - sttedovy thel emisniho stiedu

rOP - polomér OP

+/- - vysledek je rozdilem vypoéteného a pozadovaného poloméru OP stiediska ZV

Polomér kruznice navrhu OP opsané emisnimu stiedu se vypoéte podle vztahu

rOP = 12498 * (suma Ekn )0'57
Polomér OP byl vypoctem stanoven:

OHO 1 obytny dim jihozapadné od staje. ¢.p. 79 parc. €. 111

rOP pro emisni stied ES-1 )
tOP = 12498 * 0.357%7 =69.53m

Postup vypoctu, uvazované korekce emisniho ¢isla:

- Byly zvolen nejblizéi objekt hygienické ochrany (OHO) (viz. situace 1 :
1000). Jedna se o obytny dum jihozapadné od staje. &.p. 79 pare. é. 111

- Byl proveden vypo¢et OP k OHO, viz vypoéetni list. Pii stanoveni
vzdalenosti mezi OZV a OHO byl vzat do vypoétu vzdalenosti stiedu objektu
zneéisténi ovzdudi (stajovy objekt) kblizéimu rohu objektu hygienické
ochrany

- Vzdalenost emisniho stiedu k OHO émi 130 m.
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Pi1 vvpoétu emisniho éisla EK byly provedeny tvto korekee:

Korekce na zelen -5 % - navrzena ochrannd zelen mezi objekty hygienické
ochrany a objekty chovu zvirat

Korekce dle cetnosti vétru:

Skuteénou ¢&etnost vétru dle vétrné mizice a aktualnim sméru (od
objektu chovu k OHO) s piiétenou osminou bezvétii (calmu)
vyjadiime v procentech. ktera piesahuji (resp. nedosahuji) pramérmou
¢etnost s osminou calmu (12.5 %). Podle této hodnoty korigujeme za
kazdé procento nad prumér piipoétenim stejného procenta k emisnimu
¢islu Eky . za kazdé procento pod prumér odeétenim stejného procenta
od emisniho ¢isla Ek, Korekce dle éetnosti vétru se omezuje 30
procenty v kladném 1 zaporném smyslu.

Ve vypoétu je pouzita vétrna mizice CHMU pro obec Stépanice (cca
17 ks severozapadné).

Cetnost vétri v dle vétrné mizice CHMU:

meér vétru S SV \" JV J JZ V4 SZ CALM
Cetnost ze =910 9.02 8 D15 5.67 2 2 5.9 14.1 12
sméru

Vypocéet procenta aktudlniho sméru vétru, porovnani s éetnosti primérnou a
provedeni korekce na cetmost vétru je provedena ve vypocétovém listu.

Jiné korekce nebyly uvazovany.

3. ZAVER:

Podle modelového propoétu OP chovu hospodaiskych zvirat. kapacitné
odpovidajicimu navrhovanému vyuziti staje. ktery je proveden podle platné
metodiky. je mozno piedpokladat. ze dosah pachovych emisi nezasahuje dnedni
obytnou zastavbu obce. ktera se nachazi severozapadné. zapadné. jthozapadné 1
Jizné od planovaného mista vystavy stije.

Uvniti takto vymezeného ochranného pasma by nebylo vhodné navrhovat
nové rozvojové plochy pro bydleni. rekreaci nebo sportovisté.

Piedlozeny material nenahrazuje oficialni vyjadieni. opatieni ¢é1 spravni
akt organu hygienické sluzby nebo mistné prislusného stavebniho uradu. Slouzi
pouze jako podklad k rozhodovani o zménach a doplicich UPD obce.

Ing. Petr Pantofli¢ek dne 21.4. 2020
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Staj pro zimni ustajeni skotu Kvilda

Investor: Michaela Tichotova

Vypocetni list navrhu OP SZV

UKAZATEL Navrhovany stav

a OHO-1 Obytny dim Jihozapadné od areilu ¢.p. 79 parc. ¢. 111

b OZV 1 Suma

c KAT K T B

d Stav 45 45 4 X

e prum ZH 650 115 800 X

f cZH 29250 5175 3200 37625

gT 58.5 10.35 6.4 75.25

h Cn 0.0050 0.0050 0.0050 X

1 En 0.293 0.052 0.032 0.370

1 TECH 0 0 0

k PREV bariér.obj. 0 0 0

1 ZEL -5 -5 -5

m OST snizujici

technologie 0 0 0 x

n CEL -5 -5 -5 X

o EKn 0.278 0.049 0.030 0.357

p Ln 255 255 126 X

r EKn * Ln 70.86 12.54 3383 87.22

s Lgs X x X 130.00

t Alfa, 0 0 0 X

u EKn*Alfa, 0.00 0.00 0.00 0.00

v Alfa g5 X X X 0.00

x rOP X X X | 69.53

y +/- max. | 60.47
smér vétru S sV Vv JV J JZ r SZ |CALM
cetnost ze sméru 2.91 ] 9.02 9.19|5.67|20.2]15.9|14.1| 12
CetnostvesmérukOHO | 5.¢7 |20.2 | 15.9|14.1|35.91|9.02 8 9.19 12
cetn+calm/8 7.17 21.66 17.44 15.61 741 10.52 9.50 10.69
Vlastni korekce -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0
Vétrna korekce -42.6 733 395 249 -40.7 -15.8 -24.0 -14.5
Veétr. korig. korekce -30.0 30.0 30.0 249 -30.0 -15.8 -24.0 -14.5
Soucet korekci -35.0 25.0 25.0 19.9 -35.0 -20.8 -29.0 -19.5
Enk 0.245 | 0.470 | 0.470 | 0.451 | 0.245 | 0.298 | 0.267 | 0.303
rPHO korig. 56.00 | 81.30 | 81.30 | 79.39 | 56.00 | 62.68 | 58.90 | 63.27
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Katastraini mapa se zakreslenim ochranného pasma chovu
1:1000

Legenda
LEGENDA QR

Parcely xatagiry penpwites!

D OBJEKT HYGIENICKE OCHRANY [::] 514 pro zimed usthyed! shoty - 1360 m2

[::! OBJEKTY CHOVU ZVIRAT - nawhovany Zoevniné slatny 4 1963 m2
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Priloha ¢. 6

Vyjadreni prislusného organu uzemniho planovani k zameéru

UNHIEH 0D

vimpvp21viObce

Méstsky tifad Vimperk
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor vystavby a Gzemniho planovani
pracoviété: Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk

Vas dopis zn:

Ze dne: 25.08.2021

Cislo jednaci: MUVPK-VUP 92246/21-SEB

Spisova znacka; 210/2021 Adresat:

Vyfizuje: Ing. Marcela Sebelikova Michaela Tichotova
Telefon: +420 388 459 058 Kvilda 66

E-mail: marcela.sebelikova@mesto.vimperk.cz 384 93 KVILDA
Dat. schranka: 9ydb7vm

Datum: 27.08.2021

UZEMNE PLANOVACI INFORMACE (§ 21 zakona & 183/2006 Sb.)

Dne 25.08.2021 obdrzel MéU Vimperk, odbor vystavby a uzemniho planovani, jako organ
tzemniho planovani pfislusny podle § 6 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o (zemnim
planovani a stavebnim Ffizeni, ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale jen ,0fad uzemniho
planovani” a ,stavebni zakon"), Zadost o tzemné planovaci informaci ve veci:

Modernizace farmy Kvilda — staj pro zimni ustajeni skotu na pozemku p.c. 341/1 v kat.
nzemi Kvilda dle Gzemné planovaci dokumentace (dale jen .zamér"), ktery obsahuje
demolici stavajici staje na pozemku p.¢. 185-stavebni a vystavbu nové staje o rozmérech
50,4x17,36m, wysky 4m na pozemku p.&. 341/1 v8e v k.u. Kvilda,

od zadatelky pani Michaely Tichotové, bytem Kvilda 66.

Ufad dzemniho planovani Vam na zakladé posouzeni uvedeného zaméru v souladu
s ustanovenim § 21 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona a ustanovenim § 139 odst. 1 pism.
a) zakona & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist,

sdéluje

z hlediska platné Gzemné planovaci dokumentace ma obec Kvilda platny Gzemni plan
sidelniho Gtvaru vydany dne 15.07.1996, zménény v roce 2001 zménou €. 1, v roce 2004
zménou &. 2, v roce 2005 zménou ¢&. 3, v roce 2012 zménou &. 4, 7 a 8, v roce 2009 zménou
€. 5, v roce 2014 zménou €. 9, v roce 2018 zménou ¢é. 10, v roce 2020 zménou ¢&. 11 a v roce
2021 zménou & 12 (dale jen ,UPSU"), ve kterém je pozemek p.&. 341/1 k.u. Kvilda zahrnuty
do zastavitelné plochy s ozn, VS.Z12.1 o rozloze 2700m2 s funkénim wyuZitim vyroba a
skladovani s ozn. VS,

Plochy VS jsou uréeny predevsim pro vyrobu a skladovani v zemeédélstvi (hlavnimu vyuZziti
odpovidaji stavby, objekly a zafizeni, které v Gzemi ¢i ploSe previadaji a urcufi veskere
charakteristiky funkéniho vyuziti, lj. hlavni stavba)

Pripustné je zde umistovat stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu, zfizovat zimoviste
skotu, seniky, pfistfesky pro zvéf q chovana zviiata formou lehkych pristfeska, silazni
jamy apod., zafizeni pro nakladani s odpady a souvisejici dopravni a technickou

1
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infrastrukturu (v pripustném vyuZiti jsou uvedeny stavby a zafizeni, které mohou
dopliioval hlavni vyuZiti a nejsou vyznamové i ploéné rozhodujiciy

Nepfipustné je vsechny &innosti, které nemaji vymezeneé ochranné pasmo a svymi
nepriznivymi vlivy zasahuji mimo hranice vlastnika pozemku, a dale FVE s vyjimkou
panell na stfechach budov.

Pro tuto plochu byly dohodnuty prostorové podminky:
- celkova zastavénost = max. 100%
- zaslavitelnost budovami = max. 50%
vyskova hladina = max. 1.NP
pudorys je poZzadovan vyrazné obdélnikovy 1:1,5 az 1:3
- slfecha = sedlova, polovalbova se sklonem 22 a# 35st.

Zavér

Z vyse uvedeného Ize dovodit, Ze na pfedmétném pozemku lze umistit hlavni stavbu
staje za vySe uvedenych podminek, tj. zastavitelnost stéji (zastavéna plocha B75m2)
vyhovuje 50% plochy, tj. max. 1350m2, spliiuje vysku stavby. Je tieba upravit skion
stiechy v souladu s podminkou UPSU,

Doporuéujeme predbézné konzultovat kenkrétni zamér s organem ochrany pfirody, pfip.
s organem Gzemniho planovani,

Tato uzemné planovaci informace plati 1 rok ode dne jejiho vydani, pokud Vam v této Ihaté
zdejsi ufad uzemniho planovani nesdéli, e dodlo ke zména podminek, za kterych byla
informace vydana, zejména na zakladé provedeni aktualizace pfislusnych tzemné
analytickych podkladi, schvéleni zpravy o uplatiiovani zasad Gzemniho rozvoje a zpravy o
uplatiiovani uzemniho planu.

Tato uzemné planovaci informace nenahrazuje rozhodnuti, stanovisko, vyjadfeni, souhlas,
posouzeni, piipadné jiné opatieni dotéenych organi a stavebniho dfadu vyzadované
zvlastnim predpisem. .

MESTSKY URAD
385 17 VIMPERK _//

58 / /

/

Ing. Robert Procka
vedouci odboru vystavby a tzemniho planovani

Digitalné podepsal Ing. Robert Proéka
Datum: 27.08.2021 11:47:42 +02:00

strana 2 (celkem 2)
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. Priloha €. 7
Vyjadieni NP Sumava k vliviim zaméru na lokality systému Natura 2000

SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

Odbor statni spravy NP Sumava

Michaela Tichotova

Kvilda 66
384 93 Kvilda
Vase zn. /Vas dopis ze dne  NaSe znacka Vyfizuje / linka datum
-/ 7. &ervna 2021 SZ NPS 06250/2021/2 RNDr. Braun / 226 9. 6. 2021

Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska mozného vlivu stavby staje pro zimni ustajeni
skotu na pozemku p¢€. 341/1 v ka. Kvilda na lokality soustavy NATURA 2000

Sprava Narodniho parku Sumava jako organ ochrany pfirody podle § 75 odst. 1 pism. f) zakona CNR
€. 114/1992 Sb., o ochran& piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,ZOPK"),
vykonavajici statni spravu v ochrané piirody a krajiny na tzemi Narodniho parku Sumava podle
ustanoveni § 78 odst. 2 ZOPK (déle jen ,Sprava“ nebo ,organ OP*), pfislusna dle tohoto ustanoveni
vydat stanovisko organu ochrany pfirody ke koncepcim a zamérim navrhovanym v Evropsky
vyznamné lokalité Sumava nebo Ptadi oblasti Sumava, po posouzeni Vadi zadosti o stanovisko
k moznému vlivu modernizace Farmy Kvilda — vystavby staje pro zimni ustajeni skotu na pozemku
pc. 341/1 v kd. Kvilda z hlediska dopadu tohoto zaméru na ochranu Zivocicht, rostlin a typ( pfirodnich
stanovist' v ramci soustavy chranénych tzemi NATURA 2000 vydava podle § 45i odst. 1 ZOPK toto
stanovisko:

Uvedeny zamér vystavby objektu staje pro zimni ustajeni skotu podle projekiu zpracovaného
v anoru 2021 firmou V.Racek — zemédé&lské techriologie s.r.o0., Drazice 108 nemiize mit vyznamny
vliv na Evropsky vyznamnou lokalitu Sumava ani na Ptaci oblast Sumava.

Oduvodnéni:

Zamérem investora stavby, jimz je pani Michaela Tichotova, trvale bytem Kvilda 66, 384 93 Kvilda, je
realizovat vystavbu nového objektu staje pro zimni ustajeni skotu o kapacité¢ 75,25 DJ na pozemku
p¢. 341/1 v ku. Kvilda podle projektu zpracovaného firmou V.Racek — zemédélské technologie s.r.o.,
sidlem Drazice 108, 391 31 Drazice, v tnoru roku 2021. Novy objekt pro ustajeni skotu v zimé bude
mit obdélnikovy pldorys o rozmérech 50,40 x 17,36 m? se zastfeSenou manipulac¢ni plochou
a vybéhem o Sifce 4 m. Stfecha orientovana ve sméru S-J se sklonem 20° bude mit hiebenovou
vysku 8,62 m a okapni 3,96 m. Soudasti stavby je i pfipravna krmiv o rozmérech 12,00 x 10,20 m?,
stfecha rovnéz ve sklonu 20° bude orientovana ve sméru Z-V s hiebenovou vyskou 7,42 m a okapni
5,38 m. Je pozadovano vydani stanoviska podle § 45i odst. 1 ZOPK, které ma byt pouzito jako pfiloha
zadosti 0 spojené Uzemni a stavebni fizeni. Jedna se o umisténi a vystavbu nového zemédélského
objektu umistovaného v souladu s platnym Gzemnim planem obce Kvilda v plose pro zemédélstvi,
ktera je sougasti zony kulturni krajiny v NP Sumava.

Jedna se o stavebni objekt, ktery na daném misté principialné nem(ze vyznamné ovlivnit lokality
soustavy Natura 2000, ale pfesto jej organ OP posoudil z hlediska mozného vlivu jeho realizace
na jednotlivé predméty ochrany a celistvost Pta&i oblasti (dale jen ,PO*) Sumava, vymezené
nafizenim vlady ¢. 681/2004 Sb., a Evropsky vyznamné lokality (dale jen ,EVL*) Sumava, ktera byla
vymezena a zafrazena do narodniho seznamu nafizenim vlady ¢. 318/2013 Sb., ve znéni nafizeni
viady €. 73/2016 Sb., pficemz byly hodnoceny kvalitativni i kvantitativni parametry tzemi a moznost
kumulativnich a¢inkd i jinych znamych zamérd v dotéeném tzemi.

1. maje 260 tel: 388 450 111 bankovni spojeni 1ICO 00583171
385 01 Vimperk fax: 388 413 019 CNB Ceské Budéjovice ¢. 2234281/0710 DIC 102-00583171
WWw.npsumava.cz
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Celé tzemi NP Sumava je soudasti jak EVL, tak i PO Sumava. Stavba je umisténa na ¢asti pozemku,
na né&mz byl pii mapovani biotopli zaregistrovan vyskyt nepfirodniho biotopu X5 Intenzivné
obhospodarované louky, ktery neni chranénym typem pfirodniho stanovi$té v soustavé Natura 2000,
tedy ani neni predmétem ochrany EVL Sumava. V misté& stavby ani v ovlivnitelném okoli nebyl zjistén
vyskyt druhd, které jsou predmétem ochrany EVL ¢&i PO Sumava, takZe realizaci posuzovaného
zaméru nemuze dojit k zadnému ovlivnéni biotopu nebo dlouhodobému ruseni téchto Zivocichl nebo
poskozovani rostlin.

V tomto pfipadé nelze predpokladat ani zadné nepiimé vyznamné vlivy, a to ani v kombinaci s jinymi
zaméry, které jsou v souladu s platnym uzemnim planem navrzeny v dotéeném prostoru. Organu
ochrany piirody nejsou znamy zadné jiné rozvojové zaméry, kromé& moznych realizaci stavebnich
objektl v souladu s platnym Gzemnim planem.

Z vy$e uvedenych dilvodi dospél organ ochrany piirody k zavéru, ze vyznamny vliv realizace zaméru
vystavby nového objektu pro zimni ustajeni skotu na pozemku pé&. 341/1 v ku. Kvilda na pfedméty
ochrany nebo celistvost Evropsky vyznamné lokality Sumava nebo Ptadi oblasti Sumava & jinou
lokalitu soustavy Natura 2000 Ize v tomto pfipadé zcela vyloudit.

//
f('r : 4
I

I

Vv

Ing. Jifi Dolejsi
vedouci odboru

mnaAlas ©7 NIDC NADENINNNA D Atrana 010
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Priloha ¢. 8
Zavazné stanovisko NP Sumava k tzemnimu Ffizeni

PWRANEN 4

), . ' SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

.- Odbor ochrany kulturni krajiny a CHKO Sumava

/6 £

Michaela Tichotova

Kvilda 66
384 93 Kvilda
nase znacka vyfizuje / linka datum
SZ NPS 06249/2021/2 — NPS 08027/2021 Ing. Hejlek / 388 450 255 24.7. 2021

Sprava Narodniho parku Sumava (déle jen .Sprava“) jako vécné a mistné pfislusny organ
ochrany pfirody dle ustanoveni § 75 odst. 1 pism. f) zakona CNR &. 114/1992 Sb., oochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpisti (dale jen ,ZOPK"), vykonavajici statni_spravu
v ochrané, pfirody akrajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na uzemi Narodniho parku Sumava
a Chranéné krajinné oblasti Sumava podle ustanoveni § 78 odst. 3 pism. j) ZOPK, v souladu
s ustanovenim § 149 odst. 1 zakona & 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni (dale jen
.Spravni rad"), vydava podle § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 ZOPK

ZAVAZNE STANOVISKO
Michaele Tichotové, bytem Kvilda 66, IC 75153131. Organ ochrany pfirody &

souhlasi

s vydanim rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby stéje pro zimni ustajeni skotu na pozemku
pE. 341/1 v ku. Kvilda podle pfedlozené projektové dokumentace, kterou vypracoval v Gnoru 2021

Ing. Marek Masopust, CKAIT 0101495 Pripadné zmény nelze provést bez predchoziho
odsouhlaseni organem ochrany pfirody.

Zavazné stanovisko je vydano pro tizemni a stavebni fizeni vedené pfislusnym stavebnim
UFadem a jeho obsah je zavazny pro vyrokovou &ast rozhodnuti tohoto spravniho organu.

Oduvodnéni:

Michaela Tichotova, Kvilda 65, IC 75153131, podala dne 7. 6. 2021 2adost o zavazné stanovisko
ke stavbé staje pro zimni ustajeni skotu na pozemku pE&. 341/1 v k. Kvilda.

Po pfezkouméni Zadosti spravni organ zjistil, Ze stavba staje pro zimni ustajeni skotu se bude
nachazet uvnitf zemédé&lského aredlu na vychodnim okraji zastavéné ¢asti obce. Ustajeni skotu
bude voIng ve stlanych kotcich s hlubokou podestylkou. Staj bude halovy jednopodiazni objekt
o rozmérech 50,4 x 17,36 m se zastie§enou manipulaéni plochou s vyb&hem o Sifce 4 m.
ZastfeSen bude sedlovou stiechou sklonu 20° s hfebenem vysky 7,42 m. Stény budou oplaétény
dievénymi prkny, stfesni krytina s hiebenovou vétraci &térbinou bude provedena z PUR paneld.

Stavba staje je navrZena na pozemku, ktery se nachazi v zéné kulturni krajiny Narodniho parku
Sumava. Uzemi Narodniho parku Sumava je soutasti Pta¢i oblasti Sumava (vymezené
nafizenim viady &. 681/2004 Sb.) a Evropsky vyznamné lokality Sumava (narodni seznam
evropsky vyznamnych lokalit dle nafizeni viady & 318/2013 Sb.). Pfadmétem ochrany Narodniho
parku Sumava jsou podle piilohy & 4 ZOPK pfirodni ekosystémy vazané na pfirodovédecky

SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

1. méje 260 tel: 388 450 111 bankovni spojeni ICO 00583171

385 01 Vimperk fax: 388 413 019 CNB Ceské Budéjovice & 2234281/0710 DIC 102-00583171
www.npsumava.cz
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nejhodnotngjsi &ast horského celku Sumavy. Piedmétem ochrany jsou té2 evropsky vyznamné
druhy a typy evropskych stanovist, pro néz jsou vymezeny na Uzemi narodniho parku evropsky
vyznamné lokality. Pfedmétem ochrany Ptaci oblasti Sumava jsou dle § 1 odst. 2 nafizeni viady
€. 681/2004 Sb., kterym se vymezuje Pta&i oblast Sumava, populace tetfivka obecného (Tetrao
tetrix), tetfeva hluSce (Tetrao urcgallus), ¢apa ¢erného (Ciconia nigra), chiastala polniho (Crex
crex), kuliska nejmensiho (Glaucidium passerinum), syce rousného (Aegolius funereus), datla
¢erného (Dryocopus martius), jefabka lesniho (Bonasa bonasia) a datlika tfiprstého (Picoides
tridactylus) a jejich biotopy. Pfedmétem ochrany Evropsky vyznamné lokality Sumava jsou typy
pfirodnich stanovist' a biotopy druhi, vyjmenované v pfiloze & 251 nafizeni viady &. 318/2013
Sb., o stanoveni narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit.

Organ ochrany pfirody po zhodnoceni vSech podkladi dosel k nasledujicim zavérim:

NavrZena stavba staje neni v kolizi se zajmem ochrany tzemniho systému ekologické stability
krajiny ani se zakladnimi ochrannymi podminkami Narodniho parku Sumava. Stavba staje pro
zimni ustajeni skotu se nachazi v zastavitelné plose, vymezené pro tento tgel izemné& planovaci
dokumentaci obce Kvilda.

Souhlasné zavazné stanovisko podle § 44 odst. 1 ZOPK miZe orgén ochrany pfirody v souladu
s ustanovenim § 45g ZOPK vydat pouze v pfipadé, Zze bude vylouéeno zavazné nebo nevratné
poskozovani pfirodnich stanovist a biotopli druhl, k jejichz ochran& je evropsky vyznamna
lokalita nebo ptadi oblast ur€ena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyruSovani
druhl, kK jejichz ochrané jsou tato Uzemi uréena, pokud by takové vyruSovani mohlo byt
vyznamné z hlediska Ucelu ZOPK. Pozemky dotéené navrZenou stavbou jsou v zastavitelné
plose obce, v jejich okoli se nenachazeji stanovisté ani biotopy druhd, které jsous predmeétem
ochrany Evropsky vyznamné lokality Sumava a Ptaéi oblasti gumava. Z tohoto dlivodu dospél
organ ochrany pfirody k nézoru, Ze souhlasné zavazné stanovisko je mozné vydat.

Organ ochrany pfirody posoudil navrhovanou stavbu z hlediska ochrany krajinného razu, ktery je
formulovan v § 12 ZOPK jako pfirodni, kulturni a historicka charakteristika uréitého mista &
oblasti. Narodni park je timto ustanovenim ZOPK chranén pfed &innosti snizujici jeho estetickou
‘a pfirodni hodnotu. NavrZena stavba stéje pro ustajeni skotu je umisténa v ramei souasného
zemeédélského areélu v obci, v zakladnich principech navazuje na historické hodnoty a zésady
zastavby jak svym architektonickym néavrhem, tak pouZitymi materialy a jejich barevnosti. Objekt
je navrZen v poloze, kde nebude v ramci sidla naru$ovat vyznamné pohledové osy a soucasné
neni navrZen v pohledové exponovaném misté v ramei sidla ani v $ir§im krajinném ramci. Orgéan

ochrany pfirody na zakladé vySe uvedeného dosel k zavéru, Ze navrhovana stavba se nedostava
do kolize s ochranou krajinného razu.

Proto organ ochrany pfirody vydal souhlasné zavazné stanovisko. Organ ochrany pfirody pro
Uplnost Zadatele upozorfiuje, Ze vydané zavazné stanovisko nenahrazuje souhlas vlastnika
pozemku ani povoleni nezbytna podle jinych pravnich predpis.

Zavazné stanovisko neni dle ustanoveni § 149 odst. 1 spravniho fadu samostatnym rozhodnutim
ve:spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat.

SPRAVA NARODHIHNO PARKU SUMAVA

1. maje 260, 385 01 Vimperk

Ceska republika  Czech Republic

i€0: 00583 I€: C200583171

www.nps ({P ﬁ )
“ / «

Ing. Silvie Havlatkova
vedouci odboru

Na védomi (obdrzi prostrednictvim DS):
- MeéU Vimperk, odbor vystavby a UP
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. Priloha €. 9
Vyjadreni — stanovisko NP Sumava jako spravce drobného toku

SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

Vazena pani
Michaela Tichotova
Kvilda 66

384 93 Kvilda

vas dopis znacky / ze dne nase znatka datum vyfizuje/linka
NPS 09111/2021 SZ NPS 091112021/2 20.08.2021 Kucera

Vyjadieni — stanovisko spravce drobného vodniho toku k zaméru stavby: ,Modemizace
farmy Kvilda — S001 St4j pro zimni ustajeni skotu.”

Sprava NP Sumava na zakladé ustanoveni § 48 odst. 3 zakona &. 254/2001 Sb. o vodach a o
zméné nékterych zékoni (vodni zékon), je spravce drobnych vodnich toki na tizemi NP Sumava,
tedy i vodniho toku Kvildského potoka (IDVT 10273225), CHP: 1 - 06 — 01 — 002, na pozemku
p.€. 341/1 v k.u. Kvilda.

Sprava NP Sumava, jako spravce drobnych vodnich tokii na izemi NP Sumava, vydava
souhlasné stanovisko k zaméru stavby” : ,Modernizace farmy Kvilda — S001 St&j pro zimni
ustajeni skotu.” na p.€. 341/1 v k.4. Kvilda“.

Oduavodnéni

Sprava Narodniho parku Sumava obdrZela dne 13.08.2021 Zadost o stanovisko sprévce
drobného vodniho toku (déle jen Zadost), v niz z4d4 Spravu NP Sumava, jako spravce drobného
vodniho toku Kvildského potoka (IDVT 10273225), o stanovisko k zaméru stavby: ,Modernizace
farmy Kvilda — S001 Staj pro zimni ustajeni skotu.“ Zadatel ma zamér postavit stéj pro zimni
ustajeni skotu v podobé jednopodlazniho objektu s nepropustnou betonovou vanou o rozmérech
50,4 x 17,36 m na pozemku na p.€. 341/1 v k.0. Kvilda a se zastfe$enou manipulaéni plochou

s vyb&hem o Sifce 4 m. ZastieSen bude sedlovou stfechou sklonu 20 st. S hiebenem vysky

7,42 m. Stény budou oplastény dievénymi prkny.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy ani vyjadfeni organu statni spravy a vlastnika dotéenych
pozemku dle platnych legislativnich piedpist.

S pozdravem
A

LW
il
Ing. Jan Kozel, Ph.D.
naméstek feditele Spravy NP Sumava
CpRA . 0 PARKLU

Ing. Petr Pantofli¢ek 71 Michaela Tichotovd]




Modernizace farmy Kvilda — Stdj pro zimni ustdjeni skotu Oznameni dle prilohy ¢. 3
é

] ] . Priloha €. 10
Zavazné stanovisko KHS k projektové dokumentaci

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
HHOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V CESKYCH BUDEIOVICICH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 Ceské Budéjovice. fel +420 38T 712 111, fax; +420 387 712 3440, 158
e-mail: khschigkhsch.es, 1D datove schrinky: agzaiic

Vit dopis znachky:

Ze dne:

Nage &, .0 KHSIC 17694/2021/HOK PI-PT-5T . . )

Spisovd znacka: S-KHSIC 17694/2021 Michacla Tichotovi
Kvilda 66

Wytizuje: Slapakova 384 93 Kvilda

Tel.tislo: 387 712 921
Datum: 11. 6, 2021
PD ke spoleénému gzemnimu a stavebnimu fizeni — JModernizace farmy Kyvilda — S0 01 Stij

pro zimni ustajeni skotu* - zavazné stanovisko Krajské hyvgienické stanice Jihofeskiho kraje se
_ sidlem v Ceskych Budéjovicich )

Krajska hygienicka stanice lihoteského kraje se sidlem v Ceskych Budéjovieich (dale takeé HKIIS J&
lraje) jako orgin ochrany verejného zdravi, mistné piisluiny podle § 11 odst. 1 pism. b) zikona &
500/2004 Sh.. spravaiho Fadu, ve znéni pardijsich predpisii (ddle jen Lspravad fd nebo s B5) a
jako dotéeny spravni ufad pri rozhodovini ve vicech upravenych zvlastnimi pravnimi piedpisy, kieré
se dotykaji zdjmi chranénych organem ochrany velejného zdravi podle zakona <. 2582000 Sh.,
ochrané vefeiného zdravi, ve znéni poedajiich predpisi (dile jen Lzakon & 2582000 Sbo7), vyddva
podle § 77 odst, 1 zikona & 258/2000 Sh. ve spojeni s § 149 spraviiho Hidu a ve spojent s § 4 odst. 2
zikona & 183/2006 Sb, ¢ uzemnim planovini a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdajiich piedpisi tolo

gavazneée stanovisko:

§ pavrhem projektové dokumentace ke spoletnému nzemnimu a stavebnimu Ffzeni na stavbu
Maodernizace farmy Kvilda — SO 01 Staj pro zimni ustajeni skotu® (dale jen projekiovi
dokumentace™ ). zpracovanym shotovilelem — V. RACEE-zemEdeiske technologie s.ra.. drazice 108,
191 31 Drazice, predlozenou orgdnu ochrany velgjného zdravi dne 7. 6. 2021 stavebnikem
Michaelou Tichotovow, Kvilda 66, 384 93 Kvilda (dile jen . radatel}, jako podiladu ke spoletnému
fizemnimu a stavebnimu ifzeni

ge souhlasi.

Odavodnéni:
Fadatel podal KITS J& kraje dne 7. 6. 2021 sadost o vydani #dviencho stanoviska k projekiové
dokumentaei ke shora uvedené akei.

1) fedi novostavhu stdje pro zimni ustijeni skotu ve vichodni Easti obce Kvilda uvmitd zemidélského
aredlu na parc.&. 341/1 v k.o, Kvilda. Uzemi je vyuzivano pro semedélskou vyrobu, 814 bude halovd
jednopodlazni objekt 50.40x17.36m se rastieienou manipulaéni plochou a vybehem o Sifce 4m.
Soucdst objektu je plipravna krmiv. Ustajeni skotu je volné ve stlanych koteich s hlubokou
podestylkou, Nastylani, navizen krmiva i odkliz hnoje bude provadén mechanizaci. Vetrani slije
bude probihat pomoei boéniho ventilaéniho systému a hiebenovou vétraci gtérbinou, Provoz objekti
budau zajistovat rodinni pisluinici. Obsluha stije se bude v objektu zdrzoval pouze na nezhyinoun
dobu. Na farmé sc nachdzi stavajici zdroj vody - vriana studna,

Ing. Petr Pantofli¢ek 72
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Navrhovand lkapacita nové stdje je 75,25 DJ.

PFi provozu stiji chovu skotu v denni i noéni dobé bude dorken limit pro hluk ve chrinéném
venkovnim prostoru. fdrojem vibraei je doprava. Dosah téchio vibrucei od zdroje je velice maly
a neovlivni Zadnow chrinénon zistavbu v Gzemi. Ve staji nebude dochazet k vytvdaieni
nadmérného hluko ani vibraci a tyto se v provozu viasini stije nebudou vyskytovai. Prosior,
kde lze ofeldivat evySenou hladinu akuostického tlako, bude omezen na nejblizsi okoli stije.
V tomto Gzemi se nenachazi Zidny venkovni prostor, ve smyslu NV £, 2722011 Sb. Staj v tomio
smyslu je umisiéna v dostatefné vzdilenosti od nejblizii obytné sdstavby a tak je zcela
vylouieno negativni ovlivoéni obytné wistavby a jejich venkovnich prostor hlukem z provozu
staje.

Y oprojektoveé dokumentaci je feden hluk ze stavebni ¢innosti.

Predlozend  projektovi dokumentace byla posouzena v souladu s platnymi  predpisy v oblasti
vereiného zdravi a v mezich kompetenci danych zak ¢, 2582000 Sh.

1o g F

i
Jana @Llupaiiuvﬁ
odborny referent oddéleni HOR
Pisek-Trachatice-Strakonice

Priloha; 1M1 zpét
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Priloha ¢. 11

Vyjadreni KU Jihoéeského kraje z hlediska zafazeni zaméru

i

e

R liaty T
JTHOCESKY KRAJ
Odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi
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} | } ' Oddéleni IPPC a EIA

e, U Zimniho stadionu 1952/2

370 76 Ceské Budé&jovice
Vas dopis zn.:
Ze dne: 9. 6. 2021
Nage & j.: KUICK 76899/2021
Sp. zn.: 0ZZL 76744/2021/kaper SO
Michaela Tichotova

Vyfizuje: Ing. Katerina Pernikarova Kvilda 66
Telefon: 386 720 648 384 93
E-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz tEp 2PET
Datum: 8.7.2021

~Modernizace farmy Kvilda — Staj pro zimni ustajeni skotu™ - vyjadieni

Krajsky tfad Jihofeského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi (da’le jen krajsky arad), jako
pFl'siu.F.n{/ Urad ve smyslu § 20 pism. b) zdkona & 10{)/2001 Sh. o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani viivl na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen zakon), obdriel dne 9. 6. 2021 Zadost o vyjadreni k projektové dokumentaci pro vydam
spolecného uzemnrho rozhodnuti a stavebniho povoleni na stavbu ,Modernizace farmy Kvilda - Staj pro zimni

ustdjeni skotu". Zadatelem je pani Michaela Tichotova, Kvilda 66, 384 93 Kvilda, IC: 751 53 131.

Pfedmétem projektové dokumentace je novestavba stéje pro zimni ustdjeni skotu na pozemku pare, & 341/1
v k. (. Kvilda. Zimovisté bude umisténo v ramci aredlu pro zemédélskou vyrobu ve vychodni ¢asti obce Kvilda.
Aredl farmy je Casteéné oplocen, oploceni bude v ramci modernizace opraveno a doplnéno.

Stdj bude halow} jednopodlazni objekt o rozmérech 50,40 x 17,36 m se zastieSenou manipulacni plochou
a vybéhem o Sifce 4 m, vySka v hiebeni bude 8,62 m, sklon stfechy 200. Konstrukce haly bude tvofena
ocelovymi sloupy, dfevénymi lepenymi vazniky a dfevénymi vaznicemi. Stény budou feSeny jako 7B
monolitické. Ustajeni skotu bude volné ve stlanych kotcich s hlubokou podestylkou,

Navrhované kapacity stavby:

S001 Staj pro zimni ustajeni skotu

- zastavéna plocha 1360 m?
- zpevnéné manipulaéni plochy 1 788 m?

Soucasti stavby jsou také inzenyrské obJekty (aredlovy rozvod dest'ové kanalizace, pripojeni objektu na vodu,
pfipojeni objektu na elektfinu) a provozni soubory (technologie hrazeni, napdjenti, vetram)

V soucasné dobé se skot nachazi na pastvé. Do novostavby staje se presune k ustajeni skot po dobu zimniho
obdobi (max. 6 mésicl). Navrhovana kapacita nové staje je celkem 75,25 DJ.

Na zakladé predlozenych podkladd krajsky dfad sdéluje, Ze vyie uvedeny zémér podléha zjit'ovacimu
Fizeni podle § 7 zékona.

odiivodnéni:

Pfedlozeny zamér ,Modernizace farmy Kvilda — Staj pro zimni ustajeni skotu" napliiuje dikci bodu 69 “Zafizeni
k chovu hospodarskych zvifat s kapacitou od stanoveného poctu dobytéich jednotek (1 dobytc« jednotka
= 500 kg Zivé hmotnosti)" (tj. 50 DJ) kategorie II pfilohy ¢. 1 k zakonu. Modernizaci dojde k presunu skotu
ustajeneho na pastwnach do nového objektu s navrhovanou kapacitou 75,25 DJ. Ve smyslu zékona se jednd
o zdmér dle § 4 odst. 1 pism. c) zékona, ktery bude padroben zjistovacimu fizeni podle § 7 zakona.

386 720 111 1¢: 70890650

identifikétor DS:  kdib3rr tel: 3
386 359 069 DIC: CZ70890650

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax:
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Nase C. j.: KUICK 76899/2021 Sp. zn.: OZZL 76744/2021/kaper SO

Pro zahajeni zjistovaciho fizeni je v souladu s § 6 odst. 4 zakona investor povinen predloZit oznameni
v listinné podobé a na technickém nosici dat, popfipadé zaslat elektronickou postou, a to v poctu 6
vyhotoveni. NaleZitosti oznameni stanovi priloha €. 3 k tomuto zakonu.
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