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A. STUDIE ODVODNENI PRUMYSLOVE ZONY
A1. TECHNICKA ZPRAVA

A.1.1 Identifikacni Gdaje

a) nazev stavby

PROMYSLOVA ZONA SOBESLAV
Odvodneni

b) mistg stavby (adresa, Cisla popisnd, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla
pozemku),

Katastralni Gzemi Sobéslav [#51707].
Cisla parcel dle KN: viz vykresova dokumentace a ostatni casti dokumentace

c) predmét dokumentace

Tato €ast Fe$i navrh koncepce odvodnéni primyslové zony. Stanovuje zakladni
. . v s v ’ o v Viv, v s . .
dimenze vsakovacich a retencnich zarizeni, zpusoby predcisteni a likvidace
srazkovych vod z komunikaci, odstavnych ploch a stfech navrzenych hal.

d) Gdaje o Zadateli

PZ Sobéslav 1 s.r.o. Pomezni 1386/9, 182 00 Praha
PZ Sobéslav 2 s.r.o. Pomezni 1386/9, 182 00 Praha

e) Gdaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Daniel Benda

Pod Trznim nam. 829/4, 39001 Tabor
CKAIT: 0102455

IC 87466759

tel.: 605273294

e-mail: ing.daniel.benda@gmail.com

f) seznam vstupnich podkladd

Polohopisné a vyskopisné zaméreni reseného Gzemi
Ostatni casti PD

PoZadavky investora a hlavniho inzenyra projektu
Prislusné technické normy a legislativa CR
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A.1.2 Technicky popis

a) popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického Fesent,

Z hlediska odvodnéni srazkovych vod lze lokalitu rozdélit na dvé Gzemi.

Severni ¢ast, kterd zahrnuje haly B a E s prilehlymi komunikacemi a odstavnou
plochou pro kamiony. Severni cast je odvodnéna castecné do vsakovaciho
(prileh 1) a tastetné do refenéné-vsakovaciho objektu (prileh 2). Tyto objekty
maji bezpecnostni prepad (spoleEn)'/) resp. regulovany odtok do mistni
bezejmenné vodotece severné od navrzené zastavby (IDVT 10252778 -
pravos’rranny prl’rok Cernovického potoka). Potrubi s regulovanym odtokem a
slouzici zaroven pro bezpecnostni prepad bude vedeno severnim smérem a po
srovnani s Grovni terénu prejde v otevrené koryto.

Jizni €ast, ktera zahrnuje haly A, C, D a F s prilehlymi plochami. Tato ¢ast je
odvodnéna do retentné-vsakovacicho prilehu (€. 3).

Tento objekt ma regulovany odtok 10 |/s do mistni bezejmenné vodotece
jizné od navrzené zastavby (IDVT 10281995 - pravostranny pritok Cernovického
potoka). Objekt bude také v koruné hraze vybaven bezpecnosntim prepadem v
podobé opevnéného koryta napojeného na vyse citovanou bezejmennou vodotec.
Stavajici koryto vodotece bude tastetné prelozeno. Pritok z povodi nad
resenou zonou je nedotcen a neresen timto projektem. Retenci téchto vod
zajist'uje Gprava nadrze v arealu firmy Raselina a.s. Tato nadrz zajist'uje v
soutasné dobé i retenci vod z dosud nezastavéné plochy pro primyslovou zénu.
Regulaci odvadénych vod po zastavéeni plochy na 10 |/s tak bude zatizeni této
stavajici nadrze vyrazné zmirneno.

b) poZadavky na vybaveni,

SraZkové vody z ploch pro parkovani nakladnich automobili a ploch, kde
se tyto vozidla zdrzuji delsi dobu - plochy nakladky/vykladky u ramp
jednotlivych hal, jsou navrzeny k predcisténi v odlucovacich lehkych kapalin
(dale jen OLK). Svodna potrubi dest'ové kanalizace z téchto ploch nebudou pred
predcistenim spojovana s ostatnim odvodnénim. Pred vypusténim
do vsakovaciho zarizeni je nutno prokazat vyhovujici jakost takto
predcisténych vod vzorkovanim (na vystupu z OLK, resp. v sachté pod). K jejich
vsakovani je nutny souhlas vodopravniho Gradu.

Za splnéni vyse uvedeného budou predcisténé vody poté likvidovany
castecné vsakem a regulované odvadeny do vodotece.

c) vliv na povrchové a podzemni vody vietné feseni jejich zneskodiovani,

Srazkové vody ze stfech navrhovanych objektl (predpoklad inertnich
materidll) a areélovych komunikaci (asf. plochy) jsou pfipustné pro vsakovani €i
regulovany odtok do vodotece. Je navrZeno pouze mechanické predcistéeni
v lapacich splavenin na vnitrni dest'ové kanalizaci hal, v kosich na splaveniny
ulicnich vpusti a sedimentaci v povrchovych vsakovacich objektech (s naslednym
odtézenim a vymenou filtracni vrstvy v intervalech dle potreby).
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Srazkové vody z ostatnich ploch (odstavné plochy a plochy u nakladnich
ramp) jsou pripustné podminecné - po predcisténi v OLK. Dale je s nimi
nakladano jako s vyse uvedenymi pripustnymi vodami - vsakovani v kombinaci s
regulovanym odfokem do vodotece. Viz vyse.

Vykopem vsakovacich objektl prerusena melioracni potrubi se znovu
propoji, popr. u objektl z regulovanym odtokem ode dna lze po zvaZeni
ponechat jejich vytok do téchto objektu.

d) Gdaje o zpracovanych technickych vypottech a jejich disledcich pro
navrhované resent,

Predbézné byly stanoveny potrebné velikosti vsakovacich a retencné
vsakovacich objekty. Dale byl stanoven max. pritok vodoteti na jihu z plochy
povodi nad zdénou a charakteru téchto povrchd. Viz bod. A.1.3. Bilantni a jiné

vypocty

e) pozadavky na provoz zarizeni, Gdaje o materidlech, energiich, dopravé,
skladovani apod.,

Z OLK je nutno odvazet kal a separované lehké kapaliny - dle produkce.

Je nutné odstrafovat splaveniny z lapatu (na paté podokapnich svodu &i
ve stresnich vpustech) a z ulicnich vpusti.

Po kolmataci filtracni vrstvy vsakovaciho objektu je nutné ji odtezit
a nahradit novou.

Requlatory (virové ventily, kapacitni otvory s ceslemi apod.) vyZzaduji
pravidelnou Gdrzbu.

A.1.3 Bilandni a jiné vypocty

Vypolty vsakovacich a retetnich objektd byly provedeny metodikou stanovenou
CSN 759010 Vsakovaci zafFizeni srazkovych vod. Navrh vsakovacich objektd pak
také s prihlédnutim k TNV 759011. Vypocet je proveden v tabulkovém procesoru
pro rizné intenzity a délky trvani srazek (5 min az 72 h). Sleduje se vyskyt
max. potrebny retencni objem (kulminace v objektu), délka doby prazdneéni
objektu, pripadné tendence plnéni/prazdnéni. Periodicita je dle vySe uvedené
normy po tyto pripady uvazovana 0,1 (tzv. 10-leté srazky). Referncni
ombrograficka stanice Tabor.

Vsakovaci pruleh 1

plocha koef. odtoku

Odvodnované plochy - Distacni dlazba 1485 m? 0.3

- Asf. a beton 7795 0,8

- Strecha (folie) 14959 1

- Prdleh (navrh) 600 1
Redukovana plocha 22240 m?
Koeficient vsaku 8,16.10-> m/s
Z tabulkového vypoctového procesoru:
Max. potrebny objem 560 m?
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Délka navrhové srazky (vyskyt kulminace)

Doba prazdneéni
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60 min.
5h

Je navrzen objekt o plose dna 600 m? a objemu cca 770 m? vybaveny
bezpetnostnim prelivem. Pro vsakovani postati plocha dna. Svahy prilehu
v navazce budou chranény folii, popr. jinym tésnenim.

Retenéné-vsakovaci prileh 2

Odvodnované plochy

Distacni dlazba
Asf. a befon

Strecha (folie)
Prileh (ndvrh)

Redukovana plocha
Koeficient vsaku
Regulovany odtok

Z tabulkového vypoctového procesoru:

Max. potrebny objem

Délka navrhové srazky (vyskyt kulminace)

Doba prazdneéni

plocha koef. odtoku
765 m? 0.3
10726 0,8
11313 1
600 1
20742 m?

0,13.10-> m/s

10 /s

640 m3

240 min.

1% h

Je navrzen objekt o plose dna 600 m? a objemu cca 770 m? vybaveny
regulovanym odtokem 10 |/s ode dna a bezpetnostnim prelivem. Svahy prilehu
v navazce budou chranény folii, popr. jinym tésnénim.

Retentné-vsakovaci prileh 3

Odvodnované plochy

Distacni dlazba
Asf. a befon

Strecha (folie)
Prileh (ndvrh)

Redukovana plocha
Koeficient vsaku
Regulovany odtok

Z tabulkového vypoctového procesoru:

Max. potFebny objem

Délka navrhové srazky (vyskyt kulminace)

Doba prazdneni

plocha koef. odtoku
3011 m? 0,3
33831 0,8
Lo6LL 1
4000 1
18612 m?

0,016.10-> m/s

10 /s

2955 m?

360 min.

80 h

Je navrzen objekt o plose dna 4000 m? a objemu cca 4260 m? vybaveny
regulovanym odftokem 10 |/s ode dna a bezpecnostnim prelivem.
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A.2. Vykresova tast
01 SITUACE ODVODNENI 1:2000
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