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Uvod

Oznameni zaméru (dale jen oznameni)
Prodejna potravin LIDL, Brno - Slatina

je vypracovano ve smyslu § 6 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
slouzi jako zakladni podklad pro zjiStovaci fizeni podle § 7 tohoto zakona. Oznameni je zpracovano v
rozsahu pfilohy ¢. 3 zakona a zaroven respektuje "2. Metodicky pokyn odboru posuzovani viivi na
Zivotni prostfedi MZP pro zpracovani pfilohy €. 3 Nalezitosti oznameni", publikovany ve Véstniku
MZP &. 2/2002.

Oznamovanym zamérem je prodejna potravin o plose 1400 m? s parkovi§tém pro 178 parkovacich
stani o plose 2261,25 m>.

Posuzovana stavba spada svymi parametry dle pfilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb. do kategorie I,
bod 10.6 Primyslové zény a obchodni zény véetné nakupnich stiedisek o celkové vymére nad 3000
m? zastavéné plochy, arealy parkovis§t nebo garazi se zastavénou plochou nad 1000 m?. Dle §4
uvedeného zakona proto patfi pod odstavec (1) pismeno b) a podléha posuzovani podle zakona,
pokud se tak stanovi ve zjiStovacim Fizeni podle §7.

Oznamovatelem zameéru je firma GRESIN-INVEST s.r.o. ktera zastupuje pfimého investora zaméru,
firmu LIDL Ceska republika, v.o.s.

Cilem oznameni je poskytnout zakladni udaje o zaméru, jeho moznych vlivech na Zivotni prostfedi a
rizicich vyplyvajicich z jeho provozu. Oznameni je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o. na
zakladé objednavky firmy A-projekt, s.r.o.

Pro $ir$i vefejnost doporuéujeme jako prvni informaci o zaméru shlédnout Cast F oznameni, ktera
obsahuje grafické prilohy a pregist Cast G oznameni, ktera srozumitelnou formou shrnuje podstatné
informace o zaméru. PodrobnéjSiinformace jsou pak uvedeny v textu oznameni, ktery je strukturovan
v souladu s pozadavky zakona.

Zpracovani dokumentace probéhlo v listopadu 2002. Pro zpracovani byly pouzity podklady
poskytnuté investorem a projektantem, dil€i doplfujici informace vyzadané zpracovatelem oznameni
béhem vlastniho zpracovani, informace poskytnuté organy statni spravy a samospravy a dal$i udaje
ziskané béhem vlastnich prizkum lokality.
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CAST A - UDAJE 0 OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma

LIDL Ceska republikav.o.s.

v zastoupeni

GRESIN-INVEST s.r.o.
A2.1C
25108867

A.3. Sidlo
Na Vypichu 6
160 00 Praha 6

A.4. Opravnényzastupce oznamovatele

aadresa pro prijem korespondence

Ing. Libor Drapal
Filkukova 21
621 00 Brno

tel.: 602505580
fax: 541224333
e-mail: libor.drapal@quick.cz
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ANC

CAST B - UbAJE 0 ZAMERU

B.l. ZAKLADNi UDAJE

B.l.1.Nazev zaméru
Prodejna potravin LIDL, Brno - Slatina
B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Prodejna potravin, feSena jako. Objekt je napojen pfipojkami na stavajici inzenyrské sité. Soucasti
arealu jsou parkovaci stani pro 178 vozu (z toho 9 pro osoby invalidni).

Plochy : prodejni plocha 1400,00 m?
zastavéna plocha 1888,80 m?
plocha parkovacich stani  2261,25 m?
zpevnéné plochy celkem  6435,00 m?

B.1.3. Umisténi zaméru

Kraj Jihomoravsky, okres Brno - mésto, mésto Brno, ¢ast Brno - Slatina.

Zamér bude umistén v trojuhelnikovém pozemku, v kfizovatce mezi ulicemi Hviezdoslavova a Ripska.
Vlystavba prodejny bude realizovana na ploSe, ktera byla dosud prevazné vyuzivana jako orna puda
a bude zasahovat k pozemku v cipu kfizovatky na kterém stoji montovany objekt, ktery slouzil

puvodné jako sluzebna dopravni policie, pozdéji jako zazemi dnes odstranéné Cerpaci stanice LPG.
Pfedpoklada se demolice tohoto objektu. Poloha zaméru je zfejma z nasledujiciho obrazku.

Obr. 1: Umisténi zaméru
i
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B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Novostavba Prodejny potravin firmy LIDL bude slouzit k maloobchodnimu prodeji potravin bézného
sortimentu a omezeného sortimentu smiSeného zbozi. Prodejna bude snadno dostupna jak pro pési
zakazniky, tak pro motorizované zakazniky. Soucasti arealu bude parkovisté pro osobni vozidla
zakaznikd.

Stavba obchodniho objektu a s nim souvisejici parkovist€ nema omezujici vliv na stavajici verejné
vybaveni Uzemi. Realizaci zaméru v daném prostoru bude vylou€ena realizace pfipadnych jinych
aktivit. V okoli posuzovaného Uzemi se nachazi dopravné zatizené komunikace, doprava vyvolana
zamérem je v tomto porovnani zanedbatelna.

Na druhé strané ulice Hviezdoslavova se nachazi areal vozovny autobust Brnénskych dopravnich
podnikt a Eerpaci stanice pohonnych hmot, na druhé strané ulice Ripska areal kasaren. Vychodné od
arealu je v souCasné dobé na Casti pozemku ve vystavbé zdény objekt a hala firmy Miénsky, zbytek
pozemku, oddélujici zajmové Uzemi od objektld na ulici Vlarska zlstava jako orna puda. Neni znamo,
Ze by stavajici uziti Uzemi v okoli v souvislosti s oznamovanym zamérem mohlo zpUsobit vyznamnou
kumulaci vlivd na obyvatelstvo nebo Zivotni prostfedi. Nejsou znamy jiné zameéry, které by okoli
lokality mély byt vybudovany a které by mohly zplsobovat vyznamnou kumulaci negativnich vlivi.

B.1.5. ZdGvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi

Zameérem investora je vybudovat v této ¢asti Brna moderni prodejnu potravin, ktera svou vybavenosti
a sortimentem vyhovi souCasnym narokim spoleCnosti a zaroveri bude splfiovat legislativni
pozadavky. Filozofii firmy je nabidnout zakaznikim vysoce kvalitni a Cerstvé zbozi denni potfeby za
nejniz8i ceny. Realizaci prodejny dojde k rozSifeni obchodni sité potravinafského sektoru v této
oblasti. Lze oCekavat, Ze toto rozSifeni moznosti vybéru mista nakupu povede ke zkvalitni sluzeb a
zvySeni komfortu pro zakazniky.

7 v

Umisténi pfindSi snadnou dostupnost pro pési zakazniky i pro osobni automobilovou dopravu, je zde
relativné snadné napojeni na inZenyrské sité. Realizaci zaméru dochazi v dot€eném uzemi k
naplnéni funkéniho uréeni uzemi dle uzemniho planu.

Protoze parcely urCené k vystavbé jsou majetkem investora akce, neni zadna jina varianta umisténi
prodejny uvazovana.

B.1.6. Popis technického atechnologického FeSeni zaméru

Architektonické a urbanistické FesSeni

Z hlediska urbanistického je objekt umistén v zéné uréené uzemnim planem k zastavbé komerénimi
stavbami.

Z hlediska architektonického je prodejna potravin navrzena jako jednopodlazni samostatné stojici
budova se sedlovou stfechou o spadu 18°, krytou betonovou stfedni taskou. Celni fasada je otoena
k severu a je prosklena vyklady. Hlavni vstup pro zdkazniky bude kryty sedlovou stfechou a je
situovan ze strany parkovisté pfi severovychodni strané objektu. Konstrukéni systém objektu dale
vytvari ve fasadé systém pravidelnych svislych lizén'. Rampa pro navazeni zboZi je situovana na
jihovychodni stranu objektu. V této ¢asti bude umistén lis k lisovani obalovych materialu.

Vnitfni prostor budovy bude rozdélen pfickami na prodejni plochu s regaly a chladicimi a mrazicimi
boxy. Dale zde bude vybudovano socialni zazemi pro 7 zaméstnancl a podél zadni delSi strany
objektu manipulaéni prostory pro skladovani, vybalovani a vykladani zboZi. Prodejna bude mit
oddélené sklady potravin a ostatniho zboZzZi. Vytapéni bude zabezpeCovano teplovzduSnymi
jednotkami.

Pro pohodiny pfistup zakaznikil jsou navrzeny viezdy s ulice Ripska i Hviezdoslavova a aredl bude
vybaven parkovistém se 178 misty z toho 9 pro osoby télesné postizené.

! plochy vystupek ve zdinaznasujici nedéleny pili¥
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Uzemi vystavby

Stavba je situovana v katastru Brno na téchto parcelach: 2282/1, 2284/1.
Vystavbou budou dotCeny nasledujici parcely:

obj.C. 1 - prodejna potravin - p.¢. 2282/1, 2284/1

obj.C. 2 - zpevnéné plochy - p.C. 2282/1, 2284/1, 228715, 2287/9, 2287/3, 2287/2, 2287/8, 502/29,
202/28, 2282/3, 502/25, 2282/2

obj.C. 3 - venkovni kanalizace a vodovod - p.C. 228/2/1, 2284/1, 2287/5, 2287/2, 2287/3, 2287/8,
2287/9, 2285/13, 2285/2, 2285/14

obj.¢. 4 - pfipojka plynu - p.¢. 2282/1

obj.¢. 5 - pfipojka a venkovni rozvody NN, pfelozka kabelu VO - p.¢. 2284/1, 2287/5, 2285/13, 2282/1,
2285/12, 2285/10, 2285/1, 502/25, 2282/2, 2282/3, dale pak 2285/8... podél ulice Olomoucké

obj.¢. 6 - reklamni pylon - p.¢. 2282/1, 2284/1

obj.C. 7 - pfelozka VTL plynovodu a STL plynovodu p.C. - 2282/1, 2287/5, 2287/9, 2287/8
obj.¢. 8 - prelozka VN kabelu - p.¢. 2284/1, 2282/1

obj.C. 9 - prelozka telefonniho kabelu - p.¢. 502/25, 2282/1, 2282/3, 2282/2, 2287/5

Prevazna Cast uzemi (pozemek 2282/1) je ornou pldou, ktera byla do sou¢asné doby obdélavana
mistnimi zemédélci. VétSina pozemkd ma nevelkou vyméru a jedna se o ostatni komunikace, silnice,
zastavéné plochy ostatni a jinou plochu.

Uzemi budouciho staveni$té je mirné& svazité k jihovychodu. Staveni§tém prochazi vedeni VTL
plynovodu, ktery bude CasteCné prelozen tak, aby stavba nezasahovala do jeho ochranného pasma.
Dale budou prelozeny tyto inZzenyrské sit€é nachazejici se na pozemku stavenisté: vedeni
stfedotlakého plynovodu, podzemni kabel VN, telefonni kabel a kabel vefejného osvétleni.

V prostoru uréeném pro vystavbu, na parcele €. 2287/3 se nachazi montovany objekt byvalé sluzebny
dopravni policie. Objekt bude v€etné Casti okolnich zpevnénych ploch odstranén.

Bude nutné provést nevelké terénni upravy uzemi a vybudovat nasypy pod podlahu objektu. Potfeba
nasypu bude kryta z recyklatu ziskaného pfi demolicich.

Sortiment

Prodejna bude slouzit k malobochodnimu prodeji potravin a omezeného sortimentu smiSeného zbozi
formou samoobsluzného nakupu. Veskeré zbozi prodavané v prodejné je balené vCetné salamd,
syru, masa apod. V prodejné neni obsluhovany usek. V prodejné také nebude pfipravovano maso a
jiné potraviny do bali¢ka. VeSkeré zbozi bude dovazeno balené z centralniho skladu.

Hlavni sortiment prodavaného zboZzi:

- balené potravinarské zboZi,

- balené salamy a maso,

- chléb, pecivo, mlé&né vyrobky,

- nealkoholické a alkoholické napoje,

- mrazené vyrobky, zeleninové smési, rybi polotovary, zmrzlina

- kofeni, mouka, cukr, sdl,

- konzervy

- Cerstva zelenina a ovoce balickované

- omezeny sortiment drogistickeého zbozi a hygienickych potfeb, praci prostfedky, drobné potfeby
pro domacnost

Zasobovani objektu se predpoklada nakladnimi automobily z centralniho skladu v mnozstvi max. 2x
denné. Cetnost zasobovani je ovéfena a vychazi ze zkuSenostijiz fungujicich pobocek firmy LIDL.
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NG 4
Pracovni sily
Pfi provozu se pocita celkem s 7mi pracovniky denné: 2 muzi a 5 Zen ve dvou sménach .

Doprava zaméstnancl se predpoklada vlastnimi dopravnimi prostfedky zaméstnancl a s vyuzitim
dostupné méstské dopravy.

Satnu a WC maji zaméstnanci zajisténu v samostatnych $atnach a WC odd&lenych pro muze a Zeny.
Pro odpocinek béhem dne je ur€ena denni mistnost s kuchyriskou linkou.
Provoz

Zasobovani prodejny bude provadéno v rannich hodindch pfed zahajenim prodejni doby. VyloZzené
zbozi bude transportovano do manipulaéniho prostoru a do zazemi prodejny, odkud je pribézné
vykladano do prodejnich regalil v samoobsluzné ploSe prodejny. Bude zajistén kratky a ucelny pohyb
zbozi od pfijmu na urcité prodejni misto v prodejné. Obalové materialy po vybaleni zbozi budou
rozdéleny na vratné a nevratné. Nevratné obaly budou po nashromazdéni uréitého mnozstvi
slisovany ve venkovnim Snekovém lisu na papir, svazany do balik( a odvezeny k dal§imu zpracovani.
Vratné budou pfipraveny k expedici.

Uklid prodejny bude provadén gisticim strojem. Pro jeho stani je uréena &ast manipulaéniho prostoru
prodejny se zabudovanou vylevkou v podlaze a pfivodem teplé a studené vody.
B.l.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Pfredpokladany termin zahajeni vystavby: 04/2003
Pfredpokladany termin ukon&eni vystavby: 10/2003

Predpokladany termin uvedeni do provozu: 10/2003
B.1.8. Vy¢et dotéenych tzemné samospravnych celku

Dotéeny jsou nasledujici izemné samospravné celky:

Kraj:  Jihomoravsky

Jihomoravsky kraj
Zerotinovo nam. 3/5
601 82 Brno

Obec: Meésto Brno

Meéstska ¢ast Brno - Slatina,
Pfemyslovo nam. 18
627 00 Brno

B.1.9. Zarazeni zaméru dle prilohy €. 1 zakona €. 100/2001 Sb.

Tato kapitola je doplnéna na zéakladé Metodického pokynu odboru posuzovani viivd na Zivotni
prostfedi (véstnik MZP ¢.2/2002).

Z parametrl zaméru a dle pfilohy ¢.1 zakona €.100/01 Sb. a legislativniho vykladu, uvedeneho v
dopise OPVZP MZP &.j. 645a/OPVZP/02 ze dne 15. 5. 2002 je zamér zafazen nasledné:

Kategorie: Il

Bod: 10.6

Nazev: Primyslové zény a obchodni zény vEetné nakupnich stfedisek o celkové vymére nad
3000 m? zastavéné plochy, aredly parkovist nebo garazi se zastavénou plochou nad
1000 m?

Sloupec: B
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B.ll. UDAJE O VSTUPECH

B.Il.1. Zabor pudy

Z pozemkU uréenych pro umisténi zameéru je pozemek (parcelni Cislo 2282/1, k.u. Slatina) soucasti
zemédélského pudniho fondu, kéd BPEJ 20100 a je do soucasné doby obdélavan.

Zabor, ktery bude &init 9158 m?, se tyka &asti tohoto pozemku (celkova plocha 22256 m?).

Jde o hnédozemé na sprasi, pludy zafazené do |. tfidy ochrany (dle Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a pudy Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne 1.10.1996 ¢&.j. OOLP/1067/96 k odnimani
pudy ze zemédélského puadniho fondu). Jsou to tedy bonitné nejcenngjSi pady v jednotlivych
klimatickych regionech, pfevazné v plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je mozno
odejmout ze zemédélského pudniho fondu pouze vyjimecné a to pfevazné na zaméry souvisejici s
obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

Dle uzemniho planu se jedna o smiSenou plochu (smiSena plocha vyroby a sluzeb), uréenou
prevazné k umisténi obchodnich a vyrobnich provozoven ap., které svym provozem podstatné nerusi
bydleni na téchto plochach, tedy zabor se uzemnim planem predpoklada.

B.Il.2. Odbér a spotieba vody
Pro potfeby prodejny bude vybudovana nova pripojka vody z vodovodniho fadu litinového DN 250

jihozapadné od stavby z ulice Ripské.

Pitna voda bude spotfebovavana pro osobni potfeby zameéstnancl (piti, osobni hygiena, socialni
zafizeni). Malé mnozstvi pak pfi jednordzovych odbérech pro zabezpeceni uklidu prodejny.

Potfebna denni kapacita za bézného provozu bude cca 800 I.
Predpokladana celkova roéni spotfeba bude 280 m®.

Navrhova kapacita pfipojky z dlivodu pozarnich je 2,2 I/s.

B.II.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje

Provoz prodejny nevyZaduje Zadné surovinové zdroje, dovazi i expeduje hotové vyrobky. UvazZovat
Ize pouze Cistici a desinfekéni prostfedky pfipadné udrzbovy a pomocny material v nespecifikovaném
nizkém mnozstvi.

Energeticke zdroje

Elektricka energie

Elektrickd energie bude spotfebovavana pro zabezpe€eni provozu prodejny (osvétleni, vétrani,
provoz chladicich boxu a drobné provozni a kancelafské techniky).

Objekt bude napojen na trafostanici Olomoucka - kiosk (ve spravé JME a.s.) NN kabelem, ktery bude
pfipoloZzen ke stavajicimu kabelu vedenému soubézné s ulici Olomouckou. Celkovy instalovany
pfikon bude cca 107 kW, maximalni sou€asny pfikon 70kW a pozadovany hlavni jisti¢ je 100 A.

Maximalni rocni spotfeba 187 000 kWh. tj. 674 GJ/rok .
Plyn

ZabezpecCeni vytapéni objektu bude zajist€no teplovzdusnym systémem, ktery bude soucasti
vzduchotechniky objektu a teplovodniho systému v socialni ¢asti. Zdrojem tepla pro vzduchotechniku
i Ustfedni vytapéni bude kotel Buderus o vykonu 90 kW umistény v mistnosti technického zazemi.
Kotelna bude osazena jednim nizkotlakym litinovym kotlem s atmosférickym hofakem na zemni plyn.
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ANC

Pro potfeby kotelny bude objekt napojen na plyn ze stfedotlakého plynovodu ve spravé Jihomoravské
plynarenské a.s., ktery vede severozapadné od objektu prodejny.

Celkovy instalovany vykon bude 90 kW. Maximalini hodinova potieba plynu 10,5 m*hod. Maximalni
potieba za den 150 m>. Ro¢ni spotieba plynu 16380m? tj. 556 GJ/rok.

B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Prodejna potravin LIDL Slatina pfedstavuje mensi obchodni stfedisko méstského resp. pfiméstského
typu, s prodejni plochou 1400 m?, umistované na okraji sidelniho Utvaru méstské &asti Slatina pfi
hlavnich komunikacich, avSak v dochazkové vzdalenosti od obytné zastavby. Jeho provoz je nutno
povazovat za dopravni atraktivitu. Bude zdrojem a cilem cest jednak navstévnik( a zakaznikd, jednak
zasobovaciho provozu. DalSi dopravni naroky (servis techniky, doprava zaméstnancu pfipadné jiné
nalezitosti) jsou na pozadi zakaznického a zasobovaciho provozu méné vyznamné.

V zajmovém Uzemi je k dispozici doprava silni¢ni (individualni nebo hromadna). Prostor vystavby se
nachazi v dochazkové vzdalenosti od obytnych uUzemi, bude tedy vyuZivana i doprava pési.
Bezpochyby, byt relativné v malém méfitku, bude vyuzivana téZz doprava cyklisticka. Vyvolany
automobilovy provoz je pro posouzeni dopravnich narokl stavby a tedy i vlivi na Zivotni prostredi
nejvyznamnéjsi a je mu tedy vénovana nejvySsi pozornost. P&Si a cyklisticka doprava je vSeobecné
akceptovatelna a neni blize kvantifikovana. Naroky na dopravni infrastrukturu jsou tedy prakticky
charakterizovany poc¢tem pfijizdéjicich a odjizdéjicich vozidel navstévniki a vozidel zasobovaciho
provozu.

Areal prodejny potravin bude dopravné napojen na_ulice Hviezdoslavovu (dva viezdy, bez moZnosti
vyjezdu, alternativné pak jeden vjezd i vyjezd) a Ripskou (jeden vjezd a vyjezd). Nejsou vyvolany
naroky na vystavbu dalSich silni€nich komunikaci.

ZAakladni udaje pro stanoveni dopravnich narokl jsou nasledujici:

celkovy poget parkovacich stani: 178 (vyhovuje CSN 73 6110)
oCekavany prumérny obrat vozidel: 6 vozidel na 1 parkovaci misto a den

podil tranzitni a cilové dopravy: 50% (1:1)

Pozn.: Jde o poner poctu vozidel pohybujicich se po ulicich
Hviezdoslavova aRipska vzdy (prodejna neni hlavnim cllem jejich cesty)
a poctu vozidel jedoucich vyhradné za clemnavstévy

prodejny LIDL (s prodejnou jako hlavnimcilem cesty)

poCet zasobovacich vozidel: 2 vozidla nad 3,5 t/den (navésova souprava)
5 vozidel do 3,5 t/den

V kontextu s uvedenymi udaji Ize oCekavat nasledujici intenzity individualni automobilové dopravy do
prodejny LIDL (zaokrouhleno):

178 x 6/2 = 534 vozidel za den.

Pro uCely dalSich analyz uvazujeme konzervativné s cca 600 pfijezdy a 600 odjezdy denné. Tyto
intenzity budou rozdéleny do tfi (alternativné dvou) vjezdd, situovanych do ulic Hviezdoslavova a
Ripska.

Zasobovaci doprava potom predstavuje nejvySe cca 2 pfijezdy a 2 odjezdy téZkého nakladniho
automobilu denné a 5 pfijezdl a 5 odjezdl lehkych nakladnich automobilt denné.

Ostatni dopravni naroky (doprava zaméstnancu, servisniho materialu, pfipadné dalSi nespecifikované
naroky) jsou na pozadi zakaznického provozu zanedbatelné.

Provoz prodejny LIDL, a tedy i souvisejiciho dopravniho provozu, bude vyhradné v denni dobé.

Dopravni provoz v obdobi vystavby prodejny potravin bude vy8Si a bude predstavovat fadové desitky
zejména tézkych nakladnich vozidel denné. Bude vSak omezen na relativné kratké obdobi provadéni
stavebnich a konstruk&nich praci.

BlizSi popis dopravni infrastruktury (komunikaci) v zajmovem Uzemi vCetné uvedeni stavajicich
intenzit dopravy na komunikacich (ul. Hviezdoslavové a Ripské) je uveden v ¢asti C tohoto oznameni.

FileName: LIDLSlatina-oznameni.doc Zakéazka/Dokument:C60-02/201
SaveDate: 22.11.02 10:56 Vydani: 01

Strana 8 7 26



Prodejna potravin LIDL, Brno - Slatina
Oznamenizaméru dle prilohy ¢.3 zakona ¢.100/2001 Sb. (zakon o posuzovani vlivi na Zivotniprostfedi)

B.lll. UDAJE O VYSTUPECH

B.lll.1. Emise do ovzdusi

Za zdroje znecistovani ovzdusi Ize pfi provozu prodejny potravin LIDL povazovat jako bodovy zdroj
plynovou kotelnu (kotel o vykonu 90kW, odtah spalin tfislozkovym kominem ROCA nad uroven
stfechy objektu), jako liniovy zdroj automobilovou dopravu (osobni i nakladni) vyvolanou zamérem a
ploSny zdroj parkovisté.

Mnozstvi vypousténych emisi do ovzdusije uvedeno v nasledujicich tabulkach.
Emise z kotelny pro vytapéni objektu

tuhé latky SO. NO« co org. latky
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
0,328 0,157 26,208 5,242 1,048

Pozn: Pro vypocet byly pouzity emisni faktory uvedené v naizeni vlady ¢islo 352/2002 Sb.

Jak je z pfedchozi tabulky zfejmé, jedna se o prakticky zanedbatelnd mnozZstvi Skodlivin a tedy
nebude pouzito Zadné zafizeni pro snizovani emisi.

Emise z automobilové dopravy vyvolané zamérem

tuhé latky SO. NO«x co org. latky
kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den
0,004 0,010 0,440 0,571 0,137

Pozn: Pro vypo&et byl pouzit program MEFA 02 doporuseny ministerstvem Zivotniho prosfedi CR

Také v tomto pfipadé se jedna o pomérné nizka mnozstvi emitovanych Skodlivin.

Emise z parkovi§té osobnich automobilt

tuhé latky SO, NO, Cco org. latky
kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den
0,001 0,006 0,008 3,169 3,414

Pozn: Pro vypodet byl pouzit program MEFA 02 doporuteny ministerstvem Zivotniho prostedi CR

| v tomto pfipadé se jedna o pomérné nizkd mnozstvi emitovanych Skodlivin, vyjimku tvofi oxid
uhelnaty a organické latky, jejichz zvySena produkce bude zplsobena pomalym pojezdem vozidel s
nedostate¢né zahfatym motorem.

B.lIl.2. Odpadni voda

Splaskové vody

MnoZstvi splaskovych odpadnich vod bude pfiblizné odpovidat mnozZstvi spotfebované vody pitné pro
potfeby zameéstnancl (7 zaméstnancu denné) a dale budou vypoustény zbytky znecisténych vod z
uklidovych praci (¢ast vod pfi uklidu se odpafi).

Mnozstvi splaskovych vod bude do 800 | denné.

Znecisténi odvadénych vod se nebude liSit od obdobnych provozll, odvadéné odpadni vody budou
dodrzovat limity kanalizacniho fadu mésta Brna.

Srazkové vody

Pro odvodnéni uzemi parkovisté budou vybudovany kanalizacni vpusti a kanalizacni pFipojky.
DeStoveé vody z parkovacich stani budou zaustény do odlu€¢ovace ropnych latek. ORL bude navrzen
tak, aby predcisténé srazkové vody na odtoku obsahovaly maximalné 5 mg/l NEL. V zimnim obdobi
budou tyto vody navic zneciStény solemi se zimni udrzby parkovisté. Koncentrace odvadéného
znecCisténi nebude prfesahovat poZadavky kanalizacniho fadu mésta Brna.
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Dale budou do kanalizace vypoustény srazkové vody Cisté ze stfechy objektu.

MnoZstvi odvadénych vod z aredlu Ize urcit dle vzorce: Q = (Pjpevnane + Pstechy) - K - Or

kdy:

P2pevngns «eene e plocha zpevnénych ploch = 6435 m?

Pstrechy «eererenen- plocha stfech = 2057 m?

K e, odtokovy soucinitel (zpevnéné plochy a téZce propustné zpevnéné plochy - dle pfilohy
€.16 vyhl. €. 428/01 Sb.) =09

(o P ro¢ni srazkovy uhrn (Brno - Tufany) = 490,1 mm/rok tj. 0,4091m/rok

Celkové mnozstvi pak bude Q = 3127 m®/rok. Z tohoto mnozstvi 2369 m®rok bude vedeno pies ORL.

Kanalizace

Destove vody z parkovisté a komunikaci budou vedeny pres odlucovaC ropnych latek, ktery bude
umistén vedle jihovychodni strany prodejny vedle vijezdu z ulice Ripska. Za timto odlu¢ova¢em bude
pfipojena kanalizaCni pfipojka odvadéjici vody splaskové a srazkove Cisté ze stfech.

Tyto vody pak budou spole¢né svedeny do jednotné kanalizace v ulici Ripska.

B.lll.3. Odpady

Odpady z vystavby

Odpady vznikajici pfi vystavbé prodejny budou shromazdovany a predavany k likvidaci odbornym
firmam majicim pfislusna opravnéni. Zabezpeceni likvidace odpadu bude zalezitosti firem provadéjici
stavebni prace (at’ internim zpUsobem, nebo externi dodavkou). Z hlediska vykopovych zemin se
pfedpoklada nulova bilance, navic bude vyuzito recyklované stavebni suti jako nasypl pod podlahy
objektu. Pfedpokladame mozny vznik nasledujicich odpadu (dle prilohy &.1 vyhlasky MZP 381/01 Sb.)

Kéd druhu odpadu |[Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly (6]
150102 Plastové obaly (0]
150103 Dievéné obaly O
150104 Kovové obaly ®]
170101 Beton 6]
17 0102 Cihly (0]
17 0201 Dfevo ®]
17 0203 Plasty (6]
17 0302 Asfaltové smésineuvedené pod Cislem 17 03 01 (0]
17 0405 Zelezo aocel 0
17 04 11 Kabelyneuvedené pod 17 04 10 O
17 0504 Zemina akamenineuvedené pod Cislem 17 0503 (@)
17 06 04 Izolaéni materidlyneuvedené pod Cisly17 06 01 a 17 06 03 O
200111 Textilni materialy (0]
20 0201 Biologicky rozloZitelnyodpad (0]
200203 Jiny biologickynerozloZtelny odpad (6]
200301 Smésnykomunalniodpad (0]

Odpady z provozu

Béhem provozu prodejny potravin budou vznikat zejména odpady obalt a mensi mife ostatni druhy
odpadd. Ty budou shromazdovany a pfedavany odbornym firmam k likvidaci. Pfedpokladame mozny
vznik nasledujicich odpadu (dle prilohy ¢.1 vyhlasky MZP ¢&. 381/01 Sb.)
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Kéd druhu odpadu |Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
130502 Kaly zodlu¢ovacdu oleje N
130503 Kaly zlapakl nedistot N
150101 Papirové alepenkové obaly (0]
150102 Plastové obaly o
150103 Drevéné obaly ®]
150104 Kovové obaly (0]
150105 Kompoztniobaly 0]
150106 Smésnéobaly 0o
200101 Papiralepenka (6]
200102 Sklo (0]
200139 Plasty o
200125 Jedlyolej atuk 6]
200126 Olej atuk neuvedenypod ¢islem 20 0125 N
200201 Biologicky rozZlozitelnyodpad 0]
200301 Smésnykomunalniodpad (0]
200303 Uli¢ni smetky (6]
200121 Z&fivkya/nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N
B.lIl.4. Hluk

Provoz prodejny nepfedstavuje vyznamny zdroj technologického hluku. Bé&hem provozu Ize
predpokladat provoz vzduchotechniky, chlazeni, kotelny. Pfilohou tohoto oznameni je hlukova studie,
kde jsou hlukové emise téchto zdroji obecné specifikovany. Hluk technologie neni v daném pfipadé
prodejny LIDL limitujicim, jeho u€inky na okoli nepfekroCi poZzadované limitni hodnoty Laeqt = 50/40
dB (den/noc). Protihlukova ochrana je spolehlivé feSitelna za pouziti alespon elementarnich opatfeni.

Ani v pfipadé dopravniho hluku nepfedstavuje tento zamér vyznamnéjSi problém. Prodejna je
umistovana optimalné do prostoru, ve kterém se prakticky nenachazi Zzadné hlukové chranéné
objekty. Jak je konstatovano v pfilozené hlukové studii, dopravni provoz souvisejici s prodejnou
splfiuje limitni poZzadavky (1j. nezplsobuje pfekro€eni Laeqr = 55 dB ve dne, v noci nebude prodejna
provozovana) v nejblizSi obytné zastavbé (ulice Vlarska), a to zcela spolehlivé. Prodejna LIDL svoji
pFtomnosti hlukovou situaci v Uzemi neovliviiuje ani negativné ani pozitivné.

Pokud jde o hluk v pribéhu vystavby, Ize fici, Zze v prub&hu provadéni stavebnich praci bude okoli
zatizeno hlukovymi imisemi z provozu stavebnich stroji a mechanismu, v€etné obsluhujici nakladni
automobilové dopravy. Jejich poloha ani ¢asovy harmonogram nasazeni nelze zcela exaktné
kvantifikovat. Pro obdobi provadéni stavebnich praci vSak lze vyuzZit korekci +10 dB k zakladnim
hlukovym limitdm (pouze pro denni obdobi). Jak je konstatovano v uvedené hlukové studii, tyto limity
nebudou piekroCeny.

B.lIL.5. Rizika vzniku havarii

Z hlediska moznosti vzniku havarii neni vystavba ani provoz prodejny potravin firmy LIDL takovym
zameérem, ktery by sebou nesl zasadni riziko vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. PfFi
vystavbé budou pouzity standardni materialy a technologie.

Vlastni provoz bude srovnatelny s provozem kterékoli vétSi prodejny potravin. Prodavany sortiment
bude kromé béZného potravinarského zboZi obsahovat také nékteré bézné drogistické zbozZi jako

praci prasky, Cistici prostfedky, kosmetické a hygienické potfeby a prostfedky. S ohledem na slozeni,
mnozstvi a druh oball se ani v tomto pfipadé nejedna o latky zvySujici moznost vzniku havarie.

Objekt bude vybaven pozarné signalizatnim zafizenim a elektronickym zabezpeovacim zafizenim.
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Provoz parkovisté je, z hlediska mozného vzniku havarii, prakticky srovnatelny s béznym provozem
na pozemnich komunikacich. Moznost vzniku a predevsim dlsledky dopravni nehody je vSak (s
ohledem na nizkou pojezdovou rychlost) nizsi.

MozZnost vzniku havarie s negativnim dopadem na vodu lze technickymi opatfenimi omezit na
minimum. Readlnym rizikem je mozny uniku vétSiho mnozZstvi provoznich kapalin z dopravni techniky
zakazniku €i dodavatell. To muze byt zpusobeno Spatnym technickym stavem vozidel, ¢i dopravni
havarii spojenou s unikem téchto kapalin. Pfi takové havarii je pomérné snadné zachytit uniklé latky
na plose, jesté pred vniknutim do kanalizace. Pokud by k vniknuti do kanalizace doslo, budou tyto
latky zachyceny v odlu€ovaci ropnych latek, ktery v tomto pfipadé funguje i jako jimka chranici
kanalizaCni fad pfed havarijnim unikem.
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CAST C - UDAJE O STAVU ZIVOTNiHO PROSTREDIi V DOTCENEM UZEMi

C.l. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMi

C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability krajiny, zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky,
vyznamné krajinné prvky

Hodnocené Uzemi neni souc€asti zadného narodniho parku a nelezi ani v chranéné oblasti. V rozsahu
posuzovaného Uzemi nejsou vyhlaSeny také Zadné narodni pfirodni rezervace a pfirodni rezervace.

Podle schvaleného Uzemniho planu mésta Brna a Vyhlagky &. 10/1994 ,o zeleni v mésté Brné (Rad
zelené)“ - priloha €.1, neni zajmova oblast soucasti pozemku, na nichz se nachazi vyznamna
méstska zelen, ani se ji bezprostfedné nedotyka. Pozemek pravdépodobné zasahne ¢ast pozemku,
ktery je klasifikovan v UP jako plocha méstské zelen&. Pozemky nejsou souéasti Uzemniho systému
ekologické stability, a to jak na urovni mistni tak regionalni.

C.1.2. Uzemi historické ho, kulturniho nebo archeologického vyznamu, dosavadni uzivani Gzemi

Nasledné je vyuzito materiald dostupnych na oficialnich www strankach méstské ¢asti Brno - Slatina.

Slatina lezi na vychodnim okraji mésta Brna, na uzemi, které byvalo obyvané odpradavna, jak
dokazaly zdejSi Cetné archeologické nalezy. Jako zemédélska ves existovala jiz ve 13. stoleti (prvni
dochovana pisemna zminka je z roku 1247) a v nasledujicich obdobich se €asto ménili jeji maijitelé
cirkevni i svétsti, méstané z nedalekého Brna i Slechtici. Jako majetek olomouckého biskupa se
poprvé pripomina v r. 1306 a nasledné olomoucké kapituly, a to od r. 1399. V r. 1592 byla Slatina
prodana brnénskému meéstanu Janu Menclovi z Kolsdorfu. Az v roce 1628 byla pri¢lenéna k
liSenskému panstvi a od té doby s nim sdilela svoje osudy az do zaniku poddanstvi v poloviné
minulého stoleti. Do té doby obec Fidil rychtar a konSelé, ustanovovani liSefiskou vrchnosti. Potom uz
si obec volila svoje zastupitelstvo, v jehoz Cele stal starosta a nékolik radnich.

Téméf az do konce minulého stoleti méla Slatina dvé Casti - zemédélskou (zvanou Dédina - dnes
Pfemyslovo namésti) a délnickou (Budin). Uz pfed prvni svétovou valkou se vSak zacala rozSifovat
vystavbou rodinnych domkd kolem silnice do LiSné, k Tufanim a k Brnu. LiSerisky velkostatek
obhospodaroval ve Slatiné vlastni rozsahly dvar az do zacatku dvacatych let tohoto stoleti. Po vzniku
samostatné Ceskoslovenské republiky v roce 1918 a po pfipojeni Slatiny (se 1400 obyvateli) k Brnu v
roce 1919, vykoupilo totiz mésto v ramci pozemkové reformy od majitele liSeriského velkostatku
slatinsky dvur s pfisluSnymi polnostmi a rozparcelovalo jej z ¢asti k pronajmu zdejSim rolnikim, z
Casti pro vystavbu rodinnych domkud. To umoznilo dali roz§ifeni obce ve vSech uvedenych smérech
(Tufanka, Raj, Nova ¢&tvrt). Vznik tovaren Bratfi Johanové (1925), Ing. Erich Roucka (1929) a pozdéji
Vaclav Jiranek (1937) svymi pracovnimi pfileZitostmi vedl k dalSimu rozvoji obce a zvySeni poctu
obyvatelstva (na 3300) a s nim pfibyvalo i Zivnostniki a femeslnik. V obci byl zfizen poStovni ufad
Brno 27, zahajila Cinnost Iékafska ordinace. V roce 1932 bylo zavedeno autobusové spojeni s Brnem,
které bylo podstatné vyhodnéjsi nez dosavadni viakové (od roku 1886).

Dalsi vina rozvoje Slatiny nastala po druhé svétové valce. Uz v roce 1948 autobus vystfidala prvni
trolejbusova linka. V padesatych letech byly postaveny rodinné domky na vychodni strané obce, v
Sedesatych CinZovni bloky na zapadni strané smérem k Brnu. Zavazné bylo vybudovani silnice podél
Zelezniéni traté od kasaren k novému brnénskému letidti (dnes ulice Ripska), coz bylo podnétem k
postupnému zastavéni témér veskeré okolni zemédélské pady riznymi sklady a tovarnimi objekty.

Kolektivizace zemé&délstvi, ktera se i ve Slatiné téZko rodila, stala se sice posléze dobfe prosperuijici,
ale v dusledku neustalého ubytku orné pidy muselo zdej$i JZD upustit od veskeré ZivoCiSné vyroby a
spojit se s druzstvem tufanskym. Upravou katastru byla ke Slatiné pfipojena zapadni oblast kasaren,
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Cernovitek a Stranské skaly s prilehlym osidlenim jakoby protivaha na opa&ném konci lezici Malé
Slatinky, ktera patfila ke Slatiné uz od minulého stoleti. V sedmdesatych letech potom pokracovala
vystavba i smérem jiznim. NejvétSi zménu vSak pfinesla stavba sidlist€ s panelovymi domy,
zakonCena az v osmdesatych letech. PoCet obyvatel se témér ztrojnasobil a pfesahl 9000. S tim
souvisela i obCanska vybavenost (jesle, matefské Skolky, velka zakladni Skola, obchodni stfedisko
Slatinka a jiné). Do sidlisté byla zavedena druha trolejbusova linka.

DalSi rozvoj celkové vybavenosti i sluzeb ve vSech smérech pfineslo obdobi po listopadovém prevratu
v roce 1989 vlivem rozvoje vSestranného podnikani. Tehdy se také Slatiné vratila po mnoha letech
samosprava volbou zastupitelstva jakozto jedné z méstskych &asti. To uz vSak naprosto zmizel
venkovsky, zemédeélsky raz obce a Slatina se stala doslova a v plném rozsahu brnénskym
predméstim se vSemi kladnymi i zapornymi strankami této skutecnosti.

Posuzovany zamér je vzdalen cca 1,5 km SZ smérem od historického stfedu obce - Pfemyslova
namésti. Je umistén v uzemi, které slouzilo zemédeélské vyrobé a které je postupné s rozvojem obce
smérem od obce k méstu Brnu zastavovano. Pfevazna ¢ast plochy arealu byla je$té v letoSnim roce
obdélavana (obiloviny), drobné ¢asti pak slouzily k jinym ucelim.

C.1.3. Uzemi husté zalidnéna, Gzemi zatéZovana nad miru tinosného zatizeni, staré ekologické
zatéze, extrémni poméryv dotéeném uzemi

vvvvv

vystavbou na zastavbu mésta Brna. Obec ma cca 9000 obyvatel, je vybavena poStou, Skolou,
zdravotnickym zafizenim, policejni stanici atd. Je plynofikovana a odkanalizovana. Obec je
priméstskou obci se star§imi rodinnymi domky v centru a sidli§ti s panelovou vystavbou.

Z hlediska kvality zivotniho prostredi se zde negativné projevuje silniCni doprava, ktera je vedena po
severnim (ulice Hviezdoslavova) a jihozapadnim (ulice Ripska) okraji obce a Castecné i pusobeni
primyslovych podnika v SirSim okoli, které jsou ale v souasnosti pfevazné v Utlumu. UrCitym
pozitivem je, Ze obytné Casti obce nejsou tranzitni dopravou pfilis zatéZzovany, je zde patrna snaha
udrzby zelené v obytné Casti obce, je zde blizkost zelené v okoli. Pfesto i z dalSich divodd bylo
obytné prostredi v této &asti Brna bylo pfifazeno k nejhor§im v mésté Brné (Zivotni prostedi - Brno
1996, odbor zivotniho prostfedi Magistratu mésta Brna).

C.Il. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.II.1. Ovzdusi a klima

Ovzdusi

NejvyraznéjSim zdrojem zneciStovani ovzduSi v zajmovém uUzemi je a bude automobilova doprava.
Kvalitu ovzduSi ovliviyji i dalSi emisni zdroje, umisténé v brnénské aglomeraci.

Udaje o hodnotach imisnich koncentraci jsou prevzaty z vysledk(i dlouhodobych méfeni imisi v ramci
Imisniho informacniho systému (lIS). Nejbliz§i stanici méfici znecisténi ovzdusi je stanice CHMU
Brno - Tufany.

Udaje o hodnotach koncentraci zékladnich znegistuijicich latek za rok 2001 - oxidu sifigitého (SO,),

prasného aerosolu a oxidu dusic¢itého (NO,) pochazeji ze souhrnného roCniho tabelarniho pfehledu
za rok 2001 - uvefejnéného na webovych strankach CHMU Praha.
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Namérené hodnoty ve srovnani s imisnimi limity uvadi nasledujici tabulka:

1130 - CHMU, Brno - Tufany

SO, prach (pm10) NO2
ro¢niprimérnahodnota 7.5 32 21
roCniimisnilimit (IHr) 50 40 40
nejwsSidennikoncentrace 51 122 62
datum nejwsSSidennikoncentrace 15.1. 27.12. 14.12.
denniimisnilimit (IHd) 125 50 --
nejwsSihodinovakoncentrace 80 173 98
datum nejwssSihodinové koncentrace | 15.1. 28.12. 26.2.
hodinovyimisnilimit (IHd) 350 -- 200

Z vySe uvedenych hodnot vyplyva, Ze kvalita ovzdusi v SirSim zgjmovém uzemi je relativné dobra,
prakticky zde nedochazi k pfekroceni imisnich limit zakladnich Skodlivin. Vy$$i koncentrace Skodlivin
Ize ovSem oc€ekavat v blizkosti komunikaci.

Klima

Z makroklimatického hlediska se zajmovy prostor nachazi v teplé klimaticke oblasti (T), na rozhrani
klimatickych jednotek T2 a T4 ("Klimatické ¢lenéni Ceskoslovenska", Quitt, 1971).

Klimaticka jednotka T2 je charakteristicka dlouhym, teplym a suchym Ilétem, velmi kratkymi
prechodnymi obdobimi s teplym az mirné teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou az
velmi suchou zimou s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Klimaticka jednotka T4 je charakteristicka velmi dlouhym létem, velmi teplym a velmi suchym,
pfechodné obdobi je velmi kratké, s teplym jarem a podzimem, zima je kratka, mirné tepla a sucha az
velmi sucha s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Vlivy zéaméru ale budou z pohledu mozného ovlivnéni klimatickych charakteristik a Cistoty ovzdu$i

prakticky bezvyznamné, proto se pfi popisu klimatu v zajmovém uUzemi omezime pouze na zakladni

hodnoty z klimatické stanice Brno - Tufany.

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny normaly klimatickych hodnot za obdobi 1961 - 1990
mésic

1 2 I3 la [s Je |z [8 |9 |10 [11 [12 |rok

Primérna teplota vzduchu

25 |03 [38 |90 [139 [170 [185 [181 [143 |91 [35 |06 |87

Uhrn srazek (mm)

246 [238 [241 [315 |61 |72,2 |e63,7 |s6,2 [37.6 [30,7 [37.4 |27,1 |490,1

Trvani sluneéniho svitu (h)

453 |71,6 [121,5 [169,1 [219,1 [221 [234,0 |217,9 [161,9 [124 [51,3 40,1 [1677.4

V souvislosti s rozptylem emitovanych latek (atmosférickych pfimési) z dopravy jsou vyznamné udaje
o vétrném proudéni. Zakladni predkladané udaje o vétrnych pomérech vychazeji z vétrné rizice pro
mésto Brno (vySka 10 m nad povrchem). NejvétSi Cetnost maji v oblasti Brna vétry ze severozapadu
(21,16%). Druhé nejcetngjSi jsou vétry z severovychodu (13,89%). Z této ruzice sestavené pro 5 tfid
stability a 3 rychlosti vétru rovnéz vyplyva, Ze nejcetnéjSi tfidou stability je IV.tfida - normalni (36,4).
Nejméné Cetna je Ltfida stability - superstabilni s Cetnosti 8,68 %, kde je rozptyl znecistujicich latek
velmi maly.

Nasleduijici tabulka uvadi celkové udaje (v % Cetnosti) bez roz&lenéni do jednotlivych tfid stability:

Trida N NE E SE S sSwW w NwW Celkem
rychlosti

1,7 m/s 4,50 5,31 5,06 4,34 4,28 3,88 3,30 6,77 3744

5 m/s 7,13 7,40 7,04 7,31 5,11 4,08 3,82 11,51 5340

11 m/s 0,92 1,18 0,48 1,75 0,76 0,37 0,86 2,88 9,20
Celkem 1255 13,89 1258 1340 10,15 8,33 7,98 2116 100,00
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C.Il.2. Voda povrchova a podzemni

Hodnocené Uzemi patfi hydrograficky do hlavniho povodi 4-00-00 feky Dunaj a k jejimu dil€imu
povodi 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu. Pfi detailnim &lenéni je zajmové Uuzemi soucasti
drobného povodi 4-15-03-022 Ivanovicky potok nad Tufanskym potokem, jehoz plocha je
19,899 km?. Nejbliz§i povrchovy vodni tok (lvanovicky potok) je od budouci prodejny vzdalen JV
smérem cca 500 m. Vlastni hodnocené uzemi je suché, neprotéka jim Zadny trvaly ani obCasny
povrchovy tok a nenachazi se na ném ani Zadna vodni plocha, pramenisté ¢i mokfad.

Veskeré odpadni vody z provozu prodejny potravin budou svedeny do vefejné kanalizace, ktera
odvadi odpadni vody z mésta na méstskou mechanicko - biologickou COV v Modficich a dale do feky
Svratky v uzemi s Cislem hydrologického poradi 4-15-03-001, ktera tak bude koneCnym recipientem
odvadénych vod. Z divodlu pouze fiktivniho mozného ovlivnéni tohoto recipientu se podrobnéjSim
popisem nezabyvame.

Podle hydrogeologického Clenéni patfi sledované uzemi k rajonu €. 224 - neogenni sedimenty
Dyjsko-svrateckého Uvalu. Jedna se o Stérky pisky a jily s nepravidelné se stfidajicimi prulinové
propustnymi kolektory izolatory.

Z archivnich dat vyplyva, Ze pfi vrtném geologickém prizkumu, provadéném v blizkosti lokality byla
zastizena hladina podzemni vody az v hloubce 19 m pod povrchem terénu, na rozhrani kvartér-
neogén. S ohledem na nepravidelny charakter sedimentace (stfidani jilovitych a pis€itych poloh)
nebyla v terasovych Stérkopiscich zastizena souvisla zvoderi. Na rozhrani terasy a neogénu se
kumuluje voda infiltrovana pfi srazkach. Generelni smér proudéni podzemni vody je jihozapadni, v
zavislosti na sklonu a modelaci povrchu neogennich sedimentu.

Aredl nelezi v zadné oblasti PHO; v ném, ani v bezprostfedni blizkosti se nenachazi zadné zdroje
povrchové Ci pitné podzemni vody.

C.I.3. Puda

V dobé zpracovani dokumentace nebyly jeSté k dispozici vysledky inZzenyrskogeologického prizkumu.
Podle provedeného mistniho Setfeni a z prizkumd na okolnich pozemcich vyplyva, Zze pudy v
zajmovém uzemi byly do nedavné minulosti intenzivné obdélavany. Jde o hnédozemé na sprasi a
sprasové hling, pudy jsou zafazené do . tfidy ochrany. Humusem obohacené pldni horizonty zde
dosahuji hloubky 50 - 120 cm. Lze oCekavat podobny stav i v misté vystavby budouciho zaméru.

Uzemi je viceméné rovinného charakteru a neni nachyiné k erozi.
C.lL.4. Horninové prostredia prirodni zdroje

Z regionalné-geologického hlediska spada areal do oblasti budované neogénem karpatské
pfedhlubné. Je situovan blizko jizniho okraje Stranské skaly, tvofené jurskymi vapenci. Strmy sklon
zapadniho okraje Stranské skaly pokracuje i pod neogenni sedimenty (Hladil et al. 1987).

Dle zpravy o sanaénich pracich, provadénych firmou Hydrosan, v ramci rekonstrukce CS PHM
Benzina, podlozni neogenni sedimenty, stafi spodniho badenu (pfedevSim vapnité jily), byly ovéfeny
v hloubce 19,0 m pod povrchem terénu. Vlastni uzemi skladovaciho arealu je soucasti rozsahlé
kvartérni Stérkopiskové terasy (tzv. tufanskeé), jejiz mocnost byla ovéfena archivnimi geologickymi
pracemi a Cini cca 13 m. Petrograficky se jedna o stfednézrnny az hrubozrnny pisek s pfimési
Stérku. Terasu kryje Zlutohnéda sprasova hlina o mocnosti kolem 4,0 m. NejsvrchnéjSi ¢ast tvofi
antropogenni navazky o mocnosti cca 1,0-1,5 m.

C.IL.5. Biota, ekosystémy

Znacna Cast zaméru je umisténa na ploSe vedené v katastru nemovitosti jako zemédélska plda.
Plocha byla az doposud vyuzivana jako pole, neobdélavana ¢ast je v souCasné dobé je porostla
vicemeéné rumistni vegetaci, pfi¢emz pfevazuji spoleCenstva s vyskytem dvou a viceletych druhd.
Podél ulice Hviezdoslavova a Ripska je umisténo nékolik jedincd vzrostlych stromd rdzné kvality,
které jsou dopInény kefi.
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V oblasti nebyl zjiStén vyskyt zvliasté chranéného nebo chranéného druhu rostlin.

Stejné jako fléra i fauna je v SirSim Uzemi vyrazné antropogenné ovlivnéna. Lze predpokladat vyskyt
drobnych zastupcl fauny, charakteristickych pro pfiméstska stanovisté resp. agrosystémy.

Plocha neni sougasti zadného prvku Gzemniho systému ekologické stability (USES), ani v jeho
blizkosti neni Zzadny prvek registrovan. Nejblize zajmovému uUzemi je pfes ulici veden urbalni
biokoridor, ktery vSak do plochy uréené k vystavbé nezasahuje, ani se ji bezprostfedné nedotyka.

C.I1.6. Hluk a dalsi fyzikalni charakteristiky

Hluk

Prodejna potravin LIDL je umistovana do prostoru navazujiciho na vyznamné meéstské komunikace
(ul. Olomoucka za kfizovatkou pokracuje jako Hviezdoslavova a ulice Bélohorska za kfizovatkou
Ripska). V jeho bezprostfednim okoli se nenachazeji stavby pro bydleni, nejblizsi obytna zastavba
(Ctyfpodlazni bytové domy) se nachazeji pfi ulici Vlarské, cca 250 metrd vychodné od okraje arealu
prodejny, resp. severozapadné zastavba Cernoviéek (avsak jiz za hlavnimi komunikacemi). Dalsi
hlukové chranéné prostory se zde nenachazeji.

Stavajici (pozadova) dopravné hlukova situace v zajmovém Uzemi je pomeérné pfizniva. Hladiny hluku
v referenénim bodé (obytny dim Vlarskd) jsou prakticky v urovni limitu Laeqr = 55 dB platného pro
denni dobu. Horni podlazi obytného domu jsou potom hlukové zatiZena vice nez podlazi pfizemni.
Korigovany limit pro tzv. staré zatéze z dopravy Laeq, v = 67 dB je potom zcela spolehlivé spinén.

Vibrace

V uzemi se nevyskytuji vyznamné zdroje vibraci. Potencialni dopravni vibrace jsou utlumeny na miru
splfiujici stavebni a hygienicke limity jiz v bezprostfednim okoli komunikaci.

Zareni

V uzemi nejsou provozovany zdroje radioaktivnich vypusti do zivotniho prostfedi.

Uroveni elektromagnetického zafeni nebyla zjitovana, Ize divodné predpokladat, Ze se nevymyka
béZznému stavu, bez konfliktd s hygienickymi limity.

C.IL.7. Dopravni a jina infrastruktura

Zakladni silniCni sit zajmového Uzemi je tvofena hlavnimi méstskymi komunikacemi Hviezdoslavova
a Ripska, které se zapadné od projektovaného arealu prodejny stykaji uroviiovou kfizovatkou, fizenou
svételnym signalizacnim zafizenim.

Komunikace maji asfaltobetonovy povrch, s ojedinélymi vytluky, vyhovujici. Smérové, vySkové a
Sifkové usporadani vyhovuje souCasnym pozadavkim na projektovani méstskych komunikaci, stav
komunika¢ni sité umoZzriuje pozadovany provoz.

Stavajici intenzity dopravy na ulici Hviezdoslavové se pohybuji v urovni cca 12000 vozidel za 24
hodin, z toho cca 2000 téZzkych, na ulici Ripské cca 13000 vozidel za 24 hodin, z toho cca 2500
tézkych.

Uzemi vystavby prodejny se nachazi v dochézkové vzdalenosti k obytnym uzemim a je obsluhovéano
hromadnou dopravou.

V uzemi je k dispozici veSkera nezbytna infrastruktura (voda, kanalizace, nizké napéti, plyn a telefon).
C.IL.8. Obyvatelstvo, hmotny majetek, kulturni pamatky
Vzhledem k tomu, Ze zamérem nejsou ovlivnény kulturni pamatky, hmotny majetek, ani obyvatelstvo

obce, podrobnéjSi charakteristiku neuvadime a odkazujeme na kapitolu C.I.3. oznameni, kde je jiz
dostateCny popis proveden.
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CAST D - UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOZITOSTI A VYZNAMNOSTI

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo

Provoz prodejny potravin LIDL nevyvola pfeslimitni negativni vlivy na obyvatelstvo. Jak je uvedeno
v nasledujicich kapitolach, nebude dochazet k pfekracovani imisnich limitd znecistujicich latek
v ovzdu$i a vlivy hluku nebudou smyslové postfehnutelné.

Obdobi vystavby pravdépodobné kratkodobé zvySi (jako u kazdé stavby) pohyb tézké techniky
v zajmovém Uzemi, coz mize byt ze strany nejblize bydlicich obyvatel pocitovano jako obtézuijici,
nikoli vSak ohrozujici prvek.

D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Stavajici imisni zatéz zajmového uzemi bude v disledku stavby ovlivnéna predevSim emisemi
z dopravy stavebnich materidll a zeminy a provozem stavebnich stroji. Hlavnimi emitovanymi
Skodlivinami bude prach a oxidy dusiku. Emise Skodlivin vS§ak bude kratkodoba, omezena pouze na
uvodni obdobi vystavby a jeji vliv tedy bude nizky.

Vliv provozu na stavajici imisni situaci bude ovlivnén jednak provozem plynové kotelny a dale
provozem automobilové dopravy. Emise z provozu kotelny jsou s ohledem na jejich mnoZstvi malo
vyznamné a prakticky neovlivni imisni zatéz zajmového uzemi.

V pfipadé provozem vyvolané automobilové dopravy dojde, jak je uvedeno v kapitole vénované
dopravnim narokim, maximalné k desetiprocentnimu narustu stavajicich intenzit dopravy. NavySeni
imisni zatéze predpokladame obdobné maximalné na 10% sou€asného stavu, pokud by doprava byla
vedena po jedné komunikaci. V realu predpokladame rozdéleni dopravy do vice smér(, tedy narlst
emisi v okoli komunikaci bude niz§ia mize dosahovat cca 5%.

Celkové jde o navySeni pomérné nizka, v jehoz dusledku nebude dochazet k prekracovani imisnich
limitd v dot€eném uzemi.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Pro uc€ely stanoveni viival hluku byla vypracovana hlukova studie, ktera je pfilohou tohoto oznameni.

Vysledky vypoCtu jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Hladiny hluku v referen¢nich bodech Laeq [dB]

Vypocltovy bod, wska Pouze pozadi Pozadi + prodejna Pouzeprodejna
1 3m 53,3 53,3 32,5
1 9m 55,9 55,9 34,2

Z vysledku vyplyva, ze stavajici (pozadova) dopravné hlukova situace v zajmovém Uzemi je pomérné
pfizniva. Hladiny hluku v referenénim bodé (obytny dim Viarska) jsou prakticky v drovni limitu Laeq t=
55 dB platného pro denni dobu. Horni podlazi obytného domu jsou potom hlukové zatizena vice nez
podlazi pfizemni. Korigovany limit pro tzv. staré zatéZze z dopravy L, = 67 dB je potom zcela
spolehlivé splnén.

V pfipadé umisténi prodejny LIDL do uzemi se dopravné - hlukova situace prakticky nezméni,
vypoctem nebyl prokazan jakkoli vyznamny naruast.
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Uvazime-li hlukovy vliv pouze samotné prodejny LIDL, bez ostatni pozadové dopravy, potom jeho
vlivy budou velmi hluboko pod poZzadovanymi limity.

Doprava v pribéhu vystavby se muze vymykat uvedenym zavérim a muze zplsobovat i vyznamnéjsi
narasty oproti stavajicimu stavu. Bude vSak omezena na pomérné kratké obdobi (zejména intenzivni
doprava pfi pfipravé stavenisté a zemnich pracich), navic po dobu provadéni stavebnich praci plati
zvySeny limit hladin hluku, a to o 10 dB nad hodnotu zakladniho limitu (tedy Laeqr = 65 dB (pouze
den). Takto stanovené limitni hladiny nebude v dusledku stavebni dopravy dosahovano. Presto v
tomto pfipadé nelze vyloucit jisty obtézujici, nikoli vSak ohrozujici prvek.

Prodejna je tedy z hlukového hlediska optimalné umisténa. Jak prokazaly provedené analyzy,
hlukova problematika je u prodejny LIDL Slatina zcela spolehlivé feSitelna, a to jak z hlediska
hlu€nosti technologie provozu, tak z hlediska dopravné-hlukového. Ze strany prodejny jsou vSechny
pozadované limity splnény resp. jsou splniteiné za pouziti alespor elementarnich protihlukovych
opatfeni.

Pokud jde o ostatni fyzikalni resp. biologické charakteristiky (vibrace, zareni), Ize je oznalit za
nevyznamné

D.l.4. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na odvodnéni uzemi

Vystavbou objektu a zpevnénych parkovacich ploch dojde ke zvySeni povrchového odtoku na ukor
vsaku. V souCasné dobé je zajmové Uzemi prevazné nezastavéné, povrch terénu je nezpevnény a
neodvodnény, destoveé vody se pfirozené vsakuji. Zastavénim arealu a jeho odkanalizovanim se tedy
CasteCné zméni charakter odvodnéni posuzovaného uzemi. Tato zména vSak nebude za pfedpokladu
vhodného technického feSeni vyznamna a bude bez dalSich negativnich projevu.

Vlivy na kvalitu povrchové vody

Veskeré odpadni vody z provozu prodejna a pfilehlého parkovisté budou svedeny vefejnou
kanaliza&ni siti na méstskou COV a po preci§téni do Svratky. Dedtové vody z ploch s potencialnim
rizikem kontaminace ropnymi latkami budou pfed zausténim do kanalizace predcistény v odlu¢ovaci
ropnych latek. Odvadéné vody budou plnit poZzadavky kanalizacniho fadu mésta Brna.

Mnozstvi odpadnich vod a jejich znegigténé neovlivni provoz COV a tedy ani nemUGze ovlivnit stavajici
kvalitu vody v recipientu, fece Svratce.

Podzemni voda

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik dochazi pfi stavbach podobného rozsahu zejména v
souvislosti se zasahem do podloZnich hornin, které v dané oblasti maji funkci kolektoru podzemni
vody. DalSi moznosti, ktera ovliviiuje mnozstvi podzemni vody a tim i jeji pohyb v prostfedi, je
omezeni dotace srazkovych vod. Zamér nepfedpoklada, Zze v ramci vystavby ani provozu nebude
podzemni voda pravidelné Cerpana. Za bézného provozu tedy nebude jejich kvalita ani kvantita
ohroZena.

Objekt bude zalozZen relativné mélce, zaklady tedy nezasahnou pod hladinu podzemni vody, ktera je v
tomto uzemi v hloubce cca 15 m.

Vliv na kvalitu podzemni vody v posuzované oblasti a jeho SirSim okoli 1ze souhrnné hodnotit jako
nevyznamny.

D.L.5. Vlivy na pldu

V soucCasnosti je pfevazna ¢ast uzemi vyuzivana k zemédélské Cinnosti. Realizaci zaméru bude tato
zemé&d8lska &innost na pozemcich ukon&ena. Dojde tak k Ubytku orné pidy o 9158 m? v katastru
obce. Tento dopad je ale v souladu s Uzemnim planem obce a je pfedpokladany. Obdobny dopad by
vyvolal i jiny zamér, ktery by teoreticky byl v uvedeném misté realizovan. Dopad bude snizen
standardnim dodrzovanim legislativnich podminek (napf. zakon ¢&. 334/92 Sb. o ochrané
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zemeédélského pldniho fondu v aktualnim znéni a vyhlaska ¢€.13/94 Sb. o podrobnostech ochrany
ZPF)

PFi zakonem stanovenych podminkach v dobé vystavby (ochrana orni¢ni a podorni¢ni vrstvy aj.) a
provozu prodejny, nebude mit posuzovany zamér vliv na kvalitu pad.

D.L.6. Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Uvazovany zamér nepocita se zasahem do horninového prostfedi, dojde k povrchové skryvce pldy a
pfipadné i k mistnimu zarovnani terénu. Bagrovana bude pouze zakladova spara a vykopy pro
inzenyrské sité. PoSkozeni a ztratu geologickych Ci paleontologickych pamatek nelze predpokladat.
PFirodni zdroje nebudou vystavbou a ni provozem prodejniho arealu naruSeny.

Stavba nebude mit vliv na akumulaci podzemnich vod, nezméni hydrogeologické charakteristiky
zvodnéného hydrogeologického kolektoru ve zvétralych horninach. Zdroje nerostnych surovin
nebudou zamérem dotceny.

Vliv na horninové prostfedi Ize oznacit jako nevyznamny.
D.L7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Podle projektu ma byt plocha z cca 80 % zastavéna a zpevnéna. Pokud pfi realizaci zaméru dojde
k vykaceni drevin, je tfeba provést inventarizaci (pfiloha €. 2, vyhl. €. 10/1994 o zeleni v mésté Brné),
a to nejlépe v dobé vegetace. Kaceni dfevin se provadi ve smyslu zakona o ochrané pfirody a krajiny
a jeho provadéci vyhlasky. O svoleni je nutno zadat komisi pro povolovani zasahu do zelené Odboru
Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Brna. Dfeviny na hodnoceném uzemi nepatfi k utvaru
NejvyznamnéjSi zelen v Brné - tedy zelen, jejiz ploSny rozsah nesmi byt zmen$en (viz mapova priloha
€. 1, vwyhi. €. 10/1994). Jedna se o kategorii zelené, ktera ma doplfikovou funkci (pfiloha €. 1, vyhlaska
€.10/1994).

Vzhledem k tomu, Ze v zajmovém uUzemi nebyly nalezeny a nepfedpoklada se vyskyt Zadnych zvilasté
chranénych druh( rostlin a Zivogichd, lze povazovat tento viiv za akceptovatelny. Uzemi v8ak ztrati
témér veskerou vegetaci, je tedy vhodna kompenzace v podobé vymezeni co nejvétSich ploch pro
naslednou sadovou upravu.

D.1.8. Vlivy na krajinu

Architektonické FeSeni prodejni haly bude vychazet z pozadavku technologického feSeni a mistni
morfologie a bude zapojeno do méstské krajiny.

Viastni pozemek, na kterém ma byt lokalizovan posuzovany zameér, je z vétsi ¢asti zemédeélsky
vyuzivan, Cast je bez wyuziti (opuSténé objekty Ministerstva vnitra). Okraje pozemkl puUsobi
zanedbanym, malo udrZzovanym dojmem. NevyuzZivana plocha je porostla zastupci viceletych druhu
plevell smiSenych se puvodnimi travnimi druhy. Podél ulice Hviezdoslavova je fada neudrzovanych
strom0 (ovocné, lipy) s podrostem rizného stafi a kvality. Niveleta celého pozemku byla v minulosti
pravdépodobné ovlivnéna terénnimi Upravami podél pfilehlych komunikaci.

Vhodné architektonické zaclenéni arealu do Uzemi, spolu s odpovidajici vysadbou muze omezit
pfipadné negativni estetické ucinky.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vliv na kulturni pamatky a hmotny majetek bude prakticky nulovy, s vyjimkou demolice objektu byvalé
sluzebny policie, vedle dnes odstranéné Cerpaci stanice LPG v zapadni ¢asti pozemku.

D.1.10. Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu
Vliv prodejny LIDL na dopravu je dan vznikem dopravni atraktivity v uzemi, kterou tato prodejna bude

pfedstavovat. To bezprostfedné povede ke zvySeni poctu vozidel pohybujicich se po komunikacich
zajmoveého uzemi v disledku jejich "pfitazeni" zminénou atraktivitou.
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Toto ovlivnéni kvantifikujeme pro ulici Ripskou v profilu viezdu do aredlu. Pozadova doprava zde
predstavuje uroven cca 13000 vozidel za 24 hodin, absolutni nartst nejvySe cca 1200 vozidel, jde
tedy o narlst v urovni do cca 10%. Tak by tomu bylo v pfipadé, kdyby veSkera doprava jezdila jednim
smérem. Vzhledem Kk tomu, Ze se prakticky rozdéli do dvou smérd a dvou komunikaci
(Hviezdoslavova, Ripska), bude ovlivnéni nizsi, a to v Grovni do cca 5% pozadové intenzity. To je
mozno povazovat za velmi nizkou hodnotu, subjektivné ani objektivné nezaznamenatelnou.

Realizaci prodejny LIDL dojde k funk&nimu naplnéni prostoru dle uzemniho planu, bude tedy
vylou€ena realizace aktivit jinych, avSak pravdépodobné obdobnych (obchodnich apod.), a tedy i
dopravnimi naroky srovnatelnych.

D.1.11. Jiné ekologické vlivy

Jiné, vySe nepopsané, ekologické vlivy se nepfedpokladaiji.

D.Il. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi A POPULACI

Jak vyplyva z predchozich textd rozsah vlivi zaméru na vétSinu slozek zivotniho prostredi je
minimalni, nepostizitelny. Vyznamné je z tohoto pohledu vynéti 9158 m?* zemé&délské pudy z plidniho
fondu, které je ale uzemim planem predpokladano.

Z hlediska dopadu na populaci je samoziejma povinnost ochrany vefejného zdravi. Vzhledem k
umisténi stavby v dostateCnych odstupovych vzdalenostech od obytnych objektd a vzhledem k

malému imisnimu pusobeni (ovzdusi, hluk) zaméru a vyvolané dopravy nebude realizaci zaméru
dochazet k zvySovani zdravotnich rizik, ani k naruSovani faktord pohody obyvatelstva.

D.lil. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNIi HRANICE

Negativni vlivy pfesahuijici statni hranice jsou diky rozméru a funkci zaméru vylouceny.

D.IV. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU

Za bézného provozu zamér nevyvolava zadné vyznamneé nepriznivé vlivy, které by bylo nutno
kompenzovat. Prevence, Ci vylou€eni nepfiznivych vlivii z provozu zameéru vyplyva zejména z
dusledného dodrzovani platnych zakonnych norem, predpist a schvalenych provoznich a havarijnich
fadd. Konkrétné Ize uvést nasledujici opatfeni pro jednotlivé slozky Zivotniho prostredi.

Ovzdusi

Stavebni ¢innost bude omezena pouze na denni obdobi a bude minimalizovana prasnost stavenisté
(minimalizace meziskladek prasnych materiall, uklid zpevnénych povrchl od prachu apod.).

Voda

Aredl prodejny bude vybaven prostfedky k zachyceni a odstranéni havarijnich Unikd vodam
nebezpecnych latek.

Na vystupu odpadnich destovych vod z parkovisté bude instalovan odlu¢ovac ropnych latek.

Provozovateli doporucujeme minimalizovat pouzivani soli pfi zimni udrzbé parkovisté a dopravnich
napojeni vzhledem k nizSimu znecisténi odvadéni srazkovych vod a tim i jednodusSimu dodrZovani
pozadavku provozovatele kanalizace.
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Plda, horninového prostredi a pfirodni zdroje

Pro ochranu pidy a horninového prostfedi povazujeme za dostateCna opatieni vyplyvajici ze
zakonnych podminek. Tato problematika je feSena v ramci kapitol, zabyvajicich se ochranou pudy a
podzemni vody.

Fauna, flora a ekosystémy

PFi realizaci stavby budou chranény vzrostlé jedince stromd, na nezastavénych plochach bude
realizovano ozeleni, které bude v ramci provozu arealu udrzovano.

Obyvatelstvo

Z hlediska mozného puasobeni hluku nejsou navrhovana zadna mimoradna opatfeni, spinéni
nejvysSich pfipustnych hladin hluku je spolehlivé dosazitelné. Je doporu¢eno omezit zasobovaci
silni¢ni dopravu vyhradné na denni dobu, nepfipustné je provozovat zasobovani v no¢nim obdobi.

Totéz plati pro stavebni dopravu.

Je nezbytné, aby navrZzené stavebni a konstrukCni feSeni splfovalo poZzadavky zasad protihlukove
ochrany, v nezbytném pfipadé je nutno realizovat dodateCna opatfeni.

Ve venkovnim prostoru obchodniho a spoleCenského stfediska je nutno vylouCit veSkeré aktivity,
spojené s produkci hluku, tedy zejména reprodukovanou hudbu.

Stavebni ¢innost bude omezena pouze na denni obdobi.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Oznameni zaméru je zpracovano na zakladé stavajicich znalosti Uzemi a projektové pfipravy. Lze
oCekavat upravy nékterych feSeni, nepfedpokladame vsak, Ze se bude jednat o zmény zasadni, které
by ménily zamér natolik, Ze by bylo nutné vypracovat nové oznameni.

K jednotlivym oblastem se vyjadfujeme nize.

Ovzdusi

Pro vyhodnoceni imisni zatéze nebylo pouzito vypoctu, pfi specifikaci vlivli jsme vyuzili zkuSenosti
z hodnoceni obdobnych zamérd. Nebyly zjistény zadné kritické skute€nosti, které by bylo nutno ovérit
podrobnéjSimi analyzami.

Podzemni voda

PFi zpracovani dokumentace nebyly k dispozici vysledky hydrogeologického prizkumu, které popisuiji
podrobné podminky na lokalit&, proto byly pro zpracovani oznameni pouzity starSi przkumné prace.
Ze ziskanych udaja o SirSim Uzemi vyplyva, Ze stavbou ani provozem posuzovaného zafizeni
nebudou ovlivnény stavajici charakteristiky podzemni vody a vydatnost jejich zdroju. Pro potfeby
oznameni jsou uvedené udaje dostateCné. V dalSim stupni pfipravy stavby se predpoklada provedeni
podrobnéjsiho prizkumu podpovrchovych &asti pudniho a horninového prostredi, ktery by stavajici
znalosti rozS$ifil a jeho poznatky, ¢i podminky budou vyuZity ve nasledném procesu.

Pdda, horninové prostredi a prirodni zdroje

V dal§im stupni pfipravy stavby se predpoklada provedeni podrobnéjSiho prizkumu podpovrchovych
Casti pudniho a horninového prostfedi, ktery by stavajici znalosti rozsifil. Pro zpracovani oznameni
povazujeme dostupné udaje jako dostatecné.

Fauna, flora a ekosystémy

V dobé zpracovani oznameni nebyl v ramci stavajicich podkladl (jedna se predevsim o pfistupové
cesty k prodejné) znam pocet stroml ur€enych ke skaceni. Jejich pfesna inventarizace a pfipadné
povoleni ke kaceni, popf. nahradni vysadba musi byt feSena v dalSim stupni projektové pfipravy.
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Doprava a hluk

Dopravni a hlukova €ast tohoto oznameni byla zpracovana na zakladé obecnych znalosti o vystavbé
a provozu posuzované prodejny resp. zkuSenosti z jinych jiz provozovanych prodejen. Tomu byla
pfizpusobena i uroven zpracovani dopravni ¢asti, ktera je zamérena spiSe na vytipovani moznosti
vzniku nepfiznivych vlivd nez na konkrétni detailni analyzy, ke kterym navic nejsou odpovidajici
podrobné podklady. Vzhledem k tomu, Ze nebyly zjiStény Zadné kritické skuteCnosti, které by bylo
nutno oveéfit podrobnéj§imi analyzami, Ize fici, Zze se v prubéhu zpracovani dopravni ¢asti tohoto
oznameni nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurCitosti, které by omezovaly
spolehlivost prezentovanych zavéru.

CAST E - POROVNANiIVARIANT RESENiZAMERU

Zamér nebyl pfedloZzen ve vice variantach.

CAST F - porLNuJiciUDAJE

F.I. MAPOVA A JINADOKUMENTACE
Je uvedena na nasledujici strance
F.Il. DALSi PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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Obr. 2: Lokalita vystavby zaméru - Pohled k zapadu, vlevo ulice Ripska, v pozadi objekt byvalé
sluzebny policie a pozdéji dnes odstranéné Cerpaci stanice LPG, vpravo ulice Hviezdoslavova s
objekty Dopravniho podniku mésta Brna.

nezpevnéné plochy

Obr. 3: Situace arealu - pfi jizni stran& pozemku soub&zné s ulici Ripskou bude realizovan objekt
prodejny, severozapadni strana pozemku k ulici Hviezdoslavova bude slouzit jako parkovisté a

iR i |
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NNT

CAST G - VSEOBECNESROZUMITELNE SHRNUTINETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Zamérem investora, firmy LIDL Ceskéa republika v.0.s, je vybudovat moderni prodejnu potravin, ktera
svou vybavenosti a sortimentem vyhovi sou€asnym narokim spoleCnosti a zaroven bude splfiovat
legislativni pozadavky. Filozofii firmy je nabidnout zakaznikim vysoce kvalitni a Cerstvé zbozi denni
potieby za nejnizSi ceny. Lze oCekavat, Ze toto rozSifeni moznosti vybéru mista nakupu povede ke
zkvalitni sluzeb a zvySeni komfortu pro zakazniky.

Bude se jednat o jednopodlazni budovu obdélnikového tvaru se sedlovou stfechou o plose 1400 m? s
parkovistém pro 178 parkovacich stani. Tento objekt vychazi z typové dokumentace firmy LIDL s
maximalnim dirazem na jednotny raz objektt LIDL ve vSech zemich plsobeni firmy.

Zamér bude umistén v méstské Casti Brno - Slatina na trojuhelnikovém pozemku v kfiZovatce mezi
ulicemi Hviezdoslavova a Ripska.

Zahgjeni vystavby se predpoklada v dubnu roku 2003 a zahajenim provozu v Fijnu 2003.

Zamér nevyvolava nadmérné pozadavky na vstupy (viz kapitola B.Il) a produkuje, v€etné oekavané
vyvolané automobilové dopravy, jen nevyznamné emise do svého okoli (viz kapitola B.llI).

Ovéreni hluénosti zaméru a vyvolané dopravy je modelovano hlukovou studii, ktera potvrzuje
minimalni vlivy (viz pfiloha tohoto oznameni).

Stavajici stav Zivotniho prostfedi v uzemi je struéné popsan v kapitole C.Il. a dopady stavby do
prostfedi a na zdravi obyvatelstva pak v nasledujici ¢asti D. Podstatné je zjisténi, Ze provoz prodejny
potravin LIDL nevyvola pfeslimitni negativni vlivy na obyvatelstvo, nebude dochazet k prekracovani
imisnich limitd znecistujicich latek v ovzdu$i a vlivy hluku nebudou smyslové postfehnutelné.
Ocekavame, Ze se muze v obdobi vystavby kratkodobé zvySit (jako u kazdé stavby) pohyb tézké
techniky v zajmovém uUzemi, coz mize byt ze strany nejblize bydlicich obyvatel pocitovano jako
obtéZujici, nikoli vSak ohrozuijici prvek. Realizaci prodejny LIDL dojde k funkénimu napInéni prostoru
dle uzemniho planu, bude tedy vylou€ena realizace aktivit jinych, avSak pravdépodobné obdobnych
(obchodnich apod.), a tedy i svymi vlivy a naroky srovnatelnych.

Z vlivl na zivotni prostfedi je vyznamny zabor zemeédélské pldy, ktery je ale v souladu s Uzemnim
planem obce a je tedy jiz delSi dobu predpokladany. Dopad ubytku zemédeélského pudniho fondu
bude sniZzen standardnim dodrZzovanim legislativnich podminek (napf. zakon €. 334/92 Sb. o ochrané
zemeédélského pldniho fondu v aktualnim znéni a vyhlaska ¢€.13/94 Sb. o podrobnostech ochrany
ZPF).

Pokud pfi realizaci zaméru bude nutno kacet dfeviny (v sou€asné dobé pfipravy neni zfejmé zda
pujde o jeden, &i dva vzrostlé stromy na ulici Hviezdoslavova), je tfeba provést jejich inventarizaci, jak
vyplyva z pfilohy €. 2, vyhl. €. 10/1994 o zeleni v mésté Brné. Pfipadné kaceni dfevin se pak bude
provadét ve smyslu zédkona o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadéci vyhlasky. O svoleni bude
Zadana komise pro povolovani zasahu do zelené Odboru Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Brna a
budou pInény jeji poZzadavky.

Za bézného provozu zamér nevyvolava zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno
kompenzovat. Prevence, €i vylou€eni nepfiznivych vlivi z provozu zédméru vyplyva zejména z
disledného dodrzovani platnych zakonnych norem, pfedpist a schvalenych provoznich a havarijnich
fada.

KONEC TEXTU OZNAMENI

Datum zpracovani oznameni, podpis zpracovatele oznameni a seznam osob, které se podilely na
zpracovani oznameni se nachazi v jeho uvodni ¢asti.
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CAST H - pRiLoHA

H.l. VYJADRENI PRISLUSNEHO STAVEBNIHO URADU
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1. Zadani a cil hlukové studie

Hlukova studie je wpracovana jako pfiloha oznameni zaméru akce "Prodejna potravin Lidl, Brno - Slatina".
Jejim cilem je poskytnout odpovidajici podklady pro vypracovani hlukové <&asti oznameni, tedy
kvantifikovat vivw hluku technologie a hluku dopravniho (a to jak v prubéhu wystavby, tak v prabéhu
provozu) a urcit pfispévek prodejny k celkowm hladinam hluku v Gzemi. DalSim cilem hlukové studie je
poskytnout podklady pro navazujici stupné investi¢ni pfiprawy stavby.

Zakladnim podkladem pro wpracovani hlukové studie jsou kromé rozpracovaného Oznameni zaméru
(poskytujiciho zejména udaje o stavajicich a o€ekavanych dopravnich intenzitach) i tyto podklady:

e Prodejna potravin 1400 m? VK, DUR. A PROJEKT s.r.0., 10.2002

Z Urovné pripravy podkladid (dokumentace pro Uzemni Fizeni) wplyvaji nékteré podmirnujici pfedpoklady.
Hlukova studie neni detailni studii obchodniho stfediska a jeho jednotlivych komponent. Zam éfuje se spise
na ovéfeni splnitelnosti pozadawk U protihlukové ochrany v okolnich hlukové chranénych prostorech. Tyto
pozadawky musi byt nasledné konkretizovany v dalSich stupnich projektové a realiza¢ni pfipravy.

Hlukova studie se zaroven nezabyva hlukem v prostorach a na pracovistich prodejny (problematikou
pracovni hygieny).

2. Hygienické limity

Pro hodnoceni hlukové situace v Uzemi jsou wuzity charakteristiky hluku ve venkovnim prostoru.
Venkovnim prostorem se rozumi prostor do vzdalenosti 2 metry od stavby pro bydleni nebo stavby
ob&anského wbaveni a prostor, ktery je uzivan k rekreaci, sportu, lé€eni, zajmové a jiné &innosti, s
wijimkou komunikaci a prostor wmezenych jako venkovni pracovisté.

Nejw3Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou obsazeny v Nafizeni Mady ¢. 502/2000 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivwymi uc€inky hluku a vibraci, takto (zkrdcena citace, pfesné znéni Ize
whledat vuvedeném Nafizeni viady):

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadiuji ekvivalentni hladinou akustického A Laeg,7. V denni dobé
se stanovi pro osm nejhlu¢néjSich hodin, v nocni dobé& pro nejhlu¢néjsi hodinu. Pro hluk z dopraw na
vefejnych komunikacich a Zeleznicich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a no¢ni
dobu.

NejwsSi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru (s wyjimkou hluku z
leteckého provozu) se stanovi sou¢tem zakladni hladiny hluku Laeq, 1t = 50 dB a pfisludné korekce pro denni
a nocni dobu a misto. Tyto korekce jsou nasleduyjici:

ZpGsob vyuziti Gzemi KCEB%IECG
Nemocnice - objekty 02
Nemochnice - (zemi, ldzné, $koly, stavby pro bydleni a izemi +5 134
Viyrobni zény bez bydleni +203)

Pro no¢ni dobu se pouzije dalsi korekce -10 dB s wyjimkou hluku zeleznice, kde se pouzije korekce -5 dB.

" Stanovena korekce neplati pro hluk z provozoven (napfiklad tovarny, wrobny, dilny, pradelny, stravovaci
a kulturni zafizeni) a z jinych stacionarnich zdroja (napfiklad vzduchotechnické systémy, kompresory,
chladici agregéaty).

2 Pro zdroje hluku uvedené v poznamce " plati dalSi korekce -5 dB.
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%V okoli hlavnich komunikac i, kde je hluk z doprawy na téchto komunikacich pfevazujici a vochranném
pasmu drah, se pouzije dalSi korekce +5 dB.

MAY, pfipadé hluku plsobeného "starou zatézi" z pozemni dopravy je mozné pouzit dal$i korekci +12 dB.

"Starou zatézi" se rozumi stavajici stav hluénosti ve venkovnim prostoru pusobeny hlukem z doprawy
historicky vznikly do dne u€innosti nafizeni Mady €. 502/2000 Sb.

Pro provadéni povolenych staveb je pfipustna korekce +10 dB k zakladni nejvyS§i pfipustné ekvivalentni
hladiné akustického tlaku A, a to vdobé od 7 do 21 hodin.

Pokud by bylo technicky prokazano, ze ve stavajici situaci zastawy po vycerpani vSech prostfedkl jeji
ochrany pfed hlukem neni technicky mozné dodrzet nejws$Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim
prostoru, je mozné potfebnou ochranu pfed hlukem zajistit izolaci objektu tak, aby bylo whovéno
podminkam nejvy8Sich pfipustnych hodnot hluku ve stavbach pro bydleni a ve stavbach ob&anského
vy baveni.

S ohledem na uvedené pozadawky lze stanovit nejwsSSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru
nasledovné:

V zajmoveém uzemi (okoli) posuzované prodejny se nachazi stavby pro bydleni. Nejvy3$si pripustna
ekvivalentni hladina akustického tlaku v denni dobé je tedy pro hodnoceny prostor uvazovana hodnotou
Laeq, T = 55 dB, pro no€ni dobu hodnotou Lagq 1 = 45 dB. V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk z dopravy
pfevazujici, je mozno pouzit dalSi korekci +5 dB, v pFipadé "starych zatézi" dokonce +12 dB. Naopak pro
hluk z provozoven a z jinych stacionarnich zdroji je nutno uvazovat s nejws$S$i pfipustnou ekvivalentni
hladinou akustického tlaku nekorigovanou, a to v denni dob& Laeq,t = 50 dB, pro noc¢ni dobu hodnotou

LAeq,T =40 dB.

Pro obdobi wstavby se povoluje pouziti dalSi korekce +10 dB(A), avSak pouze v denni dobé od 7.00 hodin
do 21.00 hodin.

Zavazné stanoveni limitd je vkompetenci Okresni hygienické stanice v Brné.

3. Pouzita metodika

Vypocet hluku technologie je proveden dle béznych postupd technické a akustické praxe.

Vypocet dopravniho hluku je proveden ve smyslu Metodickych pokynl pro wpocet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Milo$ Liberko, VUVA Praha, pracovi§té Brno, I. wdani 1991), novelizovanych Novelou metodiky
pro wpocet hluku ze silni¢ni doprawy (Ing. Jan Kozak, CSc., RNDr. Milo§ Liberko, publikovano v pfiloze
Zpravodaje Ministerstva ziwotniho prostiedi ¢. 3/1996). Pouziti uvedené metodiky V€. novelizace je
akceptovano hlavnim hygienikem CR. Vypodetni postup je aplikovan v programu HLUK+ verze 5.03
(JpSoft, leden 2000).

Vyhodnoceni je provedeno zejména relativnim srovnanim stavajicich (bez pfitomnosti prodejny) a
oCekavanych (s pfitomnosti a provozem prodejny) hladin hluku v daném prostoru. Tim jsou wlouceny
absolutni chyby wplyvajici z aplikace metodiky.
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4. Hluk z provozu technologie

Béhem provozu prodejny lze predpokladat provoz nasledujicich zdroju hluku, oMiviujicich venkovni
prostor:

e vzduchotechnika,
e chlazeni,

e kotelna,

e z4loZni zdroje.

Umisténi v ramci objektu ani bliz§i specifikace hlukowch emisi u téchto zdroji neni k dispozici. Pro
whodnoceni wchazime z obecnych Mastnosti zdroji resp. pozadavk( na splnéni pfisluSnych limitd v

Objekt je umistovan do prostoru, ktery je v sou¢asné dobé wuzivan zC€asti jako plocha Cerpaci stanice
CNG, zc&asti jako neudrzovana plocha.

V bezprostfednim sousedstvi uvazované prodejny se nenachazi zadné hlukové chranéné prostory, v
SirSim okoli (pfes hlavni silnice) se nachazi vojenské objekty, wozovna dopravniho podniku a areal
benzinové Cerpaci stanice.

metrd od okraje arealu prodejny (cca 300 metrd od objektu prodejny). Dal§i hlukové chranéné prostory se
zde nenachazeji.

K jednotlivym pozadavk im Ize uvést nasledujici:
Vzduchotechnika:

VnéjSi zivotni prostfedi mohou ovliviiovat saci a wfukova wusténi a to nad stfechou nebo v obvodovych
sténach objektu. Je nutné technicky zajistit, aby hlukové imise ve wvzdalenosti 5 m od wusténi
vzduchotechniky nepiekracovaly cca LAeq = 65 dB. Pokud by nékteré vzduchotechnické zafizeni mélo byt
provozovano i v no¢ni dobé&, nemélo by prewsit hodnotu 60 dB.

Pozn.: U bodowch zdroju se predpoklada utlum 6 dB pfi zdvojnasobeni vzdalenosti.
Chlazeni:

Budou-li na stfeS e objektu umistény chladici kondenzatory s ventilatory, bude nutné wlit takova zafizeni, u
kterych wrobce garantuje nepfekro¢eni LAeq = 60 dB ve vzdalenosti 5 m od jejich obrysu, nebot chlazeni
byva provozovano i vnoéni dobé, pro kterou plati pfisnéj§i hlukoveé limity.

Kotelna:

Vyusténi kominu ply nové kotelny bude nad stfechou objektu. Komin zajiStuje odvod spalin a hlukové imise
5 m od kominu nepfekro¢i LAeq = 60 dB.

Zalozni zdroj:

Pokud bude jako zalozni zdroj elektrické energie realizovan dieselagregat, bude do venkovniho prostoru
wveden wfuk naftového motoru a provétravaci otvory zajistujici wmeénu vzduchu vinteriéru strojovny bud
aeraci nebo nucenym zpusobem. Pfi provozu dieselagregatu mize v zavislosti na typu soustroji dosahovat
ekvivalentni hladina hluku v interiéru strojovny hodnoty 95 dB az 105 dB. Pro feSeni eliminace priniku
hluku do sousednich prostor a do venkovniho prostfedi se doporucuje spoluprace projektantll oboru
technolog - stavar - vzduchotechnik - akustik. Nahradni zdroj tvofi zalohu elektrické energie pro pfipad
wpadku sité. Pro udrzovani jeho provozuschopného staw pfedepisuje wrobce spousténi dieselagregatu
1x tydné az 1x za 2 tydny po dobu 15 min az 30 min, a to dle typu soustroji. Doporucuje se realizovat
G€inné tlumeni pruniku hluku do venkovniho prostoru pod hranici LAeq = 70 dB ve vzdalenosti 5 m od
zdroje (vyfuk, usti sacich resp. wdechowych otvora).

Uvedené pozadawky na jednotliva technologicka zafizeni jsou prakticky splnitelné, odpovidajici zafizeni

jsou bé&zné dostupna. Pokud by z jakéhokoli divodu newhovéla, Ize dodateéné instalovat pfidavna
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orientované k ulici Vlarské), nejlépe pak smérem ke komunikaénim prostorim (jiznim, zapadnim nebo
severnim smérem, smérem k hlavnim komunikacim.

Hluk technologie neni v daném pfipadé prodejny Lidl limitujicim a je spolehlivé FeSitelny.

Pokud jde o hluk v prabéhu wstavby, Ize fici, Ze se na néj vztahuji obdobné pfedpoklady jako na
technologické zdroje. Okoli stavby bude v pribéhu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukovymi imisemi
zemnich a stawvebnich stroji a mechanism(, Wetné obsluhujici nakladni automobilové doprawy. Jejich
poloha ani ¢asow harmonogram nasazeni vSak nelze zcela exaktné kvantifikovat. Obecné Ize fFici, ze
wraznéjSi hlukové zatizeni bude na pocatku wystavby, a to v dobé provadéni zemnich praci. Ekvivalentni
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemnich stroju (rypadla, nakladace)
dosahovat hodnot az do 90 dB ve vzdalenosti 5 az 10 m, u tézkych nakladnich vozidel se tyto hladiny
pohybuji v priméru v okoli hodnoty 80 dB v téze vzdalenosti. Celkové hladiny hluku budou zaviset mj. i na
kvalité a udrzbé strojového parku a budou dany energetickym souctem vSech spoluplsobicich zdrojd, tj.
budou zavislé na poctu zdroji hluku a jejich ¢asovém nasazeni v pribéhu dne.

(buldozer, naklada¢, nakladni automobil) po cely den na okraji stavenisté (vzdalenost cca 250 metrli od
zastawy) to prakticky znamena, Ze hladina hluku nepfekro€i cca 60 dB. To i v tomto krajnim pfipadé
(tézisté stavebnich praci se bude odehravat ve wtSi vzdalenosti nez prfedpokladanych 250 metra)
spolehlivé spliuje korigovany limit nejws$Si pFipustné hladiny hluku. Pfesto nelze wyloucit v pribéhu
provadéni stavebnich praci v nékterych obdobich hodnoty hluku pfed fasadami obytnych objektu, které
budou mit obtéZujici, nikoli v8ak bezprostfedné ohroZ ujici charakter.

5. Dopravni hluk

Doprava na komunikacich bude liniowm zdrojem hluku. P¥itomnost prodejny wvola provoz wvozidel, ktera
by se bez jeji pfitomnosti po komunikacich nepohybovala. Analyza hlukowch G€inkl téchto vozidel je
pfedmétem této studie.

Vypocet je proveden pro nasledujici provozni stawy:

o stavajici stavintenzit doprawy (bez posuzované prodejny, pouze pozadova doprava), den

e oCekavany stavintenzit doprawy (s posuzovanou prodejnou, obsluzna i pozadova doprava), den

e oCekavany stavintenzit doprawy (s posuzovanou prodejnou, bez pozadové doprawy), den

Poznamka: V no¢ni dobé nebude prodejna provozovana.

Z rozdilu hlukovych hladin mezi stavajicim a o€ekavanym stavem je mozno usuzovat na Miv pFitomnosti
prodejny. Posledni zminény wpoctow stav potom slouzi ke stanoveni vlivu provozu samotné prodejny,
bez spolupusobeni ostatnich (pozadowch) zdroji dopravniho hluku, zejména tedy provozu na ulicich
Hviezdoslavové a Ripské.

Intenzity doprawy, které jsou zakladnim vstupem pro wpocet, jsou (vsouladu s Oznamenim) nasledujici:

Ulice Hviezdoslavova: 12 000 vozidel za 24 hodin, z toho 2 000 tézkych
Ulice Ripska: 13 000 vozidel za 24 hodin, z toho 2 500 tézkych
Vjezd Ripska: 750 vozidel za 12 hodin, z toho 4 tézka
Vjezd Hviezdoslavova 1: 300 vozidel za 12 hodin, z toho 0 tézkych
Vjezd Hviezdoslavova 2: 150 wozidel za 12 hodin, z toho 0 tézkych

Stanoveni hluku je provedeno v nasledujicim vypoctovém bodu, reprezentujicim obytnou zastavbu v okoli
posuzované prodejny (viz téz priloha této hlukové studie, obsahujici protokoly z wpoctu):

1. Ctyfpodlazni obytny diim na na ulici Vlarské

VypocCet je proveden v souladu s NV 502/2000 Sb. pro 8 nejhluénéjSich dennich hodin, coz prakticky
pfedstavuje 8 dopravné nejzatizengjSich hodin. Pro pfepocet 16 hodinovych intenzit na 8 hodinové je velmi
konzervativné uvazovano s 80% dennich (16 hodin) intenzit.

Vypocet je proveden pro ¢asow horizont roku 2005.
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Vysledky wpoctu jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Hladiny hluku v referenCnich bodech Lagq [dB]
Vypoctowy bod, Pouze pozadi Pozadi + Pouze prodejna
wska prodejna
1 3m 53,3 53,3 32,5
9m 55,9 55,9 34,2

Z wsledkd wplyva, Ze stavajici (pozadova) dopravné hlukova situace v zajmovém Uzemi je pomérné
pfizniva. Hladiny hluku v referenénim bodé (obytny dim Vlarskd) jsou prakticky v drovni limitu Laeqt = 55
dB platného pro denni dobu. Horni podlazi obytného domu jsou potom hlukové zatizena vice nez podlazi
pfizemni. Korigovany limit pro tzv. staré zatéze z dopravy Laeq1 = 67 dB je potom zcela spolehlivé splnén.

V pfipadé umisténi prodejny Lidl do Uzemi se dopravné-hlukova situace prakticky nezméni, wypocCtem
nebyl prokazan jakkoli wznamny narist.

Uvazime-li hlukow Miv pouze samotné prodejny Lidl, bez ostatni pozadové doprawy, potom jeho Miwy
budou velmi hluboko pod poZadovanymi limity.

Doprava v prubéhu vystawy se mize wmykat uvedenym zavérim a mulze zpUsobovat i wznamnégjSi
narlsty oproti stavajicimu stavu. Bude vSak omezena na pomérné kratké obdobi (zejména intenziwni
doprava pfi pfipravé staveni§t€ a zemnich pracich), navic po dobu provadéni stavebnich praci plati
zwseny limit hladin hluku, a to o 10 dB nad hodnotu zakladniho limitu (tedy LAeq,T = 65 dB (pouze den).
Takto stanovené limitni hladiny nebude v disledku stavebni dopraw dosahovano. Pfesto v tomto pfipadé
nelze wloucit jisty obtézujici, nikoli vS8ak ohrozujici prvek.

6. Zavéry a doporuceni

Prodejna je z hlukového hlediska optimalné umisténa. Jak prokazaly provedené analyzy, hlukova
problematika je u prodejny Lidl Slatina zcela spolehlivé feSitelna, a to jak z hlediska hluénosti technologie
provozu, tak z hlediska dopravné-hlukového. Ze strany prodejny jsou vSechny pozadované limity spinény
resp. jsou splnitelné za pouziti alespori elementarnich protihlukowch opatfeni.

Hlukové problematice je vSak vhodné vénovat pozornost i pfi dalSi projekéni a investicni pfiprave.

7. Protokoly z vypo¢étu

Protokoly z wpoctu jsou pfilozeny na nasledujicich stranach.
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Stavajici stav

"Lidl Slatina", [z0=3.8 mn., Terén-pohltivj, Rok=-2Z8H5.
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HLUK+ verze 5.03 UZivatel: 4028/Ing. Myn#a
Soubor: C:\HLUKPLUS\LIS SS.ZAD Vytid€no: 17.11.2002 19:00

| \
| K1. AUTOMOBILY: Ripska (V rovieg) |
| PoCet aut za hodinu: 812.50, podil n&kladnich aut: 26 %. \
| /1 Krajni body: [ 60.0, 466.0] [ 42.0, 396.0] m. \
| Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ra, F3: 1.0 Kfizovatka: za |
| Sklon vozovky: 1.0% (obousmrnéd). Ctyfproudd vozovka: ne.

| LAeq v ref. vzdéalenosti 7,5 m: 68.1 dB.

| /2 Krajni body: [ 42.0, 396.0] [ 42.0, 368.0] m.

| Vypocltovad rychlost: 45.0 km/h, kryt: RAa, F3: 1.0 KfiZovatka: pted

| Sklon vozovky: 1.0% (obousmé&rnéd). Ctyfproudd vozovka: ne.

| LAeq v ref. vzdélenosti 7,5 m: 68.1 dB.

| /3 Krajni body: [ 42.0, 368.0] [ 66.0, 330.0] m.

| Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: RAa, F3: 1.0 KfiZovatka: ne

| Sklon vozovky: 1.0% (obousmé&rnéd). Ctyfproudd vozovka: ne.

| LAeq v ref. vzdélenosti 7,5 m: 68.1 dB.

| /4 Krajni body: [ 66.0, 330.0] [ 406.0, -30.0] m.

| Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0

Sklon vozovky: 1.0% (obousmé&rnéd). Cty¥fproudd vozovka: ne.
LAeg v ref. vzdélenosti 7,5 m: 68.1 dB.

K2. AUTOMOBILY: Hviezdoslavova (V roviné)
/1 Krajni body: [ 0.0, 420.0]1 [ 678.4, 278.6] m.

Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 KriZovatka: ne
Sklon vozovky: 2.0% (obousm&rna). Cty¥proudd vozovka: ne.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KriZovatka: ne |
|

|

|

|

|

|

|

|

|

LAeqg v ref. vzdélenosti 7,5 m: 67.5 dB.

|

|
|
|
|
|
| Pocet aut za hodinu: 750.00, podil nékladnich aut: 22 %.
|
|
|
|
|
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HLUK+ verze 5.03 UZivatel: 4028/Ing. Myn#a
Soubor: C:\HLUKPLUS\LIS SS.ZAD Vytid€no: 17.11.2002 19:00

Opis zadani - objekty |

|

|

| \ | | soadnice objektu v (m) |
|Cislo| Typ |vyskal |
| | | (m) | bod &. 1/5 | bod &. 2/6 | bod ¢. 3 | bod ¢. 4 |
|
|
|
|

|
4., | Dim | 12.0| 454.0; 174.0] 536.0; 250.0| 528.3; 258.3| 446.3; 182.3]
5. | Dim | 12.0| 450.6; 216.8] 488.9; 254.6| 480.4; 263.3| 442.1; 225.5]
|
HLUK+ verze 5.03 Uzivatel: 4028/Ing. Myna
Soubor: C:\HLUKPLUS\LIS SS.ZAD Vytis€no: 17.11.2002 19:00
| |
TABUTLEKA OBJEKTU |

|

|

| | | | padorys [m] | Korekce pro

| Cislo| Typ |Vy8ka|Bodli| Bod &. 1 |délka|&if¥ka| odraz od sté&n [dB]
|
|
|
|

4 [Ddm | 12.0| 4 | 454; 174| 112] 11] 3.0

5 [Ddm | 12.0| 4 | 451; 217]| 54| 12| 3.0
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HLUK+ verze 5.03 UZivatel: 4028/Ing. Myn#a
Soubor: C:\HLUKPLUS\LIS SS.ZAD Vytis€no: 17.11.2002 19:00

| \

| TABULEKA BODU VYPOCTU ( DEN) |

| \

| | | | LAeq (dB) | |

| C.| vy3ka | Soutradnice |doprava|pramysl|celkem |pfedch.| mé&feni |

| |

| 1 3.0 | 458.7; 244.7 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | | |

| 1 | 9.0 | 458.7; 244.7 | 55.9 | 0.0 | 55.9 | | |

| |
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Navrhovany stav

"Lidl Slatina", [z0=3.8 mn., Terén-pohltivj, Rok=-2Z8H5.
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HLUK+ verze 5.03 UZivatel: 4028/Ing. Myn#a

Soubor: C:\HLUKPLUS\LIS NS.ZAD Vytid€no: 17.11.2002 19:03

| \

| K1. AUTOMOBILY: Ripska (V rovieg) |

| PoCet aut za hodinu: 850.00, podil n&kladnich aut: 26 %. \

| /1 Krajni body: [ 60.0, 466.0] [ 42.0, 396.0] m. \
Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 Kfizovatka: za |
Sklon vozovky: 1.0% (obousmrnéd). Ctyfproudd vozovka: ne.

|

|

| LAeq v ref. vzdéalenosti 7,5 m: 68.1 dB.

| /2 Krajni body: [ 42.0, 396.0] [ 42.0, 368.0] m.

| Vypocltovad rychlost: 45.0 km/h, kryt: RAa, F3: 1.0 KfiZovatka: pted

| Sklon vozovky: 1.0% (obousmé&rnéd). Ctyfproudd vozovka: ne.

| LAeq v ref. vzdélenosti 7,5 m: 68.1 dB.

| /3 Krajni body: [ 42.0, 368.0] [ 66.0, 330.0]

| Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: RAa, F3: 1.

| Sklon vozovky: 1.0% (obousmé&rnéd). Ctyfproudd vozovka: ne.

| LAeq v ref. vzdélenosti 7,5 m: 68.1 dB.

| /4 Krajni body: [ 66.0, 330.0] [ 406.0, -30.0]

| Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.
Sklon vozovky: 1.0% (obousm&rna). Cty¥proudd vozovka: ne.
LAeg v ref. vzdélenosti 7,5 m: 68.1 dB.

m.
0 KriZovatka: ne

m.
0 KriZovatka: ne

K2. AUTOMOBILY: Hviezdoslavova (V roviné)
Poc¢et aut za hodinu: 800.00, podil né&kladnich aut: 22 %.

/1 Krajni body: [ 0.0, 420.0] [ ©78.4, 278.6] m.

Sklon vozovky: 2.0% (obousm&rna). Cty¥proudd vozovka: ne.

LAeqg v ref. vzdélenosti 7,5 m: 67.5 dB.

Po¢et aut za hodinu: 125.00
Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0, sklon vozovky: 1 stupnua
| /1 Krajni body: [ 104.0, 354.0] [ 189.9, 332.6] m.
| LAeq v ref. vzdéalenosti 7,5 m: 56.6 dB.
| /2 Krajni body: [ 156.0, 300.0] [ 137.9, 386.6] m.
| LAeq v ref. vzdéalenosti 7,5 m: 56.6 dB.

|
|
|
|
|
|
|
| Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 KriZovatka: ne
|
|
|
|
|
|
|

K4. AUTOMOBILY: Vjezd Ripska (V roving)
Pocet aut za hodinu: 125.00, podil nédkladnich aut: 1 %.

/1 Krajni body: [ 126.0, 264.0] [ 176.0, 310.0] m.

Vypoltova rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 KrizZovatka: pred
Sklon vozovky: 1.0% (obousm&rnd). Cty¥proudd vozovka: ne.

LAeq v ref. vzdédlenosti 7,5 m: 53.4 dB.

K5. AUTOMOBILY: Vjezd Hviel (V roviné)
Pocet aut za hodinu: 60.00, podil nékladnich aut: 0 %.

/1 Krajni body: [ 108.0, 398.0] [ 118.0, 372.0] m.

Vypoctovad rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 KriZovatka: pfed
Sklon vozovky: 1.0% (klesajici ). Cty¥proudd vozovka: ne.

LAeq v ref. vzdédlenosti 7,5 m: 49.1 dB.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K3. PARKOVISTE: Parkoviste (V roviné) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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HLUK+ verze 5.03 UZivatel: 4028/Ing. Myn#a

Soubor: C:\HLUKPLUS\LIS NS.ZAD Vytid€no: 17.11.2002 19:03

| \

| K6. AUTOMOBILY: Vjezd Hvie2 (V rovia) |

| PoCet aut za hodinu: 30.00, podil né&kladnich aut: 0 %. \

| /1 Krajni body: [ 176.0, 310.0] [ 212.2, 344.6] m. \
Vypoltova rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 KfizZovatka: pred |
Sklon vozovky: 1.0% (klesajici ). Ctyfproudd vozovka: ne. |

|
|
| LAeq v ref. vzdéalenosti 7,5 m: 46.1 dB.

| /2 Krajni body: [ 212.2, 344.6] [ 206.9, 376.3] m.

| Vypocltovad rychlost: 30.0 km/h, kryt: RAa, F3: 1.0 Kf¥iZovatka: ne |
| Sklon vozovky: 1.0% (klesajici ). Cty¥proudd vozovka: ne.
| LAeq v ref. vzdélenosti 7,5 m: 46.1 dB.

| |

HLUK+ verze 5.03 UzZivatel: 4028/Ing. Mynat
Soubor: C:\HLUKPLUS\LIS NS.ZAD Vytisténo: 17.11.2002 19:03
|

Opis zadéni - objekty

|

|

| | | | soutadnice objektu v (m)
|[Cislo| Typ |vyskal|
|

|

|

|

|

| | (m) | bod ¢. 1/5 | Dbod ¢&. 2/6 | bod &. 3 | Dbod ¢. 4
|
2. | Dam | 5.0| 88.0; 340.0| 140.0; 286.0] 153.3; 298.8| 101.3; 352.8]|
4. | Dim | 12.0| 454.0; 174.0] 536.0; 250.0] 528.3; 258.3| 446.3; 182.3]
5. | Dim | 12.0| 450.6; 216.8]| 488.9; 254.6| 480.4; 263.3| 442.1; 225.5]
| |
@PA
HLUK+ verze 5.03 UZivatel: 4028/Ing. Mynart
Soubor: C:\HLUKPLUS\LIS NS.ZAD Vytisténo: 17.11.2002 19:03
|
TABULEKA OBJEKTTU
| | | ptadorys [m] | Korekce pro

|
| |
| |
| 5 |
| Cislo| Typ |Vyska|Bodl| Bod ¢. 1 |délka|sirka| odraz od stén [dB] |
| |
| |
| |
| |
| |

2 |[Dm | 5.0 4 | 88; 340| 75 18] 3.0

4 [Ddm | 12.0| 4 | 454; 174 112] 11] 3.0

5 |[Ddm | 12.0| 4 | 451; 217| 54| 12] 3.0
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| \

| TABULEKA BODU VYPOCTU ( DEN) |

| \

| | | | LAeq (dB) | |

| C.| vy3ka | Soutradnice |doprava|pramysl|celkem |pfedch.| mé&feni |

| |

| 1 3.0 | 458.7; 244.7 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | | |

| 1 | 9.0 | 458.7; 244.7 | 55.9 | 0.0 | 55.9 | | |

| |
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Navrhovany stav, bez pozadi

"Lidl Slatina", [z0=3.8 mn., Terén-pohltivj, Rok=-2Z8H5.

T [ LIS NSB.EZAD | 200 400 [ M=1:5888
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| \

| K1. AUTOMOBILY: Ripska (V rovieg) |

| PoCet aut za hodinu: 0.00, podil nékladnich aut: 0 %. \

| /1 Krajni body: [ 60.0, 466.0] [ 42.0, 396.0] m. \
Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 Kfizovatka: za |
Sklon vozovky: 1.0% (obousmrnéd). Ctyfproudd vozovka: ne.

|

|

| LAeqg v ref. vzdéalenosti 7,5 m: 0.0 dB.

| /2 Krajni body: [ 42.0, 396.0] [ 42.0, 368.0] m.

| Vypocltovad rychlost: 45.0 km/h, kryt: RAa, F3: 1.0 KfiZovatka: pted

| Sklon vozovky: 1.0% (obousmé&rnéd). Ctyfproudd vozovka: ne.

| LAeq v ref. vzdélenosti 7,5 m: 0.0 dB.

| /3 Krajni body: [ 42.0, 368.0] [ 66.0, 330.0]

| Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: RAa, F3: 1.

| Sklon vozovky: 1.0% (obousmé&rnéd). Ctyfproudd vozovka: ne.

| LAeq v ref. vzdélenosti 7,5 m: 0.0 dB.

| /4 Krajni body: [ 66.0, 330.0] [ 406.0, -30.0]

| Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.
Sklon vozovky: 1.0% (obousm&rna). Cty¥proudd vozovka: ne.
LAeg v ref. vzdélenosti 7,5 m: 0.0 dB.

m.
0 KriZovatka: ne

m.
0 KriZovatka: ne

K2. AUTOMOBILY: Hviezdoslavova (V roviné)
Poc¢et aut za hodinu: 0.00, podil nékladnich aut: 0 %.

/1 Krajni body: [ 0.0, 420.0] [ ©78.4, 278.6] m.

Sklon vozovky: 2.0% (obousm&rna). Cty¥proudd vozovka: ne.

LAeg v ref. vzdélenosti 7,5 m: 0.0 dB.

Po¢et aut za hodinu: 125.00
Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0, sklon vozovky: 1 stupnua
| /1 Krajni body: [ 104.0, 354.0] [ 189.9, 332.6] m.
| LAeq v ref. vzdéalenosti 7,5 m: 56.6 dB.
| /2 Krajni body: [ 156.0, 300.0] [ 137.9, 386.6] m.
| LAeq v ref. vzdéalenosti 7,5 m: 56.6 dB.

|
|
|
|
|
|
|
| Vypoltova rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 KriZovatka: ne
|
|
|
|
|
|
|

K4. AUTOMOBILY: Vjezd Ripska (V roving)
Pocet aut za hodinu: 125.00, podil nédkladnich aut: 1 %.

/1 Krajni body: [ 126.0, 264.0] [ 176.0, 310.0] m.

Vypoltova rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 KrizZovatka: pred
Sklon vozovky: 1.0% (obousm&rnd). Cty¥proudd vozovka: ne.

LAeq v ref. vzdédlenosti 7,5 m: 53.4 dB.

K5. AUTOMOBILY: Vjezd Hviel (V roviné)
Pocet aut za hodinu: 60.00, podil nékladnich aut: 0 %.

/1 Krajni body: [ 108.0, 398.0] [ 118.0, 372.0] m.

Vypoctovad rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 KriZovatka: pfed
Sklon vozovky: 1.0% (klesajici ). Cty¥proudd vozovka: ne.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K3. PARKOVISTE: Parkoviste (V roving&) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAeq v ref. vzdédlenosti 7,5 m: 49.1 dB.

|
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| \

| K6. AUTOMOBILY: Vjezd Hvie2 (V rovia) |

| PoCet aut za hodinu: 30.00, podil né&kladnich aut: 0 %. \

| /1 Krajni body: [ 176.0, 310.0] [ 212.2, 344.6] m. \
Vypoltova rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0 KfizZovatka: pred |
Sklon vozovky: 1.0% (klesajici ). Ctyfproudd vozovka: ne. |

|
|
| LAeq v ref. vzdéalenosti 7,5 m: 46.1 dB.

| /2 Krajni body: [ 212.2, 344.6] [ 206.9, 376.3] m.

| Vypocltovad rychlost: 30.0 km/h, kryt: RAa, F3: 1.0 Kf¥iZovatka: ne |
| Sklon vozovky: 1.0% (klesajici ). Cty¥proudd vozovka: ne.
| LAeq v ref. vzdélenosti 7,5 m: 46.1 dB.

| |

HLUK+ verze 5.03 UzZivatel: 4028/Ing. Mynat
Soubor: C:\HLUKPLUS\LIS NSO.ZAD Vytisténo: 17.11.2002 19:04
|

Opis zadéni - objekty

|

|

| | | | soutadnice objektu v (m)

|[Cislo| Typ |vyskal|

| | | (m) | bod &. 1/5 | bod ¢. 2/6 | bod ¢. 3 | bod ¢. 4
|

|

|

|

|

|
2. | Dam | 5.0| 88.0; 340.0| 140.0; 286.0] 153.3; 298.8| 101.3; 352.8]|
4. | Dim | 12.0| 454.0; 174.0] 536.0; 250.0] 528.3; 258.3| 446.3; 182.3]
5. | Dim | 12.0| 450.6; 216.8]| 488.9; 254.6| 480.4; 263.3| 442.1; 225.5]
|
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|
TABULEKA OBJEKTTU
| | | ptadorys [m] | Korekce pro

|
| |
| |
| 5 |
| Cislo| Typ |Vyska|Bodl| Bod ¢. 1 |délka|sirka| odraz od stén [dB] |
| |
| |
| |
| |
| |

2 |[Dm | 5.0 4 | 88; 340| 75 18] 3.0

4 [Ddm | 12.0| 4 | 454; 174 112] 11] 3.0

5 |[Ddm | 12.0| 4 | 451; 217| 54| 12] 3.0
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| \

| TABULEKA BODU VYPOCTU ( DEN) |

| \

| | | | LAeq (dB) | |

| C.| vy3ka | Soutradnice |doprava|pramysl|celkem |pfedch.| mé&feni |

| |

| 1 3.0 | 458.7; 244.7 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | | |

| 1 | 9.0 | 458.7; 244.7 | 34.2 | 0.0 | 34.2 | | |

| |
FileName: LIDL_Slatina_hluk (1).doc Zakazka/Dokument: C60-02/Z203
SaveDate: 21.11.02 Vydani: 01

Strana: 20 z 20



