KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SiDLEM V BRNE
JERABKOVA 4, 602 00 BRNO

Datovou zpravou

Cislo jednaci.: KHSJM 01163/2019/BM/HOK Krajsky Ufad Jihomoravského kraje
Spisova znacka:  S-KHSJM 70019/2018 Odbor Zivotniho prostiedi
C.j. odesilatele: JMK 171142/2018 Zerotinovo namésti 3
Sp. zn. odesilatele: S-JMK 172738/2017 OZP/ZIv 601 82 BRNO
ID datové schranky: x2pbqgzq
Vyfizuje: MUDr. Andrea Semanova
Tel.: 545113 020
Email: andrea.semanova@khsbrno.cz

V Brné dne 15. ledna 2019

.Silnice 1/42 Brno VMO v tseku tunel Vinohrady — D1, k. u. Zidenice, Lisen,
Cernovice, Brnénské lvanovice, Komarov, Horni HerSpice, Dolni HerSpice, okr.
Brno-mésto*, vyjadireni k dokumentaci vlivli zaméru na Zivotni prostredi

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS JmK®) obdrzela dne
20. 12. 2018 dopis Krajského ufadu Jihomoravského kraje, Odboru Zivotniho prostfedi, Zerotinovo
namésti 3, 601 82 Brno, sp. zn. S-JMK 172738/2017 OZP/Zlv, kterym z&da ve smyslu zakona &.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen zak. €.
100/2001 Sb.), o vyjadreni ke zvefejnéné dokumentaci zaméru ,Silnice 1/42 Brno VMO v Useku tunel
Vinohrady — D1, k. u. Zidenice, Liern, Cernovice, Brnénské Ivanovice, Komarov, Horni Her$pice,
Dolni HerSpice, okr. Brno-mésto*.

Oznamovatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 140 00 Praha, IC 65993390

Zpracovatel dokumentace: Ing. Michal Damek, RNDr. Véra Tizkova, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.
s., Masarykovo nam. 5/5, 702 00 Ostrava

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné posoudila dokumentaci vlivl
zadméru ,Silnice 1/42 Brno VMO v Useku tunel Vinohrady — D1, k. 4. Zidenice, Ligeri, Cernovice,
Brnénské Ivanovice, Komarov, Horni HerSpice, Dolni HerSpice, okr. Brno-mésto“ z hlediska
pozadavku ochrany vefejného zdravi a moznych zdravotnich rizik a jako dotéeny spravni Ufad dle §
82 odst. 2 pism. a) zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zak. ¢. 258/2000 Sb.“), a § 23 odst. 5
zak. €. 100/2001 Sb., vydava podle ustanoveni § 8 odst. 3 zak. €. 100/2001 Sb. toto

vyjadfeni:

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné jako vécné a mistné pfislusny
orgadn ochrany vefejného zdravi s dokumentaci zaméru ,Silnice 1/42 Brno VMO v useku tunel
Vinohrady — D1, k. u. Zidenice, Ligen, Cernovice, Brnénské Ivanovice, Komarov, Horni Her$pice,
Dolni HerSpice, okr. Brno-mé&sto®, postoupenou Ministerstvem Zivotniho prostfedi k vyjadfeni v ramci
zvefejnéni dokumentace zaméru posuzovaného ve smyslu zak. 100/2001 Sb. souhlasi.

Souhlas s dokumentaci zaméru je vazan na respektovani téchto pozadavku:

- 'V dalS$im stupni fizeni podle zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisU, bude dolozena precizovana a méfenim ovéfena
hlukova studie s navrhem opatfeni, ktera zajisti nepfekroceni hygienickych limitd stanovenych
nafizenim vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,NV €. 272/2011 Sb.”), pro navrhovanou silnici 1/42 i ostatni
souvisejici pozemni komunikace v dané lokalité. Hlukova studie bude zpracovana s ohledem na
platnou legislativu v oblasti ochrany zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, na aktualni
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skute€nosti v feSeném Uzemi, na aktualizaci vstupnich dat a provedeni méfeni hluku na zatizenych
pozemnich komunikacich v dotéené lokalité (napf. ul. Karlova, Kulkova, Rokytova atd.), na
precizaci vypoétl pro pfipadnou moznost zachovani korekce pro starou hlukovou zatéz, na
precizovany rozsah chranénych venkovnich prostord staveb a chranénych venkovnich prostord,
vypoctenou vyhledovou hlukovou zatéZz pro denni i noéni dobu, navrh dalSich protihlukovych
opatfeni apod.

- Bude doloZzeno vyhodnoceni hluku z provozu prelozek komunikaci a tramvajové drahy,
vyhodnoceni hluku ze stacionarnich zdroju (vétrani tunelu Vinohrady) a precizované vyhodnoceni
hluku b&hem realizace (vystavby) pfedmétné stavby, resp. hlukové zatéze z provozu automobilové
dopravy na pfip. dlouhodobych objizdnych trasach, v&. navrhu protihlukovych opatfeni, zajistujici
predpoklad neprekroc¢eni hygienickych limitd hluku pro chranéné venkovni prostory staveb a
chranéné venkovni prostory stanovenych nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Odlvodnéni:

Pfedmétem oznameni je vystavba vychodni Casti velkého méstského okruhu (VMO) v Brné v useku
mezi tunelem Vinohrady a mimouroviiovou kfizovatkou (MUK) s dalnici D1. Silnice |I. tfidy s
oznacenim 1/42 bude ¢tyfpruhova se dvéma pruhy v kazdém sméru.

Zarazeni zaméru:

Dle zakona €. 100/2001 Sb., pfilohy €. 1 je pfedmétny zamér ,Silnice 1/42 Brno VMO v Useku tunel
Vinohrady — D1 k. u. Zldenlce Ligen, Cernovice, Brnénské Ivanovice, Komarov, Horni Her$pice,
Dolni Her$pice, okr Brno-mésto, zafazen do kategorie Il, bod 48 — Silnice nebo mistni komunikace o
Ctyfech a vice jizdnich pruzich, v€etné rozSifeni nebo rekonstrukce stavajicich silnic nebo mistnich
komunikaci o dvou nebo méné jizdnich pruzich na silnice nebo mistni komunikace o ¢tyfech a vice
jizdnich pruzich, o souvislé délce od 2 km do 10 km.

Umisténi zdméru:

Zamér je umistén ve mésté Brng, v k. U. Zidenice, Lisen, Cernovice, Brnénské Ivanovice, Komarov,
Horni HerSpice a Dolni HerSpice. Dle sdéleni Magistratu mésta Brna, Odboru Uzemniho planovani a
rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, €. j. MMB/0461383/2017/Kep ze dne 27. 11. 2017, je zamér
v &asti tunelového vedeni pod sidlistém Vinohrady po konec useku MUK Ostravska radiala soudasti
plochy pro dopravu s podrobnéjSim ucéelem vyuziti stanovenym funkénim typem télesa dopravnich
staveb (nasypy, zafezy), rezervy ploch pro dopravu a &asti uzemi, ve kterych bude nutno upfesnit
dopravni feSeni. Pro navazujici Usek — Bratislavskou radidlu — nejsou v sougasné dob& v UPmB
vytvofeny izemni podminky.

Rozsah zaméru:

Silnice I. tfidy s oznalenim 1/42 bude d&tyfpruhovd se dvéma pruhy v kazdém sméru. Zalatek
posuzovaného useku je v km 8,361, konec v km 15,255. Délka je 6,9 km, pficemz se déli na 3 dilci
useky:

1. VMO Vinohrady (km 8,361 - 10,509), délka useku 2,148 km
2. MUK Ostravska radiala (km 10,509 - 13,375) délka useku 2,866 km
3. Bratislavska radiala (km 13,375 - 15,255), délka useku 1,880 km

Na trase jsou navrZeny tyto hlavni objekty:

- tunel Vinohrady o délce 1523 m (1123 m razena &ast, 400 m hloubena),
- MUK LiSeriska,

- MUK Bélohorska,

- MUK Ostravska radiéla,

- MUK Bratislavska radidla.

Dale je na trase navrzeno celkem 13 mosttl, v&etn& najezdovych ramp na MUK, a jeden tunel o délce
100 m pod ulici Olomouckou v km 2.1.

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, Jefabkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schranky: jaaai36
Strana 2 (celkem 13)



Pokracovani €. j. KHSJM 01163/2019/BM/HOK

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Stavba je koordinovana s aktualni verzi prestavby MUK Brno Jih a projektovou dokumentaci na
zkapacitnéni Useku dalnice D1 mezi MUK Brno Jih a Brno Centrum, popt. zkapacitnéni dalnice D2,
které je pfipravovano spole¢né s doplnénim silni¢ni sité o tzv. Jizni tangentu — propojeni D52 a D2.

Dle normy CSN 73 6110 se jedna o komunikaci rychlostni, funkéni skupiny A, navrhova kategorie
dotéenych silnic 1/41 a 1/42 je MR4dc -/24,5/80, navrhova rychlost 80 km/h (mimo tunelové Useky).
VSechny kfizovatky na trase jsou mimourovrové.

Na severnim okraji trasy zaméru — pfed tunelem Vinohrady — navazuje posuzovany zameér na stavbu
/42 Brno VMO Brno Tomkovo namésti a VMO Brno Rokytova“, kterd je ve stadiu zpracovani
projektové dokumentace pro provadéni stavby a proces EIA byl pro tuto stavbu ukonéen vydanim
souhlasného stanoviska KU JMK v Ginoru 2018.

V blizkosti posuzovaného zaméru se pfipravuji dalsi projekty:

- Prestavba Zelezni¢niho uzlu Brno (ZUB) - studie souboru staveb

- Protipovodiova opatfeni

- Obytny soubor Sedova, Brno-Vinohrady, k. 4. Zidenice

- Vystavba bytového komplexu "Zelené nabfezi" Brno-Maloméfice

- Odstranéni propadu rychlosti na iseku Brno Cernovice — Brno Slatina

- Aredl ,Svoz“, SAKO Brno, a. s.

Technické a technologické feSeni zaméru:

Zasadnim projek&nim podkladem je technicka studie ,1/42 Brno VMO tahova studie v Useku Husovicky
tunel — D1 v€etné HDM-4“ (zpracovano firmou PK OSSENDOREF s.r.o. v 06/2016) - dale jen ,Tahova
studie”. Soucasti této studie jsou modely rozloZeni dopravnich intenzit na komunikacich az do roku
2030, které zpracovala spole¢nost Brnénské komunikace a.s., 4/2016. Nové byly tyto dopravni modely
aktualizovany (06/2018) a dopravni intenzity zde uvedené slouzily jako vstupy do modelovych vypoctu
hlukové a rozptylové studie.

Délka posuzovaného useku VMO je cca 6,9 km (km 8,361 — km 15,255). Vzhledem k rozsahu stavby
je usek projek&né pfipravovan ve 3 ¢astech.

1. VMO Vinohrady (km 8,361 - 10,509), délka tuseku 2,148 km
&ast MUK Rokytova — pouze hlavni tah silnice 1/42 Gstici do tunelu a najezd na ul. Kulkovu

tunel Vinohrady, MUK Liseriské

Stavba zahrnuje tunelovy usek pod sidlitém Vinohrady (trasa dle UP) a mimouroviiovou kfizovatku
MUK Lienska, ktera na VMO napojuje sidli$té Lisefi a Vinohrady. Sougasti stavby je i rekonstrukce
stavajici komunikace sil. 11/373 s mozZnosti pfevedeni na sil. 1/42, pfelozka tramvajové trasy do
protéjSiho svahu v délce 530 m a otaceci rampa pro vratny pohyb vozidel svozu odpadu firmy SAKO.
Dvoutubusovy tunel Vinohrady je navrzen smérové ve tfech protismérnych obloucich. V nejhlubSim
misté podélného profilu je tunel navrzen cca 60 m pod terénem, odvodnéni tunelu bude proto muset
byt feSeno pomoci nuceného &erpani. Jizni portal tunelu Vinohrady je ve stani€eni km cca 10,000. V
tomto Useku, ktery stoupa v 3,5 % sklonu, bude realizovana MUK Ligefiska. Tato trubkovita kfizovatka
feSi napojeni sidelnich Utvard Vinohrady a LiSefi na VMO v centralni (optimalni) poloze. Vétrani tunelu
bude dle technickych podminek MDCR (Technologické vybaveni tunelti pozemnich komunikaci TP98
feSeno systémem ,podélné ventilace*

2. MUK Ostravska radiala (km 10,509 - 13,375) délka Gseku 2,866 km

Zadina za MUK LiSefiska v cca km 10,6 a vede v Uzemi podél arealu Zetor (stavajici ul. Jedovnicka,
silnice 11/373) a nasledné kolem arealu SAKO (jeho napojeni je zajisténo novou dvoupruhovou
ucelovou komunikaci; sjezd do arealu umoznén pouze ze sméru VMO jih a vyjezd z aredlu ve sméru
VMO sever). V cca km 11,3 jsou na VMO pfipojeny kfizovatkové vétve MUK Bé&lohorska. V levém
jizdnim pasu se vzhledem k malym vzdalenostem mezi MUK Bé&lohorska, komunikaci SAKO a MUK
NovoliSefiska pocita se zfizenim pfidatného prapletového pruhu v celé délce mezi jednotlivymi
pfipojenimi.
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Dale trasa VMO sméfuje do stavajicich arealll umisténych pfi severni strané ulice Olomoucké. V
aredlu firem bude nutna pouze rekonstrukce zpevnénych ploch a oploceni arealu. Areal trznice
»Olomoucka 65 je navrzen ke zruSeni, pfiemz zbytkové plochy pfilehlé k VMO je mozné vyuzit jako
kompenzaci pro dalSi dotéené a jiz stabilizované arealy.

Ve stani¢eni km 12,100 dale trasa VMO pfechazi kfizenim ulici Olomouckou bez realizace kfizovatky;
VMO je v tomto Useku v Sestipruhovém usporfadani a v misté kfizeni je navrzen v zafezu hloubky az
9,0 m vagci puvodnimu terénu. V nejhlubSim misté zafezu je navrzen na VMO presypany mostni objekt
s délkou podjezdu 100 m. Rekonstrukce ulice Olomoucké je navrzena pouze v nutném rozsahu
daném plochou dot€enou vystavbou mostu a zfizovanim provizornich komunikaci béhem vystavby.
PFipojeni Olomoucké ul. bude nové umisténo na tzv. Primyslové radiale, ktera vznikne v podobé
prelozky sil. 11/380 ze sméru od Hodonina.

Od kfizeni s ul. Olomoucka se trasa v 1 % stoupani pfimyka v mirném zafezu pfes v souCasnosti
zemé&délsky vyuZivané tizemi levostrannym obloukem a pfimym tsekem ke stavajici ulici Cernovickeé,
sil. 11/374, kde se opét levostrannym obloukem do této ulice smérové napojuje. V tomto misté je cca v
km 12,7 navrzena MUK Priimyslova radiala. Do MUK Priimyslova radiala je od SZ odklon&na ulice
Cernovicka, ktera po priblizné kolmém vykiizeni VMO pokraduje JV smérem jako prodlouzena
Primyslova radiala do nové uroviiové kfizovatky s ulici Tézebni a dale navazuje na stavajici ulici
Pramyslovou. Bude vybudovana nova obsluzna komunikace pro napojeni arealu ¢ernovické piskovny.

Pak uz je trasa VMO vedena pravostrannym obloukem respektujicim stavajici vedeni ul. Cernovické
smérem k Famérovu namésti. Ulici Havrani pfekonava VMO diky novému mostnimu objektu.
V lokalité pfi ulici Pahrbek se pak napoji do stavajiciho stavu.

MUK Ostravska radidla ma celkem 5 jednosmérnych kfizovatkovych vétvi. V ramci stavby MUK
Ostravska radiala je mimo jiné nutno upravit stavajici silnici 1/50 a prelozit v délce cca 870 metr(
tramvajovou trat smér Stranska skala.

V prostoru MUK Ostravska radiala je na VMO a na kfizovatkovych vétvich navrzena nova mostni
estakada pres trat SZDC, Ostravskou radialu a tramvajovou trat (v pravostranném oblouku v délce
cca 278,3 m).

3. Bratislavska radiala (km 13,375 - 15,255), délka useku 1,880 km
Trasa je navrzena bez fe$eni ZUB.

Trasa silnice zadina po sméru staniéeni za stavbou MUK Ostravska radiala, a to v oblouku v trase
stavajici ulice Cernovicka (silnice 11/374). Déale se smérem na jih odklani a vstupuje do koridoru mezi
pramyslovymi arealy v Cernovicich ve stop& podél ul. Hajecka. K¥izeni VMO a Zelezniéni traté Brno-
Pferov (tzv. ,Pferovka“) bude feSeno podchodem pod stavajici trati, coz si vyZada realizaci nového
Zelezniéniho mostniho objektu. Po tomto kfiZeni je VMO dale veden napfi€ pfes ,ploché* zemédélsky
vyuzivané Gzemi mezi levym bfehem Feky Svitavy a Cernovickym potokem. V tomto prostoru je také
pro napojeni jizniho sektoru a pro obsluhu Uzemi (zejména prdmyslové lokality ,Hajecka“) navrzena
v8esmérna MUK Bratislavska radiala. Trasa dale v oblouku pfekonava feku Svitavu a pak se podél
pravého bfehu napojuje do dalniéni MUK Brno Jih. Stavajici ulice Hné&vkovského (Kastanovou)
prekraduje VMO mostnim objektem. Etapa propojeni VMO vychéazejici z MUK Bratislavska radiala je
navrzena podél stavajici pferovskeé traté v takové vzdalenosti od zelezni¢niho télesa, aby v budoucnu
umoznilo pfipadné rozsifeni po&tu koleji dle vybrané a preferované varianty pfestavby ZUB. Mostni
objekt pfes feku Svitavu je taktéZz navrZzen s ohledem na potfebné rozlivové naroky dle aktuélniho
generelu protipovodriovych opatfeni mésta Brna. Etapové ukoneni na ul. Hnévkovského je pak
feseno zarodkem MUK Komarov.

Prelozky a demolice

Soucasti zaméru budou prelozky inzenyrskych siti a dopravni infrastruktury v okoli trasy a také
demolice / odstranéni stavajicich objektl (budov) v trase. V useku VMO Bélohorska — Famérovo
namésti dojde demolici objektd pozemnich staveb (budova byvalého letisté Svazarmu, trafostanice
Olomoucka a skladové objekty v arealech trznice, TOPGEO a VZK-investment, objekty Farmy
Rajecek), dale budou demolovany drobné stavby v ruSenych Castech zahradkarskych kolonii, nékteré
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objekty silni¢ni infrastruktury (stavajici mosty atp.) a uréené objekty stavajicich inZenyrskych siti
(pralezné ¢&i prichodné kanaly, ad.). V ramci vystavby VMO budou provedeny pfeloZky tramvajovych
trati — v useku VMO Vinohrady prelozka v délce 530 m do protéjsiho svahu (u MUK Liefiska) a
v iseku MUK Ostravska radiala prelozka v délce cca 870 m smér Stranska skala. Kfizeni silnice 1/41
Bratislavska radiala v km 14,27 s Zelezni¢ni trati tzv. pferovskou je navrzeno mimourovriové — pomoci
nového Zelezni¢niho mostu o délce 100 m, ktery bude pfekonavat silnici 1/41. Pfelozka zZeleznice bude
o délce 850 m (pfelozka bude vedena ve stejné trase, ale v jiné vySkové urovni).

V ramci stavby jsou navrzena protihlukovéa opatreni:

- PHS 1 na mosté pfes silnici I/50, na severozapadni strané, s odrazivym povrchem a vySkou 2 m,
ktera bude prechazet smérem k MUK Bélohorskéa ve sténu na naspu

- PHS 2 na severozapadni stran& naspu, kter4 navazuje na PHS 1 a pokraduje smérem k MUK
Bélohorska, celkova délka je 84 m, s pohltivym povrchem a vySkou 3 m od paty komunikace (je
mozno vyuziti niz8i lomené PHS).

- PHS 3 o celkové délce 150 m a vySce 6 m z pohltivého materialu (je mozno vyuziti nizSi lomené
PHS s U&innou vyskou 6 m)

- PHS 4 o celkové délce 132 m, vySce 8 m z pohltivého materialu (je mozno vyuzit lomenou PHS s
ucinnou vyskou 8 m)

- PHS 5 na jihozapadni strané komunikace 1/42, o vySce 2 m, z odrazivého materialu

- PHS 6 na zapadni strané sjezdu na ul. Rokytova, o vySce 2 m, z odrazivého materialu.

Termin realizace stavby:
Predpokladany termin zahajeni stavby je r. 2020, ukon&eni r. 2033.

Vystavba zameéru je planovana ve 4 etapach:
- 1. etapa (dokon&eni 2023) — VMO Rokytova (pouze &ast — rampa do tunelu Vinohrady),
napojeni ul. Primyslova do ul. Cernovicka 11/374
- 2. etapa (dokoné&eni 2026) — MUK Bé&lohorska, MUK Ostravska radiala, MUK Pramyslova
- 3. etapa (dokoné&eni 2028) — MUK Bratislavska radiala
- 4. etapa (dokon&eni 2033) — tunel Vinohrady, MUK LiSefiska, rampa z VMO Rokytova na ul.
Kulkovu

Naroky na dopravni infrastrukturu:

Béhem vystavby

Vystavba zaméru si vyzada zasahy do stavajiciho silniéniho dopravniho systému ve vychodni &asti
Brna. Dot¢eny budou vSechny komunikace, na které se VMO napojuje, nebo je kfizi, nebo jsou jeho
soucasti a dojde k jejich upravam. Pfi vystavbé budou také dotéeny komunikace v okoli zaméru, pfes
které povedou dolasné objizdné trasy. Naopak dojde k pfechodnym omezenim dopravy na
stavajicich komunikacich v mistech aktualn& provadéné stavby a jejim okoli. Podrobnosti budou
feSeny ve vys8ich stupnich pfipravy zaméru. Kromé vlastnich silni€nich komunikaci budou dotéeny i
tramvajové traté a Zelezniéni trati.

Provoz na Ostravské radidle bude usmérniovan vzdy na jednu polovinu vozovky a je mozné podle
potfeby dopravu provizorné odklonit. Na Zelezni¢ni trati budou pravdépodobné nutné kratkodobé
napétové vyluky a pfipadné i vyluky jedné tratové koleje Ci kratkodobé vyluky obou (resp. vSech ffi v
pfipadé rozsifeni trati) koleji. Prace na prelozce tramvajové trati smér Stranska skala bude vyzadovat
nepretrzitou vyluku (nahradni doprava pravdépodobné v Useku Geislerova — Podstranska). Prace na
upravach kolejového rozvétveni tramvajovych trati smér Stranska skala a LiSen probéhnou ve vétsiné
Casu se zachovanim provozu do LiSné (podle potfeby kratkodobé provoz po jedné koleji).

Doprava béhem vystavby bude spojena s pfesunem zemin (odvoz vykopové zeminy, dovoz zeminy do
nasypu), odvozem demoliénich a jinych odpadl, dovozem stavebnich materiald a pfesunem stavebni
techniky. V souCasné fazi pfipravy zaméru nejsou znama celkova mnozstvi stavebnich materiald,
nelze tedy intenzitu dopravy ani dopravni trasy stanovit. Lze pfedpokladat, Zze se na komunikacich v
okoli zaméru budou pohybovat desitky nakladnich vozidel za den z riznych sméru.

Béhem provozu
Vypocet distribuce dopravy po realizaci zaméru je uveden v dokumentu ,Modelovani dopravy, Modely
dopravnich intenzit IAD pro akci: Pfiprava a zabezpecCeni staveb silnice I. tfidy — 1/42 Brno VMO
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tahova studie v useku Husovicky tunel — D1 v€etné HDM-4. Rozvoj Uzemi pro jednotlivé roky.
Aktualizace puvodnich modeld”, ktery zpracovala spole¢nost Brnénské komunikace a.s. — Utvar
dopravniho inzenyrstvi v ervnu 2018 (Ing. Bedan). Dopravni modely (pentlogramy) byly zpracovany
pro vychozi stav a pak pro kazdou etapu, tedy pro roky 2018, 2023, 2026, 2028 a 2033.

Vlivy na obyvatelstvo

Soucasti dokumentace je aktualizovana rozptylova studie, kterou zpracoval Ing. Jifi Vytisk, E-expert,
spol. s r. 0., Mrstikova 883/3, 709 00 Ostrava, v zafi 2018.

Pro vypocet byl pouzit program SYMOS 97 v. 2013.

zdroje znecistovani:

- liniové — doprava po stavajicich komunikacich a feSené novostavbé komunikace 1/42, sjezdech a
najezdech na ni

- bodové — VZT pro odvétrani tunelu Vinohrady (v sou¢asné dobé neni technologie odvétrani tunelu
znama; v modelu jsou uvazovany 2 bodové zdroje emisi na vystupu z tunelu a do tohoto zdroje
jsou umistény celkové emise z vozidel vznikajici pfi prajezdu tunelem).

Zdrojem pro stanoveni intenzity dopravy dopravni model zpracovany spoleCnosti ,Brnénské
komunikace a.s., Utvar dopravniho inZenyrstvi®, kterou si u této spole¢nosti nechala zpracovat
projekéni spole¢nost PK OSSENDOREF s.r.o. v ¢ervnu roku 2018. Soucasti dopravniho modelu jsou
intenzity dopravy pro kazdy usek komunikace ve formatu ,CELKOVY POCET VOZIDEL/Z TOHO
NAKLADNICH* a stanoveny poméry LNA/TNA/BUS.

Pro vlastni vypoCet emisi z dopravy byl pouzit program MEFA 13, ktery vycisluje jak emise z bézného
provozu, tak viceemise, vznikajici pfi startu studenych motort, zahrnuje téz otéry brzd a pneumatik a
resuspenzi prachovych ¢astic z vozovky. Samostatné jsou vycisleny emise z prljezdu vozidel
kfiZzovatkou.

Rozptylova studie je vypoctena pro koncentrace NO2 (emise NOx), PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu.
Pro tyto Skodliviny bylo také stanoveno mnozstvi emisi z jednoho metru komunikace (pro PM10,
PM2,5 a benzo(a)pyren véetné resuspenze).

Pro vypocet matematického modelu rozptylu Skodlivin bylo zvoleno celkem 3213 referenénich bodu
umisténych v pravidelné pravouhlé siti na ploSe 5 x 6,2 km, ve kterych je proveden vypocet doplfikové
imisni zatéze sledovanych latek vznikajicich uvedenych zdroja emisi. Sit referenénich bodu je volena
tak, aby charakterizovala pfizemni koncentrace po ploSe zajmové lokality. Vzdalenost referenénich
bod v siti ¢ini 100 m, vySka byla zvolena 1 metr nad terénem. Vypoctené dopliikové imisni
koncentrace tak reprezentuji doplrikové imisni koncentrace v ,tzv. dychaci z6né&“. Tato sit’ byla proto
doplnéna o 23 individualné uréenych referenénich bodl (dale jen IRB) ve vybranych nejblizSich

obydlenych objektech podél sledované komunikace.

Pozadova droven imisni zatéZe v dotéeném Uzemi byla vyhodnocena z map konstruovanych CHMU
Praha na zakladé pétiletych pramért koncentraci hodnocenych znedistujicich latek (r. 2011-2015).

Ve studii neni uvazovano s tim, ze vybudovanim komunikace poklesne intenzita dopravy na
stavajicich komunikacich v lokalité ani se stavajici dopravou po ¢astech komunikace, které jsou jiz
nyni provozovany (nova komunikace vede v mistech, kde se jiz v sou€asné dobé nachazi komunikace
a jistd dopravni zatéZ). Rozptylova studie tak reprezentuje maximalni mozny (nejhorsi) vliv provozu
tohoto zaméru na kvalitu ovzdus§i v lokalité.

Vypocty jsou provedeny pro jednotlivé etapy vystavby.

NO>

Vliv posuzovaného zameéru na maximalni hodinové koncentrace NO:2 neni pfili§ vyznamny. V
nékterych bodech muze zplsobit postiziteiné navyseni imisni zatéze vlivem NO2, ovsem nezpusobi
pfekracovani imisniho limitu pro hodinové koncentrace NO2. Nejvice exponovanym bodem v etapé 4
je bod IRB14 (Domov pro seniory, Véstonicka 4304/1, Vinohrady, 628 00 Brno), ve kterém byla
vypoctena maximalni hodinova doplfkova koncentrace NO:2 na urovni 12,413 ug/m3. Tato hodnota
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predstavuje navySeni stavajici imisni zatéZe o 11,00 % a podili se na pInéni imisniho limitu podilem o
velikosti 6,21 %. V ostatnich referenénich bodech je zdmé&rem vyvolana imisni zatéz nizsi.

Vliv posuzovaného zaméru na prumeérné roc¢ni koncentrace NO:2 neni pfili§ vyznamny. V nékterych
bodech muze sice zpusobit postizitelné navySeni imisni zatéze vlivem roénich koncentraci NOz2,
ovSem nezpUsobi prekracovani imisniho limitu pro ro¢ni koncentrace NO2. Nejvice exponovanym
bodem v etapé 4 je bod IRB15 (Bytovy dim, Jedovnicka 2347, Liseri, 62800 Brno), ve kterém byla
vypoétena primérna roéni doplfikova koncentrace NO: na urovni 0,529 pg/ms3. Tato hodnota
predstavuje navySeni stavajici imisni zatéze o 2,54 % a podili se na plnéni imisniho limitu podilem o
velikosti 1,32 %. V ostatnich referenénich bodech je zdmé&rem vyvolana imisni zatéz nizsi.

PM1o

Vliv posuzovaného zaméru na maximalni denni koncentrace PM1o je stfedné vyznamny. V nékterych
bodech mulze zpuUsobit za urcitych pfesné definovanych podminek zvySenou imisni zatéz. Nejvice
exponovanym bodem v etapé 4 je bod IRB14 (Domov pro seniory, Véstonicka 4304/1, Vinohrady, 628
00 Brno), ve kterém byla vypocétena maximalni denni doplfikova koncentrace PM1o na arovni 15,26
hg/m3. V ostatnich referen¢nich bodech je zamérem vyvolana imisni zatéz nizsi. Rozptylovy model
uvadi vysledky v absolutné nejhor§im mozném pfipadé a za pfedpokladu, Ze by tyto podminky trvaly v
pfipadé dennich koncentraci po cely den. Vypoctené doby prekro&eni zvolenych meznich koncentraci
v IRB14 byly rozptylovym modelem stanoveny — doba piekroceni koncentrace 10 ug/m? 1 den za 8 let
a doba prekroceni koncentrace 5 ug/m3 7 dnti za rok.

Vliv posuzovaného zaméru na prameérné ro¢ni koncentrace PM1o neni pfili§ vyznamny. V nékterych
bodech mlize sice zpUsobit postizitelné navySeni imisni zatéZe vlivem rocénich koncentraci PMo,
ovSsem nezplsobi pfekracovani imisniho limitu pro ro¢ni koncentrace PM1o. Nejvice exponovanym
bodem v etapé 4 je bod IRB15, ve kterém byla vypoétena primérna ro¢ni doplfikova koncentrace
PM1o na drovni 1,386 ug/m3. Tato hodnota predstavuje navySeni stavajici imisni zatéze o 5,39 % a
podili se na pInéni imisniho limitu podilem o velikosti 3,47 %.

PM2s

Vliv posuzovaného zaméru na pramérné roéni koncentrace PMzs neni pfili§ vyznamny. V nékterych
bodech miiZze sice zpUsobit postizitelné navySeni imisni zatéze vlivem roc¢nich koncentraci PMzs,
ov§em nezpUsobi prekracovani imisniho limitu pro ro¢ni koncentrace PM2s (IL 25 pg/m3). Nejvice
exponovanym bodem je bod IRB15 (Bytovy dim, Jedovnicka 2347, LiSefi, 62800 Brno), ve kterém
byla vypoctena priimeérna roc¢ni dopliikova koncentrace PM2s na Urovni 0,0552 ug/m3. Tato hodnota
predstavuje navyseni stavajici imisni zatéze o 2,86 % a podili se na plnéni imisniho limitu podilem o
velikosti 2,21 %. V ostatnich referen¢nich bodech je zamérem vyvolana imisni zatéz nizsi.

Benzo(a)pyren

Vliv posuzovaného zaméru na priameérné ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu neni pfili§ vyznamny. V
nékterych bodech muize sice zpUsobit postizitelné navySeni imisni zatéze vlivem ro€nich koncentraci
BaP, ovSem nezpusobi prekracovani imisniho limitu pro ro¢ni koncentrace BaP. Nejvice
exponovanym bodem v etapé 4 je bod IRB15 (Bytovy dim, Jedovnicka 2347, Lisen, 62800 Brno), ve
kterém byla vypoctena pramérna ro¢ni doplriikova koncentrace B(a)P na urovni 0,113 pg/ms. Tato
hodnota pfedstavuje navySeni stavajici imisni zatéze o 14,91 % a podili se na pInéni imisniho limitu
podilem o velikosti 11,33 %. V ostatnich referencnich bodech je zamérem vyvolana imisni zatéz nizsi.

Zavérem zpracovatel konstatuje, ze vlivem zaméru nedojde k prekro¢eni imisnich limitd pro zadnou
Skodlivinu s dobou priimérovani 1 kalendaini rok, a to v zadném z citlivych blizkych obydlenych
objektl. Navic, do rozptylové studie neni zapocteno snizeni imisni zatéZe vlivem poklesu dopravy na
stavajicich komunikacich. Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti |ze konstatovat, Ze pro zde
posuzovanou akci neplyne zdkonna povinnost realizovat kompenzaéni opatfeni. Vypocet rozptylové
studie byl pro kratkodobé (hodinové, denni) hodnoty proveden pro nejméné pfiznivé rozptylové
podminky a pro sou¢asné maximalni emise. K soubé&hu téchto jeva bude pravdépodobné dochazet
jen zfidka. V praxi to znamena, Ze skute¢né dopliikové imisni koncentrace budou pravdépodobné
nizéi nez dale popisované doplitkové imisni koncentrace vypod&tené rozptylovym modelem. Cetnost
vyskytu téchto vypoctenych maximalnich koncentraci bude velmi nizka nebo se tyto koncentrace
nevyskytnou vabec.
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Dale byla predlozena aktualizovana Hlukova studie, kterou zpracovali Ing. Michal Damek a Ing.
Adam Hlava¢, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo nam. 5/5, 702 00 Ostrava, v zafi
2018.

Hlukova studie fesi jednotlivé etapy vystavby posuzované ¢asti VMO. Intenzity dopravy pro jednotlivé
etapy byly pfevzaty z materialu ,Modelovani dopravy, Modely dopravnich intenzit IAD pro akci:
Pfiprava a zabezpeceni staveb silnice I. tfidy - 1/42 Brno VMO tahova studie v Useku Husovicky tunel
— D1 vcéetné HDM-4. Rozvoj uzemi pro jednotlivé roky. Aktualizace pUvodnich model(, které
zpracovala spole€nost Brnénské komunikace a.s. — Utvar dopravniho inzenyrstvi v ¢ervnu 2018. Tento
material obsahuje modely individualni automobilové dopravy (osobni a ndkladni vozidla) pro jednotlivé
Casové horizonty 2018, 2023, 2026, 2028 a 2033 (tzv. pentlogramy), kdy se pfedpoklada vystavba
jednotlivych etap zaméru.

Vypocet ekvivalentnich hladin akustického tlaku byl proveden pro celou denni dobu Laeg,16n (6:00 —
22:00 hod) a celou no¢ni dobu Laeqsh (22:00 — 6:00 hod). Modelované situace a vypocty byly
provedeny pomoci programového vybaveni HLUK+, verze 12.02 profi (Cerven 2018). Nejistota
vypoctl byla stanovena na * 1,8 dB. Vypocty byly provedeny pro dopadovou zvukovou vinu. Hlukové
limity byly dle NV ¢&. 272/2011 Sb. navrzeny pro denni dobu 60 dB, pro no¢ni dobu 50 dB.

Pro zhodnoceni pfipadné moznosti pouziti korekce pro starou hlukovou zatéz (ij. HL den 70 dB, noc
60 dB) byly sou€asti modelu i vypolty hodnot hluku v FfeSenych vypocétovych bodech s provozem
dopravy v roce 2000 — byla pouzita implementovana metodika programu Hluk+.

V hlukovém modelu je dale zohlednéna terénni charakteristika zajmové lokality a jeji objektova
zastavénost. Pro zvySeni pfesnosti modelu byl model feSeného uzemi feSen ve 3D, tj. s vyznadenim

vrstevnic dle dat Ceského Ufadu zeméméficského a katastralniho s vyskovym krokem 2 m a navrzena
trasa komunikace 1/42 vyznaéena v nasypech, zafezech a mostech.

Vypoctovy model byl sestaven pro jednotlivé vypoctové stavy odpovidajici etapizaci stavby:

- stav 0 (r. 2018) = v Uuzemi byly modelovany stavajici komunikace na zakladé dat z hlukového
modelu v roce 2018

- stav 0 (r. 2033) = doprava po stavajicich komunikacich bez realizace zaméru

- vypodtovy stav 1 (r. 2023) = stavby realizované v etapé 1: Silnice 1/42 - VMO Zabovieska, Silnice
1/42 - VMO Tomkovo namésti, Silnice 1/42 - VMO Rokytova, Uroviiové napojeni ul. Pramyslova do
ul. Cernovicka (I1/374), Obchvat Tufan (soudast budouci prelozky sil. 11/380). Do modelu
nevstupovala stavba ,Silnice 1/42 — VMO Zabovieska®“, kterd neni pfedmétem posuzovaného
zadméru. Z dlvodu navaznosti okolnich komunikaci na severni strané byl prodlouzen sledovany
usek az po most pfes feku Svitavu na ul. Provaznikova (Usek neni pfedmétem posuzovaného
zédméru). Dale byla do vypoétu zahrnuta stavba ,Uroviiové napojeni ul. Primyslova do ul.
Cernovicka (11/374) v jihovychodni &asti zaméru.

- vypodtovy stav 2 (r. 2026) = stavby realizované v etapé 1 + v etapé 2 (Sil. /42 — MUK Ostravska
radiala).

- vypoctovy stav 3 (r. 2028) = stavby realizované v etapach 1, 2 + v etapé 3 (Sil. 1/41 — Bratislavska
radiala).

- vypoctovy stav 4 (r. 2033) = stavby realizované v etapach 1, 2, 3 + v etapé 4 (Sil. 1/42 — VMO
Vinohrady, Rampa z VMO Rokytova na ul. Kulkovu ve sméru od MC Vinohrady).

Zdroje hluku:

- liniové: provoz dopravy po stavajicich komunikacich a FfeSené novostavbé komunikace 1/42,
sjezdech a najezdech na ni. Data o €etnostech dopravy na modelovanych komunikacich byly
prevzaty z dopravniho modelu (Brnénské komunikace a.s., 06/2018), ktery byl rovnéz feSen v
ramci jednotlivych etap a jim odpovidajicim roce. Dopravni model zahrnuje 24 hodinové prljezdy
automobilll s rozdélenim na celkovy pocet prijezdld vSech automobill/prijezdy nakladnich
automobilt. Clenéni dopravy na den/noc resp. jednotlivé dopravni pruhy vicepruhovych
komunikaci je provedeno automaticky programem Hluk+ v12.02 profi (Cerven 2018) dle
implementovanych metodik. Dopravni model zahrnuje prognézu dopravnich intenzit na jednotlivych
usecich budouci komunikace 1/42, ale i intenzity dopravy na okolnich komunikacich. V ramci
hlukové studie je pocitano s vlivem vystavby nové komunikace 1/42 na intenzitu dopravy na
okolnich komunikacich (v sou€asnosti jiz provozovanych), tedy mezi jednotlivymi vypoctovymi
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stavy je odedten pfipadny ubytek hlukového zatiZzeni vlivem pfesunu provozu na komunikaci
novou.

- stacionarni zdroje hluku: vyduchy vzduchotechniky tunelu pfes vstupni a vystupni portaly. Do
vysledkl hlukového modelu nebyl systém odvétrani tunelu Vinohrady zahrnut, nebot zvolena
technologie jesté nebyla v ramci projektové prFipravy konkretizovana (pro feSeni tunelu existuje
pouze studie vedeni trasy tunelu). Pro hlukovy model bylo uvazovano, ze tunel je proveden ze
dvou trub a na konci kazdé (na vyjezdové strané) budou emise vytlacovany pomoci ventilatord do
okolniho ovzdus$i. Ventilatory budou tedy umistény uvnitf tunelu a jejich akusticky vykon se vné
tunelu a v souvislosti s hlukovym pozadim dopravniho hluku neprojevi.

Stavajici hlukova situace v uzemi je ovliviiovana zejména hlukem z provozu dopravy (pfima vazba na
feSené komunikace), av8ak v okoli komunikaci se nachazi i prdmyslova zastavba s cetnymi
stacionarnimi zdroji hluku. Pro souhrnny popis hluku z provozu dopravy byly vyuzZity udaje ze
strategického hlukového mapovani uzemi.

Pro ovéreni stavajici hlukové zatéze ze stacionarnich zdroju a realnosti moznych feSeni vétrani tunelu
Vinohrady bylo provedeno akreditované méfeni hluku (Protokol ¢. 34431/2018, Zdravotni Ustav se
sidlem v Ostravé). Hlukové méfeni bylo provedeno v chranénych venkovnich prostorech BD
Podsednicka 15, Brno a Jedovnicka 6, Brno, které jsou umistény nejblize k vyusténim tunelu
Vinohrady - Laeqt = 32,8 — 52,8 £ 1,7 dB. Mistnim Setfenim bylo zjiSténo, ze jedinym dominantnim
zdrojem hluku v dané lokalité je doprava po okolnich komunikacich a zadny vyznamny stacionarni
zdroj hluku nebyl identifikovan, za pfedmétny zdroj hluku se bere hladina hluku Lage. Zbytkovy hluk
nebyl méfen.

Pro vypocty bylo zvoleno 28 vypoétovych bodl v chranéném venkovnim prostoru nejblizSich objektu -
bytovych a rodinnych domd, objektl pro bydleni a domova pro seniory. Vyska vypoctl byla provedena
v zavislosti na vySkach objektd (ve vyskach 2,0 — 33,0 m).

1 bytovy dim Vomackova 170/20, Dolni HerSpice

2 rodinny dim Kastanova 48/133, Dolni HerSpice

3 rodinny dim Rajecek 182/1, Brnénské lvanovice

4 objekt k bydleni Lomena 615/60, Komarov

5 objekt k bydleni Sazenice 177/12, Komarov

6 rodinny diim Famérovo namésti 39/11, Cernovice
7 rodinny ddm Havrani 1286/29, Cernovice

8 bytovy dim Kneslova 1073/3, Cernovice

9 rodinny dam Cernovi¢ky 792/32, Slatina

10 bytovy diim Marie Kudefikové 1004/13, Zidenice
11 rodinny dum Podstranska 1198/14, Slatina

12 bytovy diim Bélohorska 4375/155, Zidenice

13 rodinny dam Ligeriska 4465/70, Zidenice

14 domov pro seniory Véstonicka 4304/1, Vinohrady
15 bytovy dim Jedovnicka 2347/6, Lisen

16 bytovy dim Cejkovicka 4114/6, Zidenice

17 bytovy dim Cejkovicka 4079/1, Zidenice

18 bytovy diim Boreticka 4142/5, Zidenice

19 rodinny dim Révovéa 4429/51, Zidenice

20 rodinny diim Révova 4449, Zidenice

21 rodinny ddm Rokytova 2675/26, Zidenice

22 bytovy diim Podsednicka 1402/15, Zidenice

23 rodinny dim Karlova 737/80, Maloméfice

24 ubytovna Hnévkovského (bez €. p.)

25 volny bod

26 jina stavba — $kola Olomouckéa 1129/63, Cernovice
27 jina stavba — hotel Jedovnicka 2348/10, LiSen

28 stavba pro rodinnou rekreaci ev. &. 792, Zidenice

Ve vypoctovych bodech 1-9, 13-14, 16-20, 24-26 a 28 je zjiStén predpoklad dodrzeni hygienickych
limitd hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., tj. den 60 dB, noc 50 dB. K nejvétsi zméné dojde
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v bodech 3 a 4, kdy vlivem vystavby v iseku MUK Bratislavskad — dalnice D2 s napojenim na ul.
Hnévkovského dojde k narlGstu hlukové zatéze ve vypoctovém bodé 3 o 10,7 dB v denni dobé (52,6
dB) a 9,4 dB v no¢ni dobé (45,0 dB) a ve vypoctovém bodé 4 0 12,4 dB v denni dobé (44,1 dB) a 12,9
dB v nocni dobé (37,2 dB).

V bodé 10 (BD Marie Kudefikové 13 v blizkosti MUK Ostravska radiala) se ve vy$ce 15 m nachazi HL
v pasmu nejistoty vypoctu. Situace je dana pfedevsim provozem na stavajici komunikaci /50 (STAV 0
r. 2018 — den 58,2 dB, noc 49,1 dB, STAV 0 r. 2033 den 59,5 dB, noc 50,4 dB). V téchto mistech jsou
na nové komunikaci navrzena protihlukova opatfeni: PHS 1 na mosté prfes silnici 1/50, na
severozapadni strang, s odrazivym povrchem a vyskou 2 m, ktera bude prechazet smérem k MUK
Bélohorska ve sténu na naspu a PHS 2 na severozapadni strané naspu, ktera navazuje na PHS 1 a
pokraduje smérem k MUK Bélohorska, celkova délka je 84 m, s pohltivym povrchem a vyskou 3 m od
paty komunikace (je mozno vyuziti niZSi lomené PHS). Vzhledem k tomu, Ze se BD nachazi vysoko
nad novou komunikaci a dominantnim zdrojem hluku je stavajici doprava po komunikaci 1/50, dojde
pouze k minimalnimu snizeni hluku v porovnani s nulovou variantou 2033 (ve dne o 1,3 dB, v noci o
0,6 dB; STAV 4 r. 2033 den 58,2 dB, noc 49,8 dB).

V bodé 11 (RD Podstranska 14) dochazi v no¢ni dobé ve vypoctové hladiné 4 m n.t. k prekracovani
HL ve STAVu 0 r. 2018 (50,5 dB) a STAVu 1 r. 2023 (51,2 dB). Situace je dana polohou a vzdalenosti
vléi stavajici komunikaci 11/373 ul. Bélohorska a komunikaci /50 ul. Ostravska. Vlivem realizace
zaméru nedojde k hodnotitelné zméné hlukové situace (STAV 4 r. 2033 den 57,2 dB, noc 51,0 dB).
V tomto useku nové komunikace nedochazi ke zméné smérového a vyskového vedeni komunikace a
jsou splnény podminky pro uplatnéni korekce na SHZ.

V bod& 12 (BD Bélohorska 155 v blizkosti MUK Bélohorska) se hygienické limity ve vy$ce 18 m
nachazi v pasmu nejistoty vypoctu (STAV 0 r. 2018 den 57,1 dB, noc 49,1 dB, r. 2033 den 57,9 dB,
noc 49,7 dB). Vlivem realizace zaméru dojde v tomto Useku k napojeni stavajici komunikace 11/373 ul.
Jedovnicka na MUK Bélohorska. Stavbou dojde ke zméné smérového a vysSkového vedeni trasy,
nelze proto vyuzit korekci na SHZ. Z tohoto dlivodu je navrZena v blizkosti kfizovatky na severni
strané vystavba protihlukové stény - PHS 3 o celkové délce 150 m a vySce 6 m z pohltivého materialu
(je mozno vyuziti nizSi lomené PHS s ucinnou vySkou 6 m). Ve vypoctovém stavu pro rok 2033 -
STAV 4 je i pfes navrzené PHO modelovano ve vypoctové hladiné 18 m n.t. v no¢ni dobé 50 dB
(hranice HL). Vtomto uUseku nové komunikace (kfizovatka ul. Jedovnicka a ul. Bélohorska)
zpracovatel doporu€uje navrhnout dalsi protihlukova opatreni.

V bodé 15 (BD Jedovnicka 6) dochazi ve vyskach 9, 12 a 15 m k pfekracovani HL hluku z dopravy
(STAV 0 r. 2018 den 60,2 — 62,0 dB, noc 52,3 — 54,1 dB). Po realizaci etapy 4 (nové napojeni
komunikace 1/42 do tunelu Vinohrady) dojde ke zmé&né& smérového a vySkového vedeni trasy, nelze
proto vyuzit korekci na SHZ. Z tohoto dlvodu je navrzeno podél zapadni strany chranéného objektu (v
blizkosti stavajiciho useku komunikace) umisténi protihlukové stény PHS 4 o celkové délce 132 m,
vydce 8 m z pohltivého materidlu (je mozno vyuzit lomenou PHS s u€innou vySkou 8 m). Ve
vypocltovém stavu pro rok 2033 STAV 4 je ve vypoctové hladiné 15 m n.t. modelovano v no¢ni dobé
50 dB (hranice hyg. limitu). V tomto Useku zpracovatel doporu€uje navrhnout dalSi protihlukova
opatreni.

V bodé 21 (RD Rokytova 26) dochazi k prekracovani HL (STAV O r. 2018 den 61,2 — 62,6 dB, noc
53,4 — 54,7 dB). Situace je dana polohou a vzdalenosti vOc&i stavajici komunikaci 11/642 na ul.
Rokytova. Vlivem realizace zaméru nedojde ke zhorSeni hlukové situace, nova komunikace se
nachazi ve vétsi vzdalenosti, resp. rozdily mezi vysledky (jsou zplUsobeny navySovacimi koeficienty
dopravy a celkovou zménou distribuce v uzemi (STAV 4 den 57,6 — 59,0 dB, noc 49,7 — 51,1 dB).
Samostatnym vypocétem byla ve v3ech vypoétovych stavech ovéfena podminka vyuZiti korekce na
SHZ. Z vysledku vyplynulo, Ze korekci je mozno v tomto bodé ve vSech vypoc&tovych stavech uplatnit.

V bodé 22 (BD Podsednicka 15 v blizkosti estakady MUK Karlova — MUK Rokytova — tunel Vinohrady)
dochazi k prekracovani HL. Na estakadé jsou navrzena protihlukova opatfeni — PHS 5 na jihozapadni
strané komunikace 1/42, o vySce 2 m, z odrazivého materialu a PHS 6 na zapadni strané sjezdu na ul.
Rokytova, o vySce 2 m, z odrazivého materialu a PHS 6 na zapadni strané sjezdu na ul. Rokytova, o
vySce 2 m, z odrazivého materialu. Dominantnim zdrojem hluku v tomto vypoctovém bodé je doprava
po stavajici komunikaci Kulkova (STAV 0 r. 2018 den 58,2 — 59,2 dB, noc 50,1 — 51,1 dB). Prfirlistek
hlukové zatéze zameéru ¢ini max. 0,6 dB. | pfes navrzena protihlukova opatfeni na novém uUseku
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komunikace neni mozno v hlukovém modelu dosahnout spinéni HL (STAV 4 den 59,5 — 60,7 dB, noc
50,6 — 51,5 dB). V tomto Useku zpracovatel doporuuje navrhnout dalSi protihlukova opatfeni na ul.
Kulkova.

V bodé 23 (RD Karlova 80 pred zelezni¢ni trati) dochazi k pfekracovani HL. Samostatnym vypoctem
byla ve v§ech vypoctovych stavech ovéfena podminka vyuziti korekce na SHZ, z vysledku vyplynulo,
Zze korekci je mozno v tomto bodég, ve vSech vypoctovych stavech uplatnit. Hlukové pozadi u tohoto
vypocCtového bodu je dominantné tvofeno stavajicimi usekem komunikace ul. Karlova a dale
Zelezniéni trati jejiz provoz nebyl do hlukového modelu zahrnut. Hluk z provozu na stavajici
komunikaci ul. Karlova je natolik intenzivni, Ze vlastni realizaci zaméru v tomto Useku — napojeni na
most pfes feku Svitavu, nebude mit v tomto vypoltovém bodé na stavajici hlukovou situaci vliv.
Drobné rozdily mezi modelovanymi vysledky jsou dany zménou cCetnosti vlivem navySovacich
koeficient a distribuce dopravy v Uzemi. Rozdilem vysledku stavajiciho stavu STAV 0 v roce 2033 a
realizaCniho stavu STAV 4 v roce 2033 bylo modelovano zlepSeni situace po realizaci zaméru v tomto
bodé, v jednotlivych vypocétovych hladinach v priméru o 2 dB.

Porovnanim varianty STAV 0 r. 2033 a STAV 4 r. 2033 byl vyhodnocen pfispévek zaméru ke stavajici
hlukové situaci, ktery se pohybuje ve dne od — 11,5 dB do + 12,4 dB a v noci od — 11,5 dB do +12,9
dB,

Samostatnym vypocétem byla hodnocena ucinnost navrzenych protihlukovych stén (pro vypoctové
body 10, 12, 15 a 22) — v denni dobé zjistén utlum 0,1 — 11,9 dB, v no¢ni dobé 0,2 — 12,0 dB.

Vliv na obyvatelstvo béhem vystavby

V obdobi vystavby se na pfechodnou dobu zvysi hladina hluku v misté aktualné provadénych zemnich
a stavebnich praci (hluk ze stavebnich stroji) a také v okoli komunikaci, které budou slouzit pro
dopravu stavebnich materialt (hluk z nakladnich vozidel). V prostoru stavenisté a jeho okoli dojde na
pfechodnou dobu také ke zvySeni imisni zatéze, a to zejména prachem. Druhotna prasnost bude
vznikat zejména pfi zemnich pracich a pfi pojezdu vozidel po stavenisti. Velikost vlivu zavisi
pfedevs§im na povétrnostnich podminkach a na organizaci a zpusobu provadénych praci. V blizkosti
komunikaci, které budou vyuzZivany pro dopravu stavebnich materialG, bude pfechodné zvySena
koncentrace zejména oxidu dusiku, dale prachu a organickych latek z vyfukovych plyna nakladnich
automobill obsluhujicich stavbu. Délka vystavby, a tedy trvani negativniho vlivu vystavby, se ocekava
celkem cca 13 let pro vSechny Ctyfi etapy dohromady s tim, Ze vlivy budou plsobit vzdy jen v Gseku
aktualné provadéné stavby.

Specifickou stavbou je razba tunelu, kde k béznym vlivim stavby pfistupuje hluk z odstfeld horniny.
Pfedpoklada se, Ze zemni a stavebni prace budou provadény v 5dennim pracovnim tydnu. Stavebni
prace spojené s provozem té&Zké stavebni techniky budou provadény v souladu s ustanovenimi NV ¢&.
272/2011 Sb. v dobé 7:00 — 21:00 hod. Noéni provoz na stavenisti je vyloucen.

Obdobi vystavby nebylo ve studiich modelovano s ohledem na chybéjici udaje o intenzité dopravy a
jeji distribuci v Case a trase. Lze pfedpokladat, Ze jako pfistupové komunikace na stavenisté budou
vyuzivany prednostné existujici stavajici komunikace tak, aby byl co nejméné& omezen stavajici
silni¢ni provoz. Dale budou vytvofeny sjezdy z existujicich komunikaci pfimo k mistu stavby.

Opatfeni pro snizeni emisi do ovzdu$i — zejména prasnosti — budou soucasti planu organizace
vystavby (POV) v ramci vy$siho stupné projektové dokumentace. Investor pak bude jejich plnéni
vyzadovat po dodavateli stavebnich praci.

Pfedpokladana opatfeni aplikovana pro omezeni prasnosti béhem vystavby:

- zkrapéni stavenistnich komunikaci a ¢asti stavenisté vodou v suchém a vétrném obdobi,
- pravidelné ¢&isténi vefejnych komunikaci a €isténi vozidel vyjizdéjicich ze stavenistg,

- vozidla dopravujici sypké materialy pouZivaji k zakryti nakladu plachty.

Dale je soucasti dokumentace studie Autorizované posouzeni vlivii na verejné zdravi zaméru
»Silnice 1/42 Brno VMO v useku tunel Vinohrady — D1“, kterou zpracoval prof. RNDr. Alexander
Skacel, CSc., Prukopnicka 24, 700 30 Ostrava.
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Zhodnoceny byly potencialni vlivy na zdravi pro obyvatele Zijici v okoli zaméru. Zdrojem nepfiznivych
vlivd na obyvatelstvo bude v posuzovaném silniénim Useku automobilova doprava. Hlavnimi faktory
automobilové dopravy potencialné ohrozujicimi zdravi jsou zneciStovani ovzdusi, hluk, urazy a
psychické vlivy. Podkladem pro posouzeni byly vysledky modelovych vypocétl rozptylové a hlukové
studie.

Ovzdusi
Vypoctové byl hodnocen pfispévek ke stavajici imisni zatézi u Skodlivin NO2, PM1, PMzs, CO,
benzenu a benzo(a)pyrenu.

PFi zohlednéni stavajici zatéze atmosféry nepfedstavuje zdmér ,Silnice 1/42, Brno VMO v useku tunel
Vinohrady — D1* pro hodnocené Skodliviny riziko ohroZeni vefejného zdravi. Samotny imisni pfispévek
hodnoceného zaméru z hlediska ofekavaného vlivu modelovanych Skodlivin v potencidlné dotéenych
nejblizSich osidlenych lokalitach v okoli zaméru bude nepatrny.

Soucasny stav maximalnich kratkodobych imisi prasnosti a BaP nepfedstavuje z hlediska zakona
riziko pro vefejné zdravi v dot€ené oblasti. Vliv zaméru je ve srovnani se sou¢asnym stavem a urovni
zdravotniho rizika zanedbatelny, zvlasté v oblastech s trvalym osidlenim v potencialné dotéeném okoli
zaméru.

Hluk

Soucasna situace na lokalité je charakteristicka tim, ze zamér soustfedi a provede tranzitni dopravu
severnim a jihovychodnim smeérem a zklidni tak dopravni situaci v mistech, kudy v sou€asné dobé
tranzitni doprava probiha. Dopravni provoz na soucasné silnicni siti do znaéné miry ovlivriuje kvalitu
zivotnich podminek v nejblizSim okoli jiz v sou¢asné dobé. K témto vlivim je nutno pficist i vlivy,
jejichz puvodci jsou primyslové podniky v okoli a vlivy z lokalnich zdrojll, které jsou v nékterych
Castech zastavby mésta Brna, pfedevSim v individualni zastavbé doposud vyuzivany.

Vlastni hodnoceni vlivu hlu€nosti hodnoceného zaméru na veiejné zdravi bylo provedeno na podkladé
modelované ocekavané zmeény imisniho pfispévku dopravniho hluku, pficemz model hlu€nosti
zahrnuje veSkeré oCekavané vlivy provozu stavajiciho i nové budovaného liniového zaméru na
hlukovou situaci v modelovanych referenénich bodech k roku 2033.

Vlivem realizace zaméru se prakticky v celé modelované oblasti oCekava pfizniva zména — snizeni
celkové hlugnosti (s vyjimkou 2 bodd v denni dobg). Z hlediska vyskytu symptomu poskozeni
zdravotniho stavu exponované populace se oCekava vlivem realizace hodnoceného zaméru na
omezenych &astech doteného uUzemi prokazatelnd a hodnotitelna zména, na vétSiné hodnocené
plochy vSak hlukové podminky z hlediska ochrany vefejného zdravi zUstanou na stejné udrovni
hodnocené pomoci pétidecibelovych pasem zdravotniho rizika.

Z kvantitativniho hodnoceni vlivu hluénosti zaméru je patrné, Ze Ciselné je v celkovém vysledku
oCekavan vyznamny pokles osob se subjektivnim pocitem vSech stupfid obtézovani hluénosti.
Celkova bilance osob pocitujicich urcity stupen subjektivniho obtéZzovani hluénosti bude v dasledku
realizace zaméru pfizniva,

Zavérem zpracovatel konstatuje, Ze vlivy na vefejné zdravi jsou celkové hodnoceny jako pozitivni diky
snizeni hlukové zatéze v okoli stavajicich komunikaci, kde dojde ke zklidnéni dopravy. V okoli nové
trasy VMO jsou v mistech otekavaného nadlimitniho hluku navrZzena vhodna protihlukova opatfeni
zajistujicich plnéni hygienickych limitd. Rovnéz dojde ke zvySeni osobni bezpeénosti GCastnikl
silniéniho provozu. Intenzity dopravy na soufasné podobé& okruhu pfesahuji uz nyni ve 3piCkach
kapacitu Useku ¢i kfizovatek a vedou k dlouhym kongescim dopravy (dopravni zacpy, neprujezdnost).
Je potfeba si uvédomit, Ze VMO je navrZzeno za ulelem zvySeni bezpecnosti dopravy a komfortu
presunu obyvatel v rdmci mésta. Vliv na obyvatelstvo Ize proto povazovat celkové za pozitivni,
dlouhodoby, s regionalnim dosahem.
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K dokumentaci zaméru bylo vydano vyjadieni pod &. j.: KHSJM 01847/2018/BM/HOK, sp. zn.:
S-KHSJM 69789/2017, ze dne 11. ledna 2018, ve kterém bylo poZadovano doplnéni dokumentace
posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a pozadavek pfedmétny zamér dale posuzovat podle zakona €.
100/2001 Sb.

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné posoudila dokumentaci zaméru
,Silnice 1/42 Brno VMO v useku tunel Vinohrady — D1, k. 0. Zidenice, LiSen, Cernovice, Brnénské
Ivanovice, Komarov, Horni HerSpice, Dolni HerSpice, okr. Brno-mésto* v souladu se zmocnénim, které
ji jako vécné a mistné pfislusnému organu ochrany vefejného zdravi vyplyva z ustanoveni § 2 a § 23
odst. (5) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to z hlediska poZzadavkl v oblasti ochrany
vefejného zdravi, které vychazeji ze zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu (§ 2 odst. 1 az odst. 3 a § 77 odst. 1) a
pfedpist souvisejicich, a z hlediska odhadu predpokladanych vlivi na zdravi lidi a zdravotnich rizik
souvisejicich s realizaci zaméru a vyplyvajicich pro obyvatelstvo trvale exponované v dotéeném

uzemi.

Pfedmétny zamér je akceptovatelny, protoze Ize pfedpokladat, Ze nebude mit vyznamny vliv na
vefejné zdravi za pfedpokladu, ze budou dodrzena vSechna opatieni a podminky, navrzené k ochrané
slozek zivotniho prostfedi a obyvatelstva a uvedené v dokumentaci.

(podepsano elektronicky)

MUDr. Jana Derkova
vedouci oddéleni
hygieny obecné a komunalni
pracovisté Brno-mésto

Rozdélovnik: 3
1. Krajsky urad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi, Zerotinovo namésti 3, 601 82 BRNO
2. KHS JmK — spis

Za spravnost vyhotoveni: MUDr. Andrea Semanova
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