POSUDEK dle zakon& 100/2001 Sb. v rozsahiilphy ¢. 5

Priloha ¢. 1 — Kopie obdrzenych vyjadeni k dokumentaci

= vyjadieni Krajského tadu Jihomoravského kraje, (b&z., interni sdleni) spisova znka
S-JMK 48960/2018 OZP/Sal, ze dne 14. 5. 2018;

» vyjadieni Jihomoravského krajej. 68272/2018, ze dne 14. 5. 2018;

= vyjadieni Ceské inspekce Zivotniho proesti, Ol Brno, zn.CIZP/47/2018/4250, ze dne
4.5.2018;

= vyjadreni Magistratu msta Brna, odboru vodniho a lesniho hospstté a zemdglstvi,
¢.J. MMB/0193687/2018, ze dne 9. 5. 2018 jaMMB/0386886/2017, ze dne 25.9.2017;

= vyjadreni Magistratu @sta Brna, odboru Zivotniho prosdli, ¢.j. MMB/0160073/2018/ZAH,
ze dne 15. 5. 2018;

= vyjadreni Krajské hygienické stanice Jihomoravského ksaiesidlem v Bré ¢.j. KHSIM
22686/2018/BM/HOK, ze dne 11. 5. 2018.



Krajsky urad Jihomoravského kraje
Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno

Vas dopis zn.:

Ze dne: Odbor Zivotniho prostredi

C o Interni sdéleni bez ¢. j. Odd&leni posuzovani vlivii na Zivotni prosttedi

Sp. zn.: S-JMK 48960/2018 OZP/Sal

Vyfizuje: Ing. Jan Salnek

Telefon: 541 652 637

Datum: 14.05.2018

,Stiedisko recyklace minerdlnich odpadt Cernovickd terasa — podani brezen 2018“,

k. 4. Brnénské Ivanovice, okr. Brno-mésto — vyjadieni k dokumentaci zaméru, ktery je posuzovan
ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Krajsky arad Jihomoravského kraje jako vécné a mistné pfrislusny spravni ufad ve smyslu
ustanoveni § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon“) obdrzel dne 11.04.2018 doplnénou
dokumentaci zdméru ,Stiedisko recyklace mineralnich odpadd Cernovicka terasa — podani brezen
2018, k. 0. Brnénské Ivanovice, okr. Brno-mésto. Oznamovatelem zaméru je spoleénost ZSD a.s.,
se sidlem Brnénska 1050, 664 42 Modfice, s pridélenym IC 64511359.

Zamér napliuje dikci bodu uvedeného v pfiloze ¢. 1 zakona v kategorii Il (zdméry vyZadujici
zjistovaci fizeni) pod cislem 55 — Zatizeni k odstrafovani nebo vyuzivani nebezpecnych odpadu
s kapacitou od stanoveného limitu (stanoveny limit je 250 t/rok) a zaroven pod bod 56 — Zarizeni k
odstranovani nebo vyuzivani ostatnich odpadu s kapacitou od stanoveného limitu (stanoveny limit
je 2 500 t/rok).

Charakteristika zaméru:

Zamérem oznamovatele je zfizeni a provozovani zafizeni pro Upravu a vyuzivani mineralniho
odpadu, a to biodegradaci za ucelem redukce nebo odstranéni znecisténi materidl( charakteru
zemin, pisk( a Stérkd organickymi uhlovodiky ¢i mechanickou uUpravou minerdlniho odpadu
charakteru zemin, piskd, Stérkd a stavebnich suti drcenim a tfidénim za Ucelem materidlového
vyuziti odpadu k vyrobé stavebnich recyklatl. Zamér je umistovan na Gzemi byvalé skladky
komunalniho a priimyslového odpadu Cernovice. Zdmér predpokladd vystavbu nasledujicich
objektl a zafizeni: manipulacni plocha, komunikace, dekontaminacni plocha, skladovaci boxy,
objekty vodniho hospodafstvi, objekt administrativniho a socidlniho zazemi provozu.

Maximalni kapacita zafizeni bude cinit 12 000 t/rok odpadld na vstupu (biodegradace)
a 50 000 t/rok (recyklace mineralnich odpadd). V provozu budou zaméstnani 4 pracovnici obsluhy.

Odbor Zivotniho prostredi, oddéleni technické ochrany Zivotniho prostiedi, posoudil predlozenou
dokumentaci z hlediska moZnych dopad na jednotlivé slozky Zivotniho prosttedi s témito zavéry:

e Zhlediska zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist:
V pfelozené dokumentaci zaméru ,Stfedisko recyklace mineralnich odpadl Cernovicka terasa —
podani bfezen 2018“, jsou uvedeny tyto technologie jako zdroje znecistovani ovzdusi, ktera jsou
pfedmétem posouzeni:
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1. zarizeni dekontaminace (kapacita 12 000 t/rok) — vyjmenovany stacionarni zdroj
znecistovani ovzdusi podle kédu 2.4. Biodegradacni a solidifikacni zafizeni, v priloze ¢. 2
k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisa.

2. zarizeni recyklace (kapacita 50 000 t/rok) - vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani
ovzdusi podle koédu 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych
surovin, zpracovani kamene, paliv nebo jinych nerostnych surovin (predevsim tézba, vrtani,
odstrel, bagrovani, tfidéni, drceni a doprava), vyroba nebo zpracovani umélého kamene,
uslechtild kamenicka vyroba, pfiprava stavebnich hmot a betonu, recyklaéni linky
stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité vys$si nez 25 m3 za den, v pfiloze €. 2
k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist.

K pfedloZzené dokumentaci zdméru ,Stiedisko recyklace mineralnich odpad(i Cernovickd terasa —
podani brezen 2018“ krajsky urad sdéluje ptripominky, které maji zasadni vliv na posouzeni
predmétného zaméru se skute¢nym dopadem na oblast ochrany ovzdusi:

— Zudajl o pétileté pramérné imisni zatézi hodnoceného Uzemi za roky 2012 - 2016,
publikované CHMU, vyplyva, e v prostoru zdméru sice nejsou v souc¢asné dobé ucinné
imisni limity zakladnich Skodlivin (NO;, PMio, PM;s, benzen, benzo(a)pyren)
prekroceny. Nicméné u tuhych znecistujicich latek frakce PMj s u priamérnych rocénich
koncentraci s platnosti od 01.01.2020 bude v této lokalité prekracovan rocni_imisni
limit pro tuto znecistujici lIatku i bez realizace zaméru.

— Realizace tohoto zaméru je tedy moind pouze jako stavba docasna s ukoncéenim
Cinnosti k datu 01.01.2020 nebo se soucasnou realizaci dostatecnych kompenzacnich
opatreni nebo pfi pouziti technologie s vyrazné nizsi emisi PMy;5 (hermetizace vyrobni
Cinnosti apod.). Navrh kompenzacnich opatfeni tak, jak je uveden v rozptylové studii
dokladd, Ze realizace kompenzacnich opatfeni ve vlastnim aredlu (izolac¢ni zelen) je
obtizné proveditelnd, nebot vlastni plocha zaméru je vyrazné nizsi neZ vypoctené
plochy potfebné pro zachyceni nutného mnozstvi prachu.

S ohledem na vySe uvadény imisni stav a soucasné vysledky vypoctu emisnich charakteristik
daného zaméru, je zfejmé, Ze dané Uzemi nedisponuje na zdkladé aktudlnich pétiletych
pramérnych imisnich koncentraci hodnoceného Uzemi za roky 2012-2016 jakoukoli imisni rezervou
pro realizaci tohoto zaméru. S uc¢innosti od 01.01.2020 pfi nynéjSim imisnim stavu dané lokality
bude i bez realizace tohoto zaméru prekracovan roc¢ni imisni limit pro suspendované ¢astice PMs.

Pramérné roc¢ni koncentrace PMy;s v Uzemi, vyvolané provozem navrhovaného zaméru, dosahuje
v prostoru vlastniho aredlu 1 pg.m= (bez opatfeni pro snizeni emise prachu) a 0,8 pg.m=3
(s technickymi opatfenimi pro sniZzeni emise prachu)

Vzhledem k vySe uvedenym skuteCnostem je zifejmé, Ze predmeétny zamér ,Stredisko recyklace
mineralnich odpadd Cernovickd terasa — podani bfezen 2018“ neni z dlouhodobého pohledu
z hlediska chrdnénych zajmu na Useku ochrany ovzdusi pro dané Uzemi Unosny.

(Ing. Tomas Heldn, kl. 2626)

e Z hlediska zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, ve
znéni pozdéjsich predpisu:
Jedna se o zafizeni dle § 14 odst. 1 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zdkon(, ve znéni pozdéjsSich predpist (dale jen ,zdkon o odpadech”), k jehoZz provozu je
nutné ziskat souhlas k provozovani zafizeni a souhlas s jeho provoznim fadem (dale dle postupu
§ 82 odst. 2 zakona o odpadech), s umisténim zafizeni na pozemku p. ¢. 228/36 k. 0. Brnénské
Ivanovice, ktery je ve vlastnictvi soukromych osob.
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V pfedlozené dokumentaci vlivii zaméru ,Stfedisko recyklace mineralnich odpadd Cernovickd
terasa — podani brfezen 2018“ na Zivotni prostredi (dale i ,Vyhodnoceni”), jsou uvedena tato
zafizeni, ktera jsou pfedmétem posouzeni a k nimzZ krajsky urfad uvadi informace vztahujici se
k naslednému projednani dle zakona o odpadech:

1.

zarizeni _dekontaminace minerdiniho odpadu (kapacita: rocni projektovand kapacita —
12 000 t/rok, rocni projektovana zpracovatelska kapacita — 12 000 t/rok, projektovana denni
zpracovatelska kapacita — 500 t/den, maximalni okamzita kapacita — 4 000 t):

o D8 - biologicka uUprava jinde vtéto priloze nespecifikovand, jejimz konecnym
produktem jsou slouceniny nebo smési, které se odstranuji nékterym ze zplsobu
uvedenych pod oznacenim D1 az D12,

o R12 - uprava odpadll pred vyuzitim nékterym ze zplsob( uvedenych pod oznacenim
R1 az R11,

souhlas k provozovani zafizeni k vyuzivani (R12) nebo k odstranovani (D8) odpadl dle § 14
odst. 1 zdkona o odpadech je nahrazen v postupu dle zdkona ¢. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon ¢. 76/2002 Sb.”),

zarizeni_mechanickd uprava a recyklace minerdlnich odpadu (kapacita: ro¢ni projektovana
kapacita — 50 000 t/rok, rocni projektovana zpracovatelskd kapacita — 50000 t/rok,
projektovand denni zpracovatelska kapacita — 500 t/den, maximalni okamZitd kapacita —
12 500 t):

o R12 — Uprava odpadl pred vyuZitim nékterym ze zplsobl uvedenych pod oznacenim

R1azR11,

o R5—recyklace nebo zpétné ziskdvani ostatnich anorganickych materiald,
souhlas k provozovani zafizeni kvyuzivani odpad( (R5, R12) dle § 14 odst. 1 zdkona
o odpadech neni nahrazen v postupu dle zdkona ¢. 76/2002 Sb., pokud by se jednalo o pfimo
spojenou ¢innost s vySe uvedenym zafizenim viz. bod 1., je nutné provoz zafizeni projednat
v postupu dle zdkona ¢. 76/2002 Sb.

K prelozenému zaméru krajsky urad sdéluje pfipominky ¢i upozornéni, které budou mit vliv na
zpracovani projektové dokumentace a projednani zaméru s dotéenymi organy:

krajsky Urad nesouhlasi, aby jimka destovych vod slozZila k akumulaci vod z prazdné plochy
biodegradacnich sekci v obdobi, kdy nebudou ke svému ucelu vyuzivany a budou prazdné bez
odpadd, pokud investor bude trvat na navrzeném feseni, bude jimka destovych vod pouzivana
pouze pro technologii v rdmci zafizeni dekontaminace a jeji pfebytky vZdy budou odvazeny do
prislu§ného zafizeni napt. do COV, v Zadném pfipadé krajsky Gfad nesouhlasi s vyuZitim
prebytecnych vod pfimo na povrchu terénu (napf. zalivka travnatych ploch, ocista dopravnich
ploch apod.),

v kap. B.1.9. Vyhodnoceni zpracovatel opomenul uvést ve vyctu navazujicich rozhodnuti
a spravnich uradu souhlas k provozovani zatizeni k vyuzivani odpadt (R5, R12) dle § 14 odst. 1
zakona o odpadech viz. bod 2 (mechanicka Uprava a recyklace mineralnich odpadd), k jehoz
vydani je kompetentni krajsky urad.

Zameér byl vyhodnocen ve vztahu k obecné zavazné vyhlasce Jihomoravského kraje ¢. 1/2016 ze
dne 17.12.2015, kterou se vyhlasuje zavazna c¢ast Planu odpadového hospodaistvi Jihomoravského
kraje 2016 — 2025 (dale i ,zavazna ¢ast POHIMK 2016 — 2025“) a byla posouzena potifebnost
realizace zdméru dle kap. 4 zadvazné ¢asti POHIMK 2016 — 2025 v dokumentu ,,Studie odpadového
hospodarstvi“. Ze zavéru dokumentu ,Studie odpadového hospodarstvi“ vyplynulo, Ze realizace
zaméru ,Stfedisko recyklace minerélnich odpadd Cernovicka terasa“ je v souladu s pfiméfenou siti
zafizeni k nakladani s odpady na uzemi Jihomoravského kraje.
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Vzhledem k vySe uvedenému krajsky urad doporucuje vydat souhlasné stanovisko k zameéru
,Stiedisko recyklace minerdlnich odpad@ Cernovickd terasa — podéni bfezen 2018“ dle zdkona
¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

(Ing. Marcela JareSova, kl. 2624)

v

e Z hlediska zdkona &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znedisténi, o
integrovaném registru znedistovani a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o integrované
prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisu:

Soucdsti dokumentace bylo vyhodnoceni souladu provozu zafizeni Stfedisko recyklace mineralnich
odpad@i Cernovickd terasa — poddni bfezen 2018“ se standardy BAT. V hodnoceni nebyly
uvazovany obecné techniky BAT, které se tykaly organizace, komunikace a fizeni. Byly uvazovany
pouze techniky technického, technologického a organizacniho feSeni zafizeni. Krajsky urad
Jihomoravského kraje nema k vyse uvedenému hodnoceni pfipominky, nebot ma krajsky urad za
to, Ze pro potieby procesu EIA je dané hodnoceni dostatecné.

(Ing. Jan Salnek, kl. 2637)

Ing. Frantisek Havif
vedouci odboru
Zivotniho prostredi
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KUJMPOLY

Vit Rajtslégr
¢len Rady Jihomoravského kraje

V Brné 14.05.2018
C.j.1 IMK 68272/2018

Vyjadfeni Jihomoravského kraje k dokumentaci zaméru ,Stredisko recyklace mineralnich
odpad® Cernovicka terasa — podani bfezen 2018%, k. 0. Brnénské Ivanovice, okr. Brno-mésto,
podle ustanoveni § 8 odst. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,
ve znéni pozdéjSich predpist.

Jihomoravsky kraj obdriel dne 16.04.2018 od odboru Zivotniho prostiedi Krajského uradu
Jihomoravského kraje Zadost o vyjadreni k dokumentaci zaméru ,Stfedisko recyklace minerdlnich
odpadt Cernovicka terasa — podani bfezen 2018“, k. (. Brnénské Ivanovice, okr. Brno-mésto.
S materidly byl neprodlené seznamen odbor dopravy, odbor regionalniho rozvoje a odbor
uzemniho planovani a stavebniho fadu.

Na zakladé tohoto projednani vydava Jihomoravsky kraj ve smyslu ustanoveni § 8 odst. 3 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostifedi, ve znéni pozdéjsich predpisl nasledujici
vyjadreni:

Jihomoravsky kraj posoudil predloZenou dokumentaci zaméru ,Stfedisko recyklace
mineralnich odpadl Cernovicka terasa — podani bfezen 2018 k. U. Brnénské lvanovice,
okr. Brno-mésto a sdéluje, Ze s ohledem na imisni stav a soucasné vysledky vypoctu emisnich
charakteristik daného zaméru, je zfejmé, Ze dané uzemi nedisponuje na zakladé aktualnich
pétiletych pramérnych imisnich koncentraci hodnoceného tzemi za roky 2012-2016 jakoukoli
imisni rezervou pro realizaci pfedmétného zaméru. Soucasné s ucinnosti od 01.01.2020 pfi
nynéjsim imisnim stavu dané lokality bude i bez realizace tohoto zaméru piekracovan roéni
imisni limit pro suspendované c(astice PM;s. Vzhledem k uvedenym skutecnostem
Jihomoravsky kraj konstatuje, Ze predmétny zamér ,Stfedisko recyklace mineralnich odpadi
Cernovicka terasa — podani brezen 2018“ neni z dlouhodobého pohledu z hlediska chranénych
zajmi na useku ochrany ovzdusi pro dané uzemi Unosny, realizace zaméru bude moina pouze
jako stavba docasna s ukoncenim cCinnosti k datu 01.01.2020 nebo se soucasnou realizaci
dostatecnych kompenzacnich opatfeni nebo pfi pouZiti technologie s vyrazné nizsi emisi PMy,s
(hermetizace vyrobni ¢innosti apod.).

Odbor Zivotniho prostiedi (
zde : J

Krajsky urad Jihomoravského kraje \/7 &g
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CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Oblastni inspektorat Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: +420 545 545 111, IC: 41 6932 05

KU Jm kraje
Ing. Jan Salnek
Zerotinovo nam.3/5

e-mail: public_bn@cizp.cz, 601 82 Brno
Vas dopis znacky / ze dne: Nase znacka: Vyfizuje / linka Misto a datum:
S-JMK 48960/2018 OZP/Sall/12.4.2018 CIZP/47/2018/4250 Ing.Vapenik/200 Brno, 4.5.2018

Stredisko recyklace mineralnich odpadii Cernovicka terasa

Dne 13.4.2018 jsme obdrzeli k vyjadieni oznameni o dopInéni dokumentace zaméru Stredisko
recyklace mineralnich odpada Cernovicka terasa vypracované ve smyslu zakona ¢.100/2001
Sb. o posuzovani vlivi na zZivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Oznamovatelem je spolecnost ZDS a.s., Brnénska 1050, 664 42 Modfice, IC: 64511359.

Vyjadfeni z hlediska ochrany ovzdusi :

Zamérem oznamovatele — ZSD a.s. je zfizeni a provozovani zafizeni umisténého v prostoru
primyslové zony Cernovicka terasa, ktera se nachazi v jihovychodni ¢asti Brna, pfi dalnici D1.
Zafizeni bude slouzit pro upravu a vyuzivani mineralniho odpadu:

e biodegradaci za ucelem redukce nebo odstranéni znecisténi materiald charakteru
zemin, piskl a Stérkd organickymi uhlovodiky,

e mechanickou Upravou mineralniho odpadu charakteru zemin, pisku, stérkd a stavebnich
suti drcenim a tfidénim za ucCelem materidlového vyuZiti odpadu k vyrobé stavebnich
recyklatd.

Maximalni kapacita zafizeni €ini 12 000 t/rok odpadu na vstupu (biodegradace) a 50 000 t/rok
(recyklace mineralnich odpadu).

Zamyslené zafizeni je ve smyslu pfilohy €. 2 zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
vyjmenovanym stacionarnim zdrojem, uvedenym pod kédy 2.4. a 5.11.

Zamér je umistovan na existujici plochu, soucasti realizace bude pouze dovybaveni uzemi, s
celkové nizkymi dopravnimi naroky. Provoz zafizeni pfedstavuje dopravu do 10 osobnich
vozidel/den, do 16 tézkych nakladnich vozidel/den (prdmérné) resp. do 24 tézkych nakladnich
vozidel/den (Spickové).

Podle rozptylové studie (zpracoval Ing. Pavel Cetl, bfezen 2018) je z hlediska stavajici imisni
zatéze realizace zaméru pfipustna nebot v pfipadé souctu ocekavaneého imisniho vlivu
hodnocenych zdroji a predpokladanych hodnot stavajici imisni zatéze v pripadé plynnych
Skodlivin po realizaci navrhovaného zdroje nedojde v okoli stavby k vyraznému ovlivnéni
stavajici kvality ovzdu$i ani ke vzniku novych pFeslimitnich stava.

U TZL frakce PMi, u pramérnych rocnich koncentraci zpracovatel rozptylové studie
nepredpoklada v souctu se stavajici imisni zatézi dosazeni Ci pfekroCeni imisniho limitu, u
maxim prameérné denni zatéze je tento predpoklad pouze pfi uplatnéni navrzenych opatreni pro
shizovani prasnosti.




U TZL frakce PM,s u pramérnych ro¢nich koncentraci zpracovatel rozptylové studie
nepredpoklada v soultu se stavajici imisni zatézi dosazeni &i prekroCeni stavajiciho platného
imisniho limitu (25 pg.m™). Stavaijici imisni zaté? PM.,s tedy nedosahuje limitnich hodnot,
nicméné dosahuje hodnot vy$sich, neZ je hodnota limitu (20 ug.m™), jehoZ platnost nastane po
1.1.2020 (v blizkosti navrhovaného zaméru dosahuje stavajici imisni zatéz PM, 5 pramérné rocni
koncentrace cca 21,3 ug.m™, v pfipadé realizace zaméru by dosahovala az 23,3 ug.m™).

Bez uplatnéni opatreni pro snizeni emise prachu primérné rocni koncentrace PM,s v
zajmovém Uzemi, vyvolané provozem navrhovanych zamérd, dosahuji v prostoru vlastniho
arealu nejvyse 2 pg.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 8 %
limitu (25 pg.m™), v pfipadé uvazovani limitu platného od roku 2020 se bude jednat o 10% limitu
(20 ug.m™). Mimo areal zaméru se jedna o imisni pfispévek 1 ug.m™> a méné.

S uplatnénim opatieni pro snizeni emise prachu primérné rocni koncentrace PM,s v
zajmovém Uzemi, vyvolané provozem navrhovanych zamérd, dosahuji v prostoru viastniho
arealu nejvyse 1 pg.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 4 %
limitu (25 pg.m™), v pfipadé uvaZovani limitu platného od roku 2020 se bude jednat o0 5% limitu
(20 ug.m™). Mimo aredl zaméru se jedna o imisni pfisp&vek 0,5 ug.m™ a méné.

Realizace tohoto zaméru bude tedy mozna pouze se sou€asnou realizaci dostateénych
kompenzaénich opatfeni nebo pfi pouziti technologie s vyrazné nizsi emisi PM,.

V predlozené dokumentaci byly posouzeny a zohlednény veskeré vlivy na zneéist'ovani
ovzdusi s tim, ze stavajici imisni zatéz PM,s dosahuje hodnot vysSich, nez je hodnota
imisniho limitu (20 ug.m™), jehoz platnost nastane po 1.1.2020.

RNDr. Jana Antoninova
zastupce feditele

Rozdélovnik : 1x CIZP Ol Brno
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MAGISTRAT MESTA BRNA S o _
ODBOR VODNIHO A LESNIHO HOSPODARSTVI A ZEMEDELSTVI

VAS DOPIS CJ.:  MMB/0167022/2018/Zah

ZE DNE: 2018-04-18 MMB — Odbor zivotniho prostiedi
NASE CJ.: MMB/0193687/2018 Ing. Hana Zahradnitkové

SP.ZN.: OVLHZ/MMB/0167022/2018 zde

VYRIZUJE: e, Vo,Mat/Dr N ohor Bt pacon

DATUM: . 2018-05-09
POCET LISTU: 001

DoSlo dne

11 -05- 2018

Vyjédi‘eni PHL: oo o g

G.j. MMB: /... ﬁ/qjé*? ;

Podanim ze dne 18. 4. 2018 jste pozadali Magistrat mésta Brna, Odbor vodniho a lesniho
hospodaistvi a zemédélstvi (dale jen Odbor VLHZ MMB), jako vécné a mistné piislusny
vodopravni ufad, organ statni spravy lest a organ ochrany zemeédé€lského pudniho fondu,
pozadali o vyjadfeni k zahdjeni zji§tovaciho fizeni pro zamér ,Stifedisko recyklace
minerdlnich odpadi Cernovick4 terasa — podani bi‘ezen 2018% posuzovaného ve smyslu
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdé&jSich
piedpisi.

Stavbou budou dotéeny v k.i. Brnénské Ivanovice.

Popis stavby: .
Oznamovatelem je ZSD a.s., Brnénska 1050, 664 42 Modrice.

Zustava v platnosti vyjadieni pod sp.zn. OVLHZ/MMB/0373090/2017, ¢.j. MMB/0386886/
2017 ze dne 25. 9. 2017.

7, [

2

JUDr. Marta Kolkova
vedouci Odboru vodniho a lesniho
hospodafstvi a zemédelstvi

1 Vyjadreni OVLHZ MMB

Loy



244

MAGISTRAT MESTA BRNA S o '
ODBOR VODNIHO A LESNIHO HOSPODARSTVi A ZEMEDELSTVI

VAS DOPIS CI.:  MMB/0373090/2017/Zah

ZE DNE: 2017-03-19 MMB — Odbor Zivotniho prostiedi
NASE CJ.: MMB/0386886/2017 Ing. Hana Zahradni¢kova
SP.ZN.: OVLHZ/MMB/0373090/2017 Zrdg MAGISTRAT ME’.‘.@ TA BRNA
5 - Qdbor Zivotniho prostfed!
VYRIZUIJE: No,Vo,Mat/Dr o
DATUM:  2017-09-25 g 26 -09- 2017
POCET LISTU: 001 L ) C.j. MMB: /ajdyé{{/dpé f
Vyjadieni LT A

Podanim ze dne 13.9. 2017 jste pozadali Magistrat mésta Brna, Odbor vodniho a lesniho
hospodaistvi a zemédé&lstvi (dale jen Odbor VLHZ MMB), jako vécné a mistné pfisludny
vodopravni Ufad, orgdn statni spravy lest a organ ochrany zemédélského pidniho fondu,
pozadali o vyjadfeni k zahdjeni zjistovaciho fizeni pro zamér ,Stredisko recyklace
minerilnich odpadii Cernovicka terasa® posuzovaného ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Stavbou budou dotéeny v k.u. Brnénské Ivanovice.

Popis stavby:
Oznamovatelem je ZSD a.s., Brnénska 1050, 664 42 Modrice.

Zamé&rem je zfizeni a provozovani zatizeni pro Upravu a vyuzZivani mineralniho odpadu:

e biodegradaci za U¢elem redukce nebo odstranéni znecisténi materialt charakteru zemin,
piski a §térkd organickymi uhlovodiky,

e mechanickou Upravu minerdlniho odpadu charakteru zemin, piskd, Sté€rki a stavebnich suti
drcenim a tiidénim za Ufelem materidlového vyuziti odpadu k vyrobé stavebnich
recyklati.

Zatizeni je umisténo v prostoru primyslové zoény Cernovickd terasa, kterd se nachazi

v jihovychodni ¢asti Brna pfi dalnici D1.

Zamér predpoklada vystavbu nasledujicich objektl a zafizeni:

e manipulaéni plocha

e komunikace

e dekontaminacni plocha

e skladovaci boxy

e objekty vodniho hospodaistvi

e objekt administrativniho a socidlniho zazemi provozu.

Celkova rozloha aredlu zafizeni ¢ini zhruba 2,25 ha.

Plocha biodegradace je feSena jako vodohospodaisky zabezpedend plocha, povrch plochy

je betonovy, vyspadovany v jednotlivych sekeich do jimky vod z biodegradace nebo do jimky

neznedisténych vod. Vody zjimek budou pouZivany k vlhéeni zpracovaného materialu nebo
budou vyvazeny na odpovidajici Cov.

Soucasti provozu bude rovnéZz recyklace minerdlniho odpadu (zemin, Stérkd, kamenina,

stavebnich suti apod.).

Odpady k mechanické upravé budou umistény na manipulaéni ploSe tvofené hutnénych

kamenivem nebo recyklatem, na manipula¢ni plose bude pro ucely skladovam vstupu

do upravy a vystupt z Gpravy vybudovéano celkem 8 boxt, kazdy o ploSe cca 1 000 m”.

Pro potfeby socialniho technické administrativniho zazemi provozu bude vybudovan objekt

socialntho a administrativniho zazemi, ktery bude tvofit typizované obytné kontejnery.

1 Vyjadieni OVLHZ MMB



Maximalni kapacita zafizeni ¢ini 12 000 t/rok odpadd na vstupu (biodegradace) a 50 000 t/rok
(recyklace mineralnich odpad). V provozu bodu zaméstnani 4 pracovnici obsluhy.

Vyjadieni vodopravniho uradu:

OPRAVNENA UREDNI 0s0BA: Ing. Tat'’dna Novakova, tel: 54214024, novakova.tatana@brno.cz

Odbor VLHZ MMB, jako vécné piislusny vodopravni ufad podle ust. § 106 odst. 1 vodniho
zékona, vydava podle ust. § 18 vodniho zakona nasledujici vyjadreni:

Pfipravovana akce je z hlediska zajmi chranénych podle vodniho zékona mozna, za téchto
podminek:

- veskeré plochy urlené pro uloZzeni nebo manipulaci zavadnych latek musi byt
vodohospoddisky  zabezpefené a budou vybaveny jimkami na zachyceni
kontaminovanych vod

- manipulace a skladovani zavadnych latek bude provddéna tak, aby nemohlo dojit
ke zneéisténi nebo ohroZeni jakosti podzemich vod

- skladovani a manipulace se zdvadnymi latkami je moZné pouze na zaklad€ planu opatfeni
pro piipady havarie (havarijniho planu), ktery bude schvalen pfislusnym vodopravnim
ufadem

- stavebni objekty podléhaji posouzeni dle ust. § 17 vodniho zdkona z hlediska moZného
ovlivnéni vodnich pomé&rt.

Vvjadiceni z hlediska stiatni spravy lesi dle zakona & 289/1995 Sh., o lesich a 0 zméné
a doplnéni néktervch zdkonu (lesni zakon):

OPRAVNENA UREDNI 0SOBA: Ing. Vladimir Votava, tel: 542174036, votava.vladimir@brno.cz

Odbor VLHZ MMB, jako vécné piislusny orgéan statni spravy lest podle ust. § 48 lesniho
zdkona, vydava podle ust. § 154 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
piedpist, nasledujici vyjadieni:

Bez ptipominek.

Vyjadieni _orgdnu ochrany zemédélského pudniho fondu (ZPF) podle zikona
¢. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, ve znéni pozdéjSich piedpisi (zakon o ochrané ZPF)

OPRAVNENA UREDNI 0SOBA: Ing. Tomas§ Matéjik, tel: 542174029, matejik.tomas@brno.cz

Odbor VLHZ MMB, jako vécné piislusny orgdn statni sprdvy na useku ochrany
zemédélského pudniho fondu podle ust. § 15 zdkona o ochrané ZPF, vydava podle
ust. § 154 zdkona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdg€jSich pfedpisti nasledujici
vyjadieni: '

Navrhovana stavba je z hlediska zajml chranénych podle zdkona o ochran¢ ZPF moZna.

Pozemky dotéené stavbou nejsou soucasti ZPF. ' /
///&fz/

JUDr. Marta Kolkova
vedouci Odboru vodniho a lesniho
hospodai'stvi a zemeédelstvi

2 Vyjddieni OVLHZ MMB



VASE CJ.: JMK 54631/2018

ZEAsDﬁzl_S': %Ji/g% f 88 960/2018 OZP/Sal Krajsky ufad Jihomoravského kraje
SPIS.ZN.: OZP/MMB/0160073/2018 Odbor Zivotniho prostiedi
NASE CJ.: MMB/0160073/2018/ZAH (DS) Ing. Jan Salnek
Zerotinovo nam. 3
VYRIZUJE: Ing. Hana Zahradni¢kova 601 82 BRNO
TEL.: 542 174 557
E-MAIL: zahradnickova.hana@brno.cz
DATUM: 2018-05-15
POCET LISTU: 2

»Stiedisko recyklace mineralnich odpadi Cernovicka terasa — podani brezen 2018%, k. u.
Brnénské Ivanovice — vyjadieni k dokumentaci zaméru posuzovaného ve smyslu zikona
¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Odbor Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Brna (dale OZP MMB) obdrzel dne 13.4.2018 od
Odboru zivotniho prostfedi Krajského ufadu Jihomoravského kraje informaci o zvefejnéni doplnéné
dokumentace zaméru ,,Stfedisko recyklace mineralnich odpadi Cernovicka terasa — podani biezen

2018%, k. 0. Brnénské Ivanovice, okr. Brno-mésto. Oznamovatelem je spolecnost ZSD as., se
sidlem Brnénska 1050, 664 42 Modrice, s IC 64511359.

Zamér je uveden v pfiloze ¢. 1 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi, ve
znéni pozdéjSich predpist, v kategorii II (zjiStovaci fizeni), pod bodem ¢. 55 Zarizeni
k odstraniovani nebo vyuzivani nebezpecnych odpadii s kapacitou od stanoveného limitu (stanoveny
limit je 250 t/rok) a zaroven pod bod 56 — Zatizeni k odstrafiovani nebo vyuzivani ostatnich odpadi

s kapacitou od stanoveného limitu (stanoveny limit je 2 500 t/rok).

OZP MMB k piedlozené dokumentaci zaméru uvadi tyto pipominky a pozadavky v rozsahu svych
kompetenci:

- z hlediska ochrany prirody a krajiny (ziakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny,
v platném znéni)

Z divodu staré zatéze v zdmovém Uzemi - byvalé skladky komunalniho a primyslového odpadu
Cernovice a vyssi hladiny podzemni vody je Zadouci specifikovat vysadbu dfevin mélce kofenicich
autochtonnich druhii mezi betonovou zdi a oplocenim arealu.

V dokumentaci jsou navrzena kompenzacni opatieni, kterd by méla byt provadéna pod dohledem
biologického dozoru, odborné zptlisobilé osoby. Jedna se o vytvoreni (periodického mokiadniho
biotopu, ktery se ma nachazet mimo plochy zaméru, a to na cizich pozemcich. Na pozemku p.c.
228/1, k.. Brnénské Ivanovice, v misté styku pozemkl p.¢. 229, 228/1 a 228/36 k.u. Brnénské
Ivanovice. Dal§im navrZzenym kompenzacnim opatfenim je vytvoreni umélé hnizdni stény (cca 50
nor) pro bfehuli ficni (Riparia riparia) - zvlasté chranény druh Zivocicha, kategorie ohrozeny druh.
V dokumentaci se uvadi, Ze vybér konkrétniho mista a technické feSeni je predpokladano za ucasti
odborné zpisobilé osoby.

OZP MMB upozoriiuje na skute¢nost, ze uvedena kompenzaéni opatieni by méla byt predem
vyjasnéna a pifesn¢ konkretizovana jiz v ramci zpracovani dokumentace EIA. Kompenzacni
opatfeni by méla byt zarukou moZné realizace zaméru a méla by byt projednana s vlastniky
pozemku, na jejichz pozemcich jsou opatieni navrzena a budou realizovdna a smluvné zajiSténa.
Soucasné by mél byt predem zndm spravce téchto opatieni.

1/2 MMB/0160073/2018/ZAH
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- z hlediska ochrany ovzdusi (ziakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni)

Za ¢innost, pii které mize dochézet ke zneciStovani ovzdusi, Ize v souladu s § 2 zdkona o ochrané
ovzdu$i povazovat zvySenou prasnost vyvolanou stavebnimi pracemi a ndslednym provozem.
Prachové Castice predstavuji na vétSiné uzemi mésta Brna velmi problematickou skodlivinu, ktera
miiZze mit negativni vliv na lidské zdravi anebo Zivotni prostiedi. Referat ochrany ovzdusi OZP
MMB proto vyzaduje, aby byl i do nasledné projektové dokumentace zapracovan navrh konkrétnich
technickych, organizacnich a kompenzacnich opatfeni k eliminaci prasnosti (pro tyto tcely bude
nutné vy¢lenit dostate¢né finanéni prostiedky). Dale OZP MMB pozaduje, aby v dal§im stupni PD
bylo uvedeno mnozstvi skladovanych materidlti a byly uvedeny technické parametry a kapacity
drticich a tfidicich linek a biodegrada¢niho zatizeni.

Dle ptedlozené dokumentace dojde k instalaci staciondrnich zdroji znecistovani ovzdusi
uvedenych v piiloze ¢. 2 zakona o ochran¢ ovzdusi pod kody 2.4 a 5.11. Zavazna stanoviska
k umisténi téchto zdrojii a povoleni provozu, dle § 11 odst. 2 zdkona o ochran¢ ovzdusi, vydava
Odbor zivotniho prostiedi Krajského uradu Jihomoravského kraje.

- z hlediska odpadového hospodarstvi (zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni)
Mista (plochy) kde budou voln¢ skladovany odpady, které nesplituji limity pro vyuziti na povrchu
terénu, budou svym technicky zabezpeCenim odpovidat té€snéni piislusnych skupin skladek
uréenych k odstraiiovani skladovanych odpadil.

OZP MMB informoval Odbor vodniho a lesniho hospodaistvi a zemé&dé&lstvi MMB o moznosti
vyjadiit se k zvefejnéné doplnéné dokumentaci zdmeéru a v piiloze zasila vyjadieni OVLHZ MMB
¢.j. MMB/0193687/2018 s datem 9.5.2018.

Otisk razitka

Ing. Martin Vanécek

vedouci Odboru Zivotniho prostiedi

Priloha
Vyjadieni OVLHZ ¢.j. MMB/0193687/2018

2/2 MMB/0160073/2018/ZAH



KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SIDLEM V BRNE
JERABKOVA 4, 602 00 BRNO

Datovou zpravou

Cislo jednaci:  KHSJM 22686/2018/BM/HOK

Spisova znacka: S-KHSJM 19684/2018 Krajsky tfad Jihomoravského kraje

C. j. odesilatele: JMK 54631/2018 ; odbor Zivotniho prostredi

Sp. zn.: S-JMK 48960/2018 OZP/Sal Zerotinovo namésti 3

Kéd zaméru: JHM1442 601 82 BRNO

Vyfizuje: RNDr. Daniela Zadnikova, ID datové schranky: x2pbgzq
MUDr. Andrea Semanova

Tel.: +420 545 113 025

Email: daniela.zadnikova@khsbrno.cz; andrea.semanova@khsbrno.cz

V Brné dne 11. kvétna 2018

.Stiedisko recyklace mineralnich odpadti Cernovicka terasa — podani bifezen
2018, k. U. Brnénské Ivanovice, okr. Brno-mésto — dokumentace zaméru
posuzovaného ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni

vew s

prostredi, ve znéni pozdéjSich predpisu

Oznamovatel: ZSD a.s., Brnénska 1050, 664 42 ModFice (IC: 64511359)

» \Vyjadreni organu ochrany verejného zdravi

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale také ,KHS JmK") jako organ
ochrany vefejného zdravi vécné a mistné pfislusny podle § 82 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu
(dale jen ,zakon &. 258/2000 Sb.“) a jako doteny spravni Ufad podle § 82 odst. 2 pism. i) zakona €.
258/2000 Sb. a § 23 odst. 6 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na zZivotni prostfedi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon €. 100/2001
Sb.“), vydava podle § 77 odst. 1 zakona €. 258/2000 Sb. a § 8 odst. 3 zadkona €. 100/2001 Sb.
nasledujici

vyjadfeni:

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné se zamérem spolecnosti ZSD as.,
se sidlem Brnénska 1050, 664 42 Modfice (IC: 64511359)

»Stredisko recyklace mineralnich odpadii Cernovicka terasa - podani biezen 2018,
k. 4. Brnénské lvanovice, okr. Brno-mésto

obsazenym v dokumentaci vypracované podle § 8 a pfilohy €. 4 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. dne 23. 03.
2018 Ing. Petrem Mynarem (autorizovana osoba) a spolupracovniky spolecnosti INVEK s.r.o.,
Vinohrady 998/46, Styfice, 639 00 Brno (IC:28346581), z hlediska zajmu ochrany vefejného zdravi

souhlasi

za pfedpokladu respektovani nasledujicich podminek:

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefabkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schranky: jaaai36
Strana 1 (celkem 16)
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Pokracovani dokumentu €. j. KHSJM 22686/2018/BM/HOK

1. soucasti dokumentace pro uzemni Fizeni (pfipadné dokumentace pro spoleéné uzemni a stavebni
fizeni) podle zvlastnich pravnich predpisli bude aktualizovana a precizovana hlukova studie,
zaméfena predevSim na vyhodnoceni vlivu dopravy vazané na provoz zaméru na pozemnich
komunikacich a jeji hlukové zatéze na nejexponovangjsi dotéenou obytnou zastavbu (chranéné
venkovni prostory staveb a chranéné venkovni prostory) dokladujici realny pfedpoklad dodrzeni
hygienickych limitd dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpis(;

2. vpfipadé zprovoznéni zameéru budou dusledné realizovana veSkera opatfeni navrzena
k minimalizaci emisi tuhych znedciStujicich latek (prasné c&astice) z provozu, navrzena
v dokumentaci.

Oduivodnéni

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS JmK®) byla dne 13.
04. 2018 dopisem Krajského Gfadu Jihomoravského kraje - odboru Zivotniho prostiedi, Zerotinovo
namésti 3, 601 82 Brno &. j. JMK 54631/2018, sp. zn. S-JMK 48960/2018 OZP/Sal, v souladu s
ustanovenim § 8 odst. 2 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpislt (dale jen ,zakon ¢&. 100/2001 Sb."),
postoupena k vyjadieni dokumentace zaméru ,Stfedisko recyklace mineralnich odpadd Cernovicka
terasa - podani bfezen 2018 k. U. Brnénské Ivanovice, okr. Brno-mésto, posuzovaného podle zakona
¢. 100/2001 Sb.

ZAKLADNI UDAJE

Oznamovatel: obchodni firma ZSD a.s., se sidlem Brnénska 1050, 664 42 Modfrice (IC: 64511359).
Opravnénym zastupcem oznamovatele je Ing. Eva Stipova, odpadovy hospodar, ZSD a.s., Brnénska
1050, 664 42 Modfice.

Zarazeni zaméru podle pfilohy €. 1 k zakonu €. 100/2001 Sb.: kategorie Il (zdméry vyZadujici
zjistovaci fizeni), bod ¢&. 55 - Zafizeni k odstrafiovani nebo vyuzivani nebezpe€nych odpadud
s kapacitou od stanoveného limitu (stanoveny limit je 250 t/rok) a bod €&. 56 - Zafizeni k odstrafiovani
nebo vyuzivani ostatnich odpadut s kapacitou od stanoveného limitu (stanoveny limit je 2 500 t/rok).

Zpracovatel dokumentace: dokumentaci zaméru ,Stfedisko recyklace minerdlnich odpadi
Cernovicka terasa - podani brezen 2018, k. 4. Brnénské Ivanovice, okr. Brno-mésto, vypracoval dne
23. 03. 2018 Ing. Petr Mynar (drzitel autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku podle zdkona
&. 100/2001 Sb.) a spolupracovnici spol. INVEK s.r.o., se sidlem Vinohrady 998/46, Styfice, 639 00
Brno (IC:28346581).

Prilohy dokumentace

.Hodnoceni vlivii_na vefejné zdravi zdméru ,Stfedisko recyklace mineralnich odpadt Cernovicka
terasa“. Studii vypracoval dne 23. 03. 2018 Prof. MUDr. Jaroslav Kotulan, CSc., Zemé&délska 1682/24,
613 00 Brno (drzitel osvédceni odborné zpusobilosti pro posuzovani vlivi na vefejné zdravi podle
provadéci vyhlasky MZ &. 353/2004 Sb. k zakonu ¢. 100/2001 Sb.

,Stiedisko recyklace mineralnich odpadt Cernovicka terasa - Akusticka studie”. Studii vypracoval dne
12. 03. 2018 Ing. Petr Mynaf¥, INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, Styfice, 639 00 Brno, 1C:28346581.

,Stredisko recyklace mineralnich odpadd Cernovicka terasa - Rozptylova studie (zpracovana dle
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, pfilohy €. 15 k vyhlasce €. 415/2012 Sb.
a metodiky SYMOS 97)“. Studii vypracoval dne 19. 03. 2018 Ing. Pavel Cetl, Demlova 276/24, 613 00
Brno, 1C:70434395 (autorizovana osoba pro vypodet rozptylovych studii, &. autorizace 3151/740/03).
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.Biologické hodnoceni - Stfedisko recyklace mineralnich odpadi Cernovicka terasa, k. U. Brnénské
Ivanovice*. Studii vypracoval v bfeznu 2018 Ing. Vilém Jurek, Sumice 482, 687 31 Sumice
(autorizovana osoba k provadéni biologického hodnoceni ve smyslu § 67 podle § 45i zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochran& pfirody a krajiny, v platném znéni). Cast studie ,Stfedisko recyklace
mineralnich odpad( Cernovicka terasa, k. U. Brnénské Ivanovice - Zoologicky priizkum“ vypracoval
Ing. Véaclav Prasek, Ph.D., Rybnicka 22, 634 00 Brno, IC:75752379.

,Stiedisko recyklace mineralnich odpadti Cernovicka terasa - Studje odpadového hospocjéfstvi“. Studii
vypracovala v bfeznu 2018 spol. INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, Styfice, 639 00 Brno, 1C:28346581.

,Vyhodnoceni souladu provozu zafizeni ,Stiedisko recyklace mineralnich odpadti Cernovicka ’Eerasa“
se standardy BAT". Dokument vypracovala v r. 2018 spol. INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, Styrice,
639 00 Brno, 1C:28346581.

Vyjadieni Magistratu mésta Brna - odboru izemniho planovani a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno,
¢. j. MMB/0010577/Kop, sp. zn. 4100/0UPR/MMB/0010577/2018 ze dne 24. 01. 2018, k zaméru
,Stiedisko recyklace minerélnich odpad Cernovicka terasa“, na pozemku parc. &. 228/36 v k. U.
Brnénské Ivanovice, z hlediska souladu s platnym Uzemnim planem mésta Brna a krajskou tzemné
planovaci dokumentaci Zasady rozvoje Jihomoravského kraje.

Stanovisko Krajského ufadu Jihomoravského kraje - odboru Zivotniho prostfedi, oddéleni ochrany
prirody a krajiny, Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno, &. j. JMK 114332/2017, sp. zn. S-JMK
112216/2017/0ZP/Rip, ze dne 08. 08. 2017, vydané podle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu, z hlediska vlivu zaméru ,Stfedisko recyklace mineralnich
odpadt Cernovicka terasa“ v k. u. Brnénské lvanovice, na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptadi
oblast.

Vyjadreni Krajského Gfadu Jihomoravského kraje - odboru Zivotniho prostfedi, Zerotinovo namésti 3,
601 82 Brno, &. j. JMK 47977/2018, sp. zn. S-JMK 29386/2018 OZP/Hor, ze dne 23. 03. 2018, vydané
podle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, z hlediska
Ucelnosti vést Fizeni o povoleni vyjimky ze zakladnich podminek ochrany zviasté chranénych druhi
Zivogichl v souvislosti s realizaci zaméru ,Stfedisko recyklace minerélnich odpad( Cernovicka terasa“
v k. U. Brnénské Ivanovice (okres Brno-mésto).

PREDMET ZAMERU

Pfedmétem zaméru je novostavba zafizeni pro Upravu a vyuzivani odpad( kategorie ,nebezpecny
odpad® (N) a ,ostatni odpad® (O) ve smyslu zdkona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych
dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisU, s vyuzitim technologie:

e dekontaminace odpadu (pfevazné ze skupiny 17 dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu),
kontaminovanych zejména ropnymi latkami, které budou zpracovany na dekontaminacni ploSe,
pficemz doplikové budou vyuzivany biologicky rozloziteiné odpady (BRO) pro podporu procesu
biodegradace

e recyklace odpadu (pfevazné ze skupiny 17 dle vyhlasky €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu), které
budou drceny nebo tfidény na mobilnim recyklaénim zafizeni na poZadovanou zrnitostni frakci.

Umisténi zameéru

Zamér je navrzen k umisténi na pozemek parc. &. 228/36 v k. U. Brnénské lvanovice [612227], obec
Brno [582786], v prostoru brnénské priimyslové zény Cernovicka terasa, mimo obytnou zéstavbu.
Celkova plocha dotéena zamérem je 2,25 ha. Zamér nevyvold naroky na realizaci dalSich
infrastrukturnich &i jinych staveb. Zamér je umistén v prostoru po byvalé tézbé Stérkopiski, kde byla
provedena skryvka plivodniho pudniho pokryvu. Po vytézeni loziska Stérkopiskl byla tézebni jama
zavezena skladkou odpadd, jejiz povrch byl po vy€erpani kapacity skladky opatfen navazkou zeminy,
ktera tvofi na lokalité v sou€asnosti svrchni vrstvy ptdniho horizontu. Severné od arealu zaméru se
nachazi prostor tézby piskGl a Stérkopiskl kvartérniho souvrstvi vySSi terasy Svitavy a Svratky.
Lokalita pro zamér je mimo ochranna pasma vodnich zdrojl i pramenni oblasti, nenachazi se v uzemi
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chranénych oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Podle Uzemniho planu mésta Brna je cca
200 m severné od lokality zaméru (smér vychod - zdpad) vymezena hranice ochranného pasma
artézskych vod.

NejblizSi obytna zastavba se nachazi cca 950 m jizné od okraje pozemku (Brnénské Ivanovice), dale
1,4 km severozapadné (Cernovice) a cca 2 km severovychodné (Slatina). Jizné od lokality (cca 120
m od okraje pozemku zaméru) je ve sméru zapad - vychod veden koridor dalnice D1. V dokumentaci
se uvadi, Zze okrajovy pfesah zaméru na plochy pro dopravu neni v tomto pfipadé limitujici, protoze se
jedna o stavbu dogasnou s vyhledovym uvolnénim téchto ploch pro planované dopravni stavby.

Dopravni napojeni

Prostor pro zamér je pfistupny po obecni komunikaci na ul. Vinohradska, ktera propojuje komunikace
na ul. Kastanova a Cernovicka. Na ul. Vinohradska je pozemek ureny pro zamér napojen
prostfednictvim ucelové komunikace, ktera obsluhuje stavajici primyslovou zénu (zafizeni pro
nakladani s odpady v okoli zaméru). Ugelovd komunikace mezi pozemkem pro zamér a ul.
Vinohradska je vedena po pozemku parc. €. 228/18, k. u. Brnénské lvanovice. Pfiblizné 1,5 km
jihozapadné od napojeni na ul. Vinohradska se nachazi kfizovatka dalnic D1 a D2. Pfistup po ul.
Vinohradska k zaméru a zafizeni z jihu je pro nakladni automobily omezen podjezdem zelezniéni traté
se zakazem jizdy vozidel s vySkou pFesahujici 2,5 m a Sifkou pfesahujici 3,4 m. Doprava tak bude
vedena po ul. Vinohradské severnim smérem na ul. Cernovickou (velky méstsky okruh) a dale dle
polohy zdrojd, resp. cill dopravy materialti. Z prostoru vychodni &asti primyslové zény Cernovicka
terasa neni lokalita v soucasné dobé& pfistupna. Ve vyhledu predpoklada Uzemni plan mésta Brna
komunikaéni propojeni podél koridoru dalnice D1.

Soulad s Uzemnim planem mésta Brna a Zasadami izemniho rozvoje Jihomoravského kraje

Z vyjadfeni Magistratu mésta Brna - odboru Uzemniho planovani a rozvoje, Kounicova 67, 601 67
Brno, &. j. MMB/0010577/Kop, sp. zn. 4100/0UPR/MMB/0010577/2018 ze dne 24. 01. 2018, k zdméru
,Stiedisko recyklace minerélnich odpad Cernovicka terasa“, na pozemku parc. &. 228/36 v k. U.
Brnénské Ivanovice, z hlediska souladu s platnym Uzemnim planem mésta Brna (UPmB) a krajskou
Uzemné planovaci dokumentaci Zasady Uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje (ZUR JMK), vyplyva
nasledujici:

e Prfedmétem zaméru je vybudovani nového arealu pro nakladani s odpady v prostoru byvalé
méstské skladky komunéiniho odpadu v Brné-Cernovicich na pozemku p. & 228/36, k.u.
Brnénské Ivanovice. Zamér pfedstavuje zfizeni dekontaminacni plochy pro biodegradaci
znecisténych materialll a zafizeni na recyklaci mineralnich odpad(, prevazné demolicniho
odpadu. Jedna se o stavbu doéasnou.

e Dle platného UPmB se zamér nachézi ve stavebni névrhové plose pro technickou vybavenost s
podrobnéjsim ucelem vyuziti stanovenym funkénim typem TO - likvidace odpadd a v plochach pro
dopravu s podrobnéjSim ucelem vyuZiti stanovenymi funkénimi typy plochy komunikaci a
prostranstvi mistniho vyznamu a télesa dopravnich staveb, rezervy ploch pro dopravu.

e Cela stavba se nachazi v izemi, ve kterém jsou v ZUR JMK vymezeny nésledujici zaméry:

ZUR JMK zpfesriuji koridor konvenéni Zelezniéni dopravy ZD1 Brno - Prerov (stévajici trat é.
300) s vétvi na Kromériz - Otrokovice - Zlin - Vizovice z Politiky tzemniho rozvoje CR
vymezenim uzemni rezervy Zeleznicni trati RDZ04 Nova trat’ Brno, Slatinka - Brno, Brnénské
Ivanovice; varianta ZUB ,Petrov* ve variantach.

e V souladu s ustanoveni § 36 odst. 1 stavebniho zakona jsou v uzemni rezervé zakazany zmény v
uzemi, které by mohly stanovené vyuZiti podstatné ztizit nebo znemoznit. Vzhledem k tomu, Ze
stavebni zamér je situovan v Uzemi dotCeném vymezenymi koridory (zemnich rezerv
vyplyvajicimi ze ZUR JMK, Ize v tomto uzemi pfipustit pouze stavebni zaméry, které podstatné

posouzeni moZzného podstatného ztizeni nebo znemozZnéni stanoveného vyuZiti budouci realizaci
stavebniho zaméru pouZit posouzeni dané situace dotéenym organem na pfislusném useku, do
kterého spada pfedmét ochrany tzemni rezervy.
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Moznost kumulace s jinymi zaméry a provozy

V zajmovém uzemi jsou provozovany také dalSi zarizeni k nakladani s odpady: zafizeni pro recyklaci
stavebnich suti a kameniva (DUFONEV s.r.o., Brno), shromazdi§té dfeva a suti pro recyklaci
(provozovatel SETRA, spol. sr.o., Brno), Centralni kompostarna Brno (SUEZ Vyuziti zdroju a.s.,
Praha), bioplynovéa stanice — BPS (Ustav pro vyuziti plynu - UVP), zafizeni pro vyuZivani odpadu na
povrchu terénu - rekultivace DP - rekultivace DP Cernovice V (Piskovna Cernovice).

V Uzemi jsou pfipravovany nasledujici zaméry: biodegradaéni plocha s kapacitou cca 12 500 t/rok v
prostoru stavajiciho zafizeni pro recyklaci suti a kameniva (DUFONEYV s.r.0.), vystavba nové BPS s
kapacitou max. cca 30 000 t/rok v prostoru stavajici BPS (UVP).

Kapacita navrhovaného zarizeni

Zarizeni pro dekontaminaci odpadu:

ro¢ni projektovana a zpracovatelska kapacita = cca 12 000 t/rok

denni projektovana a zpracovatelska kapacita = 500 t/den

maximalni okamzita kapacita = 4 000 t.

Zarizeni pro mechanickou Upravu odpadu drcenim a tfidénim (recyklace):
ro¢ni projektovana a zpracovatelska kapacita = cca 50 000 t/rok

denni projektovana kapacita = 500 t/den

maximalni okamzita kapacita = 12 500 t.

Predpokladany termin zahajeni / uvedeni stavby do provozu: r. 2019/ 2020.

STRUCNY POPIS ZAMERU

Oznamovatel zaméru je provozovatelem stavebni spole¢nosti zaméfené na liniové stavby, pfi jejiz
¢innosti dochazi ke vzniku stavebnich a demoliénich odpadl a kontaminovanych zemin. Oznamovatel
je také vlastnikem a provozovatelem mobilnich zafizeni pro recyklaci stavebnich odpad(l. Realizace
zaméru je zaméfena na zpracovani odpadll produkovanych na uUzemi brnénské aglomerace a
pfipadné také odpadd z vlastni produkce oznamovatele. Zamér pfedstavuje vybudovani nového
arealu pro nakladani s odpady, ktery bude zahrnovat zafizeni pro dekontaminaci odpadd kategorie N
a zarizeni pro recyklaci odpadd kategorie O.

Zarizeni pro dekontaminaci odpadti

Odpady vstupuijici do zafizeni, zafazené podle prilohy k vyhlasce €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadi
(odpady kategorie N* nebo O/N): 030104* (Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskové desky a
dyhy obsahujici nebezpecné latky), 130501* (Pevny podil z lapakl pisku a odlu€ovacu oleje), 130502*
(Kaly z odlu¢ovaci oleje), 130503* (Kaly z lapakud necistot), 130508 (Smési odpadl z lapaku pisku a
z odluovacu oleje), 150202 (Absorpcni Cinidla, filtraéni materialy, véetné olejovych filtrd jinak blize
neurCenych, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecidténé nebezpelnymi latkami), 170101 (Beton),
170102 (Cihly), 170103 (Tasky a keramické vyrobky), 170106* (Smési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, tasek a keramickych vyrobk( obsahujici nebezpecné latky), 170201 (Dfevo), 170204* (Sklo,
plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpeCnymi latkami znecisténé), 170503*
(Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky), 170505* (Vytézena jalova hornina a hlusina
obsahujici nebezpeéné latky), 170507* (Stérk ze Zelezniéniho svréku obsahujici nebezpeéné latky),
170903* (Jiné stavebni a demoli¢ni odpady, vCéetné smésnych stavebnich a demoliénich odpadu,
obsahujici nebezpecné latky), 190304* (Odpad hodnoceny jako nebezpecny, ¢astecné stabilizovany,
neuvedeny pod €. 190308), 191301* (Pevné odpady ze sanace zeminy obsahujici nebezpecéné latky),
200137* (Drevo obsahujici nebezpecné latky), 200202 (Zemina a kameny).

Odpady pro podporu biodegradace, vstupujici do zafizeni: 020103 (Odpad rostlinnych pletiv), 020107
(Odpady z lesnictvi), 030101 (Odpadni klra a korek), 030301 (Odpadni kira a dfevo), 030307
(Mechanicky oddéleny vymét z rozvlakihovani odpadniho papiru a lepenky), 200138 (Dfevo
neuvedené pod €. 200137), 200201 (Biologicky rozloZitelny odpad).

Zarizeni pro recyklaci odpadt
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Odpady vstupuijici do zafizeni, zafazené podle pfilohy k vyhlaSce €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu
(odpady kategorie O nebo N/O): 161102 (Jiné vyzdivky na bazi uhliku a Zaruvzdorné materidly z
metalurgickych procesl neuvedené pod €. 161101), 161104 (Jiné vyzdivky a Zaruvzdorné materialy z
metalurgickych procesd neuvedené pod €. 161103), 161106 (Vyzdivky a zaruvzdorné materidly z
nemetalurgickych procesli neuvedené pod ¢. 161105), 170101 (Beton), 170102 (Cihly), 170103
(Tasky a keramické vyrobky), 170107 (Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a
keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢&. 170106), 170302 (Asfaltové smési neuvedené pod ¢.
170301), 170504 (Zemina a kameni neuvedené pod &. 170503), 170506 (Vytézena jalova hornina a
hlusina neuvedena pod &. 170505), 170508 (Stérk ze Zelezniéniho svrsku neuvedeny pod &. 170507),
170904 (Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &. 170901, 170902 a 170903), 190305
(Stabilizovany odpad neuvedeny pod ¢&. 190304), 191302 (Pevné odpady ze sanace zeminy
neuvedené pod €. 191301), 200202 (Zemina a kameny).

TECHNOLOGIE

Dekontaminace

Zpusoby nakladani s odpady jsou zafazeny podle prilohy €. 3 k zadkonu o odpadech pod kédy:

e D8 - Biologicka uprava jinde v této pfiloze nespecifikovana, jejimz koneénym produkiem jsou
slou¢eniny nebo smési, které se odstrariuji nékterym ze zplsobl uvedenych pod oznacenim D 1
az D 12 (na vystupu ze zpracovani bude upraveny odpad)

e R12 - Uprava odpadt pred vyuzitim nékterym ze zptisobti uvedenych pod oznagenim R 1 az R 11
(na vystupu ze zpracovani bude upraveny odpad).

V dekontaminaénim zafizeni budou zpracovavany odpady z vystavby a sanaci, vzniklé zejména na
Uzemi meésta Brna a v jeho okoli. Do arealu budou navazeny odpady charakteru kontaminovanych
zemin a demoli¢nich odpadl (zejména zeminy, Stérk ze Zelezni¢niho svrsku, demoli¢ni odpady), které
budou pfed dalSim pouzitim upraveny dekontaminaci pfevazné ropného znecisténi metodou
biodegradace. U&elem provozu dekontaminace je zejména sniZeni obsahu nebezpeénych latek
obsazenych v kontaminovanych odpadech tak, aby bylo mozné nasledné odstranéni nebo vyuziti
odpadu, pfipadné aby byla snizena rizika nebo negativni dopady spojené s naslednym nakladanim s
odpady.

Dekontaminace bude provadéna metodou aplikace bakterialni suspenze do ploSnych zakladek
kontaminovanych odpad(l uréenych k biodegradaci. Pfi provozu budou pro redukci znecisténi odpadi
organickymi uhlovodiky pouZivany preparaty ENVI-GEM, ENVI-BIOWASH. Jde o preparaty
atestované a schvalené pro pouZziti Statnim zdravotnim ustavem v Praze. Cilem dekontaminace
odpadu biodegradaci muze byt: snizeni znecisténi v ukazatelich DOC a/nebo TOC tak, aby bylo
umoznéno odstranéni odpadu ulozenim na skladku pfislusné skupiny, snizeni znecisténi v
ukazatelich BTEX a/nebo PAU a/nebo C1o - Cao tak, aby bylo umozZnéno vyuziti odpadu na povrchu
terénu nebo jeho pfepracovani na stavebni recyklat, snizeni zneCisténi ve vySe uvadénych
ukazatelich tak, aby bylo snizeno riziko nakladani s odpadem s ohledem na jeho nasledné zpracovani
nebo odstranéni.

Kontaminovany material bude pfed zaloZenim zakladky v pfipadé potieby homogenizovan a
obohacen o organickou slozku, dale bude upravena jeho konzistence tak, aby vstupem do
biodegradace byl material rypné konzistence a dobfe provzdu$nény. Biodegradace bude v zafizeni
provozovana v jednotlivych sektorech v pasovych biodegradacnich zakladkach. Provzdusnéni
materidlu bude zajistovano pFfekopavkou pomoci piekopavale nebo nakladaCe. Na zaloZenou
zakladku bude béhem jejiho formovani nebo po zalozeni aplikovan biopreparat v mnozstvi a
zpusobem dle charakteru a Urovné kontaminace a pokynt dodavatele. Po aplikaci bude zahon dle
potfeby pfihnojen a dale je oSetfovan dle technologického postupu dodavatele biopreparatu. Aplikace
biopreparatu maze byt v pfipadé potfeby opakovana. Biodegradace bude ukonena po ovéreni
dosazeni cilovych hodnot urovné kontaminace laboratorni analyzou. V pfipadé potfeby bude u
produktu upravy provedeno laboratorni stanoveni kvality v rozsahu dle jeho dal§iho vyuziti.

Recyklace

Podle pfilohy €. 4 k zadkonu o0 odpadech jsou postupy zafazeny pod kédy:

e R12 - Uprava odpadl pred vyuzitim nékterym ze zptsobd uvedenych pod oznagenim R 1 az R 11
(na vystupu ze zpracovani bude upraveny odpad)
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e R5 - Recyklace nebo zpétné ziskavani ostatnich anorganickych materiald (na vystupu ze
zpracovani mGze byt vyrobek, uréeny k pouZiti jako stavebni recyklat).

PFi procesu recyklace bude provadéna mechanicka Uprava odpadu drcenim nebo tfidénim na
zajmovou zrnitostni frakci (nebo kombinaci drceni a tfidéni). Drceni a tfidéni bude provadéno
technologickou sestavou, ktera bude zahrnovat drtiCe stavebni suti a tfidiCe suti a zemin. Cilem této
Upravy odpadd miize byt: Uprava odpadu pred naslednym vyuzitim k terénnim udpravam, ve
stavebnictvi, k vystavbé a rekultivaci skladek apod., pfepracovani odpadu na vyrobky - stavebni
recyklaty, rekultivaéni substraty apod. Mechanickou upravou mohou byt zpracovavany odpady
kategorie ostatni. Uelem zafizeni je stavebni odpady zpracovat pfedevsim do podoby vyrobku, ktery
bude mozné vyuzit pfiméfené k jeho vlastnostem pfi stavebnich €innostech, zejména pfi stavbach
dopravnich a pozemnich objekt(.

Priklad typt mechanizac¢nich prostiedkU k drceni a tfidéni odpadu:

Mobilni drtici jednotky: SBM REMAX 1011-E/D-B v. & 094696K, FINLAY C-1540 RS .
C.TRX1540RHOMFA1262, FINLAY 1-1310 RS v. ¢& FJS 590054, FINLAY J-1170 v. ¢.
TRX1170AHOMH13705.

TFidici jednotky: POWERSCREEN CHIEFTAIN 1 400 v. €. 6607408, FINLAY 883 RECLAIMER v. ¢.
FPK 591437, EXPLORER 1500 3D v. ¢. 41-E125. Tyto tfidi¢e mohou byt umistény pfed drtici zafizeni
jako predtfidi€ nebo za drtici zafizeni, kde pini funkci koneéného roztfidéni recyklovaného materialu.
TridiCe jsou samostatné pfepravované a samostatné pouzitelné stroje, mohou byt tedy pouzivany i
jako samostatné zafizeni napfiklad jen k roztfidéni materialu na jednotlivé frakce. Tfidi¢e mohou byt
doplnény o pFislusné doplnky - pfislusenstvi. Vykon tfidi¢t je zhruba 80 t/h.

Uvedena sestava zafizeni mlze byt b&€hem provozu zafizeni obmérovana a obnovovana.

PROVOZNi A STAVEBNi OBJEKTY

Provozni objekt se sanitdrnim a administrativnim zazemim bude tvofen typizovanymi samonosnymi
obytnymi kontejnery.

Silni€ni _mostova véha bude slouZit k vazZeni vozidel a nakladu. Z&klad tvofi ocelovy nebo
Zelezobetonovy vazny most 8. 3 m, d. 8-18 m (dle délky vaZenych vozidel), vazivost 30-60 tun.
Arealové komunikace budou slouZit pro pojezd obsluznych vozidel, jejich povrch je navrZzen
asfaltobetonovy. Odvodnéni bude feSeno spadovanim do zemnich krajnic a zeleného pasu.
Manipulaéni plocha bude slouzit pro umisténi odpadd uréenych k mechanické upravé, bude tvorena
hutnénym kamenivem nebo recyklatem.

Biodegradacni plocha je uréena k nakladani s odpady kategorie N, bude vodohospodarsky zajisténa
izolaénimi bariérami s parametry odpovidajicimi pfisluSnym normam pro skladky nebezpenych
odpadl a odvodnéna do nepropustnych jimek vod z biodegradace a srazkovych vod. Izolaéni bariéry
ploch budou doplnény o kontrolni drenazni systém, ktery bude proveden pod izolaénimi vrstvami a
bude zaustén do kontrolni Sachty s indikaci pfipadné netésnosti. Plocha pro biodegradaci odpadu je
navrzena betonova. Jednotlivé pasové zakladky budou od navazujici plochy po pfistupovych stranach
oddéleny silniénimi obrubniky. Jednotlivé sekce biodegradaéni plochy budou oddéleny monolitickymi
betonovymi sténami z vyztuzeného betonu vy3ky 1,3 nad niveletou plochy, které zabrani uniku
upravovanych odpadd mimo vodohospodafsky zajisténé plochy. Najezd na plochy bude FeSen
betonovymi najezdovymi kliny z vnitini strany, takZze plocha urena k biodegradaci bude tvofit
izolovanou vanu, odvodnénou pomoci kalovych vpusti. Plocha biodegradace bude feSena jako
vodohospodarsky zabezpecena a spadovana v jednotlivych sekcich dle provozni situace do jimky
kontaminovanych vod (aktivni ¢ast plochy) nebo do jimky srazkovych vod (€ast plochy bez
kontaminovaného odpadu).

Boxy pro recyklaci mineralnich odpadd (celkem 8 boxu) budou slouzit pro skladovani odpadi
vstupujicich do Upravy a odpad( vystupujicich z Upravy. Boxy budou mit plochu 1 000 - 1 500 m2, tyto
plochy budou zpevnény propustnym materialem. Délici stény boxd budou provedeny z mobilnich
silni¢nich svodidel nebo skladacich betonovych bloku.

Jimka kontaminovanych vod je uréena k akumulaci srazkovych vod z vodohospodarsky
zabezpecenych ploch, kapacita jimky 30 m3. Jimka bude provedena z plastovych prefabrikatu a jeji
obsah bude likvidovan zpétnym rozlivem na zakladky nebo odvozem na externi specializované
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zafizeni. Propojeni jednotlivych komponent ve dné je provedeno z PVC KG SN8 & 100. Jimka bude
vybavena Cerpadlem zpétného vytlaku.

Jimka deStovych vod je uréena k akumulaci vod z prazdné plochy biodegradacnich sekci v obdobi,
kdy nebudou ke svému Gcelu vyuzivany a nebudou zde odpady. Jimka bude mit kapacitu cca 60 m3,
bude FeSena jako zemni, oteviena, s izolaci dna a svahl z folie PEHD a geotextilii, kryta
prefabrikovanymi polovegetacnimi tvarnicemi. Obsah jimky mize byt vyuzit k zalivce travnatych ploch,
ocisté dopravnich ploch, k technologickym nebo pozarnim Gcellim. Jimka bude opatfena ocelovym
zabradlim.

Prepoustéci Sachti¢ky. Clenéni vod bude natokem do svodt provedenych prepoustécimi $achtickami
z betonu B15. Natoky budou kryty pomoci PVC viozek A) pinych pratokovych a B) otevienych se
zaslepovaci koncovkou. Podle vyuziti daného krechtu bude pouziti viozek zaméfnovano. Svody budou
z potrubi PVC KG SNB8, které bude ulozeno na Stérkopiskovy podsyp.

Objekty urCené pro naklddani se zavadnymi latkami, budou vybaveny pfisluSnymi technickymi
vodohospodarskymi prvky (napf. izolace HDPE/PVC), které zamezi uniku kontaminantl do
horninového podlozi. Zejména se jedna o plochu dekontaminace odpadui a jimku kontaminovanych
vod v&etné& potrubnich rozvodu. Tésnost jednotlivych objekt bude ovéfena dle CSN 75 0905.

Zasobovani vodou

Aredl neni napojen na vefejny rozvod pitné vody a je bez vlastniho zdroje. Pro potfeby provozu
socialniho zazemi bude zfizen zasobnik vody, ktery bude plnén dovozem pitné vody z vefejné
vodovodni sité. Pfi pfedpokladaném poc¢tu zaméstnancl (max. 4 osoby) v jednosménném provozu
bude potifeba vody 26 m3/rok/osobu, coz odpovida celkové potiebé max. 104 m3/rok. Potfeba vody k
piti bude feSena dovozem balené vody.

Pozarni voda bude v pfipadé potfeby do arealu dopravena technikou zasahovych jednotek. Pro
potfeby hasebniho zasahu je rovnéz mozné vyuzit vody z jimky neznecisténych vod (60 m3), pfipadné
vody z jimky povrchovych vod z biodegradacni plochy (58 m3).

Technologicka voda nebude za bézného provozu potfebna. Za déletrvajiciho obdobi beze srazek
muZze vzniknout potfeba zajistit vihéeni biodegradaénich zakladek. Dale maze vzniknout potfeba vihéit
zpracovavané materiadly pfi provozu zafizeni recyklace (drceni a tfidéni mineralnich odpadud). Pro
potfebu vihéeni biodegradacnich zakladek muze byt vyuzita voda z jimky povrchovych vod
biodegradacni plochy. Pro potfebu protipraSného opatieni (vihéeni) v provozu recyklace mineralniho
odpadu muze byt vyuzita voda z jimky neznecisténych ploch.

Nakladani s vodami

Mnozstvi produkovanych splaskovych vod = do 104 m3/rok. Produkce splaskovych vod odpovida
spotiebé pitné vody. Odpadni vody splaskové ze socialniho zafizeni budou jimany v podzemni
bezodtoké jimce, jejiz obsah bude dle potfeby vyvazen autocisternou na vhodnou komunalini COV.
Produkce srazkovych vod = cca 750 m3/rok.

Biodegradac¢ni plocha bude odvodnéna do jimky nezneciSténych vod a do jimky vod z biodegradace.
Jimka neznecisténych vod je ur€ena k akumulaci vod ze samostatné odvodfiovanych &asti plochy v
obdobi, kdy nebudou uzivany k manipulaci s odpady. SraZkové vody ze sbé&rné jimky neznecisténych
vod mohou byt pouZivany k vihéeni biodegradacni zakladky nebo k protipraSnému postfiku ploch a
deponii odpadd nebo mohou byt vyvazeny na vhodnou COV. Sbé&rna jimka vod z biodegradace je
uréena k zachyceni vod ze samostatné odvodriovanych &asti plochy, na kterych dochazi k manipulaci
s odpady (skladovani, dekontaminace). V pfipadé vod odvadénych z biodegradaéni plochy Ize
oCekavat mikrobialni zatéz a dle drovné kontaminace upravovaného odpadu i zatéz v disledku
CasteCneho vyplaveni kontaminantd z odpadu (pfevazné ropné latky). Srazkové vody ze sbérné jimky
vod z biodegradace (vody se zménénou kvalitou) mohou byt pouzivany k vihéeni biodegradacni
zakladky nebo budou vyvazeny na vhodnou COV.

Zdroj elektrické energie

Zamér bude napojen na stavajici trafostanici umisténou v provozu Centraini kompostarny Brno
spole¢nosti SUEZ Vyuziti zdrojii a.s. Arealové rozvody nizkého napéti budou vedeny z hlavniho
aredlového rozvadéce. Jde zejména o pfipojeni elekrické energie do provozniho objektu, k Cerpadiu
zpétného vytlaku a osvétleni arealu.
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Pohonné hmoty pro strojni zarizeni

Motorova nafta bude vyuzivana pro pohon nakladacde, mobilni tfidici a drtici linky, zasobovani bude
zajisténo dovozem specialni autocisternou. PFfi pfeCerpavani bude prostor zajistén pfenosnou
z&chytnou vanou proti Uniku na volny terén. Pohonné hmoty ani oleje nebudou v arealu skladovany.

Personalni zajisténi provozu
Pfi pIné kapacité je uvazovano s personalnim obsazenim maximalné 4 pracovniky obsluhy.

INTENZITA DOPRAVY VYVOLANA ZAMEREM

Celkové intenzity dopravy, souvisejici s provozem zaméru, se budou pohybovat v prdmérné urovni do
20 osobnich a 32 tézkych nakladnich vozidel/den (soucet cilové a zdrojové dopravy). Ve SpiCkovém
obdobi je mozno uvazovat s pohybem az 20 osobnich a 48 téZkych nakladnich vozidel/den (soucet
cilové a zdrojové dopravy).

Pfi celkové intenzité dopravy na ul. Vinohradské cca 8 000 vozidel/den (z toho 1 600 tézkych) zde
podil dopravy zaméru neprekroc¢i ve Spickovych obdobich cca 1 % celkové dopravy (cca 3 % tézké
dopravy). Na navazujici komunikaéni siti (ul. Cernovicka) pfi pozadové intenzité dopravy cca 22 000
vozidel/den (z toho 3 740 tézkych) podil dopravy vazané na zamér neprekroc¢i cca 0,3 % celkové
dopravy (cca 1 % tézké dopravy), doprava bude rozdélena do vice smérd. Zména intenzity dopravy je
klasifikovana jako nevyznamna. Dopravni obsluha zaméru je smérovana na hlavni komunikaéni sit.
Dopravou nebude dotéena obytna nebo obdobné chranéna zastavba.

VLIVY NA ZIVOTNi PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI
ovzDuUSi

Imisni zatéz ovzdus$i vyvolana provozem zaméru je vyhodnocena ve studii ,Stfedisko recyklace
mineralnich odpadd Cernovické terasa - Rozptylova studie (zpracovana dle zékona &. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi, v platném znéni, pfilohy €. 15 k vyhlaSce €. 415/2012 Sb. a metodiky SYMOS 97)",
kterou dne 19. 03. 2018 vypracoval Ing. Pavel Cetl, Demlova 276/24, 613 00 Brno, 1C:70434395
(autorizovana osoba pro vypocet rozptylovych studii, €. autorizace 3151/740/03).

Ve studii je prezentovan vypocet pfispévku ke stavajici imisni zatézi hodnoceného uzemi, vyvolanych
provozem zaméru a souvisejici dopravou prasnymi ¢asticemi frakce PM1o a PM2;5, oxidem dusiCitym
(NOz2), benzenem (BZN) a benzo(a)pyrenem (BaP). Vypocty byly provedeny pro r. 2018.

Pro G€ely zhodnoceni stavajici imisni zatéze lokality praSnymi ¢asticemi je vyhodnocen také pfispévek
z nejblizSich vyznamnych zdrojd emisi PM1o a PMz5s. Jako zdrojova data pro zhodnoceni stavajici
imisni zatéZe byly pouzity udaje CHMU Praha. Nejbliz$i stanice imisniho monitoringu je stanice CHMU
€. 1130 Brno-Tufany (BBNYA), vzdalena od lokality zaméru 3,5 km vychodnim smérem. Pro
vyhodnoceni imisni zatéZe organickymi latkami (BZN, BaP) byly vyuzity Udaje z jinych méficich stanic
na Uzemi Brna. Dale byly vyuzity udaje o pétiletych pramérnych ro€nich koncentracich Skodlivin
v ovzdusi za obdobi let 2012 - 2016 dle udaja CHMU.

Pro vypocet byl pouzit pocitatovy program SYMOS 97p, verze 2003 vytvofeny spole¢nosti IDEA-
ENVI s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané CHMU Praha v r. 1998 a jeji aktualizace dle platné
legislativy. Pro vypocet imisni zatéze byla vytvofena sit’ referencnich bodl na plose 1,8 x 1,6 km s
krokem sité 50 m. Prezentované hodnoty imisni zatéze za stavajiciho stavu a pfispévky zaméru jsou
porovnany s imisnimi limity, vyhlaSenymi pro ochranu zdravi lidi v pfiloze ¢. 1 k zakonu ¢&. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Posuzované zdroje znecist'ovani ovzdusi
Navrhovany zamér, stavajici vyznamné technologické zdroje PM10 a PM25 v blizkosti zaméru, soubéh
zaméru a stavajicich vyznamnych technologickych zdrojli PM1o a PM2,5 v okoli.
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Posuzované zdroje znediStovani ovzdusi vazané na zamér: provoz zafizeni k recyklaci odpadll a
dekontaminaéni plochy, provoz spalovacich motord pro pohon mechanismi na ploSe, provoz
automobilové dopravy vazané na provoz a obsluhu zameéru.

Imisni pfispévek PM1o a PM2s z drtici linky a dekontaminaé&ni plochy byl poditan ve 4 variantach:
samotny provoz drtici a tfidici linky

samotny provoz dekontaminacni plochy

soubézny provoz dekontaminaéni plochy a drtici a tfidici linky

soubézny provoz dekontaminacni plochy a drtici + tfidici linky v€etné opatfeni pro snizeni emisi
prachu.

Pob-=

Studie vychazi z max. projektované kapacity drticiho zafizeni 50 000 t/rok recyklovanych odpadd,
kapacity dekontaminacéni plochy 12 000 t/rok. Vypocet je proveden pro 2 varianty:

1. standardni opatieni proti emisim prachu

2. zvySena opatfeni proti emisim prachu.

Provozni doba mechanismu a technologie je uvazovana 8 h/den (2 000 h/rok), provozni doba deponii,
zasobnik( a dekontaminaéni plochy je uvazovana 24 h/den (8 760 h/rok).

Stavajici imisni zatéz ovzdusi

V prostoru posuzovaného zaméru je imisni zatéz hodnocena podle vysledk( méfeni z r. 2016 na
meéficich stanicich CHMU Brno-Tufany (NO2, PM1o, PMz5), Brno-Détska nemocnice (BZN), Brno-Ligen
(BaP), na méfici stanici Zdravotniho uUstavu se sidlem v Ostravé Brno-Masna (BaP) a dale podle
prim. ro¢nich koncentraci jednotlivych Skodlivin v dané lokalité za obdobi 5 let (r. 2012 - 2016) v siti o
ploe 1x1 km, publikovanych CHMU a MZP (udaje pro vymezeni OZKO).

Pram. roéni a kratkodobé koncentrace dle Udajl z méricich stanic:
NO2 rogni 15,2 pug.m=3= 38 % imisniho limitu (LV: = 40 pg.m-3)
NO2 thmax. 69,1 pg.m=3 = 35 % imisniho limitu (LV1h = 200 pg.m-3)
PMio rogni 22,0 yg.m=3= 55 % imisniho limitu (LV: = 40 pg.m-3)

PMio 24n 69,0 pg.m=3= prekrocen imisni limit (LV2sn = 50 ug.m-3), ale v podlimitni ¢etnosti/rok
PMz,5 rogni 18,1 pg.m=3 =imisni limit neni pfekroc¢en (LV: = 25 pg.m-3, od 1. 1. 2020 = 20 yg.m-3)
BZN roeni 1,2 pug.m= =24 % imisniho limitu (LV: =5 pg.m3)

BaP roeni 0,6 ng.m=2 (Brno-Liseri), 0,9 ng.m= (Brno-Masna) = pod limitem (LV: = 1 ng.m-3)

Pétileté pram. roéni a kratkodobé koncentrace dle Gidajl pro vymezeni OZKO (r. 2012 - 2016):
NO2 rosni 30,1 yg.m=3= 75 % imisniho limitu (LV: = 40 pug.m-3)

NO2 1h. max.do 100 pg.m-=3 = 50 % imisniho limitu (LV1n = 200 pg.m-3)

PMio rogni 27,5 pg.m=3 = 69 % imisniho limitu (LV: = 40 pg.m-3)

PMio 24n 48,1 ug.m=2= 36. koncentrace, imisni limit neni pfekro¢en (LVa4n = 50 pg.m-3)
PM2,5 rogni 21,3 pg.m=3 =85 % imisniho limitu (LV: = 25 pg.m-3, od 1. 1. 2020 = 20 pg.m-3)
BZN roeni 1,8 pg.m=2 =imisni limit neni prekrocen (LV: =5 pg.m=3)
BaP roeni 0,9 ng.m3 =imisni limit neni pfekro¢en (LV: = 1 ng.m-?)

Podle téchto udaji v dané lokalité nebyly prekroceny platné imisni limity.
Prispévky stavajicich vyznamnych zdrojii v okoli zaméru (primérné rocni a kratkodobé)

PM1o_rotni = max. 8 pg.m= (pod imisnim limitem LV: = 40 ug.m3), tyto koncentrace jsou dosahovany
pouze ve vlastnich arealech a s rostouci vzdalenosti od zdroje imisni pfispévky klesaji.

PM1g 24n = do 90 pg.m-3 (nad hodnotou imisniho limitu LV2sn = 50 ug.m=3), tato maxima jsou vsak
predpokladana pouze v arealech v blizkosti drticich linek, mimo vlastni arealy hodnoty pFispévku
nepiekraduji koncentraci 30 ug.m-3. Doby trvani maximalnich koncentraci jsou relativné kratké, imisni
pfispévky nad hodnotu 5 pg.m-? (tedy 10% imisniho limitu) budou dosahovany mimo areal maximalné
5x/rok. Imisni pfispévky nad hodnotu 1,8 pyg.m-? (tedy hodnoty, kdy nebude v souctu s 36. nejvyssi
denni koncentraci jeS$té dosaZeno hodnoty limitu) jsou dosahovany ve vice jak 35 pfipadech za rok
pouze ve vlastnim arealu. V ostatnich ¢astech hodnoceného Uzemi, mimo relativné malé Uzemi s
maximem, budou hodnoty pfispévkl vyznamné nizsi.
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PMa.5 rotni = max. 5 pg.m-3(cca 20 % imisniho limitu LV, = 25 ug.m3), ale v porovnani s limitem platnym
od r. 2020, bude tato hodnota odpovidat 25% limitu (LV: = 20 ug.m-3). V ostatnich ¢astech dotéeného
Uzemi prispévky dosahuji hodnot jesté nizsich, mimo aredly (obytna zastavba) 1 ug.m-=a méné.

Prispévky navrhovaného zaméru (primérné rocni a kratkodobé)

NO2 rotni = 1 pg.m=2 (do 2,5 % limitu LV: = 40 pg.m3), toto maximum je vazano na vlastni areal a
pfijezdni komunikaci, v ostatnich ¢astech hodnoceného uzemi jsou prispévky nizsi.

NO2 1h. = do 20 pug.m=2 (10 % limitu LV1h = 200 pg.m-3), toto vypoctové maximum vychazi do prostoru
vlastniho arealu, v ostatnich ¢astech hodnoceného uzemi jsou hodnoty nizsi.

BZN roeni = 0,008 pg.m-=2 (do 0,16 % limitu LV: = 5 ug.m-3), toto maximum vychazi do prostoru zaméru a
prijezdové komunikace, v ostatnich ¢astech dot€éeného Uzemi jsou hodnoty niZsi.

BaP roeni = 0,0004 ng.m-3 (do 0,4 limitu LV: = 1 ng.m3), v ostatnich ¢astech hodnoceného tzemi budou
pfispévky nizsi.

Prispévky drtici a tridici linky - prasné castice

e  Bez opatreni proti snizeni emisi prachu

PM1o rotni = 6 pug.m=2 (do 15 % limitu LV: = 40 yg.m-3), maxima vychazi do arealu zaméru, za hranici
jsou vypocteny hodnoty 3 ug.m-= a méné.

PM1o 24h = 40 pg.m= (80 % limitu LV24an = 50 pg.m3), toto maximum vychazi na hranici arealu,
v ostatnich ¢astech hodnoceného uzemi jsou vypoctené hodnoty nizsi.

PMa2s roeni = 3 pg.m=2 (12 % limitu LV, = 25 yg.m=3) a 20 uyg.m=2 (15 % limitu LV, = 20 yg.m-), toto
maximum vychazi do arealu zaméru, v ostatnich ¢astech uzemi budou koncentrace nizsi, mimo areal
zaméru jsou uvadény hodnoty 1 ug.m= a méné.

o S opatienimi pro snizeni emisi prachu

PM1o rozni = 1,5 pg.m- (jednotky % limitu LV, = 40 yg.m-3), tato maxima vychazi do arealu zaméru,
s rostouci vzdalenosti od zafizeni koncentrace klesaji.

PM1g 24n = 8 pg.m=3 (16 % limitu LV2sn = 50 pg.m-3), toto maximum vychazi do arealu, v ostatnich
Castech hodnoceného Uzemi jsou vypoctené hodnoty nizsi.

PM25 rozni = max. 1 ug.m=3 (do 4 % limitu LV: = 25 pg.m=3) a 20 uyg.m=3 (do 5 % limitu LV: = 20 yg.m-3),
toto maximum vychazi do arealu zaméru, mimo areal bude pfispévek 0,4 pg.m-=3a méné.

Prispévky z provozu biodegradacni plochy - prasné ¢astice

e  Bez opatreni proti snizeni emisi prachu

PM1o_roeni = nejvySe 0,6 pg.m= (zlomky limitu LV, = 40 pg.m-3), tyto koncentrace jsou dosahovany
pouze ve vlastnim arealu, s rostouci vzdalenosti od zdroje imisni pfispévky klesaji.

PM10 24h = do 5 pg.m-3 (pod limitem LV24n = 50 pg.m-3), v ostatnich ¢astech hodnoceného Uzemi, mimo
relativné malé uzemi s maximem, budou hodnoty pfispévku vyznamné nizsi.

PMa ;5 rozni = max. 0,4 ug.m-3 (pod limitem LV: = 25 pug.m2), v pfipadé uvazovani limitu platného od r.
2020 se bude jednat o 2% limitu (LV: = 20 pyg.m=3). Mimo areal bude pfispévek imisni zatéze
dosahovat hodnot 0,2 ug.m-= a méné.

o S opatienimi pro snizeni emisi prachu

PM10 rozni = max. 0,6 pg.m=3 (zlomek LV: = 40 ug.m=3), tyto koncentrace jsou dosahovany pouze ve
vlastnim arealu, s rostouci vzdalenosti od zdroje imisni pfispévky klesaiji.

PM1024h = do 5 pg.m=3 (do 10 % limitu LV24n = 50 pg.m-3) s relativné kratkou dobou trvani.

PM25 roeni = max. 0,3 pyg.m=3 v aredlu (zlomek limitu LV: = 25 pg.m3), v pfipadé uvazovani limitu
platného od r. 2020 se bude jednat 0 1,5% limitu (LV: = 20 yg.m-3). Mimo aredl bude pfispévek imisni
zatéZze dosahovat hodnot 0,1 ug.m-= a méné.

Imisni pfispévky ze soubézného provozu biodegradaéni plochy + drtici a tfidici linky

o Sopatienimi pro snizeni emisi prachu

PM10 roeni = nejvyse 2 ug.m-3 (hodnoty pod limitem LV: = 40 ug.m-3), tyto koncentrace jsou dosahovany
pouze ve vlastnim arealu, s rostouci vzdalenosti od zdroje imisni pfispévky klesaji.

PM1o 24n, = do 8 pg.m= (16 % imisniho limitu LV24n = 50 pug.m-3), tato maxima jsou predpokladana
pouze v arealu. Doby trvani maximalni koncentrace jsou relativné kratké, imisni pfispévky nad
hodnotu 5 pg.m? (10 % imisniho limitu) budou dosahovany mimo areal maximalné 1x/rok. Imisni
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prispévky nad hodnotu 1,8 ug.m-=2 (hodnoty, kdy nebude v souctu s 36. nejvy$si denni koncentraci
jeSté dosazeno hodnoty limitu) budou dosahovany vice jak 3x/rok pouze ve vlastnim arealu. V
ostatnich €astech hodnoceného uUzemi, mimo relativné malé uzemi s maximem, budou hodnoty
prispévkl vyznamné nizsi.

PMa.5 roeni = max. 0,8 pg.m= (pod limitem LV: = 25 yg.m-3), v pfipadé porovnani s limitem platnym od r.
2020, se bude jednat 0 4% limitu (LV: = 20 pg.m3). V ostatnich ¢astech hodnoceného Uzemi budou
prispévky k imisni zatézi dosahovat hodnot jesté nizSich, mimo areal se jedna o 0,4 ug.m=3, ve
vzdalenosti 100 m je to méné nez 0,2 ug.m-3.

Opatieni k minimalizaci znecéist'ovani ovzdusi provozem zaméru

V souladu s opatfenimi vyplyvajicimi z Programu zlepSovani kvalty ovzdu$i Aglomerace Brno

(CZ06A), bude zajistovano:

e snizovani prasnosti v aredlech pramyslovych podniku - pofizeni techniky pro omezeni fugitivnich
emisi; povrch materidlu v zasobniku bude pravidelné zvihéovan, odbér materialu ze zasobniku
bude regulovan tak, aby byl omezen pocet zasobniku, ze kterych se odebira v jeden den na
minimum; zasobniky pro jemnéjsi frakce budou pfi dlouhodobé&jSim skladovani prekryty plachtou
nebo jinym zplsobem ochranény proti erozi a uletu prachu; bude zajisténo omezovani prasnosti
ze stavebni Cinnosti zakryvanim prasného ndkladu plachtou pfi pfevozu, vozidla pro odvoz
materialu budou pfi vyjezdu z aredlu ocisténa od prachu (omyta), zpracovani odpadl bude
zajisténo mimo obytnou zastavbu (areal zaméru).

Ze zaveér( studie vyplyva, Ze provoz zaméru z hlediska imisi NO2, BZN, BaP v okoli stavby vyznamné
neovlivni stavajici kvalitu ovzduSi ani nepfispéje ke vzniku novych nadlimitnich stavl. V pfipadé
primérnych ro¢nich koncentraci PM1o autor studie nepfedpoklada v souctu se stavajici imisni zatézi
dosazeni Ci pfekro€eni imisniho limitu, u maximalnich dennich koncentraci PM1o je tento pfedpoklad
dan pouze v pfipadé uplatnéni navrzenych opatfeni pro snizovani prasnosti. Z hlediska prGmérnych
ro¢nich koncentraci PM25 se nepfedpoklada v souctu se stavajici imisni zatézi dosazeni &i prekroceni
limit pro pramérné ro¢ni koncentrace PMzs = 20 ug.m3, bude pravdépodobné jiz za stavajiciho stavu
v prostoru navrhovaného zaméru tento limit vyCerpan. Realizace zaméru bude tedy mozna pouze se
souc€asnou realizaci dostateCnych kompenzacnich opatfeni nebo pfi pouZiti technologie s vyrazné
niz8i emisi PM2s. S ohledem na vysledky vypoétu a polohu nejbliZSi obytné zastavby, je mozno
predpokladat, Ze ani po zahajeni provozu predmétného zdroje, nedojde v dlsledku c¢innosti, k
nepfipustné zatézi & obtéZovani obyvatel.

HLUK

Vlivy zaméru na hlukovou zatéz nejblizSich dotéenych chranénych venkovnich prostor(i staveb a
chranénych venkovnich prostoru jsou vyhodnoceny ve studii ,Stfedisko recyklace mineralnich odpadu
Cernovicka terasa - Akusticka studie“. Studii vypracoval Ing. Petr Myna¥, INVEK s.r.o., Vinohrady
998/46, Styrice, 639 00 Brno (IC:28346581), dne 12. 03. 2018. Vypodty jsou provedeny programem
HLUK+, verze 11.61 profi12. Nejistota vypoctu 2,0 dB.

Vypocéetni body, reprezentujici chranéné venkovni prostory staveb

1. RD na ul. Petlakova 395/14, Brnénské Ivanovice - vzdalenost 1 950 m jizné od zaméru
2. RD na ul. Smutna 1265/12, Cernovice - vzdalenost 1 400 m severozapadné od zaméru
3. BD na ul. Kigginsova 1482/12a, Slatina - vzdalenost 2 000 m severovychodné od zaméru.

Hodnocené zdroje hluku zaméru (provoz pouze v denni dobé)

S1 drti¢: akusticky vykon Lwa = do 113 dB, umisténi na ploSe zaméru, vyuzit bude néktera z typl
mobilnich drticich jednotek: SBM REMAX 1011-E/D-B, vyr. €. 094696K, FINLAY C-1540 RS, vyr. ¢.
TRX1540RHOMFA1262, FINLAY 1-1310 RS, vyr. & FJS 590054, FINLAY J-1170, vyr. ¢&.
TRX1170AHOMH13705.

S2 tfidi€: akusticky vykon Lwa = do 110 dB, umisténi na ploSe zaméru, vyuzit bude néktery z typl
tfidict: POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400, vyr. €. 6607408, FINLAY 883 RECLAIMER, vyr. €. FPK
591437, EXPLORER 1500 3D, vyr. €. 41-E125.
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S3 manipulator (nakladaé/bagr): akusticky vykon Lwa = do 103 dB, umisténi na ploSe zaméru.

DalSi rozhodujici zdroje hluku v Gizemi (provoz pouze v denni dobé)

S4 drti€ (Centralni kompostarna): akusticky vykon Lwa = do 113 dB, umisténi na ploSe kompostarny.
S5 drti€ (DUFONEV s.r.0.): akusticky vykon Lwa = do 113 dB, umisténi na ploSe arealu.
Manipulator (anaerobni fermentace):akusticky vykon do Lwa = 103 dB, umisténi na ploSe zaméru.

Doprava

D1 intenzita dopravy vyvolana zamérem (provoz pouze v denni dobé)

Intenzita do 48 tézkych nakladnich a 20 osobnich vozidel/den (soucet pfijezdl + odjezd().
Pojezdy na plo$e zaméru a na komunikacich (U¢elova komunikace na ul. Vinohradska, Cernovicka).
D2 pozadova intenzita dopravy na komunikaci lll. tfidy v ul. Vinohradska

Intenzita r. 2016: 8 000 vozidel/24 h, z toho 1 600 tézkych (zdroj: s¢itani B-KOM 2016).
Intenzita r. 2000: 6 000 vozidel/24 h, z toho 1 320 tézkych (zdroj: s¢itani B-KOM 2000).
D3 pozadova intenzita dopravy na komunikaci /374 v ul. Cernovicka (smér sever)
Intenzita r. 2016: 22 000 vozidel/24 h, z toho 3 740 tézkych (zdroj: s€itani B-KOM 2016).
Intenzita r. 2000: 17 000 vozidel/24 h, z toho 3 740 tézkych (zdroj: s€itani B-KOM 2000).
D4 pozadova intenzita dopravy na komunikaci /374 v ul. Cernovicka (smér zapad)
Intenzita r. 2016: 23 000 vozidel/24 h, z toho 4 140 tézkych (zdroj: s€itani B-KOM 2016).
Intenzita r. 2000: 19 000 vozidel/24 h, z toho 3 990 tézkych (zdroj: s€itani B-KOM 2000).

Vysledky vypocti

Provozem stacionarnich zdroji hluku (drtici jednotka, tfidici jednotka, manipulace) a za sou¢asného
pusobeni hluku z provozu dal$ich technologickych zdroja jinych provozovatelt v dotéeném utzemi,
jsou v hodnocenych chranénych venkovnich prostorech staveb o€ekavany nasledujici hodnoty
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v denni dobé:

Referenéni bod Vyska (m) Laeq,sh (dB), den Hygienicky limit (dB) den
1 3 47,8
2 3 47,0
3 3 44,9 50 dB
9 449
15 449

Vliv_hluku z dopravy na navazujici komunikaéni siti je dan pfispévkem zadméru k hlukové zatézi
zdopravy na vefejnych komunikacich, které budou vyuzivany vramci provozu zédméru. Jako
referenéni jsou zvoleny profily komunikaci na ul. Vinohradska (zamérem potencidlné nejvice dotleny
usek) a ul. Cernovicka (zde se jiz doprava déli do vice sméri). Vysledky jsou analyzovany pouze pro
denni dobu, v no€ni dobé zamér nebude provozovan.

Hluk z dopravy, ul. Vinohradské (denni doba)

Vzdalenost | VySka Hyg. limit Stav k 1. 1. 2001 | Stavajici stav Stav se zamérem Rozdil
od osy (m) (m) | den/noc (dB) bez zaméru bez zaméru
Laeq.16h (dB) Laeqg,16h (dB) Laeq,16n (dB) Laeg,16n (dB)
10 5 70/60 61,5 62,5 62,6 +0,1
Hluk z dopravy, ul. Cernovicka (denni doba)
Vzdéalenost | Vyska Hyg. limit Stav k 1. 1. 2001 Stavajici stav | Stav se zamérem, Rozdil
od osy (m) (m) | den/noc (dB) bez zaméru bez zaméru den
Laeq,16h (dB) Laeq,16n (dB) Laeq,16n (dB) LAeq,16n (dB)
10 5 70/60 68,4 69,1 69,1 10,0

Hygienicky limit dle nafizeni vliady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U&inky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjsich predpis(, pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich
komunikacich 1. a Il. tfidy v denni dobé& (Laeq,t = 60 dB) byl pfekro€en jiz k 1. 1. 2001 (rozhodné datum
pro pfiznani staré hlukové zatéze).
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Vysledky vypoc€tl jsou porovnavany s hygienickym limitem pro starou hlukovou zatéz v denni dobé
LaeqT = 70 dB. V souCasné dobé nedoslo oproti r. 2000 ke zvySeni hlukové zatéze ani o +2 dB (§ 12
odst. 6 nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.), naopak doslo ke snizeni. Je tedy uvazovano se zachovanim
korekce pro starou hlukovou zatéz.

Vysledky vypoctd pro situaci se zamérem ukazuji, Ze vlivem zaméru pravdépodobné nedojde k
vyznamné zméné hlukové zatéZe. Rozdil oproti stavajicimu stavu €ini na ul. Vinohradska +0,1 dB, na
ul. Cernovicka +0,0 dB. Zamér tedy nevede ke zméné stavajici hlukové situace, jde o nehodnotitelnou
zménu ve smyslu ustanoveni § 20 odst. 5 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. (rozdil v intervalu ALaeq,T =
0,1 az 0,9 dB). Tento vysledek je dle zavéru studie mozné vztahnout i na dal§i navazujici komunikaéni
sit, kde dale dochazi k rozpadu dopravnich intenzit zaméru do vice sméru.

Hluk ze stavebni ¢innosti

V ramci stavebni €innosti budou provadény pfipravné zemni prace a nasledné stavebni a konstrukéni
prace (zakladani a vystavba provoznich ploch a objektd). Nejvyznamnéjsi hlukové zatizeni bude na
pocatku vystavby v dobé provadéni zemnich praci, v dalSich fazich se predpoklada nizsi hlukové
zatizeni. Akusticky vykon zdroji hluku je limitovan nafizenim viady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku, ve znéni pozdéjSich predpisu. Hluk
neprekroci hladinu akustického vykonu Lwa = 103 dB, ¢emuz odpovida hladina akustického tlaku La,1om
=78 dB a Lasom = 64 dB.

Stavebni prace pfi pfipravé aredlu zameéru ani doprava stavebnich materiald nebudou provadény v
nocni dobé (22:00 - 06:00 hod.) ani v ¢asnych rannich a pozdnich hodinach (6:00 - 07:00, 21:00 -
22:00 hod.). Hygienicky limit hluku ze stavebni ¢innosti, stanoveny nafizenim vlady €. 272/2011 Sb.
pro chranéné venkovni prostory v denni dobé (Laeq,t = 65 dB pro €asovy interval 07:00 az 21:00 hod.)
tak bude spInén pfi nepretrzité c¢innosti 14 hod./den do vzdalenosti nejvySe cca 50 m od mista
provadéni praci. Protoze chranéné venkovni prostory se nachazi podstatné dale (v fadu cca 1 km a
vice), vliv hluku ze stavebni €¢innosti nebude vyznamny.

VLIVY NA VEREJNE ZDRAVI

Soucasti dokumentace je studie ,Hodnoceni vlivi na vefejné zdravi zaméru ,Stfedisko recyklace
mineralnich_odpadi Cernovicka terasa“, vypracovana dne 23. 03. 2018 Prof. MUDr. Jaroslavem
Kotulanem, CSc., Zemédélska 1682/24, 613 00 Brno (drzitel osvédceni odborné zpusobilosti pro
posuzovani vlivi na vefejné zdravi podle provadéci vyhlasky MZ &. 353/2004 Sb. k zakonu &.
100/2001 Sb.).

Autor studie uvadi, Ze v provozu daného typu a na né&j navazujici dopravy mohou z hlediska ochrany
vefejného zdravi teoreticky pfichazet v Gvahu vlivy na ovzdusi, vodu a pudu, dale hluk, vibrace, rizika
z odpadu a pFipadné nékteré formy zafeni. V posuzovaném pfipadé se vSak vétsSina z nich vyznamné
neprojevi. Odpadni vody budou odvadény v souladu s pfedpisy a nepfedstavuji zdravotni problém.
Totéz se tyka i pevnych odpadd. Na okolni prostfedi nebudou pulsobit vibrace ani Skodlivé formy
elektromagnetického zareni. Potencialnim zdravotné vyznamnym vlivem provozu a navazujici dopravy
je znedistovani ovzdusi a zvySovani hlu€nosti.

Ve studii je tedy posouzen potencialni vliv provozu zaméru na lidské zdravi v lokalitach, kde je vlivim
zaméru exponovano obyvatelstvo (vné zaméru), a to pfedevSim z hlediska imisni zatéze ovzdusi a
zatéZe hlukem. Hodnoceni se opira o vysledky rozptylové studie (Ing. Pavel Cetl, Brno, 19. 03. 2018)
a vysledky hlukové studie (Ing. Petr Mynaf, INVEK s.r.o., Brno, 12. 03. 2018), které tvofi pfilohu
dokumentace o hodnoceni vlivii predmétného zameéru na Zivotni prostredi.

Studie je zpracovana metodou rizikové analyzy (Risk Assessment), ktera je zaloZzena na postupech
vypracovanych americkym Ufadem pro ochranu Zivotniho prostfedi (US EPA), ze kterych vychazeji i
smérnice MZP CR. Metodicky postup hodnoceni rizika ve studii sestava ze &tyF navazujicich kroku:
identifikace nebezpecnosti

e urCeni vztahu davka - odpovéed

¢ hodnoceni expozice

e charakteristika rizika.
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Ovzdusi
Vzhledem k velké vzdalenosti nejblizSich obytnych uzemi jsou ve studii brany v Uvahu pouze udaje o
imisnich koncentracich mimo Uzemi arealu zaméru.

Oxid dusiCity (NO2)

Prispévky zaméru v obytném Uzemi z hlediska primérnych ro¢nich koncentraci NO2 = 1 pg.m,
prispévky maximalni hodinové = 10 ug.m-=3. Prispévky zameéru jsou v obytném Uzemi velmi nizké,
takze i v soudétu s mistnim pozadim zlstava celkova imisni situace spolehlivé podlimitni. Je
konstatovano, ze z hlediska imisi NO2 je pfispévek zaméru v obytném uUzemi zanedbatelny a
zdravotné nevyznamny.

Prasné Castice frakce PM1o a PM25

Koncentrace pradnych c&astic v obytném uUzemi v okoli zaméru jsou autorem studie odvozeny z
grafickych vystupu rozptylové studie. Jsou vyhodnoceny stavy bez protiprasnych opatfeni pfi provozu
zameéru a s protiprasnymi opatfenimi, tyto jsou porovnany s imisnim pozadim a limity dle zakona ¢.
201/2012 Sb.:

PMio pram. roéni (pg.m-3) PM10 24 n (pg.m'3) PM2 5 roeni (ug.m'3)
Prispévek bez opatfeni <0,5 <5 <0,1
PFispévek s opatfenim <05 <5 <0,1
Imisni pozadi do 27,5 do 48,1 do 21,3
Imisni limit 40 50 25 (20)

Imisni Udaje jsou autorem studie klasifikovany také podle smeérnych hodnot (Air quality guideline -
AQG) pro suspendované latky v ovzdusSi (priim. ro¢ni koncentrace a max. hodinové koncentrace PM1o
a PM2zs) a s hodnotami imisnich koncentraci, odstupfiovanych podle % snizeni rizika umrtnosti
(nemoci dychacich cest, kardiovaskularni onemocnéni) soustavou postupnych cilll, doporu¢enych
Svétovou zdravotnickou organizaci (WHO) v r. 2006.

Smérné hodnoty (AQG) - vytah ze studie
PM10o rocni pram. koncentrace = 20 pg.m‘3
PM10 24 h koncentrace =50 pg.m'3
PM25 rogni pram. koncentrace = 10 pg.m'3
PM2,5 24 h koncentrace =25 ug.m3

Z hlediska prum. ro€ni koncentrace PM1o ve sledované lokalité je pozadi klasifikovano jako pfiznivé
(vyhovuje imisnim limitim, je zafazeno do sekce 3. cile dle WHO). Pfispévek zaméru (do 0,5 ug.m- tj.
1,25 % limitu) je povazovan také za pfijatelny. Z hlediska prdm. ro¢ni koncentrace PMzs je stav pozadi
pfiznivy, nedosahuje soucasné platny imisni limit, ale mirné& pfekra€uje limit, ktery bude platny od r.
2020. PFispévek zaméru je nepatrny. Vliv zaméru je akceptovatelny. Hodnoty max. dennich imisnich
koncentraci PM1o jsou autorem studie klasifikovany jako vyhovujici. Odpovidaji cilové hodnoté AQG a
s pfFitenym pFispévkem zaméru se situace nezméni. Z tohoto hlediska je tedy pfispévek zdméru
zdravotné dobfe pfijatelny.

Benzen (BZN)

Americky ufad pro ochranu zivotniho prostfedi (US EPA) i mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny
(IARC) fadi benzen mezi lidské karcinogeny. NejvySSi hodnota pfispévku zaméru k prim. rocnim
imisnim koncentracim BZN v obydleném Uzemi je 0,008 pg.m-3. Hodnoty pozadi jsou do 1,8 pug.m,
imisni limit dle zakona ¢. 201/2012 Sb. je 5 pg.m=3. Autor uvadi, Ze priim. ro¢ni imisni koncentrace
BZN jsou hluboce podlimitni a nepatrné pfispévky zaméru tento stav prakticky neovlivni.

Benzo(a)pyren (BaP)

Dle IARC je BaP zafazen mezi lidské karcinogeny (skupina 1). V pfipadé BaP je zdravotné vyznamné
chronické pusobeni, takze jsou hodnoceny jen roéni prim. koncentrace v ovzdusi. NejvysSi hodnoty
prispévkd zaméru k prim. roénim koncentracim BaP v aredlu dosahuji 0,0004 ng.m-3, hodnoty
imisniho pozadi jsou do 0,9 ng.m-=3, imisni limit dle zakona ¢. 201/2012 Sb. je 1 ng.m-3. Primérné ro¢ni
imisni koncentrace BaP jsou podlimitni. Nepatrné pfispévky zaméru tuto situaci prakticky neovlivni.
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Z celkového hlediska pfispévky zaméru ke koncentracim nejvyznamnéjich Skodlivin v ovzdu$i
dotéeného obytného Uzemi jsou hodnoceny jako velmi nizké a zdravotné nezavadné, nebot prakticky
neovlivni stavajici situaci.

Hluk

Ze studie zdravotnich rizik vyplyva zavér, Zze v blizkém obytném uUzemi budou hladiny hluku ze
stacionarnich zdroju zaméru podlimitni a zdravotné dobfe pfijatelné.

Z hlediska vlivll hluku z dopravy jsou v hodnocenych referenénich bodech podél tras na ul.
Vinohradska a ul. Cernovickd hodnoty hluku na urovni, pii které je prokdzano silné obt&Zovani,
zhor$ena fe€ova komunikace a dal$i vyznamnéjsi zdravotni rizika (ischemicka choroba srdecni). Je to
ovSem plsobeno jinymi zdroji, zamér se na uvedeném stavu podili jen v nepatrném a zcela
nevyznamném rozsahu. Z uvedenych divod( je zamér po strance hlukové zdravotné nezavadny.
Autor studie uvadi, ze nejvyznamnéjsi hlukové zatizeni bude na pocatku vystavby v dobé& provadéni
zemnich praci. Stavenisté zdméru se nachazi ve znacné vzdalenosti od nejbliz8ich obydlenych lokalit,
takZe ruseni obyvatel vlivy stavby (hluk, prasnost) nebude pravdépodobné velké. Vyznamnéjsi maze
byt po urcitou dobu navazujici nakladni automobilova doprava. Rozsah téchto vlivli nelze v sou¢asné
fazi pripravy stavby posoudit. V dalSich fazich vystavby bude Zadouci moznost rusivych vlivi na
obyvatelstvo vyhodnotit a v pfipadé potfeby snizit na minimalni dosazitelnou uroverni.

Zavér studie

Hodnoceny zamér nebude mit v pfipadé realizace nepfiznivé vlivy na vefejné zdravi. Pfispévky
zameéru ke znecistovani ovzdus$i jsou velmi nizké a zdravotné nevyznamné, pfispévky k hlukovym
zatézim ze zdrojll v arealu a z navazujici dopravy jsou rovnéz podlimitni a zdravotné pfijatelné. V
pribéhu vystavby mulze dojit k pfechodnému a kratkodobému ruseni exponovanych obyvatel
zvy$enou prasnosti a hluénosti v disledku stavebnich praci a zejména navazujici dopravy. Navrzenim
a realizaci ochrannych opatfeni v dalSich fazich pfipravy a v prlibéhu vystavby bude mozno tyto vlivy
udrzet na unosné mirné drovni.

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje dokumentaci zaméru ,Stfedisko recyklace
mineralnich odpad(i Cernovicka terasa — podani brezen 2018, k. U. Brnénské Ivanovice, okr. Brno-
mésto, posoudila v souladu se zmocnénim, které ji jako vécné a mistné pfislusnému organu ochrany
vefejného zdravi vyplyva z ustanoveni § 2 a § 23 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd
na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist, a to z
hlediska pozadavk( v oblasti ochrany vefejného zdravi, které vychazeji ze zakona &. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (§
2 odst. 1 az odst. 3 a § 77 odst. 1) a pfedpisl souvisejicich, a z hlediska odhadu pfedpokladanych
vlivli na zdravi lidi a zdravotnich rizik souvisejicich s realizaci zameéru a vyplyvajicich pro obyvatelstvo
trvale exponované v dotéeném Uzemi. Na zakladé Udajl obsazenych v dokumentaci a doprovodnych
studiich je konstatovano, ze zamér je z hlediska zajm0 ochrany vefejného zdravi akceptovatelny a Ize
s nim souhlasit za pfedpokladu respektovani uplatnénych podminek pro nasledné faze fizeni podle
zvlastnich pravnich predpisu.
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