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Véc: "Stredisko recyklace mineralnich odpad ¢ Cernovicka terasa", idaje nezbytné pro zpracovani posudku

Na zékladé VaSi Zadosti zn. 18/241/La ze dne 21.6.2018 pfedidvadm v zastoupeni oznamovatele zameéru Vami
vyZzadané Udaje nezbytné pro zpracovani posudku dle § 9 odst. (6) zakona ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani vliva na
Zivotni prostfedi, v platném znéni.

Pozadovano je doplnéni Gdajli, zaméfené zejména na navrh opatfeni pro snizeni emisi tuhych znecistujicich latek
z provozu zaméru, zejména pak emisi PMzs, kter4 budou nedilnou soucasti zaméru a ktera budou fadné vyhodnocena
vypoctem v precizované rozptylové studii, nejen ve vztahu ke stavajici platné legislativ & ochrany ovzdusi, ale také na
provoz po datu 1.1.2020, kdy dojde ke zp fisnéni imisniho limitu zne €istujici latky PMzs.

VeSkeré pozadované Udaje jsou doloZeny v p filoze.

Predavané Udaje jsou zaroven projednany s autorem vyjadreni k dokumentaci (Krajsky Ufad Jihomoravského kraje,
sp.zn.: S-JMK 48960/2018 OZP/Sal ze dne 14.5.2018, za odbor ochrany ovzdu$i Ing. Tomas Helan, resp. téZ
odpovidajici vyjadfeni Jihomoravského kraje, €.j.: JMK 68272/2018 ze dne 14.5.2018). S podklady a FeSenim autor
vyjadfeni souhlasi - viz pfiloha. Timto jsou veSkeré relevantni skuteénosti, vyplyvajici z uvedenych vyjad feni,
vyporadany.

Dlrazné upozorfiuji na skuteénost, ze veSkeré predavané informace nepfedstavuji doplnéni dokumentace, ale
(ve smyslu zakona) dalSi udaje nezbytné pro zpracovani posudku, vyslovn & vyZzadané zpracovatelem posudku ve
vztahu k obdrZzenym vyjadfenim k dokumentaci.
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STREDISKO RECYKLACE MINERALNICH ODPADU EERNOVICKA TERASA
Rozptylova studie - doplnék

Uvod

Tato rozptylova studie byla zpracovana na zékladé objednavky provozovatele zdroje ZSD a.s..
Rozptylova studie doplfiuje dfive zpracovanou rozptylovou studii, ktera vyhodnocovala imisni zatéz
vyvolanou provozem zaméru "STREDISKO RECYKLACE MINERALNICH ODPADU CERNOVICKA
TERASA" a byla vytvofena jako pfiloha dokumentace ve smyslu 88 zdkona 100/2001 Sb.

V rdmci této studie je provedeno vyhodnoceni dalSich opatfeni pro snizeni emise prasnych ¢astic
z navrhovaného provozu vyse uvedeného zaméru, kterd jsou navrzena pro to, aby bylo mozno zamér
provozovat i po zpfisnéni imisniho limitu pro PMzs, které nabude ucinnosti od 1.1.2020. Jedna se
pfedevSim o opatfeni sméfujici ke sniZzeni vétrné eroze za skladovanych surovin a produktl tak, Ze
sklady jemnych frakci budou prekryvany a skladky hrubych frakci budou opatifeny barierou proti vétrné
erozi a pfi manipulaci budou skréapény vodou.

Vypoctové byla hodnocena imisni zatéZz prachem (PMwo a PMzs), jejichZz zdroje vzniknou v rdmci
navrhovaného zaméru. Vypocty byly provadény pro rok 2018.

Jako zdrojova data pro vypocet byly pouzity hodnoty pfedané projektantem stavby a udaje Ceského
hydrometeorologického Ustavu Praha (CHMU).

Pro vypocet byl pouzit pocitacovy program SYMOS 97p, verze 2003 vytvofeny spolecnosti IDEA-ENVI
s.r.0. podle metodiky SYMOS 97 vydané CHMU Praha v roce 1998 a jeji aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylova studie je zpracovana dle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni,
pFilohy &. 15. k vyhlaSce k vyhlaSce €. 415/2012 Sb.

1. Popis metodiky

Metodika SYMOS 97 pro vypocet znecisténi ovzdusi vychazi z nejnovéjSich dostupnych poznatkud
ziskanych domaéacim i zahraniénim vyzkumem, navazuje na dfive pouzivanou metodiku (Metodika
vypoctu znecisténi ovzdusi pro stanoveni a kontrolu technickych parametrd zdroja) vydanou
Ministerstvem lesniho a vodniho hospodafstvi CSR v roce 1979 a podstatnym zptsobem ji rozsifuje.

Metodika SYMOS 97 umoZznuje:

vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami a prachem z bodovych, liniovych a plosnych zdroju
vypocet znecisténi od vétSiho poctu zdrojl

stanovit charakteristiky zneciSténi v husté geometrické siti referenénich bodd a pfipravit timto
zpusobem podklady pro nazorné kartografické zpracovani vysledkl vypod&td

brat v Uvahu statistické rozloZzeni sméru a rychlosti vétru vztaZzené ke tfidam stability mezni vrstvy
ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského

odhad koncentrace znecistujicich latek pfi bezvétfi a pod inverzni vrstvou ve slozitém terénu

Pro kazdy referenéni bod umoZznuje metodika vypoé€et téchto zakladnich charakteristik
znedisténi ovzdusi:

maximélni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci zneciStujicich latek, které se
mohou vyskytnout ve vSech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi

maximélni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na
tfidu stability a rychlost vétru

rocni primérné koncentrace

dobu trvani koncentraci pfevysujicich urcité, predem zadané, hodnoty (napf. imisni limity)

Jako doplnkové charakteristiky je podle metodiky mozno:

stanovit vySku komina s ohledem na splnéni imisnich limitd

stanovit podil zdroji znecisténi ovzdusi na celkovém znecisténi do vzdalenosti 100 km od zdrojl
stanovit doby pfekro€eni zvolenych koncentraci pro zdroj se sez6bnné proménnou emisi
vypocitat spad prachu

vyhodnotit rozptyl exhalaci vypousténych chladicimi vézemi
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STREDISKO RECYKLACE MINERALNICH ODPADU EERNOVICKA TERASA
Rozptylova studie - doplnék

Programové vybaveni

Pro vlastni provedeni vypoctu byl pouzit pocitacovy program firmy IDEA-ENVI. Program vychazi
z vySe zminéné metodiky SYMOS'97.

Hodnoty vypoctenych koncentraci v referenénim bodé zaviseji mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenénim bodem. Pro vypocet vstupuje terén formou matice hodnot vyskopisu v pozadované
oblasti o libovolné velikosti buriky.

Do vypoctu muze byt zahrnut vliv pfevy3eni v malych vzdalenostech, protoZe v fadé pfipadu je nutné
vypocitat znecisténi i v malych vzdalenostech od komina, kdy jesté vliecka nedosahuje své maximalni
vySky. V metodice je zahrnut tvar kfivky, po které stoupaji exhalace, a tedy pocitat koncentrace i ve
velmi malé vzdéalenosti od zdroje. Vyskytuje-li se nékolik komint blizko sebe tak, Ze se jejich kourové
vlecky mohou vzdjemné ovliviiovat, celkové prevySeni vlecek vzrusta. Ve vypoctovéem modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterym se toto zvySeni vypocte.

V programu je zahrnuto i zeslabeni vlivu nizkych zdrojd na znecisténi ovzdusSi na horach, protoze
v atmosfére existuji zadrzujici vrstvy, nad které se znedisténi z nizkych zdrojll nemuaze dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadfujici statistickou ¢etnost vyskytu horni hranice inverze, které jsou odvozeny
z aerologickych méfeni teplotniho zvrstveni ovzdusi a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libus.

Pro vypocet ro¢nich primérd se pro kazdy zdroj udava také relativni ro¢ni vyuZziti maximélniho
vykonu.

V pfipadé, kdy mezi zdrojem a referen¢nim bodem je terén zvySeny se predpoklada, Ze koufova
vle€ka vystupuje podél svaht vzhiru a pouZzije se korekce efektivni vySky kominu.

Fyzikalni a chemické procesy

Znedistujici latky se v atmosféfe podrobuji rdznym procesdm, jejichz pficinénim jsou z atmosféry
odstranovany. Jedna se bud o chemické nebo fyzikalni procesy. Fyzikalni procesy se dale déli na
mokrou a suchou depozici, podle zpusobu, jakym jsou pfimési odstrarfiovany.

Suché depozice: je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu.
Mokra depozice: je vychytavani téchto latek padajicimi srazkami.

Kategorie zneéist'ujicich latek

Model uvazuje priimérnou dobu setrvani latky v atmosfére, kterou je mozno stanovit pro fadu latek.
Pro prvni pfiblizeni se latky déli do tfi kategorii a vysledna koncentrace se vypocita zahrnutim korekce
na depozici a transformaci podle danych vztahG pro danou kategorii zneciStujici latky. Jednotlivé
znecistujici latky jsou rozdéleny do kategorii podle primérné doby setrvani v atmosfére.

Kat. | - 20 hodin
Kat. Il - 6 dni
Kat. Ill - 2 roky

Vypoc€et pramérnych roénich koncentraci

Pro vypocet primérnych rocnich koncentraci je nutné zkonstruovat podrobnou vétrnou rdZici, tj.
stanovit Cetnosti vyskytu sméru vétru pro kazdy azimut od 0° do 359° pfi vSech tfidach stability a
tfidach rychlosti vétru. Vstupni vétrné rizZice obsahuje relativni Cetnosti v procentech pro 8 zakladnich
smeéru vétru a Cetnosti bezvétii ve vSech tfidach stability.

Program umozriuje provadét vypocty nejen po 1° (pfedvolena hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
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STREDISKO RECYKLACE MINERALNICH ODPADU EERNOVICKA TERASA
Rozptylova studie - doplnék

Klimatické vstupni Gdaje

Klimatické vstupni Udaje se obvykle tykaji obdobi jednoho roku. Pozornost je tfeba vénovat tomu, zda
jsou Udaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativni pro dané misto vypoctu.
Posouzeni této reprezentativnosti je vSak zalezitost znaéné komplikovana, zavisi nejen na topografii
terénu a vzdalenosti stanice od mista vypoctu, ale i na typu klimatickych Gdaju.

teplotni stability atmosféry.

Rychlost vétru

se déli do tfi tfid rychlosti:
slaby vitr 1.7 m/s
stfedni vitr 5 m/s
silny vitr 11 m/s

Poznamka: Rychlosti vétru se rozumi rychlost zjiStovana ve standardni meteorologické vySce 10 m nad zemi.

Teplotni stabilita atmosféry
jeji mirou je vertikalni teplotni gradient popisujici jeji teplotni zvrstveni. Stabilitni klasifikace obsahuje
pét tfid stability ovzdusi:
superstabilni - silné inverze, velmi Spatné podminky rozptylu
stabilni - bézné inverze, Spatné podminky rozptylu
izotermni - slabé inverze, izotermie nebo maly kladny teplotni gradient ¢asto se
vyskytujici mirné zhorSené rozptylové podminky
normalni - indiferentni teplotni zvrstveni, bézny pfipad dobrych rozptylovych podminek
labilni - labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl zneciStujicich latek.
Ne vSechny tfidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. V praxi dochazi k vyskytu 11
kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna rdZice, ktera je vstupem pro vypocet znecisténi
ovzdusi, tedy obsahuje relativni ¢etnosti sméru vétru z 8 zékladnich smérd pro téchto 11 rdznych
rozptylovych podminek a kromé toho Cetnost bezvétfi pro kazdou tfidu stability atmosfeéry.
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STREDISKO RECYKLACE MINERALNICH ODPADU EERNOVICKA TERASA
Rozptylova studie - doplnék

2. Vstupni udaje

2.1. Udaje o zdrojich
Vypocet byl proveden pro imisni pfispévek PM1o a PM2;5 pro nasledujici 3 varianty:

samotny provoz drtici a tfidici linky
samotny provoz dekontaminacni plochy
soubézny provoz dekontaminacni plochy a drtici a tfidici linky

VSechny vySe uvedené varianty uvazovaly uplatnénim opatfeni pro snizeni emise prachu podrobnéji
popsané nize.

Emise TZL z provozu drtici linky a dekontaminaéni plochy

Maximalni projektova kapacita drticiho zafizeni ¢ini 50 000 t recyklovanych odpadt za rok, kapacita
dekontaminac¢ni plochy ¢€ini 12 000 t za rok.

Recyklaéni linka

Maximalni projektova kapacita drticiho zafizeni ¢ini 50 000 t recyklovanych odpadu za rok, provozni
doba mechanismu a technologie je uvazovana 8 h za den (2000 h/rok). U zasobniku je uvazovano, ze
v pribéhu pracovni doby budou soucasné odkryty (otevieny) 2 zasobniky celkova doba 8 h za den
(2000 h/rok).

kapacita vztazna vztazna emise

mnozstvi/den jednotka emisni faktor jednotka PM10 PM2.5
primarni drceni 200 t/den 0.00027 kg/t 0.0540 0.0313
sekundarni drceni 60 t/den 0.00027 kg/t 0.0162 0.0094
tidéni 200 t/den 0.00037 kgit 0.0740 0.0429
presypy 200 t/den 0.000023 kg/t 0.0046 0.0027
skladovani 0.2 ha 0.41975 kg/ha/den 0.0840 0.0487
vykladka vozidla 200 t/den 0.000008 kg/t 0.0016 0.0009
nakladka ¢i manipulace 200 t/den 0.00023 kg/t 0.0460 0.0267
pojezdy 1.2 km/den 0.10253 kg/km 0.1230 0.0714

(kg/den)

Biodegradaéni linka

Provozni doba mechanismu a technologie pouZzivanych pro manipulaci a prekopavky je uvazovana 8
h za den (2000 h/rok), provozni doba dekontaminacni plochy (jako deponie) je uvazovana 24 h za den
(8760 h/rok).

kapacita vztazna vztazna emise
mnozstvi/den jednotka emisni faktor jednotka PMio PM2.5
vykladka/nakladka 60 t/den 0.000008 kg/t 0.00048 0.0003
prekopévky 0.03 ha 0.41975 kg/ha/den 0.0126 0.0073
skladovani 0.12 ha 0.41975 kg/ha/den 0.0504 0.0292
pojezdy 0.6 km/den 0.10253 kg/km 0.0615 0.0357
(kg/den)

Predpokladané opatieni ke snizovani prasnosti

Budou duasledné respektovana opatieni vyplyvajici z Programu zlepSovéani kvalty ovzdusi Aglomerace
Brno (CZ06A), pfedevsim:

BB2 - SniZovani praSnosti v aredlech prdmyslovych podnikG - pofizeni techniky pro omezeni
fugitivnich emisi a to takto:

Povrch materidlu v zasobniku bude pfekryt plachtou, ktera bude odstranéna pouze bé&éhem
manipulace (naskladnovani ¢i vyskladriovani materialu, odbér materidlu ze zasobniku bude
regulovan tak aby byl omezen pocet zasobniki ze kterych se odebira vjeden den na
minimum. Mimo pracovni dobu budou vSechny zasobniky pfekryty plachtou.
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Pred manipulaci (nakladkou ¢&i vykladkou) bude material zvihéen.

Matrial pfed vstupem do drtici linky bude zvlhéovéan, plocha biodegradovaného materialu bude
v pribéhu provadéni prekopavky zvlihéovana.

Plochy pro pojezdy a manipulaci budou pravidelné zametany a dle potfeby zkrapény.

Rychlost pojezdu po téchto plochach bude omezena na max. 5km/h

Obvod arealu bude kryt izola¢ni zeleni

BD2 - Minimalizace imisnich dopad( provozu novych stacionarnich zdroji v Gzemi

opatfeni jsou totoZné s pfedchozim bodem

BD3 - Omezovani prasnosti ze stavebni ¢innosti a to takto:
Zakryvani praSného nékladu plachtou pfi pfevozu.

Vozidla pro odvoz materialu budou pfi vyjezdu z aredlu ocisténa od prachu (omyta).

Zpracovani odpadu mimo obytnou zastavbu — tedy material je prevezen ke zpracovani na toto

zafizeni, které je umisténo v oblasti bez zastavby.

Emisni faktory

Stanoveni emisnich faktort a imisnich pfispévku stacionarnich zdrojd pro Gcely zjednoduSeni pfipravy
a vyhodnoceni zadosti o podporu z OPZP (TESO Praha a.s., Praha 2015), hodnoty jednotlivych

faktord jsou uvedeny v pfedchozich tabulkach.

Tabulka 272 - Zastoupeni jemnych frakci prachu v TZL - Priprava stavebnich hmot a

betonu, recyklacni linky stavebnich hmot

ZNL Hodnota Jednotky
PM;g 60 % TZL
PM; s 35 % TZL
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2.2. Meteorologické podklady

Pro vypoget byl vyuZit odborny odhad vétrné riiZice, zpracovanou CHMU poboéka Ostrava:

VETRNA RUZICE PRO LOKALITU

Brno, Cernovicka terasa, okres Brno, N 49° 9.93533', E 16° 39.24287'
platna ve vySce 10 m nad zemi, ¢etnosti uvedeny v %

Stabilitni ¢lenéni podle Bubnik-Koldovsky (metodika SYMOS'97)
Obdobi vypoctu: 2007 - 2016

Vytvoreno: 16.11.2017, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
Zpracovatel: Oddéleni ochrany Cistoty ovzdusi, Pobocka Ostrava
Objednavatel: Ing. Pavel Cetl

celkova ruzice

m.s ! N NE E SE S SW W NW CAILM soucet
1,7 6.46 6.31 531 4.02 5.88] 2.76] 2.56 3.83 2.61 39.74
8§ 7.04 8.36 9.87 7.41 4.17] 3.89] 5.96 9.83 0.00 56.53
11 0.27 0.62 0.20 0.91 0.16 0.06 0.79 0.72 0.00 3.3
soucet 13.77 15.29 15.38 12.34 10.21 6.71 9.31 14.38 2.6 100.00
Rychlostni riZice | Stabilitni niZice
1 17mis [ I- velmi stzbilni
[15mis [ Il - stabilni
1 11mis [ - izotermni
[ V- normélni

I V- kenvektivni

180.00 180.00

2.3. Udaje o topografickém rozloZeni referenénich bodd

Pro vypocet imisni zatéZe byla vytvorena pravidelnd sit referenénich bodu o rozmérech 1800x1600 m
s krokem sité 50 m, orientovani rovnobézné se soufadnou siti JTSK.

Rozmisténi jednotlivych bodu je zfejmé z grafické pfilohy této studie. Pro vSechny referencni body byl
vypoctovym programem SYMOS vygenerovan vyskopis.

2.4. Udaje o imisnich limitech a pFfipustnych koncentracich zneéidtujicich latek
PFipustnd uroven znecisténi je definovana zakonem ¢&. 201/2012 Sb. o ovzduSi v §3 takto:

(2) Imisni limity a pfipustné €etnosti jejich pfekroceni jsou uvedeny v pfiloze €. 1 k tomuto zakonu. Imisni limity jsou zavazné pro
organy ochrany ovzdusi pfi vykonu jejich plisobnosti podle tohoto zakona.

(2) Pripustna aroven znecisténi stanovena podle odstavce 1 se nevztahuje na ovzduSi ve venkovnich pracovistich, do nichz
nema verejnost volny pfistup.

Imisni limity dle pfilohy €.1 k zdkonu 201/2012 Sh.:

i e o1 S Lo pFipustna Cetnost prekroceni
znecistujici latka doba priimérovani imisni limit 7 kalendaini rok
24 hodin 50 pug.m-3 35
tuhé latky frakce PMyo
1 rok 40 pg.m -
tuhé latky frakce PM,s 1 rok 25 pg.m3 -
(20 pg.m3)t

1 Limit bude platny od roku 2020.
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v w Ve

3. Hodnoceni arovni zneé€isténi v predmeétné lokalité

3.1. Udaje o stavajici imisni situaci publikovana CHMU

Nejblizsi stanice? imisniho monitoringu je stanice CHMU &. 1130 Brno-Tufany (BBNYA), vzdalena od
lokality zdméru 3,5 km vychodnim smérem.

Tuhé latky - PMio

%ﬁn %ﬁg‘# Automatizovany méfici program | 1510 | ~| 580 17.0| 690 | 406 |17 | 176|237 | 162|202 277 | 220 | 1245 | 366
Brno-Tufany RADIO 2302 |~| 01.01.| 700 | 0201|0812 |17 | 553 | 91| 91| 9| 922|189 173 0

V roce 2016 byla pramérna roéni koncentrace PMio na stanici Tufany 22,0 pug.m-=3. Coz &ini 55%
imisniho limitu (40 pg.m=3). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuiji hranici platného imisniho limitu.

Maximalni denni koncentrace PMio se na citované stanici pohybovala do 69 pug.m= coZ je nad
hodnotou imisniho limitu (LV2sr=50 pg.m-3), ¢etnost prekroceni limitni hodnoty zde byla 17 pfipadd za
rok, coZ je méné nez limitem tolerovana Cetnost (35 pfipadd za rok). Pfedpokladame tedy, Ze imisni
limit této Skodliviny je dodrzovan.

Dle Gdaji o pramérnych rognich koncentracich za obdobi 2012 az 2016 (dle udajd CHMU) jsou v
prostoru zaméru dosahovany nasledujici koncentrace PMio:

Brno-Cernovic
8,9 _26,7 25,97

gT;‘*}ﬂ;ﬁm

Brno-Turan,
29 37.,5. 26,8 .,26’1
Rirnal macta

V blizkosti navrhovaného zaméru tedy dosahuje stavajici imisni zatéz PMiwo prdmérné rocni
koncentrace cca 27,5 pg.m=3, tedy asi 69% limitu (LV:=40 pg.m=3).

V pfipadé maximalnich dennich koncentraci za obdobi 2010 az 2014 (dle udajd CHMU) jsou
v prostoru zadméru uvadény nasledujici 36. koncentrace PMio (tedy nejvysSi koncentrace po odedteni
35 pFipadl ve kterych je limitem tolerovano prekroceni limitu):

Brno-Cgrnovice
0,4.| 46,5 | 46,3
Br

*s,‘:}ﬂf—zs{m

Brho-Turar)
1,3 | 48,1, [47.4 L‘,4(-3,7
Rirnnl ma ots

1
AT Ar s T

V blizkosti navrhovaného zaméru tedy dosahuje stavajici imisni zatéZz PMio prdmérné denni
koncentrace cca 48,1 pug.m-3, tedy pod hranici limitu (LV24r=50 pg.m-3).

Stavajici imisni zatéz PMjo tedy nedosahuje limitnich hodnot.

~x s

2 Nejblizsi stanice jejiz uvadéna representativnost zahrnuje i hodnocené Gzemi
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Tuhé latky - PMz5

638 | 416 | 142|181 | 1102 358

HEIEIEIEEREEE :«;u\ 28| 28| 2|00t | 510 154 17| 3

V roce 2016 byla pramérna roéni koncentrace PMs na stanici Tufany 18,1 pug.m-= (LV:=25 pg.m-3),
coz €ini 72% imisniho limitu. Stavajici hodnoty tedy nepfesahuji hranici platného imisniho limitu.

Dle Gdajd o pramérnych ro&nich koncentracich za obdobi 2012 az 2016 (dle udaja CHMU) jsou
v prostoru zaméru dosahovany nasledujici koncentrace PMzs:

2 202
! B \
\TJ,:T 20,9 l‘?oﬁ&‘
" .. ' ; Brino-Turan,
24 | 214 1°20,9 | 20,2
ranlmacta
i

2 Brno-Ci arnovié
1 20,9 20,_67

V blizkosti navrhovaného zaméru tedy dosahuje stavajici imisni zatéz PMzs primérné rocni
koncentrace cca 21,3 pg.m-=, tedy 85% limitu (LV=25 pg.m-3).

Stavajici imisni zatéz PM,s tedy nedosahuje limitnich hodnot, nicméné dosahuje hodnot
vys§8ich, nez je hodnota limitu (LVi=20 pg.m-), jehoz platnost nastane po 1.1.2020.
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4. Vysledky vypoétu

4.1. Prispévek recyklaéni linky

Primérné roéni koncentrace PMio v zajmovém Uzemi, vyvolané provozem linky dosahuje nejvySe
0,12 pg.m3. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0,3% limitu (40 pg.nm3).
Tyto koncentrace jsou dosahovany na jiznim okraji vlastniho arealu, déale od tohoto maxima jsou
hodnoty pfispévki niZsi.

Pramérné denni koncentrace PMjg, vyvolané provozem navrhovaného zaméru z vypoctu vychazeji
na hranici arealu cca do 1,5 pg.m3, tedy do 3 % imisniho limitu (50 pg.m=3). Doby trvani maximalni
koncentrace jsou vSak velmi kratké.

Y

V ostatnich ¢astech hodnoceného Gzemi, budou hodnoty pfispévku vyznamné nizsi.

Orientacni grafické znazornéni je uvedeno na nasledujicich obrazcich:

pramérné ro¢ni koncentrace PMyo maximalni 24hodinové koncentrace PMy,

Primérné roéni koncentrace PM25 v zajmovém Uzemi, vyvolané provozem navrhovanych zamérd,
dosahuje v prostoru vlastniho aredlu nejvySe 0,06 pg.m-=3. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se
jedna o hodnoty do 0,24 % limitu (25 pug.m3), v pfipadé uvazovani limitu platného od roku 2020 se
bude jednat o 0,3% limitu (20 pg.m3). Ve vzdalenosti 200 m a vice od aredlu bude prispévek imisni
zatéze dosahovat hodnot 0,01 pg.m-=3 a méné.

pramérné ro¢ni koncentrace PMs
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4.2. Prispévek biodegradaéni plochy

Pramérné roéni koncentrace PMiy vyvolané provozem plochy dosahuje nejvySe 0,14 upg.m-.
V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jednda o hodnoty do 0,35 % limitu (40 pg.m3). Tyto
koncentrace jsou dosahovany pouze ve vlastnim arealu s rostouci vzdalenosti od zdroje imisni

M

prispévky klesaji, ve vzdalenosti 200 m a vice od aredlu jsou jiz nizsi nez 0,04 pug.m-3.

Pramérné denni koncentrace PMsy, pii uplatnéni opatfeni pro snizeni praSnosti,
vyvolané provozem navrhovaného zaméru dosahuji hodnot do 3 pg.m3, tedy do 6 % imisniho limitu
(50 pg.m-3). Doby trvani maximalni koncentrace jsou velmi kratké.

pramérné ro¢ni koncentrace PMy, maximalni 24hodinové koncentrace PMyg

Primérné roéni koncentrace PM2s v zajmovém Uzemi, vyvolané provozem navrhovanych zameérd,
dosahuje v prostoru vlastniho arealu nejvySe 0,08 ug.m=3. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se
jedna o hodnoty do 0,32 % limitu (25 pug.m3), v pfipadé uvazovani limitu platného od roku 2020 se
bude jednat o 0,4% limitu (20 pg.m-3).

Ve vzdalenosti 100 m a vice od aredlu bude pfispévek imisni zatéze dosahovat hodnot 0,02 pg.m-= a
méné.

pramérné roéni koncentrace PMs
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4.3. Prispévek soubézného provozu recyklaéni linky a biodegradaéni plochy

Pramérné roéni koncentrace PMo vyvolané provozem obou zafizeni dosahuje nejvySe 0,2 ug.m-3.
V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jednd o hodnoty do 0,5 % limitu (40 pg.m?3). Tyto
koncentrace s rostouci vzdalenosti od zdroje klesaji, ve vzdalenosti 200 m a vice od arealu jsou jiz

Y

nizsi nez 0,08 pug.m-=,

Primérné denni koncentrace PMsi, pfi  uplatnéni opatfeni pro snizeni praSnosti,
vyvolané provozem obou zafizeni dosahuji hodnot do 4 pug.m3, tedy do 8 % imisniho limitu (50 pg.m-
3). Doby trvani maximalni koncentrace jsou relativné kratké, imisni pfispévky nad hodnotu 3 pg.m-
budou dosahovany maximalné 0,12x za rok a hodnoty 2 pg.m-= maximalné 7,8x za rok.

pramérné ro¢ni koncentrace PMy, maximalni 24hodinové koncentrace PMyg

Primérné roéni koncentrace PM25s v zajmovém Uzemi, vyvolané provozem navrhovanych zameérd,
dosahuje v prostoru vlastniho arealu nejvySe 0,12 ug.m=3. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se
jedna o hodnoty do 0,48 % limitu (25 pg.m3), v pfipadé uvazovani limitu platného od roku 2020 se
bude jednat o 0,6% limitu (20 pg.m-3).

Ve vzdalenosti 200 m a vice od aredlu bude pfispévek imisni zatéze dosahovat hodnot 0,02 pug.m-= a
méné.

pramérné roéni koncentrace PMs
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5. Celkova uroven imisni zatéze zagimoveho uzemi
Uroven stavajici imisni zatéze Gzemi vychazejici z imisniho méFeni a aktualnich pétiletych primeérd je

podrobné popsana v kapitole 3, na tomto misté jsou hodnoty shrnuty v tabulkach.

5.1. Tuhé latky - PM1o

Shrnuti stavajiciho stavu kvality ovzdusSi dle aktudlniho méreni a aktualniho pétiletého priiméru je
uvedeno v nasledujici tabulce:

stavajici stav dle:
imisni limit
méfeni AIM pétileti 2012-2016
roéni pramér do 22,0 yg.m* 27,5 yg.m?* 40,0 ug.m3
36. hodnota denniho praméru 40,6 pg.m 48,1 ug.m 50,0 ug.m

Hodnoty imisnich pfispévku jednotliv

ych vypoétenych variant jsou uvedeny v nésledujici tabu

imisni pfispévek

recyklace biodegradace obé technologie
roéni primér 0,12 pg.m?3 0,14 pg.m 0,20 ug.m
36. hodnota denniho priiméru 1,5 yg.m* 3,0 yg.m 4,0 yg.m

Ice:

Jak vyplyva z porovnani obou tabulek pfispévek pramérné ro¢ni koncentrace v souctu se stavajici
imisni zatézi z aktualniho méfeni i z aktualniho pétiletého praméru nedosahuje hodnot imisniho limitu.

Pfispévek maxim pramérné denni koncentrace v souctu s aktudlni naméfenou hodnotou ani
s aktualnim pétiletym pramérem také nedosidhne hodnoty pfislusného imisniho limitu (Cetnost
dosaZzeni limitni hodnoty nebude prekrocena).

5.2. Tuhé latky - PM2s

Shrnuti stavajiciho stavu kvality ovzdusi dle aktualniho méfeni a aktualniho pétiletého prameéru je
uvedeno v nasledujici tabulce:

stavajici stav dle:
imisni limit
méfeni AIM pétileti 2012-2016
roéni primér do 18,1 pg.m3 21,3 yg.m* 25,0 yg.m

Hodnoty imisnich pfispévku jednotlivych vypoctenych variant jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

imisni pfispévek

recyklace

0,06 ug.m*

biodegradace

0,08 pug.m

obé technologie

roéni primér 0,12 ug.m*

Jak vyplyva z porovnani obou tabulek pfispévek pridmérné ro¢ni koncentrace v souctu se stavajici

imisni zatézi z aktualniho méfeni i z aktualniho pétiletého praméru nedosahuje hodnot imisniho limitu.

PFi porovnani s imisnim limitem platnym od roku 2020 dochazime k zavéru, ze pokud bude v tomto
roce v hodnoceném (zemi i nadale dosahovéana nadlimitni koncentrace PMz;s v ovzdu$i nebude tento
stav hodnocenym zamérem podstatnéji ovliviiovan nebot” jeho imisni prispévek je velmi nizky a pfi
uvazovani soubéhu obou technologii dosahuje hodnoty maximalné 0,6% limitu (20 pug.m-3). Tyto imisni
pFispévky budou dosahovany pouze v nejblizSim okoli zdméru a nebudou mit dosah do vzdalené&jsiho
okoli.
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6. Kompenzaéni opatreni

Povinnost uloZzeni kompenzacnich opatfeni vyplyva z 8§11, odst. 5 zakona ¢. 201/2012 Sb. Jak je
dokladovano v kapitole 5 za stavajiciho stavu limitni hodnota pramérné ro€ni imisni zatéze pro
PMjo €i PM25 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje neni dosahovana.

Proto za soucasného stavu nepfedpokladdme nutnost pfipadného uloZeni kompenzacnich opatfeni.
Toto tvrzeni je vSak podminéno realizaci a dodrzovanim opatfeni pro snizovani prasnosti.

Stavajici pétilety pramér (2012-2016) pro PM2s v hodnoceném Uzemi dosahuje hodnoty, ktera
prekracuje limit pro tuto Skodlivinu, ktery za¢ne platit od roku 2020. Pokud tedy po nabyti platnosti
pfisnéjsiho imisniho limitu pro Skodlivinu PM2s (20 pug.m™3) bude imisni zatéZ v tomto prostoru
tento limit prekraéovat. Obecnd podminka pro uplatnéni kompenzaénich opatfeni v tomto
Uzemitedy splnéna bude.

Vysledky vypoctu imisniho pfispévku hodnoceného zdroje uvaZujici uplatnéni opatfeni pro snizeni
emise prachu vSak ukazuji, ze pokud budou provedena navrzena opatfeni ke snizeni emise praSnych
¢astic bude imisni pfispévek pramérnych rocnich koncentraci PMzs vyvolany posuzovanymi zdroji
nizSi nez 1% hodnoty pfislusného imisniho limitu a tedy jeho realizace bude v souladu s ustanovenim
811, odst. 5 zkona ¢.201/2012 Sb. o ovzdusSi a 8§27, odst. 1 vyhlaSky ¢. 415/2012 Sb. pfipustna i bez
uloZeni dalSich kompenzacnich opatfeni.

Dale ovSem plati, ze kompenza¢ni opatfeni se u stacionarniho zdroje oznaceného ve sloupci B
v pfiloze €. 2 k zédkonu €. 201/2012 Sbh. pro danou znecistujici latku neuloZi, pokud pro ni zdroj neméa
stanoven specificky emisni limit v provadécim pravnim predpisu. Dle pfilohy €. 8, ¢ast Il. bod 4.5. jsou
pro tuto kategorii zdroje stanoveny pouze technické podminky provozu, nikoli specifické emisni limity.

Z vySe uvedenych skuteCnosti je tedy zfejmé, Ze platna pravni Gprava u predmétného zdroje
nevyzZaduje uplatnéni kompenzacénich opatfeni.
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7. Zavery

Z hlediska stavajici imisni zatéze je realizace zaméru pfipustna nebot’ v pfipadé souctu ocekavaného
imisniho vlivu hodnocenych zdroju a pfedpokladanych hodnot stavajici imisni zatéze dochazime
k zavéru, Ze navrzena opatfeni pro snizeni emise prasnych ¢astic budou dostate¢na pro to, aby bylo
zajisténo, Ze nove navrhovany zameér vyraznym zplUsobem neovlivni stavajici kvalitu ovzdusi ani
nebude pfi¢inou novych pfeslimitni stavu.

Obdobné zavéry plati i pfi uvazovani imisniho limitu pro PMzs, ktery bude platit od roku 2020
(20 pg.m=3). Realizace zaméru je vSak podminéna navrzenymi opatfenimi, predevSim zakryvani
zasobnikd se surovinou i produkty, dodrZzovani reZimu pfi manipulaci spocivajici prfedevSim ve
skrapéni materidlu a odstranovani kryti zasobnik( pouze na dobu manipulace (naskladhovani Ci
vyskladriovani.

S ohledem na vySe uvadéné vysledky vypoltu a polohu nejblizSi obytné zastavby, je mozZno
predpokladat, Zze po zahajeni provozu pfedmétného zdroje nedojde, v disledku jejich &innosti,
k nepfipustné zatézi ¢i obtézovani obyvatel.

V Brné 21.6.2018
L. _ / -

ing. Pavel Cetl

autorizovana osoba
pro vypocet rozptylovych studii
¢islo autorizace 3151/740/03
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8. Pilohy

8.1. Grafické znazornéni polohy vypocétovych bodd
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8.2. PFispévek prdmérné roéni koncentrace PMio - recyklace
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8.3. Prispévek prdmérné denni koncentrace PMio - recyklace
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8.4. PFispévek pridmérné ro¢ni koncentrace PMzs - recyklace
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8.5. PFispévek prdmérné roéni koncentrace PM1o - biodegradace
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8.6. Pfispévek maximalni denni koncentrace PM1o - biodegradace
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8.7. PFispévek pridmérné rocéni koncentrace PM2s — biodegradace

2 il L\ = _
A\ . \ v e - _ T 0.08

/ uh‘mn_um"w"

1
yﬁumumuﬂw [ =1 Wﬂl.uu“mm:
B

ey LT, -
: “ . Rmmmmn T
‘."“\_ VY
; AR
I \ -y

. -
- ¥
.

0 100 200 300 400 500 m

text-RS_Stiedisko_recyklace_Dok_doplnek _final.doc 24(27)



STREDISKO RECYKLACE MINERALNICH ODPADU CERNOVICKA TERASA
Rozptylova studie - doplnék

8.8. Prispévek prumérné roéni koncentrace PM1o — recyklace + biodegradace
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8.9 Pfispévek maximalni denni koncentrace PM1o — recyklace + biodegradace
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8.10. Prispévek prdmérné roéni koncentrace PMzs - recyklace + biodegradace
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V rdmci realizace zdméru a v prabéhu jeho provozu budou uplatnéna opatieni pro sniZzeni emise
praSnych ¢astic. Tato navrZend opatfeni vychazeji z ,Referenéniho dokumentu o nejlepSich
dostupnych technikach u stacionarnich zdroj& nespadajicich pod BREF - ZPRACOVANI NEROSTNYCH
SUROVIN a dale z ,,PROGRAMU ZLEPSOVANI KVALITY OVZDUSI - AGLOMERACE BRNO - CZO6A“.
V dalSim stupni pripravy zdméru budou tato opatfeni zahrnuta do projektové dokumentace a
nasledné zaclenéna do provoznich radd a postupd, které budou zavazné pro obsluhu zarizeni.

V ramci dokumentu o nejlepSich dostupnych technikach u stacionarnich zdroja nespadajicich pod
BREF - ZPRACOVANI NEROSTNYCH SUROVIN jsou doporucena nasledujici primarni a sekundarni
techniky pro snizeni emisi:

Mezi primarni preventivni techniky ke sniZzovani emisi TZL pati:
Skoleni, vzdélavani a motivace pracovnikd na vSech Grovnich;
optimalizace fizeni procesu;
zajisténi dostatecné preventivni udrzby;
systém environmentalniho managementu (ISO 14001, EMAS) s jasné definovanymi
odpoveédnostmi, pracovnimi pokyny a detailné popsanymi postupy, které mohou ovlivnit
kvalitu ovzdusi;
dodrzovéani technologické k&zné a predepsanych pracovnich postupd a systém kontroly jejich
dodrzovani;
pravidelné provadéni emisnich bilanci a navrhovani opatreni k jejich omezeni;
sledovani emisi (v ramci moznosti danych procesii) a havrhovani opatreni k jejich omezeni.

V pripadé provozu ,,STREDISKA RECYKLACE MINERALNICH ODPADU - CERNOVICKA TERASA“ budou
tato opatreni zahrnuta do provozniho radu kde budou uvedeny povinnosti obsluhy jednotlivych
zarizeni, vymezena jejich zodpovédnost a stanoveny postupy feSeni jednotlivych technologickych
krokd a pripadnych nestandardnich situaci béhem provozu.

Citovany dokument jako primarni specifické techniky ke sniZzovani emisi tuhych znecistujicich latek
uvadi:
omezeni operaci se sypkymi latkami ve venkovnim prostredi na minimum;
Aplikace této techniky bude zajiSténa pouZitim drtici a tridici techniky vybavené kryty a osazené
zarizenim pro mizeni a zkrapéni zpracovavaneho materialu. Vozidla pro dopravu jemnych frakci ¢i
nakladu, ktery bude jemné frakce obsahovat budou po dobu prepravy zaplachtovany a budou
nakladana pod hranu korby. Pred provedenim vykladky a nakladky (pripadné v jejim prabéhu) bude
material zvihcen.
Uplné nebo do zna¢né miry Gplné stavebni uzavreni zarizeni a snizeni vzduchovych netésnosti
prasSnych procesd, jako je drceni, mleti, prosévani a misent;
UpIné nebo do zna¢né miry Uplné stavebni uzavreni prostor (napf. vrata nebo pasové zavesy
na vjezdech a vyjezdech) se zarizenimi k nakladce a prekladce vozidel (naps. s plnicimi
stanicemi, nasypkami, zauhlovacimi zasobniky a ostatnich mist, kde dochazi ke shozu
materiald);
Vzhledem k tomu, Ze zarizeni bude umisténo na otevrené ploSe neni uzavreni ¢i zajisténi snizeni
vzduchovych netésnosti mozné. Samotné drtici a tridici zarizeni je od vyrobce vybaveno kryty a
mlzicim a skrapécim zarizenim, které zajistuji co nejefektivnejsi prevenci proti emisi prasnych céastic.



Aredl, vném? bude zpracovani odpadd provadeno bude obklopen ochrannym valem se zeleni, jako
bariera proti vétrné erozi budou slouZit také zasobniky vybavené pevnymi sténami jejichZ vySku
nebude skladovany material (obsahujici jemné castice) presahovat. Boxy pro skladovani jemné frakce
bude vybavena krytem — plachtou pro minimalizaci vétrné eroze.

uziti cirkula¢nich procesii v systémech vzduchové potrubni dopravy;

manipulace s materidlem v uzavrenych systémech v podtlaku a odpraSovani nasavaného

vzduchu;

odsavani vzdusiny s obsahem prachu z procesd, manipulaci a skladd, tak, aby nedochazelo k

fugitivnim emisim;

zasobni sila s dostatecnou kapacitou, indikatory hladiny s vypinacem a filtry pro zachyceni

vzduchem neseného prachu, uvolnéného béhem procesd pinéni;
S pouzitim odsavani nebo pneumatické dopravy se v ramci tohoto provozu neuvazuje, opatreni tedy
nebudou aplikovana.

kryté dopravnikové pasy pro dopravu sypkych materiald;

zkraceni prepravnich vzdalenosti a omezeni poctu prekladek;

minimalizace dréhy padu pri shozu (napr. pfi sypani pres vodici plechy nebo lamelami);

samocinné prizpasobovani vySe shozu pfi ménici se vysce nasypané hmoty;

prizpdsobeni strojniho vybaveni prislusSnému sypanému materialu (napf. u drapakd zamezeni

pretiZzeni a mezishozu);
Pasové dopravniky jsou soucasti technologické jednotky (drtice, tridi¢e) a jsou jiz od vyrobce osazeny
kryty. V rdmci dalSi manipulace se s pouZitim pasové dopravy neuvazuje. Manipulace se surovinou a
produktem v ramci arealu bude zajisténa kolovym nakladacem. Obsluha tohoto zarizeni bude patri¢né
proSkolena a vySe uvedené zasady bude dodrzovat.

ochrana proti vétru u ukond nakladky a vykladky na volném prostranstvi;
Vykladka i nakladka bude probihat uvnit? aredlu, tedy v prostoru, ktery bude proti vétru chranén
ochrannym valem. Obsluha nakladace bude poucena a v pripadé vysoké rychlosti vétru ovlivriujici
emisi prachu pri nakladce bude manipulace prerusena.

omezeni prekladky pri vysokych rychlostech vétru;
Obsluha nakladace bude poucena a v pripadé vysoké rychlosti vétru ovlivriujici emisi prachu pri
prekladce bude manipulace prerusena.

zakrytovani ploch, na kterych jsou skladovany jemné materidly a umistovani venkovnich

skladek na zavétrnou stranu budov;
VeSkeré materialy uréené k recyklaci i finalni produkty budou ukladany v boxech ze t7i stran krytych
pevnymi sténami. Jemné frakce u nichZ Ize predpokladat vy$Si emisi prachu budou mimo dobu
manipulace prekryty plachtou. Ochrana proti vétrné erozi bude zajiSténa jednak sténami boxu
(pripadné plachtou), ale také ochrannym valem se zeleni po obvodu areélu strediska.

zvySeni vihkosti materiald, prfip. pfidanim prostfedkd ke sniZeni povrchového napéti, pokud

vlhéeni neni v rozporu s Ukony nasledné Upravy nebo zpracovani, se skladovatelnosti

materialu nebo s kvalitou prekladanych materiald,
Pred manipulaci s materialy obsahujicimi jemné frakce bude provedeno zvlhéeni téchto materiald tak,
aby se minimalizoval ulet prachu. V arealu bude instalovan rozvod vody umoZzriujici zvihéeni materiélu
jak na korbé vozidla, tak i uvnitf skladovych boxd. V radmci provozu bude ovérena G¢innost pouZiti
stabilizatord pro postrik skladovanych materiald pro vytvoreni krusty zabrariujici vétrné erozi u
deponii, u kterych se predpoklada delsi doba bez manipulace.



peletizace jemnych materiald;

Opatreni nebude aplikovano
pfi prepraveé vozidly pouzivat uzavrené nadrze a zasobniky (cisternova vozidla, kontejnery,
kryci plachty).

Plachtovani vozidel bude provadeno.

V ramci dokumentu o nejlepSich dostupnych technikach u stacionarnich zdroja nespadajicich pod

BREF - ZPRACOVANI NEROSTNYCH SUROVIN jsou doporuéena sekundarni techniky ke snizovani emisi

tuhych zneciStujicich latek patri:
odstredivé odlucovace v odstredivém odlucovaci jsou castecky prachu odstrariovany z proudu
odpadnich plynad tak, Ze jsou unaseny odstredivou silou proti vnéjsi sténé odlucovace a potom
jsou odvadeny otvorem ve spodni ¢asti odlucovace. Odstrediva sila maze vzniknout fizenym
spiralovitym pohybem plynu smérujicim dold valcovou nddobou (cyklonové odlucovace) nebo
otacivym pohybem rotoru umisténym v zarizeni (mechanické odstredivé odlucovace).
Ucinnost cyklong a multicyklong se udava v irokém rozmezi 60-95 %. Dobre provozovany
moderni odlucova¢ by mél byt schopen dosahnout emisni koncentrace do 50 mg/m?, v
naro¢nych podminkach do 75 mg/m3, pfipadné do 150 mg/m3 TZL;
tkaninové filtry — v tkaninovych filtrech prochézeji vypousténé plyny filtracnim vakem tak, Ze
¢astecky prachu jsou zachycovany na vnéjsi plose filtru ve formé filtracniho kolace. Ucinnost
odlouceni ¢astic s odpadniho vzduchu u této techniky je vetsi nez 99 % -podle velikosti ¢astic.
Regenerace je vykonavana napf. pulznim tlakem z vnit/ni strany hadice nebo zpétnym
proplachem atmosférickym vzduchem. U modernich odlu¢ovacich jednotek mdze dochazet k
profiltrovani odpadniho vzduchu a k vraceni vycisténého vzduchu zpatky do vnitrnich prostor.
Dobre provozovany tkaninovy filtr by mél byt schopen dosahnout emisni koncentrace do
10 mg/m3, v naroénych podminkach do 30 mg/m3 TZL;
slinuté lamelové filtry — zakladnimi prvky tohoto filtru jsou mechanicky tuhé filtracni jednotky,
které jsou pevné zabudovany ve filtracnim systému. Filtracni jednotky jsou zhotoveny ze
slinutého polyethylenu pokrytého PTFE, ktery dodava filtracnim jednotkdm jejich tvrdou
strukturu a vodotésny charakter. Hlavni vyhodou téchto modernich filtracnich jednotek je
velmi vysoka ucinnost odlouceni prachu z odpadnich plynd v kombinaci s nizkym poklesem
tlaku, stejné jako vysoka odolnost proti mechanickému opotrebeni hrubymi keramickymi
¢asteckami. Ucinnost téchto filtra je velmi vysoka a je uvadéna Gcinnost az 99,9 %. Dobre
provozovany filtr by mél byt schopen dosahnout emisni koncentrace do 10 mg/m?
v naro¢nych podminkach do 30 mg/m?® TZL;
elektrostatické odlucovace — u elektrostatickych odlucovacd prochézeji odpadni plyny
komorou se dvéma elektrodami. Na prvni elektrodu je pripojeno vysoké napéti (az 100 kV).
Tato elektroda ionizuje slouceniny v odpadnich plynech. Vytvorené ionty se zachycuji na
¢asteckach prachu v odpadnich plynech, a nasledkem toho ziskaji tyto c¢astice elektricky
naboj. Elektrostatické sily odpuzuji nabité ¢astecky prachu z prvni elektrody a pritahuji je k
druhé, na které jsou zachyceny. Tak dochazi k odstranéni c¢astecek prachu z proudu
znecisténého plynu. Ucinnost odlouceni ¢astic s odpadniho vzduchu u této techniky je vétsi
nez 99,5 %, a to véetné jemnych ¢astic. Dobre provozovany elektrostaticky odlucovac by mél
byt schopen dosahnout emisni koncentrace do 20 mg/mé, v naroénych podminkéach do
30 mg/m3 TZL



mokré odlucovace — u mokrych odlucovacd je prach odstrariovan z proudu odpadniho plynu
tak, Ze plyn prichazi do tésného kontaktu s cistici kapalinou (obvykle vodou), ve které jsou
¢astecky prachu zachyceny a mohou byt odplaveny. Mokré odluc¢ovace prachu mohou byt
rozdéleny na rgzné typy podle jejich konstrukce a principa cinnosti. Ucinnost téchto
odlucovacd je nizka a obvykle je uvadéna okolo 80 %. Z téchto davodd jsou mokré hladinové
odlucovace v soucasné dobé nahrazovany modernimi tkaninovymi filtry.

VySe uvedena opatreni neni mozné na predmétna zarizeni aplikovat, jsou navrzena jina dostatecné

G¢inna opatreni.

vodni zkrapeni a mlzeni - tam, kde nelze technologické procesy a uzly uzavrit a odsavat, nebo
tam, kde dochézi k fugitivnim emisim v otevrenych venkovnich prostorech, lze efektivné
vyuzivat vodni skrapéci zarizent (stény, trysky, apod.), rozpraSovani ¢i mizné stény. Zkrapénim
a vytvorenim miZnych sten lze sniZit emise tuhych znecistujicich latek o 50 az 90 % v zavislosti
na velikosti ¢astic. Provoz téchto zafizeni je pres vyraznou Uc¢innost teplotné omezen a od
teplot kolem bodu mrazu je tak vyrazen z cinnosti, pokud neni zafizeni v¢. rozvodd vody
vyhfivano. U téchto sekundarnich opatfeni je nutny radny servis a adrzba pro dodrzeni
tlakovych pomérd mlzeni, nebot Spatné serizeni mlZzeni ma mimo jiné za nasledek zvySené
mnoZstvi pouZivané vody a to ma za nasledek nalepovani materialu na dopravnich cestach
(zvySeni narokd na provozni Gdrzbu, pripadné vyrazeni technologického uzlu z provozu) — v
pripadé recyklace betonovych smési se jedna o nejpouzivanéjsi a nejucinnéjsi techniku;
Skrapéci ¢i mizici zarizeni bude vzdy v provozu (pokud bude drti¢ nebo tridi¢ v ¢innosti), s vyjimkou
zimniho obdobi tj. v obdobi, kdy vnejsi teplota klesne pod 3 °C nebo za desté. V pripadé, Ze dojde
k poruse skrapéciho zarizeni, bude dané zarizeni neprodlené odstaveno z provozu.

pramyslové vysavace - vhodnym doplrikovym opatfenim ke snizeni emisi je instalace
pramyslovych vysavacu v jednotlivych mistnostech, které slouZi k odstranéeni usazenych
pevnych ¢éstic a zabranéni opétovného vznosu tuhych znecistujicich latek do ovzdusi. Touto
technikou Ize sniZit emise tuhych zneciStujicich latek o 4 az 15 % v zavislosti na cetnosti
vysavani.
S pouZitim pramyslovych vysavaci se neuvazuje, pro ¢isténi zpevnénych ploch bude vyuZivano cisticich
vozidel.

tkaninové filtry jsou rovnéz casto pouzZivany jako technika ke snhizovani emisi tuhych
zneciStujicich latek pri plnéni zasobnikovych sil na skladovani sypkych hmot.
VySe uvedena opatreni neni mozné na predmétna zarizeni aplikovat, jsou navrzena jina dostatecné
G¢inna opatreni.



Vramci ,,PROGRAMU ZLEPSOVANI KVALITY OVZDUSi - AGLOMERACE BRNO - CZO6A* jsou
Recykla¢nim linkdm jako vyznamnym stacionarnim zdrojd znecistovani ovzdusi je vénovano
samostatné podopatreni BD1b. Dle tohoto opatfeni z hlediska omezovani vyskytu suspendovanych
castic Ize za vhodné opatreni povaZovat nejen zfizovani novych ploch vegetace, ale i napf. vysadbu
drevin na jiZ existujicich travnatych plochach. Je ovsem nezbytné zajistit nejen vysadbu zelené v
dostate¢ném rozsahu, ale také jeji naslednou Gdrzbu. Pro recyklaéni linky plati jako zakladni pravidlo:
snizovat emise tuhych znedistujicich latek (,,TZL“) na vS8ech mistech a pfi vSech operacich, kde
dochdzi k emisim TZL do ovzdusi, a to v zavislosti na povahu procesu napfiklad:
Systém mlzeni resp. skrapéni se sklada z rozvadéce vody, rozvodného potrubi, vodnich trysek
a vodniho cerpadla. V prfipadé, Ze je k dispozici zdroj tlakové vody, je tato tlakova voda
privedena do rozvadéce vody. Z rozvadéée vody je nékolik vyvoda, odkud je tlakova voda
rozvadéna ke kritickym mistam, kde je tfeba potlacit praSnost. Na vSech téchto mistech jsou
umistény trubky, osazené nékolika vodnimi tryskami, které maji za Ukol vytvaret jemnou
vodni mlhu a tim potlacit praSnost. A to predevsim:
-na vstupu do drtici komory,
-na vystupu z drtici komory,
-na konci vynaseciho dopravniku.
V ramci ,,STREDISKA RECYKLACE MINERALNICH ODPADU - CERNOVICKA TERASA“ budou pouZivana
zarizeni (drtice a tridice), ktera budou mit tato zarizeni instalovana jiz od vyrobce. V arealu bude
ztizen rozvod vody a bude zde zajiSténa dostate¢na zasoba vody pro provoz.

U ostatnich drti¢d, kde neni skrapéni pevnou soucasti stroje, plati: Pfi provozu téchto drti¢t
bude omezovani zneciStovani ovzdusi zajiSténo pomoci ponorného cerpadla, prenosné
nadrze na vodu a systému hadic s tryskami. Vyasténi hadic s tryskami by mélo byt
nasmérovano do vstupu drtici komory, vystupu z drtici komory a na konec vynaSeciho
dopravniku.
Drtice ani tridice bez skrapéni ¢i mlzeni nebudou varealu pouzivana, zkrapéni pomoci hadice
s tryskou bude pouZito pro zvlh¢ovani materialu pred nakladkou ¢i vykladkou.

Zakrytovanim tridicich a drticich zarizeni a vSech dopravnich cest, pravidelny uklid pod
dopravnimi pasy a zarizenim.
V rdmci ,,STREDISKA RECYKLACE MINERALNICH ODPADU - CERNOVICKA TERASA* budou pouzivana
zarizeni (drtice a tridice), ktera budou mit tato zarizeni instalovana jiz od vyrobce.

Opatfenimi pro skladovani prasnych materialti — umistovani venkovnich skladek na zavétrnou
stranu/ochrannou zed/zabezpeceni proti vzniku prasnosti skrapénim/zakryvanim
Veskeré materialy urcené k recyklaci i finalni produkty budou ukladany v boxech ze tri stran krytych
pevnymi sténami. Jemné frakce u nichZ Ize predpokladat vy3Si emisi prachu budou mimo dobu
manipulace prekryty plachtou. Ochrana proti vétrné erozi bude zajiSténa jednak sténami boxu
(pripadné plachtou), ale takeé ochrannym valem se zeleni po obvodu areélu strediska.

Opatreni pro prepravu material - pravidelna ocista a skrapéni komunikaci a manipula¢nich
ploch (skrapéni v letnich mésicich) tak, aby pf¥i prajezdu obsluznych vozidel byla omezena
prasnost. Zakropeni nebo zakrytovani materialu pri prepravé jemnych frakci typu 0-2, 0-4 na
nakladnim prostoru expedujicich dopravnich prostredkd. P¥i provozu recyklaéni linky stavebni



suti je vhodné pouZivat zafizeni a mechanizmy spliujici nejlepsi emisni arovné (min. emisni

arover EURO 4 a vyssi)
Cisténi zpevnénych ploch a komunikaci bude upraveno v provoznim fadu. V ramci letniho provozu se
predpoklada cisténi s cetnosti 1x tydné. Pokud nebude zpracovavany material mit dostate¢nou
prirozenou vihkost bude, pred manipulaci (nakladkou ¢i vykladkou), material obsahujici jemnéjsi
frakce zvihéen tak aby se minimalizoval Ulet prachu. Dopravni a manipula¢ni technika bude
udrZovana v dobrém technickém stavu a pohonné jednotky budou splnovat predepsané emisni limity
(normy).

Skrapéci zarizeni bude vZdy v provozu (pokud bude vyrobni zarizeni vyuzivano v daném ¢ase k
vyrobni ¢innosti), s vyjimkou zimniho obdobi tj. v obdobi, kdy vné&jsi teplota klesne pod 3 °C
,nebo za desté. V pripadé, Zze dojde k poruSe skrapéciho zafizeni, bude vyrobni zatizeni
neprodlené odstaveno z provozu.

Tato povinnost bude zahrnuta do provozniho radu.

Pokud dojde k ucpani ¢ zaneseni skrapéci trysky slouZici k omezovani emisi TZL, bude
provedeno jeji vycisténi neprodlené po zjisténi (véetné zapisu do provozni evidence zdroje). V
pripadé, Ze se bude jednat o zavaZnéjSi poruchu skrapéciho zafizeni (porucha cerpadla
apod.), bude tato zavada odstranéna do 24 hodin (rovnéz se zapisem do provozni evidence s
¢asovou identifikaci vzniku poruchy). Pokud tato oprava nebude moci byt provedena do 24
hodin, bude technologicky uzel odstaven z provozu (rovnéZ se zdznamem do provozni
evidence s ¢asovymi Udaji 0 odstaveni z provozu a o nabéhu zdroje do fadného provozniho
stavu). Soucasné bude zajistovana neporusenost zakrytovani vyrobniho zafrizeni a dopravnich
pasd.

Provozovano bude pouze technické zarizeni v radném technickém stavu. V pfipadé poruchy bude

zarizeni odstaveno a provoz bude zahajen pouze po jeho opraveé ¢i vyméné.

Material bude zpracovavan vyhradné za mokra, tj. vihky po celou dobu zpracovani kameniva
nebo stavebniho odpadu od dovozu ke zpracovani az do odvozu vyrobku nebo jeho
zpracovani v misté. V pripadé tiidi¢a bude vZdy, i v pripadé tfidéni bez drceni, nutno material
skrapét pred jeho tridénim v dostate¢ném predstihu,
Tato povinnost bude zahrnuta do provozniho fadu. Na zajiSténi dostate¢né vlhkosti bude dbano
predevsim pred za¢atkem manipulace (nakladka, vykladka premistovani do nasypky stroje).

Jednotlivd konkrétni umisténi zafizeni budou v dostate¢ném predstihu oznamena mistné
prislusné obci a soucasné budou pfi umisténi zarizeni respektovana hodnotici kritéria z
hlediska vlivu na ovzdusi:

-odstup od nejblizsi obytné zastavby popf. jiného chranéného Uzemi a prevazujici proudéni
vzduchu. Vhodné umisténi téchto typ( zdroja je jednou z hlavnich cest, jak omezit jejich
negativni pasobeni na obytnou zastavbu. Zde zaleZi predevSim na typu zdroje a
zpracovavaném materialu (od toho se odviji mnozstvi prachu v bezprostiednim okoli
zdroje), délce provozu a rezimu provozu (pracovni sména). Kazdé zahajeni a ukonceni
provozu zdroje v dané lokalité bude v predstihu oznameno CIZP a obci nejméné 3 pracovni
dny predem.

Predmétné zarizeni ma stabilni charakter - podminka neni uplatnéna.



Soucasti podminek provozu bude evidence spotieby vody na skrapéni vstupni suroviny a dale
Gdaje o provadéni kontrol a (drzby zarizeni, skrapécich trysek, uklidu ptijezdovych
komunikaci a pod dopravnimi pasy a zarizenim.
Tato povinnost bude zahrnuta do provozniho fadu, kde bude upraven zpasob evidence a ¢etnost
provadénych kontrol, idrzby a rozvrh Uklidu ploch.

Vyrobni zafizeni a zarizeni k omezovani emisi TZL (skrapéni, zakrytovani) budou udrZzovana v
provozuschopném stavu. Provozovatel bude zajiStovat pravidelnou Udrzbu, servis a revize
vSech zafizeni dle doporuéeni vyrobce.
Tato povinnost bude zahrnuta do provozniho radu, kde bude upraven zptsob evidence a ¢etnost
provadénych kontrol.



Emise TZL z provozu drtici linky a dekontaminaéni plochy pfi uplatnéni navrhu opatfeni na snizeni prasnosti

emise po redukci

PM10 PM2.5
2.03 1.17
0.61 0.35
2.78 1.61
0.58 0.33
24.51 14.22
0.20 0.12
5.75 3.34
24.61 14.27

(kg/rok)

emise po redukci

Recyklagni linka kapacita vztazna o vztazna emise redukce emise emise po redukci
emisni faktor GEinnost
mnozstvi/den jednotka jednotka PM10 PM2.5 zpUsob A PM10 PM2.5
zachytu
primarni drceni 200 t/den 0.00027 kg/t 0.05400 0.03132 Gastecné zakryti 85% 0.00810 0.00470
sekundarni drceni 60 t/den 0.00027 kgt 0.01620 0.00940 Gastecné zakryti 85% 0.00243 0.00141
tridéni 200 t/den 0.00037 kg/t 0.07400 0.04292 Gastecné zakryti 85% 0.01110 0.00644
presypy 200 t/den 0.000023 kgt 0.00460 0.00267 vihéeni materiélu 50% 0.00230 0.00133
zakryti jemnych
skladovani 0.2 ha 0.41975 kg/ha/den 0.08395 0.04869 frakci 20% 0.06716 0.03895
vykladka vozidla 200 t/den 0.000008 kgt 0.00160 0.00093 vlhéeni materialu 50% 0.00080 0.00046
nakladka ¢i
manipulace 200 t/den 0.00023 kg/t 0.04600 0.02668 vlhéeni materiélu 50% 0.02300 0.01334
¢cisténi ploch 1x
pojezdy 1.2 km/den 0.10253 kg/km 0.12304 0.07136 tydné 20% 0.09843 0.05709
(kg/den) (kg/den)
Biodegradagnii linka kapacita vztazna o vztazna emise redukce emise emise po redukci
emisni faktor GEnnost
mnozstvi/den jednotka jednotka PM10 PM2.5 zpUsob A PM10 PM2.5
zachytu
vykladka/nakladka 60 t/den 0.000008 kgt 0.00048 0.00028 vihéeni materiélu 50% 0.00024 0.00014
prekopavky 0.03 ha 0.41975 kg/ha/den 0.01259 0.00730 bez opatieni 0% 0.01259 0.00730
skladovani 0.12 ha 0.41975 kg/ha/den 0.05037 0.02921 vlhéeni materiélu 50% 0.02519 0.01461
¢cisténi ploch 1x
pojezdy 0.6 km/den 0.10253 kg/km 0.06152 0.03568 tydné 20% 0.04921 0.02854
(kg/den) (kg/den)

PM10 PM2.5
0.06 0.03
3.15 1.83
9.19 5.33
12.30 7.14

(kg/rok)




Edita Ondrackova

Predmeét: RE: SRMO CT - ovzdusi

From: Helan Tomas <HELAN.TOMAS@kr-jihomoravsky.cz>
Sent: Friday, June 29, 2018 12:21 PM

To: Edita Ondrac¢kova <ondrackova@invek.cz>

Subject: RE: SRMO CT - ovzdusi

Vazené pani Ondrackova,

dékuji za zaslané podklady, tedy jednak navrh upresriujici opatreni na snizovani emisi prachu z uvazovaného zaméru,
a také za vy¢isleni emisi po realizaci opatieni na snizovani prasnosti dle materialu MZP - Zpracovani navrhu emisnich
faktord pro MZP — Stanoveni emisnich faktord a imisnich prispévkd stacionarnich zdroja pro Geely zjednoduseni
pripravy a vyhodnoceni 7adosti o podporu z OPZP.

Souhlasim s vasim navrhem opatreni ke snizeni emisi z posuzovaného zdmeéru s tim, Ze v pro postup EIA postaci
obecnéjsi tvrzeni. V rdmci navazujicich fizeni podle zakona ¢. 201/2012 Sh. (zavazna stanoviska - § 11 odst. 2 pism. b)
a ¢) a nasledné také povoleni provozu) budou tato opatreni ke sniZzeni emisf prachu zptesnéna a konkretizovana.

Emise TZL, PMso a PM2svznikaji pti nékolika operacich béhem zpracovani stavebnich a demoli¢nich odpada (,,SDO").
Podstatna ¢ast téchto emisi obsahuje tézké ¢astice, jeZ se mohou opét usadit v rdmci recyklacniho strediska.
Operace v pfi nakladani s SDO muazeme rozdélit na zdroje procesnich emisi a zdroje fugitivnich emisi. Zdroje
procesnich emisi obsahuji ty zdroje, jejichZ emise mohou byt omezovany odlu¢ovanim. Zdroje fugitivnich emisi v
podstaté zahrnuiji ty zdroje, kde usazeny prach vzlind pomoci vétru, nebo pohybem strojd. Emise z procesnich zdroju
by mély byt uvaZzovany jakozto fugitivni, pokud zdroj neni obestavén, kontrolovan odsavanim, nebo odluc¢ovan
elektrostaticky. Faktory ovlivriujici emise z obou kategorii jsou fragmentace SDO, povrchovéa vihkost zpracovavaného
kamene, mnozstvi SDO, typ vybaveni a procesich praktik a topografické a klimatické faktory.

Na zakladé téchto doplnénych podkladd konstatuiji, Ze navrhovany zamér je pIné v souladu s poZzadavky Programu
zlepSovani kvality ovzdusi — CZ06A — Aglomerace Brno a soucasné také s dalimi podkladovymi materialy MZP, které
se tykaji poZzadavk( na provoz recyklacnich linek stavebnich a demoli¢nich odpadu (Vystupy projektu - Zpracovani
dokumentt o nejlepsich dostupnych technikach u stacionarnich zdroja nespadajicich pod BREF - ZPRACOVANI
NEROSTNYCH SUROVIN). Uvedena opatieni na snizovani prasnosti na Grovni procesnich i fugitivnich emisi vychazi

z nejlepsich dostupnych technik a sou¢asné miry poznéni o kvantifikaci jejich mnoZstvi a modelovani jejich rozptylu
ve vnéjSim ovzdusi.

Prispévek k imisnimu zatiZeni z posuzovaného zaméru neni na takové Urovni, aby provozem zdroje bylo ohroZzeno
dodrZovani platnych imisnich limitd. Je to predevsim pouZitim moderni technologie a aplikaci dalSich technickych a
organizacnich opatreni jejichZ vysledkem je minimalni tvorba znecistujicich latek a tedy také minimalizovany dopad
na imisni charakteristiky dané lokality.

Z pohledu problematiky ovzdusi jde o malo vyznamné imisni prispévky. Prispévek k imisnimu zatiZeni

Z posuzovaného zdroje znecistovani ovzdusi bude nepatrny, resp. je na takové Urovni, Ze jeho provozem nemdze
dojit k zasadnimu ovlivnéni imisni zatéZe v lokalité.

S pozdravem a pranim pékného dne

Ing. Tomas Helan

odbor Zivotniho prostredi

zastupce vedouciho odd. technické ochrany ZP - ochrana ovzdusi
Krajsky rad Jihomoravského kraje, odbor ZP

Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno

Tel.: 541 652 626

kancelar ¢. 424 A, byv. budova IMOS

email: helan.tomas@kr-jihomoravsky.cz

vice na www.kr-jihomoravsky.cz 1



mailto:<HELAN.TOMAS@kr-jihomoravsky.cz>
mailto:<ondrackova@invek.cz>
mailto:helan.tomas@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz

From: Edita Ondrackova <ondrackova@invek.cz>

Sent: Thursday, June 28, 2018 3:55 PM

To: Helan Tomas <HELAN.TOMAS@Kr-jihomoravsky.cz>

Cc: 'Stipové Eva' <EvaStipova@zsd.as>; 'Pavel Cetl' <cetl@post.cz>
Subject: RE: SRMO CT - ovzdusi

Dobry den pane Helane,

dékujeme za vstficnost a doplAujici podklady.

V priloze zasilam dokument kolegy Cetla - komentar k uplatnéni jednotlivych opatfenim, véetné upravené tabulky.

Pokud budete s témito vystupy souhlasit, tak se pak domluvime na dalSim postupu ve vztahu ke zpracovateli posudku EIA.

Pieji pfijemny den
Edita Ondrackova

Mgr. Edita Ondrackova

vedouci projektt / jednatel spoleénosti

INVEK s.1.0.

Vinohrady 998/46, 639 00 Brno, Czech Republic
tel.: (+420) 546 211 349

gsm: (+420) 604 381 681

e-mail: ondrackova@invek.cz

http: //www.invek.cz/
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