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Na zékladé pozadavku objednatele EUROFIN-IMC, s.r.o., Ptikop 843/4, 602 00 Brno,
byla zpracovana hlukova studie, jejimz cilem bylo zjistit miru hlukové zatéze zplsobené
provozem drticky a tiidi¢e v ramci akce ZaFizeni k vyuZivani odpadi na povrchu terénu
»lerénni upravy pro pripravu prumyslové zony“ a zafizeni k vyuZivani ostatnich

o

odpadii ,,Recyklace — znovuziskini anorganickych materidli“ v prostoru vytéZené
piskovny v k.u. Néméicky“, parc. ¢. 1270, 1271, 1274, 1275, 1289, 1290, 1291, 1297/1,
1297/2, k1. Néméicky (umisténi recyklace).

Rozsah predikce hluku, byl stanoven na zéklad¢ jednani a pozadavkl objednatele. O
ziskanych poznatcich podavame tuto zpravu, ktera obsahuje:

. Identifika¢ni udaje
. Seznam pouzitych podkladi
. Popis celkové situace
. Metodika vypoctu
. Zdroje hluku
. Vysledky vypoctu
. Interpretace vysledkt
7.1 Pozadavky
7.2 Odborné stanovisko
Priloha 1  Situace

Piiloha 2 Situace s vyznaCenim pasem L ,,, ,

Ptiloha 3 3D model fesené lokality
Ptiloha 4 Vstupni parametry — HLUK +

~N NN RN

1. Identifikaéni udaje

Akce: Zarizeni k vyuzZivani odpadi na povrchu terénu ,,Terénni Gpravy pro
pripravu primyslové zony“ a zarizeni k vyuZivani ostatnich odpadi
»Recyklace — znovuziskani anorganickych materidli“ v prostoru
vytéZené piskovny v k.i. Ném¢éicky*

Parc. ¢.: 1270, 1271, 1274, 1275, 1289, 1290, 1291, 1297/1, 1297/2, k.u. Némcicky
(umisténi recyklace)
Investor: EUROFIN-IMC, s.r.0., Ptikop 843/3, 602 00 Brno

2. Seznam pouzitych podkladi

Pti zpracovani protokolu hlukové studie byly vyuzity nasledujici podklady objednatele:
e projektova dokumentace:
- situace;
- Ozndmeni pro zjiStovaci ftizeni dle zidkona <¢. 100/2001 Sb.
o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi Zamér: Zatizeni k vyuzivani odpadi
na povrchu terénu ,Terénni Upravy pro pfipravu prumyslové zony*
a zafizeni k vyuzivani ostatnich odpadi ,Recyklace — znovuziskani
anorganickych materidlii* v prostoru vytézené piskovny v k.u. Némcicky;
- Casovy snimek provozu zafizeni;
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Dale byly pouzity nasledujici podklady:

vysledky archivnich méfeni drticek a tfidi¢ek — realizované zpracovatelem HS;
katastralni mapa fesené lokality;

Mapové podklady seznam.cz;

Mapové podklady - Portal vefejné spravy CR, CENIA (C)CSU, C UZK.

Pouzité predpisy, smérnice a literatura:

[1]  Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zékont;

[2] Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o ochran¢ zdravi pied
neptiznivymi G€inky hluku a vibraci® ve znéni pozdéjsich predpist;

[3] CSN 73 0512 (CSN EN 12354-1) Stavebni akustika — Vypodet akustickych
vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki — Cést 1: Vzduchova neprizvuénost
mezi mistnostmi, duben 2001;

[4] CSN 73 0512 (CSN EN 12354-4) Stavebni akustika — Vypocet akustickych
vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvka — Cast 4: Pienos zvuku z budovy do
venkovniho prostoru, srpen 2001;

[S] CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku vbudoviach a posuzovéani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkt - Pozadavky, Praha, 2010;

[6] Cechura, J.: Akustika stavebnich konstrukci, CVUT Praha, 1997;

[7] Zajac J.: Stavebnd akustika II, RieSeni akustiky priestoru priemyselnych objektov,
Bratislava;

[8] Sténicka: Navrhovani a posuzovani prumyslovych staveb, 1987.

[9] Vaverka, J., Havranek, J., Kozel, V., Singl, P. Akustika staveb. Souhrn
kriterialnich pozadavkil a vypoctovych metod v oboru stavebni a prostorové akustiky.
VUT FA, Brno, 1996. ISBN 80-214-0743-3;

[10] Mouric, K. Stavebni akustika. Praha, CVUT, 1974;

[11] Lukasik, L., Polehradsky, M., Bozek, V., Cupr, K. Stavebni tepelna technika,
akustika a denni osvétleni budov. Akustika a denni osvétleni v pozemnim stavitelstvi.
VUT FAST, Brno, 1975.

[12] Véstnik MZ CR ¢&astka 11/2017 Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku
v mimopracovnim prostiedi.

3. Popis celkové situace

Posuzovand lokalita v katastralnim uzemi obce Némcicky. ReSend lokalita se nachazi

SV smérem od obce Némcicky, cca ve vzdéalenosti 760 m od nejblizsi obytné vystavby, viz.
obr. 1. Projektova dokumentace fesi v ramci akce Zarizeni k vyuZivani odpadi na povrchu
terénu ,, Terénni upravy pro pripravu primyslové zony* a zarizeni k vyuzivani ostatnich
odpadii ,,Recyklace — znovuziskini anorganickych materiali“ v prostoru vytéZené
piskovny v k.u. Néméicky“, parc. ¢. 1270, 1271, 1274, 1275, 1289, 1290, 1291, 1297/1,
1297/2, k.a. Némci¢ky (umisténi recyklace), provoz zafizeni na granulometrickou Upravu
vyuzivanych odpadi (mobilni recyklacni linky). Zatizeni bude provozovano pouze v denni

dobé.
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Obr. 1 Pohled na zajmovou lokalitu

Situace posuzované lokality s vyznac¢enim objektu viz. ptiloha 1.

Cilem hlukové studie je v souladu s pozadavkem zéstupce objednatele stanoveni miry
hlukové zatéze z provozu recyklaéni soustavy, po realizaci zdméru v ramci akce Zarizeni k
vyuzivani odpadi na povrchu terénu ,,Terénni upravy pro pripravu pramyslové zony* a
zafizeni K vyuZzivani ostatnich odpadi ,Recyklace — znovuziskani anorganickych
materiali*“ v prostoru vytéZené piskovny v k.i. Némdcicky*, parc. ¢. 1270, 1271, 1274,
1275, 1289, 1290, 1291, 1297/1, 1297/2, k.u. Némcicky (umisténi recyklace).

Za nejblizsi chranény venkovni prostor stavby lze povazovat venkovni prostor (1,0 -
2,0) m pted obvodovym plastém rodinného domu na parc.¢. 191/36 a 191/18, k.i. Némcicky.

4. Metodika vypoctu

Predpokladane ekvivalentni hladiny akustického tlaku A L, , hluku ve venkovnim

prostoru zpusobené provozem staciondrnich zdroji, byly vypocteny programem HLUK+
verze 11.51 profillX (bfezen 2017). Algoritmus vypoctu vychdzi ze schvalenych
,Metodickych pokynii pro vypodet hladin hluku z dopravy (VUVA Praha, ¢erven 1991).
Program HLUK+ do vypoctu zahrnuje ,,Novelu metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni
dopravy* (Zpravodaj MZP CR ¢&islo 3/1996, Ing. J. Kozék, CSc. A RNDr. M. Liberko) a to
Cast zabyvajici se algoritmem vypoctu L, , silnini dopravy. Pouzivani této ,,Novely* pro
potfeby posuzovani hluku ve venkovnim prostfedi bylo rovnéz akceptovano dopisem
hlavniho hygienika Ceské republiky &j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21. tinora 1996.
Piivodni algoritmus vypoctu je vSak upraven na zékladé ,Novely metodiky vypoctu hluku
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silni¢ni dopravy 2004 vydané Ministerstvem Zzivotniho prostfedi — edice PLANETA ¢.
2/2005.

Do algoritmu programu HLUK + je dile implementoviana metodika pro vypocet
priumyslovych zdroji. Tato metodika je aplikovana v ramci vypoctu hlukové zatéze ze
stacionarnich zdroji.

Body vypoctu umistény (nejnepiizniveji umisténé chranéné prostory stavby):
e vypoctovy bod €. 1 — v chranéném venkovnim prostoru stavby — rodinného domu na
parc.C. 191/36, k.u. Némcicky (Némcicky 89);
e vypoctovy bod €. 2 — v chranéném venkovnim prostoru stavby — rodinného domu na
parc.¢. 191/18, k.G. Némcicky (Némcicky 85).

5. Zdroje hluku
5.1 Doprava

HS neftesi problematiku hluku z dopravy na vefejnych komunikacich.

5.2 Stacionarni zdroje hluku a jejich charakteristika

Posuzovanym dominantnim stacionarnim zdrojem hluku dle pozadavku zastupce
objednatele v ramci hlukové studie drticka a tfidicka instalované v ramci feSené akce (viz.
situace pfiloha 1).

Vypoctovy model, mapujici miru hlukové zatéze nejblizSich pftilehlych chranénych
vnitinich prostora staveb, chranénych venkovnich prostord a chranénych venkovnich prostorti
staveb, vychazi z nasledujicich ptedpokladi a uvazuje nésledujici dominantni zdroje zvuku
instalované v ramci feSené akce:

* 1 x odrazovy drti¢ RUBBLE MASTER typ RM 90 GO - dle podkladi
objednatele je “garantovana hladina hlu¢nosti 110 dB*, vzhledem ke
skutecnosti, ze akusticky deskriptor neni pfesné¢ definovan, uvazuje HS
s hladinou akustického tlaku A L,4 = 110 dB ve vzdélenosti 1,0 m od zdroje -
bodovy zdroj hluku ¢. 1.

= ] x tfidici jednotka Keestrack COMBO — HS uvazuje hladinu akustického
vykonu A L,y <115 dB - bodovy zdroj hluku ¢. 2.

Hlukova studie nezahrnuje nahodné hlukové udalosti.

5.3 Hluk ze stavebni ¢innosti

HS netesi problematiku hluku ze stavebni ¢innosti.
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6. Vysledky vypoétu

Podrobné vysledky predikce hluku (situace s vyznacenim pasem hladiny akustického
tlaka A L, , a bodl vypoctu, v denni a nocni dob€) jsou uvedeny v piiloze 2.

Tabulka ¢. 1: PROVOZ RECYKLACNI SOUSTAVY - bez vlivu odrazu obvodového plasté
posuzovaného objektu v souladu s [12]

VypocCet po frekvencich: Ne ("F4-prepni) \

HLUK+ verze 11.51 profillX Uzivatel: 6010/Ing. Pavel Berka

\ \
| TABULEKA BODU vYpPoCTU (DEN) |
\ \
L Vyska | \ LAeq (dB) | \
| C.|NadTerén|Abs.Nmv | Soutadnice |doprava |prtimysl |celkem |predch.| méFfeni |
\ \
|1 | 3.0 | 208.0 | -349.2; -82.6 | | 36.8 | 36.8 |( 36.8)| |
| 1] 6.0 | 211.0 | -349.2; -82.6 | | 38.1 | 38.1 |( 38.1)] |
| 2 | 3.0 | 207.8 | -446.1; -52.0 | | 38.7 | 38.7 |( 38.7)]| |
| 2 | 6.0 | 210.8 | -446.1; -52.0 | [ 39.9 | 39.9 [( 39.9)| |
\

\

\

Nejistota vypoctu dle vypoctového postupu programu HLUK+ je ¢ =+ 2 dB.
Pozn.1: Situace s umisténim stanovist' bodli vypoctu a pasem hluku viz. ptiloha 2 az 3.

Strana 6 z 12



akustika Ing. Pavel Berka, Ph.D. Zakazka: 1805582

B)¥B) V Oslavé2
664 12 Oslavany

7. Interpretace vysledku
7.1 Pozadavky

STACIONARNI ZDRJE

Chranény venkovni prostor staveb

Dle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o ochran¢ zdravi pied
neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci® ve znéni pozd¢jsich predpist se

(1) Uréujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr a odpovidajici hladiny v kmitoctovych

e 24

N 24

pozemnich komunikacich a drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina
akustického tlaku A Laeq,rstanovi pro celou denni (Laeg,16n) @ celou noc¢ni dobu (Laeq,sh).

(2) Urcujicim ukazatelem vysokoenergetického impulsniho hluku je ekvivalentni hladina
akustického tlaku C Lceg,r a soucasné primérnd hladina expozice zvuku C Lcg jednotlivych

N 24

v v

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni
hladiny akustického tlaku A Laeqr se rovna 50 dB a korekci pfiihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle ptilohy ¢. 3 k tomuto natizeni. Pro vysoce
impulsni hluk se pficte dalsi korekce —12 dB. V ptipad¢ hluku s ténovymi slozkami, s
vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich, drdhach a z leteckého provozu, se
pticte dalsi korekce —5 dB.

(4) Stara hlukova zaté€z Laeqi6h pro denni dobu a Laeqsn pro nocni dobu se zjistuje
méfenim nebo vypoctem z Gdaji o roéni primérné intenzit€¢ a skladbé dopravy v roce 2000
poskytnutych spravcem piipadné vlastnikem pozemni komunikace nebo drahy. Hygienicky
limit stanoveny pro starou hlukovou z4téz se vztahuje na ucelené tiseky pozemni komunikace
nebo drahy.

Pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranéné ostatni venkovni prostory t;.
pti vyuziti izemi pro bydleni je korekce pro denni dobu (6:00 — 22:00 hod.) rovna 0 dB. Pro

nocni dobu (22:00 — 6:00 hod.) se pro chranény venkovni prostor staveb pticita dalsi korekce
rovha —10 dB. Tomu odpovida hygienicky limit L, . =50dBpro denni dobu a

L, r =40dB pro no¢ni dobu.

Obsahuje-li hluk téonové slozky nebo ma-li vyrazny informac¢ni charakter, jako napf. fec,
pficte se dalsi korekee -5 dB. Tomu odpovida hygienicky limit L, . =45dB pro denni dobu

a L,,r=35dB pronocni dobu.
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7.2 Odborné stanovisko

STACIONARNI ZDROJE
Chranény venkovni prostor staveb

Na zikladé teoretického vypoctu, nebylo zjiSténo na sledovanych stanovistich ¢. 1 - 2
v chranéném venkovnim prostoru stavby prekroceni hygienickych limiti stanovenych
Naftizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o ochrané zdravi pied neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci® ve znéni pozdéjsich ptedpist, pro denni dobu.

Uvedené vysledky predikce se tykaji pouze posuzovanych mist za dané situace na daném
misté a nemohou byt vztahovany k jinému prostiedi ¢i situaci.

Tento protokol mize byt rozSifovan pouze v celkovém poctu stran.
Celkovy pocet stran: 12

V Sobé&sicich 10. 6. 2018

Ing. Pavel Berka, Ph.D.

akustika Ing. Pavel Berka

V Oslavé 2 5724 06 046
664 12 Oslavany -~Tel 604 356 221

s
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Priloha 1 Situace
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Priloha 2 Situace s vyznacenim stanovist’ bodd vypoctu a pasem hladiny ak. tlaku A L, ,
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Piiloha 3 3D model
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Priloha 4 Vstupni parametry - HLUK+

HLUK+ verze 11.51 profillX Uzivatel: 6010/Ing. Pavel Berka
|
PRUMYSLOVE ZDROUJE \
|
Zdroj | Obj | [x ; y] | vydkal Q | L2 | Plochal Lw | RMin |
| | [ [m] | | [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|
P 1 | 0 | 381.4; 341.9 | 3.01 2.0] 118.0] 1.000] 118.0] 0.40 |
P 2| 0 | 375.8; 325.8 | 3.01 2.0] 115.0] 1.000| 115.0| 0.40 |

Vypocet po frekvencich: Ne ("F4-prepni)

Opis zadani - objekty

| | | soutadnice objektu v (m)
islo| Typ |vyskal |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

¢

| | | (m) | bod ¢. 1/5 | Dbod ¢. 2/6 | bod &. 3 | bod &. 4

| |

| 1. | Dim | 7.0|-243.6;-157.71-227.6;-172.21-220.4;-164.21-236.4;-149.7]

| 2. | Dam | 4.0|-210.7;-166.11-205.8;-169.9]1-201.9;-164.9]1-206.8;-161.1]

| 3. | Dam | 7.0|-412.8; -73.11-404.1; -76.6|-400.7; -68.1]1-409.4; -64.6]

| 4. | Dam | 7.0|-435.4; -68.4|-426.0; -71.6|-422.8; -62.3]-432.2; -59.1]

| 5. | bam | 7.0|-529.2; -35.7|-520.1; -37.8|-517.9; -28.2|-527.0; -26.1]

| 6. | Dam | 7.0|-541.0; -21.2|-540.0; -17.9|-545.2; -16.3]-548.5; -29.4|

| 7. | Dam | 7.0|-548.5; -29.4|-539.3; -32.2|-536.5; -22.4]-541.0; -21.2]

| 8. | Dm | 7.0|-585.1; -17.0|-575.5; -19.3[-573.2 -9.71-582.8; -7.4]|

| 9. | Dam | 7.0|-606.2; -11.6|-597.3; -14.1|-594.7 -4.81-603.6; -2.3]|

[10. | Dam | 7.0]-628.1 -5.01-615.4 -7.81-613.1 2.51-625.8; 5.3]

| |
| TABUTLIK KA OBJEKTTU |
| |
| | | Vyska | puiadorys [m] | Korekce pro |
| Cislo| Typ | (od) do |Bodad Bod &.1 |délkal|8itka| odraz od sté&n [dB]

| |
|1 | Dam | | 7.0 4 | -244; -158]| 22 11] 3.0

| 2 | Dam | | 4.0 4 | -211; -1lo6o6]| 6| 6] 3.0

| 3 | Dam | | 7.01 4 | -413; =73 9] 9] 3.0

| 4 | Dam | | 7.01 4 | -435; -68] 10 101 3.0

| 5 | DGm | | 7.01 4 | -529; -36]| 10| 91 3.0

| 6 | Dam | | 7.01 4 | -541; =21 14| 5] 3.0

|7 | Dam | | 7.01 4 | -549; -29]| 11 9|1 3.0

| 8 | DGm | | 7.01 4 | -585; ~-17]| 10 10| 3.0

|9 | DGm | | 7.01 4 | -606; -12] 10| 91 3.0

|10 | Dam | | 7.01 4 | -628; =5 13] 11| 3.0

|
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