KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno

Cij. Sp. Zn.: Vyfizuje/linka Brno
JMK 13191/2020 S-JMK 112528/2019 OZP/ZIv Mgr. Zlevorova/2682 24.01.2020

ROZHODNUTI

dorucované verejnou vyhlaskou

Krajsky utrad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi (dale jen ,krajsky ufad“) jako vécné a
mistné pfislusny spravni urad dle § 29 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni
pozdéjsich predpist, dle § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivl na Zivotni
prostredi), ve znéni pozdéjsich predpisti a § 10 a 11 zadkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisl vydava
ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI
dle § 7 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon( (zdkon o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,zakon”),

Ze zamér
»Modernizace stavajici obalovny na k. u. Hrusky (okres Bfeclav)“,
k. 4. Hrusky, okr. Bfeclav

nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zdkona.

Identifikacni udaje:
Ndzev zaméru a jeho zarazeni podle pFilohy ¢. 1 zakona
Modernizace stavajici obalovny na k. 0. Hrusky (okres Bfeclav)

Zamér naplnuje dikci bodu uvedeného v pfiloze €. 1 zakona v kategorii Il (zjistovaci fizeni) pod Cislem
41 — Zafizeni na vyrobu keramickych produktl vypalovanim, zejména strfesnich tasek, cihel,
Zaruvzdornych cihel, dlazdic, kameniny nebo porcelanu s kapacitou od stanoveného limitu; vyroba
ostatnich stavebnich hmot a vyrobkd s kapacitou od stanoveného limitu 25 000 t/rok. Zde se jedna
0 zménu zaméru ve smyslu § 4 odst. 1 pism. b) zakona.

56 — Zafizeni k odstrafiovadni nebo vyuZiti ostatnich odpad( s kapacitou od stanoveného limitu
2 500 t/rok.
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Kapacita (rozsah) zaméru:

Zaméry v misté dosahujici limitu pfilohy €. 1 zakona:

41 - Zafizeni na vyrobu keramickych produktl vypalovanim, zejména stfeSnich tasek, cihel,
zaruvzdornych cihel, dlazdic, kameniny nebo porceldanu s kapacitou od stanoveného limitu;
vyroba ostatnich stavebnich hmot a vyrobki s kapacitou od stanoveného limitu 25 000 t/rok. Zde
se jednd o zménu zaméru ve smyslu § 4 odst. 1 pism. b) zakona (Vyroba obalované smési)

Projektovand maximalni kapacita obalovny bude 180t smési/hod., primérné 160 t smési/hod.,
ro¢ni projektovana kapacita 100 000 t smési/rok.

56 — Zafrizeni k odstranovani nebo vyuziti ostatnich odpadi s kapacitou od stanoveného limitu
2 500 t/rok (VyuZivani odpadti v obalovné):

Roc¢ni zpracovavané mnozstvi znovuziskané asfaltové smési v rozmezi 15 000 — 25 000 t. Maximalni
kapacita zatizeni bude ¢init 30 000 t/rok.

Zaméry v misté nedosahujici limitu pfilohy ¢. 1 zakona:
4 - Zatizeni ke spalovani paliv s tepelnym vykonem od stanoveného limitu 50 MW

Pro ohfev susSiciho bubnu bude instalovan monoblokovy atmosféricky horak typ MIB-SE-453-N
o jmenovitém tepelném prikonu 16 MW. NadrzZe asfaltu, socidlni a provozni prostory a prostory
velinu budou vytapény elektricky. Jmenovity tepelny pfikon 35 kW. Celkovy instalovany jmenovity
tepelny ptikon zdroju bude ¢init 16,35 MW.

59 — Odbér nebo umélé dopliovani podzemnich vod s objemem cerpané vody od stanoveného
limitu 250 000 m3/rok

Pro zajisténi dodavek technologické vody je a nadale bude realizovan odbér podzemnich vod
z vlastni zkolaudované studny. Celkovy max. roéni odbér podzemnich vod bude ¢init 2 000 m3.

86 — Zarizeni ke skladovani ropy a ropnych produkti od stanoveného limitu a zafizeni ke
skladovani chemickych latek a smési klasifikovanych jako nebezpecné v souladu s nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
s kapacitou od stanoveného limitu 200 t

S chemickymi latkami a smésmi, které jsou klasifikovany jako nebezpecné, bude v arealu provozovny
nakladano v mnoizstvido 1,5 t.

109 - Parkovisté nebo garaze s kapacitou od stanoveného limitu 500 parkovacich stani v souctu
pro celou stavbu

V aredlu obalovny je za stévajicich podminek 12 odstavnych parkovacich mist pro nakladni i osobni
automobily a nakladace. Na této skutecnosti se realizaci zaméru nic nezméni. Zafizeni obalovny
bude vybaveno jednim az dvéma nakladaci.
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Umisténi zaméru

kraj: Jihomoravsky
okres: Breclav

ORP:  Breclav

Obec: Hrusky

k.d.: 648701 Hrusky

parc. ¢.: 2052/8, 2052/15, 2052/16, 2052/17, 2052/18, 2052/19, 2052/20, 2052/21, 2052/22,
2052/23, 2052/24, 2052/26, 2052/27, 2052/28, 2052/29, 2052/30, 2052/31, 2052/37,
2052/39, 2052/72, 2052/73, 2052/74, 2052/75, 2052/76, 2052/77, 2052/80, 2052/81,
2052/82,2052/103, 2052/104, 2052/107.

Areal provozovny je samostatny objekt nachazejici se mezi obci Hrusky a dalnici D2. Nachazi se
v tésné blizkosti lokality Nadrazi a taktéz v blizkosti kompresni stanice spole¢nosti Net4Gas. Zdmér
je situovadn do provozniho arealu stavajici obalovny. Zdmér je umistén mimo souvislé zastavéné
uzemi nejblizSich obci. Jedna se o pramyslovou lokalitu ,,Hruseckého nadrazi“, ktera se nachazi
mimo hlavni obytnou ¢ast (nejblizsi souvisla obytna zastavba je ve vzdalenosti cca 1,8 km v obci
Hrusky). Vyrobni aredl je oploceny, pfistupny stavajicim vjezdem z komunikace ¢. 1/55 Breclav-
Hodonin. Stavba bude provadéna uvnitf stavajiciho oploceného aredlu, ktery je dopravné napojeny
na verejné komunikace — silnice ¢. 55. Uvnitf aredlu je doprava vedena po stdvajicich zpevnénych
manipulacnich plochach. Podél jizni hranice aredlu prochazi Zelezni¢ni trat Prerov-Breclav,
konkrétné se jednd o Zelezni¢ni stanici Hrusky. TudiZz se nékteré objekty v arealu nachazeji
v ochranném pdsmu drahy (60 m od osy krajni koleje). NejblizSim novym navrienym objektem
vtomto ochranném pdsmu jsou vodohospodarské objekty (lapa¢ splavenin, odlucovac ropnych
produktl, retenéni nadrz a Cerpaci stanice destovych vod). Jedna se o podzemni objekty ve
vzdalenosti 27,90 m od osy krajni koleje Zel. trati ¢. 330 Pferov — Breclav zkm 88,382 — 88,507. Do
tohoto pdsma budou zasahovat i dalSi objekty — zastfeseni dvou stdvajicich skladkovych boxu
kameniva a nova Zelezobetonova opérna sténa skladek v jihovychodni ¢asti aredlu. Ochranné pasmo
nadzemniho VN vedeni 22 kV — 10 m od osy krajniho vodice zasahuje na pozemky parc. ¢. 2052/81.
Toto pasmo stavba respektuje. Lokalita lezi mimo ochranna pasma vodnich zdrojd (dle ustanoveni
§ 30 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni). Investor hodla vyuZivat stavajici studnu
(v majetku pronajimatele spole¢nosti STRABAG) jako zdroj vody pro zasobeni aredlu obalovny. Dle
hydrogeologického vyjadieni k povoleni nakladani s podzemnimi vodami Gzemi nelezi v ochranném
pasmu vodniho zdroje hromadného zasobovani podzemni ¢i povrchovou vodou.

Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry:

Pfedmétem oznamovaného zaméru je modernizace stavajici obalovny asfaltovych smési na
k. 4. Hrusky tak, Ze stavajici zafizeni obalovny bude nahrazeno. Zdmér ma tedy charakter
pramyslové vyroby stavebnich hmot a vyrobk(. Stavajici technologie vyroby obalovanych Zivicnych
smési bude demontovana a v rdmci zdméru bude instalovana kompletni nova vyrobni linka, véetné
instalace koncovych technologii k omezovani emisi znecistujicich latek. Zamér pocita také
s rekonstrukci provozni budovy.

Lokalita "HrusSeckého nadrazi" neni pro bydleni uz dnes vhodna (pro blizkost Zeleznice, silnice 1. tfidy
a vyrobnich ploch) a obytna funkce zde proto postupné zanika, pocet obyvatel klesa. V moznostech
uzemniho planu neni v této lokalité pohodu obytného prostiedi ucinné a za prijatelnych
ekonomickych nakladG Fedit. Uzemni plan proto vytvafi predpoklady pro vhodngj$i vyuZiti
jednotlivych ploch orientovanych na vyrobu a skladovani.
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Zamérem investora je instalace tfi-palivového horaku pro ohifev v protiproudé susarné
o jmenovitém tepelném prikonu 16 MW. Volba technologie ohfevu kameniva tfi-palivovym
hofakem je provedena pro zajisténi diverzifikace palivové zakladny. Budou tak mozné tfi rlizné
provozni stavy:

1. Provoz v kombinaci spalovani hnédouhelného prachu (multiprach) se spalovanim zemniho
plynu (obdobi bfezen az zari)

2. Provoz pouze na zemni plyn (obdobi fijen az prosinec)

3. V dobé problematickych situaci v dodavkach hnédouhelného prachu (multiprach) lze vyuzivat
k ohfevu kameniva extra lehké topné oleje (ELTO).

Mozné kumulace vlivt

Zamér kompresni stanice NET4GAS na rozsiteni prepravni kapacity kompresni stanice Breclav by
mohl byt kumulativnim vlivem k zaméru modernizace obalovny z hlediska emisi do ovzdusi.

Strucny popis technického a technologického Feseni zaméru:

V soucasné dobé je v aredlu provozovana obalovaci souprava typu Teltomat 6 s hordkem na zemni
plyn. Modernizace této obalovny predpoklada vyménu této obalovaci soupravy za novou moderni
obalovnu Askom, pfipadné Benninghoven o kapacité 180 tun obalované asfaltové smési za hodinu.
Jedna se obdobnd technologicka zafizeni se srovnatelnymi, v nékterych ptipadech i zcela totoznymi
technickymi parametry, vyuzivajicimi nejmoderné;jsi trendy a technicka reSeni ve vyrobé asfaltovych
smési. Soucasti vymény technologického zafizeni bude tézZ rozsifeni palivové zakladny, kdy bude
kromé soucasného zemniho plynu vyuZivan pro hofdk susiciho bubnu i hnédouhelny prach
(multiprach) a extra lehky topny olej (ELTO). Poutziti vice druht paliva je z ekonomického hlediska
vyhodné a v soucasné dobé bézné vyuzivané i na jinych obalovnach. Ze stavajiciho technologického
zafizeni bude vyuZito asfaltové hospodarstvi s elektrickym ohfevem, jehoZ rekonstrukce probéhla
v nedavné dobé. Nové pripojky nebudou realizovany, nebot areal ma vyreseno dopravni napojeni
i napojeni na inZenyrské sité. Projektovand kapacita obalovny se nezméni, i po realizaci z(istava
stdvajici 100 000 t/rok. Redlna rocni vyroba, kterd je zavisla na odbytu a klimatickych podminkach
(obalovna neni v provozu v zimnich mésicich) se vsak predpoklada nizsi. Kapacitné budou tudiz
stdvajici pripojky inzenyrskych siti vyhovovat i pro novou technologii, ale v dlsledku zmén
v pozadavcich na pripojovaci mista jak po strance dispozicni, tak i po strance technickych parametr(
bude nutné provést urcité upravy a zmény.

Kromé vlastniho technologického zafizeni obalovaci soupravy je v aredlu i fada objektd nutnych pro
jeji provozovani (skladky kameniva, plocha pro pfipravu koreb pred expedici, silnicni mostova vaha
apod.). Dale se zde nachazi kancelare, dilny, socidlni zafizeni, trafostanice, regulacni stanice zemniho
plynu a kanalizace pro odvod destovych vod se zalsténim do Sachty napojené na melioracni systém
na sousednich pozemcich. VSechny tyto objekty budou vyuzivany i nadale, ovsem nékteré musi
projit rekonstrukci a Upravami z dlivodd potreb nové technologie a z dlvodu zlepseni vlivi na
jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi. Jedna se predevsim o vyménu regulacni stanice plynu véetné
realizace nového pfripojeni technologie, Upravy kabelovych rozvodd NN véetné vymény hlavniho
rozvadéce v rozvodné NN, vybudovani vodohospodarskych objektd pro likvidaci destovych vod
(lapac splavenin, odluc¢ovac lehkych kapalin, retenéni nadrz, éerpaci stanici destovych vod a tlakovou
kanalizaci z této stanice) a zastreseni dvou stavajicich skladkovych box( kameniva a vybudovani
Zelezobetonové opérné stény v jihovychodnim rohu arealu téz pro skladkovani kameniva.

Podrobny popis je uveden v oznameni zaméru.
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Demolic¢ni prace nejsou v rdmci vystavby zameéru predpokladany. Bude probihat demontaz stavajici
linky na vyrobu asfaltovych smési a nasledna montdz nové technologie. Spektrum a mnozstvi
odpadd, produkovanych v priibéhu vystavby nelze v daném stupni pfipravy stavby pfesné stanovit.
Bude predmétem evidence o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, kterou je plivodce (zhotovitel
stavby) povinen vést dle ust. § 16 zdkona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisa.

Technologické zatizeni obalovaci soupravy je dodavano jako kompletni technologicky celek, ktery se
osadi na pripravené zakladové konstrukce. Jednd se o plosné zakladani a konstrukce zakladovych
patek, pasli a desek budou navrieny z betonu Zelezového monolitického na zakladé inZenyrsko-
geologického prlizkumu a statického posouzeni.

Uprava zpevnénych ploch bude provedena jako Uprava stavajicich zpevnénych asfaltovych ploch
v aredlu obalovny, poskozenych béhem realizace zakladovych konstrukci a vystavbé inZzenyrskych
siti pfi vyméné technologického zafizeni. Plochy v okoli obalovaci soupravy, které slouzi jako
obsluzné komunikace a pojizdéné manipulacni plochy tézkymi ndkladnimi automobily vcetné
souprav, jsou zpevnéné asfaltové, ale po realizaci stavby bude nutné provést jejich opravu. Stavajici
rozsah zpevnénych ploch v arealu zlistane zachovan, noveé se upravi pouze plochy v bezprostifednim
okoli obalovaci soupravy a plochy v prostoru nové skladky kameniva.

Kromé hloubeni vykop( pro zakladové konstrukce, vnitroarealové sité a vodohospodarské objekty
nebudou béhem vystavby provadény zadné jiné zemni prace. Proto se predpoklada bilance zemnich
praci vyrovnand — vykopovd zemina bude vyuzita pfi vystavbé najezd(i k davkova¢im kameniva a RC

vvvvvv

skldadku. S touto zeminou je potom nakladdno v reZimu odpad.

OPATRENI K OMEZOVANI EMISI ZNECISTUJICICH LATEK
Opatieni k omezovani emisi tuhych znedéistujicich latek — faze vystavby zaméru

Do smluvnich podminek bude implementovano ustanoveni, Ze cely proces vystavby bude
organizacné reSen tak, aby maximalné omezoval moZnost naruseni faktor(i pohody, a to zejména
v nocnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu. V maximalni mozné mife budou pfi stavebnich
pracich implementovana opatfeni k omezeni emisi TZL.

PoZadavkem pro eliminaci emisi TZL a jejich resuspenzi bude zejména dodrzovani nasledujici
opatreni:

Pro zabranéni roznosu materialu je areal provozovny oplocen; skladky sypkych material( zakryt
nebo vytvorit z vhodnych technickych prvkl zabrany tak, aby bylo tvoreno zavétfi; pfi nakladce a
vykladce sypkych materidld minimalizovat padové vysky, povinnost skrapéni pfi provadéni
vykopovych praci a pfi realizaci terénnich uUprav v pripadé zvySené prasnosti, provadéni
pravidelného uklidu a Cisténi pracovisté, v pripadé znecisténi omyvani vozidel pred jejich vyjezdem
ze stavby, pravidelna kontrola zastupce investora zaméru ve véci dodrzovani uvedenych opatreni a
zaznamy do deniku stavby v pfipadé jejich nedodrzeni.

Vyse uvedenymi opatfenimi a s ohledem na predpokladany objem vykopovych a stavebnich praci a
provadéni terénnich Uprav bude zajiSténa maximalni ochrana vici resuspenzi TZL do volného
ovzdusi.

Opatieni k omezovani emisi tuhych znedistujicich latek — faze provozu zaméru

Doprava sypkych surovin do zafizeni bude zajisténa nakladnimi automobily, které budou dle potieby
kryty (zaplachtovany).
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Sypké materialy budou skladovany nasledovné:

Kamenivo a recyklat o frakci 0/4 mm v krytém skladovacim boxu, suroviny dalSich frakci (4 mm) ve
skladovacich boxech, které budou zaplachtovany (boxy nebudou mit pevné zastreseni, budou kryty
plachtou); v pripadé, Ze bude dodavano prané kamenivo, nebude opatfeni od frakce velikosti 11
mm nutné, kazdy box bude kryt ze tfi stran, kamennd a vapencova moucka v uzavienych silech,
kterd budou odsavéna pres deskovy filtr, garantovand tc¢innost pro TZL < 10,0 mg.Nm3, granulované
suroviny v uzavienych obalech typu big-bag, deponie ZAS (ker a vyfrezk(, drcena ZAS) na vyhrazené
plose (pred jejich naskladnénim do zastfeSenych koji pred studenym davkovanim) budou mimo
dobu vlastniho zpracovani kryty plachtou tak, aby, pokud moZno, nedochazelo k zatékani destové
vody (omezeni vzniku emisi pachovych latek).

Doprava sypkych materiald bude pneumatickd, v uzavienych dopravnich trasdach s odvodem
vzdusSiny do filtrG. Veskeré dopravni trasy sypkych materidl( tak budou uzaviené a odsavané.
Rovnéz bude odsdvan tfidi¢ horkého kameniva a michacka. Odsavani dopravnich tras, tfidice
i michacky bude zausténo do susiciho bubnu. Vzdusina ze susiciho bubnu bude odsavana pres
tkaninovy filtr do vnéjsiho ovzdusi, garantované emise TZL < 10,0 mg.Nm3,

Veskeré prepravni trasy sypkych materidll byly napldnovany a optimalizovany tak, aby nebyly
zbytecné prodluzovany. Celd obalovna bude fizena automaticky, véetné davkovani materiald, jejich
dopravy apod. Budou optimalizovany drahy padu pfi shozu. Zasobni sila budou o dostatecné
kapacité, vybavena snimaci hladiny s vyvedenim stavu do velinu a se signalizaci pteplnéni. Sila pro
skladovani sypkych material(i budou odsdvana pres filtry.

Mimo vySe uvedend opatreni bude z diivodu omezeni fugitivnich emisi, resp. resuspenze prachu
areal provozovny pravidelné uklizen dle schvaleného planu dklidu. V pripadé potreby budou jak
skldadky sypkych materiald, tak také manipulaéni a dopravni plochy skrapény. Bude omezena ¢innost
se sypkymi materidly v pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek.

Pro pfipravu ZAS, tedy pro drceni a tfidéni budou vyuzivany mobilni drtici a tfidici zafizeni, které
budou provozovany na nezbytné nutnou dobu externim subjektem, ktery bude mit veskera povoleni
pro provoz drtici jednotky. Budou vybirani vyhradné subjekty, jejichz mobilni jednotka bude mit
integrované mlzici (skrapéci) zafizeni tak, aby pfi zpracovani odpadu byly eliminovany emise tuhych
znecistujicich latek.

Pro omezovani emisi TZL budou instalovany jako koncové technologie tkaninovy dvoustupriovy
hadicovy a deskovy filtr.

Z hlediska situovani a vzhledem k pfijatym technicko-organizacnim opatfenim na zdrojich
znecistovani ovzdusi a predpokladanym emisim TZL do vnéjsiho ovzdusi z posuzovanych zdroj bude
zajisténa primérend ochrana okoli pred TZL.

Opatieni k omezovani emisi pachovych latek — faze provozu zaméru

Doprava asfaltu na provozovnu bude zajiSténa vyhradné v autocisternach, staceni asfaltu
z autocisteren do zasobnikl bude osazeno rekuperaci par druhého stupné.

Vsechny prepravni cesty a dopravniky horkych asfaltd a jejich smési budou zakrytovany, véetné
skipu pro zavazeni smési do expedicnich zasobnikd a odsavany do ventilatoru horaku susiciho bubnu
ke spaleni. Soucasné budou zasobniky asfaltu vybaveny vodnim uzavérem pro omezovani emisi
pachovych latek.

Odpadni plyny z michacky, dopravnich cest a ze zasobnik( asfaltu (Zivicné hospodarstvi) budou
odsavany do susiciho bubnu, kde dojde k degradaci organickych latek, véetné eliminace pachovych
latek. Nasledné bude vzdusina ze susiciho bubnu vedena pres tkaninovy filtr a vyduchem do vnéjsiho
ovzdusi.
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Po nakladce Zivicné smési dojde k okamzitému zaplachtovani korby vozidla, rozvoz Zivicné smési
bude provadén vyhradné zaplachtovanymi nakladnimi automobily.

Deponie ZAS (ker a vyfrezk(, drcend ZAS) na vyhrazené ploSe (pred jejich naskladnénim do
zastreSenych koji pfed studenym davkovanim) budou mimo dobu vlastniho zpracovani kryty
plachtou tak, aby, pokud mozno, nedochazelo k zatékani destové vody (omezeni vzniku emisi
pachovych latek).

VySe uvedenymi ucinnymi opatfenimi dojde k vyznamnému omezeni emisi polyaromatickych
uhlovodik( a tim i pachové zatéze z provozu zdméru. Z hlediska situovani a vySe uvedenym pfijatym
technicko-organizaénim opatfenim na zdrojich znecistovani ovzdusi a bude zajisténa primérena
ochrana okoli z hlediska emisi pachovych latek.

Oznamovatel — ucastnik Fizeni dle § 27 odst. 1 zékona ¢. 500/2004 Sb., sprdvni Fad:

Hrusecka obalovna, s.r.o., Nadrazi €. ev. 130, 691 56 Hrusky, IC 25329685, zastoupené na zakladé
pIné moci ze dne 12.08.2019 Mgr. Jakubem Buckem, Cebin 464, 664 23 Cebin

Zpracovatel oznameni:

Mgr. Jakub Bucek

Oduvodnéni

1. Prubéh fizeni

Dne 04.12.2019 obdrzel krajsky ufad doplnéné oznameni spoleénosti Hrusecka obalovna, s.r.o.,
Nadrazi €. ev. 130, 691 56 Hrusky, IC 25329685, zastoupené na zakladé pIné moci ze dne 12.08.2019
Mgr. Jakubem Buckem, Cebin 464, 664 23 Cebin, o zdméru ,Modernizace stdvajici obalovny na
k. U. Hrusky (okres Breclav)”, k. 4. Hrusky, okr. Bfeclav. Zpracovatelem oznameni je Bucek, s.r.o.,
Taborska 191/125, 615 00 Brno, duben 2019.

Krajsky Urad predlozené ozndameni posoudil a konstatoval, Ze spliiuje naleZitosti dle § 6 odst. 4
zakona umoznujici zahajeni zjistovaciho fizeni dle § 7 zakona, a v souladu s § 7 a prilohou ¢. 2 zakona
provedl zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjistit, zda uvedeny zamér bude posuzovan v celém rozsahu
zakona.

Zjistovaci fizeni krajsky urad zahajil dopisem €. j. JIMK 175739/2019 ze dne 09.12.2019 a rozeslal
v souladu s § 6 odst. 7 zakona informaci o zahajeni zjistovaciho Fizeni spolu s kopii oznameni zaméru
dotéenym orgdnim a dotéenym Uzemnim samospravnym celkiim s informaci o moznosti vyjadfit se
k ni dle § 6 odst. 8 zakona. Dale zajistil zvefejnéni informace o zjistovacim fizeni na Ufedni desce
Jihomoravského kraje, v informacénim systému EIA a na Ufedni desce obce Hrusky. Za den zverejnéni
se povazuje zverejnéni informace o zjiStovacim Ffizeni na Ufedni desce kraje. Souc¢asné pozadal
dotéené uzemné samospravné celky o zaslani pisemného vyrozuméni o dni vyvéseni informace
o probihajicim zjistovacim fizeni na své Gredni desce.

Dotcenymi Uzemné samospravnymi celky byly:

e Jihomoravsky kraj — informaci obdrzel dne 11.12.2019 a zverejnil na Ufedni desce dne
10.12.2019.

e Obec Hrusky — informaci obdriela dne 12.12.2019 a zverejnila na své uredni desce dne
12.12.2019.
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Dotenymi organy byly:

e Méstsky urad Breclav, odbor Zivotniho prostfedi — informaci obdrzel dne 10.12.2019

e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné — informaci obdrzela dne
10.12.2019.

e Ceskd inspekce Zivotniho prostfeni, Oblastni inspektorat Brno — informaci obdriela dne
10.12.2019.

2. Seznam subjektd, jejichZ vyjadieni krajsky Gfad obdrzel v pribéhu zjistovaciho Fizeni:

e Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno — zn. CIZP/47/2019/14200 ze dne
20.12.2019, které je bez pfipominek,

e Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné — ¢. j. KHSJIM 00879/2020/
ZN/HOK ze dne 07.01.2020, které je souhlasné bez pripominek,

e Krajsky urfad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi, ¢.j. JMK 3940/2020, ze dne
08.01.2020, které obsahuje pfipominky uvedené nize,

e Jihomoravsky kraj, €. j. IMK 5711/2020, ze dne 13.01.2020, které je bez pfipominek.

3. Vyporadani vyjadieni obdrienych v pribéhu zjistovaciho fizeni:

o Ceska inspekce Zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Brno — zn. €1ZP/47/2019/772 ze dne
14.02.2019

Bez pfipominek.

Vyporadani uradu

Vzato na védomi.

e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné — €. j. KHSJM 03313/2019/
ZN/HOK ze dne 06.02.2019

Souhlasné vyjadreni bez pfipominek.

Vyporadani uradu

Vzato na védomi.
¢ Jihomoravsky kraj, €. j. IMK 26621/2019, ze dne 19.02.2019
Bez pfipominek a nepozaduje jeho dalsi posuzovani dle zakona.

Vyporadani uradu

Vzato na védomi.

e Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, €. j. JIMK 26304/2019, ze dne
18.02.2019

Z hlediska zakona €. 201/2012 Sbh. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist:

Uvedeny zamér oznamovatele spocCivajici v umisténi nové obalovny Zivicnych smési
o projektovaném vykonu 180 tun Zivicné smési za hodinu (ro¢né potom max. 100 000 t) je
potencidlné vyznamnym staciondrnim zdrojem znecistovani ovzdusi.
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Kvalita ovzdusi dané lokality je klasifikovana jako znecisténa, imisni limit pro denni koncentrace
Castic PM10 je naplnén z 87 %, pro castice PM2,5 z 96,5 % a pro benzo[a]pyren (déle jen ,,B[a]P“)
z 80 % (pétileté primérné koncentrace imisi za obdobi 2013-2017).

Zdrojem tepla pro vyrobu Zivicnych smési bude dle pfedlozeného ozndmeni hnédouhelny
multiprach v kombinaci se zemnim plynem v obdobi fijen az prosinec. ELTO bude slouZit pouze jako
zalozni palivo v pripadé vypadku dodavek multiprachu, maximalné po dobu provozu 7 dn(/rok.
Rocni spotfeba ELTO tak nepresahne 42.400 kg/rok. Spalovanim tohoto mnoizstvi paliva (866t
multiprachu, resp. 478,4 tis. m3 zemniho plynu) bude do ovzdusi uvolnéno vyznamné mnoZstvi
Skodlivin, kdy zejména u multiprachu bude vyznamna emise SO2 — 19,0 t rocné pti 756 provoznich
hodinach ro¢né. Obalovny Zivicnych smési jsou vyznamnym stacionarnim zdrojem emisi zejména
polyaromatickych uhlovodikl reprezentovanych prokazanym karcinogenem, kterym je B[a]P.

Dle specidlni pravni Gpravy v oblasti ochrany ovzdusi, kterou je vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné
Urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni p. p., jsou pro tento typ stacionarniho zdroje stanoveny emisni limity pro TZL, NOx
a CO a zejména prisné technické podminky provozu tykajici se pfedchazeni emisim znedistujicich
latek obtéZujicich zapachem. Je uloZena povinnost vyuzivat opatfeni ke snizovani emisi téchto latek,
napf. zakrytovdni vSech prepravnich cest a dopravnikl horké smési, odsavani odpadnich plyn( ze
zasobnik( asfaltu a z michacky smési do zafizeni k omezovani emisi pachovych latek, zaplachtovani
pfepravnich vozidel.

Dle zkuSenosti na obdobnych zafizenich, kde jsou uplatnény nejvyhodnéjsi opatreni z hlediska
minimalizace emisi B[a]P a TZL do ovzdusi, zdej$i orgdn ochrany ovzdusi pozaduje realizovat ve
vyrobni technologii tato opatfeni na snizovani emisi:

e rekuperaci par druhého stupné pfi manipulaci s asfaltovou smési,

e odsavani odpadniho plynu z michac¢ky smési s obsahem pachovych latek do ventilatoru horaku
susiciho bubnu ke spaleni,

e zakrytovani prepravnich cest a dopravnikd horké smési (véetné skipu pro zavazeni smési do
expedicnich zasobnik(). Soucasné musi byt zasobniky asfaltu vybaveny vodnim uzavérem pro
omezovani emisi pachovych latek,

e zastreSeni skladek kameniva pro u¢inné omezeni vnosu prachu do okolniho prostredi,

e pfi odvozu Zivicnych smési pouzivat zakrytovana nakladni vozidla k omezeni Sifeni pachovych
latek,

e naleZitym skrapénim za nepfiznivych meteorologickych podminek co nejvice omezovat vznik
sekundarni prasnosti na stavenisti,

e zemni prace provadét vidy v rozsahu nezbytné nutném; dodavatel stavby bude v pfipadé
nutnosti eliminovat sekunddarni prasnost kropenim prostoru stavenisté, deponii zemin a
stavebnich komunikaci; minimalizovat zdsoby sypkych stavebnich materidld a ostatnich
potencialnich zdrojl prasnosti,

e pfi fizeni pro povoleni zdroje emisi do ovzdusi navrhnout prisnéjsi emisni limit pro technologii
obalovny pro TZL, a to 15 mg/m3.

Z hlediska navrhovaného palivového mixu (multiprach + zemni plyn vs. zemni plyn, resp. ELTO) a
redlnych maxim vyroby Zivice zejména v podzimnich mésicich jednotlivych let, neni z hlediska
ochrany kvality ovzdusi Zadouci, aby byl hnédouhelny multiprach vyuzivan jako dominantni palivo
pravé v mésicich fijnu a listopadu, kdy obecné dochazi ke zhorSovani rozptylovych podminek a
prekracovani imisnich limitl zejména dennich koncentraci polétavého prachu frakce PM10. Pokud
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se tykd spalovani multiprachu, technologie je navrzena tak, aby byla schopna spalovat jednak
multiprach, ale také i zemni plyn a v pfipadé vypadku dodavek téchto standardnich paliv také ELTO.
Pokud bude spalovan multiprach, tak jen v obdobi bfezen az zafi. V ostatnich mésicich bude
spalovan vyhradné zemni plyn. ELTO bude slouzZit vyhradné jako zaloZni palivo a jeho rocni vyuziti
nepresahne 7 kalendarnich dnl. Na zdkladé provedeného hodnoceni v rozptylové studii, Ze tato
varianta je pro posuzované Uzemi unosna a prijatelna.

PfedloZzené oznameni i ndvrh zdvazného stanoviska reflektuji poZzadavky zdejSiho organu ochrany
ovzdusi na ucinné predchazeni vzniku a také minimalizaci emisi znecistujicich latek do vnéjsiho
ovzdusi u obdobného typu zdroji znecistovani ovzdusi. S ohledem na vzdalenost navrhované
obalovny od obytné zastavby (a vySe uvadény relativné nizky podil celkové emise pachovych latek
pfimo v obalovné) nepredpoklddame obtéZzovani obyvatelstva zdpachem z vyrobniho arealu
obalovny. Celkové Ize konstatovat, Ze realizaci zaméru dojde ke zméné imisnich pfispévkd zdroje.
Tyto zmény vSak nedosahuji vyraznych hodnot, a i po realizaci zaméru by nemély byt v dané lokalité
prekraCovany stavajici imisni limity. Zakon pro tento zamér kompenzacni opatfeni nevyZaduje.

V rdmci vystavby zcela nové technologie budou vyznamné snizeny emise do ovzdusi, a to zejména
rekuperaci par druhého stupné pfi manipulaci s asfaltovou smési. Odpadni plyn z michacky smési
s obsahem pachovych latek bude odsavan do ventildtoru hordku susiciho bubnu ke spaleni.
Prepravni cesty a dopravniky horké smési budou zakrytovany (véetné skipu pro zavazeni smési do
expedicnich zasobnik(). Soucasné budou stavajici zasobniky asfaltu vybaveny vodnim uzavérem pro
omezovani emisi pachovych latek.

Pro omezeni emisi tuhych znecistujicich latek budou pfijata nasledujici opatrfeni v provozu zaméru:

Doprava sypkych surovin do zafizeni bude zajisténa nakladnimi automobily, které budou dle potfeby
kryty (zaplachtovany).

Sypké materidly budou skladovany nasledovné:
e kamenivo a recyklat o frakci 0/4 mm v krytém skladovacim boxu,

e suroviny dalSich frakci (4 mm) ve skladovacich boxech, které budou zaplachtovany (boxy
nebudou mit pevné zastreSeni, budou kryty plachtou); v ptipadé, Zze bude dodavano prané
kamenivo, nebude opatreni od frakce velikosti 11 mm nutné,

e kazdy box bude kryt ze tfi stran,

e kamenna a vapencova moucka v uzavienych silech, ktera budou odsavdna pres deskovy filtr,
garantovana ucinnost pro TZL £ 10,0 mg.Nm-3,

e deponie ZAS (ker a vyfrezkl, drcend ZAS) na vyhrazené plose (pred jejich naskladnénim do
zastreSenych kéji pred studenym davkovanim) budou mimo dobu vlastniho zpracovani kryty
plachtou tak, aby, pokud mozno, nedochazelo k zatékani destové vody (omezeni vzniku emisi
pachovych latek).

Doprava sypkych materidl bude pneumatickd, v uzavienych dopravnich trasiach s odvodem
vzdusSiny do filtr. Veskeré dopravni trasy sypkych materidl( tak budou uzaviené a odsdvané.
RovnéZ bude odsavan tridi¢ horkého kameniva a michacka. Odsavani dopravnich tras, tfidice
i michacky bude zausténo do susiciho bubnu. Vzdusina za suSictho bubnu bude odsavana pres
tkaninovy filtr do vnéjsiho ovzdusi, garantované emise na filtru budou do 10,0 mg TZL.Nm3.

Sila pro skladovani sypkych materidl budou kompletné uzaviena a odsavana pres filtry.

Bude provadén pravidelny a ucinny uklid ploch. V pfipadé potifeby budou jak skladky sypkych
material(i, tak také manipulacni a dopravni plochy skrapény. Bude omezena Cinnost se sypkymi
materialy v pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek.
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Pro pripravu ZAS, tedy pro drceni a tfidéni budou vyuzivany mobilni drtici a tfidici zarizeni, které
budou provozovdny na nezbytné nutnou dobu externim subjektem, ktery bude mit veskera povolni
pro provoz drtici jednotky podle zdkona o ochrané ovzdusi.

Po prostudovani predmétného ozndmeni krajsky arad, jako pfislusny orgdn ochrany ovzdusi
konstatuje, Ze uvedeny zamér je mozny vyhradné pfi zohlednéni vySe uvedenych pozadavku
tykajicich se zdkazu spalovani multiprachu v podzimnich mésicich a realizaci vySe uvedenych
opatfeni na sniZovani emisi znedcistujicich latek. V ramci naslednych fizeni podle zdkona
¢. 201/2012 Sb. (zdvazna stanoviska — § 11 odst. 2 pism. b) a c) a nasledné také povoleni provozu)
budou tato opatteni ke snizeni emisi do ovzdusi zpfesnéna a konkretizovana.

Vyporadani uradu

Pfipominky budou feseny v naslednych Ffizenich.

v

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,,zakon o odpadech”):

V rdmci zaméru je deklarovano vyufziti vedlejsich produktd — znovu ziskanych asfaltovych smési a
odpadl na bazi asfaltu, a to jako vstupu do vyroby v mnoZstvi do 30.000 tun za rok. Pro provoz
uvedené ¢asti zaméru je urcujici mj. zakon o odpadech a vyhlaska ¢. 130/2019 Sb., o kritériich, pfi
jejichZ splnéni je asfaltovd smés vedlejSim produktem nebo prestavd byt odpadem (dale jen
»Vvyhlaska“).

Vzhledem k vySe uvedenému krajsky urad Jihomoravského kraje (ddle i ,krajsky urad”) konstatuje
soulad projektu s Planem odpadového hospodafstvi Jihomoravského kraje 2016 — 2025, ktery byl
schvalen zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17.12.2015 a jehoZ zavazna ¢ast byla vyhlasena
Obecné zavaznou vyhlaskou Jihomoravského kraje €. 1/2016 ve Véstniku pravnich predpisd
Jihomoravského kraje, ¢astka 1/2016.

K vlastnimu zdméru krajsky Ufad sdéluje nasledujici:

— Dle uvedené vyhlasky nejsou odpady, ale vedlejSimi produkty pouze vyfrézované asfaltové
smési kvalitativni skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2. Oproti tomu vybourané asfaltové kry kvalitativni
skupiny ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3, ZAS-T4 jsou odpadem, pficemzZ kvalitativni skupiny asfaltu
ZAS-T3, ZAS-T4 mohou byt nebezpecnym odpadem, tj. ani vybourané asfaltové kry a ani
vyfrézovana asfaltova smés skupiny ZAS-T3, ZAS-T4 nemohou byt vedlejSim produktem.

— Krajsky urad predpoklada, ze v prislusSném zafizeni bude dochazet k vyuzivani odpadl na bazi
asfaltu, a to vybouranych asfaltovych ker ZAS-T1, ZAS-T2, které po Upraveé v zafizeni prestavaji
byt odpadem (napf. podrceni na poZzadovanou frakci).

— Krajsky urad predpoklada, Zze v prislusSném zafizeni bude dochazet k vyuzivani odpadl na bazi
asfaltu, a to vybouranych asfaltovych ker ZAS-T3 s definovanym obsahem PAU (nutno doplnit
v dalSim stupni dokumentace), kdy po zapracovani tohoto odpadu do vyrobku dojde k vyuziti
tohoto odpadu.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze predlozené oznameni sdéluje, Ze nasledné bude v ramci zaméru
provozovano zafizeni k vyuzivani odpad( na zakladé rozhodnuti krajského uradu vydaného dle § 14
odst. 1 zakona o odpadech, krajsky Urad predpoklada, Ze vySe zminéna ustanoveni vyhlasky a zakona
o odpadech jsou provozovateli zaméru dobfe znama a tyto budou konkretizovany v navazujici
projektové dokumentaci a pfi projednavani provozu zaméru dle zdkona o odpadech.

Vyporadani Uradu

Pfipominky budou feseny v naslednych tizenich.
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Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpist a
provadécich predpist k tomuto zakonu:

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi, jako orgdn ochrany ptirody pfislusny
podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale také ,,zakon“) vydal samostatné dne 14.03.2019 pod ¢. j. IMK 40176/2019
k vySe uvedenému zaméru stanovisko podle § 45i odst. 1 zakona, ve kterém vyloucil vyznamny vliv
zaméru na evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti soustavy Natura 2000.

Orgdn ochrany pfirody vychazel z dvahy, Zze hodnoceny zdmér svou lokalizaci zcela mimo Uzemi
prvkl soustavy Natura 2000 a svou vécnou povahou nema potencial zplsobit vyznamné pfimé nebo
nepfimé vlivy na jejich celistvost nebo predméty ochrany. Vyse uvedené stanovisko z(stava i naddle
v platnosti s tim, Ze se zavéry a shrnutimi predlozeného ozndmeni zaméru se zdejsi organ ochrany
pfirody plné ztotoznuje a nema k nému pfipominky.

Vyporadani uradu: Vzato na védomi.

Z hlediska zakona 254/2001 Sbh., o vodach a zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist
(vodni zakon):

Bez pripominek.

Vyporadani uradu: Vzato na védomi.

Z hlediska zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a zméné nékterych zakona (lesni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist:

Bez pfipominek.

Vyporadani uradu: Vzato na védomi.

Z hlediska zakona €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist:
Bez pripominek. Z oznameni vyplyva, Ze realizaci zdméru nebude dotéen zemédélsky padni fond.

Vyporadani uradu: Vzato na védomi. Pozemek parc. ¢. 2052/105 k. 4. Hrusky, uvedeny v oznameni
v seznamu pozemkU dotéenych zamérem, je sice orna plda, ale zastupce oznamovatele e-mailem
ze dne 22.01.2020 krajskému uradu potvrdil, Ze tento pozemek nebude oznamovatel v naslednych
fizenich zahrnovat do vyctu pozemkd, na kterych je umisténo zaftizeni.

Z hlediska zakonl ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuiiti nerostného bohatstvi, ¢. 61/1988 Sb.,
o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni barnské spravé, ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich
a o Ceském geologickém uradu ve znénich pozdéjsich predpisti a provadécich predpist k témto
zakonlim:

Krajsky ufad k uvedenému podani konstatuje, ze stavba sice lezi v CHLU Breclav (¢. 13880102),
stanoveném pro ochranu vyhradniho loZiska lignitu Hodonin-Breclav (ev. ¢. loZiska 3 138801),
ale svym charakterem, a hlavné umisténim uvnitf rozvojového Uzemi obce Hrusky, nemuze
znemoznit Ci ztizit realizaci hornické ¢innosti. Z uvedeného dlivodu krajsky Urad stanovi, Ze neni
tfeba 74dat o vydani zavazného stanoviska k umisténi stavby v CHLU ve smyslu § 19 odst. 1 zdkona
C. 44/1988 Sb.

Vyporadani Uradu

Vzato na védomi.
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Z hlediska zakona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavainych havarii zpUsobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sb.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisti, (zdkon o prevenci zavainych havarii),
a provadécich predpist k tomuto zakonu:

S odvoldnim na Gdaje uvedené v predlozeném oznameni EIAv kap. B.1.6.2.4 ,, Technologicka zafizeni)
na str. 21, a ve spojitosti s obsahem pfiloZzenych bezpecnostnich listl krajsky Grad v této souvislosti
odkazuje provozovatele, ktery bude provozovat predmétny objekt na splnéni povinnosti, které jsou
uvedeny v ustanovenich § 3 a § 4 zakona, (tj. vypracovat seznam chemickych latek a chemickych
smési ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona €. 224/2015 Sb.), respektive na zakladé tohoto seznamu
vypracovat protokol o nezafazeni objektu. Pokud mnozZstvi nebezpecné chemické latky nebo
chemické smési umisténé v objektu je mensi nez 2 % mnozstvi uvedeného v pfiloze €. 1, ve sloupci
2, tabulky I. nebo tabulky Il., je provozovatel povinen zpracovat seznam, (ve kterém uvede druh,
mnozstvi, klasifikaci a fyzikalni formu vSech nebezpecénych latek umisténych v objektu), na zakladé
seznamu provést soucet pomérnych mnozstvi nebezpeénych latek umisténych v objektu, (podle
vzorce a za podminek uvedenych v pfiloze ¢. 1 k tomuto zdkonu), a na zakladé seznamu a souctu
pomérnych mnoiZstvi nebezpecnych latek umisténych v objektu zpracovat protokol dle ust. § 4
odst. 1. Provozovatel tento protokol o nezarazeni uchova pro ucely kontroly provadéné dle ust. § 39
tohoto zakona. V ptipadé, Ze mnozstvi nebezpecné chemické latky nebo chemické smési umisténé
v objektu je rovno nebo vétsi nez 2 % mnozstvi uvedeného v pfiloze €. 1, ve sloupci 2, tabulky I. nebo
tabulky I, je provozovatel povinen zpracovat seznam, (ve kterém uvede druh, mnozstvi, klasifikaci
a fyzikalni formu vSech nebezpecnych latek umisténych v objektu), na zadkladé seznamu provést
soucet pomeérnych mnozstvi nebezpecnych latek umisténych v objektu, (podle vzorce a za podminek
uvedenych v pfiloze ¢. 1 k tomuto zdkonu), a na zakladé seznamu a souctu pomérnych mnozstvi
nebezpeénych latek umisténych v objektu zpracovat protokol dle ust. § 4 odstavce 1, a tento
protokol o nezarazeni, respektive jeho aktualizaci predlozit krajskému Urfadu do 1 mésice ode dne,
kdy mnozstvi nebezpecné latky umisténé v objektu pfesahne 2 % mnozstvi uvedeného v pfiloze €. 1,
ve sloupci 2 tabulky I. nebo tabulky Il. tohoto zakona. Splnéni této povinnosti bude pozadovano
stavebnim uUrfadem pred vydanim opatfeni podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisli, pred uvedenim stavby do
zkusebniho provozu, resp. do trvalého provozu.

Vyporadani uradu

Vzato na védomi.

4. Oduvodnéni vydani rozhodnuti a tvahy, kterymi se prislusny ufad Fidil pfi hodnoceni zasad
uvedenych v pfriloze €. 2 k tomuto zakonu

I. Charakteristika zaméru

Zamérem investora je vybudovani obalovny Zivicnych (asfaltovych) smési v prostoru jiz vyuzivaném
pro tento Ucel. Realizaci zaméru dojde k navyseni maximalniho hodinového vykonu obalovny pfi
soucasném zachovani maximalni ro¢ni kapacity vyroby.

Za stavajicich podminek je ohfev kameniva provadén pouze zemnim plynem. Soucasti vymény
technologického zafizeni bude téz rozsiteni palivové zakladny, kdy bude kromé soucasného zemniho
plynu vyuzivan pro hotak susiciho bubnu i hnédouhelny prach (multiprach) a extra lehky topny olej
(ELTO).

Budou tak mozné tfi rizné provozni stavy:

e Provoz pouze na zemni plyn (v obdobi fijen — prosinec)
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e Provoz v kombinaci spalovani multiprachu v kombinaci se spalovanim zemniho plynu (v obdobi
brezen — zari)

e Vdobé problematickych situaci vdodavkach multiprachu a zemniho plynu lze vyuzivat k ohfevu
kameniva ELTO.

Rozdéleni provozu zaméru do téchto tfi stavl vytvofi takovy charakter zatizeni, jehoz provoz bude
mit minimalni vlivy na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel.

Il. Umisténi zaméru

Lokalita zaméru je v dostatecné vzdalenosti 1,8 km od nejblizsi obytné zdastavby. Vzhledem
k umisténi zdméru ve stavajicim aredlu obalovny, kde jiz nyni probiha stejna vyroba, kterd zde bude
probihat i po rekonstrukci, je umisténi zaméru z hlediska vlivli na Zivotni prostiedi viceméné vhodné.

lll. Charakteristika pfedpokladanych vlivi zdméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Vlivy na kvalitu ovzdusi a klima

Soucdsti oznameni je prispévkova rozptylova studie ,Modernizace stdvajici obalovny na k. 4. Hrusky
(okres BFeclav), PRISPEVKOVA ROZPTYLOVA STUDIE, Zpracovano dle § 11 zakona €. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisti“ ze zari 2019 (dale jen ,,rozptylova studie”), kterou
zpracovali Mgr. Jakub Bucek a Mgr. Daniela FogaSova.

Z rozptylové studie vyplyva, Ze realizaci zdméru dojde k navySeni maximalniho hodinového vykonu
obalovny pti sou¢asném zachovani maximalni ro¢ni kapacity vyroby. Prlmérné ro¢ni koncentrace
PAH vypoctené ve vypoctové varianté 2 (stav po realizaci zdméru) se tak oproti vypoctové varianté 1
(stavajici stav) vyrazné nelisi.

Nejvétsi zména provozu oproti stavajicimu stavu nastane ve zméné palivové zdakladny. Ta se
z pohledu vnéjsiho ovzdusi projevi zejména zménou imisnich prispévkl latek NO,, CO, SO; a castic
PM1o a PM35. Kromé zmény skladby spalin odvadénych do vnéjsiho ovzdusi dojde v souvislosti se
spalovanim hnédouhelného multiprachu také ke vzniku nového zdroje znecistovani ovzdusi, kterym
bude filtra¢ni zafizeni pro silo uhelného multiprachu. Toto zafizeni bude v provozu pouze v dobé
plnéni sila, a tudiz nema na pramérné rocni koncentrace ¢astic PM1o a PMy 5 vyrazny vliv, jedna se
o vlivy kratkodobé az stfrednédobé. Soucasti nové obalovaci linky bude i nové filtracni zafizeni pro
filtraci spalin prochdzejicich susarnou. Vyrobcem garantované hodnoty emisi TZL na vystupu z nové
instalovaného filtra¢niho zafizeni jsou na nizsi Urovni, nez je tomu za stavajiciho stavu.

Celkové lze konstatovat, Ze realizaci zaméru dojde ke zméné imisnich prispévkd zdroje. Tyto zmény
vSak nedosahuji vyraznych hodnot, a i po realizaci zdaméru by nemély byt v dané lokalité
prekracovany stavajici imisni limity. Zakon pro tento zdmér kompenzacéni opatfeni nevyzaduje.

S ohledem na relativné zna¢nou vzdéalenost navrhované obalovny od obytné zastavby a ptijatym
technicko-organizacnim opatifenim realizovanym u zdméru (a vySe uvadény relativné nizky podil
celkové emise pachovych latek pfimo v obalovné) se nepredpokldda vyznamné obtéZzovani
obyvatelstva zapachem.

Zameér Ize z hlediska vlivll na ovzdusi a klima povazovat za akceptovatelny.

Vlivy na hlukovou situaci

Soucasti oznameni byla hlukova studie ,HLUKOVA STUDIE, chranény venkovni prostor staveb,
Modernizace stdvajici obalovny na k. U. Hrusky (okres Breclav)” z ledna 2019 (dale jen ,hlukova
studie”), ktera byla zpracovana Mgr. Jakubem Buckem, Bucek, s.r.o., Brno.

Z hlukové studie vyplyva, Ze podle vyhodnocenych vysledkl hodnot ekvivalentnich hladin
akustického tlaku v souboru vypoctovych bodd, které jsou zadany v chranéném venkovnim prostoru
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staveb v Uzemi Ize po zprovoznéni zaméru z hlediska hlukovych vlivli redlné predpokladat dodrzeni
hygienickych limitl hluku stanovenych v Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, pro denni i no¢ni dobu.

Vlivy vibraci a zareni

Z oznameni vyplyvd, Ze vibrace produkované v pribéhu vystavby i provozu obalovny lze
charakterizovat jako lokdlné omezené. Jejich intenzita v Zddném pfipadé nedosahne (pfi zajisténi
statické a dynamické bezpecnosti objektu) hodnot, které by mohly mit jakykoliv vliv na Zivotni
prostiedi a zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objektl v zajmovém Gzemi. Terénni Upravy, spojené
s provozem zafizeni k vyuzivani odpadul na povrchu terénu, budou zdrojem vibraci. Vibrace budou
vznikat pfedevsim pfi hutnéni materidlu a pfi jeho presunech. Vzhledem ke vzdalenosti lokality od
nejblizSich staveb a geologickym pomérim nebude intenzita vibraci natolik vyrazna, aby méla
negativni vliv na stavebni stav objektl nebo zdravi obyvatel. Rozsah praci, a tedy i vlivy vibraci, pfi
vyuziti stavajici navazky odpad( na povrchu terénu budou ¢asové omezené.

Vlivy na padu a horninové prostredi

Rozsah projektu se tyka objektl a ploch stavajiciho arealu obalovny Zivicnych smési, a to na
pozemcich aredlu investora zdméru, v katastralnim Gzemi obce Hrusky, k. 4. Hrusky. Pozemky jsou
v soucasné dobé zastavény nebo jsou na nich manipulacni plochy a obsluzné komunikace.
Umisténim zaméru nedojde k dotéeni pozemk( zemédélského pldniho fondu (ZPF). Pozemek
parc. ¢. 2052/105 k. 4. Hrusky, uvedeny v ozndmeni zdméru v seznamu pozemkl dotcenych
zamérem, je sice ornd puda, ale zastupce oznamovatele e-mailem ze dne 22.01.2020 krajskému
uradu potvrdil, Ze tento pozemek nebude oznamovatel v naslednych fizenich zahrnovat do vyctu
pozemku, na kterych je umisténo zafizeni.

Pfedmétny aredl stavba sice lezi v CHLU Bfeclav (€. 13880102), stanoveném pro ochranu vyhradniho
loZiska lignitu Hodonin-Brfeclav (ev. €. lozZiska 3 138801), ale svym charakterem, a hlavné umisténim
uvnitt rozvojového Uzemi obce Hrusky, nemlze znemoznit ¢i ztiZit realizaci hornické cinnosti. Vlivy
na horninové prostredi Ize tedy povaZzovat za zanedbatelné.

Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Technologicka voda pro potreby obalovny je odebirdna ze studny, ktera se nachazi v aredlu na
pozemku parc. ¢. 2052/25 v k. 4. Hrusky a jejimZ majitelem je spole¢nost STRABAG a.s. Pro odbér
vody je vydano povoleni vodopravnim Uradem a objem odebirané vody se nebude po rekonstrukci
obalovny ménit. Vlivy rekonstrukce obalovny na podzemni vody budou tedy nezménény.

V souladu se sou¢asnymi pozadavky na hospodareni s destovou vodou zadal investor zpracovani
hydrogeologického posudku. Jeho zavérem je, Ze prirodni podminky a pfirodni (neporusend)
geologickd stavba v aredlu obalovny neumoziuji vsakovani srazkovych vod do horninového
prostredi. Proto je nutno uvaZzovat s vybudovanim retencni nadrze a odvadénim srazkovych vod do
odvodriovaciho prikopu u silnice I. tfidy 1/55 Bfeclav — Hodonin, pfipadné lze ¢astecné vyuzit
existujici melioracni zatizeni na lokalité. Po provéreni meliorace rozhodl investor o feSeni
s odvadénim destovych vod do melioraéniho kanalu DN 400 mm. Destové vodu z obalovny budou
¢istény v odlucovacdi lehkych kapalin, nasledné odvadény do retenéni nddrze. Cast vody bude
akumulovana pro pozarni potfebu. Zdrzena destova voda bude z retencni nadrze precerpavana do
drendzniho kanalu. S ohledem na charakter chemickych latek a smési a latek zavadnych vodam,
s nimiz bude nakladano a s ohledem na pfijatd vodohospodaiska opatreni neni predpokladan vznik
havarijniho Uniku mimo hranice aredlu provozovny. V pfipadé uniku asfaltll budou tyto zachyceny
v ramci provozovny a postupnym chladnutim dojde k jejich vytvrzeni bez dopad( na podzemni nebo
povrchové vody. Ostatni kapalné zavadné latky budou skladovany nad zachytnymi vanami nebo
jinak vodohospodarsky zabezpecenych plochach.

15/19



Vliv na kvalitu povrchovych a podzemnich vod je nepravdépodobny, realizace zdméru nebude mit
negativni vliv na odvodnéni zajmového uzemi. Vodohospoddaiska opatfeni jsou navriena
v dostatecné mire. V ramci provozu nebudou vypoustény technologické odpadni vody. Pokud by
v ramci vyroby vznikly odpadni vody (nebo jiné kapalné odpady) budou predany ke zneskodnéni jako
kapalny odpad opravnéné firmé. Vlivem navrzeného zaméru tedy nelze predpokladat ovlivnéni
kvality povrchovych vod.

Vlivy na faunu a fléru a ekosystémy

Realizace posuzovaného zdméru nebude predstavovat vyznamné ovlivnéni nebo ohrozeni zddného
z rostlinnych ¢i ZivociSnych druhd, pripadné jejich biotopu. Vlastni prostor pro realizaci zaméru
predstavuji pozemky stavajici primyslové vyroby (ostatni plocha) bez jakéhokoliv pfirozeného
vegetacniho pokryvu, které dlouhodobé slouzi jako vyrobni aredl stavajici obalovny Zivicnych smési.
Lze predpokladat, Ze posuzovany zamér nebude mit podstatny negativni vliv na fléru i faunu mimo
pozemky uréené pro realizaci zaméru. Zajmové Uzemi se vyznacuje velmi nizkou biologickou
hodnotou. Na pozemcich pro realizaci zaméru se Zadné prirodni ekosystémy nenachazeji. Realizaci
zaméru nedojde k poskozeni vyznamnych biotopl v jeho okoli. Vystavbou nebude zasazen zadny
evidovany ekosystém, ktery md z hlediska ekologické stability krajiny néjakou hodnotu (prvek USES).

Vlivy na krajinu

Provedenim zaméru nedojde k ovlivnéni stavajiciho krajinného razu, zamér resi komplexni obnovu
stdvajici obalovny Zivicnych smési. Plvodni ucel vyuZiti ani charakter provozovanych cinnosti se
neméni. Krajina v dotéeném Uzemi a jeho okoli je jiz ovlivnéna stavajici intenzivni zemédélskou
¢innosti a urbanizaci lokality. Posuzovany zamér nepredstavuje svym rozsahem takovou stavbu,
ktera by se mohla projevit jako prvek majici negativni vlivy na krajinu a jeji funkce.

Vlivy na verejné zdravi

Soudasti oznameni je také hodnoceni vlivii na vetejné zdravi ,,PROTOKOL POSOUZEN{ VLIVU NA
VEREJNE ZDRAVI, HODNOCEN| ZDRAVOTNICH RIZIK, Zadani: HODNOCENI ZDRAVOTNICH RIZIK,
HruSecka obalovna, s.r.o. — obalovna Hrusky“ z bfezna 2019, které vypracovala Ing. Jitka RzZi¢kova,
drzitelka osvédceni odborné zpusobilosti pro oblast posuzovani vlivii na vefejné zdravi, poradové
Cislo osvédceni 5/2014 (dale jen ,hodnoceni vlivli na vefejné zdravi“).

Hodnoceni z hlediska obtéZzovani hlukem ze staciondrnich zdroji bylo provedeno pro obyvatele
zastavby nejblize k posuzovanému zaméru a lze konstatovat, Ze po realizaci zaméru nedojde ke
zméné stavajici hlukové zatéze.

Z vysledkl hodnoceni vyplyva, Ze soucasna i vyhledova zatéz dopravnim hlukem muze byt pro ¢ast
obyvatel dotéeného Uzemni pfi¢inou obtéZzovani i mirného zvySeni rizika kardiovaskularnich
onemocnéni. Realizaci zdméru nedojde v chrdnéném venkovnim prostoru staveb u nejblizsi obytné
zastavby k takové zméné v akustické situaci, aby se dalo predpokladat zvyseni poctu obyvatel
s pocity obtézovani hlukem z dopravy v denni dobé a nelze predpokladat ani zvySeni rizika
kardiovaskularnich onemocnéni vlivem hluku ze silni¢niho provozu.

V ramci hodnoceni vlivll imisni zatéZe na zdravi obyvatel byly sledovany imisni hodnoty pro oxid
dusicity, suspendované c&astice frakce PM1p a PMys, oxid uhelnaty, benzen a PAU zastoupené
benzo(a)pyrenem. Na zakladé vypoctl z rozptylové studie Ize i pfes uvedené nejistoty konstatovat,
Ze imisni prispévky hodnocenych Skodlivin jsou z hlediska zdravotnich rizik zanedbatelné.

Na zakladé odhadu zdravotnich rizik chemickych latek v ovzdusi a hluku je mozné konstatovat, zZe
i pfi velmi konzervativnim odhadu, kdy vztahujeme nejhorsi modelové hodnoty na celou
exponovanou populaci v okoli posuzovaného zameéru, nelze pro hodnocené skodliviny a hluk
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v dUsledku realizace zaméru ,HruSecka obalovna, s.r.o. — obalovna Hrusky“ predpokladat vyznamné
zvysené riziko zdravotnich ucinka.

Vlivy ha hmotny majetek a kulturni pamatky

V prostoru realizace zdméru se nenachazi zadné architektonické a historické pamatky, archeologicka
nalezisté jsou vSak indikovana v nedalekém okoli. S ohledem na tyto skutecnosti nelze vyloucit
moznost archeologického ndlezu. Proto je tfeba s touto eventualitou pocitat a pfi ptipadnych
zemnich pracich dodrzovat pozadavky platnych predpisli pro ¢innost v pfipadé archeologického
nalezu. Viz navrZena opatreni. Vzhledem k charakteru zaméru, tykajici se instalace nové moderni
obalovny na misté stavajici, zdmér nepredstavuje z pohledu vlivi na hmotny majetek a kulturni
dédictvi riziko z hlediska mozného ovlivnéni Zivotniho prostredi. Vliv Ize tedy charakterizovat jako
nulovy.

Kumulativni a synergické vlivy

Zamér bude zasazen do krajiny ovlivnéné antropogenni Cinnosti, do lokality Hrusecného nadrazi.
V okoli posuzovaného zdméru vedou komunikace, které jsou zatizeny intenzitou dopravy. Kumulace
vliva hluku s jinymi zaméry se projevi v oblasti kumulace zejména souvisejici vyvolanou dopravou.
V soucasné dobé je jiz lokalita znacné zatizena hlukem a po rekonstrukci obalovny se tato zatéz
zméni jen nepatrné, kumulativni vlivy budou zanedbatelné.

Kumulativni vliv emisi mGzZe vyvolat blizkost zaméru se zamérem kompresni stanice spole¢nosti
NET4GAS. Ta bude pro provoz vyuZivat spalovani zemniho plynu. Podle rozptylové studie vsak
nedojde k takovému efektu, aby kumulace vliv(i na emisni situaci lokality byla vyznamna.

Zamér vyvola synergicky vliv zatiZzeni Uzemi hlukem a emisemi do ovzdusi. Vzhledem k tomu, Ze se
zamér nachazi v jiz nyni pridmyslové vyuzivané lokalité a nejblizsi obytna zastavba se nachazi
v dostatecné vzdalenosti od lokality zaméru, nebudou tyto synergické vlivy vyznamné.

Areadl zaméru nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdrojli, ochranného pasma zdroju
pfirodnich mineralnich a léCivych vod, chranéné oblasti pfirozené akumulace vod, Uzemi je
klasifikovano jako zranitelna oblast. Investor hodla vyuZivat stavajici vrt v aredlu na pozemku
parc. €. 2052/25 v k. U. Hrusky jako zdroj vody pro zasobeni aredlu obalovny, odbér vody nebude
navysovan. Kumulativni vlivy na podzemni a povrchové vody jsou tedy zanedbatelné.

Krajsky GFad ve zjistovacim Fizeni vyhodnotil tyto podklady
1. Oznameni zaméru dle ptilohy €. 3 zdkona v¢. priloh

—  Vyjadreni M&U Bteclav — odboru stavebniho a Zivotniho prostredi, ¢. j. 62049/2019 ze dne
09.07.2019,

— Stanovisko Krajského ufadu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi, organu

v

ochrany ptirody dle § 45i odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist
(€. j. JMK 40176/2019 ze dne 14.03.2019),

— Rozptylova studie, zati 2019,

— Hlukova studie, leden 2019,

— Hodnoceni vlivu na verejné zdravi, brezen 2019,
— bezpecnostni listy pouzivanych chemikalii,

2. Vyjadreni uvedena v bodé ¢. 2 odlivodnéni tohoto rozhodnuti
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Na zakladé informaci uvedenych v ozndmeni zdméru a v jeho pfilohach, pisemnych vyjadieni
dotcenych organd, dotéenych Uzemnich samospravnych celkll a zjistovaciho fizeni, provedeného
podle zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu, rozhodl krajsky ufad tak, jak je uvedeno ve vyroku
tohoto rozhodnuti.

Krajsky urad zasila ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 6 zdkona rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni
oznamovateli a dale dotéenym Uzemnim samospravnym celkiim a na védomi dotéenym organam.

Krajsky Ufad upozoriiuje dotéenou obec Hrusky na povinnost dle ustanoveni § 16 odst. 2 a 3 zakona
vyvésit informaci o tomto zavéru zjistovaciho fizeni a o tom, kdy a kde je mozné do néj nahliZet,
neprodlené po jeho obdrzeni na své Uredni desce, a to po dobu nejméné 15 dna.

Dotcena obec Hrusky v souladu s ust. § 16 odst. 2 zakona neprodlené zasle pisemné vyrozuméni o
dni vyvéseni krajskému uradu.

Rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni bude v souladu s § 7 odst. 6 zdkona ¢. 100/2001 Sh. doruceno
verejnou vyhlaskou zverejnénou na uredni desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnuti Ize také
nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial00 cr (kéd zaméru
JHM1500).

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat ve Ihité 15 dnd ode dne jeho doruceni oznamovatel
a dotéend verejnost, uvedend v § 3 pism. i) bodé 2 zakona, odvolani k Ministerstvu Zivotniho
prostfedi podanim ucinénym u Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi,
Zerotinovo ndm. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad). Spinéni podminek
dle § 3 pism. i) bodu 2 zdkona doloZi dotéena verejnost v odvoldani.

Ing. Frantisek Havif, v. r.
vedouci odboru

Za spravnost vyhotoveni: Mgr. Vendula Zlevorova
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Rozdélovnik

Ucastnik fizeni (oznamovatel-zastupce) vé. obdrZenych vyjadreni:

e Buceks.r.o., Tdborska 191/125, 615 00 Brno-Zidenice

Obdrzi dotcené Uzemni samospravné celky s upozornénim na povinnost vyvéseni informace
o tomto zavéru zjistovaciho fizeni na své ufedni desce (v pfipadé Jihomoravského kraje se téz jednd
o doruceni verejnou vyhlaskou) a zpétného vyrozuméni o dni vyvéseni na Uredni desce:

e Obec Hrusky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrusky

e Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndm. 3, 601 82 Brno

Obdrzi na védomi:

e Meéstsky urad Breclav, odbor stavebni a Zivotniho prostfedi, oddéleni vodniho hospodarstvi,
ovzdusi a pamatkové péce, Nam. T. G. Masaryka 3, 690 81 Breclav

e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Uzemni pracovisté Breclav,
Sovadinova 12, 690 85 Breclav

o Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

e Meéstsky urad Breclav, odbor stavebni a Zivotniho prostfedi, oddéleni stavebni urad,
Nam. T. G. Masaryka 3, 690 81 Breclav

e HruSecka obalovna, s.r.o., Nadrazi ¢. ev. 130, 691 56 Hrusky

Potvrzeni o zverejnéni (provedou obec Hrusky a Jihomoravsky kraj)

Vyvéseno na uredni desce dne:

razitko a podpis
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