KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo nameésti 3, 601 82 Brno

C. i JMK 3940/2020

Sp. zn.: S-JMK 112528/2019 OZP/ZIv Krajsky Ufad Jihomoravského kraje
Vyfizuje: Mgr. Zlevorova odbor Zivotniho prostiedi

Telefon: 541 652 682 zde

Datum: 08.01.2020

»Modernizace stavajici obalovny na k. u. Hrusky (okres Bfeclav)”, k. u. Hrusky, okr. Bfeclav —
vyjadreni odboru Zivotniho prostiedi (OZP) Krajského Gfadu Jihomoravského kraje, k oznameni
zaméru podle § 6 odst. 8 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, ve
znéni pozdéjsich predpist
OZP obdrzel doplnéné ozndmeni zdméru ,Modernizace stavajici obalovny na k. 4. Hrugky (okres
Breclav)”, k. U. Hrusky, okr. Bfeclav. Oznamovatelem je spole¢nost HruSeckd obalovna, s.r.o.,
Nadrazi €. ev. 130, 691 56 Hrusky, IC 25329685, zastoupena na zakladé plné moci ze dne 12.08.2019
Mgr. Jakubem Buckem, Cebin 464, 664 23 Cebin.

Zamér naplnuje dikci bodu uvedeného v pfiloze €. 1 zakona v kategorii Il (zjistovaci fizeni) pod ¢islem

e 41 — Zafizeni na vyrobu keramickych produktl vypalovdnim, zejména stiesnich tasek, cihel,
zaruvzdornych cihel, dlazdic, kameniny nebo porceldnu s kapacitou od stanoveného limitu;
vyroba ostatnich stavebnich hmot a vyrobkl s kapacitou od stanoveného limitu 25 000 t/rok,

e 65 — Zafizeni k odstrafiovani nebo vyuziti ostatnich odpadi s kapacitou od stanoveného limitu
2 500 t/rok.

Charakteristika zaméru:

Pfedmétem oznamovaného zaméru je modernizace stavajici obalovny na k. . Hrusky tak, Ze
stavajici zarizeni obalovny bude odstranéno a v rdmci zdaméru bude instalovana kompletni nova
vyrobni linka, véetné instalace koncovych technologii k omezovani emisi znecistujicich latek. Zamér
politd s rekonstrukci provozni budovy. Projektovand maximalni kapacita obalovny se po
rekonstrukci navysi ze 135 tun na 180 tun asfaltové smési za hodinu. Celkova rocni projektovana
produkce zlistane nezménéna a Cini 100 000 tun za rok.

Pouzivany asfalt bude skladovan v ndadrzich ohtivanych elektricky. Rozvoz Zivicné smési bude
provadén zaplachtovanymi nakladnimi vozidly.

Za stavajicich podminek je ohfev kameniva (ohfev v susarné) provadén pouze zemnim plynem.

Zdmérem investora je instalace tfi-palivového hordaku pro ohfev v protiproudé susarné
o jmenovitém tepelném prikonu 16 MW. Volba technologie ohfevu kameniva tfi-palivovym
horakem je provedena pro zajisténi diverzifikace palivové zakladny. Budou tak mozné tfi rlizné
provozni stavy:

1) Provoz v kombinaci spalovani hnédouhelného prachu (multiprach) se spalovanim zemniho plynu
(obdobi brezen az zari)

2) Provoz pouze na zemni plyn (obdobi fijen az prosinec)

3) V dobé problematickych situaci v dodavkach hnédouhelného prachu (mutliprach) Ize vyuzivat
k ohfevu kameniva extra lehké topné oleje (ELTO).

IC DIC Telefon Fax E-mail Internet
70888337 CZ70888337 541651 111 541651579 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz



http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Jednotlivé varianty jsou dale rozpracovavany v kapitolach tohoto oznameni.

V rdmci provozu obalovny jsou a naddle budou vyuZivany znovuziskané asfaltové smési (ZAS).
Kvalitativni tfida ZAS bude stanovena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 130/2019 Sb., o kritériich,
pfi jejichZ splnéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo prestava byt odpadem.

V posuzovaném zaméru se navrhuje technologicky standardni sestava obalovaciho zafizeni
schopného zpracovat ve formé c¢astecné ndhrady primarnich surovin surovinu druhotnou —
znovuziskanou asfaltovou smés. Za stdvajicich podminek je procentualni objem od 10 % do 15 %.
Nové pak je uvazovano s cca 30 % podilem vyuziti ZAS. Z praktickych znalosti Ize ofekdvat rocni
zpracovavané mnozstvi ZAS v rozmezi 15 000 — 25 000 tun. Maximalni kapacita zafizeni bude Cinit
30 000 t.rok™.

ReZzim naklddani s odpady v zafizeni mlZe byt realizovadn bud'v souladu s ustanovenim § 14 odst. 1
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni nebo v souladu s ustanovenim § 14 odst. 2
tohoto zakona. O reZimu provozu zatizeni podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. bude rozhodovat nastaveni
kritérii pro znovuziskanou asfaltovou smés podle § 3 vyhlasky ¢. 130/2019 Sb., o kritériich, pfi jejichz
splnéni je asfaltova smés vedlejsSim produktem nebo prestava byt odpadem. Kvalitativni tfidy ZAS-T1
a ZAS-T2 jsou pfi splnéni kvalitativnich parametrt vedlejSim produktem a pouziji se vyhradné ve
vyrobé asfaltové smési vyrabéné za horka (§ 4 odst. 1 pism. al, vyhl. ¢. 130/2019 Sb.).

S ozndmenim byly neprodlené seznameny odbory odbor Zivotniho prostfedi, odbor dopravy, odbor
Uzemniho planovani a stavebniho faddu a odbor regionalniho rozvoje.

OZP posoudil predlozené oznameni z hlediska moznych dopadti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostredi s témito zavéry:

Z hlediska zadkona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu:

Uvedeny zamér oznamovatele spocivajici v umisténi nové obalovny Zivicnych smési
o projektovaném vykonu 180 tun Zivicné smési za hodinu (rocné potom max. 100 000 t) je
potencidlné vyznamnym stacionarnim zdrojem znecistovani ovzdusi.

Kvalita ovzdusi dané lokality je klasifikovdna jako znecisténa, imisni limit pro denni koncentrace
¢astic PM1o je naplnén z 87 %, pro Castice PMys z 96,5 % a pro benzo[a]pyren (dale jen ,B[a]P“)
z 80 % (pétileté primérné koncentrace imisi za obdobi 2013-2017).

Zdrojem tepla pro vyrobu Zivicnych smési bude dle predlozeného ozndameni hnédouhelny
multiprach v kombinaci se zemnim plynem v obdobi fijen az prosinec. ELTO bude slouzit pouze jako
zélozni palivo v pfipadé vypadku dodavek multiprachu, maximalné po dobu provozu 7 dni/rok.
Rocni spotfeba ELTO tak nepfesdhne 42.400 kg/rok. Spalovanim tohoto mnozZstvi paliva (866 t
multiprachu, resp. 478,4 tis. m3 zemniho plynu) bude do ovzdusi uvolnéno vyznamné mnozZstvi
Skodlivin, kdy zejména u multiprachu bude vyznamna emise SO, — 19,0 t ro¢né pfi 756 provoznich
hodinach roc¢né. Obalovny Zivicnych smési jsou vyznamnym stacionarnim zdrojem emisi zejména
polyaromatickych uhlovodikd reprezentovanych prokazanym karcinogenem, kterym je B[a]P.

v

Dle specidlni pravni Upravy v oblasti ochrany ovzdusi, kterou je vyhlaska ¢. 415/2012 Sb.,
o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zakona
o ochrané ovzdusi, ve znéni p. p., jsou pro tento typ stacionarniho zdroje stanoveny emisni limity
pro TZL, NOx a CO a zejména prisné technické podminky provozu tykajici se pfedchazeni emisim
znecistujicich latek obtéZujicich zapachem. Je uloZena povinnost vyuZivat opatfeni ke sniZzovani
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emisi téchto latek, napf. zakrytovani vSech prepravnich cest a dopravnikd horké smési, odsavani
odpadnich plynl ze zasobnikd asfaltu a z michacky smési do zatizeni k omezovani emisi pachovych
latek, zaplachtovani pfepravnich vozidel.

Dle zkuSenosti na obdobnych zafizenich, kde jsou uplatnény nejvyhodnéjsi opatreni z hlediska
minimalizace emisi B[a]P a TZL do ovzdusi, zdejSi organ ochrany ovzdusi pozaduje realizovat ve
vyrobni technologii tato opatfeni na sniZovani emisi :

e rekuperaci par druhého stupné pti manipulaci s asfaltovou smési,

e odsavani odpadniho plynu z michac¢ky smési s obsahem pachovych latek do ventilatoru
hofaku susiciho bubnu ke spdéleni,

e zakrytovani prepravnich cest a dopravnik( horké smési (v€etné skipu pro zavazeni smési do
expedicnich zasobnikl). Soucasné musi byt zasobniky asfaltu vybaveny vodnim uzavérem
pro omezovani emisi pachovych latek,

e zastfeSeni sklddek kameniva pro U¢inné omezeni vnosu prachu do okolniho prostredi,

e pfiodvozu Zivicnych smési pouZzivat zakrytovana nakladni vozidla k omezeni Sifeni pachovych
latek,

e nalezitym skrapénim za nepfiznivych meteorologickych podminek co nejvice omezovat vznik
sekundarni prasnosti na stavenisti,

e zemni prdce provadét vidy v rozsahu nezbytné nutném; dodavatel stavby bude v pfipadé
nutnosti eliminovat sekunddarni prasnost kropenim prostoru stavenisté, deponii zemin a
stavebnich komunikaci; minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materidli a ostatnich
potencidlnich zdrojli prasnosti,

e pfi fizeni pro povoleni zdroje emisi do ovzdus$i navrhnout pfisnéjSi emisni limit pro
technologii obalovny pro TZL, a to 15 mg/m3.

Z hlediska navrhovaného palivového mixu (multiprach + zemni plyn vs. zemni plyn resp. ELTO) a
redlnych maxim vyroby Zivice zejména v podzimnich mésicich jednotlivych let, neni z hlediska
ochrany kvality ovzdusi Zadouci, aby byl hnédouhelny multiprach vyuZivan jako dominantni palivo
pravé v mésicich fijnu a listopadu, kdy obecné dochazi ke zhorSovani rozptylovych podminek a
prekracovani imisnich limitl zejména dennich koncentraci polétavého prachu frakce PM1o. Pokud
se tyka spalovani mutiprachu, technologie je navriend tak, aby byla schopna spalovat jednak
multiprach, ale také i zemni plyn a v pfipadé vypadku dodavek téchto standardnich paliv také ELTO.
Pokud bude spalovan multiprach, tak jen v obdobi bfezen az zari. V ostatnich mésicich bude
spalovan vyhradné zemni plyn. ELTO bude slouzit vyhradné jako zaloZni palivo a jeho rocni vyuziti
nepresahne 7 kalendarnich dnl. Na zakladé provedeného hodnoceni v rozptylové studii , Ze tato
varianta je pro posuzované Uzemi Unosna a pfijatelna.

Predlozené oznameni i navrh zdvazného stanoviska reflektuji pozadavky zdejsiho organu ochrany
ovzdusi na ucinné predchazeni vzniku a také minimalizaci emisi znecistujicich latek do vnéjsiho
ovzdusi u obdobného typu zdroji znecistovani ovzdusi. S ohledem na vzdalenost navrhované
obalovny od obytné zastavby (a vySe uvadény relativné nizky podil celkové emise pachovych latek
pfimo v obalovné) nepredpoklddame obtéZzovani obyvatelstva zdpachem z vyrobniho aredlu
obalovny. Celkové lze konstatovat, Ze realizaci zdméru dojde ke zméné imisnich prispévkl zdroje.
Tyto zmény vSak nedosahuji vyraznych hodnot, a i po realizaci zdméru by nemély byt v dané lokalité
prekracovany stavajici imisni limity. Zakon pro tento zdmér kompenzaéni opatfeni nevyzaduje.
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V ramci vystavby zcela nové technologie budou vyznamné sniZzeny emise do ovzdusi a to zejména
rekuperaci par druhého stupné pfi manipulaci s asfaltovou smési. Odpadni plyn z michacky smési
s obsahem pachovych latek bude odsdvdn do ventildtoru hordku susSiciho bubnu ke spaleni.
Prepravni cesty a dopravniky horké smési budou zakrytovany (véetné skipu pro zavazeni smési do
expedicnich zasobnik(). Soucasné budou stavajici zasobniky asfaltu vybaveny vodnim uzavérem pro
omezovani emisi pachovych latek.

Pro omezeni emisi tuhych znecistujicich latek budou prijata nasledujici opatfeni v provozu zdméru:

— Doprava sypkych surovin do zafizeni bude zajisténa nakladnimi automobily, které budou dle
potfeby kryty (zaplachtovany).

— Sypké materidly budou skladovany nasledovné:
e kamenivo a recyklat o frakci 0/4 mm v krytém skladovacim boxu,

e suroviny dalSich frakci (4 mm) ve skladovacich boxech, které budou zaplachtovany (boxy
nebudou mit pevné zastieseni, budou kryty plachtou); v pfipadé, Zze bude dodadvano prané
kamenivo, nebude opatfeni od frakce velikosti 11 mm nutné,

e kazdy box bude kryt ze tfi stran,

e kamennd a vapencova moucka v uzavienych silech, kterd budou odsavana pres deskovy filtr,
garantovana ucinnost pro TZL £ 10,0 mg.Nm3,

e deponie ZAS (ker a vyfrezk(, drcena ZAS) na vyhrazené plose (pred jejich naskladnénim do
zastreSenych koji pfed studenym davkovanim) budou mimo dobu vlastniho zpracovani kryty
plachtou tak, aby, pokud mozno, nedochazelo k zatékani destové vody (omezeni vzniku emisi
pachovych latek).

— Doprava sypkych materidll bude pneumatickd, v uzavienych dopravnich trasdch s odvodem
vzdusiny do filtr(. Veskeré dopravni trasy sypkych materialt tak budou uzaviené a odsavané.
Rovnéz bude odsavan tridi¢ horkého kameniva a michacka. Odsavani dopravnich tras, ttidice
i michacky bude zausténo do susiciho bubnu. Vzdusina za susiciho bubnu bude odsavana pres
tkaninovy filtr do vnéjsiho ovzdusi, garantované emise na filtru budou do 10,0 mg TZL.Nm3.

— Sila pro skladovani sypkych materiali budou kompletné uzaviena a odsavana pres filtry.

— Bude provadén pravidelny a ucinny uklid ploch. V pfipadé potieby budou jak skladky sypkych
materialQ, tak také manipulacni a dopravni plochy skrapény. Bude omezena ¢innost se sypkymi
materidly v pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek.

— Pro pripravu ZAS, tedy pro drceni a tfidéni budou vyuzivany mobilni drtici a tfidici zafizeni, které
budou provozovany na nezbytné nutnou dobu externim subjektem, ktery bude mit veskerd
povolni pro provoz drtici jednotky podle zakona o ochrané ovzdusi.

Po prostudovani predmétného oznameni krajsky urad, jako pftislusny orgdn ochrany ovzdusi
konstatuje, Ze uvedeny zamér je moZny vyhradné pfi zohlednéni vySe uvedenych poZadavku
tykajicich se zakazu spalovani multiprachu v _podzimnich mésicich a realizaci vySe uvedenych
opatfeni _na_snizovani _emisi_znedistujicich latek. V ramci naslednych fizeni podle zakona
€. 201/2012 Sb. (zdvazna stanoviska — § 11 odst. 2 pism. b) a c) a nasledné také povoleni provozu)
budou tato opatteni ke snizeni emisi do ovzdusi zpfesnéna a konkretizovana.

Ing. Tomas Helan, kl. 2626
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Z hlediska zdkona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zdkond, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o odpadech”):

V rdmci zaméru je deklarovano vyuziti vedlejSich produktl — znovu ziskanych asfaltovych smési a
odpadl na bazi asfaltu, a to jako vstupu do vyroby v mnozZstvi do 30.000 tun za rok. Pro provoz
uvedené ¢asti zaméru je urcujici mj. zakon o odpadech a vyhlaska ¢. 130/2019 Sb., o kritériich, pfi
jejichZ splnéni je asfaltovd smés vedlejSim produktem nebo prestava byt odpadem (dale jen
,vyhlaska“).

Vzhledem k vySe uvedenému krajsky urad Jihomoravského kraje (ddle i ,krajsky urad“) konstatuje
soulad projektu s Planem odpadového hospodafstvi Jihomoravského kraje 2016 — 2025, ktery byl
schvalen zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17.12.2015 a jehoz zdvazna Cast byla vyhlasena
Obecné zavaznou vyhlaskou Jihomoravského kraje ¢.1/2016 ve Véstniku pravnich predpisd
Jihomoravského kraje, ¢astka 1/2016.

K vlastnimu zdméru krajsky ufad sdéluje nasledujici:

— Dle uvedené vyhlasky nejsou odpady, ale vedlejSimi produkty pouze vyfrézované asfaltové
smési kvalitativni skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2. Oproti tomu vybourané asfaltové kry kvalitativni
skupiny ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3, ZAS-T4 jsou odpadem, pficemz kvalitativni skupiny asfaltu
ZAS-T3, ZAS-T4 mohou byt nebezpec¢nym odpadem, tj. ani vybourané asfaltové kry a ani
vyfrézovana asfaltova smés skupiny ZAS-T3, ZAS-T4 nemohou byt vedlejSim produktem.

— Krajsky urad predpoklada, Ze v prislusSném zafizeni bude dochazet k vyuZivani odpadi na bazi
asfaltu, a to vybouranych asfaltovych ker ZAS-T1, ZAS-T2, které po Upravé v zafizeni prestavaji
byt odpadem (napf. podrceni na pozadovanou frakci).

— Krajsky urad predpoklada, Ze v prislusSném zafizeni bude dochazet k vyuZivani odpadi na bazi
asfaltu, a to vybouranych asfaltovych ker ZAS-T3 s definovanym obsahem PAU (nutno doplnit
v dal$im stupni dokumentace), kdy po zapracovani tohoto odpadu do vyrobku dojde k vyuZiti
tohoto odpadu.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze predloZiené oznameni sdéluje, Ze nasledné bude v ramci zaméru
provozovano zafizeni k vyuzivani odpad( na zékladé rozhodnuti krajského ufadu vydaného dle § 14
odst. 1 zakona o odpadech, krajsky Ufad predpoklada, Ze vySe zminéna ustanoveni vyhlasky a zakona
o odpadech jsou provozovateli zaméru dobfe zndma a tyto budou konkretizovany v navazujici
projektové dokumentaci a pfi projednavani provozu zaméru dle zakona o odpadech.

Ing. Vlastimil Sunka, kl. 2625

Z hlediska zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjdich predpist a
provadécich predpist k tomuto zdkonu:

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi, jako organ ochrany prirody pfislusny
podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle také ,zakon”) vydal samostatné dne 14.03.2019 pod ¢. j. IMK 40176/2019
k vySe uvedenému zaméru stanovisko podle § 45i odst. 1 zakona, ve kterém vyloucil vyznamny vliv
zaméru na evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti soustavy Natura 2000.

Organ ochrany pfirody vychdzel z ivahy, Ze hodnoceny zamér svou lokalizaci zcela mimo Uzemi
prvkl soustavy Natura 2000 a svou vécnou povahou nema potencial zplsobit vyznamné pfimé nebo
neprimé vlivy na jejich celistvost nebo predméty ochrany. Vyse uvedené stanovisko zUstava i nadale
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v platnosti s tim, Ze se zavéry a shrnutimi predloZzeného ozndmeni zaméru se zdejsi organ ochrany
pfirody plné ztotoznuje a nema k nému pripominky.

Ing. Miroslav Hajek, kl. 4124

Z hlediska zdkona 254/2001 Sh., o vodach a zméné nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisu

(vodni zdkon):

Bez pfipominek.

Ing. Marta Hanakov3, kl.2694

Z hlediska zdkona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich a zméné nékterych zdkonU (lesni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu:

Bez pfipominek.

Ing. Jifi Holusa, kl. 1587
Z hlediska zdkona ¢&. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpisl:

Bez pripominek. Z oznameni vyplyva, Ze realizaci zaméru nebude dotcen zemédélsky pldni fond.

Ing. Petr Krejzek, Ph.D., kl. 2638

Z hlediska zdkontU ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyu?Ziti nerostného bohatstvi, ¢. 61/1988 Sb.,
o hornické ¢innosti, vybusnindch a o statni bariské spravé, ¢. 62/1988 Sh., o geologickych pracich a
o Ceském geologickém Ufadu ve znénich pozdéjdich predpisti a provadécich predpisti k témto
zakonum:

Krajsky tfad k uvedenému podani konstatuje, Ze stavba sice lezi v CHLU Bfeclav (¢ 13880102),
stanoveném pro ochranu vyhradniho loZiska lignitu Hodonin-Bfeclav (ev. ¢. loZiska 3 138801), ale
svym charakterem, a hlavné umisténim uvnitf rozvojového Gzemi obce Hrusky, nemuze znemoznit
Ci ztizit realizaci hornické Cinnosti.

Z uvedeného dlvodu krajsky urad stanovi, Ze neni tfeba Zadat o vydani zavazného stanoviska
k umist&ni stavby v CHLU ve smyslu & 19 odst. 1 zakona ¢&. 44/1988 Sb.

Mgr. Dana Richterova, kl. 2684

v

Z hlediska zdkona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zdvaznych havarii zpUsobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a 0 zméné zdkona €. 634/2004 Sb.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisl, (zakon o prevenci zdvaznych havarii),
a provadécich predpist k tomuto zdkonu:

S odvoldnim na Udaje uvedené v pfedlozeném oznameni EIA v kap. B.1.6.2.4 , Technologicka zafizeni)
na str. 21, a ve spojitosti s obsahem priloZzenych bezpecnostnich listli krajsky urad v této souvislosti
odkazuje provozovatele, ktery bude provozovat predmétny objekt na splnéni povinnosti, které jsou
uvedeny v ustanovenich §§ 3 a 4 zakona, (tj. vypracovat seznam chemickych latek a chemickych
smési ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 224/2015 Sb.), respektive na zakladé tohoto seznamu
vypracovat protokol o nezarazeni objektu. Pokud mnozstvi nebezpeéné chemické latky nebo
chemické smési umisténé v objektu je mensi nez 2 % mnozstvi uvedeného v pfiloze €. 1, ve sloupci
2, tabulky I. nebo tabulky Il., je provozovatel povinen zpracovat seznam, (ve kterém uvede druh,
mnozstvi, klasifikaci a fyzikalni formu vSech nebezpecénych latek umisténych v objektu), na zakladé
seznamu provést soucet pomérnych mnozstvi nebezpecnych latek umisténych v objektu, (podle
vzorce a za podminek uvedenych v pfiloze ¢. 1 k tomuto zakonu), a na zakladé seznamu a souctu
pomérnych mnozstvi nebezpeénych latek umisténych v objektu zpracovat protokol dle ust. § 4
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odst. 1. Provozovatel tento protokol o nezarazeni uchova pro ucely kontroly provadéné dle ust. § 39
tohoto zakona. V pfipadé, Ze mnozstvi nebezpecné chemické latky nebo chemické smési umisténé
v objektu je rovno nebo vétsi nez 2 % mnozstvi uvedeného v ptiloze €. 1, ve sloupci 2, tabulky I. nebo
tabulky I, je provozovatel povinen zpracovat seznam, (ve kterém uvede druh, mnozstvi, klasifikaci
a fyzikalni formu vSech nebezpecnych latek umisténych v objektu), na zakladé seznamu provést
soucet pomérnych mnozstvi nebezpecnych latek umisténych v objektu, (podle vzorce a za podminek
uvedenych v ptiloze ¢. 1 k tomuto zdkonu), a na zakladé seznamu a souctu pomérnych mnozstvi
nebezpecnych latek umisténych v objektu zpracovat protokol dle ust. § 4 odstavce 1, a tento
protokol o nezarazeni, respektive jeho aktualizaci predlozit krajskému Gfadu do 1 mésice ode dne,
kdy mnozZstvi nebezpecné latky umisténé v objektu pfesahne 2 % mnozstvi uvedeného v pfiloze €. 1,
ve sloupci 2 tabulky I. nebo tabulky Il. tohoto zakona. SpInéni této povinnosti bude pozadovano
stavebnim Ufadem pred vydanim opatieni podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, pred uvedenim stavby do
zkusebniho provozu, resp. do trvalého provozu.

Ing. Pavel Ondficek, kl. 2634

0ZP jako dotéeny spravni Gfad vydava na zakladé vyse uvedenych skute¢nosti a ve smyslu ust. § 6
odst. 8 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpis(,
toto vyjadreni:

Odbor ZzZivotniho prostredi krajského uradu Jihomoravského kraje ma k oznameni zaméru
»Modernizace stavajici obalovny na k. 4. Hrusky (okres Breclav)”, k. u. Hrusky, okr. Bfeclav,
pfipominky uvedené vySe a nepozaduje zamér dale posuzovat. Uvedené pripominky budou
respektovany v naslednych fizenich.

Ing. Frantisek Havif, v. r
vedouci odboru

Za spravnost vyhotoveni: Mgr. Vendula Zlevorova
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