KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SIiDLEM V BRNE
Jefabkova 4, 602 00 BRNO

Cislo jednaci: ~ KHSJM 00879/2020/BV/HOK

Spisova znacka: S-KHSJM 00879/2020

C.j. odesilatele: JMK 175739/2019 ze dne Krajsky ufad Jihomoravského kraje
09.12.2019 Odbor Zivotniho prostredi

Vyfizuje: Ing. Ludka Jand&arova Zerotinovo nam. 3

tel.: 519 305 148 601 82 Brno

e-mail: ludka.jancarova@khsbrno.cz IC 70888337

V Breclavi dne 7. ledna 2020

»,Modernizace stavajici obalovny na k.u. Hrusky (okres Breclav), k.u. Hrusky, okr. Breclav -
oznameni zaméru posuzovaného ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, zjiStovaci fizeni

Oznamovatel: Hrugecka obalovna, s.r.o., se sidlem Nadrazni &. ev. 130, 691 56 Hrusky (IC 25329685)
% Vyjadreni organu ochrany verejného zdravi

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS JmK*) jako organ
ochrany vefejného zdravi vécné a mistné prfislusny podle § 82 odst. 1 a 2 zakona ¢&. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,zakon ¢&. 258/2000 Sb.“) a jako dotéeny spravni Gfad podle § 82 odst. 2 pism. i) zakona &.
258/2000 Sb. a § 23 odst. 5 zakona ¢. 100/2000 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o
zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢. 100/2001 Sb.“),
vydava podle § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb. a § 6 odst. 7 zakona ¢. 100/2001 Sb. k oznameni zaméru
,Modernizace stavajici obalovny na k.U. Hrudky (okres Brfeclav), k.U. HruSky, okr. Bfeclav,
oznamovatel spoleénost HruSecka obalovna, s.r.o., se sidlem Nadrazni &. ev. 130, 691 56 Hrusky (IC
25329685), zastoupené na zakladé plné moci ze dne 12.08.2019 Mgr. Jakubem Buckem, Cebin, 464,
664 23 Cebin, nasledujici

vyjadfieni:

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné zhlediska zajm( ochrany
vefejného zdravi oznameni zaméru ,Modernizace stavajici obalovny na k.U. Hrusky (okres Bfeclav),
k.u. Hrusky, okr. Bfeclav, zpracované v dubnu 2019 spole&nosti Bucek, s.r.o., Taborska 191/125, 615
00 Brno v rozsahu dle pfilohy €. 3 k zakonu €. 100/2001 Sb., bere na védomi a se zamérem

souhlasi

Informace obsazené v predlozeném oznameni umoziuji v ramci zjiStovaciho fizeni vyhodnoceni
predpokladanych vlivii zaméru na Zzivotni podminky a odhad zdravotnich rizik pro populaci
exponovanou témto vlivim prostfednictvim slozek prostfedi. Proto KHS JmK netrva na kompletnim
posuzovani zameéru podle zakona ¢. 100/2001 Sb.
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Oduavodnéni:

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (,KHS JmK®) bylo doruceno
oznameni Krajského ufadu JmK Brno, odboru zZivotniho prostfedi ¢€.j.: JMK 175739/2019, Sp.zn.: S-
JMK 112528/2019 OZP/Zvl ze dne 09.12.2019, pfijatym dne 10.12. 2019, postoupeno v souladu
s ustanovenim § 6 odst. 7 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl (,zakon ¢. 100/2001 Sb.“) oznameni
zameéru ,Modernizace stavajici obalovny na k.U. Hrusky (okres Bfeclav), k.U. Hrusky, okr. Bfeclav.
KHS JmK byla jako dotéeny spravni Ufad pozadana o vyjadfeni k oznameni zaméru, zpracovanému
podle pfilohy €. 3 k zadkonu ¢. 100/2001 Sb.

Podklady:

Hlukova studie, zpracovatel Bucek, s.r.o., Mgr. Jakub Bucek, Taborska 191/125, 615 00 Brno, leden
2019.

Rozptylova studie, zpracovatel Mgr, Jakub Bucek, Mgr. Daniela FogasSova, Brno, zafi 2019.

Hodnoceni zdravotnich rizik, zpracovatel Bucek, s.r.o., Ing. Jitka RUzi¢kova, Taborska 191/125, 615
00 Brno, bfezen 2019.

Zakladni udaje
Oznamovatel zaméru: spolec¢nost HruSecka obalovna, s.r.o., se sidlem Nadrazni ¢. ev. 130, 691 56

Hrusky (IC 25329685), zastoupena na zakladé piné moci ze dne 12.08.2019 Mgr. Jakubem Buckem,
Cebin, 464, 664 23 Cebin.

Zpracovatel oznameni: Bucek, s.r.o., Taborska 191/125, 615 00 Brno v dubnu 2019.

Misto stavby: pozemky parc.€. 2052/8, 2052/15, 2052/16, 2052/17, 2052/18, 2052/19, 2052/20,
2052/21, 2052/22, 2052/23, 2052/24, 2052/26, 2052/27, 2052/28, 2052/29, 2052/30, 2052/31,
2052/37, 2052/39, 2052/72, 2052/73, 2052/74, 2052/75, 2052/76, 2052/77, 2052/80, 2052/81,
2052/82, 2052/103, 2052/104, 2052/105, 2052/107 v k.u. Hrusky.

Umisténi zaméru je v souladu s platnym UP obce Hrusky; ve stavajicim vyrobnim arealu na plose VS
- plochy pro vyrobu a skladovani; zamér je navrhovan pouze v 1 aktivni varianté.

Areal provozovny je samostatny objekt nachazejici se mezi obci Hrusky a dalnici D2. Nachazi se
v tésné blizkosti lokality NadraZi a v blizkosti kompresni stanice spoleénosti Net4Gas. Zamér
kompresni stanice NET4GAS na rozSifeni pfepravni kapacity kompresni stanice Bfeclav by mohl byt
kumulativnim vlivem k zaméru modernizace obalovny.

Zamér je situovan do provozniho aredlu stavajici obalovny. Stavajici technologie vyroby obalovanych
Zivienych smési bude demontovana a v ramci zaméru bude instalovana kompletni nova vyrobni linka,
vCetné instalace koncovych technologii k omezovani emisi znecistujicich latek.

Zamér pocita s rekonstrukci provozni budovy.

Zamér je umistén mimo souvislé zastavéné uzemi nejblizSich obci. Jedna se o primyslovou lokalitu,
ktera se nachazi mimo hlavni obytnou ¢ast (nejbliz$i souvisla obytna zastavba je ve vzdalenosti cca
1,8 km v obci Hrusky). Lokalita "HruSeckého nadrazi" neni pro bydleni uz dnes vhodna (pro blizkost
Zeleznice, silnice 1. tfidy a vyrobnich ploch) a obytnd funkce zde proto postupné zanika, pocet
obyvatel klesa. V moznostech uzemniho planu neni v této lokalité pohodu obytného prostfedi ucinné a
za piijatelnych ekonomickych nakladii fesit. Uzemni plan proto vytvaFi predpoklady pro vhodngjsi
vyuziti jednotlivych ploch orientovanych na vyrobu a skladovani.

Areal obalovny je oploceny, pfistupny stavajicim vjezdem z komunikace ¢&. 1/55 Bfeclav — Hodonin.

Ugel zdméru: je modernizace stavajici obalovny asfaltovych smési na k.4. Hrusky, (v8e ve vlastnictvi
investora) tak, ze stavajici zafizeni obalovny bude nahrazeno. Projektovana maximaini kapacita
obalovny se po rekonstrukci navysi ze 135 na 180 tun asfaltové smési za hodinu. Ro¢ni maximalni
projektovana produkce zUstane nezménéna a ¢ini 100 000 tun za rok.

Spole€nost HruSecka obalovna, s.r.o. provozuje obalovnu typu TELTOMAT 6 s hofakem VKH 12 | AR,
ktery dava sou€asny vykon 135 tun asfaltové smési za hodinu. Obalovani probiha v bubnové susarné.
Z davkovacCu (zasobnik(l) je kamenivo dopravovano do su$arny pomoci pasovych dopravnik.
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Susarna je vyhfivana hofakem spalujicim zemni plyn. Spaliny v suSarné kamenivo vysusuji a ohfivaji
na teplotu potfebnou k obalovani. Vzniklé spaliny, které jsou od susarny odsavany pomoci ventilatoru,
po vystupu ze susarny prochazi pres textilni kapsovy filtr (LUHR Standthagen, typ MLF 2,5/4,5/2,0),
kde dochazi k zachytu TZL. Po priichodu filtrem, jsou spaliny koufovodem pfivedeny do ventilatoru a
dale do komina o staveni vySce na terénem 17 metrd, kterym jsou vypoustény do venkovniho
prostfedi. V ramci provozu obalovny jsou a nadale budou vyuzivany znovuziskané asfaltové smési
(ZAS).

Zarazeni zaméru: dle pfilohy €. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. spada zamér do kategorie Il bod 41 —
Zarizeni na vyrobu keramickych produktl vypalovanim, zejména stfesSnich tasek, cihel, zaruvzdornych
cihel, dlazdic, kameniny nebo porcelanu s kapacitou od stanoveného limitu: vyroba ostatnich
stavebnich hmot a vyrobku s kapacitou od stanoveného limitu 25 tis. t/rok a do kategorie 1l bod 65 —
Zarizeni k odstrafiovani nebo vyuziti ostatnich odpadi s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.

Projektovana maximalni kapacita obalovny se po rekonstrukci navysi ze 135 na 180 tun asfaltové
smési za hodinu. Celkova ro¢ni projektovana produkce zlstane nezménéna a ¢ini 100 000 tun za rok.

Pouzivany asfalt bude skladovan v nadrzich ohfivanych elektricky. Rozvoz Zzivicné smési bude
provadén zaplachtovanymi nakladnimi vozidly.

Za stavajicich podminek je ohfev kameniva (ohfev v susarné) provadén pouze zemnim plynem.

Zamérem investora je instalace tfi-palivového hofaku pro ohfev v protiproudé suSarné o jmenovitém
tepelném pfikonu 16 MW. Volba technologie ohfevu kameniva tfi-palivovym hofakem je provedena
pro zajisténi diverzifikace palivové zakladny. Budou tak mozné tfi rlzné provozni stavy:

1) Provoz v kombinaci spalovani hnédouhelného prachu (multiprach) se spalovanim zemniho
plynu (obdobi bfezen az zafi)

2) Provoz pouze na zemni plyn (obdobi Fijen az prosinec)

3) V dobé problematickych situaci v dodavkach hnédouhelného prachu (mutliprach) Ize vyuzivat
k ohfevu kameniva extra lehké topné oleje (ELTO).

V ramci provozu obalovny jsou a nadale budou vyuzivany znovuziskané asfaltové smési (ZAS).
Kvalitativni tfida ZAS bude stanovena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 130/2019 Sb., o kritériich, pfi
jejichZ spInéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo pFestava byt odpadem.

V posuzovaném zaméru se navrhuje technologicky standardni sestava obalovaciho zafizeni
schopného zpracovat ve formé c&aste¢né nahrady primarnich surovin surovinu druhotnou —
znovuziskanou asfaltovou smés. Za stavajicich podminek je procentualni objem od 10 % do 15%.
Nové pak je uvazovano s cca 30% podilem vyuziti ZAS. Z praktickych znalosti Ize oCekavat ro¢ni
zpracovavané mnozstvi ZAS v rozmezi 15 000 — 25 000 tun. Maximalni kapacita zafizeni bude Cinit
30 000 t.rok-".

Doprava asfaltu bude zajisténa vyhradné v autocisternach a v pfipadé ostatnich surovin bude
zajisténa nakladnimi automobily. Pro dopravu sypkych hmot budou vyuzivany bézné navésové
automobily s vyklopnou korbou o nosnosti 22 - 28 tun. Pro dopravu hotové asfaltové smési pak
nakladni automobily s vyklopnou korbou i automobily navésové o nosnosti 22 - 25 tun. VSechna
nakladni autodoprava vstupnich surovin bude vedena po dalnici D2, déle na silnici 1/55 ve sméru
Bfeclav — Hodonin a odtud s odbocenim ke vjezdu do pfedmétného arealu.

Rezim nakladani s odpady v zafizeni muze byt realizovan bud v souladu s ustanovenim § 14 odst. 1)
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni nebo v souladu s ustanovenim § 14 odst. 2)
tohoto zakona. O rezimu provozu zafizeni podle zakona €. 185/2001 Sb. bude rozhodovat nastaveni
kritérii pro znovuziskanou asfaltovou smés podle § 3 vyhlasky €. 130/2019 Sb., o kritériich, pfi jejichz
splnéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo pfestava byt odpadem. Kvalitativni tfidy ZAS-T1
a ZAS-T2 jsou pfi splnéni kvalitativnich parametrd vedlejSim produktem a pouzZiji se vyhradné ve
vyrobé asfaltové smési vyrabéné za horka (§ 4 odst. 1 pism. a1, vyhl. & 130/2019 Sb.).

Provoz obalovny: sezdnni, bfezen — prosinec, jednosménny provoz
Pocet zaméstnancu: 6 osob
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Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Zahajeni realizace zaméru: 01/2020
Dokondéeni realizace zaméru: 12/2020

STAVEBNE - TECHNICKE RESENI

Obalovna sestava z vlastni technologie, Fidiciho velina, venkovnich skladek kameniva, skladovani
hotové smési a objektu sanitarniho zafizeni pro zaméstnance.

Areal obalovny je napojen na stavajici zdroj vody — studnu. Pitna voda je dovazena balena. Splaskové
vody ze sanitarniho zafizeni jsou svedeny do stavajici jimky na vyvaZzeni o objemu 22 m2.

Technologické zafizeni:

1) davkovani kameniva

2) suSeni kameniva

3) tfidéni kameniva

4) vazeni kameniva a kamenné moucky
5) vazeni asfaltu a michani smési

6) skladovani hotové smési

Navrzena obalovaci souprava je vézového typu, technologické zafizeni tohoto provozniho souboru je
sestavené z nasledujicich ¢asti:

o davkovaci zafizeni

e suSici zafizeni

VLIVY ZAMERU NA SLOZKY PROSTREDI A ZDRAVI

Ovzdusi:

Realizaci zaméru dojde k navySeni maximalniho hodinového vykonu obalovny pfi souc¢asném
zachovani maximalni roc¢ni kapacity vyroby. Primérné ro¢ni koncentrace PAH vypoctené ve
vypoctové varianté 2 (stav po realizaci zaméru) se tak oproti vypoctové varianté 1 (stavajici stav)
vyrazné nelisi.

Nejvétd8i zména provozu oproti stdvajicimu stavu nastane ve zméné palivové zakladny. Ta se
z pohledu vnéjSiho ovzdus$i projevi zejména zménou imisnich pFispévkl latek NO2, CO, SOz a ¢astic
PM1o a PMz2s. Kromé& zmény skladby spalin odvadénych do vné&jSiho ovzdusi dojde v souvislosti se
spalovanim multiprachu také ke vzniku nového zdroje zneciStovani ovzdusi, kterym bude filtradni
zarizeni pro silo multiprachu. Toto zafizeni bude v provozu pouze v dobé plnéni sila, a tudiz nema na
primérné ro¢ni koncentrace ¢astic PM1o a PMzs vyrazny vliv. Souéasti nové obalovaci linky bude i
nové filtracni zafizeni pro filtraci spalin prochazejicich suSarnou. Vyrobcem garantované hodnoty
stavajiciho stavu.

Zpracovatel konstatuje, ze realizaci zaméru dojde ke zméné imisnich pfispévkl zdroje. Tyto zmény
vS8ak nedosahuji vyraznych hodnot, a i po realizaci zaméru by nemély byt v dané lokalité prfekracovany
platné imisni limity.

Hiu

&

Hlukova studie, kterou vypracoval Bucek, s.r.o., Mgr. Jakub Bucek, Taborska 191/125, 615 00 Brno v
lednu 2019.feSi predpokladanou hlukovou zatéz v dotéenych chranénych venkovnich prostorech
staveb po realizaci zaméru ,Modernizace stavajici obalovny na k.u. Hrusky“. Nejbliz§i zastavba budov
plnicich funkci bydleni je situovana ve vzdalenosti asi 200 m od lokality daného zaméru. Nicméné
samotny areal obalovny se nachazi mimo hlavni obytnou zastavbu obce HruSky v oblasti tamniho
nadrazi. Cilem studie je co nejpfesnéji vypoctovym zpusobem ovéfit stavajici vliv hlukové zatéze
stacionarnich zdroji a vliv stacionarnich zdroji zptsobeny dokon&enim zaméru. Dale byla vypoctena
stavajici hlukova z&téZ dopravy v okoli arealu obalovny a vliv nové generované dopravy vzniklé
realizaci zaméru.
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592, ktery je vzdalen od planovaného zaméru asi 201,85 metr(i (vypoctovy bod 3). Celkové bylo téchto
bodu vytvofeno 11, pfi¢emz vétsSina (body 1 az 8) se nachazi v rozmezi 200 az 300 metr( od lokality
zameéru obalovny. S vyjimkou bodu 9 spadaji vypoctové body do katastralniho Gzemi Hrusky [48704].
Bod 9 je situovan v katastralnim uzemi Tvrdonice jako ojedinély objekt k bydleni. Body 10 a 11 se
nachazeji na okraji obce Hrusky ve vzdalenosti cca 1 750 metri od mista zaméru.

Stavajici akusticka situace v lokalité byla hodnocena na zakladé dvou typa zdroju dat. Jednak bylo
vyuzito méfeni hlukové zatéze dopravy na chranény venkovni prostor budov u objektu k bydleni na
adresach Hrusky &.p. 502 (méfeni 2 — vypoctovy bod 2) a 592 (mé&feni 1 — vypoctovy bod 3) a také
byla pfimo modelovana okolni automobilova doprava z dat intenzity dopravy RSD CR (2016). Mé&feni
bylo provadéno pouze v denni dobé vzhledem k provozu zaméru.

Méreni stavajicich stacionarnich zdroju obalovny nemohlo byt realizovano z divodu pozastaveni
provozu béhem zimniho obdobi.

Pro vypoctové hodnoceni hlukové zatéze byl pouzit vypocétovy program Predictor-LimA 7510, verze
9.11. Aplikace pouzitého programu garantuje pfesnost viastniho vypoctu modelové situace pfi pouziti
dané metodiky do rozdilu 0,2 dB.

Hygienicky limit hluku (v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A + korekce" dle ¢asti A prilohy ¢. 3
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.) - Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni
venkovni prostor (korekce! + 0 dB); Obsahuje-li hluk tonové slozky nebo ma-li vyrazné informacni
charakter, pfi¢te se dalSi korekce —5 dB.
Denni doba (6.00 az 22.00 h) Laeqsh = 50 dB
Noc¢ni doba (22.00 az 6.00 h)  Laeq1h = 40 dB pro chranény venkovni prostor staveb

Laeq 1h = 50 dB pro chranény venkovni prostor

Pro hluk z provozu dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy
v Uzemi, Ize hygienicky limit hluku stanovit nasledovné:

Hygienicky limit hluku (v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A + korekce® dle ¢asti A pfilohy ¢. 3
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.) - Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni
venkovni prostor (korekce® + 10 dB):
Denni doba (6.00 az 22.00 h)  Laeq 16n = 60 dB
Noc¢ni doba (22.00 az 6.00 h)  Laeqsh = 50 dB pro chranény venkovni prostor staveb

Laeqsh = 60 dB pro chranény venkovni prostor

Na zakladé vyhodnocenych vysledkd hodnot ekvivalentnich hladin akustického tlaku v souboru
vypoctovych bodu, které jsou zadany v chranéném venkovni prostoru staveb postavenych
ve sledovaném uUzemi, zpracovatel uvadi:

Varianta A — V této varianté byla vyhodnocena stavajici hlukova zatéZz chranénych venkovnich
prostor(l staveb v zajmovém Uzemi. PFi stavajici akustické situaci v oblasti dominuje jako hlavni zdroj
hluku pfedevsim doprava, ktera je uskute¢hiovana po pomérné vytizenych silniénich komunikacich
I/55 a D2. Vyznamny zdroj hluku pfedstavuje také mistni Zzeleznice. Vypoctené hodnoty ze stavajici
automobilové dopravy byly hodnoceny ve vztahu ke stanovenému hygienickému limitu hluku pro denni
dobu LAeq,16h = 60 dB pro dalnice, silnice I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy v dzemi,
které dominuji v zajmovém uzemi.

Na zakladé vyhodnoceni stavajici modelové hlukové zatéZe venkovnich prostoru staveb v zajmové
lokalité zplsobené dopravou je mozné konstatovat, Ze ve zvolenych vypoctovych bodech
reprezentujicich blizkou obytnou zastavbu dochazi k prekroceni limith v nejbliz§im okoli silnice 1/55 a
Zeleznice v oblasti tzv. HruSeckého nadrazi. K prekroCeni dennich hygienickych limitl dochazi
vbodech 1, 3, 5, 6, 9 a 10. K nejvy§§imu prekroceni limitd dochazi v bodé 6, kde je dle modelu
vypoctena hodnota Laeq, 16n rovna 63,57 dB.

Vypoc¢tené hodnoty hlukové zatéze stavajicich stacionarnich zdroja hluku fungujicich v arealu
obalovny Hrusky byly hodnoceny na zakladé stanovenych hygienickych limitl hluku pro denni dobu
LAeq,8h = 50 dB. Z modelovani hlukové zatéze v uzemi vyplyva, Zze zde za stavajicich podminek
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dochazi k prekracovani limitd ve vypoctovych bodech 3, 4, 6, 7 a 8. Tyto body jsou situovany
vychodnim az jihovychodnim smérem od mista pfedmétného zaméru. V ostatnich bodech jsou limitni
hodnoty ekvivalentnich akustickych tlak(i chranéného venkovniho prostoru staveb ve vztahu ke
stavajicim stacionarnim zdrojam dodrzovany.

Varianta B — Varianta hodnoti pfedpokladané pfispévkové provozni hlukové vlivy nové generované
dopravy a novych stacionarnich zdroji zaméru obalovny Hrusky. Vypoctené hodnoty nové
automobilové dopravy byly hodnoceny ve vztahu ke stanovenému hygienickému limitu hluku pro denni
dobu LAeq,16h = 60 dB pro dalnice, silnice 1. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy v dzemi,
které dominuji v zajmovém uUzemi. Z vySe predlozenych vysledkd varianty B (tab. 15) nové
generovana doprava splfiuje stanovené limity denni doby ve v§ech zvolenych 11 referenénich bodech
a tyto limity splfiuje s pomérné velkou rezervou.

Vypocétené hodnoty hlukové zatéze novych stacionarnich zdroji hluku fungujicich v arealu obalovny
Hrusky byly hodnoceny na zakladé stanovenych hygienickych limit( hluku pro denni dobu LAeq,8h =
50 dB. Z vyse predlozenych vysledku varianty B (tab. 17) nové stacionarni zdroje splfiuji stanovené
limity denni doby ve vSech zvolenych 11 referencnich bodech a tyto limity jsou plnény s pomérné
velkou rezervou.

Varianta C — Varianta hodnoti pfedpokladané provozni hlukové vlivy pfi soubé&hu stavajicich zdrojl
hluku dopravy a nové vzniklych po uskute¢néni zaméru. Vypoctené hodnoty jsou hodnoceny ve
vztahu ke stanovenému hygienickému limitu hluku pro denni dobu LAeq,16 = 60 dB a LAeq,8h = 50
dB pro no¢ni dobu. pro dalnice, silnice I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy v uzemi, které
dominuji v zajmovém Uzemi. Z vysledkU je patrny nevyznamny narust hlukové zatéze ve zvolenych
vypocétovych bodech, ktery se pfevazné pohybuje v Fadu desetin decibeld. V Zadném ze zvolenych
vypoctovych bodl nedojde nové k prekroceni stanovenych limita.

Vypocétené hodnoty hlukové zatéZe stacionarnich zdroju hluku po realizaci zaméru byly hodnoceny na
zakladé stanovenych hygienickych limitd hluku pro denni dobu LAeq,8h = 50 dB. Z modelovani
hlukové zatéze v uUzemi vyplyva, Ze zde po modernizaci obalovny bude nadale dochéazet
k pfekraovani limitd ve vypoctovych bodech 3, 4, 6, 7 a 8. V ostatnich bodech jsou limitni hodnoty
ekvivalentnich akustickych tlakG chranéného venkovniho prostoru staveb ve vztahu ke stavajicim
stacionarnim zdrojim dodrzovany. Narust i pokles hlukové zatéze v jednotlivych vypoctovych bodech
zajmového Uzemi ukazuje tab. 23. V zadném z vypoctovych bodl nedochazi nové k pfekroceni
stanovenych hygienickych limitll. Nartsty hlukové zatéZe po realizaci zaméru se v feSeném uzemi
projevi minimalné

Dle vysledku varianty C tak zpracovatel konstatuje, Zze v zajmové oblasti HruSeckého nadrazi nedojde
po realizaci zaméru k vyraznym zménam stavajici akustické situace.

Po dobu vystavby Ize o€ekavat zvySenou hladinu hluku z divodu pojezdu techniky, vykopovych a
stavebnich praci a demontédZe vymé&novanych €asti zafizeni. S ohledem na omezenou dobu vystavby
nepokladame rozsah vlivd za vyznamny.

Pro celkovou hlukovou zatéz hodnoceného Uzemi je dominantnim zdrojem stavajici silni¢ni doprava.
Hlukova zatéz nejvice exponované obytné zastavby pfesahuje i pfi dodrzeni hlukovych limith prahové
hladiny pro obtézujici a rusivé ucinky hluku a podle poslednich poznatkl nelze vyloucit ani mirné
navysSeni rizika kardiovaskularnich onemocnéni.

Za navrhovanych podminek realizace zaméru budou zprovozu vlastniho zaméru ve vSech
uvazovanych vypoctovych bodech chranéného venkovniho prostoru dodrZzovany akustické limity pro
denni dobu. V no¢ni dobé& nebudou zdroje provozovany.

Hlukovy pfispévek hodnoceného zaméru, pfedpokladany hlukovou studii, prakticky nezméni stavajici
hlukovou situaci hodnoceného Uzemi a z hlediska zdravotniho rizika hluku bude bezvyznamny.

Vlivy na hlukovou situaci jsou nizké a neovlivni nepfiznivé mistni situaci. Neuplatni se ani jiné
nezadouci vlivy. Pfipadné ruSivé vlivy hlukové bé&hem vystavby jsou vhodnymi organizaénimi a
technickymi opatfenimi dobre fesitelné.

Na zakladé vysledku predlozené hlukové studie Ize konstatovat, ze pfi dodrzeni projektovanych
parametrl posuzované stavby se v chranéném venkovnim prostoru okolnich staveb nepredpoklada
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pfekroceni hygienickych limith hluku, upravenych nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Hodnoceni zdravotnich rizik

Zpracovatel Bucek, s.r.o., Ing. Jitka Rlzi¢kova, Taborska 191/125, 615 00 Brno (bfezen 2019) uvadi,
Ze na zakladé vyhodnoceni vystupll rozptylové a akustické studie Ize i pfes vSechny uvedené nejistoty
konstatovat, Ze zmény imisniho a hlukového zatiZzeni v posuzované lokalité, jsou akceptovatelné pro
posuzovany zamér: HruSecka obalovna, s.r.o. — obalovna Hrusky.

Pfedmé&tné oznameni zaméru ,Modernizace stavajici obalovny na k.u. Hrudky (okres Bfeclav), k.U.
Hrusky, okr. Bfeclav bylo posouzeno z hlediska pozadavku v oblasti ochrany vefejného zdravi, které
vychazeji ze zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, a pfedpist souvisejicich, a z hlediska odhadu pfedpokladanych
vlivii na Zivotni podminky a zdravi lidi, resp. zdravotnich rizik, vyplyvajicich pro obyvatelstvo
exponované v nejbliz8i obytné zastavbé.

Na zakladé udaju vyplyvajicich z dokumentace a odbornych studii a posudkl Ize predpokladat, ze
vlivy zaméru na vefejné zdravi nebudou vyznamné.

(podepsano elektronicky)

Ing. Jaroslava Svarcova
vedouci oddéleni
hygieny obecné a komunalni
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